
номер Дата

1

Базова станція стільникового зв’язку моделі 

Fluxent Modulator Cell 450 MGz 4.0 Compact 

стандарту IMT-MC-450 виробництва Lucent 

Technologies, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

Для організації мережі стільникового 

рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція

460,6-467,1 МГц/

450,6-457,1 МГц

1М25G1W

1М25D1W

Д05 2012

2

Базова станція стільникового зв’язку моделі 

BTS3606 стандарту IMT-MC-450 виробництва 

Huawei Technnologies Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

Для організації мережі стільникового 

рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція

460,6-467,1 МГц/

450,6-457,1 МГц

1М25G1W

1М25D1W

Д05 2012

3

Базова станція стільникового зв’язку моделі 

ODU3601C стандарту IMT-MC-450 

виробництва Huawei Technnologies Co., Ltd., 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

Для організації мережі стільникового 

рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція

460,6-467,1 МГц/

450,6-457,1 МГц

1М25G1W

1М25D1W

Д05 2012

4

Базова станція моделі ZXC10 CBTS системи 

стільникового зв’язку стандарту IMT-MC-450 

виробництва ZTE Corporation, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

Для організації мережі стільникового 

рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція

460,6-467,1 МГц/

450,6-457,1 МГц

1М25G1W

1М25D1W

Д05 2012

5

Базова станція стільникового зв’язку моделі 

ZXCBTS M452 стандарту IMT-MC-450 

виробництва ZTE Corporation, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

Для організації мережі стільникового 

рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція

460,6-467,1 МГц/

450,6-457,1 МГц

1М25G1W

1М25D1W

Д05 2012

6

Базова станція системи стільникового зв’язку 

стандарту IMT-MC-450 моделі Flеxent 

CDMA450 Modular Cell (Modcell) 4.0 - Base 

Unit/Remote Unit виробництва Lucent 

Technologies (США)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

Для організації мережі стільникового 

рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція

460,6-467,1 МГц/

450,6-457,1 МГц

1М25G1W

1М25D1W

Д05 2012

7

Базова станція системи стільникового зв’язку 

стандарту IMT-MC-450 

моделі BTS3606A виробництва Huawei 

Technnologies Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

Для організації мережі стільникового 

рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція

460,6-467,1 МГц/

450,6-457,1 МГц

1М25G1W

1М25D1W

Д05 2012

8

Базова станція системи стільникового зв’язку 

IMT-MC-450 (cdma2000 1x, cdma2000 EV-DO) 

моделі ZXCBTS M454 виробництва ZTE 

Corporation, P.R. China (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

Для організації мережі стільникового 

рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція

460,6-467,1 МГц/

450,6-457,1 МГц

1М25G1W

1М25D1W

Д05 2012
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9

Базова станція системи стільникового зв’язку 

IMT-MC-450 (cdma2000 1x, cdma2000 EV-DO) 

моделі ZXC10 CBTS I24A виробництва ZTE 

Corporation, P.R. China (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

Для організації мережі стільникового 

рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція

460,6-467,1 МГц/

450,6-457,1 МГц

1М25G1W

1М25D1W

Д05 2012

10

Базова станція системи стільникового зв’язку 

IMT-MC-450 (cdma2000 1x, cdma2000 EV-DO) 

моделі DBS3900 CDMA виробництва Huawei 

Technologies Co., LTD (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

Для організації мережі стільникового 

рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція

460,6-467,1 МГц/

450,6-457,1 МГц

1М25G1W

1М25D1W

Д05 2012

11

Базова станція системи стільникового зв’язку 

IMT-MC-450 (cdma2000 1x, cdma2000 EV-DO) 

моделі ODU3601CE виробництва Huawei 

Technologies Co., LTD (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

Для організації мережі стільникового 

рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція

460,6-467,1 МГц/

450,6-457,1 МГц

1М25G1W

1М25D1W

Д05 2012

12

Базова станція системи стільникового зв’язку 

CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі BTS3606 

AC виробництва Huawei Technologies Co., Ltd 

(Китай) 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

Для організації мережі стільникового 

рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція

460,6-467,1 МГц/

450,6-457,1 МГц

1М25G1W

1М25D1W

Д05 2012

13

Базова станція системи стільникового зв’язку 

CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі BTS3606 

CE виробництва Huawei Technologies Co., Ltd 

(Китай) 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

Для організації мережі стільникового 

рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція

460,6-467,1 МГц/

450,6-457,1 МГц

1М25G1W

1М25D1W

Д05 2012

14

Повторювач системи стільникового зв’язку 

CDMA-450 типу NODE C 437 виробництва 

Andrew Wireless Systems GmbH (Німеччина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

Для організації мережі стільникового 

рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як повторювач сигналу

460,6-467,1 МГц/

450,6-457,1 МГц

1М25G1W

1М25D1W

Д05 2012

15

Повторювач системи стільникового 

радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) 

моделі BDA-CDMA45-40 виробництва 

Cellvine Ltd. (Ізраїль)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

Для організації мережі стільникового 

рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як повторювач сигналу

460,6-467,1 МГц/

450,6-457,1 МГц

1М25G1W

1М25D1W

Д05 2012

16

Повторювач системи стільникового 

радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) 

моделі BDA-CDMA45-18 виробництва 

Cellvine Ltd. (Ізраїль)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

Для організації мережі стільникового 

рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як повторювач сигналу

460,6-467,1 МГц/

450,6-457,1 МГц

1М25G1W

1М25D1W

Д05 2012

17

Повторювач системи стільникового 

радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) 

моделі BDA-CDMA45-11 виробництва 

Cellvine Ltd. (Ізраїль)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

Для організації мережі стільникового 

рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як повторювач сигналу

460,6-467,1 МГц/

450,6-457,1 МГц

1М25G1W

1М25D1W

Д05 2012
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18

Віддалений модуль повторювача системи 

стільникового зв’язку CDMA-450/цифрового 

транкінгового радіозв’язку TETRA типу 

MMR4 виробництва Andrew Wireless Systems 

GmbH (Німеччина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

---

Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі стільникового 

зв’язку IMT-MC-450 (з 

радіоінтерфейсом передачі даних 1x, EV-

DO), як повторювач сигналу та/або для 

організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

, як повторювач сигналу

 450,6-457,1 МГц/

460,6-467,1 МГц

---

423-430 МГц/

413-420 МГц

1М25G1W

1М25D1W

---

18K0G7W

Д05

---

Д02

2012

19

Базова станція стільникового зв’язку стандарту 

CDMA-800 моделі SC4812T виробництва 

Motorola Inc, США

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації стільникових мереж 

фіксованого та рухомого зв’язку CDMA 

(з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 2012

20

Базові станції стільникового зв’язку семейства 

BTS36XX моделі BTS3612 стандарту CDMA-

800 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd., 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації стільникових мереж 

фіксованого та рухомого зв’язку CDMA 

(з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 2012

21

Базові станції стільникового зв’язку семейства 

BTS36XX моделі BTS3601C стандарту CDMA-

800 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd., 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації стільникових мереж 

фіксованого та рухомого зв’язку CDMA 

(з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 2012

22

Базові станції стільникового зв’язку семейства 

BTS36XX моделі ODU3601C стандарту CDMA-

800 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd., 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації стільникових мереж 

фіксованого та рухомого зв’язку CDMA 

(з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 2012

23

Базова станція стільникового зв’язку моделі 

Flexent CDMA Modular Cell 4.0 Compact 

стандарту CDMA-800 виробництва Lucent 

Technologies, США

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації стільникових мереж 

фіксованого та рухомого зв’язку CDMA 

(з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 2012

24

Базова станція стільникового зв’язку моделі 

Flexent CDMA Modcell RU/BU стандарту 

CDMA-800 виробництва Lucent Technologies, 

США

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації стільникових мереж 

фіксованого та рухомого зв’язку CDMA 

(з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 2012

25

Базова станціястільникового зв’язку моделі 

Flexent CDMA Base Station 4400 стандарту 

CDMA-800 виробництва Lucent Technologies, 

США

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації стільникових мереж 

фіксованого та рухомого зв’язку CDMA 

(з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 2012

26

Базова станція системи стільникового зв’язку 

моделі ZXC10-BTS виробництва ZTE 

Corporation, P.R. Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації стільникових мереж 

фіксованого та рухомого зв’язку CDMA 

(з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 2012
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27

Базова станція системи стільникового зв’язку 

моделі ZXC10 СBTS виробництва ZTE 

Corporation, P.R. Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації стільникових мереж 

фіксованого та рухомого зв’язку CDMA 

(з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 2012

28

Базова станція системи стільникового зв’язку 

моделі ZXCBTS M802 виробництва ZTE 

Corporation, P.R. Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації стільникових мереж 

фіксованого та рухомого зв’язку CDMA 

(з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 2012

29

Базова станція системи стільникового зв’язку 

моделі ZXCBTS M804 виробництва ZTE 

Corporation, P.R. Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації стільникових мереж 

фіксованого та рухомого зв’язку CDMA 

(з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 2012

30

Базові станції стільникового зв’язку CDMA 

(cdma2000 1x) моделі BTS3601C виробництва 

Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації стільникових мереж 

фіксованого та рухомого зв’язку CDMA 

(з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 2012

31

Базові станції стільникового зв’язку CDMA 

(cdma2000 1x) моделі ODU3601C виробництва 

Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації стільникових мереж 

фіксованого та рухомого зв’язку CDMA 

(з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 2012

32

Базові станції стільникового зв’язку CDMA 

(cdma2000 1x, cdma2000 EV-DO) моделі 

BTS3606 виробництва Huawei Technologies 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації стільникових мереж 

фіксованого та рухомого зв’язку CDMA 

(з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 2012

33

Базові станції стільникового зв’язку CDMA 

(cdma2000 1x, cdma2000 EV-DO) моделі 

BTS3606A виробництва Huawei Technologies 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації стільникових мереж 

фіксованого та рухомого зв’язку CDMA 

(з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 2012

34

Базові станції стільникового зв’язку CDMA 

(cdma2000 1x, cdma2000 EV-DO) моделі 

cBTS3612 виробництва Huawei Technologies 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації стільникових мереж 

фіксованого та рухомого зв’язку CDMA 

(з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 2012

35

Базові станції стільникового зв’язку CDMA 

(cdma2000 1x, cdma2000 EV-DO) моделі 

BTS3612A виробництва Huawei Technologies 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації стільникових мереж 

фіксованого та рухомого зв’язку CDMA 

(з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 2012
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36

Базова станція стільникового зв’язку CDMA 

(cdma2000 1x, cdma2000 EV-DO) моделі 

BTS3030 виробництва Nortel Networks 

(Канада)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації стільникових мереж 

фіксованого та рухомого зв’язку CDMA 

(з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 2012

37

Базова станція стільникового зв’язку CDMA 

(cdma2000 1x, cdma2000 EV-DO) моделі 

BTS3031 виробництва Nortel Networks 

(Канада)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації стільникових мереж 

фіксованого та рухомого зв’язку CDMA 

(з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 2012

38

Базова станція стільникового зв’язку CDMA 

(cdma2000 1x, cdma2000 EV-DO) моделі Metro 

Cell Outdoor виробництва Nortel Networks 

(Канада)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації стільникових мереж 

фіксованого та рухомого зв’язку CDMA 

(з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 2012

39

Базова станція стільникового зв’язку CDMA 

(cdma2000 1x, cdma2000 EV-DO) моделі Metro 

Cell Indoor виробництва Nortel Networks 

(Канада)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації стільникових мереж 

фіксованого та рухомого зв’язку CDMA 

(з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 2012

40

Базова станція стільникового зв’язку CDMA 

(cdma2000 1x, cdma2000 EV-DO) моделі 

BTS3606E виробництва Huawei Technologies 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації стільникових мереж 

фіксованого та рухомого зв’язку CDMA 

(з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 2012

41

Базова станція стільникового зв’язку CDMA 

(cdma2000 1x, cdma2000 EV-DO) моделі 

BTS3606C виробництва Huawei Technologies 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації стільникових мереж 

фіксованого та рухомого зв’язку CDMA 

(з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 2012

42

Базова станція стільникового зв’язку CDMA 

(cdma2000 1x, cdma2000 EV-DO) моделі 

BTS3606AE виробництва Huawei Technologies 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації стільникових мереж 

фіксованого та рухомого зв’язку CDMA 

(з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 2012

43

Базова станція стільникового зв’язку CDMA 

(cdma2000 1x, cdma2000 EV-DO) моделі Flexent 

CDMA Base Station 2400 виробництва Alcatel-

Lucent (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації стільникових мереж 

фіксованого та рухомого зв’язку CDMA 

(з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 2012

44

Базова станція системи стільникового зв’язку 

CDMA-800 (cdma2000 1x, cdma2000 EV-DO) 

моделі ZXC10 CBTS I28A виробництва ZTE 

Corporation, P.R. China (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації стільникових мереж 

фіксованого та рухомого зв’язку CDMA 

(з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 2012
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45

Базова станція системи стільникового зв’язку 

CDMA-800 (cdma2000 1x, cdma2000 EV-DO) 

моделі DBS3900 CDMA виробництва Huawei 

Technologies Co., LTD (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації стільникових мереж 

фіксованого та рухомого зв’язку CDMA 

(з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 2012

46

Базова станція системи стільникового зв’язку 

CDMA-800 (cdma2000 1x, cdma2000 EV-DO) 

моделі ODU3601CE виробництва Huawei 

Technologies Co., LTD (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації стільникових мереж 

фіксованого та рухомого зв’язку CDMA 

(з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 2012

47

Базова станція стільникового зв’язку CDMA 

(cdma2000 1x) моделі 850 CDMA Compact 

mincell виробництва Lucent Technologies 

(США)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації стільникових мереж 

фіксованого та рухомого зв’язку CDMA 

(з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 2012

48

Базова станція системи стільникового зв’язку 

CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі BTS3606 

AC виробництва Huawei Technologies Co., Ltd 

(Китай) 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації стільникових мереж 

фіксованого та рухомого зв’язку CDMA 

(з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 2012

49

Базова станція системи стільникового зв’язку 

CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі BTS3606 

CE виробництва Huawei Technologies Co., Ltd 

(Китай) 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації стільникових мереж 

фіксованого та рухомого зв’язку CDMA 

(з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 2012

50

Базова станція системи стільникового зв’язку 

CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі BTS3900 

виробництва Huawei Technologies Co., Ltd 

(Китай) 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації стільникових мереж 

фіксованого та рухомого зв’язку CDMA 

(з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 2012

51

Базова станція системи стільникового зв’язку 

CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі 

BTS3900A виробництва Huawei Technologies 

Co., Ltd (Китай) 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації стільникових мереж 

фіксованого та рухомого зв’язку CDMA 

(з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 2012

52

Базова станція системи стільникового зв’язку 

CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі 

BTS3900C виробництва Huawei Technologies 

Co., Ltd (Китай) 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації стільникових мереж 

фіксованого та рухомого зв’язку CDMA 

(з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 2012

53

Ретранслятор сигналів (повторювач) системи 

цифрового стільникового радіозв’язку CDMA-

800 моделі HB20 Home Booster виробництва 

Shyam telecom limited (Індія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації мережі стільникового 

рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як повторювач сигналу

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 2012
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54

Повторювач системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x, EV-DO) моделі BDA-CDMA80-40 

виробництва Cellvine Ltd. (Ізраїль)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації мережі стільникового 

рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як повторювач сигналу

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 2012

55

Повторювач системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x, EV-DO) моделі BDA-CDMA80-43 

виробництва Cellvine Ltd. (Ізраїль)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації мережі стільникового 

рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як повторювач сигналу

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 2012

56

Повторювач системи стільникового 

радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) 

моделі BDA-CDMA80-13 виробництва 

Cellvine Ltd. (Ізраїль)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації мережі стільникового 

рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як повторювач сигналу

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 2012

57

Повторювач системи стільникового 

радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) 

моделі BDA-CDMA80-20 виробництва 

Cellvine Ltd. (Ізраїль)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації мережі стільникового 

рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як повторювач сигналу

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 2012

58

Ретранслятор сигналів PicoCell 800 стандарту 

CDMA-800 виробництва ЗАТ "Московские 

микроволны", Росія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації мережі стільникового 

рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як повторювач сигналу

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 2012

59

Ретранслятор сигналів ОА 850С стандарту 

CDMA-800 виробництва Repeater Technologies, 

США

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації мережі стільникового 

рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як повторювач сигналу

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 2012

60

Ретранслятор сигналів GLC-800 стандарту 

CDMA-800 виробництва Eastel Telecom 

Systems, Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації мережі стільникового 

рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як повторювач сигналу

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 2012

61

Ретранслятор сигналів CDMA8R стандарту 

CDMA-800 виробництва Retemsa Redes de 

Telefonia Movil, S.A., Іспанія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації мережі стільникового 

рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як повторювач сигналу

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 2012

62

Система стільникового зв’язку QCS-800 

стандарту CDMA-800 виробництва Qualcomm 

Incorporated, США

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації мережі стільникового 

рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як повторювач сигналу

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 2012
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63

Повтроювач системи стільникового зв’язку 

CDMA (cdma2000 1x) моделі MR853D 

виробництва Andrew Corporation (США)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації мережі стільникового 

рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як повторювач сигналу

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 2012

64

Модуль сигналізації (повтроювач) системи 

стільникового зв’язку CDMA (cdma2000 1x) 

моделі MO85/19 SNMP CDMA Alarm 

Transmitter виробництва Andrew Corporation 

(США)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації мережі стільникового 

рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як повторювач сигналу

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 2012

65

Повтроювач системи стільникового зв’язку 

CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі In-

Building Wireless Cellular Channelled Amplifier 

виробництва Wilson Electronic Inc. (США)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації мережі стільникового 

рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як повторювач сигналу

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 2012

66

Повтроювач системи стільникового зв’язку 

CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі In-

Building Wireless BiDerectional Amplifier 

виробництва Wilson Electronic Inc. (США)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації мережі стільникового 

рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як повторювач сигналу

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 2012

67

Виносний радіоблок mRRH стільникового 

зв’язку стандарту IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) виробництва компанії SRI 

Radio System GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-900, як 

повторювач сигналу

935-960 МГц/

890-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

68

Базова станція Node B моделі DBS3800 

стільникового зв’язку стандарту IMT-2000 

CDMA (UMTS/WCDMA) виробництва 

компанії Huawei Technologies Co., Ltd, Китай

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як базова станція

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 2012/2015

69

Базова станція Node B моделі DTS3801C 

стільникового зв’язку стандарту IMT-2000 

CDMA (UMTS/WCDMA) виробництва 

компанії Huawei Technologies Co., Ltd, Китай

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як базова станція

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 2012/2015

70

Базова станція Node B моделі DTS3803C 

стільникового зв’язку стандарту IMT-2000 

CDMA (UMTS/WCDMA) виробництва 

компанії Huawei Technologies Co., Ltd, Китай

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як базова станція

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 2012/2015

71

Базова станція Node B моделі BTS3812A 

стільникового зв’язку стандарту IMT-2000 

CDMA (UMTS/WCDMA) виробництва 

компанії Huawei Technologies Co., Ltd, Китай

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як базова станція

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 2012/2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 8 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

72

Базова станція Node B моделі BTS3812E 

стільникового зв’язку стандарту IMT-2000 

CDMA (UMTS/WCDMA) виробництва 

компанії Huawei Technologies Co., Ltd, Китай

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як базова станція

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 2012/2015

73

Базова станція моделі ZXW10 стільникового 

зв’язку стандарту IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) виробництва компанії ZTE 

Corporation, P.R., Китай

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як базова станція

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 2012/2015

74

Базова станція моделі EVOLIUM A9100 MBS 

стільникового зв’язку стандарту IMT-2000 

CDMA (UMTS/WCDMA) виробництва 

компанії Alcatel Shanghai Bell Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як базова станція

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 2012/2015

75

Базова станція типу Node B NB (вузол B) 

стільникового зв’язку стандарту IMT-2000 

CDMA (UMTS/WCDMA) виробництва 

компанії SRI Radio System GmbH, Німеччина

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як базова станція

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 2012/2015

76

Базова станція моделі RBS 3303 стільникового 

зв’язку стандарту IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) виробництва Ericsson AB, 

Швеція

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як базова станція

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 2012/2015

77

Базова станція моделі Nokia UltraSite WCDMA 

BTS Optima Indoor стільникового зв’язку 

стандарту IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) 

виробництва Nokia Corp., Фінляндія

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як базова станція

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 2012/2015

78

Базова станція моделі Nokia UltraSite WCDMA 

BTS Optima Compact Outdoor стільникового 

зв’язку стандарту IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) виробництва Nokia Corp., 

Фінляндія

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як базова станція

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 2012/2015

79

Базова станція моделі Nokia UltraSite WCDMA 

BTS Supreme Indoor стільникового зв’язку 

стандарту IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) 

виробництва Nokia Corp., Фінляндія

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як базова станція

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 2012/2015

80

Базова станція моделі Nokia UltraSite WCDMA 

BTS Supreme Outdoor стільникового зв’язку 

стандарту IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) 

виробництва Nokia Corp., Фінляндія

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як базова станція

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 2012/2015
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

81

Базова станція моделі Nokia MetroSite 

WCDMA 50 BTS стільникового зв’язку 

стандарту IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) 

виробництва Nokia Corp., Фінляндія

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як базова станція

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 2012/2015

82

Базова станція типу Node B моделі NB-880 

стільникового зв’язку стандарту IMT-2000 

CDMA (UMTS/WCDMA) виробництва 

компанії SRI Radio System GmbH, Німеччина

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як базова станція

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 2012/2015

83

Базова станція типу Node B моделі NB-881 

стільникового зв’язку стандарту IMT-2000 

CDMA (UMTS/WCDMA) виробництва 

компанії SRI Radio System GmbH, Німеччина

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як базова станція

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 2012/2015

84

Базова станція типу Node B моделі NB-860 

стільникового зв’язку стандарту IMT-2000 

CDMA (UMTS/WCDMA) виробництва 

компанії SRI Radio System GmbH, Німеччина

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як базова станція

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 2012/2015

85

Базова станція системи стільникового зв’язку 

IMT-2000 (UMTS) моделі RBS 3216 

виробництва Ericsson AB (Швеція)

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як базова станція

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 2012/2015

86

Базова станція системи стільникового зв’язку 

IMT-2000 (UMTS) моделі RBS 3308 

виробництва Ericsson AB (Швеція)

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як базова станція

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 2012/2015

87

Базова станція системи стільникового зв’язку 

IMT-2000 (UMTS) моделі RBS 3418 

виробництва Ericsson AB (Швеція)

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як базова станція

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 2012/2015

88

Базова станція Note B системи стільникового 

зв’язку IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі 

iDBS3800 виробництва Huawei Technologies 

Co., Ltd (Китай) 

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як базова станція

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 2012/2015

89

Базова станція Note B системи стільникового 

зв’язку IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі 

BTS3812AE виробництва Huawei Technologies 

Co., Ltd (Китай) 

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як базова станція

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 2012/2015
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90

Базова станція Note B системи стільникового 

зв’язку IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі 

BTS 3900 виробництва Huawei Technologies 

Co., Ltd (Китай) 

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як базова станція

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 2012/2015

91

Базова станція системи стільникового зв’язку 

IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі ZXWR 

R8840 виробництва ZTE Corporation (Китай) 

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як базова станція

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 2012/2015

92

Базова станція системи стільникового зв’язку 

IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі ZXWR 

B8912 виробництва ZTE Corporation (Китай) 

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як базова станція

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 2012/2015

93

Базова станція (UMTS AP) системи 

стільникового зв’язк IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) моделі UAP3801 

виробництва Huawei Tachnologies Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як базова станція

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 2012/2015

94

Базова станція системи стільникового зв’язку 

IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі RBS 3018 

виробництва Ericsson AB (Швеція)

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як базова станція

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 2012/2015

95

Базова станція системи стільникового зв’язку 

IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі RBS 3518 

виробництва Ericsson AB (Швеція)

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як базова станція

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 2012/2015

96

Базова станція системи стільникового зв’язку 

IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі RBS 3116 

виробництва Ericsson AB (Швеція)

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як базова станція

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 2012/2015

97

Базова станція системи стільникового зв’язку 

IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі RBS 3106 

виробництва Ericsson AB (Швеція)

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як базова станція

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 2012/2015

98

Базова станція системи стільникового зв’язку 

IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі RBS 3107 

виробництва Ericsson AB (Швеція)

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як базова станція

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 2012/2015

99

Базова станція системи стільникового зв’язку 

IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі RBS 3206 

виробництва Ericsson AB (Швеція)

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як базова станція

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 2012/2015
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100

Повторювач системи стільникового зв’язку 

IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) моделі 

MobileAccess 1200 виробництва Mobile Access 

Networks Ltd. (Ізраїль)

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як повторювач сигналу

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 2012/2015

101

Повторювач системи стільникового 

радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) 

моделі BDA-UMTS-40 виробництва Cellvine 

Ltd. (Ізраїль)

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як повторювач сигналу

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 2012/2015

102

Повторювач системи стільникового 

радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) 

моделі BDA-UMTS-18 виробництва Cellvine 

Ltd. (Ізраїль)

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як повторювач сигналу

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 2012/2015

103

Повторювач системи стільникового 

радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) 

моделі BDA-UMTS-13 виробництва Cellvine 

Ltd. (Ізраїль)

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як повторювач сигналу

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 2012/2015

104

Базова приймально-передавальна станція BS-

11/900 стільникового зв’язку стандарту 

DCS1800 виробництва SIEMENS AG, 

Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-900, як 

базова станція

935-960 МГц/

890-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

105

Базова приймально-передавальна станція BS-

20 GSM (D900) стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 виробництва SIEMENS 

AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-900, як 

базова станція

935-960 МГц/

890-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

106

Базова приймально-передавальна станція BS-

60 GSM (D900) стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 виробництва SIEMENS 

AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-900, як 

базова станція

935-960 МГц/

890-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

107

Базова приймально-передавальна станція BS-

21E GSM (D900) стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 виробництва SIEMENS 

AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-900, як 

базова станція

935-960 МГц/

890-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

108

Базова приймально-передавальна станція BS-

240 XS стільникового зв’язку стандарту 

GSM900 виробництва SIEMENS AG, 

Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-900, як 

базова станція

935-960 МГц/

890-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

109

Радіостанція базова серії M-Cell моделі M-Cell 

City 900 стільникового зв’язку стандарту 

GSM900 виробництва Motorola Ltd, 

Великобританія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-900, як 

базова станція

935-960 МГц/

890-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012
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110

Радіостанція базова серії M-Cell моделі M-

Cell2 900 стільникового зв’язку стандарту 

GSM900 виробництва Motorola Ltd, 

Великобританія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-900, як 

базова станція

935-960 МГц/

890-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

111

Радіостанція базова серії M-Cell моделі M-

Cell6 900 стільникового зв’язку стандарту 

GSM900 виробництва Motorola Ltd, 

Великобританія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-900, як 

базова станція

935-960 МГц/

890-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

112

Базова станція системи стільникового зв’язку 

GSM900 моделі NBT-900 виробництва 

ip.access LIMITED (Великобританія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-900, як 

базова станція

935-960 МГц/

890-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

113

Базовий модуль повторювача системи 

стільникового зв’язку GSM-900 моделі 

FBSF2GS10IS001 виробництва Celletra Ltd. 

(Ізраїль)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-900, як 

базова станція

935-960 МГц/

890-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

114

Базова станція стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900 т.м. Siemens моделі nanoBTS 

17BU виробництва ip.access Limited 

(Великобританія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-900, як 

базова станція

935-960 МГц/

890-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

115

Повторювач стільникового зв’язку стандарту 

GSM900 типу AR1700 моделі AR1700/002 

виробництва Siemens AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-900, як 

повторювач сигналу

935-960 МГц/

890-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

116

Повторювач типу AR1700 моделі AR1700/002-

201 виробництва Powerwave Technologies 

Sweden AB, Швеція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-900, як 

повторювач сигналу

935-960 МГц/

890-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

117

Повторювач типу AR1700 моделі AR1700/004-

201 виробництва Powerwave Technologies 

Sweden AB, Швеція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-900, як 

повторювач сигналу

935-960 МГц/

890-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

118

Повторювач типу Node G 938 (Note G 938 EU) 

виробництва Andrew Corporation, США

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-900, як 

повторювач сигналу

935-960 МГц/

890-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

119

Повторювач типу AR1200 моделі 

AR1200/05300 виробництва Powerwave 

Technologies Estonia OU, Естонія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-900, як 

повторювач сигналу

935-960 МГц/

890-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012
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120

Повторювач типу AR1200 моделі 

AR1200/05200 виробництва Powerwave 

Technologies Estonia OU, Естонія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-900, як 

повторювач сигналу

935-960 МГц/

890-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

121

Повторювач системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 

моделі AVR FSR 943C - Remote Unit 

виробництва Comba Telecom Technology LTD 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-900, як 

повторювач сигналу

935-960 МГц/

890-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

122

Повторювач системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 

моделі AVS FSR 943C - Master Unit 

виробництва Comba Telecom Technology LTD 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-900, як 

повторювач сигналу

935-960 МГц/

890-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

123

Повторювач системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900 типу Note G 935 (Note G 935 

EU) виробництва "Andrew Wireless Systems 

GmbH" (Німеччина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-900, як 

повторювач сигналу

935-960 МГц/

890-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

124

Повторювач системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900 

типу Note G 941 виробництва Andrew 

Corporation (США)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-900, як 

повторювач сигналу

935-960 МГц/

890-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

125

Повторювач системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900 моделі MR303 B 

виробництва Andrew Corporation (США)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-900, як 

повторювач сигналу

935-960 МГц/

890-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

126

Повторювач системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900 моделі MR303 D 

виробництва Andrew Corporation (США)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-900, як 

повторювач сигналу

935-960 МГц/

890-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

127

Віддалений модуль повторювача системи 

стільникового зв’язку GSM-900 моделі 

FRTF2GS20NS004 виробництва Celletra Ltd. 

(Ізраїль)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-900, як 

повторювач сигналу

935-960 МГц/

890-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

128

Віддалений модуль повторювача системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900 

типу ION-M9 LS L Ext виробництва Andrew 

Wireless Systems GmbH (Німеччина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-900, як 

повторювач сигналу

935-960 МГц/

890-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

129

Повторювач системи стільникового зв’язку 

GSM-900 моделі AVS BSR 933C виробництва 

Comba Telecom Technology Ltd. (Туреччина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-900, як 

повторювач сигналу

935-960 МГц/

890-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012
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130

Повторювач системи стільникового зв’язку 

GSM900 моделі BDA-GSM90-13 виробництва 

Cellvine Ltd. (Ізраїль)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-900, як 

повторювач сигналу

935-960 МГц/

890-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

131

Повторювач системи стільникового зв’язку 

GSM900 моделі BDA-GSM90-20 виробництва 

Cellvine Ltd. (Ізраїль)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-900, як 

повторювач сигналу

935-960 МГц/

890-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

132

Повторювач системи стільникового зв’язку 

GSM900 моделі BDA-GSM90-43 виробництва 

Cellvine Ltd. (Ізраїль)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-900, як 

повторювач сигналу

935-960 МГц/

890-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

133

Повторювач (міні) системи стільникового 

зв’язку E-GSM/GSM900 моделі MR918 - PSU 

30W виробництва "Andrew Wireless Systems 

GmbH" (Німеччина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-900, як 

повторювач сигналу

935-960 МГц/

890-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

134

Репітор стільникового зв’язку стандарту 

GSM900 моделі GSMR7H - 012 виробництва 

Retemsa Redes de Telefonia Movil, S.A., Іспанія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-900, як 

повторювач сигналу

935-960 МГц/

890-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

135

Повторювач типу AR1100 моделі 

00201виробництва Allgon Systems AB, Швеція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-900, як 

повторювач сигналу

935-960 МГц/

890-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

136

Повторювач типу AR1100 моделі 00202 

виробництва Allgon Systems AB, Швеція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-900, як 

повторювач сигналу

935-960 МГц/

890-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

137

Повторювач типу AR1100 моделі 00401 

виробництва Allgon Systems AB, Швеція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-900, як 

повторювач сигналу

935-960 МГц/

890-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

138

Повторювач типу AR1100 моделі 00402 

виробництва Allgon Systems AB, Швеція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-900, як 

повторювач сигналу

935-960 МГц/

890-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

139

Повторювач типу ALR1200 моделі 00101 

виробництва Allgon Systems AB, Швеція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-900, як 

повторювач сигналу

935-960 МГц/

890-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012
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140

Повторювач типу ALR1200 моделі 00102 

виробництва Allgon Systems AB, Швеція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-900, як 

повторювач сигналу

935-960 МГц/

890-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

141

Повторювач типу ALR1200 моделі 00201 

виробництва Allgon Systems AB, Швеція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-900, як 

повторювач сигналу

935-960 МГц/

890-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

142

Повторювач типу ALR1200 моделі 00202 

виробництва Allgon Systems AB, Швеція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-900, як 

повторювач сигналу

935-960 МГц/

890-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

143

Базова станція стільникового зв’язку стандарту 

GSM 900/1800 моделі BS-82 II e-Micro 

виробництва Nokia Siemens Networks Oy 

(Фінляндія), Nokia Siemens Networks 

GmbH&Co., KG (Німеччина)(SIEMENS AG, 

Німеччина); Fab: Jabil C.M. SRL (Італія), SRI 

Radio Systems GmbH (Німеччина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

144

Базова станція стільникового зв’язку стандарту 

GSM 900/1800 моделі BS-240 виробництва 

Nokia Siemens Networks Oy (Фінляндія), Nokia 

Siemens Networks GmbH&Co., KG 

(Німеччина)(SIEMENS AG, Німеччина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

145

Базова станція стільникового зв’язку стандарту 

GSM 900/1800 моделі BS-240 II виробництва 

Nokia Siemens Networks Oy (Фінляндія), Nokia 

Siemens Networks GmbH&Co., KG 

(Німеччина)(SIEMENS AG, Німеччина); Fab: 

Jabil C.M. SRL (Італія), SRI Radio Systems 

GmbH (Німеччина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

146

Базова станція стільникового зв’язку стандарту 

GSM 900/1800 моделі BS-240 XL ІІ 

виробництва Nokia Siemens Networks Oy 

(Фінляндія), Nokia Siemens Networks 

GmbH&Co., KG (Німеччина)(SIEMENS AG, 

Німеччина); Fab: Jabil C.M. SRL (Італія), SRI 

Radio Systems GmbH (Німеччина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

147

Базова приймально-передавальна станція BS-

240 XL стільникового зв’язку стандарту 

GSM900/DCS1800 виробництва Siemens 

Information and Communication Networks S.p.A., 

Італія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012
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148

Радіостанція базова типу RBS2000 моделі 

RBS2106 стільникового зв’язку стандарту E-

GSM/GSM900/DCS1800 виробництва 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB (Швеція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

149

Радіостанція базова типу RBS2000 моделі 

RBS2202 стільникового зв’язку стандарту E-

GSM/GSM900/DCS1800 виробництва 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, Швеція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

150

Радіостанція базова типу RBS2000 моделі 

RBS2302 стільникового зв’язку стандарту 

GSM900/DCS1800 виробництва ERICSSON 

RADIO SYSTEMS AB, Швеція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

151

Радіостанція базова типу RBS2000 моделі 

RBS2207 стільникового зв’язку стандарту E-

GSM/GSM900/DCS1800 виробництва 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, Швеція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

152

Радіостанція базова типу RBS2000 моделі 

RBS2401 стільникового зв’язку стандарту 

GSM900/DCS1800 виробництва ERICSSON 

RADIO SYSTEMS AB, Швеція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

153

Радіостанція базова серії Evolium моделі BTS-

MICRO-A9110 виробництва ALCATEL SEL 

AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

154

Радіостанція базова серії Evolium моделі BTS-

MICRO-A9110-E виробництва ALCATEL SEL 

AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

155

Радіостанція базова серії Evolium моделі A9100 

BTS Indoor Media виробництва ALCATEL SEL 

AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012
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156

Радіостанція базова серії Evolium моделі A9100 

BTS Indoor Mini з передавачем типу TRAG 

виробництва ALCATEL SEL AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

157

Радіостанція базова серії Evolium моделі A9100 

BTS Indoor Mini з передавачем типу TRAD 

виробництва ALCATEL SEL AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

158

Радіостанція базова серії Evolium моделі A9100 

BTS Indoor Mini з передавачем типу TREG 

виробництва ALCATEL SEL AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

159

Радіостанція базова серії Evolium моделі A9100 

BTS Indoor Mini з передавачем типу TRED 

виробництва ALCATEL SEL AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

160

Радіостанція базова серії Evolium моделі G2 

BSС виробництва ALCATEL SEL AG, 

Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

161

Радіостанція базова моделі BTS312 

виробництва Huawei Technologies Co., Ltd., 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

162

Радіостанція базова моделі BTS3012A 

виробництва Huawei Technologies Co., Ltd., 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

163

Радіостанція базова моделі BTS30 

виробництва Huawei Technologies Co., Ltd., 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012
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164

Радіостанція базова моделі iSite виробництва 

Huawei Technologies Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

165

Радіостанція базова моделі UltraSite EDGE 

BTS Indoor/Outdoor виробництва Nokia 

Networks Oy, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

166

Радіостанція базова моделі UltraSite EDGE 

BTS Midi Indoor/Midi Outdoor виробництва 

Nokia Networks Oy, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

167

Радіостанція базова моделі MetroSite EDGE 

BTS виробництва Nokia Networks Oy, 

Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

168

Радіостанція базова моделі InSite BTS 

виробництва Nokia Networks Oy, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

169

Базова станція стільникового зв’язку стандарту 

GSM900/1800 моделі BTS3012 виробництва 

Huawei Technologies Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

170

Базова станція стільникового зв’язку стандарту 

E-GSM/GSM900/1800 моделі RBS2309 

виробництва Ericsson AB, Швеція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

171

Базова станція системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі 

RBS2216 виробництва Ericsson AB, Швеція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012
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172

Базова станція системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 моделі BTS3006C виробництва 

Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

173

Базова станція системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 моделі BTS3012AE виробництва 

Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

174

Комплект базової станції та контролеру 

системи стільникового зв’язку GSM900/1800 

моделі lightGSM виробництва Midas 

Communication Technologies Pvt., Ltd. (Індія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

175

Базова станція стільникового зв’язку GSM-

900/1800 моделі UltraSite EDGE BTS Outdoor 

Mini виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

176

Базова станція системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 типу RBS2000 моделі RBS2409 

виробництва Ericsson AB (Швеція)

Розділ 1 68

30

16.02.2012

21.01.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 Декларація про 

відповідність ДП з 100% ІІ 

"Ерікссон" від 19.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00684-13;

сертифікат на СУЯ 

UA.Q.024.010-2013)

2012/2014

177

Базовий модуль повторювача системи 

стільникового зв’язку GSM-900 моделі 

FBSGMGS10IS002 виробництва Celletra Ltd. 

(Ізраїль)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як повторювач сигналу

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W Д05 2012

178

Базова станція системи стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800 моделі BTS3900A GSM 

виробництва Huawei Technologies Co., Ltd 

(Китай) 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

179

Базова станція системи стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800 моделі ZXG10 B8112 

виробництва ZTE Corporation (Китай) 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012
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180

Базова станція системи стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800 моделі ZXG10 B8018 

виробництва ZTE Corporation (Китай) 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

181

Базова станція стільникового зв’язку стандарту 

GSM 900/1800 моделі BS-241 ІІ виробництва 

Nokia Siemens Networks GmbH&Co., KG 

(Німеччина); Fab: Jabil C.M. SRL (Італія), SRI 

Radio Systems GmbH (Німеччина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

182

Базова станція стільникового зв’язку стандарту 

GSM 900/1800 моделі BS-288 виробництва 

Nokia Siemens Networks GmbH&Co., KG 

(Німеччина); Fab: Jabil C.M. SRL (Італія), SRI 

Radio Systems GmbH (Німеччина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

183

Базова приймально-передавальна станція BS-

11/1800 стільникового зв’язку стандарту 

DCS1800 виробництва SIEMENS AG, 

Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

базова станція

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200G7W

Д05 2012

184

Повторювач стільникового зв’язку стандарту 

GSM900/DCS1800 моделі CSFT 1822 

виробництва Avitec AB, Швеція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-900/1800, як 

повторювач сигналу

935-960 МГц/

890-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

185

Повторювач системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 

моделі MobileAccess 1000 виробництва Mobile 

Access Networks Ltd. (Ізраїль)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-900/1800, як 

повторювач сигналу

935-960 МГц/

890-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

186

Віддалений модуль повторювача системи 

стільникового зв’язку GSM-900 моделі 

FRTGMGS20NS001 виробництва Celletra Ltd. 

(Ізраїль)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-900/1800, як 

повторювач сигналу

935-960 МГц/

890-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

187

Повторювач системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу MA 2000 моделі MA 2000 

Lite виробництва Mobile Access Networks Ltd. 

(Ізраїль)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-900/1800, як 

повторювач сигналу

935-960 МГц/

890-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

188

Повторювач системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу MA 2000 моделі MA 2000 

MRC виробництва Mobile Access Networks Ltd. 

(Ізраїль)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-900/1800, як 

повторювач сигналу

935-960 МГц/

890-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012
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189

Модуль стільникового зв’язку стандарту 

GSM900/DCS1800 моделі GM800 виробництва 

UbiNetics Ltd, Великобританія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-900/1800, як 

повторювач сигналу

935-960 МГц/

890-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

190

Пристрій перевірки сигналів синхронізації 

системи стільникового зв’язку GSM900/1800 

моделі TimeWatch виробництва 

SYMMETRICON Inc., JDSU (США)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-900/1800

935-960 МГц/

890-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W - 2012

191

Радіостанція базова моделі nanoBTS (код 

продукту NBT-1800) стільникового зв’язку 

стандарту DCS1800 (виробник "ip.access ltd.", 

Великобританія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

базова станція

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200G7W

Д05 2012

192

Базова приймально-передавальна станція 

стільникового зв’язку стандарту DCS1800 типу 

Horizont II Macro виробництва Motorola Ltd, 

Великобританія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

базова станція

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200G7W

Д05 2012

193

Радіостанція базова стільникового зв’язку 

стандарту DCS1800 типу M-Cell моделі M-Cell 

City 1800 виробництва Motorola Ltd, 

Великобританія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

базова станція

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200G7W

Д05 2012

194

Радіостанція базова стільникового зв’язку 

стандарту DCS1800 типу M-Cell моделі M-

Cell2 1800 виробництва Motorola Ltd, 

Великобританія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

базова станція

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200G7W

Д05 2012

195

Радіостанція базова стільникового зв’язку 

стандарту DCS1800 типу M-Cell моделі M-

Cell6 1800 виробництва Motorola Ltd, 

Великобританія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

базова станція

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200G7W

Д05 2012

196

Модуль віддалений системи стільникового 

зв’язку GSM-1800 моделі 165G (стара назва 

nanoBTS EDGE/AMR) виробництва ip.access 

ltd (Велика Британія)

Розділ 1 68

147

16.02.2012

22.03.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

базова станція

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200G7W

Д05 UA1.030.0030711-12 дійсний 

до 02.03.13

2012/2012

197

Базова станція стільникового зв’язку GSM-

1800 т.м. Siemens моделі nanoBTS 

165AU(S012) виробництва ip.access Limited 

(Великобританія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

базова станція

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200G7W

Д05 2012

198

Повторювач стільникового зв’язку стандарту 

GSM1800 моделі AVS FSR 1843C виробництва 

Comba Telecom Systems AB, Швеція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

повторювач сигналу

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200G7W

Д05 2012
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199

Повторювач моделі AVS BSR 1833 

виробництва RETEMSA, Іспанія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

повторювач сигналу

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200G7W

Д05 2012

200

Повторювач типу AR2700 моделі AR2700/002-

201 виробництва Powerwave Technologies 

Sweden AB, Швеція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

повторювач сигналу

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200G7W

Д05 2012

201

Повторювач типу AR2700 моделі AR2700/004-

201 виробництва Powerwave Technologies 

Sweden AB, Швеція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

повторювач сигналу

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200G7W

Д05 2012

202

Повторювач типу AR2200 моделі 

AR2200/90100 виробництва Powerwave 

Technologies Estonia OU, Естонія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

повторювач сигналу

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200G7W

Д05 2012

203

Повторювач типу AR2200 моделі 

AR2200/00100 виробництва Powerwave 

Technologies Estonia OU, Естонія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

повторювач сигналу

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200G7W

Д05 2012

204

Повторювач системи стільникового зв’язку 

GSM1800 

моделі Note G 1838 (Note G 1838 EU)

виробництва Andrew Corporation (США)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

повторювач сигналу

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200G7W

Д05 2012

205

Повторювач системи стільникового зв’язку 

GSM1800 

моделі Note G 1841 (Note G 1841) виробництва 

Andrew Corporation (США)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

повторювач сигналу

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200G7W

Д05 2012

206

Повторювач системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM1800 моделі MR403 B 

виробництва Andrew Corporation (США)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

повторювач сигналу

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200G7W

Д05 2012

207

Повторювач системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM1800 моделі MR403 D 

виробництва Andrew Corporation (США)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

повторювач сигналу

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200G7W

Д05 2012

208

Повторювач системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM1800 моделі GSM1800-V 

виробництва FiberHome Technologies (Wuhan 

Research Institute of Post and 

Telecommunications), P.R. China (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

повторювач сигналу

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200G7W

Д05 2012

209

Повторювач системи стільникового зв’язку 

GSM1800 моделі MR401B виробництва 

Andrew Corporation (США)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

повторювач сигналу

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200G7W

Д05 2012

210

Повторювач системи стільникового зв’язку 

GSM1800 моделі BDA-GSM18-13 виробництва 

Cellvine Ltd. (Ізраїль)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

повторювач сигналу

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200G7W

Д05 2012
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211

Повторювач системи стільникового зв’язку 

GSM1800 моделі BDA-GSM18-20 виробництва 

Cellvine Ltd. (Ізраїль)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

повторювач сигналу

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200G7W

Д05 2012

212

Повторювач системи стільникового зв’язку 

GSM1800 моделі BDA-GSM18-43 виробництва 

Cellvine Ltd. (Ізраїль)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

повторювач сигналу

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200G7W

Д05 2012

213

Повторювач системи стільникового зв’язку 

GSM-1800 моделі RD-1832 виробництва 

Comba Telecom Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

повторювач сигналу

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200G7W

Д05 2012

214

Репітор стільникового зв’язку стандарту 

DCS1800 моделі DCSR14H-004 виробництва 

Retemsa Redes de Telefonia Movil, S.A., Іспанія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

повторювач сигналу

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200G7W

Д05 2012

215

Повторювач типу AR2100 моделі 00201 

виробництва Allgon Systems AB, Швеція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

повторювач сигналу

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200G7W

Д05 2012

216

Повторювач типу AR2100 моделі 00202 

виробництва Allgon Systems AB, Швеція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

повторювач сигналу

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200G7W

Д05 2012

217

Повторювач типу AR2100 моделі 00401 

виробництва Allgon Systems AB, Швеція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

повторювач сигналу

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200G7W

Д05 2012

218

Повторювач типу AR2100 моделі 00402 

виробництва Allgon Systems AB, Швеція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

повторювач сигналу

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200G7W

Д05 2012

219

Повторювач типу AR2100 моделі 90201 

виробництва Allgon Systems AB, Швеція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

повторювач сигналу

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200G7W

Д05 2012

220

Повторювач типу AR2100 моделі 90202 

виробництва Allgon Systems AB, Швеція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

повторювач сигналу

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200G7W

Д05 2012

221

Повторювач типу AR2100 моделі 90401 

виробництва Allgon Systems AB, Швеція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

повторювач сигналу

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200G7W

Д05 2012

222

Повторювач типу AR2100 моделі 90402 

виробництва Allgon Systems AB, Швеція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

повторювач сигналу

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200G7W

Д05 2012

223

Повторювач типу ALR2200 моделі 00101 

виробництва Allgon Systems AB, Швеція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

повторювач сигналу

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200G7W

Д05 2012

224

Повторювач типу ALR2200 моделі 00102 

виробництва Allgon Systems AB, Швеція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

повторювач сигналу

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200G7W

Д05 2012
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225

Повторювач типу ALR2200 моделі 90101 

виробництва Allgon Systems AB, Швеція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

повторювач сигналу

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200G7W

Д05 2012

226

Повторювач типу ALR2200 моделі 90102 

виробництва Allgon Systems AB, Швеція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

повторювач сигналу

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200G7W

Д05 2012

227

Віддалений модуль системи стільникового 

зв’язку GSM-1800 моделі ION-M18  LS Q Ext 

(у складі системи ION-M) виробництва Andrew 

Corporation (США)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

повторювач сигналу

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200G7W

Д05 2012

228

Антенний підсилювач стільникового зв’язку 

стандарту GSM1800 моделі 101-01 GSM1800 

TMB виробництва Radio Components Sweden 

AB, Швеція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200G7W

- 2012

229

Антенний підсилювач стільникового зв’язку 

GSM-1800 моделі GSM1800 TMB TURBO 

EDGE 1+1 виробництва Radio Components 

Sweden AB (Швеція); Fab: Kitron ASA, Norway 

(Норвегія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200G7W

- 2012

230

Антенний підсилювач стільникового зв’язку 

GSM-1800 моделі GSM1800 TMB TURBO 

EDGE 2+n виробництва Radio Components 

Sweden AB (Швеція); Fab: Kitron ASA, Norway 

(Норвегія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200G7W

- 2012

231

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту D-AMPS типу NKC-1 моделі Nokia 

1220 виробництва Nokia Mobile Phones Ltd, 

Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок D-AMPS

призначений для використання в 

стільникових мережах фіксованого 

зв’язку стандарту D-AMPS як 

абонентська станція

830,67-834,97 МГц/

875,67-879,97 МГц

40K0G7W Б01 2012

232

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту D-AMPS типу NНС-4NЕ моделі 

Nokia 2160 виробництва Nokia Mobile Phones 

Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок D-AMPS

призначений для використання в 

стільникових мережах фіксованого 

зв’язку стандарту D-AMPS як 

абонентська станція

830,67-834,97 МГц/

875,67-879,97 МГц

40K0G7W Б01 2012

233

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту D-AMPS типу RH-42 моделі Nokia 

2220 виробництва Nokia Mobile Phones Ltd, 

Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок D-AMPS

призначений для використання в 

стільникових мережах фіксованого 

зв’язку стандарту D-AMPS як 

абонентська станція

830,67-834,97 МГц/

875,67-879,97 МГц

40K0G7W Б01 2012

234

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту D-AMPS типу NРС-1 моделі Nokia 

3320 виробництва Nokia Mobile Phones Ltd, 

Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок D-AMPS

призначений для використання в 

стільникових мережах фіксованого 

зв’язку стандарту D-AMPS як 

абонентська станція

830,67-834,97 МГц/

875,67-879,97 МГц

40K0G7W Б01 2012

235

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту D-AMPS типу RH-21 моделі Nokia 

3520 виробництва Nokia Mobile Phones Ltd, 

Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок D-AMPS

призначений для використання в 

стільникових мережах фіксованого 

зв’язку стандарту D-AMPS як 

абонентська станція

830,67-834,97 МГц/

875,67-879,97 МГц

40K0G7W Б01 2012
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236

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту D-AMPS типу NSC-1NX моделі 

Nokia 5120 виробництва Nokia Mobile Phones 

Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок D-AMPS

призначений для використання в 

стільникових мережах фіксованого 

зв’язку стандарту D-AMPS як 

абонентська станція

830,67-834,97 МГц/

875,67-879,97 МГц

40K0G7W Б01 2012

237

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту D-AMPS типу NSC-1NX моделі 

Nokia 5125 виробництва Nokia Mobile Phones 

Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок D-AMPS

призначений для використання в 

стільникових мережах фіксованого 

зв’язку стандарту D-AMPS як 

абонентська станція

830,67-834,97 МГц/

875,67-879,97 МГц

40K0G7W Б01 2012

238

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту D-AMPS типу NSС-3NX моделі 

Nokia 6120 виробництва Nokia Mobile Phones 

Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок D-AMPS

призначений для використання в 

стільникових мережах фіксованого 

зв’язку стандарту D-AMPS як 

абонентська станція

830,67-834,97 МГц/

875,67-879,97 МГц

40K0G7W Б01 2012

239

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту D-AMPS типу NPW-2NX моделі 

Nokia 6360 виробництва Nokia Mobile Phones 

Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок D-AMPS

призначений для використання в 

стільникових мережах фіксованого 

зв’язку стандарту D-AMPS як 

абонентська станція

830,67-834,97 МГц/

875,67-879,97 МГц

40K0G7W Б01 2012

240

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту D-AMPS типу RH-25 моделі Nokia 

6560 виробництва Nokia Mobile Phones Ltd, 

Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок D-AMPS

призначений для використання в 

стільникових мережах фіксованого 

зв’язку стандарту D-AMPS як 

абонентська станція

830,67-834,97 МГц/

875,67-879,97 МГц

40K0G7W Б01 2012

241

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту D-AMPS типу NSW-5NX моделі 

Nokia 7160 виробництва Nokia Mobile Phones 

Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок D-AMPS

призначений для використання в 

стільникових мережах фіксованого 

зв’язку стандарту D-AMPS як 

абонентська станція

830,67-834,97 МГц/

875,67-879,97 МГц

40K0G7W Б01 2012

242

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту D-AMPS типу NSW-4 моделі Nokia 

8260 виробництва Nokia Mobile Phones Ltd, 

Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок D-AMPS

призначений для використання в 

стільникових мережах фіксованого 

зв’язку стандарту D-AMPS як 

абонентська станція

830,67-834,97 МГц/

875,67-879,97 МГц

40K0G7W Б01 2012

243

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту D-AMPS типу NPW-3 моделі Nokia 

8265 виробництва Nokia Mobile Phones Ltd, 

Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок D-AMPS

призначений для використання в 

стільникових мережах фіксованого 

зв’язку стандарту D-AMPS як 

абонентська станція

830,67-834,97 МГц/

875,67-879,97 МГц

40K0G7W Б01 2012

244

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту D-AMPS типу NSW-6 моделі Nokia 

8860 виробництва Nokia Mobile Phones Ltd, 

Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок D-AMPS

призначений для використання в 

стільникових мережах фіксованого 

зв’язку стандарту D-AMPS як 

абонентська станція

830,67-834,97 МГц/

875,67-879,97 МГц

40K0G7W Б01 2012
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245

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту D-AMPS типу DH368 виробництва 

Ericsson Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок D-AMPS

призначений для використання в 

стільникових мережах фіксованого 

зв’язку стандарту D-AMPS як 

абонентська станція

830,67-834,97 МГц/

875,67-879,97 МГц

40K0G7W Б01 2012

246

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту D-AMPS типу DF368 виробництва 

Ericsson Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок D-AMPS

призначений для використання в 

стільникових мережах фіксованого 

зв’язку стандарту D-AMPS як 

абонентська станція

830,67-834,97 МГц/

875,67-879,97 МГц

40K0G7W Б01 2012

247

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту D-AMPS типу DF388 виробництва 

Ericsson Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок D-AMPS

призначений для використання в 

стільникових мережах фіксованого 

зв’язку стандарту D-AMPS як 

абонентська станція

830,67-834,97 МГц/

875,67-879,97 МГц

40K0G7W Б01 2012

248

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту D-AMPS типу DH388 виробництва 

Ericsson Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок D-AMPS

призначений для використання в 

стільникових мережах фіксованого 

зв’язку стандарту D-AMPS як 

абонентська станція

830,67-834,97 МГц/

875,67-879,97 МГц

40K0G7W Б01 2012

249

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту D-AMPS типу DH618 виробництва 

Ericsson Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок D-AMPS

призначений для використання в 

стільникових мережах фіксованого 

зв’язку стандарту D-AMPS як 

абонентська станція

830,67-834,97 МГц/

875,67-879,97 МГц

40K0G7W Б01 2012

250

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту D-AMPS типу DH668 виробництва 

Ericsson Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок D-AMPS

призначений для використання в 

стільникових мережах фіксованого 

зв’язку стандарту D-AMPS як 

абонентська станція

830,67-834,97 МГц/

875,67-879,97 МГц

40K0G7W Б01 2012

251

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту D-AMPS типу DF688 виробництва 

Ericsson Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок D-AMPS

призначений для використання в 

стільникових мережах фіксованого 

зв’язку стандарту D-AMPS як 

абонентська станція

830,67-834,97 МГц/

875,67-879,97 МГц

40K0G7W Б01 2012

252

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту D-AMPS типу RBS884 виробництва 

Ericsson Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок D-AMPS

призначений для використання в 

стільникових мережах фіксованого 

зв’язку стандарту D-AMPS як 

абонентська станція

830,67-834,97 МГц/

875,67-879,97 МГц

40K0G7W Б01 2012

253

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту D-AMPS типу KF788 виробництва 

Ericsson Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок D-AMPS

призначений для використання в 

стільникових мережах фіксованого 

зв’язку стандарту D-AMPS як 

абонентська станція

830,67-834,97 МГц/

875,67-879,97 МГц

40K0G7W Б01 2012

254

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту D-AMPS типу A1228d виробництва 

Ericsson Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок D-AMPS

призначений для використання в 

стільникових мережах фіксованого 

зв’язку стандарту D-AMPS як 

абонентська станція

830,67-834,97 МГц/

875,67-879,97 МГц

40K0G7W Б01 2012

255

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту D-AMPS Motorola StarTAC TDMA 

виробництва Motorola Electronic GmbH, 

Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок D-AMPS

призначений для використання в 

стільникових мережах фіксованого 

зв’язку стандарту D-AMPS як 

абонентська станція

830,67-834,97 МГц/

875,67-879,97 МГц

40K0G7W Б01 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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256

Радіотермінал абонентський стільникового 

зв’язку моделі EC500 стандарту IMT-MC-450 

виробництва Huawei Technnologies Co., Ltd., 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

Для застосування в стільникових 

мережах рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як абонентьска станція

 450,6-457,1 МГц/

460,6-467,1 МГц

1М25G1W

1М25D1W

Б01

РІ 17-1

2012

257

Радіотермінал абонентський стільникового 

зв’язку моделі EC506 стандарту IMT-MC-450 

виробництва Huawei Technnologies Co., Ltd., 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

Для застосування в стільникових 

мережах рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як абонентьска станція

 450,6-457,1 МГц/

460,6-467,1 МГц

1М25G1W

1М25D1W

Б01

РІ 17-1

2012

258

Радіотермінал системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x) моделі ETS 2018 виробництва Huawei 

Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

Для застосування в стільникових 

мережах рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як абонентьска станція

 450,6-457,1 МГц/

460,6-467,1 МГц

1М25G1W

1М25D1W

Б01

РІ 17-1

2012

259

Радіотермінал системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x) моделі ETS 2028 виробництва Huawei 

Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

Для застосування в стільникових 

мережах рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як абонентьска станція

 450,6-457,1 МГц/

460,6-467,1 МГц

1М25G1W

1М25D1W

Б01

РІ 17-1

2012

260

Радіотермінал системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x, EV-DO) моделі CNU-680 виробництва C-

motech Co., LTD (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

Для застосування в стільникових 

мережах рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як абонентьска станція

 450,6-457,1 МГц/

460,6-467,1 МГц

1М25G1W

1М25D1W

Б01

РІ 17-1

2012

261

Радіотермінал системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x, EV-DO) моделі AC5710 виробництва ZTE 

Corporation (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

Для застосування в стільникових 

мережах рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як абонентьска станція

 450,6-457,1 МГц/

460,6-467,1 МГц

1М25G1W

1М25D1W

Б01

РІ 17-1

2012

262

Радіотермінал системи стільникового 

радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) 

моделі Axesstel MV110 (MV110R) 

виробництва AXESSTEL Inc. (Корея, Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

Для застосування в стільникових 

мережах рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як абонентьска станція

 450,6-457,1 МГц/

460,6-467,1 МГц

1М25G1W

1М25D1W

Б01

РІ 17-1

2012

263

Радіотермінал системи стільникового 

радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) 

моделі Airplus MCD-650 виробництва Xi-

Networks Co., Ltd. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

Для застосування в стільникових 

мережах рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як абонентьска станція

 450,6-457,1 МГц/

460,6-467,1 МГц

1М25G1W

1М25D1W

Б01

РІ 17-1

2012

264

Радіотермінал системи стільникового 

радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) 

моделі Airplus MCD-680 виробництва Xi-

Networks Co., Ltd. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

Для застосування в стільникових 

мережах рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як абонентьска станція

 450,6-457,1 МГц/

460,6-467,1 МГц

1М25G1W

1М25D1W

Б01

РІ 17-1

2012

265

Радіотермінал стільникового зв`язку CDMA 

(CDMA2000 1x, EV-DO) моделі AC5730 

виробництва "ZTE Corporation" (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

Для застосування в стільникових 

мережах рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як абонентьска станція

 450,6-457,1 МГц/

460,6-467,1 МГц

1М25G1W

1М25D1W

Б01

РІ 17-1

2012
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266

Радіотермінал системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x, EV-DO) моделі AWR-500A з модулем 

радіодоступу до телекомунікаційної мережі 

виробництва AnyDATA.Net Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

--- 

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого зв’язку CDMA-450, 

як кінцеве обладнання (з інтерфейсом 

передачі даних за  стандартом IEEE 

802.11b/g/n)

 450,6-457,1 МГц/

460,6-467,1 МГц

---

2400-2483,5 МГц

1М25G1W

1М25D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 17-1

РІ 24-2-1

2012

267

Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

IMT-MC-450 (cdma2000 1x, EV-DO) з модулем 

радіодоступу моделі BC510 виробництва 

Huawei Technnologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

--- 

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого зв’язку CDMA-450, 

як кінцеве обладнання (з інтерфейсом 

передачі даних за  стандартом IEEE 

802.11b/g/n)

 450,6-457,1 МГц/

460,6-467,1 МГц

---

2400-2483,5 МГц

1М25G1W

1М25D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 17-1

РІ 24-2-1

2012

268

Радіотермінал системи стільникового 

радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) з 

модулем радіодоступу моделі Axesstel MV410 

(MV410R) виробництва AXESSTEL Inc. 

(Корея, Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

--- 

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого зв’язку CDMA-450, 

як кінцеве обладнання (з інтерфейсом 

передачі даних за  стандартом IEEE 

802.11b/g/n)

 450,6-457,1 МГц/

460,6-467,1 МГц

---

2400-2483,5 МГц

1М25G1W

1М25D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 17-1

РІ 24-2-1

2012

269

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту CDMA-800 торговельної марки 

AUDIOWOX моделі CDM-8900 виробництва 

AUDIOWOX COMMUNICATIONS CORP., 

Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

270

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту CDMA-800 торговельної марки SKY 

моделі IM-730 виробництва SK Teletech Co., 

Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

271

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту CDMA-800 моделі С218 

виробництва Huawei Technologies Co., Ltd, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

272

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту CDMA-800 моделі С300 

виробництва Huawei Technologies Co., Ltd, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012
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273

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту CDMA-800 моделі С303 

виробництва Huawei Technologies Co., Ltd, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

274

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту CDMA-800 моделі ЕС321 

виробництва Huawei Technologies Co., Ltd, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

275

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту CDMA-800 моделі С366 

виробництва Huawei Technologies Co., Ltd, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

276

Радіотермінал абонентський стаціонарний 

стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 

моделі ETS 1200 виробництва Huawei 

Technologies Co., Ltd, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

277

Радіотермінал абонентський стаціонарний 

стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 

моделі ETS 1201 виробництва Huawei 

Technologies Co., Ltd, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

278

Радіотелефон стаціонарний  стільникового 

зв’язку стандарту CDMA-800 моделі ETS 2200 

виробництва Huawei Technologies Co., Ltd, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

279

Радіотелефон стаціонарний  стільникового 

зв’язку стандарту CDMA-800 моделі ETS 2288 

виробництва Huawei Technologies Co., Ltd, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012
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280

Радіотермінал стаціонарний стільникового 

зв’язку стандарту CDMA-800 моделі AXW-

T800 виробництва Axess Telecom Co., Ltd, 

Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

281

Радіотермінал стаціонарний стільникового 

зв’язку стандарту CDMA-800 моделі AXW-

T800R виробництва Axess Telecom Co., Ltd, 

Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

282

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту CDMA-800 моделі Epsilon VC 5X 

виробництва SMT Vertronic, S.R.L. de C.V., 

Мексика

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

283

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту CDMA-800 торговельної марки ZTE 

моделі С100 виробництва ZTE Corporation, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

284

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту CDMA-800 торговельної марки ZTE 

моделі С133 виробництва ZTE Corporation, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

285

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту CDMA-800 торговельної марки ZTE 

моделі МС315 виробництва ZTE Corporation, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

286

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту CDMA-800 торговельної марки ZTE 

моделі С600 виробництва ZTE Corporation, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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287

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту CDMA-800 торговельної марки ZTE 

моделі С705 виробництва ZTE Corporation, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

288

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту CDMA-800 торговельної марки ZTE 

моделі WF816 виробництва ZTE Corporation, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

289

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту CDMA-800 торговельної марки ZTE 

моделі WP826A виробництва ZTE Corporation, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

290

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту CDMA-800 торговельної марки ZTE 

моделі WF826A виробництва ZTE Corporation, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

291

Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

стандарту CDMA-800 торговельної марки ZTE 

моделі MG870 CDMA USB Wireless Modem 

виробництва ZTE Corporation, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

292

Радіотермінал стаціонарний стільникового 

зв’язку стандарту CDMA-800 моделі AGT-

800/UKR виробництва Sungil Telecom, Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

293

Радіотермінал стаціонарний стільникового 

зв’язку стандарту CDMA-800 моделі AGT-

800R/UKR виробництва Sungil Telecom, Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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294

Радіотермінал стаціонарний стільникового 

зв’язку стандарту CDMA-800 моделі AGT-

800F/UKR виробництва Sungil Telecom, Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

295

Радіотермінал стаціонарний стільникового 

зв’язку стандарту CDMA-800 моделі AGT-

800FR/UKR виробництва Sungil Telecom, 

Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

296

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту CDMA-800 моделі Kyocera SE 47 

виробництва Kyocera Wireless Corp., США

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

297

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту CDMA-800 моделі Kyocera KE 424C 

виробництва Kyocera Wireless Corp., США

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

298

Радіотелефон cтаціонарний системи 

стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 

моделі Kyocera QCP-2345 виробництва Kyocera 

Wireless Corp., США

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

299

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту CDMA-800 моделі ACW-P800 

виробництва Axesstel, Co., Ltd, Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

300

Радіотелефон cтаціонарний системи 

стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 

моделі ACW-1xP800 виробництва Axesstel, 

Co., Ltd, Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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301

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту CDMA-800 моделі ACW-T800 

виробництва Axesstel, Co., Ltd, Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

302

Радіотелефон cтаціонарний системи 

стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 

моделі ACW-1xТ800 виробництва Axesstel, 

Co., Ltd, Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

303

Радіотелефон cтаціонарний системи 

стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 

моделі GPC-3000 виробництва Gitran Korea 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

304

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту CDMA-800 моделі LGC DM110 

виробництва LG Electronics Inc,. Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

305

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту CDMA-800 моделі LSP-200 

виробництва LG Electronics Inc,. Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

306

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту CDMA-800 моделі LST-250F 

виробництва LG Electronics Inc,. Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

307

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту CDMA-800 моделі Nokia 2125 

виробництва Nokia Corp., Південна Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 34 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

308

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту CDMA-800 моделі Nokia 2112 

виробництва Nokia Corp., Південна Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

309

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту CDMA-800 моделі Nokia 3105 

виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, 

Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

310

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту CDMA-800 моделі Nokia 6185 

виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, 

Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

311

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту CDMA-800 моделі Nokia 6225 

виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, 

Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

312

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту CDMA-800 моделі Nokia 6235 

виробництва Nokia Corp., Сінгапур

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

313

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту CDMA-800 моделі Nokia 6235i 

виробництва Nokia Corp., Сінгапур

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

314

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту CDMA-800 моделі Nokia 6585 

виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, 

Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 35 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

315

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту CDMA-800 торговельної марки 

Samsung моделі SCH-N356 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

316

Радіотелефон cтаціонарний системи 

стільникового зв’язку стандарту CDMA-80 

моделі FT KX-T2688LM (виробник САТЗТ 

"Інтерднестрком", Молдова)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

317

Абонентське стаціонарне обладнання 

стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 

моделі CTL-800A виробництва ТОВ РКС, 

Україна

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

318

Абонентське стаціонарне обладнання 

стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 

моделі CTL-800B виробництва ТОВ РКС, 

Україна

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

319

Абонентське стаціонарне обладнання 

стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 

моделі CTL-800DA виробництва ТОВ РКС, 

Україна

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

320

Абонентське стаціонарне обладнання 

стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 

моделі CTL-800DB виробництва ТОВ РКС, 

Україна

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

321

Абонентське стаціонарне обладнання 

стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 

моделі CTL-800P виробництва ТОВ РКС, 

Україна

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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322

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту CDMA-800 моделі C3698 

виробництва Hisense Group, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

323

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту CDMA-800 моделі DTP-800 з 

мережним адаптером HDK-1236 виробництва 

DT/Telecom, Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

324

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту CDMA-800 типу HWT-110 

виробництва Hyundai Electronics Ind. Co., Ltd., 

Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

325

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту CDMA-800 типу HWP-120 

виробництва Hyundai Electronics Ind. Co., Ltd., 

Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

326

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту CDMA-800 Motorola моделі StarTAC 

ST7760 виробництва Motorola Electronic 

GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

327

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту CDMA-800 Qualcomm QCP 800 

виробництва Qualcomm Incorporated, США

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

328

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту CDMA-800 Qualcomm QCP 820 

виробництва Qualcomm Incorporated, США

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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329

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту CDMA-800 Qualcomm QCP 820F 

виробництва Qualcomm Incorporated, США

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

330

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту CDMA-800 Qualcomm QCT-1000 

виробництва Qualcomm Incorporated, США

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

331

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту CDMA-800 Qualcomm QCT-6000 

виробництва Qualcomm Incorporated, США

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

332

Радіотелефон cтаціонарний системи 

стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 

типу QCP-3035 виробництва Kyocera Wireless 

Corp., США

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

333

Радіотелефон торговельної марки Huawei 

моделі C2205 цифрового стільникового 

радіозв’язку CDMA-800 виробництва компанії 

Huawei Technologies Co., Ltd, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

334

Радіотелефон цифрового стільникового 

радіозв’язку стандарту CDMA-800 моделі 

Nokia 2255 виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

335

Радіотелефон цифрового стільникового 

радіозв’язку CDMA-800 моделі C506 

виробництва компанії Huawei Technologies 

Co., Ltd, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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336

Радіотелефон цифрового стільникового 

радіозв’язку CDMA-800 моделі EC325 

виробництва компанії Huawei Technologies 

Co., Ltd, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

337

Радіотелефон цифрового стільникового 

радіозв’язку CDMA-800 моделі C180 

виробництва ZTE Corporation, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

338

Радіотермінал цифрового стільникового 

радіозв’язку CDMA-800 моделі MY39 

виробництва ZTE Corporation, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

339

Радіотелефон цифрового стільникового 

радіозв’язку стандарту CDMA-800 моделі 

Nokia 1255 виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

340

Радіотелефон цифрового стільникового 

радіозв’язку стандарту CDMA-800 моделі PN-

E330 виробництва Pantech Co., Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

341

Радіотелефон цифрового стільникового 

радіозв’язку стандарту CDMA-800 моделі PC-

7300L виробництва Pantech Co., Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

342

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

моделі Motorola W200 виробництва Motorola 

Electronics Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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343

Радіотелефон системи цифрового 

стільникового зв’язку cdma2000 1X 

торгівельної марки LG моделі TD 636 

виробництва LG Electronics Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

344

Радіотермінал системи цифрового 

стільникового зв’язку cdma2000 1xEV-DO 

моделі Cmotech CCU-550 виробництва 

Cmotech Co., Ltd.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

345

Радіотермінал системи цифрового 

стільникового зв’язку стандарту IS-95 моделі 

WF836F виробництва ZTE Corporation, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

346

Радіотермінал системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x) моделі WS-6110U виробництва Westech 

Korea Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

347

Радіотермінал системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x) моделі WS-6110F виробництва Westech 

Korea Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

348

Радіотелефон системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x) моделі SCH-X969 виробництва Samsung 

(Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

349

Радіотелефон системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x) моделі Nokia 3125 виробництва Nokia 

Corporation (Фінляндія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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внесення до Реєстру

350

Радіотермінал системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x) моделі ETS 2208 виробництва Huawei 

Technologies Co., Ltd (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

351

Радіотермінал системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x) моделі ETS 2258 виробництва Huawei 

Technologies Co., Ltd (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

352

Радіотелефон системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x) моделі С2288 виробництва Huawei 

Technologies Co., Ltd (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

353

Радіотелефон системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x) моделі С5300 виробництва Huawei 

Technologies Co., Ltd (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

354

Радіотелефон системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x) моделі С5320 виробництва Huawei 

Technologies Co., Ltd (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

355

Радіотермінал системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x, cdma2000 EV-DO) моделі EC360 

виробництва Huawei Technologies Co., Ltd 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

356

Радіотелефон системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x) моделі Motorola W210 виробництва 

Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics 

Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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357

Радіотелефон системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x) моделі Samsung S109 виробництва Samsung 

(Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

358

Радіотелефон системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x) моделі C2008 виробництва Huawei 

Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

359

Радіотелефон системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x) моделі C2280 виробництва Huawei 

Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

360

Радіотелефон системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x) моделі C2281 виробництва Huawei 

Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

361

Радіотермінал системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x) моделі ETS 2218 виробництва Huawei 

Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

362

Радіотермінал системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x) моделі ETS 2228 виробництва Huawei 

Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

363

Радіотермінал (з інтерфейсом USB) системи 

цифрового стільникового радіозв’язку CDMA 

(cdma2000 1x, cdma2000 EV-DO) торгівельної 

марки Cmotech моделі CCU-650U виробництва 

CMOTech Co., Ltd. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012
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якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

364

Радіотермінал системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x, cdma2000 EV-DO) торгівельної марки 

Cmotech моделі CCM-650 виробництва 

CMOTech Co., Ltd. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

365

Радіотелефон системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x) моделі Nokia 2126i виробництва Nokia 

(Фінляндія, Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

366

Радіотелефон системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x) моделі OT-E105C виробництва T&A 

Mobile Phones International Ltd. (Франція); Fab: 

TCL Mobile Communication Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

367

Радіотелефон системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x) моделі OT-E205C виробництва T&A 

Mobile Phones International Ltd. (Франція); Fab: 

TCL Mobile Communication Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

368

Радіотелефон системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x) моделі OT-E221C виробництва T&A 

Mobile Phones International Ltd. (Франція); Fab: 

TCL Mobile Communication Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

369

Радіотелефон системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x) моделі OT-C550C виробництва T&A 

Mobile Phones International Ltd. (Франція); Fab: 

TCL Mobile Communication Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

370

Радіотелефон системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x) моделі OT-E801C виробництва T&A 

Mobile Phones International Ltd. (Франція); Fab: 

TCL Mobile Communication Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012
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371

Радіотелефон системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x) моделі OT-E805C виробництва T&A 

Mobile Phones International Ltd. (Франція); Fab: 

TCL Mobile Communication Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

372

Радіотелефон системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x) моделі Huawei C2801 виробництва Huawei 

Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

373

Радіотелефон системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x) типу RH-103 моделі Nokia 1265 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); 

Fab: Foxconn International Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

374

Радіотелефон системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x) типу RH-104 моделі Nokia 1325 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); 

Fab: Foxconn International Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

375

Радіотелефон системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x) моделі Huawei C2600 виробництва Huawei 

Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

376

Радіотелефон системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x) моделі Huawei C2601 виробництва Huawei 

Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

377

Радіотелефон системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x) моделі Huawei C2860 виробництва Huawei 

Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012
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внесення до Реєстру

378

Радіотелефон системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x) моделі Huawei C2905 виробництва Huawei 

Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

379

Радіотелефон системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x) моделі Dixian C818 виробництва Dalian 

Daxiantelecom Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

380

 Радіотелефон системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x) моделі C2605 виробництва Huawei 

Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

381

Радіотелефон системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x) моделі C2802 виробництва Huawei 

Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

382

Радіотелефон системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x) моделі C5330 виробництва Huawei 

Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

383

Радіотелефон системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x) моделі Samsung SCH-S219 виробництва 

Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

384

 Радіотелефон системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x) типу RM-388 моделі "Nokia 1508" 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); 

Fab: Huizhou BYD Electronics Co., Ltd (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

385

 Радіотелефон системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x) типу RM-377 моделі "Nokia 2228" 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); 

Fab: COMPAL DIGITAL COMMUNICATIONS 

Co., Ltd (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

386

 Радіотелефон системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x) типу RM-376 моделі "Nokia 2608" 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); 

Fab: Foxconn International Co., Ltd (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

387

 Радіотелефон системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA типу RM-

307 моделі "Nokia 2505" виробництва Nokia 

Corporation (Фінляндія); Fab: Foxconn 

International Co., Ltd (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

388

 Радіотелефон системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x) типу RM-218 моделі "Nokia 6088" 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); 

Fab: Huizhou BYD Electronics Co., Ltd (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

389

Радіотелефон системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x) т.м. Nokia моделі 2135 виробництва Nokia 

Corporation (Фінляндія) на підприємстві 

Концерну Nokia (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

390

Радіотермінал цифрового стільникового 

радіозв’язку CDMA (CDMA2000 1x, cdma2000 

1xEV-DO) моделі AC8700 виробництва ZTE 

Corporation (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x, EV-DO), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Б01

РІ 19-1

2012

391

Радіотермінал системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x, EV-DO) моделі Axesstel AXW-D8190A 

виробництва AXESSTEL Inc. (Корея, Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x, EV-DO), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Б01

РІ 19-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 46 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання
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392

Радіотермінал системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x, EV-DO) моделі Cmotech CCU-550 

виробництва CMOTECH Co., Ltd.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x, EV-DO), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Б01

РІ 19-1

2012

393

Радіотермінал системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x, EV-DO) моделі SIERRA AIRCARD 580 

виробництва SIERRA WIRELESS Inc. 

(Канада); Fab: Guangdong Minnov Technology 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x, EV-DO), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Б01

РІ 19-1

2012

394

Радіотермінал системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x, EV-DO) т.м. E-tach моделі 550U 

виробництва E-tech Co., Ltd. (Гонконґ)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x, EV-DO), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Б01

РІ 19-1

2012

395

Радіотермінал системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x, EV-DO) моделі EC226 виробництва Huawei 

Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x, EV-DO), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Б01

РІ 19-1

2012

396

Радіотермінал системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x, EV-DO) моделі Merlin XV620 (код 

продукта PKRNVWXV620) виробництва 

Novatel Wireless (США)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x, EV-DO), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Б01

РІ 19-1

2012

397

Радіотермінал системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x, EV-DO) моделі AC8710 виробництва ZTE 

Corporation (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x, EV-DO), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Б01

РІ 19-1

2012

398

Радіотермінал (USB-модем) системи 

цифрового стільникового радіозв’язку CDMA 

(cdma2000 1x, EV-DO) моделі U1 виробництва 

ЗАТ "Телесистеми України"; Fab: InnoMTek 

Co., Ltd. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x, EV-DO), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Б01

РІ 19-1

2012
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Радіотехнологія (радіотехнології), у 
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

399

Радіотермінал системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x, EV-DO) моделі CCU-680 виробництва 

CMOTech Co., Ltd. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x, EV-DO), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Б01

РІ 19-1

2012

400

Радіотермінал (ExpressCard) системи 

цифрового стільникового радіозв’язку CDMA 

(cdma2000 1x, EV-DO) моделі Merlin X720 з 

GPS-приймачем виробництва Novatel Wireless 

(США)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x, EV-DO), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Б01

РІ 19-1

2012

401

Радіотермінал (ExpressCard) системи 

цифрового стільникового радіозв’язку CDMA 

(cdma2000 1x, EV-DO) моделі Merlin PC720 з 

GPS-приймачем виробництва Novatel Wireless 

(США)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x, EV-DO), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Б01

РІ 19-1

2012

402

Радіотермінал (ExpressCard) системи 

цифрового стільникового радіозв’язку CDMA 

(cdma2000 1x, EV-DO) моделі Ovation MC727 з 

GPS-приймачем виробництва Novatel Wireless 

(США)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x, EV-DO), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Б01

РІ 19-1

2012

403

Радіотермінал системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x, EV-DO) моделі EC169 виробництва Huawei 

Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x, EV-DO), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Б01

РІ 19-1

2012

404

Радіомодуль системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x, EV-DO) моделі HWIC-3G-CDMA 

виробництва Cisco Systems, Inc. (США); Fab: 

Foxconn Network System Group (Китай), 

SOLECTRON Technology Sdn. Bhd. (Малайзія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x, EV-DO), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Б01

РІ 19-1

2012

405

Радіотелефон системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x та cdma2000 1xEV-DO) моделі SPH-A900 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з радіоінтерфейсом передачі 

даних 1x, EV-DO та Bluetooth)

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

1М25G1W

1M25D1W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 19-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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експлуатації
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підтвердження 
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

406

Радіотелефон системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x та cdma2000 1xEV-DO) моделі Motorolr 

KRZR K1m з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Motorola Inc. (США); 

Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), 

Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA-800, як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

1М25G1W

1M25D1W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 19-1

РІ 24-3

2012

407

Радіотелефон системи цифрового 

стільникового зв’язку cdma2000 1xEV-DO 

моделі Motorola V3c з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Motorola Inc., 

США

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA-800, як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

1М25G1W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 19-1

РІ 24-3

2012

408

Радіотелефон системи цифрового 

стільникового зв’язку cdma2000 1xEV-DO 

моделі Treo 700 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Palm Asia Pacific 

Limited

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA-800, як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

1М25G1W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 19-1

РІ 24-3

2012

409

Радіотелефон системи цифрового 

стільникового зв’язку cdma2000 1xEV-DO 

моделі Audiovox PPC-6700 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

Audiovox Communications Corp.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA-800, як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

1М25G1W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 19-1

РІ 24-3

2012

410

Радіотелефон цифрового стільникового 

радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, cdma2000 

1xEV-DO) моделі Nokia 6275i з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва Nokia 

Corporation (Фінляндія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA-800, як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

1М25G1W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 19-1

РІ 24-3

2012

411

Радіотелефон цифрового стільникового 

радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі 

Nokia 6265i з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA-800, як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

1М25G1W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 19-1

РІ 24-3

2012

412

Радіотелефон цифрового стільникового 

радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі 

Nokia 2865i з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA-800, як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

1М25G1W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 19-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

413

Радіотелефон цифрового стільникового 

радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі 

Nokia 2366i з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA-800, як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

1М25G1W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 19-1

РІ 24-3

2012

414

Радіотелефон системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x, cdma2000 EV-DO) моделі ZTE D90 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва ZTE Corporation (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA-800, як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

1М25G1W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 19-1

РІ 24-3

2012

415

Радіотелефон системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x, cdma2000 EV-DO) моделі Motorola SLVR 

L7c з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Motorola Inc. (США); Fab: 

Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), 

Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA-800, як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

1М25G1W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 19-1

РІ 24-3

2012

416

 Радіотелефон системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x) типу RM-385 моделі "Nokia 3608" з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); 

Fab: COMPAL DIGITAL COMMUNICATIONS 

Co., Ltd (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA-800, як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

1М25G1W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 19-1

РІ 24-3

2012

417

Радіотелефон системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x, cdma2000 EV-DO) моделі Evolution з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва ZTE Corporation (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA-800, як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

1М25G1W

1M25D1W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 19-1

РІ 24-3

2012

418

 Радіотелефон системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x, EV-DO) типу RM-384 моделі "Nokia 8208" з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); 

Fab: Foxconn International Co., Ltd (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA-800, як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

1М25G1W

1M25D1W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 19-1

РІ 24-3

2012
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експлуатації
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

419

Радіотелефон системи стільникового  зв'язку 

CDMA (cdma 2000 1x) т.м. MOTOROLA моделі 

VE240 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Motorola Inc." (США)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA-800, як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

1М25G1W

1M25D1W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 19-1

РІ 24-3

2012

420

Радіотермінал системи стільникового 

радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) з 

модулем радіодоступу моделі Axesstel MV420 

(MV420R) виробництва AXESSTEL Inc. 

(Корея, Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з радіоінтерфейсом передачі 

даних 1x, EV-DO, модулями 

радіодоступу WLAN (IEEE 802.11b/g)

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

1М25G1W

1M25D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 19-1

РІ 24-2-1

2012

421

Радіотермінал системи стільникового 

радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) 

моделі AWR-500D з модулем радіодоступу 

виробництва AnyDATA.NET Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з радіоінтерфейсом передачі 

даних 1x, EV-DO, модулями 

радіодоступу WLAN (IEEE 802.11b/g)

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

1М25G1W

1M25D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 19-1

РІ 24-2-1

2012

422

Радіотелефон системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x) типу RM-154 моделі "Nokia 6275" з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); 

Fab: Fab: Nokia TMC Ltd. (Південна Корея) 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA-800, як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

1М25G1W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 19-1

РІ 24-3

2012

423

Радіотелефон системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x) моделі C300 виробництва ZTE Corporation 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

424

Радіотелефон системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x) моделі WP829 виробництва ZTE 

Corporation (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

425

Радіотелефон системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x) моделі C330 виробництва ZTE Corporation 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

426

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 типу DF34 виробництва 

Nokia Networks Oy, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012
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427

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 типу NHK-5NY моделі 

"Nokia 1620" виробництва Nokia Mobile Phone 

Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

428

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 типу NHE-4NX моделі 

"Nokia 2110i" виробництва Nokia Mobile Phone 

Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

429

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 типу NHE-5NX моделі 

"Nokia 1610" виробництва Nokia Mobile Phone 

Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

430

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 типу NHE-6BX моделі 

"Nokia 8110" виробництва Nokia Mobile Phone 

Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

431

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 типу NHE-6BM моделі 

"Nokia 8110i" виробництва Nokia Mobile Phone 

Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

432

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 типу NHE-8 моделі "Nokia 

3110" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, 

Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

433

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 типу NSB-6NY моделі 

"Nokia 8890" виробництва Nokia Mobile Phone 

Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

434

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 типу NSE-1NX моделі 

"Nokia 5110" виробництва Nokia Mobile Phone 

Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

435

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 типу RAE-2N моделі "Nokia 

9110" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, 

Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

436

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу TFE-4 

моделі "Nokia 610" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012
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437

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу TFE-4R 

моделі "Nokia 810" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

438

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-600 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

439

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-800 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

440

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 торговельної марки Philips 

моделі Spark TCD 315 виробництва Philips 

Electronique Grand Pablic, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

441

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 торговельної марки Philips 

моделі Spark TCD 415 виробництва Philips 

Electronique Grand Pablic, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

442

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 торговельної марки Philips 

моделі Twist TCD 408 виробництва Philips 

Electronique Grand Pablic, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

443

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 торговельної марки Philips 

моделі Fizz TCD31X виробництва Philips 

Electronique Grand Pablic, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

444

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 торговельної марки Philips 

моделі Diga TCD 308 виробництва Philips 

Electronique Grand Pablic, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

445

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 торговельної марки Philips 

моделі Genie TCD 828 виробництва Philips 

Electronique Grand Pablic, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

446

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 торговельної марки Philips 

моделі Genie TCD 838 виробництва Philips 

Electronique Grand Pablic, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012
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внесення до Реєстру

447

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 торговельної марки Philips 

моделі Savvy TCD 128 виробництва Philips 

Electronique Grand Pablic, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

448

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 торговельної марки Philips 

моделі TCD 328 Ilium виробництва Philips 

Electronique Grand Pablic, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

449

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 торговельної марки 

Motorola моделі StarTAC 130 виробництва 

Motorola Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

450

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 торговельної марки 

Motorola моделі c160 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

451

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 торговельної марки 

Motorola моделі d460 виробництва Motorola 

Ltd., Великобританія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

452

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 торговельної марки 

Motorola моделі d520 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

453

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 торговельної марки 

Motorola моделі International 8400 виробництва 

Motorola Ltd., Великобританія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

454

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 торговельної марки 

Motorola моделі International 8700 виробництва 

Motorola Ltd., Великобританія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

455

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 торговельної марки 

Motorola моделі Flare Classic виробництва 

Motorola Ltd., Великобританія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

456

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 торговельної марки 

Motorola моделі d160 виробництва Motorola 

Ltd., Великобританія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012
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якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП
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457

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola Dual Band Internation 8900 

виробництва Motorola Electronic GmbH, 

Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

458

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola Accompli 008 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

459

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

MotorolaTalkAbout T180 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

460

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola TalkAbout T190 виробництва 

Motorola Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

461

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

MotorolaTalkAbout T191 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

462

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 торговельної марки Sagem 

M31 моделі RC810 виробництва SAGEM 

Technology Inc., Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

463

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 торговельної марки Sagem 

M31 моделі RC815 виробництва SAGEM 

Technology Inc., Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

464

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 торговельної марки Sagem 

M31 моделі RC820 виробництва SAGEM 

Technology Inc., Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

465

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 торговельної марки Sagem 

M31 моделі RC825 виробництва SAGEM 

Technology Inc., Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

466

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 торговельної марки Sagem 

M31 моделі RC840 виробництва SAGEM 

Technology Inc., Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012
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експлуатації
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 
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Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 
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Радіотехнологія (радіотехнології), у 
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

467

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Panasonic моделі ЕВ-G450 виробництва 

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

468

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Panasonic моделі ЕВ-G600 виробництва 

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

469

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Panasonic моделі EB-VS2ASU виробництва 

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

470

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Panasonic моделі EB-VS3ASU виробництва 

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

471

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Panasonic моделі EB-SA6ASU виробництва 

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

472

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 моделі TGP-60EU "Benefon 

Vega" виробництва Benefon OY, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

473

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 моделі TGP-65EU "Benefon 

Io" виробництва Benefon OY, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

474

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 торговельної марки Ascom 

Axento моделі АМР-810-А виробницта 

ASCOM Telecommunications Ltd., 

Великобританія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

475

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 моделі CMD-X2000 

виробництва R.V.R.Elettronika, Італія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

476

Радіотермінал дистанційного керування 

стільникового зв’язку стандарту GSM900 типу 

Wavecom моделі WM1206B виробництва 

Powerware Technologies, Швеція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012
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№
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Класифікація 
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Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

477

Радіотермінал дистанційного керування 

стільникового зв’язку стандарту GSM900 типу 

Wavecom моделі M2106B виробництва 

Powerware Technologies, Швеція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

478

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 моделі CMD-Z1 

виробництва Sony Overseas SA, Щвейцарія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

479

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 моделі CMD-Z1Plus 

виробництва Sony Overseas SA, Щвейцарія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

480

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 моделі CM-DX1000 

виробництва Sony Overseas SA, Щвейцарія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

481

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 моделі CMD-X2000 

виробництва Sony Overseas SA, Щвейцарія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

482

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 моделі MX-3000 

виробництва Maxom Cellular Systems plc, Росія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, 

як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

2012

483

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту DCS1800 типу NHE-5SX моделі 

"Nokia 1611" виробництва Nokia Mobile Phone 

Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

кінцеве обладнання

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 21-1

2012

484

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту DCS1800 типу NHK-4NX моделі 

"Nokia 2140" виробництва Nokia Mobile Phone 

Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

кінцеве обладнання

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 21-1

2012

485

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту DCS1800 типу NHK-4AX моделі 

"Nokia 2142" виробництва Nokia Mobile Phone 

Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

кінцеве обладнання

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 57 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

486

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту DCS1800 типу NSK-1NX моделі 

"Nokia 5130" виробництва Nokia Mobile Phone 

Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

кінцеве обладнання

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 21-1

2012

487

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту DCS1800 типу NSK-3NY моделі 

"Nokia 6130" виробництва Nokia Mobile Phone 

Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

кінцеве обладнання

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 21-1

2012

488

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу RH-53 

моделі “Nokia 2652” виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

кінцеве обладнання

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 21-1

2012

489

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу RH-73 

моделі “Nokia 6060” виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

кінцеве обладнання

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 21-1

2012

490

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту DCS1800 торговельної марки 

Motorola моделі DCS Flare виробництва 

Motorola Ltd., Великобританія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

кінцеве обладнання

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 21-1

2012

491

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту DCS1800 торговельної марки 

Motorola моделі С460 виробництва Motorola 

Ltd., Великобританія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

кінцеве обладнання

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 21-1

2012

492

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту DCS1800 торговельної марки 

Motorola моделі С520 виробництва Motorola 

Ltd., Великобританія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

кінцеве обладнання

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 21-1

2012

493

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту DCS1800 торговельної марки Sagem 

D21 моделі DC715 виробництва SAGEM 

Technology Inc., Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

кінцеве обладнання

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 21-1

2012

494

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту DCS1800 торговельної марки Sagem 

D21 моделі DC735 виробництва SAGEM 

Technology Inc., Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

кінцеве обладнання

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 21-1

2012
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495

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту DCS1800 торговельної марки Sagem 

M31 моделі DC810 виробництва SAGEM 

Technology Inc., Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

кінцеве обладнання

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 21-1

2012

496

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту DCS1800 торговельної марки Sagem 

M31 моделі DC815 виробництва SAGEM 

Technology Inc., Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

кінцеве обладнання

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 21-1

2012

497

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту DCS1800 торговельної марки Sagem 

M31 моделі DC820 виробництва SAGEM 

Technology Inc., Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

кінцеве обладнання

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 21-1

2012

498

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу NSE-6NX 

моделі "Nokia 8810" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

499

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу NSE-3NX 

моделі "Nokia 6110" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

500

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу NSE-1NX 

моделі "Nokia 5110" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

501

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу NSM-3NX 

моделі "Nokia 8210" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

502

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу RH-18 

моделі "Nokia 1100" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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503

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу NEM-4 

моделі "Nokia N-GAGE" виробництва Nokia 

Mobile Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

504

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу NHL-2NA 

моделі "Nokia 7650" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

505

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу NHL-4 

моделі "Nokia 7210" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

506

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу NHL-4J 

моделі "Nokia 7250" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

507

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу NHL-4JX 

моделі "Nokia 7250i" виробництва Nokia 

Mobile Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

508

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу NHL-4U 

моделі "Nokia 6610" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

509

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу NHL-6 

моделі "Nokia 6800" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

510

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу NHL-8 

моделі "Nokia 3650" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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511

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу NHL-8 

моделі "Nokia 3660" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

512

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу NHL-9 

моделі "Nokia 6820" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

513

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу NHM-3 

моделі "Nokia 6250" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

514

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу NHM-4NX 

моделі "Nokia 8910" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

515

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу NHM-4NX 

моделі "Nokia 8910і" виробництва Nokia 

Mobile Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

516

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу NHM-5 

моделі "Nokia 3310" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

517

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу NHM-6NX 

моделі "Nokia 3330" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

518

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу NHM-7 

моделі "Nokia 8310" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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519

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу NHM-8NX 

моделі "Nokia 3510" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

520

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу NHМ-2NX 

моделі "Nokia 3410" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

521

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу NMM-3 

моделі "Nokia 7600" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

522

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу NPL-2 

моделі "Nokia 6100" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

523

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу NPL-5 

моделі "Nokia 5140" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

524

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу NPM-5 

моделі "Nokia 5510" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

525

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу NPM-6 

моделі "Nokia 5100" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

526

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу NSE-5 

моделі "Nokia 7110" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Класифікація 
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Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

527

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу NSE-8 

моделі "Nokia 3210" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

528

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу NSM-1NY 

моделі "Nokia 6150" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

529

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу NSM-2NX 

моделі "Nokia 8850" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

530

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу NSM-5 

моделі "Nokia 5210" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

531

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу NАM-2 

моделі "Nokia 2100" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

532

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу NЕМ-1 

моделі "Nokia 3300" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

533

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу NРM-9 

моделі "Nokia 6510" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

534

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу NРЕ-3 

моделі "Nokia 6210" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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експлуатації
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підтвердження 
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№
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Класифікація 
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Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

535

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу NРЕ-4 

моделі "Nokia 6310" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

536

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу RAE-3 

моделі "Nokia 9210" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

537

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу RAE-5N 

моделі "Nokia 9210i" виробництва Nokia 

Mobile Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

538

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу RH-12 

моделі "Nokia 6230" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

539

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу RH-18 

моделі "Nokia 6600" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

540

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу RH-19 

моделі "Nokia 3100" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

541

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу RH-19 

моделі “Nokia 3120” виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

542

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу RH-20 

моделі "Nokia 6220" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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може застосовуватися РЕЗ або 
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

543

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу RH-23 

моделі "Nokia 7200" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

544

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу RH-29 

моделі "Nokia N-GAGE QD" виробництва 

Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

545

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу RH-30 

моделі "Nokia 3200" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

546

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу RH-37 

моделі "Nokia 3220" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

547

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу RH-51 

моделі "Nokia 7610" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

548

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу RH-53 

моделі "Nokia 2650" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

549

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу RH-59 

моделі "Nokia 2600" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

550

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу RH-64 

моделі “Nokia 1600” виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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551

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу RH-70 

моделі “Nokia 1110” виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

552

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу RH-75 

моделі “Nokia 1101" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

553

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу RH-9 моделі 

"Nokia 3510i" виробництва Nokia Mobile Phone 

Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

554

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу RM -74 

моделі “Nokia 6030” виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

555

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу RM -76 

моделі “Nokia 6101" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

556

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу RM-17 

моделі "Nokia 7260" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

557

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу RM-2 

моделі "Nokia 6810" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

558

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу RM-37 

моделі "Nokia 6610i" виробництва Nokia 

Mobile Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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559

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу RM-4 

моделі "Nokia 2300" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

560

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу RM-47 

моделі "Nokia 6170" виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

561

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу RM-8 

моделі ’Nokia 7270’ виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

562

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу RМ-104 

моделі “Nokia 5140i" виробництва Nokia 

Mobile Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

563

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 моделі One Touch 

View db виробництва Alcatel CIT, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

564

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 моделі One Touch 

Club db виробництва Alcatel CIT, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

565

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 моделі One Touch 

Easy db виробництва Alcatel CIT, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

566

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 моделі One Touch 

Max db виробництва Alcatel CIT, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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567

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch 

моделі 153 виробництва Alcatel CIT, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

568

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch 

моделі E157 виробництва Alcatel CIT, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

569

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch 

моделі E158 виробництва Alcatel CIT, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

570

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch 

моделі E159 виробництва Alcatel CIT, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

571

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch 

моделі OT-E160 виробництва Alcatel Austria, 

Австрія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

572

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch 

моделі E252 виробництва Alcatel CIT, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

573

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch 

моделі E256 виробництва Alcatel CIT, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

574

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch 

моделі OT-E257 виробництва Alcatel Austria, 

Австрія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

575

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch 

моделі 300 виробництва Alcatel CIT, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

576

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch 

моделі 301 виробництва Alcatel CIT, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

577

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch 

моделі 302 виробництва Alcatel CIT, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

578

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch 

моделі 303 виробництва Alcatel CIT, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

579

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch 

моделі 320 виробництва Alcatel CIT, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

580

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch 

моделі 331 виробництва Alcatel CIT, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

581

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch 

моделі 332 виробництва Alcatel CIT, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

582

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch 

моделі 355 виробництва Alcatel CIT, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 
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№
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Класифікація 
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Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

583

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch 

моделі 500 виробництва Alcatel CIT, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

584

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch 

моделі 501 виробництва Alcatel CIT, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

585

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch 

моделі 510 виробництва Alcatel CIT, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

586

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch 

моделі 511 виробництва Alcatel CIT, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

587

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch 

моделі 512 виробництва Alcatel CIT, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

588

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch 

моделі 525 виробництва Alcatel CIT, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

589

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch 

моделі 535 виробництва Alcatel CIT, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

590

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch 

моделі C551 виробництва Alcatel CIT, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

591

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch 

моделі C552 виробництва Alcatel CIT, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

592

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch 

моделі 556 виробництва Alcatel CIT, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

593

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch 

моделі 557 виробництва Alcatel CIT, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

594

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch 

моделі OT-C652 виробництва Alcatel Austria, 

Австрія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

595

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 моделі ELLE N1 

виробництва Alcatel Austria, Австрія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

596

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch 

моделі 700 виробництва Alcatel CIT, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

597

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch 

моделі 701 виробництва Alcatel CIT, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

598

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch 

моделі 715 виробництва Alcatel CIT, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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Радіотехнологія (радіотехнології), у 
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

599

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch 

моделі OT-C750 виробництва Alcatel Austria, 

Австрія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

600

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch 

моделі 756 виробництва Alcatel CIT, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

601

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch 

моделі 835 виробництва Alcatel CIT, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

602

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі A35 виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

603

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі С35 виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

604

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі С35і виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

605

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі M35 виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

606

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі M35і виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

607

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі MC35і виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

608

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі S35i виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

609

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі A40 виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

610

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі C45 виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

611

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі S45 виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

612

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі S45i виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

613

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі SL45 виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

614

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі ME45 виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 73 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

615

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі А50 виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

616

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі CL50 виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

617

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі M50 виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

618

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі MT50 виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

619

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі A51 виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

620

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі А52 виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

621

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі A55 виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

622

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі С55 виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 74 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

623

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі S55 виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

624

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі SL55 виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

625

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі М55 виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

626

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі A57 виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

627

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі A60 виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

628

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі C60 виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

629

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі ST60 виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

630

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі МC60 виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 75 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

631

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі A62 виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

632

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі С62 виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

633

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі CF62 виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

634

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі А65 виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

635

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі С65 виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

636

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі SL65 виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

637

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі SK65 виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

638

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі M65 виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

639

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі CFХ65 виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

640

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі SF65 виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

641

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі А70 виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

642

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі C70 виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

643

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі CX70 виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

644

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі CXV70 виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

645

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі АХ72 виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

646

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки BenQ SIEMENS моделі С72 (виробник 

BenQ Mobile GmbH & Co. OHG, Німеччина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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№
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Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

647

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі A75 виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

648

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі АХ75 виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

649

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі С75 виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

650

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі CL75 виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

651

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі SX1 виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

652

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-A100 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

653

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SWG-A100GA виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

654

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-C100 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

655

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-N100 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

656

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-M100 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

657

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-S100 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

658

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-T100 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

659

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-Q100 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

660

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-X100 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

661

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-A110 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

662

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-C110 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

663

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-X120 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

664

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-X140 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

665

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-C200 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

666

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-C200N виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

667

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-V200 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

668

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-Q200 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

669

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-X200 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

670

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-C210 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

671

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-R210 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

672

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-R210S виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

673

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-C230 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

674

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-А300 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

675

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-E300 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

676

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-S300 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

677

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-S300M виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

678

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-E330 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

679

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-E350 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

680

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-A400 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

681

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-Е400 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

682

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-N400 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

683

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-P400 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

684

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-T400 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

685

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-Х400 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

686

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-D410 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 82 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 
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може застосовуватися РЕЗ або 
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

687

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-X450 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

688

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-X460 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

689

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-X480 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

690

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-N500 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

691

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-S500 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

692

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-T500 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

693

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-Р510 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

694

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-N600 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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Документ про 

підтвердження 

відповідності
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 
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Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

695

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-Х600 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

696

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-Е610 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

697

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-N620 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

698

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-X620 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

699

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-E630 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

700

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-X640 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

701

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-E700 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

702

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-і700 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

703

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-A800 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

704

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-E800 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

705

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-E820 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

706

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-2100 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

707

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-2200 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

708

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-2400 виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

709

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Ericsson моделі 6100511-BV (комерційна назва 

GR47) виробництва Ericsson Mobile 

Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

710

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Ericsson моделі 6100503-BV (комерційна назва 

GM29) виробництва Ericsson Mobile 

Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

711

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Ericsson моделі CMD-J7 виробництва Ericsson 

Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

712

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Ericsson моделі Т10s виробництва Ericsson 

Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

713

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Ericsson моделі Т18s виробництва Ericsson 

Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

714

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Ericsson моделі T20s виробництва Ericsson 

Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

715

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Ericsson моделі Т28s виробництва Ericsson 

Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

716

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Ericsson моделі T29s виробництва Ericsson 

Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

717

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Ericsson моделі T39m виробництва Ericsson 

Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

718

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Ericsson моделі Т65 виробництва Ericsson 

Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

719

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Ericsson моделі Т66 виробництва Ericsson 

Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

720

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Ericsson моделі Т68i виробництва Ericsson 

Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

721

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Ericsson моделі GA628 виробництва Ericsson 

Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

722

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Ericsson моделі GH688 виробництва Ericsson 

Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

723

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Ericsson моделі GF788e виробництва Ericsson 

Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

724

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Ericsson моделі S868 виробництва Ericsson 

Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

725

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Ericsson моделі SH888 виробництва Ericsson 

Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

726

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Ericsson моделі A1018s виробництва Ericsson 

Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

727

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Ericsson моделі A3618s виробництва Ericsson 

Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

728

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Ericsson моделі A2618s виробництва Ericsson 

Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

729

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Ericsson моделі R310s виробництва Ericsson 

Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

730

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Ericsson моделі R320s виробництва Ericsson 

Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

731

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Ericsson моделі R380s виробництва Ericsson 

Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

732

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sony Ericsson моделі T100 виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

733

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sony Ericsson моделі T105 виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

734

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sony Ericsson моделі Т200 виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

735

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sony Ericsson моделі Z200 виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

736

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sony Ericsson моделі Т230 виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

737

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sony Ericsson моделі Т290і виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

738

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sony Ericsson моделі Т300 виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

739

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sony Ericsson моделі К300і виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

740

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sony Ericsson моделі J300і виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

741

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sony Ericsson моделі Т310 виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

742

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sony Ericsson моделі K500i виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

743

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sony Ericsson моделі Т600 виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

744

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sony Ericsson моделі R600s виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

745

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sony Ericsson моделі Z600 виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

746

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Philips моделі TCD 898 Genie DB виробництва 

Philips Electronique Grand Pablic, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

747

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Philips моделі TCD 988 Ozeo виробництва 

Philips Electronique Grand Pablic, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

748

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Philips моделі Fisio 120 виробництва Philips 

Electronique Grand Pablic, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

749

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Philips моделі Fisio 121 виробництва Philips 

Electronique Grand Pablic, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

750

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Philips моделі Fisio 160 виробництва Philips 

Electronique Grand Pablic, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

751

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Philips моделі Fisio 162 виробництва Philips 

Electronique Grand Pablic, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

752

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Philips моделі Fisio 330 виробництва Philips 

Electronique Grand Pablic, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

753

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Philips моделі Fisio 350 виробництва Philips 

Electronique Grand Pablic, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

754

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Philips моделі Fisio 355 виробництва Philips 

Electronique Grand Pablic, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

755

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Philips моделі Fisio 362 виробництва Philips 

Electronique Grand Pablic, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

756

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Philips моделі Fisio 530 виробництва Philips 

Electronique Grand Pablic, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

757

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Philips моделі Fisio 535 виробництва Philips 

Electronique Grand Pablic, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

758

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Philips моделі Fisio 568 виробництва Philips 

Electronique Grand Pablic, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

759

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Philips моделі Fisio 620 виробництва Philips 

Electronique Grand Pablic, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

760

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Philips моделі Fisio 625 виробництва Philips 

Electronique Grand Pablic, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

761

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Philips моделі Fisio 630 виробництва Philips 

Electronique Grand Pablic, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

762

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Philips моделі Fisio 639 виробництва Philips 

Electronique Grand Pablic, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

763

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Philips моделі Fisio 650 виробництва Philips 

Electronique Grand Pablic, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

764

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Philips моделі Fisio 655 виробництва Philips 

Electronique Grand Pablic, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

765

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Philips моделі Fisio760 виробництва Philips 

Electronique Grand Pablic, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

766

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Philips моделі Fisio 820 виробництва Philips 

Electronique Grand Pablic, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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експлуатації
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

767

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Philips моделі Fisio 822 виробництва Philips 

Electronique Grand Pablic, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

768

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Philips моделі Fisio 825 виробництва Philips 

Electronique Grand Pablic, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

769

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

моделі Philips Xenium 9@98 виробництва 

Philips Electronique Grand Pablic, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

770

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 торговельної марки 

Motorola моделі Star TAC 210 виробництва 

Motorola Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

771

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 торговельної марки 

Motorola моделі cd160 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

772

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 торговельної марки 

Motorola моделі cd520 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

773

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 торговельної марки 

Motorola моделі cd920 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

774

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900 торговельної марки 

Motorola моделі cd930 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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номер Дата
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експлуатації
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підтвердження 
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

775

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі Dual Band Internation 8900 

виробництва Motorola Electronic GmbH, 

Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

776

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі TalkAbout T192 виробництва 

Motorola Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

777

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі TalkAbout T205 виробництва 

Motorola Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

778

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі TalkAbout T2288 виробництва 

Motorola Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

779

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі М2288 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

780

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі V2288 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

781

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі V3688 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

782

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі V3690 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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експлуатації
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

783

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі Р7389 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

784

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі Timeport 250 виробництва 

Motorola Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

785

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі Timeport 280 виробництва 

Motorola Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

786

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі Timeport T720 виробництва 

Motorola GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

787

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі С38 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

788

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі С116 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

789

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі С155 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

790

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі С156 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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791

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі С200 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

792

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі С201 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

793

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі С202 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

794

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі С203 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

795

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі С204 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

796

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі С205 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

797

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі С206 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

798

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі С257 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

799

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі С261 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

800

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі C300 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

801

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі C331 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

802

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі C332 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

803

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі C333 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

804

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі C334 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

805

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі C335 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

806

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі C336 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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підтвердження 
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

807

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі С380 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

808

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі С390 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

809

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі С550 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

810

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі E365 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

811

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі V50 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

812

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі V60 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

813

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі V66 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

814

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі V70 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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внесення до Реєстру

815

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі V80 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

816

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі V100 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

817

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі V150 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

818

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі V171 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

819

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі V175 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

820

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі V177 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

821

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі V180 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

822

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі V220 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

823

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі V235 виробництва Motorola 

Inc., США

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

824

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 моделі GB100 

виробництва Pantech Co., Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

825

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 моделі GB300 

виробництва Pantech Co., Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

826

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 моделі GI100 

виробництва Pantech Co., Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

827

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 моделі GF200 

виробництва Pantech Co., Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

828

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 моделі GF500 

виробництва Pantech Co., Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

829

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 моделі G300 

виробництва Pantech Co., Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

830

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 моделі G500 

виробництва Pantech Co., Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

831

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 моделі G500E 

виробництва Pantech Co., Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

832

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 моделі G600 

виробництва Pantech Co., Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

833

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 моделі G700 

виробництва Pantech Co., Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

834

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 моделі G700S 

виробництва Pantech Co., Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

835

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 моделі PG1200 

виробництва Pantech Co., Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

836

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 моделі PG1400 

виробництва Pantech Co., Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

837

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 моделі PG1500 

виробництва Pantech Co., Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

838

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 моделі PG3000 

виробництва Pantech Co., Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

839

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 моделі PG3200 

виробництва Pantech Co., Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

840

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 моделі PG100S 

виробництва Pantech Co., Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

841

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Mitsubishi Trium моделі MT-040 (Galaxy) 

виробництва Mitsubishi Electric Telecom 

Europe S.A., Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

842

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Mitsubishi Trium моделі MT-050 виробництва 

Mitsubishi Electric Telecom Europe S.A., 

Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

843

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Mitsubishi Trium моделі MT-060 виробництва 

Mitsubishi Electric Telecom Europe S.A., 

Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

844

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Mitsubishi Trium моделі MT-140 (Astral) 

виробництва Mitsubishi Electric Telecom 

Europe S.A., Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

845

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Mitsubishi Trium моделі MT-160 виробництва 

Mitsubishi Electric Telecom Europe S.A., 

Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

846

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Mitsubishi Trium моделі MT-240 (Laser) 

виробництва Mitsubishi Electric Telecom 

Europe S.A., Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

847

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Mitsubishi Trium моделі MT-250 виробництва 

Mitsubishi Electric Telecom Europe S.A., 

Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

848

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Mitsubishi Trium моделі MT-340 (Luna) 

виробництва Mitsubishi Electric Telecom 

Europe S.A., Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

849

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Mitsubishi Trium моделі MT-360 виробництва 

Mitsubishi Electric Telecom Europe S.A., 

Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

850

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sagem M31 моделі МC810 виробництва 

SAGEM Technology Inc., Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

851

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sagem M31 моделі МC815 виробництва 

SAGEM Technology Inc., Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

852

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sagem M31 моделі МC820 виробництва 

SAGEM Technology Inc., Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

853

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sagem M31 моделі МC825 виробництва 

SAGEM Technology Inc., Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

854

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sagem M31 моделі МС840 виробництва 

SAGEM Technology Inc., Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

855

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sagem M31 моделі МС850 виробництва 

SAGEM Technology Inc., Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

856

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAGEM моделі 936 MW виробництва SAGEM 

Technology Inc., Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

857

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAGEM моделі MC 3000 виробництва SAGEM 

Technology Inc., Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

858

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

MAXON моделі МХ-6880 виробництва Maxon 

Telecom Co., Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

859

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

MAXON моделі МХ-6890 виробництва Maxon 

Telecom Co., Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

860

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

MAXON моделі MX-7920 виробництва 

MAXON Sewon Europe Ltd., Великобританія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

861

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

MAXON моделі MX-7922 виробництва 

MAXON Sewon Europe Ltd., Великобританія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

862

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

MAXON моделі MX-7931 виробництва Maxon 

Telecom Co., Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

863

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

MAXON моделі MX-7941 виробництва 

MAXON Sewon Europe Ltd., Великобританія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

864

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

MAXON моделі MX-7970 виробництва 

MAXON Sewon Europe Ltd., Великобританія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

865

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Panasonic моделі EB-GD30 виробництва 

Matsushita Communication Industrial UK Ltd., 

Великобританія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

866

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Panasonic моделі EB-G50SASUU виробництва 

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

867

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Panasonic моделі EB-GD50 виробництва 

Matsushita Communication Industrial UK Ltd., 

Великобританія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

868

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Panasonic моделі EB-GD52 виробництва 

Matsushita Communication Industrial UK Ltd., 

Великобританія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

869

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Panasonic моделі EB-G51EASUU виробництва 

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

870

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Panasonic моделі EB-G51МASUU виробництва 

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

871

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Panasonic моделі EB-GD55ASUU виробництва 

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

872

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Panasonic моделі EB-G60PASUU виробництва 

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

873

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Panasonic моделі EB-GD67 виробництва 

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

874

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Panasonic моделі EB-X70AASUUT 

виробництва Matsushita Electric Industrial Co., 

Ltd.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

875

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Panasonic моделі EB-G70SASUU виробництва 

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

876

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Panasonic моделі EB-G70EASUU виробництва 

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

877

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Panasonic моделі EB-GD75 виробництва 

Matsushita Communication Industrial UK Ltd., 

Великобританія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

878

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Panasonic моделі EB-GD90 виробництва 

Matsushita Communication Industrial UK Ltd., 

Великобританія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

879

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Panasonic моделі EB-GD92 виробництва 

Matsushita Communication Industrial UK Ltd., 

Великобританія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

880

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Panasonic моделі EB-GD93 виробництва 

Matsushita Communication Industrial UK Ltd., 

Великобританія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

881

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Panasonic моделі EB-GD95 виробництва 

Matsushita Communication Industrial UK Ltd., 

Великобританія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

882

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Panasonic моделі EB-A100ASUU виробництва 

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

883

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Panasonic моделі EB-А101ASUU виробництва 

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

884

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Panasonic моделі EB-А102ASUU виробництва 

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

885

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Panasonic моделі EB-X100ASUU виробництва 

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

886

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Panasonic моделі EB-A200ASUU виробництва 

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

887

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Panasonic моделі EB-Х200ASUU виробництва 

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

888

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Panasonic моделі EB-X300ASUU виробництва 

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

889

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Panasonic моделі EB-А500ASUU виробництва 

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

890

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Amoi моделі А6 виробництва AMOI 

ELECTRONICS Co.,Ltd, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

891

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Amoi моделі F6 виробництва AMOI 

ELECTRONICS Co.,Ltd, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

892

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Amoi моделі F8 виробництва AMOI 

ELECTRONICS Co.,Ltd, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

893

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Amoi моделі D80 виробництва AMOI 

ELECTRONICS Co.,Ltd, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

894

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Amoi моделі D85 виробництва AMOI 

ELECTRONICS Co.,Ltd, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

895

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Amoi моделі D89 виробництва AMOI 

ELECTRONICS Co.,Ltd, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

896

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Amoi моделі F90 виробництва AMOI 

ELECTRONICS Co.,Ltd, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

897

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly 

моделі FT10 виробництва Bellwave Co., Ltd., 

Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

898

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly 

моделі FT20 виробництва Bellwave Co., Ltd., 

Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

899

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly 

моделі Z100 виробництва Bellwave Co., Ltd., 

Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

900

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly 

моделі M760 виробництва Telson Venture 

Tower, Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

901

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly 

моделі BIRD A130 виробництва NINGBO 

BIRD Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

902

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly 

моделі BIRD S288 виробництва NINGBO 

BIRD Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 109 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

903

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly 

моделі BIRD S288L виробництва NINGBO 

BIRD Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

904

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly 

моделі BIRD S299 виробництва NINGBO 

BIRD Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

905

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly 

моделі BIRD S588 виробництва NINGBO 

BIRD Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

906

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly 

моделі BIRD S688 виробництва NINGBO 

BIRD Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

907

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly 

моделі BIRD S1160 виробництва NINGBO 

BIRD Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

908

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly 

моделі BIRD S1180 виробництва NINGBO 

BIRD Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

909

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly 

моделі BIRD S1180c виробництва NINGBO 

BIRD Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

910

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly 

моделі BIRD S1190 виробництва NINGBO 

BIRD Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

911

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly 

моделі BIRD V07 виробництва NINGBO BIRD 

Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

912

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly 

моделі BIRD V09 виробництва NINGBO BIRD 

Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

913

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly 

моделі BIRD V10 виробництва NINGBO BIRD 

Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

914

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly 

моделі BIRD V30 виробництва NINGBO BIRD 

Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

915

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly 

моделі BIRD SC14 виробництва NINGBO 

BIRD Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

916

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly 

моделі BIRD SC24 виробництва NINGBO 

BIRD Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

917

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

VK моделі VK 320 виробництва VK 

Corporation, Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

918

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

VK моделі VK 330 виробництва VK 

Corporation, Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

919

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

VK моделі VK 520 виробництва VK 

Corporation, Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

920

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

VK моделі VK 530 виробництва VK 

Corporation, Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

921

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

VK моделі VK 560 виробництва VK 

Corporation, Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

922

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

VK моделі VK 700 виробництва VK 

Corporation, Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

923

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

VK моделі VK 800 виробництва VK 

Corporation, Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

924

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

VK моделі VK 900 виробництва VK 

Corporation, Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

925

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

VK моделі VK E100 виробництва VK 

Corporation, Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

926

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

VK моделі VK 2000 виробництва VK 

Corporation, Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

927

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі LG-200 виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

928

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі LG-500 виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

929

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі LG-510W виробництва LG 

Electronics Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

930

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі LG-600 виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

931

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі LG-601 виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

932

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі LG-1200 виробництва LG 

Electronics Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

933

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі В1300 виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

934

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі B2000 виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

935

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі B2070 виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

936

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі B2100 виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

937

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі B2150 виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

938

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі C1100 виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

939

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі C1150 виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

940

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі C1400 виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

941

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі C2100 виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

942

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі C2200 виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

943

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі С2500 виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

944

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі С3320 виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

945

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі C3400 виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

946

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі F1200 виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

947

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі F2200 виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

948

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі F2300 виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

949

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі F2400 виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

950

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі G1500 виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

951

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі G1600 виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

952

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі G1800 виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

953

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі G3100 виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

954

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі G5210 виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

955

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі G5220C виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

956

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі G5300 виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

957

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі G5310 виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

958

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі G5400 виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

959

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі G5500 виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

960

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі G5600 виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

961

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі G7000A виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

962

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі G7020 виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

963

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі G7030 виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

964

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі G7050 виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

965

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі G7100 виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

966

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі G7120 виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

967

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі L1100 виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

968

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі T5100 виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

969

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі W3000 виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

970

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі W5200 виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

971

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі W5300 виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

972

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі W7000 виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

973

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі W7020 виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

974

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly 

моделі V11 виробництва DBTEL 

INCORPORATED/SHANGHAI D&B 

INDUSTRY Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 118 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

975

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly 

моделі V15 (виробник DBTEL 

INCORPORATED/SHANGHAI D&B 

INDUSTRY Co., Ltd., Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

976

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly 

моделі S20 виробництва DBTEL 

INCORPORATED/SHANGHAI D&B 

INDUSTRY Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

977

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly 

моделі V20 виробництва DBTEL 

INCORPORATED/SHANGHAI D&B 

INDUSTRY Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

978

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly 

моделі S188 виробництва DBTEL 

INCORPORATED/SHANGHAI D&B 

INDUSTRY Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

979

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly 

моделі X10 виробництва LENOVO Mobile 

Communication Technology Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

980

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly 

моделі X3 виробництва Newgen Telecom 

Corporation, Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

981

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly 

моделі X7 виробництва Newgen Telecom 

Corporation, Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

982

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly 

моделі Z200 виробництва Newgen Telecom 

Corporation, Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 119 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

983

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly 

моделі Z300 виробництва Newgen Telecom 

Corporation, Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

984

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly 

моделі Z300A виробництва Newgen Telecom 

Corporation, Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

985

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly 

моделі Z400 виробництва Newgen Telecom 

Corporation, Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

986

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly 

моделі Z500 виробництва Newgen Telecom 

Corporation, Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

987

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Peiker моделі TPU Q24X6 2609-049-00X 

виробництва Peiker acustic GmbH & Co. KG., 

Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

988

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly 

типу SENDO M550 виробництва Sendo 

Mobiles, Нідерланди

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

989

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly 

типу SENDO М570 виробництва Sendo 

Mobiles, Нідерланди

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

990

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 Enigma типу Т301В-

DE з функцією криптографічного захисту 

інформації виробництва T-Systems GEI GmbH, 

Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 120 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

991

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 типу RHV-2 моделі 

Vertu Signature виробництва Vertu Ltd., 

Великобританія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

992

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 типу NPM-7 моделі 

Vertu MMII виробництва Vertu Ltd., 

Великобританія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

993

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 моделі TGP71EU 

"Benefon Twin" виробництва Benefon OY, 

Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

994

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 моделі TGP73EU 

"Benefon Twin DS" виробництва Benefon OY, 

Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

995

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 моделі EL908 

(виробник Emol (Shanghai) Telecommunication 

Industry Co. Ltd, Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

996

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Kenned моделі E98 виробництва Kenned Inc., 

Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

997

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Kenned моделі E210 виробництва Kenned Inc., 

Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

998

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Kenned моделі E320 виробництва Kenned Inc., 

Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

999

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SEVEN моделі Sofi 3177 виробництва Asia 

Travel на підприємстві TCL MOBILE 

COMMUNICATION Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1000

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SEVEN моделі Sofi 3188+ виробництва Asia 

Travel на підприємстві TCL MOBILE 

COMMUNICATION Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1001

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SEVEN моделі Sofi 3188M виробництва Asia 

Travel на підприємстві TCL MOBILE 

COMMUNICATION Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1002

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SEVEN моделі Sofi 3199 виробництва Asia 

Travel на підприємстві TCL MOBILE 

COMMUNICATION Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1003

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SEVEN моделі Sofi 555 виробництва Asia 

Travel на підприємстві TCL MOBILE 

COMMUNICATION Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1004

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 моделі 6100501-BV 

(комерційна назва GM47) виробництва Sony 

Ericsson, Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1005

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 моделі 6100503-BV 

(комерційна назва GM29) виробництва Sony 

Ericsson, Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1006

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 моделі 6100511-BV 

(комерційна назва GR47) виробництва Sony 

Ericsson, Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 122 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1007

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 моделі 6100512-BV 

(комерційна назва GT47) виробництва Sony 

Ericsson, Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1008

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торгівельної марки 

Asus моделі J102 виробництва ASUS Computer 

Inc., Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1009

Термінал (радіотелефон з підключенням до 

АТС) стільникового зв’язку стандарту 

GSM900/DCS1800 типу TME-1 моделі "Nokia 

22" виробництва Nokia Mobile Phones Ltd, 

Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1010

Термінал (радіотелефон з підключенням до 

АТС) стільникового зв’язку стандарту 

GSM900/DCS1800 моделі "Nokia 

32"виробництва Nokia Mobile Phones Ltd, 

Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1011

Термінал (радіотелефон для передачі 

зображень) "Nokia Observation Сamera/Nokia 

Камера Спостереження" виробництва Nokia 

Mobile Phones Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1012

Термінал (радіотелефон для передачі та 

прийому зображень) "Nokia Image Frame / 

Nokia Рамка для Зображень" виробництва 

Nokia Mobile Phones Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1013

Карта PCMCIA типу DTE-1 моделі "Nokia 

D211" виробництва Nokia Mobile Phones Ltd, 

Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1014

Радіомодем стільникового зв’язку стандарту 

GSM900/DCS1800 торговельної марки 

SIEMENS типу TC35 моделі TC35i 

виробництва SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 123 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1015

Радіомодем стільникового зв’язку стандарту 

GSM900/DCS1800 торговельної марки 

SIEMENS типу TC35 моделі TC35iT (TC35i 

Terminal) виробництва SIEMENS AG, 

Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1016

Радіомодем стільникового зв’язку стандарту 

GSM900/DCS1800 торговельної марки 

SIEMENS типу МC35 моделі МC35i 

виробництва SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1017

Радіомодем стільникового зв’язку стандарту 

GSM900/DCS1800 торговельної марки 

Cinterion (SIEMENS) типу МC35 моделі 

МC35iT (МC35i Terminal) виробництва 

CINTERION Wireless Modules GmbH 

(SIEMENS AG) (Німеччина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1018

Радіомодем стільникового зв’язку стандарту 

GSM900/DCS1800 моделі Cellocator GSM/GPS 

Compact виробництва Rav-Bariach Vehicle 

Protection Ltd., Ізраїль

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1019

Радіомодем стільникового зв’язку стандарту 

GSM900/DCS1800 моделі Fargo Maestro 100 

виробництва Fargo Services (HK) Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1020

Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки Sony Ericsson моделі PC Card modem 

GC75e виробництва Ericsson Mobile 

Communications AB, Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1021

Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу GSM-gate 

моделі GSM-Route 2x6 виробництва 

TelecomFM Ltd., Великобританія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1022

Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу GSM-gate 

моделі CellRoute GSM виробництва 

TelecomFM Ltd., Великобританія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 124 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1023

Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу Wavecom 

моделі M1306B-ON виробництва Wavecom, 

Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1024

Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу Wavecom 

моделі Q2400А виробництва Wavecom, 

Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1025

Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу Wavecom 

моделі Q2400B виробництва Wavecom, 

Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1026

Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу Wavecom 

моделі Q2501B виробництва Wavecom, 

Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1027

Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу Wavecom 

моделі Q2406A виробництва Wavecom, 

Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1028

Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу Wavecom 

моделі Q2406B виробництва Wavecom, 

Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1029

Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу Wavecom 

моделі M2106B виробництва Wavecom, 

Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1030

Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу Wavecom 

моделі M1206B-ON виробництва Wavecom, 

Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 125 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1031

Радіотермінал абонентський  системи 

стільникового зв’язку стандарту 

GSM900/DCS1800 моделі FALCOM A2D 

виробництва Funkanlagen Leipoldt OHG, 

Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1032

Радіотермінал абонентський  системи 

стільникового зв’язку стандарту 

GSM900/DCS1800 моделі FALCOM A2D-3 

виробництва Funkanlagen Leipoldt OHG, 

Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1033

Радіотермінал абонентський  системи 

стільникового зв’язку стандарту 

GSM900/DCS1800 моделі FALCOM A2D-3GPS 

виробництва Funkanlagen Leipoldt OHG, 

Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1034

Радіотермінал абонентський  системи 

стільникового зв’язку стандарту 

GSM900/DCS1800 моделі FALCOM A2D-

3JP3виробництва Funkanlagen Leipoldt OHG, 

Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1035

Радіотермінал абонентський  системи 

стільникового зв’язку стандарту 

GSM900/DCS1800 моделі FALCOM Twist Set 

виробництва Funkanlagen Leipoldt OHG, 

Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1036

Радіотермінал абонентський багатоканальний 

стільникового зв’язку стандарту 

GSM900/DCS1800 моделі ECOTEL VTMe 

System з функціями ISDN виробництва 

VIERLING Electronics Communications GmbH, 

Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1037

Радіотермінал абонентський стільникового 

зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі 

ECOTEL ISDN2-110 з функціями ISDN 

виробництва VIERLING Communications 

GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1038

Радіотермінал абонентський двоканальний 

стільникового зв’язку стандарту 

GSM900/DCS1800 моделі ECOTEL ISDN2-120 

з функціями ISDN виробництва VIERLING 

Communications GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 126 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1039

Радіотермінал абонентський двоканальний 

стільникового зв’язку стандарту 

GSM900/DCS1800 моделі ECOTEL ISDN2-121 

з функціями ISDN виробництва VIERLING 

Communications GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1040

Радіотермінал абонентський двоканальний 

стільникового зв’язку стандарту 

GSM900/DCS1800 моделі ECOTEL ISDN2 

TC/TC з функціями ISDN виробництва 

VIERLING Electronics (Communication) GmbH 

+Co. KG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1041

Радіотермінал абонентський стільникового 

зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі 

ECOTEL GSM3 з функціями ISDN 

виробництва VIERLING Communication 

GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1042

Радіотермінал абонентський стільникового 

зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі 

ECOTELGSM3L з функціями ISDN 

виробництва VIERLING Communication 

GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1043

Радіотермінал абонентський стільникового 

зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі 

ECOTEL GSM3P з функціями ISDN 

виробництва VIERLING Communication 

GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1044

Радіотермінал абонентський стільникового 

зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі 

ECOTEL GSM3F з функціями ISDN 

виробництва VIERLING Communication 

GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1045

Абонентський термінал стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки Ericsson моделі F220m виробництва 

Ericsson Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1046

Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 моделі AirCard 

775 виробництва SIERRA WIRELESS Inc., 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1047

Радіотермінал абонентський стільникового 

зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі 

Falcom F35-XXL-SI виробництва Funkanlagen 

Leipoldt OHG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1048

Радіотермінал стаціонарний стільникового 

зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі 

Comfone Key2roam Test Unit виробництва 

Comfone AG, Швейцарія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1049

Модуль стільникового зв’язку стандарту 

GSM900/DCS1800 торгівельної марки GMCS 

моделі SB0FLM1 виробництва Chi Mei 

Communication System, Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1050

Радіотермінал абонентський стільникового 

зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі 

Eccom Basis виробництва ТОВ РКС, Україна

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1051

Абонентський термінал стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки Ericsson моделі F250m виробництва 

Ericsson Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1052

Абонентський термінал стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки Ericsson моделі F251m виробництва 

Ericsson Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1053

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 типу SENDO S200 

виробництва Sendo Ltd., Англія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1054

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 типу SENDO S220 

виробництва Sendo Ltd., Англія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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експлуатації

Документ про 

підтвердження 
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Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1055

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 типу SENDO S230 

виробництва Sendo Ltd., Англія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1056

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 типу SENDO P200 

виробництва Sendo Ltd., Англія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1057

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 типу SENDO P220 

виробництва Sendo Ltd., Англія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1058

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 типу SENDO P230 

виробництва Sendo Ltd., Англія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1059

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 типу SENDO J520 

виробництва Sendo Ltd., Англія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1060

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 типу SENDO J530 

виробництва Sendo Ltd., Англія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1061

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sagem myX моделі myX-1 виробництва ВКФ 

"Телекарт", Україна

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1062

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sagem myX моделі myX-2 виробництва ВКФ 

"Телекарт", Україна

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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експлуатації
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підтвердження 

відповідності
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1063

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sagem myX моделі myX3-2 виробництва ВКФ 

"Телекарт", Україна

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1064

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sagem myX моделі myX5-2 виробництва ВКФ 

"Телекарт", Україна

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1065

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sagem myX моделі myX-6 виробництва ВКФ 

"Телекарт", Україна

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1066

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sagem myX моделі myX-7 виробництва ВКФ 

"Телекарт", Україна

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1067

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі C330 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1068

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі C350 виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1069

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 Sony Ericsson 

моделі K310i виробництва Sony Ericsson 

Mobile Communication

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1070

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі KG110 виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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1071

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Samsung моделі SGH-C130 виробництва 

Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1072

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Samsung моделі SGH-C240 виробництва 

Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1073

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Samsung моделі SGH-X210 виробництва 

Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1074

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

BenQ Siemens моделі E61 виробництва BenQ 

Corporation, Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1075

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sagem myX моделі my101X виробництва 

Sagem Communication, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1076

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sagem myX моделі my201X виробництва 

Sagem Communication, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1077

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sagem myX моделі my405X виробництва 

Sagem Communication, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1078

Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Siemens моделі Sinaut MD720-3 виробництва 

Siemens AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1079

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 моделі PG-3300 

виробництва Pantech Co., Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1080

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 моделі OT-E105 

виробництва Alcatel Austria

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1081

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 моделі OT-E205 

виробництва Alcatel Austria

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1082

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 моделі OT-E230 

виробництва Alcatel Austria

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1083

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 моделі OT-E265 

виробництва Alcatel Austria

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1084

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 моделі OT-E801 

виробництва Alcatel Austria

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1085

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 моделі OT-C550 

виробництва Alcatel Austria

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1086

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 моделі OT-C560 

виробництва Alcatel Austria

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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Класифікація 
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Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1087

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 моделі OT-C635 

виробництва Alcatel Austria

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1088

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 типу RH-86 моделі 

Nokia 2610 виробництва Nokia Komarom Kft, 

Угорщина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1089

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 типу RH-189 моделі 

Nokia 2310 виробництва Nokia Komarom Kft, 

Угорщина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1090

Радіотермінал (PC Card) стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Sony 

Ericsson моделі GC85 виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communication, Швеція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1091

Абонентський термінал стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Ericsson 

моделі G30e виробництва Ericsson Enterprise 

AB, Швеція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1092

Абонентський термінал стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Ericsson 

моделі G31e виробництва Ericsson Enterprise 

AB, Швеція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1093

Абонентський термінал стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Ericsson 

моделі G32e виробництва Ericsson Enterprise 

AB, Швеція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1094

Абонентський термінал стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Ericsson 

моделі G35e виробництва Ericsson Enterprise 

AB, Швеція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1095

Абонентський термінал стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Ericsson 

моделі G36e виробництва Ericsson Enterprise 

AB, Швеція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1096

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 типу RH-93 моделі 

Nokia 1112 виробництва Nokia Corporation, 

Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1097

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі SGH-X160 виробництва Samsung 

Electronics Corporation Ltd., Корея на 

виробничому підприємстві Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1098

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі SGH-X481 виробництва Samsung 

Electronics Corporation Ltd., Корея на 

виробничому підприємстві Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1099

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі SGH-X650 виробництва Samsung 

Electronics Corporation Ltd., Корея на 

виробничому підприємстві Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1100

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Sitronics 

моделі SM8190 (SP710) виробництва 

Skyspring&Vitecom Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1101

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Sitronics 

моделі SM8290 (SP740) виробництва 

Skyspring&Vitecom Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1102

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі S3500 виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1103

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі C3600 виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1104

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 типу RH-93 моделі Nokia 1110i 

виробництва Nokia Komarom Kft, Угорщина 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1105

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Sony 

Ericsson моделі J210i виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communication

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1106

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торговельної марки 

MOTOROLA моделі C113 виробництва 

Motorola Electronics Ltd, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1107

Радіотермінал абонентський стільникового 

зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі 

ECOTEL GSM3-110A виробництва VIERLING 

Communications GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1108

Радіотермінал абонентський стільникового 

зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі 

ECOTEL GSM3-110F виробництва VIERLING 

Communications GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1109

Радіотермінал абонентський стільникового 

зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі 

ECOTEL GSM3-110L виробництва VIERLING 

Communications GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1110

Радіотермінал абонентський стільникового 

зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі 

ECOTEL GSM3-110P виробництва VIERLING 

Communications GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1111

Радіотермінал абонентський стільникового 

зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі 

ECOTEL GSM3-110PO виробництва 

VIERLING Communications GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1112

Радіотермінал абонентський стільникового 

зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі 

ECOTEL GSM3-111A виробництва VIERLING 

Communications GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1113

Радіотермінал абонентський стільникового 

зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі 

ECOTEL GSM3-111F виробництва VIERLING 

Communications GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1114

Радіотермінал абонентський стільникового 

зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі 

ECOTEL GSM3-112A виробництва VIERLING 

Communications GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1115

Радіотермінал абонентський стільникового 

зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі 

ECOTEL GSM3-112F виробництва VIERLING 

Communications GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1116

Радіотермінал абонентський стільникового 

зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі 

ECOTEL ISDN2-111 з функціями ISDN 

виробництва VIERLING Communications 

GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1117

Радіотермінал абонентський стільникового 

зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі 

ECOTEL ISDN2-112 з функціями ISDN 

виробництва VIERLING Communications 

GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1118

Радіотермінал абонентський двоканальний 

стільникового зв’язку стандарту 

GSM900/DCS1800 моделі ECOTEL ISDN2-122 

з функціями ISDN виробництва VIERLING 

Communications GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 136 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1119

Радіотермінал абонентський 

чотирьохканальний стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 моделі ECOTEL 

ISDN2-140 з функціями ISDN виробництва 

VIERLING Communications GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1120

Радіотермінал абонентський 

чотирьохканальний стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 моделі ECOTEL 

ISDN2-142 з функціями ISDN виробництва 

VIERLING Communications GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1121

Радіотермінал абонентський восьмиканальний 

стільникового зв’язку стандарту 

GSM900/DCS1800 моделі ECOTEL ISDN2-280 

SB з функціями ISDN виробництва VIERLING 

Communications GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1122

Радіотермінал абонентський багатоканальний 

стільникового зв’язку стандарту 

GSM900/DCS1800 моделі TELES.iGATE з 

функціями ISDN виробництва TELES 

Communication Systems, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1123

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM-900/1800 типу RM-166 моделі 

Nokia 6080 виробництва Nokia Komarom Kft, 

Угорщина 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1124

Радіотермінал абонентський системи 

стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 

моделі Cellbox-Lite виробництва ITS Telecom, 

Ізраїль

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1125

Радіотермінал абонентський системи 

стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 

моделі CelluLine CGW-T 

виробництва ITS Telecom, Ізраїль

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1126

Радіотермінал абонентський системи 

стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 

моделі CelluLine CGW-TS 

виробництва ITS Telecom, Ізраїль

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1127

Радіотермінал абонентський системи 

стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 

моделі CelluLine CGW-D 

виробництва ITS Telecom, Ізраїль

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1128

Радіотермінал абонентський системи 

стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 

моделі CelluLine CGW-I

виробництва ITS Telecom, Ізраїль

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1129

Радіотермінал абонентський системи 

стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 

моделі CelluLine CGW-P 

виробництва ITS Telecom, Ізраїль

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1130

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sagem моделі my210X виробництва Sagem 

Communication, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1131

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sitronics моделі SM 1220 виробництва Arima 

Communication Corp., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1132

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sitronics моделі SM 5320 виробництва Arima 

Communication Corp., Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1133

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sitronics моделі SM 5120 виробництва Arima 

Communication Corp., Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1134

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sitronics моделі SM 1120 виробництва Arima 

Communication Corp., Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 
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Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1135

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sitronics моделі SM 5220 виробництва Arima 

Communication Corp., Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1136

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 

моделі PG-1405 

виробництва Pantech Co., Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1137

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 

моделі PG-1900 

виробництва Pantech Co., Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1138

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 

моделі OT-E100 виробництва Alcatel Austria

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1139

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 

моделі OT-E220 виробництва Alcatel Austria

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1140

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 

моделі OT-E225 виробництва Alcatel Austria

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1141

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 

моделі OT-E270 виробництва Alcatel Austria

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1142

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 

моделі OT-E805 виробництва Alcatel Austria

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1143

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 

моделі OT-C630 виробництва Alcatel Austria

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1144

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 

моделі OT-C755 виробництва Alcatel Austria

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1145

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Philips моделі Xenium 9@9s (CT6628) 

виробництва Philips Consumer Electronics 

Export B.V., Нідерланди на підприємстві CEC 

Wireless, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1146

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Philips моделі S890 (CTS890) виробництва 

Philips Consumer Electronics Export B.V., 

Нідерланди на підприємстві CEC Wireless, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1147

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Philips моделі 180 (CT0180) виробництва 

Philips Consumer Electronics Export B.V., 

Нідерланди на підприємстві CEC Wireless, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1148

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM-900/1800 типу RH-94 моделі 

Nokia 1112 виробництва Nokia Komarom Kft, 

Угорщина 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1149

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM-900/1800 типу RH-97 моделі 

Nokia 6060 виробництва Nokia Komarom Kft, 

Угорщина 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1150

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM-900/1800 торгівельної марки 

Sony Ericsson моделі Z300i виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communication 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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експлуатації
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відповідності
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1151

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Philips моделі S220 (CTS220) виробництва 

Philips Consumer Electronics Export B.V. 

(Нідерланди), Fab - CEC Wireless (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1152

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Philips моделі S660 (CTS660) виробництва 

Philips Consumer Electronics Export B.V. 

(Нідерланди), Fab - CEC Wireless (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1153

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sagem моделі my200C виробництва Sagem 

Communication (Франція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1154

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sagem моделі my215X виробництва Sagem 

Communication (Франція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1155

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sagem моделі my400V виробництва Sagem 

Communication (Франція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1156

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM-900/1800 типу RM-291 моделі 

Nokia 2626 виробництва Nokia Komarom Kft 

(Угорщина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1157

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM-900/1800 торгівельної марки 

Sony Ericsson моделі K200i виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communication (Швеція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1158

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM-900/1800 торгівельної марки 

Sony Ericsson моделі K220i виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communication (Швеція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 141 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1159

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM-900/1800 торгівельної марки 

Sony Ericsson моделі J120i виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communication (Швеція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1160

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM-900/1800 торгівельної марки 

Sony Ericsson моделі J110i виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communication (Швеція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1161

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торгівельної марки General 

Mobile моделі DST 01 виробництва General 

Mobile (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1162

 Радіомодем системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 моделі G24 виробництва 

Motorola у складі платіжних терміналів типу 

EFT-POS Terminal PAX (моделі P80, P90) 

виробництва PAX Technologiy Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1163

 Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 т.м. Ericsson моделі G36e 

виробництва Ericsson AB (Швеція); Fab: 

Flextronics International Poland Sp.z o.o. 

(Польща)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1164

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі KP110 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1165

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі KP215 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1166

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі KP105 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1167

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі KP120 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1168

Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 т.м. Teltonika моделі FM4100 

виробництва Teltonika (Литва)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1169

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Sagem моделі myC3-2 

виробництва Sagem Mobiles (Франція); Fab: 

SAGEM Fougeres (Франція), Ningbo Bird 

SAGEM Electronics Co., LTD (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1170

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі OT-V270 

виробництва T&A Mobile Phones International 

Ltd (Франція); Fab: TCL Mobile Communication 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1171

Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 у складі концентратору 

універсального, що перепрограмовується, 

моделі CU-767 виробництва ТОВ 

"НАФТОГАЗ ІНЖИНІРИНГ", (м. Київ, 

Україна) (стара назва  ТОВ "Нафтогаз Кард")  

Розділ 1 68

341

16.02.2012

07.07.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012/2015

1172

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 моделі Motorola W156 

виробництва Motorola Inc. (США); Fab: 

Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), 

Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1173

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 типу RH-112 моделі Nokia 

1203-2 виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія); Fab: Nokia Komarom Kft 

(Угорщина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1174

Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі RPAD 

виробництва Connectnet Broadband Wireless 

(Pty) Ltd

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 
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Класифікація 

РЕЗ або ВП
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1175

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 типу RH-122 моделі Nokia 

1662-2 виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія); Fab: Nokia Komarom Kft 

(Угорщина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1176

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/DCS1800 типу RМ-30 моделі 

“Nokia 6020” виробництва Nokia Mobile Phone 

Ltd. (Фінляндія); Nokia Corporation 

(Фінляндія); Nokia Komarom Kft (Угорщина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1177

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі C115 виробництва Motorola 

Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. 

(Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1178

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі C118 виробництва Motorola 

Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. 

(Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1179

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі С139 виробництва Motorola 

Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. 

(Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1180

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі C168 виробництва Motorola 

Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. 

(Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1181

Радіотермінал (PC Card) стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM-900/1800 торговельної марки 

Sony Ericsson моделі GC86 виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communication, Швеція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1182

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 торговельної марки 

MOTOROLA моделі W208 виробництва 

Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics 

Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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експлуатації
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1183

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 торговельної марки 

MOTOROLA моделі W220 виробництва 

Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics 

Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1184

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 торговельної марки 

MOTOROLA моделі W375 виробництва 

Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics 

Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1185

Радіотермінал абонентський системи 

стільникового зв’язку стандарту 

E-GSM/GSM900/1800 моделі 2N ISDN BRI Lite 

виробництва 2N Telekomunikace a.s. (Чеська 

Республіка)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1186

Радіотермінал абонентський системи 

стільникового зв’язку стандарту 

E-GSM/GSM900/1800 моделі 2N ISDN BRI 

Enterprise виробництва 2N Telekomunikace a.s. 

(Чеська Республіка)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1187

Радіотермінал абонентський системи 

стільникового зв’язку стандарту 

E-GSM/GSM900/1800 моделі 2N VoiceBlue 

Enterprise виробництва 2N Telekomunikace a.s. 

(Чеська Республіка)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1188

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі Philips 

Xenium 9@9f (CT9A9F) виробництва Philips 

Electronics Hong Kong Ltd Business Group 

Mobile Phone (Гонконґ)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1189

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі Philips 

390 виробництва Philips Electronics Hong Kong 

Ltd Business Group Mobile Phone (Гонконґ)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1190

Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі GC864-

QUAD виробництва Telie Communication 

S.p.A. (Італія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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експлуатації
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1191

Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі GT863-

PY виробництва Telie Communication S.p.A. 

(Італія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1192

Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі GM862-

GPS виробництва Telie Communication S.p.A. 

(Італія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1193

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі 

MOTOFONE F3 виробництва Motorola Inc. 

(США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. 

(Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1194

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі 

Samsung SGH-C160 виробництва Samsung 

Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin 

Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1195

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі 

Samsung SGH-C170 виробництва Samsung 

Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin 

Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1196

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі 

GE103V виробництва ATLINKS an 

ALCATEL/THOMSON multimedia Joint Venture 

Company (Франція); Fab - CCT Marceting Ltd. 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1197

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі 

GE104V виробництва ATLINKS an 

ALCATEL/THOMSON multimedia Joint Venture 

Company (Франція); Fab - CCT Marceting Ltd. 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1198

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі 

GE203V виробництва ATLINKS an 

ALCATEL/THOMSON multimedia Joint Venture 

Company (Франція); Fab - CCT Marceting Ltd. 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1199

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 типу RM-166 моделі Nokia 5070 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія), 

Fab: Nokia GmbH (Німеччина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1200

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 типу RM-237 моделі 

Nokia 3110c з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія), Fab: Nokia Komarom Kft 

(Угорщина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1201

Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі SIM300CZ 

виробництва Shanghai SIMCom Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1202

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі Samsung SGH-M300 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1203

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі Samsung SGH-C520 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1204

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі BenQ Siemens C31 

виробництва BenQ Corporation (Тайвань) Fab: 

BenQ (Shanhai Pudong) Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1205

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торгівельної марки Sony 

Ericsson моделі J100i виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communication (Швеція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1206

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 типу RH-99 моделі Nokia 

1200 виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія); Fab: Nokia Komarom Kft 

(Угоршина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1207

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торгівельної марки Sony 

Ericsson моделі T250i виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communication (Швеція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1208

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі Ceсt V668 

виробництва Shenzhen Enet Times Technology 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1209

Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі GR64 виробництва 

Wavecom (Франція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1210

Радіомодуль моделі MO9/18 SMS GSM 

Transmitter системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 виробництва Andrew 

Corporation (США)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1211

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торгівельної марки Sony 

Ericsson моделі J220i виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communication AB (Швеція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1212

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торгівельної марки Sony 

Ericsson моделі J230i виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communication AB (Швеція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1213

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торгівельної марки Sony 

Ericsson моделі Z250i виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communication AB (Швеція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1214

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торгівельної марки Sony 

Ericsson моделі Z320i виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communication AB (Швеція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 148 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1215

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торгівельної марки Sagem 

моделі my150X виробництва Sagem 

Communication (Франція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1216

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торгівельної марки Sagem 

моделі my220V виробництва Sagem 

Communication (Франція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1217

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торгівельної марки LG 

моделі KG370 виробництва LG Electronics Inc. 

(Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1218

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 типу RM-127 моделі Nokia 

7360 виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1219

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торгівельної марки Sagem 

моделі my226X виробництва Sagem 

Communication (Франція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1220

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 типу RM-305 моделі Nokia 

1650 виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія); Fab: Nokia Komarom Kft 

(Угоршина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1221

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі 580 (CT0580) 

виробництва Philips Consumer Electronics 

Export B.V. (Нідерланди); Fab: CEC Wireless 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1222

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торгівельної марки FLY 

моделі SL100 виробництва ЗАО "Мередиан 

Телеком" (Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. 

(Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 149 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1223

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торгівельної марки FLY 

моделі V70 виробництва ЗАО "Мередиан 

Телеком" (Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. 

(Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1224

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торгівельної марки LG 

моделі KG288 виробництва LG Electronics Inc. 

(Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1225

Радіотермінал абонентський багатоканальний 

системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі 2N BlueStar 

виробництва 2N Telekomunikace a.s. (Чеська 

Республіка)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1226

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі OT-E101 

виробництва T&A Mobile Phones International 

Ltd. (Франція); Fab: TCL Mobile Communication 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1227

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі OT-E201 

виробництва T&A Mobile Phones International 

Ltd. (Франція); Fab: TCL Mobile Communication 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1228

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі OT-E207 

виробництва T&A Mobile Phones International 

Ltd. (Франція); Fab: TCL Mobile Communication 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1229

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі OT-E227 

виробництва T&A Mobile Phones International 

Ltd. (Франція); Fab: TCL Mobile Communication 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1230

Радіотермінал (возимий) системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 

моделі GT8500 виробництва Portman Security 

System International Co., Ltd. (Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 150 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1231

Радіотермінал (носимий) системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 

моделі GT2000NP виробництва Portman 

Security System International Co., Ltd. (Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1232

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі Motorola C123 

виробництва Motorola Inc. (США); Fab: 

Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), 

Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1233

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі Motorola W218 

виробництва Motorola Inc. (США); Fab: 

Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), 

Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1234

Радіотермінал (USB-modem) стільникового 

зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі MZ16 

виробництва ZTE Corporation (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1235

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі A36 виробництва 

ZTE Corporation (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1236

Радіотермінал (USB-modem) стільникового 

зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі EG162 

виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1237

Радіотермінал (PCMCIA-modem) 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 

моделі EG602 виробництва Huawei 

Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1238

Радіотермінал (модуль) стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800 моделі SIM300 

виробництва Shanghai SIMCOM Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1239

Радіотермінал (модуль) стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800 моделі SIM300D 

виробництва Shanghai SIMCOM Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1240

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі Samsung SGH-C450 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1241

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. FLY моделі M130 

виробництва ЗАО "Мередиан Телеком" 

(Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1242

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Rainford моделі RM-

263D виробництва СП с ІІ ТОВ "Кіпаріс" (м. 

Дніпропетровськ, Україна); Fab: HONG KONG 

KONKA Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1243

Радіотермінал (радіомодем) системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 

типу MK-01 моделі ALLA3M виробництва 

KFT S.pA. (Італія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1244

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі MOTOROLA W180 

виробництва Motorola Inc. (США); Fab: 

Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), 

Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1245

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-

C130B виробництва Samsung Electronics 

Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1246

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-

X160B виробництва Samsung Electronics 

Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1247

Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т. м. Cinterion (SIEMENS) 

моделі TC65 (TC65 Terminal) виробництва 

CINTERION Wireless Modules GmbH 

(Німеччина) (Nokia Siemens Networks 

(Фінляндія) на підприємстві MC Technologies 

GmbH (Німеччина))

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1248

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі Motorola W230 

виробництва Motorola Inc. (США); Fab: 

Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), 

Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1249

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі DST 11 

виробництва General Mobile FZE (Об’єднані 

Арабські Емірати), Fab: Shenzhen Tinno Mobile 

Technology Co., Ltd.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1250

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-

B100 виробництва Samsung Electronics 

Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1251

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі X3 виробництва 

Sertec Industrial (HK) Ltd., Co. (Гонконґ); Fab: 

Shenzhen eNet Times Technology Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1252

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-

С140 виробництва Samsung Electronics 

Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1253

 Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM-900/1800 т.м. StarLine моделі 

StarLine Space з GPS-приймачем виробництва 

Wintecronics Ltd. (Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1254

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі T156 виробництва 

Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1255

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі T158 виробництва 

Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1256

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі T201 виробництва 

Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1257

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 типу RM-105 моделі 

"Nokia 1209" виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія); Fab: Nokia Kamorom Kft 

(Угорщина), Nokia Romania S.R.L. (Румунія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1258

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-

B300 виробництва Samsung Electronics 

Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1259

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-

B200 виробництва Samsung Electronics 

Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1260

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі OT-S107 

виробництва T&A Mobile Phones International 

Ltd (Франція); Fab: TCL Mobile Communication 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1261

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі OT-S120 

виробництва T&A Mobile Phones International 

Ltd (Франція); Fab: TCL Mobile Communication 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1262

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі OT-S210 

виробництва T&A Mobile Phones International 

Ltd (Франція); Fab: TCL Mobile Communication 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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1263

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі OT-S211 

виробництва T&A Mobile Phones International 

Ltd (Франція); Fab: TCL Mobile Communication 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1264

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі OT-V212 

виробництва T&A Mobile Phones International 

Ltd (Франція); Fab: TCL Mobile Communication 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1265

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі OT-S215 

виробництва T&A Mobile Phones International 

Ltd (Франція); Fab: TCL Mobile Communication 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1266

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі OT-S319 

виробництва T&A Mobile Phones International 

Ltd (Франція); Fab: TCL Mobile Communication 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1267

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі OT-S520 

виробництва T&A Mobile Phones International 

Ltd (Франція); Fab: TCL Mobile Communication 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1268

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі Motorola W270 

виробництва Motorola Inc. (США); Fab: 

Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), 

Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1269

Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі EG162G 

виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1270

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-

B130 виробництва Samsung Electronics 

Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1271

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Sony Ericsson моделі 

J112 виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Малайзія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1272

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Sony Ericsson моделі 

J132 виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Малайзія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1273

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 типу RH-116 моделі 

"Nokia 7070d-2" виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія); Fab: Nokia Kamorom Kft 

(Угорщина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1274

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі Motorola W388 

виробництва Motorola Inc. (США); Fab: 

Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), 

Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1275

Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. UkrAstraTracker 

моделі UA-101 виробництва ТОВ "Українські 

Супутникові Системи Безпеки "УКР-АСТРА" 

(м. Київ, Україна)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1276

Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. PC EDGE моделі DW-

RC04 виробництва Edge Tech (США); Fab: 

Wealthwise Electronics Manafacturing Services 

Blk 1-2 (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1277

Радіотермінал (радіомодуль) системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 

моделі MZ31 виробництва ZTE Corporation 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1278

Пристрій моніторингу віддалених об’єктів 

Brownie MD 2.0 з радіотерміналом системи 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 

виробництва ПП "Алекс" (м. Київ, Україна)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1279

Радіотермінал (радіомодуль) системи 

стільникового радіозв’язку E-GSM/GSM-

900/1800 т.м. FLYFOT моделі M260HW 

виробництва Flyfot Technologies Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1280

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі GB110 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1281

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі GB106 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1282

Радіотермінал системи стільникового 

радіозв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Telit 

моделі GE864-PY виробництва Telie 

Communication S.p.A. (Італія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1283

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі TAG Heuer 

MERIDIIST (TH01M) виробництва "Atelier 

Haute Communication SAS" (стара назва 

виробника: MODELABS MANUFACTURE 

SAS) (Франція)

Розділ 1 68

132

16.02.2012

07.03.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ЕЛІТМОБІ" від 26.02.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.155.01639

27-12)

2012/2013

1284

Радіотермінал (USB-адаптер) системи 

стільникового радіозв’язку E-GSM/GSM-

900/1800 моделі MZ30 виробництва ZTE 

Corporation (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1285

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-

E1080 виробництва "Samsung Electronics 

Corporation Ltd." (Корея) на підприємстві 

"Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1286

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі GB160 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 157 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1287

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі DS100 

виробництва Meridian Group Developments 

Services Limited (Великобританія) на 

підприємстві Shenzhen Sang Fei Consumer 

Communications Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1288

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі DS150 

виробництва Meridian Group Services Limited 

(Великобританія) на підприємстві Shenzhen 

Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1289

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі V150 

виробництва Meridian Group Services Limited 

(Великобританія) на підприємстві Shenzhen 

Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1290

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі S100 

виробництва Meridian Group Services Limited 

(Великобританія) на підприємстві Shenzhen 

Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1291

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі GS107 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1292

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі KP108 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1293

Радіотермінал (радіомодуль) системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 

моделі MC55i виробництва "Cinterion Wireless 

Module GmbH" (Німеччина) (стара назва 

"Nokia Siemens Networks" (Фінляндія)) на 

підприємстві "MC Technologies GmbH" 

(Німеччина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1294

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-

E1050 виробництва "Samsung Electronics 

Corporation Ltd." (Корея) на підприємстві 

"Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1295

Радіотермінал (радіомодуль) системи 

стільникового радіозв’язоку E-GSM/GSM-

900/1800 моделі HiLo виробництва "Sagem 

Communications" (Франція) на підприємстві 

"Sagem Industries" (Франція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1296

Радіотермінал (радіомодуль) системи 

стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800 

моделі HiLoNC V2 виробництва "Sagem 

Communications" (Франція) на підприємстві 

"Sagem Industries" (Франція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1297

Радіотермінал системи стільникового зв'язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Cinterion (Siemens) 

моделі BGS3 виробництва "CINTERION 

Wireless Modules GmbH" (Німеччина) (Nokia 

Siemens Networks (Фінляндія) на підприємстві 

"MC Technologies GmbH" (Німеччина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1298

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Fly моделі V107 

виробництва "Meridian Group Services Limited" 

(Великобританія) на підприємстві "Shenzhen 

Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

1299

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу RAE-6 

моделі ’Nokia 9300’ з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1300

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу RM-12 

моделі “Nokia 7710” з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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1301

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу RM-13 

моделі “Nokia 8800” з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1302

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу RM-14 

моделі “Nokia 7280” з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1303

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/DCS1800 типу RM-94 моделі 

“Nokia 6021” з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Nokia Mobile Phone Ltd. 

(Фінляндія); Nokia Corporation (Фінляндія); 

Nokia Komarom Kft (Угорщина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1304

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу RV-1 моделі 

“Nokia 616” з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, 

Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1305

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/DCS1800 типу RМ-51 моделі 

“Nokia 3230” з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Nokia Mobile Phone Ltd. 

(Фінляндія); Nokia Corporation (Фінляндія); 

Nokia GmbH (Німеччина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 
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може застосовуватися РЕЗ або 
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1306

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/DCS1800 типу RМ-57 моделі 

“Nokia 6681” з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Nokia Mobile Phone Ltd. 

(Фінляндія); Nokia Corporation (Фінляндія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1307

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу RМ-69 

моделі “Nokia 6822а” з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Nokia Mobile 

Phone Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1308

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/DCS1800 типу RМ-72 моделі 

“Nokia 6230і” з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Nokia Mobile Phone Ltd. 

(Фінляндія); Nokia Corporation (Фінляндія); 

Nokia GmbH (Німеччина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1309

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch 

моделі OT-S853 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Alcatel Austria, Австрія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1310

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі S65 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1311

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки BenQ Siemens моделі CX75 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1312

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки SIEMENS моделі M75 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1313

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки BenQ SIEMENS моделі CC75 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва BenQ Mobile GmbH & Co. ONG 

на підприємствах Flextronics, Угорщина та 

BenQ Mobile GmbH & Co. ONG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1314

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки BenQ SIEMENS моделі S75 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва BenQ Mobile GmbH & Co. ONG 

на підприємствах Flextronics, Угорщина та 

BenQ Mobile GmbH & Co. ONG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1315

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки BenQ SIEMENS моделі SL75 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1316

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 торговельної 

марки BenQ SIEMENS моделі CF110 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва SIEMENS AG, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1317

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-Z130 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1318

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-i300 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1319

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-E530 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1320

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-D600 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1321

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-X610 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1322

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-X700 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1323

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-D720 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1324

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-E730 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1325

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-E760 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1326

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-X810 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1327

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

SAMSUNG моделі SGH-E910 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1328

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sony Ericsson моделі К600i з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1329

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sony Ericsson моделі T610 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1330

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sony Ericsson моделі T630 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1331

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sony Ericsson моделі K700i з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1332

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sony Ericsson моделі S700i з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1333

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sony Ericsson моделі К750і з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1334

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sony Ericsson моделі W800i з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1335

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sony Ericsson моделі P900 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1336

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sony Ericsson моделі P910i з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1337

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі С650 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1338

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі E398 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1339

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі V3 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. 

(США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. 

(Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1340

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі V3i з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. 

(США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. 

(Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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№
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Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1341

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі L2 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Motorola Inc., 

США

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1342

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі L6 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. 

(США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. 

(Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1343

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі V8 (комерційна назва Motorola 

SLVR L7) з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Motorola Inc. (США); 

Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), 

Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1344

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі V300 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1345

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі V360 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. 

(США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. 

(Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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1346

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі V500 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1347

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі V535 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1348

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі V547 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1349

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі V600 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1350

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі V620 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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1351

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі V635 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1352

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі MPx200 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

Motorola Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1353

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі MPx220 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

Motorola Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1354

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 моделі PG3500 із 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Pantech Co., Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1355

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 моделі PG3600 із 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Pantech Co., Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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1356

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 моделі PG6100 із 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Pantech Co., Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1357

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 моделі PG8000 із 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Pantech Co., Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1358

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Panasonic моделі EB-X700ASUU з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1359

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Panasonic моделі EB-SA7ASU з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1360

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Panasonic моделі EB-VS7ASU з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1361

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі С3380 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1362

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі А2410 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1363

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі G1610 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1364

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі M4410 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1365

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі M6100 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата
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експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1366

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі Р7200 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва LG Electronics Inc., 

Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1367

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі S5000 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва LG Electronics Inc., 

Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1368

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі S5200 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва LG Electronics Inc., 

Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1369

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 типу RHV-3 моделі 

Vertu ASCENT з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробник Vertu Ltd., Великобританія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1370

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 моделі QTEK S100 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва компанії НТС, Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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експлуатації
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№
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Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1371

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 оделі QTEK S110 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва компанії НТС, Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1372

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 оделі QTEK S200 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва компанії НТС, Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1373

Радіотермінал стаціонарний системи 

стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 

моделі QTEK 2020i з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва компанії НТС, 

Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1374

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 моделі QTEK 8020 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва компанії НТС, Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1375

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 моделі QTEK 8100 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва компанії НТС, Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 174 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1376

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 моделі QTEK 8200 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва компанії НТС, Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1377

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 моделі QTEK 8300 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва компанії НТС, Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1378

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 моделі QTEK 8310 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва компанії НТС, Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1379

Радіотермінал стаціонарний системи 

стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 

моделі QTEK 9090 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth, виробництва компанії НТС, 

Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1380

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 моделі QTEК 9100 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth, 

802.11b/g виробництва компанії НТС, Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 175 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1381

Термінал “Nokia Remote Camera / Дістанційна 

Камера Нокіа” типу PT-6 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва Nokia 

Mobile Phones Ltd, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1382

Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 моделі Symbol 

Pocket PC GSM Modem 4121GPRS з модулем 

радіодоступу до телекомунікаційної мережі 

(LA4137, 21-64381) виробництва Symbol 

Technologies Inc., (США, Мексіка)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1383

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі C261 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1384

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Motorola моделі C390 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Motorola 

Electronic GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1385

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 Sony Ericsson 

моделі W300i з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile 

Communication

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 176 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1386

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 Sony Ericsson 

моделі W700i з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile 

Communication

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1387

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 Sony Ericsson 

моделі K790i з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile 

Communication

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1388

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

BenQ Siemens моделі C81 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва BenQ 

Corporation, Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1389

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

BenQ Siemens моделі CF61 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва BenQ 

Corporation, Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1390

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

BenQ Siemens моделі CL71 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва BenQ 

Corporation, Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1391

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Samsung моделі SGH-E900 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1392

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Samsung моделі SGH-I320 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1393

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Samsung моделі SGH-E380 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1394

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Samsung моделі SGH-X820 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1395

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Samsung моделі SGH-X500 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1396

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі KG330 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1397

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі KG190 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1398

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі KE820 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1399

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі KE600 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1400

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Lenovo моделі ET980 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Lenovo Mobile 

Communication Technology Ltd.., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1401

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Fly моделі 2040 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Ezze Mobile Tech., Inc., 

Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1402

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Fly моделі MX300 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Ezze Mobile 

Tech., Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1403

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sagem myX моделі my700X з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва Sagem 

Communication, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1404

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sagem myX моделі my501X з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва Sagem 

Communication, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1405

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sony Ericsson моделі W710i з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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експлуатації
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№
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Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1406

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sony Ericsson моделі Z550i з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1407

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sony Ericsson моделі Z710i з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1408

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Samsung моделі SGH-D830 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1409

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Samsung моделі SGH-D900 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1410

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Samsung моделі SGH-X830 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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експлуатації
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підтвердження 

відповідності
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1411

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Fly моделі Tothiba Fly TS2060 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва DBTEL 

Incorporated/Shanghai D&B Industry Co., Ltd., 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1412

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

BenQ Siemens моделі EF51 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва BenQ 

Corporation, Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1413

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

BenQ Siemens моделі EF71 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва BenQ 

Corporation, Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1414

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

BenQ Siemens моделі EF91 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва BenQ 

Corporation, Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1415

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

BenQ Siemens моделі E71 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва BenQ 

Corporation, Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1416

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

BenQ Siemens моделі A38 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва BenQ 

Corporation, Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1417

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

BenQ Siemens моделі E81 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва BenQ 

Corporation, Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1418

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 моделі PG-2800 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Pantech Co., Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1419

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 моделі PG-3700 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Pantech Co., Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1420

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 типу RM-86 моделі Nokia 

5500d з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Nokia GmbH., Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1421

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торговельної марки 

Sony Ericsson моделі W600i виробництва "Sony 

Ericsson Mobile Communication", Швеція, 

Малайзія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1422

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth торговельної марки Samsung моделі 

SGH-X660 виробництва Samsung Electronics 

Corporation Ltd., Корея на виробничому 

підприємстві Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1423

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торговельної марки 

Fly моделі SL400 виробництва Lenovo Mobile 

Communication Technology, Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1424

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торговельної марки 

Fly моделі 2040i виробництва Lenovo Mobile 

Communication Technology, Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1425

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 типу RM-166 моделі Nokia 

6070 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Nokia Corporation, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1426

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/DCS1800 типу RM-180 моделі 

Nokia N72-5 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Nokia Corporation, 

Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1427

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth торговельної марки Samsung моделі 

SGH-E370 виробництва Samsung Electronics 

Corporation Ltd., Корея на виробничому 

підприємстві Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1428

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth торговельної марки Samsung моделі 

SGH-X680 виробництва Samsung Electronics 

Corporation Ltd., Корея на виробничому 

підприємстві Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1429

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торговельної марки 

Fly моделі SL400m виробництва Lenovo 

Mobile Communication Technology, Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1430

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

BenQ Siemens моделі M81 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва BenQ 

Corporation, Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1431

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth торговельної марки Samsung моделі 

SGH-X630 виробництва Samsung Electronics 

Corporation Ltd., Корея на виробничому 

підприємстві Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1432

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth торговельної марки Samsung моделі 

SGH-E500 виробництва Samsung Electronics 

Corporation Ltd., Корея на виробничому 

підприємстві Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1433

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі ROKR E2 виробництва 

Motorola Electronics Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1434

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth торговельної марки Samsung моделі 

SGH-X670 виробництва Samsung Electronics 

Corporation Ltd., Корея на виробничому 

підприємстві Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1435

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 1800 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торговельної марки 

BenQ Siemens моделі A70 виробництва BenQ 

Corporation, Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 186 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1436

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 1800 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торговельної марки 

BenQ Siemens моделі AX72 виробництва BenQ 

Corporation, Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1437

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 1800 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торговельної марки 

BenQ Siemens моделі CF75 виробництва BenQ 

Corporation, Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1438

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth типу RM-165 моделі 

Nokia 8800d виробництва Nokia GmbH, 

Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1439

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth типу RM-170 моделі 

Nokia E50-1 виробництва Nokia Corporation, 

Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1440

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth типу RM-171 моделі 

Nokia E50-2 виробництва Nokia Corporation, 

Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1441

Автомобільний Радіотермінал системи 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі 

CP211 виробництва Motorola GmbH 

Automotive, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1442

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі HTC S310 

виробництва HTC Corporation, Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1443

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth HTC моделі MTeoR 

виробництва HTC Corporation, Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1444

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торговельної марки 

Fly моделі SL300M виробництва Ezze Mobile 

Inc.., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1445

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торговельної марки 

Fly моделі SL500M виробництва Ezze Mobile 

Inc.., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1446

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth торговельної марки Samsung моделі 

SGH-X510 виробництва Samsung Electronics 

Corporation Ltd., Корея, на виробничому 

підприємстві Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1447

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth торговельної марки Samsung моделі 

SGH-X520 виробництва Samsung Electronics 

Corporation Ltd., Корея, на виробничому 

підприємстві Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1448

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth торговельної марки LG моделі 

KG120 виробництва LG Electronics Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1449

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth торговельної марки Sony Ericsson 

моделі K618i виробництва Sony Ericsson 

Mobile Communication

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1450

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth торговельної марки 

MOTOROLA моделі K1 (комерційна назва 

MOTOKRZR) виробництва Motorola Inc. 

(США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. 

(Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 189 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1451

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth торговельної марки 

MOTOROLA моделі Z3 (комерційна назва 

MOTOKIZR) виробництва Motorola Inc. 

(США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. 

(Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1452

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth типу RM-146 моделі Nokia 5300 

виробництва Nokia Komarom KFt, Угорщина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1453

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth типу RM-174 моделі Nokia 5200 

виробництва Nokia Komarom KFt, Угорщина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1454

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth торговельної марки LG моделі 

KG300 виробництва LG Electronics Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1455

Радіотелефону стільникового зв’язку GSM-

900/1800 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth торговельної марки LG моделі KE360 

виробництва LG Electronics Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1456

Радіотелефону стільникового зв’язку GSM-

900/1800 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth торговельної марки LG моделі 

KG200 виробництва LG Electronics Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1457

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth торговельної марки Samsung моделі 

SGH-P310 виробництва Samsung Electronics 

Corporation Ltd., Корея, на виробничому 

підприємстві Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1458

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торговельної марки 

Fly моделі SL500i виробництва Ezze Mobile 

Inc.., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1459

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торговельної марки 

Fly моделі SL600 виробництва Ezze Mobile 

Inc.., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1460

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торговельної марки 

BenQ Siemens моделі EF61 виробництва BenQ 

Corporation, Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1461

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торговельної марки 

BenQ Siemens моделі SL80 виробництва BenQ 

Corporation, Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1462

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торговельної марки 

BenQ Siemens моделі SL91 виробництва BenQ 

Corporation, Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1463

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торговельної марки 

BenQ Siemens моделі S88 виробництва BenQ 

Corporation, Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1464

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM-900/1800 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth типу RM-198 моделі 

Nokia 6085 виробництва Nokia Komarom Kft, 

Угорщина 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1465

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM-900/1800 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth типу RM-209 моделі 

Nokia 7373 виробництва Nokia GmbH, 

Німеччина 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1466

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sony Ericsson моделі K320i з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communication

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1467

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Samsung моделі SGH-X530 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея, на 

виробничому підприємстві Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1468

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Samsung моделі SGH-E250 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея, на 

виробничому підприємстві Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1469

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Samsung моделі SGH-E390 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея, на 

виробничому підприємстві Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1470

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Samsung моделі SGH-E420 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея, на 

виробничому підприємстві Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1471

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Samsung моделі SGH-E570 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея, на 

виробничому підприємстві Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1472

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Samsung моделі SGH-E790 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея, на 

виробничому підприємстві Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1473

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Samsung моделі SGH-C300 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея, на 

виробничому підприємстві Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1474

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

торговельної марки Fly моделі V50 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Lenovo Mobile Communication 

Technology, Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1475

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

BenQ Siemens моделі A22 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва BenQ 

Corporation, Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1476

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 

моделі PG-6200 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth 

виробництва Pantech Co., Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1477

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 

моделі Motorola L7e з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. 

(США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. 

(Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1478

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 

моделі V3xx з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Motorola Electronics 

Ltd., Китай, Motorola Electronics Pte Ltd., 

Сінгапур 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1479

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 

моделі OT-C820 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Alcatel Austria

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1480

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 

моделі OT-C825 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Alcatel Austria

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 195 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1481

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 

моделі OT-C860 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Alcatel Austria

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1482

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Samsung моделі SGH-E490 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея, на 

виробничому підприємстві Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1483

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

торговельної марки Fly моделі IQ110 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Ezze Mobile Tech., Ink, Корея 

(ЗАО "Меридиан Телеком", Росия)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1484

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

торговельної марки Fly моделі 2080 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Ezze Mobile Tech., Ink, Корея 

(ЗАО "Меридиан Телеком", Росия)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1485

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

торговельної марки Fly моделі MX200i з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Ezze Mobile Tech., Ink, Корея 

(ЗАО "Меридиан Телеком", Росия)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 196 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1486

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

торговельної марки Fly моделі MP600 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Ezze Mobile Tech., Ink, Корея 

(ЗАО "Меридиан Телеком", Росия)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1487

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі KE800 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1488

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі KG200j з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1489

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

LG моделі KG300j з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва LG Electronics 

Inc., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1490

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM-900/1800 торгівельної марки 

Sony Ericsson моделі Z520i з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communication 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 197 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1491

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM-900/1800 торгівельної марки 

Sony Ericsson моделі W550i з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communication 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1492

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM-900/1800 торгівельної марки 

Sony Ericsson моделі W900i з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communication 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1493

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM-900/1800 типу RM-217 моделі 

Nokia 6300 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Nokia Komarom Kft, 

Угорщина 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1494

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM-900/1800 торгівельної марки 

Rover PC моделі S5 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Rover Computers 

Ltd., Кіпр на підприємстві Lenovo Mobile 

Communication Technology Ltd., Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1495

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM-900/1800 моделі my401C з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва SAGEM Communication, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1496

Автомобільний радіотермінал системи 

стільникового зв’язку стандарту GSM-900/1800 

моделі BMW TCU 1.5 ECE з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

Continental CAS Munchen GmbH, Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1497

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Fly моделі LX800 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва ЗАО "Меридиан 

Телеком" (Росия); Fab - Ezze Mobile Tech., Inc. 

(Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1498

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Fly моделі M100 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва ЗАО "Меридиан 

Телеком" (Росия); Fab - Ezze Mobile Tech., Inc. 

(Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1499

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Fly моделі MP500 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва ЗАО "Меридиан 

Телеком" (Росия); Fab - Ezze Mobile Tech., Inc. 

(Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1500

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Fly моделі SL200 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва ЗАО "Меридиан 

Телеком" (Росия); Fab - Ezze Mobile Tech., Inc. 

(Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1501

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Fly моделі SL300i з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва ЗАО "Меридиан 

Телеком" (Росия); Fab - Ezze Mobile Tech., Inc. 

(Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1502

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Samsung моделі SGH-D840c з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); 

Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., 

Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1503

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Fly моделі Toshiba Fly TS2050 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва ЗАО 

"Меридиан Телеком" (Росия); Fab - Ezze 

Mobile Tech., Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1504

Автомобільний радіотермінал системи 

стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 

моделі BTA-FSE455x з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва TEMIC SDS 

GmbH (Німеччина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1505

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM-900/1800 торгівельної марки 

Sony Ericsson моделі W200i з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communication 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1506

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM-900/1800 торгівельної марки 

Sony Ericsson моделі Z310i з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communication 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1507

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM-900/1800 торгівельної марки 

Sony Ericsson моделі K550i з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communication 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1508

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM-900/1800 торгівельної марки 

Sony Ericsson моделі W610i з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communication 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1509

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Samsung моделі SGH-E200 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); 

Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., 

Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1510

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Samsung моделі SGH-E830 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); 

Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., 

Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1511

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі Benq-

Siemens A31 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва BenQ Mobile 

GmbH&Co. OHG (Німеччина); Fab - BenQ 

Corporation (Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1512

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі LG 

KP200 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1513

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі LG 

KG270 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1514

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі LG 

KG130 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1515

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі Fly 

MX230 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва ЗАО "Мередиан 

Телеком" (Росія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1516

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі Fly 

MX330 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва ЗАО "Мередиан 

Телеком" (Росія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1517

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі LG 

KE500 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1518

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі LG 

KE770 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1519

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі LG 

KE970 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1520

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі 

Samsung SGH-C250 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Samsung 

Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin 

Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 203 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1521

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі 

Samsung SGH-C260 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Samsung 

Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin 

Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1522

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі 

Samsung SGH-F300 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Samsung 

Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin 

Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1523

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі Philips 

Xenium 9@9r (CT9A9R) з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва Philips 

Electronics Hong Kong Ltd Business Group 

Mobile Phone (Гонконґ)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1524

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі Philips 

Xenium 9@9g (CT9A9G) з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва Philips 

Electronics Hong Kong Ltd Business Group 

Mobile Phone (Гонконґ)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1525

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі Philips 

589 (CT0589) з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Philips Electronics Hong 

Kong Ltd Business Group Mobile Phone 

(Гонконґ)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1526

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі FLY 

SX210 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва ЗАО "Мередиан Телеком" 

(Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1527

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі FLY 

SX240 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва ЗАО "Мередиан Телеком" 

(Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1528

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі 

Samsung SGH-E840 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Samsung 

Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin 

Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1529

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі 

Samsung SGH-E590 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Samsung 

Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin 

Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1530

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі 

Samsung SGH-U600 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Samsung 

Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin 

Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 205 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1531

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі 

Samsung SGH-U300 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Samsung 

Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin 

Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1532

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі 

Samsung SGH-U100 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Samsung 

Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin 

Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1533

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі HTC 

P3400 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва HTC Corporation (Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1534

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі 

Motorola W510 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Motorola Inc. (США); 

Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), 

Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1535

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі MOTORIZR Z6 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Motorola Inc. (США); Fab: 

Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), 

Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1536

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі MOTOROLA L9 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Motorola Inc. (США); Fab: 

Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), 

Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1537

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі MOTOROLA A1200 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Motorola Inc. (США); Fab: 

Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), 

Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1538

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі FLY SX300 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва ЗАО "Мередиан Телеком" 

(Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1539

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі FLY B600 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва ЗАО "Мередиан Телеком" 

(Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1540

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі LG KE850 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 
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якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1541

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі Samsung SGH-i710 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1542

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торгівельної марки Sony 

Ericsson моделі W580i з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson 

Mobile Communication (Швеція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1543

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі LG KG280 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1544

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі Samsung SGH-E740 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1545

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі BenQ Siemens E52 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва BenQ Corporation (Тайвань) Fab: 

BenQ (Shanhai Pudong) Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1546

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі FLY SX310 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва ЗАО "Мередиан Телеком" 

(Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1547

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі Philips 

Xenium 9@9h (CT9A9H) з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва Philips 

Electronics Hong Kong Ltd Business Group 

Mobile Phone (Гонконґ)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1548

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі ELLE N3 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Alcatel Austria

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1549

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Sagem myX моделі my411X з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва Sagem 

Communication (Франція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1550

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 типу RM-164 моделі Nokia 

8600d з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); 

Fab: Nokia GmbH (Німеччина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1551

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі Samsung SGH-J600 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1552

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі FLY SX305 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва ЗАО "Мередиан Телеком" 

(Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1553

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі FLY E300 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва ЗАО "Мередиан Телеком" 

(Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1554

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі LG KG195 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1555

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі LG KG276 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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експлуатації
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Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1556

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торгівельної марки Sony 

Ericsson моделі S500i з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson 

Mobile Communication (Швеція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1557

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі Samsung SGH-D900i 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1558

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі Samsung SGH-i400 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1559

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі Samsung SGH-F210 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1560

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі Samsung SGH-E950 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 211 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1561

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі BLACKBERRY 

8100 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Research In Motion (Канада)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1562

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі BLACKBERRY 

8700g з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Research In Motion (Канада)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1563

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі BLACKBERRY 

8800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Research In Motion (Канада)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1564

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 типу RM-258 моделі Nokia 

2760 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); 

Fab: Nokia GmbH (Німеччина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1565

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 типу RM-274 моделі Nokia 

3109с з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); 

Fab: Nokia GmbH (Німеччина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата
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експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1566

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торгівельної марки Sony 

Ericsson моделі Z530i з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson 

Mobile Communication AB (Швеція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1567

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торгівельної марки Sony 

Ericsson моделі W810i з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson 

Mobile Communication AB (Швеція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1568

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торгівельної марки Sony 

Ericsson моделі K510i з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson 

Mobile Communication AB (Швеція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1569

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торгівельної марки Sagem 

моделі myMovieBox з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Sagem 

Communication (Франція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1570

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торгівельної марки Sagem 

моделі Porsche Design P’9521 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва Sagem 

Communication (Франція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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Класифікація 
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Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1571

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торгівельної марки ASUS 

моделі P526 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth та GPS-приймачем виробництва 

ASUSTeK Computer INC (Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1572

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі BLACKBERRY 

8300 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Research In Motion (Канада)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1573

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі MOTORAZR2 V8 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Motorola Inc. (США); Fab: 

Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), 

Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1574

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торгівельної марки 

Samsung моделі SGH-Z170 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); 

Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., 

Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1575

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торгівельної марки 

Samsung моделі SGH-G600 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); 

Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., 

Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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1576

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торгівельної марки 

Samsung моделі SGH-F110 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); 

Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., 

Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1577

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торгівельної марки FLY 

моделі M110 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва ЗАО "Мередиан 

Телеком" (Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. 

(Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1578

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торгівельної марки FLY 

моделі SX220 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва ЗАО "Мередиан 

Телеком" (Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. 

(Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1579

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торгівельної марки FLY 

моделі IQ120 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва ЗАО "Мередиан 

Телеком" (Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. 

(Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1580

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торгівельної марки LG 

моделі KU580 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. 

(Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 215 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1581

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торгівельної марки LG 

моделі KG290 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. 

(Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1582

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 типу RM-115 моделі Nokia 

6131 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); 

Fab: Nokia Komarom Kft, Угорщина 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1583

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 типу RM-249 моделі Nokia 

7500 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1584

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торгівельної марки LG 

моделі KU250 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. 

(Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1585

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торгівельної марки 

Samsung моделі SGH-M610 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); 

Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., 

Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1586

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торгівельної марки LG 

моделі KG296 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. 

(Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1587

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торгівельної марки BenQ 

Siemens моделі T33 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва BenQ Corporation 

(Тайвань) Fab: BenQ (Shanhai Pudong) Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1588

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 типу RM-82 моделі Nokia 

6111 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); 

Fab: Nokia GmbH (Німеччина) 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1589

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 типу RM-111 моделі Nokia 

7380 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); 

Fab: Nokia GmbH (Німеччина) 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1590

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 типу RM-161 моделі Nokia 

6103 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); 

Fab: Nokia Komarom Kft (Угорщина) 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1591

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 типу RM-38 моделі Nokia 

3250 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); 

Fab: Nokia Komarom Kft (Угорщина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1592

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 типу RM-178 моделі Nokia 

6125 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); 

Fab: Nokia GmbH (Німеччина) 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1593

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 типу RM-298 моделі Nokia 

2630 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); 

Fab: Nokia Komarom Kft (Угорщина) 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1594

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі MOTOROLA 

A1200E з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Motorola Inc. (США); 

Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), 

Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1595

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі OT-C701 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва T&A Mobile Phones International 

Ltd. (Франція); Fab: TCL Mobile Communication 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1596

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі OT-C707 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва T&A Mobile Phones International 

Ltd. (Франція); Fab: TCL Mobile Communication 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1597

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі OT-C717 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва T&A Mobile Phones International 

Ltd. (Франція); Fab: TCL Mobile Communication 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1598

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 типу RM-272 моделі 

"Nokia 3500c" з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія); Fab: Nokia Komarom Kft 

(Угорщина) 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1599

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі Samsung SGH-P520 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1600

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі Samsung SGH-D880 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1601

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі Samsung SGH-i450 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1602

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі Samsung SGH-i550 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1603

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі Samsung SGH-i560 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1604

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі Samsung SGH-J210 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1605

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торгівельної марки FLY 

моделі E76 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва ЗАО "Мередиан 

Телеком" (Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. 

(Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1606

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торгівельної марки FLY 

моделі HUMMER H1 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва ЗАО "Мередиан 

Телеком" (Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. 

(Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1607

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торгівельної марки FLY 

моделі PC200 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва ЗАО "Мередиан 

Телеком" (Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. 

(Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1608

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торгівельної марки Benq-

Siemens моделі C32 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва BenQ BenQ 

Corporation (Тайвань); Fab: BenQ (Shanghai 

Pudong) Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1609

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торгівельної марки Benq-

Siemens моделі E72 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва BenQ BenQ 

Corporation (Тайвань); Fab: BenQ (Shanghai 

Pudong) Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1610

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі LG KU990 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1611

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі MOTO U9 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Motorola Inc. (США); Fab: 

Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), 

Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1612

Радіотелефон (комунікатор) системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 

торгівельної марки MIO моделі A701 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Mio Technology Limited (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1613

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 типу RM-303 моделі 

"Nokia 5310 XpressMusic" з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва Nokia 

Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia Komarom 

Kft (Угорщина) 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1614

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Sagem 

моделі my511X з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Sagem Communication 

(Франція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1615

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торгівельної марки LG 

моделі KE590 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. 

(Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1616

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. FLY моделі B700 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва ЗАО "Мередиан Телеком" 

(Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1617

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. FLY моделі LX600 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва ЗАО "Мередиан Телеком" 

(Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1618

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Rainford моделі RM-

363D з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва СП с ІІ ТОВ "Кіпаріс" (м. 

Дніпропетровськ, Україна); Fab: HONG KONG 

KONKA Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1619

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-

U600B з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1620

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-

M600 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1621

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-

J600E з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1622

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-

E250D з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1623

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. FLY моделі SX100 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва ЗАО "Мередиан Телеком" 

(Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1624

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Sony Ericsson моделі 

W380i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Малайзія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1625

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Sagem моделі 

my411Cv з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Sagem Mobiles 

(Франція); Fab: SAGEM Fougeres (Франція), 

Ningbo Bird SAGEM Electronics Co., LTD 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1626

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі DG668 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Sertec Industrial (HK) Ltd., Co. 

(Гонконґ); Fab: Shenzhen eNet Times 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1627

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Seekwood моделі SGT 

01 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Seekwood Corp. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1628

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі KG225 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1629

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі KG245 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1630

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі GE802P з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва ATLINKS, an 

ALCATEL/THOMPSON multimedia Joint 

Venture Company (Франція); CCT Marketing Ltd

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1631

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі MC100 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва ЗАО "Мередиан Телеком" 

(Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1632

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі V100 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва ЗАО "Мередиан Телеком" 

(Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1633

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі LX610 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва ЗАО "Мередиан Телеком" 

(Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1634

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі HT2 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва ЗАО "Мередиан Телеком" 

(Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1635

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі Levi`s LV1 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва ЗАО "Мередиан Телеком" 

(Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1636

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-

P720 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1637

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 типу RM-340 моделі 

Nokia 2600c-2 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія); Fab: Nokia Komarom Kft 

(Угорщина) 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1638

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 моделі Mercedes-Benz Original-

Teile 07W21 (код замовлення A 204 820 05 35, 

B 67 87 6128) з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Daimler Chrysler AG 

(Німеччина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1639

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі Mio A502 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth та GPS-

приймачем виробництва MIO Technology 

Corporation (Тайвань); Fab: Mitac Computer 

(Kunshan) Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1640

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Sony Ericsson моделі 

Z555i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Малайзія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1641

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 т.м. LG моделі KF300 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1642

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 т.м. LG моделі KP220 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1643

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 т.м. LG моделі KP320 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1644

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 т.м. LG моделі KF510 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1645

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 т.м. LG моделі KF600 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1646

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 т.м. LG моделі KE990 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1647

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 т.м. LG моделі KM500 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1648

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-

L600 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1649

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-

F250 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1650

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Sony Ericsson моделі 

W350i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Малайзія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1651

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Sagem моделі my301X 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Sagem Mobiles (Франція); Fab: 

SAGEM Fougeres (Франція), Ningbo Bird 

SAGEM Electronics Co., LTD (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1652

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Sagem моделі my401X 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Sagem Mobiles (Франція); Fab: 

SAGEM Fougeres (Франція), Ningbo Bird 

SAGEM Electronics Co., LTD (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1653

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Sony Ericsson моделі 

T270i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Малайзія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1654

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Sony Ericsson моделі 

T280i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Малайзія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1655

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Sony Ericsson моделі 

R300 Radio з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Малайзія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1656

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Sony Ericsson моделі 

R306 Radio з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Малайзія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1657

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-

J700 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1658

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-

L310 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1659

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-

L320 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 
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1660

Обладнання радіодоступу т.м. Asus моделі 

USB-N13 (USB Adapter) виробництва 

"ASUSTeK Computer INC.", Тайвань, 

Провінція Китаю

Розділ 1 553

713

713

01.11.2012

05.11.2013

21.10.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0177555-12 дійсний 

до 14.10.2013

Декларація про 

відповідність № 2013-45 від 

04.10.2013 р. 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd.", Республіка 

Сінгапур

(сертифікат 

UA1.030.0209977-13)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd.",  від 

30.09.2014  ASUS.UKR.679-

30/14 (сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

№ 437.178-СДК,

 сертифікат 

1О094.002281-14).

2012/2013/201

4

1661

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Sagem моделі myE77 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Sagem Mobiles (Франція); Fab: 

SAGEM Fougeres (Франція), Ningbo Bird 

SAGEM Electronics Co., LTD (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1662

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Sony Ericsson моделі 

T303 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Малайзія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1663

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 типу RM-362 моделі "Nokia 

5000d-2" з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія); Fab: Nokia Kamorom Kft 

(Угорщина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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1664

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі LX500 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва ЗАО "Мередиан Телеком" 

(Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1665

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі SX200 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва ЗАО "Мередиан Телеком" 

(Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1666

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 т.м. LG моделі KF240 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1667

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 т.м. LG моделі KF755 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1668

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 т.м. LG моделі KM380 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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1669

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 т.м. LG моделі KC550 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1670

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-

M310 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1671

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-

M200 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1672

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі OT-V770 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва T&A Mobile Phones International 

Ltd (Франція); Fab: TCL Mobile Communication 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1673

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 типу RM-411 моделі 

"Nokia 5220" з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія); Fab: Nokia Kamorom Kft 

(Угорщина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1674

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth моделі DIophON виробництва 

Etoway Technology Co. Ktd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1675

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth моделі OT-S218 виробництва 

T&A Mobile Phones International Ltd (Франція); 

Fab: TCL Mobile Communication Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1676

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth моделі OT-S320 виробництва 

T&A Mobile Phones International Ltd (Франція); 

Fab: TCL Mobile Communication Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1677

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth моделі OT-V670 виробництва 

T&A Mobile Phones International Ltd (Франція); 

Fab: TCL Mobile Communication Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1678

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth моделі OT-S621 виробництва 

T&A Mobile Phones International Ltd (Франція); 

Fab: TCL Mobile Communication Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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1679

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth моделі One Touch Sport 

виробництва T&A Mobile Phones International 

Ltd (Франція); Fab: TCL Mobile Communication 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1680

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth моделі One Touch Pro 

виробництва T&A Mobile Phones International 

Ltd (Франція); Fab: TCL Mobile Communication 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1681

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth моделі Mandarina Duck 

виробництва T&A Mobile Phones International 

Ltd (Франція); Fab: TCL Mobile Communication 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1682

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth моделі MOTOROKR E8 

виробництва Motorola Inc. (США); Fab: 

Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), 

Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1683

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі V60 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва ЗАО "Мередиан Телеком" 

(Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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Радіотехнологія (радіотехнології), у 
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1684

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-

i740 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1685

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 т.м. LG моделі KF690 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1686

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 т.м. LG моделі KP199 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1687

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 т.м. LG моделі KP265 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1688

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Sony Ericsson моделі 

S302 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Малайзія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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може застосовуватися РЕЗ або 
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Радіотехнологія (радіотехнології), у 
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1689

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Sony Ericsson моделі 

K330 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Малайзія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1690

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 типу RM-429 моделі 

"Nokia 3610a" з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія); Fab: Nokia Komarom Kft 

(Угорщина) 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1691

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-

M620 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1692

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 типу RM-436 моделі 

"Nokia 7210c" з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія); Fab: Nokia Kamorom Kft 

(Угорщина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1693

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 типу RM-354 моделі 

"Nokia 7610s" з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія); Fab: Nokia Kamorom Kft 

(Угорщина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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Радіотехнологія (радіотехнології), у 
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1694

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 типу RM-352 моделі 

"Nokia 3600s" з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія); Fab: Nokia Kamorom Kft 

(Угорщина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1695

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 типу RM-379 моделі 

"Nokia 7310с" з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія); Fab: Nokia Kamorom Kft 

(Угорщина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1696

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Anycool моделі D66 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen KDI Communication Co., 

LTD (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1697

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Anycool моделі F818 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen KDI Communication Co., 

LTD (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1698

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Anycool моделі T808 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen KDI Communication Co., 

LTD (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1699

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Anycool моделі T828 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen KDI Communication Co., 

LTD (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1700

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Sony Ericsson моделі 

W302 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Малайзія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1701

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 типу RM-398 моделі 

"Nokia 7510a" з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія); Fab: Nokia Kamorom Kft 

(Угорщина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1702

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі EM-325 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Motorola Inc. (США); Fab: 

Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), 

Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1703

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-

M150 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1704

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-

B220 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1705

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-

B320 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1706

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-

B520 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1707

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі SL110 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва ЗАО "Мередиан Телеком" 

(Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1708

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі DS400 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва ЗАО "Мередиан Телеком" 

(Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1709

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі E310 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва ЗАО "Мередиан Телеком" 

(Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1710

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 т.м. LG моделі KP152Q з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1711

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 т.м. LG моделі KS360 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1712

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 т.м. LG моделі KC560 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1713

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 т.м. LG моделі KF350 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1714

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-

M3510 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1715

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-

D980 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1716

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-

J770 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1717

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі DS500 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва ЗАО "Мередиан Телеком" 

(Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1718

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі Ktech V900 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen ZhongKenuo Digital 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1719

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі Kenuo KN-B860 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen ZhongKenuo Digital 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1720

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі Kenuo A800 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen ZhongKenuo Digital 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1721

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі Kenuo KN-D9 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen ZhongKenuo Digital 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1722

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі Anycool GC668 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen ZhongKenuo Digital 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1723

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 т.м. LG моделі KC780 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1724

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 т.м. LG моделі KP500 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1725

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі E120 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва ЗАО "Мередиан Телеком" 

(Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1726

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі SL120 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва ЗАО "Мередиан Телеком" 

(Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1727

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 моделі MOTOROKR EM30 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Motorola Inc. (США); Fab: 

Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), 

Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1728

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 моделі OT I650 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва TCT 

Mobile International Ltd. (Франція); Fab:TCL 

Mobile Communication Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1729

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800 т.м. Samsung 

моделі GT-S3600 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Samsung 

Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin 

Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1730

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Anycool моделі D58 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen KDI Communication Co., 

Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1731

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 типу RM-438 моделі 

Nokia 7100s-2 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія); Fab: Nokia Komarom Kft 

(Угорщина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1732

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Anycool моделі T828+ 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen KDI Communication Co., 

Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1733

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-

E2510 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1734

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-

S3030 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1735

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі AURA з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Motorola Inc. (США); Fab: 

Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), 

Motorola Electronics Ltd. (Китай), Cinram 

Wireless GmbH (Німеччина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1736

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-

S9402 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1737

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 т.м. LG моделі KS660 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1738

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 т.м. LG моделі KC530 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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експлуатації
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підтвердження 
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з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1739

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 т.м. LG моделі KM330 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1740

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі DS420 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва ЗАО "Мередиан Телеком" 

(Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1741

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі ST100 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва ЗАО "Мередиан Телеком" 

(Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1742

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі MC130 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва ЗАО "Мередиан Телеком" 

(Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1743

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі MC140 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва ЗАО "Мередиан Телеком" 

(Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1744

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Seekwood моделі SGT-

04 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Seekwood Corp. (Гонконґ, Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1745

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Anycool моделі T628 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen KDI Communication Co., 

LTD (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1746

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Anycool моделі T718 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen KDI Communication Co., 

LTD (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1747

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 т.м. Iorgane моделі F4 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shen Zhen Apanda Technology Co., 

Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1748

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-

S5050 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1749

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-

S3310 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1750

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Sony Ericsson моделі 

C505 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Китай, Малайзія, 

Франція, Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1751

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-

C3212 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Samsung Electronics Corporation 

Ltd." (Корея) на підприємстві "Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1752

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-

S3100 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Samsung Electronics Corporation 

Ltd." (Корея) на підприємстві "Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1753

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-

S3650 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Samsung Electronics Corporation 

Ltd." (Корея) на підприємстві "Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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Радіотехнологія (радіотехнології), у 
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1754

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі BL20e з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1755

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі KP501 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1756

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі GW300 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1757

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-

E2100 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Samsung Electronics Corporation 

Ltd." (Корея) на підприємстві "Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1758

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-

E1160 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Samsung Electronics Corporation 

Ltd." (Корея) на підприємстві "Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1759

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі GE230 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1760

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі GS200 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1761

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі GX200 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1762

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі DS210 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Meridian Group Services Limited 

(Великобританія) на підприємстві Shenzhen 

Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1763

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі E135 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Meridian Group Services Limited 

(Великобританія) на підприємстві Shenzhen 

Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1764

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі ST300 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Meridian Group Services Limited 

(Великобританія) на підприємстві Shenzhen 

Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1765

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі MC220DS 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Meridian Group Services Limited 

(Великобританія) на підприємстві Shenzhen 

Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1766

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі E150DS з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Meridian Group Services Limited 

(Великобританія) на підприємстві Shenzhen 

Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1767

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі MC210 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Meridian Group Services Limited 

(Великобританія) на підприємстві Shenzhen 

Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1768

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі DS170 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Meridian Group Developments 

Limited (Великобританія) на підприємстві 

Shenzhen Sang Fei Consumer Communications 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1769

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі MC300 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Meridian Group Services Limited 

(Великобританія) на підприємстві Shenzhen 

Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1770

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі ST310 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Meridian Group Services Limited 

(Великобританія) на підприємстві Shenzhen 

Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1771

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі E145 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Meridian Group Services Limited 

(Великобританія) на підприємстві Shenzhen 

Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1772

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі ST200DS з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Meridian Group Services Limited 

(Великобританія) на підприємстві Shenzhen 

Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1773

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі KF305 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1774

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі GD350 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1775

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 тмоделі WX160 виробництва 

виробництва Motorola GmbH (Німеччина) на 

підприємстві Motorola Electronics Ltd. (Китай), 

Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1776

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 тмоделі WX180 виробництва 

виробництва Motorola GmbH (Німеччина) на 

підприємстві Motorola Electronics Ltd. (Китай), 

Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1777

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 тмоделі WX280 виробництва 

виробництва Motorola GmbH (Німеччина) на 

підприємстві Motorola Electronics Ltd. (Китай), 

Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1778

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 тмоделі WX288 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetoothвиробництва 

виробництва Motorola GmbH (Німеччина) на 

підприємстві Motorola Electronics Ltd. (Китай), 

Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1779

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 тмоделі WX390 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

виробництва Motorola GmbH (Німеччина) на 

підприємстві Motorola Electronics Ltd. (Китай), 

Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1780

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 тмоделі WX395 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

виробництва Motorola GmbH (Німеччина) на 

підприємстві Motorola Electronics Ltd. (Китай), 

Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1781

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі GS290 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1782

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі KF301 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1783

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі MC150 DS 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Meridian Group Services Limited 

(Великобританія) на підприємстві Shenzhen 

Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1784

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800/1900 т.м. LG моделі GS205 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1785

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800/1900 т.м. LG моделі GX300 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1786

Радіотелефон системи стільникового зв`язку 

стандарту E-GSM/GSM-900/1800 моделі 

WX290 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва "Motorola GmbH 

(Німеччина) на підприємстві "Motorola (China) 

Electronics Ltd." (Китай), "Motorola Electronics 

Pte Ltd." (Сінгапур)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1787

Радіотелефон системи стільникового зв`язку 

стандарту E-GSM/GSM-900/1800 моделі 

WX260 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва "Motorola GmbH 

(Німеччина) на підприємстві "Motorola (China) 

Electronics Ltd." (Китай), "Motorola Electronics 

Pte Ltd." (Сінгапур)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1788

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800 типу RM-689 моделі 

"Nokia C1-00" з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Nokia Corporation" (Фінляндія) 

на підприємстві "Nokia Komarom Kft" 

(Угорщина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1789

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. LG моделі LG-A155 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "LG 

Electronics Inc." (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1790

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Fly моделі E147 TV з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Meridian Group Services Limited" 

(Великобританія) на підприємстві "Shenzhen 

Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1791

Радіотелефон системи стільникового  зв'язку E-

GSM/GSM-900/1800 типу RM-772 моделі 

"Nokia X2-05" з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Nokia Corporation" (Фінляндія) 

на підприємстві "Nokia Komarom Kft" 

(Угорщина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

1792

Радіотермінал стаціонарний системи 

стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 

моделі QTEK 9000 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та модулем доступу до 

телекомунікаційної мережі стандарту IEEE 

802.11b/g виробництва компанії НТС, Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

1793

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800 типу RA-8 моделі 

“Nokia 9300i” з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth та модулем доступу до 

телекомунікаційної мережі виробництва Nokia 

Corporation, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1794

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 торговельної марки 

Samsung моделі SGH-i750 з модулем 

радіодоступу до телекомунікаційної мережі та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd., Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

1795

Радіотермінал (PC Card) стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM-900/1800 з модулем радіодоступу 

до телекомунікаційної мережі торговельної 

марки Sony Ericsson моделі GC89 виробництва 

Sony Ericsson Mobile Communication, Швеція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

1796

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 з модулем 

радіодоступу до телекомунікаційної мережі та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

торговельної марки Asus моделі P525 

виробництва ASUSTeK Computer Inc., Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

1797

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 з модулем 

радіодоступу до телекомунікаційної мережі та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі 

HTC TyTN виробництва HTC Corporation, 

Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1798

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 

моделі HTC S620 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та модулем доступу до 

телекомунікаційної мережі виробництва HTC 

Corporation, Тайвань 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

1799

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 

моделі HTC P3300 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та модулем доступу до 

телекомунікаційної мережі виробництва HTC 

Corporation, Тайвань 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

1800

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 

моделі HTC P3600 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та модулем доступу до 

телекомунікаційної мережі виробництва HTC 

Corporation, Тайвань 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

1801

Радіотелефон (комунікатор) системи 

стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 

моделі Glofiish X500 (E-TEN X500) з модулем 

радіодоступу до телекомунікаційної мережі та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва E-TEN Corporation., Ltd, Тайвань 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1802

Радіотелефон (комунікатор) системи 

стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 

моделі Glofiish M700 (E-TEN M700) з модулем 

радіодоступу до телекомунікаційної мережі та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва E-TEN Corporation., Ltd, Тайвань 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

1803

Радіотелефон (комунікатор) системи 

стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 

торгівельної марки ASUS моделі P535 з 

модулем радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва ASUSTeK Computer 

Inc. (Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

1804

Радіотелефон (комунікатор) системи 

стільникового зв’язку стандарту 

E-GSM/GSM 900/1800 моделі HP iPAQ rw6815 

(Personal Messenger) з модулем радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва Hewlett-

Packard Company (США), Fab: Quanta Computer 

Inc. (Тайвань), Tech-Front (Shanghai) Computer 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

1805

Радіотелефон (комунікатор) системи 

стільникового зв’язку стандарту 

E-GSM/GSM 900/1800 моделі HTC P4350 з 

модулем радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва HTC Corporation 

(Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1806

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту 

E-GSM/GSM900/1800 моделі BenQ Siemens 

P51 з модулем радіодоступу до телекомунійної 

мережі та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва BenQ Corporation 

(Тайвань) Fab: BenQ (Shanhai Pudong) Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

1807

Радіотелефон (комунікатор) системи 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM 900/1800 моделі GIGABITE 

gSmart i з модулем радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва Giga-

Byte Technology Co., LTD (Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

1808

Радіотелефон (комунікатор) системи 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM 900/1800 моделі GIGABITE 

gSmart i120 з модулем радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва Giga-

Byte Technology Co., LTD (Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

1809

Радіотелефон (комунікатор) системи 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM 900/1800 моделі GIGABITE 

gSmart i128 з модулем радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва Giga-

Byte Technology Co., LTD (Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1810

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800

моделі HTC S710 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та модулем доступу до 

телекомунікаційної мережі виробництва HTC 

Corporation, Тайвань 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

1811

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту 

 E-GSM/GSM900/1800 моделі HTC P3350 з 

модулем радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва HTC Corporation 

(Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

1812

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту 

 E-GSM/GSM900/1800 моделі HTC P3450 з 

модулем радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва HTC Corporation 

(Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

1813

Радіотелефон (комунікатор) системи 

стільникового зв’язку 

 E-GSM/GSM900/1800 т.м. iPAQ 510 Voice 

Messenger моделі HSTNH-F13C з модулем 

радіодоступу до телекомунікаційної мережі та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва FIH Co. Ltd (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1814

Радіотелефон (комунікатор) системи 

стільникового зв’язку 

 E-GSM/GSM900/1800 т.м. iPAQ 514 Voice 

Messenger моделі HSTNH-F13C з модулем 

радіодоступу до телекомунікаційної мережі та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва FIH Co. Ltd (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

1815

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торгівельної марки FLY 

моделі PC100 з модулем радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва ЗАО "Мередиан Телеком" 

(Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

1816

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. ASUS моделі P527 з 

модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва ASUSTeK Computer INC 

(Тайвань); Fab: ASUS Shanghai park Protek 

(ShangHai) Limited (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

1817

Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі BLACKBERRY 

8120 SMARTPHONE з модулем радіодоступу 

(в тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва Research In Motion 

(Канада); Elcoteq Hungry LTD. (Угорщина); 

Elcoteq S A DE C V. (Мексика); Celestica 

(США); Celestica Kladno S R O. (Чеська 

Республіка)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1818

Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі BLACKBERRY 

8320 SMARTPHONE з модулем радіодоступу 

(в тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва Research In Motion 

(Канада); Elcoteq Hungry LTD. (Угорщина); 

Elcoteq S A DE C V. (Мексика); Celestica 

(США); Celestica Kladno S R O. (Чеська 

Республіка)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

1819

Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі BLACKBERRY 

8820 SMARTPHONE з модулем радіодоступу 

(в тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва Research In Motion 

(Канада); Elcoteq Hungry LTD. (Угорщина); 

Elcoteq S A DE C V. (Мексика); Celestica 

(США); Celestica Kladno S R O. (Чеська 

Республіка)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

1820

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі Glofiish X600 (E-

TEN X600) з модулем радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

та GPS-приймачем виробництва E-TEN 

Corporation, Ltd. (Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

1821

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі Glofiish X650 (E-

TEN X650) з модулем радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

та GPS-приймачем виробництва E-TEN 

Corporation, Ltd. (Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата
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експлуатації
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підтвердження 

відповідності
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1822

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі Mio A702 з 

модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS-

приймачем виробництва MIO Technology 

Corporation (Тайвань); Fab: Mitac Computer 

(Kunshan) Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

1823

Радіотермінал (комунікатор) системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 

моделі HTC P3450/P3452 CIS (ELF0100) з 

модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва HTC Corporation (Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

1824

Радіотермінал (комунікатор) системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 

моделі HTC P3470 CIS (PHAR100) з модулем 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем 

виробництва HTC Corporation (Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

1825

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. ASUS моделі P320 з 

модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS-

приймачем виробництва ASUSTeK Computer 

INC (Тайвань, Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1826

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 типу RM-337 моделі 

"Nokia 6300i" з модулем радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); 

Fab: Nokia Kamorom Kft (Угорщина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

1827

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі MOTOZINE ZN5 з 

модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва Motorola Inc. (США); Fab: 

Motorola Electronics Ltd. (Китай); Motorola 

Electronics Pte Ltd. (Сінгапур)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

1828

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі 

Glofiish X610 (E-TEN X610) з модулем 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем 

виробництва E-TEN Information Systems Co., 

Ltd. (Тайвань); Fab: E-TEN China Information 

Sistems Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

1829

Радіотермінал (комунікатор) системи 

стільникового зв’язку стандарту E-

GSM/GSM900/1800 моделі HTC Touch Viva 

T2223 UKR (OPAL100) з модулем радіодоступу 

(в тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) та GPS-приймачем виробництва 

HTC Corporation (Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації
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підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1830

Радіотелефон (коммуникатор) системи 

стільникового зв’язку стандарту E-

GSM/GSM900/1800 типу Motorola MC35 

Enterprise Digital Assistant (EDA) з модулем 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва Symbol 

Technologies Inc. (США/Мексика); Fab: Wistron 

InfoComm (Philipines) Corporation (Філіппіни)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

1831

Радіотелефон (комунікатор) системи 

стільникового зв’язку стандарту 

 E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) моделі HSTNH-I18C 

(т.н. HP IPAQ 900 (914/914c) Business 

Navigator) з модулем радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

та GPS-приймачем виробництва Hewlett-

Packard Company (США)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

1832

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900 моделі BLACKBERRY PEARL 

8220 з модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва Research In Motion (Канада); 

Elcoteq Hungry LTD. (Угорщина); Elcoteq S A 

DE C V. (Мексика); Celestica (США); Celestica 

Kladno S R O. (Чеська Республіка)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

1833

 Радіотелефон моделі MOTO VE66 з модулем 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics 

Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1834

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі A100 з 

обладнанням радіодоступу (тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Meridian Group Services Limited" 

(Великобританія) на підприємстві "Shenzhen 

Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

1835

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі E155 з 

обладнанням радіодоступу (тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Meridian Group Services Limited" 

(Великобританія) на підприємстві "Shenzhen 

Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

1836

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі Q150 з 

обладнанням радіодоступу (тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Meridian Group Services Limited" 

(Великобританія) на підприємстві "Shenzhen 

Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

1837

Радіотелефон стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Fly моделі E186 Wi-Fi 

з обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Meridian Group Services Limited" 

(Великобританія) на підприємстві "Shenzhen 

Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1838

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. LG моделі LG-V901 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейс передачі даних Bluetooth)  

виробництва "LG Electronics Inc." (Корея) на 

підприємстві "Qingdao LG Langchao Digital 

Communication Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

1839

Радіотермінал (PC Card) системи 

стільникового зв’язку стандарту 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) торгівельної марки Sony 

Ericsson моделі PC300 виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communication (Швеція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

1840

Радіотермінал (USB-адаптер) системи 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) т.м. ZTE моделі MF620 

виробництва ZTE Corporation (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

1841

Радіотермінал (PC Card) системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. 

ASUS моделі T500 виробництва ASUSTeK 

Computer INC (Тайвань); Fab: ASUS Shanghai 

park Protek (ShangHai) Limited (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

1842

Радіотермінал (модуль USB) системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. Sony 

Ericsson моделі MD300 виробництва "Sony 

Ericsson Mobile Communication", Швеція, 

Малайзія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1843

 Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) моделі Merlin U740 

виробництва Novatel Wireless (США)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

1844

 Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) моделі E800 виробництва 

Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

1845

 Радіотермінал (USB) системи стільникового 

зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) моделі Ovation MC930D 

виробництва Novatel Wireless (США)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

1846

 Радіотермінал (PCMCIA) системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі 

Merlin X950D виробництва Novatel Wireless 

(США)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

1847

 Радіотермінал (PCMCIA) системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі 

Merlin XU870 виробництва Novatel Wireless 

(США)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1848

 Радіотермінал (USB) системи стільникового 

зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) моделі Ovation MC950D 

виробництва Novatel Wireless (США)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

1849

Радіомодуль (MiniPCI картка) системи 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) моделі Dell Wireless 

5530 (Ericsson F3507g) виробництва Ericsson 

AB (Швеція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

1850

 Радіотермінал (USB) системи стільникового 

зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) моделі MF622 виробництва 

ZTE Corporation (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

1851

Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) моделі F3507g 

виробництва Ericsson AB (Швеція) 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

1852

Радіотермінал (ExpressCard3/4) системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. Sony 

Ericsson моделі EC400 виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communication (Швеція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 272 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1853

Радіотермінал (ExpressCard3/4) системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. Sony 

Ericsson моделі EC400g виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communication (Швеція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

1854

Радіотермінал (USB-адаптер) системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. Sony 

Ericsson моделі MD400g виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communication (Швеція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

1855

Радіотермінал (USB-адаптер) системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. Sony 

Ericsson моделі MD400 виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communication (Швеція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

1856

Радіотермінал (miniPCI Express адаптер) 

системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі 

Sierra Wireless MC8775 виробництва Sierra 

Wireless Inc. (США)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

1857

Радіотермінал (USB-адаптер) системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. 

Huawei моделі E160 виробництва Huawei 

Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1858

Радіотермінал (USB-адаптер) системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. 

Huawei моделі E160G виробництва Huawei 

Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

1859

Радіотермінал (USB-адаптер) системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. 

Huawei моделі E169 виробництва Huawei 

Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

1860

Радіотермінал (USB-адаптер) системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. 

Huawei моделі E169G виробництва Huawei 

Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

1861

Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. Novacom Wireless 

моделі GNS-3.5G виробництва Novacom 

Wireless S.r.o. (Чеська Республіка)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

1862

Радіотермінал (USB-адаптер) системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі 

MF626 виробництва ZTE Corporation (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1863

Радіотермінал (радіомодуль) системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. 

SIERRA WIRELESS моделі MC8775V 

виробництва Sierra Wireless, Inc. (Канада)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

1864

 Радіотермінал (USB-модем) системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. 

Samsung моделі SGH-Z810 виробництва 

Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); 

Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., 

Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

1865

Радіотермінал (USB-адаптер) системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі 

DET-US3G7 виробництва DE-Trade OHG 

(Німеччина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

1866

Радіотермінал (радіомодуль miniPCI) системи 

стільникового зв’язку стандарту E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) моделі UNDP-1 

виробництва Hewlett-Packard Company (США); 

Fab: QUALCOMM Incorporated (США)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

1867

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) моделі TOSHIBA G450 

виробництва Toshiba Corporation (Японія); Fab: 

Techfaith Intelligent Handset Technology 

(Beijing) Limited (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1868

Радіотермінал (USB-адаптер) системи 

стільникового зв’язку стандарту E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. ERGO моделі 

C700AW виробництва TECHFAITH 

Technology Ltd (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

1869

Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) моделі Cinterion HC25 

виробництва Cinterion Wireless Modules GmbH 

(Німеччина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

1870

Радіотермінал (USB-адаптер) системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі 

E156G виробництва Huawei Technologies Co., 

Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

1871

Радіотермінал (USB-адаптер) системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі 

E156C виробництва Huawei Technologies Co., 

Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

1872

Радіотермінал системи стільникового 

радіозв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) моделі C-motech CGU-628 

виробництва CMOTech Co., Ltd. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1873

Радіотермінал (USB-адаптер) системи 

стільникового радіозв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі 

GTM378 виробництва Samsung Electronics 

Corporation Ltd. (Корея); Fab: OPTION Wireless 

Technology (Бельгія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

1874

Радіотермінал (USB-адаптер) системи 

стільникового радіозв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі 

MF636 виробництва ZTE Corporation (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

1875

Радіотермінал (USB-адаптер) системи 

стільникового радіозв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі 

BandLuxe C120 виробництва BandRich Inc. 

(Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

1876

Радіомодуль (MiniPCI) системи стільникового 

радіозв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) моделі EU740 виробництва 

Novatel Wireless, Inc, (США)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

1877

Радіомодуль (MiniPCI) системи стільникового 

радіозв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) моделі EU870D 

виробництва Novatel Wireless, Inc, (США)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012
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номер Дата
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експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1878

Радіомодуль системи стільникового 

радіозв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) моделі HWIC-3G-GSM 

виробництва Cisco Systems, Inc. (США); Fab: 

Foxconn Network System Group (Китай), 

SOLECTRON Technology Sdn. Bhd. (Малайзія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

1879

 Радіомодуль системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. Huawei моделі EM770 

виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

1880

Радіотермінал (USB-адаптер) системи 

стільникового радіозв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. 

Samsung моделі Y3100 виробництва Samsung 

Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin 

Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

1881

Радіотермінал (PCI Express MiniCard адаптер) 

системи стільникового радіозв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) типу GTM380 моделі MO 

0301 з GPS-приймачем виробництва Option 

Headquarters (Бельгія); Fab: Shenzhen Chunjiang 

Technology development Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

1882

Радіотермінал (USB-адаптер) системи 

стільникового радіозв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі 

BandLuxe C170 виробництва BandRich Inc. 

(Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1883

Радіотермінал (PCI Express MiniCard) системи 

стільникового радіозв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі 

GTM382 (MO 0402) виробництва Option NV 

(Бельгія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

1884

Радіотермінал (USB-адаптер) системи 

стільникового радіозв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. 

Nokia типу RD-10 моделі CS-15 виробництва 

Nokia Corporation (Фінляндія) на підприємстві 

Nokia Komarom Kft (Угорщина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

1885

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту 

GSM900/DCS1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) типу RМ-36 моделі 

“Nokia 6680” з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, 

Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1886

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту 

GSM900/DCS1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) типу RM-42 моделі 

“Nokia N90-1” з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, 

Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1887

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту 

GSM900/DCS1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) типу RM-84 моделі 

“Nokia N70-1” з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, 

Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1888

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту 

GSM900/DCS1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) типу RM-145 моделі 

Nokia 6233 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Nokia Corporation, 

Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1889

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту 

GSM900/DCS1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) типу RM-133 моделі 

Nokia N73-1 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Nokia Corporation, 

Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1890

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth типу RM-200 моделі 

Nokia 6151 виробництва Nokia GmbH, 

Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1891

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту 

GSM900/DCS1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth типу RM-78 моделі 

Nokia 6288 виробництва Nokia Corporation, 

Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1892

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту 

GSM900/DCS1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth типу RM-140 моделі 

Nokia 7390 виробництва Nokia GmbH, 

Німеччина 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1893

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту 

UMTS/E-GSM/GSM900/1800 торгівельної 

марки Huawei моделі U526 виробництва 

Huawei Technologies Co., Ltd (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

1894

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту 

UMTS/E-GSM/GSM900/1800 торгівельної 

марки Huawei моделі U528 виробництва 

Huawei Technologies Co., Ltd (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1895

Радіотермінал (модуль mini USB) системи 

стільникового зв’язку стандарту 

UMTS/E-GSM/GSM900/1800 торгівельної 

марки Huawei моделі E220 виробництва 

Huawei Technologies Co., Ltd (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

1896

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту 

GSM900/DCS1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) типу RМ-89 моделі 

“Nokia E61-1” з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth та модулем доступу до 

телекомунікаційної мережі виробництва Nokia 

Corporation, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

1897

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту 

GSM900/DCS1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) типу RМ-92 моделі 

“Nokia N80-1” з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth та модулем доступу до 

телекомунікаційної мережі виробництва Nokia 

Corporation, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

1898

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) типу RМ-10 моделі 

“Nokia E70-1” з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth та модулем доступу до 

телекомунікаційної мережі виробництва Nokia 

Corporation, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1899

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) типу RМ-43 моделі 

“Nokia N91-1” з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth та модулем доступу до 

телекомунікаційної мережі виробництва Nokia 

Corporation, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

1900

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) типу RМ-49 моделі 

“Nokia E60-1” з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth та модулем доступу до 

телекомунікаційної мережі виробництва Nokia 

Corporation, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

1901

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту 

GSM900/DCS1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) типу RM-55 моделі 

Nokia N93-1 з модулем радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва Nokia 

Corporation, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 283 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1902

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту 

GSM900/DCS1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) з модулем 

радіодоступу до телекомунікаційної мережі та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth типу 

RM-43 моделі Nokia N91-2 виробництва Nokia 

Corporation, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

1903

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) торговельної марки BenQ 

Siemens моделі S81 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва BenQ Corporation 

(Тайвань) Fab: BenQ (Shanhai Pudong) Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1904

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) торговельної марки BenQ 

Siemens моделі E81 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва BenQ Corporation 

(Тайвань) Fab: BenQ (Shanhai Pudong) Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1905

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) торговельної марки 

Motorola моделі V3x з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. 

(США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. 

(Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 284 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1906

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) торговельної марки 

Motorola моделі V6 (комерційна назва Motorola 

PEBL U6) з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Motorola Inc. (США); 

Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), 

Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1907

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі U626 

виробництва компанії Huawei Technologies 

Co., Ltd, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1908

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/DCS1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі U636 

виробництва компанії Huawei Technologies 

Co., Ltd, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1909

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/DCS1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA торгівельної марки 

Sony Ericsson моделі Z800i з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communication

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 285 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1910

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800/ UMTS 

торгівельної марки Sony Ericsson моделі M600i 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Sony Ericsson Mobile 

Communication

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1911

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800/ UMTS 

торгівельної марки Sony Ericsson моделі K610i 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Sony Ericsson Mobile 

Communication

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1912

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800/ UMTS 

торгівельної марки Sony Ericsson моделі K800i 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Sony Ericsson Mobile 

Communication

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1913

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800/ UMTS 

торговельної марки Sony Ericsson моделі 

W850i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Sony Ericsson Mobile 

Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 286 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1914

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800/ UMTS 

торговельної марки Sony Ericsson моделі 

W950i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Sony Ericsson Mobile 

Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1915

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800/ UMTS 

торговельної марки Sony Ericsson моделі Z610i 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Sony Ericsson Mobile 

Communications AB

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1916

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту 

E-GSM/GSM900/1800/UMTS торгівельної 

марки Sony Ericsson моделі W880i з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Sony Ericsson Mobile 

Communication 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1917

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту 

E-GSM/GSM900/DCS1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) типу RM-176 моделі 

Nokia 6290 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 287 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1918

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) торгівельної марки Sony 

Ericsson моделі K810i з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson 

Mobile Communication (Швеція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1919

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) моделі Motorola KRZR K3 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Motorola Inc. (США); Fab: 

Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), 

Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1920

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) типу RM-78 моделі Nokia 

6280 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1921

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) типу RM-67 моделі Nokia 

N71-1 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 288 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1922

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) типу RM-1 моделі Nokia 

6630 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1923

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) типу RM-230 моделі Nokia 

5700 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія), 

Fab: Nokia Komarom Kft (Угорщина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1924

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) типу RM-135 моделі Nokia 

N76-1 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1925

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800//IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) торгівельної марки Sony 

Ericsson моделі W660i з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson 

Mobile Communication 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1926

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) торгівельної марки Sony 

Ericsson моделі Z750i з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson 

Mobile Communication (Швеція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1927

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту 

E-GSM/GSM900/DCS1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) типу RM-122 моделі 

Nokia 6110 Navigator з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія), Fab: Nokia GmbH (Німеччина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1928

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) торгівельної марки Huawei 

моделі U120 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Huawei Technologies 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1929

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) торгівельної марки Huawei 

моделі U535 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Huawei Technologies 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1930

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) торгівельної марки Huawei 

моделі V710 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Huawei Technologies 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1931

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) типу RM-243 моделі Nokia 

6120c-1 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія); Fab: Nokia Komarom Kft 

(Угоршина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1932

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) моделі Samsung SGH-E210 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1933

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) моделі Samsung SGH-F310 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 291 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1934

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) моделі Samsung SGH-F500 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1935

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) торгівельної марки Sony 

Ericsson моделі T650i з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson 

Mobile Communication (Швеція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1936

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) моделі Samsung SGH-U700 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1937

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) торгівельної марки Sony 

Ericsson моделі K530i з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson 

Mobile Communication (Швеція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1938

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) типу RM-210 моделі Nokia 

6267 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); 

Fab: Nokia Komarom Kft (Угоршина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1939

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту 

 E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) торгівельної марки 

Sony Ericsson моделі K850i з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communication AB (Швеція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1940

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту 

 E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) торгівельної марки 

Sony Ericsson моделі W910i з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communication AB (Швеція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1941

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA типу RM-267V моделі 

Vertu Ascent Ti з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Vertu (Nokia 

Corporation) (Великобританія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1942

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) торгової марки 

Sagem моделі my850С з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Sagem 

Communication (Франція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1943

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

 E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) торгівельної марки 

Sony Ericsson моделі K770i з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва Sony 

Ericsson Mobile Communication AB (Швеція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1944

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) типу RM-271 моделі "Nokia 

6555" з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); 

Fab: Nokia GmbH (Німеччина) 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1945

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) типу RM-265 моделі "Nokia 

6500с" з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); 

Fab: Nokia GmbH (Німеччина) 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1946

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) типу RM-264 моделі "Nokia 

7900" з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); 

Fab: Nokia TMC Ltd (Північна Корея) 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1947

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) типу RM-240 моделі "Nokia 

6500s-1" з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія); Fab: Nokia Komarom Kft 

(Угорщина) 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1948

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі SGH-

J400 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1949

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) моделі MOTORIZR Z8 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Motorola Inc. (США); Fab: 

Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), 

Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1950

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) типу RM-233 моделі "Nokia 

8800e-1" з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія); Fab: Nokia TMC Ltd. (Північна 

Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1951

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) торгівельної марки Sony 

Ericsson моделі K630i з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва "Sony Ericsson 

Mobile Communication", Швеція, Малайзія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1952

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) типу RM-242 моделі "Nokia 

5610d-1" з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія); Fab: Nokia Kamorom Kft 

(Угорщина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1953

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі SGH-

G800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1954

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі SGH-

F330 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1955

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson моделі 

K660i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Малайзія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1956

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson моделі 

W890i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Малайзія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1957

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson моделі 

Z770i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Малайзія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1958

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі SGH-

F700 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1959

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі SGH-

L130 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1960

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. LG моделі KS20 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1961

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson моделі 

W760i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Малайзія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1962

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі SGH-

F480 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1963

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі SGH-

F490 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1964

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі SGH-

L170 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1965

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) моделі RAZR2 V9 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Motorola Inc. (США); Fab: 

Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), 

Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1966

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) моделі MOTOZINE Z10 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Motorola Inc. (США); Fab: 

Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), 

Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1967

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі SGH-

L770 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1968

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі SGH-

F400 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1969

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson 

моделі C702 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Малайзія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1970

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson 

моделі C902 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Малайзія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1971

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson 

моделі W980i з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Малайзія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1972

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson 

моделі G700 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Малайзія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1973

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) типу RM-325 моделі "Nokia 

6600f-1" з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія); Fab: Nokia Kamorom Kft 

(Угорщина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1974

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) типу RM-328 моделі "Nokia 

6220c-1" з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth та GPS-приймачем виробництва 

Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia 

Kamorom Kft (Угорщина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1975

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) типу RM-367 моделі "Nokia 

6210s-1" з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth та GPS-приймачем виробництва 

Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia 

Kamorom Kft (Угорщина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1976

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) типу RM-364 моделі "Nokia 

3120c-1c" з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія); Fab: Nokia Kamorom Kft 

(Угорщина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1977

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі SGH-

U800 (пом. SGH-U200) з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Samsung 

Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin 

Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1978

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі SGH-

i200 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1979

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі SGH-

D780 (пом. SGH-G400) з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Samsung 

Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin 

Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1980

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі SGH-

U900 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1981

Радіотермінал (комунікатор) системи 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) моделі HTC P5500 

CIS (NIKI100) з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва HTC Corporation 

(Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1982

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson 

моделі Z780i з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Малайзія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1983

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson 

моделі G502 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Малайзія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1984

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) типу RM-409 моделі "Nokia 

5320d-1" з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія); Fab: Nokia Kamorom Kft 

(Угорщина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1985

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі One Touch 

x020 виробництва T&A Mobile Phones 

International Ltd (Франція); Fab: TCL Mobile 

Communication Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1986

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA т.м. LG моделі KT520 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1987

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) типу RM-414 моделі 

"Nokia 6600s-1с" з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія); Fab: Nokia Kamorom Kft 

(Угорщина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1988

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson 

моделі W902 з модулем радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Малайзія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1989

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson 

моделі W595 з модулем радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Малайзія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 305 з 3127
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1990

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson 

моделі W707 з модулем радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Малайзія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1991

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі SGH-

g400 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1992

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі SGH-

L870 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1993

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі SGH-

L811 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 306 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1994

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі GT-

B2700 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1995

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі SGH-

L700 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1996

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі 

GT-M8800 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Samsung Electronics 

Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1997

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі 

GT-M7500 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Samsung Electronics 

Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 307 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1998

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. MOBIADO 

моделі Professional 105 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Bonac Innovation 

Corp. (Канада)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

1999

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson 

моделі C510 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Малайзія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

2000

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson 

моделі T715 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Китай, Малайзія, 

Франція, Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

2001

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson 

моделі C901 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Китай, Малайзія, 

Франція, Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 308 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2002

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson 

моделі U100i з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Китай, Малайзія, 

Франція, Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

2003

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі 

GT-S5510 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва "Samsung Electronics 

Corporation Ltd." (Корея) на підприємстві 

"Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

2004

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі 

GT-C5510 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва "Samsung Electronics 

Corporation Ltd." (Корея) на підприємстві 

"Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

2005

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson 

моделі X5 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Китай, Малайзія, 

Франція, Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 309 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2006

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. LG моделі GS500 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

2007

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800/ UMTS 

торгівельної марки Sony Ericsson моделі P990i 

з модулем радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile 

Communication

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2008

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту 

GSM900/DCS1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) типу RM-208 моделі 

Nokia E65-1 з модулем радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва Nokia 

Corporation, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 310 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2009

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту 

GSM900/DCS1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) типу RM-156 моделі 

Nokia N93i-1 з модулем радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва Nokia 

Corporation, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2010

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту 

GSM900/DCS1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) типу RM-159 моделі 

Nokia N95-1 з модулем радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва Nokia 

Corporation, Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2011

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800/UMTS торговельної 

марки Samsung моделі SGH-i520 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); 

Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., 

Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 311 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2012

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800/UMTS торговельної 

марки Samsung моделі SGH-i600 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); 

Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., 

Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2013

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) типу RM-227 моделі Nokia 

E61i-1 з модулем радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва Nokia 

Corporation (Фінляндія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2014

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) типу RM-199 моделі Nokia 

6136 з модулем радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі виробництва Nokia 

Corporation (Фінляндія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 312 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2015

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) типу RA-6 моделі Nokia E90-

1 з модулем радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва Nokia 

Corporation (Фінляндія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2016

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) моделі HTC X7500 з 

модулем радіодоступу до телекомунійної 

мережі та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва HTC Corporation 

(Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2017

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA (UMTS/WCDMA) торгівельної марки 

Sony Ericsson моделі P1 з модулем 

радіодоступу до телекомунікаційної мережі та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Sony Ericsson Mobile 

Communication (Швеція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 313 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2018

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту 

 E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) торгівельної марки 

Sony Ericsson моделі W960i з модулем 

радіодоступу до телекомунікаційної мережі та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Sony Ericsson Mobile 

Communication AB (Швеція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2019

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту 

 E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) торгівельної марки 

ASUS моделі P735 з модулем радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

ASUSTeK Computer INC (Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2020

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту 

 E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) торгівельної марки 

ASUS моделі M530w з модулем радіодоступу 

до телекомунікаційної мережі та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

ASUSTeK Computer INC (Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 314 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2021

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) типу RM-179 моделі Nokia 

N81-1 з модулем радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва Nokia 

Corporation (Фінляндія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2022

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) типу RM-223 моделі Nokia 

N81-3 з модулем радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва Nokia 

Corporation (Фінляндія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2023

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) типу RM-320 моделі "Nokia 

N95-2" з модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 315 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2024

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) моделі Toshiba G900 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва Toshiba Corporation (Японія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2025

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) типу RM-244 моделі "Nokia 

E51-1" з модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2026

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) типу RM-313 моделі "Nokia 

N82-1" з модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 316 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2027

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) моделі Toshiba G500 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва Toshiba Corporation (Японія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2028

Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. Ericsson моделі W20e з 

модулем радіодоступу виробництва Ericsson 

AB (Швеція); Fab: Solectron Romania S.R.L. 

(Румунія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2029

Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. Ericsson моделі W25 з 

модулем радіодоступу виробництва Ericsson 

AB (Швеція); Fab: Solectron Romania S.R.L. 

(Румунія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2030

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. ASUS моделі 

P750 з модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва ASUSTeK Computer INC 

(Тайвань); Fab: ASUS Shanghai park Protek 

(ShangHai) Limited (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2031

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. ASUS моделі 

P550 з модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва ASUSTeK Computer INC 

(Тайвань); Fab: ASUS Shanghai park Protek 

(ShangHai) Limited (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2032

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. ASUS моделі 

M930 з модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва ASUSTeK Computer INC 

(Тайвань); Fab: ASUS Shanghai park Protek 

(ShangHai) Limited (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2033

Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) моделі MW810 з модулем 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

Motorola Inc (США); Fab: Motorola Israel South 

Ltd. (Ізраїль)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2034

Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) моделі ML910 з модулем 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

Motorola Inc (США); Fab: Universal Scientiific 

Industrial Co., LTD. (Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2035

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) моделі Glofiish X800 (E-

TEN X800) з модулем радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

та GPS-приймачем виробництва E-TEN 

Corporation, Ltd. (Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 319 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2036

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) моделі Glofiish M800 (E-

TEN M800) з модулем радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

та GPS-приймачем виробництва E-TEN 

Corporation, Ltd. (Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2037

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі SGH-

i780 з модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2038

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі SGH-

G810 з модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2039

 Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) моделі E960 з модулем 

радіодоступу WLAN виробництва Huawei 

Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2040

Радіотелефон (комунікатор) системи 

стільникового зв’язку стандарту 

 E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) моделі HSTNH-I14C-

N (т.н. HP IPAQ 610/610c (614/614c) Business 

Navigator) з модулем радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

та GPS-приймачем виробництва Hewlett-

Packard Company (США)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2041

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson 

моделі G900 з модулем радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Малайзія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2042

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson 

моделі X1 з модулем радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Малайзія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2043

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) моделі TOSHIBA PORTEGE 

G910 з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва Toshiba Corporation (Японія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2044

Радіотермінал (комунікатор) системи 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) моделі HTC P3650 

CIS (POLA100) з модулем радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

та GPS-приймачем виробництва HTC 

Corporation (Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2045

Радіотермінал (комунікатор) системи 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) моделі HTC P4550 

CIS (KAIS130) з модулем радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

та GPS-приймачем виробництва HTC 

Corporation (Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2046

Радіотермінал (комунікатор) системи 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) моделі HTC X9500 

CIS (CLIO100) з модулем радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

та GPS-приймачем виробництва HTC 

Corporation (Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2047

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson 

моделі P560 з модулем радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Малайзія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2048

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. ASUS моделі 

ZX1 з модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва ASUSTeK Computer INC 

(Тайвань, Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2049

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) типу RM-343 моделі "Nokia 

E66-1" з модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2050

Радіотермінал (комунікатор) системи 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA з модулем 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем 

моделі HTC P3700 CIS (DAIM100) 

виробництва HTC Corporation (Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2051

 Радіотермінал (комунікатор) (Enterprise Digital 

Assistant) стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) з модулем 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) моделі MC7596 

виробництва "Symbol Technologies Inc." (США) 

на підприємствах "Motorola De Reynosa S. de 

R.L. de C.V." (Мексика); "Wistron InfoComm 

(Philippines) Corporation" (Філіппіни); "Wistron 

InfoComm Mamufacturing (Kunshan) Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, IEEE 

802.11a/b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

радіоінтерфейсом GPRS/EDGE, 

HSDPA/HSUPA, CDMA2000 1x, EV-DO, 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

2052

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson 

моделі G702 з модулем радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Малайзія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2053

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/DCS1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) типу RM-247 моделі 

Nokia N96-1 з модулем радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2054

Радіотермінал (комунікатор) системи 

стільникового зв’язку GSM900/DCS1800/IMT-

2000 CDMA(UMTS/WCDMA) моделі HTC 

P6500 (SEDN100) з модулем радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва HTC Corporation 

(Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2055

Радіотермінал (комунікатор) системи 

стільникового зв’язку GSM900/DCS1800/IMT-

2000 CDMA(UMTS/WCDMA) моделі HTC 

Advantage X7510 (ATHE400) з модулем 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем 

виробництва HTC Corporation (Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2056

Радіотермінал (комунікатор) системи 

стільникового зв’язку GSM900/DCS1800/IMT-

2000 CDMA(UMTS/WCDMA) моделі HTC 

Touch Pro T7272 UKR (RAPH100) з модулем 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем 

виробництва HTC Corporation (Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2057

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson 

моделі C905 з модулем радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Малайзія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2058

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) моделі Toshiba PORTEGE 

G810 з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва Toshiba Corporation (Японія) на 

підприємстві QSMC [QUANTA INC 

MANUFACTURING] (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2059

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) типу RM-356 моделі 

"Nokia 5800d-1" з модулем радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія); Fab: Nokia Kamorom Kft 

(Угорщина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2060

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) типу RM-348 моделі 

"Nokia N79-1" з модулем радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); 

Fab: Nokia Kamorom Kft (Угорщина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2061

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) типу RM-333 моделі 

"Nokia N85-1" з модулем радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); 

Fab: Nokia Kamorom Kft (Угорщина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2062

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі 

SGH-i900 з модулем радіодоступу (в тому числі 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2063

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. LG моделі KC910 з 

модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2064

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson 

моделі G705 з модулем радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Малайзія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2065

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. ASUS моделі 

P522w з модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва ASUSTeK Computer INC 

(Тайвань); Fab: ASUS SHANGHAI PARK 

Protek (ShangHai) Limited (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2066

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі 

GT-i7110 з модулем радіодоступу (в тому числі 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2067

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі 

GT-i8510 з модулем радіодоступу (в тому числі 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2068

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) моделі Glofiish X900 

(E-TEN X900) з модулем радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва E-TEN Information Systems Co., 

Ltd. (Тайвань); Fab: E-TEN China Information 

Sistems Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2069

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) моделі Glofiish V900 

(E-TEN V900) з модулем радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва E-TEN Information Systems Co., 

Ltd. (Тайвань); Fab: E-TEN China Information 

Sistems Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2070

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) моделі Glofiish 

DX900 (E-TEN DX900) з модулем 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва E-TEN 

Information Systems Co., Ltd. (Тайвань); Fab: E-

TEN China Information Sistems Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2071

Радіотермінал (комунікатор) системи 

стільникового зв’язку стандарту E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) моделі HTC Touch 

3G T3232 Ukr (JADE100) з модулем 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем 

виробництва HTC Corporation (Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2072

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) типу RM-368 моделі Nokia 

6260s-1 з модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS-

приймачем виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія); Fab: Nokia Komarom Kft 

(Угорщина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2073

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) типу RM-437 моделі Nokia 

E63-1 з модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2074

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) типу RM-412 моделі Nokia 

E75-1 з модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS-

приймачем виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2075

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. iPhone 3G моделі A1241 

з модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва Apple Inc. (США); Fab: Foxconn 

Hong Guan Technology Park (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2076

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. ASUS моделі P565 з 

модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва ASUSTeK Computer INC 

(Тайвань); Fab: Pegatron Corporation (Тайвань), 

Protek (SHANGHAI) Limited (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2077

 Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) моделі B932 з модулем 

радіодоступу виробництва Huawei Technologies 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2078

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/IMT-2000(UMTS/WCDMA) 

моделі BLACKBERRY BOLD 9000 з модулем 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

Research In Motion (Канада); Elcoteq Hungry 

LTD. (Угорщина); Elcoteq S A DE C V. 

(Мексика); Celestica (США); Celestica Kladno S 

R O. (Чеська Республіка)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2079

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. LG моделі KM900 з 

модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2080

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson моделі 

W705 з модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Малайзія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2081

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. ASUS моделі P835 з 

модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва ASUSTeK Computer INC 

(Тайвань); Fab: ASUS SHANGHAI PARK 

Protek (ShangHai) Limited (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2082

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. LG моделі GD910 з 

модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2083

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson 

моделі U10i з модулем радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Китай, Малайзія, 

Франція, Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2084

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson 

моделі U1i з модулем радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Китай, Малайзія, 

Франція, Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2085

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі 

GT-B7300 з модулем радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Corporation 

Ltd." (Корея) на підприємстві "Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2086

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. LG моделі 

KM555e з модулем радіодоступу (в тому числі 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2087

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson 

моделі X2 з модулем радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Китай, Малайзія, 

Франція, Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2088

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) з модулем доступу до 

телекомунікаційної мережі та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth GM750 виробництва 

LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2089

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. LG моделі GW620 з 

модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2090

 Радіотелефон (комунікатор) системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) 

моделі Milestone з обладнанням радіодоступу 

(у тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва Motorola GmbH 

(Німеччина) на підприємствах Motorola 

(China) Electronics Ltd. (Китай); Motorola 

Electronics Pte Ltd. (Сінгапур) 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2091

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) LG моделі GT540 з 

модулем радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. 

(Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2092

 Радіотелефон (комунікатор) системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) 

моделі Milestone XT 720 з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Motorola GmbH" (Німеччина) на 

підприємствах "Motorola (China) Electronics 

Ltd." (Китай); "Motorola Electronics Pte Ltd." 

(Сінгапур) 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2093

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS 

WCDMA) типу RM-718 моделі "Nokia C6-01,3" 

з обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS-

приймачем виробництва "Nokia Corporation" 

(Фінляндія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2094

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS 

WCDMA) типу RM-627 моделі "Nokia X5-01" з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Nokia Corporation" (Фінляндія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2095

Радіотелефон системи стільникового  зв'язку  

E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) типу RM-776 моделі "Nokia 

C3-01.05" з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Nokia Corporation" (Фінляндія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2096

 Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі CHU-628 

виробництва CMOTech Co., Ltd. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 22-1

2012
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2097

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

IMT-2000 (UMTS) моделі RUBY з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Motorola Inc. (США); Fab: 

Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), 

Motorola Electronics Ltd. (Китай), Cinram 

Wireless GmbH (Німеччина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

2098

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/CDMA (cdma2000 1x, EV-

DO) моделі AMOI V870 виробництва Amoi 

Electronics Company Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/CDMA, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

1М25G1W

1M25D1W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 19-1

РІ 24-3

2012

2099

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800/CDMA (CDMA2000 

1x) моделі ZTE H500 виробництва ZTE 

Corporation (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/CDMA, як кінцеве 

обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

200KF7W

200KG7W

---

1М25G1W

1M25D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 19-1

2012

2100

Радіотелефон (Enterprise Digital Assistant) 

стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 

моделі MC7094 з модулем радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Symbol Technologies 

Inc." (США) на підприємствах "Winstron 

Corporation" (Тайвань); "Motorola Reynosa S. de 

R.L. de C.V." (Мексика); "Wistron InfoComm 

(Philippines) Corporation" (Філіппіни); "Wistron 

InfoComm Mamufacturing (Kunshan) Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, IEEE 

802.11a/b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

радіоінтерфейсом GPRS/EDGE, 

HSDPA/HSUPA, CDMA2000 1x, EV-DO, 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012
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Радіотехнологія (радіотехнології), у 
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2101

Портативний радіотермінал (мобільний 

комп’ютер) моделі MC9094 з радіомодулем 

системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800 та обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Symbol Technologies Inc." (США) 

("Motorola Inc.") на підприємстві  "Motorola de 

Reynosa S. de C.V." (Мексика)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, IEEE 

802.11a/b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

радіоінтерфейсом GPRS/EDGE, 

HSDPA/HSUPA, CDMA2000 1x, EV-DO, 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

2102

Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900 моделі 3S з модулем 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth, ZigBee) виробництва 

ЧП НВП "НовИТек (м. Дніпропетровськ, 

Україна)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.4)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу стандартів 

IEEE 802.15.1, IEEE 802.11b/g, IEEE 

802.15.4)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

2M00FXD

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

РІ 24-4

2012

2103

Радіопередавач GSM-100 системи 

централізованого спостереження виробництва 

PIMA Electronic Systems Ltd., Ізраїль

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2104

Радіотермінал (радіомодем) системи 

стільникового зв’язку GSM900/1800 (з GPS 

приймачем) торгівельної марки Cobra моделі 

Cobra 2112 виробництва Cobra Automotive 

Technologies S.p.A. (Італія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2105

Радіомодем системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 (Siemens MC55 з GPS 

приймачем) для слідкування і запису подій на 

транспорті моделі IntelliTrac X8 виробництва 

Systems&Technology Corp. (Китай, Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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номер Дата
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експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2106

Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 типу G2 системи 

централізованого спостереження та охорони 

RAS-2M виробництва TRIKDIS (Литва)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2107

Радіомодем системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 моделі Siemens MC55 у складі 

пристрою зчитування кредитних карт системи 

безготівкових розрахунків моделі Linudix LMT-

3000S виробництва Siemens AG (Німеччина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2108

Радіотермінал моделі JA-80Y системи системи 

охоронної сигналізації т.м. Jablotron 

виробництва Jablotron S.r.o. (Чеська 

Республіка); Fab: Teltronika (Литва)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2109

Радіотермінал моделі GD-06 Allegro системи 

системи охоронної сигналізації т.м. Jablotron 

виробництва Jablotron S.r.o. (Чеська 

Республіка); Fab: Teltronika (Литва)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2110

Радіотермінал моделі JA-60GSM системи 

системи охоронної сигналізації т.м. Jablotron 

виробництва Jablotron S.r.o. (Чеська 

Республіка); Fab: Teltronika (Литва)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2111

Радіотермінал моделі Siemens MC55 

(радіомодем GSM з приймачем GPS) у складі 

бортового модуля для слідкування і запису 

подій на транспорті моделей Easytrac Basis, 

Easytrac Pro виробництва Orion Technology Ltd. 

(Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2112

Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі AG-S2 

виробництва AutoGuard S.A. (Польща)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 342 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2113

Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Spetrotec моделі MTS 

з GPS-приймачем виробництва Spetrotec Ltd 

Vehicle Telemettics&Securiry Systems (Ізраїль)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2114

Автономний пошуковий пристрій АПУ 

ZoomBox з GPS-приймачем виробництва ПП 

"Анісімов Віктор Миколайович" (Російська 

Федерація)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2115

Платіжний термінал моделі Mobile Terminal 

8110 виробництва M.POS (HK) Limited 

(Гонконґ)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2116

Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Enfora моделі "Mini-

MT GSM 2228" з GPS-приймачем виробництва 

Enfora Inc. (США) 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2117

Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Enfora моделі "MT-µL 

GSM 2238" з GPS-приймачем виробництва 

Enfora Inc. (США) 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2118

Радіотермінал (радіомодем) системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 

т.м. Novacom Wireless моделі RUS-MC55iT 

виробництва Novacom Wireless S.r.o. (Чеська 

Республіка)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2119

Радіотермінал (радіомодем) системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 

т.м. Novacom Wireless моделі GNS-300RS 

виробництва Novacom Wireless S.r.o. (Чеська 

Республіка)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 343 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2120

Автономна система спостереженя т.м. Ark Nav 

(стара т.м. Stars Nav) моделі "PT 35" з GPS-

приймачем та абонентським радіомодулем 

системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 виробництва "ARKNAV 

International Inc." (стара назва Stars Nav) 

(Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2121

Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі GlobalTRACS 

(GTE) виробництва QUALCOMM Incorporated 

(США)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2122

Телеметрична система FEWIS моделі FEWIS 

Neon GSM з абонентським модулем 

цифрового стільникового зв’язку GSM-

900/1800 виробництва WIKON 

Kommunikationstechnik GmbH (Німеччина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2123

Пристрій "Детектор Падіння" з абонентським 

модулем цифрового стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 виробництва ТОВ "Інститут 

Високих Технологій - Україна" (м. Київ, 

Україна)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2124

Автономний пристрій спостереження т.м. 

GlobalSat моделі TR-203 з GPS-приймачем та 

абонентським модулем цифрового 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 

виробництва GlobalSat Technology Corporation 

(Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2125

Обладнання дистанційного керування 

виконавчими пристроями т.м. CellGate типу 

CellGate Pro з абонентським модулем 

цифрового стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800 виробництва Cellbris Telecom Ltd. 

(Ізраїль)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2126

Автономна система спостереженя т.м. Ark Nav 

(стара т.м. Stars Nav) моделі Rover V9 з GPS-

приймачем та абонентським радіомодулем 

системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800  виробництва "ARKNAV 

International Inc." (стара назва Stars Nav) 

(Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 344 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2127

Автономний пристрій спостереження за 

рухомими об’єктами т.м. PERGO моделі P60 з 

GPS-приймачем та абонентським модулем 

цифрового стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800 виробництва Fideltus Advanced 

Technology Inc. (Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2128

Система охоронної сигналізації т.м. Jablotron 

моделі JA-80Y виробництва Jablotron Alarms 

a.s. (Чеська Республіка)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2129

Автономний пристрій спостереженя з GPS-

приймачем та радіомодулем для системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 

т.м. Teltronika моделі FM2200 виробництва 

Teltronika UAB (Литва)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2130

Автономний пристрій спостереженя з GPS-

приймачем та радіомодулем для системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 

моделі PT300 виробництва BOFAN Limited 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2131

Автономний пристрій спостереженя з GPS-

приймачем та радіомодулем для системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 

моделі Balero LT виробництва Falcom Wireless 

Communications GmbH (Німеччина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2132

Радіотермінал (модуль моніторингу) системи 

стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800 

моделі GPRS-T1 виробництва "SATEL sp.z 

o.o." (Польща)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2133

Радіотермінал (модуль моніторингу) системи 

стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800 

моделі GPRS-T2 виробництва "SATEL sp.z 

o.o." (Польща)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП
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2134

Система автомобільної сигналізації моделі 

Space Security GSM виробництва "Концерн 

"ВіДі Автомаркет" (Україна)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

890-915 МГц/

935-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

433,795-434,075 МГц

200KF7W

---

40K0L1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2135

Автономний пристрій спостереження за 

рухомими об’єктами т.м. "ORION" моделі  

Easytrac Water з GPS-приймачем та 

радіообладнанням системи стільникового 

зв’язку GSM-900/1800 виробництва "ORION 

Technology, Ltd." (Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2136

Автономний пристрій спостереження за 

рухомими об’єктами т.м. "ORION" моделі  

Easytrac Mobile з GPS-приймачем та 

радіообладнанням системи стільникового 

зв’язку GSM-900/1800 виробництва "ORION 

Technology, Ltd." (Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2137

Пристрій збору та передачі даних "Сигма" 

моделі RF з радіообладнанням системи 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 та 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних ZigBee) виробництва "ТОВ 

НВФ "Сервік" (м. Дніпродзержинськ, Україна)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для передача даних із використанням 

радіоінтерфейсу GPRS (робота у системі 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве 

обладнання), та з використанням 

радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 

802.15.4

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

5M00GXD

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-4

2012

2138

Комплект основної станції системи 

автоматичного управляння 

сільськогосподарською технікою т.м. Slingshot 

типу Base Station RTK (KIT SLNGSHT 220V 

BS RTK HSPA) з  радіотерміналом системи  

стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) виробництва "Raven 

Industries Inc." (США)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

2139

Комплект абонентьського концентратору 

системи автоматичного управляння 

сільськогосподарською технікою т.м. Slingshot 

типу Field Hub BT-5800v2 (KIT INT FIELD 

HUB HSPA) з  радіотерміналом системи  

стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) виробництва "Raven 

Industries Inc." (США)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012
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№
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2140

Платіжний термінал т.м. VeriFone моделі 

Vx510 GSM/GPRS з радіомодулем системи 

стільникового зв`язку GSM900/GSM1800 

виробництва "VeriFone, Inc." (Китай) на 

підприємстві "SANMINA-SCI SYSTEMS 

(KUNSHAN) CO" (Китай), "INVENTEC 

APPLIANCES (PUDONG) CORPORATION" 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2141

Платіжний термінал т.м. VeriFone моделі 

Vx670 GSM/GPRS з радіомодулем системи 

стільникового зв`язку GSM900/GSM1800 

виробництва "VeriFone, Inc." (Китай) на 

підприємстві "SANMINA-SCI SYSTEMS 

(KUNSHAN) CO" (Китай), "INVENTEC 

APPLIANCES (PUDONG) CORPORATION" 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2142

Автомобільний пристрій позиціонування на 

місцевості ("навігатор") т.м. Magic моделі 

E500G з GPS-приймачем та радіомодулем 

системи стільникового зв’язку   E-

GSM/GSM900/1800 виробництва "Magic 

Mobile LTD" (Гонконг)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2143

Автономний пристрій спостереження за 

рухомими об’єктами з GPS-приймачем та 

радіообладнанням системи стільникового 

зв’язку GSM-900/1800 т.м.  т.м. Ark Nav моделі 

Rover V9 виробництва "Ark Nav" (Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2144

 Радіотелефон моделі MOTO VE66 з модулем 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics 

Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012
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внесення до Реєстру

2145

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Sony Ericsson моделі 

W395 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Малайзія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2146

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson 

моделі W508 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Малайзія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/CDMA, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

1М25G1W

1M25D1W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 19-1

РІ 24-3

2012

2147

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі GB125 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 348 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2148

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 т.м. LG моделі GD330 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2149

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/IMT-2000(UMTS/WCDMA) т.м. 

LG моделі KT770 з модулем радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва LG Electronics Inc. 

(Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2150

Радіотермінал (USB-адаптер) системи 

стільникового радіозв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі 

OT-X60 виробництва TCT Mobile International 

Ltd. (Франція); Fab: TCL Mobile Communication 

Co. LTD (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 349 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2151

Радіотермінал системи стільникового 

радіозв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Telit 

моделі GE864-PY виробництва Telie 

Communication S.p.A. (Італія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2152

Радіотермінал системи стільникового 

радіозв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Telit 

моделі GE863-PRO3 виробництва Telie 

Communication S.p.A. (Італія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2153

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-

E250i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 350 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2154

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-

B5702 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2155

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-

J700i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2156

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-

E2210 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 351 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2157

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-

C5212 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2158

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-

E1070 виробництва Samsung Electronics 

Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2159

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-

E1125 виробництва Samsung Electronics 

Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 352 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2160

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-

C270 виробництва Samsung Electronics 

Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2161

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі GT-

S7220 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

2162

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі GT-

S8300 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2163

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Anycool моделі i929 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen KDI Communication Co., 

LTD (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2164

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Anycool моделі v876 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen KDI Communication Co., 

LTD (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2165

Повторювач (міні) системи стільникового 

зв’язку E-GSM/GSM900 моделі MR918 - PSU 

30W виробництва "Andrew Wireless Systems 

GmbH" (Німеччина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900     

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900, 

як повторювач сигналу

933-960 МГц/

888-915 МГц

200KF7W

200KG7W      

Д05 2012

2166

Повторювач (міні) системи стільникового 

зв’язку E-GSM/GSM900 моделі MR1818 

виробництва Andrew Wireless Systems GmbH 

(Німеччина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800     

Застосовується в системах стільникового 

зв’язк DCS1800 для збільшення зони 

покриття (базова станція-повторювач-

абонентське обладнання)

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W      

Д05 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2167

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson моделі 

C903 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Малайзія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

2168

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson моделі 

W995 з модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Малайзія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2169

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson моделі 

T707 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Малайзія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2170

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Sony Ericsson моделі 

W205 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Малайзія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2171

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-

E1100T з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Samsung Electronics 

Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2172

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі GM200 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2173

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі GB210 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2174

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-

2000(UMTS/WCDMA) т.м. LG моделі GM310 з 

модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2175

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі M930 виробництва 

Motorola Inc. (США)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 357 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2176

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. LG моделі GС900 з 

модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2177

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. LG моделі GD900 з 

модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2178

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі KS330 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 358 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2179

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі GB230 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2180

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі GB130 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2181

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-

E1210M виробництва "Samsung Electronics 

Corporation Ltd." (Корея) на підприємстві 

"Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 359 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2182

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-

E1310M виробництва "Samsung Electronics 

Corporation Ltd." (Корея) на підприємстві 

"Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2183

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-

E1360M виробництва "Samsung Electronics 

Corporation Ltd." (Корея) на підприємстві 

"Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2184

Радіотермінал (USB-адаптер) системи 

стільникового радіозв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі 

OT-X060 виробництва TCT Mobile 

International Ltd. (Франція) на підприємстві 

TCL Mobile Communication Co. Ltd (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 360 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2185

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі OT-111 

виробництва TCT Mobile International Ltd. 

(Франція) на підприємстві TCL Mobile 

Communication Co. Ltd (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2186

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі OT-202 

виробництва TCT Mobile International Ltd. 

(Франція) на підприємстві TCL Mobile 

Communication Co. Ltd (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2187

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі OT-280 

виробництва TCT Mobile International Ltd. 

(Франція) на підприємстві TCL Mobile 

Communication Co. Ltd (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 361 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2188

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі OT-363 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва TCT Mobile International Ltd. 

(Франція) на підприємстві TCL Mobile 

Communication Co. Ltd (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2189

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-

D900e з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2190

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі SGH-

F480i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2191

Радіотермінал системи стільникового 

радіозв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі 

Connecto з модулем радіодоступу виробництва 

ITS Integrated Telecom Systems Ltd. (Ізраїль)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-2-1

2012

2192

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-

S5600 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Samsung Electronics Corporation 

Ltd." (Корея) на підприємстві "Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2193

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-

S5200 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея)на підприємстві Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 363 з 3127
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2194

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі GT-

I8910 з модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Corporation 

Ltd." (Корея) на підприємстві "Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2195

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі GT-

I8000 з модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Corporation 

Ltd." (Корея) на підприємстві "Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2196

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі GT-

S8000 з модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Corporation 

Ltd." (Корея) на підприємстві "Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2197

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі GT-

S7350 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Samsung Electronics Corporation 

Ltd." (Корея) на підприємстві "Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

2198

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі GT-

M7600 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Samsung Electronics Corporation 

Ltd." (Корея) на підприємстві "Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

2199

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-

B2100 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Samsung Electronics Corporation 

Ltd." (Корея) на підприємстві "Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2200

Радіотермінал (USB-адаптер) системи 

стільникового радіозв’язку E-GSM/GSM-

900/1800 моделі AG637 виробництва ZTE 

Corporation (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2201

Радіотермінал (модуль) системи стільникового 

радіозв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі 

GE864-QUAD виробництва Telit 

Communiaction S.p.A. (Італія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2202

Радіотермінал (модуль) системи стільникового 

радіозв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі 

GC864-PY виробництва Telit Communiaction 

S.p.A. (Італія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 366 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2203

Радіотермінал (модуль) системи стільникового 

радіозв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. 

HYBREX типу P8-GWx виробництва AUTO 

Telecom Company Ltd. (Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2204

Радіотермінал (USB-адаптер) системи 

стільникового радіозв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі 

ICON 225 (GI0225) виробництва Option NV 

(Бельгія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

2205

Радіотермінал (USB-адаптер) системи 

стільникового радіозв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі 

ICON 431 (GI0431) виробництва Option NV 

(Бельгія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2206

Радіотермінал (USB-адаптер) системи 

стільникового радіозв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі 

ICON 451 (GI0451) виробництва Option NV 

(Бельгія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

2207

Радіотермінал (USB-адаптер) системи 

стільникового радіозв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі 

MF110 виробництва ZTE Corporation (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

2208

 Радіотелефон (комунікатор) системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі 

HTC Touch Diamond2 CIS (TOPA100) з 

модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS-

приймачем виробництва HTC Corporation 

(Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2209

 Радіотелефон (комунікатор) системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі 

HTC Touch HD T8282 CIS (BLAC100) з 

модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS-

приймачем виробництва HTC Corporation 

(Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2210

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) т.м. LG моделі GM730 з 

модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2211

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі GB170 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2212

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі GB109 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2213

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі KG376 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2214

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі GB220 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2215

Радіотермінал системи стільникового 

радіозв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) моделі Gobi 2000 

виробництва QUALCOMM Inc. (США)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

2216

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі OT-383 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва TCT Mobile International Ltd. 

(Франція) на підприємстві TCL Mobile 

Communication Co. Ltd (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2217

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі OT-600 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва TCT Mobile International Ltd. 

(Франція) на підприємстві TCL Mobile 

Communication Co. Ltd (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2218

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі OT-660 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва TCT Mobile International Ltd. 

(Франція) на підприємстві TCL Mobile 

Communication Co. Ltd (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2219

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі OT-708 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва TCT Mobile International Ltd. 

(Франція) на підприємстві TCL Mobile 

Communication Co. Ltd (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2220

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі OT-800 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва TCT Mobile International Ltd. 

(Франція) на підприємстві TCL Mobile 

Communication Co. Ltd (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 372 з 3127
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2221

Безпроводовий сканер розпізнавання штрих-

кодів (Mobile Computer) т.м. Honeywell моделі 

Dolphin 9900 з модулем системи стільникового 

зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 та модулем 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

Honeywell International Inc. на підприємстві 

Hand Held Products, Inc. (США)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

2222

Безпроводовий сканер розпізнавання штрих-

кодів (Mobile Computer) т.м. Honeywell моделі 

Dolphin 7900 з модулем системи стільникового 

зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 та модулем 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

Honeywell International Inc. на підприємстві 

Hand Held Products, Inc. (США)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

2223

Безпроводовий сканер розпізнавання штрих-

кодів (Mobile Computer) т.м. Honeywell моделі 

Dolphin 7600 з модулем системи стільникового 

зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 та модулем 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

Honeywell International Inc. на підприємстві 

Hand Held Products, Inc. (США)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2224

Радіотермінал (PCI Express-адаптер) системи 

цифрового стільникового радіозв’язку CDMA 

(cdma2000 1x, EV-DO) моделі CC864-DUAL 

виробництва Telit Communication S.p.A. 

(Італія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x, EV-DO), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Б01

РІ 19-1

2012

2225

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson 

моделі J105i з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Китай, Малайзія, 

Франція, Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

2226

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. LG моделі BL40 

з модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2227

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі BL42e з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2228

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі GD510 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2229

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі GD190 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 375 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2230

 Радіотермінал абонентьский (VoIP GSM 

Gateway) системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі MV-372 

виробництва PORTech Communications Inc. 

(Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2231

Радіотермінал абонентьский (VoIP GSM 

Gateway) системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі MV-370 

виробництва PORTech Communications Inc. 

(Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2232

Радіотермінал абонентьский (VoIP GSM 

Gateway) системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі MV-378 

виробництва PORTech Communications Inc. 

(Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 376 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2233

Радіотермінал абонентьский (VoIP GSM 

Gateway) системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі MV-374 

виробництва PORTech Communications Inc. 

(Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2234

Радіотермінал (радіомодуль) системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 

моделі Q24 Classic виробництва Sierra Wireless 

(стара назва Wavecom) Франція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2235

Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі Fastrack GO з 

інтерфейсом RS232 виробництва Sierra 

Wireless (стара назва Wavecom) Франція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 377 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2236

Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі Fastrack GO з 

інтерфейсом USB виробництва Sierra Wireless 

(стара назва Wavecom) Франція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2237

Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі Fastrack Supreme 

10 виробництва Sierra Wireless (стара назва 

Wavecom) Франція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2238

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson 

моделі F100i з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Китай, Малайзія, 

Франція, Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 378 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2239

Радіотелефон (комунікатор) системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000СDMA(UMTS/WCDMA) 

моделі HTC Hero A6262 UKR (HERO100) з 

модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS-

приймачем виробництва HTC Corporation 

(Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2240

Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. ES моделі A 

виробництва ПП "Електросвіт" (м. Львів, 

Україна)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2241

Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. ES моделі S 

виробництва ПП "Електросвіт" (м. Львів, 

Україна)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 379 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2242

Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. ES моделі FL-GS 

виробництва ПП "Електросвіт" (м. Львів, 

Україна)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2243

Радіомодуль системи стільникового 

радіозв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA)/CDMA (cdma2000 1x, EV-

DO) т.м. Gobi моделі 2000 виробництва 

QUALCOMM Inc. (США)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв'язок IMT-2000 (UMTS)

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA)/CDMA-800 (cdma2000 

1x, EV-DO), як кінцеве обладнання

888-915 MГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980MГц/

2110-2170 МГц

---

824,07-842,97MГц/

869,07-887,97 MГц

200KF7W

200KG7D 

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M25G1W

1M25D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 19-1

2012

2244

Радіотермінал системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x) моделі MOD51CDMA виробництва 

DATECS Ltd. (Болгарія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2245

Радіотермінал системи стільникового 

радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) 

моделі VW110 виробництва Vertex Wireless 

Co., Ltd. (Корея) на підприємстві Future 

Technology Co., Ltd. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

Для застосування в стільникових 

мережах рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як абонентьска станція

 450,6-457,1 МГц/

460,6-467,1 МГц

1М25G1W

1М25D1W

Б01

РІ 17-1

2012

2246

Радіотермінал системи стільникового 

радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) 

моделі MV210 виробництва AXESSTEL Inc. 

(Корея) на підприемстві Wistron NeWeb Corp. 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

Для застосування в стільникових 

мережах рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як абонентьска станція

 450,6-457,1 МГц/

460,6-467,1 МГц

1М25G1W

1М25D1W

Б01

РІ 17-1

2012

2247

Радіотермінал системи стільникового 

радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) 

моделі VW210 з модулем радіодоступу 

виробництва Vertex Wireless Co., Ltd. (Корея) 

на підприємстві Future Technology Co., Ltd. 

(Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для застосування в стільникових 

мережах рухомого зв’язку CDMA-450, як 

кінцеве обладнання (з інтерфейсом 

передачі даних за стандартом IEEE 

802.11b/g)

 450,6-457,1 МГц/

460,6-467,1 МГц

---

2400-2483,5 МГц

1М25G1W

1М25D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 17-1

РІ 24-1-1

2012

2248

Радіотелефон (комунікатор) системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000СDMA (UMTS/WCDMA) 

моделі HTC HD2 T8585 UKR (PB81100) з 

модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS-

приймачем виробництва HTC Corporation 

(Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 381 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2249

Радіотелефон (комунікатор) системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000СDMA (UMTS/WCDMA) 

моделі HTC Touch2 T3333 UKR (PB74100) з 

модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS-

приймачем виробництва HTC Corporation 

(Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2250

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі 

GT-i7500 з модулем радіодоступу (в тому числі 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Corporation 

Ltd." (Корея) на підприємстві "Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2251

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі 

GT-i5700 з модулем радіодоступу (в тому числі 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Corporation 

Ltd." (Корея) на підприємстві "Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2252

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-

B3410 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Samsung Electronics Corporation 

Ltd." (Корея) на підприємстві "Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2253

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-

S5560 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Samsung Electronics Corporation 

Ltd." (Корея) на підприємстві "Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2254

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі DS180 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Meridian Group Services Limited 

(Великобританія) на підприємстві Shenzhen 

Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2255

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі SL130 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Meridian Group Services Limited 

(Великобританія) на підприємстві Shenzhen 

Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2256

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі MC120 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Meridian Group Services Limited 

(Великобританія) на підприємстві Shenzhen 

Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2257

Широкосмуговий повторювач типу Zinwave 

3000 DAS (Distributed Antenna System) 

виробництва Zinwave Ltd. (Великобританія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

---

Аналоговий транкінговий 

радіозв’язок

---

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

---

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок D-AMPS

---

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

Для збільшення зони покриття 

(кабельна лінія зв’язку від базової 

станції - повторювач - абонентське 

обладнання)

423-430 МГц/

413-420 МГц

---

460-460,6 МГц/

450-450,6 МГц

---

460,86-469,6 МГц/

450,86-459,6 МГц

---

875,67-879,97 МГц/

830,67-834,97 МГц

---

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц 

---

925-960 МГц/

890-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

---

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

2015-2020 МГц

---

2400-2483,5 МГц

18K0G7W

---

11K0F3E

---

1M25G1W

1M25D1W

---

40K0G7W

---

1M25G1W

1M25D1W

---

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

D1W

G1W

Д05 2012

2258

Радіотермінал системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x, EV-DO) моделі VW240 з модулем 

радіодоступу виробництва Vertex Wireless Co., 

Ltd. (Корея) на підприємстві Future Technology 

Co., Ltd. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з радіоінтерфейсом передачі 

даних 1x, EV-DO та модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g)

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

1М25G1W

1M25D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

Б01, Р03, 

Т06

---

 Б01, М14, С90

2012
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2259

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson 

моделі X10 з модулем радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communication", Швеція, Китай, Малайзія, 

Франція, Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2260

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. GYGABYTE 

моделі MS802 з модулем радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва GIGA-BYTE Communications Inc. 

(Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2261

Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі SIM300DZ 

виробництва Shanghai SIMCom Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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№
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виробника

Класифікація 
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Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2262

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-

C3510 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Samsung Electronics Corporation 

Ltd." (Корея) на підприємстві "Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2263

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-

M3710 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Samsung Electronics Corporation 

Ltd." (Корея) на підприємстві "Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2264

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-

S7070 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Samsung Electronics Corporation 

Ltd." (Корея) на підприємстві "Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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експлуатації
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виробника

Класифікація 
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Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 
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ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2265

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі 

GT-S5150 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва "Samsung Electronics 

Corporation Ltd." (Корея) на підприємстві 

"Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

2266

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі 

GT-S5550 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва "Samsung Electronics 

Corporation Ltd." (Корея) на підприємстві 

"Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

2267

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі DS185 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Meridian Group Services Limited 

(Великобританія) на підприємстві Shenzhen 

Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2268

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі MyPhone 1070 

виробництва myPhone Sp.z.o.o. (Польща)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2269

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі MyPhone 8870 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва myPhone Sp.z.o.o. (Польща)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2270

Радіотермінал системи стільникового 

радіозв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. 

"Айтрон" моделі ACE Sparklet GSM/GPRS 

RS485 виробництва ITRON FRANCE 

(Франція)

Розділ 1 68

533

16.02.2012

25.10.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0127086-12 дійсний 

до 01.08.2013

2012/2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2271

Радіотермінал (USB-адаптер) системи 

цифрового стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі 

MDM2000 виробництва Samsung Electronics 

Corporation Ltd. (Корея) на підприємстві 

Qualcomm Incorporated (США)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

2272

Радіотермінал (USB-адаптер) системи 

цифрового стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі 

Y3300 виробництва Samsung Electronics 

Corporation Ltd. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

2273

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі OT-216 

виробництва TCT Mobile International Ltd. 

(Франція) на підприємстві TCL Mobile 

Communication Co. Ltd (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2274

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі OT-505 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва TCT Mobile International Ltd. 

(Франція) на підприємстві TCL Mobile 

Communication Co. Ltd (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2275

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі OT-880 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва TCT Mobile International Ltd. 

(Франція) на підприємстві TCL Mobile 

Communication Co. Ltd (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2276

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі MC150 DS 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Meridian Group Services Limited 

(Великобританія) на підприємстві Shenzhen 

Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2277

 Радіотелефон (комунікатор) системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) 

моделі Milestone з обладнанням радіодоступу 

(у тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва Motorola GmbH 

(Німеччина) на підприємствах Motorola 

(China) Electronics Ltd. (Китай); Motorola 

Electronics Pte Ltd. (Сінгапур) 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2278

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800/CDMA т.м. Bless моделі DS801 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen DJH Technology 

Development Co., Ltd. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/CDMA, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

1М25G1W

1M25D1W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 19-1

РІ 24-3

2012

2279

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800/CDMA т.м. Bless моделі DS808 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen DJH Technology 

Development Co., Ltd. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/CDMA, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

1М25G1W

1M25D1W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 19-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2280

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі 

GT-S5350 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва "Samsung Electronics 

Corporation Ltd." (Корея) на підприємстві 

"Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

2281

Радіотелефон (комунікатор) системи 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Gigabyte моделі 

G1305 з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва GIGA-BYTE Communication Inc. 

(Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2282

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Anycool моделі T318 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва KDI Communication Co., LTD 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2283

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Anycool моделі T518 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва KDI Communication Co., LTD 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2284

 Радіотермінал (адаптер) системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 

моделі M10-TE-A виробництва Quectel 

Wireless Solutions Co., Ltd. (Китай) на 

підприємстві Shanghai Quectel Wireless 

Solutions Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2285

 Радіотермінал (адаптер) системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 

моделі M16 виробництва Quectel Wireless 

Solutions Co., Ltd. (Китай) на підприємстві 

Shanghai Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2286

 Радіотермінал (адаптер) системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 

моделі M20 виробництва Quectel Wireless 

Solutions Co., Ltd. (Китай) на підприємстві 

Shanghai Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2287

Радіотермінал системи цифрового 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) моделі EM770W 

виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. 

(Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

2288

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі MC105 DS 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Meridian Group Services Limited 

(Великобританія) на підприємстві Shenzhen 

Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2289

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі GS155 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2290

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. LG моделі 

GD880 з модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2291

Радіотермінал (модуль) системи стільникового 

радіозв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Telit 

моделі GE864-DUAL V2 виробництва Telit 

Communiaction S.p.A. (Італія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2292

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Diamond моделі B210 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen DJH Technology 

Development Co., Ltd. (Китай)  на підприємстві 

Hong Kong DJH International Limited (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2293

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Diamond моделі B220 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen DJH Technology 

Development Co., Ltd. (Китай)  на підприємстві 

Hong Kong DJH International Limited (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2294

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Diamond моделі V620 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen DJH Technology 

Development Co., Ltd. (Китай)  на підприємстві 

Hong Kong DJH International Limited (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2295

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Diamond моделі Z810 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen DJH Technology 

Development Co., Ltd. (Китай)  на підприємстві 

Hong Kong DJH International Limited (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2296

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Diamond моделі Z850 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen DJH Technology 

Development Co., Ltd. (Китай)  на підприємстві 

Hong Kong DJH International Limited (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2297

Базова станція системи стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM-900/1800 моделі BTS3900E GSM 

виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2298

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800/CDMA т.м. Diamond моделі 

W710 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen DJH Technology 

Development Co., Ltd. (Китай)  на підприємстві 

Hong Kong DJH International Limited (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/CDMA, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

1М25G1W

1M25D1W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 19-1

РІ 24-3

2012

2299

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800/CDMA т.м. Diamond моделі 

W730 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen DJH Technology 

Development Co., Ltd. (Китай)  на підприємстві 

Hong Kong DJH International Limited (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/CDMA, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

1М25G1W

1M25D1W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 19-1

РІ 24-3

2012

2300

 Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM-900/1800 типу Vx610 моделі 

OMNI 5600 виробництва VeriFone, Inc. (США) 

на підприємстві VeriFone Mexico S.A. 

(Мексика); VeriFone, Inc. (США)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2301

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі MyPhone 1075 

виробництва myPhone Sp.z.o.o. (Польща)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2302

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі MyPhone 8815 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва myPhone Sp.z.o.o. (Польща)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2303

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Diamond моделі V610 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen DJH Technology 

Development Co., Ltd. (Китай)  на підприємстві 

Hong Kong DJH International Limited (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2304

Радіотелефон системи стільникового 

радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі 

ETS2222+ виробництва Huawei Technologies 

Co., Ltd. Huawei Industrial Base, Bantian 

Longgang , Shenzhen, 518129 P.R. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

2305

Радіотелефон системи стільникового зв`язку 

стандарту GSM-900/1800 моделі MyPhone 1060 

виробництва "myPhone Sp. z o.o." (Польща)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2306

Радіотелефон системи стільникового зв`язку 

стандарту E-GSM/GSM-900/1800 моделі OT-

206 виробництва "ТСТ Mobile International 

Ltd." (Франція) на підприємстві "TCL Mobile 

Communication Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2307

Радіотелефон системи стільникового зв`язку 

стандарту E-GSM/GSM-900/1800 моделі 

WX161 виробництва "Motorola GmbH 

(Німеччина) на підприємстві "Motorola 

Electronics Ltd." (Китай), "Motorola Electronics 

Pte Ltd." (Сінгапур)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2308

Радіотелефон системи стільникового зв`язку 

стандарту E-GSM/GSM-900/1800 моделі 

WX181 виробництва "Motorola GmbH 

(Німеччина) на підприємстві "Motorola 

Electronics Ltd." (Китай), "Motorola Electronics 

Pte Ltd." (Сінгапур)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2309

Радіотелефон системи стільникового зв`язку 

стандарту E-GSM/GSM-900/1800 моделі 

WX290 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва "Motorola GmbH 

(Німеччина) на підприємстві "Motorola (China) 

Electronics Ltd." (Китай), "Motorola Electronics 

Pte Ltd." (Сінгапур)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 402 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2310

Радіотелефон системи стільникового зв`язку 

стандарту E-GSM/GSM-900/1800 моделі 

WX260 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва "Motorola GmbH 

(Німеччина) на підприємстві "Motorola (China) 

Electronics Ltd." (Китай), "Motorola Electronics 

Pte Ltd." (Сінгапур)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2311

Радіотелефон системи стільникового зв`язку 

GSM900/GSM1800 типу RM-625 моделі "Nokia 

5233" з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Nokia Corporation" (Фінляндія) 

на підприємстві "Nokia Komarom Kft" 

(Угорщина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2312

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі V97 з модулем 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Shenzhen Jin Feiyang Technology Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 403 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2313

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі VS89 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "H.K. TENIU INTERNATIONAL 

GROUP CO., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2314

Радіотелефон системи стільникового 

радіозв’язку GSM-900/1800/CDMA т.м. DUO 

моделі GC121 виробництва "Wellpower Group 

Limited" (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/CDMA, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

1М25G1W

1M25D1W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 19-1

РІ 24-3

2012

2315

Радіотелефон системи стільникового 

радіозв’язку GSM-900/1800/CDMA т.м. DUO 

моделі GC221 виробництва "Wellpower Group 

Limited" (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/CDMA, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

1М25G1W

1M25D1W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 19-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 404 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2316

Радіотелефон системи стільникового 

радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) т.м. 

Samsung моделі SCH-R210 виробництва 

"Samsung Electronics Corporation Ltd." (Корея) 

на підприємстві "Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA-800, як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

1М25G1W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 19-1

РІ 24-3

2012

2317

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі MyPhone 8920 з 

модулем радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "myPhone Sp. z o.o." (Польща)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

2318

Радіотелефон (комунікатор) системи 

стільникового зв`язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) 

моделі "HTC Legend A6363 UKR" (PB76100) з 

модулем радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS - 

приймачем виробництва HTC Corporation 

(Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 405 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2319

Радіотелефон (комунікатор) системи 

стільникового зв`язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) 

моделі "HTC HD mini T5555 RUS" (PB92100) з 

модулем радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS - 

приймачем виробництва HTC Corporation 

(Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2320

Радіотелефон (комунікатор) системи 

стільникового зв`язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) 

моделі "HTC Desire A8181 UKR" (PB99200) з 

модулем радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS - 

приймачем виробництва HTC Corporation 

(Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2321

Радіотелефон (комунікатор) системи 

стільникового зв`язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) 

моделі "HTC Smart F3188 UKR" (ROME100) з  

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва HTC Corporation (Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 
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Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2322

Радіотелефон системи стільникового зв`язку 

стандарту E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung 

моделі GT-E1225T виробництва "Samsung 

Electronics Corporation Ltd." (Корея) на 

підприємстві "Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2323

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Samsung моделі GT-

E2370 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Samsung Electronics Corporation 

Ltd." (Корея) на підприємстві "Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2324

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Samsung моделі GT-

S3370 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Samsung Electronics Corporation 

Ltd." (Корея) на підприємстві "Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Радіотехнологія (радіотехнології), у 
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2325

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі 

GT-B7722 з модулем радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Corporation 

Ltd." (Корея) на підприємстві "Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2326

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі Vertice 6700 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Cking Technology International 

Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2327

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі Vertice V400 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Main Tech Asia Limited" (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Радіотехнологія (радіотехнології), у 
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2328

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі Vertice V550 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "H.K. TENIU INTERNATIONAL 

GROUP CO., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2329

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі Vertice V95 з 

модулем радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "R & A (HK) Electronics Limited" 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

2330

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) моделі BlackBerry 

9700 з модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS-

приймачем виробництва "Research In Motion" 

(Канада) на підприємствах "Research In 

Motion" (Канада); "Elcoteq Hungry Ltd." 

(Угорщина); "Elcoteq SA de CV", "Celestica", 

"Jabil Circuit de Mexico S de RL de CV", 

"Flextronics de Mexico SA de CV" (Мексика); 

"Celestica" (США); "Celestica Kladno SRO" 

(Чеська Республіка); "Flextronics International 

KFT", "Jabil Circuit Magyarorszag KFT" 

(Угорщина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2331

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Fly моделі E135TV з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Meridian Group Services Limited" 

(Великобританія) на підприємстві "Shenzhen 

Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2332

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі Vertice VS88 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Main Tech Asia Limited" (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2333

Радіотелефон системи стільникового зв`язку 

стандарту E-GSM/GSM-900/1800 т.м. LG 

моделі GS106 виробництва LG Electronics Inc. 

(Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 410 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2334

 Радіотелефон системи стільникового зв`язку 

E-GSM/GSM-900/1800 моделі KTECH А28 з 

інтерфейсом передачі данних Bluetooth 

виробництва "Shenzhen ZhongKenuo Digital 

Technology Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2335

 Радіотелефон системи стільникового зв`язку 

E-GSM/GSM-900/1800 моделі KTECH А670 

виробництва "Shenzhen ZhongKenuo Digital 

Technology Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2336

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

CDMA-800 (cdma2000 1x) моделі OT-520C 

виробництва "ТСТ Mobile International Ltd." 

(Франція) на підприємстві "ТСТ Mobile 

International Со Ltd."  (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 411 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2337

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800/CDMA-800 т.м. DUO моделі 

GC120 з радіоінтерфейсом передачі данних 

Bluetooth виробництва "Shenzhen DJH 

Technology Development Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/CDMA, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

1М25G1W

1M25D1W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 19-1

РІ 24-3

2012

2338

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800/CDMA-800 т.м. DUO моделі 

GC421 з радіоінтерфейсом передачі данних 

Bluetooth виробництва "Shenzhen DJH 

Technology Development Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/CDMA, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

1М25G1W

1M25D1W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 19-1

РІ 24-3

2012

2339

Радіотермінал системи стільникового зв'язку 

CDMA-800 (cdma2000 1x, EV-DO) моделі 

Pantech UM150 виробництва "Pantech Group" 

(Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x, EV-DO), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Б01

РІ 19-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 412 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2340

Радіотермінал (PCI Express-адаптер) системи 

стільникового зв'язку CDMA (cdma2000 1x, EV-

DO) моделі APE-540А виробництва 

"AnyDATA.Net Inc." (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

Для застосування в стільникових 

мережах рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як абонентьска станція

 450,6-457,1 МГц/

460,6-467,1 МГц

1М25G1W

1М25D1W

Б01

РІ 17-1

2012

2341

Радіотермінал (PCI Express-адаптер) системи 

стільникового зв'язку CDMA (cdma2000 1x, EV-

DO) моделі APE-540C виробництва 

"AnyDATA.Net Inc." (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x, EV-DO), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Б01

РІ 19-1

2012

2342

Безпроводовий сканер для розпізнавання 

штрих-кодів моделі Datalogic Pegaso з 

радіомодулем систем стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800 та обладнанням 

радіодостіпу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"DATALOGIC MOBILE SRL" (Італія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 413 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2343

Безпроводовий сканер для розпізнавання 

штрих-кодів моделі Datalogic J Series з 

радіомодулем систем стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800, обладнанням радіодостіпу 

(у тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) та GPS-приймачем виробництва 

"DATALOGIC MOBILE SRL" (Італія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

2344

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі Rainbow C201 

виробництва A'HONG COMMUNICATION & 

DIGITAL INFORMATION Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2345

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі Rainbow S610 з 

інтерфейсом передачі данних Bluetooth 

виробництва A'HONG COMMUNICATION & 

DIGITAL INFORMATION Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 414 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2346

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі Rainbow C8011 з 

інтерфейсом передачі данних Bluetooth 

виробництва A'HONG COMMUNICATION & 

DIGITAL INFORMATION Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2347

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі Rainbow C202 з 

інтерфейсом передачі данних Bluetooth 

виробництва A'HONG COMMUNICATION & 

DIGITAL INFORMATION Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2348

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Fly моделі G1 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Meridian Group Services Limited" 

(Великобританія) на підприємстві "Shenzhen 

Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 415 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2349

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Fly моделі Q100 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Meridian Group Services Limited" 

(Великобританія) на підприємстві "Shenzhen 

Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2350

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Fly моделі E165 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Meridian Group Services Limited" 

(Великобританія) на підприємстві "Shenzhen 

Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2351

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі 

GT-B3410W з модулем радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Corporation 

Ltd." (Корея) на підприємстві "Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2352

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Magic моделі M500 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "KDI Communication Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2353

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Magic моделі M300 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "KDI Communication Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2354

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Magic моделі M200 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "KDI Communication Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 417 з 3127
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2355

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі GU200 

виробництва "LG Electronics Inc." (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2356

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. LG моделі 

GM360i з модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "LG Electronics Inc." (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2357

Радіотелефон (комунікатор) системи 

стільникового зв`язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) 

т.м. HTC моделі "HTC Wildfire A3333 UKR" 

(PC49100) з модулем радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

та GPS - приймачем виробництва HTC 

Corporation (Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 418 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2358

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі SONIM LAND 

ROVER S1 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва "Sonim Technologies, 

Inc." (США) на підприємствах "Elextronics" 

(Малайзія); "Shenzhen Sang Fei Consumer 

Communication Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2359

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі OT-710 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "TCT Mobile International Ltd." 

(Франція) на підприємстві "TCL Mobile 

Communication Co. Ltd" (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2360

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі OT-565 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "TCT Mobile International Ltd." 

(Франція) на підприємстві "TCL Mobile 

Communication Co. Ltd" (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 419 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2361

Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 типу Trimble MTS500 

моделі Trimble MTS523 виробництва "Trimble 

Navigation Limited" (США) на підприємствах 

"Trimble Navigation Limited" (США); "Trimble 

GmbH" (Німеччина); "Trimble Engineering & 

Construction Group" (США); "Trimble Navigation 

Singapore Pty Limited" (Сінгапур)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2362

Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 типу Trimble MTS500 

моделі Trimble MTS522 виробництва "Trimble 

Navigation Limited" (США) на підприємствах 

"Trimble Navigation Limited" (США); "Trimble 

GmbH" (Німеччина); "Trimble Engineering & 

Construction Group" (США); "Trimble Navigation 

Singapore Pty Limited" (Сінгапур)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2363

Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 типу Trimble MTS500 

моделі Trimble MTS521 виробництва "Trimble 

Navigation Limited" (США) на підприємствах 

"Trimble Navigation Limited" (США); "Trimble 

GmbH" (Німеччина); "Trimble Engineering & 

Construction Group" (США); "Trimble Navigation 

Singapore Pty Limited" (Сінгапур)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 420 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2364

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі LG-A120  

виробництва "LG Electronics Inc." (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2365

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі LG-A130  

виробництва "LG Electronics Inc." (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2366

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі LG-S300 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth  

виробництва "LG Electronics Inc." (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 421 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2367

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) т.м. LG моделі LG-T310i з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  

виробництва "LG Electronics Inc." (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2368

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) т.м. LG моделі T320i з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  

виробництва "LG Electronics Inc." (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2369

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) моделі Garmin-ASUS 

nüvifone M10E з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "ASUSTek Computer 

Inc." (Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 422 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2370

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Magic моделі W650 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "KDI Communication Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2371

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Magic моделі i600 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "KDI Communication Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2372

Радіотермінал (USB-адаптер) системи 

цифрового стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) моделі E150 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 423 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2373

 Радіотелефон (комунікатор) системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) 

моделі Milestone XT 720 з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Motorola GmbH" (Німеччина) на 

підприємствах "Motorola (China) Electronics 

Ltd." (Китай); "Motorola Electronics Pte Ltd." 

(Сінгапур) 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2374

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Acer моделі E110 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та GPS-

приймачем виробництва "Acer BSEC 

Incorporated" (Британські Віргінські Острови) 

на підприємстві "Futaijing Precision Electronics 

(Beijing) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

2375

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Acer моделі S100 

з обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS-

приймачем виробництва "Acer BSEC 

Incorporated" (Британські Віргінські Острови) 

на підприємстві "Compal Communications (Nan 

Jing) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2376

Базова станція системи цифрового 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) у 

складі базового блоку моделі 9926 з 

віддаленим радіочастотним блоком моделі 

9442  виробництва "Alcatel-Lucent France" 

(Франція) на підприємствах "Alcatel-Lucent 

Shanghai Bell" (Китай), "Alcatel-Lucent Bell 

N.V." (Бельгія), "Celestica Thailand Limited" 

(Таїланд)

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як 

базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

---

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 2012/2015

2377

Платіжний термінал моделі i7910+ з 

радіомодулем системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/GSM1800 моделі Q24 Plus 

виробництва "Ingenico China" (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2378

Радіотермінал системи стільникового зв`язку 

GSM900/1800 у складі терміналу оператора 

продаж моделі GPS-767/1 виробництва ТОВ  

"Нафтогаз ТЕК" (Україна)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2379

Радіотермінал системи стільникового зв`язку 

GSM900/1800 у складі терміналу оператора 

продаж моделі GPS-767/1SA виробництва ТОВ  

"Нафтогаз ТЕК" (Україна)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2380

Радіотермінал системи стільникового зв`язку 

GSM900/1800 у складі терміналу оператора 

продаж моделі GPS-767/1SA-PС виробництва 

ТОВ  "Нафтогаз ТЕК" (Україна)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2381

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі 

GT-I9000 з модулем радіодоступу (в тому числі 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Corporation 

Ltd." (Корея) на підприємстві "Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2382

Радіотелефон систем стільникового зв¢язку 

GSM-900/1800 моделі V6 з модулем 

радіодоступу ( в т.ч. інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) виробництва Shenzhen Tiger 

Technology Co., Ltd (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2383

Радіотермінал системи стільникового зв`язку 

GSM900/1800 т.м. Cinterion (Siemens) моделі 

TC63 виробництва "CINTERION Wireless 

Modules GmbH (Німеччина) ("Nokia Siemens 

Networks" (Фінляндія)) на підприємстві "MC 

Technologies GmbH" (Німеччина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2384

Радіотермінал (радіомодуль) системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 

моделі HiLoNC виробництва "Sagem 

Communications" (Франція) на підприємстві 

"Sagem Industries" (Франція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2385

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі KTECH F35 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Shenzen ZhongKenuo Digital 

Technology Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

2386

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/GSM1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі 

GT-B2710 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Corporation 

Ltd." (Корея) на підприємстві "Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

2012

2387

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі 

GT-S7230 з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Corporation 

Ltd." (Корея) на підприємстві "Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата
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експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2388

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Fly моделі Q110TV з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Meridian Group Services Limited" 

(Великобританія) на підприємстві "Shenzhen 

Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2389

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі Q400 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Meridian Group Services Limited" 

(Великобританія) на підприємстві "Shenzhen 

Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

2390

Радіотермінал системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS 

WCDMA) моделі UBISURFER з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Data Wind Ltd." 

(Великобританія) на підприємстві "Wealthwise 

Electronics Manufacturing Services" (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2391

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі LG-S310 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth)  виробництва "LG 

Electronics Inc." (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2392

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі LG-A160 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth)  виробництва "LG 

Electronics Inc." (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2393

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) моделі Toshiba PORTEGE 

G810 з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Quanta Computer Inc." (Тайвань) 

на підприємстві "Tech-Giant (Shanghai) 

Computer Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2394

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі MyPhone 3010 

виробництва "myPhone Sp. Z.o.o" (Польша)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2395

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі MyPhone 6680 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"myPhone Sp. Z.o.o" (Польша)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2396

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі 

GT-I5510 з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Corporation 

Ltd." (Корея) на підприємстві "Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 431 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2397

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі 

GT-I8700 з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Corporation 

Ltd." (Корея) на підприємстві "Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2398

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-

S3350 з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Corporation 

Ltd." (Корея) на підприємстві "Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2399

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі 

GT-S5310 з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Corporation 

Ltd." (Корея) на підприємстві "Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2400

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-

C3500 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Corporation Ltd." (Корея) 

на підприємстві "Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2401

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі GS100 

виробництва "LG Electronics Inc." (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2402

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі T310i з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "LG Electronics Inc." (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2403

Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) моделі BOXSURFER 

виробництва "DataWind Ltd." 

(Великобританія) на підприємстві "Wealthwise 

Electronics Manufacturing Services" (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

2404

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі OT-255 

виробництва "TCT Mobile International Ltd." 

(Франція) на підприємстві "TCL Mobile 

Communication Co. Ltd" (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2405

Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі TELES VoipBOX 

виробництва "TELES AG 

Informationstechnologien" (Німеччина)

Розділ 1 68

321

16.02.2012

05.07.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.030.0095773-12 дійсний 

до 17.06.2013

2012/2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2406

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Acer моделі E130 

з обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS-

приймачем виробництва "Acer BSEC 

Incorporated" (Британські Віргінські Острови) 

на підприємстві "Futaijing Precision Electronics 

(Beijing) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2407

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-

C3522 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Corporation Ltd." (Корея) 

на підприємстві "Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2408

Радіотелефон (комунікатор) системи 

стільникового зв`язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) 

т.м. HTC моделі HTC Desire HD A9191 UKR 

(PD98100)  з обладнанням радіодоступу (у 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) та GPS-приймачем виробництва 

"HTC Corporation" (Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2409

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. LG моделі LG-T320e з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "LG 

Electronics Inc." (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2410

Радіотермінал (USB-адаптер) стільникового 

зв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі 

HM-200 виробництва "Hyundai Petatel Inc." 

(Корея) на підприємствах "Telmarketing 

Network Tech Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

Для застосування в стільникових 

мережах рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як абонентьска станція

 450,6-457,1 МГц/

460,6-467,1 МГц

1М25G1W

1М25D1W

Б01

РІ 17-1

2012

2411

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. "Celsius X VI II" 

моделі LeDIX з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "SAGEM Wireless" (Франція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2412

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Fly моделі DS156 

виробництва "Meridian Group Services Limited" 

(Великобританія) на підприємстві "Shenzhen 

Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2413

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Fly моделі MC155 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Meridian Group Services Limited" 

(Великобританія) на підприємстві "Shenzhen 

Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2414

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Fly моделі DS175 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Meridian Group Services Limited" 

(Великобританія) на підприємстві "Shenzhen 

Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2415

Радіотермінал (радіомодем) системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 

т.м. Novacom Wireless моделі RUS-MC52iT 

виробництва Novacom Wireless S.r.o. (Чеська 

Республіка)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2416

Автономний пристрій спостереження за 

рухомими об’єктами з GPS-приймачем та 

радіообладнанням системи стільникового 

звязку GSM-900/1800 моделі IntelliTrac P1 

виробництва "SYSTEMS & TECHNOLOGY 

CORP"  (Тайвань) 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2417

Автономний пристрій спостереження за 

рухомими об’єктами з GPS-приймачем та 

радіообладнанням системи стільникового 

звязку GSM-900/1800 моделі IntelliTrac A3 

виробництва “"SYSTEMS & TECHNOLOGY 

CORP"  (Тайвань) 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2418

Автономний пристрій спостереження за 

рухомими об’єктами з GPS-приймачем та 

радіообладнанням системи стільникового 

звязку GSM-900/1800 моделі IntelliTrac X1 Plus 

виробництва “"SYSTEMS & TECHNOLOGY 

CORP"  (Тайвань) 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2419

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS 

WCDMA) т.м. Acer моделі S120 з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем  

виробництва "Acer BSEC Incorporated" 

(Британські Віргинські Острови) на 

підприємстві "Compal Information Technology 

(Kunshan) Co., LTD" (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2420

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS 

WCDMA) т.м. HTC моделі HTC 7 Mozart 

T8698 (PD 67100) з обладнанням радіодоступу 

(у тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth)  виробництва "HTC Corporation" 

(Тайвань)

Розділ 1 68

101

16.02.2012

01.03.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0013375-12, 

дійсний до 23.05.2013

UA1.025.0013376-12,

дійсний до 23.05.2013 

2012/2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2421

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS 

WCDMA) т.м. HTC моделі HTC Gratia A6380 

(PB92200) з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  

виробництва "HTC Corporation" (Тайвань)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2422

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-

S5210 з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Corporation 

Ltd." (Корея) на підприємстві "Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2423

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-

E2652 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Corporation Ltd." (Корея) 

на підприємстві "Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 440 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2424

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-

E1172 виробництва "Samsung Electronics 

Corporation Ltd." (Корея) на підприємстві 

"Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2425

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-

E1050 виробництва "Samsung Electronics 

Corporation Ltd." (Корея) на підприємстві 

"Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2426

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-

C3200G з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Corporation 

Ltd." (Корея) на підприємстві "Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 441 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2427

Радіотермінал системи стільникового зв`язку 

GSM900/1800 типу Optimum моделі T4230 

виробництва "Hypercom Corporation" (США) на 

підприємстві "Pintarmas Sdn. Bhd." (Малайзія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2428

Радіотермінал системи стільникового зв`язку 

GSM900/1800 типу Optimum моделі M4230 

виробництва "Hypercom Corporation" (США) на 

підприємстві "Pintarmas Sdn. Bhd." (Малайзія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2429

Радіотермінал (радіомодуль) системи 

цифрового стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) моделі 337S3754 (Infineon 

PMB 8878) виробництва "Infineon Technologies 

AG" (Німеччина) на підприємстві "Wixi" 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2430

Радіотермінал (Modular Telematics Gateway) 

системи стільникового зв`язку GSM900/1800 

типу PF81398 виробництва "Deere&Company" 

(США) на підприємстві "Phoenix International 

Corporation" (США)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2431

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. LG моделі GS101 

виробництва "LG Electronics Inc." (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2432

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. SAMSUNG моделі GT-

E2330 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Corporation Ltd." (Корея) 

на підприємстві "Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co, Ltd" (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 443 з 3127
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2433

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Fly моделі E150 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Meridian Group Services Limited" 

(Великобританія) на підприємстві "Shenzhen 

Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2434

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Fly моделі Pad з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Meridian Group Services Limited" 

(Великобританія) на підприємстві "Shenzhen 

Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

2435

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Fly моделі ST230 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Meridian Group Services Limited" 

(Великобританія) на підприємстві "Shenzhen 

Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 444 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2436

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Fly моделі EZZY 2 

виробництва "Meridian Group Services Limited" 

(Великобританія) на підприємстві "Shenzhen 

Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2437

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Magic моделі M400 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "KDI 

Communication Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2438

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) т.м.Intermec моделі 

1005CP01 з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

та модулем зчитування штрих-кодів 

виробництва "INTERMEC Technologies Corp." 

(США) на підприємстві "Hohg Fu Precision 

Industry (Shenzhen) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2439

Радіомодуль системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) т.м.Sierra Wireless моделі 

SL8083 виробництва "Sierra Wireless" (Канада, 

Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

2440

Радіотермінал системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м.Cinterion моделі 

MC52iT  виробництва "Cinterion Wireless 

Modules GmbH" (Німеччина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2441

Базова станція системи цифрового 

стільникового радіозв'язку GSM-900/1800, IMT-

2000(UMTS) моделі Multiradio Flexi BTS 

GSM/EDGE/WCDMA виробництва "Nokia 

Siemens Networks Oy" (Фінляндія)

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як 

базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

---

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 2012/2015

2442

Базова станція системи стільникового зв'язку E-

GSM/GSM-900 типу HSL 2.75G Picocell 900 

виробництва "HAY Systems Ltd." 

(Великобританія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900, 

як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

200KF7W

200KG7W      

Д05 2012
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експлуатації
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підтвердження 

відповідності
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2443

Базова станція системи стільникового зв'язку 

GSM-1800 типу HSL 2.75G Picocell 1800  

виробництва "HAY Systems Ltd." 

(Великобританія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

базова станція

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

2444

Базова станція системи стільникового зв'язку 

GSM-1800 типу HSL 2.75G Femtocell 1800 

виробництва "HAY Systems Ltd." 

(Великобританія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

базова станція

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

2445

Базова станція системи стільникового 

радіозв'язку GSM-900/1800, IMT-2000 UMTS) у 

складі базового блоку моделі 9926 BBU d2U 

eNode B з віддаленим радіочастотним блоком 

моделі 9442 RRH виробництва "Alcatel-Lucent 

France" (Франція) на підприємствах "Alcatel-

Lucent France" (Франція); "Alcatel-Lucent 

Shanghai Bell" (Китай); "Alcatel-Lucent Bell 

N.V." (Бельгія); "Celestica Thailand Limited" 

(Таїланд)

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як 

базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

---

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 2012/2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2446

Базова станція системи цифрового 

стільникового радіозв'язку IMT-2000 (UMTS), 

моделі Alcatel-Lucent 9361 Home Cell (9361 

HC) виробництва "Alcatel-Lucent France" 

(Франція) на підприємствах "Alcatel-Lucent 

France" (Франція); "Alcatel-Lucent Shanghai Bell 

" (Китай); "ZyXEL Communications Corporation" 

(Тайвань); "ZyXEL Communications (Wuxi) Co., 

Ltd." (Китай)

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як базова станція

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 2012/2015

2447

Базова станція цифрового стільникового 

радіозв'язку IMT-2000 (UMTS), моделі Alcatel-

Lucent 9362 Enterprise Cell (9362 EC) 

виробництва "Alcatel-Lucent France" (Франція) 

на підприємствах "Alcatel-Lucent France" 

(Франція); "Alcatel-Lucent Shanghai Bell " 

(Китай); "Delta Electronics (Dongguan) Co., Ltd." 

(Китай); "Delta Networks Taoyuan" (Тайвань)

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як базова станція

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 2012/2015

2448

Базова станція цифрового стільникового 

радіозв'язку IMT-2000 (UMTS), моделі Alcatel-

Lucent 9363 Metro Cell Indor (9363 MC ID) 

виробництва "Alcatel-Lucent France" (Франція) 

на підприємствах "Alcatel-Lucent France" 

(Франція); "Alcatel-Lucent Shanghai Bell " 

(Китай); "Delta Electronics (Dongguan) Co., Ltd." 

(Китай); "Delta Networks Taoyuan" (Тайвань)

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як базова станція

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 2012/2015
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2449

Базова станція цифрового стільникового 

радіозв'язку IMT-2000 (UMTS), моделі Alcatel-

Lucent 9364 Metro Cell Outdor (9364 MC OD) 

виробництва "Alcatel-Lucent France" (Франція) 

на підприємствах "Alcatel-Lucent France" 

(Франція); "Alcatel-Lucent Shanghai Bell " 

(Китай); "Delta Electronics (Dongguan) Co., Ltd." 

(Китай); "Delta Networks Taoyuan" (Тайвань)

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як базова станція

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 2012/2015

2450

Радіотермінал (USB-адаптер) стільникового 

зв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі 

AIRPLUS MCD-800 виробництва "U-Mobile 

Co., Ltd." (Корея) 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

Для застосування в стільникових 

мережах рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як абонентьска станція

 450,6-457,1 МГц/

460,6-467,1 МГц

1М25G1W

1М25D1W

Б01

РІ 17-1

2012

2451

Повторювач системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900 моделі MR918E/918E - PSU 

60W виробництва "Andrew Wireless Systems 

GmbH" (Німеччина)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900, 

як повторювач сигналу

933-960 МГц/

888-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

2452

Віддалений модуль повторювача системи 

стільникового зв’язку GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS) моделі ION-M9/18/21 LS виробництва 

"Andrew Wireless Systems GmbH" (Німеччина)

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як 

повторювач сигналу

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

---

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 2012/2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2453

Радіотермінал системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS) моделі 

Sierra Wireless MC8790V виробництва 

"Communication Technology Sweden AB, Ltd." 

(Швейія) на підприємствах (на замовлення) 

"Sierra Wireless" (Канада)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

2454

Радіотелефон системи стільникового 

радіозв’язоку E-GSM/GSM-900/1800/CDMA 

т.м. DUO моделі GC222 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Wellpower Group 

Limited" (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/CDMA, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

1М25G1W

1M25D1W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 19-1

РІ 24-3

2012

2455

Радіотелефон системи стільникового 

радіозв’язоку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Magic 

моделі S800 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "KDI Communication Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2456

Радіотелефон системи стільникового 

радіозв’язоку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Magic 

моделі M900 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "KDI Communication Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2457

Радіотермінал системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS) моделі 

3G9WB з обладнанням радіодоступу (Home 

Network Router) виробництва "NETCOMM 

Limitted" (Австралія) на підприємстві  "T-elek 

International Co, Ltd" (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

2012

2458

Радіотелефон стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS) типу 

iPhone 3GS моделі A1303 з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Apple 

Inc." (США) на підприємствах  "Foxconn" 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2459

Радіомодуль системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS) моделі 

RTR6285 виробництва "Qualcomm 

Incorporated" (США)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

2460

Радіотелефон системи стільникового 

радіозв’язоку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. LG 

моделі LG-A175 виробництва "LG Electronics 

Inc." (Корея) на підприємстві "Qingdao LG 

Langchao Digital Communication Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2461

Базова станція системи стільникового зв`язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS) т.м. 

ZTE моделі ZXSDR BS8906 виробництва "ZTE 

Corporation" (Китай)

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як 

базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

---

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 2012/2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2462

Базова станція системи стільникового зв`язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS) т.м. 

ZTE моделі ZXSDR BS8900A виробництва 

"ZTE Corporation" (Китай)

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як 

базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

---

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 2012/2015

2463

Повторювач системи стільникового зв`язку 

GSM1800/IMT-2000 (UMTS) моделі 

MobileAccess VE-DCS-UMTSE виробництва 

"MobileAccess Networks Ltd." (Ізраїль)

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як повторювача 

сигналу 

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

---

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 2012/2015

2464

Повторювач системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900 моделі MobileAccess VE-

EGSME виробництва "MobileAccess Networks 

Ltd." (Ізраїль)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900, 

як повторювач сигналу

933-960 МГц/

888-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

2465

Повторювач системи стільникового зв`язку 

GSM1800 моделі MobileAccess VE-DCSE 

виробництва "MobileAccess Networks Ltd." 

(Ізраїль)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

повторювач сигналу

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2466

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Fly моделі Q430 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Meridian Group Services Limited" 

(Великобританія) на підприємстві "Shenzhen 

Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2467

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі OT-710D з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "TCT 

Mobile International Ltd." (Франція) на 

підприємстві "TCL Mobile Communication Co. 

Ltd" (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2468

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Samsung моделі GT-

E2230 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Corporation Ltd." (Корея) 

на підприємствах "Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co, Ltd" (Китай); "Samsung 

Electronics Corporation Ltd." (Корея)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2469

Радіотелефон стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS) т.м. 

Samsung моделі GT-I9023 з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Corporation Ltd." (Корея) 

на підприємстві "Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co, Ltd" (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2470

Радіотелефон стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS) т.м. LG 

моделі LG-V900 з обладнанням радіодоступу 

(у тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "LG Electronics Inc." 

(Корея) на підприємстві "Qingdao LG Langchao 

Digital Communication Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2471

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. LG моделі LG-A180 

виробництва "LG Electronics Inc." (Корея) на 

підприємстві "Qingdao LG Langchao Digital 

Communication Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2472

Радіотелефон стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS) т.м. 

Acer моделі E310 з обладнанням радіодоступу 

(у тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) та GPS-приймачем виробництва 

"Acer BSEC Incorporated" (Британські 

Віргинські Острови) на підприємстві "Compal 

Information Technology (Kunshan) Co., LTD" 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012
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експлуатації
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підтвердження 
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2473

Безпроводовий сканер для зчитування штрих-

кодів моделі ELF з модулем стільникового 

зв`язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS) та обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "DATALOGIC MOBILE SRL" 

(Італія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2474

Радіотермінал стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. ТРАССЕР 

SMARTBOX моделі SB01 виробництва ТОВ 

"Українські мобільні технології" (м. Кривий 

Ріг, Україна)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2475

Радіотермінал стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. ТРАССЕР 

SMARTBOX моделі SB02 виробництва ТОВ 

"Українські мобільні технології" (м. Кривий 

Ріг, Україна)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2476

Радіотермінал стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS 

WCDMA) моделі MC8355 виробництва "Sierra 

Wireless Inc." (США)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012
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експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2477

Радіотермінал стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS 

WCDMA) моделі Gobi 3000 виробництва 

"QUALCOMM Inc." (США)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

2478

Радіотелефон системи стільникового  зв'язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі LG-S365 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "LG Electronics Inc." (Корея) на 

підприємстві "Qingdao LG Langchao Digital 

Communication Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2479

Радіотермінал системи стільникового  зв'язку 

E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) моделі Gobi 3000 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

2480

Радіотелефон системи стільникового  зв'язку 

CDMA (cdma 2000 1x) т.м. MOTOROLA моделі 

VE240 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Motorola Inc." (США)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA-800, як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

1М25G1W

1M25D1W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 19-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2481

Радіотелефон системи стільникового  зв'язку  

GSM-900/1800 моделі SNAMI AF103 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "YU 

DA FU Electronics HK Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2482

Радіотелефон системи стільникового  зв'язку  

E-GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі LG-S360 

з обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "LG Electronics Inc." (Корея) на 

підприємстві "Qingdao LG Langchao Digital 

Communication Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2483

Радіотелефон системи стільникового  зв'язку  

E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Magic моделі i300 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "KDI 

Communication Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2484

Радіотелефон системи стільникового  зв'язку  

E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Magic моделі S300 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "KDI Communication Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2485

Радіотелефон системи стільникового  зв'язку E-

GSM/GSM-900/1800/CDMA т.м. DUO моделі 

T330 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Shenzhen DJH Technology Development Co., 

Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/CDMA, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

1М25G1W

1M25D1W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 19-1

РІ 24-3

2012

2486

Радіотелефон системи  стільникового зв`язку 

E-GSM/GSM900/1800 т.м. Fly моделі Q120 TV 

з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Meridian Group Services Limited" 

(Великобританія) на підприємстві "Shenzhen 

Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2487

Радіотелефон системи  стільникового зв`язку 

E-GSM/GSM900/1800 т.м. "FUKDA Technology 

Co., Ltd" моделі M26 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "FUKDA Technology 

Co., Ltd." (Китай) на підприємстві "Shenzhen 

ZhenHua Communication Equipments Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2488

Радіотелефон системи  стільникового зв`язку 

E-GSM/GSM900/1800 т.м. "FUKDA Technology 

Co., Ltd" моделі F700D з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "FUKDA Technology 

Co., Ltd." (Китай) на підприємстві "Shenzhen 

ZhenHua Communication Equipments Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2489

Радіотелефон системи  стільникового зв`язку 

E-GSM/GSM900/1800 т.м. "FUKDA Technology 

Co., Ltd" моделі F330 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "FUKDA Technology 

Co., Ltd." (Китай) на підприємстві "Shenzhen 

ZhenHua Communication Equipments Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2490

Радіотелефон системи  стільникового зв`язку 

E-GSM/GSM900/1800 т.м. "FUKDA Technology 

Co., Ltd" моделі Q53 з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"FUKDA Technology Co., Ltd." (Китай) на 

підприємстві "Shenzhen ZhenHua 

Communication Equipments Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

2491

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800 типу RM-732 моделі Nokia 

X1-00 виробництва "Nokia Corporation" 

(Фінляндія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2492

Радіотелефон системи  стільникового зв`язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) типу RM-750 моделі Nokia 

X5-02 з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Nokia Corporation" (Фінляндія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2493

Базова станція системи стільникового зв`язку 

GSM900/1800 моделі BTS3900B GSM 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2494

Радіотермінал (PCI Express Mini Card) системи 

стільникового зв'язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS) моделі F3307 

виробництва "Ericsson AB" (Швеція)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

2495

Радіотермінал (USB-адаптер) системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі 

OT 220S виробництва "TCT Mobile 

International Ltd." (Франція) на підприємстві 

"TCL Mobile Communication Co. Ltd" (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

2496

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Fly моделі DS166 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Meridian Group Services Limited" 

(Великобританія) на підприємстві "Shenzhen 

Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2497

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Fly моделі MC135 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Meridian Group Services Limited" 

(Великобританія) на підприємстві "Shenzhen 

Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2498

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Fly моделі DS115 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Meridian Group Services Limited" 

(Великобританія) на підприємстві "Shenzhen 

Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68

132

16.02.2012

07.03.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 06.02.2013 

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00209-13 

від 07.02.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.025.00202

78-13)

2012/2013

2499

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Fly моделі MC145 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Meridian Group Services Limited" 

(Великобританія) на підприємстві "Shenzhen 

Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2500

Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі RX-112 

виробництва "ООО КБ "Телеофис" (Російська 

Федерація)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2501

Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі RX-408 

виробництва "ООО КБ "Телеофис" (Російська 

Федерація)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2502

Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі WRX-700 

виробництва "ООО КБ "Телеофис" (Російська 

Федерація)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2503

Персональний комп’ютер т.м. Acer моделі 

A501 з радіомодулем системи стільникового 

зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) та обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Acer 

BSEC Incorporated" (Британські Віргинські 

Острови) на підприємстві "Compal Information 

Technology (Kunshan) Co., LTD" (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA), як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом  передачі 

даних Bluetooth та модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2504

Радіотермінал (радіомодуль) системи 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) моделі MF210 виробництва 

"ZTE Corporation" (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

2505

Безпроводовий сканер для зчитування штрих-

кодів моделі CASIO IT-800 з радіомодулем 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS) та 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  

виробництва "Casio Computer Co., Ltd" 

(Японія) на підприємстві "Kofu Casio Co., Ltd" 

(Японія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2506

Планшетний комп’ютер т.м. Pocketbook моделі 

IQ10 з з радіомодулем системи стільникового 

зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS) та обладнанням радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Pocketbook Int." (Китай) на 

підприємстві "Precision Industry (Shenzhen) Co., 

Ltd" (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA), як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом  передачі 

даних Bluetooth та модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

2507

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

CDMA2000 1x моделі OT-213C виробництва 

"TCT Mobile International Ltd" (Франція) на 

підприємствах "TCL Mobile Communication Co. 

Ltd" (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x, EV-DO), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Б01

РІ 19-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 463 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2508

Радіомодуль систем стільникового зв'язку 

CDMA2000 1х та CDMA2000 EV-DO  моделі 

3G-CDMA2000 Interface Module виробництва 

"Huawei Technologies Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x, EV-DO), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Б01

РІ 19-1

2012

2509

Радіомодуль систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 IMT-2000 (UMTS) моделі 3G-

WCDMA2000 Service Board виробництва 

"Huawei Technologies Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2012

2510

Радіотермінал системи стільникового 

стандарту CDMA2000 1х та CDMA2000 EV-

DO і обладнання радіодоступу (точка доступу) 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n у складі 

обладнання уніфікованого захисту мереж 

передачі даних (Firewall) моделі Eudemon 200E-

X1AGW-C виробництва "Huawei Technologies 

Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA-800, як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних за 

стандартом ІЕЕЕ 802.11a/b/g/n)

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1М25G1W

1M25D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 19-1

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

2511

Радіотермінал системи стільникового 

стандарту GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) і обладнання радіодоступу 

(точка доступу) стандарту IEEE802.11a/b/g/n у 

складі обладнання уніфікованого захисту 

мереж передачі даних (Firewall) моделі 

Eudemon 200E-X1AGW-W виробництва 

"Huawei Technologies Co., Ltd." (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2512

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Fly моделі E151 Wi-Fi 

з обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Meridian Group Services Limited" 

(Великобританія) на підприємстві "Shenzhen 

Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

2513

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Fly моделі B500 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Meridian Group Services Limited" 

(Великобританія) на підприємстві "Shenzhen 

Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2514

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Fly моделі ST305 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Meridian Group Services Limited" 

(Великобританія) на підприємстві "Shenzhen 

Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2515

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Fly моделі ST240 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Meridian Group Services Limited" 

(Великобританія) на підприємстві "Shenzhen 

Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2516

Пристрій спостереження за транспортним 

засобом з радіообладнанням системи 

стільникового зв'язку GSM900/1800 та з GPS-

приймачем торгівельної марки WebEye моделі 

WE-ME-300-MLF виробництва "Lambda-Com 

Kft.", Угорщина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.153.0181964-11

з 05.12.2011 до 04.12.2012

2012

2517

 Радіотермінал систем стільникового зв'язку 

CDMA-450/E-GSM/GSM-900/1800/UMTS 

моделі ADU-890W виробництва 

"AnyDATA.NET Inc.", Республіка Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

Цифровий стільниковий 

радіозв'язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв'язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв'язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання

 450,6-457,1 МГц/

460,6-467,1 МГц

--- 

888-915 МГц/

933- 960 МГц 

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

1M25G1W

1M25D1W

---

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 17-1

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

UA1.030.0202834-11 дійсний 

до 28.12.2012

2012

2518

 Радіотермінал системи стільникового зв'язку 

CDMA-450 моделі ADU-895A виробництва 

"AnyDATA.NET Inc.", Республіка Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

Для застосування в стільникових 

мережах рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як абонентьска станція

 450,6-457,1 МГц/

460,6-467,1 МГц

1М25G1W

1М25D1W

Б01

РІ 17-1

UA1.030.0202835-11 дійсний 

до 28.12.2012

2012

2519

 Радіотермінал системи стільникового зв'язку 

CDMA-450 моделі WMR-100 з обладнанням 

радіодоступу виробництва "WeTelecom Co., 

Ltd.", Республіка Корея

Розділ 1 68

413

522

16.02.2012

16.08.2012

13.08.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

--- 

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого зв’язку CDMA-450, 

як кінцеве обладнання (з інтерфейсом 

передачі даних за  стандартом IEEE 

802.11b/g/n)

 450,6-457,1 МГц/

460,6-467,1 МГц

---

2400-2483,5 МГц

1М25G1W

1М25D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 17-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0074247-11 дійсний 

до 07.06.12

UA1.030.0123469-12 дійсний 

до 29.07.2013

Декларація № 295/1 ТОВ 

"ТЕХНОСЕРВ УКРАЇНА" 

від 27.12.2012

(сертифікат з оцінки 

відповідності

№ 602.4-СДК від 27.12.2012)

2012/2012/201

3

2520

Віддалений модуль повторювача систем 

стільникового зв'язку CDMA-450 та 

транкінгового зв'язку TETRA моделі ION-M4 

виробництва "Andrew Wireless Systems GmbH", 

Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

---

Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі стільникового 

зв’язку IMT-MC-450 (з 

радіоінтерфейсом передачі даних 1x, EV-

DO), як повторювач сигналу та/або для 

організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

, як повторювач сигналу

 450,6-457,1 МГц/

460,6-467,1 МГц

---

423-430 МГц/

413-420 МГц

1М25G1W

1М25D1W

---

18K0G7W

Д05

---

Д02

UA1.030.0161066-10 дійсний 

до 11.11.12

2012
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внесення до Реєстру

2521

 Станція базова системи стільникового зв'язку 

CDMA-450 та CDMA-800 (cdma2000 1x та 

cdma200 EV-DO) моделі 9234 Base Station d2U 

Disturbed виробництва "Alcatel-Lucent 

International", Франція (стара назва виробника 

"Alcatel-Lucent Bell N.V.", Бельгія)

Розділ 1 68

398

842

16.02.2012

09.08.2012

24.12.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

---

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації стільникових мереж 

рухомого зв’язку CDMA, як базова 

станція

 460,6-467,1 МГц/

450,6-457,1 МГц

---

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25D1W

1М25G1W

 ---

1М25D1W

1М25G1W

Д05 UA1.030.0139184-11 дійсний 

до 02.08.12

UA1.030.0114025-12 дійсний 

до 22.05.2015

Декларація про 

відповідність "Alcatel-Lucent 

International" від 11.10.2013 

№ 1110/13-01

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.000429-12,

звіт за оціненою СУЯ  

№ 019-ЗВя/12)

2012/2012/201

3

2522

Радіотермінал системи стільникового зв'язку 

CDMA-450 моделі V-ME200 виробництва 

"Olive Telecom (CEE) Limited", Республіка 

Маврикій

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

Для застосування в стільникових 

мережах рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як абонентьска станція

 450,6-457,1 МГц/

460,6-467,1 МГц

1М25G1W

1М25D1W

Б01

РІ 17-1

UA1.030.0010133-11 дійсний 

до 31.01.2012

2012

2523

Радіотермінал системи стільникового зв'язку 

CDMA-450 моделі ADU-500A виробництва 

"AnyDATA.NET Inc.", Республіка Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

Для застосування в стільникових 

мережах рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як абонентьска станція

 450,6-457,1 МГц/

460,6-467,1 МГц

1М25G1W

1М25D1W

Б01

РІ 17-1

UA1.030.0015126-10 дійсний 

до 01.03.2012

UA1.030.0045416-11 дійсний 

до 11.04.2012

2012

2524

Радіотермінал системи стільникового зв'язку 

CDMA-450 моделі ADU-510A виробництва 

"AnyDATA.NET Inc.", Республіка Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

Для застосування в стільникових 

мережах рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як абонентьска станція

 450,6-457,1 МГц/

460,6-467,1 МГц

1М25G1W

1М25D1W

Б01

РІ 17-1

UA1.030.0015127-10 дійсний 

до 01.03.2012

UA1.030.0045418-11 дійсний 

до 11.04.2012

2012

2525

Радіотермінал системи стільникового зв'язку 

CDMA-450 моделі АС5730 (код замовлення 

АС5730 Rev. B виробництва "ZTE Corporation", 

Китай 

Розділ 1 68

651

16.02.2012

08.10.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

Для застосування в стільникових 

мережах рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як абонентьска станція

 450,6-457,1 МГц/

460,6-467,1 МГц

1М25G1W

1М25D1W

Б01

РІ 17-1

UA1.030.0191729-11 дійсний 

до 19.09.2013

Декларація про 

відповідність 

Представництва компанії 

"ЗТЄ Корпорейшн" від 

16.09.2013 № 501

(Звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ  № 023-Звя/12 

від 16.11.2012, сертифікат 

органу з оцінки 

відповідності 

1O094.001412-13)

2012/2013

2526

Радіотермінал системи стільникового зв'язку 

CDMA-450 моделі АС5730 (код замовлення 

АС5730 Rev. A виробництва "ZTE Corporation", 

Китай 

Розділ 1 68

651

16.02.2012

08.10.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

Для застосування в стільникових 

мережах рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як абонентьска станція

 450,6-457,1 МГц/

460,6-467,1 МГц

1М25G1W

1М25D1W

Б01

РІ 17-1

UA1.030.0191730-11 дійсний 

до 19.09.2013

Декларація про 

відповідність 

Представництва компанії 

"ЗТЄ Корпорейшн" від 

16.09.2013 № 501

(Звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ  № 023-Звя/12 

від 16.11.2012, сертифікат 

органу з оцінки 

відповідності 

1O094.001412-13)

2012/2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2527

Радіотермінал системи стільникового зв'язку 

CDMA-450 моделі WM-D200A виробництва 

"WeTelecom Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

Для застосування в стільникових 

мережах рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як абонентьска станція

 450,6-457,1 МГц/

460,6-467,1 МГц

1М25G1W

1М25D1W

Б01

РІ 17-1

UA1.030.0193452-11 дійсний 

до 18.12.2012

2012

2528

Радіотермінал систем стільникового зв'язку 

CDMA-450 моделі AWR-500A з обладнанням 

радіодоступу виробництва "AnyDATA.NET 

Inc." , Республіка Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для застосування в стільникових 

мережах рухомого зв’язку CDMA-450, як 

кінцеве обладнання (з інтерфейсом 

передачі даних за стандартом IEEE 

802.11b/g)

 450,6-457,1 МГц/

460,6-467,1 МГц

---

2400-2483,5 МГц

1М25G1W

1М25D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 17-1

РІ 24-1-1

UA1.030.0015129-10дійсний 

до 01.03.2012

2012

2529

Радіотермінал систем стільникового зв'язку 

CDMA-800 моделі ЕС5805 з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Huawei 

Technologies Co., Ltd.", Китай 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації стільникових мереж 

рухомого зв’язку CDMA, як базова 

станція (з радіоінтерфейсами передачі 

даних CDMA2000 1x, EV-DO)

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

1М25G1W

1M25D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 19-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0145804-10 дійсний 

до 19.09.2013

2012

2530

Радіотермінал систем стільникового зв'язку 

CDMA-800 моделі С8150 з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) виробництва "Huawei 

Technologies Co., Ltd.", Китай 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA-800, як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth та 

ІЕЕЕ 802.11b/g)

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

1М25G1W

1M25D1W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0D1W

20M0G1W

Б01

РІ 19-1

РІ 24-3

РІ 24-1-1

UA1.030.0145809-10 дійсний 

до 19.09.2013

2012

2531

Радіотермінал систем стільникового зв'язку 

CDMA-800 моделі ЕС122 (USB adapter) 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd.", 

Китай 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x, EV-DO), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Б01

РІ 19-1

UA1.030.0025510-10 дійсний 

до 04.03.2012

2012

2532

Радіотелефони системи стільникового зв'язку 

CDMA-800 моделей С2822 та С2823 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd.", 

Китай 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

UA1.030.0029755-10 дійсний 

до 04.03.2012

2012

2533

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

cdma2000 1X та cdma2000 EV-DO моделі 

С5700 виробництва "Huawei Technologies Co., 

Ltd.", Китай 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x, EV-DO), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Б01

РІ 19-1

UA1.030.0029756-10 дійсний 

до 04.03.2012

2012

2534

 Радіотермінали систем стільникового зв'язку 

CDMA-800 моделей ЕС1260, ЕС1261, ЕС8189 

та ETS1270 виробництва "Huawei Technologies 

Co., Ltd.", Китай 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x, EV-DO), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Б01

РІ 19-1

UA1.030.0032804-09 дійсний 

до 04.03.2012

2012

2535

Радіотермінал системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA-800 моделі 

ETS1220 виробництва "Huawei Technologies 

Co., Ltd.", Китай 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

UA1.030.0054030-10 дійсний 

до 04.03.2012

2012

2536

Радіотелефон системи стільникового 

радіозв’язку CDMA-800 моделі ETS2252+ 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd.", 

Китай 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x, EV-DO), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Б01

РІ 19-1

UA1.030.0054030-10 дійсний 

до 04.03.2012

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2537

Радіотермінал систем стільникового зв'язку 

CDMA-800 моделі UMW190 виробництва 

"Pantech Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x, EV-DO), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Б01

РІ 19-1

UA1.030.0055011-11 дійсний 

до 03.05.2012

2012

2538

 Станція базова систем стільникового зв'язку 

CDMA-800 (cdma2000 1x та cdma200 EV-DO) 

моделі 9224 Base Station Sub-Compact 

виробництва "Alcatel-Lucent International", 

Франція (стара назва виробника "Alcatel-Lucent 

Bell N.V.", Бельгія)

Розділ 1 68

398

842

16.02.2012

09.08.2012

24.12.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації стільникових мереж 

фіксованого та рухомого зв’язку CDMA 

(з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 UA1.030.0065891-11 дійсний 

до 02.08.2012

UA1.030.0119411-11 дійсний 

до 02.08.12

UA1.030.0114037-12 дійсний 

до 22.05.2015

Декларація про 

відповідність "Alcatel-Lucent 

International" від 11.10.2013 

№ 1110/13-02

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.000431-12,

звіт за оціненою СУЯ  

№ 019-ЗВя/12)

2012/2012/201

3

2539

 Радіотелефони системи стільникового зв'язку 

CDMA-800 моделей С2808 та С2809 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd.", 

Китай 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

UA1.030.0068005-09 дійсний 

до 04.03.2012

2012

2540

 Станція базова систем стільникового зв'язку 

CDMA-800 (cdma2000 1x та cdma200 EV-DO) 

моделі Alcatel-Lucent 9916 Macro Base Station 

виробництва "Alcatel-Lucent International", 

Франція (стара назва виробника "Alcatel-Lucent 

Bell N.V.", Бельгія)

Розділ 1 68

398

842

16.02.2012

09.08.2012

24.12.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для організації стільникових мереж 

фіксованого та рухомого зв’язку CDMA 

(з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Д05 UA1.030.0075037-10 дійсний 

до 02.08.12

UA1.030.0114033-12 дійсний 

до 22.05.2015

Декларація про 

відповідність "Alcatel-Lucent 

International" від 11.10.2013 

№ 1110/13-04

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.000430-12,

звіт за оціненою СУЯ  

№ 019-ЗВя)

2012/2012/201

3

2541

 Радіотермінал систем стільникового зв'язку 

CDMA-800 моделі AC2726 виробництва "ZTE 

Corporation", Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x, EV-DO), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Б01

РІ 19-1

UA1.030.0107577-10 дійсний 

до 23.09.12

2012

2542

 Радіотермінал систем стільникового зв'язку 

CDMA-800 моделі ЕС306 (USB Stick) 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd.", 

Китай 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x, EV-DO), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Б01

РІ 19-1

UA1.030.0045325-11 дійсний 

до 19.09.2013

2012

2543

 Радіотермінал системи стільникового зв'язку 

CDMA-800 моделі FT2250 виробництва 

"Huawei Technologies Co., Ltd.", Китай 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

UA1.030.0082188-11 дійсний 

до 19.09.2013

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2544

 Радіотермінал систем стільникового зв'язку 

CDMA-800 моделі ЕС156 (USB Stick) 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd.", 

Китай 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x, EV-DO), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Б01

РІ 19-1

UA1.030.0104481-11 дійсний 

до 19.09.2013

2012

2545

 Радіотелефони системи стільникового зв'язку 

CDMA-800 торговельної марки Alcatel 

моделей OT-213В (One Touch 213B) та OT-

213С (One Touch 213С) виробництва "TCT 

Mobile International Ltd.", Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

UA1.030.0107171-11 дійсний 

до 25.04.2013

2012

2546

 Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

CDMA-800 моделі FP2255 виробництва 

"Huawei Technologies Co., Ltd.", Китай 

Розділ 1 68

522

16.02.2012

13.08.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

UA1.030.0195705-11 дійсний 

до 19.09.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ "Хуавей 

Україна" № 0129а від 

26.02.2013 

звіт № 007-ЗВяТН/10 від 

20.09.2010 про перевірку 

СУЯ

2012/2013

2547

 Радіотелефони системи стільникового зв'язку 

CDMA-800 торговельної марки ALCATEL 

моделей OT-203С та OT-208С виробництва 

"TCT Mobile International Ltd.", Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

UA1.030.0051180-11 дійсний 

до 25.04.2013

2012

2548

 Радіотермінали систем стільникового зв'язку 

CDMA-800 моделей ЕС167 та ЕС168C 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x, EV-DO), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Б01

РІ 19-1

UA1.030.0064226-10 дійсний 

до 04.03.2012

2012

2549

Повторювач системи стільникового зв’язку 

GSM-900 моделі MR918/918 - PSU 60W 

виробництва "Andrew Wireless Systems GmbH", 

Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900     

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900, 

як повторювач сигналу

933-960 МГц/

888-915 МГц

200KF7W

200KG7W      

Д05 UA1.030.0161057-10 дійсний 

до 11.11.12

2012

2550

Повторювач системи стільникового зв’язку 

GSM-1800 типу Node A2 (A4) з 

радіочастотними картками DCM AF1823 

виробництва "Andrew Wireless Systems GmbH", 

Німеччина

Розділ 1 68

641

16.02.2012

08.12.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

повторювач сигналу

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W 

Д05 UA1.030.0138953-10 дійсний 

до 11.11.12

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ВПС Україна" 

від 18.08.2015 № 1/15

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ № 040-ЗВя/15

Звіт за результатами оцінки 

СУ на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції 

№1509.3-ТР/15,

сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

1О094.003043-15)

2012/2

015
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2551

Повторювач системи стільникового зв’язку 

GSM-1800 типу Node A2 (A4) з 

радіочастотними картками DCM AF1835 

виробництва "Andrew Wireless Systems GmbH", 

Німеччина

Розділ 1 68

641

16.02.2012

08.12.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

повторювач сигналу

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W 

Д05 UA1.030.0138953-10 дійсний 

до 11.11.12

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ВПС Україна" 

від 18.08.2015 № 1/15

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ № 040-ЗВя/15

Звіт за результатами оцінки 

СУ на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції 

№1509.3-ТР/15,

сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

1О094.003043-15)

2012/2

015

2552

Повторювач системи стільникового зв’язку 

GSM-900 типу Node A2 (A4) з 

радіочастотними картками DCM AF923 

виробництва "Andrew Wireless Systems GmbH", 

Німеччина

Розділ 1 68

641

16.02.2012

08.12.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900, 

як повторювач сигналу

933-960 МГц/

888-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 UA1.030.0138953-10 дійсний 

до 11.11.12

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ВПС Україна" 

від 18.08.2015 № 1/15

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ № 040-ЗВя/15

Звіт за результатами оцінки 

СУ на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції 

№1509.3-ТР/15,

сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

1О094.003043-15)

2012/2

015

2553

Повторювач системи стільникового зв’язку 

GSM-900 типу Node A2 (A4) з 

радіочастотними картками DCM AF936 

виробництва "Andrew Wireless Systems GmbH", 

Німеччина

Розділ 1 68

641

16.02.2012

08.12.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900, 

як повторювач сигналу

933-960 МГц/

888-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 UA1.030.0138953-10 дійсний 

до 11.11.12

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ВПС Україна" 

від 18.08.2015 № 1/15

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ № 040-ЗВя/15

Звіт за результатами оцінки 

СУ на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції 

№1509.3-ТР/15,

сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

1О094.003043-15)

2012/2

015

2554

Повторювач системи стільникового зв’язку 

GSM1800 типу Note G 1835 (Note G 1835 EU) 

виробництва "Andrew Wireless Systems GmbH", 

Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

повторювач сигналу

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W Д05 UA1.030.0138954-10 дійсний 

до 11.11.12

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2555

Віддалений модуль системи стільникового 

зв’язку GSM-1800 моделі ION-M18 LS Q Ext (у 

складі системи ION-M) виробництва "Andrew 

Corporation", США

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

повторювач сигналу

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W Д05 UA1.030.0154611-10 дійсний 

до 11.11.12

2012

2556

Повторювач системи стільникового зв’язку 

GSM-1800 моделі MR1818L - PSU 30W 

виробництва "Andrew Wireless Systems GmbH", 

Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

повторювач сигналу

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 UA1.030.0161057-10 дійсний 

до 11.11.12

2012

2557

Повторювач системи стільникового зв’язку 

GSM-1800 моделі MR1818U - PSU 30W 

виробництва "Andrew Wireless Systems GmbH", 

Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

повторювач сигналу

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 UA1.030.0161057-10 дійсний 

до 11.11.12

2012

2558

Повторювач системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900 типу Note G 935 (Note G 935 

EU) виробництва "Andrew Wireless Systems 

GmbH", Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900, 

як повторювач сигналу

933-960 МГц/

888-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 UA1.030.0138954-10 дійсний 

до 11.11.12

2012

2559

Віддалений модуль повторювача системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900 

типу ION-M9 LS L Ext виробництва "Andrew 

Wireless Systems GmbH", Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900, 

як повторювач сигналу

933-960 МГц/

888-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 UA1.030.0154611-10 дійсний 

до 11.11.12

2012

2560

Повторювач системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900 моделі MR918E - PSU 30W 

виробництва "Andrew Wireless Systems GmbH", 

Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900, 

як повторювач сигналу

933-960 МГц/

888-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 UA1.030.0161057-10 дійсний 

до 11.11.12

2012

2561

 Радіотермінал (USB Modem) систем 

стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 та 

UMTS торговельної марки Alcatel моделі OT-

Х220S (One Touch Х220S) виробництва "TCT 

Mobile International Ltd.", Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.030.0107169-11 дійсний 

до 25.04.2013

2012

2562

 Радіотермінал (POS-terminal) системи 

стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 

типу Ingenico моделі EFT930G з радіомодулем 

HiLo виробництва "Ingenico SA", Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.030.0027035-11 дійсний 

до 08.03.2012

2012

2563

 Радіотермінал системи стільникового зв'язку 

E-GSM/GSM900/1800 моделі EGS5 Java 

Terminal (Артикул Konica Minolta - 9967000959, 

Артикул MC Technologies GmbH - MC1213443-

T-KM) виробництва "Konica Minolta Business 

Solutions Europe GmbH", Німеччина

Розділ 1 68

299

398

586

16.02.2012

21.06.2012

09.08.2012

15.11.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.030.0051126-11 дійсний 

до 25.04.2012

UA1.030.0184018-11 дійсний 

до 05.12.12

UA1.030.0085107-12 дійсний 

до 30.05.2013

UA1.030.0115333-12 дійсний 

до 16.07.2013

UA1.030.0184508-12 дійсний 

до 23.10.2013

2012/2012/201

2/2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2564

 Радіотермінал системи стільникового зв'язку 

E-GSM/GSM900/1800 моделі Modem-Kit EGS5 

MRx18 виробництва "Andrew Wireless Systems 

GmbH", Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.030.0059610-11 дійсний 

до 12.05.2012

2012

2565

 Пристрій радіонавігаційний портативний 

(GPS-навігатор) торговельної марки ERGO 

моделі GPS 950 з радіомодулем системи 

стільникового зв`язку GSM900/1800 

виробництва "Network Selects Ltd.", 

Великобританія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.030.0082820-11 дійсний 

до 23.06.12

2012

2566

 Радіотермінали (радіомодулі) системи 

стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 

моделей SIM900, SIM900B, SIM900D, 

SIM900R виробництва "Shanghai Simcom 

Wireless Solutions Ltd.", Китай

Розділ 1 68

446

635

575

429

16.02.2012

06.09.2012

01.10.2013

19.08.2014

18.08.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

 UA1.030.0104501-11 

дійсний до 03.08.12

 UA1.030.0131336-12 

дійсний до 09.08.2013

Декларація про 

відповідність № 

SimCom.UKR.679-113 ТОВ 

"ГАММА Україна" від 

08.08.2013

(сертифікат 

UA1.030.0165938-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ "ГАММА 

УКРАЇНА" 

від 28.07.2014 

№ GAMMA.UKR.679-1/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 №370.10-СДК, 

сертифікат 

1О094.002116-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ "ГАММА 

УКРАЇНА" 

від 16.07.2015 

№ GAMMA.UKR.679-2/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 370.13-СДК, 

сертифікат 

1О094.002971-15)

2012/2012/2013/2014/2015

2567

 Радіотелефон системи стільникового зв'язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі МТС 236 

виробництва "ZTE Corporation", Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.030.0107571-10 дійсний 

до 23.09.12

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2568

 Радіотермінали абонентські системи 

стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 

моделей 2N BRI Lite та 2N BRI Enterprise, 

виробництва "2N Telekomunikace a.s.", Чеська 

Республіка

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.030.0126714-11 дійсний 

до 12.09.12

2012

2569

 Радіотермінали абонентські системи 

стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 

моделей 2N EasyGate та 2N SmartGate, 

виробництва "2N Telekomunikace a.s.", Чеська 

Республіка

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.030.0126715-11 дійсний 

до 12.09.12

2012

2570

 Радіотермінали абонентські системи 

стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 

моделей 2N VoiceBlue Lite, 2N VoiceBlue Next 

та 2N OfficeRoute виробництва "2N 

Telekomunikace a.s.", Чеська Республіка

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.030.0126718-11 дійсний 

до 12.09.12

2012

2571

 Радіотермінали абонентські системи 

стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 

моделей 2N StarGate та 2N BlueTower 

виробництва "2N Telekomunikace a.s.", Чеська 

Республіка

Розділ 1 68

75

16.02.2012

10.02.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.030.0126720-11 дійсний 

до 12.09.12

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ІНФОТЕЛ-

ДИСТРИБУЦІЯ"

від 15.12.2014 

№INFOTEL-

DISTR.UKR.679-1/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1391-СДК,

сертифікат

1О094.002476-14)

2012/2015

2572

 Установчо-виробнича АТС 2N NETSTAR 

(версія ПЗ - 2.6.2.57.26) з радіотерміналом 

системи стільникового зв'язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі МС55і 

виробництва "2N Telekomunikace a.s.", Чеська 

Республіка

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.030.0127140-11 дійсний 

до 13.09.12

2012

2573

 Радіотермінали системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 моделей Siemens CP 1242-7 та 

Siemens TS Module GSM виробництва 

"Siemens AG", Німеччина

Розділ 1 68

617

571

16.02.2012

29.11.2012

03.11.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.030.0170307-11 дійсний 

до 15.11.12

UA1.030.0200899-12 дійсний 

до 11.11.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ "Радіо 

Тест Стандарт" від 

20.10.2015 №RTS.UKR.679-

26/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

762.5-СДК, 

сертифікат 

1О094.002383-14)

2012/2

015
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2574

 Радіотермінали (радіомодулі) системи 

стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 

моделей SIM908 та SIM908С виробництва 

"Shanghai Simcom Wireless Solutions Ltd.", 

Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.030.0202407-11 дійсний 

до 27.12.2012

2012

2575

 Радіотермінали (POS-terminal) системи 

стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 

типу Ingenico iCT220 моделей iCT220, iCT221, 

iCT222, iCT223, iCT224; типу Ingenico iCT250 

моделей iCT250, iCT251, iCT252, iCT253, 

iCT254; типу Ingenico iCT280 моделей iCT280, 

iCT281, iCT282, iCT283, iCT284 виробництва 

"Ingenico SA", Франція

Розділ 1 68

147

16.02.2012

22.03.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.030.0202839-11 дійсний 

до 27.12.2012

UA1.030.0030712-12 дійсний 

до 02.03.2013

2012/2012

2576

 Радіотелефон системи стільникового зв'язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі МТС 252 

виробництва "TCT Mobile International Ltd.", 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.030.0051181-11 дійсний 

до 25.04.2013

2012

2577

 Радіотелефон системи стільникового зв'язку E-

GSM/GSM900/1800 торговельної марки Alcatel 

моделі OT-112 (One Touch 112), виробництва 

"TCT Mobile International Ltd.", Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.030.0159166-11 дійсний 

до 25.04.2013

2012

2578

 Радіотелефон системи стільникового зв'язку E-

GSM/GSM900/1800 торговельної марки Alcatel 

моделі OT-306 (One Touch 306), виробництва 

"TCT Mobile International Ltd.", Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.030.0159172-11 дійсний 

до 25.04.2013

2012

2579

 Радіотермінал системи стільникового зв'язку 

E-GSM/GSM900/1800 моделі MOD51GPRS 

виробництва "DATECS Ltd.", Болгарія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.030.0059635-11 дійсний 

до 12.05.2012

2012

2580

 Радіотелефон системи стільникового зв'язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі G2200C 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.030.0091328-09 дійсний 

до 04.03.12

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2581

 Радіотермінал системи стільникового зв'язку 

E-GSM/GSM900/1800 моделі Trimble 500 Radio 

Product виробництва "Trimble Navigation 

Limited", США

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.030.0101426-11 дійсний 

до 25.07.12

2012

2582

 Радіотермінали (POS-terminal) системи 

стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 

типу Ingenico iWL220 моделей iWL220, 

iWL221, iWL222, iWL223, iWL224; типу 

Ingenico iWL250 моделей iWL250, iWL251, 

iWL252, iWL253, iWL254; типу Ingenico 

iWL280 моделей iWL280, iWL281, iWL282, 

iWL283, iWL284; типу Ingenico iWL320 

моделей iWL320, iWL321, iWL322, iWL323, 

iWL324; типу Ingenico iWL350 моделей 

iWL350, iWL351, iWL352, iWL353, iWL354; 

типу Ingenico iWL380 моделей iWL380, 

iWL381, iWL382, iWL383, iWL384 

виробництва "Ingenico SA", Франція

Розділ 1 68

147

16.02.2012

22.03.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.030.0200913-11 дійсний 

до 26.12.2012

UA1.030.0030713-12 дійсний 

до 02.03.2013

2012/2012

2583

 Радіотелефони системи стільникового зв'язку 

E-GSM/GSM900/1800 моделі А140 

виробництва Shenzhen DJH Technology 

Development Co., Ltd. , Китай 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.030.0203092-11 дійсний 

до 28.12.2012

2012

2584

 Радіотелефони системи стільникового зв'язку 

E-GSM/GSM900/1800 торговельної марки 

Alcatel моделей OT-102, OT-103, OT-105, OT-

106, OT-109, OT-203, OT-206, OT-208, OT-209, 

OT-213, OT-222, OT-223, OT-305, ОТ-255D 

виробництва "TCT Mobile International Ltd.", 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.030.0051183-11 дійсний 

до 25.04.2013

2012

2585

 Радіотелефон системи стільникового зв'язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі LR8M03 (LBS 

Tracker) виробництва "HYS Enterprise B.V.", 

Нідерланди

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.030.0170602-11 дійсний 

до 16.11.12

2012

2586

 Радіотелефон системи стільникового зв'язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі S305 виробництва 

"ZTE Corporation", Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.030.0107579-10 дійсний 

до 23.09.12

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2587

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA)/CDMA-800 т.м. Apple типу 

iPhone 4S моделі A1387 з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) виробництва "Apple Inc.", 

США

Розділ 1 68

425

16.02.2012

23.08.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв'язок IMT-2000 (UMTS)

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.15.1,

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA)/CDMA-800 (cdma2000 

1x, EV-DO), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 MГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980MГц/

2110-2170 МГц

---

824,07-842,97MГц/

869,07-887,97 MГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D 

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M25G1W

1M25D1W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 19-1

РІ 24-3

РІ 24-2-1

UA1.030.0169404-11 дійсний 

до 15.11.12

UA1.030.0181227-11 дійсний 

до 01.12.12

UA1.030.0130988-12 дійсний 

до 09.08.2013

2012/2012

2588

 Радіотермінал систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA)/CDMA-800 торговельної 

марки Honeywell типу Dolphin моделі 99EXLG 

з обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Honeywell International Inc.", 

США

Розділ 1 68

398

543

16.02.2012

09.08.2012

20.10.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA)/CDMA, як 

кінцеве обладнання (з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth та модулем 

раіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1М25G1W

1M25D1W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 19-1

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

UA1.030.0067448-11 дійсний 

до 25.05.2012

UA1.030.0115335-12 дійсний 

до 16.07.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Радіо Тест Стандарт" 

від 25.09.2015 

№RTS.UKR.679-17/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 678.10.2-СДК, 

сертифікат 

1О094.003195-15)

2012/2

015

2589

Віддалений модуль повторювача системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/IMT-

2000 (UMTS/WCDMA)

типу ION-M9/18/21 виробництва "Andrew 

Wireless Systems GmbH", Німеччина

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як 

повторювач сигналу

933-960 МГц/

888-915 МГц

---

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 UA1.030.0154611-10 дійсний 

до 11.11.12

2012/2015

2590

Віддалений модуль повторювача системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/IMT-

2000(UMTS/WCDMA)

типу TFAM 91/21-14 ION-B RU виробництва 

"Andrew Wireless Systems GmbH" (Німеччина)

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як 

повторювач сигналу

933-960 МГц/

888-915 МГц

---

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 UA1.030.0161063-10 дійсний 

до 11.11.12

2012/2015
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2591

 Повторювачі систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS моделей ION-

M9/18/21 Lt та ION-M9/18P/21P виробництва 

"Andrew Wireless Systems GmbH", Німеччина

Розділ 1 68

297

641

16.02.2012

09.06.2015

08.12.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як 

повторювач сигналу

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

---

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 UA1.030.0161060-10 дійсний 

до 11.11.12

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ВПС Україна" 

від 18.08.2015 № 4/15

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ № 040-ЗВя/15

Звіт за результатами оцінки 

СУ на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції 

№1509.5-ТР/15,

сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

1О094.003045-15)

2012/2

015

2592

Віддалений модуль повторювача системи 

стільникового зв’язку GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS) моделі TFAM91/18/21-14 ION-B RU 

виробництва "Andrew Wireless Systems GmbH" 

(Німеччина)

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як 

повторювач сигналу

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

---

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 UA1.030.0161063-10 дійсний 

до 11.11.12

2012/2015

2593

 Радіотермінали систем стільникового зв'язку 

E-GSM/GSM900/1800/UMTS моделей E153, 

Е173 та E1780 виробництва "Huawei 

Technologies Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 68

178

651

16.02.2012

05.04.2012

08.10.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

UA1.030.0054031-10 дійсний 

до 04.03.2012

UA1.030.0041489-12 дійсний 

до 19.09.2013 (для моделей  

E153, Е173)

(Декларація про 

відповідність№ 462/13 ТОВ 

"Хуавей Україна" від 

18.09.2013

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ №024-ЗВя/12 

від 16.11.2012)

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001425-13)

для моделі Е173)

2012/2012/201

3

2594

 Радіотермінали систем стільникового зв'язку 

E-GSM/GSM900/1800/UMTS моделей E1690 та 

E1750 виробництва "Huawei Technologies Co., 

Ltd.", Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

UA1.030.0059295-09 дійсний 

до 04.03.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2595

 Радіотермінали (USB Modem) систем 

стільникового зв'язку E-

GSM/GSM900/1800/UMTS моделей MF100, 

MF170 та MF180S виробництва "ZTE 

Corporation", Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

UA1.030.0107576-10 дійсний 

до 23.09.12

2012

2596

 Радіотермінал систем стільникового зв'язку 

cdma2000 1X та cdma2000 EV-DO моделі СT-

680 виробництва "Celot Wireless Co., Ltd", 

Республіка Корея 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

UA1.030.0116825-11 дійсний 

до 25.08.12

2012

2597

 Радіотермінали (радіомодулі) систем 

стільникового зв'язку E-

GSM/GSM900/1800/UMTS моделей 

SIM5210V, SIM5215E, SIM5216E, SIM5218E, 

SIM5220 та SIM5320E виробництва "Shanghai 

Simcom Wireless Solutions Ltd.", Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

UA1.030.0202838-11 дійсний 

до 28.12.2012

2012

2598

 Радіотермінал систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM900/1800/UMTS моделі E158 (USB 

Stick) виробництва "Huawei Technologies Co., 

Ltd.", Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

UA1.030.0045323-11 дійсний 

до 19.09.2013

2012

2599

 Радіотермінали (USB Modem) систем 

стільникового зв'язку E-

GSM/GSM900/1800/UMTS торговельної марки 

Alcatel моделей OT Х080S та OT Х090S 

виробництва "TCT Mobile International Ltd.", 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

UA1.030.0051160-11 дійсний 

до 25.04.2013

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2600

 Радіотермінал систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM900/1800/UMTS моделі MF190S 

(USB Stick) виробництва "ZTE Corporation", 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

UA1.030.0066009-11 дійсний 

до 19.09.2013

2012

2601

 Радіотермінал систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM900/1800/UMTS моделі MF192 

виробництва виробництва "ZTE Corporation", 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

UA1.030.0183016-11 дійсний 

до 19.09.2013

2012

2602

 Радіотермінали систем стільникового зв'язку 

E-GSM/GSM900/1800/UMTS моделей E161 та 

E1550 виробництва "Huawei Technologies Co., 

Ltd.", Китай

Розділ 1 68

215

16.02.2012

27.04.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

UA1.030.0032802-09 дійсний 

до 04.03.2012

UA1.030.0041489-12 дійсний 

до 19.09.2013 (для моделі 

E1550)

2012/2012

2603

Радіотермінал (USB-адаптер) системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. 

Huawei моделі E219 виробництва Huawei 

Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

UA1.030.0041165-09 дійсний 

до 04.03.2012

2012

2604

 Радіотелефон системи стільникового зв'язкуE-

GSM/GSM-900/1800/ торговельної марки 

Alcatel моделі OT-890D (One Touch 890D) з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "TCT Mobile International Ltd.", 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

UA1.030.0159184-11 дійсний 

до 25.04.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2605

 Радіотелефон системи стільникового зв'язкуE-

GSM/GSM-900/1800/ моделі G6608 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

UA1.030.0195715-11 дійсний 

до 19.09.2013

2012

2606

 Радіотелефон систем стільникового зв'язкуE-

GSM/GSM-900/1800/ та UMTS типу V350 

моделі VS14032 з обладнанням радіодоступу (у 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth), виробництва "ViewSonic 

Corporation", США

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0116817-11 дійсний 

до 25.08.12

2012

2607

 Радіотелефон системи стільникового зв'язкуE-

GSM/GSM-900/1800/ моделі ZTE-G N292 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва "ZTE 

Corporation", Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.030.0158424-11 дійсний 

до 19.09.2013

2012

2608

 Радіотелефон системи стільникового зв'язкуE-

GSM/GSM-900/1800/ торговельної марки 

Alcatel моделі OT-506D (One Touch 506D) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва "TCT 

Mobile International Ltd.", Китай

Розділ 1 68

427

16.02.2012

09.07.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.030.0045190-12 дійсний 

до 25.04.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТСТ 

Мобіль Ероп САС" від 

25.04.2013

(акт обстеження 

виробництва № 001-АО/11 

від 18.04.2011, звіт по 

технагляду за 

виробництвом №001-

ЗВ.1/12 від 02.10.2012,

сертифікат 

UA1.030.0087198-13)

2012/2013

2609

 Радіотелефон системи стільникового зв'язкуE-

GSM/GSM-900/1800/ торговельної марки 

Alcatel моделі OT-706 (One Touch 706) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва "TCT 

Mobile International Ltd.", Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.030.0159178-11 дійсний 

до 25.04.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 481 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2610

Радіотелефони системи стільникового зв'язкуE-

GSM/GSM-900/1800 моделі SNAMI W301 та 

моделі SNAMI AF103 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "YU DA FU 

Electronics HK Co. Ltd.", Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.030.0083190-11 дійсний 

до 24.06.12

2012

2611

 Радіотелефони системи стільникового 

зв'язкуE-GSM/GSM-900/1800/ моделей Е540, 

Е550, N500, N600 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва Shenzhen DJH Technology 

Development Co., Ltd. , Китай 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.030.0203092-11 дійсний 

до 28.12.2012

2012

2612

 Радіотелефон системи стільникового зв'язкуE-

GSM/GSM-900/1800/ моделі MTC 547 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "ZTE 

Corporation", Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.030.0045794-11 дійсний 

до 19.09.2013

2012

2613

 Радіотелефони системи стільникового 

зв'язкуE-GSM/GSM-900/1800/ торговельної 

марки Alcatel моделей OT-363, OT-383, OT-

505, OT-565, OT-660, OT-708, OT-710D, OT-

800, OT-802, OT-880 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "TCT Mobile 

International Ltd.", Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.030.0051168-11 дійсний 

до 25.04.2013

2012

2614

 Радіотелефони системи стільникового 

зв'язкуE-GSM/GSM-900/1800/ торговельної 

марки Alcatel моделей OT-806D, OT-890 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "TCT Mobile International Ltd.", 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

UA1.030.0051176-11 дійсний 

до 25.04.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 482 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2615

 Радіотелефон системи стільникового зв'язкуE-

GSM/GSM-900/1800/ торговельної марки 

Alcatel моделі OT-808 (One Touch 808) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва "TCT 

Mobile International Ltd.", Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.030.0159181-11 дійсний 

до 25.04.2013

2012

2616

 Радіотермінал систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM-900/1800/UMTS торговельної 

марки ARCHOS моделі G9 3G STICK 

виробництва "ARNOVA Technology (Hong 

Kong) Technology Limited", Гонконг, "Shenzhen 

Yifang Digital Technologies Co., Ltd", Китай

Розділ 1 68

228

16.02.2012

10.05.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

UA1.030.0184017-11 дійсний 

до 05.12.2012

UA1.030.0059849-12 дійсний 

до 18.04.2014

2012/2012

2617

 Радіотермінал систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM-900/1800/UMTS моделі DCM300G з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Trimble Navigation Limited", США

Розділ 1 68

798

16.02.2012

09.12.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

UA1.030.0193451-11 дійсний 

до 18.12.2012

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Нормакон-Україна" 

від 26.09.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00834-

14)

2012/2014

2618

 Радіотелефони систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM-900/1800/UMTS моделей U8160, 

U8180, U8650 з обладнанням радіодоступу (у 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Huawei Technologies 

Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0105646-11 дійсний 

до 19.09.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 483 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2619

 Радіотелефон системи стільникового зв'язку E-

GSM/GSM-900/1800/UMTS моделі G7210 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0118042-11 дійсний 

до 19.09.2013

2012

2620

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM-900/1800/UMTS торговельної 

марки GIGABYTE моделі G1345 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "GIGA-BYTE Communications, 

Inc.", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0126712-11 дійсний 

до 12.09.12

2012

2621

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM-900/1800/UMTS моделі MTC 916 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "ZTE Corporation", Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0100075-11 дійсний 

до 19.09.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 484 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2622

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM-900/1800/UMTS моделі RACERII з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва "ZTE Corporation", Китай

Розділ 1 68

47

16.02.2012

28.01.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

РІ 24-1-1

UA1.030.0158428-11 дійсний 

до 19.09.2013

Декларація про 

відповідність 

Представництва компанії 

"ЗТЄ Корпорейшен" від 

26.12.2013 № 600 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 1О094.001703-

13, 

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 023-Звя/12) 

2012/2014

2623

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM-900/1800/UMTS моделі ZTE Libra з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва "ZTE Corporation", Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0158435-11 дійсний 

до 19.09.2013

2012

2624

 Радіотермінал систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM-900/1800/UMTS моделі E583 

(Wireless Modem) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

UA1.030.0025505-10 дійсний 

до 04.03.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 485 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2625

 Радіотелефони систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM-900/1800/UMTS торговельної 

марки GIGABYTE моделей G1310, G1315, 

G1317D з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "GIGA-BYTE Communications, 

Inc.", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0032291-11 дійсний 

до 16.03.2012

2012

2626

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM-900/1800/UMTS моделі U8220 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) в 

комплекті з зарядним пристроєм моделі HS-

050040E5 виробництва "Huawei Technologies 

Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0049041-10 дійсний 

до 04.03.2012

2012

2627

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM-900/1800/UMTS торговельної 

марки Apple типу iPhone 4 моделі A1332 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Apple Inc.", США

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0057640-11 дійсний 

до 10.05.2012

UA1.030.0088851-11 дійсний 

до 03.07.12

UA1.030.0193454-11 дійсний 

до 18.12.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 486 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2628

 Радіотермінал систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM-900/1800/UMTS торговельної 

марки Honeywell типу Dolphin моделі 99EXLW 

з обладнанням радіодоступу (у тому числі 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва Honeywell International Inc. , США 

(9680 Old Bailes Road Fort Mill SC 29715 

U.S.A.)

Розділ 1 68

398

543

16.02.2012

09.08.2012

20.10.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1,

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.030.0067447-11 дійсний 

до 25.05.2012

UA1.030.0115334-12 дійсний 

до 16.07.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Радіо Тест Стандарт" 

від 25.09.2015 

№RTS.UKR.679-16/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 678.10.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.003194-15)

2012/2

015

2629

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM-900/1800 та UMTS моделі Nautiz 

X3 з обладнанням радіодоступу (у тому числі 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Handheld Group AB", Швеція

Розділ 1 68

321

16.02.2012

05.07.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

UA1.030.0072968-11 дійсний 

до 05.06.2012

UA1.030.0096623-12 дійсний 

до 17.06.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Латчбахер Україна"

від 16.04.2015

№ЛАТЧБАХЕР.UKR.679-

2/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1457.2-СДК,

сертифікат

1О094.002728-15)

2012/2015

2630

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM-900/1800/UMTS моделі U8110 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 1 68

123

178

16.02.2012

15.03.2012

05.04.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

РІ 24-1-1

UA1.030.0130255-10 дійсний 

до 04.03.2012

UA1.030.0041488-12 дійсний 

до 19.09.2013

2012/2012/201

2

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 487 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2631

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM-900/1800/UMTS торговельної 

марки Bellperre моделі DJ-1 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "BELLPERRE 

international", Нідерланди

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0183067-11 дійсний 

до 04.12.12

2012

2632

Радіотермінал (модуль PC Capd (PCMCI Tipe 

II)) системи стільникового зв’язку стандарту 

UMTS/E-GSM/GSM900/1800 торгівельної 

марки Huawei моделі E630 виробництва 

"Huawei Technologies Co., Ltd", Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0041165-09 дійсний 

до 04.03.2012

2012

2633

 Радіотермінал систем стільникового зв'язку 

UMTS моделі E150 виробництва "Huawei 

Technologies Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 22-1

UA1.030.0066502-10 дійсний 

до 04.03.2012

2012

2634

Віддалений модуль повторювача системи 

стільникового зв’язку UMTS

типу ION-M21 L LS Ext виробництва "Andrew 

Wireless Systems GmbH", Німеччина

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як повторювач сигналу

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 UA1.030.0154611-10 дійсний 

до 11.11.12

2012/2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 488 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2635

 Повторювачі системи стільникового зв'язку 

UMTS моделей Node А2 та Node А4 з 

радіочастотними картками моделей DCM AF 

2125 та DCM AF 2135 виробництва "Andrew 

Wireless Systems GmbH", Німеччина

Розділ 1 68

297

641

16.02.2012

09.06.2015

08.12.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як повторювач сигналу

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 UA1.030.0161068-10 дійсний 

до 11.11.12

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ВПС Україна" 

від 18.08.2015 № 1/15

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ № 040-ЗВя/15

Звіт за результатами оцінки 

СУ на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції 

№1509.3-ТР/15,

сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

1О094.003043-15)

2012/2

015

2636

Повторювач системи стільникового зв’язку 

GSM-900/IMT-2000 (UMTS) моделі 

MR2118/918 - PSU 60W виробництва "Andrew 

Wireless Systems GmbH" (Німеччина)

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

---

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-900/IMT-

2000 (UMTS/FDD), в тому числі з 

підтримкою високошвидкісних режимів 

передачі GPRS/EDGE та HSPA, як 

повторювач сигналу

935-960 МГц/

890-915 МГц

---

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 UA1.030.0161057-10 дійсний 

до 11.11.12

2012/2015

2637

 Станція базова системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 типу Evolium A9100 BTS 

моделей BTS-9100-IND-MBI3, BTS-9100-IND-

MBI5, BTS-9100-OUT-MBO1, BTS-9100-OUT-

MBO2, BTS-9100-OUT-CBO, BTS-MICRO-

A9110E виробництва "ALCATEL-LUCENT", 

Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 UA1.030.0025629-09 дійсний 

до 04.05.2012

2012

2638

Віддалений модуль повторювача системи 

стільникового зв'язку GSM-1800 та IMT-2000 

(UMTS) моделі TFAM 18/21P-14 виробництва 

Andrew Wireless Sistems Srl (Італія)

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як повторювача 

сигналу 

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

---

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 UA1.030.0161063-10 дійсний 

до 11.11.12

2012/2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 489 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2639

 Станції базові системи стільникового зв'язку 

E-GSM/GSM-900/1800 типу Alcatel-Lucent 

Evolium 9100 Base Station (9100 MBS) моделей 

BTS-9100-IND-MBI3, BTS-9100-IND-MBI5, 

BTS-9100-OUT-MBO1, BTS-9100-OUT-MBO2, 

BTS-9100-OUT-CBO, BTS-MICRO-A9110E 

виробництва "Alcatel-Lucent International", 

Франція (стара назва виробника "ALCATEL-

LUCENT", Німеччина)

Розділ 1 68

398

842

16.02.2012

09.08.2012

24.12.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05, ОВ6 UA1.030.0054978-11 дійсний 

до 14.08.2013

UA1.030.0114044-12 дійсний 

до 13.09.2014

UA1.030.0114057-12 дійсний 

до 14.08.2013

Декларація про 

відповідність "Alcatel-Lucent 

International" від 14.10.2013 

№ 1410/13-07

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.000432-12,

звіт за оціненою СУЯ  

№ 008-ЗВТНя/12)

Декларація про 

відповідність "Alcatel-Lucent 

International" від 14.10.2013 

№ 1408/13-08

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.001340-13,

звіт за оціненою СУЯ  

№ 029-ЗВя/13)

2012/2012/201

3

2640

 Радіотермінали (POS-terminal) системи 

стільникового зв'язку E-GSM/GSM-900/1800 

торговельної марки VeriFone моделей VX670-

G, VX680 із зовнішньою клавіатурою моделі 

PINpad 1000SE виробництва "VeriFone, Inc.", 

США

Розділ 1 68

178

16.02.2012

05.04.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Індуктивні радіозастосування

(ETSI EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

пристроєм радіочастоної ідентифікації 

для зчитування кодів електронних смарт-

карток у складі платіжних терміналів)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

13,553-13,567 МГц

200KF7W

200KG7D

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 45-1

UA1.030.0143909-11 дійсний 

до 09.10.2012 

UA1.030.0143913-11 дійсний 

до 09.10.2012

UA1.030.0041492-12 дійсний 

до 20.03.2013

UA1.030.0041614-12 дійсний 

до 20.03.2013

2012/2012

2641

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

cdma2000 1X типу RH-120 моделі "Nokia 1006" 

з обладнанням радiодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Nokia 

Corporation", Фінляндія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA-800, як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

1М25G1W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 19-1

РІ 24-3

UA1.025.0107394-10, дата 

видачі: 13.08.2010, дійсний 

до: 12.08.2013

2012

2642

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

cdma2000 1X типу RМ-375 моделі "Nokia 3606" 

з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Nokia 

Corporation", Фінляндія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA-800, як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

1М25G1W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 19-1

РІ 24-3

UA1.025.0007197-09, дата 

видачі: 11.02.2009, дійсний 

до: 10.02.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 490 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2643

Станції базові системи стільникового зв'язку 

GSM900/1800 моделей RBS2116, RBS2216 

виробнитва "Ericsson AB", Швеція, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 UA1.025.0047212-10, дата 

видачі: 28.05.2010, дійсний 

до: 27.05.2013

2012

2644

Станція базова системи стільникового зв'язку 

GSM900/1800 моделі RBS2206 виробнитва 

"Ericsson AB", Швеція, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 UA1.025.0047214-10, дата 

видачі: 28.05.2010, дійсний 

до: 27.05.2013

2012

2645

Станція базова типу RBS2000 системи 

стільникового зв'язку GSM900/1800 моделі 

RBS2308 виробнитва "Ericsson AB", Швеція, 

Китай

Розділ 1 68

684

30

16.02.2012

22.10.2013

21.01.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 UA1.025.0047215-10, дата 

видачі: 28.05.2010, дійсний 

до: 27.05.2013

UA1.025.0207746-13

Декларація про 

відповідність ДП з 100% ІІ 

"Ерікссон" від 19.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.083.00683-13;

сертифікат на СУЯ 

UA.Q.024.010-2013)

2012/2013/2014

2646

Cтанція базова системи стільникового зв'язку 

GSM900/1800 моделі Flexi EDGE BTS 

виробнитва "Nokia Siemens Networks Oy", 

Фінляндія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 UA1.025.0122628-

10,UA1.025.0122629-10, дата 

видачі: 27.09.2010, дійсний 

до: 14.07.2013

2012

2647

Базова станція систем стільникового зв'язку 

GSM та UMTS моделі ZXSDR BS8800 

виробництва "ZTE Corporation", Китай

Розділ 1 68

297

463

16.02.2012

09.06.2015

08.09.2015

Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як 

базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

---

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 UA1.025.0014268-11, дата

видачі: 11.02.2011, дійсний

До: 22.12.2012

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ЗТЄ 

Корпорейшн"  від 

25.08.2015 № ZTE.UKR.679-

2/14 

(Звіт за результатами оцінки 

СУ на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції 

№ 371.65-ТР/15 від 

25.08.2015,

сертифікат 

1О094.003082-15)

2012/2015/2015

2648

Повторювач системи стільникового зв'язку 

GSM900 моделі MobileAccess VE-EGSME 

.виробнитва "MobileAccess Networks Ltd.", 

Ізраїль

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900     

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900, 

як повторювач сигналу

933-960 МГц/

888-915 МГц

200KF7W

200KG7W      

Д05 UA1.025.0066441-11, дата 

видачі: 26.05.2011, дійсний 

до: 25.01.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2649

Станція базова систем стільникового зв'язку 

GSM900/1800 та UMTS моделі ZXSDR BS8700  

1 виробнитва "ZTE Corporation", Китай

Розділ 1 68

297

463

16.02.2012

09.06.2015

08.09.2015

Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як 

базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

---

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 UA1.025.0017450-11, дата 

видачі: 17.02.2011, дійсний 

до: 22.12.2012

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ЗТЄ 

Корпорейшн" 

від 25.08.2015 

№ ZTE.UKR.679-2/14 

(Звіт за результатами оцінки 

СУ на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції 

№ 371.65-ТР/15 від 

25.08.2015,

сертифікат 

1О094.003082-15)

2012/2015/2015

2650

Повторювач систем стільникового зв'язку 

GSM900/1800 та UMTS моделі MobileAccess 

HX виробнитва "Corning Optical 

Communications Wireless Ltd.", Ізраїль (стара 

назва "MobileAccess Networks Ltd.", Ізраїль)

Розділ 1 68

297

417

16.02.2012

09.06.2015

11.08.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як 

повторювач сигналу

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

---

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 UA1.025.0065803-11, дата 

видачі: 25.05.2011, дійсний 

до: 05.04.2013

Декларація про 

відповідність "Corning 

Optical Communications 

Wireless Ltd.", Ізраїль

 від 06.05.2015 

Апостиль Ізраіль від 

20.07.2015 № 9249

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.TR.052.152-15)

2012/2015

2651

Повторювач систем стільникового зв'язку 

GSM900 / UMTS моделі MobileAccess VE-

EGSM-UMTSE .виробнитва "MobileAccess 

Networks Ltd.", Ізраїль

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/IMT-2000 (UMTS/FDD), як 

повторювач сигналу

933-960 МГц/

888-915 МГц

---

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

200KF7W

200KG7W

---

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 UA1.025.0066444-11, дата 

видачі: 26.05.2011, дійсний 

до: 25.01.2013

2012/2015

2652

Cтанція базова системи стільникового зв'язку 

GSM900/1800 моделі BTS3900B GSM . 

виробнитва   "Huawei Technologies Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 UA1.025.0095020-11, дата 

видачі: 19.07.2011, дійсний 

до: 11.07.2014

2012

2653

Станція базова Node B системи стільникового 

зв'язку UMTS моделі BTS3900  виробнитва  

"Huawei Technologies Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як базова станція

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 UA1.025.0140486-11, дата 

видачі: 04.10.2011, дійсний 

до: 03.10.2014

2012/2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2654

Станція базова Node B системи стільникового 

зв'язку UMTS моделі BTS3900A виробнитва 

"Huawei Technologies Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як базова станція

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 UA1.025.0140488-11, дата 

видачі: 04.10.2011, дійсний 

до: 03.10.2014

2012/2015

2655

Станція базова Node B системи стільникового 

зв'язку UMTS моделі DBS3900  виробнитва 

"Huawei Technologies Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як базова станція

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 UA1.025.0140491-11, дата 

видачі: 04.10.2011, дійсний 

до: 03.10.2014

2012/2015

2656

Cтанції базові системи стільникового зв'язку 

GSM900/1800 моделей BTS3900 GSM, 

BTS3900A GSM виробнитва  "Huawei 

Technologies Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 UA1.025.0141033-11, дата 

видачі: 05.10.2011, дійсний 

до: 03.10.2014

2012

2657

Станція базова системи стільникового зв'язку 

GSM900/1800 моделі DBS3900 GSM 

виробнитва  "Huawei Technologies Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 UA1.025.0141034-11, дата 

видачі: 05.10.2011, дійсний 

до: 03.10.2014

2012

2658

Станція базова систем стільникового зв'язку 

GSM900/1800 та UMTS моделі BTS3900L 

виробнитва  "Huawei Technologies Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як 

базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

---

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 UA1.025.0141035-11, дата 

видачі: 05.10.2011, дійсний 

до: 03.10.2014

2012/2015

2659

Повторювач систем стільникового зв'язку 

GSM1800 / UMTS моделі MobileAccess VE-

DCS-UMTSE . виробнитва "Corning Optical 

Communications Wireless Ltd.", Ізраїль (стара 

назва "MobileAccess Networks Ltd.", Ізраїль)

Розділ 1 68

417

16.02.2012

11.08.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

повторювач сигналу

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W 

Д05 UA1.025.0066435-11, дата 

видачі: 26.05.2011, дійсний 

до: 25.01.2013

Декларація про 

відповідність "Corning 

Optical Communications 

Wireless Ltd.", Ізраїль

 від 06.05.2015 

Апостиль Ізраіль від 

20.07.2015 № 9249

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.TR.052.151-15)

2012/2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 493 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2660

Станція базова системи стільникового зв'язку 

GSM900 та UMTS моделі RBS6601 

виробнитва "Ericsson AB", Швеція, Естонія

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/IMT-2000 (UMTS/FDD), як 

повторювач сигналу

933-960 МГц/

888-915 МГц

---

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 UA1.025.0159759-10, дата 

видачі: 27.12.2010, дійсний 

до: 22.12.2013

2012/2015

2661

Станція базова типу RBS6000 систем 

стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS 

моделі RBS6101 . виробнитва "Ericsson AB", 

Швеція, Естонія, Китай

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як 

базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

---

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 UA1.025.0059437-11, дата 

видачі: 13.05.2011, дійсний 

до: 12.05.2014

Декларація про 

відповідність Дочірнього 

підприємства з 100% 

іноземними інвестиціями 

"Еріксон" від 30.12.2014

(Звіти про перевірку та 

оцінку СУЯ  № 024/06 від 

01.04.13, № 024/16 від 

07.12.14

сертифікат

 UA.086.01013-14)

2012/2014/201

5

2662

Станція базова типу RBS6000 систем 

стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS 

моделі RBS6601 . виробнитва "Ericsson AB", 

Швеція, Естонія

Розділ 1 68

243

297

16.02.2012

22.04.2014

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як 

базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

---

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7

Умови 

використання 

згідно з поз. 3 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  27.08.2013 

№ 559

UA1.025.0065802-11, дата 

видачі: 25.05.2011, дійсний 

до: 23.05.2014

Декларація про 

відповідність Дочірнього 

підприємства з 100% 

іноземними інвестиціями 

"Еріксон" від 05.03.2014

(Звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ  № 024/06,

сертифікат

 UA.086.00243-14) 

2012/2014/201

5

2663

Станція базова системи стільникового зв'язку 

GSM900/1800 моделі RBS2111 виробнитва 

"Ericsson AB", Швеція, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 UA1.025.0095191-09, дата 

видачі: 25.12.2009, дійсний 

до: 24.12.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 494 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  
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http://nkrzi.gov.ua/images/upload/67/551/dod_r559_27082013.xls
http://nkrzi.gov.ua/images/upload/67/551/dod_r559_27082013.xls
http://nkrzi.gov.ua/images/upload/67/551/dod_r559_27082013.xls
http://nkrzi.gov.ua/images/upload/67/551/dod_r559_27082013.xls
http://nkrzi.gov.ua/images/upload/67/551/dod_r559_27082013.xls
http://nkrzi.gov.ua/images/upload/67/551/dod_r559_27082013.xls


номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2664

Повторювач системи стільникового зв'язку 

GSM 900/1800 типу МА2000 моделі МА2000 

MRC 

виробнитва "Corning Optical Communications 

Wireless Ltd.", Ізраїль (стара назва 

"MobileAccess Networks Ltd.", Ізраїль)

Розділ 1 68

417

16.02.2012

11.08.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як повторювач сигналу

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W Д05 UA1.025.0065804-11, дата 

видачі: 25.05.2011, дійсний 

до: 23.05.2013

Декларація про 

відповідність "Corning 

Optical Communications 

Wireless Ltd.", Ізраїль

 від 06.05.2015 

Апостиль Ізраіль від 

20.07.2015 № 9249

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.TR.052.150-15)

2012

2665

Повторювач системи стільникового зв'язку 

GSM1800 моделі MobileAccess1000  

виробнитва "Corning Optical Communications 

Wireless Ltd.", Ізраїль (стара назва 

"MobileAccess Networks Ltd.", Ізраїль)

Розділ 1 68

417

16.02.2012

11.08.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM-1800, як 

повторювач сигналу

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W Д05 UA1.025.0158518-11, дата 

видачі: 31.10.2011, дійсний 

до: 23.05.2013

Декларація про 

відповідність "Corning 

Optical Communications 

Wireless Ltd.", Ізраїль

 від 06.05.2015 

Апостиль Ізраіль від 

20.07.2015 № 9249

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.TR.052.147-15)

2012

2666

Повторювач систем стільникового зв'язку 

GSM900/1800 та UMTS моделі 

MobileAcceess1000/1200 . виробнитва "Corning 

Optical Communications Wireless Ltd.", Ізраїль 

(стара назва "MobileAccess Networks Ltd.", 

Ізраїль)

Розділ 1 68

297

417

16.02.2012

09.06.2015

11.08.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як 

повторювач сигналу

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

---

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 UA1.025.0065805-11, дата 

видачі: 25.05.2011, дійсний 

до: 23.05.2013

Декларація про 

відповідність "Corning 

Optical Communications 

Wireless Ltd.", Ізраїль

 від 06.05.2015 

Апостиль Ізраіль від 

20.07.2015 № 9249

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.TR.052.148-15)

2012/2015

2667

Повторювач систем стільникового зв'язку 

GSM 900/1800 та UMTS типу Optiway 

AllAccess-TB-3 "OptiWay Ltd.", Ізраїль

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як 

повторювач сигналу

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

---

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 UA1.025.0001204-12, дата 

видачі: 04.01.2012, дійсний 

до: 03.01.2013

2012/2015

2668

Станція базова системи стільникового зв'язку 

UMTS моделі Flexi WCDMA BTS виробнитва 

"Nokia Siemens Networks Oy" Фінляндія

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як базова станція

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 UA1.025.0094969-09, дата 

видачі: 24.12.2009, дійсний 

до: 23.12.2012

2012/2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 495 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2669

Повторювач системи стільникового зв'язку 

UMTS моделі MobileAcceess VE-UMTSE . 

виробнитва "MobileAccess Networks Ltd.", 

Ізраїль

Розділ 1 68

297

16.02.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як повторювач сигналу

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 UA1.025.0066507-11, дата 

видачі: 26.05.2011, дійсний 

до: 25.01.2013

2012/2015

2670

Станція базова типу RBS6000 системи 

стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS 

моделі RBS6102 виробнитва "Ericsson AB", 

Швеція, Естонія

Розділ 1 68

243

297

16.02.2012

22.04.2014

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як 

базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

---

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7

Умови 

використання 

згідно з поз. 1 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  27.08.2013 

№ 559

UA1.025.0159760-10, дата 

видачі: 27.12.2010, дійсний 

до: 22.12.2013

Декларація про 

відповідність Дочірнього 

підприємства з 100% 

іноземними інвестиціями 

"Еріксон" від 05.03.2014

(Звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ  № 024/06,

сертифікат 

UA.086.00244-14) 

2012/2014/201

5

2671

Станція базова типу RBS6000 системи 

стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS 

моделі RBS6201 виробнитва "Ericsson AB", 

Швеція, Естонія

Розділ 1 68

243

297

16.02.2012

22.04.2014

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як 

базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

---

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

Д05,ОВ7

Умови 

використання 

згідно з поз. 2 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  27.08.2013 

№ 559

UA1.025.0160114-10, дата 

видачі: 27.12.2010, дійсний 

до: 22.12.2013

Декларація про 

відповідність Дочірнього 

підприємства з 100% 

іноземними інвестиціями 

"Еріксон" від 05.03.2014

(Звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ  № 024/06,

сертифікат 

UA.086.00242-14) 

2012/2014/201

5

2672

Радіомодуль (модем) системи стільникового 

зв’язку GSM900/1800 у складі контролера 

"Inline" моделі ILC 150 GSM/GPRS (Inline 

Controller) виробництва "Phoenix Contact 

GmbH & Co. KG", Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0101411-11, дата 

видачі: 26.07.2011, дійсний 

до: 06.07.2013

2012

2673

Пристрій керування електроживленням моделі 

NetPing 2/PWR-220 v1/SMS з радіомодулем 

системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 

виробництва ЗАО "Алентис Электроникс", 

Pосiйськa Федeрaцiя, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0202776-11, дата 

видачі: 29.12.2011, дійсний 

до: 26.12.2012

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2674

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-266V моделі 

"Vertu Signature" з обладнанням радiодоступу 

(в тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) . виробнитва "VERTU", Велика 

Британія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0107153-11, дата 

видачі: 10.08.2011, дійсний 

до: 07.08.2014

2012

2675

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-389V моделі 

"Vertu Constellation F" з обладнанням 

радiодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробнитва "VERTU", Велика 

Британія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

UA1.025.0147993-11, дата 

видачі: 14.10.2011, дійсний 

до: 13.10.2014

2012

2676

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-589V моделі 

"Vertu Ascent X" з обладнанням радiодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) . 

виробнитва "VERTU", Велика Британія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

UA1.025.0066546-11, дата 

видачі: 26.05.2011, дійсний 

до: 24.05.2014

2012

2677

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-582V моделі 

"Vertu Constellation Quest" з обладнанням 

радiодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) 1 виробнитва "VERTU", Велика 

Британія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

UA1.025.0160090-11, дата 

видачі: 01.11.2011, дійсний 

до: 31.10.2014

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2678

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-681V моделі 

"Vertu Constellation T" з обладнанням 

радiодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробнитва 

"VERTU", Велика Британія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0147551-11, дата 

видачі: 14.10.2011, дійсний 

до: 13.10.2014

2012

2679

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-267V моделі 

"Vertu ASCENT Ti" з обладнанням 

радiодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) . виробнитва "VERTU", Велика 

Британія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

UA1.025.0107142-11, дата 

видачі: 10.08.2011, дійсний 

до: 07.08.2014

2012

2680

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RHV-8 моделі "Vertu 

Constellation" з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

.виробнитва "VERTU", Велика Британія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0107141-11, дата 

видачі: 10.08.2011, дійсний 

до: 07.08.2014

2012

2681

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Sony 

Ericsson моделі W150i з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробнитва "Sony Ericsson Mobile 

Communications AB", Швеція, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0107390-10, дата 

видачі: 13.08.2010, дійсний 

до: 12.08.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2682

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony Ericsson моделі X10i з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробнитва "Sony 

Ericsson Mobile Communications AB", Швеція, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0047052-10, дата 

видачі: 28.05.2010, дійсний 

до: 27.05.2013

2012

2683

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony Ericsson моделі W20i з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробнитва "Sony Ericsson Mobile 

Communications AB", Швеція, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

UA1.025.0047053-10, дата 

видачі: 28.05.2010, дійсний 

до: 27.05.2013

2012

2684

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony Ericsson моделі E15i з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробнитва "Sony 

Ericsson Mobile Communications AB", Швеція, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0107388-10, дата 

видачі: 13.08.2010, дійсний 

до: 12.08.2013

2012

2685

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony Ericsson моделі J108i з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробнитва "Sony Ericsson Mobile 

Communications AB", Швеція, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

UA1.025.0107389-10, дата 

видачі: 13.08.2010, дійсний 

до: 12.08.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 499 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2686

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony Ericsson моделі U5i з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробнитва "Sony 

Ericsson Mobile Communications AB", Швеція, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0018239-10, дата 

видачі: 11.03.2010, дійсний 

до: 10.03.2013

2012

2687

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony Ericsson моделі J20i з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробнитва "Sony 

Ericsson Mobile Communications AB", Швеція, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0018330-10, дата 

видачі: 11.03.2010, дійсний 

до: 10.03.2013

2012

2688

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony Ericsson моделі J10i2 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробнитва "Sony 

Ericsson Mobile Communications AB", Швеція, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0018331-10, дата 

видачі: 11.03.2010, дійсний 

до: 10.03.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 500 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2689

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony Ericsson моделі E10i з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth)виробнитва "Sony 

Ericsson Mobile Communications AB", Швеція, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0029840-10, дата 

видачі: 12.04.2010, дійсний 

до: 11.04.2013

2012

2690

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony Ericsson моделі U20i з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth)виробнитва "Sony 

Ericsson Mobile Communications AB", Швеція, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0029843-10, дата 

видачі: 12.04.2010, дійсний 

до: 11.04.2013

2012

2691

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony Ericsson моделі U8i з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth)виробнитва "Sony 

Ericsson Mobile Communications AB", Швеція, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0029846-10, дата 

видачі: 12.04.2010, дійсний 

до: 11.04.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 501 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2692

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony Ericsson моделі T700 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробнитва "Sony Ericsson Mobile 

Communications AB", Швеція, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

UA1.025.0081785-11, дата 

видачі: 24.06.2011, дійсний 

до: 21.06.2014

2012

2693

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony Ericsson моделі M1i з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth)виробнитва "Sony 

Ericsson Mobile Communications AB", Швеція, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0029838-10, дата 

видачі: 12.04.2010, дійсний 

до: 11.04.2013

2012

2694

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony Ericsson моделі LT15i/XperiaTM arc з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом

 передачі даних Bluetooth) виробнитва "Sony 

Ericsson Mobile Communications AB", Швеція, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0029320-11, дата 

видачі: 12.03.2011, дійсний 

до: 10.03.2014

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 502 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2695

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony  Ericsson моделі MT15i/XperiaTM neo з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом

 передачі даних Bluetooth) виробнитва "Sony 

Ericsson Mobile Communications AB", Швеція, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0029321-11, дата 

видачі: 12.03.2011, дійсний 

до: 10.03.2014

2012

2696

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony Ericsson моделі E16i з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) . виробнитва "Sony 

Ericsson Mobile Communications AB", Швеція, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0065758-11, дата 

видачі: 25.05.2011, дійсний 

до: 23.05.2014

2012

2697

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony Ericsson моделі MK16i з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробнитва "Sony 

Ericsson Mobile Communications AB", Швеція, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0065763-11, дата 

видачі: 25.05.2011, дійсний 

до: 23.05.2014

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 503 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2698

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony Ericsson моделі R800i з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) .виробнитва "Sony 

Ericsson Mobile Communications AB", Швеція, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0065765-11, дата 

видачі: 25.05.2011, дійсний 

до: 23.05.2014

2012

2699

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony Ericsson моделі ST15i з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) . виробнитва "Sony 

Ericsson Mobile Communications AB", Швеція, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0081788-11, дата 

видачі: 24.06.2011, дійсний 

до: 21.06.2014

2012

2700

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony Ericsson моделі SK17i з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) . виробнитва "Sony 

Ericsson Mobile Communications AB", Швеція, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0081790-11, дата 

видачі: 24.06.2011, дійсний 

до: 21.06.2014

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 504 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2701

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony Ericsson моделі SТ15i з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробнитва "Sony 

Ericsson Mobile Communications AB", Швеція, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0141247-11, дата 

видачі: 05.10.2011, дійсний 

до: 04.10.2014

2012

2702

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony Ericsson моделі SТ18i з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробнитва "Sony 

Ericsson Mobile Communications AB", Швеція, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0141261-11, дата 

видачі: 05.10.2011, дійсний 

до: 04.10.2014

2012

2703

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony Ericsson моделі MT11i з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробнитва "Sony 

Ericsson Mobile Communications AB", Швеція, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0141564-11, дата 

видачі: 06.10.2011, дійсний 

до: 04.10.2014

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 505 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2704

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony Ericsson моделі WT19i з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробнитва "Sony 

Ericsson Mobile Communications AB", Швеція, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0141568-11, дата 

видачі: 06.10.2011, дійсний 

до: 04.10.2014

2012

2705

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony Ericsson моделі ST17i з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробнитва "Sony 

Ericsson Mobile Communications AB", Швеція, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0141572-11, дата 

видачі: 06.10.2011, дійсний 

до: 04.10.2014

2012

2706

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony Ericsson моделі LT18i з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробнитва "Sony 

Ericsson Mobile Communications AB", Швеція, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0141585-11, дата 

видачі: 06.10.2011, дійсний 

до: 04.10.2014

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 506 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2707

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony Ericsson моделі CK15i з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробнитва "Sony 

Ericsson Mobile Communications AB", Швеція, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0088131-11, дата 

видачі: 06.07.2011, дійсний 

до: 05.07.2014

2012

2708

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Sony 

Ericsson моделі S312 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth)  виробнитва "Sony Ericsson Mobile 

Communications AB", Швеція, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0081776-11, дата 

видачі: 24.06.2011, дійсний 

до: 21.06.2014

2012

2709

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Sony 

Ericsson моделі F305 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробнитва "Sony Ericsson Mobile 

Communications AB", Швеція, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0081782-11, дата 

видачі: 24.06.2011, дійсний 

до: 21.06.2014

2012

2710

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Sony 

Ericsson моделі W100i з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даніх 

Bluetooth) виробнитва "Sony Ericsson Mobile 

Communications AB", Швеція, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0029836-10, дата 

видачі: 12.04.2010, дійсний 

до: 11.04.2013

2012

2711

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Sony 

Ericsson моделі WT13i з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробнитва "Sony 

Ericsson Mobile Communications AB", Швеція, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

UA1.025.0141252-11, дата 

видачі: 05.10.2011, дійсний 

до: 04.10.2014

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 507 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2712

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Sony 

Ericsson моделі СК13i з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробнитва "Sony 

Ericsson Mobile Communications AB", Швеція, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

UA1.025.0141255-11, дата 

видачі: 05.10.2011, дійсний 

до: 04.10.2014

2012

2713

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Sigma mobile 

моделі Comfort 50 виробництва "Umeox Mobile 

Ltd.", Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0025510-11, дата 

видачі: 04.03.2011, дійсний 

до: 28.02.2012

2012

2714

Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 моделі PSI-GPRS/GSM-

MODEM/RS232-QB (Industrial GPRS/GSM 

modem) виробнитва "Phoenix Contact GmbH & 

Co. KG", Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0089610-11, дата 

видачі: 08.07.2011, дійсний 

до: 06.07.2013

2012

2715

Радіотермінал абонентський (GSM-шлюз) 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 

типу Sprut Universal виробництва ТОВ 

"РКОМ" (м. Донецк, Україна)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0026149-11, дата 

видачі: 04.03.2011, дійсний 

до: 03.03.2012

2012

2716

Радіотермінал абонентський стільникового 

зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 типу 

"TELETRACK" виробництва ТОВ "РКС", 

Україна,

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0008674-11, дата 

видачі: 31.01.2011, дійсний 

до: 27.01.2012

2012

2717

Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 моделі PPIS "Harman/Becker 

Automotive Systems GmbH", Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0025429-11, дата 

видачі: 03.03.2011, дійсний 

до: 01.03.2012

2012

2718

Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 моделі PSI-MODEM-GSM/ETH 

(Industrial GSM modem) виробнитва "Phoenix 

Contact GmbH & Co. KG", Німеччина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0089618-11, дата 

видачі: 08.07.2011, дійсний 

до: 06.07.2013

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2719

Радіотермінал абонентський системи 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900  "3S" 

ПП "НВП "НовІТек", Україна, 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

2720

Pадіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки AEsir моделі 

YB1 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Navicron Oy", Фінляндія, Франція

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

2012

2721

Радіотермінал (Mobile Broadband Module) 

систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та 

UMTS моделі F3607gw виробнитва "Ericsson 

AB", Швеція, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

UA1.025.0159186-11, дата 

видачі: 31.10.2011, дійсний 

до: 30.10.2012

2012

2722

Радіотермінали (Mobile Broadband Module) 

систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та 

UMTS моделей F5321 та H5321 з GPS-

приймачем виробнитва "Ericsson AB", Швеція, 

Китай

Розділ 1 68

586

16.02.2012

15.11.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

UA1.025.0160086-11, дата 

видачі: 01.11.2011, дійсний 

до: 31.10.2012

UA1.025.0164783-12 дійсний 

до 27.09.2013

2012/2012

2723

Радіотермінал (Mobile Broadband Module) 

систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та 

UMTS моделі F5521gw з GPS- приймачем 

виробнитва "Ericsson AB", Швеція, Китай

Розділ 1 68

586

16.02.2012

15.11.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

UA1.025.0194690-11, дата 

видачі: 21.12.2011, дійсний 

до: 19.12.2012

UA1.025.0164790-12 дійсний 

до 27.09.2013

2012/2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2724

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

НТС  моделі HTC Desire S S510e (PG88100) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "HTC Corporation", Тайвань, 

Китай

Розділ 1 68

147

16.02.2012

22.03.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0038481-11, дата 

видачі: 30.03.2011, дійсний 

до: 29.03.2012

UA1.025.0030730-12 дійсний 

до: 23.05.2013

UA1.025.0030734-12 дійсний 

до: 23.05.2013

2012/2012

2725

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

НТС моделі HTC Incredible S S710e (PG32130) 

з обладнанням радіодоступу (в тому числі  

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "HTC Corporation", Тайвань, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0038482-11, дата 

видачі: 30.03.2011, дійсний 

до: 29.03.2012

2012

2726

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

НТС  моделі HTC Wildfire S A510e (PG76100) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "HTC Corporation", Тайвань, 

Китай

Розділ 1 68

147

16.02.2012

22.03.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0038483-11, дата 

видачі: 30.03.2011, дійсний 

до: 29.03.2012

UA1.025.0030731-12 дійсний 

до: 23.05.2013

UA1.025.0030733-12 дійсний 

до: 23.05.2013

2012/2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 510 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2727

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

HTC моделі HTC Flyer P510e (PG 41100) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "HTC Corporation", Китай

Розділ 1 68

215

16.02.2012

27.04.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0045240-11, дата 

видачі: 12.04.2011, дійсний 

до: 29.03.2012

UA1.025.0040758-12 дійсний 

до 23.05.2013

2012/2012

2728

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-E1150 виробництва "Samsung 

Electronics Co., Ltd.", Республіка Корея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0107455-10, дата 

видачі: 13.08.2010, дійсний 

до: 31.01.2012

2012

2729

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-E1252 виробництва "Samsung 

Electronics Co., Ltd.", Республіка Корея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0046890-11, дата 

видачі: 15.04.2011, дійсний 

до: 30.03.2012

2012

2730

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки fly моделі 

MC170DS з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Meridian Group Services Limited", 

Велика Британія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0081765-11, дата 

видачі: 24.06.2011, дійсний 

до: 21.08.2012

2012

2731

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки fly моделі 

DS105 виробництва "Meridian Group Services 

Limited", Велика Британія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0074128-11, дата 

видачі: 09.06.2011, дійсний 

до: 07.09.2012

2012

2732

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки fly моделі 

DS110 . "Meridian Group Services Limited", 

Велика Британія на

підприємстві "Shenzhen Tinno Mobile 

Technology Corp.", Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0081737-11, дата 

видачі: 24.06.2011, дійсний 

до: 21.06.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 511 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2733

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки fly моделі 

EZZY виробництва "Meridian Group Services 

Limited", Велика Британія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0081741-11, дата 

видачі: 24.06.2011, дійсний 

до: 21.09.2012

2012

2734

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки fly моделі 

Ezzy 3 виробництва "Meridian Group Services 

Limited", Велика Британія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0100753-11, дата 

видачі: 29.07.2011, дійсний 

до: 30.05.2013

2012

2735

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки fly моделі 

DS107 виробництва "Meridian Group Services 

Limited", Велика Британія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0141001-11, дата 

видачі: 05.10.2011, дійсний 

до: 30.05.2013

2012

2736

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки fly моделі 

DS108 виробництва "Meridian Group Services 

Limited", Велика Британія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0159188-11, дата 

видачі: 31.10.2011, дійсний 

до: 30.05.2013

2012

2737

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки fly моделі 

DS103 виробництва "Meridian Group Services 

Limited", Велика Британія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0182224-11, дата 

видачі: 05.12.2011, дійсний 

до: 30.05.2013

2012

2738

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки fly моделі 

EzzyFlip виробництва "Meridian Group Services 

Limited", Велика Британія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0182253-11, дата 

видачі: 05.12.2011, дійсний 

до: 30.05.2013

2012

2739

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки fly моделі 

DS105C виробництва "Meridian Group Services 

Limited", Велика Британія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0182256-11, дата 

видачі: 05.12.2011, дійсний 

до: 30.05.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 512 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2740

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки fly моделі 

E130 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Meridian Group Services Limited", Велика 

Британія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0081744-11, дата 

видачі: 24.06.2011, дійсний 

до: 21.06.2012

2012

2741

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки fly 

моделі IQ250 з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Meridian Group 

Services Limited", Велика Британія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0100752-11, дата 

видачі: 29.07.2011, дійсний 

до: 30.05.2013

2012

2742

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки fly моделі 

E181 з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Meridian Group Services Limited", 

Велика Британія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

UA1.025.0072113-11, дата 

видачі: 06.06.2011, дійсний 

до: 02.02.2013

2012

2743

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки fly моделі 

E176 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Meridian Group Services Limited", Велика 

Британія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0072135-11, дата 

видачі: 06.06.2011, дійсний 

до: 02.03.2013

2012

2744

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки fly моделі 

SL140 DS з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Meridian Group Services Limited", 

Велика Британія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0072142-11, дата 

видачі: 06.06.2011, дійсний 

до: 02.02.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 513 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2745

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки fly моделі 

E146 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Meridian Group Services Limited", Велика 

Британія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0072157-11, дата 

видачі: 06.06.2011, дійсний 

до: 02.03.2013

2012

2746

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки fly моделі 

DS155 виробництва "Meridian Group Services 

Limited", Велика Британія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0072161-11, дата 

видачі: 06.06.2011, дійсний 

до: 02.03.2013

2012

2747

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки fly моделі 

DS186 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Meridian Group Services Limited", Велика 

Британія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0072970-11, дата 

видачі: 07.06.2011, дійсний 

до: 02.11.2012

2012

2748

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки fly моделі 

MC175 DS з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Meridian Group Services Limited", 

Велика Британія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0072971-11, дата 

видачі: 07.06.2011, дійсний 

до: 02.11.2012

2012

2749

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки fly моделі 

Q420 з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Meridian Group Services Limited", 

Велика Британія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

UA1.025.0072972-11, дата 

видачі: 07.06.2011, дійсний 

до: 02.12.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 514 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2750

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки fly моделі 

Q410 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Meridian Group Services Limited", Велика 

Британія, КитайCorp.",Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0072973-11, дата 

видачі: 07.06.2011, дійсний 

до: 02.12.2012

2012

2751

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки fly моделі 

MC180 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Meridian Group Services Limited", 

Велика Британія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0072974-11, дата 

видачі: 07.06.2011, дійсний 

до: 02.12.2012

2012

2752

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки fly моделі 

E140 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Meridian Group Services Limited", Велика 

Британія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0072975-11, дата 

видачі: 07.06.2011, дійсний 

до: 02.01.2013

2012

2753

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки fly моделі 

Q115 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Meridian Group Services Limited", Велика 

Британія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0072976-11, дата 

видачі: 07.06.2011, дійсний 

до: 02.02.2013

2012

2754

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки fly моделі 

Q300 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Meridian Group Services Limited", Велика 

Британія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0074114-11, дата 

видачі: 08.06.2011, дійсний 

до: 07.10.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 515 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2755

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки fly моделі 

DS165 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Meridian Group Services Limited", Велика 

Британія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0074118-11, дата 

видачі: 08.06.2011, дійсний 

до: 07.03.2013

2012

2756

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки fly моделі 

E171 Wi-Fi з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Meridian Group 

Services Limited", Велика Британія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

UA1.025.0074123-11, дата 

видачі: 09.06.2011, дійсний 

до: 07.10.2012

2012

2757

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки fly моделі 

Q200 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Meridian Group Services Limited", Велика 

Британія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0081742-11, дата 

видачі: 24.06.2011, дійсний 

до: 21.09.2012

2012

2758

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки fly моделі 

MC220 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Meridian Group Services Limited", 

Велика Британія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0081743-11, дата 

видачі: 24.06.2011, дійсний 

до: 21.09.2012

2012

2759

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки fly моделі 

E160 з обладнанням радіодоступу (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Meridian Group Services Limited", 

Велика Британія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0081751-11, дата 

видачі: 24.06.2011, дійсний 

до: 21.06.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 516 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2760

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки fly моделі 

E170 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Meridian Group Services Limited", Велика 

Британія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0081761-11, дата 

видачі: 24.06.2011, дійсний 

до: 21.06.2012

2012

2671

Станція базова системи стільникового зв'язку 

GSM900/1800 та UMTS моделі RBS6201 

виробнитва "Ericsson AB", Швеція, Естонія

Розділ 1 68

461

16.02.2012

23.07.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як 

базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

---

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

Д05 UA1.025.0160114-10, дата 

видачі: 27.12.2010, дійсний 

до: 22.12.2013

Декларація про 

відповідність Дочірнього 

підприємства з 100% 

іноземними інвестиціями 

"Ерікссон" від 18.06.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00317-13)

2012/2013

2762

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки fly моделі 

E190 Wi-Fi з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Meridian Group 

Services Limited", Велика Британія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

UA1.025.0100769-11, дата 

видачі: 29.07.2011, дійсний 

до: 30.05.2013

2012

2763

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки fly моделі 

E185 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Meridian Group Services Limited", Велика 

Британія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0100770-11, дата 

видачі: 29.07.2011, дійсний 

до: 30.05.2013

2012

2764

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки fly моделі 

MC165 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Meridian Group Services Limited", 

Велика Британія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0100773-11, дата 

видачі: 29.07.2011, дійсний 

до: 30.05.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 517 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2765

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки fly моделі 

E131 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Meridian Group Services Limited", Велика 

Британія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0100774-11, дата 

видачі: 29.07.2011, дійсний 

до: 30.05.2013

2012

2766

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки fly моделі 

E175 Wi-Fi з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth)  виробництва "Meridian Group 

Services Limited", Велика Британія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

UA1.025.0140889-11, дата 

видачі: 05.10.2011, дійсний 

до: 30.05.2013

2012

2767

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки fly моделі 

DS120 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth)  виробництва 

"Meridian Group Services Limited", Велика 

Британія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0140891-11, дата 

видачі: 05.10.2011, дійсний 

до: 30.05.2013

2012

2768

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки fly моделі 

E133 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Meridian Group Services Limited", Велика 

Британія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0148476-11, дата 

видачі: 17.10.2011, дійсний 

до: 30.05.2013

2012

2769

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки fly моделі 

DS111 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Meridian Group Services Limited", Велика 

Британія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0159189-11, дата 

видачі: 31.10.2011, дійсний 

до: 30.05.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 518 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2770

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки fly моделі 

DS167 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Meridian Group Services Limited", Велика 

Британія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0182203-11, дата 

видачі: 05.12.2011, дійсний 

до: 30.05.2013

2012

2771

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки fly моделі 

B200 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Meridian Group Services Limited", Велика 

Британія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0182206-11, дата 

видачі: 05.12.2011, дійсний 

до: 30.05.2013

2012

2772

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки fly моделі 

DS169 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Meridian Group Services Limited", Велика 

Британія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0182228-11, дата 

видачі: 05.12.2011, дійсний 

до: 30.05.2013

2012

2773

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки fly моделі 

E200 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Meridian Group Services Limited", Велика 

Британія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0182232-11, дата 

видачі: 05.12.2011, дійсний 

до: 30.05.2013

2012

2774

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки fly моделі 

E210 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Meridian Group Services Limited", Велика 

Британія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0182251-11, дата 

видачі: 05.12.2011, дійсний 

до: 30.05.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 519 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2775

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки fly моделі 

MC181 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Meridian Group Services Limited", 

Велика Британія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0182258-11, дата 

видачі: 05.12.2011, дійсний 

до: 30.05.2013

2012

2776

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки fly моделі 

OD1 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Meridian Group Services Limited", Велика 

Британія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0182263-11, дата 

видачі: 05.12.2011, дійсний 

до: 30.05.2013

2012

2777

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки fly моделі 

B300 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Meridian Group Services Limited", Велика 

Британія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0171123-11, дата 

видачі: 18.11.2011, дійсний 

до: 30.05.2013

2012

2778

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки LG моделі 

LG-А190 виробництва "LG Electronics Inc.", 

Республіка  Корея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0174244-11, дата 

видачі: 23.11.2011, дійсний 

до: 24.05.2013

2012

2779

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки LG моделі 

LG-А100 виробництва "LG Electronics Inc.", 

Республіка  Корея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0174247-11, дата 

видачі: 23.11.2011, дійсний 

до: 12.04.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 520 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2780

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки LG 

моделі LG-P990 з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "LG Electronics Inc.", 

Республіка  Корея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0174197-11, дата 

видачі: 23.11.2011, дійсний 

до: 27.01.2013

2012

2781

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки LG 

моделі LG-P500 з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "LG Electronics Inc.", 

Республіка  Корея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0174174-

11,UA1.025.0174181-11, дата 

видачі: 23.11.2011, дійсний 

до: 29.10.2012

2012

2782

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки LG 

моделі LG-P350 з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "LG Electronics Inc.", 

Республіка  Корея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0174207-11, дата 

видачі: 23.11.2011, дійсний 

до: 27.01.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 521 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2783

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки LG 

моделі LG-P970 з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "LG Electronics Inc.", 

Республіка  Корея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0174208-11, дата 

видачі: 23.11.2011, дійсний 

до: 29.04.2013

2012

2784

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки LG 

моделі LG-P698 з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "LG Electronics Inc.", 

Республіка  Корея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0174148-11, дата 

видачі: 23.11.2011, дійсний 

до: 16.10.2013

2012

2785

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 и UMTS торговельної марки LG 

моделі LG-E510 з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "LG Electronics Inc.", 

Республіка  Корея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0174162-11, дата 

видачі: 23.11.2011, дійсний 

до: 16.10.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 522 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2786

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки LG 

моделі LG-P690 з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "LG Electronics Inc.", 

Республіка  Корея, Китай 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0174188-11, дата 

видачі: 23.11.2011, дійсний 

до: 01.09.2013

2012

2787

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки LG 

моделі LG-E730 з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "LG Electronics Inc.", 

Республіка  Корея, Китай

Розділ 1 68

321

16.02.2012

05.07.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0174190-11, дата 

видачі: 23.11.2011, дійсний 

до: 16.10.2013

UA1.025.0092814-12 дійсний 

до 17.11.2013

2012/2012

2788

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки LG 

моделі LG-P920 з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "LG Electronics Inc.", 

Республіка  Корея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0174210-11, дата 

видачі: 23.11.2011, дійсний 

до: 23.06.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 523 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2789

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки LG моделі 

LG-T315і з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "LG Electronics Inc.", Республіка  

Корея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

UA1.025.0174217-11, дата 

видачі: 23.11.2011, дійсний 

до: 12.04.2013

2012

2790

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки LG моделі 

GX500 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "LG 

Electronics Inc.", Республіка  Корея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0174222-11, дата 

видачі: 23.11.2011, дійсний 

до: 30.03.2012

2012

2791

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки LG моделі 

LG-P520 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "LG Electronics Inc.", Республіка  

Корея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0174223-11, дата 

видачі: 23.11.2011, дійсний 

до: 29.10.2012

2012

2792

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки LG моделі 

LG-T500 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "LG Electronics Inc.", Республіка  

Корея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0174229-11, дата 

видачі: 23.11.2011, дійсний 

до: 12.04.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 524 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2793

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки LG моделі 

LG-A258 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "LG Electronics Inc.", Республіка  

Корея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0174235-11, дата 

видачі: 23.11.2011, дійсний 

до: 08.06.2013

2012

2794

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки LG моделі 

LG-T510 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "LG Electronics Inc.", Республіка  

Корея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0174237-11, дата 

видачі: 23.11.2011, дійсний 

до: 08.06.2013

2012

2795

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки LG моделі 

LG-A230 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "LG Electronics Inc.", Республіка  

Корея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0174239-11, дата 

видачі: 23.11.2011, дійсний 

до: 24.05.2013

2012

2796

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки LG моделі 

LG-T300 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "LG Electronics Inc.", Республіка  

Корея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0174330-11, дата 

видачі: 23.11.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

2797

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки LG моделі 

LG-S367 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "LG Electronics Inc.", Республіка  

Корея, Китай

Розділ 1 68

83

16.02.2012

11.02.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0174233-11, дата 

видачі: 23.11.2011, дійсний 

до: 01.09.2013

Декларація про 

відповідність 

ПзІІ "ЛГ Електронікс 

Україна" від 18.09.2013

2012/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 525 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2798

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки LG моделі 

LG-T515 з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "LG Electronics Inc.", Республіка  

Корея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

UA1.025.0174218-11, дата 

видачі: 23.11.2011, дійсний 

до: 01.09.2013

2012

2799

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 моделі KX-TU301* (де * - від 

двох до чотирьох будь-яких літер латинського 

алфавіту та/або цифр в залежності від кольору 

корпусу та країни призначення виробу) 

виробництва "Panasonic Corporation", Японія, 

Малайзія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0149478-11, дата 

видачі: 17.10.2011, дійсний 

до: 16.10.2014

2012

2800

Радіотелефон (комунікатор) системи 

стільникового зв’язку GSM900/1800 

торговельної марки Intermec моделі CN50 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) (Mobile 

Computer) виробництва "Intermec Technologies 

GmbH", Німеччина, Китай

Розділ 1 68

113

16.02.2012

25.02.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

UA1.025.0148083-11, дата 

видачі: 17.10.2011, дійсний 

до: 13.10.2012

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "АЙ ТІ ЛОГІСТІКА"

від 06.02.2014

2012/2014

2801

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

ASUS моделі A50 з обладнанням радіодоступу 

(в тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "ASUSTeK Computer 

INC.", Тайвань, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0008659-11, дата 

видачі: 31.01.2011, дійсний 

до: 27.01.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 526 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2802

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

НТС моделі HTC Wildfire S A510e (PG76100) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "HTC Corporation", Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0045691-11, дата 

видачі: 13.04.2011, дійсний 

до: 11.04.2012

2012

2803

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

НТС моделі HTC Desire S S510e (PG88100) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі 

інтерфейспередачі даних Bluetooth) 

виробництва "HTC Corporation", Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0052918-11, дата 

видачі: 28.04.2011, дійсний 

до: 11.04.2012

2012

2804

 Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

НТС моделі HTC Sensation Z710e (PG58130) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "HTC Corporation", Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0066621-

11,UA1.025.0066623-11,  

дата видачі: 27.05.2011, 

дійсний до: 23.05.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 527 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2805

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Garmin- ASUS моделі nuvifone A10 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "ASUSTeK Computer INC.", 

Тайвань, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0088132-11, дата 

видачі: 06.07.2011, дійсний 

до: 05.07.2012

2012

2806

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Motorola моделі MC75A6 (номера партій P/N: 

MC75A6-***********, де *********** - будь-

які літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) 

або відсутність символу, які позначають 

дизайн та сервісні можливості моделі) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Symbol Technologies Inc.", США, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0046168-11, дата 

видачі: 14.04.2011, дійсний 

до: 13.04.2012

2012

2807

Радіотелефон (Mobile Computer) систем 

стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS 

моделі MC9596 з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth), код продукту p/n: MC9596-

***********, де * - будь-які літери 

латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або 

відсутність символу, які позначають 

відмінності конфигурації та пакування, 

виробництва "Symbol Technologies Inc.", США, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0147277-11, дата 

видачі: 14.10.2011, дійсний 

до: 12.10.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 528 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2808

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

НТС моделі HTC Shooter X515m (PG86300) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "HTC Corporation", Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0100476-

11,UA1.025.0175901-11,  

дата видачі: 28.07.2011, 

дійсний до: 23.05.2013

2012

2809

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

НТС моделі HTC TITAN X310e (PI39110) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "HTC Corporation", Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0147945-11,

UA1.025.0147947-11,  дата 

видачі: 14.10.2011, дійсний 

до: 23.05.2013

2012

2810

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

НТС моделі HTC Rhyme S510b (PI46100) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "HTC Corporation", Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0158301-

11,UA1.025.0160932-11, дата 

видачі: 31.10.2011, дійсний 

до: 23.05.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 529 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2811

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

НТС моделі HTC Explorer A310e (PJ03100) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "HTC Corporation", Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0158306-

11,UA1.025.0175902-11, дата 

видачі: 31.10.2011, дійсний 

до: 23.05.2013

2012

2812

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

НТС моделі HTC Sensation XL with Beats Audio 

X315e (PI39200) з обладнанням радіодоступу 

(в тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "HTC Corporation", 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0158311-

11,UA1.025.0175906-11, дата 

видачі: 31.10.2011, дійсний 

до: 23.05.2013

2012

2813

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

НТС моделі HTC Sensation XE with Beats 

AudioTM Z715e (PG5813001) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "HTC 

Corporation", Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0158314-

11,UA1.025.0175903-11,дата 

видачі: 31.10.2011, дійсний 

до: 23.05.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 530 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2814

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

НТС моделі HTC EVO 3D X515m (PG86300) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "HTC Corporation", Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0184098-

11,UA1.025.0184874-11, дата 

видачі: 07.12.2011, дійсний 

до: 23.05.2013

2012

2815

Радіотелефон (комунікатор) систем 

стільникового зв’язку GSM900/1800, UMTS та 

cdma2000 1X EV-DO торговельної марки 

Motorola моделі ES405B з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) (Enterprise 

Smartphone), код продукту p/n ES405B-

*******, де ******* - будь-які літери 

латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або 

відсутність символу, які позначають 

відмінності конфигурації та пакування, 

виробництва "Motorola Solutions, Inc.", США, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв'язок IMT-2000 (UMTS)

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.15.1,

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA)/CDMA-800 (cdma2000 

1x, EV-DO), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 MГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980MГц/

2110-2170 МГц

---

824,07-842,97MГц/

869,07-887,97 MГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D 

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M25G1W

1M25D1W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 19-1

РІ 24-3

РІ 24-2-1

UA1.025.0101397-11, дата 

видачі: 26.07.2011, дійсний 

до: 25.07.2012

2012

2816

Радіотелефон (комунікатор) систем 

стільникового зв’язку GSM900/1800, UMTS та 

cdma2000 1X, EV-DO торговельної марки 

Motorola моделі MC659B з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) (Enterprise Digital 

Assistant), код продукту p/n MC659B-

***********, де *********** - будь-які 

літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або 

відсутність символу, які позначають 

відмінності конфигурації та пакування 

виробництва "Motorola Solutions, Inc.", США, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв'язок IMT-2000 (UMTS)

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.15.1,

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA)/CDMA-800 (cdma2000 

1x, EV-DO), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 MГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980MГц/

2110-2170 МГц

---

824,07-842,97MГц/

869,07-887,97 MГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D 

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M25G1W

1M25D1W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 19-1

РІ 24-3

РІ 24-2-1

UA1.025.0101398-11, дата 

видачі: 26.07.2011, дійсний 

до: 25.07.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 531 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2817

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 (Enterprise Digital Assistant) 

торговельної марки Motorola моделі MC5574 

(номера партій P/N:  MC5574-***********, де 

*********** - будь-які літери латинського 

алфавіту, цифри (0 - 9)  або відсутність 

символу, які позначають дизайн та сервісні 

можливості моделі) з  обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Motorola Solutions, Inc.", США, Китай 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

UA1.025.0031210-11,

UA1.025.0031206-11,  дата 

видачі: 16.03.2011, дійсний 

до: 13.03.2012

2012

2818

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-E2152 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0107463-10, дата 

видачі: 13.08.2010, дійсний 

до: 12.08.2012

UA1.025.0174366-11, дата 

видачі: 23.11.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

2819

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-S5230W з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

UA1.025.0107459-10, дата 

видачі: 13.08.2010, дійсний 

до: 31.03.2012

2012

2820

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Samsung моделі GT-S5620 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0107461-10, дата 

видачі: 13.08.2010, дійсний 

до: 01.03.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 532 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2821

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-C3300K з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Kорея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0107451-10, дата 

видачі: 13.08.2010, дійсний 

до: 30.06.2012

UA1.025.0046861-11, дата 

видачі: 15.04.2011, дійсний 

до: 30.03.2012

UA1.025.0050176-11, дата 

видачі: 21.04.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

2822

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-S3550 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0107456-10, дата 

видачі: 13.08.2010, дійсний 

до: 01.03.2012

UA1.025.0134245-10, дата 

видачі: 30.10.2010, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

2823

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-S5233T з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0107460-10, дата 

видачі: 13.08.2010, дійсний 

до: 08.06.2012

UA1.025.0174867-11, дата 

видачі: 23.11.2011, дійсний 

до: 08.06.2012

2012

2824

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-C5212і з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0107464-10, дата 

видачі: 13.08.2010, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

2825

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-E2550 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0107498-10, дата 

видачі: 30.08.2010, дійсний 

до: 09.06.2012

UA1.025.0050187-11, дата 

видачі: 21.04.2011, дійсний 

до: 29.11.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 533 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2826

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-E2550D з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея, на підприємстві "Samsung 

Electronics Huizhou Co, Ltd.", Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0122579-10, дата 

видачі: 27.09.2010, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

2827

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-S5250 з обладнанням радіодоступу 

(в тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Kорея, Китай, В’єтнам

Розділ 1 68

215

16.02.2012

27.04.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0123329-10, дата 

видачі: 30.09.2010, дійсний 

до: 12.08.2012

UA1.025.0046871-11, дата 

видачі: 15.04.2011, дійсний 

до: 30.03.2012

UA1.025.0050184-11, дата 

видачі: 21.04.2011, дійсний 

до: 29.09.2012

UA1.025.0174869-11, дата 

видачі: 23.11.2011, дійсний 

до: 29.09.2012

UA1.025.0040761-12 дійсний 

до 10.04.2013

2012/2012

2828

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-S5330 з обладнанням радіодоступу 

(в тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Kорея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0123333-10, дата 

видачі: 30.09.2010, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

2829

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-C3530 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея, Китай, В’єтнам

Розділ 1 68

215

446

533

16.02.2012

27.04.2012

06.09.2012

25.10.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0128865-10, дата 

видачі: 15.10.2010, дійсний 

до: 12.08.2012

UA1.025.0046876-11, дата 

видачі: 15.04.2011, дійсний 

до: 30.03.2012

UA1.025.0174871-11, дата 

видачі: 23.11.2011, дійсний 

до: 17.10.2012

UA1.025.0040760-12 дійсний 

до 10.04.2013

UA1.025.0124881-12 дійсний 

до 14.10.2012

UA1.025.0164716-12 дійсний 

до 15.07.2014

2012/2012/201

2/2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 534 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2830

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-C3222 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея, Китай, В’єтнам

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0134247-10, дата 

видачі: 30.10.2010, дійсний 

до: 12.08.2012

UA1.025.0046866-11, дата 

видачі: 15.04.2011, дійсний 

до: 30.03.2012

UA1.025.0174872-11, дата 

видачі: 23.11.2011, дійсний 

до: 29.10.2012

2012

2831

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-E2530 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0134252-10, дата 

видачі: 30.10.2010, дійсний 

до: 12.08.2012

UA1.025.0174868-11, дата 

видачі: 23.11.2011, дійсний 

до: 29.10.2012

2012

2832

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-C3510T з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Kорея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0134255-10, дата 

видачі: 30.10.2010, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

2833

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-C3200 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0107492-10, дата 

видачі: 30.08.2010, дійсний 

до: 09.06.2012

2012

2834

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-E1081T виробництва "Samsung 

Electronics Co., Ltd.", Республіка Kорея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0050173-11, дата 

видачі: 21.04.2011, дійсний 

до: 01.03.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 535 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2835

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-E1175T виробництва "Samsung 

Electronics Co., Ltd.", Республіка Kорея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0050174-11, дата 

видачі: 21.04.2011, дійсний 

до: 31.03.2012

2012

2836

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-E2121B з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Kорея, Китай, В'єтнам

Розділ 1 68

215

16.02.2012

27.04.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0050175-11, дата 

видачі: 21.04.2011, дійсний 

до: 31.03.2012

UA1.025.0040759-12 дійсний 

до 10.04.2013

UA1.025.0040763-12 дійсний 

до 10.04.2013

2012/2012

2837

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-E1150i виробництва "Samsung 

Electronics Co., Ltd.", Республіка Kорея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0050181-11, дата 

видачі: 21.04.2011, дійсний 

до: 14.10.2012

2012

2838

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-E1080W виробництва "Samsung 

Electronics Co., Ltd.", Республіка Kорея, Китай, 

В’єтнам

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0050191-11, дата 

видачі: 21.04.2011, дійсний 

до: 02.03.2013

UA1.025.0072064-11, дата 

видачі: 06.06.2011, дійсний 

до: 10.04.2013

UA1.025.0174364-11, дата 

видачі: 23.11.2011, дійсний 

до: 02.03.2013

2012

2839

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-E1182 виробництва "Samsung 

Electronics Co., Ltd.", Республіка Kорея, Китай, 

В’єтнам

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0053885-11, дата 

видачі: 29.04.2011, дійсний 

до: 10.04.2013

UA1.025.0072079-11, дата 

видачі: 03.06.2011, дійсний 

до: 10.04.2013

2012

2840

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-E1080i виробництва "Samsung 

Electronics Co., Ltd.", Республіка Kорея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0055279-11, дата 

видачі: 05.05.2011, дійсний 

до: 31.01.2012

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2841

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-E1195 виробництва "Samsung 

Electronics Co., Ltd.", Республіка Kорея, Китай

Розділ 1 68

446

482

16.02.2012

06.09.2012

27.09.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0100524-11, дата 

видачі: 28.07.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

UA1.025.0125184-12 дійсний 

до 27.07.2013

UA1.025.0138855-12 дійсний 

до 10.04.2013

2012/2012/201

2

2842

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-E1230 виробництва "Samsung 

Electronics Co., Ltd.", Республіка Kорея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0149462-11, дата 

видачі: 17.10.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

2843

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Samsung моделі GT-E3210 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Kорея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

UA1.025.0008267-11, дата 

видачі: 28.01.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

2844

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Samsung моделі GT-S5830 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0016405-11, дата 

видачі: 15.02.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

UA1.025.0173893-11, дата 

видачі: 22.11.2011, дійсний 

до: 14.02.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2845

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Samsung моделі GT-S5570 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0016424-

11,UA1.025.0173894-11, дата 

видачі: 15.02.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

2846

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Samsung моделі GT-S5670 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0016432-11, дата 

видачі: 15.02.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

2847

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Samsung моделі GT-S7230E з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth)  виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея, В’єтнам, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0046863-11, дата 

видачі: 15.04.2011, дійсний 

до: 30.03.2012

UA1.025.0050188-11, дата 

видачі: 21.04.2011, дійсний 

до: 14.10.2012 

UA1.025.0173882-11, дата 

видачі: 22.11.2011, дійсний 

до: 17.10.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 538 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2848

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Samsung моделі GT-S8530 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0050169-11, дата 

видачі: 21.04.2011, дійсний 

до: 29.11.2012

2012

2849

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Samsung моделі GT-B7722i з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0050190-

11,UA1.025.0173891-11, дата 

видачі: 21.04.2011, дійсний 

до: 27.01.2013

2012

2850

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Samsung моделі GT-I9001 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея, В’єтнам, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0053894-

11,UA1.025.0072056-

11,UA1.025.0072060-

11,UA1.025.0173902-11, дата 

видачі: 29.04.2011, дійсний 

до: 10.04.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 539 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2851

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Samsung моделі GT-I5800 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0055260-11, дата 

видачі: 05.05.2011, дійсний 

до: 29.07.2012

2012

2852

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Samsung моделі GT-B7350 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0055272-11, дата 

видачі: 05.05.2011, дійсний 

до: 26.09.2012

2012

2853

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Samsung моделі GT-I9100 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея, Китай, В’єтнам

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0063090-

11,UA1.025.0147896-

11,UA1.025.0173851-11, дата 

видачі: 20.05.2011, дійсний 

до: 10.04.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 540 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2854

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Samsung моделі GT-P1000 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея, В’єтнам

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0100509-

11,UA1.025.0173913-11, дата 

видачі: 28.07.2011, дійсний 

до: 10.04.2013

2012

2855

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Samsung моделі GT-S8500 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0100696-11, дата 

видачі: 28.07.2011, дійсний 

до: 27.05.2012

UA1.025.0173871-11, дата 

видачі: 22.11.2011, дійсний 

до: 31.03.2012

2012

2856

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Samsung моделі GT-I9003 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0173875-11, дата 

видачі: 22.11.2011, дійсний 

до: 14.02.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2857

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Samsung моделі GT-S5610 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Kорея

Розділ 1 68

446

16.02.2012

06.09.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

UA1.025.0147687-11, дата 

видачі: 14.10.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

UA1.025.0127094-12 дійсний 

до 13.10.2013

2012/2012

2858

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Samsung моделі GT-I9103 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Kорея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0100558-11, дата 

видачі: 28.07.2011, дійсний 

до: 10.04.2013

2012

2859

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Samsung моделі GT-S5360 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея, Китай, В’єтнам

Розділ 1 68

123

446

16.02.2012

15.03.2012

06.09.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0147792-

11,UA1.025.0173911-

11,UA1.025.0184105-11, дата 

видачі: 14.10.2011, дійсний 

до: 10.04.2013

UA1.025.0021594-12 дійсний 

до 12.08.2012

UA1.025.0127097-12 дійсний 

до 14.02.2014

2012/2012/201

2
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2860

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Samsung моделі GT-I8150 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея, Китай

Розділ 1 68

84

16.02.2012

23.02.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0147906-

11,UA1.025.0173906-11, дата 

видачі: 14.10.2011, дійсний 

до: 10.04.2013

UA1.025.0007235-12,

дійсний до 12.08.2012 

2012/2012

2861

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Samsung моделі GT-S8600 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0147909-11, дата 

видачі: 14.10.2011, дійсний 

до: 10.04.2013

UA1.025.0173909-11, дата 

видачі: 22.11.2011, дійсний 

до: 13.10.2013

2012

2862

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Samsung моделі GT-S7250D з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0159356-11, дата 

видачі: 01.11.2011, дійсний 

до: 10.04.2013

2012
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 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2863

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Samsung моделі GT-N7000 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея, Китай, В’єтнам

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0159194-

11,UA1.025.0173863-

11,UA1.025.0174253-11, дата 

видачі: 31.10.2011, дійсний 

до: 10.04.2013

2012

2864

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Samsung моделі GT-S5380D з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0159354-11, дата 

видачі: 01.11.2011, дійсний 

до: 10.04.2013

2012

2865

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Samsung моделі GT-I8350 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0193240-

11,UA1.025.0193222-11, дата 

видачі: 19.12.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 544 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2866

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Samsung моделі GT-I9250 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея, Китай, В’єтнам

Розділ 1 68

101

16.02.2012

01.03.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

UA1.025.0202649-

11,UA1.025.0202642-

11,UA1.025.0202656-11, дата 

видачі: 29.12.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

UA1.025.0013372-12 дійсний 

до 12.08.12

2012/2012

2867

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-Е2652W з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0016412-11, дата 

видачі: 15.02.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

UA1.025.0174870-11, дата 

видачі: 23.11.2011, дійсний 

до: 29.09.2012

2012

2868

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-S5260 з обладнанням радіодоступу 

(в тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Kорея, Китай

Розділ 1 68

215

16.02.2012

27.04.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0016442-11, дата 

видачі: 15.02.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

UA1.025.0174879-11, дата 

видачі: 23.11.2011, дійсний 

до: 14.02.2013

UA1.025.0050192-11, дата 

видачі: 21.04.2011, дійсний 

до: 14.02.2013

UA1.025.0040762-12 дійсний 

до 10.04.2013

2012/2012

2869

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-E2330B з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth)  виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Kорея, Китай 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0025019-11, дата 

видачі: 03.03.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2870

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-C3300i з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея, Китай 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0044836-11, дата 

видачі: 12.04.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

UA1.025.0044839-11, дата 

видачі: 12.04.2011, дійсний 

до: 10.04.2013

UA1.025.0174874-11, дата 

видачі: 23.11.2011, дійсний 

до: 03.04.2013

2012

2871

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Samsung моделі GT-S5660 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея, Китай, В’єтнам

Розділ 1 68

147

16.02.2012

22.03.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0045020-11, дата 

видачі: 12.04.2011, дійсний 

до: 10.03.2012

UA1.025.0071991-11, дата 

видачі: 06.06.2011, дійсний 

до: 10.04.2013

UA1.025.0173897-11, дата 

видачі: 22.11.2011, дійсний 

до: 11.04.2013

UA1.025.0031340-12 дійсний 

до 10.04.2013

2012/2012

2872

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-S3850 з обладнанням радіодоступу 

(в тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Kорея, Китай, В’єтнам

 


Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0045236-11, дата 

видачі: 12.04.2011, дійсний 

до: 11.04.2012

UA1.025.0174873-11, дата 

видачі: 23.11.2011, дійсний 

до: 17.05.2013

UA1.025.0061744-11, дата 

видачі: 18.05.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

UA1.025.0061752-11, дата 

видачі: 18.05.2011, дійсний 

до: 10.04.2013

2012

2873

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-С3010 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth)  

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея, В’єтнам, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0046852-11, дата 

видачі: 15.04.2011, дійсний 

до: 30.03.2012

UA1.025.0050194-11, дата 

видачі: 21.04.2011, дійсний 

до: 10.04.2013

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2874

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-С3050 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth)  

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея, В’єтнам

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0046855-11, дата 

видачі: 15.04.2011, дійсний 

до: 30.03.2012

2012

2875

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-S5230 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth)  

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея, В’єтнам, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0046860-11, дата 

видачі: 15.04.2011, дійсний 

до: 30.03.2012

UA1.025.0050179-11, дата 

видачі: 21.04.2011, дійсний 

до: 27.05.2012

UA1.025.0063063-11, дата 

видачі: 20.05.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

UA1.025.0174370-11, дата 

видачі: 23.11.2011, дійсний 

до: 19.05.2013

2012

2876

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-С6112 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth)  

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея, В’єтнам

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0046878-11, дата 

видачі: 15.04.2011, дійсний 

до: 30.03.2012

2012

2877

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-C3752 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея, Китай, В’єтнам

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0053886-11, дата 

видачі: 29.04.2011, дійсний 

до: 10.04.2013

UA1.025.0072002-11, дата 

видачі: 06.06.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

UA1.025.0072004-11, дата 

видачі: 06.06.2011, дійсний 

до: 10.04.2013

UA1.025.0174877-11, дата 

видачі: 23.11.2011, дійсний 

до: 05.06.2013

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2878

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-C6712 з обладнанням радіодоступу 

(в тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Kорея, Китай, В’єтнам

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0053888-11, дата 

видачі: 29.04.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

UA1.025.0072019-11, дата 

видачі: 06.06.2011, дійсний 

до: 10.04.2013

UA1.025.0072028-11, дата 

видачі: 06.06.2011, дійсний 

до: 10.04.2013

UA1.025.0174876-11, дата 

видачі: 23.11.2011, дійсний 

до: 05.06.2013

2012

2879

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-C3322 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея, Китай, В’єтнам

Розділ 1 68

446

16.02.2012

06.09.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0053889-11, дата 

видачі: 29.04.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

UA1.025.0053893-

11,UA1.025.0072068-11, дата 

видачі: 29.04.2011, дійсний 

до: 10.04.2013

UA1.025.0125167-12 дійсний 

до 28.04.2013

2012/2012

2880

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-C3560 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея, Китай, В’єтнам

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0053891-11, дата 

видачі: 29.04.2011, дійсний 

до: 10.04.2013

UA1.025.0071998-11, дата 

видачі: 06.06.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

UA1.025.0071999-11, дата 

видачі: 06.06.2011, дійсний 

до: 10.04.2013

UA1.025.0174875-11, дата 

видачі: 23.11.2011, дійсний 

до: 05.06.2013

2012

2881

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-E2232 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея, Китай, В’єтнам

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0054923-11, дата 

видачі: 05.05.2011, дійсний 

до: 10.04.2013

UA1.025.0054928-11, дата 

видачі: 05.05.2011, дійсний 

до: 10.04.2013

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2882

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-E2222 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея, Китай, В’єтнам

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0065774-11, дата 

видачі: 25.05.2011, дійсний 

до: 10.04.2013

UA1.025.0072049-11, дата 

видачі: 06.06.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

UA1.025.0072075-11, дата 

видачі: 06.06.2011, дійсний 

до: 10.04.2013

UA1.025.0174878-11, дата 

видачі: 23.11.2011, дійсний 

до: 05.06.2013

2012

2883

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-S3600i з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея, В’єтнам, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0089600-11, дата 

видачі: 08.07.2011, дійсний 

до: 10.04.2013

UA1.025.0184104-11, дата 

видачі: 07.12.2011, дійсний 

до: 05.06.2012

2012

2884

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-B5722 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0182973-11, дата 

видачі: 05.12.2011, дійсний 

до: 04.06.2012

2012

2885

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-C3011 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея, В’єтнам, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0100555-

11,UA1.025.0101396-11, дата 

видачі: 28.07.2011, дійсний 

до: 10.04.2013

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2886

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-С3330 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея, Китай

Розділ 1 68

681

16.02.2012

27.12.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0147689-11, дата 

видачі: 14.10.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

UA1.025.0213104-12 дійсний 

до 14.10.2013

2012/2012

2887

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-C3520 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея, Китай, В’єтнам

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0147700-11, дата 

видачі: 14.10.2011, дійсний 

до: 10.04.2013

UA1.025.0156781-11, дата 

видачі: 27.10.2011, дійсний 

до: 10.04.2013

UA1.025.0171185-11, дата 

видачі: 18.11.2011, дійсний 

до: 10.04.2013

2012

2888

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-E2600 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0147701-11, дата 

видачі: 14.10.2011, дійсний 

до: 10.04.2013

2012

2889

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-E1232B з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Kорея, Китай, В'єтнам

Розділ 1 68

228

446

16.02.2012

10.05.2012

06.09.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0184102-11, дата 

видачі: 07.12.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

UA1.025.0047598-12 дійсний 

до 10.04.2013

UA1.025.0127093-12 дійсний 

до 06.12.2013

2012/2012/201

2

2890

Маршрутизатори торговельної марки Cisco 

Systems моделей CISCO881G-K9, CISCO881G-

G-K9 з радіообладнанням абонентським 

систем стільникового зв’язку GSM 900/1800 та 

UMTS виробництва "Cisco Systems, Inc.", 

США, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

UA1.025.0045243-11, дата 

видачі: 12.04.2011, дійсний 

до: 11.04.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2891

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RМ-512 моделі "Nokia 

2330с-2" з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Nokia Corporation", Фінляндія, 

Угорщина, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0024757-09, дата 

видачі: 29.04.2009, дійсний 

до: 28.04.2012

UA1.025.0036441-10, дата 

видачі: 29.04.2010, дійсний 

до: 28.04.2013

2012

2892

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-424 моделі 

"Nokia 6720с" з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Nokia Corporation", Фінляндія, 

Угорщина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

UA1.025.0019832-

09,UA1.025.0019851-09, дата 

видачі: 08.04.2009, дійсний 

до: 07.04.2012

2012

2893

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RH-105 моделі "Nokia 1208" 

виробництва "Nokia Corporation", Фінляндія, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0107508-10, дата 

видачі: 30.08.2010, дійсний 

до: 29.08.2013

2012

2894

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RM-394 моделі "Nokia 

1680c-2" виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0107509-10, дата 

видачі: 30.08.2010, дійсний 

до: 29.08.2013

2012

2895

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RM-653 моделі "Nokia 

1800" виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія, Румунія, Китай, Індія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0047152-

10,UA1.025.0047159-10, дата 

видачі: 28.05.2010, дійсний 

до: 27.05.2013

UA1.025.0158293-10, дата 

видачі: 23.12.2010, дійсний 

до: 21.12.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2896

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-612 моделі 

"Nokia C6-00" з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія, Угорщина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0036437-10, дата 

видачі: 29.04.2010, дійсний 

до: 28.04.2013

2012

2897

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-632 моделі 

"Nokia E5-00" з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія, Угорщина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0061544-10, дата 

видачі: 01.07.2010, дійсний 

до: 30.06.2013

UA1.025.0062169-10, дата 

видачі: 02.07.2010, дійсний 

до: 01.07.2013

2012

2898

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-578 моделі 

"Nokia 2730с-1" з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Nokia Corporation", Фінляндія, 

Індія, Румунія, Угорщина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

UA1.025.0107511-10, дата 

видачі: 30.08.2010, дійсний 

до: 29.08.2013

UA1.025.0068212-

09,UA1.025.0068104-09, дата 

видачі: 01.10.2009, дійсний 

до: 30.09.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2899

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-675 моделі 

"Nokia С7-00" з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія, Угорщина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0107513-10, дата 

видачі: 31.08.2010, дійсний 

до: 30.08.2013

2012

2900

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-639 моделі 

"Nokia X3-02" з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія, Китай, Угорщина, Румунія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0107514-

10,UA1.025.0107515-

10,UA1.025.0107516-10, дата 

видачі: 31.08.2010, дійсний 

до: 30.08.2013

2012

2901

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-640 моделі 

"Nokia С3-01" з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) "Nokia Corporation", Фінляндія, на 

підприємстві "Nokia Telecommunications Ltd. 

Dongguan Branch"

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0134260-10, дата 

видачі: 30.10.2010, дійсний 

до: 28.10.2013

UA1.025.0134264-10, дата 

видачі: 30.10.2010, дійсний 

до: 13.10.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 553 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2902

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-697 моделі 

"Nokia С5-03" з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія, Румунія, Угорщина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0138648-

10,UA1.025.0015533-11, дата 

видачі: 11.11.2010, дійсний 

до: 13.10.2013

2012

2903

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-718 моделі 

"Nokia С6-01.3" з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія, Китай, Угорщина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0138651-

10,UA1.025.0138653-10, дата 

видачі: 11.11.2010, дійсний 

до: 13.10.2013

2012

2904

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-470 моделі 

"Nokia 6700с-1" з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Nokia Corporation", Фінляндія, 

Румунія, Угорщина, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

UA1.025.0151638-10, дата 

видачі: 10.12.2010, дійсний 

до: 13.10.2013

UA1.025.0019853-09, дата 

видачі: 08.04.2009, дійсний 

до: 07.04.2012

UA1.025.0077979-09, дата 

видачі: 02.11.2009, дійсний 

до: 01.11.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 554 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2905

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-626 моделі 

"Nokia E7-00" з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія, Угорщина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0151991-

10,UA1.025.0151992-10, дата 

видачі: 10.12.2010, дійсний 

до: 13.10.2013

2012

2906

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RМ-635 моделі "Nokia 

2690" з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Nokia 

Corporation", Фінляндія, Індія, Угорщина, 

Румунія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0061564-10, дата 

видачі: 01.07.2010, дійсний 

до: 30.06.2013

UA1.025.0009602-10, дата 

видачі: 12.02.2010, дійсний 

до: 11.02.2013

UA1.025.0009603-10, дата 

видачі: 12.02.2010, дійсний 

до: 11.02.2013

2012

2907

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RM-561 моделі "Nokia 

2700с-2" з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Nokia Corporation", Фінляндія, 

Китай, Угорщина, Румунія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0107396-10, дата 

видачі: 13.08.2010, дійсний 

до: 12.08.2013

UA1.025.0040147-

09,UA1.025.0040148-09, дата 

видачі: 25.06.2009, дійсний 

до: 24.06.2012

2012

2908

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RM-647 моделі "Nokia 

1280" виробництва "Microsoft Mobile Oy", 

Фінляндія (стара назва "Nokia Corporation", 

Фінляндія, Індія, Румунія, Китай

Розділ 1 68

673

16.02.2012

30.09.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0036433-

10,UA1.025.0036435-10, дата 

видачі: 29.04.2010, дійсний 

до: 28.04.2013

UA1.025.0107395-10, дата 

видачі: 13.08.2010, дійсний 

до: 12.08.2013

Декларація про 

відповідність  "Nokia Sales 

International Oy", Фінляндія 

від 02.09.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00696-14)

2012/2

014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 555 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2909

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RM-590 моделі "Nokia 

2220s" виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія, Китай, Румунія, Угорщина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0107510-10, дата 

видачі: 30.08.2010, дійсний 

до: 29.08.2013

UA1.025.0001118-

10,UA1.025.0004842-10, дата 

видачі: 29.01.2010, дійсний 

до: 28.01.2013

2012

2910

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RM-618 моделі "Nokia X2-

00" з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Nokia 

Corporation", Фінляндія, Угорщина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0052837-

10,UA1.025.0052839-

10,UA1.025.0052841-10,  

дата видачі: 09.06.2010, 

дійсний до: 08.06.2013

2012

2911

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RM-614 моделі "Nokia С3-

00" з обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Nokia Corporation", Фінляндія, 

Угорщина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

UA1.025.0052846-

10,UA1.025.0052847-

10,UA1.025.0052849-10, дата 

видачі: 09.06.2010, дійсний 

до: 08.06.2013

2012

2912

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RМ-625 моделі "Nokia 

5228" з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Nokia 

Corporation", Фінляндія, Румунія, Угорщина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0061526-

10,UA1.025.0061527-10, дата 

видачі: 01.07.2010, дійсний 

до: 30.06.2013

2012

2913

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RМ-684 моделі "Nokia 

5250" з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Nokia 

Corporation", Фінляндія, Румунія, Угорщина, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0107385-

10,UA1.025.0107386-

10,UA1.025.0107387-10, дата 

видачі: 13.08.2010, дійсний 

до: 12.08.2013

2012
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2914

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RM-607 моделі "Nokia С1-

01" з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Nokia 

Corporation", Фінляндія, Румунія, Індія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0138623-10, дата 

видачі: 11.11.2010, дійсний 

до: 13.10.2013

UA1.025.0138638-

10,UA1.025.0138640-10, дата 

видачі: 11.11.2010, дійсний 

до: 09.11.2013

2012

2915

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RM-643 моделі "Nokia С1-

02" з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Nokia 

Corporation", Фінляндія, Індія, Китай, Румунія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0151986-

10,UA1.025.0151988-

10,UA1.025.0151989-10, дата 

видачі: 10.12.2010, дійсний 

до: 09.12.2013

2012

2916

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RM-709 моделі "Nokia Х2-

01" з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth)  виробництва "Nokia 

Corporation", Фінляндія, Індія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0151990-10, дата 

видачі: 10.12.2010, дійсний 

до: 09.12.2013

2012

2917

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RМ-543 моделі "Nokia 

2323с-2" з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Nokia Corporation", Фінляндія, 

Китай, Угорщина, Румунія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0062174-10, дата 

видачі: 02.07.2010, дійсний 

до: 01.07.2013

UA1.025.0031812-

09,UA1.025.0031813-09, дата 

видачі: 28.05.2009, дійсний 

до: 27.05.2012

2012

2918

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RM-713 моделі "Nokia X1-

01" виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія, Індія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0056672-

11,UA1.025.0056679-11, дата 

видачі: 10.05.2011, дійсний 

до: 05.05.2014

2012

2919

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RM-769 моделі "Nokia 101" 

виробництва "Nokia Corporation", Фінляндія, 

Індія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0107159-11, дата 

видачі: 10.08.2011, дійсний 

до: 04.06.2014

UA1.025.0184124-11, дата 

видачі: 07.12.2011, дійсний 

до: 04.06.2014

2012
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експлуатації
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2920

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RH-130 моделі "Nokia 100"  

виробництва "Nokia Corporation", Фінляндія, 

Індія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0159191-11, дата 

видачі: 31.10.2011, дійсний 

до: 04.06.2014

2012

2921

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-431 моделі 

"Nokia 5630d-1" з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія, Угорщина, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0011702-

09,UA1.025.0011704-09, дата 

видачі: 02.03.2009, дійсний 

до: 01.03.2012

2012

2922

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-465 моделі 

"Nokia 5730s-1" з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія, Угорщина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0013533-09, дата 

видачі: 10.03.2009, дійсний 

до: 09.03.2012

UA1.025.0013531-09, дата 

видачі: 10.03.2009, дійсний 

до: 09.03.2012

2012

2923

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-505 моделі 

"Nokia N97-1" з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) та малопотужним передавачем ДВЧ 

ЧМ виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Радіомікрофони

(EN 300 422)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g, інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth та ДВЧ ЧМ-передавачем 

наднизької потужності для відтворення 

звуку через автомобільну радіосистему

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

87,5-92 МГц

100-108 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

---

200KF3E

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

РІ 24-1-1

РІ 41-1

UA1.025.0024748-09, дата 

видачі: 29.04.2009, дійсний 

до: 28.04.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 558 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2924

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-484 моделі 

"Nokia N86-1" з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) та малопотужним передавачем ДВЧ 

ЧМ виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Радіомікрофони

(EN 300 422)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g, інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth та ДВЧ ЧМ-передавачем 

наднизької потужності для відтворення 

звуку через автомобільну радіосистему

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

87,5-92 МГц

100-108 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

---

200KF3E

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

РІ 24-1-1

РІ 41-1

UA1.025.0031814-09, дата 

видачі: 28.05.2009, дійсний 

до: 27.05.2012

2012

2925

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-491 моделі 

"Nokia 6710s" з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія, Угорщина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0051660-09, дата 

видачі: 04.08.2009, дійсний 

до: 03.08.2012

2012

2926

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-570 моделі 

"Nokia 6600i-1c" з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Nokia Corporation", Фінляндія, 

Угорщина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

UA1.025.0053788-09, дата 

видачі: 12.08.2009, дійсний 

до: 11.08.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 559 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2927

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-346 моделі 

"Nokia E71-1" з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія, Угорщина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0057713-09, дата 

видачі: 27.08.2009, дійсний 

до: 26.08.2012

2012

2928

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-566 моделі 

"Nokia 6730с" з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Nokia Corporation", Фінляндія, 

Угорщина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

UA1.025.0057716-09, дата 

видачі: 27.08.2009, дійсний 

до: 26.08.2012

2012

2929

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-573 моделі 

"Nokia 6760s-1" з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Nokia Corporation", Фінляндія, 

Угорщина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

UA1.025.0057722-09, дата 

видачі: 27.08.2009, дійсний 

до: 26.08.2012

2012

2930

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-555 моделі 

"Nokia N97-4" з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0068099-

09,UA1.025.0068103-09, дата 

видачі: 01.10.2009, дійсний 

до: 30.09.2012

UA1.025.0061912-09, дата 

видачі: 10.09.2009, дійсний 

до: 09.09.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 560 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2931

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-588 моделі 

"Nokia 5230" з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Nokia Corporation", Фінляндія, 

Угорщина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

UA1.025.0068216-09, дата 

видачі: 01.10.2009, дійсний 

до: 30.09.2012

2012

2932

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-469 моделі 

"Nokia E52-1" з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія, Угорщина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0018483-10, дата 

видачі: 12.03.2010, дійсний 

до: 11.03.2013

UA1.025.0035362-09, дата 

видачі: 10.06.2009, дійсний 

до: 09.06.2012

2012

2933

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-530 моделі 

"Nokia Е72-1" з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія, Угорщина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0015540-11, дата 

видачі: 14.02.2011, дійсний 

до: 13.10.2013

2012

2934

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-509 моделі 

"Nokia 3710а-1" з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Nokia Corporation", Фінляндія, 

Угорщина, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

UA1.025.0081600-

09,UA1.025.0081606-09, дата 

видачі: 16.11.2009, дійсний 

до: 15.11.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 561 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2935

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-559 моделі 

"Nokia X6-00" з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія, Китай, Угорщина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0081781-

09,UA1.025.0081782-09, дата 

видачі: 16.11.2009, дійсний 

до: 15.11.2012

UA1.025.0061903-

10,UA1.025.0061905-10, дата 

видачі: 01.07.2010, дійсний 

до: 30.06.2013

2012

2936

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-604 моделі 

"Nokia 7230 " з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Nokia Corporation", Фінляндія, 

Румунія, Угорщина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

UA1.025.0009555-

10,UA1.025.0009601-10, дата 

видачі: 12.02.2010, дійсний 

до: 11.02.2013

UA1.025.0160096-11, дата 

видачі: 01.11.2011, дійсний 

до: 04.06.2014

2012

2937

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-576 моделі 

"Nokia 6700s" з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Nokia Corporation", Фінляндія, 

Угорщина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

UA1.025.0009982-10, дата 

видачі: 15.02.2010, дійсний 

до: 14.02.2013

2012

2938

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RX-51 моделі 

"Nokia N900" з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія, Республіка Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0013649-10, дата 

видачі: 25.02.2010, дійсний 

до: 24.02.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 562 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2939

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-645 моделі 

"Nokia C5-00" з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Nokia Corporation", Фінляндія, 

Угорщина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

UA1.025.0030101-10, дата 

видачі: 13.04.2010, дійсний 

до: 12.04.2013

2012

2940

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-721 моделі 

"Nokia С2-01" з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Nokia Corporation", Фінляндія, 

Індія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

UA1.025.0007365-

11,UA1.025.0007366-11, дата 

видачі: 26.01.2011, дійсний 

до: 25.01.2014

2012

2941

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-609 моделі 

"Nokа E6-00" з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія, Угорщина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0047309-

11,UA1.025.0047306-11, дата 

видачі: 18.04.2011, дійсний 

до: 13.10.2013

2012

2942

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-745 моделі 

"Nokia C5-00.2" з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth)  

виробництва "Nokia Corporation", Фінляндія, 

Угорщина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

UA1.025.0053876-11, дата 

видачі: 29.04.2011, дійсний 

до: 13.10.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 563 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2943

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-596 моделі 

"Nokia N8-00" з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) /виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія, Угорщина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0056657-11, дата 

видачі: 10.05.2011, дійсний 

до: 13.10.2013

UA1.025.0062574-10, дата 

видачі: 02.07.2010, дійсний 

до: 30.06.2013

2012

2944

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-749 моделі 

"Nokia С7-00s" з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія, Республіка Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0066589-11, дата 

видачі: 26.05.2011, дійсний 

до: 13.10.2013

2012

2945

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-707 моделі 

"Nokia X7-00" з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія, Республіка Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0066591-11, дата 

видачі: 26.05.2011, дійсний 

до: 13.10.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2946

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-775 моделі 

"Nokia X3-02.5" з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth)  виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія, Угорщина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0066592-11, дата 

видачі: 26.05.2011, дійсний 

до: 13.10.2013

2012

2947

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-749 моделі 

"Nokia ORO" з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія, Республіка Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0074144-11, дата 

видачі: 09.06.2011, дійсний 

до: 13.10.2013

2012

2948

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-776 моделі 

"Nokia С3-01.5" з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth)  виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія, Угорщина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0101395-11, дата 

видачі: 29.07.2011, дійсний 

до: 13.10.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 565 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2949

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-701 моделі 

"Nokia 600" з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0107103-11, дата 

видачі: 10.08.2011, дійсний 

до: 13.10.2013

2012

2950

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-774 моделі 

"Nokia 701" з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth)  виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія, Угорщина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0107106-11, дата 

видачі: 10.08.2011, дійсний 

до: 13.10.2013

2012

2951

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-750 моделі 

"Nokia 500" з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія, Китай, Румунія, Республіка  Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0107157-

11,UA1.025.0107160-11, дата 

видачі: 10.08.2011, дійсний 

до: 13.10.2013

UA1.025.0159190-11, дата 

видачі: 31.10.2011, дійсний 

до: 13.10.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 566 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2952

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-670 моделі 

"Nokia 700" з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth)  виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія, Угорщина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0107162-11, дата 

видачі: 10.08.2011, дійсний 

до: 13.10.2013

2012

2953

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-781 моделі 

"Nokia 300" з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Nokia Corporation", Фінляндія, 

Індія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

UA1.025.0171141-

11,UA1.025.0171890-11, дата 

видачі: 18.11.2011, дійсний 

до: 04.06.2014

2012

2954

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-696 моделі 

"Nokia N9" з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Nokia Corporation", Фінляндія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0101394-11, дата 

видачі: 29.07.2011, дійсний 

до: 13.10.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2955

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-779 моделі 

"Nokia 603" з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія, Угорщина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0160099-11, дата 

видачі: 01.11.2011, дійсний 

до: 13.10.2013

2012

2956

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-803 моделі 

"Nokia 710" з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія, Угорщина, Республіка Корея

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0202581-

11,UA1.025.0202583-

11,UA1.025.0202587-11, дата 

видачі: 29.12.2011, дійсний 

до: 13.10.2013

2012

2957

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-801 моделі 

"Nokia 800" з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth)  виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія, Республіка Корея, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0202558-

11,UA1.025.0202570-

11,UA1.025.0202575-11, дата 

видачі: 29.12.2011, дійсний 

до: 13.10.2013

2012

2958

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RМ-443 моделі "Nokia 

6303с" з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Nokia 

Corporation", Фінляндія, Румунія, Угорщина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0019855-

09,UA1.025.0019859-09, дата 

видачі: 08.04.2009, дійсний 

до: 07.04.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 568 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2959

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RM-504 моделі "Nokia 

5530" з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Nokia Corporation", Фінляндія, 

Угорщина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0044037-09, дата 

видачі: 09.07.2009, дійсний 

до: 08.07.2012

2012

2960

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RМ-518 моделі "Nokia 

3720с-2" з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Nokia Corporation", Фінляндія, 

Угорщина, Румунія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0051654-

09,UA1.025.0051658-09, дата 

видачі: 04.08.2009, дійсний 

до: 03.08.2012

2012

2961

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RM-519 моделі "Nokia 

2720а-2" з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Nokia Corporation", Фінляндія, 

Угорщина, Румунія, Індія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0051663-

09,UA1.025.0051664-09, дата 

видачі: 04.08.2009, дійсний 

до: 03.08.2012

UA1.025.0018485-10, дата 

видачі: 12.03.2010, дійсний 

до: 11.03.2013

2012

2962

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RМ-392 моделі "Nokia 

2680s-2" з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Nokia Corporation", Фінляндія, 

Індія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0077978-09, дата 

видачі: 02.11.2009, дійсний 

до: 01.11.2012

2012

2963

Pадіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RМ-540 моделі "Nokia X3-

00" з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Nokia 

Corporation", Фінляндія, Угорщина, Румунія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0077970-

09,UA1.025.0077973-09, дата 

видачі: 02.11.2009, дійсний 

до: 01.11.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 569 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2964

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RM-638 моделі "Nokia 

6303ci" з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Nokia 

Corporation", Фінляндія, Румунія, Угорщина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0005629-

10,UA1.025.0005628-10, дата 

видачі: 01.02.2010, дійсний 

до: 31.01.2013

2012

2965

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RM-586 моделі "Nokia 

2710с-2" з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Nokia Corporation", Фінляндія, 

Китай, Румунія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0013812-

10,UA1.025.0013814-10, дата 

видачі: 26.02.2010, дійсний 

до: 25.02.2013

2012

2966

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RM-704 моделі "Nokia С2-

00" з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Nokia 

Corporation", Фінляндія, Китай, Індія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0053874-11, дата 

видачі: 29.04.2011, дійсний 

до: 28.04.2014

UA1.025.0055371-11, дата 

видачі: 05.05.2011, дійсний 

до: 28.04.2014

2012

2967

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RM-702 моделі "Nokia С2-

03" з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth)  виробництва "Nokia 

Corporation", Фінляндія, Індія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0089564-

11,UA1.025.0089576-11, дата 

видачі: 08.07.2011, дійсний 

до: 04.06.2014

2012

2968

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RM-702 моделі "Nokia С2-

06" з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth)  виробництва "Nokia 

Corporation", Фінляндія, Індія, Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0089579-

11,UA1.025.0089583-11, дата 

видачі: 08.07.2011, дійсний 

до: 04.06.2014

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 570 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2969

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RM-692 моделі "Nokia С2-

02" з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) . "Nokia Corporation", 

Китай, Індія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0089627-

11,UA1.025.0089628-11, дата 

видачі: 08.07.2011, дійсний 

до: 04.06.2014

2012

2970

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RM-724 моделі "Nokia C2-

05" з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth)  виробництва "Nokia 

Corporation", Фінляндія, Китай, Індія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0160097-

11,UA1.025.0160101-11, дата 

видачі: 01.11.2011, дійсний 

до: 04.06.2014

2012

2971

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RM-694 моделі "Nokia X2-

02" з обладнання радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Nokia 

Corporation", Фінляндія, Китай, Індія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0184108-

11,UA1.025.0184128-11, дата 

видачі: 07.12.2011, дійсний 

до: 04.06.2014

2012

2972

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RM-816 моделі "Nokia С5-

06" з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Nokia 

Corporation", Фінляндія, Угорщина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0147427-11, дата 

видачі: 14.10.2011, дійсний 

до: 13.10.2013

2012

2973

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RM-761 моделі "Nokia 200" 

з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Nokia 

Corporation", Фінляндія, Китай, Індія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0171683-

11,UA1.025.0171684-11, дата 

видачі: 18.11.2011, дійсний 

до: 04.06.2014

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 571 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2974

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RH-122 моделі "Nokia 1661-

2", виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія, Румунія, Китай, Індія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0017190-09, дата 

видачі: 26.03.2009, дійсний 

до: 25.03.2012

UA1.025.0068252-09, дата 

видачі: 01.10.2009, дійсний 

до: 30.09.2012

UA1.025.0107397-10, дата 

видачі: 13.08.2010, дійсний 

до: 12.08.2013

2012

2975

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RH-112 моделі "Nokia 1202-

2" "Nokia Corporation" Фінляндія, на 

підприємстві "Nokia Telecommunications Ltd.", 

Китай, Індія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0077966-09, дата 

видачі: 02.11.2009, дійсний 

до: 01.11.2012

UA1.025.0068226-09, дата 

видачі: 01.10.2009, дійсний 

до: 30.09.2012

2012

2976

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RH-125 моделі "Nokia 1616-

2" виробництва "Nokia Corporation", Фінляндія, 

Румунія, Індія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0013826-

10,UA1.025.0013829-10, дата 

видачі: 26.02.2010, дійсний 

до: 25.02.2013

2012

2977

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RМ-524 моделі "Nokia 

5030с-2" виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія, Угорщина, Румунія 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0024753-

09,UA1.025.0024755-09, дата 

видачі: 29.04.2009, дійсний 

до: 28.04.2012

2012

2978

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-235 моделі 

"Nokia N78-1" з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) та передавачем ДВЧ ЧМ 

виробництва "Nokia Corporation", Фінляндія, 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Радіомікрофони

(EN 300 422)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g, інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth та ДВЧ ЧМ-передавачем 

наднизької потужності для відтворення 

звуку через автомобільну радіосистему

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

87,5-92 МГц

100-108 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

---

200KF3E

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

РІ 24-1-1

РІ 41-1

UA1.025.0040145-09, дата 

видачі: 25.06.2009, дійсний 

до: 24.06.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 572 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2979

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RМ-495 моделі "Nokia 

5130с-2" з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Nokia Corporation", Фінляндія, 

Румунія, Угорщина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0007140-

09,UA1.025.0007141-09, дата 

видачі: 10.02.2009, дійсний 

до: 09.02.2012

UA1.025.0024756-09, дата 

видачі: 29.04.2009, дійсний 

до: 28.04.2012

2012

2980

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-400 моделі 

"Nokia 6650d-1c" з обладнанням радіодоступу 

(в тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія, Угорщина

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0013484-09, дата 

видачі: 10.03.2009, дійсний 

до: 09.03.2012

2012

2981

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торгівельної марки MAGIC 

моделі M100 виробництва „KDI 

Communication CO., Ltd.", Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0007429-11 дійсний 

до 26.01.2012

2012

2982

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торгівельної марки MAGIC 

моделі M800 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва „KDI Communication CO., Ltd.", 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.155.0007432-11 дійсний 

до 26.01.2012

2012

2983

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торгівельної марки BLESS 

моделі GD532 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва „Shenzhen DJH Technology 

Development Co. Ltd", Китай.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.155.0014971-11 дійсний 

до 13.02.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 573 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2984

Радіотелефони системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торгівельної марки BORTON 

моделей DSC-MP-03, DSC-MP-14 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

СПДФО Кулинич Т.В., м. Харків, Україна.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.155.0024312-11 дійсний 

до 01.03.2012

2012

2985

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 у складі автономного пристрою 

системи спостереження за рухомими 

об’єктами торгівельної марки Teltonika моделі 

GH1202 (Benifone) виробництва “Teltonika 

UAB", Литва.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0029024-11 дійсний 

до 11.03.2012

2012

2986

Радіотелефон (комунікатор) системи 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 

торгівельної марки Gigabyte моделі S1205 з 

обладнанням радіодоступу (в т.ч. інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "GIGA-

BYTE COMMUNICATIONS INC.", Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.155.0043988-11 дійсний 

до 10.04.2012

2012

2987

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS торгівельної марки 

Dior моделі CD02 Dior phone з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва „ModeLabs Manufacture 

SAS", Франція, "Atelier Haute Communication 

SAS", Франція

Розділ 1 68

321

16.02.2012

05.07.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.155.0060018-11 дійсний 

до 15.05.2012

UA1.155.0067325-12 дійсний 

до 03.05.2013

2012/2012

2988

Радіотелефони системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торгівельної марки DJH 

моделей А115, А120, А130 виробництва 

„Shenzhen DJH Technology Development Co., 

Ltd.", Китай.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0096952-11 дійсний 

до 25.05.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 574 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2989

Радіотелефони системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торгівельної марки DJH 

моделей E520, E530 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва „Shenzhen DJH 

Technology Development Co., Ltd.", Китай.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.155.0096807-11 дійсний 

до 25.05.2012

2012

2990

Радіотелефони систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та сdma2000 1X торгівельної 

марки DJH моделей W512, W720i з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

„Shenzhen DJH Technology Development Co., 

Ltd.", Китай.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/CDMA, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

1М25G1W

1M25D1W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 19-1

РІ 24-3

UA1.155.0096808-11 дійсний 

до 25.05.2012

2012

2991

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS торгівельної марки 

Versace моделі VER-01 Versace Unique Phone з 

обладнанням радіодоступу (в т.ч. з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва „ModeLabs Manufacture SAS", 

Франція.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.155.0073636-11 дійсний 

до 08.06.2012

2012

2992

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS торгівельної марки 

TAG Heuer моделі Link з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

„ModeLabs Manufacture SAS", Франція.

Розділ 1 68

617

16.02.2012

29.11.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.155.0088140-11 дійсний 

до 05.07.2012

UA1.025.0116376-12 дійсний 

до 17.07.2013

2012/2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2993

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торгівельної марки MAGIC 

моделі і300 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва „KDI Communication CO., Ltd.", 

Китай.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.155.0088175-11 дійсний 

до 05.07.2012

2012

2994

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торгівельної марки MAGIC 

моделі і600 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва „KDI Communication CO., Ltd.", 

Китай.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.155.0115682-11 дійсний 

до 24.08.2012

2012

2995

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та сdma2000 1X торгівельної 

марки BLESS моделі DS812 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва „Shenzhen DJH 

Technology Development Co. Ltd", Китай.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/CDMA, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

1М25G1W

1M25D1W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 19-1

РІ 24-3

UA1.155.0119177-11 дійсний 

до 30.08.2012

2012

2996

Радіотелефон (комунікатор) систем 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS 

торгівельної марки PIDION моделі BM-170 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва „Bluebird Soft., Inc.", Південна 

Корея.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.155.0122254-11 дійсний 

до 05.09.2012

2012

2997

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торгівельної марки MAGIC 

моделі W650i з обладнанням радіодоступу (в 

т.ч. з радіоінтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва „Magic Mobile Ltd.", 

Китай.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

UA1.155.0150180-11 дійсний 

до 17.10.2012

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2998

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торгівельної марки MAGIC 

моделі S800 з обладнанням радіодоступу 

(радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва „Magic Mobile Ltd.", Китай.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.155.0150186-11 дійсний 

до 17.10.2012

2012

2999

Радіотелефони системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торгівельної марки Dior 

моделей CD1 DiorPhone та CD1-S DiorPhone з 

обладнанням радіодоступу (радіоінтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

„ModeLabs Manufacture SAS", Франція.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.155.0150192-11 дійсний 

до 17.10.2012

2012

3000

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торгівельної марки TAG Heuer 

моделі MERIDIIST з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва ModeLabs Manufacture 

SAS", Франція.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.155.0150276-11 дійсний 

до 17.10.2012

2012

3001

Радіотелефони системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торгівельної марки Just5 

моделей CP09, CP10, CP11 виробництва „SIA 

"Orbita Telecom", Латвія.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0150278-11 дійсний 

до 17.10.2012

2012

3002

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 моделі Glofiish A-100 з 

обладнанням радіодоступу (в т.ч. з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва „IDEM (HK) Technology Co., 

Ltd.", Китай. 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

UA1.155.0159375-11 дійсний 

до 31.10.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3003

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торгівельної марки MAGIC 

моделі S700 з обладнанням радіодоступу 

(радіоінтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва „KDI Communication CO., Ltd.", 

Китай

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.155.0169121-11 дійсний 

до 14.11.2012

2012

3004

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торгівельної марки GlobalSаt 

моделі TR-206 з GPS – приймачем у комплекті 

із зарядним пристроєм моделі SA01-6USG05R-

D виробництва „GlobalSat Technology 

Corporation", Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0181761-11 дійсний 

до 04.12.2012

2012

3005

Автономний пристрій спостереження за 

рухомими об’єктами моделей IntelliTrac А1, 

IntelliTrac А1 Lite, IntelliTrac U1 з 

радіомодулем системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та GPS приймачем 

виробництва „SYSTEMS & TECHNO-LOGY 

CORP.", Тайвань.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0150070-11 дійсний 

до 17.10.2012

2012

3006

Радіомодуль системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 моделі SIM300Z у складі 

автономного пристрою спостереження за 

рухомими об’єктами т.м. Автотрекер моделей 

АТ-65і, АТ-10, АТ-Микро виробництва 

“Shanghai SIMCom Ltd”, Китай.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0008165-11 дійсний 

до 27.01.2012

2012

3007

Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 моделі AutoGuard S-4 (AG-S4) у 

складі автономного пристрою спостереження 

за рухомими об’єктами виробництва 

"AutoGuard S.A.", Польща

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0014973-11 дійсний 

до 13.02.2012

2012

3008

Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 у складі пристрою 

спостереження за рухомими об’єктами 

торгівельної марки Teltonika моделі FM2200 

(Benish Track) виробництва “Teltonika UAB”, 

Литва.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0029022-11 дійсний 

до 11.03.2012

2012

3009

Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800у складі пристрою 

спостереження за рухомими об’єктами 

торгівельної марки Teltonika моделі FM4200 

(Benish Fleet) виробництва “Teltonika UAB”, 

Литва.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0029023-11 дійсний 

до 11.03.2012

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3010

Автономний пристрій спостереження за 

рухомими об’єктами торгівельної марки 

"ORION" моделі Easytrac Basic з GPS-

приймачем та радіотерміналом системи 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 

виробництва ORION Tecnology LTD, Тайвань 

на підприємстві Peak Wireless Corporation, 

Тайвань.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0060009-11 дійсний 

до 15.05.2012

2012

3011

Автономний пристрій спостереження за 

рухомими об’єктами торгівельної марки 

"ORION" моделі Easytrac Pro з GPS-приймачем 

та радіотерміналом системи стільникового 

зв’язку GSM-900/1800 виробництва ORION 

Tecnology LTD, Тайвань на підприємстві Peak 

Wireless Corporation, Тайвань.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0060012-11 дійсний 

до 15.05.2012

2012

3012

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами торгівельної марки Teltonika моделі 

FM2200 з GPS–приймачем та радіомодулем 

системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 

виробництва “Teltonika UAB”, Литва.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0073635-11 дійсний 

до 08.06.2012

2012

3013

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами т. м. GlobalSаt моделі TR-600 з GPS 

– приймачем та з радіомодулем системи 

стільникового зв’язку GSM 900/1800 

виробництва „GlobalSat Technology 

Corporation”, Тайвань.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0073684-11 дійсний 

до 08.06.2012

2012

3014

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами торгівельної марки "Starcom 

Systems" моделі Helios з радіомодулем системи 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 та GPS-

приймачем виробництва Starcom Systems LTD, 

Ізраїль.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0106366-11 дійсний 

до 07.08.2012

2012

3015

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами торгівельної марки Teltonika моделі 

FM4200 з GPS–приймачем та радіотерміналом 

системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 

виробництва “Teltonika UAB”, Литва.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0115268-11 дійсний 

до 24.08.2012

2012

3016

Пристрої спостереження за рухомими 

об’єктами моделей ASC 6, ASC 6 Lite з GPS-

приймачами та радіообладнанням системи 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 

виробництва ООО "АПК КОМ", Росія.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0115675-11 дійсний 

до 24.08.2012

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3017

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами т.м. Meiligao моделі VT310 з GPS-

приймачем виробництва Shenzhen Meiligao 

Electronics Co., Ltd, Китай.

Розділ 1 68

636

16.02.2012

06.12.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0123510-11 дійсний 

до 07.09.2012

UA1.155.0163938-12 дійсний 

до 27.09.2013

2012/2012

3018

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами т.м. Meiligao моделі МVT340 з GPS-

приймачем виробництва Shenzhen Meiligao 

Electronics Co., Ltd, Китай.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0123511-11 дійсний 

до 07.09.2012

2012

3019

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами торгівельної марки "Starcom 

Systems" моделі WatchLock (BeniLock) з 

радіомодулем системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та GPS-приймачем 

виробництва „Starcom Systems LTD”, Ізраїль.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0141022-11 дійсний 

до 04.10.2012

2012

3020

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами т.м. Meiligao моделі GT30i з 

радіомодулем системи стільникового зв’язку 

GSM 900/1800 моделі М10 та GPS-приймачем 

виробництва Shenzhen Meiligao Electronics Co., 

Ltd, Китай

Розділ 1 68

636

16.02.2012

06.12.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0168952-11 дійсний 

до 14.11.2012

UA1.155.0191017-12 дійсний 

до 31.10.2013

2012/2012

3021

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами торгівельної марки Teltonika моделі 

FM 3200 з радіомодулем системи 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 та GPS-

приймачем виробництва “Teltonika UAB”, 

Литва.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0181767-11 дійсний 

до 04.12.2012

UA1.155.0200193-11 дійсний 

до 26.12.2012

2012

3022

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами моделі САТ522 з радіомодулем 

системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 

та GPS-приймачем виробництва “Trimble 

Navigation Limited”, США 

Розділ 1 68

484

16.02.2012

30.07.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0192237-11 дійсний 

до 18.12.2012

Декларація про 

відповідність ТОВ з ІІ 

"Цеппелін Україна ТОВ" від 

11.07.2013

(сертифікатUA1.155.0135607-

13) 

2012/2013

3023

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами торгівельної марки "ORION" 

моделей Easytrac Basic, Easytrac Pro, Easytrac 

Mini з радіомодулем системи стільникового 

зв’язку GSM-900/1800 та GPS-приймачем 

виробництва ORION Tecnology LTD, Тайвань

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0199990-11 дійсний 

до 26.12.2012

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3024

Радіомодуль системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торгівельної марки Telit моделі 

GE865-QUAD виробництва Telit Commu-

nications S.p.A., Італія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0023776-11 дійсний 

до 28.02.2012

2012

3025

Радіомодуль системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торгівельної марки Telit моделі 

GL868-DUAL виробництва Telit Commu-

nications S.p.A., Італія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0023777-11 дійсний 

до 28.02.2012

UA1.155.0039399-11 дійсний 

до 30.03.2012

UA1.155.0120334-11 дійсний 

до 01.09.2012

2012

3026

Радіомодуль системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торгівельної марки Telit моделі 

GE864-DUAL V2 виробництва Telit Commu-

nications S.p.A., Італія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0023780-11 дійсний 

до 28.02.2012

2012

3027

Радіотермінал систем стільникового зв’язку 

cdma 2000 1x та cdma EV-DO торгівельної 

марки Pantech моделі UM175 виробництва 

„Pantech Group CO., LTD.”, Корея.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x, EV-DO), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Б01

РІ 19-1

UA1.155.0024095-11 дійсний 

до 01.03.2012

2012

3028

Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торгівельної марки Sierra 

Wireless моделі Fastrack Xtend FXT009 

виробництва „Sierra Wireless”, Франція.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0029027-11 дійсний 

до 11.03.2012

2012

3029

Радіотермінал систем стільникового зв’язку 

cdma2000 1x та cdma2000 EV-DO 

(QUALCOMM 3G CDMA) торгівельної марки 

Pantech моделі UM185 виробництва „Pantech 

Group CO., LTD.”, Корея.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x, EV-DO), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Б01

РІ 19-1

UA1.155.0029055-11 дійсний 

до 11.03.2012

2012

3030

Радіотермінал систем стільникового зв’язку 

cdma2000 1x та cdma2000 EV-DO торгівельної 

марки NOVATEL WIRELESS моделі USB760 

виробництва Novatel Wireless, Inc., США.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x, EV-DO), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Б01

РІ 19-1

UA1.155.0039395-11 дійсний 

до 31.03.2012

2012

3031

Радіомодуль системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торгівельної марки Telit моделі 

GE864-DUAL V2 виробництва “Telit 

Communications S.p.A.”, Італія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0039401-11 дійсний 

до 30.03.2012

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3032

Радіомодуль системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торгівельної марки Telit моделі 

GL865-DUAL виробництва “Telit 

Communications S.p.A.”, Італія

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0039402-11 дійсний 

до 30.03.2012

2012

3033

Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торгівельної марки Register 

System моделі BI 864 COM OEM виробництва 

ТОВ НВП "Дискові системи", м. Київ, Україна.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0053440-11 дійсний 

до 28.04.2014

2012

3034

Радіотермінал системи стільникового зв`язку 

CDMA2000 1x та CDMA2000 EV-DO 

торгівельної марки IT&C моделі М260 (модем 

IT&C М260) виробництва "International Trading 

&Communication Corp.", США.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x, EV-DO), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Б01

РІ 19-1

UA1.155.0053451-11 дійсний 

до 28.04.2014

2012

3035

Радіомодуль системи стільникового зв`язку 

GSM-900/1800 торгівельної марки QUECTEL 

моделей М10, М12, М62, М72, М75 

виробництва "Quectel Wireless Solutions Co., 

Limited", Китай.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0065980-11 дійсний 

до 25.05.2012

2012

3036

Радіотермінали системи стільникового зв`язку 

GSM-900/1800 торгівельної марки 

„TELEOFIS” моделей WRX700, RX112 – L 

RS422 виробництва ООО КБ "Телеофис", 

Росія.

Розділ 1 68

442

16.02.2012

25.08.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0115673-11 дійсний 

до 24.08.2012

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СІТЕКО СЕРВІС"

від 03.08.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.270-15) 

2012

3037

Радіотермінал системи стільникового зв`язку 

GSM-900/1800 типу „Грань” моделі М9000 

виробництва ПРАТ „Резонанс”,

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 

Україна.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0115680-11 дійсний 

до 24.08.2012

2012

3038

Радіомодуль системи стільникового зв`язку 

GSM-900/1800 типу „Грань” моделі М9010 

виробництва ПРАТ „Резонанс”, 

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 

Україна.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0115681-11 дійсний 

до 24.08.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 582 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3039

Радіотермінал системи стільникового зв`язку 

GSM-900/1800 торгівельної марки 

„TELEOFIS” моделі RX400-R COM GPRS 

виробництва ООО КБ "Телеофис", Росія.

Розділ 1 68

442

16.02.2012

25.08.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0121169-11 дійсний 

до 04.09.2012

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СІТЕКО СЕРВІС"

від 03.08.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.270-15) 

2012

3040

Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 моделі ENFORA GSM3408 

виробництва “ENFORA”, США.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0131419-11 дійсний 

до 20.09.2012

UA1.155.0181753-11 дійсний 

до 04.12.2012

2012

3041

Радіотермінали системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 моделей GT863-PY, GE863-GPS 

виробництва Telit Commu-nications S.p.A., 

Італія 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0141076-11 дійсний 

до 04.10.2012

UA1.155.0120335-11 дійсний 

до 01.09.2012

UA1.155.0024313-11 дійсний 

до 01.03.2012

2012

3042

Радіотермінал системи стільникового зв`язку 

GSM-900/1800 т. м. „TELEOFIS” моделі WRX-

708-L RS 485 виробництва ООО КБ 

"Телеофис", Росія.

Розділ 1 68

442

16.02.2012

25.08.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0159152-11 дійсний 

до 30.10.2012

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СІТЕКО СЕРВІС"

від 03.08.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.271-15) 

2012

3043

Радіотермінал системи стільникового зв`язку 

GSM-900/1800 т. м. „TELEOFIS” моделей 

RX100-R COM GPRS, RX102-R COM GPRS 

2xSIM, RX108-L RS485 виробництва ООО КБ 

"Телеофис", Росія.

Розділ 1 68

442

16.02.2012

25.08.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0159156-11 дійсний 

до 30.10.2012

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СІТЕКО СЕРВІС"

від 03.08.2015

(для моделей:

 RX100-R COM GPRS, 

RX108-L RS485)

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.271-15) 

2012

3044

Радіотермінал системи стільникового зв`язку 

GSM-900/1800 т. м. „TELEOFIS” моделі RX101-

R USB GPRS виробництва ООО КБ 

"Телеофис", Росія.

Розділ 1 68

442

16.02.2012

25.08.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0159159-11 дійсний 

до 30.10.2012

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СІТЕКО СЕРВІС"

від 03.08.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.271-15) 

2012

3045

Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 моделі SmartTrack з GPS-

приймачем виробництва ТОВ „АЙ ТІ-ЛІНКС” 

м. Київ, Україна 

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0159398-11 дійсний 

до 30.10.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 583 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3046

Радіомодулі системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торгівельної марки Sierra 

Wireless (Wavecom) моделей Q2686 та Q24 Plus 

(Q24PL) виробництва „Sierra Wireless” 

(„WAVECOM S.A.”), Франція.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KF7D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0199975-11 дійсний 

до 26.12.2012

2012

3047

Радіотермінали системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торгівельної марки "Register 

System" моделей BI 864 TREK, BI 868 TREK 

виробництва ТОВ НВП "Дискові системи" м. 

Київ, Україна.

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0168946-11 дійсний 

до 14.11.2012

2012

3048

Термінал збору даних торгівельної марки 

CASIO моделі DT-X30GR-35C з обладнанням 

системи стільникового зв’язку GSM900/1800 

та з облад-нанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "CASIO COMPUTER CO., LTD" 

(Японія)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

Сертифікат 

№UA1.166.0107968-11 

дійсний до 07.08.2012

2012

3049

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки S-Tell 

моделі S1-00 "Wasam Technology (Hong Kong) 

Co., Ltd" (Китай)

Розділ 1 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Сертифікат 

№UA1.166.0173524-11 

дійсний до 20.11.2012

2012

3050

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 моделі OT-602D (One Touch 

602D) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "TCT 

Mobile International Ltd.", Китай

Розділ 1 84

123

427 

23.02.2012

15.03.2012

09.07.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.030.0045190-12 дійсний 

до 25.04.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТСТ 

Мобіль Ероп САС" від 

25.04.2013

(акт обстеження 

виробництва № 001-АО/11 

від 18.04.2011, звіт по 

технагляду за 

виробництвом №001-

ЗВ.1/12 від 02.10.2012,

сертифікат 

UA1.030.0087198-13)

2012/2012/201

3

3051

 Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) моделі PPIS UMTS 

виробництва "Harman/Becker Automotive 

Systems GmbH", Німеччина

Розділ 1 84 23.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

UA1.030.0008283-12 

дійсний до 19.01.13

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 584 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3052

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі 

GT-S5830i з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея

Розділ 1 84

446

23.02.2012

06.09.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0007241-12 

дійсний до 10.04.13

UA1.025.0007240-12 

дійсний до 12.08.12

UA1.025.0127095-12 дійсний 

до 06.12.2013

2012/2012

3053

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі 

GT-S5570i з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея

Розділ 1 84 23.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0007237-12 дійсний 

до 12.08.12

UA1.025.0007238-12 дійсний 

до 10.04.13

2012

3054

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-S5222 з обладнанням радіодоступу 

(у тому числі інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Kорея, Китай

Розділ 1 84

228

23.02.2012

10.05.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth, IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0007231-12 дійсний 

до: 10.04.2013

UA1.025.0047599-12 дійсний 

до 10.04.2013

2012/2012

3055

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-C3312 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея, Китай

Розділ 1 84

482

23.02.2012

27.09.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0007230-12 дійсний 

до: 10.04.2013

UA1.025.0138848-12 дійсний 

до 10.04.2013

2012/2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3056

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі 

GT-S6102 з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея

Розділ 1 84

289

446

23.02.2012

14.06.2012

06.09.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0007233-12 дійсний 

до 12.08.12

UA1.025.0081392-12 дійсний 

до 10.04.13

UA1.025.0127096-12 дійсний 

до 18.01.2014

2012/2012/201

2

3057

Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 моделі NSG-605G виробництва 

"ООО "ЭН-ЭС-ДЖИ", Росія

Розділ 1 84 23.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.030.0019987-12 дійсний 

до 12.02.2013

2012

3058

Станція базова системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 моделі Flexi Multiradio 

BTS виробництва "Nokia Siemens Networks 

Oy", Фінляндія

Розділ 1 84 23.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800, як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05 UA1.030.0020514-12 дійсний 

до 14.07.2013

UA1.030.0020516-12 дійсний 

до 14.07.2013

UA1.030.0020519-12 дійсний 

до 14.07.2013

2012

3059

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі 

GT-I9070 з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 1 123

446

15.03.2012

06.09.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, IEEE 

802.11a/b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

UA1.025.0021598-12 дійсний 

до 12.08.2012

UA1.025.0127098-12 дійсний 

до 14.02.2014

2012/2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 586 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3060

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі 

GT-S7500 з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 1 123 15.03.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0021606-12 дійсний 

до 10.04.2013

UA1.025.0021614-12 дійсний 

до 10.04.2013

2012

3061

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Alcatel 

моделі OT-665 (One Touch 665) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "TCT Mobile 

International Ltd.", Китай

Розділ 1 123 15.03.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.030.0029502-12 дійсний 

до 25.04.2013

2012

3062

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Alcatel 

моделі OT-217D (One Touch 217D) 

виробництва "TCT Mobile International Ltd.", 

Китай

Розділ 1 123 15.03.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.030.0029500-12 дійсний 

до 25.04.2013

2012

3063

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS моделі LG-E400 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

торговельної марки LG виробництва "LG 

Electronics Inc.", Республіка Корея

Розділ 1 147 22.03.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0030694-12 дійсний 

до 17.11.2013

UA1.025.0030693-12 дійсний 

до 17.11.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 587 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3064

Радіотелефон стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS) 

моделі HTC one V T320e (PK76100) з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

торговельної марки HTC виробництва "HTC 

Corporation", Тайвань, Китай

Розділ 1 147

673

22.03.2012

30.09.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0030732-12 дійсний 

до 23.05.2013

UA1.025.0030735-12 дійсний 

до 23.05.2013

Декларація про 

відповідність Фізичної 

особи - Скрипки Марії 

Олександрівни

від 31.07.2013

2012/2014

3065

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделі GT-E1200M 

торговельної марки Samsung виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Корея

Розділ 1 147

413

22.03.2012

16.08.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.030.0031413-12 дійсний 

до 10.04.2013

UA1.025.0120627-12 дійсний 

до 15.07.2014

2012/2012

3066

Радіомодулі системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 моделей LEON-G100 та 

LEON-G200 виробництва "u-blox AG", 

Швейцарія

Розділ 1 162 29.03.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.030.0038569-12 дійсний 

до 15.03.2013

2012

3067

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS моделі Huawei U8850 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd", 

Китай

Розділ 1 178

651

05.04.2012

08.10.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0039753-12 дійсний 

до 19.09.2013

Декларація про 

відповідність№ 468/13 ТОВ 

"Хуавей Україна" від 

18.09.2013

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ №024-ЗВя/12 

від 16.11.2012)

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001430-13)

2012/2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 588 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3068

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS моделі Huawei U8860 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі 

інтерфейс передачі даних Bluetooth)

Розділ 1 178 05.04.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0039748-12 дійсний 

до 19.09.2013

2012

3069

 Радіотермінали систем стільникового зв'язку 

E-GSM/GSM900/1800/UMTS моделі C5621 

(Mobile Broadband Module) виробництва 

"Ericsson AB", Швеція

Розділ 1 178 05.04.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

UA1.025.0031823-12 дійсний 

до 04.03.2013

2012

3070

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM-900/1800/UMTS т.м. Fly моделі 

IQ280 з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Meridian Group Services Limited", 

Велика Британія

Розділ 1 178 05.04.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0030695-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 589 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3071

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM-900/1800/UMTS т.м. Fly моделі 

IQ270 з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі інтерфейс передачі даних Bluetooth)  

виробництва "Meridian Group Services Limited", 

Велика Британія

Розділ 1 178 05.04.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

UA1.025.0039936-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

3072

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM-900/1800/UMTS т.м. Fly моделі 

IQ260 з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі інтерфейс передачі даних Bluetooth)  

виробництва "Meridian Group Services Limited", 

Велика Британія

Розділ 1 178 05.04.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0013741-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

3073

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM-900/1800/UMTS т.м. Fly моделі 

IQ285 з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Meridian Group Services Limited", 

Велика Британія

Розділ 1 178 05.04.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0030696-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

3074

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Alcatel моделі OT-282 

(One Touch 282) виробництва "TCT Mobile 

International Ltd.", Китай

Розділ 1 215 27.04.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.030.0045185-12 дійсний 

до 25.04.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 590 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3075

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Alcatel моделі OT-292 

(One Touch 292) виробництва "TCT Mobile 

International Ltd.", Китай

Розділ 1 215 27.04.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.030.0045186-12 дійсний 

до 25.04.2013

2012

3076

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Alcatel моделі OT-310 

(One Touch 310) виробництва "TCT Mobile 

International Ltd.", Китай

Розділ 1 215 27.04.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.030.0045187-12 дійсний 

до 25.04.2013

2012

3077

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Alcatel моделі OT-

318D (One Touch 318D) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "TCT Mobile 

International Ltd.", Китай

Розділ 1 215

427

27.04.2012

09.07.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.030.0045190-12 дійсний 

до 25.04.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТСТ 

Мобіль Ероп САС" від 

25.04.2013

(акт обстеження 

виробництва № 001-АО/11 

від 18.04.2011, звіт по 

технагляду за 

виробництвом №001-

ЗВ.1/12 від 02.10.2012,

сертифікат 

UA1.030.0087198-13)

2012/2013

3078

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Alcatel моделі OT-720 

(One Touch 720) з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "TCT Mobile International Ltd.", 

Китай

Розділ 1 215 27.04.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.030.0045188-12 дійсний 

до 25.04.2013

2012

3079

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Alcatel моделі OT-

810D (One Touch 810D) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "TCT Mobile 

International Ltd.", Китай

Розділ 1 215 27.04.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.030.0045189-12 дійсний 

до 25.04.2013

2012
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3080

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 та UMTS т.м. Alcatel 

моделі OT-995 (One Touch 995) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) виробництва "TCT Mobile 

International Ltd.", Китай

Розділ 1 215 27.04.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0045191-12 дійсний 

до 25.04.2013

2012

3081

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

НТС моделі HTC one S Z520e (PJ40100) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "HTC Corporation", Тайвань, 

Китай

Розділ 1 215 27.04.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0040768-12 дійсний 

до 23.05.2013

UA1.025.0040767-12 дійсний 

до 23.05.2013

2012

3082

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки fly моделі 

DS123 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Meridian Group Services Limited", Велика 

Британія

Розділ 1 215 27.04.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0047591-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

3083

Радіотермінал систем стільникового зв’язку 

cdma2000 1x та cdma2000 EV-DO торгівельної 

марки BLESS моделі UC165 виробництва 

„Shenzhen DJH Technology Development Co., 

Ltd”, Китай

Розділ 1 215 27.04.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x, EV-DO), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Б01

РІ 19-1

UA1.155.0065959-10 дійсний 

до 12.07.2011

2012
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№
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Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 
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Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 
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Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3084

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Magic 

моделей W700 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Magic Mobile LTD", Китай

Розділ 1 215 27.04.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.155.0048071-12 дійсний 

до 01.04.2013

2012

3085

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Magic 

моделей W660 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Magic Mobile LTD", Китай

Розділ 1 215 27.04.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.155.0048071-12 дійсний 

до 01.04.2013

2012

3086

Радіотермінал систем стільникового зв’язку 

cdma2000 1x моделі C2856 виробництва 

"Huawei Technologies Co., Ltd", Китай

Розділ 1 228 10.05.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x, EV-DO), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

UA1.030.0059848-12 дійсний 

до 19.09.2013

2012

3087

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки LG 

моделі LG-P725 з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "LG Electronics Inc.", 

Республіка  Корея, Китай 

Розділ 1 228 10.05.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0047603-12 дійсний 

до 17.11.2013

UA1.025.0047604-12 дійсний 

до 17.11.2013

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3088

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки LG 

моделі LG-P705 з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "LG Electronics Inc.", 

Республіка  Корея, Китай 

Розділ 1 228 10.05.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0047606-12 дійсний 

до 17.11.2013

UA1.025.0047608-12 дійсний 

до 17.11.2013

2012

3089

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки LG 

моделі LG-T370 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "LG Electronics Inc.", Республіка  

Корея

Розділ 1 228

83

10.05.2012

11.02.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0047605-12 дійсний 

до 17.11.2013

UA1.025.0047607-12 дійсний 

до 17.11.2013

Декларація про 

відповідність 

ПзІІ "ЛГ Електронікс 

Україна" від 28.10.2013

2012/2014

3090

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі 

GT-S6500D з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 1 228

533

10.05.2012

25.10.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0047600-12 дійсний 

до 10.04.2013

UA1.025.0156710-12 дійсний 

до 10.04.2013

2012/2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 594 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3091

Радіотелефон стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS) 

моделі HTC one X S720e (PJ46100) з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

торговельної марки HTC виробництва "HTC 

Corporation", Тайвань, Китай

Розділ 1 228

673

10.05.2012

30.09.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0047601-12 дійсний 

до 23.05.2013

UA1.025.0047602-12 дійсний 

до 23.05.2013

Декларація про 

відповідність Фізичної 

особи - Ніжекіойської 

Людмили Іванівни 

від 27.12.2012

2012/2014

3092

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами торгівельної марки Teltonika моделі 

GH3000 (BeniFone) з функцією радіотелефону 

системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 

та GPS-приймачем виробництва “Teltonika 

UAB”, Литва

Розділ 1 228 10.05.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0048104-12 дійсний 

до 01.04.2013

2012

3093

 Радіотермінал систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM-900/1800/UMTS торговельної 

марки HP моделі SIC 3G-HSPA (HP A-MSR 

HSPA/WCDMA SIC Module) виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 1 249 24.05.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

UA1.030.0069354-12 дійсний 

до 15.09.2013

2012

3094

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-I8160 з обладнанням радіодоступу 

(у тому числі інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Kорея, Китай

Розділ 1 278

446

482

07.06.2012

06.09.2012

27.09.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0057044-12 дійсний 

до 12.08.2012

UA1.025.0127101-12 дійсний 

до 12.04.2014

UA1.025.0146990-12 дійсний 

до 10.04.2013

2012/2012/201

2

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 595 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3095

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-S5300 з обладнанням радіодоступу 

(у тому числі інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Kорея, Китай

Розділ 1 278

446

586

07.06.2012

06.09.2012

15.11.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0057041-12 дійсний 

до 12.08.2012

UA1.025.0127099-12 дійсний 

до 12.04.2014

UA1.025.0172204-12 дійсний 

до 10.04.2013

2012/2012/201

2

3096

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-С3782 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея, Китай

Розділ 1 278

446

07.06.2012

06.09.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0057043-12 дійсний 

до 12.08.2012

UA1.025.0127100-12 дійсний 

до 12.04.2014

2012/2012

3097

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-E2252 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея, Китай

Розділ 1 278 07.06.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0057042-12 дійсний 

до 10.04.2013

2012

3098

Модуль віддалений системи стільникового 

зв’язку GSM900 моделі 165CU nanoBTS, 

виробництва "ip.access Ltd.", Велика Британія

Розділ 1 278 07.06.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900, 

як базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05, ОВ6 UA1.030.0074888-12 дійсний 

до 15.05.2013

2012

3099

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

cdma2000 1x торгівельної марки Alcatel моделі 

OT-219C (One Touch 219C) виробництва „TCT 

Mobile International Ltd”, Китай

Розділ 1 278

427

07.06.2012

09.07.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x, EV-DO), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

UA1.030.0075780-12 дійсний 

до 25.04.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТСТ 

Мобіль Ероп САС" від 

25.04.2013

(акт обстеження 

виробництва № 001-АО/11 

від 18.04.2011, сертифікат

UA1.030.0086047-13)

2012/2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 596 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3100

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі TS100 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Meredian Group Service Limited", Велика 

Британія

Розділ 1 278 07.06.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0069236-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

3101

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі E141 TV з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Meredian Group Service Limited", Велика 

Британія

Розділ 1 278 07.06.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0069239-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

3102

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі IQ245 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Meredian Group Service Limited", 

Велика Британія

Розділ 1 278 07.06.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0069231-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

3103

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки LG 

моделі LG-E612 з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "LG Electronics Inc.", 

Республіка  Корея, Китай 

Розділ 1 289 14.06.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0074896-12 дійсний 

до 17.11.2013

UA1.025.0074897-12 дійсний 

до 17.11.2013

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3104

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки LG 

моделі LG-P880 з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "LG Electronics Inc.", 

Республіка  Корея, Китай 

Розділ 1 289 14.06.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0074898-12 дійсний 

до 17.11.2013

UA1.025.0074899-12 дійсний 

до 17.11.2013

2012

3105

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки LG 

моделі LG-E405 з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "LG Electronics Inc.", 

Республіка  Корея, Китай 

Розділ 1 289

83

14.06.2012

11.02.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0074894-12 дійсний 

до 17.11.2013

UA1.025.0074895-12 дійсний 

до 17.11.2013

Декларація про 

відповідність 

ПзІІ "ЛГ Електронікс 

Україна" від 28.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00607-

13)

2012/2014

3106

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі 

GT-I9300 з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 1 289

482

14.06.2012

27.09.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

UA1.025.0074890-12 дійсний 

до 10.04.2013

UA1.025.0074891-12 дійсний 

до 21.11.2013

UA1.025.0146991-12 дійсний 

до 10.04.2013

2012/2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3107

Радіотелефон стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS) 

моделі HTC one S Z560e (PJ40200) з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

торговельної марки HTC виробництва "HTC 

Corporation", Тайвань, Китай

Розділ 1 289 14.06.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0079291-12 дійсний 

до 23.05.2013

UA1.025.0079294-12 дійсний 

до 23.05.2013

2012

3108

Радіотелефон стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS) 

моделі HTC Desire C A320e (PL01100) з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

торговельної марки HTC виробництва "HTC 

Corporation", Тайвань, Китай

Розділ 1 289

673

14.06.2012

30.09.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0074892-12 дійсний 

до 23.05.2013

UA1.025.0074893-12 дійсний 

до 23.05.2013

Декларація про 

відповідність Фізичної 

особи - Ніжекіойської 

Людмили Іванівни 

від 27.12.2012

2012/2014

3109

Базова cтанція системи стільникового зв'язку 

UMTS моделі FC170U (G5) (Femtocell Access 

Point) виробнитва "Nokia Siemens Networks Oy" 

Фінляндія

Розділ 1 299

297

21.06.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як базова станція

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 UA1.025.0084165-12 дійсний 

до 07.04.2013

2012/2015

3110

Базова cтанція системи стільникового зв'язку 

UMTS моделі FC270U (G5) (Femtocell Access 

Point) виробнитва "Nokia Siemens Networks Oy" 

Фінляндія

Розділ 1 299

297

21.06.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як базова станція

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ7 UA1.025.0084165-12 дійсний 

до 07.04.2013

2012/2015

3111

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами торговельної марки TELTONIKA 

моделі FM4200 (BENISH FLEET) з 

радіомодулем системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та GPS-приймачем, 

виробництва "TELTONIKA UAB", Литва

Розділ 1 299 21.06.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KF7D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0067667-12 дійсний 

до 03.05.2013

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3112

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі TS90 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Meredian Group Service Limited", Велика 

Британія

Розділ 1 299 21.06.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0088053-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

3113

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі DS113 

виробництва "Meredian Group Service Limited", 

Велика Британія

Розділ 1 299 21.06.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0088061-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

3114

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі DS105D з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Meredian Group Service Limited", Велика 

Британія

Розділ 1 299 21.06.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0088057-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

3115

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM-900/1800/UMTS т.м. Fly моделі 

IQ275 з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Meredian Group Service Limited", 

Велика Британія

Розділ 1 299 21.06.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0086757-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

3116

 Радіотермінал системи стільникового зв'язку 

E-GSM/GSM900/1800 моделі CCU-VPN 

HSDPA ROUTER виробництва "ООО НПО 

"Сибсвязь", Росія

Розділ 1 299 21.06.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.030.0087935-12 дійсний 

до 04.06.2013

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3117

Пристрої спостереження за рухомими 

об’єктами моделей HG-SuperLog, HG-EasyLog, 

HG-BasicLogC з радіомодулем системи 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 в 

комплекті з пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID) виробництва 

"HANSENHOF Electronic GmbH", Німеччина

Розділ 1 321 05.07.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Індуктивні радіозастосування

(ETSI EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

13,553-13,567 МГц

200KF7W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 45-1

UA1.030.0095758-12 дійсний 

до 17.06.2013

2012

3118

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

НТС  моделі HTC Desire V T328w (PL11100) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "HTC Corporation", Тайвань, 

Китай

Розділ 1 321

673

05.07.2012

30.09.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0086712-12 дійсний 

до 23.05.2013

UA1.025.0086713-12 дійсний 

до 23.05.2013

Декларація про 

відповідність Фізичної 

особи - Ніжекіойської 

Людмили Іванівни 

від 27.12.2012

2012/2014

3119

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Samsung моделі GT-S6802 з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) виробництва "Samsung 

Electronics Co., Ltd.", Республіка Kорея, Китай

Розділ 1 321

586

05.07.2012

15.11.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0086707-12 дійсний 

до 10.04.2013

UA1.025.0179573-12 дійсний 

до 10.04.2013

2012/2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 601 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3120

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Samsung моделі GT-S7530 з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) виробництва "Samsung 

Electronics Co., Ltd.", Республіка Kорея, Китай

Розділ 1 321

446

05.07.2012

06.09.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0086711-12 дійсний 

до 12.08.2012

UA1.025.0127102-12 дійсний 

до 31.05.2014

2012/2012

3121

Радіотермінал систем стільникового зв’язку 

cdma2000 1x та cdma2000 EV-DO моделі 

AC2787 виробництва "ZTE Corporation", Китай

Розділ 1 321 05.07.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x, EV-DO), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Б01

РІ 19-1

UA1.030.0098107-12 дійсний 

до 19.09.2013

2012

3122

Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Wondex 

моделі VT-10 виробництва "Wonde Proud 

Technology Co., Ltd" (Китай)

Розділ 1 342 12.07.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0086779-12 дійсний 

до 31.05.2013

2012

3123

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами моделі GWD041 з радіомодулем 

системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 

виробництва "Thomas G. Faria Corp.", США

Розділ 1 342 12.07.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.030.0103435-12 дійсний 

до 26.06.2014

2012

3124

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Fly моделі 

IQ235 з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Meredian Group Services 

Limited", Велика Британія

Розділ 1 342 12.07.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0098551-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3125

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

cdma2000 1x та cdma2000 EV-Do торговельної 

марки Alcatel моделі OT-990C (One Touch 

990C) з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "TCT Mobile International Ltd.", 

Китай

Розділ 1 370

427

26.07.2012

09.07.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x, EV-DO), як кінцеве обладнання,  (з 

радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n) 

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

1М25G1W

1M25D1W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 19-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0105910-12 дійсний 

до 25.04.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТСТ 

Мобіль Ероп САС" від 

25.04.2013

(акт обстеження 

виробництва № 001-АО/11 

від 18.04.2011, сертифікат 

UA1.030.0087200-13)

2012/2013

3126

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM-900/1800 та UMTS моделі U9200 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 1 370

651

26.07.2012

08.10.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0105945-12 дійсний 

до 19.09.2013

Декларація про 

відповідність№ 467/13 ТОВ 

"Хуавей Україна" від 

18.09.2013

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ №024-ЗВя/12 

від 16.11.2012)

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001431-13)

2012/2013

3127

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Fly моделі 

E154 з обладнанням радіодоступу (у тому числі 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Meredian Group Services 

Limited", Велика Британія

Розділ 1 370 26.07.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

UA1.025.0106753-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

3128

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Fly моделі 

IQ255 з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Meredian Group Services 

Limited", Велика Британія

Розділ 1 370 26.07.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0106752-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3129

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами торговельної марки Ruptela моделей 

FM-Pro3 (BENISH LOGISTIC), FM-Pro3 

GLONASS (BENISH LOGISTIC GLONASS), 

FM-Eco3 (BENISH CONTROL), FM-Tco3 

(BENISH IQ), Trailer Tracker (BENISH 

TRAILER) з радіомодулем системи 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 та GPS-

приймачем, виробництва "Ruptela UAB", 

Литва

Розділ 1 370 26.07.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7D

200KF7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0090024-12 дійсний 

до 06.06.2013

2012

3130

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами торговельної марки Ruptela моделі 

BENISH PRO3 GLONASS UZ з радіомодулем 

системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 

та GPS-приймачем, виробництва "Ruptela 

UAB", Литва

Розділ 1 370 26.07.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7D

200KF7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0089141-12 дійсний 

до 05.06.2013

2012

3131

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS т.м. Alcatel моделей 

OT-918 (One Touch 918) та OT-918D (One 

Touch 918D) з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "TCT Mobile 

International Ltd.", Китай

Розділ 1 398 09.08.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0114290-12 дійсний 

до 25.04.2013

2012

3132

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS т.м. Alcatel моделей 

OT-991 (One Touch 991) та OT-991D (One 

Touch 991D) з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "TCT Mobile 

International Ltd.", Китай

Розділ 1 398 09.08.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0114291-12 дійсний 

до 25.04.2013

2012

3133

 Радіотермінал систем стільникового зв'язку 

cdma2000 1x та cdma2000 EV-DO торговельної 

марки Franklin моделі U600 виробництва 

"Franklin Wireless Corp.", США

Розділ 1 398 09.08.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x, EV-DO), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Б01

РІ 19-1

UA1.025.0106737-12 дійсний 

до 03.07.2013

2012

3134

Повторювач системи стільникового зв’язку  

UMTS торговельної марки Powerwave типу 

Nexus FT 2100 моделі RH600020/101 

виробництва "Powerwave Technologies, Inc." 

(США) 

Розділ 1 398

297

09.08.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як повторювач сигналу

---

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

---

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

5M00G7W

5M00D7W

---

200KF7W

Д05, ОВ7

Рв= 10 Вт

---

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0049071-12 дійсний 

до 01.04.2014

2012/2015
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3135

Повторювач системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Powerwave 

типу Nexus FT 1800/900 моделі RH201022/101 

виробництва "Powerwave Technologies, Inc." 

(США) 

Розділ 1 398 09.08.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як повторювач 

---

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

---

200KF7W

Д05, ОВ6

Рв= 0,8 Вт/

3,2 Вт

---

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0049084-12 дійсний 

до 01.04.2014

2012

3136

Повторювач системи стільникового зв’язку  

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Powerwave типу WRH triple band моделі 

RH621010/104 виробництва "Powerwave 

Technologies, Inc." (США) 

Розділ 1 398

297

09.08.2012

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як повторювач сигналу

---

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як повторювач 

---

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

---

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

5M00G7W

5M00D7W

---

200KF7W

200KG7W

---

200KF7W

Д05, ОВ6, ОВ7

Рв= 0,8 Вт/ 3,2 

Вт

--

Д05

Рв= 10 Вт

---

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0049070-12 дійсний 

до 01.04.2014

2012/2015

3137

Прийомо-передавач системи стільникового 

зв’язку GSM-900/1800 моделі V43-RTX(E) 

виробництва ТОВ "Фірма Трансат", Україна 

Розділ 1 398 09.08.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0114489-12 дійсний 

до 01.07.2014

2012

3138

Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Itron моделі 

FOCUS+ виробництва "Itron GmbH", 

Німеччина 

Розділ 1 398 09.08.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0114187-12 дійсний 

до 15.07.2013

2012

3139

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Samsung моделі GT-S5302 з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) виробництва "Samsung 

Electronics Co., Ltd.", Республіка Kорея, Китай

Розділ 1 398

482

09.08.2012

27.09.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0114386-12 дійсний 

до 15.07.2014

UA1.025.0138867-12 дійсний 

до 10.04.2013

2012/2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 605 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3140

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM-900/1800 та UMTS т.м. ASUS 

моделі PadFone A66 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"ASUSTeK Computer Inc.", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 1 425 23.08.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0131067-12 дійсний 

до 09.08.2013

2012

3141

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 торговельної марки Alcatel 

моделі OT-720G (One Touch 720G) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "TCT 

Mobile International Ltd.", Китай

Розділ 1 425 23.08.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.030.0130953-12 дійсний 

до 25.04.2013

2012

3142

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Fly моделі IQ256 з обладнанням радіодоступу 

(у тому числі інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Meredian Group 

Services Limited", Велика Британія

Розділ 1 425 23.08.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0124685-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 606 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3143

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Fly моделі 

TS105 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Meredian Group Services Limited", Велика 

Британія

Розділ 1 425 23.08.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0124675-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

3144

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony моделі ST21i2/Xperia Tipo Dual з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробнитва "Sony Mobile Communications AB", 

Швеція

Розділ 1 425

504

23.08.2012

06.08.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0122350-12 дійсний 

до 29.07.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 16.01.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00035-12;

сертифікат на систему 

управління якістю 

№ UA.Q.024.004-2012)

2012/2013

3145

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony моделі ST21i/Xperia Tipo з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробнитва "Sony 

Mobile Communications AB", Швеція

Розділ 1 425

504

23.08.2012

06.08.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0122354-12 дійсний 

до 29.07.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 16.01.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00034-12;

сертифікат на систему 

управління якістю 

№ UA.Q.024.004-2012)

2012/2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 607 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3146

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony моделі LT26w/Xperia Acro S з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробнитва "Sony Mobile Communications AB", 

Швеція

Розділ 1 425

504

23.08.2012

06.08.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0122351-12 дійсний 

до 29.07.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 16.01.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00030-12;

сертифікат на систему 

управління якістю 

№ UA.Q.024.004-2012)

2012/2013

3147

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony моделі LT28h/Xperia Ion з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробнитва "Sony 

Mobile Communications AB", Швеція

Розділ 1 425

504

23.08.2012

06.08.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0122352-12 дійсний 

до 29.07.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 16.01.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00031-12;

сертифікат на систему 

управління якістю 

№ UA.Q.024.004-2012)

2012/2013

3148

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Philips моделі Philips W626 (CTW626) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробнитва "Shenzhen Sang Fei Consumer 

Communications Co., Ltd", Китай

Розділ 1 425 23.08.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0098173-12 дійсний 

до 19.06.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 608 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3149

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Philips 

моделі Philips Xenium X128 (CTX128) 

виробнитва "Shenzhen Sang Fei Consumer 

Communications Co., Ltd", Китай

Розділ 1 425 23.08.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0098177-12 дійсний 

до 19.06.2013

2012

3150

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Philips 

моделі Philips Xenium X325 (CTX325) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробнитва 

"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications 

Co., Ltd", Китай

Розділ 1 425 23.08.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0098174-12 дійсний 

до 19.06.2013

2012

3151

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Philips 

моделі Philips Xenium X116 (CTX116) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробнитва 

"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications 

Co., Ltd", Китай

Розділ 1 425 23.08.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0098175-12 дійсний 

до 19.06.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 609 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3152

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Philips 

моделі Philips Xenium X216 (CTX216) 

виробнитва "Shenzhen Sang Fei Consumer 

Communications Co., Ltd", Китай

Розділ 1 425 23.08.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0098176-12 дійсний 

до 19.06.2013

2012

3153

Радіотермінали системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 типу ОВЕН ПМ01 моделі 

ОВЕН ПМ01-24 та моделі ОВЕН ПМ01-220 

виробництва ТОВ "ВО ОВЕН", Україна 

Розділ 1 446

492

06.09.2012

22.09.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.030.0132926-12 дійсний 

до 12.08.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ "ВО 

ОВЕН" від 03.09.2015 

№OBEH.UKR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№1557-СДК,

cертифікат 

1О094.003118-15)

2012/2015

3154

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony моделі LT26ii/Xperia SL з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробнитва "Sony 

Mobile Communications AB", Швеція

Розділ 1 446

504

06.09.2012

06.08.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0132728-12 дійсний 

до 12.08.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 16.01.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00029-12;

сертифікат на систему 

управління якістю 

№ UA.Q.024.004-2012)

2012/2013

3155

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony моделі ST23i/Xperia Miro з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробнитва "Sony 

Mobile Communications AB", Швеція

Розділ 1 446

504

06.09.2012

06.08.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0132735-12 дійсний 

до 12.08.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 16.01.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00036-12;

сертифікат на систему 

управління якістю 

№ UA.Q.024.004-2012)

2012/2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 610 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3156

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS моделі U8655-1 з 

обладнаанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd", 

Китай

Розділ 1 482

651

27.09.2012

08.10.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0143053-12 дійсний 

до 19.09.2013

Декларація про 

відповідність№ 465/13 ТОВ 

"Хуавей Україна" від 

18.09.2013

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ №024-ЗВя/12 

від 16.11.2012)

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001432-13)

2012/2013

3157

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS моделі Huawei 

U8812D-1 з обладнаанням радіодоступу (у 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Huawei Technologies 

Co., Ltd", Китай

Розділ 1 482

651

27.09.2012

08.10.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0143053-12 дійсний 

до 19.09.2013

Декларація про 

відповідність№ 465/13 ТОВ 

"Хуавей Україна" від 

18.09.2013

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ №024-ЗВя/12 

від 16.11.2012)

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001432-13)

2012/2013

3158

Радіотермінал систем стільникового зв'язку 

cdma2000 EV-DO моделі EC176 виробництва 

"Huawei Technologies Co., Ltd", Китай

Розділ 1 482

684

27.09.2012

22.10.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x, EV-DO), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Б01

РІ 19-1

UA1.030.0143684-12 дійсний 

до 19.09.2013

Декларація про 

відповідність№ 472/13 ТОВ 

"Хуавей Україна" від 

08.10.2013

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ №024-ЗВя/12 

від 16.11.2012)

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001476-13)

2012/2013

3159

Радіотермінал систем стільникового зв'язку 

cdma2000 EV-DO моделі EC178 виробництва 

"Huawei Technologies Co., Ltd", Китай

Розділ 1 482

684

27.09.2012

22.10.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x, EV-DO), як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Б01

РІ 19-1

UA1.030.0143684-12 дійсний 

до 19.09.2013

Декларація про 

відповідність№ 472/13 ТОВ 

"Хуавей Україна" від 

08.10.2013

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ №024-ЗВя/12 

від 16.11.2012)

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001476-13)

2012/2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 611 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3160

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS т.м. Apple типу iPhone 

4 моделі A1332 з обладнаанням радіодоступу 

(у тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Apple Inc", США

Розділ 1 482 27.09.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0143682-12 дійсний 

до 30.08.2013

2012

3161

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800  т.м. Alcatel  моделі One Touch 

117 (OT - 117) виробництва "TCT Mobile 

International Ltd", Китай

Розділ 1 482 27.09.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.030.0143083-12 дійсний 

до 25.04.2013

2012

3162

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

fly моделі IQ440 з обладнаанням радіодоступу 

(у тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Meredian Group 

Services Limited", Велика Британія 

Розділ 1 482 27.09.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0145733-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

3163

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

fly моделі IQ441 з обладнаанням радіодоступу 

(у тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Meredian Group 

Services Limited", Велика Британія 

Розділ 1 482 27.09.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0145759-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 612 з 3127
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3164

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony моделі LT29i/XPERIA TM TX з 

обладнаанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Sony Mobile Communications 

AB", Швеція

Розділ 1 482

504

27.09.2012

06.08.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0146049-12 дійсний 

до 03.09.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 16.01.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00032-12;

сертифікат на систему 

управління якістю 

№ UA.Q.024.004-2012)

2012/2013

3165

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony моделі LT26i/XPERIA TM J з 

обладнаанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Sony Mobile Communications 

AB", Швеція

Розділ 1 482 27.09.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

UA1.025.0146048-12 дійсний 

до 03.09.2013

2012

3166

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Samsung моделі GT-S7562 з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) виробництва "Samsung 

Electronics Co., Ltd.", Республіка Kорея

Розділ 1 482 27.09.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0146041-12 дійсний 

до 15.07.2014

UA1.025.0146042-12 дійсний 

до 10.04.2013

2012

3167

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-E1202 виробництва "Samsung 

Electronics Co., Ltd.", Республіка Kорея

Розділ 1 482 27.09.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0132714-12 дійсний 

до 10.04.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 613 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3168

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки LG 

моделі LG-P895 з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "LG Electronics Inc.", 

Республіка  Корея

Розділ 1 482 27.09.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0146047-12 дійсний 

до 17.11.2013

UA1.025.0146052-12 дійсний 

до 17.11.2013

2012

3169

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки LG 

моделі LG-E615 з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "LG Electronics Inc.", 

Республіка  Корея, Китай 

Розділ 1 482 27.09.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0133445-12 дійсний 

до 17.11.2013

UA1.025.0133443-12 дійсний 

до 17.11.2013

2012

3170

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі IQ245+ з 

обладнанням радіодоступу (в тому чмслі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Meredian Group Service Limited", 

Велика Британія

Розділ 1 495 04.10.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0156668-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

3171

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі Ezzy4 

виробництва "Meredian Group Service Limited", 

Велика Британія

Розділ 1 495 04.10.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0156680-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 614 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3172

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS  т.м. Fly моделі IQ442 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Meredian Group Service Limited", 

Велика Британія

Розділ 1 495 04.10.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0156661-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

3173

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-714 моделі 

Nokia 311 з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Nokia Corporation", Фінляндія

Розділ 1 517 18.10.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0098531-12 дійсний 

до 04.06.2014

2012

3174

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RM-766 моделі Nokia 305 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Nokia 

Corporation", Фінляндія

Розділ 1 517 18.10.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0098535-12 дійсний 

до 04.06.2014

2012

3175

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RM-767 моделі Nokia 306 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Nokia 

Corporation", Фінляндія

Розділ 1 517 18.10.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0098540-12 дійсний 

до 04.06.2014

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 615 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3176

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RM-871 моделі Nokia 113 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

“Microsoft Mobile Oy”, Фінляндія (стара назва: 

"Nokia Corporation", Фінляндія)

Розділ 1 517

318

116

18.10.2012

27.05.2014

03.03.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0104871-12 дійсний 

до 13.10.2013

Декларація про

відповідність “Nokia Sales 

International Oy” , Фінляндія 

від 30.04.2014

(звіт про перевірку та 

оцінку  СУЯ № 024/14

сертифікат 

UA.086.00399-14)

Декларація про 

відповідність 

ФОП Руденко А.В.

 від 16.02.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.069-15)

2012/2014/201

5

3177

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-807 моделі 

Nokia 808 з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Nokia Corporation", Фінляндія

Розділ 1 517 18.10.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0058903-12 дійсний 

до 13.10.2013

2012

3178

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RM-843 моделі Nokia 309 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Nokia 

Corporation", Фінляндія

Розділ 1 517 18.10.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0146045-12 дійсний 

до 04.06.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 616 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3179

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RM-837 моделі Nokia 112 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

“Microsoft Mobile Oy”, Фінляндія (стара назва: 

"Nokia Corporation", Фінляндія)

Розділ 1 517

318

116

18.10.2012

27.05.2014

03.03.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0098499-12 дійсний 

до 04.06.2013

Декларація про

відповідність “Nokia Sales 

International Oy” , Фінляндія 

від

30.04.2014

(звіт про перевірку та 

оцінку  СУЯ № 024/14

сертифікат 

UA.086.00400-14);

Декларація про 

відповідність 

ФОП Руденко А.В.

 від 16.02.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.068-15)

2012/2014/201

5

3180

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RM-838 моделі Nokia 308 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Nokia 

Corporation", Фінляндія

Розділ 1 517 18.10.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0146043-12 дійсний 

до 04.06.2013

2012

3181

Радіотелефони систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS т.м. Prestigio серії PAP 

моделі PAP(YY)(XX)(ZZ) (DUO)з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth),  де  

YY - розмір матриці (35, 40, 43);

XX - виробничий  індекс моделі (00, 20, 40); 

ZZ - позначення в дужках можуть приймати 

значення RU,UA,CIS або бути відсутніми; 

DUO - позначення, визначає модель з двома 

сим-картками, може бути відсутнім; в разі 

відсутності позначок локалізації та кількості 

карток - обладнання призначено для всіх 

ринків,

виробництва "Prestigio Plaza Limited", Кіпр

Розділ 1 517 18.10.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0164305-12 дійсний 

до 26.09.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 617 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3182

Радіотермінал системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x, EV-DO) у поєднанні з абонентською 

станцією радіодоступу моделі EC306-2 

виробництва Huawei Technologies Co., Ltd., 

Китай

Розділ 1 517

765

18.10.2012

26.11.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800 

(TIA/EIA-98-E, 

TIA-866-A)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ETSI EN 302 326-2)

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA (з інтерфейсом передачі даних 

1x, EV-DO), як кінцеве обладнання

---

Для організації радіозв’язку у системі 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів, як кінцеве 

обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

1900-1920 МГц/

1980-2000 МГц

1М25G1W

1M25D1W

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 19-1

---

Умови 

використання 

згідно з п. 1 

рішення від 

29.10.2013

 № 696

UA1.030.0163695-12 дійсний 

до 19.09.2013 

(тільки для CDMA)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ХУАВЕЙ Україна" від 

29.10.2013 № 473/13 

(звіт про схвалення системи 

управління якості 

№ 024-Звя/12 від 16.11.2012, 

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№1О094.001567-13)

2012/2013

3183

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony моделі LT30p/XPERIA T з обладнаанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Sony 

Mobile Communications AB", Швеція

Розділ 1 517

504

18.10.2012

06.08.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0164715-12 дійсний 

до 03.09.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 16.01.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00033-12;

сертифікат на систему 

управління якістю 

№ UA.Q.024.004-2012)

2012/2013

3184

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки teXet моделі 

TM-B110 виробництва "ЗАО "Электронные 

системы "Алкотел", Російська Федерація

Розділ 1 517 18.10.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0164728-12 дійсний 

до 27.09.2013

2012

3185

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки teXet моделі 

TM-B111 виробництва "ЗАО "Электронные 

системы "Алкотел", Російська Федерація

Розділ 1 517 18.10.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0164734-12 дійсний 

до 27.09.2013

2012

3186

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки teXet моделі 

TM-B200 виробництва "ЗАО "Электронные 

системы "Алкотел", Російська Федерація

Розділ 1 517 18.10.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0164732-12 дійсний 

до 27.09.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 618 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3187

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки 

teXet моделі TM3200R з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "ЗАО 

"Электронные системы "Алкотел", Російська 

Федерація

Розділ 1 517 18.10.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0164756-12 дійсний 

до 27.09.2013

2012

3188

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800  торговельної марки teXet 

моделі TM-510R з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "ЗАО "Электронные системы 

"Алкотел", Російська Федерація

Розділ 1 517 18.10.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0164761-12 дійсний 

до 27.09.2013

2012

3189

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки 

teXet моделі TM-5204 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "ЗАО 

"Электронные системы "Алкотел", Російська 

Федерація

Розділ 1 517 18.10.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0164743-12 дійсний 

до 27.09.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 619 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3190

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки 

teXet моделі TM-4504 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "ЗАО 

"Электронные системы "Алкотел", Російська 

Федерація

Розділ 1 517 18.10.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0164736-12 дійсний 

до 27.09.2013

2012

3191

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800  торговельної марки Philips 

моделі Philips Xenium X333 (CTX333) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications 

Co., Ltd", Китай

Розділ 1 517 18.10.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0147828-12 дійсний 

до 19.06.2013

2012

3192

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800  торговельної марки Philips 

моделі Philips Xenium X130 (CTX130) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications 

Co., Ltd", Китай

Розділ 1 517 18.10.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0147839-12 дійсний 

до 19.06.2013

2012

3193

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами торговельної марки ATrack моделей 

AT1 Pro з радіомодулем системи стільникового 

зв’язку GSM-900/1800 та GPS-приймачем, 

виробництва "Atrack Tecnology Inc.", Тайвань, 

Провінція Китаю

Розділ 1 533 25.10.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0147334-12 дійсний 

до 05.09.2013

2012

3194

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами торговельної марки ATrack моделей 

AX5 з радіомодулем системи стільникового 

зв’язку GSM-900/1800 та GPS-приймачем, 

виробництва "Atrack Tecnology Inc.", Тайвань, 

Провінція Китаю

Розділ 1 533 25.10.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0147334-12 дійсний 

до 05.09.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 620 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3195

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

HTC моделі HTC Radar C110e (PI06100) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "HTC Corporation", Китай

Розділ 1 533 25.10.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0152526-12 дійсний 

до 23.05.2013

UA1.025.0152537-12 дійсний 

до 23.05.2013

2012

3196

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки LG 

моделі LG-P765 з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "LG Electronics Inc.", 

Республіка  Корея, Китай 

Розділ 1 533 25.10.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0164725-12 дійсний 

до 17.11.2013

UA1.025.0164726-12 дійсний 

до 17.11.2013

2012

3197

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-E1282T з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Kорея

Розділ 1 533 25.10.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0155477-12 дійсний 

до 10.04.2013

2012

3198

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-S5292 з обладнанням радіодоступу 

(в тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Kорея

Розділ 1 533 25.10.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0166273-12 дійсний 

до 10.04.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 621 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3199

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Samsung моделі GT-N7100 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея

Розділ 1 533

586

25.10.2012

15.11.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0164723-12 дійсний 

до 10.04.2013

UA1.025.0166333-12 дійсний 

до 21.11.2013

UA1.025.0172200-12 дійсний 

до 10.04.2013

UA1.025.0172706-12 дійсний 

до 21.11.2013

2012/2012

3200

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі Ezzy 

Trendy виробництва "Meredian Group Service 

Limited", Велика Британія

Розділ 1 533 25.10.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0166272-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

3201

Радіотермінал системи цифрового 

стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 

1x, EV-DO) моделі EC5321u-1 виробництва 

"Huawei Technologies Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 553

684

01.11.2012

22.10.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA-800, як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних за 

стандартом ІЕЕЕ 802.11b/g/n)

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

1М25G1W

1M25D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 19-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

UA1.030.0177415-12 дійсний 

до 19.09.2013

Декларація про 

відповідність№ 471/13 ТОВ 

"Хуавей Україна" від 

08.10.2013

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ №024-ЗВя/12 

від 16.11.2012)

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001477-13)

2012/2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 622 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3202

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS т.м. Apple типу iPhone 

5 моделі A1428 з обладнаанням радіодоступу 

(у тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Apple Inc", США

Розділ 1 553

372

01.11.2012

21.07.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

UA1.030.0175437-12 дійсний 

до 11.10.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ " 

Трендксім" від 01.07.2015 

№TRENDXIM.UKR.679-

8/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1508.1.1-СДК, 

 сертифікат 

1О094.002929-15)

2012/2

015

3203

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800, UMTS, CDMA (cdma2000 1x, 

EV-DO) т.м. Apple типу iPhone 5 моделі A1429 

з обладнаанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Apple Inc", США

Розділ 1 553

372

01.11.2012

21.07.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD)/CDMA-800, як 

кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1М25G1W

1M25D1W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 19-1

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

UA1.030.0175421-12 дійсний 

до 11.10.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ " 

Трендксім" від 01.07.2015 

№TRENDXIM.UKR.679-

9/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1508.1-СДК, 

 сертифікат 

1О094.002930-15)
2012/2

015

3204

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony моделі LT26i з обладнанням радіодоступу 

(в тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробнитва "Sony Mobile 

Communications AB", Швеція

Розділ 1 553

504

01.11.2012

06.08.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0064450-12 дійсний 

до 31.01.2015

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 30.01.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00039-12;

сертифікат на систему 

управління якістю 

№ UA.Q.024.004-2012)

2012/2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 623 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3205

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony моделі LT22i XPERIA P з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробнитва "Sony 

Mobile Communications AB", Швеція

Розділ 1 553

504

01.11.2012

06.08.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0064434-12 дійсний 

до 10.02.2015

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 16.01.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00027-12;

сертифікат на систему 

управління якістю 

№ UA.Q.024.004-2012)

2012/2013

3206

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony моделі MT27i XPERIA sola з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробнитва "Sony Mobile Communications AB", 

Швеція

Розділ 1 553

504

01.11.2012

06.08.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0064414-12 дійсний 

до 10.02.2015

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 16.01.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00028-12;

сертифікат на систему 

управління якістю 

№ UA.Q.024.004-2012)

2012/2013

3207

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony моделі ST25i XPERIA U з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробнитва "Sony 

Mobile Communications AB", Швеція

Розділ 1 553

504

01.11.2012

06.08.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0064422-12 дійсний 

до 10.02.2015

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 30.01.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00040-12;

сертифікат на систему 

управління якістю 

№ UA.Q.024.004-2012)

2012/2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 624 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3208

Радіотермінал систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS моделі E303 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd", 

Китай

Розділ 1 586

651

15.11.2012

08.10.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

UA1.030.0188948-12 дійсний 

до 19.09.2013

Декларація про 

відповідність№ 460/13 ТОВ 

"Хуавей Україна" від 

18.09.2013

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ №024-ЗВя/12 

від 16.11.2012)

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001426-13)

2012/2013

3209

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS т.м. ZTE моделі V880E 

з обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробнитва "ZTE Corporation", Китай

Розділ 1 586 15.11.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0188850-12 дійсний 

до 19.09.2013

2012

3210

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS т.м. ZTE моделі V880S 

з обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробнитва "ZTE Corporation", Китай

Розділ 1 586 15.11.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0188850-12 дійсний 

до 19.09.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 625 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3211

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS т.м. ZTE моделі V881 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробнитва "ZTE Corporation", Китай

Розділ 1 586 15.11.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0188850-12 дійсний 

до 19.09.2013

2012

3212

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS т.м. ZTE моделі V970 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробнитва "ZTE Corporation", Китай

Розділ 1 586

47

15.11.2012

28.01.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0188850-12 дійсний 

до 19.09.2013

Декларація про 

відповідність 

Представництва компанії 

"ЗТЄ Корпорейшен" від 

26.12.2013 № 600 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 1О094.001703-

13, 

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 023-Звя/12) 

2012/2014

3213

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS моделі U8815 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробнитва "Huawei Technologies Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 1 586

651

15.11.2012

08.10.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0189671-12 дійсний 

до 19.09.2013

Декларація про 

відповідність№ 469/13 ТОВ 

"Хуавей Україна" від 

18.09.2013

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ №024-ЗВя/12 

від 16.11.2012)

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001433-13)

2012/2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 626 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3214

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS моделі Huawei U8836D-

1 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробнитва "Huawei Technologies Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 1 586

651

15.11.2012

08.10.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0189671-12 дійсний 

до 19.09.2013

Декларація про 

відповідність№ 469/13 ТОВ 

"Хуавей Україна" від 

18.09.2013

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ №024-ЗВя/12 

від 16.11.2012)

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001433-13)

2012/2013

3215

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS моделі Huawei U8950-1 

з обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробнитва "Huawei Technologies Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 1 586

651

15.11.2012

08.10.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0189671-12 дійсний 

до 19.09.2013

Декларація про 

відповідність№ 469/13 ТОВ 

"Хуавей Україна" від 

18.09.2013

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ №024-ЗВя/12 

від 16.11.2012)

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001433-13)

2012/2013

3216

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS моделі U9500 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробнитва "Huawei Technologies Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 1 586

651

15.11.2012

08.10.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0189671-12 дійсний 

до 19.09.2013

Декларація про 

відповідність№ 469/13 ТОВ 

"Хуавей Україна" від 

18.09.2013

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ №024-ЗВя/12 

від 16.11.2012)

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001433-13)

2012/2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 627 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3217

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM-900/1800 торговельної марки Fly 

моделі IQ230 з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Meredian Group 

Service Limited", Велика Британія

Розділ 1 586 15.11.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0191875-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

3218

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM-900/1800 торговельної марки Fly 

моделі DS125 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Meredian Group Service Limited", 

Велика Британія

Розділ 1 586 15.11.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0192773-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

3219

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM-900/1800 торговельної марки Fly 

моделі DS130D виробництва "Meredian Group 

Service Limited", Велика Британія

Розділ 1 586 15.11.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.025.0191869-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

3220

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Tag Heuer моделі Racer з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробнитва "Atelier 

Haute Communication SAS", Франція

Розділ 1 617 29.11.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0106740-12 дійсний 

до 03.07.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 628 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3221

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM-900/1800 торговельної марки 

Philips моделі Philips Xenium X623 (CTX623) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications 

Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 617 29.11.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0191974-12 дійсний 

до 31.10.2013

2012

3222

Радіотермінали систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS моделей iRZ RUH та 

iRZ RUH2 виробництва "iRZ Automation 

Technologies LTD", Гонконг

Розділ 1 617 29.11.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

UA1.030.0201216-12 дійсний 

до 13.11.2013

2012

3223

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony моделі LT25i/Xperia V з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробнитва "Sony 

Mobile Communications AB", Швеція

Розділ 1 617

504

29.11.2012

06.08.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

UA1.025.0192775-12 дійсний 

до 31.10.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 16.01.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00038-12;

сертифікат на систему 

управління якістю 

№ UA.Q.024.004-2012)

2012/2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 629 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3224

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS т.м. Asus моделі 

Padfone A68 з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID) виробнитва "ASUSTeK 

Computer INC", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 1 636 06.12.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13,553-13,567 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

UA1.030.0200028-12 дійсний 

до 12.11.2013

2012

3225

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами т.м. Meiligao моделі MVT380 з 

радіомодулем системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 моделі M10 виробництва 

"Shenzhen Meiligao Electronics Co., Ltd", Китай

Розділ 1 636 06.12.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0163940-12 дійсний 

до 27.09.2013

2012

3226

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Samsung моделі GT-I9260 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея

Розділ 1 681 27.12.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

UA1.025.0199578-12 дійсний 

до 21.11.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 630 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3227

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Samsung моделі GT-I8190 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея

Розділ 1 681 27.12.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

UA1.025.0199579-12 дійсний 

до 21.11.2013

UA1.025.0199585-12 дійсний 

до 15.07.2014

UA1.025.0199581-12 дійсний 

до 10.04.2013

2012

3228

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

НТС  моделі HTC Desire SV T326e (PM86100) 

з обладнанням радіодоступу (в тому числі 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "HTC Corporation", Тайвань, 

Китай

Розділ 1 681

673

27.12.2012

30.09.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0175646-12 дійсний 

до 23.05.2013

UA1.025.0175647-12 дійсний 

до 23.05.2013

Декларація про 

відповідність Фізичної 

особи - Ніжекіойської 

Людмили Іванівни 

від 27.12.2012

2012/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 631 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3229

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

НТС  моделі Windows Phone 8X by HTC C620e 

(PM23200) з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "HTC Corporation", 

Тайвань, Китай

Розділ 1 681 27.12.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

UA1.025.0175644-12 дійсний 

до 23.05.2013

UA1.025.0175645-12 дійсний 

до 23.05.2013

2012

3230

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Gigabyte моделей G1342, G1355 з обладнанням 

радіодоступу ( в т.ч. інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) у комплекті з зарядним 

пристроєм моделі PSAI05R-050Q виробництва 

"GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 1 681 27.12.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

UA1.155.0029689-12 дійсний 

до 01.03.2013

2012

3231

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Fly моделs IQ450 з обладнанням радіодоступу ( 

в т.ч. інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Meridian Group Services Limited", 

Китай

Розділ 1 681 27.12.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0221066-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 632 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3232

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Fly моделs 

E145TV з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Meridian Group Services Limited", 

Китай

Розділ 1 681 27.12.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

UA1.025.0200750-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

3233

Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 т.м. AirLink моделі GL6100 

виробництва "Sierra Wireless, Inc.", Канада

Розділ 1 681 27.12.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0198471-12 дійсний 

до 11.11.2013

2012

3234

Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 т.м. KELLER моделі GSM-2 з 

вбудованим реєстратором даних та датчиком 

атмосферного тиску виробництва "KELLER 

AG fur Druckmesstechnik", Швейцарія

Розділ 1 681 27.12.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.030.0217616-12 дійсний 

до 28.11.2013

2012

3235

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 т.м. Alcatel моделі One 

Touch 232 виробництва "TCT Mobile 

International Ltd.", Китай

Розділ 1 681 27.12.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.030.0219007-12 дійсний 

до 25.04.2013

2012

3236

Радіотермінал систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS т.м. Mobidata моделі 

MBD-R100H з обладнанням радіодоступу - 

точка доступу із функцією маршрутизації 

виробнитва "Mobidata (H.K.) Industrial 

Development Co., Limited", Гонконг

Розділ 1 681

30

27.12.2012

21.01.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0220631-12 дійсний 

до 03.12.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ЕКСПЕРТ СОЛЮШНЗ" 

від 06.01.2014 № 1/2014 

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

1О094.001706-14;

№ 1225дп-СДК)

2012/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 633 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3237

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800, CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) 

т.м. ZTE моделі N855D з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "ZTE 

Corporation", Китай

Розділ 1 681

610

27.12.2012

17.09.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/CDMA, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth та з модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

1М25G1W

1M25D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 19-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0222693-12 дійсний 

до 15.11.2015

Декларація про 

відповідність 

Представництва компанії 

"ЗТЄ Корпорейшн" від 

27.12.2012 № 890

(Звіти про перевірку та 

оцінку СУЯ № 023-Звя/12 

від 16.11.2012, сертифікат 

UA1.030.0222693-12)

2012/2013

3238

Радіотермінал системи стільникового зв'язку 

cdma2000 EV-DO моделі WM-D200 

виробництва "WeTelecom Co., Ltd.", Корея

Розділ 1 681

819

27.12.2012

17.12.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

Для застосування в стільникових 

мережах рухомого зв’язку CDMA (з 

радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як абонентьска станція

 450,6-457,1 МГц/

460,6-467,1 МГц

1М25G1W

1М25D1W

Б01

РІ 17-1

UA1.030.0229016-12 дійсний 

до 12.12.2013

Декларація про 

відповідність  "WeTelecom 

Co., Ltd.", Корея від 

26.11.2013 № 

WeTelecom.ukr.679-1/13 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності 

№ 1О094.001627-13,

№ 1197дп-СДК)

2012/2013

3239

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Fly моделs IQ444 з обладнанням радіодоступу 

(в тому числі інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Meridian Group 

Services Limited", Китай

Розділ 1 75 14.02.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 22.01.2013, 

реєстраційний номер

№UA.004.D.00118-13 

від 22.01.2013 (сертифікат 

органу з оцінки 

відповідності 

UA1.025.024079-12) 

2013

3240

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами торговельної марки INOSAT моделі 

INOSLV V7 з радіомодулем системи 

стільникового зв’язку GSM-900/180 

виробництва "INOSAT CONSALTORIA 

INFORMATICA, S.A.", Португалія

Розділ 1 75 14.02.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"АНДОРА ЛЛС" від 

25.01.2013,

реєстраційний номер 

№UA.TR.052.D.00021-13 від 

31.01.2013

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 634 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3241

 Радіотелефон (комунікатор) систем 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 і 

UMTS торгівельної марки Acer моделі V360 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргінські Острови

Розділ 1 132 07.03.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated" від 04.02.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00273

9-13)

2013

3242

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Fly моделs IQ443 з обладнанням радіодоступу 

(в тому числі інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Meridian Group 

Services Limited", Китай

Розділ 1 132 07.03.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 06.02.2013 

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00210-13 

від 07.02.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.025.00202

74-13)

2013

3243

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Fly моделі 

E157 з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Meridian Group Services Limited", 

Велика Британія

Розділ 1 132 07.03.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 06.02.2013 

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00286-13 

від 15.02.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.025.00202

77-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 635 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3244

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 т.м. BlackBerry моделі BlackBerry 

9220 з обладнанням радіодоступу (в тому числі 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Research In Motion Limited", 

Канада

Розділ 1 132 07.03.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Тайгер-

ГК" від 19.02.2013 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності: 

UA1.030.0242802-12;

UA1.030.0242803-12;

UA1.030.0242804-12;

UA1.030.0242805-12;

UA1.030.0242806-12)

2013

3245

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS т.м. BlackBerry моделі 

BlackBerry 9360 з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID) виробнитва "Research In 

Motion Limited", Канада

Розділ 1 132 07.03.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Тайгер-

ГК" від 19.02.2013 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності: 

UA1.030.0242807-12;

UA1.030.0242808-12;

UA1.030.0242809-12;

UA1.030.0242810-12;

UA1.030.0242811-12)

2013

3246

Радіотелефони систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS т.м. BlackBerry 

моделей BlackBerry 9790, BlackBerry 9900 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) виробнитва "Research In Motion 

Limited", Канада

Розділ 1 132

173

07.03.2013

25.03.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13,553-13,567 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Тайгер-

ГК" від 19.02.2013 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності: 

UA1.030.0242807-12;

UA1.030.0242808-12;

UA1.030.0242809-12;

UA1.030.0242810-12;

UA1.030.0242811-12)

Декларація про 

відповідність підприємства 

з іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

УКРАЇНА" від 13.02.2014 № 

04/2014 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 990.4-СДК,

1О094.001779-14)

2013/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 636 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3247

 Повторювач систем стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 та UMTS моделі 

MobileAccess GX виробництва "Corning Optical 

Communications Wireless Ltd.", Ізраїль (стара 

назва "MobileAccess Networks Ltd.", Ізраїль)

Розділ 1 132

484

533

297

417

07.03.2013

30.07.2013

05.08.2014

09.06.2015

11.08.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

---

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв`язку  E-GSM, 

GSM-900/1800, IMT-2000 (UMTS), як 

повторювач

933-960 МГц/

888-915 МГц

---

1805-1880 МГц

1710-1785 МГц

---

2110-2170 МГц

1920-1980 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

Д05, ОВ6

Рв = 20 Вт

---

Д05, ОВ7

Рв = 20 Вт

Декларація про 

відповідність "Corning 

MobileAccess" від 11.02.2013 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності 

UA.086.00389-13, сертифікат 

UA1.025.0020284-13;

UA1.025.0020285-13;)

Декларація про 

відповідність "Corning 

MobileAccess" від 23.06.2014 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності 

UA.086.00564-14)

Декларація про 

відповідність "Corning 

Optical Communications 

Wireless Ltd.", Ізраїль

 від 06.05.2015 

Апостиль Ізраіль від 

20.07.2015 № 9249

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.TR.052.149-15)

2013/2013/201

4/2015

3248

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами торговельної марки BITREK 

моделей BI-920 TREK з радіомодулем системи 

стільникового зв’язку GSM-900/180 

виробництва НВП "Дискові системи" ТОВ, 

Україна

Розділ 1 173 28.03.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність НВП "Дискові 

системи" ТОВ від 08.03.2013

реєстраційний номер 

№UA.TR.052.D.00067-13 від 

11.03.2013

2013

3249

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами торговельної марки BITREK 

моделей BI-910 TREK з радіомодулем системи 

стільникового зв’язку GSM-900/180 

виробництва НВП "Дискові системи" ТОВ, 

Україна

Розділ 1 173 28.03.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність НВП "Дискові 

системи" ТОВ від 08.03.2013

реєстраційний номер 

№UA.TR.052.D.00067-13 від 

11.03.2013

2013

3250

 Радіотелефон систем стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 та UMTS з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) торговельної марки 

Motorola моделі MC67NA  виробництва 

"Motorola Solutions Inc.", США

Розділ 1 188 04.04.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Motorola 

Solutions Inc." від 14.02.2013 

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00297-13 

від 18.02.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00029-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 637 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3251

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами торговельної марки Baltic Car 

Equipment моделі FM Blue з радіомодулем 

системи стільникового зв’язку GSM-900/180 

виробництва "Baltic Car Equipment UAB", 

Литва

Розділ 1 188 04.04.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТЕКО 

ТРЕЙД" ТОВ від 26.02.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.155.01758

59-12)

2013

3252

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами торговельної марки TELTONIKA 

моделі FM 5300 з радіомодулем системи 

стільникового зв’язку GSM-900/180 

виробництва "TELTONIKA UAB", Литва

Розділ 1 188 04.04.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТЕКО 

ТРЕЙД" ТОВ від 26.02.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.155.01906

96-12)

2013

3253

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Fly моделs IQ237 з обладнанням радіодоступу 

(в тому числі інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Meridian Group 

Services Limited", Велика Британія

Розділ 1 188 04.04.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 20.02.2013

реєстраційний номер

 №UA.004.D.00350-13 

від 01.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.025.00294

07-13)

2013

3254

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Fly моделs 

TS110 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Meridian Group Services Limited", Велика 

Британія

Розділ 1 188 04.04.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 20.02.2013

реєстраційний номер

 №UA.004.D.00352-13 

від 01.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.025.00294

09-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 638 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3255

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Fly моделs IQ446 з обладнанням радіодоступу 

(в тому числі інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Meridian Group 

Services Limited", Велика Британія

Розділ 1 188 04.04.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 20.02.2013

реєстраційний номер

 №UA.004.D.00351-13 

від 01.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.025.02994

3-13)

2013

3256

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Fly моделs IQ445 з обладнанням радіодоступу 

(в тому числі інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Meridian Group 

Services Limited", Велика Британія

Розділ 1 188 04.04.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 20.02.2013

реєстраційний номер

 №UA.004.D.00390-13 

від 13.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00075-13)

2013

3257

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Fly моделs IQ430 з обладнанням радіодоступу 

(в тому числі інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Meridian Group 

Services Limited", Велика Британія

Розділ 1 188 04.04.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 20.02.2013

реєстраційний номер

 №UA.004.D.00391-13 

від 13.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00074-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 639 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3258

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Fly моделs IQ451 з обладнанням радіодоступу 

(в тому числі інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Meridian Group 

Services Limited", Велика Британія

Розділ 1 188 04.04.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 20.02.2013

реєстраційний номер

 №UA.004.D.00393-13 

від 13.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00076-13)

2013

3259

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Fly моделs 

DS124 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Meridian Group Services Limited", Велика 

Британія

Розділ 1 188 04.04.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 13.03.2013

реєстраційний номер

 №UA.004.D.00392-13 

від 13.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00073-13)

2013

3260

Радіотелефони систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS т.м. GoClever моделей 

FONE 450 та FONE 500 з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"GOCLEVER Technology LTD", Китай

Розділ 1 188 04.04.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Гоклевер-Україна" від 

01.03.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1О094000929-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 640 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3261

Радіотелефони систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS т.м. Prestigio серії 

PAP(YY)(XX)(ZZ)(DUO) (де YY - розмір 

матриці (35, 40, 43), ХХ - виробничий індекс 

моделі (00, 20, 40), ZZ - позначення в дужках 

можуть приймати значення RU, UA, CIS або 

бути відсутніми,  DUO - позначення, визначає 

модель з двома сім-картками, може бути 

відсутнім) з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Prestigio Plaza Limited", Кіпр

Розділ 1 188 04.04.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація № 4/2013 про 

відповідність Підприємство 

з іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

УКРАЇНА" від 04.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

UA1.030.0164305-12)

2013

3262

Радіотелефони систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS т.м. Prestigio  з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) серії 

PAP(YY)(XX)(ZZ)(DUO)(COLOR) (де YY - 

розмір матриці (35, 40, 43), ХХ - виробничий 

індекс моделі (00, 05, 10, 20, 22, 40, 44, 55), ZZ - 

позначення в дужках можуть приймати 

значення RU, UA, CIS або бути відсутніми,  

DUO - позначення, визначає модель з двома 

сім-картками, може бути відсутнім, COLOR - 

позначення кольору (приймає значення 

WHITE, BLACK, RED та інше або відсутня) 

виробництва "Prestigio Plaza Limited", Кіпр

Розділ 1 188 04.04.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація № 6/2013 про 

відповідність Підприємство 

з іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

УКРАЇНА" від 04.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

UA1.030.0040517-13)

2013

3263

Радіотелефони систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS т.м. Prestigio  з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) серії 

PAP моделей PAP45XX(ZZ)(DUO)(COLOR) та 

PAP50XX(ZZ)(DUO)(COLOR) (де ХХ - 

виробничий індекс моделі (00, 05, 10, 20, 22, 

40, 44, 55), ZZ - позначення в дужках можуть 

приймати значення RU, UA, CIS або бути 

відсутніми,  DUO - позначення, визначає 

модель з двома сім-картками, може бути 

відсутнім, COLOR - позначення кольору 

(приймає значення WHITE, BLACK, RED та 

інше або відсутня) виробництва "Prestigio 

Plaza Limited", Кіпр

Розділ 1 188 04.04.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація № 6/2013 про 

відповідність Підприємство 

з іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

УКРАЇНА" від 04.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

UA1.030.0040522-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 641 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3264

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) торговельної марки LG 

моделі LG-P713 з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "LG Electronics Inc.", 

Республіка Корея

Розділ 1 188 04.04.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "LG 

Electronics Inc." від 

13.03.2013 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

UA1.025.0042415-13;

UA1.025.0042414-13)

2013

3265

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) торговельної марки LG 

моделі LG-E445 з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "LG Electronics Inc.", 

Республіка Корея

Розділ 1 188 04.04.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "LG 

Electronics Inc." від 

13.03.2013 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

UA1.025.0042416-13;

UA1.025.0042417-13)

2013

3266

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) торговельної марки LG 

моделі LG-E455 з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "LG Electronics Inc.", 

Республіка Корея

Розділ 1 188 04.04.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "LG 

Electronics Inc." від 

13.03.2013 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

UA1.025.0042413-13;

UA1.025.0042412-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 642 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3267

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) торговельної марки LG 

моделі LG-E450 з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "LG Electronics Inc.", 

Республіка Корея

Розділ 1 188 04.04.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "LG 

Electronics Inc." від 

13.03.2013 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

UA1.025.0042411-13;

UA1.025.0042410-13)

2013

3268

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) торговельної марки LG 

моделі LG-E425 з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "LG Electronics Inc.", 

Республіка Корея

Розділ 1 188 04.04.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "LG 

Electronics Inc." від 

13.03.2013 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

UA1.025.0042418-13;

UA1.025.0042419-13)

2013

3269

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA) торговельної марки LG 

моделі LG-E440 з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "LG Electronics Inc.", 

Республіка Корея

Розділ 1 188 04.04.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "LG 

Electronics Inc." від 

13.03.2013 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

UA1.025.0042420-13;

UA1.025.0042421-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 643 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3270

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 торговельної марки LG 

моделі LG-A390 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "LG Electronics Inc.", Республіка 

Корея

Розділ 1 188

83

04.04.2013

11.02.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "LG 

Electronics Inc." 

від 13.03.2013

Декларація про 

відповідність 

ПзІІ "ЛГ Електронікс 

Україна" від 28.10.2013

2013/2014

3271

 Радіотелефони системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS моделей U9508 та 

Y300-0100 з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 1 210 11.04.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Хуавей 

Україна" від 19.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.030.0051530-13, 

система оцінки управління 

якістю №007-ЗВяТН/10 від 

20.09.2010, №007-ЗВяТН/11 

від 08.09.2011, №024-ЗВя/12 

від 16.11.2012) 

2013

3272

 Радіотермінал систем стільникового зв'язку 

cdma2000 1X та cdma2000 EV-DO моделі 

EС315 з обладнанням радіодоступу - точка 

доступу виробництва "Huawei Technologies 

Co., Ltd.", Китай 

Розділ 1 210 11.04.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA-800, як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних за 

стандартом ІЕЕЕ 802.11b/g/n)

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

1М25G1W

1M25D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 19-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Хуавей 

Україна" від 07.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.030.0031161-13, 

система оцінки управління 

якістю №007-ЗВяТН/10 від 

20.09.2010, №007-ЗВяТН/11 

від 08.09.2011, №024-ЗВя/12 

від 16.11.2012) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3273

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony моделі C6603/XPERIA Z з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробнитва "Sony 

Mobile Communications AB", Швеція

Розділ 1 210 11.04.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Cоні 

Україна" від 21.03.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00046-13)

реєстраційний номер 

№UA.001.D.00421-13 

від 20.03.2013

2013

3274

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony моделі C6503/XPERIA ZL з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробнитва "Sony 

Mobile Communications AB", Швеція

Розділ 1 210 11.04.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Cоні 

Україна" від 21.03.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00093-13)

реєстраційний номер 

№UA.001.D.00422-13 

від 20.03.2013

2013

3275

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Fly моделs 

DS106 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Meridian Group Services Limited", Велика 

Британія

Розділ 1 210 11.04.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 21.03.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00123-13)

реєстраційний номер

 №UA.004.D.00450-13 

від 27.03.2013

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3276

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Fly моделs 

TS91 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Meridian Group Services Limited", Велика 

Британія

Розділ 1 210 11.04.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 21.03.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00122-13)

реєстраційний номер

 №UA.004.D.00448-13 

від 27.03.2013

2013

3277

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Fly моделs IQ238 з обладнанням радіодоступу 

(в тому числі інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Meridian Group 

Services Limited", Велика Британія

Розділ 1 210 11.04.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 21.03.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00121-13)

реєстраційний номер

 №UA.004.D.00449-13 

від 27.03.2013

2013

3278

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) торговельної марки HTC 

моделі HTC one 801e (PN07110) з модулем 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "HTC 

Corporation", Тайвань, Китай

Розділ 1 224 18.04.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

уповноваженої особи "HTC 

Corporation" Скрипки Марії 

Олександрівни  від 

25.03.2013

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

 UA1.025.0056018-13;

UA1.025.0056019-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 646 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3279

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) торговельної марки HTC 

моделі HTC One SV C520e (PL80130) з 

модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "HTC Corporation", Тайвань, 

Китай

Розділ 1 224 18.04.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

уповноваженої особи "HTC 

Corporation" Скрипки Марії 

Олександрівни  від 

25.03.2013

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

 UA1.025.0242094-12;

UA1.025.0242102-12)

2013

3280

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) торговельної марки HTC 

моделі HTC One X+ S728e (PM35110) з 

модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "HTC Corporation", Тайвань, 

Китай

Розділ 1 224 18.04.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

уповноваженої особи "HTC 

Corporation" Скрипки Марії 

Олександрівни  від 

25.03.2013

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

 UA1.025.0219539-13;

UA1.025.0219542-13)

2013

3281

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) торговельної марки HTC 

моделі HTC Desire X T328e (PM66100) з 

модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "HTC Corporation", Тайвань, 

Китай

Розділ 1 224 18.04.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

уповноваженої особи "HTC 

Corporation" Скрипки Марії 

Олександрівни  від 

25.03.2013

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

 UA1.025.0219538-13;

UA1.025.0219541-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 647 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3282

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS/WCDMA) торговельної марки HTC 

моделі Windows Phone 8S by HTC A620e 

(PM59100) з модулем радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "HTC Corporation", Тайвань, 

Китай

Розділ 1 224 18.04.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

уповноваженої особи "HTC 

Corporation" Скрипки Марії 

Олександрівни  від 

25.03.2013

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

 UA1.025.0219537-13;

UA1.025.0219540-13)

2013

3283

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Sigma 

mobile моделі X-treme**** з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), де перша * - позначення рівня 

моделі (A-початковий, I-середній, D-високий, 

P-преміум), друга * - розширена гарантія (O, Z, 

Q - до 36 місяців, P, T, I, R - до 12 місяців), 

третя * - ступінь захисту від пилу 

(позначається цифрами від 1 до 6, де 1 - 

найнижчий ступінь захисту, 6 - найвищий 

ступінь захисту), четверта * -  ступінь захисту 

від вологи (позначається цифрами від 1 до 6, 

де 1 - найнижчий ступінь захисту, 6 - 

найвищий ступінь захисту), виробництва 

"Shenzhen Xin Kingband Enterprises Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 1 224 18.04.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "ДФ 

ПЛЮС" від 26.02.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00356-13 від 

04.03.2013

(висновок органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00043-13)

2013

3284

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS моделі Y210-0200 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 1 270 15.05.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Хуавей 

Україна" від 07.03.2013

(звіт про перевірку та 

оцінку системи управляння 

якості, проведеною  органу 

з оцінки відповідності 

"УДНІРТ"  №007-ЗВяТН/10 

від 20.09.2010, №007-

ЗВяТН/11 від 08.09.2011, 

№024-ЗВя/12 від 16.11.2012)

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.030.0042707-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 648 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3285

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS моделі G510-0010 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 1 270 15.05.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Хуавей 

Україна" від 04.04.2013

(звіт про перевірку та 

оцінку системи управляння 

якості, проведеною  органу 

з оцінки відповідності 

"УДНІРТ"  №007-ЗВяТН/10 

від 20.09.2010, №007-

ЗВяТН/11 від 08.09.2011, 

№024-ЗВя/12 від 16.11.2012)

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.030.0061924-13)

2013

3286

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Samsung моделі GT-S6312 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея

Розділ 1 270 15.05.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 17.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00221-13)

2013

3287

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Samsung моделі GT-S7710 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея

Розділ 1 270 15.05.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 25.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00262-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 649 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3288

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Samsung моделі GT-S6810 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея

Розділ 1 270 15.05.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 17.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00223-13)

2013

3289

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Samsung моделі GT-I9082 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея

Розділ 1 270 15.05.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 17.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00219-13)

2013

3290

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Samsung моделі GT-I9105 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея

Розділ 1 270 15.05.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 17.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00209-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 650 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3291

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-S5222 з обладнанням радіодоступу 

(в тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Kорея

Розділ 1 270 15.05.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 17.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.025.0010581-13)

2013

3292

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-S5222R з обладнанням радіодоступу 

(в тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Kорея

Розділ 1 270 15.05.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 17.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.1.025.0042404-13)

2013

3293

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-C3312R з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея

Розділ 1 270 15.05.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 17.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.025.0042407-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 651 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3294

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-E2202 з обладнанням радіодоступу 

(в тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Kорея

Розділ 1 270 15.05.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 17.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.025.0240958-13)

2013

3295

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-E1202 з обладнанням радіодоступу 

(в тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Kорея

Розділ 1 270 15.05.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 17.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.025.0026172-13)

2013

3296

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами торговельної марки TELTONIKA 

моделі FM 1100 з радіомодулем системи 

стільникового зв’язку GSM-900/180 

виробництва "TELTONIKA UAB", Литва

Розділ 1 309 28.05.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТЕКО 

ТРЕЙД" від 22.04.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.155.0061450-13)

2013

3297

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами торговельної марки Ruptela моделі 

FM-Pro3 з радіомодулем системи 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 та GPS-

приймачем, виробництва "Ruptela UAB", 

Литва

Розділ 1 309

396

28.05.2013

24.06.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KF7D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТЕКО 

ТРЕЙД" від 22.04.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.155.0063932-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТЕКО 

ТРЕЙД" від 22.04.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.062-14)

2013/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 652 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3298

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony моделі С1605/XPERIA E Dual з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробнитва "Sony Mobile Communications AB", 

Швеція

Розділ 1 309 28.05.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 19.04.2013

реєстраційний номер 

UA.004.D.00554-13 

від 08.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00247-13)

2013

3299

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony моделі С1505/XPERIA E з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробнитва "Sony 

Mobile Communications AB", Швеція

Розділ 1 309 28.05.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 19.04.2013

реєстраційний номер 

UA.004.D.00555-13 

від 08.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00246-13)

2013

3300

Пристрій спостереження за рухомими 

об'єктами т.м. Ag Leader Technology моделі 

GeoSteer з радіомодулем систем стільникового 

зв’язку GSM900/1800 та UMTS виробнитва 

"Ag Leader Technology, Inc.", США

Розділ 1 309 28.05.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

Декларація про 

відповідність ПНД та КК 

фірма "КОНКОРД-ГЕЙ" від 

01.03.2013

реєстраційний номер 

UA.TR.052.D.00068-13 

від 13.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR052.0010-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 653 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3301

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Lenovo моделі A390 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробнитва "Lenovo 

PC HK Limited", Китай

Розділ 1 309 28.05.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від 

08.05.2013

реєстраційний номер 

UA.004.D.00569-13 

від 13.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00288-13)

Звіт про перевірку та оцінку 

системи управління якістю 

від 25.04.13, виданий ОС 

СУЯ "Омега"

2013

3302

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony моделі С2105/XPERIA L з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) 

виробнитва "Sony Mobile Communications AB", 

Швеція

Розділ 1 355 11.06.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 25.04.2013

реєстраційний номер 

UA.004.D.00543-13 

від 30.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00172-13,

Звіт про перевірку та оцінку 

системи управління якістю 

від 28.12.2012)

2013

3303

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony моделі С5303/XPERIA SP з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) 

виробнитва "Sony Mobile Communications AB", 

Швеція

Розділ 1 355 11.06.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 25.04.2013

реєстраційний номер 

UA.004.D.00544-13 

від 30.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00252-13,

Звіт про перевірку та оцінку 

системи управління якістю 

від 28.12.2012)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 654 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3304

Радіотелефони систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Prestigio серії PAP моделей 

PAPJJX(ZZ)(DUO)(COLOR) (де JJ - розмір 

екрану (30, 35, 40, 43, 45, 50, 53, 54, 55), Х - 

виробничий індекс моделі (від 0 до 9), ZZ - 

позначення, що визначає локалізацію 

пристрою (RU, UA, CIS або відсутня),  DUO - 

позначення, визначає модель з двома сім-

картками, може бути відсутнім, COLOR - 

позначення кольору (приймає значення 

WHITE, BLACK, RED та інше або відсутня)  з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Prestigio Plaza Limited", Кіпр

Розділ 1 355 11.06.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Підприємство 

з іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

УКРАЇНА" від 18.05.2013  

№ 11/2013 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

дослідження конструкції № 

660.17-СДК від 18.05.2013;

UA1.030.0102624-13)

2013

3305

Радіотелефони систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS т.м. ZTE моделей 

V790, V889M та V970M з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробнитва "ZTE 

Corporation", Китай

Розділ 1 355 11.06.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва компанії 

"ЗТЄ Корпорейшн" від 

27.12.2012 № 790

(Звіти про перевірку та 

оцінку СУЯ № 015-Звя/10 

від 20.09.2010, № 015-Звя/11 

від 06.09.2011, № 023-Звя/12 

від 16.11.2012, сертифікат 

органу з оцінки 

відповідності 

UA1.030.0242006-12)

2013

3306

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Lenovo моделі A706 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробнитва "Lenovo 

PC HK Limited", Китай

Розділ 1 370 18.06.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від 

23.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00313-13,

звіт про перевірку та оцінку 

системи управління якістю 

від 25.04.13, виданий ОС 

СУЯ "Омега")

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 655 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3307

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Lenovo моделі K900 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробнитва "Lenovo 

PC HK Limited", Китай

Розділ 1 370 18.06.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від 

23.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00315-13,

звіт про перевірку та оцінку 

системи управління якістю 

від 25.04.13, виданий ОС 

СУЯ "Омега")

2013

3308

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Lenovo моделі S920 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробнитва "Lenovo 

PC HK Limited", Китай

Розділ 1 370 18.06.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від 

23.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00314-13, 

звіт про перевірку та оцінку 

системи управління якістю 

від 25.04.13, виданий ОС 

СУЯ "Омега")

2013

3309

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Philips моделі Philips Xenium W732 (CTW732) 

з обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробнитва "Shenzhen Sang Fei Consumer 

Communications Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 370 18.06.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Shenzhen 

Sang Fei Consumer 

Communications Co., Ltd.", 

Китай від 12.03.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00381-13 від 

13.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00077-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 656 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3310

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS моделі HUAWEI MT1-

U06 з обладнанням радіодоступу (у тому числі 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 1 370 18.06.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Хуавей 

Україна" від 07.03.2013

(звіт про перевірку та 

оцінку системи управляння 

якості, проведеною  органу 

з оцінки відповідності 

"УДНІРТ" №024-ЗВя/12 від 

16.11.2012, сертифікат 

органу з оцінки 

відповідності

UA1.030.0102618-13)

2013

3311

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS моделей Y300-0000 та 

HUAWEI D2-0082 з обладнанням радіодоступу 

(у тому числі інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Huawei Technologies 

Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 370 18.06.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Хуавей 

Україна" від 07.03.2013

(звіт про перевірку та 

оцінку системи управляння 

якості, проведеною  органу 

з оцінки відповідності 

"УДНІРТ" №024-ЗВя/12 від 

16.11.2012, сертифікат 

органу з оцінки 

відповідності

UA1.030.0102619-13)

2013

3312

Радіотелефон (комунікатор) систем 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS 

торговельної марки acer моделі V370 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва  "Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргинські Острови

Розділ 1 370 18.06.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated", Британські 

Віргинські Острови від 

20.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.003383-13-СДК)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 657 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3313

Радіотелефони систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS т.м. ZTE моделей 

V807 та V880G з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробнитва "ZTE Corporation", 

Китай

Розділ 1 370 18.06.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва компанії 

"ЗТЄ Корпорейшн" від 

28.05.2013 № 791

(Звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ  № 023-Звя/12 

від 16.11.2012, сертифікат 

органу з оцінки 

відповідності 

1O094.001136-13)

2013

3314

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Fly моделі 

DS106 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробнитва 

"Meridian Group Services Limited", Велика 

Британія

Розділ 1 370 18.06.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з можливістю передачі 

данних GPRS/Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 29.05.2013 

реєстраційний номер

 №UA.004.D.004697-13 

від 04.06.2013

2013

3315

 Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Fly 

моделі IQ238 з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Meridian Group 

Services Limited", Велика Британія

Розділ 1 427 09.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 

(UMTS/WCDMA)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для використання в мережах E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA, як 

кінцеве обладнання (з можливістю 

передачі даних 

GPRS/EGPRS/HSDPA/Bluetooth/WLAN(I

EEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 29.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00335-

13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 658 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3316

 Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Fly 

моделі IQ237 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробнитва "Meridian Group Services Limited", 

Велика Британія

Розділ 1 427 09.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 

(UMTS/WCDMA)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/, IEEE 

802.15.1)

Для використання в мережах E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA, як 

кінцеве обладнання (з можливістю 

передачі даних 

GPRS/EGPRS/HSDPA/Bluetooth/WLAN(I

EEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 29.05.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00330-13)

2013

3317

 Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Fly моделі 

IQ245+ з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробнитва "Meridian Group Services Limited", 

Велика Британія

Розділ 1 427 09.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/, IEEE 

802.15.1)

Для використання в мережах E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з можливістю передачі 

даних 

GPRS/EGPRS/Bluetooth/WLAN(IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 29.05.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00333-13)

2013

3318

 Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Fly 

моделі IQ430 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробнитва "Meridian Group Services Limited", 

Велика Британія

Розділ 1 427 09.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 

(UMTS/WCDMA)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/, IEEE 

802.15.1)

Для використання в мережах E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA, як 

кінцеве обладнання (з можливістю 

передачі даних 

GPRS/EGPRS/HSDPA/Bluetooth/WLAN(I

EEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 29.05.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00329-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 659 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3319

 Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Fly 

моделі IQ440 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробнитва "Meridian Group Services Limited", 

Велика Британія

Розділ 1 427 09.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 

(UMTS/WCDMA)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/, IEEE 

802.15.1)

Для використання в мережах E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA, як 

кінцеве обладнання (з можливістю 

передачі даних 

GPRS/EGPRS/HSDPA/Bluetooth/WLAN(I

EEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 29.05.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00331-13)

2013

3320

 Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Fly 

моделі IQ441 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробнитва "Meridian Group Services Limited", 

Велика Британія

Розділ 1 427 09.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 

(UMTS/WCDMA)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/, IEEE 

802.15.1)

Для використання в мережах E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA, як 

кінцеве обладнання (з можливістю 

передачі даних 

GPRS/EGPRS/HSDPA/Bluetooth/WLAN(I

EEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 29.05.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00323-13)

2013

3321

 Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Fly 

моделі IQ442 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробнитва "Meridian Group Services Limited", 

Велика Британія

Розділ 1 427 09.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 

(UMTS/WCDMA)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/, IEEE 

802.15.1)

Для використання в мережах E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA, як 

кінцеве обладнання (з можливістю 

передачі даних 

GPRS/EGPRS/HSDPA/Bluetooth/WLAN(I

EEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 29.05.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00332-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 660 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3322

 Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Fly 

моделі IQ443 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробнитва "Meridian Group Services Limited", 

Велика Британія

Розділ 1 427 09.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 

(UMTS/WCDMA)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/, IEEE 

802.15.1)

Для використання в мережах E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA, як 

кінцеве обладнання (з можливістю 

передачі даних 

GPRS/EGPRS/HSDPA/Bluetooth/WLAN(I

EEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 29.05.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00328-13)

2013

3323

 Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Fly 

моделі IQ444 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробнитва "Meridian Group Services Limited", 

Велика Британія

Розділ 1 427 09.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 

(UMTS/WCDMA)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/, IEEE 

802.15.1)

Для використання в мережах E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA, як 

кінцеве обладнання (з можливістю 

передачі даних 

GPRS/EGPRS/HSDPA/Bluetooth/WLAN(I

EEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 29.05.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00334-13)

2013

3324

 Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Fly 

моделі IQ451 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробнитва "Meridian Group Services Limited", 

Велика Британія

Розділ 1 427 09.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 

(UMTS/WCDMA)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/, IEEE 

802.15.1)

Для використання в мережах E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA, як 

кінцеве обладнання (з можливістю 

передачі даних 

GPRS/EGPRS/HSDPA/Bluetooth/WLAN(I

EEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 29.05.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00327-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 661 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3325

 Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Fly 

моделі IQ450 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробнитва "Meridian Group Services Limited", 

Велика Британія

Розділ 1 427 09.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 

(UMTS/WCDMA)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/, IEEE 

802.15.1)

Для використання в мережах E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA, як 

кінцеве обладнання (з можливістю 

передачі даних 

GPRS/EGPRS/HSDPA/Bluetooth/WLAN(I

EEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 29.05.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00324-13)

2013

3326

 Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Fly 

моделі IQ446 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробнитва "Meridian Group Services Limited", 

Велика Британія

Розділ 1 427 09.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 

(UMTS/WCDMA)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/, IEEE 

802.15.1)

Для використання в мережах E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA, як 

кінцеве обладнання (з можливістю 

передачі даних 

GPRS/EGPRS/HSDPA/Bluetooth/WLAN(I

EEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 29.05.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00326-13)

2013

3327

 Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Fly 

моделі IQ445 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробнитва "Meridian Group Services Limited", 

Велика Британія

Розділ 1 427 09.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 

(UMTS/WCDMA)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/, IEEE 

802.15.1)

Для використання в мережах E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA, як 

кінцеве обладнання (з можливістю 

передачі даних 

GPRS/EGPRS/HSDPA/Bluetooth/WLAN(I

EEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 29.05.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00325-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 662 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3328

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS т.м. Alcatel моделей 

One Touch 992D та One Touch 997D з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "TCT Mobile International Ltd.", 

Гонконг

Розділ 1 427 09.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS), як кінцеве обладнання (з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТСТ 

Мобіль Ероп САС" від 

25.04.2013 №2-13

(акт обстеження 

виробництва UA.TR.028 

№001-АО/11 від 18.04.2011, 

звіт по технагляду за 

виробництвом UA.TR.028 

№ 001-ЗВ.1/12 від 

02.10.2012,

сертифікат 

UA1.030.0086045-13)

2013

3329

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS т.м. Alcatel моделей 

One Touch 2005D та One Touch 2010D з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "TCT 

Mobile International Ltd.", Гонконг

Розділ 1 427 09.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТСТ 

Мобіль Ероп САС" від 

12.04.2013 №8-13

(акт обстеження 

виробництва UA.TR.028 

№001-АО/11 від 18.04.2011, 

звіт по технагляду за 

виробництвом UA.TR.028 

№ 001-ЗВ.1/12 від 

02.10.2012,

сертифікат 

UA1.030.0074780-13)

2013

3330

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS т.м. Alcatel моделей 

One Touch X090S та One Touch X230S з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "TCT Mobile International Ltd.", 

Гонконг

Розділ 1 427 09.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТСТ 

Мобіль Ероп САС" від 

25.04.2013 №3-13

(акт обстеження 

виробництва UA.TR.028 

№001-АО/11 від 18.04.2011, 

звіт по технагляду за 

виробництвом UA.TR.028 

№ 001-ЗВ.1/12 від 

02.10.2012,

сертифікат 

UA1.030.0087199-13)

2013

3331

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS т.м. Alcatel моделей 

One Touch 112, One Touch 117, One Touch 

217D, One Touch 232, One Touch 282, One 

Touch 292 виробництва "TCT Mobile 

International Ltd.", Гонконг

Розділ 1 427 09.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТСТ 

Мобіль Ероп САС" від 

25.04.2013 №9-13

(акт обстеження 

виробництва UA.TR.028 

№001-АО/11 від 18.04.2011, 

сертифікат 

UA1.030.0086035-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 663 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3332

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS т.м. Alcatel моделей 

One Touch 6010D, One Touch 6030D та One 

Touch 6033X з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "TCT Mobile 

International Ltd.", Гонконг

Розділ 1 427 09.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS), як кінцеве обладнання (з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТСТ 

Мобіль Ероп САС" від 

12.04.2013 №7-13

(звіт по технагляду за 

виробництвом UA.TR.028 

№ 001-ЗВ.1/12 від 

02.10.2012,

сертифікат 

UA1.030.0074757-13)

2013

3333

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS т.м. Alcatel моделей 

One Touch 5020D та One Touch 5035D з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "TCT Mobile International Ltd.", 

Гонконг

Розділ 1 427 09.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS), як кінцеве обладнання (з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТСТ 

Мобіль Ероп САС" від 

12.04.2013 №7-13

(звіт по технагляду за 

виробництвом UA.TR.028 

№ 001-ЗВ.1/12 від 

02.10.2012,

сертифікат 

UA1.030.0074719-13)

2013

3334

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS т.м. Alcatel моделей 

One Touch 7025D та One Touch 8000D з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "TCT Mobile International Ltd.", 

Гонконг

Розділ 1 427 09.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS), як кінцеве обладнання (з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТСТ 

Мобіль Ероп САС" від 

12.04.2013 №7-13

(звіт по технагляду за 

виробництвом UA.TR.028 

№ 001-ЗВ.1/12 від 

02.10.2012,

сертифікат 

UA1.030.0074770-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 664 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3335

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS т.м. Alcatel моделі One 

Touch 1060D (Alcatel 1060D) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "TCT Mobile 

International Ltd.", Гонконг

Розділ 1 427 09.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТСТ 

Мобіль Ероп САС" від 

18.05.2013 №5-13

(звіт по технагляду за 

виробництвом UA.TR.028 

№ 001-ЗВ.1/12 від 

02.10.2012,

сертифікат 

UA1.030.0102597-13)

2013

3336

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS т.м. Alcatel моделі One 

Touch 8008D (Alcatel 8008D) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "TCT 

Mobile International Ltd.", Гонконг

Розділ 1 427 09.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS), як кінцеве обладнання (з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТСТ 

Мобіль Ероп САС" від 

05.06.2013 №6-13

(звіт по технагляду за 

виробництвом UA.TR.028 

№ 001-ЗВ.1/12 від 

02.10.2012,

сертифікат 

1О094.001147-13)

2013

3337

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 т.м. Alcatel моделі One Touch 

1030D (Alcatel 1030D) виробництва "TCT 

Mobile International Ltd.", Гонконг

Розділ 1 427 09.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТСТ 

Мобіль Ероп САС" від 

18.05.2013 №4-13

(звіт по технагляду за 

виробництвом UA.TR.028 

№ 001-ЗВ.1/12 від 

02.10.2012,

сертифікат 

UA1.030.0102608-13)

2013

3338

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

CAT моделі CAT B15 SMARTPHONE з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробнитва "Bullitt Mobile", Велика Британія

Розділ 1 427 09.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS), як кінцеве обладнання (з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Акцепт-

2006" від 22.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00312-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 665 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3339

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки CAT моделі 

B25 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробнитва "Bullitt 

Mobile", Велика Британія

Розділ 1 427 09.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800,як 

кінцеве обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу GPRS/EDGE Class 10)

---

Кінцеве обладнання радіоінтерфейс 

Bluetooth (IEEE 802.15.1)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Акцепт-

2006" від 21.05.2013

(сертифікат 

UA1.025.0027507-13)

2013

3340

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS т.м. Sony моделі C5503 

/ XPERIA ZR з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації RFID) виробництва "Sony 

Mobile Communications AB", Швеція

Розділ 1 427 09.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1, NFC)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 31.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00354-

13)

2013

3341

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS т.м. Sony моделі C6602 

/ XPERIA Z з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації RFID) виробництва "Sony 

Mobile Communications AB", Швеція

Розділ 1 427 09.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n, NFC)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 31.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00353-

13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 666 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3342

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 т.м. teXet моделі TM-607TV з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва ЗАО 

"Электронные системы "Алкотел", Росія

Розділ 1 427 09.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Високий 

сезон" від 27.05.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00678-13 

від 03.06.2013 

2013

3343

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS т.м. teXet моделі TM-

3204R з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва ЗАО "Электронные системы 

"Алкотел", Росія

Розділ 1 427 09.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Високий 

сезон" від 27.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00345-

13)

2013

3344

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS т.м. teXet моделі TM-

4004 з обладнанням радіодоступу (в тому числі 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва ЗАО "Электронные системы 

"Алкотел", Росія

Розділ 1 427 09.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Високий 

сезон" від 21.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00306-

13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 667 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3345

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS т.м. teXet моделі TM-

4377 з обладнанням радіодоступу (в тому числі 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва ЗАО "Электронные системы 

"Алкотел", Росія

Розділ 1 427 09.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Високий 

сезон" від 21.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00307-

13)

2013

3346

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS т.м. teXet моделі TM-

4677 з обладнанням радіодоступу (в тому числі 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва ЗАО "Электронные системы 

"Алкотел", Росія

Розділ 1 427 09.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Високий 

сезон" від 22.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00253-

13)

2013

3347

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 т.м. teXet моделі TM-B312 

виробництва ЗАО "Электронные системы 

"Алкотел", Росія

Розділ 1 427 09.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Високий 

сезон" від 27.05.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00677-13 

від 03.06.2013 

2013

3348

 Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Fly 

моделі IQ4411 з обладнанням радіодоступу (у 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробнитва "Meridian Group Services 

Limited", Велика Британія

Розділ 1 427 09.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 

(UMTS/WCDMA)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/, IEEE 

802.15.1)

Для використання в мережах E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA, як 

кінцеве обладнання (з можливістю 

передачі даних 

GPRS/EGPRS/HSDPA/Bluetooth/WLAN(I

EEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 11.06.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00375-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 668 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3349

 Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Fly 

моделі IQ4410 з обладнанням радіодоступу (у 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробнитва "Meridian Group Services 

Limited", Велика Британія

Розділ 1 427 09.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 

(UMTS/WCDMA)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для використання в мережах E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA, як 

кінцеве обладнання (з можливістю 

передачі даних 

GPRS/EGPRS/HSDPA/Bluetooth/WLAN(I

EEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 11.06.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00376-13)

2013

3350

Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 т.м. "Альфа Метронік" моделі 

KB3030-N GPRS DTU виробництва "Shenzhen 

Kingbird Network Technology Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 427 09.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Абонентське обладнання системи 

цифрового стільникового радіозв'язку 

GSM900/1800 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Альфа 

Метронік" від 07.05.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.003.0073898-13)

"

2013

3351

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS т.м. Lenovo моделі 

S820 з обладнанням радіодоступу (в тому числі 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай 

Розділ 1 427 09.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від 

17.06.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00381-13)

"

2013

3352

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS т.м. Lenovo моделі 

P780 з обладнанням радіодоступу (в тому числі 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай 

Розділ 1 427 09.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від 

17.06.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00382-13)

"

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 669 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3353

 Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Fly моделі 

TS105 з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Meridian Group Services Limited", 

Велика Британія

Розділ 1 441 16.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для використання в мережах E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з можливістю передачі 

даних GPRS/Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 29.05.2013

2013

3354

 Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Fly моделі 

TS91 з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Meridian Group Services Limited", 

Велика Британія

Розділ 1 441 16.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для використання в мережах E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з можливістю передачі 

даних GPRS/Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 29.05.2013

2013

3355

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800  т.м. Fly моделі EzzyTrendy 

виробництва "Meridian Group Services", Велика 

Британія

Розділ 1 441 16.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для використання в мережах E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з можливістю передачі 

даних GPRS)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 29.05.2013 

2013

3356

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800  т.м. Fly моделі Ezzy4 

виробництва "Meridian Group Services", Велика 

Британія

Розділ 1 441 16.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для використання в мережах E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з можливістю передачі 

даних GPRS)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 29.05.2013 

2013

3357

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800  т.м. Fly моделi E157  з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth )  виробництва 

"Meridian Group Services", Велика Британія

Розділ 1 441 16.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/, IEEE 

802.15.1)

Для використання в мережах E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з можливістю передачі 

даних 

GPRS/EGPRS//Bluetooth/WLAN(IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 29.05.2013

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 670 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3358

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800  т.м. Fly моделi E145TV  з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth )  виробництва 

"Meridian Group Services", Велика Британія

Розділ 1 441 16.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для використання в мережах E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з можливістю передачі 

даних GPRS/Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 29.05.2013 

2013

3359

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800  т.м. Fly моделi DS125  з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth )  виробництва 

"Meridian Group Services", Велика Британія

Розділ 1 441 16.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для використання в мережах E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з можливістю передачі 

даних GPRS/Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 29.05.2013 

2013

3360

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800  т.м. Fly моделi E141TV  з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth )  виробництва 

"Meridian Group Services Limited", Велика 

Британія

Розділ 1 441 16.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для використання в мережах E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з можливістю передачі 

даних GPRS/Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 29.05.2013 

2013

3361

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800  т.м. Fly моделi DS124  з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth )  виробництва 

"Meridian Group Services Limited", Велика 

Британія

Розділ 1 441 16.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для використання в мережах E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з можливістю передачі 

даних GPRS/Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 29.05.2013 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 671 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3362

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800  т.м. Fly моделi DS123  з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth )  виробництва 

"Meridian Group Services Limited", Велика 

Британія

Розділ 1 441 16.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для використання в мережах E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з можливістю передачі 

даних GPRS/Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 29.05.2013 

2013

3363

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800  т.м. Fly моделi DS120  з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth )  виробництва 

"Meridian Group Services Limited", Велика 

Британія

Розділ 1 441 16.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для використання в мережах E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з можливістю передачі 

даних GPRS/Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 29.05.2013 

2013

3364

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800  т.м. Fly моделi DS115  з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth )  виробництва 

"Meridian Group Services Limited", Велика 

Британія

Розділ 1 441 16.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для використання в мережах E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з можливістю передачі 

даних GPRS/Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 29.05.2013 

2013

3365

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800  т.м. Fly моделi DS113    

виробництва "Meridian Group Services Limited", 

Велика Британія

Розділ 1 441 16.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для використання в мережах E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з можливістю передачі 

даних GPRS)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 29.05.2013 

2013

3366

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800  т.м. Fly моделi DS103D    

виробництва "Meridian Group Services Limited", 

Велика Британія

Розділ 1 441 16.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для використання в мережах E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з можливістю передачі 

даних GPRS)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 02.07.2013 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 672 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3367

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800  т.м. Fly моделi TS110  з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth )  виробництва 

"Meridian Group Services Limited", Велика 

Британія

Розділ 1 441 16.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для використання в мережах E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з можливістю передачі 

даних GPRS/Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 29.05.2013

2013

3368

 Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

HTC моделі HTC Desire 200 102e (PO60100) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "HTC Corporation", Тайвань, 

Китай 

Розділ 1 461 23.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку  E-

GSM/GSM900/1800 /IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсів  Bluetooth/IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність"HTC 

Corporation" від 20.06.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00398-

13)

2013

3369

 Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

HTC моделі HTC Desire 600 dual sim (PO49110) 

з обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "HTC Corporation", Тайвань, 

Китай 

Розділ 1 461 23.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку  E-

GSM/GSM900/1800 /IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсів  Bluetooth/IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність"HTC 

Corporation" від 13.06.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00370-

13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 673 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3370

 Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

HTC моделі HTC One mini 601n (PO58200) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "HTC Corporation", Тайвань, 

Китай 

Розділ 1 461 23.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку  E-

GSM/GSM900/1800 /IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсів  Bluetooth/IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність"HTC 

Corporation" від 20.06.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00397-

13)

2013

3371

 Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS  моделі HUAWEI P6-

U06) з обладнанням радіодоступу (в тому числі 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd",  

Китай 

Розділ 1 461 23.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку  E-

GSM/GSM900/1800 /IMT-2000 (UMTS), 

як кінцеве обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсів Bluetooth/IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ХУАВЕЙ УКРАЇНА" від 

04.07.2013 

2013

3372

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800  т.м. Philips  моделi Philips 

Xenium X2300 (CTX2300)  з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth )  виробництва "Shenzhen Sang Fei 

Consumer Communications Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 461 23.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для використання в мережах E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

20.06.2013 

2013

3373

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800  т.м. Philips  моделi Philips 

Xenium X1510 (CTX1510)  з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth )  виробництва "Shenzhen Sang Fei 

Consumer Communications Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 461 23.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для використання в мережах E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

20.06.2013 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 674 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3374

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800  та UMTS т.м. Philips  моделi 

Philips Xenium W832 (CTW832)  з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth )  виробництва 

"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications 

Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 461 23.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку  E-

GSM/GSM900/1800 /IMT-2000 (UMTS), 

як кінцеве обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсів Bluetooth/IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

20.06.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00393-

13) 

2013

3375

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800  та UMTS т.м. Philips  моделi 

Philips Xenium W737 (CTW737)  з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth )  виробництва 

"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications 

Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 461 23.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку  E-

GSM/GSM900/1800 /IMT-2000 (UMTS), 

як кінцеве обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсів Bluetooth/IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

20.06.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00394-

13) 

2013

3376

 Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Fly 

моделі IQ442 Quad з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Meridian Group 

Services Limited", Велика Британія

Розділ 1 461 23.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 

(UMTS/WCDMA)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для використання в мережах E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA, як 

кінцеве обладнання (з можливістю 

передачі даних Bluetooth/IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 03.07.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00433-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 675 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3377

 Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Fly 

моделі IQ448 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Meridian Group Services Limited", 

Велика Британія

Розділ 1 461 23.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 

(UMTS/WCDMA)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для використання в мережах E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA, як 

кінцеве обладнання (з можливістю 

передачі даних Bluetooth/IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 03.07.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00432-13)

2013

3378

Пристрій спостереження за рухомими 

об'єктами т.м. "ArkNav" моделі Rover 9PRO з 

радіомодулем системи стільникового зв'язку 

GSM900/1800 та GPS-приймачем виробництва 

"Ark Nav International, Inc", Тайвань

Розділ 1 461 23.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для спостереження за рухомими 

об'єктами

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ПП 

"Укртранссервіс" від 

01.04.2013 

2013

3379

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800  т.м. Fly моделi IQ238 Jazz  з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth )  

виробництва "Meridian Group Services Limited", 

Велика Британія

Розділ 1 484 30.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 17.07.2013 

2013

3380

Контролер програмований моделі MCL 5.8 з 

радіомодулем системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 моделі LEON-G100 або моделі 

LEON-G200 виробництва "UAB "Elgama 

Sistemos", Литовська Республіка

Розділ 1 484 30.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для спостереження за рухомими 

об'єктами

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація № 110713/1 про 

відповідність ТОВ 

"ЕЛГАМА ЕЛЕКТРОНІКА" 

від 11.07.2013

(сертифікат

1О094.001239-13) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 676 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3381

 Радіотермінал (комунікатор) систем 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 та 

UMTS з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

торговельної марки Motorola моделі MC4597  

виробництва "Motorola Solutions Inc.", США

Розділ 1 504 06.08.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку  E-

GSM/GSM900/1800 /IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсів  Bluetooth/IEEE 

802.11a/b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Motorola 

Solutions Inc." від 12.03.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00050-

13)

2013

3382

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony моделі ST27i Xperia з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробнитва "Sony 

Mobile Communications AB", Швеція

Розділ 1 504 06.08.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 

(UMTS/WCDMA)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для використання в мережах E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA, як 

кінцеве обладнання (з можливістю 

передачі даних Bluetooth/IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 08.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00245-13;

сертифікат на систему 

управління якістю 

№ UA.Q.024.004-2012)

2013

3383

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony моделі ST26i Xperia J з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробнитва "Sony 

Mobile Communications AB", Швеція

Розділ 1 504 06.08.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 

(UMTS/WCDMA)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для використання в мережах E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA, як 

кінцеве обладнання (з можливістю 

передачі даних Bluetooth/IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 16.01.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00037-13;

сертифікат на систему 

управління якістю 

№ UA.Q.024.004-2012)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 677 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3384

 Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Fly 

моделі IQ445 Genius з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Meridian Group 

Services Limited", Велика Британія

Розділ 1 522 13.08.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 

(UMTS/WCDMA)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для використання в мережах E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA, як 

кінцеве обладнання (з можливістю 

передачі даних Bluetooth/IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 22.07.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00325-13)

2013

3385

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

HTC моделі HTC One dual sim 802w (PN07710) 

з обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID),  виробництва "HTC Corporation", 

Тайвань, Китай 

Розділ 1 522 13.08.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(ETSI EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n, NFC)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

PI 45-1

Декларація про 

відповідність"HTC 

Corporation" від 18.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00440-

13)

2013

3386

Радіотелефону систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Samsung моделі SM-C101 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID), 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея

Розділ 1 522 13.08.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n, NFC)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 10.06.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00361-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 678 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3387

Радіотелефону систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Samsung моделі GT-I9152 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея

Розділ 1 522 13.08.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 10.06.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00363-13)

2013

3388

Радіотелефону систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Samsung моделі GT-I9500 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея

Розділ 1 522 13.08.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 21.06.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00402-13)

2013

3389

Радіотелефону систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Samsung моделі GT-I8262 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея

Розділ 1 522 13.08.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 24.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00260-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 679 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3390

Радіотелефону систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Samsung моделі GT-S5312 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея

Розділ 1 522 13.08.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 24.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00259-13)

2013

3391

Радіотелефону систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Samsung моделі GT-S5303 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея

Розділ 1 522 13.08.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 24.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00261-13)

2013

3392

Модем системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM900/1800 моделі TC-GSM V 

2.31 GPRS у складі системи Steinmann-

TELECONTROL типу TC8 виробництва "GfK 

Telecontrol AG.", Швейцарія

Розділ 1 522 13.08.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для використання в мережах E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність № 

ГФК.UKR.679-1/13 

Іноземного підприємства 

"ГФК ЮКРЕЙН" від 

15.07.2013 р.

(сертифікат

UA1.030.0152787-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 680 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3393

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

GIGABYTE моделі Gsmart Tuku T2 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "GIGA-BYTE Communications, 

Inc.", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 1 522 13.08.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність № 3/2013 

Підприємства з іноземною 

інвестицією у формі ТОВ 

"ASBIS-УКРАЇНА" від 

26.07.2013 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 590-СДК від 04.02.2013

1О094.001288-13)

2013

3394

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

GIGABYTE моделі Gsmart Aku A1 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "GIGA-BYTE Communications, 

Inc.", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 1 522 13.08.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність № 2/2013 

Підприємства з іноземною 

інвестицією у формі ТОВ 

"ASBIS-УКРАЇНА" від 

26.07.2013 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 590-СДК від 04.02.2013

1О094.001289-13)

2013

3395

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами т. м. GlobalSаt моделі GTR-128 

GLONASS з радіомодулем системи 

стільникового зв’язку GSM 900/1800 

виробництва „GlobalSat WorldCom 

Corporation”, Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 1 558 27.08.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для спостереження за рухомими 

об'єктами

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ДП "Телегруп-

Україна" від 11.07.2013

(сертифікатUA1.155.0125523-

13)

2013

3396

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами торгівельної марки "ORION" моделі 

OBDtrac з радіомодулем системи 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 

виробництва "ORION Tecnology LTD", 

Тайвань

Розділ 1 558 27.08.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для спостереження за рухомими 

об'єктами

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "АРТ 

СЕК'ЮРІТІ ГРУП" від 

20.07.2013

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 681 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3397

 Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Fly 

моделі IQ450 Horizon2 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Meridian Group 

Services Limited", Велика Британія

Розділ 1 558 27.08.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 08.08.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00324-13)

2013

3398

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-846 моделі 

Nokia 620 з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Microsoft Mobile Oy", Фінляндія 

(стара назва "Nokia Corporation", Фінляндія)

Розділ 1 558

673

27.08.2013

30.09.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Nokia 

Corporation", Фінляндія від 

11.05.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00181-13)

Декларація про 

відповідність  "Nokia Sales 

International Oy", Фінляндія 

від 13.08.2014

(Звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ № 024/14,

сертифікат 

UA.086.00665-14)

2013/2014

3399

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-839 моделі 

Nokia 301 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва “Microsoft Mobile Oy”, Фінляндія 

(стара назва: "Nokia Corporation", Фінляндія)

Розділ 1 517

318

116

27.08.2013

27.05.2014

03.03.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Nokia 

Corporation", Фінляндія від 

10.04.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00177-13)

Декларація про

відповідність “Nokia Sales 

International Oy” , Фінляндія 

від 30.04.2014

(звіт про перевірку та 

оцінку  СУЯ № 024/14;

сертифікат 

UA.086.00395-14

Декларація про 

відповідність ФОП Руденко 

А.В.

від 16.02.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.072-15)

2013/2014/201

5

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 682 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3400

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-840 моделі 

Nokia 301.1 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Nokia Corporation", Фінляндія

Розділ 1 558 27.08.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Nokia 

Corporation", Фінляндія від 

10.04.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00178-13)

2013

3401

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RM-908 моделі Nokia 105 

виробництва “Microsoft Mobile Oy”, Фінляндія 

(стара назва: "Nokia Corporation", Фінляндія)

Розділ 1 558

318

61

27.08.2013

27.05.2014

03.02.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для використання в мережах E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність "Nokia 

Corporation", Фінляндія від 

10.04.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00179-13)

Декларація про

відповідність “Nokia Sales 

International Oy” , Фінляндія 

від 30.04.2014

(звіт про перевірку та 

оцінку  СУЯ № 024/14

сертифікат 

UA.086.00403-14);

Декларація про

відповідність “Nokia Sales 

International Oy” , Фінляндія 

від 30.04.2014

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності

UA.086.00374-14)

Декларація про 

відповідність 

ФОП Руденко А.В.  

від 23.01.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.021-15)

2013/2014/201

5

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 683 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3402

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-892 моделі 

Nokia 925.1 з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації RFID) виробництва “Microsoft 

Mobile Oy”, Фінляндія (стара назва: "Nokia 

Corporation", Фінляндія)

Розділ 1 558

318

125

27.08.2013

27.05.2014

10.03.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n, та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

PI 45-1

Декларація про 

відповідність "Nokia 

Corporation", Фінляндія від 

01.07.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00418-13)

Декларація про

відповідність “Nokia Sales 

International Oy” , Фінляндія 

від

30.04.2014

(звіт про перевірку та 

оцінку  СУЯ № 024/14;

сертифікат 

UA.086.00386-14)

Декларація про 

відповідність 

ФОП Руденко А.В.

від 16.02.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.084-15)

2013/2014/201

5

3403

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RM-928 моделі Nokia 210.2 

з обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва “Microsoft Mobile Oy”, Фінляндія 

(стара назва: "Nokia Corporation", Фінляндія)

Розділ 1 517

318

116

27.08.2013

27.05.2014

03.03.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1)

Для використання в мережах E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Nokia 

Corporation", Фінляндія від 

01.06.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00305-13)

Декларація про

відповідність “Nokia Sales 

International Oy” , Фінляндія 

від

30.04.2014

(звіт про перевірку та 

оцінку  СУЯ № 024/14;

сертифікат 

UA.086.00396-14)

Декларація про 

відповідність ФОП Руденко 

А.В. 

від 16.02.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.074-15)

2013/2014/201

5

3404

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RH-130 моделі Nokia 100 

виробництва "Nokia Corporation", Фінляндія

Розділ 1 558 27.08.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для використання в мережах E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність "Nokia 

Corporation", Фінляндія від 

10.05.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00257-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 684 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3405

 Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Fly 

моделі IQ430 Evoke з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Meridian Group 

Services Limited", Велика Британія

Розділ 1 571 03.09.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 20.08.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00329-13)

2013

3406

 Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Fly моделі 

TS107 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Meridian Group Services Limited", Велика 

Британія

Розділ 1 571 03.09.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 21.08.2013

2013

3407

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS т.м. Sony моделі C6802 

з обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID) 

виробництва "Sony Mobile Communications 

AB", Швеція

Розділ 1 571 03.09.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1, NFC)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 15.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00442-

13;

сертифікат СУЯ 

UA.Q.024.004-2012)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3408

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM 900/1800 та UMTS торговельної марки 

Gigabyte моделей Maya M1, Rio R1  з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "GIGA-BYTE 

COMMUNICATION INC.", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 1 588 10.09.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

"GIGA-BYTE 

COMMUNICATION INC.", 

Тайвань, Провінція Китаю 

від 14.03.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0013-13;

сертифікатUA1.155.0241365-

13 )

2013

3409

Радіотелефон (комунікатор) систем 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS 

торговельної марки acer моделі S510 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва  "Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргинські Острови

Розділ 1 588 10.09.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated", Британські 

Віргинські Острови від 

13.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.004173-13-СДК;

UA1.001.004172-13)

2013

3410

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами торговельної марки BITREK 

моделей BI-810 TREK з радіомодулем системи 

стільникового зв’язку GSM-900/180 та GPS-

приймачем виробництва НВП "Дискові 

системи" ТОВ, Україна

Розділ 1 588 10.09.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність НВП "Дискові 

системи" ТОВ від 27.08.2013

2013

3411

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами торговельної марки BITREK 

моделей BI-820 TREK з радіомодулем системи 

стільникового зв’язку GSM-900/180 та GPS-

приймачем виробництва НВП "Дискові 

системи" ТОВ, Україна

Розділ 1 588 10.09.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність НВП "Дискові 

системи" ТОВ від 27.08.2013

2013

3412

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами торговельної марки BITREK 

моделей BI-310 CICADA з радіомодулем 

системи стільникового зв’язку GSM-900/180 та 

GPS-приймачем виробництва НВП "Дискові 

системи" ТОВ, Україна

Розділ 1 588 10.09.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність НВП "Дискові 

системи" ТОВ від 27.08.2013

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3413

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

GIGABYTE моделі GSmart Sierra S1 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "GIGA-BYTE Communications, 

Inc.", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 1 588 10.09.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність № 4/2013 

Підприємства з іноземною 

інвестицією у формі ТОВ 

"ASBIS-УКРАЇНА" від 

19.08.2013 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 590.6.2дп-СДК;

1О094.001335-13)

2013

3414

Повторювач системи стільникового 

радіозвя'язку GSM-900 моделі GSM-900 -V 

R0200109 виробництва "Wuhan Fiberhome Int. 

Tech. Co. Ltd" (Китай) 

Розділ 1 588 10.09.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

(ETSI EN 300 609-4)

Для застосування в системах 

стільникового зв`язку  E-GSM/GSM-900 

як повторювач

933-960 МГц/

888-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05, ОВ6

Рв = 5 Вт

Декларація про 

відповідність № 200813/01 

ТОВ "РК_ТЕЛЕКОМ-

Україна" від 20.08.2013 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 926-СДК;

сертифікат UA1.030.0183161-

13)

2013

3415

Повторювач системи стільникового 

радіозвя'язку GSM-1800 моделі DCS1800-V 

R0300119 виробництва "Wuhan Fiberhome Int. 

Tech. Co. Ltd" (Китай) 

Розділ 1 588 10.09.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

(ETSI EN 300 609-4)

Для застосування в системах 

стільникового зв`язку GSM-1800, як 

повторювач

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Д05

Рв = 20 Вт

Декларація про 

відповідність № 200813/01 

ТОВ "РК_ТЕЛЕКОМ-

Україна" від 20.08.2013 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 926-СДК;

сертифікат UA1.030.0183161-

13)

2013

3416

Радіотелефони систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS т.м. ZTE моделі V809 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробнитва "ZTE Corporation", Китай

Розділ 1 588 10.09.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва компанії 

"ЗТЄ Корпорейшн" від 

20.08.2013 № 891

(Звіти про перевірку та 

оцінку СУЯ № 023-Звя/12 

від 16.11.2012, сертифікат 

органу з оцінки 

відповідності 

1О094.001351-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3417

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами торговельної марки TELTONIKA 

моделі FM 1200 з радіомодулем системи 

стільникового зв’язку GSM-900/180 

виробництва "TELTONIKA UAB", Литва

Розділ 1 610 17.09.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТЕКО 

ТРЕЙД" ТОВ від 02.09.2013 

(сертифікатUA1.155.0135606-

13)

2013

3418

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Lenovo моделі A516 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробнитва "Lenovo 

PC HK Limited", Китай

Розділ 1 610 17.09.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від 

03.09.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

на систему управління 

якістю 

UA.Q.024.003-2013)

2013

3419

 Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Fly 

моделі IQ451 Vista з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Meridian Group 

Services Limited", Велика Британія

Розділ 1 623 24.09.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 09.09.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00327-13)

2013

3420

 Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Fly 

моделі IQ446 Magic з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Meridian Group 

Services Limited", Велика Британія

Розділ 1 623 24.09.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 09.09.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00326-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3421

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony моделі C6902/Xperia Z1 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) 

виробнитва "Sony Mobile Communications AB", 

Швеція

Розділ 1 623 24.09.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1, RFID)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 21.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00501-13;

сертифікат на систему 

управління якістю 

№ UA.Q.024.004-2012)

2013

3422

 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 та UMTS торговельної 

марки LG моделі LG-D802 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) 

виробництва "LG Electronics Inc.", Республіка 

Корея

Розділ 1 623 24.09.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1, RFID)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

PI 45-1

Декларація про 

відповідність "LG 

Electronics Inc.", Республіка 

Корея від 06.09.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00519-13)

2013

3423

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами торговельної марки Автотрекер 

моделі AT65i-M1 з радіомодулем системи 

стільникового зв’язку GSM-900/180 

виробництва "ОАО "Русские Навигационные 

Технологии", Росія

Розділ 1 623 24.09.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Ефективні рішення" від 

02.09.2013

(сертифікат 

UA.1.155.0114188-13)

2013

3424

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG 

моделі GT-E1200i, виробництва "Samsung 

Electronics Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 1 623 24.09.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 07.06.2013

2013

3425

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG 

моделі GT-E1202i, виробництва "Samsung 

Electronics Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 1 623 24.09.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 15.08.2013

2013
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  Сторінка 689 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3426

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG 

моделі GT-S5282 з обладнанням радіодоступу 

(в тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 1 623 24.09.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 24.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00258-13)

2013

3427

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

SAMSUNG моделі GT-I8552 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Корея

Розділ 1 623 24.09.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 15.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00494-13)

2013

3428

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

SAMSUNG моделі GT-I9200 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID), 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 1 623 24.09.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

---

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 07.06.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00357-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 690 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3429

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG 

моделі GT-C3322i з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 1 623 24.09.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 06.09.2013

2013

3430

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM 900/1800 та UMTS торговельної марки 

Gigabyte моделі GS202 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "GIGA-

BYTE COMMUNICATION INC.", Тайвань, 

Провінція Китаю

Розділ 1 623 24.09.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

"GIGA-BYTE 

COMMUNICATION INC.", 

Тайвань, Провінція Китаю 

від 14.03.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0012-13;

сертифікатUA1.155.0166822-

13 )

2013

3431

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

HTC моделі HTC one 801n (PN07100) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "HTC Corporation", Тайвань, 

Китай

Розділ 1 623 24.09.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

уповноваженої особи 

Скрипки Марії 

Олександрівни від 

11.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00529-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 691 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3432

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

HTC моделі HTC Desire 601 315n (0P4E210) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "HTC Corporation", Тайвань, 

Китай

Розділ 1 623 24.09.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

уповноваженої особи 

Скрипки Марії 

Олександрівни від 

11.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00530-13)

2013

3433

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

HTC моделі HTC Desire 500 506e (0P3Z112) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "HTC Corporation", Тайвань, 

Китай

Розділ 1 623 24.09.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

уповноваженої особи 

Скрипки Марії 

Олександрівни від 

12.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00536-13)

2013

3434

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RM-911 моделі Nokia 310 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Nokia Corporation", Фінляндія

Розділ 1 623 24.09.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для використання в мережах E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Nokia 

Corporation", Фінляндія від 

14.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00301-13;

сертифікат

UA1.025.0089986-13,

UA1.025.0089978-13,

UA1.025.0089942-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 692 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3435

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-941 моделі 

Nokia 625 з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва “Microsoft Mobile Oy”, Фінляндія 

(стара назва: "Nokia Corporation", Фінляндія)

Розділ 1 623

318

125

24.09.2013

27.05.2014

10.03.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7D

5M00D7D

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Nokia 

Corporation", Фінляндія від 

01.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00461-13;

сертифікат

UA1.025.0167407-13,

UA1.025.0167780-13)

Декларація про

відповідність “Nokia Sales 

International Oy” , Фінляндія 

від

30.04.2014

(звіт про перевірку та 

оцінку  СУЯ № 024/14;

сертифікат 

UA.086.00387-14)

Декларація про 

відповідність 

ФОП Руденко А.В. 

від 16.02.2015

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.082-15)

2013/2014/201

5

3436

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RM-834 моделі Nokia 202 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Nokia 

Corporation", Фінляндія

Розділ 1 623 24.09.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Nokia 

Corporation", Фінляндія від 

29.12.2012

(сертифікат

UA1.025.0033096-12,

UA1.025.0033087-12)

2013

3437

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-821 моделі 

Nokia 920.1 з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія

Розділ 1 623 24.09.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Nokia 

Corporation", Фінляндія від 

29.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00048-12;

сертифікат

UA1.025.0192774-12)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 693 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3438

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-825 моделі 

Nokia 820.1 з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія

Розділ 1 623 24.09.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Nokia 

Corporation", Фінляндія від 

29.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00047-12;

сертифікат

UA1.025.0192510-12)

2013

3439

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-885 моделі 

Nokia 720 з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Nokia Corporation", Фінляндія

Розділ 1 623 24.09.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Nokia 

Corporation", Фінляндія від 

19.02.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00042-12,

сертифікат

UA1.025.0031152-13,

UA1.025.0029413-13)

2013

3440

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-914 моделі 

Nokia 520 з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва “Microsoft Mobile Oy”, Фінляндія 

(стара назва: "Nokia Corporation", Фінляндія)

Розділ 1 623

318

125

24.09.2013

27.05.2014

10.03.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Nokia 

Corporation", Фінляндія від 

19.02.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00043-12;

сертифікат

UA1.025.0031151-13)

Декларація про

відповідність “Nokia Sales 

International Oy” , Фінляндія 

від

30.04.2014

(звіт про перевірку та 

оцінку  СУЯ № 024/14;

сертифікат 

UA.086.00390-14)

Декларація про 

відповідність 

ФОП Руденко А.В. 

від 16.02.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.080-15)

2013/2014/201

5
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 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3441

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RM-907 моделі Nokia 109 

виробництва "Nokia Corporation", Фінляндія

Розділ 1 623 24.09.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність "Nokia 

Corporation", Фінляндія від 

29.12.2012

(сертифікат

UA1.025.0199445-12)

2013

3442

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RM-902 моделі Nokia 501 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва “Microsoft Mobile Oy”, Фінляндія 

(стара назва: "Nokia Corporation", Фінляндія)

Розділ 1 623

318

116

24.09.2013

27.05.2014

03.03.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для використання в мережах E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Nokia 

Corporation", Фінляндія від 

17.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00300-13;

сертифікат

UA1.025.0089057-13,

UA1.025.0089167-13)

Декларація про

відповідність “Nokia Sales 

International Oy” , Фінляндія 

від 30.04.2014

(звіт про перевірку та 

оцінку  СУЯ № 024/14;

сертифікат 

UA.086.00393-14)

Декларація про 

відповідність ФОП Руденко 

А.В. 

від 16.02.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.076-15)

2013/2014/201

5

3443

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RM-862 моделі Nokia 205 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Microsoft Mobile Oy", Фінляндія  (стара назва 

"Nokia Corporation", Фінляндія)

Розділ 1 623

673

24.09.2013

30.09.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Nokia 

Corporation", Фінляндія від 

21.12.2012

(сертифікат

UA1.025.0192506-12)

Декларація про 

відповідність  "Nokia Sales 

International Oy", Фінляндія 

від 13.08.2014

(Звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ № 024/14,

сертифікат 

UA.086.00664-14)

2013/2014

3444

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RM-694 моделі Nokia X2-

02 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Nokia 

Corporation", Фінляндія

Розділ 1 623 24.09.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Nokia 

Corporation", Фінляндія від 

29.12.2012

(сертифікат

UA1.025.0184108-11,

UA1.025.0184128-11)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 695 з 3127
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3445

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RM-872 моделі Nokia 206 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

“Microsoft Mobile Oy”, Фінляндія (стара назва: 

"Nokia Corporation", Фінляндія)

Розділ 1 623

318

116

24.09.2013

27.05.2014

03.03.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Nokia 

Corporation", Фінляндія від 

21.12.2012

(сертифікат

UA1.025.0084782-13,

UA1.025.0230095-12)

Декларація про

відповідність “Nokia Sales 

International Oy” , Фінляндія 

від

30.04.2014

(звіт про перевірку та 

оцінку  СУЯ № 024/14

сертифікат 

UA.086.00397-14)

Декларація про 

відповідність ФОП Руденко 

А.В. 

від 16.02.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.071-15)

2013/2014/201

5

3446

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 типу RM-761 моделі Nokia 200 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Nokia 

Corporation", Фінляндія

Розділ 1 623 24.09.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Nokia 

Corporation", Фінляндія від 

21.12.2012

(сертифікат

UA1.025.0171684-11,

UA1.025.0171683-11)

2013

3447

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS типу RM-813 моделі 

Nokia 302 з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Nokia Corporation", Фінляндія

Розділ 1 623 24.09.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Nokia 

Corporation", Фінляндія від 

29.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00044-12;

сертифікат

UA1.025.0033092-12,

UA1.025.0033082-12)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 696 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3448

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM-900/1800 та UMTS торговельної 

марки ASUS серії Fonepad Note моделі K00G 

(ME560CG) з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "ASUSTeK Computer 

Inc.", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 1 623 24.09.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність № 2013-4 від 

05.09.2013 р. 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd.", Республіка 

Сінгапур

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 437.97дп-СДК,

сертифікат

UA1.030.0200838-13)

2013

3449

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами моделі GLOBAL GPS/GLONASS з 

радіомодулем системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 виробництва "ООО "КГК", 

Росія

Розділ 1 623 24.09.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "КГК 

Україна" від 10.09.2013 

(сертифікатUA1.155.0201270-

13)

2013

3450

Радіотермінал (радіомодем) 

стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800 типу CGU 04 (код 

замовлення CGU-04-F-x) виробництва 

"Conel s.r.o." (Чеська Республіка)

Розділ 1 634 01.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

GPRS)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

2013

3451

Радіотермінал (маршрутизатор) 

стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS WCDMA) типу UR5i (код 

замовлення UR5i set x) виробництва 

"Conel s.r.o." (Чеська Республіка)

Розділ 1 634 01.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA), як 

кінцеве обладнання (з 

радіоінтерфейсом GPRS/EDGE, 

HSDPA/HSUPA)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 697 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3452

Радіотермінал (маршрутизатор) 

стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA 

(UMTS WCDMA) типу ER75i (код 

замовлення ER75i set x) виробництва 

"Conel s.r.o." (Чеська Республіка)

Розділ 1 634 01.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA), як 

кінцеве обладнання (з 

радіоінтерфейсом GPRS/EDGE, 

HSDPA/HSUPA)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

2013

3453

 Радіотермінал (радіомодуль) системи 

стільникового зв'язку GSM900/1800 моделі 

SIM900DS виробництва "Shanghai Simcom 

Wireless Solutions Ltd.", Китай

Розділ 1 635

575

01.10.2013

19.08.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність № 

SimCom.UKR.679-113 ТОВ 

"ГАММА Україна" від 

08.08.2013

(сертифікат 

UA1.030.0165938-13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ГАММА УКРАЇНА" 

від 28.07.2014 

№ GAMMA.UKR.679-1/14 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності: 

№370.10-СДК, 

сертифікат

 1О094.002116-14).

2013/2

014/20

14

3454

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS моделей HUAWEI 

G610-U00 та HUAWEI G700-U10 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 1 635 01.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність № 459 ТОВ 

"Хуавей Україна" від 

16.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1О094.001414-13)

(Система оцінки управління 

якістю 

№ 024-ЗВя/12 від 

16.11.2012) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 698 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3455

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS моделі HUAWEI G610-

U20 з обладнанням радіодоступу (у тому числі 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 1 635 01.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність № 457 ТОВ 

"Хуавей Україна" від 

13.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1О094.001390-13)

(Система оцінки управління 

якістю 

№ 024-ЗВя/12 від 

16.11.2012) 

2013

3456

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS моделей HUAWEI 

Y320-U30 та HUAWEI Y511-U30 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 1 635 01.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність № 458 ТОВ 

"Хуавей Україна" від 

13.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1О094.001391-13)

(Система оцінки управління 

якістю 

№ 024-ЗВя/12 від 

16.11.2012) 

2013

3457

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG 

моделі GT-C3592 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс  передачі даних Bluetooth)  

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 1 635 01.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 15.08.2013

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3458

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

SAMSUNG моделі SM-N900 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID)  

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 1 635 01.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 05.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00518-

13)

2013

3459

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки LG 

моделі LG-E410 з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом  передачі даних 

Bluetooth) виробництва "LG Electronics Inc.", 

Республіка Корея

Розділ 1 635

83

01.10.2013

11.02.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПзІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

06.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00472-

13)

Декларація про 

відповідність 

ПзІІ "ЛГ Електронікс 

Україна" від 28.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00620-

13)

2013/2014

3460

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки LG 

моделі LG-E420 з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом  передачі даних 

Bluetooth) виробництва "LG Electronics Inc.", 

Республіка Корея

Розділ 1 635

83

01.10.2013

11.02.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПзІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

06.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00471-

13)

Декларація про 

відповідність 

ПзІІ "ЛГ Електронікс 

Україна" від 28.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00621-

13)

2013/2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3461

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Fly моделs IQ440 Energie з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Meridian Group Services Limited", Китай

Розділ 1 635 01.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 

19.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00331-

13)

2013

3462

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Fly моделs IQ4404 з обладнанням радіодоступу 

(в тому числі інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Meridian Group 

Services Limited", Китай

Розділ 1 635 01.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 

10.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00557-

13)

2013

3463

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Lenovo моделі A850 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробнитва "Lenovo 

PC HK Limited", Китай

Розділ 1 635 01.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від 

17.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00544-13, 

сертифікат СУЯ 

UA.Q.024.003-2013)

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3464

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Lenovo моделі A369i з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробнитва "Lenovo 

PC HK Limited", Китай

Розділ 1 635 01.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від 

17.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00545-13, 

сертифікат СУЯ 

UA.Q.024.003-2013)

2013

3465

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony Ericsson моделі N5321 (Mobile Broadband 

Module) виробництва "Ericsson AB", Швеція

Розділ 1 635

318

01.10.2013

27.05.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

Декларація про 

відповідність "Ericsson AB", 

Швеція від 18.02.2013

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності

  UA.086.00034-13)

Декларація про 

відповідність Дочірнього 

підприємства з 100%  

іноземними інвестиціями 

"Еріксон" від 05.03.2014

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності

  UA.086.00200-14)

2013/2014

3466

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony моделі C1905/Xperia M з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) 

виробнитва "Sony Mobile Communications AB", 

Швеція

Розділ 1 635

593

01.10.2013

26.08.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 20.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00473-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 28.07.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00632-14)

2013/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 702 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3467

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony моделі C2005/Xperia M dual з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) виробнитва "Sony Mobile 

Communications AB", Швеція

Розділ 1 635

593

01.10.2013

26.08.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 20.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00474-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 28.07.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00633-14)

2013/2014

3468

Повторювач т.м. Inntel-Cell cистем 

стільникового зв'язку GSM-900 моделі 

GBVR2S30P виробництва ООО 

"Инновационные Технологии Телематики", 

Росія

Розділ 1 651

83

08.10.2013

11.02.2014

Цифровий стільниковий  

радіозв'язок GSM-900 

(ДСТУ ETSI EN 301 502:2007, 

ETSI EN 300 609-4)

Для застосування в системах 

стільникового зв'язку GSM-900, як 

повторювач

935-960 МГц/

890-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Згідно з 

додатком до 

рішення НКРЗІ 

від 18.04.2013 

№ 225, поз.1

Декларація про 

відповідність № 20130627-01 

ПП "Селтек" від 13.09.2013

(сертифікат дослідження 

конструкції № 1021-СДК)

(сертифікат 

UA1.030.0183316-13)

Декларація про 

відповідність  ПП "Селтек" 

від 15.01.2014

№ 20140115-01

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1177.1дп-СДК,

№ 1О094.001719-14)

2013/2014

3469

Повторювач т.м. Inntel-Cell cистем 

стільникового зв'язку GSM-1800 моделі 

DBVR2S30P виробництва ООО 

"Инновационные Технологии Телематики", 

Росія

Розділ 1 651

83

08.10.2013

11.02.2014

Цифровий стільниковий  

радіозв'язок GSM-1800

(ДСТУ ETSI EN 301 502:2007, 

ETSI EN 300 609-4)

Для застосування в системах 

стільникового зв'язку GSM-1800, як 

повторювач

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Згідно з 

додатком до 

рішення НКРЗІ 

від 18.04.2013 

№ 225, поз.2

Декларація про 

відповідність № 20130627-01 

ПП "Селтек" від 13.09.2013

(сертифікат дослідження 

конструкції № 1021-СДК)

(сертифікат 

UA1.030.0183316-13)

Декларація про 

відповідність  ПП "Селтек" 

від 15.01.2014

№ 20140115-02

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1177.2дп-СДК,

№ 1О094.001720-14)

2013/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 703 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  

http://www.nkrzi.gov.ua/img/zstored/File/2013_04/Dod_R225_18042013.xls
http://www.nkrzi.gov.ua/img/zstored/File/2013_04/Dod_R225_18042013.xls
http://www.nkrzi.gov.ua/img/zstored/File/2013_04/Dod_R225_18042013.xls
http://www.nkrzi.gov.ua/img/zstored/File/2013_04/Dod_R225_18042013.xls
http://www.nkrzi.gov.ua/img/zstored/File/2013_04/Dod_R225_18042013.xls
http://www.nkrzi.gov.ua/img/zstored/File/2013_04/Dod_R225_18042013.xls
http://www.nkrzi.gov.ua/img/zstored/File/2013_04/Dod_R225_18042013.xls
http://www.nkrzi.gov.ua/img/zstored/File/2013_04/Dod_R225_18042013.xls
http://www.nkrzi.gov.ua/img/zstored/File/2013_04/Dod_R225_18042013.xls
http://www.nkrzi.gov.ua/img/zstored/File/2013_04/Dod_R225_18042013.xls


номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3470

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки LG 

моделі LG-E988 з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID), виробництва "LG 

Electronics Inc.", Республіка Корея

Розділ 1 651 08.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність  ПзІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

04.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00421-13)

2013

3471

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

SAMSUNG моделі GT-I9295 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID), 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 1 651 08.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"Самсунг Електронікс 

Україна Крмпані" від 

09.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00423-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 704 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3472

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

SAMSUNG моделі GT-I9192 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Корея

Розділ 1 651 08.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Крмпані" від 20.06.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00401-13)

2013

3473

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

SAMSUNG моделі GT-S7272 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Корея

Розділ 1 651 08.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"Самсунг Електронікс 

Україна Крмпані" від 

09.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00424-13)

2013

3474

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG 

моделі GT-E1272, виробництва "Samsung 

Electronics Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 1 651 08.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"Самсунг Електронікс 

Україна Крмпані" від 

09.07.2013

(висновок органу з оцінки 

відповідності

 UA.004.D.00856-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 705 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3475

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Nokia типу RM-875 моделі Nokia 909.1/Lumia 

1020 з обладнанням радіодоступу (в тому числі 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) “Microsoft Mobile Oy”, Фінляндія (стара 

назва: "Nokia Corporation", Фінляндія)

Розділ 1 651

318

125

08.10.2013

27.05.2014

10.03.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7D

5M00D7D

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "Nokia 

Corporation", Фінляндія від 

17.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00553-13;

Звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ від 15.05.2013)

Декларація про

відповідність “Nokia Sales 

International Oy” , Фінляндія 

від

30.04.2014

(звіт про перевірку та 

оцінку  СУЯ № 024/14;

сертифікат 

UA.086.00404-14)

Декларація про 

відповідність 

ФОП Руденко А.В. 

від 16.02.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.085-15)

2013/2014/201

5

3476

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Nokia типу RM-952 моделі 515.2 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

“Microsoft Mobile Oy”, Фінляндія (стара назва: 

"Nokia Corporation", Фінляндія)

Розділ 1 651

318

116

08.10.2013

27.05.2014

03.03.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Nokia 

Corporation", Фінляндія від 

17.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00552-13;

Звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ від 15.05.2013)

Декларація про

відповідність “Nokia Sales 

International Oy” , Фінляндія 

від 30.04.2014

(звіт про перевірку та 

оцінку  СУЯ № 024/14;

сертифікат 

UA.086.00391-14)

Декларація про 

відповідність ФОП Руденко 

А.В. 

від 16.02.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.073-15)

2013/2014/201

5

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 706 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3477

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Nokia типу 

RM-944 моделі RM-944/Nokia 108DS Dual SIM 

з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

“Microsoft Mobile Oy”, Фінляндія (стара назва: 

"Nokia Corporation", Фінляндія)

Розділ 1 651

318

61

08.10.2013

27.05.2014

03.02.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Nokia 

Corporation", Фінляндія від 

17.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00551-13;

Звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ від 15.05.2013)

Декларація про

відповідність “Nokia Sales 

International Oy” , Фінляндія 

від 30.04.2014

(звіт про перевірку та 

оцінку  СУЯ № 024/14

сертифікат 

UA.086.00401-14);

Декларація про

відповідність “Nokia Sales 

International Oy” , Фінляндія 

від 30.04.2014

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності

UA.086.00413-14)

Декларація про 

відповідність 

ФОП Руденко А.В.

від 23.01.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.023-15)

2013/2014/201

5

3478

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Nokia типу 

RM-962 моделі Nokia 106.1 виробництва 

"Microsoft Mobile Oy" (стара назва:"Nokia 

Corporation"), Фінляндія

Розділ 1 651

30

61

08.10.2013

20.01.2015

03.02.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність "Nokia 

Corporation", Фінляндія від 

17.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00549-13;

Звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ від 15.05.2013)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ «Нормакон-Україна» 

від 21.11.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00826-14)

Декларація про 

відповідність 

ФОП Руденко А.В. 

від 23.01.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.022-15)

2013/2015/201

5

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 707 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3479

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Nokia типу 

RM-961 моделі Nokia 107 виробництва 

“Microsoft Mobile Oy”, Фінляндія (стара назва: 

"Nokia Corporation", Фінляндія)

Розділ 1 651

318

116

08.10.2013

27.05.2014

03.03.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність "Nokia 

Corporation", Фінляндія від 

17.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00550-13;

Звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ від 15.05.2013)

Декларація про

відповідність“Nokia Sales 

International Oy” , Фінляндія 

від 30.04.2014

(звіт про перевірку та 

оцінку  СУЯ № 024/14

сертифікат 

UA.086.00402-14)

Декларація про

відповідність “Nokia Sales 

International Oy” , Фінляндія 

від 30.04.2014

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності

UA.086.00373-14)

Декларація про 

відповідність ФОП Руденко 

А.В. 

від 16.02.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.067-15)

2013/2014/201

5

3480

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Fly моделs 

DS106D з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "ASN IP LTD", Острів Мен

Розділ 1 668 15.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Мобайл Техноком" від 

18.09.2013

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 708 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3481

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Fly моделs IQ444 Diamond 2 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "ASN 

IP LTD", Острів Мен

Розділ 1 668 15.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Мобайл Техноком" від 

26.09.2013

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

UA.086.00569-13)

2013

3482

 Радіотермінал (Mobile computer) системи 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS  

з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11b/g та 

Bluetooth) торговельної марки Intermec моделі 

CS40 (model number 1005CP01), виробництва 

"Intermec Technologies Corporation", США

Розділ 1 668 15.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

24.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00559-13)

2013

3483

Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-

GSM/GSM900/1800 торговельної марки 

myPhone моделей myPhone 1045 SIMPLY+, 

myPhone 1062 TALK+, myPhone 1082 

ELEGANT, виробництва "myPhone Sp. Z.o.o", 

Польща

Розділ 1 668 15.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність "myPhone Sp. 

Z.o.o", Польща від 

05.09.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

 1О094.001372-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 709 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3484

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Vertu моделі CONSTELLATION V типу RM-

851V з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

та пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) виробництва "VERTU Corporation Ltd.", 

Велика Британія

Розділ 1 668 15.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "VERTU 

Corporation Ltd.", Велика 

Британія від 30.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00571-13;

Звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ від 18.03.2013)

2013

3485

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки LG 

моделі LG-D821 з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID), виробництва "LG 

Electronics Inc.", Республіка Корея

Розділ 1 668 15.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

Декларація про 

відповідність  ПзІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

04.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00577-13)

2013

3486

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки LG 

моделі LG-D686 з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "LG Electronics Inc.", 

Республіка  Корея, Китай

Розділ 1 668 15.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  ПзІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

04.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00576-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 710 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3487

Радіотелефону систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі GT-S7262 з обладнанням радіодоступу 

(в тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Kорея

Розділ 1 668 15.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 04.10.2013

2013

3488

Радіотермінал (GSM/VoIP Gateway) системи 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 

торговельної марки Dinstar моделей 

DWG2000C-4G, DWG2000E-4G, DWG2000E-

4G-M, DWG2000B-8G, DWG2000C-8G, 

DWG2000D-8G, DWG2000E-8G, DWG2000E-

8G-M, DWG2000F-8G, DWG2000F-8G-M, 

DWG2000G-8G, DWG2000G-8G-M, 

DWG2000B-16G, DWG2000D-16G, DWG2000F-

16G, DWG2000F-16G-M, DWG2000G-16G, 

DWG2000G-16G-M, DWG2000D-24G,   

DWG2000G-24G, DWG2000G-24G-M, 

DWG2000D-32G,  DWG2000G-32G, 

DWG2000G-32G-M виробництва "Shenzhen 

Dinstar Technologies Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 684 22.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація № 18\09\13 про 

відповідність 

"ТОРГІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ 

"ЄВРОМОБАЙЛ" від 

18.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

№ 1086.1дп-СДК;

 1О094.001424-13)

2013

3489

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами торговельної марки Queclink моделі 

GL200, GV320 з радіомодулем системи 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 

виробництва "Queclink Wireless Solutions Co., 

Ltd", Китай

Розділ 1 684 22.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність  "Queclink 

Wireless Solutions Co., Ltd", 

Китай від 

10.04.2013

(сертифікатUA1.155.0061503-

13)

2013

3490

 Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS  торговельної марки 

IconBIT моделей NetTAB Mercury DUO (NT-

3502M), NetTAB Mercury Q4 (NT-3509M), 

NetTAB Mercury Q5 (NT-3510M), NetTAB 

MERCURY QUAD (NT-3507M), NetTAB 

MERCURY S (NT-3508M), NetTAB 

MERCURY XL (NT-350*M) з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"ICONBIT LIMITED", Китай

Розділ 1 684 22.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "ICONBIT 

LIMITED", Китай від 

09.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0055-13,

сертифікат 

UA1.155.0150712-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 711 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3491

Пристрій тривожного оповіщення моделі CTC-

1052  з  радіомодулем систем стільникового 

зв'язку GSM-900/1800, у складі: базовий блок 

моделі CTC-1052 з мережним адаптером 

моделі HK-T212-A120, тривожна кнопка 

(кулон) моделі FALLSENSOR, тривожна 

кнопка (браслет) виробництва "Climax 

Technology Co., Ltd", Тайвань

Розділ 1 684 22.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання

---

Для дистанційного керування

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

433,05-434,79 МГц

200KF7W

---

18K0L1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність ТОВ "Кнопка 

Життя" від 08.10.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

 UA.TR.052.0050-13)

2013

3492

Радіотермінал системи стільникового зв`язку 

GSM900/1800 торговельної марки Laipac 

моделі S911 Lola (GPS traker), виробництва 

"Laipac Technology Inc.", Канада

Розділ 1 684 22.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність № 

LAIPAC.UKR.679-1/13 тов 

"Лінія 24" від 02.09.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

 1О094.001363-13)

2013

3493

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Apple типу iPhone 4S моделі A1387 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Apple Inc.", США

Розділ 1 684 22.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв'язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.15.1,

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/WCDMA), як кінцеве 

обладнання (з обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)

888-915 MГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980MГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W 

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність № 

Аріана.UKR.679-1/13 ТОВ 

"Компанія "Аріана Транс" 

від 04.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1O094.001471-13,

№1129.3дп-СДК)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 712 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3494

Базова станція системи стільникового 

радіозв'язку CDMA (cdma2000 1X, cdma2000 

EV-DO) моделі Alcatel-Lucent  9917 Macro Base 

Station виробництва "Alcatel-Lucent 

International", Франція  

Розділ 1 684

819

341

22.10.2013

17.12.2013

07.07.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв'язок CDMA-800

Для застосування у стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв'язку 

CDMA

 (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція 

869,07-887,97 МГц/ 824,07-

842,97 МГц

1M25G1W

1M25D1W

Д05

Рв= 160 Вт

Декларація про 

відповідність  № 1809/13 ДП 

"Алкатель-Лусент Україна" 

від 18.09.2013

(сертифікат на СУЯ

UA2.161.06923-12, 

сертифікат

UA1.030.0127311-13)

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"Інтертелеком" 

від 18.11.2013 

№ IT.UKR.679-1/13

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.001612-13; 

сертифікат

№ 1194дп-СДК)

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"Інтертелеком" 

від 05.06.2015 

№ 

INTERTELECOM.UKR.679-

2/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1488.2-СДК,

сертифікат

 1О094.002859-15) 

2013/2013/2015

3495

Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Laipac 

моделі S911 Lola (GPS tracker) виробництва 

"LAIPAC TECHNOLOGY INC", Канада

Розділ 1 713 05.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Лінія 24" 

від 02.09.2013 № 

LAIPAC.UKR.679-1/13

(сертифікат

1О094.001363-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 713 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3496

Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Cinterion 

моделі BGS2T з радіомодулями моделей BG2-

E, BG2-W, BGS2-E, BGS2-E8, BGS2-W 

виробництва "Cinterion Wireless Modules 

GmbH", Німеччина

Розділ 1 713

422

372

05.11.2013

01.07.2014

21.07.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність 

"ТОРГІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ 

"ЄВРОМОБАЙЛ" від 

14.10.2013 № 22 

(сертифікат

UA1.030.0126762-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ТОРГІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ 

"ЄВРОМОБАЙЛ" від 

11.06.2014 № 

Euromobile.ukr.679-2/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1029.2.2-СДК,

сертифікат 

1О094.002015-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ТОРГІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ 

"ЄВРОМОБАЙЛ" від 

06.07.2015 

№EUROMOBILE.UKR.679-

1/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№1029.3.1-СДК,

сертифікат 

1О094.002939-15)

2013,2

014/20

15

3497

Пристрій моніторингу автотранспорту моделі 

GALILEO v 1.X(0) з радіомодулем системи 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 

виробництва "ООО "НПО "ГалилеоСкай", Росія

Розділ 1 713 05.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"УКРАЇНСЬКІ СИСТЕМИ 

КОНТРОЛЮ" від 16.10.2013

2013

3498

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM-900/1800 торговельної марки 

Alcatel моделі One Touch 1010D (ALCATEL 

1010D) виробництва "TCT Mobile International 

Ltd.", Гонконг

Розділ 1 713 05.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність 

Представництво "ТСТ 

Мобіль Ероп САС" від 

16.10.2013 № 21-13

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1O094.001517-13)

2013

3499

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM-900/1800 торговельної марки 

Alcatel моделі One Touch 2040D (ALCATEL 

2040D) виробництва "TCT Mobile International 

Ltd.", Гонконг

Розділ 1 713 05.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність 

Представництво "ТСТ 

Мобіль Ероп САС" від 

16.10.2013 № 25-13

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1O094.001520-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 714 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3500

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS т.м. Alcatel моделі One 

Touch 4033D (ALCATEL 4033D) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "TCT Mobile International Ltd.", 

Гонконг

Розділ 1 713 05.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS), як кінцеве обладнання (з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництво "ТСТ 

Мобіль Ероп САС" від 

16.10.2013 № 22-13

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1O094.001518-13,

№ 001.102дп-СДК)

2013

3501

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS т.м. Alcatel моделі One 

Touch 5036D (ALCATEL 5036D) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "TCT Mobile International Ltd.", 

Гонконг

Розділ 1 713 05.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS), як кінцеве обладнання (з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництво "ТСТ 

Мобіль Ероп САС" від 

16.10.2013 № 23-13 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1O094.001523-13,

№ 001.103дп-СДК)

2013

3502

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS т.м. Alcatel моделей 

One Touch 6012D (ALCATEL 6012D), One 

Touch 6040D (ALCATEL 6040D) та One Touch 

6040X (ALCATEL 6040X) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "TCT 

Mobile International Ltd.", Гонконг

Розділ 1 713 05.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS), як кінцеве обладнання (з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництво "ТСТ 

Мобіль Ероп САС" від 

16.10.2013 № 24-13

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1O094.001519-13,

№ 001.104дп-СДК)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 715 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3503

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS т.м. Alcatel моделі One 

Touch 8020D (ALCATEL 8020D) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "TCT Mobile International Ltd.", 

Гонконг

Розділ 1 713 05.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS), як кінцеве обладнання (з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність № 26-13 

Представництво "ТСТ 

Мобіль Ероп САС" від 

16.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1O094.001521-13,

№ 001.106дп-СДК)

2013

3504

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

HTC моделі HTC One max 803n (0P3P510) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) виробництва "HTC Corporation", 

Тайвань, Китай 

Розділ 1 713 05.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(ETSI EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n, NFC)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

PI 45-1

Декларація про 

відповідність 

уповноваженої особи "HTC 

Corporation" Скрипки Марії 

Олександрівни від 

18.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00595-

13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 716 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3505

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Fly моделі IQ4403 з обладнанням радіодоступу 

(в тому числі інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "ASN IP LTD", Острів 

Мен

Розділ 1 713 05.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 

18.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00596-

13)

2013

3506

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Fly моделі IQ454 з обладнанням радіодоступу 

(в тому числі інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "ASN IP LTD", Острів 

Мен

Розділ 1 713 05.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 

18.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00598-

13)

2013

3507

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Fly моделі IQ447 з обладнанням радіодоступу 

(в тому числі інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "ASN IP LTD", Острів 

Мен

Розділ 1 713 05.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 

18.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00597-

13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 717 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3508

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Vertu типу RM-828V моделі "Vertu ti" з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "VERTU", Велика Британія

Розділ 1 713 05.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "VERTU 

CORPORATION LIMITED" 

від 

09.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00580-

13)

2013

3509

Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торговельної марки ETM 

моделі ETM 8120-2 (ETM modem) 

виробництва "ETM Mätteknik AB", Швеція

Розділ 1 713 05.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ЛГ 

СМАРТ ЕНЕРДЖІ" від 

25.10.2013

2013

3510

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS т.м. Gigabyte моделей 

Gsmart Roma R2, GSmart Alto A2, GSmart Guru 

G1 з обладнанням радіодоступу (в тому числі 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "GIGA-BYTE 

COMMUNICATIONS INC", Тайвань

Розділ 1 728 11.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS), як кінцеве обладнання (з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "GIGA-BYTE 

COMMUNICATIONS INC" 

від 14.10.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0059-13,

UA1.155.0215431-13)

2013

3511

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony  моделі C2305/XPERIA C з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth)  виробнитва "Sony 

Mobile Communications AB", Швеція

Розділ 1 728 11.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна " від 21.10.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 086.00602-13,

сертифікат на ситему 

управління 

UA.Q.024.004-2012)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 718 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3512

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS т.м. HTC моделі HTC 

Desire 601 dual sim 6160 (0P4E410) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "HTC Corporation.", Тайвань, 

Китай

Розділ 1 728 11.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXD

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

уповноваженої особи "HTC 

Corporation" Скрипки Марії 

Олександрівни від   

28.10.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 086.00642-13)

2013

3513

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS т.м. HTC моделі HTC 

Desire 300 301e (0P6A100) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "HTC 

Corporation.", Тайвань, Китай

Розділ 1 728 11.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS), як кінцеве обладнання (з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

уповноваженої особи "HTC 

Corporation" Скрипки Марії 

Олександрівни від 

28.10.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 086.00643-13)

2013

3514

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Samsung моделі моделі GT-I9505 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) виробництва "Samsung Electronics Co., 

Ltd.", Республіка Корея 

Розділ 1 728 11.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(ETSI EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n, NFC)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

PI 45-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ " 

Cамсунг Електронікс 

Україна Компані"від 

28.10.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 086.00640-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 719 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3515

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Samsung моделі моделі GT-S6310 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом  передачі даних 

Bluetooth)виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея 

Розділ 1 728 11.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS), як кінцеве обладнання (з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ " 

Cамсунг Електронікс 

Україна Компані" від 

28.10.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 086.00641-13)

2013

3516

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

LG  моделі LG-P715 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth) виробництва "LG 

Electronics Inc.,", Республіка Корея

Розділ 1 728 11.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS), як кінцеве обладнання (з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "П з ІІ " ЛГ 

Електронікс Україна" від 

28.10.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 086.00616-13)

2013

3517

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

LG  моделі LG-E435 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth) виробництва "LG 

Electronics Inc.,", Республіка Корея

Розділ 1 728 11.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS), як кінцеве обладнання (з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "П з ІІ " ЛГ 

Електронікс Україна" від 

28.10.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 086.00623-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 720 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3518

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Apple типу iPhone 5S  моделі A1453 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Apple Inc.", CША

Розділ 1 745 19.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"Компанія "Аріана Транс" 

від 15.10.2013 

№Аріана.UKR.679-2/13  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

  1129.1-СДК,

сертифікат

 UA 1.030.0213976-13) 

2013

3519

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Apple типу iPhone 5C моделі A1456 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Apple Inc.", CША

Розділ 1 745 19.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"Компанія "Аріана Транс" 

від 15.10.2013 

№Аріана.UKR.679-4/13    

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

  1129.2-СДК,

сертифікат

 UA 1.030.0213974-13) 

2013

3520

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Apple типу iPhone 5C моделі A1532 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Apple Inc.", CША

Розділ 1 745 19.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"Компанія "Аріана Транс" 

від 15.10.2013  

№Аріана.UKR.679-3/13 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

  1129.2.1-СДК,

сертифікат

 UA 1.030.0213969-13) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 721 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3521

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Apple типу iPhone 5S  моделі A1533 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Apple Inc.", CША

Розділ 1 745 19.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"Компанія "Аріана Транс" 

від 15.10.2013 

№Аріана.UKR.679-5/13 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

  1129.1.1-СДК,

сертифікат

 UA 1.030.0213971-13) 

2013

3522

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

DEX  моделей GS 454 та GS 500 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Dexkee Elec-Technology Co.,Ltd", Китай

Розділ 1 745 19.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "Dexkee Elec-

Technology Co.,Ltd", Китай 

від 24.10.2013 

№DEX.UKR.679-1/13 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

  1126.2дп-СДК,

1О094.001532-13) 

2013

3523

Радіотермінал системи стільникового зв'язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки TP-

Link моделі MA180 (USB adapter) (версія ПЗ-

1.0) виробнитва "TP-LINK Technologies CO., 

LTD", Китай

Розділ 1 745 19.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

30.10.2013 №131030/1 

   (сертифікат органу з 

оцінки відповідності

  1154.12-У/13-СДК,

сертифікат

UA1.153.0124443-12) 

2013

3524

Радіотермінал системи стільникового зв'язку 

GSM900/1800 моделі YEASTAR виробнитва 

"Yeastar Technology Co., Ltd", Китай

Розділ 1 745 19.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"АЙПІМАТІКА Україна" 

від 18.09.2013  

(сертифікатUA1.155.0061681-

13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 722 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3525

Пристрій спостереження за рухомими 

об'єктами т.м. TELTONIKA моделей FM1000, 

FM1100, FM1110, FM1111, FM1120, FM1121, 

FM1122, FM1200, FM1202, FM1204, FM1300, 

FM1400, FM3000, FM3200, FM3400, FM3500, 

FM4000, FM4200, FM4300, FM4500, FM5000, 

FM5300, FM5302, FM5400, FM5500, FM5700 з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM900/1800 (радіомодуль моделі TM11Q) 

виробництва UAB "TELTONIKA", Литовська 

Республіка

Розділ 1 745

815

19.11.2013

16.12.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"ТОРГІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ 

"ЄВРОМОБАЙЛ" від 

29.10.2013 № 25  

(сертифікат

UA1.030.0219113.13)

Декларація про 

відповідність  

ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ 

"ЄВРОМОБАЙЛ" 

від 18.11.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1086.4-СДК,

сертифікат

1О094.002395-14)

2013/2014

3526

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800, cdma2000 1X та  cdma2000 EV-

DO торговельної марки Alcatel  моделі One 

Touch D920 (D920C-2BITUA1)  з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth) виробництва "TCT 

Mobile International Ltd.", Гонконг

Розділ 1 745 19.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку cdma2000 1X та  

cdma2000 EV-DO , E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

1M25G1W

1M25D1W

---

200KF7W

200KG7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

PI 19-1

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

"Представництво "ТСТ 

МОБІЛЬ ЕРОП САС" від 

04.11.2013 № 27-13

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

001.107дп-СДК,

1О094.001579-13)

2013

3527

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS  торговельної марки 

BlackBerry моделей   BlackBerry Q5, BlackBerry 

Q10 з обладнанням радіодоступу (в тому числі 

з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth)  та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) виробництва "Research In Motion 

Limited", Канада

Розділ 1 745 19.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування 

(ETSI EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13,553-13,567 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

PI 45-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ "Тайгер-

ГК" від 04.11.2013  № 

0411/20

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 990.3дп-СДК,

сертифікат 

1О094.001580-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 723 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3528

Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM-900/1800 торговельної марки Magic 

моделей   THL W100, THL W200, THL W300 з  

радіоінтерфейсом  передачі даних Bluetooth   

виробництва "Magic Mobile LTD.", Китай

Розділ 1 745 19.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання(з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"Меджик Мобайл" від 

31.10.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0097-13)

2013

3529

Радіотермінал системи стільникового зв'язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Motorola моделі TC55BH (Touch Computer) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID), код продукту P/N: TC55BH-

***********, де * - * - будь-які літери 

латинського алфавіту вiд (A - Z), цифри (0 - 9) 

або відсутність символу, які позначають 

дизайн та сервісні можливості виробництва 

"Motorola Solutions Inc.", США

Розділ 1 765 26.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування 

(ETSI EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13,553-13,567 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

PI 45-1

Декларація про 

відповідність "Motorola 

Solutions Inc" від 16.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№UA.086.00590-13) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 724 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3530

Радіотермінал (модем-контролер) системи 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 т.м. 

"ЕНЕРГО-ІНВЕНТ" типу GSMP-304-GPRS 10B 

виробництва ТОВ "ЕНЕРГО-ІНВЕСТ", 

Україна

Розділ 1 765

815

624

26.11.2013

16.12.2014

01.12.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ЕНЕРГО-

ІНВЕСТ" від 05.11.2013 

№ АЮАГ.421459.001/01-13

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№1О094.001576-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ "ЕНЕРГО-

ІНВЕСТ" від 12.11.2014 

№ ENERGO 

INVEST.UKR.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1372-CДК,

сертифікат

№1О094.002382-14)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ЕНЕРГО-ІНВЕСТ" 

від 06.11.2015 

№ ENERGO 

INVEST.UKR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1372-CДК,

сертифікат

1О094.003386-15)

2013/2

014/20

15

3531

Радіотермінал системи стільникового зв'язку 

GSM900/1800 та UMTS з функцією 

маршрутизації торговельної марки HP моделей 

HP MSR930 3G Router, HP MSR931 3G Router, 

HP MSR931 Dual 3G Router виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 1 765 26.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 03.10.2013 

№ UA.030.00039-13/029

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

683.40-СДК,

сертифікат

UA1.030.0207416-13)

2013

3532

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM900/1800 та UMTS т.м. "GIGABYTE" 

моделі GSmart Simba SX1 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "GIGA-

BYTE Communications, Inc."

Розділ 1 765 26.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Підприємство 

з іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

Україна" від 13.09.2013 № 

5/2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№590.6.3дп-СДК,

№1О094.001404-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 725 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3533

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки  

"HTC" моделі HTC Desire 400 dual sim 

(PM60120) з обладнанням радіодоступу  (в 

тому числі з інтерфейсом  передачі даних 

Bluetooth) виробництва "HTC Corporation", 

Тайвань, Китай

Розділ 1 799 10.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Фізична особа-

Скрипка М.С.від 15.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00685-13) 

2013

3534

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки  

"LG" моделі LG-E975 з обладнанням 

радіодоступу  (IEEE 802.11та інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth) виробництва "LG 

Electronics Inc", Реаспубліка Корея

Розділ 1 799 10.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "LG 

Electronics Inc" від 

23.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00612-13)

2013

3535

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки  

"LG" моделі LG-E960 з обладнанням 

радіодоступу  (IEEE 802.11та інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth) виробництва "LG 

Electronics Inc", Реаспубліка Корея

Розділ 1 799 10.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "LG 

Electronics Inc" від 

23.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00611-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 726 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3536

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки  fly 

моделі IQ4410 Phoenix з обладнанням 

радіодоступу  (в тому числі з інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth) виробництва "ASN 

IP LTD", Острів Мен

Розділ 1 799 10.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 31.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00376-13) 

2013

3537

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки  fly 

моделі IQ4411 Energie Plus з обладнанням 

радіодоступу  (в тому числі з інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth) виробництва "ASN 

IP LTD", Острів Мен

Розділ 1 799 10.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 31.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00375-13) 

2013

3538

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки  fly 

моделі IQ431 з обладнанням радіодоступу  (в 

тому числі з інтерфейсом  передачі даних 

Bluetooth) виробництва "ASN IP LTD", Острів 

Мен

Розділ 1 799 10.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 07.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00678-13) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 727 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3539

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки  fly 

моделі IQ449 з обладнанням радіодоступу  (в 

тому числі з інтерфейсом  передачі даних 

Bluetooth) виробництва "ASN IP LTD", Острів 

Мен

Розділ 1 799 10.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 07.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00677-13) 

2013

3540

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки  fly 

моделей DS128 з обладнанням радіодоступу  (в 

тому числі з інтерфейсом  передачі даних 

Bluetooth) виробництва "ASN IP LTD", Острів 

Мен

Розділ 1 799 10.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 18.09.2013

2013

3541

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки  fly 

моделі IQ453 Quad з обладнанням 

радіодоступу  (в тому числі з інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth) виробництва "ASN 

IP LTD", Острів Мен

Розділ 1 799 10.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 15.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00689-13) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 728 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3542

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки  fly 

моделі IQ452 Quad з обладнанням 

радіодоступу  (в тому числі з інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth) виробництва "ASN 

IP LTD", Острів Мен

Розділ 1 799 10.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 15.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00688-13) 

2013

3543

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки  fly 

моделі IQ4412 Quad з обладнанням 

радіодоступу  (в тому числі з інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth) виробництва "ASN 

IP LTD", Острів Мен

Розділ 1 799 10.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 15.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00690-13) 

2013

3544

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки  

Philips моделі CTW8510 (торгова назва Philips 

Xenium W8510) з обладнанням радіодоступу  

(в тому числі з інтерфейсом  передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Shenzhen Sang Fei 

Consumer Communications Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 799 10.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

04.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00661-13) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 729 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3545

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки  

Philips моделі CTW6500 (торгова назва Philips 

Xenium W6500) з обладнанням радіодоступу  

(в тому числі з інтерфейсом  передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Shenzhen Sang Fei 

Consumer Communications Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 799 10.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

04.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00663-13) 

2013

3546

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки  

Philips моделі CTW3568 (торгова назва Philips 

Xenium W3568) з обладнанням радіодоступу  

(в тому числі з інтерфейсом  передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Shenzhen Sang Fei 

Consumer Communications Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 799 10.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

04.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00662-13) 

2013

3547

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM900/1800 та UMTS з GPS-приймачем 

торговельної марки Lenovo моделі Lenovo 

S650 з обладнанням радіодоступу  (в тому 

числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 1 799 10.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" від 07.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00673-13,

сертифікат на систему 

управління якістю 

UA.Q.024.003-2013) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 730 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3548

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM900/1800 та UMTS з GPS-приймачем 

торговельної марки Lenovo моделі Lenovo 

S930 з обладнанням радіодоступу  (в тому 

числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 1 799 10.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" від 07.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00672-13,

сертифікат на систему 

управління якістю 

UA.Q.024.003-2013 ) 

2013

3549

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM900/1800 та UMTS з GPS-приймачем 

торговельної марки Lenovo моделі Lenovo 

S960 з обладнанням радіодоступу  (в тому 

числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 1 799 10.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" від 07.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00671-13,

сертифікат на систему 

управління якістю 

UA.Q.024.003-2013 ) 

2013

3550

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM900/1800, cdma20001X та cdma2000 EV-

DO моделі HUAWEI P6-C00 з обладнанням 

радіодоступу  (в тому числі з інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Huawei Technologies Co., Ltd", Китай

Розділ 1 799 10.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/CDMA як кінцеве 

обладнання (з обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

1M25G1W

1M25D1W

---

200KF7W

200KG7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

PI 19-1

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ХУАВЕЙ УКРАЇНА" від 

19.11.2013 №474/13

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.001615-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ 024-Звя/12) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 731 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3551

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM900/1800 та UMTS моделі HUAWEI HN3-

U00 з обладнанням радіодоступу  (в тому числі 

з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd", 

Китай

Розділ 1 799 10.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ХУАВЕЙ УКРАЇНА" від 

19.11.2013 №475/13

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.001616-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ 024-Звя/12) 

2013

3552

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Pidion моделі BM-170 з обладнанням 

радіодоступу  (в тому числі з інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Bluebird Soft Inc", Корея

Розділ 1 799

319

10.12.2013

23.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Клінікал 

Трайл Лоджистік Україна" 

від 18.11.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1163-СДК,

сертифікат 

UA1.030.0224693-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ "Клінікал 

Трайл Лоджистік Україна" 

від 09.06.2015 № 0906-1 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1163.1-СДК,

сертифікат 

1О094.002850-15)

2013/2015

3553

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM900/1800 торговельної марки Alcatel 

моделі One Touch 2000X (Alcatel 2000X) 

виробництва "TCT Mobile International Ltd.", 

Гонконг

Розділ 1 799 10.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність 

"ПРЕДСТАВНИЦТВО "ТСТ 

МОБІЛЬ ЕРОП САС" від 

18.09.2013 № 2013-14

(сертифікат 

UA1.030.0165936-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 732 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3554

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM900/1800 торговельної марки Nokia типу 

RM-921 моделі "Nokia 502"  з обладнанням 

радіодоступу  (в тому числі з інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth)  виробництва 

“Microsoft Mobile Oy”, Фінляндія (стара назва: 

"Nokia Corporation", Фінляндія)

Розділ 1 799

318

116

10.12.2013

27.05.2014

03.03.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 як кінцеве 

обладнання (з обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Nokia 

Corporation" від 01.10.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00575-13)

Декларація про

відповідність“Nokia Sales 

International Oy” , Фінляндія 

від 30.04.2014

(звіт про перевірку та 

оцінку  СУЯ № 024/14

сертифікат 

UA.086.00392-14)

Декларація про 

відповідність 

ФОП Руденко А.В. 

від 16.02.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.077-15)

2013/2014/201

5

3555

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

KENEKSI моделей  Sigma, Zeta, Omega, Fire, 

Libra з обладнанням радіодоступу  (в тому 

числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) 

виробництва "HONG KONG CHENGRUN 

ELECTRON LIMITED", Китай

Розділ 1 799 10.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

EGSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), 

як кінцеве обладнання (з обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "HONG 

KONG CHENGRUN 

ELECTRON LIMITED" від 

19.11.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0110-13)

2013

3556

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM900/1800 торговельної марки KENEKSI 

моделей  K1, K2, K3, K4, S1, S2, S8, S9, S10, X6 

з обладнанням радіодоступу  (інтерфейс  

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"HONG KONG CHENGRUN ELECTRON 

LIMITED", Китай

Розділ 1 799 10.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку EGSM900/1800, як 

кінцеве обладнання (з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "HONG 

KONG CHENGRUN 

ELECTRON LIMITED" від 

19.11.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0108-13)

2013

3557

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM900/1800 торговельної марки KENEKSI 

моделі Teta з обладнанням радіодоступу  

(IEEE 802.11та інтерфейс  передачі даних 

Bluetooth) виробництва "HONG KONG 

CHENGRUN ELECTRON LIMITED", Китай

Розділ 1 799 10.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку EGSM900/1800, як 

кінцеве обладнання (з обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "HONG 

KONG CHENGRUN 

ELECTRON LIMITED" від 

19.11.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0111-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 733 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3558

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM900/1800 торговельної марки KENEKSI 

моделей Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q8 з обладнанням 

радіодоступу  ( інтерфейс  передачі даних 

Bluetooth) виробництва "HONG KONG 

CHENGRUN ELECTRON LIMITED", Китай

Розділ 1 799 10.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку EGSM900/1800, як 

кінцеве обладнання (з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "HONG 

KONG CHENGRUN 

ELECTRON LIMITED" від 

19.11.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0109-13)

2013

3559

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM900/1800 торговельної марки TAG Heuer 

моделi TAG Heuer MERIDIIST TH04M 

виробництва "ATELIER HAUTE 

COMMUNICATION SAS", Франція

Розділ 1 799 10.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку EGSM900/1800, як 

кінцеве обладнання (з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "ATELIER 

HAUTE COMMUNICATION 

SAS" від 04.11.2013 

2013

3560

Радіотермінали (POS-terminal) системи 

стільникового зв'язку GSM900/1800 моделі 

MX3100 виробництва "BAIHAO IMPORT 

AND EXPORT LIMITED'', Китай

Розділ 1 799 10.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку EGSM900/1800, як 

кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ФОП "Анохін 

Олександр Олександрович" 

від 11.10.2013 № BAIH/01

(сертифікат 

UA1.030.0088387-13)

2013

3561

Термінал системи стільникового зв'язку 

GSM900/1800 торговельної марки Cinterion 

моделі TC65T з радіомодулями моделей TC65i, 

TC65i-X виробництва "Cinterion Wireless 

Modules GmbH", Німеччина

Розділ 1 799

422

10.12.2013

01.07.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку EGSM900/1800, як 

кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ"ТОРГІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ 

"ЄВРОМОБАЙЛ" від 

18.11.2013 № 28

(сертифікат 

UA1.030.0126756-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ТОРГІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ 

"ЄВРОМОБАЙЛ" від 

11.06.2014 № 

Euromobile.ukr.679-1/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1029.2.1-СДК,

сертифікат 

1О094.002014-14)

2013/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 734 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3562

Термінал системи стільникового зв'язку 

GSM900/1800 торговельної марки Cinterion 

моделей MC52iT, MC55iT з радіомодулями 

моделей MC52i, MC51iR3-S, MC55i, MC55i-W 

виробництва "Cinterion Wireless Modules 

GmbH", Німеччина

Розділ 1 799

422

372

10.12.2013

01.07.2014

21.07.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку EGSM900/1800, як 

кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ"ТОРГІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ 

"ЄВРОМОБАЙЛ" від 

18.11.2013 № 30

(сертифікат 

UA1.030.0126750-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ТОРГІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ 

"ЄВРОМОБАЙЛ" від 

11.06.2014 № 

Euromobile.ukr.679-3/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1029.2-СДК,

сертифікат 

1О094.002016-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ТОРГІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ 

"ЄВРОМОБАЙЛ" 

від 06.07.2015 

№EUROMOBILE.UKR.679-

2/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№1029.3-СДК,

сертифікат 

1О094.002940-15)

2013,2

014/20

15

3563

Пристрій спостереження за рухомими 

об'єктами торговельної марки Baltic Car 

Equipment моделей FM Light, FM Blue з 

радіомодулем системи стільникового зв'язку 

GSM900/1800 виробництва "Baltic Car 

Equipment Ltd,", Литва

Розділ 1 799 10.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку EGSM900/1800, як 

кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ"ТЕКО 

ТРЕЙД" від 18.11.2013 

(сертифікат 

UA1.155.0182794-13)

2013

3564

Сигналізація (GSM сигнализатор) моделей 

"Express GSM", "Photo Expess GSM" з 

радіообладнанням систем стільникового 

зв'язку GSM900/1800 та обладнанням 

радіодоступу, радіоканальної сирени моделі 

"Призма-С" та пульту дистанційного керування 

моделі "БН-3С" виробництва "ООО НПО 

"Сибирский Арсенал", Росія

Розділ 1 799 10.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку EGSM900/1800, як 

кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

433,05-434,79 МГц

200KF7W

200KG7D

---

360KF1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність "ООО НПО 

"Сибирский Арсенал" від 

01.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00574-13) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 735 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3565

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM900/1800 торговельної марки Nokia типу 

RM-934 моделі Nokia RM-934/Nokia 500 Dual 

SIM виробництва “Microsoft Mobile Oy”, 

Фінляндія (стара назва: "Nokia Corporation", 

Фінляндія)

Розділ 1 799

318

116

10.12.2013

27.05.2014

03.03.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Nokia 

Corporation" від 11.11.2013

Звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ від 15.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00681-13) 

Декларація про

відповідність“Nokia Sales 

International Oy” , Фінляндія 

від 30.04.2014

(звіт про перевірку та 

оцінку  СУЯ № 024/14

сертифікат 

UA.086.00394-14)

Декларація про 

відповідність 

ФОП Руденко А.В. 

від 16.02.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.075-15)

2013/2014/201

5

3566

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки  

Prestigio серії PAP  моделей 

PAPYJJX(ZZ)(DUO)(COLOR) з обладнанням 

радіодоступу  (в тому числі з інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) 

виробництва "Prestigio Plaza Limited", Кіпр

Розділ 1 799

788

10.12.2013

02.12.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n) та індукційний пристрій 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність Підприємства 

з іноземною інвестицією у 

формі товариства з 

обмеженою 

відповідальністю "ASBIS- 

Україна" від 25.11.2013

№ 19/2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

660.25дп-СДК,

1О094.001628-13)

Декларація про 

відповідність Підприємства 

з іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS- 

Україна" від 18.11.2014

№ 35/2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№660.50-СДК,

1О094.002396-14)

2013/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 736 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3567

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM900/1800 та UMTS т. м. BlackBerry  моделі 

BlackBerry  Z10 з обладнанням радіодоступу  (в 

тому числі з інтерфейсом  передачі даних 

Bluetooth) та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID) виробництва "Research In 

Motion Limited", Канада

Розділ 1 799 10.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11а/b/g/n) та індукційний пристрій 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

---

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Тайгер-

ГК" від 04.11.2013 № 

0410/10

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

990.2-СДК,

сертифікат

UA1.030.0088388-13)

2013

3568

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Nokia типу RM -937  моделі Nokia 1520.1 з 

обладнанням радіодоступу  (в тому числі з 

інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) виробництва “Microsoft Mobile Oy”, 

Фінляндія (стара назва: "Nokia Corporation", 

Фінляндія)

Розділ 1 799

318

125

10.12.2013

27.05.2014

10.03.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11а/b/g/n) та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "Nokia 

Corporation", Фінляндія від 

21.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00601-13) 

Декларація про

відповідність“Nokia Sales 

International Oy” , Фінляндія 

від 30.04.2014

(звіт про перевірку та 

оцінку  СУЯ № 024/14

сертифікат 

UA.086.00398-14)

Декларація про 

відповідність 

ФОП Руденко А.В.

 від 16.02.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.087-15)

2013/2014/201

5

3569

Пристрій спостереження за рухомими 

об'єктами торговельної марки Komatsu моделі 

KDTC530 з радіомодулем системи 

стільникового зв'язку GSM900/1800 

виробництва "Komatsu Ltd.", Японія

Розділ 1 799 10.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку EGSM900/1800, як 

кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KG7D Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність "Komatsu 

Ltd.", Японія від 27.09.2013

(сертифікат  

UA1.155.0164798-13) 

2013

3570

Станція базова системи стільникового 

радіозв'язку cdma2000 1X, cdma2000 EV-DO 

моделі 9216 Base Station Compact виробництва 

"Alcatel-Lucent International", Франція 

Розділ 1 799 10.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв'язок CDMA-450

---

Цифровий стільниковий 

радіозв'язок CDMA-800

Застосування у стільникових мережах 

фіксованого та рухомого зв'язку CDMA 

(з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, 

EV-DO), як базова станція 

460,6-467,1 МГц/

450,6-457,1 МГц

---

869,07-887,97 МГц/ 824,07-

842,97 МГц

1M25G1W

1M25D1W

Д05

Рв= 50 Вт

-----

Д05

Рв= 40 Вт

Декларація про 

відповідність "Alcatel-Lucent 

International" від 11.10.2013 

№ 1110/13-03

(сертифікат на систему 

управління якістю 

 UA2.161.06923-12, 

сертифікат 

UA1.030.0127309-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 737 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3571

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки fly 

моделі IQ4404 Spark з обладнанням радіо-

доступу( в тому числі з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) виробництва "ASN IP LTD", 

Острів Мен

Розділ 1 819 17.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 29.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00557-13) 

2013

3572

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

teXet моделі TM-4104R/X-driver виробництва 

ЗАО "Электронные системы "Алкотел", Росія

Розділ 1 819 17.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Високий 

сезон" від 14.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00492-13) 

2013

3573

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

teXet моделі TM-4072/X-basic виробництва 

ЗАО "Электронные системы "Алкотел", Росія

Розділ 1 819 17.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Високий 

сезон" від 02.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00572-13) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3574

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM900/1800 торговельної марки  QUMO 

моделей Quest 320, Quest 400 з обладнанням 

радіодоступу  (в тому числі з інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"QUMO Limited", Китай

Розділ 1 819 17.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "QUMO 

Limited", Китай від 

21.11.2013 № 

QUMO.UKR.679-1/13

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.001630-13) 

2013

3575

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

QUMO моделей Quest 454, Quest 474, Quest 530 

з обладнанням радіодоступу  (в тому числі з 

інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) 

виробництва "QUMO Limited", Китай 

Розділ 1 819 17.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "QUMO 

Limited", Китай від 

21.11.2013 № 

QUMO.UKR.679-2/13

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.001633-13) 

2013

3576

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

teXet моделі TM-4572/X-medium виробництва 

ЗАО "Электронные системы "Алкотел", Росія

Розділ 1 819 17.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Високий 

сезон" від 22.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00750-13) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 739 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3577

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony моделі D5503/XPERIA  виробництва 

"Sony Mobile Communications AB", Швеція

Розділ 1 819 17.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n) та індукційний пристрій 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 22.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00749-13,

сертифікат на систему 

управління якістю 

UA.Q.024.004-2012) 

2013

3578

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки 

Samsung моделі SM-G7102 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Корея

Розділ 1 819 17.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 25.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00757-13) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 740 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3579

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки 

Apple типу iPhone моделі А1457 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth) виробництва "Apple 

Distribution International", Ірландія

Розділ 1 819 17.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Іноземного 

підприємства"МАТРІКС-

ПРО" від 29.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0122-13) 

2013

3580

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки 

Apple типу iPhone моделі А1507 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth) виробництва "Apple 

Distribution International", Ірландія

Розділ 1 819 17.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Іноземного 

підприємства "МАТРІКС-

ПРО" від 29.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0121-13) 

2013

3581

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Philips  

моделі CTX5500 (торгова назва Philips Xenium 

X5500)  виробництва "Shenzhen Sang Fei 

Consumer Communications Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 819 17.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

25.11.2013

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 741 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3582

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки 

Sigma mobile моделі X-TREME PQ** (де ** - 

цифри (1-9) - ступінь захисту від пилу та води) 

виробництва "Shenzhen Xin Kingbrand 

Enterprises Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 819 17.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "ДФ 

ПЛЮС" від 25.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00755-13) 

2013

3583

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Meizu типу MX3 моделі M351, з обладнанням 

радіодоступу  (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Meizu 

Technology Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 842 24.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія "Аріана Транс"" 

від 09.12.2013 № Meizu.Ukr. 

679-1/13

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1204дп-СДК,

1О094.001670-13) 

2013

3584

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Meizu типу MX3 моделі М353, з обладнанням 

радіодоступу  (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) 

виробництва "Meizu Technology Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 1 842 24.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n) та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія "Аріана Транс"" 

від 09.12.2013 № Meizu.Ukr. 

679-1/13

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1204дп-СДК,

1О094.001670-13) 

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3585

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Nokia типу RM-943 моделі Nokia 625H з 

обладнанням радіодоступу  (в тому числі з 

інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) 

виробництва “Microsoft Mobile Oy”, Фінляндія 

(стара назва: "Nokia Corporation", Фінляндія)

Розділ 1 842

318

125

24.12.2013

27.05.2014

10.03.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Nokia 

Corporation", Фінляндія від 

25.11.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00761-13, 

Звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ від 15.05.2013)

Декларація про

відповідність“Nokia Sales 

International Oy” , Фінляндія 

від 30.04.2014

(звіт про перевірку та 

оцінку  СУЯ № 024/14

сертифікат 

UA.086.00388-14)

Декларація про 

відповідність 

ФОП Руденко А.В. 

від 16.02.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.083-15)

2013/2014/201

5

3586

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

teXet моделі TM-4672/X-navi виробництва 

ЗАО "Электронные системы "Алкотел", Росія

Розділ 1 842 24.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Високий 

сезон" від 26.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00774-13) 

2013

3587

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки LG моделі 

LG-A399 з обладнанням радіодоступу  (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "LG Electronics Inc.", Республіка 

Корея

Розділ 1 842 24.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність П з ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна"

від 25.11.2013

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3588

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Nokia типу RM-998 моделі Nokia 525 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва “Microsoft Mobile Oy”, Фінляндія 

(стара назва: "Nokia Corporation", Фінляндія)

Розділ 1 842

318

125

24.12.2013

27.05.2014

10.03.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7D

5M00D7D

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Nokia 

Corporation", Фінляндія від 

25.11.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00752-13, 

Звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ від 15.05.2013)

Декларація про

відповідність“Nokia Sales 

International Oy” , Фінляндія 

від 30.04.2014

(звіт про перевірку та 

оцінку  СУЯ № 024/14

сертифікат 

UA.086.00389-14)

Декларація про 

відповідність 

ФОП Руденко А.В.

 від 16.02.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.081-15)

2013/2014/201

5

3589

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

QILIVE моделей Qilive 4.0", Qilive 4.5", Qilive 

5.0", Qilive 5.3" з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Arnova Technology 

(Hongkong) Limited", Гонконг, Китай

Розділ 1 842 24.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ріал 

Істейт Ф.К.А.У." від 

05.12.2013 № 204

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1140.3-СДК, 

№1О094.001666-13) 

2013

3590

Реєстратор розрахункових операцій (PPO) 

моделі "Екселліо DP-25" з радіомодулем 

систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 

виробництва "Датекс" ООД, Болгарія

Розділ 1 5 14.01.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Інфотакс Плюс"" від 

14.10.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.004619-13-СДК,

сертифікат

UA1.003.0183144-13) 

2014

3591

Радіотермінал системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 (модем) торговельної марки 

Екселліо моделі "Екселліо DTT-500(G)" для 

реєстраторів розрахункових операцій 

виробництва "Датекс" ООД, Болгарія

Розділ 1 5 14.01.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Інфотакс Плюс"" від 

14.10.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.004618-13-СДК,

UA1.001.003603-13) 

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3592

GSM сигналізація т.м. KING PIGEON моделі 

A10 виробництва "King Pigeon Yi-Tech. Co, 

Ltd", Китай

Розділ 1 5 14.01.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку EGSM900/1800, як 

кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

433,05-434,79 МГц

200KF7W

200KG7W

---

20K0L1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність ТОВ "Лінія 24" 

від 26.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.005254-13-СДК,

сертифікат

UA1.003.0239383-13) 

2014

3593

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

LAZER моделей X40E та X50D з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Sprocomm Technologies Co., Ltd", Китай

Розділ 1 5 14.01.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ріал 

Істейт Ф.К.А.У." від 

03.12.2013 № 201

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1007.2-СДК, 

№1О094.001648-13) 

2014

3594

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Mparty 

моделей H3038, H3039, H3060, A17-A, A18-A, 

A19, A60 з обладнанням радіодоступу  (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Hong Kong DJH International 

Limited", Китай 

Розділ 1 30 21.01.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Грітел" 

від 20.12.2013 № 20-12/13

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1214дп-СДК,

1О094.001689-13) 

2014

3595

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки fly 

моделі IQ4405 Quad з обладнанням радіо-

доступу( в тому числі з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) виробництва "ASN IP LTD", 

Острів Мен

Розділ 1 30 21.01.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком"

 від 26.12.2013 

№ МТ2013-0033

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1224.1дп-СДК,

1О094.001698-13) 

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3596

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

SAMSUNG  моделі GT-S7390 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth) виробництва 

“Samsung Electronics Co., Ltd.”, Республіка 

Корея

Розділ 1 30 21.01.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 20.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00805-13) 

2014

3597

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

SAMSUNG моделі GT-I8580 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) 

виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”, 

Республіка Корея

Розділ 1 30 21.01.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n) та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 20.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00804-13) 

2014

3598

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS  торговельної марки 

SAMSUNG моделі GT-I9060 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth) виробництва 

“Samsung Electronics Co., Ltd.”, Республіка 

Корея

Розділ 1 30 21.01.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 20.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00808-13) 

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3599

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

SAMSUNG моделі GT-I9190 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth)  виробництва 

“Samsung Electronics Co., Ltd.”, Республіка 

Корея

Розділ 1 30

209

21.01.2014

08.04.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11а/b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 20.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00806-13) 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 14.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00270-14) 

2014/2

014

3600

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

SAMSUNG моделі GT-S5611 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс  передачі даних 

Bluetooth) виробництва “Samsung Electronics 

Co., Ltd.”, Республіка Корея

Розділ 1 30 21.01.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 20.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00807-13) 

2014

3601

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Nokia типу RM-994 моделі Nokia Lumia 1320  

виробництва “Microsoft Mobile Oy”, Фінляндія 

(стара назва: "Nokia Corporation", Фінляндія)

Розділ 1 30

318

125

21.01.2014

27.05.2014

10.03.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7D

5M00D7D

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Nokia 

Corporation", Фінляндія від 

05.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00790-13) 

Декларація про

відповідність“Nokia Sales 

International Oy” , Фінляндія 

від 30.04.2014

(звіт про перевірку та 

оцінку  СУЯ № 024/14

сертифікат 

UA.086.00382-14)

Декларація про 

відповідність 

ФОП Руденко А.В. 

від 16.02.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.086-15)

2014/2

015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 747 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3602

Радіотермінал систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS моделей UR5i v2 

Libratum, UR5i v2B, UR5i v2F виробництва 

"Cornel s.r.o.", Чеська Республіка

Розділ 1 30 21.01.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ватсон-

Телеком" від 26.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0100-13,

сертифікатUA1.155.0103639-

13) 

2014

3603

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Explay 

моделі A240 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "XPL Limited", Китай

Розділ 1 30 21.01.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Тайгер-

ГК" від 03.01.2014 № 

0301/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1218.2.3дп-СДК,

1О094.001711-14) 

2014

3604

Радіотелефони систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Explay моделей A400, A500, Golf та X-tremer 

з обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "XPL Limited", Китай

Розділ 1 30 21.01.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Тайгер-

ГК" від 03.01.2014 № 

0301/12

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1218.2.1дп-СДК,

1О094.001709-14) 

2014

3605

Радіотелефони системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Explay 

моделей BM50 та BM55 виробництва "XPL 

Limited", Китай

Розділ 1 30 21.01.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Тайгер-

ГК" від 03.01.2014 № 

0301/11

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1218.1.2дп-СДК,

1О094.001708-14) 

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 748 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3606

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Explay 

моделі N1 з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "XPL Limited", Китай

Розділ 1 30 21.01.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

 

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Тайгер-

ГК" від 03.01.2014 № 

0301/13

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1218.2.2дп-СДК,

1О094.001710-14) 

2014

3607

Радіотелефони системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Explay 

моделей T400, SL241, MU240, FIN та Power 

Bank з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "XPL 

Limited", Китай

Розділ 1 30 21.01.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

 

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Тайгер-

ГК" від 03.01.2014 № 

0301/10

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1218.1.1дп-СДК,

1О094.001707-14) 

2014

3608

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

ZTE моделі Blade з обладнанням радіодоступу 

(у тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth)  виробництва "ZTE Corporation", 

Китай

Розділ 1 47 28.01.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва компанії 

"ЗТЄ Корпорейшн" від 

26.12.2013 № 600

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.001703-13, 

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 023-Звя/12) 

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 749 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3609

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

ZTE моделі Libra з обладнанням радіодоступу 

(у тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth)  виробництва "ZTE Corporation", 

Китай

Розділ 1 47 28.01.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва компанії 

"ЗТЄ Корпорейшн" від 

26.12.2013 № 600

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.001703-13, 

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 023-Звя/12) 

2014

3610

Радіотермінал систем стільникового зв'язку 

cdma2000 1X та cdma2000 EV-DO моделі 

EС5220u-1 з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11) виробництва "Huawei Technologies Co., 

Ltd.", Китай

Розділ 1 47 28.01.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку CDMA, як кінцеве 

обладнання (з обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g/n)

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

1M25G1W

1M25D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 19-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ХУАВЕЙ УКРАЇНА" від 

10.01.2014 № 477/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.001716-14, 

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024-Звя/12) 

2014

3611

Базовий блок з радіообладнанням системи 

стільникового зв'язку GSM-900/1800  моделі 

GSM module для системи автомобільної 

сигналізації торговельної марки Excellent 

моделі Revolution3 виробництва "Lighting 

Technology Co, Ltd.", Китай

Розділ 1 47 28.01.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Екселлент-Групп" від 

26.11.2013

2014

3612

Базовий блок з радіообладнанням системи 

стільникового зв'язку GSM-900/1800  моделі 

GSM pager для системи автомобільної 

сигналізації торговельної марки Excellent 

моделі Revolution3 виробництва "Lighting 

Technology Co, Ltd.", Китай

Розділ 1 47 28.01.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Екселлент-Групп" від 

26.11.2013

2014

3613

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем 

торговельної марки Lenovo моделі  Lenovo 

A316i з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 1 83 11.02.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" Китай від 

17.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00803-13

звіт про перевірку та оцінку 

системи управління

якістю № 024/03)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 750 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3614

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем 

торговельної марки Lenovo моделі  Lenovo 

A859 з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 1 83 11.02.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" Китай від 

17.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00802-13

звіт про перевірку та оцінку 

системи управління

якістю № 024/03)

2014

3615

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем 

торговельної марки Lenovo моделі  Lenovo 

A680 з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 1 83 11.02.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" Китай  від 

25.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00767-13

звіт про перевірку та оцінку 

системи управління

якістю № 024/03)

2014

3616

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем 

торговельної марки Lenovo моделі  Lenovo 

K910L з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 1 83 11.02.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" Китай  від 

25.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00766-13

звіт про перевірку та оцінку 

системи управління

якістю № 024/03)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 751 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3617

Пристрій спостереження за рухомими 

об'єктами  торговельної марки Teltonika моделі 

FM1100 з радіомодулем системи стільникового 

зв'язку GSM-900/1800 та  GPS-приймачем 

виробництва "UAB "Teltonika", Литва

Розділ 1 83 11.02.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Регіональна газова 

компанія" від 24.12.2013

2014

3618

Автомобільний телефонний модуль моделі А 

212 906 42 02 28 з радіомодулем у складі 

системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 

виробництва "Peiker Acustic GmbH & Co.KG", 

Німеччина

Розділ 1 83 11.02.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ПрАТ 

"Автокапітал"

від 22.01.2014

2014

3619

Радіотермінал (POS-terminal) системи 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 

торговельної марки Ingenico моделей iCT22#-

********, iCT25#-********, iCT28#-

******** з пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID) виробництва "Ingenico 

SA", Франція 

Розділ 1 83

124

30

11.02.2014

04.03.2014

20.01.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Індуктивні радіозастосування

(ETSI EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність Приватного 

Акціонерного Товариства 

"Банкомзв'язок" від 

20.01.2014 № 4

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

604.7дп-СДК,

1О094.001721-14)

Декларація про 

відповідність Приватного 

Акціонерного Товариства 

"Банкомзв'язок" від 

30.01.2014 № 6

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

604.12-СДК,

1О094.001752-14)

Декларація про 

відповідність 

АТ "Банкомзв'язок" 

від 19.12.2014 

№БАНКОМСВЯЗЬ.UKR.67

9-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

604.16.1-СДК,

сертифікат

1О094.002492-14)

2014/2

014/20

15

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 752 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3620

Радіотермінал (POS-terminal) системи 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 

торговельної марки Ingenico моделі iUC18#-

******** з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) виробництва "Ingenico SA", Франція 

Розділ 1 83

124

30

11.02.2014

04.03.2014

20.01.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

---

1M00FXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність Приватного 

Акціонерного Товариства 

"Банкомзв'язок" від 

20.01.2014 № 3

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

604.7.3дп-СДК,

1О094.001724-14)

Декларація про 

відповідність Приватного 

Акціонерного Товариства 

"Банкомзв'язок" від 

30.01.2014 № 9

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

604.12.3-СДК,

1О094.001755-14)

Декларація про 

відповідність 

АТ "Банкомзв'язок" 

від 19.12.2014 

№БАНКОМСВЯЗЬ.UKR.67

9-4/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

604.16.4-СДК,

сертифікат

1О094.002495-14)

2014/2

014/20

15

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 753 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3621

Радіотермінал (POS-terminal) системи 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 

торговельної марки Ingenico моделі iUP25#-

******** з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Ingenico SA", Франція 

Розділ 1 83

124

30

11.02.2014

04.03.2014

20.01.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання  (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Приватного 

Акціонерного Товариства 

"Банкомзв'язок" від 

20.01.2014 № 2

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

604.7.2дп-СДК,

1О094.001723-14)

Декларація про 

відповідність Приватного 

Акціонерного Товариства 

"Банкомзв'язок" від 

30.01.2014 № 8

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

604.12.2-СДК,

1О094.001754-14)

Декларація про 

відповідність 

АТ "Банкомзв'язок" 

від 19.12.2014 

№БАНКОМСВЯЗЬ.UKR.67

9-3/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

604.16.3-СДК,,

сертифікат

1О094.002494-14)

2014/2

014/20

15

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 754 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3622

Радіотермінал (POS-terminal) системи 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 

торговельної марки Ingenico моделей iWL22#-

********, iWL25#-********, iWL28#-

********, iWL32#-********, iWL35#-

********, iWL38#-********  з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID) виробництва "Ingenico 

SA", Франція 

Розділ 1 83

124

30

11.02.2014

04.03.2014

20.01.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

---

1M00FXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність Приватного 

Акціонерного Товариства 

"Банкомзв'язок" від 

20.01.2014 № 1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

604.7.1дп-СДК,

1О094.001722-14)

Декларація про 

відповідність Приватного 

Акціонерного Товариства 

"Банкомзв'язок" від 

30.01.2014 № 7

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

604.12.1-СДК,

1О094.001753-14)

Декларація про 

відповідність 

АТ "Банкомзв'язок" 

від 19.12.2014 

№БАНКОМСВЯЗЬ.UKR.67

9-2/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

604.16.2-СДК,

сертифікат

1О094.002493-14)

2014/2

014/20

15

3623

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS  торговельної марки 

Philips  моделі  CTW8555 (торгова назва Philips 

Xenium W8555) з обладнанням радіодоступу (у 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth)  виробництва "Shenzhen Sang Fei 

Consumer Communications Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 83 11.02.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон - Україна" від 

12.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00797-13)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 755 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3624

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS  торговельної марки 

Philips  моделі  CTW3500 (торгова назва Philips 

W3500) з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  

виробництва "Shenzhen Sang Fei Consumer 

Communications Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 83 11.02.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Нормакон - Україна" 

від 12.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00797-13)

2014

3625

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

SAMSUNG моделі GT-I9060/DS з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом  передачі даних Bluetooth),  

виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”, 

Республіка Корея

Розділ 1 83 11.02.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Самсунг Електронікс 

Україна Компані" 

від 21.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00050-14)

2014

3626

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Fly моделі IQ4601 з обладнанням радіодоступу 

(в тому числі з інтерфейсом  передачі даних 

Bluetooth),  виробництва “ASN IP LTD", 

Острів Мен

Розділ 1 83 11.02.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" 

від 21.01.2014 

№ МТ2014-0003

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1224.2.2дп-СДК, 

1О094.001733-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 756 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3627

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

DEX моделей GS 501*** та GS 505*** з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом  передачі даних Bluetooth),  

виробництва “Dexkee Elec-Technology 

Co.,Ltd.", Китай 

Розділ 1 83 11.02.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  “Dexkee Elec-

Technology Co.,Ltd.", Китай 

від 23.01.2014 

№ DEX.UKR.681-1/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1162.6-СДК, 

1О094.001745-14)

2014

3628

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

ERGO моделi SmartTab 3G  з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth),  виробництва 

“NETWORK SELECTS LTD", Велика Британія

Розділ 1 83 11.02.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ВЕЛС СЕРВІС" 

від 30.12.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.0129-13)

2014

3629

Станція базова Node B системи стільникового 

радіозв'язку UMTS моделі DBS3900 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd", 

Китай

Розділ 1 83

297

11.02.2014

09.06.2015

Цифровий стільниковий  

радіозв'язок IMT-2000 (UMTS)

(ETSI EN 301 908)

Застосування в системах стільникового 

зв'язку IMT-2000 (UMTS) у якості 

базової станції

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

ОВ7

Умови 

використання 

згідно з п. 4 

рішення від  

08.10.2013 № 

652

Декларація про 

відповідність  

ТОВ "Хуавей Україна" 

від 20.01.2014 № 478/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00045-14)

2014/2015

3630

Повторювач системи стільникового 

радіозв'язку GSM-1800 торгівельної марки 

Inntel-cell моделі DB1S20P виробництва "ООО 

"Иновационные Технологии Телематики", 

Росія

Розділ 1 83 11.02.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв'язок GSM-1800 

(ДСТУ ETSI EN 301 502:2007,

ETSI EN 300 609-4)

Застосування в системах стільникового 

зв'язку GSM-1800 у якості повторювача

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Умови 

використання 

згідно з п. 1 

рішення від  

10.12.2013 № 

800 (зі змінами 

згідно з 

рішенням 

НКРЗІ від 

24.12.2013 № 

844)

Декларація про 

відповідність  ПП "Селтек" 

від 15.01.2014 

№ 20140115-02

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1177.2дп-СДК,

1О094.001720-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 757 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  

http://www.nkrzi.gov.ua/uk/activities_nkrzi/ruling2013/1381338326/
http://www.nkrzi.gov.ua/uk/activities_nkrzi/ruling2013/1381338326/
http://www.nkrzi.gov.ua/uk/activities_nkrzi/ruling2013/1381338326/
http://www.nkrzi.gov.ua/uk/activities_nkrzi/ruling2013/1381338326/
http://www.nkrzi.gov.ua/uk/activities_nkrzi/ruling2013/1381338326/
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http://www.nkrzi.gov.ua/uk/activities_nkrzi/ruling2013/1386862067/
http://www.nkrzi.gov.ua/uk/activities_nkrzi/ruling2013/1386862067/
http://www.nkrzi.gov.ua/uk/activities_nkrzi/ruling2013/1386862067/
http://www.nkrzi.gov.ua/uk/activities_nkrzi/ruling2013/1386862067/
http://www.nkrzi.gov.ua/uk/activities_nkrzi/ruling2013/1386862067/
http://www.nkrzi.gov.ua/uk/activities_nkrzi/ruling2013/1386862067/
http://www.nkrzi.gov.ua/uk/activities_nkrzi/ruling2013/1386862067/
http://www.nkrzi.gov.ua/uk/activities_nkrzi/ruling2013/1386862067/
http://www.nkrzi.gov.ua/uk/activities_nkrzi/ruling2013/1386862067/
http://www.nkrzi.gov.ua/uk/activities_nkrzi/ruling2013/1386862067/


номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3631

Повторювач системи стільникового 

радіозв'язку GSM-1800 торгівельної марки 

Inntel-cell моделі DBVR3S30P виробництва 

"ООО "Иновационные Технологии 

Телематики", Росія

Розділ 1 83 11.02.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв'язок GSM-1800 

(ДСТУ ETSI EN 301 502:2007,

ETSI EN 300 609-4)

Застосування в системах стільникового 

зв'язку GSM-1800 у якості повторювача

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Умови 

використання 

згідно з п. 2 

рішення від  

08.10.2013 № 

800 (зі змінами 

згідно з 

рішенням 

НКРЗІ від 

24.12.2013 № 

844)

Декларація про 

відповідність  ПП "Селтек" 

від 15.01.2014 

№ 20140115-02

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1177.2дп-СДК,

1О094.001720-14)

2014

3632

Повторювач системи стільникового 

радіозв'язку GSM-900 торгівельної марки Inntel-

cell моделі GB1S20P виробництва "ООО 

"Иновационные Технологии Телематики", 

Росія

Розділ 1 83 11.02.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв'язок GSM-900 

(ДСТУ ETSI EN 301 502:2007,

ETSI EN 300 609-4)

Застосування в системах стільникового 

зв'язку GSM-900 у якості повторювача

890-915 МГц

935-960 МГц

200KF7W

200KG7W

Умови 

використання 

згідно з п. 3 

рішення від  

08.10.2013 № 

800 (зі змінами 

згідно з 

рішенням 

НКРЗІ від 

24.12.2013 № 

844)

Декларація про 

відповідність  ПП "Селтек" 

від 15.01.2014 

№ 20140115-01

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1177.1дп-СДК,

1О094.001719-14)

2014

3633

Повторювач системи стільникового 

радіозв'язку GSM-900 торгівельної марки Inntel-

cell моделі GBVR3S30P виробництва "ООО 

"Иновационные Технологии Телематики", 

Росія

Розділ 1 83 11.02.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв'язок GSM-900

(ДСТУ ETSI EN 301 502:2007,

ETSI EN 300 609-4) 

Застосування в системах стільникового 

зв'язку GSM-900 у якості повторювача

935-960 МГц/

890-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Умови 

використання 

згідно з п. 4 

рішення від  

08.10.2013 № 

800 (зі змінами 

згідно з 

рішенням 

НКРЗІ від 

24.12.2013 № 

844)

Декларація про 

відповідність  ПП "Селтек" 

від 15.01.2014 

№ 20140115-01

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1177.1дп-СДК,

1О094.001719-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 758 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  

http://www.nkrzi.gov.ua/uk/activities_nkrzi/ruling2013/1386862067/
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3634

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

“LG” моделі LG-D410 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth), виробництва “LG 

Electronics Inc.”, Республіка Корея

Розділ 1 98 18.02.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

П ІІ "ЛГ Електронікс 

Україна" від 27.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00073-14)

2014

3635

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки fly 

моделі IQ4403 Energie 3 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth), виробництва “ASN 

IP LTD", Острів Мен

Розділ 1 98 18.02.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" 

від 06.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00596-13)

2014

3636

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки fly 

моделі IQ432  з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі інтерфейсом  передачі даних 

Bluetooth), виробництва “ASN IP LTD", Острів 

Мен

Розділ 1 98 18.02.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" 

від 03.02.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00678-13)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 759 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3637

Радіотелефон (комунікатор) систем 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS 

торговельної марки acer моделі Z150 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргінські Острови

Розділ 1 98 18.02.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "Acer BSEC 

Incorporated", Британські 

Віргінські Острови від 

26.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005261-13-СДК,

UA 1.001.005260-13)

2014

3638

Маршрутизатори абонентські термінальні 

торговельної марки Cisco типу Integrated 

Services Routers Cisco C800 Series моделей 

C812G-CIFI+7-E-K9, C819HGW+7-E-K9 з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11), виробництва 

"Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 1 98 18.02.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

----

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

----

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

Декларація про 

відповідність  

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В."

від 23.01.2014 № 22-У/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

414.49-СДК;

1О094.001743-14)

2014

3639

Маршрутизатори абонентські термінальні 

торговельної марки Cisco типу Integrated 

Services Routers Cisco C800 Series моделей 

C812G+7-K9, C819G+7-K9, C819G-U-K9, 

C819HG+7-K9, C819HG-U-K9 з радіомодулем 

систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та 

UMTS, виробництва "Cisco Systems, Inc.", 

США

Розділ 1 98 18.02.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 та 

IMT-2000 (UMTS), як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

Декларація про 

відповідність  

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В."

від 23.01.2014 № 19-У/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

414.49.1-СДК;

1О094.001744-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 760 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3640

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

"GIGABYTE" моделі GSmart Maya M1 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "GIGA-BYTE Communications, 

Inc.", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 1 113 25.02.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  П з ІІ у формі 

ТОВ "ASBIS-Україна" від 

08.02.2014 № 03/2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

590.7-СДК,

1О094.001767-14)

2014

3641

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

"GIGABYTE" моделі GSmart Rio R1 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "GIGA-BYTE Communications, 

Inc.", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 1 113 25.02.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  П з ІІ у формі 

ТОВ "ASBIS-Україна" від 

08.02.2014 № 03/2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

590.7-СДК,

1О094.001767-14)

2014

3642

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки LG 

моделі LG-D958 з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11та інтерфейсом  передачі даних 

Bluetooth) та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID) виробництва “LG 

Electronics Inc.”, Республіка Корея

Розділ 1 113 25.02.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11а/b/g/n) та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність  П з ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" 

від 06.02.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00108-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 761 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3643

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки LG 

моделі LG-D618 з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11та інтерфейсом  передачі даних 

Bluetooth) виробництва “LG Electronics Inc.”, 

Республіка Корея

Розділ 1 113 25.02.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  П з ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" 

від 06.02.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00109-14)

2014

3644

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки LG 

моделі LG-D325 з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11та інтерфейсом  передачі даних 

Bluetooth) виробництва “LG Electronics Inc.”, 

Республіка Корея

Розділ 1 113 25.02.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  П з ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" 

від 06.02.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00107-14)

2014

3645

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки fly 

моделей IQ436, IQ459 Quad, IQ4407, IQ4410i, 

IQ4490 з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) 

виробництва “ASN IP LTD", Острів Мен

Розділ 1 113 25.02.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  ТОВ "Мобайл 

Техноком"

від 10.02.2014 № МТ2014-

0005

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1224.3-СДК,

1О094.001768-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 762 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3646

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки fly моделі 

DS131 з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва “ASN IP LTD", Острів Мен

Розділ 1 113

310

25.02.2014

16.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  ТОВ "Мобайл 

Техноком"

від 10.02.2014 № МТ2014-

0006

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1224.3.1-СДК,

1О094.001769-14)

Декларація про 

відповідність  ТОВ "Мобайл 

Техноком"

від 27.05.2015 

№ МOBILE-

ТECHNOCOM.UKR.679-

4/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1224.30-СДК,

сертифікат

1О094.002821-15)

2014/2

015

3647

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS  з GPS-приймачем 

торговельної марки Lenovo  моделі Lenovo 

A526 з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 1 113 25.02.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" Китай від 

05.02.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00068-14

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/03)

2014

3648

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS   торговельної марки 

Nokia типу RM-823  моделі Nokia 900 

виробництва "Nokia Corporation", Фінляндія

Розділ 1 113 25.02.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   "Nokia 

Corporation", Фінляндія від 

14.02.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00130-14

звіт про перевірку та8оцінку 

СУЯ № 024/03)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3649

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки KENEKSI 

моделей Q3, Q4, Q5з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс  передачі даних 

Bluetooth) виробництва виробництва "HONG 

KONG CHENGRUN ELECTRON LIMITED", 

Китай 

Розділ 1 113 25.02.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

"HONG KONG CHENGRUN 

ELECTRON LIMITED", 

Китай від 03.02.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.003-14)

2014

3650

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

KENEKSI моделей Delta Dual, Dream, Libra 

Dual, Smart, Teta Dual з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth) виробництва 

виробництва "HONG KONG CHENGRUN 

ELECTRON LIMITED", Китай 

Розділ 1 113 25.02.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), 

як кінцеве обладнання (з обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

"HONG KONG CHENGRUN 

ELECTRON LIMITED", 

Китай від 03.02.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.004-14)

2014

3651

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

ASUS моделі Padfone mini A11 (T00C) з 

обладнанням радіодоступу  (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 1 124 04.03.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

Представництва "ASUS 

Global Pte.Ltd." від 

14.02.2014 № 2014_22

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

437.129-СДК,

1О094.001782-14)

2014

3652

Пристрій спостереження за рухомими 

об'єктами торговельної марки Teltonika моделі 

FM 1100 з радіомодулем системи 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 та GPS-

приймачем виробництва UAB "Teltonika", 

Литва

Розділ 1 124 04.03.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Град" 

від 24.12.2013  

2014

3653

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки SENSEIT 

моделі SENSEIT P10  з обладнанням 

радіодоступу  (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "ООО "Сэнсит.ру", 

Росія

Розділ 1 124 04.03.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з  інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Техноліга Україна" від 

17.02.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.015-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3654

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Bravis моделі DELTA з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Ninefive (HK) Limited", Гонконг

Розділ 1 137

75

11.03.2014

10.02.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   "Ninefive 

(HK) Limited", Гонконг від 

01.02.2014 № 001BRV-2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1231-СДК,

1О094.001759-14)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Наш Сервіс"

від 16.01.2015 №BRAVIS-

NINEFIVE.UKR.679-1/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1231.1-СДК,

сетрифікат

1О094.002528-15)

2014/2

015

3655

Пристрій спостереження за рухомими 

об'єктами  моделі GLOBAL GPS/GLONASS T6  

з радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та GPS-приймачем, GSM-

антеною, GPS-антеною виробництва "ООО 

"КГК", Російська Федерація

Розділ 1 137 11.03.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

GSM900/1800, як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "КГК 

УКРАЇНА" від 29.01.2014  

2014

3656

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Nokia типу 

RM-986   з обладнанням радіодоступу  

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Nokia Corporation", Фінляндія

Розділ 1 137 11.03.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з  інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "Nokia 

Corporation", Фінляндія від 

28.01.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00083-14,

звіт про первірку та оцінку 

СУЯ №024/08)

2014

3657

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Nokia типу 

RM-969   з обладнанням радіодоступу  

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва “Microsoft Mobile Oy”, Фінляндія 

(стара назва: "Nokia Corporation", Фінляндія)

Розділ 1 137

318

61

11.03.2014

27.05.2014

03.02.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з  інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "Nokia 

Corporation", Фінляндія від 

28.01.2014  

Декларація про

відповідність“Nokia Sales 

International Oy” , Фінляндія 

від 30.04.2014

(звіт про перевірку та 

оцінку  СУЯ № 024/14

сертифікат 

UA.086.00405-14)

Декларація про 

відповідність 

ФОП Руденко А.В. 

від 23.01.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.025-15)

2014/2

014/20

15

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 765 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3658

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

“LG” моделі LG-D170 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth)  виробництва "LG 

Electronics Inc.", Республіка Корея

Розділ 1 137 11.03.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  П з ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

24.02.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00147-14)

2014

3659

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

“LG” моделі LG-D405 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейс  

передачі даних Bluetooth) виробництва "LG 

Electronics Inc.", Республіка Корея

Розділ 1 137 11.03.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  П з ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

17.02.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00137-14)

2014

3660

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS з GPS-приймачем 

торговельної марки "Lenovo" моделі Lenovo 

S660 з обладнанням радіодоступу (в тому числі  

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 1 137 11.03.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від 

25.02.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00155-14,

Звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/03)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 766 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3661

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Nokia типу RM-980 з обладнанням 

радіодоступу  (в тому числі інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

“Microsoft Mobile Oy”, Фінляндія (стара назва: 

"Nokia Corporation", Фінляндія)

Розділ 1 137

318

116

11.03.2014

27.05.2014

03.03.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "Nokia 

Corporation", Фінляндія від 

19.02.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00141-14,

Звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ від 15.05.13)

Декларація про

відповідність“Nokia Sales 

International Oy” , Фінляндія 

від 30.04.2014

(звіт про перевірку та 

оцінку  СУЯ № 024/14

сертифікат 

UA.086.00383-14)

Декларація про 

відповідність 

ФОП Руденко А.В. 

від 16.02.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.078-15)

2014/2

015

3662

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS з GPS-приймачем 

торговельної марки "Lenovo" моделі Lenovo 

S860 з обладнанням радіодоступу (в тому числі  

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 1 137 11.03.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від 

13.02.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00116-14,

Звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/03)

2014

3663

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Philips моделі CTW6610 (торгова назва Philips 

Xenium W6610) з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі  інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Shenzhen Sang Fei 

Consumer Communications Co.,Ltd." Китай

Розділ 1 137 11.03.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

17.02.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00136-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 767 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3664

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800  торговельної марки Philips 

моделі CTX1560 (торгова назва Philips X1560 ) 

з обладнанням радіодоступу (в тому числі  

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Shenzhen Sang Fei Consumer 

Communications Co.,Ltd." Китай

Розділ 1 137 11.03.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з  інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

17.02.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00135-14)

2014

3665

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

"GIGABYTE" моделей GSmart Saga S3, GSmart 

Rey R3 та GSmart T4 з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "GIGA-

BYTE Communications, Inc.", Тайвань, 

Провінція Китаю

Розділ 1 173

125

25.03.2014

10.03.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   ПП з ІІ у 

формі ТОВ "ASBIS-

Україна" від 24.02.2014 

№ 06/2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

590.8-СДК,

1О094.001805-14)

Декларація про 

відповідність ПІІ у формі 

ТОВ "ASBIS-Україна" від 

24.02.2015 № 03/2015

(( тільки для моделі GSmart 

Saga S3) сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

 590.14-СДК,

сертифікат

1О094.002617-15))

2014/2

015

3666 Радіотермінал (радіомодуль) системи 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 моделей 

SIM800, SIM800C, SIM800DS, SIM800H, 

SIM800L, SIM800E, SIM840E та SIM808 з 

приймачем GPS , виробництва "Shanghai 

Simcom Wireless Solutions Ltd.", Китай

Розділ 1 173

190

25.03.2014

07.04.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"ГАММА Україна" від 

13.02.2014 № GAMMA.679-

1/14  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

370.9-CДК,

1О094.001780-14)

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"ГАММА Україна" від 

19.03.2015 № 

GAMMA.UKR.319-1/15  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

370.12-СДК,

сертифікат

1О094.002667-15)

2014/2

015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 768 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3667

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Impression Computers моделей ImSmart 1.40, 

ImSmart 1.45, ImSmart 1.50, ImSmart 2.50 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Smart Universal Corporation 

Limited", Китай 

Розділ 1 173 25.03.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

"Smart Universal Corporation 

Limited", Китай від 

24.02.2014 № 

SUCL.UKR.691-2/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1182.2-CДК,

1О094.001808-14)

2014

3668

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800  торговельної марки fly моделей 

Fly EZZY5, Fly DS115+, Fly DS120+, Fly 

DS129, Fly DS130, Fly MC131 з обладнанням 

радіодоступу (з інтерфейсом  передачі даних 

Bluetooth)  виробництва "ASN IP LTD", Острів 

Мен

Розділ 1 173 25.03.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

ТОВ "Мобайл Техноком" 

від 21.01.2014 № МТ2014-

0002

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1224.2.3дп-CДК,

1О094.001734-14)

2014

3669

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800  торговельної марки fly моделей 

Fly IQ239 з обладнанням радіодоступу (з 

інтерфейсом  передачі даних Bluetooth)  

виробництва "ASN IP LTD", Острів Мен

Розділ 1 173

227

25.03.2014

28.04.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

ТОВ "Мобайл Техноком" 

від 21.01.2014 № МТ2014-

0004

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1224.2.1дп-CДК,

1О094.001732-14)

Декларація про 

відповідність

ТОВ "Мобайл Техноком" 

від 09.04.2015 

№MOBILE-

TECHNOCOM.UKR.679-

3/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1224.28-СДК,

сертифікат

1О094.002714-15) 

2014/2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 769 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3670

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

QUMO моделей Quest 402, Quest 452 та Quest 

503 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "QUMO Limited", Китай

Розділ 1 173 25.03.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

"QUMO Limited", Китай від 

05.03.2014 

№ QUMO.UKR.681-2/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1189.2-CДК,

1О094.001828-14)

2014

3671

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

fly моделей Fly IQ456 та IQ458 з обладнанням 

радіодоступу (з інтерфейсом  передачі даних 

Bluetooth)  виробництва "ASN IP LTD", Острів 

Мен

Розділ 1 173 25.03.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

ТОВ "Мобайл Техноком" 

від 12.03.2014 

№ МТ2014-0007

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1224.4-CДК,

1О094.001836-14)

2014

3672

Контролер торговельної марки Phoenix Contact 

(Inline Controller) з радіомодулем (модемом) 

системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 

моделі ILC 151 GSM/GPRS виробництва 

"Phoenix Contact GmbH & Co. KG", Німеччина

Розділ 1 173 25.03.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для організації цифрового 

стільникового зв'язку GSM-900/GSM-

1800

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність  

"Phoenix Contact GmbH & 

Co. KG", Німеччина 

від 06.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00236-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 770 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3673

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony моделі D5303 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) 

виробнитва "Sony Mobile Communications AB", 

Швеція

Розділ 1 173 25.03.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" 

від 19.02.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00145-14;

Звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/04)

2014

3674

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony моделі D2302 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) 

виробнитва "Sony Mobile Communications AB", 

Швеція

Розділ 1 173 25.03.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" 

від 19.02.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00142-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 771 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3675

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony моделі D5322 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) 

виробнитва "Sony Mobile Communications AB", 

Швеція

Розділ 1 173 25.03.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" 

від 12.02.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00125-14;

Звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/04)

2014

3676

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony моделі D2305 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) 

виробнитва "Sony Mobile Communications AB", 

Швеція

Розділ 1 173 25.03.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" 

від 19.02.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00143-14)

2014

3677

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony моделі D2105 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробнитва "Sony 

Mobile Communications AB", Швеція

Розділ 1 173 25.03.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" 

від 29.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00090-14;

Звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/04)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 772 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3678

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony моделі D6502 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) 

виробнитва "Sony Mobile Communications AB", 

Швеція

Розділ 1 173 25.03.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" 

від 19.02.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00144-14;

Звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/04)

2014

3679

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony моделі D2005 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробнитва "Sony 

Mobile Communications AB", Швеція

Розділ 1 173 25.03.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n,IEEE та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації))

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" 

від 29.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00089-14;

Звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/04)

2014

3680

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

IconBIT моделі Callisto 100 (NT-1501C) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом  передачі даних Bluetooth)  

виробництва "ICONBIT LIMITED", Китай

Розділ 1 193 01.04.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "ICONBIT 

LIMITED", Китай 

від 06.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00193-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 773 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3681

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

EVOLVEO моделі StrongPhone WI-FI з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом  передачі даних Bluetooth)  

виробництва "Abacus Electric, s.r.o.", Чеська 

Республіка

Розділ 1 193 01.04.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Abacus 

Electric, s.r.o.", Чеська 

Республіка від 06.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00183-14)

2014

3682

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

IconBIT моделі Callisto 300* (NT-150*C), (де * 

можливі літери та/або цифри, що визначають 

колір корпусу) з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом  передачі даних 

Bluetooth)  виробництва "ICONBIT LIMITED", 

Китай

Розділ 1 193 01.04.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "ICONBIT 

LIMITED", Китай від 

06.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00194-

14)

2014

3683

Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Landis+Gyr 

моделі CU-P42 виробництва "Landis+Gyr Ltd.", 

Швейцарія

Розділ 1 193 01.04.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для використання в мережах E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ "ЛГ 

Смарт Енерджі" від 

17.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.TR.052.032-

14)

2014

3684

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS моделі LG-D285 з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) 

торговельної марки “LG” виробництва “LG 

Electronics Inc.”, Республіка Корея

Розділ 1 193 01.04.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність П І І "ЛГ 

Електронікс України" 

від 13.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00245-

14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 774 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3685

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 та UMTS торговельної 

марки Samsung моделі SM-N7502 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 1 193 01.04.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідністьТОВ “Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані” від 05.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00177-

14)

2014

3686

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 та UMTS торговельної 

марки Samsung моделі SM-G900H з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом  передачі даних Bluetooth)  та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) виробництва "Samsung Electronics Co., 

Ltd.", Республіка Корея

Розділ 1 193 01.04.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1, EN 300 440-2)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

1M00FXD

----

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 24-5

PI 45-1

Декларація про 

відповідністьТОВ “Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані” від 05.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00175-

14)

2014

3687

Радіотелефон (комунікатор) систем 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS 

торговельної марки HTC моделі HTC One (M8) 

UKR (0P6B100) з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), пристроєм радіочастотної 

ідентифікації RFID та GPS-приймачем 

виробництва "HTC Corporation ", Тайвань

Розділ 1 193 01.04.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

PI 45-1

Декларація про 

відповідність   

"HTC Corporation ", Тайвань  

від 18.03.2014 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

UA 1.001.005875-14-СДК;

UA1.001.005874-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 775 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3688

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS  торговельної марки 

fly моделей Fly IQ4406 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth)  виробництва "ASN 

IP LTD", Острів Мен

Розділ 1 193 01.04.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

ТОВ "Мобайл Техноком" 

від 20.03.2014 № МТ2014-

0008

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1224.5-CДК,

1О094.001858-14)

2014

3689

Пристрій спостереження за рухомими 

об'єктами торговельної марки Qualcomm 

моделі OXE-EXT-1 з радіомодулем системи 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 та GPS-

приймачем виробництва "Qualcomm Enterprise 

Services Europe", Нідерланди

Розділ 1 193 01.04.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"САТТРАНС 

МОНІТОРИНГ" від 

14.03.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.034-14,

cертифікат 

UA1.155.0164854-13)

2014

3690

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS  торговельної марки 

Apple типу iPhone 4S моделі А1387 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  

виробництва "Apple Distribution International", 

Ірландія 

Розділ 1 193 01.04.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Іноземного 

підприємства "МАТРІКС-

ПРО" від 28.02.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.021-14)

2014

3691

Радіотермінал (USB-adapter) систем 

стільникового зв’язку CDMA 2000 1x та 

CDMA EV-DO торговельної марки ATEL 

моделi ADA-C450 виробництва "Asiatelco 

Technologies Co.", Китай

Розділ 1 209 08.04.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

CDMA-450, як кінцеве обладнання 

450,6-457,1 МГц/

460,6-467-1 МГц

1M25G1W

1M25D1W

Б01

РІ 17-1

Декларація про 

відповідність  

"Asiatelco Technologies Co.", 

Китай від 20.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.030-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 776 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3692

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

ARCHOS моделей 35 Titanium, 40 Titanium, 

40B Titanium Surround, 45 Titanium та 50 

Titanium з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "ARCHOS S.A.", Франція

Розділ 1 209 08.04.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   "ARCHOS 

S.A.", Франція від 

11.03.2014 № AR03-14/2

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

705.5-СДК,

сертифікат

1О094.001831-14)

2014

3693

Термінал для моніторингу автотранспорту 

"GALILEOSKY" модель GALILEOSKY 

GPS/ГЛОНАСС v.5.0 виробництва "ООО "НПО 

"ГалилеоСкай", Росія

Розділ 1 209 08.04.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для визначення місцезнаходження 

мобільного об'єкту 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність   

"ООО "НПО 

"ГалилеоСкай", Росія від 

08.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0080-13,

сертифікат

UA.1.155.0210518-13)

2014

3694

Термінал для моніторингу автотранспорту 

"GALILEOSKY" модель GALILEOSKY  v.1.8.5 

lite виробництва "ООО "НПО "ГалилеоСкай", 

Росія

Розділ 1 209 08.04.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для визначення місцезнаходження 

мобільного об'єкту 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність   

"ООО "НПО 

"ГалилеоСкай", Росія від 

08.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0080-13,

сертифікат

UA.1.155.0210518-13)

2014

3695

Термінал для моніторингу автотранспорту 

"GALILEOSKY" модель GALILEOSKY  v.1.8.5 

виробництва "ООО "НПО "ГалилеоСкай", Росія

Розділ 1 209 08.04.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для визначення місцезнаходження 

мобільного об'єкту 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність   

"ООО "НПО 

"ГалилеоСкай", Росія від 

08.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0080-13,

сертифікат

UA.1.155.0210518-13)

2014

3696

Термінал для моніторингу автотранспорту 

"GALILEOSKY" модель GALILEOSKY 

GPS/ГЛОНАСС v.2.2.8 виробництва "ООО 

"НПО "ГалилеоСкай", Росія

Розділ 1 209 08.04.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для визначення місцезнаходження 

мобільного об'єкту 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність   

"ООО "НПО 

"ГалилеоСкай", Росія від 

08.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0080-13,

сертифікат

UA.1.155.0210518-13)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 777 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3697

Радіотелефон (комунікатор) систем 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS 

т.м. acer моделі E380 з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Acer 

BSEC Incorporated",  Британські Віргинські 

Острови

Розділ 1 226 15.04.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated", Британські 

Віргинські Острови 

від 20.03.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005902-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.005901-14)

2014

3698

Пристрій приймально-контрольний пожежний 

моделі "Дозор-8MG" з радіомодулем системи 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 

виробництва ТОВ  НВФ "Венбест-Лтд", 

Україна

Розділ 1 226 15.04.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність   

ТОВ  НВФ "Венбест-Лтд", 

від 12.03.2014 № 03

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1256-СДК

сертифікат

1О094.001837-14)

2014

3699

Радіотелефони  систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Xiaomi 

моделей HM 1W, HM 2W, Mi3 з обладнанням 

радіодоступу cтандарту (в тому числі 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "XIAOMI TECHNOLODGY CO., 

LTD", Китай

Розділ 1 243 22.04.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"МЕДЖИК МОБАЙЛ" від 

31.03.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.047-14)

2014

3700

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Bravis моделі ALPHA з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "New 

Devel Technology Development Ltd.", Гонконг

Розділ 1 243 22.04.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "New Devel 

Technology Development 

Ltd.", Гонконг від 27.03.2014 

№ RO.Bravis.ALPHA-14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1261-CДК,

сертифікат

1О094.001875-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 778 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3701

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами торговельної марки Cellocator 

моделі Cello IQ 50 (Benish EcoDriving) з 

радіомодулем системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Telit моделі 

GE864-QUAD та GPS-приймачем у комплекті з 

екраном моделі DFD Unit (Benish Monitor) 

виробництва "Pointer Telacation Ltd-Cellocator 

Division", Ізраїль

Розділ 1 243 22.04.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність   

ТОВ  "Беніщ Джі Пі еС 

Україна"

 від 31.03.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.046-14)

2014

3702

Станція базова типу RBS6000 систем 

стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS 

моделі RBS6301 . виробнитва "Ericsson AB", 

Швеція, Естонія

Розділ 1 243

297

22.04.2014

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-GSM/GSM-

900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як 

базова станція

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

---

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

200KF7W

200KF7D

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

ОВ7

Умови 

використання 

згідно з поз. 4 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  27.08.2013 

№ 559

Декларація про 

відповідність Дочірнйого 

підприємства з 100% 

іноземними інвестиціями 

"Ерікссон" від 05.03.2014

(Звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ  № 024/06,

сертифікат 

 UA.086.00170-14) 

2014/2015

3703

Радіотелефон  систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800  та UMTS торговельної марки 

Nokia типу RM-978 моделі RM-978 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва “Microsoft Mobile Oy”, Фінляндія 

(стара назва: "Nokia Corporation", Фінляндія)

Розділ 1 266

318

593

87

29.04.2014

27.05.2014

26.08.2014

18.02.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "Nokia 

Corporation", Фінляндія 

від 21.03.2014  

(звіт про перевірку та цінку 

СУЯ від 15.05.2013,

сертифікат 

UA.086.00318-14)

Декларація про

відповідність“Nokia Sales 

International Oy” , Фінляндія 

від 30.04.2014

(звіт про перевірку та 

оцінку  СУЯ № 024/14

сертифікат 

UA.086.00384-14)

Декларація про

відповідність“Nokia Sales 

International Oy” , Фінляндія 

від 15.07.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00609-14)

Декларація про 

відповідність 

ФОП Руденко А.В.  

від 05.02.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.TR.052.046-

15)

2014/2

014/20

15

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 779 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  

http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=37&id=551&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=37&id=551&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=37&id=551&language=uk
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3704

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800  та UMTS торговельної марки 

Nokia типу RM-1030 моделі RM-1030 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва “Microsoft Mobile Oy”, Фінляндія 

(стара назва: "Nokia Corporation", Фінляндія)

Розділ 1 266

318

116

29.04.2014

27.05.2014

03.03.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "Nokia 

Corporation", Фінляндія 

від 28.03.2014  

(звіт про перевірку та цінку 

СУЯ від 15.05.2013,

сертифікат 

UA.086.00328-14)

Декларація про

відповідність“Nokia Sales 

International Oy” , Фінляндія 

від 30.04.2014

(звіт про перевірку та 

оцінку  СУЯ № 024/14

сертифікат 

UA.086.00385-14)

Декларація про 

відповідність 

ФОП Руденко А.В. 

від 16.02.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.079-15)

2014/2

015

3705

Радіотелефон  систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800  торговельної марки Nokia типу 

RM-1011 моделі RM-1011 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) виробництва “Microsoft 

Mobile Oy”, Фінляндія (стара назва: "Nokia 

Corporation", Фінляндія)

Розділ 1 266

318

61

29.04.2014

27.05.2014

03.02.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "Nokia 

Corporation", Фінляндія 

від 21.03.2014  

(звіт про перевірку та цінку 

СУЯ від 15.05.2013,

сертифікат 

UA.086.00319-14)

Декларація про

відповідність“Nokia Sales 

International Oy” , Фінляндія 

від 30.04.2014

(звіт про перевірку та 

оцінку  СУЯ № 024/14

сертифікат 

UA.086.00414-14)

Декларація про 

відповідність 

ФОП Руденко А.В. 

від 23.01.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.026-15)

2014/2

014/20

15

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 780 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3706

Радіотелефон  систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800  та UMTS торговельної марки 

fly моделі IQ4491 Quad з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) виробництва "ASN IP LTD", 

Острів Мен

Розділ 1 266 29.04.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "Мобайл Техноком" 

від 15.04.2014 

№ МТ2014-0010

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1224.6-СДК,

сертифікат

1О094.001917-14)

2014

3707

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Alcatel One Touch моделі 6043D з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "TCT 

Mobile International Ltd.", Гонконг

Розділ 1 266 29.04.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

"ПРЕДСТАВНИЦТВО  

"ТСТ МОБІЛЬ ЕРОП САС" 

від 24.03.2014 № 7-14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

001.116-СДК,

сертифікат

1О094.001866-14)

2014

3708

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Alcatel One Touch моделі 7041D з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "TCT 

Mobile International Ltd.", Гонконг

Розділ 1 266 29.04.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

"ПРЕДСТАВНИЦТВО "ТСТ 

МОБІЛЬ ЕРОП САС" від 

24.03.2014 № 4-14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

001.118-СДК,

сертифікат

1О094.001868-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 781 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3709

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Alcatel One 

Touch моделі 1009X виробництва "TCT Mobile 

International Ltd.", Гонконг

Розділ 1 266 29.04.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність   

"ПРЕДСТАВНИЦТВО "ТСТ 

МОБІЛЬ ЕРОП САС" від 

24.03.2014 № 1-14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

001.108-СДК,

сертифікат

1О094.001872-14)

2014

3710

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки ALCATEL 

ONETOUCH моделі 1040D виробництва "TCT 

Mobile International Ltd.", Гонконг

Розділ 1 266 29.04.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність   

"ПРЕДСТАВНИЦТВО "ТСТ 

МОБІЛЬ ЕРОП САС" від 

24.03.2014 № 11-14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

001.109-СДК,

сертифікат

1О094.001874-14)

2014

3711

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Alcatel One 

Touch моделі 1042D з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "TCT Mobile 

International Ltd.", Гонконг

Розділ 1 266 29.04.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

"ПРЕДСТАВНИЦТВО "ТСТ 

МОБІЛЬ ЕРОП САС" від 

24.03.2014 № 5-14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

001.110-СДК,

сертифікат

1О094.001869-14)

2014

3712

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Alcatel One Touch моделі 7047D з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "TCT 

Mobile International Ltd.", Гонконг

Розділ 1 266 29.04.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

"ПРЕДСТАВНИЦТВО "ТСТ 

МОБІЛЬ ЕРОП САС" 

від 24.03.2014 № 10-14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

001.117-СДК,

сертифікат

1О094.001867-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 782 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3713

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Alcatel One 

Touch моделі 1046D з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "TCT Mobile 

International Ltd.", Гонконг

Розділ 1 266 29.04.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

ПРЕДСТАВНИЦТВО "ТСТ 

МОБІЛЬ ЕРОП САС" від 

24.03.2014 № 8-14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

001.111-СДК,

сертифікат

1О094.001873-14)

2014

3714

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Alcatel One 

Touch моделі 2001X з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "TCT Mobile 

International Ltd.", Гонконг

Розділ 1 266 29.04.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

"ПРЕДСТАВНИЦТВО "ТСТ 

МОБІЛЬ ЕРОП САС" від 

24.03.2014 № 2-14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

001.112-СДК,

сертифікат

1О094.001870-14)

2014

3715

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Alcatel One Touch моделі 4015D з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth)  виробництва "TCT 

Mobile International Ltd.", Гонконг

Розділ 1 266 29.04.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

"ПРЕДСТАВНИЦТВО "ТСТ 

МОБІЛЬ ЕРОП САС" від 

24.03.2014 № 6-14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

001.113-СДК,

сертифікат

1О094.001871-14)

2014

3716

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Alcatel One Touch моделі 6012Х з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "TCT 

Mobile International Ltd.", Гонконг

Розділ 1 266 29.04.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

"ПРЕДСТАВНИЦТВО "ТСТ 

МОБІЛЬ ЕРОП САС" від 

24.03.2014 

№ 9-14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

001.114-СДК,

сертифікат

1О094.001864-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 783 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3717

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Alcatel One Touch моделі 6032Х з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "TCT 

Mobile International Ltd.", Гонконг

Розділ 1 266 29.04.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

"ПРЕДСТАВНИЦТВО "ТСТ 

МОБІЛЬ ЕРОП САС" від 

24.03.2014 № 3-14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

001.115-СДК,

сертифікат

1О094.001865-14)

2014

3718

Автомобільна сигналізація торговельної марки 

Prizrak моделей 800, 810, 830, 840 з 

радіомодулем  системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та з радіобладнанням короткого 

радіусу дії виробництва "ООО "ТЕК 

электроникс", Росія 

Розділ 1 266 29.04.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання (з використанням 

стандарту EN 300 440-2)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00F1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "МАГНУС ТРЕЙД " 

від 31.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA TR.052.0094-13

сертифікат

UA1.155.0208933-13)

2014

3719

Модем ADSL з функцією маршрутизації 

торговельної марки HP моделі HP MSR935 3G 

Router з радіомодулем систем стільникового 

зв’язку GSM-900/1800 та UMTS виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 1 266 29.04.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 20.03.2014 

№ UA.028.00005-14/029

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

683.45.4-СДК,

сертифікат

1О094.001854-14)

2014

3720

Маршрутизатор абонентський термінальний 

торговельної марки HP моделі HP MSR930 4G 

LTE/3G WCDMA Global Router з радіомодулем 

систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та 

UMTS виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 1 266 29.04.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 20.03.2014 

№ UA.028.00006-14/029

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

683.45.6-СДК,

сертифікат

1О094.001856-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 784 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3721

Радіотелефон (комунікатор) систем 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS 

торговельної марки HTC моделі HTC Desire 

310 UKR (0PA2110), HTC Desire 310 dual sim 

UKR (0PA2210) з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) та GPS-приймачем виробництва 

"HTC Corporation", Тайвань

Розділ 1 291 13.05.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ""HTC 

Corporation", Тайвань від 

28.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.006005-14-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.006004-14) 

2014

3722

Радіотермінал систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS типу PFA10253 

(Modular Telematics Gateway 3G)  виробництва 

"Deere & Company", США    

Розділ 1 291 13.05.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

Декларація про 

відповідність  "Deere & 

Company", США  від 

11.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00531-13)

2014

3723

Радіотермінал торговельної марки  Motorola 

моделі MC32N0 з обладнанням радіодоступу 

(в тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Motorola Solutions, 

Inc."  США 

Розділ 1 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність “Motorola 

Solutions, Inc.”  США від 

08.04.2014 (сертифікат 

органу з оцінки 

відповідності 

 UA.086.00352-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3724

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS  торговельної марки 

Samsung моделі GT-I9300I з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 1 291 13.05.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11а/b/g/n) та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "Самсунг Електронікс 

Україна Компані"  від 

21.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00305-14)

2014

3725

Реєстратор розрахункових операцій (PPO) 

моделі "Екселліо DP-05" з радіомодулем 

системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 

виробництва "Датекс" ООД, Болгарія

Розділ 1 291 13.05.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "Інфотакс Плюс"  від 

14.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.004619-13-СДК,

сертифікат

UA1.003.0183144-13)

2014

3726

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами типу UNS моделей UNS-100, UNS-

300, UNS-400, з радіомодулем системи 

стільникового зв’язку GSM 900/1800 

виробництва ТОВ "Українські навігаційні 

системи", Україна

Розділ 1 291

310

13.05.2014

16.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність   

 ТОВ "Українські навігаційні 

системи"  від 17.04.2014 № 

01/04/2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1278-СДК,

сертифікат

1О094.001924-14)

Декларація про 

відповідність   

 ТОВ "Українські навігаційні 

системи"  від 16.04.2015 № 

01-Д/04/2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1278.1-СДК,

сертифікат

1О094.002726-15)

2014/2

015
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3727

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 і UMTS торговельної марки 

Vertu моделі SIGNATURE TOUCH типу RM-

980V з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

та пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) виробництва "VERTU Corporation Ltd.", 

Велика Британія

Розділ 1 291 13.05.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11а/b/g/n) та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність   

"VERTU Corporation Ltd.", 

Велика Британія  від 

28.03.2014

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ 024/07

сертифікат

UA.086.00329-14)

2014

3728

Навігаційна система для транспортних засобів 

(Wireless Electric Control Unit 2) торговельної 

марки CPAC типу W-ECU2 з радіомодулем 

системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 

т.м. Cinterion (SIEMENS) моделі BGS3 та GPS 

приймачем виробництва "CPAC Systems AB", 

Швеція

Розділ 1 291 13.05.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність "CPAC 

Systems AB", Швеція від 

11.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005805-14-CДК, 

сертифікат 

UA 1.001.005804-14)

2014

3729

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Karbonn моделей: Titanium S9, Titanium X, 

LION, E8222, D8988, KS606+, KS808T (JK808) 

з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Karbonn Mobiles Co., ltd.", Китай  

(стара назва "PIPO TECHNOLOGY Co., 

LTD."Гонконг, Китай)

Розділ 1 291

353

13.05.2014

11.06.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "Ен-Ай-Ес"  від 

19.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.039-14)

2014/2

014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 787 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3730

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

YOTAPHONE моделі C9660 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "YOTA 

Devices Ltd.", Кіпр

Розділ 1 291 13.05.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "YOTA 

Devices Ltd.", Кіпр від .                    

14.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00294-14 )

2014

3731

Радіотелефон (комунікатор) систем 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS 

торговельної марки HTC моделі HTC Desire 

700 dual sim UKR (0P4O100) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем 

виробництва "НTC Corporation", Тайвань

Розділ 1 318 27.05.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "HTC 

Corporation", Тайвань 

від 23.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.006164-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006163-14) 

2014

3732

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

BlackBerry моделей BlackBerry Q5 та 

BlackBerry Q10, з обладнанням радіодоступу (у 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID) виробництва "Research In 

Motion Limited", Канада

Розділ 1 318

319

27.05.2014

23.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11а/b/g/n) та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність П ІІ у формі 

ТОВ "ASBIS-Україна" від 

16.04.2014 № 5/2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

990.5-СДК,

сертифікат 

1О094.001919-14)

Декларація про 

відповідність П ІІ у формі 

ТОВ "ASBIS-Україна" від 

05.06.2015 № 08/2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

990.10-СДК,

сертифікат 

1О094.002853-15)

2014/2

015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 788 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3733

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

BlackBerry моделі BlackBerry Z30 з 

обладнанням радіодоступу  (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID)  виробництва "Research In Motion 

Limited", Канада

Розділ 1 318

319

27.05.2014

23.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11а/b/g/n) та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність П ІІ у формі 

ТОВ "ASBIS-Україна" від 

28.04.2014 № 6/2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

990.6-СДК,

сертифікат 

1О094.001939-14)

Декларація про 

відповідність П ІІ у формі 

ТОВ "ASBIS-Україна" від 

05.06.2015 № 07/2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

990.9-СДК,

сертифікат 

1О094.002852-15)

2014/2

015

3734

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

BlackBerry моделі BlackBerry Z10 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID)  виробництва "Research In Motion 

Limited", Канада

Розділ 1 318 27.05.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11а/b/g/n) та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

 

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність П ІІ у формі 

ТОВ "ASBIS-Україна" від 

29.04.2014 № 7/2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

990.7-СДК,

сертифікат 

1О094.001940-14)

2014

3735

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Philips 

моделі Philips E320 (CTE320) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва “Shenzhen Sang Fei 

Consumer Communications Co., Ltd.”, Китай

Розділ 1 318 27.05.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Нормакон-Україна"

від 18.04.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00435-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 789 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3736

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo S850 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 1 318

341

27.05.2014

07.07.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

29.04.2014 № LENOVO. 

UKR.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281-СДК,

сертифікат 

1О094.001938-14)

Декларація про 

відповідність   

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

15.06.2015 № LENOVO. 

UKR.679-48/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.66-СДК,

сертифікат 

1О094.002868-15)

2014/2015

3737

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Prestigio серії PAP моделей 

PAP(YY)(XX)(ZZ)(DUO)(COLOR)(STORAGE) 

з обладнанням радіодоступу у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

де YY - розмір матриці (35, 40, 43, 50, 53); 

XX - виробничий індекс моделі (00, 05, 10, 20, 

22, 40, 44, 55); 

ZZ - позначення в дужках можуть приймати 

значення RU,UA,CIS або бути відсутніми; 

DUO - позначення, що визначає модель з 

двома сим-картками, може бути відсутнім; 

COLOR - позначання кольору (приймає 

значення WHITЕ, BLACK, RED та інше або 

відсутня), 

STORAGE - індекс пам'яті (може приймати 

значення 32GB, 16GB або інше, або відсутнім); 

в разі відсутності позначок локалізації та 

кількості карток - обладнання призначено для 

всіх ринків, 

порядок позначок 

(ZZ)(DUO)(COLOR)(STORAGE) може бути 

довільним виробництва "Prestigio Plaza 

Limited", Кіпр

Розділ 1 318

575

27.05.2014

19.08.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність

Підприємства з іноземною 

інвестицією у формі ТОВ 

"ASBIS-Україна" від 

05.05.2014 №  08/2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

660.36-СДК,

сертифікат 

1О094.001954-14)

2014/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 790 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3738

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

“LG” моделі LG-D380 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та з інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth) виробництва "LG 

Electronics Inc.", Республіка Корея

Розділ 1 318 27.05.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність    П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна"  від 

14.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00375-14)

2014

3739

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Fly IQ4414 Quad з обладнанням радіодоступу (у 

тому числі з інтерфейсом  передачі даних 

Bluetooth) виробництва "ASN IP LTD", Острів 

Мен

Розділ 1 318 27.05.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" 

від 14.05.2014 

№ ASN.UKR.679-3/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1224.9-CДК,

сертифікат

1О094.001963-14)

2014

3740

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Fly IQ4413 Quad, Fly IQ4415 Quad  та  Fly 

IQ4416 з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) 

виробництва "ASN IP LTD", Острів Мен

Розділ 1 318

310

27.05.2014

16.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" 

від 07.05.2014 

№ ASN.UKR.679-2/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1224.8-CДК,

сертифікат

1О094.001960-14)

Декларація про 

відповідність  ТОВ "Мобайл 

Техноком"

від 27.05.2015 

№ МOBILE-

ТECHNOCOM.UKR.679-

5/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1224.31-СДК,

сертифікат

1О094.002822-15)

2014/2

015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 791 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3741

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

KENEKSI моделей Fire 2, Norma 2, Solo, 

Apollo, Sky з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "HONG KONG CHENGRUN 

ELECTRON LIMITED", Китай

Розділ 1 318 27.05.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність     

"HONG KONG CHENGRUN 

ELECTRON LIMITED", 

Китай від 03.02.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.004-14)

2014

3742

Повторювач системи стільникового зв'язку 

GSM-1800 моделі PicoCell 1800 SXB 

виробництва "Московские микроволны", 

Російська Федерація 

Розділ 1 318 27.05.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв'язок GSM-1800

(ДСТУ ETSI EN 301 502,

ETSI EN 300 609-4)

Для застосування в системах 

стільникового  зв'язку GSM-1800, у 

якості повторювача

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Умови 

використання 

згідно з поз. 1 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  22.04.2014 

№ 244

Декларація про 

відповідність  

ТОВ "ШОП-ЖСМ" 

від 30.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00445-14)

2014

3743

Повторювач системи цифрового 

стільникового зв'язку GSM-900 

моделі PicoCell 900 SXB виробництва 

ЗАО "Московские микроволны", Російська 

Федерація

Розділ 1 318 27.05.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

(ДСТУ ETSI EN 301 502,

ETSI EN 300 609-4)                           

Для застосування в системах 

стільникового зв'язку 

E-GSM/GSM 900, як повторювач

933-960 МГц/

888-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Умови 

використання 

згідно з поз. 1 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  18.10.2012 

№ 518

Декларація про 

відповідність  

ТОВ "ШОП-ЖСМ" 

від 30.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00323-14)

2014

3744

Повторювач системи стільникового зв'язку 

GSM-900 

 моделі PicoCell 900 SXA виробництва 

ЗАО "Московские микроволны", Російська 

Федерація

Розділ 1 318 27.05.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

(ДСТУ ETSI EN 301 502,

ETSI EN 300 609-4)                           

Для застосування в системах 

стільникового зв'язку 

E-GSM/GSM 900, як повторювач

933-960 МГц/

888-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Умови 

використання 

згідно з поз. 2 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  18.10.2012 

№ 518

Декларація про 

відповідність  

ТОВ "ШОП-ЖСМ" 

від 30.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00323-14)

2014

3745

Повторювач системи стільникового зв'язку 

GSM-900 

моделі PicoCell 900 SXL виробництва 

ЗАО "Московские микроволны", Російська 

Федерація

Розділ 1 318 27.05.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

(ДСТУ ETSI EN 301 502,

ETSI EN 300 609-4)                           

Для застосування в системах 

стільникового зв'язку 

E-GSM/GSM 900, як повторювач

933-960 МГц/

888-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Умови 

використання 

згідно з поз. 3 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  18.10.2012 

№ 518

Декларація про 

відповідність  

ТОВ "ШОП-ЖСМ" 

від 30.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00323-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 792 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3746

Повторювач системи стільникового зв'язку 

GSM-900 

моделі PicoCell 900 BST виробництва 

ЗАО "Московские микроволны", Російська 

Федерація

Розділ 1 318 27.05.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

(ДСТУ ETSI EN 301 502,

ETSI EN 300 609-4)                           

Для застосування в системах 

стільникового зв'язку 

E-GSM/GSM 900, як повторювач

933-960 МГц/

888-915 МГц

200KF7W

200KG7W

Умови 

використання 

згідно з поз. 4 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  18.10.2012 

№ 518

Декларація про 

відповідність  

ТОВ "ШОП-ЖСМ" 

від 30.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00323-14)

2014

3747

Повторювач системи стільникового зв'язку 

GSM-1800 

моделі PicoCell 1800 BST виробництва ЗАО 

"Московские микроволны", Російська 

Федерація

Розділ 1 318 27.05.2014  Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800                                                  

(ДСТУ ETSI EN 301 502,

ETSI EN 300 609-4)

Для застосування в системах 

стільникового зв'язку 

GSM-1800, як повторювач

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Умови 

використання 

згідно з поз. 8 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  18.10.2012 

№ 518

Декларація про 

відповідність  

ТОВ "ШОП-ЖСМ" 

від 30.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00323-14)

2014

3748

Повторювач системи стільникового зв'язку 

GSM-1800 

моделі PicoCell 1800 SXL виробництва ЗАО 

"Московские микроволны", Російська 

Федерація

Розділ 1 318 27.05.2014  Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800                                                  

(ДСТУ ETSI EN 301 502,

ETSI EN 300 609-4)

Для застосування в системах 

стільникового зв'язку 

GSM-1800, як повторювач

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Умови 

використання 

згідно з поз. 9 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  18.10.2012 

№ 518

Декларація про 

відповідність  

ТОВ "ШОП-ЖСМ" 

від 30.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00323-14)

2014

3749

Повторювач системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 

моделі PicoCell 900/1800 BST виробництва 

ЗАО "Московские микроволны", Російська 

Федерація

Розділ 1 318 27.05.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв'язку 

E-GSM/GSM-900/1800, як повторювач

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Умови 

використання 

згідно з поз. 11 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  18.10.2012 

№ 518

Декларація про 

відповідність  

ТОВ "ШОП-ЖСМ" 

від 30.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00323-14)

2014

3750

Повторювач системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 

 моделі PicoCell 900/1800 SXA виробництва 

ЗАО "Московские микроволны", Російська 

Федерація

Розділ 1 318 27.05.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв'язку 

E-GSM/GSM-900/1800, як повторювач

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Умови 

використання 

згідно з поз. 12 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  18.10.2012 

№ 518

Декларація про 

відповідність  

ТОВ "ШОП-ЖСМ" 

від 30.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00445-14)

2014

3751

Повторювач системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 

моделі PicoCell 900/1800 SXB виробництва 

ЗАО "Московские микроволны", Російська 

Федерація

Розділ 1 318 27.05.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв'язку 

E-GSM/GSM-900/1800, як повторювач

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Умови 

використання 

згідно з поз. 13 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  18.10.2012 

№ 518

Декларація про 

відповідність  

ТОВ "ШОП-ЖСМ" 

від 30.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00323-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 793 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3752

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Nokia типу RM-1045 моделі RM-1045 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) виробництва "Microsoft Mobile Oy", 

Фінляндія

Розділ 1 353

61

11.06.2014

03.02.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11а/b/g/n) та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "Nokia Sales 

International Oy", Фінляндія  

від 07.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00462-14,

Звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ 024/14,

сертифікат 

UA.086.00460-14)

Декларація про 

відповідність 

ФОП Руденко А.В.  

від 23.01.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.028-15)

2014/2

015

3753

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800  торговельної марки Nokia типу 

RM-873 моделі "Nokia 206.1" з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Microsoft Mobile Oy", 

Фінляндія

Розділ 1 353

116

11.06.2014

03.03.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Nokia Sales 

International Oy", Фінляндія  

від 07.05.2014

(Звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ 024/14,

сертифікат 

UA.086.00461-14) 

Декларація про 

відповідність ФОП Руденко 

А.В. 

від 16.02.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.070-15)

2014/2015

3754

 ІР-шлюз торговельної марки Yeastar моделей 

NeoGate TG100, NeoGate TG200, NeoGate 

TG400, NeoGate TG800, з радіомодулем 

системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 

виробництва "Yeastar Technology Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 1 353 11.06.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"АЙПІМАТІКА-Україна" 

від 19.05.2014 (сертифікат 

органу з оцінки 

відповідності 

 UA.TR. 052.087-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 794 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3755

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800, торгової марки “SAMSUNG” 

моделі SM-B310E виробництва "Samsung 

Electronics Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 1 353 11.06.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "Самсунг Електронікс 

Україна Компані"  від 

21.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0027-14)

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "Самсунг Електронікс 

Україна Компані"  від 

21.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0028-14)

2014

3756

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торгової марки “SAMSUNG” 

моделі SM-B312E з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 1 353 11.06.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "Самсунг Електронікс 

Україна Компані"  від 

21.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0024-14)

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "Самсунг Електронікс 

Україна Компані"  від 

21.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0025-14)

2014

3757

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS торгової марки 

“SAMSUNG” моделі SM-C111 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth), пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 1 353 11.06.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11а/b/g/n) та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "Самсунг Електронікс 

Україна Компані"  від 

21.05.2014

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності 

UA.032.СДК.0026-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 795 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3758

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony моделі D5102 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) з радіопристроєм 

короткого радіуса дії та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) 

виробництва "Sony Mobile Communications 

AB", Швеція

Розділ 1 353 11.06.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1, EN 300 440-2)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання з використанням 

радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 

802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1, EN 300 440-

2) та розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГ

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

1M00FXD

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 24-5

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "Соні Україна"  від 

30.04.2014

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності 

UA.086.00459-14)

2014

3759

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Bravis моделі ТАU з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Gaoxinqi Electronics (HongKong) Ltd.", Китай

Розділ 1 353

263

11.06.2014

19.05.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Gaoxinqi 

Electronics (HongKong) 

Ltd.", Китай  від 12.05.2014 

№ GAOXINQI.UKR.679-

1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1261.1-CДК, 

сертифікат 

1O094.001959-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ "Наш 

Сервіс." від 14.04.2015 № 

GAOXINQI.UKR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1261.5-CДК, 

сертифікат 

1O094.002718-15)

2014/2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 796 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3760

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

DataWind моделей PocketSurfer 3G5, 

PocketSurfer 5, PocketSurfer 5Х з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) виробництва "DataWind 

Innovations Pvt. Limited", Великобританія

Розділ 1 353 11.06.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Нетвінд 

Інтернешнл"  від 16.05.2014 

№ 12/12

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1247.1.1-CДК, 

сертифікат 

1O094.001972-14)

2014

3761

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки TEXET 

моделі TM-B112 виробництва ЗАО 

"Электронные системы "Алкотел", Росія

Розділ 1 353

484

11.06.2014

22.07.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Високий 

сезон"  від 23.04.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.070-14)

2014/2014

3762

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки TEXET 

моделі TM-102 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва ЗАО "Электронные системы 

"Алкотел", Росія

Розділ 1 353 11.06.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Високий 

сезон"  від 23.04.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.069-14)

2014

3763

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки TEXET 

моделі TM-511R з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва ЗАО "Электронные системы 

"Алкотел", Росія

Розділ 1 353 11.06.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Високий 

сезон"  від 23.04.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.071-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 797 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3764

Радіотелефон (комунікатор) систем 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS 

торговельної марки HTC моделі HTC Desire 

610 UKR (0P9O20X) (де "Х" може бути "0" - 

означає наявність NFC модуля, або "1" - 

означає відсутність NFC модуля) з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID 

та GPS-приймачем виробництва "HTC 

Corporation", Тайвань

Розділ 1 374 17.06.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n), та з пристроєм 

радіочастотної ідентифікації і GPS-

приймачем 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "HTC 

Corporation", Тайвань

 від 20.05.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006394-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006393-14)

2014

3765

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

SAMSUNG моделі GT-I8200 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics C., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 1 374 17.06.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

200KF7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Самсунг Електронікс 

Україна Компані"

 від 20.05.2014  

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

UA.032.СДК.0019-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Самсунг Електронікс 

Україна Компані"

 від 20.05.2014  

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

UA.032.СДК.0020-14)

2014

3766

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Philips 

моделі Philips E120 (CTE1200) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Shenzhen Sang Fei 

Consumer Communications co., Ltd", Китай

Розділ 1 396 24.06.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

“Нормакон-україна”

від 16.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00502-

14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 798 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3767

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS  торговельної марки 

Apple типу iPhone 4S моделі А1387 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  

виробництва "Apple Distribution International", 

Ірландія 

Розділ 1 396 24.06.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "ASBIS-

Україна" від 02.06.2014 № 

10/2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1294.1-СДК,

сертифікат 

1О094.002001-14)

2014

3768

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS  торговельної марки 

Apple типу iPhone 5C моделі А1507 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  

виробництва "Apple Distribution International", 

Ірландія 

Розділ 1 396 24.06.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "ASBIS-

Україна" від 02.06.2014 № 

11/2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1294.2-СДК,

сертифікат 

1О094.002002-14)

2014

3769

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS  торговельної марки 

Apple типу iPhone 5S моделі А1457 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  

виробництва "Apple Distribution International", 

Ірландія 

Розділ 1 396 24.06.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "ASBIS-

Україна" від 02.06.2014 № 

12/2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1294.3-СДК,

сертифікат 

1О094.002003-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 799 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3770

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки LG 

моделі LG-D855 з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11та інтерфейсом  передачі даних 

Bluetooth) та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID) виробництва “LG 

Electronics Inc.”, Республіка Корея

Розділ 1 396 24.06.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11а/b/g/n) та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність  П з ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" 

від 10.06.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0061-14)

2014

3771

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS моделі Lenovo A536 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі  

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 1 396

319

24.06.2014

23.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про відповідніст 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

12.06.2014 № 

LENOVO.UKR.679-7/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1281.6-СДК,

сертифікат 

1О094.002029-14) 

Декларація про відповідніст 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

05.06.2015

 № LENOVO.UKR.679-44/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1281.62-СДК,

сертифікат 

1О094.002857-15) 

2014/2

015

3772

Радіомодуль системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки 

CINTERION моделі BG-2E виробництва 

"Gemalto M2M GmbH", Німеччина

Розділ 1 396 24.06.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Теміс 

Трейд"  від 30.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.101-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 800 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3773

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами торговельної марки Magnum 

моделей MT-300 (Bastion MT 300) та MT-400 

(Bastion MT 400) з радіомодулем системи 

стільникового зв’язку GSM 900/1800 

виробництва "ТОВ "МСС Україна", Україна

Розділ 1 422 01.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність "ТОВ "МСС 

УКРАЇНА" від 11.06.2014 № 

MCC.UKR.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1240.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.002017-14)

2014

3774

Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS  т.м. HARMAN моделі 

PPIS UMTS II  виробництва "Harman/Becker 

Automotive Systems Inc.", Німеччина 

Розділ 1 422 01.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

Декларація про 

відповідність "Harman 

Becker Automotive Systems 

Inc.", Німеччина від 

16.12.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0131-14)

2014

3775

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS моделей Fly IQ4409 

Quad, Fly IQ4502 Quad з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "ASN IP LTD", Острів 

Мен 

Розділ 1 445 08.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Мобайл Техноком" 

від 24.06.2014 № MOBAILE-

TECHNOKOM.

UKR.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1224.10.2-СДК, 

сертифікат 

1О094.002046-14)

2014

3776

Радіотелефон (комунікатор) систем 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS 

торговельної марки hTC моделі HTC Desire 

516 dual sim UKR (0PBD200) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), GPS-приймачем 

виробництва "HTC Corporation", Тайвань

Розділ 1 445 08.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "HTC 

Corporation" , Тайвань

від 19.06.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006622-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006623-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 801 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3777

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

THL моделей thl T100S, thl T200, thl T200c, thl 

T11, thl 5000 з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації RFID - модуль NFC, 

виробництва "Shenzhen Hongjiayuan 

Communication Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 445 08.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n) та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

9-148,5 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

 40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Ен-Ай-Ес"

 від 17.06.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.TR.052.083-14) 

2014

3778

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

THL моделей thl T5S, thl W100S, thl W200S, thl 

W200, thl 4400 з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Shenzhen Hongjiayuan 

Communication Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 445 08.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

 40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Ен-Ай-Ес"

 від 17.06.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.TR.052.084-14) 

2014

3779

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Nokia типу RM-1013 моделі RM-1013 з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Microsoft Mobile Oy", Фінляндія

Розділ 1 445

87

08.07.2014

18.02.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

 40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Nokia Sales 

International Oy", Фінляндія  

від 04.06.2014

(Звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ 024/14,

сертифікат 

UA.086.00531-14) 

Декларація про 

відповідність 

ФОП Руденко А.В.

від 05.02.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.TR.052.044-

15)

2014/2

015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 802 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3780

Пристрій спостереження за рухомими 

об'єктами моделі CAT PL421 (бортовий 

комунікаційний модуль) з радіомодулем 

систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та 

GPS-приймачем виробництва "Trimble 

Navigation Limited", США

Розділ 1 461 15.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ЦЕППЕЛІН Україна 

ТОВ" від 30.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.100-14)

2014

3781

Радіотелефон (комунікатор) систем 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS 

торговельної марки hTC моделі HTC Desire 

210 dual sim UKR (0PD2100) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), GPS-приймачем 

виробництва "HTC Corporation", Тайвань

Розділ 1 461 15.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "HTC 

Corporation" , Тайвань

від 20.06.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006629-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006630-14)

2014

3782

Контролер програмований типу MCL 5.8 

моделей MCL 5.8 RS232.485.CL та MCL 5.8 

RS232.485.CL.Clin, з радіомодулем системи 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 моделі 

LEON-G100 або моделі LEON-G200 

виробництва UAB "Elgama Sistemos", 

Литовська Республіка

Розділ 1 461

644

15.07.2014

16.09.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для спостереження за рухомими 

об'єктами

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ЕЛГАМА-

ЕЛЕКТРОНІКА" 

від 26.06.2014 

№ELGAMA.UKR.679-1/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№1307-СДК, 

сертифікат 

1О094.002049-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ЕЛГАМА-ЕЛЕКТРОНІКА" 

від 29.08.2014 

№ELGAMA.UKR.679-2/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№1346-СДК,

 сертифікат

 1О094.002207-14).

2014/2

014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 803 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3783

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo A328 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробнитва "Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 1 461

319

15.07.2014

23.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" 

від 27.06.2014 

№LENOVO.UKR.679-8/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№1281.7-СДК, 

сертифікат 

1О094.002052-14)

Декларація про відповідніст 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

05.06.2015

 № LENOVO.UKR.679-42/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1281.57-СДК,

сертифікат 

1О094.002855-15) 

2014/2

015

3784

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торговельної марки fly моделей 

DS107D та TS111 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "ASN IP LTD", Острів Мен 

Розділ 1 461 15.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Мобайл Техноком" 

від 01.07.2014 № MOBAILE-

TECHNOKOM.

UKR.679-3/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1224.10.3-СДК, 

сертифікат 

1О094.002057-14)

2014

3785

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

fly моделі IQ455 Octa з обладнанням 

радіодоступу ( в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "ASN 

IP LTD", Острів Мен 

Розділ 1 461 15.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Мобайл Техноком" 

від 01.07.2014 № MOBAILE-

TECHNOKOM.

UKR.679-2/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1224.10.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.002056-14)

2014

3786

Пристрій зчитування даних моделей VTM 

G006, VTM G007 з радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 

виробництва "VECTOR Sp.z o.o.", Польща

Розділ 1 461 15.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ІТРЕС" 

від 15.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.088-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 804 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3787

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

GSmart моделей 

Arty A3, Mika M2 з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "GIGA-BYTE 

Communication Inc.", Тайвань

Розділ 1 461 15.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПІІ у формі 

ТОВ "ASBIS-Україна" 

від 27.06.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.127-14)

2014

3788

Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 та UMTS торговельної 

марки Samsung моделей SM-G355H, SM-

G355HD з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11та інтерфейсом  передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 1 461 15.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідністьТОВ “Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані” 

від 27.06.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0101-14)

2014

3789

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

LG моделі LG-D724 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "LG 

Electronics Inc.", Південна Корея 

Розділ 1 461 15.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

----

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність П І І "ЛГ  

Електронікс Україна" від 

01.07.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0106-14)

2014

3790

Станція базова системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 моделі Flexi Compact BTS 

виробнитва "Nokia Solutions and Networks Oy", 

Фінляндія

Розділ 1 461 15.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв'язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв'язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв'язок GSM -1800

(ДСТУ ETSI EN 301 502:2007)

Для застосування в системах 

стільникового зв'язку 

E-GSM/GSM-900/1800 

у якості базової станції

933-960 МГц/

888-915 МГц

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200KF7W

200KG7W

Умови 

використання 

згідно з поз. 2 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  21.05.2014 

№ 305

Декларація про 

відповідність ТОВ "НОКІА 

СОЛЮШНЗ ЕНД 

НЕТВОРКС УКРАЇНА" від 

03.07.2014 №NSN.UKR.679-

1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

№1272-СДК,

сертифікат

1О094.002059-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 805 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  

http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4569&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4569&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4569&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4569&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4569&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4569&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4569&language=uk


номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3791

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo A328 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 1 461 15.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" 

від 27.06.2014 

№LENOVO.UKR.679-8/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1281.7-СДК,

сертифікат 

1О094.002052-14) 

2014

3792

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

"GIGABYTE" моделі GSmart T4 LITE з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "GIGA-BYTE Communications, 

Inc.", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 1 461 15.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Підприємства 

з іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

УКРАЇНА" 

від 04.07.2014 № 17/2014

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 590.9-СДК;

1О094.002066-14)

2014

3793

Радіомодуль (Data Card) систем стільникового 

зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної 

марки Telit моделі LN930 виробництва "Telit 

Communications S.p.A.", Італія

Розділ 1 461 15.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" 

від 13.06.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00532-

14)

2014

3794

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS з GPS приймачем 

торговельної марки HUAWEI моделі HUAWEI 

Y530-U00 з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 1 461 15.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Хуавей Україна"

 від 17.06.2014 № 488/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00543-14) 

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 806 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3795

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS з GPS приймачем 

торговельної марки HUAWEI моделі HUAWEI 

G730-U10 з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 1 461 15.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Хуавей Україна"

 від 17.06.2014 № 484/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00545-14) 

2014

3796

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS з GPS приймачем 

торговельної марки HUAWEI моделі HUAWEI 

Y330-U11 з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 1 461 15.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність

ТОВ "Хуавей Україна"

 від 17.06.2014  № 487/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00544-14) 

2014

3797

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS з GPS приймачем 

торговельної марки HUAWEI моделі HUAWEI 

Y600-U20 з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 1 461 15.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Хуавей Україна"

 від 17.06.2014 № 485/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00546-14) 

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 807 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3798

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS з GPS приймачем 

торговельної марки HUAWEI моделі HUAWEI 

G6-U10 з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 1 461 15.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність

ТОВ "Хуавей Україна"

 від 17.06.2014  № 486/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00550-14) 

2014

3799

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS з GPS приймачем 

торговельної марки HUAWEI моделі HUAWEI 

G630-U10 з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 1 461 15.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

 40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність

ТОВ "Хуавей Україна"

 від 17.06.2014  № 489/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00549-14) 

2014

3800

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS з GPS приймачем 

торговельної марки HUAWEI моделі HUAWEI 

H30-U10 з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 1 461 15.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність

ТОВ "Хуавей Україна"

 від 17.06.2014  № 490/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00548-14) 

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 808 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3801

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS з GPS приймачем 

торговельної марки HUAWEI моделі HUAWEI 

Sophia-L10 з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі інтерфейс передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID), виробництва "Huawei Technologies Co., 

Ltd.", Китай

Розділ 1 461 15.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n 

та розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність

ТОВ "Хуавей Україна"

 від 17.06.2014  № 491/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00547-14) 

2014

3802

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

SAMSUNG моделі SM-G350E з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Корея

Розділ 1 484 22.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Самсунг Електронікс 

Україна Компані" 

від 04.07.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0104-14)

2014

3803

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Bravis 

моделі BASE з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Huizhou Qiaoxing Famous Science 

& Technology Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 484

319

22.07.2014

23.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

"Huizhou Qiaoxing Famous 

Science & Technology Co., 

Ltd.", Китай 

від 26.06.2014 №HUIZHOU 

QIAOXING.UKR.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№1308-СДК,

сертифікат 

1О094.002047-14)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Наш Сервіс" 

від 03.06.2015 № BRAVIS 

HUIZHOU 

QIAOXING.UKR.679-2/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 1308.3-СДК,

сертифікат

1О094.002837-15) 

2014/2

015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 809 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3804

Радіотелефон (комунікатор) систем 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS 

торговельної марки HTC моделі HTC One (M8) 

dual sim UKR (0P6B640) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), пристроєм 

радіочастотної ідентифікації RFID та GPS-

приймачем виробництва "HTC Corporation", 

Тайвань

Розділ 1 484 22.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n), та з пристроєм 

радіочастотної ідентифікації і GPS-

приймачем 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "HTC 

Corporation", Тайвань 

від 25.06.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006643-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006642-14  )

2014

3805

Радіотелефон (комунікатор) систем 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS 

торговельної марки HTC моделі HTC One mini 

2 UKR (0P8B230) з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), пристроєм радіочастотної 

ідентифікації RFID та GPS-приймачем 

виробництва "HTC Corporation", Тайвань

Розділ 1 484 22.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n), та з пристроєм 

радіочастотної ідентифікації і GPS-

приймачем 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "HTC 

Corporation", Тайвань  

від 27.06.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006693-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006676-14  )

2014

3806

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами торгової марки SmartTrack моделі 

T53 з радіомодулем системи стільникового 

зв’язку GSM-900/1800 та GPS-приймачем 

виробництва "ФОП Демченко Дмитро 

Юрійович", Україна

Розділ 1 484 22.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність "ФОП 

Демченко Дмитро 

Юрійович" від 30.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.102-14 

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 810 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3807

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами торгової марки SmartTrack моделі 

T3 з радіомодулем системи стільникового 

зв’язку GSM-900/1800 та GPS-приймачем 

виробництва "ФОП Демченко Дмитро 

Юрійович", Україна

Розділ 1 484 22.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність "ФОП 

Демченко Дмитро 

Юрійович" від 30.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.102-14 

2014

3808

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами торгової марки SmartTrack моделі 

T43 з радіомодулем системи стільникового 

зв’язку GSM-900/1800 та GPS-приймачем 

виробництва "ФОП Демченко Дмитро 

Юрійович", Україна

Розділ 1 484 22.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність "ФОП 

Демченко Дмитро 

Юрійович" від 30.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.102-14 

2014

3809

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами торгової марки SmartTrack моделі 

T42 з радіомодулем системи стільникового 

зв’язку GSM-900/1800 та GPS-приймачем 

виробництва "ФОП Демченко Дмитро 

Юрійович", Україна

Розділ 1 484 22.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність "ФОП 

Демченко Дмитро 

Юрійович" від 30.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.102-14 

2014

3810

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами торгової марки SmartTrack моделі 

T51 з радіомодулем системи стільникового 

зв’язку GSM-900/1800 та GPS-приймачем 

виробництва "ФОП Демченко Дмитро 

Юрійович", Україна

Розділ 1 484 22.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність "ФОП 

Демченко Дмитро 

Юрійович" від 30.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.102-14 

2014

3811

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами торгової марки SmartTrack моделі 

T52 з радіомодулем системи стільникового 

зв’язку GSM-900/1800 та GPS-приймачем 

виробництва "ФОП Демченко Дмитро 

Юрійович", Україна

Розділ 1 484 22.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність "ФОП 

Демченко Дмитро 

Юрійович" від 30.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.102-14 

2014

3812

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами торгової марки SmartTrack моделі 

T41 з радіомодулем системи стільникового 

зв’язку GSM-900/1800 та GPS-приймачем 

виробництва "ФОП Демченко Дмитро 

Юрійович", Україна

Розділ 1 484 22.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність "ФОП 

Демченко Дмитро 

Юрійович" від 30.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.102-14 

2014

3813

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами торгової марки SmartTrack моделі 

T33 з радіомодулем системи стільникового 

зв’язку GSM-900/1800 та GPS-приймачем 

виробництва "ФОП Демченко Дмитро 

Юрійович", Україна

Розділ 1 484 22.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність "ФОП 

Демченко Дмитро 

Юрійович" від 30.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.102-14 

2014

3814

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами торгової марки SmartTrack моделі 

T32 з радіомодулем системи стільникового 

зв’язку GSM-900/1800 та GPS-приймачем 

виробництва "ФОП Демченко Дмитро 

Юрійович", Україна

Розділ 1 484 22.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність "ФОП 

Демченко Дмитро 

Юрійович" від 30.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.102-14 

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 811 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3815

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами торгової марки SmartTrack моделі 

T31 з радіомодулем системи стільникового 

зв’язку GSM-900/1800 та GPS-приймачем 

виробництва "ФОП Демченко Дмитро 

Юрійович", Україна

Розділ 1 484 22.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність "ФОП 

Демченко Дмитро 

Юрійович" від 30.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.102-14 

2014

3816

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами торгової марки SmartTrack моделі 

T5 з радіомодулем системи стільникового 

зв’язку GSM-900/1800 та GPS-приймачем 

виробництва "ФОП Демченко Дмитро 

Юрійович", Україна

Розділ 1 484 22.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність "ФОП 

Демченко Дмитро 

Юрійович" від 30.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.102-14 

2014

3817

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами торгової марки SmartTrack моделі 

T4 з радіомодулем системи стільникового 

зв’язку GSM-900/1800 та GPS-приймачем 

виробництва "ФОП Демченко Дмитро 

Юрійович", Україна

Розділ 1 484 22.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність "ФОП 

Демченко Дмитро 

Юрійович" від 30.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.102-14 

2014

3818

Маршрутизатор торговельної марки НР моделі 

HP MSR933 3G Router з модемом G.SHDSL та 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS виробництва "Hewlett-

Packard Company", США

Розділ 1 533 05.08.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 15.07.2014 

№UA.028.00105-14/029

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 683.48-СДК,

сертифікат

1О094.002088-14)

2014

3819

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торговельної марки fly моделі 

Fly IQ4400 з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "ASN IP LTD", Острів Мен 

Розділ 1 533 05.08.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Мобайл Техноком" 

від 18.07.2014 № MOBILE-

TECHNOKOM.

UKR.679-5/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1224.12-СДК, 

сертифікат 

1О094.002096-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3820

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

SAMSUNG моделі SM-G800H/DS з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 1 533 05.08.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                          

--                                                    

--                                                              

---

5150-5350 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2                      

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Самсунг Електронікс 

Україна Компані" 

від 21.07.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0122-14)

2014

3821

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

SAMSUNG моделі SM-G313H з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Корея

Розділ 1 533 05.08.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Самсунг Електронікс 

Україна Компані" 

від 21.07.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0118-14)

2014

3822

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

SAMSUNG моделі SM-G313HU з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Корея

Розділ 1 533 05.08.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Самсунг Електронікс 

Україна Компані" 

від 21.07.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0120-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 813 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3823

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

SAMSUNG моделі SM-G313HN з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) і пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID), 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 1 533 05.08.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n) та 

розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                           

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W      

---

5K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3                             

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані"

від 21.07.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0119-14)

2014

3824

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo S856 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 1 533 05.08.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" 

від 17.07.2014 

№LENOVO.UKR.679-13/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1281.11-СДК,

сертифікат 

1О094.002092-14) 

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 814 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3825

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки 

"GIGABYTE" моделей Gsmart F180, Gsmart 

F280 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "GIGA-

BYTE Communications", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 1 533

450

05.08.2014

02.09.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з обладнанням 

радіодоступу інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва з 

іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

Україна" 

від 24.07.2014 №21/2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 590.10-СДК,

сертифікат 

1О094.002104-14) 

Декларація про 

відповідність 

Представництва з 

іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

Україна" 

від 19.08.2014 № 13/2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 590.15-СДК,

сертифікат 

1О094.003074-15) 

2014/2015

3826

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS  моделей Fly IQ4511 

Octa та Fly IQ4513 Octa з обладнанням 

радіодоступу (з інтерфейсом  передачі даних 

Bluetooth)  виробництва "ASN IP LTD", Острів 

Мен

Розділ 1 533 05.08.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

ТОВ "Мобайл Техноком" 

від 18.07.2014 

№ МOBILE-

TECHNOCOM.UKR.679-

4/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1224.11-CДК,

сертифікат

1О094.002095-14)

2014

3827

Радіотелефон (комунікатор) систем 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS 

торговельної марки HTC моделі HTC Desire 

616 dual sim UKR (0PBM100) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), GPS-приймачем 

виробництва "HTC Corporation", Тайвань

Розділ 1 533 05.08.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ""HTC 

Corporation", Тайвань від 

22.07.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.006829-14-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.006828-14) 

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 815 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3828

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Nokia типу RM-1019 моделі RM-1019 з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  

виробництва “Microsoft Mobile Oy”, Фінляндія

Розділ 1 550

87

12.08.2014

18.02.2015

Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах

стільникового зв’язку EGSM/GSM-

900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве

обладнання (з використанням

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем

радіодоступу стандарту IEEE

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларації про відповідність 

“Nokia Sales International 

Oy”, Фінляндія від 

18.07.2014

 ( Звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ 024/14, 

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00615-14)

Декларації про відповідність 

“Nokia Sales International 

Oy”, Фінляндія від 

18.07.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00616-14)

Декларація про 

відповідність 

ФОП Руденко А.В. 

від 05.02.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.TR.052.047-

15)

2014/2

015

3829

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Xiaomi моделі Redmi Note (маркетинговий 

номер 

HM Note 1W) з обладнанням радіодоступу (у 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) та приймачем GPS, виробнитва 

"Xiaomi Technology Co.Ltd.", Китай

Розділ 1 575

788

19.08.2014

02.12.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія "Аріана Транс" 

від 04.08.2014 

№ ARIANA.UKR.679-2/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№1329.2-СДК, 

сертифікат 

1О094.002135-14)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Ексім Тренд" від 

06.11.2014  № EXIM 

TREND.UKR.679-5/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1367.2.2-СДК, 

сертифікат

1О094.002367-14)

2014/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 816 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3830

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Xiaomi моделі Mi 3 (маркетинговий номер MI 

3W) з обладнанням радіодоступу (у тому числі 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth),  

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) та приймачем GPS, виробнитва 

"Xiaomi Technology Co.Ltd.", Китай

Розділ 1 575

788

19.08.2014

02.12.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

---

13,553-13,567 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія "Аріана Транс" 

від 04.08.2014 

№ ARIANA.UKR.679-3/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№1329-СДК, 

сертифікат 

1О094.002136-14)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Ексім Тренд" від 

06.11.2014  № EXIM 

TREND.UKR.679-6/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1367.2-СДК, 

сертифікат

1О094.002368-14)

2014/2014

3831

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Xiaomi моделі Redmi (маркетинговий номер 

HM 1SW або HM 1W) з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та приймачем GPS, 

виробнитва "Xiaomi Technology Co.Ltd.", Китай

Розділ 1 575

788

19.08.2014

02.12.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія "Аріана Транс" 

від 04.08.2014 

№ ARIANA.UKR.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№1329.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.002134-14)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Ексім Тренд" від 

06.11.2014  № EXIM 

TREND.UKR.679-4/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1367.2.1-СДК, 

сертифікат

1О094.002366-14)

2014/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 817 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3832

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo K920 з 

обладнанням радіодоступу, мультисервісного 

радіодоступу та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID), виробнитва "Lenovo PC 

HK Limited", Китай

Розділ 1 575

116

19.08.2014

03.03.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

---

Мультисервісний радіодоступ

( ETSI TS 136 521-1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації,

 як абонентська станція 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

---

13,553-13,567 МГц

---

2500-2570 МГц/

2620-2690 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

---

5M00G7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0D7W

15M0G7W

15M0D7W

20M0G7W

20M0D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

РІ 45-1

УВ13

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" 

від 30.07.2014 

№LENOVO.UKR.679-15/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№1281.13-СДК, 

сертифікат 

1О094.002124-14)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" 

від 17.02.2015 

№LENOVO.UKR.679-12/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1281.13.1-СДК,

сертифікат 

1О094.002605-15) 

2014/2015

3833

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

HTC моделі HTC One (E8) dual sim UKR з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) та приймачем GPS, виробнитва "НТС 

Corporation", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 1 575 19.08.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

---

13,553-13,567 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "НТС 

Corporation", Тайвань, 

Провінція Китаю, від 

05.08.2014 

№ HTC.UKR.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№1332-СДК, 

сертифікат 

1О094.002137-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 818 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3834

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo A606 з 

обладнанням радіодоступу та 

мультисервісного радіодоступу  виробнитва 

"Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 1 575

116

19.08.2014

03.03.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Мультисервісний радіодоступ

( ETSI TS 136 521-1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації,

 як абонентська станція 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2500-2570 МГц/

2620-2690 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

5M00G7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0D7W

15M0G7W

15M0D7W

20M0G7W

20M0D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

УВ13

Декларація про 

відповідність 

представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" 

від 30.07.2014 

№LENOVO.UKR.679-14/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№1281.12-СДК, 

сертифікат 

1О094.002123-14)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" 

від 17.02.2015 

№LENOVO.UKR.679-11/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1281.12.1-СДК,

сертифікат 

1О094.002604-15) 

2014/2015

3835

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Prestigio серії PSP моделей 

PSP(Y)(JJ)(X)(ZZ)(DUO)(COLOR)(STORAGE) 

з обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Prestigio Plaza Limited", Кіпр

Розділ 1 575

401

19.08.2014

04.08.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Підприємства 

з іноземною інвестицією у 

формі 

ТОВ "ASBIS-Україна" від 

22.07.2014 №19/2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 660.42-СДК,

сертифікат

1О094.002101-14)

Декларація про 

відповідність Підприємства 

з іноземною інвестицією у 

формі 

ТОВ "ASBIS-Україна" від 

16.07.2015 №10/2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 660.61-СДК,

сертифікат

1О094.002973-15)

2014/2015

3836

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 моделі Kammunica GSM-Phone 

виробництва "Kammunica Limited", Велика 

Британія

Розділ 1 575 19.08.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

GSM-900/1800, як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ПОІСК-БРОК" 

від 31.07.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00617-

14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 819 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3837

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки LG моделі 

LG-X135 з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth), виробництва “LG Electronics Inc.”, 

Республіка Корея

Розділ 1 575 19.08.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W     

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" 

від 30.07.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.032.СДК.0143-14)

2014

3838

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

SAMSUNG моделі SM-G355H/DS з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 1 575 19.08.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Самсунг Електронікс 

Україна Компані" 

від 24.07.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0129-14)

2014

3839

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Xiaomi моделі Mi3 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) та радіомодулем 

NFC виробнитва "XIAOMI TECHNOLOGY 

CO., LTD", Китай

Розділ 1 575 19.08.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

---

9-148,5 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Ен-Ай-Ес" 

від 25.07.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.144-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 820 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3840

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Xiaomi моделей Redmi 1S, Redmi Note, Red 

Rice з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробнитва "XIAOMI TECHNOLOGY CO., 

LTD", Китай

Розділ 1 575 19.08.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Ен-Ай-Ес" 

від 25.07.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.145-14)

2014

3841

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo S580 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 1 593

429

26.08.2014

18.08.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" 

від 06.08.2014 

№LENOVO.UKR.679-16/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1281.14-СДК,

Сертифікат 

1О094.002146-14) 

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" 

від 24.07.2015 

№LENOVO.UKR.679-57/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 1281.86-СДК,

сертифікат 

1О094.003002-15) 

2014/2015

3842

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Explay моделей Atom, Fresh, Vega з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва "XPL Limited", Китай

Розділ 1 593 26.08.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Цифротех" 

від 31.07.2014 

№ XPL.UKR.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1218.3-СДК,

Сертифікат 

1О094.002129-14) 

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 821 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3843

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Nokia типу RM-984 моделі RM-984 з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID)  виробництва “Microsoft Mobile Oy”, 

Фінляндія

Розділ 1 593

87

26.08.2014

18.02.2015

Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13,553-13,567 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларації про відповідність 

“Nokia Sales International 

Oy”, Фінляндія від 

29.07.2014

 ( Звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ 024/14, 

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00635-14)

Декларація про 

відповідність 

ФОП Руденко А.В.  

від 05.02.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.TR.052.045-

15)

2014/2015

3844

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Nokia типу 

RM-1035 моделі RM-1035 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth)  виробництва “Microsoft Mobile Oy”, 

Фінляндія

Розділ 1 593

61

26.08.2014

03.02.2015

Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах

стільникового зв’язку EGSM/GSM-

900/1800, як кінцеве

обладнання (з використанням

радіоінтерфейсу Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларації про відповідність 

“Nokia Sales International 

Oy”, Фінляндія від 

29.07.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00634-14)

Декларація про 

відповідність 

ФОП Руденко А.В.  

від 23.01.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.024-15)

2014/2

015

3845

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки  

Fly моделі IQ4401 з обладнанням радіодоступу 

(в тому числі з інтерфейсом  передачі даних 

Bluetooth)  виробництва "ASN IP LTD", Острів 

Мен

Розділ 1 593 26.08.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

ТОВ "Мобайл Техноком" 

від 08.08.2014 

№ МOBILE-

TECHNOCOM.UKR.679-

7/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1224.14-CДК,

сертифікат

1О094.002157-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 822 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3846

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Fly моделі IQ4503 Quad з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth)  виробництва "ASN 

IP LTD", Острів Мен

Розділ 1 593 26.08.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

ТОВ "Мобайл Техноком" 

від 08.08.2014 

№ МOBILE-

TECHNOCOM.UKR.679-

7/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1224.16-CДК,

сертифікат

1О094.002158-14)

2014

3847

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Fly моделі 

DS104D з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс  передачі даних Bluetooth)  

виробництва "ASN IP LTD", Острів Мен

Розділ 1 593 26.08.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з використанням 

інтерфейсу передачі даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

ТОВ "Мобайл Техноком" 

від 08.08.2014 

№ МOBILE-

TECHNOCOM.UKR.679-

6/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1224.13-CДК,

сертифікат

1О094.002156-14)

2014

3848

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Fly моделі IQ436i з обладнанням радіодоступу 

(в тому числі з інтерфейсом  передачі даних 

Bluetooth)  виробництва "ASN IP LTD", Острів 

Мен

Розділ 1 593 26.08.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

ТОВ "Мобайл Техноком" 

від 13.08.2014 

№ МOBILE-

TECHNOCOM.UKR.679-

9/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1224.15-CДК,

сертифікат

1О094.002169-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 823 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3849

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Impression Electronics моделей ImSmart A401, 

ImSmart A402 та ImSmart A451 з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), виробництва "Smart 

Universal Corporation Limited", Китай

Розділ 1 593

463

26.08.2014

08.09.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Smart 

Universal Corporation 

Limited", Китай, від 

15.08.2014 № SMART 

UNIVERSAL.UKR.679-2/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1182.3.2-СДК,

Сертифікат 

1О094.002174-14) 

Декларація про 

відповідність ТОВ 

“НАВІГАТОР” від 

10.08.2015 №SMART 

UNIVERSAL.UKR.679-5/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1182.5-СДК,

Сертифікат 

1О094.003042-15) 

2014/2

015

3850

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Impression Electronics моделей ImSmart A501, 

ImSmart C452, ImSmart C471, ImSmart C501 та 

ImSmart S503 з обладнанням радіодоступу (у 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Smart Universal 

Corporation Limited", Китай

Розділ 1 593 26.08.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Smart 

Universal Corporation 

Limited", Китай, від 

15.08.2014 № SMART 

UNIVERSAL.UKR.679-3/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1182.3.3-СДК,

Сертифікат 

1О094.002175-14) 

2014

3851

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Impression Electronics моделей ImSmart S471 та 

ImSmart S502 з обладнанням радіодоступу (у 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Smart Universal 

Corporation Limited", Китай

Розділ 1 593 26.08.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Smart 

Universal Corporation 

Limited", Китай, від 

15.08.2014 № SMART 

UNIVERSAL.UKR.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1182.3.1-СДК,

Сертифікат 

1О094.002173-14) 

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 824 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3852

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки LG 

моделей LG-D295 з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11та інтерфейсом  передачі даних 

Bluetooth), виробництва “LG Electronics Inc.”, 

Республіка Корея

Розділ 1 593 26.08.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W    

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" 

від 13.08.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.032.СДК.0157-14)

2014

3853

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Sony моделі D2502 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) і 

радіопристроєм короткого радіусу дії 

виробництва "Sony Mobile Communications 

AB", Швеція

Розділ 1 593 26.08.2014 Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1, EN 300 440-2)  

---      

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)   

Для застосування в системах

стільникового зв’язку EGSM/

GSM900/1800/IMT-2000

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з

радіоінтерфейсом Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE

802.11b/g/n та EN 300 440-2 та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1М00FXD

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

 РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 24-5                

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" 

від 25.07.2014 

(звіт про перевірку та 

оцінку CУЯ № 024/04, 

сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00631-

14)

2014

3854

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Bravis 

моделі AIR*** з обладнанням радіодоступу (у 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth), де * - можливе літерне позначення 

кольору, виробництва "OCTECH GROUP 

LIMITED", Гонконг / Китай

Розділ 1 624 09.09.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "OCTECH 

GROUP LIMITED", Гонконг 

/ Китай від 18.08.2014 № 

OCTECH.UKR.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1333-СДК, 

сертифікат 

1О094.002181-14) 

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 825 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3855

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Bravis моделі ULTRA*** з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), де * - можливе 

літерне позначення кольору, виробництва "HK 

Chuangxinqi Communication Co., Limited", 

Гонконг / Китай

Розділ 1 624 09.09.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "HK 

Chuangxinqi Communication 

Co., Limited", Гонконг / 

Китай від 18.08.2014 № HK 

CHUANGXINQI.UKR.679-

1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1334-СДК,

 сертифікат 

1О094.002183-14) 

2014

3856

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Bravis моделей FIRE***, TERRA***, з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), де * - 

можливе літерне позначення кольору, 

виробництва "OCTECH GROUP LIMITED", 

Гонконг / Китай

Розділ 1 624 09.09.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "OCTECH 

GROUP LIMITED",  

Гонконг / Китай від 

18.08.2014 № 

OCTECH.UKR.679-2/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 1333.1-СДК,

 сертифікат 

1О094.002182-14) 

2014

3857

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем 

торговельної марки Sony моделі D2403 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) та радіопристроєм короткого радіусу дії 

виробництва "Sony Mobile Communications 

Inc", Японія

Розділ 1 624 09.09.2014 Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1, EN 300 440-2)  

---      

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)       

Для застосування в системах

стільникового зв’язку EGSM/

GSM900/1800/IMT-2000

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з

радіоінтерфейсом Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE

802.11а/b/g/n, радіопристроєм короткого 

радіусу дії та розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

1М00FXD

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 24-5

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна”"

від 15.08.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00668-

14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 826 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3858

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем 

торговельної марки Sony моделі D2212 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) та радіопристроєм короткого радіусу дії 

виробництва "Sony Mobile Communications 

Inc", Японія

Розділ 1 624 09.09.2014 Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1, EN 300 440-2)  

---      

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)       

Для застосування в системах

стільникового зв’язку EGSM/

GSM900/1800/IMT-2000

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з

радіоінтерфейсом Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE

802.11b/g/n, радіопристроєм короткого 

радіусу дії та розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

1М00FXD

22M0G1W

22M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 24-5

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" 

від 15.08.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності  UA.086.00666-

14)

2014

3859

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем 

торговельної марки Sony моделі D5803 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) та радіопристроєм короткого радіусу дії 

виробництва "Sony Mobile Communications 

Inc", Японія

Розділ 1 624 09.09.2014 Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1, EN 300 440-2)  

---      

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)       

Для застосування в системах

стільникового зв’язку EGSM/

GSM900/1800/IMT-2000

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з

радіоінтерфейсом Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE

802.11а/b/g/n, радіопристроєм короткого 

радіусу дії та розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

1М00FXD

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 24-5

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна"

від 15.08.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності  UA.086.00669-

14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 827 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3860

Базова станція системи стільникового 

радіозвязку CDMA (cdma2000 1X, cdma2000 

EV-DO) моделі Distribution Base Station 

9926UA виробництва "Alcatel-Lucent 

International", Франція, Китай

Розділ 1 624

341

09.09.2014

07.07.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв'язок CDMA-800

Застосування у стільникових мережвх 

фіксованого рухомого звя'зку CDMA 

(з радіоінтерфейсом передачі даних 1х, 

EV-DO) у якості базової станції

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц 

1M25G1W

1M25D1W

Д05 Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Інтертелеком" 

від 15.08.2014 

№INTERTELECOM.UKR.67

9-1/14

(Звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ № 019-Звя/12, 

Звіт за результатами оцінки 

СУ на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції № 

504.23дп/14,

сертифікат 

1О094.002176-14) 

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"Інтертелеком" 

від 05.06.2015 

№ 

INTERTELECOM.UKR.679-

3/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1488.3-СДК,

сертифікат

 1О094.002860-15) 

2014/2

015

3861

Радіотермінал систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS торгової марки 

Huawei моделі E3531s-1 виробництва "Huawei 

Technologies Co., Ltd", Китай

Розділ 1 624 09.09.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Хуавей Україна"

від 22.08.2014 № 501/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00680-

14)

2014

3862

Радіотермінал систем стільникового зв’язку  

cdma2000 1X та cdma2000 EV-DO з 

обладнанням радіодоступу торговельної марки 

Huawei моделі EC5321u-2 виробництва 

"Huawei Technologies Co., Ltd", Китай

Розділ 1 624 09.09.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв'язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку CDMA-800,

як кінцеве обладнання з модулем 

радіодоступу стандарту IEEE

802.11b/g/n

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц 

---

2400-2483,5 МГц

1M25G1W

1M25D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

Д05

PI 19-1

PI 24-1-1

PI 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Хуавей Україна"

від 22.08.2014 № 500/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності  UA.086.00679-

14)

2014

3863

Радіотермінал систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торговельної  марки 

"TELEOFIS" моделі WRX712-L4 виробництва 

"ООО КБ "Телеофис", Росія

Розділ 1 624 09.09.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СІТЕКО"

від 27.08.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.TR.052.135-

14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 828 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3864

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Asus серії ZenFone 6 моделей A600CG (T00G) 

та A601CG (Z002) з обладнанням радіодоступу 

(у тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "ASUSTeK Computer 

INC", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 1 624 09.09.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd.", Республіка 

Сінгапур від 28.08.2014 

№ASUS.UKR.679-19/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

437.168-СДК,  

сертифікат 

1О094.002203-14) 

2014

3865

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo A319 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 1 624

463

09.09.2014

08.09.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про

відповідність

Представництва "Леново

(Пекін) Лімітед" від

28.08.2014

NoLENOVO.UKR.679-17/14

(сертифікат органу з оцінки

відповідності

1281.15-СДК,

сертифікат

1О094.002205-14)

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Леново 

(Пекін) Лімітед" 

від 25.08.2015 

№LENOVO.UKR.679-69/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1281.85-СДК,

сертифікат 

1О094.003086-15) 

2014/2015

3866

Радіотелефони систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки 

LG моделі LG-D335 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth), виробництва "LG 

Electronics Inc.", Південна Корея

Розділ 1 644 16.09.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" 

від 02.09.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.032.СДК.0173-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 829 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3867

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки 

LG моделі LG-D690 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID), 

виробництва "LG Electronics Inc.", Південна 

Корея

Розділ 1 644 16.09.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)   

---

  Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n) та 

розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                                                                                   

--                                                         

13,553-13,567 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W 

---     

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3                             

PI 45-1

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" 

від 02.09.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.032.СДК.0166-14)

2014

3868

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки 

Samsung моделі SM-G900FD з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID), 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Південна Корея

Розділ 1 644 16.09.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та 

розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

--                                                         

13,553-13,567 МГц

200KF7W    

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

--                                       

14K0A1D

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                          

РІ 24-3 

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 03.09.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0178-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 830 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3869

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем 

торговельної марки Sony моделі D2202 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) та радіопристроєм короткого радіусу дії 

виробництва "Sony Mobile Communications 

Inc", Японія

Розділ 1 644 16.09.2014 Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1, EN 300 440-2)  

---      

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)       

Для застосування в системах

стільникового зв’язку EGSM/

GSM900/1800/IMT-2000

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з

радіоінтерфейсом Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE

802.11b/g/n, радіопристроєм короткого 

радіусу дії та розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

1М00FXD

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 24-5

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна"

від 28.08.2014

 (Звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ № 024/04,

сертифікат 

  UA.086.00690-14)

2014

3870

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем 

торговельної марки Sony моделі D6603 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) та радіопристроєм короткого радіусу дії 

виробництва "Sony Mobile Communications 

Inc", Японія

Розділ 1 644 16.09.2014 Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1, EN 300 440-2)  

---      

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)       

Для застосування в системах

стільникового зв’язку EGSM/

GSM900/1800/IMT-2000

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з

радіоінтерфейсом Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE

802.11а/b/g/n, радіопристроєм короткого 

радіусу дії та розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

1М00FXD

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 24-5

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна"

від 20.08.2014 

(Звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ № 024/04,

сертифікат 

 UA.086.00674-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 831 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3871

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем 

торговельної марки Sony моделі D6633 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) та радіопристроєм короткого радіусу дії 

виробництва "Sony Mobile Communications 

Inc", Японія

Розділ 1 644 16.09.2014 Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1, EN 300 440-2)  

---      

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)       

Для застосування в системах

стільникового зв’язку EGSM/

GSM900/1800/IMT-2000

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з

радіоінтерфейсом Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE

802.11а/b/g/n, радіопристроєм короткого 

радіусу дії та розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

1М00FXD

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 24-5

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Соні Україна” 

від 20.08.2014

 (Звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ № 024/04,

сертифікат 

UA.086.00675-14)

2014

3872

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі SM-G130E з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 1 644 16.09.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 05.09.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0180-14)

2014

3873

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами торговельної марки "Queclink" 

моделі GL300, GV500 з радіомодулем системи 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 

виробництва "Queclink Wireless Solutions Co., 

Ltd", Китай

Розділ 1 644 16.09.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Рейнбоу 

Текнолоджис" 

від 06.06.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.107-14)

2014

3874

Радіотелефони систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки 

THL моделі thl W200C з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Shenzhen Hongjiayuan Communication 

Technology Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 659 23.09.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Ен-Ай-ЕС"  

від 04.09.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA .TR.052.195-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 832 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3875

Радіотелефон (комунікатор) систем 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS 

торговельної марки HTC моделі HTC Desire 

616 dual sim UKR (0PBM100) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), GPS-приймачем 

виробництва "HTC Corporation", Тайвань

Розділ 1 659 23.09.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n), GPS-приймачем 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "HTC 

Corporation", Тайвань від 

22.07.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006829-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006828-14  )

2014

3876

Радіотелефон (комунікатор) систем 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS 

т.м. acer моделі E39 (маркетингова назва Е700) 

з обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Acer BSEC Incorporated",  

Британські Віргинські Острови

Розділ 1 659 23.09.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated", Британські 

Віргінські Острови від 

07.08.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006959-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006958-14)

2014

3877

Радіомодуль системи стільникового зв`язку 

GSM-900/1800 торгівельної марки QUECTEL 

моделей М95 виробництва "Quectel Wireless 

Solutions Co., Limited", Китай

Розділ 1 659 23.09.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Рейнбоу 

Текнолоджис" 

від 05.09.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.200-14)

2014

3878

Радіотелефон (комунікатор) систем 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS 

т.м. acer моделі Z200, Z205 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Acer 

BSEC Incorporated",  Британські Віргинські 

Острови

Розділ 1 659 23.09.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated", Британські 

Віргінські Острови від 

05.09.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007152-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.007151-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 833 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3879

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Fly моделі IQ4490i з обладнанням радіодоступу 

(в тому числі з інтерфейсом  передачі даних 

Bluetooth)  виробництва "ASN IP LTD", Острів 

Мен

Розділ 1 659 23.09.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

ТОВ "Мобайл Техноком" 

від 04.09.2014 

№ МOBILE-

TECHNOCOM.UKR.679-

10/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1224.20-CДК,

сертифікат

1О094.002215-14)

2014

3880

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Fly моделі 

IQ434 з обладнанням радіодоступу ((в тому 

числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) 

виробництва "ASN IP LTD", Острів Мен

Розділ 1 659 23.09.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

ТОВ "Мобайл Техноком" 

від 04.09.2014 

№ МOBILE-

TECHNOCOM.UKR.679-

11/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1224.21-CДК,

сертифікат

1О094.002216-14)

2014

3881

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

QUMO моделей Quest 506 та Quest 507 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "QUMO Limited", Китай

Розділ 1 659 23.09.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "QUMO 

Limited", Китай, від 

03.09.2014 

№QUMO.UKR.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1189.3-СДК,

Сертифікат 

1О094.002212-14) 

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 834 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3882

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

SAMSUNG моделі SM-G850F з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID), 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 1 659 23.09.2014 Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13,553-13,567 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Самсунг Електронікс 

Україна Компані" 

від 11.09.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0182-14)

2014

3883

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Nokia типу 

RM-1037 моделі RM-1037 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth)  виробництва “Microsoft Mobile Oy”, 

Фінляндія

Розділ 1 673

87

30.09.2014

18.02.2015

Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах

стільникового зв’язку EGSM/GSM-

900/1800, як кінцеве

обладнання (з використанням

радіоінтерфейсу Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларації про відповідність 

“Nokia Sales International 

Oy”, Фінляндія від 

25.08.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00683-14)

Декларація про 

відповідність 

ФОП Руденко А.В.

від 05.02.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.TR.052.048-

15)

2014/2

015

3884

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS З GSM-приймачем 

торговельної марки Nokia типу RM-1040 

моделі RM-1040 з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID) виробництва “Microsoft 

Mobile Oy”, Фінляндія

Розділ 1 673

61

30.09.2014

03.02.2015

Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13,553-13,567 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларації про відповідність 

“Nokia Sales International 

Oy”, Фінляндія від 

20.08.2014

 ( Звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ 024/14, 

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00584-14)

Декларація про 

відповідність 

ФОП Руденко А.В. 

від 23.01.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.027-15)

2014/2

015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 835 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3885

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки  Fly моделі 

OD2 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "ASN 

IP LTD", Острів Мен

Розділ 1 673 30.09.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W    

---

1M00FXW

1M00GXW                     

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

ТОВ "Мобайл Техноком" 

від 17.09.2014 

№ МOBILE-

TECHNOCOM.UKR.679-

13/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1224.18-CДК,

сертифікат

1О094.002236-14)

2014

3886

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки  Fly 

моделей DS116 та DS133 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "ASN IP LTD", Острів 

Мен

Розділ 1 673 30.09.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W    

---

1M00FXW

1M00GXW                     

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

ТОВ "Мобайл Техноком" 

від 17.09.2014 

№ МOBILE-

TECHNOCOM.UKR.679-

14/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1224.19-CДК,

сертифікат

1О094.002238-14)

2014

3887

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки  Fly моделі 

Ezzy 6 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "ASN 

IP LTD", Острів Мен

Розділ 1 673 30.09.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W    

---

1M00FXW

1M00GXW                     

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

ТОВ "Мобайл Техноком" 

від 17.09.2014 

№ МOBILE-

TECHNOCOM.UKR.679-

12/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1224.18.1-CДК,

сертифікат

1О094.002237-14)

2014

3888

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Asus серії ZenFone 5 моделей A500CG (T00F), 

A501CG (T00J) та серії ZenFone 6 моделей 

A600CG (T00G), A601CG (Z002), з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 1 673

788

30.09.2014

02.12.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія "Аріана Транс" 

від 15.09.2014 

№ARIANA.UKR.679-4/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1351-СДК,

Сертифікат 

1О094.002234-14) 

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Ексім Тренд" від 

06.11.2014  № EXIM 

TREND.UKR.679-3/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1367.1-СДК, 

сертифікат

1О094.002365-14)

2014/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 836 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3889

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Karbonn моделі KS908 з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Karbonn Mobiles Co, Ltd.", Китай

Розділ 1 673 30.09.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ Ен-Ай-Ес" 

від 04.09.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.193-14) 

2014

3890

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo X2-EU 

з обладнанням радіодоступу та 

мультисервісного радіодоступу виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Гонг Конг / Китай

Розділ 1 701

116

14.10.2014

03.03.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

---

Мультисервісний радіодоступ

( ETSI TS 136 521-1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації,

 як абонентська станція 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

5470-5670 МГц

---

2500-2570 МГц/

2620-2690 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

5M00G7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0D7W

15M0G7W

15M0D7W

20M0G7W

20M0D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

УВ13

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

26.09.2014 

№LENOVO.UKR.679-22/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.18-СДК,

 сертифікат 

1О094.002269-14) 

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" 

від 17.02.2015 

№LENOVO.UKR.679-13/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1281.18.1-СДК,

сертифікат 

1О094.002606-15) 

2014/2

015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 837 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3891

Радіотелефон (комунікатор) систем 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS 

т.м. acer моделі Z500 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Acer 

BSEC Incorporated",  Британські Віргинські 

Острови

Розділ 1 701 14.10.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated", Британські 

Віргінські Острови від 

16.09.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007196-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.007195-14)

2014

3892

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Xiaomi моделі Mi4 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11a/b/g/n та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва “Xiaomi Technology Co., LTD”, 

Китай

Розділ 1 701 14.10.2014 Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ Ен-Ай-Ес" 

від 23.09.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.215-14) 

2014

3893

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

SAMSUNG моделі SM-G530H з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.",Південна Корея

Розділ 1 701 14.10.2014 Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Самсунг Електронікс 

Україна Компані" 

від 01.10.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0189-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 838 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3894

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

SAMSUNG моделі SM-G313H/DS з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., 

Ltd.",Південна Корея

Розділ 1 701 14.10.2014 Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Самсунг Електронікс 

Україна Компані" 

від 01.10.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0188-14)

2014

3895

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Fly моделі IQ4516 Octa з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth) виробництва "ASN 

IP LTD", Острів Мен

Розділ 1 701 14.10.2014 Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

ТОВ "Мобайл Техноком" 

від 03.10.2014 

№ МOBILE-

TECHNOCOM.UKR.679-

12/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1224.22-CДК,

сертифікат

1О094.002287-14)

2014

3896

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Fly моделей Fly IQ4504 Quad, Fly IQ4417 Quad, 

Fly IQ4514 Quad з обладнанням радіодоступу 

(в тому числі з інтерфейсом  передачі даних 

Bluetooth) виробництва "ASN IP LTD", Острів 

Мен

Розділ 1 701 14.10.2014 Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

ТОВ "Мобайл Техноком" 

від 03.10.2014 

№ МOBILE-

TECHNOCOM.UKR.679-

13/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1224.23-CДК,

сертифікат

1О094.002288-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 839 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3897

Радіотелефон (комунікатор) систем 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS 

торговельної марки HTC моделі HTC Desire 

510 EEA (0PCV200) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), GPS-приймачем 

виробництва "HTC Corporation", Тайвань

Розділ 1 701 14.10.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n), GPS-приймачем 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "HTC 

Corporation", Тайвань від 

11.09.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007182-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.007181-14  )

2014

3898

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Bravis 

моделі LEO з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробнитва "Shenzhen Homecare Technology 

Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 713 21.10.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Shenzhen 

Homecare Technology Co., 

Ltd.", Китай, від 06.10.2014 

№SHENZHEN 

HOMECARE.UKR.679-2/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№1347-СДК, 

сертифікат 

1О094.002292-14)

2014

3899

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Bravis моделі VIVA з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробнитва 

"Shenzhen Homecare Technology Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 1 713 21.10.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Shenzhen 

Homecare Technology Co., 

Ltd.", Китай, від 06.10.2014 

№SHENZHEN 

HOMECARE.UKR.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№1347.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.002291-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 840 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3900

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Apple типу iPhone 6 Plus моделі A1524 з 

обладнанням радіодоступу  (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) та приймачем GPS, виробнитва "Apple 

Distribution International", Ірландія

Розділ 1 713

543

21.10.2014

20.10.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13,553-13,567 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність Підприємства 

з іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

Україна" від 03.10.2014 

№28/2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№1294.4-СДК, 

сертифікат 

1О094.002289-14)

Декларація про 

відповідність Підприємства 

з іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

Україна" від 25.09.2015 № 

15/2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№1294.7-СДК, 

сертифікат 

1О094.003197-15)

2014/2

015

3901

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Apple типу iPhone 6 моделі A1586 з 

обладнанням радіодоступу  (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) та приймачем GPS, виробнитва "Apple 

Distribution International", Ірландія

Розділ 1 713

543

21.10.2014

20.10.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13,553-13,567 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність Підприємства 

з іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

Україна" від 03.10.2014 

№29/2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№1294.4.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.002290-14)

Декларація про 

відповідність Підприємства 

з іноземною інвестицією у 

формі

ТОВ "ASBIS-Україна"

від 25.09.2015 №16/2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1294.8-СДК, 

сертифікат 

1О094.003198-15)

2014/2

015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 841 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3902

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки 

"Samsung" моделі SM-N910H з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11і інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID), виробництва "Samsung 

Electronics Co., Ltd.", Південна Корея

Розділ 1 713 21.10.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та 

розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

--                                                         

13,553-13,567 МГц

200KF7W    

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

--                                       

14K0A1D

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4 

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 08.10.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0195-14)

2014

3903

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки 

"Samsung" моделі SM-A500H/DS з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11і 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID), виробництва "Samsung Electronics Co., 

Ltd.", Південна Корея

Розділ 1 713 21.10.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та 

розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

---                                                   

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

---                                                         

13,553-13,567 МГц

200KF7W    

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

---

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

---                                       

14K0A1D

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4 

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 06.10.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0192-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 842 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3904

Радіотелефони систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки 

LG моделі LG-D856 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11і інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID), виробництва "LG 

Electronics Inc.",  Південна Корея

Розділ 1 713 21.10.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та 

розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

                                                                      

--                                                         

13,553-13,567 МГц

200KF7W    

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

--                                       

14K0A1D

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

 РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

PI 45-1

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" 

від 03.10.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.032.СДК.0190-14)

2014

3905

Контролер збору та передачі даних 

лічильників моделей DKEG-48, DKEG-10 з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 виробництва "V.Bartkeviciaus 

imone "Valsena", Литва

Розділ 1 713 21.10.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Електротехнічна компанія 

"Екніс-Україна"

 від 09.10.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.238-14)

2014

3906

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Explay 

моделі Rio Play з обладнанням радіодоступу (у 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth), виробнитва"XPL Limited", Китай

Розділ 1 713 21.10.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Цифротех" від 01.10.2014 

№XPL.UKR.679-2/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№1218.3.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.002284-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 843 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3907

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Meizu типу MX4 моделі M461 з обладнанням 

радіодоступу  (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) та 

приймачем GPS, виробнитва "Meizu 

Technology Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 713 21.10.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13,553-13,567 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ “Ексім 

Тренд” від 08.10.2014 

№EXIM TREND.UKR.679-

1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№1204.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.002294-14)

2014

3908

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки 

LG моделі LG-D722 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID), 

виробництва “LG Electronics Inc.”, Південна  

Корея

Розділ 1 747 11.11.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

---                                        

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n) та 

розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                                                                                                     

                                                                      

---                                                         

13,553-13,567 МГц

200KF7W 

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

22M0G1W

22M0D1W                      

---                                       

14K0A1D

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                  

 РІ 24-2-1                                 

РІ 24-3                                 

PI 45-1

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" 

від 23.10.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.032.СДК.0200-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 844 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3909

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки 

CAT моделі S50 smartphone з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID), 

виробництва “Bullitt Mobile Ltd.” (Велика 

Британія)

Розділ 1 747 11.11.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)     

---                                    

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n) та 

розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                                                  

                                                                                         

                                                                                                             

                                                                                         

   ---                                                         

13,553-13,567 МГц

200KF7W    

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

20M0G1W

20M0D1W  

40M0G1W 

40M0D1W                      

--                                       

14K0A1D

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                  

 РІ 24-2-1                                 

РІ 24-3                                 

PI 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Акцепт-2006" 

від 22.10.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.032.СДК.0201-14)

2014

3910

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки 

GIGABYTE  моделі GSmart Akta A4 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "GIGA-BYTE Communications, 

Inc.", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 1 747 11.11.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Підприємства 

з іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

Україна" від 14.10.2014 

№30/2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№590.11-СДК, 

сертифікат 

1О094.002310-14)

2014

3911

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки 

GIGABYTE  моделі GSmart Mika M3 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "GIGA-BYTE Communications, 

Inc.", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 1 747 11.11.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Підприємства 

з іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

Україна" від 14.10.2014 № 

31/2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 590.11.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.002309-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 845 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3912

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки 

GIGABYTE  моделі GSmart Guru G1 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "GIGA-BYTE Communications, 

Inc.", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 1 747 11.11.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Підприємства 

з іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

Україна" від 24.10.2014 № 

33/2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 590.12-СДК, 

сертифікат 

1О094.002346-14)

2014

3913

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки 

GIGABYTE  моделі GSmart Roma R2 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "GIGA-BYTE Communications, 

Inc.", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 1 747 11.11.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Підприємства 

з іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

Україна" від 27.10.2014 № 

32/2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 590.12.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.002348-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 846 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3914

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки 

VERTU моделі Aster типу VM-01  з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11a/b/g/n 

та інтерфейс передачі даних Bluetooth) та 

радіомодулем "NFC" виробництва “VERTU 

Corporation Ltd.”, Велика Британія

Розділ 1 756 18.11.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

---                                    

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та 

розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                                                                                                     

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

                                                               

---                                                         

13,553-13,567 МГц

200KF7W    

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                                        

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---                                       

14K0A1D

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3                        

РІ 24-3                                 

PI 45-1

Декларація про 

відповідність "VERTU 

Corporation Ltd" 

від 18.09.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.214-14)

2014

3915

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки 

Samsung моделі 

SM-A300H/DS з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11та інтерфейсом  передачі даних 

Bluetooth) та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID), виробництва “Samsung 

Electronics Co., Ltd.”,  Південна Корея

Розділ 1 756 18.11.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)         

---                                Індуктивні 

радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n) та 

розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                                               

                                                                      

--                         

                                                                      

---                                                                      

13,553-13,567 МГц

200KF7W    

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

20M0G1W

20M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W                     

---                                       

14K0A1D

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                  

 РІ 24-2-1                                 

РІ 24-3                                 

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 03.11.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0204-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 847 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3916

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки 

Samsung моделі SM-G360H/DS з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth), виробництва 

“Samsung Electronics Co., Ltd.”, Південна Корея

Розділ 1 756 18.11.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)                                         

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

200KF7W    

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                  

 РІ 24-2-1                                 

РІ 24-3                                 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" 

від 06.11.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0213-14)

2014

3917

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo Z2 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID), виробництва "Lenovo PC HK Limited", 

Китай

Розділ 1 756 18.11.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

---                                Індуктивні 

радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n) та 

розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                                               

                                                                      

--                         

                                                                      

---                                                                      

13,553-13,567 МГц

200KF7W    

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

20M0G1W

20M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W                     

---                                       

14K0A1D

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                  

 РІ 24-2-1                                 

РІ 24-3                                 

PI 45-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" 

від 06.11.2014 № 

LENOVO.UKR.679-25/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1281.21-СДК,

сертифікат 

1О094.002372-14) 

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 848 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3918

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Fly моделі Fly IQ4602 Quad з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth) виробництва "ASN 

IP LTD", Острів Мен

Розділ 1 756 18.11.2014 Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

ТОВ "Мобайл Техноком" 

від 06.11.2014 

№ МOBILE-

TECHNOCOM.UKR.679-

17/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1224.24-CДК,

сертифікат

1О094.002370-14)

2014

3919

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Fly моделі Fly IQ4505 Quad з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth) виробництва "ASN 

IP LTD", Острів Мен

Розділ 1 756 18.11.2014 Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

ТОВ "Мобайл Техноком" 

від 06.11.2014 

№ МOBILE-

TECHNOCOM.UKR.679-

18/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1224.25-CДК,

сертифікат

1О094.002371-14)

2014

3920

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS з GPS- приймачем 

торговельної марки HUAWEI моделі Hol-U19 з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 1 756 18.11.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7D

200KG7D

---

5M00G7D

5M00D7D

---

1M00FXD

1M00GXD

22M0G1D

22M0D1D

40M0G1D

40M0D1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність

ТОВ "Хуавей Україна"

 від 26.09.2014  № 508/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00802-14) 

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 849 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3921

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем 

торговельної марки HUAWEI моделі H60-L04 з 

обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11та  

інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 1 756 18.11.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

200KF7D

200KG7D

---

5M00G7D

5M00D7D

---

1M00FXD

1M00GXD

---

22M0G1D

22M0D1D

40M0G1D

40M0D1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4   

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність

ТОВ "Хуавей Україна"

 від 26.09.2014  № 505/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00803-14) 

2014

3922

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS з GPS -приймачем 

торговельної марки HUAWEI моделі HUAWEI 

MT7-L09 з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

та пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID), виробництва "Huawei Technologies Co., 

Ltd.", Китай

Розділ 1 756 18.11.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

---

13553-13567 кГц

200KF7D

200KG7D

---

5M00G7D

5M00D7D

---

1M00FXD

1M00GXD

---

22M0G1D

22M0D1D

40M0G1D

40M0D1D

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність

ТОВ "Хуавей Україна"

 від 26.09.2014  № 507/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00800-14) 

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 850 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3923

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS з GPS приймачем 

торговельної марки HUAWEI моделі HUAWEI 

G7-L01 з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID), виробництва "Huawei 

Technologies Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 756 18.11.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n 

та розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7D

5M00D7D

---

1M00FXD

1M00GXD

22M0G1D

22M0D1D

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність

ТОВ "Хуавей Україна"

 від 26.09.2014  № 510/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00814-14) 

2014

3924

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS  моделі Fly IQ4515 

Quad з обладнанням радіодоступу (у тому числі 

з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) 

виробництва "ASN IP LTD", Острів Мен

Розділ 1 769 25.11.2014 Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

ТОВ "Мобайл Техноком" 

від 12.11.2014 

№ МOBILE-

TECHNOCOM.UKR.679-

19/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1224.26-CДК,

сертифікат

1О094.002384-14)

2014

3925

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Asus моделей A400CG (T001), A450CG (T00Q), 

ZC451CG (Z007), A501CG (T00J), A502CG 

(T00K) з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 1 769 25.11.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd."  від 

14.10.2014 №ASUS.UKR.679-

34/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

437.182-СДК,  

сертифікат 

1О094.002314-14) 

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 851 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3926

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

BlackBerry моделі Z3 з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Research In Motion Limited", Канада

Розділ 1 769 25.11.2014 Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Підприємства 

з іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

Україна" від 11.11.2014 

№34/2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№990.8-СДК, 

сертифікат 

1О094.002376-14)

2014

3927

Радіотермінал (USB-адаптер) систем 

стільникового зв'язку CDMA2000 1x та CDMA 

EV-DO торговельної марки WeTelecom моделі 

WM-D300 виробництва "WeTelecom Co., Ltd", 

Корея

Розділ 1 769 25.11.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-450

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

CDMA-450, як кінцеве обладнання 

450,6-457,1 МГц/

460,6-467-1 МГц

1M25G1W

1M25D1W

Б01

РІ 17-1

Декларація про 

відповідність  

ПрАТ "МТС УКРАЇНА" від 

11.11.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.283-14)

2014

3928

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки 

Samsung моделі 

SM-N915F з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11та інтерфейсом  передачі даних 

Bluetooth) та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID), виробництва “Samsung 

Electronics Co., Ltd.”,  Республіка Корея

Розділ 1 788 02.12.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n) та 

розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                                               

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                                                                                                       

---                                                                      

13553-13567 кГц

200KF7W    

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---                     

20M0G1W

20M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W                     

---                                       

14K0A1D

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4                                  

 РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4                                 

РІ 24-3                                 

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 17.11.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0221-14)

2014

3929

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки Samsung 

моделі 

SM-B360E з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”,  

Республіка Корея

Розділ 1 788 02.12.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання з радіоінтерфейсом  

Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W    

---

1M00FXW

1M00GXW                     

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" 

від 14.11.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0220-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 852 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3930

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS з GPS приймачем 

торговельної марки HUAWEI моделі HUAWEI 

Y520-U22 з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Huawei Technologies 

Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 788 02.12.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7D

5M00D7D

---

1M00FXD

1M00GXD

22M0G1D

22M0D1D

40M0G1D

40M0D1D     

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність

ТОВ "Хуавей Україна"

 від 26.09.2014  № 512/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00825-14) 

2014

3931

Універсальний контролер торгівельної марки 

AXISindustries моделі eNco DATALOGGER (з 

радіомодулем системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 Tetil GL865-QUAD) 

виробництва "AB Axis Industries", Литва

Розділ 1 788 02.12.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM-900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ЕКСІС 

ІНДАСТРІЗ" від 22.10.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA 

1.001.007478-14-СДК)

2014

3932

Універсальний контролер торгівельної марки 

AXISindustries моделі eNco CONTROL (з 

радіомодулем системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 Tetil GL865-QUAD) 

виробництва  "AB Axis Industries", Литва

Розділ 1 788 02.12.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM-900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ЕКСІС 

ІНДАСТРІЗ" від 22.10.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA 

1.001.007478-14-СДК)

2014

3933

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

HTC моделі HTC HTC Desire EYE EEA з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) виробництва "HTC Corporation", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 1 788 02.12.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(ETSI EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n) та розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

РІ 24-3

PI 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Ексім Тренд" від 

13.11.2014 № EXIM 

TREND.UKR.679-7/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1332.1-СДК, 

сертифікат

1О094.002385-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 853 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3934

 Радіотермінал (GSM/VoIP Gateway) системи 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 

(радіомодуль моделі Quectel M10) 

торговельної марки Dinstar моделей: 

-DWG2000E-4G, DWG2000E-4G-M, 

DWG2000E-4G-B, DWG2000E-4G-M-B - 

кількість 4 моделі (по радіомодулю в кожній 

моделі);

-DWG2000E-8G, DWG2000E-8G-M, 

DWG2000F-8G, DWG2000F-8G-M, DWG2000G-

8G, DWG2000G-8G-M, DWG2000E-8G-B, 

DWG2000E-8G-M-B, DWG2000F-8G-B, 

DWG2000F-8G-M-B, DWG2000G-8G-B, 

DWG2000G-8G-M-B кількість 12 моделей (по 8 

радіомодулів в кожній моделі);

- DWG2000F-16G, DWG2000F-16G-M, 

DWG2000G-16G, DWG2000G-16G-M, 

DWG2000F-16G-B, DWG2000F-16G-M-B, 

DWG2000G-16G-B, DWG2000G-16G-M-B, 

кількість 8 моделей (по 16 радіомодулів в 

кожній моделі);

- DWG2000G-24G, DWG2000G-24G-M, 

DWG2000G-24G-B, DWG2000G-24G-M-B, 

кількість 4 моделі (по 24 радіомодуля в кожній 

моделі);

- DWG2000G-32G, DWG2000G-32G-M, 

DWG2000G-32G-B, DWG2000G-32G-M-B, 

кількість 4 моделі (по 32 радіомодуля в кожній 

моделі);

   виробництва "Shenzhen Dinstar Technologies 

Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 788 02.12.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність

ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ 

"ЄВРОМОБАЙЛ"

 від 14.10.2014 № 

EUROMOBILE.UKR.679-

4/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1086.3-СДК,

1О094.002308-14) 

2014

3935

 Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Jiayu моделей JY-F1***, G2F***, JY-G3*** 

(IEEE 802.11b/g/n), JY-G4***, JY-G5***, JY-

G6***, JY-S2*** (IEEE 802.11a/b/g/n) з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) (де * - 

до трьох символів: літери від A до Z та/або 

цифри від 0 до 9, які позначають особливості 

екрану та користувацькі властивості), 

виробництва "Baoji Jiayuyutong Electronic Co., 

Ltd.", Китай 

Розділ 1 788

171

02.12.2014

31.03.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                                                                             

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц      

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---                     

20M0G1W

20M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W   

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність

ТОВ "МТІ"

 від 18.11.2014 № 

МТІ.UKR.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№1382-СДК,

сертифікат

1О094.002394-14) 

Декларація про 

відповідність

ТОВ "МТІ" від 04.03.2015 

№МТІ.UKR.679-2/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№1382.2-СДК,

сертифікат

1О094.002627-15) 

2014/2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 854 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3936

Радіотермінал систем стільникового зв'язку 

GSM 900/1800 та UMTS торговельних марок 

Symbol або Motorola моделі TC55BH (Touch 

Computer) з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

та пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) (код продукту P/N: TC55BH-********, 

де * - будь-які літери латинського алфавіту, 

цифри (0 - 9) або відсутність символу, які 

позначають дизайн та сервісні можливості 

моделі), виробництва “Symbol Technologies, 

Inc.”, США

Розділ 1 798 09.12.2014 Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1,

IEEE 802.11a/b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування

(ETSI EN 300 330-2)

Для застосування в системах

стільникового зв’язку EGSM/

GSM900/1800/IMT-2000

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) та розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13,553-13,567 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

“Нормакон-Україна”  від 

15.10.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00730-

14)

2014

3937

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торговельної марки «Philips», 

моделі Рhilips Xenium E160 (CTE160) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth, виробництва 

«Shenzhen Sang Fei Consumer Communications 

Co., Ltd.», Китай

Розділ 1 798 09.12.2014 Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)         

Для застосування в системах

стільникового зв’язку EGSM/

GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з 

радіоінтерфейсом Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXD

1M00GXD

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ «Нормакон-

Україна» 

від 07.11.2014 

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

UA.032.СДК.0217-14)

2014

3938

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем 

торговельної марки Microsoft типу RM-1090 

моделі RM-1090 з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Microsoft Mobile Oy", 

Фінляндія

Розділ 1 798

61

284

09.12.2014

03.02.2015

02.06.2015

Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)       

Для застосування в системах

стільникового зв’язку EGSM/

GSM900/1800/IMT-2000

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

радіоінтерфейсом Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7D

5M00D7D

---

1M00FXD

1M00GXD

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ «Нормакон-Україна» 

від 26.09.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00799-

14)

Декларація про 

відповідність 

ФОП Руденко А.В. 

від 23.01.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.020-15)

Декларація про

відповідність

ФОП Руденко А.В.

від 30.04.2015

(сертифікат органу з оцінки

відповідності

UA.TR.052.192-15)

2014/2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 855 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3939

Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-

900/1800 та UMTS торговельної марки TEXET моделі 

TM-4972/X-square з обладнанням радіодоступу (в 

тому чеслі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  

виробництва ЗАО "Электронные системы "Алкотел", 

Росія

Розділ 1 798 09.12.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для застосування в системах

стільникового зв’язку EGSM/

GSM900/1800/IMT-2000

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

використанням радіоінтерфейсом 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

5M00G7D

5M00D7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Високий сезон"  

від 21.11.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.294-14)

2014

3940

Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-

900/1800 торговельної марки BRAVIS моделі SENIOR 

виробництва "Huizhou Qiaoxing Famous 

Science&Technology Co., Ltd." , Китай

Розділ 1 798 09.12.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах

стільникового зв’язку EGSM/

GSM900/1800, як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Наш Сервіс" 

від 20.11.2014 № HUIZHOU 

QIAOXING.UKR.679-2/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1308.1-СДК,

сертифікат

1О094.002399-14)

2014

3941

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo S90-A з 

обладнанням радіодоступу  та 

мультисервісного радіодоступу виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 1 815

116

16.12.2014

03.03.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

---

Мультисервісний радіодоступ

( ETSI TS 136 521-1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації,

 як абонентська станція 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2500-2570 МГц/

2620-2690 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

---

5M00G7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0D7W

15M0G7W

15M0D7W

20M0G7W

20M0D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

УВ13

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" 

від 01.12.2014 

№LENOVO.UKR.679-31/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1281.23-СДК,

сертифікат 

1О094.002427-14) 

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" 

від 17.02.2015 

№LENOVO.UKR.679-15/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1281.23.1-СДК,

сертифікат 

1О094.002608-15) 

2014/2

015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 856 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3942

Пристрій зчитування даних моделі VTM G008 

з радіомодулем системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800  виробництва "VECTOR Sp. z o. 

o.", Польща

Розділ 1 815 16.12.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ІТРЕС" 

від 03.12.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.310-14)

2014

3943

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

ALCATEL ONETOUCH моделі 5038D з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "TCT Mobile International Ltd.", 

Гонконг

Розділ 1 815 16.12.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

"ПРЕДСТАВНИЦТВО "ТСТ 

МОБІЛЬ ЕРОП САС" від 

18.09.2014 № 95-14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 001.124-СДК,

сертифікат

1О094.002247-14)

2014

3944

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

ALCATEL ONETOUCH моделі 4032D з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "TCT Mobile International Ltd.", 

Гонконг

Розділ 1 815 16.12.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

"ПРЕДСТАВНИЦТВО "ТСТ 

МОБІЛЬ ЕРОП САС" від 

18.09.2014 № 94-14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 001.123-СДК,

сертифікат

1О094.002246-14)

2014

3945

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

ALCATEL ONETOUCH моделі 2012D з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "TCT 

Mobile International Ltd.", Гонконг

Розділ 1 815 16.12.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

"ПРЕДСТАВНИЦТВО "ТСТ 

МОБІЛЬ ЕРОП САС" від 

18.09.2014 № 93-14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 001.122-СДК,

сертифікат

1О094.002245-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 857 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3946

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

ALCATEL ONETOUCH моделі 2007D з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "TCT 

Mobile International Ltd.", Гонконг

Розділ 1 815 16.12.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

"ПРЕДСТАВНИЦТВО "ТСТ 

МОБІЛЬ ЕРОП САС" від 

18.09.2014 № 92-14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 001.121-СДК,

сертифікат

1О094.002244-14)

2014

3947

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

ALCATEL ONETOUCH моделі 1035D 

виробництва "TCT Mobile International Ltd.", 

Гонконг

Розділ 1 815 16.12.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність   

"ПРЕДСТАВНИЦТВО "ТСТ 

МОБІЛЬ ЕРОП САС" від 

18.09.2014 № 91-14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 001.119-СДК,

сертифікат

1О094.002243-14)

2014

3948

 Радіотермінал систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS  торговельної марки 

HUAWEI моделі E5330Bs-2 з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Huawei 

Technologies Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 815 16.12.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KG7D

---

5M00G7D

5M00D7D

---

22M0G1D

22M0D1D  

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність

ТОВ "Хуавей Україна"

 від 26.09.2014  № 516/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00838-14) 

2014

3949

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Impression Electronics моделей ImSmart A403, 

ImSmart A502 та ImSmart X430 з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Smart 

Universal Corporation Limited", Китай

Розділ 1 815 16.12.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "НАВІГАТОР" 

від 20.11.2014 № SMART 

UNIVERSAL.UKR.679-4/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№1182.4-СДК,

сертифікат

1О094.002401-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 858 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3950

Термінал абонентський автомобільний систем 

стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 моделі ТКМ, виробництва ТОВ 

"ДНІПРО КИЇВ ТРАНС", Україна

Розділ 1 815 16.12.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7D

200KG7D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "ДНІПРО КИЇВ 

ТРАНС" 

від 25.09.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0187-14)

2014

3951

Радіомодуль системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Telit моделі 

GL868-Dual виробництва "Telit Communication 

PLC", Велика Британія

Розділ 1 815 16.12.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Теміс Трейд" 

від 24.11.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.289-14)

2014

3952

Радіотермінал систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS, cdma2000 1X та 

cdma2000 EV-DO моделі TC MGUARD RS2000 

3G VPN виробництва "Phoenix Contact GmbH 

& Co., KG", Німеччина

Розділ 1 834 23.12.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-

2000(UMTS/FDD)/CDMA-800, як 

кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1М25G1W

1M25D1W

Б01

РІ 19-1

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ФЕНІКС КОНТАКТ" 

від 23.10.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00815-14) 

2014

3953

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Asus моделі A400CXG (T00I) з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"ASUSTeK Computer INC", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 1 834 23.12.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd." в Україні  

від 27.11.2014 

№ASUS.UKR.679-44/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

437.193-СДК,  

сертифікат 

1О094.002416-14) 

2014

3954

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Asus серії Zenfone 5 моделі A500KL (T00P) з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 1 834 23.12.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd." в Україні  

від 21.11.2014 

№ASUS.UKR.679-43/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

437.191-СДК,  

сертифікат 

1О094.002407-14) 

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3955

Радіотермінал систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельних марок 

Trimble моделі SNM451 з GPS-приймачем, 

виробництва “Trimble Navigation Limited”, 

США

Розділ 1 834 23.12.2014 Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах

стільникового зв’язку EGSM/

GSM900/1800/IMT-2000

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ “Нормакон-Україна”  

від 17.09.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00649-

14)

2014

3956

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Jiayu моделей JY-F1 та JY-G2f з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Baoji 

Jiayuyutong Electronic Co., Ltd", Китай

Розділ 1 834 23.12.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ТРИТЕЛ"  від 12.12.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.326-14) 

2014

3957

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo P70-A з 

обладнанням радіодоступу та 

мультисервісного радіодоступу  виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Гонконг/Китай

Розділ 1 834

116

23.12.2014

03.03.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.15.1,  IEEE 

802.11b/g/n)

---

Мультисервісний радіодоступ

( ETSI TS 136 521-1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації,

 як абонентська станція 

888-915 МГц/

933-960 МГц 

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

 2400-2483,5 МГц;

---

2500-2570 МГц/

2620-2690 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W 

5M00D7W

---

1M00FXW 

1M00GXW 

20M0G1W 

20M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W

---

5M00G7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0D7W

15M0G7W

15M0D7W

20M0G7W

20M0D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

УВ13

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

11.12.2014 

№LENOVO.UKR.679-33/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 1281.26-СДК; 

сертифікат 

1О094.002471-14)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" 

від 17.02.2015 

№LENOVO.UKR.679-16/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1281.26.1-СДК,

сертифікат 

1О094.002609-15) 

2014/2

015
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3958

Радіотермінал систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

ALCATEL ONETOUCH моделі X232D 

виробництва "TCT Mobile International Ltd.", 

Гонконг

Розділ 1 852 30.12.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-

2000(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

Декларація про 

відповідність 

"ПРЕДСТАВНИЦТВО "ТСТ 

МОБІЛЬ ЕРОП САС" 

від 08.12.2014 № 

TCT.UKR.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

001.125-СДК,  

сертифікат 

1О094.002455-14)  

2014

3959

Станція базова системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та IMT-2000 (UMTS) моделі 

Flexi Multiradio 10 BTS виробництва "Nokia 

Solutions and Networks Oy", Фінляндія

Розділ 1 852

227

297

624

30.12.2014

28.04.2015

09.06.2015

01.12.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв'язку E-GSM/ GSM-

900/1800, IMT-2000 (UMTS) у якості 

базової станції

933-960 МГц/

888-915 МГц

---

933-960 МГц/

888-915 МГц

---

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

---

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

УВ09, ОВ7 Декларація про 

відповідність ТОВ "Нокіа 

Солюшинз енд Нетворкс 

Україна"  від 08.12.2014 № 

NSN.UKR.679-2/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1272.1-СДК,  

сертифікат 

1О094.002457-14) 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Нокіа 

Солюшинз енд Нетворкс 

Україна"  від 15.04.2015 № 

NSN.UKR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1272.3-СДК,  

сертифікат 

1О094.002722-15) 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Нокіа 

Солюшинз енд Нетворкс 

Україна"  від 05.11.2015 

№NSN.UKR.679-2/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 1272.5-СДК,  

сертифікат 

1О094.003378-15) 

2014/2

015

3960

Станція базова системи стільникового зв'язку 

IMT-2000 (UMTS) моделі Flexi Lite Base 

Station виробництва "Nokia

Solutions and Networks Oy", Фінляндія

Розділ 1 852

297

30.12.2014

09.06.2015

Цифровий стільниковий  

радіозв’язок 

IMT-2000 (UMTS)

(ETSI TS 125 104)

Для застосування в системах 

стільникового  зв’язку IMT-2000 

(UMTS), у якості базової станції             

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

5M00G7W

5M00D7W

УВ05, ОВ7 Декларація про 

відповідність ТОВ "Нокіа 

Солюшинз енд Нетворкс 

Україна"  від 08.12.2014 № 

NSN.UKR.679-3/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1272.2-СДК,  

сертифікат 

1О094.002458-14) 

2014/2015
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3961

Радіотелефон з радіообладнанням систем 

стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS 

торговельної марки BENQ моделі F5 з 

обладнанням радіодоступу   (IEEE 802.11і 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID), виробництва "Qisda Corp. Ltd.”, Китай.

Розділ 1 852 30.12.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)   

---                                      

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n) та 

розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                                                                                 

--                         

                                                                      

--                                                                      

13,553-13,567 МГц

200KF7W    

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

20M0G1W

20M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W                     

--                                       

14K0A1D

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                  

 РІ 24-2-1                                 

РІ 24-3                                 

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Акцепт-

2006" від 17.12.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0239-14)

2014

3962

Радіотелефон з радіообладнанням систем 

стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS 

торговельної марки BENQ моделі T3 з 

обладнанням радіодоступу   (IEEE 802.11і 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Qisda Corp. Ltd.”, Китай.

Розділ 1 852 30.12.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)                                         

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                                                                                 

200KF7W    

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

20M0G1W

20M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W  

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                  

 РІ 24-2-1                                 

РІ 24-3                                 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Акцепт-

2006" від 17.12.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0238-14)

2014

3963

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки 

Samsung моделі SM-G530H/DV з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.”,  Республіка 

Корея

Розділ 1 852 30.12.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)                                         

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

                              --                                                          

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

                                                                      

--

200KF7W    

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

20M0G1W

20M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                  

 РІ 24-2-1                                 

РІ 24-3                                 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 16.12.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0237-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 862 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3964

Пристрій спостереження за рухомими 

об'єктами моделі GLOBAL GPS/GLONASS 

T6M з радіомодулем системи стільникового 

зв’язку GSM900/1800 та GPS-приймачем, 

виробництва ООО "КГК", Російська Федерація

Розділ 1 852 30.12.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W    Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "КГК 

Україна" від 07.11.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.288-14)

2014

3965

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки LG 

моделі LG-X145 з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11та інтерфейсом  передачі даних 

Bluetooth), виробництва "LG Electronics Inc.", 

Республіка Корея

Розділ 1 13 13.01.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)                                         

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

200KF7W    

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                    

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                  

 РІ 24-2-1                                 

РІ 24-3    

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" 

від 17.12.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.СДК.0240-14)

2015

3966

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки TEXET 

моделі TM-D225 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва ЗАО "Электронные системы 

"Алкотел", Російська Федерація

Розділ 1 13 13.01.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W    

---

1M00FXW

1M00GXW                    

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Високий 

Сезон"

від 26.12.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.TR.052.337-14)

2015

3967

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки TEXET 

моделі TM-B113, виробництва ЗАО 

"Электронные системы "Алкотел", Російська 

Федерація

Розділ 1 13 13.01.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W    Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Високий 

Сезон"

від 26.12.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.TR.052.338-14)

2015

3968

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Bravis моделей ALTO та HIT  з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth), виробництва "New 

Devel Technology Development Ltd.", Гонконг

Розділ 1 13 13.01.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)                                         

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

200KF7W    

200KG7W    

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                    

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                  

 РІ 24-2-1                                 

РІ 24-3    

Декларація про 

відповідність ТОВ "Наш 

Сервіс" від 19.12.2014 

№ NEW DEVEL.UKR..679-

2/14

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1261.3-СДК; 

сертифікат 

1О094.002496-14)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 863 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3969

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo P90 з 

обладнанням радіодоступу та 

мультисервісного радіодоступу виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Гонгконг / Китай

Розділ 1 13 13.01.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Мультисервісний радіодоступ

(ETSI TS 136 521-1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

---

Для організації радіозв'язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації (в режимі 

FDD), як абонентська станція 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

2500-2570 МГц/

2620-2690 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

5M00G7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0D7W

15M0G7W

15M0D7W

20M0G7W

20M0D7W

Б01, УВ05

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

25.12.2014 № 

LENOVO.UKR.679-37/14

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.30-СДК,

 сертифікат 

1O094.002502-14)

2015

3970

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo A6000 

з обладнанням радіодоступу та 

мультисервісного радіодоступу виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 1 30

116

20.01.2015

03.03.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

---

Мультисервісний радіодоступ

( ETSI TS 136 521-1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації,

 як абонентська станція 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2500-2570 МГц/

2620-2690 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

---

5M00G7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0D7W

15M0G7W

15M0D7W

20M0G7W

20M0D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

УВ13

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

09.01.2015 

№LENOVO.UKR.679-2/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.32-СДК, 

сертифікат 

1О094.002517-15) 

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" 

від 17.02.2015 

№LENOVO.UKR.679-17/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1281.32.1-СДК,

сертифікат 

1О094.002610-15) 

2015/2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 864 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3971

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo A5000 

з обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 1 30 20.01.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

09.01.2015 

№LENOVO.UKR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.31-СДК, 

сертифікат 

1О094.002516-15) 

2015

3972

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки 

LG моделі LG-H955 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID), 

виробництва “LG Electronics Inc.”, Республіка 

Корея

Розділ 1 46 27.01.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

----

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 a/b/g/n) та 

розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

--                                                         

13,553-13,567 МГц

200KF7W    

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

--                                       

14K0A1D

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

PI 45-1

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" 

від 25.12.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.032.СДК.0248-14)

2015

3973

Радіотермінал систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Mobidata моделі MBD-R100H з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу з 

функцією маршрутизації виробництва 

"Mobidata (H.K) Industrial Development 

Co.,Limited", Гонконг

Розділ 1 46 27.01.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ЕКСПЕРТ СОЛЮШНЗ", 

Україна,  від 08.01.2015 

№EXPERT 

SOLUTIONS.UKR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1408-СДК, 

Сертифікат 

1О094.002515-15) 

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 865 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3974

Радіотелефон з радіообладнанням систем 

стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS 

торговельної марки CAT моделі B15Q з 

обладнанням радіодоступу   (IEEE 802.11 і 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва “Bullitt Mobile Ltd.” (Велика 

Британія)

Розділ 1 61 03.02.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 

802.15.1)                                         

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                                                                                            

                                                                                         

                                                                                                             

                                                                                         

                

200KF7W    

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

20M0G1W

20M0D1W  

40M0G1W 

40M0D1W                      

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                  

 РІ 24-2-1                                 

РІ 24-3                                 

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Акцепт-2006" 

від 22.01.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.032.СДК.0014-15)

2015

3975

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

SAMSUNG моделі SM-A700H/DS з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 і 

інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID), виробництва “Samsung Electronics Co., 

Ltd.”,  Республіка Корея

Розділ 1 61 03.02.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---                                         

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 a/b/g/n) та 

розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

--                                                         

13553-13567 кГц

200KF7W    

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

--                                       

14K0A1D

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

PI 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Самсунг Електронікс 

Україна Компані" 

від 21.01.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0012-15)

2015

3976

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Microsoft типу RM-1031 моделі RM-1031 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з  

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва “Microsoft Mobile Oy”, Фінляндія

Розділ 1 61 03.02.2015 Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)       

Для застосування в системах

стільникового зв’язку EGSM/

GSM900/1800/IMT-2000

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

радіоінтерфейсом Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7D

5M00D7D

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ФОП Руденко А.В. 

від 19.01.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.003-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 866 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3977

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Microsoft типу RM-1069 моделі RM-1069 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва “Microsoft Mobile Oy”, Фінляндія

Розділ 1 61 03.02.2015 Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)       

Для застосування в системах

стільникового зв’язку EGSM/

GSM900/1800/IMT-2000

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

радіоінтерфейсом Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7D

5M00D7D

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ФОП Руденко А.В. 

від 19.01.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.004-15)

2015

3978

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800   торговельної марки Nokia типу 

RM-1110 моделі RM-1110 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва “Microsoft Mobile Oy”, 

Фінляндія

Розділ 1 61 03.02.2015 Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)       

Для застосування в системах

стільникового зв’язку EGSM/

GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з 

радіоінтерфейсом Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ФОП Руденко А.В.

від 19.01.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.005-15)
2015

3979

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки 

SAMSUNG моделі SM-E500H/DS з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n 

та інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”,  

Республіка Корея

Розділ 1 75 10.02.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 

802.15.1)                                         

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                                                                                                                                                                                                                  

200KF7W                        

--

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

20M0G1W

20M0D1W                   

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                  

 РІ 24-2-1                                 

РІ 24-3                                 

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Самсунг Електронікс 

Україна Компані" 

від 28.01.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0019-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 867 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3980

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки 

SAMSUNG моделі SM-J100H/DS з 

обладнанням радіодоступу   (IEEE 802.11 b/g/n 

та інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”,  

Республіка Корея

Розділ 1 75 10.02.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 

802.15.1)                                         

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

200KF7W                        

--

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

20M0G1W

20M0D1W                    

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                  

 РІ 24-2-1                                 

РІ 24-3                                 

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Самсунг Електронікс 

Україна Компані" 

від 28.01.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0017-15)

2015

3981

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Bravis моделі NOVA з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Mabo 

Technology Co., Limited", Гонконг, Китай

Розділ 1 75 10.02.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність

ТОВ "Наш Сервіс" 

від 16.01.2015 

№BRAVIS-MABO.UKR.679-

1/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1409-СДК, 

сертифікат 

1О094.002530-15) 

2015

3982

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Bravis моделей MEGA та MEGA PLUS, з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "HK Chuangxinqi Communication 

Co., Limited", Гонконг, Китай

Розділ 1 75 10.02.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Наш Сервіс" 

від 16.01.2015 №BRAVIS-

HKCHUANGXINQI.UKR.67

9-1/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1334.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.002529-15) 

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 868 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3983

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Bravis 

моделі JET з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Obo Electronics Group Limited", 

Китай

Розділ 1 75 10.02.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність

ТОВ "Наш Сервіс" 

від 20.01.2015  №BRAVIS 

OBO.UKR.679-1/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1157.2-СДК, 

сертифікат 

1О094.002534-15) 

2015

3984

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Meizu типу MX4Pro моделі M462 з 

обладнанням радіодоступу  (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) та приймачем GPS, виробнитва "Meizu 

Technology Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 75 10.02.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ “Ексім 

Тренд” від 23.01.2015 

№EXIM TREND.UKR.679-

1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№1204.2-СДК, 

сертифікат 

1О094.002537-15)

2015

3985

Радіотермінал абонентський систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS 

моделей RUH3 та RUH2b виробництва "IRZ 

AUTOMATION TECHNOLOGIES LTD", 

Гонконг

Розділ 1 75 10.02.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Компанія "ТКС"

 від 08.01.2015 

№ТКС.UKR.679-2/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

953.1.2-СДК, 

Сертифікат 

1О094.002513-15) 

2015

3986

Радіотермінал абонентський систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS 

моделі RU10W з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11) виробництва "IRZ 

AUTOMATION TECHNOLOGIES LTD", 

Гонконг

Розділ 1 75 10.02.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Компанія "ТКС"

 від 08.01.2015 

№ТКС.UKR.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

953.1.1-СДК, 

Сертифікат 

1О094.002512-15) 

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 869 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3987

Радіотермінал абонентський системи 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 моделей 

ATM2-232, ATM2-485, MC52i-485 та MC52iT 

виробництва "IRZ AUTOMATION 

TECHNOLOGIES LTD", Гонконг

Розділ 1 75 10.02.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Компанія "ТКС" 

від 08.01.2015 

№ТКС.UKR.679-3/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

953.1-СДК, 

Сертифікат 

1О094.002514-15) 

2015

3988

Пристрій спостереження за рухомими 

об'єктами торговельної марки "Spetrotec" 

моделі i-Watcher AVL з радіомодулем системи 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 та GPS-

приймачем, виробництва

"Spetrotec Ltd.", Ізраїль

Розділ 1 75 10.02.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

GSM900/1800, як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Фліт 

Мастер"  від 26.01.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.013-15) 

2015

3989

Радіотермінал систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельних марок 

HUAWEI або Vodafone  моделі MS2131i-8, 

виробництва «Huawei Technologies Co., Ltd.», 

Китай

Розділ 1 75 10.02.2015 Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах

стільникового зв’язку EGSM/

GSM900/1800/IMT-2000

(UMTS/FDD)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7D

5M00D7D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ «Нормакон-Україна» 

від 08.12.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.TR.052.312-

14)
2015

3990

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

HTC моделі HTC Desire 620g dual sim EEA з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

приймачем GPS виробництва "НТС 

Corporation", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 1 87 18.02.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Ексім Тренд" від 

27.01.2015 №EXIM 

TREND.UKR.679-9/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1332.2-СДК, 

сертифікат

1О094.002547-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 870 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3991

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Xiaomi моделі Redmi 2 (маркетинговий номер 

HM 2) з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

та приймачем GPS виробництва "Xiaomi 

Technology Co.Ltd.", Китай

Розділ 1 87 18.02.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Ексім Тренд" від 

27.01.2015 №EXIM 

TREND.UKR.679-8/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1421-СДК, 

Сертифікат

1О094.002546-15) 2015

3992

Радіотермінал системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки БАЛАНС 

моделі HMCom виробництва "Pietro Fiorentini 

S.p.A." Італія

Розділ 1 87 18.02.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"САМГАЗ" від 29.12.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR052.349-14)

2015

3993

Радіотермінал систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Huawei моделі E3531i-1 виробництва "Huawei 

Technologies Co., Ltd", Китай

Розділ 1 102 24.02.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Хуавей Україна"

від 29.12.2014 № 536/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності  UA.086.01013-

14) 2015

3994

Радіотелефон систем стільникового звязку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки LG 

моделі LG-H422 з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11 та з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth), виробництва “LG Electronics Inc.”, 

Республіка Корея

Розділ 1 102 24.02.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n, 

IEEE 802.15.1)                                         

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                                                                                                     

                

200KF7W                        

--

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

20M0G1W

20M0D1W                    

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                  

 РІ 24-2-1                                 

РІ 24-3                                 

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" 

від 12.02.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.032.СДК.0029-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 871 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3995

Радіотелефон систем стільникового звязку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки LG 

моделі LG-H324 з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11 та з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) , виробництва “LG Electronics Inc.”, 

Республіка Корея

Розділ 1 102 24.02.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 

802.15.1)                                         

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

200KF7W                        

--

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

22M0G1W

22M0D1W                   

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                  

 РІ 24-2-1                                 

РІ 24-3                                 

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

12.02.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.032.СДК.0028-15)

2015

3996

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

"GIGABYTE" моделі GSmart Roma RX з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "GIGA-BYTE Communications, 

Inc.", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 1 102 24.02.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Підприємства з іноземною 

інвестицією у формі ТОВ 

"ASBIS-Україна", Україна, 

від 09.02.2015 № 02/2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 590.13-СДК,

сертифікат

1О094.002577-15)

2015

3997

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

"GIGABYTE" моделі GSmart Mika MX з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "GIGA-BYTE Communications, 

Inc.", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 1 102 24.02.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Підприємства з іноземною 

інвестицією у формі ТОВ 

"ASBIS-Україна", Україна, 

від 09.02.2015 № 01/2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 590.13.1-СДК, сертифікат

1О094.002576-15) 2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 872 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3998

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo S60-a з 

обладнанням радіодоступу та 

мультисервісного радіодоступу виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 1 116 03.03.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

---

Мультисервісний радіодоступ

( ETSI TS 136 521-1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації,

 як абонентська станція 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2500-2570 МГц/

2620-2690 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

---

5M00G7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0D7W

15M0G7W

15M0D7W

20M0G7W

20M0D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

УВ13

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" 

від 17.02.2015 

№LENOVO.UKR.679-18/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1281.40-СДК,

сертифікат 

1О094.002611-15) 

2015

3999

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

GoClever серії QUANTUM моделей 400LITE, 

450LITE, 500LITE, 550 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Goclever Sp. z o.o.", Польща

Розділ 1 116 03.03.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Гоклевер Україна" 

від 16.02.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.057-15) 

2015

4000

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

GoClever серії QUANTUM2 моделей 450, 470, 

500 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 

та інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Goclever Sp. z o.o.", Польща

Розділ 1 116 03.03.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Гоклевер Україна" 

від 16.02.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.058-15) 

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 873 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4001

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

SAMSUNG моделіGT-I9192I з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n  і 

інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID), виробництва “Samsung Electronics Co., 

Ltd.”,  Республіка Корея

Розділ 1 116 03.03.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---                                 

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 a/b/g/n) та 

розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

---                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

---                                                         

13,553-13,567 МГц

200KF7W    

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

---

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

---                                       

14K0A1D

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

PI 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Самсунг Електронікс 

Україна Компані" 

від 12.02.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0031-15)

2015

4002

Термінал мобільний коп'ютерний моделі 

К.ВРТ500М з радіомодулем системи 

стільникового зв’язку GSM900/1800 та з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) 

виробництва АТ "Банкомзв'язок", Україна

Розділ 1 116 03.03.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання з обладнанням радіодоступу 

IEEE 802.11b/g/n

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

АТ "Банкомзв'язок"

від 12.02.2015 

№.БАНКОМЗВ'ЯЗОК.UKR.

679-4/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1365-СДК,

сертифікат 

1О094.002591-15) 

2015

4003

Маршрутизатор абонентський термінальний 

торговельної марки Cisco  серії Cisco 881 

моделей C881G+7-K9, C881G-G-K9,  C881G-

K9,  C881G-U-K9,  C881GW+7-E-K9,  C881GW-

GN-E-K9,  C881SRSTW-GN-E-K9,  C881WD-E-

K9,  C881W-GN-E-K9 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11) та радіомодулем 

систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та 

UMTS виробництва "Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 1 116 03.03.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В." в 

Україні від 05.02.2015 

№ 70-У/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 414.69-СДК, 

сертифікат

1О094.002570-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 874 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4004

Маршрутизатор абонентський термінальний 

торговельної марки Cisco серії Cisco 886 

моделей C886G-K9, C886GW-GN-E-K9, 

C886VAG+7-K9, C886VA-W-E-K9, C886W-GN-

E-K9 з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11) та радіомодулем систем стільникового 

зв'язку GSM-900/1800 та UMTS виробництва 

"Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 1 116 03.03.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В." в 

Україні від 05.02.2015 

№ 67-У/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 414.69.1-СДК, 

сертифікат

1О094.002567-15)

2015

4005

Маршрутизатор абонентський термінальний 

торговельної марки Cisco серії Cisco 887 

моделей C887G-K9, C887GW-GN-E-K9, 

C887MW-GN-E-K9, C887VAG+7-K9, 

C887VAGW+7-E-K9, C887VAM-W-E-K9, 

C887VA-V-W-E-K9, C887VA-WD-E-K9, 

C887VA-W-E-K9, C887VG-K9, C887VGW-GNE-

K9, C887VW-GNE-K9, C887W-GN-E-K9 з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) та 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS виробництва "Cisco 

Systems, Inc.", США

Розділ 1 116 03.03.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В." в 

Україні від 05.02.2015 

№ 68-У/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 414.69.2-СДК, 

сертифікат

1О094.002568-15)

2015

4006

Маршрутизатор абонентський термінальний 

торговельної марки Cisco  серії Cisco 888 

моделей C888EG+7-K9,  C888EW-GN-E-K9,  

C888G-K9,  C888GW-G-NE-K9,  C888SRSTW-

GN-E-K9,  C888W-GN-E-K9 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11)  та радіомодулем 

систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та 

UMTS виробництва "Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 1 116 03.03.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В." в 

Україні від 05.02.2015 

№ 69-У/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 414.69.3-СДК, 

сертифікат

1О094.002569-15)

2015

4007

Маршрутизатор абонентський термінальний з 

функцією інтегрованого доступу торговельної 

марки Cisco  серії Cisco 890 моделей C891W-

AGN-A-K9,  C892W-AGN-E-K9,  C892FW-E-

K9,  C897VA-M-K9,  C897VAM-W-E-K9,  

C897VAW-A-K9,  C897VAW-E-K9 з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) 

виробництва "Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 1 116 03.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В." в 

Україні від 05.02.2015 

№ 72-У/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 414.70.2-СДК, 

сертифікат

1О094.002572-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 875 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4008

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки 

SAMSUNG моделі GT-I9060I/DS з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n 

та інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”,  

Республіка Корея

Розділ 1 116 03.03.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 

802.15.1)                                         

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

200KF7W    

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W   

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                                                    

РІ 24-2-1                                                        

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 19.02.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0041-15)

2015

4009

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Bravis моделі ALPHA з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), виробництва "New 

Devel Technology Development Ltd.", Гонконг

Розділ 1 125 10.03.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 

802.15.1)                                         

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                                              

200KF7W    

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W   

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                                                    

РІ 24-2-1                                                        

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Наш Сервіс"

від 13.02.2015 № NEW 

DEVEL.UKR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1261.4-СДК,

сертифікат

1О094.002595-15) 2015

4010

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS т.м. SONY моделей 

E2105, E2115  з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11 b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth), GPS-приймачем, 

виробництва "Sony Mobile Communications 

Inc.", Японія

Розділ 1 125 10.03.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 

802.15.1)                                         

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

200KF7W    

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

20M0G1W

20M0D1W   

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                                                    

РІ 24-2-1                                                        

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна", 

 від 11.02.2015,

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008157-15-CДК)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 876 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4011

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки KENEKSI 

моделей Flora, Soul з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"HONG KONG CHENGRUN ELECTRON 

LIMITED", Китай 

Розділ 1 125 10.03.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 

802.15.1)                                         

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц                              

200KF7W 

---

1M00FXW

1M00GXW                     

20M0G1W

20M0D1W   

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 24-1-1                                                                    

РІ 24-2-1                                                        

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"КЕНЕКСІ", 

 від 27.01.2015,

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA TR.052.011-15)
2015

4012

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки KENEKSI 

моделей Art, M2, M5, T1, K5, E1, E2, K6, X5, 

X8 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"HONG KONG CHENGRUN ELECTRON 

LIMITED", Китай 

Розділ 1 125 10.03.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)                                         

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц                              

200KF7W 

---

1M00FXW

1M00GXW                     

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                                                                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"КЕНЕКСІ", 

 від 02.02.2015,

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA TR.052.012-15) 2015

4013

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

KENEKSI моделей Choice, Hemera, Chance, 

Rock, Crystal з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11 та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "HONG KONG 

CHENGRUN ELECTRON LIMITED", Китай 

Розділ 1 125 10.03.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 

802.15.1)                                         

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

200KF7W    

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

20M0G1W

20M0D1W   

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                                                    

РІ 24-2-1                                                        

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"КЕНЕКСІ", 

 від 27.01.2015,

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA TR.052.010-15)

2015

4014

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Nomi 

моделей i(xx)(yy)(Color) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) (де xx - позначення, що визначає 

розмір екрану; yy - позначення, що визначає 

виробничий індекс моделі (від 0 до 99); Color - 

позначення, що визначає колір пристрою 

(може бути відсутнє) виробництва "Hatch 

International Limited", Гонконг/Китай 

Розділ 1 125 10.03.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)                                         

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц                              

200KF7W 

---

1M00FXW

1M00GXW                     

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                                                                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "БЦ 

"Ступені"

від 02.12.2014 № 

STUPENI.UKR.679-5/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1316.3-СДК,

сертифікат

1О094.002431-14)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 877 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4015

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo A7000-

a з обладнанням радіодоступу та 

мультисервісного радіодоступу виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 1 125 10.03.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

---

Мультисервісний радіодоступ

( ETSI TS 136 521-1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації,

 як абонентська станція 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2500-2570 МГц/

2620-2690 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

5M00G7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0D7W

15M0G7W

15M0D7W

20M0G7W

20M0D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

УВ13

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" 

від 25.02.2015 

№LENOVO.UKR.679-19/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1281.41-СДК,

сертифікат 

1О094.002618-15) 

2015

4016

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Meizu типу M1 Note моделі M463 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

приймачем GPS виробництва "Meizu 

Technology Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 143 17.03.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Ексім Тренд" від 

23.02.2015 №EXIM 

TREND.UKR.679-12/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1204.3-СДК, 

сертифікат

1О094.002616-15)

2015

4017

Радіотермінал систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS   моделі PPIS UMTS 

IV  виробництва "Harman/Becker Automotive 

Systems Inc.", Німеччина 

Розділ 1 143 17.03.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Радіо Тест Стандарт" 

від 29.12.2014 № HARMAN-

BECKER.UKR.679-4/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 486.14-СДК, 

сертифікат

1О094.002510-14)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 878 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4018

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Microsoft типу RM-1067 моделі RM-1067 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID), виробництва “Microsoft Mobile Oy”, 

Фінляндія

Розділ 1 143 17.03.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n,

IEEE 802.15.1)

---                                 

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 b/g/n) та 

розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                                                                                                       

---                                                         

13553-13567 кГц

200KF7W    

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

20M0G1W

20M0D1W                       

---                                       

14K0A1D

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                                                    

РІ 24-2-1                                                         

РІ 24-3 

PI 45-1

Декларація про 

відповідність 

ФОП Руденко А.В. 

від 26.02.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.090-15)

2015

4019

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Microsoft типу RM-1099 моделі RM-1099 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва “Microsoft Mobile Oy”, Фінляндія

Розділ 1 143 17.03.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                                                                                                       

200KF7W    

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

20M0G1W

20M0D1W                      

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                                                    

РІ 24-2-1                                                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність 

ФОП Руденко А.В. 

від 10.03.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.091-15)

2015

4016

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Microsoft типу RM-1077 моделі RM-1077 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва “Microsoft Mobile Oy”, Фінляндія

Розділ 1 154 24.03.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                                                                                                       

200KF7W    

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

20M0G1W

20M0D1W                      

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                                                    

РІ 24-2-1                                                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність 

ФОП Руденко А.В. 

від 10.03.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.095-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 879 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4017

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 і UMTS т.м. SONY моделі 

E2033 з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), GPS-приймачем, виробництва 

"Sony Mobile Communications Inc.", Японія

Розділ 1 154 24.03.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

---                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

200KF7W    

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

---

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні Україна", 

 від 04.03.2015

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008301-15-CДК)

2015

4018

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 і UMTS т.м. SONY моделі 

E2003 з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), пристроєм радіочастотної 

ідентифікації RFID - модуль NFC, GPS-

приймачем  виробництва "Sony Mobile 

Communications Inc.", Японія

Розділ 1 154 24.03.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---                                 

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 a/b/g/n) та 

розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

---                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

---                                                         

13,553-13,567 МГц

200KF7W    

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

---

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

---                                       

14K0A1D

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

PI 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні Україна" 

 від 04.03.2015

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008300-15-CДК)

2015

4019

Станція базова типу RBS6000 системи 

стільникового зв'язку UMTS моделі RBS 6302 

виробництва "Ericsson AB", Швеція

Розділ 1 154

297

24.03.2015

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв'язок IMT-2000 (UMTS)

(ДСТУ ETSI EN 301 908-

3:2012, ETSI TS 125 104)

Для застосування в системах 

стільникового зв'язку IMT-2000 (UMTS) 

у якості базової станції

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

УВ10, ОВ7 Декларація про 

відповідність Дочірнього 

підприємства з 100% 

іноземними інвестиціями 

"Еріксон" від 23.01.2015

(Звіти про перевірку та 

оцінку СУЯ  № 024/06 від 

01.04.13, № 024/16 від 

07.12.14

сертифікат

 UA.086.00011-15) 

2015/2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 880 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4020

Станція базова типу RBS6000 системи 

стільникового зв'язку UMTS моделі RBS 6501 

виробництва "Ericsson AB", Швеція

Розділ 1 154

297

24.03.2015

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв'язок IMT-2000 (UMTS)

(ДСТУ ETSI EN 301 908-

3:2012, ETSI TS 125 104)

Для застосування в системах 

стільникового зв'язку IMT-2000 (UMTS) 

у якості базової станції

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

5M00G7W

5M00D7W

УВ10, ОВ7 Декларація про 

відповідність Дочірнього 

підприємства з 100% 

іноземними інвестиціями 

"Еріксон" від 23.01.2015

(Звіти про перевірку та 

оцінку СУЯ  № 024/06 від 

01.04.13, № 024/16 від 

07.12.14

сертифікат

 UA.086.00013-15) 

2015/2015

4021

Станція базова типу RBS6000 системи 

стільникового зв'язку UMTS моделі RBS 6401 

з підтримкою технології WiFi виробництва 

"Ericsson AB", Швеція

Розділ 1 154

297

24.03.2015

09.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв'язок IMT-2000 (UMTS)

(ДСТУ ETSI EN 301 908-

3:2012, ETSI TS 125 104)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв'язку IMT-2000 (UMTS) 

у якості базової станції

---

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

---

2400 - 2483,5 МГц

5725 - 5850 МГц 

5M00G7W

5M00D7W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

УВ10, ОВ7 Декларація про 

відповідність Дочірнього 

підприємства з 100% 

іноземними інвестиціями 

"Еріксон" від 23.01.2015

(Звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ  № 024/06 від 

01.04.13

сертифікат

 UA.086.00012-15) 

2015/2015

4022

Радіотермінал систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем 

торговельної марки Hitachi  моделі HPRO-100 

(Remote asset tracker containing 2G/3G/GPS 

modem), виробництва «Quake Global, Inc.», 

США

Розділ 1 171 31.03.2015 Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах

стільникового зв’язку EGSM/

GSM900/1800/IMT-2000

(UMTS/FDD)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7D

5M00D7D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ «Нормакон-Україна» 

від 28.01.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.029-15) 2015

4023

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Bravis 

моделі CLASSIC з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Huizhou Qiaoxing Famous Science 

& Technology Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 171 31.03.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Наш Сервіс" від 

04.03.2015 №BRAVIS 

HUIZHOU 

QIAOXING.UKR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1308.2-СДК, 

Сертифікат

1О094.002624-15)

2015

4024

Модем системи стільникового зв'язку GSM-

900/1800 моделі GenPro 25e виробництва 

"ERCOGENER", Франція

Розділ 1 171 31.03.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Агротек" 

 від 13.03.2015

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006835-14-CДК,

сертифікат UA 1.001.006834-

14 )

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 881 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4025

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки 

SAMSUNG моделі SM-G925F з 

радіообладнанням систем стільникового 

зв’язку GSM900/1800 та UMTS, обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 і інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID), 

виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”, 

Республіка Корея

Розділ 1 171 31.03.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---                                         

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 a/b/g/n) та 

розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

---                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

---                                                         

13553-13567 кГц

200KF7W    

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

---

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

---                                      

14K0A1D

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 18.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0076-15)

2015

4026

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки 

SAMSUNG моделі SM-G920F з 

радіообладнанням систем стільникового 

зв’язку GSM900/1800 та UMTS, обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 і інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID), 

виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”, 

Республіка Корея

Розділ 1 171 31.03.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

---                                     

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 a/b/g/n) та 

розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

---                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

---                                                        

13553-13567 кГц

200KF7W    

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

---

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

---                                      

14K0A1D

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 18.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0077-15)

2015

4027

Радіотермінал систем стільникового зв'язку 

cdma2000 1X та cdma2000 EV-DO торговельної 

марки Avenor моделі V-ME500 виробництва 

"Avenor Limited", Гонконг

Розділ 1 171 31.03.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в стільникових 

мережах фіксованого та рухомого зв’язку 

CDMA-800, як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W

1M25D1W

Б01

РІ 19-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Інтертелеком"

від 12.03.2015 

№INTERTELECOM.UKR.67

9-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 1399-СДК, 

сертифікат 

1О094.002639-15) 

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 882 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4028

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

HTC моделі HTC Desire 526G dual sim EEA з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

приймачем GPS виробництва "НТС 

Corporation", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 1 190 07.04.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Ексім Тренд" від 

19.03.2015 №EXIM 

TREND.UKR.679-13/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1332.3-СДК,

сертифікат

1О094.002666-15) 2015

4029

Радіотелефон (комунікатор) систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS 

торговельної марки HTC моделі HD2 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "НТС Corporation", Тайвань

Розділ 1 190 07.04.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Фармасофт" від 

30.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.142-15)

2015

4030

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS т. м. Globex моделей 

GU4310, GU4510, GU4710, GU5012, GU5013, 

GU5710, GU6013 з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11 b/g/n та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) та з GPS- приймачем виробництва 

"ShenZhenGosund Technology Co., Ltd", Китай

Розділ 1 190 07.04.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "МіконТрейд" від 

20.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.128-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 883 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4031

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

LG моделі LG-H502f  з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) та з GPS- приймачем 

виробництва "LG Electronics Inc.", Корея

Розділ 1 190 07.04.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПІІ "ЛГ 

Електронікс Україна"  від 

18.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.097-15)

2015

4032

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS моделі Fly IQ458 Quad 

з обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "ASN IP Limited", Острів Мен

Розділ 1 202 14.04.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Мобайл Техноком" 

від 31.03.2015 №MOBILE-

TECHNOCOM.UKR.679-

1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1224.27-СДК, 

сертифікат

1О094.002684-15)

2015

4033

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки 

SAMSUNG моделі SM-G920F/DS (SM-

G920FD) з радіообладнанням систем 

стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS, 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 і 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID), виробництва “Samsung Electronics Co., 

Ltd.”, Республіка Корея

Розділ 1 202

227

14.04.2015

28.04.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

---                                         

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 a/b/g/n) та 

розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

---                                                                                   

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

---                                                         

13,553-13,567 МГц

200KF7W    

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

---

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

---                                      

14K0A1D

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 02.04.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0102-15)  

(модель SM-G920F/DS);                                                       

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 16.04.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0114-15)

(модель SM-G920FD)

2015/2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 884 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4034

Пристрій спостереження за рухомими 

об'єктами торговельної марки GPS Marker   

моделей M70, M80, M130 з радіомодулем 

системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 

та GPS-приймачем, виробництва

ООО "М-Плата", Росія

Розділ 1 218 21.04.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

GSM900/1800, як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ФОП Редька 

Євген Вікторович від 

27.03.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.154-15) 

2015

4035

Радіомодуль системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Telit моделі 

GE910-QUAD виробництва "Telit 

Communication S.p.A.", Італія

Розділ 1 218 21.04.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ВІАКОМ" 

від 09.04.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.174-15)

2015

4036

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

LG моделі LG-H818P з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) та з GPS-приймачем, 

виробництва "LG Electronics Inc.", Корея

Розділ 1 227 28.04.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11а/b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11а/b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц    

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

10.04.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.172-15)

2015

4037

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торговельної марки «Philips», 

моделі Рhilips Xenium E180 (CTE180) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth, виробництва 

«Shenzhen Sang Fei Consumer Communications 

Co., Ltd.», Китай

Розділ 1 243 06.05.2015 Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)         

Для застосування в системах

стільникового зв’язку EGSM/

GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з 

радіоінтерфейсом Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXD

1M00GXD

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ «Нормакон-Україна» 

від 10.03.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0065-15) 2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 885 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4038

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

SELECLINE моделі VS351 з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Shenzhen FortuneShip Technology Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 1 263 19.05.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Ріал Істейт Ф.К.А.У", 

від 18.03.2015 № 2

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1441-СДК, сертифікат

1О094.002657-15)

2015

4039

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами торговельної марки GlobalSаt моделі 

TR-203B з радіомодулем системи 

стільникового зв’язку GSM 900/1800 та GPS 

приймачем, виробництва „GlobalSat WorldCom 

Corporation”, Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 1 263 19.05.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для спостереження за рухомими 

об'єктами

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ДП "Телегруп-

Україна" від 06.04.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.166-15)

2015

4040

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Xiaomi моделі Redmi 2 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) з GPS-приймачем  

виробництва "Xiaomi Technology Co.Ltd.", 

Китай

Розділ 1 263 19.05.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Ен-Ай-Ес" від 

30.04.2015  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.187-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 886 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4041

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

HTC моделі HTC One M9 EEA з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) та 

приймачем GPS виробництва "НТС 

Corporation", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 1 272 25.05.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

---

13,553-13,567 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ " Трендксім" від 

29.04.2015 

№TRENDXIM.UKR.679-

1/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№1332.4-СДК,

сертифікат

1О094.002761-15)

2015

4042

Автомобільна сигналізація торговельної марки 

EUROSEC моделей GSW-CAN_GP, GSW-CAN  

з радіомодулем системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та GPS-приймачем, 

виробництва UAB "KODINIS RAKTAS", 

Литва

Розділ 1 272 25.05.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку  E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ПАТРОЛ АВТО"  від 

07.05.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.188-15)

2015

4043

Радіотермінал (USB-adapter) систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS 

торговельної марки D-Link  моделі DWR-710 з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11), 

виробництва "D-Link Corporation Ltd.", 

Тайвань

Розділ 1 284 02.06.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання використанням радіомодулю 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Д-ЛІНК 

ІНТЕРНЕШНЛ ПТЕ ЛТД."  

від 17.04.2015  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.184-15)

2015

4044

Радіотермінали системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Baltic Car 

Equipment моделей FM Light та FM Blue, 

виробництва "Baltic Car Equipment", Литва

Розділ 1 284 02.06.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "АРІЄС" 

від 14.01.2013  

(сертифікат 

 UA1.025.0123381-12)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 887 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4045

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo Z90a40 

з обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

обладнанням мультисервісного радіодоступу, 

приймачем GPS, виробництва "Lenovo PC HK 

Limited", Китай

Розділ 1 284

355

02.06.2015

14.07.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

---

Мультисервісний радіодоступ

( ETSI TS 136 521-1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації,

 як абонентська станція 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2500-2570 МГц/

2620-2690 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

---

5M00G7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0D7W

15M0G7W

15M0D7W

20M0G7W

20M0D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

УВ29

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" 

від 20.05.2015 

№LENOVO.UKR.679-38/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1281.56-СДК,

сертифікат 

1О094.002802-15) 

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" 

від 25.06.2015 

№LENOVO.UKR.679-49/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1281.56.1-СДК,

сертифікат 

1О094.002925-15) 

2015/2

015

4046

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Bravis моделі VISTA з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Mabo 

Technology Co., Limited", Гонконг, Китай 

Розділ 1 284 02.06.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Наш Сервіс" 

від 29.04.2015 №BRAVIS-

MABO.UKR.679-3/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1409.1-СДК, 

сертифікат

 1О094.002760-15) 2015

4047

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Bravis 

моделі JAZZ з обладнанням радіодоступу (у 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Mabo Technology Co., 

Limited", Гонконг, Китай 

Розділ 1 284 02.06.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Наш Сервіс" 

від 29.04.2015 №BRAVIS-

MABO.UKR.679-2/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1409.1.1-СДК, 

сертифікат

 1О094.002759-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 888 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4048

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем 

торговельної марки Microsoft типу RM-1141 

моделі RM-1141 з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11 та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Microsoft Mobile Oy", 

Фінляндія

Розділ 1 284 02.06.2015 Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

---

Цифровий стільниковий

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах

стільникового зв’язку EGSM/

GSM900/1800/IMT-2000

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з

радіоінтерфейсом Bluetooth, модулем

радіодоступу стандарту IEEE

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7D

5M00D7D

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про

відповідність

ФОП Руденко А.В.

від 12.05.2015

(сертифікат органу з оцінки

відповідності

UA.TR.052.200-15)

2015

4049

Маршрутизатор абонентський 

мультисервісний  торгівельної марки НР серії 

HP MSR2000 моделі HP MSR2003 AC Router 

(продуктовий номер JG411A, регуляторний 

номер моделі BJNGA‐BB0009) з радіомодулем 

систем стільникового  зв'язку GSM-900/1800 та 

UMTS (моделі HP MSR 4G LTE SIC Module for 

Global/LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz and 

UMTS/HSPA+/HSPA/EDGE/GRPS/GSM 

(продуктовий номер JG744A)) виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 1 295 09.06.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

Декларація про

відповідність ТОВ

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД

Ю.ЕЙ." від 13.05.2015

№ UA.028.00028-15/029

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 683.60-СДК,

сертифіфкат

1О094.002788-15 )

2015

4050

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами торговельної марки Baltic Car 

Equipment моделей FM-Blue +, FM-LIGHT + з 

радіомодулем системи стільникового зв’язку 

GSM-900/180 та GPS-приймачем виробництва 

"Baltic Car Equipment UAB", Литва

Розділ 1 295 09.06.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТЕКО ТРЕЙД" від 

17.03.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.109-15)

2015

4051

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

LG моделі LG-G360  з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "LG Electronics Inc.", 

Корея

Розділ 1 310 16.06.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання

(з радіоінтерфейсом Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" 

від 28.05.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.TR.052.215-

15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 889 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4052

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

LG моделі LG-X155  з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) та з GPS-приймачем, 

виробництва "LG Electronics Inc.", Корея

Розділ 1 310 16.06.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" 

від 28.05.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.TR.052.214-

15)

2015

4053

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки JCB моделі 

JCB Tradesman Two з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Bullitt Mobile Ltd.", 

Велика Британія

Розділ 1 310 16.06.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)                                                  

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

200KF7W    

---

1M00FXW

1M00GXW                     

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                                       

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Лепта 

Україна" від 29.05.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0142-15)                                                         

2015

4054

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 і UMTS т.м. SONY моделі 

E2312 з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), пристроєм радіочастотної 

ідентифікації RFID - модуль NFC, 

радіопристроєм короткого радіусу дії, GPS-

приймачем, виробництва "Sony Mobile 

Communications Inc.", Японія

Розділ 1 310

624

16.06.2015

01.12.2015

Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)  

---      

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)       

Для застосування в системах

стільникового зв’язку EGSM/

GSM900/1800/IMT-2000

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

радіоінтерфейсом Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11а/b/g/n, радіопристроєм короткого 

радіусу дії та розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

України" від 29.05.2015

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008888-15-СДК)

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 02.11.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.009871-15-СДК)

2015

4055

Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Netris 

моделі Netris-Z1, виробництва "Sensile 

Technologies SA", Швейцарія

Розділ 1 310 16.06.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "УКРАВТОНОМГАЗ" 

від 26.05.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.204-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 890 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4056

Радіомодем систем стільникового зв’язку GSM-

900/1800 та UMTS т.м. Huawei моделі E5356s-2 

з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 

b/g/n), виробництва "Huawei Technologies 

Co.,Ltd.", Китай

Розділ 1 319 23.06.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KF7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ХуавейУкраїна" 

від 04.06.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.032.СДК.0144-15)

2015

4057

Радіомодем (USB-адаптер) систем 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS  

т.м. Huawei моделі E3351s-2, виробництва 

"Huawei Technologies Co.,Ltd.", Китай

Розділ 1 319 23.06.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KF7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ХуавейУкраїна" 

від 04.06.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.032.СДК.0145-15)

2015

4058

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Asus серії ZenFone 2 моделі Z00AD*** 

(ZE551ML***) з обладнанням радіодоступу (у 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID) (де * - до трьох символів, 

цифри (0 - 9), або літери латинського алфавіту 

(А - Z), або можуть бути відсутні, які 

позначають розмір екрану, відмінності 

платформи та модифікацію моделі) 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 1 319 23.06.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

---

13,553-13,567 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd., від 

05.06.2015 №ASUS.UKR.679-

6/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

437.209-СДК,

 сертифікат

1О094.002849-15)

2015

4059

Радіотермінал систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем 

торговельної марки HUAWEI  моделі ME906s-

158, виробництва "Huawei Technologies Co., 

Ltd.", Китай

Розділ 1 341 07.07.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KF7D

---

5M00G7D

5M00D7D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" 

від 15.05.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.TR.052.212-15)
2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 891 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4060

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

LG моделі LG-H734  з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n та  інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) та з GPS-приймачем, 

виробництва "LG Electronics Inc.", Корея

Розділ 1 341 07.07.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" 

від 16.06.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.TR.052.223-15)

2015

4061

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

LG моделі LG-H540F з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n та  інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) та з GPS-приймачем, 

виробництва "LG Electronics Inc.", Корея

Розділ 1 341 07.07.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" 

від 16.06.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.TR.052.222-15)

2015

4062

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Doogee моделей DG280, DG310, DG580, 

DG700, з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

та приймачем GPS виробництва "Shenzhen 

KVD Communication Equipment Ltd." Китай

Розділ 1 341 07.07.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ " Трендксім" від 

11.06.2015 

№TRENDXIM.UKR.679-

2/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1490-СДК, 

сертифікат

1О094.002864-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 892 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4063

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 і UMTS т.м. SONY моделі 

E5333 з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), пристроєм радіочастотної 

ідентифікації RFID - модуль NFC, GPS-

приймачем, виробництва "Sony Mobile 

Communications Inc.", Японія

Розділ 1 341 07.07.2015 Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)  

---      

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)       

Для застосування в системах

стільникового зв’язку EGSM/

GSM900/1800/IMT-2000

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

радіоінтерфейсом Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11а/b/g/n, та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

України" від 23.06.2015

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.009033-15-СДК)

2015

4064

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

NOU S моделі NS5 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE  802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"SHENZHEN KONKA TELCOMUNICATIONS 

TECHNOLGY CO LTD", Китай

Розділ 1 341 07.07.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Л-Трейд Груп"

від 23.06.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.TR.052.219-15)

2015

4065

Пристрій збору та передачі даних торговельної 

марки NIK моделі WS01 (модуль зв'язку WS01) 

з радіомодулем системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 , виробництва ТОВ "НІК-

ЕЛЕКТРОНІКА", Україна

Розділ 1 341 07.07.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"НІК-ЕЛЕКТРОНІКА"

від 16.06.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.TR.052.157-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 893 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4066

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Meizu типу M2 Note моделі M571H з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

приймачем GPS виробництва "Meizu 

Technology Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 341 07.07.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ " Трендксім" 

від 18.06.2015 

№TRENDXIM.UKR.679-

3/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№1204.4-СДК,

сертифікат

1О094.002897-15)
2015

4067

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Nokia типу 

RM-1133

моделі RM-1133 , виробництва “Microsoft 

Mobile Oy”, Фінляндія

Розділ 1 341 07.07.2015 Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах

стільникового зв’язку E-GSM/

GSM900/1800

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про

відповідність

ФОП Руденко А.В.

від 23.06.2015

(сертифікат органу з оцінки

відповідності

UA.TR.052.234-15)

2015

4068

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Nokia типу 

RM-1134

моделі RM-1134 , виробництва “Microsoft 

Mobile Oy”, Фінляндія

Розділ 1 341 07.07.2015 Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах

стільникового зв’язку E-GSM/

GSM900/1800

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про

відповідність

ФОП Руденко А.В.

від 23.06.2015

(сертифікат органу з оцінки

відповідності

UA.TR.052.236-15)

2015

4069

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

SAMSUNG моделі SM-G361H/DS з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 (b/g/n) 

та інтерфейсом  передачі даних Bluetooth), 

виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”,  

Республіка Корея

Розділ 1 355 14.07.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n,

IEEE 802.15.1)                                         

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

200KF7W    

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                                                  

РІ 24-2-1                                                       

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 24.06.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0150-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 894 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4070

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

SAMSUNG моделі SM-G531H/DS з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 (b/g/n) 

та інтерфейсом  передачі даних Bluetooth), 

виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”,  

Республіка Корея

Розділ 1 355 14.07.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 

802.15.1)                                         

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

200KF7W    

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                                                  

РІ 24-2-1                                                       

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 24.06.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0151-15)

2015

4071

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

ALCATEL ONETOUCH моделі 4027D з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "TCT Mobile International Ltd.", 

Гонконг

Розділ 1 355 14.07.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

"ПРЕДСТАВНИЦТВО "ТСТ 

МОБІЛЬ ЕРОП САС" від 

19.06.2015 №TCT.UKR.679-

1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№001.127-СДК, сертифікат

1О094.002899-15) 2015

4072

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

ALCATEL ONETOUCH моделі 4013D з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "TCT Mobile International Ltd.", 

Гонконг

Розділ 1 355 14.07.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

"ПРЕДСТАВНИЦТВО "ТСТ 

МОБІЛЬ ЕРОП САС" від 

19.06.2015 №TCT.UKR.679-

2/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№001.128-СДК, сертифікат

1О094.002900-15) 2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 895 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4073

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 і UMTS т.м. SONY моделі 

E6533 з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), пристроєм радіочастотної 

ідентифікації RFID - модуль NFC, GPS-

приймачем та радіопристроєм короткого 

радіусу дії, виробництва "Sony Mobile 

Communications Inc.", Японія

Розділ 1 355 14.07.2015 Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1, EN 300 440-2)  

---      

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)       

Для застосування в системах

стільникового зв’язку EGSM/

GSM900/1800/IMT-2000

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

радіоінтерфейсом Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11а/b/g/n,  радіопристроєм короткого 

радіусу ді та розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00F1D

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 24-5

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

України" від 26.06.2015

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.009055-15-СДК)

2015

4074

Радіотермінал спеціалізований типу PHT на 

базі радіотелефона системи стільникового 

зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки LG 

моделі LG-D821 з обладнанням радіодоступу 

(у тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID) виробництва "PHT", 

США

Розділ 1 372 21.07.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13,553-13,567 МГц

200KF7W

200KG7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

1K00A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Клінікал Трайл 

Лоджистік Україна" 

від 02.07.2015 № 134400

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1502-СДК,

сертифікат

1О094.002928-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 896 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4075

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та cdma2000 1X торговельної 

марки Lenovo моделі A330e з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS-

приймачем виробництва "LENOVO (BEIJING) 

LIMITED", Китай 

Розділ 1 372 21.07.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/CDMA, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

1М25G1W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 19-1

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТРИТЕЛ" 

від 03.07.2015 

(сертифікат органу з оцігки 

відповідності

UA.TR.052.240-15)

2015

4076

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Apple типу iPhone 5C моделі A1529 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

приймачем GPS виробництва "Apple Inc.", 

США

Розділ 1 372 21.07.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ " Трендксім" 

від 01.07.2015 

№TRENDXIM.UKR.679-

11/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1508.3-СДК,

сертифікат

1О094.002932-15)
2015

4077

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Apple типу iPhone 5S моделі A1530 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

приймачем GPS виробництва "Apple Inc.", 

США

Розділ 1 372 21.07.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ " Трендксім"

від 01.07.2015 

№TRENDXIM.UKR.679-

10/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1508.2-СДК,

сертифікат

1О094.002931-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 897 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4078

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки ALCATEL 

ONETOUCH моделі 1013D виробництва "TCT 

Mobile International Ltd.", Гонконг

Розділ 1 372 21.07.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність 

"ПРЕДСТАВНИЦТВО "ТСТ 

МОБІЛЬ ЕРОП САС" від 

06.07.2015 №TCT.UKR.679-

4/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

001.129-СДК, 

сертифікат

1О094.002941-15)

2015

4079

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки ALCATEL 

ONETOUCH моделей 2004C та 2004G 

виробництва "TCT Mobile International Ltd.", 

Гонконг

Розділ 1 372 21.07.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність 

"ПРЕДСТАВНИЦТВО "ТСТ 

МОБІЛЬ ЕРОП САС" від 

01.07.2015 №TCT.UKR.679-

3/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

001.130-СДК, 

сертифікат

1О094.002926-15)

2015

4080

Радіотелефон (комунікатор) систем 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS 

т.м. acer моделі Z520  маркетингова назва 

Liquid Z520 з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

та GPS-приймачем виробництва "Acer BSEC 

Incorporated",  Британські Віргинські Острови

Розділ 1 372 21.07.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated", Британські 

Віргінські Острови 

від 26.06.2015,

нотаріальна засвідчена 

довіреність НАК 492929 від 

19.12.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.009058-15-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.009057-15)

2015

4081

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Apple типу iPhone 5S моделей A1457 та A1530, 

з обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

приймачем GPS виробництва "Apple 

Distribution International", Ірландія

Розділ 1 372 21.07.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Підприємство з іноземною 

інвестицією у формі ТОВ 

"ASBIS-Україна" від 

06.07.2015 № 09/2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№1294.5-СДК,

 сертифікат

1О094.002942-15)
2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 898 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4082

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Xiaomi моделі Mi 4i з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та приймачем GPS 

виробництва "Xiaomi Technology Co. Ltd.", 

Китай

Розділ 1 384 28.07.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ " Трендксім" 

від 08.07.2015 

№TRENDXIM.UKR.679-

13/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1518.1-СДК,

сертифікат

1О094.002953-15)
2015

4083

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo S1a40 з 

обладнанням радіодоступу та 

мультисервісного радіодоступу, виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Гонконг/Китай

Розділ 1 384 28.07.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

---

Мультисервісний радіодоступ

( ETSI TS 136 521-1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації,

 як абонентська станція 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

5470-5670 МГц

---

2500-2570 МГц/

2620-2690 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

5M00G7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0D7W

15M0G7W

15M0D7W

20M0G7W

20M0D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

УВ13

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" 

від 10.07.2015 

№LENOVO.UKR.679-52/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 1281.75-СДК,

сертифікат 

1О094.002960-15) 

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 899 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4084

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo A2010-

a з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

мультисервісного радіодоступу та приймачем 

GPS, виробництва "Lenovo PC HK Limited", 

Гонконг / Китай

Розділ 1 401

579

04.08.2015

10.11.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

---

Мультисервісний радіодоступ

(ETSI TS 136 521-1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації,

 як абонентська станція 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2500-2570 МГц/

2620-2690 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

5M00G7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0D7W

15M0G7W

15M0D7W

20M0G7W

20M0D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

УВ43

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

10.07.2015 

№LENOVO.UKR.679-51/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.73-СДК, 

сертифікат 

1О094.002959-15) 

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

26.10.2015 

№LENOVO.UKR.679-117/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 1281.104-СДК, 

сертифікат 

1О094.003329-15) 

2015/2

015

4085

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки RUGGER 

моделі RG500 з обладнанням радіодоступу 

(IEEE802.11 b/g/n та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) з GPS-приймачем та з пристроєм 

радіочастотної ідентифікації RFID - модуль 

NFC, виробництва "Power Idea Technology 

Ltd.", Китай

Розділ 1 401 04.08.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СМАРТ 

ДІСТРІБ'ЮШН"

 від 03.07.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.232-15) 

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 900 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4086

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

RUGGER моделей RG310, RG710, RG970 з 

обладнанням радіодоступу (IEEE802.11 b/g/n 

та інтерфейс передачі даних Bluetooth) з GPS-

приймачем, виробництва "Power Idea 

Technology Ltd.", Китай

Розділ 1 401 04.08.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СМАРТ 

ДІСТРІБ'ЮШН"

 від 03.07.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.233-15) 

2015

4087

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки RUGGER 

моделей RG128, RG150 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Power Idea 

Technology Ltd.", Китай

Розділ 1 401 04.08.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СМАРТ 

ДІСТРІБ'ЮШН"

 від 03.07.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.230-15) 
2015

4088

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки RUGGER 

моделі P860 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) з GPS-

приймачем, виробництва "Power Idea 

Technology Ltd.", Китай

Розділ 1 401 04.08.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СМАРТ 

ДІСТРІБ'ЮШН"

 від 03.07.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.229-15) 
2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 901 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4089

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 моделі Fly IQ239+ з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "ASN IP Limited", Острів Мен

Розділ 1 401 04.08.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Мобайл Техноком" 

від 10.07.2015 № MOBILE-

TECHNOCOM 006/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№1224.32.1-СДК, 

сертифікат

1О094.002961-15)

2015

4090

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS моделі Fly FS451 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "ASN IP Limited", Острів Мен

Розділ 1 401 04.08.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Мобайл Техноком" 

від 10.07.2015 MOBILE-

TECHNOCOM 007/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№1224.32.3-СДК, 

сертифікат

1О094.002963-15) 2015

4091

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS моделі Fly FS452 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "ASN IP Limited", Острів Мен

Розділ 1 401 04.08.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Мобайл Техноком" 

від 10.07.2015 № MOBILE-

TECHNOCOM 009/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№1224.32.4-СДК, 

сертифікат

1О094.002964-15) 2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 902 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4092

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS моделі Fly FS401 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "ASN IP Limited", Острів Мен

Розділ 1 401 04.08.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Мобайл Техноком" 

від 10.07.2015 № MOBILE-

TECHNOCOM 003/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№1224.32.2-СДК, 

сертифікат

1О094.002962-15) 2015

4093

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 моделі Fly FF177 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "ASN IP Limited", 

Острів Мен

Розділ 1 401 04.08.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Мобайл Техноком" 

від 21.07.2015 №MOBILE-

TECHNOCOM 010/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№1224.32.5-СДК, 

сертифікат

1О094.002981-15)

2015

4094

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 моделі Fly FF241 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "ASN IP Limited", 

Острів Мен

Розділ 1 401 04.08.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Мобайл Техноком" 

від 21.07.2015 №MOBILE-

TECHNOCOM 001/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№1224.32.6-СДК, 

сертифікат

1О094.002982-15)

2015

4095

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 моделі Fly FF301 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "ASN IP Limited", 

Острів Мен

Розділ 1 401 04.08.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Мобайл Техноком" 

від 21.07.2015 №MOBILE-

TECHNOCOM 002/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№1224.32.7-СДК, 

сертифікат

1О094.002983-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 903 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4096

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS моделі Fly FS501 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "ASN IP Limited", Острів Мен

Розділ 1 401 04.08.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Мобайл Техноком" 

від 21.07.2015 №MOBILE-

TECHNOCOM 004/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№1224.32.8-СДК, 

сертифікат

 1О094.002984-15) 2015

4097

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS моделі Fly FS551 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "ASN IP Limited", Острів Мен

Розділ 1 401 04.08.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Мобайл Техноком" 

від 21.07.2015 №MOBILE-

TECHNOCOM 008/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№1224.32.9-СДК, 

сертифікат

 1О094.002985-15) 2015

4098

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

SAMSUNG моделі SM-J500H/DS з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 (b/g/n) 

та інтерфейсом  передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.",  

Республіка Корея

Розділ 1 401 04.08.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 

802.15.1)                                         

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

---                                                    

2400-2483,5 МГц                    

200KF7W    

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

---

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                                                  

РІ 24-2-1                                                       

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 20.07.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0163-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 904 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4099

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

SAMSUNG моделі SM-J700H/DS з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 (b/g/n) 

та інтерфейсом  передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.",  

Республіка Корея

Розділ 1 401 04.08.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 

802.15.1)                                         

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

---                                                    

2400-2483,5 МГц                    

200KF7W    

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

---

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                                                  

РІ 24-2-1                                                       

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 20.07.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0162-15)

2015

4100

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 і UMTS т.м. SONY моделі 

E5633 з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), пристроєм радіочастотної 

ідентифікації RFID - модуль NFC, GPS-

приймачем, виробництва "Sony Mobile 

Communications Inc.", Японія

Розділ 1 401 04.08.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n) та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 22.07.2015 

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.009208-15-СДК)

2015

4101

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Globex 

моделей GU S01, GU S02,виробництва "Globex 

Electronics LLP", Великобританія (стара назва: 

"ShenZhen Gosund Technology Co., Ltd", Китай) 

Розділ 1 401

579

04.08.2015

10.11.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

GSM900/1800, як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Мікон-Трейд"

 від 15.07.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.256-15) 

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Мікон-Трейд"

 від 28.10.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.367-15) 

2015/2

015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 905 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4102

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Globex 

моделей CQ1801 MINT, CQ1802 OCEAN, GU 

M11KIDS, GU M12KIDS, GU 928R ACTIVE, 

GU 925R SPORT з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних 

Bluetooth),виробництва "Globex Electronics 

LLP", Великобританія (стара назва: "ShenZhen 

Gosund Technology Co., Ltd", Китай) 

Розділ 1 401

579

04.08.2015

10.11.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання (з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Мікон-Трейд"

 від 15.07.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.255-15) 

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Мікон-Трейд"

 від 28.10.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.366-15) 

2015/2

015

4103

Станція базова системи стільникового зв'язку 

IMT-2000 (UMTS) т.м. Huawei моделі 

BTS3902E, виробництва "Huawei Technologies 

Co., Ltd", Китай

Розділ 1 401 04.08.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв'язок IMT-2000 (UMTS)

(ДСТУ ETSI EN 301 908-3)

Для застосування в системах 

стільникового зв'язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), в якості базової станції

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

5M00G7W

5M00D7W

УВ29 Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ХУАВЕЙ УКРАЇНА"

 від 24.07.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.009231-15-СДК

сертифікат

UA 1.001.009230-15) 

2015

4104

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем 

торговельної марки Huawei моделі Huawei ALE-

L21 з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) та пристрій радіочастотної 

ідентифікації (RFID), виробництва "Huawei 

Technologies Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 417 11.08.2015 Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц /

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц 

---

13,56 МГц

200KF7W 200KG7D

---

5M00G7W 

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W 

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1 

РІ 24-2-1

РІ 24-3

 РІ 45-1

Декларація про

відповідність ТОВ

"Хуавей Україна" 

від 23.07.2015, 

(сертифікат органу з оцінки

відповідності

UA.TR.109.0071-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 906 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4105

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем 

торговельної марки Huawei моделі Huawei 

Honor CHM-U01 з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11b/g/n, інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Huawei Technologies 

Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 417 11.08.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про

відповідність ТОВ

"Хуавей Україна" 

від 23.07.2015, 

(сертифікат органу з оцінки

відповідності

UA.TR.109.0072-15)

2015

4106

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем 

торговельної марки Huawei моделі Huawei 

GRA-UL00 з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11b/g/n, інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Huawei Technologies 

Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 417

543

11.08.2015

20.10.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про

відповідність ТОВ

"Хуавей Україна" 

від  24.09.2015, 

(сертифікат органу з оцінки

відповідності

UA.TR.109.0073-15)

2015/2

015

4107

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем 

торговельної марки Huawei моделі Huawei 

MT7-TL10 з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11a/b/g/n, інтерфейс передачі даних 

Bluetooth та пристрій радіочастотної 

ідентифікації (RFID), виробництва "Huawei 

Technologies Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 417 11.08.2015 Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц /

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц 

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

200KF7W 200KG7D

---

5M00G7W 

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W 

20M0D1W

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1 

РІ 24-2-1

РІ 24-3

 РІ 45-1

Декларація про

відповідність ТОВ

"Хуавей Україна" 

від 23.07.2015, 

(сертифікат органу з оцінки

відповідності

UA.TR.109.0070-15) 2015

4108

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем 

торговельної марки Huawei моделі Huawei 

Y336-U02 з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11b/g/n, інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Huawei Technologies 

Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 417 11.08.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про

відповідність ТОВ

"Хуавей Україна" 

від 23.07.2015, 

(сертифікат органу з оцінки

відповідності

UA.TR.109.0074-15) 2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 907 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4109

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем 

торговельної марки Huawei моделі Huawei 

Y541-U02 з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11b/g/n, інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Huawei Technologies 

Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 417 11.08.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про

відповідність ТОВ

"Хуавей Україна" 

від 23.07.2015, 

(сертифікат органу з оцінки

відповідності

UA.TR.109.0075-15)

2015

4110

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами торгівельної марки ТехноКом 

моделей АвтоГРАФ-GSM/SL (AutoGRAF- 

GSM/SL), АвтоГРАФ-GSM (AutoGRAF- GSM) 

з радіомодулем систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та GPS-приймачем, 

виробництва ООО "ТехноКом", Росія

Розділ 1 417 11.08.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ОЛНАВІ"

 від 27.07.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.274-15) 

2015

4111

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Meizu типу MX5 моделі M575H з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та приймачем GPS, 

виробництва "Meizu Technology Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 1 417 11.08.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ " Трендксім" від 

21.07.2015 

№TRENDXIM.UKR.679-

15/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1204.5-СДК, 

сертифікат

1О094.002980-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 908 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4112

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

HTC моделі HTC One M8s EEA з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) та 

приймачем GPS виробництва "НТС 

Corporation", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 1 417 11.08.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

---

13,553-13,567 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ " Трендксім" 

від 23.07.2015 

№TRENDXIM.UKR.679-

18/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1332.6-СДК,

сертифікат

1О094.003000-15)

2015

4113

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

HTC моделі HTC Desire 326G dual sim EEA з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

приймачем GPS виробництва "НТС 

Corporation", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 1 417 11.08.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ " Трендксім"

від 23.07.2015 

№TRENDXIM.UKR.679-

19/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1332.7-СДК,

сертифікат

1О094.003001-15)

2015

4114

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

HTC моделі HTC Desire 626G dual sim EEA з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

приймачем GPS виробництва "НТС 

Corporation", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 1 417 11.08.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ " Трендксім"

від 23.07.2015 

№TRENDXIM.UKR.679-

17/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1332.5-СДК,

сертифікат

1О094.002999-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 909 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4115

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Elari моделі 

CardPhone з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "WirelessMe Limited", Китай

Розділ 1 417 11.08.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СМАРТ 

ДІСТРІБ'ЮШН"

 від 24.07.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.266-15) 
2015

4116

Термінал абонентський безпроводовий моделі 

Wi 156 систем стільникового зв’язку GSM-

900/1800 та UMTS та обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11  та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), GPS-приймачем, 

виробництва компанії "Beijing Xinwei Telecom 

Technology, Inc.", Китай

Розділ 1 442 25.08.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(EN 302 326-2)

---

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання

---

Для організації радіозв’язку у системі 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів (в режимі TDD)

---

Для прийому-передачі даних з

використанням радіоінтерфейсу за

стандартами IEEE 802.11b/g та 

IEEE 802.15.1 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

1785-1805 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00G7W

1M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

 УВ22

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ПРОСАТ"

від 03.07.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.244-15) 

2015

4117

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

SAMSUNG моделі SM-G928F з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID), виробництва “Samsung Electronics Co., 

Ltd.”, Республіка Корея

Розділ 1 442 25.08.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13,553-13,567 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" 

від 10.08.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0176-15)                                                         

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 910 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4118

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 і UMTS т.м. SONY моделі 

E5823 з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), пристроєм радіочастотної 

ідентифікації RFID - модуль NFC, GPS-

приймачем та радіопристроєм короткого 

радіусу дії, виробництва "Sony Mobile 

Communications Inc.", Японія

Розділ 1 442 25.08.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n,

IEEE 802.15.1,

EN 300 440-2)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13,553-13,567 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 24-5

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні Україна", 

 від 31.07.2015

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.009278-15-CДК,

сертифікат

UA 1.001.009277-15)

2015

4119

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 і UMTS т.м. SONY моделі 

E5533 з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), пристроєм радіочастотної 

ідентифікації RFID - модуль NFC та GPS-

приймачем, виробництва "Sony Mobile 

Communications Inc.", Японія

Розділ 1 442 25.08.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13,553-13,567 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні Україна", 

 від 30.07.2015

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.009264-15-CДК,

сертифікат

UA 1.001.009263-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 911 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4120

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo P1a42 з 

обладнанням радіодоступу та 

мультисервісного радіодоступу і приймачем 

GPS виробництва "Lenovo PC HK Limited", 

Китай

Розділ 1 442 25.08.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

---

Мультисервісний радіодоступ

( ETSI TS 136 521-1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації,

 як абонентська станція 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2500-2570 МГц/

2620-2690 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

---

5M00G7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0D7W

15M0G7W

15M0D7W

20M0G7W

20M0D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

---

УВ29

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" 

від 12.08.2015 

№LENOVO.UKR.679-62/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№1281.88-СДК,

сертифікат 

1О094.003048-15) 

2015

4121

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo A1000 

з обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

приймачем GPS виробництва "Lenovo PC HK 

Limited", Китай

Розділ 1 442 25.08.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" 

від 12.08.2015 

№LENOVO.UKR.679-63/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№1281.92-СДК,

сертифікат 

 1О094.003049-15) 

2015

4122

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами моделі Starlink з радіомодулем 

систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та 

ГЛОНАС, GPS, GALLILEO-приймачем, 

виробництва "E.R.M. ELECTRONIC 

SYSTEMS LTD", Ізраїль

Розділ 1 442 25.08.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Квінто-Плюс"

 від 21.07.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.257-15) 

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 912 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4123

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

LAZER моделі MID4010 (артикули 855335, 

855336) з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Maysun Info Technology Co. Ltd.", 

Китай

Розділ 1 442 25.08.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Ріал Істейт Ф.К.А.У" 

від 14.08.2015 № 15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№1530-СДК,

сертифікат

1О094.003051-15)

2015

4124

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS моделі 

Fly FS502 з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "ASN IP Limited", Острів Мен

Розділ 1 442 25.08.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Мобайл Техноком" 

від 12.08.2015 №MOBILE-

TECHNOCOM 005/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№1224.32-СДК,

сертифікат

1О094.003050-15) 2015

4125

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

SAMSUNG моделі SM-J110H/DS з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n 

та з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”, 

Республіка Корея

Розділ 1 442 25.08.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                                                                                                                                                                                            

200KF7W    

   

   

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                                                

РІ 24-2-1                                                    

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 14.08.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0179-15)                                                         

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 913 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4126

Мобільний роутер т.м. TP-LINK моделі M5250 

з радіомодулем систем цифрового 

стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n) 

виробництва "TP-LINK Technologies Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 1 442 25.08.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                                                                                                                                                                                            

200KF7D

200KG7D    

      

---

5M00G7W

5M00D7W

---                    

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W                     

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                                                

РІ 24-2-1                                                    

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН"

від 12.08.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.009376-15-СДК)

2015

4127

Мобільний роутер т.м. TP-LINK моделі M5360 

з радіомодулем систем цифрового 

стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n) 

виробництва "TP-LINK Technologies Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 1 442 25.08.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                                                                                                                                                                                            

200KF7D

200KG7D    

      

---

5M00G7W

5M00D7W

---                    

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W                     

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                                                

РІ 24-2-1                                                    

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН"

від 12.08.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.009377-15-СДК)

2015

4128

Мобільний роутер т.м. TP-LINK моделі M5350 

з радіомодулем систем цифрового 

стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n) 

виробництва "TP-LINK Technologies Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 1 442 25.08.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                                                                                                                                                                                            

200KF7D

200KG7D    

      

---

5M00G7W

5M00D7W

---                    

20M0G1W

20M0D1W  

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W                     

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                                                

РІ 24-2-1                                                    

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН"

від 12.08.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.009375-15-СДК)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 914 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4129

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo P1ma40 

з обладнанням радіодоступута, 

мультисервісного радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

приймачем GPS виробництва "Lenovo PC HK 

Limited", Гонконг / Китай

Розділ 1 450

579

02.09.2015

10.11.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

---

Мультисервісний радіодоступ

(ETSI TS 136 521-1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації,

 як абонентська станція 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2500-2570 МГц/

2620-2690 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

5M00G7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0D7W

15M0G7W

15M0D7W

20M0G7W

20M0D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

УВ43

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" 

від 17.08.2015 

№LENOVO.UKR.679-66/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.102-СДК, 

Сертифікат 

1О094.003062-15)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" 

від 09.10.2015 

№LENOVO.UKR.679-108/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 1281.102.1-СДК,

сертифікат 

1О094.003255-15) 

2015/2

015

4130

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo A6010 

з обладнанням радіодоступу, мультисервісного 

радіодоступу та приймачем GPS виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 1 463 08.09.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

---

Мультисервісний радіодоступ

( ETSI TS 136 521-1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації,

 як абонентська станція 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2500-2570 МГц/

2620-2690 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

---

5M00G7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0D7W

15M0G7W

15M0D7W

20M0G7W

20M0D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

---

УВ13

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед"

від 26.08.2015 

№LENOVO.UKR.679-72/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1281.98-СДК,

сертифікат 

1О094.003089-15) 

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 915 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4131

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Bravis моделі POWER * з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), де * - позначення 

кольору виробу (black, white та інше, може 

бути відсутня), виробництва "Oteda Supply 

Chain Co., Limited.", Китай

Розділ 1 463 08.09.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Наш Сервіс" від 

10.08.2015 № 

BRAVIS.oteda.Power-15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1534-СДК,

сертифікат

1О094.003047-15) 2015

4132

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG 

моделі SM-B350E з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”, 

Республіка Корея

Розділ 1 463 08.09.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку                                  

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

 ---                                           

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

---                                                                                           

2400-2483,5 МГц                                                                           

200KF7W    

   

   

                                

---

1M00FXW

1M00GXW                                      

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                                                                   

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" 

від 20.08.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0184-15)                                                         2015

4133

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки 

SAMSUNG моделі SM-G388F з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 (b/g/n) та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID), виробництва “Samsung Electronics Co., 

Ltd.”, Республіка Корея

Розділ 1 463 08.09.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 

802.15.1)                                                                             

---                                                                                                                     

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку                                    

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 b/g/n)                          

та розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---                                                                                  

2400-2483,5 МГц                               

-                                                  

-                                                                                                                                  

 

---                                                         

13,553-13,567 МГц

200KF7W    

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

20M0G1W

20M0D1W                       

---                                                                                                         

14K0A1D

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                                                 

РІ 24-2-1                                                     

РІ 24-3 

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 27.08.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0185-15)                                                         

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 916 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4134

Пристрій спостереження за рухомими 

об'єктами торговельної марки Ruptela моделей 

FM-Tco4, FM-Pro4, FM-Eco4, FM-Eco4+, FM-

Eco4 light з радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 

виробництва UAB "RUPTELA", Литва

Розділ 1 479 15.09.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність 

UAB "RUPTELA"

 від 13.07.2015 (Нотаріально 

засвідчена виписка 

основних даних з реєстру 

юридичних осіб Литовської 

республіки, версія 12 

(08.08.2015)  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.254-15) 

2015

4135

Пристрій спостереження за рухомими 

об'єктами т.м. Trackimo моделі TRKM002 з 

радіомодулем системи стільникового зв'язку 

GSM 900/1800 виробництва "Trackimo LLC", 

США

Розділ 1 479 15.09.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "МАКС 

КОНСАЛТІНГ" від 

02.09.2015 № 001

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№1554-СДК,

сертифікат

1О094.003110-15)

2015

4136

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Meizu типу M2 моделі M578H з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та приймачем GPS 

виробництва "Meizu Technology Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 1 479 15.09.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ " Трендксім"

від 31.08.2015 

№TRENDXIM.UKR.679-

35/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1204.6-СДК,

сертифікат

1О094.003105-15)
2015

4137

Повторювач системи стільникового зв'язку 

IMT-2000 (UMTS) торговельного 

найменування CEL-FI DUO (Smart Signal 

Booster) у складі пристроїв моделей D32-

1/3NU (Network Unit) та D32-1/3CU (Coverage 

Unit) з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва «Nextivity Inc.», США

Розділ 1 479 15.09.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв'язок IMT-2000 (UMTS)

--- 

Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/n,

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD)

в якості повторювача

---  

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зобрахення, передавання 

звуку, цифрової інформації

(з радіоінтерфейсом Bluetooth)

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5М00G7W

5М00D7W

---

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

1M00FХW

1M00GХW

УВ38

РІ 24-1-2 

РІ 24-1-3

РІ 24-3

ОВ7

Декларація про

відповідність 

ТОВ «ТехноСерв Україна» 

від 26.08.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.109.0067-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 917 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4138

Повторювач системи стільникового зв'язку 

IMT-2000 (UMTS) торговельно найменування 

CEL-FI PRO (Smart Signal Booster) у складі 

пристроїв моделей 

P34-1/3/0/0NU (Network Unit) та 

P34-1/3/0/0CU (Coverage Unit) з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

«Nextivity Inc», США

Розділ 1 479 15.09.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв'язок IMT-2000 (UMTS)

--- 

Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/n,

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD)

в якості повторювача

---  

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зобрахення, передавання 

звуку, цифрової інформації

(з радіоінтерфейсом Bluetooth)

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5М00G7W

5М00D7W

---

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

1M00FХW

1M00GХW

УВ38

РІ 24-1-2 

РІ 24-1-3

РІ 24-3

ОВ7

Декларація про

відповідність 

ТОВ «ТехноСерв Україна» 

від 26.08.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.109.0068-15)

2015

4139

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Coolpad моделі Coolpad Modena (E501) з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 (b/g/n) 

та інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Yulong Computer 

Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co., 

Ltd.", Китай

Розділ 1 479 15.09.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

200KF7W    

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                                                  

РІ 24-2-1                                                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Лепта Україна" 

від 02.09.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0188-15)

2015

4140

Радіотермінал систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

ZTE моделі MF710M виробництва "ZTE 

Corporation", Китай

Розділ 1 492 22.09.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ЗТЄ 

Корпорейшн" 

від 02.09.2015 

№ZTE.UKR.679-1/15

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ №034-ЗВя/15,

звіт за результатами оцінки 

СУ на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції 

№371.67-ТР/15,

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.003113-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 918 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4141

Радіотермінал систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

ZTE моделі MF65M з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва "ZTE 

Corporation", Китай

Розділ 1 492 22.09.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ЗТЄ 

Корпорейшн" 

від 02.09.2015 

№ZTE.UKR.679-2/15

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ №034-ЗВя/15,

звіт за результатами оцінки 

СУ на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції 

№371.67.1-ТР/15,

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.003114-15)

2015

4142

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

cdma2000 1X торговельної марки ZTE моделі 

S183 виробництва "ZTE Corporation", Китай

Розділ 1 492 22.09.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

CDMA-800, як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ЗТЄ 

Корпорейшн" 

від 02.09.2015 

№ZTE.UKR.679-3/15

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ №034-ЗВя/15,

звіт за результатами оцінки 

СУ на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції 

№371.68-ТР/15,

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.003115-15)

2015

4143

Радіотермінал системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS т.м. Huawei моделі 

424D (E5330as-2) з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11 b/g/n) виробництва "Huawei Tech. 

Investment Co. Ltd", Китай

Розділ 1 492 22.09.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про

відповідність 

ПрАТ  «МТС УКРАЇНА» 

від 26.08.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.297-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 919 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4144

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

LG моделі LG-H522Y з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n та  інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) та з GPS-приймачем, 

виробництва “LG Electronics Inc.”, Корея

Розділ 1 492 22.09.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність

ПІІ "ЛГ Електронікс 

Україна" 

від 04.09.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.303-15)

2015

4145

Пристрій спостереження за рухомими 

об'єктами торговельної марки Baltic Car 

Equipment моделей FM-500 Blue, FM-500 

Blue+, FM-500 Light, FM-500 Light+ з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та з GPS - приймачем, 

виробництва "UAB "Baltic Car Equipment", 

Литва

Розділ 1 492 22.09.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "ТЕКО ТРЕЙД"

 від 06.08.2015   

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.268-15)

2015

4146

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Doogee моделі X5 з обладнанням радіодоступу 

(у тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) та приймачем GPS виробництва 

"Shenzhen KVD Communication Equipment 

Ltd.", Китай

Розділ 1 506 29.09.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Трендксім" 

від 10.09.2015 

№TRENDXIM.UKR.679-

41/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1490.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.003130-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 920 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4147

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Xiaomi моделі Redmi Note 2 з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та приймачем GPS 

виробництва "Xiaomi Technology Co.Ltd.", 

Китай

Розділ 1 506 29.09.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ " Трендксім" 

від 10.09.2015 

№TRENDXIM.UKR.679-

40/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1518.8-СДК,

сертифікат

1О094.003136-15)
2015

4148

Радіотермінал системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS моделі PPIS LTE, 

виробництва "Harman Becker Automotive 

System GmbH", Німеччина

Розділ 1 506 29.09.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

Декларація про 

відповідність 

ФО Різак Юрій 

Олександрович

 від 17.09.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.313-15) 

2015

4149

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки 

SAMSUNG моделі SM-N920C з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 (a/b/g/n) і 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID), виробництва “Samsung Electronics Co., 

Ltd.”, Республіка Корея

Розділ 1 506 29.09.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

                                                                            

---                                                                                                                     

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 a/b/g/n) та 

розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

---                                                                                                          

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

---                                                         

13,553-13,567 МГц

200KF7W    

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

---

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

---                                       

14K0A1D

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" 

від 16.09.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0198-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 921 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4150

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Bravis моделі BIZ* (де * - позначення кольору 

виробу black, white та інше, може бути 

відсутня) з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

та приймачем GPS, виробництва "Oteda Supply 

Chain Co., Limited", Гонконг/Китай

Розділ 1 506 29.09.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ " Інвестком" 

від 10.09.2015

 №BRAVIS-BIZ_2015-16/1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1534.2-СДК,

сертифікат

1О094.003131-15)

2015

4151

Радіотермінал систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800, UMTS, cdma2000 1X та 

cdma2000 EV-DO торговельної марки 

Caterpillar моделі PL641 (коди замовлення P/N: 

440-2104, 440-2105) виробництва "CALAMP 

Wireless Networks Corp.", США

Розділ 1 518 06.10.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD)/CDMA-800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1М25G1W

1M25D1W

Б01

РІ 19-1

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

Декларація про 

відповідність ТОВ з 

іноземними інвестиціями 

"ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА 

ТОВ" від 19.08.2015 

№ЦЕППЕЛІН.UKR.679-2/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 1268.3-СДК, 

сертифікат 

1О094.003073-15)

2015

4152

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Nokia типу 

RM-1136

моделі RM-1136 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Microsoft Mobile Oy", Фінляндія

Розділ 1 518 06.10.2015 Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах

стільникового зв’язку E-GSM/

GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з 

радіоінтерфейсом  Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про

відповідність

ФОП Руденко А.В.

від 21.09.2015

(сертифікат органу з оцінки

відповідності

UA.TR.052.316-15) 2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 922 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4153

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

"GIGABYTE" моделей GSmart Classic та 

GSmart Essence, з обладнанням радіодоступу (у 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth), виробництва "GIGA-BYTE 

Communications, Inc.", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 1 518 06.10.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  Підприємства 

з іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

Україна" від 21.09.2015 

№14/2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 590.17-СДК, 

cертифікат 

1О094.003178-15)

2015

4154

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Bravis моделі SOLO* (де * - можливе 

позначення кольору виробу (Black, White та 

інше, або може бути відсутнє)) з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та приймачем GPS, 

виробництва "Mabo Technology Co., Limited", 

Гонконг, Китай

Розділ 1 518 06.10.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Наш Сервіс"

від 10.09.2015

№BRAVIS-MABO.UKR.679-

4/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 1409.2-СДК, 

сертифікат 

1О094.003138-15)

2015

4155

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Bravis моделі NEXT з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та приймачем GPS, 

виробництва "Auto Che Company Limited", 

Гонконг / Китай

Розділ 1 518 06.10.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Наш 

Сервіс" від 11.09.2015 

№BRAVIS-AUTO-

CHE.UKR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 1533.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.003146-15) 2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 923 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4156

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Bravis моделі OMEGA з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та приймачем GPS, 

виробництва "Oteda Supply Chain Co., Limited", 

Гонконг / Китай

Розділ 1 518 06.10.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Наш Сервіс" 

від 11.09.2015 

№BRAVIS-OTEDA.OMEGA-

15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 1534.1-СДК, 

cертифікат 

1О094.003147-15)

2015

4157

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

ALCATEL ONETOUCH моделі 5025D з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

приймачем GPS, виробництва "TCT Mobile 

International Ltd.", Гонконг

Розділ 1 518 06.10.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

"ПРЕДСТАВНИЦТВО "ТСТ 

МОБІЛЬ ЕРОП САС" від 

16.09.2015 №TCT.UKR.679-

16/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 001.132-СДК, 

cертифікат 

1О094.003163-15)

2015

4158

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

ALCATEL ONETOUCH моделі 5015D з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

приймачем GPS, виробництва "TCT Mobile 

International Ltd.", Гонконг

Розділ 1 518 06.10.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

"ПРЕДСТАВНИЦТВО "ТСТ 

МОБІЛЬ ЕРОП САС" 

від 16.09.2015 

№TCT.UKR.679-17/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 001.133-СДК, 

сертифікат 

1О094.003165-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 924 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4159

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

ALCATEL ONETOUCH моделі 4024D з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

приймачем GPS, виробництва "TCT Mobile 

International Ltd.", Гонконг

Розділ 1 518 06.10.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

"ПРЕДСТАВНИЦТВО "ТСТ 

МОБІЛЬ ЕРОП САС" від 

16.09.2015 №TCT.UKR.679-

18/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 001.134-СДК, 

сертифікат 

1О094.003164-15)

2015

4160

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

ALCATEL ONETOUCH моделі 4009D з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

приймачем GPS, виробництва "TCT Mobile 

International Ltd.", Гонконг

Розділ 1 518 06.10.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

"ПРЕДСТАВНИЦТВО "ТСТ 

МОБІЛЬ ЕРОП САС" від 

16.09.2015 №TCT.UKR.679-

19/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

001.135-СДК, 

сертифікат 

1О094.003166-15)

2015

4161

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки ALCATEL 

ONETOUCH моделі 1016D, виробництва "TCT 

Mobile International Ltd.", Гонконг

Розділ 1 518 06.10.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800,як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність  

"ПРЕДСТАВНИЦТВО "ТСТ 

МОБІЛЬ ЕРОП САС" від 

16.09.2015 №TCT.UKR.679-

20/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 001.136-СДК, 

сертифікат 

1О094.003167-15)

2015

4162

Пристрій спостереження за рухомими 

об'єктами торговельної марки Digital Systems 

моделі DSF22 з радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 та GPS-

приймачем, виробництва "DS FACTORY", 

Латвія

Розділ 1 518 06.10.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ПАТРОЛ АВТО"

від 05.08.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.273-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 925 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4163

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 і UMTS т.м. SONY моделі 

E6683 з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11 a/b/g/n/ac та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), пристроєм радіочастотної 

ідентифікації RFID - модуль NFC, GPS-

приймачем та радіопристроєм короткого 

радіусу дії, виробництва "Sony Mobile 

Communications Inc.", Японія

Розділ 1 518 06.10.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS) 

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ ETSI EN 300 328, IEEE 

802.15.1,

ETSI EN 300 440,

ДСТУ 7115:2009,

ITUR.M 1450-5)

---

Мультисервісний радіодоступ

(ДСТУ ETSI EN 300 328)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), 

як кінцеве обладнання з обладнанням 

радіодоступу для організації радіозв’язку 

у багатоканальних розподільчих 

системах для передавання та 

ретрансляції телевізійного зображення, 

передавання звуку, цифрової інформації 

та системах передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів

(за стандартами 

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 

IEEE 802.15.1, ETSI EN 300 440)

---

Для персональної радіочастотної 

ідентифікації, контролю доступу

"888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400 - 2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

2620-2690 МГц

2500-2570 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXD

1M00FXW

1M00GXW

---

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W 

40М0D1W

80М0G1W 

80М0D1W

---

5М00G7W 

5М00D7W

10М0G7W 

10М0D7W

15М0G7W 

15М0D7W

20М0G7W 

20М0D7W

---

14K0A1D

УВ42 Декларація про 

відповідність  ТОВ "Соні 

Україна" від 29.09.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1. 001.009659-15-СДК, 

сертифікат 

UA 1. 001.009658-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 926 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4164

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Apple типу iPhone 6S моделі A1688 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) та приймачем GPS (з прикінцевим 

позначенням FS/A, або RM/A, або Z/A в 

артикулі, 

що визначає локалізацію), виробництва "Apple 

Distribution International", Ірландія

Розділ 1 543 20.10.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

Підприємство з іноземною 

інвестицією у формі 

ТОВ "ASBIS-Україна" 

від 28.09.2015 № 18/2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1294.6-СДК,

сертифікат

1О094.003205-15)

2015

4165

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Apple типу iPhone 6S Plus моделі A1687 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) та приймачем GPS (з прикінцевим 

позначенням FS/A, або RM/A, або Z/A в 

артикулі, 

що визначає локалізацію), виробництва "Apple 

Distribution International", Ірландія

Розділ 1 543 20.10.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

Підприємство з іноземною 

інвестицією у формі 

ТОВ "ASBIS-Україна" 

від 28.09.2015 № 17/2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1294.6.1-СДК,

сертифікат

1О094.003204-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 927 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4166

Радіотелефони систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки 

SAMSUNG моделей SM-J200H/DD, SM-

J200H/DS з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11 (b/g/n) та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 1 543 20.10.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку                                  

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                                                                              

200KF7W    

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                                                 

РІ 24-2-1                                                       

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність  

ТОВ "Самсунг Електронікс 

Україна Компані" 

від 30.09.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0209-15)

2015

4167

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки 

CAT моделі CAT S30 SMARTPHONE  з  

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 і 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва “Bullitt Mobile Ltd.”, Велика 

Британія

Розділ 1 543 20.10.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n,

IEEE 802.15.1)

---                                                                                       

---                                                                                    

---                                                                                                                                                                     

---                                                                                   

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку                                

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

200KF7W    

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                                                

РІ 24-2-1                                                   

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Лепта Україна " 

від 28.09.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0208-15)

2015

4168

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

LG моделі LG-H791 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та  інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) та з GPS-приймачем, 

виробництва "LG Electronics Inc.", Корея

Розділ 1 543 20.10.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку                                

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 a/b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц 

---

2400-2483,5 МГц 

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                             

200KF7W    

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---                     

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4                                                  

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність 

ПІІ "ЛГ Електронікс 

Україна" 

від 21.09.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.TR.052.305-

15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 928 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4169

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Bravis 

моделі SOLID з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Huizhou Qiaoxing Famous Science 

& Technology Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 543 20.10.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Наш Сервіс" 

від 25.09.2015 №BRAVIS 

HUIZHOU 

QIAOXING.UKR.679-3/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1308.4-СДК, 

сертифікат 

1О094.003200-15)

2015

4170

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

cdma2000 1X торговельної марки Avenor 

моделі V-FC9300, виробництва "Avenor 

Limited", Гонконг

Розділ 1 543 20.10.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

CDMA-800 як кінцеве обладнання

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1М25G1W Б01

РІ 19-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Інтертелеком" 

від 02.09.2015 

№INTERTELECOM.UKR.67

9-5/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1399.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.003112-15)

2015

4171

Радіотелефон систем стільникового звязку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

Coolpad моделі Coolpad Porto (E560) з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва «Yulong Computer 

Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co. 

Ltd.», Китай

Розділ 1 543 20.10.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

---                                                    

2400-2483,5 МГц 

200KF7W    

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

---

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                                                 

РІ 24-2-1                                                          

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Лепта 

Україна " від 01.10.2015  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0211-15)

2015

4172

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS торговельної марки 

CAT моделі CAT B30 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Bullitt Mobile Ltd.", 

Велика Британія

Розділ 1 543 20.10.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                                               

200KF7W 

---

5M00G7W

5M00D7W

                                        

---

1M00FXW

1M00GXW                                        

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1                                                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Лепта 

Україна " від 01.10.2015  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0210-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 929 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4173

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 і UMTS торговельної марки 

VERTU моделі SIGNATURE TOUCH типу 

VM-03 з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), радіомодулем NFC та GPS-

приймачем, виробництва "VERTU Corporation 

Ltd.", Велика Британія

Розділ 1 543 20.10.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11а/b/g/n) та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "Радіо Тест Стандарт"

від 24.09.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.317-15)

2015

4174

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 і UMTS т.м. SONY моделі 

E6883 з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11 a/b/g/n/ac та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), пристроєм радіочастотної 

ідентифікації RFID - модуль NFC, GPS-

приймачем та радіопристроєм короткого 

радіусу дії, виробництва "Sony Mobile 

Communications Inc.", Японія

Розділ 1 543 20.10.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS) 

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ ETSI EN 300 328, IEEE 

802.15.1,

ETSI EN 300 440,

ДСТУ 7115:2009,

ITUR.M 1450-5)

---

Мультисервісний радіодоступ

(ДСТУ ETSI EN 300 328)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), 

як кінцеве обладнання з обладнанням 

радіодоступу для організації радіозв’язку 

у багатоканальних розподільчих 

системах для передавання та 

ретрансляції телевізійного зображення, 

передавання звуку, цифрової інформації 

та системах передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів

(за стандартами 

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 

IEEE 802.15.1, ETSI EN 300 440)

---

Для персональної радіочастотної 

ідентифікації, контролю доступу

"888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400 - 2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

2620-2690 МГц

2500-2570 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXD

1M00FXW

1M00GXW

---

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W 

40М0D1W

80М0G1W 

80М0D1W

---

5М00G7W 

5М00D7W

10М0G7W 

10М0D7W

15М0G7W 

15М0D7W

20М0G7W 

20М0D7W

---

14K0A1D

УВ42 Декларація про 

відповідність  ТОВ "Соні 

Україна"  від 30.09.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.009674-15-CДК,

сертифікат

UA 1.001.009673-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 930 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4175

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торговельної марки BRAVIS 

моделі PRONTO з обладнанням радіодоступу  

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "OBO ELECTRONICS GROUP 

LIMITED", Китай 

Розділ 1 543 20.10.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---                                                                                       

---                                                                                    

---                                                                                                                                                                     

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку                                

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

200KF7W    

---

1M00FXW

1M00GXW                     

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                                                                    

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Інвестком"

від 05.10.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.TR.052.339-

15)
2015

4176

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки AirOn 

моделі WF980 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Top Watch Technology Co., Ltd", 

Китай

Розділ 1 543 20.10.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ЄС.ЄЙ.ТІ.ТЕХНОЛОДЖІ" 

від 20.01.2014

2015

4177

Радіотермінал систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 платіжний моделі NEW8120R 

виробництва "NEW POS  TECHNOLOGY 

LIMITED", Китай

Розділ 1 543 20.10.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ГЕКСАГОН-

УКРАЇНА" 

від 01.10.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009680-15-СДК,

сертифікат

UA 1.001.009679-15)

2015

4178

Термінал платіжний моделі PAX S800 - MGL 

(Dial+Eth+GPRS+CTLS) з радіомодулем 

систем стільникового зв’язку  GSM 900/1800, 

виробництва "PAX Technology Ltd.", Гонконг

Розділ 1 543 20.10.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KG7D Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність Публічного 

акціонерного товариства 

комерційний банк 

"ПриватБанк"

від 13.07.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032. СДК.0159-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 931 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4179

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Microsoft типу RM-1118 моделі RM-1118 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID), виробництва "Microsoft Mobile Oy", 

Фінляндія

Розділ 1 543 20.10.2015 Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах

стільникового зв’язку EGSM/

GSM900/1800/IMT-2000

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

радіоінтерфейсом Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц  

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про

відповідність

ФОП Руденко А.В.

від 12.10.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.109.0134/2-15)

2015

4180

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Microsoft типу RM-1116 моделі RM-1116 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID), виробництва "Microsoft Mobile Oy", 

Фінляндія

Розділ 1 543 20.10.2015 Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах

стільникового зв’язку EGSM/

GSM900/1800/IMT-2000

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

радіоінтерфейсом Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц  

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про

відповідність

ФОП Руденко А.В.

від 12.10.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.109.0134/1-15)

2015

4181

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

LG моделі LG- X190 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n та  інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) та з GPS-приймачем, 

виробництва "LG Electronics Inc.", Корея

Розділ 1 557 27.10.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку                                  

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                                                                              

200KF7W    

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                                                 

РІ 24-2-1                                                       

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність   

ПІІ "ЛГ Електронікс 

Україна"

від 05.10.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.323-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 932 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4182

GPS Oxford Tracker (трекер) EL120  з 

радіообладнанням систем стільникового 

зв’язку GSM-900/1800, виробництва "Oxford 

Products Ltd.", Англія

Розділ 1 557 27.10.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800), як 

кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність  

ФОП Конюх Ілля 

Олександрович

від 21.09.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0203-15)

2015

4183

 Радіотелефон  систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Xiaomi моделi Redmi Note 2 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та  інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) та з GPS-приймачем, 

виробництва "XIAOMI TECHNOLODGY CO., 

LTD.", Китай 

Розділ 1 557 27.10.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11а/b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11а/b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц    

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "Ен-Ай-Ес"

від 09.10.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.344-15)

2015

4184

 Радіотелефон  систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Xiaomi моделей Mi Note, Mi Note PRO з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 а/b/g/n 

та  інтерфейс передачі даних Bluetooth) та з 

GPS-приймачем, виробництва "XIAOMI 

TECHNOLODGY CO., LTD.", Китай 

Розділ 1 557 27.10.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11а/b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11а/b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц    

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "Ен-Ай-Ес"

від 09.10.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.343-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 933 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4185

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем 

торговельної марки Huawei моделі Huawei 

Y625-U32 з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 1 557 27.10.2015 Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE IEEE 802.15.1, 

802.11a/b/g/n)

Для застосування в системах

стільникового зв’язку 

EGSM/GSM900/1800/IMT-2000 IMT-

2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 а/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

200KF7W 200KG7D

---

5M00G7W 

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W 

20M0D1W

40M0G1W 

40M0D1W

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1 

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-3

Декларація про

відповідність 

ТОВ "Хуавей Україна" 

від 08.10.2015

(сертифікат органу з оцінки

відповідності

UA.TR.109.0118-15)

2015

4186

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Meizu типу PRO 5 моделі M576H з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) та приймачем GPS виробництва 

"Meizu Technology Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 557 27.10.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n) та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ " Трендксім" від 

08.10.2015 

№TRENDXIM.UKR.679-

14/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1204.7-СДК,

сертифікат

1О094.003241-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 934 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4187

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800, UMTS, CDMA2000 1x та 

CDMA2000 EV-DO rev. A торговельної марки 

HTC моделі HTC Desire 728G dual sim EEA з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

приймачем GPS, виробництва "НТС 

Corporation", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 1 557 27.10.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD)/CDMA-800, як кінцеве 

обладнання  (з обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1М25G1W

1M25D1W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 19-1

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Трендксім" 

від 08.10.2015 

№TRENDXIM.UKR.679-

43/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 1332.8-СДК, 

cертифікат 

1О094.003246-15)

2015

4188

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Microsoft типу RM-1127 моделі RM-1127 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Microsoft Mobile Oy”, Фінляндія

Розділ 1 557 27.10.2015 Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

---

Цифровий стільниковий

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах

стільникового зв’язку EGSM/

GSM900/1800/IMT-2000

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

радіоінтерфейсом Bluetooth, модулем

радіодоступу стандарту IEEE

802.11 b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про

відповідність

ФОП Руденко А.В.

від 17.10.2015

(сертифікат органу з оцінки

відповідності

UA.TR.109.0135-15)

2015

4189

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

ASTRO моделей  S550 RX з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 b/g/n та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) та з GPS-приймачем, 

виробництва "OSTIN TRADE LP", Велика 

Британія 

Розділ 1 571 03.11.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку                                  

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                                                                              

200KF7W    

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                                                 

РІ 24-2-1                                                       

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "УКР-ЛІНК"

від 01.10.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.318-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 935 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4190

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

ASTRO моделей  S500 RX, S450 RX, S551, 

S452, S400 RX з обладнанням радіодоступу 

(ІЕЕЕ 802.11 b/g/n та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) та з GPS-приймачем,  виробництва 

"OSTIN TRADE LP", Велика Британія  

Розділ 1 571 03.11.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку                                  

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                                                                              

200KF7W    

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                                                 

РІ 24-2-1                                                       

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "УКР-ЛІНК"

від 01.10.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.319-15)

2015

4191

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

ASTRO моделей  S451, S501, S502 з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 b/g/n 

та інтерфейс передачі даних Bluetooth) та з 

GPS-приймачем,  виробництва "OSTIN 

TRADE LP", Велика Британія  

Розділ 1 571 03.11.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку                                  

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                                                                              

200KF7W    

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                                                 

РІ 24-2-1                                                       

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "УКР-ЛІНК"

від 01.10.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.320-15)

2015

4192

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торговельної марки ASTRO 

моделей  А200 RX, А180 RX, B200RX, B220 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth),  виробництва 

"OSTIN TRADE LP", Велика Британія  

Розділ 1 571 03.11.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку                                  

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                                                                              

200KF7W    

---

1M00FXW

1M00GXW                     

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                                                                          

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "УКР-ЛІНК"

від 01.10.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.321-15)

2015

4193

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

ASTRO моделей  А240, B181, A177, A178, 

A179 з обладнанням радіодоступу (та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth),  

виробництва "OSTIN TRADE LP", Велика 

Британія  

Розділ 1 571 03.11.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку                                  

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                                                                              

200KF7W    

---

1M00FXW

1M00GXW                     

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                                                                       

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "УКР-ЛІНК"

від 01.10.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.322-15)
2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 936 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4194

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торговельної марки "Philips", 

моделі Philips Xenium E560 (CTE560)  з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth),  виробництва 

"Shenzhen Sang Fei Consumer  Communications 

Co., Ltd.,", Китай  

Розділ 1 571 03.11.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXD

1M00GXD

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "Нормакон-Україна"

від 01.09.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.СДК.0187-15) 2015

4195

Радіотермінал автомобільний (Connected 

Gateway) систем стільникового зв’язку GSM-

900/1800 та UMTS торговельної марки 

"Continental", моделі 5WK50600, виробництва 

"Continental Automotive GmbH", Німеччина

Розділ 1 571 03.11.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), 

як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "Нормакон-Україна"

від 07.04.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.СДК.0112-15)

2015

4196

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Bravis моделі SPARK* з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та приймачем GPS, 

де * - позначення кольору виробу (може бути 

відсутнім), виробництва "Fortune Ship 

Technology (HK) Limited", Гонконг/Китай

Розділ 1 579 10.11.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Наш 

Сервіс" від 20.10.2015 

№FORTUNE SHIP.UKR.679-

2/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 1588.2-СДК, 

сертифікат 

1О094.003310-15)
2015

4197

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Bravis 

моделі CLAMP* з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), де * -

позначення кольору виробу (може бути 

відсутнім), виробництва "Dynasty International 

Group Limited", Китай

Розділ 1 579 10.11.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Наш 

Сервіс"  від 20.10.2015 

№BRAVIS 

DYNASTY.UKR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 1595-СДК, 

сертифікат 

1О094.003313-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 937 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4198

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Bravis моделі TREND* з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та приймачем GPS, 

де * - позначення кольору виробу (може бути 

відсутнім), виробництва "Fortune Ship 

Technology(HK) Limited", Гонконг / Китай

Розділ 1 579 10.11.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  ТОВ "Наш 

Сервіс" від 20.10.2015 

№FORTUNE SHIP.UKR.679-

4/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 1588-СДК, 

сертифікат 

1О094.003312-15) 2015

4199

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Bravis 

моделі MAJOR* з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), де * - 

позначення кольору виробу (може бути 

відсутнім), виробництва "Fortune Ship 

Technology(HK) Limited", Гонконг / Китай

Розділ 1 579 10.11.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

ТОВ "Наш Сервіс" 

від 20.10.2015

№FORTUNE SHIP.UKR.679-

3/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 1588.3-СДК, 

сертифікат 

1О094.003311-15)

2015

4200

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Bravis 

моделей RAY* та MIDI*, з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), де * - позначення кольору виробу 

(може бути відсутнім), виробництва "Fortune 

Ship Technology(HK) Limited", Гонконг / Китай

Розділ 1 579 10.11.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  ТОВ "Наш 

Сервіс" від 20.10.2015 

№FORTUNE SHIP.UKR.679-

1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 1588.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.003309-15)

2015

4201

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Bravis моделі LIGHT* з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та приймачем GPS, 

де * - позначення кольору виробу (може бути 

відсутнім), виробництва "Auto Che Company 

Limited", Гонконг / Китай

Розділ 1 579 10.11.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Наш Сервіс"

від 20.10.2015 №BRAVIS-

AUTO-CHE.UKR.679-2/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 1533.2-СДК, 

сертифікат 

1О094.003308-15) 2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 938 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4202

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

HTC моделі HTC One A9 EEA з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) та 

приймачем GPS виробництва "HTC 

Corporation", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 1 579 10.11.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n/ac) та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

80M0G1W

80M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 24-8

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ " Трендксім" від 

28.10.2015 

№TRENDXIM.UKR.679-

45/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1332.9-СДК,

сертифікат

1О094.003341-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 939 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4203

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo X3a40 з 

обладнанням радіодоступу та 

мультисервісного радіодоступу, пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) і 

приймачем GPS, виробництва "Lenovo PC HK 

Limited", Гонконг / Китай

Розділ 1 579 10.11.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

---

Мультисервісний радіодоступ

(ETSI TS 136 521-1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n/ac) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації, як 

абонентська станція

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

---

13,553-13,567 МГц

---

2500-2570 МГц/

2620-2690 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

80M0G1W

80M0D1W

---

14K0A1D

---

5М00G7W 

5М00D7W

10М0G7W 

10М0D7W

15М0G7W 

15М0D7W

20М0G7W 

20М0D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

РІ 24-8

РІ 45-1

---

УВ44

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

28.10.2015 

№LENOVO.UKR.679-121/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.116-СДК,

сертифікат 

1О094.003335-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 940 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4204

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo 

A7010a48 з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) і приймачем GPS, виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Гонконг / Китай

Розділ 1 579 10.11.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n/ac) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

---

13,553-13,567 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

80M0G1W

80M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

РІ 24-8

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

28.10.2015 

№LENOVO.UKR.679-123/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.137-СДК,

сертифікат 

1О094.003337-15)

2015

4205

Радіотелефон систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

KENEKSI моделей Storm, Ellips, Orion, Flash  з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та  

інтерфейс передачі даних Bluetooth)  та GPS-

приймачем, виробництва "Hong Kong Chengrun 

Technology Co., Ltd", Китай

Розділ 1 579 10.11.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Іноземного 

підприємства "МАТРІКС-

ПРО" від 27.10.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.358-15)

2015

4206

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торговельної марки KENEKSI 

моделей T2, T3, K8, K9, X9  з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Hong Kong 

Chengrun Technology Co., Ltd", Китай

Розділ 1 579 10.11.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з 

а інтерфейсом передачі даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Іноземного 

підприємства "МАТРІКС-

ПРО" від 27.10.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.359-15)
2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 941 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4207

Пристрій спостереження за рухомими 

об'єктами торговельної марки Globalsat моделі 

TR-206 (BeniFone) з радіомодулем системи 

стільникового зв'язку GSM-900/1800  та 

приймачем GPS, виробництва "Globalsat 

WorldCom Corporation", Тайвань

Розділ 1 591 17.11.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

GSM900/1800, як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

-

200KF7W

200KG7D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "БЕНІШ 

ДЖІ ПІ ЕС УКРАЇНА"  від 

22.10.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.337-15)

2015

4208

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Prestigio 

серії PFP моделі 

PFP(Y)(JJ)(X)(ZZ)(DUO)(COLOR)(STORAGE) 

з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), де Y - позначення, 

що визначає номер серії (від 1 до 9); JJ - 

позначення, що визначає розмір екрану (14, 17, 

18, 24, 28, 32, 35 або інше); X - позначення, що 

визначає виробничий індекс моделі (від 0 до 

9); ZZ - позначення, що визначає локалізацію 

пристрою (RU,UA,CIS або інше, або відсутні); 

DUO - позначення, що визначає модель з 

двома сим-картками, може бути відсутнім; 

COLOR - позначання кольору (приймає 

значення WHITЕ, BLACK, RED та інше або 

відсутня), STORAGE - позначення що 

визначає індекс пам'яті (може приймати 

значення 32GB, 16GB або інше, або відсутнім); 

в разі відсутності позначок локалізації та 

кількості карток - обладнання призначено для 

всіх ринків, порядок позначок може бути 

довільним; виробництва "Prestigio Plaza 

Limited", Кіпр

Розділ 1 591 17.11.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  Підприємства 

з іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

Україна" від 02.11.2015 

№19/2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

660.63-СДК, 

сертифікат 

1О094.003363-15)

2015

4209

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Doogee моделі X5 Pro, з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та приймачем GPS, 

виробництва "Shenzhen KVD Communication 

Equipment Ltd.", Китай

Розділ 1 609 24.11.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  ТОВ " 

Трендксім" від 

05.11.2015 

№TRENDXIM.UKR.679-

46/15

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

1490.2-СДК, 

cертифікат 

1О094.003375-15) 2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 942 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4210

Радіотермінал систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

GENEKO моделей GWR-I352-H та GWR352-H, 

виробництва "RB GeneralEkonomik d.o.o.", 

Сербія

Розділ 1 609 24.11.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ "ЦЕНТР 

ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ" 

від 29.10.2015 

№ЦТІ.UKR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1594-СДК, 

cертифікат 

1О094.003346-15)

2015

4211

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

ALCATEL ONETOUCH моделі 5054D з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

приймачем GPS, виробництва "TCT Mobile 

International Ltd.", Гонконг

Розділ 1 624 01.12.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

"ПРЕДСТАВНИЦТВО "ТСТ 

МОБІЛЬ ЕРОП САС" від 

29.10.2015 №TCT.UKR.679-

26/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 001.142-СДК, 

сертифікат 

1О094.003352-15)

2015

4212

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

ALCATEL ONETOUCH моделі 5065D з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) та приймачем GPS, виробництва "TCT 

Mobile International Ltd.", Гонконг 

Розділ 1 624 01.12.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

13,553-13,567 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність  

"ПРЕДСТАВНИЦТВО "ТСТ 

МОБІЛЬ ЕРОП САС" від 

29.10.2015 №TCT.UKR.679-

25/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 001.141-СДК, 

cертифікат 

1О094.003351-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 943 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4213

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

ALCATEL ONETOUCH моделі 5017D з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

приймачем GPS, виробництва "TCT Mobile 

International Ltd.", Гонконг

Розділ 1 624 01.12.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

"ПРЕДСТАВНИЦТВО "ТСТ 

МОБІЛЬ ЕРОП САС" від 

29.10.2015 №TCT.UKR.679-

24/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 001.140-СДК, 

сертифікат 

1О094.003350-15) 2015

4214

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

ALCATEL ONETOUCH моделі 6045Y з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) та приймачем GPS, виробництва "TCT 

Mobile International Ltd.", Гонконг

Розділ 1 624 01.12.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

---

13,553-13,567 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність  

"ПРЕДСТАВНИЦТВО "ТСТ 

МОБІЛЬ ЕРОП САС" від 

29.10.2015 №TCT.UKR.679-

22/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 001.138-СДК, 

сертифікат 

1О094.003348-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 944 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4215

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

ALCATEL ONETOUCH моделі 6039K з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) та приймачем GPS, виробництва "TCT 

Mobile International Ltd.", Гонконг 

Розділ 1 624 01.12.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

13,553-13,567 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність  

"ПРЕДСТАВНИЦТВО "ТСТ 

МОБІЛЬ ЕРОП САС" від 

29.10.2015 №TCT.UKR.679-

21/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 001.137-СДК, 

сертифікат 

1О094.003347-15) 2015

4216

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Bravis моделей ALTO та HIT з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), виробництва "Auto 

Che Company Limited", Гонконг, Китай

Розділ 1 624 01.12.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  ТОВ "Наш 

Сервіс" від 09.11.2015 

№ BRAVIS-AUTO-

CHE.UKR.679-5/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1533.4-СДК, 

сертифікат 

1О094.003387-15) 2015

4217

Станція базова системи стільникового зв'язку 

IMT-2000 (UMTS) торговельної марки Huawei 

моделі BTS3911E виробництва "Huawei 

Technologies Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 624 01.12.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв'язок 

IMT-2000 (UMTS)

(ДСТУ ETSI EN 301 908-3)

Для застосування в системах 

стільникового зв'язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), в якості базової станції

2110-2170 МГц/

1920-1980 Мгц

5M00G7W

5M00D7W

УВ29 

Д05, ОВ7

Рв ≤ 5 Вт

Ga = 11 дБі

Декларація про 

відповідність  

ТОВ "ХУАВЕЙ УКРАЇНА" 

від 16.11.2015 

№HUAWEI.UKR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 363.105-СДК, 

cертифікат

1О094.003413-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 945 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4218

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

ZTE моделей 

ZTE Blade AF3, ZTE Blade GF3 та ZTE Blade 

L3 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

приймачем GPS, виробництва "ZTE 

Corporation", Китай

Розділ 1 624 01.12.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ЗТЄ 

Корпорейшн" 

від 13.11.2015 

№ ZTE.UKR.679-5/15 

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ № 034-ЗВя/15,

Звіт за результатами оцінки 

СУ на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції 

№ 371.71-ТР/15,

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.003401-15)

2015

4219

Повторювач системи стільникового зв'язку 

GSM900 торговельної марки COILER моделі 

AT-900, виробництва "Coiler Corporation", 

Тайвань

Розділ 1 624 01.12.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Застосування в системах стільникового  

зв'язку E-GSM/GSM900 у якості 

повторювача

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W

200KG7W

УВ43 Декларація про 

відповідність  

ТОВ "Іноваційні 

радіооптичні системи"

від 16.11.2015 

№ 17112015/01 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 1590-СДК, 

сертифікат 

1О094.003410-15)

2015

4220

Повторювач системи стільникового зв'язку 

GSM900 торговельної марки COILER моделі 

BRII-900, виробництва "Coiler Corporation", 

Тайвань

Розділ 1 624 01.12.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Застосування в системах стільникового  

зв'язку E-GSM/GSM900 у якості 

повторювача

888-915 МГц/

933-960 МГц

200KF7W

200KG7W

УВ43 Декларація про 

відповідність  

ТОВ "Іноваційні 

радіооптичні системи"

від 16.11.2015 

№ 17112015/02

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 1590-СДК, 

сертифікат 

1О094.003410-15)

2015

4221

Повторювач системи стільникового зв'язку 

GSM1800 торговельної марки COILER моделі 

BRII-1800, виробництва "Coiler Corporation", 

Тайвань

Розділ 1 624 01.12.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Застосування в системах стільникового  

зв'язку GSM-1800 у якості повторювача

1710-1785 МГц/

1805-1880 Мгц

200KF7W

200KG7W

УВ43 Декларація про 

відповідність  

ТОВ "Іноваційні 

радіооптичні системи"

від 16.11.2015 

№ 17112015/03

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1590-СДК, 

сертифікат 

1О094.003410-15)

2015

4222

Повторювач системи стільникового зв'язку 

IMT-2000 (UMTS/WCDMA) торговельної 

марки COILER моделі ATII-2200, виробництва 

"Coiler Corporation", Тайвань

Розділ 1 624 01.12.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Застосування в системах стільникового  

зв'язку 

IMT-2000 (UMTS) у якості повторювача

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

5M00G7W

5M00D7W

УВ43 Декларація про 

відповідність  

ТОВ "Іноваційні 

радіооптичні системи"

від 16.11.2015 

№ 17112015/04 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 1590-СДК, 

сертифікат 

1О094.003410-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 946 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4223

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

"GIGABYTE" моделі GSmart Classic Lite, з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

приймачем GPS, виробництва "GIGA-BYTE 

Communications, Inc.", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 1 624 01.12.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  Підприємство 

з іноземною інвестицією у 

формі 

ТОВ "ASBIS-Україна" 

від 18.11.2015 №21/2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 590.18-СДК, 

сертифікат 

1О094.003422-15)

2015

4224

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

"GIGABYTE" моделі GSmart Essence 4, з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

приймачем GPS, виробництва "GIGA-BYTE 

Communications, Inc.", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 1 624 01.12.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  Підприємство 

з іноземною інвестицією у 

формі 

ТОВ "ASBIS-Україна" 

від 18.11.2015 №20/2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 590.18.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.003421-15)

2015

4225

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки 

"GIGABYTE" моделі GSmart F240, з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва "GIGA-

BYTE Communications, Inc.", Тайвань, 

Провінція Китаю

Розділ 1 624 01.12.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  Підприємство 

з іноземною інвестицією у 

формі 

ТОВ "ASBIS-Україна" 

від 18.11.2015 №22/2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

590.19-СДК, 

сертифікат 

1О094.003423-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 947 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4226

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

LG моделі LG-H736 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

радіомодулем NFC, GPS-приймачем, 

виробництва "LG Electronics Inc.", Корея

Розділ 1 624 01.12.2015 Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах

стільникового зв’язку EGSM/

GSM900/1800/IMT-2000

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

радіоінтерфейсом Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n 

та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

13,56 МГц

200KF7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність   

ПІІ "ЛГ Електронікс 

Україна"

від 04.11.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.370-15)

2015

4227

Радіотермінал систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

ATEL моделі  AMF2100DC з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 b/g/n), виробництва 

"Asiatelco Technologies Co.",

Китай

Розділ 1 641 08.12.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність   

ФО Муракаєва Оксана 

Анатоліївна

від 24.11.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.381-15)

2015

4228

Обладнання радіодоступу - USB-модем 

системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 

та UMTS т.м. Huawei моделі  E3131i-2, 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd." 

P.R. China/Китай

Розділ 1 641 08.12.2015 Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах

стільникового зв’язку EGSM/

GSM900/1800,

IMT-2000 (UMTS)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц /

2110-2170 МГц

200KF7W 

200KG7W

---

5M00G7W 

5M00D7W

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

Декларація про

відповідність ТОВ

"Хуавей Україна" 

від 25.11.2015, 

(сертифікат органу з оцінки

відповідності

UA1.001.010017-15-СДК)

2015

4229

Пристрій спостереження за рухомими 

об'єктами торговельної марки ТехноКом 

моделей АвтоГРАФ-GSM/SL (AutoGRAF-

GSM/SL), АвтоГРАФ-GSM (AutoGRAF-GSM) 

з радіомодулем систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та GPS-приймачем, 

виробництва ООО "ТехноКом", Росія

Розділ 1 641 08.12.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність   

ПП "УКРЄВРОКОМ"

від 20.11.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.397-15) 2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 948 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4230

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Nokia типу 

RM-1172 моделі RM-1172 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Microsoft Mobile Oy", 

Фінляндія

Розділ 1 641 08.12.2015 Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах

стільникового зв’язку EGSM/

GSM900/1800, як кінцеве обладнання з 

радіоінтерфейсом Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про

відповідність

ФОП Руденко А.В.

від 26.11.2015

(сертифікат органу з оцінки

відповідності

UA.TR.109.0149-15) 2015

4231

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки Nokia типу 

RM-1173 моделі RM-1173 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Microsoft Mobile Oy", 

Фінляндія

Розділ 1 641 08.12.2015 Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах

стільникового зв’язку EGSM/

GSM900/1800, як кінцеве обладнання з 

радіоінтерфейсом Bluetooth

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про

відповідність

ФОП Руденко А.В.

від 26.11.2015

(сертифікат органу з оцінки

відповідності

UA.TR.109.0150-15) 2015

4232

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

LAZER моделі MW6617 (артикул 852783) з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Hena Digital Technology 

(Shenzhen) Co., Ltd.", Китай

Розділ 1 641 08.12.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  ТОВ "Ріал 

Істейт Ф.К.А.У" від 

17.11.2015 № 23

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1531- СДК, 

сертифікат 

1О094.003414-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 949 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4233

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Qilive моделі H60Q1 (артикул 862297) з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

мультисервісного радіодоступу виробництва 

"Hena Digital Technology (Shenzhen) Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 1 641 08.12.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

---

Мультисервісний радіодоступ

( ETSI TS 136 521-1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації,

 як абонентська станція 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2500-2570 МГц/

2620-2690 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

5M00G7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0D7W

15M0G7W

15M0D7W

20M0G7W

20M0D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

---

УВ47

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ріал 

Істейт Ф.К.А.У" від 

27.11.2015 № 24

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1531.0.1- СДК,

сертифікат 

1О094.003452-15)

2015

4234

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

ASUS серії ZenFone Go моделі 

ASUS_Z00VD*** (ZC500TG) (де *= 0-9, A-Z, a-

z, “-”, або пробіл) з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11 b/g/n та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), GPS-приймачем, виробництва 

"ASUSTeK Computer INC", Тайвань

Розділ 1 641 08.12.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  ТОВ "Ексім-

Центр" від 18.11.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.009975-15-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.009974-15)

2015

4235

Радіотермінал системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 типу UNISMART M95T, 

виробництва ТОВ "ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ", Україна

Розділ 1 641 08.12.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ "ЦЕНТР 

ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ" 

від 25.11.2015 

№ЦТІ.UKR.679-2/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1616-СДК, 

cертифікат 

1О094.003433-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 950 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4236

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

ALCATEL ONETOUCH моделі 7048Х з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

приймачем GPS, виробництва "TCT Mobile 

International Ltd.", Гонконг

Розділ 1 652 15.12.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

"ПРЕДСТАВНИЦТВО 

"ТСТ МОБІЛЬ ЕРОП 

САС" від 27.11.2015 

№TCT.UKR.679-28/15

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

001.143-СДК, 

сертифікат 

1О094.003446-15)

2015

4237

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

ALCATEL ONETOUCH моделі 7053D з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

приймачем GPS, виробництва "TCT Mobile 

International Ltd.", Гонконг

Розділ 1 652 15.12.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

"ПРЕДСТАВНИЦТВО 

"ТСТ МОБІЛЬ ЕРОП 

САС" від 27.11.2015 

№TCT.UKR.679-29/15

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

001.144-СДК, 

сертифікат 

1О094.003447-15)

2015

4238

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

ALCATEL ONETOUCH моделі 5022D з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

приймачем GPS, виробництва "TCT Mobile 

International Ltd.", Гонконг

Розділ 1 652 15.12.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

"ПРЕДСТАВНИЦТВО 

"ТСТ МОБІЛЬ ЕРОП 

САС" від 27.11.2015 

№TCT.UKR.679-30/15

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

001.145-СДК, 

сертифікат 

1О094.003448-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 951 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4239

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

ALCATEL ONETOUCH моделі 6044D з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

приймачем GPS, виробництва "TCT Mobile 

International Ltd.", Гонконг

Розділ 1 652 15.12.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

"ПРЕДСТАВНИЦТВО 

"ТСТ МОБІЛЬ ЕРОП 

САС" від 27.11.2015 

№TCT.UKR.679-31/15

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

001.146-СДК, 

сертифікат 

1О094.003449-15)

2015

4240

Радіотелефон системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 торговельної марки ALCATEL 

ONETOUCH моделі 1052D з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "TCT Mobile 

International Ltd.", Гонконг

Розділ 1 652 15.12.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

"ПРЕДСТАВНИЦТВО 

"ТСТ МОБІЛЬ ЕРОП 

САС" від 27.11.2015 

№TCT.UKR.679-32/15

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

001.147-СДК, 

сертифікат 

1О094.003450-15)

2015

4241

 Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами торговельної марки 3М Electronic 

Monitoring моделі Two Piece GPS з 

радіомодулем системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 і GPS–приймачем та з 

радіопередавачем тривожного сповіщення 

моделі TXS-700-2, виробництва 

"3М Electronic Monitoring",  Ізраїль

Розділ 1 652 15.12.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

GSM900/1800, як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

433,05-434,79 МГц

200KF7W

---

200KF1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність ТОВ "БЕНІШ 

ДЖІ ПІ ЕС УКРАЇНА" від 

02.12.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.TR.052.412-15) 2015

4242

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

NOUS моделі NS 6 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE  802.11 b/g/n та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) і GPS–приймачем, 

виробництва "SHENZHEN KONKA 

TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY 

CO LTD", Китай

Розділ 1 652 15.12.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Л-Трейд 

Груп" від 07.12.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.TR.052.390-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 952 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4243

 Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами моделі ROADRUNNER з 

радіомодулем системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 і GPS–приймачем, виробництва 

"DMD COMPUTERS S.R.L", Італія

Розділ 1 652 15.12.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

GSM900/1800, як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7D Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "СВАРКО 

ТРАФІК СИСТЕМС ГМБХ" 

від 20.11.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.TR.052.354-15)

2015

4244

Радіотелефон систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки 

Xiaomi моделі Mi 4c з обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11a/b/g/n/ас та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) з GPS-

приймачем , виробництва "XIAOMI 

TECHNOLODGY CO., LTD.", Китай

Розділ 1 652 15.12.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n/ас

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n/ас)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

80M0G1W

80M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

РІ 24-8

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ен-Ай-

Ес" від 04.12.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.TR.052.413-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 953 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1

Радіостанція стаціонарна моделі 11Р20С6 

"Оріон РС-6 КХ" виробництва ВАТ 

"Тернопільський радіозавод "Оріон" (м. 

Тернопіль, Україна)

Розділ 2 68 16.02.2012 Аналоговий короткохвильовий 

радіозв’язок

Призначена для зв’язку машиністів 

поїздних локомотивів з диспечерами, 

керівниками ремонтних підрозділів і 

працює в мережах зв’язку з груповим 

викликом

2130 кГц

2150 кГц

11K8G3E Д02 2012

2

Радіостанція стаціонарна/возима моделі EF-70 

SW виробництва ТОВ "Диона-ЛТД", Україна

Розділ 2 68 16.02.2012 Аналоговий короткохвильовий 

радіозв’язок

КХ-ратранслятор для приймання та 

ретрансляції сигналу

2130 кГц  2150 кГц

2385 кГц  2586 кГц

3185 кГц  3215 кГц

3735 кГц  4565 кГц

4580 кГц  5890 кГц

5895 кГц

2045-2100 кГц

3155-3220 кГц

3800-3900 кГц

3K10J3E Д02 2012

3

Радіостанція стаціонарна/возима моделі 

"CODAN NGT SR" виробництва CODAN 

Limited (Австралія)

Розділ 2 68 16.02.2012 Аналоговий короткохвильовий 

радіозв’язок

КХ-радіостанція для забезпечення 

обміну аналоговою, цифровою, 

факсимільною, телеграфною 

інформацією

2045-2100 кГц

22535 кГц;

22672 кГц;

22785 кГц;

3800-3900 кГц

6765-7000 кГц

7400-7450 кГц

---

2130 кГц; 2150 кГц;

5890 кГц; 5895 кГц;

6800 кГц; 6805 кГц;

6830 кГц; 7700 кГц;

9155 кГц

3915 кГц; 6655 кГц;

6665 кГц

4405 кГц; 4430 кГц

3995 кГц; 4020 кГц

22885 кГц; 22925 кГц

2385 кГц; 2586 кГц;

3185 кГц; 3215 кГц;

3735 кГц; 4565 кГц;

4580 кГц; 10275 кГц;

10500 кГц

3155-3220 кГц

23025 кГц; 26375 кГц;

26425 кГц

2K80J3E

2K80J7C

2K80J7D

Д02 2012

4

Радіостанція возима типу MICOM-2TS 

виробництва MOBAT USA Communication 

(США) на підприємстві Elbit Systems Land & 

C4I - Tadiran Ltd. (Ізраїль)

Розділ 2 68 16.02.2012 Аналоговий короткохвильовий 

радіозв’язок

КХ-радіостанція для забезпечення 

обміну аналоговою, цифровою, 

телеграфною інформацією

2045-2100 кГц

3155-3220 кГц

3800-3900 кГц

6765-7000 кГц

7400-7450 кГц

2K40J3E

2K70R3E

2K70H3E

3K00J2A

Д02 2012

Розділ 2. Радіообладнання систем короткохвильового рухомого радіозв’язку

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 954 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

5

 Радіостанція возивна моделі Kenwood TK-90М 

виробництва "Kenwood Corporation", Японія 

Розділ 2 68 16.02.2012 Аналоговий короткохвильовий 

радіозв’язок

КХ-ратранслятор для приймання та 

ретрансляції сигналу

2130 кГц

2150 кГц

2385 кГц

2586 кГц

2045-2100 кГц

2K70J3E Д02 UA1.030.0059664-11 дійсний 

до 12.05.2012

2012

6

Радіостанції возивні 'Оріон РВ-4 КХ' (11Р20В-

4) виробництва ПАТ "Тернопільський 

радіозавод "Оріон", Україна

Розділ 2 68 16.02.2012 Аналоговий короткохвильовий 

радіозв’язок

Призначена для зв’язку машиністів 

поїздних локомотивів з диспечерами, 

керівниками ремонтних підрозділів і 

працює в мережах зв’язку з груповим 

викликом

2130 кГц

2150 кГц

11К0G3EJN Д02 UA1.025.0090176-11, дата 

видачі: 11.07.2011, дійсний 

до: 06.07.2013

2012

7

Радіостанції стаціонарні 'Оріон РС-4 КХ' 

(11Р20С-4) виробництва ПАТ 

"Тернопільський радіозавод "Оріон", Україна

Розділ 2 68 16.02.2012 Аналоговий короткохвильовий 

радіозв’язок

Призначена для зв’язку машиністів 

поїздних локомотивів з диспечерами, 

керівниками ремонтних підрозділів і 

працює в мережах зв’язку з груповим 

викликом

2130 кГц

2150 кГц

11К0G3EJN Д02 UA1.025.0090214-11, дата 

видачі: 11.07.2011, дійсний 

до: 06.07.2013

2012

8

Радіостанція возивна торговельної марки 

Kenwood моделі TK-90M виробництва 

"Kenwood Corporation", Японія

Розділ 2 482

5

461

429

27.09.2012

14.01.2014

15.07.2014

18.08.2015

Аналоговий короткохвильовий 

радіозв’язок

Для організації передачі та прийому 

аналогової, цифрової, телеграфної 

інформації

2045-2100 кГц;

22535 кГц; 22672 кГц;

22785 кГц;

3800-3900 кГц

6765-7000 кГц

7400-7450 кГц

6765-7000 кГц

7400-7450 кГц

---

2130 кГц; 2150 кГц;

5890 кГц;  5895 кГц;

6800 кГц;  6805 кГц;

6830 кГц;  7700 кГц;

9155 кГц

---

3915 кГц; 6655 кГц;

6665 кГц; 4405 кГц; 4430 

кГц; 3995 кГц; 4020 кГц; 

22885 кГц; 22925 кГц;

2385 кГц; 2586 кГц;

3185 кГц;  3215 кГц;

3735 кГц;  4565 кГц; 4580 

кГц; 

10275 кГц; 10500 кГц

---

3155-3220 кГц;

23025 кГц; 

26375 кГц

26425 кГц

3K00J3E

3K00J2B

3K00A1A

6K00A3E

3K00F1B

---

3K00J3E

6K00A3E

---

3K00J2B

3K00A1A

3K00F1B

---

3K00J3E

3K00J2B

3K00A1A

6K00A3E

3K00F1B

Д04

Рв=100 Вт

UA1.030.0155497-12 дійсний 

до 16.09.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" 

від 30.10.2013 № 9-2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.001231-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" 

від 01.07.2014 

№ЮДЦ.UKR.679-10/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№675.58-СДК, 

№ 1О094.002055-14)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Юкрейніан 

Дистрібьюшн Центр" 

від 05.08.2015 

№ ЮДЦ.UKR.679-9/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 675.74-СДК,

сертифікат

1О094.003030-15).

2012/2

014/20

15

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

9

Радіостанція короткохвильова поїзна моделі 

КПР-01 виробництва ТОВ "Компанія 

"Тяжмашкомплект", Україна

Розділ 2 270

422

401

15.05.2013

01.07.2014

04.08.2015

Аналоговий короткохвильовий 

радіозв’язок

Для організації короткохвильового 

радіозв’язку на залізничному транспорті

2130 кГц

2150 кГц

11K0F3E Д04,

 УЗ У-КХ

Рв = 20 Вт

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія 

"Тяжкмашомплект", 

Україна від 16.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 1О094.001045-

13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія 

"Тяжмашкомплект", 

Україна від 29.05.2013 № 

ТЯЖМАШКОМПЛЕКТ.UK

R.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності № 1264-СДК,

сертифікат

1О094.001994-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія 

"Тяжмашкомплект" від 

25.06.2015 

№ТЯЖМАШКОМПЛЕКТ.U

KR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1503-СДК,

сертифікат

1О094.002915-15)

2013/2014/201

5

10

Радіостанція носивна для персонального 

радіозв’язку в діапазоні 27 МГц (Citizens’ 

Band) торгівельної марки PRESIDENT моделі 

RANDY II PORTABLE виробництва "Groupe 

President Electronics" (Франція)

Розділ 2 193 01.04.2014 Аналоговий короткохвильовий 

персональний радіозв’язок

(EN 300 135-2)

КХ-радіостанція для організації 

персонального радіозв’язку 

26960-27410 кГц 10K0F3E

5K00A3E

Б01, РІ 2 Декларації про відповідність 

ТОВ "Президент 

Електронікс Україна" від 

19.03.2014

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 1030.2-СДК;

1О094.001081-13)

2014

11

Радіостанція возивна для персонального 

радіозв’язку в діапазоні 27 МГц (Citizens’ 

Band) торгівельної марки PRESIDENT моделі 

WILLIAM ASC виробництва "Groupe President 

Electronics" (Франція)

Розділ 2 193 01.04.2014 Аналоговий короткохвильовий 

персональний радіозв’язок

(EN 300 135-2)

КХ-радіостанція для організації 

персонального радіозв’язку 

26960-27410 кГц 10K0F3E

5K00A3E

Б 01, РІ 2 Декларації про відповідність 

ТОВ "Президент 

Електронікс Україна" від 

19.03.2014

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності 1030.1-

СДК;

1О094.001062-

13,;1О094.001063-13)

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

12

Радіостанція стаціонарна/возивна моделі 

Danpoint HF2000 виробництва "Danimex 

Communications", Данія 

Розділ 2 116 03.03.2015 Аналоговий короткохвильовий 

радіозв'язок

(ГОСТ 22579, ГОСТ 30318)

Організація короткохвильового 

радіозв'язку

---

Організація короткохвильового 

радіозв'язку в мережах зв'язку 

залізничного транспорту в телефонному 

режимі 

2045-2100 кГц,

3155-3220 кГц,

3800-3900 кГц,

6765-7000 кГц,

7400-7450 кГц,

22535 кГц, 22672 кГц,

22785 кГц, 23025 кГц, 

26375 кГц, 26425 кГц

---

2130 кГц, 2150 кГц,

5890 кГц, 5895 кГц, 

6800 кГц, 6805 кГц, 

6830 кГц, 7700 кГц

9155 кГц

3K00J3E

3K00R3E

3K00H3E

3K00J2E

---

3K00J3E

3K00R3E

3K00H3E

3K00J2E

УВ10 Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Доля і Ко., ЛТД."

від 11.02.2015 

№ДОЛЯ.UKR.679-2/15 

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

1425-СДК;

сертифікат

1О094.002587-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1

Радіостанція носима моделі PW802 

виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, 

Малайзія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

301,125-305,825МГц/

337,125-341,825 МГц

8K00G3Е

16K0G3E

Д02 2012

2

Базова радіостанція моделі Леско 300-Р13С-2 

(з центром комутації) (виробник ЗАТ "Леско", 

Росія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для функціонування у складі комплексу 

обладнання системи рухомого 

радіотелефонного зв’язку "Леско" та 

забезпечує взаємодію базових станцій 

рухомого радіозв’язку з місцевою 

телефонною мережею загального 

користування

301,125-305,825МГц/

337,125-341,825 МГц

11K0G3E Д02 2012

3

Приймально-передавальне обладнання моделі 

МС-2 ППО-МС2

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для використання в якості 

стаціонарного приймально-

передавального обладнання радіально-

зонової системи зв’язку "Алтай"

301,125-305,825МГц/

337,125-341,825 МГц

18K0EJN Д02 2012

4

Стойка приймально-передавальна моделі ППС-

4В-01 виробництва Радіозавод "Супутник", 

Білорусія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для використання в якості 

стаціонарного приймально-

передавального обладнання радіально-

зонової системи зв’язку "Алтай"

301,125-305,825МГц/

337,125-341,825 МГц

18K0EJN Д02 2012

5

Приймально-передавальна радіостанція моделі 

Алтай 5 виробництва Науково-новаційна 

фірма "Вектор", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для використання в якості 

стаціонарного та абоненського 

приймально-передавального обладнання 

радіально-зонової системи зв’язку 

"Алтай"

301,125-305,825МГц/

337,125-341,825 МГц

18K0EJN Д02 2012

6

Радіостанція Р23В "Виза 12.5" виробництва 

ТОВ "Модуль-98", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для використання в якості абоненського 

приймально-передавального обладнання 

радіально-зонової системи зв’язку 

"Алтай" з забезпеченням пошуку каналу 

зв’язку по 8-ми або 16-ти каналам ствола

301,125-305,825МГц/

337,125-341,825 МГц

25K0G3EJN

12K5G3EJN

Д02 2012

7

Радіостанція возима типу 7Р23В-3 "Волемот 

АРС-А" виробництва ДП ’Радіоприлад’, 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для використання в якості абоненського 

приймально-передавального обладнання 

радіально-зонової системи зв’язку 

"Алтай" з забезпеченням пошуку каналу 

зв’язку по 8-ми або 16-ти каналам ствола

301,125-305,825МГц/

337,125-341,825 МГц

25K0G3EJN

12K5G3EJN

Д02 2012

8

Базова станція обладнання передачі даних 

RACOM S21L

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Передача та прийом сигналів 301,125-305,825МГц/

337,125-341,825 МГц

16K0F1DDN Д02 2012

Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

9

Абонентська станція обладнання передачі 

даних RACOM MR25

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Передача та прийом сигналів 301,125-305,825МГц/

337,125-341,825 МГц

16K0F1DDN Д02 2012

10

Радіостанція моделі Р23В "Виза 12.5" 

виробництва ТОВ "Модуль-98", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для використання в якості абоненського 

приймально-передавального обладнання 

радіально-зонової системи зв’язку 

"Алтай" з забезпеченням пошуку каналу 

зв’язку по 8-ми або 16-ти каналам ствола

301,125-305,825МГц/

337,125-341,825 МГц

25K0G3EJN

12K5G3EJN

Д02 2012

11

Радіостанція возима (абонентська) "Алтай АС-

3М" виробництва 

ВО "Электросигнал"

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Організація двохсторонього дуплексного 

радіотелефонного зв’язку (радіально-

зонова система зв’язку "Алтай")

301,125-305,825МГц/

337,125-341,825 МГц

18K8F3E Д02 2012

12

Радіостанція возима (абонентська) "Алтай АС-

3С" виробництва 

ВО "Электросигнал"

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Організація двохсторонього дуплексного 

радіотелефонного зв’язку (радіально-

зонова система зв’язку "Алтай")

301,125-305,825МГц/

337,125-341,825 МГц

18K8F3E Д02 2012

13

Радіостанція возима (абонентська) "Алтай АС-

СП" виробництва 

ВО "Электросигнал"

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Організація двохсторонього дуплексного 

радіотелефонного зв’язку (радіально-

зонова система зв’язку "Алтай")

301,125-305,825МГц/

337,125-341,825 МГц

18K8F3E Д02 2012

14

Радіостанція базова (стаціонарна) 

"Алтай 3М" виробництва 

ВО "Электросигнал"

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Організація двохсторонього дуплексного 

радіотелефонного зв’язку (радіально-

зонова система зв’язку "Алтай")

301,125-305,825МГц/

337,125-341,825 МГц

18K8F3E Д02 2012

15

Радіоподовжувач типу FM 301-300 

виробництва Будапештський радіотехнічний 

завод (Угоршина)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації дуплексного радіоканалу 

для продовження телефонних ліній

307,0375-308 МГц/

343,0375-344 МГц

18K8F3E Д02 2012

16

Радіоподовжувач типу Карт-В виробництва 

Радіозавод "Спутник" (Білорусь)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації дуплексного радіоканалу 

для продовження телефонних ліній

307,0375-308 МГц/

343,0375-344 МГц

18K8F3E Д02 2012

17

Радіостанція стаціонарна (дуплексна) типу 

Карт-С виробництва 

Радіозавод "Спутник" (Білорусь)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації дуплексного радіоканалу 

для продовження телефонних ліній

307,0375-308 МГц/

343,0375-344 МГц

18K8F3E Д02 2012
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18

Радіостанція носима торговельної марки 

Vertex моделі VX-417-F5-5 виробництва: 

Vertex Standard Co., Ltd. (Японія), "Motorola 

Technology Sdn. Bhd.(Німеччина) на 

підприємствах: Vertex Standard Suzou Co. 

(Китай), Yaesu Musen Co., Ltd. (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

радіотелефонного зв’язку

300-300,525 МГц/

336,25-336,525 МГц

11K0F3E Д02 2012

19

Базова радіостанція "Терен-100" Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

301,125-305,825МГц/

337,125-341,825 МГц

307,0375-308 МГц/

343,0375-344 МГц

413-418 МГц/

423-428 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

8K50F3E

16K0F3E

Д02, ОВ3 2012

20

Радіостанція возима моделі VX-3000L 

виробництва Vertex Standard Co., Ltd., Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

33,2-40 МГц

41,3-44 МГц

47-48,975 МГц

11К0F3E Д02, ОВ3 2012

21

Радіостанція носима типу PW102BB 

виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, 

Малайзія/Німеччина

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

33,2-40 МГц

41,3-44 МГц

47-48,975 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3 2012

22

Радіостанція носима типу PW102GB 

виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, 

Малайзія/Німеччина

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

33,2-40 МГц

41,3-44 МГц

47-48,975 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3 2012

23

Радіостанція носима типу PW102JB 

виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, 

Малайзія/Німеччина

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

33,2-40 МГц

41,3-44 МГц

47-48,975 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3 2012

24

Радіостанція носима типу PW102FB 

виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, 

Малайзія/Німеччина

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

33,2-40 МГц

41,3-44 МГц

47-48,975 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3 2012

25

Радіостанція носима типу PW102HB 

виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, 

Малайзія/Німеччина

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

33,2-40 МГц

41,3-44 МГц

47-48,975 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3 2012
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26

Радіостанція моделі "Delta DX" виробництва 

ПП "Модуль ХХІ" (м. Севастополь, Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

двохстороннього радіотедефонного 

зв’язку

33-39 МГц

39,025-48,5 МГц

57-57,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

27

Радіостанція возима моделі 4Р21В "Титан ТМ-

101"-1 виробництва ТОВ "АРКОМ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень

33-39 МГц

39,025-47 МГц   

16K0F3E        Д02, ОВ3 2012

28

Радіостанція возима моделі 4Р21В "Титан ТМ-

101"-2 виробництва ТОВ "АРКОМ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень

33-39 МГц

39,025-47 МГц   

16K0F3E        Д02, ОВ3 2012

29

Радіостанція возима моделі 4Р21В "Титан ТМ-

101"-3 виробництва ТОВ "АРКОМ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень

33-39 МГц

39,025-47 МГц   

16K0F3E        Д02, ОВ3 2012

30

Радіостанція возима (симплексна) 

50РТМ-А2-ЧМ ("Гранит М") виробництва ВО 

"Электросигнал"

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Організація двохсторонього 

симплексного радіотелефонного зв’язку

33-46 МГц 18K8F3E Д02, ОВ3 2012

31

Радіостанція стаціонарна (симплексна) 

65РТС-А2-ЧМ ("Гранит М") виробництва ВО 

"Электросигнал"

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Організація двохсторонього 

симплексного радіотелефонного зв’язку

33-46 МГц 18K8F3E Д02, ОВ3 2012

32

Радіостанція стаціонарна диспечерська 

(симплексна) 51РТС-А2-ЧМ ("Гранит М") 

виробництва ВО "Электросигнал"

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Організація двохсторонього 

симплексного радіотелефонного зв’язку

33-46 МГц 18K8F3E Д02, ОВ3 2012

33

Радіостанція стаціонарна (симплексна) 

1Р21С2 ("Лен М") виробництва 

ВО "Электросигнал"

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Організація двохсторонього 

симплексного радіотелефонного зв’язку

33-47 МГц

47-48,975 МГц

56,5-58 МГц

16K8F3E Д02, ОВ3 2012

34

Радіостанція стаціонарна (симплексна) 

1Р21С4 ("Лен В") виробництва 

ВО "Электросигнал"

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Організація двохсторонього 

симплексного радіотелефонного зв’язку

33-47 МГц

47-48,975 МГц

56,5-58 МГц

16K8F3E Д02, ОВ3 2012

35

Радіостанція возима (симплексна) 

1Р21В3 ("Лен В") виробництва 

ВО "Электросигнал"

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Організація двохсторонього 

симплексного радіотелефонного зв’язку

33-47 МГц

47-48,975 МГц

56,5-58 МГц

16K8F3E Д02, ОВ3 2012
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36

Радіостанція стаціонарна диспечерська 

(симплексна) 1Р21С5 ("Лен В") виробництва 

ВО "Электросигнал"

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Організація двохсторонього 

симплексного радіотелефонного зв’язку

33-47 МГц

47-48,975 МГц

56,5-58 МГц

16K8F3E Д02, ОВ3 2012

37

Радіостанція моделі Р21СВ "Оріон РСВ-7" ТУ 

У 32.2-22607719-051:2007 виробництва ВАТ 

"Тернопільський радіозавод "Оріон" (м. 

Тернопіль, Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Призначена для організації 

безпошукового безпідстроювального 

одночастотного та двочастотного 

симплексного радіо зв’язку з 

однотипними радостанціями

33-48,5 МГц

57-57,5 МГц

11K8G3EJ

16K8G3EJ

Д02, ОВ3 2012

38

Радіостанція носима "Кактус-М" Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохсторонього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв’язку

33-48,5 МГц 16K8F3E Д02, ОВ3 2012

39

Радіостанція стаціонарна торгівельного 

найменування GM360 типу MW106ACA 

виробництва Motorola (США) на підприємстві 

ТОВ "ПЗ "Квазар-Мікро Радіо" (Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

двохсторонього радіотелефонного 

зв’язку

33,2-36 МГц 11К0G3Е Д02, ОВ3 2012

40

Радіостанція стаціонарна торгівельного 

найменування GM360 типу MW106ACB 

виробництва Motorola (США) на підприємстві 

ТОВ "ПЗ "Квазар-Мікро Радіо" (Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

двохсторонього радіотелефонного 

зв’язку

36-40 МГц

41,3-42 МГц

11К0G3Е Д02, ОВ3 2012

41

Радіостанція носима моделі 11Р31Н-2.6 "Оріон 

РН-2.6" ТУ У 3-14308842-034-98 виробництва 

ВАТ "Тернопільський радіозавод "Оріон" (м. 

Тернопіль, Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Призначена для організації 

безпошукового безпідстроювального 

одночастотного та двочастотного 

симплексного радіо зв’язку з 

однотипними радостанціями

33-48 МГц

57-57,5 МГц

11K8G3EJ Д02, ОВ3 2012

42

Радіостанція носима моделі C130LB 

виробництва Chief Tek Electronics Co., Ltd. 

(Тайвань)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації радіотелефонного 

зв’язку між однотипними 

стаціонарними, мобільними, 

переносними і носимими 

радіостанціями

33-48,975 МГц

56,5-58 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

43

Радіостанція стаціонарна т.н. GM360 моделі 

MW106ACB виробництва Motorola GmbH 

(Німеччина); Fab: Motorola Technology Sdn. 

Bhd. (Малайзія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації радіотелефонного 

зв’язку між однотипними 

стаціонарними, мобільними, 

переносними і носимими 

радіостанціями

36-42 МГц 11K0G3W Д02, ОВ3 2012

44

Радіостанция возима моделі Alinco DR-130 LH 

виробництва ALINCO Inc. (Японія) 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації радіотелефонного 

зв’язку між однотипними 

стаціонарними, мобільними, 

переносними і носимими 

радіостанціями

33-48,5 МГц 11K0F3E

16K0F3E

Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 962 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

45

Радіостанція стаціонарна/возима типу AT 

CORS 304 виробництва ТОВ "КОРС ЛТД" (м. 

Севастополь, Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного радіотелефонного зв’язку

33-48,5 МГц 11K0F3E Д02, ОВ3 2012

46

Радіостанція возима Dragon SY-5430 

виробництва S.R Corporation, Корея (Dragon-

CB Philippines, Inc., Філіппіни)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-трансівер двостороннього 

Радіотелефонного зв’язку

42,3-45,075 МГц 11K0F3E

16K0F3E

Д02, ОВ3 2012

47

Радіостанція стаціонарна PM-150 Maxon Розділ 3 68

270

16.02.2012

15.05.2013

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохсторонього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв’язку

46 МГц 15K0F3E

11K0F3E

Д02, ОВ3 Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Диона-ЛТД" від 

26.04.2013

2012/2013

48

Радіостанція возима PM-150 Maxon Розділ 3 68

270

16.02.2012

15.05.2013

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохсторонього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв’язку

46 МГц 15K0F3E

11K0F3E

Д02, ОВ3 Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Диона-ЛТД" від 

26.04.2013

2012/2013

49

Радіостанція носима SP-5050 Maxon Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохсторонього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв’язку

46 МГц 15K0F3E Д02, ОВ3 2012

50

Радіостанція возима Vertex FTL-1011B Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень

41,6 МГц 16K0F3E Д02, ОВ3 2012

51

Стаціонарний ретранслятор IC-UR8050 

виробництва "Icom Inc.", Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

УКХ-ретранслятор радіотелефонного 

зв’язку

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

8K50F3E

16K0F3E    

Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 963 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

52

Прийомопередавач моделі Рута-Д 

виробництва ТОВ "Диона-ЛТД", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок 

---

Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

---

Радіотелеметрія та 

радіодистанційне керування

---

Радіозв’язок передавання 

даних

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіозв’язку, прийом та передача даних 

(інформації про стан об’єктів що 

охороняються), телеметричної 

інформації, дистанційне керування 

об’єктами

446,3-446,4 МГц

---

38,25-40,98 МГц

41-46 МГц

47-48,5 МГц

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

---

33,2-40,98 МГц

41,3-44 МГц

47-48,5 МГц

150,05-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

8K50F3E

16K0F3E

---

8K50F3D

16K0F3D    

Д02, ОВ3 2012

53

Радіостанція носима КОРДОН-ОміТех Р21В-

Р32Н Н виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

144-146 МГц

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3, Д07 2012

54

Радіостанція носима КОРДОН-ОміТех Р21В-

Р32Н С виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

144-146 МГц

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3, Д07 2012

55

Радіостанція носима КОРДОН-ОміТех Р27В-

Р32H Н виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

144-146 МГц

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3, Д07 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 964 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

56

Радіостанція носима КОРДОН-ОміТех Р27В-

Р32Н F виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

144-146 МГц

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3, Д07 2012

57

Радіостанція носима КОРДОН-ОміТех Р27В-

Р32Н J виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

144-146 МГц

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3

---

Д03

---

Д07

2012

58

Радіостанція носима КОРДОН-ОміТех Р27В-

Р32H G виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

144-146 МГц

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3, Д07 2012

59

Радіостанція носима КОРДОН-ОміТех Р27В-

Р32H C виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

144-146 МГц

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3, Д07 2012

60

Радіостанція носима КОРДОН-ОміТех Р27В-

Р32H B виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

144-146 МГц

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3, Д07 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 965 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

61

Радіостанція носима КОРДОН-ОміТех Р31В-

Р34H H виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

---

446,3-446,4 МГц

---

430-440 МГц 

8K50F3E

---

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3

---

Д03

---

Д07

2012

62

Радіостанція носима КОРДОН-ОміТех Р31В-

Р34H F виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

---

446,3-446,4 МГц

---

430-440 МГц 

8K50F3E

---

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3

---

Д03

---

Д07

2012

63

Радіостанція носима КОРДОН-ОміТех Р31В-

Р34H J виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

---

446,3-446,4 МГц

---

430-440 МГц 

8K50F3E

---

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3

---

Д03

---

Д07

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 966 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

64

Радіостанція носима КОРДОН-ОміТех Р31В-

Р34H G виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

---

446,3-446,4 МГц

---

430-440 МГц 

8K50F3E

---

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3

---

Д03

---

Д07

2012

65

Радіостанція носима КОРДОН-ОміТех Р31В-

Р34H C виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

---

446,3-446,4 МГц

---

430-440 МГц 

8K50F3E

---

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3

---

Д03

---

Д07

2012

66

Радіостанція носима КОРДОН-ОміТех Р31В-

Р34H B виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

---

446,3-446,4 МГц

---

430-440 МГц 

8K50F3E

---

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3

---

Д03

---

Д07

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 967 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

67

Радіостанція носима КОРДОН-ОміТех Р37В-

Р34H H виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

---

446,3-446,4 МГц

---

430-440 МГц 

8K50F3E

---

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3

---

Д03

---

Д07

2012

68

Радіостанція носима КОРДОН-ОміТех Р37В-

Р34H F виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

---

446,3-446,4 МГц

---

430-440 МГц 

8K50F3E

---

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3

---

Д03

---

Д07

2012

69

Радіостанція носима КОРДОН-ОміТех Р37В-

Р34H J виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

---

446,3-446,4 МГц

---

430-440 МГц 

8K50F3E

---

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3

---

Д03

---

Д07

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 968 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

70

Радіостанція носима КОРДОН-ОміТех Р37В-

Р34H G виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

---

446,3-446,4 МГц

---

430-440 МГц 

8K50F3E

---

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3

---

Д03

---

Д07

2012

71

Радіостанція носима КОРДОН-ОміТех Р37В-

Р34H C виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

---

446,3-446,4 МГц

---

430-440 МГц 

8K50F3E

---

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3

---

Д03

---

Д07

2012

72

Радіостанція носима КОРДОН-ОміТех Р37В-

Р34H B виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

---

446,3-446,4 МГц

---

430-440 МГц 

8K50F3E

---

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3

---

Д03

---

Д07

2012

73

Радіостанція стаціонарна КОРДОН-ОміТех 

М76-Р12С АА виробництва ТОВ НВП 

"ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

144-146 МГц

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3, Д07 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 969 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

74

Радіостанція стаціонарна КОРДОН-ОміТех 

М76-Р12С АB виробництва ТОВ НВП 

"ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

144-146 МГц

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3, Д07 2012

75

Радіостанція стаціонарна КОРДОН-ОміТех 

М76-Р12С АC виробництва ТОВ НВП 

"ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

144-146 МГц

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3, Д07 2012

76

Радіостанція стаціонарна КОРДОН-ОміТех 

М76-Р12С АD виробництва ТОВ НВП 

"ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

144-146 МГц

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3, Д07 2012

77

Радіостанція стаціонарна КОРДОН-ОміТех 

М76-Р12С АX виробництва ТОВ НВП 

"ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

144-146 МГц

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3, Д07 2012

78

Радіостанція стаціонарна КОРДОН-ОміТех 

М76-Р12С BА виробництва ТОВ НВП 

"ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

144-146 МГц

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3, Д07 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 970 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

79

Радіостанція стаціонарна КОРДОН-ОміТех 

М76-Р12С BB виробництва ТОВ НВП 

"ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

144-146 МГц

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3, Д07 2012

80

Радіостанція стаціонарна КОРДОН-ОміТех 

М76-Р12С BC виробництва ТОВ НВП 

"ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

144-146 МГц

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3, Д07 2012

81

Радіостанція стаціонарна КОРДОН-ОміТех 

М76-Р12С BD виробництва ТОВ НВП 

"ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

144-146 МГц

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3, Д07 2012

82

Радіостанція стаціонарна КОРДОН-ОміТех 

М76-Р12С BX виробництва ТОВ НВП 

"ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

144-146 МГц

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3, Д07 2012

83

Радіостанція возима КОРДОН-ОміТех М76-

Р22B АА виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

144-146 МГц

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3, Д07 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 971 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

84

Радіостанція возима КОРДОН-ОміТех М76-

Р22B АB виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

144-146 МГц

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3, Д07 2012

85

Радіостанція возима КОРДОН-ОміТех М76-

Р22B АC виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

144-146 МГц

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3, Д07 2012

86

Радіостанція возима КОРДОН-ОміТех М76-

Р22B АD виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

144-146 МГц

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3, Д07 2012

87

Радіостанція возима КОРДОН-ОміТех М76-

Р22B АX виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

144-146 МГц

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3, Д07 2012

88

Радіостанція возима КОРДОН-ОміТех М76-

Р22B BА виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

144-146 МГц

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3, Д07 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 972 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

89

Радіостанція возима КОРДОН-ОміТех М76-

Р22B BB виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

144-146 МГц

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3, Д07 2012

90

Радіостанція возима КОРДОН-ОміТех М76-

Р22B BC виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

144-146 МГц

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3, Д07 2012

91

Радіостанція возима КОРДОН-ОміТех М76-

Р22B BD виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

144-146 МГц

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3, Д07 2012

92

Радіостанція возима КОРДОН-ОміТех М76-

Р22B BX виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

144-146 МГц

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3, Д07 2012

93

Радіостанція стаціонарна КОРДОН-ОміТех 

М86-Р14C АА виробництва ТОВ НВП 

"ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

---

430-440 МГц 

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3, Д07 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 973 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

94

Радіостанція стаціонарна КОРДОН-ОміТех 

М86-Р14C АB виробництва ТОВ НВП 

"ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

---

430-440 МГц 

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3, Д07 2012

95

Радіостанція стаціонарна КОРДОН-ОміТех 

М86-Р14C АC виробництва ТОВ НВП 

"ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

---

430-440 МГц 

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3, Д07 2012

96

Радіостанція стаціонарна КОРДОН-ОміТех 

М86-Р14C АD виробництва ТОВ НВП 

"ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

---

430-440 МГц 

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3, Д07 2012

97

Радіостанція стаціонарна КОРДОН-ОміТех 

М86-Р14C АX виробництва ТОВ НВП 

"ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

---

430-440 МГц 

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3, Д07 2012

98

Радіостанція стаціонарна КОРДОН-ОміТех 

М86-Р14C BA виробництва ТОВ НВП 

"ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

---

430-440 МГц 

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3, Д07 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 974 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

99

Радіостанція стаціонарна КОРДОН-ОміТех 

М86-Р14C BB виробництва ТОВ НВП 

"ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

---

430-440 МГц 

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3, Д07 2012

100

Радіостанція стаціонарна КОРДОН-ОміТех 

М86-Р14C BC виробництва ТОВ НВП 

"ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

---

430-440 МГц 

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3, Д07 2012

101

Радіостанція стаціонарна КОРДОН-ОміТех 

М86-Р14C BD виробництва ТОВ НВП 

"ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

---

430-440 МГц 

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3, Д07 2012

102

Радіостанція стаціонарна КОРДОН-ОміТех 

М86-Р14C BX виробництва ТОВ НВП 

"ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

---

430-440 МГц 

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3, Д07 2012

103

Радіостанція возима КОРДОН-ОміТех М86-

Р24B AA виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

---

430-440 МГц 

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3, Д07 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 975 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

104

Радіостанція возима КОРДОН-ОміТех М86-

Р24B AB виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

---

430-440 МГц 

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3, Д07 2012

105

Радіостанція возима КОРДОН-ОміТех М86-

Р24B AC виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

---

430-440 МГц 

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3, Д07 2012

106

Радіостанція возима КОРДОН-ОміТех М86-

Р24B AD виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

---

430-440 МГц 

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3, Д07 2012

107

Радіостанція возима КОРДОН-ОміТех М86-

Р24B AX виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

---

430-440 МГц 

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3, Д07 2012

108

Радіостанція возима КОРДОН-ОміТех М86-

Р24B BA виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

---

430-440 МГц 

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3, Д07 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 976 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

109

Радіостанція возима КОРДОН-ОміТех М86-

Р24B BB виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

---

430-440 МГц 

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3, Д07 2012

110

Радіостанція возима КОРДОН-ОміТех М86-

Р24B BC виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

---

430-440 МГц 

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3, Д07 2012

111

Радіостанція возима КОРДОН-ОміТех М86-

Р24B BD виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

---

430-440 МГц 

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3, Д07 2012

112

Радіостанція возима КОРДОН-ОміТех М86-

Р24B BX виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Аматорський радіозв’язок

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

---

430-440 МГц 

8K50F3E

---

16K0F3E

16K0F3D

Д02, ОВ3, Д07 2012

113

Радіостанція возима/стаціонарна моделі 

Kenwood IK-5810(B) виробництва Kenwood 

Corporation (Японія); Fab: Kenwood U.S.A. 

Corporation (США)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Для прийому-передачі голосових 

повідомлень

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

8K50F3E

---

16K0F3E

Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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114

Радіостанція носима моделі Kenwood IK-5310 

виробництва Kenwood Corporation (Японія); 

Fab: Kenwood U.S.A. Corporation (США)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Для прийому-передачі голосових 

повідомлень

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

8K50F3E

---

16K0F3E

Д02, ОВ3 2012

115

Радіостанція носима Motorola MP300 

(MDH84KDC8AA3AN, MDH84QCC8AA3AN, 

MDH84RCC8AA3AN) 

 виробництва Motorola Technology Sdn. Bhd., 

Малайзія (Motorola (Chins) Electronics Ltd., 

Китай)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

Симплексна та напівдуплексна УКХ-

радіостанція для ведення 

радіотелефонних переговорів

150,05-155,975 МГц

156-162,7625 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

---

446,3-446,4 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3

---

Д03

2012

116

Радіостанція носима 

моделі ICOM IC-F4026S/F4026T виробництва 

Icom Inc. (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

Організація двохсторонього 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

---

446,3-446,4 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3

---

Д03

2012

117

Радіостанція носима 

моделі ICOM IC-F4063S/F4063T виробництва 

Icom Inc. (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

Організація двохсторонього 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

---

446,3-446,4 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3

---

Д03

2012
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118

Радіостанція возима Vertex Standard FT-1807M 

виробництва Vertex Standard Co., Ltd. (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

УКХ-радіостанція для організації 

двохсторонього сімплексного 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

---

446,3-446,4 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3

---

Д03

2012

119

Радіостанція возима серії VX-2200 моделі VX-

2200-G6-25A виробництва Vertex Standart Co., 

LTD (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

Для організації радіотелефонного 

зв’язку між однотипними 

стаціонарними, мобільними, 

переносними і носимими 

радіостанціями

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

---

446,3-446,4 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3

---

Д03

2012

120

Радіостанція носима серії VX-350 моделі VX-

351-SG6B-5 виробництва Vertex Standart Co., 

LTD (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

---

446,3-446,4 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3

---

Д03

2012

121

Радіостанція возима типу ICOM IC-F6062  

виробництва Icom Inc. (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

---

446,3-446,4 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3

---

Д03

2012

122

Радіостанція стаціонарна моделі TKR-720 

виробництва Kenwood Corporation (Японія, 

Сінгапур)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

16К8F3E Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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123

Радіостанція стаціонарна моделі TKR-820 

виробництва Kenwood Corporation (Японія, 

Сінгапур)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

16К8F3E Д02, ОВ3 2012

124

 Повторювач (аналоговий УКХ 

радіотелефонний зв'язок) торговельної марки 

Kenwood  моделі TKR-750 виробництва 

компанії Kenwood Corporation, Сінгапур

Розділ 3 68

228

16.02.2012

10.05.2012

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-ретранслятор радіотелефонного 

зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

16K0F3F

Д02, ОВ3 UA1.030.0061520-12 дійсний 

до 22.04.2013

2012/2012

125

 Повторювач (аналоговий УКХ 

радіотелефонний зв'язок) торговельної марки 

Kenwood  моделі TKR-850 виробництва 

компанії Kenwood Corporation, Сінгапур

Розділ 3 68

228

16.02.2012

10.05.2012

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-ретранслятор радіотелефонного 

зв’язку

413-418 МГц/

423-428 МГц

450-453 МГц/

460-463 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E

16K0F3F

Д02, ОВ3 UA1.030.0061520-12 дійсний 

до 22.04.2013

2012/2012

126

Ретранслятор моделі TKR-750E виробництва 

"Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

16K0F3E

Д02, ОВ3 2012

127

Ретранслятор моделі TKR-750K виробництва 

"Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68

318

310

16.02.2012

27.05.2014

16.06.2015

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

16K0F3E

Д02, ОВ3, C12 Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 06.05.2014 

№ ЮДЦ.UKR.679-3/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 675.50-СДК,

сертифікат

1О094.001953-14)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Юкрейніан 

Дистрібьюшн Центр"

від 03.06.2015 

№ЮДЦ.UKR.679-4/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

675.69-СДК,

сертифікат

1О094.002833-15)

2012/2

014/20

15

128

Ретранслятор моделі TKR-751E виробництва 

"Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

16K0F3E

Д02, ОВ3 2012

129

Ретранслятор моделі TKR-850E виробництва 

"Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E

16K0F3E

Д02, ОВ3 2012
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130

Ретранслятор моделі TKR-850K виробництва 

"Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68

318

310

16.02.2012

27.05.2014

16.06.2015

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E

16K0F3E

Д02, ОВ3, 

C14, C15 

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 06.05.2014 

№ ЮДЦ.UKR.679-3/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 675.50-СДК,

сертифікат

1О094.001953-14)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Юкрейніан 

Дистрібьюшн Центр"

від 03.06.2015 

№ЮДЦ.UKR.679-4/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

675.69-СДК,

сертифікат

1О094.002833-15)

2012/2

014/20

15

131

Ретранслятор моделі TKR-850K3 виробництва 

"Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68

318

310

16.02.2012

27.05.2014

16.06.2015

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

дуплексного або напівдуплексного 

радіозв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

11K0F3E

16K0F3E

Д02, ОВ3,

C13

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 06.05.2014 

№ ЮДЦ.UKR.679-3/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 675.50-СДК,

сертифікат

1О094.001953-14)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Юкрейніан 

Дистрібьюшн Центр"

від 03.06.2015 

№ЮДЦ.UKR.679-4/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

675.69-СДК,

сертифікат

1О094.002833-15)

2012/2

014/20

15

132

Ретранслятор моделі TKR-851E виробництва 

"Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E

16K0F3E

Д02, ОВ3 2012

133

Ретранслятор моделі TKR-851E3 виробництва 

"Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

дуплексного або напівдуплексного 

радіозв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

11K0F3E

16K0F3E

Д02, ОВ3 2012

134

Радіостанція моделі 5Н32Н-410 "Весна-410" 

виробництва ЗАТ "Весна-комплект", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

413-418 МГц/

423-428 МГц

16K0F3EJN Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 981 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  
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135

Радіостанція носима моделі 5Р32Н-102 "Весна 

Н-102" виробництва ЗАТ "Весна-комплект", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

16K0F3E Д02, ОВ3 2012

136

Радіостанція носима моделі 5Р32Н-108 "Весна 

Н-108" виробництва ЗАТ "Весна-комплект", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

16K0F3E Д02, ОВ3 2012

137

Радіостанція носима моделі 5Р32Н-110 "Весна 

Н-110" виробництва ЗАТ "Весна-комплект", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

16K0F3E Д02, ОВ3 2012

138

Радіостанція возима моделі 5Р22В-110 "Весна 

В-110" виробництва ЗАТ "Весна-комплект", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

16K0F3E Д02, ОВ3 2012

139

Радіостанція носима моделі 5Р32Н-115 "Весна 

Н-115" виробництва ЗАТ "Весна-комплект", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

16K0F3E Д02, ОВ3 2012

140

Радіостанція носима моделі 5Р32Н-120 "Весна 

Н-120" виробництва ЗАТ "Весна-комплект", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

16K0F3E Д02, ОВ3 2012

141

Радіостанція носима "Либідь 130" 

виробництва ТОВ "Доля і Ко., Лтд", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K5F3E    Д02, ОВ3 2012

142

Радіостанція носима "Либідь 130С" 

виробництва ТОВ "Доля і Ко., Лтд", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K5F3E    Д02, ОВ3 2012

143

Радіостанція носима "Либідь 440" 

виробництва ТОВ "Доля і Ко., Лтд", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

11K5F3E    Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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144

Радіостанція носима "Либідь 440С" 

виробництва ТОВ "Доля і Ко., Лтд", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

11K5F3E    Д02, ОВ3 2012

145

Радіостанція возима "Либідь В320" 

виробництва ТОВ "Доля і Ко., Лтд", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K5F3E    Д02, ОВ3 2012

146

Радіостанція возима "Либідь В320С" 

виробництва ТОВ "Доля і Ко., Лтд", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K5F3E    Д02, ОВ3 2012

147

Радіостанція возима "Либідь В420" 

виробництва ТОВ "Доля і Ко., Лтд", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

11K5F3E    Д02, ОВ3 2012

148

Радіостанція возима "Либідь В420С" 

виробництва ТОВ "Доля і Ко., Лтд", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

11K5F3E    Д02, ОВ3 2012

149

Радіостанція возима "Либідь В510" 

виробництва ТОВ "Доля і Ко., Лтд", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K5F3E    Д02, ОВ3 2012

150

Радіостанція возима "Либідь В520" 

виробництва ТОВ "Доля і Ко., Лтд", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K5F3E    Д02, ОВ3 2012

151

Радіостанція возима "Либідь В521" 

виробництва ТОВ "Доля і Ко., Лтд", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K5F3E    Д02, ОВ3 2012

152

Радіостанція возима "Либідь В610" 

виробництва ТОВ "Доля і Ко., Лтд", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

11K5F3E    Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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153

Радіостанція возима "Либідь В620" 

виробництва ТОВ "Доля і Ко., Лтд", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

11K5F3E    Д02, ОВ3 2012

154

Радіостанція возима "Либідь В621" 

виробництва ТОВ "Доля і Ко., Лтд", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

11K5F3E    Д02, ОВ3 2012

155

Радіостанція носима моделі 11Р22В-1 "Оріон 

РВ-1" виробництва ВАТ Тернопільський 

радіозавод "ОРІОН", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Багатоканальна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів                 

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K8G3E Д02, ОВ3 2012

156

Радіостанція носима моделі 11Р22С-1 "Оріон 

РС-1" виробництва ВАТ Тернопільський 

радіозавод "ОРІОН", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Багатоканальна УКХ-радіостанція 

(носима) для ведення радіотелефонних 

переговорів                

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K8G3E Д02, ОВ3 2012

157

Радіостанція носима моделі 11Р32Н-2 "Оріон 

РН-2" виробництва ВАТ Тернопільський 

радіозавод "ОРІОН", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Багатоканальна УКХ-радіостанція 

(носима) для ведення радіотелефонних 

переговорів                

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K8G3E Д02, ОВ3 2012

158

Радіостанція стаціонарна моделі 11Р20С6 

"Оріон РС-6 УКХ" виробництва ВАТ 

"Тернопільський радіозавод "Оріон" (м. 

Тернопіль, Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Призначена для зв’язку машиністів 

поїздних локомотивів з диспечерами, 

керівниками ремонтних підрозділів і 

працює в мережах зв’язку з груповим 

викликом

151,725-155,975 МГц 11K8G3E Д02, ОВ3 2012

159

Радіостанція носима моделі 11Р32Н-2 "Оріон 

РН-2" ТУ У 3-14308842-034-98 виробництва 

ВАТ "Тернопільський радіозавод "Оріон" (м. 

Тернопіль, Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Призначена для організації 

безпошукового безпідстроювального 

одночастотного та двочастотного 

симплексного радіо зв’язку з 

однотипними радостанціями

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K8G3E Д02, ОВ3 2012

160

Радіостанція носима моделі 11Р32Н-2.1 "Оріон 

РН-2.1" ТУ У 3-14308842-034-98 виробництва 

ВАТ "Тернопільський радіозавод "Оріон" (м. 

Тернопіль, Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Призначена для організації 

безпошукового безпідстроювального 

одночастотного та двочастотного 

симплексного радіо зв’язку з 

однотипними радостанціями

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K8G3E Д02, ОВ3 2012

161

Радіостанція носима моделі 11Р32Н-2.2 "Оріон 

РН-2.2" ТУ У 3-14308842-034-98 виробництва 

ВАТ "Тернопільський радіозавод "Оріон" (м. 

Тернопіль, Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Призначена для організації 

безпошукового безпідстроювального 

одночастотного та двочастотного 

симплексного радіо зв’язку з 

однотипними радостанціями

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K8G3E Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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162

Радіостанція носима моделі 11Р32Н-2.3 "Оріон 

РН-2.3" ТУ У 3-14308842-034-98 виробництва 

ВАТ "Тернопільський радіозавод "Оріон" (м. 

Тернопіль, Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Призначена для організації 

безпошукового безпідстроювального 

одночастотного та двочастотного 

симплексного радіо зв’язку з 

однотипними радостанціями

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K8G3E Д02, ОВ3 2012

163

Радіостанція носима моделі 11Р32Н-2.4 "Оріон 

РН-2.4" ТУ У 3-14308842-034-98 виробництва 

ВАТ "Тернопільський радіозавод "Оріон" (м. 

Тернопіль, Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Призначена для організації 

безпошукового безпідстроювального 

одночастотного та двочастотного 

симплексного радіо зв’язку з 

однотипними радостанціями

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K8G3E Д02, ОВ3 2012

164

Радіостанція носима моделі 11Р32Н-2.4К 

"Оріон РН-2.4К" ТУ У 3-14308842-034-98 

виробництва ВАТ "Тернопільський радіозавод 

"Оріон" (м. Тернопіль, Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Призначена для організації 

безпошукового безпідстроювального 

одночастотного та двочастотного 

симплексного радіо зв’язку з 

однотипними радостанціями

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K8G3E Д02, ОВ3 2012

165

Радіостанція носима моделі 11Р32Н-2.5 "Оріон 

РН-2.5" ТУ У 3-14308842-034-98 виробництва 

ВАТ "Тернопільський радіозавод "Оріон" (м. 

Тернопіль, Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Призначена для організації 

безпошукового безпідстроювального 

одночастотного та двочастотного 

симплексного радіо зв’язку з 

однотипними радостанціями

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K8G3E Д02, ОВ3 2012

166

Радіостанція носима моделі 11Р32Н-2.5К 

"Оріон РН-2.5К" ТУ У 3-14308842-034-98 

виробництва ВАТ "Тернопільський радіозавод 

"Оріон" (м. Тернопіль, Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Призначена для організації 

безпошукового безпідстроювального 

одночастотного та двочастотного 

симплексного радіо зв’язку з 

однотипними радостанціями

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K8G3E Д02, ОВ3 2012

167

Радіостанція носима моделі Р34Н-2.7 "Оріон 

РН-2.7" ТУ У 3-14308842-034-98 виробництва 

ВАТ "Тернопільський радіозавод "Оріон" (м. 

Тернопіль, Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Призначена для організації 

безпошукового безпідстроювального 

одночастотного та двочастотного 

симплексного радіо зв’язку з 

однотипними радостанціями

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K8G3E Д02, ОВ3 2012

168

Радіостанція возима моделі Р24В-1.5 "Оріон 

РВ-1.5" ТУ У 3-14308842-032-98 виробництва 

ВАТ "Тернопільський радіозавод "Оріон" (м. 

Тернопіль, Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Призначена для організації 

безпошукового безпідстроювального 

одночастотного та двочастотного 

симплексного радіозв’язку з 

однотипними радостанціями

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K8G3E Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  
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169

Радіостанція возима моделі 11Р22В-1.4.1 

"Оріон РВ-1.4.1" ТУ У 3-14308842-032-98 

виробництва ВАТ "Тернопільський радіозавод 

"Оріон" (м. Тернопіль, Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Призначена для організації 

безпошукового безпідстроювального 

одночастотного та двочастотного 

симплексного радіозв’язку з 

однотипними радостанціями

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K8G3E Д02, ОВ3 2012

170

Радіостанція возима моделі 11Р22В-1.2 "Оріон 

РВ-1.2" ТУ У 3-14308842-032-98 виробництва 

ВАТ "Тернопільський радіозавод "Оріон" (м. 

Тернопіль, Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Призначена для організації 

безпошукового безпідстроювального 

одночастотного та двочастотного 

симплексного радіозв’язку з 

однотипними радостанціями

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K8G3E Д02, ОВ3 2012

171

Радіостанція возима моделі 11Р22В-1.1 "Оріон 

РВ-1.1" ТУ У 3-14308842-032-98 виробництва 

ВАТ "Тернопільський радіозавод "Оріон" (м. 

Тернопіль, Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Призначена для організації 

безпошукового безпідстроювального 

одночастотного та двочастотного 

симплексного радіозв’язку з 

однотипними радостанціями

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K8G3E Д02, ОВ3 2012

172

Радіостанція возима моделі 11Р22В-1.3.2 

"Оріон РВ-1С" ТУ У 3-14308842-032-98 

виробництва ВАТ "Тернопільський радіозавод 

"Оріон" (м. Тернопіль, Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Призначена для організації 

безпошукового безпідстроювального 

одночастотного та двочастотного 

симплексного радіозв’язку з 

однотипними радостанціями

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K8G3E Д02, ОВ3 2012

173

Радіостанція возима моделі 11Р22В-1.4.3 

"Оріон РВ-1.4.3" ТУ У 3-14308842-032-98 

виробництва ВАТ "Тернопільський радіозавод 

"Оріон" (м. Тернопіль, Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Призначена для організації 

безпошукового безпідстроювального 

одночастотного та двочастотного 

симплексного радіозв’язку з 

однотипними радостанціями

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K8G3E Д02, ОВ3 2012

174

Радіостанція возима моделі 11Р22В-1.4.2 

"Оріон РВ-1.4.2" ТУ У 3-14308842-032-98 

виробництва ВАТ "Тернопільський радіозавод 

"Оріон" (м. Тернопіль, Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Призначена для організації 

безпошукового безпідстроювального 

одночастотного та двочастотного 

симплексного радіозв’язку з 

однотипними радостанціями

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K8G3E Д02, ОВ3 2012

175

Радіостанція стаціонарна моделі Р24С-1.5 

"Оріон РС-1.5" ТУ У 3-14308842-033-98 

виробництва ВАТ "Тернопільський радіозавод 

"Оріон" (м. Тернопіль, Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Призначена для організації 

безпошукового безпідстроювального 

одночастотного та двочастотного 

симплексного радіо зв’язку з 

однотипними радостанціями

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K8G3E Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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176

Радіостанція стаціонарна моделі 11Р22С-1.4.2 

"Оріон РС-1.4.2" ТУ У 3-14308842-033-98 

виробництва ВАТ "Тернопільський радіозавод 

"Оріон" (м. Тернопіль, Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Призначена для організації 

безпошукового безпідстроювального 

одночастотного та двочастотного 

симплексного радіо зв’язку з 

однотипними радостанціями

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K8G3E Д02, ОВ3 2012

177

Радіостанція стаціонарна моделі 11Р22С-1.4.1 

"Оріон РС-1.4.1" ТУ У 3-14308842-033-98 

виробництва ВАТ "Тернопільський радіозавод 

"Оріон" (м. Тернопіль, Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Призначена для організації 

безпошукового безпідстроювального 

одночастотного та двочастотного 

симплексного радіо зв’язку з 

однотипними радостанціями

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K8G3E Д02, ОВ3 2012

178

Радіостанція стаціонарна моделі 11Р22С-1.1.2 

"Оріон РС-1.1.2" ТУ У 3-14308842-033-98 

виробництва ВАТ "Тернопільський радіозавод 

"Оріон" (м. Тернопіль, Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Призначена для організації 

безпошукового безпідстроювального 

одночастотного та двочастотного 

симплексного радіо зв’язку з 

однотипними радостанціями

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K8G3E Д02, ОВ3 2012

179

Радіостанція стаціонарна моделі 11Р22С-1.1.1 

"Оріон РС-1.1.1" ТУ У 3-14308842-033-98 

виробництва ВАТ "Тернопільський радіозавод 

"Оріон" (м. Тернопіль, Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Призначена для організації 

безпошукового безпідстроювального 

одночастотного та двочастотного 

симплексного радіо зв’язку з 

однотипними радостанціями

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K8G3E Д02, ОВ3 2012

180

Радіостанція стаціонарна моделі 11Р22С-1.1.3 

"Оріон РС-1.1.3" ТУ У 3-14308842-033-98 

виробництва ВАТ "Тернопільський радіозавод 

"Оріон" (м. Тернопіль, Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Призначена для організації 

безпошукового безпідстроювального 

одночастотного та двочастотного 

симплексного радіо зв’язку з 

однотипними радостанціями

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K8G3E Д02, ОВ3 2012

181

Ретранслятор "Оріон РР-1.5" виробництва ВАТ 

"Тернопільський радіозавод "Оріон" (м. 

Тернопіль, Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Призначена для організації 

безпошукового безпідстроювального 

одночастотного та двочастотного 

симплексного радіо зв’язку з 

однотипними радостанціями

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

---

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K8G3E Д02, ОВ3 2012

182

Радіостанція носима моделі 2P32H "Kenwood 

TK-2060-1" виробництва ТОВ "АРКОМ", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E   Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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183

Радіостанція носима 

моделі 2P34H "Kenwood TK-2060-3" 

виробництва ТОВ "АРКОМ" 

(м. Київ, Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

184

Радіостанція носима 

моделі 2P33H "Kenwood TK-2060-6" 

виробництва ТОВ "АРКОМ" 

(м. Київ, Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

413-418 МГц/

423-428 МГц

11K0F3E

16K0F3E

Д02, ОВ3 2012

185

Радіостанція носима моделі Kenwood TK-2070 

тип 1 (5P32H Kenwood TK-2070-1) 

виробництва компанії Kenwood Corporation 

(Японія), ТОВ "Арком" (м. Київ, Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E   Д02, ОВ3 2012

186

Радіостанція носима моделі Kenwood TK-2070 

тип 3 (5P34H Kenwood TK-2070-3) 

виробництва компанії Kenwood Corporation 

(Японія), ТОВ "Арком" (м. Київ, Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

413-418 МГц/

423-428 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

187

Радіостанція носима моделі Kenwood TK-2070 

тип 6 (5P34H Kenwood TK-2070-6) 

виробництва компанії Kenwood Corporation 

(Японія), ТОВ "Арком" (м. Київ, Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

413-418 МГц/

423-428 МГц

8K50F3E

16K0F3E    

Д02, ОВ3 2012

188

Радіостанція носивна моделі 3P32H "Kenwood 

TK-2260-1" виробництва ТОВ "АРКОМ", 

Україна

Розділ 3 68

147

266

16.02.2012

22.03.2012

29.04.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E

16K0F3E

Д02, ОВ3 UA1.030.0030446-12 дійсний 

до 01.03.13

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"АРКОМ" від 14.04.2014 № 

АРКОМ.UKR.679-2/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1235.1-СДК;

сертифікат

1О094.001913-14)

2012/2014

189

Радіостанція носима моделі 3P34H "Kenwood 

TK-2260-3" виробництва ТОВ "АРКОМ", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

190

Радіостанція носима моделі 3P33aH "Kenwood 

TK-2260-6" виробництва ТОВ "АРКОМ", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

413-418 МГц/

423-428 МГц

8K50F3E

16K0F3E    

Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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191

Радіостанція носима моделі Kenwood TK-2770-

1 (-Р32Н) виробництва компанії Kenwood 

Corporation (Японія) 

(ТОВ "Арком" (Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

192

Радіостанція носима моделі 

"Kenwood TK-2770-3" (-Р34Н) виробництва 

компанії Kenwood Corporation (Японія) 

(ТОВ "Арком" (Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

193

Радіостанція носима моделі 

"Kenwood TK-2770-6" (-Р34Н) виробництва 

компанії Kenwood Corporation (Японія) 

(ТОВ "Арком" (Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

413-418 МГц/

423-428 МГц

11K0F3E

16K0F3E

Д02, ОВ3 2012

194

Радіостанція возима моделі Kenwood TK-7060-

1 (-7Р22В) (УЗ) виробництва компанії 

Kenwood Corporation (Японія, Сінгапур); ТОВ 

"Арком" (Україна)

Розділ 3 68

266

16.02.2012

29.04.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

16K0F3E

Д02, ОВ3 Декларація про 

відповідність ТОВ 

"АРКОМ" від 14.04.2014 

№ АРКОМ.UKR.679-1/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1263-СДК;

сертифікат

1О094.001914-14)

2012/2014

195

Радіостанція возима 

моделі Kenwood TK-7060-3 (-Р24В) 

виробництва Kenwood Corporation (Сінгапур); 

виробництва ТОВ "АРКОМ" 

(м. Київ, Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

196

Радіостанція возима моделі Kenwood TK-7060-

5 (-Р24В) виробництва компанії Kenwood 

Corporation (Сінгапур); виробництва ТОВ 

"АРКОМ" 

(м. Київ, Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

413-418 МГц/

423-428 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

197

Радіостанція возима моделі "Kenwood TK-7760-

1" (-Р24В) виробництва компанії Kenwood 

Corporation (Японія) 

(ТОВ "Арком" (Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

198

Радіостанція возима моделі "Kenwood TK-7760-

3" (-Р24В) виробництва компанії Kenwood 

Corporation (Японія) 

(ТОВ "Арком" (Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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199

Радіостанція возима моделі "Kenwood TK-7760-

5" (-Р24В) виробництва компанії Kenwood 

Corporation (Японія) 

(ТОВ "Арком" (Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

413-418 МГц/

423-428 МГц

11K0F3E

16K0F3E

Д02, ОВ3 2012

200

Радіостанція возима моделі Kenwood TK-8080 

тип 1 виробництва ТОВ "АРКОМ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для ведення 

радіотелефонних переговорів

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

201

Радіостанція возима моделі 

"Kenwood TK-7020 тип 1" (-Р24В) виробництва 

компанії Kenwood Corporation (Японія) 

(ТОВ "Арком" (Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

202

Радіостанція возима моделі 

"Kenwood TK-7020 тип 3" (-Р24В) виробництва 

компанії Kenwood Corporation (Японія) 

(ТОВ "Арком" (Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

413-418 МГц/

423-428 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

203

Радіостанція возима моделі 

"Kenwood TK-7020 тип 5" (-Р24В) виробництва 

компанії Kenwood Corporation (Японія) 

(ТОВ "Арком" (Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

413-418 МГц/

423-428 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

204

Радіостанція возима моделі 4Р22В "Титан ТМ-

101"-4 виробництва ТОВ "АРКОМ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

205

Радіостанція носима моделі 3Р32Н "Титан ТН-

102"-1 (ТУ У 32.2-31483257-004-2004) 

виробництва ТОВ "АРКОМ"

(м. Київ, Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

206

Радіостанція носима моделі 3Р34Н "Титан ТН-

102"-2 (ТУ У 32.2-31483257-004-2004) 

виробництва ТОВ "АРКОМ"

(м. Київ, Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

413-418 МГц/

423-428 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

207

Радіостанція носима моделі 3Р34Н "Титан ТН-

102"-3 (ТУ У 32.2-31483257-004-2004) 

виробництва ТОВ "АРКОМ"

(м. Київ, Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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208

Радіостанція носима моделі 5P32H "HYT TA-

240" виробництва ТОВ "АРКОМ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E   Д02, ОВ3 2012

209

Радіостанція носима моделі 5P33aH "HYT TA-

240" виробництва ТОВ "АРКОМ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

413-418 МГц/

423-428 МГц

8K50F3E

16K0F3E    

Д02, ОВ3 2012

210

Радіостанція носима моделі 5P34H "HYT TA-

240" виробництва ТОВ "АРКОМ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

211

Радіостанція возима моделі 4Р22В "Титан ТМ-

101"-5 виробництва ТОВ "АРКОМ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

413-418 МГц/

423-428 МГц

16K0F3E        Д02, ОВ3 2012

212

Радіостанція возима моделі 4Р22В "Титан ТМ-

101"-6 виробництва ТОВ "АРКОМ"

(м. Київ, Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

безпідстроєчного радіотелефонного 

зв’язку

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

213

Радіостанція носима моделі 

"Kenwood TK-2180"-Р32Н виробництва ТОВ 

"Арком" (Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

214

Радіостанція носима моделі 

"Kenwood TK-3180" -Р34Н виробництва 

ТОВ "Арком" (Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв’язку

413-418 МГц/

423-428 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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215

Радіостанція носима моделі 

"Kenwood TK-2770M"(-Р32Н, -Р34Н) (тип 1, 3, 

6) виробництва ТОВ "Арком" (Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

216

Радіостанція возима моделі 

"Kenwood TK-7020H" (-Р22B, -Р24B) (тип 1, 3, 

5) виробництва ТОВ "Арком" (Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

217

Радіостанція возима моделі 

"Kenwood TK-7760H" (-Р22B, -Р24B) (тип 1, 3, 

5) виробництва ТОВ "Арком" (Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

11K0F3E

11K0F1D

Д02, ОВ3 2012

218

Радіостанція возима моделі 

"Kenwood TK-7760M"(-Р22B, -Р24B) (тип 1, 3, 

5) виробництва ТОВ "Арком" (Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

11K0F3E

11K0F1D

Д02, ОВ3 2012

219

Портативна радіостанція системи радіозв’язку 

"КОРДОН-ОМіТех-2" виробництва ТОВ НВП 

"ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція тактичної ланки 

управління ПВУ

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/

423-430 МГц

8K50F3E

8K50G3W

Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

220

Базова, стаціонарна мобільна радіостанція, 

радіостанція-ретранслятор системи 

радіозв’язку "КОРДОН-ОМіТех-1" 

виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція тактичної ланки 

управління ПВУ

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/

423-430 МГц

8K50F3E

8K50G3W

Д02, ОВ3 2012

221

Радіостанція носима торгівельної марки 

КОРДОН ОміТех типу P21B моделі U/P100C 

виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

222

Радіостанція носима торгівельної марки 

КОРДОН ОміТех типу P21B моделі U/P100H 

виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

223

Радіостанція носима торгівельної марки 

КОРДОН ОміТех типу P27B моделі U/P100C  

виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

224

Радіостанція носима торгівельної марки 

КОРДОН ОміТех типу P27B моделі U/P100B  

виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

225

Радіостанція носима торгівельної марки 

КОРДОН ОміТех типу P27B моделі U/P100G  

виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

226

Радіостанція носима торгівельної марки 

КОРДОН ОміТех типу P27B моделі U/P100J  

виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

227

Радіостанція носима торгівельної марки 

КОРДОН ОміТех типу P27B моделі U/P100F  

виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

228

Радіостанція носима торгівельної марки 

КОРДОН ОміТех типу P27B моделі U/P100H  

виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 993 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

229

Радіостанція носима торгівельної марки 

КОРДОН ОміТех типу P31B моделі U/P400B  

виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

413-418 МГц/

423-428 МГц

440-442,125 МГц

442,125-442,525 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

230

Радіостанція носима торгівельної марки 

КОРДОН ОміТех типу P31B моделі U/P400C  

виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

413-418 МГц/

423-428 МГц

440-442,125 МГц

442,125-442,525 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

231

Радіостанція носима торгівельної марки 

КОРДОН ОміТех типу P31B моделі U/P400G  

виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

413-418 МГц/

423-428 МГц

440-442,125 МГц

442,125-442,525 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

232

Радіостанція носима торгівельної марки 

КОРДОН ОміТех типу P31B моделі U/P400J  

виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

413-418 МГц/

423-428 МГц

440-442,125 МГц

442,125-442,525 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

233

Радіостанція носима торгівельної марки 

КОРДОН ОміТех типу P31B моделі U/P400F  

виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

413-418 МГц/

423-428 МГц

440-442,125 МГц

442,125-442,525 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

234

Радіостанція носима торгівельної марки 

КОРДОН ОміТех типу P31B моделі U/P400H  

виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

413-418 МГц/

423-428 МГц

440-442,125 МГц

442,125-442,525 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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235

Радіостанція носима торгівельної марки 

КОРДОН ОміТех типу P37B моделі U/P400B  

виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

413-418 МГц/

423-428 МГц

440-442,125 МГц

442,125-442,525 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

236

Радіостанція носима торгівельної марки 

КОРДОН ОміТех типу P37B моделі U/P400C  

виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

413-418 МГц/

423-428 МГц

440-442,125 МГц

442,125-442,525 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

237

Радіостанція носима торгівельної марки 

КОРДОН ОміТех типу P37B моделі U/P400G  

виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

413-418 МГц/

423-428 МГц

440-442,125 МГц

442,125-442,525 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

238

Радіостанція носима торгівельної марки 

КОРДОН ОміТех типу P37B моделі U/P400J  

виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

413-418 МГц/

423-428 МГц

440-442,125 МГц

442,125-442,525 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

239

Радіостанція носима торгівельної марки 

КОРДОН ОміТех типу P37B моделі U/P400F  

виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

413-418 МГц/

423-428 МГц

440-442,125 МГц

442,125-442,525 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

240

Радіостанція носима торгівельної марки 

КОРДОН ОміТех типу P37B моделі U/P400H  

виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

413-418 МГц/

423-428 МГц

440-442,125 МГц

442,125-442,525 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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241

Радіостанція возима торгівельної марки 

КОРДОН ОміТех типу M76 моделі U/M100AA 

виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

242

Радіостанція возима торгівельної марки 

КОРДОН ОміТех типу M76 моделі U/M100AB 

виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

243

Радіостанція возима торгівельної марки 

КОРДОН ОміТех типу M76 моделі U/M100AC 

виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

244

Радіостанція возима торгівельної марки 

КОРДОН ОміТех типу M76 моделі U/M100AD 

виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

245

Радіостанція возима торгівельної марки 

КОРДОН ОміТех типу M76 моделі U/M100AX 

виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

246

Радіостанція возима торгівельної марки 

КОРДОН ОміТех типу M76 моделі U/M100BA 

виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

247

Радіостанція возима торгівельної марки 

КОРДОН ОміТех типу M76 моделі U/M100BB 

виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

248

Радіостанція возима торгівельної марки 

КОРДОН ОміТех типу M76 моделі U/M100BC 

виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

249

Радіостанція возима торгівельної марки 

КОРДОН ОміТех типу M76 моделі U/M100BD 

виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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250

Радіостанція возима торгівельної марки 

КОРДОН ОміТех типу M76 моделі U/M100BX 

виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

251

Радіостанція носима торгівельної марки 

КОРДОН ОміТех типу Р080 моделі U/PK302H 

виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E

8K50G3W

Д02, ОВ3 2012

252

Радіостанція носима торгівельної марки 

КОРДОН ОміТех типу Р080 моделі U/PK502H  

виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

413-418 МГц/

423-428 МГц

440-442,125 МГц

442,125-442,525 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

8K50F3E

8K50G3W

Д02, ОВ3 2012

253

Радіостанція возима торгівельної марки 

КОРДОН ОміТех типу M86 моделі U/M400AA 

виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

413-418 МГц/

423-428 МГц

440-442,125 МГц

442,125-442,525 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

254

Радіостанція возима торгівельної марки 

КОРДОН ОміТех типу M86 моделі U/M400AB 

виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

413-418 МГц/

423-428 МГц

440-442,125 МГц

442,125-442,525 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

255

Радіостанція возима торгівельної марки 

КОРДОН ОміТех типу M86 моделі U/M400AC 

виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

413-418 МГц/

423-428 МГц

440-442,125 МГц

442,125-442,525 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

256

Радіостанція возима торгівельної марки 

КОРДОН ОміТех типу M86 моделі U/M400AD 

виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

413-418 МГц/

423-428 МГц

440-442,125 МГц

442,125-442,525 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

257

Радіостанція возима торгівельної марки 

КОРДОН ОміТех типу M86 моделі U/M400AX 

виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

413-418 МГц/

423-428 МГц

440-442,125 МГц

442,125-442,525 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

258

Радіостанція возима торгівельної марки 

КОРДОН ОміТех типу M86 моделі U/M400BA 

виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

413-418 МГц/

423-428 МГц

440-442,125 МГц

442,125-442,525 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

259

Радіостанція возима торгівельної марки 

КОРДОН ОміТех типу M86 моделі U/M400BB 

виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

413-418 МГц/

423-428 МГц

440-442,125 МГц

442,125-442,525 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

260

Радіостанція возима торгівельної марки 

КОРДОН ОміТех типу M86 моделі U/M400BC 

виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

413-418 МГц/

423-428 МГц

440-442,125 МГц

442,125-442,525 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

261

Радіостанція возима торгівельної марки 

КОРДОН ОміТех типу M86 моделі U/M400BD 

виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

413-418 МГц/

423-428 МГц

440-442,125 МГц

442,125-442,525 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

262

Радіостанція возима торгівельної марки 

КОРДОН ОміТех типу M86 моделі U/M400BX 

виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

413-418 МГц/

423-428 МГц

440-442,125 МГц

442,125-442,525 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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263

Радіостанція возима торгівельної марки 

КОРДОН ОміТех типу GM350 моделі 

U/MD314BB  виробництва ТОВ НВП 

"ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

16K0F3E

16K0G3W

Д02, ОВ3 2012

264

Радіостанція возима торгівельної марки 

КОРДОН ОміТех типу GM350 моделі 

U/MD514BB виробництва ТОВ НВП 

"ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

413-418 МГц/

423-428 МГц

16K0F3E

16K0G3W

Д02, ОВ3 2012

265

Радіостанція носима торгівельної марки 

КОРДОН ОміТех типу GM340 моделі 

U/PW302C виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", 

Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E

8K50G3W

Д02, ОВ3 2012

266

Радіостанція возима торгівельної марки 

КОРДОН ОміТех типу PM450 моделі U/CP DA 

виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

413-418 МГц/

423-428 МГц

440-442,125 МГц

442,125-442,525 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

16K0F3E Д02, ОВ3 2012

267

Радіостанція возима торгівельної марки 

КОРДОН ОміТех типу PM450 моделі U/CP DB 

виробництва ТОВ НВП "ОМіТеХ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

413-418 МГц/

423-428 МГц

440-442,125 МГц

442,125-442,525 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

16K0F3E Д02, ОВ3 2012

268

Радіостанція носима моделі ROGER КР-112V 

виробництво High Cross Network, Ltd., Тайвань

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

16K0F3E Д02, ОВ3 2012

269

Радіостанція носима моделі ROGER КР-30 

виробництво High Cross Network, Ltd., Тайвань

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

16K0F3E Д02, ОВ3 2012

270

Радіостанція возима моделі DR-130TE2 

виробництва ALINCO Electronics Inc., Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

16К8F3E Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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271

Радіостанція возима моделі DR-135T 

виробництва ALINCO Electronics Inc., Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

16К8F3E Д02, ОВ3 2012

272

Радіостанція возима моделі DR-135TA 

виробництва ALINCO Electronics Inc., Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

16К8F3E Д02, ОВ3 2012

273

Радіостанція возима моделі DR-140TE2 

виробництва ALINCO Electronics Inc., Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

16К8F3E Д02, ОВ3 2012

274

Радіостанції - GPS-навігатори торговельної 

марки Garmin модифікації Rino 110 

виробництва Garmin International Inc.

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

призначений для двостороннього 

радіозв’язку в УКХ-діапазоні та обміну 

координатами із використанням GPS-

навігації

462,5625-462,7125 МГц

462,55-462,725 МГц

467,5625-467,7125 МГц

6К00F3E

6К00F2D

Д02, ОВ3 2012

275

Радіостанції - GPS-навігатори торговельної 

марки Garmin модифікації Rino 120 

виробництва Garmin International Inc.

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

призначений для двостороннього 

радіозв’язку в УКХ-діапазоні та обміну 

координатами із використанням GPS-

навігації

462,5625-462,7125 МГц

462,55-462,725 МГц

467,5625-467,7125 МГц

6К00F3E

6К00F2D

Д02, ОВ3 2012

276

Радіостанція возима Gaywood-152 (виробник 

Seung Yong Electronics Co., Ltd., Корея)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Симплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

16K8F3EJN Д02, ОВ3 2012

277

Радіостанція базова Standart RP80U 

виробництва Marantz Japan Inc., Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для ведення 

радіотелефонних переговорів та 

передачі даних 

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

16K0F3E

16K0G3W

Д02, ОВ3 2012

278

Радіостанція возима моделі 1P23СВ-1 "РІ-02.3" 

виробництва МП "Інтелком", Украина

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку та передачі 

цифрової інформації по радіоканалу

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

20K0F3E 

20K0F2DDN 

Д02, ОВ3 2012

279

Радіостанція носима моделі TC3000  

виробництва "HYTERA Communications 

Corporation Limited" (стара назва Shenzhen HYT 

Science and Technology Co., Ltd), Китай

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для ведення 

радіотелефонних переговорів

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

16K0F3E Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1000 з 3127
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280

Радіостанція возима TM8115 виробництва 

TAIT radio communications, Нова Зеландія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Двохсторонній симплексний 

радіотелефонний зв’язок

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

16K0F3E    Д02, ОВ3 2012

281

Радіостанція стаціонарна FM-301-160S Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

двохстороннього симплексного 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

16K0F3E Д02, ОВ3 2012

282

Радіостанція носима FM-315K/6 Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

двохстороннього симплексного 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

16K0F3E Д02, ОВ3 2012

283

Радіостанція стаціонарна/возима IC-F1020 

виробництва Icom Inc. (Японія) 

Розділ 3 68

158

16.02.2012

21.03.2013

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

двохстороннього симплексного 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

16K0F3E

11K0F3E

Д02, ОВ3 2012/2013

284

Радіостанція носима WS-912 Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

двохстороннього симплексного 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

16K0F3E Д02, ОВ3 2012

285

Радіостанція возима RS-210 Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

двохстороннього симплексного 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

16K0F3E Д02, ОВ3 2012

286

Радіостанція носима AI-F11 виробництва ЗАТ 

"Концерн Алекс", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

двохстороннього симплексного 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

8K00F3E Д02, ОВ3 2012

287

Радіостанція базова моделі BC-27 

Радіотелефонної системи ARTS-905 

виробництва Nelenokia, Фінляндія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Організація двохсторонього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

16K0G3EJN Д02, ОВ3 2012

288

Радіостанція носима моделі RC-58 

Радіотелефонної системи ARTS-905 

виробництва Nelenokia, Фінляндія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Організація двохсторонього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

16K0G3E Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1001 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

289

Радіостанція возима моделі 

Gaywood-152 виробництва Access Device 

Integrated Communications Corp. (Тайвань)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

290

Радіостанція возима моделі T-S8107 

виробництва TAIT radio communications (Нова 

Зеландія)

Розділ 3 68

289

16.02.2012

14.06.2012

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3, С12 UA1.030.0085067-12 дійсний 

до 30.05.13

2012/2012

291

Радіостанція возима "NIGA R VHF" Р22B 

NIGA.070101.000 ТУ У 32.2-22774699-001:2007 

виробництва ПП "НІГА-СТАР" (правонаст. ПП 

"Радіопрактика") (м. Хмельницький, Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації радіотелефонного 

зв’язку між однотипними 

стаціонарними, мобільними, 

переносними і носимими 

радіостанціями

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0G3E Д02, ОВ3 2012

292

Радіостанція стаціонарна моделі BTO 55 (KF-

163) виробництва Robert Bosch GmbH 

(Німеччина)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації радіотелефонного 

зв’язку між однотипними 

стаціонарними, мобільними, 

переносними і носимими 

радіостанціями

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

293

Базова станція моделі FTL-2011 виробництва 

YAESU (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації радіотелефонного 

зв’язку між однотипними 

стаціонарними, мобільними, 

переносними і носимими 

радіостанціями

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

294

Радіостанція стаціонарна Томсон TMF531G3A Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації радіотелефонного 

зв’язку між однотипними 

стаціонарними, мобільними, 

переносними і носимими 

радіостанціями

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

16K0F3E Д02, ОВ3 2012

295

Радіостанція возима/стаціонарна Gaywood-452 

виробництва Access Device Integrated 

Communications Corp. (Тайвань)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації радіотелефонного 

зв’язку між однотипними 

стаціонарними, мобільними, 

переносними і носимими 

радіостанціями

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

296

Радіостанція типу 71РТС-А2-4М Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для прийому-передачі голосових 

повідомлень між диспетчером і 

маневревою бригадою при виконанні 

маневрових робіт

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

27K0F3E Д02, ОВ3 2012

297

Радіостанція носима GP-68 Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації радіотелефонного 

зв’язку між однотипними 

стаціонарними, мобільними, 

переносними і носимими 

радіостанціями

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

16K0F3E Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1002 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  
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Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 
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Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-
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Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

298

Радіостанція возима GM-350 Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації радіотелефонного 

зв’язку між однотипними 

стаціонарними, мобільними, 

переносними і носимими 

радіостанціями

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

16K0F3E Д02, ОВ3 2012

299

Радіостанція базова типу TRA 3740 

виробництва Widanet Limited 

(Великобританія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

радіозв’язку (ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок з можливістю 

пакетної передачі даних)

460-460,6 МГц/

450-450,6 МГц

8K50F1D Д02, ОВ3 2012

300

Радіопристрій абонентський передачі даних - 

високочастотний Радіо-ПАД типу RP 10 

виробництва Widanet Limited 

(Великобританія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

радіозв’язку (ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок з можливістю 

пакетної передачі даних)

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

8K50F1D Д02, ОВ3 2012

301

Радіопристрій абонентський передачі даних - 

високочастотний Радіо-ПАД типу 

PRM4746/009 V3 виробництва MAXON Sewon 

Europe Limited (Великобританія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

радіозв’язку (ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок з можливістю 

пакетної передачі даних)

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

8K50F1D Д02, ОВ3 2012

302

Радіостанція возима т.н. Motorola CM360 типу 

18P22CB виробництва Motorola GmbH 

(Німеччина) на підприємстві ТОВ "Доля і Ко. 

ЛДТ" (м. Київ, Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0G3E Д02, ОВ3 2012

303

Радіостанція возима т.н. Motorola CM340 типу 

17P22CB виробництва Motorola GmbH 

(Німеччина) на підприємстві ТОВ "Доля і Ко. 

ЛДТ" (м. Київ, Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0G3E Д02, ОВ3 2012

304

Радіостанція носима типу SEFAR-C 

виробництва ZAM-SERVIS S.r.o. (Чеська 

республіка)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

305

Радіостанція носима типу TP8110 виробництва 

TAIT radio communications (Нова Зеландія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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306

Радіостанція стаціонарна типу MW507BA 

виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, 

Малайзія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

413-420 МГц/

423-430 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3 2012

307

Радіостанція стаціонарна типу MW507BC 

виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, 

Малайзія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

413-420 МГц/

423-430 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3 2012

308

Радіостанція стаціонарна/возима моделі FT-

8000 виробництва Yaesu Musen Co., Ltd., 

Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

309

Радіостанція стаціонарна/возима моделі FT-

8000R виробництва Yaesu Musen Co., Ltd., 

Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

310

Ретранслятор моделі RP-80U виробництва 

Vertex Standard Co., Ltd., Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-ретранслятор радіотелефонного 

зв’язку

413-418 МГц/

423-428 МГц

16K0F3E Д02, ОВ3 2012

311

Радіоподовжувач типу FM 301-160 

виробництва Будапештський радіотехнічний 

завод (Угоршина)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації дуплексного радіоканалу 

для продовження телефонних ліній

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

18K8F3E Д02, ОВ3 2012

312

Ретранслятор моделі VXR-5000 виробництва 

YAESU (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації радіотелефонного 

зв’язку між однотипними 

стаціонарними, мобільними, 

переносними і носимими 

радіостанціями

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

313

Радіостанція возима моделі DM3600 

виробництва Motorola GmbH (Німеччина); 

Fab: Motorola Technology Sdn. Bhd. (Малайзія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

двохсторонього сімплексного та 

дуплексного радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

314

Радіостанція возима моделі DM3401 

виробництва Motorola GmbH (Німеччина); 

Fab: Motorola Technology Sdn. Bhd. (Малайзія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

двохсторонього сімплексного та 

дуплексного радіотелефонного зв’язку (з 

GPS-приймачем)

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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315

Радіостанція возима моделі DM3601 

виробництва Motorola GmbH (Німеччина); 

Fab: Motorola Technology Sdn. Bhd. (Малайзія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

двохсторонього сімплексного та 

дуплексного радіотелефонного зв’язку (з 

GPS-приймачем)

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

316

Радіостанція стаціонарна т.м. DM3600 моделі 

MMS305P виробництва Motorola GmbH 

(Німеччина); Fab: Motorola Tachnology Sdn. 

Bhd (Малайзія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації радіотелефонного 

зв’язку між однотипними 

стаціонарними, мобільними, 

переносними і носимими 

радіостанціями

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

317

Радіостанція носима моделі IC-F3GS 

виробництва Icom Inc. (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E  Д02, ОВ3 2012

318

Радіостанція носима моделі IC-F4GT 

виробництва Icom Inc., Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

413-418 МГц/

423-428 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

8K50F3E   Д02, ОВ3 2012

319

Радіостанція носима моделі IC-F4GS 

виробництва Icom Inc., Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

413-418 МГц/

423-428 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

8K50F3E   Д02, ОВ3 2012

320

Радіостанція носима моделі IC-F11 

виробництва Icom Inc., Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E   Д02, ОВ3 2012

321

Радіостанція носима моделі IC-F11S 

виробництва Icom Inc., Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

322

Радіостанція носима моделі IC-F11F 

виробництва Icom Inc., Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E   Д02, ОВ3 2012

323

Радіостанція носима моделі IC-F21 

виробництва Icom Inc., Японія

Розділ 3 68

427

16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

8K50F3E Д02, С13, ОВ3 UA1.005.0043430-02 від 

30.04.2002

2012
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324

Радіостанція носима моделі IC-F21S 

виробництва Icom Inc., Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

325

Радіостанція носивна моделі IC-F33GT 

виробництва Icom Inc., Японія

Розділ 3 68

278

16.02.2012

07.06.2012

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E

16K0F3E    

Д02, С12, ОВ3 UA1.030.0074871-12 дійсний 

до 15.05.2013

2012/2012

326

Радіостанція носима моделі IC-F33GS 

виробництва Icom Inc., Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

16K0F3E    Д02, ОВ3 2012

327

Радіостанція возима моделі IC-F410 

виробництва Icom Inc., Японія 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

413-418 МГц/

423-428 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

8K50F3E   Д02, ОВ3 2012

328

Радіостанція возима моделі IC-F410S 

виробництва Icom Inc., Японія 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

413-418 МГц/

423-428 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

8K50F3E   Д02, ОВ3 2012

329

Радіостанція возима моделі IC-F420 

виробництва Icom Inc., Японія 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

413-418 МГц/

423-428 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

8K50F3E   Д02, ОВ3 2012

330

Радіостанція возима моделі IC-F420S 

виробництва Icom Inc., Японія 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

413-418 МГц/

423-428 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

8K50F3E   Д02, ОВ3 2012

331

Радіостанція возима моделі IC-F121 

виробництва Icom Inc., Японія 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Симплексна та напівдуплексна УКХ-

радіостанція для ведення 

радіотелефоних переговорів 

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

332

Радіостанція возима моделі  IC-F510 

виробництва Icom Inc., Японія 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Симплексна та напівдуплексна УКХ-

радіостанція для ведення 

радіотелефоних переговорів 

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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333

Радіостанція возима моделі IC-F520 

виробництва Icom Inc., Японія 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Симплексна та напівдуплексна УКХ-

радіостанція для ведення 

радіотелефоних переговорів 

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

334

Радіостанція возима моделі IC-F521 

виробництва Icom Inc., Японія 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Симплексна та напівдуплексна УКХ-

радіостанція для ведення 

радіотелефоних переговорів 

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

335

Радіостанція возима моделі IC-F610 

виробництва Icom Inc., Японія 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Симплексна та напівдуплексна УКХ-

радіостанція для ведення 

радіотелефонних переговорів

413-418 МГц/

423-428 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

8K50F3E   Д02, ОВ3 2012

336

Радіостанція возима моделі IC-F621 

виробництва Icom Inc., Японія 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Симплексна та напівдуплексна УКХ-

радіостанція для ведення 

радіотелефонних переговорів

413-418 МГц/

423-428 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

8K50F3E   Д02, ОВ3 2012

337

Ретранслятор моделі IC-FR4000 виробництва 

Icom Inc., Японія 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-ретранслятор радіотелефонного 

зв’язку

413-418 МГц/

423-428 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

8K50F3E   Д02, ОВ3 2012

338

Радіостанція носима IC-F40G виробництва 

Icom Inc., Японія 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Симплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

413-418 МГц/

423-428 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

8K50F3E   Д02, ОВ3 2012

339

Радіостанція носима IC-F40 виробництва Icom 

Inc., Японія 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Симплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

413-418 МГц/

423-428 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

8K50F3E   Д02, ОВ3 2012

340

Радіостанція носима IC-F40LT виробництва 

Icom Inc., Японія 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Симплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

413-418 МГц/

423-428 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

8K50F3E   Д02, ОВ3 2012

341

Радіостанція носима IC-F40GT виробництва 

Icom Inc., Японія 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Симплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

413-418 МГц/

423-428 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

8K50F3E   Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1007 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

342

Радіостанція носима IC-F43GT виробництва 

Icom Inc., Японія 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Симплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

413-418 МГц/

423-428 МГц

442,525-447,725 МГц

16K0F3E    Д02, ОВ3 2012

343

Радіостанція носима IC-F43GS виробництва 

Icom Inc., Японія 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Симплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

413-418 МГц/

423-428 МГц

442,525-447,725 МГц

16K0F3E    Д02, ОВ3 2012

344

Радіостанція носима IC-F45 виробництва Icom 

Inc., Японія 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Симплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

413-418 МГц/

423-428 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

8K50F3E   Д02, ОВ3 2012

345

Радіостанція носима IC-F310 виробництва 

Icom Inc., Японія 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для ведення 

радіотелефоних переговорів 

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

16K0F3E    Д02, ОВ3 2012

346

Радіостанція носима IC-F310S виробництва 

Icom Inc., Японія 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для ведення 

радіотелефоних переговорів 

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

16K0F3E    Д02, ОВ3 2012

347

Радіостанція носима IC-F320 виробництва 

Icom Inc., Японія 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для ведення 

радіотелефоних переговорів 

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

16K0F3E    Д02, ОВ3 2012

348

Радіостанція носима IC-F320S виробництва 

Icom Inc., Японія 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для ведення 

радіотелефонних переговорів

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

16K0F3E    Д02, ОВ3 2012

349

Радіостанція носима моделі IC-F50 

виробництва Icom Inc., Японія 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Симплексна та напівдуплексна УКХ-

радіостанція для ведення 

радіотелефоних переговорів 

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

350

Радіостанція носима моделі IC-F60 

виробництва Icom Inc., Японія 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 
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Радіотехнологія (радіотехнології), у 
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

351

Радіостанція возима моделі IC-F211 

виробництва Icom Inc., Японія 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

352

Радіостанція возима моделі IC-F211S 

виробництва Icom Inc., Японія 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

353

Радіостанція носима моделі IC-F30 

виробництва Icom Inc., Японія 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

354

Радіостанція носима моделі IC-F30G 

виробництва Icom Inc., Японія 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

355

Радіостанція носима моделі IC-F30GT 

виробництва Icom Inc., Японія 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

356

Радіостанція носима моделі IC-F30LT 

виробництва Icom Inc., Японія 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

357

Радіостанція носима 

моделі ICOM IC-F3026S/F3026T виробництва 

Icom Inc. (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Організація двохсторонього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

358

Радіостанція носима 

моделі ICOM IC-F3063S/F3063T виробництва 

Icom Inc. (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Організація двохсторонього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

359

Радіостанція возима типу ICOM IC-F5062  

виробництва Icom Inc. (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1009 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

360

Радіостанція носима моделі "Kenwood TK-

3206" виробництва компанії Kenwood 

Corporation, Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

413-420 МГц/

423-430 МГц

8K50F3E   Д02, ОВ3 2012

361

Радіостанція носима моделі Kenwood TK-3107 

виробництва компанії Kenwood Corporation, 

Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

413-418 МГц/

423-428 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

362

Радіостанція носима моделі Kenwood TK-370G 

виробництва компанії Kenwood Corporation, 

Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

413-418 МГц/

423-428 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

363

Радіостанція носима моделі Kenwood TK-3080 

тип 6 виробництва компанії Kenwood 

Corporation, Сінгапур

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для ведення 

радіотелефонних переговорів

413-418 МГц/

423-428 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

364

Радіостанція носима моделі Kenwood TK-3160 

M виробництва Kenwood Corporation (Японія); 

Fab: Kenwood Electronics Technologies (S) Pte. 

Ltd. (Сінгапур)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

365

Радіостанція носима моделі Kenwood TK-3160 

M3 виробництва Kenwood Corporation 

(Японія); Fab: Kenwood Electronics 

Technologies (S) Pte. Ltd. (Сінгапур)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

366

Радіостанція носима моделі Kenwood TK-3212 

M виробництва Kenwood Corporation (Японія); 

Fab: Kenwood Electronics Technologies (S) Pte. 

Ltd. (Сінгапур)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

367

Радіостанція носима моделі Kenwood TK-3212 

M3 виробництва Kenwood Corporation 

(Японія); Fab: Kenwood Electronics 

Technologies (S) Pte. Ltd. (Сінгапур)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1010 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

368

Радіостанція носима моделі Kenwood TK-3206 

M виробництва Kenwood Corporation (Японія); 

Fab: Kenwood Electronics Technologies (S) Pte. 

Ltd. (Сінгапур)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

369

Радіостанція носима моделі Kenwood TK-3206 

M3 виробництва Kenwood Corporation 

(Японія); Fab: Kenwood Electronics 

Technologies (S) Pte. Ltd. (Сінгапур)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

370

Радіостанція носима моделі Kenwood TK-3170 

M виробництва Kenwood Corporation (Японія); 

Fab: Kenwood Electronics Technologies (S) Pte. 

Ltd. (Сінгапур)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

371

Радіостанція носима моделі Kenwood TK-3170 

M3 виробництва Kenwood Corporation 

(Японія); Fab: Kenwood Electronics 

Technologies (S) Pte. Ltd. (Сінгапур)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

372

Радіостанція носима моделі Kenwood TK-3170 

E4 виробництва Kenwood Corporation (Японія); 

Fab: Kenwood Electronics Technologies (S) Pte. 

Ltd. (Сінгапур)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

373

Радіостанція носима моделі Kenwood TK-3170 

E6 виробництва Kenwood Corporation (Японія); 

Fab: Kenwood Electronics Technologies (S) Pte. 

Ltd. (Сінгапур)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

374

Радіостанція носима типу Kenwood TK-3306M 

виробництва Kenwood Corporation (Японія) на 

підприємстві Kenwood Electronics Technologies 

(S) Pte. Ltd. (Сінгапур)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

375

Радіостанція носима типу Kenwood TK-

3307M3 виробництва Kenwood Corporation 

(Японія) на підприємстві Kenwood Electronics 

Technologies (S) Pte. Ltd. (Сінгапур)

Розділ 3 68

398

16.02.2012

09.08.2012

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3,

 С14, С15

UA1.030.0114079-12 дійсний 

до 15.07.2013

UA1.030.0114082-12 дійсний 

до 15.07.2013

UA1.030.0114085-12 дійсний 

до 15.07.2013

UA1.030.0114089-12 дійсний 

до 15.07.2013

UA1.030.0114093-12 дійсний 

до 15.07.2013

2012/2012

376

Радіостанція носима моделі TK-3312Е 

виробництва "Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

377

Радіостанція носима моделі Kenwood TK-2107 

виробництва компанії Kenwood Corporation, 

Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

378

Радіостанція носима моделі Kenwood TK-2170 

тип 1 виробництва компанії Kenwood 

Corporation, Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

379

Радіостанція носима моделі Kenwood TK-2170 

тип 3 виробництва компанії Kenwood 

Corporation, Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

413-418 МГц/

423-428 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

380

Радіостанція носима моделі Kenwood TK-2170 

тип 6 виробництва компанії Kenwood 

Corporation, Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

413-418 МГц/

423-428 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

381

Радіостанція носима моделі "Kenwood TK-

2206" виробництва компанії Kenwood 

Corporation, Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

382

Радіостанція носима моделі "Kenwood TK-

2260" виробництва компанії Kenwood 

Corporation, Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

383

Радіостанція носима моделі Kenwood TK-270 

виробництва компанії Kenwood Corporation, 

Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

384

Радіостанція носима моделі Kenwood TK-270G 

виробництва компанії Kenwood Corporation, 

Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

385

Радіостанція носима моделі Kenwood TK-278 

виробництва компанії Kenwood Corporation, 

Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

386

Радіостанція носима моделі Kenwood TK-2160 

M виробництва Kenwood Corporation (Японія); 

Fab: Kenwood Electronics Technologies (S) Pte. 

Ltd. (Сінгапур)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

387

Радіостанція носима моделі Kenwood TK-2212 

M виробництва Kenwood Corporation (Японія); 

Fab: Kenwood Electronics Technologies (S) Pte. 

Ltd. (Сінгапур)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

388

Радіостанція носима моделі Kenwood TK-2206 

M виробництва Kenwood Corporation (Японія); 

Fab: Kenwood Electronics Technologies (S) Pte. 

Ltd. (Сінгапур)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

389

Радіостанція носима моделі Kenwood TK-2170 

M виробництва Kenwood Corporation (Японія); 

Fab: Kenwood Electronics Technologies (S) Pte. 

Ltd. (Сінгапур)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

390

Радіостанція носима моделі Kenwood TK-2170 

E3 виробництва Kenwood Corporation (Японія); 

Fab: Kenwood Electronics Technologies (S) Pte. 

Ltd. (Сінгапур)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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391

Радіостанція носима типу Kenwood TK-2306M 

виробництва Kenwood Corporation (Японія) на 

підприємстві Kenwood Electronics Technologies 

(S) Pte. Ltd. (Сінгапур)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

392

Радіостанція носима типу Kenwood TK-2307M 

виробництва Kenwood Corporation (Японія) на 

підприємстві Kenwood Electronics Technologies 

(S) Pte. Ltd. (Сінгапур)

Розділ 3 68

398

16.02.2012

09.08.2012

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3

С12

UA1.030.0114079-12 дійсний 

до 15.07.2013

UA1.030.0114082-12 дійсний 

до 15.07.2013

UA1.030.0114085-12 дійсний 

до 15.07.2013

UA1.030.0114089-12 дійсний 

до 15.07.2013

UA1.030.0114093-12 дійсний 

до 15.07.2013

2012/2012

393

Радіостанція носима моделі TK-2312Е 

виробництва "Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

394

Радіостанція возима моделі Kenwood TK-760 

виробництва компанії Kenwood Corporation, 

Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

395

Радіостанція возима моделі Kenwood TK-760G 

виробництва компанії Kenwood Corporation, 

Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

396

Радіостанція возима моделі Kenwood TK-768H 

виробництва компанії Kenwood Corporation, 

Сінгапур

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

397

Радіостанція возима моделі Kenwood TK-860G 

виробництва компанії Kenwood Corporation, 

Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

413-420 МГц/

423-430 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

398

Радіостанція возима моделі Kenwood TK-7102 

виробництва компанії Kenwood Corporation, 

Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Симплексна та напівдуплексна УКХ-

радіостанція для ведення 

радіотелефонних переговорів

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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399

Радіостанція возима моделі Kenwood TK-8102 

виробництва компанії Kenwood Corporation, 

Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Симплексна та напівдуплексна УКХ-

радіостанція для ведення 

радіотелефонних переговорів

413-420 МГц/

423-430 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

400

Радіостанція возима моделі 

Kenwood TK-7180 виробництва Kenwood 

Corporation, Японія на підприємстві Kenwood 

Electronics Technologies, Тайвань

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

двохсторонього радіотелефонного 

зв’язку з можливістю передачі даних по 

радіоканалу

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

401

Радіостанція возима моделі Kenwood TK-8160 

M виробництва Kenwood Corporation (Японія); 

Fab: Kenwood Electronics Technologies (S) Pte. 

Ltd. (Сінгапур)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

402

Радіостанція возима моделі Kenwood TK-8160 

M3 виробництва Kenwood Corporation 

(Японія); Fab: Kenwood Electronics 

Technologies (S) Pte. Ltd. (Сінгапур)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

403

Радіостанція возима моделі VX-2000V 

виробництва Vertex Standard Co., Ltd., Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

404

Радіостанція возима моделі VX-2000U 

виробництва Vertex Standard Co., Ltd., Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

413-418 МГц/

423-428 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

405

Радіостанція носима моделі VX-210AV 

виробництва Vertex Standard Co. Ltd, Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

406

Радіостанція носима моделі VX-210AU 

виробництва Vertex Standard Co. Ltd, Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

413-418 МГц/

423-428 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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407

Радіостанція возима моделі VX-2500V 

виробництва Vertex Standard Co., Ltd., Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

408

Радіостанція возима моделі VX-2500ЕV 

виробництва Vertex Standard Co., Ltd., Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

409

Радіостанція возима моделі VX-2500U 

виробництва Vertex Standard Co., Ltd., Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

413-418 МГц/

423-428 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

410

Радіостанція возима моделі VX-2500ЕU 

виробництва Vertex Standard Co., Ltd., Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

413-418 МГц/

423-428 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

411

Радіостанція возима серії VX-2200 моделі VX-

2200-D0-25C виробництва Vertex Standart Co., 

LTD (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації радіотелефонного 

зв’язку між однотипними 

стаціонарними, мобільними, 

переносними і носимими 

радіостанціями

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

412

Радіостанція носима моделі VX-110 

виробництва Vertex Standard Co., Ltd., Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

413

Радіостанція носима моделі VX-150 

виробництва Vertex Standard Co., Ltd., Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

414

Радіостанція возима моделі VX-3200V 

виробництва Vertex Standard Co., Ltd., Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП
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415

Радіостанція возима моделі VX-3200U 

виробництва Vertex Standard Co., Ltd., Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

413-418 МГц/

423-428 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

416

Радіостанція носима серії VX-350 моделі VX-

351-SD0B-5 виробництва Vertex Standart Co., 

LTD (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

417

Радіостанція носима моделі VX-417 

виробництва Vertex Standard Co., Ltd., Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

413-418 МГц/

423-428 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

418

Радіостанція носима моделі VX-424 

виробництва Vertex Standard Co., Ltd., Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

419

Радіостанція носима моделі VX-427 

виробництва Vertex Standard Co., Ltd., Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

413-418 МГц/

423-428 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

420

Радіостанція возима моделі FT-2800M 

виробництва Vertex Standard Co., Ltd., Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

421

Радіостанція возима моделі VX-4104 

виробництва Vertex Standard Co., Ltd., Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

422

Радіостанція возима моделі VX-4107 

виробництва Vertex Standard Co., Ltd., Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

413-418 МГц/

423-428 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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423

Радіостанція возима моделі VX-4204 

виробництва Vertex Standard Co., Ltd., Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

424

Радіостанція возима моделі VX-4207 

виробництва Vertex Standard Co., Ltd., Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Полудуплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефонних переговорів

413-418 МГц/

423-428 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

425

Радіостанція возима Vertex Standard FT-1802M 

виробництва Vertex Standard Co., Ltd. (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

двохсторонього сімплексного 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

426

Радіостанція носима серії VX-820 моделі VX-

821-D0-5 виробництва Vertex Standart Co., LTD 

(Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

427

Радіостанція носима моделі ІС-F3GТ 

виробництва Icom Inc. (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

428

Радіостанція носима моделі ІС-F30GТ 

виробництва Icom Inc. (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

429

Радіостанція носима моделі ІС-F33GТ 

виробництва Icom Inc., Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

430

Радіостанція возима моделі ІС-F310 

виробництва Icom Inc., Японія 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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431

Радіостанція возима моделі ІС-F310S 

виробництва Icom Inc., Японія 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

432

Радіостанція возима моделі ІС-F320 

виробництва Icom Inc., Японія 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

433

Радіостанція возима моделі ІС-F320S 

виробництва Icom Inc., Японія 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

434

Радіостанція возима моделі ROGER KM-1518V 

виробництво High Cross Network, Ltd., Тайвань

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

25K0F3E Д02, ОВ3 2012

435

Радіостанція носима моделі IC-M3A 

виробництва Icom Inc., Японія 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

436

Радіостанція носима моделі VX-210U 

виробництва Yaesy Musen Co., Ltd., Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

437

Радіостанція носима моделі VX-210V 

виробництва Yaesy Musen Co., Ltd., Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

438

Радіостанція моделі DJ-182 виробництва 

ALINCO Electronics Inc., Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

16К8F3E Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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439

Радіостанція моделі DJ-191 виробництва 

ALINCO Electronics Inc., Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

16К8F3E Д02, ОВ3 2012

440

Радіостанція моделі DJ-480 виробництва 

ALINCO Electronics Inc., Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

413-420 МГц/

423-430 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

16К8F3E Д02, ОВ3 2012

441

Радіостанція носима моделі DJ-491 TA1 

виробництва ALINCO Electronics Inc., Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

413-420 МГц/

423-430 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

16К8F3E Д02, ОВ3 2012

442

Радіостанція носима моделі VX-10 

виробництва Yaesu Musen Co., Ltd., Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

16K0F3E        Д02, ОВ3 2012

443

Радіостанція возима моделі VX-2000 

виробництва Yaesu Musen Co., Ltd., Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

16K0F3E        Д02, ОВ3 2012

444

Радіостанція носима моделі VX-3000 

виробництва Yaesu Musen Co., Ltd., Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

16K0F3E        Д02, ОВ3 2012

445

Радіостанція возима моделі 

Kenwood TК-8180 виробництва Kenwood 

Corporation, Японія на підприємстві Kenwood 

Electronics Technologies, Тайвань

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

двохсторонього радіотелефонного 

зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

16K0F3E Д02, ОВ3 2012

446

Радіостанція носима моделі HFE-165 

виробництва Robert Bosch GmbH (Німеччина)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації радіотелефонного 

зв’язку між однотипними 

стаціонарними, мобільними, 

переносними і носимими 

радіостанціями

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

447

Радіостанція возима типу PW304 виробництва 

Motorola Inc., США

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

двохсторонього радіотелефонного 

зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3 2012

448

Радіостанція носима моделі PК302 

виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, 

Малайзія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3 2012

449

Радіостанція носима моделі PК502 

виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, 

Малайзія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

413-420 МГц/

423-430 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3 2012

450

Радіостанція носима Motorola P020 

виробництва Motorola Inc., США

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Симплексна та напівдуплексна УКХ-

радіостанція для ведення 

радіотелефонних переговорів

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/

423-430 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3 2012

451

Радіостанція носима Motorola P030 

виробництва Motorola Inc., США 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Симплексна та напівдуплексна УКХ-

радіостанція для ведення 

радіотелефонних переговорів

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/

423-430 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3 2012

452

Радіостанція носима моделі PJ301C 

виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, 

Малайзія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3 2012

453

Радіостанція носима моделі PJ501 

виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, 

Малайзія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

413-420 МГц/

423-430 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3 2012

454

Радіостанція стаціонарна моделі MW307BА 

виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, 

Малайзія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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№
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

455

Радіостанція стаціонарна моделі MW307BC 

виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, 

Малайзія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3 2012

456

Радіостанція стаціонарна GM-300 моделі 

M33GMC00C2AA виробництва Motorola 

GmbH (Німеччина)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації радіотелефонного 

зв’язку між однотипними 

стаціонарними, мобільними, 

переносними і носимими 

радіостанціями

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3 2012

457

Радіостанція носима типу Motorola GP 300 

виробництва Motorola GmbH (Німеччина); 

Fab: Motorola Technology Sdn. Bhd. (Малайзія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації радіотелефонного 

зв’язку між однотипними 

стаціонарними, мобільними, 

переносними і носимими 

радіостанціями

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3 2012

458

Радіостанція возима т.н. GM350 типу 

MD314BB виробництва Motorola GmbH 

(Німеччина); Fab: Motorola Technology Sdn. 

Bhd. (Малайзія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації радіотелефонного 

зв’язку між однотипними 

стаціонарними, мобільними, 

переносними і носимими 

радіостанціями

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3 2012

459

Радіостанція носима т.н. GP340EX типу 

PW331C виробництва Motorola GmbH 

(Німеччина); Fab: Motorola Technology Sdn. 

Bhd. (Малайзія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації радіотелефонного 

зв’язку між однотипними 

стаціонарними, мобільними, 

переносними і носимими 

радіостанціями

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3 2012

460

Радіостанція носима т.н. GP340EX типу 

PW531C виробництва Motorola GmbH 

(Німеччина); Fab: Motorola Technology Sdn. 

Bhd. (Малайзія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації радіотелефонного 

зв’язку між однотипними 

стаціонарними, мобільними, 

переносними і носимими 

радіостанціями

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3 2012

461

Радіостанція носима типу P160 виробництва 

Motorola GmbH (Німеччина) на підприємствах 

Motorola Technology Sdn. Bhd. (Малайзія), 

Motorola (China) Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3 2012

462

Радіостанція носима типу P180 виробництва 

Motorola GmbH (Німеччина) на підприємствах 

Motorola Technology Sdn. Bhd. (Малайзія), 

Motorola (China) Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3 2012

463

Ретранслятор "Оріон РР-1" ТУ У 32.2-22607719-

042-2003 виробництва ВАТ "Тернопільський 

радіозавод "Оріон" (м. Тернопіль, Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-ретранслятор для збільшення 

дальності дії радіостанцій 

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K8G3E Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

464

Радіостанція станціонарна QUANTAR 

виробництва Motorola Inc. (Motorola 

Communications and Electronics, Inc.) США

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Організація безпошукового 

симплексного телефонного зв’язку

413-418 МГц/

423-428 МГц

11K0G3E

11K0G1D

Д02, ОВ3 2012

465

Радіостанція носима моделі IC-F16 

виробництва "Icom Inc." (Японія) на 

підприємстві "Wakayama Icom Inc." (Японія)

Розділ 3 68

289

16.02.2012

14.06.2012

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E   Д02, ОВ3, С12 UA1.030.0085087-12 дійсний 

до 30.05.13

2012/2012

466

Радіостанція носима моделі IC-F26 

виробництва "Icom Inc." (Японія) на 

підприємстві "Wakayama Icom Inc." (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E   Д02, ОВ3 2012

467

Радіостанція торговельних найменувань 

GP280, GP380, GP680 типу PW302H 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH" (Німеччина), (стара назва "Motorola 

GmbH" (Німеччина) на підприємстві "Motorola 

Technolodgy Sdn Bhd" (Малайзія))

Розділ 3 68

83

422

16.02.2012

11.02.2014

01.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3,

С12

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 23.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00818-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00473-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2012/2014/201

4

468

Радіостанція носивна торговельного 

найменування GP360 типу PW302F 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина (стара назва: "Motorola 

GmbH", Німеччина на підприємстві "Motorola 

Technolodgy Sdn Bhd" (Малайзія))

Розділ 3 68

83

422

16.02.2012

11.02.2014

01.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3,

С12

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 23.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00818-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00473-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2012/2014/201

4

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1023 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

469

Радіостанція носивна торговельних 

найменувань  GP140, GP240, GP340, GP640 

типу PW302C виробництва "Motorola Solutions 

Germany GmbH", Німеччина (стара назва: 

"Motorola GmbH", Німеччина на підприємстві 

"Motorola Technolodgy Sdn Bhd" (Малайзія))

Розділ 3 68

83

422

16.02.2012

11.02.2014

01.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3,

С12

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 23.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00818-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00473-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2012/2014/201

4

470

Радіостанція носивна торговельних 

найменувань  GP320, GP330 типу PW302B 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH" Німеччина, (стара назва: "Motorola 

GmbH" (Німеччина) на підприємстві "Motorola 

Technolodgy Sdn Bhd" (Малайзія))

Розділ 3 68

83

422

16.02.2012

11.02.2014

01.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3,

С12

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 23.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00818-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00473-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2012/2014/201

4

471

Радіостанція возима торговельного 

найменування GM140, GM340, GM640 типу 

MW304AA виробництва "Motorola GmbH" 

(Німеччина) на підприємстві "Motorola 

Technolodgy Sdh Bhd" (Малайзія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3 2012

472

Радіостанція возима торговельного 

найменування GM380, GM1280 типу 

MW304AD виробництва "Motorola GmbH" 

(Німеччина) на підприємстві "Motorola 

Technolodgy Sdh Bhd" (Малайзія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3 2012

473

Радіостанція возима торговельного 

найменування Databox типу MW304AX 

виробництва "Motorola GmbH" (Німеччина) на 

підприємстві "Motorola Technolodgy Sdh Bhd" 

(Малайзія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1024 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

474

Радіостанція возивна торговельних 

найменувань CM140, CM340 типу MM504BB 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH" (Німеччина), (стара назва: "Motorola 

GmbH" (Німеччина) на підприємстві "Motorola 

Technolodgy Sdn Bhd" (Малайзія))

Розділ 3 68

83

422

16.02.2012

11.02.2014

01.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3,

С14, С15

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 11.10.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00828-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00476-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2012/2014/201

4

475

Радіостанція возивна торговельних 

найменувань CM140, CM340 типу MM504BA 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина (стара назва: "Motorola 

GmbH", Німеччина на підприємстві "Motorola 

Technolodgy Sdn Bhd" (Малайзія))

Розділ 3 68

83

422

16.02.2012

11.02.2014

01.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

413-420 МГц/

423-430 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3,

С13

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 11.10.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00828-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00476-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2012/2014/201

4

476

Радіостанція   возивна торговельних 

найменувань CM160, CM360 типу MM504AB 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина (стара назва: "Motorola 

GmbH", Німеччина на підприємстві "Motorola 

Technolodgy Sdn Bhd" (Малайзія))

Розділ 3 68

83

422

16.02.2012

11.02.2014

01.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3,

С14, С15

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 11.10.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00828-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00476-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2012/2014/201

4

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1025 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

477

Радіостанція возивна торговельних 

найменувань CM160, CM360 типу MM504AA 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH" Німеччина (стара назва: "Motorola 

GmbH" (Німеччина) на підприємстві "Motorola 

Technolodgy Sdn Bhd" (Малайзія))

Розділ 3 68

83

422

16.02.2012

11.02.2014

01.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

413-420 МГц/

423-430 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3,

С13

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 11.10.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00828-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00476-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2012/2014/201

4

478

Радіостанція носима торговельного 

найменування GP344 типу PMW302C 

виробництва "Motorola GmbH" (Німеччина) на 

підприємстві "Motorola Technolodgy Sdh Bhd" 

(Малайзія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3 2012

479

Радіостанція носима торговельного 

найменування GP388 типу PMW302H 

виробництва "Motorola GmbH" (Німеччина) на 

підприємстві "Motorola Technolodgy Sdh Bhd" 

(Малайзія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3 2012

480

Радіостанція носима торговельного 

найменування GP344, GP644 типу PMW502C 

виробництва "Motorola GmbH" (Німеччина) на 

підприємстві "Motorola Technolodgy Sdh Bhd" 

(Малайзія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3 2012

481

Радіостанція носима торговельного 

найменування GP388, GP688 типу PMW502H 

виробництва "Motorola GmbH" (Німеччина) на 

підприємстві "Motorola Technolodgy Sdh Bhd" 

(Малайзія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1026 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

482

Радіостанція  возивна торговельних 

найменувань CM160, CM360 типу MM304AB 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина (стара назва: "Motorola 

GmbH" (Німеччина) на підприємстві "Motorola 

Technolodgy Sdn Bhd" (Малайзія))

Розділ 3 68

83

422

16.02.2012

11.02.2014

01.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3,

С12

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 11.10.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00828-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00476-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2012/2014/201

4

483

Радіостанція возивна торговельних 

найменувань CM140, CM340 типу MM304BB 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина (стара назва: "Motorola 

GmbH" (Німеччина) на підприємстві "Motorola 

Technolodgy Sdn Bhd" (Малайзія))

Розділ 3 68

83

422

16.02.2012

11.02.2014

01.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3,

С12

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 11.10.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00828-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00476-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2012/2014/201

4

484

Радіостанція носивна торговельного 

найменування CP040 типу PG302CB 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина (стара назва: виробництва 

"Motorola GmbH" (Німеччина) на підприємстві 

"Motorola Technolodgy Sdn Bhd" (Малайзія))

Розділ 3 68

83

422

16.02.2012

11.02.2014

01.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3,

С12

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 27.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00827-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00475-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2012/2014/201

4

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1027 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

485

Радіостанція носивна торговельного 

найменування CP040 типу PG502CA 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина (стара назва виробництва 

"Motorola GmbH" (Німеччина) на підприємстві 

"Motorola Technolodgy Sdn Bhd" (Малайзія))

Розділ 3 68

83

422

16.02.2012

11.02.2014

01.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

413-420 МГц/

423-430 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3,

С13

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 27.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00827-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00475-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2012/2014/201

4

486

Радіостанція носивна торговельного 

найменування CP040 типу PG502CB 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина (стара назва: виробництва 

"Motorola GmbH" (Німеччина) на підприємстві 

"Motorola Technolodgy Sdn Bhd" (Малайзія))

Розділ 3 68

83

422

16.02.2012

11.02.2014

01.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3,

С14, С15

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 27.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00827-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00475-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2012/2014/201

4

487

Радіостанція носивна торговельних 

найменувань CP140, CP340 типу PP302CB 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина (стара назва: "Motorola 

GmbH" (Німеччина) на підприємстві "Motorola 

Technolodgy Sdn Bhd" (Малайзія))

Розділ 3 68

83

422

16.02.2012

11.02.2014

01.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3,

С12

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 23.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00816-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2014 

(тільки для т.н. СР140)

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00471-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2012/2014/201

4

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1028 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

488

Радіостанція носивна торговельних 

найменувань CP180, CP380 типу PP302HB 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина (стара назва: "Motorola 

GmbH" (Німеччина) на підприємстві "Motorola 

Technolodgy Sdn Bhd" (Малайзія/Німеччина))

Розділ 3 68

83

422

16.02.2012

11.02.2014

01.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3,

С12

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 23.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00816-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2014 

(тільки для т.н. СР180)

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00471-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2012/2014/201

4

489

Радіостанція носивна торговельних 

найменувань CP160, CP360 типу PP302FB 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина (стара назва: "Motorola 

GmbH" (Німеччина) на підприємстві "Motorola 

Technolodgy Sdn Bhd" (Малайзія/Німеччина))

Розділ 3 68

83

422

16.02.2012

11.02.2014

01.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3,

С12

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 23.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00816-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2014 

(тільки для т.н. СР160)

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00471-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2012/2014/201

4

490

Радіостанція носивна торговельних 

найменувань CP140, CP340 типу PP502CB 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина (стара назва: "Motorola 

GmbH" (Німеччина) на підприємстві "Motorola 

Technolodgy Sdn Bhd" (Малайзія))

Розділ 3 68

83

422

16.02.2012

11.02.2014

01.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3,

С14, С15

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 23.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00816-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2014 

(тільки для т.н. СР140)

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00471-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2012/2014/201

4

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1029 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

491

Радіостанція носивна торговельних 

найменувань CP160, CP360 типу PP502FB 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH" (Німеччина), (стара назва "Motorola 

GmbH" (Німеччина) на підприємстві "Motorola 

Technolodgy Sdn Bhd" (Малайзія))

Розділ 3 68

83

422

16.02.2012

11.02.2014

01.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3,

С14, С15

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 23.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00816-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2014 

(тільки для т.н. СР160)

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00471-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2012/2014/201

4

492

Радіостанція носивна торговельних 

найменувань CP180, CP380 типу PP502HB 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина (стара назва: "Motorola 

GmbH" (Німеччина) на підприємстві "Motorola 

Technolodgy Sdn Bhd" (Малайзія))

Розділ 3 68

83

422

16.02.2012

11.02.2014

01.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3,

С14, С15

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 23.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00816-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2014 

(тільки т.н. СР180)

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00471-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2012/2014/201

4

493

Радіостанція носивна торговельних 

найменувань CP140, CP340 типу PP502CA 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина (стара назва: "Motorola 

GmbH" (Німеччина) на підприємстві "Motorola 

Technolodgy Sdn Bhd" (Малайзія))

Розділ 3 68

83

422

16.02.2012

11.02.2014

01.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

413-420 МГц/

423-430 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3,

С13

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 23.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00816-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2014 

(тільки т.н. СР140)

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00471-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2012/2014/201

4

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1030 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

494

Радіостанція носивна торговельних 

найменувань CP160, CP360 типу PP502FA 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина (стара назва: "Motorola 

GmbH" (Німеччина) на підприємстві "Motorola 

Technolodgy Sdn Bhd" (Малайзія))

Розділ 3 68

83

422

16.02.2012

11.02.2014

01.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

413-420 МГц/

423-430 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3,

С13

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 23.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00816-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2014 

(тільки т.н. СР160)

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00471-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2012/2014/201

4

495

Радіостанція носивна торговельних 

найменувань CP180, CP380 типу PP502HA 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина (стара назва: "Motorola 

GmbH" (Німеччина) на підприємстві "Motorola 

Technolodgy Sdn Bhd" (Малайзія))

Розділ 3 68

83

422

16.02.2012

11.02.2014

01.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

413-420 МГц/

423-430 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3,

С13

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 23.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00816-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2014 

(тільки т.н. СР180)

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00471-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2012/2014/201

4

496

Радіостанція стаціонарна типу MM505АB 

торговельного найменування CM160, CM360 

виробництва "Motorola GmbH" (Німеччина) на 

підприємстві "Motorola Technolodgy Sdh Bhd" 

(Малайзія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3 2012

497

Радіостанція стаціонарна типу MM505BB 

торговельного найменування CM140 

виробництва "Motorola GmbH" (Німеччина) на 

підприємстві "Motorola Technolodgy Sdh Bhd" 

(Малайзія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1031 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

498

Радіостанція возивна торговельних 

найменувань GM140, GM340, GM640 типу 

MW504AA виробництва "Motorola Solutions 

Germany GmbH", Німеччина (стара назва: 

"Motorola GmbH" (Німеччина) на підприємстві 

"Motorola Technolodgy Sdn Bhd" (Малайзія))

Розділ 3 68

83

422

16.02.2012

11.02.2014

01.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3,

С13, С14, С15

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 23.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00819-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00474-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2012/2014/201

4

499

Радіостанція  возивна торговельних 

найменувань GM160, GM360, GM660 типу 

MW504AC виробництва "Motorola Solutions 

Germany GmbH", Німеччина (стара назва: 

"Motorola GmbH" (Німеччина) на підприємстві 

"Motorola Technolodgy Sdn Bhd" (Малайзія))

Розділ 3 68

83

422

16.02.2012

11.02.2014

01.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3,

С13, С14, С15

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 23.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00819-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00474-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2012/2014/201

4

500

Радіостанція возивна торговельних 

найменувань GM380, GM1280 типу MW504AD 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина (стара назва: "Motorola 

GmbH" (Німеччина) на підприємстві "Motorola 

Technolodgy Sdn Bhd" (Малайзія))

Розділ 3 68

83

422

16.02.2012

11.02.2014

01.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3,

С13, С14, С15

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 23.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00819-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00474-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2012/2014/201

4

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

501

Радіостанція возивна торговельного 

найменування Databox типу MW504AX 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина (стара назва: "Motorola 

GmbH" (Німеччина) на підприємстві "Motorola 

Technolodgy Sdn Bhd" (Малайзія))

Розділ 3 68

83

422

16.02.2012

11.02.2014

01.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3,

С13, С14, С15

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 23.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00819-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00474-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2012/2014/201

4

502

Радіостанція носивна торговельного 

найменування GP280, GP380, GP680 типу 

PW502H виробництва "Motorola Solutions 

Germany GmbH", Німеччина (стара назва: 

"Motorola GmbH" (Німеччина) на підприємстві 

"Motorola Technolodgy Sdn Bhd" (Малайзія))

Розділ 3 68

83

422

16.02.2012

11.02.2014

01.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3,

С13, С14, С15

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 23.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00818-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00473-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2012/2014/201

4

503

Радіостанція носивна торговельного 

найменування GP360 типу PW502F 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина (стара назва: "Motorola 

GmbH" (Німеччина) на підприємстві "Motorola 

Technolodgy Sdn Bhd" (Малайзія))

Розділ 3 68

83

422

16.02.2012

11.02.2014

01.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3,

С13, С14, С15

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 23.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00818-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00473-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2012/2014/201

4

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1033 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

504

Радіостанція носивна торговельних 

найменувань GP140, GP340, GP640 типу 

PW502C виробництва "Motorola Solutions 

Germany GmbH", Німеччина (стара назва: 

"Motorola GmbH" (Німеччина) на підприємстві 

"Motorola Technolodgy Sdn Bhd" (Малайзія))

Розділ 3 68

83

422

16.02.2012

11.02.2014

01.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3,

С13, С14, С15

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 23.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00818-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00473-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2012/2014/201

4

505

Радіостанція носивна торговельних 

найменувань GP320, GP330 типу PW502B 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина (стара назва: "Motorola 

GmbH" (Німеччина) на підприємстві "Motorola 

Technolodgy Sdn Bhd" (Малайзія))

Розділ 3 68

83

422

16.02.2012

11.02.2014

01.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень, передача даних

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11К0G3Е

11К0G3W

Д02, ОВ3,

С13, С14, С15

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 23.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00818-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00473-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2012/2014/201

4

506

Радіостанція возима типу 1P22CB "Либідь-

В310" (ТУ У 32.2-01043342-001-2002) 

виробництва ТОВ "Доля і Ко., ЛТД", Украина

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

507

Радіостанція возима моделі 2P22CB "Либідь-

В310С" (ТУ У 32.2-01043342-001-2002) 

виробництва ТОВ "Доля і Ко., ЛТД", Украина

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

508

Радіостанція носима моделі 1P34BН "Либідь-

421" (ТУ У 32.2-01043342-001-2002) 

виробництва ТОВ "Доля і Ко., ЛТД", Украина

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

413-418 МГц/

423-428 МГц

440-442,125 МГц

442,125-442,525 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц  

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1034 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

509

Радіостанція носима моделі 2P34BН "Либідь-

404" (ТУ У 32.2-01043342-001-2002) 

виробництва ТОВ "Доля і Ко., ЛТД", Украина

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

413-418 МГц/

423-428 МГц

440-442,125 МГц

442,125-442,525 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц  

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

510

Радіостанція носима моделі 3P34BН "Либідь-

404C" (ТУ У 32.2-01043342-001-2002) 

виробництва ТОВ "Доля і Ко., ЛТД", Украина

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

413-418 МГц/

423-428 МГц

440-442,125 МГц

442,125-442,525 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц  

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

511

Радіостанція возима моделі 1P32BН "Либідь-

111" (ТУ У 32.2-01043342-001-2002) 

виробництва ТОВ "Доля і Ко., ЛТД", Украина

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

512

Радіостанція носима моделі 2P32BН "Либідь-

103" (ТУ У 32.2-01043342-001-2002) 

виробництва ТОВ "Доля і Ко., ЛТД", Украина

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

513

Радіостанція носима моделі 3P32BН "Либідь-

103C" (ТУ У 32.2-01043342-001-2002) 

виробництва ТОВ "Доля і Ко., ЛТД", Украина

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

514

Радіостанція возима моделі 1P24CB "Либідь-

B410" (ТУ У 32.2-01043342-001-2002) 

виробництва ТОВ "Доля і Ко., ЛТД", Украина

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

413-418 МГц/

423-428 МГц

440-442,125 МГц

442,125-442,525 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц  

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

515

Радіостанція возима моделі 2P24CB "Либідь-

B410C" (ТУ У 32.2-01043342-001-2002) 

виробництва ТОВ "Доля і Ко., ЛТД", Украина

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

413-418 МГц/

423-428 МГц

440-442,125 МГц

442,125-442,525 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц  

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1035 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

516

Радіостанція носима моделі TC-500  

виробництва "HYTERA Communications 

Corporation Limited" (стара назва Shenzhen HYT 

Science and Technology Co., Ltd), Китай

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для ведення 

радіотелефонних переговорів

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

16K0F3E Д02, ОВ3 2012

517

Радіостанція носима моделі TC-600  

виробництва "HYTERA Communications 

Corporation Limited" (стара назва Shenzhen HYT 

Science and Technology Co., Ltd), Китай

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для ведення 

радіотелефонних переговорів

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

16K0F3E Д02, ОВ3 2012

518

Радіостанція носима моделі TC-700  

виробництва "HYTERA Communications 

Corporation Limited" (стара назва Shenzhen HYT 

Science and Technology Co., Ltd), Китай

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для ведення 

радіотелефонних переговорів

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

16K0F3E Д02, ОВ3 2012

519

Радіостанція возима моделі TM-800  

виробництва "HYTERA Communications 

Corporation Limited" (стара назва Shenzhen HYT 

Science and Technology Co., Ltd), Китай

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для ведення 

радіотелефонних переговорів

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

16K0F3E Д02, ОВ3 2012

520

Радіостанція носима моделі Рута-Н (ТУ У 32.2-

16302753-002:2005) виробництва ТОВ "Диона-

ЛТД", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Симплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефоних переговорів

33-48,975 МГц

56,5-58 МГц

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

300-300,525 МГц/ 336,25-

336,525 МГц

307,0375-308 МГц/

343,0375-344 МГц

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

8K50F3E    Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1036 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

521

Радіостанція возима моделі Рута-ВС (ТУ У 

32.2-16302753-001:2005) виробництва ТОВ 

"Диона-ЛТД", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Симплексна УКХ-радіостанція для 

ведення радіотелефоних переговорів

33-48,975 МГц

56,5-58 МГц

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

300-300,525 МГц/ 336,25-

336,525 МГц

307,0375-308 МГц/

343,0375-344 МГц

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

8K50F3E  Д02, ОВ3 2012

522

Радіостанція носима моделі TC-600  

виробництва "HYTERA Communications 

Corporation Limited" (стара назва Shenzhen HYT 

Science and Technology Co., Ltd), Китай

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації радіотелефонного 

зв’язку між однотипними 

стаціонарними, мобільними, 

переносними і носимими 

радіостанціями

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

523

Радіостанція носима моделі TC-620  

виробництва "HYTERA Communications 

Corporation Limited" (стара назва Shenzhen HYT 

Science and Technology Co., Ltd), Китай

Розділ 3 68

299

427

16.02.2012

21.06.2012

09.07.2013

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації радіотелефонного 

зв’язку між однотипними 

стаціонарними, мобільними, 

переносними і носимими 

радіостанціями

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3

С12

UA1.025.0069283-12 дійсний 

до 03.05.2013

Декларація про 

відповідність "Hytera 

Communications Corporation 

Limited", Китай від 

05.06.2013

2012/2012/201

3

524

Радіостанція возима моделі TM-600  

виробництва "HYTERA Communications 

Corporation Limited" (стара назва Shenzhen HYT 

Science and Technology Co., Ltd), Китай

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації радіотелефонного 

зв’язку між однотипними 

стаціонарними, мобільними, 

переносними і носимими 

радіостанціями

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

525

Радіостанція носима моделі AL-446 Pro 

виробництва ЗАТ "Концерн Алекс" (м. Київ, 

Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

Для організації радіотелефонного 

зв’язку між однотипними 

стаціонарними, мобільними, 

переносними і носимими 

радіостанціями

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

---

446,2-446,4 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3

---

Д03

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

526

Радіостанція возима моделі TM-610 

виробництва "HYTERA Communications 

Corporation Limited" (Китай)

Розділ 3 68

299

427

16.02.2012

21.06.2012

09.07.2013

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Аналоговий транкінговий  

радіозв’язок 

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3

С12, С13,

С14, С15

UA1.025.0069285-12 дійсний 

до 03.05.2013

Декларація про 

відповідність "Hytera 

Communications Corporation 

Limited", Китай від 

05.06.2013

2012/2012/201

3

527

Радіостанция возима/стаціонарна моделі 

"Спеція-5840 "Р21СВ" виробництва ТОВ 

"Спеціаліст ЛТД" (м. Херсон, Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації радіотелефонного 

зв’язку між однотипними 

стаціонарними, мобільними, 

переносними і носимими 

радіостанціями

40-43 МГц

43-48,5 МГц

56,5-58 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

528

Радіостанція носима моделі Р34Н-2.4К4 "Оріон 

РН-2.4К4" виробництва ВАТ "Тернопільський 

радіозавод "Оріон" (м. Тернопіль, Україна)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Призначена для організації 

безпошукового безпідстроювального 

одночастотного та двочастотного 

симплексного радіо зв’язку з 

однотипними радостанціями

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K8G3E Д02, ОВ3 2012

529

Радіостанція носима типу Midland CT 210 

виробництва CTE International s.r.l. (Італія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

530

Радіостанція носима типу Midland CT 410 

виробництва CTE International s.r.l. (Італія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

531

Радіостанція возима типу NX-700K 

виробництва Kenwood Corporation (Японія) на 

підприємстві Kenwood Electronics Technologies 

(S) Pte. Ltd. (Сінгапур)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двосороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

532

Радіостанція носима типу NX-200K 

виробництва Kenwood Corporation (Японія) на 

підприємстві Kenwood Electronics Technologies 

(S) Pte. Ltd. (Сінгапур)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двостороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

533

Повторювач (аналоговий УКХ 

радіотелефонний зв'язок) торговельної марки 

Kenwood моделі NXR-700K виробництва 

Kenwood Corporation (Японія) на підприємстві 

Kenwood Electronics Technologies (S) Pte. Ltd. 

(Сінгапур), "Kenwood Yamagata Corporation", 

Японія

Розділ 3 68

278

16.02.2012

07.06.2012

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двостороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв'язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, С13, С14, 

С15, ОВ3

UA1.030.0074883-12 дійсний 

до 28.02.2013

UA1.030.0074885-12 дійсний 

до 28.02.2013

2012/2012

534

Радіостанція носима типу NX-300K 

виробництва Kenwood Corporation (Японія) на 

підприємстві Kenwood Electronics Technologies 

(S) Pte. Ltd. (Сінгапур)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двостороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв'язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

535

Радіостанція возима типу NX-800K 

виробництва Kenwood Corporation (Японія) на 

підприємстві Kenwood Electronics Technologies 

(S) Pte. Ltd. (Сінгапур)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двостороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв'язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

536

Повторювач (аналоговий УКХ 

радіотелефонний зв'язок) торговельної марки 

Kenwood моделі  NXR-800K виробництва 

Kenwood Corporation (Японія) на підприємстві 

Kenwood Electronics Technologies (S) Pte. Ltd. 

(Сінгапур), "Kenwood Yamagata Corporation", 

Японія

Розділ 3 68

278

16.02.2012

07.06.2012

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двостороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв'язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, С13, С14, 

С15, ОВ3

UA1.030.0074883-12 дійсний 

до 28.02.2013

UA1.030.0074885-12 дійсний 

до 28.02.2013

2012/2012

537

Радіостанція носима типу NX-300K2 

виробництва Kenwood Corporation (Японія) на 

підприємстві Kenwood Electronics Technologies 

(S) Pte. Ltd. (Сінгапур)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двостороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв'язку

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

538

Радіостанція возима типу NX-800K2 

виробництва Kenwood Corporation (Японія) на 

підприємстві Kenwood Electronics Technologies 

(S) Pte. Ltd. (Сінгапур)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двостороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв'язку

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

539

Радіостанція базова типу NXR-800K2 

виробництва Kenwood Corporation (Японія) на 

підприємстві Kenwood Electronics Technologies 

(S) Pte. Ltd. (Сінгапур)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двостороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв'язку

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

540

Радіостанція носима моделі NX 200SE 

виробництва "Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

541

Радіотермінал (радіомодем) типу MDS 4710E 

виробництва "Microwave Data Systems Inc." 

(США)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

дуплексного або напівдуплексного 

радіозв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

12K0F1D Д02, ОВ3 2012

542

Радіотермінал (радіомодем) типу MDS 4790E 

виробництва "Microwave Data Systems Inc." 

(США)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

дуплексного або напівдуплексного 

радіозв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

12K0F1D Д02, ОВ3 2012

543

Радіотермінал (радіомодем) типу DL-201F 

виробництва "GTECH Corporation" (США)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

дуплексного або напівдуплексного 

радіозв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

12K5F1D Д02, ОВ3 2012

544

Радіостанція носима моделі TK-2260EX 

виробництва "Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

545

Радіостанція носима моделі TK-2317М 

виробництва "Kenwood Corporation" (Японія), 

Сінгапур

Розділ 3 68

228

16.02.2012

10.05.2012

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.030.0059887-12 дійсний 

до 28.02.2013

2012/2012

546

Радіостанція носима моделі TK-2360М 

виробництва "Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

547

Радіостанція носима моделі TK-3306М3 

виробництва "Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

дуплексного або напівдуплексного 

радіозв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

548

Радіостанція носима моделі TK-3260EX 

виробництва "Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

549

Радіостанція носима моделі TK-3317М2 

виробництва "Kenwood Corporation" (Японія), 

Сінгапур

Розділ 3 68

228

16.02.2012

10.05.2012

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.030.0059885-12 дійсний 

до 28.02.2013

2012/2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1040 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

550

Радіостанція носима моделі TK-3360М 

виробництва "Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68

398

16.02.2012

09.08.2012

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3

С13, С14, С15

UA1.030.0114069-12 дійсний 

до 15.07.2013

2012/2012

551

Радіостанція носима моделі ТК-3360Е 

виробництва "Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68

398

16.02.2012

09.08.2012

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3

С13, С14, С15

UA1.030.0114069-12 дійсний 

до 15.07.2013

2012/2012

552

Радіостанція стаціонарна (повторювач, базова 

станція) серії RT4000 типу RT4160 

виробництва "Zodiac Communications ApS" 

(Данія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0G3E Д02, ОВ3 2012

553

Радіостанція возима моделі TK-7108HM 

виробництва "Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

554

Радіостанція возима моделі TK-7108M 

виробництва "Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

555

Радіостанція возима моделі TK-7100HM 

виробництва "Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

556

Радіостанція возима моделі TK-7100M2 

виробництва "Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1041 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

557

Радіостанція возима моделі TK-7302HM 

виробництва "Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68

398

5

461

429

16.02.2012

09.08.2012

14.01.2014

15.07.2014

18.08.2015

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3

С12

UA1.030.0116448-12 дійсний 

до 15.07.2013

UA1.030.0116449-12 дійсний 

до 15.07.2013

UA1.030.0116450-12 дійсний 

до 15.07.2013

UA1.030.0116453-12 дійсний 

до 15.07.2013

UA1.030.0114113-12 дійсний 

до 16.07.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 30.10.2013 № 10-

2013 (сертифікати 

UA1.030.0151373-13;

UA1.030.0151374-13;

UA1.030.0151394-13;

UA1.030.0151399-13;

UA1.030.0151400-13;)

Декларація про ідповідність 

ТОВ "Юкрейніан 

Дистрібьюшн Центр" від 

01.07.2014 №ЮДЦ.UKR.679-

9/14 (сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

№675.57-СДК, сертифікат 

1О094.002054-14) 

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 05.08.2015 

№ЮДЦ.UKR.679-8/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

675.73-СДК,

сертифікат

1О094.003029-15).

2012/2012/2014/2014/2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1042 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

558

Радіостанція возима моделі TK-7302M 

виробництва "Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68

398

5

461

429

16.02.2012

09.08.2012

14.01.2014

15.07.2014

18.08.2015

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3

С12

UA1.030.0116448-12 дійсний 

до 15.07.2013

UA1.030.0116449-12 дійсний 

до 15.07.2013

UA1.030.0116450-12 дійсний 

до 15.07.2013

UA1.030.0116453-12 дійсний 

до 15.07.2013

UA1.030.0114113-12 дійсний 

до 16.07.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" 

від 30.10.2013 № 10-2013 

(сертифікати 

UA1.030.0151373-13;

UA1.030.0151374-13;

UA1.030.0151394-13;

UA1.030.0151399-13;

UA1.030.0151400-13;)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 01.07.2014 

№ЮДЦ.UKR.679-9/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності №675.57-СДК, 

сертифікат 1О094.002054-

14)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 05.08.2015 

№ЮДЦ.UKR.679-8/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

675.73-СДК,

сертифікат

1О094.003029-15)

2012/2

014/20

15

559

Радіостанція возима моделі TK-7160M 

виробництва "Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1043 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

560

Радіостанція возима моделі TK-7302E 

виробництва "Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68

398

5

461

429

16.02.2012

09.08.2012

14.01.2014

15.07.2014

18.08.2015

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3

С12

UA1.030.0116448-12 дійсний 

до 15.07.2013

UA1.030.0116449-12 дійсний 

до 15.07.2013

UA1.030.0116450-12 дійсний 

до 15.07.2013

UA1.030.0116453-12 дійсний 

до 15.07.2013

UA1.030.0114113-12 дійсний 

до 16.07.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" 

від 30.10.2013 № 10-2013 

(сертифікати 

UA1.030.0151373-13;

UA1.030.0151374-13;

UA1.030.0151394-13;

UA1.030.0151399-13;

UA1.030.0151400-13;)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 01.07.2014 

№ЮДЦ.UKR.679-9/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності №675.57-СДК, 

сертифікат 1О094.002054-

14)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 05.08.2015 

№ЮДЦ.UKR.679-8/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

675.73-СДК,

сертифікат

1О094.003029-15)

2012/2014/201

5

561

Радіостанція возима моделі TK-8108M3 

виробництва "Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

дуплексного або напівдуплексного 

радіозв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1044 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

562

Радіостанція возима моделі TK-8302E 

виробництва "Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68

398

5

461

429

16.02.2012

09.08.2012

14.01.2014

15.07.2014

18.08.2015

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3

С13, С14, С15

UA1.030.0116448-12 дійсний 

до 15.07.2013

UA1.030.0116449-12 дійсний 

до 15.07.2013

UA1.030.0116450-12 дійсний 

до 15.07.2013

UA1.030.0116453-12 дійсний 

до 15.07.2013

UA1.030.0114113-12 дійсний 

до 16.07.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" 

від 30.10.2013 № 10-2013 

(сертифікати 

UA1.030.0151373-13;

UA1.030.0151374-13;

UA1.030.0151394-13;

UA1.030.0151399-13;

UA1.030.0151400-13;)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 01.07.2014 

№ЮДЦ.UKR.679-9/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності №675.57-СДК, 

сертифікат 1О094.002054-

14)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

2012/2014/201

5

563

Радіостанція возима моделі TK-8100HM 

виробництва "Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

564

Радіостанція возима моделі TK-8108HM 

виробництва "Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

565

Радіостанція носима типу P140 виробництва 

"Motorola GmbH" (Німеччина) на 

підприємствах"Motorola Technology Sdn. Bhd." 

(Малайзія); "Motorola (China) Electronics Ltd." 

(Китай)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1045 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

566

 Повторювач (аналоговий УКХ 

радіотелефонний зв'язок) торговельної марки 

Kenwood  моделі NXR-810K2 виробництва 

"KENWOOD Corporation" (Японія), Сінгапур

Розділ 3 68

228

16.02.2012

10.05.2012

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.030.0060471-12 дійсний 

до 28.02.2013

2012/2012

567

Радіостанція возима т.м. KENWOOD моделі 

TK-8360M2 виробництва "KENWOOD 

Corporation" (Японія)

Розділ 3 68

398

5

461

429

16.02.2012

09.08.2012

19.11.2013

15.07.2014

18.08.2015

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3

С13, С14, С15

UA1.030.0114064-12 дійсний 

до 15.07.2013

UA1.030.0114066-12 дійсний 

до 15.07.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 30.10.2013 

№ 12-2013 

(сертифікатUA1.030.0146563-

13,

UA1.030.0146568-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 01.07.2014 

№ЮДЦ.UKR.679-8/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності №675.55-СДК, 

сертифікат 1О094.002053-

14)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Юкрейніан 

Дистрібьюшн Центр"

від 05.08.2015 

№ЮДЦ.UKR.679-10/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

675.75-СДК,

сертифікат

1О094.003031-15).

2012/20

13/2014

/2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1046 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

568

Радіостанція возима т.м. KENWOOD моделі 

TK-8360HM2 виробництва "KENWOOD 

Corporation" (Японія)

Розділ 3 68

398

5

461

429

16.02.2012

09.08.2012

19.11.2013

15.07.2014

18.08.2015

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3

С13, С14, С15

UA1.030.0114064-12 дійсний 

до 15.07.2013

UA1.030.0114066-12 дійсний 

до 15.07.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 30.10.2013 

№ 12-2013 

(сертифікатUA1.030.0146563-

13,

UA1.030.0146568-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 01.07.2014 

№ЮДЦ.UKR.679-8/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності №675.55-СДК, 

сертифікат 1О094.002053-

14)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Юкрейніан 

Дистрібьюшн Центр"

 від 05.08.2015 

№ЮДЦ.UKR.679-10/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

675.75-СДК,

сертифікат

1О094.003031-15)

2012/2013/201

4/2015

569

Радіостанція носима т.м. KENWOOD моделі 

NX-210K2 виробництва "KENWOOD 

Corporation" (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

570

 Повторювач (аналоговий УКХ 

радіотелефонний зв'язок) торговельної марки 

Kenwood  моделі NXR-710E виробництва 

"KENWOOD Corporation" (Японія), Сінгапур

Розділ 3 68

228

16.02.2012

10.05.2012

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

дуплексного та симплексного 

(напівдуплексного) радіотелефонного 

зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.030.0060472-12 дійсний 

до 28.02.2013

2012/2012

571

 Повторювач (аналоговий УКХ 

радіотелефонний зв'язок) торговельної марки 

Kenwood  моделі NXR-810E виробництва 

"KENWOOD Corporation" (Японія), Сінгапур

Розділ 3 68

228

16.02.2012

10.05.2012

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

дуплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.030.0060471-12 дійсний 

до 28.02.2013

2012/2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1047 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

572

Повторювач (аналоговий УКХ 

радіотелефонний зв'язок) торговельної марки 

Kenwood моделі NXR-800E3 виробництва 

"KENWOOD Corporation" (Японія), Сінгапур

Розділ 3 68

278

16.02.2012

07.06.2012

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

дуплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

11K0F3E Д02, С13, ОВ3 UA1.030.0074883-12 дійсний 

до 28.02.2013

UA1.030.0074885-12 дійсний 

до 28.02.2013

2012/2012

573

Повторювач (аналоговий УКХ 

радіотелефонний зв'язок) торговельної марки 

Kenwood моделі NXR-800E4 виробництва 

"KENWOOD Corporation" (Японія), Сінгапур

Розділ 3 68

278

16.02.2012

07.06.2012

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

дуплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, С13, С14, 

С15, ОВ3

UA1.030.0074883-12 дійсний 

до 28.02.2013

UA1.030.0074885-12 дійсний 

до 28.02.2013

2012/2012

574

Повторювач (аналоговий УКХ 

радіотелефонний зв'язок) торговельної марки 

Kenwood моделі NXR-800K3 виробництва 

"KENWOOD Corporation" (Японія), Сінгапур

Розділ 3 68

278

16.02.2012

07.06.2012

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

дуплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

11K0F3E Д02, С13, ОВ3 UA1.030.0074883-12 дійсний 

до 28.02.2013

UA1.030.0074885-12 дійсний 

до 28.02.2013

2012/2012

575

Радіостанція носима моделі NX-200E3 

виробництва "KENWOOD Corporation" 

(Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

576

Радіостанція носима моделі NX-300E 

виробництва "KENWOOD Corporation" 

(Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

577

Радіостанція возима моделі NX-700HK 

виробництва "KENWOOD Corporation" 

(Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

578

Радіостанція возима моделі NX-800HK 

виробництва "KENWOOD Corporation" 

(Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

579

Радіостанція возима моделі NX-800HK2 

виробництва "KENWOOD Corporation" 

(Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1048 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

580

Радіостанція стаціонарна (повторювач  базової 

станції) торговельного найменування 

MTR3000 типу FOR306 виробництва "Motorola 

Solutions Germany GmbH" (Німеччина) на 

підприємствах "Motorola Solutions Germany 

GmbH" (Німеччина), "Motorola Reynoza" 

(Мексика)

Розділ 3 68

209

16.02.2012

08.04.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

( TS 102 361-1,

TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 

102 361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1,

TS 102 361-2, TS 102 361-3)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Д02, ОВ3

---

Умови 

використання 

згідно з поз. 1 

додатка до 

рішення НКРЗІ від  

11.04.2014 № 211

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 21.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00302-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/11)

2012/2

014

581

Радіостанція возима Vertex Standard FT-1900R 

виробництва "Vertex Standart Co., Ltd." 

(Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

582

Радіостанція возима Vertex Standard FT-2900R 

виробництва "Vertex Standart Co., Ltd." 

(Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

583

Радіостанція возима моделі TK-7360E 

виробництва "KENWOOD Corporation" 

(Японія)

Розділ 3 68

398

5

461

429

16.02.2012

09.08.2012

14.01.2014

15.07.2014

18.08.2015

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3

С12

UA1.030.0114064-12 дійсний 

до 15.07.2013

UA1.030.0114066-12 дійсний 

до 15.07.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 30.10.2013 

№ 12-2013 

(сертифікатUA1.030.0146563-

13,

UA1.030.0146568-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 01.07.2014 

№ЮДЦ.UKR.679-8/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності №675.55-СДК, 

сертифікат 1О094.002053-

14)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Юкрейніан 

Дистрібьюшн Центр"

від 05.08.2015 

№ЮДЦ.UKR.679-10/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

675.75-СДК,

сертифікат

1О094.003031-15).

2012/2

014/20

15

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

584

Радіостанція возима моделі TK-8360E 

виробництва "KENWOOD Corporation" 

(Японія)

Розділ 3 68

398

5

461

429

16.02.2012

09.08.2012

14.01.2014

15.07.2014

18.08.2015

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3

С13, С14, С15

UA1.030.0114064-12 дійсний 

до 15.07.2013

UA1.030.0114066-12 дійсний 

до 15.07.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 30.10.2013 

№ 12-2013 

(сертифікатUA1.030.0146563-

13,

UA1.030.0146568-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 01.07.2014 

№ЮДЦ.UKR.679-8/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності №675.55-СДК, 

сертифікат 1О094.002053-

14)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Юкрейніан 

Дистрібьюшн Центр"

від 05.08.2015 

№ЮДЦ.UKR.679-10/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

675.75-СДК,

сертифікат

1О094.003031-15)

2012/2

014/20

15

585

Радіостанція носима моделі TK-2260EXE2 

виробництва "KENWOOD Corporation" 

(Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

586

Радіостанція носима моделі TK-3260EXE2 

виробництва "KENWOOD Corporation" 

(Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

587

Радіостанція носима моделі NX-200ISK2 

виробництва "KENWOOD Corporation" 

(Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1051 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

588

Радіостанція носима моделі NX-300ISK4 

виробництва "KENWOOD Corporation" 

(Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 2012

589

Радіостанція носима моделі TK-3307М2 

виробництва "Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68

398

16.02.2012

09.08.2012

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3

С13, С14, С15

UA1.030.0065116-11 дійсний 

до 22.05.2012

UA1.030.0114079-12 дійсний 

до 15.07.2013

UA1.030.0114082-12 дійсний 

до 15.07.2013

UA1.030.0114085-12 дійсний 

до 15.07.2013

UA1.030.0114089-12 дійсний 

до 15.07.2013

UA1.030.0114093-12 дійсний 

до 15.07.2013

2012/2012

590

Радіостанція возима моделі TK-7302HM 

виробництва "Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.030.0067446-11 дійсний 

до 25.05.2012

2012

591

Радіостанція возима моделі TK-7302M 

виробництва "Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.030.0067446-11 дійсний 

до 25.05.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1052 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

592

Радіостанція возима моделі TK-8302M2 

виробництва "Kenwood Corporation" (Японія) 

Розділ 3 68

398

5

461

429

16.02.2012

09.08.2012

14.01.2014

15.07.2014

18.08.2015

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3

С13, С14, С15

UA1.030.0067446-11 дійсний 

до 25.05.2012

UA1.030.0116448-12 дійсний 

до 15.07.2013

UA1.030.0116449-12 дійсний 

до 15.07.2013

UA1.030.0116450-12 дійсний 

до 15.07.2013

UA1.030.0116453-12 дійсний 

до 15.07.2013

UA1.030.0114113-12 дійсний 

до 16.07.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" 

від 30.10.2013 № 10-2013 

(сертифікати 

UA1.030.0151373-13;

UA1.030.0151374-13;

UA1.030.0151394-13;

UA1.030.0151399-13;

UA1.030.0151400-13;)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 01.07.2014 

№ЮДЦ.UKR.679-9/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності №675.57-СДК, 

сертифікат 1О094.002054-

14)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Юкрейніан 

Дистрібьюшн Центр"

від 05.08.2015 

№ЮДЦ.UKR.679-8/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

675.73-СДК,

сертифікат

1О094.003029-15).

2012/2014/201

5

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1053 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

593

Радіостанція возима моделі TK-8302HK2 

виробництва "Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68

398

5

461

429

16.02.2012

09.08.2012

14.01.2014

15.07.2014

18.08.2015

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3

С13, С14, С15

UA1.030.0067446-11 дійсний 

до 25.05.2012

UA1.030.0116448-12 дійсний 

до 15.07.2013

UA1.030.0116449-12 дійсний 

до 15.07.2013

UA1.030.0116450-12 дійсний 

до 15.07.2013

UA1.030.0116453-12 дійсний 

до 15.07.2013

UA1.030.0114113-12 дійсний 

до 16.07.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" 

від 30.10.2013 № 10-2013 

(сертифікати 

UA1.030.0151373-13;

UA1.030.0151374-13;

UA1.030.0151394-13;

UA1.030.0151399-13;

UA1.030.0151400-13;)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 01.07.2014 

№ЮДЦ.UKR.679-9/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності №675.57-СДК, 

сертифікат 1О094.002054-

14)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 05.08.2015 

№ЮДЦ.UKR.679-8/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

675.73-СДК,

сертифікат

1О094.003029-15)

2012/2014/201

5

594

 Повторювач (аналоговий УКХ 

радіотелефонний зв'язок) торговельної марки 

Kenwood моделі NXR-710K виробництва 

"Kenwood Corporation" Японія, Сінгапур

Розділ 3 68

228

16.02.2012

10.05.2012

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.030.0074238-11 дійсний 

до 07.06.2012

UA1.030.0060472-12 дійсний 

до 28.02.2013

2012/2012

595

Радіостанція носима моделі NX-220 Е 

виробництва "Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68

398

16.02.2012

09.08.2012

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3

С12

UA1.030.0076023-11 дійсний 

до 09.06.12

UA1.030.0114061-12 дійсний 

до 15.07.2013

2012/2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1054 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

596

Радіостанція носима моделі NX-320 Е 

виробництва "Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68

398

16.02.2012

09.08.2012

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3

С13, С14, С15

UA1.030.0076023-11 дійсний 

до 09.06.12

UA1.030.0114061-12 дійсний 

до 15.07.2013

2012/2012

597

Радіостанція носима моделі NX-220 Е2 

виробництва "Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68

398

16.02.2012

09.08.2012

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3

С12

UA1.030.0076023-11 дійсний 

до 09.06.12

UA1.030.0114061-12 дійсний 

до 15.07.2013

2012/2012

598

Радіостанція носима моделі NX-320 Е2 

виробництва "Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68

398

16.02.2012

09.08.2012

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3

С13, С14, С15

UA1.030.0076023-11 дійсний 

до 09.06.12

UA1.030.0114061-12 дійсний 

до 15.07.2013

2012/2012

599

Радіостанція носима моделі NX-220 Е3 

виробництва "Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68

398

16.02.2012

09.08.2012

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3

С12

UA1.030.0076023-11 дійсний 

до 09.06.12

UA1.030.0114061-12 дійсний 

до 15.07.2013

2012/2012

600

Радіостанція носима моделі NX-320 Е3 

виробництва "Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68

398

16.02.2012

09.08.2012

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3

С13, С14, С15

UA1.030.0076023-11 дійсний 

до 09.06.12

UA1.030.0114061-12 дійсний 

до 15.07.2013

2012/2012

601

 Радіостанція возивна моделі Kenwood TK-

7160М виробництва "Kenwood Corporation" 

(Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.030.0076028-11 дійсний 

до 09.06.12

2012

602

Радіостанція возима моделі NX-700Е 

виробництва "Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68

398

16.02.2012

09.08.2012

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3

С12

UA1.030.0076034-11 дійсний 

до 09.06.12

UA1.030.0114073-12 дійсний 

до 15.07.2013

2012/2012

603

Радіостанція возима моделі NX-700Е 

виробництва "Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68

398

16.02.2012

09.08.2012

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3

С12

UA1.030.0076042-11 дійсний 

до 09.06.12

UA1.030.0114076-12 дійсний 

до 15.07.2013

2012/2012

604

 Повторювач (аналоговий УКХ 

радіотелефонний зв'язок) торговельної марки 

Kenwood моделі NXR 800E виробництва 

"Kenwood Corporation" (Японія), Сінгапур

Розділ 3 68

278

16.02.2012

07.06.2012

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, С14, С15, 

ОВ3

UA1.030.0076065-11 дійсний 

до 09.06.12

UA1.030.0074883-12 дійсний 

до 28.02.2013

UA1.030.0074885-12 дійсний 

до 28.02.2013

2012/2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1055 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

605

 Повторювач (аналоговий УКХ 

радіотелефонний зв'язок) торговельної марки 

Kenwood моделі NXR-700E виробництва 

"Kenwood Corporation" (Японія), Сінгапур

Розділ 3 68

278

16.02.2012

07.06.2012

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, С12, ОВ3 UA1.030.0076065-11 дійсний 

до 09.06.12

UA1.030.0074883-12 дійсний 

до 28.02.2013

UA1.030.0074885-12 дійсний 

до 28.02.2013

2012/2012

606

 Повторювач моделі NXR 800E виробництва 

"Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.030.0076077-11 дійсний 

до 09.06.12

2012

607

 Повторювач моделі NXR 700E виробництва 

"Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.030.0076077-11 дійсний 

до 09.06.12

2012

608

 Радіостанції возивні моделей Kenwood TK-

7360М, Kenwood TK-7360HМ виробництва 

"Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68

398

745

461

429

16.02.2012

09.08.2012

19.11.2013

15.07.2014

18.08.2015

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3

С12

UA1.030.0103091-11 дійсний 

до 01.08.12 

UA1.030.0103157-11 дійсний 

до 01.08.12

UA1.030.0114064-12 дійсний 

до 15.07.2013

UA1.030.0114066-12 дійсний 

до 15.07.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Юкрейніан 

Дистрібьюшн Центр" 

від 30.10.2013 № 12-2013 

(сертифікат 

UA1.030.0146563-13,

UA1.030.0146568-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 01.07.2014 

№ЮДЦ.UKR.679-8/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності №675.55-СДК, 

сертифікат 1О094.002053-

14).

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Юкрейніан 

Дистрібьюшн Центр"

від 05.08.2015 

№ЮДЦ.UKR.679-10/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

675.75-СДК,

сертифікат

1О094.003031-15).

2012/2013/201

4

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1056 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

609

 Радіостанції возивні моделей IC-F6013, IC-

F6013Н, IC-F6023, IC-F6023Н виробництва 

"Icom Incorporated", Японія 

Розділ 3 68

162

398

173

533

429

16.02.2012

29.03.2012

09.08.2012

25.03.2014

05.08.2014

18.08.2015

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E

16K0F3E

Д02, ОВ3

С13, С14, С15

 UA1.030.0104486-11 

дійсний до 03.08.12

 UA1.030.0038553-12 

дійсний до 15.03.13

 UA1.030.0114436-12 

дійсний до 16.07.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"АЛЬФАТЕЛЕКОМ" від 

04.03.2014 № АІ-012-14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 415.50-СДК,

UA1.030.0165921-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"АЛЬФАТЕЛЕКОМ" від 

11.07.2014 № АІ-024-14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 415.54.5-СДК,

1О094.002077-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ "Доля і 

Ко., ЛТД." від 24.07.2015 

№ДОЛЯ.UKR.679-9/15

(для моделей: IC-F6013,

IC-F6013Н)

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

1492.5-СДК,

сертифікат

1О094.003010-15)

2012/2014/201

5

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1057 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

610

 Радіостанції возивні моделей IC-F5013, IC-

F5013Н, IC-F5026, IC-F5026Н виробництва 

"Icom Incorporated", Японія 

Розділ 3 68

398

173

533

16.02.2012

09.08.2012

25.03.2014

05.08.2014

18.08.2015

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

16K0F3E

Д02, ОВ3

С12

 UA1.030.0104489-11 

дійсний до 03.08.12

 UA1.030.0114443-12 

дійсний до 16.07.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"АЛЬФАТЕЛЕКОМ" від 

04.03.2014 № АІ-010-14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 415.51-СДК,

1О094.001238-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"АЛЬФАТЕЛЕКОМ" від 

11.07.2014 № АІ-023-14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 415.54.4-СДК,

1О094.002076-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ "Доля і 

Ко., ЛТД." від 24.07.2015 

№ДОЛЯ.UKR.679-5/15

(для моделей: IC-F5026, 

IC-F5026Н)

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

1492.1-СДК,

сертифікат

1О094.003006-15)

Декларація про 

відповідність ТОВ "Доля і 

Ко., ЛТД." від 24.07.2015 

№ДОЛЯ.UKR.679-6/15

(для моделей: IC-F5013,

IC-F5013Н)

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

1492.2-СДК,

сертифікат

1О094.003007-15)

2012/2014/201

5

611

 Радіостанції возивні моделей IC-F5013, IC-

F5013Н виробництва "Icom Incorporated", 

Японія 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.030.0126841-11 дійсний 

до 13.09.12

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1058 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

612

 Радіостанції возивні моделей IC-F6023, IC-

F6023Н виробництва "Icom Incorporated", 

Японія 

Розділ 3 68

318

16.02.2012

27.05.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E

16K0F3E

Д02, ОВ3

C13, C14, C15 

UA1.030.0126845-11 дійсний 

до 13.09.12

Декларація про 

відповідність ТОВ "Доля і 

Ко., ЛТД" від 18.04.2014 

№ ДОЛЯ.UKR.679-2/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 1270.1-СДК,

сертифікат

1О094.001926-14)

2012/2014

613

Радіостанція носивна моделі ТC-620 (код 

замовлення ТС-620U) виробництва "HYTERA 

Communications Corporation Limited", Китай

Розділ 3 68

299

427

16.02.2012

21.06.2012

09.07.2013

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації радіотелефонного 

зв’язку між однотипними 

стаціонарними, мобільними, 

переносними і носимими 

радіостанціями

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3

С14

UA1.030.0015202-11 дійсний 

до 10.02.2012

UA1.025.0069283-12 дійсний 

до 03.05.2013

Декларація про 

відповідність "Hytera 

Communications Corporation 

Limited", Китай від 

05.06.2013

2012/2012/201

3

614

 Радіостанція носивна моделі IC-F26 

виробництва "Icom Incorporated", Японія 

Розділ 3 68

162

188

209

429

16.02.2012

29.03.2012

04.04.2013

08.04.2014

18.08.2015

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E

16K0F3E

Д02, ОВ3,

C13, C14, C15

UA1.030.0015922-11 дійсний 

до 13.02.2012

UA1.030.0039010-12 дійсний 

до 18.03.13

Декларація про 

відповідність 

№ АД-002-03-13 ТОВ 

"АЛЬФАТЕЛЕКОМ" від 

15.03.2013 (сертифікат 

органу з оцінки 

відповідності:

UA1.030.0042878-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"АЛЬФАТЕЛЕКОМ" від 

18.03.2014 № АІ-018-14 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

415.52-СДК;

1О094.001850-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ "Доля і 

Ко., ЛТД." від 24.07.2015 

№ДОЛЯ.UKR.679-8/15

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

1492.4-СДК,

сертифікат

1О094.003009-15)

2012/2

013/20

14/201

5

615

Радіостанція возима моделі IC-F210 

виробництва Icom Inc., Японія 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Симплексна та напівдуплексна УКХ-

радіостанція для ведення 

радіотелефонних переговорів

413-418 МГц/

423-428 МГц

450-453 МГц/

460-463 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 UA1.030.0015923-11 дійсний 

до 13.02.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1059 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

616

Радіостанція возима моделі IC-F210S 

виробництва "Icom Incorporated", Японія 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Симплексна та напівдуплексна УКХ-

радіостанція для ведення 

радіотелефонних переговорів

413-418 МГц/

423-428 МГц

450-453 МГц/

460-463 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 UA1.030.0015923-11 дійсний 

до 13.02.2012

2012

617

Радіостанція возима моделі IC-F110S 

виробництва "Icom Incorporated", Японія 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Симплексна та напівдуплексна УКХ-

радіостанція для ведення 

радіотелефонних переговорів

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 UA1.030.0015925-11 дійсний 

до 13.02.2012

2012

618

Радіостанція возима моделі IC-F111 

виробництва "Icom Incorporated", Японія 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Симплексна та напівдуплексна УКХ-

радіостанція для ведення 

радіотелефоних переговорів 

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 UA1.030.0015925-11 дійсний 

до 13.02.2012

2012

619

Радіостанція возима моделі IC-F111S 

виробництва "Icom Incorporated", Японія 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Симплексна та напівдуплексна УКХ-

радіостанція для ведення 

радіотелефоних переговорів 

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 UA1.030.0015925-11 дійсний 

до 13.02.2012

2012

620

 Радіостанція носивна моделі IC-F16 

виробництва "Icom Incorporated", Японія 

Розділ 3 68

162

188

209

429

16.02.2012

29.03.2012

04.04.2013

08.04.2014

18.08.2015

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

16K0F3E

Д02, ОВ3,

C12

UA1.030.0015933-11 дійсний 

до 13.02.2012

UA1.030.0039006-12 дійсний 

до 18.03.13

Декларація про 

відповідність 

№ АД-003-03-13 ТОВ 

"АЛЬФАТЕЛЕКОМ" від 

15.03.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

UA1.030.0042873-13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "АЛЬФАТЕЛЕКОМ" 

від 18.03.2014 

№ АІ-017-14 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

415.53-СДК;

сертифікат

1О094.001851-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ "Доля і 

Ко., ЛТД." від 24.07.2015 

№ДОЛЯ.UKR.679-7/15

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

1492.3-СДК,

сертифікат

1О094.003008-15)

2012/2

013/20

14/201

5

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1060 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

621

 Радіостанція носивна моделі Kenwood TK-

3000М2 виробництва "Kenwood Corporation" 

(Японія)

Розділ 3 68

289

5

353

310

16.02.2012

14.06.2012

14.01.2014

11.06.2014

16.06.2015

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3, С13 UA1.030.0025553-11 дійсний 

до 02.03.2012

UA1.030.0084963-12 дійсний 

до 29.05.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшен 

Центр" від 30.10.2013 № 11-

2013 (сертифікат з органу 

оцінки 

відповідностіUA1.030.01079

76-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшен 

Центр" від 23.05.2014 

№ ЮДЦ.UKR.679-5/14 

(сертифікат з органу оцінки 

відповідності 

№ 675.52-СДК,

сертифікат

1О094..001988-13) 

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 19.05.2015 № 

ЮДЦ.UKR.679-2/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 675.67-СДК,

сертифікат

1О094.002799-15)

2012/2

012/20

14/201

4/2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1061 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

622

 Радіостанція носивна моделі Kenwood TK-

2000М виробництва "Kenwood Corporation" 

(Японія)

Розділ 3 68

289

5

353

310

16.02.2012

14.06.2012

14.01.2014

11.06.2014

16.06.2015

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3, С12 UA1.030.0025557-11 дійсний 

до 02.03.2012

UA1.030.0084963-12 дійсний 

до 29.05.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшен 

Центр" від 30.10.2013 № 11-

2013 (сертифікат з органу 

оцінки 

відповідностіUA1.030.01079

76-13) 

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшен 

Центр" від 23.05.2014 

№ ЮДЦ.UKR.679-5/14 

(сертифікат з органу оцінки 

відповідності 

№ 675.52-СДК,

сертифікат

1О094..001988-13) 

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 19.05.2015 № 

ЮДЦ.UKR.679-2/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 675.67-СДК,

 сертифікат

1О094.002799-15)

2012/2

014/20

15

623

Радіостанція носима моделі ТК-2000М 

виробництва "Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.030.0049401-11 дійсний 

до 19.04.2012

2012

624

Радіостанція носима моделі ТК-3000М2 

виробництва "Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.030.0049401-11 дійсний 

до 19.04.2012

2012

625

Радіостанція возима моделі Kenwood TK-7100 

M виробництва "Kenwood Corporation" 

(Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.030.0049405-11 дійсний 

до 19.04.2012

2012

626

Радіостанція возима моделі Kenwood TK-8100 

M виробництва "Kenwood Corporation" 

(Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.030.0049405-11 дійсний 

до 19.04.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1062 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

627

Радіостанція возима моделі Kenwood TK-8100 

M3 виробництва "Kenwood Corporation" 

(Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.030.0049405-11 дійсний 

до 19.04.2012

2012

628

Радіостанція носима моделі ТК-2000М 

виробництва "Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.030.0055384-11 дійсний 

до 04.05.2012

2012

629

Радіостанція носима моделі ТК-3000М2 

виробництва "Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.030.0055384-11 дійсний 

до 04.05.2012

2012

630

Радіостанція носима типу Kenwood TK-2307M 

виробництва "Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.030.0065116-11 дійсний 

до 22.05.2012

2012

631

Радіостанція носима типу Kenwood TK-

3307M3 виробництва "Kenwood Corporation" 

(Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

---

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.030.0065116-11 дійсний 

до 22.05.2012

2012

632

 Радіостанція (базова) моделі NXR-700K 

виробництва "Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двостороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.030.0085294-11 дійсний 

до 30.06.12

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1063 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

633

 Радіостанція носивна моделі IC-F3003 

виробництва "Icom Incorporated", Японія 

Розділ 3 68

398

173

533

429

16.02.2012

09.08.2012

25.03.2014

29.07.2014

18.08.2015

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

16K0F3E

Д02, ОВ3

С12

 UA1.030.0101267-11 

дійсний до 25.07.12

 UA1.030.0114426-12 

дійсний до 16.07.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"АЛЬФАТЕЛЕКОМ" від 

04.03.2014 № АІ-014-14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 415.48-СДК,

сертифікат

UA1.030.0153813-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"АЛЬФАТЕЛЕКОМ" від 

11.07.2014 № АІ-021-14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 415.54.2-СДК,

1О094.002074-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ "Доля і 

Ко., ЛТД." від 24.07.2015 

№ДОЛЯ.UKR.679-11/15

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

1492.6.2-СДК,

сертифікат

1О094.003012-15)

2012/2014/201

5

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1064 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

634

 Радіостанція носивна моделі IC-F4003 

виробництва "Icom Incorporated", Японія 

Розділ 3 68

162

398

173

318

533

429

16.02.2012

29.03.2012

09.08.2012

25.03.2014

27.05.2014

05.08.2014

18.08.2015

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E

16K0F3E

Д02, ОВ3

С13, С14, С15

 UA1.030.0101272-11 

дійсний до 25.07.12

 UA1.030.0038552-12 

дійсний до 15.03.13

UA1.030.0114422-12 дійсний 

до 16.07.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"АЛЬФАТЕЛЕКОМ" від 

04.03.2014 № АІ-016-14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 415.47-СДК,

сертифікат

UA1.030.0153812-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ "Доля і 

Ко., ЛТД" від 18.04.2014 

№ ДОЛЯ .UKR.679-1/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 1270-СДК,

сертифікат

1О094.001927-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"АЛЬФАТЕЛЕКОМ" від 

11.07.2014 № АІ-022-14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 415.54.3-СДК,

1О094.002075-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ "Доля і 

Ко., ЛТД." від 24.07.2015 

№ДОЛЯ.UKR.679-10/15

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

1492.6.1-СДК,

сертифікат

1О094.003011-15)

2012/2014/201

5

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1065 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

635

 Повторювач моделі IC-FR5000 виробництва 

"Icom Incorporated", Японія 

Розділ 3 68

398

173

624

16.02.2012

09.08.2012

25.03.2014

09.09.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

16K0F3E

Д02, ОВ3

С12

UA1.030.0101279-11 дійсний 

до 25.07.12

UA1.030.0114423-12 дійсний 

до 16.07.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"АЛЬФАТЕЛЕКОМ" від 

04.03.2014 № АІ-009-14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 415.44-СДК,

сертифікат

UA1.030.0152810-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"АЛЬФАТЕЛЕКОМ" від 

21.08.2014 № АІ-027-14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 415.55-СДК,

сертифікат

1О094.002190-14)

2012/2014/201

4

636

 Повторювач моделі IC-FR6000 виробництва 

"Icom Incorporated", Японія 

Розділ 3 68

398

173

16.02.2012

09.08.2012

25.03.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

423-430 МГц/

413-420 МГц 

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

460-460,6 МГц/

450-450,6 МГц

11K0F3E

16K0F3E

Д02, ОВ3

С13, С14, С15

UA1.030.0101284-11 дійсний 

до 25.07.12

UA1.030.0114425-12 дійсний 

до 16.07.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"АЛЬФАТЕЛЕКОМ" від 

04.03.2014 № АІ-011-14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 415.45-СДК,

сертифікат

UA1.030.0153811-13)

2012/2014

637

 Радіостанції носивні моделей IC-F3026S, IC-

F3026T виробництва "Icom Incorporated", 

Японія 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Організація двохсторонього 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.030.0101286-11 дійсний 

до 25.07.12

2012

638

 Радіостанція носивна моделі IC-F26 

виробництва "Icom Incorporated", Японія 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція двостороннього 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.030.0128801-11 дійсний 

до 15.09.12

2012

639

 Радіостанція возивна моделі 7Р22В Kenwood 

TK-7060 виробництва ТОВ "АРКОМ", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

УКХ-радіостанція для організації 

радіозв’язку в відомствах та на 

підприємствах

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.030.0202875-11 дійсний 

до 29.12.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

640

Радіостанція носивна торгівельної марки 

Альтоника моделі Альтавия-301М Р23Н-1.02 

виробництва ООО "АЛЬТОНИКА", Росія.

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного радіотелефонного зв’язку

151,7-156 МГц 11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.155.0065950-11 дійсний 

до 25.05.2012

2012

641

Радіостанція носивна торговельного 

найменування GP340 типу PW102CB 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина (на підприємстві в Малазії) 

(стара назва: "Motorola GmbH", Німеччина, 

Малайзія)

Розділ 3 68

83

422

16.02.2012

11.02.2014

01.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

33,2-40 МГц

41,3-44 МГц

47-48,975 МГц

11K0G3E

11K0G3W

Д02, ОВ3 UA1.025.0036476-10, дата 

видачі: 29.04.2010, дійсний 

до: 28.04.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 23.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00817-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00472-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2012/2014/201

4

642

Радіостанції носивні типів PW502 (B, C, F, H, 

P, G, M, J) виробництва "Motorola GmbH", 

Німеччина, Малайзія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0G3E

11K0G3W

Д02, ОВ3 UA1.025.0036477-10, дата 

видачі: 29.04.2010, дійсний 

до: 28.04.2013

2012

643

Радіостанції носивні типів PW302 (B, C, F, H, 

P, G, M, J) виробництва "Motorola GmbH", 

Німеччина, Малайзія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0G3E

11K0G3W

Д02, ОВ3 UA1.025.0036481-10, дата 

видачі: 29.04.2010, дійсний 

до: 28.04.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

644

Радіостанції носивні торговельної марки 

Vertex моделей VX-351-D0-5, VX-354-D0-5 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина, Китай (стара назва:  

"Motorola GmbH", Німеччина, Китай)

Розділ 3 68

83

461

16.02.2012

11.02.2014

15.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3,

С12

UA1.025.0007262-12, дата 

видачі: 19.01.2012, дійсний 

до: 02.12.2014

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 29.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00829-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/12)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00490-

14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15)

2012/2014/201

4

645

Радіостанції носивні торговельної марки 

Vertex моделей VX-351-G6-5, VX-354-G6-5 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина, Китай (стара назва: 

"Motorola GmbH", Німеччина, Китай)

Розділ 3 68

83

461

16.02.2012

11.02.2014

15.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3,

С13, С14, С15

UA1.025.0007262-12, дата 

видачі: 19.01.2012, дійсний 

до: 02.12.2014

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 29.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00829-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/12)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00490-

14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15)

2012/2014/201

4

646

Радіостанції носивні торговельної марки 

Vertex моделей VX-351-EG6B-5, VX-354-EG6B-

5, виробництва "Motorola GmbH", Німеччина, 

Китай

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.025.0047456-10, дата 

видачі: 28.05.2010, дійсний 

до: 27.05.2013

2012

647

Радіостанції носивні торговельної марки 

Vertex моделей VX-351-ED0B-5, VX-354-

ED0B-5 виробництва "Motorola GmbH", 

Німеччина, Китай

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.025.0047456-10, дата 

видачі: 28.05.2010, дійсний 

до: 27.05.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

648

Радіостанції носивні торговельної марки 

Vertex моделей VX-921-ED0A-1, VX-821-

ED0A-1 виробництва "Motorola GmbH", 

Німеччина, Японія

Розділ 3 68

318

16.02.2012

27.05.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3,

C12

UA1.025.0047457-10, дата 

видачі: 28.05.2010, дійсний 

до: 27.05.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ "Доля і 

Ко., ЛТД" від 18.04.2014 

№ ДОЛЯ .UKR.679-3/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 1255-СДК,

сертифікат

1О094.001925-14)

2012/2014

649

Радіостанції носивні торговельної марки 

Vertex моделей VX-921-EG6A-1, VX-821-

EG6A-1 виробництва "Motorola GmbH", 

Німеччина, Японія

Розділ 3 68

318

16.02.2012

27.05.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3

C13, C14, C15 

UA1.025.0047457-10, дата 

видачі: 28.05.2010, дійсний 

до: 27.05.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ "Доля і 

Ко., ЛТД" від  27.02.2014 

№ 2423/05

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 1816-СДК,

сертифікат

1О094.001816-14)

2012/2014

650

Радіостанція носивна торговельного 

найменування GP340EX типу PW531C 

виробництва "Motorola GmbH", Німеччина, 

Малайзія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.025.0047458-10, дата 

видачі: 28.05.2010, дійсний 

до: 27.05.2013

2012

651

Радіостанція носивна торговельного 

найменування GP340 типу PW102CA 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина (на підприємстві в Малазії) 

(стара назва: "Motorola GmbH", Німеччина, 

Малайзія)

Розділ 3 68

83

422

16.02.2012

11.02.2014

01.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

33,2-40 МГц

41,3-42 МГц

11K0G3E

11K0G3W

Д02, ОВ3 UA1.025.0047894-10, дата 

видачі: 31.05.2010, дійсний 

до: 30.05.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 23.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00817-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00472-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2012/2014/201

4

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

652

Радіостанції носивні торговельної марки 

Vertex моделей VX-821E-D0-5, VX-921E-D0-5  

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина, Японія (стара назва:  

"Motorola GmbH", Німеччина, Японія)

Розділ 3 68

83

461

16.02.2012

11.02.2014

15.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3,

С12

UA1.025.0061742-10, дата 

видачі: 01.07.2010, дійсний 

до: 30.06.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 29.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00831-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/12)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00492-

14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15)

2012/2014/201

4

653

Радіостанції носивні торговельної марки 

Vertex моделей VX-821E-G6-5, VX-921E-G6-5 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина, Японія (стара назва:  

"Motorola GmbH", Німеччина, Японія)

Розділ 3 68

83

461

16.02.2012

11.02.2014

15.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3,

С13, С14, С15

UA1.025.0061742-10, дата 

видачі: 01.07.2010, дійсний 

до: 30.06.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 29.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00831-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/12)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00492-

14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15)

2012/2014/201

4

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1070 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

654

Ретранслятори торговельної марки Vertex 

моделей VXR-9000EV, VXR-9000V 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH" Німеччина, Японія (стара назва 

"Motorola GmbH", Німеччина, Японія)

Розділ 3 68

173

461

16.02.2012

25.03.2014

15.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3,

С12

UA1.025.0122617-10, дата 

видачі: 27.09.2010, дійсний 

до: 26.09.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 06.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00233-

14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/12)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00494-

14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15)

2012/2014/201

4

655

Радіостанції возивні торговельного 

найменування DM3600 типу MMS534P, 

торговельного найменування DM3601 типу 

MMS534PE, торговельного найменування 

DM3401 типу MMS534DE, торговельного 

найменування DM3400 типу MMS534D 

виробництва "Motorola GmbH", Німеччина, 

Малайзія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.025.0122620-10, дата 

видачі: 27.09.2010, дійсний 

до: 26.09.2013

2012

656

Радіостанції носивні торговельного 

найменування DP3600 типу PN502H, 

торговельного найменування DP3601 типу 

PN502HE, торговельного найменування 

DP3400 типу PN532C, торговельного 

найменування DP3401 типу PN532CE 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина, Малайзія (стара назва: 

"Motorola GmbH", Німеччина, Малайзія)

Розділ 3 68

83

16.02.2012

11.02.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3,

С13, С14, С15

UA1.025.0122959-10, дата 

видачі: 29.09.2010, дійсний 

до: 28.09.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" 

від 15.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00097-13)

2012/2014

657

Радіостанція носивна торговельної марки 

Vertex моделі VX-417-F5-5 виробництва  

"'Motorola GmbH", Німеччина, Китай

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

300-300,525 МГц/

336,25-336,525 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.025.0135380-10, дата 

видачі: 03.11.2010, дійсний 

до: 12.08.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1071 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

658

Радіостанції носивні торговельного 

найменування DP3400 типу PN302C 

торговельного найменування DP3401 типу 

PN302CE, торговельного найменування 

DP3600 типу PN302H, торговельного 

найменування DP3601 типу PN302HE 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина, Малайзія (стара назва: 

"Motorola GmbH", Німеччина, Малайзія)

Розділ 3 68

83

16.02.2012

11.02.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3,

С12

UA1.025.0138656-10, дата 

видачі: 11.11.2010, дійсний 

до: 10.11.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" 

від 15.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00097-13)

2012/2014

659

Радіостанції возивні торговельного 

найменування DM3400 типу MMS308D 

торговельного найменування DM3401 типу 

MMS308DE, торговельного найменування 

DM3600 типу MMS308P, торговельного 

найменування DM3601 типу MMS308PE 

виробництва "Motorola GmbH", Німеччина, 

Малайзія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.025.0138657-10, дата 

видачі: 11.11.2010, дійсний 

до: 10.11.2013

2012

660

Радіостанції стаціонарні торговельного 

найменування DM3400 типу MMS305D, 

торговельного найменування DM3401 типу 

MMS305DE, торговельного найменування 

DM3600 типу MMS305P, торговельного 

найменування DM3601 типу MMS305PE 

виробництва "Motorola GmbH", Німеччина, 

Малайзія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.025.0151704-10, дата 

видачі: 10.12.2010, дійсний 

до: 09.12.2013

2012

661

Радіостанції носивні торговельних 

найменувань GP644, GP344 типу PMW502С, 

торговельних найменувань GP388, GP688 типу 

PMW502Н виробництва "Motorola GmbH", 

Німеччина, Малайзія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0G3E

11K0G3W

Д02, ОВ3 UA1.025.0031152-10, дата 

видачі: 15.04.2010, дійсний 

до: 14.04.2013

2012

662

Радіостанції стаціонарні торговельних 

найменуваннь CM160, CM140 типів 

МM505AB, МM505BB виробництва "Motorola 

GmbH", Німеччина, Малайзія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0G3E

11K0G3W

Д02, ОВ3 UA1.025.0036475-10, дата 

видачі: 29.04.2010, дійсний 

до: 28.04.2013

2012

663

Радіостанції возивні типів MW504 (АА, ВА, 

AС, BC, AD, AX) виробництва "Motorola 

GmbH", Німеччина, Малайзія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0G3E

11K0G3W

Д02, ОВ3 UA1.025.0047665-09, дата 

видачі: 21.07.2009, дійсний 

до: 20.07.2012

2012

664

Радіостанції носивні торговельного 

найменування СР040 типу PG302CB 

виробництва "Motorola GmbH", Німеччина, 

Малайзія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0G3E

11K0G3W

Д02, ОВ3 UA1.025.0018608-10, дата 

видачі: 12.03.2010, дійсний 

до: 11.03.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1072 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

665

Радіостанції носивні торговельного 

найменування СР040 типу PG502CA 

виробництва "Motorola GmbH", Німеччина, 

Малайзія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

11K0G3E

11K0G3W

Д02, ОВ3 UA1.025.0018608-10, дата 

видачі: 12.03.2010, дійсний 

до: 11.03.2013

2012

666

Радіостанції носивні торговельного 

найменування СР040 типу PG502CB 

виробництва "Motorola GmbH", Німеччина, 

Малайзія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0G3E

11K0G3W

Д02, ОВ3 UA1.025.0018608-10, дата 

видачі: 12.03.2010, дійсний 

до: 11.03.2013

2012

667

Радіостанції носивні торговельного 

найменування СР140 типу РР302СВ, 

торговельного найменування СР160 типу 

PP302FB, торговельного найменування СР180 

типу PP302HB виробництва "Motorola GmbH", 

Німеччина, Малайзія 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0G3E

11K0G3W

Д02, ОВ3 UA1.025.0018609-10, дата 

видачі: 12.03.2010, дійсний 

до: 11.03.2013

2012

668

Радіостанції носивні торговельного 

найменування СР140 типу PP502CA,  

торговельного найменування СР160 типу  

PP502FA, торговельного найменування СР180 

типу PP502HA виробництва "Motorola GmbH", 

Німеччина, Малайзія 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

11K0G3E

11K0G3W

Д02, ОВ3 UA1.025.0018609-10, дата 

видачі: 12.03.2010, дійсний 

до: 11.03.2013

2012

669

Радіостанції носивні торговельного 

найменування СР140 типу РР502СВ, 

торговельного найменування СР160 типу  

РР502FB, торговельного найменування СР180 

типу PP502HB виробництва "Motorola GmbH", 

Німеччина, Малайзія 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0G3E

11K0G3W

Д02, ОВ3 UA1.025.0018609-10, дата 

видачі: 12.03.2010, дійсний 

до: 11.03.2013

2012

670

Радіостанції возивні торговельних 

найменувань СМ140, СМ340 типу ММ504ВВ 

торговельних найменувань СМ160, СМ360 

типу ММ504АВ виробництва "Motorola 

GmbH", Німеччина, Малайзія 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0G3E

11K0G3W

Д02, ОВ3 UA1.025.0018610-10, дата 

видачі: 12.03.2010, дійсний 

до: 11.03.2013

2012

671

Радіостанції возивні торговельних 

найменувань СМ140, СМ340 типу ММ504ВА, 

торговельних найменувань СМ160, СМ360 

типу ММ504АА виробництва "Motorola 

GmbH", Німеччина, Малайзія 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

11K0G3E

11K0G3W

Д02, ОВ3 UA1.025.0018610-10, дата 

видачі: 12.03.2010, дійсний 

до: 11.03.2013

2012

672

Радіостанції возивні типу ММ304АВ 

торговельних найменувань СМ160, СМ360, 

типу ММ304ВВ торговельних найменувань 

СМ140, СМ340 виробництва "Motorola GmbH", 

Німеччина, Малайзія 

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0G3E

11K0G3W

Д02, ОВ3 UA1.025.0024380-10, дата 

видачі: 29.03.2010, дійсний 

до: 28.03.2013

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

673

Радіостанції носивні торговельного 

найменування GP344 типу PMW302C, 

торговельного найменування GP388 типу 

PMW302Н виробництва "Motorola GmbH", 

Німеччина, Малайзія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0G3E

11K0G3W

Д02, ОВ3 UA1.025.0031150-10, дата 

видачі: 15.04.2010, дійсний 

до: 14.04.2013

2012

674

Радіостанція носивна Рута- Н 1P33H ТОВ 

"ДИОНА-ЛТД", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

300-300,525 МГц/

336,25-336,525 МГц

16K0F3E Д02, ОВ3 UA1.025.0007789-11, дата 

видачі: 27.01.2011, дійсний 

до: 26.01.2012

2012

675

Радіостанція носивна типу P140 виробництва 

"Motorola Solutions Germany GmbH", 

Німеччина', Китай

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.025.0067458-11, дата 

видачі: 27.05.2011, дійсний 

до: 25.05.2014

2012

676

Радіостанція носивна моделі TK-2202E  

виробництва "Kenwood Corporation", Японія, 

Сінгапур

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.025.0068489-11, дата 

видачі: 31.05.2011, дійсний 

до: 25.05.2012

2012

677

Радіостанція стаціонарна моделі TK-7160E у 

складі згідно з Додаткомвиробництва 

"Kenwood Corporation", Японія, Сінгапур

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.025.0068490-11, дата 

видачі: 31.05.2011, дійсний 

до: 25.05.2012

2012

678

Радіостанції возивні торговельної марки 

Vertex моделей VX-4600-G6-25, VX-4500-G6-

25 виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина, Китай (стара назва: 

"Motorola GmbH", Німеччина, Китай)

Розділ 3 68

83

16.02.2012

11.02.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3,

С13, С14, С15

UA1.025.0202459-11, дата 

видачі: 29.12.2011, дійсний 

до: 02.12.2014

Декларація про 

відповідність 

ТОВ ""Моторола 

Солюшинс Юкрейн"" від 

11.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00061-13)

2012/2014

679

Радіостанції возивні торговельної марки 

Vertex моделей VX-4600-D0-25, VX-4500-D0-

25 виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина', Китай

Розділ 3 68

83

16.02.2012

11.02.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3,

С12

UA1.025.0202479-11, дата 

видачі: 29.12.2011, дійсний 

до: 02.12.2014

Декларація про 

відповідність 

ТОВ ""Моторола 

Солюшинс Юкрейн"" від 

11.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00061-13)

2012/2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

680

Радіостанції носивні торговельної марки 

Vertex моделей VX-451-D0-5, VX-454-D0-5, 

VX-459-D0-5 виробництва "Motorola Solutions 

Germany GmbH", Німеччина', Китай

Розділ 3 68

83

461

16.02.2012

11.02.2014

15.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3,

С12

UA1.025.0202483-11, дата 

видачі: 29.12.2011, дійсний 

до: 02.12.2014

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 29.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00830-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/12)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00491-

14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15)

2012/2014/201

4

681

Радіостанції носивні торговельної марки 

Vertex моделей VX-451-G6-5, VX-454-G6-5, 

VX-459-G6-5 виробництва "Motorola Solutions 

Germany GmbH", Німеччина', Китай

Розділ 3 68

83

461

16.02.2012

11.02.2014

15.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3,

С13, С14, С15

UA1.025.0202488-11, дата 

видачі: 29.12.2011, дійсний 

до: 02.12.2014

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 29.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00830-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/12)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00491-

14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15)

2012/2014/201

4

682

Ретранслятор торговельної марки Vertex 

моделі VXR-7000U виробництва "Motorola 

GmbH", Німеччина, Японія, "Motorola Solutions 

Germany GmbH", Німеччина (стара назва  

"Motorola GmbH", Німеччина, Японія)

Розділ 3 68

202

16.02.2012

14.04.2015

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.025.0061675-10, дата 

видачі: 01.07.2010, дійсний 

до: 30.06.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн"  від 02.04.2015 

№MOTOROLA.UKR.679-

9/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

359.11-СДК, 

сертифікат 

1О094.002697-15) 

2012/2

015
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

683

Ретранслятор торговельної марки Vertex 

моделі VXR-7000V виробництва "Motorola 

GmbH", Німеччина, Японія,

"Motorola Solutions Germany GmbH", Німеччина 

(стара назва  "Motorola GmbH", Німеччина, 

Японія)

Розділ 3 68

202

16.02.2012

14.04.2015

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.025.0061676-10, дата 

видачі: 01.07.2010, дійсний 

до: 30.06.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 02.04.2015 

№MOTOROLA.UKR.679-

9/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

359.11-СДК, 

сертифікат 

1О094.002697-15) 

2012/2

015

684

Ретранслятори торговельної марки Vertex 

моделей VXR-9000EU, VXR-9000U 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH" Німеччина, Японія (стара назва 

"Motorola GmbH", Німеччина, Японія)

Розділ 3 68

173

461

16.02.2012

25.03.2014

15.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3,

С13, С14, С15

UA1.025.0122618-10, дата 

видачі: 27.09.2010, дійсний 

до: 26.09.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 06.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00233-

14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/12)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00494-

14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15)

2012/2014/201

4

685

Повторювачі торговельного найменування 

DR3000 типів FC507B, FC508B виробництва 

"Motorola GmbH", Німеччина, Малайзія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.025.0122619-10, дата 

видачі: 27.09.2010, дійсний 

до: 26.09.2013

2012

686

Радіостанції носивні моделей P180, P160 

виробництва "Motorola GmbH" Німеччина, 

Китай

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього

симплексного (напівдуплексного)

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.025.0051670-09, дата 

видачі: 04.08.2009, дійсний 

до: 03.08.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1076 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації
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Радіотехнологія (радіотехнології), у 
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

687

Радіостанція носивна торговельної марки 

Vertex моделі VX-231-ED0B-5, VX-231-D0-5 

виробництва  "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина, Китай

Розділ 3 68

299

83

461

16.02.2012

21.06.2012

11.02.2014

15.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього

симплексного (напівдуплексного)

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3

С12

UA1.025.0095470-09, дата 

видачі: 25.12.2009, дійсний 

до: 24.12.2012

UA1.025.0081395-12 дійсний 

до 02.12.2014

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 23.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00815-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/12)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00489-

14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15)

2012/2014/201

4

688

Радіостанція носивна торговельної марки 

Vertex моделі VX-231-EG6B-5, VX-231-G6-5 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина, Китай

Розділ 3 68

299

83

461

16.02.2012

21.06.2012

11.02.2014

15.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього

симплексного (напівдуплексного)

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3

С13, С14, С15

UA1.025.0095475-09, дата 

видачі: 25.12.2009, дійсний 

до: 24.12.2012

UA1.025.0081395-12 дійсний 

до 02.12.2014

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 23.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00815-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/12)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00489-

14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15)

2012/2014/201

4

689

Радіостанції носивні торговельної марки 

Vertex моделей VX-160U, VX-160EU, VX-

180U, VX-180EU виробництва "Motorola 

GmbH" Німеччина, Китай

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.025.0095477-09, дата 

видачі: 25.12.2009, дійсний 

до: 24.12.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

690

Радіостанції носивні торговельної марки 

Vertex моделей VX-160V, VX-160EV, VX-

180V, VX-180EV виробництва "Motorola 

GmbH" Німеччина, Китай

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.025.0095479-09, дата 

видачі: 25.12.2009, дійсний 

до: 24.12.2012

2012

691

Радіостанції носивні торговельної марки 

Vertex моделей VX-414 (-*)(-5), VX-414E (-*)(-

5), VX-424 (-*)(-5), VX-424E (-*)(-5), VX-424A 

(-*)(-5), VX-424AE (-*)(-5) виробництва 

"Motorola GmbH" Німеччина, Китай

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.025.0095483-09, дата 

видачі: 25.12.2009, дійсний 

до: 24.12.2012

2012

692

Радіостанції носивні торговельної марки 

Vertex моделей VX-427(-*)(-5), VX-427E(-*)(-

5), VX-427A(-*)(-5), VX-427AE(-*)(-5), VX-

417E(-*)(-5), VX-417(-*)(-5)  виробництва 

"Motorola GmbH" Німеччина, Китай

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.025.0095488-09, дата 

видачі: 25.12.2009, дійсний 

до: 24.12.2012

2012

693

Радіостанції возивні торговельної марки 

Vertex моделей  VX-2100E-G6-25 A (VX-2100-

G6-25), VX-2200E-G6-25 A (VX-2200-G6-25) 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина, Китай (стара назва: 

"Motorola GmbH" Німеччина, Китай)

Розділ 3 68

651

98

461

16.02.2012

08.10.2013

18.02.2014

15.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3,

С13, С14, С15

UA1.025.0009988-10, дата 

видачі: 15.02.2010, дійсний 

до: 14.02.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 11.10.2012 

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 23.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00814-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ  № 024/12)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00488-

14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15)

2012/2

013/20

14/201

4

694

Радіостанції возивні торговельної марки 

Vertex моделей VX-2100-D0-50 C, VX-2200-D0-

50 C виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина, Китай (стара назва: 

"Motorola GmbH", Німеччина, Китай)

Розділ 3 68

83

16.02.2012

11.02.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3,

С12

UA1.025.0015294-10, дата 

видачі: 02.03.2010, дійсний 

до: 01.03.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ ""Моторола 

Солюшинс Юкрейн"" від 

22.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00117-13)

2012/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

695 Радіостанції возивні торговельної марки 

Vertex моделей VX-2100-G6-45 A, VX-2200-G6-

45 A виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина, Китай (стара назва: 

"Motorola GmbH", Німеччина, Китай)

Розділ 3 68

83

16.02.2012

11.02.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3,

С13, С14, С15

UA1.025.0015295-10, дата 

видачі: 02.03.2010, дійсний 

до: 01.03.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ ""Моторола 

Солюшинс Юкрейн"" від 

22.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00117-13)

2012/2014

696

Радіостанції возивні торговельної марки 

Vertex моделей VX-4107E-6-25, VX-4207E-6-25 

виробництва "Motorola GmbH" Німеччина, 

Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.025.0018599-10, дата 

видачі: 12.03.2010, дійсний 

до: 11.03.2013

2012

697

Радіостанції возивні торговельної марки 

Vertex моделей VX-4107-6-45, VX-4207-6-45 

виробництва "Motorola GmbH" Німеччина, 

Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього

симплексного (напівдуплексного)

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.025.0018601-10, дата 

видачі: 12.03.2010, дійсний 

до: 11.03.2013

2012

698

Радіостанції возивні торговельної марки 

Vertex моделей VX-2100Е-D0-25 C (VX-2100-

D0-25), VX-2200Е-D0-25 C (VX-2200-D0-25) 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина, Китай (стара назва: 

"Motorola GmbH" Німеччина, Китай)

Розділ 3 68

651

98

461

16.02.2012

08.10.2013

18.02.2014

15.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього

симплексного (напівдуплексного)

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3,

С12

UA1.025.0018603-10, дата 

видачі: 12.03.2010, дійсний 

до: 11.03.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 11.10.2012 

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 23.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00814-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ  № 024/12)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00488-

14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15)

2012/2

013/20

14/201

4

699

Радіостанції возивні торговельної марки 

Vertex моделей VX-4104-0-50, VX-4204-0-50 

виробництва "Motorola GmbH" Німеччина, 

Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього

симплексного (напівдуплексного)

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.025.0018604-10, дата 

видачі: 12.03.2010, дійсний 

до: 11.03.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

700

Радіостанції возивні торговельної марки 

Vertex моделей VX-4104E-0-25, VX-4204E-0-25 

виробництва "Motorola GmbH" Німеччина, 

Японія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього

симплексного (напівдуплексного)

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.025.0018605-10, дата 

видачі: 12.03.2010, дійсний 

до: 11.03.2013

2012

701 Радіостанція стаціонарна торговельного 

найменування GM360 типу MW106ACB 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина (на підприємстві в Малазії) 

(стара назва: "Motorola GmbH", Німеччина, 

Малайзія)

Розділ 3 68

83

16.02.2012

11.02.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього

симплексного (напівдуплексного)

радіотелефонного зв’язку

36-40 МГц

41,3-42 МГц

11K0G3W Д02, ОВ3 UA1.025.0007823-11, дата 

видачі: 27.01.2011, дійсний 

до: 26.01.2014

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 31.01.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00028-13)

2012/2014

702

Радіостанції носивні торговельної марки 

Vertex моделей VX-924E-D0-5, VX-824E-D0-5 

виробництва Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина, Японія (стара назва: 

"Motorola GmbH" Німеччина, Японія)

Розділ 3 68

83

461

16.02.2012

11.02.2014

15.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього

симплексного (напівдуплексного)

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3,

С12

UA1.025.0008411-11, дата 

видачі: 28.01.2011, дійсний 

до: 27.01.2014

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 29.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00831-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/12)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00492-

14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15)

2012/2014/201

4

703

Радіостанції носивні торговельної марки 

Vertex моделей VX-924E-G6-5, VX-824E-G6-5 

виробництва Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина, Японія (стара назва: 

"Motorola GmbH" Німеччина, Японія)

Розділ 3 68

83

461

16.02.2012

11.02.2014

15.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього

симплексного (напівдуплексного)

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3,

С13, С14, С15

UA1.025.0008412-11, дата 

видачі: 28.01.2011, дійсний 

до: 27.01.2014

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 29.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00831-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/12)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00492-

14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15)

2012/2014/201

4
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

704

Радіостанції стаціонарні торговельного 

найменування DM3400 типу MMS537D, 

торговельного  найменування DM3401 типу 

MMS537DE, торговельного найменування 

DM3600 типу MMS537P,  торговельного 

найменування DM3601 типу MMS537PE 

виробництва  "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина, Малайзія (стара назва: 

"Motorola GmbH") Німеччина, Малайзія

Розділ 3 68

83

16.02.2012

11.02.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього

симплексного (напівдуплексного)

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3,

С13, С14, С15

UA1.025.0026173-11, дата 

видачі: 04.03.2011, дійсний 

до: 02.03.2014

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 30.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00836-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

2012/2014

705

Радіостанція носивна торговельного 

найменування GP340EX типу PW331C  

виробництва "Motorola GmbH" Німеччина, 

Малайзія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього

симплексного (напівдуплексного)

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0G3E Д02, ОВ3 UA1.025.0026174-11, дата 

видачі: 04.03.2011, дійсний 

до: 02.03.2014

2012

706

Повторювач торговельного найменування 

DR3000 типу FC305B виробництва "Motorola 

GmbH" Німеччина, Малайзія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для збільшення дальності дії

радіостанцій т.м. DP3400, DP3401,

DP3600, DP3601, DM3400, DM3401, 

DM3600, DM3601

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.025.0026175-11, дата 

видачі: 04.03.2011, дійсний 

до: 02.03.2014

2012

707

Повторювач торговельного найменування 

DR3000 типу FC308B виробництва "Motorola 

GmbH" Німеччина, Малайзія

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для збільшення дальності дії

радіостанцій т.м. DP3400, DP3401,

DP3600, DP3601, DM3400, DM3401, 

DM3600, DM3601

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3 UA1.025.0026176-11, дата 

видачі: 04.03.2011, дійсний 

до: 02.03.2014

2012

708 Радіостанція стаціонарна торговельного 

найменування GM360 типу MW106ACA 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина (на підприємстві в Малазії) 

(стара назва: "Motorola GmbH", Німеччина, 

Малайзія)

Розділ 3 68

83

16.02.2012

11.02.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього

симплексного (напівдуплексного)

радіотелефонного зв’язку

33,2-36,0 МГц 11K0G3W Д02, ОВ3 UA1.025.0026177-11, дата 

видачі: 04.03.2011, дійсний 

до: 02.03.2014

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 31.01.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00028-13)

2012/2014

709 Радіостанція стаціонарна торговельного 

найменування GM360 типу MW106ACC 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина (на підприємстві в Малазії) 

(стара назва "Motorola GmbH", Німеччина, 

Малайзія)

Розділ 3 68

83

16.02.2012

11.02.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього

симплексного (напівдуплексного)

радіотелефонного зв’язку

42-44 МГц

47-48,975 МГц

11K0G3W Д02, ОВ3 UA1.025.0026178-11, дата 

видачі: 04.03.2011, дійсний 

до: 02.03.2014

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 31.01.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00028-13)

2012/2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

710

Радіостанції возивні типу MW304BC, типу 

MW304ВА, торговельних найменувань 

GM140, GM340,  GM640 типу MW304АА, 

торговельних найменувань GM160, GM360, 

GM660 типу MW304AС, торговельних 

найменувань GM380, GM1280 типу 

MW304AD, торговельного найменування 

Databox  типу MW304AX виробництва 

"Motorola Solutions Germany GmbH", Німеччина 

(на підприємстві в Малазії) (стара 

назва"Motorola GmbH" Німеччина, Малайзія)

Розділ 3 68

83

422

16.02.2012

11.02.2014

01.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього

симплексного (напівдуплексного)

радіотелефонного зв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0G3W Д02, ОВ3,

С12

UA1.025.0026179-11, дата 

видачі: 04.03.2011, дійсний 

до: 02.03.2014

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 23.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00819-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00474-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2012/2014/201

4

711

Повторювач типу Hytera RD985 виробництва 

"Hytera Communications Corporation Limited", 

Китай

Розділ 3 68

299

270

16.02.2012

21.06.2012

15.05.2013

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 

361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

Для організації двохстороннього

симплексного (напівдуплексного)

радіотелефонного зв’язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXD

Д02, ОВ3

С12, С13,

С14, С15

---

Д02, С12,

С13, С14

Рв = 25 Вт

UA1.025.0141475-11, дата 

видачі: 05.10.2011, дійсний 

до: 04.10.2012

UA1.025.0055953-12 дійсний 

до 11.04.2013

Декларація про 

відповідність "Hytera 

Communications Corporation 

Limited", Китай від 

10.04.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00489-13 від 

10.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00148-

13)

2012/2012/201

3

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1082 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

712

Радіостанція носивна типу Hytera PD785 

виробництва "Hytera Communications 

Corporation Limited", Китай

Розділ 3 68

299

270

16.02.2012

21.06.2012

15.05.2013

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 

361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

Для організації двохстороннього

симплексного (напівдуплексного)

радіотелефонного зв’язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXD

Д02, ОВ3

С12, С13,

С14, С15

---

Д02, С12,

С13, С14

Рв = 5 Вт

UA1.025.0056641-11, дата 

видачі: 10.05.2011, дійсний 

до: 05.05.2012

UA1.025.0069282-12 дійсний 

до 03.05.2013

Декларація про 

відповідність "Hytera 

Communications Corporation 

Limited", Китай від 

10.04.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00496-13 від 

10.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00147-

13)

2012/2012/201

3

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1083 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

713

Радіостанція возивна-стаціонарна типу Hytera 

MD785 виробництва "Hytera Communications 

Corporation Limited", Китай

Розділ 3 68

299

270

16.02.2012

21.06.2012

15.05.2013

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 

361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

Для організації двохстороннього

симплексного (напівдуплексного)

радіотелефонного зв’язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXD

Д02, ОВ3

С12, С13,

С14, С15

---

Д02, С12,

С13, С14

Рв = 10/25 Вт

UA1.025.0056646-11, дата 

видачі: 10.05.2011, дійсний 

до: 05.05.2012

UA1.025.0069284-12 дійсний 

до 03.05.2013

Декларація про 

відповідність "Hytera 

Communications Corporation 

Limited", Китай від 

10.04.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00497-13 від 

10.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00146-

13)

2012/2012/201

3

714

Радіостанції возивні 'Оріон РВ-4 УКХ' (11Р22В-

4) виробництва ПАТ "Тернопільський 

радіозавод "Оріон", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Призначена для зв’язку машиністів 

поїздних локомотивів з диспечерами, 

керівниками ремонтних підрозділів і 

працює в мережах зв’язку з груповим

викликом

151,725-155,975 МГц 11К8G3EJN Д02, ОВ3 UA1.025.0107675-11, дата 

видачі: 10.08.2011, дійсний 

до: 06.07.2013

2012

715

Радіостанція стаціонарна 'Оріон РС-4 УКХ' 

(11Р22С-4) виробництва ПАТ 

"Тернопільський радіозавод "Оріон", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Призначена для зв’язку машиністів 

поїздних локомотивів з диспечерами, 

керівниками ремонтних підрозділів і 

працює в мережах зв’язку з груповим

викликом

151,725-155,975 МГц 11К8G3EJN Д02, ОВ3 UA1.025.0107676-11, дата 

видачі: 10.08.2011, дійсний 

до: 06.07.2013

2012

716

Радіостанції носивні 11Р32Н-2.4 'Оріон РН-2.4'; 

11Р32Н-2.5 'Оріон РН-2.5' виробництва ПАТ 

"Тернопільський радіозавод "Оріон", Україна

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Призначена для зв’язку машиністів 

поїздних локомотивів з диспечерами, 

керівниками ремонтних підрозділів і 

працює в мережах зв’язку з груповим

викликом

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11К8G3E Д02, ОВ3 UA1.025.0000243-12, дата 

видачі: 03.01.2012, дійсний 

до: 06.07.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1084 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

717

Радіостанція носивна типу МР300 

виробництва "Motorola GmbH" Німеччина, 

Китай

Розділ 3 68 16.02.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього

симплексного (напівдуплексного)

радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

8K50F3E Д02, ОВ3 UA1.025.0081123-09, 

UA1.025.0081124-09, дата 

видачі: 12.11.2009, дійсний 

до: 11.11.2012

2012

718

Радіостанція носима торговельного 

найменування P165 типу PB302F, виробництва 

"Motorola Solutions Germany GmbH", Німеччина

Розділ 3 215

83

422

27.04.2012

11.02.2014

01.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

дуплексного та симплексного 

(напівдуплексного) радіотелефонного 

зв'язку 

150,05-156,7625 МГц 

156,8375-162,05 МГц  

163,2-168,5 МГц

11К0F3E Д02,

С12

UA1.025.0040764-12 дійсний 

до 29.06.2014

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 20.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00835-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00479-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2012/2014/201

4

719

Радіостанція носима торговельного 

найменування P185 типу PB302H, 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 215

83

422

27.04.2012

11.02.2014

01.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

дуплексного та симплексного 

(напівдуплексного) радіотелефонного 

зв'язку 

150,05-156,7625 МГц 

156,8375-162,05 МГц   

163,2-168,5 МГц

11К0F3E Д02,

С12

UA1.025.0040764-12 дійсний 

до 29.06.2014

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 20.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00835-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00479-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2012/2014/201

4

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1085 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

720

Радіостанція носима торговельного 

найменування P145 типу PB302C, 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 215

83

422

27.04.2012

11.02.2014

01.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

дуплексного та симплексного 

(напівдуплексного) радіотелефонного 

зв'язку 

150,05-156,7625 МГц 

156,8375-162,05 МГц  

163,2-168,5 МГц

11К0F3E Д02,

С12

UA1.025.0040764-12 дійсний 

до 29.06.2014

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 20.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00835-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00479-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2012/2014/201

4

721

Радіостанція носима торговельного 

найменування P165 типу PB502FA, 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 215

83

422

27.04.2012

11.02.2014

01.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

дуплексного та симплексного 

(напівдуплексного) радіотелефонного 

зв'язку 

413-420 МГц/

423-430 МГц    

440-442,125 МГц     

442,525-447 МГц

11К0F3E Д02,

С13, С14

UA1.025.0040765-12 дійсний 

до 29.06.2014

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 20.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00835-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00479-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2012/2014/201

4

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1086 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

722

Радіостанція носима торговельного 

найменування P185 типу PB502HA, 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 215

83

422

27.04.2012

11.02.2014

01.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

дуплексного та симплексного 

(напівдуплексного) радіотелефонного 

зв'язку 

413-420 МГц/

423-430 МГц    

440-442,125 МГц     

442,525-447 МГц

11К0F3E Д02,

С13, С14

UA1.025.0040765-12 дійсний 

до 29.06.2014

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 20.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00835-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00479-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2012/2014/201

4

723

Радіостанція носима торговельного 

найменування P145 типу PB502CA, 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 215

83

422

202

27.04.2012

11.02.2014

01.07.2014

14.04.2015

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

Для організації двохстороннього 

дуплексного та симплексного 

(напівдуплексного) радіотелефонного 

зв'язку 

---

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

413-420 МГц/

423-430 МГц    

440-442,125 МГц     

442,525-447 МГц

---

446,3-446,4 МГц

11К0F3E

---

11K0F3E

Д02,

С13, С14

---

УВ14

UA1.025.0040765-12 дійсний 

до 29.06.2014

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 20.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00835-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00479-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 30.03.2015 

№MOTOROLA.UKR.679-

8/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

359.15-СДК, 

сертифікат 

1О094.002681-15) 

2012/2

014/20

15

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1087 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

724

Радіостанція носима торговельного 

найменування P165 типу PB502FB, 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 215

83

422

27.04.2012

11.02.2014

01.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

дуплексного та симплексного 

(напівдуплексного) радіотелефонного 

зв'язку 

440-442,125 МГц     

442,525-447,725 МГц 

448,15-450 МГц             450-

450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11К0F3E Д02,

С14, С15

UA1.025.0040766-12 дійсний 

до 29.06.2014

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 20.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00835-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00479-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2012/2014/201

4

725

Радіостанція носима торговельного 

найменування P185 типу PB502HB, 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 215

83

422

27.04.2012

11.02.2014

01.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

дуплексного та симплексного 

(напівдуплексного) радіотелефонного 

зв'язку 

440-442,125 МГц     

442,525-447,725 МГц 

448,15-450 МГц             450-

450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11К0F3E Д02,

С14, С15

UA1.025.0040766-12 дійсний 

до 29.06.2014

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 20.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00835-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00479-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2012/2014/201

4

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1088 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

726

Радіостанція носима торговельного 

найменування P145 типу PB502CB, 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 215

83

422

202

27.04.2012

11.02.2014

01.07.2014

14.04.2015

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

Для організації двохстороннього 

дуплексного та симплексного 

(напівдуплексного) радіотелефонного 

зв'язку 

---

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

440-442,125 МГц     

442,525-447,725 МГц 

448,15-450 МГц             450-

450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

446,3-446,4 МГц

11К0F3E

---

11K0F3E

Д02,

С14, С15

---

УВ14

UA1.025.0040766-12 дійсний 

до 29.06.2014

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 20.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00835-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00479-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 30.03.2015 

№MOTOROLA.UKR.679-

8/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

359.15-СДК, 

сертифікат 

1О094.002681-15) 

2012/2014/2014/2015

727 Радіостанція стаціонарна торговельного 

найменування MTR3000 типу FOR306 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 215

83

27.04.2012

11.02.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

дуплексного та симплексного 

(напівдуплексного) радіотелефонного 

зв'язку 

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3,

С12

UA1.025.0049086-12 дійсний 

до 29.03.2015

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 22.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00834-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/11)

2012/2014

728

Радіостанції носивні торговельної марки 

Kenwood моделей TK-2317M2, TK-2317NS 

виробництва "Kenwood Corporation", Японія, 

Сінгапур

Розділ 3 228 10.05.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

дуплексного та симплексного 

(напівдуплексного) радіотелефонного 

зв'язку 

150,05-156,7625 МГц 

156,8375-162,05 МГц   

163,2-168,5 МГц

11К0F3E Д02

ОВ3

UA1.030.0059884-12 дійсний 

до 28.02.2013

2012

729

Радіостанції носивні торговельної марки 

Kenwood моделей TK-3317M3, TK-3317M4, TK-

3317NS виробництва "Kenwood Corporation", 

Японія, Сінгапур

Розділ 3 228 10.05.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

дуплексного та симплексного 

(напівдуплексного) радіотелефонного 

зв'язку 

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,150-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11К0F3E Д02

ОВ3

UA1.030.0059886-12 дійсний 

до 28.02.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1089 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

730

Радіостанція носивна торговельної марки 

Kenwood моделі TK-2317M2 виробництва 

"KENWOOD Corporation", Японія

Розділ 3 278 07.06.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

дуплексного та симплексного 

(напівдуплексного) радіотелефонного 

зв'язку 

150,05-156,7625 МГц 

156,8375-162,05 МГц   

163,2-168,5 МГц

11К0F3E Д02, С12, ОВ3 UA1.030.0059884-12 дійсний 

до 28.02.2013

2012

731

Радіостанція носивна торговельної марки 

Kenwood моделі TK-2317NS виробництва 

"KENWOOD Corporation", Японія

Розділ 3 278 07.06.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

дуплексного та симплексного 

(напівдуплексного) радіотелефонного 

зв'язку 

150,05-156,7625 МГц 

156,8375-162,05 МГц   

163,2-168,5 МГц

11К0F3E Д02, С12, ОВ3 UA1.030.0059884-12 дійсний 

до 28.02.2013

2012

732

Радіостанція носивна торговельної марки 

Kenwood моделі TK-3317M3 виробництва 

"KENWOOD Corporation", Японія

Розділ 3 278 07.06.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

дуплексного та симплексного 

(напівдуплексного) радіотелефонного 

зв'язку 

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,150-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11К0F3E Д02, С14, С15, 

ОВ3

UA1.030.0059886-12 дійсний 

до 28.02.2013

2012

733

Радіостанція носивна торговельної марки 

Kenwood моделі TK-3317M4 виробництва 

"KENWOOD Corporation", Японія

Розділ 3 278 07.06.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

дуплексного та симплексного 

(напівдуплексного) радіотелефонного 

зв'язку 

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,150-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11К0F3E Д02, С13, С14, 

С15, ОВ3

UA1.030.0059886-12 дійсний 

до 28.02.2013

2012

734

Радіостанція носивна торговельної марки 

Kenwood моделі TK-3317NS виробництва 

"KENWOOD Corporation", Японія

Розділ 3 278 07.06.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього 

дуплексного та симплексного 

(напівдуплексного) радіотелефонного 

зв'язку 

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,150-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11К0F3E Д02, С13, С14, 

С15, ОВ3

UA1.030.0059886-12 дійсний 

до 28.02.2013

2012

735

Радіостанція возивна торговельної марки 

Hytera моделі TM-600 виробництва "Hytera 

Communications Corporation Limited", Китай

Розділ 3 299

427

21.06.2012

09.07.2013

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного радіозв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11К0F3E Д02, С12, С13, 

С14, С15, ОВ3

UA1.025.0069285-12 дійсний 

до 03.05.2013

Декларація про 

відповідність "Hytera 

Communications Corporation 

Limited", Китай від 

05.06.2013

2012/2013

736

Радіостанція ноcивна торговельної марки 

Hytera моделі TC-508 виробництва "Hytera 

Communications Corporation Limited", Китай

Розділ 3 299

427

21.06.2012

09.07.2013

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного радіозв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11К0F3E Д02, С12, С13, 

С14, С15, ОВ3

UA1.025.0069897-12 дійсний 

до 07.05.2013

Декларація про 

відповідність "Hytera 

Communications Corporation 

Limited", Китай від 

05.06.2013

2012/2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1090 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

737

Радіостанція ноcивна торговельної марки 

Hytera моделі TC-518 виробництва "Hytera 

Communications Corporation Limited", Китай

Розділ 3 299

427

21.06.2012

09.07.2013

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного радіозв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11К0F3E Д02, С12, С13, 

С14, С15, ОВ3

UA1.025.0069901-12 дійсний 

до 07.05.2013

Декларація про 

відповідність "Hytera 

Communications Corporation 

Limited", Китай від 

05.06.2013

2012/2013

738

Радіостанція ноcивна торговельної марки 

Hytera моделі TC-610 виробництва "Hytera 

Communications Corporation Limited", Китай

Розділ 3 299

427

21.06.2012

09.07.2013

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного радіозв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11К0F3E Д02, С12, С13, 

С14, С15, ОВ3

UA1.025.0069283-12 дійсний 

до 03.05.2013

Декларація про 

відповідність "Hytera 

Communications Corporation 

Limited", Китай від 

05.06.2013

2012/2013

739

Радіостанція ноcивна торговельної марки 

Hytera моделі TC-320 (446,0625 - 446,09375 

МГц) виробництва "Hytera Communications 

Corporation Limited", Китай

Розділ 3 299

427

21.06.2012

09.07.2013

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184:2003)

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного радіозв’язку

446,0-446,1 МГц 11К0F3E Д03 або Б01, РІ 

6-1

UA1.025.0057054-12 дійсний 

до 12.04.2013

Декларація про 

відповідність "Hytera 

Communications Corporation 

Limited", Китай від 

05.06.2013

2012/2013

740

Радіостанція ноcивна торговельної марки 

Hytera моделі TC-320 (446,300 - 446,400 МГц) 

виробництва "Hytera Communications 

Corporation Limited", Китай

Розділ 3 299

427

21.06.2012

09.07.2013

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184:2003)

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного радіозв’язку

446,3-446,4 МГц 11К0F3E Д03 UA1.025.0057055-12 дійсний 

до 12.04.2013

Декларація про 

відповідність "Hytera 

Communications Corporation 

Limited", Китай від 

05.06.2013

2012/2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1091 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

741

Радіостанція носивна торговельної марки 

Hytera PD785G виробництва "Hytera 

Communications Corporation Limited", Китай

Розділ 3 299

270

21.06.2012

15.05.2013

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 

361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

Для організації двохстороннього

симплексного (напівдуплексного)

радіотелефонного зв’язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXD

Д02, ОВ3

С12, С13,

С14, С15

---

Д02, С12,

С13, С14

Рв = 5 Вт

UA1.025.0069282-12 дійсний 

до 03.05.2013

Декларація про 

відповідність "Hytera 

Communications Corporation 

Limited", Китай від 

10.04.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00496-13 від 

10.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00147-

13)

2012/2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1092 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

742

Радіостанція носивна торговельної марки 

Hytera PD705G виробництва "Hytera 

Communications Corporation Limited", Китай

Розділ 3 299

270

21.06.2012

15.05.2013

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 

361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

Для організації двохстороннього

симплексного (напівдуплексного)

радіотелефонного зв’язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXD

Д02, ОВ3

С12, С13,

С14, С15

---

Д02, С12,

С13, С14

Рв = 5 Вт

UA1.025.0069282-12 дійсний 

до 03.05.2013

Декларація про 

відповідність "Hytera 

Communications Corporation 

Limited", Китай від 

10.04.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00496-13 від 

10.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00147-

13)

2012/2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1093 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

743

Радіостанція носивна торговельної марки 

Hytera PD705 виробництва "Hytera 

Communications Corporation Limited", Китай

Розділ 3 299

270

21.06.2012

15.05.2013

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 

361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

Для організації двохстороннього

симплексного (напівдуплексного)

радіотелефонного зв’язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXD

Д02, ОВ3

С12, С13,

С14, С15

---

Д02, С12,

С13, С14

Рв = 5 Вт

UA1.025.0069282-12 дійсний 

до 03.05.2013

Декларація про 

відповідність "Hytera 

Communications Corporation 

Limited", Китай від 

10.04.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00496-13 від 

10.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00147-

13)

2012/2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1094 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

744

Радіостанція возивна-стаціонарна торговельної 

марки Hytera MD785G виробництва "Hytera 

Communications Corporation Limited", Китай

Розділ 3 299

270

21.06.2012

15.05.2013

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 

361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

Для організації двохстороннього

симплексного (напівдуплексного)

радіотелефонного зв’язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXD

Д02, ОВ3

С12, С13,

С14, С15

---

Д02, С12,

С13, С14

Рв = 10/25 Вт

UA1.025.0069284-12 дійсний 

до 03.05.2013

Декларація про 

відповідність "Hytera 

Communications Corporation 

Limited", Китай від 

10.04.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00497-13 від 

10.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00146-

13)

2012/2013

745

Радіостанція возима моделі NX-800Е 

виробництва "Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 398 09.08.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного радіозв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,150-450 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3, С13, 

С14

Рв = 25 Вт

UA1.030.0114073-12 дійсний 

до 15.07.2013

UA1.030.0114076-12 дійсний 

до 15.07.2013

2012

746

Радіостанція носима моделі TK-3000M 

виробництва "Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 3 398 09.08.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного радіозв’язку

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E Д02, ОВ3, С14, 

С15

Рв = 5 Вт

UA1.030.0114070-12 дійсний 

до 15.07.2013

2012

747

Радіостанції возимі моделів 

M51LRC00D(C)2AA, M51LRC00D(C)3AA, 

M51LRC00D(C)4AA торгівельних 

найменувань М208, М216 виробництва 

"MOTOROLA GmbH", США

Розділ 3 482 27.09.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного радіозв’язку

30,01-33 МГц

33-47 МГц

47-48,975 МГц

11K0F3E Д04

C17

UA1.025.02100-00 дійсний 

до 31.01.2003

2012

748

Радіостанція носивна торговельної марки 

Kenwood моделі TK-2306NM виробництва 

"KENWOOD Corporation", Японія

Розділ 3 533 25.10.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного радіозв’язку

150,05-156,7625 МГц 

156,8375-162,05 МГц   

163,2-168,5 МГц

11К0F3E Д02, С12, ОВ3

Рв= 5 Вт

UA1.030.0163646-12 дійсний 

до 26.09.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

749

Радіостанція носивна торговельної марки 

Kenwood моделі TK-3306NM виробництва 

"KENWOOD Corporation", Японія

Розділ 3 533 25.10.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок 

(ДСТУ 4184:2003)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного радіозв’язку

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

446,3-446,4 МГц

11К0F3E Д02, ОВ3,

С14, С15

Рв = 4 Вт

---

Д03, С13                                                  

Рв = 2 Вт

UA1.030.0163646-12 дійсний 

до 26.09.2013

2012

750

Радіостанція носивна торговельної марки 

Kenwood моделі TK-3306NM3 виробництва 

"KENWOOD Corporation", Японія

Розділ 3 533 25.10.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного радіозв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

11К0F3E Д02, ОВ3                                          

Рв = 4 Вт

UA1.030.0163646-12 дійсний 

до 26.09.2013

2012

751

Радіостанція носивна торговельної марки 

Kenwood моделі TK-2302******* 

виробництва "Kenwood Corporation", Японія

Розділ 3 617 29.11.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного радіозв’язку

150,05-156,7625 МГц 

156,8375-162,05 МГц   

163,2-168,5 МГц

11К0F3E Д02, С12, ОВ3

Рв= 5 Вт

UA1.030.0200459-12 дійсний 

до 12.11.2013

UA1.030.0200460-12 дійсний 

до 12.11.2013

UA1.030.0200461-12 дійсний 

до 12.11.2013

UA1.030.0200462-12 дійсний 

до 12.11.2013

UA1.030.0200463-12 дійсний 

до 12.11.2013

2012

752

Радіостанція ноcивна торговельної марки 

Motorola торговельного найменування TLKR 

T80 виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 636

83

422

06.12.2012

11.02.2014

01.07.2014

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184:2003)

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного радіозв’язку

446,0-446,1 МГц 11К0F3E Б01

РІ 6-1

UA1.025.0192776-12 дійсний 

до 31.12.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 17.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00046-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00481-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2012/2014/201

4

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1096 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

753

Радіостанція ноcивна торговельної марки 

Motorola торговельного найменування TLKR 

T60 виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 636

83

422

06.12.2012

11.02.2014

01.07.2014

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184:2003)

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного радіозв’язку

446,0-446,1 МГц 11К0F3E Б01

РІ 6-1

UA1.025.0192776-12 дійсний 

до 31.12.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 17.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00046-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00481-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2012/2014/201

4

754

Радіостанція ноcивна торговельної марки 

Motorola торговельного найменування TLKR 

T50 виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 636

83

422

06.12.2012

11.02.2014

01.07.2014

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184:2003)

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного радіозв’язку

446,0-446,1 МГц 11К0F3E Б01

РІ 6-1

UA1.025.0192776-12 дійсний 

до 31.12.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 17.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00046-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00481-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2012/2014/201

4

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1097 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

755

Радіостанція ноcивна торговельної марки 

Motorola торговельного найменування TLKR 

T40 виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 636

83

422

06.12.2012

11.02.2014

01.07.2014

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184:2003)

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного радіозв’язку

446,0-446,1 МГц 11К0F3E Б01

РІ 6-1

UA1.025.0192776-12 дійсний 

до 31.12.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 17.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00046-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00481-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2012/2014/201

4

756

Радіостанція ноcивна торговельної марки 

Motorola торговельного найменування TLKR 

T80Ext виробництва "Motorola Solutions 

Germany GmbH", Німеччина

Розділ 3 636

83

422

06.12.2012

11.02.2014

01.07.2014

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184:2003)

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного радіозв’язку

446,0-446,1 МГц 11К0F3E Б01

РІ 6-1

UA1.025.0192776-12 дійсний 

до 31.12.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 17.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00046-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00481-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2012/2014/201

4

757

Радіостанція носима т.м. KENWOOD моделі 

TK-3302E3******* (де символ* літери від A 

до Z та цифри від 0 до 9, що позначають 

комплектацію та вид пакування) виробництва 

"KENWOOD CORPORATION", Японія

Розділ 3 681 27.12.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного радіозв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

11К0F3E Д02, С13, ОВ3

Рв= 4 Вт

UA1.030.0228987-12 дійсний 

до 12.12.2013

UA1.030.0228969-12 дійсний 

до 12.12.2013

UA1.030.0228973-12 дійсний 

до 12.12.2013

UA1.030.0228979-12 дійсний 

до 12.12.2013

UA1.030.0228962-12 дійсний 

до 12.12.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1098 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

758

Радіостанція носима т.м. KENWOOD моделі 

TK-3302******* (де символ* літери від A до Z 

та цифри від 0 до 9, що позначають 

комплектацію та вид пакування) виробництва 

"KENWOOD CORPORATION", Японія

Розділ 3 681 27.12.2012 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок 

(ДСТУ 4184:2003)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного радіозв’язку

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

446,3-446,4 МГц

11К0F3E Д02, С14, С15, 

ОВ3

Рв= 4 Вт

---

Д03, ОВ3

 Рв=2 Вт

UA1.030.0228987-12 дійсний 

до 12.12.2013

UA1.030.0228969-12 дійсний 

до 12.12.2013

UA1.030.0228973-12 дійсний 

до 12.12.2013

UA1.030.0228979-12 дійсний 

до 12.12.2013

UA1.030.0228962-12 дійсний 

до 12.12.2013

2012

759

Повторювач ультракороткохвильового 

радіозв'язку торговельної марки Vertex моделі 

VXD-R70-G6-40,

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 173 28.03.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 

361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, 

TS 102 361-1, 

TS 102 361-2, 

TS 102 361-3)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Д02, С13, С14, 

С15, ОВ3,

Рв = 25 Вт

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 24.01.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00173-13 

від 28.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00014-

13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1099 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

760

Радіостанція носивна торговельної марки 

Vertex моделі VXD-720-D0B-5, виробництва 

"Motorola Solutions Germany GmbH", Німеччина

Розділ 3 173 28.03.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 

361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, 

TS 102 361-1, 

TS 102 361-2, 

TS 102 361-3)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Д02, С12, ОВ3,

Рв = 5 Вт

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 24.01.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00164-13 

від 25.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00016-

13)

2013

761

Повторювач ультракороткохвильового 

радіозв'язку торговельної марки Vertex моделі 

VXD-R70-D0-45,

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 173 28.03.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 

361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Д02, С12, ОВ3,

Рв = 5 Вт

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 24.01.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00173-13 

від 28.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00014-

13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1100 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

762

Радіостанція стаціонарна торговельної марки 

Vertex моделі VXD-7200-D0-45, виробництва 

"Motorola Solutions Germany GmbH", Німеччина

Розділ 3 173 28.03.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 

361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Д02, С12, ОВ3,

Рв = 25 Вт

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 24.01.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00172-13 

від 28.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00015-

13)

2013

763

Радіостанція возивна - стаціонарна 

торговельної марки Vertex моделі VXD-7200-

G6-25, виробництва "Motorola Solutions 

Germany GmbH", Німеччина

Розділ 3 173 28.03.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 

361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Д02, С13, С14, 

С15, ОВ3,

Рв = 25 Вт

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 24.01.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00172-13 

від 28.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00015-

13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1101 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

764

Радіостанція стаціонарна торговельної марки 

Vertex моделі VXD-7200-G6-40, виробництва 

"Motorola Solutions Germany GmbH", Німеччина

Розділ 3 173 28.03.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 

361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Д02, С13, С14, 

С15, ОВ3,

Рв = 25 Вт

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 24.01.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00172-13 

від 28.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00015-

13)

2013

765

Радіостанція возивна - стаціонарна 

торговельної марки Vertex моделі VXD-7200-

D0-25, виробництва "Motorola Solutions 

Germany GmbH", Німеччина

Розділ 3 173 28.03.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 

361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Д02, С12, ОВ3,

Рв = 25 Вт

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 24.01.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00172-13 

від 28.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00015-

13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1102 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

766

Радіостанція носивна торговельної марки 

Vertex моделі VXD-720-G6B-4, виробництва 

"Motorola Solutions Germany GmbH", Німеччина

Розділ 3 173 28.03.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 

361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Д02, С13, С14, 

С15, ОВ3,

Рв = 4 Вт

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 24.01.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00164-13 

від 25.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00016-

13)

2013

767

Радіостанція носивна торговельного 

найменування DP4801 типу PBE502HE,  

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 173 28.03.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 

361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IIEEE 802.15.1)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Прийом та передача мови та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

---

2400-2483,5 МГц

11K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

---

1M00FXW

1M00GXW

Д02, С13, С14, 

С15, ОВ3,

Рв = 4 Вт

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 24.01.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00171-13 

від 28.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00013-

13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1103 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

768

Радіостанція носивна торговельного 

найменування DP4601 типу PBE502FE,  

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 173 28.03.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 

361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IIEEE 802.15.1)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Прийом та передача мови та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

---

2400-2483,5 МГц

11K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

---

1M00FXW

1M00GXW

Д 02, С13, С14, 

С15, ОВ3,

Рв = 4 Вт

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 24.01.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00171-13 

від 28.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00013-

13)

2013

769

Радіостанція носивна торговельного 

найменування DP4801 типу PBE302HE,  

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 173 28.03.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 

361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IIEEE 802.15.1)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Прийом та передача мови та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

11K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

---

1M00FXW

1M00GXW

Д 02, С12, ОВ3,

Рв = 5 Вт

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 24.01.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00171-13 

від 28.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00013-

13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1104 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

770

Радіостанція носивна торговельного 

найменування DP4401 типу PBE502CE,  

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 173 28.03.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 

361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IIEEE 802.15.1)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Прийом та передача мови та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

---

2400-2483,5 МГц

11K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

---

1M00FXW

1M00GXW

Д02, С13, С14, 

С15, ОВ3,

Рв = 4 Вт

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 24.01.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00171-13 

від 28.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00013-

13)

2013

771

Радіостанція носивна торговельного 

найменування DP4800 типу PBE502H,  

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 173 28.03.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 

361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Д02, С13, С14, 

С15, ОВ3,

Рв = 4 Вт

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 24.01.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00171-13 

від 28.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00013-

13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1105 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

772

Радіостанція носивна торговельного 

найменування DP4600 типу PBE302F,  

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 173 28.03.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 

361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Д02, С12, ОВ3,

Рв = 5 Вт

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 24.01.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00171-13 

від 28.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00013-

13)

2013

773

Радіостанція носивна торговельного 

найменування DP4401 типу PBE302CE,  

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 173 28.03.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 

361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IIEEE 802.15.1)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Прийом та передача мови та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

11K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

---

1M00FXW

1M00GXW

Д02, С12, ОВ3,

Рв = 5 Вт

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 24.01.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00171-13 

від 28.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00013-

13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1106 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

774

Радіостанція носивна торговельного 

найменування DP4601 типу PBE302FE,  

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 173 28.03.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 

361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IIEEE 802.15.1)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Прийом та передача мови та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

11K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

---

1M00FXW

1M00GXW

Д02, С12, ОВ3,

Рв = 5 Вт

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 24.01.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00171-13 

від 28.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00013-

13)

2013

775

Радіостанція носивна торговельного 

найменування DP4400 типу PBE502C,  

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 173 28.03.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 

361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Д02, С13, С14, 

С15, ОВ3,

Рв = 4 Вт

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 24.01.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00171-13 

від 28.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00013-

13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1107 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

776

Радіостанція носивна торговельного 

найменування DP4600 типу PBE502F,  

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 173 28.03.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 

361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Д02, С13, С14, 

С15, ОВ3,

Рв = 4 Вт

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 24.01.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00171-13 

від 28.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00013-

13)

2013

777

Радіостанція носивна торговельного 

найменування DP4400 типу PBE302C,  

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 173 28.03.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 

361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Д02, С12, ОВ3,

Рв = 5 Вт

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 24.01.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00171-13 

від 28.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00013-

13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1108 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

778

Радіостанція носивна торговельного 

найменування DP4800 типу PBE302H,  

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 173 28.03.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 

361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Д02, С12, ОВ3,

Рв = 5 Вт

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 24.01.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00171-13 

від 28.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00013-

13)

2013

779

Радіостанція носивна торговельного 

найменування DP2600 типу PAN502F,  

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 173

202

28.03.2013

14.04.2015

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 

361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

---

446,3-446,4 МГц

11K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

---

11K0F3E

Д 02, С13, С14, 

С15, ОВ3,

Рв = 4 Вт

---

УВ14

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 24.01.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00163-13 

від 25.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00012-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 30.03.2015 

№MOTOROLA.UKR.679-

7/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

359.14-СДК, 

сертифікат 

1О094.002680-15) 

2013/2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1109 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

780

Радіостанція носивна торговельного 

найменування DP2400 типу PAN502C,  

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 173

202

28.03.2013

14.04.2015

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 

361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

---

446,3-446,4 МГц

11K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

---

11K0F3E

Д 02, С13, С14, 

С15, ОВ3,

Рв = 4 Вт

---

УВ14

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 24.01.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00163-13 

від 25.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00012-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 30.03.2015 

№MOTOROLA.UKR.679-

6/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

359.13-СДК, 

сертифікат 

1О094.002679-15) 

2013/2015

781

Радіостанція носивна торговельного 

найменування DP2400 типу PAN302C,  

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 173 28.03.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 

361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Д02, С12, ОВ3,

Рв = 5 Вт

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 24.01.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00163-13 

від 28.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00012-

13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1110 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

782

Радіостанція носивна торговельного 

найменування DP2600 типу PAN302F,  

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 173 28.03.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 

361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Д02, С12, ОВ3,

Рв = 5 Вт

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 24.01.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00163-13 

від 28.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00012-

13)

2013

783

Радіостанція стаціонарна торговельного 

найменування DM4400 типу MBA507D,  

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 173 28.03.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 

361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Д02, С13, С14, 

С15, ОВ3,

Рв = 25 Вт

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 22.01.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00167-13 

від 25.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00008-

13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1111 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

784

Радіостанція возивна-стаціонарна 

торговельного найменування DM4601 типу 

MBA504NE,  виробництва "Motorola Solutions 

Germany GmbH", Німеччина

Розділ 3 173 28.03.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 

361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IIEEE 802.15.1)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Прийом та передача мови та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

---

2400-2483,5 МГц

11K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

---

1M00FXW

1M00GXW

Д02, С13, С14, 

С15, ОВ3,

Рв = 25 Вт

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 22.01.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00167-13 

від 25.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00008-

13)

2013

785

Радіостанція стаціонарна торговельного 

найменування DM4401 типу MBA507DE,  

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 173 28.03.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 

361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IIEEE 802.15.1)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Прийом та передача мови та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

---

2400-2483,5 МГц

11K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

---

1M00FXW

1M00GXW

Д02, С13, С14, 

С15, ОВ3,

Рв = 25 Вт

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 22.01.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00167-13 

від 25.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00008-

13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1112 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

786

Радіостанція возивна-стаціонарна 

торговельного найменування DM4400 типу 

MBA504D,  виробництва "Motorola Solutions 

Germany GmbH", Німеччина

Розділ 3 173 28.03.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 

361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Д02, С13, С14, 

С15, ОВ3,

Рв = 25 Вт

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 22.01.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00167-13 

від 25.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00008-

13)

2013

787

Радіостанція стаціонарна торговельного 

найменування DM4601 типу MBA507NE,  

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 173 28.03.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 

361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IIEEE 802.15.1)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Прийом та передача мови та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

---

2400-2483,5 МГц

11K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

---

1M00FXW

1M00GXW

Д02, С13, С14, 

С15, ОВ3,

Рв = 25 Вт

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 22.01.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00167-13 

від 25.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00008-

13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1113 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

788

Радіостанція возивна-стаціонарна 

торговельного найменування DM4600 типу 

MBA504N,  виробництва "Motorola Solutions 

Germany GmbH", Німеччина

Розділ 3 173 28.03.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 

361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Д02, С13, С14, 

С15, ОВ3,

Рв = 25 Вт

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 22.01.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00167-13 

від 25.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00008-

13)

2013

789

Радіостанція стаціонарна торговельного 

найменування DM4600 типу MBA507N,  

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 173 28.03.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 

361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Д02, С13, С14, 

С15, ОВ3,

Рв = 25 Вт

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 22.01.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00167-13 

від 25.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00008-

13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1114 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

790

Радіостанція возивна-стаціонарна 

торговельного найменування DM4401 типу 

MBA504DE,  виробництва "Motorola Solutions 

Germany GmbH", Німеччина

Розділ 3 173 28.03.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 

361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IIEEE 802.15.1)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Прийом та передача мови та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

---

2400-2483,5 МГц

11K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

---

1M00FXW

1M00GXW

Д02, С13, С14, 

С15, ОВ3,

Рв = 25 Вт

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 22.01.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00167-13 

від 25.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00008-

13)

2013

791

Радіостанція стаціонарна торговельного 

найменування DM4601 типу MBA307NE,  

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 173 28.03.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 

361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IIEEE 802.15.1)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Прийом та передача мови та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

11K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

---

1M00FXW

1M00GXW

Д02, С12, ОВ3,

Рв = 25 Вт

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 22.01.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00167-13 

від 25.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00008-

13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1115 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

792

Радіостанція возивна-стаціонарна 

торговельного найменування DM4601 типу 

MBA304NE,  виробництва "Motorola Solutions 

Germany GmbH", Німеччина

Розділ 3 173 28.03.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 

361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IIEEE 802.15.1)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Прийом та передача мови та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

11K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

---

1M00FXW

1M00GXW

Д02, С12, ОВ3,

Рв = 25 Вт

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 22.01.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00167-13 

від 25.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00008-

13)

2013

793

Радіостанція стаціонарна торговельного 

найменування DM4401 типу MBA307DE,  

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 173 28.03.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 

361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IIEEE 802.15.1)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Прийом та передача мови та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

11K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

---

1M00FXW

1M00GXW

Д02, С12, ОВ3,

Рв = 25 Вт

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 22.01.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00167-13 

від 25.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00008-

13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1116 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

794

Радіостанція стаціонарна торговельного 

найменування DM4400 типу MBA307D,  

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 173 28.03.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 

361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Д 02, С12, ОВ3,

Рв = 25 Вт

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 22.01.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00167-13 

від 25.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00008-

13)

2013

795

Радіостанція возивна-стаціонарна 

торговельного найменування DM4401 типу 

MBA304DE,  виробництва "Motorola Solutions 

Germany GmbH", Німеччина

Розділ 3 173 28.03.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 

361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IIEEE 802.15.1)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Прийом та передача мови та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

11K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

---

1M00FXW

1M00GXW

Д02, С12, ОВ3,

Рв = 25 Вт

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 22.01.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00167-13 

від 25.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00008-

13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1117 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

796

Радіостанція возивна-стаціонарна 

торговельного найменування DM4400 типу 

MBA304D,  виробництва "Motorola Solutions 

Germany GmbH", Німеччина

Розділ 3 173 28.03.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 

361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Д02, С12, ОВ3,

Рв = 25 Вт

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 22.01.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00167-13 

від 25.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00008-

13)

2013

797

Радіостанція возивна-стаціонарна 

торговельного найменування DM4600 типу 

MBA304N,  виробництва "Motorola Solutions 

Germany GmbH", Німеччина

Розділ 3 173 28.03.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 

361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Д02, С12, ОВ3,

Рв = 25 Вт

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 22.01.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00167-13 

від 25.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00008-

13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1118 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

798

Радіостанція возивна-стаціонарна 

торговельного найменування DM4600 типу 

MBA307N,  виробництва "Motorola Solutions 

Germany GmbH", Німеччина

Розділ 3 173 28.03.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 

361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Д02, С12, ОВ3,

Рв = 25 В

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 22.01.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00167-13 

від 25.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00008-

13)

2013

799

Радіостанція носивна системи цифрового 

радіозв'язку DMR типу PMT532HE моделі 

SL4000  з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth, виробництва "Motorola Solutions 

Germany GmbH", Німеччина

Розділ 3 188 04.04.2013  Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 

102 361-3, TS 102 361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Використання в мережах цифрового 

транкінгового радіозв’язку

---

Використання в мережах цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв’язоку

---

Прийом та передача мови та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

---

2400-2483,5 МГц

7K60FXW

7K60F1W

---

7K60FXW

7K60F1W

---

1M00FXW

1M00GXW

Д02, С13, С14

Рв=2 Вт 

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 23.01.2013

реєстраційний номер 

UA.004.D.00165-13 

від 25.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00011-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1119 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

800

Радіостанція носивна системи цифрового 

радіозв'язку DMR типу PMT532HEG моделі 

SL4010  з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth, виробництва "Motorola Solutions 

Germany GmbH", Німеччина

Розділ 3 188 04.04.2013 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 

102 361-3, TS 102 361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Використання в мережах цифрового 

транкінгового радіозв’язку

---

Використання в мережах цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв’язоку

---

Прийом та передача мови та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

---

2400-2483,5 МГц

7K60FXW

7K60F1W

---

7K60FXW

7K60F1W

---

1M00FXW

1M00GXW

Д02, С13, С14

Рв=2 Вт 

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 23.01.2013

реєстраційний номер 

UA.004.D.00165-13 

від 25.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00011-13)

2013

801

Радіостанція возивна-стаціонарна торговельної 

марки Vertex моделі VX-451-F5-5,  

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 210 11.04.2013  Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086) 

Організація двостороннього дуплексного 

та симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв'язку

300-300,525 МГц/

336-336,525 МГц

11K0F3E Д04

Рв = 5 Вт

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.03.2013 

(висновок органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00087-13)

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00396-13 

від 15.03.2013 

2013

802

Радіостанція возивна-стаціонарна 

торговельного найменування DM3601 типу 

MMS534PE  виробництва "Motorola Solutions 

Germany GmbH", Німеччина

Розділ 3 224 18.04.2013  Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2,

TS 102 361-3, TS 102 361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2,

TS 102 361-3)

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Д02, С13, С14, 

С15, ОВ3,

Рв = 25 Вт

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 15.03.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00405-13 

від 18.03.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00098-

13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1120 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

803

Радіостанція возивна-стаціонарна 

торговельного найменування DM3600 типу 

MMS534P  виробництва "Motorola Solutions 

Germany GmbH", Німеччина

Розділ 3 224 18.04.2013  Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2,

TS 102 361-3, TS 102 361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2,

TS 102 361-3)

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Д02, С13, С14, 

С15, ОВ3,

Рв = 25 Вт

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 15.03.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00405-13 

від 18.03.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00098-

13)

2013

804

Радіостанція возивна-стаціонарна 

торговельного найменування DM3600 типу 

MMS308P  виробництва "Motorola Solutions 

Germany GmbH", Німеччина

Розділ 3 224 18.04.2013 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1,

TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 

102 361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1,

TS 102 361-2, TS 102 361-3)

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Д02, С12, ОВ3

Рв = 25 Вт

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 15.03.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00405-13 

від 18.03.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00098-

13)

2013

805

Радіостанція возивна-стаціонарна 

торговельного найменування DM3601 типу 

MMS308PE  виробництва "Motorola Solutions 

Germany GmbH", Німеччина

Розділ 3 224 18.04.2013 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1,

TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 

102 361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1,

TS 102 361-2, TS 102 361-3)

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Д02, С12, ОВ3

Рв = 25 Вт

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 15.03.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00405-13 

від 18.03.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00098-

13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1121 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

806

Повторювач торговельного найменування 

DR3000 тип FC308B виробництва "Motorola 

Solutions Germany GmbH", Німеччина

Розділ 3 224 18.04.2013 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1,

TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 

102 361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1,

TS 102 361-2, TS 102 361-3)

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Д02, С12, ОВ3

Рв = 25 Вт

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 20.03.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00426-13 

від 22.03.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00105-

13)

2013

807

Повторювач торговельного найменування 

DR3000 тип FC305B виробництва "Motorola 

Solutions Germany GmbH", Німеччина

Розділ 3 224 18.04.2013 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1,

TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 

102 361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1,

TS 102 361-2, TS 102 361-3)

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Д02, С12, ОВ3

Рв = 25 Вт

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 20.03.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00426-13 

від 22.03.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00105-

13)

2013

808

Повторювач торговельного найменування 

DR3000 тип FC507B виробництва "Motorola 

Solutions Germany GmbH", Німеччина

Розділ 3 224 18.04.2013 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1,

 TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 

102 361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1,

TS 102 361-2, TS 102 361-3)

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Д02, С13, С14, 

С15, ОВ3,

Рв = 25 Вт

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 20.03.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00426-13 

від 22.03.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00105-

13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1122 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

809

Повторювач торговельного найменування 

DR3000 тип FC508B виробництва "Motorola 

Solutions Germany GmbH", Німеччина

Розділ 3 224 18.04.2013 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1,

TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 

102 361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1,

TS 102 361-2, TS 102 361-3)

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Д02, С13, С14, 

С15, ОВ3,

Рв = 25 Вт

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 20.03.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00426-13 

від 22.03.2013 

(сертифікатк органу з 

оцінки відповідності 

UA.086.00105-13)

2013

810

Радіостанція носивна торговельного 

найменування DP3601 тип PN302HE 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 224 18.04.2013 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1,

TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 

102 361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1,

TS 102 361-2, TS 102 361-3)

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Д02, С12, ОВ3

Рв = 5 Вт

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 15.03.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00404-13 

від 18.03.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00097-

13)

2013

811

Радіостанція носивна 

торговельногонайменування DP3601 тип 

PN502HE виробництва "Motorola Solutions 

Germany GmbH", Німеччина

Розділ 3 224 18.04.2013 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2,

TS 102 361-3, TS 102 361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 

102 361-2,

TS 102 361-3)

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Д02, С13, С14, 

С15, ОВ3,

Рв = 4 Вт

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 15.03.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00404-13 

від 18.03.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00097-

13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1123 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

812

Радіостанція носивна торговельної марки 

Vertex моделі VX-231-EG6B-5, VX-231-G6-5 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина, Китай

Розділ 3 270

461

15.05.2013

15.07.2014

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184:2003)

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіозв'язку

446,3-446,4 МГц 11K0F3E Д03

Рв = 2 Вт

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 22.03.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00437-13 

від 26.03.2013 

(висновок органу з оцінки 

відповідності UA.086.00118-

13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00489-

14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15)

2013/2014

813

Радіостанція ноcивна торговельної марки 

Motorola торговельного найменування XT420 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 427 09.07.2013 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184:2003)

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного радіозв’язку

446,0-446,1 МГц 11К0F3E Б01

РІ 6-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 07.06.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00757-13 

від 12.06.2013 

(висновок органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00360-13)

2013

814

Радіостанція ноcивна торговельної марки 

Motorola торговельного найменування XT460 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 427 09.07.2013 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184:2003)

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного радіозв’язку

446,0-446,1 МГц 11К0F3E Б01

РІ 6-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 07.06.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00757-13 

від 12.06.2013 

(висновок органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00360-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1124 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

815

Радіостанція носима т.м. Kenwood моделі NX-

200**** (де **** - комбінація від однієї до 

семи літер від A до Z, цифр від 0 до 9 та 

символу "-", що позначають комплектацію та 

вид пакування) виробництва "Kenwood 

Corporation", Японія

Розділ 3 610

318

17.09.2013

27.05.2014

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2)

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

8K30F1E

8K30F1D

8K30F7W

Д02, С12

Рв= 5 Вт

Декларація про 

відповідність № 6-2013 ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 22.07.2013 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 675.1-СДК від 18.12.2012;

сертифікати:

UA1.030.0051536-13;

UA1.030.0051537-13;

UA1.030.0051538-13;

UA1.030.0051539-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 06.05.2014 

№ ЮДЦ.UKR.679-2/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 675.49-СДК,

сертифікати:

1О094.001949-14,

1О094.001950-14,

1О094.001951-14,

1О094.001952-14)

2013/2014

816

Радіостанція носима т.м. Kenwood моделі NX-

220**** (де **** - комбінація від однієї до 

семи літер від A до Z, цифр від 0 до 9 та 

символу "-", що позначають комплектацію та 

вид пакування) виробництва "Kenwood 

Corporation", Японія

Розділ 3 610

318

310

17.09.2013

27.05.2014

16.06.2015

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2)

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

8K30F1E

8K30F1D

8K30F7W

Д02, С12

Рв= 5 Вт

Декларація про 

відповідність № 6-2013 ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 22.07.2013 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 675.1-СДК від 18.12.2012;

сертифікат

UA1.030.0051540-13 )

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 06.05.2014 

№ ЮДЦ.UKR.679-1/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 675.48-СДК,

сертифікат

1О094.001948-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 19.05.2015 

№ ЮДЦ.UKR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 675.66-СДК,

сертифікат

1О094.002798-15)

2013/2

014/20

15

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1125 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

817

Радіостанція носима т.м. Kenwood моделі NX-

300**** (де **** - комбінація від однієї до 

семи літер від A до Z, цифр від 0 до 9 та 

символу "-", що позначають комплектацію та 

вид пакування) виробництва "Kenwood 

Corporation", Японія

Розділ 3 610

318

17.09.2013

27.05.2014

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2)

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

8K30F1E

8K30F1D

8K30F7W

Д02, С13, С14,

Рв= 5 Вт

Декларація про 

відповідність № 6-2013 ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 22.07.2013 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 675.1-СДК від 18.12.2012;

сертифікати:

UA1.030.0051536-13;

UA1.030.0051537-13;

UA1.030.0051538-13;

UA1.030.0051539-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 06.05.2014 

№ ЮДЦ.UKR.679-2/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 675.49-СДК,

сертифікати:

1О094.001949-14,

1О094.001950-14,

1О094.001951-14,

1О094.001952-14)

2013/2014

818

Радіостанція носима т.м. Kenwood моделі NX-

320**** (де **** - комбінація від однієї до 

семи літер від A до Z, цифр від 0 до 9 та 

символу "-", що позначають комплектацію та 

вид пакування) виробництва "Kenwood 

Corporation", Японія

Розділ 3 610

318

310

17.09.2013

27.05.2014

16.06.2015

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2)

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

8K30F1E

8K30F1D

8K30F7W

Д02, С13, С14,

Рв= 5 Вт

Декларація про 

відповідність № 6-2013 ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 22.07.2013 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 675.1-СДК від 18.12.2012;

сертифікат

UA1.030.0051540-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 06.05.2014 

№ ЮДЦ.UKR.679-1/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 675.48-СДК,

сертифікат

1О094.001948-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 19.05.2015 

№ ЮДЦ.UKR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 675.66-СДК,

сертифікат

1О094.002798-15)

2013/2

014/20

15

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1126 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

819

Радіостанція возивна торговельної марки 

Kenwood моделі NX-720**** (де **** - 

комбінація від однієї до семи літер від A до Z, 

цифр від 0 до 9 та символу "-", що позначають 

комплектацію та вид пакування (можуть бути 

відсутні)) виробництва "Kenwood Corporation", 

Японія

Розділ 3 610

353

461

341

17.09.2013

11.06.2014

15.07.2014

07.07.2015

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2)

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

8K30F1E

8K30F1D

8K30F7W

Д02, С12

Рв = 10 Вт

Декларація про 

відповідність № 5-2013 ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 22.07.2013 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 675-СДК від 18.12.2012;

сертифікат

UA1.030.0102574-13 )

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 22.05.2014 

№ ЮДЦ.UKR.679-4/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 675.51-СДК,

сертифікат

1О094.001987-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 17.06.2015 

№ ЮДЦ.UKR.679-5/15

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 675.70-СДК,

сертифікат

1О094.002891-15)

2013/2

014/20

15

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1127 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

820

Радіостанція возивна  торговельної марки 

Kenwood моделі NX-820**** (де **** - 

комбінація від однієї до семи літер від A до Z, 

цифр від 0 до 9 та символу "-", що позначають 

комплектацію та вид пакування (можуть бути 

відсутні)) виробництва "Kenwood Corporation", 

Японія

Розділ 3 610

353

461

341

17.09.2013

11.06.2014

15.07.2014

07.07.2015

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2)

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

8K30F1E

8K30F1D

8K30F7W

Д02, С13, С14,

Рв= 10 Вт

Декларація про 

відповідність № 5-2013 ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 22.07.2013 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 675-СДК від 18.12.2012;

сертифікат

UA1.030.0102574-13 )

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 22.05.2014 

№ ЮДЦ.UKR.679-4/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 675.51-СДК,

сертифікат

1О094.001987-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 17.06.2015 

№ ЮДЦ.UKR.679-5/15

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 675.70-СДК,

сертифікат

1О094.002891-15)

2013/2

014/20

15

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1128 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

821

Повторювач (цифровий УКХ) торговельної 

марки Kenwood моделі NXR-700**** (де **** - 

комбінація від однієї до семи літер від A до Z, 

цифр від 0 до 9 та символу "-", що позначають 

комплектацію та вид пакуваня (можуть бути 

відсутніми) виробництва "Kenwood 

Corporation", Японія

Розділ 3 610

422

341

17.09.2013

01.07.2014

07.07.2015

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2)

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

8K30F1E

8K30F1D

8K30F7W

Д02, С12

Рв= 25 Вт

Декларація про 

відповідність № 4-2013 ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 22.07.2013 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 675.2-СДК від 18.12.2012;

сертифікати:

UA1.030.0127281-13;

UA1.030.0127286-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 11.06.2014 

№ ЮДЦ.UKR.679-7/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 675.54-СДК,

сертифікат

1О094.002025-14,

1О094.002026-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 17.06.2015 

№ ЮДЦ.UKR.679-6/15

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 675.71-СДК,

сертифікат

1О094.002892-15)

2013/2014/201

5

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1129 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

822

Повторювач (цифровий УКХ) торговельної 

марки Kenwood моделі NXR-710**** (де **** - 

комбінація від однієї до семи літер від A до Z, 

цифр від 0 до 9 та символу "-", що позначають 

комплектацію та вид пакуваня (можуть бути 

відсутніми) виробництва "Kenwood 

Corporation", Японія

Розділ 3 610

422

341

17.09.2013

01.07.2014

07.07.2015

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2)

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

8K30F1E

8K30F1D

8K30F7W

Д02, С12

Рв = 25 Вт

Декларація про 

відповідність № 4-2013 ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 22.07.2013 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 675.2-СДК від 18.12.2012;

сертифікати:

UA1.030.0127298-13;

UA1.030.0127303-13;

UA1.030.0127306-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 11.06.2014 

№ ЮДЦ.UKR.679-6/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 675.53-СДК,

сертифікат

1О094.002022-14,

1О094.002023-14,

1О094.002024-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 17.06.2015 

№ ЮДЦ.UKR.679-7/15

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 675.72-СДК,

сертифікат

1О094.002893-15)

2013/2014/201

5

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1130 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

823

Повторювач (цифровий УКХ) торговельної 

марки Kenwood моделі NXR-800**** (де **** - 

комбінація від однієї до семи літер від A до Z, 

цифр від 0 до 9 та символу "-", що позначають 

комплектацію та вид пакуваня (можуть бути 

відсутніми) виробництва "Kenwood 

Corporation", Японія

Розділ 3 610

422

341

17.09.2013

01.07.2014

07.07.2015

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2)

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку/

цифрового транкінгового радіозв'язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

8K30F1E

8K30F1D

8K30F7W

Д02, С13, С14,

Рв= 25 Вт

Декларація про 

відповідність № 4-2013 ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 22.07.2013 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 675.2-СДК від 18.12.2012;

сертифікати:

UA1.030.0127281-13;

UA1.030.0127286-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 11.06.2014 

№ ЮДЦ.UKR.679-7/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 675.54-СДК,

сертифікат

1О094.002025-14,

1О094.002026-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 17.06.2015 

№ ЮДЦ.UKR.679-6/15

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 675.71-СДК,

сертифікат

1О094.002892-15)

2013/2014/201

5

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1131 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

824

Повторювач (цифровий УКХ) торговельної 

марки Kenwood моделі NXR-810**** (де **** - 

комбінація від однієї до семи літер від A до Z, 

цифр від 0 до 9 та символу "-", що позначають 

комплектацію та вид пакуваня (можуть бути 

відсутніми) виробництва "Kenwood 

Corporation", Японія

Розділ 3 610

422

341

17.09.2013

01.07.2014

07.07.2015

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2)

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

8K30F1E

8K30F1D

8K30F7W

Д02, С13, С14,

Рв = 25 Вт

Декларація про 

відповідність № 4-2013 ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 22.07.2013 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 675.2-СДК від 18.12.2012;

сертифікати:

UA1.030.0127298-13;

UA1.030.0127303-13;

UA1.030.0127306-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 11.06.2014 

№ ЮДЦ.UKR.679-6/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 675.53-СДК,

сертифікат

1О094.002022-14,

1О094.002023-14,

1О094.002024-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 17.06.2015 

№ ЮДЦ.UKR.679-7/15

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 675.72-СДК,

сертифікат

1О094.002893-15)

2013/2014/201

5

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1132 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

825

Радіостанція носивна торговельного 

найменування Kenwood моделі 

TK-2406**** (де символи "*" - літери від A до 

Z та цифри від 0 до 9, що позначають 

комплектацію та вид пакування) виробництва 

"KENWOOD CORPORATION", Японія

Розділ 3 668

550

429

15.10.2013

12.08.2014

18.08.2015

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

16K0F3E

Д02, C12, ОВ3

Рв=5 Вт

Декларація про 

відповідність № 8-2013 ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 10.09.2013 

(сертифікат

UA1.030.0184231-13,

UA1.030.0184234-13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Юкрейніан 

Дистрібьюшн Центр" від 

24.07.2014 №ЮДЦ.UKR.679-

13/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 675.60-СДК,

сертифікат

1О094.002103-14)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Юкрейніан 

Дистрібьюшн Центр"

від 05.08.2015 

№ЮДЦ.UKR.679-12/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

675.78-СДК,

сертифікат

1О094.003033-15)

2013/2014/201

5

826

Радіостанція носивна торговельного 

найменування Kenwood моделі 

TK-2407**** (де символи "*" - літери від A до 

Z та цифри від 0 до 9, що позначають 

комплектацію та вид пакування) виробництва 

"KENWOOD CORPORATION", Японія

Розділ 3 668

550

429

15.10.2013

12.08.2014

18.08.2015

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

16K0F3E

Д02, C12, ОВ3

Рв=5 Вт

Декларація про 

відповідність № 7-2013 ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 10.09.2013 

(сертифікат

UA1.030.0184224-13,

UA1.030.0184228-13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Юкрейніан 

Дистрібьюшн Центр" від 

24.07.2014 №ЮДЦ.UKR.679-

12/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 675.59-СДК,

сертифікат

1О094.002102-14)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Юкрейніан 

Дистрібьюшн Центр"

від 05.08.2015 

№ЮДЦ.UKR.679-11/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

675.76-СДК,

сертифікат

1О094.003032-15)

2013/2014/201

5

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1133 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

827

Радіостанція носивна торговельного 

найменування Kenwood моделі 

TK-3407**** (де символи "*" - літери від A до 

Z та цифри від 0 до 9, що позначають 

комплектацію та вид пакування) виробництва 

"KENWOOD CORPORATION", Японія

Розділ 3 668

550

429

15.10.2013

12.08.2014

18.08.2015

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184:2003)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіозв'язку

413-420/423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

---

446,3-446,4 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

11K0F3E

Д02, C13, C14,

ОВ3

Рв=5 Вт

---

Д03

Рв=2 Вт

Декларація про 

відповідність № 7-2013 ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 10.09.2013 

(сертифікат

UA1.030.0184224-13,

UA1.030.0184228-13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Юкрейніан 

Дистрібьюшн Центр" від 

24.07.2014 №ЮДЦ.UKR.679-

12/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 675.59-СДК,

сертифікат

1О094.002102-14)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Юкрейніан 

Дистрібьюшн Центр"

від 05.08.2015 

№ЮДЦ.UKR.679-11/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

675.76-СДК,

сертифікат

1О094.003032-15)

2013/2014/201

5

828

Радіостанція носивна торговельного 

найменування Kenwood моделі 

TK-3406**** (де символи "*" - літери від A до 

Z та цифри від 0 до 9, що позначають 

комплектацію та вид пакування) виробництва 

"KENWOOD CORPORATION", Японія

Розділ 3 668

550

429

15.10.2013

12.08.2014

18.08.2015

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184:2003)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіозв'язку

413-420/423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

---

446,3-446,4 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

11K0F3E

Д02, C13, C14,

ОВ3

Рв=5 Вт

---

Д03

Рв=2 Вт

Декларація про 

відповідність № 8-2013 ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 10.09.2013 

(сертифікат

UA1.030.0184231-13,

UA1.030.0184234-13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Юкрейніан 

Дистрібьюшн Центр" від 

24.07.2014 №ЮДЦ.UKR.679-

13/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 675.60-СДК,

сертифікат

1О094.002103-14)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Юкрейніан 

Дистрібьюшн Центр"

від 05.08.2015 

№ЮДЦ.UKR.679-12/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

675.78-СДК,

сертифікат

1О094.003033-15)

2013/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1134 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

829

Радіостанція носивна торговельного 

найменування DP3441 типу PRE302BE  

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 799 10.12.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086) 

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Підключення аксесуарів до радіостанції

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

11K0F3E

16K0F3E

--

7K60FXE

7K60FXD

--

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

---

1M00FXW

1M00GXW

Д02, С12, ОВ3

Рв = 5 Вт

---

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 19.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ UA.086.00705-13)

2013

830

Радіостанція носивна торговельного 

найменування DP3441 типу PRE502BE  

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH" (Німеччина)

Розділ 3 799 10.12.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086) 

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Підключення аксесуарів до радіостанції

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

----

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

----

2400-2483,5 МГц

11K0F3E

16K0F3E

----

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

----

1M00FXW

1M00GXW

Д02, С13, С14, 

С15, ОВ3,

Рв = 4 Вт

---

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 19.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ UA.086.00705-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1135 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

831

Радіостанція носивна торговельного 

найменування DP4401Ex  типу PBE302BEEx 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 799 10.12.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086) 

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Д02, С12, ОВ3

Рв = 1 Вт

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 18.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ UA.086.00695-13)

2013

832

Радіостанція носивна торговельного 

найменування DP4401Ex  типу PBE502BEEx 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 799 10.12.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086) 

-----

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

----

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

----

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E

16K0F3E

----

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Д02, С13, C14, 

ОВ3

Рв = 1 Вт

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 18.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ UA.086.00695-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1136 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

833

Радіостанція носивна торговельного 

найменування DP1400 типу PTI502C  

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 819

202

17.12.2013

14.04.2015

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086) 

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

---

446,3-446,4 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

---

11K0F3E

Умови 

використання 

згідно з п. 10 

рішення від 

22.10.2013 

№ 685

---

УВ14

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 22.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ UA.086.00727-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 30.03.2015 

№MOTOROLA.UKR.679-

5/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

359.12-СДК, 

сертифікат 

1О094.002678-15) 

2013/2015

834

Радіостанція носивна торговельного 

найменування DP1400 типу PTI302C  

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 819 17.12.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086) 

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

----

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Умови 

використання 

згідно з п. 1 

рішення від від 

22.10.2013 № 

685

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 22.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ UA.086.00727-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1137 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

835

Радіостанція возивна- стаціонарна 

торговельного найменування DM1400 типу 

MTA304D  виробництва "Motorola Solutions 

Germany GmbH" (Німеччина)

Розділ 3 819 17.12.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086) 

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Умови 

використання 

згідно з п. 3 

рішення від від 

22.10.2013 № 

685

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 22.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ UA.086.00728-13)

2013

836

Радіостанція стаціонарна торговельного 

найменування DM1400 типу MTA309D  

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH" (Німеччина)

Розділ 3 819 17.12.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086) 

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Умови 

використання 

згідно з п. 6 

рішення від від 

22.10.2013 № 

685

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 22.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ UA.086.00728-13)

2013

837

Радіостанція возивна-стаціонарна 

торговельного найменування DM1600 типу 

MTA304N  виробництва "Motorola Solutions 

Germany GmbH" (Німеччина)

Розділ 3 819 17.12.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086) 

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Умови 

використання 

згідно з п. 4 

рішення від від 

22.10.2013 № 

685

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 22.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ UA.086.00728-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1138 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

838

Радіостанція стаціонарна торговельного 

найменування DM1600 типу MTA309N  

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH" (Німеччина)

Розділ 3 819 17.12.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086) 

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Умови 

використання 

згідно з п. 7 

рішення від від 

22.10.2013 № 

685

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 22.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ UA.086.00728-13)

2013

839

Радіостанція возивна- стаціонарна 

торговельного найменування DM2600 типу 

MTA304M  виробництва "Motorola Solutions 

Germany GmbH" (Німеччина)

Розділ 3 819 17.12.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086) 

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Умови 

використання 

згідно з п. 5 

рішення від від 

22.10.2013 № 

685

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 22.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ UA.086.00728-13)

2013

840

Радіостанція стаціонарна торговельного 

найменування DM2600 типу MTA309M  

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH" (Німеччина)

Розділ 3 819 17.12.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086) 

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Умови 

використання 

згідно з п. 8 

рішення від від 

22.10.2013 № 

685

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 22.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ UA.086.00728-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1139 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

841

Радіостанція стаціонарна торговельного 

найменування DM2600 типу MTA507M  

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH" (Німеччина)

Розділ 3 819 17.12.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086) 

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

423-430 МГц/

413-420 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

460-460,6 МГц/

450-450,6 МГц

---

423-430 МГц/

413-420 МГц

---

423-430 МГц/

413-420 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Умови 

використання 

згідно з п. 16 

рішення від від 

22.10.2013 № 

685

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 22.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ UA.086.00728-13)

2013

842

Радіостанція возивна-стаціонарна 

торговельного найменування DM2600 типу 

MTA504M  виробництва "Motorola Solutions 

Germany GmbH" (Німеччина)

Розділ 3 819 17.12.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086) 

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Умови 

використання 

згідно з п. 13 

рішення від від 

22.10.2013 № 

685

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 22.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ UA.086.00728-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1140 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

843

Радіостанція стаціонарна торговельного 

найменування DM1400 типу MTA507D  

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH" (Німеччина)

Розділ 3 819 17.12.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086) 

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

423-430 МГц/

413-420 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

460-460,6 МГц/

450-450,6 МГц

---

423-430 МГц/

413-420 МГц

---

423-430 МГц/

413-420 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Умови 

використання 

згідно з п. 14 

рішення від від 

22.10.2013 № 

685

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 22.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ UA.086.00728-13)

2013

844

Радіостанція возивна- стаціонарна 

торговельного найменування DM1400 типу 

MTA504D  виробництва "Motorola Solutions 

Germany GmbH" (Німеччина)

Розділ 3 819 17.12.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086) 

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Умови 

використання 

згідно з п. 11 

рішення від від 

22.10.2013 № 

685

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 22.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ UA.086.00728-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1141 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

845

Радіостанція возивна- стаціонарна 

торговельного найменування DM1600 типу 

MTA504N  виробництва "Motorola Solutions 

Germany GmbH" (Німеччина

Розділ 3 819 17.12.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086) 

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Умови 

використання 

згідно з п. 12 

рішення від від 

22.10.2013 № 

685

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 22.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ UA.086.00728-13)

2013

846

Радіостанція стаціонарна торговельного 

найменування DM1600 типу MTA507N  

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH" (Німеччина)

Розділ 3 819 17.12.2013 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086) 

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

423-430 МГц/

413-420 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

460-460,6 МГц/

450-450,6 МГц

---

423-430 МГц/

413-420 МГц

---

423-430 МГц/

413-420 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Умови 

використання 

згідно з п. 15 

рішення від від 

22.10.2013 № 

685

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 22.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ UA.086.00728-13)

2013

847

Радіостанція носивна (портативна) моделі VX-

241-G3-1 виробництва "Motorola Solutions 

Germany GmbH", Німеччина

Розділ 3 47 28.01.2014 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ETSI EN 300 296-2)

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного радіозв’язку

446,0-446,1 МГц 11К0F3E Б01

РІ 6-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Доля і 

Ко., ЛТД" від 09.01.2014 № 

2421/05

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1215дп-СДК,

1О094.001713-14) 

2014

848

Радіостанція носивна торговельної марки 

Motorola  моделі 

TLKR-T41(IXUE2093A) виробництва 

"Motorola Solutions Germany GmbH", Німеччина

Розділ 3 83 11.02.2014 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ETSI EN 300 296-2)

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного радіозв’язку

446,0-446,1 МГц 11К0F3E Б01

РІ 6-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00027-14) 

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

849

Радіостанція носивна торговельної марки 

Motorola  моделі 

TLKR-T81Hunter (IXUE2086A) виробництва 

"Motorola Solutions Germany GmbH", Німеччина

Розділ 3 83 11.02.2014 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ETSI EN 300 296-2)

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного радіозв’язку

446,0-446,1 МГц 11К0F3E Б01

РІ 6-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00028-14) 

2014

850

Радіостанція носивна торговельної марки 

Motorola  моделі TLKR-T61 (IXUE2085A) 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 83 11.02.2014 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ETSI EN 300 296-2)

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного радіозв’язку

446,0-446,1 МГц 11К0F3E Б01

РІ 6-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00028-14) 

2014

851

Радіостанція носивна торговельної марки 

Motorola  моделі TLKR-T41 (IXUE2082A) 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 83 11.02.2014 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ETSI EN 300 296-2)

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного радіозв’язку

446,0-446,1 МГц 11К0F3E Б01

РІ 6-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00027-14) 

2014

852

Радіостанція возивна торговельної марки TAIT 

моделі TM9155 виробництва "Tait Europe Ltd", 

Велика Британія

Розділ 3 83 11.02.2014 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Організація аналового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,6 МГц

11K0F3E

16K0F3E

Умови 

використання 

згідно з п. 1 

рішення від  

08.10.2013 № 

652

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"ІНТЕРІНКОМ" 

від 04.11.2013 № 110-4

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1139.1дп-СДК,

1О094.001577-13)

ТОВ "ІНТЕРІНКОМ" 

від 23.12.2013 № 122-3

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1139.1дп-СДК,

1О094.001690-13)

2014

853

Радіостанція носивна "Транспорт РН-02"-

*****-* (де символи * - літери від А до Я та 

цифри від 0 до 9, що позначають 

реєстраційний номер, вид обладнання, варіант 

виконання, експлуатаційну призначенність, 

виробництва ТОВ "ТРАНСКОМ-РАДІО", 

Україна

Розділ 3 173

384

25.03.2014

28.07.2015

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4148, EN 300 086)

----

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4148, EN 300 086)

Організація двустороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв'язку

----

Організація безпосереднього 

аналогового  ультракороткохвильового 

радіозв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

----

446,3 - 446,4 МГц

11K0F3E

16K0F3E

----

11K0F3E

Умови 

використання 

згідно з поз. 5 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  17.12.2013 

№ 820

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Транском-Радіо", Україна 

від 03.03.2014 №2014-04

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1234.4-СДК,

1О094.001814-14)

Декларація про 

відповідність  

ТОВ "Транском-Радіо" 

від 08.07.2015 

№ТРАНСКОМ.UKR.679-

2/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1506.2-СДК,

сертифікат

1О094.002952-15)

2014/2

015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1143 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  

http://www.nkrzi.gov.ua/uk/activities_nkrzi/ruling2013/1381338326/
http://www.nkrzi.gov.ua/uk/activities_nkrzi/ruling2013/1381338326/
http://www.nkrzi.gov.ua/uk/activities_nkrzi/ruling2013/1381338326/
http://www.nkrzi.gov.ua/uk/activities_nkrzi/ruling2013/1381338326/
http://www.nkrzi.gov.ua/uk/activities_nkrzi/ruling2013/1381338326/
http://www.nkrzi.gov.ua/uk/activities_nkrzi/ruling2013/1381338326/
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=37&id=4039&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=37&id=4039&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=37&id=4039&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=37&id=4039&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=37&id=4039&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=37&id=4039&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=37&id=4039&language=uk


номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

854

Радіостанція возивна та стаціонарна 

"Транспорт РВС-02"-*****-* (де символи * - 

літери від А до Я та цифри від 0 до 9, що 

позначають реєстраційний номер, вид 

обладнання, варіант виконання, 

експлуатаційну призначенність, виробництва 

ТОВ "ТРАНСКОМ-РАДІО", Україна

Розділ 3 173

384

25.03.2014

28.07.2015

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4148, EN 300 086)

----

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4148, EN 300 086)

Організація двустороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв'язку

----

Організація безпосереднього 

аналогового  ультракороткохвильового 

радіозв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

----

446,3 - 446,4 МГц

11K0F3E

16K0F3E

----

11K0F3E

Умови 

використання 

згідно з поз. 3 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  17.12.2013 

№ 820

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Транском-Радіо", Україна 

від 27.02.2014 № 2014-02

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1234.2-СДК,

1О094.001812-14)

Декларація про 

відповідність  

ТОВ "Транском-Радіо"

від 09.07.2015 

№ТРАНСКОМ.UKR.679-

3/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1506.3-СДК,

сертифікат

 1О094.002957-15)

2014/2

015

855

Повторювач моделі RD965 VHF виробництва 

"Hytera Communications Corporation Limited", 

Китай

Розділ 3 193

341

01.04.2014

07.07.2015

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003,

EN 300 086)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

---

7K60FXD

7K60FXW

Умови 

використання 

згідно з поз. 1 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  14.01.2014 

№ 6

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "АТЗТ Нові технології" 

від 14.03.2014 № 02/43

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 1206-CДК;

1О094.001840-14)

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "АТЗТ Нові технології" 

від 17.03.2015 № NEW 

TECH.UKR.679-8/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1206.27-СДК,

сертифікат

1О094.002653-15)

2014/20

15

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

856

Радіостанція носивна моделі PD505 U(1) 

виробництва "Hytera Communications 

Corporation Limited", Китай 

Розділ 3 193

341

01.04.2014

07.07.2015

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003,

EN 300 086)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 

102 361-3, TS 102 361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184:2003,

EN 300 086)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

---

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

413-420/423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

413-420/423-430 МГц

---

413-420/423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

---

446,3-446,4 МГц

11K0F3E

---

7K60FXD

7K60FXW

---

7K60FXD

7K60FXW

---

11K0F3E

Умови 

використання 

згідно з поз. 2 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  21.01.2014 

№ 31

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "АТЗТ Нові технології" 

від 14.03.2014 № 02/42

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 1206.2-CДК;

1О094.001842-14)

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "АТЗТ Нові технології" 

від 17.03.2015 № NEW 

TECH.UKR.679-9/15

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 1206.28-СДК;

1О094.002654-15)

2014/20

15

857

Радіостанція носивна моделі PD605 Um 

виробництва Hytera Communications 

Corporation Limited, Китай 

Розділ 3 193

341

01.04.2014

07.07.2015

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003,

EN 300 086)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 

102 361-3, TS 102 361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184:2003,

EN 300 086)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

---

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

413-420/423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

413-420/423-430 МГц

---

413-420/423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

---

446,3-446,4 МГц

11K0F3E

---

7K60FXD

7K60FXW

---

7K60FXD

7K60FXW

---

11K0F3E

Умови 

використання 

згідно з поз. 1 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  21.01.2014 

№ 31

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "АТЗТ Нові технології" 

від 14.03.2014 № 02/41

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 1206.1-CДК;

1О094.001841-14)

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "АТЗТ Нові технології" 

від 17.03.2015 № NEW 

TECH.UKR.679-10/15

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 1206.29-СДК;

1О094.002655-15)

2014/20

15
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

858

Радіостанція носивна торгової марки Kenwood 

моделі NX-240**** (де символи "*" - літери 

від A до Z та цифри від 0 до 9, що позначають 

комплектацію, модифікацію та вид пакування) 

виробництва "KENWOOD CORPORATION", 

Японія

Розділ 3 209

310

08.04.2014

16.06.2015

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(EN 301 166, NXDN)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

4K00F1E

4K00F1D

4K00F2D

4K00F7W

Умови 

використання 

згідно з поз. 27 

додатка до 

рішення НКРЗІ від  

14.01.2014 № 6

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Юкрейніан 

Дистрібьюшн Центр"

від 21.03.2014 № 1-2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

675.47-СДК,

сертифікат

1О094.001859-14)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Юкрейніан 

Дистрібьюшн Центр"

від 03.06.2015 

№ЮДЦ.UKR.679-3/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

675.68-СДК,

cертифікат

1О094.002832-15)

2014/2015

859

Радіостанція носивна торговельної марки 

Kenwood моделі NX-340**** (де символи "*" - 

літери від A до Z та цифри від 0 до 9, що 

позначають комплектацію, модифікацію та 

вид пакування) виробництва "KENWOOD 

CORPORATION", Японія

Розділ 3 209

310

08.04.2014

16.06.2015

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(EN 301 166, NXDN)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E

---

4K00F1E

4K00F1D

4K00F7W

Умови 

використання 

згідно з поз. 1 

додатка до 

рішення НКРЗІ від  

04.02.2014 № 68

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Юкрейніан 

Дистрібьюшн Центр"

від 21.03.2014 № 1-2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

675.47-СДК,

сертифікат

1О094.001859-14)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Юкрейніан 

Дистрібьюшн Центр"

від 03.06.2015 

№ЮДЦ.UKR.679-3/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

675.68-СДК,

сертифікат

1О094.002832-15)

2014/2015
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

860

Радіостанція стаціонарна торговельного 

найменування MTR3000 типу FOR506A 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 209

701

08.04.2014

14.10.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок 

(TS 102 361-1, TS 102 361-2,

TS 102 361-3,TS 102 361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(EN 301 113, TS 102 361-1,

TS 102 361-2, TS 102 361-3)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

423-430 МГц/

413-420 МГц

---

423-430 МГц/

413-420 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXW

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1W

7K60F1E

7K60F1D

Д02, С13, С14

Рв= 25 Вт

---

Умови 

використання 

згідно з поз. 1 

додатка до 

рішення НКРЗІ від  

11.02.2014 № 84

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн"

від 21.03.2014 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

UA.086.00303-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/11)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн"

від 26.09.2014 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

UA.086.00727-14)

2014/2014

861

Повторювач торговельної марки Vertex моделі 

EVX-R70-D0-45  виробництва "Motorola 

Solutions Germany GmbH", Німеччина

Розділ 3 209

422

08.04.2014

01.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок 

(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 

102 361-3, TS 102 361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1E

7K60F1D

Умови 

використання 

згідно з поз. 3 

додатка до 

рішення НКРЗІ від  

14.01.2014 № 6

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн"

від 21.03.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

UA.086.00304-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00484-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2014/2

014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

862

Повторювач торговельної марки Vertex моделі 

EVX-R70-D0-25  виробництва "Motorola 

Solutions Germany GmbH", Німеччина

Розділ 3 209

422

08.04.2014

01.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок 

(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 

102 361-3, TS 102 361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1E

7K60F1D

Умови 

використання 

згідно з поз. 4 

додатка до 

рішення НКРЗІ від  

14.01.2014 № 6

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн"

від 21.03.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

UA.086.00304-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00484-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2014/2

014

863

Повторювач торговельної марки Vertex моделі 

EVX-R70-G6-40 виробництва "Motorola 

Solutions Germany GmbH", Німеччина

Розділ 3 209

422

08.04.2014

01.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок 

(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 

102 361-3, TS 102 361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

423-430/413-420 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

460-460,6 МГц/

450-450,6 МГц

423-430/413-420 МГц

---

423-430/413-420 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1E

7K60F1D

Умови 

використання 

згідно з поз. 12 

додатка до 

рішення НКРЗІ від  

14.01.2014 № 6

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн"

від 21.03.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

UA.086.00304-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00484-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2014/2

014

864

Повторювач торговельної марки Vertex моделі 

EVX-R70-G6-25 виробництва "Motorola 

Solutions Germany GmbH", Німеччина

Розділ 3 209

422

08.04.2014

01.07.2014

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок 

(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 

102 361-3, TS 102 361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

423-430/413-420 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

460-460,6 МГц/

450-450,6 МГц

---

423-430/413-420 МГц

---

423-430/413-420 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1E

7K60F1D

Умови 

використання 

згідно з поз. 13 

додатка до 

рішення НКРЗІ від  

14.01.2014 № 6

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн"

від 21.03.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

UA.086.00304-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00484-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2014/2

014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

865

Радіостанція возивна-стаціонарна торговельної 

марки Vertex моделі EVX-5300-G6-25 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина 

Розділ 3 243 22.04.2014 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок 

(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 

102 361-3, TS 102 361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

423-430/413-420 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

460-460,6 МГц/

450-450,6 МГц

---

423-430/413-420 МГц

---

423-430/413-420 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1E

7K60F1D

Умови 

використання 

згідно з поз. 16 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  14.01.2014 

№ 6

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн"

від 06.03.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00227-14)

2014

866

Радіостанція возивна-стаціонарна торговельної 

марки Vertex моделі EVX-5300-D0-25 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина 

Розділ 3 243 22.04.2014 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок 

(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 

102 361-3, TS 102 361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1E

7K60F1D

Умови 

використання 

згідно з поз. 7 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  14.01.2014 

№ 6

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн"

від 06.03.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00227-14)

2014

867

Радіостанція возивна-стаціонарна торговельної 

марки Vertex моделі EVX-5400-G6-25 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина 

Розділ 3 243 22.04.2014 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок 

(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 

102 361-3, TS 102 361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

423-430/413-420 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

460-460,6 МГц/

450-450,6 МГц

---

423-430/413-420 МГц

---

423-430/413-420 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1E

7K60F1D

Умови 

використання 

згідно з поз. 17 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  14.01.2014 

№ 6

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн"

від 06.03.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00227-14)

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

868

Радіостанція возивна-стаціонарна торговельної 

марки Vertex моделі EVX-5400-D0-25 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина 

Розділ 3 243 22.04.2014 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок 

(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 

102 361-3, TS 102 361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1E

7K60F1D

Умови 

використання 

згідно з поз. 8 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  14.01.2014 

№ 6

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн"

від 06.03.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00227-14)

2014

869

Радіостанція носивна торговельної марки 

Vertex моделі EVX-531-D0-5 виробництва 

"Motorola Solutions Germany GmbH", Німеччина 

Розділ 3 243 22.04.2014 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок 

(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 

102 361-3, TS 102 361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1E

7K60F1D

Умови 

використання 

згідно з поз. 9 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  14.01.2014 

№ 6

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн"

від 06.03.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00229-14)

2014

870

Радіостанція носивна торговельної марки 

Vertex моделі EVX-534-D0-5 виробництва 

"Motorola Solutions Germany GmbH", Німеччина 

Розділ 3 243 22.04.2014 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок 

(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 

102 361-3, TS 102 361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1E

7K60F1D

Умови 

використання 

згідно з поз. 10 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  14.01.2014 

№ 6

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн"

від 06.03.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00229-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

871

Радіостанція стаціонарна торговельної марки 

Vertex моделі EVX-5300-G6-45 виробництва 

"Motorola Solutions Germany GmbH", Німеччина 

Розділ 3 243 22.04.2014 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок 

(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 

102 361-3, TS 102 361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

423-430/413-420 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

460-460,6 МГц/

450-450,6 МГц

---

423-430/413-420 МГц

---

423-430/413-420 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1E

7K60F1D

Умови 

використання 

згідно з поз. 14 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  14.01.2014 

№ 6

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн"

від 06.03.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00227-14)

2014

872

Радіостанція стаціонарна торговельної марки 

Vertex моделі EVX-5400-D0-50 виробництва 

"Motorola Solutions Germany GmbH", Німеччина 

Розділ 3 243 22.04.2014 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок 

(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 

102 361-3, TS 102 361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1E

7K60F1D

Умови 

використання 

згідно з поз. 6 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  14.01.2014 

№ 6

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн"

від 06.03.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00227-14)

2014

873

Радіостанція стаціонарна торговельної марки 

Vertex моделі EVX-5300-D0-50 виробництва 

"Motorola Solutions Germany GmbH", Німеччина 

Розділ 3 243 22.04.2014 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок 

(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 

102 361-3, TS 102 361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1E

7K60F1D

Умови 

використання 

згідно з поз. 5 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  14.01.2014 

№ 6

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн"

від 06.03.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00227-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1151 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  

http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk


номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

874

Радіостанція стаціонарна торговельної марки 

Vertex моделі EVX-5400-G6-45 виробництва 

"Motorola Solutions Germany GmbH", Німеччина 

Розділ 3 243 22.04.2014 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок 

(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 

102 361-3, TS 102 361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

423-430/413-420 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

460-460,6 МГц/

450-450,6 МГц

---

423-430/413-420 МГц

---

423-430/413-420 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1E

7K60F1D

Умови 

використання 

згідно з поз. 15 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  14.01.2014 

№ 6

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн"

від 06.03.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00227-14)

2014

875

Радіостанція носивна торговельної марки 

Vertex моделі EVX-539-D0-5 виробництва 

"Motorola Solutions Germany GmbH", Німеччина 

Розділ 3 243 22.04.2014 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок 

(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 

102 361-3, TS 102 361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1E

7K60F1D

Умови 

використання 

згідно з поз. 11 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  14.01.2014 

№ 6

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн"

від 06.03.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00229-14)

2014

876

Радіостанція носивна системи цифрового 

транкінгового радіозв'язку TETRA 

торговельної марки Motorola моделі МТP6750 

типу PT952ACE виробництва "Motorola 

Solutions Germany GmbH", Німеччина

Розділ 3 291

422

13.05.2014

01.07.2014

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 392)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 328)

Використання в мережах цифрового 

транкінгового зв'язку стандарту TETRA 

в якості носивної радіостанції

---

Підключення аксесуарів до радіостанції

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

2400-2483,5 МГц

18K0G7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Умови 

використання 

згідно з поз. 2 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  01.04.2014 

№ 194

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн"

від 02.04.2014 

(звіт про перевірку та 

оцінку CУЯ № 024/13,

сертифікат

UA.086.00357-14)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн"

від 13.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00485-14,

звіт про перевірку та оцінку 

CУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2014/2

014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

877

Радіостанція носивна системи цифрового 

транкінгового радіозв'язку TETRA 

торговельної марки Motorola моделі МТP6550 

типу PT952AC виробництва "Motorola 

Solutions Germany GmbH", Німеччина

Розділ 3 291

422

13.05.2014

01.07.2014

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 300 392)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 328)

Використання в мережах цифрового 

транкінгового зв'язку стандарту TETRA 

в якості носивної радіостанції

---

Підключення аксесуарів до радіостанції

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

2400-2483,5 МГц

18K0G7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Умови 

використання 

згідно з поз. 3 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  01.04.2014 

№ 194

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн"

від 02.04.2014 

(звіт про перевірку та 

оцінку CУЯ № 024/13,

сертифікат

UA.086.00357-14)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн"

від 13.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00485-14,

звіт про перевірку та оцінку 

CУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2014/2

014

878

Радіостанція возивна торговельної марки 

Vertex моделі EVX-5300-G6-25 виробництва 

"Motorola Solutions Germany GmbH", Німеччина 

Розділ 3 291 13.05.2014 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184:2003, 

EN 300 086)

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

446,3-446,4 МГц 11K0F3E Умови 

використання 

згідно з поз. 4 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  08.04.2014 

№ 210

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн"

від 08.04.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00380-14)

2014

879

Радіостанція возивна торговельної марки 

Vertex моделі EVX-5300-G6-45 виробництва 

"Motorola Solutions Germany GmbH", Німеччина 

Розділ 3 291 13.05.2014 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184:2003, 

EN 300 086)

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

446,3-446,4 МГц 11K0F3E Умови 

використання 

згідно з поз. 5 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  08.04.2014 

№ 210

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн"

від 08.04.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00380-14)

2014

880

Радіостанція возивна торговельної марки 

Vertex моделі EVX-5400-G6-25 виробництва 

"Motorola Solutions Germany GmbH", Німеччина 

Розділ 3 291 13.05.2014 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184:2003, 

EN 300 086)

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

446,3-446,4 МГц 11K0F3E Умови 

використання 

згідно з поз. 6 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  08.04.2014 

№ 210

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн"

від 08.04.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00380-14)

2014

881

Радіостанція возивна торговельної марки 

Vertex моделі EVX-5400-G6-45 виробництва 

"Motorola Solutions Germany GmbH", Німеччина 

Розділ 3 291 13.05.2014 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184:2003, 

EN 300 086)

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

446,3-446,4 МГц 11K0F3E Умови 

використання 

згідно з поз. 7 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  08.04.2014 

№ 210

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн"

від 08.04.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

UA.086.00380-14)

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

882

Радіостанція носивна торговельної марки 

Vertex моделі EVX-531-G6-5 виробництва 

"Motorola Solutions Germany GmbH", Німеччина 

Розділ 3 291 13.05.2014 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок 

(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 

102 361-3, TS 102 361-4)

---

Цифровий 

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

446,3-446,4 МГц

---

423-430/413-420 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

460-460,6 МГц/

450-450,6 МГц

---

423-430/413-420 МГц

---

423-430/413-420 МГц

11K0F3E

---

11K0F3E

16K0F3E

---

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXE

Умови 

використання 

згідно з поз. 1 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  08.04.2014 

№ 210

---

Умови 

використання 

згідно з поз. 18 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  14.01.2014 

№ 6

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн"

від 08.04.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

UA.086.00379-14)

2014

883

Радіостанція носивна торговельної марки 

Vertex моделі EVX-534-G6-5 виробництва 

"Motorola Solutions Germany GmbH", Німеччина 

Розділ 3 291 13.05.2014 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок 

(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 

102 361-3, TS 102 361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

446,3-446,4 МГц

---

423-430/413-420 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

460-460,6 МГц/

450-450,6 МГц

---

423-430/413-420 МГц

---

423-430/413-420 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E

---

11K0F3E

16K0F3E

---

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1E

7K60F1D

Умови 

використання 

згідно з поз. 2 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  08.04.2014 

№ 210

---

Умови 

використання 

згідно з поз. 19 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  14.01.2014 

№ 6

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн"

від 08.04.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

UA.086.00379-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1154 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  

http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4123&language=uk
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Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

884

Радіостанція носивна торговельної марки 

Vertex моделі EVX-539-G6-5 виробництва 

"Motorola Solutions Germany GmbH", Німеччина 

Розділ 3 291 13.05.2014 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок 

(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 

102 361-3, TS 102 361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

446,3-446,4 МГц

---

423-430/413-420 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

460-460,6 МГц/

450-450,6 МГц

---

423-430/413-420 МГц

---

423-430/413-420 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E

---

11K0F3E

16K0F3E

---

7K60FXE

7K60FXD

---

7K60FXE

7K60FXD

7K60F1E

7K60F1D

Умови 

використання 

згідно з поз. 3 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  08.04.2014 

№ 210

---

Умови 

використання 

згідно з поз. 20 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  14.01.2014 

№ 6

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн"

від 08.04.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

UA.086.00379-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

885

Радіостанція носивна "Транспорт РН-01"-

*****-* (де * - літери від А до Я та цифри від 

0 до 9, що позначають реєстраційний номер, 

вид обладнання, варіант виконання, познака з 

експлуатаційної призначенності, виробництва 

компанії 

ТОВ "Транском-Радіо", Україна

Розділ 3 318

644

579

27.05.2014

16.09.2014

10.11.2015

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4148, EN 300 086)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4148, EN 300 086)

Організація двустороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація безпосереднього 

аналогового  ультракороткохвильового 

радіозв'язку 

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

446,3 - 446,4 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

11K0F3E

Умови 

використання 

згідно з поз. 4 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  17.12.2013 

№ 820

Декларація про 

відповідність  

 ТОВ "Транском-Радіо" 

від 28.04.2014 

№ ТРАНСКОМ.UKR.679-

1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1234.3-СДК,

сертифікат

1О094.001935-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Транском-Радіо" від 

29.08.2014 

№ТРАНСКОМ.UKR.679-

4/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№675.61-СДК,

 сертифікат 

1О094.002206-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Транском-Радіо" від 

29.10.2015 

№ТРАНСКОМ.UKR.679-

5/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

675.77-СДК,

 сертифікат 

1О094.003343-15)

2014/2

015

886

Радіостанція носивна моделі X1p VHF 

виробництва Hytera Communications 

Corporation Limited, Китай

Розділ 3 353

579

11.06.2014

10.11.2015

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(EN 300 113, TS 102 361-1, 

TS 102 361-2, TS 102 361-3)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового симплексного 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового симплексного 

ультракороткохвильового радіозв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

---

7K60FXD

7K60FXW

Умови 

використання 

згідно з поз. 3 

додатка до 

рішення НКРЗІ від  

18.03.2014 № 159

Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" 

від 20.05.2014 

№HYTERA.UKR.679-2/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності

№ 1206.4-СДК,

сертифікат

1О094.001984-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" від 

06.10.2015 №NEW 

TECH.UKR.679-19/15

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності

1206.31-СДК,

сертифікат

1О094.003233-15)

2014/2

015
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

887

Радіостанція носивна моделі X1p U(1) 

виробництва Hytera Communications 

Corporation Limited, Китай

Розділ 3 353

579

11.06.2014

10.11.2015

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003,

EN 300 086)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(TS 102 361-1, TS 102 361-2, 

TS 102 361-3, TS 102 361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(EN 300 113, TS 102 361-1, 

TS 102 361-2, TS 102 361-3)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184:2003,

EN 300 086)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

---

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

---

446,3-446,4 МГц

11K0F3E

---

7K60FXD

7K60FXW

---

7K60FXD

7K60FXW

---

11K0F3E

Умови 

використання 

згідно з поз. 4 

додатка до 

рішення НКРЗІ від  

18.03.2014 № 159

Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" 

від 20.05.2014 

№HYTERA.UKR.679-1/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності

№ 1206.3-СДК,

сертифікат

1О094.001983-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" від 

06.10.2015 №NEW 

TECH.UKR.679-18/15

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності

 1206.30-СДК,

сертифікат

1О094.003232-15)

2014/2

015

888

Радіостанція возивна та стаціонарна Транспорт 

РВС-01-*****-* (де * - літери від А до Я та 

цифри від 0 до 9 та означають реєстраційний 

номер, вид обладнання, варіант виконання, 

експлуатаційну призначенність, виробництва 

компанії 

ТОВ "Транском-Радіо", Україна

Розділ 3 445

384

08.07.2014

28.07.2015

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4148, EN 300 086)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4148, EN 300 086)

Організація двустороннього 

симплексного (напівдуплексного) 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація безпосереднього 

аналогового  ультракороткохвильового 

радіозв'язку 

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

446,3 - 446,4 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

11K0F3E

Умови 

використання 

згідно з поз. 2 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  17.12.2013 

№ 820

Декларація про 

відповідність  

 ТОВ "Транском-Радіо" 

від 10.06.2014 

№ ТРАНСКОМ.UKR.679-

3/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1234.1-СДК,

сертифікат

1О094.002012-14)

Декларація про 

відповідність  

ТОВ "Транском-Радіо" 

від 08.07.2015 

№ТРАНСКОМ.UKR.679-

1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1506.1-СДК,

сертифікат

1О094.002951-15)

2013,2

014/20

15
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

889

Повторювач моделі RD625 U(1) виробництва 

Hytera Communications Corporation Limited, 

Китай 

Розділ 3 445

450

08.07.2014

02.09.2015

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний 

зв'язок(ДСТУ 4184:2003, EN 

300 086)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 

102 361-3, TS 102 361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

423-430 МГц/

413-420 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

460-460,6 МГц/

450-450,6 МГц

---

423-430/413-420 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E

---

7K60FXD

7K60FXW

---

7K60FXD

7K60FXW

Умови 

використання 

згідно з поз. 3 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  21.01.2014 

№ 31

Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" 

від 19.06.2014 № 

HYTERA.UKR.679-5/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1206.7-СДК,

сертифікат

1О094.002039-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" від 

19.08.2015 №NEW 

TECH.UKR.679-14/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1206.32-СДК,

сертифікат

1О094.003069-15)

2014/2015

890

Цифрова носивна радіостанція моделі PD505 

VHF виробництва 

"Hytera Communications Corporation Limited", 

Китай

Розділ 3 445

450

08.07.2014

02.09.2015

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(EN 300 113, TS 102 361-1, 

TS 102 361-2, TS 102 361-3)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(TS 102 361-1, TS 102 361-2, 

TS 102 361-3, TS 102 361-4)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

---

7K60FXD

7K60FXW

---

7K60FXD

7K60FXW

Умови 

використання 

згідно з поз. 1 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  13.05.2014 

№ 292

Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" 

від 19.06.2014 № 

HYTERA.UKR.679-3/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1206.5-СДК,

сертифікат

1О094.002037-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" від 

19.08.2015 №NEW 

TECH.UKR.679-15/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1206.33-СДК,

сертифікат

1О094.003070-15)

2014/2015
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

891

Цифрова носивна радіостанція PD605 VHF 

виробництва "Hytera Communications 

Corporation Limited", Китай

Розділ 3 445

450

08.07.2014

02.09.2015

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(EN 300 113, TS 102 361-1, 

TS 102 361-2, TS 102 361-3)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(TS 102 361-1, TS 102 361-2, 

TS 102 361-3, TS 102 361-4)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

---

7K60FXD

7K60FXW

---

7K60FXD

7K60FXW

Умови 

використання 

згідно з поз. 2 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  13.05.2014 

№ 292

Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" 

від 19.06.2014 № 

HYTERA.UKR.679-4/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1206.6-СДК,

сертифікат

1О094.002038-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" від 

19.08.2015 №NEW 

TECH.UKR.679-16/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1206.34-СДК,

сертифікат

1О094.003071-15)

2014/2015

892

Радіостанція возивна симплексної системи 

радіозвязку КХ і УКХ діапазонів моделі 

РЛ-2СМ РАСТ.464424.000 виробництва ТОВ 

"НВП "Трансприлад", Україна

Розділ 3 461 15.07.2014 Аналоговий короткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок  

(ТУ У 32.2-22987900-015-2004)

---

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

Організація аналогового 

короткохвильового симплексного 

радіозв'язку на залізничному транспорті

---

Організація аналогового 

ультракороткохвильового симплексного 

радіотелефонного зв'язку на 

залізничному транспорті

2130 кГц

2150 кГц

---

151,725-156,000 МГц

11K0F3E

---

11K0F3E

16K0F3E

Умови 

використання 

згідно з поз. 1 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  29.04.2014 

№ 267

Декларація про 

відповідність ТОВ "НВП 

"Трансприлад" від 

26.06.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.125-14)

2014

893

Радіостанція возима торгової марки Kenwood 

типу NX-800 моделі NX-800**** (де символи 

"*" - літери від A до Z та цифри від 0 до 9, що 

позначають комплектацію та вид пакування), 

виробництва KENWOOD CORPORATION, 

Японія

Розділ 3 484 22.07.2014 Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2)

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

8K30F1E

8K30F1D

8K30F7W

Умови 

використання 

згідно з поз. 8 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  08.11.2012 

№ 570

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Юкрейніан 

Дистрібьюшн Центр"

від 04.07.2014 № 

ЮДЦ.UKR.679-11/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

675.56-СДК,

сертифікат

1О094.002067-14)

2014

894

Радіостанція возима торгової марки Kenwood 

типу NX-700 моделі NX-700**** (де символи 

"*" - літери від A до Z та цифри від 0 до 9, що 

позначають комплектацію та вид пакування), 

виробництва KENWOOD CORPORATION, 

Японія

Розділ 3 484 22.07.2014 Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113-2)

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

8K30F1E

8K30F1D

8K30F7W

Умови 

використання 

згідно з поз. 3 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  08.11.2012 

№ 570

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Юкрейніан 

Дистрібьюшн Центр"

від 04.07.2014 № 

ЮДЦ.UKR.679-11/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

675.56-СДК,

сертифікат

1О094.002067-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1159 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  

http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4557&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4557&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4557&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4557&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4557&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4557&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4557&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4530&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4530&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4530&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4530&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4530&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4530&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4530&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=38&id=1317&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=38&id=1317&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=38&id=1317&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=38&id=1317&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=38&id=1317&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=38&id=1317&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=38&id=1317&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=38&id=1317&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=38&id=1317&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=38&id=1317&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=38&id=1317&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=38&id=1317&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=38&id=1317&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=38&id=1317&language=uk


номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

895

Радіостанція возивна моделі МD655 U(1) 

виробництва "Hytera Communications 

Corporation Limited", Китай

Розділ 3 624 09.09.2014 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(TS 102 361-1, TS 102 361-2, 

TS 102 361-3, TS 102 361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(EN 300 113, TS 102 361-1, 

TS 102 361-2, TS 102 361-3)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

---

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

---

446,3-446,4 МГц

11K0F3E

---

7K60FXD

7K60FXW

---

7K60FXD

7K60FXW

---

11K0F3E

Умови 

використання 

згідно з поз. 1 

додатка до 

рішення НКРЗІ від  

22.07.2014 № 485

Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" 

від 21.08.2014 

№HYTERA.UKR.679-6/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності

№ 1206.8-СДК,

сертифікат

1О094.002191-14)

2014

896

Радіостанція носивна моделі PD565 U(1) 

виробництва "Hytera Communications 

Corporation Limited", Китай

Розділ 3 624 09.09.2014 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(TS 102 361-1, TS 102 361-2, 

TS 102 361-3, TS 102 361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(EN 300 113, TS 102 361-1, 

TS 102 361-2, TS 102 361-3)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

---

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

---

446,3-446,4 МГц

11K0F3E

---

7K60FXD

7K60FXW

---

7K60FXD

7K60FXW

---

11K0F3E

Умови 

використання 

згідно з поз. 6 

додатка до 

рішення НКРЗІ від  

24.06.2014 № 397

Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" 

від 21.08.2014 

№HYTERA.UKR.679-7/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності

№ 1206.9-СДК,

сертифікат

1О094.002192-14)

2014
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 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

897

Радіостанція носивна моделі PD665 Um 

виробництва "Hytera Communications 

Corporation Limited", Китай

Розділ 3 624 09.09.2014 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(TS 102 361-1, TS 102 361-2, 

TS 102 361-3, TS 102 361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(EN 300 113, TS 102 361-1, 

TS 102 361-2, TS 102 361-3)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

---

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

---

446,3-446,4 МГц

11K0F3E

---

7K60FXD

7K60FXW

---

7K60FXD

7K60FXW

---

11K0F3E

Умови 

використання 

згідно з поз. 7 

додатка до 

рішення НКРЗІ від  

24.06.2014 № 397

Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" 

від 21.08.2014 

№HYTERA.UKR.679-8/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності

№ 1206.10-СДК,

сертифікат

1О094.002193-14)

2014

898

Радіостанція носивна моделі PD685 Um 

виробництва Hytera Communications 

Corporation Limited, Китай

Розділ 3 644 16.09.2014 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(TS 102 361-1, TS 102 361-2, 

TS 102 361-3, TS 102 361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(EN 300 113, TS 102 361-1, 

TS 102 361-2, TS 102 361-3)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

---

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

---

446,3-446,4 МГц

11K0F3E

---

7K60FXD

7K60FXW

---

7K60FXD

7K60FXW

---

11K0F3E

Умови 

використання 

згідно з поз. 8 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  24.06.2014 

№ 397

Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" 

від 21.08.2014 

№HYTERA.UKR.679-9/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності

№ 1206.11-СДК,

сертифікат

1О094.002194-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1161 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

899

Повторювач моделі RD625 VHF виробництва 

"Hytera Communications Corporation Limited", 

Китай

Розділ 3 644 16.09.2014 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(EN 300 113, TS 102 361-1, 

TS 102 361-2, TS 102 361-3)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(TS 102 361-1, TS 102 361-2, 

TS 102 361-3, TS 102 361-4)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

---

7K60FXD

7K60FXW

---

7K60FXD

7K60FXW

Умови 

використання 

згідно з поз. 3 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  13.05.2014 

№ 292

Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" 

від 05.09.2014 

№HYTERA.UKR.679-11/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1206.17-СДК,

сертифікат

1О094.002218-14)

2014

900

Радіостанція носивна моделі PD565 VHF 

виробництва "Hytera Communications 

Corporation Limited", Китай

Розділ 3 644 16.09.2014 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(EN 300 113, TS 102 361-1, 

TS 102 361-2, TS 102 361-3)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(TS 102 361-1, TS 102 361-2, 

TS 102 361-3, TS 102 361-4)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

---

7K60FXD

7K60FXW

---

7K60FXD

7K60FXW

Умови 

використання 

згідно з поз. 2 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  24.06.2014 

№ 397

Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" 

від 05.09.2014 

№HYTERA.UKR.679-10/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1206.16-СДК,

сертифікат

1О094.002217-14)

2014

901

Радіостанція возивна моделі TM-600 

виробництва "Hytera Communications 

Corporation Limited", Китай

Розділ 3 659 23.09.2014 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного радіозв’язку

---

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку 

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

446,3-446,4 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

11К0F3E

Умови 

використання 

згідно з поз. 8 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  01.03.2012 

№ 102

---

Умови 

використання 

згідно з поз. 3 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  04.03.2014 

№ 125

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "АТЗТ Нові технології" 

від 05.09.2014 

№HYTERA.UKR.679-12/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1206.18-СДК,

Сертифікат

1О094.002219-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

902

Радіостанція носивна моделі TC-518 

виробництва "Hytera Communications 

Corporation Limited", Китай

Розділ 3 659 23.09.2014 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок (ДСТУ 4184:2003, 

EN 300 086)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного радіозв’язку

---

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку 

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

446,3-446,4 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

11К0F3E

Умови 

використання 

згідно з поз. 7 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  01.03.2012 

№ 102

---

Умови 

використання 

згідно з поз. 5 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  04.03.2014 

№ 125

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "АТЗТ Нові технології" 

від 05.09.2014 

№HYTERA.UKR.679-14/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1206.20-СДК,

Сертифікат

1О094.002221-14)

2014

903

Радіостанція носивна моделі TC-508 

виробництва "Hytera Communications 

Corporation Limited", Китай

Розділ 3 659 23.09.2014 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок (ДСТУ 4184:2003, 

EN 300 086)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного радіозв’язку

---

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку 

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

446,3-446,4 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

11К0F3E

Умови 

використання 

згідно з поз. 3 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  01.03.2012 

№ 102

---

Умови 

використання 

згідно з поз. 4 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  04.03.2014 

№ 125

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "АТЗТ Нові технології" 

від 05.09.2014 

№HYTERA.UKR.679-13/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1206.19-СДК,

Сертифікат

1О094.002220-14)

2014

904

Радіостанція носивна моделі PD665 VHF 

виробництва "Hytera Communications 

Corporation Limited", Китай

Розділ 3 673 30.09.2014 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(EN 300 113, TS 102 361-1, 

TS 102 361-2, TS 102 361-3)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(TS 102 361-1, TS 102 361-2, 

TS 102 361-3, TS 102 361-4)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

---

7K60FXD

7K60FXW

---

7K60FXD

7K60FXW

Умови 

використання 

згідно з поз. 3 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  24.06.2014 

№ 397

Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" 

від 16.09.2014 

№HYTERA.UKR.679-15/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1206.21-СДК,

сертифікат

1О094.002239-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

905

Радіостанція носивна моделі PD355 Ua 

виробництва "Hytera Communications 

Corporation Limited", Китай

Розділ 3 701 14.10.2014 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(EN 300 113, TS 102 361-1, 

TS 102 361-2, TS 102 361-3)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(TS 102 361-1, TS 102 361-2, 

TS 102 361-3, TS 102 361-4)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

11K0F3E

---

7K60FXD

7K60FXW

---

7K60FXD

7K60FXW

Умови 

використання 

згідно з поз. 3 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  09.09.2014 

№ 625

Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" 

від 30.09.2014 

№HYTERA.UKR.679-16/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1206.14.1-СДК,

сертифікат

1О094.002276-14)

2014

906

Радіостанція носивна моделі PD355 Uc 

виробництва "Hytera Communications 

Corporation Limited", Китай

Розділ 3 701 14.10.2014 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(EN 300 113, TS 102 361-1, 

TS 102 361-2, TS 102 361-3)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

---

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіозв'язку

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

---

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

---

446,3-446,4 МГц

11K0F3E

---

7K60FXD

7K60FXW

---

11K0F3E

Умови 

використання 

згідно з поз. 1 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  09.09.2014 

№ 625

Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" 

від 30.09.2014 

№HYTERA.UKR.679-17/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1206.14-СДК,

сертифікат

1О094.002277-14)

2014

907

Радіостанція носивна моделі PD365 Ua 

виробництва "Hytera Communications 

Corporation Limited", Китай

Розділ 3 701 14.10.2014 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(EN 300 113, TS 102 361-1, 

TS 102 361-2, TS 102 361-3)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(TS 102 361-1, TS 102 361-2, 

TS 102 361-3, TS 102 361-4)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

11K0F3E

---

7K60FXD

7K60FXW

---

7K60FXD

7K60FXW

Умови 

використання 

згідно з поз. 4 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  09.09.2014 

№ 625

Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" 

від 30.09.2014 

№HYTERA.UKR.679-18/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1206.15.1-СДК,

сертифікат

1О094.002278-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

908

Радіостанція носивна моделі PD365 Uc 

виробництва "Hytera Communications 

Corporation Limited", Китай

Розділ 3 701 14.10.2014 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(EN 300 113, TS 102 361-1, 

TS 102 361-2, TS 102 361-3)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

---

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіозв'язку

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

---

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

---

446,3-446,4 МГц

11K0F3E

---

7K60FXD

7K60FXW

---

11K0F3E

Умови 

використання 

згідно з поз. 2 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  09.09.2014 

№ 625

Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" 

від 30.09.2014 

№HYTERA.UKR.679-19/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1206.15-СДК,

сертифікат

1О094.002279-14)

2014

909

Радіостанція носивна торговельної марки 

Simoco моделі SCP9150 виробництва "Team 

Simoco Ltd.", Велика Британія

Розділ 3 713 21.10.2014 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(TIA-102)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E 16K0F3E

---

8K10F1E 8K10F1D

Умови 

використання 

згідно з поз. 3 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від 22.07.2014 

№ 485

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ІНТЕРІНКОМ", Україна, 

від 07.10.2014 

№INTERINCOM.UKR.679-

1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1336-СДК,

сертифікат

1О094.002295-14)

2014

910

Радіостанція носивна торговельного 

найменування SL1600 типу PTO502D 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина 

Розділ 3 87 18.02.2015 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

---

Цифровий транкінговий 

радіозвязок

(TS 102 361-1, TS 102 361-2, 

TS 102 361-3, TS 102 361-4)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок  

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

413-420 МГц/

423-430 МГц,

 440-442,125 МГц, 

442,525-447,725 МГц, 

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц,

 440-442,125 МГц, 

442,525-446 МГц, 

446,4-447,725 МГц,

448,15-450 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

446,3-446,4 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

7K60F1D

7K60F1E

7K60F1W

7K60FXD

7K60FXE

7K60FXW

---

7K60FXD

7K60FXE

7K60FXW

---

11K0F3E

УВ10 Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн"

від 03.02.2015 

№MOTOROLA.UKR.679-

2/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 359.8.1-СДК, 

сертифікат

1О094.002559-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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911

Радіостанція носивна торговельного 

найменування SL1600 типу PTO302D 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 87 18.02.2015 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 

102 361-2, TS 102 361-3)

---

Цифровий транкінговий 

радіозвязок

(TS 102 361-1, TS 102 361-2, 

TS 102 361-3, TS 102 361-4)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

7K60F1D

7K60F1E

7K60F1W

7K60FXD

7K60FXE

7K60FXW

---

7K60FXD

7K60FXE

7K60FXW

УВ10 Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн"

від 03.02.2015 

№MOTOROLA.UKR.679-

3/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 359.8-СДК, 

сертифікат

1О094.002560-15) 2015

912

Цифрова возивна радіостанція моделі МD655 

VHF виробництва "Hytera Communications 

Corporation Limited", Китай 

Розділ 3 116 03.03.2015 Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, 

TS 102 361-2, TS 102 361-3)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(TS 102 361-1, TS 102 361-2, 

TS 102 361-3, TS 102 361-4)

---

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184,  EN 300 086)

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

7K60FXD

7K60FXW

---

11K0F3E

УВ16 Декларація про 

відповідність 

ТОВ "АТЗТ Нові 

технології"

від 06.02.2015 №NEW 

TECH.UKR.679-6/15 

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

1206.25-СДК;

сертифікат

1О094.002581-15)
2015

913

Радіостанція носивна TID-Electronics моделі 

TD-V6 виробництва «Tiger International 

Development Co., Ltd», Китай

Розділ 3 190 07.04.2015 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, 

EN 300 086)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184:2003, 

EN 300 086)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

446,3-446,4 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

11K0F3E

УВ12 Декларація про 

відповідність ТОВ "РРТ" від 

16.03.2015 №РРТ.UKR.679-

3/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1436.3-СДК,

сертифікат 

1О094.002648-15) 
2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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914

Радіостанція носивна TID-Electronics моделі 

TD-V2 виробництва «Tiger International 

Development Co., Ltd», Китай

Розділ 3 190 07.04.2015 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, 

EN 300 086)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184:2003, 

EN 300 086)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

446,3-446,4 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

11K0F3E

УВ12 Декларація про 

відповідність ТОВ "РРТ" від 

16.03.2015 №РРТ.UKR.679-

2/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1436.2-СДК,

сертифікат 

1О094.002647-15) 

2015

915

Радіостанція носивна TID-Electronics моделі 

TD-Q8 виробництва «Tiger International 

Development Co., Ltd», Китай

Розділ 3 190 07.04.2015 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, 

EN 300 086)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184:2003, 

EN 300 086)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

446,3-446,4 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

11K0F3E

УВ12 Декларація про 

відповідність ТОВ "РРТ" від 

16.03.2015 №РРТ.UKR.679-

1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1436.1-СДК,

сертифікат 

1О094.002646-15) 
2015

916

Радіостанція носивна TID-Electronics моделі 

TD-V90 виробництва «Tiger International 

Development Co., Ltd», Китай

Розділ 3 190 07.04.2015 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184:2003, 

EN 300 086)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184:2003, 

EN 300 086)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

446,3-446,4 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

11K0F3E

УВ12 Декларація про 

відповідність ТОВ "РРТ" від 

16.03.2015 №РРТ.UKR.679-

4/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1436-СДК,

сертифікат 

1О094.002649-15) 

2015
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917

Радіостанція носивна "Телекарт" моделей 

"Телекарт Р34Н" (версія ПЗ - А4.05.16.003), 

"Телекарт Р34Н-Д" (версія ПЗ - А5.00.15.001) 

виробництва ТОВ "Телекарт - Прилад", 

Україна

Розділ 3 190 07.04.2015 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184,  EN 300 086)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, 

TS 102 361-2, TS 102 361-3)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E

---

7K60FXD

7K60FXW

УВ21 ТОВ "Телекарт - Прилад" 

від 09.02.2015 № D.004

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.TR.008.000005-15 )

2015

918

Радіостанція носивна "Телекарт" моделей: 

"Телекарт Р32Н", "Телекарт Р32Н-Д" (з 

інтерфейсом передачі даних  Bluetooth) (версія 

ПЗ - А5.05.14.004)  виробництва ТОВ 

"Телекарт - Прилад", Україна

Розділ 3 190 07.04.2015 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184,  EN 300 086)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, 

TS 102 361-2, TS 102 361-3)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

---

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

11K0F3E

---

7K60FXD

7K60FXW

---

1M00FXW

1M00GXW  

УВ10, УВ21

РІ 24-3

ТОВ "Телекарт - Прилад" 

від 09.02.2015 № D.003

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.TR.008.000004-15 )

2015

919

Радіостанція носивна дводіапазонна моделі 

BAOFENG UV 5R/UV 5RA виробництва 

"Fujian Nan'an Baofen Electronics Co., LTD", 

Китай 

Розділ 3 319 23.06.2015 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильвий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

---

Аматорський радіозв'язок

(EN 301 783)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація аматорського радіозв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/

423-430 МГц,

 440-442,125 МГц, 

442,525-447,725 МГц, 

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

446,3-446,4 МГц

---

144-146 МГц

430-440 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

11K0F3E

---

11K0F3E

УВ26 Декларація про 

відповідність ТОВ "Доля і 

Ко., ЛТД." від 03.06.2015 

№ДОЛЯ.UKR.679-4/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 1482-СДК,

сертифікат 

1О094.002831-15) 

2015
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920

Радіостанція носивна дводіапазонна моделі 

BAOFENG UV-82 виробництва "Fujian Nan'an 

Baofen Electronics Co., LTD", Китай 

Розділ 3 319 23.06.2015 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильвий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

---

Аматорський радіозв'язок

(EN 301 783)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація аматорського радіозв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/

423-430 МГц,

 440-442,125 МГц, 

442,525-447,725 МГц, 

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

446,3-446,4 МГц

---

144-146 МГц

430-440 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

11K0F3E

---

11K0F3E

УВ26 Декларація про 

відповідність ТОВ "Доля і 

Ко., ЛТД." від 03.06.2015 

№ДОЛЯ.UKR.679-4/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 1482-СДК,

сертифікат 

1О094.002831-15) 

2015

921

Радіостанція носивна дводіапазонна моделі 

BAOFENG B-580T виробництва "Fujian Nan'an 

Baofen Electronics Co., LTD", Китай 

Розділ 3 319 23.06.2015 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильвий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

---

Аматорський радіозв'язок

(EN 301 783)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація аматорського радіозв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/

423-430 МГц,

 440-442,125 МГц, 

442,525-447,725 МГц, 

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

446,3-446,4 МГц

---

144-146 МГц

430-440 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

11K0F3E

---

11K0F3E

УВ26 Декларація про 

відповідність ТОВ "Доля і 

Ко., ЛТД." від 03.06.2015 

№ДОЛЯ.UKR.679-4/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 1482-СДК,

сертифікат 

1О094.002831-15) 

2015

922

Радіостанція носивна моделі X1e VHF 

виробництва "Hytera Communications 

Corporation Limited", Китай

Розділ 3 463 08.09.2015 Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, 

TS 102 361-2, TS 102 361-3)

---

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184)

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

---

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

7K60FXD

7K60FXW

---

11K0F3E

Умови 

використання 

згідно з поз. 1 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від 24.06.2014 

№ 397

Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" від 

18.08.2015 №NEW 

TECH.UKR.679-13/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1206.43-СДК,

сертифікат 

1О094.003066-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

923

Радіостанція носивна моделі X1e U(1) 

виробництва "Hytera Communications 

Corporation Limited", Китай

Розділ 3 463 08.09.2015 Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, 

TS 102 361-2, TS 102 361-3)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(TS 102 361-1, TS 102 361-2, 

TS 102 361-3, TS 102 361-4)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184)

---

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184)

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіозв'язку

---

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

413-420 МГц /

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

---

413-420 МГц /

423-430 МГц

---

446,3-446,4 МГц

---

413-420 МГц /

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

7K60FXD

7K60FXW

---

7K60FXD

7K60FXW

---

11K0F3E

---

11K0F3E

Умови 

використання 

згідно з поз. 5 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від 24.06.2014 

№ 397

Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" від 

18.08.2015 №NEW 

TECH.UKR.679-12/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1206.42-СДК,

сертифікат

1О094.003065-15)

2015

924

Радіостанція носивна моделі PD685 VHF 

виробництва "Hytera Communications 

Corporation Limited", Китай

Розділ 3 463 08.09.2015 Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(EN 300 113-2, TS 102 361-1, 

TS 102 361-2, TS 102 361-3)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(TS 102 361-1, TS 102 361-2, 

TS 102 361-3, TS 102 361-4)

---

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184)

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

7K60FXD

7K60FXW

---

7K60FXD

7K60FXW

---

11K0F3E

Умови 

використання 

згідно з поз. 4 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від 24.06.2014 

№ 397

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "АТЗТ Нові технології"

від 18.08.2015 №NEW 

TECH.UKR.679-11/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1206.41-СДК,

сертифікат 

1О094.003064-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

925

Повторювач торговельного найменування 

SLR5500 типу FA509B виробництва "Motorola 

Solutions Germany GmbH", Німеччина

Розділ 3 479 15.09.2015 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок 

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(EN 300 113, TS 102 361-1, 

TS 102 361-2, TS 102 361-3)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(TS 102 361-1, TS 102 361-2, 

TS 102 361-3, TS 102 361-4)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

423-430 МГц/

413-420 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

460-460,6 МГц/

450-450,6 МГц

---

423-430 МГц/

413-420 МГц

440-442,125 МГц

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

---

423-430 МГц/

413-420 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

7K60F1D

7K60F1E

7K60F1W

7K60FXD

7K60FXE

7K60FXW

---

7K60FXD

7K60FXE

7K60FXW

УВ32 Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн"

від 17.08.2015 

№MOTOROLA.UKR.679-

11/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 359.23-СДК,

сертифікат 

1О094.003061-15)

2015

926

Радіостанція ноcивна торговельної марки 

Hytera моделі TC-610 виробництва "Hytera 

Communications Corporation Limited", Китай

Розділ 3 479

609

15.09.2015

24.11.2015

Аналоговий

ультракороткохвильовий

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Організація аналогового

ультракороткохвильового

радіотелефонного 

радіозв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 Мгц

11К0F3E

16K0F3E

Умови 

використаня

РЕЗ 

визначені 

у позиції 

9 додатка 

до рішення 

НКРЗІ 

від 01.03.2012 

№102

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія "Цифрові 

Радіосистеми" від 31.08.2015 

№ЦPC.UKR.679-2/15, 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності № 1547-СДК,  

сертифікат 1О094.003096-

15)

Декларація про 

відповідність ТОВ "Доля і 

Ко., ЛТД." від 12.11.2015 № 

ДОЛЯ.UKR.679-17/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1589-СДК,

сертифікат

1О094.003400-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1171 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

927

Повторювач торговельного найменування 

SLR5500 типу FA309B виробництва "Motorola 

Solutions Germany GmbH", Німеччина

Розділ 3 492 22.09.2015 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

(EN 300 113, TS 102 361-1, 

TS 102 361-2, TS 102 361-3)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок 

(TS 102 361-1, TS 102 361-2, 

TS 102 361-3, TS 102 361-4)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

7K60F1D

7K60F1E

7K60F1W

7K60FXD

7K60FXE

7K60FXW

---

7K60FXD

7K60FXE

7K60FXW

УВ32 Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" 

від 31.08.2015 

№MOTOROLA.UKR.679-

12/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 359.23.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.003106-15)
2015

928

Радіостанція возивна/стаціонарна торговельної 

марки  TID-Electronics моделі TD-M780, 

виробництва "Tiger International Development 

Co., TTD", Китай

Розділ 3 571 03.11.2015 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/460-460,6 

МГц

---

446,3-446,4 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

11K0F3E

УВ42 Декларація про 

відповідність ТОВ "РРТ" від 

20.10.2015 № РРТ.UKR.679-

5/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1583-СДК,

сертифікат

1О094.003294-15)
2015

929

Радіостанція носима дводіапазонна 

торговельної марки BAOFENG моделі BF888s, 

виробництва "Fujian Nan'an Baofeng Electronics 

Co., LTD", Китай

Розділ 3 571 03.11.2015 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

---

Аматорський радіозв'язок

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація аматорського радіозв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/460-460,6 

МГц

---

446,3-446,4 МГц

---

430-440 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

11K0F3E

---

11K0F3E

УВ42 Декларація про 

відповідність ТОВ "Доля і 

Ко,, ЛТД" від 12.10.2015 № 

ДОЛЯ.UKR.679-13/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1585.2-СДК,

сертифікат

1О094.003258-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1172 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

930

Радіостанція носима дводіапазонна 

торговельної марки BAOFENG моделі 

UV-3R виробництва "Fujian Nan'an Baofeng 

Electronics Co., LTD", Китай

Розділ 3 571 03.11.2015 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

---

Аматорський радіозв'язок

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація аматорського радіозв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/460-460,6 

МГц

---

446,3-446,4 МГц

---

144-146 МГц

430-440 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

11K0F3E

---

11K0F3E

УВ42 Декларація про 

відповідність ТОВ "Доля і 

Ко,, ЛТД" від 12.10.2015 № 

ДОЛЯ.UKR.679-12/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1585.1-СДК,

сертифікат

1О094.003257-15)

2015

931

Цифрова носивна радіостанція PD415 U(1), 

виробництва "Hytera Communications 

Corporation Limited", Китай 

Розділ 3 571 03.11.2015 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок 

(ДСТУ 4148, EN 300 086)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(TS 102 361-1, TS 102 361-2,

TS 102 361-3, TS 102 361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113, TS 102 361-1, 

TS 102 361-2, TS 102 361-3)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозвязок 

(ДСТУ 4148, EN 300 086)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація транкінгового радіозв'язку

---

Організація цифрового  

ультракороткохвильового радіозв'язку

---

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

 440-442,125 МГц,

442,525-447,725 МГц, 

448,15-450 МГц, 

450-450,6 МГц/ 460-460,6 

МГц

---

 413-420 МГц/

423-430 МГц

---

 413-420 МГц/

423-430 МГц

 440-442,125 МГц,

442,525-446 МГц, 446,4-

447,725 МГц

448,15-450 МГц 

---

446,3-446,4 МГц

11K0F3E

---

7K60FXD

7K60FXW

---

7K60FXD

7K60FXW

---

11K0F3E

УВ27 Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" від 

09.10.2015 №NEW 

TECH.UKR.679-20/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1206.45-СДК, 

сертифікат 

1О094.003250-15)

2015

932

Радіостанція носивна торгової марки HQT 

моделі Q3**** (де символи * - літери від A до 

Z та цифри від 0 до 9, що позначають 

комплектацію та вид пакування), виробництва 

"Shenzhen HQT Science and Technology Co., 

Ltd", Китай

Розділ 3 571 03.11.2015 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/460-460,6 

МГц

---

446,3-446,4 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

11K0F3E

УВ39 Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 16.10.2015 № 

ЮДЦ.UKR.679-13/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1570.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.003284-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1173 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

933

Повторювач RD985S U(1), виробництва 

"Hytera Communications Corporation Limited", 

Китай 

Розділ 3 571 03.11.2015 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4148, EN 300 086)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(TS 102 361-1, TS 102 361-2,

TS 102 361-3, TS 102 361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113, TS 102 361-1, 

TS 102 361-2, TS 102 361-3)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація транкінгового радіозв'язку

---

Організація цифрового  

ультракороткохвильового радіозв'язку

423-430 МГц/

413-420 МГц

 440-442,125 МГц,

442,525-447,725 МГц, 

448,15-450 МГц, 

450-450,6 МГц/ 460-460,6 

МГц

---

423-430 МГц/

413-420 МГц

---

 413-420 МГц/

423-430 МГц

 440-442,125 МГц,

442,525-446 МГц,

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F3E

---

7K60FXD

7K60FXW

---

7K60FXD

7K60FXW

УВ27 Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" від 

09.10.2015 №NEW 

TECH.UKR.679-24/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1206.49-СДК, 

сертифікат 

1О094.003254-15)

2015

934

Радіостанція носивна торговельного 

найменування APX2000 типів PMC302H, 

PMC302F, з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина 

Розділ 3 571 03.11.2015 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

---

Аналоговий транкінговий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(TIA-102)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(TIA-102)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація аналогового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.15.1

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

8K10F1D

8K10F1E

8K10F1W

---

1M00FXW

1M00GXW

УВ14

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 16.10.2015 

№MOTOROLA.UKR.679-

14/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

359.17.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.003275-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1174 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

935

Радіостанція носивна торговельного 

найменування SRX2200 типів PMS502D та 

PMS502P, з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина 

Розділ 3 571 03.11.2015 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

---

Аналоговий транкінговий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(TIA-102)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(TIA-102)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильвий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація аналогового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.15.1

413-420 МГц/

423-430 МГц,

 440-442,125 МГц, 

442,525-447,725 МГц, 

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц,

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц,

 440-442,125 МГц, 

442,525-446 МГц, 

446,4-447,725 МГц,

448,15-450 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

446,3-446,4 МГц

---

2400-2483,5 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

11K0F3E

16K0F3E

---

8K10F1D

8K10F1E

8K10F1W

---

8K10F1D

8K10F1E

8K10F1W

---

11K0F3E

---

1M00FXW

1M00GXW

УВ25

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 16.10.2015 

№MOTOROLA.UKR.679-

22/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

359.22-СДК, 

сертифікат 

1О094.003283-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1175 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

936

Радіостанція носивна торговельного 

найменування APX2000 типів PMC502H та 

PMC502F, з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина 

571 03.11.2015 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

---

Аналоговий транкінговий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(TIA-102)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(TIA-102)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильвий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

 

---

Організація аналогового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.15.1

413-420 МГц/

423-430 МГц,

 440-442,125 МГц, 

442,525-447,725 МГц, 

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц,

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц,

 440-442,125 МГц, 

442,525-446 МГц, 

446,4-447,725 МГц,

448,15-450 МГц

---

413-420 МГц/423-430 МГц

---

446,3-446,4 МГц

---

2400-2483,5 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

11K0F3E

16K0F3E

---

8K10F1D

8K10F1E

8K10F1W

---

8K10F1D

8K10F1E

8K10F1W

---

11K0F3E

---

1M00FXW

1M00GXW

УВ14

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 16.10.2015 

№MOTOROLA.UKR.679-

15/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

359.17-СДК, 

сертифікат 

1О094.003276-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1176 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

937

Радіостанція носивна торговельного 

найменування SRX2200 типів PMS302D та 

PMS302P, з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина 

Розділ 3 571 03.11.2015 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

---

Аналоговий транкінговий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(TIA-102)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(TIA-102)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація аналогового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

8K10F1D

8K10F1E

8K10F1W

---

1M00FXW

1M00GXW

УВ25

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 16.10.2015 

№MOTOROLA.UKR.679-

21/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

359.22.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.003282-15)

2015

938

Радіостанція возивна торговельного 

найменування APX2500 типу MMC308P 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина 

Розділ 3 571 03.11.2015 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

---

Аналоговий транкінговий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(TIA-102)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(TIA-102)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація аналогового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

8K10F1D

8K10F1E

8K10F1W

УВ18 Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 16.10.2015 

№MOTOROLA.UKR.679-

16/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

359.18.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.003277-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1177 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

939

Радіостанція носивна торговельного 

найменування APX3000 типу PMU502BE з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Motorola Solutions Germany GmbH", Німеччина 

Розділ 3 571 03.11.2015 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

---

Аналоговий транкінговий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(TIA-102)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(TIA-102)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильвий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація аналогового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.15.1

413-420 МГц/

423-430 МГц,

 440-442,125 МГц, 

442,525-447,725 МГц, 

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц,

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц,

 440-442,125 МГц, 

442,525-446 МГц, 

446,4-447,725 МГц,

448,15-450 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

---

446,3-446,4 МГц

---

2400-2483,5 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

11K0F3E

16K0F3E

---

8K10F1D

8K10F1E

8K10F1W

---

8K10F1D

8K10F1E

8K10F1W

---

11K0F3E

---

1M00FXW

1M00GXW

УВ25

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 16.10.2015 

№MOTOROLA.UKR.679-

19/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

359.19-СДК, 

сертифікат 

1О094.003280-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1178 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

940

Повторювач DVR TRANSPORTABLE UHF 

моделі 7V083X07, код замовлення TT2007A, 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина 

Розділ 3 571 03.11.2015 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

---

Аналоговий транкінговий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(TIA-102)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(TIA-102)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація аналогового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

423-430 МГц/

413-420 МГц,

 440-442,125 МГц, 

442,525-447,725 МГц, 

448,15-450 МГц

460-460,6 МГц/

450-450,6 МГц

---

423-430 МГц/

413-420 МГц,

460-460,6 МГц/

450-450,6 МГц

---

423-430 МГц/

413-420 МГц,

 440-442,125 МГц, 

442,525-446 МГц, 

446,4-447,725 МГц,

448,15-450 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

8K10F1D

8K10F1E

8K10F1W

---

8K10F1W

УВ28 Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 16.10.2015 

№MOTOROLA.UKR.679-

20/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

359.20-СДК, 

сертифікат 

1О094.003281-15)

2015

941

Радіостанція носивна торговельного 

найменування APX3000 типу PMU302BE з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Motorola Solutions Germany GmbH", Німеччина 

Розділ 3 571 03.11.2015 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

---

Аналоговий транкінговий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(TIA-102)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(TIA-102)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація аналогового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

---

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.15.1

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

8K10F1D

8K10F1E

8K10F1W

---

1M00FXW

1M00GXW

УВ25

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 16.10.2015 

№MOTOROLA.UKR.679-

19/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

359.19.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.003279-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1179 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

942

Радіостанція возивна торговельного 

найменування APX2500 типу MMC508P 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина 

Розділ 3 571 03.11.2015 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

---

Аналоговий транкінговий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(TIA-102)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(TIA-102)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація аналогового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

413-420 МГц/

423-430 МГц,

 440-442,125 МГц, 

442,525-447,725 МГц, 

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц,

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц,

 440-442,125 МГц, 

442,525-446 МГц, 

446,4-447,725 МГц,

448,15-450 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

8K10F1D

8K10F1E

8K10F1W

УВ18 Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 16.10.2015 

№MOTOROLA.UKR.679-

17/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

359.18-СДК, 

Сертифікат 

1О094.003278-15)

2015

943

Цифрова носивна радіостанція PD415 VHF 

виробництва "Hytera Communications 

Corporation Limited", Китай 

Розділ 3 571 03.11.2015 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4148, EN 300 086)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(TS 102 361-1, TS 102 361-2,

TS 102 361-3, TS 102 361-4)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(EN 300 113, TS 102 361-1, 

TS 102 361-2, TS 102 361-3)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація транкінгового радіозв'язку

---

Організація цифрового  

ультракороткохвильового радіозв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

---

7K60FXD

7K60FXW

---

7K60FXD

7K60FXW

УВ27 Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" від 

09.10.2015 №NEW 

TECH.UKR.679-21/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1206.46-СДК, 

сертифікат 

1О094.003251-15)

2015

944

Радіостанція возивна моделей IC-2730A та IC-

2730E виробництва "Icom Incorporated", Японія

571 03.11.2015 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний радіозв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

---

Аматорський радіозв'язок

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація аматорського радіозв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/

423-430 МГц

 440-442,125 МГц,

442,525-447,725 МГц, 

448,15-450 МГц, 

450-450,6 МГц

---

144-146 МГц

430-440 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

11K0F3E

УВ38 Декларація про 

відповідність ТОВ "Доля і 

Ко., ЛТД." від 16.10.2015 

№ДОЛЯ.UKR.679-14/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1548-СДК, 

сертифікат 

1О094.003285-15) 2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1180 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

945

Радіостанція носивна торговельної марки HQT 

моделі TH-8000**** (де **** - комбінація 

літер від A до Z та цифр від 0 до 9, що 

позначає комплектацію та вид пакування 

(можуть бути відсутніми)), виробництва 

"Shenzhen HQT Science & Technology Co., Ltd", 

Китай

Розділ 3 579 10.11.2015 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/460-460,6 

МГц

---

446,3-446,4 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

11K0F3E

УВ39 Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 28.10.2015 

№ЮДЦ.UKR.679-14/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1570.2-СДК, 

сертифікат 

1О094.003333-15)
2015

946

Радіостанція возивна торговельної марки HQT 

моделі TM-1000**** (де **** - комбінація 

літер від A до Z та цифр від 0 до 9, що 

позначає комплектацію та вид пакування 

(можуть бути відсутніми)), виробництва 

"Shenzhen HQT Science & Technology Co., Ltd", 

Китай

Розділ 3 609 24.11.2015 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

413-420 МГц/423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/460-460,6 

МГц

---

446,3-446,4 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

11K0F3E

УВ39 Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 03.11.2015 

№ЮДЦ.UKR.679-15/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1570.3-СДК, 

сертифікат 

1О094.003364-15)

2015

947

Повторювач торговельного найменування 

GTR8000 типу FS506 виробництва "Motorola 

Solutions Germany GmbH", Німеччина

Розділ 3 624 01.12.2015 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

---

Аналоговий транкінговий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

---

Цифровий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(TIA-102)

---

Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(TIA-102)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація аналогового транкінгового 

радіозв'язку

---

Організація цифрового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

---

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку

423-430 МГц/

413-420 МГц

 440-442,125 МГц 

442,525-447,725 МГц 

448,15-450 МГц

460-460,6 МГц/

450-450,6 МГц

---

423-430 МГц/

413-420 МГц

460-460,6 МГц/

450-450,6 МГц

---

423-430 МГц/

413-420 МГц

 440-442,125 МГц 

442,525-446 МГц 

446,4-447,725 МГц

448,15-450 МГц

---

423-430 МГц/

413-420 МГц

11K0F3E

16K0F3E

---

11K0F3E

16K0F3E

---

8K10F1D

8K10F1E

8K70D1W

8K70D7W

8K10F1W

8K10F7W

9K80D7W

УВ15 Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" 

від 05.11.2015 

№MOTOROLA.UKR.679-

23/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 359.21-СДК, 

сертифікат 

1О094.003376-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1181 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

948

Радіостанція носивна моделі VX-261-D0-5 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 652 15.12.2015 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E УВ30 Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 04.12.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.109.0164-15) 

2015

949

Радіостанція носивна моделі VX-261-G6-5 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 3 652 15.12.2015 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

413-420 МГц/ 

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/ 

460-460,6 МГц

---

446,3-446,4 МГц

11K0F3E УВ30 Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн"  від 04.12.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.109.0164-15) 

2015

950

Радіостанція носивна VX-264-D0-5 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH",  Німеччина, 

Розділ 3 652 15.12.2015 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E УВ30 Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 04.12.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.109.0165-15) 

2015

951

Радіостанція носивна VX-264-G6-5 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH",  Німеччина, 

Розділ 3 652 15.12.2015 Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

---

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

Організація аналогового 

ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

---

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

413-420 МГц/ 

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц/ 

460-460,6 МГц

---

446,3-446,4 МГц

11K0F3E УВ30 Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 04.12.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.109.0165-15) 

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1182 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1

Базова станція/ретранслятор цифрового 

транкінгового радіозв’язку TETRA моделі 

DOB-500 виробництва Rohde&Schwarz BICK 

Mobilfunk GmbH (Німеччина)

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-418 МГц/

423-428 МГц

18К0G7W Д02 2012

2

Базова станція/ретранслятор цифрового 

транкінгового радіозв’язку TETRA моделі DIB-

500 виробництва Rohde&Schwarz BICK 

Mobilfunk GmbH (Німеччина)

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-418 МГц/

423-428 МГц

18К0G7W Д02 2012

3

Базова станція/ретранслятор цифрового 

транкінгового радіозв’язку TETRA моделі 

MBS-100 (Cube) виробництва Rohde&Schwarz 

BICK Mobilfunk GmbH (Німеччина)

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-418 МГц/

423-428 МГц

18К0G7W Д02 2012

4

Радіостанція возима моделі VS3000 GTW 

виробництва SELEX Communications S.p.A. 

(Італія) 

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-418 МГц/

423-428 МГц

18К0G7W Д02 2012

5

Радіостанція стаціонарна моделі FC3000 

виробництва SELEX Communications S.p.A. 

(Італія)

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-418 МГц/

423-428 МГц

18К0G7W Д02 2012

6

Радіостанція базова моделі BS-400T2 

виробництва SELEX Communications S.p.A. 

(Італія) 

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-418 МГц/

423-428 МГц

18К0G7W Д02 2012

7

Радіостанція носима моделі PUMA-T3DM 

виробництва SELEX Communications S.p.A. 

(Італія)

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-418 МГц/

423-428 МГц

18К0G7W Д02 2012

8

Радіостанція носима моделі PUMA-T3Ex 

виробництва SELEX Communications S.p.A. 

(Італія)

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-418 МГц/

423-428 МГц

18К0G7W Д02 2012

9

Радіостанція носима моделі PUMA-T3S 

виробництва SELEX Communications S.p.A. 

(Італія)

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-418 МГц/

423-428 МГц

18К0G7W Д02 2012

10

Базова станція-ретранслятор моделі ACX-300 

системи AccessNet-T Campus IP цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

виробництва Rohde & Schwarz Professional 

Mobile Radio GmbH (Німеччина)

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-418 МГц/

423-428 МГц

18К0G7W Д02 2012

11

Базова станція-ретранслятор моделі ACE-300 

системи AccessNet-T Campus IP цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

виробництва Rohde & Schwarz Professional 

Mobile Radio GmbH (Німеччина)

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-418 МГц/

423-428 МГц

18К0G7W Д02 2012

Розділ 4. Радіообладнання систем рухомого транкінгового радіозв’язку

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1183 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

12

Кишеньковий персональний комп’ютер типу 

MTC100 TETRA PDA Enh з радіомодулем 

цифрового транкінгового радіозв’язоку 

TETRA та обладнанням радіодоступу  (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

та GPS-приймачем виробництва "Motorola 

GmbH (Німеччина) на підприємстві "Motorola 

Technology Sdn. Bhd." (Малайзія)

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для використання у мережах цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA, 

передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g та IEEE 802.15.1 (з GPS-

приймачем для визначення місця 

розташування)

413-418 МГц/

423-428 МГц

---

2400-2483,5 МГц

18K0G7W

---

20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

Д02 2012

13

Радіостанція (радіомодем) моделі TOM100 

TETRA Modem цифрового транкінгового 

радіозв’язоку TETRA виробництва "Motorola 

GmbH (Німеччина) на підприємстві "Motorola 

Technology Sdn. Bhd." (Малайзія)

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-418 МГц/

423-428 МГц

18К0G7W Д02 2012

14

Радіостанція возивна системи цифрового 

транкінгового радіозв’язоку TETRA моделі 

MTM5400 з GPS-приймачем виробництва 

"Motorola Solutions Germany GmbH", Німеччина 

(стара: назва "Motorola GmbH (Німеччина) на 

підприємстві "Motorola Technology Sdn. Bhd." 

(Малайзія))

Розділ 4 68

83

16.02.2012

11.02.2014

Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-418 МГц/

423-428 МГц

18К0G7W Д02, 

С13

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 15.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00095-13)

2012/2014

15

Радіостанція носима цифрового транкінгового 

радіозв’язоку TETRA моделі MTP810 Ex з GPS-

приймачем виробництва "Motorola GmbH 

(Німеччина) на підприємстві "Motorola 

Technology Sdn. Bhd." (Малайзія)

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-418 МГц/

423-428 МГц

18К0G7W Д02 2012

16

Радіостанція носима цифрового транкінгового 

радіозв’язоку TETRA моделі MTP850 Ex з GPS-

приймачем виробництва "Motorola GmbH 

(Німеччина) на підприємстві "Motorola 

Technology Sdn. Bhd." (Малайзія)

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-418 МГц/

423-428 МГц

18К0G7W Д02 2012

17

Радіостанції носивні системи цифрового 

транкінгового радіозв’язоку TETRA моделей 

MTP850, MTP850 S з GPS-приймачем 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH" (Німеччина), (стара назва "Motorola 

GmbH (Німеччина) на підприємстві "Motorola 

Technology Sdn. Bhd." (Малайзія))

Розділ 4 68

83

16.02.2012

11.02.2014

Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-418 МГц/

423-428 МГц

18К0G7W Д02, 

С13

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 31.01.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00027-13)

2012/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

18

Станція базова системи цифрового 

транкінгового радіозв’язку TETRA 

торговельної марки Motorola моделі MTS1 

виробництва  "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина (стара назва: Motorola 

GmbH, Німеччина)

Розділ 4 68

83

422

16.02.2012

11.02.2014

01.07.2014

Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-418 МГц/

423-428 МГц

18К0G7W Д02, 

С13

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 22.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00833-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн"

від 13.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00478-14,

звіт про перевірку та оцінку 

CУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2012/2014/201

4

19

Базова станції-ретранслятор серії MTR2000 

моделі FO306 виробництва Motorola Inc., США

Розділ 4 68 16.02.2012 Аналоговий транкінговий 

радіозв’язок

Організація аналогового транкінговогого 

радіозв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E

16K0F3E    

Д02 2012

20

Базова станції-ретранслятор серії MTR2000 

моделі FO306B виробництва Motorola Inc., 

США

Розділ 4 68 16.02.2012 Аналоговий транкінговий 

радіозв’язок

Організація аналогового транкінговогого 

радіозв’язку

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F3E

16K0F3E    

Д02 2012

21

Базова станції-ретранслятор серії MTR2000 

моделі FO307 виробництва Motorola Inc., США

Розділ 4 68 16.02.2012 Аналоговий транкінговий 

радіозв’язок

Організація транкінговогого радіозв’язку 450-453 МГц/

460-463 МГц

16K0G3E

16K0G1D

Д02 2012

22

Базова станції-ретранслятор серії MTR2000 

моделі FO506A виробництва Motorola Inc., 

США

Розділ 4 68 16.02.2012 Аналоговий транкінговий 

радіозв’язок

Організація транкінговогого радіозв’язку 450-453 МГц/

460-463 МГц

16K0G3E

16K0G1D

Д02 2012

23

Базова станції-ретранслятор серії MTR2000 

моделі FO506B виробництва Motorola Inc., 

США

Розділ 4 68 16.02.2012 Аналоговий транкінговий 

радіозв’язок

Організація транкінговогого радіозв’язку 450-453 МГц/

460-463 МГц

16K0G3E

16K0G1D

Д02 2012

24

Базова станції-ретранслятор серії MTR2000 

моделі FO507 виробництва Motorola Inc., США

Розділ 4 68 16.02.2012 Аналоговий транкінговий 

радіозв’язок

Організація транкінговогого радіозв’язку 450-453 МГц/

460-463 МГц

16K0G3E

16K0G1D

Д02 2012

25

Ретранслятор моделі TKR-820K4 виробництва 

Kenwood (Японія)

Розділ 4 68 16.02.2012 Аналоговий транкінговий 

радіозв’язок

Для організації мережі аналогового 

транкінгового зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

11K0F3E Д02 2012

26

Ретранслятор моделі TAIT T-800 виробництва 

TAIT Electronics (Нова Зеландія)

Розділ 4 68 16.02.2012 Аналоговий транкінговий 

радіозв’язок

Для організації мережі аналогового 

транкінгового зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

11K0F3E Д02 2012

27

Радіостанція стаціонарна т.н. GM900 типу 

MR504[A, B, AB] виробництва Motorola Inc. 

(США)

Розділ 4 68 16.02.2012 Аналоговий транкінговий 

радіозв’язок

Для організації двохстороннього 

дуплексного Радіотелефонного зв’язку

413-420 МГц/

423-430 МГц

11K0F3E Д02 2012

28

Радіостанція носима типу ICOM IC-F44GT 

MTE виробництва Icom Inc. (Японія)

Розділ 4 68 16.02.2012 Аналоговий транкінговий 

радіозв’язок

Для використання у мережах 

аналогового транкінгового зв’язку 

стандарту MPT-1327

413-420 МГц/

423-430 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F3E

16K0F3E

11K0F1D

16K0F1D

Д02 2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

29

Радіостанція станціонарна т.м. Motorola типу 

QUANTAR моделі T5365A виробництва 

Motorola Communications and Electronics, Inc. 

(США)

Розділ 4 68 16.02.2012 Аналоговий транкінговий 

радіозв’язок

Для організації мережі аналогового 

транкінгового  радіозв’язку 

423-430 МГц/

413-420 МГц 

11K0G3E Д02 2012

30

Базова станція-ретранслятор цифрового 

транкінговогого зв’язку TETRA-DIMETRA 

моделі DIMETRA-EBTS-BR00

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-418 МГц/

423-428 МГц

18К0G7W Д02 2012

31

Портативна (носима) абонентська радіостанція 

серії MTP 200 цифрового транкінговогого 

зв’язку TETRA виробництва Motorola Inc., 

США

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-418 МГц/

423-428 МГц

18К0G7W Д02 2012

32

Портативна (носима) абонентська радіостанція 

серії MTP 300 цифрового транкінговогого 

зв’язку TETRA виробництва Motorola Inc., 

США

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-418 МГц/

423-428 МГц

18К0G7W Д02 2012

33

Мобільна (возима) абонентська радіостанція 

серії MTM 300 цифрового транкінговогого 

зв’язку TETRA виробництва Motorola Inc., 

США

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-418 МГц/

423-428 МГц

18К0G7W Д02 2012

34

Радіостанція носима моделі SRP1000 системи 

цифрового транкінгового радіозв’язку TETRA 

виробництва Sepura Limited Radio House, 

Великобританія        

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-418 МГц/

423-428 МГц

18К0G7W Д02 2012

35

Радіостанція носима моделі SRM1000 системи 

цифрового транкінгового радіозв’язку TETRA 

виробництва Sepura Limited Radio House, 

Великобританія           

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-418 МГц/

423-428 МГц

18К0G7W Д02 2012

36

Радіостанція возима моделі SRP2000 системи 

цифрового транкінгового радіозв’язку TETRA 

виробництва Sepura Limited Radio House, 

Великобританія           

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-418 МГц/

423-428 МГц

18К0G7W Д02 2012

37

Радіостанція возима моделі SRM2000 системи 

цифрового транкінгового радіозв’язку TETRA 

виробництва Sepura Limited Radio House, 

Великобританія        

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-418 МГц/

423-428 МГц

18К0G7W Д02 2012

38

Мобільна радіостанція моделі TETRA CM9000 

цифрового транкінговогого зв’язку TETRA         

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-418 МГц/

423-428 МГц

18К0G7W Д02 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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39

Базова станція-ретранслятор моделі TOB-500 

цифрового транкінговогого зв’язку TETRA 

виробництва Rohde & Schwarz BICK Mobilfunk 

GmbH, Німеччина           

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-418 МГц/

423-428 МГц

18К0G7W Д02 2012

40

Базова станція-ретранслятор моделі DTX-500 

цифрового транкінговогого зв’язку TETRA 

виробництва Rohde & Schwarz BICK Mobilfunk 

GmbH, Німеччина         

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-418 МГц/

423-428 МГц

18К0G7W Д02 2012

41

Базова станція-ретранслятор моделі DSS-500 

цифрового транкінговогого зв’язку TETRA 

виробництва Rohde & Schwarz BICK Mobilfunk 

GmbH, Німеччина         

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-418 МГц/

423-428 МГц

18К0G7W Д02 2012

42

Радіостанція носима серії MTH500 моделі 

PT511F системи цифрового транкінгового 

радіозв’язку TETRA-Compact виробництва 

Motorola Inc., США

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-418 МГц/

423-428 МГц

18К0G7W Д02 2012

43

Абонентська (носима) радіостанція MTH650 

типу PT511FR системи цифрового 

транкінгового радіозв’язку TETRA-Compact 

виробництва Motorola Inc., США

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-418 МГц/

423-428 МГц

18К0G7W Д02 2012

44

Радіостанція носима серїі MTP700 моделі 

PT911E системи цифрового транкінгового 

радіозв’язку TETRA-Compact виробництва 

Motorola Inc., США

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-418 МГц/

423-428 МГц

18К0G7W Д02 2012

45

Радіостанція носима серїі MTH800 моделі 

PT911E системи цифрового транкінгового 

радіозв’язку TETRA-Compact виробництва 

Motorola Inc., США

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-418 МГц/

423-428 МГц

18К0G7W Д02 2012

46

Радіостанція возима серії MTM700 моделі 

MT912 системи цифрового транкінгового 

радіозв’язку TETRA-Compact виробництва 

Motorola Inc., США

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-418 МГц/

423-428 МГц

18К0G7W Д02 2012

47

Базові станції моделі CTS100 системи 

цифрового транкінгового радіозв’язку TETRA-

Compac виробництва Damm Cellular System 

A/S, Данія

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-418 МГц/

423-428 МГц

18К0G7W Д02 2012

48

Базові станції моделі CTS200 системи 

цифрового транкінгового радіозв’язку TETRA-

Compac виробництва Damm Cellular System 

A/S, Данія

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-418 МГц/

423-428 МГц

18К0G7W Д02 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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49

Базові станції моделі CTS300 системи 

цифрового транкінгового радіозв’язку TETRA-

Compac виробництва Damm Cellular System 

A/S, Данія

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-418 МГц/

423-428 МГц

18К0G7W Д02 2012

50

Базова станція-ретранслятор моделі TBS-410 

цифрового транкінговогого зв’язку TETRA 

виробництва Nokia Corp., Фінляндія

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-418 МГц/

423-428 МГц

18К0G7W Д02 2012

51

Абонентська радіостанція моделі THR 850 

цифрового транкінговогого зв’язку TETRA 

виробництва Nokia Corp., Фінляндія

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-418 МГц/

423-428 МГц

18К0G7W Д02 2012

52

Радіостанція носима моделі HTT-500 

цифрового транкінговогого радіозв’язку 

TETRA виробництва Teltronic S.A. 

Unipersonal., Іспанія

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-418 МГц/

423-428 МГц

18К0G7W Д02 2012

53

Радіостанція стаціонарна моделі DT-410 

цифрового транкінговогого радіозв’язку 

TETRA виробництва Teltronic S.A. 

Unipersonal., Іспанія

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-418 МГц/

423-428 МГц

18К0G7W Д02 2012

54

Радіостанція возима моделі MDT-400 

цифрового транкінговогого радіозв’язку 

TETRA виробництва Teltronic S.A. 

Unipersonal., Іспанія

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-418 МГц/

423-428 МГц

18К0G7W Д02 2012

55

Радіостанція базова моделі SBS цифрового 

транкінговогого радіозв’язку TETRA 

виробництва Teltronic S.A. Unipersonal., 

Іспанія

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-418 МГц/

423-428 МГц

18К0G7W Д02 2012

56

Портативна абонентська станція моделі 

MTH800 цифрового транкінгового 

радіозв’язку TETRA виробництва Motorola 

GmbH, Німеччина

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-418 МГц/

423-428 МГц

18К0G7W Д02 2012

57

Радіостанція возивна системи цифрового 

транкінгового радіозв’язоку TETRA моделей 

MTM800, MTM800 ENH  виробництва  

"Motorola Solutions Germany GmbH", Німеччина 

(стара назва: Motorola GmbH, Німеччина)

Розділ 4 68

83

16.02.2012

11.02.2014

Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-420 МГц/

423-430 МГц

18К0G7W Д02, 

С13

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 14.02.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00033-13)

2012/2014

58

Кишеньковий персональний комп’ютер "PDA" 

з вбудованим прийомопередавачем цифрового 

транкінгового радіозв’язку TETRA 

виробництва Motorola GmbH, Німеччина

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-418 МГц/

423-428 МГц

18К0G7W Д02 2012

59

Базова станція/ретранслятор цифрового 

транкінгового радіозв’язку TETRA моделі R-

8060 виробництва Rohill Engineering B.V.

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-420 МГц/

423-430 МГц

18К0G7W Д02 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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60

Ретранслятор цифрового транкінгового 

радіозв’язку TETRA моделі BFS414 

виробництва AVITEC AB (Швеція)

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-420 МГц/

423-430 МГц

18К0G7W Д02 2012

61

Ретранслятор цифрового транкінгового 

радіозв’язку TETRA моделі CSR414 

виробництва AVITEC AB (Швеція)

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-420 МГц/

423-430 МГц

18К0G7W Д02 2012

62

Ретранслятор цифрового транкінгового 

радіозв’язку TETRA моделі BSR421 

виробництва AVITEC AB (Швеція)

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-420 МГц/

423-430 МГц

18К0G7W Д02 2012

63

Радіостанція носима моделі SRH3500 

цифрового транкінгового радіозв’язку TETRA 

виробництва Sepura Limited (Англія)

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-420 МГц/

423-430 МГц

18К0G7W Д02 2012

64

Радіостанція носима моделі SRH3800 

цифрового транкінгового радіозв’язку TETRA 

виробництва Sepura Limited (Англія)

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-420 МГц/

423-430 МГц

18К0G7W Д02 2012

65

Радіостанція мобільна/стаціонарна моделі 

SRM3500 цифрового транкінгового 

радіозв’язку TETRA виробництва Sepura 

Limited (Англія)

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-420 МГц/

423-430 МГц

18К0G7W Д02 2012

66

Радіостанція мобільна/стаціонарна моделі 

SRG3500 цифрового транкінгового 

радіозв’язку TETRA виробництва Sepura 

Limited (Англія)

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-420 МГц/

423-430 МГц

18К0G7W Д02 2012

67

Радіостанція базова цифрового транкінгового 

радіозв’язку TETRA моделі BS421 

виробництва Damm Cellular Systems A/S

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-420 МГц/

423-430 МГц

18К0G7W Д02 2012

68

Радіостанція базова-ретранслятор цифрового 

транкінгового радіозв’язку TETRA моделі BS 

430-T2 виробництва SELEX Communications 

S.p.A. (Італія)

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-420 МГц/

423-430 МГц

18К0G7W Д02 2012

69

Базова станція цифрового транкінгового 

радіозв’язку TETRA системи eXTRAS моделі 

FR 400 з центром комутації FTS 100 

виробництва Frequentis GmbH (Австрія)

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-420 МГц/

423-430 МГц

18К0G7W Д02 2012

70

Радіостанція базова моделі Light OTB 

виробництва SELEX Communications S.p.A. 

(Італія)

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

423-430 МГц/

413-420 МГц

18К0G7W Д02 2012

71

Радіостанція возима моделі CM5000 

цифрового транкінговогого зв’язку TETRA 

виробництва Motorola GmbH (Німеччина); 

Fab: Cleartone Telecoms PLC (Великобританія)         

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-420 МГц/

423-430 МГц

18К0G7W Д02 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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72

Радіостанція носима моделі STP8038 

цифрового транкінговогого зв’язку TETRA 

виробництва Sepura Limited (Великобританія)

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-418 МГц/

423-428 МГц

18К0G7W Д02 2012

73

Базова станція моделі PicoNode-T системи 

цифрового транкінгового зв’язку стандарту 

TETRA виробництва SELEX Communications 

S.p.A. (Італія)

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

423-430 МГц/

413-420 МГц

18К0G7W Д02 2012

74

Радіостанція возима моделі SRG3500 GPS 

цифрового транкінгового радіозв’язку TETRA 

виробництва Sepura Limited (Англія)

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-420 МГц/

423-430 МГц

18К0G7W Д02 2012

75

Радіостанція возима моделі SRM3500 GPS 

цифрового транкінгового радіозв’язку TETRA 

виробництва Sepura Limited (Англія)

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-420 МГц/

423-430 МГц

18К0G7W Д02 2012

76

Радіостанція возима моделі SRM3500W GPS 

цифрового транкінгового радіозв’язку TETRA 

виробництва Sepura Limited (Англія)

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-420 МГц/

423-430 МГц

18К0G7W Д02 2012

77

Радіостанція возима моделі SRM3500W 

цифрового транкінгового радіозв’язку TETRA 

виробництва Sepura Limited (Англія)

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-420 МГц/

423-430 МГц

18К0G7W Д02 2012

78

Радіостанція возима моделі SRG3500W GPS 

цифрового транкінгового радіозв’язку TETRA 

виробництва Sepura Limited (Англія)

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-420 МГц/

423-430 МГц

18К0G7W Д02 2012

79

Радіостанція носима моделі SRH3800 sGPS 

цифрового транкінгового радіозв’язку TETRA 

виробництва Sepura Limited (Англія)

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-420 МГц/

423-430 МГц

18К0G7W Д02 2012

80

Радіостанція носима моделі SRH3800W sGPS 

цифрового транкінгового радіозв’язку TETRA 

виробництва Sepura Limited (Англія)

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-420 МГц/

423-430 МГц

18К0G7W Д02 2012

81

Радіостанція носима моделі SRH3800W 

цифрового транкінгового радіозв’язку TETRA 

виробництва Sepura Limited (Англія)

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-420 МГц/

423-430 МГц

18К0G7W Д02 2012

82

Радіостанція возима моделі SRG3500W 

цифрового транкінгового радіозв’язку TETRA 

виробництва Sepura Limited (Англія)

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-420 МГц/

423-430 МГц

18К0G7W Д02 2012

83

Радіостанція носима моделі SRH3500 sGPS 

цифрового транкінгового радіозв’язку TETRA 

виробництва Sepura Limited (Англія)

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-420 МГц/

423-430 МГц

18К0G7W Д02 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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84

Радіостанція носима моделі SRH3500W sGPS 

цифрового транкінгового радіозв’язку TETRA 

виробництва Sepura Limited (Англія)

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-420 МГц/

423-430 МГц

18К0G7W Д02 2012

85

Радіостанція носима моделі SRH3500W 

цифрового транкінгового радіозв’язку TETRA 

виробництва Sepura Limited (Англія)

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-420 МГц/

423-430 МГц

18К0G7W Д02 2012

86

Станція базова MTS2 системи цифрового 

транкінгового зв'язку ТЕТRА виробництва 

"Motorola GmbH", Німеччина

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-420 МГц/

423-430 МГц

18К0G7W Д02 UA1.025.0145636-10, дата 

видачі: 29.11.2010, дійсний 

до: 25.11.2013

2012

87

Станція базова MTS4 системи цифрового 

транкінгового зв'язку ТЕТRА виробництва 

"Motorola GmbH", Німеччина

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-420 МГц/

423-430 МГц

18К0G7W Д02 UA1.025.0146995-10, дата 

видачі: 01.12.2010, дійсний 

до: 30.11.2013

2012

88

Радіостанція носивна системи цифрового 

транкінгового зв'язку ТЕТRА моделі CEP400 

виробництва "Motorola GmbH", Німеччина

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-420 МГц/

423-430 МГц

18К0G7W Д02 UA1.025.0145638-10, дата 

видачі: 29.11.2010, дійсний 

до: 25.11.2013

2012

89

Радіостанція носивна МТР850 системи 

цифрового транкінгового радіозв'язку ТЕТRА 

виробництва "Motorola GmbH", Німеччина

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-420 МГц/

423-430 МГц

18К0G7W Д02 UA1.025.0087306-09, дата 

видачі: 02.12.2009, дійсний 

до: 01.12.2012

2012

90

Радіостанція носивна системи цифрового 

транкінгового радіозв'зку ТЕТRА моделі 

МТН800 виробництва "Motorola GmbH", 

Німеччина

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-420 МГц/

423-430 МГц

18К0G7W Д02 UA1.025.0025456-11, дата 

видачі: 04.03.2011, дійсний 

до: 02.03.2014

2012

91

Радіостанція носивна системи цифрового 

транкінгового радіозв'язку ТЕТRА моделі 

МТР850 виробництва "Motorola GmbH", 

Німеччина

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-420 МГц/

423-430 МГц

18К0G7W Д02 UA1.025.0025465-11, дата 

видачі: 04.03.2011, дійсний 

до: 02.03.2014

2012

92

Радіостанція возивна системи цифрового 

транкінгового радіозв'зку ТЕТRА моделі 

МТМ800 ENH виробництва "Motorola GmbH", 

Німеччина

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-420 МГц/

423-430 МГц

18К0G7W Д02 UA1.025.0026180-11, дата 

видачі: 04.03.2011, дійсний 

до: 02.03.2014

2012
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93

Радіостанція носивна системи цифрового 

транкінгового радіозв'язку ТЕТRА моделі 

TCR1000 виробництва "Motorola Solutions 

Germany GmbH", Німеччина (стара назва: 

"Motorola GmbH", Німеччина)

Розділ 4 68

83

422

16.02.2012

11.02.2014

01.07.2014

Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-420 МГц/

423-430 МГц

18К0G7W Д02, 

С13

UA1.025.0050779-09, дата 

видачі: 31.07.2009, дійсний 

до: 30.07.2012

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 22.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00832-13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн"

від 13.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00477-14,

звіт про перевірку та оцінку 

CУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2012/2014/201

4

94

Радіостанція носивна системи цифрового 

транкінгового радіозв'язку ТЕТRА моделі 

МТР850S виробництва "Motorola GmbH", 

Німеччина

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-420 МГц/

423-430 МГц

18К0G7W Д02 UA1.025.0025468-11, дата 

видачі: 04.03.2011, дійсний 

до: 02.03.2014

2012

95

Радіостанція возивна системи цифрового 

транкінгового радіозв'зку ТЕТRА моделі 

МТМ5400 виробництва "Motorola GmbH", 

Німеччина

Розділ 4 68 16.02.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Для організації мережі цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA 

413-420 МГц/

423-430 МГц

18К0G7W Д02 UA1.025.0026181-11, дата 

видачі: 04.03.2011, дійсний 

до: 02.03.2014

2012

96

Радіостанція ноcивна торговельної марки 

Hytera моделі PT580H системи цифрового 

транкінгового радіозв'язку TETRA 

виробництва "Hytera Communications 

Corporation Limited", Китай

Розділ 4 299 21.06.2012 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок 

(EN 300 392-2)

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку 

413-420 МГц/

423-430 МГц

18К0G7W Д02, С13                           

Рв=3 Вт

UA1.025.0057056-12 дійсний 

до 12.04.2013

2012

97

Радіостанція носивна системи цифрового 

транкінгового радіозв'язку TETRA т.м. 

Motorola  моделі MTP3250, виробництва 

"Motorola Solutions Germany GmbH", Німеччина

Розділ 4 210 11.04.2013 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Використання в мережах цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA

413-420 МГц/

423-430 МГц

18K0G7W Д02, С13

Рв=1,8 Вт 

---

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 24.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00017-13)

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00174-13 

від 28.01.2013 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

98

Радіостанція носивна системи цифрового 

транкінгового радіозв'язку TETRA т.м. 

Motorola  моделі MTP3200, виробництва 

"Motorola Solutions Germany GmbH", Німеччина

Розділ 4 210 11.04.2013 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Використання в мережах цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA

413-420 МГц/

423-430 МГц

18K0G7W Д02, С13

Рв=1,8 Вт 

---

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 24.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00017-13)

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00174-13 

від 28.01.2013 

2013

99

Радіостанція носивна системи цифрового 

транкінгового радіозв'язку TETRA т.м. 

Motorola  моделі MTP3100, виробництва 

"Motorola Solutions Germany GmbH", Німеччина

Розділ 4 210 11.04.2013 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Використання в мережах цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA

413-420 МГц/

423-430 МГц

18K0G7W Д02, С13

Рв=1,8 Вт 

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 24.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00017-13)

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00174-13 

від 28.01.2013 

2013

100

Радіостанція носивна системи цифрового 

транкінгового радіозв'язку TETRA т.м. 

Motorola  моделі MTP3150, виробництва 

"Motorola Solutions Germany GmbH", Німеччина

Розділ 4 799 10.12.2013 Цифровий транкінговий 

радіозв’язок

(EN 300 392)

Використання в мережах цифрового 

транкінгового зв’язку стандарту TETRA

413-420 МГц/

423-430 МГц

18K0G7W Д02, С13

Рв=1,8 Вт 

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 21.11.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00715-13)

2013

101

Радіостанція возивна системи цифрового 

транкінгового радіозв'язку TETRA 

торговельної марки Motorola моделі МТM5200 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 4 422 01.07.2014 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 303 035, EN 300 392)

Використання в мережах цифрового 

транкінгового зв'язку стандарту TETRA 

в якості возивної радіостанції

413-420 МГц/

423-430 МГц

18K0G7W Умови 

використання 

згідно з поз. 1 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  17.06.2014 

№ 375

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 19.06.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00553-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2014

102

Радіостанція возивна системи цифрового 

транкінгового радіозв'язку TETRA 

торговельної марки Motorola моделі МТM5500 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 4 422 01.07.2014 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок

(EN 303 035, EN 300 392)

Використання в мережах цифрового 

транкінгового зв'язку стандарту TETRA 

в якості возивної радіостанції

413-420 МГц/

423-430 МГц

18K0G7W Умови 

використання 

згідно з поз. 2 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  17.06.2014 

№ 375

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 19.06.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00553-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2014

103

Радіостанція носивна системи цифрового 

транкінгового радіозв'язку TETRA моделі 

PT580H виробництва "Hytera Communications 

Corporation Limited", Китай

Розділ 4 116 03.03.2015 Цифровий транкінговий 

радіозв'язок 

(EN 300 392-2)

Організація цифрового транкінгового 

радіозв'язку 

413-420 МГц/

423-430 МГц

18К0G7W УВ17 Декларація про 

відповідність 

ТОВ "АТЗТ Нові технології" 

від 18.02.2015 №NEW 

TECH.UKR.679-7/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1206.26-СДК, 

сертифікат 

1О094.002613-15) 

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1

Радіостанція возима торговельного 

найменування GM160, GM360, GM660 типу 

MW304AC виробництва "Motorola GmbH" 

(Німеччина) на підприємстві "Motorola 

Technolodgy Sdh Bhd" (Малайзія)

Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

--

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього

радіотелефонного зв’язку, у тому числі, 

для забезпечення зв’язку лоцман -

лоцман-оператор

156,025-157,925 МГц

160,625-162,025 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

16K0G3E

16K0G3W

---

11K0G3E

Д02 2012

2

Ретранслятор моделі IC-FR3000 виробництва 

Icom Inc., Японія

Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

--

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього

радіотелефонного зв’язку, у тому числі, 

для забезпечення зв’язку лоцман -

лоцман-оператор

156,025-157,925 МГц

160,625-162,025 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

16K0G3E

16K0G3W

---

11K0G3E

Д02 2012

3

Радіостанція моделі IC-GM1600 виробництва 

Icom Inc., Японія

Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

УКХ-апапратура двохстороннього 

радіотелефонного зв’зку

156,025-157,925МГц/ 

160,625-162,025 МГц 

J3E

J2B

Д02 2012

4

Радіостанція моделі IC-GM1600E виробництва 

Icom Inc., Японія

Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

УКХ-апапратура двохстороннього 

радіотелефонного зв’зку

156,025-157,925МГц/ 

160,625-162,025 МГц 

J3E

J2B

Д02 2012

5

Радіостанція моделі IC-GM1500 виробництва 

Icom Inc., Японія

Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

УКХ-апапратура двохстороннього 

радіотелефонного зв’зку

156,025-157,925МГц/ 

160,625-162,025 МГц 

J3E

J2B

Д02 2012

6

Радіостанція моделі IC-GM1500E виробництва 

Icom Inc., Японія

Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

УКХ-апапратура двохстороннього 

радіотелефонного зв’зку

156,025-157,925МГц/ 

160,625-162,025 МГц 

J3E

J2B

Д02 2012

7

Радіостанція моделі IC-M601 виробництва 

Icom Inc., Японія

Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

УКХ -радіоустановка з ЦВВ для 

організації двохстороннього 

радіотелефонного зв’язку

156,025-157,925МГц/ 

160,625-162,025 МГц 

J3E

J2B

Д02 2012

8

Радіостанція моделі IC-M31 виробництва Icom 

Inc., Японія

Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

УКХ-апапратура двохстороннього 

радіотелефонного зв’зку

156,025-157,925МГц/ 

160,625-162,025 МГц 

16K0G3E Д02 2012

9

Радіостанція моделі IC-M32 виробництва Icom 

Inc., Японія

Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

УКХ-апапратура двохстороннього 

радіотелефонного зв’зку

156,025-157,925МГц/ 

160,625-162,025 МГц 

16K0G3E Д02 2012

10

Радіостанція моделі IC-M1V виробництва 

Icom Inc., Японія

Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

УКХ-апапратура двохстороннього 

радіотелефонного зв’зку

156,025-157,925МГц/ 

160,625-162,025 МГц 

16K0G3E Д02 2012

11

Радіостанція моделі IC-M1V виробництва 

Icom Inc., Японія

Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

УКХ-апапратура двохстороннього 

радіотелефонного зв’зку

156,025-157,925МГц/ 

160,625-162,025 МГц 

16K0G3E Д02 2012

12

Радіостанція моделі IC-M1EUROV 

виробництва Icom Inc., Японія

Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

УКХ-апапратура двохстороннього 

радіотелефонного зв’зку

156,025-157,925МГц/ 

160,625-162,025 МГц 

16K0G3E Д02 2012

Розділ 5. Радіообладнання систем рухомого радіозв’язку берегових і суднових станцій та систем управління рухом суден (УРС)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

13

Радіостанція моделі IC-M421 виробництва 

Icom Inc., Японія

Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

УКХ -радіоустановка з ЦВВ для 

організації двохстороннього 

радіотелефонного зв’язку

156,025-157,925МГц/ 

160,625-162,025 МГц 

G3E

G2B

Д02 2012

14

Радіостанція моделі IC-M302 виробництва 

Icom Inc., Японія

Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

УКХ -радіоустановка з ЦВВ для 

організації двохстороннього 

радіотелефонного зв’язку

156,025-157,925МГц/ 

160,625-162,025 МГц 

G3E

G2B

Д02 2012

15

Берегова морська автоматична 

ідентифікаційна система служби регулювання 

руху суден моделі AIS transponder KTM-201BP 

виробництва Izumi Boeki (Японія)

Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

Для передачі даних про судно і його 

вантаж, обміну навігаційними даними 

між суднами, передачі даних з 

берегових систем управління рухом 

судів

156,025-157,925 МГц

160,625-162,025 МГц 

16K0F3E Д02 2012

16

Берегова морська автоматична 

ідентифікаційна система служби регулювання 

руху суден моделі TRANSAS UAIS T-210AIS 

виробництва Izumi Boeki (Японія)

Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

Для передачі даних про судно і його 

вантаж, обміну навігаційними даними 

між суднами, передачі даних з 

берегових систем управління рухом 

судів

156,025-157,925 МГц

160,625-162,025 МГц 

16K0G2B Д02 2012

17

Берегова морська автоматична 

ідентифікаційна система служби регулювання 

руху суден моделі Транзас УАИС Т200 

виробництва Izumi Boeki (Японія) 

Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

Для передачі даних про судно і його 

вантаж, обміну навігаційними даними 

між суднами, передачі даних з 

берегових систем управління рухом 

судів

156,025-157,925 МГц

160,625-162,025 МГц 

16K0G2B Д02 2012

18

Радіостанція (берегова) 

моделі IC-M59 

виробництва Icom Inc. (Японія)

Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

Для забезпечення зв’язку між береговою 

та судновими станціями (лоцман-

оператор поста регулювання руху суден - 

лоцман або капітан судна)

156,025-157,925 МГц

160,625-162,025 МГц 

16K0F3E Д02 2012

19

Радіостанція (берегова) 

моделі IC-M127 

виробництва Icom Inc. (Японія)

Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

Для забезпечення зв’язку між береговою 

та судновими станціями (лоцман-

оператор поста регулювання руху суден - 

лоцман або капітан судна)

156,025-157,925 МГц

160,625-162,025 МГц 

16K0F3E Д02 2012

20

Радіостанція (берегова) 

моделі IC-M402 

виробництва Icom Inc. (Японія)

Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

Для забезпечення зв’язку між береговою 

та судновими станціями (лоцман-

оператор поста регулювання руху суден - 

лоцман або капітан судна)

156,025-157,925 МГц

160,625-162,025 МГц 

16K0F3E Д02 2012

21

Радіостанція (берегова) 

моделі Sailor RT 2047 

виробництва S.P. Radio A/S (Данія)

Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

Для забезпечення зв’язку між береговою 

та судновими станціями (лоцман-

оператор поста регулювання руху суден - 

лоцман або капітан судна)

156,025-157,925 МГц

160,625-162,025 МГц 

16K0F3E Д02 2012

22

Радіостанція (берегова) 

моделі Sailor RT 2048 

виробництва S.P. Radio A/S (Данія)

Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

Для забезпечення зв’язку між береговою 

та судновими станціями (лоцман-

оператор поста регулювання руху суден - 

лоцман або капітан судна)

156,025-157,925 МГц

160,625-162,025 МГц 

16K0F3E Д02 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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№
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виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

23

Радіостанція (берегова) 

моделі SKANTI VHF-1000 

виробництва Skanti (Данія)

Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

Для забезпечення зв’язку між береговою 

та судновими станціями (лоцман-

оператор поста регулювання руху суден - 

лоцман або капітан судна)

156,025-157,925 МГц

160,625-162,025 МГц 

16K0F3E Д02 2012

24

Радіостанція моделі IC-M602 виробництва 

Icom Inc. (Японія)

Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

УКХ-радіостанція двохстороннього 

радіотелефонного зв’язку

156,025-157,425 МГц

160,625-162,025 МГц

16K0F3E

16K0F2B

Д02 2012

25

Радіостанція моделі IC-M604 виробництва 

Icom Inc. (Японія)

Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

УКХ-радіостанція двохстороннього 

радіотелефонного зв’язку

156,025-157,425 МГц

160,625-162,025 МГц

16K0F3E

16K0F2B

Д02 2012

26

Берегова морська автоматична 

ідентифікаційна система служби регулювання 

руху суден - базовий АІС транспондер моделі 

ATIS-01 виробництва ТОВ "УРАНІС" 

(м.Севастополь, Україна)

Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

Для забезпечення передачі інформації 

системи автоматичної ідентифікації 

суден та спостереження

161,9625-162,0375 МГц 12K5FXDCT

25K0FXDCT

Д02 2012

27

Радіостанція моделі JRV-500 виробництва 

JRV, ltd. (Японія) 

Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

Для забезпечення зв’язку між береговою 

та судновими станціями (лоцман-

оператор поста регулювання руху суден - 

лоцман або капітан судна)

156,025-157,925 МГц

160,625-162,025 МГц 

16K0F3E Д02 2012

28

Радіостанція моделі UNIDEN-SOLARA 

виробництва Uniden America Corporation 

(США) 

Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

Для забезпечення зв’язку між береговою 

та судновими станціями (лоцман-

оператор поста регулювання руху суден - 

лоцман або капітан судна)

156,025-157,925 МГц

160,625-162,025 МГц 

16K0F3E Д02 2012

29

Радіостанція моделі Triton M200 виробництва 

Motorola (США) 

Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

Для забезпечення зв’язку між береговою 

та судновими станціями (лоцман-

оператор поста регулювання руху суден - 

лоцман або капітан судна)

156,025-157,925 МГц

160,625-162,025 МГц 

16K0G3E Д02 2012

30

Радіостанція моделі РЕЙД-1 Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

Для забезпечення зв’язку між береговою 

та судновими станціями (лоцман-

оператор поста регулювання руху суден - 

лоцман або капітан судна)

156,025-157,925 МГц

160,625-162,025 МГц 

16K0F3E Д02 2012

31

Радіостанція моделі IC-M45 виробництва Icom 

Inc. (Японія) 

Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

Для забезпечення зв’язку між береговою 

та судновими станціями (лоцман-

оператор поста регулювання руху суден - 

лоцман або капітан судна)

156,025-157,925 МГц

160,625-162,025 МГц 

16K0G3E Д02 2012

32

Радіостанція (берегова) моделі Р-140М-1 

виробництва м. Іркутськ-3, п/я А-3321

Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

КХ радіостанція для організації 

двостороннього радіотелефонного 

зв’язку

6200-6225 кГц

8100-8815 кГц

12230-13200 кГц

16360-17410 кГц

2K80J3E Д02 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 
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Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

33

Станція базова (берегова) автоматичної 

ідентифікаційної системи моделі R40 AIS Base 

Station виробництва SAAB TransponderTech 

AB (Швеція) 

Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

Для передачі даних про судно і його 

вантаж, обміну навігаційними даними 

між суднами, передачі даних з 

берегових систем управління рухом 

судів

156,025-157,925 МГц

160,625-162,025 МГц 

12K0F7D

25K0F7D

Д02 2012

34

Радіостанція з ЦВВ (цифровим вибірковим 

викликом) моделі SAILOR RT5022 

виробництва Thrane&Trane (Данія) 

Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

Для організації двохстороннього 

радіотелефонного зв’язку с зсудновими і 

береговими радіостанціями, а також 

аварійного виклику та посилання 

сигналів біди

156,025-157,925 МГц

160,625-162,025 МГц 

11K0G3E

16K0G3E

16K0G2B

Д02 2012

35

Радіопередавальний пристрій (передавач) 

типу "Корвет" виробництва з-д "Муссон" (м. 

Севастополь, Україна)

Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

ПХ/КХ передавальний пристрій для 

організації одностороннього 

радіотелефонного зв’язку

1621 кГц

2156 кГц

---

1635-1810 кГц

2045-2141,5 кГц

2142,5-2155,5 кГц

2170,5 кГц

2191 кГц

2625-2650 кГц

4063-4438 кГц

6200-6525 кГц

8195-8815 кГц

12230-13200 кГц

16460-17410 кГц

22000-22270 кГц

25070-25210 кГц

100HA1A

300HF1B

2K35J3E

Д02 2012

36

Базова станція-ретранслятор моделі BS2000 

Base Station&Repeater виробництва TR RADIO 

(Данія)

Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

--

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього

радіотелефонного зв’язку, у тому числі, 

для забезпечення зв’язку лоцман -

лоцман-оператор

156,025-157,925 МГц

160,625-162,025 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

16K0G3E

16K0G3W

---

11K0G3E

Д02 2012

37

Апаратура автоматичної ідентифікаційної 

системи R4 AIS Transponder System (Class A) 

виробництва SAAB TransponderTech AB 

(Швеція) 

Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

Для передачі інформації системи 

автоматичної ідентифікації суден та 

спостереження на внутрішніх водних та 

морській акваторії

156,025-157,925 МГц

160,625-162,025 МГц 

11K0F7D

16K0F7D

Д02 2012

38

Апаратура автоматичної ідентифікаційної 

системи R4 Inland AIS Transponder System 

виробництва SAAB TransponderTech AB 

(Швеція) 

Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

Для передачі інформації системи 

автоматичної ідентифікації суден та 

спостереження на внутрішніх водних та 

морській акваторії

156,025-157,925 МГц

160,625-162,025 МГц 

11K0F7D

16K0F7D

Д02 2012

39

Апаратура автоматичної ідентифікаційної 

системи R4 Class B AIS Transponder 

виробництва SAAB TransponderTech AB 

(Швеція) 

Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

Для передачі інформації системи 

автоматичної ідентифікації суден та 

спостереження на внутрішніх водних та 

морській акваторії

156,025-157,925 МГц

160,625-162,025 МГц 

16K0F7D Д02 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1197 з 3127
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№

з/п
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Класифікація 
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Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

40

Радіостанція берегова типу HT-4550 

виробництва Eurocom Industries A/S Sperry 

Marine Inc. 

Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

ПХ/КХ радіостанція для організації 

двохстороннього радіотелефонного 

зв’язку

1621 кГц

2156 кГц

---

1635-1810 кГц

2045-2141,5 кГц

2142,5-2155,5 кГц

2170,5-2191 кГц

2625-2650 кГц

4063-4438 кГц

6200-6525 кГц

8100-8815 кГц

12230-13200 кГц

16360-17410 кГц

18780-18900 кГц

19680-19800 кГц

22000-22855 кГц

25070-25210 кГц

26100-26175 кГц

J3E

H3E

J2B

A1A

Д02 2012

41

Радіостанція моделі "HX 238 S" виробництва 

STANDARD (Японія)

Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

УКХ-радіостанція двохсторонього 

радіотелефонного зв’язку (для 

забезпечення зв’язку лоцман -лоцман-

оператор поста регулювання руху суден 

або капітан судна)

156,025-157,925 МГц

160,625-162,025 МГц 

16K0G3E Д02 2012

42

Радіостанція моделі "IC-M1 EURO V" 

виробництва Icom Inc. (Японія)

Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

УКХ-радіостанція двохсторонього 

радіотелефонного зв’язку (для 

забезпечення зв’язку лоцман -лоцман-

оператор поста регулювання руху суден 

або капітан судна)

156,025-157,925 МГц

160,625-162,025 МГц 

16K0G3E Д02 2012

43

Радіостанція моделі "IC-M2A" виробництва 

Icom Inc. (Японія)

Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

УКХ-радіостанція двохсторонього 

радіотелефонного зв’язку (для 

забезпечення зв’язку лоцман -лоцман-

оператор поста регулювання руху суден 

або капітан судна)

156,025-157,925 МГц

160,625-162,025 МГц 

16K0G3E Д02 2012

44

Радіостанція моделі "TRITON MP 100" 

виробництва Motorola (США)

Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

УКХ-радіостанція двохсторонього 

радіотелефонного зв’язку (для 

забезпечення зв’язку лоцман -лоцман-

оператор поста регулювання руху суден 

або капітан судна)

156,025-157,925 МГц

160,625-162,025 МГц 

16K0G3E Д02 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

45

Радіостанція носима моделі HX370S 

виробництва Vertex Standart Co., Ltd (Японія)

Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

--

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього

радіотелефонного зв’язку, у тому числі, 

для забезпечення зв’язку лоцман -

лоцман-оператор

156,025-157,925 МГц

160,625-162,025 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

16K0G3E

16K0G3W

---

11K0G3E

Д02 2012

46

Радіостанція носима моделі IC-M34 

виробництва "Icom Inc." (Японія)

Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

УКХ-радіостанція двохсторонього 

радіотелефонного зв’язку (для 

забезпечення зв’язку лоцман -лоцман-

оператор поста регулювання руху суден 

або капітан судна)

156,025-157,925 МГц

160,625-162,025 МГц 

16K0G3E Д02 2012

47

Радіостанція возима моделі IC-F110 

виробництва "Icom Incorporated", Японія 

Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

--

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Симплексна та напівдуплексна УКХ-

радіостанція для ведення 

радіотелефоних переговорів 

156,025-157,925МГц/ 

160,625-162,025 МГц 

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

16K0F3E

16K0F2B

---

8K50F3E

Д02 UA1.030.0015925-11 дійсний 

до 13.02.2012

2012

48

 Радіостанція носивна моделі IC-М88 

виробництва "Icom Incorporated", Японія 

Розділ 5 68

398

16.02.2012

09.08.2012

Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

--

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Симплексна та напівдуплексна УКХ-

радіостанція для ведення 

радіотелефоних переговорів 

156,025-157,925МГц/ 

160,625-162,025 МГц 

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3E

16K0F3E

16K0F2B

---

8K50F3E

Д02, С12 UA1.030.0101265-11 дійсний 

до 25.07.12

UA1.030.0114428-12 дійсний 

до 16.07.2013

2012/2012

49

 Радіостанція стаціонарна моделі IC-M802 

виробництва "Icom Incorporated", Японія 

Розділ 5 68

162

188

16.02.2012

29.03.2012

04.04.2013

Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

ПХ/КХ радіоустановка з ЦВВ для 

організації радіотелефонного та 

телеграфного зв’язку

1621 кГц, 2156 кГц

1635-1810 кГц

2045-2141,5 кГц

2142,5-2155,5 кГц

2170,5 кГц, 2191 кГц

2625 кГц, 2650 кГц

4063–4438 кГц

6200-6525 кГц

8100-8815 кГц

16360-17410 кГц

18780-18900 кГц

19680-19800 кГц

22000-22855 кГц

25070-25210 кГц

26100-26175 кГц

J3E

J2B

A1A

F1B

H3E (тільки 

прийом)

Д02 UA1.030.0016694-11 дійсний 

до 13.02.2012

UA1.030.0039016-12 дійсний 

до 15.03.13

Декларація про 

відповідність 

№ АД-001-03-13 ТОВ 

"АЛЬФАТЕЛЕКОМ" від 

15.03.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

UA1.030.0042881-13)

2012/2012/201

3

50

 Радіостанція носивна моделі IC-М36 

виробництва "Icom Incorporated", Японія 

Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

УКХ-радіостанція двохсторонього 

радіотелефонного зв’язку (для 

забезпечення зв’язку лоцман -лоцман-

оператор)

156,025-157,925 МГц

160,625-162,025 МГц 

16K0G3E Д02 UA1.030.0169419-11 дійсний 

до 15.11.12

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

51

Радіостанція стаціонарна торговельної марки 

Vertex моделі VX-1700 виробництва "Motorola 

Solutions Germany GmbH" (стара назва: 

"Motorola GmbH"), Німеччина

Розділ 5 68

799

83

16.02.2012

10.12.2013

11.02.2014

15.07.2014

Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

ПХ/КХ радіоустановка з ЦВВ для 

організації радіотелефонного та 

телеграфного зв’язку

1621 кГц

2156 кГц

1635-1810 кГц

2045-2141,5 кГц

2142,5-2155,5 кГц

2170,5 кГц

2191 кГц

2625 кГц

2650 кГц

4063–4438 кГц

6200-6525 кГц

8100-8815 кГц

16360-17410 кГц

18780-18900 кГц

19680-19800 кГц

22000-22855 кГц

25070-25210 кГц

26100-26175 кГц

2K80J3E

2K80J2B

5K80H3E

500HA1A

Д02 UA1.025.0008413-11, дата 

видачі: 28.01.2011, дійсний 

до: 27.01.2014

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 09.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00061-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 13.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00493-

14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/15)

2012/2013/201

4/2014

52

Радіостанція стаціонарна берегової 

автоматичної ідентифікаційної системи 

моделі ТРАНЗАС Т-214 виробництва "ЗАО 

'ТРАНЗАС'", Росія

Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

Забезпечення передачі інформації

системи автоматичної ідентифікації

суден та спостереження (для

моніторингу суден, завдання у зоні

відповідності необхідних режимів

роботи суднових АІС класу А та В, та 

засобів навігаційного обладнання

(AtoN))

156,025-157,925 МГц

160,625-162,025 МГц 

11K0F7D 16K0F7D Д02 UA1.025.0200946-11, дата 

видачі: 27.12.2011, дійсний 

до: 26.12.2012

2012

53

Радіостанція стаціонарна серії RT4000 типу 

RT4160 виробництва "Zodiac Communications 

ApS", Данія

Розділ 5 68 16.02.2012 Радіозв’язок берегових та 

суднових станцій

--

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

(ДСТУ 4184:2003)

Для організації двохстороннього

радіотелефонного зв’язку, у тому числі, 

для забезпечення зв’язку лоцман -

лоцман-оператор

156,025-157,925 МГц

160,625-162,025 МГц

---

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

16K0G3E

---

11K0G3E

Д02 UA1.025.0100598-

11,UA1.025.0177993-11,  

дата видачі: 28.07.2011, 

дійсний до: 25.07.2012

2012

54

Радіостанція возивна-стаціонарна торговельної 

марки Vertex моделі VX-1400-SA0B-100,  

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 5 210 11.04.2013 Радіозв'язок берегових та 

суднових станцій 

(ГОСТ 22579)

Організація радіозв'язку берегових та 

суднових станцій

1635-1810 кГц 

2045-2141,5 кГц

2142,5-2155,5 кГц

2170,5 кГц, 2191 кГц

2625 кГц, 2650 кГц 

4063-4438 кГц

6200-6525 кГц

8100-8815 кГц

16360-17410 кГц

18780-18900 кГц

19680-19800 кГц

22000-22855 кГц

25070-25210 кГц

26100-26175 кГц

2K80J3E

2K80J2B

5K80H3E

500HA1A

Д04

Рв = 100 Вт

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 20.02.2013 

(висновок органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00036-13)

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00372-13 

від 12.03.2013 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

55

Радіостанція стаціонарна торговельної марки 

Samyung типу SRG-1150D виробництва 

"Samyung Enc Co., Ltd", Корея

Розділ 5 209 08.04.2014 Радіозв'язок берегових та 

суднових станцій 

(ГОСТ 22579)

Радіостанція з ЦЦВ для організації 

радіотелефонного та телеграфного 

зв'язку берегових та суднових станцій

1621 кГц 

2156 кГц

1635-1810 кГц

2045-2141,5 кГц

2142,5-2155,5 кГц

2170,5 кГц

2191 кГц

2625 кГц

2650 кГц 

4063-4438 кГц

6200-6525 кГц

8100-8815 кГц

16360-17410 кГц

18780-18900 кГц

19680-19800 кГц

22000-22855 кГц

25070-25210 кГц

26100-26175 кГц

2K35J3E

500HJ2B

300HF1B

3K10H3E

Умови 

використання 

згідно з поз. 28 

додатка до 

рішення НКРЗІ від  

14.01.2014 № 6

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ТРАНЗАС УКРАЇНА" від 

14.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

UA.086.00252-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1

Радіостанція персонального зв’язку моделі 

TC1688 виробництва "HYTERA 

Communications Corporation Limited" (стара 

назва Shenzhen HYT Science and Technology 

Co., Ltd), Китай

Розділ 6 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

446-446,1 МГц 11K0F3E Б01

РІ 6-1

2012

2

Носима радіостанція персонального зв’язку 

PMR 446 типу Midland G5 виробництва CTE 

International s.r.l. (Італія)

Розділ 6 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

446-446,1 МГц 11K0F3E Б01

РІ 6-1

2012

3

Носима радіостанція персонального зв’язку 

типу Рута-Н (PMR діапазону) виробництва 

ТОВ "Диона-ЛТД" (м. Київ, Україна)

Розділ 6 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

446-446,1 МГц 11K0F3E Б01

РІ 6-1

2012

4

Носима радіостанція персонального зв’язку 

т.м. TWINTALKER моделі 6800 (PMR 

діапазону) виробництва "TOPCOM" (Бельгія)

Розділ 6 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

446-446,1 МГц 8K50F3E Б01

РІ 6-1

2012

5

Носима радіостанція персонального зв’язку 

т.м. TWINTALKER моделі 7100 (PMR 

діапазону) виробництва "TOPCOM" (Бельгія)

Розділ 6 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

446-446,1 МГц 8K50F3E Б01

РІ 6-1

2012

6

Носима радіостанція персонального зв’язку 

т.м. TWINTALKER моделі 9100 (PMR 

діапазону) виробництва "TOPCOM" (Бельгія)

Розділ 6 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

446-446,1 МГц 8K50F3E Б01

РІ 6-1

2012

7

Радіостанція носима торговельної марки 

Panasonic моделі KX-TR320EX виробництва 

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 6 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

446-446,1 МГц 8K50G3E Б01

РІ 6-1

2012

8

Радіостанція носима торговельної марки 

Panasonic моделі KX-TR325EX виробництва 

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 6 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

446-446,1 МГц 8K50G3E Б01

РІ 6-1

2012

Розділ 6. Радіообладнання систем рухомого ультракороткохвильового безпосереднього радіозв’язку

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1202 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

9

Радиостанция носима моделі TalkAbout T6222 

виробництва Motorola Inc., США

Розділ 6 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

446-446,1 МГц 11K0F3E Б01

РІ 6-1

2012

10

Радиостанция носима моделі TalkAbout Т5412 

виробництва Motorola Inc., США

Розділ 6 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

446-446,1 МГц 11K0F3E Б01

РІ 6-1

2012

11

Радиостанция носима моделі TalkAbout Т5422 

виробництва Motorola Inc., США

Розділ 6 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

446-446,1 МГц 11K0F3E Б01

РІ 6-1

2012

12

Радиостанция носима моделі TalkAbout 

Т5422S виробництва Motorola Inc., США

Розділ 6 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

446-446,1 МГц 11K0F3E Б01

РІ 6-1

2012

13

Радиостанция носима моделі TalkAbout Т5432 

виробництва Motorola Inc., США

Розділ 6 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

446-446,1 МГц 11K0F3E Б01

РІ 6-1

2012

14

Радиостанция носима моделі TalkAbout Т5512 

виробництва Motorola Inc., США

Розділ 6 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

446-446,1 МГц 11K0F3E Б01

РІ 6-1

2012

15

Радиостанция носима моделі TalkAbout Т5522 

виробництва Motorola Inc., США

Розділ 6 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

446-446,1 МГц 11K0F3E Б01

РІ 6-1

2012

16

Радиостанция носима моделі TalkAbout 

Т5522S виробництва Motorola Inc., США

Розділ 6 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

446-446,1 МГц 11K0F3E Б01

РІ 6-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

17

Радиостанция носима моделі TalkAbout Т5532 

виробництва Motorola Inc., США

Розділ 6 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

446-446,1 МГц 11K0F3E Б01

РІ 6-1

2012

18

Радиостанция носима моделі TalkAbout Т5622 

виробництва Motorola Inc., США

Розділ 6 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

446-446,1 МГц 11K0F3E Б01

РІ 6-1

2012

19

Радіостанція носима моделі Handie Pro 

PXT531EA виробництва Motorola Inc., США

Розділ 6 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

446-446,1 МГц 8K00G3E Б01

РІ 6-1

2012

20

Радиостанция носима моделі TalkAbout 

PC531D виробництва Motorola Inc., США

Розділ 6 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

446-446,1 МГц 11K0G3E Б01

РІ 6-1

2012

21

Радіостанція носима Walkie Talkie 

виробництва Tsuen Shing Electronics Ltd., 

Гонконґ

Розділ 6 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

446-446,1 МГц 11K0G3E Б01

РІ 6-1

2012

22

Радіостанція носима WT-415 виробництва 

Tsuen Shing Electronics Ltd., Китай

Розділ 6 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

446-446,1 МГц 11K0G3E Б01

РІ 6-1

2012

23

Радіостанція носима WT-401 (Bestwill) 

виробництва Tsuen Shing Electronics Ltd., 

Китай

Розділ 6 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

446-446,1 МГц 11K0G3E Б01

РІ 6-1

2012

24

Радіостанція носима Alan G7 виробництва 

CTE International S.r.I., Італія

Розділ 6 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

446-446,1 МГц 11K0G3E Б01

РІ 6-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

25

Радіостанція носима Midland G7 виробництва 

CTE International S.r.I., Італія

Розділ 6 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

446-446,1 МГц 11K0G3E Б01

РІ 6-1

2012

26

Радіостанція носима F 22SR виробництва Icom 

Inc., Японія

Розділ 6 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

446-446,1 МГц 11K0G3E Б01

РІ 6-1

2012

27

Радіообладнання системи передачі даних про 

місцезнаходження об’єкта на полі моделі 

4000RT-TC-S-SRK (Farmlap RT, Topcon 

Reciever)

Розділ 6 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень по радіоканалу

446,3-446,4 МГц 16K0F1D Д03 2012

28

Радіостанція носимаTalkie-Walkie XTR446 

виробництва Motorola Inc. (США, Китай)

Розділ 6 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

446-446,1 МГц 11K0F3E Б01

РІ 6-1

2012

29

Радиостанция носима TalkAbout типу T4512 

виробництва Motorola Inc. (США, Китай)

Розділ 6 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

446-446,1 МГц 11K0G3E Б01

РІ 6-1

2012

30

Радіостанція інвентарного контролю та збору 

даних торгівельної марки PSION Technologies 

(код замовлення 7035, 8255, 9150) 

виробництва PSION Technologies (Канада)

Розділ 6 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень по радіоканалу

446,3-446,4 МГц 11K0F1D Д03 2012

31

Радіостанція носима моделі TK-3307 

виробництва Kenwood Corporation (Японія)

Розділ 6 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень по радіоканалу

446,3-446,4 МГц 11K0F3E Д03 2012

32

Радіостанція носима моделі NX 300SE 

виробництва "Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 6 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень по радіоканалу

446,3-446,4 МГц 8K50F3E Д03 2012

33

Радіостанція носима моделі NX 300E4 

виробництва "Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 6 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень по радіоканалу

446,3-446,4 МГц 8K50F3E Д03 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

34

Радіостанція носима моделі TK-3000M 

виробництва "Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 6 68

289

353

310

16.02.2012

14.06.2012

11.06.2014

16.06.2015

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень по радіоканалу

446,3-446,4 МГц 11K0F3E Д03 UA1.030.0025554-11 дійсний 

до 02.03.2012

UA1.030.0049401-11 дійсний 

до 19.04.2012

UA1.030.0055384-11 дійсний 

до 04.05.2012

UA1.030.0084963-12 дійсний 

до 29.05.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшен 

Центр" від 23.05.2014 

№ ЮДЦ.UKR.679-5/14 

(сертифікат з органу оцінки 

відповідності 

№ 675.52-СДК,

сертифікат

1О094..001988-13) 

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юкрейніан Дистрібьюшн 

Центр" від 19.05.2015 № 

ЮДЦ.UKR.679-2/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 675.67-СДК, 

сертифікат

1О094.002799-15)

2012/2012/201

4/2015

35

Радіостанція возима моделі NX 800E 

виробництва "Kenwood Corporation" (Японія)

Розділ 6 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184:2003)

Прийом та передача голосових 

повідомлень по радіоканалу

446,3-446,4 МГц 8K50F3E Д03 UA1.030.0076034-11 дійсний 

до 09.06.12

UA1.030.0076042-11 дійсний 

до 09.06.12

2012

36

 Радіостанція носивна моделі XTR446 

виробництва "Motorola GmbH", Німеччина

Розділ 6 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

446-446,1 МГц 11K0F3E Б01

РІ 6-1

UA1.030.0116701-11 дійсний 

до 24.08.12

2012

37

 Радіостанція носивна TWINTALKER моделі 

9500 виробництва "Topcom", Бельгія

Розділ 6 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

446-446,1 МГц 8K50F3E Б01

РІ 6-1

UA1.030.0025302-11 дійсний 

до 01.03.2012

2012

38

 Радіостанція носивна PROTALKER моделі PT-

1078 виробництва "Topcom", Бельгія

Розділ 6 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

446-446,1 МГц 8K50F3E Б01

РІ 6-1

UA1.030.0025305-11 дійсний 

до 01.03.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 
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Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

39

 Радіостанція носивна TWINTALKER моделі 

1302 виробництва "Topcom", Бельгія

Розділ 6 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

446-446,1 МГц 8K50F3E Б01

РІ 6-1

UA1.030.0025308-11 дійсний 

до 01.03.2012

2012

40

Радіостанція носивна моделі TLKR-T3 

виробництва "Motorola GmbH", Німеччина", 

Китай

Розділ 6 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

446-446,1 МГц 11K0G3E Б01

РІ 6-1

UA1.025.0145641-10, дата 

видачі: 29.11.2010, дійсний 

до: 25.11.2013

2012

41

Радіостанція носивна моделі TLKR-T5 

виробництва "Motorola GmbH", Німеччина", 

Китай

Розділ 6 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

446-446,1 МГц 11K0G3E Б01

РІ 6-1

UA1.025.0145643-10, дата 

видачі: 29.11.2010, дійсний 

до: 25.11.2013

2012

42

Радіостанція носивна моделі TLKR-T6 

виробництва "Motorola GmbH", Німеччина", 

Китай

Розділ 6 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

446-446,1 МГц 11K0F3E Б01

РІ 6-1

UA1.025.0122956-10, дата 

видачі: 29.09.2010, дійсний 

до: 28.09.2013

2012

43

Радіостанція носивна моделі TLKR-T4 

виробництва "Motorola GmbH", Німеччина", 

Китай

Розділ 6 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

446-446,1 МГц 11K0F3E Б01

РІ 6-1

UA1.025.0122957-10, дата 

видачі: 29.09.2010, дійсний 

до: 28.09.2013

2012

44

Радіостанція носивна моделі TLKR-T8 

виробництва "Motorola GmbH", Німеччина", 

Китай

Розділ 6 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

446-446,1 МГц 11K0F3E Б01

РІ 6-1

UA1.025.0122958-10, дата 

видачі: 29.09.2010, дійсний 

до: 28.09.2013

2012

45

Радіостанція носивна моделі MT200-2 VP * (де 

позиція '*' може бути EU, UR - дизайн 

упаковки) виробництва "'Cobra Electronics 

Europe, LTD", Ірландія, Філіппіни

Розділ 6 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

446-446,1 МГц 11K0G3E Б01

РІ 6-1

UA1.025.0081569-11, дата 

видачі: 24.06.2011, дійсний 

до: 21.06.2012

2012

46

Радіостанції носивні моделей MT800-2 EVP *, 

MT600-2 VP *, MT975-2 VP * (де позиція 

'*'може бути EU, UR - дизайн упаковки) 

виробництва "'Cobra Electronics Europe, LTD", 

Ірландія, Китай

Розділ 6 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

446-446,1 МГц 11K0G3E Б01

РІ 6-1

UA1.025.0081570-11, дата 

видачі: 24.06.2011, дійсний 

до: 21.06.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 
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Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

47

Радіостанції носивні моделей XTNi, XTNi D 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина, Малазія (стара назва: 

"Motorola GmbH" Німеччина, Малайзія)

Розділ 6 68

83

16.02.2012

11.02.2014

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

446-446,1 МГц 8K50F3E Б01

РІ 6-1

UA1.025.0015296-10, дата 

видачі: 02.03.2010, дійсний 

до: 01.03.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 21.02.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00039-13)

2012/2014

48

Радіостанція носивна типу PMR-121TX  

виробництва "TTI Tech Co., Ltd.", Республіка  

Корея, Китай

Розділ 6 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

446-446,1 МГц 11K0F3E Б01

РІ 6-1

UA1.025.0089602-11, дата 

видачі: 08.07.2011, дійсний 

до: 06.07.2012

2012

49

Радіостанції ноcивні (портативні) т.м. Voxtel 

моделей MR160 та MR950 виробництва 

"Binaton Electronics International LTD", Гонконг

Розділ 6 413

644

16.08.2012

16.09.2014

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

446-446,1 МГц 8K50F3E Б01

РІ 6-1

UA1.030.0123763-12 дійсний 

до 29.07.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ “Доля і 

Ко., ЛТД.” від 03.09.2014 

№ДОЛЯ.UKR.679-8/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності №1328-СДК, 

сертифікат 1О094.002214-

14).

2012/2

014

50

Радіостанція носивна торговельної марки 

Motorola моделі XTK446 виробництва 

"Motorola Solutions Germany GmbH" Німеччина

Розділ 6 446 06.09.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

446-446,1 МГц 11K0F3E Б01

РІ 6-1

UA1.025.0105901-12 дійсний 

до 31.12.2013

2012

51

Радіостанція носивна торговельної марки 

Motorola моделі XTB446 виробництва 

"Motorola Solutions Germany GmbH", Німеччина

Розділ 6 446

83

422

06.09.2012

11.02.2014

01.07.2014

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

446-446,1 МГц 11K0F3E Б01

РІ 6-1

UA1.025.0105901-12 дійсний 

до 31.12.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 27.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00080-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн"

від 13.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00483-14,

звіт про перевірку та оцінку 

CУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2012/2014/201

4

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

52

Радіостанція носивна торговельної марки 

Motorola моделі CLP446 (CLP0086BHLAA) 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 6 446

83

422

06.09.2012

11.02.2014

01.07.2014

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

446-446,1 МГц 11K0F3E Б01

РІ 6-1

UA1.025.0105902-12 дійсний 

до 31.12.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 27.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00079-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн"

від 13.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00482-14,

звіт про перевірку та оцінку 

CУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2012/2014/201

4

53

Радіостанція носивна торговельної марки 

Kenwood  моделі TK - 3000M виробництва 

"Kenwood Corporation", Японія

Розділ 6 482

272

27.09.2012

25.05.2015

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

446-446,1 МГц 11K0F3E Б01

РІ 6-1

UA1.030.0143046-12 дійсний 

до 30.08.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ЦИФРОВІ 

РАДІОСИСТЕМИ" від 

14.05.2015 №ЦРС.UKR.679-

1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

675.65-СДК, 

сертифікат

1О094.002791-15)

2012/2015

54

Радіостанція носивна торговельної марки 

Kenwood  моделі TK - 3307M2 виробництва 

"Kenwood Corporation", Японія

Розділ 6 482 27.09.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

446-446,1 МГц 11K0F3E Б01

РІ 6-1

UA1.030.0143042-12 дійсний 

до 30.08.2013

2012

55

Радіостанція носивна торговельної марки 

Motorola моделі CLP446 (CLP0086BBLAA), 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 6 635

422

01.10.2013

01.07.2014

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IIEEE 802.15.1)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

---

Прийом та передача мови та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

446-446,1 МГц

---

2400-2483,5 МГц

11K0F3E

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 6-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 15.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00495-

13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн"

від 13.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00486-14,

звіт про перевірку та оцінку 

CУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2013/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

56

Радіостанція носивна торговельної марки 

Motorola моделі XT225 (XTRO166BHLAA), 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 6 635

422

01.10.2013

01.07.2014

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

---

Радіопереговорні пристрої

(EN 300 220-2)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

---

Прийом та передача голосових 

повідомлень по радіоканалу

446-446,1 МГц

---

433,05-434,79 МГц

11K0F3E

---

16K0F3E

Б01

РІ 6-1

РІ 46

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 11.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00534-

13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн"

від 13.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00487-14,

звіт про перевірку та оцінку 

CУЯ № 024/15 від 

07.05.2014)

2013/2014

57

Радіостанція носивна торговельного 

найменування CP140 типу PP502CB 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 6 173

422

25.03.2014

01.07.2014

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184:2003, 

EN 300 086)

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіозв'язку

446,3-446,4 МГц 11K0G3E

11K0G3W

Умови 

використання 

згідно з поз. 2 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  11.02.2014 

№ 84

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 23.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00816-

13,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн"

від 13.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00471-14,

звіт про перевірку та оцінку 

CУЯ № 024/15 від 

2014/2

014

58

Радіостанція носивна "Транспорт РН-01"-

5Р44Н-4 виробництва 

ТОВ "Транском-Радіо", Україна

Розділ 6 318

401

27.05.2014

04.08.2015

Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086-

2)

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіозв'язку

446-446,1 МГц 11K0F3E Умови 

використання 

згідно з поз. 1 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  11.03.2014 

№ 138

Декларація про 

відповідність  

 ТОВ "Транском-Радіо" 

від 28.04.2014 

№ ТРАНСКОМ.UKR.679-

2/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1234.7-СДК,

сертифікат

1О094.001936-14)

Декларація про 

відповідність  

ТОВ "Транском-Радіо" від 

20.07.2015 

№ТРАНСКОМ.UKR.679-

4/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 1506.4-СДК,

сертифікат

1О094.002979-15)

2014/2

015
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

59

Радіостанція носивна (портативна) 

торговельної марки Midland моделей Midland 

G7 XT та Midland G9 виробництва "CTE 

INTERNATIONAL Srl", Італія

Розділ 6 575 19.08.2014 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

---

Радіопереговорні пристрої

(ETSI EN 300 220-2)

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіозв'язку

---

Прийом та передача голосових 

повідомлень по радіоканалу

446-446,1 МГц

---

433,05-434,79 МГц

11K0F3E

---

16K0F3E

Б01

РІ 6-1

РІ 46

Декларація про 

відповідність ТОВ "РРТ" від 

25.07.2014 №РРТ.UKR.679-

1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності №1322-СДК,

 сертифікат 

1О094.002111-14).

2014

60

Радіостанція носивна (портативна) 

торговельної марки Midland моделі Midland 

G8E BT з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "CTE INTERNATIONAL Srl", 

Італія

Розділ 6 575 19.08.2014 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IIEEE 802.15.1)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

---

Прийом та передача мови та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

446-446,1 МГц

---

2400-2483,5 МГц

11K0F3E

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 6-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "РРТ" від 

25.07.2014 №РРТ.UKR.679-

3/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№1322.2-СДК, 

сертифікат 

1О094.002110-14).

2014

61

Радіостанція носивна (портативна) 

торговельної марки Midland моделей Midland 

M24-S, Midland M48-S, Midland M99-S та 

Midland G5 XT виробництва "CTE 

INTERNATIONAL Srl", Італія

Розділ 6 575 19.08.2014 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

УКХ-радіостанція для персонального 

радіотелефонного зв’язку

446-446,1 МГц 11K0F3E Б01

РІ 6-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "РРТ" від 

25.07.2014 №РРТ.UKR.679-

2/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№1322.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.002109-14).

2014

62

Радіостанція носивна торговельного марки 

Motorola моделі XT180 виробництва "Motorola 

Solutions Germany GmbH", Німеччина

Розділ 6 659 23.09.2014 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіозв'язку

446,0-446,1 МГц 11K0F3E Б01

РІ 6-1

Pв = 0,5 Вт

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн"

від 10.09.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00711-14)

2014

63

Радіостанція носивна торговельної марки 

Vertex моделі VZ-9 виробництва "Motorola 

Solutions Germany GmbH", Німеччина

Розділ 6 171 31.03.2015 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

---

Радіопереговорні пристрої

(ETSI EN 300 220-2)

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіозв'язку

---

Прийом та передача голосових 

повідомлень по радіоканалу

446-446,1 МГц

---

433,05-434,79 МГц

11K0F3E

---

16K0F3E

Б01

РІ 6-1

РІ 46

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"АЛЬФАТЕЛЕКОМ", 

Україна, від 27.02.2015 

№ AI-028-15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 359.10-СДК,

 сертифікат 

1О094.002620-15)

2015

64

Радіостанція носивна (портативна) торговельного 

найменування TLKR-T41 виробництва "Motorola 

Solutions Germany GmbH", Німеччина

Розділ 6 243 06.05.2015 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

Організація безпосереднього аналогового 

ультракороткохвильового радіозв'язку

446-446,1 МГц 11K0F3E Б01

РІ 6-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшинс 

Юкрейн" від 20.04.2015 

№MOTOROLA.UKR.679-

10/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№359.16-СДК,

 сертифікат 

1О094.002729-15).

2015
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

65

 Радіостанція  носивна PD785G  виробництва 

"Hytera Communications Corporation Limited", 

Китай 

Розділ 6 571 03.11.2015 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

446,3-446,4 МГц 11K0F3E УВ27 Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" від 

09.10.2015 №NEW 

TECH.UKR.679-23/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1206.48-СДК, 

сертифікат 

1О094.003253-15)

2015

66

 Радіостанція  носивна PD705G  виробництва 

"Hytera Communications Corporation Limited", 

Китай 

Розділ 6 571 03.11.2015 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок

(ДСТУ 4184, EN 300 086)

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіотелефонного зв'язку

446,3-446,4 МГц 11K0F3E УВ27 Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" від 

09.10.2015 №NEW 

TECH.UKR.679-22/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1206.47-СДК, 

сертифікат 

1О094.003252-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1

Радіостанція возима типу ALAN 100 Plus 

виробництва CTE International S.r.l.(Італія)

Розділ 7 68 16.02.2012 Аналоговий короткохвильовий 

персональний радіозв’язок

(EN 300 135-2)

КХ-радіостанція для організації 

персонального радіозв’язку 

26960-27410 кГц 5K00F3E    Д04 або Б01 2012

2

Радіостанція персонального зв’язку 

торгівельної марки EMPEROR типу NINJA 

ASC виробництва EMPEROR (Франція); Fab: 

Groupe President Electronics (Таїланд)

Розділ 7 68 16.02.2012 Аналоговий короткохвильовий 

персональний радіозв’язок

(EN 300 135-2)

КХ-радіостанція для організації 

персонального радіозв’язку 

26960-27410 кГц 10K0F3E Д04 або Б01 2012

3

Радіостанція персонального зв’язку 

торгівельної марки EMPEROR типу KINJI 

ASC виробництва EMPEROR (Франція); Fab: 

Groupe President Electronics (Таїланд)

Розділ 7 68 16.02.2012 Аналоговий короткохвильовий 

персональний радіозв’язок

(EN 300 135-2)

КХ-радіостанція для організації 

персонального радіозв’язку 

26960-27410 кГц 10K0F3E Д04 або Б01 2012

4

Радіостанція персонального зв’язку 

торгівельної марки PRESIDENT типу HARRY 

II Classic виробництва Groupe President 

Electronics (Франція, Китай)

Розділ 7 68 16.02.2012 Аналоговий короткохвильовий 

персональний радіозв’язок

(EN 300 135-2)

КХ-радіостанція для організації 

персонального радіозв’язку 

26960-27410 кГц 5K00A3E

10K0F3E

Д04 або Б01 2012

5

Радіостанція персонального зв’язку 

торгівельної марки PRESIDENT типу HARRY 

II ASC виробництва Groupe President 

Electronics (Франція, Китай)

Розділ 7 68 16.02.2012 Аналоговий короткохвильовий 

персональний радіозв’язок

(EN 300 135-2)

КХ-радіостанція для організації 

персонального радіозв’язку 

26960-27410 кГц 5K00A3E

10K0F3E

Д04 або Б01 2012

6

Радіостанція персонального зв’язку 

торгівельної марки PRESIDENT типу 

TAYLOR II Classic виробництва Groupe 

President Electronics (Франція, Китай)

Розділ 7 68 16.02.2012 Аналоговий короткохвильовий 

персональний радіозв’язок

(EN 300 135-2)

КХ-радіостанція для організації 

персонального радіозв’язку 

26960-27410 кГц 5K00A3E

10K0F3E

Д04 або Б01 2012

7

Радіостанція персонального зв’язку 

торгівельної марки PRESIDENT типу 

JOHNNY II ASC виробництва Groupe President 

Electronics (Франція, Китай)

Розділ 7 68 16.02.2012 Аналоговий короткохвильовий 

персональний радіозв’язок

(EN 300 135-2)

КХ-радіостанція для організації 

персонального радіозв’язку 

26960-27410 кГц 5K00A3E

10K0F3E

Д04 або Б01 2012

8

Радіостанція персонального зв’язку т.м. Cobra 

моделі 19 DX IV виробництва Cobra 

Electronics Corporation (США/Китай)

Розділ 7 68 16.02.2012 Аналоговий короткохвильовий 

персональний радіозв’язок

(EN 300 135-2)

КХ-радіостанція для організації 

персонального радіозв’язку 

26960-27410 кГц 10K0F3E

6K00F3E

Д04 або Б01 2012

9

Радіостанція персонального зв’язку т.м. Cobra 

моделі 19 Ultra III виробництва Cobra 

Electronics Corporation (США/Китай)

Розділ 7 68 16.02.2012 Аналоговий короткохвильовий 

персональний радіозв’язок

(EN 300 135-2)

КХ-радіостанція для організації 

персонального радіозв’язку 

26960-27410 кГц 10K0F3E

6K00F3E

Д04 або Б01 2012

10

Радіостанція персонального зв’язку т.м. Cobra 

моделі 76 XTR виробництва Cobra Electronics 

Corporation (США/Китай)

Розділ 7 68 16.02.2012 Аналоговий короткохвильовий 

персональний радіозв’язок

(EN 300 135-2)

КХ-радіостанція для організації 

персонального радіозв’язку 

26960-27410 кГц 10K0F3E

6K00F3E

Д04 або Б01 2012

Розділ 7. Радіообладнання систем рухомого короткохвильового персонального радіозв’язку

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

11

Радіостанція персонального зв’язку т.м. Cobra 

моделі 75 WX ST виробництва Cobra 

Electronics Corporation (США/Китай)

Розділ 7 68 16.02.2012 Аналоговий короткохвильовий 

персональний радіозв’язок

(EN 300 135-2)

КХ-радіостанція для організації 

персонального радіозв’язку 

26960-27410 кГц 10K0F3E

6K00F3E

Д04 або Б01 2012

12

Радіостанція персонального зв’язку возима 

типу TCB-770 виробництва TTI Tech Co., Ltd. 

(Республіка Корея)

Розділ 7 68 16.02.2012 Аналоговий короткохвильовий 

персональний радіозв’язок

(EN 300 135-2)

КХ-радіостанція для організації 

персонального радіозв’язку 

26960-27410 кГц 10K0F3E

5K00A3E

Д04 або Б01 2012

13

Радіостанція персонального зв’язку возима 

типу Midland 220 виробництва CTE 

International S.r.l. (Італія)

Розділ 7 68 16.02.2012 Аналоговий короткохвильовий 

персональний радіозв’язок

(EN 300 135-2)

КХ-радіостанція для організації 

персонального радіозв’язку 

26960-27410 кГц 10K0F3E

5K00A3E

Д04 або Б01 2012

14

Радіостанція персонального зв’язку носима 

типу Alan 42 Multi виробництва CTE 

International S.r.l. (Італія)

Розділ 7 68 16.02.2012 Аналоговий короткохвильовий 

персональний радіозв’язок

(EN 300 135-2)

КХ-радіостанція для організації 

персонального радіозв’язку 

26960-27410 кГц 10K0F3E

5K00A3E

Д04 або Б01 2012

15

Возима радіостанція персонального зв’язку CB-

діапазону типу TCB-771 виробництва TTI 

Tech Co., Ltd. (Республіка Корея)

Розділ 7 68 16.02.2012 Аналоговий короткохвильовий 

персональний радіозв’язок

(EN 300 135-2)

КХ-радіостанція для організації 

персонального радіозв’язку 

26960-27410 кГц 10K0F3E

5K00A3E

Д04 або Б01 2012

16

Возима радіостанція персонального зв’язку CB-

діапазону типу TCB-550 виробництва TTI 

Tech Co., Ltd. (Республіка Корея)

Розділ 7 68 16.02.2012 Аналоговий короткохвильовий 

персональний радіозв’язок

(EN 300 135-2)

КХ-радіостанція для організації 

персонального радіозв’язку 

26960-27410 кГц 10K0F3E

5K00A3E

Д04 або Б01 2012

17

Возима радіостанція персонального зв’язку CB-

діапазону типу Alan 121 виробництва CTE 

International s.r.l. (Італія)

Розділ 7 68 16.02.2012 Аналоговий короткохвильовий 

персональний радіозв’язок

(EN 300 135-2)

КХ-радіостанція для організації 

персонального радіозв’язку 

26960-27410 кГц 10K0F3E

5K00A3E

Д04 або Б01 2012

18

Радіостанція возивна для персонального 

радіозв’язку в діапазоні 27 МГц (Citizens’ 

Band) торгівельної марки PRESIDENT типу 

TEDDY ASC виробництва "Groupe President 

Electronics" (Франція) на підприємствах 

"Groupe President Electronics" (Китай); "Uniden 

Vietnam Limited" (В’єтнам); "Uniden Electronics 

Products" (Китай)  

Розділ 7 68

209

16.02.2012

08.04.2014

Аналоговий короткохвильовий 

персональний радіозв’язок

(EN 300 135-2)

КХ-радіостанція для організації 

персонального радіозв’язку 

26960-27410 кГц 10K0F3E

5K00A3E

Б01 Декларації про відповідність 

ТОВ "Президент 

Електронікс Україна" від 

19.03.2014

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності 1030.1-

СДК,

сертифікати 1О094.001062-

13, 1О094.001063-13)

2012/2

014

19

Радіостанція персонального зв'язку т.м. 

PRESIDENT моделі THOMAS ASC 

виробництва "Groupe President Electronics" 

(Франція) на підприємстві "Uniden Vietnam 

Limited" (В'єтнам)

Розділ 7 68 16.02.2012 Аналоговий короткохвильовий 

персональний радіозв’язок

(EN 300 135-2)

КХ-радіостанція для організації 

персонального радіозв’язку 

26960-27410 кГц 10K0F3E

5K00A3E

Д04 або Б01 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

20

Радіостанція возивна для персонального 

радіозв’язку в діапазоні 27 МГц (Citizens’ 

Band) торгівельної марки PRESIDENT 

TAYLOR III ASC виробництва "Groupe 

President Electronics" (Франція, Китай); "Uniden 

Vietnam Limited" (В’єтнам); "Uniden Electronics 

Products" (Китай) 

Розділ 7 68

209

16.02.2012

08.04.2014

Аналоговий короткохвильовий 

персональний радіозв’язок

(EN 300 135-2)

КХ-радіостанція для організації 

персонального радіозв’язку 

26960-27410 кГц 5K00A3E

10K0F3E

Б01 UA1.155.0074519-11 дійсний 

до 08.06.2012

Декларації про відповідність 

ТОВ "Президент 

Електронікс Україна" від 

19.03.2014

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності 1030.1-

СДК,

сертифікати 1О094.001062-

13, 1О094.001063-13)

2012/2

014

21

Радіостанція возивна для персонального 

радіозв’язку в діапазоні 27 МГц (Citizens’ 

Band) торгівельної марки PRESIDENT типу 

JACKSON II ASC виробництва "Groupe 

President Electronics" (Франція, Китай); "Uniden 

Vietnam Limited" (В’єтнам); "Uniden Electronics 

Products" (Китай) 

Розділ 7 68

209

16.02.2012

08.04.2014

Аналоговий короткохвильовий 

персональний радіозв’язок

(EN 300 135-2)

КХ-радіостанція для організації 

персонального радіозв’язку 

26960-27410 кГц 5K00A3E

10K0F3E

Б01 UA1.155.0074519-11 дійсний 

до 08.06.2012

Декларації про відповідність 

ТОВ "Президент 

Електронікс Україна" від 

19.03.2014

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності 1030.1-

СДК,

сертифікати 1О094.001062-

13, 1О094.001063-13)

2012/2

014

22

Радіостанція возивна для персонального 

радіозв’язку в діапазоні 27 МГц (Citizens’ 

Band) торгівельної марки PRESIDENT типу 

JOHNSON II ASC виробництва "Groupe 

President Electronics" (Франція, Китай); "Uniden 

Vietnam Limited" (В’єтнам); "Uniden Electronics 

Products" (Китай) 

Розділ 7 68

209

16.02.2012

08.04.2014

Аналоговий короткохвильовий 

персональний радіозв’язок

(EN 300 135-2)

КХ-радіостанція для організації 

персонального радіозв’язку 

26960-27410 кГц 5K00A3E

10K0F3E

Б01 UA1.155.0074519-11 дійсний 

до 08.06.2012

Декларації про відповідність 

ТОВ "Президент 

Електронікс Україна" від 

19.03.2014

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності 1030.1-

СДК,

сертифікати 1О094.001062-

13, 1О094.001063-13)

2012/2

014

23

Радіостанція возивна для персонального 

радіозв’язку в діапазоні 27 МГц (Citizens’ 

Band) торгівельної марки PRESIDENT типу 

WALKER ASC виробництва "Groupe President 

Electronics" (Франція, Китай); "Uniden Vietnam 

Limited" (В’єтнам); "Uniden Electronics 

Products" (Китай) 

Розділ 7 68

209

16.02.2012

08.04.2014

Аналоговий короткохвильовий 

персональний радіозв’язок

(EN 300 135-2)

КХ-радіостанція для організації 

персонального радіозв’язку 

26960-27410 кГц 5K00A3E

10K0F3E

Б01 UA1.155.0074519-11 дійсний 

до 08.06.2012

Декларації про відповідність 

ТОВ "Президент 

Електронікс Україна" від 

19.03.2014

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності 1030.1-

СДК,

сертифікати 1О094.001062-

13, 1О094.001063-13)

2012/2

014

24

Возима радіостанція персонального зв’язку CB-

діапазону т.м. PRESIDENT типу HARRY III 

ASC виробництва "Groupe President 

Electronics" (Франція, Китай); "Uniden Vietnam 

Limited" (В’єтнам)

Розділ 7 68 16.02.2012 Аналоговий короткохвильовий 

персональний радіозв’язок

(EN 300 135-2)

КХ-радіостанція для організації 

персонального радіозв’язку 

26960-27410 кГц 10K0F3E

5K00A3E

Д04 або Б01 UA1.155.0074519-11 дійсний 

до 08.06.2012

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

25

Возима радіостанція персонального зв’язку CB-

діапазону т.м. PRESIDENT типу JKF II ASC 

виробництва "Groupe President Electronics" 

(Франція, Китай); "Uniden Vietnam Limited" 

(В’єтнам)

Розділ 7 68 16.02.2012 Аналоговий короткохвильовий 

персональний радіозв’язок

(EN 300 135-2)

КХ-радіостанція для організації 

персонального радіозв’язку 

26960-27410 кГц 10K0F3E

5K00A3E

Д04 або Б01 UA1.155.0074519-11 дійсний 

до 08.06.2012

2012

26

Радіостанція возивна для персонального 

радіозв’язку в діапазоні 27 МГц (Citizens’ 

Band) торгівельної марки PRESIDENT типу 

JOHNNY III ASC виробництва "Groupe 

President Electronics" (Франція, Китай); "Uniden 

Vietnam Limited" (В’єтнам); "Uniden Electronics 

Products" (Китай) 

Розділ 7 68

209

16.02.2012

08.04.2014

Аналоговий короткохвильовий 

персональний радіозв’язок

(EN 300 135-2)

КХ-радіостанція для організації 

персонального радіозв’язку 

26960-27410 кГц 5K00A3E Б01 UA1.155.0074519-11 дійсний 

до 08.06.2012

Декларації про відповідність 

ТОВ "Президент 

Електронікс Україна" від 

19.03.2014

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності 1030.1-

СДК,

сертифікати 1О094.001062-

13, 1О094.001063-13)

2012/2

014

27

Возима радіостанція персонального зв’язку CB-

діапазону т.м. PRESIDENT типу TOMMY ASC 

виробництва "Groupe President Electronics" 

(Франція, Китай); "Uniden Vietnam Limited" 

(В’єтнам)

Розділ 7 68 16.02.2012 Аналоговий короткохвильовий 

персональний радіозв’язок

(EN 300 135-2)

КХ-радіостанція для організації 

персонального радіозв’язку 

26960-27410 кГц 5K00A3E Д04 або Б01 UA1.155.0074519-11 дійсний 

до 08.06.2012

2012

28

Радіостанція возивна для персонального 

радіозв’язку в діапазоні 27 МГц (Citizens’ 

Band) торгівельної марки PRESIDENT типу 

TRUMAN ASC виробництва "Groupe President 

Electronics" (Франція) на підприємстві "Groupe 

President Electronics" (Китай, В’єтнам); "Uniden 

Electronics Products" (Китай) 

Розділ 7 68

209

16.02.2012

08.04.2014

Аналоговий короткохвильовий 

персональний радіозв’язок

(EN 300 135-2)

КХ-радіостанція для організації 

персонального радіозв’язку 

26960-27410 кГц 10K0F3E

5K00A3E

Б01 UA1.155.0074519-11 дійсний 

до 08.06.2012

Декларації про відповідність 

ТОВ "Президент 

Електронікс Україна" від 

19.03.2014

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності 1030.1-

СДК,

сертифікати 1О094.001062-

13, 1О094.001063-13)

2012/2

014

29

Радіостанція возивна типу TCB-550 

виробництва "TTI Tech Co., Ltd.", Республіка  

Корея, Китай

Розділ 7 68 16.02.2012 Аналоговий короткохвильовий 

персональний радіозв’язок

(EN 300 135-2)

КХ-радіостанція для організації 

персонального радіозв’язку 

26960-27410 кГц 10K0F3E Д04 або Б01 UA1.025.0089606-11, дата 

видачі: 08.07.2011, дійсний 

до: 06.07.2012

2012

30

Радіостанція возивна торговельної марки 

President моделі Jimmy II ASC виробництва 

"GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS S.A.", 

Франція

Розділ 7 644 16.09.2014 Аналоговий короткохвильовий 

персональний радіозв’язок

(ETSI EN 300 433-1)

Організація аналогового 

короткохвильового персонального 

радіозв’язку 

26960-27410 кГц 4K00J3E

5K40A3E

9K00F3E

Б01

РІ 2

Рв = 4 Вт

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ПРЕЗИДЕНТ 

ЕЛЕКТРОНІКС УКРАЇНА" 

від 02.09.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.194-14)

2014

31

Радіостанція возивна торговельної марки 

President моделі Henry ASC Classic 

виробництва "GROUPE PRESIDENT 

ELECTRONICS S.A.", Франція

Розділ 7 644 16.09.2014 Аналоговий короткохвильовий 

персональний радіозв’язок

(ETSI EN 300 433-1)

Організація аналогового 

короткохвильового персонального 

радіозв’язку 

26960-27410 кГц 4K00J3E

5K40A3E

9K00F3E

Б01

РІ 2

Рв = 4 Вт

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ПРЕЗИДЕНТ 

ЕЛЕКТРОНІКС УКРАЇНА" 

від 02.09.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.194-14)

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

32

Радіостанція возивна торговельної марки 

President моделі Grant II ASC виробництва 

"GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS S.A.", 

Франція

Розділ 7 644 16.09.2014 Аналоговий короткохвильовий 

персональний радіозв’язок

(ETSI EN 300 433-1)

Організація аналогового 

короткохвильового персонального 

радіозв’язку 

26960-27410 кГц 4K00J3E

5K40A3E

9K00F3E

Б01

РІ 2

Рв = 4 Вт

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ПРЕЗИДЕНТ 

ЕЛЕКТРОНІКС УКРАЇНА" 

від 02.09.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.194-14)

2014

1

Безшнуровий телефонний апарат моделі 

CASIO TC-540 виробництва Casio Computer 

Co., Ltd, Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Аналогові безпроводові 

телефони

(EN 300 422)

Для безшнурового абоненському 

доступу до телефонної мережі 

30,075-31,3 МГц 15K0FBE Б01 2012

2

Безшнуровий телефонний апарат моделі 

CASIO 2600 виробництва Casio Computer Co., 

Ltd, Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Аналогові безпроводові 

телефони

(EN 300 422)

Для безшнурового абоненському 

доступу до телефонної мережі 

30,075-31,3 МГц 15K0FBE Б01 2012

3

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TC408BX виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Аналогові безпроводові 

телефони

(EN 300 422)

Для безшнурового абоненському 

доступу до телефонної мережі 

30,075-31,3 МГц 15K0F3E Б01 2012

4

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TC409BX виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Аналогові безпроводові 

телефони

(EN 300 422)

Для безшнурового абоненському 

доступу до телефонної мережі 

30,075-31,3 МГц 15K0F3E Б01 2012

5

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TC418BX виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Аналогові безпроводові 

телефони

(EN 300 422)

Для безшнурового абоненському 

доступу до телефонної мережі 

30,075-31,3 МГц 15K0F3E Б01 2012

6

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TC419BX виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Аналогові безпроводові 

телефони

(EN 300 422)

Для безшнурового абоненському 

доступу до телефонної мережі 

30,075-31,3 МГц 15K0F3E Б01 2012

7

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TC423BX виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Аналогові безпроводові 

телефони

(EN 300 422)

Для безшнурового абоненському 

доступу до телефонної мережі 

30,075-31,3 МГц 15K0F3E Б01 2012

8

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TC428RU виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Аналогові безпроводові 

телефони

(EN 300 422)

Для безшнурового абоненському 

доступу до телефонної мережі 

30,075-31,3 МГц 15K0F3E Б01 2012

9

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TC438BX виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Аналогові безпроводові 

телефони

(EN 300 422)

Для безшнурового абоненському 

доступу до телефонної мережі 

30,075-31,3 МГц 15K0F3E Б01 2012

10

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TC908ВХ виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Аналогові безпроводові 

телефони

(EN 300 422)

Для безшнурового абоненському 

доступу до телефонної мережі 

30,075-31,3 МГц 15K0F3E Б01 2012

11

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TC928ВХ виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Аналогові безпроводові 

телефони

(EN 300 422)

Для безшнурового абоненському 

доступу до телефонної мережі 

30,075-31,3 МГц 15K0F3E Б01 2012

12

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TC955RU виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Аналогові безпроводові 

телефони

(EN 300 422)

Для безшнурового абоненському 

доступу до телефонної мережі 

30,075-31,3 МГц 15K0F3E Б01 2012

13

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TC956RU виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Аналогові безпроводові 

телефони

(EN 300 422)

Для безшнурового абоненському 

доступу до телефонної мережі 

30,075-31,3 МГц 15K0F3E Б01 2012

Розділ 8. Радіообладнання систем цифрової безпроводової телефонії
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14

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TC976RU виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Аналогові безпроводові 

телефони

(EN 300 422)

Для безшнурового абоненському 

доступу до телефонної мережі 

30,075-31,3 МГц 15K0F3E Б01 2012

15

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TС1005RU виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Аналогові безпроводові 

телефони

(EN 300 422)

Для безшнурового абоненському 

доступу до телефонної мережі 

30,075-31,3 МГц 15K0F3E Б01 2012

16

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TС1019RU виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Аналогові безпроводові 

телефони

(EN 300 422)

Для безшнурового абоненському 

доступу до телефонної мережі 

30,075-31,3 МГц 15K0F3E Б01 2012

17

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TС1025RU виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Аналогові безпроводові 

телефони

(EN 300 422)

Для безшнурового абоненському 

доступу до телефонної мережі 

30,075-31,3 МГц 15K0F3E Б01 2012

18

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TС1045RU виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Аналогові безпроводові 

телефони

(EN 300 422)

Для безшнурового абоненському 

доступу до телефонної мережі 

30,075-31,3 МГц 15K0F3E Б01 2012

19

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TС1070RU виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Аналогові безпроводові 

телефони

(EN 300 422)

Для безшнурового абоненському 

доступу до телефонної мережі 

30,075-31,3 МГц 15K0F3E Б01 2012

20

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TC1125RU виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Аналогові безпроводові 

телефони

(EN 300 422)

Для безшнурового абоненському 

доступу до телефонної мережі 

30,075-31,3 МГц 15K0F3E Б01 2012

21

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TC1205UА виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Аналогові безпроводові 

телефони

(EN 300 422)

Для безшнурового абоненському 

доступу до телефонної мережі 

30,075-31,3 МГц 15K0F3E Б01 2012

22

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TC1215RU виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Аналогові безпроводові 

телефони

(EN 300 422)

Для безшнурового абоненському 

доступу до телефонної мережі 

30,075-31,3 МГц 15K0F3E Б01 2012

23

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TC1225RU (з автовідповідачем) виробництва 

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Аналогові безпроводові 

телефони

(EN 300 422)

Для безшнурового абоненському 

доступу до телефонної мережі 

30,075-31,3 МГц 15K0F3E Б01 2012

24

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TC1245RU (з автовідповідачем) виробництва 

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Аналогові безпроводові 

телефони

(EN 300 422)

Для безшнурового абоненському 

доступу до телефонної мережі 

30,075-31,3 МГц 15K0F3E Б01 2012

25

Радіоподовжувач телефонної лінії 

торговельної марки SENAO типу SN-258 

виробництва Senao International Co., LTD., 

Тайвань

Розділ 8 68 16.02.2012 Радіоподовжувачі 

абонентських телефонних 

ліній

Для безшнурового абоненському 

доступу до телефонної мережі 

253,5-254,5 МГц/ 

379,5-380,5 МГц

F3E Д02 2012

26

Радіоподовжувач телефонної лінії 

торговельної марки SENAO типу SN-258+ 

виробництва Senao International Co., LTD., 

Тайвань

Розділ 8 68 16.02.2012 Радіоподовжувачі 

абонентських телефонних 

ліній

Для безшнурового абоненському 

доступу до телефонної мережі 

253,5-254,5 МГц/ 

379,5-380,5 МГц

F3E Д02 2012

27

Радіоподовжувач телефонної лінії 

торговельної марки SENAO типу SN-358 

виробництва Senao International Co., LTD., 

Тайвань

Розділ 8 68 16.02.2012 Радіоподовжувачі 

абонентських телефонних 

ліній

Для безшнурового абоненському 

доступу до телефонної мережі 

253,5-254,5 МГц/ 

379,5-380,5 МГц

F3E Д02 2012
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28

Радіоподовжувач телефонної лінії 

торговельної марки SENAO типу SN-568 

виробництва Senao International Co., LTD., 

Тайвань

Розділ 8 68 16.02.2012 Радіоподовжувачі 

абонентських телефонних 

ліній

Для безшнурового абоненському 

доступу до телефонної мережі 

253,5-254,5 МГц/ 

379,5-380,5 МГц

F3E Д02 2012

29

Радіоподовжувач телефонної лінії 

торговельної марки SENAO типу SN-868 

виробництва Senao International Co., LTD., 

Тайвань

Розділ 8 68 16.02.2012 Радіоподовжувачі 

абонентських телефонних 

ліній

Для безшнурового абоненському 

доступу до телефонної мережі 

253,5-254,5 МГц/ 

379,5-380,5 МГц

F3E Д02 2012

30

Радіоподовжувач телефонної лінії 

торговельної марки SENAO типу SN-1258 

виробництва Senao International Co., LTD., 

Тайвань

Розділ 8 68 16.02.2012 Радіоподовжувачі 

абонентських телефонних 

ліній

Для безшнурового абоненському 

доступу до телефонної мережі 

253,5-254,5 МГц/ 

379,5-380,5 МГц

F3E Д02 2012

31

Радіоподовжувач телефонної лінії моделі НТ-4 

виробництва Harvest General Trade Corp., 

Тайвань

Розділ 8 68 16.02.2012 Радіоподовжувачі 

абонентських телефонних 

ліній

Для безшнурового абоненському 

доступу до телефонної мережі 

(HARVEST) 

263,95-264,95 МГц/

393,95-394,95 МГц 

25K0F3E Д02 2012

32

Радіоподовжувач телефонної лінії моделі НТ-5 

Shark виробництва Harvest General Trade Corp., 

Тайвань

Розділ 8 68 16.02.2012 Радіоподовжувачі 

абонентських телефонних 

ліній

Для безшнурового абоненському 

доступу до телефонної мережі 

(HARVEST) 

263,95-264,95 МГц/

393,95-394,95 МГц 

25K0F3E Д02 2012

33

Радіоподовжувач телефонної лінії моделі НТ-7 

виробництва Harvest General Trade Corp., 

Тайвань

Розділ 8 68 16.02.2012 Радіоподовжувачі 

абонентських телефонних 

ліній

Для безшнурового абоненському 

доступу до телефонної мережі 

(HARVEST) 

263,95-264,95 МГц/

393,95-394,95 МГц 

25K0F3E Д02 2012

34

Базова станція радіоподовжувача телефонної 

лінії моделі "Witel-300 Data" виробництва ТОВ 

РКС, Україна

Розділ 8 68 16.02.2012 Радіоподовжувачі 

абонентських телефонних 

ліній

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

Для безшнурового абоненському 

доступу до телефонної мережі 

(із складу приймально-передавальної 

апаратури "SmART R")

253,5-254,5 МГц/ 

379,5-380,5 МГц

263,95-264,95 МГц/ 

393,95-394,95 МГц

307,0375-308 МГц/

343,0375-344 МГц

12K2G3E

16K8G3E

Д02 2012

35

Абонентська станція радіоподовжувача 

телефонної лінії моделі "Witel-300 Data" 

виробництва ТОВ РКС, Україна

Розділ 8 68 16.02.2012 Радіоподовжувачі 

абонентських телефонних 

ліній

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

Для безшнурового абоненському 

доступу до телефонної мережі 

(із складу приймально-передавальної 

апаратури "SmART R")

253,5-254,5 МГц/ 

379,5-380,5 МГц

263,95-264,95 МГц/ 

393,95-394,95 МГц

307,0375-308 МГц/

343,0375-344 МГц

12K2G3E

16K8G3E

Д02 2012

36

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу DECT моделі Gigaset SL560 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Siemens Home and Office 

Communications Devices GmbH&Co. KG 

(Німеччина/Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання (з

радіоінтерфейсами передачі даних

Bluetooth)

1880-1900 МГц 

---

2400,0-2483,5 МГц

1М72F7W

---

1М00FXW

Б01

РІ 23-1

РІ 24-3

2012
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37

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу DECT моделі Gigaset SL565 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Siemens Home and Office 

Communications Devices GmbH&Co. KG 

(Німеччина/Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання (з

радіоінтерфейсами передачі даних

Bluetooth)

1880-1900 МГц 

---

2400,0-2483,5 МГц

1М72F7W

---

1М00FXW

Б01

РІ 23-1

РІ 24-3

2012

38

Додаткова безпроводова трубка цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу DECT моделі Gigaset SL56 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Siemens Home and Office 

Communications Devices GmbH&Co. KG 

(Німеччина/Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання (з

радіоінтерфейсами передачі даних

Bluetooth)

1880-1900 МГц 

---

2400,0-2483,5 МГц

1М72F7W

---

1М00FXW

Б01

РІ 23-1

РІ 24-3

2012

39

Безпроводова трубка стандарту DECT 

торгівельної марки Siemens моделі Gigaset 

SL37 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Siemens Home and Office 

Communications Device GmbH&Co. KG 

(Німеччина, Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання (з

радіоінтерфейсами передачі даних

Bluetooth)

1880-1900 МГц 

---

2400,0-2483,5 МГц

1М72F7W

---

1М00FXW

Б01

РІ 23-1

РІ 24-3

2012

40

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Siemens моделі 

Gigaset SL370 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Siemens Home and 

Office Communications Device GmbH&Co. KG 

(Німеччина, Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання (з

радіоінтерфейсами передачі даних

Bluetooth)

1880-1900 МГц 

---

2400,0-2483,5 МГц

1М72F7W

---

1М00FXW

Б01

РІ 23-1

РІ 24-3

2012

41

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Siemens моделі 

Gigaset SL375 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Siemens Home and 

Office Communications Device GmbH&Co. KG 

(Німеччина, Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання (з

радіоінтерфейсами передачі даних

Bluetooth)

1880-1900 МГц 

---

2400,0-2483,5 МГц

1М72F7W

---

1М00FXW

Б01

РІ 23-1

РІ 24-3

2012

42

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Siemens моделі Gigaset S685 в поєднанні з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва Gigaset Communications GmbH 

(Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання (з

радіоінтерфейсами передачі даних

Bluetooth)

1880-1900 МГц 

---

2400,0-2483,5 МГц

1М72F7W

---

1М00FXW

Б01

РІ 23-1

РІ 24-3

2012
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43

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Siemens моделі Gigaset S680 в поєднанні з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва Gigaset Communications GmbH 

(Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання (з

радіоінтерфейсами передачі даних

Bluetooth)

1880-1900 МГц 

---

2400,0-2483,5 МГц

1М72F7W

---

1М00FXW

Б01

РІ 23-1

РІ 24-3

2012

44

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Siemens моделі Gigaset SL785 в поєднанні 

з безпроводовою трубкою стандарту DECT (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва Gigaset Communications GmbH 

(Німеччина)Communications GmbH 

(Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання (з

радіоінтерфейсами передачі даних

Bluetooth)

1880-1900 МГц 

---

2400,0-2483,5 МГц

1М72F7W

---

1М00FXW

Б01

РІ 23-1

РІ 24-3

2012

45

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Siemens моделі Gigaset SL780 в поєднанні 

з безпроводовою трубкою стандарту DECT (з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва Gigaset Communications GmbH 

(Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання (з

радіоінтерфейсами передачі даних

Bluetooth)

1880-1900 МГц 

---

2400,0-2483,5 МГц

1М72F7W

---

1М00FXW

Б01

РІ 23-1

РІ 24-3

2012

46

Безпроводова трубка т.м. Siemens моделі 

Gigaset SL78H стандарту DECT (з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва Gigaset 

Communications GmbH (Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання (з

радіоінтерфейсами передачі даних

Bluetooth)

1880-1900 МГц 

---

2400,0-2483,5 МГц

1М72F7W

---

1М00FXW

Б01

РІ 23-1

РІ 24-3

2012

47

Безпроводова трубка т.м. Siemens моделі 

Gigaset S68H стандарту DECT (з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва Gigaset 

Communications GmbH (Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання (з

радіоінтерфейсами передачі даних

Bluetooth)

1880-1900 МГц 

---

2400,0-2483,5 МГц

1М72F7W

---

1М00FXW

Б01

РІ 23-1

РІ 24-3

2012

48

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Panasonic моделі KX-TG81[x]1RU [x=1, 2] з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

моделі KX-TGA860RU

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання (з

радіоінтерфейсами передачі даних

Bluetooth)

1880-1900 МГц 

---

2400,0-2483,5 МГц

1М72F7W

---

1М00FXW

Б01

РІ 23-1

РІ 24-3

2012
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49

Бездротова трубка стандарту DECT т.м. NEC 

моделі G955 DECT Handset - NEC з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) Handset - NEC 

виробництва "NEC Unified Solutions Nederland 

bv (NEC Nederland bv)" (Нідерланди) на 

підприємстві "RTX Products Hong Kong 

Limited" (Гонконґ)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання (з

радіоінтерфейсами передачі даних

Bluetooth)

1880-1900 МГц 

---

2400,0-2483,5 МГц

1М72F7W

---

1М00FXW

Б01

РІ 23-1

РІ 24-3

2012

50

Бездротова трубка стандарту DECT т.м. NEC 

моделі i755s DECT Handset з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) Handset - NEC виробництва "NEC 

Unified Solutions Nederland bv (NEC Nederland 

bv)" (Нідерланди) на підприємстві "RTX 

Products Hong Kong Limited" (Гонконґ)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання (з

радіоінтерфейсами передачі даних

Bluetooth)

1880-1900 МГц 

---

2400,0-2483,5 МГц

1М72F7W

---

1М00FXW

Б01

РІ 23-1

РІ 24-3

2012

51

Базова станція KX-TDA0141CE виробництва 

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (Японія), 

Panasonic Communications Company (U.K.) Ltd. 

(Великобританія)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

52

Базова станція KX-TDA0142CE виробництва 

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (Японія), 

Panasonic Communications Company (U.K.) Ltd. 

(Великобританія)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

53

Проміжний підсилювач KX-A272CX 

виробництва Matsushita Electric Industrial Co., 

Ltd. (Японія), Panasonic Communications 

Company (U.K.) Ltd. (Великобританія)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

54

Міні АТС моделі KX-TD816RU виробництва 

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

55

Міні АТС моделі KX-TD1232 RU виробництва 

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

56

Міні АТС торговельної марки SENAO моделі 

SP-428 Series виробництва Senao International 

Co., LTD., Тайвань

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

57

Радіостанція базова моделі DECT BS330 

виробництва Ericsson Enterprise AB, Швеція

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012
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58

Радіостанція базова моделі DECT BS340 

виробництва Ericsson Enterprise AB, Швеція

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

59

Радіостанція базова моделі DECT BS370 

виробництва Ericsson Enterprise AB, Швеція

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

60

Комплекс абладнання абонентського 

радіодоступу "ОЛІМП-DECT" виробництва 

ВАТ "Олімп", Україна

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

61

Система абонентського радіодоступу OpenCom 

120 WLL виробництва DeTeWe AG&Co., 

Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

62

Система абонентського радіодоступу OpenCom 

1010 WLL виробництва DeTeWe AG&Co., 

Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

63

Базова станція ДС-11/БС комплексу 

абладнання абонентського радіодоступу "ДС-

11/DECT" виробництва ТОВ "Прикарпатське 

виробниче підприємство зв’язку "Завод 

цифрових АТС", Україна

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

64

Система абонентського радіодоступу Hicom 

150 (Hicom cordless E BS2) виробництва 

Siemens AG, Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

65

Система абонентського радіодоступу Hicom 

300H (Hicom cordless E BS2) виробництва 

Siemens AG, Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

66

Система абонентського радіодоступу HiPath 

3000 (Hicom cordless BS3) виробництва 

Siemens AG, Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

67

Базова станція CBS моделі CBS 400-100 

стандарту DECT виробництва Midas 

Communication Technologies Pvt. Ltd., Індія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

68

Ретранслятор RBS моделі ARU 120 стандарту 

DECT виробництва Midas Communication 

Technologies Pvt. Ltd., Індія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

69

Базова станція BS моделі Coral FlexAir 

стандарту DECT виробництва Tadiran Telecom 

Ltd., Ізраїль

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012
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70

Базова станція системи абонентського 

радіодоступу OpenCom 100 (DECT) типу RFP 

21 виробництва DeTeWe Systems GmbH 

(Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

71

Базова станція системи абонентського 

радіодоступу OpenCom 1000 (DECT) типу RFP 

23 виробництва DeTeWe Systems GmbH 

(Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

72

Базова станція системи абонентського 

радіодоступу OpenCom 1000 (DECT) типу RFP 

31 IP виробництва DeTeWe Systems GmbH 

(Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

73

Базова станція системи абонентського 

радіодоступу OpenCom 1000 (DECT) типу RFP 

33 IP виробництва DeTeWe Systems GmbH 

(Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

74

Базова станція системи безпроводового 

доступу стандарту DECT типу 4070 IO IBS 

indoor виробництва Alcatel Business Systems 

(Франція); Fab: Asteel Electronique (Франція), 

Ecom instruments GmbH (Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

75

Базова станція системи безпроводового 

доступу стандарту DECT типу 4070 EO IBS 

outdoor виробництва Alcatel Business Systems 

(Франція); Fab: Asteel Electronique (Франція), 

Ecom instruments GmbH (Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

76

Базова станція системи безпроводового 

доступу стандарту DECT типу 4070 IA RBS 

indoor виробництва Alcatel Business Systems 

(Франція); Fab: Asteel Electronique (Франція), 

Ecom instruments GmbH (Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

77

Базова станція системи безпроводового 

доступу стандарту DECT типу 4070 EA RBS 

outdoor виробництва Alcatel Business Systems 

(Франція); Fab: Asteel Electronique (Франція), 

Ecom instruments GmbH (Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012
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78

Базова станція системи безпроводового 

доступу стандарту DECT типу 4070 IO EX IBS 

explosion proof виробництва Alcatel Business 

Systems (Франція); Fab: Asteel Electronique 

(Франція), Ecom instruments GmbH 

(Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

79

Базовий радіоблок "БРБ" системи 

абонентського радіодоступу стандарту DECT 

виробництва ДП "Харківський 

приладобудівний завод ім. Т.Г. Шевченка" 

(Україна)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

80

Базова станція системи абонентського 

радіодоступу OpenCom 100 (DECT) типу RFP 

22 виробництва DeTeWe Systems GmbH 

(Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

81

Базова станція системи абонентського 

радіодоступу OpenCom 1000 (DECT) типу RFP 

24 виробництва DeTeWe Systems GmbH 

(Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

82

Базова станція системи абонентського 

радіодоступу OpenCom 1000 (DECT) типу RFP 

32 IP виробництва DeTeWe Systems GmbH 

(Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

83

Базова станція системи абонентського 

радіодоступу OpenCom 1000 (DECT) типу RFP 

34 IP виробництва DeTeWe Systems GmbH 

(Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

84

Система абонентського радіодоступу (САРД) 

"Гудвин-Бородино-Г" виробництва ЗАТ 

"Гудвин-Европа" (концерн "Гудвин") (Росія)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

85

Система абонентського радіодоступу (САРД) 

"Гудвин-Бородино-М" виробництва ЗАТ 

"Гудвин-Европа" (концерн "Гудвин") (Росія)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

86

Базова станція типу БС-Е1 системи 

абонентського радіодоступу "Гудвин-

Бородино-Г" виробництва ЗАТ "Гудвин-

Европа" (концерн "Гудвин") (Росія)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

87

Базова станція типу БС6-Е1 системи 

абонентського радіодоступу "Гудвин-

Бородино-Г" виробництва ЗАТ "Гудвин-

Европа" (концерн "Гудвин") (Росія)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

88

Базова станція типу БС-Upn системи 

абонентського радіодоступу "Гудвин-

Бородино-М" виробництва ЗАТ "Гудвин-

Европа" (концерн "Гудвин") (Росія)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012
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89

Базова станція типу БС-Upn-1 системи 

абонентського радіодоступу "Гудвин-

Бородино-М" виробництва ЗАТ "Гудвин-

Европа" (концерн "Гудвин") (Росія)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

90

Базова станція типу БС7-Upn системи 

абонентського радіодоступу "Гудвин-

Бородино-М" виробництва ЗАТ "Гудвин-

Европа" (концерн "Гудвин") (Росія)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

91

Базова станція типу БС7-Upn-1 системи 

абонентського радіодоступу "Гудвин-

Бородино-М" виробництва ЗАТ "Гудвин-

Европа" (концерн "Гудвин") (Росія)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

92

Базова станція типу БС7-ETH системи 

абонентського радіодоступу "Гудвин-

Бородино IP" виробництва ЗАТ "Гудвин-

Европа" (концерн "Гудвин") (Росія)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

93

Базова станція типу БС9-ETH системи 

абонентського радіодоступу "Гудвин-

Бородино IP" виробництва ЗАТ "Гудвин-

Европа" (концерн "Гудвин") (Росія)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

94

Базова станція KX-TDA0158CE виробництва 

Panasonic Communications Company (U.K.) Ltd. 

(Великобританія)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

95

Базова станція моделі CBS 501-100 стандарту 

DECT виробництва Midas Communication 

Tech. (P) (Індія)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

96

Ретранслятор моделі RBS GRU(ARU)-120 

стандарту DECT виробництва Midas 

Communication Tech. (P) (Індія)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

97

Базова станція системи абонентського 

радіодоступу стандарту DECT моделі AP300 

NEC виробництва "NEC Unified Solutions 

Nederland bv (NEC Nederland bv)" (Нідерланди) 

на підприємстві "RTX Products Hong Kong 

Limited" (Гонконґ)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

98

Базова станція системи абонентського 

радіодоступу стандарту DECT моделі AP300C 

NEC виробництва "NEC Unified Solutions 

Nederland bv (NEC Nederland bv)" (Нідерланди) 

на підприємстві "RTX Products Hong Kong 

Limited" (Гонконґ)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

99

Абонентська станція ДС-11/ТА комплексу 

абладнання абонентського радіодоступу "ДС-

11/DECT" виробництва ТОВ "Прикарпатське 

виробниче підприємство зв’язку "Завод 

цифрових АТС", Україна

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012
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100

Абонентський термінал FRS WS-IP моделі 

FRS 140-100 стандарту DECT виробництва 

Midas Communication Technologies Pvt. Ltd., 

Індія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

101

Абонентський термінал моделі FRS 141-100 

стандарту DECT виробництва Midas 

Communication Tech. (P) (Індія)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

102

Радіотелефон системи безпроводового доступу 

стандарту DECT моделі Alcatel Mobil 100 

Reflexes виробництва Alcatel Business Systems 

(Франція); Fab: Jabil Circuit

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

103

Радіотелефон системи безпроводового доступу 

стандарту DECT моделі Alcatel Mobil 200 

Reflexes виробництва Alcatel Business Systems 

(Франція); Fab: Jabil Circuit

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

104

Радіотелефон системи безпроводового доступу 

стандарту DECT моделі Alcatel Mobil 200EX 

Reflexes виробництва Alcatel Business Systems 

(Франція); Fab: Jabil Circuit

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

105

Термінальний абонентський радіоблок "ТАРБ" 

системи абонентського радіодоступу стандарту 

DECT виробництва ДП "Харківський 

приладобудівний завод ім. Т.Г. Шевченка" 

(Україна)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

106

Термінальний абонентський радіоблок "Таруса-

С8" система абонентського радіодоступу 

"Гудвин-Бородино-Г" виробництва ЗАТ 

"Гудвин-Европа" (концерн "Гудвин") (Росія)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

107

Термінальний абонентський радіоблок "Таруса-

С8Д" система абонентського радіодоступу 

"Гудвин-Бородино-Г" виробництва ЗАТ 

"Гудвин-Европа" (концерн "Гудвин") (Росія)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

2012

108

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TСD157UA виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

109

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TСD205UA виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

110

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TСD207UA виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012
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111

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TСD215UA виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

112

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TСD215UA виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

113

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TСD305UA виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

114

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TСD307UA виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

115

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TСD325UA виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

116

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TСD327UA виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

117

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TСD336UA виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

118

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Panasonic моделі KX-TСD346UA (KX-

TCD246UA, KX-TCD236UA) виробництва 

Panasonic Communication Co., Ltd. (Японія); 

Fab: Cal-Comp Electronics (Thailand) Public 

Company Limited (Таїланд)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

119

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TCD400RU виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

120

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TСD410RU виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

121

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TСD412RU виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

122

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TCD420RU виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

123

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TСD435UА виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012
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124

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TСD437UА виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

125

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TСD450RU виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

126

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TСD460UА виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

127

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TСD465UА виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

128

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TСD467UА виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

129

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TСD500RU виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

130

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TСD510RU виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

131

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TСD512RU виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

132

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TСD530RU виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

133

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TСD540RU виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

134

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TСD700RU виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

135

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TCD705RU виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

136

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TСD715RU виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012
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137

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TСD725RU виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

138

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TCD735RU виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

139

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TCD806UА виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

140

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TCD816UА виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

141

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TCD826UА виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

142

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TCD951RU виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

143

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TCD955RU виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

144

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TCD961RU виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

145

Бездротовий телефонний апарат моделі KX-

TCD 965RU виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

146

Безпроводова трубка моделі KX-

A114EXвиробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

147

Безпроводова трубка моделі KX-A115UA 

виробництва Matsushita Electric Industrial Co., 

Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

148

Безпроводова трубка моделі KX-A118RU 

виробництва Matsushita Electric Industrial Co., 

Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

149

Безпроводова трубка моделі KX-A140RU 

виробництва Matsushita Electric Industrial Co., 

Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012
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150

Безпроводова трубка моделі KX-А142RU 

виробництва Matsushita Electric Industrial Co., 

Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

151

Безпроводова трубка моделі KX-A143UА 

виробництва Matsushita Electric Industrial Co., 

Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

152

Безпроводова трубка моделі KX-А145RU 

виробництва Matsushita Electric Industrial Co., 

Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

153

Безпроводова трубка моделі KX-A146UА 

виробництва Matsushita Electric Industrial Co., 

Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

154

Безпроводова трубка моделі KX-ТСA151RU 

виробництва Matsushita Electric Industrial Co., 

Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

155

Безпроводова трубка моделі KX-ТСA154RU 

виробництва Matsushita Electric Industrial Co., 

Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

156

Безпроводова трубка моделі KX-TCA155RU 

виробництва Matsushita Electric Industrial Co., 

Ltd. (Японія); Cal-Comp Electronics (Thailand) 

Public Company Limited (Таїланд)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

157

Бездротова трубка моделі KX-ТСA121UА 

виробництва Panasonic Communication Co., Ltd. 

(Японія); Fab: Panasonic Communication Zhuhai 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

158

Бездротова трубка моделі KX-ТСA130UА 

виробництва Panasonic Communication Co., Ltd. 

(Японія); Fab: Panasonic Communication Zhuhai 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

159

Безпроводова трубка моделі KX-ТСA180UА 

виробництва Matsushita Electric Industrial Co., 

Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

160

Безпроводова трубка моделі KX-ТСA181UА 

виробництва Matsushita Electric Industrial Co., 

Ltd., Японія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

161

Безпроводова трубка моделі KX-TCA255RU 

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (Японія); 

Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company 

Limited (Таїланд)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012
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162

Бездротовий телефонний апарат моделі 

Gigaset А100 виробництва Siemens AG, 

Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

163

Бездротовий телефонний апарат моделі 

Gigaset А140 виробництва Siemens AG, 

Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

164

Бездротовий телефонний апарат моделі 

Gigaset А200виробництва Siemens AG, 

Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

165

Бездротовий телефонний апарат моделі 

Gigaset SL100 виробництва Siemens AG, 

Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

166

Бездротовий телефонний апарат моделі 

Gigaset SL150виробництва Siemens AG, 

Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

167

Бездротовий телефонний апарат моделі 

Gigaset SL440 виробництва Siemens AG, 

Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

168

Бездротовий телефонний апарат моделі 

Gigaset С150 виробництва Siemens AG, 

Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

169

Бездротовий телефонний апарат моделі 

Gigaset C200 виробництва Siemens AG, 

Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

170

Бездротовий телефонний апарат моделі 

Gigaset С250 виробництва Siemens AG, 

Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

171

Бездротовий телефонний апарат моделі 

Gigaset С350 виробництва Siemens AG, 

Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

172

Бездротовий телефонний апарат моделі 

Gigaset С355 виробництва Siemens AG, 

Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

173

Бездротовий телефонний апарат моделі 

Gigaset S440 виробництва Siemens AG, 

Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012
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174

Бездротовий телефонний апарат моделі 

Gigaset S445 виробництва Siemens AG, 

Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

175

Бездротовий телефонний апарат моделі 

Gigaset S645 виробництва Siemens AG, 

Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

176

Бездротовий телефонний апарат моделі 

Gigaset 100 виробництва Siemens AG, 

Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

177

Бездротовий телефонний апарат моделі 

Gigaset 910 виробництва Siemens AG, 

Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

178

Бездротовий телефонний апарат моделі 

Gigaset 1010 виробництва Siemens AG, 

Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

179

Бездротовий телефонний апарат моделі 

Gigaset 1020 виробництва Siemens AG, 

Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

180

Бездротовий телефонний апарат моделі 

Gigaset 1030 виробництва Siemens AG, 

Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

181

Бездротовий телефонний апарат моделі 

Gigaset 1054 виробництва Siemens AG, 

Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

182

Бездротовий телефонний апарат моделі 

Gigaset 1054i виробництва Siemens AG, 

Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

183

Бездротовий телефонний апарат моделі 

Gigaset 3010 виробництва Siemens AG, 

Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

184

Бездротовий телефонний апарат моделі 

Gigaset 3010 Micro виробництва Siemens AG, 

Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

185

Бездротовий телефонний апарат моделі 

Gigaset 3015 виробництва Siemens AG, 

Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012
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186

Бездротовий телефонний апарат моделі 

Gigaset 3035 виробництва Siemens AG, 

Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

187

Бездротовий телефонний апарат моделі 

Gigaset 3075 isdn виробництва Siemens AG, 

Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

188

Бездротовий телефонний апарат моделі 

Gigaset 4010 Classic виробництва Siemens AG, 

Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

189

Бездротовий телефонний апарат моделі 

Gigaset 4010 Comfort виробництва Siemens AG, 

Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

190

Бездротовий телефонний апарат моделі 

Gigaset 4015 Classict виробництва Siemens AG, 

Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

191

Бездротовий телефонний апарат моделі 

Gigaset 4015 Comfort виробництва Siemens AG, 

Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

192

Безпроводова трубка моделі Gigaset С1 

виробництва Siemens AG, Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

193

Безпроводова трубка моделі Gigaset С2 

виробництва Siemens AG, Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

194

Безпроводова трубка моделі Gigaset S1 

виробництва Siemens AG, Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

195

Безпроводова трубка моделі Gigaset С2 

виробництва Siemens AG, Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

196

Безпроводова трубка моделі Gigaset СL1 

виробництва Siemens AG, Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

197

Безпроводова трубка моделі Gigaset SL1 

виробництва Siemens AG, Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012
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198

Безпроводова трубка моделі Gigaset 4000 

Comfort виробництва Siemens AG, Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

199

Безпроводова трубка моделі Gigaset 4000 

Classic виробництва Siemens AG, Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

200

Безпроводова трубка моделі Gigaset 4000 Micro 

виробництва Siemens AG, Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

201

Безпроводова трубка моделі Gigaset С35 

виробництва Siemens AG, Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

202

Безпроводова трубка моделі Gigaset А2 

виробництва Siemens AG, Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

203

Безпроводова трубка моделі Gigaset SL1 

виробництва Siemens AG, Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

204

Бездротовий телефонний апарат моделі 

DIALON COMFORT виробництва Siemens AG, 

Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

205

Бездротовий телефонний апарат моделі 

DIALON EASY виробництва Siemens AG, 

Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

206

Бездротовий телефонний апарат торговельної 

марки Voxtel моделі Pronto           виробництва 

ЗАТ Вокстел, Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

207

Бездротовий телефонний апарат торговельної 

марки Voxtel моделі Pronto 50 виробництва 

ЗАТ Вокстел, Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

208

Бездротовий телефонний апарат торговельної 

марки Voxtel моделі Pronto 100 виробництва 

ЗАТ Вокстел, Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

209

Бездротовий телефонний апарат торговельної 

марки Voxtel моделі Active 1000 виробництва 

ЗАТ Вокстел, Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012
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210

Бездротовий телефонний апарат торговельної 

марки Voxtel моделі Active 1000 Triple 

виробництва ЗАТ Вокстел, Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

211

Бездротовий телефонний апарат торговельної 

марки Voxtel моделі Active 1000 Twin 

виробництва ЗАТ Вокстел, Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

212

Бездротовий телефонний апарат торговельної 

марки Voxtel моделі Profi 1500 виробництва 

ЗАТ Вокстел, Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

213

Бездротовий телефонний апарат торговельної 

марки Voxtel моделі Profi 1500 Twin 

виробництва ЗАТ Вокстел, Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

214

Бездротовий телефонний апарат торговельної 

марки Voxtel моделі Profi 1500 Triple 

виробництва ЗАТ Вокстел, Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

215

Бездротовий телефонний апарат торговельної 

марки Voxtel моделі Profi 1600 виробництва 

ЗАТ Вокстел, Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

216

Бездротовий телефонний апарат торговельної 

марки Voxtel моделі Profi 1600 Triple 

виробництва ЗАТ Вокстел, Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

217

Бездротовий телефонний апарат торговельної 

марки Voxtel моделі Profi 1600 Twin 

виробництва ЗАТ Вокстел, Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

218

Бездротовий телефонний апарат торговельної 

марки Voxtel моделі Select 1800 виробництва 

ЗАТ Вокстел, Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

219

Бездротовий телефонний апарат торговельної 

марки Voxtel моделі Select 1800 Twin 

виробництва ЗАТ Вокстел, Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

220

Бездротовий телефонний апарат торговельної 

марки Voxtel моделі Select 1800 Triple 

виробництва ЗАТ Вокстел, Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

221

Бездротовий телефонний апарат торговельної 

марки Voxtel моделі Select 1850 виробництва 

ЗАТ Вокстел, Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012
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222

Бездротовий телефонний апарат торговельної 

марки Voxtel моделі Select 1850 Twine 

виробництва ЗАТ Вокстел, Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

223

Бездротовий телефонний апарат торговельної 

марки Voxtel моделі Select 1900 виробництва 

ЗАТ Вокстел, Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

224

Бездротовий телефонний апарат торговельної 

марки Voxtel моделі Select 1900 Twin 

виробництва ЗАТ Вокстел, Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

225

Бездротовий телефонний апарат торговельної 

марки Voxtel моделі Active 2000 виробництва 

ЗАТ Вокстел, Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

226

Бездротовий телефонний апарат торговельної 

марки Voxtel моделі Select Lifestyle 2200 

виробництва ЗАТ Вокстел, Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

227

Бездротовий телефонний апарат торговельної 

марки Voxtel моделі Profi 2500 виробництва 

ЗАТ Вокстел, Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

228

Бездротовий телефонний апарат торговельної 

марки Voxtel моделі Profi 2600 виробництва 

ЗАТ Вокстел, Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

229

Бездротовий телефонний апарат торговельної 

марки Voxtel моделі Profi 2600 Twin 

виробництва ЗАТ Вокстел, Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

230

Бездротовий телефонний апарат торговельної 

марки Voxtel моделі Select 3300 виробництва 

ЗАТ Вокстел, Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

231

Бездротовий телефонний апарат торговельної 

марки Voxtel моделі Select 3300 Twin 

виробництва ЗАТ Вокстел, Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

232

Бездротовий телефонний апарат торговельної 

марки Voxtel моделі Select 3300 Triple 

виробництва ЗАТ Вокстел, Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

233

Бездротовий телефонний апарат торговельної 

марки Voxtel моделі Select 3600 виробництва 

ЗАТ Вокстел, Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012
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234

Бездротовий телефонний апарат торговельної 

марки Voxtel моделі Select 3600 Twin 

виробництва ЗАТ Вокстел, Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

235

Бездротовий телефонний апарат торговельної 

марки Voxtel моделі Select 4400 виробництва 

ЗАТ Вокстел, Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

236

Бездротовий телефонний апарат торговельної 

марки Voxtel моделі Select Lifestyle 7200 

виробництва ЗАТ Вокстел, Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

237

Бездротовий телефонний апарат торговельної 

марки Voxtel моделі Profi 7250 виробництва 

ЗАТ Вокстел, Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

238

Безпроводова трубка торговельної марки 

Voxtel моделі Active 1000 HS виробництва 

ЗАТ Вокстел, Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

239

Безпроводова трубка торговельної марки 

Voxtel моделі Profi 1500 HS виробництва ЗАТ 

Вокстел, Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

240

Безпроводова трубка торговельної марки 

Voxtel моделі Profi 1600 HS виробництва ЗАТ 

Вокстел, Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

241

Бездротовий телефонний апарат торгівельної 

марки TEХЕТ моделі TX-D5100 виробництва 

ЗАО "Электронные системы "АЛКОТЕЛ", 

Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

242

Бездротовий телефонний апарат торгівельної 

марки TEХЕТ моделі TX-D5150 виробництва 

ЗАО "Электронные системы "АЛКОТЕЛ", 

Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

243

Бездротовий телефонний апарат торгівельної 

марки TEХЕТ моделі TX-D5150ДУЭТ 

виробництва ЗАО "Электронные системы 

"АЛКОТЕЛ", Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

244

Бездротовий телефонний апарат торгівельної 

марки TEХЕТ моделі TX-D5200 виробництва 

ЗАО "Электронные системы "АЛКОТЕЛ", 

Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

245

Бездротовий телефонний апарат торгівельної 

марки TEХЕТ моделі TX-D5250 виробництва 

ЗАО "Электронные системы "АЛКОТЕЛ", 

Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012
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246

Бездротовий телефонний апарат торгівельної 

марки TEХЕТ моделі XT-D5250ДУЭТ 

виробництва ЗАО "Электронные системы 

"АЛКОТЕЛ", Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

247

Бездротовий телефонний апарат торгівельної 

марки TEХЕТ моделі TX-D5400 виробництва 

ЗАО "Электронные системы "АЛКОТЕЛ", 

Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

248

Бездротовий телефонний апарат торгівельної 

марки TEХЕТ моделі TX-D5450 виробництва 

ЗАО "Электронные системы "АЛКОТЕЛ", 

Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

249

Бездротовий телефонний апарат торгівельної 

марки TEХЕТ моделі TX-D6100 виробництва 

ЗАО "Электронные системы "АЛКОТЕЛ", 

Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

250

Бездротовий телефонний апарат торгівельної 

марки TEХЕТ моделі TX-D6100ДУЭТ 

виробництва ЗАО "Электронные системы 

"АЛКОТЕЛ", Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

251

Бездротовий телефонний апарат торгівельної 

марки TEХЕТ моделі TX-D6200 виробництва 

ЗАО "Электронные системы "АЛКОТЕЛ", 

Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

252

Бездротовий телефонний апарат торгівельної 

марки TEХЕТ моделі TX-D6200ДУЭТ 

виробництва ЗАО "Электронные системы 

"АЛКОТЕЛ", Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

253

Бездротовий телефонний апарат торгівельної 

марки TEХЕТ моделі TX-D6300 виробництва 

ЗАО "Электронные системы "АЛКОТЕЛ", 

Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

254

Бездротовий телефонний апарат торгівельної 

марки TEХЕТ моделі TX-D7100 виробництва 

ЗАО "Электронные системы "АЛКОТЕЛ", 

Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

255

Бездротовий телефонний апарат торгівельної 

марки TEХЕТ моделі TX-D7200 виробництва 

ЗАО "Электронные системы "АЛКОТЕЛ", 

Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

256

Бездротовий телефонний апарат моделі GT-

7121 виробництва LG Electronics Inc,. Корея

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012
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257

Бездротовий телефонний апарат моделі GT-

7140 виробництва LG Electronics Inc,. Корея

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

258

Бездротовий телефонний апарат моделі GT-

7151 виробництва LG Electronics Inc,. Корея

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

259

Бездротовий телефонний апарат моделі GT-

7320 виробництва LG Electronics Inc,. Корея

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

260

Бездротовий телефонний апарат моделі GT-

7510 виробництва LG Electronics Inc,. Корея

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

261

Бездротовий телефонний апарат моделі GT-

7720 виробництва LG Electronics Inc,. Корея

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

262

Бездротовий телефонний апарат моделі GT-

7730 виробництва LG Electronics Inc,. Корея

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

263

Бездротовий телефонний апарат моделі GT-

9120A виробництва LG Electronics Inc,. Корея

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

264

Бездротовий телефонний апарат моделі GT-

9130A виробництва LG Electronics Inc,. Корея

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

265

Бездротовий телефонний апарат моделі GT-

9140A виробництва LG Electronics Inc,. Корея

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

266

Бездротовий телефонний апарат моделі GT-

9161A виробництва LG Electronics Inc,. Корея

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

267

Бездротовий телефонний апарат моделі GT-

9540A виробництва LG Electronics Inc,. Корея

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

268

Бездротовий телефонний апарат моделі GT-

9760A виробництва LG Electronics Inc,. Корея

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

269

Бездротовий телефонний апарат моделі GT-

9770A виробництва LG Electronics Inc,. Корея

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

270

Бездротовий телефонний апарат моделі GT-

9772A виробництва LG Electronics Inc,. Корея

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

271

Бездротовий телефонний апарат моделі One 

Touch Fist 10 виробництва ATLINKS, Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012
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272

Бездротовий телефонний апарат моделі One 

Touch Fist 20 виробництва ATLINKS, Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

273

Бездротовий телефонний апарат моделі One 

Touch Fist 25 виробництва ATLINKS, Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

274

Бездротовий телефонний апарат моделі One 

Touch Fist 40 виробництва ATLINKS, Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

275

Бездротовий телефонний апарат моделі One 

Touch Fist 45 виробництва ATLINKS, Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

276

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою 

торговельної марки AEG моделі Pharaoh 

D11виробництва ITM Technology AG, Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

277

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою 

торговельної марки AEG моделі Pharaoh 

Comfort 2виробництва ITM Technology AG, 

Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

278

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою 

торговельної марки Veris моделі Veris DECT 

виробництва Veris-telecom, Польща

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

279

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою 

торговельної марки Veris моделі Veris DECT 

Mini виробництва Veris-telecom, Польща

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

280

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою 

торговельної марки AEG моделі Ventura 

D10виробництва ITM Technology AG, Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

281

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою 

торговельної марки AEG моделі Ventura 

FSвиробництва ITM Technology AG, Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

282

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою 

торговельної марки AEG моделі Ventura FS 

Voiceвиробництва ITM Technology AG, Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012
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283

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою 

торговельної марки AEG моделі Ventura 

Comfort 2 Voiceвиробництва ITM Technology 

AG, Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

284

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Motorola моделі 

МЕ4052-1 виробництва Motorola Inc., США

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

285

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Motorola моделі 

МЕ4052-2 виробництва Motorola Inc., США

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

286

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Motorola моделі 

МЕ4251-1 виробництва Motorola Inc., США

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

287

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Motorola моделі 

МЕ4251-2 виробництва Motorola Inc., США

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

288

Бездротовий телефонний апарат моделі 

Goodwin Lund виробництва ЗАТ ТЕЛКОМ, 

Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

289

Бездротовий телефонний апарат моделі 

Goodwin Lund A виробництва ЗАТ ТЕЛКОМ, 

Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

290

Бездротовий телефонний апарат моделі 

Goodwin Lund AM виробництва ЗАТ 

ТЕЛКОМ, Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

291

Бездротовий телефонний апарат моделі 

Goodwin Lund D виробництва ЗАТ ТЕЛКОМ, 

Росія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

292

Безпроводова трубка моделі DECT DT290 

виробництва Ericsson Enterprise AB, Швеція

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

293

Безпроводова трубка моделі DECT DT292 

виробництва Ericsson Enterprise AB, Швеція

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

294

Безпроводова трубка моделі DECT DT590 

виробництва Ericsson Enterprise AB, Швеція

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012
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295

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки BeoCom моделі 

BeoCom2 виробництва Bang&Olufsen, Данія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

296

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки BeoCom моделі 

BeoCom4 виробництва Bang&Olufsen, Данія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

297

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки BeoCom моделі 

BeoCom 6000 виробництва Bang&Olufsen, 

Данія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

298

Факсимільний апарат для проводового зв’язку 

в поєднанні з безпроводовою трубкою 

стандарту DECT моделі KX-FC228UA 

виробництва Panasonic Communications 

(Malaysia) Sdn. Bhd., Малайзія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

299

Факсимільний апарат для проводового зв’язку 

в поєднанні з безпроводовою трубкою 

стандарту DECT моделі KX-FC253UA 

виробництва Panasonic Communications 

(Malaysia) Sdn. Bhd., Малайзія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

300

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі KX-TG1077UA виробництва 

Panasonic Communications Zhuhai Co., Ltd., 

Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

301

Безпроводова трубка стандарту DECT моделі 

KX-TCA256RU до УВАТС Panasonic 

виробництва Panasonic Communications Co., 

Ltd. (Великобританія) на виробничому 

підприємстві Cal-Comp Electronics Co., Ltd., 

Таіланд 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

302

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі KX-TG9127UA виробництва 

Panasonic Communications Zhuhai Co., Ltd., 

Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012
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303

Телефонний апарат проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі KX-TG9147UA виробництва 

Panasonic Communications Zhuhai Co., Ltd., 

Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

304

Безпроводова трубка стандарту DECT моделі 

KX-TGA910UA до телефонного апарату 

проводового зв’язку Panasonic виробництва 

Panasonic Communications Zhuhai Co., Ltd., 

Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

305

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі CLPD-6355BL виробництва 

Topcom Asia, Ltd., Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

306

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі CLPD-6355TW виробництва 

Topcom Asia, Ltd., Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

307

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі CLPD-6335 виробництва Topcom 

Asia, Ltd., Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

308

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі CLPD-6335BL виробництва 

Topcom Asia, Ltd., Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

309

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі CLPD-6010 виробництва Topcom 

Asia, Ltd., Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

310

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі CLPD-6010 BL виробництва 

Topcom Asia, Ltd., Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

311

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі CLPD-6455 виробництва Topcom 

Asia, Ltd., Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012
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312

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі CLPD-6455VM виробництва 

Topcom Asia, Ltd., Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

313

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі CD5301S/51 виробництва Philips 

Consumer Electronics Export B.V. на 

підприємстві Dongguan Ascalade Electronics 

Co., Ltd., Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

314

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі CD5302S/51 виробництва Philips 

Consumer Electronics Export B.V. на 

підприємстві Dongguan Ascalade Electronics 

Co., Ltd., Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

315

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі CCD5351S/51 виробництва 

Philips Consumer Electronics Export B.V. на 

підприємстві Dongguan Ascalade Electronics 

Co., Ltd., Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

316

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі SE4301S/51 виробництва Philips 

Consumer Electronics Export B.V. на 

підприємстві Dongguan Ascalade Electronics 

Co., Ltd., Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

317

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі SE4302S/51 виробництва Philips 

Consumer Electronics Export B.V. на 

підприємстві Dongguan Ascalade Electronics 

Co., Ltd., Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

318

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі SE4351S/51 виробництва Philips 

Consumer Electronics Export B.V. на 

підприємстві Dongguan Ascalade Electronics 

Co., Ltd., Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012
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319

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі CD2301S/51 виробництва Philips 

Consumer Electronics Export B.V. на 

підприємстві Dongguan Ascalade Electronics 

Co., Ltd., Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

320

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі CD2302S/51 виробництва Philips 

Consumer Electronics Export B.V. на 

підприємстві Dongguan Ascalade Electronics 

Co., Ltd., Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

321

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі CD2351S/51 виробництва Philips 

Consumer Electronics Export B.V. на 

підприємстві Dongguan Ascalade Electronics 

Co., Ltd., Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

322

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі CD1301S/51 виробництва Philips 

Consumer Electronics Export B.V. на 

підприємстві Dongguan Ascalade Electronics 

Co., Ltd., Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

323

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі CD1302S/51 виробництва Philips 

Consumer Electronics Export B.V. на 

підприємстві Dongguan Ascalade Electronics 

Co., Ltd., Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

324

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі CD1351S/51 виробництва Philips 

Consumer Electronics Export B.V. на 

підприємстві Dongguan Ascalade Electronics 

Co., Ltd., Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

325

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі OD11 виробництва Orion 

Electronics на виробництві Shanghai DBTel 

Industry Co., Ltd., Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012
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326

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі OD12 виробництва Orion 

Electronics на виробництві Shanghai DBTel 

Industry Co., Ltd., Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

327

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі OD13 виробництва Orion 

Electronics на виробництві Shanghai DBTel 

Industry Co., Ltd., Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

328

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі OD21 виробництва Orion 

Electronics на виробництві Shanghai DBTel 

Industry Co., Ltd., Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

329

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі OD31 виробництва Orion 

Electronics на виробництві Shanghai DBTel 

Industry Co., Ltd., Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

330

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі OD41 виробництва Orion 

Electronics на виробництві Shanghai DBTel 

Industry Co., Ltd., Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

331

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою стандарту 

DECT моделі PROFI 1700 виробництва ЗАТ 

„Вокстел” на підприємстві Wong’s Electronics 

Co., Ltd, Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

332

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою стандарту 

DECT моделі PROFI 1700 Twin виробництва 

ЗАТ „Вокстел” на підприємстві Wong’s 

Electronics Co., Ltd, Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

333

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою стандарту 

DECT моделі PROFI 2700 виробництва ЗАТ 

„Вокстел” на підприємстві Wong’s Electronics 

Co., Ltd, Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

334

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою стандарту 

DECT моделі PROFI 7270 виробництва ЗАТ 

„Вокстел” на підприємстві Wong’s Electronics 

Co., Ltd, Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

335

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою стандарту 

DECT моделі Z7 виробництва ЗАТ „Вокстел” 

на підприємстві Wong’s Electronics Co., Ltd, 

Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

336

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою стандарту 

DECT моделі Z7 Twin виробництва ЗАТ 

„Вокстел” на підприємстві Wong’s Electronics 

Co., Ltd, Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

337

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі GE RU2-1878 (GE1/2/3/4/5-

A/B/C) виробництва CCT Maarketing Ltd

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

338

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі GE CE27850 (GE1/2/3/4/5-A/B/C) 

виробництва CCT Maarketing Ltd

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

339

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі GE RU21828 (GE1/2/3/4/5-A/B/C 

Duo) виробництва CCT Marketing Ltd

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

340

Факсимільний апарат для проводового зв’язку 

в поєднанні з безпроводовою трубкою 

стандарту DECT торгової марки Panasonic 

моделі KX-FC966UA виробництва "Panasonic 

System Networks Co., Ltd.", Японія, Малайзія 

(стара назва "Panasonic Communications 

(Malaysia) Sdn. Bhd.", Малайзія)

Розділ 8 68

593

16.02.2012

26.08.2014

Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ПАНАСОНІК Україна 

ЛТД"  від 01.08.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006855-14-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.006854-14)

2012/2

014

341

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу DECT моделі DIGITAL DDP-3100 

виробництва Digital Electronics Corp. USA, 

Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1248 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

342

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу DECT моделі DIGITAL DDP-4000 

виробництва Digital Electronics Corp. USA, 

Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

343

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу DECT моделі AVENA 116 

виробництва Swissvoice AG, Швейцарія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

344

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу DECT моделі AVENA 116 DUO 

виробництва Swissvoice AG, Швейцарія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

345

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу DECT моделі AVENA 247 

виробництва Swissvoice AG, Швейцарія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

346

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу DECT моделі AVENA 257 

виробництва Swissvoice AG, Швейцарія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

347

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу DECT моделі AVENA 347 

виробництва Swissvoice AG, Швейцарія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

348

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу DECT моделі AVENA 357 

виробництва Swissvoice AG, Швейцарія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

349

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу DECT моделі GE RU2-1806 GE x-y 

виробництва ATLINKS an 

ALCATEL/THOMSON multimedia Joint Venture 

Company (Франція); Fab - CCT Marceting Ltd. 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

350

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу DECT моделі GE RU2-1816 GE x-y 

виробництва ATLINKS an 

ALCATEL/THOMSON multimedia Joint Venture 

Company (Франція); Fab - CCT Marceting Ltd. 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

351

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу DECT моделі GE RU2-1856 GE x-y 

виробництва ATLINKS an 

ALCATEL/THOMSON multimedia Joint Venture 

Company (Франція); Fab - CCT Marceting Ltd. 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

352

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу DECT моделі GE RU2-1870 GE x-y 

виробництва ATLINKS an 

ALCATEL/THOMSON multimedia Joint Venture 

Company (Франція); Fab - CCT Marceting Ltd. 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

353

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу DECT моделі Gigaset AS140 

виробництва Siemens Home and Office 

Communications Devices GmbH&Co. KG 

(Німеччина/Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

354

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Philips моделі 

DECT1221*/** виробництва Philips Consumer 

Electronics B.V. (Нідерланди)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

355

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу DECT моделі GE RU2-1863 x-y 

виробництва ATLINKS an 

ALCATEL/THOMSON multimedia Joint Venture 

Company (Франція); Fab - CCT Marceting Ltd. 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

356

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу DECT моделі GE RU2-1867 x-y 

виробництва ATLINKS an 

ALCATEL/THOMSON multimedia Joint Venture 

Company (Франція); Fab - CCT Marceting Ltd. 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

357

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі CD140 виробництва VTech 

Telecommunications Germany (Німеччина); Fab - 

VTech Telecommunications Ltd. (Китай) 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

358

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі CD145 виробництва VTech 

Telecommunications Germany (Німеччина); Fab - 

VTech Telecommunications Ltd. (Китай) 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

359

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі CD440 виробництва VTech 

Telecommunications Germany (Німеччина); Fab - 

VTech Telecommunications Ltd. (Китай) 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

360

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі CD445 виробництва VTech 

Telecommunications Germany (Німеччина); Fab - 

VTech Telecommunications Ltd. (Китай) 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

361

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі CD640 виробництва VTech 

Telecommunications Germany (Німеччина); Fab - 

VTech Telecommunications Ltd. (Китай) 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

362

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі CD645 виробництва VTech 

Telecommunications Germany (Німеччина); Fab - 

VTech Telecommunications Ltd. (Китай) 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

363

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT 

моделі Butler 800+ виробництва TOPCOM 

Europe N.V. (Бельгія)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

364

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT 

моделі Butler 1600 виробництва TOPCOM 

Europe N.V. (Бельгія)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

365

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT 

моделі Butler 3400 виробництва TOPCOM 

Europe N.V. (Бельгія)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

366

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT 

моделі Butler 4800 виробництва TOPCOM 

Europe N.V. (Бельгія)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

367

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Philips моделі 

CD1401*/** виробництва Philips Consumer 

Electronics Export B.V. (Нідерланди); Fab: 

Dongguan Ascalade Electronics Co., Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

368

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Philips моделі 

CD1451*/** виробництва Philips Consumer 

Electronics Export B.V. (Нідерланди); Fab: 

Dongguan Ascalade Electronics Co., Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012
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внесення до Реєстру

369

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Philips моделі 

CD2401*/** виробництва Philips Consumer 

Electronics Export B.V. (Нідерланди); Fab: 

Dongguan Ascalade Electronics Co., Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

370

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Philips моделі 

CD2402*/** виробництва Philips Consumer 

Electronics Export B.V. (Нідерланди); Fab: 

Dongguan Ascalade Electronics Co., Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

371

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Philips моделі 

CD2451*/** виробництва Philips Consumer 

Electronics Export B.V. (Нідерланди); Fab: 

Dongguan Ascalade Electronics Co., Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

372

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Philips моделі 

CD4401*/** виробництва Philips Consumer 

Electronics Export B.V. (Нідерланди); Fab: 

Dongguan Ascalade Electronics Co., Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

373

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Philips моделі 

CD4451*/** виробництва Philips Consumer 

Electronics Export B.V. (Нідерланди); Fab: 

Dongguan Ascalade Electronics Co., Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

374

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Philips моделі 

CD6401*/** виробництва Philips Consumer 

Electronics Export B.V. (Нідерланди); Fab: 

Dongguan Ascalade Electronics Co., Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

375

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Philips моделі 

CD6451*/** виробництва Philips Consumer 

Electronics Export B.V. (Нідерланди); Fab: 

Dongguan Ascalade Electronics Co., Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

376

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Philips моделі 

ID9371*/** виробництва Philips Consumer 

Electronics Export B.V. (Нідерланди); Fab: 

Dongguan Ascalade Electronics Co., Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

377

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Philips моделі 

VoIP0801*/** виробництва Philips Consumer 

Electronics Export B.V. (Нідерланди); Fab: 

Dongguan Ascalade Electronics Co., Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

378

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Philips моделі 

VoIP3211*/** виробництва Philips Consumer 

Electronics Export B.V. (Нідерланди); Fab: 

Dongguan Ascalade Electronics Co., Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

379

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Philips моделі 

VoIP4411*/** виробництва Philips Consumer 

Electronics Export B.V. (Нідерланди); Fab: 

Dongguan Ascalade Electronics Co., Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

380

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Philips моделі 

XL3401*/** виробництва Philips Consumer 

Electronics Export B.V. (Нідерланди); Fab: 

Dongguan Ascalade Electronics Co., Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012
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Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

381

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі PROFI 1900 виробництва BEIL 

China Limited на підприємстві Founder 

Telecommunication Corp. Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

382

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі PROFI 1900 Twin виробництва 

BEIL China Limited на підприємстві Founder 

Telecommunication Corp. Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

383

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі PROFI 2900 виробництва BEIL 

China Limited на підприємстві Founder 

Telecommunication Corp. Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

384

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі Select 2800 виробництва BEIL 

China Limited на підприємстві Welco 

Technology (Shenzhen) Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

385

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі Z8 виробництва BEIL China 

Limited на підприємстві Founder 

Telecommunication Corp. Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

386

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі Z9 виробництва BEIL China 

Limited на підприємстві CCT 

Telecommunication Products Co., Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

387

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі Z11 виробництва BEIL China 

Limited на підприємстві TCL Communication 

Equipment (Huizhou) Co., Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

388

Безпроводова трубка стандарту DECT моделі 

Z11HS виробництва BEIL China Limited на 

підприємстві TCL Communication Equipment 

(Huizhou) Co., Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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389

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі Allegro XD1200 виробництва 

Binatone Industries Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

390

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі Allegro Twin XD1200 

виробництва Binatone Industries Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

391

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі Oval XD1220 виробництва 

Binatone Industries Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

392

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі Oval Twin XD1220 виробництва 

Binatone Industries Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

393

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі ULTRA XD1220 виробництва 

Binatone Industries Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

394

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі ULTRA Twin XD1220 

виробництва Binatone Industries Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

395

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі ORCHID XD1100 виробництва 

Binatone Industries Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

396

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі EXTREME XD1100 

виробництва Binatone Industries Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

397

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі Aquarel XDC1520 виробництва 

Binatone Industries Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

398

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі Adagio XD1100 виробництва 

Binatone Industries Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

399

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі Adagio XD1101 виробництва 

Binatone Industries Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

400

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі RU2-1838 GE x-y виробництва 

ATLINKS an ALCATEL/THOMSON multimedia 

Joint Venture Company (Франція); Fab - CCT 

Marceting Ltd. 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

401

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі RU2-1858 GE x-y виробництва 

ATLINKS an ALCATEL/THOMSON multimedia 

Joint Venture Company (Франція); Fab - CCT 

Marceting Ltd. 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

402

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі RU2-1828 DUO GE x-y 

виробництва ATLINKS an 

ALCATEL/THOMSON multimedia Joint Venture 

Company (Франція); Fab - CCT Marceting Ltd. 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

403

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі RU2-1880 GE x-y виробництва 

ATLINKS an ALCATEL/THOMSON multimedia 

Joint Venture Company (Франція); Fab - CCT 

Marceting Ltd. 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання
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якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

404

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі RU2-9350 GE x-y виробництва 

ATLINKS an ALCATEL/THOMSON multimedia 

Joint Venture Company (Франція); Fab - CCT 

Marceting Ltd. 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

405

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Siemens моделі 

Gigaset A265 виробництва Siemens Home and 

Office Communications Device GmbH&Co. KG 

(Німеччина, Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

406

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Siemens моделі 

Gigaset A160 виробництва Siemens Home and 

Office Communications Device GmbH&Co. KG 

(Німеччина, Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

407

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Siemens моделі 

Gigaset A160 Duo виробництва Siemens Home 

and Office Communications Device GmbH&Co. 

KG (Німеччина, Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

408

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Siemens моделі 

Gigaset A165 виробництва Siemens Home and 

Office Communications Device GmbH&Co. KG 

(Німеччина, Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

409

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Siemens моделі 

Gigaset A260 виробництва Siemens Home and 

Office Communications Device GmbH&Co. KG 

(Німеччина, Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

410

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Siemens моделі 

Gigaset A260 Duo виробництва Siemens Home 

and Office Communications Device GmbH&Co. 

KG (Німеччина, Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

411

Безпроводова трубка стандарту DECT 

торгівельної марки Siemens моделі Gigaset A26 

виробництва Siemens Home and Office 

Communications Device GmbH&Co. KG 

(Німеччина, Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

412

Безпроводова трубка стандарту DECT 

торгівельної марки Siemens моделі Gigaset A16 

виробництва Siemens Home and Office 

Communications Device GmbH&Co. KG 

(Німеччина, Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

413

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Siemens моделі 

Gigaset AS150 виробництва Siemens Home and 

Office Communications Device GmbH&Co. KG 

(Німеччина, Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

414

Безпроводова трубка стандарту DECT 

торгівельної марки Siemens моделі Gigaset 

AS15 виробництва Siemens Home and Office 

Communications Device GmbH&Co. KG 

(Німеччина, Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

415

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Siemens моделі 

Gigaset SL100 виробництва Siemens Home and 

Office Communications Device GmbH&Co. KG 

(Німеччина, Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

416

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Siemens моделі 

Gigaset SL150 виробництва Siemens Home and 

Office Communications Device GmbH&Co. KG 

(Німеччина, Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

417

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Siemens моделі 

Gigaset C455 виробництва Siemens Home and 

Office Communications Device GmbH&Co. KG 

(Німеччина, Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

418

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Siemens моделі 

Gigaset C450 виробництва Siemens Home and 

Office Communications Device GmbH&Co. KG 

(Німеччина, Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

419

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Siemens моделі 

Gigaset S455 виробництва Siemens Home and 

Office Communications Device GmbH&Co. KG 

(Німеччина, Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

420

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Siemens моделі 

Gigaset S450 виробництва Siemens Home and 

Office Communications Device GmbH&Co. KG 

(Німеччина, Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

421

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Siemens моделі 

Gigaset E455 виробництва Siemens Home and 

Office Communications Device GmbH&Co. KG 

(Німеччина, Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

422

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Siemens моделі 

Gigaset E450 виробництва Siemens Home and 

Office Communications Device GmbH&Co. KG 

(Німеччина, Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

423

Безпроводова трубка стандарту DECT 

торгівельної марки Siemens моделі Gigaset SL1 

виробництва Siemens Home and Office 

Communications Device GmbH&Co. KG 

(Німеччина, Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

424

Безпроводова трубка стандарту DECT 

торгівельної марки Siemens моделі Gigaset S45 

виробництва Siemens Home and Office 

Communications Device GmbH&Co. KG 

(Німеччина, Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

425

Безпроводова трубка стандарту DECT 

торгівельної марки Siemens моделі Gigaset E45 

виробництва Siemens Home and Office 

Communications Device GmbH&Co. KG 

(Німеччина, Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

426

Безпроводова трубка стандарту DECT 

торгівельної марки Siemens моделі Gigaset C45 

виробництва Siemens Home and Office 

Communications Device GmbH&Co. KG 

(Німеччина, Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

427

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі Symphony 15 twin виробництва 

BEIL CHINA LIMITED ( Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

428

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі Symphony 15 виробництва BEIL 

CHINA LIMITED ( Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

429

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі Symphony 5 twin виробництва 

BEIL CHINA LIMITED ( Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

430

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі Symphony 5 виробництва BEIL 

CHINA LIMITED ( Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

431

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі KX-TG1075RUB виробництва 

Panasonic Communications Zhuhai Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

432

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі RU2-1816 GE x-y DUO 

виробництва ATLINKS an 

ALCATEL/THOMSON multimedia Joint Venture 

Company (Франція); Fab - CCT Marceting Ltd. 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

433

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі RU2-1806 GE x-y DUO 

виробництва ATLINKS an 

ALCATEL/THOMSON multimedia Joint Venture 

Company (Франція); Fab - CCT Marceting Ltd. 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

434

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі RU2-1873 GE x-y виробництва 

ATLINKS an ALCATEL/THOMSON multimedia 

Joint Venture Company (Франція); Fab - CCT 

Marceting Ltd. 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

435

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі RU2-1877 GE x-y виробництва 

ATLINKS an ALCATEL/THOMSON multimedia 

Joint Venture Company (Франція); Fab - CCT 

Marceting Ltd. 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

436

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі RU2-1886 GE x-y виробництва 

ATLINKS an ALCATEL/THOMSON multimedia 

Joint Venture Company (Франція); Fab - CCT 

Marceting Ltd. 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

437

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі RU2-1887 GE x-y виробництва 

ATLINKS an ALCATEL/THOMSON multimedia 

Joint Venture Company (Франція); Fab - CCT 

Marceting Ltd. 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

438

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі RU2-1861 GE x-y виробництва 

ATLINKS an ALCATEL/THOMSON multimedia 

Joint Venture Company (Франція); Fab - CCT 

Marceting Ltd. 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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№

з/п
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виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

439

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки LG-Nortel моделі GT-

7540 виробництва LG-NORTEL (Корея)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

440

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки LG-Nortel моделі GT-

7164 виробництва LG-NORTEL (Корея)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

441

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки LG-Nortel моделі GT-

7165 виробництва LG-NORTEL (Корея)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

442

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки LG-Nortel моделі GT-

7166 виробництва LG-NORTEL (Корея)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

443

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки LG-Nortel моделі GT-

7167 виробництва LG-NORTEL (Корея)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

444

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки LG-Nortel моделі GT-

7168 виробництва LG-NORTEL (Корея)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

445

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Philips моделі 

CD6452*/** виробництва Philips Consumer 

Electronics Export B.V. (Нідерланди); Fab: 

Dongguan Ascalade Electronics Co., Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

446

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Philips моделі 

CD3402*/** виробництва Philips Consumer 

Electronics Export B.V. (Нідерланди); Fab: 

Dongguan Ascalade Electronics Co., Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

447

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Philips моделі 

CD2452*/** виробництва Philips Consumer 

Electronics Export B.V. (Нідерланди); Fab: 

Dongguan Ascalade Electronics Co., Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

448

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Panasonic моделі KX-

TG8207UA виробництва Panasonic 

Communications Co., Ltd., Fab: Panasonic 

Communications Zhuhai Co., Ltd. (Китай) 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

449

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Panasonic моделі KX-

TG8208UA виробництва Panasonic 

Communications Co., Ltd., Fab: Panasonic 

Communications Zhuhai Co., Ltd. (Китай) 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

450

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Panasonic моделі KX-

TG8227UA виробництва Panasonic 

Communications Co., Ltd., Fab: Panasonic 

Communications Zhuhai Co., Ltd. (Китай) 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

451

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Panasonic моделі KX-

TG8228UA виробництва Panasonic 

Communications Co., Ltd., Fab: Panasonic 

Communications Zhuhai Co., Ltd. (Китай) 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

452

Безпроводова трубка стандарту DECT 

торгівельної марки Panasonic моделі 

KX-TGA820UA виробництва Panasonic 

Communications Co., Ltd., Fab: Panasonic 

Communications Zhuhai Co., Ltd. (Китай) 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012
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Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

453

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Panasonic моделі KX-

TG7207UA виробництва Panasonic 

Communications Co., Ltd., Fab: Panasonic 

Communications Zhuhai Co., Ltd. (Китай) 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

454

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Panasonic моделі KX-

TG7208UA виробництва Panasonic 

Communications Co., Ltd., Fab: Panasonic 

Communications Zhuhai Co., Ltd. (Китай) 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

455

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Panasonic моделі KX-

TG7227UA виробництва Panasonic 

Communications Co., Ltd., Fab: Panasonic 

Communications Zhuhai Co., Ltd. (Китай) 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

456

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Panasonic моделі KX-

TG7228UA виробництва Panasonic 

Communications Co., Ltd., Fab: Panasonic 

Communications Zhuhai Co., Ltd. (Китай) 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

457

Безпроводова трубка стандарту DECT 

торгівельної марки Panasonic моделі 

KX-TGA721RU виробництва Panasonic 

Communications Co., Ltd., Fab: Panasonic 

Communications Zhuhai Co., Ltd. (Китай) 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

458

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовими трубками 

стандарту DECT моделі Alcom DT 720 

виробництва Ascalade Communications Ltd. 

(Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

459

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовими трубками 

стандарту DECT моделі Alcom DT 722 

виробництва Ascalade Communications Ltd. 

(Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

460

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовими трубками 

стандарту DECT моделі Alcom DT 740 

виробництва Ascalade Communications Ltd. 

(Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012
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Радіотехнологія (радіотехнології), у 
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

461

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі Alcom DT 820 виробництва 

Ascalade Communications Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

462

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі Alcom DT 830 виробництва 

Ascalade Communications Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

463

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовими трубками 

стандарту DECT моделі Alcom DT 832 

виробництва Ascalade Communications Ltd. 

(Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

464

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі Alcom DT 850 виробництва 

Ascalade Communications Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

465

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовими трубками 

стандарту DECT моделі Alcom DT 852 

виробництва Ascalade Communications Ltd. 

(Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

466

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі Alcom DT 870 виробництва 

Ascalade Communications Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

467

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі Alcom DT 880 виробництва 

Ascalade Communications Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

468

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі Alcom DT 910 виробництва 

Ascalade Communications Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

469

Безпроводова трубка KX-TCA355RU 

виробництва Panasonic Communications 

Company (U.K.) Ltd. (Великобританія)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012
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470

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Philips моделі 

SE140**/** виробництва Philips Consumer 

Electronics Export B.V. (Нідерланди); Fab: 

Dongguan Ascalade Electronics Co., Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

471

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Philips моделі 

SE440**/** виробництва Philips Consumer 

Electronics Export B.V. (Нідерланди); Fab: 

Dongguan Ascalade Electronics Co., Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

472

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі ERGO C* виробництва 

NETWORK SELECTS Ltd. (Великобританія); 

Fab - CCT Marceting Ltd. 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

473

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі ERGO D* виробництва 

NETWORK SELECTS Ltd. (Великобританія); 

Fab - CCT Marceting Ltd. 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

474

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовими трубками 

стандарту DECT моделі Alcom DT 822 

виробництва Ascalade Communications Ltd. 

(Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

475

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовими трубками 

стандарту DECT моделі P-2300RDL EE 

виробництва ZyXEL Communications 

Corporation (Тайвань, Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

476

Бездротова трубка моделі V250 виробництва 

ZyXEL Communications Corporation (Тайвань, 

Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

477

Бездротова трубка KX-TGA820RU 

виробництва Panasonic Communications Co., 

Ltd. (Японія); Fab: Panasonic Communications 

Zhuhai Co., Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012
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478

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Philips моделі 

XL3402*/** виробництва Philips Consumer 

Electronics Export B.V. (Нідерланди); Fab: 

Dongguan Ascalade Electronics Co., Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

479

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Philips моделі 

CD6402*/** виробництва Philips Consumer 

Electronics Export B.V. (Нідерланди); Fab: 

Dongguan Ascalade Electronics Co., Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

480

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Panasonic моделі KX-

TG8288UA виробництва Panasonic 

Communications Co., Ltd., Fab: Panasonic 

Communications Zhuhai Co., Ltd. (Китай) 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

481

Безпроводова трубка стандарту DECT 

торгівельної марки Panasonic моделі KX-

TGA828RU виробництва Panasonic 

Communications Co., Ltd., Fab: Panasonic 

Communications Zhuhai Co., Ltd. (Китай) 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

482

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі SPH200D виробництва Netgear, 

Inc. (США)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

483

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Motorola моделі 

Motolivn D701 виробництва Motorola Inc. 

(США) 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

484

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовими трубками 

стандарту DECT торгівельної марки Motorola 

моделі Motolivn D702 виробництва Motorola 

Inc. (США) 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

485

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Motorola моделі 

Motolivn D711 виробництва Motorola Inc. 

(США) 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

486

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовими трубками 

стандарту DECT торгівельної марки Motorola 

моделі Motolivn D712 виробництва Motorola 

Inc. (США) 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

487

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Motorola моделі 

Motolivn D801 виробництва Motorola Inc. 

(США) 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

488

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовими трубками 

стандарту DECT торгівельної марки Motorola 

моделі Motolivn D802 виробництва Motorola 

Inc. (США) 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

489

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Motorola моделі 

Motolivn D811 виробництва Motorola Inc. 

(США) 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

490

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовими трубками 

стандарту DECT торгівельної марки Motorola 

моделі Motolivn D812 виробництва Motorola 

Inc. (США) 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

491

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT т.м. Panasonic моделі KX-TG8097UA 

виробництва Panasonic Communications Co., 

Ltd. (Японія), Fab: Panasonic Communications 

Zhuhai Co., Ltd. (Китай) 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

492

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT т.м. Panasonic моделі KX-TG8078UA 

виробництва Panasonic Communications Co., 

Ltd. (Японія), Fab: Panasonic Communications 

Zhuhai Co., Ltd. (Китай) 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

493

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT т.м.Panasonic моделі KX-TG8077UA 

виробництва Panasonic Communications Co., 

Ltd. (Японія), Fab: Panasonic Communications 

Zhuhai Co., Ltd. (Китай) 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012
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№
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Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

494

Безпроводова трубка стандарту DECT т.м. 

Panasonic моделі KX-TGA807UA виробництва 

Panasonic Communications Co., Ltd. (Японія), 

Fab: Panasonic Communications Zhuhai Co., Ltd. 

(Китай) 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

495

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою DECT 

т.м. Siemens моделі Gigaset C470 виробництва 

Siemens Home and Office Communications 

Devices GmbH&Co. KG (Німеччина/Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

496

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою DECT 

т.м. Siemens моделі Gigaset C475 виробництва 

Siemens Home and Office Communications 

Devices GmbH&Co. KG (Німеччина/Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

497

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою DECT 

т.м. Siemens моделі Gigaset S670 виробництва 

Siemens Home and Office Communications 

Devices GmbH&Co. KG (Німеччина/Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

498

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою DECT 

т.м. Siemens моделі Gigaset S675 виробництва 

Siemens Home and Office Communications 

Devices GmbH&Co. KG (Німеччина/Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

499

Безпроводова трубка DECT т.м. Siemens 

моделі Gigaset C47H виробництва Siemens 

Home and Office Communications Devices 

GmbH&Co. KG (Німеччина/Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

500

Безпроводова трубка DECT т.м. Siemens 

моделі Gigaset C67H виробництва Siemens 

Home and Office Communications Devices 

GmbH&Co. KG (Німеччина/Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012
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501

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Panasonic моделі KX-TG7321UA в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі KX-TGA731RU виробництва 

Panasonic Communications Co., Ltd. (Японія), 

Fab: Panasonic Communications Zhuhai Co., Ltd. 

(Китай) 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

502

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі GERU28215[yyy-x] виробництва 

ATLINKS an ALCATEL/THOMSON multimedia 

Joint Venture Company (Франція); Fab - CCT 

Marceting Ltd. 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

503

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Panasonic моделі KX-TG8301UA з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

моделі KX-TGA830RU виробництва Panasonic 

Communications Co., Ltd. (Японія), Fab: 

Panasonic Communications Zhuhai Co., Ltd. 

(Китай) 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

504

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Panasonic моделі KX-TG8302UA з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

моделі KX-TGA830RU виробництва Panasonic 

Communications Co., Ltd. (Японія), Fab: 

Panasonic Communications Zhuhai Co., Ltd. 

(Китай) 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

505

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Panasonic моделі KX-TG8321UA з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

моделі KX-TGA830RU виробництва Panasonic 

Communications Co., Ltd. (Японія), Fab: 

Panasonic Communications Zhuhai Co., Ltd. 

(Китай) 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

506

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Panasonic моделі KX-TG8322UA з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

моделі KX-TGA830RU виробництва Panasonic 

Communications Co., Ltd. (Японія), Fab: 

Panasonic Communications Zhuhai Co., Ltd. 

(Китай) 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012
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507

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Philips моделі CD1502*/** з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва Philips Consumer Electronics 

Export B.V. (Нідерланди); Fab: Dongguan 

Ascalade Electronics Co., Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

508

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Philips моделі CD1551*/** (CD1552*/**) з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва Philips Consumer Electronics 

Export B.V. (Нідерланди); Fab: Dongguan 

Ascalade Electronics Co., Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

509

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Philips моделі SE1501*/** з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва Philips Consumer Electronics 

Export B.V. (Нідерланди); Fab: Dongguan 

Ascalade Electronics Co., Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

510

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Philips моделі CD2501*/** (CD2502*/**) з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва Philips Consumer Electronics 

Export B.V. (Нідерланди); Fab: Dongguan 

Ascalade Electronics Co., Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

511

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Philips моделі SE2551*/** (SE2552*/**) з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва Philips Consumer Electronics 

Export B.V. (Нідерланди); Fab: Dongguan 

Ascalade Electronics Co., Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

512

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Philips моделі SE4501*/** з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва Philips Consumer Electronics 

Export B.V. (Нідерланди); Fab: Dongguan 

Ascalade Electronics Co., Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012
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513

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Philips моделі CD4551*/** з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва Philips Consumer Electronics 

Export B.V. (Нідерланди); Fab: Dongguan 

Ascalade Electronics Co., Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

514

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Philips моделі CD6551*/** з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва Philips Consumer Electronics 

Export B.V. (Нідерланди); Fab: Dongguan 

Ascalade Electronics Co., Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

515

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Philips моделі XL3501*/** з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва Philips Consumer Electronics 

Export B.V. (Нідерланди); Fab: Dongguan 

Ascalade Electronics Co., Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

516

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Philips моделі SE4581*/** з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва Philips Consumer Electronics 

Export B.V. (Нідерланди); Fab: Dongguan 

Ascalade Electronics Co., Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

517

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Philips моделі ID5551*/** з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва Philips Consumer Electronics 

Export B.V. (Нідерланди); Fab: Dongguan 

Ascalade Electronics Co., Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

518

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

моделі Motolivn D201 з безпроводовою 

трубкою стандарту DECT виробництва 

Motorola GmbH (Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

519

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

моделі Motolivn D202 з безпроводовою 

трубкою стандарту DECT виробництва 

Motorola GmbH (Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012
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520

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

моделі Motolivn D211 з безпроводовою 

трубкою стандарту DECT виробництва 

Motorola GmbH (Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

521

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

моделі Motolivn D212 з безпроводовою 

трубкою стандарту DECT виробництва 

Motorola GmbH (Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

522

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

моделі Profi 6100 з безпроводовою трубкою 

стандарту DECT виробництва BEIL CHINA 

LIMITED (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

523

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

моделі Profi 5100 з безпроводовою трубкою 

стандарту DECT виробництва BEIL CHINA 

LIMITED (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

524

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

моделі Profi 5100 twin з безпроводовою 

трубкою стандарту DECT виробництва BEIL 

CHINA LIMITED (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

525

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

моделі Symphony 505 з безпроводовою 

трубкою стандарту DECT виробництва BEIL 

CHINA LIMITED (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

526

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

моделі Symphony 105 з безпроводовою 

трубкою стандарту DECT виробництва BEIL 

CHINA LIMITED (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

527

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

моделі Select 1200 з безпроводовою трубкою 

стандарту DECT виробництва BEIL CHINA 

LIMITED (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

528

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

моделі Select 1200 twin з безпроводовою 

трубкою стандарту DECT виробництва BEIL 

CHINA LIMITED (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012
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529

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Panasonic моделі KX-TG73[y]1UA [y=1, 2, 

3] з безпроводовою трубкою стандарту DECT 

моделі KX-TGA731RU виробництва Panasonic 

Communications Co., Ltd. (Японія), Fab: 

Panasonic Communications Zhuhai Co., Ltd. 

(Китай) 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

530

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT моделі GERU28213[yyy-x] виробництва 

ATLINKS an ALCATEL/THOMSON multimedia 

Joint Venture Company (Франція); Fab - CCT 

Marceting Ltd. 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

531

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою DECT 

т.м. Siemens моделі Gigaset C385 виробництва 

Siemens Home and Office Communications 

Devices GmbH&Co. KG (Німеччина/Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

532

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою DECT 

т.м. Siemens моделі Gigaset C380 виробництва 

Siemens Home and Office Communications 

Devices GmbH&Co. KG (Німеччина/Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

533

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою DECT 

т.м. Siemens моделі Gigaset A585 виробництва 

Siemens Home and Office Communications 

Devices GmbH&Co. KG (Німеччина/Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

534

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою DECT 

т.м. Siemens моделі Gigaset A580 виробництва 

Siemens Home and Office Communications 

Devices GmbH&Co. KG (Німеччина/Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

535

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою DECT 

т.м. SANYO моделі CLT-D130 виробництва 

SANYO Electric Co., Ltd (Японія)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012
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536

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою DECT 

т.м. SANYO моделі CLT-D140 виробництва 

SANYO Electric Co., Ltd (Японія)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

537

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою DECT 

т.м. SANYO моделі CLT-D150 виробництва 

SANYO Electric Co., Ltd (Японія)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

538

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою DECT 

т.м. SANYO моделі CLT-D160 виробництва 

SANYO Electric Co., Ltd (Японія)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

539

Факсимільний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Panasonic моделі KX-FLC413UA з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

моделі KX-TGA800RU виробництва Panasonic 

Communications Co., Ltd. (Японія), Fab: 

Panasonic Communications (Malaysia) Sdn. Bhd. 

(Малайзія) 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

540

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Panasonic моделі KX-TG110[y]UA [y=7, 8] з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

моделі KX-TGA110UA виробництва Panasonic 

Communications Co., Ltd. (Японія), Fab: 

Panasonic Communications Zhuhai Co., Ltd. 

(Китай) 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

541

Безпроводова трубка стандарту DECT т.м. 

Siemens моделі Gigaset A38H виробництва 

Gigaset Communications GmbH (Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

542

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою DECT 

т.м. Siemens моделі Gigaset AS180 

виробництва Gigaset Communications GmbH 

(Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

543

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою DECT 

т.м. Siemens моделі Gigaset AS180 trio 

виробництва Gigaset Communications GmbH 

(Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012
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544

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою DECT 

т.м. Siemens моделі Gigaset A385 виробництва 

Gigaset Communications GmbH (Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

545

Безпроводова трубка стандарту DECT т.м. 

Siemens моделі Gigaset AS28H виробництва 

Gigaset Communications GmbH (Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

546

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою DECT 

т.м. Siemens моделі Gigaset AS285 

виробництва Gigaset Communications GmbH 

(Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

547

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою DECT 

т.м. Siemens моделі Gigaset A380 виробництва 

Gigaset Communications GmbH (Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

548

Безпроводова трубка стандарту DECT т.м. 

Siemens моделі Gigaset AL18H виробництва 

Gigaset Communications GmbH (Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

549

Безпроводова трубка стандарту DECT т.м. 

Siemens моделі Gigaset AS18H виробництва 

Gigaset Communications GmbH (Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

550

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою DECT 

т.м. Siemens моделі Gigaset AS185 

виробництва Gigaset Communications GmbH 

(Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

551

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою DECT 

т.м. Siemens моделі Gigaset AL185 

виробництва Gigaset Communications GmbH 

(Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

552

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою DECT 

т.м. Siemens моделі Gigaset AS280 duo 

виробництва Gigaset Communications GmbH 

(Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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553

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою DECT 

т.м. Siemens моделі Gigaset AL180 

виробництва Gigaset Communications GmbH 

(Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

554

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою DECT 

т.м. Siemens моделі Gigaset AS180 duo 

виробництва Gigaset Communications GmbH 

(Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

555

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою DECT 

т.м. Siemens моделі Gigaset AS280 

виробництва Gigaset Communications GmbH 

(Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

556

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою DECT 

моделі V352L EE виробництва ZyXEL 

Communications Corp. (Тайвань)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

557

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Panasonic моделі KX-TG84[y][x]UA [y=1, 

2], [x=1, 2] з безпроводовою трубкою 

стандарту DECT моделі KX-TGA840UA 

виробництва Panasonic Communications Co., 

Ltd. (Японія), Fab: Panasonic Communications 

Zhuhai Co., Ltd. (Китай) 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

558

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Panasonic моделі KX-TG80411UA з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

моделі KX-TGA800RU виробництва Panasonic 

Communications Co., Ltd. (Японія), Fab: 

Panasonic Communications Zhuhai Co., Ltd. 

(Китай) 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

559

Безпроводова трубка т.м. Panasonic моделі KX-

TCA275RU стандарту DECT виробництва 

Panasonic Communications Co., Ltd. (Японія) на 

підприємстві Panasonic Communications 

Company (U.K.) Ltd. (Великобританія)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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560

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Panasonic моделі KX-TCD2[x]7UA [x=8, 9] 

з безпроводовою трубкою стандарту DECT 

моделі KX-TCA128RU виробництва Panasonic 

Communications Co., Ltd. (Японія), Fab: Cel-

Comp Electronics (Thailand) Public Company 

Limited (Таїланд)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

561

Безпроводова трубка т.м. Panasonic моделі KX-

TCA128UA стандарту DECT виробництва 

Panasonic Communications Co., Ltd. (Японія) на 

підприємстві Panasonic Communications Zhuhai 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

562

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Siemens моделі Gigaset A280 Duo в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT виробництва Gigaset Communications 

GmbH (Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

563

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Siemens моделі Gigaset A280 в поєднанні з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва Gigaset Communications GmbH 

(Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

564

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Siemens моделі Gigaset A285 в поєднанні з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва Gigaset Communications GmbH 

(Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

565

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Texet моделі TX-D8100A в поєднанні з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва ЗАО "Электронные системы 

"Алькотель" (Російська Федерація)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

566

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Texet моделі TX-D5350A в поєднанні з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва ЗАО "Электронные системы 

"Алькотель" (Російська Федерація)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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внесення до Реєстру

567

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Texet моделі TX-D5300A в поєднанні з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва ЗАО "Электронные системы 

"Алькотель" (Російська Федерація)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

568

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Texet моделі TX-D7600 в поєднанні з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва ЗАО "Электронные системы 

"Алькотель" (Російська Федерація)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

569

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Texet моделі TX-D7950 в поєднанні з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва ЗАО "Электронные системы 

"Алькотель" (Російська Федерація)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

570

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Texet моделі TX-D7800A в поєднанні з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва ЗАО "Электронные системы 

"Алькотель" (Російська Федерація)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

571

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Texet моделі TX-D7900 в поєднанні з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва ЗАО "Электронные системы 

"Алькотель" (Російська Федерація)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

572

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Texet моделі TX-D7400A в поєднанні з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва ЗАО "Электронные системы 

"Алькотель" (Російська Федерація)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

573

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Texet моделі TX-D7400 в поєднанні з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва ЗАО "Электронные системы 

"Алькотель" (Російська Федерація)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

574

Безпроводова трубка стандарту DECT т.м. 

Siemens моделі Gigaset C38H виробництва 

Gigaset Communications GmbH (Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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внесення до Реєстру

575

Безпроводова трубка т.м. Panasonic моделі KX-

TGA648RU стандарту DECT виробництва 

Panasonic Communications Co., Ltd. (Японія) на 

підприємстві Panasonic Communications Zhuhai 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

576

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

моделі V352L EE в поєднанні з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва ZyXEL Communications 

Corporation (Тайвань, Китай) на підприємстві 

ZyXEL Communications Corporation (Тайвань), 

ZyXEL Communications (Wuxi) Corporation 

(Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

577

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Siemens моделі Gigaset AL285 в поєднанні 

з безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва Gigaset Communications GmbH 

(Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

578

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Siemens моделі Gigaset AL280 Duo в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT виробництва Gigaset Communications 

GmbH (Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

579

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Siemens моделі Gigaset AL280 в поєднанні 

з безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва Gigaset Communications GmbH 

(Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

580

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Siemens моделі Gigaset C595 в поєднанні з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва Gigaset Communications GmbH 

(Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

581

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Siemens моделі Gigaset S795 в поєднанні з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва Gigaset Communications GmbH 

(Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

582

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Siemens моделі Gigaset E495 в поєднанні з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва Gigaset Communications GmbH 

(Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012
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583

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Siemens моделі Gigaset E490 в поєднанні з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва Gigaset Communications GmbH 

(Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

584

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Siemens моделі Gigaset C590 в поєднанні з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва Gigaset Communications GmbH 

(Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

585

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Siemens моделі Gigaset S790 в поєднанні з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва Gigaset Communications GmbH 

(Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

586

Безпроводова трубка т.м. Siemens моделі 

Gigaset S79H стандарту DECT виробництва 

Gigaset Communications GmbH (Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

587

Безпроводова трубка т.м. Siemens моделі 

Gigaset C59H стандарту DECT виробництва 

Gigaset Communications GmbH (Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

588

Безпроводова трубка т.м. Siemens моделі 

Gigaset E49H стандарту DECT виробництва 

Gigaset Communications GmbH (Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

589

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Texet моделі TX-D4400A в поєднанні з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва ЗАО "Электронные системы 

"Алкотел" (Росія)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

590

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Texet моделі TX-D4300A в поєднанні з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва ЗАО "Электронные системы 

"Алкотел" (Росія)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

591

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Texet моделі TX-D6900A в поєднанні з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва ЗАО "Электронные системы 

"Алкотел" (Росія)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012
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592

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Texet моделі TX-D8300A в поєднанні з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва ЗАО "Электронные системы 

"Алкотел" (Росія)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

593

Телефонний апарат для проводового зв’язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT торгівельної марки Philips моделі 

ID965[x]*/** ([x] -кількість безпроводових 

трубок у комплекті) виробництва Philips 

Consumer Electronics Export B.V. (Нідерланди) 

на підприємствах Dongguan Ascalade 

Electronics Co., Ltd. (Китай), CCT Tech 

Advanced Products Limited (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

594

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Siemens моделі Gigaset AL140 Duo в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT виробництва Gigaset Communications 

GmbH (Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

595

Безпроводова трубка т.м. Siemens моделі 

Gigaset AL14H стандарту DECT виробництва 

Gigaset Communications GmbH (Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

596

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Daewoo International моделі SD-3100 в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT виробництва FOCUS Industries O/B 

Fortune Technology Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

597

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Daewoo International моделі SD-3150 в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT виробництва FOCUS Industries O/B 

Fortune Technology Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

598

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Daewoo International моделі SD-3200 в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT виробництва FOCUS Industries O/B 

Fortune Technology Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012
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599

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Daewoo International моделі SD-3250 в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT виробництва FOCUS Industries O/B 

Fortune Technology Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

600

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Daewoo International моделі SD-3300 в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT виробництва FOCUS Industries O/B 

Fortune Technology Ltd. (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

601

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

моделі Versatis P 100-RU-x в поєднанні з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва ATLINKS Asia Limited (Гонконг)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

602

Безпроводова трубка стандарту DECT т.м. 

Panasonic моделі KX-TCA364RU для для 

установчо-виробничої АТС т.м. Panasonic 

виробництва "Panasonic System Networks 

Company U.K. Ltd." (Великобританія) на 

підприємствах "Panasonic System Networks 

Company U.K. Ltd." (Великобританія); 

"Panasonic System Networks Vietnam Co., Ltd." 

(В’єтнам)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

603

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Philips моделі SE275**/** [**/** - 

позначення кількості додаткових трубок у 

комплекті та підприємства-виробника] в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT виробництва виробництва "Philips 

Consumer Electronics Export B.V." (Нідерланди) 

на підприємствах "Dongguan Ascalade 

Electronics Co., Ltd." (Китай); "CCT Tech 

Advanced Products Limited" (Китай); "Vtech 

Telecommunications Ltd." (Китай) 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

604

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Philips моделі SE175**/** [**/** - 

позначення кількості додаткових трубок у 

комплекті та підприємства-виробника] в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT виробництва виробництва "Philips 

Consumer Electronics Export B.V." (Нідерланди) 

на підприємствах "Dongguan Ascalade 

Electronics Co., Ltd." (Китай); "CCT Tech 

Advanced Products Limited" (Китай); "Vtech 

Telecommunications Ltd." (Китай) 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012
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605

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Philips моделі CD270**/** [**/** - 

позначення кількості додаткових трубок у 

комплекті та підприємства-виробника] в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT виробництва виробництва "Philips 

Consumer Electronics Export B.V." (Нідерланди) 

на підприємствах "Dongguan Ascalade 

Electronics Co., Ltd." (Китай); "CCT Tech 

Advanced Products Limited" (Китай); "Vtech 

Telecommunications Ltd." (Китай) 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

606

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Philips моделі CD170**/** [**/** - 

позначення кількості додаткових трубок у 

комплекті та підприємства-виробника] в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT виробництва виробництва "Philips 

Consumer Electronics Export B.V." (Нідерланди) 

на підприємствах "Dongguan Ascalade 

Electronics Co., Ltd." (Китай); "CCT Tech 

Advanced Products Limited" (Китай); "Vtech 

Telecommunications Ltd." (Китай) 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

607

Телефонний апарат для проводового зв`язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою т.м. 

PHILIPS стандарту DECT моделі CD175**/** 

виробництва Philips Consumer Electronics 

Export B.V. (Нідерланди), на підприємствах 

Dongguan Ascalade Electronics Co., Ltd (Китай), 

ССT Tech Advanced Products Limited (Китай), 

Vtech Telecommunications Ltd (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

608

Телефонний апарат для проводового зв`язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою т.м. 

PHILIPS стандарту DECT моделі CD655**/** 

виробництва Philips Consumer Electronics 

Export B.V. (Нідерланди), на підприємствах 

Dongguan Ascalade Electronics Co., Ltd (Китай), 

ССT Tech Advanced Products Limited (Китай), 

Vtech Telecommunications Ltd (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

609

Телефонний апарат для проводового зв`язку в 

поєднанні з безпроводовою трубкою т.м. 

PHILIPS стандарту DECT моделі SE150**/** 

виробництва Philips Consumer Electronics 

Export B.V. (Нідерланди), на підприємствах 

Dongguan Ascalade Electronics Co., Ltd (Китай), 

ССT Tech Advanced Products Limited (Китай), 

Vtech Telecommunications Ltd (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012
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610

Телефонний апарат для проводового зв`язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) т.м. teXet моделі TX-D4500 

дуєт виробництва "ЗАО "Электронные 

системы "Алкотел" (Росія)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

611

Телефонний апарат для проводового зв`язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) т.м. teXet моделі TX-D4500A 

виробництва "ЗАО "Электронные системы 

"Алкотел" (Росія)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

612

Телефонний апарат для проводового зв`язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) т.м. teXet моделі TX-D8600A 

виробництва "ЗАО "Электронные системы 

"Алкотел" (Росія)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

613

Телефонний апарат для проводового зв`язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) т.м. teXet моделі TX-D4650A 

виробництва "ЗАО "Электронные системы 

"Алкотел" (Росія)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

614

Телефонний апарат для проводового зв`язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) т.м. teXet моделі TX-D4600A 

виробництва "ЗАО "Электронные системы 

"Алкотел" (Росія)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

615

Телефонний апарат для проводового зв`язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) т.м. teXet моделі TX-D6250 

виробництва "ЗАО "Электронные системы 

"Алкотел" (Росія)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012
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616

Телефонний апарат для проводового зв`язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) т.м. teXet моделі TX-D8400A 

виробництва "ЗАО "Электронные системы 

"Алкотел" (Росія)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

617

Телефонний апарат для проводового зв`язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) т.м. teXet моделі TX-D4700A 

виробництва "ЗАО "Электронные системы 

"Алкотел" (Росія)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

618

Телефонний апарат для проводового зв`язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) т.м. teXet моделі TX-D4800A 

виробництва "ЗАО "Электронные системы 

"Алкотел" (Росія)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

619

Телефонний апарат для проводового зв`язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) торгівельної марки Motorola 

серії D1 моделі D101 виробництва "Shen Zhen 

Guo Wei Electronics Co., Ltd." (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

620

Телефонний апарат для проводового зв`язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) торгівельної марки Motorola 

серії D1 моделі D102 виробництва "Shen Zhen 

Guo Wei Electronics Co., Ltd." (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

621

Телефонний апарат для проводового зв`язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) торгівельної марки Motorola 

серії D1 моделі D111 виробництва "Shen Zhen 

Guo Wei Electronics Co., Ltd." (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012
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622

Телефонний апарат для проводового зв`язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) торгівельної марки Motorola 

серії D1 моделі D112 виробництва "Shen Zhen 

Guo Wei Electronics Co., Ltd." (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

623

Телефонний апарат для проводового зв`язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) торгівельної марки Motorola 

серії D4 моделі D401 виробництва "Shen Zhen 

Guo Wei Electronics Co., Ltd." (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

624

Телефонний апарат для проводового зв`язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) торгівельної марки Motorola 

серії D4 моделі D402 виробництва "Shen Zhen 

Guo Wei Electronics Co., Ltd." (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

625

Телефонний апарат для проводового зв`язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) торгівельної марки Motorola 

серії D4 моделі D411 виробництва "Shen Zhen 

Guo Wei Electronics Co., Ltd." (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

626

Телефонний апарат для проводового зв`язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) торгівельної марки Motorola 

серії D4 моделі D412 виробництва "Shen Zhen 

Guo Wei Electronics Co., Ltd." (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

627

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Siemens Gigaset моделі Gigaset C470IP в 

поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту 

DECT виробництва "Gigaset Communications 

GmbH" (Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

628

Безпроводова трубка стандарту DECT т.м. 

Siemens Gigaset моделі Gigaset A400H  

виробництва "Gigaset Communications GmbH" 

(Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1288 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

629

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Alcatel/General Electric моделі 

RU28522[y]E[x] [y=F, G, E, A], [x=1, 2, 3] з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва "ATLINKS Asia Limited" 

(Гонконг) на підприємстві "Huiyang CCT 

Telecommunications Products Co., Ltd." (Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

630

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Siemens Gigaset моделі Gigaset AS300 Duo 

з безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва "Gigaset Communications GmbH" 

(Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

631

Безпроводова трубка стандарту DECT т.м. 

Siemens Gigaset моделі Gigaset C300H 

виробництва Gigaset Communications GmbH 

(Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

632

Бездротова трубка стандарту DECT т.м. NEC 

моделі G355 DECT Handset - NEC 

виробництва "NEC Unified Solutions Nederland 

bv (NEC Nederland bv)" (Нідерланди) на 

підприємстві "RTX Products Hong Kong 

Limited" (Гонконґ)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

633

Бездротова трубка стандарту DECT т.м. NEC 

моделі M155 DECT Messenger виробництва 

"NEC Unified Solutions Nederland bv (NEC 

Nederland bv)" (Нідерланди) на підприємстві 

"RTX Products Hong Kong Limited" (Гонконґ)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

634

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Siemens Gigaset моделі Gigaset C595IP з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва "Gigaset Communications GmbH" 

(Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

635

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Siemens Gigaset моделі Gigaset C610A IP з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва "Gigaset Communications GmbH" 

(Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012
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експлуатації
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підтвердження 
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Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 
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Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

636

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Philips моделі CD180[x]*/** [x - 

позначення кількості трубок у комплекті] з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва "Philips Consumer Electronics 

Export B.V." (Нідерланди) на підприємствах: 

"Dongguan Ascalade Electronics Co., Ltd" 

(Китай); "ССT Tech Advanced Products Limited" 

(Китай); "Vtech Telecommunications Ltd." 

(Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

637

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Philips моделі CD186[x]*/** [x - 

позначення кількості трубок у комплекті] з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва "Philips Consumer Electronics 

Export B.V." (Нідерланди) на підприємствах: 

"Dongguan Ascalade Electronics Co., Ltd" 

(Китай); "ССT Tech Advanced Products Limited" 

(Китай); "Vtech Telecommunications Ltd." 

(Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

638

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Philips моделі CD280[x]*/** [x - 

позначення кількості трубок у комплекті] з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва "Philips Consumer Electronics 

Export B.V." (Нідерланди) на підприємствах: 

"Dongguan Ascalade Electronics Co., Ltd" 

(Китай); "ССT Tech Advanced Products Limited" 

(Китай); "Vtech Telecommunications Ltd." 

(Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

639

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Philips моделі CD285[x]*/** [x - 

позначення кількості трубок у комплекті] з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва "Philips Consumer Electronics 

Export B.V." (Нідерланди) на підприємствах: 

"Dongguan Ascalade Electronics Co., Ltd" 

(Китай); "ССT Tech Advanced Products Limited" 

(Китай); "Vtech Telecommunications Ltd." 

(Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012
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експлуатації
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виробника

Класифікація 
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Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 
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Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

640

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Philips моделі CD480[x]*/** [x - 

позначення кількості трубок у комплекті] з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва "Philips Consumer Electronics 

Export B.V." (Нідерланди) на підприємствах: 

"Dongguan Ascalade Electronics Co., Ltd" 

(Китай); "ССT Tech Advanced Products Limited" 

(Китай); "Vtech Telecommunications Ltd." 

(Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

641

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Philips моделі CD485[x]*/** [x - 

позначення кількості трубок у комплекті] з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва "Philips Consumer Electronics 

Export B.V." (Нідерланди) на підприємствах: 

"Dongguan Ascalade Electronics Co., Ltd" 

(Китай); "ССT Tech Advanced Products Limited" 

(Китай); "Vtech Telecommunications Ltd." 

(Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

642

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Philips моделі CD680[x]*/** [x - 

позначення кількості трубок у комплекті] з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва "Philips Consumer Electronics 

Export B.V." (Нідерланди) на підприємствах: 

"Dongguan Ascalade Electronics Co., Ltd" 

(Китай); "ССT Tech Advanced Products Limited" 

(Китай); "Vtech Telecommunications Ltd." 

(Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

643

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Philips моделі CD685[x]*/** [x - 

позначення кількості трубок у комплекті] з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва "Philips Consumer Electronics 

Export B.V." (Нідерланди) на підприємствах: 

"Dongguan Ascalade Electronics Co., Ltd" 

(Китай); "ССT Tech Advanced Products Limited" 

(Китай); "Vtech Telecommunications Ltd." 

(Китай)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012
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Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 
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Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

644

Бездротова трубка цифрової системи 

стандарту DECT т.м. Siemens Gigaset моделі 

Gigaset C610H виробництва "Gigaset 

Communications GmbH" (Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

645

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Siemens Gigaset моделі Gigaset C610A з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва "Gigaset Communications GmbH" 

(Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

646

Телефонний апарат для проводового зв’язку 

т.м. Siemens Gigaset моделі Gigaset C610 з 

безпроводовою трубкою стандарту DECT 

виробництва "Gigaset Communications GmbH" 

(Німеччина)

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

647

Бездротова трубка цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торгівельної марки Siemens моделі Gigaset SL3 

professional виробництва "Siemens Enterprise 

Communications GmbH & Co.KG ", Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для абонентського радіодоступу до

телефонної мережі (стандарт DECT), як 

кінцеве обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.153.0144959-11

з 11.10.2011 до 10.10.2012

2012

648

Станція базова цифрова удосконалена системи 

безпроводового доступу (DECT) торгівельної 

марки Siemens моделі BSIP 1 виробництва 

"Siemens Enterprise Communications GmbH & 

Co.KG ", Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

UA1.153.0144965-11

з 11.10.2011 до

10.10.2012

2012

649

 Телефонний апарат для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки Binatone моделі Icarus 2000 

виробництва "Binatone Electronics International 

Ltd.", Китай

Розділ 8 68

681

16.02.2012

27.12.2012

Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Абонентські радіотелефони стандарту 

DECT, які використовують не більш 

одного абонентського номеру

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.030.0193447-11 дійсний 

до 18.12.2012

UA1.030.0213310-12 дійсний 

до 22.11.2013

2012/2012

650

 Бездротові трубки цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

моделей Alcatel-Lucent 300 DECT Handset та 

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset виробництва 

"Alcatel-Lucent Enterprise", Франція

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання мережі

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.030.0005938-10 дійсний 

до 31.01.2013

2012

651

Телефонні апарати для проводового зв’язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) торгівельної марки 

MOTOROLA типу D10 моделей D1001, D1002, 

D1011, D1012 виробництва „Shenzhen Guo Wei 

Electronics Co., Ltd.", Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання мережі

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.155.0115677-11 дійсний 

до 24.08.2012

2012
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може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

652

Телефонні апарати для проводового зв’язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) торгівельної марки 

MOTOROLA типу D11 моделей D1101, D1102, 

D1111, D1112 виробництва „Shenzhen Guo Wei 

Electronics Co., Ltd.", Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання мережі

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.155.0115677-11 дійсний 

до 24.08.2012

2012

653

Телефонні апарати для проводового зв'язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) торговельної марки Panasonic 

моделей KX-TG6611UA*, KX-TG6612UA*, KX-

TG6621UA*, KX-TG6622UA* та додаткова 

бездротова трубка моделі KX-TGA661RU* (де 

* - літера позначення кольору корпусу) 

виробництва "Panasonic Corporation", Японія, 

Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0152808-10, дата 

видачі: 14.12.2010, дійсний 

до: 12.12.2013

2012

654

Телефонний апарат для проводового зв'язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) моделі Panasonic KX-

TG8521UA* та додаткова бездротова трубка 

моделі KX-TGA850RU* (де * - літера 

позначення кольору корпусу) виробництва 

"Panasonic Corporation", Японія, Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0037713-10, дата 

видачі: 05.05.2010, дійсний 

до: 04.05.2013

2012

655

Телефонний апарат для проводового зв'язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) торгівельної марки 

"Panasonic" моделі KX-TG6551UA* та 

бездротова трубка моделі KX-TGA651RU* 

виробництва "Panasonic Corporation", Японія, 

Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0066434-10, дата 

видачі: 14.07.2010, дійсний 

до: 12.07.2013

2012

656

Телефонний апарат для проводового зв'язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) торгівельної марки 

"Panasonic" моделі KX-TG5511UA* та 

бездротова трубка моделі KX-TGA551RU* 

виробництва "Panasonic Corporation", Японія, 

Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0066436-10, дата 

видачі: 14.07.2010, дійсний 

до: 12.07.2013

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

657

Бездротова трубка цифрової удосконаленой 

системи безпроводового доступу (DECT)  

торгової марки Panasonic моделі KX-

WT115RU* (де *- будь-яка латинська літера в 

залежності від кольору корпусу) виробництва  

"Panasonic System Networks Co., Ltd.", Японія  

(стара назва "Panasonic Corporation", Японія, 

Малайзія)

Розділ 8 68

593

16.02.2012

26.08.2014

Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0107476-10, дата 

видачі: 16.08.2010, дійсний 

до: 15.08.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ПАНАСОНІК Україна 

ЛТД"  від 23.07.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006790-14-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.006789-14)

2012/2

014

658

Проміжний підсилювач цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) моделі Panasonic KX-A405CE* 

(де *- будь-яка латинська літера в залежності 

від кольору корпусу) виробництва "Panasonic 

Corporation", Японія, Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для збільшення радіусу дії мережі 

бездротового доступу (DECT) (спільно з 

установчо-виробничою АТС "Panasonic" 

або побутовим базовим пристроєм)

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0140055-10, дата 

видачі: 17.11.2010, дійсний 

до: 16.11.2013

2012

659

Телефонні апараті для проводового зв'язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) торговельної марки 'Panasonic' 

моделей KX-TG6451UA*, KX-TG6461UA* (з 

автовідповідачем), KX-TG6481UA* (з 

автовідповідачем) та додаткові бездротові 

трубки моделей KX-TGA641RU*, KX-

TGA681RU* виробництва "Panasonic 

Corporation", Японія, Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0025006-09, дата 

видачі: 29.04.2009, дійсний 

до: 28.04.2012

2012

660

Станція базова цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торгової марки Panasonic моделі Panasonic KX-

NCP0158CE* (*- будь-яка латинська літера або 

цифра в залежності від кольору корпусу) 

виробництва "Panasonic System Networks Co., 

Ltd.", Японія (стара назва "Panasonic 

Corporation", Японія, Китай)

Розділ 8 68

593

16.02.2012

26.08.2014

Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі (спільно з УВАТС 

т.м. "Panasonic")

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

UA1.025.0035418-09, дата 

видачі: 11.06.2009, дійсний 

до: 10.06.2012

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ПАНАСОНІК Україна 

ЛТД"  від 24.07.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006782-14-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.006781-14)

2012/2

014

661

Станція базова цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

моделі Panasonic KX-NCP0158CE* (*- будь-яка 

латинська літера або цифра в залежності від 

кольору корпусу) виробництва "Panasonic 

Corporation", Японія, В'єтнам

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі (спільно з УВАТС 

т.м. "Panasonic")

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

UA1.025.0035419-09, дата 

видачі: 11.06.2009, дійсний 

до: 10.06.2012

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

662

Бездротова трубка цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки 'Panasonic' моделі KX-

TGА648RU* виробництва "Panasonic 

Corporation", Японія, Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0040279-09, дата 

видачі: 26.06.2009, дійсний 

до: 25.06.2012

2012

663

Факсимільні апарати для проводового зв'язку 

моделей Panasonic KX-FС228UA*, KX-

FС253UA* (з автовідповідачем) в поєднанні з 

бездротовими трубками цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) (де *- будь-яка латинська 

літера або цифра в залежності від кольору 

корпусу) виробництва "Panasonic Corporation", 

Японія, Малайзія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0046453-09, дата 

видачі: 17.07.2009, дійсний 

до: 16.07.2012

2012

664

Бездротова трубка цифрової удосконаленой 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки "Panasonic" моделі KX-

TCA175RU* (де *- будь-яка цифра або 

латинська літера в залежності від кольору 

корпусу) виробництва "Panasonic Corporation", 

Японія, В'єтнам

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для бездротового абоненського доступу 

(DECT) до телефонної мережі (спільно з 

УВАТС т.м. "Panasonic")

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0050549-09, дата 

видачі: 30.07.2009, дійсний 

до: 29.07.2012

2012

665

Станції базові цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

моделей "Panasonic KX-TDA0155CЕ*", 

"Panasonic KX-TDA0156CЕ*" (*- будь-яка 

латинська літера або цифра в залежності від 

кольору корпусу) виробництва "Panasonic 

Corporation", Японія, В'єтнам

Розділ 8 68

518

16.02.2012

06.10.2015

Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі (спільно з УВАТС 

т.м. "Panasonic")

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

UA1.025.0050735-09, дата 

видачі: 31.07.2009, дійсний 

до: 30.07.2012

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

02.09.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009500-15-CДК

сертифікати 

UA 1.001.009498-15,

UA 1.001.009499-15) 

2012/2015

666

Бездротова трубка цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки "Panasonic" моделі KX-

TСА275RU* (де *- будь-яка цифра або 

латинська літера в залежності від кольору 

корпусу) виробництва "Panasonic Corporation", 

Японія, В'єтнам

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для бездротового абоненського доступу 

(DECT) до телефонної мережі (спільно з 

УВАТС т.м. "Panasonic")

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0068494-09, дата 

видачі: 02.10.2009, дійсний 

до: 01.10.2012

2012

667

Станція базова цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

моделі Panasonic KX-TDA0158CЕ виробництва 

"Panasonic Corporation", Японія, В'єтнам

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі (спільно з УВАТС 

т.м. "Panasonic")

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

UA1.025.0078073-09, дата 

видачі: 03.11.2009, дійсний 

до: 02.11.2012

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

668

Факсимільний апарат для проводового зв'язку 

в поєднанні з бездротовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) моделі Panasonic KX-

FС966UA* у комплекті з бездротової трубкою 

моделі KX-ТGA711UА* (де * - будь-яка 

латинська літера або цифра в залежності від 

кольору корпусу) виробництва "Panasonic 

Corporation", Японія, Малайзія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0090282-09, дата 

видачі: 11.12.2009, дійсний 

до: 10.12.2012

2012

669

Телефонні апарати для проводового зв'язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) торговельної марки 

"Panasonic" моделей KX-TG6511UA*, KX-

TG6512UA*, KX-TG6521UA*, KX-TG6522UA* 

та додаткова трубка моделі KX-TGA651RU* 

виробництва "Panasonic Corporation", Японія, 

Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0094907-09, дата 

видачі: 24.12.2009, дійсний 

до: 23.12.2012

2012

670

Телефонні апарати для проводового зв'язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) торговельної марки 

"Panasonic" моделей KX-TG2511UA*, KX-

TG2512UA* та додаткова трубка моделі KX-

TGA251RU* виробництва "Panasonic System 

Network Co., Ltd.", Японія (стара назва 

"Panasonic Corporation", Японія, Китай )

Розділ 8 68

591

16.02.2012

17.11.2015

Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0094911-09, дата 

видачі: 24.12.2009, дійсний 

до: 23.12.2012

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"ПАНАСОНІК УКРАЇНА 

ЛТД" від 30.09.2015  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

 UA 1.001.009646-15-СДК,

сертифікат

 UA 1.001.009645-15)

2012/2015

671

Телефонні апарати для проводового зв'язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) торговельної марки 

"Panasonic" моделей KX-TG1401UA*, KX-

TG1402UA*, KX-TG1411UA*, KX-TG1412UA* 

та бездротові трубки моделей KX-

TGA131RU*, KX-TGA141RU* виробництва 

"Panasonic Corporation", Японія, Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0094912-09, дата 

видачі: 24.12.2009, дійсний 

до: 23.12.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1296 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

672

Телефонний апарат для проводового зв'язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) торговельної марки Siemens 

Gigaset моделі Gigaset A400 Duo та додаткова 

трубка моделі Gigaset А400H виробництва 

"Gigaset Communications GmbH", Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0008671-11, дата 

видачі: 31.01.2011, дійсний 

до: 27.01.2012

2012

673

Телефонні апарати для проводового зв'язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) торговельної марки Siemens 

Gigaset моделей Gigaset AL140, Gigaset AL140 

Duo, Gigaset AL145 та додаткова трубка Gigaset 

AL14Н виробництва "Gigaset Communications 

GmbH", Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0008673-11, дата 

видачі: 31.01.2011, дійсний 

до: 27.01.2012

2012

674

Телефонні апарати для проводового зв'язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) торговельної марки 'Panasonic' 

моделей KX-TG8011UA*, KX-TG8012UA*, KX-

TG8021UA* та додаткова бездротова трубка 

моделі KX-TGА800RU* (* - будь-яка 

латинська літера в залежності від кольору 

корпусу) виробництва 'Panasonic Corporation' 

Японія, Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0016587-11, дата 

видачі: 15.02.2011, дійсний 

до: 14.02.2014

2012

675

Телефонні апарати для проводового зв'язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) торговельної марки Siemens 

Gigaset моделей Gigaset A400, Gigaset A400А 

виробництва 'Gigaset Communications GmbH', 

Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0016592-11, дата 

видачі: 15.02.2011, дійсний 

до: 27.01.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1297 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

676

Телефонні апарати для проводового зв'язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) торговельної марки 'Panasonic'

 моделей KX-TG1611UA*, KX-TG1612UA*, 

KX-TG1711UA*, KX-TG1712UA* (де * - літера 

позначення

 кольору корпусу) виробництва "Panasonic 

System Network Co., Ltd.", Японія (стара 

назва'Panasonic Corporation' Японія, Китай, 

В'єтнам)

Розділ 8 68

522

591

16.02.2012

13.08.2013

17.11.2015

Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0026131-11, дата 

видачі: 04.03.2011, дійсний 

до: 03.03.2014

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

11.06.2013

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"ПАНАСОНІК УКРАЇНА 

ЛТД" від 30.09.2015  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

 UA 1.001.009648-15-СДК,

сертифікат

 UA 1.001.009647-15)

2012/2013/201

5

677

Телефонні апарати для проводового зв'язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) торговельної марки 'Panasonic'

 моделей KX-TG8061UA*, KX-TG8051UA*, 

KX-TG8052UA* та додаткова бездротова 

трубка моделі

 KX-TGA806RU* (де * - літера позначення 

кольору корпусу) виробництва 'Panasonic 

Corporation' Японія, Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0026134-11, дата 

видачі: 04.03.2011, дійсний 

до: 03.03.2014

2012

678

Телефонні апарати для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки Siemens Gigaset моделей 

Gigaset AS300, Gigaset AS300A, Gigaset 

AS300Duo виробництва 'Gigaset 

Communications GmbH', Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0031219-11, дата 

видачі: 16.03.2011, дійсний 

до: 13.03.2012

2012

679

Телефонні апарати для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки Siemens Gigaset моделей 

Gigaset A510, Gigaset A510A виробництва 

'Gigaset Communications GmbH', Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0031229-11, дата 

видачі: 16.03.2011, дійсний 

до: 13.03.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1298 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

680

Телефонні апарати для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки Siemens Gigaset моделей 

Gigaset C300, Gigaset C300A, Gigaset C300 Duo, 

Gigaset C300A Duo та додаткова трубка Gigaset  

C300Н виробництва 'Gigaset Communications 

GmbH', Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0031233-11, дата 

видачі: 16.03.2011, дійсний 

до: 13.03.2012

2012

681

Телефонні апарати для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки ERGO моделей А100, 

А120, В200 виробництва 'Network Selects Ltd.', 

Велика Британія, Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0075095-11, дата 

видачі: 10.06.2011, дійсний 

до: 08.06.2012

2012

682

Телефонні апарати для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки teXet моделей TX-D5350А, 

TX-D8100А, TX-D4300А, TX-D4400А 

виробництва "ЗАО 'Электронные системы 

'Алкотел', Росія, Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0141020-11, дата 

видачі: 05.10.2011, дійсний 

до: 04.10.2012

2012

683

Телефонні апарати для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки Siemens Gigaset моделей 

Gigaset Е490, Gigaset Е495 та додаткова трубка 

Gigaset Е49Н виробництва 'Gigaset 

Communications GmbH', Німеччина 

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0147683-11, дата 

видачі: 14.10.2011, дійсний 

до: 13.10.2012

2012

684

Телефонний апарат для проводового зв'язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою цифрової  

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) торговельної марки 

ALCATEL моделі Versatis P100-RUх (де х - 

White, Black, Champagne, Silver - позначення 

кольору корпусу) виробництва 'СCT Tech 

Global Limited', Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0026117-11, дата 

видачі: 04.03.2011, дійсний 

до: 03.03.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1299 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

685

Телефонний апарат для проводового зв'язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою цифрової  

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) торговельної марки 

ALCATEL /General  Electric моделі 

RU28511xEy (де x=F,G,E,A - колір, y=1,2,3 - 

кількість трубок у комплекті) виробництва 

'СCT Tech Global Limited', Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0026123-11, дата 

видачі: 04.03.2011, дійсний 

до: 03.03.2012

2012

686

Телефонний апарат для проводового зв'язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою цифрової  

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) торговельної марки 

ALCATEL /General

 Electric моделі RU28512xEy (де x=F,G,E,A - 

колір, y=1,2,3 - кількість трубок у комплекті) 

виробництва 'СCT Tech Global Limited', Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0026125-11, дата 

видачі: 04.03.2011, дійсний 

до: 03.03.2012

2012

687

Телефонний апарат для проводового зв'язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою цифрової  

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) торговельної марки 

ALCATEL /General

 Electric моделі RU28517xEy (де x=F,G,E,A - 

колір, y=1,2,3 - кількість трубок у\ комплекті) 

виробництва 'СCT Tech Global Limited', Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0026128-11, дата 

видачі: 04.03.2011, дійсний 

до: 03.03.2012

2012

688

Телефонні апарати для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки General Electric моделей 

RU28511xEy, RU28512xEy, RU28517xEy, (де 

x=F,G,E,A - колір, y=1,2,3 - кількість трубок у 

комплекті) виробництва 'СCT Tech Global 

Limited', Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0064337-11, дата 

видачі: 23.05.2011, дійсний 

до: 03.03.2012

2012

689

Телефонні апарати для проводового зв'язку та 

ІР-телефонії з бездротовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) торговельної марки Siemens 

Gigaset моделей Gigaset С610А IP, Gigaset С595 

IPвиробництва 'Gigaset Communications GmbH', 

Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT) або для

підключення до мережі Інтернет (IP-

телефонія), в якості кінцевого 

обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0091407-11, дата 

видачі: 12.07.2011, дійсний 

до: 07.07.2012

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

690

Бездротова трубка цифрової удосконаленой 

системи безпроводового доступу (DECT) 

моделі KX-WT115RU* (де *- будь-яка 

латинська літера в залежності від кольору 

корпусу) виробництва 'Panasonic Corporation', 

Японія, В'єтнам

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0140880-11, дата 

видачі: 05.10.2011, дійсний 

до: 04.10.2014

2012

691

Телефонні апарати для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки Siemens Gigaset моделей 

Gigaset AL110, Gigaset AL110 Duo, Gigaset 

AL110 Trio виробництва 'Gigaset 

Communications GmbH', Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0141084-11, дата 

видачі: 05.10.2011, дійсний 

до: 04.10.2012

2012

692

Телефонні апарати для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки Siemens Gigaset моделей 

Gigaset AS200, Gigaset AS200A, Gigaset AS200 

Duo, Gigaset AS200 Trio виробництва 'Gigaset 

Communications GmbH', Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0141085-11, дата 

видачі: 05.10.2011, дійсний 

до: 04.10.2012

2012

693

Телефонні апарати для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки Siemens Gigaset моделей 

Gigaset С610, Gigaset С610A, бездротова 

гарнітура моделі Gigaset L410 та додаткова 

трубка моделі Gigaset C610H виробництва 

'Gigaset Communications GmbH', Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0141086-11, дата 

видачі: 05.10.2011, дійсний 

до: 04.10.2012

2012

694

Телефонні апарати для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки Siemens Gigaset моделей 

Gigaset S810, Gigaset S810A виробництва 

'Gigaset Communications GmbH', Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0182975-11, дата 

видачі: 05.12.2011, дійсний 

до: 04.12.2012

2012

695

Телефонний апарат для проводового зв'язку та 

ІР-телефонії з бездротовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) торговельної марки Siemens 

Gigaset модели Gigaset А510 IP виробництва 

'Gigaset Communications GmbH', Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT) або для

підключення до мережі Інтернет (IP-

телефонія), в якості кінцевого 

обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0182976-11, дата 

видачі: 05.12.2011, дійсний 

до: 04.12.2012

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

696

Бездротова трубка цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

моделі GDC-400H виробництва 'LG-Ericsson 

Co., Ltd.', Республіка  Корея, Таїланд

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0182980-11, дата 

видачі: 05.12.2011, дійсний 

до: 04.12.2014

2012

697

Бездротова трубка цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

моделі GDC-450H виробництва 'LG-Ericsson 

Co., Ltd.', Республіка  Корея, Таїланд

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0182981-11, дата 

видачі: 05.12.2011, дійсний 

до: 04.12.2014

2012

698

Телефонний апарат для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

моделі LWS-WK виробництва 'LG-Ericsson 

Co., Ltd.', Республіка  Корея, Таїланд

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0182982-11, дата 

видачі: 05.12.2011, дійсний 

до: 04.12.2014

2012

699

Станція базова цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

моделі GDC-400B виробництва 'LG-Ericsson 

Co., Ltd.', Республіка  Корея, Таїланд

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі (спільно з УВАТС 

т.м. "Panasonic")

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

UA1.025.0193201-11, дата 

видачі: 19.12.2011, дійсний 

до: 18.12.2014

2012

700

Станція базова цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

моделі GDC-600B виробництва 'LG-Ericsson 

Co., Ltd.', Республіка  Корея, Таїланд

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT) до 

телефонної мережі (спільно з УВАТС 

т.м. "Panasonic")

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

UA1.025.0193214-11, дата 

видачі: 19.12.2011, дійсний 

до: 18.12.2014

2012

701

Телефонні апарати для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки Siemens Gigaset моделей 

Gigaset SL910, Gigaset SL910A та додаткова 

трубка моделі Gigaset SL910H  виробництва 

'Gigaset Communications GmbH', Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0193360-11, дата 

видачі: 19.12.2011, дійсний 

до: 18.12.2012

2012

702

Телефонні апарати для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки Panasonic моделей KX-

TG6711UA*, KX-TG6712UA*, KX-

TG6721UA*, KX-TG6722UA* та додаткова 

бездротова трубка моделі KX-TG671UA* (де * - 

літера або цифра в залежності від кольору 

корпусу) виробництва 'Panasonic Corporation', 

Японія, Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0202804-11, дата 

видачі: 29.12.2011, дійсний 

до: 27.12.2014

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

703

Телефонні апарати для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки Panasonic моделей KX-

TG8151UA*, KX-TG8161UA* та додаткова 

бездротова трубка моделі KX-TG815UA* (де * - 

літера або цифра в залежності від кольору 

корпусу) виробництва 'Panasonic Corporation', 

Японія, Китай

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0202808-11, дата 

видачі: 29.12.2011, дійсний 

до: 27.12.2014

2012

704

Aпарати телефонні для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки Siemens Gigaset моделей 

Gigaset SL400, Gigaset SL400A та додаткова 

трубка Gigaset SL400Н з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачи даних 

Bluetooth) виробництва 'Gigaset 

Communications GmbH', Німеччина

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання (з

радіоінтерфейсами передачі даних

Bluetooth)

1880-1900 МГц 

---

2400,0-2483,5 МГц

1М72F7W

---

1М00FXW

Б01

РІ 23-1

РІ 24-3

UA1.025.0047311-11, дата 

видачі: 18.04.2011, дійсний 

до: 14.04.2012

2012

705

Телефонний апарат для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки 'Panasonic' моделі KX-

TG8621UA* та додаткова бездротова трубка 

моделі KX-TGA860RU* з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейспередачи даних 

Bluetooth) (де * - літера позначення кольору 

корпусу) виробництва 'Panasonic Corporation', 

Японія, Малайзія

Розділ 8 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання (з

радіоінтерфейсами передачі даних

Bluetooth)

1880-1900 МГц 

---

2400,0-2483,5 МГц

1М72F7W

---

1М00FXW

Б01

РІ 23-1

РІ 24-3

UA1.025.0048259-11, дата 

видачі: 19.04.2011, дійсний 

до: 13.04.2014

2012

706

Телефонний апарат для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки Siemens Gigaset моделі 

Gigaset DX800A з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачи даних Bluetooth) 

виробництва 'Gigaset Communications GmbH', 

Німеччина

Розділ 8 162

228

29.03.2012

10.05.2012

Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання (з

радіоінтерфейсами передачі даних

Bluetooth)

1880-1900 МГц 

---

2400,0-2483,5 МГц

1М72F7W

---

1М00FXD

Б01

РІ 23-1

РІ 24-3

UA1.025.0013769-12 дійсний 

до 31.01.2013

2012/2012

707

Станція базовова цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) типу 

CordlessSender моделі BS 2/2 виробництва 

"Siemens Enterprise Communications GmbH&Co. 

KG", Німеччина

Розділ 8 215 27.04.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації фіксованого 

(номадичного) абоненського 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

UA1.030.0046169-12 дійсний 

до 27.03.2013

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

708

Трубка бездротова цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) типу 

CordlessSender моделі Gigaset S810H 

виробництва "Siemens Enterprise 

Communications GmbH&Co. KG", Німеччина

Розділ 8 215 27.04.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації фіксованого 

(номадичного) абоненського 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-2

UA1.030.0046169-12 дійсний 

до 27.03.2013

2012

709

Апарати телефонні  для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки Panasonic моделей KX-

TG8561UA*, KX-TG8551UA* та додаткова 

безпроводова трубка моделі KX-TG855RU (де 

* - літера або цифра в залежності від кольору 

корпусу виробництва "Panasonic System 

Networks Co., Ltd", Японія

Розділ 8 215

591

27.04.2012

17.11.2015

Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0041990-12 дійсний 

до 19.03.2015

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"ПАНАСОНІК УКРАЇНА 

ЛТД" від 30.09.2015  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

 UA 1.001.009644-15-СДК,

сертифікат

 UA 1.001.009643-15)

2012/2

015

710

Трубка бездротова цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки Panasonic моделі KX-

TGA671RU* (де * - літера або цифра в 

залежності від кольору корпусу, виробництва 

"Panasonic System Networks Co., Ltd", Японія

Розділ 8 215 27.04.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0047737-12 дійсний 

до 29.03.2015

2012

711

Трубка бездротова цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки Panasonic моделі KX-

TGA815RU* (де * - літера або цифра в 

залежності від кольору корпусу, виробництва 

"Panasonic System Networks Co., Ltd", Японія

Розділ 8 215 27.04.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0047731-12 дійсний 

до 29.03.2015

2012

712

Трубка бездротова цифрової 

удосконаленоїсистеми безпроводового доступу 

DECT торговельної марки Panasonic моделі 

KX-TCA364RU* (де* - літера або цифра в 

залежності від кольору корпусу) виробництва 

"Panasonic System Networks Co., Ltd.", Японія

Розділ 8 289 14.06.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0069920-12 дійсний 

до 07.05.2015

2012

713

Станція базова цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

моделі GDC-600BE виробництва "LG-Ericsson 

Co., Ltd", Республіка Корея

Розділ 8 398 09.08.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації фіксованого 

(номадичного) абоненського 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

UA1.025.0092460-12 дійсний 

до 11.06.2015

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

714

Установчо-виробнича АТС (УВАТС) моделі 

iPECS SBG-1000 (ПЗ GS87M-1.0Au) з 

вбудованими станцією базовою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) та з обладнанням 

радіодоступу виробництва "LG-Ericsson Co., 

Ltd", Республіка  Корея

Розділ 8 413 16.08.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

--- 

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації фіксованого 

(номадичного) абоненського 

радіодоступу (DECT) та прийому-

передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартом 

IEEE 802.11b/g/n

1880-1900 МГц 

---

2400-2483,5 МГц

1M72F7W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Д02

РІ 23-2

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.025.0091691-12 дійсний 

до 10.06.2015

2012

715

Бездротова трубка цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки Siemens Gigaset моделі 

Gigaset A400H виробництва "Gigaset 

Communications GmbH", Німеччина

Розділ 8 446 06.09.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації фіксованого 

(номадичного) абоненського 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

UA1.025.0022354-12 дійсний 

до 15.02.2013

2012

716

Телефонний апарат для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки Siemens Gigaset моделі 

Gigaset A400A виробництва "Gigaset 

Communications GmbH", Німеччина

Розділ 8 446 06.09.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації фіксованого 

(номадичного) абоненського 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

UA1.025.0022354-12 дійсний 

до 15.02.2013

2012

717

Телефонний апарат для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки Siemens Gigaset моделі 

Gigaset A400Duo виробництва "Gigaset 

Communications GmbH", Німеччина

Розділ 8 446 06.09.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації фіксованого 

(номадичного) абоненського 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

UA1.025.0022354-12 дійсний 

до 15.02.2013

2012

718

Телефонний апарат для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки Siemens Gigaset моделі 

Gigaset A400 виробництва "Gigaset 

Communications GmbH", Німеччина

Розділ 8 446 06.09.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації фіксованого 

(номадичного) абоненського 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

UA1.025.0022354-12 дійсний 

до 15.02.2013

2012

719

Бездротова трубка цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки Siemens Gigaset моделі 

Gigaset A220H виробництва "Gigaset 

Communications GmbH", Німеччина

Розділ 8 446 06.09.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації фіксованого 

(номадичного) абоненського 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

UA1.025.0030741-12 дійсний 

до 02.03.2013

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

720

Телефонний апарат для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки Siemens Gigaset моделі 

Gigaset A220A виробництва "Gigaset 

Communications GmbH", Німеччина

Розділ 8 446 06.09.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації фіксованого 

(номадичного) абоненського 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

UA1.025.0030741-12 дійсний 

до 02.03.2013

2012

721

Телефонний апарат для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки Siemens Gigaset моделі 

Gigaset A220Duo виробництва "Gigaset 

Communications GmbH", Німеччина

Розділ 8 446 06.09.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації фіксованого 

(номадичного) абоненського 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

UA1.025.0030741-12 дійсний 

до 02.03.2013

2012

722

Телефонний апарат для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки Siemens Gigaset моделі 

Gigaset A220A Duo виробництва "Gigaset 

Communications GmbH", Німеччина

Розділ 8 446 06.09.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації фіксованого 

(номадичного) абоненського 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

UA1.025.0030741-12 дійсний 

до 02.03.2013

2012

723

Телефонний апарат для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки Siemens Gigaset моделі 

Gigaset A220 виробництва "Gigaset 

Communications GmbH", Німеччина

Розділ 8 446 06.09.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації фіксованого 

(номадичного) абоненського 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

UA1.025.0030741-12 дійсний 

до 02.03.2013

2012

724

Телефонний апарат для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки Siemens Gigaset моделі 

Gigaset A120A виробництва "Gigaset 

Communications GmbH", Німеччина

Розділ 8 446 06.09.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації фіксованого 

(номадичного) абоненського 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

UA1.025.0030741-12 дійсний 

до 02.03.2013

2012

725

Телефонний апарат для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки Siemens Gigaset моделі 

Gigaset A120Duo виробництва "Gigaset 

Communications GmbH", Німеччина

Розділ 8 446 06.09.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації фіксованого 

(номадичного) абоненського 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

UA1.025.0030741-12 дійсний 

до 02.03.2013

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

726

Телефонний апарат для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки Siemens Gigaset моделі 

Gigaset A120 виробництва "Gigaset 

Communications GmbH", Німеччина

Розділ 8 446 06.09.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації фіксованого 

(номадичного) абоненського 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

UA1.025.0030741-12 дійсний 

до 02.03.2013

2012

727

Відеотермінал моделі MC850 з безпроводовою 

трубкою цифрової удосконаленої системи 

безпроводового доступу (DECT) та з 

обладнанням радіодоступу IEEE802.11b/g/n, 

РЕЗ входить до складу комплексу обладнання 

відеоконференцзв'язку т.м. Huawei, 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 8 517 18.10.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

--- 

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації фіксованого 

(номадичного) абоненського 

радіодоступу (DECT) та прийому-

передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартом 

IEEE 802.11b/g/n

1880-1900 МГц 

---

2400-2483,5 МГц

1M72F7W

---

20M0G1W

20M0D1W

Д02

РІ 23-2

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0163693-12 дійсний 

до 19.09.2013

2012

728

Радіообладнання цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) т.м. 

Chicco типу Baby Control Audio Digital Compact 

моделі 06730 та типу Top Digital Audio Baby 

Monitor моделі 06620  для дистанційного 

догляду за дитиною виробництва "Artsana 

S.p.A.", Італія

Розділ 8 553 01.11.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації безпроводового доступу 

(DECT), для дистанційного догляду за 

дитиною

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.030.0178814-12 дійсний 

до 16.10.2013

2012

729

Станція базова цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) з 

функцією IP-телефонії  торговельної марки 

Panasonic моделі KX-UDS124CE виробництва 

"Panasonic Corporation", Японія

Розділ 8 617 29.11.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації фіксованого 

(номадичного) абоненського 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

UA1.025.0147935-12 дійсний 

до 05.09.2015

2012

730

Трубкибездротові цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки Panasonic моделей KX-

UDT111RU та  KX-UDT121RU з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачи даних 

Bluetooth) виробництва "Panasonic Corporation", 

Японія

Розділ 8 617 29.11.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання (з

радіоінтерфейсами передачі даних

Bluetooth)

1880-1900 МГц 

---

2400,0-2483,5 МГц

1М72F7W

---

1М00FXW

Б01

РІ 23-1

РІ 24-3

UA1.025.0147860-12 дійсний 

до 05.09.2015

2012
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експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

731

Апарати телефонні  для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торгової марки Panasonic моделей KX-

TG7861UA*, KX-TG7862UA*, KX-

TG7851UA*, KX-TG7852UA* та додаткова 

безпроводова трубка моделі KX-TGA785RU 

(де * - літера або цифра в залежності від 

кольору корпусу) виробництва "Panasonic 

Corporation", Японія

Розділ 8 210 11.04.2013 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації фіксованого 

(номадичного) абоненського 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

05.02.2013 (сертифікат 

органу з оцінки 

відповідностіUA1.025.00222

48-13)

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00292-13 

від 18.02.2013

2013

732

Апарати телефонні  для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торгової марки Panasonic моделей KX-

TG6821UA*, KX-TG76822UA*, KX-

TG6811UA*, KX-TG6812UA* та додаткова 

безпроводова трубка моделі KX-TGA681RU 

(де * - літера або цифра в залежності від 

кольору корпусу) виробництва "Panasonic 

System Network Co., Ltd.", Японія (стара назва 

"Panasonic Corporation", Японія) 

Розділ 8 210

591

11.04.2013

17.11.2015

Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації безпроводового  

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

05.02.2013  (сертифікат 

органу з оцінки 

відповідностіUA1.025.00222

54-13)

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00293-13 

від 18.02.2013

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"ПАНАСОНІК УКРАЇНА 

ЛТД" від 30.09.2015  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

 UA 1.001.009657-15-СДК,

сертифікат

 UA 1.001.009655-15)

2013/2

015

733

Апарати телефонні для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) т. м. 

«PHILIPS»  моделей D200xy/51, D205xy/51, 

D600xy/51, D605xy/51, D700xy/51, D705xy/51 

(де замість “x” може бути від 0 до 9 - позначає 

кількість додаткових трубок у комплекті; “y”, 

“z” може бути від A до Z або пусто – позначає 

колір) виробництва "Philips Electronics Hong 

Kong Ltd", Китай

Розділ 8 370 18.06.2013 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації фіксованого 

(номадичного) абоненського 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Філіпс 

Україна" від 04.06.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.003528-13-СДК)

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

734

Радіобладнання цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) т.м. 

Chicco типу Baby Monitor  Top Digital Audio 

моделі 06620 для дистанційного догляду за 

дитиною, виробництва "Artsana S.p.A", Італія

Розділ 8 441

684

484

355

16.07.2013

22.10.2013

22.07.2014

14.07.2015

Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації  абоненського 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-2

Декларація про 

відповідність  "Artsana 

S.p.A", Італія від 

реєстраційний номер

UA.TR.052.D.00109-13 від 

07.06.2013

Декларація про 

відповідність № 33 ТОВ 

"МІЛЛЕНІУМ ТРЕЙД" від 

07.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001129-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Мілленіум Трейд" від 

03.07.2014 №141 (сертифікат 

органу з оцінки 

відповідності 

1300.1.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.002060-14).

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Мілленіум Трейд" 

від 22.06.2015 №141 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1300.3-СДК, 

сертифікат 

1О094.002901-15).

2013/2

013/20

14/201

5

735

Телефонні апарати для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки Philips моделей D150xy/51, 

D400xy/51, D405xy/51, XL300xy/51, 

XL305xy/51, M550xyz/51 (де замість "x" може 

бути від 0 до 9 - позначає кількість додаткових 

трубок у комплекті; "y", "z" може бути від A до 

Z або пусто - позначає колір) виробництва 

"Philips Electronics Hong Kong LTd", Китай

Розділ 8 441 16.07.2013 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації фіксованого 

(номадичного) абоненського 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Філіпс 

Україна" від 04.06.2013

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

№UA1.001.003527-13-СДК,  

сертифікат 

UA1.003.0114185-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1309 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

736

Апарат телефонний для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) т. м. 

«PHILIPS» типу SE175 (модель SE175xyy/zz) 

(де замість “x” може бути від 0 до 9 - позначає 

кількість додаткових трубок у комплекті; “y”, 

“z” може бути від A до Z або пусто – позначає 

колір) виробництва "Philips Consumer Lifestyle 

B.V.", Нідерланди

Розділ 8 504 06.08.2013 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації фіксованого 

(номадичного) абоненського 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Філіпс 

Україна" від 10.07.2013

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності

№UA1.001.003812-13-СДК)

2013

737

Апарати телефонні  для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торгової марки Panasonic моделей KX-

PRW110UA* з обладнанням радіодоступу 

(ІЕЕЕ 802.11) та KX-PRS110UA* з 

додатковими безпроводовими трубками 

моделей KX-PRWA10RU* та KX-PRSA10RU* 

(де * - латинська літера або цифра в залежності 

від кольору корпусу) виробництва  "Panasonic 

System Network Co., Ltd.", Японія (стара назва 

"Panasonic Corporation", Японія)

Розділ 8 522

591

13.08.2013

17.11.2015

Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

 (IEEE 802.11b/g/n)

Для організації безпроводового 

радіодоступу (DECT) та прийому-

передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартом 

(IEEE 802.11b/g/n)

1880-1900 МГц 

---

2400-2483,5 МГц

1M72F7W

---

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 23-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

05.07.2013

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"ПАНАСОНІК УКРАЇНА 

ЛТД" від 30.09.2015  

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

UA 1.001.009665-15-СДК,

 UA 1.001.009667-15-СДК,

сертифікати

UA 1.001.009664-15

 UA 1.001.009666-15)

2013/2

015

738

Трубки бездротові цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) типу 

Gigaset моделей Gigaset S4 Professional, 

OpenStage SL4 Professional, Gigaset S400 

Professional, OpenStage M3 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Siemens Enterprise 

Communications GmbH & Co.KG ", Німеччина

Розділ 8 623 24.09.2013 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для організації фіксованого 

(номадичного) абоненського 

радіодоступу (DECT) (з

радіоінтерфейсами передачі даних

Bluetooth)

1880-1900 МГц 

---

2400,0-2483,5 МГц

1М72F7W

---

1М00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 23-2

РІ 24-3

Декларація № 

SECGK.UKR.679-2/13 про 

відповідність "Siemens 

Enterprise Communications 

GmbH&Co. KG", Німеччина 

від 27.08.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

1О094.001362-13)

2013

739

Бездротові трубки цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торгової марки Panasonic моделей KX-

TCA285RU*, KX-TCA385RU* з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) та KX-TСA185RU (де * - літера або 

цифра в залежності від кольору корпусу) 

виробництва "Panasonic Corporation", Японія

Розділ 8 651

518

08.10.2013

06.10.2015

Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для організації фіксованого 

(номадичного) абоненського 

радіодоступу (DECT) (з

радіоінтерфейсами передачі даних

Bluetooth)

1880-1900 МГц 

---

2400,0-2483,5 МГц

1М72F7W

---

1М00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 23-2

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

20.08.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

02.09.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009509-15-CДК

сертифікати 

UA 1.001.009507-15,

UA 1.001.009508-15) 

2013/2015
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 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

740

Апарати телефонні для проводового зв’язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки ALCATEL моделей Alcatel 

Sigma 110 RU, Alcatel Sigma 260 RU, Versatis 

E100 Combo RU, виробництва "ATLINKS Asia 

Ltd.", Китай

Розділ 8 651 08.10.2013 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації фіксованого 

(номадичного) абоненського 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "МТІ" від 

21.05.2013

(висновок органу з оцінки 

відповідності:

 UA.004.D.00622-13)

2013

741

Апарати телефонні для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки Gigaset моделей Gigaset 

A420, Gigaset A420 Duo, Gigaset A420 Trio, 

Gigaset A420A та додаткова трубка Gigaset 

A420H виробництва "Gigaset Communications 

GmbH", Німеччина

Розділ 8 684

422

22.10.2013

01.07.2014

Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації фіксованого 

(номадичного) абоненського 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

Декларація про 

відповідність"Gigaset 

Communications GmbH", 

Німеччина від 06.06.2013

Декларація про 

відповідність 

Gigaset Communications 

GmbH", Німеччина

від 27.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.СДК.0053-14)

2013/2014

742

Апарати телефонні для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки Gigaset моделей Gigaset 

A415,  Gigaset A415A, Gigaset A415 Duo, 

Gigaset A415A Duo та додаткова трубка Gigaset 

A415H виробництва "Gigaset Communications 

GmbH", Німеччина

Розділ 8 684

834

22.10.2013

23.12.2014

Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації фіксованого 

(номадичного) абоненського 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

Декларація про 

відповідність"Gigaset 

Communications GmbH", 

Німеччина від 23.09.2013

Декларація про 

відповідність Німеччина від 

23.09.2013

Декларація про 

відповідність ФОП -

Руденко А.В.  від 05.12.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0170-14) 

2013/2014

743

Апарати телефонні для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки Gigaset моделей Gigaset 

A130, Gigaset A130 Duo, Gigaset A230 та 

додаткові трубки Gigaset A130H, Gigaset 

A230H виробництва "Gigaset Communications 

GmbH", Німеччина

Розділ 8 684

834

22.10.2013

23.12.2014

Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації фіксованого 

(номадичного) абоненського 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

Декларація про 

відповідність"Gigaset 

Communications GmbH", 

Німеччина від 23.09.2013

Декларація про 

відповідність ФОП -

Руденко А.В.  від 05.12.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0171-14) 

2013/2014

744

Апарати телефонні для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки Gigaset моделей Gigaset 

C620, Gigaset C620A та додаткова трубка 

Gigaset C620H виробництва "Gigaset 

Communications GmbH", Німеччина

Розділ 8 684

834

22.10.2013

23.12.2014

Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації фіксованого 

(номадичного) абоненського 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

Декларація про 

відповідність"Gigaset 

Communications GmbH", 

Німеччина від 23.09.2013

Декларація про 

відповідність ФОП -

Руденко А.В.  від 05.12.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0172-14) 

2013/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1311 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

745

Апарати телефонні для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки Gigaset моделей Gigaset 

C430, Gigaset C530, Gigaset C530A, Gigaset 

C530 Duo, Gigaset C530A Duo та додаткові 

трубки Gigaset C430H, Gigaset C530H 

виробництва "Gigaset Communications GmbH", 

Німеччина

Розділ 8 684

834

22.10.2013

23.12.2014

Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації фіксованого 

(номадичного) абоненського 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

Декларація про 

відповідність"Gigaset 

Communications GmbH", 

Німеччина від 23.09.2013

Декларація про 

відповідність ФОП -

Руденко А.В.  від 05.12.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0167-14) 

2013/2014

746

Апарати телефонні для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки Gigaset моделей Gigaset 

E630, Gigaset E630A та додаткова трубка 

Gigaset E630H виробництва "Gigaset 

Communications GmbH", Німеччина

Розділ 8 684

834

22.10.2013

23.12.2014

Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації фіксованого 

(номадичного) абоненського 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

Декларація про 

відповідність"Gigaset 

Communications GmbH", 

Німеччина від 23.09.2013

Декларація про 

відповідність ФОП -

Руденко А.В.  від 05.12.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0169-14) 

2013/2014

747

Апарати телефонні для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки Gigaset моделі Gigaset 

SL930A виробництва "Gigaset Communications 

GmbH", Німеччина

Розділ 8 684

834

22.10.2013

23.12.2014

Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

--- 

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації фіксованого 

(номадичного) абоненського 

радіодоступу (DECT) та прийому-

передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартом 

IEEE 802.11b/g/n

1880-1900 МГц 

---

2400-2483,5 МГц

1M72F7W

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 23-2

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність"Gigaset 

Communications GmbH", 

Німеччина від 23.09.2013

Декларація про 

відповідність ФОП -

Руденко А.В.  від 05.12.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0168-14) 

2013/2014

748

Апарати телефонні для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки Gigaset моделей  Gigaset 

S820, Gigaset S820A та додаткова трубка 

Gigaset S820H виробництва "Gigaset 

Communications GmbH", Німеччина

Розділ 8 728 11.11.2013 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для організації фіксованого 

(номадичного) абоненського 

радіодоступу (DECT) та прийому-

передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартом 

IEEE 802.15

1880-1900 МГц 

---

2400-2483,5 МГц

1M72F7W

---

1M00FXW

Б01

РІ 23-2

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність"Gigaset 

Communications GmbH", 

Німеччина від 24.10.2013

2013

749

Повторювач цифрової удосконаленої системи 

безпроводового доступу (DECT) т.м. Gigaset 

моделі Repeater 2.0 виробництва "Gigaset 

Communications GmbH", Німеччина

Розділ 8 765 26.11.2013 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для прийому-передачі мови за 

допомогою бездротового доступу 

(DECT) 

1880-1900 МГц 1M72F7W Д02

РІ 23-2

Декларація про 

відповідність "Gigaset 

Communications GmbH" від 

31.10.2013

2013

750

Станція базова цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) серії 

4080 IP-DECT AP моделі 4080 IP-DECT AP 

integrated antennas (AP300) виробництва 

"Alcatel-Lucent Enterprise", Франція

Розділ 8 799 10.12.2013 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації  бездротового 

абоненського доступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

Декларація про 

відповідність "Alcatel-Lucent 

Enterprise" від 14.10.2013 № 

1410/13-09

(сертифікат 

UA1.030.0061922-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1312 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

751

Станція базова цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) серії 

4080 IP-DECT AP моделі 4080 IP-DECT AP 

external antennas (AP300Е) виробництва 

"Alcatel-Lucent Enterprise", Франція

Розділ 8 799 10.12.2013 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації бездротового 

абоненського доступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

Декларація про 

відповідність "Alcatel-Lucent 

Enterprise" від 14.10.2013 № 

1410/13-09

(сертифікат 

UA1.030.0061922-13)

2013

752

Апарат телефонний для проводового зв'язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) торговельної марки 

ALCATEL моделі Delta 180 RU виробництва 

"ATLINKS Asia Ltd.", Китай

Розділ 8 819 17.12.2013 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації фіксованого 

(номадичного) абоненського 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "МТІ" від 

22.11.2013

2013

753

Радіопристрої для догляду за дитиною 

цифрової удосконаленої системи 

безпроводового доступу (DECT) т.м. “PHILIPS 

AVENT” моделей SCD560xxx, SCD570xxx, 

SCD580xxx (де замість “x” може бути A-Z, 0-9, 

“/”, “-” або пусто – для маркетингового 

позначення) з адаптером мод. S003PV0600050 

виробництва "Philips Electronics UK Ltd" 

Велика Британія

Розділ 8 819 17.12.2013 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для прийому-передачі аудіо інформації 1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Філіпс 

Україна" від 04.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005036-13-СДК,

UA 1.001.005035-13)

2013

754

Блок базовий моделі SPA232D-G7 та трубка 

бездротова моделі SPA302D-G7, цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) c, у складі комплекту 

торговельної марки Cisco моделі Cisco 

SPA302DKIT-G7 з функціями VoIP адаптера та 

аналогового телефонного апарату виробництва 

"Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 8 842

593

24.12.2013

26.08.2014

Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації безпроводового 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В."    

 від 05.12.2013 № 13-У/13

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

414.37-СДК,

1O094.001373-13

сертифікат 

UA1.030.0200868-13) 

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В."  

від 08.08.2014 №43-У/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

414.65-СДК, 

сертифікати

 1О094.002154-14, 

1О094.002155-14).

2012/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

755

Апарат телефонний для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торгової марки Panasonic моделі KX-

PRX120UA* з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth та IEEE 

802.11) з додатковою бездротовою трубкою 

моделі KX-PRXA10RU* (де* - латинська 

літера або цифра в залежності від кольору 

корпусу) виробництва  "Panasonic System 

Network Co., Ltd.", Японія (стара назва 

"Panasonic Corporation", Японія)

Розділ 8 5

591

14.01.2014

17.11.2015

Цифрова безпроводова 

телефонія (ДСТУ 4893:2007)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для організації безпроводового 

радіодоступу (DECT)(з обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11а/b/g/n та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

1880-1900 МГц 

---

2400-2483,5 МГц

1M72F7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 23-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

15.11.2013

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"ПАНАСОНІК УКРАЇНА 

ЛТД" від 30.09.2015  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

 UA 1.001.009662-15-СДК,

сертифікат

 UA 1.001.009661-15)

2014/2

015

756

Гарнітура мікротелефонна цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) т.м. Plantronics моделей W410, 

SAVI; W410-M, SAVI; W420, SAVI; W420-M, 

SAVI; W430A, SAVI; W430A-M, SAVI; 

W440A, SAVI; W440A-M, SAVI; W710-M, 

SAVI 3IN1; W710/A, SAVI 3IN1; W720-M, 

SAVI 3IN1; W720/A, SAVI; W730/A, SAVI 

3IN1; W730/A-M, SAVI 3IN1; W740/A, SAVI 

3IN1; W740/A-M, SAVI 3IN1; WH110/A, SAVI; 

WH210/A, SAVI; WH350/A, SAVI; CS510A; 

CS520A; CS530A; CS540A,W/HL10; WH500A, 

STAND ALONE виробництва "Plantronics BV", 

Нідерланди

Розділ 8 98 18.02.2014 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації безпроводового 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

Декларація про 

відповідність "Plantronics 

BV", Нідерланди від 

30.05.2013

2014

757

Апарати телефонні для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торгової марки Panasonic моделей KX-

TGH210UA*, KX-TGH212UA*, KX-

TGH220UA* та додаткова трубка моделі KX-

PRWA10RU* (де* - латинська літера або 

цифра в залежності від кольору корпусу) 

виробництва "Panasonic Corporation" та 

"Panasonic System Networks Co., Ltd.", Японія

Розділ 8 113 25.02.2014 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації безпроводового 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Панасонік Україна 

Лтд" від 08.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00005-14

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/09)

2014

758

Радіопристрій для дистанційного догляду за 

дитиною цифрової удосконаленої системи 

безпроводового доступу (DECT) торговельної 

марки Switel моделей BCE25, BCE27, BCC37, 

BCC38, BCC41, BCC42, BCC50, BCC57, 

BCC58 виробництва "Telgo AG", Швейцарія

Розділ 8 113

461

25.02.2014

15.07.2014

Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації безпроводового 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

Декларація про 

відповідність 

"Telgo AG", Швейцарія від 

01.04.2013

Декларація про 

відповідність 

"Telgo AG", Швейцарія від 

25.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.TR.052.097-14)

2014/2

014
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експлуатації

Документ про 
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з/п
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виробника
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

759

Трубка бездротова цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) типу 

Gigaset моделей Gigaset S4 Professional, 

OpenStage SL4 Professional, Gigaset S400 

Professional, OpenStage M3 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передавання даних 

Bluetooth) виробництва "UNIFY GmbH&Co. 

KG", Німеччина

Розділ 8 173 25.03.2014 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для організації фіксованого  

абоненського радіодоступу (DECT) (з 

радіоінтерфейсом передачі даних

Bluetooth)

1880-1900 МГц 

---

2400,0-2483,5 МГц

1М72F7W

---

1М00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 23-2

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   "UNIFY 

GmbH&Co. KG", Німеччина 

від 20.02.2014 

№ UA.002-U-0012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

462.3.1-СДК, 

10О94.001807-14)

2014

760

Апарат телефонний для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) та IP-

телефонії торговельної марки Gigaset моделі 

Gigaset C530A IP та додаткова трубка Gigaset 

C530H виробництва "Gigaset Communications 

GmbH", Німеччина

Розділ 8 193 01.04.2014 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації фіксованого 

(номадичного) абоненського 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-2

Декларація про 

відповідність"Gigaset 

Communications GmbH", 

Німеччина від 13.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

UA.086.00247-14)

2014

761

Апарати телефонні для проводового зв'язку з 

бездротовою труюкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) торгової марки Panasonic 

моделей KX-TGB210UA* з додатковою 

бездротовою трубкою моделі KX-TGBA20RU* 

(де * - латинська літера або цифра в залежності 

від кольору корпусу) виробництва "Panasonic 

System Networks Co., Ltd.", Японія

Розділ 8 266 29.04.2014 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації безпроводового 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" 

від 14.02.2014  

( звіт про перевірку та цінку 

СУЯ № 024/09

сертифікат 

UA.086.00128-14)

2014

762

Апарати телефонні для проводового зв'язку з 

бездротовою труюкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) торгової марки TEXET 

моделей TX-D7605A виробництва ЗАО 

"Электронные системы "Алькотель", Російська 

Федерація

Розділ 8 461 15.07.2014 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації безпроводового 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Високий 

сезон" від 06.06.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.TR.052.114-14)

2014

763

Апарати телефонні для проводового зв'язку з 

бездротовою труюкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) торгової марки TEXET 

моделей TX-D6605A виробництва ЗАО 

"Электронные системы "Алькотель", Російська 

Федерація

Розділ 8 461 15.07.2014 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації безпроводового 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Високий 

сезон" від 06.06.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.TR.052.114-14)

2014

764

Апарати телефонні для проводового зв'язку з 

бездротовою труюкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) торгової марки TEXET 

моделей TX-D8405A виробництва ЗАО 

"Электронные системы "Алькотель", Російська 

Федерація

Розділ 8 461 15.07.2014 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації безпроводового 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Високий 

сезон" від 06.06.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.TR.052.114-14)

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

765

Бездротова трубка цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

моделі Alcatel-Lucent 8232 DECT Handset 

виробництва "Alcatel-Lucent Enterprise", 

Франція

Розділ 8 484 22.07.2014 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації абонентського 

радіодоступу стандарту (DECT) 

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-2

Декларація про 

відповідність "Alcatel-Lucent 

Enterprise", Франція від 

08.07.2014 

№ ALE.UKR.080714/1

(Звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ 019-Звя/12,

сертифікат 

1О094.001230-13) 

2014

766

Апарати телефонні для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торгової марки Panasonic моделей KX-

TGC310UC*,  KX-TGC312UC* та KX-

TGC320UC* (де * - будь-яка літера 

латинського алфавіту, символ або пробіл для 

позначення корпусу виробу) виробництва 

"Panasonic System Networks Co., Ltd.", Японія

Розділ 8 624 09.09.2014 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації безпроводового 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" 

від 15.07.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

 UA 1.001.006776-14-СДК,

сертифікат

 UA 1.001.006775-14)

2014

767

Радіообладнання дистанційного догляду за 

дитиною цифрової удосконаленої системи 

безпроводового доступу (DECT) торговельної 

марки NUK типу Eco Control моделі Babyphone 

DECT 266 - VTBM-100 (Art.-Nr. 10.256.266) та 

типу Eco Control+ моделі Babyphone DECT 267-

LCD - VTBM-200 (Art.-Nr. 10.256.267) 

виробництва "MAPA GmbH", Німеччина

Розділ 8 659 23.09.2014 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації абоненського 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Моцарт 

Імпорт" від 22.08.2014 №001 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1338-СДК,

сертифікат

1О094.002196-14).

2014

768

Станція базова цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торгової марки Panasonic моделі KX-

NS0154CE з функцією IP телефонії 

виробництва "Panasonic System Networks Co., 

Ltd", Японія

Розділ 8 673 30.09.2014 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації абоненського 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ПАНАСОНІК Україна 

ЛТД" від 09.09.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007162-14-СДК, 

сертифікат

UA 1.001.007161-14) 

2014

769

Апарат телефонний для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торгової марки Grandstream моделей DP 710, 

DP 715 виробництва "Grandstream Networks 

Inc.", США

Розділ 8 788 02.12.2014 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації безпроводового 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "МУК 

Експрес" від 27.10.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.TR.052.260-14)

2014

770

Апарати телефонні для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки Gigaset моделі Gigaset 

A540, Gigaset A540A та додаткова трубка 

A540H виробництва "Gigaset Communications 

GmbH", Німеччина

Розділ 8 834 23.12.2014 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для прийому-передачі мови за 

допомогою бездротового доступу 

(DECT) 

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

Декларація про 

відповідність ФОП Руденко 

А.В.

від 05.12.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.032.СДК.0181-14)

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

771

Підсилювачі проміжні цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) торгової марки Panasonic 

моделі KX-A406CE* (* - будь-яка літера 

латинського алфавіту та/або цифра для 

позначення корпусу) виробництва "Panasonic 

System Networks Co., Ltd.", Японія

Розділ 8 61 03.02.2015 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації безпроводового 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"ПАНАСОНІК УКРАЇНА 

ЛТД" від 24.12.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

 UA 1.001.007862-14-СДК,

сертифікат

 UA 1.001.007861-14)

2015

772

Телефон SIP торговельної марки Panasonic 

моделі KX-TGP6000RU* з блоком живлення та 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки Panasonic моделі KX- 

TPA600RU* зарядним пристроєм та блоком 

живлення ("*" - будь-яка літера латинського 

алфавіту та/або цифра для позначення кольору 

корпусу виробу) виробництва "Panasonic 

System Networks Co., Ltd.", Японія

Розділ 8 61 03.02.2015 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації безпроводового 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Панасонік Україна 

Лтд" від 24.12.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00005-14

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/09)
2015

773

Апарат телефонний для проводового зв’язку  з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки Panasoniс моделі KX-

TGK310UC*  (“*” – будь яка літера 

латинського алфавіту, символ або побіл для 

позначення кольору корпусу виробу), 

виробництва "Panasonic System Networks Co., 

Ltd.", Японія 

Розділ 8 87 18.02.2015 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації безпроводового 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" 

від 27.01.2015  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

 UA 1.001.008029-15-СДК,

сертифікат

 UA 1.001.008028-15)

2015

774

Апарат телефонний цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки Panasonic моделі KX-

TPA65RU* (“*” – будь яка літера латинського 

алфавіту та/або цифра для позначення кольору 

корпусу виробу), виробництва "Panasonic 

System Networks Co., Ltd.", Японія 

Розділ 8 87 18.02.2015 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації безпроводового 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" 

від 02.02.2015  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

 UA 1.001.008072-15-СДК,

сертифікат

 UA 1.001.008071-15)

2015

775

Апарати телефонні для проводового зв’язку  з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки  Panasonic моделей    KX-

TGF310UC*,        KX-TGF320UC* (“*” – будь 

яка літера латинського алфавіту, символ або 

побіл для позначення кольору корпусу 

виробу), виробництва “Panasonic System 

Networks Co., Ltd.”, Японія

Розділ 8 154 24.03.2015 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації безпроводового 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" 

від 02.03.2015  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

 UA 1.001.008279-15-СДК,

сертифікат

 UA 1.001.008278-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1317 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

776

Радіопристрій для догляду за дитиною 

торговельної марки Motorola моделей MBP160, 

MBP161, з радіообладнанням цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT), виробництва "Binatone 

Electronics International LTD", Гонконг

Розділ 8 171 31.03.2015 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації безпроводового 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ "Доля і 

Ко., ЛТД." 

від 18.03.2015  № 

ДОЛЯ.UKR.679-3/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

 1419.3-СДК,

сертифікат

 1O094.002660-15)

2015

777

Апарат телефонний для проводового зв’язку 

моделі KX-TGJ310UC* т.м. Panasonic з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) т.м. 

Panasonic моделі KX-TGJA30RU* (“*” – будь 

яка літера латинського алфавіту, символ або 

побіл для позначення кольору корпусу 

виробу), виробництва "Panasonic System 

Networks Co., Ltd.", Японія 

Розділ 8 243

310

06.05.2015

16.06.2015

Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації безпроводового 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"ПАНАСОНІК УКРАЇНА  

ЛТД"  від 07.04.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.008556-15-CДК,

сертифікат

UA 1.001.008555-15)

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"ПАНАСОНІК УКРАЇНА  

ЛТД"  від 21.04.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.008630-15-CДК,

сертифікат

UA 1.001.008629-15)

2015/2

015

778

Апарат телефонний для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки Selecline моделі 

850921/Octa 1000 TWIN виробництва "Mia 

Technologies Ltd.", Китай

Розділ 8 263 19.05.2015 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ріал 

Істейт Ф.К.А.У" від 

30.04.2015 № 12 (сертифікат 

органу з оцінки 

відповідності 

1463.1-СДК;

 сертифікат 

1О094.002772-15)

2015

779

Апарат телефонний для проводового зв’язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки Panasonic  моделі KX-

TGJ320UС* (“*” – будь яка літера латинського 

алфавіту, символ або побіл для позначення 

кольору корпусу виробу), виробництва 

"Panasonic System Networks Co., Ltd.", Японія 

Розділ 8 263 19.05.2015 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"ПАНАСОНІК УКРАЇНА  

ЛТД"  від 21.04.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.008630-15-CДК,

сертифікат

UA 1.001.008629-15)

2015

780

Апарати телефонні удосконаленої системи 

безпроводового доступу (DECT) торговельної 

марки Alcatel-Lucent моделей 8232 DECT 

HANDSET, 500 DECT HANDSET, 

виробництва "Alcatel-Lucent Enterprise", 

Франція

Розділ 8 272 25.05.2015 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації безпроводового

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1      

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Алкатель-Лусент 

Ентерпрайз Україна",  

Україн  від 28.11.2014

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.007752-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.007751-14)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1318 з 3127
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

781

Станція базова цифрова удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки Alcatel-Lucent моделей 

4070 IA RBS, 4070 EA RBS, 4070 IO IBS, 4070 

EO IBS, виробництва "Alcatel-Lucent 

Enterprise", Франція

Розділ 8 272 25.05.2015 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації безпроводового

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01 або Д08

РІ 23-2

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Алкатель-Лусент 

Ентерпрайз Україна",  

Україн  від 28.11.2014

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.007742-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.007741-14)

2015

782

Точка доступу цифрова удосконаленої системи 

безпроводового доступу (DECT) торговельної 

марки Alcatel-Lucent моделі 8340 Smart IP-

DECT AP Integrated Antennas, виробництва 

"Alcatel-Lucent Enterprise", Франція

Розділ 8 272 25.05.2015 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації безпроводового

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01 

РІ 23-2

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Алкатель-Лусент 

Ентерпрайз Україна",  

Україн  від 28.11.2014

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.007744-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.007743-14)

2015

783

Прийомопередавач цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

мікрофонної системи торговельної марки 

Sennheiser типу AVX  моделі EKP AVX або 

моделі SK AVX, або моделі  SKM AVX (назва 

у супровідній документації SKM AVX-835), 

або моделі SKM AVX-S (назва у супровідній 

документації SKM AVX-835S), виробництва 

"Sennheiser Electronic GmbH & Co.KG", 

Німеччина

Розділ 8 506 29.09.2015 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Індіго 

М'юзік Київ" від 11.09.2015 

№INDIGO MUSIC.UKR.679-

4/15 (сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

483.18-СДК, 

сертифікати

1О094.003145-15).

2015

784

Радіопристрої для догляду за дитиною 

цифрової удосконаленої системи 

безпроводового доступу (DECT) торговельної 

марки PHILIPS AVENT моделей SCD505, 

SCD510, SCD525 та SCD535, виробництва 

"Philips Consumer Lifestyle B.V.", Нідерланди

Розділ 8 543 20.10.2015 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ "ФІЛІПС 

УКРАЇНА"  від 21.07.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.009065-15-CДК,

сертифікат

UA 1.001.009064-15)

2015

785

Апарат телефонний для дротового зв’язку в 

поєднанні з бездротовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) торговельної марки Alcatel 

моделі E132 RU, виробництва "Atlinks Asia 

Ltd.", Kитай

Розділ 8 591 17.11.2015 Цифрова безпроводова 

телефонія  (EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц  1M72F7W Б01

РІ 23-1                                   

Декларація про 

відповідність ТОВ "MTI" від 

29.10.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0220-15)
2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1319 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

786

Апарат телефонний для проводового зв'язку з 

бездротовою трубкою цифрової удосконаленої 

системи безпроводового доступу (DECT) 

торговельної марки Yealink моделі W52P з 

додатковою бездротовою трубкою моделі 

W52Н, виробництва "YEALINK (XIAMEN) 

NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD", Китай

Розділ 8 652 15.12.2015 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для організації безпроводового 

радіодоступу (DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"АЙПІМАТИКА 

УКРАЇНА" від 23.11.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.TR.052.403-15)
2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1320 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 
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Радіотехнологія (радіотехнології), у 
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1

Телевізійний передавач SB050B виробництва 

АОЗТ "Космос-ТВ", Росія

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2500-2690 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 2012

2

Мережний міст SU-BD-3.5 системи 

абоненетького радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі BreezeACCESS XL 

виробництва Alvarion Ltd., Ізраїль

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Організація багатоканальних 

розподільчих мереж топології точка-

точка і точка-багатоточка

3600-3700 МГц 1M75F1W Д05, С06 2012

3

Абонентській пристрій SU-D-3.5 системи 

абоненетького радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі BreezeACCESS XL 

виробництва Alvarion Ltd., Ізраїль

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Організація багатоканальних 

розподільчих мереж топології точка-

точка і точка-багатоточка

3600-3700 МГц 1M75F1W Д05, С06 2012

4

Точка доступу AU системи абоненетького 

радіодоступу до телекомунікаційної мережі 

BreezeACCESS XL виробництва Alvarion Ltd., 

Ізраїль

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Організація багатоканальних 

розподільчих мереж топології точка-

точка і точка-багатоточка

3600-3700 МГц 1M75F1W Д05, С06 2012

5

Базова станція BS-SH системи абоненетького 

радіодоступу до телекомунікаційної мережі 

BreezeACCESS XL виробництва Alvarion Ltd., 

Ізраїль

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Організація багатоканальних 

розподільчих мереж топології точка-

точка і точка-багатоточка

3600-3700 МГц 1M75F1W Д05, С06 2012

Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

6

Базова станція BS-PS системи абоненетького 

радіодоступу до телекомунікаційної мережі 

BreezeACCESS XL виробництва Alvarion Ltd., 

Ізраїль

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Організація багатоканальних 

розподільчих мереж топології точка-

точка і точка-багатоточка

3600-3700 МГц 1M75F1W Д05, С06 2012

7

Базова станція BS-SH-AC системи 

абоненетького радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі BreezeACCESS XL 

виробництва Alvarion Ltd., Ізраїль

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Організація багатоканальних 

розподільчих мереж топології точка-

точка і точка-багатоточка

3600-3700 МГц 1M75F1W Д05, С06 2012

8

Базова станція BS-PS-AS системи 

абоненетького радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі BreezeACCESS XL 

виробництва Alvarion Ltd., Ізраїль

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Організація багатоканальних 

розподільчих мереж топології точка-

точка і точка-багатоточка

3600-3700 МГц 1M75F1W Д05, С06 2012

9

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі AirMux 

(RTCB E1, WL350) системи цифрового 

радіозв`язку WinAir виробництва RadWin Ltd., 

Ізраїль

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Для організації багатоканальних 

розподільчих мереж топології точка-

точка і точка-багатоточка

(FDMA/TDMA)

3600-3700 МГц 3M50G1W Д05, С06 2012

10

Абонентський термінал CPE (RTCB, RT) 

RadWin WinAir системи цифрового 

радіозв`язку WinAir обладнання 

безпроводового радіодоступу WinAir 

виробництва RadWin Ltd., Ізраїль

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Для організації багатоканальних 

розподільчих мереж топології точка-

точка і точка-багатоточка

(FDMA/TDMA)

3600-3700 МГц 10M0G1W Д05, С06 2012

11

Базова станція (BSU, SRT) системи цифрового 

радіозв`язку WinAir виробництва RadWin Ltd., 

Ізраїль

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Для організації багатоканальних 

розподільчих мереж топології точка-

точка і точка-багатоточка

(FDMA/TDMA)

3600-3700 МГц 10M0G1W Д05, С06 2012
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експлуатації

Документ про 

підтвердження 
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№
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Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

12

Базова станція BS системи абоненетького 

радіодоступу до телекомунікаційної мережі 

WALKAir 1000 виробництва Alvarion Ltd., 

Ізраїль

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Організація багатоканальних 

розподільчих мереж топології точка-

точка і точка-багатоточка

3600-3700 МГц 1M75F1W Д05, С06 2012

13

Зовнішній радіочастотний абонентський блок 

TS-RFU 3.5GHz системи абоненетького 

радіодоступу до телекомунікаційної мережі 

WALKAir 1000 виробництва Alvarion Ltd., 

Ізраїль

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Організація багатоканальних 

розподільчих мереж топології точка-

точка і точка-багатоточка

3600-3700 МГц 1M75F1W Д05, С06 2012

14

Внутрішній абонентський блок TS-BU 3.5GHz 

системи абоненетького радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі WALKAir 1000 

виробництва Alvarion Ltd., Ізраїль

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Організація багатоканальних 

розподільчих мереж топології точка-

точка і точка-багатоточка

3600-3700 МГц 1M75F1W Д05, С06 2012

15

Внутрішній абонентський блок TS-BUETH 

3.5GHz системи абоненетького радіодоступу 

до телекомунікаційної мережі WALKAir 1000 

виробництва Alvarion Ltd., Ізраїль

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Організація багатоканальних 

розподільчих мереж топології точка-

точка і точка-багатоточка

3600-3700 МГц 1M75F1W Д05, С06 2012

16

Мережний міст SU-BD системи абоненетького 

радіодоступу до телекомунікаційної мережі 

AlvariBase виробництва Alvarion Ltd., Ізраїль

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Організація багатоканальних 

розподільчих мереж топології точка-

точка і точка-багатоточка

3600-3700 МГц 1M75F1W

1M75D7W

Д05, С06 2012

17

Базова станція моделі Сота-ТВЦ-БС-28 

виробництва ЗАО "СОТА-ТВМ", Росія

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації, як базова 

станція

27,5-29,5 ГГц 38M4W9WWW

(4M80W9WWW -

прийом)

Д05, С02 2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

18

Абонентське обладнання моделі Сота-ТВЦ-АС-

28 виробництва ЗАО "СОТА-ТВМ", Росія

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації, як 

абонентське обладнання

27,5-29,5 ГГц 4M80W9WWW

(38M4W9WWW -

прийом)

Д05, С02 2012

19

Абонентський термінал 

AirReach Broadband 9400RT-26 ГГц 

(AB 9400 Remonte Terminal 26 ГГц) 

виробництва Hughes Network Systems Corporate 

Headguartems

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

(для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації)

25,5-26,5 ГГц/

24,5-25,5 ГГц

12M3D7D Б01 або Д05, 

С03

2012

20

Базова станція (віддалений термінал)

 AirReach Broadband 9400HT-26 ГГц 

(AB 9400 Hub Terminal 26 ГГц) виробництва 

Hughes Network Systems Corporate Headguartems

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

(для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації)

24,5-25,5 ГГц/

25,5-26,5 ГГц

12M3D7D

12M3G7D

Д05, С03 2012

21

Абонентський термінал 

AirReach Broadband 9400RT-28 ГГц 

(AB 9400 Remonte Terminal 28 ГГц) 

виробництва Hughes Network Systems Corporate 

Headguartems

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

(для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації)

27,5-29,5 ГГц 12M3D7D Д05, С02 2012

22

Базова станція (віддалений термінал)

 AirReach Broadband 9400HT-28 ГГц 

(AB 9400 Hub Terminal 28 ГГц) виробництва 

Hughes Network Systems Corporate Headguartems

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

(для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації)

27,5-29,5 ГГц 12M3D7D Д05, С02 2012

23

Абонентське обладнання типу TS-RFU 

системи мультисервісного радіодоступу 

WalkAir 3000 виробництва Alvarion Ltd. 

(Ізраїль)

Розділ 9 68 16.02.2012  Мультисервісний радіодоступ Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації, як базова 

станція

10,50-10,65 ГГц/

10,15-10,30 ГГц

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W

Б01 або Д05, 

С05

2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

24

Базова станція типу BS-RFU системи 

мультисервісного радіодоступу 

WalkAir 3000 виробництва Alvarion Ltd. 

(Ізраїль)

Розділ 9 68 16.02.2012  Мультисервісний радіодоступ Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації, як базова 

станція

10,15-10,30 ГГц/

10,50-10,65 ГГц

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W

Д05, С05 2012

25

Абонентське обладнання Ogier Electronics CPE-

10500 виробництва OGIER ELECTRONICS 

(UK) (Великобританія)

Розділ 9 68 16.02.2012  Мультисервісний радіодоступ Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації

10,50-10,65 ГГц/

10,15-10,30 ГГц

7M00G7DE /

3M50G7DE

Б01 або Д05, 

С05

2012

26

Базова станція Ogier Electronics HU-10500 

виробництва OGIER ELECTRONICS (UK) 

(Великобританія)

Розділ 9 68 16.02.2012  Мультисервісний радіодоступ Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації

10,15-10,30 ГГц/

10,50-10,65 ГГц

3M50G7DE /

7M00G7DE

Д05, С05 2012

27

Абонентське обладнання CPEi 23200 

виробництва Motorola Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Для організації доступу до 

багатоканальної розподільчої мережі 

передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації

2300-2400 МГц 5M00D7W

5M00G7W

10M0D7W

10M0G7W

Д05 2012

28

Абонентське обладнання CPEi 23400 

виробництва Motorola Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Для організації доступу до 

багатоканальної розподільчої мережі 

передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації

2300-2400 МГц 5M00D7W

5M00G7W

10M0D7W

10M0G7W

Д05 2012

29

Абонентське обладнання CPEi 23600 

виробництва Motorola Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Для організації доступу до 

багатоканальної розподільчої мережі 

передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації

2300-2400 МГц 5M00D7W

5M00G7W

10M0D7W

10M0G7W

Д05 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

30

Точка доступу WAP 23400 виробництва 

Motorola Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ 

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16)

Для організації багатоканальної 

розподільчої мережі передавання та 

ретрансляції телевізійного зображення, 

передавання звуку, цифрової інформації

2300-2400 МГц 5M00D7W

5M00G7W

10M0D7W

10M0G7W

Д05 2012

31

Базова станція моделі UWDS-10B системи 

мультисервісного радіодоступу UWDS-10 

виробництва ВАТ "ТОПАЗ" (м. Донецьк, 

Україна)

Розділ 9 68 16.02.2012  Мультисервісний радіодоступ Для організації багатоканальних 

розподільчих систем передавання та 

ретрансляції телевізійного зображення, 

передавання звуку, цифрової інформації, 

як базова станція

10,15-10,30 ГГц/

10,50-10,65 ГГц

3M00D7X

6M00D7X

13M0D7X

27M0D7X

Д05, С05 2012

32

Базова станція моделі UWDS-12/10B 

багатоканальної системи для передавання ТВ 

зображення, звуку, цифрової інформації та 

мультисервісного радіодоступу UWDS-12/10 

виробництва ВАТ "ТОПАЗ" (м. Донецьк, 

Україна)

Розділ 9 68 16.02.2012  Мультисервісний радіодоступ

---

Багатоканальне наземне 

телерадіомовлення

Для організації багатоканальних 

розподільчих систем передавання та 

ретрансляції телевізійного зображення, 

передавання звуку, цифрової інформації, 

як базова станція

10,15-10,30 ГГц/

10,50-10,65 ГГц

---

11,7-12,5 ГГц

3M00D7X

6M00D7X

13M0D7X

27M0D7X

---

50M0G7W

 Д05, Д01 2012

33

Базова станція моделі UWDS-10BN системи 

UWDS-12/10 виробництва ВАТ "ТОПАЗ" (м. 

Донецьк, Україна)

Розділ 9 68 16.02.2012  Мультисервісний радіодоступ Для організації доступу до 

багатоканальних розподільчих систем 

передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації

10,15-10,30 ГГц/

10,50-10,65 ГГц

3M50D7W

3M50G7W

7M00D7W

7M00G7W

14M0D7W

14M0G7W

28M0D7W

28M0G7W

Д05, С05 2012

34

Абонентська станція моделі UWDS-10BN 

системи UWDS-12/10 виробництва ВАТ 

"ТОПАЗ" (м. Донецьк, Україна)

Розділ 9 68 16.02.2012  Мультисервісний радіодоступ Для організації доступу до 

багатоканальних розподільчих систем 

передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації

10,50-10,65 ГГц/

10,15-10,30 ГГц

3M50D7W

3M50G7W

7M00D7W

7M00G7W

14M0D7W

14M0G7W

28M0D7W

28M0G7W

Б01 або Д05, 

С05

2012

35

Абонентське обладнання CPEi23300 

виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Hong 

Fu Jin Industry (Shenzhen) Co., Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації

2300-2400 МГц 5M00D7W

5M00G7W

10M0D7W

10M0G7W

Д05 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

36

Конвертор діапазонів базовий "ЛУЧ 001 ТУ-

У.32.2-3267927-001:2007" виробництва ТОВ 

"Безпровідні мережі зв`язку" (м. Одеса, 

Україна)

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації

10,15-10,30 ГГц/

10,50-10,65 ГГц

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д05, С05 2012

37

Абонентська станція моделі Navini MX Surfer 

виробництва Navini Networks, Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації

2300-2400 МГц 5M00D7W Д05 2012

38

Абонентська станція (PCMCIA картка) моделі 

Navini PMX PC Card виробництва Navini 

Networks, Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації

2300-2360 МГц 5M00D7W Д05 2012

39

Базова станція моделі Navini Ripwave BTS-

MX8 виробництва Navini Networks, Inc. 

(США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації

2300-2400 МГц 5M00D7W Д05 2012

40

Базова станція типу CBS5000/WBRU системи 

мультисервісного радіодоступу 

symmetry MX виробництва SR Telecom Inc. 

(Канада)

Розділ 9 68 16.02.2012  Мультисервісний радіодоступ Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації, як базова 

станція

10,15-10,30 ГГц/

10,50-10,65 ГГц

3M50D7W

7M00D7W

3M50G7W

7M00G7W

Д05, С05 2012

41

Абонентська станція типу SSU5200 системи 

мультисервісного радіодоступу 

symmetry MX виробництва SR Telecom Inc. 

(Канада)

Розділ 9 68 16.02.2012  Мультисервісний радіодоступ Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації, як 

абонентська станція

10,50-10,65 ГГц/

10,15-10,30 ГГц

3M50D7W

7M00D7W

3M50G7W

7M00G7W

Б01 або Д05, 

С05

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

42

Базова станція типу AP-10G (зовнішній блок 

AP-10G-M-90(EA)-V(H)) системи 

мультисервісного радіодоступу 

VectaStar 10500 виробництва Cambridge 

Broadband Networks Limited (Великобританія)

Розділ 9 68 16.02.2012  Мультисервісний радіодоступ Для організації радіозв’язку в 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації, як базова 

станція

10,15-10,30 ГГц/

10,50-10,65 ГГц

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W

Д05, С05 2012

43

Абонентська станція 

типу CPE-10G (зовнішній блок CPE-10G-

MA(ATM2)-M(S)-VH(EA)) системи 

мультисервісного радіодоступу 

VectaStar 10500 виробництва Cambridge 

Broadband Networks Limited (Великобританія)

Розділ 9 68 16.02.2012  Мультисервісний радіодоступ Для організації радіозв’язку в 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації, як 

абонентська станція

10,50-10,65 ГГц/

10,15-10,30 ГГц

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W

Б01 або Д05, 

С05

2012

44

Базова станція типу AP-3G (зовнішній блок AP-

3G-M(H)-90(EA)-RH(LH)) системи 

мультисервісного радіодоступу 

VectaStar 3500 виробництва Cambridge 

Broadband Networks Limited (Великобританія)

Розділ 9 68 16.02.2012  Мультисервісний радіодоступ Для організації радіозв’язку в 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації, як базова 

станція

3600-3700 МГц 1M75D7W

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

1M75G7W

3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W

Д05, С06 2012

45

Абонентська станція типу CPE-3G (зовнішній 

блок AP-3G-MA(ATM2)-M(H, S)-RH(LH, EA)) 

системи мультисервісного радіодоступу 

VectaStar 3500 виробництва Cambridge 

Broadband Networks Limited (Великобританія)

Розділ 9 68 16.02.2012  Мультисервісний радіодоступ Для організації радіозв’язку в 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації, як 

абонентська станція

3600-3700 МГц 1M75D7W

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

1M75G7W

3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W

Д05, С06 2012

46

Базова станція БС-10 системи "ТРС-ТРОФІ-М" 

виробництва ТОВ "Трофі-Україна" (Україна) 

(стара назва Українсько-кіпрського ТОВ 

"ТРОФІ Електронікс" (смт. Станично-

Луганське, Україна))

Розділ 9 68 16.02.2012  Мультисервісний радіодоступ Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації, як базова 

станція

10,15-10,30 ГГц/

10,50-10,65 ГГц

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д05, С05 2012

47

Базова станція (віддалений термінал)

 AiReach Broadband 9800HT-26 ГГц 

(AB9800 Hub Terminal 26 ГГц) виробництва 

Hughes Network Systems Corporate Headguartems

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації, як базова 

станція

24,5-25,5 ГГц/

25,5-26,5 ГГц

12M3D7D

12M3G7D

14M0D7D

14M0G7D

28M0D7D

28M0G7D

Д05, С03 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

48

Базова станція радіодоступу системи ІЕЕЕ 

802.16 типу WAP 25450 виробництва Motorola 

Inc. (США) на підприємстві Motorola 

Technology SDN BHD, Gemtek Technology Co., 

Ltd. (Китай) 

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації

2500-2690 МГц 5M00G7W

10M0G7W

5M00D7W

10M0D7W

Д05 2012

49

Абонентська станція радіодоступу системи 

ІЕЕЕ 802.16 моделі MAX-706 виробництва 

ZyXEL Communications Corporation (Тайвань), 

ZyXEL Communications (Wuxi) Corporation 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації

2500-2690 МГц 5M00G7W

7M00G7W

10M0G7W

5M00D7W

7M00D7W

10M0D7W

Б01 або Д05 2012

50

Базова станція радіодоступу системи ІЕЕЕ 

802.16 типу ZXMBW R9100/B9100 

виробництва ZTE Corporation (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації

2500-2690 МГц 5M00G7W

10M0G7W

5M00D7W

10M0D7W

Д05 2012

51

Базова станція типу AP-26G (зовнішній блок 

AP-26G-AP-90-V(H)) системи 

мультисервісного радіодоступу 

VectaStar 26 GHz виробництва Cambridge 

Broadband Networks Limited (Великобританія)

Розділ 9 68 16.02.2012  Мультисервісний радіодоступ Для організації радіозв’язку в 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації, як базова 

станція

24,5-25,5 ГГц/

25,5-26,5 ГГц

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д05, С03 2012

52

Абонентська станція 

типу CPE-26G (зовнішній блок CPE-26G-CPE-

30(60)) системи мультисервісного 

радіодоступу VectaStar 26 GHz виробництва 

Cambridge Broadband Networks Limited 

(Великобританія)

Розділ 9 68 16.02.2012  Мультисервісний радіодоступ Для організації радіозв’язку в 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації, як 

абонентська станція

25,5-26,5 ГГц/

24,5-25,5 ГГц

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Б01 або Д05, 

С03

2012

53

Базова станція багатоканальної розподільчої 

системи - передавач моделі PmP-Tx-100-2527-I-

B-1 виробництва Unique Broadband Systems 

Inc. (Канада)

Розділ 9 68 16.02.2012  Мультисервісний радіодоступ

(ДСТУ EN 300 749:2004)

Для організації радіозв’язку в 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації (технологія 

MMDS)

2500-2690 МГц 7M63C3F

250KF3E

8M00D7W

Д05 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1329 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

54

Базова станція типу MINI-LINK TN 26 GHz 

виробництва Ericsson AB (Швеція)

Розділ 9 68 16.02.2012  Мультисервісний радіодоступ Для організації радіозв’язку в 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації, як базова 

станція

24,5-25,5 ГГц/

25,5-26,5 ГГц

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д05, С03 2012

55

Абонентська станція 

типу MINI-LINK TN 26 GHz виробництва 

Ericsson AB (Швеція)

Розділ 9 68 16.02.2012  Мультисервісний радіодоступ Для організації радіозв’язку в 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації, як 

абонентська станція

25,5-26,5 ГГц/

24,5-25,5 ГГц

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Б01 або Д05, 

С03

2012

56

Абонентська станція радіодоступу системи 

ІЕЕЕ 802.16 (з точкою доступу стандарту IEEE 

802.11b/g) т.м. Green Packet моделі DV250 

виробництва Green Packet Networks W.L.L. 

(Бахрейн) на підприємстві Green Packet Berhad 

(Малайзія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ

(IEEE 802.16)

----

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації; мереж 

передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів

2500-2690 МГц

-----

2452-2483,5 МГц

5M00G7W

5M00D7W

10M0D7W

10M0G7W

---

20M0D1W

20M0G1W

Б01 або Д05 2012

57

Базова станція багатоканальної розподільчої 

системи "BWMS" моделі BS-41G-C 

виробництва ТОВ "ІНТЕР-БАРС 4С" (Україна)

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультимедійний радіодоступ Радіозв'язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції  телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації

40,5-42,5 ГГц 28M0F7W

28M0D7W

56M0D7W /

7M00F7W

7M00D7W

Д02 2012

58

Абонентська станція багатоканальної 

розподільчої системи "BWMS" моделі CPE-

41G-C виробництва ТОВ "ІНТЕР-БАРС 4С" 

(Україна)

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультимедійний радіодоступ Радіозв'язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції  телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації

40,5-42,5 ГГц 7M00F7W

7M00D7W /

28M0F7W

28M0D7W

56M0D7W

Д02 2012

59

Базова станція багатоканальної розподільчої 

системи "BWMS" моделі BS-28G-C 

виробництва ТОВ "ІНТЕР-БАРС 4С" (Україна)

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Радіозв'язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції  телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації

27,5-29,5 ГГц 28M0F7W

28M0D7W

56M0D7W /

7M00F7W

7M00D7W

Д05, С02 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1330 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

60

Абонентська станція багатоканальної 

розподільчої системи "BWMS" моделі CPE-

28G-C виробництва ТОВ "ІНТЕР-БАРС 4С" 

(Україна)

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Радіозв'язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції  телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації

27,5-29,5 ГГц 7M00F7W

7M00D7W /

28M0F7W

28M0D7W

56M0D7W

Д05, С02 2012

61

Базова станція типу SI3000 BSM системи 

мультисервісного радіодоступу 

виробництва "Aviat US, Inc. (Telsima)" 

(Словенія) на підприємтсві  "Iskratel d.o.o" 

(Словенія)

Розділ 9 68 16.02.2012  Мультисервісний радіодоступ Для організації радіозв’язку в 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації, як базова 

станція

3600-3700 МГц 5M00D7W

7M00D7W

10M0D7W

5M00G7W

7M00G7W

10M0G7W

Д05, С06 2012

62

Абонентська станція типу SI3000 SSM моделі 

3160 системи мультисервісного радіодоступу 

виробництва "Aviat US, Inc. (Telsima)" 

(Словенія) на підприємтсві  "Iskratel d.o.o" 

(Словенія)

Розділ 9 68 16.02.2012  Мультисервісний радіодоступ Для організації радіозв’язку в 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації, як 

абонетська станція

3600-3700 МГц 5M00D7W

7M00D7W

10M0D7W

5M00G7W

7M00G7W

10M0G7W

Д05, С06 2012

63

Абонентська станція типу SI3000 SSM моделі 

3400 системи мультисервісного радіодоступу 

виробництва "Aviat US, Inc. (Telsima)" 

(Словенія) на підприємтсві  "Iskratel d.o.o" 

(Словенія)

Розділ 9 68 16.02.2012  Мультисервісний радіодоступ Для організації радіозв’язку в 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації, як 

абонетська станція

3600-3700 МГц 5M00D7W

7M00D7W

10M0D7W

5M00G7W

7M00G7W

10M0G7W

Д05, С06 2012

64

Базова станція типу CAP 36320 системи 

мультисервісного радіодоступу 

виробництва "Motorola Inc." (США) на 

підприємтсві  "Gemtek Electronics (Suzhou) Co., 

Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012  Мультисервісний радіодоступ Для організації радіозв’язку в 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації, як базова 

станція

3600-3700 МГц 5M00D7W

7M00D7W

10M0D7W

5M00G7W

7M00G7W

10M0G7W

Д05, С06 2012

65

Абонентська станція моделі CSM 36320 

системи мультисервісного радіодоступу 

виробництва "Motorola Inc." (США) на 

підприємтсві  "Gemtek Electronics (Suzhou) Co., 

Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012  Мультисервісний радіодоступ Для організації радіозв’язку в 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації, як 

абонетська станція

3600-3700 МГц 5M00D7W

7M00D7W

10M0D7W

5M00G7W

7M00G7W

10M0G7W

Д05, С06 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1331 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

66

Абонентська станція системи 

мультисервісного радіодоступу т.м. SAF типу 

CFIP-108 FODU виробництва "SAF Tehnika 

AS" (Латвія)

Розділ 9 68 16.02.2012  Мультисервісний радіодоступ Для організації радіозв’язку в 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації, як 

абонентьска станція

25,5-26,5 ГГц/

24,5-25,5 ГГц

28M0G7D

14M0D7W

Б01 або Д05, 

С03

2012

67

Базова станція системи мультисервісного 

радіодоступу т.м. SAF типу CFIP-108 FODU  

виробництва "SAF Tehnika AS" (Латвія)

Розділ 9 68 16.02.2012  Мультисервісний радіодоступ Для організації радіозв’язку в 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації, як базова 

станція

24,5-25,5 ГГц/

25,5-26,5 ГГц

28M0G7D

14M0D7W

Д05, С03 2012

68

Базова станція радіодоступу системи IEEE 

802.16 моделі ZXMBW R9110 (діапазон 2,5 

ГГц) виробництва "ZTE Corporation" (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації

2500-2690 МГц 5M00G7W

10M0G7W

5M00D7W

10M0D7W

Д05 2012

69

Базова станція радіодоступу системи 

IEEE802.16 моделі Multiradio Flexi BTS 

WiMAX  виробництва "Nokia Siemens 

Networks Oy" (Фінляндія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації

2500-2690 МГц 5M00G7W

10M0G7W

5M00D7W

10M0D7W

Д05 2012

70

Обладнання радіодоступу (радіомодуль 

miniPCI) моделі UBIQUITI XtremeRange3 XR3-

3.5 (для використання у складі абонентської 

станції радіодоступу) виробництва "Ubiquiti 

Networks, Inc." (США)

Розділ 9 68 16.02.2012  Мультисервісний радіодоступ Для організації радіозв’язку в 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації, як 

абонетська станція

3600-3700 МГц 5M00D7W

10M0D7W

20M0D7W

40M0D7W

5M00G7W

10M0G7W

20M0G7W

40M0G7W

Д05, С06 2012

71

Абонентська станція радіодоступу типу 

Radwin 2000 виробництва RadWin Ltd. 

(Ізраїль)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації, як 

абонентська станція

5250-5350 МГц 5M00G7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0D7W

20M0G7W

20M0D7W

Б01 або Д02 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1332 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

72

Абонентська станція радіодоступу системи 

ІЕЕЕ 802.16 типу CPEi35750 виробництва 

Motorola Inc. (США) на підприємстві Motorola 

Technology SDN BHD, Gemtek Technology Co., 

Ltd. (Китай) 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації

3400-3600 МГц 5M00G7W

7M00G7W

5M00D7W

7M00D7W

Д05, С07 2012

73

Абонентська станція радіодоступу системи 

ІЕЕЕ 802.16 типу USBw35100 виробництва 

Motorola Inc. (США) на підприємстві Motorola 

Technology SDN BHD, Gemtek Technology Co., 

Ltd. (Китай) 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації

3400-3600 МГц 5M00G7W

7M00G7W

5M00D7W

7M00D7W

Д05, С07 2012

74

Базова станція радіодоступу системи ІЕЕЕ 

802.16 типу WAP35400 Rev A виробництва 

Motorola Inc. (США) на підприємстві Motorola 

Technology SDN BHD

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації

3400-3600 МГц 5M00G7W

7M00G7W

10M0G7W

5M00D7W

7M00D7W

10M0D7W

Д05, С07 2012

75

Базова станція радіодоступу системи ІЕЕЕ 

802.16 типу WAP35450 виробництва Motorola 

Inc. (США) на підприємстві Motorola 

Technology SDN BHD

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації

3400-3600 МГц 5M00D7W

7M00D7W

10M0D7W

5M00G7W

7M00G7W

10M0G7W

Д05, С07 2012

76

Абонентська станція радіодоступу системи 

ІЕЕЕ 802.16 типу CPEi35775 з модулем 

радіодоступу виробництва Motorola Inc. 

(США) на підприємстві Motorola Technology 

SDN BHD, Gemtek Technology Co., Ltd. (Китай) 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

----

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації; мереж 

передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів

3400-3600 МГц

-----

2400-2483,5 МГц

5M00D7W

7M00D7W

10M0D7W

5M00G7W

7M00G7W

10M0G7W

---

20M0D1W

20M0G1W

Б01 або Д05, 

С07

РІ 24-1-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1333 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

77

Абонентська станція радіодоступу системи 

ІЕЕЕ 802.16 типу CPEo 35450 виробництва 

Motorola Inc. (США) на підприємстві Motorola 

Technology SDN BHD, Gemtek Technology Co., 

Ltd. (Китай) 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації

3400-3600 МГц 5M00G7W

7M00G7W

10M0G7W

5M00D7W

7M00D7W

10M0D7W

Д05, С07 2012

78

Абонентська станція радіодоступу системи 

ІЕЕЕ 802.16 (USB-адаптер) типу AX320 

виробництва ZTE Corporation (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації

3400-3600 МГц 3M50G7W

5M00G7W

7M00G7W

10M0G7W

3M50D7W

5M00D7W

7M00D7W

10M0D7W

Д05, С07 2012

79

Абонентська станція радіодоступу системи 

ІЕЕЕ 802.16 типу IX320 виробництва ZTE 

Corporation (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

----

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації; мереж 

передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів

3400-3600 МГц

-----

2400-2483,5 МГц

3M50G7W

5M00G7W

7M00G7W

10M0G7W

3M50D7W

5M00D7W

7M00D7W

10M0D7W

---

22M0D1W

22M0G1W

Б01 або Д05, 

С07

РІ 24-1-1

2012

80

Базова станція радіодоступу системи ІЕЕЕ 

802.16 типу ZXMBW R9100/B9100 

виробництва ZTE Corporation (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації

2300-2400 МГц

---

3400-3600 МГц

5M00G7W

10M0G7W

5M00D7W

10M0D7W

---

3M50G7W

5M00G7W

7M00G7W

10M0G7W

3M50D7W

Д05 2012

81

Абонентьска станція (USB-адаптер) 

радіодоступу (системи IEEE 802.16) моделі 

Sagem F@ST 9221 виробництва Sagem 

Communications (Франція)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації

2300-2400 МГц 5M00G7W

10M0G7W

5M00D7W

10M0D7W

Б01 або Д05 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1334 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

82

Абонентьска станція (USB-адаптер) 

радіодоступу (системи IEEE 802.16) моделі 

Sagem F@ST 9421 виробництва Sagem 

Communications (Франція)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації

2300-2400 МГц 5M00G7W

10M0G7W

5M00D7W

10M0D7W

Б01 або Д05 2012

83

Абонентьска станція (USB-адаптер) 

радіодоступу (системи IEEE 802.16) моделі 

Sagem F@ST 9520 виробництва Sagem 

Communications (Франція)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації

2300-2400 МГц 5M00G7W

10M0G7W

5M00D7W

10M0D7W

Б01 або Д05 2012

84

Абонентська станція радіодоступу системи 

ІЕЕЕ 802.16 (з точкою доступу стандарту IEEE 

802.11b/g) т.м. Green Packet моделі DV230 

виробництва Green Packet Networks W.L.L. 

(Бахрейн) на підприємстві Green Packet Berhad 

(Малайзія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

----

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації; мереж 

передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів

2300-2400 МГц

-----

2452-2483,5 МГц

5M00G7W

5M00D7W

10M0D7W

10M0G7W

---

20M0D1W

20M0G1W

Б01 або Д05

РІ 24-1-1

2012

85

Абонентська станція радіодоступу системи 

ІЕЕЕ 802.16 (з точкою доступу стандарту IEEE 

802.11b/g) т.м. Green Packet моделі DV350 

виробництва Green Packet Networks W.L.L. 

(Бахрейн) на підприємстві Green Packet Berhad 

(Малайзія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

----

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації; мереж 

передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів

3400-3600 МГц

-----

2452-2483,5 МГц

5M00G7W

5M00D7W

7M00G7W

7M00D7W

10M0D7W

10M0G7W

---

20M0D1W

20M0G1W

Б01 або Д05, 

С07

РІ 24-1-1

2012

86

Обладнання радіодоступу (повторювач) 

системи ІЕЕЕ 802.16 моделі AWE37-WM35 

ICS виробництв Airpoint Co., Ltd (Корея)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації

3400-3600 МГц 5M00D7W

7M00D7W

10M0D7W

5M00G7W

7M00G7W

10M0G7W

Д05, С07 2012

87

Абонентська станція радіодоступу системи 

ІЕЕЕ 802.16 (з точкою доступу стандарту IEEE 

802.11b/g) типу SWC-5200W виробництва 

"Seowon Intech Co., Ltd." (Корея)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

----

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації; мереж 

передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів

3400-3600 МГц

-----

2452-2483,5 МГц

3M50G7W

3M50D7W

5M00G7W

5M00D7W

7M00G7W

7M00D7W

10M0D7W

10M0G7W

---

22M0D1W

Б01 або Д05, 

С07

РІ 24-1-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1335 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

88

Базова станція широкосмугового радіодоступу 

ІЕЕЕ 802.16 типу MT MAX виробництва 

"MikroTik" (Латвія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації

5150-5250 МГц

5470-5670 МГц

5M00D1W

5M00G1W

10M0D1W

10M0G1W

20M0D1W

20M0G1W

Б01 або Д02,  

або Д05

2012

89

Базова станція радіодоступу системи IEEE 

802.16 моделі ZXMBW R9110 (діапазон 2,3 

ГГц) виробництва "ZTE Corporation" (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації

2300-2400 МГц 5M00G7W

10M0G7W

5M00D7W

10M0D7W

Д05 2012

90

Базова станція радіодоступу системи IEEE 

802.16 моделі ZXMBW R9110 (діапазон 3,6 

ГГц) виробництва "ZTE Corporation" (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації

3400-3600 МГц 5M00D7W

7M00D7W

10M0D7W

5M00G7W

7M00G7W

10M0G7W

Д05 2012

91

Базова станція з універсальним пристроєм MT 

MAX системи широкосмугового радіодоступу 

IEEE 801.16 виробництва "MikroTik" (Латвія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

Для організації радіозв’язку в 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації, як базова 

станція

5470-5670 МГц 5M00G7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0D7W

20M0G7W

20M0D7W

Д05 2012

92

Передавач абонентський моделі IVA 21/40 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 301 753)

Організації радіоканалу передачі даних 

(зворотьній канал)

2100-2110 МГц 3M20D7DEN

3M20V7DEN

Д05 2012

93

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі Actiontec BMDC200 

виробництва IBM France, Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

94

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі Actiontec BMDC200 rev. B 

виробництва IBM France, Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

95

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі Symbol CRS-1 Bluetooth 

виробництва Symbol Tachnologies Inc., 

Мексика

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

96

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі Symbol Module Type 21-64381 

виробництва Symbol Tachnologies Inc., 

Мексика

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

97

USB-адаптер з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі BT450 виробництва Hewlett 

Packard Co., США 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

98

Пристрій з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі Foxconn J07M067 

виробництва Lenovo Inc., США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

99

Пристрій з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі Foxconn J07H081 

виробництва Lenovo Inc., США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1337 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

100

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі AR5BXB6 IEEE 802.11b/g Mini 

PCI Card Adapter виробництва Lenovo Inc., 

США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

101

Мережева картка моделі BCM94306MPSG 54g 

Wireless LAN Mini PCI Card виробництва 

Broadcom Corp., Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

102

Мережева картка моделі Wireless Access Point 

GW-AP54SG виробництва Planex 

Communications Inc., Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

103

Мережева картка моделі PC card PC24E 

виробництва Agere Systems Inc., США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

104

Радіомодем моделі AirLink 64 SMP 

виробництва Cylink Corp.&P-Com Inc., США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

105

Пристрій з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі MACH Voice Bluetooth 

SubsystemsVP4KAF 14B409 виробництва 

Visteon Deutschland GmbH, Німеччина

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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експлуатації
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

106

Пристрій з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі MACH Voice Bluetooth 

SubsystemsVP3KAF 14B409 виробництва 

Visteon Deutschland GmbH, Німеччина

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

107

2-портовий мережний комутатор з принт-

сервером SL-2011 SR виробництва SENAO 

International Co., Ltd., Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

108

2-портовий мережний комутатор з принт-

сервером SL-2011 AP1 виробництва SENAO 

International Co., Ltd., Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

109

Mережна картка WaveLAN IEEE ISA 

виробництва Lucent Technologies, США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

110

Мережевий міст ORINOCO WavePoint-II 

виробництва Lucent Technologies, США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

111

Mережна картка WaveLAN PC Card типу WL 

TURBO 11 MB PC CARD виробництва Lucent 

Technologies, США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

112

РСМСІА-адаптер для безпроводової мережі 

Spectrum 24 моделі LA3021 виробництва 

Symbol Technologies Inc., США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

113

РСМСІА-адаптер для безпроводової мережі 

Spectrum 24 моделі LA3022 виробництва 

Symbol Technologies Inc., США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

114

РСМСІА-адаптер для безпроводової мережі 

Spectrum 24 моделі LA302T виробництва 

Symbol Technologies Inc., США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

115

РСМСІА-адаптер для безпроводової мережі 

Spectrum 24 моделі LA302C виробництва 

Symbol Technologies Inc., США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

116

РСМСІА-адаптер для безпроводової мережі 

Spectrum 24HR моделі LA4111 виробництва 

Symbol Technologies Inc., США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

117

РСМСІА-адаптер для безпроводової мережі 

Spectrum 24HR моделі LA411T виробництва 

Symbol Technologies Inc., США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

118

РСМСІА-адаптер для безпроводової мережі 

Spectrum 24HR моделі LA4121 виробництва 

Symbol Technologies Inc., США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

119

РСМСІА-адаптер для безпроводової мережі 

Spectrum 24HR моделі LA4124 виробництва 

Symbol Technologies Inc., США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

120

РСМСІА-адаптер для безпроводової мережі 

Spectrum 24HR моделі LA4131 виробництва 

Symbol Technologies Inc., США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

121

РСМСІА-адаптер для безпроводової мережі 

Spectrum 24HR моделі LA412T виробництва 

Symbol Technologies Inc., США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

122

РСМСІА-адаптер для безпроводової мережі 

Spectrum 24HR моделі LA4137 Compact Flash 

виробництва Symbol Technologies Inc., США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

123

Мережна карта Aironet 340 PCI Card AIR-

PCI342 з радіомодулем LM 4800B виробництва 

Cisco Systems Inc., США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012
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124

Мережна картка Aironet AIR-PCM352 з 

радіомодулем LMC350 виробництва Cisco 

Systems Inc., США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

125

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі Aironet 340 Access Point AIR-AP342E2R 

виробництва Cisco Systems Inc., США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

126

Мережна карта Aironet 340 PCM Card AIR-

PCM342 з радіомодулем LM 4800В 

виробництва Cisco Systems Inc., США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

127

Мережний міст Aironet 340 Work Group Bridge 

AIR-WGB342R виробництва Cisco Systems 

Inc., США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

128

Інтерфейс доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі Broadcom 54g WLAN у складі 

багатофункціонального пристрою HP 

Photosmart 3308/3310/3310xi/3313/3314 

(принтер-сканер-ксерокс) виробництва 

компанії Hewlett Packard Co., США 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

129

Мережний міст Aironet AIR-AP1121G 

виробництва Cisco Systems Inc., США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012
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130

Мережний міст Aironet AIR-AP1231G 

виробництва Cisco Systems Inc., США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

131

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі B-122EE (802.11b Wireless PC 

Card Adapter) виробництва Zyxel 

Communications Corp., Тайвань 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

132

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі B-220EE (802.11b Wireless USB 

Adapter) виробництва Zyxel Communications 

Corp., Тайвань 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

133

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі B-320EE (802.11b Wireless PCI 

Adapter) виробництва Zyxel Communications 

Corp., Тайвань 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

134

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі B-420EE (802.11b Wireless 

Ethernet Adapter/Bridge) виробництва Zyxel 

Communications Corp., Тайвань 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

135

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі B-500EE (802.11b Compact 

Wireless Access Point) виробництва Zyxel 

Communications Corp., Тайвань 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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136

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі B-3000EE (802.11b Enterprise 

Wireless Access Point/Bridge/Repeater) 

виробництва Zyxel Communications Corp., 

Тайвань 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

137

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі B-4000EE (802.11b Hot Spot 

Wireless Router with Printer) виробництва Zyxel 

Communications Corp., Тайвань 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

138

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі B-6010 (802.11b Outdoor 

Wireless Bridge PT2P Base Station Unit) 

виробництва Zyxel Communications Corp., 

Тайвань 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

139

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі B-6020 (802.11b Outdoor 

Wireless Bridge PT2P Base Subscriber Unit) 

виробництва Zyxel Communications Corp., 

Тайвань 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

140

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі G-110EE (802.11g Wireless PC 

Card Adapter with external antenna connector) 

виробництва Zyxel Communications Corp., 

Тайвань 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

141

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі G-160EE (802.11g Wireless PC 

Card Adapter) виробництва Zyxel 

Communications Corp., Тайвань 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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№
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Радіотехнологія (радіотехнології), у 
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

142

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі G-162EE (802.11g+ Wireless PC 

Card Adapter) виробництва Zyxel 

Communications Corp., Тайвань 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

143

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі G-220EE (802.11b Outdoor 

Wireless USB 2.0 Adapter/AP) виробництва 

Zyxel Communications Corp., Тайвань 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

144

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі G-360EE (802.11g+ Wireless PCI 

Adapter) виробництва Zyxel Communications 

Corp., Тайвань 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

145

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі G-405EE (802.11g Wireless 

Ethernet Adapter/Bridge) виробництва Zyxel 

Communications Corp., Тайвань 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

146

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі G-560EE (802.11g+ Compact 

Wireless Access Point) виробництва Zyxel 

Communications Corp., Тайвань 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

147

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі G-3000EE (802.11g Enterprise 

Wireless Access Point/Bridge/Repeater with a slot 

for second rsdio interface) виробництва Zyxel 

Communications Corp., Тайвань 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

148

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі P-334W EE (802.11g Wireless 

Broadband Router with Firewall) виробництва 

Zyxel Communications Corp., Тайвань 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

149

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі P-334WT EE (802.11g+ Wireless 

Broadband Router with Firewall) виробництва 

Zyxel Communications Corp., Тайвань 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

150

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі P-335WT EE (802.11g+ Wireless 

Broadband Router with Firewall and Print Server) 

виробництва Zyxel Communications Corp., 

Тайвань 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

151

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі P-660HW EE (802.11g Wireless 

ASDL2+ Router with 4-port Switch) 

виробництва Zyxel Communications Corp., 

Тайвань 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

152

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі P-662HW EE (802.11g Wireless 

ASDL2+ Security Router with 4-port Switch) 

виробництва Zyxel Communications Corp., 

Тайвань 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

153

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі P-2000W EE (802.11b Wireless 

VoIP Phone) виробництва Zyxel 

Communications Corp., Тайвань 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

154

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі P-2304HW EE (802.11b Wireless 

Broadband Router with 4 VoIP Analog Telephone 

ports and 4-port Switch) виробництва Zyxel 

Communications Corp., Тайвань 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

155

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі P-2602HW EE (802.11b Wireless 

ASDL2+ Router with 2 VoIP Analog Telephone 

ports and 4-port Switch) виробництва Zyxel 

Communications Corp., Тайвань 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

156

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі G-4100EE (802.11b Hot Spot 

Wireless Router with Printer) виробництва Zyxel 

Communications Corp., Тайвань 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

157

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі B-5000EE (802.11b Outdoor 

Wireless Access Point/Bridge) виробництва 

Zyxel Communications Corp., Тайвань 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

158

Мережний міст Aironet 340 Bridge AIR-BR342 

виробництва Cisco Systems Inc., США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

159

Мережний міст Aironet AIR-BR350 з 

мережним адаптером ADP-10KB виробництва 

Cisco Systems Inc., США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

160

Mережна карткa AVAYA Wireless PC Card 

виробництва AVAYA Communication, США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

161

Мережний міст AVAYA WavePoint II (AP-

1000) виробництва AVAYA Communication, 

США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

162

Мережна карта WAVEline Wireless PC Card 

моделі ХІ-300В виробництва SINCHO 

INTERNATIONAL INC., Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

163

Пристрій доступу до мережі Wireless Access 

Point B. to B. моделі ХІ-1500 виробництва 

SINCHO INTERNATIONAL INC., Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

164

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі типового ряду Intel PRO/Wireless 2000 

series виробництва Intel Corp., США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

165

Безпроводовий адаптер доступу до 

телекомунікаційної мережі моделі GWPCI16 

виробництва Alfa Inc., Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1348 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 
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166

Безпроводова точка доступу до 

телекомунікаційної мережі моделі GWAP600G 

виробництва Alfa Inc., Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

167

Безпроводова точка доступу до 

телекомунікаційної мережі торговельної 

марки SENAO моделі NL-3054CB3 PLUS 

(Delux) із мережним адаптером моделі AM-

1201000V виробництва SENAO 

INTERNATIONAL Co., LTD, Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

168

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі USB Wireless Adapter DWL-G122 

виробництва D-Link Corporation Ltd., Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

169

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі Wireless PCI Adapter DWL-G520 

виробництва D-Link Corporation Ltd., Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

170

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі Wireless PCI Adapter DWL-G520+ 

виробництва D-Link Corporation Ltd., Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

171

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі Wireless Router DI-624 виробництва D-

Link Corporation Ltd., Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

172

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі Wireless Cardbus Adapter DWL-G650 

виробництва D-Link Corporation Ltd., Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

173

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі Wireless Cardbus Adapter DWL-G650+ 

виробництва D-Link Corporation Ltd., Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

174

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі Wireless Access Point DWL-2100AP 

виробництва D-Link Corporation Ltd., Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

175

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі Wireless Access Point DWL-2000AP+ 

виробництва D-Link Corporation Ltd., Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

176

Плати розширення бездротової передачі даних 

Symphony виробництва Proxim Inc., США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

використовується як безпроводова точка 

доступу до телекомунікаційної мережі

2400-2483,5 МГц 800KF1DX Д02 2012

177

Базова станція GL2411AP                  

виробництва Global Sun Technology Inc., 

Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012
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внесення до Реєстру

178

Мережева карта GL241102 виробництва Global 

Sun Technology Inc., Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

179

Плати розширення бездротової передачі даних 

RangeLAN2 виробництва Proxim Inc., США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

використовується як безпроводова точка 

доступу до телекомунікаційної мережі

2400-2483,5 МГц 800KF1DX Д02 2012

180

Безпроводовий mini-PCI адаптер доступу до 

телекомунікаційної мережі торговельної 

марки FOXCONN моделі T60N871 

виробництва Hon Hai Precision Ind. Co., Ltd. , 

Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

181

mini-PCI адаптер безпроводового доступу до 

телекомунікаційної мережі моделі 

BCM94318MPG виробництва Broadcom 

Corporation , США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

182

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі торговельної марки Canopy типу BH 

(Backhaul) (2400BH, 5200BH, 5700BH) 

виробництва компанії Motorola Inс., США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328,

EN 301 893)

Для організації широкосмугового 

радіоканалу передачі даних

2400-2483,5 МГц

5250-5350 МГц

5725-5825 МГц

22M0G1D     Д02 або Д05 2012

183

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі торговельної марки Canopy типу AP 

(Access Point Module) (2400AP, 5200AP, 

5700AP) виробництва компанії Motorola Inс., 

США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328,

EN 301 893)

Для організації широкосмугового 

радіоканалу передачі даних

2400-2483,5 МГц

5250-5350 МГц

5725-5825 МГц

22M0G1D     Д02 або Д05 2012
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184

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі торговельної марки Canopy типу SM 

(Subscriber Module) (2400SM, 5200SM, 

5700SM) виробництва компанії Motorola Inс., 

США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328,

EN 301 893)

Для організації широкосмугового 

радіоканалу передачі даних

2400-2483,5 МГц

5250-5350 МГц

5725-5825 МГц

22M0G1D     Д02 або Д05 2012

185

Мережний адаптер моделі PSA11R-240 

виробництва компанії Motorola Inс., США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

186

Адаптер бездрпотового доступу до 

телекомунікаційної мережі передачі даних 

Bluetooth торговельної марки Dell типу "Dell 

True Mobile 350 Board" моделі 6325-005166-10 

виробництва Dell Inc на підприємстві 

Cambridge Silicon Radio, США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

187

mini-PCI адаптер безпроводового доступу до 

телекомунікаційної мережі моделі SWL-

2700M виробництва Samsung Electro-

Mechanics, Корея

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

188

USB aдаптер з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі SWB-3000D виробництва 

Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd., 

Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

189

USB адаптер з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі BCM92035NMD виробництва 

Universal Scientific Industrial Co., Ltd., Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012
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експлуатації
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підтвердження 
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 
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Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

190

Точка доступу AP-10 обладнання 

безпроводового радіодоступу BreezeNET 

PRO.11 виробництва фірми Breeze Wireless 

Communication Ltd., Ізраїль

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

використовується як безпроводова точка 

доступу до телекомунікаційної мережі

2400-2483,5 МГц 1M00F1DET Д02 2012

191

Точка доступу AP-10D обладнання 

безпроводового радіодоступу BreezeNET 

PRO.11 виробництва фірми Breeze Wireless 

Communication Ltd., Ізраїль

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

використовується як безпроводова точка 

доступу до телекомунікаційної мережі

2400-2483,5 МГц 1M00F1DET Д02 2012

192

Станційний адаптер SA-10 обладнання 

безпроводового радіодоступу BreezeNET 

PRO.11 виробництва фірми Breeze Wireless 

Communication Ltd., Ізраїль

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

використовується як безпроводова точка 

доступу до телекомунікаційної мережі

2400-2483,5 МГц 1M00F1DET Д02 2012

193

Станційний адаптер SA-10D обладнання 

безпроводового радіодоступу BreezeNET 

PRO.11 виробництва фірми Breeze Wireless 

Communication Ltd., Ізраїль

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

використовується як безпроводова точка 

доступу до телекомунікаційної мережі

2400-2483,5 МГц 1M00F1DET Д02 2012

194

Міст WB-10D обладнання безпроводового 

радіодоступу BreezeNET PRO.11 виробництва 

фірми Breeze Wireless Communication Ltd., 

Ізраїль

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

використовується для з’єднання 

безпроводових та проводових локальних 

комп’ютерних мереж

2400-2483,5 МГц 1M00F1DET Д02 2012

195

Базова станція BS-SH обладнання 

безпроводового радіодоступу BreezeACCESS 

II виробництва фірми Alvarion Ltd., Ізраїль

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

використовується для з’єднання 

безпроводових та проводових локальних 

комп’ютерних мереж

2400-2483,5 МГц 1M00F1DET Д02 2012
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

196

Базова станція BS-SH-AC обладнання 

безпроводового радіодоступу  BreezeACCESS 

II виробництва фірми Alvarion Ltd., Ізраїль

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

використовується для з’єднання 

безпроводових та проводових локальних 

комп’ютерних мереж

2400-2483,5 МГц 1M00F1DET Д02 2012

197

Базова станція BS-PS обладнання 

безпроводового радіодоступу  BreezeACCESS 

II виробництва фірми Alvarion Ltd., Ізраїль

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

використовується для з’єднання 

безпроводових та проводових локальних 

комп’ютерних мереж

2400-2483,5 МГц 1M00F1DET Д02 2012

198

Базова станція BS-PS-AC обладнання 

безпроводового радіодоступу  BreezeACCESS 

II виробництва фірми Alvarion Ltd., Ізраїль

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

використовується для з’єднання 

безпроводових та проводових локальних 

комп’ютерних мереж

2400-2483,5 МГц 1M00F1DET Д02 2012

199

Базова станція BS-SH-VL обладнання 

безпроводового радіодоступу  BreezeACCESS 

II виробництва фірми Alvarion Ltd., Ізраїль

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

використовується для з’єднання 

безпроводових та проводових локальних 

комп’ютерних мереж

2400-2483,5 МГц 1M00F1DET Д02 2012

200

Автономний абонентський пристрій SU 

обладнання безпроводового радіодоступу 

BreezeACCESS II виробництва фірми Alvarion 

Ltd., Ізраїль

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

використовується для з’єднання 

безпроводових та проводових локальних 

комп’ютерних мереж

2400-2483,5 МГц 1M00F1DET Д02 2012

201

Абонентський пристрій SU-I обладнання 

безпроводового радіодоступу  BreezeACCESS 

II виробництва фірми Alvarion Ltd., Ізраїль

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

використовується для з’єднання 

безпроводових та проводових локальних 

комп’ютерних мереж

2400-2483,5 МГц 1M00F1DET Д02 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

202

Пристрій доступу AU-A-BS-2.4 із 

інтегрованою антеною обладнання 

безпроводового радіодоступу BreezeACCESS 

II виробництва фірми Alvarion Ltd., Ізраїль

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

використовується для з’єднання 

безпроводових та проводових локальних 

комп’ютерних мереж

2400-2483,5 МГц 1M00F1DET Д02 2012

203

Пристрій доступу AU-E-BS-2.4 із під’єднанням 

зовнішньої антени обладнання 

безпроводового радіодоступу BreezeACCESS 

II виробництва фірми Alvarion Ltd., Ізраїль

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

використовується для з’єднання 

безпроводових та проводових локальних 

комп’ютерних мереж

2400-2483,5 МГц 1M00F1DET Д02 2012

204

Автономна точка доступу AU-E-NI-2.4 

обладнання безпроводового радіодоступу 

BreezeACCESS II виробництва фірми Alvarion 

Ltd., Ізраїль

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

використовується для з’єднання 

безпроводових та проводових локальних 

комп’ютерних мереж

2400-2483,5 МГц 1M00F1DET Д02 2012

205

Базова станція BS-SH обладнання 

безпроводового радіодоступу BreezeACCESS 

XL виробництва фірми Alvarion Ltd., Ізраїль

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

використовується для з’єднання 

безпроводових та проводових локальних 

комп’ютерних мереж

2400-2483,5 МГц 1M75F1W Д02 2012

206

Базова станція BS-SH-AC обладнання 

безпроводового радіодоступу BreezeACCESS 

XL виробництва фірми Alvarion Ltd., Ізраїль

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

використовується для з’єднання 

безпроводових та проводових локальних 

комп’ютерних мереж

2400-2483,5 МГц 1M75F1W Д02 2012

207

Пристрій доступу AU-A-BS із інтегрованою 

антеною обладнання безпроводового 

радіодоступу BreezeACCESS XL виробництва 

фірми Alvarion Ltd., Ізраїль

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

використовується для з’єднання 

безпроводових та проводових локальних 

комп’ютерних мереж

2400-2483,5 МГц 1M75F1W Д02 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1355 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

208

Пристрій доступу AU-E-BS із під’єднанням 

зовнішньої антени обладнання 

безпроводового радіодоступу BreezeACCESS 

XL виробництва фірми Alvarion Ltd., Ізраїль

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

використовується для з’єднання 

безпроводових та проводових локальних 

комп’ютерних мереж

2400-2483,5 МГц 1M75F1W Д02 2012

209

Автономна точка доступу AU-E-NI 

обладнання безпроводового радіодоступу 

BreezeACCESS XL виробництва фірми 

Alvarion Ltd., Ізраїль

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ використовується для з’єднання 

безпроводових та проводових локальних 

комп’ютерних мереж

2400-2483,5 МГц 1M75F1W Д02 2012

210

Абонентська станція CPE 

(TS-BU 3.5/10GHz або 

TS-BUETH 3.5/10GHz, TS-RFU 3.5GHZ) 

системи абонентського радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі AlvariBase 

виробництва Alvarion Ltd. 

(BreezeCom&Floware united), Ізраїль

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Для організації системи абонентського 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі 

(TDMA)

3600-3700 МГц 1M75F1W

1M75D7W

Д05, С06 2012

211

Базова станція (IF MUX 8 REDUDANCY, BS-

BU 3.5/10.5GHz, BS-AU-WA, BS-RFU 3.5GHz 

BAND) системи абонентського радіодоступу 

до телекомунікаційної мережі AlvariBase 

виробництва Alvarion Ltd. 

(BreezeCom&Floware united), Ізраїль

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Для організації системи абонентського 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі 

(TDMA)

3600-3700 МГц 1M75F1W

1M75D7W

Д05, С06 2012

212

Абонентський станція обладнання 

безпроводового радіодоступу торговельної 

марки PacketWave моделі PW 230-58 

виробництва Aperto Networks Inc., США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ використовується як абонентське 

обладнання доступу до 

телекомунікаційної мережі (стандарт 

ІЕЕЕ 802.16)

5725-5850 МГц D9W Д05 2012

213

Базова станція обладнання безпроводового 

радіодоступу торговельної марки PacketWave 

моделі PW 760-58 виробництва Aperto 

Networks Inc., США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ використовується як базова станція 

обладнання доступу до 

телекомунікаційної мережі (стандарт 

ІЕЕЕ 802.16)

5725-5850 МГц D9W Д05 2012
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214

Обладнання системи передавання даних "РЭЗ 

Рапира" виробництва ЗАТ "Науково-

виробниче об’єднання РАПИРА, Росія

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

215

Адаптер Intel PRO/Wireless 2200BG Adapter 

model WM3B2200BG виробництва корпорації 

Intel Corp. на заводі Solectron Technology, 

Малазія

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

216

Mережна картка Intel PRO/Wireless 2100 LAN 

Mini-PCI Type 3A Adapter виробництва 

корпорації Intel Corp. на заводі Solectron 

Technology, Малазія

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

217

Mережна картка Intel PRO/Wireless 2100 LAN 

Mini-PCI Type 3B Adapter виробництва 

корпорації Intel Corp. на заводі Solectron 

Technology, Малазія

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

218

Адаптер Intel PRO/Wireless 2200BG LAN Mini-

PCI Type 3A Adapter виробництва корпорації 

Intel Corp. на заводі Solectron Technology, 

Малазія

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

219

Адаптер Intel PRO/Wireless 2200BG LAN Mini-

PCI Type 3B Adapter виробництва корпорації 

Intel Corp. на заводі Solectron Technology, 

Малазія

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012
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220

Базова станція (BMAX-BST-SH, BMAX-BTS-

IDU-2CH, BMAX-BST-AU-ODU) системи 

абонентського радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі BreezeMax 

виробництва Alvarion Ltd. 

(BreezeCom&Floware united), Ізраїль

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Для організації системи абонентського 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі 

(TDMA)

3600-3700 МГц 1M75F1W

3M50D7W

Д05, С06 2012

221

Абонентська станція CPE (BMAX-CPE-ODU, 

BMAX-CPE-IDU(ALVR-VG)) системи 

абонентського радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі BreezeMax 

виробництва Alvarion Ltd. 

(BreezeCom&Floware united), Ізраїль

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Для організації системи абонентського 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі 

(TDMA)

3600-3700 МГц 1M75F1W

3M50D7W

Д05, С06 2012

222

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі Symbol Main Terminal (MTM) 

tipe 21-64436 виробництва Symbol Technologies 

Inc., Мексіка

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

223

Mережна картка моделі HP ProCurve 802.11b 

AP Card 150wl 13CH виробництва Hewlett-

Packard International Trade B.V., США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

224

Mережна картка моделі HP ProCurve 802.11b 

AP Card 170wl 13CH виробництва Hewlett-

Packard International Trade B.V., США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

225

Точка доступу моделі HP ProCurve Wireless 

Access Point 420ww виробництва Hewlett-

Packard International Trade B.V., США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012
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226

Точка доступу моделі HP ProCurve Wireless 

Access Point 520wl виробництва Hewlett-

Packard International Trade B.V., США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

227

Точка доступу моделі Wireless Access Point B. 

To B. XI-1500 виробництва Compu-Shack 

Production GmbH, Німеччина

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

228

Мережева картка моделі WAVEline Wireless 

PC Card XI-300B виробництва Compu-Shack 

Production GmbH, Німеччина

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

229

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі XG-580 Plus 802.11g 54 Mbpc 

Station Adapter/AP виробництва Z-Com Inc., 

Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

230

Точка доступу моделі XG-3120 802.11g SMB 

Wireless Access Point виробництва Z-Com Inc., 

Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

231

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі ZG-5000-E 802.11g 54 Mbpc 

Wireless Outdoor Bridge виробництва Z-Com 

Inc., Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012
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232

Бездротовий адаптер Intel® PRO/Wireless 

3945ABG Network Connection (802.11a/b/g) у 

складі ноутбуків Sony VAIO моделі VGN-

SZ1HP/B, VGN-SZ1XRP/C, VGN-SZ1HRP/B, 

VGN-SZ1VP/C, VGN-SZ1XP/C 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

233

Приймач-передавач абонентський моделі 

Cactus C 25 23/47 28-30/27 виробництва ТОВ 

"Телевідео", Україна

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Організації радіоканалу передачі 

цифрової інформації, зображення та 

звуку (технологія MMDS)

2305-2330 МГц 3M20D7DEN

3M20V7DEN

Д05 2012

234

Система MMDS (конвертор-підсилювач 

моделі СА) виробництва ТОВ "Бета ТВ ком", 

Україна

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Для перетворення РЧ-сигналів V ТВ-

діапазону (662-862 МГц) у діапазон 2500-

2690 МГц та передачі його на відстань 

до 5 км (технологія MMDS)

2500-2690 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д05 2012

235

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі ProCurve Wireless Access Point 530 

виробництва Hewlett-Packard ProCurve 

Networking, США на виробничому 

підприємстві Accton Technology Corp., Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

236

Базова станція багатоканальної розподільчої 

системи - передавач моделі PmP-100-2527 

виробництва Unique Broadband Systems Inc., 

Канада

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Організації радіоканалу передачі 

цифрової інформації, зображення та 

звуку (технологія MMDS)

2300-2400 МГц 8M00G1D Д05 2012

237

Адаптер Intel PRO Wireless 3945 ABG Network 

Connection з інтерфейсом mini PCI моделі 

WM3945 ABG виробництва Solectron 

Technology SND. BND, Малазія

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ використовується як бездротовий 

адаптер (з інтерфейсом mini PCI, 

інтегрований в ноутбук) доступу до 

телекомунікаційної мережі (стандарт 

802.11a)

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G7D

22M0D7D

Д04 або Д02 2012
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238

Приймально-передавальний модуль ППМ-01 

виробництва ТОВ "Кард-Системс", Україна

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц 2M00GDX Б01

РІ 24-4

2012

239

Абонентська станція Libra MX SS обладнання 

безпроводового радіодоступу Libra MX 

виробництва Creation Technologies Inc., Канада

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для широкосмугового радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі (в режимі 

забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 

802.16-2004)

3400-3600 МГц 3M50G7D

3M50D7D

Б01 або Д05 2012

240

Базова станція Libra MX BS обладнання 

безпроводового радіодоступу Libra MX 

виробництва Creation Technologies Inc., Канада

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі (в режимі забезпечення зв’язку 

за стандартом IEEE 802.16-2004)

3400-3600 МГц 3M50G7D

3M50D7D

7M00G7D

7M00D7D

Д05 2012

241

Абонентська станція БАРС-ЦА виробництва 

ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова, Україна

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Призначений для організації каналу 

передачі даних (телефонія, ІР тощо)

25,5-26,5 ГГц/

24,5-25,5 ГГц

7M00F7WET

7M00G7WET

Б01 або Д05, 

С03

2012

242

Мережна картка Bluetooth моделі UGXZ5 

виробництва ALPS Electric Co., Ltd., Японія.

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

243

Мережна картка Bluetooth моделі UGPZ6 

виробництва ALPS Electric Co., Ltd., Японія

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1361 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

244

Абонентський радіотермінал типу 

WayMAX@vantage Gigaset SE461 виробництва 

Siemens SPA, Італія

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до мережі передачі даних 

(режим FDD, TDD) (стандарт IEEE 

802.16)

2300-2400 МГц

---

3400-3600 МГц

5M00D7W

5M00G7W

---

1M75D7W

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

Д05 2012

245

Абонентський радіотермінал типу 

WayMAX@vantage Siemens 2010 виробництва 

Siemens SPA, Італія

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до мережі передачі даних 

(режим FDD, TDD) (стандарт IEEE 

802.16)

2300-2400 МГц

---

3400-3600 МГц

5M00D7W

5M00G7W

---

1M75D7W

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

Д05 2012

246

Базова станція типу WayMAX@vantage BS 

виробництва Siemens SPA, Італія

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до мережі передачі даних 

(режими FDD, TDD) (стандарт IEEE 

802.16)

2300-2400 МГц

---

3400-3600 МГц

5M00D7W

5M00G7W

10M0D7W

10M0G7W

---

1M75D7W

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

Д05 2012

247

Абонентська станція Tsunami 

MP.11 2454-R виробництва Proxim Wireless 

Corporation, США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до мережі передачі даних 

2400-2483,5 МГц 19M7G1D Д02 2012

248

Базова станція Tsunami MP.11 2454-R 

виробництва Proxim Wireless Corporation, 

США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до мережі передачі даних 

2400-2483,5 МГц 19M7G1D Д02 2012

249

Безпроводовий mini PCI-E адаптер моделі 

BCM94311MCG (виробництва Broadcom 

Corporation, США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1362 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

250

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі типу AirMux-200 (виробництва RAD 

data communications, Ltd., Ізраїль)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

251

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі TurboCell NET2451 виробництва 

Terabeam., США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

252

Абонентський термінал WCS-MMDS 

Tranciever системи розподільчого типу MMDS 

виробництва CalAmp, США

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ для надання комплексу 

телекомунікаційних послуг 

(багатоканальне наземне телевізійне 

мовлення (MMDS), доступ до служб 

передачі даних)

2305-2317 МГц

2500-2686 МГц

6M0V7W

(прийом)

200KV1W

400KV1W

800KV1W

1M60V1W

3M2V1W

Д05 2012

253

USB безпроводовий адаптер Bluetooth (USB 

Bluetooth modul) моделі BCM92045NMD 

виробництва Broadcom Corporation, США 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

254

Модуль Bluetooth ZEAL Z1 виробництва 

Sokkia Co., Ltd., Японія

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

255

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі ProCurve Radio Port 210 виробництва 

Hewlett-Packard ProCurve Networking, США на 

виробничому підприємстві Universal Scientific 

Ind. Co., Ltd., Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012
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256

Обладнання радіодоступу -точка доступу 

моделі ProCurve Radio Port 220 виробництва 

Hewlett-Packard ProCurve Networking, США на 

виробничому підприємстві Universal Scientific 

Ind. Co., Ltd., Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

257

Обладнання радіодоступу -точка доступу 

моделі ProCurve Radio Port 230 виробництва 

Hewlett-Packard ProCurve Networking, США на 

виробничому підприємстві Universal Scientific 

Ind. Co., Ltd., Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

258

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі Prestige 964 Cable Router with 

11g AP виробництва ZyXEL Communications 

Corporation, Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

259

USB адаптер з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі PC850 виробництва Motorola 

Electronics Ltd., Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

260

Адаптер безпроводового радіодоступу - 

мережної картки моделі MS-6877 виробництва 

Micro-Star INT’L. Co., Ltd., Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

261

Пристрій WinLink 1000/F5.2 виробництва 

RadWin Ltd., Ізраїль

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіоканалу передачі даних топології 

точка-точка

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

20M0G1D 

10M0G1D

5M00G1D

Д04 або Д02 2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

262

USB Bluetooth адаптер моделі DPPA-BT1 

(EYSFCSUU) виробництва Taiyo Yuden Co., 

Ltd, Японія

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

263

Точка доступу Tropos 5210 виробництва 

Tropos Networks, Inc., США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

264

Обладнання системи передавання даних "РЄС 

"РАПИРА" виробництва ЗАТ "Науково-

виробниче об’єднання РАПИРА, Росія

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до мережі передачі даних 

(стандарт IEEE 802.16)

2300-2400 МГц 20M0D1W Д05 2012

265

Базова станція багатоканальної інтерактивної 

розподільчої системи для передавання та 

ретрансляції телевізійного зображення, 

передавання звуку та цифрової інформації 

моделі UWDS-24B виробництва ВАТ 

"ТОПАЗ", Україна

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ базова станція багатоканальної 

розподільчої системи для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації

24,5-25,5 ГГц/

25,5-26,5 ГГц

23M0G7W

(1M60G7WW -

прийом)

Д05, С03 2012

266

Абонентська станція багатоканальної 

інтерактивної розподільчої системи для 

передавання та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку та цифрової 

інформації моделі UWDS-24A виробництва 

ВАТ "ТОПАЗ", Україна

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ абонентська станція багатоканальної 

розподільчої системи для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації

25,5-26,5 ГГц/

24,5-25,5 ГГц

1M60G7WW

(23M0G7W -

прийом)

Б01 або Д05, 

С03

2012

267

Базова станція багатоканальної інтерактивної 

розподільчої системи для передавання та 

ретрансляції телевізійного зображення, 

передавання звуку та цифрової інформації 

моделі UWDS-41B виробництва ВАТ 

"ТОПАЗ", Україна

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ базова станція багатоканальної 

розподільчої системи для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації

40,5-42,5 ГГц 23M0G7W

(1M60G7WW -

прийом)

Д02, С01 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1365 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

268

Абонентська станція багатоканальної 

інтерактивної розподільчої системи для 

передавання та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку та цифрової 

інформації моделі UWDS-41A виробництва 

ВАТ "ТОПАЗ", Україна

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ абонентська станція багатоканальної 

розподільчої системи для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації

40,5-42,5 ГГц 1M60G7WW

(23M0G7W -

прийом)

Д02, С01 2012

269

Модуль доступу до телекомунікаційної мережі 

типу Scalance W700 моделі Scalance W744-

1PRO виробництва Siemens AG, Automation 

and Drives Industrial Communication, Німеччина

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

270

Модуль доступу до телекомунікаційної мережі 

типу Scalance W700 моделі Scalance W788-

1PRO виробництва Siemens AG, Automation 

and Drives Industrial Communication, Німеччина

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

271

Базова станція системи широкосмугового 

радіодостіпу типу 9710 COMPACT WIMAX 

BASE STATION (9710 C-WBS) (зам. Alcatel 

9116) виробництва Alcatel CIT (Франція), 

Alcatel SEL AG (Німеччина) 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до мережі передачі даних 

(режими TDD) 

(стандарт IEEE 802.16)

2300-2400 МГц

---

3400-3600 МГц

5M00D7W

10M0D7W

---

3M50D7W

7M00D7W

Д05 2012

272

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі типу AirMux-200F виробництва RAD 

data communications, Ltd., Ізраїль

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до мережі передачі даних 

(стандарт IEEE 802.11b/g)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

10M0G1W

10M0D1W

5M00G1W

5M00D1W

Д02 2012

273

USB адаптер (USB Bluetooth modul) з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі 

WL-BTD202 виробництва ASUSTek Computer 

Inc. на виробничому підприємстві Maintek 

Computer (Suzhou) Co., Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012
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274

 Безпроводовий адаптер моделі WL-138Gv2 

виробництва ASUSTek Computer Inc. на 

виробничому підприємстві Maintek Computer 

(Suzhou) Co., Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

275

 Безпроводовий адаптер моделі WL-167G 

виробництва ASUSTek Computer Inc. на 

виробничому підприємстві Maintek Computer 

(Suzhou) Co., Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

276

Безпроводовий маршрутизатор WL-500gP 

виробництва ASUSTek Computer Inc. на 

виробничому підприємстві Maintek Computer 

(Suzhou) Co., Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

277

Безпроводовий маршрутизатор WL-520g 

виробництва ASUSTek Computer Inc. на 

виробничому підприємстві Maintek Computer 

(Suzhou) Co., Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

278

Обладнання системи передавання даних "РЄС 

"РАПИРА V5,2" виробництва ЗАТ "Науково-

виробниче об’єднання РАПИРА", Росія

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до мережі передачі даних 

(стандарт IEEE 802.11a)

5150-5250 МГц 20M0D1W Д04 2012

279

Пристрій приймальний інтегрований MMDS 

MultiSegment 

типу MDR 8/1HV-11/45 виробництва ТОВ 

"Телевідео", Україна

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Організації радіоканалу передачі 

цифрової інформації, зображення та 

звуку (технологія MMDS)

2305-2330 МГц 3M20V7W

(тільки приймання)

- 2012
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280

Пристрій приймальний інтегрований MMDS 

MultiSegment 

типу MDR 8/1HС-11/45 виробництва ТОВ 

"Телевідео", Україна

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Організації радіоканалу передачі 

цифрової інформації, зображення та 

звуку (технологія MMDS)

2305-2330 МГц 3M20V7W

(тільки приймання)

- 2012

281

Пристрій приймальний інтегрований MMDS 

MultiSegment 

типу MDR 8/2HV-17/45 виробництва ТОВ 

"Телевідео", Україна

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Організації радіоканалу передачі 

цифрової інформації, зображення та 

звуку (технологія MMDS)

2305-2330 МГц 3M20V7W

(тільки приймання)

- 2012

282

Пристрій приймальний інтегрований MMDS 

MultiSegment 

типу MDR 8/2HX-17/45 виробництва ТОВ 

"Телевідео", Україна

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Організації радіоканалу передачі 

цифрової інформації, зображення та 

звуку (технологія MMDS)

2305-2330 МГц 3M20V7W

(тільки приймання)

- 2012

283

Пристрій приймальний інтегрований MMDS 

MultiSegment 

типу MDR 12/1HV-11/45 виробництва ТОВ 

"Телевідео", Україна

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Організації радіоканалу передачі 

цифрової інформації, зображення та 

звуку (технологія MMDS)

2305-2330 МГц 3M20V7W

(тільки приймання)

- 2012

284

Пристрій приймальний інтегрований MMDS 

MultiSegment 

типу MDR 12/1HO-11/45 виробництва ТОВ 

"Телевідео", Україна

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Організації радіоканалу передачі 

цифрової інформації, зображення та 

звуку (технологія MMDS)

2305-2330 МГц 3M20V7W

(тільки приймання)

- 2012

285

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі WAG200G виробництва 

Linksys., Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012
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286

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі WCF54G виробництва Linksys., 

Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

287

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі WGA54G виробництва Linksys., 

Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

288

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі WET54G виробництва Linksys., 

Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

289

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі WAG354G виробництва 

Linksys., Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

290

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі WRK54G виробництва Linksys., 

Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

291

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі WPS54G виробництва Linksys., 

Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

292

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі WRE54G виробництва Linksys., 

Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

293

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі WRV54G виробництва Linksys., 

Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

294

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі WTR54GS виробництва 

Linksys., Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

295

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі WAG54GS виробництва 

Linksys., Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

296

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі WRTP54G виробництва 

Linksys., Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

297

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі WMP300N виробництва 

Linksys., Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

298

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі WUSBF54G виробництва 

Linksys., Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

299

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі WVС54GС виробництва 

Linksys., Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

300

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі WBP54G виробництва Linksys., 

Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

301

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі WAG300N виробництва 

Linksys., Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

302

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі WPC300N виробництва 

Linksys., Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

303

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі WRT300N виробництва 

Linksys., Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

304

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі WRV200 виробництва Linksys., 

Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

305

mini-PCI адаптер доступу до 

телекомунікаційної мережі моделі AR5BMB5 

виробництва Askey Computet Corporation, 

Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

306

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі WUSB54GC виробництва 

Linksys., Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

307

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі WUSB54GR виробництва 

Linksys., Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

308

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі WUSB54GS виробництва 

Linksys., Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

309

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі WRT54GC виробництва 

Linksys., Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

310

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі WRT54GL виробництва 

Linksys., Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

311

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі WRT54GS виробництва 

Linksys., Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

312

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі WRT54GR виробництва 

Linksys., Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

313

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі WPC54GR виробництва 

Linksys., Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

314

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі WPC54GS виробництва 

Linksys., Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

315

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі WMP54GR виробництва 

Linksys., Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

316

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі WMP54GS виробництва 

Linksys., Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

317

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі WAP54GP виробництва 

Linksys., Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

318

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі WAP54GPE виробництва 

Linksys., Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

319

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі AP2330 виробництва Nortel 

Networks, Ірландія

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

320

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі AP2330A виробництва Nortel 

Networks, Ірландія

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

321

Абонентське обладнання 

типу AS Wipll 1,5 Subscriber Premises Radio 

(SPR) системи широкосмугового радіодоступу 

виробництва Airspan Networks (Israel) Ltd. 

Unitroniks., Ізраіль

Розділ 9 68

579

16.02.2012

10.11.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(EN 301 753)

Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі (в режимі забезпечення зв’язку 

точка-багатоточка)

1427-1451,5 МГц/

1477-1497б5 МГц

1M33F7DET Д05 Сертифікат відповідності

UA1.025.115240-06

2012/2015
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

322

Базова станція 

типу AS Wipll 1,5 Base Station Radio (BSR) 

системи широкосмугового радіодоступу 

виробництва Airspan Networks (Israel) Ltd. 

Unitroniks., Ізраіль

Розділ 9 68

579

16.02.2012

10.11.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(EN 301 753)

Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі (в режимі забезпечення зв’язку 

точка-багатоточка)

1427-1451,5 МГц/

1477-1497б5 МГц

1M33F7DET Д05 Сертифікат відповідності

UA1.025.115240-06

2012/2015

323

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі WVC54G виробництва Linksys., 

Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

324

Мережна картка WLAN моделі TWL-001 (RF 

module SWU-BXJ154N) у складі комп’ютерних 

систем Sony DTP-T1000 (Development Tool), 

DTP-H1500A, DTH-L1500A (Testing Tool) 

виробництва Sony Computer Entertaiment Inс., 

Японія

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

325

Мережна картка WLAN моделі LVMM-3001A, 

LWMM-3002A у складі Media Processor 

EM8620L виробництва LG Innotek Inc., Корея

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

326

Мережна картка Bluetooth (у складі ноутбука) 

моделі QBTM300 виробництва Qcom 

Technology Inc., Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

327

Абонентське обладнання типу TS системи 

широкосмугового радіодоступу WiBAS-MAX 

виробництва Intracom S.A. Telecom Solutions 

(Греція)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі (в режимі забезпечення зв’язку 

за стандартом IEEE 802.16)

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5M00D7W

10M0D7W

20M0D7W

5M00G7W

10M0G7W

20M0G7W

Д04 або Д02 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1375 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

328

Базова станція типу BS системи 

широкосмугового радіодоступу WiBAS-MAX 

виробництва Intracom S.A. Telecom Solutions 

(Греція)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі (в режимі забезпечення зв’язку 

за стандартом IEEE 802.16)

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5M00D7W

10M0D7W

20M0D7W

5M00G7W

10M0G7W

20M0G7W

Д04 або Д02 2012

329

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі Symbol AP300 виробництва 

Symbol Technologies, США на підприємстві 

Accton Technology Corporation (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

330

Точка доступу до телекомунікаційної мережі 

моделі AWAP600G виробництва Alfa Network 

Inc. (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

331

Базова станція багатоканальної розподільчої 

системи - передавач моделі PmP-100 

виробництва Unique Broadband Systems Inc. 

(Канада)

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Для організації радіоканалу передачі 

(ретрансляції) аналогової та цифрової 

інформації, зображення та звуку 

(технологія MMDS)

2500-2690 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

---

8M00D1W

8M00V7W

Д05 2012

332

Адаптер безпроводового доступу до 

телекомунікаційної мережі моделі SDCAB-

0603 виробництва SerComm Corporation 

(Франція); Fab - SerNet (Suzhou) Tehnologies 

Corporation (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

333

Модуль Bluetooth моделі BISM II виробництва 

EZURiO Limited (Великобританія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 
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Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

334

Обладнання системи передавання даних "РЭС 

"РАПИРА V5,6" виробництва ЗАТ "Науково-

виробниче об’єднання РАПИРА" (Росія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до мережі передачі даних 

(в режимі забезпечення зв’язку за 

стандартом IEEE 802.16)

5470-5670 МГц 10M0D1W Д05 2012

335

Абонентський термінал (стаціонарний) типу 

UTD1785D-UKR-A системи широкосмугового 

радіодоступу iBurst виробництва KYOCERA 

Corp. (Японія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 301 753)

Для організації широкосмугового 

радіодоступу (TDMA-TDD) до 

телекомунікаційної мережі 

1785-1805 МГц 5M00D7W Б01 або Д05 2012

336

Базова станція типу BS1785A-UKR-A системи 

широкосмугового радіодоступу iBurst 

виробництва KYOCERA Corp. (Японія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 301 753)

Для організації широкосмугового 

радіодоступу (TDMA-TDD) до 

телекомунікаційної мережі 

1785-1805 МГц 5M00D7W

5M00G7W

Д05 2012

337

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі Tsunami MP.11 5012 Subscriber 

Unit виробництва Proxim (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для широкосмугового радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі (в режимі 

забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 

802.11a, топологія точка-багатоточка)

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5M00G1D

10M0G1D

20M0G1D

5M00D1D

10M0D1D

20M0D1D

Д04 або Д02 2012

338

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі Tsunami MP.11 5054 Subscriber 

Unit виробництва Proxim (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для широкосмугового радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі (в режимі 

забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 

802.11a, топологія точка-багатоточка)

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5M00G1D

10M0G1D

20M0G1D

5M00D1D

10M0D1D

20M0D1D

Д04 або Д02 2012

339

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі Tsunami MP.11 5054 Base Station 

Unit виробництва Proxim (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі (в режимі забезпечення зв’язку 

за стандартом IEEE 802.11a, топологія 

точка-багатоточка)

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5M00G1D

10M0G1D

20M0G1D

5M00D1D

10M0D1D

20M0D1D

Д04 або Д02 2012
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експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

340

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі (точка доступу) моделі Orinoco AP-700 

виробництва Proxim (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

341

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі (точка доступу) моделі Orinoco AP4000 

виробництва Proxim (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

342

Модуль WLAN моделі UGGZ7-001A (SWU-

BXJ154N) у складі ігрової приставки Sony PSP 

виробництва Sony Computer Entertaiment Inc. 

(Японія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

343

Модуль Bluetooth (безпроводовий контролер 

блоку розширення сервера фірми Sony моделі 

CECHZC1*, DECR-1010) виробництва Sony 

Corporation (Японія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

344

Модуль Bluetooth (безпроводовий контролер 

блоку розширення сервера фірми Sony моделі 

DECR-1000* Reference Tool) виробництва 

Sony Corporation (Японія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

345

Передавальне обладнання 

MDS 12/6 HO 25 

ТУ У 32.2-13666491-005:2005

 виробництва ТОВ "Телевідео" (Україна)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації мережі передавання 

даних з використанням шумоподібних 

сигналів

2200-2232 МГц/

2100-2110 МГц

8M00V7DEN/ 

3M20V7DEN

Д05 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1378 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

346

Прийомопередавач абонентський

Cactus C 22 21/47 40-30/27 

ТУ У 32.2-13666491-004:2005

 виробництва ТОВ "Телевідео" (Україна)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації доступу до мережі 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів

2100-2110 МГц/

2200-2232 МГц

 3M20V7DEN/ 

8M00V7DEN

Д05 2012

347

Базова станція BWA IPWireless типу IPWNC-

12 виробництва IPWireless, Inc. 

(Великобританія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 301 753)

Для організації мережі радіозв’язку 

фіксовоної служби із застосуванням 

безпроводового широкосмуговового 

радіодоступу (Wireless broadband access)

1900-1920 МГц 5M00G7D Д05 2012

348

Абонентське обладнання 

типу MAXBridge CPE 3.5 

виробництва 

ТОВ "Юнідата" (Україна)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі (в режимі забезпечення зв’язку 

за стандартом IEEE 802.16)

3400-3600 МГц 1M75D7W

3M50D7W

7M00D7W

Б01 або Д05 2012

349

Абонентське обладнання 

типу Tsunami MP.16 3500 SS 

виробництва Proxim (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі (в режимі забезпечення зв’язку 

за стандартом IEEE 802.16)

3400-3600 МГц 1M75D7W

3M50D7W

7M00D7W

Б01 або Д05 2012

350

Базова станція 

типу Tsunami MP.16 3500 BS 

виробництва Proxim (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі (в режимі забезпечення зв’язку 

за стандартом IEEE 802.16)

3400-3600 МГц 1M75D7W

3M50D7W

7M00D7W

Д05 2012

351

Абонентське обладнання 

типу MAXBridge CPE 5.2 

виробництва ТОВ "Юнідата" (Україна)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для широкосмугового радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі (топологія 

точка-багатоточка, режим забезпечення 

зв’язку за стандартом IEEE 802.16)

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00D7W

10M0D7W

Д02 або Д05 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1379 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

352

Абонентське обладнання 

типу MAXBridge PTP 5.2 

виробництва ТОВ "Юнідата" (Україна)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі (топологія точка-точка, режим 

забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 

802.16)

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00D7W

10M0D7W

20M0D7W

Д02 або Д05 2012

353

Абонентське обладнання 

типу Access Point AB-MAX CPE

виробництва Axxcelera Broadband Wireless 

(США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для широкосмугового радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі (топологія 

точка-багатоточка, режим забезпечення 

зв’язку за стандартом IEEE 802.16)

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00G7W

10M0G7W

5M00D7W

10M0D7W

Д02 або Д05 2012

354

Точка доступу 

типу Access Point AB-MAX

виробництва Axxcelera Broadband Wireless 

(США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі (топологія точка-багатоточка, 

режим забезпечення зв’язку за 

стандартом IEEE 802.16)

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00G7W

10M0G7W

5M00D7W

10M0D7W

Д02 або Д05 2012

355

Абонентське обладнання (радіотермінал)

типу PacketMAX100 системи 

широкосмугового радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі PacketMAX

виробництва Aperto Networks (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для широкосмугового радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі (топологія 

точка-багатоточка, режим забезпечення 

зв’язку за стандартом IEEE 802.16-2004)

3400-3600 МГц

---

5250-5350 МГц

5470-5725 МГц

5725-5850 МГц

3M50D7W

7M00D7W

3M50G7W

7M00G7W

---

5M00D7W

10M0D7W

5M00G7W

10M0G7W

Б01 або Д05 2012

356

Абонентське обладнання (радіотермінал)

типу PacketMAX300 системи 

широкосмугового радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі PacketMAX

виробництва Aperto Networks (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для широкосмугового радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі (топологія 

точка-багатоточка, режим забезпечення 

зв’язку за стандартом IEEE 802.16-2004)

3400-3600 МГц

---

5250-5350 МГц

5470-5725 МГц

5725-5850 МГц

3M50D7W

7M00D7W

3M50G7W

7M00G7W

---

5M00D7W

10M0D7W

5M00G7W

10M0G7W

Б01 або Д05 2012

357

Базова станція

типу PacketMAX3000 системи 

широкосмугового радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі PacketMAX

виробництва Aperto Networks (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі (топологія точка-багатоточка, 

режим забезпечення зв’язку за 

стандартом IEEE 802.16-2004)

3400-3600 МГц

---

5250-5350 МГц

5470-5725 МГц

5725-5850 МГц

3M50D7W

7M00D7W

3M50G7W

7M00G7W

---

5M00D7W

10M0D7W

5M00G7W

10M0G7W

Д05 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

358

Базова станція

типу PacketMAX5000 системи 

широкосмугового радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі PacketMAX

виробництва Aperto Networks (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі (топологія точка-багатоточка, 

режим забезпечення зв’язку за 

стандартом IEEE 802.16-2004)

3400-3600 МГц

---

5250-5350 МГц

5470-5725 МГц

5725-5850 МГц

3M50D7W

7M00D7W

3M50G7W

7M00G7W

---

5M00D7W

10M0D7W

5M00G7W

10M0G7W

Д05 2012

359

Базова cтанція типу MicroMAX системи 

широкосмугового радіодоступу AS.MAX 

виробництва Airspan Communication limited 

(Великобритания); Fab: Airspan Networks 

(Israel) Ltd. (Ізраїль)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі (топологія точка-багатоточка, 

режим забезпечення зв’язку за 

стандартом IEEE 802.16-2004)

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00G7W

10M0G7W

5M00D7W

10M0D7W

Д02 або Д05 2012

360

Абонентський термінал типу ProST системи 

широкосмугового радіодоступу AS.MAX 

виробництва Airspan Communication limited 

(Великобритания); Fab: Airspan Networks 

(Israel) Ltd. (Ізраїль)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для широкосмугового радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі (топологія 

точка-багатоточка, режим забезпечення 

зв’язку за стандартом IEEE 802.16-2004)

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00G7W

10M0G7W

5M00D7W

10M0D7W

Д02 або Д05 2012

361

Абонентський термінал типу ProST-WiFi 

системи широкосмугового радіодоступу 

AS.MAX виробництва Airspan Communication 

limited (Великобритания); Fab: Airspan 

Networks (Israel) Ltd. (Ізраїль)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для широкосмугового радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі (топологія 

точка-багатоточка, режим забезпечення 

зв’язку за стандартом IEEE 802.16-2004 

та IEEE 802.11b/g)

2400-2483,5 МГц

5250-5350 МГц

5470-5725 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1D

22M0D1D

5M00G7W

10M0G7W

5M00D7W

10M0D7W

Д05 або Б01 2012

362

Bluetooth-адаптер моделі CANYON CN-BTU3 

виробництва MTWO Technologies Corp. 

(Тайвань); Canyon Tehnology Co., Ltd. 

(Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

363

Bluetooth-адаптер моделі CANYON CN-BTU4 

виробництва MTWO Technologies Corp. 

(Тайвань); Canyon Tehnology Co., Ltd. 

(Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

364

Абонентське обладнання системи 

широкосмугового радіодоступу SYMMETRY 

MX 802.16 типу SSU 5000 виробництва SR 

Telecom Inc. (Канада) 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для широкосмугового радіодоступу до 

мережі передачі даних (в режимі 

забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 

802.16-2004)

2300-2400 МГц

---

3400-3800 МГц

5M00D7W

5M00G7W

---

 3M50D7W

3M50G7W

7M00D7W

7M00G7W

Д05 2012

365

Базова станція системи широкосмугового 

радіодоступу SYMMETRY MX 802.16 типу 

CBS 5000 виробництва SR Telecom Inc. 

(Канада) 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до мережі передачі даних 

(в режимі забезпечення зв’язку за 

стандартом IEEE 802.16-2004)

2300-2400 МГц

---

3400-3800 МГц

5M00D7W

5M00G7W

---

 3M50D7W

3M50G7W

7M00D7W

7M00G7W

Д05 2012

366

Абонентське обладнання IPWireless типу IPW 

P1D виробництва IPWireless, Inc. 

(Великобританія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 301 753)

Для доступу до мережі радіозв’язку 

фіксовоної служби із застосуванням 

безпроводового широкосмуговового 

радіодоступу (Wireless broadband access)

1900-1920 МГц 5M00G7D Д05 2012

367

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі - картка радіодоступу Ahteros моделі 

AR5BXB63 виробництва Atheros 

Communications Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

368

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі - точка радіодоступу Senao моделі SCB-

3220 виробництва Senao International Co., Ltd. 

(Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

369

Модуль з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі HY157 виробництва 

Broadcom Corporation (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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внесення до Реєстру

370

Модуль з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі NBM2XA-03 виробництва N3 

Corporation (Корея)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

371

Модуль з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі EYSF1CSMX виробництва 

Taiyo Yuden Co., Ltd. (Японія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

372

Модуль WLAN моделі BCM94311MCAG з 

модулем радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі WLAN (з інтерфейсом PCI Express) 

виробництва Broadcom Corporation (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

373

USB-адаптер з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth торгівельної марки Jabra моделі 

A320s виробництва GN A/S (Данія); Fab: Pan-

International Precision Electronic Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

374

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі - мережна картка моделі G-320H EE 

виробництва ZyXEL Communications 

Corporation (Тайвань, Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

375

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі - точка доступу моделі P-330W EE 

виробництва ZyXEL Communications 

Corporation (Тайвань, Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012
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376

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі - точка доступу моделі P-2302HW EE 

виробництва ZyXEL Communications 

Corporation (Тайвань, Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

377

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі - точка доступу моделі P-334WHD EE 

виробництва ZyXEL Communications 

Corporation (Тайвань, Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

378

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі - точка доступу моделі P-334WH EE 

виробництва ZyXEL Communications 

Corporation (Тайвань, Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

379

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі - точка доступу моделі P-2608HW EE 

виробництва ZyXEL Communications 

Corporation (Тайвань, Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

380

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі - точка доступу (маршрутизатор) 

моделі G-4100v2 виробництва ZyXEL 

Communications Corporation (Тайвань, Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

381

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі - точка доступу моделі P-2302HWUD 

EE із вбудованою DECT-станцією 

виробництва ZyXEL Communications 

Corporation (Тайвань, Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

---

Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі (в режимі забезпечення зв’язку 

за стандартом IEEE 802.11b/g), 

абонентського стаціонарного 

радіодоступу DECT (вихід на ТМЗК, IP-

телефонія, SIP), адаптером IP-телефонії 

(2 FXS, 1 FXO)

2400-2483,5 МГц

---

1880-1900 МГц

20M0G1W

20M0D1W

---

1M72F7W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 23-1

2012
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382

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі - точка доступу моделі WL5460AP 

виробництва OvisLink Corporation (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

383

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі - точка доступу моделі HG-520s 

виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

384

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі - точка доступу моделі HG-550 

виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

385

Абонентський термінал (мобільний, з 

інтерфейсом USB) типу UTU1785D-RU-A 

системи широкосмугового радіодоступу iBurst 

виробництва KYOCERA Corp. (Японія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 301 753)

Для широкосмугового радіодоступу 

(TDMA-TDD) до телекомунікаційної 

мережі 

1785-1805 МГц 5M00D7DET

5M00G7DET

Б01 або Д05 2012

386

Абонентський термінал (стаціонарний) типу 

UTD1785D-RU-A системи широкосмугового 

радіодоступу iBurst виробництва KYOCERA 

Corp. (Японія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 301 753)

Для широкосмугового радіодоступу 

(TDMA-TDD) до телекомунікаційної 

мережі 

1785-1805 МГц 5M00D7DET

5M00G7DET

Б01 або Д05 2012

387

Базова станція типу BS-1785A-RU-A системи 

широкосмугового радіодоступу Burst 

виробництва KYOCERA Corp. (Японія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 301 753)

Для організації широкосмугового 

радіодоступу (TDMA-TDD) до 

телекомунікаційної мережі 

1785-1805 МГц 5M00D7DET

5M00G7DET

Д05 2012
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388

Конвертор діапазонів базовий CarT ТУ У 32.2-

34349531-004 виробництва ЗАТ "Ведекон 

Інжирінг" (Україна)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 301 753)

Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі

1479,5-1492 МГц/

1430,5-1448,5 МГц

8M00D7D /

3M20D7D

Д05 2012

389

Конвертор діапазонів абонентський BarS ТУ У 

32.2-34349531-002 виробництва ЗАТ "Ведекон 

Інжирінг" (Україна)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 301 753)

Для широкосмугового радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі

1430,5-1448,5 МГц/

1479,5-1492 МГц

3M20D7D /

8M00D7D 

Д05 2012

390

Конвертор діапазонів базовий CarT ТУ У 32.2-

34349531-004 виробництва ЗАТ "Ведекон 

Інжирінг" (Україна)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі

2200-2232 МГц/

2100-2210 МГц

8M00D7D /

3M20D7D

Д05 2012

391

Конвертор діапазонів абонентський BarS ТУ У 

32.2-34349531-002 виробництва ЗАТ "Ведекон 

Інжирінг" (Україна)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для широкосмугового радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі

2100-2110 МГц/

2200-2232 МГц

3M20D7D /

8M00D7D 

Д05 2012

392

Конвертор діапазонів базовий CarT ТУ У 32.2-

34349531-004 виробництва ЗАТ "Ведекон 

Інжирінг" (Україна)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі

2500-2690 МГц/

2300-2400 МГц

8M00D7D /

3M20D7D

Д05 2012

393

Конвертор діапазонів абонентський BarS ТУ У 

32.2-34349531-002 виробництва ЗАТ "Ведекон 

Інжирінг" (Україна)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для широкосмугового радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі

2300-2400 МГц/

2500-2690 МГц

3M20D7D /

8M00D7D 

Д05 2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

394

Адаптер з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі EYTF3CSFT виробництва 

Taiyo Yuden Co., Ltd (Японія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

395

Адаптер з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі CXN1404-5ACL виробництва 

Sony Corporation (Японія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

396

Картка WLAN моделі WM3B2915ABG з 

модулем радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі WLAN (з інтерфейсом PCI Express) 

виробництва Intel Corporation

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

397

Адаптер з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth торгівельної марки JVC моделі KS-

BTA200 виробництва JVC International 

(Europe) GmbH (Австрія); Fab: JVC Beijing 

Electronic Industries Co., Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

398

Адаптер з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі EYSF2CS3X виробництва 

Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); 

Fab: Taiyo Yuden Co., Ltd (Японія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

399

Обладнання радіодоступу WLAN торгівельної 

марки Cisco моделі AIR-AP1010 виробництва 

Cisco Systems (США); Fab: Foxconn Network 

System Group (Китай, Гонконґ)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

400

Обладнання радіодоступу WLAN торгівельної 

марки Cisco моделі AIR-AP1020 виробництва 

Cisco Systems (США); Fab: Foxconn Network 

System Group (Китай, Гонконґ)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

401

Обладнання радіодоступу WLAN торгівельної 

марки Cisco моделі AIR-AP1030 виробництва 

Cisco Systems (США); Fab: Foxconn Network 

System Group (Китай, Гонконґ)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

402

Обладнання широкосмугового радіодоступу 

моделі 5730BH виробництва Motorola Inc. 

(США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі

5725-5850 МГц 20M0D7W Д05 2012

403

Обладнання радіодоступу WLAN торгівельної 

марки Cisco моделі AIR-LAP1121G 

виробництва Cisco Systems (США); Fab: 

Foxconn Network System Group (Китай, 

Гонконґ)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

404

Обладнання радіодоступу WLAN торгівельної 

марки Cisco моделі AIR-AP1131AG 

виробництва Cisco Systems (США); Fab: 

Foxconn Network System Group (Китай, 

Гонконґ)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

405

Обладнання радіодоступу WLAN торгівельної 

марки Cisco моделі AIR-LAP1131AG 

виробництва Cisco Systems (США); Fab: 

Foxconn Network System Group (Китай, 

Гонконґ)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

406

Базова cтанція системи широкосмугового 

радіодоступу типу SkyMAN InfiMAX R5000-O 

виробництва ООО "Инфинет" (Росія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі (топологія точка-багатоточка, 

режим забезпечення зв’язку за 

стандартом IEEE 802.16-2004)

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5725 МГц

5725-5850 МГц

10M0G7W

20M0G7W

10M0D7W

20M0D7W

Д02 або Д04, 

або Д05

2012

407

Абонентська станція системи 

широкосмугового радіодоступу типу SkyMAN 

InfiMAX R5000-S виробництва ООО 

"Инфинет" (Росія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для широкосмугового радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі (топологія 

точка-багатоточка, режим забезпечення 

зв’язку за стандартом IEEE 802.16-2004)

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5725 МГц

5725-5850 МГц

10M0G7W

20M0G7W

10M0D7W

20M0D7W

Д02 або Д04, 

або Д05

2012

408

Абонентська станція системи 

широкосмугового радіодоступу типу SkyMAN 

InfiMAX R5000-L виробництва ООО 

"Инфинет" (Росія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для широкосмугового радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі (топологія 

точка-багатоточка, режим забезпечення 

зв’язку за стандартом IEEE 802.16-2004)

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5725 МГц

5725-5850 МГц

10M0G7W

20M0G7W

10M0D7W

20M0D7W

Д02 або Д04, 

або Д05

2012

409

Базова cтанція системи широкосмугового 

радіодоступу моделі GIGACCESS AU 

виробництва WaveIP Inc. (Ізраїль)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі (топологія точка-багатоточка, 

режим забезпечення зв’язку за 

стандартом IEEE 802.16-2004)

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00G7W

20M0G7W

5M00D7W

20M0D7W

Д05 2012

410

Абонентська станція системи 

широкосмугового радіодоступу моделі 

GIGACCESS RSU виробництва WaveIP Inc. 

(Ізраїль)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для широкосмугового радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі (топологія 

точка-багатоточка, режим забезпечення 

зв’язку за стандартом IEEE 802.16-2004)

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5725 МГц

5725-5850 МГц

5M00G7W

20M0G7W

5M00D7W

20M0D7W

Д02 або Д04, 

або Д05

2012

411

Абонентська станція системи 

широкосмугового радіодоступу моделі 

GIGACCESS OSU виробництва WaveIP Inc. 

(Ізраїль)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для широкосмугового радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі (топологія 

точка-багатоточка, режим забезпечення 

зв’язку за стандартом IEEE 802.16-2004)

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5725 МГц

5725-5850 МГц

5M00G7W

20M0G7W

5M00D7W

20M0D7W

Д02 або Д04, 

або Д05

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1389 з 3127
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

412

Картка WLAN моделі Intel SWL-2460C з 

модулем радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі WLAN (з інтерфейсом PCI Express) 

виробництва Samsung Corporation

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

413

Адаптер з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі RSVLD-0602 виробництва 

BROADCOM Corporation (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

414

Обладнання широкосмугового радіодоступу 

моделі 5830BH виробництва Motorola Inc. 

(США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі

5725-5850 МГц 20M0D7W Д05 2012

415

Обладнання радіодоступу WLAN торгівельної 

марки Cisco моделі AIR-LAP1231G 

виробництва Cisco Systems (США); Fab: 

Foxconn Network System Group (Китай, 

Гонконґ)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

416

Обладнання радіодоступу WLAN торгівельної 

марки Cisco моделі AIR-AP1232AG 

виробництва Cisco Systems (США); Fab: 

Foxconn Network System Group (Китай, 

Гонконґ)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

417

Обладнання радіодоступу WLAN торгівельної 

марки Cisco моделі AIR-LAP1232AG 

виробництва Cisco Systems (США); Fab: 

Foxconn Network System Group (Китай, 

Гонконґ)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1390 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

418

Обладнання радіодоступу WLAN торгівельної 

марки Cisco моделі AIR-LAP1242AG 

виробництва Cisco Systems (США); Fab: 

Foxconn Network System Group (Китай, 

Гонконґ)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

419

Обладнання радіодоступу WLAN торгівельної 

марки Cisco моделі AIR-AP1242AG 

виробництва Cisco Systems (США); Fab: 

Foxconn Network System Group (Китай, 

Гонконґ)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

420

Обладнання радіодоступу WLAN торгівельної 

марки Cisco моделі AIR-LAP1310G 

виробництва Cisco Systems (США); Fab: 

Foxconn Network System Group (Китай, 

Гонконґ)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

421

Обладнання радіодоступу WLAN торгівельної 

марки Cisco моделі AIR-BR1310G 

виробництва Cisco Systems (США); Fab: 

Foxconn Network System Group (Китай, 

Гонконґ)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

422

Термінал типу RedCONNEX AN-80i 5.4 System 

виробництва Redline Communications Inc. 

(Канада)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для широкосмугового радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі (топологія 

точка-точка, режим забезпечення зв’язку 

за стандартом IEEE 802.16-2004)

5470-5670 МГц 10M0G7W

20M0G7W

10M0D7W

20M0D7W

Д05 2012

423

Термінал типу RedCONNEX AN-80i 5.8 System 

виробництва Redline Communications Inc. 

(Канада)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для широкосмугового радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі (топологія 

точка-точка, режим забезпечення зв’язку 

за стандартом IEEE 802.16-2004)

5725-5850 МГц 10M0G7W

20M0G7W

10M0D7W

20M0D7W

Д05 2012
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424

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі - мережна картка (з інтерфейсом USB) 

моделі G-202 EE виробництва ZyXEL 

Communications Corporation (Тайвань, Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

425

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі - мережна картка (з інтерфейсом 

PCMCIA) моделі G-120 EE виробництва 

ZyXEL Communications Corporation (Тайвань, 

Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

426

Базова cтанція системи широкосмугового 

радіодоступу торгівельної марки Proxim 

Wireless типу Tsunami MP.11 5054-R 

виробництва Proxim Wireless Corporation 

(США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі (топологія точка-багатоточка, 

режим забезпечення зв’язку за 

стандартом IEEE 802.16-2004)

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1D Д05 2012

427

Абонентська станція системи 

широкосмугового радіодоступу торгівельної 

марки Proxim Wireless типу Tsunami MP.11 

5054-R виробництва Proxim Wireless 

Corporation (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для широкосмугового радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі (топологія 

точка-багатоточка, режим забезпечення 

зв’язку за стандартом IEEE 802.16-2004)

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1D Д05 2012

428

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

моделі WRAP Access Server виробницта 

Bluegiga Technologies (Фінляндія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

429

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі - точка доступу моделі 6218-I2-302 

виробництва Zhone Technologies, Inc

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012
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430

Обладнання радіодоступу WLAN торгівельної 

марки Cisco моделі AIR-LAP1510AG 

виробництва Cisco Systems

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

431

Абонентське обладнання (радіотермінал)

типу MAXBridge PTP 3.5 виробництва ТОВ 

"Юнідата" (м. Київ, Україна)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі (в режимі забезпечення зв’язку 

за стандартом IEEE 802.16, TDD)

3400-3600 МГц 1M75D7W

3M50D7W

7M00D7W

1M75G7W

3M50G7W

7M00G7W

Б01 або Д05 2012

432

Абонентський термінал Pegasus In-Band 

Tranciever системи розподільчого типу MMDS 

виробництва TRANSYSTEN Inc. (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Для доступу до комплексу 

телекомунікаційних послуг 

(багатоканальне наземне телевізійне 

мовлення (MMDS) ДСТУ EN 300 749)

2500-2606 МГц/

2644-2686 МГц

8M00G7W

8M00D7W/

6M00G1W

6M00D1W

Д05 2012

433

USB-адаптер з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі BT500 (SDCAB-0705) 

виробництва Hewlett Packard Co. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

434

Базова станція системи широкосмугового 

радіодоступу типу BTS3703 виробництва 

Huawei Technologies Co., Ltd (Китай) 

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до мережі передачі даних 

(в режимі забезпечення зв’язку за 

стандартом IEEE 802.16-2004, TDD)

2500-2690 МГц 5M00D7W

5M00G7W

10M0D7W

10M0G7W

Д05 2012

435

Модуль доступу до телекомунікаційної мережі 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) моделі 

KX-NT307X (PSLP1528) виробництва 

Panasonic Communications Co., Ltd. (Японія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012
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436

Абонентська станція моделі UWDS-10A 

системи мультисервісного радіодоступу 

UWDS-10 виробництва ВАТ "ТОПАЗ" (м. 

Донецьк, Україна)

Розділ 9 68 16.02.2012  Мультисервісний радіодоступ Для доступу до багатоканальних 

розподільчих систем передавання та 

ретрансляції телевізійного зображення, 

передавання звуку, цифрової інформації, 

як абонетська станція

10,50-10,65 ГГц/

10,15-10,30 ГГц

3M00D7X

6M00D7X

13M0D7X

27M0D7X

Б01 або Д05, 

С05

2012

437

Абонентська станція моделі UWDS-12/10A 

багатоканальної системи для передавання ТВ 

зображення, звуку, цифрової інформації та 

мультисервісного радіодоступу UWDS-12/10 

виробництва ВАТ "ТОПАЗ" (м. Донецьк, 

Україна)

Розділ 9 68 16.02.2012  Мультисервісний радіодоступ

---

Багатоканальне наземне 

телерадіомовлення

Для доступу до багатоканальних 

розподільчих систем передавання та 

ретрансляції телевізійного зображення, 

передавання звуку, цифрової інформації, 

як абонетська станція

10,15-10,30 ГГц/

10,50-10,65 ГГц

---

11,7-12,5 ГГц

3M00D7X

6M00D7X

13M0D7X

27M0D7X

---

50M0G7W

(тільки приймання)

 Д05, Д01 2012

438

Абонентський термінал IPWireless типу 

PCMCIA виробництва IPWireless, Inc. 

(Великобританія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 301 753)

Для доступу до мережі радіозв’язку 

фіксовоної служби із застосуванням 

безпроводового широкосмуговового 

радіодоступу (Wireless broadband access)

1900-1920 МГц 5M00G7D Д05 2012

439

Базова cтанція системи широкосмугового 

радіодоступу WiBAS-MAX типу BS 

виробництва INTRACOM S.a. TELECOM 

Solutions (Греція)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі (топологія точка-багатоточка, 

режим забезпечення зв’язку за 

стандартом IEEE 802.16-2004)

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00D7W

5M00G7W

10M0D7W

10M0G7W

20M0D7W

20M0G7W

Д05 2012

440

Абонентська станція системи 

широкосмугового радіодоступу WiBAS-MAX 

типу TS виробництва INTRACOM S.a. 

TELECOM Solutions (Греція)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для широкосмугового радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі (топологія 

точка-багатоточка, режим забезпечення 

зв’язку за стандартом IEEE 802.16-2004)

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00D7W

5M00G7W

10M0D7W

10M0G7W

20M0D7W

20M0G7W

Д05 2012

441

Обладнання радіодоступу моделі DAF VCI-560 

виробництва Softing AG (Німеччина)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

442

Адаптер (безпроводова мережна картка) 

радіодоступу до телекомунікаційної мережі 

моделі RTL8187B виробництва Realtek 

Semiconductor Corp. (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

443

Адаптер з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі TDM-BT1 виробництва 

SONY Computer Entertaiment Inc. (Японія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

444

USB-адаптер з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі DBT-120 виробництва D-Link 

Corporation/D-Link Systems, Inc. All 

(США/Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

445

Адаптер (безпроводова мережна картка) 

радіодоступу до телекомунікаційної мережі 

моделі BCM94312MCG виробництва Broadcom 

Corp. (США); Fab: HONG FU JIN Precision 

Industry (Shenzhen) Co., Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

446

Базова станція типу MicroMAX 1,5G системи 

широкосмугового радіодоступу AS.MAX 

виробництва Airspan Communication limited 

(Великобоританія) на підприємстві Airspan 

Networks (Israel) Ltd. (Ізраїль)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 301 753)

Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі 

1427-1451,5 МГц

1477-1492 МГц

1M50G7W

1M75G7W

1M50D7W

1M75D7W

3M00G7W

3M00D7W

3M50G7W

3M50D7W

5M00G7W

5M00D7W

Д05 2012

447

Абонентський термінал типу EasyST 1,5G 

системи широкосмугового радіодоступу 

AS.MAX виробництва Airspan Communication 

limited (Великобоританія); Fab: Airspan 

Networks (Israel) Ltd. (Ізраїль)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 301 753)

Для широкосмугового радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі 

1427-1451,5 МГц

1477-1492 МГц

1M50G7W

1M75G7W

1M50D7W

1M75D7W

3M00G7W

3M00D7W

3M50G7W

3M50D7W

5M00G7W

5M00D7W

Д05 2012
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448

Абонентський термінал типу ProST 1,5G 

системи широкосмугового радіодоступу 

AS.MAX виробництва Airspan Communication 

limited (Великобоританія) на підприємстві 

Airspan Networks (Israel) Ltd. (Ізраїль)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 301 753)

Для широкосмугового радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі 

1427-1451,5 МГц

1477-1492 МГц

1M50G7W

1M75G7W

1M50D7W

1M75D7W

3M00G7W

3M00D7W

3M50G7W

3M50D7W

5M00G7W

5M00D7W

Д05 2012

449

Абонентський термінал типу EasyST WiFi 

1,5G системи широкосмугового радіодоступу 

AS.MAX виробництва Airspan Communication 

limited (Великобоританія) на підприємстві 

Airspan Networks (Israel) Ltd. (Ізраїль)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 301 753)

Для широкосмугового радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі (з модулем, 

який забезпечує зв’язок за стандартом 

IEEE 802.11b/g) 

1427-1451,5 МГц

1477-1492 МГц

1M50G7W

1M75G7W

1M50D7W

1M75D7W

3M00G7W

3M00D7W

3M75G7W

3M75D7W

5M00G7W

5M00D7W

Д05 2012

450

Абонентський термінал типу ProST WiFi 1,5G 

системи широкосмугового радіодоступу 

AS.MAX виробництва Airspan Communication 

limited (Великобоританія) на підприємстві 

Airspan Networks (Israel) Ltd. (Ізраїль)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 301 753)

Для широкосмугового радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі (з модулем, 

який забезпечує зв’язок за стандартом 

IEEE 802.11b/g) 

1427-1451,5 МГц

1477-1492 МГц

1M50G7W

1M75G7W

1M50D7W

1M75D7W

3M00G7W

3M00D7W

3M75G7W

3M75D7W

5M00G7W

5M00D7W

Д05 2012

451

Картка WLAN моделі AR5BXB6 виробництва 

Atheros Communications Inc. (США) 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

452

Абонентська станція типу PCC35200 системи 

широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX 

виробництва Motorola INC, (CША), Fab: 

Motorola Technology SDN BHD

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

для передачі даних з використанням 

широкосмугового радіодоступу

3400-3600 МГц 5M00D7W

7M00G7W

5M00G7W

7M00D7W

Д05, С07 2012

453

Абонентська станція типу CPEo35200 системи 

широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX 

виробництва Motorola INC, (CША), Fab: 

Motorola Technology SDN BHD

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

для передачі даних з використанням 

широкосмугового радіодоступу

3400-3600 МГц 5M00D7W

7M00G7W

5M00G7W

7M00D7W

Д05, С07 2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

454

Абонентська станція типу CPEo35400 системи 

широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX 

виробництва Motorola INC, (CША), Fab: 

Motorola Technology SDN BHD

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

для передачі даних з використанням 

широкосмугового радіодоступу

3400-3600 МГц 5M00D7W

7M00G7W

5M00G7W

7M00D7W

Д05, С07 2012

455

Абонентська станція типу CPEi35200 системи 

широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX 

виробництва Motorola INC, (CША), Fab: 

Motorola Technology SDN BHD

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

для передачі даних з використанням 

широкосмугового радіодоступу

3400-3600 МГц 5M00D7W

7M00G7W

5M00G7W

7M00D7W

Д05, С07 2012

456

Абонентська станція типу CPEi35300 системи 

широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX 

виробництва Motorola INC, (CША), Fab: 

Motorola Technology SDN BHD

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

для передачі даних з використанням 

широкосмугового радіодоступу

3400-3600 МГц 5M00D7W

7M00G7W

5M00G7W

7M00D7W

Д05, С07 2012

457

Абонентська станція типу CPEi35400 системи 

широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX 

виробництва Motorola INC, (CША), Fab: 

Motorola Technology SDN BHD

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

для передачі даних з використанням 

широкосмугового радіодоступу

3400-3600 МГц 5M00D7W

7M00G7W

5M00G7W

7M00D7W

Д05, С07 2012

458

Абонентська станція типу CPEi35600 системи 

широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX 

виробництва Motorola INC, (CША), Fab: 

Motorola Technology SDN BHD

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

для передачі даних з використанням 

широкосмугового радіодоступу

3400-3600 МГц 5M00D7W

7M00G7W

5M00G7W

7M00D7W

Д05, С07 2012

459

Базова станція типу WAP35400 системи 

широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX 

виробництва Motorola INC, (CША), Fab: 

Motorola Technology SDN BHD

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

для передачі даних з використанням 

широкосмугового радіодоступу

3400-3600 МГц 5M00D7W

7M00G7W

5M00G7W

7M00D7W

Д05, С07 2012
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460

Базова станція типу WAP35800 системи 

широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX 

виробництва Motorola INC, (CША), Fab: 

Motorola Technology SDN BHD

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

для передачі даних з використанням 

широкосмугового радіодоступу

3400-3600 МГц 5M00D7W

7M00G7W

5M00G7W

7M00D7W

Д05, С07 2012

461

Базова станція типу BTS3703 системи 

широкосмугового радіодоступу виробництва 

Huawei Technologies Co., Ltd, (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

для передачі даних з використанням 

широкосмугового радіодоступу

3400-3600 МГц 5M00D7W

10M0D7W

5M00G7W

10M0G7W

Д05 2012

462

Абонентська станція типу CPEo25200 системи 

широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX 

виробництва Motorola INC, (CША), Fab: 

Motorola Technology SDN BHD

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

для передачі даних з використанням 

широкосмугового радіодоступу

2500-2690 МГц 5M00D7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0G7W

Б01 або Д05 2012

463

Абонентська станція типу CPEo25400 системи 

широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX 

виробництва Motorola INC, (CША), Fab: 

Motorola Technology SDN BHD

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

для передачі даних з використанням 

широкосмугового радіодоступу

2500-2690 МГц 5M00D7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0G7W

Б01 або Д05 2012

464

Абонентська станція типу CPEi25200 системи 

широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX 

виробництва Motorola INC, (CША), Fab: 

Motorola Technology SDN BHD

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

для передачі даних з використанням 

широкосмугового радіодоступу

2500-2690 МГц 5M00D7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0G7W

Б01 або Д05 2012

465

Абонентська станція типу CPEi25300 системи 

широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX 

виробництва Motorola INC, (CША), Fab: 

Motorola Technology SDN BHD

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

для передачі даних з використанням 

широкосмугового радіодоступу

2500-2690 МГц 5M00D7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0G7W

Б01 або Д05 2012
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466

Абонентська станція типу CPEi25400 системи 

широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX 

виробництва Motorola INC, (CША), Fab: 

Motorola Technology SDN BHD

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

для передачі даних з використанням 

широкосмугового радіодоступу

2500-2690 МГц 5M00D7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0G7W

Б01 або Д05 2012

467

Абонентська станція типу CPEi25600 системи 

широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX 

виробництва Motorola INC, (CША), Fab: 

Motorola Technology SDN BHD

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

для передачі даних з використанням 

широкосмугового радіодоступу

2500-2690 МГц 5M00D7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0G7W

Б01 або Д05 2012

468

Базова станція типу WAP25400 системи 

широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX 

виробництва Motorola INC, (CША), Fab: 

Motorola Technology SDN BHD

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

для передачі даних з використанням 

широкосмугового радіодоступу

2500-2690 МГц 5M00D7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0G7W

Д05 2012

469

Базова станція типу WAP25800 системи 

широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX 

виробництва Motorola INC, (CША), Fab: 

Motorola Technology SDN BHD

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

для передачі даних з використанням 

широкосмугового радіодоступу

2500-2690 МГц 5M00D7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0G7W

Д05 2012

470

USB-адаптер WLAN (USB Wireless LAN unit) 

т.м. NEC моделі NP01LM виробництва Alpha 

Networks Inc. (Китай/Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

471

USB-адаптер WLAN (HP Wireless 802.11b/g 

USB 2/0 Printer Adapter) т.м. HP моделі SDCAB-

0704 виробництва Hewlett-Packard Company 

(США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012
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472

Картка безпроводового доступу WLAN моделі 

LEX-M01-001 для багатофункціональних 

пристроїв т.м. Lexmark виробництва Lexmark 

International Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

473

USB-адаптер з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі WL-BTD201M виробництва 

ASUSTek Computer Inc.; Fab: Maintek Computer 

(SUZHOU) Co. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

474

Картка безпроводового доступу WLAN моделі 

WL-138gE виробництва ASUSTek Computer 

Inc.; Fab: Maintek Computer (SUZHOU) Co. 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

475

USB-адаптер WLAN моделі WL-169gE 

виробництва ASUSTek Computer Inc.; Fab: 

Maintek Computer (SUZHOU) Co. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

476

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі - точка доступу моделі WL-330gE 

виробництва ASUSTek Computer Inc.; Fab: 

Maintek Computer (SUZHOU) Co. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

477

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі - точка доступу моделі WL-320gE 

виробництва ASUSTek Computer Inc.; Fab: 

Maintek Computer (SUZHOU) Co. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012
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478

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі - точка доступу моделі WL-320gP 

виробництва ASUSTek Computer Inc.; Fab: 

Maintek Computer (SUZHOU) Co. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

479

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі - маршрутизатор моделі WL-700gE 

виробництва ASUSTek Computer Inc.; Fab: 

Maintek Computer (SUZHOU) Co. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

480

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі - маршрутизатор моделі WL-600gE 

виробництва ASUSTek Computer Inc.; Fab: 

Maintek Computer (SUZHOU) Co. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

481

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі - маршрутизатор моделі D-link AirPlusG 

DI-524 виробництва D-Link Corporation Ltd. 

(Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

482

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі - маршрутизатор моделі D-link AirPlusG 

DI-524 UP виробництва D-Link Corporation Ltd. 

(Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

483

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі DG834G виробництва Netgear, Inc. 

(США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

484

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі WG602 виробництва Netgear, Inc. 

(США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

485

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі WGR614 виробництва Netgear, Inc. 

(США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

486

Абонентська станція типу Tsunami MP.11 5012 

виробництва Proxim Wireless Corporation 

(США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для широкосмугового радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі (в режимі 

забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 

802.16-2004)

5725-5850 МГц 20M0G1D Д05 2012

487

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі WGT624 виробництва Netgear, Inc. 

(США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

488

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі DG834GT виробництва Netgear, Inc. 

(США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

489

Базова станція радіодоступу системи ІЕЕЕ 

802.16 типу BMAX (зовнішній блок BMAX-

BTS-AU-ODU-HP-2.5A) виробництва Alvarion 

Ltd. (Ізраіль)

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ

(ІЕЕЕ 802.16)

Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі (топологія точка-багатоточка, 

режим забезпечення зв’язку за 

стандартом IEEE 802.16e-2005)

2500-2602 МГц 5M00D7W

5M00G7W

10M0D7W

10M0G7W

3M50D7W

3M50G7W

7M00D7W

7M00G7W

Д05 2012
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внесення до Реєстру

490

Базова станція радіодоступу системи ІЕЕЕ 

802.16 типу BMAX (зовнішній блок BMAX-

BTS-AU-ODU-HP-2.5B) виробництва Alvarion 

Ltd. (Ізраіль)

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ

(ІЕЕЕ 802.16)

Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі (топологія точка-багатоточка, 

режим забезпечення зв’язку за 

стандартом IEEE 802.16e-2005)

2590-2690 МГц 5M00D7W

5M00G7W

10M0D7W

10M0G7W

3M50D7W

3M50G7W

7M00D7W

7M00G7W

Д05 2012

491

Абонентська станція радіодоступу системи 

ІЕЕЕ 802.16 типу BMAX (зовнішній блок 

BMAX-CPE-ODU-PRO-SA-2.5) виробництва 

Alvarion Ltd. (Ізраіль)

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ

(ІЕЕЕ 802.16)

Для широкосмугового радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі (топологія 

точка-багатоточка, режим забезпечення 

зв’язку за стандартом IEEE 802.16e-2005)

2500-2690 МГц 5M00D7W

5M00G7W

10M0D7W

10M0G7W

3M50D7W

3M50G7W

7M00D7W

7M00G7W

Б01 або Д05 2012

492

Абонентська станція радіодоступу системи 

ІЕЕЕ 802.16 типу BMAX (зовнішній блок 

BMAX-CPE-ODU-PRO-SE-2.5) виробництва 

Alvarion Ltd. (Ізраіль)

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ

(ІЕЕЕ 802.16)

Для широкосмугового радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі (топологія 

точка-багатоточка, режим забезпечення 

зв’язку за стандартом IEEE 802.16e-2005)

2500-2690 МГц 5M00D7W

5M00G7W

10M0D7W

10M0G7W

3M50D7W

3M50G7W

7M00D7W

7M00G7W

Б01 або Д05 2012

493

Абонентська станція радіодоступу системи 

ІЕЕЕ 802.16 типу BMAX (BMAX-CPE-Si-U-

2.5) виробництва Alvarion Ltd. (Ізраіль)

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ

(ІЕЕЕ 802.16)

Для широкосмугового радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі (топологія 

точка-багатоточка, режим забезпечення 

зв’язку за стандартом IEEE 802.16e-2005)

2500-2690 МГц 5M00D7W

5M00G7W

10M0D7W

10M0G7W

3M50D7W

3M50G7W

7M00D7W

7M00G7W

Б01 або Д05 2012

494

Адаптер з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі CXN1401-5AAL виробництва 

Sony Corporation (Японія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

495

Адаптер з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі CXN1404-3BDL виробництва 

Sony Corporation (Японія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012
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496

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі OAW-AP41 виробництва Alcatel USA 

(США) 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

497

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі OAW-AP60 виробництва Alcatel USA 

(США) 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

498

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі OAW-AP61 виробництва Alcatel USA 

(США) 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

499

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі OAW-AP65 виробництва Alcatel USA 

(США) 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

500

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі OAW-AP70 виробництва Alcatel USA 

(США) 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

501

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі OAW-AP80M виробництва Alcatel USA 

(США) 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1404 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

502

Обладнання радіодоступу (Broadcom Bluetooth 

Transceiver) з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі EYTFEBS виробництва 

Brodcom Corporation (США); Fab: TAIYO 

YUDEN Co., Ltd. (Японія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

503

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі - маршрутизатор моделі TL-WR542G 

виробництва TP-Link Technologies Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

504

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі - маршрутизатор моделі TL-WR642G 

виробництва TP-Link Technologies Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

505

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі - картка PCI моделі TL-WN551G 

виробництва TP-Link Technologies Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

506

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі - картка PCI моделі TL-WN651G 

виробництва TP-Link Technologies Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

507

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі - маршрутизатор моделі WL-AM604g 

виробництва ASUSTek Computer Inc.; Fab: 

Maintek Computer (SUZHOU) Co. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1405 з 3127
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

508

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі - ADSL шлюз моделі AM200g 

виробництва ASUSTek Computer Inc.; Fab: 

Maintek Computer (SUZHOU) Co. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

509

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі - USB-адаптер моделі TL-WN610G 

виробництва TP-Link Technologies Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

510

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі - USB-адаптер моделі TL-WN620G 

виробництва TP-Link Technologies Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

511

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі - USB-адаптер моделі TL-WN321G 

виробництва TP-Link Technologies Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

512

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі - точка доступу моделі TL-WA501G 

виробництва TP-Link Technologies Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

513

Адаптер з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. ORION моделі COLLEX CKM3 

виробництва ORION Electronics (Угорщина); 

Fab - Collex Communication Corp. (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

514

Адаптер з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. ORION моделі PARROT CK5000 

виробництва ORION Electronics (Угорщина); 

Fab - Collex Communication Corp. (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

515

Базова станція радіодоступу системи ІЕЕЕ 

802.16 типу BTS 5020 виробництва Nortel 

Networks UK Limited (Великобританія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі (топологія точка-багатоточка, 

режим забезпечення зв’язку за 

стандартами IEEE 802.16-2004, IEEE 

802.16e-2005)

2500-2690 МГц 5M00D7W

5M00G7W

10M0D7W

10M0G7W

Д05 2012

516

Базова станція радіодоступу системи ІЕЕЕ 

802.16 типу BTS 5025 виробництва Nortel 

Networks UK Limited (Великобританія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі (топологія точка-багатоточка, 

режим забезпечення зв’язку за 

стандартами IEEE 802.16-2004, IEEE 

802.16e-2005)

2500-2690 МГц 5M00D7W

5M00G7W

10M0D7W

10M0G7W

Д05 2012

517

Базова станція радіодоступу системи ІЕЕЕ 

802.16 типу Nokia Siemens Network Flexi 

WiMAX Base Station виробництва Nokia 

Siemens Oy (Фінляндія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі (топологія точка-багатоточка, 

режим забезпечення зв’язку за 

стандартами IEEE 802.16-2004, IEEE 

802.16e-2005)

2500-2690 МГц 5M00D7W

5M00G7W

10M0D7W

10M0G7W

Д05 2012

518

Абонентська станція радіодоступу системи 

ІЕЕЕ 802.16 т.м. ZyXEL моделі MAX-200M1 

виробництва ZyXEL Communications 

Corporation (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Для широкосмугового радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі (топологія 

точка-багатоточка, режим забезпечення 

зв’язку за стандартом IEEE 802.16e-2005)

2500-2690 МГц 5M00D7W

5M00G7W

10M0D7W

10M0G7W

Д05 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

519

Абонентська станція радіодоступу системи 

ІЕЕЕ 802.16 т.м. ZyXEL моделі MAX-200HW2 

виробництва ZyXEL Communications 

Corporation (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ

---

Широкосмуговий радіодоступ

Для широкосмугового радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі (топологія 

точка-багатоточка, режим забезпечення 

зв’язку за стандартами IEEE 802.16-2004, 

IEEE 802.16e-2005, топологія точка-

точка, точка-багатоточка, режим 

забезпечення зв’язку за стандартами 

IEEE 802.11b/g)

2500-2690 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5M00D7W

5M00G7W

10M0D7W

10M0G7W

---

15M0G1W

20M0D1W

20M0G1W

Б01 або Д05 2012

520

Абонентська станція радіодоступу системи 

ІЕЕЕ 802.16 т.м. ZyXEL моделі MAX-300 (з 

точкою доступу моделі MAX-300HW2) 

виробництва ZyXEL Communications 

Corporation (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ

---

Широкосмуговий радіодоступ

Для широкосмугового радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі (топологія 

точка-багатоточка, режим забезпечення 

зв’язку за стандартом IEEE 802.16e-2005, 

топологія точка-точка, точка-

багатоточка, режим забезпечення зв’язку 

за стандартами IEEE 802.11b/g)

2500-2690 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5M00D7W

5M00G7W

10M0D7W

10M0G7W

---

15M0G1W

20M0D1W

20M0G1W

Б01 або Д05 2012

521

Абонентська станція (мережна картка 

PCMCIA) радіодоступу системи ІЕЕЕ 802.16 

т.м. ZyXEL моделі MAX-100 виробництва 

ZyXEL Communications Corporation (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Для широкосмугового радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі (топологія 

точка-багатоточка, режим забезпечення 

зв’язку за стандартом IEEE 802.16e-2005)

2500-2690 МГц 5M00D7W

5M00G7W

10M0D7W

10M0G7W

Д05 2012

522

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі MAX-300HW2 виробництва ZyXEL 

Communications Corporation (Тайвань); ZyXEL 

Communications (Wuxi) Corporation (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

523

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу (802.11g WLAN PCI-E 

Minicard) т.м. Broadcom моделі 

BCM94312HMG виробництва Broadcom 

Corporation (США); HONG FU JIN Precision 

Industry (Shenzhen) Co., LTD; Lite-On 

Technology Corporation Dong Guang G-com 

Computer Co., LTD (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

524

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу (Bluetooth Transeiver) 

т.м. Broadcom моделі BCM92046mPCIe FLSH 

виробництва Broadcom Corporation (США); 

HONG FU JIN Precision Industry (Shenzhen) Co., 

LTD (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

525

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу (Bluetooth Transeiver 

Module) т.м. Broadcom моделі BCM92046MD 

GEN виробництва Broadcom Corporation 

(США); HONG FU JIN Precision Industry 

(Shenzhen) Co., LTD (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

526

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі Sinope 568+ виробництва Iskratel, Ltd. 

(Словенія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

527

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу т.м. Siemens моделі 

BTCom виробництва Siemens AG Automation 

and Drives Automation Systems (Німеччина)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

528

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі ProCurve Wireless Access Point 10ag (код 

замовлення RSVLC-0702) виробництва Hewlett-

Packard ProCurve Networking (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

529

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу моделі RT2700E 

виробництва Ralink Technologies Corp. 

(Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012
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530

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі AP-400 виробництва Airties Kablosuz 

Iletisim Sanayi ve Dis. Tic. A.S. (Туреччина); 

Fab: Compal Networking (Kunshan) Co., Ltd 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

531

Обладнання радіодоступу - маршрутизатор з 

ADSL та VoIP модемами т.м. AirTies моделі 

WAV-140 виробництва Airties Kablosuz Iletisim 

Sanayi ve Dis. Tic. A.S. (Туреччина); Fab: 

Compal Networking (Kunshan) Co., Ltd (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

532

Обладнання радіодоступу - маршрутизатор з 

ADSL та VoIP модемами т.м. AirTies моделі 

WAV-180 виробництва Airties Kablosuz Iletisim 

Sanayi ve Dis. Tic. A.S. (Туреччина); Fab: 

Compal Networking (Kunshan) Co., Ltd (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

533

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі BT Soft виробництва Symbol 

Technologies Inc. (Великобританія, Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

534

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу моделі AR5BHB63 

виробництва Atheros Communications Inc. 

(США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

535

Обладнання радіодоступу - розширенний 

безпроводовий маршрутизатор моделі 

EWR6300 виробництва Motorola Inc. (США); 

Fab: MeshNetworks Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Радіоз`язок у системі передавання даних 

з використанням шумоподібних 

сигналів

2400-2483,5 МГц G7W Д02 2012
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експлуатації
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підтвердження 
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 
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Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

536

Обладнання радіодоступу - портативний 

безпроводовий маршрутизатор моделі 

PWR6300 виробництва Motorola Inc. (США); 

Fab: MeshNetworks Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Радіоз`язок у системі передавання даних 

з використанням шумоподібних 

сигналів

2400-2483,5 МГц G7W Д02 2012

537

Обладнання радіодоступу (Bluetooth Module) з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі 

C5ZZZ0000037 виробництва Matsushita Electric 

Industrial Co., Ltd. (Японія); Fab: Panasonic 

Automotive Systems Company (Японія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

538

Обладнання радіодоступу - картка 

радіодоступу WLAN (з інтерфейсом PCMCIA) 

моделі AR5BXB72 виробництва Atheros 

Communications Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

539

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі TL-WA601G виробництва TP-Link 

Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

540

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі TL-WN353GD виробництва TP-Link 

Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

541

Обладнання радіодоступу - маршрутизатор 

моделі TD-W8920G виробництва TP-Link 

Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012
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експлуатації
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№
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виробника
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

542

Обладнання радіодоступу - маршрутизатор 

моделі TD-W8910G виробництва TP-Link 

Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

543

Обладнання радіодоступу - маршрутизатор 

моделі TL-WR543G виробництва TP-Link 

Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

544

Радіомодуль з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі LMX9838 виробництва 

National Semiconductor Corporation (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

545

Адаптер з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі CXN1404-5AAL виробництва 

Sony Corporation (Японія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

546

Обладнання радіодоступу т.м. Canopy типу 

2400SM (Subscriber Module) виробництва Mark 

IV Industries, Ltd (Канада); Fab: Motorola Inc. 

(США, Канада)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Радіоз`язок у системі передавання даних 

з використанням шумоподібних 

сигналів

2400-2483,5 МГц F1W Д02 2012

547

Обладнання радіодоступу т.м. Canopy типу 

2400AP (Access Point Module) виробництва 

Mark IV Industries, Ltd (Канада); Fab: Motorola 

Inc. (США, Канада)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Радіоз`язок у системі передавання даних 

з використанням шумоподібних 

сигналів

2400-2483,5 МГц F1W Д02 2012
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експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

548

Обладнання радіодоступу т.м. Canopy типу 

2400BH (Backhaul) виробництва Mark IV 

Industries, Ltd (Канада); Fab: Motorola Inc. 

(США, Канада)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Радіоз`язок у системі передавання даних 

з використанням шумоподібних 

сигналів

2400-2483,5 МГц F1W Д02 2012

549

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводовового доступу) т.м. Ahteros моделі 

AR5B91 (WLAN PCI Express Card) 

виробництва "Atheros Communications Inc." 

(США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

550

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

(маршрутизатор) моделі ZyWALL 2WG EE 

виробництва ZyXEL Communications 

Corporation (Тайвань); Fab: ZyXEL 

Communications Corporation (Тайвань), ZyXEL 

Communications(Wuxi) Corporation (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

551

Адаптер з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі CXN1404 виробництва Sony 

Corporation (Японія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

552

Обладнання радіодоступу - радіомодуль 

WLAN моделі HP Jetdirect 690n Wireless Print 

Server RSVLD-0701 виробництва Hewlett-

Packard Company (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

553

Обладнання радіодоступу - безпроводова 

картка моделі AR5BMB5 виробництва 

Samasung Electronics Corporation Ltd. (Корея); 

Fab: Atheros Communications Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 
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Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

554

Обладнання радіодоступу - безпроводова 

картка моделі AR5BXB61 виробництва 

Samasung Electronics Corporation Ltd. (Корея); 

Fab: Atheros Communications Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

555

Обладнання радіодоступу (USB-адаптер) з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі 

TRUST BT-2100p виробництва Trust 

International (Нідерланди); Fab: Mavin 

Technology Inc. (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

556

Обладнання радіодоступу (USB-адаптер) з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі 

TRUST BT-2250p виробництва Trust 

International (Нідерланди); Fab: Mavin 

Technology Inc. (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

557

Обладнання радіодоступу (USB-адаптер) з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі 

TRUST BT-2400p виробництва Trust 

International (Нідерланди); Fab: Mavin 

Technology Inc. (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

558

Обладнання радіодоступу (USB-адаптер) з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі 

TRUST BT-2305p виробництва Trust 

International (Нідерланди); Fab: Mavin 

Technology Inc. (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

559

Обладнання радіодоступу (USB-адаптер) з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі 

TRUST BT-2310p виробництва Trust 

International (Нідерланди); Fab: Mavin 

Technology Inc. (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012
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експлуатації

Документ про 
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 
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Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

560

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводовового доступу) т.м. Ahteros  моделі 

AR5BXB92 (WLAN PCI Express Card) 

виробництва "Atheros Communications Inc." 

(США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

561

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводовового доступу) т.м. Ahteros моделі 

AR5BHB92 (WLAN PCI Express Card) 

виробництва "Atheros Communications Inc." 

(США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

562

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі AP2332-E2 виробництва NORTEL 

Networks (Великобританія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

563

Обладнання радіодоступу (Bluetooth Module) з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі 

AW-BT253 виробництва AzureWave 

Technologies, Inc. (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

564

Обладнання радіодоступу з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі BPM(B) 

виробництва Continental Automotive Systems 

UK (Великобританія); Fab: Continental 

Automotive Systems Tianjin Co., Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

565

Обладнання радіодоступу з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі BPM 

виробництва Continental Automotive Systems 

UK (Великобританія); Fab: Continental 

Automotive Systems Tianjin Co., Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

566

Обладнання радіодоступу т.м. Canopy типу 

5200SM (Subscriber Module) виробництва Mark 

IV Industries, Ltd (Канада); Fab: Motorola Inc. 

(США, Канада)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Радіоз`язок у системі передавання даних 

з використанням шумоподібних 

сигналів

5250-5350 МГц F1W Д02 2012
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номер Дата
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експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

567

Обладнання радіодоступу т.м. Canopy типу 

5200AP (Access Point Module) виробництва 

Mark IV Industries, Ltd (Канада); Fab: Motorola 

Inc. (США, Канада)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Радіоз`язок у системі передавання даних 

з використанням шумоподібних 

сигналів

5250-5350 МГц F1W Д02 2012

568

Обладнання радіодоступу т.м. Canopy типу 

5200BH (Backhaul) виробництва Mark IV 

Industries, Ltd (Канада); Fab: Motorola Inc. 

(США, Канада)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Радіоз`язок у системі передавання даних 

з використанням шумоподібних 

сигналів

5250-5350 МГц F1W Д02 2012

569

Обладнання радіодоступу т.м. Canopy типу 

5700SM (Subscriber Module) виробництва Mark 

IV Industries, Ltd (Канада); Fab: Motorola Inc. 

(США, Канада), "Motorola Solutions, Inc.", США

Розділ 9 68

321

16.02.2012

05.07.2012

Широкосмуговий радіодоступ Радіоз`язок у системі передавання даних 

з використанням шумоподібних 

сигналів

5725-5825 МГц F1W Д02  UA1.030.0096623-12 

дійсний до 17.06.2013

2012/2012

570

Обладнання радіодоступу т.м. Canopy типу 

5700AP (Access Point Module) виробництва 

Mark IV Industries, Ltd (Канада); Fab: Motorola 

Inc. (США, Канада)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Радіоз`язок у системі передавання даних 

з використанням шумоподібних 

сигналів

5725-5825 МГц F1W Д02 2012

571

Обладнання радіодоступу т.м. Canopy типу 

5700BH (Backhaul) виробництва Mark IV 

Industries, Ltd (Канада); Fab: Motorola Inc. 

(США, Канада)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Радіоз`язок у системі передавання даних 

з використанням шумоподібних 

сигналів

5725-5825 МГц F1W Д02 2012

572

 Абонентська станція т.м. Proxim Wireless типу 

Tsunami MP.11 5054-R виробництва Proxim 

Wireless Corporation (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі (в режимі забезпечення зв’язку 

за стандартом IEEE 802.11a, IEEE 

802.16)

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00G7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0D7W

20M0G7W

20M0D7W

Д05 2012

573

 Базова станція т.м. Proxim Wireless типу 

Tsunami MP.11 5054-R виробництва Proxim 

Wireless Corporation (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі (в режимі забезпечення зв’язку 

за стандартом IEEE 802.11a, IEEE 

802.16)

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00G7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0D7W

20M0G7W

20M0D7W

Д05 2012

574

Обладнання радіодоступу т.м. Canopy типу 

5750SM (Subscriber Module) виробництва Mark 

IV Industries, Ltd (Канада); Fab: Motorola Inc. 

(США, Канада)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Радіоз`язок у системі передавання даних 

з використанням шумоподібних 

сигналів

5725-5825 МГц F1W Д02 2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 
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Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

575

Обладнання радіодоступу т.м. Canopy типу 

5750AP (Access Point Module) виробництва 

Mark IV Industries, Ltd (Канада); Fab: Motorola 

Inc. (США, Канада)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Радіоз`язок у системі передавання даних 

з використанням шумоподібних 

сигналів

5725-5825 МГц F1W Д02 2012

576

Обладнання радіодоступу т.м. Canopy типу 

5750BH (Backhaul) виробництва Mark IV 

Industries, Ltd (Канада); Fab: Motorola Inc. 

(США, Канада)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Радіоз`язок у системі передавання даних 

з використанням шумоподібних 

сигналів

5725-5825 МГц F1W Д02 2012

577

Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

Cisco моделі AIR-LAP521G виробництва Cisco 

Systems (США); Fab: Foxconn Network System 

Group (Гонконґ), Jabil Circuit Sdn. Bhd. 

(Малайзія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

578

Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

Cisco моделі AIR-AP521G виробництва Cisco 

Systems (США); Fab: Foxconn Network System 

Group (Гонконґ), Jabil Circuit Sdn. Bhd. 

(Малайзія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

579

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі DAP-1160 виробництва D-Link 

corporation Ltd. (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

580

Обладнання радіодоступу - USB-адаптер з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі 

DBT-122 виробництва D-Link corporation Ltd. 

(Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012
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Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 
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Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

581

Обладнання радіодоступу - USB-адаптер 

моделі DWA-110 виробництва D-Link 

corporation Ltd. (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

582

Обладнання радіодоступу - USB-адаптер 

моделі DWA-120 виробництва D-Link 

corporation Ltd. (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

583

Обладнання радіодоступу - мережна картка 

моделі DWA-510 виробництва D-Link 

corporation Ltd. (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

584

Обладнання радіодоступу - мережна картка 

моделі DWA-520 виробництва D-Link 

corporation Ltd. (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

585

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі DWL-2100AP виробництва D-Link 

corporation Ltd. (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

586

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі DWL-3500AP виробництва D-Link 

corporation Ltd. (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012
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587

Абонентська станція системи 

широкосмугового радіодоступу т.м. Proxim 

Wireless типу Tsunami MP.11 5012 

виробництва Proxim Wireless Corporation 

Corporation (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(базовий стандарт IEEE 802.16)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(базовий стандарт IEEE 

802.11a)

Для широкосмугового радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі (топологія 

точка-багатоточка, режим забезпечення 

зв’язку за стандартом IEEE 802.16, IEEE 

802.11a)

5470-5725 МГц

5725-5850 МГц

---

5725-5825 МГц

5M00G7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0D7W

20M0G7W

20M0D7W

Д05 або Б01 2012

588

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі DWL-2700AP виробництва D-Link 

corporation Ltd. (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

589

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі DWL-3200AP виробництва D-Link 

corporation Ltd. (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

590

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі DWL-3260AP виробництва D-Link 

corporation Ltd. (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

591

Обладнання радіодоступу - радіомодуль 

WLAN моделі BCM94322HM8L виробництва 

Broadcom Corporation (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

592

Обладнання радіодоступу - мережна картка 

моделі BCM94321COEX2 виробництва 

Broadcom Corporation (США); Fab: HONG FU 

JIN Precision Industry (Shenzhen) Co., LTD. 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

593

Обладнання радіодоступу - мережна картка 

моделі BCM94321MC виробництва Broadcom 

Corporation (США); Fab: HONG FU JIN 

Precision Industry (Shenzhen) Co., LTD. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

594

Обладнання радіодоступу - радіомодем 

DATAEAGLE моделі DE1000 (код продукту 

10244) виробництва Schildknecht 

Industrieelectronik Systeme (Німеччина)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

595

Абонентська станція типу wi4 WiMAX 

PCC25200 системи широкосмугового 

радіодоступу wi4 WiMAX виробництва 

Motorola INC, (CША), Fab: Motorola Technology 

SDN BHD

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

Для широкосмугового 

(мультисервісного) радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі (в режимі 

забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 

802.16)

2500-2690 МГц 5M00D7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0G7W

Б01 або Д05 2012

596

Радіомодуль WLAN т.м. HP моделі RSVLD-

0707 виробництва Hewlett-Packard Company 

(США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

597

Обладнання радіодоступу (USB-адаптер) з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м. 

Sony Ericsson моделі HBV-100 виробництва 

"Sony Ericsson Mobile Communication", Швеція, 

Малайзія

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

598

Адаптер з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі CXN1601 виробництва Sony 

Corporation (Японія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

599

Обладнання радіодоступу з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі EYTFXCS 

виробництва Taiyo Yuden Co., Ltd. (Японія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

600

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі AR-7084gA виробництва EDIMAX 

Technology Co., LTD. (Тайвань); Fab: 

DATAMAX Electronics (DONG GUAN) Co., 

LTD (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

601

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі BR-6204Wg виробництва EDIMAX 

Technology Co., LTD. (Тайвань); Fab: 

DATAMAX Electronics (DONG GUAN) Co., 

LTD (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

602

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі BR-6315SRg виробництва EDIMAX 

Technology Co., LTD. (Тайвань); Fab: 

DATAMAX Electronics (DONG GUAN) Co., 

LTD (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

603

Обладнання радіодоступу (USB-адаптер) з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі 

EB-MDC1 Mini Bluetooth Class 1 виробництва 

EDIMAX Technology Co., LTD. (Тайвань); Fab: 

DATAMAX Electronics (DONG GUAN) Co., 

LTD (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

604

Обладнання радіодоступу (USB-адаптер) з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі 

EB-MDC2 Mini Bluetooth Class 1 виробництва 

EDIMAX Technology Co., LTD. (Тайвань); Fab: 

DATAMAX Electronics (DONG GUAN) Co., 

LTD (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012
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може застосовуватися РЕЗ або 
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

605

Обладнання радіодоступу - мережна картка 

(PCMCII) моделі EW-7108PCg виробництва 

EDIMAX Technology Co., LTD. (Тайвань); Fab: 

DATAMAX Electronics (DONG GUAN) Co., 

LTD (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

606

Обладнання радіодоступу - мережна картка 

(PCI) моделі EW-7128g виробництва EDIMAX 

Technology Co., LTD. (Тайвань); Fab: 

DATAMAX Electronics (DONG GUAN) Co., 

LTD (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

607

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі EW-7206APg виробництва EDIMAX 

Technology Co., LTD. (Тайвань); Fab: 

DATAMAX Electronics (DONG GUAN) Co., 

LTD (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

608

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі EW-7206PDG виробництва EDIMAX 

Technology Co., LTD. (Тайвань); Fab: 

DATAMAX Electronics (DONG GUAN) Co., 

LTD (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

609

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі EW-7209APg виробництва EDIMAX 

Technology Co., LTD. (Тайвань); Fab: 

DATAMAX Electronics (DONG GUAN) Co., 

LTD (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

610

Обладнання радіодоступу (USB-адаптер) 

моделі EW-7318Ug виробництва EDIMAX 

Technology Co., LTD. (Тайвань); Fab: 

DATAMAX Electronics (DONG GUAN) Co., 

LTD (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012
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611

Обладнання радіодоступу (USB-адаптер) 

моделі EW-7318USg виробництва EDIMAX 

Technology Co., LTD. (Тайвань); Fab: 

DATAMAX Electronics (DONG GUAN) Co., 

LTD (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

612

Обладнання радіодоступу (принт-сервер) 

моделі PS-1206PWg виробництва EDIMAX 

Technology Co., LTD. (Тайвань); Fab: 

DATAMAX Electronics (DONG GUAN) Co., 

LTD (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

613

Обладнання радіодоступу (принт-сервер) 

моделі PS-2207SUg виробництва EDIMAX 

Technology Co., LTD. (Тайвань); Fab: 

DATAMAX Electronics (DONG GUAN) Co., 

LTD (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

614

Обладнання радіодоступу (принт-сервер) 

моделі PS-3207UWg виробництва EDIMAX 

Technology Co., LTD. (Тайвань); Fab: 

DATAMAX Electronics (DONG GUAN) Co., 

LTD (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

615

Обладнання радіодоступу (USB-адаптер) з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м. 

Broadcom моделі BCM92045MD виробництва 

Broadcom Corporation (США); Fab: HONG FU 

JIN Precision Industry (Shenzhen) Co., LTD 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

616

Обладнання радіодоступу - мережна картка 

моделі DWBT1 виробництва Dell Inc. (США); 

Fab: Compal Electronics Technology (Kunshan) 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012
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617

Обладнання радіодоступу т.м. I+ME ACTIA 

моделі ICOM виробництва I+ME Actia 

Informatic - und Mikroelektronik GmbH 

(Німеччина); Fab: Ihlemann AG (Німеччина)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

618

Модем мережі кабельного телебачення з 

обладнання радіодоступу - точкою доступу 

моделі P-974HW виробництва ZyXEL 

Communications Corporation (Тайвань); ZyXEL 

Communications (Wuxi) Corporation (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

619

Обладнання радіодоступу - точка доступу з 

функціями ADSL-модему та маршрутизатору 

моделі RT-206 виробництва Airties Kablosuz 

Iletisim Sanayi ve Dis. Tic. A.S. (Туреччина); 

Fab: Compal Networking (Kunshan) Co., Ltd 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

620

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі AP-302 виробництва Airties Kablosuz 

Iletisim Sanayi ve Dis. Tic. A.S. (Туреччина); 

Fab: Compal Networking (Kunshan) Co., Ltd 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

621

Абонентська станція АС-10 системи "ТРС-

ТРОФІ-М" виробництва ТОВ "Трофі-Україна" 

(Україна) (стара назва Українсько-кіпрського 

ТОВ "ТРОФІ Електронікс" (смт. Станично-

Луганське, Україна))

Розділ 9 68 16.02.2012  Мультисервісний радіодоступ Для доступу до багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації, як абонентська 

станція

10,50-10,65 ГГц/

10,15-10,30 ГГц

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Б01 або Д05, 

С05

2012

622

Абонентський термінал 

AiReach Broadband 9800RT-26 ГГц 

(AB9800 Remonte Terminal 26 ГГц) 

виробництва Hughes Network Systems Corporate 

Headguartems

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Для доступу до багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації, як абонентська 

станція

25,5-26,5 ГГц/

24,5-25,5 ГГц

12M3D7D

12M3G7D

14M0D7D

14M0G7D

28M0D7D

28M0G7D

Б01 або Д05, 

С03

2012
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623

Базова станція радіодоступу системи IEEE 

802.16 моделі DBS3900 WIMAX виробництва 

Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі (в режимі забезпечення зв’язку 

за стандартом IEEE 802.16e-2005)

3400-3600 МГц 5M00D7W

7M00D7W

10M0D7W

5M00G7W

7M00G7W

10M0G7W

Д05, С07 2012

624

Абонентська станція системи 

широкосмугового радіодоступу т.м. Proxim 

Wireless типу Tsunami MP.11 5054-R-LR 

виробництва Proxim Wireless Corporation 

Corporaiton (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(базовий стандарт IEEE 802.16)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(базовий стандарт IEEE 

802.11a)

Для широкосмугового радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі (топологія 

точка-багатоточка, режим забезпечення 

зв’язку за стандартом IEEE 802.16, IEEE 

802.11a)

5470-5725 МГц

5725-5850 МГц

---

5725-5825 МГц

5M00G7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0D7W

20M0G7W

20M0D7W

Д05 або Б01 2012

625

Базова станція системи широкосмугового 

радіодоступу т.м. Proxim Wireless типу Tsunami 

MP.11 5054-R-LR виробництва Proxim Wireless 

Corporation Corporaiton (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(базовий стандарт IEEE 802.16)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(базовий стандарт IEEE 

802.11a)

Для широкосмугового радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі (топологія 

точка-багатоточка, режим забезпечення 

зв’язку за стандартом IEEE 802.16, IEEE 

802.11a)

5470-5725 МГц

5725-5850 МГц

---

5725-5825 МГц

5M00G7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0D7W

20M0G7W

20M0D7W

Д05 або Б01 2012

626

Обладнання радіодоступу моделі Elektrobit 

ISAP виробництва Electrobit Wireless 

Communikations Ltd. (Швейцарія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

627

Обладнання радіодоступу - мережна картка 

(для ноутбуку) з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі UGNZA виробництва 

Panasonic Communications Co., Ltd. (Японія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

628

Обладнання радіодоступу з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі PCM3 

виробництва Harman Becker Automotive System 

(Німеччина)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012
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629

Базова станція типу Wifless ESS 1251-I (Wifless 

ESS 1251-D) виробництва Essentia S.p.A. 

(Італія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

630

Базова станція типу Wifless ESS 24562 (Wifless 

ESS 24564) виробництва Essentia S.p.A. 

(Італія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

631

Абонентська станція типу Wifless ESS 125-I 

(Wifless ESS 125-D) виробництва Essentia 

S.p.A. (Італія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

632

Абонентська станція радіодоступу системи 

IEEE 802.16 типу USBw 25100 виробництва 

Motorola Inc. (США); Fab: Quanta Microsystems, 

Inc. (Тайвань), Tech-Giant (Shanghai) Computer 

Co., Ltd (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

Для широкосмугового 

(мультисервісного) радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі (в режимі 

забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 

802.16)

2500-2690 МГц 5M00D7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0G7W

Б01 або Д05 2012

633

Абонентська станція радіодоступу системи 

IEEE 802.16 типу CPEi 25750 виробництва 

Motorola Inc. (США); Fab: Hong Fu Jin Industry 

(Shenzhen) Co., Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

Для широкосмугового 

(мультисервісного) радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі (в режимі 

забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 

802.16)

2500-2690 МГц 5M00D7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0G7W

Б01 або Д05 2012

634

Абонентська станція радіодоступу системи 

IEEE 802.16 типу CPEi 25150 виробництва 

Motorola Inc. (США); Fab: Hong Fu Jin Industry 

(Shenzhen) Co., Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

Для широкосмугового 

(мультисервісного) радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі (в режимі 

забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 

802.16)

2500-2690 МГц 5M00D7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0G7W

Б01 або Д05 2012
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635

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

Cisco AIR-AP1252AG виробництва Cisco 

Systems, Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

636

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

Cisco AIR-AP1252G виробництва Cisco 

Systems, Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

637

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

Cisco AIR-LAP1252AG виробництва Cisco 

Systems, Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

638

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

Cisco AIR-AP1131G виробництва Cisco 

Systems, Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

639

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

Cisco AIR-LAP1131G виробництва Cisco 

Systems, Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

640

Обладнання радіодоступу - маршрутизатор Fast 

Ethernet Cisco 851 W-G виробництва Cisco 

Systems, Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

641

Обладнання радіодоступу - маршрутизатор 

ADSL Cisco 857 W-G виробництва Cisco 

Systems, Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

642

Обладнання радіодоступу - маршрутизатор Fast 

Ethernet Cisco 871 W-G виробництва Cisco 

Systems, Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

643

Обладнання радіодоступу - маршрутизатор 

ADSL/ISDN Cisco 876 W-G виробництва Cisco 

Systems, Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

644

Обладнання радіодоступу - маршрутизатор 

ADSL Cisco 877 W-G виробництва Cisco 

Systems, Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

645

Обладнання радіодоступу - маршрутизатор 

SHDSL Cisco 878 W-G виробництва Cisco 

Systems, Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

646

Обладнання радіодоступу - маршрутизатор 

ADSL Cisco 1801 W-AG виробництва Cisco 

Systems, Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

647

Обладнання радіодоступу - маршрутизатор 

ADSL Cisco 1802 W-AG виробництва Cisco 

Systems, Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

648

Обладнання радіодоступу - маршрутизатор 

ADSL Cisco 1803 W-AG виробництва Cisco 

Systems, Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

649

Обладнання радіодоступу - маршрутизатор 

ADSL Cisco 1811 W-AG виробництва Cisco 

Systems, Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

650

Обладнання радіодоступу - маршрутизатор 

ADSL Cisco 1812 W-AG виробництва Cisco 

Systems, Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

651

Обладнання радіодоступу - ADSL2+ модем, 

VoIP шлюз т.м. AirTies моделі Air 6271 

виробництва Airties Kablosuz Iletisim Sanayi ve 

Dis. Tic. A.S. (Туреччина); Fab: Compal 

Networking (Kunshan) Co., Ltd (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

652

Обладнання радіодоступу - ADSL2+ модем, 

VoIP шлюз т.м. AirTies моделі WAV-275 

виробництва Airties Kablosuz Iletisim Sanayi ve 

Dis. Tic. A.S. (Туреччина); Fab: Compal 

Networking (Kunshan) Co., Ltd (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012
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Радіотехнологія (радіотехнології), у 
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

653

Обладнання радіодоступу - ADSL2+ модем, 

VoIP шлюз т.м. AirTies моделі Air 6221 

виробництва Airties Kablosuz Iletisim Sanayi ve 

Dis. Tic. A.S. (Туреччина); Fab: Compal 

Networking (Kunshan) Co., Ltd (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

654

Обладнання радіодоступу - ADSL2+ 

маршрутизатор т.м. AirTies моделі Air 5310 

виробництва Airties Kablosuz Iletisim Sanayi ve 

Dis. Tic. A.S. (Туреччина); Fab: Compal 

Networking (Kunshan) Co., Ltd (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

655

Обладнання радіодоступу - точка 

доступу/повторювач моделі EZ Platform 

виробництва Teletronics International, Inc. 

(США) 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 301 753)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів

1787,5-1802,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

15M0G1W

15M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

Д05

РІ 24-1-1

2012

656

Обладнання радіодоступу - WLAN модуль, 

повторювач системи стільникового зв’язку 

стандарту E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA) типу MA850 моделі 

850-U з обладнанням радіодоступу 

виробництва Mobile Access Networks Ltd. 

(Ізраїль)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

---

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для збільшення зони покриття базових 

станцій систем стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/WCDMA), точка доступу 

(організація мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5725-5825 МГц

---

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2110-2170 МГц/

15M0G1W

20M0G7W

20M0D7W

---

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

Д01,

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-4

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-2

2012

657

Радіомодуль WLAN т.м. Epson моделі 

C32C824161 виробництва SIEKO EPSON 

CORPORATION (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

658

Адаптер з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. Epson моделі C12C824381 

виробництва SIEKO EPSON CORPORATION 

(Японія/Індонезія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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експлуатації
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підтвердження 
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

659

Радіомодуль WLAN т.м. Epson моделі 

WN6501CEP (артикуль V12H306P14) 

виробництва SIEKO EPSON CORPORATION 

(Японія/Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

660

Адаптер з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. LG моделі LAC680R 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

661

Адаптер з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. LG моделі LAC780R 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

662

Адаптер з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. LG моделі LAD9700R 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

663

Адаптер з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. LG моделі LAC7700R 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

664

Адаптер з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. LG моделі LAN9700R 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

665

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) моделі AW-BT250 

виробництва AzureWave Technologies, Inc. 

(Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

666

Радіомодем т.м. Futaba моделі FRH-SD03TB 

виробництва Futaba Corporation (Японія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

667

Обладнання радіодоступу - мережна картка 

(802.11b/g miniCard) т.м. Realtek моделі 

RTL8187SE виробництва Realtek 

Semiconductor Corp. (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

668

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі NanoStation2 виробництва Ubiquiti 

Networks, Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

669

Обладнання радіодоступу - USB-адаптер 

моделі EW-7316Ug виробництва EDIMAX 

TECHNOLOGY CO., LTD. (Тайвань); Fab: 

Datamax Electroniks (Dong Guan) Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

670

Обладнання радіодоступу - мережна картка 

моделі EW-7326Ig виробництва EDIMAX 

TECHNOLOGY CO., LTD. (Тайвань); Fab: 

Datamax Electroniks (Dong Guan) Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012
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експлуатації
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підтвердження 
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№
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

671

Обладнання радіодоступу - мережна картка 

моделі BR-6204WLg виробництва EDIMAX 

TECHNOLOGY CO., LTD. (Тайвань); Fab: 

Datamax Electroniks (Dong Guan) Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

672

Обладнання радіодоступу - USB-адаптер т.м. 

3Com моделі 3CRUSB10075 виробництва 

3Com Corp. (США); Fab: Joy Technologies 

(Shenzhen) Co., Ltd (Accton) (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

673

Обладнання радіодоступу - USB-адаптер т.м. 

3Com моделі 3CRUSBN175 виробництва 3Com 

Corp. (США); Fab: Joy Technologies (Shenzhen) 

Co., Ltd (Accton) (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

674

Обладнання радіодоступу - USB-адаптер т.м. 

3Com моделі 3CRUSB20075 виробництва 

3Com Corp. (США); Fab: Joy Technologies 

(Shenzhen) Co., Ltd (Accton) (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

675

Обладнання радіодоступу - безпроводова 

мережна картка т.м. 3Com моделі 3CRPCIN175 

виробництва 3Com Corp. (США); Fab: Joy 

Technologies (Shenzhen) Co., Ltd (Accton) 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

676

Обладнання радіодоступу - безпроводова 

мережна картка т.м. 3Com моделі 3CRPCIG75 

виробництва 3Com Corp. (США); Fab: Joy 

Technologies (Shenzhen) Co., Ltd (Accton) 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012
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Радіотехнологія (радіотехнології), у 
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

677

Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

3Com моделі 3CRWX315075A виробництва 

3Com Corp. (США); Fab: Joy Technologies 

(Shenzhen) Co., Ltd (Accton) (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

678

Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

3Com моделі 3CRWX275075A виробництва 

3Com Corp. (США); Fab: Joy Technologies 

(Shenzhen) Co., Ltd (Accton) (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

679

Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

3Com моделі 3CRWX395075A виробництва 

3Com Corp. (США); Fab: Joy Technologies 

(Shenzhen) Co., Ltd (Accton) (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

680

Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

3Com моделі 3CRWE955075 виробництва 

3Com Corp. (США); Fab: Joy Technologies 

(Shenzhen) Co., Ltd (Accton) (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

681

Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

3Com моделі 3CRWE454G75 виробництва 

3Com Corp. (США); Fab: Joy Technologies 

(Shenzhen) Co., Ltd (Accton) (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

682

Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

3Com моделі 3CRWE915075 виробництва 

3Com Corp. (США); Fab: Joy Technologies 

(Shenzhen) Co., Ltd (Accton) (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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№
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виробника

Класифікація 
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Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 
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Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

683

Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

3Com моделі 3CRWE876075 виробництва 

3Com Corp. (США); Fab: Joy Technologies 

(Shenzhen) Co., Ltd (Accton) (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

684

Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

3Com моделі 3CRWX385075A виробництва 

3Com Corp. (США); Fab: Joy Technologies 

(Shenzhen) Co., Ltd (Accton) (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

685

Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

3Com моделі 3CRWX375075A виробництва 

3Com Corp. (США); Fab: Joy Technologies 

(Shenzhen) Co., Ltd (Accton) (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

686

Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

3Com моделі 3CRWE776075 виробництва 

3Com Corp. (США); Fab: Joy Technologies 

(Shenzhen) Co., Ltd (Accton) (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

687

Обладнання радіодоступу - безпроводова 

мережна картка т.м. 3Com моделі 

3CRDAG675B виробництва 3Com Corp. 

(США); Fab: Joy Technologies (Shenzhen) Co., 

Ltd (Accton) (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

688

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) моделі MS-6837D 

виробництва MicroStar INTL Co., Ltd 

(Тайвань); Fab: MSI Computer (Shenzhen) Co., 

LTD (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012
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689

Обладнання радіодоступу - безпроводовий 

міст т.м. 3Com моделі 3CRWEASYA73 

виробництва 3Com Corp. (США); Fab: Joy 

Technologies (Shenzhen) Co., Ltd (Accton) 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

690

Обладнання радіодоступу - безпроводовий 

міст т.м. 3Com моделі 3CRWE675075 

виробництва 3Com Corp. (США); Fab: Joy 

Technologies (Shenzhen) Co., Ltd (Accton) 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

691

Маршрутизатор т.м. 3Com моделі 

3CRWDR200A-75 з обладнанням радіодоступу 

виробництва 3Com Corp. (США); Fab: Joy 

Technologies (Shenzhen) Co., Ltd (Accton) 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

692

Маршрутизатор т.м. 3Com моделі 

3CRWDR300B-73 з обладнанням радіодоступу 

виробництва 3Com Corp. (США); Fab: Joy 

Technologies (Shenzhen) Co., Ltd (Accton) 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

693

Маршрутизатор т.м. 3Com моделі 

3CRWDR300A-73 з обладнанням радіодоступу 

виробництва 3Com Corp. (США); Fab: Joy 

Technologies (Shenzhen) Co., Ltd (Accton) 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

694

Маршрутизатор т.м. 3Com моделі 

3CRWDR200B-75 з обладнанням радіодоступу 

виробництва 3Com Corp. (США); Fab: Joy 

Technologies (Shenzhen) Co., Ltd (Accton) 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012
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Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

695

Маршрутизатор т.м. 3Com моделі 

3CRWDR101A-75 з обладнанням радіодоступу 

виробництва 3Com Corp. (США); Fab: Joy 

Technologies (Shenzhen) Co., Ltd (Accton) 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

696

Маршрутизатор т.м. 3Com моделі 3CRWER200-

75 з обладнанням радіодоступу виробництва 

3Com Corp. (США); Fab: Joy Technologies 

(Shenzhen) Co., Ltd (Accton) (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

697

Маршрутизатор т.м. 3Com моделі 3CRWER100-

75 з обладнанням радіодоступу виробництва 

3Com Corp. (США); Fab: Joy Technologies 

(Shenzhen) Co., Ltd (Accton) (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

698

Маршрутизатор т.м. 3Com моделі 3CRWER300-

73 з обладнанням радіодоступу виробництва 

3Com Corp. (США); Fab: Joy Technologies 

(Shenzhen) Co., Ltd (Accton) (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

699

Маршрутизатор т.м. 3Com моделі 

3CRWDR101B-75 з обладнанням радіодоступу 

виробництва 3Com Corp. (США); Fab: Joy 

Technologies (Shenzhen) Co., Ltd (Accton) 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

700

Маршрутизатор т.м. ASUS моделі WL-530g V2 

з обладнанням радіодоступу виробництва 

ASUSTek Computer Inc.; Fab: Maintek Computer 

(SUZHOU) Co. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

701

Адаптер з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі USB-BT21 виробництва 

ASUSTek Computer Inc.; Fab: Maintek Computer 

(SUZHOU) Co. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

702

Абонентська станція радіодоступу системи 

IEEE 802.16 моделі MAX-216M1 виробництва 

ZyXEL Communications Corporation (Тайвань, 

Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

Для радіодоступу до мережі передачі 

даних за стандартом IEEE 802.16e-2005

3400-3600 МГц 5M00D7W

7M00D7W

10M0D7W

5M00G7W

7M00G7W

10M0G7W

Д05, С07 2012

703

Абонентська станція радіодоступу системи 

IEEE 802.16 моделі ECHOLIFE BM8201 

виробництва Huawei Technologies Co., Ltd 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

Для радіодоступу до мережі передачі 

даних за стандартом IEEE 802.16e-2005

2500-2690 МГц 5M00D7W

10M0D7W

5M00G7W

10M0G7W

Б01 або Д05 2012

704

Абонентська станція радіодоступу системи 

IEEE 802.16 моделі ECHOLIFE BM625 

виробництва Huawei Technologies Co., Ltd 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

Для радіодоступу до мережі передачі 

даних за стандартом IEEE 802.16e-2005

2500-2690 МГц 5M00D7W

10M0D7W

5M00G7W

10M0G7W

Б01 або Д05 2012

705

Абонентська станція радіодоступу системи 

IEEE 802.16 моделі MAX-206M2 виробництва 

ZyXEL Communications Corporation (Тайвань, 

Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

Для радіодоступу до мережі передачі 

даних за стандартом IEEE 802.16e-2005

2500-2690 МГц 5M00D7W

10M0D7W

5M00G7W

10M0G7W

Б01 або Д05 2012

706

Радіотермінал типу Radwin 2000 виробництва 

RadWin Ltd. (Ізраїль)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналі

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00G7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0D7W

20M0G7W

20M0D7W

Д05 2012
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 
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Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

707

Обладнання широкосмугового радіодоступу 

"РЕЗ "РАПИРА" виробництва ТОВ "ІМК" (м. 

Київ, Україна)

Розділ 9 68

188

16.02.2012

04.04.2013

Широкосмуговий радіодоступ Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналі

2400-2483,5 МГц 5M00D1W

10M0D1W

20M0D1W

Д02 Декларація про 

відповідність № 3 ТОВ 

"ІМК" від 15.03.2013 

2012/2013

708

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

AWAP020-86 виробництва Alfa Network Inc. 

(Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1D Д02 або Д05 2012

709

Радіомодуль з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі W360BT виробництва 

Universal Scientific Industrial Co Ltd (USI) 

(Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

710

Радіомодуль з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі QBT400UB виробництва 

Qcom Technology Inc. (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

711

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) моделі AW-BT252 

виробництва AzureWave Technologies, Inc. 

(Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

712

Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

Siemens моделі IWLAN/PB Link PN IO 

виробництва Siemens AG (Німеччина)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

713

Радіомодуль з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі CXN1450 виробництва Sony 

Corporation (Японія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

714

Обладнання радіодоступу - точка доступу D100 

виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

715

Обладнання доступу (радіомодем) типу DGMR-

115R/115W виробництва FreeWave 

Technologies, Inc (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів

2400-2427 МГц 230КF1D Б01

РІ 24-5

2012

716

Обладнання радіодоступу - мережна картка 

моделі SWL-2900U виробництва Samsung 

Electronics Corporation Ltd. (Корея)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

717

Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

Aruba моделі AP65 виробництва Abura 

Networks Inc. (США); Fab: Flextronics 

Technology (Shanghai) Co., Ltd (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

718

Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

Aruba моделі AP124 виробництва Abura 

Networks Inc. (США); Fab: Flextronics 

Technology (Shanghai) Co., Ltd (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

719

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі Altitude 350-2i (15938) виробництва 

Extreme Networks Inc. (США); Fab: Celestics 

Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

720

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі Altitude 350-2d (15939) виробництва 

Extreme Networks Inc. (США); Fab: Celestics 

Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

721

Абонентська станція радіодоступу системи 

IEEE 802.16 моделі MAX-236M2 виробництва 

Zyxel Communications Corp. (Тайвань, Китай) 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

Для радіодоступу до мережі передачі 

даних за стандартом IEEE 802.16e-2005

2300-2400 МГц 5M00D7W

10M0D7W

5M00G7W

10M0G7W

Б01 або Д05 2012

722

Базова станція радіодоступу (системи IEEE 

802.16) моделі DBS3900 WIMAX виробництва 

Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

Для організації радіодоступу до мережі 

передачі даних за стандартом IEEE 

802.16e-2005

2300-2400 МГц 5M00D7W

10M0D7W

5M00G7W

10M0G7W

Д05 2012

723

Базова станція радіодоступу (системи SCDMA) 

типу McWill BTS виробництва Beijing Xinwei 

Telecom Technology, Ink. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 301 753)

Для організації радіодоступу до мережі 

передачі даних за стандартом SCDMA 

(CS-OFDMA)

1785-1805 МГц 5M00D7W

5M00G7W

Д05 2012

724

Абонентська станція радіодоступу (системи 

SCDMA) типу McWill CPE U28 виробництва 

Beijing Xinwei Telecom Technology, Ink. 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 301 753)

Для радіодоступу до мережі передачі 

даних за стандартом SCDMA (CS-

OFDMA)

1785-1805 МГц 1M00D7W

1M00G7W

Б01 або Д05 2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

725

Абонентська станція радіодоступу (системи 

SCDMA) типу McWill CPE W160 виробництва 

Beijing Xinwei Telecom Technology, Ink. 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 301 753)

Для радіодоступу до мережі передачі 

даних за стандартом SCDMA (CS-

OFDMA)

1785-1805 МГц 1M00D7W

1M00G7W

Б01 або Д05 2012

726

Абонентська станція радіодоступу (системи 

SCDMA) типу McWill CPE 123 виробництва 

Beijing Xinwei Telecom Technology, Ink. 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 301 753)

Для радіодоступу до мережі передачі 

даних за стандартом SCDMA (CS-

OFDMA)

1785-1805 МГц 1M00D7W

1M00G7W

Б01 або Д05 2012

727

Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

Abura моделі AP-85TX виробництва Abura 

Networks Inc. (США); Fab: Delta Electronics, Inc. 

(Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

728

Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

Abura моделі AP-85FX виробництва Abura 

Networks Inc. (США); Fab: Delta Electronics, Inc. 

(Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

729

Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

Abura моделі AP-85LX виробництва Abura 

Networks Inc. (США); Fab: Delta Electronics, Inc. 

(Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

730

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) моделі BCM92070MD REF 

виробництва Brodcom Corporation (США); Fab: 

USI Electronics (Shenzhen) Co., Ltd (Китай), 

Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012
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Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

731

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу моделі Atheros 

AR2425 виробництва Samsung Electronics 

Corporation Ltd. (Корея); Fab: Atheros 

Communications Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

732

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу моделі AR5B95 

виробництва Atheros Communications Inc. 

(США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

733

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу моделі AR5B93 

виробництва Atheros Communications Inc. 

(США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

734

Абонентьский термінал типу Pegasus WCS 

Transiver виробництва TRANSYSTEM, Inc. 

(Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Для надання комплексу 

телекомунікаційних послуг (MMDS), 

доступ до служб передачі даних

2305-2317 МГц/

2500-2686 МГц

6M00V7W 

(прийом)

200KV1W

400KV1W

800KV1W

1M60V1W

3M20V1W

Д05 2012

735

Обладнання радіодоступу - радіомодуль моделі 

AW-BT252 виробництва LG Electronics Inc. 

(Корея); Fab: LG Elctronics (Kunshan) Computer 

Co., Ltd (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

736

Обладнання радіодоступу (радіотермінал) типу 

Winlink-1000/F.5.4 виробництва RadWin Ltd. 

(Ізраїль)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 301 893)

Для організації безпроводових каналів 

передачі даних топології точка-точка

5470-5670 МГц 5M00G1D

10M0G1D

20M0G1D

Д05 або Б01 2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

737

Обладнання радіодоступу (радіотермінал) типу 

Winlink-1000/F.5.8 виробництва RadWin Ltd. 

(Ізраїль)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 301 893)

Для організації безпроводових каналів 

передачі даних топології точка-точка

5725-5825 МГц 5M00G1D

10M0G1D

20M0G1D

Д05 або Б01 2012

738

Базова станція радіодоступу типу MAXBridge 

BS 35 виробництва ТОВ "Юнідата" (м. Київ, 

Україна)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16-2004)

Для організації радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі

3400-3600 МГц 1M75G7W

3M75G7W

7M00G7W

1M75D7W

3M75D7W

7M00D7W

Д05 2012

739

Базова станція радіодоступу типу MAXBridge 

BS 50 виробництва ТОВ "Юнідата" (м. Київ, 

Україна)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 301 893)

Для організації радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

---

5725-5850 МГц

---

5150-5250 МГц

5M00D7W

5M00G7W

10M0D7W

10M0G7W

Д02 або Д03,  

або Д05, або 

Б01

2012

740

Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

Cisco моделі WAP2000-G5 виробництва Cisco 

Systems Inc. (США); Fab: Cisco-Linksys LLC 

(США), CyberTAN (Китай) 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

741

Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

Cisco моделі WAP200-EU виробництва Cisco 

Systems Inc. (США); Fab: Cisco-Linksys LLC 

(США), CyberTAN (Китай) 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

742

Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

Cisco моделі WAP200E-EU виробництва Cisco 

Systems Inc. (США); Fab: Cisco-Linksys LLC 

(США), CyberTAN (Китай) 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012
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743

Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

Cisco моделі WET200-G5 виробництва Cisco 

Systems Inc. (США); Fab: Cisco-Linksys LLC 

(США), CyberTAN (Китай) 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

744

Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

Cisco моделі WBP54G-EU виробництва Cisco 

Systems Inc. (США); Fab: Cisco-Linksys LLC 

(США), CyberTAN (Китай) 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

745

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) т.м. Foxconn моделі 

BCM92046 виробництва Broadcom Corporation 

(США); Fab: Foxconn Technology Croup, Hon 

Hai Precision Industry Co., Ltd (Тайвань), HONG 

FU JIN Precision Industry (Shenzhen) Co., LTD 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

746

Адаптер з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі BTD-001 виробництва 

Gembird Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

747

Адаптер з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі BTD-002 виробництва 

Gembird Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

748

Адаптер з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі BTD-101 виробництва 

Gembird Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012
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внесення до Реєстру

749

Адаптер з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі BTD-102 виробництва 

Gembird Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

750

Адаптер з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі BTD-103 виробництва 

Gembird Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

751

Адаптер з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі BTD-123 виробництва 

Gembird Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

752

Адаптер з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі BTD-202 виробництва 

Gembird Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

753

Адаптер з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі BTD-mini виробництва 

Gembird Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

754

Адаптер з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі VE271 виробництва Viewcon 

Electronics (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012
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  Сторінка 1446 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

755

Адаптер з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі VE305 виробництва Viewcon 

Electronics (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

756

Адаптер моделі RBDS_C001A з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва LG 

Electronics Inc. (Корея); Fab: LG Electronics 

(Kunshan) Computer Co., Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

757

Адаптер моделі CXN1600 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва Sony 

Corporation (Японія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

758

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу моделі BWLC 

виробництва Modas GmbH (Німеччина)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

759

Обладнання радіодоступу - адаптер моделі 

UGPZ8 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва ALPS Electric Co., Ltd. 

(Японія); Fab: Comunication Device Division, 

Soma Plan (Японія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

760

Обладнання радіодоступу - адаптер моделі 

SDGOB-0891 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Hewlett-Packard 

Company (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012
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761

Радіомодуль моделі BC57E687C з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

Cambridge Silicon Radio Limited 

(Великобританія, Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

762

Обладнання радіодоступу - USB-адаптер 

моделі WLU3090-D69 (RoHS) виробництва 

Askey Computer Corporation (Тайвань); Fab: 

Askey Technology (Jiangsu) Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

763

Обладнання радіодоступу моделі MB Truck 

Radio Base High з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Blaupunkt GmbH 

(Німеччина)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

764

Обладнання радіодоступу - USB-модуль моделі 

EYXF3CS з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Taiyo Yuden Co., Ltd. 

(Японія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

765

Адаптер (PDIM) т.м. S&T Daewoo моделі KTB 

MS з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва S&T Daewoo Co., Ltd. (Корея)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

766

Адаптер (PDIM) т.м. S&T Daewoo моделі KTB 

LS з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва S&T Daewoo Co., Ltd. (Корея)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

767

Обладнання радіодоступу моделі 

SYNC_EPHNA з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Temic Automotive of 

North America, Inc (США) на підприємстві 

Continental Automotive Systems Tianjin Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

768

Обладнання радіодоступу т.м. CastleNet моделі 

BTC04R310A з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва CastleNet Technlogy Inc. 

(Китай, Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

769

Обладнання радіодоступу моделі AW-NU706H 

(802.11b/g Wireless USB half size mini card) 

виробництва AzurWave Technologies, Inc. 

(Тайвань) на підприємстві AzureWave 

Technologies (Shanhai), Inc. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

770

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу (Mini-PCI)) т.м. HP 

моделі CM9 виробництва Hewlett-Packard 

Company (США) на підприємстві Wistron 

NeWeb (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

771

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) моделі SYNC виробництва 

Flextronics International GmbH (Австрія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

772

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. Alpha Networks 

моделі WMP-G15 виробництва Alpha Networks 

Inc. (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012
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виробника

Класифікація 
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

773

Обладнання безпроводового широкосмугового 

радіодоступу "РЕЗ "РАПИРА" V5" 

виробництва ТОВ "ІМК" (м. Київ, Україна)

Розділ 9 68

188

16.02.2012

04.04.2013

Широкосмуговий радіодоступ Для організації радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00D1W

5M00G1W

10M0D1W

10M0G1W

20M0D1W

20M0G1W

---

Д02 або Д04, 

або Д05

Декларація про 

відповідність № 1 ТОВ 

"ІМК" від 15.03.2013 

2012/2013

774

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) моделі MS-6890 

виробництва MicroStar INT'L Co., Ltd. 

(Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

775

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) моделі MS-6894 

виробництва Micro-Star International Co., Ltd. 

(Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

776

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

EnGenius моделі EOC-2610UA виробництва 

SENAO Networks, Inc. (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

777

Обладнання радіодоступу (адаптер) т.м. 

Broadcom моделі ALPS-UGPZ9-BCM2046 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Broadcom Corporation (США, 

Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

778

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) моделі 88W8015-

NXA1 виробництва Marvell Semiconductor, Inc. 

(США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012
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експлуатації

Документ про 

підтвердження 
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

779

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) моделі W221 MOPF 

виробництва Harman Becker Automotive 

Systems GmbH (Німеччина)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

780

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

Cisco моделі AIR-LAP1522PC виробництва 

Cisco Systems Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

781

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

Cisco моделі AIR-LAP1522HZ виробництва 

Cisco Systems Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

782

Обладнання радіодоступу (точка доступу) типу 

WRT54G2 виробництва Linksys A Division of 

Cisco Systems, Inc. (США) на підприємстві 

CyberTAN (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

783

Абонентська станція типу WiN5214 системи 

широкосмугового радіодоступу Win-Max 

виробництва WinNetworks, Ltd. (Ізраїль) 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 301 753)

Для організації радіоканалів передачі 

даних з використанням шумоподібних 

сигналів

1430,0-1451,5 МГц 1477,0-

1492,0 МГц

3М50G7W 

5M00D7W

Д05 2012

784

Базова станція типу WiN7014 системи 

широкосмугового радіодоступу Win-Max 

виробництва WinNetworks, Ltd. (Ізраїль) 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 301 753)

Для організації радіоканалів передачі 

даних з використанням шумоподібних 

сигналів

1430,0-1451,5 МГц 1477,0-

1492,0 МГц

3М50G7W 

5M00D7W

Д05 2012
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експлуатації
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Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 
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Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

785

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) моделі VBTHF.GEN3.1 

виробництва Visteon Corporation (США) на 

підприємстві Yanfeng Visteon Automotive 

Electronics Co., Ltd (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

786

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. Atheros моделі 

DNMA-83 виробництва "Atheros 

Communications Inc." (США) на підприємстві 

"Unex Technology Corp." (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

787

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

Cisco моделі AIR-LAP1522AG-E-K9 

виробництва Cisco Systems Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

788

Обладнання радіодоступу (абонентський 

пристрій передавання відео- та 

аудіоінформації) типу WVC54GCA 

виробництва Linksys A Division of Cisco 

Systems, Inc. (США) на підприємстві 

CyberTAN (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

789

Повторювач системи мультисервісного 

радіодоступу (IEEE 802.16) моделі Voasis 

WiMAX2.5E виробництва Mobile Access 

Networks Ltd. (Ізраїль)

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

Для застосування у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації з метою 

збільшення зони покриття (базова 

станція-повторювач-абонентське 

обладнання)

2500-2690 МГц 5M00G7W

10M0G7W

5M00D7W

10M0D7W

Д05 2012

790

Обладнання радіодоступу типу PTP58500 

виробництва Motorola Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 301 893)

Для організації радіоканалу передачі 

даних з використанням шумоподібних 

сигналів

5725-5850 МГц 15M0G1D Д05 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

791

Обладнання радіодоступу (точка 

безпроводового доступу, маршрутизатор) типу 

Ferimex Outdoor MultiRouter 3-2 виробництва 

Ferimex IT (Словаччина)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

792

Абонентська станція радіодоступу (системи 

IEEE 802.16) моделі PacketMAX 120 

виробництва Aperto Networks (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16-2004)

Для доступу до багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації

5250-5350 МГц

---

5470-5670 МГц

5M00G7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0D7W

Д05 або Б01 2012

793

Абонентська станція радіодоступу (системи 

IEEE 802.16) моделі PacketMAX 320 

виробництва Aperto Networks (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16-2004)

Для доступу до багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації

5250-5350 МГц

---

5470-5670 МГц

5M00G7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0D7W

Д05 або Б01 2012

794

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу miniPCI) т.м. Sony 

моделі CMN-727AS виробництва Sony 

Corporation (Японія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

795

Принтер т.м. Epson моделі TM-88 з 

обладнанням радіодоступу виробництва Epson 

(UK) Ltd. (Великобританія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b

2400-2483,5 МГц 22M0G1D Б01 2012

796

Обладнання радіодоступу типу RX-42 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія) на 

підприємстві novero GmbH (Німеччина)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012
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797

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу miniPCI Express) 

моделі BCM94312HMGL виробництва 

Broadcom Communication (США) на 

підприємствах HONG FU JIN Precision Industry 

(Shenzhen) Co., Ltd. (Китай), Lite-On 

Technology Corporation Dong Guang G-com 

Computer Co., Ltd (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

798

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі T77H056 

виробництва Atheros Communications, Inc. 

(США) на підприємстві Ambit Microsystems 

(Shanghai) Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

799

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі UGNZA-FA5A 

виробництва Panasonic Communications Co., 

Ltd. (Японія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

800

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) моделі K30316 для 

продукції т.м. CANON виробництва Canon Inc. 

(Японія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

801

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу SDIO) моделі SD-

Link11g виробництва Zentek Technology Japan, 

Inc. (Японія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

802

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) типу AW-NE771 

виробництва Micro-Star International Co., Ltd 

(Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012
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803

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) типу Intel Shery Peak 

1*2 (Intel ® WiFi Link 5100 (Sherley Peak) 1x2 

AGN) виробництва Micro-Star International Co., 

Ltd (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

804

Обладнання радіодоступу (USB-адаптер) типу 

TL-WN322G виробництва TP-Link Techologies 

Co., Ltd (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

805

Обладнання радіодоступу (USB-адаптер) типу 

TL-WN422G виробництва TP-Link Techologies 

Co., Ltd (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

806

Обладнання радіодоступу - точка доступу, 

маршрутизатор типу TL-W8101G виробництва 

TP-Link Techologies Co., Ltd (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

807

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу PCI) т.м. HP моделі 

SDGOB-0892 виробництва Hewlett-Packard 

Company (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

808

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

Cisco моделі AIR-AP1242G-E-K9 виробництва 

Cisco Systems Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012
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809

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

Cisco моделі AIR-LAP1242G-E-K9 

виробництва Cisco Systems Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

810

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. Cisco моделі AIR-

MP21G-E-K9 виробництва Cisco Systems Inc. 

(США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

811

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) моделі AW-GE780 

виробництва AzureWave Technologies, Inc. 

(Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

812

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) моделі BCM92070MD_REF12 

виробництва Brodcom Corporation (США) на 

підприємствах HONG FU JIN Precision Industry 

(Shenzhen) Co., LTD (Китай), Dongguan G-

COM Computer Co., Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

813

Обладнання радіодоступу (точка доступу) типу 

WAP54G виробництва Linksys A Division of 

Cisco Systems, Inc. (США) на підприємстві 

CyberTAN (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

814

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу PCI) моделі WN7522C 

1-LF-19 виробництва Arcadyan Technology 

Corporation (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012
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815

Абонентьска станція (USB-адаптер) 

радіодоступу (системи IEEE 802.16) моделі 

Sagem F@ST 9520 виробництва Sagem 

Communications Systems&Partnerships Business 

Unit (Франція)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 302 326)

Для доступу до мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.16e-2005

3400-3600 МГц 5M00G7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0D7W

Д05 або Б01 2012

816

Абонентьска станція радіодоступу (системи 

IEEE 802.16) моделі Sagem F@ST 9211 

виробництва Sagem Communications 

Systems&Partnerships Business Unit (Франція)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 302 326)

Для доступу до мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.16e-2005

3400-3600 МГц 5M00G7W

5M00D7W

7M00G7W

7M00D7W

10M0G7W

10M0D7W

Д05 або Б01 2012

817

Абонентьска станція радіодоступу (системи 

IEEE 802.16) моделі Sagem F@ST 9421 

WiMAX (802.16e) Outdoor CPE виробництва 

Sagem Communications Systems&Partnerships 

Business Unit (Франція)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 302 326)

Для доступу до мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.16e-2005

3400-3600 МГц 5M00G7W

5M00D7W

7M00G7W

7M00D7W

10M0G7W

10M0D7W

Д05 або Б01 2012

818

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) моделі AW-NE785H 

виробництва Micro-Star International Co., Ltd. 

(Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

819

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) моделі TL-WN951N 

виробництва TP-Link Technologies Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 9 68

442

16.02.2012

25.08.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ

 "ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

27.05.2015

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.1.001.008851-15-CДК

2012

820

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) моделі TL-WN961N 

виробництва TP-Link Technologies Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

821

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) моделі TL-WN851N 

виробництва TP-Link Technologies Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

822

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) моделі Atheros 

AR9285 виробництва Samsung Electronics 

Corporation Ltd. (Корея)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

823

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) моделі 

512AN_MMW виробництва Intel Corporation 

(Франція)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

824

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) моделі MS-3801 виробництва 

Micro-Star International Co., Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

825

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

Cisco моделі AIR-AP1252G-E-K9 виробництва 

Cisco Systems, Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

826

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

Cisco моделі AIR-LAP1252G-E-K9 

виробництва Cisco Systems, Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012
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з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 
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Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

827

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

Cisco моделі AIR-AP1252AG-E-K9 

виробництва Cisco Systems, Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

2012

828

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

Cisco моделі AIR-LAP1252AG-E-K9 

виробництва Cisco Systems, Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

2012

829

Картка безпроводового доступу WLAN моделі 

ВСМ94322МС з інтерфейсом PCI Express (для 

використання у ноутбуках) виробництва 

Broadcom Corporation (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

2012

830

Картка безпроводового доступу WLAN моделі 

ВСМ94322USA з інтерфейсом PCI Express 

(для використання у ноутбуках) виробництва 

Broadcom Corporation (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

2012

831

Картка безпроводового доступу моделі PCI-

G31 виробництва ASUSTek COMPUTER INC. 

(Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

832

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу моделі WISP-10SRB 

виробництва "Samsung Electronics Corporation 

Ltd." (Корея); Fab: Alpha Network Inc. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012
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Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

833

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу моделі WISP-12ST 

виробництва "Samsung Electronics Corporation 

Ltd." (Корея); Fab: Alpha Network Inc. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

834

Безпроводний маршрутизатор моделі DSL-G31 

виробництва ASUSTek COMPUTER INC. 

(Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

835

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі NanoStationM5 виробництва Ubiquiti 

Networks, Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 301 893)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00G1W

10M00G1W

10M00D1W

5M00D1W

20M0G1W

20M0D1W

Д05 або Б01 2012

836

Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

Symbol моделі WSAP-5100 виробництва 

Symbol Technologies Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

2012

837

Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

Symbol моделі WSAP-5110 виробництва 

Symbol Technologies Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

2012

838

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі AP-5131 виробництва Symbol 

Technologies Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

2012
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

839

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу моделі WUG2700 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея) на підприємстві AboCom Systems, 

Inc. (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

840

Обладнання радіодоступу системи IEEE 802.16 

типу WBB R-H/G25/BRS виробництва RadWin 

Ltd. (Ізраїль)

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ

(ІЕЕЕ 802.16)

Для організації каналів передачі даних 

за топологією точка-точка

2500-2690 МГц 5M00D7W

10M0D7W

20M0D7W

5M00G7W

10M0G7W

20M0G7W

Д05 2012

841

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

Motorola моделі AirDefence Model 520 

виробництва Motorola Inc. (США) на 

підприємстві Acctom Technology Corp. 

(Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

2012

842

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

Cisco моделі AIR-LAP1522HZ-E-K9 

виробництва Cisco Systems, Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

2012

843

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

Cisco моделі AIR-LAP1522AG-E-K9 

виробництва Cisco Systems, Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

2012

844

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

Cisco моделі AIR-AP1232AG-E-K9 

виробництва Cisco Systems, Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

2012
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Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

845

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

Cisco моделі AIR-LAP1232AG-E-K9 

виробництва Cisco Systems, Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

2012

846

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. Realtek моделі 

RTL8192E виробництва Realtek Semiconductor 

Corp. (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

847

Обладнання радіодоступу (модуль) т.м. 

Broadcom моделі BCM2042 виробництва 

Brodcom Corporation (США) на підприємствах 

Foxconn Technology Group, Hon Hai Precision 

Industry Co., Ltd. (Тайвань), HONG FU JIN 

Precision Industry (Shenzhen) Co., Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

848

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу PCI-E) т.м. Atheros 

моделі AR5B195 виробництва Atheros 

Communications Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

849

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу PCI-E) т.м. Atheros 

моделі AR5B97 виробництва Atheros 

Communications Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

850

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

H3C моделі WA2210X-G виробництва 3Com 

Corporation (США) на підприємстві Hangzhou 

H3C Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

851

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу PCI-E) т.м. Atheros 

моделі AR5BBU12 виробництва Atheros 

Communications Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

852

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) моделі BSMAN1 

виробництва Cambridge Silicon Radio (CSR) 

(США) на підприємствах USI (SH) Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

853

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) моделі BSMAN3 

виробництва Cambridge Silicon Radio (CSR) 

(США) на підприємствах Askey Computer R&D 

Group (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

854

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) моделі BSMAN4 

виробництва Cambridge Silicon Radio (CSR) 

(США) на підприємствах FoxConn (Taiwan) 

(Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

855

Обладнання радіодоступу (USB-адаптер) 

моделі MORFD7UL-D виробництва Primax 

Electronics Ltd. (Тайвань) на підприємстві 

Dongguan Primax Electronic&Telecommunication 

Products Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

856

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) моделі GUBTCR42M 

виробництва Billionton Systems Inc. (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012
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Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 
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Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 
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Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

857

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) моделі QBTM 400 

виробництва Qcom Technology Inc. (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

858

Обладнання радіодоступу (маршрутизатор) 

т.м. Fon Technology S.L. моделі FON2201 

виробництва Fon Technology S.L. (Іспанія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

859

Обладнання радіодоступу (маршрутизатор) 

т.м. Fon Technology S.L. моделі FON2202 

виробництва Fon Technology S.L. (Іспанія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

860

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) моделі TX Card 

(Synic IA2P) виробництва Samsung Electronics 

Corp. Ltd. (Корея) на підприємстві Syncomm 

Technology Corp. (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

861

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. VIA моделі 

VNT6656GEV00 виробництва VIA 

Technologies Inc. (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

862

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) моделі BOISB-0803-

00 виробництва Hewlett-Packard Company 

(США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

863

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

HP моделі HP ProCurve MSM 317 виробництва 

Hewlett-Packard Company (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

864

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) моделі Realtek 

RTL8192+RTL8256 виробництва Samsung 

Electronics Corporation Ltd. (Корея)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

865

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) моделі Realtek 

RTL8103EL виробництва Samsung Electronics 

Corporation Ltd. (Корея)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

866

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) моделі Atheros 

AR2423 виробництва Samsung Electronics 

Corporation Ltd. (Корея)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

867

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. Marvell моделі 

SP88W8786-MD0-2C2T00 виробництва Marvell 

Semiconductor, Inc. (США) на підприємстві 

HONG FU JIN Precision Industry (Shangen) Co., 

Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

868

Абонентська станція радіодоступу моделі 

NanoStation5 виробництва Ubiquiti Networks, 

Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a)

Для доступу мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00D1W

10M0D1W

20M0D1W

5M00G1W

10M0G1W

20M0G1W

Б01 або Д02, 

або Д03, або 

Д05

2012
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експлуатації
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№

з/п
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виробника

Класифікація 
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Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

869

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

H3C моделі WA2210-AG виробництва 3Com 

Corporation (США) на підприємстві Hangzhou 

H3C Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

2012

870

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

H3C моделі WA2110-AG виробництва 3Com 

Corporation (США) на підприємстві Hangzhou 

H3C Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

2012

871

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

H3C моделі WA2220X-AG виробництва 3Com 

Corporation (США) на підприємстві Hangzhou 

H3C Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

2012

872

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

H3C моделі WA2220-AG виробництва 3Com 

Corporation (США) на підприємстві Hangzhou 

H3C Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

2012

873

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

H3C моделі WA2610E-AGN виробництва 

3Com Corporation (США) на підприємстві 

Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

874

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

H3C моделі WA2620E-AGN виробництва 

3Com Corporation (США) на підприємстві 

Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

875

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. Epson моделі 

SP88W8786-MD0-2C2T00 виробництва Seiko 

Epson Corporation (Японія) на підприємстві 

HONG FU JIN Precision Industry (Shangen) Co., 

Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

876

Обладнання радіодоступу (адаптер) моделі 

RT3092 виробництва Ralink Technical 

Corporation (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

877

Обладнання радіодоступу (USB Wireless LAN 

Adapter) т.м. Sony моделі UWA-BR100 

виробництва Sony Corporation (Японія) на 

підприємстві Alpha Networks Inc. (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

878

Абонентська станція радіодоступу типу 

NanoStation2 виробництва Ubiquiti Networks, 

Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 5M00D1W

10M0D1W

20M0D1W

5M00G1W

10M0G1W

20M0G1W

Б01 або Д02 2012

879

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) моделі Atheros HB95 

виробництва Samsung Electronics Corporation 

Ltd. (Корея)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

880

Обладнання радіодоступу (адаптер) моделі 

MSI Btoes2.0 X-micro виробництва Micro-Star 

International Co., Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012
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експлуатації
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№
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Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

881

Обладнання радіодоступу (адаптер) моделі 

BCM2045 виробництва Samsung Electronics 

Corporation Ltd. (Корея) на підприємстві 

Broadcom Corporation (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

882

Обладнання радіодоступу (адаптер) моделі 

BCM2070 виробництва Samsung Electronics 

Corporation Ltd. (Корея) на підприємстві 

Broadcom Corporation (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

883

Обладнання радіодоступу (адаптер) моделі 

BCM9207 виробництва Samsung Electronics 

Corporation Ltd. (Корея) на підприємстві 

Broadcom Corporation (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

884

Обладнання радіодоступу (маршрутизатор) 

т.м. Cisco Linksys LLC моделі WRVS4400N 

виробництва Cisco-Linksys LLC (США) на 

підприємстві CyberTAN (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

885

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

Abura моделі AP65 виробництва Abura 

Networks Inc. (США) на підприємстві 

Flextronics Technology (Shanghai) Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

886

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

Abura моделі AP125 виробництва Abura 

Networks Inc. (США) на підприємстві 

Flextronics Technology (Shanghai) Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012
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Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 
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Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

887

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. MSI моделі MS-

3870 (product name CM11BGN-BT) 

виробництва Micro-Star International Co., Ltd. 

(Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

888

Обладнання радіодоступу (адаптер) моделі 

Intel Puma Peak виробництва Samsung 

Electronics Corp. Ltd. (Корея) на підприємстві 

Intel Corp. (США))

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

889

Обладнання радіодоступу т.м. CastleNet моделі 

BTC04R281B з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва CastleNet Technlogy Inc. 

(Китай, Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

890

Обладнання радіодоступу (адаптер) моделі 

EYSMJCS з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва JVC International 

(Europe) GmbH (Австрія) на підприємстві 

Taiyo Yuden Co., Ltd (Японія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

891

Обладнання радіодоступу (адаптер) моделі 

T77H114 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Foxconn Networks 

System Group (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

892

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

HP моделі ProCurve M110 Access Point 

виробництва Hewlett-Packard Company (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

893

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

HP моделі ProCurve M111 Client Bridge 

виробництва Hewlett-Packard Company (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

894

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. LG моделі RBFS-

B721A з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея) на 

підприємстві LG INNOTEK Co., Ltd. (Корея)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

895

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. LG моделі RBFS-

B921A з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея) на 

підприємстві LG INNOTEK Co., Ltd. (Корея)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

896

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

Abura моделі AP-85TX виробництва Abura 

Networks Inc. (США) на підприємстві Delta 

Networks, Inc. (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

2012

897

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

Abura моделі AP-85FX виробництва Abura 

Networks Inc. (США) на підприємстві Delta 

Networks, Inc. (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

2012

898

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

Abura моделі AP-85LX виробництва Abura 

Networks Inc. (США) на підприємстві Delta 

Networks, Inc. (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

899

Шлюз т.м. Juniper типу SSG-5 (модель SSG-5-

yy-y-y, , де yy-y-y позначення в залежності від 

наявності проводових інтерфейсів ISDN, 

Ethernet, V.92, RS232) з обладнанням 

радіодоступу виробництва Juniper Networks 

Inc. (США) на підприємстві Joy Technology 

(Shen Zhen) Corp. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

2012

900

Обладнання радіодоступу (адаптер) моделі 

RT3090BC4 виробництва Ralink Technical 

Corporation (Тайвань) на підприємствах  Ralink 

Technical Corporation (Тайвань), Dong Guan G-

Com Computer Co., Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

901

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) типу RT3090PCIE 

(моделей RT3090PCIE-C1, RT3090PCIE-C2) 

виробництва Ralink Technical Corporation 

(Тайвань) на підприємстві Dong Guan G-Com 

Computer Co., Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

902

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) моделі WN7601R 

виробництва Ralink Technical Corporation 

(Тайвань) на підприємстві Dong Guan G-Com 

Computer Co., Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

903

Обладнання радіодоступу (точка радіодоступу 

з функцією маршрутизації) моделі 3G-6200n 

виробництва EDIMAX Technologgy Co., Ltd. 

(Тайвань) на підприємстві Datamax Electronics 

(Dong Guan) Co., Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

904

Обладнання радіодоступу (точка радіодоступу 

з функцією маршрутизації) моделі AR-

7284WnA виробництва EDIMAX Technologgy 

Co., Ltd. (Тайвань) на підприємстві Datamax 

Electronics (Dong Guan) Co., Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

905

Обладнання радіодоступу (точка радіодоступу 

з функцією маршрутизації) моделі BR-6225n 

виробництва EDIMAX Technologgy Co., Ltd. 

(Тайвань) на підприємстві Datamax Electronics 

(Dong Guan) Co., Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

906

Обладнання радіодоступу (точка радіодоступу 

з функцією маршрутизації) моделі BR-6424n 

виробництва EDIMAX Technologgy Co., Ltd. 

(Тайвань) на підприємстві Datamax Electronics 

(Dong Guan) Co., Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

907

Обладнання радіодоступу (точка радіодоступу 

з функцією маршрутизації) моделі GR-534W 

виробництва EDIMAX Technologgy Co., Ltd. 

(Тайвань) на підприємстві Datamax Electronics 

(Dong Guan) Co., Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

908

Обладнання радіодоступу (точка радіодоступу 

з функцією маршрутизації) моделі GR-724W 

виробництва EDIMAX Technologgy Co., Ltd. 

(Тайвань) на підприємстві Datamax Electronics 

(Dong Guan) Co., Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

909

Обладнання радіодоступу (USB-адаптер) 

моделі EW-7711UAn виробництва EDIMAX 

Technologgy Co., Ltd. (Тайвань) на 

підприємстві Datamax Electronics (Dong Guan) 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

910

Обладнання радіодоступу (USB-адаптер) 

моделі EW-7711UTn виробництва EDIMAX 

Technologgy Co., Ltd. (Тайвань) на 

підприємстві Datamax Electronics (Dong Guan) 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012
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№

з/п
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виробника

Класифікація 
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Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

911

Обладнання радіодоступу (USB-адаптер) 

моделі EW-7711USn виробництва EDIMAX 

Technologgy Co., Ltd. (Тайвань) на 

підприємстві Datamax Electronics (Dong Guan) 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

912

Обладнання радіодоступу (USB-адаптер) 

моделі GN-531U виробництва EDIMAX 

Technologgy Co., Ltd. (Тайвань) на 

підприємстві Datamax Electronics (Dong Guan) 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

913

Обладнання радіодоступу (USB-адаптер) 

моделі GN-621U виробництва EDIMAX 

Technologgy Co., Ltd. (Тайвань) на 

підприємстві Datamax Electronics (Dong Guan) 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

914

Обладнання радіодоступу (USB-радіомодуль) 

моделі AW-NU103 виробництва EDIMAX 

Technologgy Co., Ltd. (Тайвань) на 

підприємстві Datamax Electronics (Dong Guan) 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

915

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. AzureWave 

моделі AW-GB038H  виробництва AzurWave 

Technologies, Inc. (Тайвань) на підприємстві 

AzureWave Technologies (Shanhai), Inc. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартом 

IEEE 802.11b/g та IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

916

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. AzureWave 

моделі AW-NE762  виробництва AzurWave 

Technologies, Inc. (Тайвань) на підприємстві 

AzureWave Technologies (Shanhai), Inc. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

917

Обладнання радіодоступу (USB-адаптер) 

моделі WIS09ABGN виробництва "Samsung 

Electronics Corporation Ltd." (Корея) на 

підприємствах "Intel Corp." (США), "Alpha 

Networks (Dongguan) Co., Ltd." (Китай), "Alpha 

Networks Co., Ltd." (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

918

Обладнання радіодоступу (радіомодуль) т.м. 

Samsung моделі SWA-5000 виробництва 

Samsung Electronics Co., Ltd. (Корея)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328, EN 301 893)

Для передачі звуку з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W Б01 2012

919

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. Marvell моделі 

88W8363 виробництва Marvell Semiconductor 

Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

920

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. Broadcom моделі 

BCM4329FKUBG виробництва Broadcom 

Corporation (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

921

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. Marvell моделі 

88W8366 виробництва Marvell Semiconductor 

Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

922

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

Fon Technology S.L. моделі FON2303A 

виробництва Fon Technology S.L. (Іспанія) 

Shenzhen Ruixingchang Import&Export Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

923

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. LG моделі 

WN7522C2 (WLAN Adapter Card) виробництва 

LG Electronics Inc. (Корея) на підприємстві 

Arcadyan Technology Corporation (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

924

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

Motorola типу AP-650 моделі AP-0650-60010-

WW (AP-650 Series Thin Access Point) 

виробництва Motorola Inc. (США) на 

підприємстві Wistron NeWeb Corporation 

(Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

925

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

Motorola типу AP-650 моделі AP-0650-60020-

WW (AP-650 Series Thin Access Point) 

виробництва Motorola Inc. (США) на 

підприємстві Wistron NeWeb Corporation 

(Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

926

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

Motorola типу AP-650 моделі AP-0650-66040-

WW (AP-650 Series Thin Access Point) 

виробництва Motorola Inc. (США) на 

підприємстві Wistron NeWeb Corporation 

(Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

927

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

Motorola типу AP-650 моделі AP-0650-66030-

WW (AP-650 Series Thin Access Point) 

виробництва Motorola Inc. (США) на 

підприємстві Wistron NeWeb Corporation 

(Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

928

Обладнання радіодоступу (Bluetooth Telematics 

Device) моделі CB2-BLUE11M з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва Johnson 

Controls Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

929

Обладнання радіодоступу (USB-адаптер) 

моделі WN7522C 1-LF-19 виробництва LG 

Electronics Inc. (Корея)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

930

Обладнання радіодоступу (USB-адаптер) 

моделі WHAM2-D2 виробництва LG 

Electronics Inc. (Корея)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

931

Обладнання радіодоступу (USB-адаптер)  

моделі SWA-5000 виробництва Intel Corp., 

(США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

932

Обладнання радіодоступу (термінал збору 

даних) типу Т5 моделі ТТ-700-100_RG 

виробництва Vocollect Inc., (CША)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b, 

IEEE 802.15.1)

Для передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартом 

IEEE 802.11b та IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01 2012

933

Радіомодуль (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) т.м. PMS моделі JCA36C 

виробництва "International Auto Technology Co., 

Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

934

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

3Com моделі 3CRWE9152A75 виробництва 

"3Com Corporation" (США) на підприємстві 

"Joy Technology (Shenzhen) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

935

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

3Com моделі 3CRWE915275 виробництва 

"3Com Corporation" (США) на підприємстві 

"Joy Technology (Shenzhen) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

936

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

H3C моделі WA2612-AGN виробництва "3Com 

Corporation" (США) на підприємстві "Hangzhou 

H3C Technologies Co., Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

937

Обладнання радіодоступу (адаптер) моделі 

KCE-400BT з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва "Dalian Alpine 

Engineerings Co., Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

938

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. MSI моделі MS-

3871 (WLAN 802.11b/g/n 1T1R+BT 2/1EDR 

Combo Slim Module) виробництва "Micro-Star 

International Co., Ltd." (Тайвань) на 

підприємстві "MSI Computer (Shenzhen) Co., 

Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

939

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі "SkyMAN R5000-L/2.36.63" 

виробництва InfiNet Malta Ltd. (Мальта) на 

підприємстві "ООО "ИНФИНЕТ" (InfiNet 

Wireless) (Росія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі

2300-2400 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5M00D1W

5M00G1W

10M0D1W

10M0G1W

20M0D1W

20M0G1W

Д05 2012

940

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі "SkyMAN R5000-Lmc/2.300.2x63/35" 

виробництва InfiNet Malta Ltd. (Мальта) на 

підприємстві "ООО "ИНФИНЕТ" (InfiNet 

Wireless) (Росія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі

2300-2400 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5M00D1W

5M00G1W

10M0D1W

10M0G1W

20M0D1W

20M0G1W

Д05 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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941

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі "SkyMAN R5000-Lm/2.300.2x63" 

виробництва InfiNet Malta Ltd. (Мальта) на 

підприємстві "ООО "ИНФИНЕТ" (InfiNet 

Wireless) (Росія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі

2300-2400 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5M00D1W

5M00G1W

10M0D1W

10M0G1W

20M0D1W

20M0G1W

Д05 2012

942

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі "SkyMAN R5000-Lс/2.36.63" 

виробництва InfiNet Malta Ltd. (Мальта) на 

підприємстві "ООО "ИНФИНЕТ" (InfiNet 

Wireless) (Росія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі

2300-2400 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5M00D1W

5M00G1W

10M0D1W

10M0G1W

20M0D1W

20M0G1W

Д05 2012

943

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі "SkyMAN R5000-Om/2.300.2x63" 

виробництва InfiNet Malta Ltd. (Мальта) на 

підприємстві "ООО "ИНФИНЕТ" (InfiNet 

Wireless) (Росія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі

2300-2400 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5M00D1W

5M00G1W

10M0D1W

10M0G1W

20M0D1W

20M0G1W

Д05 2012

944

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі "SkyMAN R5000-O/2.36.300" 

виробництва InfiNet Malta Ltd. (Мальта) на 

підприємстві "ООО "ИНФИНЕТ" (InfiNet 

Wireless) (Росія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі

2300-2400 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5M00D1W

5M00G1W

10M0D1W

10M0G1W

20M0D1W

20M0G1W

Д05 2012

945

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі "SkyMAN R5000-M/5.54.63.15" 

виробництва InfiNet Malta Ltd. (Мальта) на 

підприємстві "ООО "ИНФИНЕТ" (InfiNet 

Wireless) (Росія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5725 МГц

5725-5850 МГц

5M00D1W

5M00G1W

10M0D1W

10M0G1W

20M0D1W

20M0G1W

Д02 або Д04, 

або Д05

2012

946

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі "SkyMAN R5000-O/5.54.63" 

виробництва InfiNet Malta Ltd. (Мальта) на 

підприємстві "ООО "ИНФИНЕТ" (InfiNet 

Wireless) (Росія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00D1W

5M00G1W

10M0D1W

10M0G1W

20M0D1W

20M0G1W

Д02 або Д05 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

947

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі "SkyMAN R5000-

Smc/5.300.2x63.2x21/35" виробництва InfiNet 

Malta Ltd. (Мальта) на підприємстві "ООО 

"ИНФИНЕТ" (InfiNet Wireless) (Росія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00D1W

5M00G1W

10M0D1W

10M0G1W

20M0D1W

20M0G1W

40M0D1W

40M0G1W

Д02 або Д05 2012

948

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі "SkyMAN R5000-Sm/5.300.2x63.2x23" 

виробництва InfiNet Malta Ltd. (Мальта) на 

підприємстві "ООО "ИНФИНЕТ" (InfiNet 

Wireless) (Росія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00D1W

5M00G1W

10M0D1W

10M0G1W

20M0D1W

20M0G1W

40M0D1W

40M0G1W

Д02 або Д05 2012

949

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі "SkyMAN R5000-Ot/5.48.500" 

виробництва InfiNet Malta Ltd. (Мальта) на 

підприємстві "ООО "ИНФИНЕТ" (InfiNet 

Wireless) (Росія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00D1W

5M00G1W

10M0D1W

10M0G1W

20M0D1W

20M0G1W

Д02 або Д05 2012

950

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі "SkyMAN R5000-Om/5.300.2x200" 

виробництва InfiNet Malta Ltd. (Мальта) на 

підприємстві "ООО "ИНФИНЕТ" (InfiNet 

Wireless) (Росія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00D1W

5M00G1W

10M0D1W

10M0G1W

20M0D1W

20M0G1W

40M0D1W

40M0G1W

Д02 або Д05 2012

951

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі "SkyMAN R5000-Om/5.300.2x63" 

виробництва InfiNet Malta Ltd. (Мальта) на 

підприємстві "ООО "ИНФИНЕТ" (InfiNet 

Wireless) (Росія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00D1W

5M00G1W

10M0D1W

10M0G1W

20M0D1W

20M0G1W

40M0D1W

40M0G1W

Д02 або Д05 2012

952

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі "SkyMAN R5000-Mt/5.48.500.17" 

виробництва InfiNet Malta Ltd. (Мальта) на 

підприємстві "ООО "ИНФИНЕТ" (InfiNet 

Wireless) (Росія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00D1W

5M00G1W

10M0D1W

10M0G1W

20M0D1W

20M0G1W

Д02 або Д05 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

953

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі "SkyMAN R5000-Mt/5.48.500.16" 

виробництва InfiNet Malta Ltd. (Мальта) на 

підприємстві "ООО "ИНФИНЕТ" (InfiNet 

Wireless) (Росія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00D1W

5M00G1W

10M0D1W

10M0G1W

20M0D1W

20M0G1W

Д02 або Д05 2012

954

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі "SkyMAN R5000-Mt/5.48.500.15" 

виробництва InfiNet Malta Ltd. (Мальта) на 

підприємстві "ООО "ИНФИНЕТ" (InfiNet 

Wireless) (Росія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00D1W

5M00G1W

10M0D1W

10M0G1W

20M0D1W

20M0G1W

Д02 або Д05 2012

955

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі "SkyMAN R5000-Mm/5.300.2x63.2x23" 

виробництва InfiNet Malta Ltd. (Мальта) на 

підприємстві "ООО "ИНФИНЕТ" (InfiNet 

Wireless) (Росія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00D1W

5M00G1W

10M0D1W

10M0G1W

20M0D1W

20M0G1W

40M0D1W

40M0G1W

Д02 або Д05 2012

956

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі "SkyMAN R5000-Lc/5.54.63" 

виробництва InfiNet Malta Ltd. (Мальта) на 

підприємстві "ООО "ИНФИНЕТ" (InfiNet 

Wireless) (Росія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00D1W

5M00G1W

10M0D1W

10M0G1W

20M0D1W

20M0G1W

Д02 або Д05 2012

957

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі "SkyMAN R5000-L/5.54.63" 

виробництва InfiNet Malta Ltd. (Мальта) на 

підприємстві "ООО "ИНФИНЕТ" (InfiNet 

Wireless) (Росія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00D1W

5M00G1W

10M0D1W

10M0G1W

20M0D1W

20M0G1W

Д02 або Д05 2012

958

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі "SkyMAN R5000-Mm/5.300.2x200.2x17" 

виробництва InfiNet Malta Ltd. (Мальта) на 

підприємстві "ООО "ИНФИНЕТ" (InfiNet 

Wireless) (Росія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00D1W

5M00G1W

10M0D1W

10M0G1W

20M0D1W

20M0G1W

40M0D1W

40M0G1W

Д02 або Д05 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

959

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі "SkyMAN R5000-Mm/5.300.2x200.2x16" 

виробництва InfiNet Malta Ltd. (Мальта) на 

підприємстві "ООО "ИНФИНЕТ" (InfiNet 

Wireless) (Росія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00D1W

5M00G1W

10M0D1W

10M0G1W

20M0D1W

20M0G1W

40M0D1W

40M0G1W

Д02 або Д05 2012

960

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі "SkyMAN R5000-Mm/5.300.2x200.2x23" 

виробництва InfiNet Malta Ltd. (Мальта) на 

підприємстві "ООО "ИНФИНЕТ" (InfiNet 

Wireless) (Росія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00D1W

5M00G1W

10M0D1W

10M0G1W

20M0D1W

20M0G1W

40M0D1W

40M0G1W

Д02 або Д05 2012

961

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі "SkyMAN R5000-Mm/5.300.2x63.2x17" 

виробництва InfiNet Malta Ltd. (Мальта) на 

підприємстві "ООО "ИНФИНЕТ" (InfiNet 

Wireless) (Росія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00D1W

5M00G1W

10M0D1W

10M0G1W

20M0D1W

20M0G1W

40M0D1W

40M0G1W

Д02 або Д05 2012

962

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі "SkyMAN R5000-Mm/5.300.2x63.2x16" 

виробництва InfiNet Malta Ltd. (Мальта) на 

підприємстві "ООО "ИНФИНЕТ" (InfiNet 

Wireless) (Росія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00D1W

5M00G1W

10M0D1W

10M0G1W

20M0D1W

20M0G1W

40M0D1W

40M0G1W

Д02 або Д05 2012

963

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі "SkyMAN R5000-Lm/5.300.2x63/35" 

виробництва InfiNet Malta Ltd. (Мальта) на 

підприємстві "ООО "ИНФИНЕТ" (InfiNet 

Wireless) (Росія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00D1W

5M00G1W

10M0D1W

10M0G1W

20M0D1W

20M0G1W

40M0D1W

40M0G1W

Д02 або Д05 2012

964

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі "SkyMAN R5000-Lm/5.300.2x63" 

виробництва InfiNet Malta Ltd. (Мальта) на 

підприємстві "ООО "ИНФИНЕТ" (InfiNet 

Wireless) (Росія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00D1W

5M00G1W

10M0D1W

10M0G1W

20M0D1W

20M0G1W

40M0D1W

40M0G1W

Д02 або Д05 2012
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Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

965

Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

D-Link моделі DAP-3220 виробництва "D-Link 

Corporation Ltd." (Тайвань) на підприємстві 

"Alpha (Dongguan) Networks Inc." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

966

Обладнання радіодоступу (USB-адаптер з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) т.м. 

Lenovo моделі AIO-D виробництва "Primax 

Electronics Ltd." (Тайвань) на підприємстві 

"Dongguan Primax Electronic & 

Telecommunication Products Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

967

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) моделі AW-BT261 

виробництва "AzureWave Technology, Inc." 

(Тайвань) на підприємстві "AzureWave 

Technology (Shanghai), Inc." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

968

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. Lite-On моделі 

WN7600R-MV виробництва "Lite-ON 

Technology Corp." (Тайвань) на підприємстві 

"Dong Guang G-Com Computer Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

969

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. AzureWave 

моделі AW-NE785H виробництва "AzureWave 

Technology, Inc." (Тайвань) на підприємстві 

"AzureWave Technology (Shanghai), Inc." 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

970

Обладнання радіодоступу - точка доступу з 

функцією маршрутизації моделі WRT160N 

виробництва "Linksys A Division of Cisco 

Systems, Inc." (США) на підприємстві 

"CyberTAN" (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

971

Обладнання радіодоступу - точка доступу з 

функцією маршрутизації моделі WRT160NL 

виробництва "Linksys A Division of Cisco 

Systems, Inc." (США) на підприємстві 

"CyberTAN" (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

972

Обладнання радіодоступу - точка доступу з 

функцією маршрутизації моделі WRT120N 

виробництва "Linksys A Division of Cisco 

Systems, Inc." (США) на підприємстві 

"CyberTAN" (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

973

Абонентська станція радіодоступу системи 

ІЕЕЕ 802.16 типу OX322P виробництва "ZTE 

Corporation" (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16)

Для доступу до багатоканальної 

розподільчої системи для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації

3400-3600 МГц 5M00G7W

5M00D7W

7M00G7W

7M00D7W

10M0D7W

10M0G7W

Б01 або Д05 2012

974

Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

D-Link моделі DAP-2553 виробництва "D-Link 

Corporation Ltd." (Тайвань) на підприємствах 

"Alpha  Networks (Dongguan) Inc." (Китай); 

"Alpha  Networks Inc." (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

975

Обладнання радіодоступу (USB-адаптер) т.м. 

NEC моделі NP02LM виробництва "NEC 

Display Solutions, Ltd." (Японія) на 

підприємстві "Alpha  Networks (Dongguan) Inc." 

(Китай)

Розділ 9 68

370

16.02.2012

18.06.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "NEC Display 

Solutions, Ltd.", Японія від 

22.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.003208-13)

2012/2013

976

Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

D-Link моделі DIR-655 виробництва "D-Link 

Corporation Ltd." (Тайвань) на підприємстві 

"Alpha (Dongguan) Networks Inc." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

977

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. Foxconn моделі 

T60H989 виробництва "Hon Hai Precision 

Industry Co., Ltd." (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

978

Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

Canopy типу 5780AP виробництва "Motorola, 

Inc." (США) на підприємстві "Motorola, Inc." 

(Мексика)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 301 893)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів

5725-5850 МГц 10M0G7W

10M0D7W

20M0G7W

20M0D7W

Д05 2012

979

Обладнання радіодоступу - абонентська 

станція радіодоступу т.м. Canopy типу 5790SM 

виробництва "Motorola, Inc." (США) на 

підприємстві "Motorola, Inc." (Мексика)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 301 893)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів

5725-5850 МГц 10M0G7W

10M0D7W

20M0G7W

20M0D7W

Д05 або Б01 2012

980

Базова станція радіодоступу (системи 

стандарту SCDMA) типу McWill Micro BTS 

виробництва "Beijing Xinwei Telecom 

Technology, Ink." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 301 753)

Для організації радіодоступу до мережі 

передачі даних за стандартом SCDMA 

(CS-OFDMA)

1785-1805 МГц 5M00D7W

5M00G7W

Д05 2012

981

Абонентська станція радіодоступу (системи 

стандарту SCDMA) типу McWill 128W 

виробництва "Beijing Xinwei Telecom 

Technology, Ink." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 301 753)

Для радіодоступу до мережі передачі 

даних за стандартом SCDMA (CS-

OFDMA) та організації мережі передачі 

даних з використанням шумоподібних 

сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g

1785-1805 МГц

---

2400-2483,5 МГц

1M00D7W

1M00G7W

---

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д05

РІ 24-1-1

2012

982

Обладнання радіодоступу (приймально-

передавальна картка) типу EBR64966601 для 

аудіо, відео техніки компанії LG виробництва 

"LG Electronics Inc." (Корея)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

983

Обладнання радіодоступу (приймально-

передавальна картка) типу EBR64966501 для 

аудіо, відео техніки компанії LG виробництва 

"LG Electronics Inc." (Корея)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

984

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) моделі AW-NE785 

виробництва "ASUSTek Computer Inc." 

(Тайвань) на підприємстві "MAINTEK 

Computer (Suzhou) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

985

Обладнання радіодоступу (адаптер) моделі 

AW-BT270 виробництва "ASUSTek Computer 

Inc." (Тайвань) на підприємстві "MAINTEK 

Computer (Suzhou) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

986

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) моделі MS-6890 

виробництва "Micro-Star International Co., Ltd." 

(Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

987

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) моделі MS-6891 

виробництва "Micro-Star International Co., Ltd." 

(Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

988

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) моделі MS-6897 

виробництва "Micro-Star International Co., Ltd." 

(Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

989

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. Broadcom моделі 

BCM4329XKUBG виробництва Broadcom 

Corporation (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Радіомікрофони

(EN 301 357)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

передачі голосу та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth, ОВЧ ЧМ-передавачем 

наднизької потужності

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

87,5-92 МГц

100-108 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

Б01 2012

990

Обладнання радіодоступу т.м. Askey моделі 

WLU5040 (RoHS) виробництва Broadcom 

Corporation (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

991

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі Nateks - Multilink L AP виробництва 

"ЗАО Научно-технический центр "НАТЕКС" 

(Росія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

992

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) моделі SWB-B12 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd." 

(Корея)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

993

Обладнання радіодоступу (USB-адаптер) т.м. 

Alpha Networks моделі WUS-N11 виробництва 

"Alpha Networks Inc." (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

994

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) моделі GN-531I 

виробництва "EDIMAX TECHNOLOGY CO., 

LTD." (Тайвань) на підприємстві "Datamax 

Electroniks (Dong Guan) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

995

Обладнання радіодоступу - точка доступу з 

функцією маршрутизації моделі GR-124W 

виробництва "EDIMAX TECHNOLOGY CO., 

LTD." (Тайвань) на підприємстві "Datamax 

Electroniks (Dong Guan) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

996

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. Broadcom моделі 

BCM943224PCIEBT виробництва "Broadcom 

Corporation" (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

997

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. Atheros моделі 

AR5B197 (WLAN PCI Express Mini Card) 

виробництва "Atheros Communications Inc." 

(США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

998

Обладнання радіодоступу (USB-адаптер) т.м. 

Philips моделі WUB1110 виробництва "Philips 

Consumer Lifestyle B.V." (Нідерланди) на 

підприємстві "Alpha  Networks (Dongguan) Inc." 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

999

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) моделі WN7811B 

виробництва "ASUSTek Computer Inc." 

(Тайвань) на підприємстві "MAINTEK 

Computer (Suzhou) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

1000

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. MSI моделі MS-

3822 (WLAN 802.11b/g/n 1T1R Slim Module) 

виробництва "Micro-Star International Co., Ltd." 

(Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012
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Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1001

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. Epson моделі 

WN7512BEP (арт. V12H418P18) виробництва 

"SEIKO EPSON Corporation" (Японія) на 

підприємстві "Compal Networking (KUNSHAN) 

Co., Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

1002

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі Nateks - Multilink L BS виробництва 

"ЗАО Научно-технический центр "НАТЕКС" 

(Росія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

1003

Обладнання радіодоступу - безпроводовий 

міст моделі Nateks - Multilink L PtP 

виробництва "ЗАО Научно-технический центр 

"НАТЕКС" (Росія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

1004

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі Рута БТД виробництва ТОВ "Диона-

ЛТД" (Україна)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

2012

1005

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі Ubiquiti RocketM5 виробництва 

Ubiquiti Networks, Inc (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації доступу до 

телекомунікаційної мережі

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5M00D1W

10M0D1W

20M0D1W

40M0D1W

Д04 або Д02 2012

1006

Радіотермінал широкосмугового радіодоступу 

стандартів IEEE 802.16e та IEEE 802.11b/g т.м. 

Ritech моделі IMW-C600W  виробництва 

Ritech enterprise Co., Ltd. (Корея)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

----

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації; мереж 

передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів

3400-3600 МГц

-----

2400-2483,5 МГц

5M00G7W

5M00D7W

8M75G7W

8M75D7W

10M0G7W

10M0D7W

---

20M0D1W

20M0G1W

Б01 або Д05, 

С07

РІ 24-1-1

2012
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1007

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) моделі 512AGXHRU 

виробництва Intel Corporation (Франція) на 

підприємстві Compal (Arcadyan) Kunshan, 

Jiangsu (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

---

Мультисервісний радіодоступ

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

---

Радіозв'язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції  телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації на базі стандарту 

IEEE 802.16e

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

---

2500-2690 МГц

20M0G1W

20M0D1W

---

10M0G7W

10M0D7W

Б01 2012

1008

Обладнання радіодоступу (адаптер) моделі 

BT211 виробництва "ASUSTek Computer Inc." 

(Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

1009

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. "Ralink 

Technology Corporation" моделі RT5390 

(802.11b/g/n 1T1R WLAN Mini Card) 

виробництва "Ralink Technology Corporation" 

(Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

1010

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. HP моделі 

SDGOB-0991 виробництва "Hewlett-Packard 

Company" (США) на підприємствах "Dong 

Guan G-Com Computer Co., Ltd." (Китай); "Hon 

Hai Precision Ind. Co., Ltd." (Тайвань); "Hong 

Fujin Precision Industry (Shenzhen) Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

1011

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. Canon моделі 

K30326 виробництва "Canon Inc." (Японія, 

Таїланд)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

1012

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

Abura моделі AP-105 (Wireless Access Point) 

виробництва "Abura Networks, Inc." (США) на 

підприємстві "Sernet (Suzhou) Technologies 

Corp." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012
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№
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виробника
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Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1013

Обладнання радіодоступу (PCIe Mini Card 

адаптер) моделі RT3592BC8 виробництва 

"Ralink Technology Corporation" (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

1014

Обладнання радіодоступу (PCIe Mini Card 

адаптер) моделі AW-NB290 виробництва 

"Taipei Headquarters." (Тайвань) на 

підприємстві "ZhenZhen AzureWave 

Technologies (Shenzhen) Inc." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

1015

Обладнання радіодоступу (USB-адаптер) 

моделі UE-608049* виробництва "Panasonic 

System Networks Co., Ltd. (Японія) на 

підприємстві "Panasonic System Networks 

(Malaysia) Sdn. Bhd." (Малайзія) 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

1016

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. Atheros моделі 

AR5B93 виробництва "Atheros Communications 

Inc." (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

1017

Обладнання радіодоступу моделі UGNZA-

FA5A з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Alps Electric Co., Ltd." (Японія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

1018

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. Broadcom моделі 

BCM943228HM4L виробництва "Broadcom 

Corporation" (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1019

Обладнання радіодоступу т.м. Alpine моделі 

PF240028 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва "Alpine Electronics, Inc." 

(Японія) на підприємтсві "Alpine Electronics 

Manufacturing Of Europe, Inc." (Угорщина) 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

1020

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

HP моделі HP V-M 802.11n Access Point 

(ProCurve M210 Access Point) виробництва 

"Hewlett-Packard" (США) на підприємствах 

"Delta Networks Inc." (Тайвань); "Delta 

Networks (Dongguan) Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

1021

Обладнання радіодоступу (Wireless LAN 

Adapter) т.м. SHARP моделі WN8522B 

виробництва "Sharp Corporation" (Японія) на 

підприємстві "Arcadyan Technology Corporation" 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

1022

Обладнання радіодоступу - абонентська 

станція моделі BULLET2HP виробництва 

"Ubiquiti Networks, Inc." (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 5M00D1W

5M00G1W

10M0D1W

10M0G1W

20M0D1W

20M0G1W

Д02 2012

1023

Обладнання радіодоступу (безпроводовий 

ADSL2/2 модем) т.м. GLITEL моделі GT-5802 

W виробництва "CLITEL Stropkov, s.r.o." 

(Словакія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

1024

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) т.м. Partron моделі 

BTM0605C4NA виробництва "Partron Co., Ltd." 

(Корея) на підприємстві "Yantai Partron 

Electronic Co., Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD

1M00GXD

Б01

РІ 24-3

2012
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Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1025

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. Atheros моделі 

ARS63 виробництва "Atheros Communications 

Inc." (США)

Розділ 9 68

517

16.02.2012

18.10.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0157389-12, 

UA1.025.0157416-12,

UA1.025.0158306-12,

UA1.025.0158307-12,

UA1.025.0158309-12,

UA1.025.0158310-12,

UA1.025.0158312-12,

UA1.025.0158314-12,

UA1.025.0158315-12,

UA1.025.0158316-12,

UA1.025.0158318-12,

UA1.025.0158319-12,

UA1.025.0158321-12,

UA1.025.0158322-12,

UA1.025.0158324-12,

UA1.025.0158325-12,

UA1.025.0158327-12,

UA1.025.0158328-12,

UA1.025.0158330-12,

UA1.025.0158331-12,

UA1.025.0158333-12,

UA1.025.0157419-12,

дійсні до 18.09.2013

2012/2012

1026

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. Atheros моделі 

AR5BHB116  виробництва "Atheros 

Communications Inc." (США)

Розділ 9 68

517

16.02.2012

18.10.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0157389-12, 

UA1.025.0157416-12,

UA1.025.0158306-12,

UA1.025.0158307-12,

UA1.025.0158309-12,

UA1.025.0158310-12,

UA1.025.0158312-12,

UA1.025.0158314-12,

UA1.025.0158315-12,

UA1.025.0158316-12,

UA1.025.0158318-12,

UA1.025.0158319-12,

UA1.025.0158321-12,

UA1.025.0158322-12,

UA1.025.0158324-12,

UA1.025.0158325-12,

UA1.025.0158327-12,

UA1.025.0158328-12,

UA1.025.0158330-12,

UA1.025.0158331-12,

UA1.025.0158333-12,

UA1.025.0157419-12,

дійсні до 18.09.2013

2012/2012

1027

Радіомодуль т.м. EMBER моделі EM250 з 

інтерфейсом передавання даних ZigBee 

виробництва "Ember Corporation" (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц 5M00GXD Б01

РІ 24-4

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1028

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. Samsung моделі 

CLX-NWA20L виробництва "Samsung 

Electronics Co., Ltd." (Корея) на підприємстві 

"Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd." (Корея)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

1029

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

Cisco моделі AIR-AP1231G-E-K9 виробництва 

"Cisco Systems, Inc." (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

1030

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

Cisco моделі AIR-LAP1131G-E-K9 

виробництва "Cisco Systems, Inc." (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

1031

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

Cisco моделі AIR-AP1131G-E-K9 виробництва 

"Cisco Systems, Inc." (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

1032

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

Cisco моделі Cisco 861-K9 виробництва "Cisco 

Systems, Inc." (США) на підприємстві "Foxconn 

CZ s.r.o." (Чеська Республіка)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

1033

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. Atheros моделі 

ARS63-S виробництва "Atheros 

Communications Inc." (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1034

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. Atheros моделі 

ARS63-SB виробництва "Atheros 

Communications Inc." (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

1035

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

HP моделі WA2210X-G (Outdoor Single Radio 

Access Point) виробництва "Hangzhou H3C 

Technologies Co., Ltd." (Китай) на 

підприємствах "Hangzhou H3C Technologies 

Co., Ltd." (Китай); "Joy Technology (Shenzhen) 

Co., Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

1036

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

HP моделі WA2220X-AG (Outdoor Dual Radio 

Access Point) виробництва "Hangzhou H3C 

Technologies Co., Ltd." (Китай) на 

підприємствах "Hangzhou H3C Technologies 

Co., Ltd." (Китай); "Joy Technology (Shenzhen) 

Co., Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

2012

1037

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. Ralink моделі 

RT3593 виробництва "Ralink Technology, Corp." 

(Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

2012

1038

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

HP моделі A-WA2610 (Single Radio 802.11n 

Access Point) виробництва "Hangzhou H3C 

Technologies Co., Ltd." (Китай) на 

підприємствах "Hangzhou H3C Technologies 

Co., Ltd." (Китай); "Joy Technology (Shenzhen) 

Co., Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

1039

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

HP моделі A-WA2612 (Single Radio 802.11n 

Access Point) виробництва "Hangzhou H3C 

Technologies Co., Ltd." (Китай) на 

підприємствах "Hangzhou H3C Technologies 

Co., Ltd." (Китай); "Joy Technology (Shenzhen) 

Co., Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1040

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

HP моделі A9552 (Dual Radio 802.11n Access 

Point) виробництва "Hangzhou H3C 

Technologies Co., Ltd." (Китай) на 

підприємствах "Hangzhou H3C Technologies 

Co., Ltd." (Китай); "Joy Technology (Shenzhen) 

Co., Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

1041

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

HP моделі A9152 (Single Radio 802.11n Access 

Point) виробництва "Hangzhou H3C 

Technologies Co., Ltd." (Китай) на 

підприємствах "Hangzhou H3C Technologies 

Co., Ltd." (Китай); "Joy Technology (Shenzhen) 

Co., Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

1042

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

HP моделі A-WA2620E (Dual Radio 802.11n 

Plenum Access Point) виробництва "Hangzhou 

H3C Technologies Co., Ltd." (Китай) на 

підприємствах "Hangzhou H3C Technologies 

Co., Ltd." (Китай); "Joy Technology (Shenzhen) 

Co., Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

1043

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

HP моделі A-WA2620 (Dual Radio 802.11n 

Access Point) виробництва "Hangzhou H3C 

Technologies Co., Ltd." (Китай) на 

підприємствах "Hangzhou H3C Technologies 

Co., Ltd." (Китай); "Joy Technology (Shenzhen) 

Co., Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

1044

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. Lite-On моделі 

WCBN301BH-H1 виробництва "Lite-on 

Technology Corporation" (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

1045

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

HP моделі A-WA2220 (Dual Radio 802.11a/b/g 

Access Point) виробництва "Hangzhou H3C 

Technologies Co., Ltd." (Китай) на 

підприємствах "Hangzhou H3C Technologies 

Co., Ltd." (Китай); "Joy Technology (Shenzhen) 

Co., Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1046

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

HP моделі WA2210-AG (Indoor Single Band 

Access Point) виробництва "Hangzhou H3C 

Technologies Co., Ltd." (Китай) на 

підприємствах "Hangzhou H3C Technologies 

Co., Ltd." (Китай); "Joy Technology (Shenzhen) 

Co., Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

2012

1047

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

HP моделі A-WA2110 (Single Radio 802.11a/b/g 

Access Point) виробництва "Hangzhou H3C 

Technologies Co., Ltd." (Китай) на 

підприємствах "Hangzhou H3C Technologies 

Co., Ltd." (Китай); "Joy Technology (Shenzhen) 

Co., Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

2012

1048

Абонентьска станція широкосмугового 

радіодоступу ІЕЕЕ 802.16 типу MT MAX 

виробництва "MikroTik" (Латвія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

Для радіозв’язку у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації

5150-5250 МГц

5470-5670 МГц

5M00D1W

5M00G1W

10M0D1W

10M0G1W

20M0D1W

20M0G1W

Б01 або Д02,  

або Д05

2012

1049

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

D-Link моделі DAP-1150 виробництва "D-Link 

Corporation Ltd." (Тайвань) на підприємстві 

"Alpha (Dongguan) Networks Inc." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

1050

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

D-Link моделі DAP-1350 виробництва "D-Link 

Corporation Ltd." (Тайвань) на підприємстві 

"Alpha (Dongguan) Networks Inc." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

1051

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

D-Link моделі DAP-1353 виробництва "D-Link 

Corporation Ltd." (Тайвань) на підприємстві 

"Alpha (Dongguan) Networks Inc." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1052

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

D-Link моделі DAP-1360 виробництва "D-Link 

Corporation Ltd." (Тайвань) на підприємстві 

"Alpha (Dongguan) Networks Inc." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

1053

Пристрій контрольний маршрутний "Эхо" (на 

базі модулю XTR CYP 2,4 GHz) 

СКАР.464419.001 виробництва ТОВ 

"СКАРПРО" (Україна)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації мережі збору і 

ретрансляції даних

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-6

2012

1054

Обладнання радіодоступу (USB-адаптер) т.м. 

AzureWave моделі AW-NU103 виробництва 

Azure Wave Technologies, Inc. (Тайвань) на 

підприємстві Azure Wave Technologies 

(Shanghai) Inc. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

1055

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) т.м. JVC моделі NAU0004 

виробництва "JVC International (Europe) 

GmbH" (Австрія) на підприємстві "JVC Beijing 

Electronic Industries Co., Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD

1M00GXD

Б01

РІ 24-3

2012

1056

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. ASUS моделі 

AW-NE762H виробництва "ASUSTek 

COMPUTER Inc." (Тайвань) на підприємстві 

"MAINTEK COMPUTER (SUZHOU) Co." 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

1057

Радіообладнання системи вимірювання 

параметрів технологічних процесів 

виробництва Rosemount моделі "781" Smart 

Wireless Field Link виробництва "Emerson 

Process Management" (CША)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц 5M00GXD Б01

РІ 24-4

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1058

Абонентська станція "Телерадіоінформаційна 

система "ТРС-ТРОФІ"виробництва ТОВ 

"Трофі-Україна" (Україна) (стара назва 

Українсько-кіпрського ТОВ "ТРОФІ 

Електронікс" (смт. Станично-Луганське, 

Україна))

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ Для доступу до багатоканальних 

розподільчих систем для передавання та 

ретрансляції телевізійного зображення, 

передавання звуку, цифрової інформації, 

як абонентська станція

12,75-13,25 ГГц 3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

56M0G7W

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

Б01 або Д02, 

С04

2012

1059

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. MSI моделі MS-

3872 виробництва "Micro-Star International Co., 

Ltd." (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

1060

Обладнання радіодоступу (радіомодуль) 

моделі IAM2.1 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва "Alpine Electronics, Inc." 

(Японія) на підприємстві "Alpine Electronics 

Manufacturing, Inc." (Японія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

1061

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. HP моделі HP 

802.11a/b/g Wireless Client PCI Card 

виробництва "Joy Technology (Shenzhen) Co., 

Ltd." (Китай) на підприємствах "Hangzhou H3C 

Technologies Co., Ltd." (Китай); "Joy Technology 

(Shenzhen) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

2012

1062

Обладнання радіодоступу (безпроводовий 

міст) т.м. HP моделі HP 802.11a/b/g Workgroup 

Bridge виробництва "Joy Technology (Shenzhen) 

Co., Ltd." (Китай) на підприємствах "Hangzhou 

H3C Technologies Co., Ltd." (Китай); "Joy 

Technology (Shenzhen) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1063

Обладнання радіодоступу (безпроводовий 

міст) т.м. HP моделі HP 802.11a Integrated 

Building-to-Building Outdoor Bridge and Access 

Point виробництва "Joy Technology (Shenzhen) 

Co., Ltd." (Китай) на підприємствах "Hangzhou 

H3C Technologies Co., Ltd." (Китай); "Joy 

Technology (Shenzhen) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

2012

1064

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

HP моделі HP A8760 Dual Radio 802.11a/b/g 

Access Point виробництва "Joy Technology 

(Shenzhen) Co., Ltd." (Китай) на підприємствах 

"Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd." (Китай); 

"Joy Technology (Shenzhen) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

2012

1065

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

HP моделі HP A7760 Single Radio 802.11a/b/g 

Access Point виробництва "Joy Technology 

(Shenzhen) Co., Ltd." (Китай) на підприємствах 

"Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd." (Китай); 

"Joy Technology (Shenzhen) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

2012

1066

Маршрутизатор з обладнанням радіодоступу 

т.м. HP моделі HP V110 Cable/DSL Wireles-N 

Router виробництва "Joy Technology (Shenzhen) 

Co., Ltd." (Китай) на підприємствах "Hangzhou 

H3C Technologies Co., Ltd." (Китай); "Joy 

Technology (Shenzhen) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

1067

Маршрутизатор з обладнанням радіодоступу 

т.м. HP моделі HP V110 ADSL-A Wireles-N 

Router виробництва "Joy Technology (Shenzhen) 

Co., Ltd." (Китай) на підприємствах "Hangzhou 

H3C Technologies Co., Ltd." (Китай); "Joy 

Technology (Shenzhen) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

1068

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. AzureWave 

моделі AW-NB037H виробництва "Azure Wave 

Technologies, Inc." (Тайвань) на підприємстві 

"Azure Wave Technologies (Shanghai) Inc." 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1069

Система захисту від несанкціанованого 

підключення до безпроводової мережі з 

обладнанням радіодоступу т.м. HP моделі HP 

AirProtect Sentry 5850 Wireless Security 

виробництва "Joy Technology (Shenzhen) Co., 

Ltd." (Китай) на підприємствах "Hangzhou H3C 

Technologies Co., Ltd." (Китай); "Joy Technology 

(Shenzhen) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

2012

1070

Система захисту від несанкціанованого 

підключення до безпроводової мережі з 

обладнанням радіодоступу т.м. HP моделі HP 

AirProtect Sentry 5750 Wireless Security 

виробництва "Joy Technology (Shenzhen) Co., 

Ltd." (Китай) на підприємствах "Hangzhou H3C 

Technologies Co., Ltd." (Китай); "Joy Technology 

(Shenzhen) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

2012

1071

Абонентська станція (USB-адаптер) 

радіодоступу системи IEEE 802.16 моделі 

GWU-200 виробництва "IGI Mobile Inc." 

(Корея) 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

Для доступу до багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації

2300-2400 МГц 5M00G7W

10M0G7W

5M00D7W

10M0D7W

Д05 або Б01 2012

1072

Маршрутизатор т.м. ASUS моделі RT-N56U з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"ASUSTek COMPUTER Inc." (Тайвань) на 

підприємстві "MAINTEK COMPUTER 

(SUZHOU) Co." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

1073

Обладнання радіодоступу т.м. Toshiba моделі 

WLM-10U2 виробництва "Toshiba Leading 

Innovation" (Японія) на підприємстві "Askey 

Technology (Jiang Su) Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

1074

Обладнання радіодоступу т.м. Askey моделі 

WLU5022(RoHS)D виробництва "Askey 

Computer Corp." (Тайвань) на підприємстві 

"Askey Technology (Jiang Su) Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1075

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. AzureWave 

моделі AW-GU701 виробництва "AzureWave 

Technologies, Inc." (Тайвань) на підприємстві 

"AzureWave Technologies (Shanghai) Inc." 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

1076

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. CyberTAN 

моделі PW621-M виробництва "CyberTAN  

Technology, Inc." (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

1077

Абонентська станція радіодоступу стандарту 

IEEE 802.16e т.м. Green Packet моделі OS350 

виробництва "Green Packet Networks W.L.L." 

(Бахрейн) на підприємстві "Green Packet 

Berhad" (Малайзія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

Для доступу до багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації

3400-3600 МГц 5M00D7W

7M00D7W

10M0D7W

5M00G7W

7M00G7W

10M0G7W

Д05 або Б01 2012

1078

Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

Meraki моделі MR11 виробництва "Meraki, 

Inc." (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

1079

Обладнання радіодоступу (точка доступу) 

моделі BULLET2HP виробництва "Ubiquiti 

Networks, Inc." (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 5M00D1W

5M00G1W

10M0D1W

10M0G1W

20M0D1W

20M0G1W

Д02 2012

1080

Обладнання радіодоступу (радіомодуль з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) моделі 

QBT410UB  виробництва "Qcom Technology 

Inc." (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1081

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. AzureWave 

моделі AW-NB047H виробництва "AzureWave 

Technologies, Inc." (Тайвань) на підприємстві 

"AzureWave Technologies (Shanghai) Inc." 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

1082

Маршрутизатор т.м. Cisco Systems моделі 

CISCO 881W-GE-E-K9 з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Cisco Systems, 

Inc."(Тайвань) на підприємстві "Foxconn CZ 

s.r.o." (Чеська Республіка)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

1083

Обладнання радіодоступу (радіомодуль) 

моделі BCM4325 виробництва "Broadcom 

Corporation" (США) на підприємстві "HONG 

FU JIN Precision Industry (Shenzhen) Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

2012

1084

Обладнання радіодоступу (радіомодуль) 

моделі AW-GH321 виробництва "AzureWave 

Technologies Inc." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

1085

Проводовий модем з обладнанням 

радіодоступу т.м. Thomson моделі TCW690 

виробництва "Thomson Inc." (Франція) на 

підприємстві "Askey Computer Corporation" 

(Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

1086

Абонентська станція з універсальним 

пристроєм MT MAX системи 

широкосмугового радіодоступу IEEE 801.16 

виробництва "MikroTik" (Латвія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16-2004)

Для доступу до багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації, як абонентьска 

станція

5470-5670 МГц 5M00G7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0D7W

20M0G7W

20M0D7W

Д05 або Б01 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1087

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. Atheros моделі 

AR5B95 виробництва "Atheros Communication, 

Inc." (США) на підприємстві "Askey Computer 

Corp." (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

1088

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) моделі DWAM82-DB 

виробництва "LG Electronics Inc." (Корея) на 

підприємстві "HuiZhou Vision Electronics" 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b)

Для організації мережі передачі аудіо- 

відеоінформації з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартом 

IEEE 802.11a/b

2400-2483,5 МГц

5725-5825 МГц

20M0G1W Б01 2012

1089

Обладнання радіодоступу (точка доступу) 

моделі ROCKET M5 виробництва "Ubiquiti 

Networks, Inc." (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі

5470-5670 МГц 5M00D1W

5M00G1W

10M0D1W

10M0G1W

20M0D1W

20M0G1W

Д05 2012

1090

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. Samsung моделі 

CLX-NWA20L (SWL-2920U) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd." (Корея) на 

підприємстві "Samsung Electro-Mechanics Co., 

Ltd." (Корея)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

1091

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. AzureWave 

моделі AW-BT280 виробництва "AzureWave 

Technologies, Inc." (Тайвань) на підприємстві 

"AzureWave Technologies (Shanghai) Inc." 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

1092

Обладнання радіодоступу (USB-адаптер) т.м. 

Philips моделі PTA01 виробництва "Philips 

Consumer Lifestyle B.V.", Нідерланди  (стара 

назва: "Philips Consumer Electronics Export 

B.V." (Нідерланди) на підприємстві "Alpha  

Networks (Dongguan) Inc." (Китай))

Розділ 9 68

210

16.02.2012

11.04.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТП ВІЖН Україна" від 

28.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.003.0045934-12) 

2012/2013
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1093

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

HP моделі HP E220 Radio Port виробництва 

"Hewlett-Packard Company" (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

1094

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. Intel моделі 

62205AN виробництва "Intel Corporation" 

(Франція) на підприємствах "Compal 

(Arcadyan) Kunshan, Jiangsu" (Китай), "Gemtek 

Electronic (Kunshan) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартом 

IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

1095

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. AzureWave 

моделі AW-NE139H виробництва "AzureWave 

Technologies, Inc." (Тайвань) на підприємстві 

"AzureWave Technologies (Shanghai) Inc." 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

1096

Радіомодуль з інтерфейсом передпчі даних 

Bluetooth моделі BT-270 виробництва 

"Broadcom Corporation" (США) на підприємстві 

"HONG FU JIN Precision Industry (Shenzhen) 

Co., Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

1097

Обладнання радіодоступу (PCIe-адаптер) 

моделі AW-NE785 виробництва "AzureWave 

Technologies, Inc." (Тайвань) на підприємстві 

"AzureWave Technologies (Shanghai) Inc." 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

1098

Обладнання радіодоступу (PCIe Mini Card-

адаптер) моделі WB214E виробництва 

"Chicony Electronisc Co., Ltd." (Тайвань/Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012
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внесення до Реєстру

1099

Обладнання радіодоступу  (PCIe Mini Card-

адаптер) моделі AW-NB057H виробництва 

"AzureWave Technologies, Inc." (Тайвань) на 

підприємстві "AzureWave Technologies 

(Shanghai) Inc." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

1100

Радіомодуль з інтерфейсом передпчі даних 

Bluetooth моделі 6 94v-0 виробництва "Plotech 

Co., Ltd." (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

1101

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. Atheros моделі 

AR5B225 виробництва "Atheros 

Communications Inc." (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

1102

Обладнання радіодоступу (радіомодуль) 

моделі BCM43291HKUBG виробництва 

"Broadcom Corporation" (США) на підприємстві 

"HOHG FU JIN Precision Industry (Shenzhen) 

Co., Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

1103

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. LG моделі 

WN8522D2 виробництва "LG Electronics Inc." 

(Корея) на підприємстві "Compal Networking 

(Kunshan) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартом 

IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

1104

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

HP моделі HP E-M110 Access Point  

виробництва "Hewlett-Packard" (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1105

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

HP моделі HP E-M111 Client Bridge  

виробництва "Hewlett-Packard" (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

1106

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. Samsung моделі 

U98Z058 виробництва "Samsung Electronics 

Corporation Ltd." (Корея) на підприємствах 

"FOXCONN (Hon Hai Precision Ind. Co." 

(Китай); "Samsung Electronics (Shandong) 

Digital Printing  Ltd." (Китай); "Weihai Shin 

Digital Electronics Co., Ltd." (Китай); "Weihai 

Intops Electronics Co., Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

1107

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) моделі U98Z058.2 

виробництва "Samsung Electronics Corporation 

Ltd." (Корея) на підприємствах "FOXCONN 

(Hon Hai Precision Ind. Co." (Китай); "Samsung 

Electronics (Shandong) Digital Printing  Ltd." 

(Китай); "Weihai Shin Digital Electronics Co., 

Ltd." (Китай); "Weihai Intops Electronics Co., 

Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

1108

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) моделі DWAM82-DB 

виробництва "LG Electronics Inc." (Корея) на 

підприємстві "NAMUGA Co. Ltd" (Корея)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b)

Для організації мережі передачі аудіо- 

відеоінформації з використанням 

шумоподібних сигналів

5725-5825 МГц 20M0G1W Б01 2012

1109

Маршрутизатор моделі A-MSR20-12 W з 

обладнанням радіодоступу (точкою доступу) 

виробництва "Hewlett-Packard Company" 

(США) на підприємстві "Hangzhou H3C 

Technologies Co., Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1110

Маршрутизатор моделі A-MSR20-13 W з 

обладнанням радіодоступу (точкою доступу) 

виробництва "Hewlett-Packard Company" 

(США) на підприємстві "Hangzhou H3C 

Technologies Co., Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

1111

Маршрутизатор моделі A-MSR20-15 AW з 

обладнанням радіодоступу (точкою доступу) 

виробництва "Hewlett-Packard Company" 

(США) на підприємстві "Hangzhou H3C 

Technologies Co., Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

1112

Маршрутизатор моделі A-MSR20-15 IW з 

обладнанням радіодоступу (точкою доступу) 

виробництва "Hewlett-Packard Company" 

(США) на підприємстві "Hangzhou H3C 

Technologies Co., Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

1113

Маршрутизатор моделі A-MSR920 з 

обладнанням радіодоступу (точкою доступу) 

виробництва "Hewlett-Packard Company" 

(США) на підприємстві "Hangzhou H3C 

Technologies Co., Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

1114

Обладнання радіодоступу (точка доступу з 

функціями маршрутизації) т.м. TP-Link моделі 

TL-MR3420 (Ver.2.0) виробництва "TP-Link 

Technologies Co., Ltd." (Китай)

Розділ 9 68

450

16.02.2012

02.09.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

16.05.2014

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.CДК.0012-14
2012/2015

1115

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) моделі 612BGXHRU 

виробництва "Intel Corporation S.A.S." 

(Франція) на підприємстві "GEMTEC 

ELECTRONICS (Kun Shan) Co, Ltd" (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

----

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g та IEEE 

802.16-e-2005 у якості абонентської 

станції

2500-2690 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5M00G7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0D7W

---

20M0G1W

20M0D1W

Б01 2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1116

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. HP моделі 

SDGOB-1091 виробництва "Hewlett-Packard 

Company" (США) на підприємствах "Dong 

Guan G-Com Computer Co., Ltd." (Китай); "Hon 

Hai Precision Ind. Co., Ltd." (Тайвань); "Hong 

Fujin Precision Industry (Shenzhen) Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

1117

Обладнання радіодоступу (точка доступу з 

функціями маршрутизації) серії Cisco SA500 

моделі Cisco SA520W виробництва 

"CiscoSystems Inc." (США) на підприємстві 

"Foxconn Network System Group" (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

1118

Обладнання радіодоступу (радіомодуль) 

моделі WM-BN-BM-01-S з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

"Universal Scientific Industrial Co., Ltd." 

(Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

1119

Маршрутизатор з обладнанням радіодоступу 

(точкою доступу) моделі AR1220W 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

1120

Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 

TP-Link моделі TL-WA901ND виробництва 

"TP-Link Technologies Co., Ltd." (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

1121

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. AzurWave моделі 

AW-NB041H виробництва "AzureWave 

Technologies, Inc." (Тайвань) на підприємстві 

"AzureWave Technologies (Shanghai) Inc." 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1122

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. Intel моделі Intel 

Centrino Wireless-N 130 виробництва "Intel 

Corporation" (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

1123

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. Alpha Networks 

моделі WUS-N21 иробництва "Alpha Networks 

Inc." (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

1124

Обладнання радіодоступу (USB Adapter) т.м. 

SHARP моделі AN-WUD630 виробництва 

"Alpha Networks Inc" (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

1125

Обладнання радіодоступу (радіомодуль) 

моделі AR61026 виробництва "Qualcomm 

Atheros San Jose" (Мексика)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

1126

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. Broadcom моделі 

BCM94331PCIEDUAL виробництва "Broadcom 

Corporation" (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

1127

Обладнання радіодоступу (радіомодуль) 

моделі RT2070L виробництва "Ralink Technical 

Corporation" (Тайвань) на підприємствах " 

Ralink Technical Corporation" (Тайвань), "DONG 

GUAN G-COM COMPUTER CO., LTD" 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1128

Обладнання радіодоступу (точка доступу) 

моделі Eudemon 200E-X1W виробництва 

"Huawei Technologies Co., Ltd" (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

1129

Обладнання радіодоступу (точка доступу) 

моделі Eudemon 200E-X2W  виробництва 

"Huawei Technologies Co., Ltd" (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

1130

Oбладнанням радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) моделі WiFi MIC 

Card виробництва "Huawei Technologies Co., 

Ltd" (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

1131

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) моделі LBEK4BETVC-435 

виробництва "Sony Corporation" (Японія) на 

підприємстві "Murata manufacturing Co., Ltd" 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

1132

Обладнання радіодоступу (радіомодуль) 

моделі AR6122L  виробництва "Qualcomm 

Atheros San Jose" (Мексика)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

1133

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) моделі UGNZ4 

виробництва "ALPS ELECTRIC CO., LTD." 

(Японія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1134

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. AzurWave моделі 

AW-NH611 з обладнанням радіодоступу (у 

тому числі інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "AzureWave 

Technologies, Inc." (Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

1135

Обладнання радіодоступу (точка доступу з 

функцією маршрутизації) моделі KL150N 

виробництва "MST CORPORATION LTD" 

(Великобританія) на підприємстві "Shezhen 

Gongjin Electronics CO., LTD" (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

1136

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі моделі 

ALVR-CPE-IDU-NG-4D1W виробництва 

Alvarion Ltd., Ізраїль

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

1137

Абонентське обладнання типу SU (зовнішній 

блок SU-(h)-5.2-(s)-(n)-VL) системи 

широкосмугового радіодоступу BreezeACCESS 

VL виробництва Alvarion Ltd., Ізраіль

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ для застосування в мережах 

широкосмугового радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі (стандарт 

IEEE 802.11a)

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

10M0D1D

20M0D1D

10M0D7D

20M0D7D

Д04 або Д02 2012

1138

Базова станція типу AU (зовнішній блок AU(s)-

D-(b)-5.2-(g)-(h)-VL) системи 

широкосмугового радіодоступу BreezeACCESS 

VL виробництва Alvarion Ltd., Ізраіль

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ для застосування в мережах 

широкосмугового радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі (стандарт 

IEEE 802.11a)

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

10M0D1D

20M0D1D

10M0D7D

20M0D7D

Д04 або Д02 2012

1139

Абонентське обладнання типу SU (зовнішній 

блок SU-I-(a)-5.4-BD-VL) системи 

широкосмугового радіодоступу BreezeACCESS 

VL виробництва Alvarion Ltd., Ізраіль

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ для застосування в мережах 

широкосмугового радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі (стандарт 

IEEE 802.16)

5470-5670 МГц 10M0D1D

20M0D1D

10M0D7D

20M0D7D

Д05 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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№
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виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1140

Абонентське обладнання типу SU (зовнішній 

блок SU-(h)-(b)-5.4-(s)-(n)-(k)-VL) системи 

широкосмугового радіодоступу BreezeACCESS 

VL виробництва Alvarion Ltd., Ізраіль

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ для застосування в мережах 

широкосмугового радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі (стандарт 

IEEE 802.16)

5470-5670 МГц 10M0D1D

20M0D1D

10M0D7D

20M0D7D

Д05 2012

1141

Абонентське обладнання типу SU (зовнішній 

блок SU-I-(a)-5.8-BD-VL) системи 

широкосмугового радіодоступу BreezeACCESS 

VL виробництва Alvarion Ltd., Ізраіль

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ для застосування в мережах 

широкосмугового радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі (стандарт 

IEEE 802.16)

5725-5850 МГц 10M0D1D

20M0D1D

10M0D7D

20M0D7D

Д05 2012

1142

Абонентське обладнання типу SU (зовнішній 

блок SU-(h)-(b)-5.8-(s)-(n)-(k)-VL) системи 

широкосмугового радіодоступу BreezeACCESS 

VL виробництва Alvarion Ltd., Ізраіль

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ для застосування в мережах 

широкосмугового радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі (стандарт 

IEEE 802.16)

5725-5850 МГц 10M0D1D

20M0D1D

10M0D7D

20M0D7D

Д05 2012

1143

Базова станціяя типу AU (зовнішній блок 

AU(s)-D-(b)-5.4-(g)-(h)-VL) системи 

широкосмугового радіодоступу BreezeACCESS 

VL виробництва Alvarion Ltd., Ізраіль

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ для застосування в мережах 

широкосмугового радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі (стандарт 

IEEE 802.16)

5470-5670 МГц 10M0D1D

20M0D1D

10M0D7D

20M0D7D

Д05 2012

1144

Базова станція типу AU (зовнішній блок AU(s)-

D-(b)-5.8-(g)-(h)-VL) системи 

широкосмугового радіодоступу BreezeACCESS 

VL виробництва Alvarion Ltd., Ізраіль

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ для застосування в мережах 

широкосмугового радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі (стандарт 

IEEE 802.16)

5725-5850 МГц 10M0D1D

20M0D1D

10M0D7D

20M0D7D

Д05 2012
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експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1145

Абонентське обладнання типу BMAX 

(зовнішній блок 

BMAX-CPE-ODU-(c)-(d)-(I)-(h)-3.5) системи 

широкосмугового радіодоступу BreezeMAX 

виробництва "Telrad Networks Ltd.", Ізраїль 

(стара назва виробника "Alvarion Ltd.", Ізраїль)

Розділ 9 68

278

842

16.02.2012

07.06.2012

24.12.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16)

Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі (в режимі забезпечення зв’язку 

за стандартом IEEE 802.16)

3400-3600 МГц 1M75D7W

3M50D7W

7M00D7W

1M75G7W

3M50G7W

7M00G7W

Б01 або Д05 UA1.030.0075806-12 дійсний 

до 23.10.2013

UA1.030.0074887-12 дійсний 

до 23.10.2013

Декларація про 

відповідність "Telrad 

Networks Ltd." 

від 14.11.2013 

№ Telrad.ukr.679-3/13

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.001609-13;

№ 1158.6дп-СДК)

2012/2012/201

3

1146

Базова станція типу BMAX (зовнішній блок 

BMAX-BST-AU-ODU-(p)-3.5a, BMAX-BST-

AU-ODU-(p)-3.5b) системи широкосмугового 

радіодоступу BreezeMAX виробництва "Telrad 

Networks Ltd.", Ізраїль (стара назва виробника 

"Alvarion Ltd.", Ізраїль)

Розділ 9 68

289

842

16.02.2012

14.06.2012

24.12.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16)

Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі (в режимі забезпечення зв’язку 

за стандартом IEEE 802.16)

3400-3600 МГц 1M75D7W

3M50D7W

7M00D7W

1M75G7W

3M50G7W

7M00G7W

Д05 UA1.030.0075806-12 дійсний 

до 23.10.2013

UA1.030.0074887-12 дійсний 

до 23.10.2013

Декларація про 

відповідність "Telrad 

Networks Ltd." 

від 14.11.2013 

№ Telrad.ukr.679-4/13

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.001609-13;

№ 1158.6дп-СДК)

2012/2012/201

3

1147

Абонентське обладнання типу BMAX 

(зовнішній блок 

BMAX-CPE-(d)-Si-E-3.5) системи 

широкосмугового радіодоступу BreezeMAX 

виробництва "Telrad Networks Ltd.", Ізраїль 

(стара назва виробника "Alvarion Ltd.", Ізраїль)

Розділ 9 68

278

842

16.02.2012

07.06.2012

24.12.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16)

Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі (в режимі забезпечення зв’язку 

за стандартом IEEE 802.16)

3400-3600 МГц 1M75D7W

3M50D7W

7M00D7W

1M75G7W

3M50G7W

7M00G7W

Б01 або Д05 UA1.030.0075806-12 дійсний 

до 23.10.2013

UA1.030.0074887-12 дійсний 

до 23.10.2013

Декларація про 

відповідність "Telrad 

Networks Ltd." 

від 14.11.2013 

№ Telrad.ukr.679-3/13

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.001609-13;

№ 1158.6дп-СДК)

2012/2012/201

3

1148

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі - точка доступу моделі P-660HTW EE 

виробництва ZyXEL Communications 

Corporation (Тайвань, Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012
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Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1149

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі - точка доступу моделі G-3000 EE 

виробництва ZyXEL Communications 

Corporation (Тайвань, Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

1150

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі - PCI-адаптер моделі G-302 EE 

виробництва ZyXEL Communications 

Corporation (Тайвань, Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

1151

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі P-660HTW2 EE виробництва ZyXEL 

Communications Corporation (Тайвань, Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

1152

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу, абонентьска станція 

радіодоступу системи ІЕЕЕ 802.16) моделі 

622AGXHRU виробництва Intel Corporation 

(Франція) на підприємствах Compal (Arcadyan) 

Kunshan, Jiangsu (Китай), Gemtek Electronic 

(Kunshan) Co., Ltd. (Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16)

 ---

Мультисервісний радіодоступ

(IEEE 802.16)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g та 

радіозв’язку у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації за стандартом IEEE 

802.16 

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

----

2300-2400 МГц

---

3400-3600 МГц

---

20M0G1W

20M0D1W

-----

5M00G1W

5M00D1W

10M0G1W

10M0D1W

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01 2012

1153

Обладнання радіодоступу (Modular Vehicle 

Communication Interface) моделі MVCI (WLAN 

802.11b/g) виробництва компанії "SPX Service 

Solutions" (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

1154

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) т.м. Clarity Design Ins.  

моделі WHITNEY (SDIO Wireless LAN Card) 

виробництва "GES Manufacturing Services (M) 

Sdn Bhd" (Малайзія)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1514 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1155

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі NWA-3500 виробництва "ZyXEL 

Communications Corporation", Китай , Тайвань, 

Провінція Китаю

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.153.0111174-10

з 26.08.2010 до 18.08.2012

2012

1156

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі NBG334W EE виробництва "ZyXEL 

Communications Corporation", Китай , Тайвань, 

Провінція Китаю

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.153.0111173-10

з 26.08.2010 до 18.08.2012

2012

1157

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі NBG318S EE виробництва "ZyXEL 

Communications Corporation", Китай , Тайвань, 

Провінція Китаю

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.153.0111172-10

з 26.08.2010 до 18.08.2012

2012

1158

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торгівельної марки AirTies моделі WOB-201

виробництва "AirTies Kablosuz Iletisim Sanayi 

ve Dis. Tic.A.S.", Туреччина

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.153.0115060-10

з 31.08.2010 до 30.08.2012

2012

1159

Обладнання радіодоступу - точка доступу з 

модемом ADSL2+ торгівельної марки AirTies 

моделі RT-204 виробництва "AirTies Kablosuz 

Iletisim Sanayi ve Dis. Tic.A.S.", Туреччина

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.153.0115059-10

з 31.08.2010 до 30.08.2012

2012

1160

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі NBG460N EE виробництва "ZyXEL 

Communications Corporation", Китай , Тайвань, 

Провінція Китаю

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.153.0111162-10

з 19.08.2010 до 18.08.2012

2012

1161

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі NWA-3160 виробництва "ZyXEL 

Communications Corporation", Китай , Тайвань, 

Провінція Китаю

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

UA1.153.0111163-10

з 19.08.2010 до 18.08.2012

2012

1162

Обладнання радіодоступу - точка доступу з 

модемом ADSL2+ торгівельної марки AirTies 

моделі Air 5450 виробництва "AirTies Kablosuz 

Iletisim Sanayi ve Dis. Tic.A.S.", Туреччина

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.153.0115058-10

з 31.08.2010 до 30.08.2012

2012

1163

Обладнання радіодоступу з функцією 

маршрутизації торгівельної марки AirTies 

моделі Air 4450 виробництва "AirTies Kablosuz 

Iletisim Sanayi ve Dis. Tic.A.S.", Туреччина

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.153.0115057-10

з 31.08.2010 до 30.08.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1515 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1164

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торгівельної марки AirTies моделі Air 4240

виробництва "AirTies Kablosuz Iletisim Sanayi 

ve Dis. Tic.A.S.", Туреччина

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

UA1.153.0115056-10

з 31.08.2010 до 30.08.2012

2012

1165

Обладнання радіодоступу (USB-модуль) 

торгівельної марки AirTies моделі Air 2310

виробництва "AirTies Kablosuz Iletisim Sanayi 

ve Dis. Tic.A.S.", Туреччина

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.153.0115055-10

з 31.08.2010 до 30.08.2012

2012

1166

Обладнання радіодоступу (USB-модуль) 

торгівельної марки AirTies моделі Air 2410 

виробництва "AirTies Kablosuz Iletisim Sanayi 

ve Dis. Tic.A.S.", Туреччина

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.153.0115055-10

з 31.08.2010 до 30.08.2012

2012

1167

Обладнання радіодоступу - точка доступу з 

модемом ADSL2+ (радіомодем) торгівельної 

марки AirTies моделі RT-205 виробництва 

"AirTies Kablosuz Iletisim Sanayi ve Dis. 

Tic.A.S.", Туреччина

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1D

22M0D1D

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.153.0123960-10

з 01.10.2010 до 30.08.2012

2012

1168

Обладнання радіодоступу - точки доступу з 

модемом ADSL2+ (радіомодем) торгівельної 

марки AirTies моделі RT-211 виробництва 

"AirTies Kablosuz Iletisim Sanayi ve Dis. 

Tic.A.S.", Туреччина

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1D

22M0D1D

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.153.0123960-10

з 01.10.2010 до 30.08.2012

2012

1169

Обладнання радіодоступу - точка доступу з 

функцією маршрутизатизації 

моделі Keenetic 4G виробництва "ZyXEL 

Communications Corporation", Китай , Тайвань, 

Провінція Китаю 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.153.0159471-10

з 24.12.2010 до 18.08.2012

2012

1170

Обладнання радіодоступу - точка доступу з 

функцією маршрутизатизації моделі Keenetic 

виробництва "ZyXEL Communications 

Corporation", Китай , Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.153.0159489-10

з 24.12.2010 до 18.08.2012

2012

1171

Обладнання радіодоступу - точка доступу з 

функцією маршрутизатизації моделі Keenetic 

Lite виробництва "ZyXEL Communications 

Corporation", Тайвань 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.153.0159504-10

з 24.12.2010 до 18.08.2012

2012

1172

Обладнання радіодоступу з функцією 

маршрутизації торгівельної марки AirTies 

моделі Air 4420 виробництва "AirTies Kablosuz 

Iletisim Sanayi ve Dis. Tic.A.S.", Туреччина

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

UA1.153.0159477-10

з 24.12.2010 до 30.08.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1516 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1173

Обладнання доступу до послуг цифрового 

телебачення (IPTV) з безпроводовою точкою 

доступу торгівельної марки AirTies моделі Air 

7124 виробництва "AirTies Kablosuz Iletisim 

Sanayi ve Dis. Tic.A.S.", Туреччина

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

UA1.153.0010093-11

з 02.02.2011 до 31.10.2012

2012

1174

Обладнання радіодоступу - модем 

ADSL/ADSL2+ торгівельної марки AirTies 

моделі Air 5340 виробництва "AirTies Kablosuz 

Iletisim Sanayi ve Dis. Tic.A.S.", Туреччина

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.153.0010096-11

з 02.02.2011 до 31.10.2012

2012

1175

Обладнання радіодоступу - модем 

ADSL/ADSL2+ торгівельної марки AirTies 

моделі Air 5440 виробництва "AirTies Kablosuz 

Iletisim Sanayi ve Dis. Tic.A.S.", Туреччина

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.153.0010097-11

з 02.02.2011 до 31.10.2012

2012

1176

Обладнання радіодоступу - модем 

ADSL/ADSL2+ торгівельної марки AirTies 

моделі Air 5452 виробництва "AirTies Kablosuz 

Iletisim Sanayi ve Dis. Tic.A.S.", Туреччина

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

UA1.153.0010098-11

з 02.02.2011 до 31.10.2012

2012

1177

Обладнання радіодоступу з функцією 

маршрутизації т.м. AirTies моделі RT-212 

виробництва "AirTies Kablosuz Iletisim Sanayi 

ve Dis. Tic.A.S.", Туреччина

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.153.0028512-11

з 11.03.2011 до 30.08.2012

2012

1178

Обладнання радіодоступу – точка доступу т.м. 

AirTies моделі Air 4340 виробництва "AirTies 

Kablosuz Iletisim Sanayi ve Dis. Tic.A.S.", 

Туреччина

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.153.0028509-11

з 11.03.2011 до 31.10.2012

2012

1179

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торгівельної марки AirTies моделі Air 4452 

виробництва "AirTies Kablosuz Iletisim Sanayi 

ve Dis. Tic.A.S.", Туреччина 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

UA1.153.0048266-11

з 19.04.2011 до 31.10.2012

2012

1180

Обладнання радіодоступу (USB Adapter) 

торгівельної марки AirTies моделі WUS-201

виробництва "AirTies Kablosuz Iletisim Sanayi 

ve Dis. Tic.A.S.", Туреччина 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.153.0055266-11

з 05.05.2011 до 30.08.2012

2012

1181

Обладнання радіодоступу (USB Adapter) 

торгівельної марки AirTies моделі WUS-300 

виробництва "AirTies Kablosuz Iletisim Sanayi 

ve Dis. Tic.A.S.", Туреччина 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.153.0055266-11

з 05.05.2011 до 30.08.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1517 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1182

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торгівельної марки AirTies моделі Air 4310 

виробництва "AirTies Kablosuz Iletisim Sanayi 

ve Dis. Tic.A.S.", Туреччина

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.153.0066661-11

з 27.05.2011 до 31.10.2012

2012

1183

Маршрутизатор з обладнанням радіодоступу 

серії RV моделі RV120W-E-G5 виробництва 

"Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.153.0081314-11,

UA1.153.0081317-11

з 24.06.2011 до 03.03.2014

2012

1184

Маршрутизатор з обладнанням радіодоступу 

серії WRV моделі WRV210-EU виробництва 

"Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.153.0081310-11,

UA1.153.0081318-11

з 24.06.2011 до 03.03.2014

2012

1185

Обладнання радіодоступу з функцією 

маршрутизації моделі N4100 виробництва 

"ZyXEL Communications Corporation", Китай , 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.153.0081306-11

з 24.06.2011 до 18.08.2012

2012

1186

Обладнання радіодоступу (USB-adapter) моделі 

NWD-2105 ЕЕ виробництва "ZyXEL 

Communications Corporation", Китай , Тайвань, 

Провінція Китаю

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.153.0081308-11

з 24.06.2011 до 18.08.2012

2012

1187

Обладнання радіодоступу (USB-adapter) моделі 

NWD-2205 ЕЕ виробництва "ZyXEL 

Communications Corporation", Китай , Тайвань, 

Провінція Китаю

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.153.0081308-11

з 24.06.2011 до 18.08.2012

2012

1188

Обладнання радіодоступу - мережна картка 

(РСІ-adapter) торгівельної марки TP-Link 

моделі TL-WN350G виробництва "TP-LINK 

Technologies CO., LTD", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.153.0081301-11

з 24.06.2011 до 31.05.2014

2012

1189

Обладнання радіодоступу - мережна картка 

(РСІ-adapter) торгівельної марки TP-Link 

моделі TL-WN350GD виробництва "TP-LINK 

Technologies CO., LTD", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.153.0081301-11

з 24.06.2011 до 31.05.2014

2012

1190

Обладнання радіодоступу - точка доступу з 

функцією маршрутизації торгівельної марки 

TP-Link моделі TL-MR3220 (Ver.2.0) 

виробництва "TP-LINK Technologies CO., 

LTD", Китай

Розділ 9 68

450

16.02.2012

02.09.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.153.0081303-11

з 24.06.2011 до 31.05.2014

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

16.05.2014

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.CДК.0012-14

2012/2015

1191

Обладнання радіодоступу - точка доступу з 

функцією маршрутизації торгівельної марки 

TP-Link моделі TL-WR340GD виробництва 

"TP-LINK Technologies CO., LTD", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1D

22M0D1D

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.153.0081304-11

з 24.06.2011 до 31.05.2014

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1518 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1192

Обладнання радіодоступу - точка доступу з 

функцією маршрутизації торгівельної марки 

TP-Link моделі TL-WR340G виробництва "TP-

LINK Technologies CO., LTD", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1D

22M0D1D

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.153.0081304-11

з 24.06.2011 до 31.05.2014

2012

1193

Модем ADSL2+ з обладнанням радіодоступу 

моделі P660HN EE виробництва "ZyXEL 

Communications Corporation", Китай , Тайвань, 

Провінція Китаю

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.153.0082537-11

з 25.06.2011 до 18.08.2012

2012

1194

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торгівельної марки TP-Link моделі TL-

WA5110G виробництва "TP-LINK Technologies 

CO., LTD", Китай

Розділ 9 68

463

16.02.2012

08.09.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.153.0090291-11

з 11.07.2011 до 31.05.2014

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

16.05.2014

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.CДК.0007-14

2012/2015

1195

Обладнання радіодоступу (USB Adapter) 

торгівельної марки TP-Link моделі TL-

WN721N виробництва "TP-LINK Technologies 

CO., LTD", Китай

Розділ 9 68

463

16.02.2012

08.09.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.153.0090289-11

з 11.07.2011 до 31.05.2014

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

16.05.2014

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.CДК.0005-14

2012/2015

1196

Обладнання радіодоступу (USB Adapter) 

торгівельної марки TP-Link моделі TL-

WN721NC виробництва "TP-LINK 

Technologies CO., LTD", Китай

Розділ 9 68

463

16.02.2012

08.09.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.153.0090289-11

з 11.07.2011 до 31.05.2014

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

16.05.2014

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.CДК.0005-14

2012/2015

1197

Обладнання радіодоступу (USB Adapter) 

торгівельної марки TP-Link моделі TL-

WN722N виробництва "TP-LINK Technologies 

CO., LTD", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.153.0090289-11

з 11.07.2011 до 31.05.2014

2012

1198

Обладнання радіодоступу (USB Adapter) 

торгівельної марки TP-Link моделі TL-

WN722NC виробництва "TP-LINK 

Technologies CO., LTD", Китай

Розділ 9 68

442

16.02.2012

25.08.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.153.0090289-11

з 11.07.2011 до 31.05.2014

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

16.05.2014

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.CДК.0005-14

2012

1199

Обладнання радіодоступу (USB Adapter) 

торгівельної марки TP-Link моделі TL-

WN727N виробництва "TP-LINK Technologies 

CO., LTD", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.153.0090289-11

з 11.07.2011 до 31.05.2014

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1519 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1200

Обладнання радіодоступу - точка доступу з 

функцією маршрутизації торгівельної марки 

TP-Link моделі TL-WR740N виробництва "TP-

LINK Technologies CO., LTD", Китай

Розділ 9 68

442

16.02.2012

25.08.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.153.0090302-11

з 11.07.2011 до 31.05.2014

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

16.05.2014

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.CДК.0015-14

2012

1201

Обладнання радіодоступу - точка доступу з 

функцією маршрутизації торгівельної марки 

TP-Link моделі TL-WR741ND виробництва 

"TP-LINK Technologies CO., LTD", Китай

Розділ 9 68

442

16.02.2012

25.08.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.153.0090302-11

з 11.07.2011 до 31.05.2014

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

16.05.2014

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.CДК.0015-14

2012

1202

Обладнання радіодоступу - точка доступу з 

функцією маршрутизації торгівельної марки 

TP-Link моделі TL-WR743ND виробництва 

"TP-LINK Technologies CO., LTD", Китай

Розділ 9 68

442

16.02.2012

25.08.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.153.0090302-11

з 11.07.2011 до 31.05.2014

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

16.05.2014

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.CДК.0015-14

2012

1203

Обладнання радіодоступу - модеми ADSL2/2+ 

з функцією маршрутизації торгівельної марки 

TP-Link моделі TD-W8101G виробництва "TP-

LINK Technologies CO., LTD", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.153.0090306-11

з 11.07.2011 до 31.05.2014

2012

1204

Обладнання радіодоступу - модеми ADSL2/2+ 

з функцією маршрутизації торгівельної марки 

TP-Link моделі TD-W8901G виробництва "TP-

LINK Technologies CO., LTD", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.153.0090306-11

з 11.07.2011 до 31.05.2014

2012

1205

Обладнання радіодоступу - модеми ADSL2/2+ 

з функцією маршрутизації торгівельної марки 

TP-Link моделі TD-W8151N виробництва "TP-

LINK Technologies CO., LTD", Китай

Розділ 9 68

442

16.02.2012

25.08.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.153.0090308-11

з 11.07.2011 до 31.05.2014

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

16.05.2014

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.CДК.0014-14

2012

1206

Обладнання радіодоступу - модеми ADSL2/2+ 

з функцією маршрутизації торгівельної марки 

TP-Link моделі TD-W8951ND виробництва 

"TP-LINK Technologies CO., LTD", Китай

Розділ 9 68

442

16.02.2012

25.08.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.153.0090308-11

з 11.07.2011 до 31.05.2014

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

16.05.2014

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.CДК.0014-14

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1207

Обладнання радіодоступу - модеми ADSL2/2+ 

з функцією маршрутизації торгівельної марки 

TP-Link моделі TD-W8950ND виробництва 

"TP-LINK Technologies CO., LTD", Китай

Розділ 9 68

442

16.02.2012

25.08.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.153.0090308-11

з 11.07.2011 до 31.05.2014

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

16.05.2014

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.CДК.0014-14

2012

1208

Обладнання радіодоступу - точка доступу з 

функцією маршрутизації торгівельної марки 

TP-Link моделі TL-МR3420 виробництва "TP-

LINK Technologies CO., LTD", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.153.0090300-11

з 11.07.2011 до 31.05.2014

2012

1209

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торгівельної марки TP-Link моделі TL-

WA730RE виробництва "TP-LINK 

Technologies CO., LTD", Китай

Розділ 9 68

442

16.02.2012

25.08.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.153.0090297-11

з 11.07.2011 до 31.05.2014

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

03.06.2015

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.1.001.008900-15-CДК

2012

1210

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торгівельної марки TP-Link моделі TL-

WA701ND виробництва "TP-LINK 

Technologies CO., LTD", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.153.0090295-11

з 11.07.2011 до 31.05.2014

2012

1211

Обладнання радіодоступу – модеми ADSL2/2+ 

з функцією маршрутизації торгівельної марки 

TP-Link моделі TD-W8960N (Ver. 4.0) 

виробництва "TP-LINK Technologies CO., 

LTD", Китай

Розділ 9 68

442

16.02.2012

25.08.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.153.0098593-11

з 25.07.2011 до 03.03.2014

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

20.05.2014

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.CДК.0013-14

2012

1212

Обладнання радіодоступу – модеми ADSL2/2+ 

з функцією маршрутизації торгівельної марки 

TP-Link моделі TD-W8961ND виробництва 

"TP-LINK Technologies CO., LTD", Китай

Розділ 9 68

442

16.02.2012

25.08.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.153.0098593-11

з 25.07.2011 до 03.03.2014

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

16.05.2014

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.CДК.0016-14

2012

1213

Обладнання радіодоступу – модеми ADSL2/2+ 

з функцією маршрутизації торгівельної марки 

TP-Link моделі TD-W8981ND виробництва 

"TP-LINK Technologies CO., LTD", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.153.0098593-11

з 25.07.2011 до 03.03.2014

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1214

Обладнання радіодоступу - точки доступу з 

функцією маршрутизації торгівельної марки 

TP-Link моделі TL-WR940N виробництва "TP-

LINK Technologies CO., LTD", Китай

Розділ 9 68

442

16.02.2012

25.08.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.153.0098600-11

з 25.07.2011 до 31.05.2014

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

16.05.2014

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.CДК.0010-14

2012

1215

Обладнання радіодоступу - точки доступу з 

функцією маршрутизації торгівельної марки 

TP-Link моделі TL-WR941ND виробництва 

"TP-LINK Technologies CO., LTD", Китай

Розділ 9 68

442

16.02.2012

25.08.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.153.0098600-11

з 25.07.2011 до 31.05.2014

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

16.05.2014

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.CДК.0010-14

2012

1216

Обладнання радіодоступу - точки доступу з 

функцією маршрутизації торгівельної марки 

TP-Link моделі TL-WR1043ND виробництва 

"TP-LINK Technologies CO., LTD", Китай

Розділ 9 68

442

16.02.2012

25.08.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.153.0098600-11

з 25.07.2011 до 31.05.2014

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

16.05.2014

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.CДК.0010-14

2012

1217

Обладнання радіодоступу - точки доступу 

торгівельної марки TP-Link моделі TL-

WA801ND виробництва "TP-LINK 

Technologies CO., LTD", Китай

Розділ 9 68

442

16.02.2012

25.08.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.153.0098603-11

з 25.07.2011 до 31.05.2014

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

16.05.2014

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.CДК.0013-14

2012

1218

Обладнання радіодоступу - точки доступу 

торгівельної марки TP-Link моделі WA901ND 

виробництва "TP-LINK Technologies CO., 

LTD", Китай

Розділ 9 68

442

16.02.2012

25.08.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.153.0098603-11

з 25.07.2011 до 31.05.2014

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

16.05.2014

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.CДК.0013-14

2012

1219

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торгівельної марки TP-Link моделі TL-

WA5210G виробництва "TP-LINK Technologies 

CO., LTD", Китай

Розділ 9 68

442

16.02.2012

25.08.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.153.0098608-11

з 25.07.2011 до 31.05.2014

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

16.05.2014

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.CДК.0008-14

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1220

Обладнання радіодоступу (USB Adapter) 

торгівельної марки TP-Link моделі TL-

WN821N виробництва "TP-LINK Technologies 

CO., LTD", Китай

Розділ 9 68

442

16.02.2012

25.08.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.153.0098611-11

з 25.07.2011 до 31.05.2014

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

16.05.2014

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.CДК.0006-14

2012

1221

Обладнання радіодоступу (USB Adapter) 

торгівельної марки TP-Link моделі TL-

WN821NC виробництва "TP-LINK 

Technologies CO., LTD", Китай

Розділ 9 68

442

16.02.2012

25.08.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.153.0098611-11

з 25.07.2011 до 31.05.2014

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

16.05.2014

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.CДК.0006-14

2012

1222

Обладнання радіодоступу (USB Adapter) 

торгівельної марки TP-Link моделі TL-

WN822N виробництва "TP-LINK Technologies 

CO., LTD", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.153.0098611-11

з 25.07.2011 до 31.05.2014

2012

1223

Міжмережний екран з обладнанням 

радіодоступу моделі ZyWALL USG 20W 

виробництва "ZyXEL Communications 

Corporation", Китай , Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.153.0097981-11

з 25.07.2011 до 18.08.2012

2012

1224

Модем ADSL2+ з обладнанням радіодоступу 

моделі P660HN Lite EE виробництва "ZyXEL 

Communications Corporation", Китай , Тайвань, 

Провінція Китаю

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.153.0097986-11

з 25.07.2011 до 18.08.2012

2012

1225

Маршрутизатори з обладнанням радіодоступу 

серії Cisco SRP500 моделі SRP521W-K9-G5 

виробництва "Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.153.0098348-11,

UA1.153.0098374-11

з 25.07.2011 до 03.03.2014

2012

1226

Маршрутизатори з обладнанням радіодоступу 

серії Cisco SRP500 моделі SRP541W-K9-G5 

виробництва "Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.153.0098348-11,

UA1.153.0098374-11

з 25.07.2011 до 03.03.2014

2012

1227

Маршрутизатори з обладнанням радіодоступу 

серії Cisco SRP500 моделі SRP526W-K9-G5 

виробництва "Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.153.0098383-11,

UA1.153.0098390-11

з 25.07.2011 до 03.03.2014

2012

1228

Маршрутизатори з обладнанням радіодоступу 

серії Cisco SRP500 моделі SRP527W-K9-G5 

виробництва "Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.153.0098383-11,

UA1.153.0098390-11

з 25.07.2011 до 03.03.2014

2012

1229

Маршрутизатори з обладнанням радіодоступу 

серії Cisco SRP500 моделі SRP546W-K9-G5 

виробництва "Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.153.0098383-11,

UA1.153.0098390-11

з 25.07.2011 до 03.03.2014

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1230

Маршрутизатори з обладнанням радіодоступу 

серії Cisco SRP500 моделі SRP547W-K9-G5 

виробництва "Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.153.0098383-11,

UA1.153.0098390-11

з 25.07.2011 до 03.03.2014

2012

1231

Маршрутизатори з обладнанням радіодоступу 

серії Cisco 500 моделі SR520W-FE-K9 

виробництва "Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.153.0098582-11,

UA1.153.0098399-11

з 25.07.2011 до 03.03.2014

2012

1232

Маршрутизатори з обладнанням радіодоступу 

серії Cisco 500 моделі SR520W-ADSL-K9 

виробництва "Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.153.0098582-11,

UA1.153.0098399-11

з 25.07.2011 до 03.03.2014

2012

1233

Маршрутизатори з обладнанням радіодоступу 

серії Cisco 500 моделі SR520W-ADSLI-K9 

виробництва "Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.153.0098582-11,

UA1.153.0098399-11

з 25.07.2011 до 03.03.2014

2012

1234

Обладнання радіодоступу - точка доступу з 

функцією маршрутизації серії Cisco SА 500 

моделі SА520W виробництва "Cisco Systems, 

Inc.", США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.153.0107674-11

з 10.08.2011 до 03.03.2014,

UA1.153.0107803-11

з 11.08.2011 до 03.03.2014

2012

1235

Маршрутизатор з обладнанням радіодоступу 

серії WRP моделі WRP400-G2 виробництва 

"Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.153.0147143-11,

UA1.153.0147152-11

з 13.10.2011 до 03.03.2014

2012

1236

Обладнання радіодоступу - точки доступу з 

функцією маршрутизації торгівельної марки 

TP-Link моделі TL-WR841N виробництва “TP-

LINK Technologies CO., LTD", Китай

Розділ 9 68

442

16.02.2012

25.08.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.153.0160449-11

з 13.10.2011 до 03.03.2014

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

16.05.2014

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.CДК.0011-14

2012

1237

Обладнання радіодоступу - точки доступу з 

функцією маршрутизації торгівельної марки 

TP-Link моделі TL-WR841ND виробництва 

“TP-LINK Technologies CO., LTD", Китай

Розділ 9 68

442

16.02.2012

25.08.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.153.0160449-11

з 13.10.2011 до 03.03.2014

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

16.05.2014

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.CДК.0011-14

2012

1238

Обладнання радіодоступу - точка доступу з 

функцією маршрутизації моделі Keenetic Giga 

виробництва 'ZyXEL Communications 

Corporation', Китай , Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.153.0169582-11

з 16.11.2011 до 18.08.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1524 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1239

Станції абонентські радіодоступу (системи 

ІЕЕЕ 802.16) т.м. Alcatel-Lucent моделі 9799 

MIMO USB Dongle 2,3 GHz виробництва 

Alcatel-Lucent France (Франція, Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації

2300-2400 МГц 5M00G7W

10M0G7W

5M00D7W

10M0D7W

Б01 або Д05 UA1.030.0020867-09 дійсний 

до 12.04.2012

2012

1240

Станції абонентські радіодоступу (системи 

ІЕЕЕ 802.16) т.м. Alcatel-Lucent моделі 9799 

MIMO USB Dongle 3,5 GHz виробництва 

Alcatel-Lucent France (Франція, Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації

3400-3600 МГц 5M00G7W

7M00G7W

10M0G7W

5M00D7W

7M00D7W

10M0D7W

Д05, С07 UA1.030.0020867-09 дійсний 

до 12.04.2012

2012

1241

 Станція абонентська радіодоступу типу 

XTRM-SU- виробництва "Alvarion Ltd.", 

Ізраїль

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

Для доступу до мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.16e-2005

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5M00G7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0D7W

Б01 або Д02, 

або Д03, або 

Д05

UA1.030.0035008-11 дійсний 

до 21.03.2012

2012

1242

 Обладнання радіодоступу типу BreezeNet-B 

моделі BU/RB-B виробництва "Alvarion Ltd.", 

Ізраїль

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00D1W

5M00G1W

10M0D1W

10M0G1W

20M0D1W

20M0G1W

40M0D1W

40M0G1W

Д05 або Б01 UA1.030.0098743-11 дійсний 

до 24.07.12

UA1.030.0155275-11 дійсний 

до 23.10.2013

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1243

 Обладнання радіодоступу базове/абонентське 

типу BreezeNet-B моделі BU/RB-B, 

виробництва "Alvarion Ltd.", Ізраїль

Розділ 9 68

321

226

190

16.02.2012

05.07.2012

15.04.2014

07.04.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

---

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00D1W

5M00G1W

10M0D1W

10M0G1W

20M0D1W

20M0G1W

40M0D1W

40M0G1W

Д04, Д03, Д02, 

С09, М01

---

Д05 або Б01, 

С10, М02, 

С11, М03

UA1.030.0154161-11 дійсний 

до 23.10.2013

UA1.030.0155275-11 дійсний 

до 23.10.2013

UA1.030.0095749-12 дійсний 

до 17.06.2013

Декларація про 

відповідність "Alvarion 

Ltd.", Ізраїль від 04.03.2014 

№ Alvarion. UKR.679-1/14; 

Декларація про 

відповідність "Alvarion 

Ltd.", Ізраїль від 04.03.2014 

№ Alvarion. UKR.679-2/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

  465.26-СДК,

сертифікат

1О094.001826-14)

Декларація про 

відповідність ДП "ЕС ЕНД 

ТІ Україна" від 04.03.2015 

№ЕС ЕНД ТІ.UKR.679-2/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 465.29-СДК,

сертифікат

1О094.002625-15)

Декларація про 

відповідність ДП "ЕС ЕНД 

ТІ Україна" від 04.03.2015 

№ЕС ЕНД ТІ.UKR.679-1/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 465.29-СДК,

сертифікат

1О094.002625-15)

2012/2014/201

5

1244

 Обладнання радіодоступу типів XTRM-BS- та 

XTRM-SU-, виробництва "Alvarion Ltd.", 

Ізраїль

Розділ 9 68

125

16.02.2012

10.03.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.16e-2005

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5M00G7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0D7W

Д05 або Б01

UA1.030.0154254-11 дійсний 

до 23.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ДП "ЕС ЕНД ТІ Україна" 

від 25.12.2014 

№ Alvarion.UKR.679-12/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 465.27-СДК,

1О094.002506-14)

2012/2

015

1245

 Обладнання радіодоступу типів XTRM-BS- та 

XTRM-SU- виробництва "Alvarion Ltd.", 

Ізраїль

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.16e-2005

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5M00G7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0D7W

Д05 або Б01 UA1.030.0155276-11 дійсний 

до 23.10.2013

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1246

Станція базова радіодоступу (системи ІЕЕЕ 

802.16) типу Alcatel-Lucent 9715 

LIGHTWEIGHT WiMAX BASE STATION 

(9715 L-WBS), коди замовлення згідно з 

Додатком виробництва "Alcatel - Lucent", 

Франція

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

Для широкосмугового 

(мультисервісного) радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі (в режимі 

забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 

802.16)

2500-2690 МГц 5M00D7W

5M00G7W

10M0D7W

10M0G7W

Д05 UA1.030.0012537-09 дійсний 

до 03.03.2012

2012

1247

Станції абонентські радіодоступу (системи 

ІЕЕЕ 802.16) т.м. Alcatel-Lucent моделі 9799 

MIMO USB Dongle 2,5 GHz виробництва 

Alcatel-Lucent France (Франція, Тайвань)

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації

2500-2690 МГц 5M00G7W

10M0G7W

5M00D7W

10M0D7W

Б01 або Д05 UA1.030.0020867-09 дійсний 

до 12.04.2012

2012

1248

Станція базова радіодоступу (системи ІЕЕЕ 

802.16) типу Alcatel-Lucent 9710 COMPACT 

WIMAX BASE STATION (9710 С-WBS), коди 

замовлення згідно з Додатком виробництва 

"Alcatel - Lucent", Франція

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

Для організації широкосмугового 

радіодоступу до мережі передачі даних

2300-2400 МГц

---

3400-3600 МГц

5M00D7W

10M0D7W

---

3M50D7W

7M00D7W

Д05 UA1.030.0012524-09 дійсний 

до 03.03.2012

2012

1249

 Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі WBS-5000 виробництва "Wavion Ltd.", 

Ізраїль

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі

5150-5250 МГц

---

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0D1W

20M0G1W

---

5M00D1W

5M00G1W

10M0D1W

10M0G1W

20M0D1W

20M0G1W

Д05 або Б01 UA1.030.0074376-11 дійсний 

до 08.06.12

2012

1250

 Обладнання радіодоступу - абонентська 

станція типу optiPoint WL2 professional 

моделей optiPoint WL2 professional та optiPoint 

WL2 professional S, виробництва "Siemens 

Enterprise Communications GmbH&Co. KG", 

Німеччина

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.030.0184014-11 дійсний 

до 05.12.12

2012

1251

 Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі WBS-2400 виробництва "Wavion Ltd.", 

Ізраїль

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 5M00D1W

10M0D1W

20M0D1W

5M00G1W

10M0G1W

20M0G1W

Б01 або Д02 UA1.030.0199602-11 дійсний 

до 25.12.2012

2012

1252

 Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу моделі 62205BGHMW 

виробництва "Intel Corporation", Франція 

Розділ 9 68

355

16.02.2012

11.06.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.030.0007906-11, 

UA1.030.0011917-11 

дійсний до 06.07.2013

Декларація про 

відповідність

від 18.03.2013 

№INTEL.UKR.679-4  "Intel 

Corporation SAS", Франція,

 (Звіт системи оцінки 

управління якістю №014-

ЗВя/10 від 17.06.2010)

2012/2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1253

 Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі ZXECS EBG1200, виробництва "ZTE 

Corporation", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.030.0066004-11 дійсний 

до 19.09.2013

2012

1254

 Маршрутизатори серії HP A-MSR900 Series з 

вбудованим обладнанням радіодоступу, 

моделей згідно з Додатком виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.030.0128517-11 дійсний 

до 15.09.2013

2012

1255

 Маршрутизатор торговельної марки HP/3COM 

моделі 3CRWER200-75 з вбудованим 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.030.0132655-11 дійсний 

до 15.09.2013

2012

1256

Маршрутизатор т.м. 3Com моделі 

3CRWDR200B-75 з обладнанням радіодоступу 

виробництва Hewlett-Packard Company , США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.030.0132663-11 дійсний 

до 15.09.2013

2012

1257

 Маршрутизатор торговельної марки HP/3COM 

моделі 3CRWER100-75 з вбудованим 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.030.0132671-11 дійсний 

до 15.09.2013

2012

1258

 Обладнання радіодоступу - точка доступу з 

функцією маршрутизації моделі FOXGATE 

WFR-301 виробництва "Kravert telecom 

technologies ltd", Гонконг

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.030.0193450-11 дійсний 

до 18.12.2012

2012

1259

Обладнання радіодоступу - точка доступу з 

функціями ADSL-модему моделі ZXV10 W300 

виробництва "ZTE Corporation", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.030.0029323-11 дійсний 

до 19.09.2013

2012

1260

 Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

НР моделі НР Wireless Access Point 420 WW 

(J8131B), виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1D Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.030.0160934-11 дійсний 

до 15.09.2013

2012

1261

Маршрутизатор т.м. 3Com моделі 

3CRWDR200A-75 з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

UA1.030.0132663-11 дійсний 

до 15.09.2013

2012

1262

 Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

НР моделі НР Wireless Access Point 10AG WW 

(J9141A), виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

UA1.030.0160933-11 дійсний 

до 15.09.2013

2012
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  Сторінка 1528 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1263

 Обладнання радіодоступу (USB Adapter) 

торговельної марки EDIMAX моделей EW-

7622UMn, EW-7711UAn, EW-7711USn, EW-

7711UTn, EW-7711UMn, EW-7722UTn, EW-

7811Un виробництва "EDIMAX 

TECHNOLOGY CO., LTD.", Тайвань, 

Провінція Китаю

Розділ 9 68

147

98

16.02.2012

22.03.2012

18.02.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.030.0025563-11 дійсний 

до 01.03.2012

UA1.030.0030722-12 дійсний 

до 02.03.2013

UA1.030.0030723-12 дійсний 

до 02.03.2013

UA1.030.0030724-12 дійсний 

до 02.03.2013

UA1.030.0030725-12 дійсний 

до 02.03.2013

UA1.030.0030726-12 дійсний 

до 02.03.2013

UA1.030.0030727-12 дійсний 

до 02.03.2013

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ЕДІМАКС 

ТЕХНОЛОДЖІ ПОЛАНД" 

СП. З О.О."

від 28.01.2014 № 15/3

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

367.22.2-СДК;

сертифікат

UA1.030.0053744-13)

2012/2014

1264

 Обладнання радіодоступу - точки доступу з 

функцією маршрутизації торговельної марки 

EDIMAX моделей 3G-6200n, AR-7284WnA, BR-

6228nC, BR-6228nS, BR-6428n, BR-6428nS, 

виробництва "EDIMAX TECHNOLOGY CO., 

LTD.", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 68

147

16.02.2012

22.03.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.030.0025568-11 дійсний 

до 01.03.2012

UA1.030.0030718-12 дійсний 

до 02.03.2013

UA1.030.0030719-12 дійсний 

до 02.03.2013

UA1.030.0030720-12 дійсний 

до 02.03.2013

UA1.030.0030721-12 дійсний 

до 02.03.2013

UA1.030.0030728-12 дійсний 

до 02.03.2013

2012/2012

1265

Обладнання радіодоступу (точка доступу) 

моделі AIR-LAP1141N виробництва Cisco 

Systems, Inc. (США) на підприємствах Foxconn 

Network System Group (Китай, Гонконґ)

Розділ 9 68

299

16.02.2012

21.06.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.030.0054974-11 дійсний 

до 03.05.2012

UA1.030.0085129-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012/2012

1266

Обладнання радіодоступу (точка доступу) 

моделі AIR-AP1141N виробництва Cisco 

Systems, Inc. (США) на підприємствах Foxconn 

Network System Group (Китай, Гонконґ)

Розділ 9 68

299

16.02.2012

21.06.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.030.0054974-11 дійсний 

до 03.05.2012

UA1.030.0085129-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012/2012

1267

 Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі NanoStation M2 виробництва "Ubiquiti 

Networks, Inc.", США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 5M00D1W

10M0D1W

20M0D1W

5M00G1W

10M0G1W

Б01 або Д02 UA1.030.0074375-11 дійсний 

до 08.06.12

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1529 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1268

 Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі ZXV10 H108L з функцією ADSL-

модема, виробництва "ZTE Corporation", Китай

Розділ 9 68

482

188

651

16.02.2012

27.09.2012

04.04.2013

08.10.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.030.0129816-10 дійсний 

до 23.09.12

UA1.030.0153070-12 дійсний 

до 19.09.2013

Декларація про 

відповідність 

Представництва компанії 

"ЗТЄ Корпорейшн" від 

03.01.2013

Декларація про 

відповідність № 108 

Представництва компанії 

"ЗТЄ Корпорейшн" від 

20.09.2013

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ №023-ЗВя/12 

від 16.11.2012)

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001438-13)

2012/2012/201

3/2013

1269

Обладнання радіодоступу (точка доступу) 

моделі AIR-LAP1261N-E-K9 виробництва 

"Cisco Systems, Inc." (США) на підприємствах 

"Foxconn Network System Group" (Китай, 

Гонконг)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.030.0140820-11 дійсний 

до 04.10.12

2012

1270

Обладнання радіодоступу (точка доступу) 

моделі AIR-AP1261N-E-K9 виробництва "Cisco 

Systems, Inc." (США) на підприємствах 

"Foxconn Network System Group" (Китай, 

Гонконг)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.030.0140820-11 дійсний 

до 04.10.12

2012

1271

 Обладнання радіодоступу - точка доступу з 

функцією маршрутизації т.м. Asus моделі RT-

N10U, виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 68

517

668

834

16.02.2012

18.10.2012

15.10.2013

23.12.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0145910-11 дійсний 

до 11.10.12

UA1.030.0163671-12 дійсний 

до 26.09.2013

Декларація про 

відповідність № 2013-17 від 

10.09.2013 р. 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd.", Республіка 

Сінгапур

(сертифікат 

UA1.030.0205639-13)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd." в Україні

від 09.09.2014

№ ASUS.UKR.679-25/14 , 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 437.173-СДК,

сертифікат

1О094.002226-14)

2012/2013/201

4

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1530 з 3127
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1272

 Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу моделі DWM-W046 

виробництва "Mitsumi Electric Co., Ltd.", 

Японія

Розділ 9 68

533

16.02.2012

25.10.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.030.0146956-11 дійсний 

до 12.10.12

UA1.030.0169519-12 дійсний 

до 04.10.13

2012/2012

1273

 Обладнання радіодоступу - точка доступу з 

функцією маршрутизації т.м. TRENDnet 

моделі TEW-639GR, виробництва "TRENDnet 

Inc.", США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.030.0183002-11 дійсний 

до 04.12.12

2012

1274

 Обладнання радіодоступу - точки доступу з 

функцією маршрутизації т.м. TRENDnet 

моделей TEW-651BR та TEW-652BRP, 

виробництва "TRENDnet Inc.", США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.030.0183004-11 дійсний 

до 04.12.12

2012

1275

 Обладнання радіодоступу - точки доступу з 

функцією маршрутизації т.м. Asus моделей RT-

N10 LX та RT-N12 LX, виробництва 

"ASUSTeK Computer INC", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 9 68

681

799

834

16.02.2012

27.12.2012

10.12.2013

23.12.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0183023-11 дійсний 

до 04.12.12

UA1.030.0217622-12 дійсний 

до 29.11.2013

Декларація про 

відповідність від 20.10.2013 

№ 2013-84

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.001622-13)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd." в Україні

від 21.11.2014

№ ASUS.UKR.679-42/14 , 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 437.192-СДК,

сертифікат

1О094.002406-14)

2012/2013/201

4

1276

 Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу моделі DWM-W069 

виробництва "Mitsumi Electric Co., Ltd.", 

Японія

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.030.0183042-11 дійсний 

до 04.12.12

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1531 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1277

 Обладнання радіодоступу - точки доступу з 

функцією маршрутизації т.м. ASUS моделей 

RT-N10E та RT-N12E, виробництва 

"ASUSTeK Computer INC", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 9 68

681

799

834

492

16.02.2012

27.12.2012

10.12.2013

23.12.2014

22.09.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0200904-11 дійсний 

до 26.12.2012

UA1.030.0229032-12 дійсний 

до 12.12.2013

Декларація про 

відповідність від 20.10.2013 

№ 2013-84

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.001622-13)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd." в Україні

від 21.11.2014

№ ASUS.UKR.679-42/14 , 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 437.192-СДК,

сертифікат

1О094.002406-14)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd." в Україні

від 07.09.2015

№ASUS.UKR.679-26/15

(для моделі RT-N12E) 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 437.232-СДК,

сертифікат

1О094.003126-15)

2012/2013/201

4/2015

1278

 Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу торговельної марки 

СastleNet моделі RTL8188CUS виробництва 

"СastleNet Technology Inc.", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 9 68

681

16.02.2012

27.12.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.030.0200921-11 дійсний 

до 26.12.2012

UA1.030.0219165-12 дійсний 

до 02.12.2013

2012/2012

1279

Обладнання радіодоступу (точка доступу з 

функціями ADSL-модема) моделі ZXV10 

W300B виробництва "ZTE Corporation" 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.030.0029323-11 дійсний 

до 19.09.2013

2012

1280

 Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі HG530 з функцією ADSL-модема, 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 9 68

113

16.02.2012

25.02.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.030.0045322-11 дійсний 

до 19.09.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Хуавей Україна"

від 18.09.2013 № 470/13а

(Звіт про перевірку 

та оцінку СУЯ 

№ 007-ЗВяТН/10 та

 № 024-Звя/12)

2012/2014

1281

 Обладнання оптичного мережного закінчення 

(ONT) моделі ZXA10 F660 з обладнанням 

радіодоступу виробництва "ZTE Corporation", 

Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.030.0074295-11 дійсний 

до 19.09.2013

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1282

 Маршрутизатори серії HP A-MSR20-1х Series з 

вбудованим обладнанням радіодоступу, 

моделей згідно з Додатком виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.030.0128520-11 дійсний 

до 15.09.2013

2012

1283

Волоконно-оптичні мережні закінчення (ONT) 

моделей EchoLife HG8245, EchoLife HG8247 з 

обладнанням радіодоступу - точка доступу 

IEEE 802.11b/g/n, виробництва "Huawei 

Technologies Co., Ltd.", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.030.0183068-11 дійсний 

до 19.09.2013

2012

1284

 Обладнання радіодоступу - точки доступу т.м. 

Cisco типів AIR-CAP3501 виробництва "Cisco 

Systems, Inc.", США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.030.0003086-12 дійсний 

до 10.01.2013

2012

1285

 Обладнання радіодоступу (адаптер) у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

моделі RT3090BC4 виробництва "Ralink 

Technology Corporation", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0021534-11 дійсний 

до 20.02.2012

2012

1286

 Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу моделі 

BCM943142HM (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Broadcom Corporation", США

Розділ 9 68

98

16.02.2012

18.02.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0202440-11 дійсний 

до 27.12.2012

Декларація про 

відповідність "Broadcom 

Corporation", США

від 06.01.2014 № 20140106

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

789.10дп-СДК;

1О094.001692-13)

2012/2014

1287

 Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу т.м. Realtek моделі 

RTL8723AE (Combo miniCard) (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Realtek Semiconductor Corp.", 

Тайвань

Розділ 9 68

617

745

16.02.2012

29.11.2012

19.11.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0202836-11 дійсний 

до 28.12.2012

UA1.030.0200124-12 

дійсний до 12.11.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Нормакон-Україна"

від 04.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.001578-13)

2012/2012/201

3

1288

Обладнання радіодоступу (точка доступу) 

моделі AIR-LAP1142N виробництва Cisco 

Systems, Inc. (США) на підприємствах Foxconn 

Network System Group (Китай, Гонконґ)

Розділ 9 68

299

16.02.2012

21.06.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.030.0054974-11 дійсний 

до 03.05.2012

UA1.030.0085129-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012/2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1533 з 3127
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1289

Обладнання радіодоступу (точка доступу) 

моделі AIR-AP1142N виробництва Cisco 

Systems, Inc. (США) на підприємствах Foxconn 

Network System Group (Китай, Гонконґ)

Розділ 9 68

299

16.02.2012

21.06.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.030.0054974-11 дійсний 

до 03.05.2012

UA1.030.0085129-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012/2012

1290

 Обладнання радіодоступу - точка доступу з 

функцією маршрутизації моделі Cisco 1941W 

(обладнання інтегрованого доступу) 

виробництва Cisco Systems, Inc. (США)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.030.0066295-11 дійсний 

до 25.05.2012

2012

1291

Обладнання радіодоступу (точка доступу) 

моделі AIR-AP1262N-E-K9 виробництва "Cisco 

Systems, Inc." (США) на підприємствах 

"Foxconn Network System Group" (Китай, 

Гонконг)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.030.0140820-11 дійсний 

до 04.10.12

2012

1292

 Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу моделі DWM-W034 

виробництва "Mitsumi Electric Co., Ltd.", 

Японія

Розділ 9 68

533

16.02.2012

25.10.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.030.0146957-11 дійсний 

до 12.10.12

UA1.030.0169528-12 дійсний 

до 04.10.13

2012/2012

1293

 Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки НР типу MSM466-R 

моделей (E-)*MSM466-R (X)* з карткою 

безпроводового доступу моделі MRLBB-1003, 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.030.0195643-11 дійсний 

до 15.09.2013

2012

1294

 Обладнання радіодоступу - точки доступу т.м. 

Cisco типів AIR-CAP3502 та AIR-CAP3602 

виробництва "Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.030.0003086-12 дійсний 

до 10.01.2013

2012

1295

 Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) у складі блоку керування 

периферійними пристроями моделі UHV CAN 

FSE 256x ECE виробництва "Harman/Becker 

Automotive Systems GmbH", Німеччина

Розділ 9 68

446

16.02.2012

06.09.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.030.0116695-11 дійсний 

до 24.08.12

UA1.030.0132276-12 дійсний 

до 12.08.2013

2012/2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1534 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1296

 Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) - радіомодуль моделі 

CK5050New виробництва "PARROT S.A.", 

Франція

Розділ 9 68

553

16.02.2012

01.11.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.030.0116700-11 дійсний 

до 24.08.2012

UA1.030.0178513-12 дійсний 

до 15.10.2013

2012/2012

1297

 Станція базова радіодоступу (системи IEEE 

802.16) моделі DBS3900 WiMAX виробництва 

"Huawei Technologies Co., Ltd.", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі (в режимі забезпечення зв’язку 

за стандартом IEEE 802.16e-2005)

3400-3600 МГц 5M00D7W

7M00D7W

10M0D7W

5M00G7W

7M00G7W

10M0G7W

Д05, С07 UA1.030.0017212-09 дійсний 

до 04.03.2012

2012

1298

 Станція базова радіодоступу (системи IEEE 

802.16) моделі DBS3900 WiMAX виробництва 

"Huawei Technologies Co., Ltd.", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Мультисервісний радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

Для організації широкосмугового 

(мультисервісного) радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі (в режимі 

забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 

802.16e-2005)

2500-2690 МГц 5M00D7W

10M0D7W

5M00G7W

10M0G7W

Д05 UA1.030.0017212-09 дійсний 

до 04.03.2012

2012

1299

 Маршрутизатори торговельної марки 

HP/3COM моделей 3CRWDR101A-75, 

3CRWDR101B-75 з вбудованим обладнанням 

радіодоступу виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.030.0132668-11 дійсний 

до 15.09.2013

2012

1300

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) типу Intel® 

Centrino® Wireless-N моделі 2200BNHMW 

виробництва "Intel Corp.", Франція, на 

підприємствах корпорації "Intel Corp.", Китай

Розділ 9 68

355

16.02.2012

11.06.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.030.0170674-11

дійсний до 06.07.2013

Декларація про 

відповідність

від 18.03.2013 

№INTEL.UKR.679-7  "Intel 

Corporation SAS", Франція,

 (Звіт системи оцінки 

управління якістю №014-

ЗВя/10 від 17.06.2010)

2012/2013

1301

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) типу Intel® 

Centrino® Wireless-N моделі 2230BNHMW 

виробництва "Intel Corp.", Франція, на 

підприємствах корпорації "Intel Corp.", Китай

Розділ 9 68

355

16.02.2012

11.06.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0170674-11

дійсний до 06.07.2013

Декларація про 

відповідність

від 18.03.2013 

№INTEL.UKR.679-7  "Intel 

Corporation SAS", Франція,

 (Звіт системи оцінки 

управління якістю №014-

ЗВя/10 від 17.06.2010)

2012/2013

1302

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) типу Intel® 

Centrino® Wireless-N моделі 6235ANHMW 

виробництва "Intel Corp.", Франція, на 

підприємствах корпорації "Intel Corp.", Китай

Розділ 9 68

355

16.02.2012

11.06.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.030.0170674-11

дійсний до 06.07.2013

UA1.030.0051692-13

Декларація про 

відповідність

від 18.03.2013 

№INTEL.UKR.679-7  "Intel 

Corporation SAS", Франція,

 (Звіт системи оцінки 

управління якістю №014-

ЗВя/10 від 17.06.2010)

2012/2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1535 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1303

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) типу Intel® 

Centrino® Wireless-N моделі 105BNHMW 

виробництва "Intel Corp.", Франція, на 

підприємствах корпорації "Intel Corp.", Китай

Розділ 9 68

355

16.02.2012

11.06.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.030.0170291-11 дійсний 

до 06.07.2013

Декларація про 

відповідність

від 18.03.2013 

№INTEL.UKR.679-5  "Intel 

Corporation SAS", Франція,

 (Звіт системи оцінки 

управління якістю №014-

ЗВя/10 від 17.06.2010)

2012/2013

1304

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) типу Intel® 

Centrino® Wireless-N моделі 135BNHMW 

виробництва "Intel Corp.", Франція, на 

підприємствах корпорації "Intel Corp.", Китай

Розділ 9 68

355

16.02.2012

11.06.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0170291-11 дійсний 

до 06.07.2013

Декларація про 

відповідність

від 18.03.2013 

№INTEL.UKR.679-5  "Intel 

Corporation SAS", Франція,

 (Звіт системи оцінки 

управління якістю №014-

ЗВя/10 від 17.06.2010)

2012/2013

1305

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) моделі 100BNHMW 

виробництва "Intel Corp.", Франція, на 

підприємствах корпорації "Intel Corp.", Китай

Розділ 9 68

355

16.02.2012

11.06.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.030.0159721-10 дійсний 

до 06.07.2013 

UA1.030.0159729-10 дійсний 

до 06.07.2013 

UA1.030.0159733-10 дійсний 

до 06.07.2013 

UA1.030.0100436-11 дійсний 

до 11.07.2014

Декларація про 

відповідність

від 18.03.2013 

№INTEL.UKR.679-3 "Intel 

Corporation SAS", Франція,

 (Звіт системи оцінки 

управління якістю №014-

ЗВя/10 від 17.06.2010)

2012/2013

1306

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) моделі 

62205ANHMW виробництва "Intel Corp.", 

Франція, на підприємствах корпорації "Intel 

Corp.", Китай

Розділ 9 68

355

16.02.2012

11.06.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.030.0159721-10 дійсний 

до 06.07.2013 

UA1.030.0159729-10 дійсний 

до 06.07.2013 

UA1.030.0159733-10 дійсний 

до 06.07.2013

Декларація про 

відповідність

від 18.03.2013 

№INTEL.UKR.679-3  "Intel 

Corporation SAS", Франція,

  (Звіт системи оцінки 

управління якістю №014-

ЗВя/10 від 17.06.2010)

2012/2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1536 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1307

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) моделі 130BNHMW 

виробництва "Intel Corp.", Франція, на 

підприємствах корпорації "Intel Corp.", Китай

Розділ 9 68

355

16.02.2012

11.06.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0159721-10 дійсний 

до 06.07.2013 

UA1.030.0159729-10 дійсний 

до 06.07.2013 

UA1.030.0159733-10 дійсний 

до 06.07.2013

UA1.030.0100436-11 дійсний 

до 11.07.2014

Декларація про 

відповідність

від 18.03.2013 

№INTEL.UKR.679-3  "Intel 

Corporation SAS", Франція,

 (Звіт системи оцінки 

управління якістю №014-

ЗВя/10 від 17.06.2010)

2012/2013

1308

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) моделі 

11230BNHMW виробництва "Intel Corp.", 

Франція, на підприємствах корпорації "Intel 

Corp.", Китай

Розділ 9 68

355

16.02.2012

11.06.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0159721-10 дійсний 

до 06.07.2013 

UA1.030.0159729-10 дійсний 

до 06.07.2013 

UA1.030.0159733-10 дійсний 

до 06.07.2013

UA1.030.0100436-11 дійсний 

до 11.07.2014

Декларація про 

відповідність

від 18.03.2013 

№INTEL.UKR.679-3  "Intel 

Corporation SAS", Франція,

 (Звіт системи оцінки 

управління якістю №014-

ЗВя/10 від 17.06.2010)

2012/2013

1309

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) моделі 

62230ANHMW виробництва "Intel Corp.", 

Франція, на підприємствах корпорації "Intel 

Corp.", Китай

Розділ 9 68

355

16.02.2012

11.06.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.030.0159721-10 дійсний 

до 06.07.2013 

UA1.030.0159729-10 дійсний 

до 06.07.2013 

UA1.030.0159733-10 дійсний 

до 06.07.2013

Декларація про 

відповідність

від 18.03.2013 

№INTEL.UKR.679-3  "Intel 

Corporation SAS", Франція,

 (Звіт системи оцінки 

управління якістю №014-

ЗВя/10 від 17.06.2010)

2012/2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1537 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1310

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) Intel PRO/Wireless 

3945ABG BGX Network Connection моделі 

WM3945ABG BGX виробництва "Intel Corp.", 

Франція, на підприємствах корпорації "Intel 

Corp.", Китай

Розділ 9 68

355

16.02.2012

11.06.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W 

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.030.0123940-10 дійсний 

до 06.07.2013 

UA1.030.0123944-10 дійсний 

до 06.07.2013 

UA1.030.0123947-10 дійсний 

до 06.07.2013

Декларація про 

відповідність

від 18.03.2013 

№INTEL.UKR.679-2  "Intel 

Corporation SAS", Франція,

  (Звіт системи оцінки 

управління якістю №014-

ЗВя/10 від 17.06.2010)

2012/2013

1311

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) Intel PRO/Wireless 

3945BG Network Connection моделі 

WM3945BG виробництва "Intel Corp.", 

Франція, на підприємствах корпорації "Intel 

Corp.", Китай

Розділ 9 68

355

16.02.2012

11.06.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W 

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.030.0123940-10 дійсний 

до 06.07.2013 

UA1.030.0123944-10 дійсний 

до 06.07.2013 

UA1.030.0123947-10 дійсний 

до 06.07.2013

Декларація про 

відповідність

від 18.03.2013 

№INTEL.UKR.679-2  "Intel 

Corporation SAS", Франція,

 (Звіт системи оцінки 

управління якістю №014-

ЗВя/10 від 17.06.2010)

2012/2013

1312

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) моделі 

Intel®PRO/Wireless 3945ABG Network 

Connection виробництва Intel Corp. (Франція) 

на підприємствах корпорації Intel Corp. 

(Китай) 

Розділ 9 68

355

16.02.2012

11.06.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

UA1.030.0123940-10 дійсний 

до 06.07.2013 

UA1.030.0123944-10 дійсний 

до 06.07.2013 

UA1.030.0123947-10 дійсний 

до 06.07.2013

Декларація про 

відповідність

від 18.03.2013 

№INTEL.UKR.679-2  "Intel 

Corporation SAS", Франція,

  (Звіт системи оцінки 

управління якістю №014-

ЗВя/10 від 17.06.2010)

2012/2013

1313

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) моделі Intel® 

Wireless WiFi Link 4965AG виробництва "Intel 

Corp.", Франція, на підприємствах корпорації 

"Intel Corp.", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

UA1.030.0064209-10

дійсний до 06.07.2013 

UA1.030.0064210-10

дійсний до 06.07.2013

2012

1314

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) моделі 512AG_HMW 

виробництва "Intel Corp.", Франція, на 

підприємствах корпорації "Intel Corp.", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

UA1.030.0064209-10

дійсний до 06.07.2013 

UA1.030.0064210-10

дійсний до 06.07.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1538 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1315

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) моделі 512AG_MMW 

виробництва "Intel Corp.", Франція, на 

підприємствах корпорації "Intel Corp.", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

UA1.030.0064209-10

дійсний до 06.07.2013 

UA1.030.0064210-10

дійсний до 06.07.2013

2012

1316

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) моделі 512BG_MMW 

виробництва "Intel Corp.", Франція, на 

підприємствах корпорації "Intel Corp.", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.030.0064209-10

дійсний до 06.07.2013 

UA1.030.0064210-10

дійсний до 06.07.2013

2012

1317

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) типу Intel Centrino 

Wireless-N 1000 (стара назва Intel® WiFi Link 

1000) моделей 112BGMMW, 112BGHMW 

виробництва "Intel Corp.", Франція, на 

підприємствах корпорації "Intel Corp.", Китай 

Розділ 9 68

355

16.02.2012

11.06.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.030.0064209-10

дійсний до 06.07.2013 

UA1.030.0064210-10

дійсний до 06.07.2013

Декларація про 

відповідність

від 18.03.2013 

№INTEL.UKR.679-1  "Intel 

Corporation SAS", Франція,

 (Звіт системи оцінки 

управління якістю №014-

ЗВя/10 від 17.06.2010)

2012/2013

1318

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) типу Intel Centrino 

Wireless-N 1000 (стара назва Intel® WiFi Link 

1000) моделей 112BNMMW, 112BNHMW 

виробництва "Intel Corp.", Франція, на 

підприємствах корпорації "Intel Corp.", Китай 

Розділ 9 68

355

16.02.2012

11.06.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.030.0064209-10

дійсний до 06.07.2013 

UA1.030.0064210-10

дійсний до 06.07.2013

Декларація про 

відповідність

від 18.03.2013 

№INTEL.UKR.679-1  "Intel 

Corporation SAS", Франція,

  (Звіт системи оцінки 

управління якістю №014-

ЗВя/10 від 17.06.2010)

2012/2013

1319

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) типу WiFi Link 6200 

моделі 622BGHMW виробництва "Intel Corp.", 

Франція, на підприємствах корпорації "Intel 

Corp.", Китай 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.030.0064209-10

дійсний до 06.07.2013 

UA1.030.0064210-10

дійсний до 06.07.2013

2012

1320

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) типу Intel® Ultimate 

N WiFi Link 5300 моделей 533AN_MMW, 

533AN_HMW виробництва "Intel Corp.", 

Франція, на підприємствах корпорації "Intel 

Corp.", Китай 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.030.0064209-10

дійсний до 06.07.2013 

UA1.030.0064210-10

дійсний до 06.07.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1539 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1321

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) типу WiFi Link 6200 

моделі 622AGHRU виробництва "Intel Corp.", 

Франція, на підприємствах корпорації "Intel 

Corp.", Китай 

Розділ 9 68

355

16.02.2012

11.06.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

UA1.030.0064209-10

дійсний до 06.07.2013 

UA1.030.0064210-10

дійсний до 06.07.2013

Декларація про 

відповідність

від 18.03.2013 

№INTEL.UKR.679-1  "Intel 

Corporation SAS", Франція,

 (Звіт системи оцінки 

управління якістю №014-

ЗВя/10 від 17.06.2010)

2012/2013

1322

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) типу WiFi Link 6200 

моделі 622ANHMW виробництва "Intel Corp.", 

Франція, на підприємствах корпорації "Intel 

Corp.", Китай 

Розділ 9 68

355

16.02.2012

11.06.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.030.0064209-10

дійсний до 06.07.2013 

UA1.030.0064210-10

дійсний до 06.07.2013

Декларація про 

відповідність

від 18.03.2013 

№INTEL.UKR.679-1  "Intel 

Corporation SAS", Франція,

  (Звіт системи оцінки 

управління якістю №014-

ЗВя/10 від 17.06.2010)

2012/2013

1323

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) типу WiFi Link 6300 

моделі 633ANHMW виробництва "Intel Corp.", 

Франція, на підприємствах корпорації "Intel 

Corp.", Китай 

Розділ 9 68

355

16.02.2012

11.06.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.030.0064209-10

дійсний до 06.07.2013 

UA1.030.0064210-10

дійсний до 06.07.2013

Декларація про 

відповідність

від 18.03.2013 

№INTEL.UKR.679-1  "Intel 

Corporation SAS", Франція,

 (Звіт системи оцінки 

управління якістю №014-

ЗВя/10 від 17.06.2010)

2012/2013

1324

Обладнання радіодоступу (картка 

безпроводового доступу, абонентьска станція 

радіодоступу системи ІЕЕЕ 802.16) моделі 

622ANXHMW виробництва "Intel Corp.", 

Франція, на підприємствах корпорації "Intel 

Corp.", Китай 

Розділ 9 68

355

16.02.2012

11.06.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/n)

--------

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16)

------

Мультисервісний радіодоступ

(IEEE 802.16)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n та 

радіозв’язку у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації за стандартом IEEE 

802.16 

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

-------

2300-2400 МГц

---

3400-3600 МГц

-----

2500-2690 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

-----

5M00G1W

5M00D1W

10M0G1W

10M0D1W

---

5M00G7W

5M00D7W

7M00G7W

7M00D7W

10M0D7W

Б01 UA1.030.0064209-10

дійсний до 06.07.2013 

UA1.030.0064210-10

дійсний до 06.07.2013

Декларація про 

відповідність

від 18.03.2013 

№INTEL.UKR.679-1  "Intel 

Corporation SAS", Франція,

 (Звіт системи оцінки 

управління якістю №014-

ЗВя/10 від 17.06.2010)

2012/2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1540 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1325

Маршрутизатор торговельної марки ASUS 

моделі WL-520GU з обладнанням радіодоступу 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.025.0138581-10, дата 

видачі: 11.11.2010, дійсний 

до: 29.09.2012

2012

1326

Маршрутизатор торговельної марки ASUS 

моделі WL-500gP-V2 з обладнанням 

радіодоступу виробництва "ASUSTeK 

Computer INC", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.025.0138582-10, дата 

видачі: 11.11.2010, дійсний 

до: 29.09.2012

2012

1327

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки HPмоделі HP WA2220X-

AG Outdoor Dual Radio Access Point 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США, 

Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

UA1.025.0139367-10, дата 

видачі: 15.11.2010, дійсний 

до: 14.03.2012

2012

1328

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки HP моделі HP A-WA2220 

Dual Radio 802.11a/b/g Access Point 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США, 

Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

UA1.025.0139369-10, дата 

видачі: 15.11.2010, дійсний 

до: 14.03.2012

2012

1329

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки HP моделі HP WA2210-AG 

Indoor Single Band Access Point виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

UA1.025.0139370-10, дата 

видачі: 15.11.2010, дійсний 

до: 14.03.2012

2012

1330

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки HP моделі HP A-WA2110 

Single Radio 802.11a/b/g AP виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

UA1.025.0139371-10, дата 

видачі: 15.11.2010, дійсний 

до: 14.03.2012

2012

1331

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки HP моделі HP A7760 Single 

Radio 802.11a/b/g Access Point виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

UA1.025.0152004-10, дата 

видачі: 10.12.2010, дійсний 

до: 14.11.2012

2012

1332

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки HP моделі HP A8760 Dual 

Radio 802.11a/b/g Access Point виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

UA1.025.0152005-10, дата 

видачі: 10.12.2010, дійсний 

до: 14.11.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1541 з 3127
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1333

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки HP моделі HP A-WA2620E 

Dual Radio 802.11n Plenum Access Point 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США, 

Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0139364-10, дата 

видачі: 15.11.2010, дійсний 

до: 14.03.2012 

2012

1334

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки HP моделі HP A-WA2620 

Dual Radio 802.11n Access Point виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0139365-10, дата 

видачі: 15.11.2010, дійсний 

до: 14.03.2012

2012

1335

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки HP моделі HP A-WA2610 

Single Radio 802.11n Access Point виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0139366-10, дата 

видачі: 15.11.2010, дійсний 

до: 14.03.2012

2012

1336

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торгівельної марки HP моделі HP A-WA2612 

Single Radio 802.11n Access Point виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0139372-10, дата 

видачі: 15.11.2010, дійсний 

до: 14.06.2012

2012

1337

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки HP моделі HP WA2210X-G 

Outdoor Single Radio Access Point виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W 

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.025.0139368-10, дата 

видачі: 15.11.2010, дійсний 

до: 14.03.2012

2012

1338

Маршрутизатор з обладнанням радіодоступу та 

ADSL-модемом торговельної марки TP-LINK 

моделі TD-W8960N (Wireless N ADSL2+ 

Modem Router) у комплекті із блоком 

живлення MU12-2120100-C5 виробництва "TP-

Link Technologies Co., Ltd.", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.025.0118130-10, дата 

видачі: 23.09.2010, дійсний 

до: 02.03.2012

2012

1339

Маршрутизатор з обладнанням радіодоступу 

торговельної марки TP-LINK моделі TL-

WR741ND виробництва "TP-Link Technologies 

Co., Ltd.", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.025.0118131-10, дата 

видачі: 23.09.2010, дійсний 

до: 15.03.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1340

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки TP-LINK моделі TL-

WA701ND (150Mbps Wireless Lite N Access 

Point) у комплекті із блоком живлення MU08-

6090085-C5 виробництва "TP-Link Technologies 

Co., Ltd.", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.025.0138588-10, дата 

видачі: 11.11.2010, дійсний 

до: 02.03.2012

2012

1341

Обладнання радіодоступу - маршрутизатор 

моделі MWR6300 виробництва "Motorola 

GmbH", Німеччина, Малайзія 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Радіоз`язок у системі передавання даних 

з використанням шумоподібних 

сигналів

2400-2483,5 МГц G7W Д02 UA1.025.0026392-10, дата 

видачі: 01.04.2010, дійсний 

до: 31.03.2013

2012

1342

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі IAP6300 виробництва "Motorola 

GmbH", Німеччина, Малайзія 

Розділ 9 68

318

16.02.2012

27.05.2014

Широкосмуговий радіодоступ Радіоз`язок у системі передавання даних 

з використанням шумоподібних 

сигналів

2400-2483,5 МГц G7W Д02 UA1.025.0026394-10, дата 

видачі: 01.04.2010, дійсний 

до: 31.03.2013

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"АЛЬФАТЕЛЕКОМ" від 

06.05.2014 № АІ-019-14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 1232.1-СДК,

сертифікат

1О094.001958-14)

2012/2014

1343

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки Aruba моделі AP70  

(Wireless Access Point) виробництва "Aruba 

Networks Inc.", США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

UA1.025.0025050-11, дата 

видачі: 03.03.2011, дійсний 

до: 28.02.2012

2012

1344

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки Aruba моделі AP-85LX 

(Wireless Access Point) виробництва "Aruba 

Networks Inc.", США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

UA1.025.0025053-11, дата 

видачі: 03.03.2011, дійсний 

до: 28.02.2012

2012

1345

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки Aruba моделі AP-85TX 

(Wireless Access Point) виробництва "Aruba 

Networks Inc.", США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

UA1.025.0025057-11, дата 

видачі: 03.03.2011, дійсний 

до: 28.02.2012

2012

1346

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки Aruba моделі AP-85FX 

(Wireless Access Point) виробництва "Aruba 

Networks Inc.", США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

UA1.025.0025060-11, дата 

видачі: 03.03.2011, дійсний 

до: 28.02.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1347

Маршрутизатор торговельної марки ASUS 

моделі WL-520GC з обладнанням радіодоступу 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.025.0066536-11, дата 

видачі: 26.05.2011, дійсний 

до: 29.09.2012

2012

1348

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки Aruba моделі AP120 

(Wireless Access Point) виробництва "Aruba 

Networks Inc.", США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0007367-11, дата 

видачі: 26.01.2011, дійсний 

до: 25.01.2012

2012

1349

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки Aruba моделі AP121 

(Wireless Access Point) виробництва "Aruba 

Networks Inc.", США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0007368-11, дата 

видачі: 26.01.2011, дійсний 

до: 25.01.2012

2012

1350

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки Aruba моделі AP124 

(Wireless Access Point) виробництва "Aruba 

Networks Inc.", США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0007369-11, дата 

видачі: 26.01.2011, дійсний 

до: 25.01.2012

UA1.025.0200938-11, дата 

видачі: 27.12.2011, дійсний 

до: 26.12.2012

2012

1351

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки Aruba моделі AP125 

(Wireless Access Point) виробництва "Aruba 

Networks Inc.", США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0007370-11, дата 

видачі: 26.01.2011, дійсний 

до: 25.01.2012

UA1.025.0200939-11, дата 

видачі: 27.12.2011, дійсний 

до: 26.12.20

2012

1352

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки Aruba моделі AP60 

(Wireless Access Point) виробництва "Aruba 

Networks Inc.", США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

UA1.025.0007371-11, дата 

видачі: 26.01.2011, дійсний 

до: 25.01.2012

2012

1353

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки Aruba моделі AP61 

(Wireless Access Point) виробництва "Aruba 

Networks Inc.", США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

UA1.025.0007372-11, дата 

видачі: 26.01.2011, дійсний 

до: 25.01.2012

2012
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експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1354

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки Aruba моделі AP65 

(Wireless Access Point) виробництва "Aruba 

Networks Inc.", США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

UA1.025.0007373-11, дата 

видачі: 26.01.2011, дійсний 

до: 25.01.2012

2012

1355

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки Siemens типу SCALANCE 

W784 / LAP Family моделі LAP-W1-RJ-E1 

виробництва "Siemens AG", Німеччина

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

UA1.025.0007415-11, дата 

видачі: 27.01.2011, дійсний 

до: 25.01.2012

2012

1356

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі FL WLAN 230 AP 802-11 (Wireless 

WLAN access point) виробництва "Phoenix 

Contact GmbH & Co. KG", Німеччина

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

UA1.025.0089611-11, дата 

видачі: 08.07.2011, дійсний 

до: 06.07.2013

2012

1357

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі FL WLAN 24 AP 802-11 (Wireless 

WLAN access point) виробництва "Phoenix 

Contact GmbH & Co. KG", Німеччина

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

UA1.025.0089613-11, дата 

видачі: 08.07.2011, дійсний 

до: 06.07.2013

2012

1358

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі FL WLAN 24 DAP 802-11 (Wireless 

WLAN dual access point) виробництва "Phoenix 

Contact GmbH & Co. KG", Німеччина

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

UA1.025.0089614-11, дата 

видачі: 08.07.2011, дійсний 

до: 06.07.2013

2012

1359

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки Cisco Systems моделі AIR-

AP1010-E-K9виробництва "Cisco Systems, Inc.", 

США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

UA1.025.0106719-11, дата 

видачі: 09.08.2011, дійсний 

до: 08.08.2012

2012

1360

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки Cisco Systems моделі AIR-

LAP1262N-E-K9 виробництва "Cisco Systems, 

Inc.", США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0016569-11, дата 

видачі: 15.02.2011, дійсний 

до: 14.02.2012

2012
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експлуатації
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1361

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки Cisco Systems моделі AIR-

CAP3502I-E-K9 виробництва "Cisco Systems, 

Inc.", США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0016573-11, дата 

видачі: 15.02.2011, дійсний 

до: 14.02.2012

UA1.025.0074160-11, дата 

видачі: 09.06.2011, дійсний 

до: 07.06.2012

UA1.025.0146953-11, дата 

видачі: 13.10.2011, дійсний 

до: 12.10.2012

2012

1362

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки Motorola типу AP-650 (AP-

650 Series Thin Access Point), код продукту P/N: 

AP-0650-*********, де ********* - будь-

якілітери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) 

або відсутність символу, які позначають 

відмінності конфігурації та пакування 

виробництва "Motorola Solutions, Inc.", США, 

Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0065799-11, дата 

видачі: 25.05.2011, дійсний 

до: 23.05.2012

2012

1363

Обладнання радіодоступу - точка 

безпроводового доступу торговельної марки 

Motorola моделі AP-7131 (номера партій P/N: 

AP-7131- **********, де ********** - будь-

які літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) 

або відсутність символу, які позначають 

дизайн та сервісні можливості моделі) 

виробництва "Motorola Solutions, Inc.", США, 

Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0075098-11, дата 

видачі: 10.06.2011, дійсний 

до: 09.06.2012

2012

1364

Обладнання радіодоступу - точка 

безпроводового доступу торговельної марки 

Motorola моделі AP-7131N (номера партій P/N: 

AP-7131N- *********, де ********* - будь-

які літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) 

або відсутність символу, які позначають 

дизайн та сервісні можливості моделі) 

виробництва "Motorola Solutions, Inc.", США, 

Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0075099-11, дата 

видачі: 10.06.2011, дійсний 

до: 09.06.2012

2012

1365

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки Cisco Systems моделі AIR-

CAP3502E-E-K9виробництва "Cisco Systems, 

Inc.", США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0106713-11, дата 

видачі: 09.08.2011, дійсний 

до: 08.08.2012

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1366

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки Aruba моделі AP-105 

(Aruba AP-105 Access Point) виробництва 

"Aruba Networks Inc.", США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0145905-11, дата 

видачі: 12.10.2011, дійсний 

до: 11.10.2012

2012

1367

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки Aruba моделі AP-134 

(Wireless Access Point) виробництва "Aruba 

Networks Inc.", США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0194541-11, дата 

видачі: 20.12.2011, дійсний 

до: 19.12.2012

2012

1368

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки Aruba моделі AP-135 

(Wireless Access Point) виробництва "Aruba 

Networks Inc.", США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0194543-11, дата 

видачі: 20.12.2011, дійсний 

до: 19.12.2012

2012

1369

Маршрутизатор торговельної марки ASUS 

моделі RT-G32 з обладнанням радіодоступу 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.025.0066537-11, дата 

видачі: 26.05.2011, дійсний 

до: 29.09.2012

2012

1370

Маршрутизатор торговельної марки HP моделі 

HP V110 Cable/DSL Wireless-N Router з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.025.0158271-10, дата 

видачі: 23.12.2010, дійсний 

до: 14.11.2012

2012

1371

Маршрутизатор торговельної марки HP моделі 

HP V110 ADSL-A Wireless-N Router з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.025.0158272-10, дата 

видачі: 23.12.2010, дійсний 

до: 14.11.2012

2012

1372

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки ASUS моделі WL-330N3G 

виробництва "ASUSTek Computer Inc.", 

Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.025.0040468-11, дата 

видачі: 04.04.2011, дійсний 

до: 29.09.2012

2012

1373

Маршрутизатор торговельної марки ASUS 

моделі RT-N16 з обладнанням радіодоступу 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W 

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.025.0066530-11, дата 

видачі: 26.05.2011, дійсний 

до: 29.09.2012

2012

1374

Маршрутизатор торговельної марки ASUS 

моделі RT-N13U з обладнанням радіодоступу 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W 

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.025.0066532-11, дата 

видачі: 26.05.2011, дійсний 

до: 29.09.2012

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1375

Маршрутизатор торговельної марки ASUS 

моделі RT-N12 з обладнанням радіодоступу 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W 

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.025.0066534-11, дата 

видачі: 26.05.2011, дійсний 

до: 29.09.2012

2012

1376

Маршрутизатор торговельної марки ASUS 

моделі RT-N10 з обладнанням радіодоступу 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W 

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.025.0066535-11, дата 

видачі: 26.05.2011, дійсний 

до: 29.09.2012

2012

1377

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки Cisco Systems моделі AIR-

CAP3501I-E-K9виробництва "Cisco Systems, 

Inc.", США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.025.0081629-11, дата 

видачі: 24.06.2011, дійсний 

до: 21.06.2012

2012

1378

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки Cisco Systems моделі AIR-

CAP3501E-E-K9виробництва "Cisco Systems, 

Inc.", США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.025.0106715-11, дата 

видачі: 09.08.2011, дійсний 

до: 08.08.2012

2012

1379

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки Cisco Systems моделі AIR-

LAP1041N-E-K9 виробництва "Cisco Systems, 

Inc.", США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.025.0146952-11, дата 

видачі: 13.10.2011, дійсний 

до: 12.10.2012

2012

1380

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі GuruWifi-12M виробництва ТОВ 

"Ай.Ті.Ен.Ті.", Україна

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.025.0186579-11, дата 

видачі: 09.12.2011, дійсний 

до: 08.12.2012

2012

1381

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі GuruWifi-12T виробництва ТОВ 

"Ай.Ті.Ен.Ті.", Україна

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.025.0186580-11, дата 

видачі: 09.12.2011, дійсний 

до: 08.12.2012

2012

1382

Обладнання радіодоступу торговельної марки 

ASUS моделі WL-167g V3 (USB adapter) 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.025.0123290-10, дата 

видачі: 30.09.2010, дійсний 

до: 29.09.2012

2012

1383

Обладнання радіодоступу у складі системи 

захисту від несанкціонованого підключення 

до безпроводовоі мережі торговельної марки 

HP моделі HP AirProtect Sentry 5850 Wireless 

Security виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

UA1.025.0151841-10, дата 

видачі: 10.12.2010, дійсний 

до: 14.11.2012

2012

1384

Обладнання радіодоступу у складі системи 

захисту від несанкціонованого підключення 

до безпроводовоі мережі торговельної марки 

HP моделі HP AirProtect Sensor 5750 Wireless 

Security виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

UA1.025.0151842-10, дата 

видачі: 10.12.2010, дійсний 

до: 14.11.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1385

Обладнання радіодоступу - безпроводовий 

міст торговельної марки HP моделі HP 802.11a 

Integrated Building-to-Building Outdoor Bridge 

and Access Point виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

UA1.025.0152003-10, дата 

видачі: 10.12.2010, дійсний 

до: 14.11.2012

2012

1386

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу торговельної марки 

HP моделі HP 802.11a/b/g Wireless Client PCI 

Card виробництва "Hewlett-Packard Company", 

США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

UA1.025.0152006-10, дата 

видачі: 10.12.2010, дійсний 

до: 14.11.2012

2012

1387

Обладнання радіодоступу - безпроводовий 

міст торговельної марки HP моделі HP 

802.11a/b/g Workgroup Bridge виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

UA1.025.0152007-10, дата 

видачі: 10.12.2010, дійсний 

до: 14.11.2012

2012

1388

Обладнання радіодоступу - точки доступу 

торгівельної марки HP моделей HP A9552 Dual 

Radio 802.11n Access Point, HP A9152 Single 

Radio 11n Access Point виробництва "Hewlett-

Packard Company", США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0152209-10, дата 

видачі: 13.12.2010, дійсний 

до: 09.07.2012

2012

1389

Обладнання радіодоступу (USB адаптер) 

торговельної марки TP-LINK моделі TL-

WN721N виробництва "TP-Link Technologies 

Co., Ltd.", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.025.0138593-10, дата 

видачі: 11.11.2010, дійсний 

до: 15.03.2012

2012

1390

Обладнання радіодоступу (USB адаптер) 

торговельної марки TP-LINK моделі TL-

WN722N виробництва "TP-Link Technologies 

Co., Ltd.", Китай

Розділ 9 68

442

16.02.2012

25.08.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.025.0138594-10, дата 

видачі: 11.11.2010, дійсний 

до: 15.03.2012

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

16.05.2014

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.CДК.0005-14

2012

1391

Обладнання радіодоступу (адаптер) (інтерфейс 

передачі данних Bluetooth) торговельної марки 

MSI моделі Btoes 2.0 X-Micro виробництва 

"Micro-Star International (MSI) Co., Ltd.", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.025.0061737-10, дата 

видачі: 01.07.2010, дійсний 

до: 30.06.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1549 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1392

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) торговельної марки ASUS 

моделі USB-BT211 (USB adapter) виробництва 

"ASUSTeK Computer INC", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0123287-10, дата 

видачі: 30.09.2010, дійсний 

до: 29.09.2012

2012

1393

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу PCMCIA моделі 

WMC6300 виробництва "Motorola GmbH", 

Німеччина, Малайзія 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Радіоз`язок у системі передавання даних 

з використанням шумоподібних 

сигналів

2400-2483,5 МГц G7W Д02 UA1.025.0026390-10, дата 

видачі: 01.04.2010, дійсний 

до: 31.03.2013

2012

1394

Радіотермінал возивний автомобільний моделі 

VMM6300 виробництва "Motorola GmbH", 

Німеччина, Малайзія 

Розділ 9 68

137

16.02.2012

11.03.2014

Широкосмуговий радіодоступ Радіоз`язок у системі передавання даних 

з використанням шумоподібних 

сигналів

2400-2483,5 МГц G7W Д02 UA1.025.0026393-10, дата 

видачі: 01.04.2010, дійсний 

до: 31.03.2013

ТОВ "АЛЬФАТЕЛЕКОМ" 

від 10.02.2014 

№ АД-012-02-14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності: 

№ 1232-СДК,

1О094.001770-14)

2012/2014

1395

Обладнання радіодоступу моделі WSM6300 

(Wireless Serial Modem) виробництва "Motorola 

GmbH", Німеччина, Малайзія 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Радіоз`язок у системі передавання даних 

з використанням шумоподібних 

сигналів

2400-2483,5 МГц G7W Д02 UA1.025.0029801-10, дата 

видачі: 12.04.2010, дійсний 

до: 11.04.2013

2012

1396

Обладнання радіодоступу торговельної марки 

NEC моделі NP01LM (USB Wireless LAN unit) 

виробництва "NEC Display Solutions Ltd.", 

Японія, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

UA1.025.0007424-

11,UA1.025.0007425-11,  

дата видачі: 27.01.2011, 

дійсний до: 25.01.2012

2012

1397

Станціїя базова радіодоступу (IEEE 802.16) 

моделі U-RAS Smart CP виробництва "Samsung 

Electronics Co., Ltd.", Республіка  Корея

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16)

Для організації радіозв’язку у

багатоканальних розподільчих

системах для передавання та

ретрансляції телевізійного зображення, 

передавання звуку, цифрової інформації

2300-2400 МГц 10M0D7W

10M0G7W

Д05 UA1.025.0007899-11, дата 

видачі: 27.01.2011, дійсний 

до: 26.01.2013

2012

1398

Обладнання радіодоступу (безпроводовий міст 

Client Bridge 3000 Series) моделі CB3000 

(номера партій P/N: CB-3000-*******, де 

******* - будь-які літери латинського 

алфавіту, цифри (0 - 9) або відсутність 

символу, які позначають дизайн та сервісні 

можливості моделі) виробництва "Symbol 

Technologies Inc.", США 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

UA1.025.0029319-11, дата 

видачі: 12.03.2011, дійсний 

до: 10.03.2012

2012

1399

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) моделі BLueSlim 2 

виробництва "Cambridge Silicon Radio", США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0040881-11, дата 

видачі: 04.04.2011, дійсний 

до: 30.03.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1550 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1400

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) торговельної марки 

"CyberTAN Technology, Inc." моделі BCM92046 

(USB Bluetooth Module) виробництва 

"CyberTAN Technology, Inc.", Китай 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0042803-11, дата 

видачі: 07.04.2011, дійсний 

до: 05.04.2012

2012

1401

Обладнання радіодоступу (Wireless Vibration 

Transmitter) моделі CSI 9420 виробництва 

"Emerson Process Management, Machinery Health 

Management", США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц 5M00GXD Б01

РІ 24-4

UA1.025.0046224-11, дата 

видачі: 14.04.2011, дійсний 

до: 13.04.2012

2012

1402

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу моделі WLU3072-

D69(RoHS) (Wireless LAN Mini USB Module) 

виробництва "Seiko Epson Corporation", Японія, 

Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W 

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.025.0059424-11, дата 

видачі: 13.05.2011, дійсний 

до: 12.05.2012

2012

1403

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу моделі WLU3090-

D69(RoHS)(Wireless LAN Mini USB Module) 

виробництва "Seiko Epson Corporation", Японія, 

Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W 

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.025.0059425-11, дата 

видачі: 13.05.2011, дійсний 

до: 12.05.2012

2012

1404

Обладнання радіодоступу - картки 

безпроводового доступу торговельної марки 

Atheros моделей AR5B91, AR5BHB92 та 

AR5BXB92 (WLAN PCI Express Cards) 

виробництва "Atheros Communications Inc.", 

США, Китая, Японія, Мексика

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0060173-

11,UA1.025.0146951-

11,UA1.025.0060180-

11,UA1.025.0060184-

11,UA1.025.0060189-

11,UA1.025.0060193-

11,UA1.025.0060201-

11,UA1.025.0060204-

11,UA1.025.0060230-

11,UA1.025.0060232-

11,UA1.025.0060234-

11,UA1.025.0060245-

11,UA1.025.0060251-

11,UA1.025.0060254-

11,UA1.025.0060257-

11,UA1.025.0060261-

11,UA1.025.0060264-

11,UA1.025.0060267-

11,UA1.025.0060269-

11,UA1.025.0060272-

11,UA1.025.0060276-

11,UA1.025.0060196-

11,UA1.025.0060206-

11,UA1.025.0060209-

11,UA1.025.0060212-

11,UA1.025.0060214-

11,UA1.025.0060217-

11,UA1.025.0060224-

11,UA1.025.0060228-

11,UA1.025.0060239-

11,UA1.025.0060270-11, дата 

видачі: 16.05.2011, дійсний 

до: 12.05.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1551 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1405

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) моделі BT-PSC  виробництва 

"PEIKER acustic GmbH Co.KG", Німеччина

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.025.0141470-11, дата 

видачі: 05.10.2011, дійсний 

до: 04.10.2012

2012

1406

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) торговельної марки Broadcom 

моделі BCM92070MD_REF12 виробництва 

"Broadcom Corporation", США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0142344-

11,UA1.025.0142348-11, дата 

видачі: 07.10.2011, дійсний 

до: 05.10.2012

2012

1407

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу торговельної марки 

Symbol моделі 21-21160 (802.11a/b/g RLAN 

Module) виробництва "Symbol Technologies 

Inc.", США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

UA1.025.0146950-

11,UA1.025.0146951-11, дата 

видачі: 13.10.2011, дійсний 

до: 12.10.2012

2012

1408

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) - картка безпроводового 

доступу торговельної марки Samsung моделі 

WIBT20 виробництва "Samsung Electronics Co., 

Ltd.", Республіка Kорея

Розділ 9 68

278

16.02.2012

07.06.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0174883-11, дата 

видачі: 23.11.2011, дійсний 

до: 21.11.2013

UA1.166.0068237-12 дійсний 

до 03.05.2013

2012/2012

1409

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу моделі WLAN SDIO 

Radio Module 21-92955 виробництва "Symbol 

Technologies Inc.", США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

UA1.025.0196551-11 

…UA1.025.0196556-11, дата 

видачі: 22.12.2011, дійсний 

до: 19.12.2012

2012

1410

Станція базова радіодоступу моделі ZXMBW 

E9230 (діапазон 3,5 ГГц) виробництва "ZTE 

Corporation", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16)

Для організації радіозв’язку у

багатоканальних розподільчих

системах для передавання та

ретрансляції телевізійного зображення, 

передавання звуку, цифрової інформації

3400-3600 МГц 5M00D7W 

5M00G7W 

7M00D7W 

7M00G7W 

10M0D7W 

10M0G7W

Д05 UA1.025.0158942-10, дата 

видачі: 23.12.2010, дійсний 

до: 22.12.2012

2012

1411

Станція базова радіодоступу (системи IEEE 

802.16) моделі ZXMBW B8200/R9110 (діапазон 

3,5 ГГц) виробництва "ZTE Corporation", 

Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16)

Для організації радіозв’язку у

багатоканальних розподільчих

системах для передавання та

ретрансляції телевізійного зображення, 

передавання звуку, цифрової інформації

3400-3600 МГц 5M00D7W 

5M00G7W 

7M00D7W 

7M00G7W 

10M0D7W 

10M0G7W

Д05 UA1.025.0158944-10, дата 

видачі: 23.12.2010, дійсний 

до: 22.12.2012

2012

1412

Станція базова радіодоступу (системи IEEE 

802.16) моделі ZXMBW B8200/R9110 (діапазон 

2,3 ГГц) виробництва "ZTE Corporation" 

(Китай)

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16)

Для організації радіозв’язку у

багатоканальних розподільчих

системах для передавання та

ретрансляції телевізійного зображення, 

передавання звуку, цифрової інформації

2300-2400 МГц 5M00D7W 

5M00G7W 

10M0D7W 

10M0G7W

Д05 UA1.025.0042127-11, дата 

видачі: 06.04.2011, дійсний 

до: 22.12.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1413

Обладнання радіодоступу - точки доступу 

торговельної марки Siemens типу SCALANCE 

W788 / RAP Family моделей RAP-W1-RJ-E1, 

RAP-W2-RJ-E2 виробництва "Siemens AG", 

Німеччина

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

UA1.025.0007418-11, дата 

видачі: 27.01.2011, дійсний 

до: 25.01.2012

2012

1414

Обладнання радіодоступу - точки доступу 

торговельної марки Siemens типу SCALANCE 

W786 / EAP Family моделей EAP-W1-RJ-E1, 

EAP-W1-RJ-I1, EAP-W2-RJ-E2, EAP-W2-RJ-I2, 

EAP-W3-RJ-E3, EAP-W1-MM-E1, EAP-W1-

MM-I1, EAP-W2-MM-E2, EAP-W2-MM-I2, 

EAP-W3-MM-E3 виробництва "Siemens AG", 

Німеччина

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

UA1.025.0007422-11, дата 

видачі: 27.01.2011, дійсний 

до: 25.01.2012

2012

1415

Обладнання радіодоступу моделі FL WLAN 24 

EC 802-11 (Wireless WLAN client) виробництва 

"Phoenix Contact GmbH & Co. KG", Німеччина

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

UA1.025.0089615-11, дата 

видачі: 08.07.2011, дійсний 

до: 06.07.2013

2012

1416

Комп'ютери персональні (All -in- One PC) т.м. 

hp моделі TPC-W013 (HP ProOne 600 G1 All-in-

One Business PC, HP EliteOne 800 G1 21,5-inch 

Non-Touch AiO PC) з обладнанням 

радіодоступу та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID) виробництва "Hewlett-

Packard Company", США

Розділ 9 461

226

701

23.07.2013

15.04.2014

14.10.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)  

---

Iндукційні радіозастосування

(ETSI EN 300 330-2)

Обладнання радіодоступу  (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n,  IEEE 802.15.1)

---

Індукційні пристрої систем радіозв'язку, 

що базується на використанні 

властивостей магнітного поля

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

PI 45-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 04.06.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003380-13-СДК,

сертфікат UA 1.001.003381-

13)

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" США від 

07.03.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.1.001.005782-14-СДК,

 сертифікат

UA 1.001.005781-14)

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" США від 

01.08.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.1.001.006903-14-СДК,

 сертифікат

UA 1.001.006902-14)

2012/2014

1417

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу торговельної марки 

Askey моделі WLU5022 (RoHS) (Dual Band 

WLAN Adapter) виробництва "Askey Computer 

Corporation", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0008660-11, дата 

видачі: 31.01.2011, дійсний 

до: 27.01.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1418

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу торговельної марки 

Atheros моделі AR5BHB112 виробництва 

"Atheros Communications Inc.", США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0016476-

11,UA1.025.0016480-

11,UA1.025.0016482-

11,UA1.025.0016485-

11,UA1.025.0016488-

11,UA1.025.0016490-

11,UA1.025.0016493-

11,UA1.025.0016496-

11,UA1.025.0016499-

11,UA1.025.0016504-

11,UA1.025.0016505-

11,UA1.025.0016506-

11,UA1.025.0016510-

11,UA1.025.0016512-

11,UA1.025.0016515-

11,UA1.025.0016518-11, дата 

видачі: 15.02.2011, дійсний 

до: 14.02.2012

2012

1419

Обладнання радіодоступу - картки 

безпроводового доступу торговельної марки 

Atheros моделей AR5BDT92, AR5B93, AR5B95 

виробництв "Atheros Communications Inc.", 

США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0016478-

11,UA1.025.0016521-

11,UA1.025.0016522-

11,UA1.025.0016525-

11,UA1.025.0016528-

11,UA1.025.0016531-

11,UA1.025.0016535-

11,UA1.025.0016541-

11,UA1.025.0016542-

11,UA1.025.0016545-

11,UA1.025.0016549-

11,UA1.025.0016550-

11,UA1.025.0016553-

11,UA1.025.0016555-

11,UA1.025.0016558-

11,UA1.025.0016560-11, дата 

видачі: 15.02.2011, дійсний 

до: 14.02.2012

2012

1420

Обладнання радіодоступу - картки 

безпроводового доступу торговельної марки 

Atheros моделей AR5BDT92, AR5B93, AR5B95 

виробництва "Atheros Communications Inc.", 

США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0016539-11, дата 

видачі: 15.02.2011, дійсний 

до: 14.02.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1421

Комп'ютери персональні (All in One PC) т.м. hp 

моделі : TPC-W012 (HP EliteOne 800 G1 All-in-

One Business PC, HP EliteOne 800 G1 Touch All-

in-One Business PC) з обладнанням 

радіодоступу  та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID) виробництва "Hewlett-

Packard Company", США

Розділ 9 461

701

23.07.2013

14.10.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)  

---

Iндукційні радіозастосування

(ETSI EN 300 330-2)

Обладнання радіодоступу  (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n,  IEEE 802.15.1)

---

Індукційні пристрої систем радіозв'язку, 

що базується на використанні 

властивостей магнітного поля

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

PI 45-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" від 

30.05.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003419-13-СДК,

сертфікат UA 1.001.003418-

13)

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" США від 

28.08.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.1.001.007067-14-СДК,

 сертифікат

UA 1.001.007068-14)

2013/2014

1422

Обладнання радіодоступу (Wireless LAN 

Adapter) торговельної марки Samsung моделі 

WIS09ABGNX/NWT виробництва "Samsung 

Electronics Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0028834-

11,UA1.025.0028835-11, дата 

видачі: 11.03.2011, дійсний 

до: 10.03.2012

2012

1423

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу торговельної марки 

Askey моделі WLU5110-D50(ROHS) (802.11n 

1x1 Wireless LAN USB module) виробництва 

"Askey Computer Corporation", Китай 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0046201-11, дата 

видачі: 14.04.2011, дійсний 

до: 13.04.2012

2012

1424

Обладнання радіодоступу - картки 

безпроводового доступу торговельної марки 

Atheros моделі AR5B93 виробництв "Atheros 

Communications Inc.", США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0046761-11 

..UA1.025.0046814, дата 

видачі: 15.04.2011, дійсний 

до: 13.04.2012

2012

1425

Обладнання радіодоступу - картки 

безпроводового доступу торговельної марки 

Atheros моделі AR5B93 виробництв "Atheros 

Communications Inc.", США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.025.0046761-11 

..UA1.025.0046814, дата 

видачі: 15.04.2011, дійсний 

до: 13.04.2012

2012

1426

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу торговельної марки 

Samsung моделі WIDT10Bвиробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея, Китай

Розділ 9 68

278

16.02.2012

07.06.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0174883-11, дата 

видачі: 23.11.2011, дійсний 

до: 21.11.2013

UA1.166.0068235-12 дійсний 

до 03.05.2013

2012/2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1427

Обладнання радіодоступу торговельної марки 

SparkLAN моделі WUBR-507N(M) 

(802.11a/b/g/n Wireless USB module) 

виробництва "SparkLAN Communications Inc.", 

Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0089622-11, дата 

видачі: 08.07.2011, дійсний 

до: 06.07.2012

2012

1428

Обладнання радіодоступу торговельної марки 

SparkLAN моделі WPEA-121N (802.11n, Dual 

Band, Wireless LAN PCI Express Half Mini Card) 

виробництва "SparkLAN Communications Inc.", 

Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0107360-11, дата 

видачі: 10.08.2011, дійсний 

до: 09.08.2012

2012

1429

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу торговельної марки 

Askey моделі WLU5080-D4(ROHS) (Dual Band 

WLAN Adapter) виробництва "Askey Computer 

Corporation", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0107362-11, дата 

видачі: 10.08.2011, дійсний 

до: 09.08.2012

2012

1430

Обладнання радіодоступу (Wi-Fi Dongle) 

торговельної марки LG моделі AN-WF100 

виробництва "LG Electronics Inc.", Республіка  

Корея

Розділ 9 68

147

289

16.02.2012

22.03.2012

14.06.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0117756-11, дата 

видачі: 29.08.2011, дійсний 

до: 03.03.2012

UA1.025.0030690-12

дійсний до 01.03.2013

UA1.025.0079122-12 дійсний 

до 17.11.2013

2012/2012/201

2

1431

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу торговельної марки 

Broadcom моделі BCM943224HMS 

виробництва "Broadcom Corporation", США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0142351-

11,UA1.025.0142354-

11,UA1.025.0196573-

11,UA1.025.0196574-

11,UA1.025.0196575-

11,UA1.025.0196576-

11,UA1.025.0196577-

11,UA1.025.0196578-

11,UA1.025.0196579-

11,UA1.025.0196580-

11,UA1.025.0196581-11, дата 

видачі: 07.10.2011, дійсний 

до: 05.10.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1432

Обладнання радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) - 

картка безпроводового доступу торговельної 

марки Atheros моделі ARS263 (1x1 

802.11a/b/g/n+BT

SDIO-WLAN/USB-BT Card) виробництва 

"Atheros Communications Inc.", США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW 

1M00GXW 

---

22M0G1W 

22M0D1W 

40M0G1W 

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0075092-

11,UA1.025.0074653-

11,UA1.025.0074877-

11,UA1.025.0074878-

11,UA1.025.0074879-

11,UA1.025.0074882-

11,UA1.025.0074884-

11,UA1.025.0074888-

11,UA1.025.0074896-

11,UA1.025.0074933-

11,UA1.025.0074886-

11,UA1.025.0074890-

11,UA1.025.0074893-

11,UA1.025.0074894-

11,UA1.025.0074898-

11,UA1.025.0074915-

11,UA1.025.0074917-

11,UA1.025.0074920-

11,UA1.025.0074927-

11,UA1.025.0074930-

11,UA1.025.0074935-

11,UA1.025.0074937-

11,UA1.025.0074940-

11,UA1.025.0074942-

11,UA1.025.0074945-

11,UA1.025.0074947-

11,UA1.025.0074949-

11,UA1.025.0074952-

11,UA1.025.0074954-

11,UA1.025.0074956-

11,UA1.025.0081800-11,    

дата видачі: 08.06.2011, 

дійсний до: 07.06.2012

2012

1433

Обладнання радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) - 

картка безпроводового доступу торговельної 

марки Broadcom моделі BCM943228HMB 

виробництва "Broadcom Corporation", США, 

Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW 

1M00GXW 

---

22M0G1W 

22M0D1W 

40M0G1W 

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0160921-

11..UA1.025.0160929-11, 

дата видачі: 02.11.2011, 

дійсний до: 31.10.2012

2012

1434

Обладнання радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) - 

картка безпроводового доступу торговельної 

марки Broadcom моделі BCM94312HMGB 

виробництва "Broadcom Corporation", США, 

Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних за 

стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1М00FХW 

1М00GХW 

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-3

UA1.025.0060328-

11,UA1.025.0060332-

11,UA1.025.0060340-

11,UA1.025.0060344-

11,UA1.025.0060351-

11,UA1.025.0060353-

11,UA1.025.0060357-

11,UA1.025.0060302-

11,UA1.025.0060324-11, дата 

видачі: 16.05.2011, дійсний 

до: 01.03.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1435

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу торговельної марки 

Atheros моделі AR5B95 виробництва "Atheros 

Communications Inc.", США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.025.0025406-11 

..UA1.025.0025405-11, дата 

видачі: 03.03.2011, дійсний 

до: 01.03.2012

2012

1436

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу моделі DWBT3 

(Wireless LAN mini-card) виробництва "Dell 

Inc", США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W 

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.025.0046173-11, дата 

видачі: 14.04.2011, дійсний 

до: 13.04.2012

2012

1437

Обладнання радіодоступу у складі терміналу 

збору даних торговельної марки Vocollect 

моделі TT-100-1-1 виробництва"Vocollect Inc.", 

США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

UA1.025.0088127-11, дата 

видачі: 06.07.2011, дійсний 

до: 05.07.2012

2012

1438

Обладнання радіодоступу моделі FL WLAN 

EPA (WLAN Ethernet Port Adapter) 

виробництва "Phoenix Contact GmbH & Co. 

KG", Німеччина, Швеція

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

UA1.025.0089616-11, дата 

видачі: 08.07.2011, дійсний 

до: 06.07.2013

2012

1439

 Обладнання радіодоступу моделі FL 

COMSERVER WLAN 232/422/485 (device 

server for 802.11Wireless LAN) виробництва 

"Phoenix Contact GmbH & Co. KG", Німеччина, 

Швеція

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

UA1.025.0089617-11, дата 

видачі: 08.07.2011, дійсний 

до: 06.07.2013

2012

1440

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу торговельної марки 

Ralink моделі RT3090 (PCI Express WLAN Mini 

Card) виробництва виробництва "Ralink 

Technology Corporation", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.025.0183385-11, дата 

видачі: 06.12.2011, дійсний 

до: 05.12.2012

2012

1441

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу торговельної марки 

Realtek моделі RTL8191SU виробництва 

"Realtek Semiconductor Corp.", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.025.0025113-11, дата 

видачі: 03.03.2011, дійсний 

до: 28.02.2012

2012

1442

Обладнання радіодоступу торговельної марки 

ASUS моделі WLAN 802.11N USB Dongle 

виробництва "ASUSTek Computer Inc.", 

Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.025.0040488-11, дата 

видачі: 04.04.2011, дійсний 

до: 29.09.2012

2012

1443

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу торговельної марки 

Realtek моделі RTL8188CE (IEEE 802.11b/g/n 

miniCard) виробництва "Realtek Semiconductor 

Corp.", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.025.0040937-11, дата 

видачі: 04.04.2011, дійсний 

до: 30.03.2012

2012
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1444

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу торговельної марки 

Atheros моделі AR5B125, обладнання 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) -картка 

безпроводового доступу торговельної марки 

Atheros моделі AR5B225."Atheros 

Communications Inc.", США на підприємстві 

"Quanta Microsystems, Inc.", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0046687-

11,UA1.025.0046691-

11,UA1.025.0046719-

11,UA1.025.0046720-

11,UA1.025.0046728-

11,UA1.025.0046729-

11,UA1.025.0046730-

11,UA1.025.0046731-

11,UA1.025.0046733-

11,UA1.025.0046734-

11,UA1.025.0046737-

11,UA1.025.0046739-

11,UA1.025.0046742-

11,UA1.025.0046744-

11,UA1.025.0046746-

11,UA1.025.0046750-11,  

дата видачі: 15.04.2011, 

дійсний до: 13.04.2012

2012

1445

Модем DSL з функцією маршрутизації 

торговельної марки ASUS моделі DSL-N10 з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"ASUSTeK Computer INC", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.025.0053872-11, дата 

видачі: 29.04.2011, дійсний 

до: 29.09.2012

2012

1446

Обладнання радіодоступу торговельної марки 

ASUS моделі USB-N13 виробництва 

"ASUSTeK Computer INC", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W 

Б01

РІ 24-2-1

UA1.025.0066521-11, дата 

видачі: 26.05.2011, дійсний 

до: 29.09.2012

2012

1447

Обладнання радіодоступу торговельної марки 

ASUS моделі USB-N10 виробництва 

"ASUSTeK Computer INC", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W 

Б01

РІ 24-2-1

UA1.025.0066522-11, дата 

видачі: 26.05.2011, дійсний 

до: 29.09.2012

2012

1448

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу торговельної марки 

ASUS моделі PCE-N10 виробництва 

"ASUSTeK Computer INC", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.025.0066595-11, дата 

видачі: 26.05.2011, дійсний 

до: 29.09.2012

2012

1449

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу торговельної марки 

Realtek моделі RTL8192CEвиробництва 

"Realtek Semiconductor Corp.", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.025.0088118-11, дата 

видачі: 06.07.2011, дійсний 

до: 05.07.2012

2012

1450

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу торговельної марки 

ASUS моделі PCE-N15 виробництва 

"ASUSTeK Computer INC", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.025.0106710-11, дата 

видачі: 09.08.2011, дійсний 

до: 29.09.2012

2012

1451

Обладнання радіодоступу (WLAN USB CARD) 

торговельної марки Panasonic моделі ET-

WM200E (AJ-WM30E) виробництва "Arcadyan 

Technology Corporation", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.025.0142086-11, дата 

видачі: 06.10.2011, дійсний 

до: 05.10.2012

2012
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якій (яких) може застосовуватися 
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1452

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу торговельної марки 

Ralink моделі RT5390 (802.11b/g/n 1T1R WLAN 

Mini Card) виробництва "Ralink Technology, 

Corp.", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.025.0147509-11, дата 

видачі: 14.10.2011, дійсний 

до: 13.10.2012

2012

1453

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу моделі LPM 1.0 Hybrid 

Switch Module виробництва "Wistron 

Corporation", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.025.0160170-11, дата 

видачі: 02.11.2011, дійсний 

до: 31.10.2012

2012

1454

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу торговельної марки 

SAMSUNG моделі T77H262 виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W 

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.025.0171681-11, дата 

видачі: 18.11.2011, дійсний 

до: 17.11.2012

2012

1455

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу торговельної марки 

Broadcom моделі BCM94313HMG2L 

виробництва "Broadcom Corporation", США, 

Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W 

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.025.0176576-11 

..UA1.025.0176584-11, дата 

видачі: 25.11.2011, дійсний 

до: 22.11.2012

2012

1456

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу торговельної марки 

Realtek моделі RTL8191SE виробництва 

"Realtek Semiconductor Corp.", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.025.0184021-11, дата 

видачі: 06.12.2011, дійсний 

до: 05.12.2012

2012

1457

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу торговельної марки 

Realtek моделі RTL8192SE виробництва 

"Realtek Semiconductor Corp.", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.025.0184022-11, дата 

видачі: 06.12.2011, дійсний 

до: 05.12.2012

2012

1458

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу торговельної марки 

Ralink моделі RT5392 виробництва "Ralink 

Technology, Corp.", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.025.0196559-11, дата 

видачі: 22.12.2011, дійсний 

до: 19.12.2012

2012

1459

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу торговельної марки 

Broadcom моделі BCM943227HM4L 

виробництва "Broadcom Corporation", США, 

Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.025.0196564-11 

…UA1.025.0081597-11, дата 

видачі: 22.12.2011, дійсний 

до: 20.12.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1560 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1460

Обладнання радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) - 

картка безпроводового доступу торговельної 

марки Atheros моделі AR5B197 (WLAN PCI 

Express Mini Card) виробництва "Qualcomm 

Atheros Inc.", США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0107693-

11,UA1.025.0107695-

11,UA1.025.0107699-

11,UA1.025.0107702-

11,UA1.025.0107704-

11,UA1.025.0107707-

11,UA1.025.0107709-

11,UA1.025.0107711-

11,UA1.025.0107712-

11,UA1.025.0107713-

11,UA1.025.0107714-

11,UA1.025.0107715-

11,UA1.025.0107717-

11,UA1.025.0107718-

11,UA1.025.0107720-

11,UA1.025.0107721-

11,UA1.025.0107727-

11,UA1.025.0107732-

11,UA1.025.0107733-

11,UA1.025.0107734-

11,UA1.025.0107736-

11,UA1.025.0107738-

11,UA1.025.0107741-

11,UA1.025.0107742-

11,UA1.025.0107744-

11,UA1.025.0107751-

11,UA1.025.0107753-

11,UA1.025.0107755-

11,UA1.025.0107757-11,  

дата видачі: 11.08.2011, 

дійсний до: 09.08.2012

2012

1461

Обладнання радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) - 

картка безпроводового доступу торговельної 

марки AzureWave моделі AW-NH931 (Combo 

Half Mini Card) виробництва "AzureWave 

Technologies, Inc.", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних за 

стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1М00FХW 

1М00GХW 

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-3

UA1.025.0053878-11, дата 

видачі: 29.04.2011, дійсний 

до: 28.04.2012

2012

1462

Обладнання радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) - 

картка безпроводового доступу торговельної 

марки Realtek моделі RTL8188CEBT (IEEE 

802.11b/g/n Combo miniCard) виробництва 

"Realtek Semiconductor Corp.", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0066594-11, дата 

видачі: 26.05.2011, дійсний 

до: 24.05.2012

2012

1463

Обладнання радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) - 

картка безпроводового доступу торговельної 

марки Ralink моделі RT3290 (Combo Card) 

виробництва "Ralink Technology Corporation", 

Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0089625-11, дата 

видачі: 08.07.2011, дійсний 

до: 07.07.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1561 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1464

Обладнання радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) - 

картка безпроводового доступу торговельної 

марки Broadcom моделі BCM943225HMB 

виробництва "Broadcom Corporation", США, 

Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних за 

стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1М00FХW 

1М00GХW 

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-3

UA1.025.0142357-11, дата 

видачі: 07.10.2011, дійсний 

до: 05.10.2012

2012

1465

Обладнання радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) - 

картка безпроводового доступу моделі AW-

NB086 виробництва "AzureWave Technologies 

(Shanghai), Inc.", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0146074-11, дата 

видачі: 12.10.2011, дійсний 

до: 11.10.2012

2012

1466

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу торговельної марки 

Broadcom моделі BCM943225HM "Broadcom 

Corporation", США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.025.0176585-11 

…UA1.025.0176593-11, дата 

видачі: 25.11.2011, дійсний 

до: 22.11.2012

2012

1467

Обладнання радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) - 

картка безпроводового доступу торговельної 

марки Realtek моделі RTL8188CEB8 

виробництва "Realtek Semiconductor Corp.", 

Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0184023-11, дата 

видачі: 06.12.2011, дійсний 

до: 05.12.2012

2012

1468

Обладнання радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) - 

картка безпроводового доступу торговельної 

марки Broadcom моделі BCM94313HMGB 

(802.11g/Draft 11n WLAN + Bluetooth PCI-E 

mini Card) виробництва "Broadcom 

Corporation", США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних за 

стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1М00FХW 

1М00GХW 

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-3

UA1.025.0197663-

11,UA1.025.0197671-

11,UA1.025.0197670-

11,UA1.025.0197669-

11,UA1.025.0197668-

11,UA1.025.0197667-

11,UA1.025.0197666-

11,UA1.025.0197665-

11,UA1.025.0197664-11,  

дата видачі: 23.12.2011, 

дійсний до: 20.12.2012

2012

1469

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) торговельної марки BlueChip 

моделі ONA_BT_01 виробництва"Venture 

Corporation Limited", Сінгапур

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0008290-11, дата 

видачі: 28.01.2011, дійсний 

до: 27.01.2012

2012

1470

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) моделі EYTMECS (Class 2 

Bluetooth 2.1+EDR module) виробництва"Taiyo 

Yuden Co., Ltd.", Японія

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0016390-11, дата 

видачі: 15.02.2011, дійсний 

до: 13.02.2012

2012

1471

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) моделі BTU1030 "Askey 

Computer Corporation", Китай на підприємстві 

"Askey Technology (Jiangsu) Ltd.", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0025112-11, дата 

видачі: 03.03.2011, дійсний 

до: 28.02.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1562 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1472

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) - картка безпроводового 

доступу торговельної марки Broadcom моделі 

BCM92070MD_REF виробництва "Broadcom 

Corporation", США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0025403-11, дата 

видачі: 03.03.2011, дійсний 

до: 01.03.2012

UA1.025.0032792-11, дата 

видачі: 21.03.2011, дійсний 

до: 01.03.2012

2012

1473

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) - картка безпроводового 

доступу торговельної марки Broadcom моделі 

CM92070MD_REF виробництва "Broadcom 

Corporation", США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0035458-

11,UA1.025.0035471-

11,UA1.025.0035473-

11,UA1.025.0035475-

11,UA1.025.0035477-

11,UA1.025.0035610-

11,UA1.025.0035665-11, дата 

видачі: 24.03.2011, дійсний 

до: 01.03.2012

2012

1474

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) (Bluetooth Telematics Device) 

моделі CB2-BLUE11M виробництва 

"JOHNSON CONTROLS INC.", США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0045831-11, дата 

видачі: 13.04.2011, дійсний 

до: 12.04.2012

2012

1475

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) моделі 475 Field 

Communicator  виробництва "Fisher-Rosemount 

Systems, Inc.", США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.025.0046222-11, дата 

видачі: 14.04.2011, дійсний 

до: 13.04.2012

2012

1476

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) - картка безпроводового 

доступу торговельної марки Broadcom моделі 

BCM92070MD_LENO (Bluetooth Module) 

виробництва "Broadcom Corporation", США, 

Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0060316-

11,UA1.025.0060375-

11,UA1.025.0060385-

11,UA1.025.0060388-

11,UA1.025.0060394-

11,UA1.025.0060398-

11,UA1.025.0060363-

11,UA1.025.0060370-

11,UA1.025.0060380-11, дата 

видачі: 16.05.2011, дійсний 

до: 01.03.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1563 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1477

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) - картка безпроводового 

доступу торговельної марки Atheros моделі 

AR5BBU22 (Bluetooth USB Module) 

виробництва "Atheros Communications Inc.", 

США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0075089-

11,UA1.025.0074964-

11,UA1.025.0074971-

11,UA1.025.0074978-

11,UA1.025.0074985-

11,UA1.025.0074986-

11,UA1.025.0074991-

11,UA1.025.0074994-

11,UA1.025.0075043-

11,UA1.025.0075046-

11,UA1.025.0075050-

11,UA1.025.0075053-

11,UA1.025.0075060-

11,UA1.025.0075063-

11,UA1.025.0075068-

11,UA1.025.0075070-

11,UA1.025.0075072-

11,UA1.025.0075085-

11,UA1.025.0075455-

11,UA1.025.0075082-

11,UA1.025.0075075-

11,UA1.025.0075017-

11,UA1.025.0075012-

11,UA1.025.0075011-

11,UA1.025.0075007-

11,UA1.025.0075005-

11,UA1.025.0075000-

11,UA1.025.0074996-

11,UA1.025.0074980-

11,UA1.025.0074979-11,  

дата видачі: 08.06.2011, 

дійсний до: 07.06.2012

UA1.025.0081802-11, дата 

видачі: 24.06.2011, дійсний 

до: 07.06.2012

2012

1478

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) моделі FL BT EPA (Bluetooth 

Ethernet Port Adapter) виробництва "Phoenix 

Contact GmbH & Co. KG", Німеччина, Швеція

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.025.0089612-11, дата 

видачі: 08.07.2011, дійсний 

до: 06.07.2013

2012

1479

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) моделі FL BLUETOOTH AP 

(Bluetooth Access Point) виробництва "Phoenix 

Contact GmbH & Co. KG", Німеччина, Швеція

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.025.0089619-11, дата 

видачі: 08.07.2011, дійсний 

до: 06.07.2013

2012

1480

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) моделі FL BT MOD IO AP 

(Bluetooth Modbus IO Access Point) 

виробництва "Phoenix Contact GmbH & Co. 

KG", Німеччина, Швеція

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.025.0089620-11, дата 

видачі: 08.07.2011, дійсний 

до: 06.07.2013

2012

1481

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) моделі ILB BT ADIO MUX-

OMNI 8/M (Wireless MUX set) 

виробництва"Phoenix Contact GmbH & Co. 

KG", Німеччина

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.025.0101410-11, дата 

видачі: 26.07.2011, дійсний 

до: 06.07.2013

2012
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1482

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) торговельної марки Alpine 

моделі IAM2.1 BT PWB EU2 виробництва 

"ALPINE Electronics, Inc.", Японія

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0100844-11, дата 

видачі: 29.07.2011, дійсний 

до: 24.07.2012

2012

1483

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) торговельної марки Ajoho 

моделі BTA3011M01 виробництва"Ajoho 

Enterprise Co., Ltd", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0100907-11, дата 

видачі: 29.07.2011, дійсний 

до: 24.07.2012

2012

1484

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) моделі UHV виробництва 

"S1nn GmbH & Co. KG", Німеччина

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0101400-11, дата 

видачі: 29.07.2011, дійсний 

до: 25.07.2012

2012

1485

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) моделі FLM BT BS 3 

(Wireless IO base station) виробництва "Phoenix 

Contact GmbH & Co. KG", Німеччина

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.025.0101403-11, дата 

видачі: 29.07.2011, дійсний 

до: 06.07.2013

2012

1486

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) моделі FLM BT DIO 8/8 M12 

(Wireless IO device) виробництва "Phoenix 

Contact GmbH & Co. KG", Німеччина

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.025.0101404-11, дата 

видачі: 29.07.2011, дійсний 

до: 06.07.2013

2012

1487

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) моделі FLM BT DI 16 M12 

(Wireless IO device) виробництва "Phoenix 

Contact GmbH & Co. KG", Німеччина

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.025.0101405-11, дата 

видачі: 29.07.2011, дійсний 

до: 06.07.2013

2012

1488

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) моделі ILB BT ADIO 

2/2/16/16 (Wireless IO module) виробництва 

"Phoenix Contact GmbH & Co. KG", Німеччина

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.025.0101406-11, дата 

видачі: 29.07.2011, дійсний 

до: 06.07.2013

2012

1489

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) моделі PSI-WL-RS232-

RS485/BT/2DO (Bluetooth converter) у складі 

комплекту PSI-WL-PROFIB/BT-SET/2DO 

(Bluetooth PROFIBUS SET) виробництва 

"Phoenix Contact GmbH & Co. KG", Німеччина

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0101407-11, дата 

видачі: 29.07.2011, дійсний 

до: 06.07.2013

2012

1490

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) моделі ILB BT ADIO MUX-

OMNI (Wireless MUX set) виробництва 

"Phoenix Contact GmbH & Co. KG", Німеччина

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.025.0101408-11, дата 

видачі: 29.07.2011, дійсний 

до: 06.07.2013

2012
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якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1491

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) моделі ILB BT ADIO MUX-

PANEL (Wireless MUX set) виробництва 

"Phoenix Contact GmbH & Co. KG", Німеччина

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.025.0101409-11, дата 

видачі: 29.07.2011, дійсний 

до: 06.07.2013

2012

1492

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) торговельних марок Motorola 

та Symbol моделі CR0078 (номера партій P/N: 

CR0078-*********, де ********* - символи A-

Z, 0-9 або відсутність символу, що позначає 

дизайн та сервісні можливості моделі) 

виробництва "Motorola Solutions, Inc.", США, 

Мексика

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0106497-11, дата 

видачі: 09.08.2011, дійсний 

до: 08.08.2012

2012

1493

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) типу RX-42. "novero GmbH", 

Німеччина на підприємстві "novero GmbH", 

Німеччина

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.025.0106723-11, дата 

видачі: 09.08.2011, дійсний 

до: 08.08.2012

2012

1494

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) моделі FC6000S виробництва 

"Alpine Electronics (China) Co. Ltd.", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0196557-11, дата 

видачі: 22.12.2011, дійсний 

до: 19.12.2012

2012

1495

Обладнання радіодоступу - картки 

безпроводового доступу торговельної марки 

Atheros моделі AR5BHB116 виробництва 

"Qualcomm Atheros Inc.", США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0146449-

11,UA1.025.0146453-

11,UA1.025.0146481-

11,UA1.025.0146574-

11,UA1.025.0146826-

11,UA1.025.0146827-

11,UA1.025.0146828-

11,UA1.025.0146830-

11,UA1.025.0146831-

11,UA1.025.0146834-

11,UA1.025.0146836-

11,UA1.025.0146846-

11,UA1.025.0146848-

11,UA1.025.0146844-

11,UA1.025.0146841-

11,UA1.025.0146839-

11,UA1.025.0146825-

11,UA1.025.0146556-

11,UA1.025.0146552-

11,UA1.025.0146551-

11,UA1.025.0146549-

11,UA1.025.0146489-

11,UA1.025.0146487-

11,UA1.025.0146485-

11,UA1.025.0146483-

11,UA1.025.0146478-

11,UA1.025.0146476-

11,UA1.025.0146461-

11,UA1.025.0146459-

11,UA1.025.0146457-11,  

дата видачі: 13.10.2011, 

дійсний до: 11.10.2012

2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1496

Станція абонентська радіодоступу (IEEE 

802.16, IEEE 802.11) типу IX350 виробництва 

"ZTE Corporation", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

----

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації; мереж 

передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів

3400-3600 МГц

-----

2400-2483,5 МГц

5M00D7W 

5M00G7W 

7M00D7W 

7M00G7W 

10M0D7W 

10M0G7W

---

22M0D1W

22M0G1W 

40M0G1W 

Б01 або Д05, 

С07

РІ 24-1-1

UA1.025.0109422-11, дата 

видачі: 15.08.2011, дійсний 

до: 22.12.2012

2012

1497

Станція базова радіодоступу (IEEE 802.16) 

типу ZXMBW R9100 / B9100 виробництва 

"ZTE Corporation", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації; мереж 

передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів

3400-3600 МГц 5M00D7W 

5M00G7W 

7M00D7W 

7M00G7W 

10M0D7W 

10M0G7W

Д05 UA1.025.0173791-11, дата 

видачі: 22.11.2011, дійсний 

до: 01.11.2012

2012

1498

Станція абонентська радіодоступу (IEEE 

802.16, IEEE 802.11) типу IX380 виробництва 

"ZTE Corporation", Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

----

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації; мереж 

передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів

3400-3600 МГц

-----

2400-2483,5 МГц

5M00D7W 

5M00G7W 

7M00D7W 

7M00G7W 

10M0D7W 

10M0G7W

---

22M0D1W

22M0G1W

Б01 або Д05, 

С07

РІ 24-1-1

UA1.025.0014731-11, дата 

видачі: 11.02.2011, дійсний 

до: 22.12.2012

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1499

Обладнання радіодоступу - картки 

безпроводового доступу торговельної марки 

Atheros моделі ARS63 виробництва "Qualcomm 

Atheros Inc.", США, Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW 

1M00GXW 

---

22M0G1W 

22M0D1W 

40M0G1W 

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0146449-

11,UA1.025.0146453-

11,UA1.025.0146481-

11,UA1.025.0146574-

11,UA1.025.0146826-

11,UA1.025.0146827-

11,UA1.025.0146828-

11,UA1.025.0146830-

11,UA1.025.0146831-

11,UA1.025.0146834-

11,UA1.025.0146836-

11,UA1.025.0146846-

11,UA1.025.0146848-

11,UA1.025.0146844-

11,UA1.025.0146841-

11,UA1.025.0146839-

11,UA1.025.0146825-

11,UA1.025.0146556-

11,UA1.025.0146552-

11,UA1.025.0146551-

11,UA1.025.0146549-

11,UA1.025.0146489-

11,UA1.025.0146487-

11,UA1.025.0146485-

11,UA1.025.0146483-

11,UA1.025.0146478-

11,UA1.025.0146476-

11,UA1.025.0146461-

11,UA1.025.0146459-

11,UA1.025.0146457-11,  

дата видачі: 13.10.2011, 

дійсний до: 11.10.2012

2012

1500

Обладнання радіодоступу (Wireless Position 

Monitor) моделей Fisher 4320, TopWorx 4310 

виробництва "Fisher Controls International LLC 

Valve Division", США, Сінгапур

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц 5M00GXD Б01

РІ 24-4

UA1.025.0007800-

11,UA1.025.0007804-11, дата 

видачі: 27.01.2011, дійсний 

до: 26.01.2012

2012

1501

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

(Access Point) моделі AP-5181 (номера партій 

P/N: AP-5181- *********, де ********* - будь-

які літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9)

або відсутність символу, які позначають 

дизайн та сервісні можливості моделі) 

виробнитва "Symbol Technologies Inc.", США, 

Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

UA1.025.0066524-11, дата 

видачі: 26.05.2011, дійсний 

до: 24.05.2012

2012

1502

Станція абонентська радіодоступу (системи 

IEEE 802.16) типу SWU-3220A (USB WiMAX 

модем) виробництва "Seowon Intech Co., Ltd", 

Республіка Корея

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації; мереж 

передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів

3400-3600 МГц 5M00D7W 

5M00G7W 

7M00D7W 

7M00G7W 

10M0D7W 

10M0G7W

Б01 або Д05 UA1.025.0085335-09, дата 

видачі: 26.11.2009, дійсний 

до: 25.11.2012

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1503

Абонентська станція системи 

мультисервісного радіодоступу т.м. SAF типу 

CFIP Lumina FODU 26G виробництва "SAF 

Tehnika AS", Латвія.

Розділ 9 68 16.02.2012  Мультисервісний радіодоступ Для доступу до багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації, як абонентьска 

станція

25,5-26,5 ГГц/

24,5-25,5 ГГц

28M0G7W

28M0D7W

56M0G7W

56M0D7W

Б01 або Д05, 

С03

UA1.155.0039559-11 дійсний 

до 31.03.2014

2012

1504

Базова станція системи мультисервісного 

радіодоступу т.м. SAF типу CFIP Lumina 

FODU 26G виробництва "SAF Tehnika AS", 

Латвія.

Розділ 9 68 16.02.2012  Мультисервісний радіодоступ Для організації радіозв’язку в 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації, як базова 

станція

24,5-25,5 ГГц/

25,5-26,5 ГГц

28M0G7W

28M0D7W

56M0G7W

56M0D7W

Д05, С03 UA1.155.0039560-11 дійсний 

до 31.03.2014

2012

1505

Абонентська станція радіодоступу (IEEE 

802.16e) з обладнанням радіодоступу - точкою 

доступу (IEEE 802.11b/g/n) торгівельної марки 

"Green Packet" моделі DХ-230 виробництва 

„Green Packet Networks W.L.L", Бахрейн 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

----

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації (як кінцеве 

обладнання) та для організації мережі 

прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2300-2400 МГц

-----

2400-2483,5 МГц

5M00G7W

5M00D7W

10M0D7W

10M0G7W

---

20M0D1W

20M0G1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д05

РІ 24-1-1

UA1.155.0181749-11 дійсний 

до 04.12.2012

2012

1506

Модем торгівельної марки Technicolor 

(Thomson) моделі TCW710 з обладнанням 

радіодоступу виробництва „Technicolor 

Delivery Technologies S.A.S”(„Thomson”), 

Франція 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

----

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.155.0192411-11 дійсний 

до 18.12.2012

2012

1507

Обладнання радіодоступу - радіомодуль mini 

PCI т.м. UBIQUITI типу XtremeRange3 моделі 

XR3-3,5 виробництва „Ubiquiti Networks, Inc.", 

США. 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

----

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для організації радіозв’язку в 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації, як базова 

станція

3600-3700 МГц 5M00D7W

5M00G7W

10M0D7W

10M0G7W

20M0D7W

20M0G7W

40M0D7W

40M0G7W

Д05, С06 UA1.155.0014962-11 дійсний 

до 13.02.2012

2012

1508

Обладнання радіодоступу – точка доступу 

торгівельної марки UBIQUITI моделі 

NanoStation M5 виробництва “Ubiquiti 

Networks, Inc.", США.

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

----

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00G1W 

5M00D1W 

10M0G1W 

10M0D1W 

20M0G1W 

20M0D1W

Д02 або Д05 або 

Б01

UA1.155.0024110-11 дійсний 

до 01.03.2012

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1509

Обладнання радіодоступу - точки доступу 

моделі Rocket M5MAX BS Sectors 5GHz 

виробництва “Ubiquiti Networks, Inc.", США.

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

----

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для організації широкосмугового 

радіодоступу до телекомунікаційної 

мережі  за стандартами EN 301 893

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00D1W

5M00G1W

10M0D1W

10M0G1W

20M0D1W

20M0G1W

Д02 або Д03,  

або Д05, або 

Б01

UA1.155.0024270-11 дійсний 

до 01.03.2012

2012

1510

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торгівельної марки D-Link моделі DWL - 8500 

AP виробництва "D-Link Corporation Ltd.", 

Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

----

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

UA1.155.0024309-11 дійсний 

до 01.03.2012

2012

1511

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

Airport Express, т. м Apple моделей A12**, 

A13** (де * - цифри від 0 до 9 означають колір 

виробу, наявність додаткових функцій) 

виробництва "Apple Sales International", 

Ірландія, Тайвань, Китай

Розділ 9 68

215

16.02.2012

27.04.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.155.0029351-11 дійсний 

до 13.03.2012

UA1.155.0029868-12 дійсний 

до 01.03.2013

UA1.155.0029815-12 дійсний 

до 01.03.2013

2012/2012

1512

Обладнання радіодоступу - точки доступу 

Airport Extreme, Airport time Capsulе т. м. Apple 

моделей A12**, A13** (де ** - цифри від 0 до 

9 означають колір виробу, наявність 

додаткових функцій) виробництва "Apple 

Sales International", Ірландія

Розділ 9 68

215

16.02.2012

27.04.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.155.0029352-11 дійсний 

до 13.03.2012

UA1.155.0029805-12 дійсний 

до 01.03.2013

UA1.155.0029814-12 дійсний 

до 01.03.2013

2012/2012

1513

Обладнання радіодоступу (USB-аdаpter) 

торгівельної марки D-Link моделі DWA-125 

виробництва "D-Link Corporation Ltd.", 

Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.155.0065986-11 дійсний 

до 25.05.2012

2012

1514

Обладнання радіодоступу (USB-аdapter) 

торгівельної марки D-Link моделі DWA-126 

виробництва "D-Link Corporation Ltd.", 

Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.155.0065988-11 дійсний 

до 25.05.2012

2012

1515

Обладнання радіодоступу - точки доступу 

торгівельної марки D-Link моделей DIR-300, 

DIR-320,DIR-330 виробництва "D-Link 

Corporation Ltd.", Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0D1W

20M0G1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.155.0065989-11 дійсний 

до 25.05.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1516

Обладнання радіодоступу – точка доступу 

(Residential Router) т.м. D-Link моделі DIR-456 

з радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM 900/1800 та UMTS виробництва "D-Link 

Corporation Ltd.", Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

радіоінтерфейсом GPRS/EDGE, 

HSDPA/HSUPA, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-2-1

UA1.155.0065991-11 дійсний 

до 25.05.2012

2012

1517

Обладнання радіодоступу – картка 

безпроводового доступу (PCI card) т.м. 

INTELLINET моделі 150N PCI card (артикль 

524810) виробництва “IC INTRACOM 

Vertriebs GmbH", Німеччина

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.155.0080856-11 дійсний 

до 21.06.2012

2012

1518

Обладнання радіодоступу (USB-аdapter) 

торгівельної марки INTELLINET моделей 

300N USB-adapter (артикль 523974), 150N USB-

adapter (артикль 524438), 150N USB-adapter 

1T1R (артикль 524698) виробництва “IC 

INTRACOM Vertriebs GmbH", Німеччина

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.155.0080858-11 дійсний 

до 21.06.2012

2012

1519

Обладнання радіодоступу – точка доступу 

(Wireless N Broadband Router) т.м. 

INTELLINET моделей 300N 4-Port Router 

(артикль 524490), 150N 4-Port Router (артикль 

524445), 300N 3G Router (артикль 524681) 

виробництва “IC INTRACOM Vertriebs 

GmbH", Німеччина

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.155.0080862-11 дійсний 

до 21.06.2012

2012

1520

Обладнання радіодоступу - точки доступу т.м. 

D-Link моделей DIR 615, DIR 620, DIR 632 

виробництва "D-Link Corporation Ltd.", 

Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.155.0080863-11 дійсний 

до 21.06.2012

2012

1521

Обладнання радіодоступу – точка доступу 

моделі Symbol AP5131 виробництва “Symbol 

Technologies” (”MOTOROLA Inc.”), США

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

UA1.155.0088139-11 дійсний 

до 05.07.2012

2012

1522

Обладнання радіодоступу моделі WinLink 

1000/F2.4 виробництва "RADWIN Ltd", Ізраїль.

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації широкосмугового 

радіоканалу передачі даних топології 

точка-точка

2400-2483,5 МГц 20M0G1D 

10M0G1D

5M00G1D

Д02 або Б01 UA1.155.0088141-11 дійсний 

до 05.07.2012

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1523

Обладнання радіодоступу - точки доступу 

торгівельної марки D-Link моделей DSL 

2600U, DSL 2640U, DSL 2650U виробництва 

"D-Link Corporation Ltd.", Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.155.0106500-11 дійсний 

до 07.08.2012

2012

1524

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

Airport Extreme т. м. Apple моделей A14**, (де 

** - цифри від 0 до 9 означають колір виробу, 

наявність додаткових функцій) виробництва 

"Apple Sales International", Ірландія

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.155.0106507-11 дійсний 

до 07.08.2012

2012

1525

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

Airport time Capsulе т. м. Apple моделей A14**, 

(де ** - цифри від 0 до 9 означають колір 

виробу, наявність додаткових функцій) 

виробництва "Apple Sales International", 

Ірландія

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.155.0106513-11 дійсний 

до 07.08.2012

2012

1526

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торгівельної марки D-Link моделі DАР-3520 

виробництва "D-Link Corporation Ltd.", 

Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.155.0115597-11 дійсний 

до 24.08.2012

2012

1527

Обладнання радіодоступу - точки доступу т. м. 

Tenda моделей W308R, W309R, W311R+, 

W316R виробництва „Shenzhen Tenda 

Technology Co., Ltd", Китай.

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.155.0159382-11 дійсний 

до 31.10.2012

2012

1528

Обладнання радіодоступу (USB adapter) т. м. 

Tenda моделей W322U, W311M, W311Mi 

виробництва „Shenzhen Tenda Technology Co., 

Ltd", Китай.

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.155.0159384-11 дійсний 

до 31.10.2012

2012

1529

Обладнання радіодоступу - точка доступу з 

функцією маршрутизації торгівельної марки 

Juniper моделі SSG-20-SH-W-E виробництва 

"JUNIPER NETWORKS INC.", США 

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

UA1.155.0159656-11 дійсний 

до 31.10.2012

2012

1530

Обладнання радіодоступу - точки доступу 

торгівельної марки D-Link моделей DАР-2360, 

DАР-2310 виробництва "D-Link Corporation 

Ltd.", Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-2-1

UA1.155.0168936-11 дійсний 

до 14.11.2012

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1531

Обладнання радіодоступу - точки доступу 

моделей MP-8100-BSU-WD, MP-8150-SUR-

WD виробництва "Proxim Wireless Corporation" 

Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 301 893)

Для організації радіозв'язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації

5150-5250 МГц 20M0D1W

20M0G1W

40M0D1W

40M0G1W

Д03 UA1.155.0181770-11 дійсний 

до 04.12.2012

2012

1532

Обладнання радіодоступу - точки доступу 

моделей MP-8100-BSU-WD, MP-8150-SUR-

WD виробництва “Universal Scientific Industrial 

Co” Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 301 893)

Для організації радіозв'язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації

5150-5250 МГц 20M0D1W

20M0G1W

40M0D1W

40M0G1W

Д03 UA1.155.0181773-11 дійсний 

до 04.12.2012

2012

1533

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі MP-8150-CPE-100a-WD виробництва 

“Universal Scientific Industrial Co” Тайвань

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 301 893)

Для організації радіозв'язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації

5150-5250 МГц 20M0D1W

20M0G1W

Д03 UA1.155.0181774-11 дійсний 

до 04.12.2012

2012

1534

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі MP-8150-CPE-100a-WD виробництва 

"Proxim Wireless Corporation" Китай

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 301 893)

Для організації радіозв'язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації

5150-5250 МГц 20M0D1W

20M0G1W

Д03 UA1.155.0181777-11 дійсний 

до 04.12.2012

2012

1535

Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

ProSoft Technology моделі RLXIB-IHW-E 

виробництва “ProSoft Technology, Inc.", США.

Розділ 9 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

UA1.155.0199987-11 дійсний 

до 26.12.2012

2012

1536

Обладнання радіодоступу - точка доступу т. м. 

INTELLINET моделі Wireless 150N Portable 3G 

Router (model 524803) виробництва "IC 

INTRACOM Vertriebs GmbH", Німеччина

Розділ 9 84

101

23.02.2012

01.03.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0015184-12 дійсний 

до 01.02.2013

UA1.030.0019998-12 дійсний 

до 12.02.2013

2012/2012

1537

Обладнання радіодоступу - точка доступу т. м. 

INTELLINET моделі Wireless 300N PoE Access 

Point (model 524735) виробництва "IC 

INTRACOM Vertriebs GmbH", Німеччина

Розділ 9 84

101

23.02.2012

01.03.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0014455-12 дійсний 

до 01.02.2013

UA1.030.0019995-12 дійсний 

до 12.02.2013

2012/2012

1538

Обладнання радіодоступу - точка доступу т. м. 

INTELLINET моделі Wireless 300N Access 

Point (model 524728) виробництва "IC 

INTRACOM Vertriebs GmbH", Німеччина

Розділ 9 84

101

23.02.2012

01.03.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0014458-12 дійсний 

до 01.02.2013

UA1.030.0019997-12 дійсний 

до 12.02.2013

2012/2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1539

Обладнання  т. м. INTELLINET ADSL-модем 

моделі Wireless 300N ADSL 2+ Modem Router 

(model 524780) з вбудованим обладнанням 

радіодоступу - точка доступу виробництва "IC 

INTRACOM Vertriebs GmbH", Німеччина

Розділ 9 84

101

23.02.2012

01.03.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0014454-12 дійсний 

до 01.02.2013

UA1.030.0020356-12 дійсний 

до 12.02.2013

2012/2012

1540

Обладнання  т. м. INTELLINET ADSL-модем 

моделі Wireless 150N ADSL 2+ Modem Router 

(model 524872) з вбудованим обладнанням 

радіодоступу - точка доступу виробництва "IC 

INTRACOM Vertriebs GmbH", Німеччина

Розділ 9 84

101

23.02.2012

01.03.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0014464-12 дійсний 

до 01.02.2013

UA1.030.0020166-12 дійсний 

до 12.02.2013

2012/2012

1541

Обладнання радіодоступу т.м. Samsung моделі 

WIS12ABGNX (Wireless LAN adapter) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея

Розділ 9 84

370

23.02.2012

26.07.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0006189-12 дійсний 

до 17.01.2013

UA1.025.0103436-12 дійсний 

до 26.07.2013

2012/2012

1542

Обладнання радіодоступу - точка доступу з 

функцією маршрутизацією т.м. ASUS моделі 

RT-N66U виробництва ASUSTeK Computer 

INC, Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 84

101

188

124

23.02.2012

01.03.2012

04.04.2013

04.03.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

UA1.030.0016754-12 дійсний 

до 06.02.2013

UA1.030.0020006-12 дійсний 

до 12.02.2013

Декларація про 

відповідність № 2013_29 від 

01.03.2013 р. 

Представництва ASUS 

Technology Pte Ltd в Україні

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

UA1.030.0031937-13)

Декларація про 

відповідність 

Представництва  "ASUS 

Global Pte. Ltd." від 

17.02.2014 № 2014_29

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

437.133-СДК,

1О094.001790-14)

2012/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1574 з 3127
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1543

Обладнання радіодоступу т.м. ASUS моделі 

USB-N53 (USB Adapter) виробництва 

ASUSTeK Computer INC, Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 9 84

101

188

124

23.02.2012

01.03.2012

04.04.2013

04.03.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

UA1.030.0017032-12 дійсний 

до 06.02.2013

UA1.030.0020005-12 дійсний 

до 12.02.2013

Декларація про 

відповідність № 2013_29 від 

01.03.2013 р. 

Представництва ASUS 

Technology Pte Ltd в Україні

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

UA1.030.0031932-13)

Декларація про 

відповідність 

Представництва  "ASUS 

Global Pte. Ltd." від 

17.02.2014 № 2014_28

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

437.132-СДК,

1О094.001789-14)

2012/2014

1544

Модем ADSL т.м. ASUS моделі DSL-N55U 

обладнанням радіодоступу - точка доступу, 

виробництва ASUSTeK Computer INC, 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 84

101

188

124

23.02.2012

01.03.2012

04.04.2013

04.03.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

UA1.030.0017034-12 дійсний 

до 06.02.2013

UA1.030.0020159-12 дійсний 

до 12.02.2013

Декларація про 

відповідність № 2013_30 від 

01.03.2013 р. 

Представництва ASUS 

Technology Pte Ltd в Україні

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

UA1.030.0031969-13)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd."  від 

17.02.2014 № 2014_33 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 437.140-СДК,

1О094.001794-14)

2012/2013/

2014

1545

Модем ADSL т.м. ASUS моделі DSL-N12U 

обладнанням радіодоступу - точка доступу, 

виробництва ASUSTeK Computer INC, 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 84

101

188

23.02.2012

01.03.2012

04.04.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0017035-12 дійсний 

до 06.02.2013

UA1.030.0020159-12 дійсний 

до 12.02.2013

Декларація про 

відповідність № 2013_30 від 

01.03.2013 р. 

Представництва ASUS 

Technology Pte Ltd в Україні

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

UA1.030.0031985-13)

2012/2012/201

3

1546

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) - радіомодуль моделі IAM2.1 

Level12, виробництва Alpine Electronics, Inc., 

Японія

Розділ 9 84 23.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.030.0016880-12, 

дійсний до 06.02.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1547

Станція абонентська радіодоступу (ІЕЕЕ 

802.16е) т.м. Green Packet моделі OX-230 

виробництва "Green Packet Berhad", Малайзія, 

Тайвань

Розділ 9 84 23.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації

2300-2400 МГц 5M00G7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0D7W

Б01, С08 UA1.155.0011942-12, 

дійсний до 30.01.2013

2012

1548

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) - картка безпроводового 

доступу т.м. Samsung моделі WIBT30A 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея

Розділ 9 101 01.03.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0012605-12 дійсний 

до 29.01.2013

2012

1549

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) - картка безпроводового 

доступу т.м. Samsung моделі WIBT30D 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея

Розділ 9 101 01.03.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0012604-12 дійсний 

до 29.01.2013

2012

1550

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу т.м. Samsung моделі 

WISP-40A виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Kорея

Розділ 9 123 15.03.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2М00FХW Б01

РІ 24-5

UA1.025.0021058-12 дійсний 

до 13.02.2013

2012

1551

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу т.м. Samsung моделі 

WIDT20R виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Kорея

Розділ 9 123 15.03.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0021057-12 дійсний 

до 13.02.2013

2012

1552

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу т.м. Samsung моделі 

DNUB-S234B виробництва "Samsung 

Electronics Co., Ltd.", Республіка Kорея

Розділ 9 123 15.03.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.025.0021056-12 дійсний 

до 13.02.2013

2012

1553

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) - картка безпроводового 

доступу т.м. Samsung моделі VG-IRB2000 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея

Розділ 9 123 15.03.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0021055-12 дійсний 

до 13.02.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1554

Обладнання радіодоступу т. м. ASUS моделі 

PCI-N10 (PCI Adapter) виробництва 

"ASUSTeK Computer INC", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 9 147

188

22.03.2012

04.04.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0030714-12 дійсний 

до 02.03.2013

Декларація про 

відповідність № 2013_29 від 

01.03.2013 р. 

Представництва ASUS 

Technology Pte Ltd в Україні

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

UA1.030.0032005-13)

2012/2013

1555

Обладнання радіодоступу - точка доступу з 

функцією маршрутизації 

т. м. ASUS моделі RT-N53 виробництва 

"ASUSTeK Computer INC", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 9 147

188

124

22.03.2012

04.04.2013

04.03.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

UA1.030.0030715-12 дійсний 

до 02.03.2013

Декларація про 

відповідність № 2013_29 від 

01.03.2013 р. 

Представництва ASUS 

Technology Pte Ltd в Україні

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

UA1.030.0032043-13)

Декларація про 

відповідність 

Представництва  "ASUS 

Global Pte. Ltd." від 

17.02.2014 № 2014_30

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

437.135-СДК,

1О094.001791-14)

2012/2013/

2014

1556

Обладнання радіодоступу - точка доступу з 

функцією маршрутизації т. м. ASUS моделі RT-

N15U виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 147

188

124

22.03.2012

04.04.2013

04.03.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0030716-12 дійсний 

до 02.03.2013

Декларація про 

відповідність № 2013_29 від 

01.03.2013 р. 

Представництва ASUS 

Technology Pte Ltd в Україні

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

UA1.030.0032026-13)

Декларація про 

відповідність 

Представництва  "ASUS 

Global Pte. Ltd." від 

17.02.2014 № 2014_31

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

437.136-СДК,

1О094.001792-14)

2012/2013/

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1557

Обладнання радіодоступу - точка доступу т. м. 

ASUS моделі WL-330N  виробництва 

"ASUSTeK Computer INC", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 9 147

188

124

22.03.2012

04.04.2013

04.03.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0030717-12 дійсний 

до 02.03.2013

Декларація про 

відповідність № 2013_29 від 

01.03.2013 р. 

Представництва ASUS 

Technology Pte Ltd в Україні

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

UA1.030.0032047-13)

Декларація про 

відповідність 

Представництва  "ASUS 

Global Pte. Ltd." від 

17.02.2014 № 2014_27

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

437.131-СДК,

1О094.001788-14)

2012/2014

1558

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) моделі KS-BTA100 т.м. JVC 

виробництва "JVC KENWOOD Corporation", 

Японія

Розділ 9 147 22.03.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0030338-12 дійсний 

до 01.03.2013

2012

1559

Радіотермінал торговельної марки Motorola 

моделі ET1N0 з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Motorola Solutions, 

Inc.", США

Розділ 9 162 29.03.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW 

1M00GXW 

---

22M0G1W 

22M0D1W 

40M0G1W 

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

UA1.025.0030255-12 дійсний 

до 01.03.2013

2012

1560

Обладнання радіодоступу (в тому числі 

інтрфейсом передачі даних Bluetooth)- картка 

безпроводового доступу торговельної марки 

Zebra Technologies Corporation моделі 

WYSBMVGXB виробництва "Zebra 

Technologies Corporation", США

Розділ 9 162 29.03.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних та голосу з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW 

1M00GXW 

---

22M0G1W 

22M0D1W 

40M0G1W 

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

UA1.025.0030310-12 дійсний 

до 01.03.2013

2012

1561

Термінал волоконно-оптичний мережний 

(ONT) моделі NTE-RG-1402G-W з 

обладнанням радіодоступу - точкою доступу 

IEEE802.11b/g/n виробництва ООО 

"Предприятие "Элтекс", Росія

Розділ 9 178 05.04.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0042302-12 дійсний 

до 19.09.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1578 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1561

Обладнання радіодоступу - точка доступу з 

функцією маршрутизації т.м. Aruba моделі AP-

93H виробництва "Aruba Networks Inc.", США

Розділ 9 215 27.04.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.030.0045031-12 дійсний 

до 26.03.2013

2012

1562

Радіотермінал абонентський (IEEE 802.16) 

моделі BM632w з точкою доступу 

IEEE802.11b/g/n виробництва "Huawei 

Technologies Co., Ltd", Китай

Розділ 9 215

668

27.04.2012

15.10.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

----

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n та для організації 

широкосмугового радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі за 

стандартом IEEE 802.16e-2005

2400-2483,5 МГц

---

3400-3600 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

5M00G7W

5M00D7W

7M00G7W

7M00D7W

10M0D7W

10M0G7W

Б01

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

---

Б01, С07                                   

Рв1,2 ≤ 100 мВт                            

Ga1,2 ≤  7 дБі     

UA1.030.0044806-12 дійсний 

до 19.09.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ "Хуавей 

Україна" від 10.07.2013

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ №007-

ЗВяТН/10 від 20.09.2010)

2012/2013

1563

Обладнання радіодоступу - точки доступу 

торговельної марки HP моделей HP MSM335 

Access Point, E-MSM335 Access Point, ProCurve 

MSM335 Access Point виробництва "Hewlett-

Packard Company", США

Розділ 9 215 27.04.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

UA1.030.0045136-12 дійсний 

до 26.03.2013

UA1.030.0045193-12 дійсний 

до 15.09.2013

UA1.030.0045881-12 дійсний 

до 15.09.2013

2012

1564

Обладнання радіодоступу - точки доступу 

торговельної марки HP моделей HP MSM422 

Access Point, E-MSM422 Access Point, ProCurve 

MSM422 Access Point, виробництва "Hewlett-

Packard Company", США

Розділ 9 215 27.04.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.030.0045135-12 дійсний 

до 26.03.2013

UA1.030.0045194-12 дійсний 

до 15.09.2013

UA1.030.0045883-12 дійсний 

до 15.09.2013

2012

1565

Обладнання радіодоступу - точки доступу 

торговельної марки HP моделей HP MSM410 

Access Point, E-MSM410 Access Point, ProCurve 

MSM410 Access Point, виробництва "Hewlett-

Packard Company", США

Розділ 9 215

819

27.04.2012

17.12.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.030.0045134-12 дійсний 

до 26.03.2013

UA1.030.0045192-12 дійсний 

до 15.09.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ" від 14.11.2013 

№ UA.028.00055-13/029 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності 

№ 1О094.001610-13)

2012/2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1566

Обладнання радіодоступу (точка доступу) 

торговельної марки Ubiquiti моделі Rocket M5 

виробництва "Ubiquiti Networks Inc.", США

Розділ 9 215 27.04.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 301 893, 

ДСТУ 7115:2009)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00G1W

5M00D1W

10M0G1W

10M0D1W

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Д02 або  Д05

М01, M02, M03,

С09, С10, С11

UA1.025.0030665-12 дійсний 

до 01.03.2013

2012

1567

Обладнання радіодоступу торговельної марки 

Panasonic моделі WLU5151-D81 (Wireless LAN 

Adaptor), виробництва "Askey Computer 

Corporation", Тайвань, Китай

Розділ 9 215 27.04.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0007265-12 дійсний 

до 18.01.2013

2012

1568

Обладнання радіодоступу торговельної марки 

Panasonic моделі WLU5150-D81 (Wireless LAN 

Adaptor), виробництва "Askey Computer 

Corporation", Тайвань, Китай

Розділ 9 215 27.04.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0007265-12 дійсний 

до 18.01.2013

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1569

Обладнання радіодоступу (у тому числі 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) - 

картка безпроводового доступу торговельної 

марки Atheros моделі AR5B22, виробництва 

"Qualcomm Atheros Inc.", США

Розділ 9 215 27.04.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних та голосу з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW 

1M00GXW 

---

22M0G1W 

22M0D1W 

40M0G1W 

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

UA1.025.0013835-12 дійсний 

до 31.01.2013

UA1.025.0013842-12 дійсний 

до 31.01.2013

UA1.025.0013841-12 дійсний 

до 31.01.2013

UA1.025.0013838-12 дійсний 

до 31.01.2013

UA1.025.0013836-12 дійсний 

до 31.01.2013

UA1.025.0013834-12 дійсний 

до 31.01.2013

UA1.025.0013831-12 дійсний 

до 31.01.2013

UA1.025.0013829-12 дійсний 

до 31.01.2013

UA1.025.0013828-12 дійсний 

до 31.01.2013

UA1.025.0013827-12 дійсний 

до 31.01.2013

UA1.025.0013825-12 дійсний 

до 31.01.2013

UA1.025.0013824-12 дійсний 

до 31.01.2013

UA1.025.0013823-12 дійсний 

до 31.01.2013

UA1.025.0013821-12 дійсний 

до 31.01.2013

UA1.025.0013819-12 дійсний 

до 31.01.2013

UA1.025.0013818-12 дійсний 

до 31.01.2013

UA1.025.0013807-12 дійсний 

до 31.01.2013

UA1.025.0013805-12 дійсний 

до 31.01.2013

UA1.025.0013802-12 дійсний 

до 31.01.2013

UA1.025.0013801-12 дійсний 

до 31.01.2013

UA1.025.0013799-12 дійсний 

до 31.01.2013

UA1.025.0013773-12 дійсний 

2012

1570

Обладнання радіодоступу т.м. Panasonic моделі 

DY-WL5* (Wireless LAN adaptor), де * - від 

двох до чотирьох літер та/або символів в 

залежності від кольору корпусу виробу 

виробництва "Panasonic Corporation", Японія 

Розділ 9 228 10.05.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.003.0054799-12 дійсний 

до 09.04.2013

2012

1571

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу моделі 62205ANSFF 

виробництва "Intel Corporation", Франція

Розділ 9 228

355

16.02.2012

11.06.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.030.0056957-12 дійсний 

до 06.07.2013

Декларація про 

відповідність

від 18.03.2013 

№INTEL.UKR.679-6  "Intel 

Corporation SAS", Франція,

 (Звіт системи оцінки 

управління якістю №014-

ЗВя/10 від 17.06.2010)

2012/2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1572

Станція базова радіодоступу (IEEE 802.16) 

моделі BMAX-OD-MICRO-3,5 виробництва 

"Telrad Networks Ltd.", Ізраїль (стара назва 

виробника "Alvarion Ltd.", Ізраїль)

Розділ 9 228

842

10.05.2012

24.12.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16)

Для організації радіозв’язку у

багатоканальних розподільчих

системах для передавання та

ретрансляції телевізійного зображення, 

передавання звуку, цифрової інформації

3400-3600 МГц 5M00D7W 

5M00G7W 

7M00D7W 

7M00G7W 

10M0D7W 

10M0G7W

Д05 UA1.030.0056953-12 дійсний 

до 23.10.2013

UA1.030.0056954-12 дійсний 

до 23.10.2013

Декларація про 

відповідність "Telrad 

Networks Ltd." 

від 04.11.2013 

№ Telrad.ukr.679-2/13

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.001594-13;

№ 1158.3дп-СДК)

2012/2013

1573

Обладнання радіодоступу (інтрфейс передачі 

даних Bluetooth) торговельної марки Alpine 

моделі ICS-X7 BT PWB виробництва "Alpine 

Electronics., Inc.", Японія

Розділ 9 249 24.05.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0058898-12 дійсний 

до 16.04.13

2012

1574

 Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

Cisco моделі Cisco 881W-GN-E-K9 з функцією 

маршрутизації виробництва "Cisco Systems, 

Inc.", США

Розділ 9 249 24.05.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0069377-12 дійсний 

до 06.05.2013

UA1.030.0069379-12 дійсний 

до 06.05.2013

2012

1575

 Радіообладнання торговельної марки "Invivo" 

типу Wireless ECG Module моделі 

989803163121 виробництва "Philips-Invivo", 

США

Розділ 9 249 24.05.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.030.0069409-12 дійсний 

до 06.05.2013

2012

1576

 Радіообладнання торговельної марки "Invivo" 

типу Wireless SPO2 Module моделі 

989803163111 виробництва "Philips-Invivo", 

США

Розділ 9 249 24.05.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.030.0069404-12 дійсний 

до 06.05.2013

2012

1577

 Радіообладнання торговельної марки "Invivo" 

типу Wireless Toshiba Gating Unit моделі 

865375 виробництва "Philips-Invivo", США

Розділ 9 249 24.05.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.030.0069413-12 дійсний 

до 06.05.2013

2012

1578

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу моделі RT3592BC8 (у 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Ralink Technology 

Corporation", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 249 24.05.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних та голосу з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW 

1M00GXW 

---

20M0G1W 

20M0D1W 

40M0G1W 

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

UA1.030.0069892-12 дійсний 

до 06.05.2013

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1579

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу т.м. Realtek моделі 

RTL8723AS (Combo miniCard) (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Realtek Semiconductor Corp.", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 249 24.05.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних та голосу з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW 

1M00GXW 

Б01 або Д02, 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0069400-12 дійсний 

до 06.05.2013

2012

1580

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки ASUS моделі EA-N66, 

виробництва "ASUSTeK Computer INC.", 

Китай

Розділ 9 278 07.06.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

UA1.025.0057051-12 дійсний 

до 29.09.2012

2012

1581

Модем ADSL торговельної марки ASUS 

моделі DSL-N10E з обладнанням радіодоступу-

точка доступу IEEE 802.11b/g/n виробництва 

"ASUSTeK Computer INC.", Тайвань, 

Провінція Китаю

Розділ 9 278

188

124

07.06.2012

04.04.2013

04.03.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

UA1.030.0074886-12 дійсний 

до 15.05.2013

Декларація про 

відповідність № 2013_30 від 

01.03.2013 р. 

Представництва ASUS 

Technology Pte Ltd в Україні

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

UA1.030.0031839-13)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd." від 

17.02.2014 № 2014_37

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

437.144-СДК,

1О094.001798-14)

2012/2014

1582

Станція абонентська безпроводового доступу 

т.м. RADWIN моделі RW-5300-2221 

виробництва "RADWIN Ltd", Ізраїль

Розділ 9 289 14.06.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 301 753)

Для організації радіозв’язку у системі 

передавання даних з використанням 

широкосмугових сигналів, як 

абонентська  станція

2100-2110 МГц/

2200-2232 МГц

3M50G1W

3M50D1W

5M00G1W

5M00D1W

Д05, С16

Ga=18,5 дБі

Ga= 23 дБі

Рв=316 мВт

UA1.025.0071611-12 дійсний 

до 10.05.2013

2012

1583

Станція базова безпроводового доступу т.м. 

RADWIN моделі RW-5320-2222 виробництва 

"RADWIN Ltd", Ізраїль

Розділ 9 289 14.06.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 301 753)

Для організації радіозв’язку у системі 

передавання даних з використанням 

широкосмугових сигналів, як базова 

станція 

2200–2232 МГц/ 

2100–2110МГц

3M50G1W

3M50D1W

5M00G1W

5M00D1W

7M00G1W

7M00D1W

10M0G1W

10M0D1W

20M0G1W

20M0D1W

Д05, С16

Ga= 8,5 дБі,

Ga= 16 дБі,

Ga= 23 дБі,

Рв=316 мВт

UA1.025.0071632-12 дійсний 

до 10.05.2013

2012

1584

Обладнання радіодоступу - точка доступу т. м. 

INTELLINET моделі Wireless 150N Access 

point (model 524704) виробництва "IC 

INTRACOM Vertriebs GmbH", Німеччина

Розділ 9 299 21.06.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0085114-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1585

Обладнання радіодоступу т. м. INTELLINET 

моделі Wireless 150N USB Mini Adapter (model 

524773) виробництва "IC INTRACOM 

Vertriebs GmbH", Німеччина

Розділ 9 299 21.06.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0085117-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

1586

Обладнання радіодоступу - точка доступу т. м. 

INTELLINET моделі Wireless 150N Portable 3G 

Router (model 524940) виробництва "IC 

INTRACOM Vertriebs GmbH", Німеччина

Розділ 9 299 21.06.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0085121-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

1587

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу т.м. Realtek моделі 

RTL8188EE виробництва "Realtek 

Semiconductor Corp.", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 9 299

355

21.06.2012

11.06.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0085241-12 дійсний 

до 30.05.2013

Декларація про 

відповідність від 15.05.2013 

№ RTL.UKR.1-13  "Realtek 

Semiconductor Corp.", 

Тайвань, Провінція Китаю,

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О94.001108-13)

2012/2013

1588

Обладнання радіодоступу - модуль 

безпроводового доступу торговельної марки 

Panasonic моделі N5HBZ0000057 (Wireless 

LAN Adaptor) виробництва "Askey Computer 

Corporation", Китай

Розділ 9 321 05.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

уповноваженого 

представника ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" № 

UA.004.D.00129, дата 

реєстрації 

23.05.2012UA1.025.0057057-

12 дійсний до 12.04.2013

2012

1589

Обладнання радіодоступу торговельної марки 

Canon моделі BM70659 (Wireless LAN Module) 

виробництва "Canon Inc.", Японія

Розділ 9 321 05.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

UA1.025.0086710-12 дійсний 

до 31.05.2013

2012

1590

Обладнання радіодоступу торговельної марки 

Canon моделі CH9-1216 (Wireless Transmitter) 

виробництва "Canon Inc.", Японія

Розділ 9 321 05.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц 5M0G1D Б01

РІ 24-4

UA1.025.0069256-12 дійсний 

до 03.05.2013

2012

1591

Обладнання радіодоступу торговельної марки 

Canon моделі WM217 (Wireless Module) 

виробництва "Canon Inc.", Японія

Розділ 9 321 05.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.025.0057052-12 дійсний 

до 12.04.2013

2012

1592

Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

Wavion моделі WBS-2400 (Код замовлення 

WBS-2400-EUne) виробництва "Alvarion Ltd.", 

Ізраїль

Розділ 9 321 05.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.030.0095283-12 дійсний 

до 14.06.2014

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1593

Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

Wavion моделі WBS-2400 (Код замовлення 

WBS-2400-SCT-120-EU) виробництва 

"Alvarion Ltd.", Ізраїль

Розділ 9 321 05.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.030.0095283-12 дійсний 

до 14.06.2014

2012

1594

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу моделі 

BCM94330UARTSDB (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Broadcom Corporation", США

Розділ 9 321

728

05.07.2012

11.11.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних та голосу з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW 

1M00GXW 

Б01 або Д02 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0097447-12 дійсний 

до 18.06.2013

Декларація про 

відповідність "Broadcom 

Corporation" 

№BCM.UKR.679 - 

94330UARTSDB/13 від 

11.10.2013

(сертифікат 

UA1.030.0214033-13)

2012/2013

1595

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки HP моделі ProCurve Radio 

Port 220 (HP E220 Radio Port), версія 

програмного забезпечення Rev. 1.4 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 9 321 05.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

UA1.030.0097435-12 дійсний 

до 15.09.2013

2012

1596

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки HP моделі ProCurve Radio 

Port 230, версія програмного забезпечення Rev. 

1.4, виробництва "Hewlett-Packard Company", 

США

Розділ 9 321 05.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

UA1.030.0097435-12 дійсний 

до 15.09.2013

2012

1597

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки HP моделі ProCurve Radio 

Port 210, версія програмного забезпечення Rev. 

1.3 виробництва "Hewlett-Packard Company", 

США

Розділ 9 321 05.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.030.0097435-12 дійсний 

до 15.09.2013

UA1.030.0098165-12 дійсний 

до 18.06.2013

2012

1598

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки HP моделі ProCurve Access 

Point 530 (ProCurve 530 Access Point) 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 9 321 05.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

UA1.030.0098164-12 дійсний 

до 15.09.2013

UA1.030.0098166-12 дійсний 

до 15.09.2013

2012

1599

Обладнання радіодоступу  торговельної марки 

НТС моделі DG H200 (Media Link HD) 

виробництва  "HTC Corporation", Тайвань, 

Китай

Розділ 9 321 05.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0089159-12 дійсний 

до 05.06.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1600

Маршрутизатор т.м. Cisco серії Unified 

Communications 540 моделі UC540W-FXO-K9 з 

інтегрованими інтерфейсами доступу та 

обладнанням радіодоступу - точка доступу 

(IEEE 802.11b/g) виробництва "Cisco Systems, 

Inc.", США

Розділ 9 342 12.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.030.0099601-12 дійсний 

до 18.06.2013

2012

1601

Маршрутизатор т.м. Cisco серії Unified 

Communications 540 моделі UC540W-BRI-K9 з 

інтегрованими інтерфейсами доступу та 

обладнанням радіодоступу - точка доступу 

(IEEE 802.11b/g) виробництва "Cisco Systems, 

Inc.", США

Розділ 9 342 12.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.030.0099601-12 дійсний 

до 18.06.2013

2012

1602

Обладнання радіодоступу  (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) торговельної марки НТС 

моделі BS C100 (HTC Bluetooth Car Visor 

Speaker CAR V100) виробництва  "HTC 

Corporation", Тайвань, Китай

Розділ 9 342 12.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0096634-12 дійсний 

до 23.05.2013

UA1.025.0096635-12 дійсний 

до 23.05.2013

2012

1603

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) торгової марки SAMSUNG 

моделі SSM-D1000 виробництва  "Samsung 

Electronics Co., Ltd", Республіка Корея

Розділ 9 342 12.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.166.0103960-12 дійсний 

до 01.07.2013

2012

1604

 Обладнання радіодоступу - точки доступу т.м. 

Cisco моделі WAP121-E-K9-G5 виробництва 

"Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 370

461

575

26.07.2012

15.07.2014

19.08.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

 UA1.030.0105919-12 

дійсний до 01.07.2013

Декларація про 

відповідність 

представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В." 

від 14.01.2014 №30-У/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№414.39-СДК, 

сертифікат UA1.030.0142530-

13).

Декларація про 

відповідність 

представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В." в 

Україні від 30.07.2014 №39-

У/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№414.66-СДК, 

сертифікати

1О094.002126-14, 

1О094.002125-14).

2012/2

014/20

14
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1605

 Обладнання радіодоступу - точки доступу т.м. 

Cisco моделі WAP321-E-K9 виробництва 

"Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 370

461

575

26.07.2012

15.07.2014

19.08.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

 UA1.030.0105919-12 

дійсний до 01.07.2013

Декларація про 

відповідність 

представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В." 

від 14.01.2014 №30-У/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№414.39-СДК, 

сертифікат UA1.030.0142530-

13).

Декларація про 

відповідність 

представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В." в 

Україні 

від 30.07.2014 №39-У/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№414.66-СДК, 

сертифікати 

1О094.002126-14, 

1О094.002125-14).

2012/2

014/20

14

1606

 Обладнання радіодоступу - точки доступу з 

функцією маршрутизації т.м. Cisco моделі 

RV180W-E-K9-G5 виробництва "Cisco Systems, 

Inc.", США

Розділ 9 370 26.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0105920-12 дійсний 

до 01.07.2013

2012

1607

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу моделі RT5390BC8 (у 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Ralink Technology 

Corporation", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 370 26.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних та голосу з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW 

1M00GXW 

Б01 або Д02 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0105909-12 дійсний 

до 02.07.2013

2012

1608

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) у складі автомобільного 

радіоприймача моделей LAN5200WR2, 

LAN5210WR2 виробництва  "LG Electronics 

Inc.", Республіка Корея

Розділ 9 370 26.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0086783-12 дійсний 

до 31.05.2013

2012

1609

Обладнання радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) у 

складі автомобільного радіоприймача моделей 

LSP2GTS, LSP2GTA, LSP2GTD виробництва  

"LG Electronics Inc.", Республіка Корея

Розділ 9 370 26.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних та голосу з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW 

1M00GXW 

Б01 або Д02 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0069150-12 дійсний 

до 03.05.2013

2012

1610

Обладнання радіодоступу - радіомодуль 

торговельної марки MikroTik моделі R52 

виробництва  "MikroTikls", Латвія

Розділ 9 398 09.08.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартами IEEE 802.11a/b/g)

2400-2483,5 МГц 

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20М0G1W

20М0D1W

 Д02, Д04, 

Д08, Д05, УВ01

UA1.025.0085727-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1611

Обладнання радіодоступу - радіомодуль 

торговельної марки MikroTik моделі R52H 

виробництва  "MikroTikls", Латвія

Розділ 9 398 09.08.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартами IEEE 802.11a/b/g)

2400-2483,5 МГц 

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20М0G1W

20М0D1W

 Д02, Д04,

 Д08, Д05,

УВ01

UA1.025.0085726-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

1612

Обладнання радіодоступу - радіомодуль 

торговельної марки MikroTik моделі R52Hn 

виробництва  "MikroTikls", Латвія

Розділ 9 398 09.08.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n)

2400-2483,5 МГц 

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20М0G1W

20М0D1W

 Д02, Д04, 

 Д08, Д05

УВ01

UA1.025.0085728-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

1613

Обладнання радіодоступу - радіомодуль 

торговельної марки MikroTik моделі R52nM 

виробництва  "MikroTikls", Латвія

Розділ 9 398 09.08.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n)

2400-2483,5 МГц 

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

  Д02,  Д04, 

 Д08, Д05

УВ01

UA1.025.0085729-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

1614

Обладнання радіодоступу - радіомодуль 

торговельної марки MikroTik моделі RB711-

2Hn виробництва  "MikroTikls", Латвія

Розділ 9 398 09.08.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних звикористанням 

шумоподібних сигналів (за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

 Д02, 

УВ01

UA1.025.0085730-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

1615

Обладнання радіодоступу - радіомодуль 

торговельної марки MikroTik моделі RB711-

2HnD виробництва  "MikroTikls", Латвія

Розділ 9 398 09.08.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних звикористанням 

шумоподібних сигналів (за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

 Д02,

УВ01

UA1.025.0085732-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

1616

Обладнання радіодоступу - радіомодуль 

торговельної марки MikroTik моделі RB711-

5Hn-U виробництва  "MikroTikls", Латвія

Розділ 9 398 09.08.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартами IEEE 802.11a/n)

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

   Д04, Д08, 

 Д05, УВ01

UA1.025.0085735-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

1617

Обладнання радіодоступу - радіомодуль 

торговельної марки MikroTik моделі RB711-

5Hn виробництва  "MikroTikls", Латвія

Розділ 9 398 09.08.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартами IEEE 802.11a/n)

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

    Д04, Д08, 

 Д05, УВ01

UA1.025.0085733-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

1618

Обладнання радіодоступу - радіомодуль 

торговельної марки MikroTik моделі RB711-

5HnD виробництва  "MikroTikls", Латвія

Розділ 9 398 09.08.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартами IEEE 802.11a/n)

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

 Д04, Д08, 

 Д05, УВ01

UA1.025.0085734-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1588 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1619

Обладнання радіодоступу - радіомодуль 

торговельної марки MikroTik моделі RB711G-

5HnD виробництва  "MikroTikls", Латвія

Розділ 9 398 09.08.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартами IEEE 802.11a/n)

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

   Д04, Д08, 

 Д05, УВ01

UA1.025.0085736-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

1620

Обладнання радіодоступу - радіомодуль 

торговельної марки MikroTik моделі RB711GA-

5HnD виробництва  "MikroTikls", Латвія

Розділ 9 398 09.08.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартами IEEE 802.11a/n)

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

    Д04, Д08,

Д05, УВ01

UA1.025.0085738-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

1621

Обладнання радіодоступу - радіомодуль 

торговельної марки MikroTik моделі RB711UA-

2HnD виробництва  "MikroTikls", Латвія

Розділ 9 398 09.08.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних звикористанням 

шумоподібних сигналів                                                      

(за стандартами IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20М0G1W

20М0D1W       

40М0G1W

40М0D1W

 Д02,

УВ01

UA1.025.0085731-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

1622

Обладнання радіодоступу - радіомодуль 

торговельної марки MikroTik моделі RB711UA-

5HnD виробництва  "MikroTikls", Латвія

Розділ 9 398 09.08.2012 Широкосмуговий радіодоступ                      

(IEEE 802.11a/n)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартами IEEE 802.11a/n)

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

  Д04, Д08,

Д05, УВ01

 UA1.025.0085737-12 

дійсний до 30.05.2013

2012

1623

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки MikroTik моделі 

RBGroove5Hn виробництва  "MikroTikls", 

Латвія

Розділ 9 398 09.08.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартами IEEE 802.11a/n)

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

 Д04, Д08, Д05, 

УВ01

UA1.025.0085742-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

1624

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки MikroTik моделі 

RBGroove2Hn виробництва  "MikroTikls", 

Латвія

Розділ 9 398 09.08.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних звикористанням 

шумоподібних сигналів (за стандартами  

IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

 Д02,

УВ01

UA1.025.0085743-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

1625

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки MikroTik моделі 

RBGrooveA-5Hn виробництва  "MikroTikls", 

Латвія

Розділ 9 398 09.08.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартами IEEE 802.11a/n)

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

 Д04, Д08,

Д05, УВ01

UA1.025.0086709-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

1626

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки MikroTik моделі RB SXT 

5HnD виробництва  "MikroTikls", Латвія

Розділ 9 398 09.08.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартами IEEE 802.11a/n)

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

 Д04, Д08, Д05, 

УВ01

UA1.025.0085740-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1627

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки MikroTik моделі RB SXTG 

5HnD виробництва  "MikroTikls", Латвія

Розділ 9 398 09.08.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартами IEEE 802.11a/n)

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

 Д04, Д08, Д05, 

УВ01

UA1.025.0085741-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

1628

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки MikroTik моделі 

SEXTANT 5HnD виробництва  "MikroTikls", 

Латвія

Розділ 9 398 09.08.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартами IEEE 802.11a/n)

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

 Д04, Д08, Д05, 

УВ01

UA1.025.0085739-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

1629

Обладнання радіодоступу (у тому числі 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) - 

картка безпроводового доступу торговельної 

марки Atheros моделі QCWB335, виробництва 

"Qualcomm Atheros Inc.", США

Розділ 9 398 09.08.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0116114-12, 

UA1.025.0116115-12,

UA1.025.0116116-12,

UA1.025.0116117-12,

UA1.025.0116118-12,

UA1.025.0116119-12,

UA1.025.0116120-12,

UA1.025.0116127-

12,UA1.025.0116129-12,

UA1.025.0116130-12,

UA1.025.0116132-12,

UA1.025.0116133-12,

UA1.025.0116104-12,

UA1.025.0116105-12,

UA1.025.0116106-12,

UA1.025.0116107-12,

UA1.025.0116108-12, 

UA1.025.0116109-12,

UA1.025.0116110-12,

UA1.025.0116111-12,

UA1.025.0116112-12,

UA1.025.0116113-12 дійсні 

до 17.07.2013

2012

1630

Обладнання радіодоступу (у тому числі 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) - 

картка безпроводового доступу торговельної 

марки Atheros моделі AR5BMD22, 

виробництва "Qualcomm Atheros Inc.", США

Розділ 9 398 09.08.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW 

1M00GXW 

---

22M0G1W 

22M0D1W 

40M0G1W 

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

UA1.025.0116053-12,

UA1.025.0116069-12,

UA1.025.0116070-12,

UA1.025.0116063-12,

UA1.025.0116064-12,

UA1.025.0116065-12,

UA1.025.0116066-12,

UA1.025.0116067-12,

UA1.025.0116068-12,

UA1.025.0116054-12,

UA1.025.0116055-12,

UA1.025.0116056-12,

UA1.025.0116057-12,

UA1.025.0116058-12,

UA1.025.0116059-12,

UA1.025.0116060-12,

UA1.025.0116061-12,

UA1.025.0116062-12,

UA1.025.0116049-12,

UA1.025.0116050-12,

UA1.025.0116051-

12,UA1.025.0116052-12 

дійсні до 17.07.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1631

Обладнання радіодоступу (AllShare Cast 

Dongle) торговельної марки SAMSUNG моделі 

EAD-T10 виробництва  "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Kорея

Розділ 9 398 09.08.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

UA1.025.0116007-12 дійсний 

до 15.07.2014

2012

1632

 Обладнання радіодоступу (USB Adapter) 

моделей W2U-150 та WU-150 виробництва 

"HiPoint Technology Co., Ltd.", Тайвань, 

Провінція Китаю

Розділ 9 413

586

16.08.2012

15.11.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0123757-12 дійсний 

до 29.07.2013

UA1.030.0188949-12 дійсний 

до 28.10.2013

2012/2012

1633

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу торговельної марки 

SAMSUNG моделі CX870-3HB виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Корея

Розділ 9 425 23.08.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.166.0123386-12 дійсний 

до 29.07.2013

2012

1634

Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

Aruba моделі AP-104 виробництва "Aruba 

Networks, Inc.", США

Розділ 9 446

190

06.09.2012

07.04.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.030.0132271-12 дійсний 

до 12.08.2013

Декларація про 

відповідність  

ФОП Антоненко Юрій 

Петрович 

від 12.01.2015 № 

ANTONENKO.UKR.679-

5/15  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

845.11-СДК,

сертифікат

1О094.002320-14)

2012/2015

1635

Обладнання радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) - 

картка безпроводового доступу моделі 

BCM94330LGA виробництва "Broadcom 

Corporation", США

Розділ 9 482

728

27.09.2012

11.11.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW 

1M00GXW 

---

20M0G1W 

20M0D1W 

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

UA1.030.014417612 дійсний 

до 30.08.2013

Декларація про 

відповідність "Broadcom 

Corporation" 

№BCM.UKR.679 - 

94330LGA/13 від 11.10.2013

(сертифікат 

UA1.030.0214041-13)

2012/2013

1636

Обладнання радіодоступу -точки доступу 

торговельної марки Aruba моделей RAP-3WN, 

RAP-3WNP (Aruba Remote Access Point) 

виробництва "Aruba Networks Inc", США

Розділ 9 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.025.0146051-12 дійсний 

до 03.09.2013

2012

1637

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) у складі 3D окулярів 

торговельної марки Epson моделі ELPGS03 

виробництва "SEIKO EPSON 

CORPORATION", Японія

Розділ 9 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.025.0146040-12 дійсний 

до 03.09.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1638

 Обладнання радіодоступу торговельної марки 

TRUST моделі 17772 (USB-dongle) 

виробництва "Trust International B.V.", 

Нідерланди

Розділ 9 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01 або Д02

РІ 24-5

UA1.025.0126349-12 дійсний 

до 29.07.2013

2012

1639

Обладнання радіодоступу - точка доступу з 

функцією маршрутизації т.м. ASUS моделі RT-

N65U, виробництва "ASUSTeK Computer 

INC.", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 482

623

484

27.09.2012

24.09.2013

22.07.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

UA1.030.0153810-12 дійсний 

до 13.09.2013

Декларація про 

відповідність № 2013_106 

від 29.08.2013 р. 

Представництва "ASUS 

TECHNOLOGY PTE. 

LIMITED"

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA1.030.0199541-13)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd." 

від 10.07.2014 

№ ASUS.UKR.679-14/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 № 437.162-СДК,

сертифікат

1О094.002084-14)

2012/2014

1640

Обладнання радіодоступу т.м. ASUS моделі 

USB-N66 (USB Adapter) виробництва 

"ASUSTeK Computer INC.", Тайвань, 

Провінція Китаю

Розділ 9 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

UA1.030.0154058-12 дійсний 

до 13.09.2013

2012

1641

Обладнання радіодоступу (в тому числі 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) - 

картка безпроводового доступу торговельної 

марки Atheros моделі WCN3660, виробництва 

"Qualcomm Atheros Inc.", США

Розділ 9 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW 

1M00GXW 

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

UA1.025.0146111-12 

UA1.025.0146122-12 

UA1.025.0146124-12 

UA1.025.0146126-12 

UA1.025.0146127-12 

UA1.025.0146129-12 

UA1.025.0146131-12 

UA1.025.0146139-12

UA1.025.0146143-12

UA1.025.0146145-12

UA1.025.0146146-12

UA1.025.0146147-12

UA1.025.0146149-12

UA1.025.0146151-12

UA1.025.0146154-12

UA1.025.0146156-12

UA1.025.0146159-12

UA1.025.0146160-12

UA1.025.0146161-12

UA1.025.0146163-12

UA1.025.0146165-12

UA1.025.0146165-12 дійсні 

до 03.09.2013

2012

1642

Обладнання радіодоступу - точки доступу т.м. 

HP або H3C моделей HP WA2620 Dual Rad 

802.11n AP, HP A-WA2620 Dual rad 802.11n AP, 

H3C WA2620-AGN виробництва "Hewlett-

Packard Company", США

Розділ 9 495 04.10.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

UA1.030.0156613-12 дійсний 

до 28.08.2014

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1643

Обладнання радіодоступу - точка доступу з 

функцією маршрутизації т.м. ASUS моделі RT-

N10 виробництва "ASUSTeK Computer INC.", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 517

668

834

18.10.2012

15.10.2013

23.12.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0163670-12 дійсний 

до 26.09.2013

Декларація про 

відповідність № 2013-14 від 

10.09.2013 р. 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd.", Республіка 

Сінгапур

(сертифікат 

UA1.030.0205636-13)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd." в Україні

від 09.09.2014

№ ASUS.UKR.679-24/14 , 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 437.172-СДК,

сертифікат

1О094.002225-14)

2012/2013/201

4

1644

Обладнання радіодоступу - точка доступу з 

функцією маршрутизації т.м. ASUS моделі RT-

G32 виробництва "ASUSTeK Computer INC.", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 517

668

18.10.2012

15.10.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0163669-12 дійсний 

до 26.09.2013

Декларація про 

відповідність № 2013-16 від 

10.09.2013 р. 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd.", Республіка 

Сінгапур

(сертифікат 

UA1.030.0205638-13)

2012/2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1645

Обладнання радіодоступу - точка доступу з 

функцією маршрутизації т.м. ASUS моделі RT-

N12 виробництва "ASUSTeK Computer INC.", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 517

210

668

834

18.10.2012

11.04.2013

15.10.2013

23.12.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0163672-12 дійсний 

до 26.09.2013

Декларація про 

відповідність № 2013_44 від 

20.03.2013 р. 

Представництва "ASUS 

TECHNOLOGY PTE. 

LIMITED"

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.030.0042729-13)

Декларація про 

відповідність № 2013-14 від 

10.09.2013 р. 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd.", Республіка 

Сінгапур

(сертифікат 

UA1.030.0205637-13)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd." в Україні

від 09.09.2014

№ ASUS.UKR.679-26/14 , 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 437.174-СДК,

сертифікат

1О094.002227-14)

2012/2013/201

4

1646

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки Bosch моделі DCN-WAP 

виробництва "Bosch Security systems B.V.", 

Нідерланди

Розділ 9 517 18.10.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11g

2400-2483,5 МГц 22M0G1D

22M0D1D

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.030.0163708-12 дійсний 

до 26.09.2013

UA1.030.0163710-12 дійсний 

до 26.09.2013

2012

1647

Обладнання радіодоступу торговельної марки 

Canon моделі ZC-ST (Wireless Module) 

виробництва "Canon Inc.", Японія

Розділ 9 517 18.10.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1D

22M0D1D

40M0G1D

40M0D1D

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.025.0156712-12 дійсний 

до 17.09.2013

2012

1648

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) торговельної марки Foxconn 

моделі J20H070 виробництва "Hon Hai 

Precision Ind. Co., Ltd", Тайвань, Китай

Розділ 9 533 25.10.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0166276-12 дійсний 

до 30.09.2013

2012

1649

Обладнання радіодоступу - точки доступу т.м. 

HP моделей HP MSM466 Dual Rad 802.11n AP 

(WW), HP E-MSM466 Dual Rad 802.11n AP 

(WW), HP MSM466 Access Point (WW), HP E-

MSM466 Access Point (WW) виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 9 553 01.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.030.0177540-12 дійсний 

до 28.08.2014

UA1.030.0177544-12 дійсний 

до 28.08.2014

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1650

Обладнання радіодоступу - точки доступу з 

функцією маршрутизації т.м. HP моделей HP 

MSM317 Access Device (WW), HP E-MSM317 

Access Device (WW) виробництва "Hewlett-

Packard Company", США

Розділ 9 553 01.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.030.0177552-12 дійсний 

до 28.08.2014

2012

1651

Обладнання радіодоступу т.м. Asus моделі EA-

N66, виробництва "ASUSTeK Computer INC.", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 553

713

01.11.2012

05.11.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

UA1.030.0176337-12 дійсний 

до 14.10.2013

Декларація про 

відповідність № 2013-42 від 

04.10.2013 р. 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd.", Республіка 

Сінгапур

(сертифікат 

UA1.030.0209971-13)

2012/2013

1652

Обладнання радіодоступу т.м. Asus моделі PCE-

N10 (PCI-E Adapter) виробництва "ASUSTeK 

Computer INC.", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 553

713

01.11.2012

05.11.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0177423-12 дійсний 

до 14.10.2013

Декларація про 

відповідність № 2013-43 від 

04.10.2013 р. 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd.", Республіка 

Сінгапур

(сертифікат 

UA1.030.0209973-13)

2012/2013

1653

Обладнання радіодоступу т.м. Asus моделі PCE-

N15 (PCI-E Adapter) виробництва "ASUSTeK 

Computer INC.", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 553

713

01.11.2012

05.11.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0177422-12 дійсний 

до 14.10.2013

Декларація про 

відповідність № 2013-46 від 

04.10.2013 р. 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd.", Республіка 

Сінгапур

(сертифікат 

UA1.030.0209979-13)

2012/2013

1654

Обладнання радіодоступу - точка доступу з 

функцією маршрутизації т.м. Asus моделі RT-

N13U виробництва "ASUSTeK Computer INC.", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 553 01.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0177421-12 дійсний 

до 14.10.2013

2012

1655

Обладнання радіодоступу - точка доступу з 

функцією маршрутизації т.м. Asus моделі RT-

N16 виробництва "ASUSTeK Computer INC.", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 553

713

01.11.2012

05.11.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0177420-12 дійсний 

до 14.10.2013

Декларація про 

відповідність № 2013-41 від 

04.10.2013 р. 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd.", Республіка 

Сінгапур

(сертифікат 

UA1.030.0209968-13)

2012/2013

1656

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачи 

даних Bluetooth) т.м. Asus моделі USB-BT211 

(USB Adapter) виробництва "ASUSTeK 

Computer INC.", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 553 01.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.030.0177419-12 дійсний 

до 14.10.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1595 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1657

Обладнання радіодоступу т.м. Asus моделі 

USB-N10 (USB Adapter) виробництва 

"ASUSTeK Computer INC.", Тайвань, 

Провінція Китаю

Розділ 9 553 01.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0177418-12 дійсний 

до 14.10.2013

2012

1658

Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

Asus моделі WL-330N3G виробництва 

"ASUSTeK Computer INC.", Тайвань, 

Провінція Китаю

Розділ 9 553

713

01.11.2012

05.11.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0177416-12 дійсний 

до 14.10.2013

Декларація про 

відповідність № 2013-40 від 

04.10.2013 р. 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd.", Республіка 

Сінгапур

(сертифікат 

UA1.030.0209966-13)

2012/2013

1659

Обладнання радіодоступу т.м. Asus моделі WL-

167G V3 (USB Adapter) виробництва 

"ASUSTeK Computer INC.", Тайвань, 

Провінція Китаю

Розділ 9 553

713

01.11.2012

05.11.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0177417-12 дійсний 

до 14.10.2013

Декларація про 

відповідність № 2013-44 від 

04.10.2013 р. 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd.", Республіка 

Сінгапур

(сертифікат 

UA1.030.0209975-13)

2012/2013

1660

Обладнання радіодоступу т.м. Asus моделі 

USB-N13 (USB Adapter) виробництва 

"ASUSTeK Computer INC.", Тайвань, 

Провінція Китаю

Розділ 9 553

713

01.11.2012

05.11.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0177555-12 дійсний 

до 14.10.2013

Декларація про 

відповідність № 2013-45 від 

04.10.2013 р. 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd.", Республіка 

Сінгапур

(сертифікат 

UA1.030.0209977-13)

2012/2013

1661

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торгівельної марки Juniper Networks моделі 

WLA321-WW (WLA321 Wireless LAN Access 

Point) виробництва "Juniper Networks Inc.", 

США 

Розділ 9 586 15.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0166332-12 дійсний 

до 27.09.2013

2012

1662

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торгівельної марки Juniper Networks моделі 

WLA322-WW (WLA322 Wireless LAN Access 

Point) виробництва "Juniper Networks Inc.", 

США 

Розділ 9 586 15.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0164864-12 дійсний 

до 27.09.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1663

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі FL WLAN 5100 (Wireless WLAN access 

point) виробництва "Phoenix Contact GmbH & 

Co. KG", Німеччина

Розділ 9 586 15.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

UA1.025.0174757-12 дійсний 

до 06.07.2013

2012

1664

Обладнання радіодоступу (в тому числі 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) - 

картка безпроводового доступу моделі 

BCM94352HMB виробництва "Broadcom 

Corporation", США

Розділ 9 586

728

579

15.11.2012

11.11.2013

10.11.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW 

1M00GXW 

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

UA1.030.0188951-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність "Broadcom 

Corporation" 

№BCM.UKR.679 - 

94352HMB/13 від 11.10.2013

(сертифікат 

UA1.030.0214035-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ІНФОРМАЦІЙНИЙ 

ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ 

"ІНФОТЕЛЕКОМ" 

(ТОВ "ІЦС 

""ІНФОТЕЛЕКОМ" від 

13.10.2015 

№ІНФОТЕЛЕКОМ.UKR.67

9-14/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 789.21.7-СДК, 

cертифікат 

1О094.003266-15)

2011/2013/20

15

1665

Станція базова радіодоступу (IEEE 802.16) 

типу Compact моделі CMP.XT-BS-3.5 

виробництва "Telrad Networks Ltd.", Ізраїль 

(стара назва виробника "Alvarion Ltd.", Ізраїль)

Розділ 9 586

842

15.11.2012

24.12.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16)

Для організації радіозв’язку у

багатоканальних розподільчих

системах для передавання та

ретрансляції телевізійного зображення, 

передавання звуку, цифрової інформації

3400-3600 МГц 5M00G7W

5M00D7W

7M00G7W

7M00D7W

10M0G7W

10M0D7W

Умови 

використання 

згідно з п. 1 

рішення від від 

21.03.2013 № 

159

UA1.030.0188865-12 дійсний 

до 23.10.2013

Декларація про 

відповідність "Telrad 

Networks Ltd." 

від 04.11.2013 

№ Telrad.ukr.679-1/13

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.001593-13;

№ 1158.1дп-СДК)

2012/2013

1666

Обладнання радіодоступу - точки доступу т.м. 

Aruba моделей AP-92, IAP-92 виробництва 

"Aruba Networks Inc.", США

Розділ 9 586 15.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.030.0188984-12 дійсний 

до 28.10.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1667

Обладнання радіодоступу - точки доступу т.м. 

Aruba моделей AP-93, IAP-93 виробництва 

"Aruba Networks Inc.", США

Розділ 9 586 15.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.030.0188980-12 дійсний 

до 28.10.2013

2012

1668

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

(IEEE 802.11a/b/g/n Wireless Access Point) 

торгівельної марки Juniper моделі WLA632-

WW виробництва "Juniper Networks Inc.", США 

Розділ 9 617 29.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0157348-12 дійсний 

до 17.09.2013

2012

1669

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) торговельної марки Hosiden 

моделі ARC0503 виробництва "Hosiden 

Corporation", Японія

Розділ 9 617 29.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW 

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0156750-12 дійсний 

до 17.09.2013

2012

1670

Обладнання радіодоступу - точки доступу 

(IEEE 802.11a/b/g/n Wireless Access Point) 

торгівельної марки Juniper моделі WLA522E-

WW виробництва "Juniper Networks Inc.", США 

Розділ 9 617 29.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0157347-12 дійсний 

до 17.09.2013

2012

1671

Обладнання радіодоступу - точки доступу 

(IEEE 802.11a/b/g/n Wireless Access Point) 

торгівельної марки Juniper моделі WLA522-

WW виробництва "Juniper Networks Inc.", США 

Розділ 9 617 29.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0157436-12 дійсний 

до 17.09.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1672

 Обладнання радіодоступу - точка доступу з 

функцією маршрутизації т.м. Huawei моделі 

HG232f виробництва "Huawei Technologies Co., 

Ltd.", Китай

Розділ 9 617

651

29.11.2012

08.10.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01  або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0200828-12 дійсний 

до 19.11.2013

Декларація про 

відповідність№ 470/13 ТОВ 

"Хуавей Україна" від 

18.09.2013

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ №024-ЗВя/12 

від 16.11.2012)

(сертифікат 

UA1.030.0185525-13)

2012/2013

1673

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачи 

даних Bluetooth) у складі годинників 

торговельної марки Casio моделі GB-6900AA 

виробництва "Casio Computer Co., Ltd.", Японія

Розділ 9 617 29.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.155.0163949-12 дійсний 

до 27.09.2013

2012

1674

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачи 

даних Bluetooth) у складі годинників 

торговельної марки Casio моделі GB-5600AA 

виробництва "Casio Computer Co., Ltd.", Японія

Розділ 9 617 29.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.155.0163949-12 дійсний 

до 27.09.2013

2012

1675

Обладнання радіодоступу – точка доступу 

торговельної марки Ubiquiti моделі UAP 

виробництва компанії Ubiquiti Network Inc. 

(США)

Розділ 9 617 29.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 5M00G1W

5M00D1W

10M0G1W

10M0D1W

20M0G1W

20M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

РІ 24-1-1

Ga= 6 дБі

---

Б01, 

РІ 24-2-1

Ga= 6 дБі

UA1.025.0157353-12 дійсний 

до 05.09.2013

2012

1676

Обладнання радіодоступу – точка доступу  

торговельної марки Ubiquiti моделі UAP-

Outdoor виробництва компанії Ubiquiti 

Network Inc. (США)

Розділ 9 617 29.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 5M00G1W

5M00D1W

10M0G1W

10M0D1W

20M0G1W

20M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

РІ 24-1-1

Ga= 6 дБі

---

Б01, 

РІ 24-2-1

Ga= 6 дБі

UA1.025.0157355-12 дійсний 

до 05.09.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1677

Обладнання радіодоступу – точка доступу 

торговельної марки Ubiquiti типу UniFi моделі 

UAP-LR виробництва компанії Ubiquiti 

Network Inc. (США)

Розділ 9 617

834

29.11.2012

23.11.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 5M00G1W

5M00D1W

10M0G1W

10M0D1W

20M0G1W

20M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

РІ 24-1-1

Ga= 6 дБі

---

Б01, 

РІ 24-2-1

Ga= 6 дБі

UA1.025.0157354-12 дійсний 

до 05.09.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ “ТехноСерв Україна”  

від 26.09.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00818-

14)

2012/2014

1678

Обладнання радіодоступу - точка 

безпроводового доступу торгівельної марки 

Siemens типу SCALANCE W 786/EAPN Family 

моделі EAPN-W2-RJ-E3 виробництва "Siemens 

AG", Німеччина

Розділ 9 636 06.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0166278-12 дійсний 

до 30.09.2013

2012

1679

Обладнання радіодоступу - точка 

безпроводового доступу торгівельної марки 

Siemens типу SCALANCE W 786/EAPN Family 

моделі EAPN-W2-RJ-I3 виробництва "Siemens 

AG", Німеччина

Розділ 9 636 06.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0166278-12 дійсний 

до 30.09.2013

2012

1680

Обладнання радіодоступу - точка 

безпроводового доступу торгівельної марки 

Siemens типу SCALANCE W 786/EAPN Family 

моделі EAPN-W1-RJ-E3 виробництва "Siemens 

AG", Німеччина

Розділ 9 636 06.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0166278-12 дійсний 

до 30.09.2013

2012

1681

Обладнання радіодоступу - точка 

безпроводового доступу торгівельної марки 

Siemens типу SCALANCE W 786/EAPN Family 

моделі EAPN-W2-SFP-E3 виробництва 

"Siemens AG", Німеччина

Розділ 9 636 06.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0166278-12 дійсний 

до 30.09.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1600 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1682

Обладнання радіодоступу - точка 

безпроводового доступу торгівельної марки 

Siemens типу SCALANCE W 788/RAPN Family 

моделі RAPN-W1-M12-E3 виробництва 

"Siemens AG", Німеччина

Розділ 9 636 06.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0166279-12 дійсний 

до 30.09.2013

2012

1683

Обладнання радіодоступу - точка 

безпроводового доступу торгівельної марки 

Siemens типу SCALANCE W 788/RAPN Family 

моделі RAPN-W2-M12-E3 виробництва 

"Siemens AG", Німеччина

Розділ 9 636 06.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0166279-12 дійсний 

до 30.09.2013

2012

1684

Обладнання радіодоступу - точка 

безпроводового доступу торгівельної марки 

Siemens типу SCALANCE W 788/RAPN Family 

моделі RAPN-W1-RJ-E3 виробництва "Siemens 

AG", Німеччина

Розділ 9 636 06.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0166279-12 дійсний 

до 30.09.2013

2012

1685

Обладнання радіодоступу - точка 

безпроводового доступу торгівельної марки 

Siemens типу SCALANCE W 788/RAPN Family 

моделі RAPN-W2-RJ-E3 виробництва "Siemens 

AG", Німеччина

Розділ 9 636 06.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0166279-12 дійсний 

до 30.09.2013

2012

1686

Обладнання радіодоступу – точка доступу 

моделі AirGrid M2-16HP т.м. Ubiquiti 

виробництва компанії Ubiquiti Network Inc. 

(США)

Розділ 9 636 06.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів 

(за стандартами IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 5М00G1W

5М00D1W

 10М0G1W

10М0D1W

 20М0G1W

20М0D1W

---

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

Умови 

експлуатації 

визначені у  

додатку до 

рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                

від 12.07.2012 № 

343, поз.17 

UA1.025.0147808-12 дійсний 

до 05.09.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1687

Обладнання радіодоступу – точка доступу 

AirGrid M5-27HP моделі AG-HP-5G27 т.м. 

Ubiquiti виробництва компанії Ubiquiti 

Network Inc., США

Розділ 9 636

30

06.12.2012

20.01.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a, IEEE 802.11-

2007, IEEE 802.11n)

Для організації радіозв’язку у багато-

канальних розподіль-чих системах для 

передавання та ретрансляції 

телевізійного зобра-ження, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартами IEEE 802.11a,  IEEE 

802.11-2007, 

IEEE 802.11n)

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5М00G1W

5М00D1W

10М0G1W

10М0D1W

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

Умови 

експлуатації 

визначені у  

додатку до 

рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                

від 12.07.2012 № 

343, поз.7 

UA1.025.0147811-12 дійсний 

до 05.09.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТехноСерв Україна" 

від 26.09.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00842-

14)

2012/2015

1688

Обладнання радіодоступу – точка доступу 

моделі AirGrid M5-23HP т.м. Ubiquiti 

виробництва компанії Ubiquiti Network Inc. 

(США)

Розділ 9 636 06.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a, IEEE 802.11-

2007, IEEE 802.11n)

Для організації радіозв’язку у багато-

канальних розподіль-чих системах для 

передавання та ретрансляції 

телевізійного зобра-ження, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартами IEEE 802.11a,  IEEE 

802.11-2007, 

IEEE 802.11n)

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5М00G1W

5М00D1W

10М0G1W

10М0D1W

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

Умови 

експлуатації 

визначені у  

додатку до 

рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                

від 12.07.2012 № 

343, поз.19 

UA1.025.0147810-12 дійсний 

до 05.09.2013

2012

1689

Обладнання радіодоступу – точка доступу 

моделі NanoStation Loco М5 т.м. Ubiquiti 

виробництва компанії Ubiquiti Network Inc. 

(США)

Розділ 9 636 06.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a, IEEE 802.11-

2007, IEEE 802.11n)

Для організації радіозв’язку у багато-

канальних розподіль-чих системах для 

передавання та ретрансляції 

телевізійного зобра-ження, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартами IEEE 802.11a,  IEEE 

802.11-2007, 

IEEE 802.11n)

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5М00G1W

5М00D1W

10М0G1W

10М0D1W

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

Умови 

експлуатації 

визначені у  

додатку до 

рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                

від 12.07.2012 № 

343, поз.13 

UA1.025.0147788-12 дійсний 

до 05.09.2013

2012

1690

Обладнання радіодоступу – точка доступу 

моделі AirGrid M2-20HP т.м. Ubiquiti 

виробництва компанії Ubiquiti Network Inc. 

(США)

Розділ 9 636 06.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів 

(за стандартами IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 5М00G1W

5М00D1W

10М0G1W

10М0D1W

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

Умови 

експлуатації 

визначені у  

додатку до 

рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                

від 12.07.2012 № 

343, поз.18 

UA1.025.0147807-12 дійсний 

до 05.09.2013

2012

1691

Обладнання радіодоступу – точка доступу 

моделі Bullet 2 т.м. Ubiquiti виробництва 

компанії Ubiquiti Network Inc. (США)

Розділ 9 636 06.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів 

(за стандартами IEEE 802.11b/g)

2400-2483,5 МГц 5М00G1W

5М00D1W 

10М0G1W

10М0D1W 

20М0G1W

20М0D1W

Умови 

експлуатації 

визначені у  

додатку до 

рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                

від 12.07.2012 № 

343, поз.4 

UA1.025.0157361-12 дійсний 

до 05.09.2013

2012

1692

Обладнання радіодоступу – точка доступу 

моделі Bullet 2HP т.м. Ubiquiti виробництва 

компанії Ubiquiti Network Inc. (США)

Розділ 9 636 06.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів 

(за стандартами IEEE 802.11b/g)

2400-2483,5 МГц 5М00G1W

5М00D1W 

10М0G1W

10М0D1W 

20М0G1W

20М0D1W

Умови 

експлуатації 

визначені у  

додатку до 

рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                

від 12.07.2012 № 

343, поз.5 

UA1.025.0157360-12 дійсний 

до 05.09.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1693

Обладнання радіодоступу – точка доступу 

моделі AirWire т.м. Ubiquiti виробництва 

компанії Ubiquiti Network Inc. (США)

Розділ 9 636 06.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів 

(за стандартами IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 5М00G1W

5М00D1W

10М0G1W

10М0D1W

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

Умови 

експлуатації 

визначені у  

додатку до 

рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                

від 12.07.2012 № 

343, поз.23 

UA1.025.0177662-12 дійсний 

до 05.09.2013

2012

1694

Обладнання радіодоступу – точка доступу 

моделі Rocket М2 GPS т.м. Ubiquiti 

виробництва компанії Ubiquiti Network Inc. 

(США)

Розділ 9 636 06.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів 

(за стандартами IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 5М00G1W

5М00D1W

10М0G1W

10М0D1W

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

Умови 

експлуатації 

визначені у  

додатку до 

рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                

від 12.07.2012 № 

343, поз.15 

UA1.025.0147801-12 дійсний 

до 05.09.2013

2012

1695

Обладнання радіодоступу – точка доступу 

моделі AirRouter т.м. Ubiquiti виробництва 

компанії Ubiquiti Network Inc. (США)

Розділ 9 636 06.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів 

(за стандартами IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 5М00G1W

5М00D1W

10М0G1W

10М0D1W

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

Умови 

експлуатації 

визначені у  

додатку до 

рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                

від 12.07.2012 № 

343, поз.22 

UA1.025.0177688-12 дійсний 

до 05.09.2013

2012

1696

Обладнання радіодоступу – точка доступу 

моделі Rocket М5 т.м.  Ubiquiti виробництва 

компанії Ubiquiti Network Inc. (США)

Розділ 9 636 06.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a, IEEE 802.11-

2007, IEEE 802.11n)

Для організації радіозв’язку у багато-

канальних розподіль-чих системах для 

передавання та ретрансляції 

телевізійного зобра-ження, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартами IEEE 802.11a,  IEEE 

802.11-2007, 

IEEE 802.11n)

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5М00G1W

5М00D1W

10М0G1W

10М0D1W

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

Умови 

експлуатації 

визначені у  

додатку до 

рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                

від 12.07.2012 № 

343, поз.14 

UA1.025.0147780-12 дійсний 

до 05.09.2013

2012

1697

Обладнання радіодоступу – точка доступу 

моделі Rocket М5  GPS т.м. Ubiquiti 

виробництва компанії Ubiquiti Network Inc. 

(США)

Розділ 9 636 06.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a, IEEE 802.11-

2007, IEEE 802.11n)

Для організації радіозв’язку у багато-

канальних розподіль-чих системах для 

передавання та ретрансляції 

телевізійного зобра-ження, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартами IEEE 802.11a,  IEEE 

802.11-2007, 

IEEE 802.11n)

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5М00G1W

5М00D1W

10М0G1W

10М0D1W

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

Умови 

експлуатації 

визначені у  

додатку до 

рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                

від 12.07.2012 № 

343, поз.16 

UA1.025.0147794-12 дійсний 

до 05.09.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1603 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1698

Обладнання радіодоступу – точка доступу 

моделі Rocket М2 т.м. Ubiquiti виробництва 

компанії Ubiquiti Network Inc. (США)

Розділ 9 636 06.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів 

(за стандартами IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 5М00G1W

5М00D1W

10М0G1W

10М0D1W

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

Умови 

експлуатації 

визначені у  

додатку до 

рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                

від 12.07.2012 № 

343, поз.12 

UA1.025.0147803-12 дійсний 

до 05.09.2013

2012

1699

Обладнання радіодоступу – точка доступу 

моделі NanoBridge M5-G22 т.м. Ubiquiti 

виробництва компанії Ubiquiti Network Inc. 

(США)

Розділ 9 636 06.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a, IEEE 802.11-

2007, IEEE 802.11n)

Для організації радіозв’язку у багато-

канальних розподіль-чих системах для 

передавання та ретрансляції 

телевізійного зобра-ження, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартами IEEE 802.11a,  IEEE 

802.11-2007, 

IEEE 802.11n)

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5М00G1W

5М00D1W

10М0G1W

10М0D1W

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

Умови 

експлуатації 

визначені у  

додатку до 

рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                

від 12.07.2012 № 

343, поз.24 

UA1.025.0157351-12 дійсний 

до 05.09.2013

2012

1700

Обладнання радіодоступу – точка доступу 

моделі NanoBridge M5-G25 т.м. Ubiquiti 

виробництва компанії Ubiquiti Network Inc. 

(США)

Розділ 9 636 06.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a, IEEE 802.11-

2007, IEEE 802.11n)

Для організації радіозв’язку у багато-

канальних розподіль-чих системах для 

передавання та ретрансляції 

телевізійного зобра-ження, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартами IEEE 802.11a,  IEEE 

802.11-2007, 

IEEE 802.11n)

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5М00G1W

5М00D1W

10М0G1W

10М0D1W

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

Умови 

експлуатації 

визначені у  

додатку до 

рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                

від 12.07.2012 № 

343, поз.27 

UA1.025.0157350-12 дійсний 

до 05.09.2013

2012

1701

Обладнання радіодоступу – точка доступу 

моделі NanoStation Loco 2 т.м. Ubiquiti 

виробництва компанії Ubiquiti Network Inc. 

(США)

Розділ 9 636 06.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів 

(за стандартами IEEE 802.11b/g)

2400-2483,5 МГц 5М00G1W

5М00D1W 

10М0G1W

10М0D1W 

20М0G1W

20М0D1W

Умови 

експлуатації 

визначені у  

додатку до 

рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                

від 12.07.2012 № 

343, поз.3 

UA1.025.0157358-12 дійсний 

до 05.09.2013

2012

1702

Обладнання радіодоступу – радіомодуль 

моделі SR 71-15 т.м. Ubiquiti виробництва 

компанії Ubiquiti Network Inc. (США)

Розділ 9 636 06.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a, IEEE 802.11-

2007, IEEE 802.11n)

Для організації радіозв’язку у багато-

канальних розподіль-чих системах для 

передавання та ретрансляції 

телевізійного зобра-ження, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартами IEEE 802.11a,  IEEE 

802.11-2007, 

IEEE 802.11n)

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5М00G1W

5М00D1W

10М0G1W

10М0D1W

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

Умови 

експлуатації 

визначені у  

додатку до 

рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                

від 12.07.2012 № 

343, поз.1 

UA1.025.0147797-12 дійсний 

до 05.09.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1604 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1703

Обладнання радіодоступу – точка доступу 

моделі Bullet М2 НР т.м. Ubiquiti виробництва 

компанії Ubiquiti Network Inc. (США)

Розділ 9 636 06.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів 

(за стандартами IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 5М00G1W

5М00D1W

10М0G1W

10М0D1W

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

Умови 

експлуатації 

визначені у  

додатку до 

рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                

від 12.07.2012 № 

343, поз.6 

UA1.025.0157356-12 дійсний 

до 05.09.2013

2012

1704

Обладнання радіодоступу – точка доступу 

моделі PicoStation М2 НР т.м. Ubiquiti 

виробництва компанії Ubiquiti Network Inc. 

(США)

Розділ 9 636 06.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів 

(за стандартами IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 5М00G1W

5М00D1W

10М0G1W

10М0D1W

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

Умови 

експлуатації 

визначені у  

додатку до 

рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                

від 12.07.2012 № 

343, поз.8 

UA1.025.0157359-12 дійсний 

до 05.09.2013

2012

1705

Обладнання радіодоступу – точка доступу 

моделі NanoStation 2 т.м. Ubiquiti виробництва 

компанії Ubiquiti Network Inc. (США)

Розділ 9 636 06.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів 

(за стандартами IEEE 802.11b/g)

2400-2483,5 МГц 5М00G1W

5М00D1W 

10М0G1W

10М0D1W 

20М0G1W

20М0D1W

Умови 

експлуатації 

визначені у  

додатку до 

рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                

від 12.07.2012 № 

343, поз.2 

UA1.025.0157357-12 дійсний 

до 05.09.2013

2012

1706

Обладнання радіодоступу – точка доступу 

моделі NanoStation М5 т.м. Ubiquiti 

виробництва компанії Ubiquiti Network Inc. 

(США)

Розділ 9 636 06.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a, IEEE 802.11-

2007, IEEE 802.11n)

Для організації радіозв’язку у багато-

канальних розподіль-чих системах для 

передавання та ретрансляції 

телевізійного зобра-ження, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартами IEEE 802.11a,  IEEE 

802.11-2007, 

IEEE 802.11n)

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5М00G1W

5М00D1W

10М0G1W

10М0D1W

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

Умови 

експлуатації 

визначені у  

додатку до 

рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                

від 12.07.2012 № 

343, поз.10 

UA1.025.0177698-12 дійсний 

до 05.09.2013

2012

1707

Обладнання радіодоступу – точка доступу 

моделі Bullet М5 НР т.м. Ubiquiti виробництва 

компанії Ubiquiti Network Inc. (США)

Розділ 9 636 06.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a, IEEE 802.11-

2007, IEEE 802.11n)

Для організації радіозв’язку у багато-

канальних розподіль-чих системах для 

передавання та ретрансляції 

телевізійного зобра-ження, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартами IEEE 802.11a,  IEEE 

802.11-2007, 

IEEE 802.11n)

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5М00G1W

5М00D1W

10М0G1W

10М0D1W

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

Умови 

експлуатації 

визначені у  

додатку до 

рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                

від 12.07.2012 № 

343, поз.7 

UA1.025.0157352-12 дійсний 

до 05.09.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1605 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1708

Обладнання радіодоступу – точка доступу 

моделі NanoStation Loco М2 т.м. Ubiquiti 

виробництва компанії Ubiquiti Network Inc. 

(США)

Розділ 9 636 06.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів 

(за стандартами IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 5М00G1W

5М00D1W

10М0G1W

10М0D1W

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

Умови 

експлуатації 

визначені у  

додатку до 

рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                

від 12.07.2012 № 

343, поз.11

UA1.025.0177677-12 дійсний 

до 05.09.2013

2012

1709

Обладнання радіодоступу – точка доступу 

моделі NanoBridge M2-G18  т.м. Ubiquiti 

виробництва компанії Ubiquiti Network Inc. 

(США)

Розділ 9 636 06.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів 

(за стандартами IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 5М00G1W

5М00D1W

10М0G1W

10М0D1W

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

Умови 

експлуатації 

визначені у  

додатку до 

рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                

від 12.07.2012 № 

343, поз.20

UA1.025.0177682-12 дійсний 

до 05.09.2013

2012

1710

Обладнання радіодоступу – точка доступу 

моделі NanoStation М2 т.м. Ubiquiti 

виробництва компанії Ubiquiti Network Inc. 

(США)

Розділ 9 636 06.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів 

(за стандартами IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 5М00G1W

5М00D1W

10М0G1W

10М0D1W

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

Умови 

експлуатації 

визначені у  

додатку до 

рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                

від 12.07.2012 № 

343, поз.9

UA1.025.0177693-12 дійсний 

до 05.09.2013

2012

1711

Обладнання радіодоступу – точки доступу 

моделей Keenetic, Keenetic Lite, Keenetic 4G та 

Keenetic Giga виробництва "ZyXEL 

Communications Corporation", Тайвань, 

Провінція Китаю

Розділ 9 681 27.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.153.0199233-12 дійсний 

до 04.11.2015

UA1.153.0199486-12 дійсний 

до 04.11.2015

2012

1712

Обладнання радіодоступу моделей NWD2105 

EE та NWD2205 EE (USB adapter) 

виробництва "ZyXEL Communications 

Corporation", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 681 27.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.153.0199239-12 дійсний 

до 04.11.2015

UA1.153.0199493-12 дійсний 

до 04.11.2015

2012

1713

Обладнання радіодоступу – точка доступу 

моделі NWA3160-N виробництва "ZyXEL 

Communications Corporation", Тайвань, 

Провінція Китаю

Розділ 9 681 27.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

UA1.153.0199443-12 дійсний 

до 04.11.2015

UA1.153.0199491-12 дійсний 

до 04.11.2015

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1714

Обладнання радіодоступу – точка доступу 

моделі NWA-3500 виробництва "ZyXEL 

Communications Corporation", Тайвань, 

Провінція Китаю

Розділ 9 681 27.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

UA1.153.0199489-12 дійсний 

до 04.11.2015

UA1.153.0199438-12 дійсний 

до 04.11.2015

2012

1715

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) т.м. Genius моделі BT-100R 

виробництва "KYE SYSTEMS CORP", Китай

Розділ 9 681 27.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.155.0163945-12 дійсний 

до 27.09.2013

2012

1716

Обладнання радіодоступу – точка доступу з 

функцією маршрутизації т.м. EDIMAX моделі 

3G-6408n виробництва "EDIMAX 

TECHNOLOGY CO., LTD", Тайвань

Розділ 9 681

30

27.12.2012

21.01.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0218982-12 дійсний 

до 02.12.2013

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ЕДІМАКС 

ТЕХНОЛОДЖІ ПОЛАНД" 

СП.З О.О." від 26.12.2013 № 

2/26 

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

1О094.001701-13;

№367.24.1дп-СДК)

2012/2014

1717

Обладнання радіодоступу - станція базова т.м. 

Alcatel-Lucent моделі 9226 Base Station 

Compact, виробництва компанії "Alcatel-Lucent 

International", Франція

Розділ 9 681

799

297

27.12.2012

10.12.2013

09.06.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 302 326)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів                                                     

1980-2000 МГц/

1900-1920 МГц

5М00G7W

5М00D7W

10М0G7W

10М0D7W

Д05, С18, ОВ8

Рв ≤ 60 Вт

Ga ≤  22 дБі  

UA1.030.0221427-12 дійсний 

до 22.05.2015

Декларація про 

відповідність "Alcatel-Lucent 

International" від 10.10.2013 

№ 1010/13-01

(сертифікат на СУЯ 

UA2.161.06923-12) 

2013/2013/201

5

1718

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачи 

даних Bluetooth) - радіомодуль моделі 

BTHFCK 3 виробництва "PEIKER acustic 

GmbH Co.KG", Німеччина

Розділ 9 681

842

27.12.2012

24.12.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.030.0221544-12 дійсний 

до 04.12.2013

Декларація про 

відповідність "PEIKER 

acustic GmbH Co.KG" від 

04.12.2013 

№ PEIKER_611.5дп

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.001642-13)

2012/2013

1719

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачи 

даних Bluetooth) у складі комплексу 

автомобільного мультимедійного моделі MIB 

Entry Radio виробництва "Continental 

Automotive GmbH", Німеччина

Розділ 9 681 27.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.030.0222689-12 дійсний 

до 04.12.2013

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1720

Обладнання радіодоступу (USB Wireless LAN 

Adapter) торговельної марки SONY моделі 

UWA-BR100 виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 9 681

173

27.12.2012

28.03.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.003.0187555-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність "SONY 

CORPORATION" від 

04.02.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00272

9-13)

2012/2013

1721

Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

Cisco типу AIR-CAP2602 (коди замовлення 

AIR-CAP2602E-E-K9, AIR-CAP2602I-E-K9) 

виробництва "Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 681

30

27.12.2012

21.01.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.030.0229225-12 дійсний 

до 12.12.2013

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В." 

від 25.12.2013 № 14-У/13 

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

1О094.001695-13;

№ 414.51дп-СДК)

2012/2014

1722

Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

Cisco типу AIR-SAP2602 (коди замовлення 

AIR-SAP2602E-E-K9, AIR-SAP2602I-E-K9) 

виробництва "Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 681

30

27.12.2012

21.01.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.030.0229225-12 дійсний 

до 12.12.2013

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В." 

від 25.12.2013 № 14-У/13 

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

1О094.001695-13;

№ 414.51дп-СДК)

2012/2014

1723

Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

Cisco типу AIR-CAP1602 (коди замовлення 

AIR-CAP1602E-E-K9, AIR-CAP1602I-E-K9) 

виробництва "Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 681

30

27.12.2012

21.01.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.030.0229026-12 дійсний 

до 12.12.2013

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В." 

від 25.12.2013 № 15-У/13 

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

1О094.001694-13;

№ 414.50дп-СДК)

2012/2014

1724

Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

Cisco типу AIR-SAP1602 (коди замовлення 

AIR-SAP1602E-E-K9, AIR-SAP1602I-E-K9) 

виробництва "Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 681

30

27.12.2012

21.01.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.030.0229026-12 дійсний 

до 12.12.2013

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В." 

від 25.12.2013 № 15-У/13 

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

1О094.001694-13;

№ 414.50дп-СДК)

2012/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1608 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1725

 Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі WA603SN виробництва "Huawei 

Technologies Co., Ltd.", Китай

Розділ 9 681 27.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0230099-12 дійсний 

до 15.11.2013

2012

1726

Обладнання радіодоступу (USB Wireless LAN 

Module) торговельної марки SONY моделі IFU-

WLM3 (в кінці назви моделі можуть бути 

літери та цифри, що означають колір виробу, 

його комплектацію, наявність додаткових 

функцій або регіон поставки) виробництва 

"SONY CORPORATION", Японія

Розділ 9 91

659

21.02.2013

23.09.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

27.12.2012

реєстраційний номер 

№UA.001.D.08961-12 від 

28.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.003.0241229-12) 

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

02.09.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.007087-14-СДК

сертифікат

UA1.001.007086-14) 

2013/2014

1727

 Модем ADSL т.м. Huawei моделі HG532e з з 

обладнанням радіодоступу - точка доступу, 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 9 173

224

28.03.2013

18.04.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Хуавей 

Україна" від 29.03.2013

(Система оцінки управління 

якістю 

№ 024-Звя/12 від 16.11.2012) 

(Сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.030.0061923-13)

2013/2013

1728

 Обладнання радіодоступу - точки доступу з 

функцією маршрутизації т.м. EDIMAX 

моделей BR-6228nC, BR-6228nS, 3G-6218n 

виробництва "EDIMAX TECHNOLOGY CO., 

LTD", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 188

98

04.04.2013

18.02.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність № 13/3 

Представництва "Едімакс 

Технолоджі Поланд" від 

13.03.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA1.030.0042428-13)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ЕДІМАКС 

ТЕХНОЛОДЖІ ПОЛАНД" 

СП. З О.О."

від 29.01.2014 № 29/1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

367.23-СДК;

1О094.001749-14)

2013/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1609 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1729

 Обладнання радіодоступу - точки доступу з 

функцією маршрутизації т.м. EDIMAX 

моделей BR-6428nS, EW-7438RPn 

виробництва "EDIMAX TECHNOLOGY CO., 

LTD", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 188

98

04.04.2013

18.02.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність № 13/3 

Представництва "Едімакс 

Технолоджі Поланд" від 

13.03.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA1.030.0042428-13)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ЕДІМАКС 

ТЕХНОЛОДЖІ ПОЛАНД" 

СП. З О.О."

від 29.01.2014 № 29/1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

367.23-СДК;

1О094.001749-14)

2013/2014

1730

Абонентьска станція типу "РАПИРА ЦПЕ5" 

виробництва ТОВ "ІМК", Україна

Розділ 9 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11a

5250-5350 МГц

---

5725-5850 МГц

 

---

5150-5250 МГц

5M00D1W

5M00G1W

10M0D1W

10M0G1W

20M0D1W

20M0G1W

---

20M0D1W

20M0G1W

Б01, М01, С09,  

Ga=14 дБі

Рв=16 дБм

---

Б01, С11, М03

Ga=14 дБі

Ga=22 дБі

---

Б01, С09

Ga=14 дБі

Рв=9 дБм 

Декларація про 

відповідність № 2 ТОВ 

"ІМК" від 15.03.2013

2013

1731

 Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

Linksys моделі WRT160NL виробництва 

"Linksys A Division of Cisco Systems, Inc.", 

США

Розділ 9 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"СЕРВІСЛОГІСТІК" від 

25.01.2013

реєстраційний номер 

UA.TR.052.D.00026-13 

від 30.01.2013

2013

1732

 Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

Linksys моделі WRT54GL виробництва 

"Linksys A Division of Cisco Systems, Inc.", 

США

Розділ 9 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"СЕРВІСЛОГІСТІК" від 

25.01.2013

реєстраційний номер 

UA.TR.052.D.00026-13 

від 30.01.2013

2013

1733

 Обладнання радіодоступу (USB-adapter) т.м. 

Linksys моделі AE1200 виробництва "Linksys A 

Division of Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"СЕРВІСЛОГІСТІК" від 

25.01.2013

реєстраційний номер 

UA.TR.052.D.00029-13 

від 30.01.2013

2013

1734

 Обладнання радіодоступу (USB-adapter) т.м. 

Linksys моделі AE2500 виробництва "Linksys A 

Division of Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"СЕРВІСЛОГІСТІК" від 

25.01.2013

реєстраційний номер 

UA.TR.052.D.00029-13 

від 30.01.2013

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1610 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1735

 Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

Linksys моделі EA2700 виробництва "Linksys A 

Division of Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"СЕРВІСЛОГІСТІК" від 

25.01.2013

реєстраційний номер 

UA.TR.052.D.00027-13 

від 30.01.2013

2013

1736

 Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

Linksys моделі EA3500 виробництва "Linksys A 

Division of Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"СЕРВІСЛОГІСТІК" від 

25.01.2013

реєстраційний номер 

UA.TR.052.D.00027-13 

від 30.01.2013

2013

1737

 Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

Linksys моделі EA4500 виробництва "Linksys A 

Division of Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"СЕРВІСЛОГІСТІК" від 

25.01.2013

реєстраційний номер 

UA.TR.052.D.00027-13 

від 30.01.2013

2013

1738

 Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

Linksys моделі E900 виробництва "Linksys A 

Division of Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"СЕРВІСЛОГІСТІК" від 

25.01.2013

реєстраційний номер 

UA.TR.052.D.00028-13 

від 30.01.2013

2013

1739

 Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

Linksys моделі E1200 виробництва "Linksys A 

Division of Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"СЕРВІСЛОГІСТІК" від 

25.01.2013

реєстраційний номер 

UA.TR.052.D.00028-13 

від 30.01.2013

2013

1740

 Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

Linksys моделі E1500 виробництва "Linksys A 

Division of Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"СЕРВІСЛОГІСТІК" від 

25.01.2013

реєстраційний номер 

UA.TR.052.D.00028-13 

від 30.01.2013

2013

1741

 Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

Linksys моделі E2500 виробництва "Linksys A 

Division of Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"СЕРВІСЛОГІСТІК" від 

25.01.2013

реєстраційний номер 

UA.TR.052.D.00028-13 

від 30.01.2013

2013

1742

 Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

Linksys моделі E3200 виробництва "Linksys A 

Division of Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"СЕРВІСЛОГІСТІК" від 

25.01.2013

реєстраційний номер 

UA.TR.052.D.00028-13 

від 30.01.2013

2013

1743

 Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

Linksys моделі E4200 виробництва "Linksys A 

Division of Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"СЕРВІСЛОГІСТІК" від 

25.01.2013

реєстраційний номер 

UA.TR.052.D.00028-13 

від 30.01.2013

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1744

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) т.м. 

Asus моделі PCE-N53 виробництва "ASUSTeK 

Computer INC", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 210

124

11.04.2013

04.03.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-2

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

TECHNOLOGY PTE. 

LIMITED" № 2013_46 від 

20.03.2013 р. 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.030.0053745-13)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd."  від 

14.02.2014 № 2014_26 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 437.139-СДК,

1О094.001786-14)

2013/2014

1745

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

абонентський пристрій т.м. Asus моделі WL-

330NUL виробництва "ASUSTeK Computer 

INC", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 210

124

11.04.2013

04.03.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність № 2013_45 від 

20.03.2013 р. 

Представництва "ASUS 

TECHNOLOGY PTE. 

LIMITED", Республіка 

Сінгапур

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.030.0053746-13)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd."  від 

14.02.2014 № 2014_23 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 437.130-СДК,

1О094.001783-14)

2013/2014

1746

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу з функцією маршрутизації т.м. 

ASUS моделі RT-N14U виробництва 

"ASUSTeK Computer INC", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 9 210

124

11.04.2013

04.03.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність № 2013_44 від 

20.03.2013 р. 

Представництва "ASUS 

TECHNOLOGY PTE. 

LIMITED", Республіка 

Сінгапур

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.030.0053747-13)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd."  від 

14.02.2014 № 2014_24 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 437.134-СДК,

1О094.001784-14)

2013/2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1747

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

повторювач абонентський т.м. Asus моделі RP-

N53 виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 210

173

11.04.2013

25.03.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

Декларація про 

відповідність № 2013_43 від 

20.03.2013 р. 

Представництва "ASUS 

TECHNOLOGY PTE. 

LIMITED", Республіка 

Сінгапур

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.030.0053748-13)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd." від 

14.02.2014 № 2014_25

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 437.138-СДК,

1О094.001785-14)

2013/2014

1748

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) торговельної марки Panasonic 

моделі TY-TP10E (Touch Pen) виробництва 

"Weifang Goertek Technology Co., Ltd", Китай

Розділ 9 210 11.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Weifang 

Goertek Technology Co., 

Ltd", Китай від 04.02.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00196-13 

від 05.02.2013

2013

1749

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) у складі 3D окулярів 

торговельної марки Panasonic моделі TY-

ER3D5MA (3D Eyewear) виробництва "Weifang 

Goertek Technology Co., Ltd", Китай

Розділ 9 210 11.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Weifang 

Goertek Technology Co., 

Ltd", Китай від 04.02.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00197-13 

від 05.02.2013

2013

1750

Комп'ютер персональний (All-in-One PC) 

торговельної марки hp моделі TPC-P035 

(маркетингові назви Compaq 19 All-in-One PC, 

HP 19 All-in-One PC, 19-xxxxyy (де "x", "y" 

може бути від 0 до 9,  від a до z, від A до Z, "-" 

або пробіл) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 9 668

701

15.10.2013

14.10.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 25.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004488-13-СДК,

UA 1.001.004487-13)

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" США від 

25.06.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.1.001.006638-14-СДК,

 сертифікат

UA 1.001.006637-14)   

2013/2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1751

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки Aruba моделі AP-175P 

(Wireless Access Point) виробництва "Aruba 

Networks Inc.", США

Розділ 9 210 11.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Aruba 

Networks Inc.", Китай від 

09.02.2013 (висновок органу 

з оцінки відповідності

 UA.086.00009-13)

реєстраційний номер 

№UA.001.D.00217-13 

від 08.02.2013

2013

1752

Станція робоча (Workstation) з обладнанням 

радіодоступу торговельної марки hp моделі HP 

Z1 WORKSTATION (RMN: FCLSA-1201) 

виробництва "PEGATRON CORP", Тайвань

Розділ 9 210 11.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність "PEGATRON 

CORP", Тайвань від 

06.03.2013 (висновок органу 

з оцінки відповідності

UA1.001.002912-13)

реєстраційний номер 

№UA.001.D.09605-13 

від 19.03.2013

2013

1753

Обладнання радіодоступу (Wireless LAN 

802.11b/g/n adapter) т.м. EPSON моделі 

V12H418P13 (WN7512BEP) виробництва 

"SEIKO EPSON Corporation", Японія

Розділ 9 210 11.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Московское 

представительство 

компании "Эпсон Европа 

Б.В." (Нидерланды), Россия 

від 26.02.2013 (сертифікат 

органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.002860-13)

2013

1754

Обладнання радіодоступу (Wireless LAN 

802.11b/g/n adapter) т.м. EPSON моделі 

V12H418P13 (WN7512BEP) виробництва 

"SEIKO EPSON Corporation", Японія

Розділ 9 210 11.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність "Московское 

представительство 

компании "Эпсон Европа 

Б.В." (Нидерланды), Россия 

від 26.02.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.002861-13)

2013

1755

Обладнання радіодоступу т/м Lexmark моделі 

LEX-M01-005(MarkNet N8348, MarkNet N8350, 

MarkNet N8352)  для принтерів та 

багатофункціональних пристроїв виробництва 

"LEXMARK INTERNATIONAL, INC", США

Розділ 9 210 11.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність "LEXMARK 

INTERNATIONAL, INC", 

США від 18.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.002974-13)

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1756

Обладнання радіодоступу  (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) - радіомодуль моделі apm8142 

у складі детектора гамма-випромінювання 

інтелектуального УДКГ-01 "Gamma Sapiens" 

виробництва ПП "НВПП "Спаринг-Віст 

Центр", Україна

Розділ 9 210 11.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПП "НВПП 

"Спаринг-Віст Центр" від 

15.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

 1О094.000977-13)

2013

1757

Обладнання радіодоступу - точка доступу з 

функцією маршрутизації т.м. ASUS моделі RT-

N10P виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 210

173

11.04.2013

25.03.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність № 2013_44 від 

20.03.2013 р. 

Представництва"ASUS 

TECHNOLOGY PTE. 

LIMITED", Республіка 

Сінгапур

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.030.0042723-13)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd." від 

25.02.2014 № 2014_42

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 437.147-СДК,

1О094.001809-14)

2013/2014

1758

Модем ADSL т.м. ASUS моделі DSL-N12E з 

обладнанням радіодоступу - точка доступу 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 210

124

11.04.2013

04.03.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність № 2013_44 від 

20.03.2013 р. 

Представництва "ASUS 

TECHNOLOGY PTE. 

LIMITED", Республіка 

Сінгапур

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.030.0042739-13)

Декларація про 

відповідність 

Представництва  "ASUS 

Global Pte. Ltd." від 

17.02.2014 № 2014_36

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

437.143-СДК,

1О094.001797-14)

2013/2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1759

Модем ADSL т.м. ASUS моделі DSL-N10 з 

обладнанням радіодоступу - точка доступу 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 210

124

11.04.2013

04.03.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність № 2013_44 від 

20.03.2013 р. 

Представництва "ASUS 

TECHNOLOGY PTE. 

LIMITED", Республіка 

Сінгапур

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.030.0042744-13)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd."  від 

17.02.2014 № 2014_38 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 437.145-СДК,

1О094.001799-14)

2013/2014

1760

Обладнання радіодоступу  (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) у складі акустичної системи 

торговельної марки НТС моделі BS P100 (HTC 

Portable Bluetooth Conference Speaker and music 

player) виробництва  "HTC Corporation", 

Тайвань, Китай

Розділ 9 224 18.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

уповноваженої особи "HTC 

Corporation" Скрипки Марії 

Олександрівни  від 

25.03.2013

2013

1761

Обладнання радіодоступу  (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) торговельної марки НТС 

моделі CAR A100 (Car Stereo Clip (AUX)) 

виробництва  "HTC Corporation", Тайвань, 

Китай

Розділ 9 224 18.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

уповноваженої особи "HTC 

Corporation" Скрипки Марії 

Олександрівни  від 

25.03.2013

2013

1762

Обладнання радіодоступу  (USB-dongle) 

торговельної марки Microsoft моделей 1350, 

1423, 1447, 1461 (2,4 GHz Transceivers) 

виробництва  "Microsoft Corporation", США

Розділ 9 244 25.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01 або Д02

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

05.12.2012

реєстраційний номер 

№UA.001.D.00390-12 від 

05.12.2012

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

 UA.086/005-12;

 UA.086/006-12;

UA.086/007-12)

2013

1763

Обладнання радіодоступу - USB-adapter т.м. 

TRENDnet моделі TEW-684 UB виробництва 

"TRENDnet, Inc.", США

Розділ 9 355 11.06.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ангард" 

від 15.05.2013

реєстраційний номер 

UA.TR.052.D-00093-13 від 

20.05.2013

2013

1764

Обладнання радіодоступу - USB-adapter т.м. 

TRENDnet моделі TEW-653 AP виробництва 

"TRENDnet, Inc.", США

Розділ 9 355 11.06.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ангард" 

від 15.05.2013

реєстраційний номер 

UA.TR.052.D-00094-13 від 

20.05.2013

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1765

Обладнання радіодоступу - USB-adapter т.м. 

TRENDnet моделі TEW-640 MB виробництва 

"TRENDnet, Inc.", США

Розділ 9 355 11.06.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ангард" 

від 15.05.2013

реєстраційний номер 

UA.TR.052.D-00095-13 від 

20.05.2013

2013

1766

Обладнання радіодоступу - IP-відеокамери т.м. 

TRENDnet моделей TV-IP551W, TV-IP551WI, 

TV-IP651WI, TV-IP751WC, TV-IP551WIC 

виробництва "TRENDnet, Inc.", США

Розділ 9 355 11.06.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ангард" 

від 15.05.2013

реєстраційний номер 

UA.TR.052.D-00096-13 від 

20.05.2013

2013

1767

Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

TRENDnet моделей TEW-650 AP, TEW-638 

APB, TEW-639GR виробництва "TRENDnet, 

Inc.", США

Розділ 9 370 18.06.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ангард" 

від 04.03.2013

реєстраційний номер 

UA.TR.052.D-00050-13 від 

05.03.2013

2013

1768

Обладнання радіодоступу - USB-adapter т.м. 

TRENDnet моделі TEW-648 UB виробництва 

"TRENDnet, Inc.", США

Розділ 9 370 18.06.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ангард" 

від 26.02.2013

реєстраційний номер 

UA.TR.052.D-00055-13 від 

27.02.2013

2013

1769

Обладнання радіодоступу - USB-adapter т.м. 

TRENDnet моделі TEW-648 UBM 

виробництва "TRENDnet, Inc.", США

Розділ 9 370 18.06.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ангард" 

від 26.02.2013

реєстраційний номер 

UA.TR.052.D-00056-13 від 

27.02.2013

2013

1770

Обладнання радіодоступу - USB-adapter т.м. 

TRENDnet моделі TEW-624 UB виробництва 

"TRENDnet, Inc.", США

Розділ 9 370 18.06.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ангард" 

від 26.02.2013

реєстраційний номер 

UA.TR.052.D-00054-13 від 

27.02.2013

2013

1771

Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

TRENDnet моделі TEW-690 AP виробництва 

"TRENDnet, Inc.", США

Розділ 9 370 18.06.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ангард" 

від 04.03.2013

реєстраційний номер 

UA.TR.052.D-00053-13 від 

05.03.2013

2013

1772

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) -точка 

доступу з функцією маршрутизації т.м. SMC 

Networks моделі SMCWBR14S-N5 

BARRICADE N виробництва "Edge-core 

Networks Corp.", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 441 16.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"НВК"Ромсат" від 

24.04.2013

(сертифікат 

№UA1.030.0074605-13

№UA1.030.0074622-13

№UA1.030.0074632-13)

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1773

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) моделі 

W311U+ (USB Adapter) у складі автомату по 

прийому вторинної тари ФАНДОМАТ МТ-500 

виробництва "RecycleTech Corp", США

Розділ 9 441 16.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ВІАР 

ПЛЮС" від 19.06.2013

(сертифікат №1О094.001177-

13)

2013

1774

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) т.м. Johnson Controls Inc 

моделі MAZ виробництва "Johnson Controls 

Inc.", США

Розділ 9 441 16.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "Johnson 

Controls Inc",США від 

20.06.2013

2013

1775

 Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки Sony моделі VGP-

WAR100, виробництва "Sony Corporation", 

Японія

Розділ 9 441 16.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 18.05.2013

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

№UA1.001.003368-13-СДК, 

сертифікат 

UA1.003.0102566-13)

2013

1776

USB Wi-Fi адаптер торговельної марки Sharp моделі 

AN-WUD350 (VEZZY200) виробництва "Vestel 

Elektronik A.S.", Туреччина

Розділ 9 441 16.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Sharp 

Electronics" від 25.04.2013

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

№UA1.001.003247-13)

2013

1777

USB адаптер безпроводовий (Wireless USB adapter) 

торговельної марки Sharp моделі AN-WUD630, 

виробництва "Sharp Corporation", Японія

Розділ 9 441 16.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Sharp 

Electronics" від 25.04.2013

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

№UA1.001.003447-13-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.003448-13)

2013

1778

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі Keenetic Giga II виробництва "ZyXEL 

Communications Corporation", Тайвань, 

Провінція Китаю

Розділ 9 504 06.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Ga≤5дБі

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ЗАЙКСЕЛ УКРАЇНА" від 

23.07.2013

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності

№UA1.001.003970-13-СДК)

2013

1779

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі Keenetic II виробництва "ZyXEL 

Communications Corporation", Тайвань, 

Провінція Китаю

Розділ 9 504 06.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Ga≤5дБі

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ЗАЙКСЕЛ УКРАЇНА" від 

23.07.2013

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності

№UA1.001.003970-13-СДК)

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1780

Обладнання радіодоступу (TV Wireless netw. 

USB adapter IEEE 802.11b/g/n) торговельної 

марки PHILIPS моделі PTA128 виробництва 

"TP Vision Netherlands B.V.", Нідерланди

Розділ 9 522 13.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Ga≤6дБі

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТП ВІЖН Україна" від 

24.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.003426-13-СДК;

UA1.001.003210-13) 

2013

1781

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) 

торговельної марки ASUS моделі PCE-AC66 

(PCI-E Adapter) виробництва "ASUSTeK 

Computer INC", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 588 10.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

Декларація про 

відповідність № 2013-93 від 

08.08.2013 р. 

Представництва"ASUS 

TECHNOLOGY PTE. 

LIMITED", Республіка 

Сінгапур

(сертифікат 

UA1.030.0166809-13)

2013

1782

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) 

торговельної марки ASUS моделі RT-AC68U 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 588

484

543

10.09.2013

22.07.2014

20.10.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(ДСТУ 7115:2009,

ITUR.M 1450-5)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11ac)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

80М0G1W

80М0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

---

УВ37

Декларація про 

відповідність № 2013-96 від 

08.08.2013 р. 

Представництва"ASUS 

TECHNOLOGY PTE. 

LIMITED", Республіка 

Сінгапур

(сертифікат  

UA1.030.0166812-13)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd." 

від 10.07.2014 

№ ASUS.UKR.679-12/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 № 437.160-СДК,

сертифікат

1О094.002082-14)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd." 

від 22.09.2015 

№ASUS.UKR.679-27/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 437.223-СДК,

сертифікат

1О094.003180-15)

2013/2

014/20

15
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1783

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу з функцією маршрутизації 

торговельної марки ASUS моделі RT-AC52U 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 588

124

624

10.09.2013

04.03.2014

01.12.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ 7115:2009, ITUR.M 

1450-5)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11ac)

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

80M0G1W

80M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-8

Декларація про 

відповідність № 2013-97 від 

08.08.2013 р. 

Представництва"ASUS 

TECHNOLOGY PTE. 

LIMITED", Республіка 

Сінгапур

(сертифікат 

UA1.030.0166811-13)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd."  від 

17.02.2014 № 2014_32 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 437.137-СДК,

1О094.001793-14)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd."

від 05.11.2015 

№ASUS.UKR.679-38/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 437.220-СДК,

сертифікат

1О094.003370-15)

2013/2014/201

5

1784

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу з функцією маршрутизації 

торговельної марки ASUS моделі RT-AC56U 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 588

484

10.09.2013

22.07.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

Декларація про 

відповідність № 2013-92 від 

08.08.2013 р. 

Представництва"ASUS 

TECHNOLOGY PTE. 

LIMITED", Республіка 

Сінгапур

(сертифікат  

UA1.030.0166808-13)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd." 

від 07.07.2014 

№ ASUS.UKR.679-10/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 № 437.158-СДК,

сертифікат

1О094.002080-14)

2013/2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1785

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу з функцією маршрутизації 

торговельної марки ASUS моделі RT-AC66U 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 588

484

609

10.09.2013

22.07.2014

24.11.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ 7115:2009,

ITUR.M 1450-5)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11ac)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

80M0G1W

80M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-8

Декларація про 

відповідність № 2013-95 від 

08.08.2013 р. 

Представництва"ASUS 

TECHNOLOGY PTE. 

LIMITED", Республіка 

Сінгапур

(сертифікат  

UA1.030.0166810-13)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd." 

від 10.07.2014 

№ ASUS.UKR.679-11/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 № 437.159-СДК,

сертифікат

1О094.002081-14)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd." 

від 30.10.2015 

№ASUS.UKR.679-33/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

437.222-СДК,

сертифікат

1О094.003357-15)

2013/2014/201

5

1786

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) 

торговельної марки ASUS моделі USB-AC53 

(USB Adapter) виробництва "ASUSTeK 

Computer INC", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 588 10.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

Декларація про 

відповідність № 2013-94 від 

08.08.2013 р. 

Представництва"ASUS 

TECHNOLOGY PTE. 

LIMITED", Республіка 

Сінгапур

(сертифікат 

UA1.030.0168172-13)

2013

1787

Обладнання радіодоступу – точка доступу т.м. 

Ubiquiti  моделі PowerBridge M5 виробництва 

"Ubiquiti Networks Inc.", США

Розділ 9 588 10.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(ДСТУ 7115:2009)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації (IEEE 

802.11a/n)

5150-5250 МГц

---

5250-5350 МГц

---

5470-5670 МГц

---

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Д04, 

РІ 24-2-2

Рв= 0,32 мВт

Ga=25 дБі

---

Д08, 

РІ 24-2-2

Рв= 0,32 мВт

Ga=25 дБі

---

Д05, 

РІ 24-2-3

Рв= 1,58 мВт

Ga=25 дБі

---

Д05, 

РІ 24-2-4

Рв= 3,16 мВт

Ga=25 дБі

Декларація про 

відповідність № 05082013 

ТОВ "ТЕХНОСЕРВ 

УКРАЇНА"від 12.08.2013 

(сертифікат 

UA1.030.0136864-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1621 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1788

Обладнання радіодоступу - точка доступу серії 

Cisco Aironet 1040 моделей AIR-AP1042N-E-K9 

та AIR-LAP1042N-E-K9 виробництва "Cisco 

Systems, Inc.", США

Розділ 9 610 17.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

Декларація про 

відповідністьКомпанія 

"Cisco Systems, Inc.", США 

від 02.09.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.004308-13-СДК;

сертифікатUA1.153.0069829-

12)

2013

1789

Обладнання радіодоступу - точка доступу серії 

Cisco Aironet 1040 моделей AIR-AP1041N-E-K9 

та AIR-LAP1041N-E-K9 виробництва "Cisco 

Systems, Inc.", США

Розділ 9 610 17.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідністьКомпанія 

"Cisco Systems, Inc.", США 

від 02.09.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.004308-13-СДК;

сертифікатUA1.153.0069830-

12)

2013

1790

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) – 

(модуль роутера) моделей tWRT121H та 

tWRT121V виробництва компанії "WNET 

TECHNOLOGY CO., LIMITED", Китай

Розділ 9 610 17.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ІР 

СОМ" від 02.09.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00432

9-13-СДК;

сертифікат

UA1.003.0201232-13)

2013

1791

Станція абонентська системи 

широкосмугового радіодоступу IEEE 802.16е 

моделі UR-Home з точкою доступу IEEE 

802.11b/g/n виробництва компанії MODACOM 

Co., Ltd. (Корея)

Розділ 9 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 302 326)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіо-зв’язку у багатока-

нальних розподільчих системах для 

переда-вання і ретрансляції 

телевізійного зобра-ження, звуку і 

цифрової інформації (за стандартом 

IEEE 802.16e)

---

Для організації радіо-зв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартом 

IEEE 802.11b/g/n

2300-2400 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5M00G7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0D7W

---

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01, С08

Рв ≤ 320 мВт

Gа=3 дБі

---

Б01, 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Інтелектуальні комунікації" 

від 11.09.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0037-13;

сертифікатUA1.155.0182802-

13)

2013

1792

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки SkyMAN 

моделі SkyMAN R5000-Sc/5L.54.63.22 

виробництва "InfiNet Malta Ltd.", Мальта

Розділ 9 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

5250-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Д08, Д05

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Укрінформзв'язок" від 

19.07.2013 

(сертифікатUA1.155.0145380-

12)

2013

1793

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки SkyMAN 

моделі SkyMAN R5000-M/5.54.63.16 

виробництва "InfiNet Malta Ltd.", Мальта

Розділ 9 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a, IEEE 802.11-

2007)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5М00G1W

5М00D1W

10М0G1W

10М0D1W

20М0G1W

20М0D1W

Згідно з 

додатком до 

рішення НКРЗІ 

від 25.10.2012 

№ 534, поз.5

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Укрінформзв'язок" від 

19.07.2013 

(сертифікатUA1.155.0103622-

13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1794

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки SkyMAN 

моделі SkyMAN R5000-Lc/2.54.63 виробництва 

"InfiNet Malta Ltd.", Мальта

Розділ 9 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів (за стандартами 

IEEE 802.11b/g)

2400-2483,5 МГц 20М0G1W

20М0D1W

РІ 24-1-1 Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Укрінформзв'язок" від 

19.07.2013 

(сертифікатUA1.155.0145379-

12)

2013

1795

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки SkyMAN 

моделі SkyMAN R5000-Sm/5.300.2x63.2x28 

виробництва "InfiNet Malta Ltd.", Мальта

Розділ 9 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a, IEEE 802.11-

2007, 

IEEE 802.11n)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5М00G1W

5М00D1W

10М0G1W

10М0D1W

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

Згідно з 

додатком до 

рішення НКРЗІ 

від 25.10.2012 

№ 534, поз.6

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Укрінформзв'язок" від 

19.07.2013 

(сертифікатUA1.155.0103622-

13)

2013

1796

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки SkyMAN 

моделі SkyMAN R5000-Sm/5.300.2x63.2x21 

виробництва "InfiNet Malta Ltd.", Мальта

Розділ 9 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a, IEEE 802.11-

2007, 

IEEE 802.11n)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5М00G1W

5М00D1W

10М0G1W

10М0D1W

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

Згідно з 

додатком до 

рішення НКРЗІ 

від 25.10.2012 

№ 534, поз.7

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Укрінформзв'язок" від 

19.07.2013 

(сертифікатUA1.155.0103622-

13)

2013

1797

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки SkyMAN 

моделі SkyMAN R5000-Mm/5.300.2x200.2x28 

виробництва "InfiNet Malta Ltd.", Мальта

Розділ 9 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a, IEEE 802.11-

2007, 

IEEE 802.11n)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5М00G1W

5М00D1W

10М0G1W

10М0D1W

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

Згідно з 

додатком до 

рішення НКРЗІ 

від 25.10.2012 

№ 534, поз.9

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Укрінформзв'язок" від 

19.07.2013 

(сертифікатUA1.155.0103622-

13)

2013

1798

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки SkyMAN 

моделі SkyMAN R5000-Sm/5.300.2x63.2x19 

виробництва "InfiNet Malta Ltd.", Мальта

Розділ 9 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a, IEEE 802.11-

2007, 

IEEE 802.11n)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5М00G1W

5М00D1W

10М0G1W

10М0D1W

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

Згідно з 

додатком до 

рішення НКРЗІ 

від 25.10.2012 

№ 534, поз.8

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Укрінформзв'язок" від 

19.07.2013 

(сертифікатUA1.155.0103622-

13)

2013

1799

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) у складі вагів моделі EI-HS10, 

торговельної марки SAMSUNG виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Корея

Розділ 9 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 16.05.2013

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1800

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точки доступу торговельної марки Apple типу 

AirPort Extreme моделі A1408 та типу Airport 

time Capsule моделі A1409 виробництва "Apple 

Distribution International", Ірландія

Розділ 9 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д08, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність ІП "МАТРІКС-

ПРО" від 05.09.2013

2013

1801

Обладнання радіодоступу (802.11) у складі 

відеомаски торговельної марки LIQUID 

IMAGE моделей 339, 369 виробництва 

"LIQUID IMAGE Co, LLC", США

Розділ 9 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ПІІ 

"МОНБЛАН" від 17.05.2013

2013

1802

Обладнання радіодоступу (802.11) у складі 

відеокамери торговельної марки LIQUID 

IMAGE моделі 727 виробництва "LIQUID 

IMAGE Co, LLC", США

Розділ 9 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ПІІ 

"МОНБЛАН" від 17.05.2013

2013

1803

Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

Tsunami 8000 моделі MP-8200 виробництва 

компанії „Proxim Wireless Corporation” (США)

Розділ 9 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, 

IEEE 802.11-2007)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку та цифрової інформації 

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5М00G1W

5М00D1W

10М0G1W

10М0D1W

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

Згідно з 

додатком до 

рішення НКРЗІ 

від 18.04.2013 

№ 225, поз.4

Декларація про 

відповідність ТОВ "Віннком 

Україна" від 06.09.2013

2013

1804

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу т.м. CISCO серії Cisco Aironet 

1260 моделі AIR-AP1262N-E-K9 виробництва 

"Cisco Systems Inc.", США

Розділ 9 651 08.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Cisco 

Systems, Inc." від 27.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00446

4-13-СДК,

сертифікат

UA1.153.0059343-12)

2013

1805

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу т.м. CISCO моделі Cisco 

WAP4410N виробництва "Cisco Systems Inc.", 

США

Розділ 9 651 08.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Cisco 

Systems, Inc." від 27.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00446

7-13-СДК,

сертифікат

UA1.153.0040713-12)

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1806

Маршрутизатор т.м. CISCO моделі RV110W-E-

G5-K9 з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11) виробництва "Cisco Systems Inc.", США

Розділ 9 651 08.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Cisco 

Systems, Inc." від 27.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00446

6-13-СДК,

сертифікат

UA1.153.0076441-12)

2013

1807

Маршрутизатор т.м. CISCO моделі RV220W-E-

G5-K9 з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11) виробництва "Cisco Systems Inc.", США

Розділ 9 651 08.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5250-5350 МГц/

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

Декларація про 

відповідність "Cisco 

Systems, Inc." від 27.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00446

6-13-СДК,

сертифікат

UA1.153.0076442-12)

2013

1808

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу т.м. CISCO серії Cisco Aironet 

1500 моделі AIR-CAP1552C-E-K9 (версія ПЗ - 

IOS 12.4) виробництва "CiscoSystems Inc.", 

США

Розділ 9 651 08.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

---

5250-5350 МГц/

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

Декларація про 

відповідність "Cisco 

Systems, Inc." від 27.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00446

5-13-СДК,

сертифікат

UA1.153.0166086-12)

2013

1809

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу т.м. CISCO серії Cisco Aironet 

1500 моделі AIR-CAP1552I-E-K9 (версія ПЗ - 

IOS 12.4) виробництва "CiscoSystems Inc.", 

США

Розділ 9 651 08.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

---

5250-5350 МГц/

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

Декларація про 

відповідність "Cisco 

Systems, Inc." від 27.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00446

5-13-СДК,

сертифікат

UA1.153.0166100-12)

2013

1810

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу т.м. CISCO серії Cisco Aironet 

1500 моделей AIR-CAP1552E-E-K9 та AIR-

CAP1552H-E-K9 (версія ПЗ - IOS 12.4) 

виробництва "CiscoSystems Inc.", США

Розділ 9 651 08.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

---

5250-5350 МГц/

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

Декларація про 

відповідність "Cisco 

Systems, Inc." від 27.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00446

8-13-СДК,

сертифікат

UA1.153.0166096-12)

2013

1811

Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

D-Link моделі DSR-1000N виробництва "D-

Link Corporation Ltd.", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 9 651 08.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Д-ЛІНК 

ІНТЕРНЕШНЛ ПТЕ ЛТД" 

від 26.02.2013

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1812

Обладнання радіодоступу - точки доступу т.м. 

D-Link моделі DWL-3600AP виробництва "D-

Link Corporation Ltd.", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 9 651 08.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Д-ЛІНК 

ІНТЕРНЕШНЛ ПТЕ ЛТД" 

від 26.09.2013

2013

1813

Обладнання радіодоступу - точки доступу т.м. 

D-Link моделі DWL-2600AP виробництва "D-

Link Corporation Ltd.", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 9 651 08.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Д-ЛІНК 

ІНТЕРНЕШНЛ ПТЕ ЛТД" 

від 23.09.2013

(висновок органу з оцінки 

відповідності № 186 від 

23.09.2013)

2013

1814

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу т.м. D-Link моделі DWL-6600AP 

виробництва "D-Link Corporation Ltd.", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 651 08.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Д-ЛІНК 

ІНТЕРНЕШНЛ ПТЕ ЛТД" 

від 23.09.2013

(висновок органу з оцінки 

відповідності № 184 від 

23.09.2013)

2013

1815

Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

D-Link моделей DSR-150N, DSR-250N, DSR-

500N виробництва "D-Link Corporation Ltd.", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 651 08.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Д-ЛІНК 

ІНТЕРНЕШНЛ ПТЕ ЛТД" 

від 05.02.2013

2013

1816

Обладнання радіодоступу торговельної марки 

D-Link моделей DWA-140 (USB-adapter) 

виробництва "D-Link Corporation Ltd.", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 651 08.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Д-ЛІНК 

ІНТЕРНЕШНЛ ПТЕ ЛТД" 

від 05.02.2013

2013

1817

Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 

D-Link моделей DIR-815, DIR-825, DIR-835, 

DIR-857 виробництва "D-Link Corporation 

Ltd.", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 651 08.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Д-ЛІНК 

ІНТЕРНЕШНЛ ПТЕ ЛТД" 

від 05.02.2013

2013

1818

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу т.м. D-Link моделі DAP-1155 

виробництва "D-Link Corporation Ltd.", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 651 08.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Д-ЛІНК 

ІНТЕРНЕШНЛ ПТЕ ЛТД" 

від 23.09.2013

(висновок органу з оцінки 

відповідності № 185 від 

23.09.2013)

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1819

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

картка безпроводового доступу 

(радіоінтерфейси IEEE 802.11b/g/n) моделі TL-

WN781ND виробництва "TP-LINK 

Technologies CO., LTD", Китай

Розділ 9 668

442

15.10.2013

25.08.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

04.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00456

5-13-СДК,  відкликаний 

рішенням ООВ  від 

08.04.2015 

№ 065/069/077) 

Декларація про 

відповідність ТОВ

 "ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

02.06.2015

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.1.001.008874-15-CДК

2013

1820

Обладнання радіодоступу типу Airmux-400 

виробництва "RAD data communications, Ltd", 

Ізраїль

Розділ 9 684 22.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зобра-ження, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартами IEEE 802.11a)

5470-5670 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Д02

РІ 24-1-3

Декларація про 

відповідність № RAD 

DATA.UKR.679-1/13 "RAD 

data communications, Ltd", 

Ізраїль від 23.09.2013

(Сертифікат на СУЯ

 № 8О029.003-13,

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001440-13)

2013

1821

Обладнання радіодоступу - абонентський 

пристрій торговельної марки ePMP моделі 

ePMP 1000 виробництва "Cambium Netwoks, 

Ltd", Китай

Розділ 9 684 22.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зобра-ження, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартами IEEE 802.11a/n)

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність № UA-

001.C09.13 ТОВ "Юнідата" 

від 04.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001469-13)

2013

1822

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки ePMP моделі ePMP 1000 

GPS SYNC виробництва "Cambium Netwoks, 

Ltd", Китай

Розділ 9 684 22.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зобра-ження, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартами IEEE 802.11a/n)

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність № UA-

001.B09.13 ТОВ "Юнідата" 

від 04.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001470-13)

2013

1823

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) у 

складі екрану міжмережевого (Firewall) 

торговельної марки WatchGuard моделей XTM 

25-W (FS1E5W), XTM 33-W (FS2E5W) 

виробництва "WatchGuard Technologies, Inc.", 

США

Розділ 9 684 22.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність "WatchGuard 

Technologies, Inc.", США від 

01.10.2013

(сертифікат 

UA1.155.0195714-13)

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1824

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки WatchGuard 

моделей AP100 та AP200 виробництва 

"WatchGuard Technologies, Inc.", США

Розділ 9 684 22.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5250-5350 МГц/

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

Декларація про 

відповідність "WatchGuard 

Technologies, Inc.", США від 

01.10.2013

(сертифікат 

UA1.155.0201164-13)

2013

1825

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу моделі NWA1100-N 

виробництва "ZyXEL Communications 

Corporation", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 684 22.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ЗАЙКСЕЛ УКРАЇНА" від 

12.09.2013 

(сертифікатUA1.153.0231968-

12,

UA1.153.0231974-12)

2013

1826

Обладнання радіодоступу - точка 

безпроводового доступу торговельної марки 

Aruba моделей APIN0224 виробництва "Aruba 

Networks Inc.", США

Розділ 9 684 22.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5250-5350 МГц/

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Aruba 

Networks Inc.", США від 

25.09.2013

2013

1827

Обладнання радіодоступу - точка 

безпроводового доступу торговельної марки 

Aruba моделей APIN0225 виробництва "Aruba 

Networks Inc.", США

Розділ 9 684 22.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5250-5350 МГц/

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Aruba 

Networks Inc.", США від 

25.09.2013

2013

1828

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки Motorola 

типу AP-0622 (код продукту P/N: AP-0622-

66040-WR, AP-6522-66040-WR, AP-6562-66040-

WR) виробництва "Motorola Solutions, Inc.", 

США

Розділ 9 684 22.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність ""Motorola 

Solutions, Inc.", США від 

27.09.2013

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1829

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки Motorola 

типу AP-0622 (код продукту P/N: AP-0622-

66030-WR, AP-6522-66030-WR, AP-6562-66030-

WR) виробництва "Motorola Solutions, Inc.", 

США

Розділ 9 684 22.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність ""Motorola 

Solutions, Inc.", США від 

27.09.2013

2013

1830

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки Motorola 

типу NCAP-500 (код продукту P/N: AP-0621-

60020-WR, AP-6521-60020-WR) виробництва 

"Motorola Solutions, Inc.", США

Розділ 9 684 22.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність ""Motorola 

Solutions, Inc.", США від 

27.09.2013

2013

1831

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки Motorola 

типу NCAP-500 (код продукту P/N: AP-0621-

60010-WR, AP-6521-60010-WR) виробництва 

"Motorola Solutions, Inc.", США

Розділ 9 684 22.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність ""Motorola 

Solutions, Inc.", США від 

27.09.2013

2013

1832

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки Motorola 

типу AP-8132 виробництва "Motorola Solutions, 

Inc.", США

Розділ 9 684 22.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність ""Motorola 

Solutions, Inc.", США від 

27.09.2013

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1629 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1833

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу т.м. TP-Link моделі 

TL-WN751ND (версія ПЗ-1.1) виробництва 

"TP-LINK Technologies CO., LTD", Китай

Розділ 9 713

442

05.11.2013

25.08.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

23.10.2013 №131023/11

(сертифікатUA1.153.0232177-

12, відкликаний рішенням 

ООВ  від 08.04.2015 № 

065/069/077)) 

Декларація про 

відповідність ТОВ

 "ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

27.05.2015

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.1.001.008851-15-CДК

2013

1834

Обладнання радіодоступу т.м. TP-Link моделі 

TL-WN823N (USB adapter) (версія ПЗ-1.0) 

виробництва "TP-LINK Technologies CO., 

LTD", Китай

Розділ 9 713

442

05.11.2013

25.08.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

23.10.2013 № 131023/12 

(сертифікатUA1.153.0126822-

12, відкликаний рішенням 

ООВ  від 08.04.2015 № 

065/069/077)) 

Декларація про 

відповідність ТОВ

 "ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

02.06.2015

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.1.001.008869-15-CДК

2013

1835

Обладнання радіодоступу т.м. TP-Link 

моделей TL-WN723N, TL-WN725N (USB 

adapter) (версія ПЗ усіх моделей -2.0) 

виробництва "TP-LINK Technologies CO., 

LTD", Китай

Розділ 9 713

442

05.11.2013

25.08.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

23.10.2013 №131023/10

(сертифікатUA1.153.0166239-

12, відкликаний рішенням 

ООВ  

від 08.04.2015 

№ 065/069/077) 

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

02.06.2015

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.1.001.008870-15-CДК

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1630 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1836

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу т.м. TP-Link моделі 

TL-WN881ND (версія ПЗ-v 1.1) виробництва 

"TP-LINK Technologies CO., LTD", Китай

Розділ 9 713

442

05.11.2013

25.08.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

23.10.2013 

№ 131023/3

(сертифікат 

UA1.153.0232186-12, 

відкликаний рішенням ООВ 

від 08.04.2015 

№ 065/069/077) 

Декларація про 

відповідність ТОВ

 "ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

02.06.2015

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.1.001.008874-15-CДК

2013

1837

Обладнання радіодоступу- точка доступу т.м. 

D-Link моделей DVG-N5402SP, DVG-

N5402GF, DVG-N5402FF виробництва "D-

LINK Corporation LTD", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 9 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Д-ЛІНК 

ІНТЕРНЕШНЛ ПТЕ ЛТД" 

від 01.10.2013

2013

1838

Обладнання радіодоступу для сканерів (USB 

adapter) т.м Canon моделі WU10 виробництва 

"Canon Inc.", Японія 

Розділ 9 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0G1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "КЕНОН 

УКРАЇНА" від 08.10.2013

(сертифікатUA1.155.0208978-

13)

2013

1839

Обладнання радіодоступу -точка доступу т.м. 

Cisco моделі Cisco 881W-GN-E-K9 з функцією 

маршрутизації виробництва "Cisco Systems, 

Inc." ,США

Розділ 9 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0G1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Cisco 

Systems, Inc." від 16.10.2013 

№ 9-У/13

(сертифікат 1О0094.001527-

13)

2013

1840

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу торговельної марки 

TP-Link моделі TL-WN851ND (версія ПЗ - 1.1) 

виробництва "TP-Link Technologies CO., Ltd", 

Китай

Розділ 9 713

442

05.11.2013

25.08.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

23.10.2013 №131023/14

(сертифікат

UA1.153.0232178-12, 

відкликаний рішенням ООВ  

від 08.04.2015 № 

065/069/077) 

Декларація про 

відповідність ТОВ

 "ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

27.05.2015

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.1.001.008851-15-CДК

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1631 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1841

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки TP-Link моделі TL-

WA830RE (версія ПЗ - SW-3.12.17) 

виробництва "TP-Link Technologies CO., Ltd", 

Китай

Розділ 9 713

442

05.11.2013

25.08.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

23.10.2013 №131023/9 

(сертифікатUA1.153.0232176-

12, відкликаний рішенням 

ООВ  від 08.04.2015 

№ 065/069/077) 

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

03.06.2015

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.1.001.008900-15-CДК

2013

1842

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі TL-WA7510N (версія ПЗ - SW-1.1) 

виробництва "TP-Link Technologies CO., Ltd", 

Китай

Розділ 9 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11a/n

5150-5350 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-2

РІ 24-2-2

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

23.10.2013 №131023/8 

(сертифікатUA1.153.166235-

12)

2013

1843

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу з модемом ADSL2+ 

торговельної марки TP-Link моделі TD-

VG3631 (версія ПЗ - 0.6.0) виробництва "TP-

Link Technologies CO., Ltd", Китай

Розділ 9 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

23.10.2013 №131023/6

(сертифікатUA1.153.0138613-

13)

2013

1844

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу з функцією маршрутизації 

торговельної марки TP-Link моделі TL-

WR702N (версія ПЗ - 4.18.24) виробництва "TP-

Link Technologies CO., Ltd", Китай

Розділ 9 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

23.10.2013 №131023/15 

(сертифікатUA1.153.0105716-

12)

2013

1845

Обладнання радіодоступу - точка доступу з 

функцією маршрутизації торговельної марки 

TP-Link моделі TL-WR702N (версія ПЗ - 

4.19.47) виробництва "TP-Link Technologies 

CO., Ltd", Китай

Розділ 9 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

23.10.2013 №131023/16

(сертифікатUA1.153.0020467-

13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1632 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1846

Обладнання радіодоступу - точка доступу з 

функцією маршрутизації торговельної марки 

TP-Link моделі TL-WR842ND (версія ПЗ - 

3.12.22) виробництва "TP-Link Technologies 

CO., Ltd", Китай

Розділ 9 713

442

05.11.2013

25.08.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

23.10.2013 №131023/17

(сертифікатUA1.153.0138469-

13, відкликаний рішенням 

ООВ  від 08.04.2015 № 

065/069/077)) 

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

11.06.2015

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.1.001.008942-15-CДК

2013

1847

Обладнання радіодоступу - точка доступу з 

функцією маршрутизації торговельної марки 

TP-Link моделей TL-MR3040 (версія ПЗ - 

3.12.11) виробництва "TP-Link Technologies 

CO., Ltd", Китай

Розділ 9 713

442

05.11.2013

25.08.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

23.10.2013 №131023/4 

(сертифікатUA1.153.0105732-

12, відкликаний рішенням 

ООВ  від 08.04.2015 № 

065/069/077)) 

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

11.06.2015

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.1.001.008941-15-CДК

2013

1848

Обладнання радіодоступу - точка доступу з 

функцією маршрутизації торговельної марки 

TP-Link моделей TL-WDR3500, TL-WDR3600 

(версія ПЗ усіх моделей - 3.13.22) виробництва 

"TP-Link Technologies CO., Ltd", Китай

Розділ 9 713

442

05.11.2013

25.08.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

23.10.2013 №131023/5

(сертифікатUA1.153.0000100-

13, відкликаний рішенням 

ООВ  від 08.04.2015 № 

065/069/077)) 

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

02.06.2015

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.1.001.008873-15-CДК

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1849

Обладнання радіодоступу - точка доступу з 

функцією маршрутизації торговельної марки 

TP-Link моделі TL-WDR4300 (версія ПЗ - 

3.13.17) виробництва "TP-Link Technologies 

CO., Ltd", Китай

Розділ 9 713

442

05.11.2013

25.08.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

23.10.2013 №131023/19

(сертифікатUA1.153.0125432-

12, відкликаний рішенням 

ООВ  від 08.04.2015 № 

065/069/077)) 

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

02.06.2015

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.1.001.008873-15-CДК

2013

1850

Обладнання радіодоступу - точка доступу з 

функцією маршрутизації торговельної марки 

TP-Link моделі TL-MR3020 (версія ПЗ - 

4.18.24) виробництва "TP-Link Technologies 

CO., Ltd", Китай

Розділ 9 713

442

05.11.2013

25.08.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

23.10.2013 №131023/2

(сертифікатUA1.153.0125434-

12, відкликаний рішенням 

ООВ  від 08.04.2015 № 

065/069/077)) 

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

02.06.2015

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.1.001.008872-15-CДК

2013

1851

Модем ADSL2/2+ з обладнання радіодоступу 

(IEEE 802.11) з функцією маршрутизації 

торговельної марки TP-Link моделей TD-

W8960N (Ver. 4.0), TD-W8960ND (версія ПЗ - 

1.1.1) (Ver. 4.0) виробництва "TP-Link 

Technologies CO., Ltd", Китай

Розділ 9 713

442

05.11.2013

25.08.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

23.10.2013 №131023/7

(сертифікатUA1.153.0201244-

13, відкликаний рішенням 

ООВ  від 08.04.2015 № 

065/069/077)) 

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

19.05.2014

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.CДК.0023-14

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1852

Модем ADSL2/2+ з обладнання радіодоступу 

(IEEE 802.11) з функцією маршрутизації 

торговельної марки TP-Link моделі TD-W8968 

(версія ПЗ - 0.6.0) виробництва "TP-Link 

Technologies CO., Ltd", Китай

Розділ 9 713

442

05.11.2013

25.08.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

23.10.2013 №131023/1.1

(сертифікатUA1.153.0201252-

13, відкликаний рішенням 

ООВ  від 08.04.2015 № 

065/069/077)) 

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

11.06.2015

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.1.001.008947-15-CДК

2013

1853

Обладнання радіодоступу - точка 

безпроводового доступу  торговельної марки 

Aruba моделі APIN0114 виробництва "Aruba 

Networks Inc", США

Розділ 9 728 11.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, як 

кінцеве обладнання

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Д02, Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Akura 

Networks Inc." від 18.10.2013 

2013

1854

Обладнання радіодоступу - точка 

безпроводового доступу  торговельної марки 

Aruba моделі APIN0115 виробництва "Aruba 

Networks Inc", США

Розділ 9 728 11.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, як 

кінцеве обладнання

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Akura 

Networks Inc." від 18.10.2013 

2013

1855

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу  торговельної марки Motorola 

моделі AP-6511 виробництва "Motorola 

Solutions Inc.", США

Розділ 9 728 11.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, як 

кінцеве обладнання

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Motorola 

Solutions Inc." від 07.10.2013 

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1856

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу  торговельної марки Motorola 

моделі AP-7161 виробництва "Motorola 

Solutions Inc.", США

Розділ 9 728 11.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, як 

кінцеве обладнання

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Д02, Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Motorola 

Solutions Inc." від 07.10.2013 

2013

1857

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу  торговельної марки HP моделі 

HP M220 802.11n WW Access Point (J9799A) 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 9 728 11.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ" від 18.10.2013 

№ UA.030.00048-13/029 

Сертифікат 

UA1.030.0053750-13

2013

1858

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) -  

торговельної марки Thomson моделі WAD12-S 

(USB адаптер) з карткою безпроводового 

доступу 07-240WU5-MA0G (Ralink RT5372L) 

виробництва “TCL Operations Polska Sp. z o.o.”, 

Польща

Розділ 9 745 19.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

уповноваженої особи “TCL 

Operations Polska Sp. z o.o.” 

Девіцького Дениса 

Вячеславовича від 

31.10.2013

2013

1859

Обладнання радіодоступу (USB adapter) 

моделей W2U-150N та  WU-150N виробництва 

"HiPoint Technology Co., Ltd.", Тайвань, 

Провінція Китаю

Розділ 9 745

291

19.11.2013

13.05.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Телекомунікаційні 

Технології" 

від 30.10.2013 № 524

сертифікат органу з оцнки 

відповідності

1О094.001568-13

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Телекомунікаційні 

Технології" 

від 16.04.2014 № 183

(сертифікат органу з оцнки 

відповідності 

№ 1279-СДК,

сертифікат

1О094.001922-14)

2013/2

014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1860

Обладнання радіодоступу - мережна картка 

торговельної марки TP-Link моделі TL-

WDN4800 (PCI адаптер) (версія ПЗ -v 2.0) 

виробництва "TP-LINK Technologies Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 9 765

442

26.11.2013

25.08.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК" від 05.11.2013 

№ 131105/1

(сертифікат 

UA1.153.0166238-12, 

відкликаний рішенням ООВ  

від 08.04.2015 № 

065/069/077) 

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

11.06.2015

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.1.001.008946-15-CДК

2013

1861

Обладнання радіодоступу (абонентська станція 

радіодоступу, точка безпроводового доступу) 

MikroTik SXT Lite2 (код товару RBSXT2nDr2) 

виробництва "Mikrotikls SIA", Латвійська 

Республіка

Розділ 9 765 26.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія КИТ" 

від 25.10.2013

(сертифікат 

UA1.155.0210426-13)

2013

1862

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точки доступу торговельної марки HP моделей 

HP MSM310 Access Point, HP E-MSM310 

Access Point, HP ProCurve MSM310 Access 

Point виробництва "Hewlett-Packard Company", 

США

Розділ 9 765 26.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ" від 15.10.2013 

№ UA.030.00046-13/029 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 1О094.001510-

13)

2013

1863

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точки доступу торговельної марки HP моделей 

HP MSM310-R Access Point, HP E-MSM310-R 

Access Point, HP ProCurve MSM310-R Access 

Point виробництва "Hewlett-Packard Company", 

США

Розділ 9 765 26.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ" від 15.10.2013 

№ UA.030.00044-13/029 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 1О094.001508-

13)

2013

1864

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точки доступу торговельної марки HP моделей 

HP MSM313 Access Point, HP E-MSM313 

Access Point, HP ProCurve MSM313 Access 

Point виробництва "Hewlett-Packard Company", 

США

Розділ 9 765 26.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ" від 15.10.2013 

№ UA.030.00047-13/029 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 1О094.001502-

13)

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1865

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точки доступу торговельної марки HP моделей 

HP MSM320-R Access Point, HP E-MSM320-R 

Access Point, HP ProCurve MSM320-R Access 

Point виробництва "Hewlett-Packard Company", 

США

Розділ 9 765 26.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ" від 15.10.2013 

№ UA.030.00045-13/029 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№1О094.001507-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ" від 04.11.2013 

№ UA.028.00048-13/029 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 1О094.001591-

13)

2013

1866

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точки доступу торговельної марки HP моделей 

HP MSM430 Dual Radio 802.11n AP, HP E-

MSM430 Dual Radio 802.11n AP виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 9 765 26.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ" від 15.10.2013 

№ UA.030.00043-13/029 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності 

1О094.001503-13, 

1О094.001504-13)

2013

1867

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точки доступу торговельної марки HP моделей 

HP MSM460 Dual Radio 802.11n AP, HP E-

MSM460 Dual Radio 802.11n AP виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 9 765 26.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ" від 15.10.2013 

№ UA.030.00042-13/029 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності 

1О094.001501-13, 

1О094.001509-13)

2013

1868

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точки доступу торговельної марки HP моделей 

HP MSM466-R Dual Radio 802.11n AP, HP E-

MSM466-R Dual Radio 802.11n AP 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 9 765 26.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ" від 15.10.2013 

№ UA.030.00040-13/029 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності 

1О094.001505-13)

2013

1869

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точки доступу т.м. HP моделей HP MSM466 

Dual Radio 802.11n AP, HP E-MSM466 Dual 

Radio 802.11n AP виробництва "Hewlett-

Packard Company", США

Розділ 9 765 26.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ" від 15.10.2013 

№ UA.030.00041-13/029 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності 

 1О094.001500-13, 

 1О094.001506-13)

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1870

Обладнання радіодоступу - точка доступу з 

функцією маршрутизації торговельної марки 

Cisco моделі C881W-E-K9 виробництва "Cisco 

Systems, Inc.", США

Розділ 9 765 26.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларації про відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В." в 

Україні 

від 16.10.2013 № 13-У/13,

від 22.10.2013 № 10-У/13

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.001514-13;

сертифікат 

UA1.030.0029415-13)

2013

1871

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точки доступу торговельної марки Cisco 

моделей WAP551-E-K9, WAP561-E-K9 

виробництва "Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 765 26.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В." в 

Україні 

від 23.09.2013 № 12-У/13

(сертифікат 

UA1.030.0209026-13)

2013

1872

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точки доступу торговельної марки Totolink 

моделей F1, N100RE, N200RE, N300RU, 

N150RT, N151RT, N301RT, N150UM та 

N150USM виробництва "Zioncom (Hong Kong) 

Technology Limited", Китай

Розділ 9 765

492

26.11.2013

22.09.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"НВК"Ромсат" 

від 22.10.2013 № 22-10-10/13

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.001528-13)

Декларація про 

відповідність

ТОВ "НВО" Ромсат" від 

03.09.2015 № 03-09-15/15

(для моделей:  N100RE, 

N200RE, N150RT)

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№1164.2.1-СДК,

сертифікат

1О094.003117-15)

2013/2015

1873

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі McWill Access Point XWAP5101-18 

виробництва "Beijing Xinwei Telecom 

Technology, Inc.", Китай

Розділ 9 765 26.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 302 326-2)

Для організації радіозв'язку у системі 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів 

1785-1805 МГц 5M00G7W

5M00D7W

Д05

Умови 

використання 

згідно з п. 1 

рішення від від 

10.09.2013 № 

589

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ПРОСАТ" 

від 31.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності - дослідження 

конструкції 

UA.TR.053.0092-13

сертифікат 

UA1.155.0216139-13)

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1874

Станція базова системи широкосмугового 

радіодоступу моделі Base Station System XW 

5400-18 виробництва "Beijing Xinwei Telecom 

Technology, Inc.", Китай

Розділ 9 765 26.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 302 326-2)

Для організації радіозв'язку у системі 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів 

1785-1805 МГц 5M00G7W

5M00D7W

Д05

Умови 

використання 

згідно з п. 2 

рішення від від 

10.09.2013 № 

589

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ПРОСАТ" 

від 31.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності - дослідження 

конструкції 

UA.TR.053.0090-13

сертифікат 

UA1.155.0216132-13)

2013

1875

Станція базова системи широкосмугового 

радіодоступу моделі Base Station System XWB 

6500 виробництва Beijing Xinwei Telecom 

Technology, Inc. (Китай)

Розділ 9 765 26.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN302 326-2)

Для організації радіозв'язку у системі 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів 

1785-1805 МГц 5M00G7W

5M00D7W

Д05

Умови 

використання 

згідно з п. 3 

рішення від від 

10.09.2013 № 

589

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ПРОСАТ" 

від 31.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності - дослідження 

конструкції 

UA.TR.053.0091-13

сертифікат 

UA1.155.0216134-13)

2013

1876

Обладнання радіодоступу - точка доступу з 

функцією маршрутизації торговельної марки 

FoxGate моделі FoxGate TOTOLINK F1, 

виробництва "Zioncom (HK) Technology 

Limited", Китай

Розділ 9 765 26.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ДЕПС 

УКРАЇНА" 

від 14.11.2013

2013

1877

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки Motorola типу AP-650 (AP-

650 Seriel Thin Access Point), код продукту P/N: 

AP-0650-********* та AP-6532-*****-***, де 

*- будь-які літери латинського алфавіту, 

цифри (0-9) або відсутність символу, які 

позначають відмінності конфігурації та 

пакування, виробництва компанії "Motorola 

Solutions, Inc.", США

Розділ 9 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, як 

кінцеве обладнання

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або 

Д02,Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Motorola 

Solutions, Inc." 

від 05.06.2013

2013

1878

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу моделі Keenetic Ultra (версія ПЗ-

V2.01) виробництва компанії "ZyXEL 

Communications Corporation", Тайвань, 

Провінція Китаю

Розділ 9 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ЗАЙКСЕЛ УКРАЇНА" від 

21.11.2013 

№ Z.TR.13-008 

(сертифікат

№UA1.153.0226175-13;

№UA1.153.0226188-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1879

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точки доступу моделей Keenetic Lite II та 

Keenetic Start (версія ПЗ-V2.02) виробництва 

компанії "ZyXEL Communications Corporation", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ЗАЙКСЕЛ УКРАЇНА" від 

18.11.2013 

№ Z.TR.13-002 

(сертифікат

№UA1.153.0214138-13;

№UA1.153.0214133-13)

2013

1880

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точки доступу моделей Keenetic 4G II та 

Keenetic Omni (версія ПЗ-2.02) виробництва 

компанії "ZyXEL Communications Corporation", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ЗАЙКСЕЛ УКРАЇНА" від 

18.11.2013 

№ Z.TR.13-003 

(сертифікат

№UA1.153.0214139-13;

№UA1.153.0214135-13)

2013

1881

Модеми ADSL2+ з обладнанням радіодоступу 

моделей P660HTN EE (Annex A) та P660HN 

Lite EE (Annex A) (версії ПЗ - 1.0), 

виробництва компанії "ZyXEL Communications 

Corporation", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ЗАЙКСЕЛ УКРАЇНА" від 

19.11.2013 

№ Z.TR.13-017 

(сертифікат

№UA1.153.0231969-12;

№UA1.153.0231976-12)

2013

1882

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка 

безпроводового доступу  торговельної марки 

Realtek моделі RTL8192EEBT (802.11b/g/n 

Combo module), виробництва компанії "Realtek 

Semiconductor Corp.", Тайвань 

Розділ 9 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

 Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "Realtek 

Semiconductor Corp." від 

11.07.2013  

2013

1883

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка 

безпроводового доступу  торговельної марки 

Realtek моделі RTL8723BE (802.11b/g/n Combo 

module), виробництва компанії "Realtek 

Semiconductor Corp.", Тайвань 

Розділ 9 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "Realtek 

Semiconductor Corp." від 

11.07.2013  

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1884

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка 

безпроводового доступу  торговельної марки 

Realtek моделі RTL8821AE (Combo module), 

виробництва компанії "Realtek Semiconductor 

Corp.", Тайвань 

Розділ 9 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

 Д02,Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "Realtek 

Semiconductor Corp." від 

03.10.2013  

2013

1885

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) 

торговельної марки Asus моделі PCE-AC68 

(PCI-E Adapter), виробництва компанії 

"ASUSTeK Computer INC", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 9 799

834

609

10.12.2013

23.12.2014

24.11.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ 7115:2009,

ITUR.M 1450-5)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11ac)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

80M0G1W

80M0D1W

 Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-8

Декларація про 

відповідність  

Представництво "ASUS 

Global Pte. Ltd." від 

20.11.2013 № 2013-83 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.001626-13)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd." в Україні

від 13.11.2014

№ ASUS.UKR.679-41/14 , 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 437.190-СДК,

сертифікат

1О094.002392-14)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd."

 від 30.10.2015 

№ASUS.UKR.679-30/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 437.218-СДК,

сертифікат

1О094.003354-15)

2013/2014/201

5

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1886

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) 

торговельної марки Asus моделі RP-N14, 

виробництва компанії "ASUSTeK Computer 

INC", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 799

834

10.12.2013

23.12.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

 Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність  

Представництво "ASUS 

Global Pte. Ltd." від 

20.11.2013 № 2013-82 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.001625-13)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd." в Україні

від 13.11.2014

№ ASUS.UKR.679-40/14 , 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 437.189-СДК,

сертифікат

1О094.002391-14)

2013/2014

1887

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) 

торговельної марки Asus моделі USB-AC56 

(USB Adapter), виробництва компанії 

"ASUSTeK Computer INC", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 9 799

834

609

10.12.2013

23.12.2014

24.11.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ 7115:2009,

ITUR.M 1450-5)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11ac)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

80M0G1W

80M0D1W

 Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-8

Декларація про 

відповідність 

Представництво "ASUS 

Global Pte. Ltd." від 

22.04.2015 №ASUS.UKR.679-

3/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 437.198-СДК,

сертифікат 

1О094.002742-15) 

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd." 

від 30.10.2015 

№ASUS.UKR.679-34/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 437.225-СДК,

сертифікат

1О094.003358-15)

2013/2014/201

5

1888

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) 

торговельної марки Asus моделі USB-N10 

Nano (USB Adapter), виробництва компанії 

"ASUSTeK Computer INC", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 9 799

834

10.12.2013

23.12.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

 Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність  

Представництво "ASUS 

Global Pte. Ltd." від 

20.11.2013 № 2013_81 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.001624-13)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd." в Україні

від 13.11.2014

№ ASUS.UKR.679-36/14 , 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 437.185-СДК,

сертифікат

1О094.002387-14)

2013/2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1889

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки TP-LINK 

моделі TL-WA750RE, виробництва компанії 

"TP-LINK Technologies Co., Ltd.", Китай

Розділ 9 819 17.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

 Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

20.11.2013

2013

1890

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки TP-LINK 

моделі TL-WA850RE, виробництва компанії 

"TP-LINK Technologies Co., Ltd.", Китай

Розділ 9 819 17.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

 Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

20.11.2013

2013

1891

 Маршрутизатор торговельної марки TP-LINK 

моделі TL-ER608W з обладнанням 

радіодоступу, виробництва компанії "TP-LINK 

Technologies Co., Ltd.", Китай

Розділ 9 819 17.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

20.11.2013

2013

1892

 Маршрутизатор торговельної марки TP-LINK 

моделі TL-ER604W з обладнанням 

радіодоступу, виробництва компанії "TP-LINK 

Technologies Co., Ltd.", Китай

Розділ 9 819 17.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

20.11.2013

2013

1893

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу торговельної марки 

Epson моделі (model) WLU6117-D69(ROHS) 

(2.4GHz Wireless LAN MINI USB Module), 

виробництва компанії "Seiko Epson 

Corporation", Японія

Розділ 9 819 17.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Seiko Epson 

Corporation"

від 25.10.2013

2013

1894

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки HP моделей 

HP E-MSM410 Access Point, HP ProCurve 

MSM410 Access Point виробництва компанії 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 9 819 17.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ" від 14.11.2013 

№ UA.028.00055-13/029 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності 

№ 1О094.001610-13)

2013

1895

 Маршрутизатор торговельної марки TP-LINK 

моделі TD-W8970 з обладнанням радіодоступу, 

виробництва компанії "TP-LINK Technologies 

Co., Ltd.", Китай

Розділ 9 819 17.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

22.11.2013

2013

1896

Обладнання радіодоступу - точка доступу з 

функцією маршрутизації торговельної марки 

TP-LINK моделі TL-WR843ND (версія ПЗ - 

3.13.26), виробництва компанії "TP-LINK 

Technologies Co., Ltd.", Китай

Розділ 9 842

442

24.12.2013

25.08.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

 Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

13.12.2013 № 131018/14

(сертифікат 

UA1.153.0040429-13, 

відкликаний рішенням ООВ  

від 08.04.2015 № 

065/069/077) 

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

11.06.2015

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.1.001.008942-15-CДК

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1897

 Маршрутизатор торговельної марки TP-LINK 

моделі TD-W8980 з обладнанням радіодоступу, 

виробництва компанії "TP-LINK Technologies 

Co., Ltd.", Китай

Розділ 9 819 17.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

 Д02,Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність  ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

22.11.2013

2013

1895

Обладнання радіодоступу - точка доступу з 

функцією маршрутизації торговельної марки 

TP-LINK моделі TL-WR1042ND (версія ПЗ - 

3.14.4), виробництва компанії "TP-LINK 

Technologies Co., Ltd.", Китай

Розділ 9 842 24.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

 Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

10.12.2013 № 131210/02

(сертифікат 

UA1.153.0123764-12)

2013

1896

Обладнання радіодоступу - точка доступу з 

функцією маршрутизації торговельної марки 

TP-LINK моделі TL-WR843ND (версія ПЗ - 

3.13.26), виробництва компанії "TP-LINK 

Technologies Co., Ltd.", Китай

Розділ 9 842 24.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

 Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

13.12.2013 № 131018/14

(сертифікат 

UA1.153.0040429-13)

2013

1897

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу моделі NWA3560-N (версія ПЗ-

2.23) виробництва компанії "ZyXEL 

Communications Corporation", Тайвань, 

Провінція Китаю

Розділ 9 5 14.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

----

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Д02, Д03, Д04, 

Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ЗАЙКСЕЛ УКРАЇНА" від 

10.12.2013 

№ Z.TR.13-006 

(сертифікати

№UA1.153.0226172-13;

№UA1.153.0226181-13;

висновок з оцінки СУЯ 

№ 004-ВснОцСУЯ)

2014

1898

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу моделі NWA3550-N (версія ПЗ-

2.23) виробництва компанії "ZyXEL 

Communications Corporation", Тайвань, 

Провінція Китаю

Розділ 9 5 14.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

----

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Д02, Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ЗАЙКСЕЛ УКРАЇНА" від 

10.12.2013 

№ Z.TR.13-009 

(сертифікати

№UA1.153.0226190-13;

№UA1.153.0226178-13;

висновок з оцінки СУЯ 

№ 004-ВснОцСУЯ)

2014

1899

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу моделі NWA1121-NI (версія ПЗ-

V1.00) виробництва компанії "ZyXEL 

Communications Corporation", Тайвань, 

Провінція Китаю

Розділ 9 5 14.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ЗАЙКСЕЛ УКРАЇНА" від 

10.12.2013 

№ Z.TR.13-007 

(сертифікати

№UA1.153.0089268-13;

№UA1.153.0089276-13;

висновок з оцінки СУЯ 

№ 004-ВснОцСУЯ)

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1900

Обладнання радіодоступу (IEEE802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка 

безпроводового доступу моделі BCM94142Y 

виробництва "Broadcom Corporation", США

Розділ 9 5 14.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW 

1M00GXW 

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Broadcom 

Corporation", США від 

16.12.2013  №BCM.UKR.679-

943142Y/13

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.001685-13;

№ 789.9дп-СДК)

2014

1901

 Обладнання радіодоступу  (USB-dongle) 

торговельної марки Microsoft моделі 1496 

(Wireless Transceiver) виробництва "Microsoft 

Corporation", США

Розділ 9 5 14.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01 або Д02

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

16.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00788-13)

2014

1902

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки HP моделей 

HP M110 Access Point, HP E-M110 Access Point, 

HP ProCurve M110 Access Point виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 9 5 14.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д03

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 05.12.2013 

№ UA.028.00061-13/029

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№1О094.001408-13

сертифікат

UA1.030.0207409-13) 

2014

1903

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки HP моделей 

HP M111 Client Bridge, HP E-M111 Client 

Bridge, HP ProCurve M111 Client Bridge 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 9 5 14.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02, 

Д03, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 05.12.2013 

№ UA.028.00060-13/029

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№1О094.001407-13

сертифікат

UA1.030.0207410-13) 

2014

1904

Обладнання радіодоступу - мережна картка 

торговельної марки TP-Link моделі TL-

WDN3200 (USB adapter) (версія ПЗ-v 1.0.), 

виробництва "TP-LINK Technologies Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 9 30 21.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д03

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

Декларація про 

відповідність  ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

10.12.2013 № 131210/1

(сертифікат 

UA1.153.0125431-12)

2014

1905

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу з функцією маршрутизації 

торговельної марки ASUS моделі RT-N56U, 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 30

834

21.01.2014

23.12.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д03

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd." від 

06.12.2013 № 2013-94 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001669-13)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd." в Україні

від 13.11.2014

№ ASUS.UKR.679-38/14 , 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 437.187-СДК,

сертифікат

1О094.002389-14)

2014/2014
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1906

Обладнання радіодоступу (IEEE802.11) - точка 

доступу торговельної марки EDIMAX моделі 

3G-6200nL виробництва "EDIMAX 

TECHNOLOGY CO., Ltd.", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 9 30 21.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ЕДІМАКС 

ТЕХНОЛОДЖІ ПОЛАНД" 

СП. З О.О." від 26.12.2013 

№ 3/26 

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

1О094.001702-13;

№367.24.2дп-СДК)

2014

1907

Обладнання радіодоступу - маршрутизатор 

моделі 1410 виробництва "Emerson Process 

Management, Rosemount, Inc.", США

Розділ 9 30 21.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц 5M00G1D Б01

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Емерсон" від 27.09.2013

2014

1908

Обладнання радіодоступу торговельної марки 

LG моделі AN-WF500 (Wi-Fi/Bluetooth 

Dongle), виробництва "LG Electronics Inc.", 

Республіка Корея

Розділ 9 47 28.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

----

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

1M00FXW

1M00GXW

----

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

08.01.2013

2014

1909

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки TP-Link моделі TL-

WR710N,  виробництва "TP-Link Technologies 

Co.,Ltd", Китай

Розділ 9 47

442

28.01.2014

25.08.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

03.01.2014 

№ 140103/1, 

відкликано ООВ  

(лист від 09.04.2015 № 052.4-

15)

Декларація про 

відповідність ТОВ

 "ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

12.12.2013

2014

1910

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки TP-Link моделі TL-

WR840N,  виробництва "TP-Link Technologies 

Co.,Ltd", Китай

Розділ 9 47 28.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

03.01.2014 № 140103/2

2014

1911

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу (Wi-Fi/Bluetooth 

модуль) торговельної марки LG моделі 

LGSBW41, виробництва "LG Electronics Inc.", 

Республіка Корея

Розділ 9 83 11.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

----

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

1M00FXW

1M00GXW

----

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" 

від 13.01.2014

2014

1912

Картка безпроводового доступу торговельної 

марки Atheros моделі QCNFA335 з 

обладнанням радыодоступу (IEEE 802.11b/g/n 

та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Qualcomm Atheros Inc.", США

Розділ 9 83 11.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "Qualcomm 

Atheros Inc.", США

від 02.12.2013

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1913

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу з функцією маршрутизації 

торговельної марки EDIMAX моделі BR-

6428nC, виробництва "EDIMAX 

TECHNOLOGY CO., LTD", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 9 98 18.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність  

Представництва 

"ЕДІМАКС ТЕХНОЛОДЖІ 

ПОЛАНД" СП. З О.О."

від 29.01.2014 № 29/1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

367.23-СДК;

1О094.001749-14)

2014

1914

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки Cisco типів 

AIR-CAP702I та 

AIR-SAP702I (коди замовлення 

AIR-CAP702I-E-K9 та 

AIR-SAP702I-E-K9), виробництва "Cisco 

Systems, Inc.", США

Розділ 9 98

575

18.02.2014

19.08.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

Декларація про 

відповідність  

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В."

від 30.01.2014 № 16-У/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

414.32-СДК;

сертифікат

UA1.030.0151593-13)

Декларація про 

відповідність 

представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В." в 

Україні від 30.07.2014 №40-

У/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№414.67-СДК, 

сертифікат

1О094.002127-14).

2014/2

014

1915

Обладнання абонентське термінальне 

торговельної марки Cisco типу Cisco Edge 300 

Series моделі

CS-E300-AP-K9 з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Cisco Systems, Inc.", 

США

Розділ 9 98 18.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В."

від 23.01.2014 № 18-У/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

414.46-СДК;

1О094.001739-14)

2014

1916

Маршрутизатор абонентський термінальний 

торговельної марки Cisco типу Integrated 

Services Routers Cisco C800 Series моделі 

C819HWD-E-K9 з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11), виробництва "Cisco Systems, 

Inc.", США

Розділ 9 98 18.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

Декларація про 

відповідність  

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В."

від 23.01.2014 № 20-У/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

414.49.2-СДК;

1О094.001741-14)

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1917

Обладнання радіодоступу - абоненська станція 

типу Airmux-400  виробництва "RAD data 

communications, Ltd.", Ізраїль

Розділ 9 98 18.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(ДСТУ 7115:2009)

Для організації радіозв'язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації, з 

можливістю побудови систем із 

розташуванням РЕЗ у фіксованих 

пунктах з конкретними координатами

5470-5670 МГц 10M0G7W

10M0D7W

---

40M0G7W

40M0D7W

---

10M0G7W

10M0D7W

40M0G7W

40M0D7W

Умови 

використання 

згідно з п.5  

рішення від  

10.12.2013 № 

800 (зі змінами 

згідно з 

рішенням 

НКРЗІ від 

24.12.2013 № 

844)

Декларація про 

відповідність "RAD data 

communications, Ltd.", 

Ізраїль від 16.01.2014 

№ RADDATA.UKR.679-2/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.001726-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 027-Звя/13)

2014

1918

Обладнання радіодоступу - базова станція типу 

Airmux-400  виробництва "RAD data 

communications, Ltd.", Ізраїль

Розділ 9 98 18.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(ДСТУ 7115:2009)

Для організації радіозв'язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації, з 

можливістю побудови систем із 

розташуванням РЕЗ у фіксованих 

пунктах з конкретними координатами

5470-5670 МГц 10M0G7W

10M0D7W

---

40M0G7W

40M0D7W

---

10M0G7W

10M0D7W

40M0G7W

40M0D7W

Умови 

використання 

згідно з п.6  

рішення від  

10.12.2013 № 

800 (зі змінами 

згідно з 

рішенням 

НКРЗІ від 

24.12.2013 № 

844)

Декларація про 

відповідність "RAD data 

communications, Ltd.", 

Ізраїль від 16.01.2014 

№ RADDATA.UKR.679-3/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.001725-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 027-Звя/13)

2014

1919

Обладнання радіодоступу торговельної марки 

Samsung моделі WIS12ABGNX (Wireless LAN 

adapter) виробництва "Samsung Electronics Co., 

Ltd.", Корея

Розділ 9 98 18.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

Декларація про 

відповідність  "Samsung 

Electronics Co., Ltd.", Корея 

від 25.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00765-13)

2014

1920

Маршрутизатори торговельної марки Netis 

моделей WF2419, WF2419R з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва 

"NETIS SYSTEMS CO., LTD", Китай

Розділ 9 98 18.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність  "NETIS 

SYSTEMS CO., LTD", Китай 

від 22.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00060-13)

2014

1921

Маршрутизатори торговельної марки Netis 

моделей WF2411, WF2411R з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва 

"NETIS SYSTEMS CO., LTD", Китай

Розділ 9 98 18.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність  "NETIS 

SYSTEMS CO., LTD", Китай 

від 22.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00059-13)

2014

1922

Точка доступу торговельної марки 

TP-LINK моделі TL-WPA2220 виробництва 

"TP-LINK Technologies Co., Ltd.", Китай

Розділ 9 98 18.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН"

від 06.02.2014

2014

1923

Точка доступу торговельної марки 

TP-LINK моделі TL-WPA4220 виробництва 

"TP-LINK Technologies Co., Ltd.", Китай

Розділ 9 98 18.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН"

від 06.02.2014

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1924

Точка доступу торговельної марки 

TP-LINK моделі TL-WPA4220KIT 

виробництва "TP-LINK Technologies Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 9 98 18.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН"

від 06.02.2014

2014

1925

Точка доступу торговельної марки 

TP-LINK моделі TL-WPA2220KIT 

виробництва "TP-LINK Technologies Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 9 98 18.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН"

від 06.02.2014

2014

1926

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n ) – 

картка доступу торговельної марки SAMSUNG 

моделі WDF210M виробництва "Samsung 

Electronics Co., Ltd.", Корея

Розділ 9 98 18.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11b/g/n) 

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані"

від 27.01.2014

2014

1927

Модем ADSL торговельної марки ASUS 

моделі DSL-N14U з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11) - точка доступу, виробництва 

"ASUSTeK Computer INC", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 9 124 04.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсів за стандартами

(IEEE 802.11b/g/n) 

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd."  

від 17.02.2014 № 2014_35 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 437.142-СДК,

1О094.001796-14)

2014

1928

Модем ADSL торговельної марки ASUS 

моделі DSL-N16U з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11) - точка доступу, виробництва 

"ASUSTeK Computer INC", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 9 124 04.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсів за стандартами

(IEEE 802.11b/g/n) 

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd."  

від 17.02.2014 № 2014_34 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 437.141-СДК,

1О094.001795-14)

2014

1929

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - USB 

Adapter моделі USB-AC50, виробництва 

"ASUSTeK Computer INC", Тайвань, Провінція 

Китаю 

Розділ 9 124

624

04.03.2014

01.12.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ 7115:2009,

ITUR.M 1450-5)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11ac)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

80M0G1W

80M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-8

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd."  

від 17.02.2014 № 2014_32 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 437.137-СДК,

1О094.001793-14)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd."

від 05.11.2015 

№ASUS.UKR.679-38/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 437.220-СДК,

сертифікат

1О094.003370-15)

2014/2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1930

Обладнання радіодоступу - станція базова т.м. 

Alcatel-Lucent моделі 9226 Base Station 

Compact, виробництва  "Alcatel-Lucent 

International", Франція

Розділ 9 124

297

341

04.03.2014

09.06.2015

07.07.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 302 326)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів       

1980-2000 МГц/

1900-1920 МГц

5М00G7W

5М00D7W

10М0G7W

10М0D7W

ОВ8

Умови 

використання 

згідно з п. 10 

рішення НКРЗІ від 

25.10.2012 

№ 534 

(зі змінами згідно 

п. 2 рішення 

НКРЗІ від 

28.01.2014

№ 48) 

Документ про 

підтвердження 

відповідності ТОВ 

"Інтертелеком"

від 16.12.2013 

№ IT.UKR.679-2/13 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.001684-13, 

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 019-Звя/12)

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"Інтертелеком" 

від 05.06.2015 

№ 

INTERTELECOM.UKR.679-

4/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1488.1-СДК,

сертифікат

 1О094.002861-15) 

2014/2015/201

5

1931

Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11b/g/n) 

торговельної марки Abocom моделі WU5508 

виробництва "Abocom Systems Inc.", Китай 

Розділ 9 124 04.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність    "Abocom 

Systems Inc.", Китай від 

10.02.2014

2014

1932

Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) - 

точка доступу торговельної марки Totolink 

моделі N300RT виробництва "Zioncom (Hong 

Kong) Technology Limited", Китай

Розділ 9 137

492

11.03.2014

22.09.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність  

ТОВ "НВК"Ромсат" від 

05.02.2014 № 10-02-2/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1164.1-СДК,

1О094.001766-14)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "НВО" Ромсат"

від 03.09.2015 

№ 03-09-15/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№1164.2.1-СДК,

сертифікат

1О094.003117-15)

2014/2

015

1933

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки MikroTik 

моделі SXT 5nD r2 (код товару RBSXT5nDr2) 

виробництва Mikrotikls SIA, Латвійська 

Ресрубліка

Розділ 9 137

209

11.03.2014

08.04.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(ДСТУ 7115:2009,

IEEE 802.11a/n)

Для організації радіозв'язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації, з 

можливістю побудови систем із 

розташуванням РЕЗ у фіксованих 

пунктах з конкретними координатами

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Компанія КИТ."

від 24.03.2014 

2014/2

014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1934

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка 

безпроводового доступу моделі 7265NGW BN 

виробництва "Intel Mobile Communications 

SAS", Франція

Розділ 9 173

243

25.03.2014

22.04.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Intel Mobile 

Communications SAS", 

Франція від 20.02.2014 

№ INTEL.UKR.679-17

(Звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ № 028-Звя/13

сертифікат

1О094.001803-14)

2014/2

014

1935

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка 

безпроводового доступу моделі 7265NGW AN 

виробництва "Intel Mobile Communications 

SAS", Франція

Розділ 9 173

243

25.03.2014

22.04.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

-----

2400-2483,5 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

-----

1M00FXW

1M00GXW

Б01 або 

Д02,Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Intel Mobile 

Communications SAS", 

Франція від 20.02.2014 

№ INTEL.UKR.679-17

(Звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ № 028-Звя/13

сертифікат

1О094.001803-14)

2014/2

014

1936

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

картка безпроводового доступу моделі 

7265NGW NB виробництва "Intel Mobile 

Communications SAS", Франція

Розділ 9 173

243

25.03.2014

22.04.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або 

Д02,Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Intel Mobile 

Communications SAS", 

Франція від 20.02.2014 

№ INTEL.UKR.679-18

(Звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ № 028-Звя/13

сертифікат

1О094.001803-14)

2014/2

014

1937

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу з функцією маршрутизації 

торговельної марки Huawei моделі WS319 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 9 173 25.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ХУАВЕЙ УКРАЇНА" від 

27.02.2014 № 480/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.001818-14

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024-Звя/12)

2014

1938

Точка доступу з обладнанням радіодоступу 

торговельної марки Aruba моделі APEX0100 

виробництва "Aruba Networks Inc.", США

Розділ 9 193 01.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або 

Д02,Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Aruba 

Networks Inc.", США 

від 06.03.2014 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

UA.086.00224-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1939

Точка доступу з обладнанням радіодоступу 

торговельної марки Aruba моделі APEX0101 

виробництва "Aruba Networks Inc.", США

Розділ 9 193 01.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Д02,Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Aruba 

Networks Inc.", США 

від 06.03.2014 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

UA.086.00223-14)

2014

1940

Картка безпроводового доступу торговельної 

марки Toshiba моделі QCNFA125 виробництва 

"Toshiba Corporation", Японія

Розділ 9 193 01.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність"Toshiba 

Corporation", Японія

від 14.03.2014 

2014

1941

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки HP моделі 

HP 425 Wireless Dual Radio 802.11n (WW) AP 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 9 209 08.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 05.03.2014 № 

UA.028.00001-14/029

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

683.45.1-СДК,

сертифікат

1О094.001827-14)

2014

1942

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу з функцією маршрутизації 

торговельної марки Cisco моделі RV130W-E-

K9-G5 виробництва "Cisco Systems, Inc", США

Розділ 9 209 08.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декрарація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В." 

від 17.03.2014 № 23-У/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 414.52-СДК,

сертифікати

1О094.001843-14;

1О094.001845-14)

2014

1943

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу моделі FL WLAN EPA RSMA 

(WLAN Ethernet Port Adapter) виробництва 

"Phoenix Contact GmbH & Co. KG", Німеччина

Розділ 9 243 22.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n 

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

22M0D1W 

22M0G1W

Б01 або Д02, 

Д04

PI 24-1-1

PI 24-1-2

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2   

Декларація про 

відповідність 

ТОВ «ФЕНІКС КОНТАКТ»

від 22.08.2013 

2014

1944

Обладнання радіодоступу (USB-adapter) (IEEE 

802.11a/b/g/n) торговельної марки 

TP-LINK моделі TL-WDN4200 виробництва 

"TP-LINK Technologies Co., Ltd.", Китай

Розділ 9 243 22.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

PI 24-1-1

PI 24-1-2

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-4     

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТІПІ-ЛІНК 

ЮКРЕЙН"

від 04.04.2014

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності

UA.TR.052.050-14

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1945

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) торговельної марки Logitech 

моделі Bluetooth Audio Adapter виробництва 

"Logitech Europe SA", Швейцарія

Розділ 9 266 29.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "ЛЕПТА 

УКРАЇНА" від 

21.03.2014

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

UA.086.00315-14)

2014

1946

Маршрутизатор абонентський термінальний 

торговельної марки HP моделі HP MSR930 

Wireless Router з обладнання радіодоступу 

(IEEE 802.11) виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 9 266 29.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 20.03.2014 

№ UA.028.00002-14/029

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності:

683.45.5-СДК,

сертифікат

1О094.001855-14)

2014

1947

Модем ADSL з функцією маршрутизації 

торговельної марки HP моделі HP MSR935 

Wireless Router з обладнання радіодоступу 

(IEEE 802.11) виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 9 266 29.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 20.03.2014 

№ UA.028.00004-14/029

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності:

683.45.3-СДК,

сертифікат

1О094.001853-14)

2014

1948

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки Cisco моделі 

AIR-CAP1532 (код замовлення AIR-CAP1532E-

E-K9) виробництва "Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 266 29.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-3

Декрарація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент 

Б.В." від 07.04.2014 № 

28-У/14

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

414.54.1-СДК,

сертифікат

1О094.001895-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1654 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1949

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки Cisco моделі 

AIR-CAP1532 (код замовлення AIR-CAP1532E-

K-K9) виробництва "Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 266 29.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декрарація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент 

Б.В." від 07.04.2014 № 

28-У/14

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

414.54.1-СДК,

сертифікат

1О094.001895-14)

2014

1950

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки Cisco моделі 

AIR-CAP1532 (код замовлення AIR-CAP1532I-

E-K9) виробництва "Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 266 29.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-3

Декрарація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент 

Б.В." від 07.04.2014 № 

27-У/14

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

414.54-СДК,

сертифікат

1О094.001896-14)

2014

1951

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки Cisco моделі 

AIR-CAP1532 (код замовлення AIR-CAP1532I-

K-K9) виробництва "Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 266 29.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декрарація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент 

Б.В." від 07.04.2014 № 

27-У/14

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

414.54-СДК,

сертифікат

1О094.001896-14)

2014

1952

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки Cisco моделі 

AIR-CAP2702 (код замовлення AIR-CAP2702E-

E-K9) виробництва "Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 266 29.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

Декрарація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент 

Б.В." від 07.04.2014 № 

26-У/14

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

414.57-СДК,

сертифікат

1О094.001897-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1655 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1953

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки Cisco моделі 

AIR-CAP2702 (код замовлення AIR-CAP2702E-

K-K9) виробництва "Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 266 29.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декрарація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент 

Б.В." від 07.04.2014 № 

26-У/14

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

414.57-СДК,

сертифікат

1О094.001897-14)

2014

1954

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки Cisco моделі 

AIR-CAP2702 (код замовлення AIR-CAP2702I-

E-K9) виробництва "Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 266 29.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

Декрарація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент 

Б.В." від 07.04.2014 № 

26-У/14

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

414.57-СДК,

сертифікат

1О094.001897-14)

2014

1955

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки Cisco моделі 

AIR-CAP2702 (код замовлення AIR-CAP2702I-

K-K9) виробництва "Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 266 29.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декрарація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент 

Б.В." від 07.04.2014 № 

26-У/14

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

414.57-СДК,

сертифікат

1О094.001897-14)

2014

1956

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки Cisco моделі 

AIR-CAP3702 (коди замовлення AIR-

CAP3702E-E-K9, AIR-CAP3702E-E-K910) 

виробництва "Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 266 29.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

Декрарація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент 

Б.В." від 07.04.2014 № 

29-У/14

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

414.44-СДК,

сертифікат

1О094.001894-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1656 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1957

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки Cisco моделі 

AIR-CAP3702 (коди замовлення AIR-CAP3702I-

E-K9, AIR-CAP3702I-E-K910) виробництва 

"Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 266 29.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

Декрарація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент 

Б.В." від 07.04.2014 № 

29-У/14

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

414.44-СДК,

сертифікат

1О094.001894-14)

2014

1958

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу з функцією маршрутизації 

торговельної марки Cisco моделі AIR-

CAP702W (коди замовлення AIR-CAP702W-E-

K9, AIR-CAP702W-E-K910) виробництва 

"Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 266 29.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

Декрарація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент 

Б.В." від 07.04.2014 № 

25-У/14

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

414.58-СДК,

сертифікат

1О094.001898-14)

2014

1959

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу торговельної марки 

TP-Link моделі TL-WN751N (версія ПЗ - 

7.7.0.547), виробництва "TP-Link Technologies 

Co.,Ltd.", Китай

Розділ 9 266

442

29.04.2014

25.08.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" 

від 15.04.2014

(Звіт щодо схвалення СУЯ 

№ 005-СУЯсхв,

Звіт з оцінки СУЯ 

№ 005-ЗвОцСУЯ,

сертифікат

UA1.153.0020590-14, 

відкликаний рішенням ООВ  

від 08.04.2015 

№ 065/069/077) 

Декларація про 

відповідність ТОВ

 "ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

27.05.2015

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.1.001.008851-15-CДК

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1657 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1960

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка 

безпроводового доступу моделі BCM943162ZP 

виробництва "Broadcom Corporation", США

Розділ 9 291

284

13.05.2014

02.06.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

"Broadcom Corporation", 

США від 08.04.2014 № 

04/09/2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 789.11-СДК,

сертифікат

1О094.001903-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ІНФОРМАЦІЙНИЙ 

ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ 

"ІНФОТЕЛЕКОМ" 

(ТОВ "ІЦС 

""ІНФОТЕЛЕКОМ") від 

12.05.2015 № 

ІНФОТЕЛЕКОМ.UKR.679-

5/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

789.21.1-СДК,

сертифікат

1О094.002712-15)

2014/2015

1961

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки HP моделі 

HP 501 Wireless Client Bridge виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 9 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 23.04.2014 

№ UA.028.00007-14/029

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності:

683.45-СДК,

сертифікат

1О094.001764-14)

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1962

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

картки безпроводового доступу моделей 

100BNHMW, 105BNHMW виробництва "Intel 

Mobile Communications SAS", Франція

Розділ 9 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Intel 

Mobile Communications 

SAS", Франція 

від 02.04.2014 

№ INTEL.UKR.679-9

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ 

№ 028-Звя/13,

сертифікат 

1О094.001212-13)

Декларація про 

відповідність "Intel 

Mobile Communications 

SAS", Франція 

від 02.04.2014 

№ INTEL.UKR.679-11

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ 

№ 028-Звя/13,

сертифікат 

1О094.001211-13)

2014

1963

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

картка безпроводового доступу моделі 

112BGHMW виробництва "Intel Mobile 

Communications SAS", Франція

Розділ 9 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02 

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність "Intel 

Mobile Communications 

SAS", Франція 

від 02.04.2014 

№ INTEL.UKR.679-11

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ 

№ 028-Звя/13,

сертифікат 

1О094.001211-13)

2014

1964

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

картки безпроводового доступу моделей 

112BNHMW, 2200BNHMW виробництва "Intel 

Mobile Communications SAS", Франція

Розділ 9 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

"Intel Mobile 

Communications SAS", 

Франція 

від 02.04.2014 

№ INTEL.UKR.679-11

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ 

№ 028-Звя/13,

сертифікат 

1О094.001211-13)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1659 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1965

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

картка безпроводового доступу моделі 

622AGHRU виробництва "Intel Mobile 

Communications SAS", Франція

Розділ 9 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

Декларація про 

відповідність 

"Intel Mobile 

Communications SAS", 

Франція 

від 02.04.2014 

№ INTEL.UKR.679-13

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ 

№ 028-Звя/13,

сертифікат 

1О094.001215-13)

2014

1966

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

картки безпроводового доступу моделей 

622ANHMW, 633ANHMW виробництва "Intel 

Mobile Communications SAS", Франція

Розділ 9 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Intel 

Mobile Communications 

SAS", Франція 

від 02.04.2014 

№ INTEL.UKR.679-13

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ 

№ 028-Звя/13,

сертифікат 

1О094.001215-13)

2014

1967

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

картка безпроводового доступу моделі 

622BGHMW виробництва "Intel Mobile 

Communications SAS", Франція

Розділ 9 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02 

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність "Intel 

Mobile Communications 

SAS", Франція 

від 02.04.2014 

№ INTEL.UKR.679-13

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ 

№ 028-Звя/13,

сертифікат 

1О094.001215-13)

2014

1968

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

картка безпроводового доступу моделі 

62205ANHMW виробництва "Intel Mobile 

Communications SAS", Франція

Розділ 9 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Intel 

Mobile Communications 

SAS", Франція 

від 02.04.2014 

№ INTEL.UKR.679-13

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ 

№ 028-Звя/13,

сертифікат 

1О094.001215-13)

Декларація про 

відповідність "Intel 

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1969

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

картки безпроводового доступу моделей 

62205ANSFF, 7260NGW NB, 7260HMW NB 

виробництва "Intel Mobile Communications 

SAS", Франція

Розділ 9 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Intel 

Mobile Communications 

SAS", Франція 

від 02.04.2014 

№ INTEL.UKR.679-14

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ 

№ 028-Звя/13,

сертифікат 

1О094.001213-13)

2014

1970

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

картка безпроводового доступу моделі 

62205BGHMW виробництва "Intel Mobile 

Communications SAS", Франція

Розділ 9 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02 

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність "Intel 

Mobile Communications 

SAS", Франція 

від 02.04.2014 

№ INTEL.UKR.679-13

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ 

№ 028-Звя/13,

сертифікат 

1О094.001215-13)

Декларація про 

відповідність "Intel 

2014

1971

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка 

безпроводового доступу моделі 135BNHMW 

виробництва "Intel Mobile Communications 

SAS", Франція

Розділ 9 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Intel 

Mobile Communications 

SAS", Франція 

від 02.04.2014 

№ INTEL.UKR.679-15

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ 

№ 028-Звя/13,

сертифікат 

1О094.001217-13)

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1972

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картки 

безпроводового доступу моделей 130BNHMW, 

1123BNHMW, 2230BNHMW виробництва 

"Intel Mobile Communications SAS", Франція

Розділ 9 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Intel 

Mobile Communications 

SAS", Франція 

від 02.04.2014 

№ INTEL.UKR.679-15

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ 

№ 028-Звя/13,

сертифікат 

1О094.001217-13)

Декларація про 

відповідність "Intel 

Mobile Communications 

SAS", Франція 

від 02.04.2014 

№ INTEL.UKR.679-16

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ 

№ 028-Звя/13,

сертифікат 

1О094.001216-13)

2014

1973

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картки 

безпроводового доступу моделей 

6235ANNGW, 7260NGW AN, 7260HMW AN 

виробництва "Intel Mobile Communications 

SAS", Франція

Розділ 9 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Intel 

Mobile Communications 

SAS", Франція 

від 02.04.2014 

№ INTEL.UKR.679-16

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ 

№ 028-Звя/13,

сертифікат 

1О094.001216-13)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1662 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1974

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картки 

безпроводового доступу моделей  7260NGW 

BN, 7260HMW BN виробництва "Intel Mobile 

Communications SAS", Франція

Розділ 9 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Intel 

Mobile Communications 

SAS", Франція 

від 02.04.2014 

№ INTEL.UKR.679-16

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ 

№ 028-Звя/13,

сертифікат 

1О094.001216-13)

2014

1975

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка 

безпроводового доступу моделі 62230ANHMW 

виробництва "Intel Mobile Communications 

SAS", Франція

Розділ 9 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Intel 

Mobile Communications 

SAS", Франція 

від 02.04.2014 

№ INTEL.UKR.679-15

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ 

№ 028-Звя/13,

сертифікат 

1О094.001217-13)

Декларація про 

відповідність "Intel 

Mobile Communications 

SAS", Франція 

від 02.04.2014 

№ INTEL.UKR.679-16

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ 

№ 028-Звя/13,

сертифікат 

1О094.001216-13)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1663 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1976

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу (USB-Adapter) торговельної 

марки EDIMAX моделей EW-7711UAn, EW-

7711UMn, EW-7811Un виробництва "EDIMAX 

TECHNOLOGY CO., LTD", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 9 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва 

"ЕДІМАКС 

ТЕХНОЛОДЖІ 

ПОЛАНД" СП. З О.О." 

від 25.04.2014 

№ 25/4

(Сертифікат органу з 

оцінки відповідності

№ 367.25.1-СДК,

сертифікат 

1О094.001931-14)

2014

1977

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу т.м. RUCKUS моделі ZoneFlex 

7025 виробництва "Ruckus Wireless, Inc.", США

Розділ 9 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Ruckus 

Wireless, Inc.", США

від 02.03.2014 

2014

1978

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу т.м. RUCKUS моделі ZoneFlex 

7982 виробництва "Ruckus Wireless, Inc.", США

Розділ 9 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Ruckus 

Wireless, Inc.", США

від 02.03.2014 

2014

1979

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки EDIMAX 

моделей EW-7438RPn виробництва "EDIMAX 

TECHNOLOGY CO., LTD", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 9 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва 

"ЕДІМАКС 

ТЕХНОЛОДЖІ 

ПОЛАНД" СП. З О.О." 

від 25.04.2014 

№ 26/4

(Сертифікат органу з 

оцінки відповідності

№ 367.25-СДК,

сертифікат 

1О094.001930-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1664 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1980

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу т.м. RUCKUS моделі ZoneFlex 

7321 виробництва "Ruckus Wireless, Inc.", США

Розділ 9 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Ruckus 

Wireless, Inc.", США

від 02.03.2014 

2014

1983

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу т.м. RUCKUS моделі ZoneFlex 

7055 виробництва "Ruckus Wireless, Inc.", США

Розділ 9 318 27.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

Декларація про 

відповідність "Ruckus 

Wireless, Inc.", США

від 02.03.2014 

(Сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

UA.TR.052.016-14)

2014

1984

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу т.м. RUCKUS моделі ZoneFlex 

7372 виробництва "Ruckus Wireless, Inc.", США

Розділ 9 318 27.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

Декларація про 

відповідність "Ruckus 

Wireless, Inc.", США

від 02.03.2014 

(Сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

UA.TR.052.016-14)

2014

1985

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу т.м. RUCKUS моделі ZoneFlex 

7762 виробництва "Ruckus Wireless, Inc.", США

Розділ 9 318 27.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Ruckus 

Wireless, Inc.", США

від 05.05.2014 

(Сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

UA.TR.052.081-14)

2014

1986

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка 

безпроводового доступу торговельної марки 

Realtek моделі RTL8723AS (Combo miniCard) 

виробництва "Realtek Semiconductor Corp.", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 318 27.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна"

від 22.04.2014 

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

№ 799.7-СДК,

сертифікат 

1О094.001883-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1665 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1987

Обладнання радіодоступу - картка 

безпроводового доступу торговельної марки 

Realtek моделі RTL8188CE виробництва 

"Realtek Semiconductor Corp.", Тайвань, Китай

Розділ 9 318 27.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n) 

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Realtek 

Semiconductor Corp.", 

Тайвань, Китай

від 28.03.2014 

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

UA.086.00325-14)

2014

1988

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу моделі NWA5123-NI (версія ПЗ - 

V2.5) виробництва "ZyXEL Communications 

Corporation", Китай, Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 353 11.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ЗАЙКСЕЛ УКРАЇНА"

від 21.05.2014 

(Звіт схвалення СУЯ 

№ 004-СУЯсхв,

Сертифікати: 

UA1.153.0033962-14,

UA1.153.0033756-14)

2014

1989

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу моделі NWA5121-NI (версія ПЗ - 

V2.25)  виробництва "ZyXEL Communications 

Corporation", Китай, Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 353 11.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ЗАЙКСЕЛ УКРАЇНА"

від 21.05.2014 

(Звіт схвалення СУЯ 

№ 004-СУЯсхв,

Сертифікати: 

UA1.153.0023857-14,

UA1.153.0023858-14)

2014

1990

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу моделі Keenetic Viva (версія ПЗ - 

2.03)  виробництва "ZyXEL Communications 

Corporation", Китай, Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 353 11.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ЗАЙКСЕЛ УКРАЇНА"

від 19.05.2014 

(Звіт схвалення СУЯ 

№ 004-СУЯсхв,

Сертифікати: 

UA1.153.0020900-14,

UA1.153.0020895-14)

2014

1991

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу моделі Keenetic DSL (версія ПЗ - 

2.03)  виробництва "ZyXEL Communications 

Corporation", Китай, Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 353 11.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ЗАЙКСЕЛ УКРАЇНА"

від 19.05.2014 

(Звіт схвалення СУЯ 

№ 004-СУЯсхв,

Сертифікати: 

UA1.153.0021815-14,

UA1.153.0021811-14)

2014

1992

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу моделі Keenetic Extra (версія ПЗ - 

2.03)  виробництва "ZyXEL Communications 

Corporation", Китай, Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 353 11.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ЗАЙКСЕЛ УКРАЇНА"

від 19.05.2014 

(Звіт схвалення СУЯ 

№ 004-СУЯсхв,

Сертифікати: 

UA1.153.0021815-14,

UA1.153.0021811-14)

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1993

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу моделі NWA5121-N (версія ПЗ - 

V2.25)  виробництва "ZyXEL Communications 

Corporation", Китай, Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 353 11.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ЗАЙКСЕЛ УКРАЇНА"

від 19.05.2014 

(Звіт схвалення СУЯ 

№ 004-СУЯсхв,

Сертифікати: 

UA1.153.0006099-14,

UA1.153.0021159-14)

2014

1994

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу з функцією маршрутизації 

моделі UAG4100 (версія ПЗ - V4.00)  

виробництва "ZyXEL Communications 

Corporation", Китай, Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 353 11.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ЗАЙКСЕЛ УКРАЇНА"

від 19.05.2014 

(Звіт схвалення СУЯ 

№ 004-СУЯсхв,

Сертифікати: 

UA1.153.0020302-14,

UA1.153.0020312-14)

2014

1995

Модем ADSL торговельної марки ZTE моделі 

ZXHN H108N з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11) - точка доступу виробництва 

"ZTE Corporation", Китай

Розділ 9 353

557

11.06.2014

27.10.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва компанії 

"ЗТЄ Корпорейшн"

від 14.05.2014 

№ ZTE.UKR.679-1/14 

(Звіт № 023-Звя/12,

сертифікат

1О094.001962-14)

Декларація про 

відповідність 

Представництва

 "ЗТЄ Корпорейшн" 

від 08.10.2015 

№ZTE.UKR.679-4/15

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ №034-ЗВя/15,

Звіт за результатами оцінки 

СУ на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції 

№3 71.69-ТР/15,

сертифікат 

1О094.003242-15)

2014/2015

1996

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

картка безпроводового доступу торговельної 

марки Realtek моделі RTL8188EE виробництва 

"Realtek Semiconductor Corp.", Тайвань, Китай

Розділ 9 396 24.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

30.04.2014 

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

№ 799.8-СДК,

сертифікат 

1О094.001932-14)

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1997

Точка доступу з обладнанням радіодоступу 

торговельної марки Aruba моделі APIN0205 

виробництва "Aruba Networks Inc.", США

Розділ 9 484 22.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Д02,Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Aruba 

Networks Inc.", США 

від 30.05.2014 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

UA.TR.052.105-14)

2014

1998

Точка доступу з обладнанням радіодоступу 

торговельної марки Aruba моделі APIN0204 

виробництва "Aruba Networks Inc.", США

Розділ 9 484 22.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Д02,Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Aruba 

Networks Inc.", США 

від 30.05.2014 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

UA.TR.052.104-14)

2014

1999

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка 

безпроводового доступу торговельної марки 

Realtek моделі RTL8723BS (Combo module) 

виробництва "Realtek Semiconductor Corp.", 

Тайвань, Китай

Розділ 9 484 22.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна"

від 20.06.2014 

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

UA.086.00554-14)

2014

2000

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) 

торговельної марки ASUS моделі USB-N14 

(USB Adapter) виробництва "ASUSTeK 

Computer INC.", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 484 22.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd." 

від 10.07.2014 

№ ASUS.UKR.679-15/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 № 437.163-СДК,

сертифікат

1О094.002085-14)

2014

2001

Обладнання радіодоступу (USB-аdapter) IEEE 

802.11a/b/g/n т.м. Netis моделі WF2190 

виробництва "Netis Systems CO., LTD", Китай

Розділ 9 484 22.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або 

Д02,Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність

ТОВ "НОЛАНД" 

від 08.07.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.132-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2002

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11a/b/g/n) - 

точка доступу т.м. Netis моделі WF2780 

виробництва "Netis Systems CO., LTD", Китай

Розділ 9 484 22.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або 

Д02,Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність

ТОВ "НОЛАНД" 

від 08.07.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.134-14)

2014

2003

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11a/b/g/n) - 

точка доступу т.м. Netis моделі WF2710 

виробництва "Netis Systems CO., LTD", Китай

Розділ 9 484 22.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або 

Д02,Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність

ТОВ "НОЛАНД" 

від 08.07.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.133-14)

2014

2004

Обладнання радіодоступу (USB-аdapter) IEEE 

802.11a/b/g/n т.м. Netis моделі WF2150 

виробництва "Netis Systems CO., LTD", Китай

Розділ 9 484 22.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або 

Д02,Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність

ТОВ "НОЛАНД" 

від 08.07.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.131-14)

2014

2005

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу з функцією маршрутизації  

торговельної марки ASUS моделі RT-N18U 

виробництва "ASUSTeK Computer INC.", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 484 22.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd." 

від 10.07.2014 

№ ASUS.UKR.679-13/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 № 437.161-СДК,

сертифікат

1О094.002083-14)

2014

2006

Обладнання абонентське термінальне 

торговельної марки Cisco типу Cisco Edge 340 

Series моделей CS-E340W-G32-E-K9, CS-

E340W-M32-E-K9 з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Cisco Systems, Inc.", 

США

Розділ 9 533 05.08.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2 

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

представництва “Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В.” 

від 07.07.2014 № 32-У/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 414.60-СДК,

сертифікат

1О094.002069-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2007

Обладнання абонентське термінальне 

торговельної марки Cisco типу Cisco Edge 340 

Series моделей CS-E340W-G32-K9, CS-E340W-

M32-K9 з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 533 05.08.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

 РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

представництва “Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В.” 

від 07.07.2014 № 32-У/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 414.60-СДК,

сертифікат

1О094.002069-14)

2014

2008

Обладнання радіодоступу  - точка доступу 

моделі RB912UAG-2HPnD, виробництва  

"Mikrotikls, SIA", Латвія

Розділ 9 593 26.08.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(ДСТУ ETSI EN 300 328)

Для організації радіозв’язку у системі 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів (за стандартами 

IEEE 802.11b/g)

---

Для організації радіозв’язку у системі 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів (за стандартами 

IEEE 802.11n)

2400-2483,5 МГц 20М0G1W

20М0D1W

20М0G7W

20М0D7W

---

20М0G1W

20М0D1W

20М0G7W

20М0D7W

40М0G1W

40М0D1W

40М0G7W

40М0D7W

Умови 

використання 

згідно з п. 2 

рішення від від 

01.08.2014 № 

507

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ТехноСерв Україна" від 

06.08.2014 №119

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№1313-СДК, 

сертифікат 

1О094.002147-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2009

Обладнання радіодоступу  - точка доступу 

торговельної марки Ubiquiti типу NanoBeam 

M5 моделі NBE-M5-400, виробництва 

"Ubiquiti Networks Inc.", США

Розділ 9 593 26.08.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(ДСТУ 7115:2009)

Для організації радіозв’язку у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання та 

ретрансляції телевізійного зображення, 

передавання звуку, цифрової інформації 

(за стандартами IEEE 802.11a/2007)

---

Для організації радіозв’язку у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання та 

ретрансляції телевізійного зображення, 

передавання звуку, цифрової інформації 

(за стандартами IEEE 802.11n)

---

Для організації радіозв’язку у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання та 

ретрансляції телевізійного зображення, 

передавання звуку, цифрової інформації 

(за стандартами IEEE 802.11a/2007)

---

Для організації радіозв’язку у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання та 

ретрансляції телевізійного зображення, 

передавання звуку, цифрової інформації 

(за стандартами IEEE 802.11n)

---

Для організації радіозв’язку у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання та 

ретрансляції телевізійного зображення, 

передавання звуку, цифрової інформації (за 

стандартами IEEE 802.11a/n) з можливістю 

побудови систем із розташуванням РЕЗ у 

фіксованих пунктах з конкретними географічними 

координатами

---

Для організації радіозв’язку у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання та 

ретрансляції телевізійного зображення, 

передавання звуку, цифрової інформації 

(за стандартами IEEE 802.11a/2007)

---

Для організації радіозв’язку у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання та 

ретрансляції телевізійного зображення, 

передавання звуку, цифрової інформації 

(за стандартами IEEE 802.11n)

5150-5250 МГц

---

5250-5350 МГц

---

5150-5250 МГц

---

5250-5350 МГц

---

5470-5670 МГц

---

5725-5850 МГц

20М0G7W

20М0D7W

---

20М0G7W

20М0D7W

40М0G7W

40М0D7W

---

20М0G7W

20М0D7W

---

20М0G7W

20М0D7W

40М0G7W

40М0D7W

---

20М0G7W

20М0D7W

40М0G7W

40М0D7W

---

20М0G7W

20М0D7W

---

20М0G7W

20М0D7W

40М0G7W

40М0D7W

Умови 

використання 

згідно з п. 1 

рішення від від 

01.08.2014 № 

507

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ТехноСерв Україна" від 

06.08.2014 №120

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№1314-СДК, 

сертифікат 

1О094.002148-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1671 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  

http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4793&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4793&language=uk
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http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4793&language=uk
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2010

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картки 

безпроводового доступу моделі 7265D2W, 

виробництва "Intel Mobile Communications 

SAS", Франція

Розділ 9 593

557

26.08.2014

27.10.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ 7115:2009, ITUR.M 

1450-5)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1) 

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11ac)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

80М0G1W

80М0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

---

УВ39

Декларація про 

відповідність "Intel Mobile 

Communications SAS", 

Франція від 08.08.2014 

№INTEL.UKR.679-19/14

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ № 028-Звя/13 

від 18.06.2014, 

Звіт за результатами оцінки 

СУ на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції 

№109.20дп/14 від 

08.08.2014,сертифікат 

1О094.002159-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ "Iнтел 

Україна" від 28.09.2015 

№ІНТЕЛ.UKR.679-4/15

(звіт про перевірку та 

оцінку 028-ЗВТНя/14 від 

18.06.2014, 

Звіт за результатами оцінки 

СУ на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції 

№109.20.1-ТР/15

,сертифікат 

1О094.003206-15)

2014/2

015

2011

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картки 

безпроводового доступу торговельної марки 

Ampak моделі AP623AL, виробництва "Ampak 

Technology Inc.", Китай

Розділ 9 593 26.08.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Ampak 

Technology Inc.", Китай 

від 07.07.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00586-

14)

2014

2012

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка 

безпроводового доступу торговельної марки 

MediaTek моделі RT3290 (Combo Card) 

виробництва "MediaTek Inc.", Китай

Розділ 9 624 09.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

 РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "MediaTek 

Inc.", Китай 

від 28.03.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00320-14)

2014

2013

Обладнання радіодоступу  - точка доступу 

торговельної марки Huawei моделі HG531 V1 з 

функцією ADSL-модема, виробництва 

""Huawei Technologies Co., Ltd", Китай

Розділ 9 624 09.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n 

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

 РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Хуавей Україна"

від 22.08.2014 № 499/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00681-

14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2014

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки Aruba 

моделей APINR155 та APINR15P виробництва 

"Aruba Networks Inc.", США

Розділ 9 644 16.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Aruba 

Networks Inc.", США, від 

30.10.2013 

№ARUBA.UKR.679-2/14

(сертифікат 

1О094.001526-13)

2014

2015

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки Aruba 

моделі APINH103 виробництва "Aruba 

Networks Inc.", США

Розділ 9 644 16.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Aruba 

Networks Inc.", США, від 

20.08.2014 

№ARUBA.UKR.679-3/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

845.10-СДК,

сертифікат 

1О094.002189-14)

2014

2016

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки Aruba 

моделі APIN0103 виробництва "Aruba 

Networks Inc.", США

Розділ 9 644

272

16.09.2014

25.05.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Aruba 

Networks Inc.", США, від 

17.04.2014 

№ARUBA.UKR.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

845.8-СДК,

сертифікат 

1О094.001921-14)

Декларація про 

відповідність СПД ФО 

Антоненко Юрій Петрович 

від 06.05.2014 

№ANTONENKO.UKR.679-

7/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 845.18-СДК,

сертифікат 

1О094.002778-15)

2014/2015

2017

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11a/b/g/n 

та інтерфейс передачі даних Bluetooth) (Dell 

Cast Adapter) т.м. DELL моделі BEL01 

виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 9 659 23.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США від 01.08.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006905-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006904-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1673 з 3127
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2018

Абонентський безпроводовий термінал моделі 

SCPE 198D виробництва компанії "Chongqing 

Xinwei Telecom Technology, Co.,Ltd.", Китай

Розділ 9 673 30.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 302 326-2)

Для організації радіозв’язку у системі 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів, у якості 

абонентської станції

1785-1805 МГц 5M00G7W

5M00D7W

Умови 

використання 

згідно з поз. 3 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  19.08.2014 

№ 576

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ПРОСАТ"

 від 29.08.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.TR.052.212-

14)

2014

2019

Абонентський безпроводовий термінал моделі 

МТ 158А виробництва "Chongqing Xinwei 

Telecom Technology Co, Ltd.", Китай

Розділ 9 673 30.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 302 326-2)

Для організації радіозв’язку у системі 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів, у якості 

абонентської станції

1785-1805 МГц 1M00G7W

1M00D7W

Умови 

використання 

згідно з поз. 1 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  15.07.2014 

№ 462

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ПРОСАТ"

 від 29.08.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.TR.052.192-

14)

2014

2020

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка 

безпроводового доступу моделі BCM94352Z 

виробництва "Broadcom Corporation", США

Розділ 9 673

579

30.09.2014

10.11.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW 

1M00GXW 

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Broadcom 

Corporation", США

 від 10.09.2014 

№BROADCOM.UKR.679-

4/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 789.15-СДК, сертифікат 

1О094.002229-14) 

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ІНФОРМАЦІЙНИЙ 

ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ 

"ІНФОТЕЛЕКОМ" 

(ТОВ "ІЦС 

""ІНФОТЕЛЕКОМ") від 

11.09.2015 

№ІНФОТЕЛЕКОМ.UKR.67

9-12/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№789.21.5-СДК, сертифікат 

1О094.003148-15) 

2014/2015

2021

Точка доступу з обладнання радіодоступу 

торговельної марки Aruba моделі APIN0214 

виробництва "Aruba Networks Inc.", США

Розділ 9 701 14.10.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Aruba 

Networks Inc.", США, 

від 04.08.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.176-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2022

Точка доступу з обладнання радіодоступу 

торговельної марки Aruba моделі APIN0215 

виробництва "Aruba Networks Inc.", США

Розділ 9 701 14.10.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Aruba 

Networks Inc.", США, 

від 04.08.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.177-14)

2014

2023

Абонентський безпроводовий термінал моделі 

моделі Wi 128A виробництва компанії "Beijing 

Xinwei Telecom Technology, Inc.", Китай

Розділ 9 701 14.10.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 302 326-2)

Для організації радіозв’язку у системі 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів, у якості 

абонентської станції

1785-1805 МГц 1M00G7W

1M00D7W

Умови 

використання 

згідно з поз. 1 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  26.08.2014 

№ 594

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ПРОСАТ"

 від 23.09.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.TR.052.224-

14)

2014

2024

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки Cisco моделі MR26-HW 

виробництва "Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 701 14.10.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна"

від 15.08.2014 

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

UA.086.00647-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1675 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  

http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4875&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4875&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4875&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4875&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4875&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4875&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4875&language=uk


номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2025

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картки 

безпроводового доступу моделі 7265NGW, 

виробництва "Intel Mobile Communications 

SAS", Франція

Розділ 9 701

557

14.10.2014

27.10.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ 7115:2009, ITUR.M 

1450-5)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1) 

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11ac)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

80М0G1W

80М0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

---

УВ39

Декларація про 

відповідність "Intel Mobile 

Communications SAS", 

Франція від 30.09.2014 

№INTEL.UKR.679-20/14

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ 

№ 028-Звя/13 

Звіт за результатами оцінки 

СУ на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції 

№109.21дп-ТР/14,

сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

1О094.002271-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Iнтел Україна" від 

28.09.2015 

№ІНТЕЛ.UKR.679-5/15

(звіт про перевірку та 

оцінку 028-ЗВТНя/14 від 

18.06.2014, 

Звіт за результатами 

оцінки СУ на 

відповідність вимогам 

ТР стосовно 

виробництва продукції 

№109.21.1-ТР/15 

сертифікат 

1О094.003207-15)

2014/2015

2026

Обладнання радіодоступу  (ІЕЕЕ 802.11) 

торговельної марки ASUS моделі PCE-N15 

(PCI-E Adapter) виробництва "ASUSTeK 

Computer INC", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 701 14.10.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n 

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

 РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd.",  від 

30.09.2014 № 

ASUS.UKR.679-31/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

437.179-СДК,

 сертифікат 

1О094.002282-14) 

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1676 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2027

Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) - 

точка доступу з функцією маршрутизації 

торговельної марки ASUS моделі RT-AC87U, 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 713

543

21.10.2014

20.10.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(ДСТУ 7115:2009,

ITUR.M 1450-5)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.11a/b/g/n) 

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11ac)

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

80М0G1W

80М0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05 

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

---

УВ36

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd."  від 

03.10.2014 №ASUS.UKR.679-

33/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 437.181-СДК, 

сертифікат 

1О094.002293-14) 

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd."  

від 22.09.2015 

№ASUS.UKR.679-28/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

437.224-СДК, 

сертифікат

1О094.003181-15) 

2014/2

015

2028

Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) - 

точка доступу з функцією маршрутизації 

торговельної марки ASUS моделі RT-N11P, 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 713 21.10.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd., від 

01.10.2014 №ASUS.UKR.679-

32/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 437.180-СДК, 

сертифікат 

1О094.002283-14) 

2014

2029

Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) - 

точка доступу моделі DWAP1200DMUF 

виробництва "Dongwon T&I" Corp.,", Корея

Розділ 9 713 21.10.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.11a/b/g/n) 

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц   

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Д02, Д04, Д05

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4 

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ПАН-ТЕЛЕКОМ"

 від 06.10.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.235-14) 

2014

2030

Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) - 

точка доступу моделі DWAP2200DUF 

виробництва "Dongwon T&I" Corp., Корея

Розділ 9 713 21.10.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.11a/b/g/n) 

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц   

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Д02, Д04, Д05

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4 

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ПАН-ТЕЛЕКОМ"

 від 06.10.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.234-14) 

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1677 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2031

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) торговельної марки 3М 

моделей XT-1 та G5, виробництва "3M 

Company", США

Розділ 9 713 21.10.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  ТОВ "3М 

УКРАЇНА" від 08.10.2014 

№3M.UKR.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№1344-СДК, 

сертифікат 

1О094.002296-14) 

2014

2032

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки Cisco моделі 

WAP371-E-K9, виробництва "Cisco Systems, 

Inc.", США

Розділ 9 713 21.10.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.11a/b/g/n) 

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

Декларація про 

відповідність  

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В." в 

Україні від 23.09.2014 №46-

У/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№414.66-СДК, сертифікат 

1О094.002264-14, 

1О094.002265-14) 

2014

2033

Обладнання радіодоступу – абонентський 

пристрій торговельної марки еPMP моделі 

еPMP 1000 виробництва компанії “Cambium 

Networks., Ltd.”, Велика Британія

Розділ 9 769 25.11.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(ДСТУ 7115:2009)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зобра-ження, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартами IEEE 802.11a/n)

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

10М0G1W

10М0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Умови 

використання 

згідно з п. 4 

рішення НКРЗІ 

від 11.03.2014 

№ 138 

---

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Юнідата" від 

11.11.2014 

№ ЮНІДАТА.UKR.679-3/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1357.2.1-СДК,

сертифікат

1О094.002379-14)

2014

2034

Обладнання радіодоступу – точка доступу 

торговельної марки еPMP моделі еPMP 1000 

GPS SYNC виробництва компанії “Cambium 

Networks., Ltd.”, Велика Британія

Розділ 9 769

798

25.11.2014

09.12.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

PI 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Юнідата" 

від 20.10.2014 № 

ЮНІДАТА.UKR.679-2/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1357-СДК,

1О094.002319-14)

2014/2014

2035

Обладнання радіодоступу – абонентський 

пристрій торговельної марки еPMP моделі 

еPMP 1000 виробництва компанії “Cambium 

Networks., Ltd.”, Велика Британія

Розділ 9 769 25.11.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11n 

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

PI 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Юнідата" 

від 20.10.2014 № 

ЮНІДАТА.UKR.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1357.1-СДК,

сертифікат

1О094.002318-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1678 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  

http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4389&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4389&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4389&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4389&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4389&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4389&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4389&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4389&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4389&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4389&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4389&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4389&language=uk


номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2036

Обладнання радіодоступу – точка доступу 

торговельної марки еPMP моделі еPMP 1000 

GPS SYNC виробництва компанії “Cambium 

Networks., Ltd.”, Велика Британія

Розділ 9 769

798

25.11.2014

09.12.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(ДСТУ 7115:2009)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зобра-ження, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартами IEEE 802.11a/n)

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

10М0G1W

10М0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Умови 

використання 

згідно з п. 3 

рішення НКРЗІ 

від 11.03.2014 

№ 138 

---

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Юнідата" 

від 11.11.2014 № 

ЮНІДАТА.UKR.679-4/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1357.2-СДК,

1О094.002380-14)

2014/2014

2037

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки Xirrus 

моделей XR-620, XR-630 виробництва "Xirrus, 

Inc.", США

Розділ 9 788 02.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.11a/b/g/n) 

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"Віннком Україна" від 

19.11.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.290-14) 

2014

2038

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки Cisco типу 

AIR-CAP1552 (коди замовлення AIR-

CAP1552C-E-K9, AIR-CAP1552CU-E-K9, AIR-

CAP1552I-E-K9 та AIR-CAP1552I-K-K9) 

виробництва "Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 788 02.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.11a/b/g/n) 

2400-2483,5 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність  

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В." в 

Україні від 30.10.2014 №47-

У/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№414.55-СДК, 

сертифікат 

UA1.030.0118980-14,

UA1.030.0118985-14) 

2014

2039

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11та IEEE 

802.15.4) - точка доступу торговельної марки 

Cisco типу AIR-CAP1552 (коди замовлення 

AIR-CAP1552SA-E-K9, AIR-CAP1552SA-K-K9, 

AIR-CAP1552SD-E-K9 та AIR-CAP1552SD-K-

K9) виробництва "Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 788 02.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.4)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.4) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00G1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність  

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В." в 

Україні від 04.11.2014 №48-

У/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№414.55.2-СДК, 

сертифікат 

UA1.030.0121621-14,

UA1.030.0121622-14) 

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2040

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки Cisco типу 

AIR-CAP1552 (коди замовлення AIR-

CAP1552E-E-K9, AIR-CAP1552EU-E-K9, AIR-

CAP1552E-K-K9, AIR-CAP1552EU-K-K9 та 

AIR-CAP1552H-E-K9) виробництва "Cisco 

Systems, Inc.", США

Розділ 9 788 02.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.11a/b/g/n) 

2400-2483,5 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність  

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В." в 

Україні від 04.11.2014 №49-

У/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№414.55.1-СДК, 

сертифікат 

UA1.030.0121619-14,

UA1.030.0121620-14) 

2014

2041

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n) 

торговельної марки FoxGate моделей WA411, 

WA412, WA413 виробництва "Shanghai 

ZUODUN Communication Technology Co., Ltd.", 

Китай 

Розділ 9 788 02.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.11b/g/n) 

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ДЕПС Україна" від 

17.11.2014 № 822/11-2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№1366-СДК, 

сертифікат 

1О094.002381-14) 

2014

2042

Точки доступу з обладнанням радіодоступу 

торговельних марок Symbol або Motorola 

моделі AP-650 (AP-650 Series Thin Access 

Point) (код продукту P/N: AP-0650-********* 

та AP-6532-*****-***, де * – будь-які літери 

латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або 

відсутність символу, які позначають 

відмінності конфигурації та пакування), 

виробництва “Symbol Technologies, Inc.”, США

Розділ 9 798 09.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150 - 5250 МГц 

5250 - 5350 МГц

5470-5670 МГц

5725 - 5850МГц 

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

ТОВ “Нормакон-Україна”  

від 15.10.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00745-14)

2014

2043

Точки доступу з обладнанням радіодоступу 

торговельних марок Symbol або Motorola 

моделі AP-7131  (код продукту P/N: AP-7131-

**********, де * - будь-які літери латинського 

алфавіту, цифри (0 - 9) або відсутність 

символу, які позначають дизайн та сервісні 

можливості), виробництва “Symbol 

Technologies, Inc.”, США

Розділ 9 798 09.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150 - 5250 МГц 

5250 - 5350 МГц

5470-5670 МГц

5725 - 5850МГц 

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

ТОВ “Нормакон-Україна”  

від 15.10.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00741-14)

2014

2044

Точки доступу з обладнанням радіодоступу 

торговельних марок Symbol або Motorola 

моделі AP-7131N  (код продукту P/N: AP-

7131N-*********, де * - будь-які літери 

латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або 

відсутність символу, які позначають дизайн та 

сервісні можливості), виробництва “Symbol 

Technologies, Inc.”, США

Розділ 9 798 09.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150 - 5250 МГц 

5250 - 5350 МГц

5470-5670 МГц

5725 - 5850МГц 

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

ТОВ “Нормакон-Україна”  

від 15.10.2014 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності

UA.086.00742-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2045

Точки доступу з обладнанням радіодоступу 

торговельних марок Symbol або Motorola 

моделі AP-6511, виробництва “Symbol 

Technologies, Inc.”, США

Розділ 9 798 09.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150 - 5250 МГц 

5250 - 5350 МГц

5470-5670 МГц

5725 - 5850МГц 

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

ТОВ “Нормакон-Україна”  

від 15.10.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00740-

14)

2014

2046

Точки доступу з обладнанням радіодоступу 

торговельних марок Symbol або Motorola 

моделі AP-7161, виробництва “Symbol 

Technologies, Inc.”, США

Розділ 9 798 09.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150 - 5250 МГц 

5250 - 5350 МГц

5470-5670 МГц

5725 - 5850МГц 

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

ТОВ “Нормакон-Україна”  

від 15.10.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00743-

14)

2014

2047

Точки доступу з обладнанням радіодоступу 

торговельних марок Symbol або Motorola 

моделі AP-8132, виробництва “Symbol 

Technologies, Inc.”, США

Розділ 9 798 09.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150 - 5250 МГц 

5250 - 5350 МГц

5470-5670 МГц

5725 - 5850МГц 

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

ТОВ “Нормакон-Україна”  

від 15.10.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00744-

14)

2014

2048

Точки доступу з обладнанням радіодоступу 

торговельних марок Symbol або Motorola 

моделі AP-0622 (код продукту P/N: AP-0622-

66040-WR, AP-6522-66040-WR, AP-6562-66040-

WR), виробництва “Symbol Technologies, Inc.”, 

США

Розділ 9 798 09.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150 - 5250 МГц 

5250 - 5350 МГц

5470-5670 МГц

5725 - 5850МГц 

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

ТОВ “Нормакон-Україна”  

від 15.10.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00746-

14)

2014

2049

Точки доступу з обладнанням радіодоступу 

торговельних марок Symbol або Motorola 

моделі AP-0622 (код продукту P/N: AP-0622-

66030-WR, AP-6522-66030-WR, AP-6562-66030-

WR), виробництва “Symbol Technologies, Inc.”, 

США

Розділ 9 798 09.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150 - 5250 МГц 

5250 - 5350 МГц

5470-5670 МГц

5725 - 5850МГц 

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

ТОВ “Нормакон-Україна”  

від 15.10.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00747-

14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1681 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2050

Точки доступу з обладнанням радіодоступу 

торговельних марок Symbol або Motorola 

моделі NCAP-500 (код продукту P/N: AP-0621-

60010-WR, AP-6521-60010-WR), виробництва 

“Symbol Technologies, Inc.”, США

Розділ 9 798 09.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150 - 5250 МГц 

5250 - 5350 МГц

5470-5670 МГц

5725 - 5850МГц 

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

ТОВ “Нормакон-Україна”  

від 15.10.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00749-14)

2014

2051

Точки доступу з обладнанням радіодоступу 

торговельних марок Symbol або Motorola 

моделі NCAP-500 (код продукту P/N: AP-0621-

60020-WR, AP-6521-60020-WR), виробництва 

“Symbol Technologies, Inc.”, США

Розділ 9 798 09.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150 - 5250 МГц 

5250 - 5350 МГц

5470-5670 МГц

5725 - 5850МГц 

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

ТОВ “Нормакон-Україна”  

від 15.10.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00748-

14)

2014

2052

Блок базовий безпроводового сканеру для 

зчитування штрих-кодів торговельних марок 

Symbol або Motorola моделі STB3578 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) (код продукту p/n: 

STB3578-********,  де * - будь-які літери 

латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або 

відсутність символу, які позначають дизайн та 

сервісні можливості моделі), виробництва 

“Symbol Technologies, Inc.”, США

Розділ 9 798 09.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXD

1M00GXD

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ “Нормакон-Україна”

від 15.10.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00757-

14)

2014

2053

Блок базовий безпроводового сканеру для 

зчитування штрих-кодів торговельних марок 

Symbol або Motorola моделі FLB3578  з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) (код продукту p/n: 

FLB3578-*******,  де * - будь-які літери 

латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або 

відсутність символу, які позначають дизайн та 

сервісні можливості моделі), виробництва 

“Symbol Technologies, Inc.” США

Розділ 9 798 09.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXD

1M00GXD

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ “Нормакон-Україна”

від 15.10.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00758-

14)

2014

2054

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) торговельних марок Symbol 

або Motorola моделі CR0078 (номера партій 

P/N: CR0078-*********, де * - символи A-Z, 0-

9 або відсутність символу, що позначає дизайн 

та сервісні можливості моделі), виробництва 

“Symbol Technologies, Inc.”, США

Розділ 9 798 09.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ “Нормакон-Україна”

 від 15.10.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00756-

14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1682 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2055

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка 

безпроводового доступу  торговельної марки 

Realtek моделі RTL8812AEBT виробництва 

"Realtek Semiconductor Corp." Тайвань, 

Провінція Китаю

Розділ 9 798 09.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150 - 5250 МГц 

5250 - 5350 МГц

5470-5670 МГц

5725 - 5850МГц 

1M00FXD

1M00GXD

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ “Нормакон-Україна”

 від 13.11.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00822-

14)

2014

2056

Радіотермінал торговельних марок Symbol або 

Motorola моделі MC92N0 (Mobile Computer) з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), код 

продукту p/n: MC92N0-***********, де * - 

будь-які літери латинського алфавіту, цифри 

(0 - 9) або відсутність символу, які позначають 

відмінності конфигурації та пакування, 

виробництва “Symbol Technologies, Inc.”, США

Розділ 9 798 09.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц 

5470-5670 МГц

5725 - 5850МГц 

1M00FXD

1M00GXD

---

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ “Нормакон-Україна”  

від 15.10.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00729-

14)

2014

2057

Радіотермінал торговельних марок Symbol або 

Motorola моделі MC32N0 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

“Symbol Technologies, Inc.”, США

Розділ 9 798 09.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц 

5470-5670 МГц

5725 - 5850МГц 

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ “Нормакон-Україна”  

від 15.10.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00728-

14)

2014

2058

Радіотермінал торговельних марок Symbol або 

Motorola моделі WT41N0 (Wearable Terminal) з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) (код 

продукту P/N: WT41N0-***********, де * - 

будь-які літери латинського алфавіту, цифри 

(0 - 9) або відсутність символу, які позначають 

дизайн та сервісні можливості моделі), 

виробництва “Symbol Technologies, Inc.” США

Розділ 9 798 09.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц 

5470-5670 МГц

5725 - 5850МГц 

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ “Нормакон-Україна”  

від 15.10.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00731-

14)

2014

2059

Волоконно-оптичні мережні закінчення (ONT) 

моделей: EchoLife HG8245H, EchoLife 

HG8247H з обладнанням радіодоступу - точка 

доступу (IEEE 802.11b/g/n) виробництва 

"Huawei Technologies Co., Ltd.", Китай

Розділ 9 798 09.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ “Хуавей Україна”  від 

26.09.2014 № 513/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00835-

14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1683 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2060

Обладнання радіодоступу – точка доступу 

торговельної марки Tenda моделей N3, 

3G611R+ виробництва компанії “Cambium 

Networks., Ltd.”, Велика Британія

Розділ 9 798 09.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

PI 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Підприємство зі 100% 

іноземною інвестицією 

"Монблан"

від 17.11.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.292-14)

2014

2061

Обладнання радіодоступу (USB-adapter) 

торговельної марки Tenda  моделі W311MA, 

виробництва „Shenzhen Tenda Technology Co., 

Ltd.”, Китай

Розділ 9 815 16.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Підприємства зі 100% 

іноземною інвестицією 

“Монблан” від 01.12.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.302-14)

2014

2062

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки Tenda моделі N30, 

виробництва „Shenzhen Tenda Technology Co., 

Ltd.”, Китай

Розділ 9 815 16.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Підприємства зі 100% 

іноземною інвестицією 

“Монблан” від 04.12.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.300-14)

2014

2063

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки Tenda  моделі  F303, 

виробництва „Shenzhen Tenda Technology Co., 

Ltd.”, Китай

Розділ 9 815 16.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Підприємства зі 100% 

іноземною інвестицією 

“Монблан” від 04.12.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.299-14)

2014

2064

обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки Tenda  моделей  F300, 

FH305, W3002R, N301, виробництва „Shenzhen 

Tenda Technology Co., Ltd.”, Китай

Розділ 9 815 16.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Підприємства зі 100% 

іноземною інвестицією 

“Монблан” від 04.12.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.301-14)

2014

2065

Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) - 

точка доступу з функцією маршрутизації 

торговельної марки ASUS моделі RT-N12+, 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 834 23.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd." в Україні 

від 13.11.2014 

№ASUS.UKR.679-39/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 437.188-СДК, 

сертифікат 

1О094.002390-14) 

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2066

Контролер (Wireless Controller) торговельної 

марки SONY моделі CUH-ZCT1x  (де x літери 

від A до Z) з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth, виробництва "Sony Computer 

Entertainment Inc.", Японія

Розділ 9 834

87

23.12.2014

18.02.2015

Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" 

від 27.11.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007702-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.007701-14)

2014/2015

2067

Радіотермінал торговельної марки Symbol 

моделі TC700H (Touch Computer) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID), виробництва “Symbol Technologies, 

Inc.”, США

Розділ 9 834 23.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(ETSI EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1 та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц 

5470-5670 МГц

5725 - 5850МГц 

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01 або Д02,

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

PI 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ “Нормакон-Україна”  

від 26.09.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00797-

14)

2014

2068

Радіотермінал торговельних марок DENSO 

моделі DST-I (DN-VIM-101) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва “DENSO 

CORPORATION”, Японія

Розділ 9 834 23.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02,

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ “Нормакон-Україна”  

від 20.11.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00831-

14)

2014

2069

Обладнання інтегрованого доступу з функцією 

маршрутизації торговельної марки Cisco 

моделі CISCO 1941W-A/K9 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11), виробництва 

"Cisco Systems, Inc." США

Розділ 9 852 30.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150 - 5250 МГц 

5250 - 5350 МГц

5470-5670 МГц

5725 - 5850МГц 

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В." 

від 11.12.2014 № 64-У/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

414.71-СДК;

сертифікат

1О094.002465-14)

2014

2070

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки Cisco серії 

AIR-CAP1600 моделей AIR-CAP1602I-E-K9, 

AIR-CAP1602I-K-K9, AIR-CAP1602E-E-K9,  

AIR-CAP1602E-K-K9 виробництва "Cisco 

Systems, Inc." США

Розділ 9 852 30.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150 - 5250 МГц 

5250 - 5350 МГц

5470-5670 МГц

5725 - 5850МГц 

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В." 

від 11.12.2014 № 62-У/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

414.73-СДК;

сертифікат

1О094.002467-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2071

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки Cisco серії 

AIR-SAP1600 моделей AIR-SAP1602I-E-K9, 

AIR-SAP1602I-K-K9, AIR-SAP1602E-E-K9,  

AIR-SAP1602E-K-K9 виробництва "Cisco 

Systems, Inc." США

Розділ 9 852 30.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150 - 5250 МГц 

5250 - 5350 МГц

5470-5670 МГц

5725 - 5850МГц 

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В." 

від 11.12.2014 № 62-У/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

414.73-СДК;

сертифікат

1О094.002467-14)

2014

2072

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки Cisco серії 

AIR-CAP2600 моделей AIR-CAP2602I-E-K9, 

AIR-CAP2602I-K-K9, AIR-CAP2602E-E-K9,  

AIR-CAP2602E-K-K9 виробництва "Cisco 

Systems, Inc." США

Розділ 9 852 30.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150 - 5250 МГц 

5250 - 5350 МГц

5470-5670 МГц

5725 - 5850МГц 

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В." 

від 11.12.2014 № 62-У/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

414.73-СДК;

сертифікат

1О094.002467-14)

2014

2073

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки Cisco серії 

AIR-SAP2600 моделей AIR-SAP2602I-E-K9, 

AIR-SAP2602I-K-K9, AIR-SAP2602E-E-K9,  

AIR-SAP2602E-K-K9 виробництва "Cisco 

Systems, Inc." США

Розділ 9 852 30.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150 - 5250 МГц 

5250 - 5350 МГц

5470-5670 МГц

5725 - 5850МГц 

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В." 

від 11.12.2014 № 62-У/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

414.73-СДК;

сертифікат

1О094.002467-14)

2014

2074

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки Cisco серії 

AIR-CAP3500 моделей AIR-CAP3501I-E-K9, 

AIR-CAP3501I-K-K9, AIR-CAP3501E-E-K9,  

AIR-CAP3501E-K-K9 виробництва "Cisco 

Systems, Inc." США

Розділ 9 852 30.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В." 

від 11.12.2014 № 61-У/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

414.74-СДК;

сертифікат

1О094.002468-14)

2014

2075

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки Cisco серії 

AIR-CAP3500 моделей AIR-CAP3502I-E-K9, 

AIR-CAP3502I-K-K9,AIR-CAP3502E-E-K9, AIR-

CAP3502E-K-K9,  AIR-CAP3502P-E-K9,  AIR-

CAP3502P-K-K9 виробництва "Cisco Systems, 

Inc." США

Розділ 9 852 30.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150 - 5250 МГц 

5250 - 5350 МГц

5470-5670 МГц

5725 - 5850МГц 

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В." 

від 11.12.2014 № 61-У/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

414.74-СДК;

сертифікат

1О094.002468-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2076

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки Cisco серії 

AIR-CAP3600 моделей AIR-CAP3602I-E-K9, 

AIR-CAP3602I-K-K9, AIR-CAP3602E-E-K9,  

AIR-CAP3602E-K-K9 виробництва "Cisco 

Systems, Inc." США

Розділ 9 852 30.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150 - 5250 МГц 

5250 - 5350 МГц

5470-5670 МГц

5725 - 5850МГц 

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В." 

від 11.12.2014 № 61-У/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

414.74-СДК;

сертифікат

1О094.002468-14)

2014

2077

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки HP моделі 

HP 417 802.11n (WW) (регуляторний номер 

BJNGA-FB0003) виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 9 852 30.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ" від 25.11.2014 

№ UA.028.00129-14/029 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

683.52-СДК;

сертифікат

1О094.002411-14)

2014

2078

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки HP моделі 

HP 517 802.11ac (WW) (регуляторний номер 

MRLBB-1305) виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 9 852 30.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ" від 25.11.2014 

№ UA.028.00106-14/029 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

683.46-СДК;

сертифікат

1О094.002408-14)

2014

2079

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу з функцією маршрутизації  

торговельної марки Cisco моделей RV180W-E-

K9-G5 та RV215W-E-K9-G5 виробництва 

"Cisco Systems, Inc." США

Розділ 9 852 30.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В." 

від 28.07.2014 № 35-У/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

414.64.1-СДК;

сертифікат

1О094.002113-14)

2014

2080

Карта пам'яті SD (FlashAir) торговельної марки 

TOSHIBA моделі WLSDTHNSWAAC з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11), 

виробництва "Toshiba Corporation", Японія 

Розділ 9 852 30.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ФОП  Руденка 

А.В.  від 11.11.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00850-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2081

Обладнання радіодоступу - USB модем 

торговельної марки Huawei моделі EC5321u-2, 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd", 

Китай

Розділ 9 852 30.12.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 302 326)

Для застосування в системах 

стільникового зв'язку CDMA-800, як 

кінцеве обладнання (з модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

---

Для організації радіозв'язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації, як 

абонентська станція 

869,07-887,97 МГц/

824,07-842,97 МГц

---

1900-1920 МГц/

1980-2000 МГц

---

2400-2483,5 МГц

1М25G1W

1M25D1W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01, УВ05

PI 19-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Хуавей 

Україна"  від 26.09.2014 № 

517/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00839-14)

2014

2082

Радіотермінал DATAEAGLE Compact моделей 

3703A M та 3703A S (з інтерфейсом  передачі 

даних Bluetooth) (версія ПЗ-14.6) з 

всенаправленою антеною 2,4 ГГц 2,5 дБ, 

виробництва "SCHILDKNECHT" AG, 

Німеччина

Розділ 9 852 30.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТзОВ 

"Газоаналітичні системи"  

від 14.11.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA2.TR.008.000029-14)

2014

2083

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки Fortinet серії FortiАР-221 

моделі FAP-221C-U „Fortinet Inc.”, Тайвань

Розділ 9 46 27.01.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n

  2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

22M0G1W

22M0D1W   

Б01 або Д02, 

Д04, Д05 

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Мук-Експрес"від 

26.12.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.348-14) 2015

2084

Обладнання радіодоступу торговельної марки 

LG моделі    

TWCM-B201D (LGSBW51) (IEEE 802.11a/b/g/n 

та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "LG Electronics Inc.", Республіка 

Корея

Розділ 9 46 27.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n та  IEEE 

802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

1M00FXW

1M00GXW                     

--

22M0G1W

22M0D1W   

Б01 або Д02, 

Д04, Д05 

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" 

від 26.12.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.032.СДК.0250-14)
2015

2085

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу моделі NWA5301-NJ (версія ПЗ - 

V4.11)  виробництва "ZyXEL Communications 

Corporation", Китай, Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 46 27.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ЗАЙКСЕЛ УКРАЇНА"

від 21.12.2014 

(Звіт схвалення СУЯ 

№ 004-СУЯсхв,

сертифікат на СУЯ

UA2.СУЯ.031.00006-12)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2086

Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) - 

точка доступу з функцією VPN-маршрутизації 

торговельної марки НР моделі HP PS110 

Wireless 11n VPN WW Router (регуляторний 

номер MRLBB-1405) виробництва "Hewlett-

Packard Company", США

Розділ 9 61 03.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 16.12.2014 

№UA.028.00009-15/029 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 683.56-СДК; 

сертифікат 1О094.002481-14, 

1О094.002482-14)

2015

2087

Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) - 

точка доступу з функцією VPN-маршрутизації 

торговельної марки НР моделі HP R110 

Wireless 11n VPN WW Router (регуляторний 

номер MRLBB-1401) виробництва "Hewlett-

Packard Company", США

Розділ 9 61 03.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 16.12.2014 

№UA.028.00008-15/029 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 683.55-СДК; 

сертифікат 

1О094.002479-14, 

1О094.002480-14)

2015

2088

Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) - 

точка доступу з функцією VPN-маршрутизації 

торговельної марки НР моделі HP R120 

Wireless 11ac VPN WW Router (регуляторний 

номер MRLBB-1404) виробництва "Hewlett-

Packard Company", США

Розділ 9 61 03.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 22.12.2014 

№UA.028.00006-15/029 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 683.54-СДК; 

сертифікат 

1О094.002477-14, 

1О094.002478-14)

2015

2089

Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) - 

точка доступу торговельної марки НР моделі 

HP 525 Wireless Dual Radio 802.11ac (WW) 

Access Point (регуляторний номер BJNGA) 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 9 61 03.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 25.11.2014 

№UA.028.00132-14/029 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 683.51-СДК; 

сертифікат 

1О094.002410-14)

2015

2090

Обладнання радіодоступу – картка 

безпроводового доступу (IEEE 802.11 a/b/g/n) 

торговельної марки SAMSUNG моделі 

WDF710Q, виробництва “Samsung Electronics 

Co., Ltd.”,  Республіка Корея

Розділ 9 61 03.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11 a/b/g/n

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W 

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 22.01.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0013-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2091

Картка безпроводового доступу торговельної 

марки «Realtek» моделі RTL8821AU з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n 

та інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва «Realtek Semiconductor Corp.», 

Тайвань

Розділ 9 61 03.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1,

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400 - 2483,5 МГц

---

2400 - 2483,5 МГц

5150 - 5250 МГц 

5250 - 5350 МГц

5470 - 5670 МГц

5725 - 5850МГц                       

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ФОП Руденко А.В. 

від 14.01.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.СДК.0007-15)

2015

2092

Обладнання радіодоступу – точка доступу 

типу NanoBeam M5 моделі 

NBE-M5-300 виробництва “Ubiquiti Networks 

Inc.”, США

Розділ 9 75 10.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ДСТУ 7115:2009)

Для організації радіозв’язку у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання та 

ретрансляції телевізійного зображення, 

передавання звуку, цифрової інформації 

(за стандартами IEEE 802.11a/2007)

---

Для організації радіозв’язку у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання та 

ретрансляції телевізійного зображення, 

передавання звуку, цифрової інформації 

(за стандартами IEEE 802.11n)

---

Для організації радіозв’язку у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання та 

ретрансляції телевізійного зображення, 

передавання звуку, цифрової інформації 

(за стандартами IEEE 802.11a/2007)

---

Для організації радіозв’язку у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання та 

ретрансляції телевізійного зображення, 

передавання звуку, цифрової інформації 

(за стандартами IEEE 802.11n)

---

Для організації радіозв’язку у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання та 

ретрансляції телевізійного зображення, 

передавання звуку, цифрової інформації (за 

стандартами IEEE 802.11a/n) з можливістю 

побудови систем із розташуванням РЕЗ у 

фіксованих пунктах з конкретними географічними 

координатами

---

Для організації радіозв’язку у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання та 

ретрансляції телевізійного зображення, 

передавання звуку, цифрової інформації 

(за стандартами IEEE 802.11a/2007)

---

Для організації радіозв’язку у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання та 

ретрансляції телевізійного зображення, 

передавання звуку, цифрової інформації 

(за стандартами IEEE 802.11n)

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

---

5470-5670 МГц

---

5725-5850 МГц

20М0G7W

20М0D7W

---

20М0G7W

20М0D7W

40М0G7W

40М0D7W

---

20М0G7W

20М0D7W

---

20М0G7W

20М0D7W

40М0G7W

40М0D7W

---

20М0G7W

20М0D7W

---

20М0G7W

20М0D7W

40М0G7W

40М0D7W

УВ08 Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ТЕХНОСЕРВ УКРАЇНА" 

від 26.01.2015 № 16

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1314.2-СДК, 

Сертифікат 

1О094.002542-15) 

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1690 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2093

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу з функцією маршрутизації 

торговельної марки EDIMAX моделей BR-

6228nS та BR-6428nS виробництва "Edimax 

Technology Poland Sp.zo.o.", Польща

Розділ 9 87 18.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ЕДІМАКС 

ТЕХНОЛОДЖІ ПОЛАНД" 

СП.З О.О." від 30.01.2015 № 

1-1/02

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності

№ 367.29-СДК; 

сертифікат

1О094.002552-15)

2015

2094

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

повторювач торговельної марки EDIMAX 

моделі EW-7438RPn Mini виробництва 

"Edimax Technology Poland Sp.zo.o.", Польща

Розділ 9 87 18.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ЕДІМАКС 

ТЕХНОЛОДЖІ ПОЛАНД" 

СП.З О.О." від 30.01.2015 № 

3-1/02

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності

№ 367.27-СДК; 

сертифікат

1О094.002550-15)

2015

2095

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки MOXA моделей NPort 

W2150A, NPort W2150A-T, Nport W2250A, 

Nport W2250A-T, виробництва "MOXA, Inc.", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 87 18.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ВПО ТЕХНОЛОГ"

від 04.02.2015

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності

UA.TR.052.015-15

2015

2096

Обладнання радіодоступу – картка 

безпроводового доступу (IEEE 802.11 a/b/g/n) 

торговельної марки SAMSUNG моделі 

WEH720B,  виробництва “Samsung Electronics 

Co., Ltd.”,  Республіка Корея

Розділ 9 102 24.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11 a/b/g/n

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Самсунг Електронікс 

Україна Компані" 

від 10.02.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0027-15)

2015

2097

Обладнання радіодоступу – картка 

безпроводового доступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

торговельної марки SAMSUNG моделі 

WCH730B,  виробництва “Samsung Electronics 

Co., Ltd.”,  Республіка Корея

Розділ 9 102 24.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n та  IEEE 

802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W  

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Самсунг Електронікс 

Україна Компані" 

від 10.02.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0026-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1691 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2098

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) – 

точка доступу торговельної марки WatchGuard 

моделей AP102,  виробництва “WatchGuard 

Technologies”,  США

Розділ 9 116 03.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11 a/b/g/n

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "БАКОТЕК ЛТД" 

від 11.02.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.001-15) 2015

2099

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

приймач торговельної марки Cisco моделі AIR-

RM3000M= виробництва "Cisco Systems, Inc.", 

США

Розділ 9 116 03.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому даних з використанням 

радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 

802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В." в 

Україні від 11.12.2014 

№ 60-У/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

414.75-СДК, 

сертифікат 

1О094.002469-14) 

2015

3000

Маршрутизатор абонентський термінальний з 

функцією   інтегрованого доступу 

торговельної марки Cisco  серії Cisco 850 

моделей C851W-G-E-K9,  C857W G-E-K9 з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) 

виробництва "Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 116 03.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В." в 

Україні від 05.02.2015 

№ 73-У/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 414.70-СДК, 

сертифікат

1О094.002573-15)

2015

3001

Маршрутизатор абонентський термінальний з 

функцією  інтегрованого доступу торговельної 

марки Cisco  серії Cisco 860 моделей C861W-

GN-E-K9,  C866VAE-W-E-K9, C867VAE-W-E-

K9,  C867VAE-POE-W-A-K9, C867W-GN-E-K9 

з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) 

виробництва "Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 116 03.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В." в 

Україні від 05.02.2015 

№ 71-У/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 414.70.1-СДК, 

сертифікат

1О094.002571-15)

2015

3002

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки Juniper 

Networks моделі WLA532-WW, виробництва 

"Juniper Networks, Inc.", США

Розділ 9 154 24.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність ФОП 

Антоненко Юрій Петрович

від 02.02.2015 

№ANTONENKO.UKR.679-

1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1244-СДК, 

cертифікат 

1О094.001810-14) 

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1692 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3003

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки Juniper 

Networks моделі WLA532E-WW, виробництва 

"Juniper Networks, Inc.", США

Розділ 9 154 24.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність ФОП 

Антоненко Юрій Петрович 

від 02.02.2015 

№ANTONENKO.UKR.679-

2/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1244.1-СДК, 

cертифікат 

1О094.001811-14) 

2015

3004

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки Cisco серій 

Cisco Aironet 1702 Series моделей AIR-

CAP1702I-E-K9, AIR-CAP1702I-I-K9, AIR-

CAP1702I-K-K9, AIR-CAP1702I-E-K910, AIR-

CAP1702I-I-K910, AIR-CAP1702I-K-K910, AIR-

AP1702I-UXK9 виробництва "Cisco Systems, 

Inc.", США

Розділ 9 154 24.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11 a/b/g/n

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В." 

від 05.03.2015 

№ 74-У/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 414.77-СДК, 

сертифікат

1О094.002631-15)

2015

3005

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки Aruba 

моделі APINR108, виробництва "Aruba 

Networks Inc.", США

Розділ 9 154 24.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність  ФОП 

Антоненко Юрій Петрович 

від 13.03.2015 

№ANTONENKO.UKR.679-

3/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

845.14-СДК, сертифікат 

1О094.002644-15) 

2015

3006

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки Aruba 

моделі APINR109, виробництва "Aruba 

Networks Inc.", США

Розділ 9 154 24.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність ФОП 

Антоненко Юрій Петрович 

від 13.03.2015 

№ANTONENKO.UKR.679-

4/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

845.15-СДК, сертифікат 

1О094.002645-15) 

2015

3007

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі RouterBoard RB912UAG-2HPnD, 

виробництва "Mikrotikls, SIA", Латвія

Розділ 9 190 07.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ Завод 

"Ремпобуттехніка" від 

16.03.2015 

№REMPOBUTTECHN.UKR.

679-2/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1429-СДК, сертифікат 

1О094.002652-15) 

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1693 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3008

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

(радіокартка) моделі miniPCIe R11e-5HnD, 

виробництва "Mikrotikls, SIA", Латвія

Розділ 9 190 07.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/n

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д04, 

Д05

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ Завод 

"Ремпобуттехніка" від 

16.03.2015 

№REMPOBUTTECHN.UKR.

679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1429.1-СДК, сертифікат 

1О094.002651-15) 

2015

3009

Станція базова системи широкосмугового 

радіодоступу типу моделі XW 6408-18 

виробництва "Beijing Xinwei Telecom 

Technology, Inc." Китай

Розділ 9 190 07.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(EN 302 326-2)

Для організації радіозв'язку у системі 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів (в режимі TDD) 

1785 - 1805 МГц 5M00G7W

5M00D7W

УВ12 Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Просат" від 25.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.141-15)

2015

3010

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка 

безпроводового доступу моделі 3165NGW, 

виробництва "Intel Mobile Communications 

SAS", Франція

Розділ 9 190

557

07.04.2015

27.10.2015

Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ 7115:2009, ITUR.M 

1450-5)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11ac)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

80М0G1W

80М0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

---

УВ39

Декларація про 

відповідність ТОВ "Iнтел 

Україна" від 25.02.2015 

№INTEL.UKR.679-1/15

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ 

№ 028-ЗВТНя/14 

Звіт за результатами оцінки 

СУ на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції 

№109.22-ТР/15,

сертифікат 

1О094.002619-15)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Iнтел Україна" від 

28.09.2015 

№ІНТЕЛ.UKR.679-6/15

(звіт про перевірку та 

оцінку 028-ЗВТНя/14 від 

18.06.2014, 

Звіт за результатами 

оцінки СУ на 

відповідність вимогам 

ТР стосовно 

виробництва продукції 

№109.22.1-ТР/15

сертифікат 

1О094.003208-15)

2015/2

015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1694 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3011

Обладнання радіодоступу (USB-adapter) 

торговельної марки D-Link моделі DWA-131 

виробництва "D-Link Corporation Ltd", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 190 07.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва  "Д-ЛІНК 

ІНТЕРНЕШНЛ ПТЕ ЛТД" 

від 30.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.130-15)

2015

3012

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) торговельної марки Kontakt 

моделі iBeacon виробництва "Kontakt Micro-

Location Sp.z o.o", Польща

Розділ 9 218 21.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "АЙБІ МЕДІА" 

від 27.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.133-15)

2015

3013

Обладнання радіодоступу - точка доступу типу 

Canopy PMP 450 Access Point моделі 

С054045Aхххх (де "х" - цифри (від 0 до 9) та 

літери латинського алфавіту (A-Z, a-z), які 

позначають тип шифрування) виробництва 

"Cambium Netwoks, Ltd.", Велика Британія

Розділ 9 218 21.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ДСТУ 7115:2009)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації, з 

можливістю побудови систем із 

розташуванням РЕЗ у фіксованих 

пунктах з конкретними географічними 

координатами

---

Для організації радіозв’язку у системі 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів

5470-5670 МГц

---

5470-5670 МГц

---

5725-5850 МГц

5М00G7W

5М00D7W

10М0G7W

10М0D7W

20М0G7W

20М0D7W

---

5М00G7W

5М00D7W

10М0G7W

10М0D7W

20М0G7W

20М0D7W

---

10М0G7W

10М0D7W

20М0G7W

20М0D7W

УВ23 Декларація про 

відповідність ТОВ "Дісітел"  

від 02.03.2015 

№DCTEL.UKR.679-2/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1416-СДК, 

сертифікати

1О094.002622-15).

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1695 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3014

Обладнання радіодоступу - абонентська 

станція типу Canopy PMP 450 Subscriber 

Module моделі С054045C00xy (де "х" - цифри 

(від 1 до 4), які позначають підтримувану 

швидкість передавання та наявність 

інтегрованої антени, та цифри  (від 5 до 8), які 

позначають підтримувану швидкість 

передавання та наявність зовнішньої антени, 

"y" - позначення партії виробника) 

виробництва "Cambium Netwoks, Ltd.", Велика 

Британія 

Розділ 9 218 21.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ДСТУ 7115:2009)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації, з 

можливістю побудови систем із 

розташуванням РЕЗ у фіксованих 

пунктах з конкретними географічними 

координатами

---

Для організації радіозв’язку у системі 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів та для 

організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації

5470-5670 МГц

---

5470-5670 МГц

---

5725-5850 МГц

5М00G7W

5М00D7W

10М0G7W

10М0D7W

20М0G7W

20М0D7W

---

5М00G7W

5М00D7W

10М0G7W

10М0D7W

20М0G7W

20М0D7W"

---

10М0G7W

10М0D7W

20М0G7W

20М0D7W

УВ23 Декларація про 

відповідність ТОВ "Дісітел"  

від 02.03.2015 

№DCTEL.UKR.679-1/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1416.1-СДК, 

Сертифікати

1О094.002621-15).

2015

3015

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

торговельної марки MircoTik моделі RB951Ui-

2HnD виробництва "Microtiks SIA", Латвія

Розділ 9 218 21.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ПАО КБ "ПриватБанк" від 

05.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.059-15)

2015

3016

Обладнання радіодоступу (WiFi adapter) 

торговельної марки ESPRESSIF моделі 

ESP8266MOD виробництва "Espressif 

Incorporated", Китай

Розділ 9 218 21.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ВІАКОМ" 

від 09.04.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.178-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1696 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3017

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) 

торговельної марки Cisco серії Cisco Mobility 

Express Bundle Components типів AIR-AP1702i-

E-WLC, AIR-AP1702i-UX-WLC моделей 

AIR-CAP1702I-E-K9, AIR-CAP1702I-I-K9, AIR-

CAP1702I-K-K9, AIR-CAP1702I-E-K910, AIR-

CAP1702I-I-K910, AIR-CAP1702I-K-K910, AIR-

AP1702I-UXK9, типу AIR-AP2702i-UX-WLC 

моделей AIR-CAP2702I-E-K9, AIR-CAP2702I-

К-K9, типу AIR-AP3702i-UX-WLC моделей 

AIR-CAP3702I-E-K9, AIR-CAP3702I-E-K910, 

виробництва "Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 227 28.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В."  

від 31.03.2015 № 76-У/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

414.79-СДК, 

сертифікат

1О094.002690-15). 2015

3018

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу з функцією маршрутизації 

торговельної марки Cisco моделей WAP351-E-

K9 та WAP351 виробництва "Cisco Systems, 

Inc.", США

Розділ 9 227 28.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В." 

від 31.03.2015 № 77-У/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

414.81-СДК, 

сертифікати

1О094.002691-15, 

1О094.002692-15)

2015

3019

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки Cisco 

моделей WAP131-E-K9-EU та WAP131 

виробництва "Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 227 28.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В."  

від 31.03.2015 № 75-У/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

414.82-СДК, 

сертифікати

1О094.002693-15, 

1О094.002694-15).

2015

3020

Обладнання радіодоступу – картка 

безпроводового доступу (IEEE 802.11 a/b/g/n) 

торговельної марки SAMSUNG моделі 

WDH720Q, виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.",  Республіка Корея

Розділ 9 227 28.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n)                                         

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11 a/b/g/n

 2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц  

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 16.04.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0115-15) 2015

3021

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n) 

торговельної марки SAMSUNG моделі VG-

SWD1000/** (де ** - латинські літери, що 

позначають код регіону), виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.",  Республіка 

Корея

Розділ 9 227 28.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n)                                         

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11 a/b/g/n

 2400-2483,5 МГц                    

5725-5850 МГц  

20M0G1W

20M0D1W   

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                                            

РІ 24-2-4   

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 16.04.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0117-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1697 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3022

Адаптер з обладнання радіодоступу (IEEE 

802.11) торговельної марки Epson моделі 

WN7122BEP, виробництва "SEIKO EPSON 

CORPORATION", Японія

Розділ 9 243 06.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n)                                         

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11 b/g/n

 2400-2483,5 МГц                    22M0G1W

22M0D1W   

Б01

РІ 24-1-1                                                                   

РІ 24-2-1                                                              

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Епсон 

Європа Б.В." від 13.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.116-15).

2015

3023

Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) - 

точка доступу з функцією маршрутизації 

торговельної марки ASUS моделі RT-AC51U, 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 263

609

19.05.2015

24.11.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ 7115:2009, ITUR.M 

1450-5)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11ac)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

80M0G1W

80M0D1W

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-8

Декларація про 

відповідність 

Представництво "ASUS 

Global Pte. Ltd." від 

22.04.2015 №ASUS.UKR.679-

2/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 437.197-СДК,

сертифікат 

1О094.002741-15) 

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd."

від 30.10.2015 

№ASUS.UKR.679-31/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 437.219-СДК,

сертифікат

1О094.003355-15)

2015

3024

Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) - 

точка доступу з функцією маршрутизації 

торговельної марки ASUS моделі RT-AC55U, 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 263

609

19.05.2015

24.11.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ 7115:2009, ITUR.M 

1450-5)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11ac)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

80M0G1W

80M0D1W

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-8

Декларація про 

відповідність 

Представництво "ASUS 

Global Pte. Ltd." від 

22.04.2015 №ASUS.UKR.679-

3/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 437.198-СДК,

сертифікат 

1О094.002742-15) 

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd."

 від 30.10.2015 

№ASUS.UKR.679-32/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

437.221-СДК,

сертифікат

1О094.003356-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1698 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3025

Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) 

торговельної марки ADB 

моделей EW7822-GTN (USB Adapter) та 

EW7822-GDN (USB Adapter) виробництва 

"Advanced Digital Broadcast (ADB) SA", 

Швейцарія

Розділ 9 263 19.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ «НВО 

«Ромсат» від 24.04.2015 № 

24-04-07/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1458-СДК, 

cертифікат 

1О094.002747-15) 

2015

3026

Обладнання радіодоступу торговельної марки 

Microsoft моделі 1086 (Xbox 360 Wireless 

Receiver for Windows) виробництва "Microsoft 

Corporation", США

Розділ 9 263 19.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Радіо Тест Стандарт" 

від 22.04.2015 

№RTS.UKR.679-7/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1238.7-СДК,

сертифікат

1О094.002735-15)

2015

3027

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки Aruba 

моделі APIN0228, виробництва "Aruba 

Networks Inc.", США

Розділ 9 263 19.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність

ТОВ "Радіо Тест Стандарт"

від 15.04.2015 

№RTS.UKR.679-4/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 845.16-СДК,

сертифікат 

1О094.002719-15) 

2015

3028

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки Aruba 

моделі APINH205, виробництва "Aruba 

Networks Inc.", США

Розділ 9 263 19.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "Радіо 

Тест Стандарт" від 

15.04.2015 №RTS.UKR.679-

5/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 845.17-СДК, сертифікат 

1О094.002720-15) 

2015

3029

Обладнання радіодоступу (точки доступу) 

типу  BreezeULTRA моделей BU/RB-B600-5X-

P6000, BU/RB-B600D-5X-P6000, BU/RB-B350-

5X-P6000 та BU/RB-B350D-5X-P6000, 

виробництва «Alvarion Ltd.», Ізраїль

Розділ 9 263 19.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ДСТУ 7115:2009)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації (за 

стандартами IEEE 802.11a/2007)

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації (за 

стандартом IEEE 802.11n)

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5М00G1W

5М00D1W

10М0G1W

10М0D1W

20М0G1W

20М0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

УВ24 Декларація про 

відповідність

ДП  "ЕС ЕНД ТІ Україна"

від 23.04.2015 № ЕС ЕНД 

ТІ.UKR.679-3/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 465.30-СДК,

сертифікат 

1О094.002745-15) 2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1699 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3030

Док-станція настільна (HP Pro Portable Tablet 

Dock) торговельної марки НР моделі HSTNH-

O402 з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11) виробництва "I/O INTERCONNECT 

INC.", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 263 19.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n 

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

Декларація про 

відповідність ТОВ "Радіо 

Тест Стандарт" 

від 29.04.2015 

№RTS.UKR.679-9/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1467-СДК, 

сертифікат 

1О094.002767-15) 

2015

3031

Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) - 

точка доступу торговельної марки НР моделі 

HP 560 Wireless 802.11ac (WW) AP 

(регуляторний номер MRLBB-1304), 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 9 263 19.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n) 

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

Декларація про 

відповідність " ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 28.11.2014 

№ UA.028.00107-14/029

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

№ 683.46.2-СДК,

сертифікат

1О094.002419-14)

2015

3032

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) 

торговельної марки EDIMAX моделей EW-

7711UAn (USB-Adapter) та EW-7811Un (USB-

Adapter) виробництва "Edimax Technology 

Poland Sp.zo.o.", Польща

Розділ 9 272 25.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництво 

"ЕДІМАКС ТЕХНОЛОДЖІ 

ПОЛАНД" СП. З О.О." 

від 08.05.2015 № 10/50

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

367.30-СДК, 

сертифікат 

1О094.002786-15) 

2015

3033

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка 

безпроводового доступу моделі 

BCM943241NG1630 виробництва "Broadcom 

Corporation", США

Розділ 9 284 02.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ІНФОРМАЦІЙНИЙ 

ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ 

"ІНФОТЕЛЕКОМ" 

(ТОВ "ІЦС 

""ІНФОТЕЛЕКОМ") 

від 12.05.2015 

№ІНФОТЕЛЕКОМ.

UKR.679-6/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

789.21.2-СДК,

сертифікат

1О094.002713-15)

2015

3034

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n) - 

точка доступу торговельної марки Netis 

моделей WF2409E, WF2419E, виробництва 

"Netis Systems CO., LTD", Китай

Розділ 9 284 02.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Інвестком" 

від 14.05.2015  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.TR.052.158-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1700 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3035

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n) - 

точка доступу торговельної марки Netis 

моделей E1, E1+, виробництва "Netis Systems 

CO., LTD", Китай

Розділ 9 284 02.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Інвестком" 

від 08.05.2015  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.TR.052.160-15)

2015

3036

Обладнання радіодоступу (USB-adapter) 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

торговельної марки Trust моделі 18187, 

виробництва "TRUST Internation BV", 

Нідерланди 

Розділ 9 284 02.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Інвестком" 

від 07.04.2015  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.TR.052.146-15)

2015

3037

Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) - 

точка доступу торговельної марки НР моделі 

HP M330 Dual Radio 802.11ac (WW) Access 

Point (регуляторний номер MRLBB-1406) 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 9 295 09.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з

використанням радіоінтерфейсу за

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n 

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

Декларація про

відповідність ТОВ

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД

Ю.ЕЙ." від 05.05.2015

№ UA.028.00017-15/029

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 683.58-СДК,

сертифіфкат

1О094.002775-15 )

2015

3038

Картка безпроводового доступу торговельної 

марки LITE-ON моделі WN4615L з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних IEEE 802.11 b/g/n), 

виробництва "Lite-On Technology Corp", Китай

Розділ 9 310 16.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ФОП Руденко 

А.В. від 05.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0064-15)

2015

3039

 Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 

a/b/g/n) - точка доступу торговельної марки 

Xiaomi моделі Mi Wi-Fi mini, виробництва 

"XIAOMI TECHNOLODGY CO., LTD.", Китай 

Розділ 9 319 23.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1D

22M0D1D

40M0G1D

40M0D1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ен-Ай-

Ес" від 09.06.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.TR.052.226-

15)
2015

3040

Обладнання радіодоступу моделей W2U-150N 

(USB Adapter) та WU-150N (USB Adapter), 

виробництва "Ampotek Network Company", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 319 23.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ"  від 

20.05.2015 № 279

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1479-СДК, 

сертифікат 

1О094.002804-15) 

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1701 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3041

Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) - 

точка доступу торговельної марки НР моделі 

HP 527 Dual Radio 802.11ac (WW) 

(регуляторний номер FB-0005) виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 9 319 23.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з

використанням радіоінтерфейсу за

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n 

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

Декларація про

відповідність ТОВ

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД

Ю.ЕЙ." від 05.05.2015

№ UA.028.00016-15/029

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 683.59-СДК,

сертифіфкат

1О094.002776-15 )

2015

3042

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки Firetide  

серії HotPort 7000 моделі 7010 виробництва 

"Firetide Inc." США

Розділ 9 341 07.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1D

22M0D1D

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "Віннком 

Україна" 

від 17.06.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.TR.052.221-15)
2015

3043

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки Firetide  

серії HotPort 7000 моделі 7020 виробництва 

"Firetide Inc." США

Розділ 9 341 07.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1D

22M0D1D

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "Віннком 

Україна" 

від 17.06.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.TR.052.220-15)
2015

3044

Обладнання радіодоступу (IEEE 

802.111a/b/g/n) - точка доступу торговельної 

марки Netis моделей WF2681, WF2880 

виробництва "Netis Systems CO.,LTD", Китай

Розділ 9 341 07.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1D

22M0D1D

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Інвестком" 

від 08.06.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.TR.052.159-15)
2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1702 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3045

Обладнання радіодоступу - базова станція типу 

PTP650 моделі PTP 50650 Connectorized ODU 

виробництва "Cambium Networks LTD", 

Велика Британія

Розділ 9 341 07.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ДСТУ 7115:2009)

Для організації радіозв'язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802/11a)

---

Для організації радіозв'язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації (за 

стандартом IEEE 802/11a) з можливістю 

побудови систем із розташуванням РЕЗ 

у фіксованих пунктах з конкретними 

географічними координатами

---

Для організації радіозв'язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802/11n)

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

---

5725-5850 МГц

---

5470-5670 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

---

5725-5850 МГц

5M00G7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0D7W

20M0G7W

20M0D7W

---

10M0G7W

10M0D7W

20M0G7W

20M0D7W

---

5M00G7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0D7W

20M0G7W

20M0D7W

---

20M0G7W

20M0D7W

40M0G7W

40M0D7W

---

20M0G7W

20M0D7W

УВ31 Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Дісітел"

від 18.06.2015 

№DCTEL.UKR.679-4/15

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

1416.2-СДК,

сертифікат 

1О094.002896-15) 

2015

3046

Обладнання радіодоступу - абонентська 

станція типу PTP650 моделі PTP 50650 

Integrated ODU виробництва "Cambium 

Networks LTD", Велика Британія

Розділ 9 341 07.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ДСТУ 7115:2009)

Для організації радіозв'язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802/11a)

---

Для організації радіозв'язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802/11n)

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

---

5725-5850 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

---

5725-5850 МГц

5M00G7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0D7W

20M0G7W

20M0D7W

---

10M0G7W

10M0D7W

20M0G7W

20M0D7W

---

20M0G7W

20M0D7W

40M0G7W

40M0D7W

---

20M0G7W

20M0D7W

УВ31 Декларація про 

відповідність

ТОВ "Дісітел"

від 18.06.2015 

№DCTEL.UKR.679-3/15

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

1416.2.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.002895-15) 

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1703 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3047

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка 

безпроводового доступу моделі 8260D2W 

виробництва "Intel Mobile Communications 

SAS", Франція

Розділ 9 372 21.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Iнтел 

Україна" від 25.06.2015 

№INTEL.UKR.679-4/15

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ № 039-ЗВя/15 

Звіт за результатами оцінки 

СУ на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції 

№109.23дп-ТР/15,

сертифікат

1О094.002921-15)

2015

3048

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка 

безпроводового доступу моделі 8260NGW 

виробництва "Intel Mobile Communications 

SAS", Франція

Розділ 9 372 21.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Iнтел 

Україна" від 25.06.2015 

№INTEL.UKR.679-2/15

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ 

№ 028-ЗВТНя/14 

Звіт за результатами оцінки 

СУ на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції 

№109.23.1дп-ТР/15,

сертифікат

1О094.002919-15)

2015

3049

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

картка безпроводового доступу моделі 

8260NGW NB виробництва "Intel Mobile 

Communications SAS", Франція

Розділ 9 372 21.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ  "Iнтел 

Україна" від 25.06.2015 

№INTEL.UKR.679-3/15

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ 

№ 028-ЗВТНя/14 

Звіт за результатами оцінки 

СУ на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції 

№109.23.2дп-ТР/15,

сертифікат  

1О094.002920-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1704 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3050

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка 

безпроводового доступу моделі MT7630E   

виробництва "MediaTek Inc.", Тайвань 

Провінція Китаю

Розділ 9 384 28.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ІНФОРМАЦІЙНИЙ 

ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ 

"ІНФОТЕЛЕКОМ" (ТОВ 

"ІЦС ""ІНФОТЕЛЕКОМ") 

від 25.05.2015 

№ІНФОТЕЛЕКОМ.UKR.67

9-7/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1478-СДК, 

сертифікат 

1О094.002818-15) 

2015

3051

 Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка 

безпроводового доступу моделі 

BCM943602BAED  виробництва "Broadcom 

Corporation", США

Розділ 9 401 04.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ІНФОРМАЦІЙНИЙ 

ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ 

"ІНФОТЕЛЕКОМ" 

(ТОВ "ІЦС 

""ІНФОТЕЛЕКОМ")

від 02.07.2015 

№ІНФОТЕЛЕКОМ.UKR.67

9-9/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 789.22-СДК, 

сертифікат 

1О094.002934-15) 

2015

3052

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка 

безпроводового доступу моделі 

BCM94360HMB  виробництва "Broadcom 

Corporation", США

Розділ 9 401 04.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ІНФОРМАЦІЙНИЙ 

ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ 

"ІНФОТЕЛЕКОМ" 

(ТОВ "ІЦС 

""ІНФОТЕЛЕКОМ")

від 08.06.2015 

№ІНФОТЕЛЕКОМ.UKR.67

9-8/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 789.21.3-СДК, 

сертифікат 

1О094.002862-15) 

2015

3053

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка 

безпроводового доступу моделі 

BCM94350ZAE  виробництва "Broadcom 

Corporation", США

Розділ 9 401 04.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ІНФОРМАЦІЙНИЙ 

ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ 

"ІНФОТЕЛЕКОМ" 

(ТОВ "ІЦС 

""ІНФОТЕЛЕКОМ")

від 02.07.2015 

№ІНФОТЕЛЕКОМ.UKR.67

9-10/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 789.23-СДК, 

сертифікат 

1О094.002935-15) 

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1705 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3054

Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) 

торговельної марки ASUS моделі USB-AC51 

(USB-Adapter)  виробництва "ASUSTeK 

Computer INC", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 401

624

04.08.2015

01.12.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ 7115:2009,

ITUR.M 1450-5)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11ac)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

80M0G1W

80M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-8

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd.", 

від 22.07.2015 

№ASUS.UKR.679-15/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

437.213-СДК, 

сертифікат 

 1О094.002989-15) 

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd."

від 05.11.2015 

№ASUS.UKR.679-35/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

437.213.1-СДК,

сертифікат

1О094.003367-15)

2015

3055

Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) - 

точка доступу з функцією маршрутизації 

торговельної марки ASUS моделі EA-AC87 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 401

624

04.08.2015

01.12.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/n)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ 7115:2009,

ITUR.M 1450-5)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/n

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11ac)

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

80M0G1W

80M0D1W

Б01

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-8

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd." 

від 22.07.2015 

№ASUS.UKR.679-16/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

437.214-СДК, 

сертифікат 

 1О094.002990-15) 

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd."

від 05.11.2015 

№ASUS.UKR.679-36/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 437.214.1-СДК,

сертифікат

1О094.003368-15)

2015

3056

Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) - 

точка доступу/повторювач абонентський 

торговельної марки Asus моделі RP-N12  

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 401 04.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd., 

від 22.07.2015 

№ASUS.UKR.679-17/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

437.215-СДК, 

сертифікат 

 1О094.002991-15) 

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1706 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3057

Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) - 

точка доступу з функцією маршрутизації 

торговельної марки ASUS моделі RT-AC3200 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 401

624

04.08.2015

01.12.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ 7115:2009,

ITUR.M 1450-5)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11ac)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

80M0G1W

80M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-8

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd.",  

від 22.07.2015 

№ASUS.UKR.679-18/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

437.216-СДК, 

сертифікат 

 1О094.002992-15) 

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd."

від 05.11.2015 

№ASUS.UKR.679-37/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 437.216.1-СДК,

сертифікат

1О094.003369-15)

2015

3058

Модем ADSL торговельної марки Asus моделі 

DSL-N17U з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11) - точка доступу з функцією 

маршрутизації виробництва "ASUSTeK 

Computer INC", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 401 04.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd."

 від 22.07.2015 

№ASUS.UKR.679-19/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

437.217-СДК, 

сертифікат 

 1О094.002993-15) 

2015

3059

Обладнання радіодоступу 

(ІЕЕЕ 802.11 a\b\g\n) - точка доступу 

торговельної марки Extreme моделі WS-

AP3805i/e, виробництва «Extreme Networks», 

США

Розділ 9 401 04.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "МУК-Експрес"

 від 16.07.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.258-15) 
2015

3060

Точка доступу т.м. TP-LINK моделі  EAP120 з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n) 

виробництва "TP-LINK Technologies Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 9 417 11.08.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02 

PI 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН"

від 28.04.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.008682-15-СДК)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1707 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3061

Точка доступу т.м. TP-LINK моделі EAP110 з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n) 

виробництва "TP-LINK Technologies Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 9 417 11.08.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01 або Д02 

PI 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН"

від 28.04.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.008682-15-СДК)

2015

3062

Точка доступу т.м. TP-LINK моделі CPE210 з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n) 

виробництва "TP-LINK Technologies Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 9 417 11.08.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02 

PI 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН"

від 28.04.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.008676-15-СДК)

2015

3063

Комутатор т.м. TP-LINK моделі TL-WA7210N 

з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 

b/g/n) виробництва "TP-LINK Technologies Co., 

Ltd.", Китай

Розділ 9 417 11.08.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02 

PI 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН"

від 21.08.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.007036-14-СДК)

2015

3064

WiFi підсилювач проміжний т.м. TP-LINK 

моделі TL-WA854RE з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n) виробництва 

"TP-LINK Technologies Co., Ltd.", Китай

Розділ 9 417 11.08.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02 

PI 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН"

від 02.12.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.007759-14-СДК)

2015

3065

Термінал абонентський безпроводовий моделі 

ATM 130 з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11) та GPS-приймачем, виробництва 

компанії "Beijing Xinwei Telecom Technology, 

Inc.", Китай

Розділ 9 429 18.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 302 326-2)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системі 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів (в режимі TDD)

---

Для прийому-передачі даних з

використанням радіоінтерфейсу за

стандартом IEEE 802.11b/g/n 

1785-1805 МГц

---

2400-2483,5 МГц

1M00G7W

1M00D7W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

 УВ22

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ПРОСАТ"

від 15.07.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.260-15) 2015

3066

Термінал абонентський безпроводовий моделі 

Wi 169 з GPS-приймачем, виробництва 

компанії "Beijing Xinwei Telecom Technology, 

Inc.", Китай

Розділ 9 442 25.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 302 326-2)

Для організації радіозв’язку у системі 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів (в режимі TDD)

1785-1805 МГц 1M00G7W

1M00D7W

 УВ22 Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ПРОСАТ"

від 03.07.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.245-15) 

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1708 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3067

Обладнання радіодоступу (USB-adapter) 

торговельної марки Tenda моделі W900U 

виробництва „Shenzhen Tenda Technology Co., 

Ltd.”, Китай

Розділ 9 442 25.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1D

22M0D1D

40M0G1D

40M0D1D

Б01 або Д02,

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

Іноземне підприємство 

“МАТРІКС-ПРО”

від 06.08.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.278-15)
2015

3068

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

(IEEE 802/11 b/g/n) торговельної марки Tenda 

моделі 4G630 виробництва „Shenzhen Tenda 

Technology Co., Ltd.”, Китай

Розділ 9 442 25.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1D

22M0D1D

40M0G1D

40M0D1D

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Іноземне підприємство 

“МАТРІКС-ПРО”

від 06.08.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.277-15)

2015

3069

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

(IEEE 802/11 a/b/g/n) торговельної марки Tenda 

моделі FH1202 виробництва „Shenzhen Tenda 

Technology Co., Ltd.”, Китай

Розділ 9 442 25.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02,

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

Іноземне підприємство 

“МАТРІКС-ПРО”

від 06.08.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.275-15)
2015

3070

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

(IEEE 802/11 a/b/g/n) торговельної марки Tenda 

моделі W1800R виробництва „Shenzhen Tenda 

Technology Co., Ltd.”, Китай

Розділ 9 442 25.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02,

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

Іноземне підприємство 

“МАТРІКС-ПРО”

від 06.08.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.276-15)
2015

3071

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка 

безпроводового доступу моделі 8260NGWH 

виробництва "Intel Mobile Communications 

SAS", Франція

Розділ 9 442 25.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Iнтел 

Україна" від 06.08.2015 

№01/98 ІНТЕЛ.UKR.679-

2/15

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ № 028-ЗВя/13,

Звіт за результатами оцінки 

СУ на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції 

№109.24-ТР/15,

сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

1О094.003039-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1709 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3072

Точка доступу т.м. TP-LINK моделі EAP220 з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 

a/b/g/n) виробництва "TP-LINK Technologies 

Co., Ltd.", Китай

Розділ 9 442 25.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН"

від 12.08.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.009374-15-СДК) 2015

3073

Точка доступу т.м. TP-LINK моделі TL-

WA7510N з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11 a/n) виробництва "TP-LINK 

Technologies Co., Ltd.", Китай

Розділ 9 442 25.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/n

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН"

від 11.06.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.008945-15-СДК)

2015

3074

USB адаптер т.м. TP-LINK моделі TL-

WDN3200  з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11 a/b/g/n) виробництва "TP-LINK 

Technologies Co., Ltd.", Китай

Розділ 9 442 25.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН"

від 15.06.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.008970-15-СДК) 2015

3075

Точка доступу т.м. TP-LINK моделі CPE510 з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/n) 

виробництва "TP-LINK Technologies Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 9 463 08.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/n

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН"

від 28.04.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.008676-15-СДК)

2015

3076

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу моделі Keenetic 4G III з 

функцією маршрутизації (версія ПЗ - 2.05) 

виробництва "ZyXEL Communications 

Corporation", Тайвань, Провінція Китаю 

Розділ 9 463 08.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

22M0G1D

22M0D1D

40M0G1W

40M0D1W

40M0G1D

40M0D1D

Б01 або Д02, 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ЗАЙКСЕЛ УКРАЇНА"

від 15.08.2015 

(Звіт схвалення СУЯ 

№ 004-СУЯсхв,

Сертифікат на СУЯ 

UA2.СУЯ.031.00006-12)

2015

3077

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу моделі Keenetic Omni II з 

функцією маршрутизації (версія ПЗ - 2.05) 

виробництва "ZyXEL Communications 

Corporation", Тайвань, Провінція Китаю 

Розділ 9 463 08.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

22M0G1D

22M0D1D

40M0G1W

40M0D1W

40M0G1D

40M0D1D

Б01 або Д02, 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ЗАЙКСЕЛ УКРАЇНА"

від 15.08.2015 

(Звіт схвалення СУЯ 

№ 004-СУЯсхв,

Сертифікат на СУЯ 

UA2.СУЯ.031.00006-12)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1710 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3078

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу моделі Keenetic Lite III з 

функцією маршрутизації (версія ПЗ - 2.05) 

виробництва "ZyXEL Communications 

Corporation", Тайвань, Провінція Китаю 

Розділ 9 463 08.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

22M0G1D

22M0D1D

40M0G1W

40M0D1W

40M0G1D

40M0D1D

Б01 або Д02, 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ЗАЙКСЕЛ УКРАЇНА"

від 15.08.2015 

(Звіт схвалення СУЯ 

№ 004-СУЯсхв,

Сертифікат на СУЯ 

UA2.СУЯ.031.00006-12)

2015

3079

Приймач абонентський моделі Comigo Quattro 

(CMG-SBO-H) з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11) виробництва "GIGA-BYTE 

TECHNOLOGY Co. LTD", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 9 479 15.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність

 ТОВ "КОМІГО УКРАЇНА"

від 03.09.2015 № 001

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1555-СДК, 

сертифікат 

1О094.003116-15)

2015

3080

Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) 

торговельної марки ASUS моделі PCE-AC56 

(PCI-E Adapter) виробництва "ASUSTeK 

Computer INC", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 492

624

22.09.2015

01.12.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ 7115:2009,

ITUR.M 1450-5)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11ac)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

80M0G1W

80M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-8

Декларація про 

відповідність 

Представництво "ASUS 

Global Pte. Ltd." 

від 07.09.2015 

№ASUS.UKR.679-21/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 437.227-СДК,

сертифікат

1О094.003121-15)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd." 

від 05.11.2015 

№ASUS.UKR.679-40/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 437.227.1-СДК,

сертифікат

1О094.003372-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1711 з 3127
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3081

Модем ADSL/VDSL торговельної марки Asus 

моделі DSL-AC68U з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу з 

функцією маршрутизації виробництва 

"ASUSTeK Computer INC", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 9 492

624

22.09.2015

01.12.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ 7115:2009,

ITUR.M 1450-5)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11ac)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

80M0G1W

80M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-8

Декларація про 

відповідність 

Представництво "ASUS 

Global Pte. Ltd."

 від 07.09.2015 

№ASUS.UKR.679-20/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 437.226-СДК,

сертифікат

1О094.003120-15)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd."

від 05.11.2015 

№ASUS.UKR.679-39/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 437.226.1-СДК,

сертифікат

1О094.003371-15)

2015

3082

Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) - 

повторювач абонентський торговельної марки 

Asus моделі RP-AC52 виробництва "ASUSTeK 

Computer INC", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 492

624

22.09.2015

01.12.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ 7115:2009,

ITUR.M 1450-5)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11ac)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

80M0G1W

80M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-8

Декларація про 

відповідність 

Представництво "ASUS 

Global Pte. Ltd." 

від 07.09.2015 

№ASUS.UKR.679-22/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 437.228-СДК,

сертифікат

1О094.003122-15)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd."

від 05.11.2015 

№ASUS.UKR.679-41/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 437.228.1-СДК,

сертифікат

1О094.003373-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1712 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3083

Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) 

торговельної марки ASUS моделі USB-AC55 

(USB Adapter) виробництва "ASUSTeK 

Computer INC", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 492

624

22.09.2015

01.12.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ 7115:2009, 

ITUR.M 1450-5)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11ac)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

80M0G1W

80M0D1W

Б01 або Д02, 

Д04, Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-8

Декларація про 

відповідність 

Представництво "ASUS 

Global Pte. Ltd." 

від 07.09.2015 

№ASUS.UKR.679-23/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 437.230-СДК,

сертифікат

1О094.003123-15)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd."

від 05.11.2015 

№ASUS.UKR.679-42/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 437.230.1-СДК,

сертифікат

1О094.003374-15)

2015

3084

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) – 

точка доступу  т.м. Mimosa серії В5 моделі 

Mimosa В5-Lite, виробництва  "Mimosa 

Networks, Inc.", США

Розділ 9 506 29.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ 7115:2009)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зобра-ження, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11a/n)

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації при 

розташуванні РЕЗ у фіксованих пунктах 

з конкретними географічними 

координатами 

(за стандартом IEEE 802.11a/n)

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

5470-5670 МГц

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

УВ35 Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Секнет Телеком" 

від 27.08.2015 

№CЕКНЕТ.UKR.679-3/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1485-СДК, 

сертифікат 

1О094.003094-15)

2015

3085

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) – 

точка доступу  т.м. Mimosa серії В5 моделі 

Mimosa В5 Backhaul, виробництва  "Mimosa 

Networks, Inc.", США

Розділ 9 506 29.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ 7115:2009)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11a/n)

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

УВ35 Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Секнет Телеком" 

від 27.08.2015 

№CЕКНЕТ.UKR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1485.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.003092-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1713 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3086

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки Mimosa 

серії B5 моделі Mimosa B5c Backhaul, 

виробництва "Mimosa Networks, Inc.", США

Розділ 9 506 29.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ 7115:2009)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зобра-ження, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11a/n)

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації при 

розташуванні РЕЗ у фіксованих пунктах 

з конкретними географічними 

координатами 

(за стандартом IEEE 802.11a/n)

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

5470-5670 МГц

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

УВ35 Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Секнет Телеком" 

від 27.08.2015 

№CЕКНЕТ.UKR.679-2/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1485.2-СДК, 

сертифікат 

1О094.003093-15)

2015

3087

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n) - 

USB адаптер (Wireless N Nano USB adapter) 

торговельної марки D-Link моделі DWA-131, 

виробництва "ALPHA NETWORKS INC", 

Тайвань

Розділ 9 506 29.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Нормакон-Україна" 

від 19.06.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001000923-15-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001000922-15)

2015

3088

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n) 

торговельної марки Espressif - модуль моделі 

ESP-WROOM-02, виробництва "Espressif 

Systems (Snanghai) Pte. Ltd"

Розділ 9 518 06.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ПрАТ 

"Вентиляційні системи"

від 23.09.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.315-15)

2015

3089

Точка доступу з обладнанням радіодоступу 

торговельної марки Huawei моделі HG630 V2-

12 з функцією xDSL-модема (ADSL, ADSL2+, 

VDSL), виробництва "Huawei Technologies Co., 

Ltd.", Китай 

Розділ 9 518 06.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Хуавей Україна"

від 27.08.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.109.0083-15)

2015

3090

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n) - 

точка доступу торговельної марки Netis 

моделей WF2216, WF2416, WF2411E, 

виробництва "Netis Systems CO., LTD", Китай 

Розділ 9 518 06.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність

ТОВ "Інвестком"

від 10.09.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.156-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1714 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3091

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки Cisco серій 

Cisco Aironet 700 Series моделей AIR-AP702I-

UXK9 та AIR-AP702W-UXK9, виробництва 

"Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 518 06.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В."  

від 06.04.2015 №80-У/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 414.83.1-СДК, 

сертифікат

1О094.002703-15).

2015

3092

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки Cisco серій 

Cisco Aironet 1530 Series моделі AIR-AP1532E-

UXK9, виробництва "Cisco Systems, Inc.", 

США

Розділ 9 518 06.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В."  

від 06.04.2015 №82-У/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

414.83.2-СДК, 

сертифікати

1О094.002705-15).

2015

3093

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки Cisco серій 

Cisco Aironet 1530 Series моделі AIR-AP1532І-

UXK9, виробництва "Cisco Systems, Inc.", 

США

Розділ 9 518 06.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В."  

від 06.04.2015 №81-У/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 414.83.2.1-СДК, 

сертифікат

1О094.002704-15).

2015

3094

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки Cisco серій 

Cisco Aironet 1600 Series моделей AIR-AP1602I-

UXK9 та AIR-AP1602E-UXK9, виробництва 

"Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 518 06.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В."  

від 06.04.2015 №83-У/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

414.83.3-СДК, 

сертифікат

1О094.002706-15)

2015

3095

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки Cisco серій 

Cisco Aironet 2600 Series моделей AIR-AP2602I-

UXK9 та AIR-AP2602E-UXK9, виробництва 

"Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 518 06.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В."  

від 06.04.2015 №84-У/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 414.83.4-СДК, 

сертифікат

1О094.002707-15)

2015

3096

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точки доступу торговельної марки Cisco серії 

Cisco Aironet 2700 Series моделей AIR-AP2702I-

UXK9 та AIR-AP2702E-UXK9, виробництва 

"Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 518 06.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В."  

від 06.04.2015 №85-У/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

414.83.5-СДК, 

сертифікат

1О094.002708-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1715 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3097

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точки доступу торговельної марки Cisco серії 

Cisco Aironet 3600 Series моделей AIR-AP3602I-

UXK9 та AIR-AP3602E-UXK9, виробництва 

"Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 518 06.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В."  

від 06.04.2015 №86-У/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

414.83.6-СДК, 

сертифікат

1О094.002709-15)

2015

3098

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу торговельної марки Cisco серії 

Cisco Aironet 3700 Series моделей AIR-AP3702I-

UXK9 та AIR-AP3702E-UXK9, виробництва 

"Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 9 518 06.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В."  

від 06.04.2015 №87-У/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

414.83.7-СДК, 

сертифікат

1О094.002710-15)

2015

3099

Обладнання радіо доступу – точка доступу 

(IEEE 802.11 a/b/g/n) т.м. Apple типу Airport 

Extreme моделі А1521 виробництва "Apple 

Operations Europe", Ірландія

Розділ 9 543 20.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

Іноземне підприємство

"МАТРІКС-ПРО"

від 06.10.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.346-15)

2015

3100

Обладнання радіо доступу – точка доступу 

(IEEE 802.11 a/b/g/n) т.м. Apple типу Airport 

time Capsule моделі А1470 виробництва "Apple 

Operations Europe", Ірландія

Розділ 9 543 20.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

Іноземне підприємство

"МАТРІКС-ПРО"

від 06.10.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.345-15)

2015

3101

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n) 

радіомодуль торговельної марки 8 DEVICES 

моделі CARAMBOLA 2, виробництва "UAB "8 

DEVICES",  Литовська Республіка

Розділ 9 543 20.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11 b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1D

22M0D1D

40M0G1D

40M0D1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Віаком"

від 09.10.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.348-15)

2015

3102

Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 b/g/n) - 

модуль торговельної марки USR IOT моделі 

USR-WIFI232-T, виробництва «Jinan USR IOT 

Technology Limited», Китай

Розділ 9 543 20.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11 b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ПрАТ "Вентиляційні 

системи"

від 07.10.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.342-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1716 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3103

Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) - 

точка доступу т. м. НР моделі APIN0225 

комерційна назва НР 365 Cloud-Managed 

802.11ac та НР 225 Instant 802.11ac, 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 9 543 20.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з

використанням радіоінтерфейсу за

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n 

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про

відповідність ТОВ

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД

Ю.ЕЙ." від 30.09.2015

№ UA.001.00150-15/029

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009682-15-СДК,

сертифікат

UA 1.001.009681-15)

2015

3104

Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) - 

точка доступу т. м. НР моделі APIN0215 

комерційна назва НР 215 Instant Dual-Radio 

802.11ac, виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 9 543 20.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з

використанням радіоінтерфейсу за

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n 

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про

відповідність ТОВ

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД

Ю.ЕЙ." від 30.09.2015

 UA.001.00149-15/029

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009684-15-СДК,

сертифікат

UA 1.001.009683-15)

2015

3105

Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) - 

точка доступу т. м. НР моделі APIN0205 

комерційна назва НР 205 Instant Dual-Radio 

802.11ac, виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 9 543 20.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з

використанням радіоінтерфейсу за

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n 

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про

відповідність ТОВ

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД

Ю.ЕЙ." від 30.09.2015

№ UA.001.00148-15/029

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009686-15-СДК,

сертифікат

UA 1.001.009685-15)

2015

3106

Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) - 

точка доступу т. м. НР моделі APIN0103 

комерційна назва НР 350 Cloud-Managed 

802.11n та НР 103 Instant 802.11n, виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 9 543 20.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з

використанням радіоінтерфейсу за

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n 

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про

відповідність ТОВ

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД

Ю.ЕЙ." від 30.09.2015

№ UA.001.00147-15/029

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009688-15-СДК,

сертифікат

UA 1.001.009687-15)

2015

3107

Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) - 

точка доступу торговельної марки Totolink 

моделей A1004, A2004NS, A3002RU 

виробництва "Zioncom (Hong Kong) Technology 

Limited", Китай

Розділ 9 543 20.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ 7115:2009,

ITUR.M 1450-5)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n)

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11ac)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

80М0G1W

80М0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

УВ41

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "НВО" Ромсат" від 

30.09.2015 №30-09-7/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1164.2.2-СДК,

сертифікат

1О094.003217-15)
2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1717 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3108

Обладнанняярадіодоступу (IEEE 802.16) -  

станція абонентська моделі WIN5223 (P/N: 

WIN5223-Y, де Y - цифра (0-9), яка повязана із 

часом гарантійного періоду, виробництва 

"Siemens Israel Ltd", Ізраїль 

Розділ 9 557 27.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(ETSI EN 302 326)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.16), як базова 

станція

2300 - 2400 МГц 5М00G7W

5М00D7W

10М0G7W

10М0D7W

УВ36 Декларація про 

відповідність  Приватне 

підприємство "ПРОНЕТ" 

від 16.09.2015 

№PRONET.UKR.679-2/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 1497.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.003172-15)

2015

3109

Обладнанняярадіодоступу (IEEE 802.16) -  

станція абонентська модел і WIN7023 (P/N: 

WIN7023-Y-ZZZ, де Y - цифра (0÷9), яка 

повязана із часом гарантійного періоду; ZZZ - 

букви (a-z, A-Z), які позначають інтерфейс 

передавання даних та тип електроживлення), 

виробництва "Siemens Israel Ltd", Ізраїль 

Розділ 9 557 27.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(ETSI EN 302 326)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.16), як базова 

станція

2300 - 2400 МГц 5М00G7W

5М00D7W

10М0G7W

10М0D7W

УВ36 Декларація про 

відповідність  Приватне 

підприємство "ПРОНЕТ" 

від 16.09.2015 

№PRONET.UKR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 1497-СДК, 

сертифікат 

1О094.003171-15)

2015

3110

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка 

безпроводового доступу моделі 3165D2W, 

виробництва "Intel Mobile Communications 

SAS", Франція

Розділ 9 557

624

27.10.2015

01.12.2015

Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ 7115:2009, 

ITUR.M 1450-5)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11ac)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

80М0G1W

80М0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 24-8

Декларація про

відповідність ТОВ "Iнтел

Україна" від 16.09.2015

№ІНТЕЛ.UKR.679-3/15

(звіт про перевірку та

оцінку СУЯ № 028-

ЗВя/13

Звіт за результатами оцінки

СУ на відповідність

вимогам ТР стосовно

Виробництва продукції

№ 109.25-ТР/15,

сертифікат органу з оцінки

відповідності

1О094.003169-15)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Iнтел Україна" 

від 11.11.2015 

№ ІНТЕЛ.UKR.679-7/15

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ № 028-ЗВя/13 

від 18.06.2013, 

Звіт за результатами оцінки 

СУ на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції 

№ 109.25.1-ТР/15 від 

11.11.2015,

сертифікат 

1О094.003398-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1718 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3111

 Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 

a/b/g/n) - точка доступу торговельної марки 

Xiaomi моделі Mi Wi-Fi Router 2, виробництва 

"XIAOMI TECHNOLODGY CO., LTD.", Китай 

Розділ 9 571 03.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1D

22M0D1D

40M0G1D

40M0D1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Ен-Ай-Ес"

від 21.10.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.332-15)
2015

3112

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка 

безпроводового доступу моделі 

BCM943228HMB виробництва "Broadcom 

Corporation", США

Розділ 9 579 10.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ІНФОРМАЦІЙНИЙ 

ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ 

"ІНФОТЕЛЕКОМ" 

(ТОВ "ІЦС 

""ІНФОТЕЛЕКОМ" від 

13.10.2015 

№ІНФОТЕЛЕКОМ.UKR.67

9-13/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

789.21.6-СДК, 

сертифікат 

1О094.003265-15)

2015

3113

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка 

безпроводового доступу моделі BCM943228Z  

виробництва "Broadcom Corporation", США

Розділ 9 579 10.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ІНФОРМАЦІЙНИЙ 

ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ 

"ІНФОТЕЛЕКОМ" 

(ТОВ "ІЦС 

""ІНФОТЕЛЕКОМ") від 

27.07.2015 

№ІНФОТЕЛЕКОМ.UKR.67

9-11/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 789.21.4-СДК, 

сертифікат 

1О094.003015-15)

2015

3114

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу моделі Keenetic III з функцією 

маршрутизації (версія ПЗ - 2.05), виробництва 

"ZyXEL Communications Corporation", Тайвань, 

Провінція Китаю

Розділ 9 591 17.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ЗАЙКСЕЛ УКРАЇНА" від 

27.10.2015 

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ №007-

ЗвОцСУЯ,

сертифікат на СУЯ 

UA2.СУЯ.031.00010-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1719 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3115

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу моделі Keenetic Giga III з 

функцією маршрутизації (версія ПЗ - 2.06), 

виробництва "ZyXEL Communications 

Corporation", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 591 17.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n/ас, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n/ас, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

80M0G1W

80M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

РІ 24-8

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ЗАЙКСЕЛ УКРАЇНА" від 

27.10.2015 

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ №007-

ЗвОцСУЯ,

сертифікат на СУЯ 

UA2.СУЯ.031.00010-15)

2015

3116

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - 

точка доступу моделі Keenetic Ultra II з 

функцією маршрутизації (версія ПЗ - 2.06), 

виробництва "ZyXEL Communications 

Corporation", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 9 591 17.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n/ас, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n/ас, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1D

22M0D1D

40M0G1W

40M0D1W

80M0G1W

80M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

РІ 24-8

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ЗАЙКСЕЛ УКРАЇНА" від 

27.10.2015 

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ №007-

ЗвОцСУЯ,

сертифікат на СУЯ 

UA2.СУЯ.031.00010-15)

2015

3117

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n) - 

точка доступу торговельної марки Netis 

моделей MW5230 виробництва "Netis Systems 

CO., LTD", Китай 

Розділ 9 624 01.12.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність

ТОВ "Інвестком"

від 04.11.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.369-15)

2015

3118

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n) - 

точка доступу торговельної марки TRENDNET 

моделі TEW-731BR, виробництва "TRENDnet, 

Inc.", США

Розділ 9 641 08.12.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1D

22M0D1D

40M0G1D

40M0D1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ІНВЕСТКОМ"

 від 20.11.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.387-15) 

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1720 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3119

USB-адаптер моделі KN-W633US з 

обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n, 

виробництва "QUBER Co., Ltd.", Корея

Розділ 9 652 15.12.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ "ВІЖН 

ТБ" від 02.12.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.010054-15-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.010053-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1721 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1

 Комплект радіообладнання передавання 

даних абонентський у складі передавача IVA 

23/28 та приймача Lotos виробництва ТОВ 

"Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

16.02.2012

15.11.2012

Мультисервісний радіодоступ Організації радіоканалу передачі даних 

(зворотьній канал)

2305-2330 МГц 3M20D7DEN

3M20V7DEN

Д05 UA1.030.0159185-11 дійсний 

до 30.10.12

UA1.030.0190119-12 дійсний 

до 30.10.2013

2012/2012

2

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 48/6 H O 100-01 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2500-2690 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

3

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 48/6 H O 100-02 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

4

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 48/6 H O 100-03 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц

2500-2690 МГц

7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

5

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 48/6 V O 100-01 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2500-2690 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

Розділ 10. Радіообладнання багатоканальних систем розподільчого типу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1722 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

6

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 48/6 V O 100-02 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

7

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 48/6 V O 100-03 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц

2500-2690 МГц

7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

8

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 32/4 H W 66-01 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2500-2690 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

9

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 32/4 H W 66-02 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1723 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

10

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 32/4 H W 66-03 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц

2500-2690 МГц

7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

11

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 32/4 V W 66-01 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2500-2690 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

12

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 32/4 V W 66-02 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

13

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 32/4 V W 66-03 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц

2500-2690 МГц

7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1724 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

14

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 24/3 H C 50-01 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2500-2690 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

15

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 24/3 H C 50-02 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

16

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 24/3 H C 50-03 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц

2500-2690 МГц

7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

17

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 24/3 V C 50-01 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2500-2690 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1725 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

18

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 24/3 V C 50-02 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

19

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 24/3 V C 50-03 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц

2500-2690 МГц

7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

20

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 16/2 H N 33-01 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2500-2690 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

21

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 16/2 H N 33--02 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1726 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

22

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 16/2 H N 33-03 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц

2500-2690 МГц

7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

23

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 16/2 V N 33-01 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2500-2690 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

24

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 16/2 V N 33-02 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

25

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 16/2 V N 33-03 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц

2500-2690 МГц

7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1727 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

26

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 24/6 H O 50-01 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2500-2690 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

27

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 24/6 H O 50-02 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

28

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 24/6 H O 50-03 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц

2500-2690 МГц

7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

29

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 24/6 V O 50-01 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2500-2690 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1728 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

30

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 24/6 V O 50-02 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

31

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 24/6 V O 50-03 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц

2500-2690 МГц

7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

32

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 16/4 H W 33-01 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2500-2690 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

33

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 16/4 H W 33-02 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1729 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

34

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 16/4 H W 33-03 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц

2500-2690 МГц

7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

35

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 16/4 V W 33-01 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2500-2690 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

36

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 16/4 V W 33-02 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

37

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 16/4 V W 33-03 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц

2500-2690 МГц

7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1730 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

38

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 12/3 H C 25-01 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2500-2690 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

39

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 12/3 H C 25-02 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

40

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 12/3 H C 25-03 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц

2500-2690 МГц

7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

41

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 12/3 V C 25-01 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2500-2690 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1731 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

42

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 12/3 V C 25-02 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

43

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 12/3 V C 25-03 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц

2500-2690 МГц

7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

44

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 8/2 H N 16-01 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2500-2690 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

45

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 8/2 H N 16-02 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1732 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

46

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 8/2 H N 16-03 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц

2500-2690 МГц

7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

47

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 8/2 V N 16-01 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2500-2690 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

48

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 8/2 V N 16-02 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

49

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 8/2 V N 16-03 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц

2500-2690 МГц

7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1733 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

50

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 12/6 H O 25-01 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2500-2690 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

51

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 12/6 H O 25-02 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

52

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 12/6 H O 25-03 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц

2500-2690 МГц

7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

53

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 12/6 V O 25-01 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2500-2690 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1734 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

54

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 12/6 V O 25-02 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

55

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 12/6 V O 25-03 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц

2500-2690 МГц

7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

56

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 8/4 H W 16-01 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2500-2690 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

57

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 8/4 H W 16-02 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1735 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

58

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 8/4 H W 16-03 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц

2500-2690 МГц

7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

59

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 8/4 V W 16-01 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2500-2690 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

60

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 8/4 V W 16-02 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

61

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 8/4 V W 16-03 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц

2500-2960 МГц

7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1736 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

62

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 6/3 H C 12-01 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2500-2690 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

63

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 6/3 H C 12-02 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

64

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 6/3 H C 12-03 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц

2500-2690 МГц

7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

65

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 6/3 V C 12-01 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2500-2690 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1737 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

66

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 6/3 V C 12-02 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

67

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 6/3 V C 12-03 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц

2500-2690 МГц

7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

68

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 4/2 H N 8-01 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2500-2690 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

69

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 4/2 H N 8-02 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1738 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

70

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 4/2 H N 8-03 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц

2500-2690 МГц

7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

71

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 4/2 V N 8-01 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2500-2690 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

72

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 4/2 V N 8-02 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

73

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 4/2 V N 8-03 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц

2500-2690 МГц

7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1739 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

74

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 6/6 H O 12-01 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2500-2690 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

75

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 6/6 H O 12-02 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

76

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 6/6 H O 12-03 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц

2500-2690 МГц

7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

77

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 6/6 V O 12-01 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2500-2690 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1740 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

78

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 6/6 V O 12-02 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц 7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

79

Інтегрований передавальний комплекс 

обладнання передавального MMDS типу 

MultiSegment моделі MS 6/6 V O 12-03 

виробництва ТОВ "Телевідео", Україна

Розділ 10 68

586

788

16.02.2012

15.11.2012

02.12.2014

Мультисервісний радіодоступ Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (стандарт MMDS)

2300-2400 МГц

2500-2690 МГц

7M63C7F

250KF3EGN

8M00V7W

8M00V9W

8M00D7W

Д05 UA1.030.0160079-11 дійсний 

до 31.10.12

UA1.030.0189642-12 дійсний 

до 28.10.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Телевідео" 

від 28.10.2014 № 118-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1359-СДК,

сертифікат

UA1.030.0117726-14)

2012/2014

80

 Базова станція системи мультисервісного 

радіодоступу OmniBAS 26G типу ВS OmniBAS 

26G, виробництва "INTRACOM S.A. 

TELECOM SOLUTIONS", Греція

Розділ 10 68

147

16.02.2012

22.03.2012

 Мультисервісний радіодоступ

(EN 302 326-2;-3)

Для організації радіозв’язку в 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації, як базова 

станція

24,5-25,5 ГГц/

25,5-26,5 ГГц

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д05, С03 UA1.030.0003021-12 дійсний 

до 10.01.2014

UA1.030.0033234-12 дійсний 

до 10.01.2014

2012/2012

81

 Абонентська станція системи 

мультисервісного радіодоступу WiBAS 10G 

типу TS WiBAS 10G, виробництва 

"INTRACOM S.A. TELECOM SOLUTIONS", 

Греція

Розділ 10 68

147

16.02.2012

22.03.2012

 Мультисервісний радіодоступ

(EN 302 326-2;-3)

Для організації радіозв’язку в 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації, як 

абонентська станція

10,50-10,65 ГГц/

10,15-10,30 ГГц

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Б01 або Д05, 

С05

UA1.030.0003025-12 дійсний 

до 10.01.2014

UA1.030.0033240-12 дійсний 

до 10.01.2014

2012/2012

82

 Базова станція системи мультисервісного 

радіодоступу WiBAS 10G типу ВS WiBAS 10G, 

виробництва "INTRACOM S.A. TELECOM 

SOLUTIONS", Греція

Розділ 10 68

147

16.02.2012

22.03.2012

 Мультисервісний радіодоступ

(EN 302 326-2;-3)

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації, як базова 

станція

10,15-10,30 ГГц/

10,50-10,65 ГГц

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д05, С05 UA1.030.0003030-12 дійсний 

до 10.01.2014

UA1.030.0033245-12 дійсний 

до 10.01.2014

2012/2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1741 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

83

 Абонентська станція системи 

мультисервісного радіодоступу OmniBAS 26G 

типу TS OmniBAS 26G, виробництва 

"INTRACOM S.A. TELECOM SOLUTIONS", 

Греція

Розділ 10 68

147

16.02.2012

22.03.2012

 Мультисервісний радіодоступ

(EN 302 326-2;-3)

Для організації радіозв’язку в 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації, як 

абонентська станція

25,5-26,5 ГГц/

24,5-25,5 ГГц

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Б01 або Д05, 

С03

UA1.030.0003026-12 дійсний 

до 10.01.2014

UA1.030.0033243-12 дійсний 

до 10.01.2014

2012/2012

84

 Абонентська станція системи 

мультисервісного радіодоступу WiBAS 26G 

типу TS WiBAS 26G, виробництва 

"INTRACOM S.A. TELECOM SOLUTIONS", 

Греція

Розділ 10 68

147

16.02.2012

22.03.2012

 Мультисервісний радіодоступ

(EN 302 326-2;-3)

Для організації радіозв’язку в 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації, як 

абонентська станція

25,5-26,5 ГГц/

24,5-25,5 ГГц

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Б01 або Д05, 

С03

UA1.030.0003027-12 дійсний 

до 10.01.2014

UA1.030.0033244-12 дійсний 

до 10.01.2014

2012/2012

85

 Базова станція системи мультисервісного 

радіодоступу WiBAS 26G типу ВS WiBAS 26G, 

виробництва "INTRACOM S.A. TELECOM 

SOLUTIONS", Греція

Розділ 10 68

147

16.02.2012

22.03.2012

 Мультисервісний радіодоступ

(EN 302 326-2;-3)

Для організації радіозв’язку в 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації, як базова 

станція

24,5-25,5 ГГц/

25,5-26,5 ГГц

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д05, С03 UA1.030.0003031-12 дійсний 

до 10.01.2014

UA1.030.0033246-12 дійсний 

до 10.01.2014

2012/2012

86

 Обладнання системи телерадіоінформаційної 

Телерадіоінформаційна система ТРС-ТРОФІ , 

виробництва ТОВ Трофі-Україна , Україна 

91004, м. Луганськ, Острая Могіла, 27 

Розділ 10 68 16.02.2012 Багатоканальне наземне 

телерадіомовлення

---

Мультисервісний радіодоступ 

Для організації багатоканальних 

розподільчих систем для передавання та 

ретрансляції телевізійного зображення, 

передавання звуку, цифрової інформації 

/багатоканальних розподільчих систем 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації, як базова 

станція

11,7-12,5 ГГц

---

12,75-13,25 ГГц

40M0G7WWT

---

3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

56M0G7W

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

 Д01, Д05 UA1.030.0008158-11 дійсний 

до 27.01.2013

2012

87

Базова станція "Евріка-ІЕЗ", виробник 

Інститут електроніки та зв’язку УАННП, 

Україна

Розділ 10 68 16.02.2012 Багатоканальне наземне 

телерадіомовлення

Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (мікрохвильова 

телерадіоінформаційна система МІТРІС)

11,7-12,5 ГГц 23M0F8F

23M0G7EDI

 Д01 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1742 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

88

Центральна станція "МІТРІС-2004" виробник 

Інститут електроніки та зв’язку УАННП, 

Україна

Розділ 10 68 16.02.2012 Багатоканальне наземне 

телерадіомовлення

для надання комплексу 

телекомунікаційних послуг 

(багатоканальне наземне телевізійне 

мовлення, доступ до служб передачі 

даних)

11,7-12,5 ГГц 40M0G7FDF

28M0F8WWF

40M0G7DDF

 Д01 2012

89

Абонентська станція "МІТРІС-2004" виробник 

Інститут електроніки та зв’язку УАННП, 

Україна

Розділ 10 68 16.02.2012 Багатоканальне наземне 

телерадіомовлення

для доступу до комплексу 

телекомунікаційних послуг 

(багатоканальне наземне телевізійне 

мовлення, доступ до служб передачі 

даних)

11,7-12,5 ГГц 40M0G7FDF

28M0F8WWF

40M0G7DDF

(тільки приймання)

 Д01 2012

90

Базова станція БАРС-ЦБ виробництва ВАТ 

"Меридіан" ім. С.П. Корольова, Україна

Розділ 10 68 16.02.2012 Багатоканальне наземне 

телерадіомовлення

---

Мультисервісний радіодоступ 

Призначений для організації каналу 

передачі даних (телефонія, ІР тощо)

11,7-12,5 ГГц

---

24,5-26,5 ГГц

28M0F7WET

28M0G7WET

 Д01, Д05 2012

91

Апаратура прийому, формування та передачі 

сигналів (АПФПЦС) - головна станція "ГС-01-

4-360" виробництва НВП "Квант-М", Україна

Розділ 10 68 16.02.2012 Багатоканальне наземне 

телерадіомовлення

для надання комплексу 

телекомунікаційних послуг 

(багатоканальне наземне телевізійне 

мовлення, доступ до служб передачі 

даних)

11,7-12,5 ГГц 38M0D7W  Д01 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1743 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

92

Апаратура прийому, формування та передачі 

сигналів (АПФПЦС) - базова станція "БС-01-4-

180" виробництва НВП "Квант-М", Україна

Розділ 10 68 16.02.2012 Багатоканальне наземне 

телерадіомовлення

для надання комплексу 

телекомунікаційних послуг 

(багатоканальне наземне телевізійне 

мовлення, доступ до служб передачі 

даних)

11,7-12,5 ГГц 38M0D7W  Д01 2012

93

Апаратура прийому, формування та передачі 

сигналів (АПФПЦС) - ретранслятор "РС-01-1-

180" виробництва НВП "Квант-М", Україна

Розділ 10 68 16.02.2012 Багатоканальне наземне 

телерадіомовлення

для надання комплексу 

телекомунікаційних послуг 

(багатоканальне наземне телевізійне 

мовлення, доступ до служб передачі 

даних)

11,7-12,5 ГГц 38M0D7W  Д01 2012

94

Абонентська станція UMDS виробник 

Інститут електроніки та зв’язку УАННП, 

Україна

Розділ 10 68 16.02.2012 Багатоканальне наземне 

телерадіомовлення

---

Широкосмуговий радіодоступ

для організації доступу до комплексу 

телекомунікаційних послуг 

(багатоканальне наземне телевізійне 

мовлення, доступ до широкосмугового 

радіоканалу передачі даних з режимом 

забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 

802.16 )

11,7-12,5 ГГц

---

10,15-10,30 ГГц/

10,5-10,65 ГГц

40M0G7FDF

(тільки приймання)

----

3M50G7DDW

10M0G7DDW

 Д01, Д05 2012

95

Центральна станція UMDS виробник Інститут 

електроніки та зв’язку УАННП, Україна

Розділ 10 68 16.02.2012 Багатоканальне наземне 

телерадіомовлення

---

Широкосмуговий радіодоступ

для організації надання комплексу 

телекомунікаційних послуг 

(багатоканальне наземне телевізійне 

мовлення, організація широкосмугового 

радіоканалу передачі даних з режимом 

забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 

802.16 )

11,7-12,5 ГГц

---

10,15-10,30 ГГц/

10,5-10,65 ГГц

40M0G7FDF

----

3M50G7DDW

10M0G7DDW

 Д01, Д05 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1744 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  
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експлуатації
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підтвердження 
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Примітки

№

з/п
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Класифікація 
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Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

96

Базова станція багатоканальної розподільчої 

системи для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання звуку 

та цифрової інформації моделі UWDS-12B 

виробництва ВАТ "ТОПАЗ", Україна

Розділ 10 68 16.02.2012 Багатоканальне наземне 

телерадіомовлення

базова станція багатоканальної 

розподільчої системи для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації

11,7-12,5 ГГц 23M0G7W  Д01 2012

97

Абонентська станція багатоканальної 

розподільчої системи для передавання та 

ретрансляції телевізійного зображення, 

передавання звуку та цифрової інформації 

моделі UWDS-12A виробництва ВАТ 

"ТОПАЗ", Україна

Розділ 10 68 16.02.2012 Багатоканальне наземне 

телерадіомовлення

абонентська станція багатоканальної 

розподільчої системи для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації

11,7-12,5 ГГц 23M0G7W

(тільки прийом)

 Д01 2012

98

Центральна станція "UMDS-2250" виробник 

Інститут електроніки та зв’язку УАННП, 

Україна

Розділ 10 68 16.02.2012 Багатоканальне наземне 

телерадіомовлення

для надання комплексу 

телекомунікаційних послуг 

(багатоканальне наземне телевізійне 

мовлення, доступ до служб передачі 

даних)

11,7-12,5 ГГц 40M0G7FDF  Д01 2012

99

Абонентська станція "UMDS-2250" виробник 

Інститут електроніки та зв’язку УАННП, 

Україна

Розділ 10 68 16.02.2012 Багатоканальне наземне 

телерадіомовлення

для доступу до комплексу 

телекомунікаційних послуг 

(багатоканальне наземне телевізійне 

мовлення, доступ до служб передачі 

даних)

11,7-12,5 ГГц 40M0G7FDF

(тільки приймання)

 Д01 2012

100

Базова станція багатоканальної розподільчої 

системи для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання звуку 

та цифрової інформації моделі UWDS-12BN 

виробництва ВАТ "ТОПАЗ", Україна

Розділ 10 68 16.02.2012 Багатоканальне наземне 

телерадіомовлення

Для створення багатоканальної 

розподільчої системи (передавання та 

ретрансляції телевізійного зображення, 

передавання звуку, цифрової 

інформації)

11,7-12,5 ГГц 50M0G7W  Д01 2012

101

Ретранслятор мікропотужний "ТРС-ТРОФІ" 

виробництва ТОВ "Трофі електронікс" 

(Луганськ, Україна)

Розділ 10 68 16.02.2012 Багатоканальне наземне 

телерадіомовлення

Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (мікрохвильова 

телерадіоінформаційна система ТРС 

ТРОФІ)

11,7-12,5 ГГц 18M0G7WDT  Д01 2012

102

Ретранслятор потужний "ТРС-ТРОФІ" 

виробництва ТОВ "Трофі електронікс" 

(Луганськ, Україна)

Розділ 10 68 16.02.2012 Багатоканальне наземне 

телерадіомовлення

Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (мікрохвильова 

телерадіоінформаційна система ТРС 

ТРОФІ)

11,7-12,5 ГГц 18M0G7WDT  Д01 2012

103

Базова станція моделі UWDS-12BN системи 

UWDS-12/10 виробництва ВАТ "Топаз" (м. 

Донецьк, Україна)

Розділ 10 68 16.02.2012 Багатоканальне наземне 

телерадіомовлення

Для надання комплексу 

телекомунікаційних послуг 

11,7-12,5 ГГц 33M0G7W  Д01 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

104

Підвищуючий конвертор моделі TB33-EPFE 

виробництва NexGenWave, Inc (Корея)

Розділ 10 68 16.02.2012 Багатоканальне наземне 

телерадіомовлення

Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (мікрохвильова 

телерадіоінформаційна система ТРС 

ТРОФІ)

11,7-12,25 ГГц 18M0G7WDN  Д01 2012

105

Підвищуючий конвертор моделі TB33-DPFE 

виробництва NexGenWave, Inc (Корея)

Розділ 10 68 16.02.2012 Багатоканальне наземне 

телерадіомовлення

Радіозв’язок у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання 

та ретрансляції телевізійного 

зображення, передавання звуку, 

цифрової інформації (мікрохвильова 

телерадіоінформаційна система ТРС 

ТРОФІ)

11,7-12,5 ГГц 18M0G7WDN

28M0G7W

 Д01 2012

106

Базова станція моделі UWDS-12BN системи 

UWDS-12/10 виробництва ВАТ "ТОПАЗ" (м. 

Донецьк, Україна)

Розділ 10 68 16.02.2012 Багатоканальне наземне 

телерадіомовлення

Для доступу до багатоканальних 

розподільчих систем передавання та 

ретрансляції телевізійного зображення, 

передавання звуку, цифрової інформації

11,7-12,5 ГГц 28M0G7W  Д01 2012

107

Ретранслятор мікропотужний МКМР-12 

системи "ТРС-ТРОФІ-М" виробництва ТОВ 

"Трофі-Україна" (Україна) (стара назва 

Українсько-кіпрського ТОВ "ТРОФІ 

Електронікс" (смт. Станично-Луганське, 

Україна))

Розділ 10 68 16.02.2012 Багатоканальне наземне 

телерадіомовлення

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації, як базова 

станція

11,7-12,5 ГГц 40M0G7W

40M0D7W

 Д01 2012

108

Ретранслятор потужний МР-12 системи "ТРС-

ТРОФІ-М" виробництва ТОВ "Трофі-Україна" 

(Україна) (стара назва Українсько-кіпрського 

ТОВ "ТРОФІ Електронікс" (смт. Станично-

Луганське, Україна))

Розділ 10 68 16.02.2012 Багатоканальне наземне 

телерадіомовлення

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації, як базова 

станція

11,7-12,5 ГГц 40M0G7W

40M0D7W

 Д01 2012

109

Базова станція БС-12 системи "ТРС-ТРОФІ-М" 

виробництва ТОВ "Трофі-Україна" (Україна) 

(стара назва Українсько-кіпрського ТОВ 

"ТРОФІ Електронікс" (смт. Станично-

Луганське, Україна))

Розділ 10 68 16.02.2012 Багатоканальне наземне 

телерадіомовлення

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації, як базова 

станція

11,7-12,5 ГГц 40M0G7W

40M0D7W

 Д01 2012

110

Базова станція системи мультисервісного 

радіодоступу VectaStar Gigabit типу AP-10S 

виробництва "Cambridge Broadband Networks 

Limited", Велика Британія

Розділ 10 446

533

06.09.2012 Мультисервісний радіодоступ

(EN 302 326-2)

Для організаціїї радіозв'язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

10,15-10,30 ГГц/

10,50-10,65 ГГц

7M00G7W       

7M00D7W       

14M0G7W       

14M0D7W       

28M0G7W       

28M0D7W

Д05, С05

Рв ≤ 0,2 Вт                            

Ga= 16 дБі

UA1.030.0135491-12 дійсний 

до 16.08.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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111

Абонентська станція системи 

мультисервісного радіодоступу VectaStar 

Gigabit типу RT-10S виробництва "Cambridge 

Broadband Networks Limited", Велика Британія

Розділ 10 446

681

06.09.2012

27.12.2012

Мультисервісний радіодоступ

(EN 302 326-2)

Для організаціїї радіозв'язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

10,15-10,30 ГГц/

10,50-10,65 ГГц

7M00G7W       

7M00D7W       

14M0G7W       

14M0D7W       

28M0G7W       

28M0D7W

Д05, С05

Рв ≤ 0,2 Вт                            

Ga= 26,8 дБі

Ga= 33,7 дБі

UA1.030.0135489-12 дійсний 

до 16.08.2013

UA1.030.0200458-12 дійсний 

до 12.11.2013

2012/2012

112

Станції базові системи мультисервісного 

радіодоступу VectaStar Gigabit 

типу AP-26S (моделей AP-26S-HBDH-CS, AP-

26S-HBDH-OS, AP-26S-HBDL-CS, AP-26S-

HBDL-OS, AP-26LBDH-CS, AP-26S-LBDH-OS, 

AP-26S-LBDL-CS та AP-26S-LBDL-OS) 

виробництва "Cambridge Broadband Networks 

Limited", Велика Британія

Розділ 10 636 06.12.2012  Мультисервісний радіодоступ

(EN 302 326-2)

Для організації радіозв’язку в 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації, як 

абонентська станція

25,5-26,5 ГГц/

24,5-25,5 ГГц

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д05, С03

Рв ≤ 63,5 мВт                            

Ga= 18 дБі

UA1.030.0200457-12 дійсний 

до 12.11.2013

2012

113

Станції базові системи мультисервісного 

радіодоступу VectaStar Gigabit 

типу RT-26S (моделей RT-26S-HBDH-CS, RT-

26S-HBDL-CS, RT-26S-LBDH-CS, RT-26S-

LBDL-CS) виробництва "Cambridge Broadband 

Networks Limited", Велика Британія

Розділ 10 636 06.12.2012  Мультисервісний радіодоступ

(EN 302 326-2)

Для організації радіозв’язку в 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації, як 

абонентська станція

25,5-26,5 ГГц/

24,5-25,5 ГГц

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д05, С03

Рв ≤ 63,5 мВт                            

Ga= 35,3 дБі

Ga= 40,7 дБі

UA1.030.0200456-12 дійсний 

до 12.11.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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1

Абоненська (переносна) станція системи 

рухомого супутникового зв’язку 

"GLOBALSTAR"

Розділ 11 68 16.02.2012 Рухомий супутниковий 

радіозв’язок 

Приймально-передавальна станція 

супутникового зв’язку (портативна) для 

надання користувачам послуг системи 

зв’язку "Глобалстар"

1610-1626,5 МГц/

2483,5-2500 МГц

1M23G1W Д06

РІ 32.1

2012

2

Абоненська (переносна) станція системи 

рухомого супутникового зв’язку "IRIDIUM"

Розділ 11 68 16.02.2012 Рухомий супутниковий 

радіозв’язок 

Приймально-передавальна станція 

супутникового зв’язку (портативна) для 

надання користувачам послуг системи 

зв’язку "Ірідіум"

1621,35-1626,5 МГц 31K6G7W Д06

РІ 32.2

2012

3

Рухома земна станція системи рухомого 

супутникового зв’язку SC стандарту 

"INMARSAT-А"

Розділ 11 68 16.02.2012 Рухомий супутниковий 

радіозв’язок 

Приймально-передавальна станція 

супутникового зв’язку (портативна) для 

надання користувачам послуг системи 

зв’язку "Інмарсат"

1525-1559 МГц

1626,5-1660,5 МГц

28K0F1W Д06 2012

4

Рухома земна станція системи рухомого 

супутникового зв’язку SC стандарту 

"INMARSAT-B"

Розділ 11 68 16.02.2012 Рухомий супутниковий 

радіозв’язок 

Приймально-передавальна станція 

супутникового зв’язку (портативна) для 

надання користувачам послуг системи 

зв’язку "Інмарсат"

1525-1559 МГц

1626,5-1660,5 МГц

15K0G1W Д06 2012

5

Рухома земна станція системи рухомого 

супутникового зв’язку SC стандарту 

"INMARSAT-AERO-C"

Розділ 11 68 16.02.2012 Рухомий супутниковий 

радіозв’язок 

Приймально-передавальна станція 

супутникового зв’язку (портативна) для 

надання користувачам послуг системи 

зв’язку "Інмарсат"

1525-1559 МГц

1626,5-1660,5 МГц

700KG1D Д06 2012

6

Рухома земна станція системи рухомого 

супутникового зв’язку SC стандарту 

"INMARSAT-D+"

Розділ 11 68 16.02.2012 Рухомий супутниковий 

радіозв’язок 

Приймально-передавальна станція 

супутникового зв’язку (портативна) для 

надання користувачам послуг системи 

зв’язку "Інмарсат"

1525-1559 МГц

1626,5-1660,5 МГц

500KF1D Д06 2012

7

Рухома земна станція системи рухомого 

супутникового зв’язку SC стандарту 

"INMARSAT-М"

Розділ 11 68 16.02.2012 Рухомий супутниковий 

радіозв’язок 

Приймально-передавальна станція 

супутникового зв’язку (портативна) для 

надання користувачам послуг системи 

зв’язку "Інмарсат"

1525-1559 МГц

1626,5-1660,5 МГц

5M00G1W Д06 2012

8

Рухома земна станція системи рухомого 

супутникового зв’язку SC стандарту 

"INMARSAT-М4"

Розділ 11 68 16.02.2012 Рухомий супутниковий 

радіозв’язок 

Приймально-передавальна станція 

супутникового зв’язку (портативна) для 

надання користувачам послуг системи 

зв’язку "Інмарсат"

1525-1559 МГц

1626,5-1660,5 МГц

5M00G1W

150K0G1W

Д06 2012

9

Рухома земна станція системи рухомого 

супутникового зв’язку Nera WorldPhone SC 

стандарту "INMARSAT-miniМ"

Розділ 11 68 16.02.2012 Рухомий супутниковий 

радіозв’язок 

Приймально-передавальна станція 

супутникового зв’язку (портативна) для 

надання користувачам послуг системи 

зв’язку "Інмарсат"

1525-1559 МГц

1626,5-1660,5 МГц

5M00G1W Д06 2012

10

Абоненська (переносна) станція системи 

рухомого супутникового зв’язку "ORBCOMM"

Розділ 11 68 16.02.2012 Рухомий супутниковий 

радіозв’язок

Прийом та передача коротких 

повідомлень

137,175-137,535 МГц

137,585-137-825 МГц

150-150,05 МГц    

50K0G1D Д06 2012

Розділ 11. Радіообладнання систем рухомого супутникового радіозв’язку

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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11

Земна станція співпряження системи рухомого 

супутникового зв’язку "ORBCOMM"

Розділ 11 68 16.02.2012 Рухомий супутниковий 

радіозв’язок

Прийом та передача коротких 

повідомлень

137,175-137,535 МГц

137,585-137-825 МГц

150-150,05 МГц    

50K0G7D Д06 2012

12

Рухома супутникова (земна станція) "TU" 

(рухомий супутникововий зв’язок типу 

"EMSAT")

Розділ 11 68 16.02.2012 Рухомий супутниковий 

радіозв’язок 

Приймально-передавальна станція 

супутникового зв’язку (портативна) для 

надання користувачам послуг системи 

зв’язку "ЄМСАТ"

1631,5-1660,5 МГц

1530-1559 МГц

10K0G2WEN Д06 2012

13

Мобільна земна станція супутникова 

(абоненська) "MT-S2 клас-3" (рухомий 

супутникововий зв’язок типу "EMSAT")

Розділ 11 68 16.02.2012 Рухомий супутниковий 

радіозв’язок 

Приймально-передавальна станція 

супутникового зв’язку (портативна) для 

надання користувачам послуг системи 

зв’язку "ЄМСАТ"

1631,5-1660,5 МГц

1530-1559 МГц

5M00G1W Д06 2012

14

Рухома станція CT2A-SC системи рухомого 

супутникового зв’язку "Space Checker SDS"

Розділ 11 68 16.02.2012 Рухомий супутниковий 

радіозв’язок 

передача та прийом даних системи 

рухомого супутникового зв’язку "Space 

Checker SDS"

1530-1559 МГц

1631,5-1660,5 МГц

500KG2D Д06 2012

15

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM 900 та супутникового 

персонального зв’язку системи Globalstar типу 

SAT 550 виробництва Telital S.p.A., Італія 

Розділ 11 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

---

Рухомий супутниковий 

радіозв’язок 

призначений для використання в 

системах стільникового зв’язку 

стандарту GSM 900 і мережах 

супутникового персонального зв’язку 

системи Globalstar, як абонентська 

станція

890-915 МГц/

935-960 МГц

---

1610-1621,35 МГц

2483,5-2500 МГц

200KF7W

---

1M23G1D

Д06

РІ 20-1

РІ 32.1

2012

16

Радіотелефон системи стільникового зв’язку 

стандарту GSM 900 та супутникового 

персонального зв’язку системи Globalstar типу 

R290 Satellite виробництва Ericsson Mobile 

Communications AB, Швеція

Розділ 11 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

---

Рухомий супутниковий 

радіозв’язок 

призначений для використання в 

системах стільникового зв’язку 

стандарту GSM 900 і мережах 

супутникового персонального зв’язку 

системи Globalstar, як абонентська 

станція

890-915 МГц/

935-960 МГц

---

1610-1621,35 МГц

2483,5-2500 МГц

200KF7W

---

1M23G1D

Д06

РІ 20-1

РІ 32.1

2012

17

Радіостанція типу DMR200 моделі SM200173 

стандарту Inmarsat-D+ з терміналом Discovery 

500 виробництва Sky Wave Mobile 

Communications Inc., Канада

Розділ 11 68 16.02.2012 Рухомий супутниковий 

радіозв’язок 

Приймально-передавальна станція 

супутникового зв’язку (портативна) для 

надання користувачам послуг системи 

зв’язку "Інмарсат"

1525-1559 МГц

1626,5-1660,5 МГц

500KF1D Д06 2012

18

Радіостанція моделі ТТ-3022С стандарту 

Inmarsat-C виробництва Thrane&Thrane, Данія

Розділ 11 68 16.02.2012 Рухомий супутниковий 

радіозв’язок 

Призначена для використання в мережі 

супутникового зв’язку стандарту 

Inmarsat-C, як абонентська станція

1525-1559 МГц

1626,5-1660,5 МГц

700KG1D Д06 2012

19

Супутниковий радіотермінал системи 

INMARSAT стандарту BGAN моделі Explorer 

527 виробництва Thrane&Thrane (Данія)

Розділ 11 68 16.02.2012 Рухомий супутниковий 

радіозв’язок 

Приймально-передавальна станція 

супутникового зв’язку для надання 

користувачам послуг системи зв’язку 

"Інмарсат" 

(передача голосу, даних зі швидкістю 64-

1525-1559 МГц/

1626,5-1660,5 МГц

200KG1W Д06 2012

20

Супутниковий радіотермінал системи 

INMARSAT стандарту BGAN моделі Explorer 

110 виробництва Thrane&Thrane (Данія)

Розділ 11 68 16.02.2012 Рухомий супутниковий 

радіозв’язок 

Приймально-передавальна станція 

супутникового зв’язку для надання 

користувачам послуг системи зв’язку 

"Інмарсат" 

(передача голосу, даних зі швидкістю 64-

1525-1559 МГц/

1626,5-1660,5 МГц

200KG1W Д06 2012

21

Супутниковий радіотермінал системи 

INMARSAT стандарту BGAN моделі Explorer 

300 виробництва Thrane&Thrane (Данія)

Розділ 11 68 16.02.2012 Рухомий супутниковий 

радіозв’язок 

Приймально-передавальна станція 

супутникового зв’язку для надання 

користувачам послуг системи зв’язку 

"Інмарсат" 

(передача голосу, даних зі швидкістю 64-

1525-1559 МГц/

1626,5-1660,5 МГц

200KG1W Д06 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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22

Супутниковий радіотермінал системи 

INMARSAT стандарту BGAN моделі Explorer 

500 виробництва Thrane&Thrane (Данія)

Розділ 11 68 16.02.2012 Рухомий супутниковий 

радіозв’язок 

Приймально-передавальна станція 

супутникового зв’язку для надання 

користувачам послуг системи зв’язку 

"Інмарсат" 

(передача голосу, даних зі швидкістю 64-

1525-1559 МГц/

1626,5-1660,5 МГц

200KG1W Д06 2012

23

Супутниковий радіотермінал системи 

INMARSAT стандарту BGAN моделі Explorer 

700 виробництва Thrane&Thrane (Данія)

Розділ 11 68 16.02.2012 Рухомий супутниковий 

радіозв’язок 

Приймально-передавальна станція 

супутникового зв’язку для надання 

користувачам послуг системи зв’язку 

"Інмарсат" 

(передача голосу, даних зі швидкістю 64-

1525-1559 МГц/

1626,5-1660,5 МГц

200KG1W Д06 2012

24

Мобільна система моніторингу MLT-300 

системи рухомого супутникового зв’язку 

"ORBCOMM" виробництва Fleet Management 

Solutions, Inc. (США)

Розділ 11 68 16.02.2012 Рухомий супутниковий 

радіозв’язок

Для прийому та передачі даних в 

системах моніторингу та управління 

транспортними засобами з 

застосуванням системи ORBCOMM та 

GPS

150,00-150,05 МГц/

137,175-137,535 МГц

137,585-137,825 МГц 

5K00G1D/

10K0G1D

Д06 2012

25

Супутниковий радіотермінал системи 

INMARSAT стандарту BGAN моделі Sailor 500 

Fleet Broadband виробництва Thrane&Thrane 

(Данія)

Розділ 11 68 16.02.2012 Рухомий супутниковий 

радіозв’язок 

Приймально-передавальна станція 

супутникового зв’язку для надання 

користувачам послуг системи зв’язку 

"Інмарсат" (передача голосу, даних зі 

швидкістю 64-432 кбіт/с)

1525-1559 МГц/

1626,5-1660,5 МГц

200KG1W Д06 2012

26

Супутниковий радіотермінал системи 

INMARSAT стандарту BGAN моделі Sailor 250 

Fleet Broadband виробництва Thrane&Thrane 

(Данія)

Розділ 11 68 16.02.2012 Рухомий супутниковий 

радіозв’язок 

Приймально-передавальна станція 

супутникового зв’язку для надання 

користувачам послуг системи зв’язку 

"Інмарсат" (передача голосу, даних зі 

швидкістю 64-432 кбіт/с)

1525-1559 МГц/

1626,5-1660,5 МГц

200KG1W Д06 2012

27

Супутниковий радіотермінал системи 

INMARSAT стандарту BGAN моделі Sailor 

Fleet 33+ виробництва Thrane&Thrane (Данія)

Розділ 11 68 16.02.2012 Рухомий супутниковий 

радіозв’язок 

Приймально-передавальна станція 

супутникового зв’язку для надання 

користувачам послуг системи зв’язку 

"Інмарсат"

1525-1559 МГц/

1626,5-1660,5 МГц

200KG1W Д06 2012

28

Супутниковий радіотелефон системи 

THURAYA моделі "Thuraya SO-2510" 

виробництва Asia Pacific Satellite Industries Co., 

Ltd (Корея)

Розділ 11 68 16.02.2012 Рухомий супутниковий 

радіозв’язок 

Для застосування в системі 

супутникового рухомого зв’язку 

THURAYA, як кінцеве обладнання

1626,5-1660,5 МГц/

1525,0-1599,0 МГц

28K0G1W

56K0G1W

Д06 2012

29

Супутниковий радіотелефон системи 

THURAYA та системи стільникового зв’язку E-

GSM/GSM-900/1800 моделі "Thuraya SG-2520" 

виробництва Asia Pacific Satellite Industries Co., 

Ltd (Корея)

Розділ 11 68 16.02.2012 Рухомий супутниковий 

радіозв’язок

---

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системі 

супутникового рухомого зв’язку 

THURAYA та в системах стільникового 

зв’язку E-GSM/GSM900/DCS1800, як 

кінцеве обладнання

1626,5-1660,5 МГц/

1525,0-1599,0 МГц

---

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

28K0G1W

56K0G1W

---

200KF7W

200KG7W

Д06

---

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

30

Радіотермінал (модуль) типу Q1000 (TAN 

810QWI) системи рухомого супутникового 

зв’язку "ORBCOMM" виробництва Quake 

Global, Inc. (США)

Розділ 11 68 16.02.2012 Рухомий супутниковий 

радіозв’язок

Для прийому та передачі даних в 

системах моніторингу та управління 

транспортними засобами з 

застосуванням системи ORBCOMM та 

GPS

150,00-150,05 МГц/

137,175-137,535 МГц

137,585-137,825 МГц 

5K00G1D/

10K0G1D

Д06 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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31

Радіотермінал (модуль) типу Q1400 (TAN 

807QWI) системи рухомого супутникового 

зв’язку "ORBCOMM" виробництва Quake 

Global, Inc. (США)

Розділ 11 68 16.02.2012 Рухомий супутниковий 

радіозв’язок

Для прийому та передачі даних в 

системах моніторингу та управління 

транспортними засобами з 

застосуванням системи ORBCOMM та 

GPS

150,00-150,05 МГц/

137,175-137,535 МГц

137,585-137,825 МГц 

5K00G1D/

10K0G1D

Д06 2012

32

Радіотелефон системи супутникового зв’язку 

THURAYA та системи стільникового зв’язку 

GSM900 моделі HNS-7100 виробництва 

"Hughes Network Systems, LLC" (США)

Розділ 11 68 16.02.2012 Рухомий супутниковий 

радіозв’язок

---

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Для застосування в системі 

супутникового рухомого зв’язку 

THURAYA та системі стільникового 

зв’язку GSM900, як кінцеве обладнання

1626,5-1660,5 МГц/

1525,0-1599,0 МГц

---

890-915 МГц/

935-960 МГц

28K0G1W

56K0G1W /

28K0G1W

112KG1W

---

200KF7W

200KG7W

Д06

---

РІ 20-1

2012

33

Радіотелефон системи рухомого 

супутникового радіозв'язку GLOBALSTAR т.м. 

QUALCOMM моделі GSP-1700 виробництва 

"QUALCOMM Incorporated" США

Розділ 11 68 16.02.2012 Рухомий супутниковий 

радіозв’язок

(ETSI EN 301 441)

Для застосування в низькоорбітальній 

системі супутникового рухомого зв’язку 

GLOBALSTAR, як абонентська земна 

станція

1610-1626,5 МГц/

2483,5-2500 МГц

1M23G1W Д06

РІ 32.1

UA1.155.0159394-11 дійсний 

до 31.10.2012

2012

34

Радіотелефон супутникової системи зв'язку 

IRIDIUM моделі Iridium 9555 (Satellite Phone) 

виробництва "Iridium Satellite LLC", США

Розділ 11 68 16.02.2012 Рухомий супутниковий 

радіозв’язок

(ETSI EN 301 441)

Для застосування в низькоорбітальній 

системі супутникового рухомого зв’язку 

IRIDIUM, як кінцеве обладнання

1621,5-1626,5 МГц 30K0G1W Д06

РІ 32.2

UA1.025.0083045-11, дата 

видачі: 29.06.2011, дійсний 

до: 23.06.2012

2012

35

Прийомопередавач супутникової системи 

зв'язку IRIDIUM моделі 9522B (L-Band 

Transceiver) виробництва "Iridium Satellite 

LLC", США

Розділ 11 68 16.02.2012 Рухомий супутниковий 

радіозв’язок

(ETSI EN 301 441)

Для застосування в низькоорбітальній 

системі супутникового рухомого зв’язку 

IRIDIUM, як кінцеве обладнання

1621,5-1626,5 МГц 30K0G1W Д06

РІ 32.2

UA1.025.0107116-11, дата 

видачі: 10.08.2011, дійсний 

до: 23.06.2012

2012

36

Радіотермінал супутникової системи зв'язку 

IRIDIUM моделі 9602 (Short Burst Data 

Module) виробництва "Iridium Satellite LLC", 

США

Розділ 11 68 16.02.2012 Рухомий супутниковий 

радіозв’язок

(ETSI EN 301 441)

Для застосування в низькоорбітальній 

системі супутникового рухомого зв’язку 

IRIDIUM, як кінцеве обладнання

1621,5-1626,5 МГц 30K0G1W Д06

РІ 32.2

UA1.025.0107118-11, дата 

видачі: 10.08.2011, дійсний 

до: 23.06.2012

2012

37

Радіотермінал супутникової системи зв'язку 

IRIDIUM моделі 9601 (Short Burst Data 

Transceiver) виробництва "Iridium Satellite 

LLC", США

Розділ 11 68 16.02.2012 Рухомий супутниковий 

радіозв’язок

(ETSI EN 301 441)

Для застосування в низькоорбітальній 

системі супутникового рухомого зв’язку 

IRIDIUM, як кінцеве обладнання

1621,5-1626,5 МГц 30K0G1W Д06

РІ 32.2

UA1.025.0107120-11, дата 

видачі: 10.08.2011, дійсний 

до: 23.06.2012

2012

38

Прийомопередавач супутникової системи 

зв'язку IRIDIUM моделі OpenPort 9801 

виробництва "Iridium Satellite LLC", США

Розділ 11 68 16.02.2012 Рухомий супутниковий 

радіозв’язок

(ETSI EN 301 441)

Для застосування в низькоорбітальній 

системі супутникового рухомого зв’язку 

IRIDIUM, як кінцеве обладнання

1621,5-1626,5 МГц 30K0G1W Д06

РІ 32.2

UA1.025.0107128-11, дата 

видачі: 10.08.2011, дійсний 

до: 23.06.2012

2012

39

Радіотелефон супутникової системи зв'язку 

IRIDIUM моделі 9575 (Satellite Phone) 

виробництва "Iridium Satellite LLC", США

Розділ 11 321 05.07.2012 Рухомий супутниковий 

радіозв’язок

(ETSI EN 301 441)

Для застосування в низькоорбітальній 

системі супутникового рухомого зв’язку 

IRIDIUM, як кінцеве обладнання

1621,5-1626,5 МГц 30K0G1W Д06

РІ 32.2

UA1.025.0012606-12 дійсний 

до 29.01.2013

2012

40

Радіотермінал системи супутникового зв’язку 

торговельної марки Sky Wave моделі IDP-690 

виробництва "Amplus Communication Pte Ltd", 

Сінгапур

Розділ 11 588 10.09.2013 Рухомий супутниковий  

радіозв'язок

(EN 301 426)

Прийом та передача даних в системах 

моніторингу та управління рухомими та 

стаціонарними об'єктами

1525-1559 МГц

1626,5-1660,5 МГц

30K0G1D Д06 Декларація про 

відповідність ПрАТ 

"ДАТАГРУП" від 15.08.2013

(сертифікатUA1.155.0114183-

13 )

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

41

Радіотермінал супутникового зв’язку 

торговельної марки COBHAM моделі 

EXPLORER 325 виробництва "Cobham 

SATCOM", Данія

Розділ 11 713 05.11.2013 Рухомий супутниковий 

радіозв'язок

(ETSI EN 301 681)

Прийом та передача даних в системах 

моніторингу та управління рухомими та 

стаціонарними об'єктами

1626,5-1660,5 МГц/

1525-1559 МГц

200KG1D Д06 Декларація про 

відповідність ТОВ "Науково-

виробниче підприємство 

"АТОМКОМПЛЕКСПРИЛ

АД" від 04.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.0051-13,

сертифікат 

UA1.155.0201165-13 )

2013

42

Радіотелефон системи супутникового зв'язку 

Iridium моделей 9555 та 9575 виробництва 

"Iridium Communications Inc.", США

Розділ 11 461 15.07.2014 Рухомий супутниковий 

радіозв’язок

(ETSI EN 301 441)

Для застосування в низькоорбітальній 

системі супутникового рухомого зв’язку 

IRIDIUM, як кінцеве обладнання

1621,5-1626,5 МГц 30K0G1W Д06

РІ 32.2

Декларація про 

відповідність ПП 

"Бейнлеумі Україна" від 

03.07.2014 № 028

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 1301-СДК,

сертифікат

1О094.002062-14)

2014

43

Радіотермінал системи супутникового зв'язку 

Iridium торговельної марки Caterpillar моделі 

PL631, виробництва "CALAMP Wireless 

Networks Corp.", США

Розділ 11 593

518

26.08.2014

06.10.2015

Рухомий супутниковий 

радіозв’язок

(ETSI EN 301 441)

Для застосування в низькоорбітальній 

системі супутникового рухомого зв’язку 

IRIDIUM, як кінцеве обладнання

1616,0-1626,5 МГц 30K0G1W 

30K0G1D

Д06

РІ 32.2

Декларація про 

відповідність "CALAMP 

Wireless Networks Corp.", 

США, від 16.07.2014 

№CALAMP.UKR.679-2/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 1268.1-СДК, сертифікат

1О094.002094-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ з 

іноземними інвестиціями 

"ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА 

ТОВ" від 19.08.2015 

№ЦЕППЕЛІН.UKR.679-1/15

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

1268.2-СДК,

сертифікат

1О094.003072-15)

2014/2015

44

Радіотелефон супутникової системи зв'язку 

IRIDIUM моделей Iridium 9575, Iridium 9555, 

виробництва "Iridium Satellite LLC", США

Розділ 11 815 16.12.2014 Рухомий супутниковий 

радіозв’язок

(ETSI EN 301 441)

Для застосування в низькоорбітальній 

системі супутникового рухомого зв’язку 

IRIDIUM, як кінцеве обладнання

1621,5-1626,5 МГц 30K0G1W Д06

РІ 32.2

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СПОТ С" 

від 07.10.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.236-14)

2014

45

Супутниковий радіотелефон системи 

супутникового зв’язку THURAYA моделі XT 

виробництва "Thuraya Telecommunications Co", 

Об’єднанні Арабські Емірати

Розділ 11 102 24.02.2015 Рухомий супутниковий 

радіозв’язок

(EN 301 681)

Для застосування в системі 

супутникового рухомого зв’язку 

THURAYA, як кінцеве обладнання

1626,5-1660,5 МГц/

1525,0-1559,0 МГц

28K0G1W

56K0G1W

УВ10 Декларація про 

відповідність 

ТОВ "САТТРАНС" 

від 11.02.2015 № 1 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1420-СДК,

сертифікат

1О094.002574-15)

2015
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46

Радіотермінал системи супутникового зв'язку 

Iridium торговельної марки Iridium GO! моделі 

Iridium 9560 виробництва "Iridium 

Communications Inc.", США

Розділ 11 202 14.04.2015 Рухомий супутниковий 

радіозв’язок

(ETSI EN 301 441)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в низькоорбітальній 

системі супутникового рухомого зв’язку 

IRIDIUM, як кінцеве обладнання

---

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

1616,0-1626,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

30K0G1W 

30K0G1D

---

20M0G1W 

20M0D1W

Д06

РІ 32.2

---

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ПП 

"Бейнлеумі Україна", 

від 16.02.2015 № 029 

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності

№ 1424-СДК,

сертифікат

1О094.002592-15)

2015

1

Станції супутникового зв’язку земні VSAT 

типу iDirect виробництва „iDirect 

Technologies.", США на підприємстві "EIT, 

LLC", США.

Розділ 12 68

210

16.02.2012

11.04.2013

Супутниковий радіозв’язок Для організації радіоканалу прийому-

передачі даних через штучний супутник 

Землі 

13,75-14,5 ГГц/

10,95-11,7 ГГц

12,5-12,75 ГГц

1M00G2D 

5M00G2D 

7M50G2D 

10M0G2D / 

1M00G2D 

5M00G2D 

7M50G2D 

10M0G2D

512KG7W

1M00G7W

500KG2DC

Д02 UA1.155.0122441-11 дійсний 

до 05.09.2012

UA1.155.0065020-08 дійсний 

до 05.05.2010

2012/2013

2

Земна станція повітряного судна супутникової 

системи "Connexion by Boeing"

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок передача цифрової інформації між 

літаком та геостаціонарним супутником 

(INTELSAT I-907, EUTELSAT-SESAT, 

AsiaSat 3S, Yamal 200) районі 

міжнародного повітряного коридору над 

території України

10,95-11,7 ГГц

12,5-12,75 ГГц

14-14,5 ГГц

32M4G7D

13M5G7D

Д02 2012

3

Земна станція (трансівер) супутникового 

зв’язку "Ku-3100"

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок прийом та передача цифрових даних по 

радіоканалу у напрямку Земля-космос, 

що входить до системи SIRIUS-2 

10,7-11,7 ГГц

12,5-12,75 ГГц

14,0-14,5 ГГц

750KG1XDN Д02 2012

4

Наземний комплекс системи рухомого 

супутникового зв’язку "GLOBALSTAR"

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок Земна станція спряження з супутниками 

ССЗ-НГО "Глобалстар" для передачі 

цифрової інформації в дуплексному 

режимі

5097,235-5248,884 МГц

6900,855-7052,505 МГц 

1M23G1W Д02 2012

5

Земна станція супутникового зв’язку типу 

"OPEN SKIES"

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок передача цифрової інформації (для 

телебачення та телефонії), даних в 

форматі MPEG2

11,12-11,45 ГГц

14,17-14,5 ГГц

7M00FXWF Д02 2012

6

Земна станція супутникового зв’язку VSAT 

типу "D-SAT 160"

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок прийом та передача цифрових даних по 

радіоканалу у напрямку Земля-космос

10,7-11,7 ГГц

14,0-14,5 ГГц

14M0G7D Д02 2012

7

Земна станція супутникового зв’язку VSAT 

типу "SKYWAN"

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок прийом та передача цифрових даних по 

радіоканалу у напрямку Земля-космос, 

що входить до системи PANAMSAT, 

EUTELSAT

10,7-11,7 ГГц

12,5-12,75 ГГц

14,0-14,5 ГГц

1M50G1DCF

160KG1DCF

Д02 2012

Розділ 12. Радіообладнання систем фіксованого супутникового радіозв’язку
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8

Земна станція супутникового зв’язкуVSAT-4 

типу "VSAT13G"

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок прийом та передача цифрових даних по 

радіоканалу у напрямку Земля-космос, 

що входить до системи SIRIUS-2 

12,5-12,75 ГГц

14,0-14,5 ГГц

1M50G1DCF

160KG1DCF

Д02 2012

9

Земна станція супутникового зв’язку VSAT 

типу "LINKSTAR"

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок прийом та передача цифрових даних по 

радіоканалу у напрямку Земля-космос, 

що входить до системи INTELSAT

12,5-12,75 ГГц

14,0-14,5 ГГц

1M50KG7D

750KG7D

374KG7D

187KG7D

Д02 2012

10

Земна станція супутникового зв’язку VSAT 

типу "SKYWAN"

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок прийом та передача цифрових даних по 

радіоканалу у напрямку Земля-космос, 

що входить до системи PANAMSAT, 

EUTELSAT

10,7-11,7 ГГц

12,5-12,75 ГГц

14,0-14,5 ГГц

1M50G1DCF

160KG1DCF

Д02 2012

11

Земна станція супутникового зв’язку VSAT 

типу "PES"

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок прийом та передача цифрових даних по 

радіоканалу у напрямку Земля-космос, 

що входить до системи INTELSAT

10,7-11,7 ГГц

14,0-14,5 ГГц

1M23G7DCT Д02 2012

12

Земна станція супутникового зв’язку VSAT 

типу "TRES"

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок прийом та передача цифрових даних по 

радіоканалу у напрямку Земля-космос, 

що входить до системи INTELSAT

10,7-11,7 ГГц

12,5-12,75 ГГц

14,0-14,5 ГГц

64K0G7DCT Д02 2012

13

Земна станція супутникового зв’язку "Sirius-EF-

Data"

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок Станція супутникового зв’язку для 

організації цифрового каналу передачі 

даних

14,21092-14,21492 ГГц 4M00G1D Д02 2012

14

Земна станція супутникового зв’язку типу 

"Open Skies"

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок передача цифрової інформації (для 

телебачення та телефонії, інтернет)

10,7-10,95 ГГц

13,017-13,073 ГГц

36M0G7W Д02 2012

15

Земна станція супутникового зв’язку VSAT Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок прийом та передача цифрових даних по 

радіоканалу у напрямку Земля-космос, 

що входить до системи TELSTAR

10,7-11,7 ГГц

14,0-14,5 ГГц

500KG2DC Д02 2012

16

Термінал супутникового зв’язку VSAT типу 

"GSAT"

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок прийом та передача цифрових даних по 

радіоканалу у напрямку Земля-космос

12,5-12,75 ГГц

14,0-14,5 ГГц

28K8G1D

96K0G1D

Д02 2012

17

Центральна земна станція супутникового 

зв’язку VSAT типу "DVB-RCS HUB"

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок передача цифрової інформації 

(Супутникова мережа AMOS-2, AMOS 1-

B)

11,45-11,7 ГГц

13,75-14 ГГц

10M0G7W Д02 2012

18

Земна станція супутникового зв’язку VSAT 

типу "DVB-RCS SIT-2000" виробництва 

Advantech AMT 

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок передача цифрової інформації 

(Супутникова мережа AMOS-2, AMOS 1-

B)

11,45-11,7 ГГц

13,75-14 ГГц

307KG1W Д02 2012

19

Земна станція супутникового зв’язку VSAT 

типу "DVB-RCS SIT-3000" виробництва 

Advantech AMT 

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок передача цифрової інформації 

(Супутникова мережа AMOS-2, AMOS 1-

B)

11,45-11,7 ГГц

13,75-14 ГГц

307KG1W Д02 2012
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20

Земна станція системи супутникового зв’язку 

VSAT типу SNG "DSNG-TV" виробництва 

Xicom Technology Advantech

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок Прийом та передача цифрових даних по 

радіоканалу 

12,5-12,75 ГГц

14,0-14,5 ГГц

2M00G7W

4M00G7W

5M20G7W

1M20G7W

1M50G7W

2M25G7W

4M50G7W

Д02 2012

21

Трансивер земної станції супутникового 

зв’язку типу SNG виробництва Xicom 

Technology Advantech

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок прийом та передача цифрових даних по 

радіоканалу

10,7-11,7 ГГц

14,0-14,5 ГГц

500KG2DC Д02 2012

22

Станція супутникової системи зв’язку земна 

VSAT типу "LE VSAT" виробництва ТОВ 

"ЛінкЕкспрес", Україна

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок організація радіоканалу передачі даних 10,95-12,75 ГГц/

13,75-14,5 ГГц

215KG1WDF

430KG1WDF

860KG1WDF

1M82G1WDF

4M00G1WDF

8M00G1WDF

16M0G1WDF

40M0G1WDF

Д02 2012

23

Земна станція системи супутникового зв’язку 

типу SkyEdge моделі SkyEdge Pro виробництва 

Gilat Satellite Networks Ltd., Ізраїль

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок організація радіоканалу передачі даних 

через штучні супутникі Землі

10,95-12,75 ГГц/

13,75-14,5 ГГц

215KG1WDF

430KG1WDF

860KG1WDF

1M82G1WDF

Д02 2012

24

Земна станція системи супутникового зв’язку 

типу SkyEdge моделі SkyEdge IP виробництва 

Gilat Satellite Networks Ltd., Ізраїль

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок організація радіоканалу передачі даних 

через штучні супутникі Землі

10,95-12,75 ГГц/

13,75-14,5 ГГц

215KG1WDF

430KG1WDF

860KG1WDF

1M82G1WDF

Д02 2012

25

Земна станція системи супутникового зв’язку 

типу SkyEdge моделі SkyEdge DVB-RCS 

виробництва Gilat Satellite Networks Ltd., 

Ізраїль

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок організація радіоканалу передачі даних 

через штучні супутникі Землі

10,95-12,75 ГГц/

13,75-14,5 ГГц

215KG1WDF

430KG1WDF

860KG1WDF

1M82G1WDF

Д02 2012

26

Земна станція системи супутникового зв’язку 

типу SkyEdge моделі SkyEdge Gateway 

виробництва Gilat Satellite Networks Ltd., 

Ізраїль

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок організація радіоканалу передачі даних 

через штучні супутникі Землі

10,95-12,75 ГГц/

13,75-14,5 ГГц

215KG1WDF

430KG1WDF

860KG1WDF

1M82G1WDF

Д02 2012

27

Земна станція системи супутникового зв’язку 

типу SkyEdge моделі SkyEdge Call 

виробництва Gilat Satellite Networks Ltd., 

Ізраїль

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок організація радіоканалу передачі даних 

через штучні супутникі Землі

10,95-12,75 ГГц/

13,75-14,5 ГГц

215KG1WDF

430KG1WDF

860KG1WDF

1M82G1WDF

Д02 2012

28

Центральна земна станція системи 

супутникового зв’язку типу SkyEdge 

виробництва Gilat Satellite Networks Ltd., 

Ізраїль

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок організація радіоканалу передачі даних 

через штучні супутникі Землі

10,95-12,75 ГГц/

13,75-14,5 ГГц

215KG1WDF

430KG1WDF

860KG1WDF

1M82G1WDF

Д02 2012

29

Земна станція системи супутникового зв’язку 

типу SkyStar Advantage виробництва Gilat 

Satellite Networks Ltd. (Ізраїль), Andrew (США), 

NJRC (Японія)

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок Для організації каналу передачі даних 

через штучні супутники Землі

13,75-14,5 ГГц/

10,95-11,7 ГГц

12,5-12,75 ГГц

215KG1WDF

430KG1WDF

60K0G1D/

360KG1D

Д02 2012
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30

Земна станція системи супутникового зв’язку 

типу Fara Way виробництва Gilat Satellite 

Networks Ltd., Ізраїль

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок організація радіоканалу передачі даних 

та голосу через штучні супутникі Землі

10,95-12,75 ГГц/

13,75-14,5 ГГц

215KG1WDF

430KG1WDF

Д02 2012

31

Cтанція системи системи супутникового 

зв’язку типу DirectWay виробництва Hughes 

Network Systems, США

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок організація радіоканалу передачі даних 

та голосу через штучні супутникі Землі

10,95-12,75 ГГц/

13,75-14,5 ГГц

256KG1WDF Д02 2012

32

Земна станція системи супутникового зв’язку 

типу DialAway IP виробництва Gilat Satellite 

Networks Ltd., Ізраїль

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок організація радіоканалу передачі даних 

та голосу через штучні супутникі Землі

10,95-12,75 ГГц/

13,75-14,5 ГГц

215KG1WDF

430KG1WDF

Д02 2012

33

Земна станція системи супутникового зв’язку 

типу SkyStar 360E виробництва Gilat Satellite 

Networks Ltd., Ізраїль

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок організація радіоканалу передачі даних 

та голосу через штучні супутникі Землі

10,95-12,75 ГГц/

13,75-14,5 ГГц

215KG1WDF

430KG1WDF

Д02 2012

34

Cтанція системи системи супутникового 

зв’язку типу VSAT моделі PES-5000 

виробництва Hughes Network Systems, США

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок організація радіоканалу передачі даних 

через штучні супутникі Землі (Eutelsat 

W3)

10,95-12,75 ГГц/

13,75-14,5 ГГц

156KG1DCT

307KG1DCT

Д02 2012

35

Центральна земна станція системи 

супутникового зв’язку типу DVB-RCS HUB 

моделі 1.5 виробництва EMS Technologies, 

Канада

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок організація радіоканалу передачі даних 

через штучні супутникі Землі

10,95-12,75 ГГц/

13,75-14,5 ГГц

215KG1WDF

430KG1WDF

860KG1WDF

1M82G1WDF

Д02 2012

36

Центральна земна станція системи 

супутникового зв’язку типу DVB-RCS HUB 

моделі 2.0 виробництва EMS Technologies, 

Канада

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок організація радіоканалу передачі даних 

через штучні супутникі Землі

10,95-12,75 ГГц/

13,75-14,5 ГГц

215KG1WDF

430KG1WDF

860KG1WDF

1M82G1WDF

Д02 2012

37

Земна станція передавання радіомовних 

програм системи системи супутникового 

зв’язку типу Ku-3100 виробництва Paradise 

Datacom, США

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок організація радіоканалу передачі 

програм мовлення через штучні 

супутникі Землі

10,95-12,75 ГГц/

13,75-14,5 ГГц

750KG1EDN Д02 2012

38

Земна станція системи супутникового зв’язку 

моделі UKR-Kalinovka-002 виробництва 

Spacecom Satellite Communication Aervices Ltd., 

Ізраїль

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок організація радіоканалу передачі 

програм телерадіомовлення через 

штучні супутникі Землі

13,75-14,5 ГГц 38M0G7F Д02 2012

39

Передавальна земна станція системи 

супутникового зв’язку U-9456-5 (VZU 6996) 

виробництва Antech S.p.A., Італія

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок організація радіоканалу передачі 

аудіовізуальної інформації через штучні 

супутникі Землі

14-14,5 ГГц 9M10G7F Д02 2012

40

Земна станція системи супутникового зв’язку 

моделі "46 K" виробництва Andrew Corporation, 

США 

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок організація радіоканалу передачі даних 

через штучні супутникі Землі (Експрес-

6А)

3620-4200 МГц/

5845-6425 МГц

2M00G7DFT Д02 2012

41

Передавач системи супутникового зв’язку 

моделі Zinwell ZTX-KU 3300S виробництва 

Zinwell Corp., Тайвань

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок організація радіоканалу передачі даних 

через штучні супутникі Землі 

14-14,5 ГГц 2M00G7DFT

166KG2WWF

Д02 2012

42

Передавач системи супутникового зв’язку 

моделі Zinwell ZTX-KU 3300F виробництва 

Zinwell Corp., Тайвань

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок організація радіоканалу передачі даних 

через штучні супутникі Землі 

14-14,5 ГГц 2M00G7DFT Д02 2012
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43

Передавач системи супутникового зв’язку 

моделі Zinwell ZTX-KU 3300N виробництва 

Zinwell Corp., Тайвань

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок організація радіоканалу передачі даних 

через штучні супутникі Землі 

14-14,5 ГГц 2M00G7DFT Д02 2012

44

Земна станція системи супутникового зв’язку 

VSAT SCPC типу SATNET виробництва 

Plenexis GmbH, Німеччина 

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок організація каналу передача та прийом 

цифрової інформації через систему 

супутникового зв’язку (INTELSAT, 

Sisius)

10,95-11,7 ГГц

12,5-12,75 ГГц

14-14,5 ГГц

15K0G7D

26K0G7D

51K0G7D

102KG7D

205KG7D

226KG7D

307KG7D

338KG7D

410KG7D

819KG7D

Д02 2012

45

Земна станція системи супутникового зв’язку 

типу DVB-RCS SIT-4100 виробництва 

Advantech Satellite Networks Inc., Канада 

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок Для організації радіоканалу прийому-

передачі даних через штучні супутники 

Землі (AMOS 2)

10,7-11,7 ГГц

12,5-12,75 ГГц 

13,75-14 ГГц

307KG1W

614KG1W

1M00G1W

2M00G1W

4M00G1W

Д02 2012

46

Центральна земна станція системи 

супутникового зв’язку типу DVB-RCS HUB v 

2.0 виробництва Advantech Satellite Networks 

Inc., Канада 

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок Для організації радіоканалу прийому-

передачі даних через штучні супутники 

Землі (AMOS 2)

10,7-11,7 ГГц

12,5-12,75 ГГц 

13,75-14 ГГц

36M0G7W

8M0G7W

Д02 2012

47

Земна станція системи супутникового зв’язку 

VSAT типу DW6000 виробництва HUGHES 

Network System, LLC, США

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок Для організації радіоканалу прийому-

передачі даних через штучні супутники 

Землі

10,95-12,75 ГГц/

13,75-14,5 ГГц

520KG7W

1M04G7W

Д02 2012

48

Земна станція системи супутникового зв’язку 

VSAT типу DW7000 виробництва HUGHES 

Network System, LLC, США

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок Для організації радіоканалу прийому-

передачі даних через штучні супутники 

Землі

10,95-12,75 ГГц/

13,75-14,5 ГГц

520KG7W

1M04G7W

2M08G7W

Д02 2012

49

Земна станція системи супутникового зв’язку 

VSAT типу DW7700 виробництва HUGHES 

Network System, LLC, США

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок Для організації радіоканалу прийому-

передачі даних через штучні супутники 

Землі

10,95-12,75 ГГц/

13,75-14,5 ГГц

520KG7W

1M04G7W

2M08G7W

Д02 2012

50

Земна станція системи супутникового зв’язку 

VSAT типу DW7740 виробництва HUGHES 

Network System, LLC, США

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок Для організації радіоканалу прийому-

передачі даних через штучні супутники 

Землі

10,95-12,75 ГГц/

13,75-14,5 ГГц

520KG7W

1M04G7W

2M08G7W

Д02 2012

51

Земна станція системи супутникового зв’язку 

типу UKR-Kalinovka-002 виробництва RRCom 

(Ізраїль)

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок Для організації радіоканалу прийому-

передачі даних через штучні супутники 

Землі 

12,75-13,25 ГГц/

13,75-14,5 ГГц

32M0G7W Д02 2012
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52

Земна станція системи супутникового зв’язку 

VSAT SCPC типу NEC BOD NEXTAR 

виробництва NEC Corp. (Японія); Fab: NEC 

Corp. (Японія); Andrew (Channel Master) 

(США); Prodelin (США) 

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок Для організації каналу передачі та 

прийому даних через систему 

супутникового зв’язку (прийом-передача 

даних через супутники Sisius-2, Intelsat 

10-02 із швидкістю 32-2048 кбіт/с)

14-14,5 ГГц/

10,95-11,7 ГГц

12,5-12,75 ГГц

26K0G1D

40K0G1D

52K0G1D

80K0G1D

104KG1D

208KG1D

416KG1D

1M66G1D

Д02 2012

53

Пересувна телевізійна станція "DSNG" "ПТС-

1" (Tanderberg E5714L, TT1260, Peak PBU137, 

Xicom XT-200K)

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок Прийом та передача цифрових даних по 

радіоканалу 

12,75-13,25 ГГц

14-14,5 ГГц

4M50G2FDF

7M60G2FDF

9M00G2FDF

Д02 2012

54

Земна станція системи супутникового зв’язку 

типу iDirect-2 виробництва iDirect Technologies 

(США) 

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок Для організації каналу передачі та 

прийому даних через систему 

супутникового зв’язку Eutelsat 

(швидкість "вгору" від 128 кбіт/с до 18 

Мбіт/с, "вниз" від 64 кбіт/с до 4,2 

Мбіт/с)

13,75-14,5 ГГц/

10,95-11,7 ГГц

12,5-12,75 ГГц

400KG2D

780KG2D/

18M0G2D

Д02 2012

55

Мобільний супутниковий радіотермінал 

системи зв’язку та контрою EutelTRACS 

виробництва QUALCOMM (США, Мексика)

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок Для організації системи управління, 

зв’язку та контрою за пересуванням 

транспортних засобів у системі 

EutelTRACS

14-14,5 ГГц/

10,95-11,2 ГГц

11,45-11,7 ГГц

12,5-12,75 ГГц

77H0G1D

231HG1D/

7K00G1W

21K0G1W

Д02 2012

56

Земна станція супутникового зв’язку VSAT 

типу iDirect 3000 виробництва iDirect 

Technologies, Inc

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок Для організації каналу передачі та 

прийому даних через штучні супутники 

Землі

14-14,5 ГГц/

10,95-11,7 ГГц

12,5-12,75 ГГц

500KG2D Д02 2012

57

Земна станція супутникового радіозв’язку 

VSAT типу SNG Perseus 5000 виробництва Sat-

comm Ltd (Великобританія)

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок Для використання супутниковими 

геостаціонарними системами у напрямку 

Земля-космос

13,75-14,5 ГГц 8M00G7W Д02 2012

58

Земна станція супутникового радіозв’язку типу 

OPEN SKIES-STB виробництва NEWTEC nv, 

Radyne Corporation, MITEQ, Comtach EF Data 

(США)

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок Для організації каналу передачі даних 

(телевізійного сигналу) через штучні 

супутники Землі (Amos2)

13,75-14,5 ГГц/

12,75-13,25 ГГц

36M0G7W

18M0G7W

9M00G7W

Д02 2012

59

Земна станція супутникового радіозв’язку типу 

"ЗС BSS" виробництва ND SatCom AG 

(Німеччина)

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок Для організації цифрового 

супутникового каналу телевізійного 

мовлення

17,3-18,1 ГГц/

11,7-12,5 ГГц

27M5G7W/

27M5G7W

Д02 2012

60

Центральна земна станція супутникового 

зв’язку типу iDirect виробництва iDirect 

Technologies (США)

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок Для організації каналу передачі даних 

через штучні супутники Землі

14-14,5 ГГц/

10,95-11,7 ГГц

12,5-12,75 ГГц

1M00G2D

2M50G2D

5M00G2D

7M50G2D

10M0G2D

15M0G2D

30M0G2D

50M0G2D/

485KG2D

970KG2D

2M00G2D

Д02 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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61

Центральна земна станція супутникового 

зв’язку типу HN NOC (стара назва DirecWay 

NOC) виробництва HUGHES Network Systems 

Inc. (США)

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок Для організації каналу передачі даних 

через штучні супутники Землі

14-14,5 ГГц/

10,95-11,7 ГГц

12,5-12,75 ГГц

3M00G2D

6M00G2D

12M0G2D

17M0G2D

25M0G2D

40M0G2D/

400KG2D

800KG2D

1M00G2D

Д02 2012

62

Передавальна станція супутникового 

радіозв’язку типу "Ukr-Sattelecom 001" 

виробництва NDSatcom (Німеччина)

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок Для організації цифрового 

супутникового каналу телевізійного 

мовлення

12,9215-12,9575 ГГц 32M0G7F Д02 2012

63

Земна станція супутникового зв’язку типу 

SATFLEX виробництва Terrasat 

Communications Inc. (США), Paradise Datacom 

LLC (США), Prodelin (США), Norsat 

International Inc. (Канада)

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок Для організації каналу передачі даних 

через штучні супутники Землі

5900-5920 МГц

5925-6420 МГц/

3400-4200 МГц

205KG1W

410KG1W

615KG1W

820KG1W

1M64G1W

310KD1W

820KD1W

Д02 2012

64

Земна станція супутникового зв’язку типу 

"ЦЗС" виробництва Tiernan (США), AnaCom 

(США), MCL (США), Andrew (США), Prodelin 

(США), SSPA (США), Tandberg Television Inc. 

(США), Harmonic Inc. (США), CPI International 

Inc. (США)

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок Для організації каналу передачі даних 

через штучні супутники Землі

14-14,5 ГГц/

10,95-11,7 ГГц

12,5-12,75 ГГц

4M46G1W

28M2G1W

33M0G1W/

4M46G1W

28M2G1W

33M0G1W

Д02 2012

65

Центральна земна станція супутникового 

зв’язку типу HX GW (стара назва HX NOC 

Equipment) виробництва Hughes Network 

Systems, LLC (США)

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок Для організації каналу передачі даних 

через штучні супутники Землі

13,75-14,5 ГГц/

10,95-11,7 ГГц

12,5-12,75 ГГц

1M50G2D

3M00G2D

6M00G2D

12M0G2D

17M0G2D

25M0G2D

40M0G2D /

440KG2D

800KG2D

1M00G2D

2M00G2D

Д02 2012

66

Земна станція супутникового зв’язку VSAT 

SCPC типу DMD 20LBST виробництва 

RADYNE ComStream (США), Prodelin (США), 

NJRC (Японія)

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок Для організації каналу передачі даних 

через штучні супутники Землі

13,75-14,5 ГГц/

10,95-11,7 ГГц

12,5-12,75 ГГц

60K0G1D Д02 2012

67

Пересувна телевізійна станція DSNG типу 

Swedish DA150K виробництва Swe-dish 

Satellite Systems Inc. (Швеція)

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок Прийом та передача цифрових даних по 

радіоканалу 

14-14,5 ГГц

10,7-11,7 ГГц

4M50G1F

4M50G7F

5M20G7W

9M00G2F

Д02 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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68

Передавальна станція супутникового 

радіозв’язку типу "Ukr-Sattelecom 001" 

виробництва Andrew Corporation (CША)/ 

NDSatcom (Німеччина)

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок Для організації радіоканалу прийому-

передачі даних через штучні супутники 

Землі 

12,75-13,25 ГГц/

13,75-14,5 ГГц

36M0G7W Д02 2012

69

Земна станція супутникового зв’язку VSAT 

(супутниковий термінал) серії SIT-5000 

(модеми типів S5120, S5220, S5420)  

виробництва "Advantech Satellite Networks" 

(Канада)

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок Для організації каналу передачі даних 

через штучні супутники Землі

13,75-14,5 ГГц/

10,7-11,7 ГГц

12,5-12,75 ГГц

307KG1W Д02 2012

70

Центральна земна станція супутникового 

зв’язку VSAT типу MICROTM DVB-RCS HUB  

виробництва "Advantech Satellite Networks" 

(Канада)

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок Для організації каналу передачі даних 

через штучні супутники Землі

13,75-14,5 ГГц/

10,7-11,7 ГГц

12,5-12,75 ГГц

10M0G7W Д02 2012

71

Центральна земна станція супутникового 

зв’язку VSAT типу MINITM DVB-RCS HUB  

виробництва "Advantech Satellite Networks" 

(Канада)

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок Для організації каналу передачі даних 

через штучні супутники Землі

13,75-14,5 ГГц/

10,7-11,7 ГГц

12,5-12,75 ГГц

10M0G7W Д02 2012

72

Земна станція супутникового зв’язку VSAT 

типу Set3Play виробництва "Newtec" (Бельгія)

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок Для організації каналу передачі даних 

через штучні супутники Землі

13,75-14,5 ГГц/

10,7-11,7 ГГц

12,5-12,75 ГГц

60K0G1D Д02 2012

73

Земна станція супутникового радіозв’язку типу 

ЗС XTD-750DBS1 виробництва XICOM, 

VERTEX (США) на підприємстві SWEDISH 

MCROWAVE (Швейцарія)

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок Для організації цифрового 

супутникового каналу телевізійного 

мовлення

17,3-18,1 ГГц

---

11,7-12,5 ГГц

27M5G7W/

27M5G7W

Д02 2012

74

Універсальна наземна станція прийому 

інформації (УН СПІ-8,2) виробництва "ВАТ 

"АТ Науково-дослідний інститут 

радіотехнічних вимірювань" (м. Харків, 

Україна)

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок Для приймання цифрової інформації від 

корисного навантаження космічного 

апарату в інтересах супутникової служби 

дослідження Землі

8025-8400 ГГц 160M0G1D 

(прийом)

Д02 2012

75

Модернізований приймальний тракт станції 

ПС-8,2 виробництва "ВАТ "АТ Науково-

дослідний інститут радіотехнічних 

вимірювань" (м. Харків, Україна)

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок Для приймання цифрової інформації від 

корисного навантаження космічного 

апарату в інтересах супутникової служби 

дослідження Землі

8025-8400 ГГц 160MG1D 

(прийом)

Д02 2012

76

Земна станція супутникового зв’язку VSAT 

типу iDirect 12100 виробницта "iDirect 

Technologies" (США), "Prodelin" (США), 

"NJRC" (Японія)

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок Для організації радіоканалу прийому-

передачі даних через штучний супутник 

Землі 

13,75-14,5 ГГц/

10,95-11,7 ГГц

12,5-12,75 ГГц

1M00G2D

5M00G2D

7M50G2D

10M0G2D/

1M00G2D

5M00G2D

7M50G2D

10M0G2D

Д02 2012
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77

Земна станція супутникового зв’язку VSAT 

типу iDirect 15000 виробницта "iDirect 

Technologies" (США), "Prodelin" (США), 

"NJRC" (Японія)

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок Для організації радіоканалу прийому-

передачі даних через штучний супутник 

Землі 

13,75-14,5 ГГц/

10,95-11,7 ГГц

12,5-12,75 ГГц

1M00G2D

5M00G2D

7M50G2D

10M0G2D/

1M00G2D

5M00G2D

7M50G2D

10M0G2D

Д02 2012

78

Земна станція супутникового зв’язку VSAT 

типу iDirect e8000 виробницта "iDirect 

Technologies" (США), "Prodelin" (США), 

"NJRC" (Японія)

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок Для організації радіоканалу прийому-

передачі даних через штучний супутник 

Землі 

13,75-14,5 ГГц/

10,95-11,7 ГГц

12,5-12,75 ГГц

1M00G2D

5M00G2D

7M50G2D

10M0G2D/

1M00G2D

5M00G2D

7M50G2D

10M0G2D

Д02 2012

79

Земна станція супутникового зв’язку VSAT 

типу iDirect 10000 виробницта "iDirect 

Technologies" (США), "Prodelin" (США), 

"NJRC" (Японія)

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок Для організації радіоканалу прийому-

передачі даних через штучний супутник 

Землі 

13,75-14,5 ГГц/

10,95-11,7 ГГц

12,5-12,75 ГГц

1M00G2D

5M00G2D

7M50G2D

10M0G2D/

1M00G2D

5M00G2D

7M50G2D

10M0G2D

Д02 2012

80

Станції супутникової системи зв’язку земні 

типу HX50 виробництва „Hughes Network 

Systems", США

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок Для організації каналу передачі даних 

через штучні супутники Землі

14,0-14,5 ГГц/

10,95-11,7 ГГц

520KG7W Д02 UA1.155.0027718-11 дійсний 

до 29.03.2013

2012

81

Станції супутникової системи зв’язку земні 

типу HX200, HX260 виробництва „Hughes 

Network Systems", США

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок Для організації каналу передачі даних 

через штучні супутники Землі

14,0-14,5 ГГц/

10,95-11,7 ГГц

12,5-12,75 ГГц

520KG7W

800KG7W

1M60G7W

Д02 UA1.155.0027719-11 дійсний 

до 29.03.2013

2012

82

Станції супутникової системи зв’язку земні 

торгівельної марки HUGHES типів 

НN7000/7700/7740 виробництва „Hughes 

Network Systems", США

Розділ 12 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок Для організації каналу передачі та 

прийому даних через штучні супутники 

Землі (передача голосу, даних зі 

швидкістю 

256-1028 кбіт/с)

13,75-14,5 ГГц/

10,95-11,7 ГГц

12,5-12,75 ГГц

520KG7W

1M04G7W

2M08G7W

Д02 UA1.155.0027721-11 дійсний 

до 29.03.2013

2012

83

Земна станції системи супутникового зв'язку 

типу VSAT (VSAT термінал) т.м. ViaSat 

моделі SurfBeam 2 виробництва "ViaSat Inc.", 

США  

Розділ 12 517 18.10.2012 Супутниковий радіозв'язок

(ДСТУ ETSI EN 301 360, 

ДСТУ ETSI EN 301 459)

Абонентська земна станція VSAT (Very 

Small Aperture Terminal) для 

забезпечення послуг зв’язку в мережі 

супутникового зв’язку, як абонентська 

земна станція супутникового зв’язку

18,3-20,2 ГГц/

28,1-30,0 ГГц

781KG7W

3M13G7W

6M25G7W

12M5G7W

Б03

Рв= 3 Вт

Ga≤46 дБі

UA1.155.0151379-12 дійсний 

до 11.09.2013

2012

84

Земна станція супутникового зв’язку типу 3C 

BSS SESTC виробництва "SES TechCom S.A.", 

Люксембург

Розділ 12 132 07.03.2013 Супутниковий радіозв'язок

(ДСТУ 3560:2003)

Організація фідерних ліній для 

радіомовної супутникової служби

17,3-18,1 ГГц 27M5G7W

30M0G7W

Д02 Декларація про 

відповідність ТОВ "СЕС 

Сіріус Україна" від 

19.02.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.155.00216

88-13)

2013
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85

Земна станція супутникового радіозв’язку 

моделі Andrew ES 37 виробництва " Andrew 

Corporation", США

Розділ 12 370 18.06.2013 Супутниковий радіозв'язок

(ДСТУ 3560:2003)

Організація радіозв’язку у напрямку 

«земля-космос»

відповідно до Плану використання 

радіочастотного ресурсу України

17,3-18,1 ГГц 33M0G1W Д02 Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Поверхность - 

Супутникові Комунікації" 

від 04.06.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00322-13)

2013

86

Станція супутникової системи зв'язку земна 

типу VSAT (VSAT термінал) т.м. ViaSat 

моделі SurfBeam 2 (IPCOPTER) виробництва 

"ViaSat Inc.", США

Розділ 12 318 27.05.2014 Супутниковий радіозв'язок

(ДСТУ ETSI EN 301 360, 

ДСТУ ETSI EN 301 459)

---

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900                                         

 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800  

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Абонентська земна станція VSAT (Very 

Small Aperture Terminal) для 

забезпечення послуг зв’язку в мережі 

супутникового зв’язку, як 

абонентськаземна станція 

супутникового зв’язку, 

з застосування в системах стільникового 

зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800 (з обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)

18,3-20,2 ГГц/

28,1-30,0 ГГц

---

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

781KG7W

3M13G7W

6M25G7W

12M5G7W

---

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Умови 

використання 

згідно з поз. 1 

додатка до 

рішення НКРЗІ від  

06.09.2012 № 447

---

РІ 20-1

РІ 21-1

---

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність

ПрАТ "ДАТАГРУП" 

від 14.05.2014

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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87

Станція земна передавальна   системи 

супутникового зв`язку моделі U-9456-5 (VZU 

6996) виробництва "Antech S.p.A.", Італія

Розділ 12 396 24.06.2014 Cупутниковий радіозв’язок

(ДСТУ 4510, 

ETSI EN 301 428:2001)

Організація радіоканалу передачі даних 

через штучні супутники Землі

13,75-14,5 ГГц 215KG1W, 430KG1W, 

860KG1W, 1M82G1W, 

1М00G7W, 1М50G7W, 

2М00G7W, 2М50G7W, 

3М00G7W, 3М50G7W, 

4М00G7W, 4М50G7W, 

5М00G7W, 5M00G7W,  

6М00G7W, 6М50G7W, 

7М00G7W, 7М50G7W, 

8М00G7W, 8М50G7W, 

9М00G7W, 9М50G7W, 

10М0G7W, 10М5G7W, 

11М0G7W, 11М5G7W, 

12М0G7W, 12М5G7W, 

13М0G7W, 13М5G7W, 

14М0G7W, 14М5G7W, 

15М0G7W, 15М5G7W, 

16М0G7W, 16М5G7W, 

17М0G7W, 17М5G7W, 

18М0G7W, 18М5G7W, 

19М0G7W, 19М5G7W, 

20М0G7W, 20М5G7W, 

21М0G7W, 21М5G7W, 

22М0G7W, 22М5G7W, 

23М0G7W, 23М5G7W, 

24М0G7W, 24М5G7W, 

25М0G7W, 25М5G7W, 

26М0G7W, 26М5G7W, 

27М0G7W, 27М5G7W, 

28М0G7W, 28М5G7W, 

29М0G7W, 29М5G7W, 

30М0G7W, 30М5G7W, 

31М0G7W, 31М5G7W, 

32М0G7W, 32М5G7W, 

33М0G7W, 33М5G7W, 

34М0G7W, 34М5G7W, 

35М0G7W, 35М5G7W, 

36М0G7W

Умови 

використання 

згідно з поз. 1 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  21.05.2014 

№ 305

Декларація про 

відповідність ДП 

"Укркосмос" від 04.06.2014 

№ 410.1/2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1285-СДК,

сертифікат 

1О094.002005-14)

2014

88

Земна станція супутникового зв`язку DSNG-

0,75M1X4W-VAM-G3 типу VSAT 

(VSAT термінал) моделі iNetVu Ka-75V Viasat 

Ka Platform 

(MA-KA-75V) виробництва 

"C-COM Satellite Systems, Inc.", Канада

Розділ 12 461 15.07.2014 Cупутниковий радіозв’язок

(ДСТУ ETSI EN 301 360:2008,

ДСТУ ETSI EN 301 459:2008)

Абонентська земна станція VSAT для 

забезпечення радіозв’язку в 

супутникових мережах фіксованої 

супутникової служби 

28,1-30,0 ГГц/

18,3-20,2 ГГц

781KG7W

3M13G7W 

6M25G7W

12M5G7W

Умови 

використання 

згідно з поз. 11 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  21.05.2014 

№ 305

Декларація про 

відповідність  

 ТОВ "ТІ-ВІ-СІ Україна" 

від 25.06.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.124-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1763 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  

http://www.nkrzi.gov.ua/images/upload/205/4569/56ff4667ec56fdcf8ec9edd6e1796cec.xls
http://www.nkrzi.gov.ua/images/upload/205/4569/56ff4667ec56fdcf8ec9edd6e1796cec.xls
http://www.nkrzi.gov.ua/images/upload/205/4569/56ff4667ec56fdcf8ec9edd6e1796cec.xls
http://www.nkrzi.gov.ua/images/upload/205/4569/56ff4667ec56fdcf8ec9edd6e1796cec.xls
http://www.nkrzi.gov.ua/images/upload/205/4569/56ff4667ec56fdcf8ec9edd6e1796cec.xls
http://www.nkrzi.gov.ua/images/upload/205/4569/56ff4667ec56fdcf8ec9edd6e1796cec.xls
http://www.nkrzi.gov.ua/images/upload/205/4569/56ff4667ec56fdcf8ec9edd6e1796cec.xls
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4569&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4569&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4569&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4569&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4569&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4569&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=158&id=4569&language=uk


номер Дата
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підтвердження 
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

89

Станція супутникової системи зв`язку земна 

«LE VSAT» виробництва ТОВ «ЛінкЕкспрес» 

(Україна)

Розділ 12 310 16.06.2013 Cупутниковий радіозв’язок

(ДСТУ 4510)

Організація радіоканалу передачі 

аудіовізуальної інформації через штучні 

супутники Землі

13,75-14,5 ГГц 1М00G7W,1М50G7W,

2М00G7W,2М50G7W,

3М00G7W,3М50G7W,

4М00G7W,4М50G7W,

5М00G7W,5М50G7W,

6М00G7W,6М50G7W,

7М00G7W,7М50G7W,

8М00G7W,8М50G7W,

9М00G7W,9М50G7W,

10М0G7W,10М5G7W,

11М0G7W,11М5G7W,

12М0G7W,12М5G7W,

13М0G7W,13М5G7W,

14М0G7W,14М5G7W,

15М0G7W,15М5G7W,

16М0G7W,16М5G7W,

17М0G7W,17М5G7W,

18М0G7W,18М5G7W,

19М0G7W,19М5G7W,

20М0G7W,20М5G7W,

21М0G7W,21М5G7W,

22М0G7W,22М5G7W,

23М0G7W,23М5G7W,

24М0G7W, 24М5G7W,

25М0G7W,25М5G7W,

26М0G7W,26М5G7W,

27М0G7W,27М5G7W,

28М0G7W,28М5G7W,

29М0G7W,29М5G7W,

30М0G7W,30М5G7W,

31М0G7W,31М5G7W,

32М0G7W,32М5G7W,

33М0G7W,33М5G7W,

34М0G7W,34М5G7W,

35М0G7W,35М5G7W,

36М0G7W

УВ20 Декларація про 

відповідність Державного 

підприємства «Укркосмос» 

від 26.05.2015 

№ 332-1/2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1446-СДК,

сертифікат 

1О094.002819-15) 

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1

Рухома репортажна телевізійна станція шифр 

"Екліптика-2М-ТВ/Ц"

Розділ 13 68 16.02.2012 Передавання телевізійних 

репортажів з місця подій

Передача аналогової та цифорвої 

інформації

2200-2290 МГц 16M0F8F

17M0G7EDN

Д04 2012

2

Мобільна система передачі телевізійної 

інформації «Репортер-ТБ/Ц» виробництва 

НВП "Квант-Ефір", Україна

Розділ 13 68 16.02.2012 Передавання телевізійних 

репортажів з місця подій

Система передачі зображення та звуку у 

цифровому вигляді з місця подій 

2200-2290 МГц 8M00X2D Д04 2012

3

Мікрохвильова телевізійна репортерська 

відеокамера "D-Cam System" виробництва 

Gigawave, Великобританія

Розділ 13 68 16.02.2012 Передавання телевізійних 

репортажів з місця подій

Система передачі зображення та звуку 

(передача даних, телебачення та 

радіомовлення)

2200-2290 МГц 8M00F7X Д04 2012

4

Портативна репортажна приймальна-

передавальна радіорелейна система "Рось-2В-

ТВ/Ц"

Розділ 13 68 16.02.2012 Передавання телевізійних 

репортажів з місця подій

Передача цифрової інформації 

(телефонія та передача даних)

2200-2290 МГц 28M0F8F

14M0G7EDN

Д04 2012

5

Cистеми передавання телевізійної інформації 

типу Link L1500 виробництва Link Research 

Limited (Великобританія)

Розділ 13 68 16.02.2012 Передавання телевізійних 

репортажів з місця подій

Для передавання телевізійної інформації 

від телевізійної станції (HD/SD MPEG 

2)

2200-2290 МГц 6M65X7WWX

7M61X7WWX

10M0X7WWX

20M0X7WWX

Д04 2012

6

Цифрова радіорелейна ліній типу DTNG 

DIGILINK DVB-T виробництва ТОВ "Комтел" 

(м. Київ, Україна)

Розділ 13 68 16.02.2012 Передавання телевізійних 

репортажів з місця подій

Для передавання телевізійної інформації 

від телевізійної станції (MPEG 2) з місця 

подій

2200-2290 МГц 8M00X2W Д04 2012

Розділ 13. Радіообладнання рухомого радіозв’язку систем електронного збору новин і позастудійного мовлення

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1

Спеціальна інформаційна радіолінія "СІРЛ" Розділ 14 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок Передача з борту космічного апарату 

"Мікросупутник" МС-1 групового 

цифорвого потоку інформації, його 

прийом та реєстрація наземною 

приймально-реєструвальною станцією

2232,5 МГц

2227,5 МГц 

400KG1D Д04 2012

2

Сумісна командно-телеметрична радіолінія 

"СКТРЛ"

Розділ 14 68 16.02.2012 Телеметрія та телеуправління 

супутникових мереж

Передача з борту космічного апарату 

"Мікросупутник" МС-1 групового 

цифорвого потоку інформації, його 

прийом та реєстрація наземною 

приймально-реєструвальною станцією

2089 МГц

2093 МГц

2265 МГц

2269 МГц 

1M80F1D Д04 2012

3

Сумісна командно-телеметрична радіолінія 

"СКТРЛ"

Розділ 14 68 16.02.2012 Телеметрія та телеуправління 

супутникових мереж

Комплексне рішення задач по 

забезпеченню управління, 

телеметричного контролю бортової 

апаратури

2025-2110 МГц

2200-2290 МГц 

1M80F1DXN Д04 2012

4

Земна станція супутникового зв’язку типу 

Грунт-200

Розділ 14 68 16.02.2012 Супутниковий радіозв’язок Для організації радіоканалу прийому-

передачі даних через штучні супутники 

Землі 

5900-5920 МГц

5925-6420 МГц

3M44GXX Д04

Рв=200 Вт

Ga=60 дБі

2012

5

Земна станція сумісної командно-

телеметричної лінії "ЗС СКТРЛ-М"

Розділ 14 68 16.02.2012 Телеметрія та телеуправління 

супутникових мереж

Комплексне рішення задач по 

забезпеченню управління, 

телеметричного контролю бортової 

апаратури

2025-2110 МГц

2201-2287 МГц 

1M80M7D Д04 2012

6

Наземна станція сумісної командно-

телеметричної радіолінії (НС СКТРЛ-М1) 

управління космічного апарата "СІЧ-2" (КА 

МС-2-8) виробництва "ВАТ "АТ Науково-

дослідний інститут радіотехнічних 

вимірювань" (м. Харків, Україна)

Розділ 14 68 16.02.2012 Телеметрія та телеуправління 

супутникових мереж

Комплексне рішення задач по 

забезпеченню управління, 

телеметричного контролю бортової 

апаратури

2025-2110 МГц

2200-2290 МГц 

1M80F1D Д04 2012

7

Земна станція системи супутникового зв’язку 

типу "INMARSAT-М TT3064A" виробництва 

Thrane&Thrane, Данія

Розділ 14 68 16.02.2012 Рухомий супутниковий 

радіозв’язок 

Приймально-передавальна станція 

супутникового зв’язку для надання 

користувачам послуг системи зв’язку 

"Інмарсат"

1525-1559 МГц

1626,5-1660,5 МГц

5M00G1D Д04 2012

Розділ 14. Радіообладнання систем космічної експлуатації

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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1

Станція цифрова радіорелейна типу CFM-07-

LM (CFM-07-L4) виробництва "SAF Tehnika 

AS", Латвія.

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 3M50F7W

7M00F7W

14M0F7W

28M0F7W

Д02 2012

2

Станція цифрова радіорелейна типу CFM-08-

LM (CFM-08-L4) виробництва "SAF Tehnika 

AS", Латвія.

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 3M50F7W

7M00F7W

14M0F7W

28M0F7W

Д02

РІ 27-3

2012

3

Станція цифрова радіорелейна типу CFM-13-

LM (CFM-13-L4) виробництва "SAF Tehnika 

AS", Латвія.

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,75-13,25 ГГц 3M50F7W

7M00F7W

14M0F7W

28M0F7W

Д02

РІ 27-5

2012

4

Станція цифрова радіорелейна типу CFM-15-

LM (CFM-15-L4) виробництва "SAF Tehnika 

AS", Латвія.

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

3M50F7W

7M00F7W

14M0F7W

28M0F7W

Д02 2012

5

Станція цифрова радіорелейна типу CFM-22-

LM (CFM-22-L4) виробництва "SAF Tehnika 

AS", Латвія.

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

3M50F7W

7M00F7W

14M0F7W

28M0F7W

Д02 2012

6

Станція цифрова радіорелейна CFM-18-LM 

(CFM-22-L4) виробництва "SAF Tehnika AS", 

Латвія.

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 3M50F7W

7M00F7W

13M8F7W

27M5F7W

Д02

РІ 27-6

2012

7

Станція цифрова радіорелейна "CFQ-7" 

виробництва "SAF Tehnika AS", Латвія.

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 28M0D7W

28M0G7W

Д02 2012

8

Станція цифрова радіорелейна типу CFM-11-

LM (CFM-11-L4) виробництва "SAF Tehnika 

AS", Латвія.

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10700-11700 МГц 3M50F7W

7M00F7W

14M0F7W

28M0F7W

Д02  

РІ 27-4

2012

9

Станція цифрова радіорелейна 

типу СFQ-13 виробництва "SAF Tehnika AS", 

Латвія.

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,75-13,25 ГГц 28M0D7W

28M0G7W

Д02

РІ 27-5

2012

10

Станція цифрова радіорелейна 

типу СFQ-18 виробництва "SAF Tehnika AS", 

Латвія.

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 27M5D7W

27M5G7W

Д02

РІ 27-6

2012

11

Станція цифрова радіорелейна 

типу СFM-38-LM виробництва "SAF Tehnika 

AS", Латвія.

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 7M00F7W

14M0F7W

28M0F7W

Д02 2012

12

Станція цифрова радіорелейна типу CFQ 

моделі CFQ-15 виробництва "SAF Tehnika AS", 

Латвія.

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02 2012

Розділ 15. Радіообладнання радіорелейних систем передавання прямої видимості

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1767 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

13

Станція цифрова радіорелейна типу CFQ 

моделі CFQ-23 виробництва "SAF Tehnika AS", 

Латвія.

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02 2012

14

Станція цифрова радіорелейна типу CFQ 

моделі CFQ-13 виробництва "SAF Tehnika AS", 

Латвія.

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,75-13,25 ГГц 7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02

РІ 27-5

2012

15

Станція цифрова радіорелейна типу CFQ 

моделі CFQ-18 виробництва "SAF Tehnika AS", 

Латвія.

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 7M00D7W

13M8D7W

27M5D7W

7M00G7W

13M8G7W

27M5G7W

Д02

РІ 27-6

2012

16

Радіорелейна станція типу Sagem-Link F 

діапазону 13 ГГц (SLF-H, SLF-N, SLF-A) 

виробництва Sagem Communication Group 

SAFRAN (Франція)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,75-13,25 ГГц 3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02

РІ 27-5

2012

17

Радіорелейна станція типу Sagem-Link F 

діапазону 7 ГГц (SLF-H, SLF-N, SLF-A) 

виробництва Sagem Communication Group 

SAFRAN (Франція)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02 2012

18

Радіорелейна станція типу Sagem-Link F 

діапазону 8 ГГц (SLF-H, SLF-N, SLF-A) 

виробництва Sagem Communication Group 

SAFRAN (Франція)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02

РІ 27-3

2012

19

Комплекс приймально-передавальний 

радіорелейний "Геліос-6-34" виробництва ТОВ 

"Геліос РРЛ" (Україна)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

5670-6170 МГц 18M0G1E Д02, ОВ2 2012

20

Комплекс приймально-передавальний 

радіорелейний "Геліос-11-34" виробництва 

ТОВ "Геліос РРЛ" (Україна)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10700-11700 МГц 18M0G1E Д02  

РІ 27-4

2012

21

Комплекс приймально-передавальний 

радіорелейний "Геліос-18-34" виробництва 

ТОВ "Геліос РРЛ" (Україна)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 18M0G1E Д02

РІ 27-6

2012
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22

Комплекс приймально-передавальний 

радіорелейний"Геліос-23-34" виробництва 

ТОВ "Геліос РРЛ" (Україна)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

18M0G1E Д02 2012

23

Комплекс приймально-передавальний 

радіорелейний "Геліос-8-34" виробництва ТОВ 

"Геліос РРЛ" (Україна)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 2M50G7W

8M00G7W

15M0G7W

28M0G7W

18M0F3F

Д02

РІ 27-3

2012

24

Комплекс приймально-передавальний 

радіорелейний "Геліос-8-34-04" виробництва 

ТОВ "Геліос РРЛ" (Україна)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

3400-3800 МГц

3800-4200 МГц

2M50G7W

8M00G7W

15M0G7W

28M0G7W

18M0F3F

Д02, ОВ1 2012

25

Комплекс приймально-передавальний 

радіорелейний "Геліос-8-34-06" виробництва 

ТОВ "Геліос РРЛ" (Україна)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

5925-6425 МГц 2M50G7W

8M00G7W

15M0G7W

28M0G7W

18M0F3F

Д02

РІ 27-1

2012

26

Комплекс приймально-передавальний 

радіорелейний "Геліос-8-34-11" виробництва 

ТОВ "Геліос РРЛ" (Україна)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10700-11700 МГц 2M50G7W

8M00G7W

15M0G7W

28M0G7W

18M0F3F

Д02  

РІ 27-4

2012

27

Комплекс приймально-передавальний 

радіорелейний "Геліос-8-34-13" ("Геліос-13-34 

ТУ У 24583176.005-97") виробництва ТОВ 

"Геліос РРЛ" (Україна)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,75-13,25 ГГц 2M50G7W

8M00G7W

15M0G7W

28M0G7W

18M0F3F

56M0G7EBT

56M0F3E

Д02

РІ 27-5

2012

28

Комплекс приймально-передавальний 

радіорелейний "Геліос-8-34-15" виробництва 

ТОВ "Геліос РРЛ" (Україна)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

2M50G7W

8M00G7W

15M0G7W

28M0G7W

18M0F3F

Д02 2012

29

Комплекс приймально-передавальний 

радіорелейний "Геліос-8-34-18" виробництва 

ТОВ "Геліос РРЛ" (Україна)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 2M50G7W

8M00G7W

15M0G7W

28M0G7W

18M0F3F

Д02

РІ 27-6

2012

30

Комплекс приймально-передавальний 

радіорелейний "Геліос-8-34-23" виробництва 

ТОВ "Геліос РРЛ" (Україна)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

18M0F3F

28M0G7W

Д02 2012

31

Комплекс приймально-передавальний 

радіорелейний "Геліос-8-34-07" виробництва 

ТОВ "Геліос РРЛ" (Україна)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 2M50G7W

8M00G7W

15M0G7W

28M0G7W

18M0F3F

Д02 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1769 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

32

Радіорелейна станція "РРС-4" виробництва 

НВП "Геліос РРС", Україна

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

3800-4200 МГц 28M0G7WDT

32M0F8WWF

Д02 2012

33

Радіорелейна станція "РРС-6" виробництва 

НВП "Геліос РРС", Україна

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

5925-6425 МГц 28M0G7WDT

32M0F8WWF

Д02

РІ 27-1

2012

34

Радіорелейна станція "Геліос РРС-7" 

виробництва НВП "Геліос РРС", Україна

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 28M0G7WDT       Д02 2012

35

Радіорелейна станція "Геліос РРС-8" 

виробництва НВП "Геліос РРС", Україна

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 7M00G7E

14M0G7E

18M0F3F

28М0G7E 

Д02

РІ 27-3

2012

36
Радіорелейна станція "Геліос РРС-11" 

виробництва НВП "Геліос РРС", Україна

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10700-11700 МГц 32M0F8WWF Д02  

РІ 27-4

2012

37

Комплекс приймально-передавальний 

радіорелейний “Радіус-ДС РРС”, виробництва 

ВАТ "Олімп", Україна

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 4M60G7D

18M0G1D

43M0G7D

Д02

РІ 27-3

2012

38

Комплект радіорелейних станцій "Веер-А", 

виробництва ВАТ "Укрспецтехніка", Україна

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10700-11700 МГц 10M0F1EBT Д02  

РІ 27-4

2012

39

Радіорелейна апаратура "Ракита-8", 

виробництва АТ "Информсвязь", Росія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 28M0F9F Д02

РІ 27-3

2012

40

Комплекс приймально-передавальний 

радіорелейний “Радіус-15М РРС”, 

виробництва ВАТ "Олімп", Україна

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

4M60G7D

18M0G7D

56M0G7D

Д02 2012

41

Радіорелейна система "GTT 8000/300" 

виробництва АТ "Будавокс", Угорщина

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 28M0F8W Д02

РІ 27-3

2012

42

Радіорелейна система "КУРС-8 ОУ" 

виробництва Уфімський завод "Промсвязь"

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 28M0F8W Д02

РІ 27-3

2012

43

Комплекс приймально-передавальний 

радіорелейний "Олімп-Іскра" виробництва 

ВАТ "Олімп" (Україна)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 28M0D7W Д02

РІ 27-3

2012

44

Комплекс приймально-передавальний 

радіорелейний "УКТ-32"виробництва 

ТОВ "Універсальні комунікації та технології" 

(м. Київ, Україна)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

31,8-33,4 ГГц 28M0D7W Д02

РІ 27-7

2012

45

Радіорелейна станція "Евріка-11ТВ/Ц" (Евріка 

11ТВ, 11ТВ/С) виробництва "СП Інститут 

електроніки та зв’язку УАННП" (м. Київ, 

Україна)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10700-11700 МГц 40M0F8F

40M0G7EDN

16M0F8WWF

16M0G7EDN

28M0F3WWF

Д02  

РІ 27-4

2012

46

Радіорелейна станція "Евріка-12/14 МИТРИС", 

виробник Інститут електроніки та зв’язку 

УАННП, Україна

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,5-12,75 ГГц

14,4-14,5 ГГц

16M0F8F

17M0G7EDN

Д02 2012
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47

Радіорелейна станція "Евріка-13ТВ/Ц" (Евріка 

13ТВ, 13ТВ/С) виробництва "СП Інститут 

електроніки та зв’язку УАННП" (м. Київ, 

Україна)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,75-13,25 ГГц 16M0F8WWF

16M0G7EDN

28M0F3WWF

Д02

РІ 27-5

2012

48

Радіорелейна станція "Евріка-15 ТВ/Ц" (Евріка 

15ТВ, 15ТВ/С)  виробництва "СП Інститут 

електроніки та зв’язку УАННП" (м. Київ, 

Україна)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

16M0F8WWF

16M0G7EDN

28M0F3WWF

Д02 2012

49

Радіорелейна станція "Евріка-17 ТВ/Ц" (Евріка 

17ТВ, 17ТВ/С) виробництва "СП Інститут 

електроніки та зв’язку УАННП" (м. Київ, 

Україна)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 23M0F8WWF

23M0G7EDN

16M0F8WWF

16M0G7EDN

28M0F3WWF

Д02

РІ 27-6

2012

50

Радіорелейна станція "ІРМІТ-9211" 

виробництва ГП НИИ "Оріон", Україна

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10700-11700 МГц 16M0F8WWF Д02  

РІ 27-4

2012

51

Радіорелейна станція "ІРМІТ-9218" 

виробництва ГП НИИ "Оріон", Україна

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 16M0F8WWF Д02

РІ 27-6

2012

52

Радіорелейна станція "ІРМІТ-9223" 

виробництва ГП НИИ "Оріон", Україна

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

16M0F8WWF Д02 2012

53

Радіорелейна станція "Еврика МИК-РЛ8С", 

виробник Інститут електроніки та зв’язку 

УАННП, Україна

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 40M0D7WET

30M0D7WET

28M0D7WET

Д02

РІ 27-3

2012

54

Радіорелейна станція "КУРС-4" виробництва 

ВО "Московський радіотехнічний завод"

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

3400-3800 МГц

3800-3900 МГц

28M0F9W Д02, ОВ1 2012

55

Радіорелейна станція "Р600-2МВ" Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

3400-3800 МГц

3800-3900 МГц

20M0F9F Д02, ОВ1 2012

56

Радіорелейна станція "Радуга-4" виробництва 

ВО "Ижевський мотозавод"

Розділ 15 68

852

16.02.2012

30.12.2014

Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

3400-3800 МГц

3800-3900 МГц

3800-4200 МГц

30M0F8W Д02, ОВ1

РІ 27-8

2012/2014

57

Радіорелейна станція "КУРС-6" виробництва 

РВО "Электоаппарат"

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

5670-6170 МГц 30M0F8W Д02, ОВ2 2012

58

Радіорелейна станція "Радуга-6" виробництва 

ВО "Ижевський мотозавод"

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

5670-6170 МГц 30M0F8W Д02, ОВ2 2012

59

Радіорелейна станція "Еврика МИК-РЛ4С", 

виробник Інститут електроніки та зв’язку 

УАННП, Україна

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

3800-4200 МГц 28M0D7WET

30M0D7WET

Д02 2012

60

Радіорелейна станція "Еврика МИК-РЛ6С", 

виробник Інститут електроніки та зв’язку 

УАННП, Україна

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

5925-6425 МГц 28M0D7WET

30M0D7WET

Д02

РІ 27-1

2012
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61

Радіорелейна станція "Еврика МИК-РЛ7С", 

виробник Інститут електроніки та зв’язку 

УАННП, Україна

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 28M0D7WET

30M0D7WET

Д02 2012

62

Станція цифрова радіорелейна "Контакт-11Ц", 

виробництва ТОВ "БЕТА ТВ ком", Україна

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10700-11700 МГц 16M0F7E  

16M0F7D

16M0F9M

Д02  

РІ 27-4

2012

63

Станція цифрова радіорелейна "Енергетик-01" 

виробництва НПП "Сатурн", Україна

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02

РІ 27-3

2012

64

Станція цифрова радіорелейна "Енергетик-02" 

виробництва НПП "Сатурн", Україна

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,75-13,25 ГГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02

РІ 27-5

2012

65

Станція цифрова радіорелейна "Енергетик-03" 

виробництва НПП "Сатурн", Україна

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02 2012

66

Станція цифрова радіорелейна "Енергетик-04" 

виробництва НПП "Сатурн", Україна

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02 2012

67

Станція цифрова радіорелейна "Енергетик-05" 

виробництва НПП "Сатурн", Україна

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02 2012

68

Станція цифрова радіорелейна "САТУРН-Е/8" 

виробництва НПП "Сатурн", Україна

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 7M00G7EBT

28M0G7EBT

Д02

РІ 27-3

2012

69

Станція цифрова радіорелейна "САТУРН-

Е/11" виробництва НПП "Сатурн", Україна

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10700-11700 МГц 7M00G7EBT

28M0G7EBT

Д02  

РІ 27-4

2012

70

Станція цифрова радіорелейна "САТУРН-

Е/13"виробництва НПП "Сатурн", Україна

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,75-13,25 ГГц 28M0G7EBT Д02

РІ 27-5

2012

71

Станція цифрова радіорелейна "САТУРН-

Е/15" виробництва НПП "Сатурн", Україна

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

28M0G7EBT Д02 2012

72

Станція цифрова радіорелейна "САТУРН-Е/15-

2" виробництва НПП "Сатурн", Україна

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

28M0G7EBT Д02 2012

73

Станція цифрова радіорелейна "САТУРН-

Е/18" виробництва НПП "Сатурн", Україна

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 1M75G7EBT Д02

РІ 27-6

2012

74

Станція цифрова радіорелейна "САТУРН-

Е/23" виробництва НПП "Сатурн", Україна

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

28M0G7EBT Д02 2012

75

Станція цифрова радіорелейна "САТУРН-

Е/38" виробництва НПП "Сатурн", Україна

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 28M0G7EBT Д02 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1772 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

76

Станція цифрова радіорелейна "САТУРН-Е/38-

2" виробництва НПП "Сатурн", Україна

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 28M0G7EBT Д02 2012

77

Станція цифрова радіорелейна "Сузір’я-18 

ЦРРС-18/4" (виробник ТОВ “Студія “Зерна”, 

Україна )

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 3M50G7WET

7M00G7WET

Д02

РІ 27-6

2012

78

Станція цифрова радіорелейна "Сузір’я-18 

ЦРРС-18/8" виробництва ТОВ “Студія 

“Зерна”, Україна

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 3M50G7WET

7M00G7WET

Д02

РІ 27-6

2012

79

Станція цифрова радіорелейна "Сузір’я-18 

ЦРРС-18/16" виробництва ТОВ “Студія 

“Зерна”, Україна

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 7M00G7WET

14M0G7WET

28M0G7WET

Д02

РІ 27-6

2012

80

Станція цифрова радіорелейна "Сузір’я-18 

ЦРРС-18/34" виробництва ТОВ “Студія 

“Зерна”, Україна

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 7M00G7WET

14M0G7WET

28M0G7WET

Д02

РІ 27-6

2012

81

Станція цифрова радіорелейна "Радан-2" Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10700-11700 МГц 10M0F7E Д02  

РІ 27-4

2012

82

Станція цифрова радіорелейна "Контакт-11М" 

виробництва ТОВ "БЕТА ТВ ком" (м. 

Донецьк, Україна)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10700-11700 МГц 5M00G7W

10M0G7W

30M0G7W

40M0D7W

Д02  

РІ 27-4

2012

83

Станція цифрова радіорелейна "Контакт-7М" 

виробництва ТОВ "БЕТА ТВ ком" (м. 

Донецьк, Україна)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02 2012

84

Станція цифрова радіорелейна "Контакт-8М" 

виробництва ТОВ "БЕТА ТВ ком" (м. 

Донецьк, Україна)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02

РІ 27-3

2012

85

Станція цифрова радіорелейна "Контакт-13М" 

виробництва ТОВ "БЕТА ТВ ком" (м. 

Донецьк, Україна)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,75-13,25 ГГц 3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02

РІ 27-5

2012

86

Станція цифрова радіорелейна "Контакт-15М" 

виробництва ТОВ "БЕТА ТВ ком" (м. 

Донецьк, Україна)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02 2012

87

Станція цифрова радіорелейна "Контакт-18М" 

виробництва ТОВ "БЕТА ТВ ком" (м. 

Донецьк, Україна)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 5M00D7W

7M50D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02

РІ 27-6

2012

88

Радіорелейна станція "ALCATEL RADIO 

9415UX" виробництва ALCATEL, Франція

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1773 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації
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№
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Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

89

Радіорелейна станція "ALCATEL RADIO 

9418UX" виробництва ALCATEL, Франція

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02

РІ 27-6

2012

90

Радіорелейна станція "ALCATEL RADIO 

9423UX" виробництва ALCATEL, Франція

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02 2012

91

Радіорелейна станція "ALCATEL RADIO 

9438UX" виробництва ALCATEL, Франція

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02 2012

92

Радіорелейна станція "ALCATEL RADIO 9470 

LX" виробництва ALCATEL, Франція

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

28M0D7W

Д02 2012

93

Радіорелейна станція "ALCATEL RADIO 9470 

UX" виробництва ALCATEL, Франція

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

28M0D7W

Д02 2012

94

Радіорелейна станція "Alcatel RADIO 9662 HL" 

виробництва ALCATEL, Франція

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

5925-6425 МГц 29M6D1D Д02

РІ 27-1

2012

95

Радіорелейна станція "ALCATEL RADIO 9674 

USY" виробництва ALCATEL, Франція

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 28M0G7W Д02 2012

96

Радіорелейна станція типу PTP 800 діапазону 7 

ГГц виробництва "Motorola, Inc.",США 

Угорщина, Філіппіни

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02 2012

97

Радіорелейна станція типу PTP 800 діапазону 

13 ГГц виробництва "Motorola, Inc.",США 

Угорщина, Філіппіни

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,75-13,25 ГГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02

РІ 27-5

2012

98

Радіорелейна станція типу PTP 800 діапазону 

15 ГГц виробництва "Motorola, Inc.",США 

Угорщина, Філіппіни

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1774 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  
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експлуатації

Документ про 
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

99

Радіорелейна станція типу PTP 800 діапазону 

18 ГГц виробництва "Motorola, Inc.",США 

Угорщина, Філіппіни

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 7M00G7W

13M8G7W

27M5G7W

55M0G7W

7M00D7W

13M8D7W

27M5D7W

55M0D7W

Д02

РІ 27-6

2012

100

Радіорелейна станція типу PTP 800 діапазону 

23 ГГц виробництва "Motorola, Inc.",США 

Угорщина, Філіппіни

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

56M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

Д02 2012

101

Радіорелейна станція типу PTP 800 діапазону 8 

ГГц виробництва "Motorola, Inc.",США 

Угорщина, Філіппіни

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02

РІ 27-3

2012

102

Радіорелейна станція типу PTP 800 діапазону 

38 ГГц виробництва "Motorola, Inc.",США 

Угорщина, Філіппіни

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

56M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02 2012

103

Станція цифрова радіорелейна "Контакт-

11Д.2М1", виробництва ТОВ "БЕТА ТВ ком", 

Україна

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10700-11700 МГц 6M50F1W

20M0F1W

Д02  

РІ 27-4

2012

104

Станція цифрова радіорелейна "Контакт-

11Д.2М4", виробництва ТОВ "БЕТА ТВ ком", 

Україна

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10700-11700 МГц 6M50F1W 

20M0F1W

Д02  

РІ 27-4

2012

105

Станція цифрова радіорелейна "Контакт-

11Д.8М1", виробництва ТОВ "БЕТА ТВ ком", 

Україна

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10700-11700 МГц 6M50F1W 

20M0F1W

Д02  

РІ 27-4

2012

106

Станція цифрова радіорелейна "Контакт-

11Д.8М1/2М4", виробництва ТОВ "БЕТА ТВ 

ком", Україна

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10700-11700 МГц 6M50F1W 

20M0F1W

Д02  

РІ 27-4

2012

107

Радіорелейна станція "САТУРН-Т/8" 

виробництва НПП "Сатурн", Україна

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 16M0F8WWF Д02

РІ 27-3

2012

108

Радіорелейна станція "САТУРН-Т/11" 

виробництва НПП "Сатурн", Україна

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10700-11700 МГц 16M0F8WWF Д02  

РІ 27-4

2012

109

Радіорелейна станція "САТУРН-Т/13" 

виробництва НПП "Сатурн", Україна

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,75-13,25 ГГц 16M0F8WWF Д02

РІ 27-5

2012

110

Радіорелейна станція "САТУРН-Т/18" 

виробництва НПП "Сатурн", Україна

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 16M0F8WWF Д02

РІ 27-6

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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№
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Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

111

Радіорелейна станція "САТУРН-Т/23" 

виробництва НПП "Сатурн", Україна

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

16M0F8WWF Д02 2012

112

Радіорелейна станція "САТУРН-Т/10" 

виробництва НПП "Сатурн", Україна

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10700-11700 МГц 16M0F8WWF Д02  

РІ 27-4

2012

113

Радіорелейна станція "САТУРН-Т/15" 

виробництва НПП "Сатурн", Україна

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

16M0F8WWF Д02 2012

114

Радіорелейна станція "САТУРН-Т/38" 

виробництва НПП "Сатурн", Україна

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 16M0F8WWF Д02 2012

115

Станція малогабаритна восьмиканальна 

радіорелейна "ЛУЧ-ТВ" виробництва ТОВ 

’Незалежна телекомпанія НОРМА-ТВ’, 

Україна

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10700-11700 МГц 25М0F8F Д02  

РІ 27-4

2012

116

Станція цифрова радіорелейна "Контакт-

11Д.2М16" виробництва ТОВ "БЕТА ТВ ком", 

Україна

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10700-11700 МГц 30M0G1W Д02  

РІ 27-4

2012

117

Радіорелейне обладнання 

"Комплекс-МГ"

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10700-11700 МГц 14M0F3E Д02  

РІ 27-4

2012

118

Радіорелейна станція Курс-4М виробництва 

ВО "Московский радиотехнический завод"

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

3400-3800 МГц

3800-3900 МГц

28M0F8W Д02, ОВ1 2012

119

Система приймально-передавальна 

радіорелейна портативна "Рось-2В-ТВ-4" (ТУ 

У 32.2-22966186-001:2008) виробництва ЗАТ 

"РОКС" (м. Київ, Україна)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

3800-4200 МГц 28M0G7E

28M0G7F

Д02 2012

120

Система приймально-передавальна 

радіорелейна портативна "Рось-2В-ТВ-7" (ТУ 

У 32.2-22966186-001:2008) виробництва ЗАТ 

"РОКС" (м. Київ, Україна)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 5M00D7E

5M00D7F

Д02 2012

121

Система приймально-передавальна 

радіорелейна портативна "Рось-2В-ТВ-8" (ТУ 

У 32.2-22966186-001:2008) виробництва ЗАТ 

"РОКС" (м. Київ, Україна)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 5M00D7E

5M00D7F

8M00G7E

8M00G7F

20M0D7E

20M0D7F

Д02

РІ 27-3

2012

122

Система приймально-передавальна 

радіорелейна портативна "Рось-2В-ТВ-11" (ТУ 

У 32.2-22966186-001:2008) виробництва ЗАТ 

"РОКС" (м. Київ, Україна)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10700-11700 МГц 8M00G7E

8M00G7F

18M0D7E

18M0D7F

30M0G7E

30M0G7F

Д02  

РІ 27-4

2012
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123

Система приймально-передавальна 

радіорелейна портативна "Рось-2В-ТВ-13" (ТУ 

У 32.2-22966186-001:2008) виробництва ЗАТ 

"РОКС" (м. Київ, Україна)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,75-13,25 ГГц 2M00G7E

2M00G7F

5M00D7E

5M00D7F

8M00G7E

8M00G7F

20M0D7E

20M0D7F

Д02

РІ 27-5

2012

124

Система приймально-передавальна 

радіорелейна портативна "Рось-2В-ТВ-15" (ТУ 

У 32.2-22966186-001:2008) виробництва ЗАТ 

"РОКС" (м. Київ, Україна)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

2M00G7E

2M00G7F

5M00D7E

5M00D7F

8M00G7E

8M00G7F

20M0D7E

20M0D7F

Д02 2012

125

Радіорелейна станція Екліптика-8ТВ/Ц  

виробництва Спільне підприємство "Інститут 

електроніки та зв`язку Української академії 

наук національного прогресу" (м. Київ, 

Україна)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 16M0F8F

28M0G7F

7M00D7F

3M00G7D

8M00G7D

17M0G7D

Д02

РІ 27-3

2012

126

Радіорелейна станція Екліптика-7ТВ/Ц  

виробництва Спільне підприємство "Інститут 

електроніки та зв`язку Української академії 

наук національного прогресу" (м. Київ, 

Україна)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 16M0F8F

28M0G7F

7M00D7F

3M00G7D

8M00G7D

17M0G7D

Д02 2012

127

Станція цифрова радіорелейна типу Quadralink 

7/8 виробництва відділення ’FARINON’ фірми 

’HARRIS’, Росія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц

7900-8400 МГц

7M00G7WET Д02

РІ 27-3

2012

128

Радіорелейна станція Nateks-Microlink 7 

виробництва ЗАО "НТЦ НАТЕКС", Росія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02 2012

129

Радіорелейна станція Nateks-Microlink 15 

виробництва ЗАО "НТЦ НАТЕКС", Росія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02 2012

130

Радіотехнічне обладнання для передавання 

сигналів стереофонічного мовлення "СЕКТ-

36" виробництва ТОВ "МІКРОТЕК" (м. Київ, 

Україна)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 3M35F8EH

28M0F1DBN

Д02 2012

131

Радіорелейна станція Horizon Compact 

виробництва DragonWave Inc. (Канада)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10700-11700 МГц 40M0G7W

40M0D7W

Д02  

РІ 27-4

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1777 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

132

Станція цифрова радіорелейна типу HORIZON 

QUANTUM діапазону 7 ГГц виробництва 

"DragonWave Inc." (Канада)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02 2012

133

Станція цифрова радіорелейна типу HORIZON 

QUANTUM діапазону 8 ГГц виробництва 

"DragonWave Inc." (Канада)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02

РІ 27-3

2012

134

Станція цифрова радіорелейна типу HORIZON 

QUANTUM діапазону 13 ГГц виробництва 

"DragonWave Inc." (Канада)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,75-13,25 ГГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

Д02

РІ 27-5

2012

135

Станція цифрова радіорелейна типу HORIZON 

QUANTUM діапазону 15 ГГц виробництва 

"DragonWave Inc." (Канада)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

Д02 2012

136

Станція цифрова радіорелейна типу HORIZON 

QUANTUM діапазону 18 ГГц виробництва 

"DragonWave Inc." (Канада)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 7M00G7W

13M8G7W

27M5G7W

7M00D7W

13M8D7W

27M5D7W

55M0D7W

Д02

РІ 27-6

2012

137

Станція цифрова радіорелейна типу HORIZON 

QUANTUM діапазону 38 ГГц виробництва 

"DragonWave Inc." (Канада)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

56M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

Д02 2012

138

Радіорелейна станція FibeAIR IP-10 діапазону 

32 ГГц виробництва Ceragon Networks, Ltd. 

(Ізраїль)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

31,8-33,4 ГГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

56M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

Д02

РІ 27-7

2012
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139

Радіорелейна станція FibeAIR IP-10 діапазону 

38 ГГц виробництва Ceragon Networks, Ltd. 

(Ізраїль)

Розділ 15 68

321

461

16.02.2012

05.07.2012

23.07.2013

Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

56M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

Д02 UA1.030.0097688-12 дійсний 

до 17.06.2014

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"НТУСЕРВІС" №С-27-12-

2012 від 27.12.2012 

(сертифікат 

UA1.030.0097688-12 )

2012/2012/201

3

140

Радіорелейна станція типу FibeAIR IP-10 

діапазону 13 ГГц виробництва Ceragon 

Networks Ltd. (Ізраїль)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,75-13,25 ГГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02

РІ 27-5

2012

141

Радіорелейна станція "FibeAir 1528-7" 

виробництва Ceragon Networks Ltd, Ізраїль

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 28M0D7W Д02 2012

142

Радіорелейна станція "FibeAir 1528-23" 

виробництва Ceragon Networks Ltd, Ізраїль

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

28M0D7W Д02 2012

143

Радіорелейна станція "FibeAir 1500-8" 

виробництва Ceragon Networks Ltd, Ізраїль

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 28M0D7W Д02

РІ 27-3

2012

144

Радіорелейна станція "FibeAir 

діапазону 7 ГГц" виробництва Ceragon 

Networks Ltd., Ізраїль

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 28M0D7W Д02 2012

145

Радіорелейна станція "FibeAir 

діапазону 13 ГГц" виробництва Ceragon 

Networks Ltd., Ізраїль

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,75-13,25 ГГц 28M0D7W Д02

РІ 27-5

2012

146

Радіорелейна станція "FibeAir 

діапазону 15 ГГц" виробництва Ceragon 

Networks Ltd., Ізраїль

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

28M0D7W Д02 2012

147

Радіорелейна станція "FibeAir 

діапазону 23 ГГц" виробництва Ceragon 

Networks Ltd., Ізраїль

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

28M0D7W

55M0D7W

Д02 2012

148

Радіорелейна станція "FibeAir 1500 

діапазону 18 ГГц" виробництва Ceragon 

Networks Ltd. (Ізраїль)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 28M0D7W

55M0D7W

Д02

РІ 27-6

2012

149

Радіорелейна станція Nokia Power Hopper Vario 

15 GHz виробництва Ceragon Networks Ltd, 

Ізраїль

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

28M0D7W Д02 2012

150

Радіорелейна станція Nokia Power Hopper Vario 

23 GHz виробництва Ceragon Networks Ltd, 

Ізраїль

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

28M0D7W

55M0D7W

Д02 2012
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151

Радіорелейна станція Nokia Power Hopper Vario 

7 GHz виробництва Ceragon Networks Ltd, 

Ізраїль

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 28M0D7W Д02 2012

152

Радіорелейна станція Nokia Power Hopper Vario 

18 GHz виробництва Ceragon Networks Ltd, 

Ізраїль

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 28M0D7W

55M0D7W

Д02

РІ 27-6

2012

153

Станція цифрова радіорелейна NL247 

виробництва NERA Networks AS, Норвегія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

28М0G7W Д02 2012

154

Станція цифрова радіорелейна CTR 210 SNF 

виробництва ITALTEL - Siemens AG, Італія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

3M80G7W Д02 2012

155

Станція цифрова радіорелейна "NFH-8005" 

виробництва Thomson (Франція)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 28M0F8W Д02

РІ 27-3

2012

156

Радіорелейна станція ГТТ 70/4000 (GTT 

70/4000) виробництва Budavox (Угорщина)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

3400-3800 МГц

3800-3900 МГц

28M0F8W Д02, ОВ1 2012

157

Радіорелейна станція ГТТ 70/6000 (GTT 

70/6000) виробництва Budavox (Угорщина)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

5670-6170 МГц 28M0F8W Д02, ОВ2 2012

158

Радіорелейна станція ГТТ 8000/960 (GTT 

8000/960) виробництва Budavox (Угорщина)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 28M0F8W Д02

РІ 27-3

2012

159

Радіорелейна станція INTRALINK IDR/ISR-71 

виробництва INTRACOM S.A. Telecon 

Solutions (Греція)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02 2012

160

Радіорелейна станція INTRALINK IDR/ISR-81 

виробництва INTRACOM S.A. Telecon 

Solutions (Греція)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02

РІ 27-3

2012

161

Радіорелейна станція INTRALINK IDR/ISR-13 

виробництва INTRACOM S.A. Telecon 

Solutions (Греція)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,75-13,25 ГГц 3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02

РІ 27-5

2012
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162

Радіорелейна станція INTRALINK IDR/ISR-15 

виробництва INTRACOM S.A. Telecon 

Solutions (Греція)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02 2012

163

Радіорелейна станція INTRALINK IDR/ISR-18 

виробництва INTRACOM S.A. Telecon 

Solutions (Греція)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 7M00D7W

13M8D7W

27M5D7W

7M00G7W

13M8G7W

27M5G7W

Д02

РІ 27-6

2012

164

Радіорелейна станція INTRALINK IDR/ISR-23 

виробництва INTRACOM S.A. Telecon 

Solutions (Греція)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02 2012

165

Радіорелейна станція INTRALINK IDR/ISR-38 

виробництва INTRACOM S.A. Telecon 

Solutions (Греція)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02 2012

166

Радіорелейна станція "CityLINK XT 6 GHz" 

виробництва NERA Networks AS, Норвегія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

5925-6425 МГц

---

6425-7110 МГц

8М00D7W

40М0D7W

Д02

РІ 27-1

РІ 27-2

2012

167

Радіорелейна станція "CityLINK XT 7 GHz" 

виробництва NERA Networks AS, Норвегія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 8М00D7W

40М0D7W

Д02 2012

168

Радіорелейна станція "CityLINK XT 8 GHz" 

виробництва NERA Networks AS, Норвегія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 8М00D7W

40М0D7W

Д02

РІ 27-3

2012

169

Радіорелейна станція "CityLINK XT 11 GHz" 

виробництва NERA Networks AS, Норвегія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10700-11700 МГц 8М00D7W

40М0D7W

Д02  

РІ 27-4

2012

170

Радіорелейна станція "CityLINK XT 15 GHz" 

виробництва NERA Networks AS, Норвегія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

8М00D7W

40М0D7W

Д02 2012

171

Радіорелейна станція "CityLINK XT 18 GHz" 

виробництва NERA Networks AS, Норвегія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 8М00D7W

40М0D7W

Д02

РІ 27-6

2012

172

Радіорелейна станція "CityLINK XT 23 GHz" 

виробництва NERA Networks AS, Норвегія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

8М00D7W

40М0D7W

Д02 2012
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173

Радіорелейна станція "InterLINK 4 GHz" 

виробництва NERA Networks AS, Норвегія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

3800-4200 МГц 28M0D7W Д02 2012

174

Радіорелейна станція "InterLINK 6 GHz" 

виробництва NERA Networks AS, Норвегія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

5925-6425 МГц

---

6425-7110 МГц

28M0D7W Д02

РІ 27-1

РІ 27-2

2012

175

Радіорелейна станція "InterLINK 7 GHz" 

виробництва NERA Networks AS, Норвегія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 28M0D7W Д02 2012

176

Радіорелейна станція "InterLINK 8 GHz" 

виробництва NERA Networks AS, Норвегія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 28M0D7W Д02

РІ 27-3

2012

177

Станція цифрова радіорелейна "Pasolink-6G+" 

виробництва NEK Corp., Японія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

5925-6425 МГц 28M0G7W Д02

РІ 27-1

2012

178

Станція цифрова радіорелейна "Pasolink-7G" 

виробництва NEK Corp., Японія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02 2012

179

Станція цифрова радіорелейна "Pasolink-7G+" 

виробництва NEK Corp., Японія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 28M0G7W Д02 2012

180

Станція цифрова радіорелейна "Pasolink-8G" 

виробництва NEK Corp., Японія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02

РІ 27-3

2012

181
Станція цифрова радіорелейна "Pasolink-8G+" 

виробництва NEK Corp., Японія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 28M0G7W Д02

РІ 27-3

2012

182
Радіорелейна станція "Pasolink-11G+" 

виробництва NEK Corp., Японія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10700-11700 МГц 28M0G7W Д02  

РІ 27-4

2012

183

Станція цифрова радіорелейна "Pasolink-13G" 

виробництва NEK Corp., Японія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,75-13,25 ГГц 3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02

РІ 27-5

2012

184

Станція цифрова радіорелейна "Pasolink-13G+" 

виробництва NEK Corp., Японія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,75-13,25 ГГц 28M0G7W Д02

РІ 27-5

2012

185

Станція цифрова радіорелейна "Pasolink-15G" 

виробництва NEK Corp., Японія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02 2012

186

Станція цифрова радіорелейна "Pasolink-15G+" 

виробництва NEK Corp., Японія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

28M0G7W Д02 2012

187

Станція цифрова радіорелейна "Pasolink-18G" 

виробництва NEK Corp., Японія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02

РІ 27-6

2012

188

Станція цифрова радіорелейна "Pasolink-18G+" 

виробництва NEK Corp., Японія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 28M0G7W Д02

РІ 27-6

2012
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189

Станція цифрова радіорелейна "Pasolink-23G" 

виробництва NEK Corp., Японія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02 2012

190

Станція цифрова радіорелейна "Pasolink-23G+" 

виробництва NEK Corp., Японія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

28M0G7W Д02 2012

191

Станція цифрова радіорелейна "Pasolink-38G" 

виробництва NEK Corp., Японія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02 2012

192

Станція цифрова радіорелейна "Pasolink-38G+" 

виробництва NEK Corp., Японія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 28M0G7W Д02 2012

193

Станція цифрова радіорелейна "PasoLink NEO 

6G" виробництва NEC Corporation, Японія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

5925-6425 МГц 28M0G7W

28M0D7W

Д02

РІ 27-1

2012

194

Станція цифрова радіорелейна "PasoLink NEO 

7G" виробництва NEC Corporation, Японія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02 2012

195

Станція цифрова радіорелейна "PasoLink NEO 

8G" виробництва NEC Corporation, Японія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02

РІ 27-3

2012

196

Станція цифрова радіорелейна "PasoLink NEO 

11G" виробництва NEC Corporation, Японія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10700-11700 МГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02  

РІ 27-4

2012

197

Станція цифрова радіорелейна "PasoLink NEO 

13G" виробництва NEC Corporation, Японія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,75-13,25 ГГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02

РІ 27-5

2012
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198

Станція цифрова радіорелейна "PasoLink NEO 

15G" виробництва NEC Corporation, Японія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02 2012

199

Станція цифрова радіорелейна "PasoLink NEO 

18G" виробництва NEC Corporation, Японія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 7M00G7W

13M8G7W

27M5G7W

3M50D7W

7M00D7W

13M8D7W

27M5D7W

Д02

РІ 27-6

2012

200

Станція цифрова радіорелейна "PasoLink NEO 

23G" виробництва NEC Corporation, Японія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02 2012

201

Станція цифрова радіорелейна "PasoLink NEO 

38G" виробництва NEC Corporation, Японія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02 2012

202

Станція цифрова радіорелейна 

PasoLink NEO/c 11G

виробництва NEC Corporation (Японія)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10700-11700 МГц 3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02  

РІ 27-4

2012

203

Станція цифрова радіорелейна "PasoLink 

NEO/c 7G" виробництва NEC Corporation 

(Японія)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

Д02 2012

204

Станція цифрова радіорелейна "PasoLink 

NEO/c 8G" виробництва NEC Corporation 

(Японія)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

Д02

РІ 27-3

2012
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205

Станція цифрова радіорелейна "PasoLink 

NEO/c 13G" виробництва NEC Corporation 

(Японія)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,75-13,25 ГГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

Д02

РІ 27-5

2012

206

Станція цифрова радіорелейна "PasoLink 

NEO/c 15G" виробництва NEC Corporation 

(Японія)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

Д02 2012

207

Станція цифрова радіорелейна "PasoLink 

NEO/c 18G" виробництва NEC Corporation 

(Японія)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 7M00G7W

13M8G7W

27M5G7W

3M50D7W

7M00D7W

13M8D7W

Д02

РІ 27-6

2012

208

Станція цифрова радіорелейна "PasoLink 

NEO/c 23G" виробництва NEC Corporation 

(Японія)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

Д02 2012

209

Станція цифрова радіорелейна "PasoLink 

NEO/c 38G" виробництва NEC Corporation 

(Японія)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

Д02 2012

210

Станція цифрова радіорелейна "FlexiHopper 

XC 15 GHz" виробництва Nokia Siemens 

Networks Oy (Фінляндія) (правон. Nokia 

Corporation, Фінляндія)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

28M0D7W Д02 2012

211

Станція цифрова радіорелейна "FlexiHopper 

XC 38 GHz" виробництва Nokia Siemens 

Networks Oy (Фінляндія) (правон. Nokia 

Corporation, Фінляндія)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 28M0D7W Д02 2012

212

Станція цифрова радіорелейна типу FlexiMetro 

діапазону 7 ГГц виробництва Nokia Siemens 

Networks (Італія); Fab: Jabil C.M. SRL (Італія)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02 2012
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213

Станція цифрова радіорелейна типу FlexiMetro 

діапазону 15 ГГц виробництва Nokia Siemens 

Networks (Італія); Fab: Jabil C.M. SRL (Італія)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02 2012

214

Станція цифрова радіорелейна типу FlexiMetro 

діапазону 23 ГГц виробництва Nokia Siemens 

Networks (Італія); Fab: Jabil C.M. SRL (Італія)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02 2012

215

Радіорелейна станція типу FlexiHybrid 

діапазону 6 ГГц виробництва Nokia Siemens 

Networks (Італія)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

5925-6425 МГц

---

6425-7110 МГц

14M0G7W

28M0G7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02

РІ 27-1

РІ 27-2

2012

216

Радіорелейна станція типу FlexiHybrid 

діапазону 8 ГГц виробництва Nokia Siemens 

Networks (Італія)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 28M0D7W Д02

РІ 27-3

2012

217

Радіорелейна станція типу FlexiHybrid 

діапазону 11 ГГц виробництва Nokia Siemens 

Networks (Італія)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10700-11700 МГц 28M0D7W Д02  

РІ 27-4

2012

218

Радіорелейна станція типу FlexiHybrid 

діапазону 13 ГГц виробництва Nokia Siemens 

Networks (Італія)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,75-13,25 ГГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02

РІ 27-5

2012

219

Станція цифрова радіорелейна "Sagem-Link L" 

виробництва SAGEM SA, Франція

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

3M50G7W

7M00G7W

Д02 2012

220

Станція цифрова радіорелейна Sagem-Link F" 

виробництва SAGEM SA, Франція

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 7M00G7W

28M0G7W

Д02

РІ 27-3

2012

221

Радіорелейна станція "AMR18-1010" 

виробництва Allgon Microwave AB, Швеція

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02

РІ 27-6

2012

222

Радіорелейна станція "AMR23-1232" 

виробництва Allgon Microwave AB, Швеція

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02 2012
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223

Радіорелейна станція "AMR38-1260" 

виробництва Allgon Microwave AB, Швеція

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02 2012

224

Станція цифрова радіорелейна Metro Hopper 

(виробник "Nokia Corporation" на підприємстві 

Espoo Plant, Фінляндія)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

57-59 ГГц 7M00G7WET Д02 2012

225

Радіорелейна станція "DRS 155/622-16/64/128 

MLCM" виробництва Marconi-Bosch, Італія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 55M0D7WE Д02

РІ 27-6

2012

226

Радіорелейна станція "DRS 155/18700" 

виробництва Marconi-Bosch, Італія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 30M0D7WE Д02

РІ 27-3

2012

227

Радіорелейна станція "NL185" виробництва 

NERA Networks AS, Норвегія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

7М00G7W Д02 2012

228

Радіорелейна станція "NL290" виробництва 

NERA Networks AS, Норвегія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

5925-6425 МГц 28M0D7WEC Д02

РІ 27-1

2012

229

Радіорелейна станція "TADIRAN 18GHz 

2/4/8/E1" виробник TADIRAN Microwave 

Networks (США)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 3M50F7W

7M00F7W

14M00F7W

Д02

РІ 27-6

2012

230

Станція цифрова радіорелейна "Tel-Link 38G" 

виробництва "P-Com Inc." (США)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 16M0F7W

56M0F7W

Д02 2012

231

Станція цифрова радіорелейна "DRS 140/6700" 

виробництва Siemens AG (Німеччина)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

6425-7100 МГц 40M0D7D Д02

РІ 27-2

2012

232

Станція цифрова радіорелейна "DRS 155/6700" 

виробництва Siemens AG, (Німеччина)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

6425-7100 МГц 40M0D7D Д02

РІ 27-2

2012

233

Радіорелейна станція TFH-250/4 виробництва 

Thomson (Франція)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

3400-3800 МГц

3800-3900 МГц

28M0F8W Д02, ОВ1 2012

234

Радіорелейна станція TR-6G1800 (NEC) 

виробництва Nec (Японія)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

5925-6425 МГц 30M0F8W Д02

РІ 27-1

2012

235

Радіорелейна станція TFH-250/6 виробництва 

Thomson (Франція)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

5925-6425 МГц 28M0F8W Д02

РІ 27-1

2012

236

Станція цифрова радіорелейна типу SENCITY 

LINK SL60-100-57/64-38-E-O виробництва 

Huber+Suhner (Швейцарія)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

59,343-59,407 ГГц/

62,193-62,257 ГГц

64M0G1D Д02 2012

237

Радіорелейна станція типу FlexHybrid 

діапазону 32 ГГц виробництва Nokia Siemens 

Networks (Італія)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

31,8-33,4 ГГц 28M0G7W

28M0D7W

Д02

РІ 27-7

2012
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238

Радіорелейна станція типу FlexHybrid 

діапазону 38 ГГц виробництва Nokia Siemens 

Networks (Італія)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 28M0G7W

28M0D7W

56M0D7W

Д02 2012

239

Радіорелейна станція "SRA-L/15" виробництва 

ITALTEL - Siemens AG, Італія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W    

Д02 2012

240

Радіорелейна станція "SRA-L/18" виробництва 

ITALTEL - Siemens AG, Італія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W    

Д02

РІ 27-6

2012

241

Радіорелейна станція "SRA-L/23" виробництва 

ITALTEL - Siemens AG, Італія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W    

Д02 2012

242

Радіорелейна станція "SRA 1/15" виробництва 

ITALTEL - Siemens AG, Італія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

28M0D7W Д02 2012

243

Радіорелейна станція "SRA 1/18" виробництва 

ITALTEL - Siemens AG, Італія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 56M0D7W Д02

РІ 27-6

2012

244

Радіорелейна станція "SRA 1/23" виробництва 

ITALTEL - Siemens AG, Італія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

56M0D7W Д02 2012

245

Радіорелейна станція TRuepoint 5200 діапазону 

6 ГГц виробництва HARRIS Corporation 

Microwave Communications Division

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

5925-6425 МГц 29M6D7W Д02

РІ 27-1

2012

246

Радіорелейна станція TRuepoint 5200 діапазону 

7 ГГц виробництва HARRIS Corporation 

Microwave Communications Division

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 7M00D7W Д02 2012

247

Радіорелейна станція TRuepoint 5200 діапазону 

8 ГГц виробництва HARRIS Corporation 

Microwave Communications Division

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 7M00D7W

28M0D7W

Д02

РІ 27-3

2012

248

Радіорелейна станція TRuepoint 5200 діапазону 

11 ГГц виробництва HARRIS Corporation 

Microwave Communications Division

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10700-11700 МГц 40M0D7W Д02  

РІ 27-4

2012

249

Радіорелейна станція TRuepoint 5200 діапазону 

13 ГГц виробництва HARRIS Corporation 

Microwave Communications Division

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,75-13,25 ГГц 7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02

РІ 27-5

2012

250

Цифрова радіорелейна система серії Spectrum 

II DMC - 13 виробництва Digital Microwave 

Corporation, США

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,75-13,25 ГГц 3M50F1W

7M00F1W

14M0F1W

28M0F1W

Д02

РІ 27-5

2012
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251

Цифрова радіорелейна система серії Spectrum 

II DMC - 15 виробництва Digital Microwave 

Corporation, США

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

3M50F1W

7M00F1W

14M0F1W

28M0F1W

Д02 2012

252

Цифрова радіорелейна система серії Spectrum 

II DMC - 18 виробництва Digital Microwave 

Corporation, США

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 3M50F1W

7M00F1W

14M0F1W

28M0F1W

Д02

РІ 27-6

2012

253

Цифрова радіорелейна система серії Spectrum 

II DMC - 23 виробництва Digital Microwave 

Corporation, США

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

3M50F1W

7M00F1W

14M0F1W

28M0F1W

Д02 2012

254

Цифрова радіорелейна система серії Spectrum 

II DMC - 38 виробництва Digital Microwave 

Corporation, США

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 3M50F1W

7M00F1W

14M0F1W

28M0F1W

Д02 2012

255

Станція цифрова радіорелейна "CompactLINK 

7 GHz" виробництва NERA Networks AS, 

Норвегія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 7M00F7W

14M0F7W

28M0F7W

Д02 2012

256

Станція цифрова радіорелейна "CompactLINK 

8 GHz" виробництва NERA Networks AS, 

Норвегія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 7M00F7W

14M0F7W

28M0F7W

Д02

РІ 27-3

2012

257

Станція цифрова радіорелейна "CompactLINK 

15 GHz" виробництва NERA Networks AS, 

Норвегія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

7M00F7W

14M0F7W

28M0F7W

Д02 2012

258

Станція цифрова радіорелейна "CompactLINK 

18 GHz" виробництва NERA Networks AS, 

Норвегія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 7M00F7W

14M0F7W

28M0F7W

Д02

РІ 27-6

2012

259

Станція цифрова радіорелейна "CompactLINK 

23 GHz" виробництва NERA Networks AS, 

Норвегія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

7M00F7W

14M0F7W

28M0F7W

Д02 2012

260

Станція цифрова радіорелейна MDL 2013 

виробництва TRT Lucent Tecnologies, Франція

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,75-13,25 ГГц 3M50G2W

7M00G2W

14M0G2W

28M0G2W

Д02

РІ 27-5

2012

261

Станція цифрова радіорелейна MDL 2015 

виробництва TRT Lucent Tecnologies, Франція

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

3M50F1W

7M00F1W

14M0F1W

28M0F1W

Д02 2012

262

Станція цифрова радіорелейна MDL 2018 

виробництва TRT Lucent Tecnologies, Франція

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 3M50F1W

7M00F1W

14M0F1W

28M0F1W

Д02

РІ 27-6

2012
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263

Станція цифрова радіорелейна MDL 2023 

виробництва TRT Lucent Tecnologies, Франція

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

3M50G2W

7M00G2W

14M0G2W

28M0G2W

Д02 2012

264

Станція цифрова радіорелейна MDL 2038 

виробництва TRT Lucent Tecnologies, Франція

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 3M50F1W

7M00F1W

14M0F1W

28M0F1W

Д02 2012

265

Станція цифрова радіорелейна ALCOMA 

AL13D моделі AL13D4Е1 виробництва 

ALCOMA Ltd, Чеська Республіка

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,75-13,25 ГГц 7M00F7WDF

28M0G7WDF

Д02

РІ 27-5

2012

266

Станція цифрова радіорелейна ALCOMA 

AL13D моделі AL13DЕ3 виробництва 

ALCOMA Ltd, Чеська Республіка

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,75-13,25 ГГц 7M00F7WDF

28M0G7WDF

Д02

РІ 27-5

2012

267

Станція цифрова радіорелейна типу ALCOMA 

AL18F виробництва "Alcoma a.s.", Чеська 

Республіка (стара назва: Alcoma Ltd (Чеська 

Республіка))

Розділ 15 68

30

16.02.2012

21.01.2014

Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 28M0D7W

56M0D7W

Д02

РІ 27-6

2012/2014

268

Станція цифрова радіорелейна типу ALCOMA 

AL11F виробництва "Alcoma a.s.", Чеська 

Республіка (стара назва: Alcoma Ltd (Чеська 

Республіка))

Розділ 15 68

30

16.02.2012

21.01.2014

Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10700-11700 МГц 40M0D7W Д02  

РІ 27-4

2012/2014

269

Станція цифрова радіорелейна ALCOMA типу 

AL7F виробництва "Alcoma a.s.", Чеська 

Республіка (стара назва: "ALCOMA spol. S.r.o." 

(Чеська Республіка))

Розділ 15 68

30

16.02.2012

21.01.2014

Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц

7900-8400 МГц

28M0G7W

28M0D7W

Д02

РІ 27-3

2012/2014

270

Станція цифрова радіорелейна ALCOMA типу 

AL13F виробництва "Alcoma a.s.", Чеська 

Республіка (стара назва: "ALCOMA spol. S.r.o." 

(Чеська Республіка)

Розділ 15 68

799

30

16.02.2012

10.12.2013

21.01.2014

Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,75-13,25 ГГц 7M00G7W

28M0G7W

7M00D7W

28M0D7W

56M0D7W

Д02

РІ 27-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "ЄЛС" 

від 19.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR052.0099-13,

сертифікат

UA1.155.0073879-13)

2012/2013/201

4

271

Станція цифрова радіорелейна ALCOMA типу 

AL15F виробництва "Alcoma a.s.", Чеська 

Республіка (стара назва: "ALCOMA spol. S.r.o." 

(Чеська Республіка)

Розділ 15 68

47

16.02.2012

28.01.2014

Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

7M00G7W

14M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

56M0D7W

Д02 2012/2014

272

Станція цифрова радіорелейна "NERA 

EVOLUTION Series 6 GHz" виробництва 

NERA Networks AS, Норвегія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

5925-6425 МГц 14M00G7W

28M0G7W

14M00D7W

28M0D7W

Д02

РІ 27-1

2012
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273

Станція цифрова радіорелейна "NERA 

EVOLUTION Series 8 GHz" виробництва 

NERA Networks AS, Норвегія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 7M00G7W

14M00G7W

28M0G7W

7M00D7W

14M00D7W

28M0D7W

Д02

РІ 27-3

2012

274

Станція цифрова радіорелейна "NERA 

EVOLUTION Series 13 GHz" виробництва 

NERA Networks AS, Норвегія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,75-13,25 ГГц 7M00G7W

14M00G7W

28M0G7W

7M00D7W

14M00D7W

28M0D7W

Д02

РІ 27-5

2012

275

Станція цифрова радіорелейна "NERA 

EVOLUTION Series 15 GHz" виробництва 

NERA Networks AS, Норвегія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

7M00G7W

14M00G7W

28M0G7W

7M00D7W

14M00D7W

28M0D7W

Д02 2012

276

Станція цифрова радіорелейна "NERA 

EVOLUTION Series 38 GHz" виробництва 

NERA Networks AS, Норвегія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 7M00G7W

14M00G7W

28M0G7W

7M00D7W

14M00D7W

28M0D7W

Д02 2012

277

Станція цифрова радіорелейна "NERA 

EVOLUTION Series 40 GHz" виробництва 

NERA Networks AS, Норвегія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

39,5-40,5 ГГц 7M00F7W

14M0F7W

28M0F7W

Д02 2012

278

Станція цифрова радіорелейна DMR 4x2 - 18W 

серії DMR 18W виробництва Nokia 

Telecommunication Oy, Фінляндія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 7M00G7WET Д02

РІ 27-6

2012

279

Станція цифрова радіорелейна DMR 16x2 - 

18W серії DMR 18W виробництва Nokia 

Telecommunication Oy, Фінляндія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 14M0G7WET Д02

РІ 27-6

2012

280

Станція цифрова радіорелейна DMR 2x2 38W 

серії DMR 38W виробництва Nokia 

Telecommunication Oy, Фінляндія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 7M00G7WET Д02 2012

281

Станція цифрова радіорелейна DMR 4x2 38W 

серії DMR 38W виробництва Nokia 

Telecommunication Oy, Фінляндія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 7M00G7WET Д02 2012

282

Станція цифрова радіорелейна DMR 8x2 38W 

серії DMR 38W виробництва Nokia 

Telecommunication Oy, Фінляндія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 14M0G7WET Д02 2012

283

Станція цифрова радіорелейна DMR 2x2 38C 

серії DMR 38C виробництва Nokia 

Telecommunication Oy, Фінляндія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 7M00G7WET Д02 2012
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284

Станція цифрова радіорелейна типу DMR 18 

GHz 8x2 виробництва Nokia Telecommunication 

Oy, Фінляндія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 7M00G7WET Д02

РІ 27-6

2012

285

Станція цифрова радіорелейна типу DMR 38 

GHz 16x2 виробництва Nokia 

Telecommunication Oy, Фінляндія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 7M00G7WET Д02 2012

286

Станція цифрова радіорелейна типу DMR 38 

8x2 виробництва Nokia Networks Oy, 

Фінляндія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 14M0G7WET Д02 2012

287

Станція цифрова радіорелейна типу DMR 38 

4x2 виробництва Nokia Networks Oy, 

Фінляндія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 7M00G7WET Д02 2012

288

Станція цифрова радіорелейна типу DMR 

5000S L6G виробництва NEC Corporation 

(Японія)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

5925-6425 МГц 28M0D7W Д02

РІ 27-1

2012

289

Станція цифрова радіорелейна "MINI-LINK 7-

E" виробництва Ericsson AB (Швеція)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W  

Д02 2012

290

Станція цифрова радіорелейна "MINI-LINK 8-

E" виробництва Ericsson AB (Швеція)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W  

Д02

РІ 27-3

2012

291

Станція цифрова радіорелейна "MINI-LINK 15-

E" виробництва Ericsson AB (Швеція)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W  

Д02 2012

292

Станція цифрова радіорелейна "MINI-LINK 18-

E" виробництва Ericsson AB (Швеція)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W  

Д02

РІ 27-6

2012

293

Станція цифрова радіорелейна "MINI-LINK 23-

E" виробництва Ericsson AB (Швеція)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W   

Д02 2012
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294

Станція цифрова радіорелейна "Mini-Link 38-

E" виробництва Ericsson Microwave System AB, 

Швеція

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W  

Д02 2012

295

Станція цифрова радіорелейна Mini-Link 7 

High Capacity виробництва Ericsson Microwave 

System AB, Швеція

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 28М0D7W Д02 2012

296

Станція цифрова радіорелейна Mini-Link 8 

High Capacity виробництва Ericsson Microwave 

System AB, Швеція

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 28М0D7W Д02

РІ 27-3

2012

297

Станція цифрова радіорелейна Mini-Link 15 

High Capacity виробництва Ericsson Microwave 

System AB, Швеція

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

28М0D7W Д02 2012

298

Станція цифрова радіорелейна Mini-Link 18 

High Capacity виробництва Ericsson Microwave 

System AB, Швеція

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 28М0D7W

56М0D7W

Д02

РІ 27-6

2012

299

Станція цифрова радіорелейна Mini-Link 23 

High Capacity виробництва Ericsson Microwave 

System AB, Швеція

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

28М0D7W

56М0D7W

Д02 2012

300

Станція цифрова радіорелейна Mini-Link 38 

High Capacity виробництва Ericsson Microwave 

System AB, Швеція

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 28М0D7W

56М0D7W

Д02 2012

301

Станція цифрова радіорелейна "MINI-LINK 11-

E" виробництва Ericsson AB (Швеція)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10700-11700 МГц 3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

7M00D7W

14M0D7W 

Д02  

РІ 27-4

2012

302

Станція цифрова радіорелейна "ECLIPSE" 

типу ODU300sp моделі ODU300sp 7 

виробництва Harris Stratex Networks (S) Pte. 

Ltd. (Сінгапур)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02 2012

303

Станція цифрова радіорелейна "ECLIPSE" 

типу ODU300sp моделі ODU300sp 8 

виробництва Harris Stratex Networks (S) Pte. 

Ltd. (Сінгапур)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02

РІ 27-3

2012
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304

Станція цифрова радіорелейна "ECLIPSE" 

типу ODU300sp моделі ODU300sp 11 

виробництва Harris Stratex Networks (S) Pte. 

Ltd. (Сінгапур)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10700-11700 МГц 7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02  

РІ 27-4

2012

305

Станція цифрова радіорелейна "ECLIPSE" 

типу ODU300sp моделі ODU300sp 13 

виробництва Harris Stratex Networks (S) Pte. 

Ltd. (Сінгапур)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,75-13,25 ГГц 7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02

РІ 27-5

2012

306

Станція цифрова радіорелейна "ECLIPSE" 

типу ODU300sp моделі ODU300sp 15 

виробництва Harris Stratex Networks (S) Pte. 

Ltd. (Сінгапур)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02 2012

307

Станція цифрова радіорелейна "ECLIPSE" 

типу ODU300sp моделі ODU300sp 18 

виробництва Harris Stratex Networks (S) Pte. 

Ltd. (Сінгапур)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 7M00D7W

13M8D7W

27M5D7W

7M00G7W

13M8G7W

27M5G7W

Д02

РІ 27-6

2012

308

Станція цифрова радіорелейна "ECLIPSE" 

типу ODU300sp моделі ODU300sp 23 

виробництва Harris Stratex Networks (S) Pte. 

Ltd. (Сінгапур)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02 2012

309

Станція цифрова радіорелейна "ECLIPSE" 

типу ODU300sp моделі ODU300sp 38 

виробництва Harris Stratex Networks (S) Pte. 

Ltd. (Сінгапур)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02 2012

310

Станція цифрова радіорелейна "ECLIPSE" 

типу ODU300hp моделі ODU300hp 6 

виробництва Harris Stratex Networks (S) Pte. 

Ltd. (Сінгапур)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

5925-6425 МГц

---

6425-7110 МГц

14M0D7W

28M0D7W

40M0D7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02

РІ 27-1

РІ 27-2

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1794 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

311

Станція цифрова радіорелейна "ECLIPSE" 

типу ODU300hp моделі ODU300hp 7 

виробництва Harris Stratex Networks (S) Pte. 

Ltd. (Сінгапур)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02 2012

312

Станція цифрова радіорелейна "ECLIPSE" 

типу ODU300hp моделі ODU300hp 8 

виробництва Harris Stratex Networks (S) Pte. 

Ltd. (Сінгапур)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02

РІ 27-3

2012

313

Станція цифрова радіорелейна "ECLIPSE" 

типу ODU300hp моделі ODU300hp 11 

виробництва Harris Stratex Networks (S) Pte. 

Ltd. (Сінгапур)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10700-11700 МГц 7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

40M0D7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02  

РІ 27-4

2012

314

Станція цифрова радіорелейна "ECLIPSE" 

типу ODU300hp моделі ODU300hp 13 

виробництва Harris Stratex Networks (S) Pte. 

Ltd. (Сінгапур)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,75-13,25 ГГц 3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02

РІ 27-5

2012

315

Станція цифрова радіорелейна "ECLIPSE" 

типу ODU300hp моделі ODU300hp 15 

виробництва Harris Stratex Networks (S) Pte. 

Ltd. (Сінгапур)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02 2012

316

Станція цифрова радіорелейна "ECLIPSE" 

типу ODU300hp моделі ODU300hp 18 

виробництва Harris Stratex Networks (S) Pte. 

Ltd. (Сінгапур)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 3M50D7W

7M00D7W

13M8D7W

27M5D7W

56M0D7W

7M00G7W

13M8G7W

27M5G7W

Д02

РІ 27-6

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1795 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

317

Станція цифрова радіорелейна "ECLIPSE" 

типу ODU300hp моделі ODU300hp 23 

виробництва Harris Stratex Networks (S) Pte. 

Ltd. (Сінгапур)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02 2012

318

Станція цифрова радіорелейна "ECLIPSE" 

типу ODU300hp моделі ODU300hp 38 

виробництва Harris Stratex Networks (S) Pte. 

Ltd. (Сінгапур)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02 2012

319

Станція цифрова радіорелейна "ECLIPSE" 

типу ODU300ep моделі ODU300ep 13 

виробництва Harris Stratex Networks (S) Pte. 

Ltd. (Сінгапур)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,75-13,25 ГГц 7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02

РІ 27-5

2012

320

Станція цифрова радіорелейна "ECLIPSE" 

типу ODU300ep моделі ODU300ep 15 

виробництва Harris Stratex Networks (S) Pte. 

Ltd. (Сінгапур)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1796 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

321

Станція цифрова радіорелейна моделі 9500 

MPR 6 виробництва "Alcatel-Lucent 

International", Франція (стара назва виробника 

"Alcatel-Lucent", Франція)

Розділ 15 68

842

16.02.2012

24.12.2013

Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

5925-6425 МГц

---

6425-7110 МГц

28M0G7W

28M0D7W

---

14M0G7W

28M0G7W

14M0D7W

28M0D7W

40M0D7W

56M0D7W

Д02

РІ 27-1

РІ 27-2

UA1.030.0017199-09 дійсний 

до 25.03.2012

Декларація про 

відповідність "Alcatel-Lucent 

International" від 14.10.2013 

№ 1410/13-04

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.001347-13,

звіт за оціненою СУЯ  

№ 025-ЗВя/13);

Декларація про 

відповідність "Alcatel-Lucent 

International" від 14.10.2013 

№ 1410/13-05

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.001338-13,

звіт за оціненою СУЯ  

№ 008-ЗВТНя/12);

Декларація про 

відповідність "Alcatel-Lucent 

International" від 14.10.2013 

№ 1410/13-031

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.001337-13,

звіт за оціненою СУЯ  

№ 029-ЗВя/13)

2012/2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1797 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

322

Станція цифрова радіорелейна моделі 9500 

MPR 7 виробництва  "Alcatel-Lucent 

International", Франція (стара назва виробника 

"Alcatel-Lucent", Франція)

Розділ 15 68

842

16.02.2012

24.12.2013

Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

Д02 UA1.030.0017199-09 дійсний 

до 25.03.2012

Декларація про 

відповідність "Alcatel-Lucent 

International" від 14.10.2013 

№ 1410/13-04

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.001347-13,

звіт за оціненою СУЯ  

№ 025-ЗВя/13);

Декларація про 

відповідність "Alcatel-Lucent 

International" від 14.10.2013 

№ 1410/13-05

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.001338-13,

звіт за оціненою СУЯ  

№ 008-ЗВТНя/12);

Декларація про 

відповідність "Alcatel-Lucent 

International" від 14.10.2013 

№ 1410/13-031

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.001337-13,

звіт за оціненою СУЯ  

№ 029-ЗВя/13)

2012/2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1798 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

323

Станція цифрова радіорелейна моделі 9500 

MPR 8 виробництва "Alcatel-Lucent 

International", Франція (стара назва виробника 

"Alcatel-Lucent", Франція)

Розділ 15 68

842

16.02.2012

24.12.2013

Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

Д02

РІ 27-3

UA1.030.0017199-09 дійсний 

до 25.03.2012

Декларація про 

відповідність "Alcatel-Lucent 

International" від 14.10.2013 

№ 1410/13-04

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.001347-13,

звіт за оціненою СУЯ  

№ 025-ЗВя/13);

Декларація про 

відповідність "Alcatel-Lucent 

International" від 14.10.2013 

№ 1410/13-05

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.001338-13,

звіт за оціненою СУЯ  

№ 008-ЗВТНя/12);

Декларація про 

відповідність "Alcatel-Lucent 

International" від 14.10.2013 

№ 1410/13-031

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.001337-13,

звіт за оціненою СУЯ  

№ 029-ЗВя/13)

2012/2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1799 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

324

Станція цифрова радіорелейна моделі 9500 

MPR 11 виробництва "Alcatel-Lucent 

International", Франція (стара назва виробника 

"Alcatel-Lucent", Франція)

Розділ 15 68

842

16.02.2012

24.12.2013

Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10700-11700 МГц 3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

40M0D7W

56M0D7W

Д02  

РІ 27-4

UA1.030.0017199-09 дійсний 

до 25.03.2012

Декларація про 

відповідність "Alcatel-Lucent 

International" від 14.10.2013 

№ 1410/13-04

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.001347-13,

звіт за оціненою СУЯ  

№ 025-ЗВя/13);

Декларація про 

відповідність "Alcatel-Lucent 

International" від 14.10.2013 

№ 1410/13-05

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.001338-13,

звіт за оціненою СУЯ  

№ 008-ЗВТНя/12);

Декларація про 

відповідність "Alcatel-Lucent 

International" від 14.10.2013 

№ 1410/13-031

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.001337-13,

звіт за оціненою СУЯ  

№ 029-ЗВя/13)

2012/2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1800 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

325

Станція цифрова радіорелейна моделі 9500 

MPR 13 виробництва "Alcatel-Lucent 

International", Франція (стара назва виробника 

"Alcatel-Lucent", Франція)

Розділ 15 68

842

16.02.2012

24.12.2013

Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,75-13,25 ГГц 3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

Д02

РІ 27-5

UA1.030.0017199-09 дійсний 

до 25.03.2012

Декларація про 

відповідність "Alcatel-Lucent 

International" від 14.10.2013 

№ 1410/13-04

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.001347-13,

звіт за оціненою СУЯ  

№ 025-ЗВя/13);

Декларація про 

відповідність "Alcatel-Lucent 

International" від 14.10.2013 

№ 1410/13-05

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.001338-13,

звіт за оціненою СУЯ  

№ 008-ЗВТНя/12);

Декларація про 

відповідність "Alcatel-Lucent 

International" від 14.10.2013 

№ 1410/13-031

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.001337-13,

звіт за оціненою СУЯ  

№ 029-ЗВя/13)

2012/2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1801 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

326

Станція цифрова радіорелейна моделі 9500 

MPR 15 виробництва "Alcatel-Lucent 

International", Франція (стара назва виробника 

"Alcatel-Lucent", Франція)

Розділ 15 68

842

16.02.2012

24.12.2013

Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

Д02 UA1.030.0017199-09 дійсний 

до 25.03.2012

Декларація про 

відповідність "Alcatel-Lucent 

International" від 14.10.2013 

№ 1410/13-04

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.001347-13,

звіт за оціненою СУЯ  

№ 025-ЗВя/13);

Декларація про 

відповідність "Alcatel-Lucent 

International" від 14.10.2013 

№ 1410/13-05

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.001338-13,

звіт за оціненою СУЯ  

№ 008-ЗВТНя/12);

Декларація про 

відповідність "Alcatel-Lucent 

International" від 14.10.2013 

№ 1410/13-031

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.001337-13,

звіт за оціненою СУЯ  

№ 029-ЗВя/13)

2012/2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1802 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

327

Станція цифрова радіорелейна моделі 9500 

MPR 18 виробництва "Alcatel-Lucent 

International", Франція (стара назва виробника 

"Alcatel-Lucent", Франція)

Розділ 15 68

842

16.02.2012

24.12.2013

Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 3M50G7W

7M00G7W

13M8G7W

27M5G7W

3M50D7W

7M00D7W

13M8D7W

27M5D7W

55M0D7W

Д02

РІ 27-6

UA1.030.0017199-09 дійсний 

до 25.03.2012

Декларація про 

відповідність "Alcatel-Lucent 

International" від 14.10.2013 

№ 1410/13-04

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.001347-13,

звіт за оціненою СУЯ  

№ 025-ЗВя/13);

Декларація про 

відповідність "Alcatel-Lucent 

International" від 14.10.2013 

№ 1410/13-05

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.001338-13,

звіт за оціненою СУЯ  

№ 008-ЗВТНя/12);

Декларація про 

відповідність "Alcatel-Lucent 

International" від 14.10.2013 

№ 1410/13-031

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.001337-13,

звіт за оціненою СУЯ  

№ 029-ЗВя/13)

2012/2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1803 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

328

Станція цифрова радіорелейна моделі 9500 

MPR 23 виробництва "Alcatel-Lucent 

International", Франція (стара назва виробника 

"Alcatel-Lucent", Франція)

Розділ 15 68

842

16.02.2012

24.12.2013

Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

Д02 UA1.030.0017199-09 дійсний 

до 25.03.2012

Декларація про 

відповідність "Alcatel-Lucent 

International" від 14.10.2013 

№ 1410/13-04

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.001347-13,

звіт за оціненою СУЯ  

№ 025-ЗВя/13);

Декларація про 

відповідність "Alcatel-Lucent 

International" від 14.10.2013 

№ 1410/13-05

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.001338-13,

звіт за оціненою СУЯ  

№ 008-ЗВТНя/12);

Декларація про 

відповідність "Alcatel-Lucent 

International" від 14.10.2013 

№ 1410/13-031

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.001337-13,

звіт за оціненою СУЯ  

№ 029-ЗВя/13)

2012/2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1804 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

329

Станція цифрова радіорелейна моделі 9500 

MPR 38 виробництва "Alcatel-Lucent 

International", Франція (стара назва виробника 

"Alcatel-Lucent", Франція)  

Розділ 15 68

842

16.02.2012

24.12.2013

Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

Д02 UA1.030.0017199-09 дійсний 

до 25.03.2012

Декларація про 

відповідність "Alcatel-Lucent 

International" від 14.10.2013 

№ 1410/13-04

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.001347-13,

звіт за оціненою СУЯ  

№ 025-ЗВя/13);

Декларація про 

відповідність "Alcatel-Lucent 

International" від 14.10.2013 

№ 1410/13-05

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.001338-13,

звіт за оціненою СУЯ  

№ 008-ЗВТНя/12);

Декларація про 

відповідність "Alcatel-Lucent 

International" від 14.10.2013 

№ 1410/13-031

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.001337-13,

звіт за оціненою СУЯ  

№ 029-ЗВя/13)

2012/2013

330

Станція цифрова радіорелейна типу ZXMW 

PR10 S500 діапазону 11 ГГц виробництва ZTE 

Corporation (Китай) на підприємстві NEC 

Wireless Networks, Ltd. (Японія)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10700-11700 МГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02  

РІ 27-4

UA1.030.0019378-10 дійсний 

до 14.03.2012

2012

331

 Станція цифрова радіорелейна типу ZXMW 

SR10 S200 діапазону 11 ГГц виробництва ZTE 

Corporation (Китай) 

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10700-11700 МГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02  

РІ 27-4

UA1.030.0019380-10 дійсний 

до 14.03.2012

2012

332

Станція цифрова радіорелейна типу ZXMW 

SR10 S340 діапазону 11 ГГц виробництва ZTE 

Corporation (Китай) на підприємстві Ceragon 

Networks Ltd. (Ізраїль)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10700-11700 МГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02  

РІ 27-4

UA1.030.0019641-10дійсний 

до 14.03.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1805 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

333

Станція цифрова радіорелейна типу ZXMW 

SR10 S340 діапазону 18 ГГц виробництва ZTE 

Corporation (Китай) на підприємстві Ceragon 

Networks Ltd. (Ізраїль)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 7M00G7W

13M8G7W

27M5G7W

55M0G7W

7M00D7W

13M8D7W

27M5D7W

55M0D7W

Д02

РІ 27-6

UA1.030.0019641-10дійсний 

до 14.03.2012

2012

334

Станція цифрова радіорелейна типу ZXMW 

SR10 S340 діапазону 38 ГГц виробництва ZTE 

Corporation (Китай) на підприємстві Ceragon 

Networks Ltd. (Ізраїль)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

56M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

Д02 UA1.030.0019641-10дійсний 

до 14.03.2012

2012

335

Станція цифрова радіорелейна "Ера-01", 

виробництва ТОВ "Цифроком Плюс" (ТОВ 

"Цифроком") (м. Київ, Україна)

Розділ 15 68

482

16.02.2012

27.09.2012

Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 4M00G7EBT

9M00G7EBT

24M0G7EBT

1M75G7W

7M00G7W

28M0G7W

Д02

РІ 27-3

UA1.030.0025299-11 дійсний 

до 01.03.2012

UA1.030.0143020-12 дійсний 

до 30.08.2013

2012/2012

336

Станція цифрова радіорелейна "Ера-02", 

виробництва ТОВ "Цифроком Плюс" (ТОВ 

"Цифроком") (м. Київ, Україна)

Розділ 15 68

482

16.02.2012

27.09.2012

Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,75-13,25 ГГц 4M00G7EBT

9M00G7EBT

24M0G7EBT

1M75G7W

7M00G7W

28M0G7W

Д02

РІ 27-5

UA1.030.0025299-11 дійсний 

до 01.03.2012

UA1.030.0143020-12 дійсний 

до 30.08.2013

2012/2012

337

Станція цифрова радіорелейна "Ера-03", 

виробництва ТОВ "Цифроком Плюс" (ТОВ 

"Цифроком") (м. Київ, Україна)

Розділ 15 68

482

16.02.2012

27.09.2012

Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

4M00G7EBT

9M00G7EBT

24M0G7EBT

1M75G7W

7M00G7W

28M0G7W

Д02 UA1.030.0025299-11 дійсний 

до 01.03.2012

UA1.030.0143020-12 дійсний 

до 30.08.2013

2012/2012

338

Станція цифрова радіорелейна "Ера-04", 

виробництва ТОВ "Цифроком Плюс" (ТОВ 

"Цифроком") (м. Київ, Україна)

Розділ 15 68

482

16.02.2012

27.09.2012

Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 4M00G7EBT

9M00G7EBT

24M0G7EBT

1M75G7W

7M00G7W

28M0G7W

Д02

РІ 27-6

UA1.030.0025299-11 дійсний 

до 01.03.2012

UA1.030.0143020-12 дійсний 

до 30.08.2013

2012/2012

339

Станція цифрова радіорелейна "Ера-05", 

виробництва ТОВ "Цифроком Плюс" (ТОВ 

"Цифроком") (м. Київ, Україна)

Розділ 15 68

482

16.02.2012

27.09.2012

Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 4M00G7EBT

9M00G7EBT

24M0G7EBT

28M0G7W

Д02 UA1.030.0025299-11 дійсний 

до 01.03.2012

UA1.030.0143020-12 дійсний 

до 30.08.2013

2012/2012

340

Станція цифрова радіорелейна "Ера-06", 

виробництва ТОВ "Цифроком Плюс" (ТОВ 

"Цифроком") (м. Київ, Україна)

Розділ 15 68

482

16.02.2012

27.09.2012

Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

5925-6425 МГц 4M00G7EBT

9M00G7EBT

24M0G7EBT

28M0G7W

Д02

РІ 27-1

UA1.030.0025299-11 дійсний 

до 01.03.2012

UA1.030.0143020-12 дійсний 

до 30.08.2013

2012/2012
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341

 Станції цифрові радіорелейні серії OptiX RTN 

600 типів OptiX RTN 610 та OptiX RTN 620 

діапазону 32 ГГц виробництва "Huawei 

Technologies Co., Ltd.", Китай

Розділ 15 68

5

16.02.2012

14.01.2014

Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

31,8-33,4 ГГц 3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

56M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

Д02

РІ 27-7

UA1.030.0025840-09 дійсний 

до 04.03.2012

Декларація про 

відповідність№ 476/13 ТОВ 

"Хуавей Україна" від 

18.11.2013

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ №007-Звя/09 

від 05.03.2009 та №024-

ЗВя/12 від 16.11.2012)

2012/2014

342

Станції цифрові радіорелейні серії OptiX RTN 

600 типів OptiX RTN 610 та OptiX RTN 620 

діапазона 7 ГГц виробництва "Huawei 

Technologies Co., Ltd.", Китай

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 3M50D7W

7M00D7W

13M8D7W

27M5D7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02 UA1.030.0029864-09 дійсний 

до 04.03.2012

2012

343

Станції цифрові радіорелейні серії OptiX RTN 

600 типів OptiX RTN 610 та OptiX RTN 620 

діапазона 8 ГГц виробництва "Huawei 

Technologies Co., Ltd.", Китай

Розділ 15 68

5

16.02.2012

14.01.2014

Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 3M50D7W

7M00D7W

13M8D7W

27M5D7W

56M0G7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

56M0D7W

Д02

РІ 27-3

UA1.030.0029864-09 дійсний 

до 04.03.2012

Декларація про 

відповідність№ 476/13 ТОВ 

"Хуавей Україна" від 

18.11.2013

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ №007-Звя/09 

від 05.03.2009 та №024-

ЗВя/12 від 16.11.2012)

2012/2014

344

Станції цифрові радіорелейні серії OptiX RTN 

600 типів OptiX RTN 610 та OptiX RTN 620 

діапазона 11 ГГц виробництва "Huawei 

Technologies Co., Ltd.", Китай

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10700-11700 МГц 3M50D7W

7M00D7W

13M8D7W

27M5D7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02  

РІ 27-4

UA1.030.0029864-09 дійсний 

до 04.03.2012

2012

345

Станції цифрові радіорелейні серії OptiX RTN 

600 типів OptiX RTN 610 та OptiX RTN 620 

діапазона 13 ГГц виробництва "Huawei 

Technologies Co., Ltd.", Китай

Розділ 15 68

5

16.02.2012

14.01.2014

Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,75-13,25 ГГц 3M50D7W

7M00D7W

13M8D7W

27M5D7W

56M0G7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

56M0D7W

Д02

РІ 27-5

UA1.030.0029864-09 дійсний 

до 04.03.2012

Декларація про 

відповідність№ 476/13 ТОВ 

"Хуавей Україна" від 

18.11.2013

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ №007-Звя/09 

від 05.03.2009 та №024-

ЗВя/12 від 16.11.2012)

2012/2014

346

Станції цифрові радіорелейні серії OptiX RTN 

600 типів OptiX RTN 610 та OptiX RTN 620 

діапазона 15 ГГц виробництва "Huawei 

Technologies Co., Ltd.", Китай

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

3M50D7W

7M00D7W

13M8D7W

27M5D7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02 UA1.030.0029864-09 дійсний 

до 04.03.2012

2012
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347

Станції цифрові радіорелейні серії OptiX RTN 

600 типів OptiX RTN 610 та OptiX RTN 620 

діапазона 18 ГГц виробництва "Huawei 

Technologies Co., Ltd.", Китай

Розділ 15 68

5

16.02.2012

14.01.2014

Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 3M50D7W

7M00D7W

13M8D7W

27M5D7W

55M0G7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

55M0D7W

Д02

РІ 27-6

UA1.030.0029864-09 дійсний 

до 04.03.2012

Декларація про 

відповідність№ 476/13 ТОВ 

"Хуавей Україна" від 

18.11.2013

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ №007-Звя/09 

від 05.03.2009 та №024-

ЗВя/12 від 16.11.2012

2012/2014

348

Станції цифрові радіорелейні серії OptiX RTN 

600 типів OptiX RTN 610 та OptiX RTN 620 

діапазона 23 ГГц виробництва "Huawei 

Technologies Co., Ltd.", Китай

Розділ 15 68

5

16.02.2012

14.01.2014

Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

3M50D7W

7M00D7W

13M8D7W

27M5D7W

56M0G7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

56M0D7W

Д02 UA1.030.0029864-09 дійсний 

до 04.03.2012

Декларація про 

відповідність№ 476/13 ТОВ 

"Хуавей Україна" від 

18.11.2013

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ №007-Звя/09 

від 05.03.2009 та №024-

ЗВя/12 від 16.11.2012

2012/2014

349

Станції цифрові радіорелейні серії OptiX RTN 

600 типів OptiX RTN 610 та OptiX RTN 620 

діапазона 38 ГГц виробництва "Huawei 

Technologies Co., Ltd.", Китай

Розділ 15 68

5

16.02.2012

14.01.2014

Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 3M50D7W

7M00D7W

13M8D7W

27M5D7W

56M0G7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

56M0D7W

Д02 UA1.030.0029864-09 дійсний 

до 04.03.2012

Декларація про 

відповідність№ 476/13 ТОВ 

"Хуавей Україна" від 

18.11.2013

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ №007-Звя/09 

від 05.03.2009 та №024-

ЗВя/12 від 16.11.2012

2012/2014

350

Cтанція радіорелейна типу Horizon Quantum 

діапазону 11 ГГц виробництва "DragonWave 

Inc.", Канада

Розділ 15 68

461

16.02.2012

15.07.2014

Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10700-11700 МГц 10M0D7W

20M0D7W

30M0D7W

40M0D7W

14M0G7W

28M0G7W

56M0G7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

Д02  

РІ 27-4

UA1.030.0071902-11 дійсний 

до 05.06.2012

UA1.030.0101431-11 дійсний 

до 26.07.12

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"УКРКОМ" від 27.06.2014 

№ UKRKOM.UKR.679-1/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 1304-СДК,

сертифікат

1О094.002050-14)

2012/2014

351

Станція цифрова радіорелейна типу OptiX 

RTN 900 діапазону 6 ГГц виробництва Huawei 

Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 15 68

446

16.02.2012

06.09.2012

Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

5925-6425 МГц

---

6425-7110 МГц

28M0G7W

28M0D7W

---

14M0G7W

28M0G7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02

РІ 27-1

РІ 27-2

UA1.030.0082259-09 дійсний 

до 04.03.12

UA1.030.0141235-11 дійсний 

до 19.09.2013

UA1.030.0131357-12 дійсний 

до 19.09.2013

2012/2012
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352

Станція цифрова радіорелейна типу OptiX 

RTN 900 діапазону 7 ГГц виробництва Huawei 

Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02 UA1.030.0082259-09 дійсний 

до 04.03.12

UA1.030.0141235-11 дійсний 

до 19.09.2013

2012

353

Станція цифрова радіорелейна типу OptiX 

RTN 900 діапазону 8 ГГц виробництва Huawei 

Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02

РІ 27-3

UA1.030.0082259-09 дійсний 

до 04.03.12

UA1.030.0141235-11 дійсний 

до 19.09.2013

2012

354

Станція цифрова радіорелейна типу OptiX 

RTN 900 діапазону 11 ГГц виробництва 

Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10700-11700 МГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02  

РІ 27-4

UA1.030.0082259-09 дійсний 

до 04.03.12

UA1.030.0141235-11 дійсний 

до 19.09.2013

2012

355

Станція цифрова радіорелейна типу OptiX 

RTN 900 діапазону 13 ГГц виробництва 

Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,75-13,25 ГГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02

РІ 27-5

UA1.030.0082259-09 дійсний 

до 04.03.12

UA1.030.0141235-11 дійсний 

до 19.09.2013

2012

356

Станція цифрова радіорелейна типу OptiX 

RTN 900 діапазону 15 ГГц виробництва 

Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02 UA1.030.0082259-09 дійсний 

до 04.03.12

UA1.030.0141235-11 дійсний 

до 19.09.2013

2012

357

Станція цифрова радіорелейна типу OptiX 

RTN 900 діапазону 18 ГГц виробництва 

Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 7M00G7W

13M8G7W

27M5G7W

55M0G7W

7M00D7W

13M8D7W

27M5D7W

55M0D7W

Д02

РІ 27-6

UA1.030.0082259-09 дійсний 

до 04.03.12

UA1.030.0141235-11 дійсний 

до 19.09.2013

2012

358

Станція цифрова радіорелейна типу OptiX 

RTN 900 діапазону 23 ГГц виробництва 

Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

56M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

Д02 UA1.030.0082259-09 дійсний 

до 04.03.12

UA1.030.0141235-11 дійсний 

до 19.09.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1809 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

359

Станція цифрова радіорелейна типу OptiX 

RTN 900 діапазону 32 ГГц виробництва 

Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 15 68

446

16.02.2012

06.09.2012

Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

31,8-33,4 ГГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

56M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

Д02

РІ 27-7

UA1.030.0082259-09 дійсний 

до 04.03.12

UA1.030.0141235-11 дійсний 

до 19.09.2013

UA1.030.0131357-12 дійсний 

до 19.09.2013

2012/2012

360

Станція цифрова радіорелейна типу OptiX 

RTN 900 діапазону 38 ГГц виробництва 

Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

56M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

Д02 UA1.030.0082259-09 дійсний 

до 04.03.12

UA1.030.0141235-11 дійсний 

до 19.09.2013

2012

361

Станція цифрова радіорелейна типу Sagem-

Link F діапазону 7 ГГц (SLF-H, SLF-N, SLF-A) 

виробництва Sagemсom SAS (Франція)

Розділ 15 68

636

16.02.2012

06.12.2012

Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02 UA1.030.0139186-11 дійсний 

до 02.10.12

UA1.030.0202416-12 дійсний 

до 13.11.2013

2012/2012

362

Станція цифрова радіорелейна типу Sagem-

Link F діапазону 8 ГГц (SLF-H, SLF-N, SLF-A) 

виробництва Sagemсom SAS (Франція)

Розділ 15 68

636

16.02.2012

06.12.2012

Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02

РІ 27-3

UA1.030.0139186-11 дійсний 

до 02.10.12

UA1.030.0202416-12 дійсний 

до 13.11.2013

2012/2012

363

Станція цифрова радіорелейна типу FibeAIR 

IP-10 діапазону 11 ГГц виробництва Ceragon 

Networks Ltd. (Ізраїль)

Розділ 15 68

321

461

593

16.02.2012

05.07.2012

23.07.2013

26.08.2014

Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10700-11700 МГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

40M0G7W

56М0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

40M0D7W

56М0D7W

Д02  

РІ 27-4,

Умови 

використання 

згідно з п. 2 

рішення від 

30.07.2013 

№485

UA1.030.0159004-10 дійсний 

до 22.12.12

UA1.030.0097688-12 дійсний 

до 17.06.2014

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"НТУСЕРВІС" №С-27-12-

2012 від 27.12.2012 

(сертифікатUA1.030.0097688-

12 )

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "НТУСЕРВIС" 

від 05.08.2014 

№NTUSERVICE.UKR.679-

5/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№466.13.4-СДК, 

сертифікат 

1О094.002143-14).

2012/2

013/20

14

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

364

Станція цифрова радіорелейна типу FibeAIR 

IP-10 діапазону 18 ГГц виробництва Ceragon 

Networks Ltd. (Ізраїль)

Розділ 15 68

321

461

593

16.02.2012

05.07.2012

23.07.2013

26.08.2014

Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 7M00G7W

13M8G7W

27M5G7W

55M0G7W

7M00D7W

13M8D7W

27M5D7W

55M0D7W

Д02

РІ 27-6

UA1.030.0159004-10 дійсний 

до 22.12.12

UA1.030.0097688-12 дійсний 

до 17.06.2014

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"НТУСЕРВІС" №С-27-12-

2012 від 27.12.2012 

(сертифікатUA1.030.0097688-

12 )

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "НТУСЕРВIС" 

від 05.08.2014 

№NTUSERVICE.UKR.679-

7/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№466.13.6-СДК, 

сертифікат 

1О094.002145-14).

2012/2

013/20

14

365

Станція цифрова радіорелейна FibeAIR IP-10 

діапазону 7 ГГц виробництва "Ceragon 

Networks Ltd." (Ізраїль)

Розділ 15 68

178

461

593

16.02.2012

05.04.2012

23.07.2013

26.08.2014

Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

56M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

Д02 UA1.030.0185401-11 дійсний 

до 22.12.12

UA1.030.0185405-11 дійсний 

до 22.12.12

UA1.030.0041771-12 дійсний 

до 22.12.2012

UA1.030.0041617-12 дійсний 

до 22.12.2012

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "НТУСЕРВІС" 

№С-27-12-2012 

від 27.12.2012 (сертифікат

UA1.030.0236147-12 )

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"НТУСЕРВIС" від 

05.08.2014 

№NTUSERVICE.UKR.679-3/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№466.13.2-СДК, 

2012/2

013/20

14

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

366

Станція цифрова радіорелейна FibeAIR IP-10 

діапазону 8 ГГц виробництва "Ceragon 

Networks Ltd." (Ізраїль)

Розділ 15 68

178

461

593

16.02.2012

05.04.2012

23.07.2013

26.08.2014

Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

56M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

Д02

РІ 27-3

UA1.030.0185401-11 дійсний 

до 22.12.12UA1.030.0185405-

11 дійсний до 22.12.12

UA1.030.0041771-12 дійсний 

до 

22.12.2012UA1.030.0041617-

12 дійсний до 22.12.2012

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"НТУСЕРВІС" №С-27-12-

2012 від 27.12.2012 

(сертифікат

UA1.030.0236147-12 )

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "НТУСЕРВIС" 

від 05.08.2014 

№NTUSERVICE.UKR.679-4/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№466.13.3-СДК, 

сертифікат 

1О094.002142-14).

2012/2

013/20

14

367

Станція цифрова радіорелейна 

A9500 MXC 7 виробництва "Alcatel-Lucent", 

Франція

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02 UA1.030.0054854-10 дійсний 

до 06.04.2013

2012

368

Станція цифрова радіорелейна 

A9500 MXC 8 виробництва "Alcatel-Lucent", 

Франція

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02

РІ 27-3

UA1.030.0054854-10 дійсний 

до 06.04.2013

2012

369

Станція цифрова радіорелейна 

A9500 MXC 11 виробництва "Alcatel-Lucent", 

Франція

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10700-11700 МГц 7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

40M0D7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02  

РІ 27-4

UA1.030.0054854-10 дійсний 

до 06.04.2013

2012

370

Станція цифрова радіорелейна 

A9500 MXC 13 виробництва "Alcatel-Lucent", 

Франція

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,75-13,25 ГГц 7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02

РІ 27-5

UA1.030.0054854-10 дійсний 

до 06.04.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

371

Станція цифрова радіорелейна 

A9500 MXC 15 виробництва "Alcatel-Lucent", 

Франція

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02 UA1.030.0054854-10 дійсний 

до 06.04.2013

2012

372

Станція цифрова радіорелейна 

A9500 MXC 18 виробництва "Alcatel-Lucent", 

Франція

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 7M00D7W

13M8D7W

27M5D7W

55M0D7W

7M00G7W

13M8G7W

27M5G7W

Д02

РІ 27-6

UA1.030.0054854-10 дійсний 

до 06.04.2013

2012

373

Станція цифрова радіорелейна 

A9500 MXC 23 виробництва "Alcatel-Lucent", 

Франція

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02 UA1.030.0054854-10 дійсний 

до 06.04.2013

2012

374

Станція цифрова радіорелейна 

A9500 MXC 38 виробництва "Alcatel-Lucent", 

Франція

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

Д02 UA1.030.0054854-10 дійсний 

до 06.04.2013

2012

375

Станція цифрова радіорелейна 

A9500 MXC 6 виробництва "Alcatel-Lucent", 

Франція

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

5925-6425 МГц

---

6425-7110 МГц

28M0G7W

28M0D7W

---

14M0G7W

28M0G7W

14M0D7W

28M0D7W

40M0D7W

Д02

РІ 27-1

РІ 27-2

UA1.030.0054854-10 дійсний 

до 06.04.2013

2012

376

Станція цифрова радіорелейна 

Alcatel 9470 AWY виробництва "Alcatel-

Lucent", Франція

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц

7900-8400 МГц

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02

РІ 27-3

UA1.030.0054855-10 дійсний 

до 13.06.2013

2012

377

Станція цифрова радіорелейна 

Alcatel 9413 AWY виробництва "Alcatel-

Lucent", Франція

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,75-13,25 ГГц 3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02

РІ 27-5

UA1.030.0054855-10 дійсний 

до 13.06.2013

2012

378

Станція цифрова радіорелейна 

Alcatel 9415 AWY виробництва "Alcatel-

Lucent", Франція

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02 UA1.030.0054855-10 дійсний 

до 13.06.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

379

Станція цифрова радіорелейна 

Alcatel 9418 AWY виробництва "Alcatel-

Lucent", Франція

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 3M50D7W

7M00D7W

13M8D7W

27M5D7W

Д02

РІ 27-6

UA1.030.0054855-10 дійсний 

до 13.06.2013

2012

380

Станція цифрова радіорелейна 

Alcatel 9423 AWY виробництва "Alcatel-

Lucent", Франція

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02 UA1.030.0054855-10 дійсний 

до 13.06.2013

2012

381

Станція цифрова радіорелейна 

Alcatel 9438 AWY виробництва "Alcatel-

Lucent", Франція

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02 UA1.030.0054855-10 дійсний 

до 13.06.2013

2012

382

Станція цифрова радіорелейна типу 9500 MPR 

6 виробництва "Alcatel - Lucent Bell N.V.", 

Бельгія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

5925-6425 МГц

---

6425-7110 МГц

28M0G7W

28M0D7W

---

14M0G7W

28M0G7W

14M0D7W

28M0D7W

40M0D7W

56M0D7W

Д02

РІ 27-1

РІ 27-2

UA1.030.0107550-10 дійсний 

до 06.04.2013

2012

383

Станція цифрова радіорелейна типу 9500 MPR 

7 виробництва "Alcatel - Lucent Bell N.V.", 

Бельгія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

Д02 UA1.030.0107550-10 дійсний 

до 06.04.2013

2012

384

Станція цифрова радіорелейна типу 9500 MPR 

8 виробництва "Alcatel - Lucent Bell N.V.", 

Бельгія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

Д02

РІ 27-3

UA1.030.0107550-10 дійсний 

до 06.04.2013

2012

385

Станція цифрова радіорелейна типу 9500 MPR 

11 виробництва "Alcatel - Lucent Bell N.V.", 

Бельгія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10700-11700 МГц 3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

40M0D7W

56M0D7W

Д02  

РІ 27-4

UA1.030.0107550-10 дійсний 

до 06.04.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

386

Станція цифрова радіорелейна типу 9500 MPR 

13 виробництва "Alcatel - Lucent Bell N.V.", 

Бельгія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,75-13,25 ГГц 3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

Д02

РІ 27-5

UA1.030.0107550-10 дійсний 

до 06.04.2013

2012

387

Станція цифрова радіорелейна типу 9500 MPR 

15 виробництва "Alcatel - Lucent Bell N.V.", 

Бельгія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

Д02 UA1.030.0107550-10 дійсний 

до 06.04.2013

2012

388

Станція цифрова радіорелейна типу 9500 MPR 

18 виробництва "Alcatel - Lucent Bell N.V.", 

Бельгія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 3M50G7W

7M00G7W

13M8G7W

27M5G7W

3M50D7W

7M00D7W

13M8D7W

27M5D7W

55M0D7W

Д02

РІ 27-6

UA1.030.0107550-10 дійсний 

до 06.04.2013

2012

389

Станція цифрова радіорелейна типу 9500 MPR 

23 виробництва "Alcatel - Lucent Bell N.V.", 

Бельгія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

Д02 UA1.030.0107550-10 дійсний 

до 06.04.2013

2012

390

Станція цифрова радіорелейна типу 9500 MPR 

38 виробництва "Alcatel - Lucent Bell N.V.", 

Бельгія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

Д02 UA1.030.0107550-10 дійсний 

до 06.04.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

391

Станція цифрова радіорелейна типу 

FlexiPacket Radio діапазону 7 ГГц виробництва 

"Nokia Siemens Networks Oy" (Фінляндія)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02 UA1.030.0141125-10 дійсний 

до 27.05.2013

2012

392

Станція цифрова радіорелейна типу 

FlexiPacket Radio діапазону 13 ГГц 

виробництва "Nokia Siemens Networks Oy" 

(Фінляндія)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,75-13,25 ГГц 3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02

РІ 27-5

UA1.030.0141125-10 дійсний 

до 27.05.2013

2012

393

Станція цифрова радіорелейна типу 

FlexiPacket Radio діапазону 15 ГГц 

виробництва "Nokia Siemens Networks Oy" 

(Фінляндія)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02 UA1.030.0141125-10 дійсний 

до 27.05.2013

2012

394

Станція цифрова радіорелейна типу 

FlexiPacket Radio діапазону 18 ГГц 

виробництва "Nokia Siemens Networks Oy" 

(Фінляндія)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 3M50G7W

7M00G7W

13M8G7W

27M5G7W

55M0G7W

3M50D7W

7M00D7W

13M8D7W

27M5D7W

55M0D7W

Д02

РІ 27-6

UA1.030.0141125-10 дійсний 

до 27.05.2013

2012

395

Станція цифрова радіорелейна типу 

FlexiPacket Radio діапазону 23 ГГц 

виробництва "Nokia Siemens Networks Oy" 

(Фінляндія)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

56M0G7W

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

Д02 UA1.030.0141125-10 дійсний 

до 27.05.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

396

Станція цифрова радіорелейна типу 

FlexiPacket Radio діапазону 38 ГГц 

виробництва "Nokia Siemens Networks Oy" 

(Фінляндія)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 3M50G7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

56M0G7W

3M50D7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

Д02 UA1.030.0141125-10 дійсний 

до 27.05.2013

2012

397

Станція цифрова радіорелейна типу FlexHybrid 

діапазону 18 ГГц виробництва "Nokia Siemens 

Networks Oy" (Фінляндія)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 7M00G7W

13M8G7W

27M5G7W

7M00D7W

13M8D7W

27M5D7W

55M0D7W

Д02

РІ 27-6

UA1.030.0141126-10 дійсний 

до 27.05.2013

2012

398

Станція цифрова радіорелейна типу FlexHybrid 

діапазону 23 ГГц виробництва "Nokia Siemens 

Networks Oy" (Фінляндія)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

Д02 UA1.030.0141126-10 дійсний 

до 27.05.2013

2012

399

Станція цифрова радіорелейна типу 

FlexiHybrid діапазону 7 ГГц виробництва 

"Nokia Siemens Networks Oy" (Фінляндія)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 28M0D7W Д02 UA1.030.0141126-10 дійсний 

до 27.05.2013

2012

400

Станція цифрова радіорелейна типу 

FlexiHybrid діапазону 15 ГГц виробництва 

"Nokia Siemens Networks Oy" (Фінляндія)

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02 UA1.030.0141126-10 дійсний 

до 27.05.2013

2012

401

Cтанції радіорелейні цифрові т.м. SAF типів 

CFIP-11 PhoeniX виробництва "SAF Tehnika 

AS", Латвія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передачі

10700-11700 МГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

40M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

40M0D7W

Д02  

РІ 27-4

UA1.155.0016820-11 дійсний 

до 29.11.2013

2012

402

Cтанції радіорелейні цифрові т.м. SAF типів 

CFIP-13 PhoeniX виробництва "SAF Tehnika 

AS", Латвія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передачі

12,75-13,25 ГГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02

РІ 27-5

UA1.155.0016820-11 дійсний 

до 29.11.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

403

Cтанції радіорелейні цифрові т.м. SAF типів 

CFIP-18 PhoeniX виробництва "SAF Tehnika 

AS", Латвія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передачі

17,7-19,7 ГГц 7M50G7W

13M8G7W

27M5G7W

7M50D7W

13M8D7W

27M5D7W

Д02

РІ 27-6

UA1.155.0016820-11 дійсний 

до 29.11.2013

2012

404

Cтанції радіорелейні цифрові т.м. SAF типів 

CFIP-23 PhoeniX виробництва "SAF Tehnika 

AS", Латвія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передачі

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

Д02 UA1.155.0016820-11 дійсний 

до 29.11.2013

2012

405

Станція цифрова радіорелейна торгівельної 

марки ALCOMA моделі ALCOMA AL13F 

виробництва „Alcoma spol. s.r.o.", Чеська 

Республіка.

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передачі

12,75-13,25 ГГц 28M0D7W Д02

РІ 27-5

UA1.155.0024310-11 дійсний 

до 01.03.2012

UA1.155.0168929-11 дійсний 

до 14.11.2012

2012

406

Станція цифрова радіорелейна т.м. SAF типу 

CFIP – 11 – Lumina FODU виробництва "SAF 

Tehnika AS", Латвія.

Розділ 15 68

263

16.02.2012

19.05.2015

Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передачі

10700-11700 МГц 14M0D7W

28M0G7W

40M0G7W

28M0D7W

40M0D7W

56M0D7W

Д02  

РІ 27-4

УВ10

UA1.155.0044644-11 дійсний 

до 02.04.2014

Декларація про 

відповідність ДП 

"ТехноСерв Україна" від 

10.02.2015 № 34

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.037-15)

2012/2015

407

Станція цифрова радіорелейна цифрова т.м. 

SAF типу CFIP моделі CFIP – 13 – Lumina 

FODU виробництва "SAF Tehnika AS", Латвія.

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передачі

12,75-13,25 ГГц 28M0G7W

56M0G7W

28M0D7W

56M0D7W

Д02

РІ 27-5

UA1.155.0044646-11 дійсний 

до 02.04.2014

2012

408

Станція цифрова радіорелейна цифрова т.м. 

SAF типу CFIP моделі CFIP – 18 – Lumina 

FODU виробництва "SAF Tehnika AS", Латвія.

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передачі

17,7-19,7 ГГц 27M5G7W

55M0G7W

27M5D7W

55M0D7W

Д02

РІ 27-6

UA1.155.0044648-11 дійсний 

до 02.04.2014

2012

409

Станція цифрова радіорелейна цифрова т.м. 

SAF типу CFIP моделі CFIP – 23 – Lumina 

FODU виробництва "SAF Tehnika AS", Латвія.

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передачі

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

28M0G7W

56M0G7W

28M0D7W

56M0D7W

Д02 UA1.155.0044649-11 дійсний 

до 02.04.2014

2012

410

Станція цифрова радіорелейна Tel-Link 38G 

виробництва “Р-ComInc.", США.

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 16M0F7W

56M0F7W

Д02 UA1.155.0150080-11 дійсний 

до 17.10.2012

2012

411

Станція цифрова радіорелейна цифрова  ALFO 

23 GHz виробництва "SIAE Microelettronica 

s.p.a.", Італія 

Розділ 15 68 16.02.2012  Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

3М50D7W

7М00D7W

14М0D7W

28М0D7W

Д02 UA1.025.0004407-09, дата 

видачі: 29.01.2009, дійсний 

до: 28.01.2012

2012

412

Станція цифрова радіорелейна цифрова  AL 23 

GHz виробництва "SIAE Microelettronica s.p.a.", 

Італія 

Розділ 15 68 16.02.2012  Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

3М50D7W

7М00D7W

14М0D7W

28М0D7W

Д02 UA1.025.0004424-09, дата 

видачі: 29.01.2009, дійсний 

до: 28.01.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

413

Станція цифрова радіорелейна цифрова  ALFO 

18 GHz виробництва "SIAE Microelettronica 

s.p.a.", Італія 

Розділ 15 68 16.02.2012  Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 3М50D7W

7М00D7W

13М8D7W

27М5D7W

Д02

РІ 27-6

UA1.025.0004425-09, дата 

видачі: 29.01.2009, дійсний 

до: 28.01.2012

2012

414

Станція цифрова радіорелейна цифрова  ALFO 

15 GHz виробництва "SIAE Microelettronica 

s.p.a.", Італія 

Розділ 15 68 16.02.2012  Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

 3M50G7W 

7М00G7W 

14М0G7W 

28М0G7W

Д02 UA1.025.0004426-09, дата 

видачі: 29.01.2009, дійсний 

до: 28.01.2012

2012

415

Станція цифрова радіорелейна цифрова  AL 

8GHz виробництва "SIAE Microelettronica 

s.p.a.", Італія 

Розділ 15 68 16.02.2012  Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 7М00D7W

14М0D7W

28М0D7W

Д02

РІ 27-3

UA1.025.0004428-09, дата 

видачі: 29.01.2009, дійсний 

до: 28.01.2012

2012

416

Станція цифрова радіорелейна цифрова  AL 18 

GHz виробництва "SIAE Microelettronica s.p.a.", 

Італія 

Розділ 15 68 16.02.2012  Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 3М50D7W

7М00D7W

13М8D7W

27М5D7W

Д02

РІ 27-6

UA1.025.0004429-09, дата 

видачі: 29.01.2009, дійсний 

до: 28.01.2012

2012

417

Станція цифрова радіорелейна цифрова  AS 23 

GHz виробництва "SIAE Microelettronica s.p.a.", 

Італія 

Розділ 15 68 16.02.2012  Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

3М50D7W

7М00D7W

14М0D7W

28М0D7W

56М0D7W

Д02 UA1.025.0004432-09, дата 

видачі: 29.01.2009, дійсний 

до: 28.01.2012

2012

418

Станція цифрова радіорелейна цифрова  AS 8 

GHz виробництва "SIAE Microelettronica s.p.a.", 

Італія 

Розділ 15 68 16.02.2012  Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 7М00D7W

14М0D7W

28М0D7W

Д02

РІ 27-3

UA1.025.0004433-09, дата 

видачі: 29.01.2009, дійсний 

до: 28.01.2012

2012

419

Станція цифрова радіорелейна цифрова  AS 18 

GHz виробництва "SIAE Microelettronica s.p.a.", 

Італія 

Розділ 15 68 16.02.2012  Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 3М50D7W

7М00D7W

13М8D7W

27М5D7W

Д02

РІ 27-6

UA1.025.0004434-09, дата 

видачі: 29.01.2009, дійсний 

до: 28.01.2012

2012

420

Станція цифрова радіорелейна цифрова  AS 6 

GHz виробництва "SIAE Microelettronica s.p.a.", 

Італія 

Розділ 15 68 16.02.2012  Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

5925-6425 МГц 28М0D7W Д02

РІ 27-1

UA1.025.0004479-09, дата 

видачі: 29.01.2009, дійсний 

до: 28.01.2012

2012

421

Станція цифрова радіорелейна цифрова  MINI-

LINK TN 32 GHz виробництва "Ericsson AB", 

Швеція

Розділ 15 68

30

16.02.2012

21.01.2014

Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

31,8-33,4 ГГц 7М00G7W 

14М0G7W 

28М0G7W 

7М00D7W 

14М0D7W 

28М0D7W 

56М0D7W 

Д02

РІ 27-7

UA1.025.0018557-

09,UA1.025.0123163-10, дата 

видачі: 02.04.2009, дійсний 

до: 01.04.2012

Декларація про 

відповідність ДП з 100% ІІ 

"Ерікссон" від 08.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00670-13;

сертифікат на СУЯ 

UA.Q.024.006-13)

2012/2014

422

Станція цифрова радіорелейна цифрова 

Evolution Series 7 GHz, виробництва "Nera 

Networks AS" Норвегія, Словаччина

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 7М00D7W

14М0D7W

28М0D7W

Д02 UA1.025.0019952-09, дата 

видачі: 08.04.2009, дійсний 

до: 07.04.2012

2012

423

Станція цифрова радіорелейна цифрова 

Evolution Series 11 GHz виробництва "Nera 

Networks AS" Норвегія, Словаччина

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10700-11700 МГц 7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

40M0D7W

Д02  

РІ 27-4

UA1.025.0019953-09, дата 

видачі: 08.04.2009, дійсний 

до: 07.04.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

424

Станція цифрова радіорелейна цифрова 

Evolution Series 18 GHz виробництва "Nera 

Networks AS" Норвегія, Словаччина

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 7М00D7W

13М7D7W

27М5D7W

55М0D7W

Д02

РІ 27-6

UA1.025.0019954-09, дата 

видачі: 08.04.2009, дійсний 

до: 07.04.2012

2012

425

Станція цифрова радіорелейна цифрова 

FlexiHopper 38 GHz виробництва "Nokia 

Siemens Networks Oy", Фінляндія, Німеччина, 

Індія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 3M50G7W

7М00G7W

14М0G7W

28М0G7W

Д02 UA1.025.0032312-

09,UA1.025.0032328-09, дата 

видачі: 29.05.2009, дійсний 

до: 28.05.2012

2012

426

Станція цифрова радіорелейна цифрова 

FlexiHopper 23 GHz, виробництва  "Nokia 

Siemens Networks Oy", Фінляндія, Німеччина, 

Індія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

3М50D7W

7М00D7W

14М0D7W

28М0D7W

Д02 UA1.025.0032316-

09,UA1.025.0032329-09, дата 

видачі: 29.05.2009, дійсний 

до: 28.05.2012

2012

427

Станція цифрова радіорелейна цифрова 

FlexiHopper 18 GHz виробництва  "Nokia 

Siemens Networks Oy", Фінляндія, Німеччина, 

Індія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 3M50G7W

7М00G7W

14М0G7W

28М0G7W

Д02

РІ 27-6

UA1.025.0032317-

09,UA1.025.0032330-09, дата 

видачі: 29.05.2009, дійсний 

до: 28.05.2012

2012

428

Станція цифрова радіорелейна цифрова 

FlexiHopper 15 GHz виробництва  "Nokia 

Siemens Networks Oy", Фінляндія, Німеччина, 

Індія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

 3M50G7W 

7М00G7W 

14М0G7W 

28М0G7W

Д02 UA1.025.0032318-

09,UA1.025.0032331-09,  

дата видачі: 29.05.2009, 

дійсний до: 28.05.2012

2012

429

Станція цифрова радіорелейна цифрова 

FlexiHopper 7 GHz виробництва  "Nokia 

Siemens Networks Oy", Фінляндія, Німеччина, 

Індія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 3M50G7W

7М00G7W

14М0G7W

28М0G7W

Д02 UA1.025.0032319-

09,UA1.025.0032333-09, дата 

видачі: 29.05.2009, дійсний 

до: 28.05.2012

2012

430

Станція цифрова радіорелейна цифрова 

FlexiHopper 13 GHz виробництва  "Nokia 

Siemens Networks Oy", Фінляндія, Німеччина, 

Індія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,75-13,25 ГГц 3M50G7W

7М00G7W

14М0G7W

28М0G7W 

Д02

РІ 27-5

UA1.025.0032320-

09,UA1.025.0032334-09,  

дата видачі: 29.05.2009, 

дійсний до: 28.05.2012

2012

431

Станція цифрова радіорелейна цифрова 

FlexiHopper Plus 8 GHz виробництва  "Nokia 

Siemens Networks Oy", Фінляндія, Німеччина, 

Індія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 7М00G7W

14М0G7W

28М0G7W

7М00D7W

14М0D7W

Д02

РІ 27-3

UA1.025.0032322-

09,UA1.025.0032335-09, дата 

видачі: 29.05.2009, дійсний 

до: 28.05.2012

2012

432

Станція цифрова радіорелейна цифрова 

FlexiHopper Plus 13 GHz виробництва  "Nokia 

Siemens Networks Oy", Фінляндія, Німеччина, 

Індія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,75-13,25 ГГц 3М50G7W

7М00G7W

14М0G7W

28М0G7W

7М00D7W

14М0D7W

Д02

РІ 27-5

UA1.025.0032323-

09,UA1.025.0032336-09,  

дата видачі: 29.05.2009, 

дійсний до: 28.05.2012

2012

433

Станція цифрова радіорелейна цифрова 

FlexiHopper Plus 15 GHz, виробництва  "Nokia 

Siemens Networks Oy", Фінляндія, Німеччина, 

Індія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

3М50G7W 

7М00G7W 

14М0G7W 

28М0G7W 

7М00D7W 

14М0D7W

Д02 UA1.025.0032324-

09,UA1.025.0032337-09,  

дата видачі: 29.05.2009, 

дійсний до: 28.05.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

434

Станція цифрова радіорелейна цифрова 

FlexiHopper Plus 23 GHz виробництва  "Nokia 

Siemens Networks Oy", Фінляндія, Німеччина, 

Індія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

3М50G7W

7М00G7W

14М0G7W

28М0G7W

7М00D7W

14М0D7W

Д02 UA1.025.0032325-

09,UA1.025.0032338-09, дата 

видачі: 29.05.2009, дійсний 

до: 28.05.2012

2012

435

Станція цифрова радіорелейна цифрова 

FlexiHopper Plus 38 GHz виробництва  "Nokia 

Siemens Networks Oy", Фінляндія, Німеччина, 

Індія

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 3М50G7W

7М00G7W

14М0G7W

28М0G7W

7М00D7W 

14М0D7W

Д02 UA1.025.0032327-

09,UA1.025.0032339-09, дата 

видачі: 29.05.2009, дійсний 

до: 28.05.2012

2012

436

Станція цифрова радіорелейна цифрова  MINI-

LINK TN 7 GHz виробництва "Ericsson AB", 

Швеція

Розділ 15 68

30

16.02.2012

21.01.2014

Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 7М00G7W 

14М0G7W 

28М0G7W 

7М00D7W 

14М0D7W 

28М0D7W 

56М0D7W 

Д02 UA1.025.0123164-10, дата 

видачі: 29.09.2010, дійсний 

до: 28.09.2013

Декларація про 

відповідність ДП з 100% ІІ 

"Ерікссон" від 08.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ UA.086.00670-13;

сертифікат на СУЯ 

№ UA.Q.024.006-13)

2012/2014

437

Станція цифрова радіорелейна цифрова  MINI-

LINK TN 15 GHz виробництва "Ericsson AB", 

Швеція

Розділ 15 68

30

16.02.2012

21.01.2014

Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

7М00G7W 

14М0G7W 

28М0G7W 

7М00D7W

14М0D7W 

28М0D7W 

56М0D7W 

Д02 UA1.025.0123165-10, дата 

видачі: 29.09.2010, дійсний 

до: 28.09.2013

Декларація про 

відповідність ДП з 100% ІІ 

"Ерікссон" від 08.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ UA.086.00670-13;

сертифікат на СУЯ 

№ UA.Q.024.006-13)

2012/2014

438

Станція цифрова радіорелейна цифрова  MINI-

LINK TN 23 GHz виробництва "Ericsson AB", 

Швеція

Розділ 15 68

30

16.02.2012

21.01.2014

Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

7М00G7W 

14М0G7W 

28М0G7W

7М00D7W 

14М0D7W

28М0D7W

56М0D7W

Д02 UA1.025.0123166-10, дата 

видачі: 29.09.2010, дійсний 

до: 28.09.2013

Декларація про 

відповідність ДП з 100% ІІ 

"Ерікссон" від 08.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ UA.086.00670-13;

сертифікат на СУЯ 

№ UA.Q.024.006-13)

2012/2014

439

Станція цифрова радіорелейна цифрова  MINI-

LINK TN 38 GHz виробництва "Ericsson AB", 

Швеція

Розділ 15 68

30

16.02.2012

21.01.2014

Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 3М50G7W

7М00G7W

14М0G7W

28М0G7W

7М00D7W 

14М0D7W

56М0D7W

Д02 UA1.025.0123167-10, дата 

видачі: 29.09.2010, дійсний 

до: 28.09.2013

Декларація про 

відповідність ДП з 100% ІІ 

"Ерікссон" від 08.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ UA.086.00670-13;

сертифікат на СУЯ 

№ UA.Q.024.006-13)

2012/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

440

Станція цифрова радіорелейна цифрова  MINI-

LINK TN 8 GHz виробництва "Ericsson AB", 

Швеція

Розділ 15 68

30

16.02.2012

21.01.2014

Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 7М00G7W 

14М0G7W

28М0G7W 

7М00D7W 

14М0D7W 

28М0D7W 

56М0D7W 

Д02

РІ 27-3

UA1.025.0123168-10, дата 

видачі: 29.09.2010, дійсний 

до: 28.09.2013

Декларація про 

відповідність ДП з 100% ІІ 

"Ерікссон" від 08.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ UA.086.00670-13;

сертифікат на СУЯ 

№ UA.Q.024.006-13)

2012/2014

441

Станція цифрова радіорелейна цифрова  MINI-

LINK TN 18 GHz виробництва "Ericsson AB", 

Швеція

Розділ 15 68

30

16.02.2012

21.01.2014

Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 7М00G7W 

13М8G7W 

27М5G7W 

7М00D7W 

13М8D7W 

27М5D7W 

55М0D7W 

Д02

РІ 27-6

UA1.025.0128450-10, дата 

видачі: 15.10.2010, дійсний 

до: 14.10.2013

Декларація про 

відповідність ДП з 100% ІІ 

"Ерікссон" від 08.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ UA.086.00670-13;

сертифікат на СУЯ 

№ UA.Q.024.006-13)

2012/2014

442

Станція цифрова радіорелейна цифрова  MINI-

LINK CN 23 GHz "Ericsson AB", Швеція на 

підприємстві "Ericsson Boras", Швеція

Розділ 15 68 16.02.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

7М00G7W 

14М0G7W 

28М0G7W

7М00D7W 

14М0D7W

28М0D7W

56М0D7W

Д02 UA1.025.0160089-11, дата 

видачі: 01.11.2011, дійсний 

до: 31.10.2014

2012

443

Станція цифрова радіорелейна FlexiPacket 

MultiRadio діапазону 18 ГГц, виробництва  

"Nokia Siemens Networks Oy", Фінляндія

Розділ 15 249 24.05.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 13М8G7W 

27М5G7W 

55М0G7W 

13М8D7W 

27М5D7W 

55М0D7W 

Д02

РІ 27-6

UA1.030.0069893-12 дійсний 

до 14.07.2013

2012

444

Станція цифрова радіорелейна FlexiPacket 

MultiRadio діапазону 32 ГГц, виробництва  

"Nokia Siemens Networks Oy", Фінляндія

Розділ 15 249 24.05.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

31,8-33,4 ГГц 3М50G7W

7М00G7W

14М0G7W

28М0G7W

56M0G7W

3М50D7W

7М00D7W 

14М0D7W

28М0D7W

56М0D7W

Д02

РІ 27-7

UA1.030.0069893-12 дійсний 

до 14.07.2013

2012

445

Станція радіорелейна типу iPasolink 100 

діапазону 6 ГГц, виробництва  "NEC 

Corporation", Японія

Розділ 15 249 24.05.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

5925-6425 МГц

---

6425-7110 МГц

28М0G7W 

28М0D7W 

---

14М0G7W 

28М0G7W 

14М0D7W 

28М0D7W 

Д02

РІ 27-1

РІ 27-2

UA1.030.0070525-12 дійсний 

до 09.05.2015

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1822 з 3127
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

446

Станція радіорелейна типу iPasolink 200 

діапазону 6 ГГц, виробництва  "NEC 

Corporation", Японія

Розділ 15 249 24.05.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

5925-6425 МГц

---

6425-7110 МГц

28М0G7W 

28М0D7W 

---

14М0G7W 

28М0G7W 

14М0D7W 

28М0D7W 

Д02

РІ 27-1

РІ 27-2

UA1.030.0070525-12 дійсний 

до 09.05.2015

2012

447

Станція радіорелейна типу iPasolink 400 

діапазону 6 ГГц, виробництва  "NEC 

Corporation", Японія

Розділ 15 249 24.05.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

5925-6425 МГц

---

6425-7110 МГц

28М0G7W 

28М0D7W 

---

14М0G7W 

28М0G7W 

14М0D7W 

28М0D7W 

Д02

РІ 27-1

РІ 27-2

UA1.030.0070525-12 дійсний 

до 09.05.2015

2012

448

Станція радіорелейна типу iPasolink 1000 

діапазону 6 ГГц, виробництва  "NEC 

Corporation", Японія

Розділ 15 249 24.05.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

5925-6425 МГц

---

6425-7110 МГц

28М0G7W 

28М0D7W 

---

14М0G7W 

28М0G7W 

14М0D7W 

28М0D7W 

Д02

РІ 27-1

РІ 27-2

UA1.030.0070525-12 дійсний 

до 09.05.2015

2012

449

Станція радіорелейна типу iPasolink 100 

діапазону 8 ГГц, виробництва  "NEC 

Corporation", Японія

Розділ 15 249 24.05.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 7М00G7W 

14М0G7W 

28М0G7W

7М00D7W  

14М0D7W 

28М0D7W 

Д02

РІ 27-3

UA1.030.0070525-12 дійсний 

до 09.05.2015

2012

450

Станція радіорелейна типу iPasolink 200 

діапазону 8 ГГц, виробництва  "NEC 

Corporation", Японія

Розділ 15 249 24.05.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 7М00G7W 

14М0G7W 

28М0G7W

7М00D7W  

14М0D7W 

28М0D7W 

Д02

РІ 27-3

UA1.030.0070525-12 дійсний 

до 09.05.2015

2012

451

Станція радіорелейна типу iPasolink 400 

діапазону 8 ГГц, виробництва  "NEC 

Corporation", Японія

Розділ 15 249 24.05.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 7М00G7W 

14М0G7W 

28М0G7W

7М00D7W  

14М0D7W 

28М0D7W 

Д02

РІ 27-3

UA1.030.0070525-12 дійсний 

до 09.05.2015

2012

452

Станція радіорелейна типу iPasolink 1000 

діапазону 8 ГГц, виробництва  "NEC 

Corporation", Японія

Розділ 15 249 24.05.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 7М00G7W 

14М0G7W 

28М0G7W

7М00D7W  

14М0D7W 

28М0D7W 

Д02

РІ 27-3

UA1.030.0070525-12 дійсний 

до 09.05.2015

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1823 з 3127
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

453

Станція радіорелейна типу iPasolink 100 

діапазону 13 ГГц, виробництва  "NEC 

Corporation", Японія

Розділ 15 249 24.05.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,75-13,25 ГГц 7М00G7W 

14М0G7W 

28М0G7W

56М0G7W

7М00D7W  

14М0D7W 

28М0D7W

56М0D7W 

Д02

РІ 27-5

UA1.030.0070525-12 дійсний 

до 09.05.2015

2012

454

Станція радіорелейна типу iPasolink 200 

діапазону 13 ГГц, виробництва  "NEC 

Corporation", Японія

Розділ 15 249 24.05.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,75-13,25 ГГц 7М00G7W 

14М0G7W 

28М0G7W

56М0G7W

7М00D7W  

14М0D7W 

28М0D7W

56М0D7W 

Д02

РІ 27-5

UA1.030.0070525-12 дійсний 

до 09.05.2015

2012

455

Станція радіорелейна типу iPasolink 400 

діапазону 13 ГГц, виробництва  "NEC 

Corporation", Японія

Розділ 15 249 24.05.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,75-13,25 ГГц 7М00G7W 

14М0G7W 

28М0G7W

56М0G7W

7М00D7W  

14М0D7W 

28М0D7W

56М0D7W 

Д02

РІ 27-5

UA1.030.0070525-12 дійсний 

до 09.05.2015

2012

456

Станція радіорелейна типу iPasolink 1000 

діапазону 13 ГГц, виробництва  "NEC 

Corporation", Японія

Розділ 15 249 24.05.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,75-13,25 ГГц 7М00G7W 

14М0G7W 

28М0G7W

56М0G7W

7М00D7W  

14М0D7W 

28М0D7W

56М0D7W 

Д02

РІ 27-5

UA1.030.0070525-12 дійсний 

до 09.05.2015

2012

457

Станція радіорелейна типу iPasolink 100 

діапазону 18 ГГц, виробництва  "NEC 

Corporation", Японія

Розділ 15 249 24.05.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 7М50G7W 

13М8G7W 

27М5G7W

55М0G7W

7М50D7W  

13М8D7W 

27М5D7W

55М0D7W 

Д02

РІ 27-6

UA1.030.0070525-12 дійсний 

до 09.05.2015

2012

458

Станція радіорелейна типу iPasolink 200 

діапазону 18 ГГц, виробництва  "NEC 

Corporation", Японія

Розділ 15 249 24.05.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 7М50G7W 

13М8G7W 

27М5G7W

55М0G7W

7М50D7W  

13М8D7W 

27М5D7W

55М0D7W 

Д02

РІ 27-6

UA1.030.0070525-12 дійсний 

до 09.05.2015

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1824 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

459

Станція радіорелейна типу iPasolink 400 

діапазону 18 ГГц, виробництва  "NEC 

Corporation", Японія

Розділ 15 249 24.05.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 7М50G7W 

13М8G7W 

27М5G7W

55М0G7W

7М50D7W  

13М8D7W 

27М5D7W

55М0D7W 

Д02

РІ 27-6

UA1.030.0070525-12 дійсний 

до 09.05.2015

2012

460

Станція радіорелейна типу iPasolink 1000 

діапазону 18 ГГц, виробництва  "NEC 

Corporation", Японія

Розділ 15 249 24.05.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 7М50G7W 

13М8G7W 

27М5G7W

55М0G7W

7М50D7W  

13М8D7W 

27М5D7W

55М0D7W 

Д02

РІ 27-6

UA1.030.0070525-12 дійсний 

до 09.05.2015

2012

461

Станція радіорелейна типу iPasolink 100 

діапазону 32 ГГц, виробництва  "NEC 

Corporation", Японія

Розділ 15 249 24.05.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

31,8-33,4 ГГц 7М00G7W 

14М0G7W 

28М0G7W

56М0G7W

7М00D7W  

14М0D7W 

28М0D7W

56М0D7W 

Д02

РІ 27-7

UA1.030.0070525-12 дійсний 

до 09.05.2015

2012

462

Станція радіорелейна типу iPasolink 200 

діапазону 32 ГГц, виробництва  "NEC 

Corporation", Японія

Розділ 15 249 24.05.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

31,8-33,4 ГГц 7М00G7W 

14М0G7W 

28М0G7W

56М0G7W

7М00D7W  

14М0D7W 

28М0D7W

56М0D7W 

Д02

РІ 27-7

UA1.030.0070525-12 дійсний 

до 09.05.2015

2012

463

Станція радіорелейна типу iPasolink 400 

діапазону 32 ГГц, виробництва  "NEC 

Corporation", Японія

Розділ 15 249 24.05.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

31,8-33,4 ГГц 7М00G7W 

14М0G7W 

28М0G7W

56М0G7W

7М00D7W  

14М0D7W 

28М0D7W

56М0D7W 

Д02

РІ 27-7

UA1.030.0070525-12 дійсний 

до 09.05.2015

2012

464

Станція радіорелейна типу iPasolink 1000 

діапазону 32 ГГц, виробництва  "NEC 

Corporation", Японія

Розділ 15 249 24.05.2012 Радіорелейний зв’язок Для побудови радіорелейних систем 

передавання

31,8-33,4 ГГц 7М00G7W 

14М0G7W 

28М0G7W

56М0G7W

7М00D7W  

14М0D7W 

28М0D7W

56М0D7W 

Д02

РІ 27-7

UA1.030.0070525-12 дійсний 

до 09.05.2015

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1825 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

465

Станція радіорелейна типу iPasolink 100 

діапазону 7 ГГц виробництва "NEC 

Corporation" (Японія)

Розділ 15 370 26.07.2012 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 7M00G7W      

14M0G7W       

28M0G7W       

7M00D7W       

14M0D7W 

 28M0D7W 

Д02 

 Рв = 0,8 Вт

UA1.030.0107953-12 дійсний 

до 09.05.2013

2012

466

Станція радіорелейна типу iPasolink 200 

діапазону 7 ГГц виробництва "NEC 

Corporation" (Японія)

Розділ 15 370 26.07.2012 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 7M00G7W      

14M0G7W       

28M0G7W       

7M00D7W       

14M0D7W 

 28M0D7W 

Д02 

 Рв = 0,8 Вт

UA1.030.0107953-12 дійсний 

до 09.05.2013

2012

467

Станція радіорелейна типу iPasolink 400 

діапазону 7 ГГц виробництва "NEC 

Corporation" (Японія)

Розділ 15 370 26.07.2012 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 7M00G7W      

14M0G7W       

28M0G7W       

7M00D7W       

14M0D7W 

 28M0D7W 

Д02 

 Рв = 0,8 Вт

UA1.030.0107953-12 дійсний 

до 09.05.2013

2012

468

Станція радіорелейна типу iPasolink 1000 

діапазону 7 ГГц виробництва "NEC 

Corporation" (Японія)

Розділ 15 370 26.07.2012 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 7M00G7W      

14M0G7W       

28M0G7W       

7M00D7W       

14M0D7W 

 28M0D7W 

Д02 

 Рв = 0,8 Вт

UA1.030.0107953-12 дійсний 

до 09.05.2013

2012

469

Станція радіорелейна типу iPasolink 100 

діапазону 15 ГГц виробництва "NEC 

Corporation" (Японія)

Розділ 15 370 26.07.2012 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

7M00G7W      

14M0G7W       

28M0G7W       

56M0G7W

7M00D7W       

14M0D7W 

 28M0D7W       

56M0D7W

Д02

 Рв = 0,32 Вт

UA1.030.0107953-12 дійсний 

до 09.05.2013

2012

470

Станція радіорелейна типу iPasolink 200 

діапазону 15 ГГц виробництва "NEC 

Corporation" (Японія)

Розділ 15 370 26.07.2012 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

7M00G7W      

14M0G7W       

28M0G7W       

56M0G7W

7M00D7W       

14M0D7W 

 28M0D7W       

56M0D7W

Д02

 Рв = 0,32 Вт

UA1.030.0107953-12 дійсний 

до 09.05.2013

2012

471

Станція радіорелейна типу iPasolink 400 

діапазону 15 ГГц виробництва "NEC 

Corporation" (Японія)

Розділ 15 370 26.07.2012 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

7M00G7W      

14M0G7W       

28M0G7W       

56M0G7W

7M00D7W       

14M0D7W 

 28M0D7W       

56M0D7W

Д02

 Рв = 0,32 Вт

UA1.030.0107953-12 дійсний 

до 09.05.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1826 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

472

Станція радіорелейна типу iPasolink 1000 

діапазону 15 ГГц виробництва "NEC 

Corporation" (Японія)

Розділ 15 370 26.07.2012 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

7M00G7W      

14M0G7W       

28M0G7W       

56M0G7W

7M00D7W       

14M0D7W 

 28M0D7W       

56M0D7W

Д02

 Рв = 0,32 Вт

UA1.030.0107953-12 дійсний 

до 09.05.2013

2012

473

Станція радіорелейна типу iPasolink 100 

діапазону 23 ГГц виробництва "NEC 

Corporation" (Японія)

Розділ 15 370 26.07.2012 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

7M00G7W      

14M0G7W       

28M0G7W       

56M0G7W

7M00D7W       

14M0D7W 

 28M0D7W       

56M0D7W

Д02

Рв = 0,25Вт

UA1.030.0107953-12 дійсний 

до 09.05.2013

2012

474

Станція радіорелейна типу iPasolink 200 

діапазону 23 ГГц виробництва "NEC 

Corporation" (Японія)

Розділ 15 370 26.07.2012 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

7M00G7W      

14M0G7W       

28M0G7W       

56M0G7W

7M00D7W       

14M0D7W 

 28M0D7W       

56M0D7W

Д02

Рв = 0,25Вт

UA1.030.0107953-12 дійсний 

до 09.05.2013

2012

475

Станція радіорелейна типу iPasolink 400 

діапазону 23 ГГц виробництва "NEC 

Corporation" (Японія)

Розділ 15 370 26.07.2012 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

7M00G7W      

14M0G7W       

28M0G7W       

56M0G7W

7M00D7W       

14M0D7W 

 28M0D7W       

56M0D7W

Д02

Рв = 0,25Вт

UA1.030.0107953-12 дійсний 

до 09.05.2013

2012

476

Станція радіорелейна типу iPasolink 1000 

діапазону 23 ГГц виробництва "NEC 

Corporation" (Японія)

Розділ 15 370 26.07.2012 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

7M00G7W      

14M0G7W       

28M0G7W       

56M0G7W

7M00D7W       

14M0D7W 

 28M0D7W       

56M0D7W

Д02

Рв = 0,25Вт

UA1.030.0107953-12 дійсний 

до 09.05.2013

2012

477

Станція радіорелейна типу iPasolink 100 

діапазону 38 ГГц виробництва "NEC 

Corporation" (Японія)

Розділ 15 370 26.07.2012 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 7M00G7W      

14M0G7W       

28M0G7W       

56M0G7W

7M00D7W       

14M0D7W 

 28M0D7W       

56M0D7W

Д02

Рв = 0,1 Вт

UA1.030.0107953-12 дійсний 

до 09.05.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1827 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

478

Станція радіорелейна типу iPasolink 200 

діапазону 38 ГГц виробництва "NEC 

Corporation" (Японія)

Розділ 15 370 26.07.2012 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 7M00G7W      

14M0G7W       

28M0G7W       

56M0G7W

7M00D7W       

14M0D7W 

 28M0D7W       

56M0D7W

Д02

Рв = 0,1 Вт

UA1.030.0107953-12 дійсний 

до 09.05.2013

2012

479

Станція радіорелейна типу iPasolink 400 

діапазону 38 ГГц виробництва "NEC 

Corporation" (Японія)

Розділ 15 370 26.07.2012 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 7M00G7W      

14M0G7W       

28M0G7W       

56M0G7W

7M00D7W       

14M0D7W 

 28M0D7W       

56M0D7W

Д02

Рв = 0,1 Вт

UA1.030.0107953-12 дійсний 

до 09.05.2013

2012

480

Станція радіорелейна типу iPasolink 1000 

діапазону 38 ГГц виробництва "NEC 

Corporation" (Японія)

Розділ 15 370 26.07.2012 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 7M00G7W      

14M0G7W       

28M0G7W       

56M0G7W

7M00D7W       

14M0D7W 

 28M0D7W       

56M0D7W

Д02

Рв = 0,1 Вт

UA1.030.0107953-12 дійсний 

до 09.05.2013

2012

481

Станція цифрова радіорелейна типу 

FlexiPacket MultiRadio діапазону 7 ГГц 

виробництва Nokia Siemens Networks OY 

(Фінляндія)

Розділ 15 370 26.07.2012 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 3M50G7W      

7M00G7W      

14M0G7W       

28M0G7W       

3M50D7W       

7M00D7W       

14M0D7W 

 28M0D7W 

Д02, 

 Рв = 0,2 Вт

UA1.030.0107945-12 дійсний 

до 14.07.2013

2012

482

Станція цифрова радіорелейна типу 

FlexiPacket MultiRadio діапазону 15 ГГ 

цвиробництва Nokia Siemens Networks OY 

(Фінляндія)

Розділ 15 370 26.07.2012 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

3M50G7W      

7M00G7W      

14M0G7W       

28M0G7W       

3M50D7W       

7M00D7W       

14M0D7W 

 28M0D7W 

Д02

 Рв = 0,2 Вт

UA1.030.0107945-12 дійсний 

до 14.07.2013

2012

483

Станція цифрова радіорелейна типу 

FlexiPacket MultiRadio діапазону 23 ГГц 

виробництва Nokia Siemens Networks OY 

(Фінляндія)

Розділ 15 370 26.07.2012 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22,0-22,6 ГГц/

23,0-23,6 ГГц

---

22,6-23,0 МГц

3M50G7W      

7M00G7W      

14M0G7W       

28M0G7W       

3M50D7W       

7M00D7W       

14M0D7W 

 28M0D7W 

Д02

Рв = 0,1 Вт

UA1.030.0107945-12 дійсний 

до 14.07.2013

2012
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484

Станція радіорелейна типу iPasolink 100E 

діапазону 6 ГГц, виробництва  "NEC 

Corporation", Японія

Розділ 15 425 23.08.2012 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

5925-6425 МГц

6425-7110 МГц

14M0G7W       

28M0G7W       

14M0D7W 

 28M0D7W 

Д02 

РІ 27-1

РІ 27-2

UA1.030.0126142-12 дійсний 

до 09.05.2015

2012

485

Станція радіорелейна типу iPasolink 100E 

діапазону 8 ГГц, виробництва  "NEC 

Corporation", Японія

Розділ 15 425 23.08.2012 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 7M00G7W      

14M0G7W       

28M0G7W       

7M00D7W       

14M0D7W 

 28M0D7W 

Д02 

РІ 27-3

UA1.030.0126142-12 дійсний 

до 09.05.2015

2012

486

Станція радіорелейна типу iPasolink 100E 

діапазону 13 ГГц, виробництва  "NEC 

Corporation", Японія

Розділ 15 425 23.08.2012 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,75-13,25 ГГц 7M00G7W      

14M0G7W       

28M0G7W       

7M00D7W       

14M0D7W 

 28M0D7W 

Д02 

РІ 27-5

UA1.030.0126142-12 дійсний 

до 09.05.2015

2012

487

Станція радіорелейна типу iPasolink 100E 

діапазону 18 ГГц, виробництва  "NEC 

Corporation", Японія

Розділ 15 425 23.08.2012 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 7M50G7W      

13M8G7W       

27M5G7W

55M0G7W

 7M50D7W       

13M8D7W 

 27M5D7W 

55M0D7W 

Д02 

РІ 27-6

UA1.030.0126142-12 дійсний 

до 09.05.2015

2012

488

Станція радіорелейна типу iPasolink 100E 

діапазону 32 ГГц, виробництва  "NEC 

Corporation", Японія

Розділ 15 425 23.08.2012 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

31,8-33,4 ГГц 7M00G7W      

14M0G7W       

28M0G7W       

56M0G7W

7M00D7W       

14M0D7W 

 28M0D7W       

56M0D7W

Д02 

РІ 27-7

UA1.030.0126142-12 дійсний 

до 09.05.2015

2012

489

Станція радіорелейна типу iPasolink 100E 

діапазону 11 ГГц, виробництва  "NEC 

Corporation", Японія

Розділ 15 446 06.09.2012 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10,7-11,7 ГГц 7M00G7W      

14M0G7W       

28M0G7W       

56M0G7W

7M00D7W       

14M0D7W 

 28M0D7W       

56M0D7W

Д02 

РІ 27-4

UA1.030.0126142-12 дійсний 

до 09.05.2015

2012

490

Станція радіорелейна типу iPasolink 100 

діапазону 11 ГГц, виробництва  "NEC 

Corporation", Японія

Розділ 15 446 06.09.2012 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10,7-11,7 ГГц 7M00G7W      

14M0G7W       

28M0G7W       

56M0G7W

7M00D7W       

14M0D7W 

 28M0D7W       

56M0D7W

Д02 

РІ 27-4

UA1.030.0070525-12 дійсний 

до 09.05.2015

2012
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491

Станція радіорелейна типу iPasolink 200 

діапазону 11 ГГц, виробництва  "NEC 

Corporation", Японія

Розділ 15 446 06.09.2012 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10,7-11,7 ГГц 7M00G7W      

14M0G7W       

28M0G7W       

56M0G7W

7M00D7W       

14M0D7W 

 28M0D7W       

56M0D7W

Д02 

РІ 27-4

UA1.030.0070525-12 дійсний 

до 09.05.2015

2012

492

Станція радіорелейна типу iPasolink 400 

діапазону 11 ГГц, виробництва  "NEC 

Corporation", Японія

Розділ 15 446 06.09.2012 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10,7-11,7 ГГц 7M00G7W      

14M0G7W       

28M0G7W       

56M0G7W

7M00D7W       

14M0D7W 

 28M0D7W       

56M0D7W

Д02 

РІ 27-4

UA1.030.0070525-12 дійсний 

до 09.05.2015

2012

493

Станція радіорелейна типу iPasolink 1000 

діапазону 11 ГГц, виробництва  "NEC 

Corporation", Японія

Розділ 15 446 06.09.2012 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10,7-11,7 ГГц 7M00G7W      

14M0G7W       

28M0G7W       

56M0G7W

7M00D7W       

14M0D7W 

 28M0D7W       

56M0D7W

Д02 

РІ 27-4

UA1.030.0070525-12 дійсний 

до 09.05.2015

2012

494

Станція радіорелейна типу iPasolink 100Е 

діапазону 7 ГГц, виробництва  "NEC 

Corporation", Японія

Розділ 15 482 27.09.2012 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 7M00G7W      

14M0G7W       

28M0G7W       

7M00D7W       

14M0D7W 

 28M0D7W 

Д02 

РІ 27-9

UA1.030.0143685-12 дійсний 

до 09.05.2015

2012

495

Станція радіорелейна типу iPasolink 100Е 

діапазону 15 ГГц, виробництва  "NEC 

Corporation", Японія

Розділ 15 482 27.09.2012 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

7M00G7W      

14M0G7W       

28M0G7W       

7M00D7W       

14M0D7W 

 28M0D7W 

Д02 

РІ 27-10

UA1.030.0143685-12 дійсний 

до 09.05.2015

2012

496

Станція радіорелейна типу iPasolink 100Е 

діапазону 23 ГГц, виробництва  "NEC 

Corporation", Японія

Розділ 15 482 27.09.2012 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

22-22,6 ГГц/

23-23,6 ГГц

22,6-23 ГГц

7M00G7W      

14M0G7W       

28M0G7W

56M0G7W     

7M00D7W       

14M0D7W 

 28M0D7W 

 56M0D7W 

Д02 

РІ 27-11

UA1.030.0143685-12 дійсний 

до 09.05.2015

2012
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  Сторінка 1830 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 
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497

Станція радіорелейна типу iPasolink 100Е 

діапазону 38 ГГц, виробництва  "NEC 

Corporation", Японія

Розділ 15 482 27.09.2012 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 7M00G7W      

14M0G7W       

28M0G7W

56M0G7W     

7M00D7W       

14M0D7W 

 28M0D7W 

 56M0D7W 

Д02 

РІ 27-12

UA1.030.0143685-12 дійсний 

до 09.05.2015

2012

498

Станція радіорелейна торговельної марки 

Aviat Networks типу ODU 600 діапазону 7 ГГц, 

виробництва  "Aviat Networks (s) Pte.Ltd", 

Сінгапур

Розділ 15 495 04.10.2012 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

6425-7110 МГц 14M0G7W       

28M0G7W

40M0G7W      

14M0D7W 

 28M0D7W 

40M0D7W

Д02 

РІ 27-2

UA1.025.0134270-12 дійсний 

до 14.08.2015

UA1.025.0134276-12 дійсний 

до 14.08.2015

2012

499

Станція радіорелейна торговельної марки 

Aviat Networks типу ODU 600 діапазону 7 ГГц, 

виробництва  "Aviat Networks (s) Pte.Ltd", 

Сінгапур

Розділ 15 495 04.10.2012 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 7M00G7W      

14M0G7W       

28M0G7W       

7M00D7W       

14M0D7W 

 28M0D7W 

Д02 

РІ 27-9

UA1.155.0155510-12 дійсний 

до 16.09.2015

 UA1.155.0155511-12 

дійсний до 16.09.2015

2012

500

Станція радіорелейна торговельної марки 

Aviat Networks типу ODU 600 діапазону 8 ГГц, 

виробництва  "Aviat Networks (s) Pte.Ltd", 

Сінгапур

Розділ 15 495 04.10.2012 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8500 МГц 7M00G7W      

14M0G7W       

28M0G7W

56M0G7W     

7M00D7W       

14M0D7W 

 28M0D7W 

 56M0D7W 

Д02 

РІ 27-3

UA1.025.0134270-12 дійсний 

до 14.08.2015

UA1.025.0134276-12 дійсний 

до 14.08.2015

2012

501

Станція радіорелейна торговельної марки 

Aviat Networks типу ODU 600 діапазону 11 

ГГц, виробництва  "Aviat Networks (s) Pte.Ltd", 

Сінгапур

Розділ 15 495 04.10.2012 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10,7-11,7 ГГц 40M0G7W      

40M0D7W 

Д02 

РІ 27-4

UA1.025.0134270-12 дійсний 

до 14.08.2015

UA1.025.0134276-12 дійсний 

до 14.08.2015

2012

502

Станція радіорелейна торговельної марки 

Aviat Networks типу ODU 600 діапазону 13 

ГГц, виробництва  "Aviat Networks (s) Pte.Ltd", 

Сінгапур

Розділ 15 495 04.10.2012 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,75-13,25 ГГц 7M00G7W      

14M0G7W       

28M0G7W

56M0G7W     

7M00D7W       

14M0D7W 

 28M0D7W 

 56M0D7W 

Д02 

РІ 27-5

UA1.025.0134270-12 дійсний 

до 14.08.2015

UA1.025.0134276-12 дійсний 

до 14.08.2015

2012

503

Станція радіорелейна торговельної марки 

Aviat Networks типу ODU 600 діапазону 18 

ГГц, виробництва  "Aviat Networks (s) Pte.Ltd", 

Сінгапур

Розділ 15 495 04.10.2012 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,7-19,7 ГГц 7M50G7W      

13M8G7W       

27M5G7W

55M0G7W     

7M50D7W       

13M8D7W 

 27M5D7W 

 55M0D7W 

Д02 

РІ 27-6

UA1.025.0134270-12 дійсний 

до 14.08.2015

UA1.025.0134276-12 дійсний 

до 14.08.2015

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

504

Станція цифрова радіорелейна FibeAIR IP-10 

діапазону 6 ГГц виробництва "Ceragon 

Networks Ltd.", Ізраїль

Розділ 15 553

461

842

593

01.11.2012

23.07.2013

24.12.2013

26.08.2014

Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

5925-6425 МГц

---

6425-7110 МГц

28М0G7W 

28М0D7W 

---

14М0G7W 

28М0G7W

40М0G7W 

56M0G7W

14М0D7W 

28М0D7W 

40М0G7W 

56M0D7W

Д02

РІ 27-1

----

РІ 27-2,

Умови 

використання 

згідно з п. 3 

рішення від 

30.07.2013 

№ 485

UA1.030.0176100-12 дійсний 

до 17.06.2014

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"НТУСЕРВІС" №С-27-12-

2012 від 27.12.2012

(сертифікатUA1.030.0176100-

12)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"НТУСЕРВІС" 

від 01.10.2013 

№ С-17-09-2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 466.11.1дп-СДК,

сертифікат 

UA1.030.0207742-13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "НТУСЕРВIС" 

від 05.08.2014 

№NTUSERVICE.UKR.679-2/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№466.13.1-СДК, 

сертифікат

1О094.002140-14).

2012/2

013/20

14

505

Станція цифрова радіорелейна FibeAIR IP-10 

діапазону 13 ГГц виробництва "Ceragon 

Networks Ltd.", Ізраїль

Розділ 15 553

461

593

01.11.2012

23.07.2013

26.08.2014

Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,75-13,25 ГГц 7М00G7W 

14М0G7W 

28М0G7W

56М0G7W

7М00D7W  

14М0D7W 

28М0D7W

56М0D7W 

Д02

РІ 27-5

UA1.030.0176100-12 дійсний 

до 17.06.1204

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"НТУСЕРВІС" №С-27-12-

2012 від 27.12.2012

(сертифікат

UA1.030.0176100-12 )

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "НТУСЕРВIС" 

від 05.08.2014 

№NTUSERVICE.UKR.679-6/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№466.13.5-СДК, 

сертифікат 

1О094.002144-14).

2012/2

013/20

14

506

Станція цифрова радіорелейна моделі EH-

670T(ххxxx)-ODU-S (EH-670T(ххxxx)-ODU-L),  

де "ххххх"- цифри або їх відсутність - 

підтримувана швидкість передавання даних, 

виробництва компанії "Siklu Communication 

Ltd.", Ізраїль

Розділ 15 355 11.06.2013 Радіорелейний зв'язок 

(EN 302 217-3)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

74-76 ГГц 62M5G7W

125MG7W

250MG7W

500MG7W

250MD7W

500MD7W

Д06, М04

Pв≤6,31 мВт

Декларація про 

відповідність

від 18.05.2013 № 

SiKLU.UKR679/1-13  "Siklu 

Communication Ltd.", Ізраїль 

(Акт обстеження 

виробництва 1054-АО/13 від 

30.04.2013, сертифікат 

орагну з оцінки 

відповідності

UA1.030.0102572-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

507

Станція цифрова радіорелейна моделі EH-

1200F(xxxxx)-ODU-H-1ft (EH-1200F(xxxxx)-

ODUb-H-1ft), де "ххххх"- латинські літери 

(цифри) -  підтримувана швидкість 

передавання даних, виробництва компанії 

"Siklu Communication Ltd.", Ізраїль 

Розділ 15 355 11.06.2013 Радіорелейний зв'язок 

(EN 302 217-3)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

74-76 ГГц/

84-86 ГГц

62M5G7W

125MG7W

250MG7W

500MG7W

250MD7W

500MD7W

Д06, М04

Pв≤39,81 мВт

Декларація про 

відповідність

від 18.05.2013 № 

SiKLU.UKR679/2-13  "Siklu 

Communication Ltd.", Ізраїль 

(Акт обстеження 

виробництва 1054-АО/13 від 

30.04.2013, сертифікат 

орагну з оцінки 

відповідності

UA1.030.0102571-13)

2013

508

Станція цифрова радіорелейна моделі EH-

1200F(xxxxx)-ODU-H-EXT (EH-1200F(xxxxx)-

ODUb-H-EXT), де "ххххх"- латинські літери 

(цифри) -  підтримувана швидкість 

передавання даних, виробництва компанії 

"Siklu Communication Ltd.", Ізраїль 

Розділ 15 355 11.06.2013 Радіорелейний зв'язок 

(EN 302 217-3)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

74-76 ГГц/

84-86 ГГц

62M5G7W

125MG7W

250MG7W

500MG7W

250MD7W

500MD7W

Д06, М04

Pв≤39,81 мВт

Декларація про 

відповідність

від 18.05.2013 № 

SiKLU.UKR679/2-13  "Siklu 

Communication Ltd.", Ізраїль 

(Акт обстеження 

виробництва 1054-АО/13 від 

30.04.2013, сертифікат 

орагну з оцінки 

відповідності

UA1.030.0102571-13)

2013

509

Станція цифрова радіорелейна моделі EH-

1200F(xxxxx)-ODU-L-1ft (EH-1200F(xxxxx)-

ODUb-L-1ft), де "ххххх"- латинські літери 

(цифри) -  підтримувана швидкість 

передавання даних, виробництва компанії 

"Siklu Communication Ltd.", Ізраїль 

Розділ 15 355 11.06.2013 Радіорелейний зв'язок 

(EN 302 217-3)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

74-76 ГГц/

84-86 ГГц

62M5G7W

125MG7W

250MG7W

500MG7W

250MD7W

500MD7W

Д06, М04

Pв≤39,81 мВт

Декларація про 

відповідність

від 18.05.2013 № 

SiKLU.UKR679/2-13  "Siklu 

Communication Ltd.", Ізраїль 

(Акт обстеження 

виробництва 1054-АО/13 від 

30.04.2013, сертифікат 

орагну з оцінки 

відповідності

UA1.030.0102571-13)

2013

510

Станція цифрова радіорелейна моделі EH-

1200F(xxxxx)-ODU-L-EXT (EH-1200F(xxxxx)-

ODUb-L-EXT), де "ххххх"- латинські літери 

(цифри) -  підтримувана швидкість 

передавання даних, виробництва компанії 

"Siklu Communication Ltd.", Ізраїль 

Розділ 15 355 11.06.2013 Радіорелейний зв'язок 

(EN 302 217-3)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

74-76 ГГц/

84-86 ГГц

62M5G7W

125MG7W

250MG7W

500MG7W

250MD7W

500MD7W

Д06, М04

Pв≤39,81 мВт

Декларація про 

відповідність

від 18.05.2013 № 

SiKLU.UKR679/2-13  "Siklu 

Communication Ltd.", Ізраїль 

(Акт обстеження 

виробництва 1054-АО/13 від 

30.04.2013, сертифікат 

орагну з оцінки 

відповідності

UA1.030.0102571-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

511

Станція цифрова радіорелейна моделі EH-

1200(xxxxx)-ODU-1ft (EH-1200 (xxxxx)-ODUb-

1ft), де "ххххх"- латинські літери (цифри) або 

їх відсутність - динамічний діапазон приймача 

та підтримувана швидкість передавання 

даних, виробництва компанії "Siklu 

Communication Ltd.", Ізраїль 

Розділ 15 355 11.06.2013 Радіорелейний зв'язок 

(EN 302 217-3)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

74-76 ГГц 62M5G7W

125MG7W

250MG7W

500MG7W

250MD7W

500MD7W

Д06, М04

Pв≤6,31 мВт

Декларація про 

відповідність

від 18.05.2013 № 

SiKLU.UKR679/3-13  "Siklu 

Communication Ltd.", Ізраїль 

(Акт обстеження 

виробництва 1054-АО/13 від 

30.04.2013, сертифікат 

орагну з оцінки 

відповідності

UA1.030.0102569-13)

2013

512

Станція цифрова радіорелейна моделі EH-

1200(xxxxx)-ODU-EXT (EH-1200 (xxxxx)-

ODUb-EXT), де "ххххх"- латинські літери 

(цифри) або їх відсутність - динамічний 

діапазон приймача та підтримувана швидкість 

передавання даних, виробництва компанії 

"Siklu Communication Ltd." (Ізраїль) 

Розділ 15 355 11.06.2013 Радіорелейний зв'язок 

(EN 302 217-3)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

74-76 ГГц 62M5G7W

125MG7W

250MG7W

500MG7W

250MD7W

500MD7W

Д06, М04

Pв≤6,31 мВт

Декларація про 

відповідність

від 18.05.2013 № 

SiKLU.UKR679/3-13  "Siklu 

Communication Ltd.", Ізраїль 

(Акт обстеження 

виробництва 1054-АО/13 від 

30.04.2013, сертифікат 

орагну з оцінки 

відповідності

UA1.030.0102569-13)

2013

513

Станція радіорелейна цифрова MINI-LINK 

PT6010, виробництва "ERICSSON AB", 

Швеція

Розділ 15 370 18.06.2013 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передачі

74,0-75,125 ГГц

84,1-85,125 ГГц

250MG7W

1G00G7W

Д06, М04

 Ga = 43 дБі

Ga = 47дБі

 Ga = 50 дБі,

 Рв = 0,08 Вт

Декларація про 

відповідність Дочірнього 

підприємства з 100% 

іноземними інвестиціями 

"Ерікссон" від 22.05.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00627-13 

від 22.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00292-13)

2013

514

Станція радіорелейна цифрова MINI-LINK 

PT2010 7GHz, виробництва "ERICSSON AB", 

Швеція

Розділ 15 370 18.06.2013 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передачі

7110-7750 МГц 7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

PI 27-9 Декларація про 

відповідність Дочірнього 

підприємства з 100% 

іноземними інвестиціями 

"Ерікссон" від 28.05.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00647-13 

від 28.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00296-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

515

Станція радіорелейна цифрова MINI-LINK 

PT2010 8GHz, виробництва "ERICSSON AB", 

Швеція

Розділ 15 370 18.06.2013 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передачі

7900-8500 МГц 7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

PI 27-3 Декларація про 

відповідність Дочірнього 

підприємства з 100% 

іноземними інвестиціями 

"Ерікссон" від 28.05.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00647-13 

від 28.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00296-13)

2013

516

Станція радіорелейна цифрова MINI-LINK 

PT2010 11GHz, виробництва "ERICSSON AB", 

Швеція

Розділ 15 370 18.06.2013 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передачі

10,7-11,7 ГГц 7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

40M0D7W

PI 27-4 Декларація про 

відповідність Дочірнього 

підприємства з 100% 

іноземними інвестиціями 

"Ерікссон" від 28.05.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00647-13 

від 28.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00296-13)

2013

517

Станція радіорелейна цифрова MINI-LINK 

PT2010 15GHz, виробництва "ERICSSON AB", 

Швеція

Розділ 15 370 18.06.2013 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передачі

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

PI 27-10 Декларація про 

відповідність Дочірнього 

підприємства з 100% 

іноземними інвестиціями 

"Ерікссон" від 28.05.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00647-13 

від 28.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00296-13)

2013

518

Станція радіорелейна цифрова MINI-LINK 

PT2010 18GHz, виробництва "ERICSSON AB", 

Швеція

Розділ 15 370 18.06.2013 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передачі

17,7-19,7 ГГц 7M00D7W

13M8D7W

27M5D7W

55M0D7W

PI 27-6 Декларація про 

відповідність Дочірнього 

підприємства з 100% 

іноземними інвестиціями 

"Ерікссон" від 28.05.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00647-13 

від 28.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00296-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1835 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

519

Станція радіорелейна цифрова MINI-LINK 

PT2010 23GHz, виробництва "ERICSSON AB", 

Швеція

Розділ 15 370 18.06.2013 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передачі

22-22,6 ГГц/

23-23,6 ГГц

22,6-23 ГГц

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

PI 27-11 Декларація про 

відповідність Дочірнього 

підприємства з 100% 

іноземними інвестиціями 

"Ерікссон" від 28.05.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00647-13 

від 28.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00296-13)

2013

520

Станція радіорелейна цифрова MINI-LINK 

PT2010 32GHz, виробництва "ERICSSON AB", 

Швеція

Розділ 15 370 18.06.2013 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передачі

31,8-33,4 ГГц 7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

PI 27-7 Декларація про 

відповідність Дочірнього 

підприємства з 100% 

іноземними інвестиціями 

"Ерікссон" від 28.05.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00647-13 

від 28.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00296-13)

2013

521

Станція радіорелейна цифрова MINI-LINK 

PT2010 38GHz, виробництва "ERICSSON AB", 

Швеція

Розділ 15 370 18.06.2013 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передачі

37-39,5 ГГц 7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

PI 27-12 Декларація про 

відповідність Дочірнього 

підприємства з 100% 

іноземними інвестиціями 

"Ерікссон" від 28.05.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00647-13 

від 28.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00296-13)

2013

522

Цифровi радіорелейнi станції типу OmniBAS-

2W/4W/8W діапазону 7ГГц виробництва 

"INTRACOM S.A. TELECOM SOLUTIONS", 

Греція

Розділ 15 461

355

23.07.2013

14.07.2015

Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 7M00G7W

7M00D7W

14M0G7W

14M0D7W

28M0G7W

28M0D7W

56M0G7W

56M0D7W

РІ 27-9

УВ33

Декларація про 

відповідність "INTRACOM 

S.A. TELECOM 

SOLUTIONS" від 12.06.2013 

Декларація про 

відповідність "ІНТРАКОМ 

ТЕЛЕКОМ УКРАЇНА"

від 30.06.2015 

№ІНТРАКОМ.UKR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1459-СДК,

сертифікат

1О094.002903-15)

2013/2

015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

523

Цифровi радіорелейнi станції типу OmniBAS-

2W/4W/8W діапазону 18ГГц виробництва 

"INTRACOM S.A. TELECOM SOLUTIONS", 

Греція

Розділ 15 461

355

23.07.2013

14.07.2015

Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

17,700-19,700ГГц 7M50G7W

7M50D7W

13M8G7W

13M8D7W

27M5G7W

27M5D7W

55M0G7W

55M0D7W

РІ 27-6 Декларація про 

відповідність "INTRACOM 

S.A. TELECOM 

SOLUTIONS" від 12.06.2013 

Декларація про 

відповідність "ІНТРАКОМ 

ТЕЛЕКОМ УКРАЇНА"

від 30.06.2015 

№ІНТРАКОМ.UKR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1459-СДК,

сертифікат

1О094.002903-15)

2013/2

015

524

Цифровi радіорелейнi станції типу OmniBAS-

2W/4W/8W діапазону 38ГГц виробництва 

"INTRACOM S.A. TELECOM SOLUTIONS", 

Греція

Розділ 15 461

355

23.07.2013

14.07.2015

Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37,00-39,50 ГГц 7M00G7W

7M00D7W

14M0G7W

14M0D7W

28M0G7W

28M0G7W

56M0G7W

56M0D7W

РІ 27-12 Декларація про 

відповідність "INTRACOM 

S.A. TELECOM 

SOLUTIONS" від 12.06.2013 

Декларація про 

відповідність "ІНТРАКОМ 

ТЕЛЕКОМ УКРАЇНА"

від 30.06.2015 

№ІНТРАКОМ.UKR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1459-СДК,

сертифікат

1О094.002903-15)

2013/2

015

525

Станція радіорелейна типу HORIZON 

COMPACT+ діапазону 13 ГГц виробництва 

"Dragon Wave Inc.", Канада

Розділ 15 484 30.07.2013 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

12,75-13,25 ГГц 7М00G7W 

14М0G7W 

28М0G7W

56М0G7W

7М00D7W  

14М0D7W 

28М0D7W

56М0D7W

Д02

РІ 27-5

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"УКРКОМ" від 15.07.2013

(сертифікатUA1.155.0125446-

13 )

2013

526

Станція радіорелейна торговельної марки 

Aviat Networks типу ODU 600 діапазону 6 (L) 

ГГц, виробництва  "Aviat Networks (s) Pte.Ltd", 

Сінгапур

Розділ 15 558 27.08.2013 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передачі 

5925 – 6425 МГц 7M00G7W

7M00D7W

14M0G7W

14M0D7W

28M0G7W

28M0D7W

56M0G7W

56M0D7W

Д02, 

РІ 27-1 

Ga= 39 дБі

Ga= 42 дБі

Рв= 2 Вт

Декларація про 

відповідність ТОВ "Віннком 

Україна" від 02.08.2013

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1837 з 3127
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

527

Станція радіорелейна FibeAir IP-20 діапазону 

11 ГГц, виробництва компанії «Ceragon 

Networks Ltd» (Ізраїль)

Розділ 15 765

842

593

26.11.2013

24.12.2013

26.08.2014

Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

10,7-11,7 ГГц 28M0G7W

28M0D7W

56M0G7W

56M0D7W

----

40M0G7W

40M0D7W

Умови 

використання 

згідно з п. 1 

рішення від 

19.11.2013 

№ 746

-----

Д02, РІ 27-4

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"НТУСЕРВІС" від 

04.11.2013 № С-04-11-2013

(сертифікати орагну з 

оцінки відповідності:

 дослідження конструкції 

№ 466.12дп-СДК;

1О094.001592-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"НТУСЕРВІС" 

від 04.12.2013 

№ С-04-12-2013

(сертифікати орагну з 

оцінки відповідності:

1О094.001664-13;

№ 466.12дп-СДК)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "НТУСЕРВIС" 

від 05.08.2014 

№NTUSERVICE.UKR.679-1/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№466.13-СДК, 

сертифікат 

1О094.002138-14).

2013/2

014

528

Станція радіорелейна серії 9500 MPR моделі 

9500 MPR 80 виробництва "Alcatel-Lucent 

International", Франція

Розділ 15 842 24.12.2013 Радіорелейний зв'язок 

(EN 302 217-3)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

74-76 ГГц/

84-86 ГГц

250MG7W

1G00G7W

Умови 

використання 

згідно з п. 3 

рішення від від 

18.04.2013 № 

225

Декларація про 

відповідність "Alcatel-Lucent 

International" від 14.10.2013 

№ 1408/13-02

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.001348-13,

звіт за оціненою СУЯ  

№ 025-ЗВя/13)

Декларація про 

відповідність "Alcatel-Lucent 

International" від 14.10.2013 

№ 1410/13-01

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

529

Станція радіорелейна FibeAir IP-10 HP 

діапазону 6 ГГц, виробництва компанії 

"Ceragon Networks Ltd", Ізраїль

Розділ 15 842

593

24.12.2013

26.08.2014

Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

5925 - 6425 МГц

---

6425-7110 МГц

28M0G7W

28M0D7W

---

14M0G7W

14M0D7W

28M0G7W

28M0D7W

40M0G7W

40M0D7W

56M0G7W

56M0D7W

РІ 27-1

----

РІ 27-2,

Умови 

використання 

згідно з п. 4 

рішення від 

30.07.2013 № 

485

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"НТУСЕРВІС" 

від 01.10.2013 

№ С-17-09-2013

(сертифікати орагну з 

оцінки відповідності

 № 466.11.1-СДК;

сертифікат 

UA1.030.0207742-13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "НТУСЕРВIС" 

від 05.08.2014 

№NTUSERVICE.UKR.679-2/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№466.13.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.002140-14).

2013/2

014

530

Станція цифрова радіорелейна торговельної 

марки ALCOMA типу AL80GE виробництва 

компанії "ALCOMA a.s.", Чеська Республіка 

Розділ 15 842 24.12.2013 Радіорелейний зв'язок 

(EN 302 217-3)

Для побудови радіорелейних систем 

передачі

74 - 76 ГГц

84 - 86 ГГц

1G50G7W Умови 

використання 

згідно з п. 5 

рішення від 

20.12.2012 № 

664

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ватсон-

Телеком" від 18.11.2013

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності

 № UA.TR052.0098-13,

сертифікат

UA1.155.0206238-13)

2013

531

Станція радіорелейна Sagem Link-F діапазону 

7ГГц виробництва "Sagemcom SAS", Франція

Розділ 15 842

202

24.12.2013

14.04.2015

Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7110-7750 МГц 7M00G7W

7M00D7W

14M0G7W

14M0D7W

28M0G7W

28M0D7W

РІ 27-9 Декларація про 

відповідність ТОВ "АСТ-

Технології" 

від 11.12.2013 № 475

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності

 № 1165дп-СДК;

сертифікат 

1O094.001665-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ "АСТ-

Технології" 

Від 20.03.2015 №AST-

TECHNOLOG.UKR.679-1/15 

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності

 № 1447-СДК;

сертифікат 

1О094.002668-15)

2013/2

015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1839 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

532

Станція радіорелейна Sagem Link-F діапазону 

8ГГц виробництва "Sagemcom SAS", Франція

Розділ 15 842

202

24.12.2013

14.04.2015

Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передачі

7900-8500 МГц 7M00G7W

7M00D7W

14M0G7W

14M0D7W

28M0G7W

28M0D7W

PI 27-3 Декларація про 

відповідність ТОВ "АСТ-

Технології" 

від 11.12.2013 № 475

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності

 № 1165дп-СДК;

сертифікат 

1O094.001665-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ "АСТ-

Технології" 

Від 20.03.2015 №AST-

TECHNOLOG.UKR.679-1/15 

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності

 № 1447-СДК;

сертифікат 

1О094.002668-15)

2013/2

015

533

Станція радіорелейна цифрова (СРРЦ)  MINI-

LINK TN 11 GHz виробництва "Ericsson AB", 

Швеція

Розділ 15 30 21.01.2014 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передачі 

10,7-11,7 ГГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

40M0D7W

Умови 

використання 

згідно з п. 4 

рішення від  

03.09.2013 № 572

Декларація про 

відповідність ДП з 100% ІІ 

"Ерікссон" від 08.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ UA.086.00670-13;

сертифікат на СУЯ 

№ UA.Q.024.006-13)

2014

534

Станція цифрова радіорелейна  торговельної 

марки  E-band моделі E-link 1000Q 

виробництва "E-band Communications, Llc", 

США

Розділ 15 47 28.01.2014 Радіорелейний зв'язок 

(EN 302 217-3)

Для побудови радіорелейних систем 

передачі 

74-76/84-86 ГГц 1G00G1D Умови 

використання 

згідно з п. 11 

рішення від  

21.03.2013 № 

159

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"УКРРАДІОКОМ"

від 08.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0113-13;

сертифікат 

UA1.155.0073881-13)

2014

535

Цифрова радіорелейна станція типу iPasolink 

400A діапазону 11 ГГц, виробництва компанії 

“NEC Corporation”, Японія

Розділ 15 266 29.04.2014 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання 

10,7-11,7 ГГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

40M0G7W

56M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

40M0D7W

56M0D7W

Умови 

використання 

згідно з поз. 5 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  11.03.2014 

№ 138

Декрарація про 

відповідність 

“NEC Corporation”, Японія 

від 20.03.2014

(Звіт № УЧН-13/228с;

сертифікат 

UA.TR.052.022-14)

2014

536

Цифрова радіорелейна станція типу iPasolink 

AХ діапазону 11 ГГц, виробництва компанії 

“NEC Corporation”, Японія

Розділ 15 266 29.04.2014 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання 

10,7-11,7 ГГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

56M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

Умови 

використання 

згідно з поз. 6 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  11.03.2014 

№ 138

Декрарація про 

відповідність 

“NEC Corporation”, Японія 

від 20.03.2014

(Звіт № УЧН-13/228с;

сертифікат 

UA.TR.052.025-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

537

Цифрова радіорелейна станція типу iPasolink 

400A діапазону 7 ГГц, виробництва компанії 

“NEC Corporation”, Японія

Розділ 15 266 29.04.2014 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання 

7110 - 7750 МГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

56M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

Умови 

використання 

згідно з поз. 7 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  11.03.2014 

№ 138

Декрарація про 

відповідність 

“NEC Corporation”, Японія 

від 20.03.2014

(Звіт № УЧН-13/228с;

сертифікат 

UA.TR.052.022-14)

2014

538

Цифрова радіорелейна станція типу iPasolink 

AХ діапазону 7 ГГц, виробництва компанії 

“NEC Corporation”, Японія

Розділ 15 266 29.04.2014 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання 

7110 - 7750 МГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

56M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

Умови 

використання 

згідно з поз. 8 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  11.03.2014 

№ 138

Декрарація про 

відповідність 

“NEC Corporation”, Японія 

від 20.03.2014

(Звіт № УЧН-13/228с;

сертифікат 

UA.TR.052.025-14)

2014

539

Цифрова радіорелейна станція типу iPasolink 

400A діапазону 8 ГГц, виробництва компанії 

“NEC Corporation”, Японія

Розділ 15 266 29.04.2014 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання 

7900 – 8400 МГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

56M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

Умови 

використання 

згідно з поз. 9 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  11.03.2014 

№ 138

Декрарація про 

відповідність 

“NEC Corporation”, Японія 

від 20.03.2014

(Звіт № УЧН-13/228с;

сертифікат 

UA.TR.052.022-14)

2014

540

Цифрова радіорелейна станція типу iPasolink 

AХ діапазону 8 ГГц, виробництва компанії 

“NEC Corporation”, Японія

Розділ 15 266 29.04.2014 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання 

7900 – 8400 МГц 7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

56M0G7W

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

Умови 

використання 

згідно з поз. 10 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  11.03.2014 

№ 138

Декрарація про 

відповідність 

“NEC Corporation”, Японія 

від 20.03.2014

(Звіт № УЧН-13/228с;

сертифікат 

UA.TR.052.025-14)

2014

541

 Цифрова радіорелейна станція типу iPasolink 

EX виробництва компанії „NEC Corporation", 

Японія

Розділ 15 266 29.04.2014 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання 

74-76 ГГц/84-86 ГГц 1G50G7W

1G50D7W

Умови 

використання 

згідно з поз. 11 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  11.03.2014 

№ 138

Декрарація про 

відповідність 

“NEC Corporation”, Японія 

від 20.03.2014

(Звіт № УЧН-13/228с;

сертифікат 

UA.TR.052.024-14)

2014

542

Цифрова радіорелейна станція типу iPasolink 

400A діапазону 6 ГГц виробництва компанії 

„NEC Corporation”, Японія

Розділ 15 266 29.04.2014 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання 

5925 - 6425 МГц

6425 - 7110 МГц

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56М0D7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

56М0G7W

Умови 

використання 

згідно з поз. 12 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  11.03.2014 

№ 138

Декрарація про 

відповідність 

“NEC Corporation”, Японія 

від 20.03.2014

(Звіт № УЧН-13/228с;

сертифікат 

UA.TR.052.022-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1841 з 3127
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

543

Цифрова радіорелейна станція типу iPasolink 

AX діапазону U6 ГГц виробництва компанії 

„NEC Corporation”, Японія

Розділ 15 266 29.04.2014 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання 

6425 – 7110 МГц 7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56М0D7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

56М0G7W

Умови 

використання 

згідно з поз. 13 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  11.03.2014 

№ 138

Декрарація про 

відповідність 

“NEC Corporation”, Японія 

від 20.03.2014

(Звіт № УЧН-13/228с;

сертифікат 

UA.TR.052.025-14)

2014

544

Цифрова радіорелейна станція типу iPasolink 

AX діапазону 23 ГГц виробництва компанії 

„NEC Corporation”, Японія

Розділ 15 266 29.04.2014 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання 

22-22,6 ГГц/

23-23,6 ГГц

-----

22,6-23 ГГц

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56М0D7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

56М0G7W

Умови 

використання 

згідно з поз. 14 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  11.03.2014 

№ 138

Декрарація про 

відповідність 

“NEC Corporation”, Японія 

від 20.03.2014

(Звіт № УЧН-13/228с;

сертифікат 

UA.TR.052.025-14)

2014

545

Цифрова радіорелейна станція типу iPasolink 

400A  діапазону 23 ГГц виробництва компанії 

„NEC Corporation”, Японія

Розділ 15 266 29.04.2014 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання 

22-22,6 ГГц/

23-23,6 ГГц

-----

22,6-23 ГГц

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56М0D7W

7M00G7W

14M0G7W

28M0G7W

56М0G7W

Умови 

використання 

згідно з поз. 15 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  11.03.2014 

№ 138

Декрарація про 

відповідність 

“NEC Corporation”, Японія 

від 20.03.2014

(Звіт № УЧН-13/228с;

сертифікат 

UA.TR.052.022-14)

2014

546

Цифрова радіорелейна станція MINI-LINK 

PT6020 виробництва Ericsson AB, Швеція

Розділ 15 291 13.05.2014 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передачі 

74–76 ГГц

84-86 ГГц

200MD7W Умови 

використання 

згідно з поз. 1 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  03.09.2013 

№ 572

Декларація про 

відповідність 

Дочірнього підприємства з 

100% іноземними 

інвестиціями "Ерікссон"

від 04.04.2014 

(звіт про перевірку та 

оцінку CУЯ № 024/06,

сертифікат

UA.086.00371-14)

2014

547

Цифрова радіорелейна станція MINI-LINK 

PT2020 7GHz виробництва Ericsson AB, 

Швеція

Розділ 15 291 13.05.2014 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передачі 

7110 - 7750 МГц 7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

Умови 

використання 

згідно з поз. 10 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  03.09.2013 

№ 572

Декларація про 

відповідність 

Дочірнього підприємства з 

100% іноземними 

інвестиціями "Ерікссон"

від 04.04.2014 

(звіт про перевірку та 

оцінку CУЯ № 024/06,

сертифікат

UA.086.00361-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1842 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

548

Цифрова радіорелейна станція MINI-LINK 

PT2020 8GHz виробництва Ericsson AB, 

Швеція

Розділ 15 291 13.05.2014 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передачі 

7900-8500 МГц 7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

Умови 

використання 

згідно з поз. 11 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  03.09.2013 

№ 572

Декларація про 

відповідність 

Дочірнього підприємства з 

100% іноземними 

інвестиціями "Ерікссон"

від 04.04.2014 

(звіт про перевірку та 

оцінку CУЯ № 024/06,

сертифікат

UA.086.00365-14)

2014

549

Цифрова радіорелейна станція MINI-LINK 

PT2020 11GHz виробництва Ericsson AB, 

Швеція

Розділ 15 291 13.05.2014 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передачі 

10,7-11,7 ГГц 7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

40M0D7W

Умови 

використання 

згідно з поз. 12 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  03.09.2013 

№ 572

Декларація про 

відповідність 

Дочірнього підприємства з 

100% іноземними 

інвестиціями "Ерікссон"

від 04.04.2014 

(звіт про перевірку та 

оцінку CУЯ № 024/06,

сертифікат

UA.086.00366-14)

2014

550

Цифрова радіорелейна станція MINI-LINK 

PT2020 15GHz виробництва Ericsson AB, 

Швеція

Розділ 15 291 13.05.2014 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передачі 

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

Умови 

використання 

згідно з поз. 13 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  03.09.2013 

№ 572

Декларація про 

відповідність 

Дочірнього підприємства з 

100% іноземними 

інвестиціями "Ерікссон"

від 04.04.2014 

(звіт про перевірку та 

оцінку CУЯ № 024/06,

сертифікат

UA.086.00364-14)

2014

551

Цифрова радіорелейна станція MINI-LINK 

PT2020 18GHz виробництва Ericsson AB, 

Швеція

Розділ 15 291 13.05.2014 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передачі 

17,7-19,7 ГГц 7M00D7W

13M8D7W

27M5D7W

55M0D7W

Умови 

використання 

згідно з поз. 14 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  03.09.2013 

№ 572

Декларація про 

відповідність 

Дочірнього підприємства з 

100% іноземними 

інвестиціями "Ерікссон"

від 04.04.2014 

(звіт про перевірку та 

оцінку CУЯ № 024/06,

сертифікат

UA.086.00367-14)

2014

552

Цифрова радіорелейна станція MINI-LINK 

PT2020 23GHz виробництва Ericsson AB, 

Швеція

Розділ 15 291 13.05.2014 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передачі 

22-22,6 ГГц

23-23,6 ГГц

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

Умови 

використання 

згідно з поз. 15 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  03.09.2013 

№ 572

Декларація про 

відповідність 

Дочірнього підприємства з 

100% іноземними 

інвестиціями "Ерікссон"

від 04.04.2014 

(звіт про перевірку та 

оцінку CУЯ № 024/06,

сертифікат

UA.086.00368-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1843 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

553

Цифрова радіорелейна станція MINI-LINK 

PT2020 32GHz виробництва Ericsson AB, 

Швеція

Розділ 15 291 13.05.2014 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передачі 

31,8-33,4 ГГц 7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

Умови 

використання 

згідно з поз. 16 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  03.09.2013 

№ 572

Декларація про 

відповідність 

Дочірнього підприємства з 

100% іноземними 

інвестиціями "Ерікссон"

від 04.04.2014 

(звіт про перевірку та 

оцінку CУЯ № 024/06,

сертифікат

UA.086.00369-14)

2014

554

Цифрова радіорелейна станція MINI-LINK 

PT2020 38GHz виробництва Ericsson AB, 

Швеція

Розділ 15 291 13.05.2014 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передачі 

37,0-39,5 ГГц 7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

Умови 

використання 

згідно з поз. 17 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  03.09.2013 

№ 572

Декларація про 

відповідність 

Дочірнього підприємства з 

100% іноземними 

інвестиціями "Ерікссон"

від 04.04.2014 

(звіт про перевірку та 

оцінку CУЯ № 024/06,

сертифікат

UA.086.00370-14)

2014

555

Цифрова радіорелейна станція типу iPasolink 

EX виробництва "NEC Corporation", Японія

Розділ 15 291 13.05.2014 Радіорелейний зв'язок 

(EN 302 217-3)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

74-76 ГГц/

84-86 ГГц

250MG7W

250MD7W

Умови 

використання 

згідно з поз. 2 

додатка до 

рішення НКРЗІ 

від  22.04.2013 

№ 244

Декларація про 

відповідність 

"NEC Corporation", Японія

від 28.04.2014 

(звіт № УЧН-13/228с,

сертифікат

UA.TR.052.024-14)

2014

556

Цифрова радіорелейна станція типу iPasolink 

AX діапазону 13 ГГц виробництва "NEC 

Corporation", Японія

Розділ 15 318 27.05.2014 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передачі 

12,75-13,25 ГГц 7M00G7W

7M00D7W

14M0G7W

14M0D7W

28M0G7W

28M0D7W

56M0G7W

56M0D7W

РІ 27-5 Декларація про 

відповідність 

"NEC Corporation", Японія

від 20.03.2014 

(звіт № УЧН-13/228с,

сертифікат

UA.TR.052.025-14)

2014

557

Цифрова радіорелейна станція типу iPasolink 

400A діапазону 13 ГГц виробництва "NEC 

Corporation", Японія

Розділ 15 318 27.05.2014 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передачі 

12,75-13,25 ГГц 7M00G7W

7M00D7W

14M0G7W

14M0D7W

28M0G7W

28M0D7W

56M0G7W

56M0D7W

РІ 27-5 Декларація про 

відповідність 

"NEC Corporation", Японія

від 20.03.2014 

(звіт № УЧН-13/228с,

сертифікат

UA.TR.052.022-14)

2014

558

Цифрова радіорелейна станція типу iPasolink 

400A діапазону 18 ГГц виробництва "NEC 

Corporation", Японія

Розділ 15 318 27.05.2014 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передачі 

17,7-19,7 ГГц 7M50G7W

7M50D7W

13M8G7W

13M8D7W

27M5G7W

27M5D7W

55M0G7W

55M0D7W

РІ 27-6 Декларація про 

відповідність 

"NEC Corporation", Японія

від 20.03.2014 

(звіт № УЧН-13/228с,

сертифікат

UA.TR.052.022-14)

2014
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559

Цифрова радіорелейна станція типу iPasolink 

AX діапазону 18 ГГц виробництва "NEC 

Corporation", Японія

Розділ 15 318 27.05.2014 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передачі 

17,7-19,7 ГГц 7M50G7W

7M50D7W

13M8G7W

13M8D7W

27M5G7W

27M5D7W

55M0G7W

55M0D7W

РІ 27-6 Декларація про 

відповідність 

"NEC Corporation", Японія

від 20.03.2014 

(звіт № УЧН-13/228с,

сертифікат

UA.TR.052.025-14)

2014

560

Цифрова радіорелейна станція типу iPasolink 

400A діапазону 32 ГГц виробництва "NEC 

Corporation", Японія

Розділ 15 318 27.05.2014 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передачі 

31,8-33,4 ГГц 7M00G7W

7M00D7W

14M0G7W

14M0D7W

28M0G7W

28M0D7W

56M0G7W

56M0D7W

РІ 27-7 Декларація про 

відповідність 

"NEC Corporation", Японія

від 20.03.2014 

(звіт № УЧН-13/228с,

сертифікат

UA.TR.052.022-14)

2014

561

Цифрова радіорелейна станція типу iPasolink 

400A діапазону 15 ГГц виробництва "NEC 

Corporation", Японія

Розділ 15 318 27.05.2014 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передачі 

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

7M00G7W

7M00D7W

14M0G7W

14M0D7W

28M0G7W

28M0D7W

РІ 27-10 Декларація про 

відповідність 

"NEC Corporation", Японія

від 20.03.2014 

(звіт № УЧН-13/228с,

сертифікат

UA.TR.052.022-14)

2014

562

Цифрова радіорелейна станція типу iPasolink 

AX діапазону 15 ГГц виробництва "NEC 

Corporation", Японія

Розділ 15 318 27.05.2014 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передачі 

14,8-15,35 ГГц 7M00G7W

7M00D7W

14M0G7W

14M0D7W

28M0G7W

28M0D7W

РІ 27-10 Декларація про 

відповідність 

"NEC Corporation", Японія

від 20.03.2014 

(звіт № УЧН-13/228с,

сертифікат

UA.TR.052.025-14)

2014

563

Цифрова радіорелейна станція типу iPasolink 

400A діапазону 38 ГГц виробництва "NEC 

Corporation", Японія

Розділ 15 318 27.05.2014 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передачі 

37-39,5 ГГц 7M00G7W

7M00D7W

14M0G7W

14M0D7W

28M0G7W

28M0D7W

56M0G7W

56M0D7W

РІ 27-12 Декларація про 

відповідність 

"NEC Corporation", Японія

від 20.03.2014 

(звіт № УЧН-13/228с,

сертифікат

UA.TR.052.022-14)

2014

564

Цифрова радіорелейна станція типу iPasolink 

AX діапазону 38 ГГц виробництва "NEC 

Corporation", Японія

Розділ 15 318 27.05.2014 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передачі 

37-39,5 ГГц 7M00G7W

7M00D7W

14M0G7W

14M0D7W

28M0G7W

28M0D7W

56M0G7W

56M0D7W

РІ 27-12 Декларація про 

відповідність 

"NEC Corporation", Японія

від 20.03.2014 

(звіт № УЧН-13/228с,

сертифікат

UA.TR.052.025-14)

2014
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565

Станція радіорелейна Nateks Microlink-8 

діапазону 8 ГГц виробництва ЗАО "Группа 

Компаний НАТЕКС", Росія

Розділ 15 533 05.08.2014 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7900-8400 МГц 7М00G7W 

14М0G7W

28М0G7W 

56М0G7W 

7М00D7W 

14М0D7W 

28М0D7W 

56М0D7W 

Д02

РІ 27-3

Декларація про 

відповідність ЗАО "Группа 

Компаний НАТЕКС", Росія 

від 15.07.2014 

№НАТЕКС.UKR.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1286-СДК,

сертифікат

1О094.002089-14)

2014

566

Станція цифрова радіорелейна типу 

FlexiPacket MultiRadio діапазону 7 ГГц 

виробництва "Nokia Solutions and Networks 

Oy", Фінляндія

Розділ 15 533 05.08.2014 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7,110-7,750 ГГц 3М50G7W 

3М50D7W 

7М00G7W 

7М00D7W 

14М0G7W 

14М0D7W 

28М0G7W 

28М0D7W 

Д02

РІ 27-9

Декларація про 

відповідність ТОВ "НТЦ 

Енергозв'язок",  від 

16.07.2014 № 

NTTE.UKR.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1309-СДК,

сертифікат

1О094.002093-14)

2014

567

Цифрова радіорелейна станція типу OptiX 

RTN 310 діапазону 13 ГГц виробництва 

"Huawei Technologies Co., Ltd", Китай

Розділ 15 624 09.09.2014 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передачі 

12,75-13,25 ГГц 3M50G7W

3M50D7W

7M00G7W

7M00D7W

14M0G7W

14M0D7W

28M0G7W

28M0D7W

56M0G7W

56M0D7W

РІ 27-5 Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Хуавей Україна"

від 12.08.2014 № 493/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00653-

14)

2014

568

Цифрова радіорелейна станція типу OptiX 

RTN 310 діапазону 15 ГГц виробництва 

"Huawei Technologies Co., Ltd", Китай

Розділ 15 624 09.09.2014 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передачі 

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

3M50G7W

3M50D7W

7M00G7W

7M00D7W

14M0G7W

14M0D7W

28M0G7W

28M0D7W

РІ 27-10 Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Хуавей Україна"

від 12.08.2014 № 494/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00654-

14)

2014

569

Цифрова радіорелейна станція типу OptiX 

RTN 310 діапазону 18 ГГц виробництва 

"Huawei Technologies Co., Ltd", Китай

Розділ 15 624 09.09.2014 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передачі 

17,7-19,7 ГГц 5M00G7W

5M00D7W

7M50G7W

7M50D7W

13M8G7W

13M8D7W

27M5G7W

27M5D7W

55M0G7W

55M0D7W

РІ 27-6 Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Хуавей Україна"

від 12.08.2014 № 495/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00655-

14)

2014
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570

Цифрова радіорелейна станція типу OptiX 

RTN 310 діапазону 23 ГГц виробництва 

"Huawei Technologies Co., Ltd", Китай

Розділ 15 624 09.09.2014 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передачі

22-22,6 ГГц/

23-23,6 ГГц

22,6-23 ГГц

3M50G7W

3M50D7W

7M00G7W

7M00D7W

14M0G7W

14M0D7W

28M0G7W

28M0D7W

56M0G7W

56M0D7W

PI 27-11 Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Хуавей Україна"

від 12.08.2014 № 496/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00656-

14)

2014

571

Цифрова радіорелейна станція типу OptiX 

RTN 310 діапазону 38 ГГц виробництва 

"Huawei Technologies Co., Ltd", Китай

Розділ 15 624 09.09.2014 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передачі 

37-39,5 ГГц 3M50G7W

3M50D7W

7M00G7W

7M00D7W

14M0G7W

14M0D7W

28M0G7W

28M0D7W

56M0G7W

56M0D7W

PI 27-12 Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Хуавей Україна"

від 12.08.2014 № 497/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00657-

14)

2014

572

Цифрова радіорелейна станція типу OptiX 

RTN 380 виробництва "Huawei Technologies 

Co., Ltd", Китай

Розділ 15 624 09.09.2014 Радіорелейний зв'язок 

(EN 302 217-3)

Для побудови радіорелейних систем 

передачі 

74-76 ГГц

84-86 ГГц

250MG7W

250MD7W

500MG7W

500MD7W

1G00G7W

1G00D7W

1G50G7W

1G50D7W

Умови 

використання 

згідно з п. 1 

рішення від від 

03.06.2014 № 

335; Умови 

використання 

згідно з п. 3 

рішення від від 

01.08.2014 № 

507; 

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Хуавей Україна"

від 12.08.2014 № 498/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00652-

14)

2014

573

Цифрова радіорелейна станція типу OptiX 

RTN 310 діапазону 7 ГГц виробництва 

"Huawei Technologies Co., Ltd", Китай

Розділ 15 125 10.03.2015 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

7,110-7,750 ГГц 3М50G7W 

3М50D7W 

7М00G7W 

7М00D7W 

14М0G7W 

14М0D7W 

28М0G7W 

28М0D7W 

Д02

РІ 27-9

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Хуавей Україна"

від 26.01.2015 № 538/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00014-

15)
2015

574

 Станція радіорелейна типу OmniBAS моделей 

OSDR-15-H(L), OSDR-18-H(L), OSDR-38-H(L) 

діапазонів 15,18, 38 ГГц, виробництва 

"INTRACOM S.A. TELECOM SOLUTIONS", 

Греція

Розділ 15 557 27.10.2015 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

14,4-14,5 ГГц

14,8-15,35 ГГц

---

17,7-19,7 ГГц

---

39,5-40,5 ГГц

7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

---

7M50D7W

13M8D7W

27M5D7W

55M0D7W

---

7M00D7W

РІ 27-6

РІ 27-10

РІ 27-12

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Інтраком Телеком Україна" 

від 12.10.2015 

№INTRACOM.UKR-347.15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.347-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1847 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

575

 Станція радіорелейна типу OmniBAS моделей  

OSDR-38-H(L) діапазону 38 ГГц виробництва 

"INTRACOM S.A. TELECOM SOLUTIONS", 

Греція

Розділ 15 579  10.11.2015 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передавання

37-39,5 ГГц 7M00D7W

14M0D7W

28M0D7W

56M0D7W

РІ 27-12 Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Інтраком Телеком Україна" 

від 28.10.2015 

№INTRACOM.UKR-348.15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.347-15)

2015

576

Cтанція цифрова радіорелейна FibeAir IP-20 

діапазону 8 ГГц, виробництва 

"Ceragon Networks Ltd.", Ізраїль

Розділ 15 624 01.12.2015 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних

систем передавання

7900-8500 МГц 28М0G7W 

28М0D7W 

56М0G7W 

56М0D7W

РІ 27-3 Декларація про 

відповідність 

ТОВ "НТУСЕРВIС" 

від 12.11.2015 

№NTUSERVICE.UKR.679-

2/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 466.14.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.003403-15) 

2015

577

Cтанція цифрова радіорелейна FibeAir IP-20 

діапазону 7 ГГц, виробництва 

"Ceragon Networks Ltd.", Ізраїль

Розділ 15 624 01.12.2015 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних 

систем передавання

7110-7750 МГц 28М0G7W 

28М0D7W

РІ 27-9 Декларація про 

відповідність 

ТОВ "НТУСЕРВIС"

від 12.11.2015 

№NTUSERVICE.UKR.679-

1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

466.14-СДК, 

сертифікат 

1О094.003402-15) 

2015

578

Цифрова радіорелейна станція MINI-LINK TN 

6U GHz, виробництва "Ericsson AB", Швеція

Розділ 15 641 08.12.2015 Радіорелейний зв’язок

(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-

2:2009)

Для побудови радіорелейних систем 

передачі

6,425-7,11 ГГц 14M0D7W, 

28M0D7W, 

40M0D7W

РІ 27-2 Декларація про

відповідність Дочірнього 

підприємства з 100% 

іноземними інвестиціями 

"Ерікссон" від 27.11.2015, 

(сертифікат органу з оцінки

відповідності

UA.TR.109.0139-15)

2015

Розділ 16. Радіообладнання систем наземного телевізійного мовлення

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1848 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1

Радіопередавач аналоговий телевізійний типу 

TXTV моделі TXTV-1-15-1 виробництва ТОВ 

НВП "Квант Ефір", Україна

Розділ 16 68

799

834

16.02.2012

10.12.2013

23.12.2014

Аналогове телевізійне 

мовлення

Трансляція аналогового сигналу та 

звукового супроводження (організація 

телевізійного мовлення)

48,5-66 МГц

76-100 МГц

7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 UA1.030.0161365-11 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність

ТОВ НВП "Квант-Ефір"

від 19.11.2013 № 300

сертифікат 

UA1.030.0225595-13

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 178

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002306-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.10-ТР/14)

2012/2013/201

4

2

Радіопередавач аналоговий телевізійний типу 

TXTV моделі TXTV-1-100-R-1 виробництва 

ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна

Розділ 16 68

799

834

16.02.2012

10.12.2013

23.12.2014

Аналогове телевізійне 

мовлення

Трансляція аналогового сигналу та 

звукового супроводження (організація 

телевізійного мовлення)

48,5-66 МГц

76-100 МГц

7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 UA1.030.0161365-11 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність

ТОВ НВП "Квант-Ефір"

від 19.11.2013 № 300

сертифікат 

UA1.030.0225595-13

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 178

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002306-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.10-ТР/14)

2012/2013/201

4

3

Радіопередавач аналоговий телевізійний типу 

TXTV моделі TXTV-1-200-R-1 виробництва 

ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна

Розділ 16 68

799

834

16.02.2012

10.12.2013

23.12.2014

Аналогове телевізійне 

мовлення

Трансляція аналогового сигналу та 

звукового супроводження (організація 

телевізійного мовлення)

48,5-66 МГц

76-100 МГц

7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 UA1.030.0161365-11 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність

ТОВ НВП "Квант-Ефір"

від 19.11.2013 № 300

сертифікат 

UA1.030.0225595-13

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 178

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002306-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.10-ТР/14)

2012/2013/201

4

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1849 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4

Радіопередавач аналоговий телевізійний типу 

TXTV моделі TXTV-1-500-R-1 виробництва 

ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна

Розділ 16 68

799

834

16.02.2012

10.12.2013

23.12.2014

Аналогове телевізійне 

мовлення

Трансляція аналогового сигналу та 

звукового супроводження (організація 

телевізійного мовлення)

48,5-66 МГц

76-100 МГц

7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 UA1.030.0161365-11 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність

ТОВ НВП "Квант-Ефір"

від 19.11.2013 № 300

сертифікат 

UA1.030.0225595-13

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 178

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002306-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.10-ТР/14)

2012/2013/201

4

5

Радіопередавач аналоговий телевізійний типу 

TXTV моделі TXTV-1-1000-R-1 виробництва 

ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна

Розділ 16 68

799

834

16.02.2012

10.12.2013

23.12.2014

Аналогове телевізійне 

мовлення

Трансляція аналогового сигналу та 

звукового супроводження (організація 

телевізійного мовлення)

48,5-66 МГц

76-100 МГц

7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 UA1.030.0161365-11 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність

ТОВ НВП "Квант-Ефір"

від 19.11.2013 № 300

сертифікат 

UA1.030.0225595-13

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 178

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002306-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.10-ТР/14)

2012/2013/201

4

6

Радіопередавач аналоговий телевізійний типу 

TXTV моделі TXTV-1-2000-R-1 виробництва 

ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна

Розділ 16 68

799

834

16.02.2012

10.12.2013

23.12.2014

Аналогове телевізійне 

мовлення

Трансляція аналогового сигналу та 

звукового супроводження (організація 

телевізійного мовлення)

48,5-66 МГц

76-100 МГц

7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 UA1.030.0161365-11 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність

ТОВ НВП "Квант-Ефір"

від 19.11.2013 № 300

сертифікат 

UA1.030.0225595-13

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 178

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002306-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.10-ТР/14)

2012/2013/201

4

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1850 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

7

Радіопередавач аналоговий телевізійний типу 

TXTV моделі TXTV-1-5000-R-1 виробництва 

ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна

Розділ 16 68

799

834

16.02.2012

10.12.2013

23.12.2014

Аналогове телевізійне 

мовлення

Трансляція аналогового сигналу та 

звукового супроводження (організація 

телевізійного мовлення)

48,5-66 МГц

76-100 МГц

7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 UA1.030.0161365-11 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність

ТОВ НВП "Квант-Ефір"

від 19.11.2013 № 300

сертифікат 

UA1.030.0225595-13

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 178

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002306-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.10-ТР/14)

2012/2013/201

4

8

Радіопередавач аналоговий телевізійний типу 

TXTV моделі TXTV-1-10000-R-1 виробництва 

ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна

Розділ 16 68

799

834

16.02.2012

10.12.2013

23.12.2014

Аналогове телевізійне 

мовлення

Трансляція аналогового сигналу та 

звукового супроводження (організація 

телевізійного мовлення)

48,5-66 МГц

76-100 МГц

7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 UA1.030.0161365-11 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність

ТОВ НВП "Квант-Ефір"

від 19.11.2013 № 300

сертифікат 

UA1.030.0225595-13

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 178

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002306-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.10-ТР/14)

2012/2013/201

4

9

Радіопередавач аналоговий телевізійний типу 

TXTV моделі TXTV-1-20000-R-1 виробництва 

ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна

Розділ 16 68

799

834

16.02.2012

10.12.2013

23.12.2014

Аналогове телевізійне 

мовлення

Трансляція аналогового сигналу та 

звукового супроводження (організація 

телевізійного мовлення)

48,5-66 МГц

76-100 МГц

7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 UA1.030.0161365-11 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність

ТОВ НВП "Квант-Ефір"

від 19.11.2013 № 300

сертифікат 

UA1.030.0225595-13

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 178

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002306-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.10-ТР/14)

2012/2013/201

4

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1851 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

10

Радіопередавач аналоговий телевізійний типу 

TXTV моделі TXTV-3-15-1 виробництва ТОВ 

НВП "Квант Ефір", Україна

Розділ 16 68

799

834

16.02.2012

10.12.2013

23.12.2014

Аналогове телевізійне 

мовлення

Трансляція аналогового сигналу та 

звукового супроводження (організація 

телевізійного мовлення)

174-230 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 UA1.030.0161365-11 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність

ТОВ НВП "Квант-Ефір"

від 19.11.2013 № 300

сертифікат 

UA1.030.0225595-13

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 178

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002306-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.10-ТР/14)

2012/2013/201

4

11

Радіопередавач аналоговий телевізійний типу 

TXTV моделі TXTV-3-100-R-1 виробництва 

ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна

Розділ 16 68

799

834

16.02.2012

10.12.2013

23.12.2014

Аналогове телевізійне 

мовлення

Трансляція аналогового сигналу та 

звукового супроводження (організація 

телевізійного мовлення)

174-230 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 UA1.030.0161365-11 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність

ТОВ НВП "Квант-Ефір"

від 19.11.2013 № 300

сертифікат 

UA1.030.0225595-13

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 178

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002306-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.10-ТР/14)

2012/2013/201

4

12

Радіопередавач аналоговий телевізійний типу 

TXTV моделі TXTV-3-200-R-1 виробництва 

ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна

Розділ 16 68

799

834

16.02.2012

10.12.2013

23.12.2014

Аналогове телевізійне 

мовлення

Трансляція аналогового сигналу та 

звукового супроводження (організація 

телевізійного мовлення)

174-230 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 UA1.030.0161365-11 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність

ТОВ НВП "Квант-Ефір"

від 19.11.2013 № 300

сертифікат 

UA1.030.0225595-13

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 178

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002306-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.10-ТР/14)

2012/2013/201

4

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1852 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

13

Радіопередавач аналоговий телевізійний типу 

TXTV моделі TXTV-3-500-R-1 виробництва 

ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна

Розділ 16 68

799

834

16.02.2012

10.12.2013

23.12.2014

Аналогове телевізійне 

мовлення

Трансляція аналогового сигналу та 

звукового супроводження (організація 

телевізійного мовлення)

174-230 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 UA1.030.0161365-11 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність

ТОВ НВП "Квант-Ефір"

від 19.11.2013 № 300

сертифікат 

UA1.030.0225595-13

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 178

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002306-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.10-ТР/14)

2012/2013/201

4

14

Радіопередавач аналоговий телевізійний типу 

TXTV моделі TXTV-3-1000-R-1 виробництва 

ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна 

Розділ 16 68

799

834

16.02.2012

10.12.2013

23.12.2014

Аналогове телевізійне 

мовлення

Трансляція аналогового сигналу та 

звукового супроводження (організація 

телевізійного мовлення)

174-230 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 UA1.030.0161365-11 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність

ТОВ НВП "Квант-Ефір"

від 19.11.2013 № 300

сертифікат 

UA1.030.0225595-13

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 178

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002306-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.10-ТР/14)

2012/2013/201

4

15

Радіопередавач аналоговий телевізійний типу 

TXTV моделі TXTV-3-2000-R-1 виробництва 

ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна

Розділ 16 68

799

834

16.02.2012

10.12.2013

23.12.2014

Аналогове телевізійне 

мовлення

Трансляція аналогового сигналу та 

звукового супроводження (організація 

телевізійного мовлення)

174-230 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 UA1.030.0161365-11 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність

ТОВ НВП "Квант-Ефір"

від 19.11.2013 № 300

сертифікат 

UA1.030.0225595-13

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 178

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002306-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.10-ТР/14)

2012/2013/201

4

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1853 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

16

Радіопередавач аналоговий телевізійний типу 

TXTV моделі TXTV-3-5000-R-1 виробництва 

ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна

Розділ 16 68

799

834

16.02.2012

10.12.2013

23.12.2014

Аналогове телевізійне 

мовлення

Трансляція аналогового сигналу та 

звукового супроводження (організація 

телевізійного мовлення)

174-230 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 UA1.030.0161365-11 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність

ТОВ НВП "Квант-Ефір"

від 19.11.2013 № 300

сертифікат 

UA1.030.0225595-13

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 178

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002306-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.10-ТР/14)

2012/2013/201

4

17

Радіопередавач аналоговий телевізійний типу 

TXTV моделі TXTV-3-10000-R-1 виробництва 

ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна

Розділ 16 68

799

834

16.02.2012

10.12.2013

23.12.2014

Аналогове телевізійне 

мовлення

Трансляція аналогового сигналу та 

звукового супроводження (організація 

телевізійного мовлення)

174-230 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 UA1.030.0161365-11 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність

ТОВ НВП "Квант-Ефір"

від 19.11.2013 № 300

сертифікат 

UA1.030.0225595-13

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 178

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002306-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.10-ТР/14)

2012/2013/201

4

18

Радіопередавач аналоговий телевізійний типу 

TXTV моделі TXTV-3-20000-R-1 виробництва 

ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна

Розділ 16 68

799

834

16.02.2012

10.12.2013

23.12.2014

Аналогове телевізійне 

мовлення

Трансляція аналогового сигналу та 

звукового супроводження (організація 

телевізійного мовлення)

174-230 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 UA1.030.0161365-11 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність

ТОВ НВП "Квант-Ефір"

від 19.11.2013 № 300

сертифікат 

UA1.030.0225595-13

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 178

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002306-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.10-ТР/14)

2012/2013/201

4

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1854 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

19

Радіопередавач аналоговий телевізійний типу 

TXTU моделі TXTU-20-1 виробництва ТОВ 

НВП "Квант Ефір", Україна

Розділ 16 68

799

834

16.02.2012

10.12.2013

23.12.2014

Аналогове телевізійне 

мовлення

Трансляція аналогового сигналу та 

звукового супроводження (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 UA1.030.0161365-11 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність

ТОВ НВП "Квант-Ефір"

від 19.11.2013 № 300

сертифікат 

UA1.030.0225595-13

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 179

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002306-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.10-ТР/14)

2012/2013/201

4

20

Радіопередавач аналоговий телевізійний типу 

TXTU моделі TXTU-100-R-1 виробництва 

ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна

Розділ 16 68

799

834

16.02.2012

10.12.2013

23.12.2014

Аналогове телевізійне 

мовлення

Трансляція аналогового сигналу та 

звукового супроводження (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 UA1.030.0161365-11 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність

ТОВ НВП "Квант-Ефір"

від 19.11.2013 № 300

сертифікат 

UA1.030.0225595-13

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 179

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002306-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.10-ТР/14)

2012/2013/201

4

21

Радіопередавач аналоговий телевізійний типу 

TXTU моделі TXTU-200-R-1 виробництва 

ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна

Розділ 16 68

799

834

16.02.2012

10.12.2013

23.12.2014

Аналогове телевізійне 

мовлення

Трансляція аналогового сигналу та 

звукового супроводження (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 UA1.030.0161365-11 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність

ТОВ НВП "Квант-Ефір"

від 19.11.2013 № 300

сертифікат 

UA1.030.0225595-13

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 179

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002306-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.10-ТР/14)

2012/2013/201

4

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

22

Радіопередавач аналоговий телевізійний типу 

TXTU моделі TXTU-500-R-1 виробництва 

ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна

Розділ 16 68

799

834

16.02.2012

10.12.2013

23.12.2014

Аналогове телевізійне 

мовлення

Трансляція аналогового сигналу та 

звукового супроводження (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 UA1.030.0161365-11 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність

ТОВ НВП "Квант-Ефір"

від 19.11.2013 № 300

сертифікат 

UA1.030.0225595-13

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 179

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002306-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.10-ТР/14)

2012/2013/201

4

23

Радіопередавач аналоговий телевізійний типу 

TXTU моделі TXTU-1000-R-1 виробництва 

ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна

Розділ 16 68

799

834

16.02.2012

10.12.2013

23.12.2014

Аналогове телевізійне 

мовлення

Трансляція аналогового сигналу та 

звукового супроводження (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 UA1.030.0161365-11 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність

ТОВ НВП "Квант-Ефір"

від 19.11.2013 № 300

сертифікат 

UA1.030.0225595-13

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 179

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002306-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.10-ТР/14)

2012/2013/201

4

24

Радіопередавач аналоговий телевізійний типу 

TXTU моделі TXTU-2000-R-1 виробництва 

ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна

Розділ 16 68

799

834

16.02.2012

10.12.2013

23.12.2014

Аналогове телевізійне 

мовлення

Трансляція аналогового сигналу та 

звукового супроводження (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 UA1.030.0161365-11 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність

ТОВ НВП "Квант-Ефір"

від 19.11.2013 № 300

сертифікат 

UA1.030.0225595-13

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 179

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002306-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.10-ТР/14)

2012/2013/201

4

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

25

Радіопередавач аналоговий телевізійний типу 

TXTU моделі TXTU-5000-R-1 виробництва 

ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна

Розділ 16 68

799

834

16.02.2012

10.12.2013

23.12.2014

Аналогове телевізійне 

мовлення

Трансляція аналогового сигналу та 

звукового супроводження (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 UA1.030.0161365-11 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність

ТОВ НВП "Квант-Ефір"

від 19.11.2013 № 300

сертифікат 

UA1.030.0225595-13

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 179

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002306-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.10-ТР/14)

2012/2013/201

4

26

Радіопередавач аналоговий телевізійний типу 

TXTU моделі TXTU-10000-R-1 виробництва 

ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна

Розділ 16 68

799

834

16.02.2012

10.12.2013

23.12.2014

Аналогове телевізійне 

мовлення

Трансляція аналогового сигналу та 

звукового супроводження (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 UA1.030.0161365-11 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність

ТОВ НВП "Квант-Ефір"

від 19.11.2013 № 300

сертифікат 

UA1.030.0225595-13

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 179

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002306-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.10-ТР/14)

2012/2013/201

4

27

Радіопередавач аналоговий телевізійний типу 

TXTU моделі TXTU-20000-R-1 виробництва 

ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна

Розділ 16 68

799

834

16.02.2012

10.12.2013

23.12.2014

Аналогове телевізійне 

мовлення

Трансляція аналогового сигналу та 

звукового супроводження (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 UA1.030.0161365-11 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність

ТОВ НВП "Квант-Ефір"

від 19.11.2013 № 300

сертифікат 

UA1.030.0225595-13

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 179

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002306-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.10-ТР/14)

2012/2013/201

4

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

28

Радіопередавачі цифрові наземного 

телевізійного мовлення стандарту DVB-T типу 

Еврика СТВ-Ц , моделей з вихідними 

потужностями 1, 10, 50, 100, 200, 300, 500 та 

1000 Вт виробництва "СП Інститут 

електроніки та зв'язку УАННП", Україна

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 UA1.030.0008787-11 дійсний 

до 30.01.2012

2012

29

Радіопередавач цифровий телевізійний типу 

TXTV-3 моделі TXTV-3-3-2 виробництва ТОВ 

НВП "Квант Ефір", Україна

Розділ 16 68

842

834

16.02.2012

24.12.2013

23.12.2014

Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

174-230 МГц 7M00X7WWX

7M61X7WXT

Д01 UA1.030.0161391-11 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ НВП 

"Квант-Ефір" 

від 19.11.2013 № 306

(сертифікат на СУЯ 

UA.2.161.08135-13;

сертифікат 

UA1.030.0225601-13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 180

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002307-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.12-ТР/14)

2012/2013/2014

30

Радіопередавач цифровий телевізійний типу 

TXTV-3 моделі TXTV-3-30-R-2 виробництва 

ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна

Розділ 16 68

842

834

16.02.2012

24.12.2013

23.12.2014

Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

174-230 МГц 7M00X7WWX

7M61X7WXT

Д01 UA1.030.0161391-11 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ НВП 

"Квант-Ефір" 

від 19.11.2013 № 306

(сертифікат на СУЯ 

UA.2.161.08135-13;

сертифікат 

UA1.030.0225601-13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 180

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002307-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.12-ТР/14)

2012/2013/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

31

Радіопередавач цифровий телевізійний типу 

TXTV-3 моделі TXTV-3-60-R-2 виробництва 

ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна

Розділ 16 68

842

834

16.02.2012

24.12.2013

23.12.2014

Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

174-230 МГц 7M00X7WWX

7M61X7WXT

Д01 UA1.030.0161391-11 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ НВП 

"Квант-Ефір" 

від 19.11.2013 № 306

(сертифікат на СУЯ 

UA.2.161.08135-13;

сертифікат 

UA1.030.0225601-13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 180

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002307-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.12-ТР/14)

2012/2013/2014

32

Радіопередавач цифровий телевізійний типу 

TXTV-3 моделі TXTV-3-150-R-2 виробництва 

ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна

Розділ 16 68

842

834

16.02.2012

24.12.2013

23.12.2014

Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

174-230 МГц 7M00X7WWX

7M61X7WXT

Д01 UA1.030.0161391-11 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ НВП 

"Квант-Ефір" 

від 19.11.2013 № 306

(сертифікат на СУЯ 

UA.2.161.08135-13;

сертифікат 

UA1.030.0225601-13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 180

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002307-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.12-ТР/14)

2012/2013/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

33

Радіопередавач цифровий телевізійний типу 

TXTV-3 моделі TXTV-3-250-R-2 виробництва 

ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна

Розділ 16 68

842

834

16.02.2012

24.12.2013

23.12.2014

Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

174-230 МГц 7M00X7WWX

7M61X7WXT

Д01 UA1.030.0161391-11 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ НВП 

"Квант-Ефір" 

від 19.11.2013 № 306

(сертифікат на СУЯ 

UA.2.161.08135-13;

сертифікат 

UA1.030.0225601-13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 180

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002307-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.12-ТР/14)

2012/2013/2014

34

Радіопередавач цифровий телевізійний типу 

TXTV-3 моделі TXTV-3-550-R-2 виробництва 

ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна

Розділ 16 68

842

834

16.02.2012

24.12.2013

23.12.2014

Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

174-230 МГц 7M00X7WWX

7M61X7WXT

Д01 UA1.030.0161391-11 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ НВП 

"Квант-Ефір" 

від 19.11.2013 № 306

(сертифікат на СУЯ 

UA.2.161.08135-13;

сертифікат 

UA1.030.0225601-13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 180

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002307-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.12-ТР/14)

2012/2013/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1860 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

35

Радіопередавач цифровий телевізійний типу 

TXTV-3 моделі TXTV-3-1200-R-2 

виробництва ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна

Розділ 16 68

842

834

16.02.2012

24.12.2013

23.12.2014

Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

174-230 МГц 7M00X7WWX

7M61X7WXT

Д01 UA1.030.0161391-11 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ НВП 

"Квант-Ефір" 

від 19.11.2013 № 306

(сертифікат на СУЯ 

UA.2.161.08135-13;

сертифікат 

UA1.030.0225601-13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 180

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002307-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.12-ТР/14)

2012/2013/2014

36

Радіопередавач цифровий телевізійний типу 

TXTV-3 моделі TXTV-3-2500-R-2 

виробництва ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна

Розділ 16 68

842

834

16.02.2012

24.12.2013

23.12.2014

Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

174-230 МГц 7M00X7WWX

7M61X7WXT

Д01 UA1.030.0161391-11 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ НВП 

"Квант-Ефір" 

від 19.11.2013 № 306

(сертифікат на СУЯ 

UA.2.161.08135-13;

сертифікат 

UA1.030.0225601-13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 180

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002307-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.12-ТР/14)

2012/2013/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1861 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

37

Радіопередавач цифровий телевізійний типу 

TXTV-3 моделі TXTV-3-5000-R-2 

виробництва ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна

Розділ 16 68

842

834

16.02.2012

24.12.2013

23.12.2014

Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

174-230 МГц 7M00X7WWX

7M61X7WXT

Д01 UA1.030.0161391-11 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ НВП 

"Квант-Ефір" 

від 19.11.2013 № 306

(сертифікат на СУЯ 

UA.2.161.08135-13;

сертифікат 

UA1.030.0225601-13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 180

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002307-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.12-ТР/14)

2012/2013/2014

38

Радіопередавач цифровий телевізійний типу 

TXTU моделі TXTU-3-2 виробництва ТОВ 

НВП "Квант Ефір" (м. Київ, Україна)

Розділ 16 68

842

834

16.02.2012

24.12.2013

23.12.2014

Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 UA1.030.0161391-11 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ НВП 

"Квант-Ефір" 

від 19.11.2013 № 306

(сертифікат на СУЯ 

UA.2.161.08135-13;

сертифікат 

UA1.030.0225601-13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 180

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002307-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.12-ТР/14)

2012/2013/2014

39

Радіопередавач цифровий телевізійний типу 

TXTU моделі TXTU-40-R-2 виробництва ТОВ 

НВП "Квант Ефір" (м. Київ, Україна)

Розділ 16 68

834

16.02.2012

23.12.2014

Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 UA1.030.0161391-11 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 180

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002307-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.12-ТР/14)

2012/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1862 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

40

Радіопередавач цифровий телевізійний типу 

TXTU моделі TXTU-150-R-2 виробництва 

ТОВ НВП "Квант Ефір" (м. Київ, Україна)

Розділ 16 68

842

834

16.02.2012

24.12.2013

23.12.2014

Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 UA1.030.0161391-11 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ НВП 

"Квант-Ефір" 

від 19.11.2013 № 306

(сертифікат на СУЯ 

UA.2.161.08135-13;

сертифікат 

UA1.030.0225601-13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 180

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002307-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.12-ТР/14)

2012/2013/2014

41

Радіопередавач цифровий телевізійний типу 

TXTU моделі TXTU-250-R-2 виробництва 

ТОВ НВП "Квант Ефір" (м. Київ, Україна)

Розділ 16 68

842

834

16.02.2012

24.12.2013

23.12.2014

Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 UA1.030.0161391-11 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ НВП 

"Квант-Ефір" 

від 19.11.2013 № 306

(сертифікат на СУЯ 

UA.2.161.08135-13;

сертифікат 

UA1.030.0225601-13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 180

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002307-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.12-ТР/14)

2012/2013/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1863 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

42

Радіопередавач цифровий телевізійний типу 

TXTU моделі TXTU-1200-R-2 виробництва 

ТОВ НВП "Квант Ефір" (м. Київ, Україна)

Розділ 16 68

842

834

16.02.2012

24.12.2013

23.12.2014

Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 UA1.030.0161391-11 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ НВП 

"Квант-Ефір" 

від 19.11.2013 № 306

(сертифікат на СУЯ 

UA.2.161.08135-13;

сертифікат 

UA1.030.0225601-13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 180

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002307-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.12-ТР/14)

2012/2013/2014

43

Радіопередавач цифровий телевізійний типу 

TXTU моделі TXTU-2500-R-2 виробництва 

ТОВ НВП "Квант Ефір" (м. Київ, Україна)

Розділ 16 68

842

834

16.02.2012

24.12.2013

23.12.2014

Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 UA1.030.0161391-11 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ НВП 

"Квант-Ефір" 

від 19.11.2013 № 306

(сертифікат на СУЯ 

UA.2.161.08135-13;

сертифікат 

UA1.030.0225601-13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 180

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002307-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.12-ТР/14)

2012/2013/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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відповідності
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

44

Радіопередавач цифровий телевізійний типу 

TXTU моделі TXTU-5000-R-2 виробництва 

ТОВ НВП "Квант Ефір" (м. Київ, Україна)

Розділ 16 68

842

834

16.02.2012

24.12.2013

23.12.2014

Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 UA1.030.0161391-11 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ НВП 

"Квант-Ефір" 

від 19.11.2013 № 306

(сертифікат на СУЯ 

UA.2.161.08135-13;

сертифікат 

UA1.030.0225601-13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 180

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002307-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.12-ТР/14)

2012/2013/2014

46

 Радіопередавач цифровий телевізійний типу 

TXTU моделі TXTU-60-R-2 виробництва ТОВ 

"НВП "Квант-Ефір", Україна

Розділ 16 68

842

834

16.02.2012

24.12.2013

23.12.2014

Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 UA1.030.0161391-11 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ НВП 

"Квант-Ефір" 

від 19.11.2013 № 306

(сертифікат на СУЯ 

UA.2.161.08135-13;

сертифікат 

UA1.030.0225601-13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 180

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002307-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.12-ТР/14)

2012/2013/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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експлуатації
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підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

47

Радіопередавач цифровий телевізійний типу 

TXTU моделі TXTU-550-R-2 виробництва 

ТОВ "НВП "Квант-Ефір", Україна

Розділ 16 68

842

834

16.02.2012

24.12.2013

23.12.2014

Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 UA1.030.0161391-11 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ НВП 

"Квант-Ефір" 

від 19.11.2013 № 306

(сертифікат на СУЯ 

UA.2.161.08135-13;

сертифікат 

UA1.030.0225601-13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 180

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002307-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.12-ТР/14)

2012/2013/2014

47

Радіопередавач цифровий телевізійний типу 

TXTU моделі TXTU-550-R-2 виробництва 

ТОВ "НВП "Квант-Ефір", Україна

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 UA1.030.0161391-11 дійсний 

до 13.11.2013

2012

48

Передавачі наземного цифрового 

телевізійного мовлення торгівельної марки 

R&S типу NV8300 моделей NV83** * 

виробництва “ROHDE & SCHWARZ GmbH & 

Ko. Kommanditgesellschaft", Німеччина

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 UA1.155.0073861-11 дійсний 

до 07.06.2012

2012

49

Передавачі наземного цифрового 

телевізійного мовлення торгівельної марки 

R&S типу SCX8000 моделей NV83** * 

виробництва “ROHDE & SCHWARZ GmbH & 

Ko. Kommanditgesellschaft", Німеччина

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 UA1.155.0073863-11 дійсний 

до 07.06.2012

2012

50

Передавачі наземного цифрового 

телевізійного мовлення торгівельної марки 

R&S типу SLX8000 моделей NV83** *  

“ROHDE & SCHWARZ GmbH & Ko. 

Kommanditgesellschaft", Німеччина

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 UA1.155.0073864-11 дійсний 

до 07.06.2012

2012

51

Радіопередавачі цифрового наземного 

телевізійного мовлення DVB-T типів UDTVA, 

UDTVM виробництва ТОВ "НТЦ Спеціальні 

Інформаційні Технології", Україна

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 UA1.025.0106561-11, дата 

видачі: 09.08.2011, дійсний 

до: 08.08.2013

2012

52

Телевезійний передавач "Сигма-М100"               

виробництва МТУСИ, Росія

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

182-190 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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№

з/п
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Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

53

Телевізійний передавач TX 50 виробництва 

ABE ELETTRONICA S.p.a., Італія

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

76-100 МГц

174-230 МГц

470-862 МГц

7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

54

Телевізійний передавач TX 100 виробництва 

ABE ELETTRONICA S.p.a., Італія

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

76-100 МГц

174-230 МГц

470-862 МГц

7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

55

Телевізійний передавач TX 250 виробництва 

ABE ELETTRONICA S.p.a., Італія

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

76-100 МГц

174-230 МГц

470-862 МГц

7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

56

Телевізійний передавач TX 500 виробництва 

ABE ELETTRONICA S.p.a., Італія

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

76-100 МГц

174-230 МГц

470-862 МГц

7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

57

Телевізійний передавач TX2/U виробництва 

ABE ELETTRONICA S.p.a., Італія

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

58

Телевізійний передавач TX10/U виробництва 

ABE ELETTRONICA S.p.a., Італія

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

59

Телевізійний передавач TX50/U виробництва 

ABE ELETTRONICA S.p.a., Італія

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

60

Телевізійний передавач TX100/U виробництва 

ABE ELETTRONICA S.p.a., Італія

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

61

Телевізійний передавач TX200/U виробництва 

ABE ELETTRONICA S.p.a., Італія

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

62

Телевізійний передавач TX500/U виробництва 

ABE ELETTRONICA S.p.a., Італія

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

63

Телевізійний передавач TX1000/U 

виробництва ABE ELETTRONICA S.p.a., 

Італія

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

64

Телевізійний передавач TXC2/U виробництва 

ABE ELETTRONICA S.p.a., Італія

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

65

Телевізійний передавач TXC10/U 

виробництва ABE ELETTRONICA S.p.a., 

Італія

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

66

Телевізійний передавач TXC50/U 

виробництва ABE ELETTRONICA S.p.a., 

Італія

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

67

Телевізійний передавач TXC100/U 

виробництва ABE ELETTRONICA S.p.a., 

Італія

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

68

Телевізійний передавач TXC200/U 

виробництва ABE ELETTRONICA S.p.a., 

Італія

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

69

Телевізійний передавач TXC500/U 

виробництва ABE ELETTRONICA S.p.a., 

Італія

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

70

Телевезійний передавач "TXUP 15" 

виробництва НВП "Квант-Ефір", Україна

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

71

Телевезійний передавач "TXUP 100" 

виробництва НВП "Квант-Ефір", Україна

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

72

Телевезійний передавач "TXUP 200" 

виробництва НВП "Квант-Ефір", Україна

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012
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73

Телевезійний передавач "TXUP 500" 

виробництва НВП "Квант-Ефір", Україна

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

74

Телевезійний передавач "TXUP 1000" 

виробництва НВП "Квант-Ефір", Україна

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

75

Телевезійний передавач "TXUP 2000" 

виробництва НВП "Квант-Ефір", Україна

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

76

Телевезійний передавач "TXUP 5000" 

виробництва НВП "Квант-Ефір", Україна

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

77

Телевезійний передавач "TXUP 10000" 

виробництва НВП "Квант-Ефір", Україна

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

78

Телевезійний передавач "TXUP 20000" 

виробництва НВП "Квант-Ефір", Україна

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

79

Телевезійний передавач "TXVP 15" 

виробництва НВП "Квант-Ефір", Україна

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

48,5-66 МГц

76-100 МГц

174-230 МГц

7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

80

Телевезійний передавач "TXVP 100" 

виробництва НВП "Квант-Ефір", Україна

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

48,5-66 МГц

76-100 МГц

174-230 МГц

7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

81

Телевезійний передавач "TXVP 200" 

виробництва НВП "Квант-Ефір", Україна

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

48,5-66 МГц

76-100 МГц

174-230 МГц

7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

82

Телевезійний передавач "TXVP 500" 

виробництва НВП "Квант-Ефір", Україна

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

48,5-66 МГц

76-100 МГц

174-230 МГц

7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012
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83

Телевезійний передавач "TXVP 1000" 

виробництва НВП "Квант-Ефір", Україна

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

48,5-66 МГц

76-100 МГц

174-230 МГц

7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

84

Телевезійний передавач "TXVP 2000" 

виробництва НВП "Квант-Ефір", Україна

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

48,5-66 МГц

76-100 МГц

174-230 МГц

7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

85

Телевезійний передавач "TXVP 5000" 

виробництва НВП "Квант-Ефір", Україна

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

48,5-66 МГц

76-100 МГц

174-230 МГц

7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

86

Телевізійний ретранслятор "Телевізійне село-

ТРОФІ-ТС" виробництва ТОВ "Трофі-

електронікс", Україна

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

87

Телевезійний передавач "TV-2/I-III" 

виробництва Vigintos Elektronika, Литва

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

48,5-66 МГц

76-100 МГц

174-230 МГц

7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

88

Телевезійний передавач "TV-10/I-III" 

виробництва Vigintos Elektronika, Литва

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

48,5-66 МГц

76-100 МГц

174-230 МГц

7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

89

Телевезійний передавач "TV-100/I-III" 

виробництва Vigintos Elektronika, Литва

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

48,5-66 МГц

76-100 МГц

174-230 МГц

7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

90

Телевезійний передавач "TV-200/I-III" 

виробництва Vigintos Elektronika, Литва

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

48,5-66 МГц

76-100 МГц

174-230 МГц

7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

91

Телевезійний передавач "TV-500/I-III" 

виробництва Vigintos Elektronika, Литва

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

48,5-66 МГц

76-100 МГц

174-230 МГц

7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

92

Телевезійний передавач "TV-1000/I-III" 

виробництва Vigintos Elektronika, Литва

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

48,5-66 МГц

76-100 МГц

174-230 МГц

7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012
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93

Телевезійний передавач "TV-2000/I-III" 

виробництва Vigintos Elektronika, Литва

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

48,5-66 МГц

76-100 МГц

174-230 МГц

7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

94

Телевезійний передавач "TV-5000/I-III" 

виробництва Vigintos Elektronika, Литва

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

48,5-66 МГц

76-100 МГц

174-230 МГц

7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

95

Телевезійний передавач "TV-2/VI-V" 

виробництва Vigintos Elektronika, Литва

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

96

Телевезійний передавач "TV-10/VI-V" 

виробництва Vigintos Elektronika, Литва

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

97

Телевезійний передавач "TV-100/VI-V" 

виробництва Vigintos Elektronika, Литва

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

98

Телевезійний передавач "TV-200/VI-V" 

виробництва Vigintos Elektronika, Литва

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

99

Телевезійний передавач "TV-500/VI-V" 

виробництва Vigintos Elektronika, Литва

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

100

Телевезійний передавач "TV-1000/VI-V" 

виробництва Vigintos Elektronika, Литва

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

101

Телевезійний передавач "TV-2000/VI-V" 

виробництва Vigintos Elektronika, Литва

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

102

Телевезійний передавач "TV-5000/VI-V" 

виробництва Vigintos Elektronika, Литва

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012
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Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

103

Телевезійний передавач "TT1KU" 

виробництва Cte International srl, Італія

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

104

Телевезійний передавач "TT5KU виробництва 

Cte International srl, Італія

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

105

Телевізійний передавач "СТВ-1" виробництва 

ЗАО "Системи телевещания", Росія

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

48,5-66 МГц

76-100 МГц

174-230 МГц

470-862 МГц

7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

106

Телевізійний передавач "СТВ-2" виробництва 

ЗАО "Системи телевещания", Росія

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

48,5-66 МГц

76-100 МГц

174-230 МГц

470-862 МГц

7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

107

Телевізійний передавач "СТВ-1М" 

виробництва ЗАО "Системи телевещания", 

Росія

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

48,5-66 МГц

76-100 МГц

174-230 МГц

7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

108

Телевізійний передавач "СТВ-10М" 

виробництва ЗАО "Системи телевещания", 

Росія

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

48,5-66 МГц

76-100 МГц

174-230 МГц

7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

109

Телевізійний передавач "СТВ-50М" 

виробництва ЗАО "Системи телевещания", 

Росія

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

48,5-66 МГц

76-100 МГц

174-230 МГц

7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

110

Телевізійний передавач "СТВ-100М" 

виробництва ЗАО "Системи телевещания", 

Росія

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

48,5-66 МГц

76-100 МГц

174-230 МГц

7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

111

Телевізійний передавач "СТВ-1Д" 

виробництва ЗАО "Системи телевещания", 

Росія

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

112

Телевізійний передавач "СТВ-10Д" 

виробництва ЗАО "Системи телевещания", 

Росія

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012
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113

Телевізійний передавач "СТВ-50Д" 

виробництва ЗАО "Системи телевещания", 

Росія

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

114

Телевізійний передавач "СТВ-100Д" 

виробництва ЗАО "Системи телевещания", 

Росія

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

115

Телевізійний передавач "СТВ-200Д" 

виробництва ЗАО "Системи телевещания", 

Росія

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

116

Телевізійний передавач "СТВ-300Д" 

виробництва ЗАО "Системи телевещания", 

Росія

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

117

Телевізійний передавач "СТВ-500Д" 

виробництва ЗАО "Системи телевещания", 

Росія

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

118

Телевізійний передавач "СТВ-1,0Д" 

виробництва ЗАО "Системи телевещания", 

Росія

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

119

Телевізійний передавач "FTV-200" 

виробництва ТОВ "Бета ТВ ком", Україна

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

48,5-66 МГц

76-100 МГц

174-230 МГц

470-862 МГц

7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

120

Телевезійний передавач "TXVP 10000" 

виробництва НВП "Квант-Ефір", Україна

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

48,5-66 МГц

76-100 МГц

174-230 МГц

7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

121

Телевезійний передавач "TXVP 20000" 

виробництва НВП "Квант-Ефір", Україна

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

48,5-66 МГц

76-100 МГц

174-230 МГц

7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

122

Телевізійний передавач "FTV-210" 

виробництва ТОВ "Бета ТВ ком", Україна

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

48,5-66 МГц

76-100 МГц

174-230 МГц

470-862 МГц

7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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123

Передавач телевізійний моделі FTV-220 

виробництва ТОВ "Бета ТВ ком" (м. Донецьк, 

Україна)

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Трансляція аналогового сигналу та 

звукового супроводження (організація 

телевізійного мовлення)

48,5-66 МГц

76-100 МГц

174-230 МГц

470-862 МГц

7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

124

Передавач телевізійний моделі FTV-230 

виробництва ТОВ "Бета ТВ ком" (м. Донецьк, 

Україна)

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Трансляція аналогового сигналу та 

звукового супроводження (організація 

телевізійного мовлення)

48,5-66 МГц

76-100 МГц

174-230 МГц

470-862 МГц

7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

125

Передавач телевізійний моделі TX3000/U-D 

виробництва ABE Elettronica S.p.A. (Італія)

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Передавння та ретрансляція 

телевізійного зображення (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

126

Передавач аналогового телевізійнийного 

мовлення типу СТВ-1.0М виробництва 

"Системы телевещания" (Росія)

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Трансляція аналогового сигналу та 

звукового супроводження (організація 

телевізійного мовлення)

48,5-66 МГц

76-100 МГц

174-230 МГц

470-862 МГц

7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

127

Передавач аналогового телевізійнийного 

мовлення типу СТВ-2.0М виробництва 

"Системы телевещания" (Росія)

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Трансляція аналогового сигналу та 

звукового супроводження (організація 

телевізійного мовлення)

48,5-66 МГц

76-100 МГц

174-230 МГц

470-862 МГц

7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

128

Передавач аналогового телевізійнийного 

мовлення типу СТВ-5.0М виробництва 

"Системы телевещания" (Росія)

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Трансляція аналогового сигналу та 

звукового супроводження (організація 

телевізійного мовлення)

48,5-66 МГц

76-100 МГц

174-230 МГц

470-862 МГц

7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

129

Передавач аналогового телевізійнийного 

мовлення типу NH 8606 виробництва 

Rohde&Schwarz (Німеччина) 

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Трансляція аналогового сигналу 

зображення та звукового супроводження 

(організація телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

130

Передавач аналогового телевізійнийного 

мовлення типу РПТДА-Р виробництва ВКО 

"Радій" (Україна)

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Трансляція аналогового сигналу 

зображення та звукового супроводження 

(організація телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

131

Передавач аналогового телевізійнийного 

мовлення типу РУТАН-УТМ-100-02 

виробництва ВКО "Радій" (Україна)

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Трансляція аналогового сигналу 

зображення та звукового супроводження 

(організація телевізійного мовлення)

48,5-66 МГц

76-100 МГц

174-230 МГц

7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

132

Передавач аналогового телевізійнийного 

мовлення типу РЦТА-70-Р/12 виробництва 

ВКО "Радій" (Україна)

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Трансляція аналогового сигналу 

зображення та звукового супроводження 

(організація телевізійного мовлення)

48,5-66 МГц

76-100 МГц

174-230 МГц

7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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133

Передавач аналогового телевізійнийного 

мовлення типу AUTV/1000 ST (Elettronika-

1000 TV IV-V ST) виробництва Eletronika s.r.l. 

(Італія)       

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Трансляція аналогового сигналу 

зображення та звукового супроводження 

(організація телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

134

Передавач телевізійний моделі ABE TX150/U 

виробництва ABE Elettronica S.p.A. (Італія)

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Трансляція аналогового сигналу та 

звукового супроводження (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

135

Передавач аналогового телевізійного 

мовлення типу ПДТ-02 виробництва ВАТ 

"Відеотехніка" (м. Кіровоград, Україна)

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Трансляція аналогового сигналу та 

звукового супроводження (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

136

Передавач аналогового телевізійного 

мовлення типу ТВР-100 виробництва СРСР

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Трансляція аналогового сигналу та 

звукового супроводження (організація 

телевізійного мовлення)

174-230 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

137

Передавач аналогового телевізійного 

мовлення типу ФТС виробництва СРСР

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Трансляція аналогового сигналу та 

звукового супроводження (організація 

телевізійного мовлення)

470-862 МГц 7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

138

Передавач телевізійний FTV-237 виробництва 

ТОВ "Бета ТВ ком" (м. Донецьк, Україна)

Розділ 16 68 16.02.2012 Аналогове телевізійне 

мовлення

Трансляція аналогового сигналу та 

звукового супроводження (організація 

телевізійного мовлення)

48,5-66 МГц

76-100 МГц

174-230 МГц

470-862 МГц

7M63C3F

250KF3EGN

Д01, ОВ4 2012

139

DVB-T модулятор цифрового наземного 

телевізійного мовлення моделі TV-5D 

виробництва Vigintos Elektronika, Литва

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

174-230 МГц

---

470-822 МГц

846-862 МГц

7M00X7WWX

---

8M00X7WWX

Д01 2012

140

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T моделі TV-50D 

виробництва Vigintos Elektronika, Литва

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

174-230 МГц

---

470-822 МГц

846-862 МГц

7M00X7WWX

---

8M00X7WWX

Д01 2012

141

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T моделі TV-100D 

виробництва Vigintos Elektronika, Литва

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

174-230 МГц

---

470-822 МГц

846-862 МГц

7M00X7WWX

---

8M00X7WWX

Д01 2012

142

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T моделі TV-200D 

виробництва Vigintos Elektronika, Литва

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

174-230 МГц

---

470-822 МГц

846-862 МГц

7M00X7WWX

---

8M00X7WWX

Д01 2012
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143

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T моделі TV-400D 

виробництва Vigintos Elektronika, Литва

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

174-230 МГц

---

470-822 МГц

846-862 МГц

7M00X7WWX

---

8M00X7WWX

Д01 2012

144

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T моделі TV-800D 

виробництва Vigintos Elektronika, Литва

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

174-230 МГц

---

470-822 МГц

846-862 МГц

7M00X7WWX

---

8M00X7WWX

Д01 2012

145

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T моделі TV-1600D 

виробництва Vigintos Elektronika, Литва

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

174-230 МГц

---

470-822 МГц

846-862 МГц

7M00X7WWX

---

8M00X7WWX

Д01 2012

146

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T серії Magnum 

моделі Magnum 1 виробництва LARCAN Inc, 

Канада

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 2012

147

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T серії Magnum 

моделі Magnum 2,5 виробництва LARCAN Inc, 

Канада

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 2012

148

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T серії Magnum 

моделі Magnum 5 виробництва LARCAN Inc, 

Канада

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 2012

149

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T серії Magnum 

моделі Magnum 7,5 виробництва LARCAN Inc, 

Канада

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 2012

150

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T серії Magnum 

моделі Magnum 10 виробництва LARCAN Inc, 

Канада

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 2012

151

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T серії Magnum 

моделі Magnum 15 виробництва LARCAN Inc, 

Канада

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 2012

152

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T серії Magnum 

моделі Magnum 20 виробництва LARCAN Inc, 

Канада

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 2012
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153

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T серії MXi моделі 

MXi 10U виробництва LARCAN Inc, Канада

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 2012

154

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T серії MXi моделі 

MXi 50U виробництва LARCAN Inc, Канада

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 2012

155

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T серії MXi моделі 

MXi 100U виробництва LARCAN Inc, Канада

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 2012

156

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T серії MXi моделі 

MXi 200U виробництва LARCAN Inc, Канада

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 2012

157

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T серії MXi моделі 

MXi 500U виробництва LARCAN Inc, Канада

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 2012

158

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T серії MXD моделі 

MXD 1U виробництва LARCAN Inc, Канада

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 2012

159

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T серії MXD моделі 

MXD 20U виробництва LARCAN Inc, Канада

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 2012

160

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T серії MXD моделі 

MXD 100U виробництва LARCAN Inc, Канада

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 2012

161

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T серії MXD моделі 

MXD 500U виробництва LARCAN Inc, Канада

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 2012

162

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T серії MXD моделі 

MXD 1000U виробництва LARCAN Inc, 

Канада

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 2012
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163

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T серії MD моделі 

MD 10U виробництва LARCAN Inc, Канада

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 2012

164

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T серії MD моделі 

MD 25U виробництва LARCAN Inc, Канада

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 2012

165

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T серії MD моделі 

MD 50U виробництва LARCAN Inc, Канада

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 2012

166

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T серії MD моделі 

MD 100U виробництва LARCAN Inc, Канада

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 2012

167

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T серії MD моделі 

MD 250U виробництва LARCAN Inc, Канада

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 2012

168

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T серії MD моделі 

MD 500U виробництва LARCAN Inc, Канада

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 2012

169

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T серії MD моделі 

MD 1000U виробництва LARCAN Inc, Канада

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 2012

170

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T серії MD моделі 

MD 2000U виробництва LARCAN Inc, Канада

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 2012

171

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T серії MD моделі 

MD 2500U виробництва LARCAN Inc, Канада

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 2012

172

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T серії MD моделі 

MD 5000U виробництва LARCAN Inc, Канада

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

173

 Радіопередавач телевізійний IV-V діапазонів 

типу TXTU-3-2 виробництва ТОВ "НВП 

"Квант-Ефір", Україна

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 2012

174

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T моделі R&S 

NV8206 E виробництва Rohde&Schwarz 

GmbH&Ko. Kommanditgesellschaft (Німеччина)

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 2012

175

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T моделі R&S 

SV8401E виробництва Rohde&Schwarz 

GmbH&Ko. Kommanditgesellschaft (Німеччина)

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 2012

176

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T типу R&S® 

NV820х виробництва Rohde&Schwarz 

GmbH&Ko. Kommanditgesellschaft (Німеччина)

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 2012

177

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T типу R&S® 

SV8400 виробництва Rohde&Schwarz 

GmbH&Ko. Kommanditgesellschaft (Німеччина)

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 2012

178

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T моделі FTV-204D 

виробництва ТОВ "Бета ТВ ком" (м. Донецьк, 

Україна)

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

174-230 МГц

---

470-822 МГц

846-862 МГц

7M00X7WWX

---

8M00X7WWX

Д01 2012

179

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T моделі FTV-214D 

виробництва ТОВ "Бета ТВ ком" (м. Донецьк, 

Україна)

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

174-230 МГц

---

470-822 МГц

846-862 МГц

7M00X7WWX

---

8M00X7WWX

Д01 2012

180

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T моделі FTV-224D 

виробництва ТОВ "Бета ТВ ком" (м. Донецьк, 

Україна)

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

174-230 МГц

---

470-822 МГц

846-862 МГц

7M00X7WWX

---

8M00X7WWX

Д01 2012

181

Ретранслятор цифрового наземного 

телевізійного мовлення стандарту DVB-T типу 

TXTV-3-2-GR виробництва ТОВ "Квант-Ефір" 

(м. Київ, Україна)

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

182

 Радіопередавач-ретранслятор цифровий 

телевізійний типу TXTU моделі TXTU-3-2-GR 

виробництва ТОВ "Квант-Ефір" (м. Київ, 

Україна)

Розділ 16 68

842

834

16.02.2012

24.12.2013

23.12.2014

Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 Декларація про 

відповідність ТОВ НВП 

"Квант-Ефір" 

від 19.11.2013 № 305

(сертифікат на СУЯ 

UA.2.161.08135-13;

сертифікат 

UA1.030.0225601-13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 22.10.2014 № 181

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002327-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.12-ТР/14)

2012/2013/2014

183

Радіопередавач-ретранслятор цифровий 

телевізійний типу TXTU моделі TXTU-30-2-G 

виробництва ТОВ "Квант-Ефір" (м. Київ, 

Україна)

Розділ 16 68

842

834

16.02.2012

24.12.2013

23.12.2014

Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 Декларація про 

відповідність ТОВ НВП 

"Квант-Ефір" 

від 19.11.2013 № 305

(сертифікат на СУЯ 

UA.2.161.08135-13;

сертифікат 

UA1.030.0225601-13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 22.10.2014 № 181

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002327-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.12-ТР/14)

2012/2013/2014

184

 Радіопередавач-ретранслятор цифровий 

телевізійний типу TXTU моделі TXTU-30-2-

GR виробництва ТОВ "Квант-Ефір" (м. Київ, 

Україна)

Розділ 16 68

842

834

16.02.2012

24.12.2013

23.12.2014

Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 Декларація про 

відповідність ТОВ НВП 

"Квант-Ефір" 

від 19.11.2013 № 305

(сертифікат на СУЯ 

UA.2.161.08135-13;

сертифікат 

UA1.030.0225601-13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 22.10.2014 № 181

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002327-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.12-ТР/14)

2012/2013/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

185

Радіопередавач-ретранслятор цифровий 

телевізійний типу TXTU моделі TXTU-3-2-G 

виробництва ТОВ "Квант-Ефір" (м. Київ, 

Україна)

Розділ 16 68

842

834

16.02.2012

24.12.2013

23.12.2014

Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 Декларація про 

відповідність ТОВ НВП 

"Квант-Ефір" 

від 19.11.2013 № 305

(сертифікат на СУЯ 

UA.2.161.08135-13;

сертифікат 

UA1.030.0225601-13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 22.10.2014 № 181

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002327-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.12-ТР/14)

2012/2013/2014

186

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T типу NV8600 

виробництва Rohde&Schwarz GmbH&Ko. 

Kommanditgesellschaft (Німеччина)

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 2012

187

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T типу R&S 

XLX8000 виробництва Rohde&Schwarz 

GmbH&Ko. Kommanditgesellschaft (Німеччина)

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

174-230 МГц

---

470-822 МГц

846-862 МГц

7M00X7WWX

---

8M00X7WWX

Д01 2012

188

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T типу TTV-2XD 

виробництва ВАТ "СКБРТП - ДП ДАХК" 

ТОПАЗ" (м. Донецьк, Україна) на 

підприємстві ВАТ "ТОПАЗ" (м. Донецьк, 

Україна)

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

174-230 МГц

---

470-822 МГц

846-862 МГц

7M00X7WWX

---

8M00X7WWX

Д01 2012

189

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T/H типу "Еврика 

СТВ-Ц" виробництва Спільне підприємство 

"Інститут електроніки та зв`язку Української 

академії наук національного прогресу" (м. 

Київ, Україна)

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 2012

190

Передавач телевізійний типу TTQ-1-2.5-UD 

виробництва ТОВ "НВП УРС" (Україна)

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

174-230 МГц

---

470-822 МГц

846-862 МГц

7M00X7WWX

---

8M00X7WWX

Д01 2012

191

Передавач телевізійний типу TTQ-1-25-UD 

виробництва ТОВ "НВП УРС" (Україна)

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

174-230 МГц

---

470-822 МГц

846-862 МГц

7M00X7WWX

---

8M00X7WWX

Д01 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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192

Передавач телевізійний типу TTQ-1-125-UD 

виробництва ТОВ "НВП УРС" (Україна)

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

174-230 МГц

---

470-822 МГц

846-862 МГц

7M00X7WWX

---

8M00X7WWX

Д01 2012

193

Передавач телевізійний типу TTQ-1-250-UD 

виробництва ТОВ "НВП УРС" (Україна)

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

174-230 МГц

---

470-822 МГц

846-862 МГц

7M00X7WWX

---

8M00X7WWX

Д01 2012

194

Передавач телевізійний типу TTQ-1-500-UD 

виробництва ТОВ "НВП УРС" (Україна)

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

174-230 МГц

---

470-822 МГц

846-862 МГц

7M00X7WWX

---

8M00X7WWX

Д01 2012

195

Передавач телевізійний типу TTQ-1-1250-UD 

виробництва ТОВ "НВП УРС" (Україна)

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

174-230 МГц

---

470-822 МГц

846-862 МГц

7M00X7WWX

---

8M00X7WWX

Д01 2012

196

Передавач телевізійний типу FTV-231D 

виробництва ТОВ "Бета ТВ ком" (м. Донецьк, 

Україна)

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

174-230 МГц

---

470-822 МГц

846-862 МГц

7M00X7WWX

---

8M00X7WWX

Д01 2012

197

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T типу DTX3500 

виробництва "ABE Elettronica S.p.A." (Італія)

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 2012

198

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T типу DTX2500 

виробництва "ABE Elettronica S.p.A." (Італія)

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 2012

199

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T типу DTX1250 

виробництва "ABE Elettronica S.p.A." (Італія)

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 2012

200

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T типу DTX500 

виробництва "ABE Elettronica S.p.A." (Італія)

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 2012

201

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T типу DTX250 

виробництва "ABE Elettronica S.p.A." (Італія)

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1882 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

202

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T типу DTX100 

виробництва "ABE Elettronica S.p.A." (Італія)

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 2012

203

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T типу DTX50 

виробництва "ABE Elettronica S.p.A." (Італія)

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 2012

204

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T типу UDTV-A 

АЕРА 464 164 000 ТУ виробництва ТОВ 

"Науково-технічний центр "Спеціальні 

Інформаційні Технології" (м. Київ, Україна)

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 2012

205

Передавач цифрового наземного телевізійного 

мовлення стандарту DVB-T типу UDTV-M 

АЕРА 464 164 000 ТУ виробництва ТОВ 

"Науково-технічний центр "Спеціальні 

Інформаційні Технології" (м. Київ, Україна)

Розділ 16 68 16.02.2012 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Для організації наземного 

багатопрограмного телевізійного 

цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 

300 744:2004 

470-822 МГц

846-862 МГц

8M00X7WWX Д01 2012

206

Радіопередавач-ретранслятор цифровий 

телевізійний типу TXTV-3 моделі TXTV-3-2-

GR виробництва ТОВ НВП "Квант-Ефір", 

Україна

Розділ 16 834 23.12.2014 Цифрове наземне телевізійне 

мовлення стандарту DVB-T

(ДСТУ EN 300 744:2004)

Трансляція багатопрограмного 

телевізійного сигналу (організація 

наземного цифрового мовлення)

174-230 МГц

-----

174-230 МГц

470-822 МГц

846-862 МГц

7M00X7WWX

-----

7M00X7WWX

7M61X7WWX

УВ07 Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 22.10.2014 № 181

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002327-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.12-ТР/14)

2014

1

 Передавачі радіомовні моделей TF-300, TF-

500 та TF-1300 виробництва ТОВ "НВП УРС", 

Україна

Розділ 17 68

610

16.02.2012

17.09.2013

Аналогове звукове мовлення Організація аналогового радіомовлення 87,5-108 МГц 180KF3EGN

220KF3EHF

300KF8EHF

300KF9EHF

Д01 UA1.030.0140559-11 дійсний 

до 03.10.12

Декларація про 

відповідність № 1/08/13 ТОВ 

"НВП УРС" від 21.08.2013 

(сертифікат 

UA1.030.0116599-13) -

(тільки для моделей  TF-300, 

TF-500)

2012/2013

Розділ 17. Радіообладнання систем наземного звукового мовлення

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1883 з 3127
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2

Передавач радіомовний типу TXFM моделі 

TXFM-30 виробництва ТОВ "НВП "Квант-

Ефір", Україна

Розділ 17 68

278

799

834

16.02.2012

07.06.2012

10.12.2013

23.12.2014

Аналогове звукове мовлення Організація аналогового радіомовлення з 

можливістю передачі додаткової 

інформації (система RDS)

65,9-74 МГц

---

87,5-108 МГц

130KF3EGN

180KF3EHN

------

180KF3EGN

220KF3EHN

300KF8EHF

300KF9EHF

Д01 UA1.030.0161402-11 дійсний 

до 13.11.2013

UA1.030.0075841-12 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність

ТОВ НВП "Квант-Ефір"

від 19.11.2013 № 300

(сертифікат 

UA1.030.0225202-13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 177

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002305-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.9-ТР/14)

2012/2013/201

4

3

Передавач радіомовний типу TXFM моделі 

TXFM-250 виробництва ТОВ "НВП "Квант-

Ефір", Україна

Розділ 17 68

278

799

834

16.02.2012

07.06.2012

10.12.2013

23.12.2014

Аналогове звукове мовлення Організація аналогового радіомовлення з 

можливістю передачі додаткової 

інформації (система RDS)

65,9-74 МГц

---

87,5-108 МГц

130KF3EGN

180KF3EHN

------

180KF3EGN

220KF3EHN

300KF8EHF

300KF9EHF

Д01 UA1.030.0161402-11 дійсний 

до 13.11.2013

UA1.030.0075841-12 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність

ТОВ НВП "Квант-Ефір"

від 19.11.2013 № 300

(сертифікат 

UA1.030.0225202-13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 177

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002305-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.9-ТР/14)

2012/2013/201

4

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1884 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

5

Передавач радіомовний типу TXFM моделі 

TXFM-500-R виробництва ТОВ "НВП "Квант-

Ефір", Україна

Розділ 17 68

278

799

834

16.02.2012

07.06.2012

10.12.2013

23.12.2014

Аналогове звукове мовлення Організація аналогового радіомовлення з 

можливістю передачі додаткової 

інформації (система RDS)

65,9-74 МГц

---

87,5-108 МГц

130KF3EGN

180KF3EHN

------

180KF3EGN

220KF3EHN

300KF8EHF

300KF9EHF

Д01 UA1.030.0161402-11 дійсний 

до 13.11.2013

UA1.030.0075841-12 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність

ТОВ НВП "Квант-Ефір"

від 19.11.2013 № 300

(сертифікат 

UA1.030.0225202-13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 177

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002305-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.9-ТР/14)

2012/2013/201

4

6

Передавач радіомовний типу TXFM моделі 

TXFM-1000-R виробництва ТОВ "НВП "Квант-

Ефір", Україна

Розділ 17 68

278

799

834

16.02.2012

07.06.2012

10.12.2013

23.12.2014

Аналогове звукове мовлення Організація аналогового радіомовлення з 

можливістю передачі додаткової 

інформації (система RDS)

65,9-74 МГц

---

87,5-108 МГц

130KF3EGN

180KF3EHN

------

180KF3EGN

220KF3EHN

300KF8EHF

300KF9EHF

Д01 UA1.030.0161402-11 дійсний 

до 13.11.2013

UA1.030.0075841-12 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність

ТОВ НВП "Квант-Ефір"

від 19.11.2013 № 300

(сертифікат 

UA1.030.0225202-13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 177

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002305-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.9-ТР/14)

2012/2013/201

4

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1885 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

7

Передавач радіомовний типу TXFM моделі 

TXFM-1500-R виробництва ТОВ "НВП "Квант-

Ефір", Україна

Розділ 17 68

278

799

834

16.02.2012

07.06.2012

10.12.2013

23.12.2014

Аналогове звукове мовлення Організація аналогового радіомовлення з 

можливістю передачі додаткової 

інформації (система RDS)

65,9-74 МГц

---

87,5-108 МГц

130KF3EGN

180KF3EHN

------

180KF3EGN

220KF3EHN

300KF8EHF

300KF9EHF

Д01 UA1.030.0161402-11 дійсний 

до 13.11.2013

UA1.030.0075841-12 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність

ТОВ НВП "Квант-Ефір"

від 19.11.2013 № 300

(сертифікат 

UA1.030.0225202-13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 177

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002305-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.9-ТР/14)

2012/2013/201

4

8

Передавач радіомовний типу TXFM моделі 

TXFM-2000-R виробництва ТОВ "НВП "Квант-

Ефір", Україна

Розділ 17 68

278

799

834

16.02.2012

07.06.2012

10.12.2013

23.12.2014

Аналогове звукове мовлення Організація аналогового радіомовлення з 

можливістю передачі додаткової 

інформації (система RDS)

65,9-74 МГц

---

87,5-108 МГц

130KF3EGN

180KF3EHN

------

180KF3EGN

220KF3EHN

300KF8EHF

300KF9EHF

Д01 UA1.030.0161402-11 дійсний 

до 13.11.2013

UA1.030.0075841-12 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність

ТОВ НВП "Квант-Ефір"

від 19.11.2013 № 300

(сертифікат 

UA1.030.0225202-13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 177

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002305-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.9-ТР/14)

2012/2013/201

4

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1886 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

9

Передавач радіомовний типу TXFM моделі 

TXFM-3000-R виробництва ТОВ "НВП "Квант-

Ефір", Україна

Розділ 17 68

278

799

834

16.02.2012

07.06.2012

10.12.2013

23.12.2014

Аналогове звукове мовлення Організація аналогового радіомовлення з 

можливістю передачі додаткової 

інформації (система RDS)

65,9-74 МГц

---

87,5-108 МГц

130KF3EGN

180KF3EHN

------

180KF3EGN

220KF3EHN

300KF8EHF

300KF9EHF

Д01 UA1.030.0161402-11 дійсний 

до 13.11.2013

UA1.030.0075841-12 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність

ТОВ НВП "Квант-Ефір"

від 19.11.2013 № 300

(сертифікат 

UA1.030.0225202-13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 177

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002305-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.9-ТР/14)

2012/2013/201

4

10

Передавач радіомовний типу TXFM моделі 

TXFM-5000-R виробництва ТОВ "НВП "Квант-

Ефір", Україна

Розділ 17 68

278

799

834

16.02.2012

07.06.2012

10.12.2013

23.12.2014

Аналогове звукове мовлення Організація аналогового радіомовлення з 

можливістю передачі додаткової 

інформації (система RDS)

65,9-74 МГц

---

87,5-108 МГц

130KF3EGN

180KF3EHN

------

180KF3EGN

220KF3EHN

300KF8EHF

300KF9EHF

Д01 UA1.030.0161402-11 дійсний 

до 13.11.2013

UA1.030.0075841-12 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність

ТОВ НВП "Квант-Ефір"

від 19.11.2013 № 300

(сертифікат 

UA1.030.0225202-13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 177

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002305-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.9-ТР/14)

2012/2013/201

4

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1887 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

11

Передавач радіомовний типу TXFM моделі 

TXFM-10000-R виробництва ТОВ "НВП 

"Квант-Ефір", Україна

Розділ 17 68

278

799

834

16.02.2012

07.06.2012

10.12.2013

23.12.2014

Аналогове звукове мовлення Організація аналогового радіомовлення з 

можливістю передачі додаткової 

інформації (система RDS)

65,9-74 МГц

---

87,5-108 МГц

130KF3EGN

180KF3EHN

------

180KF3EGN

220KF3EHN

300KF8EHF

300KF9EHF

Д01 UA1.030.0161402-11 дійсний 

до 13.11.2013

UA1.030.0075841-12 дійсний 

до 13.11.2013

Декларація про 

відповідність

ТОВ НВП "Квант-Ефір"

від 19.11.2013 № 300

(сертифікат 

UA1.030.0225202-13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ НВП "Квант-Ефір" 

від 13.10.2014 № 177

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.002305-14,

звіт за результатами оцінки 

СУ  на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції

№ 364.9-ТР/14)

2012/2013/201

4

12

Передавач МХ ЧМ типу "TXS30" виробництва 

R.V.R. Elettronica SpA, Італія

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Передавання звуку (організація 

радіомовлення)

65,9-74 МГц

---

87,5-108 МГц

F3F Д01 2012

13

Передавач МХ ЧМ типу "TXS150" 

виробництва R.V.R. Elettronica SpA, Італія

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Передавання звуку (організація 

радіомовлення)

65,9-74 МГц

---

87,5-108 МГц

F3F Д01 2012

14

Передавач МХ ЧМ типу "TXS250" 

виробництва R.V.R. Elettronica SpA, Італія

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Передавання звуку (організація 

радіомовлення)

65,9-74 МГц

---

87,5-108 МГц

F3F Д01 2012

15

Передавач МХ ЧМ типу "TXS500" 

виробництва R.V.R. Elettronica SpA, Італія

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Передавання звуку (організація 

радіомовлення)

65,9-74 МГц

---

87,5-108 МГц

F3F Д01 2012

16

Передавач радіомовлення "Crown FM30" 

виробництва Crown International, Ink., США

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Передавання звуку (організація 

радіомовлення)

87,5-108 МГц 120KF3E Д01 2012

17

Передавач радіомовлення "RT-FMS-101" 

виробництва Vigintos Elektronika, Литва

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Передавання звуку (організація 

радіомовлення)

65,9-74 МГц

---

87,5-108 МГц

180KF3EH Д01 2012

18

Передавач радіомовлення "EGT101" 

виробництва ELENOS S.r.l., Італія

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Передавання звуку (організація 

радіомовлення)

65,9-74 МГц

---

87,5-108 МГц

250KF3E Д01 2012

19

Передавач радіомовлення "EGT500 DR" 

виробництва ELENOS S.r.l., Італія

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Передавання звуку (організація 

радіомовлення)

65,9-74 МГц

---

87,5-108 МГц

250KF3E Д01 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1888 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

20

Передавач радіомовлення "TSX150" 

виробництва ELENOS S.r.l., Італія

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Передавання звуку (організація 

радіомовлення)

65,9-74 МГц

---

87,5-108 МГц

250KF3E Д01 2012

21

Передавач радіомовлення "TSX1000" 

виробництва ELENOS S.r.l., Італія

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Передавання звуку (організація 

радіомовлення)

65,9-74 МГц

---

87,5-108 МГц

250KF3E Д01 2012

22

Передавач радіомовлення "TCH1200" 

виробництва ELENOS S.r.l., Італія

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Передавання звуку (організація 

радіомовлення)

65,9-74 МГц

---

87,5-108 МГц

250KF3E Д01 2012

23

Передавач радіомовлення "TCH2000" 

виробництва ELENOS S.r.l., Італія

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Передавання звуку (організація 

радіомовлення)

65,9-74 МГц

---

87,5-108 МГц

250KF3E Д01 2012

24

Передавач радіомовлення "TRX3000" 

виробництва ELENOS S.r.l., Італія

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Передавання звуку (організація 

радіомовлення)

65,9-74 МГц

---

87,5-108 МГц

250KF3E Д01 2012

25

Передавач радіомовлення "TRX5000" 

виробництва ELENOS S.r.l., Італія

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Передавання звуку (організація 

радіомовлення)

65,9-74 МГц

---

87,5-108 МГц

250KF3E Д01 2012

26

Передавач радіомовлення МХ ЧМ мовлення 

типу PJ виробництва R.V.R. Elettronica SpA, 

Італія

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Передавання звуку (організація 

радіомовлення)

65,9-74 МГц

---

87,5-108 МГц

F3E Д01 2012

27

Передавач радіомовлення "RT-FMS-251" 

виробництва Vigintos Elektronika, Литва

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Передавання звуку (організація 

радіомовлення)

65,9-74 МГц

---

87,5-108 МГц

180KF3EH Д01 2012

28

Передавач ДВЧ ЧМ типу "BLUES 30 NV" 

виробництва R.V.R. Elettronica SpA, Італія

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Організація ЧМ-радіомовлення з 

передачєю додаткової інформації 

(системи RDS)

87,5-108 МГц F9EH

F9EG

Д01 2012

29

Передавач ДВЧ ЧМ типу "TEX 30 LCD/S" 

виробництва R.V.R. Elettronica SpA, Італія

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Організація ЧМ-радіомовлення з 

передачєю додаткової інформації 

(системи RDS)

87,5-108 МГц F9EH

F9EG

Д01 2012

30

Передавач ДВЧ ЧМ типу "PTX 30 LCD/S" 

виробництва R.V.R. Elettronica SpA, Італія

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Організація ЧМ-радіомовлення з 

передачєю додаткової інформації 

(системи RDS)

87,5-108 МГц F9EH

F9EG

Д01 2012

31

Передавач ДВЧ ЧМ типу "PTX 100 LCD/S" 

виробництва R.V.R. Elettronica SpA, Італія

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Організація ЧМ-радіомовлення з 

передачєю додаткової інформації 

(системи RDS)

87,5-108 МГц F9EH

F9EG

Д01 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1889 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  
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32

Передавач ДВЧ ЧМ типу "TEX 300 LCD" 

виробництва R.V.R. Elettronica SpA, Італія

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Організація ЧМ-радіомовлення з 

передачєю додаткової інформації 

(системи RDS)

87,5-108 МГц F9EH

F9EG

Д01 2012

33

Передавач ДВЧ ЧМ типу "TEX 500 LCD" 

виробництва R.V.R. Elettronica SpA, Італія

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Організація ЧМ-радіомовлення з 

передачєю додаткової інформації 

(системи RDS)

87,5-108 МГц F9EH

F9EG

Д01 2012

34

Передавач ДВЧ ЧМ типу "TEX 1000 LIGHT" 

виробництва R.V.R. Elettronica SpA, Італія

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Організація ЧМ-радіомовлення з 

передачєю додаткової інформації 

(системи RDS)

87,5-108 МГц F9EH

F9EG

Д01 2012

35

Передавач ДВЧ ЧМ типу "TX01K-SS/QN" 

виробництва R.V.R. Elettronica SpA, Італія

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Організація ЧМ-радіомовлення з 

передачєю додаткової інформації 

(системи RDS)

87,5-108 МГц F9EH

F9EG

Д01 2012

36

Передавач ДВЧ ЧМ типу "TX01K-SS/FN" 

виробництва R.V.R. Elettronica SpA, Італія

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Організація ЧМ-радіомовлення з 

передачєю додаткової інформації 

(системи RDS)

87,5-108 МГц F9EH

F9EG

Д01 2012

37

Передавач ДВЧ ЧМ типу "TX01K-SS/AN" 

виробництва R.V.R. Elettronica SpA, Італія

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Організація ЧМ-радіомовлення з 

передачєю додаткової інформації 

(системи RDS)

87,5-108 МГц F9EH

F9EG

Д01 2012

38

Передавач ДВЧ ЧМ типу "TX02K-SS/AD" 

виробництва R.V.R. Elettronica SpA, Італія

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Організація ЧМ-радіомовлення з 

передачєю додаткової інформації 

(системи RDS)

87,5-108 МГц F9EH

F9EG

Д01 2012

39

Передавач ДВЧ ЧМ типу "TX03K-SS/CF3" 

виробництва R.V.R. Elettronica SpA, Італія

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Організація ЧМ-радіомовлення з 

передачєю додаткової інформації 

(системи RDS)

87,5-108 МГц F9EH

F9EG

Д01 2012

40

Передавач ДВЧ ЧМ типу "TX05K-SS/CI2" 

виробництва R.V.R. Elettronica SpA, Італія

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Організація ЧМ-радіомовлення з 

передачєю додаткової інформації 

(системи RDS)

87,5-108 МГц F9EH

F9EG

Д01 2012

41

Передавач ДВЧ ЧМ типу "TX2000-TS/V2" 

виробництва R.V.R. Elettronica SpA, Італія

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Організація ЧМ-радіомовлення з 

передачєю додаткової інформації 

(системи RDS)

87,5-108 МГц F9EH

F9EG

Д01 2012

42

Передавач ДВЧ ЧМ типу "TX3000-TS/V6" 

виробництва R.V.R. Elettronica SpA, Італія

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Організація ЧМ-радіомовлення з 

передачєю додаткової інформації 

(системи RDS)

87,5-108 МГц F9EH

F9EG

Д01 2012

43

Передавач ДВЧ ЧМ типу "TX5000-TS/V10" 

виробництва R.V.R. Elettronica SpA, Італія

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Організація ЧМ-радіомовлення з 

передачєю додаткової інформації 

(системи RDS)

87,5-108 МГц F9EH

F9EG

Д01 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1890 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  
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44

Передавач ДВЧ ЧМ типу "TX03K-TS/ZL" 

виробництва R.V.R. Elettronica SpA, Італія

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Організація ЧМ-радіомовлення з 

передачєю додаткової інформації 

(системи RDS)

87,5-108 МГц F9EH

F9EG

Д01 2012

45

Передавач ДВЧ ЧМ типу "TX05K-TS/ZM" 

виробництва R.V.R. Elettronica SpA, Італія

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Організація ЧМ-радіомовлення з 

передачєю додаткової інформації 

(системи RDS)

87,5-108 МГц F9EH

F9EG

Д01 2012

46

Передавач радіомовлення "EX-FM-35" 

виробництва Vigintos Elektronika, Литва

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Передавання звуку (організація 

радіомовлення)

65,9-74 МГц

---

87,5-108 МГц

180KF3EH Д01 2012

47

Передавач радіомовлення "EX-FM-35SD" 

виробництва Vigintos Elektronika, Литва

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Передавання звуку (організація 

радіомовлення)

65,9-74 МГц

---

87,5-108 МГц

180KF3EH Д01 2012

48

Передавач радіомовлення "RT-FMS-501" 

виробництва Vigintos Elektronika, Литва

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Передавання звуку (організація 

радіомовлення)

65,9-74 МГц

---

87,5-108 МГц

180KF3EH Д01 2012

49

Передавач радіомовлення "RT-FMS-1001" 

виробництва Vigintos Elektronika, Литва

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Передавання звуку (організація 

радіомовлення)

65,9-74 МГц

---

87,5-108 МГц

180KF3EH Д01 2012

50

Передавач радіомовлення "RT-FMS-1001.1" 

виробництва Vigintos Elektronika, Литва

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Передавання звуку (організація 

радіомовлення)

65,9-74 МГц

---

87,5-108 МГц

180KF3EH Д01 2012

51

Передавач радіомовний "RT-FMS-2001" 

виробництва Vigintos Elektronika, Литва

Розділ 17 68

162

16.02.2012

29.03.2012

Аналогове звукове мовлення Передавання звуку (організація 

радіомовлення)

65,9-74 МГц

---

87,5-108 МГц

180KF3EH

---

180KF3EGN

220KF3EHN

300KF9EHF

Д01 UA1.030.0038624-12 дійсний 

до 15.03.13

2012/2012

52

Передавач радіомовлення "RT-FMS-4001" 

виробництва Vigintos Elektronika, Литва

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Передавання звуку (організація 

радіомовлення)

65,9-74 МГц

---

87,5-108 МГц

180KF3EH Д01 2012

53

Передавач радіомовлення "RT-FMS-5001" 

виробництва Vigintos Elektronika, Литва

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Передавання звуку (організація 

радіомовлення)

65,9-74 МГц

---

87,5-108 МГц

180KF3EH Д01 2012

54

Передавач радіомовний типу M50 

виробництва Nautel Limited (Канада)

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Організація аналогового радіомовлення з 

можливістю передачі додаткової 

інформації (система RDS)

65,9-74 МГц

---

87,5-108 МГц

130KF3EGN

180KF3EHN

180KF3EGN

220KF3EHN

---

300KF8EHF

300KF9EHF

Д01 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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55

Передавач радіомовний типу FXI-60 

виробництва Broadcast Electronics, Inc. (США)

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Організація аналогового радіомовлення з 

можливістю передачі додаткової 

інформації (система RDS)

65,9-74 МГц

---

87,5-108 МГц

130KF3EGN

180KF3EHN

180KF3EGN

220KF3EHN

---

300KF8EHF

300KF9EHF

Д01 2012

56

Передавач радіомовний типу FXI-250 

виробництва Broadcast Electronics, Inc. (США)

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Організація аналогового радіомовлення з 

можливістю передачі додаткової 

інформації (система RDS)

65,9-74 МГц

---

87,5-108 МГц

130KF3EGN

180KF3EHN

180KF3EGN

220KF3EHN

---

300KF8EHF

300KF9EHF

Д01 2012

57

Передавач радіомовний ДВЧ ЧМ типу SR 236 

F1 виробництва Rohde&Schwarz (Німеччина)

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Організація аналогового радіомовлення з 

можливістю передачі додаткової 

інформації (система RDS)

87,5-108 МГц 180KF3EGN

220KF3EHN

300KF8EHF

300KF9EHF

Д01 2012

58

Передавач аналогового звукового мовлення 

типу TX 1000 Plus виробництва CTE 

International (Італія)

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Організація аналогового радіомовлення з 

можливістю передачі додаткової 

інформації (система RDS)

87,5-108 МГц 220KF3EHN

300KF8EHF

300KF9EHF

Д01 2012

59

Передавач радіомовний ДВЧ ЧМ типу FM-5C 

виробництва Broadcast Electroniks, Inc. (США)

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Організація аналогового радіомовлення 87,5-108 МГц 220KF3EHN

300KF8EHF

300KF9EHF

Д01 2012

60

Передавач радіомовний ДВЧ ЧМ типу TXS-

1000-R виробництва ТОВ "НВП "КВАНТ-

ЕФІР" (м. Київ, Україна)

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Організація аналогового радіомовлення 65,9-74 МГц

---

87,5-108 МГц

130KF3EGN

180KF3EHN

180KF3EGN

---

240KF3EHN

Д01 2012

61

Передавач радіомовний типу TX500Plus 

виробництва CTE International (Італія)

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Організація аналогового радіомовлення з 

можливістю передачі додаткової 

інформації (система RDS)

87,5-108 МГц 220KF3EHN

300KF8EHF

300KF9EHF

Д01 2012

62

Передавач радіомовний ДВЧ ЧМ типу TXS-

100 виробництва R.V.R. Eletronika SpA (Італія)       

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Організація аналогового радіомовлення 65,9-74 МГц

---

87,5-108 МГц

130KF3EGN

180KF3EHN

180KF3EGN

---

240KF3EHN

Д01 2012

63

Передавач радіомовний ДВЧ ЧМ типу Сирена-

100 виробництва ВАТ "Відеотехніка" (м. 

Кіровоград, Україна)   

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Організація аналогового радіомовлення 65,9-74 МГц

---

87,5-108 МГц

130KF3EGN

---

180KF3EGN

Д01 2012

64

Передавач радіомовний ДВЧ ЧМ типу TXS-

1000 виробництва ТОВ "НВП "КВАНТ-ЕФІР" 

(м. Київ, Україна)

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Організація аналогового радіомовлення 87,5-108 МГц 180KF3EGN

220KF3EHN

300KF8EHF

300KF9EHF

Д01 2012
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65

Передавач радіомовний ДВЧ ЧМ типу TXS-

2000 виробництва ТОВ "НВП "КВАНТ-ЕФІР" 

(м. Київ, Україна)

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Організація аналогового радіомовлення 87,5-108 МГц 180KF3EGN

220KF3EHN

300KF8EHF

300KF9EHF

Д01 2012

66

Передавач радіомовний ДВЧ ЧМ типу VL3-

2500 W виробництва CTE Inernational Srl 

(Італія)

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Організація аналогового радіомовлення 87,5-108 МГц 180KF3EGN

220KF3EHN

300KF8EHF

300KF9EHF

Д01 2012

67

Передавач радіомовний ДВЧ ЧМ типу VL5-

5000 W виробництва CTE Inernational Srl 

(Італія)

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Організація аналогового радіомовлення 87,5-108 МГц 180KF3EGN

220KF3EHN

300KF8EHF

300KF9EHF

Д01 2012

68

Передавач радіомовлення ДВЧ ЧМ типу TEX 

2000 LCD виробництва R.V.R. Elettronica 

S.p.A. (Італія)

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Організація аналогового радіомовлення з 

можливістю передачі додаткової 

інформації (система RDS)

87,5-108 МГц 180KF3EGN

220KF3EHN

300KF8EHF

300KF9EHF

Д01 2012

69

Передавач радіомовлення ДВЧ ЧМ т.м. 

ELENOS типу Indium etg1600 виробництва 

"ELENOS S.r.l." (Італія)

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Організація аналогового радіомовлення 87,5-108 МГц 220KF3EHN Д01 2012

70

Передавач радіомовний типу TF-30 

виробництва ТОВ "НВП УРС" (Україна)

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Організація аналогового радіомовлення 87,5-108 МГц 180KF3EGN

220KF8EHF

300KF8EHF

300KF9EHF

Д01 2012

71 Передавач радіомовний типу TF-2500 

виробництва ТОВ "НВП УРС" (Україна)

Розділ 17 68

588

16.02.2012

10.09.2013

Аналогове звукове мовлення Організація аналогового радіомовлення 87,5-108 МГц 180KF3EGN

220KF3EHF

300KF8EHF

300KF9EHF

Д01 UA1.030.0140559-11 дійсний 

до 03.10.12

Декларація про 

відповідність № 1/08/13 ТОВ 

"НВП УРС" від 21.08.2013 

(сертифікат 

UA1.030.0116599-13)

2012/2013

72 Передавач радіомовний типу TF-5000 

виробництва ТОВ "НВП УРС" (Україна)

Розділ 17 68

588

16.02.2012

10.09.2013

Аналогове звукове мовлення Організація аналогового радіомовлення 87,5-108 МГц 180KF3EGN

220KF3EHF

300KF8EHF

300KF9EHF

Д01 UA1.030.0140559-11 дійсний 

до 03.10.12

Декларація про 

відповідність № 1/08/13 ТОВ 

"НВП УРС" від 21.08.2013 

(сертифікат 

UA1.030.0116599-13)

2012/2013

73

Передавач радіомовний моделі VL 1000 PLUS 

виробництва "CTE Internstional srl" (Італія)

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Для передавання звуку (організація 

радіомовлення)

87,5-108 МГц 180KF3EG

220KF3EH

Д01 2012

74

Передавач радіомовний моделі TX250/S PLUS 

виробництва "CTE Internstional srl" (Італія)

Розділ 17 68 16.02.2012 Аналогове звукове мовлення Для передавання звуку (організація 

радіомовлення)

87,5-108 МГц 180KF3EG

220KF3EH

Д01 2012

75

Передавач радіомовний моделі TF-1300 

виробництва "ТОВ "НВП УРС", Україна

Розділ 17 681 27.12.2012 Аналогове звукове мовлення Організація аналогового радіомовлення 87,5-108 МГц 180KF3EGN

220KF8EHF

300KF8EHF

300KF9EHF

Д01 UA1.030.0140559-11 дійсний 

до 03.10.2012

2012
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76

Передавач радіомовний моделі TF-500 

виробництва "ТОВ "НВП УРС", Україна

Розділ 17 681

588

27.12.2012

10.09.2013

Аналогове звукове мовлення Організація аналогового радіомовлення 87,5-108 МГц 180KF3EGN

220KF3EHF

300KF8EHF

300KF9EHF

Д01 UA1.030.0140559-11 дійсний 

до 03.10.2012

Декларація про 

відповідність № 1/08/13 ТОВ 

"НВП УРС" від 21.08.2013 

(сертифікат 

UA1.030.0116599-13)

2012/2013

77

Передавач радіомовний моделі TF-300 

виробництва "ТОВ "НВП УРС", Україна

Розділ 17 681

588

27.12.2012

10.09.2013

Аналогове звукове мовлення Організація аналогового радіомовлення 87,5-108 МГц 180KF3EGN

220KF3EHF

300KF8EHF

300KF9EHF

Д01 UA1.030.0140559-11 дійсний 

до 03.10.2012

Декларація про 

відповідність № 1/08/13 ТОВ 

"НВП УРС" від 21.08.2013 

(сертифікат 

UA1.030.0116599-13)

2012/2013

78

Передавач радіомовний СХ т.м. 

TRANSRADIO моделі TRAM 10 виробництва 

"TRANSRADIO SenderSystem Berlin AG", 

Німеччина

Розділ 17 188 04.04.2013 Аналогове звукове мовлення 

(ГОСТ 13924;

 ITU-R.BS.639)

Передавання звуку (організація 

радіомовлення)

526,5 - 1606,5 кГц 16K0A3E Д01

Рв = 10000 Вт

Ga = 2,2 дБі

Декларація про 

відповідність ДП "Одеський 

обласний радіотелевізійний 

передавальний центр" від 

18.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.030.0040525-13)

2013

79

Радіомовний передавач типу TF моделі  TF-

100  виробництва ТОВ "НВП УРС", Україна

Розділ 17 588 10.09.2013 Аналогове звукове мовлення 

(ГОСТ 13924;

 ITU-R.BS.639)

Передавання звуку (організація 

радіомовлення)

87,5-107,9 МГц 180KF3EGN

220KF3EHN

300KF8EHF

300KF9EHF

Д01

Рв = 100 Вт

Декларація про 

відповідність № 1/08/13 ТОВ 

"НВП УРС" від 21.08.2013 

(сертифікат 

UA1.030.0116599-13)

2013

80

Радіомовний передавач типу TF моделі  TF-

1000  виробництва ТОВ "НВП УРС", Україна

Розділ 17 588 10.09.2013 Аналогове звукове мовлення 

(ГОСТ 13924;

 ITU-R.BS.639)

Передавання звуку (організація 

радіомовлення)

87,5-107,9 МГц 180KF3EGN

220KF3EHN

300KF8EHF

300KF9EHF

Д01

Рв=1000 Вт

Декларація про 

відповідність № 1/08/13 ТОВ 

"НВП УРС" від 21.08.2013 

(сертифікат 

UA1.030.0116599-13)

2013

81

Радіомовний передавач типу TF моделі  TF-

2000  виробництва ТОВ "НВП УРС", Україна

Розділ 17 588 10.09.2013 Аналогове звукове мовлення 

(ГОСТ 13924;

 ITU-R.BS.639)

Передавання звуку (організація 

радіомовлення)

87,5-107,9 МГц 180KF3EGN

220KF3EHN

300KF8EHF

300KF9EHF

Д01

Рв=2000 Вт

Декларація про 

відповідність № 1/08/13 ТОВ 

"НВП УРС" від 21.08.2013 

(сертифікат 

UA1.030.0116599-13)

2013

82

Радіомовний передавач типу TF моделі  TF-

3000  виробництва ТОВ "НВП УРС", Україна

Розділ 17 588 10.09.2013 Аналогове звукове мовлення 

(ГОСТ 13924;

 ITU-R.BS.639)

Передавання звуку (організація 

радіомовлення)

87,5-107,9 МГц 180KF3EGN

220KF3EHN

300KF8EHF

300KF9EHF

Д01

Рв=3000 Вт

Декларація про 

відповідність № 1/08/13 ТОВ 

"НВП УРС" від 21.08.2013 

(сертифікат 

UA1.030.0116599-13)

2013

83

Радіомовний передавач типу TFL моделі  TFL-

100  виробництва ТОВ "НВП УРС", Україна

Розділ 17 588 10.09.2013 Аналогове звукове мовлення 

(ГОСТ 13924;

 ITU-R.BS.639)

Передавання звуку (організація 

радіомовлення)

65,9-74,0 МГц 130KF3EGN

156KF3EHN

180KF8EHF

Д01

Рв = 100 Вт

Декларація про 

відповідність № 2/08/13 ТОВ 

"НВП УРС" від 21.08.2013 

(сертифікат 

UA1.030.0137699-13)

2013
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84

Радіомовний передавач типу TFL моделі  TFL-

300  виробництва ТОВ "НВП УРС", Україна

Розділ 17 588 10.09.2013 Аналогове звукове мовлення 

(ГОСТ 13924;

 ITU-R.BS.639)

Передавання звуку (організація 

радіомовлення)

65,9-74,0 МГц 130KF3EGN

156KF3EHN

180KF8EHF

Д01

Рв = 300 Вт

Декларація про 

відповідність № 2/08/13 ТОВ 

"НВП УРС" від 21.08.2013 

(сертифікат 

UA1.030.0137699-13)

2013

85

Радіомовний передавач типу TFL моделі  TFL-

500  виробництва ТОВ "НВП УРС", Україна

Розділ 17 588 10.09.2013 Аналогове звукове мовлення 

(ГОСТ 13924;

 ITU-R.BS.639)

Передавання звуку (організація 

радіомовлення)

65,9-74,0 МГц 130KF3EGN

156KF3EHN

180KF8EHF

Д01

Рв = 500 Вт

Декларація про 

відповідність № 2/08/13 ТОВ 

"НВП УРС" від 21.08.2013 

(сертифікат 

UA1.030.0137699-13)

2013

86

Радіомовний передавач типу TFL моделі  TFL-

1000  виробництва ТОВ "НВП УРС", Україна

Розділ 17 588 10.09.2013 Аналогове звукове мовлення 

(ГОСТ 13924;

 ITU-R.BS.639)

Передавання звуку (організація 

радіомовлення)

65,9-74,0 МГц 130KF3EGN

156KF3EHN

180KF8EHF

Д01

Рв = 1000 Вт

Декларація про 

відповідність № 2/08/13 ТОВ 

"НВП УРС" від 21.08.2013 

(сертифікат 

UA1.030.0137699-13)

2013

87

Радіомовний передавач типу TFL моделі  TFL-

2000  виробництва ТОВ "НВП УРС", Україна

Розділ 17 588 10.09.2013 Аналогове звукове мовлення 

(ГОСТ 13924;

 ITU-R.BS.639)

Передавання звуку (організація 

радіомовлення)

65,9-74,0 МГц 130KF3EGN

156KF3EHN

180KF8EHF

Д01

Рв = 2000 Вт

Декларація про 

відповідність № 2/08/13 ТОВ 

"НВП УРС" від 21.08.2013 

(сертифікат 

UA1.030.0137699-13)

2013

88

Радіомовний передавач типу TFL моделі  TFL-

3000  виробництва ТОВ "НВП УРС", Україна

Розділ 17 588 10.09.2013 Аналогове звукове мовлення 

(ГОСТ 13924;

 ITU-R.BS.639)

Передавання звуку (організація 

радіомовлення)

65,9-74,0 МГц 130KF3EGN

156KF3EHN

180KF8EHF

Д01

Рв = 3000 Вт

Декларація про 

відповідність № 2/08/13 ТОВ 

"НВП УРС" від 21.08.2013 

(сертифікат 

UA1.030.0137699-13)

2013

89

Радіомовний передавач типу TFL моделі  TFL-

4000  виробництва ТОВ "НВП УРС", Україна

Розділ 17 588 10.09.2013 Аналогове звукове мовлення 

(ГОСТ 13924;

 ITU-R.BS.639)

Передавання звуку (організація 

радіомовлення)

65,9-74,0 МГц 130KF3EGN

156KF3EHN

180KF8EHF

Д01

Рв = 4000 Вт

Декларація про 

відповідність № 2/08/13 ТОВ 

"НВП УРС" від 21.08.2013 

(сертифікат 

UA1.030.0137699-13)

2013

90

Радіомовний передавач типу TFL моделі  TFL-

5000  виробництва ТОВ "НВП УРС", Україна

Розділ 17 588 10.09.2013 Аналогове звукове мовлення 

(ГОСТ 13924;

 ITU-R.BS.639)

Передавання звуку (організація 

радіомовлення)

65,9-74,0 МГц 130KF3EGN

156KF3EHN

180KF8EHF

Д01

Рв = 5000 Вт

Декларація про 

відповідність № 2/08/13 ТОВ 

"НВП УРС" від 21.08.2013 

(сертифікат 

UA1.030.0137699-13)

2013

91

Передавач радіомовний СХ т.м. 

TRANSRADIO моделі TRAM 100 виробництва 

"TRANSRADIO SenderSystem Berlin AG", 

Німеччина

Розділ 17 46 27.01.2014 Аналогове звукове мовлення 

(ГОСТ 13924,

ITU-R.BS.639)

Передавання звуку 

(організація радіомовлення)

526,5 - 1606,5 кГц 16K0A3E УВ11 Декларація про 

відповідність ДП "Одеський 

обласний радіотелевізійний 

передавальний центр" від 

12.01.2015 № 12/7

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності №1181-СДК, 

сертифікат

1О094.002503-14)

2015

Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1

Обладнання радіодоступу у складі датчика 

моделі 708 (Wireless Acoustic Transmitter), 

датчика моделі 702 (Wireless Discrete 

Transmitter) і беспроводового маршрутизатора 

моделі 1420 (Wireless Gateway) виробництва 

"Emerson Process Management, Rosemount, Inc.", 

США, Сінгапур

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц 5M00GXD Б01

РІ 24-4

UA1.025.0151342-

11,UA1.025.0151343-

11,UA1.025.0151340-11, дата 

видачі: 19.10.2011, дійсний 

до: 18.10.2012

2012

2

Датчик температури системи вимірювання 

параметрів технологічних процесів  моделі 

"248" Smart Wireless Temperature Transmitter 

виробництва Rosemount Inc. (CША)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц 5M00GXD Б01

РІ 24-4

2012

3

Опромінюючо-зчитуючий пристрій "Пальма" 

системи автоматичної ідентифікації рухомого 

складу (САІРС-УЗ) (виробник Отраслевой 

центр внедрения новой техники и технологий 

на железнодорожном транспорте, Росія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіочастотні пристрої 

ідентифікації рухомого складу 

на залізниці

Для автоматичної ідентифікації 

рухомого складу та великовантажних 

контейнерів на залізничному транспорті

865 МГц

867 МГц

869 МГц

10K00NON Д02

Рв=2 Вт

2012

4

Пристрій зчитуючий високочастотний УСВ Т-

01 (входить до складу САІРС-УЗ) (виробник 

ТОВ "Галузевий центр впровадження", 

Україна)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіочастотні пристрої 

ідентифікації рухомого складу 

на залізниці

Для автоматичної ідентифікації 

рухомого складу та великовантажних 

контейнерів на залізничному транспорті

865 МГц

867 МГц

869 МГц

10K00NON Д02

Рв=2 Вт

2012

5

Радіостанція стаціонарна управління системи 

зовнішнього освітлення “СЛАВУТИЧ-1” 

виробництва ТОВ "КАНАЛ-Р", Україна

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіодистанційне управління 

зовнішнім освітленням

Цифрова радіотелеметрична система 

управління зовнішним освітленням

42,35 МГц              25K0Q1D Д02

Рв=2 Вт

2012

6

Апаратура радіоуправління моделями "РУМ-1" Розділ 18 68 16.02.2012 Радіокерування моделями

(ETSI EN 300 220-2)

Передача та прийом сигналів керування 

моделями

26995 кГц

27045 кГц

27095 кГц

27145 кГц

27195 кГц

34,995-35,225 МГц

40 МГц

40,665 МГц

40,675 МГц

40,685 МГц

40,695 МГц

48 МГц

A1D

F1D

M1D 

Б01

РІ 44-1

2012

7

Система дистанційного керування дитячими 

іграшками типу "ECHO TOYS" виробництва 

ECHO TOYS Ltd, Гонконґ

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіокерування моделями

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування дитячими 

іграшками

40 МГц

49 МГц

12K0A1D Б01

РІ 44-1

2012

8

Радіопульт дистанційного керування 

дитячими електромобілами т.м. CHIEN TI 

ENTERPRISE артикулів CT-885R 4X4, CT-

885R, CN-855R, CT-820R, CT-568R 

виробництва "CHIEN TI ENTERPRISE Co., 

Ltd." (Тайвань)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіокерування моделями

(ETSI EN 300 220-2)

Радіокерування дитячими іграшками 49 МГц 30K0L1D Б01

РІ 44-1

2012
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9

Датчик корозії т.м Honeywell моделі 

CETW6000M з обладнанням радіодоступу 

виробництва Honeywell International Inc. 

(США)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації мережі збору даних з 

різних датчиків (в режимі забезпечення 

зв’язку за стандартом IEEE 802.15.1 

(Bluetooth))

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

10

Датчик-перетворювач аналогового параметру 

т.м Honeywell моделі STIW600 з обладнанням 

радіодоступу виробництва Honeywell 

International Inc. (США)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації мережі збору даних з 

різних датчиків (в режимі забезпечення 

зв’язку за стандартом IEEE 802.15.1 

(Bluetooth))

2400-2483,5 МГц 500KF1D Б01

РІ 24-5

2012

11

Датчик-температури т.м Honeywell моделі 

STTW (STTW400, STTW820, STTW830, 

STTW840) з обладнанням радіодоступу 

виробництва Honeywell International Inc. 

(США)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації мережі збору даних з 

різних датчиків (в режимі забезпечення 

зв’язку за стандартом IEEE 802.15.1 

(Bluetooth))

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

12

Датчик-тиску т.м Honeywell моделі STAW94L, 

STGW (STGW94L, STGW97L, STGW98L, 

STGW944, STGW974), STDW (STDW924, 

STDW930, STDW974) з обладнанням 

радіодоступу виробництва Honeywell 

International Inc. (США)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації мережі збору даних з 

різних датчиків (в режимі забезпечення 

зв’язку за стандартом IEEE 802.15.1 

(Bluetooth))

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

13

Датчики надлишкового тиску моделей 

3051S1CG, 3051S2CG, 3051S3CG, 3051S1TG, 

3051S2TG, 3051S1LG, 3051S2LG системи 

вимірювання параметрів технологічних 

процесів виробництва "Emerson Process 

Management" (Швейцарія) на підприємствах 

"Rosemount Inc." (США); "Emerson Process 

Management GmbH" (Німеччина) 

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації мережі збору даних  з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.4 (ZigBee)

2400-2483,5 МГц 5M00GXD Б01

РІ 24-4

2012

14

Датчики абсолютного тиску моделей 

3051S1CA, 3051S2CA, 3051S3CA, 3051S1TA, 

3051S2TA, 3051S1LA, 3051S2LA системи 

вимірювання параметрів технологічних 

процесів виробництва "Emerson Process 

Management" (Швейцарія) на підприємствах 

"Rosemount Inc." (США); "Emerson Process 

Management GmbH" (Німеччина) 

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації мережі збору даних  з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.4 (ZigBee)

2400-2483,5 МГц 5M00GXD Б01

РІ 24-4

2012
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15

Датчики диференціального тиску моделей 

3051S1CD, 3051S2CD, 3051S3CD, 3051S1LD, 

3051S2LD системи вимірювання параметрів 

технологічних процесів виробництва "Emerson 

Process Management" (Швейцарія) на 

підприємствах "Rosemount Inc." (США); 

"Emerson Process Management GmbH" 

(Німеччина) 

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації мережі збору даних  з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.4 (ZigBee)

2400-2483,5 МГц 5M00GXD Б01

РІ 24-4

2012

16

Радіообладнання системи вимірювання 

параметрів технологічних процесів - датчик 

кінцевого положення дискретний типу 4310 

виробництва "Emerson Process Management" 

(Швейцарія) на підприємствах "Rosemount 

Inc." (США); "Emerson Process Management 

GmbH" (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для безпроводової електронної системи 

збору параметрів технологічних 

процесів типу WirelessHART

2400-2483,5 МГц 5M00G1D Б01

РІ 24-4

2012

17

Радіообладнання системи вимірювання 

параметрів технологічних процесів - датчик 

положення аналоговий типу 4320 виробництва 

"Emerson Process Management" (Швейцарія) на 

підприємствах "Rosemount Inc." (США); 

"Emerson Process Management GmbH" 

(Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для безпроводової електронної системи 

збору параметрів технологічних 

процесів типу WirelessHART

2400-2483,5 МГц 5M00G1D Б01

РІ 24-4

2012

18

Радіообладнання системи вимірювання 

параметрів технологічних процесів - датчик 

рівня вібраційний типу 2160 виробництва 

"Emerson Process Management" (Швейцарія) на 

підприємствах "Rosemount Inc." (США); 

"Emerson Process Management GmbH" 

(Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для безпроводової електронної системи 

збору параметрів технологічних 

процесів типу WirelessHART

2400-2483,5 МГц 5M00G1D Б01

РІ 24-4

2012

19

Радіообладнання системи вимірювання 

параметрів технологічних процесів - датчик 

температури та аналогових сигналів типу 848 

виробництва "Emerson Process Management" 

(Швейцарія) на підприємствах "Rosemount 

Inc." (США); "Emerson Process Management 

GmbH" (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для безпроводової електронної системи 

збору параметрів технологічних 

процесів типу WirelessHART

2400-2483,5 МГц 5M00G1D Б01

РІ 24-4

2012

20

Радіообладнання системи вимірювання 

параметрів технологічних процесів - датчик 

вібрації типу 9420 виробництва "Emerson 

Process Management" (Швейцарія) на 

підприємствах "Rosemount Inc." (США); 

"Emerson Process Management GmbH" 

(Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для безпроводової електронної системи 

збору параметрів технологічних 

процесів типу WirelessHART

2400-2483,5 МГц 5M00G1D Б01

РІ 24-4

2012
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21

Радіообладнання системи вимірювання 

параметрів технологічних процесів - датчик 

водневого показника і окислювально-

відновлювального потенціалу типу 6081 

виробництва "Emerson Process Management" 

(Швейцарія) на підприємствах "Rosemount 

Inc." (США); "Emerson Process Management 

GmbH" (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для безпроводової електронної системи 

збору параметрів технологічних 

процесів типу WirelessHART

2400-2483,5 МГц 5M00G1D Б01

РІ 24-4

2012

22

Радіообладнання системи вимірювання 

параметрів технологічних процесів - датчик 

тиску типу 3051 виробництва "Emerson Process 

Management" (Швейцарія) на підприємствах 

"Rosemount Inc." (США); "Emerson Process 

Management GmbH" (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для безпроводової електронної системи 

збору параметрів технологічних 

процесів типу WirelessHART

2400-2483,5 МГц 5M00G1D Б01

РІ 24-4

2012

23

Радіообладнання системи вимірювання 

параметрів технологічних процесів - датчик 

дискретний типу 702 виробництва "Emerson 

Process Management" (Швейцарія) на 

підприємствах "Rosemount Inc." (США); 

"Emerson Process Management GmbH" 

(Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для безпроводової електронної системи 

збору параметрів технологічних 

процесів типу WirelessHART

2400-2483,5 МГц 5M00G1D Б01

РІ 24-4

2012

24

Радіообладнання системи вимірювання 

параметрів технологічних процесів - датчик 

температури типу 648 виробництва "Emerson 

Process Management" (Швейцарія) на 

підприємствах "Rosemount Inc." (США); 

"Emerson Process Management GmbH" 

(Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для безпроводової електронної системи 

збору параметрів технологічних 

процесів типу WirelessHART

2400-2483,5 МГц 5M00G1D Б01

РІ 24-4

2012

25

Датчик температури т.м. Honeywell моделі 

STTW401 виробництва "Honeywell International 

Inc." (США)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328, 

ERC/REC 70-03 )

Система автоматизованого контролю 

параметрів технологічних процесів, 

передача даних з використанням 

радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 

802.15.4 та з FHSS

2400-2483,5 МГц 5M00GXD

---

500KF1D

Б01

РІ 24-4

---

РІ 24-5

2012

26

Датчик-перетворювач дискретного параметру 

т.м. Honeywell моделі STXW500 виробництва 

"Honeywell International Inc." (США)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328, 

ERC/REC 70-03 )

Система автоматизованого контролю 

параметрів технологічних процесів, 

передача даних з використанням 

радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 

802.15.4 та з FHSS

2400-2483,5 МГц 5M00GXD

---

500KF1D

Б01

РІ 24-4

---

РІ 24-5

2012

27

Датчик-перетворювач аналогових та  

дискретних параметрів т.м. Honeywell моделей 

STUW700, STUW701 виробництва "Honeywell 

International Inc." (США)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328, 

ERC/REC 70-03 )

Система автоматизованого контролю 

параметрів технологічних процесів, 

передача даних з використанням 

радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 

802.15.4

2400-2483,5 МГц 5M00GXD Б01

РІ 24-4

2012
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28

Безпроводовий датчик системи контролю 

параметрів технологічних процесів 

виробництва моделі Rosemount 702DX32 з 

радіомодулем ZigBee виробництва "Emerson 

Process Management" (США)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для організації збору та передачі даних 

в мережах контролю параметрів 

технологічних процесів виробництва

2400-2483,5 МГц 5M00GXD

5M00G1D

Б01

РІ 24-4

2012

29

Безпроводовий датчик системи контролю 

параметрів технологічних процесів 

виробництва моделі Rosemount 702DX42 з 

радіомодулем ZigBee виробництва "Emerson 

Process Management" (США)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для організації збору та передачі даних 

в мережах контролю параметрів 

технологічних процесів виробництва

2400-2483,5 МГц 5M00GXD

5M00G1D

Б01

РІ 24-4

2012

30

Датчик руху т.м. СТРАЖ типу М-301 (М-302, 

М-303УБП) виробництва HONGKONG 

Technology Group Limited (Китай)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для передачі повідомлень з об’єкту, що 

охороняється на пульт централізованої 

охорони

433,05-434,79 МГц 40K0L1D Б01

РІ 42-2

2012

31

Датчик магнітно-контактний т.м. СТРАЖ 

типу М-401 (М-402) виробництва 

HONGKONG Technology Group Limited 

(Китай)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для передачі повідомлень з об’єкту, що 

охороняється на пульт централізованої 

охорони

433,05-434,79 МГц 40K0L1D Б01

РІ 42-2

2012

32

Датчик диму т.м. СТРАЖ типу М-501 

виробництва HONGKONG Technology Group 

Limited (Китай)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для передачі повідомлень з об’єкту, що 

охороняється на пульт централізованої 

охорони

433,05-434,79 МГц 40K0L1D Б01

РІ 42-2

2012

33

Датчик газу т.м. СТРАЖ типу М-502 

виробництва HONGKONG Technology Group 

Limited (Китай)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для передачі повідомлень з об’єкту, що 

охороняється на пульт централізованої 

охорони

433,05-434,79 МГц 40K0L1D Б01

РІ 42-2

2012

34

Датчик вібрації т.м. СТРАЖ типу М-602 

виробництва HONGKONG Technology Group 

Limited (Китай)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для передачі повідомлень з об’єкту, що 

охороняється на пульт централізованої 

охорони

433,05-434,79 МГц 40K0L1D Б01

РІ 42-2

2012

35

Радіообладнання системи контролю 

протікання води типу NEPTUN XP (датчик 

контролю RSW, модуль керування, радіореле 

RR) виробництва ТОВ "Спеціальні системи та 

технології" (Росія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного контролю у системі 

своечасного виявлення та локалізації 

протікань води в системах 

водопостачання та опалення

433,05-434,79 МГц 40K0L1D Б01

РІ 42-2

2012

36

Безпроводовий датчик руху моделі FW180WW 

виробництва "Albrecht JUNG GmbH & CO. KG" 

(Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного моніторингу 

телеметричних даних 

433,05-434,79 МГц 18K0L1D Б01

РІ 42-2

2012

37

Безпроводовий датчик руху моделі 

FPM360WW виробництва "Albrecht JUNG 

GmbH & CO. KG" (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного моніторингу 

телеметричних даних 

433,05-434,79 МГц 18K0L1D Б01

РІ 42-2

2012

38

Безпроводовий датчик відкриття/закриття 

вікон моделі FF21WW виробництва "Albrecht 

JUNG GmbH & CO. KG" (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного моніторингу 

телеметричних даних 

433,05-434,79 МГц 18K0L1D Б01

РІ 42-2

2012
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39

Безпроводовий датчик руху арт. 

"FAS180"моделей А/AL/CD/LS/ES "FAS180" 

виробництва "Albrecht JUNG GmbH & CO. KG" 

(Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного моніторингу 

телеметричних даних 

433,05-434,79 МГц 18K0L1D Б01

РІ 42-2

2012

40

Радіообладнання системи зчитування даних 

т.м. Sontex типу Sontex 545 (радіомодем моделі 

Sontex 545 і датчик (лічильник) типу Supercal 

531) виробництва "Sontex SA" (Швейцарія) на 

підприємстві "Aquatherm P.P.H." (Польша)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного зчитування даних з 

лічильників 

433,05-434,79 МГц 18K0L1D Б01

РІ 42-2

2012

41

Датчик температури повітря Devilink RS 

виробництва DEVI A/S (Данія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного контролю за 

температурою та управління 

електричними засобами опалення

868-868,6 МГц 16K0F1D Б01

РІ 42-3

2012

42

Пристрій приймально-передавальний “CORS 

ПП-427” виробництва ТОВ "КОРС Лтд" (м. 

Севастополь, Україна)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Для передачі цифрової інформації (в 

складі приладів радіоохоронно-

пожежної сигналізації "SPIN")

41-46 МГц 16K0F1D

11K8F1D

Д04, ОВ3 2012

43

Модуль прийомопередавача моделі СКІФ-РМ 

виробництва ТОВ Інтегрейтед Текнікал Віжн 

Лтд., Україна

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

призначений для використання у 

системі передавання тривожних 

сповіщень радіоканальної        СКІФ 001.

41,125 МГц

41,225 МГц

41,275 МГц

43,675МГц

44,025 МГц 

16K0F1D Д04, ОВ3 2012

44

Система радіомоніторинга "Пульсар-001" 

виробництва підприємство"ВАГ", Україна

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Передача інформації про стан обєктів, 

що охороняються

41-46 МГц 16K0F1D Д04, ОВ3 2012

45

Радіосистема централізованого спостереження 

"ШЕРЛОГ"          виробництва BOHEMIA 

Technology, Чеська Республіка

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Передача інформації про стан обєктів, 

що охороняються

167,025 МГц  13K0F2DAN Д04, ОВ3 2012

46

Модернізована радіосистема централізованого 

спостереження "СКІФ-001" виробництва 

ДЗАТ "ОХОРОНА-Комплекс, Україна

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

призначений для використання у 

системі передавання тривожних 

сповіщень радіоканальної        СКІФ 001.

150,05-152,3 МГц

 154,75-156 МГц 156,8375-

162,75 МГц

 163,2-168,5 МГц

413-418 МГц

423-428 МГц

16K0F1D Д04, ОВ3 2012

47

Модуль прийомопередавача моделі ГЕРМЕС 

РМ-44 виробництва ТОВ Інтегрейтед 

Текнікал Віжн Лтд., Україна

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

системи передавання тривожних 

сповіщень радіоканального типу 

ГЕРМЕС (передача цифрового коду)

41,3-44 МГц        16K0F1D Д04, ОВ3 2012

48

Система радиомониторинга Virial-RFM

виробництва ТОВ Віріал, Україна

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

призначена для організації охорони та 

моніторинга стану об’єктів

38,25-40,98 МГц

41,3-44 МГц

47-48,5 МГц 

F1D Д04, ОВ3 2012

49

Радіопередавач TRV-100 системи 

централізованого спостереження виробництва 

PIMA Electronic Systems Ltd., Ізраїль

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Призначений для передачі повідомлень 

по радіоканалу від об’ектових приладів 

CAPTAINi та HUNTER PRO на 

центральну станцію SENTINEL

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

 163,2-168,5 МГц

8K50F1D

16K0F1D

Д04, ОВ3 2012
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50

Радіопередавач TRU-100 системи 

централізованого спостереження виробництва 

PIMA Electronic Systems Ltd., Ізраїль

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Призначений для передачі повідомлень 

по радіоканалу від об’ектових приладів 

CAPTAINi та HUNTER PRO на 

центральну станцію SENTINEL

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

8K50F1D

16K0F1D

Д04, ОВ3 2012

51

Радіопередавач TRV-100 DP-L (TRV-100 DP-

H) системи централізованого спостереження 

виробник PIMA Electronic Systems Ltd., Ізраїль

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Призначений для передачі повідомлень 

по радіоканалу від об’ектових приладів 

CAPTAINi та HUNTER PRO на 

центральну станцію SENTINEL

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

 163,2-168,5 МГц

11K0F1D

22K0F1D

Д04, ОВ3 2012

52

Радіопередавач TRU-100 DP системи 

централізованого спостереження виробництва 

PIMA Electronic Systems Ltd., Ізраїль

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Призначений для передачі повідомлень 

по радіоканалу від об’ектових приладів 

CAPTAINi та HUNTER PRO на 

центральну станцію SENTINEL

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

11K0F1D Д04, ОВ3 2012

53

Радіопередавач TRU-100 DP-L системи 

централізованого спостереження виробник 

PIMA Electronic Systems Ltd., Ізраїль

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Призначений для передачі повідомлень 

по радіоканалу від об’ектових приладів 

CAPTAINi та HUNTER PRO на 

центральну станцію SENTINEL

413-420 МГц

423-430 МГц

11K0F1D Д04, ОВ3 2012

54

Радіопередавач TRU-100 DP-M системи 

централізованого спостереження виробництва 

PIMA Electronic Systems Ltd., Ізраїль

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Призначений для передачі повідомлень 

по радіоканалу від об’ектових приладів 

CAPTAINi та HUNTER PRO на 

центральну станцію SENTINEL

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

11K0F1D Д04, ОВ3 2012

55

Радіомодем NIROS TRX 2001 виробництва 

Niros Telecommunication A/S, Данія

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

призначений для використання в 

беспроводових мережах передачі даних 

з максимальною швидкістю 1200-9600 

кбіт/с (телеметрична інформація)

406-430 МГц 8K50F2DAN Д04, ОВ3 2012

56

Модуль приймально-передавальний 

стаціонарний "МОДУЛЬ-43"

Розділ 18 68 16.02.2012  Радіотелеметрія та 

радіодистанційне керування  

Модуль приймально-передавальний 

стаціонарний для використання в 

мережах систем телеметрії і 

телеуправління в симплексному режимі

33,2-40,98 МГц

41,3-44 МГц

47-48,5 МГц        

16K0F3E Д04, ОВ3 2012

57

Модуль приймально-передавальний 

стаціонарний "МОДУЛЬ-150"

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Модуль приймально-передавальний 

стаціонарний для використання в 

мережах систем телеметрії і 

телеуправління в симплексному режимі

150,05-150,25 МГц

157,45-157,9 МГц

164-165,25 МГц

167,5-167,775 МГц

16K0F3E Д04, ОВ3 2012

58

Радіопередавачі охоронної сигналізації моделі 

ATSU100I                        виробництва компанія 

KP Electronic systems Ltd. (Израїль), на 

підприємстві SIA ISECO SECURITY 

TECHNOLOGIES, Латвія

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

призначений для роботи в складі 

радіосистеми централізованого 

спостереження та охорони LARS (Long-

rang Alarm Radio System) для передачі по 

радіоканалу на пульт централізованого 

спостереження та охорони кодованих 

цифрових повідомлень про стан об’ектів 

охорони

413-418 МГц/

423-428 МГц

16K0F1D Д04, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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59

Абонентська станція IATS 100 (LARS)                       

виробництва компанія KP Electronic systems 

Ltd. (Израїль), на підприємстві SIA ISECO 

SECURITY TECHNOLOGIES, Латвія

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

призначений для роботи в складі 

радіосистеми централізованого 

спостереження та охорони LARS (Long-

rang Alarm Radio System) для передачі по 

радіоканалу на пульт централізованого 

спостереження та охорони кодованих 

цифрових повідомлень про стан об’ектів 

охорони

413-418 МГц/

423-428 МГц

16K0F1D Д04, ОВ3 2012

60

Базова станція EXR3300 (LARS)                                              

виробництва компанія KP Electronic systems 

Ltd. (Израїль), на підприємстві SIA ISECO 

SECURITY TECHNOLOGIES, Латвія

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

призначений для роботи в складі 

радіосистеми централізованого 

спостереження та охорони LARS (Long-

rang Alarm Radio System) для прийому по 

радіоканалу на пульт централізованого 

спостереження та охорони кодованих 

цифрових повідомлень про стан об’ектів 

охорони

413-418 МГц/

423-428 МГц

16K0F1D Д04, ОВ3 2012

61

Базова станція SMR3300FA (LARS)                                              

виробництва компанія KP Electronic systems 

Ltd. (Израїль), на підприємстві SIA ISECO 

SECURITY TECHNOLOGIES, Латвія

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

призначений для роботи в складі 

радіосистеми централізованого 

спостереження та охорони LARS (Long-

rang Alarm Radio System) для прийому по 

радіоканалу на пульт централізованого 

спостереження та охорони кодованих 

цифрових повідомлень про стан об’ектів 

охорони

413-418 МГц/

423-428 МГц

16K0F1D Д04, ОВ3 2012

62

Радіомодем "CDA 70" виробництва Conel s.r.o., 

Чеська Республіка

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем   

призначений для передачі даних по 

радіоканалу 

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

25K0F1D Д04, ОВ3 2012

63

Абонентська станція ATS100ULCE                       

виробництва компанія KP Electronic systems 

Ltd., Ізраїль

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

призначений для роботи в складі 

радіосистеми централізованого 

спостереження та охорони LARS (Long-

rang Alarm Radio System)

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

8K50F1D Д04, ОВ3 2012

64

Абонентська станція ATS100HCE                       

виробництва компанія KP Electronic systems 

Ltd., Ізраїль

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

призначений для роботи в складі 

радіосистеми централізованого 

спостереження та охорони LARS (Long-

rang Alarm Radio System)

154,75-156 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F1D Д04, ОВ3 2012

65

Радіомодем типу SATELLINE-3AS VHF 

виробництва Satel Oy (Фінляндія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія та 

радіодистанційне керування  

Передача даних по радіоканалу (у 

системі охоронно-пожежної 

сигналізації) 

150,05-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F1D

22K0F1D

Д04, ОВ3 2012

66

Приймально-передавальний прилад Пульсар-

001 виробництва підприємства "ВАГ" 

(Україна)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Для передачі повідомлень по 

радіоканалу про технічний стан об’ектів, 

що охороняються

150,05-152,3 МГц 11K0F1D Д04, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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67

Передавач типу T7P системи централізованого 

спостереження та охорони RAS-2M 

виробництва TRIKDIS (Литва)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Для передачі повідомлень з об’єкту, що 

охороняється на пульт централізованої 

охорони

154,75-156 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

8K00F1D Д04, ОВ3 2012

68

Передавач типу T7PU системи 

централізованого спостереження та охорони 

RAS-2M виробництва TRIKDIS (Литва)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Для передачі повідомлень з об’єкту, що 

охороняється на пульт централізованої 

охорони

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

8K00F1D Д04, ОВ3 2012

69

Передавач типу T7U системи 

централізованого спостереження та охорони 

RAS-2M виробництва TRIKDIS (Литва)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Для передачі повідомлень з об’єкту, що 

охороняється на пульт централізованої 

охорони

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

8K00F1D Д04, ОВ3 2012

70

Передавач типу T7 системи централізованого 

спостереження та охорони RAS-2M 

виробництва TRIDKDIS (Литва)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Для передачі повідомлень з об’єкту, що 

охороняється на пульт централізованої 

охорони

154,75-156 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

8K00F1D Д04, ОВ3 2012

71

Ретранслятор типу RR-VHF системи 

централізованого спостереження та охорони 

RAS-2M виробництва TRIKDIS (Литва)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Для передачі повідомлень з об’єкту, що 

охороняється на пульт централізованої 

охорони

154,75-156 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

8K00F1D Д04, ОВ3 2012

72

Ретранслятор типу RR-UHF системи 

централізованого спостереження та охорони 

RAS-2M виробництва TRIDKDIS (Литва)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Для передачі повідомлень з об’єкту, що 

охороняється на пульт централізованої 

охорони

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

8K00F1D Д04, ОВ3 2012

73

Базова станція (центральний 

багатоприймальний приймач з приймальними 

модулями RF-7 (VHF), RF-7U (UHF), RG1, 

RG2, RG3 (GSM 900/1800)) типу RI-4010M 

системи централізованого спостереження та 

охорони RAS-2M виробництва TRIKDIS 

(Литва)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

---

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для прийому повідомлень з об’єктів, що 

охороняються

154,75-156 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

---

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

8K00F1D

---

200KF7W

Д04, ОВ3

----

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

74

Радіомодем DM-70 Radio Module виробництва 

Maxon (Великобританія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія та 

радіодистанційне керування  

Для організації двохстороннього 

радіозв’язку контролю та управління 

технологічним процесом

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

8K00F1D Д04, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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75

Передавач типу TP2000 системи охоронно-

пожежної сигналізації виробництва Teletek-

Electronics JSC (Болгарія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Для передачі повідомлень з 

охороняємого об’єкту на пульт 

централізованої охорони

150,05-152,3 МГц

154,75-156 МГц

156,8375-162,75 МГц

162,3-168,5 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

413-420 МГц/

423-430 МГц

8K50F1D Д04, ОВ3 2012

76

Абонентська станція типу ATSU100MCE 

системи централізованого спостереження та 

охорони LARS виробництва KP Electronics 

System Ltd. (Ізраїль)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Для передачі повідомлень з 

охороняємого об’єкту на пульт 

централізованої охорони системи 

централізованого спостереження та 

охорони LARS

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

8K50F1D Д04, ОВ3 2012

77

Передавач об’єктовий моделі TRS-42 

радіочастотної системи охоронної сигналізації 

CityLink виробництва ООО "Телеметрические 

радиосистемы" (Російська Федерація)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Для передачі повідомлень з 

охороняємого об’єкту на пульт 

централізованої охорони

150,05-152,3 МГц

154,75-156 МГц

156,8375-162,75 МГц

12K5F1D Д04, ОВ3 2012

78

Система телесигналізації програмно-керована 

Virial-RFM (контролер-передавач NR2-

SAT/U8, NR2-SAT/F4, V41-TX, 

прийомопередавач V40-RTX, модуль 

прийомопередавача V-40RTXD, приймач V40-

RX, V41-RX) виробництва ТОВ "ТранСат" (м. 

Київ, Україна)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Для збору, прийому, ретрансляції і 

обробки телеметричної інформації про 

дискретний стан об’єктів контролю

38,25-40,98 МГц

41-46 МГц

47-48,5 МГц

11K8F1D

16K0F1D

Д04, ОВ3 2012

79

Модуль прийомопередавача Гермес-РМ44-1 

ААОР.464411.001-01 виробництва ТОВ 

"Інтегрейтед Текнікал Відж Лтд." (м. Київ, 

Україна)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється у системі 

тривожних сповіщень радіоканальної 

ГЕРМЕС44

41-46 МГц 11K0F1D Д04, ОВ3 2012

80

Радіомодуль цифровий моделі Оріон-Р31С 

виробництва ТОВ "СБІ" (м. Вінниця, Україна)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється у системі 

тривожних сповіщень МОСТ

38,25-40,98 МГц

41-46 МГц

47-48,5 МГц   

11K0F1D Д04, ОВ3 2012

81

Радіомодуль цифровий моделі Оріон-Р32С 

виробництва ТОВ "СБІ" (м. Вінниця, Україна)

Розділ 18 68

83

422

16.02.2012

11.02.2014

01.07.2014

Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється у системі 

тривожних сповіщень МОСТ

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F1D Д04, ОВ3,

С12

Декларація про 

відповідність  ТОВ "СБІ" від 

18.12.2013

№ 01-7/381

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 374.6-СДК,

№ 1О094.001676-13)

Декларація про 

відповідність  ТОВ "СБІ" від 

16.06.2014

№ 01-7/125

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 374.7-СДК,

№ 1О094.002021-14)

2012/2014
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№
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Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

82

Радіомодуль цифровий моделі Оріон-Р34С 

виробництва ТОВ "СБІ" (м. Вінниця, Україна)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється у системі 

тривожних сповіщень МОСТ

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F1D Д04, ОВ3 2012

83

Передавач радіочастотної системи охоронної 

сигналізації т.м. SityLink моделі TRS-42 

виробництва ФОП Вакула Г.Е (м. Львів, 

Україна)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

12K5F1D

25K0F1D

Д04, ОВ3 2012

84

Радіомодем CDA-70-U виробництва Conel 

s.r.o. (Чеська Республіка)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем   

Для передачі даних по радіоканалу 440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

12K5F7D Д04, ОВ3 2012

85

Радіомодем моделі Maxon SD-125 Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Для використання у системі 

автоматизованого контролю за станом 

гідротехнічних споруд ГЕС

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

8K50F1D Д04, ОВ3 2012

86

Радіотермінал (радіомодем) моделі PDLLPB у 

складі реєстратора даних радіоактивних 

випромінювань т.м. Pacific Crest виробництва 

Pacific Crest Corporation (США/Канада)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Для передачі даних про радіоактивне 

забруднення персоналу ЧАЕС

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

12K50F1D

18K0F1D

Д04, ОВ3 2012

87

Радіомодем M-R450 виробництва ТОВ 

"Науково-виробниче підприємство "КРОНОС" 

(м. Донецьк, Україна)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем   

Для передачі повідомлень від 

об’єктових приладів типу "Кронос" на 

пільт централізованого спостереження і 

прийому сигналів підтвердження 

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

11K0F1D Д04, ОВ3 2012

88

Радіостанція (радіомодем) типу ER50 моделі 

ER450 виробництва 

Trio DataCom Pty. Ltd. (Австралія) на 

підприємствах Trio DataCom Pty. Ltd. 

(Австралія), Control Microsystems (Канада)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Для прийому-передачі цифрової 

інформації в системі нагляду, контролю 

та отримання даних SCADA

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K8F1D

16K8F1D

Д04, ОВ3 2012

89

Радіостанція (радіомодем) типу MR40 моделі 

MR450 виробництва 

Trio DataCom Pty. Ltd. (Австралія) на 

підприємствах Trio DataCom Pty. Ltd. 

(Австралія), Control Microsystems (Канада)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Для прийому-передачі цифрової 

інформації в системі нагляду, контролю 

та отримання даних SCADA

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K8F1D

16K8F1D

Д04, ОВ3 2012

90

Радіомодем (передавач) типу SATELLINE-M3-

T1 виробництва Satel Oy (Фінляндія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Для передачі телеметричної інформації 

в системі дистанційного моніторингу, 

управління охоронно-пожежною 

сигналізацією та ін.

413-420 МГц

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

450-450,6 МГц

460-460,6 МГц

11K8F1D

16K8F1D

Д04, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

91

Радіомодем (приймач) типу SATELLINE-M3-

R1 виробництва Satel Oy (Фінляндія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Для прийому телеметричної інформації 

в системі дистанційного моніторингу, 

управління охоронно-пожежною 

сигналізацією та ін.

413-420 МГц

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

450-450,6 МГц

460-460,6 МГц

11K8F1D

16K8F1D 

(тільки прийом)

Д04, ОВ3 2012

92

Радіомодем (передавач) типу SATELLINE-

3AS-SLR1 виробництва Satel Oy (Фінляндія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Для передачі телеметричної інформації 

в системі дистанційного моніторингу, 

управління охоронно-пожежною 

сигналізацією та ін.

413-420 МГц

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

450-450,6 МГц

460-460,6 МГц

11K8F1D

16K8F1D

Д04, ОВ3 2012

93

Радіомодем (передавач) типу SATELLINE-

3AS-SLR2 виробництва Satel Oy (Фінляндія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Для прийому телеметричної інформації 

в системі дистанційного моніторингу, 

управління охоронно-пожежною 

сигналізацією та ін.

413-420 МГц

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

450-450,6 МГц

460-460,6 МГц

11K8F1D

16K8F1D 

(тільки прийом)

Д04, ОВ3 2012

94

Радіомодем типу SATELLINE-3AS VHF C 

виробництва Satel Oy (Фінляндія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія та 

радіодистанційне керування  

Передача даних по радіоканалу (у 

системі охоронно-пожежної 

сигналізації) 

150,05-162,75 МГц

163,20-168,50 МГц

11K0F1D

22K0F1D

Д04, ОВ3 2012

95

Радіомодем типу SATELLINE-3ASd VHF 

виробництва Satel Oy (Фінляндія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія та 

радіодистанційне керування  

Передача даних по радіоканалу (у 

системі охоронно-пожежної 

сигналізації) 

150,05-162,75 МГц

163,20-168,50 МГц

11K0F1D

22K0F1D

Д04, ОВ3 2012

96

Радіомодем типу SATELLINE-3ASd VHF C 

виробництва Satel Oy (Фінляндія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія та 

радіодистанційне керування  

Передача даних по радіоканалу (у 

системі охоронно-пожежної 

сигналізації) 

150,05-162,75 МГц

163,20-168,50 МГц

11K0F1D

22K0F1D

Д04, ОВ3 2012

97

Радіомодем типу SATELLINE-3AS OEM11 

виробництва Satel Oy (Фінляндія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Передача даних по радіоканалу (у 

системі дистанційного моніторингу, 

охоронно-пожежної сигналізації) 

413-420 МГц

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

450-450,6 МГц

460-460,6 МГц

11K0F1D

22K0F1D

Д04, ОВ3 2012

98

Передавач моделі 2600 Transmitter BOM у 

складі системи Guest Alert 200 System 

виробництва JTECH Communication, Inc. 

(США) на підприємстві Call Systems 

Technology (Великобританія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Передача даних по радіоканалу (у 

системі системі Guest Alert 200 System) 

445-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K5F1D Д04, ОВ3 2012

99

Приймач моделі ComPass Pager у складі 

системи Guest Alert 200 System виробництва 

JTECH Communication, Inc. (США) на 

підприємстві Call Systems Technology 

(Великобританія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Прийом даних по радіоканалу (у системі 

системі Guest Alert 200 System) 

445-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K5F1D

(тільки приймання)

Д04, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

100

Радіомодем типу М-R160 виробництва 

ТОВ "Науково-виробниче підприємство 

"Кронос" (м. Донецьк, Україна)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Для прийому-передачі повідомлень в 

системі охоронно-пожежної сигналізації 

"Кронос-СК"

150,05-152,3 МГц

154,75-156 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F1D Д04, ОВ3 2012

101

Контролер приладу дистанційного керування 

вибухом у кар`єрах моделі 1670 Controller 

виробництва "Rothenbuhler engineering" (США)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія та 

радіодистанційне керування

Дистанційне керування вибухом при 

проведенні вибухових робіт в кар'єрах

150,05-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3D Д04, ОВ3 2012

102

Радіопульт дистанційного керування вибухом 

у кар`єрах моделі 1670 Dual Output Remote 

виробництва "Rothenbuhler engineering" (США)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія та 

радіодистанційне керування

Дистанційне керування вибухом при 

проведенні вибухових робіт в кар'єрах

150,05-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3D Д04, ОВ3 2012

103

Радіомодем т.м. ArWest моделі AW435 

виробництва "JAVAD GNSS Inc." (США)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Передача даних по радіоканалу (у 

системі дистанційного нагляду, 

контролю тощо) 

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K8F1D

16K8F1D

11K8D1D

16K8D1D

Д04, ОВ3 2012

104

Радіомодем т.м. ArWest моделі AW435BT з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"JAVAD GNSS Inc." (США)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Передача даних по радіоканалу (у 

системі дистанційного нагляду, 

контролю тощо, у тому числі з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth) 

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

2400-2483,5 МГц

11K8F1D

16K8F1D

11K8D1D

16K8D1D

---

1M00FXW

1M00GXW

Д04, ОВ3

---

РІ 24.3

2012

105

Радіомодем т.м. Javad моделі HPT435 

виробництва "JAVAD GNSS Inc." (США)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Передача даних по радіоканалу (у 

системі дистанційного нагляду, 

контролю тощо) 

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K8F1D

16K8F1D

11K8D1D

16K8D1D

Д04, ОВ3 2012

106

Радіомодем т.м. Javad моделі HPT435BT з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"JAVAD GNSS Inc." (США)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Передача даних по радіоканалу (у 

системі дистанційного нагляду, 

контролю тощо, у тому числі з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth) 

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

2400-2483,5 МГц

11K8F1D

16K8F1D

11K8D1D

16K8D1D

---

1M00FXW

1M00GXW

Д04, ОВ3

---

РІ 24.3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

107

Пульт приладу дистанційного керування 

вибухом у кар`єрах моделі 1670 Non-Electric 

Remote виробництва "Rothenbuhler engineering" 

(США)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія та 

радіодистанційне керування

Дистанційне керування вибухом при 

проведенні вибухових робіт в кар'єрах

150,05-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F3D Д04, ОВ3 2012

108

Радіомодем типу Satelline-EASy виробництва 

"Satel Oy" (Фінляндія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Передача даних по радіоканалу (у 

системі дистанційного моніторингу, 

охоронно-пожежної сигналізації) 

413-420 МГц

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

450-450,6 МГц

460-460,6 МГц

11K0F1D

22K0F1D

Д04, ОВ3 2012

109

Радіолокоційний датчик рівня "VEGA PULS 

PS44.DXDXXGCCADJ"(Система вимірювання 

рівня рідини промислового призначення)

Розділ 18 68 16.02.2012 Промислові, наукові, медичні 

та побутові випромінювальні 

пристрої

(EN 302 288-2)

Система вимірювання рівня рідинив 

металевих резервуарах

24,125 ГГц 20M0P0N Б01

РІ 48-1

2012

110

Радіомодем типу "TRIMMARK 3 виробництва 

Trimble Navigation Limited, США

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіозв’язок передавання 

даних

прийом та передача даних по 

радіоканалу 

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

25K0F1D

12K5F1D

Д02, ОВ3 2012

111

Радіомодем Satelline-1AS виробництва SATEL 

Oy, Фінляндія

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіозв’язок передавання 

даних

призначений для передачі даних по 

радіоканалу про вагу вантажу у складі 

кранових ваг STS-20t

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

11K0F1D

16K0F1D

Д02, ОВ3 2012

112

Радіомодем Satelline-3AS виробництва SATEL 

Oy, Фінляндія

Розділ 18 68

353

16.02.2012

11.06.2014

Радіозв’язок передавання 

даних

призначений для передачі даних по 

радіоканалу про вагу вантажу у складі 

кранових ваг STS-20t

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

11K0F1D

16K0F1D

Д02, ОВ3 Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" 

від 16.05.2014 

№ SATEL.UKR.679-1/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності

№ 452.10-СДК,

сертифікат

1О094.001970-14)

2012/2014

113

Радіомодем моделі Satelline-2ASm2 

виробництва SATEL Oy, Фінляндія

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіозв’язок передавання 

даних

призначений для передачі даних по 

радіоканалу про вагу вантажу у складі 

кранових ваг STS-20t

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

11K0F1D

16K0F1D

Д02, ОВ3 2012

114

Радіомодем моделі Satelline-2ASxE 

виробництва SATEL Oy, Фінляндія

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіозв’язок передавання 

даних

призначений для передачі даних по 

радіоканалу про вагу вантажу у складі 

кранових ваг STS-20t

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

11K0F1D

16K0F1D

Д02, ОВ3 2012

115

Радіомодем MDS 4710E (remote radio) 

виробництва фірми Microwave Data System 

Inc., США

Розділ 18 68

384

16.02.2012

28.07.2015

Радіозв’язок передавання 

даних

(ДСТУ 4184)

призначений для огранізації радіоканалу 

передачі даних за принципом точка-

точка (MDS 4710 - MDS 4710), точка-

багатоточка (MDS 4790 - MDS 4710)

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

---

413-414 МГц

423-424 МГц

12К5F1DAN

------

12K0F1D

25K0G1D

Д02, ОВ3

Ga = 8 дБі

Ga = 13 дБі

Рв = 37 дБм

Сертифікат відповідності

UA1.Т2Л.0111358-05 термін 

дії з 01.12.2005 до 30.11.2006

2012/2015

116

Радіомодем Racom MR25 виробництва 

RACOM Ltd., Республіка Чехія

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіозв’язок передавання 

даних

призначений для огранізації радіоканалу 

передачі 

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

16К0G1DDN Д02, ОВ3 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

117

Радіомодем Racom MR25ETвиробництва 

RACOM Ltd., Республіка Чехія

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіозв’язок передавання 

даних

призначений для огранізації радіоканалу 

передачі 

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

16К0G1DDN Д02, ОВ3 2012

118

Радіомодем MDS 4790E виробництва 

Microwave Data System Inc, США

Розділ 18 68

384

16.02.2012

28.07.2015

Радіозв’язок передавання 

даних

(ДСТУ 4184)

призначений для огранізації каналу 

передачі даних 

 за принципом точка-точка 

(MDS 4710 - MDS 4710), 

точка-багатоточка 

(MDS 4790 - MDS 4710)

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

---

413-414 МГц

423-424 МГц

16К0G1DDN

-----

12K0F1D

Д02, ОВ3

Ga = 10 дБі

Ga = 9 дБі

Ga = 5 дБі

Рв = 5 Вт

Сертифікат відповідності

UA1.Т2Л.0111358-05 термін 

дії з 01.12.2005 до 30.11.2006

2012/2015

119

Радіомодем MDS 4710 виробництва Microwave 

Data System Inc, США

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіозв’язок передавання 

даних

призначений для огранізації каналу 

передачі даних 

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

16К0G1DDN Д02, ОВ3 2012

120

Радіомодем DL201F виробництва Gtech 

Corporation, США

Розділ 18 68

384

16.02.2012

28.07.2015

Радіозв’язок передавання 

даних

(ДСТУ 4184)

призначений для огранізації каналу 

передачі даних 

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

---

413-414 МГц

423-424 МГц

16К0G1DDN

-----

12K5F1D

Д02, ОВ3

Ga = 10 дБі

Ga = 9 дБі

Ga = 5 дБі

Рв = 5 Вт

Сертифікат відповідності

UA1.155.0072046-08 термін 

дії з 16.05.2008 до 20.12.2008

2012/2015

121

Абонентський пристрій передачі даних -

високочастотний Радіо-ПАД моделі RP 10 

виробництва Vodafon Limited, Великобританія

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіозв’язок передавання 

даних

Для доступу до радіомережі передавання 

даних

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

16K4F1D Д02, ОВ3 2012

122

Високочастотний Радіо-ПАД моделі 

PRM4746/009 V3 виробництва MAXON Sewon 

Europe Ltd., Великобрітанія

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіозв’язок передавання 

даних

призначений для передавання даних між 

радіомережею та кінцевим обладнанням 

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

8K50F1D Д02, ОВ3 2012

123

Високочастотний Радіо-ПАД моделі PRM 

4746U виробництва Racal Messenger Ltd., 

Великобрітанія

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіозв’язок передавання 

даних

призначений для передавання даних між 

радіомережею та кінцевим обладнанням 

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

8K50F1D Д02, ОВ3 2012

124

Радіостанція базова (радіомодем) "TRA 3740" 

виробництва Widanet Limited, Великобританія

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіозв’язок передавання 

даних

Для організації радіомережі передавання 

даних

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

8K50F1D Д02, ОВ3 2012

125

Радіомодем Satelline-3AS NMS виробництва 

SATEL Oy, Фінляндія

Розділ 18 68

353

16.02.2012

11.06.2014

Радіозв’язок передавання 

даних

Передача даних по радіоканалу для 

дистанційного керування об’єктів 

(симплекс)

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

11K0F1D

22K0F1D

Д02, ОВ3 Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" 

від 16.05.2014 

№ SATEL.UKR.679-1/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності

№ 452.10-СДК,

сертифікат

1О094.001970-14)

2012/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

126

Радіомодем Satelline-3AS Epic DB 

виробництва SATEL Oy (Фінляндія)

Розділ 18 68

353

16.02.2012

11.06.2014

Радіозв’язок передавання 

даних

---

Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Передача даних по радіоканалу для 

дистанційного керування об’єктів 

(симплекс)

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

---

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F1D

22K0F1D

---

11K0F1D

16K0F1D

Д02, ОВ3 Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" 

від 16.05.2014 

№ SATEL.UKR.679-1/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності

№ 452.10-СДК,

сертифікат

1О094.001970-14)

2012/2014

127

Модуль прийомопередавача Гермес-РМ160 

ААОР.464413.001 виробництва ТОВ 

"Інтегрейтед Текнікал Відж Лтд." (Україна)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування 

Для передача даних (тривожних 

сповіщень) по радіоканалу

150,05-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

16K0F1D Д02, ОВ3 2012

128

Пристрій Гамма-Трейсер з радіопередавачем 

SkyLink виробництва Genitron Instruments 

GmbH (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіозв’язок передавання 

даних

Передача даних про рівень потужності 

еквівалентної дози гамма-

випромінювання

446,8875 МГц 5K00G1D Д02, ОВ3 2012

129

Дозиметр MiniTRACE-gamma з 

радіопередавачем SkyLink виробництва 

Genitron Instruments GmbH (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіозв’язок передавання 

даних

Передача даних про рівень потужності 

еквівалентної дози гама-

випромінювання

446,8875 МГц 5K00G1D Д02, ОВ3 2012

130

Радіомодем PDL450 виробництва "Trimble 

Engineering&Construction Group" (США)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіозв’язок передавання 

даних

Для передачі даних системи наземної 

телеметрії

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F1D

16K0F1D

Д02, ОВ3 2012

131

Радіомодем HPB450 виробництва "Trimble 

Engineering&Construction Group" (США)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіозв’язок передавання 

даних

Для передачі даних системи наземної 

телеметрії

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F1D

16K0F1D

Д02, ОВ3 2012

132

Модуль прийомопередавача Гермес-РМ160-1 

ААОР.464413.001-01 виробництва ТОВ 

"Інтегрейтед Текнікал Відж Лтд." (м. Київ, 

Україна)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування 

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється у системі 

тривожних сповіщень радіоканальної 

ГЕРМЕС160

150,05-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F1D Д02, ОВ3 2012

133

Базова станція (Master Station) типу MDS 

4790C виробництва GE MDS, LLC (США)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіозв’язок передавання 

даних

Для передачі даних системи наземної 

телеметрії

423-424 МГц/

413-414 МГц

12К5F1D

18К0F1D

Д02, ОВ3 2012

134

Абонентська станція (Transceiver) типу MDS 

4710C виробництва GE MDS, LLC (США)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіозв’язок передавання 

даних

Для передачі даних системи наземної 

телеметрії

413-414 МГц/

423-424 МГц

12К5F1D

18К0F1D

Д02, ОВ3 2012

135

Прийомопередавач моделі LRS-455-EU (Part 

No. PFA10095) виробництва  "FreeWave 

Technologies, Inc." (США)

Розділ 18 68

353

16.02.2012

11.06.2014

Радіозв’язок передавання 

даних

Передача даних по радіоканалу 440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

11K8F1D

16K8F1D

Д02, ОВ3 Декларація про 

відповідність "FreeWave 

Technologies, Inc." 

від 11.04.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00321-14)

2012/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1911 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

136

Радіомодем моделі TDL 450L виробництва 

"Trimble Engineering & Construction Group" 

(США)

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіозв’язок передавання 

даних

Передача даних по радіоканалу 

(передача або ретрансляція даних 

базових станцій GNSS для виконання 

польової геодезичної зйомки)

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

11K0F1D

16K0F1D

Д02, ОВ3 2012

137

Радіомодуль ZegBee 

типу Jn 5139 Z01 M [xx] (НІК 001, НІК 002) 

виробництва Jennic Ltd (Великобританія), 

ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" (м. Київ, Україна)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц 5M00GXD Б01

РІ 24-4

РІ 24-6

2012

138

Система дистанційного керування MonoTel 

виробництва elero GmbH, Німеччина

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

передача та прийом команд 

дистанційного керування автомобіля

868-868,6 МГц 40K0F1D

40K0A1D

Б01

РІ 42-3

2012

139

Система дистанційного керування LumeroTel 

виробництва elero GmbH, Німеччина

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

передача та прийом команд 

дистанційного керування автомобіля

868-868,6 МГц 40K0F1D

40K0A1D

Б01

РІ 42-3

2012

140

Система дистанційного керування MemoTel-

868 виробництва elero GmbH, Німеччина

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

передача та прийом команд 

дистанційного керування автомобіля

868-868,6 МГц 40K0F1D

40K0A1D

Б01

РІ 42-3

2012

141

Система дистанційного керування AstroTel-

868 виробництва elero GmbH, Німеччина

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

передача та прийом команд 

дистанційного керування автомобіля

868-868,6 МГц 40K0F1D

40K0A1D

Б01

РІ 42-3

2012

142

Система дистанційного керування VarioTel-

868 виробництва elero GmbH, Німеччина

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

передача та прийом команд 

дистанційного керування автомобіля

868-868,6 МГц 40K0F1D

40K0A1D

Б01

РІ 42-3

2012

143

Мережний вузел-накопичувач BaseNet 

виробниицтво Sensus Metering Systems сумісно 

з Siemens, Німеччина-Словаччина

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Обладнання для дистанційного 

зчитування даних з лічильників води, 

газу, теплової та електроенергії (система 

SensusBase)

868-868,6 МГц 600KF1D Б01

РІ 42-3

2012

144

Радіопередавач лічильника моделі Base-R 

виробниицтво Sensus Metering Systems сумісно 

з Siemens, Німеччина-Словаччина

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Обладнання для дистанційного 

зчитування даних з лічильників води, 

газу, теплової та електроенергії (система 

SensusBase)

868-868,6 МГц 600KF1D Б01

РІ 42-3

2012

145

Радіопередавач лічильника моделі Base-P 

виробниицтво Sensus Metering Systems сумісно 

з Siemens, Німеччина-Словаччина

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Обладнання для дистанційного 

зчитування даних з лічильників води, 

газу, теплової та електроенергії (система 

SensusBase)

868-868,6 МГц 600KF1D Б01

РІ 42-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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146

Обладнання передачі даних "868 MGz Data 

Radio Modem" виробництва Funkwerk plettac 

electronic GmbH, Німеччина

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Обладнання для дистанційного 

управління камерами промислового 

призначення

868-868,6 МГц 25K0F1D Б01

РІ 42-3

2012

147

Радіомодем Satelline-1870 виробництва SATEL 

Oy, Фінляндія

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для передача даних по радіоканалу (у 

системі телеуправління)

868-868,6 МГц 16K0F1D Б01

РІ 42-3

2012

148

Радіомодуль лічильника води моделі Scout-A 

виробництво Sensus Metering Systems, 

Німеччина-Словаччина

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційної передачі даних з 

лічильників води, оснащених модулем 

HRI

868-868,6 МГц 50K0F1D Б01

РІ 42-3

2012

149

Радіомодуль лічильника води моделі Scout-S 

виробництво Sensus Metering Systems, 

Німеччина-Словаччина

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційної передачі даних з 

лічильників води, оснащених модулем 

HRI

868-868,6 МГц 50K0F1D Б01

РІ 42-3

2012

150

Радіомодуль лічильника води та 

теплолічильників моделі Scout-MB 

виробництво Sensus Metering Systems, 

Німеччина-Словаччина

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційної передачі даних з 

лічильників води та теплолічильників, 

оснащених цифровим вихідним 

інтерфейсом MiniBus

868-868,6 МГц 50K0F1D Б01

РІ 42-3

2012

151

Радіомодуль лічильника води, тепла, газу, 

електрики моделі Scout-P виробництво Sensus 

Metering Systems, Німеччина-Словаччина

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційної передачі даних з 

лічильників води, тепла, газу, 

електроенергії, оснащених імпульсним 

виходом

868-868,6 МГц 50K0F1D Б01

РІ 42-3

2012

152

Радіомодем для кишенькового ПК Psion 

WorkAbout Pro моделі Scout-Mod виробництво 

Sensus Metering Systems, Німеччина-

Словаччина

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційної зчитування даних з 

лічильників води, тепла, газу, 

електроенергії, оснащених 

раідомодулями 

868-868,6 МГц 50K0F1D Б01

РІ 42-3

2012

153

Радіопристрій для зчитування даних з 

лічильників води HYDRO-RADIO 868 Extern 

RS 232/L-BUS 3.5 виробництва 

HYDROMETER Group/EWT Ges.m.b.H. 

(Австрія) на підприємстві HYDROMETER 

Electronic Ges.m.b.H. (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для передачі даних з лічильників води, 

газу, теплової та електроенергії по 

радіокоаналу

868-868,6 МГц 300KF1D Б01

РІ 42-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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154

Радіопристрій для зчитування даних з 

лічильників води HYDRO-RADIO 868 Extern 

Pulse 3.5 виробництва HYDROMETER 

Group/EWT Ges.m.b.H. (Австрія) на 

підприємстві HYDROMETER Electronic 

Ges.m.b.H. (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для передачі даних з лічильників води, 

газу, теплової та електроенергії по 

радіокоаналу

868-868,6 МГц 300KF1D Б01

РІ 42-3

2012

155

Радіопристрій для зчитування даних з 

лічильників води HYDRO-RADIO 868 Compact 

3.5 CALYGA виробництва HYDROMETER 

Group/EWT Ges.m.b.H. (Австрія) на 

підприємстві HYDROMETER Electronic 

Ges.m.b.H. (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для передачі даних з лічильників води, 

газу, теплової та електроенергії по 

радіокоаналу

868-868,6 МГц 300KF1D Б01

РІ 42-3

2012

156

Радіопристрій для зчитування даних з 

лічильників води HYDRO-RADIO 868 Compact 

3.5 виробництва HYDROMETER Group/EWT 

Ges.m.b.H. (Австрія) на підприємстві 

HYDROMETER Electronic Ges.m.b.H. 

(Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для передачі даних з лічильників води, 

газу, теплової та електроенергії по 

радіокоаналу

868-868,6 МГц 300KF1D Б01

РІ 42-3

2012

157

Сенсор рівня глюкози з передавачем MiniLink 

MMT-7703WW та монітор-індикатор пацієнта 

з інсуліновою помпою MiniMed Paradigm 

REAL-Time виробництва Medtronic Inc. 

(США)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для контролю рівня цукру в крові 

людини та дистанційної передачі 

параметрів, які характеризують цей 

рівень

868-868,6 МГц 87K0F1D Б01

РІ 42-3

2012

158

Радіопульт дистанційного керування FBSB801 

(ID-GEBER KEYLESS) виробництва Marquardt 

GmbH (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного управління дверима 

автомобіля

868-868,6 МГц 203KF1D Б01

РІ 42-3

2012

159

Радіопульт дистанційного керування FBSB801 

(ID-GEBER BASIS) виробництва Marquardt 

GmbH (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного управління дверима 

автомобіля

868-868,6 МГц 203KF1D Б01

РІ 42-3

2012

160

Комплект дистанційного керування 

електроприводами моделі KUX 100 EU 

виробництва VELUX, A/S (Данія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

електроприводами

868-868,6 МГц 10K0N1D Б01

РІ 42-3

2012

161

Комплект дистанційного керування 

електроприводами моделі KMX 100 EU 

виробництва VELUX, A/S (Данія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

електроприводами

868-868,6 МГц 10K0N1D Б01

РІ 42-3

2012

162

Комплект дистанційного керування 

електроприводами моделі KMX 200 EU 

виробництва VELUX, A/S (Данія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

електроприводами

868-868,6 МГц 10K0N1D Б01

РІ 42-3

2012

163

Приймач дистанційного керування 

електроприводами моделі KRD-100 

виробництва VELUX, A/S (Данія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

електроприводами

868-868,6 МГц 10K0N1D Б01

РІ 42-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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164

Передавач дистанційного керування 

електроприводами моделі KLI 110 

виробництва VELUX, A/S (Данія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

електроприводами

868-868,6 МГц 10K0N1D Б01

РІ 42-3

2012

165

Приймач дистанційного керування 

електроприводами моделі KLF 100 EU 

виробництва VELUX, A/S (Данія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

електроприводами

868-868,6 МГц 10K0N1D Б01

РІ 42-3

2012

166

Радіопульт дистанційного керування 

електроприводами моделі KLR 100 WW 

виробництва VELUX, A/S (Данія) 

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

електроприводами

868-868,6 МГц 10K0N1D Б01

РІ 42-3

2012

167

Прийомопередавач моделі ARF-37 

виробництва ADEUNIS RF (Франція) 

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень 

рефері (арбітрами) під час проведення 

міжнародних футбольних матчів

868-868,6 МГц 16K0F1W Б01

РІ 42-3

2012

168

Безпроводова контрольна панель моделі JA-

80K системи системи охоронної сигналізації 

т.м. Jablotron виробництва Jablotron S.r.o. 

(Чеська Республіка); Fab: Teltronika (Литва)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється на пульт 

централізованої охорони

868-868,6 МГц 70K0F1D Б01

РІ 42-3

2012

169

Безпроводова клавіатура моделі JA-80F 

системи системи охоронної сигналізації т.м. 

Jablotron виробництва Jablotron S.r.o. (Чеська 

Республіка); Fab: Teltronika (Литва)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється на пульт 

централізованої охорони

868-868,6 МГц 70K0F1D Б01

РІ 42-3

2012

170

Безпроводова зовнішня сирена моделі JA-80A 

системи системи охоронної сигналізації т.м. 

Jablotron виробництва Jablotron S.r.o. (Чеська 

Республіка); Fab: Teltronika (Литва)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється на пульт 

централізованої охорони

868-868,6 МГц 70K0F1D Б01

РІ 42-3

2012

171

Безпроводовий магнітоконтактний сповіщувач 

моделі JA-80M системи системи охоронної 

сигналізації т.м. Jablotron виробництва 

Jablotron S.r.o. (Чеська Республіка); Fab: 

Teltronika (Литва)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється на пульт 

централізованої охорони

868-868,6 МГц 70K0F1D Б01

РІ 42-3

2012

172

Безпроводовий об’ємний ІЧ-сповіщувач 

моделі JA-80P системи системи охоронної 

сигналізації т.м. Jablotron виробництва 

Jablotron S.r.o. (Чеська Республіка); Fab: 

Teltronika (Литва)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється на пульт 

централізованої охорони

868-868,6 МГц 70K0F1D Б01

РІ 42-3

2012
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173

Безпроводовий комбінований сповіщувач руху 

та розбиття скла моделі JA-80PB системи 

системи охоронної сигналізації т.м. Jablotron 

виробництва Jablotron S.r.o. (Чеська 

Республіка); Fab: Teltronika (Литва)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється на пульт 

централізованої охорони

868-868,6 МГц 70K0F1D Б01

РІ 42-3

2012

174

Безпроводовий оптичний сповіщувач диму 

моделі JA-80S системи системи охоронної 

сигналізації т.м. Jablotron виробництва 

Jablotron S.r.o. (Чеська Республіка); Fab: 

Teltronika (Литва)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється на пульт 

централізованої охорони

868-868,6 МГц 70K0F1D Б01

РІ 42-3

2012

175

Безпроводовий магнітоконтактний сповіщувач 

моделі JA-82M системи системи охоронної 

сигналізації т.м. Jablotron виробництва 

Jablotron S.r.o. (Чеська Республіка); Fab: 

Teltronika (Литва)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється на пульт 

централізованої охорони

868-868,6 МГц 70K0F1D Б01

РІ 42-3

2012

176

Безпроводовий мініатюрний сповіщувач 

розбиття скла моделі JA-86B системи системи 

охоронної сигналізації т.м. Jablotron 

виробництва Jablotron S.r.o. (Чеська 

Республіка); Fab: Teltronika (Литва)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється на пульт 

централізованої охорони

868-868,6 МГц 70K0F1D Б01

РІ 42-3

2012

177

Безпроводовий мініатюрний ІЧ-сповіщувач 

моделі JA-85P системи системи охоронної 

сигналізації т.м. Jablotron виробництва 

Jablotron S.r.o. (Чеська Республіка); Fab: 

Teltronika (Литва)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється на пульт 

централізованої охорони

868-868,6 МГц 70K0F1D Б01

РІ 42-3

2012

178

Безпроводовий пульт дистанційного 

керування моделі RC-80 системи системи 

охоронної сигналізації т.м. Jablotron 

виробництва Jablotron S.r.o. (Чеська 

Республіка); Fab: Teltronika (Литва)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється на пульт 

централізованої охорони

868-868,6 МГц 70K0F1D Б01

РІ 42-3

2012

179

Безпроводовий пульт дистанційного 

керування моделі RC-88 системи системи 

охоронної сигналізації т.м. Jablotron 

виробництва Jablotron S.r.o. (Чеська 

Республіка); Fab: Teltronika (Литва)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється на пульт 

централізованої охорони

868-868,6 МГц 70K0F1D Б01

РІ 42-3

2012

180

Безпроводовий пульт дистанційного 

керування моделі RC-89 системи системи 

охоронної сигналізації т.м. Jablotron 

виробництва Jablotron S.r.o. (Чеська 

Республіка); Fab: Teltronika (Литва)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється на пульт 

централізованої охорони

868-868,6 МГц 70K0F1D Б01

РІ 42-3

2012
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181

Центральна панель керування Devilink CC 

виробництва DEVI A/S (Данія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного контролю за 

температурою та управління 

електричними засобами опалення

868-868,6 МГц 16K0F1D Б01

РІ 42-3

2012

182

Регулятор температури підлоги Devilink FT 

виробництва DEVI A/S (Данія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного контролю за 

температурою та управління 

електричними засобами опалення

868-868,6 МГц 16K0F1D Б01

РІ 42-3

2012

183

Безпроводовий приймально-передавальний 

пристрій (радіомодуль) у складі системи 

дистанційного збору даних з лічильників 

води, тепла, газу, електроенергії т.м. 

WAVENIS моделі WaveFlow виробництва 

CORONIS SYSTEMS (Франція)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного контролю за 

температурою та управління 

електричними засобами опалення

868-868,6 МГц 50K0F1D Б01

РІ 42-3

2012

184

Безпроводовий приймально-передавальний 

пристрій (радіомодуль) у складі системи 

дистанційного збору даних з лічильників 

води, тепла, газу, електроенергії т.м. 

WAVENIS моделі WavePort виробництва 

CORONIS SYSTEMS (Франція)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного контролю за 

температурою та управління 

електричними засобами опалення

868-868,6 МГц 50K0F1D Б01

РІ 42-3

2012

185

Пристрій контролю і моніторингу 

обмежувачів перенапруги Excount-II 

виробництва ABB POWER TECHNOLOGY 

PRODUCTS AB (Швеція)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного моніторингу та 

діагностики стану обмежувачів 

перенапруги

868-868,6 МГц 200KL1D Б01

РІ 42-3

2012

186

Комплект дистанційного керування 

електроприводами моделі KSX 100 

виробництва VELUX, A/S (Німеччина) 

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

електроприводами

868-868,6 МГц 10K0N1D Б01

РІ 42-3

2012

187

Регулятор Calormatic VRT392f (VRC430f) для 

дистанційного керування опалювальним 

обладнанням виробництва Vaillant GmbH 

(Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного контролю та 

управлінням приладами систем 

опалення і гарячого водопостачання

868-868,6 МГц 80K0F1D Б01

РІ 42-3

2012

188

Комплект дистанційного керування 

електроприводами т.м. FAAC моделі DL2 

868SLH виробництва Fabbrica Automatismi 

Apertura Cancelli S.p.A. (Італія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

електроприводами

868-868,6 МГц 30K0L1D Б01

РІ 42-3

2012

189

Комплект дистанційного керування 

електроприводами т.м. FAAC моделі DL4 

868SLH виробництва Fabbrica Automatismi 

Apertura Cancelli S.p.A. (Італія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

електроприводами

868-868,6 МГц 30K0L1D Б01

РІ 42-3

2012
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190

Радіопристрій для дистанційного зчитування 

даних витрат електроенергії т.м. Raconet 

моделі Data Collector RNDC виробництва EMH 

Electrizitatszahler GmbH & Co KG (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного опитування 

радіопристроїв зчитування даних та 

отримання від них даних про витрати 

електроенергії та матеріалів

868-868,6 МГц 12K0F1D Б01

РІ 42-3

2012

191

Радіопристрій для дистанційного зчитування 

даних витрат електроенергії т.м. Raconet 

моделі Raconet MAUS RNMA виробництва 

EMH Electrizitatszahler GmbH & Co KG 

(Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного опитування 

радіопристроїв зчитування даних та 

отримання від них даних про витрати 

електроенергії та матеріалів, передача 

даних на комп`ютер

868-868,6 МГц 12K0F1D Б01

РІ 42-3

2012

192

Радіопристрій для дистанційного зчитування 

даних витрат електроенергії т.м. Raconet 

моделі Raconet Gateway RNMB виробництва 

EMH Electrizitatszahler GmbH & Co KG 

(Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного опитування 

радіопристроїв зчитування даних та 

отримання від них даних про витрати 

електроенергії та матеріалів

868-868,6 МГц 12K0F1D Б01

РІ 42-3

2012

193

Радіопристрій для дистанційного зчитування 

даних витрат електроенергії т.м. Raconet 

моделі Raconet Repeater RNRE виробництва 

EMH Electrizitatszahler GmbH & Co KG 

(Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для збільшення зони дії дистанційного 

опитування радіопристроїв зчитування 

даних та отримання від них даних про 

витрати електроенергії та матеріалів

868-868,6 МГц 12K0F1D Б01

РІ 42-3

2012

194

Автомобільна сигналізація т.м Centurion 

моделі Twist виробництва Stopol LLC 

(Тайвань)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

868-868,6 МГц 10K0L1D Б01

РІ 42-3

2012

195

Радіообданання для автомобіля типу TP6 Audi 

B8 (TP6 Audi B8 Mobile, TP6 Audi B8 Car Unit) 

виробництва Teltronic AG Industrielle 

Elektronik (Швейцарія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Радіообладнання доступу до автомобіля 

та дистанційного керування приладом 

опалення

868-868,6 МГц 30K0F1D Б01

РІ 42-3

2012

196

Радіопульт дистанційного керування 

центральним замком автомобіля моделі 5WK4 

9125 виробництва Continental VDO Automotive 

AG (Siemens) (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для керування доступом до автомобіля 868-868,6 МГц 40K0L1D Б01

РІ 42-3

2012

197

Радіопульт дистанційного керування 

центральним замком автомобіля моделі 5WK4 

9145 виробництва Continental VDO Automotive 

AG (Siemens) (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для керування доступом до автомобіля 868-868,6 МГц 40K0L1D Б01

РІ 42-3

2012

198

Радіопульт дистанційного керування 

центральним замком автомобіля моделі 5WK4 

9661 виробництва Continental VDO Automotive 

AG (Siemens) (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для керування доступом до автомобіля 868-868,6 МГц 40K0L1D Б01

РІ 42-3

2012

199

Радіопульт дистанційного керування 

центральним замком автомобіля моделі 

BMW6959046 виробництва Huf 

Huelsbeck&Fuerst GmbH&Co.KG (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для керування доступом до автомобіля 868-868,6 МГц 40K0L1D Б01

РІ 42-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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200

Радіопульт дистанційного керування 

центральним замком автомобіля моделі 

BMW6959062 виробництва Huf 

Huelsbeck&Fuerst GmbH&Co.KG (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для керування доступом до автомобіля 868-868,6 МГц 40K0L1D Б01

РІ 42-3

2012

201

Радіопульт дистанційного керування 

центральним замком автомобіля моделі 

MINI3445496 виробництва Marquardt GmbH 

(Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для керування доступом до автомобіля 868-868,6 МГц 40K0L1D Б01

РІ 42-3

2012

202

Пульт дистанційного керування виконавчими 

пристроями моделі Pico виробництва "Bernal 

Torantriebe GmbH" (Німечинна) 

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями 

(шлагбаумами, воротами та ін.) 

868-868,6 МГц 40K0L1D Б01

РІ 42-3

2012

203

Пульт дистанційного керування виконавчими 

пристроями моделі Gamma виробництва 

"Bernal Torantriebe GmbH" (Німечинна)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями 

(шлагбаумами, воротами та ін.) 

868-868,6 МГц 40K0L1D Б01

РІ 42-3

2012

204

Прилад приймально-контрольні охоронно-

пожежної сигналізації "Каскад-68" 

виробництва ТОВ ВКПФ ’Тірас’, Україна

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Дистанційне управління охоронною 

сигналізацією

433,05-434,79 МГц 16K0F1D Б01

РІ 42-2

2012

205

Радіокомплект "Оріон-РК" виробництва ТОВ 

ВКПФ ’Тірас’, Україна

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Дистанційне управління охоронною 

сигналізацією

433,05-434,79 МГц 16K0F1D Б01

РІ 42-2

2012

206

Система електронної блокировки замків 

дверей автомобіля та їх охорони "СЭБО-МСС" 

1103-3761300-10

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Дистанційне управління дверми 

автомобіля

433,05-434,79 МГц 250KK1D Б01

РІ 42-2

2012

207

Автомобільна охоронна система TOP GUARD 

DE-050M4 NEW "COMBI" виробництва ТОВ 

"Дедал Электроник", Україна

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Дистанційне керування автомобільною 

сигналізацією (передача цифрового 

коду)

433,05-434,79 МГц 250KA7DAC Б01

РІ 42-2

2012

208

Автомобільна охоронна система TOP GUARD 

DE-120L1 "LEADER" виробництва ТОВ 

"Дедал Электроник", Україна

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Дистанційне керування автомобільною 

сигналізацією (передача цифрового 

коду)

433,05-434,79 МГц 250KA7DAC Б01

РІ 42-2

2012

209

Автомобільна охоронна система TOP GUARD 

DE-120L4 NEW "LEADER" виробництва ТОВ 

"Дедал Электроник", Україна

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Дистанційне керування автомобільною 

сигналізацією (передача цифрового 

коду)

433,05-434,79 МГц 250KA7DAC Б01

РІ 42-2

2012

210

Автомобільна охоронна система TOP GUARD 

DE-150M "PROFI 3-5" виробництва ТОВ 

"Дедал Электроник", Україна

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Дистанційне керування автомобільною 

сигналізацією (передача цифрового 

коду)

433,05-434,79 МГц 250KA7DAC Б01

РІ 42-2

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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211

Автомобільна охоронна система TOP GUARD 

DE-150M4 "COMFORT 3-5" виробництва ТОВ 

"Дедал Электроник", Україна

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Дистанційне керування автомобільною 

сигналізацією (передача цифрового 

коду)

433,05-434,79 МГц 250KA7DAC Б01

РІ 42-2

2012

212

Автомобільна охоронна система TOP GUARD 

DE-380"REMOSTART" виробництва ТОВ 

"Дедал Электроник", Україна

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Дистанційне керування автомобільною 

сигналізацією (передача цифрового 

коду)

433,05-434,79 МГц 250KA7DAC Б01

РІ 42-2

2012

213

Автомобільна охоронна система TOP GUARD 

DE-160CLS виробництва ТОВ "Дедал 

Электроник", Україна

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Дистанційне керування автомобільною 

сигналізацією (передача цифрового 

коду)

433,05-434,79 МГц 250KA7DAC Б01

РІ 42-2

2012

214

Автомобільна охоронна система TOP GUARD 

DE-2000 виробництва ТОВ "Дедал 

Электроник", Україна

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Дистанційне керування автомобільною 

сигналізацією (передача цифрового 

коду)

433,05-434,79 МГц 250KA7DAC Б01

РІ 42-2

2012

215

Охоронна система TOP GUARD DE-111.3 

виробництва ТОВ "Дедал Электроник", 

Україна

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Дистанційне керування охоронною 

сигналізацією (передача цифрового 

коду)

433,05-434,79 МГц 250KA7DAC Б01

РІ 42-2

2012

216

Охоронна система TOP GUARD DE-200 

виробництва ТОВ "Дедал Электроник", 

Україна

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Дистанційне керування охоронною 

сигналізацією (передача цифрового 

коду)

433,05-434,79 МГц 250KA7DAC Б01

РІ 42-2

2012

217

Система дистанційного контролю 

відчинення/зачинення дверей автомобіля 

RKE331219 виробництва TRW S.P.A Auto 

motive Electronics, Італія

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Дистанційне керування режимами 

роботи РЕЗ на автомобілі (передача 

цифрового коду)

433,05-434,79 МГц 250KK1D Б01

РІ 42-2

2012

218

Система дистанційного контролю 

відчинення/зачинення дверей автомобіля 

RKE331284 виробництва TRW S.P.A Auto 

motive Electronics, Італія

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Дистанційне керування режимами 

роботи РЕЗ на автомобілі (передача 

цифрового коду)

433,05-434,79 МГц 250KK1D Б01

РІ 42-2

2012

219

Система дистанційного контролю 

відчинення/зачинення дверей автомобіля 

RKE331306 виробництва TRW S.P.A Auto 

motive Electronics, Італія

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Дистанційне керування режимами 

роботи РЕЗ на автомобілі (передача 

цифрового коду)

433,05-434,79 МГц 250KK1D Б01

РІ 42-2

2012

220

Система дистанційного контролю 

відчинення/зачинення дверей автомобіля 

RKE331312 виробництва TRW S.P.A Auto 

motive Electronics, Італія

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Дистанційне керування режимами 

роботи РЕЗ на автомобілі (передача 

цифрового коду)

433,05-434,79 МГц 250KK1D Б01

РІ 42-2

2012

221

Пульт дистанційного керування NICE типу 

FLO 1R виробництва NICE, Італія

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Дистанційне керування секційними 

воротами 1-канальний (передача 

цифрового коду)

433,05-434,79 МГц 250KA1D Б01

РІ 42-2

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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222

Пульт дистанційного керування NICE типу 

FLO 2R виробництва NICE, Італія

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Дистанційне керування секційними 

воротами 2-канальний (передача 

цифрового коду)

433,05-434,79 МГц 250KA1D Б01

РІ 42-2

2012

223

Пульт дистанційного керування NICE типу 

FLO 4R виробництва NICE, Італія

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Дистанційне керування секційними 

воротами 4-канальний (передача 

цифрового коду)

433,05-434,79 МГц 250KA1D Б01

РІ 42-2

2012

224

Пульт дистанційного керування NICE типу 

SMILO SM2 виробництва NICE, Італія

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Дистанційне керування секційними 

воротами 2-канальний (передача 

цифрового коду)

433,05-434,79 МГц 250KA1D Б01

РІ 42-2

2012

225

Пульт дистанційного керування NICE типу 

SMILO SM4 виробництва NICE, Італія

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Дистанційне керування секційними 

воротами 4-канальний (передача 

цифрового коду)

433,05-434,79 МГц 250KA1D Б01

РІ 42-2

2012

226

Радіомодуль охоронної сигналізації типу 

"Блок" виробник ЗАТ "Алай", Україна

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Передача інформації про стан обєктів, 

що охороняються

433,05-434,79 МГц 200KP1D Б01

РІ 42-2

2012

227

Автомобільна сигналізація типу SHERIFF T34-

ATF" виробництва Necvox Punch Video (S) 

PTE, Ltd., Тайвань

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

228

Автомобільна сигналізація типу SHERIFF T35-

ATF" виробництва Necvox Punch Video (S) 

PTE, Ltd., Тайвань

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

229

Автомобільна сигналізація типу SHERIFF APS-

2500" виробництва Necvox Punch Video (S) 

PTE, Ltd., Тайвань

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

230

Автомобільна сигналізація типу SHERIFF APS-

2600" виробництва Necvox Punch Video (S) 

PTE, Ltd., Тайвань

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

231

Автомобільна сигналізація типу SHERIFF APS-

2625" виробництва Necvox Punch Video (S) 

PTE, Ltd., Тайвань

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

232

Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX-

500" виробництва Necvox Punch Video (S) PTE, 

Ltd., Тайвань

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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233

Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX-

600" виробництва Necvox Punch Video (S) PTE, 

Ltd., Тайвань

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

234

Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX-

699" виробництва Necvox Punch Video (S) PTE, 

Ltd., Тайвань

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

235

Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX-

700" виробництва Necvox Punch Video (S) PTE, 

Ltd., Тайвань

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

236

Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX-

710" виробництва Necvox Punch Video (S) PTE, 

Ltd., Тайвань

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

237

Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX-

725" виробництва Necvox Punch Video (S) PTE, 

Ltd., Тайвань

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

238

Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX-

900" виробництва Necvox Punch Video (S) PTE, 

Ltd., Тайвань

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

239

Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX-

910" виробництва Necvox Punch Video (S) PTE, 

Ltd., Тайвань

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

240

Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX-

925" виробництва Necvox Punch Video (S) PTE, 

Ltd., Тайвань

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

241

Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX-

999" виробництва Necvox Punch Video (S) PTE, 

Ltd., Тайвань

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

242

Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX-

1000" виробництва Necvox Punch Video (S) 

PTE, Ltd., Тайвань

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

243

Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX-

1010" виробництва Necvox Punch Video (S) 

PTE, Ltd., Тайвань

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012
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244

Двохканальна автомобільна система моделі 

3000i CHALLENGER виробництва Necvox 

Punch Video (S) PTE, Ltd., Тайвань

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 24К0А1D Б01

РІ 42-2

2012

245

Двохканальна автомобільна система моделі 

5000i CHALLENGER виробництва Necvox 

Punch Video (S) PTE, Ltd., Тайвань

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 24К0А1D Б01

РІ 42-2

2012

246

Радіообладнання системи охорони приміщень 

FAI HOME Security типу SG2-434 виробництва 

NESS Security Products Pty. Ltd., Австралія

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації приміщень

433,05-434,79 МГц 33К0L1D Б01

РІ 42-2

2012

247

Радіообладнання системи охорони приміщень 

FAI HOME Security типу SGRK-434 

виробництва NESS Security Products Pty. Ltd., 

Австралія

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації приміщень

433,05-434,79 МГц 33К0L1D Б01

РІ 42-2

2012

248

Радіообладнання системи охорони приміщень 

FAI HOME Security типу SGRP-434 

виробництва NESS Security Products Pty. Ltd., 

Австралія

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації приміщень

433,05-434,79 МГц 33К0L1D Б01

РІ 42-2

2012

249

Радіообладнання системи охорони приміщень 

FAI HOME Security типу SGRR-434 

виробництва NESS Security Products Pty. Ltd., 

Австралія

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації приміщень

433,05-434,79 МГц 33К0L1D Б01

РІ 42-2

2012

250

Радіообладнання системи збору даних з 

лічильників води - Transponder TR-434         

виробництва Advanced Technology RAMAR 

Ltd., Великобританія

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

прийом та передача даних по 

радіоканалу 

433,05-434,79 МГц 250KQ1D Б01

РІ 42-2

2012

251

Радіообладнання системи збору даних з 

лічильників води - Handtrack HND-434 

виробництва Advanced Technology RAMAR 

Ltd., Великобританія

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

прийом та передача даних по 

радіоканалу 

433,05-434,79 МГц 6K50L1D Б01

РІ 42-2

2012

252

Системи дистанційного радіоуправління 

підйомним краном SAGA1-С1 виробництва 

Gain Electronic Co., Ltd., Тайвань

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Системи дистанційного радіоуправління 

підйомним краном 

433,05-434,79 МГц 410KF1D

490KF1D

5K00F1D

6K25F1D

Б01

РІ 42-2

2012

253

Системи дистанційного радіоуправління 

підйомним краном SAGA1-С2 виробництва 

Gain Electronic Co., Ltd., Тайвань

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Системи дистанційного радіоуправління 

підйомним краном 

433,05-434,79 МГц 410KF1D

490KF1D

5K00F1D

6K25F1D

Б01

РІ 42-2

2012

254

Системи дистанційного радіоуправління 

підйомним краном SAGA1-D1 виробництва 

Gain Electronic Co., Ltd., Тайвань

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Системи дистанційного радіоуправління 

підйомним краном 

433,05-434,79 МГц 410KF1D

490KF1D

5K00F1D

6K25F1D

Б01

РІ 42-2

2012
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255

Системи дистанційного радіоуправління 

підйомним краном SAGA1-D2 виробництва 

Gain Electronic Co., Ltd., Тайвань

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Системи дистанційного радіоуправління 

підйомним краном 

433,05-434,79 МГц 410KF1D

490KF1D

5K00F1D

6K25F1D

Б01

РІ 42-2

2012

256

Системи дистанційного радіоуправління 

підйомним краном SAGA1-J виробництва Gain 

Electronic Co., Ltd., Тайвань

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Системи дистанційного радіоуправління 

підйомним краном 

433,05-434,79 МГц 410KF1D

490KF1D

5K00F1D

6K25F1D

Б01

РІ 42-2

2012

257

Передавач охоронної системи BCML2CR 

виробництва Johnson Controls Automotive 

Electronics, Франція

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 250KK1D Б01

РІ 42-2

2012

258

Передавач охоронної системи BCML2CR+ 

виробництва Johnson Controls Automotive 

Electronics, Франція

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 250KK1D Б01

РІ 42-2

2012

259

Передавач охоронної системи BCML2CR- 

виробництва Johnson Controls Automotive 

Electronics, Франція

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 250KK1D Б01

РІ 42-2

2012

260

Передавач охоронної системи JCI 995-8 

виробництва Johnson Controls Automotive 

Electronics, Франція

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 250KK1D Б01

РІ 42-2

2012

261

Автомобільна сигналізація CENMAX Vigilant Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

дистанційне кодоване керування 

автомобільною охоронною 

сигналізацією

433,05-434,79 МГц 1K69F1D Б01

РІ 42-2

2012

262

Автомобільна сигналізація CENMAX Vigilant 

ST-5

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

дистанційне кодоване керування 

автомобільною охоронною 

сигналізацією

433,05-434,79 МГц 1K69F1D Б01

РІ 42-2

2012

263

Автомобільна сигналізація CENMAX Vigilant 

MT-8 

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

дистанційне кодоване керування 

автомобільною охоронною 

сигналізацією

433,05-434,79 МГц 1K69F1D Б01

РІ 42-2

2012

264

Автомобільна сигналізація Inspecor Inspector 

INV 3000 Classic

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

дистанційне кодоване керування 

автомобільною охоронною 

сигналізацією

433,05-434,79 МГц 1K84F1D Б01

РІ 42-2

2012

265

Автомобільна сигналізація Leopard 50/10 Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

дистанційне кодоване керування 

автомобільною охоронною 

сигналізацією

433,05-434,79 МГц 1K84F1D Б01

РІ 42-2

2012
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266

Автомобільна сигналізація Mongoose BASE 20 Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

дистанційне кодоване керування 

автомобільною охоронною 

сигналізацією

433,05-434,79 МГц 1K84F1D Б01

РІ 42-2

2012

267

Автомобільна сигналізація Whistler серії 

Signature моделі ALERT

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Дистанційне управління охоронною 

сигналізацією

433,05-434,79 МГц 5K00P1D Б01

РІ 42-2

2012

268

Радіостанція приймальна централізованого 

керування RS-202BS виробництва Альтоника, 

Росія

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Дистанційне управління охоронною 

сигналізацією (радіообладнання 

охоронної сигналізації Риф Стринг RS-

202)

433,05-434,79 МГц 15K0F1D Б01

РІ 42-2

2012

269

Обєктовий передавач RS-202TR виробництва 

Альтоника, Росія

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Дистанційне управління охоронною 

сигналізацією (радіообладнання 

охоронної сигналізації Риф Стринг RS-

202)

433,05-434,79 МГц 15K0F1D Б01

РІ 42-2

2012

270

Обєктовий передавач RS-202TC виробництва 

Альтоника, Росія

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Дистанційне управління охоронною 

сигналізацією (радіообладнання 

охоронної сигналізації Риф Стринг RS-

202)

433,05-434,79 МГц 15K0F1D Б01

РІ 42-2

2012

271

Регулят оросвітлення дистанційний типу          

РОД-250

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Дистанційне керування 

електроосвітленням

433,05-434,79 МГц 250KA7DAC Б01

РІ 42-2

2012

272

Індивідуальний кодований радіопристрій 

управління охоронної сигналізації 

несанкціонованого проникнення до 

автомобілів типу "Whistler 6860"

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Індивідуальний кодований 

радіопристрій управління охоронної 

сигналізації несанкціонованого 

проникнення до автомобіля

433,05-434,79 МГц 5K00P1D Б01

РІ 42-2

2012

273

Індивідуальний кодований радіопристрій 

управління охоронної сигналізації 

несанкціонованого проникнення до 

автомобілів типу "Whistler 6861"

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Індивідуальний кодований 

радіопристрій управління охоронної 

сигналізації несанкціонованого 

проникнення до автомобіля 

(Дистанційне управління одно-, двох-, 

трьох- канальне)

433,05-434,79 МГц 5K00P1D Б01

РІ 42-2

2012

274

Індивідуальний кодований радіопристрій 

управління охоронної сигналізації 

несанкціонованого проникнення до 

автомобілів типу "Whistler 6865 AG"

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Індивідуальний кодований 

радіопристрій управління охоронної 

сигналізації несанкціонованого 

проникнення до автомобіля 

(Дистанційне управління одно-, двох-, 

трьох- канальне)

433,05-434,79 МГц 5K00P1D Б01

РІ 42-2

2012
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275

Індивідуальний кодований радіопристрій 

управління охоронної сигналізації 

несанкціонованого проникнення до 

автомобілів типу "Whistler 6866 AG"

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Індивідуальний кодований 

радіопристрій управління охоронної 

сигналізації несанкціонованого 

проникнення до автомобіля 

(Дистанційне управління одно-, двох-, 

трьох- канальне)

433,05-434,79 МГц 5K00P1D Б01

РІ 42-2

2012

276

Радіообладнання системи відкривання воріт 

TAU KIT виробництва TAU, s.r.l., Італія

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

передача та прийом команд 

дистанційного керування       

433,05-434,79 МГц 28K0L1D Б01

РІ 42-2

2012

277

Ключ керування пристроєм запалювання 

автомобіля моделі W203 Type 3312          

виробництва Marquardt GmbH, Німеччина

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

для дістанційного керування пристроєм 

запалювання автомобіля

433,05-434,79 МГц 40K2F1D

20K0F1D

Б01

РІ 42-2

2012

278

Ключ керування пристроєм запалювання 

автомобіля моделі W203 Type 3312L1          

виробництва Marquardt GmbH, Німеччина

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

для дістанційного керування пристроєм 

запалювання автомобіля

433,05-434,79 МГц 40K2F1D

20K0F1D

Б01

РІ 42-2

2012

279

Пристрій радіодоступу до автомобіля моделі 

SKE126-01 (Keyless Entry system) виробництва 

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

HIMEJI WORKS, Японія

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

передача та прийом команд 

дистанційного керування       

433,05-434,79 МГц 100KF1D Б01

РІ 42-2

2012

280

Радіопередавачі для дистанційного керування 

електроприладами типу ТМТ-2100 

виробництва ARC Technology, Китай

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

для дистанційного керування 

електроприладами

433,05-434,79 МГц 22К5L1D Б01

РІ 42-2

2012

281

Радіопередавачі для дистанційного керування 

електроприладами типу PIR-2000 виробництва 

ARC Technology, Китай

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

для дистанційного керування 

електроприладами

433,05-434,79 МГц 22К5L1D Б01

РІ 42-2

2012

282

Радіопередавачі для дистанційного керування 

електроприладами типу WST-8500 

виробництва ARC Technology, Китай

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

для дистанційного керування 

електроприладами

433,05-434,79 МГц 22К5L1D Б01

РІ 42-2

2012

283

Радіопередавачі для дистанційного керування 

електроприладами типу YCT-100 виробництва 

ARC Technology, Китай

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

для дистанційного керування 

електроприладами

433,05-434,79 МГц 22К5L1D Б01

РІ 42-2

2012

284

Обладнання дистанційного керування 

(передавач Mini V6, приймач RX 14) 

виробництва Hetronic Steuersysteme GmbH, 

Німеччина

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Обладнання дистанційного управління 

вакуумним захватом BHS-AE1014 

433,05-434,79 МГц 16K0F1D Б01

РІ 42-2

2012
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285

Обладнання дистанційного керування TRX01 

виробництва Brokk AB, Швеція 

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Обладнання дистанційного управління 

механізмом Scanreco RC400, RODV AAA-

AU1001, ROV BFA-AE1000B, ROMS 

AAA-AE1001

433,05-434,79 МГц 16K0F1D Б01

РІ 42-2

2012

286

Обладнання дистанційного керування HBC-

Radio Control (передавач SPECTRUM 1, 

приймач FSE 716) виробництва HBC-

radiomativ GmbH, Німеччина

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Обладнання дистанційного управління 

вантажопідйомним краном BHS-AE1013

433,05-434,79 МГц 16K0F2D Б01

РІ 42-2

2012

287

Обладнання дистанційного керування HBC-

Radio Control (передавач SPECTRUM 1, 

приймач FSE 735) (виробник HBC-radiomativ 

GmbH, Німеччина) 

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Обладнання дистанційного управління 

вантажопідйомним краном BHS-

AE1010, BHF-AE1001, CHA01-

AE1001A(B), BHB-AE1000, AAH-

AE1000 

433,05-434,79 МГц 16K0F2D Б01

РІ 42-2

2012

288

Радіообладнання системи дистанційного 

керування моделі GA609 (PRS7) виробництва 

Hetronic Steuersysteme GmbH, Німеччина

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Радіообладнання дистанційного 

керування вежовим краном Potain MDT 

178/P41A

433,05-434,79 МГц 12K0F1D Б01

РІ 42-2

2012

289

Радіообладнання системи дистанційного 

керування DATEK 2001 виробництва Datek 

AB, Швеція

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Радіообладнання дистанційного 

управління мостовим краном у складі: 

передавач D2001T, приймач D2001KR

433,05-434,79 МГц 10K0F1D Б01

РІ 42-2

2012

290

Прилад вимірювання струму ПВС-02Б 

виробництва ТОВ "Черкаська електротехнічна 

компанія, Україна 

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного (з поверхні землі) 

виявлення наявності і вимірювання без 

розриву кола його обігу 

середньоквадратичного значення сили 

змінного струму частотою 50 Гц на 

повітряних лініях напругою до 0,4кВ

433,05-434,79 МГц 250KF1D Б01

РІ 42-2

2012

291

Радіопульт дистанційного керування TX-218 

виробництва ТОВ "Дедал Електронік", 

Україна

Розділ 18 68

84

16.02.2012

23.02.2012

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування охоронно-крадіжною 

сигналізацією автомобіля

433,05-434,79 МГц 250KF2D Б01

РІ 42-2

UA1.030.0021305-12 дійсний 

до 14.02.2013

2012/2012

292

Автомобільна протиугінна система типу HLIK-

1T, HLIK-1R виробництва Honda Lock Mfg, 

Ltd., Японія

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Попередження несанкціонованого 

доступу до автомобіля (HLIK-1T-

передавач, HLIK-1R-приймач)

433,05-434,79 МГц 250KF1D Б01

РІ 42-2

2012

293

Радіопульт дистанційного керування 5WK4 

818 виробництва Siemens VDO Automotive AG, 

Ltd., Німеччина

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Дистанційне управління дверми 

автомобіля

433,05-434,79 МГц 30K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

294

Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX 

800 виробництва Progressive Innovative 

Technologies, США

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012
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295

Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX 

710 v2 виробництва Progressive Innovative 

Technologies, США

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

296

Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX 

725 v2 виробництва Progressive Innovative 

Technologies, США

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

297

Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX 

910 v2 виробництва Progressive Innovative 

Technologies, США

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

298

Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX 

925 v2 виробництва Progressive Innovative 

Technologies, США

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

299

Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX 

1050 виробництва Progressive Innovative 

Technologies, США

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

300

Автомобільна сигналізація типу APS 25 PRO 

виробництва Progressive Innovative 

Technologies, США

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

301

Автомобільна сигналізація типу APS 35 PRO 

виробництва Progressive Innovative 

Technologies, США

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

302

Автомобільна сигналізація типу 

CHALLENGER 2000i v2 виробництва 

Progressive Innovative Technologies, США

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

303

Автомобільна сигналізація типу 

CHALLENGER 7000i виробництва Progressive 

Innovative Technologies, США

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

304

Автомобільна сигналізація типу APS 2620  

виробництва Progressive Innovative 

Technologies, США

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

305

Автомобільна сигналізація типу APS 2620 PRO 

виробництва Progressive Innovative 

Technologies, США

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 250KA1D Б01

РІ 42-2

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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306

Обладнання дистанційного керування HBC-

Radio Control (передавач SPECTRUM 2, 

приймач FSE 735) виробництва HBC-

radiomativ GmbH, Німеччина

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Обладнання дистанційного управління 

вантажопідйомним краном CHA01-

AE1001A(B)

433,05-434,79 МГц 16K0F2D Б01

РІ 42-2

2012

307

Система керування краном моделі 

Радук 3 М3к-2У виробництва ООО "Фірма 

"Радук", Росія

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Обладнання дистанційного 

радіоуправління вантажопідйомним 

краном Potain

433,05-434,79 МГц 16K0F1D Б01

РІ 42-2

2012

308

Обладнання дистанційного керування HBC-

Radio Control (передавач SPECTRUM 1, 

приймач FSE 770) виробництва HBC-

radiomativ GmbH, Німеччина

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного управління шахтною 

навантажувальною машиною TOPO-

400E

433,05-434,79 МГц 25K0F2D Б01

РІ 42-2

2012

309

Обладнання дистанційного керування Hetronic 

(передавач Mini V6A/K, приймач RX CP5) 

виробництва Hetronic Steuersysteme GmbH, 

Німеччина

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного управління 

механізмом заслонки 

CHA-AM 1001A/B

433,05-434,79 МГц 16K0F1D Б01

РІ 42-2

2012

310

Автомобільна сигналізація типу APS-75 

виробництва Progressive Innovative 

Technologies (США)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 24K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

311

Автомобільна сигналізація типу APS-85 

виробництва Progressive Innovative 

Technologies (США)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 24K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

312

Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX-

1060 виробництва Progressive Innovative 

Technologies (США)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 24K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

313

Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX-

1050v2 виробництва Progressive Innovative 

Technologies (США)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 24K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

314

Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX-

925 for Lady виробництва Progressive Innovative 

Technologies (США)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 24K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

315

Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX-

777 виробництва Progressive Innovative 

Technologies (США)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 24K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

316

Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX-

755 виробництва Progressive Innovative 

Technologies (США)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 24K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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317

Автомобільна сигналізація торгівельної марки 

Fighter моделі Excellent виробництва Stopol 

LLC (США, Китай)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 30K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

318

Автомобільна сигналізація торгівельної марки 

Centurion модел Xanadu виробництва Stopol 

LLC (Китай, Тайвань)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 30K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

319

Автомобільна сигналізація торгівельної марки 

Centurion моделі XP виробництва Stopol LLC 

(Китай, Тайвань)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 30K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

320

Автомобільна сигналізація торгівельної марки 

Centurion моделі Xarbe виробництва Stopol 

LLC (Китай, Тайвань)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 30K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

321

Автомобільна сигналізація торгівельної марки 

Centurion моделі NAD виробництва Stopol LLC 

(Китай, Тайвань)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 30K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

322

Автомобільна сигналізація торгівельної марки 

Centurion моделі Xanta виробництва Stopol 

LLC (Китай, Тайвань)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 30K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

323

Радіопульт дистанційного керування 5WK4 

9384 виробництва Siemens VDO Automotive 

AG, (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Дистанційне управління дверми 

автомобіля

433,05-434,79 МГц 200KF1D Б01

РІ 42-2

2012

324

Радіопульт дистанційного керування 5WK4 

9365 виробництва Siemens VDO Automotive 

AG, (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Дистанційне управління дверми 

автомобіля

433,05-434,79 МГц 200KF1D Б01

РІ 42-2

2012

325

Радіопристрій для зчитування даних з 

лічильників води HYDRO-RADIO 434 Compact 

3.5 виробництва HYDROMETER Group/EWT 

Ges.m.b.H. (Австрія) на підприємстві 

HYDROMETER Electronic Ges.m.b.H. 

(Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для передачі даних з лічильників води, 

газу, теплової та електроенергії по 

радіокоаналу

433,05-434,79 МГц 300KF1D Б01

РІ 42-2

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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326

Радіопристрій для зчитування даних з 

лічильників води HYDRO-RADIO 434 Compact 

3.5 CALYGA виробництва HYDROMETER 

Group/EWT Ges.m.b.H. (Австрія) на 

підприємстві HYDROMETER Electronic 

Ges.m.b.H. (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для передачі даних з лічильників води, 

газу, теплової та електроенергії по 

радіокоаналу

433,05-434,79 МГц 300KF1D Б01

РІ 42-2

2012

327

Радіопристрій для зчитування даних з 

лічильників води HYDRO-RADIO 434 Extern 

RS 232/L-BUS 3.5 виробництва 

HYDROMETER Group/EWT Ges.m.b.H. 

(Австрія) на підприємстві HYDROMETER 

Electronic Ges.m.b.H. (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для передачі даних з лічильників води, 

газу, теплової та електроенергії по 

радіокоаналу

433,05-434,79 МГц 300KF1D Б01

РІ 42-2

2012

328

Радіопристрій для зчитування даних з 

лічильників води HYDRO-RADIO 434 Extern 

Pulse 3.5 виробництва HYDROMETER 

Group/EWT Ges.m.b.H. (Австрія) на 

підприємстві HYDROMETER Electronic 

Ges.m.b.H. (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для передачі даних з лічильників води, 

газу, теплової та електроенергії по 

радіокоаналу

433,05-434,79 МГц 300KF1D Б01

РІ 42-2

2012

329

Автомобільна сигналізація торгівельної марки 

Meta моделі MOP4a (P6876w) виробництва 

Meta System (Італія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 30K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

330

Автомобільна сигналізація торгівельної марки 

Fighter моделі Excellent Plus виробництва 

Stopol LLC (США, Китай)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 30K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

331

Автосигналізація (до мотоциклу) торгівельної 

марки Centurion моделі BIKE виробництва 

Stopol LLC (США, Китай)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 30K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

332

Радіочастотний передавач системи контролю 

тиску в шині автомобіля моделі S120123 

виробництва Siemens VDO Automotive AG 

(Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Передача даних про тиск в шині 

автомобіля

433,05-434,79 МГц 200KF1D Б01

РІ 42-2

2012

333

Автомобільна сигналізація торгівельної марки 

META моделі MOP2A виробництва META 

Sistem S.p.A. (Італія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 30K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

334

Автомобільна сигналізація типу APS35 

Metallic Style виробництва Progressive 

Innovative Technologies, США

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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335

Автомобільна сигналізація типу APS 55 

виробництва Progressive Innovative 

Technologies, США

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

336

Автомобільна сигналізація типу APS 65 

виробництва Progressive Innovative 

Technologies, США

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

337

Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX 

730 виробництва Progressive Innovative 

Technologies, США

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

338

Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX 

925 Style виробництва Progressive Innovative 

Technologies, США

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

339

Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX 

930 виробництва Progressive Innovative 

Technologies, США

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

340

Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX 

939 виробництва Progressive Innovative 

Technologies, США

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

341

Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX 

950 виробництва Progressive Innovative 

Technologies, США

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

342

Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX 

960 виробництва Progressive Innovative 

Technologies, США

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

343

Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX 

970 виробництва Progressive Innovative 

Technologies, США

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

344

Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX 

1055 виробництва Progressive Innovative 

Technologies, США

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

345

Автомобільна сигналізація типу Challenger 

5700i виробництва Progressive Innovative 

Technologies, США

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1932 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

346

Автомобільна сигналізація типу Challenger 

8000i виробництва Progressive Innovative 

Technologies, США

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

347

Автомобільна сигналізація типу Challenger 

9000i виробництва Progressive Innovative 

Technologies, США

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

348

Автомобільна сигналізація типу Challenger X1 

виробництва Progressive Innovative 

Technologies, США

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

349

Автомобільна сигналізація типу Challenger X2 

виробництва Progressive Innovative 

Technologies, США

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

350

Автомобільна сигналізація типу Challenger X3 

виробництва Progressive Innovative 

Technologies, США

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

351

Автомобільна сигналізація типу Challenger X5 

виробництва Progressive Innovative 

Technologies, США

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

352

Автомобільна сигналізація типу daVINCI 

codice 5.k1 виробництва Progressive Innovative 

Technologies, США

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

353

Автомобільна сигналізація типу daVINCI 

codice 7.k1 виробництва Progressive Innovative 

Technologies, США

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

354

Автомобільна сигналізація типу daVINCI 

codice 9.k1 виробництва Progressive Innovative 

Technologies, США

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

355

Автомобільна сигналізація типу PRO 9250 

виробництва Progressive Innovative 

Technologies, США

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

356

Радіомодем для системи телеметрії Сатурн-433 

виробництва ТОВ фірма Промелектронсервіс 

(Харків, Україна)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі даних по 

радіоканалу в складі розгалужених 

систем телеметрії та автоматизованих 

систем управління

433,05-434,79 МГц 40K0F1D Б01

РІ 42-2

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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357

Система пошуку витоків з трубопроводів 

Permalog 3 виробництва Parmer Environmental 

(Великобританія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для пошуку місць витоку в системах 

подачі води (передача даних про рівень 

шумів у трубопроводній системі)

433,05-434,79 МГц 25K0F1D Б01

РІ 42-2

2012

358

Автомобільна охоронна система типу TOP 

GUARD DE-720 виробництва ТОВ "Дедал-

Електронік" (м. Київ, Україна)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування системою 

охорони та сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 250KA7D Б01

РІ 42-2

2012

359

Автомобільна охоронна система типу TOP 

GUARD DE-920 виробництва ТОВ "Дедал-

Електронік" (м. Київ, Україна)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування системою 

охорони та сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 250KA7D Б01

РІ 42-2

2012

360

Обладнання дистанційного керування 

автоматикою для воріт т.м. BENINCA типу 

KRU виробництва AUTOMATISMI BENINCA 

S.r.l. (Італія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 250KA1D Б01

РІ 42-2

2012

361

Обладнання дистанційного керування 

автоматикою для воріт т.м. BENINCA типу 

KRC виробництва AUTOMATISMI BENINCA 

S.r.l. (Італія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 250KA1D Б01

РІ 42-2

2012

362

Пульт дистанційного керування автоматикою 

для воріт т.м. BENINCA типу TO.GO2WV 

виробництва AUTOMATISMI BENINCA S.r.l. 

(Італія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 250KA1D Б01

РІ 42-2

2012

363

Пульт дистанційного керування автоматикою 

для воріт т.м. BENINCA типу TO.GO2WP 

виробництва AUTOMATISMI BENINCA S.r.l. 

(Італія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 250KA1D Б01

РІ 42-2

2012

364

Пульт дистанційного керування автоматикою 

для воріт т.м. BENINCA типу T2 WVS 

виробництва AUTOMATISMI BENINCA S.r.l. 

(Італія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 250KA1D Б01

РІ 42-2

2012

365

Пульт дистанційного керування автоматикою 

для воріт т.м. BENINCA типу T2 WV 

виробництва AUTOMATISMI BENINCA S.r.l. 

(Італія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 250KA1D Б01

РІ 42-2

2012

366

Пульт дистанційного керування автоматикою 

для воріт т.м. BENINCA типу CU2NWV 

виробництва AUTOMATISMI BENINCA S.r.l. 

(Італія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 250KA1D Б01

РІ 42-2

2012

367

Пульт дистанційного керування автоматикою 

для воріт т.м. BENINCA типу CU2RWV 

виробництва AUTOMATISMI BENINCA S.r.l. 

(Італія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 250KA1D Б01

РІ 42-2

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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368

Пульт дистанційного керування автоматикою 

для воріт т.м. BENINCA типу APPLE.2 WV 

виробництва AUTOMATISMI BENINCA S.r.l. 

(Італія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 250KA1D Б01

РІ 42-2

2012

369

Приймач команд дистанційного керування 

автоматикою для воріт т.м. BENINCA типу 

RR.1WIV виробництва AUTOMATISMI 

BENINCA S.r.l. (Італія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 250KA1D

(приймання)

Б01

РІ 42-2

2012

370

Приймач команд дистанційного керування 

автоматикою для воріт т.м. BENINCA типу 

RR.1WBV виробництва AUTOMATISMI 

BENINCA S.r.l. (Італія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 250KA1D

(приймання)

Б01

РІ 42-2

2012

371

Приймач команд дистанційного керування 

автоматикою для воріт т.м. BENINCA типу 

RR.1WIP виробництва AUTOMATISMI 

BENINCA S.r.l. (Італія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 250KA1D

(приймання)

Б01

РІ 42-2

2012

372

Приймач команд дистанційного керування 

автоматикою для воріт т.м. BENINCA типу 

RR.2WIV виробництва AUTOMATISMI 

BENINCA S.r.l. (Італія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 250KA1D

(приймання)

Б01

РІ 42-2

2012

373

Приймач команд дистанційного керування 

автоматикою для воріт т.м. BENINCA типу 

RR.2WBV виробництва AUTOMATISMI 

BENINCA S.r.l. (Італія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 250KA1D

(приймання)

Б01

РІ 42-2

2012

374

Приймач команд дистанційного керування 

автоматикою для воріт т.м. BENINCA типу 

RR.2WIP виробництва AUTOMATISMI 

BENINCA S.r.l. (Італія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 250KA1D

(приймання)

Б01

РІ 42-2

2012

375

Автомобільна сигналізація т.м Doberman 

моделі LY-908 виробництва Inwells Technology 

Development Co., Ltd (Китай)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 16K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

376

Автомобільна сигналізація т.м Doberman 

моделі LY-928 виробництва Inwells Technology 

Development Co., Ltd (Китай)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 16K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

377

Автомобільна сигналізація т.м Doberman 

моделі LY-958 виробництва Inwells Technology 

Development Co., Ltd (Китай)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 16K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

378

Автомобільна сигналізація т.м Doberman 

моделі LY-1008 виробництва Inwells 

Technology Development Co., Ltd (Китай)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 16K0A1D Б01

РІ 42-2

2012
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379

Мотоциклетна сигналізація т.м Meta моделі 

DEF.COM3 (P5526Z) виробництва Meta 

System (Італія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації мотоциклу

433,05-434,79 МГц 30K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

380

Прилад приймально-контрольний охоронно-

пожежний ППКОП 01040510119-16/256-1 

(радіорозширювач охоронно-пожежний РРОП) 

виробництва ЗАТ "Аргус-Спектр" (Російська 

Федерація)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється (Радіосистема 

внутрішньооб’єктової охоронно-

пожежної сигналізації "Стрелец")

433,05-434,79 МГц 40K0F7DBW Б01

РІ 42-2

2012

381

Прилад приймально-контрольний пожежний 

АСБ-РС (радіорозширювач пожежний РРП) 

виробництва ЗАТ "Аргус-Спектр" (Російська 

Федерація)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється (Радіосистема 

внутрішньооб’єктової охоронно-

пожежної сигналізації "Стрелец")

433,05-434,79 МГц 40K0F7DBW Б01

РІ 42-2

2012

382

Прилад приймально-контрольний пожежний 

РРП-240 (радіорозширювач пожежний РРП-

240) виробництва ЗАТ "Аргус-Спектр" 

(Російська Федерація)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється (Радіосистема 

внутрішньооб’єктової охоронно-

пожежної сигналізації "Стрелец")

433,05-434,79 МГц 40K0F7DBW Б01

РІ 42-2

2012

383

Пульт керування радіоканальний (ПУ-Р) 

виробництва ЗАТ "Аргус-Спектр" (Російська 

Федерація)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється (Радіосистема 

внутрішньооб’єктової охоронно-

пожежної сигналізації "Стрелец")

433,05-434,79 МГц 40K0F7DBW Б01

РІ 42-2

2012

384

Пульт керування локальний радіоканальний 

(ПУЛ-Р) виробництва ЗАТ "Аргус-Спектр" 

(Російська Федерація)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється (Радіосистема 

внутрішньооб’єктової охоронно-

пожежної сигналізації "Стрелец")

433,05-434,79 МГц 40K0F7DBW Б01

РІ 42-2

2012

385

Пристрій керування радіоканальний (РБУ) 

виробництва ЗАТ "Аргус-Спектр" (Російська 

Федерація)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється (Радіосистема 

внутрішньооб’єктової охоронно-

пожежної сигналізації "Стрелец")

433,05-434,79 МГц 40K0F7DBW Б01

РІ 42-2

2012

386

Сповіщувач охоронний магнітоконтактний 

радіоканальний ИО 10210-4 "РИГ"виробництва 

ЗАТ "Аргус-Спектр" (Російська Федерація)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється (Радіосистема 

внутрішньооб’єктової охоронно-

пожежної сигналізації "Стрелец")

433,05-434,79 МГц 40K0F7DBW Б01

РІ 42-2

2012
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387

Сповіщувач охоронний об"ємний оптіко-

електронний радіоканальний ИО 40910-3 

"Икар-Р" виробництва ЗАТ "Аргус-Спектр" 

(Російська Федерація)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється (Радіосистема 

внутрішньооб’єктової охоронно-

пожежної сигналізації "Стрелец")

433,05-434,79 МГц 40K0F7DBW Б01

РІ 42-2

2012

388

Сповіщувач охоронний об"ємний оптіко-

електронний радіоканальний ИО 40910-4 

"Икар-5РА" виробництва ЗАТ "Аргус-Спектр" 

(Російська Федерація)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється (Радіосистема 

внутрішньооб’єктової охоронно-

пожежної сигналізації "Стрелец")

433,05-434,79 МГц 40K0F7DBW Б01

РІ 42-2

2012

389

Сповіщувач охоронний поверхневий оптіко-

електронний радіоканальний ИО 30910-2 

"Икар-5РБ" виробництва ЗАТ "Аргус-Спектр" 

(Російська Федерація)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється (Радіосистема 

внутрішньооб’єктової охоронно-

пожежної сигналізації "Стрелец")

433,05-434,79 МГц 40K0F7DBW Б01

РІ 42-2

2012

390

Сповіщувач охоронний поверхневий звуковий 

радіоканальний ИО 32910-3 "Арфа-2Р" 

виробництва ЗАТ "Аргус-Спектр" (Російська 

Федерація)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється (Радіосистема 

внутрішньооб’єктової охоронно-

пожежної сигналізації "Стрелец")

433,05-434,79 МГц 40K0F7DBW Б01

РІ 42-2

2012

391

Сповіщувач пожежний тепловий 

радіоканальний ИП 10110-1-А1 "Аврора-ТР" 

виробництва ЗАТ "Аргус-Спектр" (Російська 

Федерація)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється (Радіосистема 

внутрішньооб’єктової охоронно-

пожежної сигналізації "Стрелец")

433,05-434,79 МГц 40K0F7DBW Б01

РІ 42-2

2012

392

Сповіщувач пожежний димовий 

радіоканальний ИП 21210-3 "Аврора-ДР" 

виробництва ЗАТ "Аргус-Спектр" (Російська 

Федерація)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється (Радіосистема 

внутрішньооб’єктової охоронно-

пожежної сигналізації "Стрелец")

433,05-434,79 МГц 40K0F7DBW Б01

РІ 42-2

2012

393

Сповіщувач пожежний комбінований 

радіоканальний ИП 21210/10110-1-А1 "Аврора-

ДТР" виробництва ЗАТ "Аргус-Спектр" 

(Російська Федерація)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється (Радіосистема 

внутрішньооб’єктової охоронно-

пожежної сигналізації "Стрелец")

433,05-434,79 МГц 40K0F7DBW Б01

РІ 42-2

2012

394

Сповіщувач пожежний тепловий 

вибухозахистний радіоканальний ИП 10110-

1/1-А1 "Аврора-ТРВ" виробництва ЗАТ "Аргус-

Спектр" (Російська Федерація)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється (Радіосистема 

внутрішньооб’єктової охоронно-

пожежної сигналізації "Стрелец")

433,05-434,79 МГц 40K0F7DBW Б01

РІ 42-2

2012
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внесення до Реєстру

395

Сповіщувач пожежний димовий 

вибухозахистний радіоканальний ИП 21210-

3/1 "Аврора-ДРВ" виробництва ЗАТ "Аргус-

Спектр" (Російська Федерація)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється (Радіосистема 

внутрішньооб’єктової охоронно-

пожежної сигналізації "Стрелец")

433,05-434,79 МГц 40K0F7DBW Б01

РІ 42-2

2012

396

Сповіщувач пожежний комбінований 

вибухозахистний радіоканальний ИП 

21210/10110-1/1-1А "Аврора-ДТРВ" 

виробництва ЗАТ "Аргус-Спектр" (Російська 

Федерація)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється (Радіосистема 

внутрішньооб’єктової охоронно-

пожежної сигналізації "Стрелец")

433,05-434,79 МГц 40K0F7DBW Б01

РІ 42-2

2012

397

Блок виконавчий радіоканальний (ИБ-Р) 

виробництва ЗАТ "Аргус-Спектр" (Російська 

Федерація)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється (Радіосистема 

внутрішньооб’єктової охоронно-

пожежної сигналізації "Стрелец")

433,05-434,79 МГц 40K0F7DBW Б01

РІ 42-2

2012

398

Блок виконавчий радіоканальний виконання 2 

(ИБ-Р вик.2) виробництва ЗАТ "Аргус-Спектр" 

(Російська Федерація)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється (Радіосистема 

внутрішньооб’єктової охоронно-

пожежної сигналізації "Стрелец")

433,05-434,79 МГц 40K0F7DBW Б01

РІ 42-2

2012

399

Сповіщувач пожежний ручний 

радіоканальний ИП 51310-1 "ИПР-Р" 

виробництва ЗАТ "Аргус-Спектр" (Російська 

Федерація)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється (Радіосистема 

внутрішньооб’єктової охоронно-

пожежної сигналізації "Стрелец")

433,05-434,79 МГц 40K0F7DBW Б01

РІ 42-2

2012

400

Оповіщувач звуковий ручний радіоканальний 

"Сирена-Р" (ОЗ-Р) виробництва ЗАТ "Аргус-

Спектр" (Російська Федерація)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється (Радіосистема 

внутрішньооб’єктової охоронно-

пожежної сигналізації "Стрелец")

433,05-434,79 МГц 40K0F7DBW Б01

РІ 42-2

2012

401

Пристрій мовного оповіщення радіоканальний 

"Орфей-Р" виробництва ЗАТ "Аргус-Спектр" 

(Російська Федерація)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється (Радіосистема 

внутрішньооб’єктової охоронно-

пожежної сигналізації "Стрелец")

433,05-434,79 МГц 40K0F7DBW Б01

РІ 42-2

2012

402

Автомобільна сигналізація т.м StarLine Twage 

моделі A2 виробництва Wintecronics Ltd. 

(Тайвань)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 40K0A1D Б01

РІ 42-2

2012
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403

Автомобільна сигналізація т.м StarLine Twage 

моделі A4 виробництва Wintecronics Ltd. 

(Тайвань)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 40K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

404

Автомобільна сигналізація т.м StarLine Twage 

моделі A6 виробництва Wintecronics Ltd. 

(Тайвань)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 40K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

405

Автомобільна сигналізація т.м StarLine Twage 

моделі A8 виробництва Wintecronics Ltd. 

(Тайвань)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 40K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

406

Автомобільна сигналізація т.м StarLine Twage 

моделі A9 виробництва Wintecronics Ltd. 

(Тайвань)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 40K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

407

Автомобільна сигналізація т.м StarLine Twage 

моделі B6 виробництва Wintecronics Ltd. 

(Тайвань)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 40K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

408

Автомобільна сигналізація т.м StarLine Twage 

моделі B9 виробництва Wintecronics Ltd. 

(Тайвань)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 40K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

409

Автомобільна сигналізація т.м StarLine Twage 

моделі MotoV5 виробництва Wintecronics Ltd. 

(Тайвань)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 40K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

410

Автомобільна сигналізація т.м StarLine Twage 

моделі 24V виробництва Wintecronics Ltd. 

(Тайвань)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 40K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

411

Автомобільна сигналізація т.м Centurion 

моделі XQ виробництва Stopol LLC (Тайвань)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 30K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

412

Автомобільна сигналізація т.м Centurion 

моделі Xsafe Bet виробництва Stopol LLC 

(Тайвань)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 30K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

413

Радіопульт дистанційного керування доступом 

до автомобіля (immobiliser) моделі 5WK4 9259 

виробництва Siemens VDO Automotive AG 

(Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для передачі сигналів дистанційного 

керування доступом до автомобіля

433,05-434,79 МГц 200KF1D Б01

РІ 42-2

2012
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414

Радіопульт дистанційного керування доступом 

до автомобіля (immobiliser) моделі 5WK4 9264 

виробництва Siemens VDO Automotive AG 

(Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для передачі сигналів дистанційного 

керування доступом до автомобіля

433,05-434,79 МГц 200KF1D Б01

РІ 42-2

2012

415

Радіопульт дистанційного керування доступом 

до автомобіля (immobiliser) моделі 5WK4 9269 

виробництва Siemens VDO Automotive AG 

(Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для передачі сигналів дистанційного 

керування доступом до автомобіля

433,05-434,79 МГц 200KF1D Б01

РІ 42-2

2012

416

Радіопульт дистанційного керування доступом 

до автомобіля (immobiliser) моделі 5WK4 9236 

виробництва Siemens VDO Automotive AG 

(Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому сигналів дистанційного 

керування доступом до автомобіля

433,05-434,79 МГц 200KF1D Б01

РІ 42-2

2012

417

Радіоприймач системи керування доступом до 

автомобіля моделі S180036006 виробництва 

Siemens VDO Automotive AG (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому сигналів дистанційного 

керування доступом до автомобіля

433,05-434,79 МГц 200KF1D Б01

РІ 42-2

2012

418

Прийомопередавач системи керування 

доступом до автомобіля моделі 5WK4 9234 

виробництва Siemens VDO Automotive AG 

(Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для передачі та прийому сигналів 

дистанційного керування доступом до 

автомобіля

433,05-434,79 МГц 200KF1D Б01

РІ 42-2

2012

419

Система керування краном моделі 

Радук 3 М3р-У2 виробництва ООО "Фірма 

"Радук" (Російська Федерація)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування мостовим 

краном

433,05-434,79 МГц 15K0F1D Б01

РІ 42-2

2012

420

Комплект радіотехнічних засобів для передачі 

команд в системі радіокерування підйомно-

транспортним механізмом "КРЗ ПК" 

виробництва НВП "Система+Сервіс" (м. 

Харків, Україна)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування підйомно-

транспортним механізмом

433,05-434,79 МГц 35K0F1D Б01

РІ 42-2

2012

421

Радіопристрій доступу до автомобіля (системи 

відмикання/замикання дверей Keyless Entry 

System) моделі 

G8D-438H-A/G8D-345H-3B виробництва 

"OMRON Automotive Electronics Co., Ltd." 

(Японія) на підприємстві "OMRON IIDA Co., 

Ltd.", Японія

Розділ 18 68

226

16.02.2012

15.04.2014

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного управління дверима 

автомобіля та блокування системи 

запалювання автомобіля

433,05-434,79 МГц 220KF1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність "OMRON 

Automotive Electronics Co., 

Ltd." Японія від 25.09.2013  

(сертифікат

UA.1.001.004499-13-СДК,

сертифікат

UA.1.001.004498-13)

2012/2014

422

Система керування краном типу 

Radio Master RM508[x..y] виробництва SWF 

Krantechnik GmbH (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування мостовим 

або козловим краном

433,05-434,79 МГц 100KD9D Б01

РІ 42-2

2012
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423

Система керування краном типу 

Radio Master RM516[x..y] виробництва SWF 

Krantechnik GmbH (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування мостовим 

або козловим краном

433,05-434,79 МГц 100KD9D Б01

РІ 42-2

2012

424

Безпроводова контрольна панель моделі JA-

60KR системи системи охоронної сигналізації 

т.м. Jablotron виробництва Jablotron S.r.o. 

(Чеська Республіка); Fab: Teltronika (Литва)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється на пульт 

централізованої охорони

433,05-434,79 МГц 200KL1D Б01

РІ 42-2

2012

425

Безпроводова контрольна панель з 

телефонним комутатором моделі JA-60KRX 

системи системи охоронної сигналізації т.м. 

Jablotron виробництва Jablotron S.r.o. (Чеська 

Республіка); Fab: Teltronika (Литва)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється на пульт 

централізованої охорони

433,05-434,79 МГц 200KL1D Б01

РІ 42-2

2012

426

Безпроводова контрольна панель моделі JA-

60KRG системи системи охоронної 

сигналізації т.м. Jablotron виробництва 

Jablotron S.r.o. (Чеська Республіка); Fab: 

Teltronika (Литва)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється на пульт 

централізованої охорони

433,05-434,79 МГц 200KL1D Б01

РІ 42-2

2012

427

Безпроводова клавіатура моделі JA-60F 

системи системи охоронної сигналізації т.м. 

Jablotron виробництва Jablotron S.r.o. (Чеська 

Республіка); Fab: Teltronika (Литва)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється на пульт 

централізованої охорони

433,05-434,79 МГц 200KL1D Б01

РІ 42-2

2012

428

Безпроводова сирена моделі JA-63A системи 

системи охоронної сигналізації т.м. Jablotron 

виробництва Jablotron S.r.o. (Чеська 

Республіка); Fab: Teltronika (Литва)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється на пульт 

централізованої охорони

433,05-434,79 МГц 200KL1D Б01

РІ 42-2

2012

429

Безпроводова контрольна панель моделі JA-

65R системи системи охоронної сигналізації 

т.м. Jablotron виробництва Jablotron S.r.o. 

(Чеська Республіка); Fab: Teltronika (Литва)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється на пульт 

централізованої охорони

433,05-434,79 МГц 200KL1D Б01

РІ 42-2

2012
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430

Радіомодуль безпроводового інтерфейсу 

моделі UC-280 системи системи охоронної 

сигналізації т.м. Jablotron виробництва 

Jablotron S.r.o. (Чеська Республіка); Fab: 

Teltronika (Литва)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється на пульт 

централізованої охорони

433,05-434,79 МГц 200KL1D Б01

РІ 42-2

2012

431

Безпроводовий сповіщувач розбиття скла 

моделі JA-60B системи системи охоронної 

сигналізації т.м. Jablotron виробництва 

Jablotron S.r.o. (Чеська Республіка); Fab: 

Teltronika (Литва)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється на пульт 

централізованої охорони

433,05-434,79 МГц 200KL1D Б01

РІ 42-2

2012

432

Безпроводовий магнітоконтактний сповіщувач 

моделі JA-60N системи системи охоронної 

сигналізації т.м. Jablotron виробництва 

Jablotron S.r.o. (Чеська Республіка); Fab: 

Teltronika (Литва)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється на пульт 

централізованої охорони

433,05-434,79 МГц 200KL1D Б01

РІ 42-2

2012

433

Безпроводовий сповіщувач руху моделі JA-60P 

системи системи охоронної сигналізації т.м. 

Jablotron виробництва Jablotron S.r.o. (Чеська 

Республіка); Fab: Teltronika (Литва)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється на пульт 

централізованої охорони

433,05-434,79 МГц 200KL1D Б01

РІ 42-2

2012

434

Безпроводовий оптичний сповіщувач диму 

моделі JA-60SP системи системи охоронної 

сигналізації т.м. Jablotron виробництва 

Jablotron S.r.o. (Чеська Республіка); Fab: 

Teltronika (Литва)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється на пульт 

централізованої охорони

433,05-434,79 МГц 200KL1D Б01

РІ 42-2

2012

435

Безпроводовий іонізаційний сповіщувач диму 

моделі JA-60SR системи системи охоронної 

сигналізації т.м. Jablotron виробництва 

Jablotron S.r.o. (Чеська Республіка); Fab: 

Teltronika (Литва)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється на пульт 

централізованої охорони

433,05-434,79 МГц 200KL1D Б01

РІ 42-2

2012

436

Безпроводовий пульт дистанційного 

керування моделі RC-22 системи системи 

охоронної сигналізації т.м. Jablotron 

виробництва Jablotron S.r.o. (Чеська 

Республіка); Fab: Teltronika (Литва)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється на пульт 

централізованої охорони

433,05-434,79 МГц 200KL1D Б01

РІ 42-2

2012
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437

Безпроводовий пульт дистанційного 

керування моделі RC-42 системи системи 

охоронної сигналізації т.м. Jablotron 

виробництва Jablotron S.r.o. (Чеська 

Республіка); Fab: Teltronika (Литва)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється на пульт 

централізованої охорони

433,05-434,79 МГц 200KL1D Б01

РІ 42-2

2012

438

Безпроводовий пульт дистанційного 

керування моделі RC-44 системи системи 

охоронної сигналізації т.м. Jablotron 

виробництва Jablotron S.r.o. (Чеська 

Республіка); Fab: Teltronika (Литва)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється на пульт 

централізованої охорони

433,05-434,79 МГц 200KL1D Б01

РІ 42-2

2012

439

Система керування дверима автомобіля т.м. 

OMRON моделі G8D-571M-A/G8C-546M 

виробництва "OMRON Corporation" (Японія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для передачі сигналів дистанційного 

керування доступом до автомобіля

433,05-434,79 МГц 220KF1D Б01

РІ 42-2

2012

440

Автомобільна сигналізація т.м. Phantom моделі 

Like note виробництва Stopol LLC (Китай, 

Тайвань)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 30K0L1D Б01

РІ 42-2

2012

441

Автомобільна сигналізація т.м. Phantom моделі 

Like idea виробництва Stopol LLC (Китай, 

Тайвань)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 30K0L1D Б01

РІ 42-2

2012

442

Радіообладнання системи дистанційного 

керування т.м. Hydronic моделей CS 434 GL-

DIG/K VL, CS 434 GL-HH-M-K NB, CS434 GL-

HH-M-K VB (передавач), CS 434 RX-26, CS 

434 RX-14 (приймач) виробництва 

HYDRONIC STEUERSYSTEME GmbH 

(Австрія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

дільницями механізмів

433,05-434,79 МГц 16K0F1D Б01

РІ 42-2

2012

443

Радіочастотний передавач системи контролю 

тиску в шині автомобіля моделі S180052004 

виробництва Siemens VDO Automotive AG 

(Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 153KF1D Б01

РІ 42-2

2012

444

Комплект дистанційного керування 

електроприводами т.м. CAME моделі SPACE 

SP2 виробництва Came Cancelli Automatici 

S.p.A. (Італія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

електроприводами

433,05-434,79 МГц 30K0L1D Б01

РІ 42-2

2012

445

Комплект дистанційного керування 

електроприводами т.м. CAME моделі SPACE 

SP4 виробництва Came Cancelli Automatici 

S.p.A. (Італія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

електроприводами

433,05-434,79 МГц 30K0L1D Б01

РІ 42-2

2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

446

Комплект дистанційного керування 

електроприводами т.м. CAME моделі TOP 

432NA виробництва Came Cancelli Automatici 

S.p.A. (Італія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

електроприводами

433,05-434,79 МГц 30K0L1D Б01

РІ 42-2

2012

447

Комплект дистанційного керування 

електроприводами т.м. CAME моделі TOP 

434NA виробництва Came Cancelli Automatici 

S.p.A. (Італія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

електроприводами

433,05-434,79 МГц 30K0L1D Б01

РІ 42-2

2012

448

Радіоприймач системи керування доступом до 

автомобіля моделі 5WK4 8812 виробництва 

Continental Automotive GmbH (Німеччина, 

Чеська Республіка)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому сигналів дистанційного 

керування доступом до автомобіля

433,05-434,79 МГц 200KA1D

200KF1D

Б01

РІ 42-2

2012

449

Радіоприймач системи керування доступом до 

автомобіля моделі 5WK49079 виробництва 

Continental Automotive GmbH (Німеччина, 

Чеська Республіка)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому сигналів дистанційного 

керування доступом до автомобіля

433,05-434,79 МГц 200KF1D Б01

РІ 42-2

2012

450

Система охоронної сигналізації транспортного 

засобу моделі SCHER-KHAN MAGICAR III 

виробництва ARGUS SECURITY 

CORPORATION (Тайвань)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного управління 

охоронними функціями автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

451

Система охоронної сигналізації транспортного 

засобу моделі SCHER-KHAN MAGICAR V 

виробництва ARGUS SECURITY 

CORPORATION (Тайвань)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного управління 

охоронними функціями автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

452

Система охоронної сигналізації транспортного 

засобу моделі SCHER-KHAN MAGICAR 6 

виробництва ARGUS SECURITY 

CORPORATION (Тайвань)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного управління 

охоронними функціями автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

453

Система охоронної сигналізації транспортного 

засобу моделі SCHER-KHAN MAGICAR 7 

виробництва ARGUS SECURITY 

CORPORATION (Тайвань)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного управління 

охоронними функціями автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

454

Система охоронної сигналізації транспортного 

засобу моделі SCHER-KHAN MAGICAR 8 

виробництва ARGUS SECURITY 

CORPORATION (Тайвань)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного управління 

охоронними функціями автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

455

Система охоронної сигналізації транспортного 

засобу моделі SCHER-KHAN MAGICAR A 

виробництва ARGUS SECURITY 

CORPORATION (Тайвань)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного управління 

охоронними функціями автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1944 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

456

Система охоронної сигналізації транспортного 

засобу моделі SCHER-KHAN MAGICAR B 

виробництва ARGUS SECURITY 

CORPORATION (Тайвань)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного управління 

охоронними функціями автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

457

Приймально-передавальний пристій 

дистанційного керування моделі RC400/TR02 

виробництва Scanreco IndustriElectronik AB 

(Швеція)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування работою 

кранів

433,05-434,79 МГц 20KF1D Б01

РІ 42-2

2012

458

Радіочастотний передавач системи контролю 

шин автомобіля моделі S180052018C 

виробництва Continental Automotive GmbH 

(Німеччина); Fab: Continental Automotive 

GmbH (Німеччина), Continental Automotive 

Systems S.r.O. (Чеська Республіка)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Інтегрований сенсор тиску, 

температури, прискорення та RF-

передавач стану шин автомобіля

433,05-434,79 МГц 138KF1D Б01

РІ 42-2

2012

459

Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX 

940 виробництва Progressive Innovative 

Technologies (США)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного управління 

охоронними функціями автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

460

Радіопристрій дистанційного доступу до 

системи керування двигуном моделі SKEA6S-

01 виробництва Mitsubishi Electric Corporation 

Himeji Works (Японія) 

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Дистанційне блокування/розблокування 

системи керування двигуном

433,05-434,79 МГц 16K0L1D Б01

РІ 42-2

2012

461

Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX 

740 виробництва Progressive Innovative 

Technologies (США)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

462

Автомобільна сигналізація типу Magnum elite 

MH 7[x] (Bastion MC 2[x]), [x=60, 80] (марка 

корпусу) виробництва ТОВ "ММС" (м. 

Дніпродзержинськ, Україна)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 250KK1D Б01

РІ 42-2

2012

463

Система керування краном типу F21 

виробництва Lee's Hi-Tech Enterprise Co., Ltd. 

(Тайвань)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування підйомно-

транспортним устаткуванням

433,05-434,79 МГц 133KF1D Б01

РІ 42-2

2012

464

Система керування краном типу F24 

виробництва Lee's Hi-Tech Enterprise Co., Ltd. 

(Тайвань)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування підйомно-

транспортним устаткуванням

433,05-434,79 МГц 133KF1D Б01

РІ 42-2

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1945 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

465

Система керування краном типу F24-60 

виробництва Lee's Hi-Tech Enterprise Co., Ltd. 

(Тайвань)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування підйомно-

транспортним устаткуванням

433,05-434,79 МГц 133KF1D Б01

РІ 42-2

2012

466

Система керування краном типу F25 

виробництва Lee's Hi-Tech Enterprise Co., Ltd. 

(Тайвань)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування підйомно-

транспортним устаткуванням

433,05-434,79 МГц 7K50F1D Б01

РІ 42-2

2012

467

Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX 

750 виробництва Progressive Innovative 

Technologies (США)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

468

Система керування краном типу SAGA1-K4 

виробництва Gain Electronic Co., Ltd. (Тайвань)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування підйомно-

транспортним устаткуванням

433,05-434,79 МГц 14K0F1D Б01

РІ 42-2

2012

469

Радіоприймач дистанційного керування т.м. 

Nice типу OXI виробництва Nice S.p.A. 

(Італія)

Розділ 18 68

668

445

310

16.02.2012

15.10.2013

08.07.2014

16.06.2015

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

електроприладами 

(відчинення/зачинення воріт, 

шлагбаумів тощо)

433,05-434,79 МГц 250KA1D

(тільки прийом)

Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність № 4 ТОВ 

"Алютех-К" від 08.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001287-13,

№ 1100.2дп-СДК)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Алютех-К" 

від 20.06.2014 № 13

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1100.4.1-СДК

сертифікат

1О094.002043-14)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Алютех-К" 

від 21.05.2015 № 

ALUTECH.UKR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1100.5.1-СДК

сертифікат

1О094.002808-15)

2012/2013/201

4/2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1946 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

470

Радіоприймач дистанційного керування т.м. 

Nice типу OX2 виробництва Nice S.p.A. 

(Італія)

Розділ 18 68

668

445

310

16.02.2012

15.10.2013

08.07.2014

16.06.2015

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

електроприладами 

(відчинення/зачинення воріт, 

шлагбаумів тощо)

433,05-434,79 МГц 250KA1D

(тільки прийом)

Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність № 4 ТОВ 

"Алютех-К" від 08.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001287-13,

№ 1100.2дп-СДК)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Алютех-К" 

від 20.06.2014 № 13

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1100.4.1-СДК

сертифікат

1О094.002043-14)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Алютех-К" 

від 21.05.2015 № 

ALUTECH.UKR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1100.5.1-СДК

сертифікат

1О094.002808-15)

2012/2013/201

4/2015

471

Радіоприймач дистанційного керування т.м. 

Nice типу SMXI виробництва Nice S.p.A. 

(Італія)

Розділ 18 68

668

445

310

16.02.2012

15.10.2013

08.07.2014

16.06.2015

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

електроприладами 

(відчинення/зачинення воріт, 

шлагбаумів тощо)

433,05-434,79 МГц 250KA1D

(тільки прийом)

Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність № 4 ТОВ 

"Алютех-К" від 08.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001287-13,

№ 1100.2дп-СДК)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Алютех-К" 

від 20.06.2014 № 13

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1100.4.1-СДК

сертифікат

1О094.002043-14)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Алютех-К" 

від 21.05.2015 № 

ALUTECH.UKR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1100.5.1-СДК

сертифікат

1О094.002808-15)

2012/2013/201

4/2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1947 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

472

Радіоприймач дистанційного керування т.м. 

Nice типу FLOX1 виробництва Nice S.p.A. 

(Італія)

Розділ 18 68

668

445

310

16.02.2012

15.10.2013

08.07.2014

16.06.2015

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

електроприладами 

(відчинення/зачинення воріт, 

шлагбаумів тощо)

433,05-434,79 МГц 250KA1D

(тільки прийом)

Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність № 4 ТОВ 

"Алютех-К" від 08.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001287-13,

№ 1100.2дп-СДК)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Алютех-К" 

від 20.06.2014 № 13

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1100.4.1-СДК

сертифікат

1О094.002043-14)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Алютех-К" 

від 21.05.2015 № 

ALUTECH.UKR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1100.5.1-СДК

сертифікат

1О094.002808-15)

2012/2013/201

4/2015

473

Радіоприймач дистанційного керування т.м. 

Nice типу FLOX2 виробництва Nice S.p.A. 

(Італія)

Розділ 18 68

668

445

310

16.02.2012

15.10.2013

08.07.2014

16.06.2015

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

електроприладами 

(відчинення/зачинення воріт, 

шлагбаумів тощо)

433,05-434,79 МГц 250KA1D

(тільки прийом)

Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність № 4 ТОВ 

"Алютех-К" від 08.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001287-13,

№ 1100.2дп-СДК)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Алютех-К" 

від 20.06.2014 № 13

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1100.4.1-СДК

сертифікат

1О094.002043-14)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Алютех-К" 

від 21.05.2015 № 

ALUTECH.UKR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1100.5.1-СДК

сертифікат

1О094.002808-15)

2012/2013/201

4/2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1948 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

474

Радіоприймач дистанційного керування т.м. 

Nice типу FLOXI виробництва Nice S.p.A. 

(Італія)

Розділ 18 68

668

445

310

16.02.2012

15.10.2013

08.07.2014

16.06.2015

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

електроприладами 

(відчинення/зачинення воріт, 

шлагбаумів тощо)

433,05-434,79 МГц 250KA1D

(тільки прийом)

Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність № 4 ТОВ 

"Алютех-К" від 08.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001287-13,

№ 1100.2дп-СДК)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Алютех-К" 

від 20.06.2014 № 13

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1100.4.1-СДК

сертифікат

1О094.002043-14)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Алютех-К" 

від 21.05.2015 № 

ALUTECH.UKR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1100.5.1-СДК

сертифікат

1О094.002808-15)

2012/2013/201

4/2015

475

Радіоприймач дистанційного керування т.м. 

Nice типу FLOXI2 виробництва Nice S.p.A. 

(Італія)

Розділ 18 68

668

445

310

16.02.2012

15.10.2013

08.07.2014

16.06.2015

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

електроприладами 

(відчинення/зачинення воріт, 

шлагбаумів тощо)

433,05-434,79 МГц 250KA1D

(тільки прийом)

Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність № 4 ТОВ 

"Алютех-К" від 08.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001287-13,

№ 1100.2дп-СДК)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Алютех-К" 

від 20.06.2014 № 13

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1100.4.1-СДК

сертифікат

1О094.002043-14)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Алютех-К" 

від 21.05.2015 № 

ALUTECH.UKR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1100.5.1-СДК

сертифікат

1О094.002808-15)

2012/2013/201

4/2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1949 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

476

Радіоприймач дистанційного керування т.м. 

Nice типу FLOX1R виробництва Nice S.p.A. 

(Італія)

Розділ 18 68

668

445

310

16.02.2012

15.10.2013

08.07.2014

16.06.2015

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

електроприладами 

(відчинення/зачинення воріт, 

шлагбаумів тощо)

433,05-434,79 МГц 250KA1D

(тільки прийом)

Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність № 4 ТОВ 

"Алютех-К" від 08.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001287-13,

№ 1100.2дп-СДК)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Алютех-К" 

від 20.06.2014 № 13

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1100.4.1-СДК

сертифікат

1О094.002043-14)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Алютех-К" 

від 21.05.2015 № 

ALUTECH.UKR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1100.5.1-СДК

сертифікат

1О094.002808-15)

2012/2013/201

4/2015

477

Радіоприймач дистанційного керування т.м. 

Nice типу FLOX2R виробництва Nice S.p.A. 

(Італія)

Розділ 18 68

668

445

310

16.02.2012

15.10.2013

08.07.2014

16.06.2015

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

електроприладами 

(відчинення/зачинення воріт, 

шлагбаумів тощо)

433,05-434,79 МГц 250KA1D

(тільки прийом)

Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність № 4 ТОВ 

"Алютех-К" від 08.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001287-13,

№ 1100.2дп-СДК)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Алютех-К" 

від 20.06.2014 № 13

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1100.4.1-СДК

сертифікат

1О094.002043-14)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Алютех-К" 

від 21.05.2015 № 

ALUTECH.UKR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1100.5.1-СДК

сертифікат

1О094.002808-15)

2012/2013/201

4/2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1950 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

478

Радіоприймач дистанційного керування т.м. 

Nice типу FLOXIR виробництва Nice S.p.A. 

(Італія)

Розділ 18 68

668

445

310

16.02.2012

15.10.2013

08.07.2014

16.06.2015

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

електроприладами 

(відчинення/зачинення воріт, 

шлагбаумів тощо)

433,05-434,79 МГц 250KA1D

(тільки прийом)

Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність № 4 ТОВ 

"Алютех-К" від 08.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001287-13,

№ 1100.2дп-СДК)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Алютех-К" 

від 20.06.2014 № 13

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1100.4.1-СДК

сертифікат

1О094.002043-14)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Алютех-К" 

від 21.05.2015 № 

ALUTECH.UKR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1100.5.1-СДК

сертифікат

1О094.002808-15)

2012/2013/201

4/2015

479

Радіоприймач дистанційного керування т.м. 

Nice типу FLOXI2R виробництва Nice S.p.A. 

(Італія)

Розділ 18 68

668

445

310

16.02.2012

15.10.2013

08.07.2014

16.06.2015

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

електроприладами 

(відчинення/зачинення воріт, 

шлагбаумів тощо)

433,05-434,79 МГц 250KA1D

(тільки прийом)

Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність № 4 ТОВ 

"Алютех-К" від 08.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001287-13,

№ 1100.2дп-СДК)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Алютех-К" 

від 20.06.2014 № 13

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1100.4.1-СДК

сертифікат

1О094.002043-14)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Алютех-К" 

від 21.05.2015 № 

ALUTECH.UKR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1100.5.1-СДК

сертифікат

1О094.002808-15)

2012/2013/201

4/2015

480

Радіоприймач дистанційного керування т.м. 

Nice типу FLOXM220 виробництва Nice S.p.A. 

(Італія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

електроприладами 

(відчинення/зачинення воріт, 

шлагбаумів тощо)

433,05-434,79 МГц 250KA1D

(тільки прийом)

Б01

РІ 42-2

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1951 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

481

Радіоприймач дистанційного керування т.м. 

Nice типу FLOXM220R виробництва Nice 

S.p.A. (Італія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

електроприладами 

(відчинення/зачинення воріт, 

шлагбаумів тощо)

433,05-434,79 МГц 250KA1D

(тільки прийом)

Б01

РІ 42-2

2012

482

Радіоприймач дистанційного керування т.м. 

SOMFI типу Axroll (1 841 056) виробництва 

SOMFI (Франція)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

електроприладами 

(відчинення/зачинення ролет вікон)

433,05-434,79 МГц 16K0F1D

(тільки прийом)

Б01

РІ 42-2

2012

483

Радіоприймач дистанційного керування т.м. 

SOMFI типу Centralis Uno RTS виробництва 

SOMFI (Франція)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

електроприладами 

(відчинення/зачинення ролет вікон)

433,05-434,79 МГц 16K0F1D

(тільки прийом)

Б01

РІ 42-2

2012

484

Радіоприймач дистанційного керування т.м. 

SOMFI типу Centralis Indoor RTS виробництва 

SOMFI (Франція)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

електроприладами 

(відчинення/зачинення ролет вікон)

433,05-434,79 МГц 16K0F1D

(тільки прийом)

Б01

РІ 42-2

2012

485

Радіопристрій доступу до мотоцикла т.м. 

Delphi моделі L2C0028TR виробництва "Delphi 

Automotive Systems, Delphi Electronics &Safety" 

(США) на підприємстві "Delphi Automotive 

Systems, Singapore Pte Ltd, Delphi Electronics 

&Safety" (Сінгапур)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для  використання в системі  

дистанційного керування доступом до 

мотоцикла

433,05-434,79 МГц 63K0L1D Б01

РІ 42-2

2012

486

Радіоприймач системи керування доступом до 

автомобіля моделі 28.4009-0504.3-00 

виробництва "Continental Automotive GmbH" 

(Німеччина) на підприємствах "Continental 

Automotive GmbH" (Німеччина); "Continental 

Automotive Systems Czech Republic s.r.o." 

(Чеська Республіка)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Дистанційне приймання команд 

керування дверима автомобіля та 

запуску двигуна

433,05-434,79 МГц 200KA1D

(приймання)

Б01

РІ 42-2

2012

487

Радіоприймач системи керування доступом до 

автомобіля моделі 28.4019-2804.3-00 

виробництва "Continental Automotive GmbH" 

(Німеччина) на підприємствах "Continental 

Automotive GmbH" (Німеччина); "Continental 

Automotive Systems Czech Republic s.r.o." 

(Чеська Республіка)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Дистанційне приймання команд 

керування дверима автомобіля та 

запуску двигуна

433,05-434,79 МГц 200KA1D

(приймання)

Б01

РІ 42-2

2012

488

Радіоприймач системи керування доступом до 

автомобіля моделі 5WK50250 виробництва 

"Continental Automotive GmbH" (Німеччина) на 

підприємстві  "Continental Automotive Systems 

Czech Republic s.r.o." (Чеська Республіка)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Дистанційне приймання команд 

керування дверима автомобіля та 

запуску двигуна

433,05-434,79 МГц 200KA1D

200KF1D

(приймання)

Б01

РІ 42-2

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1952 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

489

Радіоприймач системи керування доступом до 

автомобіля моделі 5WK50248 виробництва 

"Continental Automotive GmbH" (Німеччина) на 

підприємстві  "Continental Automotive Systems 

Czech Republic s.r.o." (Чеська Республіка)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Дистанційне приймання команд 

керування дверима автомобіля та 

запуску двигуна

433,05-434,79 МГц 200KA1D

200KF1D

(приймання)

Б01

РІ 42-2

2012

490

Радіоприймач системи керування доступом до 

автомобіля моделі 5WK50252 виробництва 

"Continental Automotive GmbH" (Німеччина) на 

підприємстві  "Continental Automotive Systems 

Czech Republic s.r.o." (Чеська Республіка)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Дистанційне приймання команд 

керування дверима автомобіля та 

запуску двигуна

433,05-434,79 МГц 200KA1D

200KF1D

(приймання)

Б01

РІ 42-2

2012

491

Радіоприймач системи керування доступом до 

автомобіля моделі 5WK50257 виробництва 

"Continental Automotive GmbH" (Німеччина) на 

підприємстві  "Continental Automotive Systems 

Czech Republic s.r.o." (Чеська Республіка)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Дистанційне приймання команд 

керування дверима автомобіля та 

запуску двигуна

433,05-434,79 МГц 200KA1D

200KF1D

(приймання)

Б01

РІ 42-2

2012

492

Радіоприймач системи керування доступом до 

автомобіля моделі 5WK50254 виробництва 

"Continental Automotive GmbH" (Німеччина) на 

підприємстві  "Continental Automotive Systems 

Czech Republic s.r.o." (Чеська Республіка)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Дистанційне приймання команд 

керування дверима автомобіля та 

запуску двигуна

433,05-434,79 МГц 200KA1D

200KF1D

(приймання)

Б01

РІ 42-2

2012

493

Радіоприймач системи керування доступом до 

автомобіля моделі 40398036 виробництва 

"Continental Automotive GmbH" (Німеччина) на 

підприємстві  "Continental Automotive Systems 

Czech Republic s.r.o." (Чеська Республіка)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Дистанційне приймання команд 

керування дверима автомобіля та 

запуску двигуна

433,05-434,79 МГц 200KA1D

200KF1D

(приймання)

Б01

РІ 42-2

2012

494

Радіоприймач системи керування доступом до 

автомобіля моделі 40406557 виробництва 

"Continental Automotive GmbH" (Німеччина) на 

підприємстві  "Continental Automotive Systems 

Czech Republic s.r.o." (Чеська Республіка)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Дистанційне приймання команд 

керування дверима автомобіля та 

запуску двигуна

433,05-434,79 МГц 200KA1D

200KF1D

(приймання)

Б01

РІ 42-2

2012

495

Радіоприймач системи керування доступом до 

автомобіля моделі 40398279 виробництва 

"Continental Automotive GmbH" (Німеччина) на 

підприємстві  "Continental Automotive Systems 

Czech Republic s.r.o." (Чеська Республіка)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Дистанційне приймання команд 

керування дверима автомобіля та 

запуску двигуна

433,05-434,79 МГц 200KA1D

200KF1D

(приймання)

Б01

РІ 42-2

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1953 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

496

Радіопристрій Meter системи ідентифікації 

GASNGO виробництва "Petratec International 

Ltd." (Ізраїль)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Передача телеметричних даних з 

одометра на АЗС комунікатор у системі 

ідентифікації GASNGO (автоматизація 

заправки пальним на АЗС)

433,05-434,79 МГц 200KF1D Б01

РІ 42-2

2012

497

Радіопристрій системи контролю тиску в шині 

автомобіля моделі 1AY0A виробництва 

"Schrader Electronics Ltd." (Великобританія)

Розділ 18 68

249

16.02.2012

24.05.2012

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного контролю тиску та 

температури повітря у шинах автомобіля

433,05-434,79 МГц 200KA1D Б01

РІ 42-2

UA1.030.0069368-12 дійсний 

до 06.05.2013

2012/2012

498

Радіомодуль типу 100 SF 40357769-001:2007 

виробництва "SRL "DJV-COM" (Молдова)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для передача даних у складі 

інформаційної системи "Баланс" (D100-

радіомодуль точки обліку, J100-

концентратор системи, M100-ручний 

монітор)

433,05-434,79 МГц 540KF1D Б01

РІ 42-2

2012

499

Система дистанційного відкривання воріт 

Euro HomeLink II виробництва Johnson 

Controls GmbH, Automotive Experience 

(Німеччина); Fab: Johnson Controls GmbH&Co. 

KG (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Дистанційне керування відкривання 

воріт

433,05-434,79 МГц 40K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

500

Автомобільна сигналізація т.м. CONVOY 

моделі MP-500D виробництва S.L. AUTO 

METAL INDUSTRIAL Co., Ltd. (Тайвань)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K0 L1D Б01

РІ 42-2

2012

501

Автомобільна сигналізація т.м. CONVOY 

моделі MP-400D виробництва S.L. AUTO 

METAL INDUSTRIAL Co., Ltd. (Тайвань)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K0 L1D Б01

РІ 42-2

2012

502

Автомобільна сигналізація т.м. CONVOY 

моделі MP-300D виробництва S.L. AUTO 

METAL INDUSTRIAL Co., Ltd. (Тайвань)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K0 L1D Б01

РІ 42-2

2012

503

Автомобільна сигналізація т.м. CYCLON 

моделі 555D виробництва S.L. AUTO METAL 

INDUSTRIAL Co., Ltd. (Тайвань)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K0 L1D Б01

РІ 42-2

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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504

Автомобільна сигналізація т.м. SHUTTLE 

моделі MD-021 виробництва S.L. AUTO 

METAL INDUSTRIAL Co., Ltd. (Тайвань)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K0 L1D Б01

РІ 42-2

2012

505

Радіопередавач для дистанційного керування 

електроприладами т.м. Dűwi моделі DT-84 

(арт. №053996) виробництва Dűwi Handels und 

Produktionsgesellschaft für Elektrozubehör mbH 

(Німеччина) на підприємстві Dűwi GmbH 

(Китай) 

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного управління 

адаптером вимкнення електроприладів 

від мережі електроживлення

433,05-434,79 МГц 20K0 L1D Б01

РІ 42-2

2012

506

Пристрій дистанційного доступу до 

автомобіля моделі SKE11B-04 виробництва 

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

HIMEJI WORKS (Японія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для керування доступом до автомобіля 433,05-434,79 МГц 100KF1D Б01

РІ 42-2

2012

507

Радіообладнання системи контролю розливу 

напоїв "Смарт гейзер" (передавач SPT-101, 

приймач ANT-101) виробництва SGS 

Technologies, LCC (США)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для автоматизованого дистанційного 

контролю за розливом напоїв у 

ресторанному бізнесі

433,05-434,79 МГц 15K0F1D Б01

РІ 42-2

2012

508

Автомобільна сигналізація т.м. SPETROTEC 

моделі MOT-CRmt виробництва Sprtrorec Ltd 

Vehicle Telematics&Security Systems (Ізраїль)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 16K0L1D Б01

РІ 42-2

2012

509

Автомобільна охоронна система т.м. Pandora 

моделі Deluxe 1870 виробництва ООО "Завод 

опытного приборостроения" (Росія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 200KA7D

200KF7D

Б01

РІ 42-2

2012

510

Автомобільна охоронна система т.м. Pandora 

моделі Deluxe 2000 виробництва ООО "Завод 

опытного приборостроения" (Росія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 200KA7D

200KF7D

Б01

РІ 42-2

2012

511

Автомобільна охоронна система т.м. Pandora 

моделі Deluxe 2100 виробництва ООО "Завод 

опытного приборостроения" (Росія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 200KA7D

200KF7D

Б01

РІ 42-2

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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512

Автомобільна охоронна система т.м. Pandora 

моделі DLX-2500 виробництва ООО "Завод 

опытного приборостроения" (Росія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 200KA7D

200KF7D

Б01

РІ 42-2

2012

513

Безпроводова клавіатура моделі JA-63F 

виробництва Jablotron Alarms a.s. (Чеська 

Республіка)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для програмування контрольної панелі 

об’єкту, що охороняється

433,05-434,79 МГц 150KL1D Б01

РІ 42-2

2012

514

Безпроводовий оптичний сповіщувач 

наявності диму моделі JA-63S виробництва 

Jablotron Alarms a.s. (Чеська Республіка)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для передавання повідомлень з об’єктів, 

що охороняється

433,05-434,79 МГц 150KL1D Б01

РІ 42-2

2012

515

Радіопульт дистанційного керування т.м. 

Marantec типу Digital 302 (артикул 64 176) 

виробництва ТОВ "Алютех-К" (м. Бровари, 

Україна) на підприємстві Marantec GmbH 

(Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для дистанційного керування 

(відчинення/зачинення) секційних 

підйомних воріт

433,05-434,79 МГц 250KA1D Б01

РІ 42-2

2012

516

Радіопульт дистанційного керування т.м. 

Marantec типу Digital 313 (артикул 64 183) 

виробництва ТОВ "Алютех-К" (м. Бровари, 

Україна) на підприємстві Marantec GmbH 

(Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для дистанційного керування 

(відчинення/зачинення) секційних 

підйомних воріт

433,05-434,79 МГц 250KA1D Б01

РІ 42-2

2012

517

Система дистанційного управління моделі 

TM60/2.18 виробництва ФОП Шибеко О.А. (м. 

Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-

Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K3F1D Б01

РІ 42-2

2012

518

Система дистанційного управління моделі 

TM60/3.9 виробництва ФОП Шибеко О.А. (м. 

Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-

Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K3F1D Б01

РІ 42-2

2012

519

Система дистанційного управління моделі 

TM60/3.18 виробництва ФОП Шибеко О.А. (м. 

Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-

Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K3F1D Б01

РІ 42-2

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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520

Система дистанційного управління моделі 

TM60/3.26 виробництва ФОП Шибеко О.А. (м. 

Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-

Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K3F1D Б01

РІ 42-2

2012

521

Система дистанційного управління моделі 

TM60/3.38 виробництва ФОП Шибеко О.А. (м. 

Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-

Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K3F1D Б01

РІ 42-2

2012

522

Система дистанційного управління моделі 

TM60/4.9 виробництва ФОП Шибеко О.А. (м. 

Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-

Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K3F1D Б01

РІ 42-2

2012

523

Система дистанційного управління моделі 

TM60/4.18 виробництва ФОП Шибеко О.А. (м. 

Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-

Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K3F1D Б01

РІ 42-2

2012

524

Система дистанційного управління моделі 

TM60/4.26 виробництва ФОП Шибеко О.А. (м. 

Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-

Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K3F1D Б01

РІ 42-2

2012

525

Система дистанційного управління моделі 

TM60/4.38 виробництва ФОП Шибеко О.А. (м. 

Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-

Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K3F1D Б01

РІ 42-2

2012

526

Система дистанційного управління моделі 

TM60/5.18 виробництва ФОП Шибеко О.А. (м. 

Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-

Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K3F1D Б01

РІ 42-2

2012

527

Система дистанційного управління моделі 

TM60/5.26 виробництва ФОП Шибеко О.А. (м. 

Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-

Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K3F1D Б01

РІ 42-2

2012
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528

Система дистанційного управління моделі 

TM60/6.18 виробництва ФОП Шибеко О.А. (м. 

Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-

Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K3F1D Б01

РІ 42-2

2012

529

Система дистанційного управління моделі 

TM60/6.26 виробництва ФОП Шибеко О.А. (м. 

Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-

Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K3F1D Б01

РІ 42-2

2012

530

Система дистанційного управління моделі 

TM60/7.9A4V виробництва ФОП Шибеко О.А. 

(м. Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-

Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K3F1D Б01

РІ 42-2

2012

531

Система дистанційного управління моделі 

TM60/7.9A4I виробництва ФОП Шибеко О.А. 

(м. Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-

Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K3F1D Б01

РІ 42-2

2012

532

Система дистанційного управління моделі 

TM60/8.9A4I виробництва ФОП Шибеко О.А. 

(м. Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-

Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K3F1D Б01

РІ 42-2

2012

533

Система дистанційного управління моделі 

TM60/8.9A4V виробництва ФОП Шибеко О.А. 

(м. Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-

Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K3F1D Б01

РІ 42-2

2012

534

Система дистанційного управління моделі 

TM70 MP06 виробництва ФОП Шибеко О.А. 

(м. Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-

Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K3F1D Б01

РІ 42-2

2012

535

Система дистанційного управління моделі 

TM70 MP10E виробництва ФОП Шибеко О.А. 

(м. Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-

Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K3F1D Б01

РІ 42-2

2012
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536

Система дистанційного управління моделі 

TM70 MP10G виробництва ФОП Шибеко О.А. 

(м. Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-

Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K3F1D Б01

РІ 42-2

2012

537

Система дистанційного управління моделі 

TM70 MP11 виробництва ФОП Шибеко О.А. 

(м. Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-

Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K3F1D Б01

РІ 42-2

2012

538

Система дистанційного управління моделі 

TM70/1.13 виробництва ФОП Шибеко О.А. (м. 

Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-

Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K3F1D Б01

РІ 42-2

2012

539

Система дистанційного управління моделі 

TM70/1.13ATEX виробництва ФОП Шибеко 

О.А. (м. Миколаїв, Україна) на підприємстві 

IKUSI-Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K3F1D Б01

РІ 42-2

2012

540

Система дистанційного управління моделі 

TM70/1.21 виробництва ФОП Шибеко О.А. (м. 

Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-

Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K3F1D Б01

РІ 42-2

2012

541

Система дистанційного управління моделі 

TM70/2.21 виробництва ФОП Шибеко О.А. (м. 

Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-

Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K3F1D Б01

РІ 42-2

2012

542

Система дистанційного управління моделі 

TM70/2.13 виробництва ФОП Шибеко О.А. (м. 

Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-

Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K3F1D Б01

РІ 42-2

2012

543

Система дистанційного управління моделі 

TM70/2.21ATEX виробництва ФОП Шибеко 

О.А. (м. Миколаїв, Україна) на підприємстві 

IKUSI-Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K3F1D Б01

РІ 42-2

2012
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544

Система дистанційного управління моделі 

TM70/3.13 виробництва ФОП Шибеко О.А. (м. 

Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-

Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K3F1D Б01

РІ 42-2

2012

545

Система дистанційного управління моделі 

TM70/3.21 виробництва ФОП Шибеко О.А. (м. 

Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-

Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K3F1D Б01

РІ 42-2

2012

546

Система дистанційного управління моделі 

TM70/3.29 виробництва ФОП Шибеко О.А. (м. 

Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-

Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K3F1D Б01

РІ 42-2

2012

547

Система дистанційного управління моделі 

TM70/4.13 виробництва ФОП Шибеко О.А. (м. 

Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-

Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K3F1D Б01

РІ 42-2

2012

548

Система дистанційного управління моделі 

TM70/4.21 виробництва ФОП Шибеко О.А. (м. 

Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-

Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K3F1D Б01

РІ 42-2

2012

549

Система дистанційного управління моделі 

TM70/4.29 виробництва ФОП Шибеко О.А. (м. 

Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-

Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K3F1D Б01

РІ 42-2

2012

550

Система дистанційного управління моделі 

TM70/5.13 виробництва ФОП Шибеко О.А. (м. 

Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-

Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K3F1D Б01

РІ 42-2

2012

551

Система дистанційного управління моделі 

TM70/5.21 виробництва ФОП Шибеко О.А. (м. 

Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-

Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K3F1D Б01

РІ 42-2

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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552

Система дистанційного управління моделі 

TM70/5.29 виробництва ФОП Шибеко О.А. (м. 

Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-

Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K3F1D Б01

РІ 42-2

2012

553

Система дистанційного управління моделі 

TM70/6.13 виробництва ФОП Шибеко О.А. (м. 

Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-

Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K3F1D Б01

РІ 42-2

2012

554

Система дистанційного управління моделі 

TM70/6.21 виробництва ФОП Шибеко О.А. (м. 

Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-

Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K3F1D Б01

РІ 42-2

2012

555

Система дистанційного управління моделі 

TM70/6.29 виробництва ФОП Шибеко О.А. (м. 

Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-

Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K3F1D Б01

РІ 42-2

2012

556

Система дистанційного управління моделі 

TM70/7.13 виробництва ФОП Шибеко О.А. (м. 

Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-

Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K3F1D Б01

РІ 42-2

2012

557

Система дистанційного управління моделі 

TM70/7.21 виробництва ФОП Шибеко О.А. (м. 

Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-

Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K3F1D Б01

РІ 42-2

2012

558

Система дистанційного управління моделі 

TM70/7.29 виробництва ФОП Шибеко О.А. (м. 

Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-

Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K3F1D Б01

РІ 42-2

2012

559

Система дистанційного управління моделі 

TM70/8.13 виробництва ФОП Шибеко О.А. (м. 

Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-

Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K3F1D Б01

РІ 42-2

2012
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560

Система дистанційного управління моделі 

TM70/8.21 виробництва ФОП Шибеко О.А. (м. 

Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-

Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K3F1D Б01

РІ 42-2

2012

561

Система дистанційного управління моделі 

TM70/8.29 виробництва ФОП Шибеко О.А. (м. 

Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-

Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 20K3F1D Б01

РІ 42-2

2012

562

Радіопульт дистанційного керування т.м. Nice 

типу ON1 виробництва Nice S.p.A. (Італія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для дистанційного керування 

електроприладами

433,05-434,79 МГц 250KA1D Б01

РІ 42-2

2012

563

Радіопульт дистанційного керування т.м. Nice 

типу ON2 виробництва Nice S.p.A. (Італія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для дистанційного керування 

електроприладами

433,05-434,79 МГц 250KA1D Б01

РІ 42-2

2012

564

Радіопульт дистанційного керування т.м. Nice 

типу ON4 виробництва Nice S.p.A. (Італія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для дистанційного керування 

електроприладами

433,05-434,79 МГц 250KA1D Б01

РІ 42-2

2012

565

Радіопульт дистанційного керування т.м. Nice 

типу ON9 виробництва Nice S.p.A. (Італія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для дистанційного керування 

електроприладами

433,05-434,79 МГц 250KA1D Б01

РІ 42-2

2012

566

Радіопульт дистанційного керування т.м. Nice 

типу ERGO 1 виробництва Nice S.p.A. (Італія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для дистанційного керування 

електроприладами

433,05-434,79 МГц 250KA1D Б01

РІ 42-2

2012
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567

Радіопульт дистанційного керування т.м. Nice 

типу ERGO 6, PLANO 1, PLANO 6 системи 

керування виконавчами механізмами, 

виробництва Nice S.p.A. (Італія)

Розділ 18 68

310

16.02.2012

16.06.2015

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для дистанційного керування 

електроприладами

433,05-434,79 МГц 250KA1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Алютех-К" 

від 27.05.2015 № 

ALUTECH.UKR.679-8/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1100.5.3-СДК

сертифікат

1О094.002823-15)

2012/2015

568

Радіопередавач контролю тиску та 

температури в шинах автомобіля моделі PMV-

107U виробництва Pacific Industrial Co., Ltd. 

(Японія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для безпроводового дистанційного 

моніторингу телеметричних даних шин 

автомобіля

433,05-434,79 МГц 150KF1D Б01

РІ 42-2

2012

569

Радіопульт дистанційного керування т.м. 

SOMFI типу Keytis 4 (2 400 576) виробництва 

SOMFI (Франція)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для дистанційного керування 

електроприладами 

(відчинення/зачинення ролет вікон)

433,05-434,79 МГц 16K0F1D Б01

РІ 42-2

2012

570

Радіопульт дистанційного керування т.м. 

SOMFI типу Keytis 2 (2 400 549) виробництва 

SOMFI (Франція)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для дистанційного керування 

електроприладами 

(відчинення/зачинення ролет вікон)

433,05-434,79 МГц 16K0F1D Б01

РІ 42-2

2012

571

Радіопульт дистанційного керування т.м. 

SOMFI типу Chronis RTS виробництва SOMFI 

(Франція)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для дистанційного керування 

електроприладами 

(відчинення/зачинення ролет вікон)

433,05-434,79 МГц 16K0F1D Б01

РІ 42-2

2012

572

Радіопульт дистанційного керування т.м. 

SOMFI типу TELIS Composio RTS Lounge 

виробництва SOMFI (Франція)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для дистанційного керування 

електроприладами 

(відчинення/зачинення ролет вікон)

433,05-434,79 МГц 16K0F1D Б01

РІ 42-2

2012

573

Радіопульт дистанційного керування т.м. 

SOMFI типу TELIS Composio RTS Sivler 

виробництва SOMFI (Франція)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для дистанційного керування 

електроприладами 

(відчинення/зачинення ролет вікон)

433,05-434,79 МГц 16K0F1D Б01

РІ 42-2

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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574

Радіопульт дистанційного керування т.м. 

SOMFI типу TELIS 4 RTS Pure виробництва 

SOMFI (Франція)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для дистанційного керування 

електроприладами 

(відчинення/зачинення ролет вікон)

433,05-434,79 МГц 16K0F1D Б01

РІ 42-2

2012

575

Радіопульт дистанційного керування т.м. 

SOMFI типу TELIS 1 RTS Pure виробництва 

SOMFI (Франція)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для дистанційного керування 

електроприладами 

(відчинення/зачинення ролет вікон)

433,05-434,79 МГц 16K0F1D Б01

РІ 42-2

2012

576

Радіопульт дистанційного керування т.м. 

SOMFI типу Centralis RTS виробництва 

SOMFI (Франція)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для дистанційного керування 

електроприладами 

(відчинення/зачинення ролет вікон)

433,05-434,79 МГц 16K0F1D Б01

РІ 42-2

2012

577

Радіопристрій дистанційного доступу до 

автомобіля (user activated keyfob transmitter) 

моделі 15K601 виробництва Lear Corporation 

(США) на підприємствах Lear Corporation 

Holding Spain SLU Electrical and Electronic 

Division (Іспанія); Lear Automotive Electronics 

and Electrical (Китай)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для керування доступом до автомобіля 433,05-434,79 МГц 1M20D1D Б01

РІ 42-2

2012

578

Автомобільна сигналізація типу SHERIFF APS-

2400 виробництва Progressive Innovative 

Technologies (США) на підприємствах PIT-HK 

(Гонконг, Китай); Necvox Punch Video (S) PTE 

Ltd. (Тайвань) 

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

579

Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX-

1070 виробництва Progressive Innovative 

Technologies (США) на підприємствах PIT-HK 

(Гонконг, Китай); Necvox Punch Video (S) PTE 

Ltd. (Тайвань) 

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

580

Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX-

1090 виробництва Progressive Innovative 

Technologies (США) на підприємствах PIT-HK 

(Гонконг, Китай); Necvox Punch Video (S) PTE 

Ltd. (Тайвань) 

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

581

Автомобільна сигналізація типу DaVinci PHI-

200 виробництва Progressive Innovative 

Technologies (США) на підприємствах PIT-HK 

(Гонконг, Китай); Necvox Punch Video (S) PTE 

Ltd. (Тайвань) 

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012
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582

Автомобільна сигналізація типу DaVinci PHI-

100 виробництва Progressive Innovative 

Technologies (США) на підприємствах PIT-HK 

(Гонконг, Китай); Necvox Punch Video (S) PTE 

Ltd. (Тайвань) 

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

583

Автомобільна сигналізація типу DaVinci PHI-

210 виробництва Progressive Innovative 

Technologies (США) на підприємствах PIT-HK 

(Гонконг, Китай); Necvox Punch Video (S) PTE 

Ltd. (Тайвань) 

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

584

Автомобільна сигналізація типу DaVinci PHI-

230 виробництва Progressive Innovative 

Technologies (США) на підприємствах PIT-HK 

(Гонконг, Китай); Necvox Punch Video (S) PTE 

Ltd. (Тайвань) 

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

585

Автомобільна сигналізація типу DaVinci PHI-

300 виробництва Progressive Innovative 

Technologies (США) на підприємствах PIT-HK 

(Гонконг, Китай); Necvox Punch Video (S) PTE 

Ltd. (Тайвань) 

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

586

Автомобільна сигналізація типу DaVinci PHI-

330 виробництва Progressive Innovative 

Technologies (США) на підприємствах PIT-HK 

(Гонконг, Китай); Necvox Punch Video (S) PTE 

Ltd. (Тайвань) 

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

587

Автомобільна сигналізація типу DaVinci PHI-

350 виробництва Progressive Innovative 

Technologies (США) на підприємствах PIT-HK 

(Гонконг, Китай); Necvox Punch Video (S) PTE 

Ltd. (Тайвань) 

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

588

Універсальний радіопередавач моделі 

FMS4UP виробництва "Albrecht JUNG GmbH 

& CO. KG" (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями 

433,05-434,79 МГц 18K0L1D Б01

РІ 42-2

2012

589

Універсальний радіопередавач моделі 

FUS22UP виробництва "Albrecht JUNG GmbH 

& CO. KG" (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями 

433,05-434,79 МГц 18K0L1D Б01

РІ 42-2

2012
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590

Настінний радіопередавач моделі 40FW 

виробництва "Albrecht JUNG GmbH & CO. KG" 

(Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями 

433,05-434,79 МГц 18K0L1D Б01

РІ 42-2

2012

591

Радіопульт дистанційного керування моделі 

48KFH виробництва "Albrecht JUNG GmbH & 

CO. KG" (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями 

433,05-434,79 МГц 18K0L1D Б01

РІ 42-2

2012

592

Радіопульт дистанційного керування моделі 

48FH виробництва "Albrecht JUNG GmbH & 

CO. KG" (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями 

433,05-434,79 МГц 18K0L1D Б01

РІ 42-2

2012

593

Радіопульт дистанційного керування моделі 

42FH виробництва "Albrecht JUNG GmbH & 

CO. KG" (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями 

433,05-434,79 МГц 18K0L1D Б01

РІ 42-2

2012

594

Повторювач моделі 100FRSG  виробництва 

"Albrecht JUNG GmbH & CO. KG" (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для ретрансляції сигналів 

дистанційного керування виконавчими 

пристроями 

433,05-434,79 МГц 18K0L1D Б01

РІ 42-2

2012

595

Повторювач моделі 100FR  виробництва 

"Albrecht JUNG GmbH & CO. KG" (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для ретрансляції сигналів 

дистанційного керування виконавчими 

пристроями 

433,05-434,79 МГц 18K0L1D Б01

РІ 42-2

2012

596

Безпроводовий регулятор температури моделі 

F-HLKE виробництва "Albrecht JUNG GmbH & 

CO. KG" (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями 

433,05-434,79 МГц 18K0L1D Б01

РІ 42-2

2012

597

Безпроводовий регулятор температури  арт. 

"HLK-FT" моделей А/AL/CD/LS/ES "HLK-FT" 

виробництва "Albrecht JUNG GmbH & CO. KG" 

(Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями 

433,05-434,79 МГц 18K0L1D Б01

РІ 42-2

2012
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598

Радіопристрій типу EPR-02/J/* виробництва 

"ELSTA Sp. z.o.o." (Польша)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування вугільним 

комбайном

433,05-434,79 МГц 50K0F1D Б01

РІ 42-2

2012

599

Універсальний виконавчий пристрій моделі 

FA10 виробництва "Albrecht JUNG GmbH & 

CO. KG" (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями побутового 

призначення 

433,05-434,79 МГц 18K0L1D

(приймання)

Б01

РІ 42-2

2012

600

Універсальний виконавчий пристрій моделі 

FA14 виробництва "Albrecht JUNG GmbH & 

CO. KG" (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями побутового 

призначення 

433,05-434,79 МГц 18K0L1D

(приймання)

Б01

РІ 42-2

2012

601

Універсальний виконавчий пристрій моделі 

FA26 виробництва "Albrecht JUNG GmbH & 

CO. KG" (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями побутового 

призначення 

433,05-434,79 МГц 18K0L1D

(приймання)

Б01

РІ 42-2

2012

602

Універсальний виконавчий пристрий для 

жалузей моделі FAJ6 виробництва "Albrecht 

JUNG GmbH & CO. KG" (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями побутового 

призначення 

433,05-434,79 МГц 18K0L1D

(приймання)

Б01

РІ 42-2

2012

603

Системний виконавчий пристрій моделі 

FK100REG виробництва "Albrecht JUNG 

GmbH & CO. KG" (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями побутового 

призначення 

433,05-434,79 МГц 18K0L1D

(приймання)

Б01

РІ 42-2

2012

604

Розетка-вимикач моделі FZS10WW 

виробництва "Albrecht JUNG GmbH & CO. KG" 

(Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями побутового 

призначення 

433,05-434,79 МГц 18K0L1D

(приймання)

Б01

РІ 42-2

2012

605

Виконавчий пристрий моделі FWL2200WW 

виробництва "Albrecht JUNG GmbH & CO. KG" 

(Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями побутового 

призначення 

433,05-434,79 МГц 18K0L1D

(приймання)

Б01

РІ 42-2

2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

606

Виконавчий пристрий моделі HLK-FMS 

виробництва "Albrecht JUNG GmbH & CO. KG" 

(Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями побутового 

призначення 

433,05-434,79 МГц 18K0L1D

(приймання)

Б01

РІ 42-2

2012

607

Виконавчий пристрий моделі FUD1253 

виробництва "Albrecht JUNG GmbH & CO. KG" 

(Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями побутового 

призначення 

433,05-434,79 МГц 18K0L1D

(приймання)

Б01

РІ 42-2

2012

608

Виконавчий пристрий моделі FUD1254 

виробництва "Albrecht JUNG GmbH & CO. KG" 

(Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями побутового 

призначення 

433,05-434,79 МГц 18K0L1D

(приймання)

Б01

РІ 42-2

2012

609

Виконавчий пристрий моделі FUD4252 

виробництва "Albrecht JUNG GmbH & CO. KG" 

(Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями побутового 

призначення 

433,05-434,79 МГц 18K0L1D

(приймання)

Б01

РІ 42-2

2012

610

Виконавчий пристрий моделі FUD1521 

виробництва "Albrecht JUNG GmbH & CO. KG" 

(Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями побутового 

призначення 

433,05-434,79 МГц 18K0L1D

(приймання)

Б01

РІ 42-2

2012

611

Розетка-димер моделі FZD1254WW 

виробництва "Albrecht JUNG GmbH & CO. KG" 

(Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями побутового 

призначення 

433,05-434,79 МГц 18K0L1D

(приймання)

Б01

РІ 42-2

2012

612

Виконавчий пристрий - димер моделі FST1240 

виробництва "Albrecht JUNG GmbH & CO. KG" 

(Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями побутового 

призначення 

433,05-434,79 МГц 18K0L1D

(приймання)

Б01

РІ 42-2

2012

613

Виконавчий пристрий - димер моделі 

FUSD1253 виробництва "Albrecht JUNG GmbH 

& CO. KG" (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями побутового 

призначення 

433,05-434,79 МГц 18K0L1D

(приймання)

Б01

РІ 42-2

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1968 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП
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614

Універсальна клавіша з радіоприймачем 

моделі ***1561.07F виробництва "Albrecht 

JUNG GmbH & CO. KG" (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями побутового 

призначення 

433,05-434,79 МГц 18K0L1D

(приймання)

Б01

РІ 42-2

2012

615

Універсальна клавіша з радіоприймачем 

моделі ***5232F виробництва "Albrecht JUNG 

GmbH & CO. KG" (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями побутового 

призначення 

433,05-434,79 МГц 18K0L1D

(приймання)

Б01

РІ 42-2

2012

616

Дистанційно-керований тренувальний 

ошийник (комплект) з LCD-дисплеем т.м. 

JUXIN моделі IS-PET998D виробництва "Junix 

Industrial Co., Ltd." (Китай)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

тренувальним ошийником собак

433,05-434,79 МГц 40K0L1D Б01

РІ 42-2

2012

617

Зчитувач системи ідентифікації рухомих 

об’єктів типу FRIENDCOM FC406R 

виробництва "Shenzhen Friendcom Technology 

Development Co., Ltd." (Китай)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для виявленння та ідентифікації 

рухомих об’єктів, обладнаних  

активними радіочастотними мітками

433,05-434,79 МГц 300KF2D Б01

РІ 42-2

2012

618

Активна радіочастотна мітка системи 

ідентифікації рухомих об’єктів типу 

FRIENDCOM FC406T виробництва "Shenzhen 

Friendcom Technology Development Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для виявленння та ідентифікації 

рухомих об’єктів, обладнаних  

активними радіочастотними мітками

433,05-434,79 МГц 300KF2D Б01

РІ 42-2

2012

619

Радіопульт дистанціного керування  

автомобільною сигналізацією т.м. АВТОВАЗ 

моделей 11180376307000, 11180376307001 

виробництва "ООО "НПО ИТЭЛМА" (Росія) на 

підприємстві "ООО "АВТОВАЗ" (Росія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для використання в системі 

дистанційного доступу до автомобіля та 

розблокування двигуна

433,05-434,79 МГц 40K0F1D Б01

РІ 42-2

2012

620

Радіопередавач системи контролю тиску в 

шині автомобіля моделі S180052032 

виробництва "Continental Automotive GmbH" 

(Німеччина) на підприємствах  "Continental 

Automotive GmbH" (Німеччина); "Continental 

Automotive Systems Czech Republic s.r.o." 

(Чеська Республіка)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного передавання 

параметрів тиску в шині автомобіля, а 

також температури та прискорення 

433,05-434,79 МГц 34K8A1D Б01

РІ 42-2

2012

621

Комплект дистанційного керування типу 

UBSY20 виробництва "FSL Electronics Ltd." 

(Великобританія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

технологічним обладнанням

433,05-434,79 МГц 200KF1D Б01

РІ 42-2

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1969 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

622

Радіопульт дистанційного керування т.м. AN 

Motors моделі AT-4 виробництва "AN Motors" 

(Китай)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями 

відчинення/зачинення воріт

433,05-434,79 МГц 700KA1D Б01

РІ 42-2

2012

623

Радіоприймач дистанційного керування т.м. 

AN Motors моделі AR-1 виробництва "AN 

Motors" (Китай)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями 

відчинення/зачинення воріт

433,05-434,79 МГц 700KA1D

(приймання)

Б01

РІ 42-2

2012

624

Радіомодуль моделі TC 641 виробництва "HBC 

radiomatic GmbH" (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

підйомними механізмами

433,05-434,79 МГц 16K0F2D Б01

РІ 42-2

2012

625

Радіомодуль моделі TC 642 виробництва "HBC 

radiomatic GmbH" (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

підйомними механізмами

433,05-434,79 МГц 16K0F2D Б01

РІ 42-2

2012

626

Радіомодуль моделі TC 643 виробництва "HBC 

radiomatic GmbH" (Німеччина) 

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

підйомними механізмами

433,05-434,79 МГц 16K0F2D Б01

РІ 42-2

2012

627

Радіомодуль моделі TX 641 виробництва "HBC 

radiomatic GmbH" (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

підйомними механізмами

433,05-434,79 МГц 16K0F2D Б01

РІ 42-2

2012

628

Радіопульт дистанційного керування 

виконавчими пристроями TM-RC-12V-LU 

виробництва "EVEREST INDUSTRIAL CO." 

(Обєднані Арабські Емірати)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями 

(відкривання/закривання замків 

холодильників)

433,05-434,79 МГц 40K0L1D Б01

РІ 42-2

2012

629

Повтроювач системи керування виконавчими 

пристроями т.м. JUNG моделі 2700AP 

виробництва "Albrecht JUNG GmbH & CO. KG" 

(Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями побутового 

призначення 

433,05-434,79 МГц 18K0L1D Б01

РІ 42-2

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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630

Система тривожної сигналізації транспортного 

засобу типу SCHER-KHAN LOGICAR 1 

виробництва "ARGUS Security Corp." 

(Тайвань)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного управління 

охоронними функціями автомобіля 

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

631

Система тривожної сигналізації транспортного 

засобу типу SCHER-KHAN MAGICAR 9 

виробництва "ARGUS Security Corp." 

(Тайвань)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного управління 

охоронними функціями автомобіля 

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

632

Система тривожної сигналізації транспортного 

засобу типу SCHER-KHAN MAGICAR 10 

виробництва "ARGUS Security Corp." 

(Тайвань)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного управління 

охоронними функціями автомобіля 

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

2012

633

Дистанційно керований тренувальний 

ошийник з LCD-дисплеєм т.м. JUXIN моделі 

IS-PET998E виробництва "Junix Industrial Co., 

Ltd." (Китай)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

тренувальним ошийником собак

433,05-434,79 МГц 40K0L1D Б01

РІ 42-2

2012

634

Дистанційно керований тренувальний 

ошийник з LCD-дисплеєм т.м. JUXIN моделі 

IS-PET998DR виробництва "Junix Industrial 

Co., Ltd." (Китай)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

тренувальним ошийником собак

433,05-434,79 МГц 40K0L1D Б01

РІ 42-2

2012

635

Радіопульт системи доступу до автомобіля 

(GM Cross Carline RF Key) т.м. HUF моделі 2 

Button Flap Key Chevrolet (Bosch PCB) 433 MHz 

13.580.512 виробництва "Huf Huelsbeck & 

Fuerst GmbH & Co. KG" (Німеччина) на 

підприємстві "Huf PORTUGUESA Fabrica de 

Componentes para o Automovel Lda" 

(Португалія)

Розділ 18 68

374

16.02.2012

17.06.2014

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного управління дверима 

автомобіля, створення електронного 

блокування замка, запалювання 

автомобіля та іншими охоронними 

функціями

433,05-434,79 МГц 100KL1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність "Huf  

Huelsbeck & Fuerst GmbH & 

Co. KG", Німеччина

 від 08.04.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.006079-14-СДК)

2012/2014

636

Радіопульт системи доступу до автомобіля 

(GM Cross Carline RF Key) т.м. HUF моделі 2 

Button Flap Key Holden (Bosch PCB) 433 MHz 

13.580.559 виробництва "Huf Huelsbeck & 

Fuerst GmbH & Co. KG" (Німеччина) на 

підприємстві "Huf PORTUGUESA Fabrica de 

Componentes para o Automovel Lda" 

(Португалія)

Розділ 18 68

374

16.02.2012

17.06.2014

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного управління дверима 

автомобіля, створення електронного 

блокування замка, запалювання 

автомобіля та іншими охоронними 

функціями

433,05-434,79 МГц 100KL1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність "Huf  

Huelsbeck & Fuerst GmbH & 

Co. KG", Німеччина

 від 08.04.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.006079-14-СДК)

2012/2014
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637

Радіопульт дистанційного керування 

виконавчими пристроями серії UC моделі 

UCE22220 виробництва "JAY 

ELECTRONIQUE" (Франція)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями

433,05-434,79 МГц 16K0F1D Б01

РІ 42-2

2012

638

Радіообладнання системи зчитування даних 

лічильника т.м. Itron моделі AnyQuest Cyble / 

EverBlu Cyble виробництва "Itron France" 

(Франція)

Розділ 18 68

215

16.02.2012

27.04.2012

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями

433,05-434,79 МГц 30K0F1D Б01

РІ 42-2

UA1.025.0042260-12 дійсний 

до 21.03.2013

2012/2012

639

Радіообладнання системи зчитування даних 

лічильника т.м. Itron моделі AnyQuest 

Pulse/EverBlu Pulse виробництва "Itron France" 

(Франція)

Розділ 18 68

215

16.02.2012

27.04.2012

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями

433,05-434,79 МГц 30K0F1D Б01

РІ 42-2

UA1.025.0042255-12 дійсний 

до 21.03.2013

2012/2012

640

Радіообладнання (мережний колектор) 

системи зчитування даних лічильника т.м. 

Itron моделі EverBlu Collector виробництва 

"Itron France" (Франція)

Розділ 18 68

215

16.02.2012

27.04.2012

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями

433,05-434,79 МГц 30K0F1D

150KF1D

Б01

РІ 42-2

UA1.025.0042550-12 дійсний 

до 21.03.2013

2012/2012

641

Радіообладнання (мережний концентратор) 

системи зчитування даних лічильника т.м. 

Itron моделі Access Point виробництва "Itron 

France" (Франція)

Розділ 18 68

215

16.02.2012

27.04.2012

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями

433,05-434,79 МГц 150KF1D Б01

РІ 42-2

UA1.025.0042551-12 дійсний 

до 21.03.2013

2012/2012

642

Адаптер KNX Radio у складі телеметричної 

системи Siemens Synco 900 виробництва 

Siemens Building Technologies AG (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для прийому-передачі телеметричних 

даних 

868-868,6 МГц 16K0F1D Б01

РІ 42-3

2012

643

Сповіщувач охоронний оптико-електронний 

інфрачервоний радіоканальний типу КС101Р 

виробництва ТОВ "Інтегрейтед Текнікал Віжн 

Лтд." (м. Київ, Україна)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для передавання і приймання сигналів 

охоронної сигналізації

868-868,6 МГц 115KF1D Б01

РІ 42-3

2012

644

Сповіщувач охоронний звуковий пасивний 

радіоканальний типу КС121Р виробництва 

ТОВ "Інтегрейтед Текнікал Віжн Лтд." (м. 

Київ, Україна)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для передавання і приймання сигналів 

охоронної сигналізації

868-868,6 МГц 115KF1D Б01

РІ 42-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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645

Сповіщувач охоронний точковий магнітно-

контактний для блокування віконних отворів 

типу КС131РВ виробництва ТОВ "Інтегрейтед 

Текнікал Віжн Лтд." (м. Київ, Україна)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для передавання і приймання сигналів 

охоронної сигналізації

868-868,6 МГц 115KF1D Б01

РІ 42-3

2012

646

Сповіщувач охоронний точковий магнітно-

контактний для блокування дверних отворів 

типу КС131РД виробництва ТОВ "Інтегрейтед 

Текнікал Віжн Лтд." (м. Київ, Україна)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для передавання і приймання сигналів 

охоронної сигналізації

868-868,6 МГц 115KF1D Б01

РІ 42-3

2012

647

Модуль шлейфів радіоканальний типу МШР 

виробництва ТОВ "Інтегрейтед Текнікал Віжн 

Лтд." (м. Київ, Україна)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для передавання і приймання сигналів 

охоронної сигналізації

868-868,6 МГц 115KF1D Б01

РІ 42-3

2012

648

Пульт дистанційного керування WB864 

виробництва ТОВ "Інтегрейтед Текнікал Віжн 

Лтд." (м. Київ, Україна)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для передавання і приймання сигналів 

охоронної сигналізації

868-868,6 МГц 115KF1D Б01

РІ 42-3

2012

649

Безпроводова сирена моделі JA-80L 

виробництва Jablotron Alarms a.s. (Чеська 

Республіка)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для передавання повідомлень з об’єктів, 

що охороняється

868-868,6 МГц 70K0F1D Б01

РІ 42-3

2012

650

Безпроводова клавіатура (настінна) моделі JA-

81F виробництва Jablotron Alarms a.s. (Чеська 

Республіка)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для програмування та управління 

безпроводових сповіщувачів, що 

встановлені на об’єкті, що охороняється

868-868,6 МГц 70K0F1D Б01

РІ 42-3

2012

651

Повторювач сигналів сповіщення моделі JA-

80Z виробництва Jablotron Alarms a.s. (Чеська 

Республіка)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для ретрансляції сигналів сповіщення з 

об’єктів, що охороняється

868-868,6 МГц 70K0F1D Б01

РІ 42-3

2012

652

Безпроводовий інфрачервоний сповіщувач 

руху моделі JA-84P виробництва Jablotron 

Alarms a.s. (Чеська Республіка)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для передавання повідомлень з об’єктів, 

що охороняється

868-868,6 МГц 70K0F1D Б01

РІ 42-3

2012

653

Пульт дистанційного керування моделі RC-

86K(W) виробництва Jablotron Alarms a.s. 

(Чеська Республіка)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для управління безпроводових 

сповіщувачів, що встановлені на об’єкті, 

що охороняється

868-868,6 МГц 70K0F1D Б01

РІ 42-3

2012
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654

Безпроводовий інфрачервоний сповіщувач 

руху моделі JA-86P виробництва Jablotron 

Alarms a.s. (Чеська Республіка)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для передавання повідомлень з об’єктів, 

що охороняється

868-868,6 МГц 70K0F1D Б01

РІ 42-3

2012

655

Безпроводовий магнітноконтактний 

сповіщувач моделі JA-83M виробництва 

Jablotron Alarms a.s. (Чеська Республіка)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для передавання повідомлень з об’єктів, 

що охороняється

868-868,6 МГц 70K0F1D Б01

РІ 42-3

2012

656

Безпроводовий магнітноконтактний 

сповіщувач моделі JA-81M виробництва 

Jablotron Alarms a.s. (Чеська Республіка)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для передавання повідомлень з об’єктів, 

що охороняється

868-868,6 МГц 70K0F1D Б01

РІ 42-3

2012

657

Модуль приймально-передавальний моделі JA-

82R виробництва Jablotron Alarms a.s. (Чеська 

Республіка)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для передавання повідомлень з об’єктів, 

що охороняється

868-868,6 МГц 70K0F1D Б01

РІ 42-3

2012

658

Безпроводовий сповіщувач розбиття скла 

моделі JA-85B виробництва Jablotron Alarms 

a.s. (Чеська Республіка)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для передавання повідомлень з об’єктів, 

що охороняється

868-868,6 МГц 70K0F1D Б01

РІ 42-3

2012

659

Клавіатура радіоканальна типу М8588РК 

виробництва ТОВ "Інтегрейтед Текнікал Віжн 

Лтд." (м. Київ, Україна)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для передавання і приймання сигналів 

охоронної сигналізації

868-868,6 МГц 115KF1D Б01

РІ 42-3

2012

660

Пристрій дистанційного керування 

виконавчими пристроями моделі PRS200 з 

GPS-приймачем виробництва Leica Geosystems 

AG (Швейцарія) на підприємстві LGT 

Singapore (Сінгапур)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для передавання координат у системі 

корегування напрямку руху трактора

868-868,6 МГц 16K0F1D Б01

РІ 42-3

2012

661

Модуль приймально-передавальний 

радіоканальний типу Wi.DP1205-868-R з 

послідовним периферійним інтерфейсом SPI 

виробництва "Radiotronix, Inc." (США)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для передавання і приймання даних 

телеметрії і телекерування у бінарному 

цифровому форматі по радіоканалу

868-868,6 МГц 15K0F1D

60K0F1D

Б01

РІ 42-3

2012

662

Радіопульт дистанційного керування 

центральним замком автомобіля моделі 5WK4 

9861 виробництва "Continental Automotive 

GmbH (Siemens)" (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для використання в системі 

дистанційного доступу до автомобіля

868-868,6 МГц 40K0L1D Б01

РІ 42-3

2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

663

Сповіщувач охоронний звуковий пасивний 

радіоканальний типу КС121МР виробництва 

ТОВ "Інтегрейтед Текнікал Віжн Лтд." (м. 

Київ, Україна)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для передавання і приймання сигналів 

охоронної сигналізації

868-868,6 МГц 115KF1D Б01

РІ 42-3

2012

664

Пристрій ініціалізації радіомітки з контрольно-

охоронним шлейфом "Контроль" 

СКАР.464419.002 (ТУ У 32.2-33388978-

001:2010) виробництва ТОВ "СКАРПРО" (м. 

Одеса, Україна)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для технологічного моніторингу 

переміщуваних об’єктів, 

радіовизначення місцезнаходження 

вантажів, що переміщуються в закритих 

контейнерах з місця розванаження до 

місця призначення, а також на складах, 

терміналах тощо (комплект програмно-

апаратних засобів "ТРАССА")

868-868,6 МГц 200KFXD Б01

РІ 42-3

2012

665

Радіомітка з контрольно-охоронним шлейфом 

"Маяк" СКАР.464419.003 (ТУ У 32.2-33388978-

001:2010) виробництва ТОВ "СКАРПРО" (м. 

Одеса, Україна)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для технологічного моніторингу 

переміщуваних об’єктів, 

радіовизначення місцезнаходження 

вантажів, що переміщуються в закритих 

контейнерах з місця розванаження до 

місця призначення, а також на складах, 

терміналах тощо (комплект програмно-

апаратних засобів "ТРАССА")

868-868,6 МГц 200KFXD Б01

РІ 42-3

2012

666

Радіообладнання системи дистанційного 

керування т.м. Hetronic моделі GL3/K 

(передавач), RX Mod (приймач) виробництва 

"HETRONIC Central Eastern Europe GmbH" 

(Австрія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями у будівництві

868-868,6 МГц 16K0F1D Б01

РІ 42-3

2012

667

Радіообладнання (термінал) системи 

зчитування даних з лічильників води моделі 

Bluetooth Receiver 434 виробництва 

HYDROMETER Group/EWT Ges.m.b.H. 

(Австрія) на підприємстві HYDROMETER 

Electronic Ges.m.b.H. (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування 

Широкосмуговий радіодоступ

Для дистанційного зчитування даних з 

лічильників води, газу, теплової та 

електроенергії

433,05-434,79 МГц

---

2400-2483,5 МГц

300KF1D

---

1M00F7D

Б01

РІ 42-2

2012

668

Радіообладнання (термінал) системи 

зчитування даних з лічильників води Bluetooth 

Receiver 868 виробництва HYDROMETER 

Group/EWT Ges.m.b.H. (Австрія) на 

підприємстві HYDROMETER Electronic 

Ges.m.b.H. (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування 

Широкосмуговий радіодоступ

Для дистанційного зчитування даних з 

лічильників води, газу, теплової та 

електроенергії

868-868,6 МГц

---

2400-2483,5 МГц

300KF1D

---

1M00F7D

Б01

РІ 42-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1975 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

669

Система охоронної сиглалізації т.м. KING 

PIGEON моделі S3523 виробництва KING 

PIGEON (Китай); Fab: King Pigeon Hi-Tech; 

HongKong SIDS Technology; SHENZHEN 

CHITONGDA Electronic (Китай)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

---

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800     

Для дистанційного управління 

охоронними функціями автомобіля та 

передачі даних

433,795-434,075 МГц

---

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

40KL1D

---

200KF7D

Б01

РІ 42-2

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

670

Система охоронної сиглалізації т.м. KING 

PIGEON моделі S3524 виробництва KING 

PIGEON (Китай); Fab: King Pigeon Hi-Tech; 

HongKong SIDS Technology; SHENZHEN 

CHITONGDA Electronic (Китай)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

---

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800     

Для дистанційного управління 

охоронними функціями автомобіля та 

передачі даних

433,795-434,075 МГц

---

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

40KL1D

---

200KF7D

Б01

РІ 42-2

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

671

Автомобільна сигналізація типу “Цезарь-

Сателлит“ моделі “CS Logistic“ виробництва 

"ООО Цезарь Системс" (Російська Федерація)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

---

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800     

Для дистанційного управління 

охоронними функціями автомобіля та 

передачі даних (з GPS-приймачем)

433,795-434,075 МГц

---

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

40KL1D

---

200KF7D

Б01

РІ 42-2

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

672

Автомобільна сигналізація типу “Цезарь-

Сателлит“ моделі “CS Logistic +“ виробництва 

"ООО Цезарь Системс"  (Російська Федерація)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

---

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800     

Для дистанційного управління 

охоронними функціями автомобіля та 

передачі даних (з GPS-приймачем)

433,795-434,075 МГц

---

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

40KL1D

---

200KF7D

Б01

РІ 42-2

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

673

Автомобільна сигналізація типу “Цезарь-

Сателлит“ моделі “Escort X+“ виробництва 

"ООО Цезарь Системс" (Російська Федерація)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

---

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800     

Для дистанційного управління 

охоронними функціями автомобіля та 

передачі даних (з GPS-приймачем)

433,795-434,075 МГц

---

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

40KL1D

---

200KF7D

Б01

РІ 42-2

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1976 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

674

Автомобільна сигналізація типу “Цезарь-

Сателлит“ моделі “Escort XA“ виробництва 

"ООО Цезарь Системс" (Російська Федерація)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

---

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800     

Для дистанційного управління 

охоронними функціями автомобіля та 

передачі даних (з GPS-приймачем)

433,795-434,075 МГц

---

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

40KL1D

---

200KF7D

Б01

РІ 42-2

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

675

Автомобільна сигналізація типу “Цезарь-

Сателлит“ моделі “Omega X“ виробництва 

"ООО Цезарь Системс" (Російська Федерація)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

---

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800     

Для дистанційного управління 

охоронними функціями автомобіля та 

передачі даних (з GPS-приймачем)

433,795-434,075 МГц

---

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

40KL1D

---

200KF7D

Б01

РІ 42-2

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

676

Автомобільна сигналізація типу “Цезарь-

Сателлит“ моделі “Omega XA“ виробництва 

"ООО Цезарь Системс" (Російська Федерація)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

---

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800     

Для дистанційного управління 

охоронними функціями автомобіля та 

передачі даних (з GPS-приймачем)

433,795-434,075 МГц

---

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

40KL1D

---

200KF7D

Б01

РІ 42-2

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

677

Автомобільна сигналізація типу “Цезарь-

Сателлит“ моделі “Premium X+“ виробництва 

"ООО Цезарь Системс" (Російська Федерація)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

---

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800     

Для дистанційного управління 

охоронними функціями автомобіля та 

передачі даних (з GPS-приймачем)

433,795-434,075 МГц

---

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

40KL1D

---

200KF7D

Б01

РІ 42-2

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

678

Автомобільна сигналізація типу “Цезарь-

Сателлит“ моделі “Platinum X+“ виробництва 

"ООО Цезарь Системс" (Російська Федерація)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

---

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800     

Для дистанційного управління 

охоронними функціями автомобіля та 

передачі даних (з GPS-приймачем)

433,795-434,075 МГц

---

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

40KL1D

---

200KF7D

Б01

РІ 42-2

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

679

Автомобільна сигналізація типу “Цезарь-

Сателлит“ моделі “Magnum X Super“ 

виробництва "ООО Цезарь Системс" 

(Російська Федерація)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

---

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800     

Для дистанційного управління 

охоронними функціями автомобіля та 

передачі даних (з GPS-приймачем)

433,795-434,075 МГц

---

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

40KL1D

---

200KF7D

Б01

РІ 42-2

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

680

Автомобільна сигналізація типу “Цезарь-

Сателлит“ моделі “Vehicle Tracking Telematics 

Systyms“ виробництва "ООО Цезарь Системс" 

(Російська Федерація)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

---

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800     

Для дистанційного управління 

охоронними функціями автомобіля та 

передачі даних (з GPS-приймачем)

433,795-434,075 МГц

---

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

40KL1D

---

200KF7D

Б01

РІ 42-2

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

681

Автомобільна сигналізація типу “Цезарь-

Сателлит“ моделі “Cesar Tracker“ виробництва 

"ООО Цезарь Системс" (Російська Федерація)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

---

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800     

Для дистанційного управління 

охоронними функціями автомобіля та 

передачі даних (з GPS-приймачем)

433,795-434,075 МГц

---

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

40KL1D

---

200KF7D

Б01

РІ 42-2

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

682

Охоронна сигналізація т.м. “СТРАЖ“ моделі 

MULTIZONE виробництва HONGKONG SIDA 

TECHNOLOGY Group Limited (Китай)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

---

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800     

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється

433,795-434,075 МГц

---

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

40KL1D

---

200KF7D

Б01

РІ 42-2

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

683

Автомобільна сигналізація т.м. Spetrotec 

моделі FleetGuard 05A з GPS-приймачем 

виробництва Spetrotec Ltd Vehicle 

Telemettics&Securiry Systems (Ізраїль)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

---

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800     

Для дистанційного попередження 

несанкціонованого доступу до 

автомобіля та передачі даних (з GPS-

приймачем)

433,795-434,075 МГц

---

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

40KL1D

---

200KF7D

Б01

РІ 42-2

РІ 20-1

РІ 21-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

684

Радіообладнання системи автомобільної 

сигналізації т.м. AutoGuard моделі S-3 

виробництва AutoGuard S.A. (Польща)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

---

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)    

Для дистанційного управління 

охоронними функціями автомобіля та 

передачі даних (E-GSM/GSM-900/1800 

та Bluetooth)

433,795-434,075 МГц

---

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

40K0L1D

---

200KF7D

200KF7W

---

1M00FXW

Б01

РІ 42-2

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 34-3

2012

685

Обладнання радіодоступу - маршрутизатор т.м 

Honeywell моделі WNMN виробництва 

Honeywell International Inc. (США)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації мережі збору даних з 

різних датчиків (в режимі забезпечення 

зв’язку за стандартом IEEE 802.11b/g 

(WiFi), IEEE 802.15.1 (Bluetooth))

2400-2483,5 МГц 22M0G1D

22M0D1D

1M00FXD

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

686

Радіопульт дистанційного керування доступом 

до автомобіля (immobiliser) моделі 

SKYBRAKE DD2 виробництва AUTONAMS 

(Латвія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

2012

687

Маршрутизатор системи вимірювання 

параметрів технологічних процесів типу 1420 

виробництва "Emerson Process Management" 

(Швейцарія) на підприємствах "Rosemount 

Inc." (США); "Emerson Process Management 

GmbH" (Німеччина) 

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації мережі збору даних  з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.4 (ZigBee)

2400-2483,5 МГц 5M00GXD Б01

РІ 24-4

2012

688

Обладнання системи вимірювання параметрів 

технологічних процесів типу Hart 775 

виробництва "Emerson Process Management" 

(Швейцарія) на підприємствах "Rosemount 

Inc." (США); "Emerson Process Management 

GmbH" (Німеччина) 

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації мережі збору даних  з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.4 (ZigBee)

2400-2483,5 МГц 5M00GXD Б01

РІ 24-4

2012

689

Система запобігання вторгненню т.м. 3Com 

моделі 3CRWX5750GS виробництва 3Com 

Corp. (США); Fab: Joy Technologies (Shenzhen) 

Co., Ltd (Accton) (Китай)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012

690

Система запобігання вторгненню т.м. 3Com 

моделі 3CRWX5850GS виробництва 3Com 

Corp. (США); Fab: Joy Technologies (Shenzhen) 

Co., Ltd (Accton) (Китай)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

2012
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691

Обладнання радіодоступу моделі HSX (HSX 

Multibus VCI) виробництва Samtec 

automotive&software electronics GmbH 

(Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1D

22M0D1D

Б01

РІ 24-1-1

2012

692

Обладнання радіодоступу - адаптер (smart 

wireless adapter) моделі THUM 775 

виробництва Emerson Process Management 

Computational Systems Inc. (США); Emerson 

Process Management Rosemount, Inc. (США)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для організації мережі збору даних (в 

режимі забезпечення зв’язку за 

стандартом IEEE 802.15.4 (ZigBee))

2400-2483,5 МГц 5M00GXD Б01

РІ 24-4

2012

693

Безпроводова клавіатура з інтерфейсом 

передачі даних LXH-JME8001R (у комплекті з 

USB-адаптером JME-3263R) виробництва Jing 

Mold Electronics Technology (Shen Zhen) Co., 

LTD (Китай)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі даних від безпроводової 

клавіатури до USB-адаптера

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

2012

694

Обладнання радіодоступу (Wireless Position 

Monitor) т.м. TopWorx моделі 4310 

виробництва Fisher Controls International LLC 

Valve Division (США, Сінгапур) 

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для організації мережі контролю 

промислового обладнання за допомогою 

радіоінтерфейсу (в режимі забезпечення 

зв’язку за стандартом IEEE 802.15.4 

(ZigBee))

2400-2483,5 МГц 5M00GXD Б01

РІ 24-4

2012

695

Обладнання радіодоступу (Wireless Position 

Monitor) т.м. Fisher моделі 4320 виробництва 

Fisher Controls International LLC Valve Division 

(США, Сінгапур) 

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для організації мережі контролю 

промислового обладнання за допомогою 

радіоінтерфейсу (в режимі забезпечення 

зв’язку за стандартом IEEE 802.15.4 

(ZigBee))

2400-2483,5 МГц 5M00GXD Б01

РІ 24-4

2012

696

Радіопристрій телематичної системи 

транспортного засобу моделі COMBOX Media 

виробництва Harman/Becker Automotive 

Systems GmbH (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

697

Обладнання контролю стану та моніторингу 

транспортних засобів т.м. wiTECH моделі VCI 

POD

Розділ 18 68

517

16.02.2012

18.10.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

UA1.030.0163668-12 дійсний 

до 26.09.2013

2012/2012

698

Пристрій дистанційного керування 

сервоприводом моделей 21.A00L33, 21P5020 

виробництва "Julius Blum GmbH", Австрія

Розділ 18 68

226

16.02.2012

15.04.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для дистанційного керування 

сервоприводами кухонних шкафів

2400-2483,5 МГц 150KFXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "Julius Blum 

GmbH" Австрія від 

22.09.2013  

(сертифікат

UA.1.001.004381-13-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.004380-13)

2012/2014
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699

Радіообладнання системи вимірювання 

параметрів технологічних процесів - 

передавач "HART" типу 775 виробництва 

"Emerson Process Management" (Швейцарія) на 

підприємствах "Rosemount Inc." (США); 

"Emerson Process Management GmbH" 

(Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для безпроводової електронної системи 

збору параметрів технологічних 

процесів типу WirelessHART

2400-2483,5 МГц 5M00G1D Б01

РІ 24-4

2012

700

Радіообладнання системи вимірювання 

параметрів технологічних процесів - 

маршрутизатор типу 1420 виробництва 

"Emerson Process Management" (Швейцарія) на 

підприємствах "Rosemount Inc." (США); 

"Emerson Process Management GmbH" 

(Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для безпроводової електронної системи 

збору параметрів технологічних 

процесів типу WirelessHART

2400-2483,5 МГц 5M00G1D Б01

РІ 24-4

2012

701

Пристрій для діагностіки автомобілів (Vehicle 

Interface) т.м. TATA Consultancy Services 

моделі V12 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва "Tata Consultancy 

Services Limited." (Індія)

Розділ 18 68

370

16.02.2012

18.06.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

1M00G1D

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Tata 

Consultancy Services 

Limited.", Індія від 

04.06.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.003472-13-СДК)

2012/2013

702

Радіомодуль (інтерфейс передачі даних 

ZigBee) типу НІК модифікація

 НІК 001 виробництва ТОВ "НІК-

ЕЛЕКТРОНІКА" (м. Київ, Україна)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Система автоматизації обліку 

енергоресурсів, передача даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц 5M00GXD Б01

РІ 24-4

2012

703

Радіомодем (інтерфейс передачі даних ZigBee) 

типу EMBEE моделі EMB виробництва ТОВ 

"Науково-виробниче об’єднання "ЕМБІ" (м. 

Сімферополь, Україна)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Передача даних з використанням 

радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 

802.15.4/передачі даних у системі 

автоматизованого контролю параметрів 

технологічних процесів, передача даних 

з використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц 5M00GXD Б01

РІ 24-4

РІ 24-6

2012

704

Радіомодуль (інтерфейс передачі даних 

ZigBee) типу НІК модифікація «НІК 002» 

виробництва "ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" 

(Київ, Україна)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328, 

ERC/REC 70-03 )

Система автоматизації обліку 

енергоресурсів, передача даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц 5M00GXD Б01

РІ 24-4

2012

705

Пульт дистанційного керування системи 

дистанційного керування освітленням типу 

Radio system on ZigBee т.м. Legrand моделі 882 

32 виробництва "LEGRAND snc" (Франція) на 

підприємстві "LEGRAND FRANCE ISERE 

SAINT MARCELLIN" (Франція)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для дистанційного управління 

електроживленням освітлення по 

радіоканалу з використанням 

радіоінтерфейсу ZigBee

2400-2483,5 МГц 5M00G1D Б01

РІ 24-4

2012
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706

Пульт дистанційного керування системи 

дистанційного керування освітленням типу 

Radio system on ZigBee т.м. Legrand моделі 

5738 70 виробництва "LEGRAND snc" 

(Франція) на підприємстві "LEGRAND 

FRANCE ISERE SAINT MARCELLIN" 

(Франція)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для дистанційного управління 

електроживленням освітлення по 

радіоканалу з використанням 

радіоінтерфейсу ZigBee

2400-2483,5 МГц 5M00G1D Б01

РІ 24-4

2012

707

Пульт дистанційного керування системи 

дистанційного керування освітленням типу 

Radio system on ZigBee т.м. Legrand моделі 672 

50 виробництва "LEGRAND snc" (Франція) на 

підприємстві "LEGRAND FRANCE ISERE 

SAINT MARCELLIN" (Франція)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для дистанційного управління 

електроживленням освітлення по 

радіоканалу з використанням 

радіоінтерфейсу ZigBee

2400-2483,5 МГц 5M00G1D Б01

РІ 24-4

2012

708

Пульт дистанційного керування системи 

дистанційного керування освітленням типу 

Radio system on ZigBee т.м. Legrand моделі 672 

64 виробництва "LEGRAND snc" (Франція) на 

підприємстві "LEGRAND FRANCE ISERE 

SAINT MARCELLIN" (Франція)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для дистанційного управління 

електроживленням освітлення по 

радіоканалу з використанням 

радіоінтерфейсу ZigBee

2400-2483,5 МГц 5M00G1D Б01

РІ 24-4

2012

709

Пульт дистанційного керування системи 

дистанційного керування освітленням типу 

Radio system on ZigBee т.м. Legrand моделі 672 

40 виробництва "LEGRAND snc" (Франція) на 

підприємстві "LEGRAND FRANCE ISERE 

SAINT MARCELLIN" (Франція)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для дистанційного управління 

електроживленням освітлення по 

радіоканалу з використанням 

радіоінтерфейсу ZigBee

2400-2483,5 МГц 5M00G1D Б01

РІ 24-4

2012

710

Пульт дистанційного керування системи 

дистанційного керування освітленням типу 

Radio system on ZigBee т.м. Legrand моделі 672 

39 виробництва "LEGRAND snc" (Франція) на 

підприємстві "LEGRAND FRANCE ISERE 

SAINT MARCELLIN" (Франція)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для дистанційного управління 

електроживленням освітлення по 

радіоканалу з використанням 

радіоінтерфейсу ZigBee

2400-2483,5 МГц 5M00G1D Б01

РІ 24-4

2012

711

Пульт дистанційного керування системи 

дистанційного керування освітленням типу 

Radio system on ZigBee т.м. Legrand моделі 672 

36 виробництва "LEGRAND snc" (Франція) на 

підприємстві "LEGRAND FRANCE ISERE 

SAINT MARCELLIN" (Франція)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для дистанційного управління 

електроживленням освітлення по 

радіоканалу з використанням 

радіоінтерфейсу ZigBee

2400-2483,5 МГц 5M00G1D Б01

РІ 24-4

2012

712

Пульт дистанційного керування системи 

дистанційного керування освітленням типу 

Radio system on ZigBee т.м. Legrand моделі 672 

35 виробництва "LEGRAND snc" (Франція) на 

підприємстві "LEGRAND FRANCE ISERE 

SAINT MARCELLIN" (Франція)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для дистанційного управління 

електроживленням освітлення по 

радіоканалу з використанням 

радіоінтерфейсу ZigBee

2400-2483,5 МГц 5M00G1D Б01

РІ 24-4

2012
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713

Виконавчий блок системи дистанційного 

керування освітленням типу Radio system on 

ZigBee т.м. Legrand моделі 5738 66 

виробництва "LEGRAND snc" (Франція) на 

підприємстві "LEGRAND FRANCE ISERE 

SAINT MARCELLIN" (Франція)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для дистанційного управління 

електроживленням освітлення по 

радіоканалу з використанням 

радіоінтерфейсу ZigBee

2400-2483,5 МГц 5M00G1D Б01

РІ 24-4

2012

714

Виконавчий блок системи дистанційного 

керування освітленням типу Radio system on 

ZigBee т.м. Legrand моделі 5738 64 

виробництва "LEGRAND snc" (Франція) на 

підприємстві "LEGRAND FRANCE ISERE 

SAINT MARCELLIN" (Франція)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для дистанційного управління 

електроживленням освітлення по 

радіоканалу з використанням 

радіоінтерфейсу ZigBee

2400-2483,5 МГц 5M00G1D Б01

РІ 24-4

2012

715

Виконавчий блок системи дистанційного 

керування освітленням типу Radio system on 

ZigBee т.м. Legrand моделі 5738 62 

виробництва "LEGRAND snc" (Франція) на 

підприємстві "LEGRAND FRANCE ISERE 

SAINT MARCELLIN" (Франція)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для дистанційного управління 

електроживленням освітлення по 

радіоканалу з використанням 

радіоінтерфейсу ZigBee

2400-2483,5 МГц 5M00G1D Б01

РІ 24-4

2012

716

Виконавчий блок системи дистанційного 

керування освітленням типу Radio system on 

ZigBee т.м. Legrand моделі 5738 60 

виробництва "LEGRAND snc" (Франція) на 

підприємстві "LEGRAND FRANCE ISERE 

SAINT MARCELLIN" (Франція)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для дистанційного управління 

електроживленням освітлення по 

радіоканалу з використанням 

радіоінтерфейсу ZigBee

2400-2483,5 МГц 5M00G1D Б01

РІ 24-4

2012

717

Виконавчий блок системи дистанційного 

керування освітленням типу Radio system on 

ZigBee т.м. Legrand моделі 5738 58 

виробництва "LEGRAND snc" (Франція) на 

підприємстві "LEGRAND FRANCE ISERE 

SAINT MARCELLIN" (Франція)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для дистанційного управління 

електроживленням освітлення по 

радіоканалу з використанням 

радіоінтерфейсу ZigBee

2400-2483,5 МГц 5M00G1D Б01

РІ 24-4

2012

718

Виконавчий блок системи дистанційного 

керування освітленням типу Radio system on 

ZigBee т.м. Legrand моделі 675 25 виробництва 

"LEGRAND snc" (Франція) на підприємстві 

"LEGRAND FRANCE ISERE SAINT 

MARCELLIN" (Франція)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для дистанційного управління 

електроживленням освітлення по 

радіоканалу з використанням 

радіоінтерфейсу ZigBee

2400-2483,5 МГц 5M00G1D Б01

РІ 24-4

2012

719

Виконавчий блок системи дистанційного 

керування освітленням типу Radio system on 

ZigBee т.м. Legrand моделі 672 63 виробництва 

"LEGRAND snc" (Франція) на підприємстві 

"LEGRAND FRANCE ISERE SAINT 

MARCELLIN" (Франція)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для дистанційного управління 

електроживленням освітлення по 

радіоканалу з використанням 

радіоінтерфейсу ZigBee

2400-2483,5 МГц 5M00G1D Б01

РІ 24-4

2012
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720

Виконавчий блок системи дистанційного 

керування освітленням типу Radio system on 

ZigBee т.м. Legrand моделі 672 37 виробництва 

"LEGRAND snc" (Франція) на підприємстві 

"LEGRAND FRANCE ISERE SAINT 

MARCELLIN" (Франція)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для дистанційного управління 

електроживленням освітлення по 

радіоканалу з використанням 

радіоінтерфейсу ZigBee

2400-2483,5 МГц 5M00G1D Б01

РІ 24-4

2012

721

Виконавчий блок системи дистанційного 

керування освітленням типу Radio system on 

ZigBee т.м. Legrand моделі 672 34 виробництва 

"LEGRAND snc" (Франція) на підприємстві 

"LEGRAND FRANCE ISERE SAINT 

MARCELLIN" (Франція)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для дистанційного управління 

електроживленням освітлення по 

радіоканалу з використанням 

радіоінтерфейсу ZigBee

2400-2483,5 МГц 5M00G1D Б01

РІ 24-4

2012

722

Виконавчий блок системи дистанційного 

керування освітленням типу Radio system on 

ZigBee т.м. Legrand моделі 672 33 виробництва 

"LEGRAND snc" (Франція) на підприємстві 

"LEGRAND FRANCE ISERE SAINT 

MARCELLIN" (Франція)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для дистанційного управління 

електроживленням освітлення по 

радіоканалу з використанням 

радіоінтерфейсу ZigBee

2400-2483,5 МГц 5M00G1D Б01

РІ 24-4

2012

723

Виконавчий блок системи дистанційного 

керування освітленням типу Radio system on 

ZigBee т.м. Legrand моделі 672 31 виробництва 

"LEGRAND snc" (Франція) на підприємстві 

"LEGRAND FRANCE ISERE SAINT 

MARCELLIN" (Франція)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для дистанційного управління 

електроживленням освітлення по 

радіоканалу з використанням 

радіоінтерфейсу ZigBee

2400-2483,5 МГц 5M00G1D Б01

РІ 24-4

2012

724

Радіопульт дистанційного керування доступом 

до автомобіля (immobiliser) моделі 5WK4 9250 

виробництва Siemens VDO Automotive AG 

(Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для передачі та прийому сигналів 

дистанційного керування доступом до 

автомобіля

433,57-433,77 МГц

434,151-434,351 МГц

---

122,8-126,7 кГц

200KF1D

---

4K50A1D

Б01

РІ 42-2

РІ 45-1

2012

725

Радіопульт дистанційного керування доступом 

до автомобіля (immobiliser) моделі 5WK49215 

виробництва Siemens VDO Automotive AG 

(Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для передачі та прийому сигналів 

дистанційного керування доступом до 

автомобіля

433,82-434,020 МГц

---

122,8-126,7 кГц

200KF1D

---

4K50A1D

Б01

РІ 42-2

РІ 45-1

2012
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726

Радіопульт дистанційного керування доступом 

до автомобіля (immobiliser) моделі 5WK49546 

виробництва Siemens VDO Automotive AG 

(Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для передачі та прийому сигналів 

дистанційного керування доступом до 

автомобіля

433,82-434,020 МГц

---

122,8-126,7 кГц

200KF1D

---

4K50A1D

Б01

РІ 42-2

РІ 45-1

2012

727

Радіопульт дистанційного керування доступом 

до автомобіля (immobiliser) моделі 5WK49547 

виробництва Siemens VDO Automotive AG 

(Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для передачі та прийому сигналів 

дистанційного керування доступом до 

автомобіля

433,82-434,020 МГц

---

122,8-126,7 кГц

200KF1D

---

4K50A1D

Б01

РІ 42-2

РІ 45-1

2012

728

Радіопульт дистанційного керування доступом 

до автомобіля (immobiliser) моделі 5WK49548 

виробництва Siemens VDO Automotive AG 

(Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для передачі та прийому сигналів 

дистанційного керування доступом до 

автомобіля

433,82-434,020 МГц

---

122,8-126,7 кГц

200KF1D

---

4K50A1D

Б01

РІ 42-2

РІ 45-1

2012

729

Автомобільна система доступу (Transmitter of 

Keyless Entry System/Vehicle Immobilizer) т.м. 

Delphi моделі FI1-AM433TX V1.0/FI1-125kHz 

виробництва Delphi Deutschland GmbH 

(Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для передачі та прийому сигналів 

дистанційного керування доступом до 

автомобіля

433,05-434,79 МГц

---

119-135 кГц

10K0A1D

---

600HK1D

Б01

РІ 42-2

РІ 45-1

2012

730

Радіопристрій доступу до автомобіля (Vehicle 

immobilizer) т.м. Delphi моделі FO2-125kHz 

виробництва Delphi Deutschland GmbH 

(Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для передачі та прийому сигналів 

дистанційного керування доступом до 

автомобіля

433,05-434,79 МГц

---

119-135 кГц

10K0A1D

---

600HK1D

Б01

РІ 42-2

РІ 45-1

2012

731

Радіопульт дистанційного керування доступом 

до автомобіля моделі 5WK49609 виробництва 

Continental Automotive GmbH (Німеччина, 

Чеська Республіка)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для передачі та прийому сигналів 

дистанційного керування доступом до 

автомобіля

433,82-434,020 МГц

---

122,8-126,7 кГц

200KF1D

---

4K50A1D

Б01

РІ 42-2

РІ 45-1

2012
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732

Радіопульт дистанційного керування моделі 

5WY8143 виробництва Continental Automotive 

GmbH (Німеччина); Fab: Continental 

Automotive GmbH (Німеччина), Continental 

Automotive Systems S.r.O. (Чеська Республіка)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для дистанційного керування дверима 

автомобіля та запуску двигуна

433,05-434,79 МГц

---

108,1-141,9 кГц

97K0F1D

---

33K8A1D

Б01

РІ 42-2

РІ 45-1

2012

733

Радіопульт дистанційного керування моделі 

5WY8144 виробництва Continental Automotive 

GmbH (Німеччина); Fab: Continental 

Automotive GmbH (Німеччина), Continental 

Automotive Systems S.r.O. (Чеська Республіка)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для дистанційного керування дверима 

автомобіля та запуску двигуна

433,05-434,79 МГц

---

108,1-141,9 кГц

97K0F1D

---

33K8A1D

Б01

РІ 42-2

РІ 45-1

2012

734

Радіопристій доступу до мотоцикла типу 

KIPASS SYSTEM (SKEB7B-01, SKEB7B-02) 

виробництва Mitsubishi Electric Corporation 

Himeji Works (Японія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для дистанційного розблокування 

системи рульової колонки мотоцикла та 

запуску двигуна 

433,05-434,79 МГц

---

119-135 кГц

100KF1D

---

20K0M1D

Б01

РІ 42-2

РІ 45-1

2012

735

Радіообладнання системи доступу до 

автомобіля (модуль керування SKE11B-04, 

приймач SKE11B-01, передавач SKE11B-01 

(X1T432 VARIANT)) виробництва Mitsubishi 

Electronic Corporation Himeji Works (Японія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для дистанційного керування дверима 

автомобіля та запуску двигуна

433,05-434,79 МГц

---

117,5-133,8 кГц

100KF1D

---

10K0M1D

Б01

РІ 42-2

РІ 45-1

2012

736

Радіопульт дистанційного керування моделі 

5WK4 9986 виробництва Continental 

Automotive GmbH (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для дистанційного керування дверима 

автомобіля та запуску двигуна

433,589 МГц

 433,92 МГц

 433,251 МГц

---

122,8-126,7 кГц

109K8F1D

---

4K50A1D

Б01

РІ 42-2

РІ 45-1

2012

737

Радіопульт дистанційного керування моделі 

5WK50079 виробництва "Continental 

Automotive GmbH" (Німеччина) на 

підприємствах "Continental Automotive GmbH" 

(Німеччина); "Continental Automotive Systems 

Czech Republic s.r.o." (Чеська Республіка)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для дистанційного керування дверима 

автомобіля та запуску двигуна

433,820- 434,020 МГц

---

122,8-126,7 кГц

200KF1D

---

4K50A1D

(приймання)

Б01

РІ 42-2

РІ 45-1

2012
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

738

Радіопульт дистанційного керування моделі 

5WK50073 виробництва "Continental 

Automotive GmbH" (Німеччина) на 

підприємствах "Continental Automotive GmbH" 

(Німеччина); "Continental Automotive Systems 

Czech Republic s.r.o." (Чеська Республіка)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для дистанційного керування дверима 

автомобіля та запуску двигуна

433,820- 434,020 МГц

---

122,8-126,7 кГц

200KF1D

---

4K50A1D

(приймання)

Б01

РІ 42-2

РІ 45-1

2012

739

Радіообладнання дистанційного керування 

замком дверей автомобіля т.м. Marquardt 

моделі VWTOUA RKETOUA виробництва 

"Marquardt GmbH" (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для дистанційного 

відчинення/зачинення дверей 

автомобіля

868-868,6 МГц

---

125 кГц

60K0F1D

---

15K0PXD

Б01

РІ 42-2

РІ 45-1

2012

740

Радіообладнання дистанційного керування 

замком дверей автомобіля з радіопристроєм 

доступу до автомобіля т.м. Marquardt моделі 

VWTOUA PKETOUA виробництва "Marquardt 

GmbH" (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для дистанційного 

відчинення/зачинення дверей 

автомобіля та запуску двигуна

868-868,6 МГц

---

125 кГц

60K0F1D

---

15K0PXD

Б01

РІ 42-3

РІ 45-1

2012

741

Радіопульт дистанційного керування типу 

Bntly виробництва "Marquardt GmbH" 

(Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для дистанційного керування доступом 

до автомобіля

433,92 МГц

---

122,8-126,7 кГц

44K0F1D

---

4K50A1D

(приймання)

Б01

РІ 42-2

РІ 45-1

2012

742

Радіопульт дистанційного керування моделі 

5WK50083 виробництва "Continental 

Automotive GmbH" (Німеччина) на 

підприємстві  "Continental Automotive Systems 

Czech Republic s.r.o." (Чеська Республіка)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для дистанційного керування доступом 

до автомобіля

433,82-434,020 МГц

---

122,8-126,7 кГц

200KA1D

---

4K50A1D

(приймання)

Б01

РІ 42-2

РІ 45-1

2012

743

Радіопристрій системи контролю тиску в шині 

автомобіля (Tire Safety System) моделі 

TSSRE4Tc виробництва "BorgWarner Beru 

Systems GmbH" (Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для дистанційного контролю тиску та 

температури повітря у шинах автомобіля

433,92 МГц

---

125 кГц

10K0F1D

---

8K00L1D

(приймання)

Б01

РІ 42-2

РІ 45-1

2012
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Радіотехнологія (радіотехнології), у 
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

744

Радіопульт системи доступу до автомобіля т.м. 

Mitsubishi Electronic моделі SKE13E-01 

(Keyless System Hand Unit) виробництва 

"MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, 

HIMEJI WORKS" (Японія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для організації авторизованого доступу 

до автомобіля

433,87-433,97 МГц

123,75-126,25 кГц

100KF1D

2K50A1D

Б01

РІ 42-2

РІ 45-1

2012

745

Радіопульт дистанційного керування моделі 

S180144014 виробництва "Continental 

Automotive GmbH" (Німеччина) на 

підприємстві  "Continental Automotive Systems 

Czech Republic s.r.o." (Чеська Республіка)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для дистанційного 

відчинення/зачинення дверей 

автомобіля та запуску двигуна

433,92 МГц

125 кГц

200KF1D

44K4A1D

Б01

РІ 42-2

РІ 45-1

2012

746

Система дистанційного керування замком 

дверей автомобіля (Smart Keyless System) типу 

SKE11B-03 виробництва "Mitsubishi Electric 

Corporation Himeji Works" (Японія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для дистанційного 

відчинення/зачинення дверей 

автомобіля, створення електронного 

блокування замка, запалювання 

автомобіля та інш. охоронні функції

433,92 МГц

---

133,33 кГц

100KF1D

---

100HM1D

Б01

РІ 42-2

РІ 45-1

2012

747

Обладнання передачі відеосигналу з 

відеокамер (передавач FVU5802DIG/S/25/WF, 

приймач FVU700DIG/E/2DIV та конвертор) 

виробництва Funkwerk Plettac Electronic GmbH 

(Німеччина)

Розділ 18 68 16.02.2012 Промислові, наукові, медичні 

та побутові випромінювальні 

пристрої

Обладнання для передачі та прийому 

відеосигналу з відеокамерам

5725-5825 МГц 8M00D7D Тільки на 

території ЧАЕС

2012

748

Радіостанція возима моделі SG-1401 

виробництва "Stoyanov&Gramaticov" Ltd., 

Болгарія

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія та 

радіодистанційне керування

---

Аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок

УКХ-радіостанція для ведення 

радіотелефонних переговорів та 

організації радіоканалу передачі даних 

по протоколу AX.25

157,45-157,9 МГц

164-165,25 МГц

167,5-167,775 МГц

 ---

150,05-155,975 МГц

156-162,7625 МГц

163,2-168,5 МГц

14K0F1D

---

11K0F3E

Д04

---

Д02

2012

749

Радіомітка з контрольно-охоронним шлейфом 

'Маяк' виробництва виробництва ТОВ 

"БОНД", Україна

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для технологічного моніторингу 

переміщуваних об’єктів, 

радіовизначення місцезнаходження 

вантажів, що переміщуються в закритих 

контейнерах з місця розванаження до 

місця призначення, а також на складах, 

терміналах тощо (комплект програмно-

апаратних

засобів "ТРАССА")

868-868,6 МГц 200KFXD Б01

РІ 42-3

UA1.153.0010215-11

з 02.02.2011 до 26.01.2012

2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

750

Пристрій ініціалізації радіомітки з контрольно-

охоронним шлейфом 'Контроль' виробництва 

ТОВ "БОНД", Україна

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для технологічного моніторингу 

переміщуваних об’єктів, 

радіовизначення місцезнаходження 

вантажів, що переміщуються в закритих 

контейнерах з місця розванаження до 

місця призначення, а також на складах, 

терміналах тощо (комплект програмно-

апаратних

засобів "ТРАССА")

868-868,6 МГц 200KFXD Б01

РІ 42-3

UA1.153.0010215-11

з 02.02.2011 до 26.01.2012

2012

751

Пристрій контрольний маршрутний 'Эхо' (на 

базі модулю XTR CYP 2,4) виробництва ТОВ 

"БОНД", Україна

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для організації мережі збору і

ретрансляції даних (комплект програмно-

апаратних

засобів "ТРАССА")

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01 UA1.153.0010215-11

з 02.02.2011 до 26.01.2012

2012

752

 Радіообладнання сповіщувачів охоронних 

радіохвильових лінійних моделей FMW-3, 

FMW-3/1 та FMW-3/2 виробництва "ЗАО 

Охранная техника", Росія

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 440-2)

Для створення в просторі 

електромагнітного поля, що формує 

об'ємну зону виявлення у вигляді 

витягнутого еліпсоїда обертання і 

реєстрації змін цього поля при перетині 

зони виявлення порушником

10515 МГц 10M0P0N Д04 UA1.030.0035000-11 дійсний 

до 23.03.2012

2012

753

 Радіообладнання сповіщувачів охоронних 

радіохвильових лінійних моделей Барьер-200, 

Барьер-100 та Барьер-50 виробництва "ЗАО 

Охранная техника", Росія

Розділ 18 68

482

16.02.2012

27.09.2012

Промислові, наукові, медичні 

та побутові випромінювальні 

пристрої

(EN 300 440-2)

Для створення в просторі 

електромагнітного поля, що формує 

об'ємну зону виявлення у вигляді 

витягнутого еліпсоїда обертання і 

реєстрації змін цього поля при перетині 

зони виявлення порушником

24,125 ГГц 1M00P0N Б01

РІ 48-1

UA1.030.0035004-11 дійсний 

до 23.03.2012

UA1.030.0154715-12 дійсний 

до 16.09.2013

2012/2012

754

 Радіопульти дистанційного керування типів 

TX02-434-2 та TX03-434-4-XP виробництва 

"SOMMER Antiebs- und Funktechnik GmbH", 

Німеччина

Розділ 18 68

137

579

16.02.2012

11.03.2014

10.11.2015

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

електроприладами

433,05-434,79 МГц 200KF1D Б01

РІ 42-2

UA1.030.0127160-11 дійсний 

до 13.09.12

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Радуга-N"

від 19.02.2014 № 4Т-2014

 (сертифікати органу з 

оцінки відповідності: 

№ 426.3-СДК;

1О094.001802-14)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Радуга-N"

від 21.09.2015 № RADUGA-

N.UKR.679-2/15

 (сертифікати органу з 

оцінки відповідності: 

 1559.1-СДК,

сертифікат

1О094.003179-15)

2012/2014/2015

755

 Радіопередавач системи контролю тиску в 

шині автомобіля моделі BB5T-1A180-AA 

виробництва "Schrader Electronics Ltd", Велика 

Британія

Розділ 18 68

278

16.02.2012

07.06.2012

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Передача даних по радіоканалу 433,05-434,79 МГц 115KF1D Б01

РІ 42-2

UA1.030.0027051-11 дійсний 

до 03.03.2012

UA1.030.0074869-12 дійсний 

до 15.05.2013

2012/2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1989 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

756

 Радіообладнання моделі 5WK50222 для 

дистанційного керування запалюванням 

автомобіля виробництва "Continental 

Automotive GmbH", Німеччина

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування системою 

запалювання автомобілів

868-868,6 МГц 104KF1D Б01

РІ 42-3

UA1.030.0116693-11 дійсний 

до 24.08.12

2012

757

 Комплект дистанційного радіокерування типу 

UBSY20 виробництва "FSL Electronics Ltd.", 

Великобританія

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

технологічним обладнанням

433,05-434,79 МГц 200KF1D Б01

РІ 42-2

UA1.030.0008789-11 дійсний 

до 30.01.2012

2012

758

 Радіопередавач моделі 1AY0A системи 

контролю тиску в шині автомобіля 

виробництва "Schrader Electronics Ltd", 

Великобританія

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного контролю тиску та 

температури повітря у шинах автомобіля

433,05-434,79 МГц 200KA1D Б01

РІ 42-2

UA1.030.0040384-11 дійсний 

до 03.04.2012

2012

759

 Радіотермінал моделі MDS 4710 (DATA 

TRANSCEIVER) виробництва "GE MDS LLC", 

США 

Розділ 18 68

249

321

673

16.02.2012

24.05.2012

05.07.2012

30.09.2014

Радіозв'язок передавання даних Призначений для організації радіоканалу 

передачі даних за принципом точка-

точка, точка-багатоточка

413-414 МГц/

423-424 МГц

12K5F1DAN Д02, Д04, С13 UA1.030.0046008-11 дійсний 

до 12.04.2012

UA1.030.0096624-12 дійсний 

до 17.06.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ "АСТ-

Технології"  від 15.09.2014 

№ACT.UKR.679-1/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1317-СДК,

 сертифікат 

1О094.002235-14).

2012/2

014

760

Радіопередавач TRV-100 DP-L (TRV-100 DP-

H) системи централізованого спостереження 

виробник PIMA Electronic Systems Ltd., Ізраїль

Розділ 18 68

398

651

16.02.2012

09.08.2012

08.10.2013

Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Призначений для передачі повідомлень 

по радіоканалу від об’ектових приладів 

CAPTAINi та HUNTER PRO на 

центральну станцію SENTINEL

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

 163,2-168,5 МГц

11K0F1D

22K0F1D

Д04, ОВ3 UA1.030.0067445-11 дійсний 

до 25.05.2012

UA1.030.0114534-12 дійсний 

до 16.07.2013

Декларація про 

відповідність № 205 ТОВ 

"ЖЮСТАР" від 19.09.2013

(сертифікатUA1.030.0204725-

13)

2012/2012/201

3

761

Радіопередавач TRU-100 DP-L системи 

централізованого спостереження виробник 

PIMA Electronic Systems Ltd., Ізраїль

Розділ 18 68

398

651

16.02.2012

09.08.2012

08.10.2013

Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Призначений для передачі повідомлень 

по радіоканалу від об’ектових приладів 

CAPTAINi та HUNTER PRO на 

центральну станцію SENTINEL

413-420 МГц

423-430 МГц

11K0F1D Д04 UA1.030.0067445-11 дійсний 

до 25.05.2012

UA1.030.0114534-12 дійсний 

до 16.07.2013

Декларація про 

відповідність № 205 ТОВ 

"ЖЮСТАР" від 19.09.2013

(сертифікатUA1.030.0204724-

13)

2012/2012/201

3
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 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

762

Радіопередавач TRU-100 DP-M системи 

централізованого спостереження виробництва 

PIMA Electronic Systems Ltd., Ізраїль

Розділ 18 68

398

651

16.02.2012

09.08.2012

08.10.2013

Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Призначений для передачі повідомлень 

по радіоканалу від об’ектових приладів 

CAPTAINi та HUNTER PRO на 

центральну станцію SENTINEL

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

11K0F1D Д04 UA1.030.0067445-11 дійсний 

до 25.05.2012

UA1.030.0114534-12 дійсний 

до 16.07.2013

Декларація про 

відповідність № 205 ТОВ 

"ЖЮСТАР" від 19.09.2013

(сертифікатUA1.030.0204724-

13)

2012/2012/201

3

763

 Радіотермінал (UHF Radio modem) моделі 

Satelline-EASy виробництва "SATEL OY", 

Фінляндія

Розділ 18 68

413

484

16.02.2012

16.08.2012

22.07.2014

Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Передача даних по радіоканалу (у 

системі дистанційного моніторингу, 

охоронно-пожежної сигналізації) 

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F1D

22K0F1D

Д04, ОВ3, С12, 

С13, С14

 UA1.030.0101425-11 

дійсний до 25.07.12

 UA1.030.0123468-12 

дійсний до 29.07.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" 

від 11.07.2014 

№ SATEL.UKR.679-2/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності

№ 452.11-СДК,

сертифікат

1О094.002086-14)

2012/2014

764

 Радіомодуль цифровий моделі Оріон-Р32С 

виробництва ТОВ "СБІ" , Україна

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється у системі 

тривожних сповіщень МОСТ

150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F1D Д04 UA1.030.0146106-10 дійсний 

до 28.11.2013

2012

765

 Радіомодуль цифровий моделі Оріон-Р34С 

виробництва ТОВ "СБІ" , Україна

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Для прийому-передачі повідомлень з 

об’єкту, що охороняється у системі 

тривожних сповіщень МОСТ

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F1D Д04 UA1.030.0146107-10 дійсний 

до 28.11.2013

2012

766

Радіотермінал (UHF Radio modem) типу 

Satelline-3AS Epic DB виробництва "SATEL 

Oy", Фінляндія

Розділ 18 68

249

353

16.02.2012

24.05.2012

11.06.2014

Радіозв’язок передавання 

даних

---

Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Передача даних по радіоканалу для 

дистанційного керування об’єктів 

(симплекс)

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F1D

22K0F1D

---

11K0F1D

16K0F1D

Д02, ОВ3, С13, 

С14, С15

UA1.030.0054975-11 дійсний 

до 03.05.2012

UA1.030.0069894-12 дійсний 

до 06.05.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" 

від 16.05.2014 

№ SATEL.UKR.679-1/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності

№ 452.10-СДК,

сертифікат

1О094.001970-14)

2012/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1991 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

767

Радіотермінал (UHF Radio modem) типу 

Satelline-3AS DB виробництва "SATEL Oy", 

Фінляндія

Розділ 18 68

249

353

16.02.2012

24.05.2012

11.06.2014

Радіозв’язок передавання 

даних

---

Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Для передачі даних по радіоканалу про 

вагу вантажу у складі кранових ваг STS-

20t/наземних телеметричних систем, 

системах охоронно-пожежної 

сигналізації та ін.

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F1D

22K0F1D

---

11K0F1D

16K0F1D

Д02, ОВ3, С13, 

С14, С15

UA1.030.0054975-11 дійсний 

до 03.05.2012

UA1.030.0069894-12 дійсний 

до 06.05.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" 

від 16.05.2014 

№ SATEL.UKR.679-1/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності

№ 452.10-СДК,

сертифікат

1О094.001970-14)

2012/2014

768

Радіотермінал (UHF Radio modem) типу 

Satelline-3AS Epic DB NMS (радіотермінали 

моделей Satelline-3AS (d) (Epic) (DB) (C) 

(NMS), де:

d - наявність дисплею; Epic - можливість 

працювати з підвищеною вихідною 

потужністю 10 Вт; DB - двохчастотний режим; 

C - наявність додаткового радіатора;

NMS - можливість віддаленого керування; 

позначення в дужках можуть бути відсутні, 

послідовність позначок може змінюватися), 

виробництва "SATEL Oy", Фінляндія

Розділ 18 68

249

353

788

16.02.2012

24.05.2012

11.06.2014

02.12.2014

Радіозв’язок передавання 

даних

---

Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Передача даних по радіоканалу для 

дистанційного керування об’єктів 

(симплекс)/наземних телеметричних 

систем, системах охоронно-пожежної 

сигналізації та ін.

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F1D

22K0F1D

---

11K0F1D

16K0F1D

Д02, ОВ3, С13, 

С14, С15

UA1.030.0054975-11 дійсний 

до 03.05.2012

UA1.030.0069894-12 дійсний 

до 06.05.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" 

від 16.05.2014 

№ SATEL.UKR.679-1/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності

№ 452.10-СДК,

сертифікат

1О094.001970-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" 

від 18.11.2014 

№ SATEL.UKR.679-3/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності

№ 452.10-СДК,

сертифікат

1О094.001970-14)

2012/2014

769

Радіотермінал (UHF Radio modem) типу 

Satelline-3AS Epic C DB виробництва "SATEL 

Oy", Фінляндія

Розділ 18 68

249

353

16.02.2012

24.05.2012

11.06.2014

Радіозв’язок передавання 

даних

---

Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Передача даних по радіоканалу для 

дистанційного керування об’єктів 

(симплекс)/наземних телеметричних 

систем, системах охоронно-пожежної 

сигналізації та ін.

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F1D

22K0F1D

---

11K0F1D

16K0F1D

Д02, ОВ3, С13, 

С14, С15

UA1.030.0054975-11 дійсний 

до 03.05.2012

UA1.030.0069894-12 дійсний 

до 06.05.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" 

від 16.05.2014 

№ SATEL.UKR.679-1/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності

№ 452.10-СДК,

сертифікат

1О094.001970-14)

2012/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1992 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

770

Радіотермінал (UHF Radio modem) типу 

Satelline-3AS Epic C DB NMS (радіотермінали 

моделей Satelline-3AS (d) (Epic) (DB) (C) 

(NMS), де:

d - наявність дисплею; Epic - можливість 

працювати з підвищеною вихідною 

потужністю 10 Вт; DB - двохчастотний режим; 

C - наявність додаткового радіатора;

NMS - можливість віддаленого керування; 

позначення в дужках можуть бути відсутні, 

послідовність позначок може змінюватися), 

виробництва "SATEL Oy", Фінляндія

Розділ 18 68

249

353

788

16.02.2012

24.05.2012

11.06.2014

02.12.2014

Радіозв’язок передавання 

даних

---

Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Передача даних по радіоканалу для 

дистанційного керування об’єктів 

(симплекс)/наземних телеметричних 

систем, системах охоронно-пожежної 

сигналізації та ін.

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F1D

22K0F1D

---

11K0F1D

16K0F1D

Д02, ОВ3, С13, 

С14, С15

UA1.030.0054975-11 дійсний 

до 03.05.2012

UA1.030.0069894-12 дійсний 

до 06.05.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" 

від 16.05.2014 

№ SATEL.UKR.679-1/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності

№ 452.10-СДК,

сертифікат

1О094.001970-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" 

від 18.11.2014 

№ SATEL.UKR.679-3/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності

№ 452.10-СДК,

сертифікат

1О094.001970-14)

2012/2014

771

Радіотермінал (UHF Radio modem) типу 

Satelline-3AS DB NMS виробництва "SATEL 

Oy", Фінляндія

Розділ 18 68

249

353

16.02.2012

24.05.2012

11.06.2014

Радіозв’язок передавання 

даних

---

Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Передача даних по радіоканалу для 

дистанційного керування об’єктів 

(симплекс)/наземних телеметричних 

систем, системах охоронно-пожежної 

сигналізації та ін.

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

---

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

11K0F1D

22K0F1D

---

11K0F1D

16K0F1D

Д02, ОВ3, С13, 

С14, С15

UA1.030.0054975-11 дійсний 

до 03.05.2012

UA1.030.0069894-12 дійсний 

до 06.05.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" 

від 16.05.2014 

№ SATEL.UKR.679-1/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності

№ 452.10-СДК,

сертифікат

1О094.001970-14)

2012/2014

772

Радіотермінал (UHF Radio modem) типу 

Satelline-3AS виробництва "SATEL Oy", 

Фінляндія

Розділ 18 68

249

353

16.02.2012

24.05.2012

11.06.2014

Радіозв’язок передавання 

даних

---

Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

призначений для передачі даних по 

радіоканалу про вагу вантажу у складі 

кранових ваг STS-20t

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

11K0F1D

16K0F1D

Д02, ОВ3, С14, 

С15

UA1.030.0054975-11 дійсний 

до 03.05.2012

UA1.030.0069894-12 дійсний 

до 06.05.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" 

від 16.05.2014 

№ SATEL.UKR.679-1/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності

№ 452.10-СДК,

сертифікат

1О094.001970-14)

2012/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1993 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

773

Радіотермінал (UHF Radio modem) типу 

Satelline-3AS Epic виробництва "SATEL Oy", 

Фінляндія

Розділ 18 68

249

353

16.02.2012

24.05.2012

11.06.2014

Радіозв’язок передавання 

даних

---

Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

призначений для передачі даних по 

радіоканалу про вагу вантажу у складі 

кранових ваг STS-20t

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

11K0F1D

16K0F1D

Д02, ОВ3, С14, 

С15

UA1.030.0054975-11 дійсний 

до 03.05.2012

UA1.030.0069894-12 дійсний 

до 06.05.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" 

від 16.05.2014 

№ SATEL.UKR.679-1/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності

№ 452.10-СДК,

сертифікат

1О094.001970-14)

2012/2014

774

Радіотермінал (UHF Radio modem) типу 

Satelline-3AS(d) Epic виробництва "SATEL 

Oy", Фінляндія

Розділ 18 68

249

353

16.02.2012

24.05.2012

11.06.2014

Радіозв’язок передавання 

даних

---

Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

призначений для передачі даних по 

радіоканалу про вагу вантажу у складі 

кранових ваг STS-20t

450-450,6 МГц/

460-460,6 МГц

---

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

11K0F1D

16K0F1D

Д02, ОВ3, С14, 

С15

UA1.030.0054975-11 дійсний 

до 03.05.2012

UA1.030.0069894-12 дійсний 

до 06.05.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" 

від 16.05.2014 

№ SATEL.UKR.679-1/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності

№ 452.10-СДК,

сертифікат

1О094.001970-14)

2012/2014

775

Радіотермінал (UHF Radio modem) типу 

Satelline-3AS NMS виробництва "SATEL Oy", 

Фінляндія

Розділ 18 68

249

353

16.02.2012

24.05.2012

11.06.2014

Радіозв’язок передавання 

даних

---

Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Передача даних по радіоканалу для 

дистанційного керування об’єктів 

(симплекс)

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

11K0F1D

22K0F1D

Д02, ОВ3, С14 UA1.030.0054975-11 дійсний 

до 03.05.2012

UA1.030.0069894-12 дійсний 

до 06.05.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" 

від 16.05.2014 

№ SATEL.UKR.679-1/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності

№ 452.10-СДК,

сертифікат

1О094.001970-14)

2012/2014

776

Радіотермінал (UHF Radio modem) типу 

Satelline-3AS Epic NMS виробництва "SATEL 

Oy", Фінляндія

Розділ 18 68

249

353

16.02.2012

24.05.2012

11.06.2014

Радіозв’язок передавання 

даних

---

Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Передача даних по радіоканалу для 

дистанційного керування об’єктів 

(симплекс)

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

11K0F1D

22K0F1D

Д02, ОВ3, С14 UA1.030.0054975-11 дійсний 

до 03.05.2012

UA1.030.0069894-12 дійсний 

до 06.05.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" 

від 16.05.2014 

№ SATEL.UKR.679-1/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності

№ 452.10-СДК,

сертифікат

1О094.001970-14)

2012/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1994 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

777

Радіотермінал (UHF Radio modem) типу 

Satelline-3AS Epic C виробництва "SATEL Oy", 

Фінляндія

Розділ 18 68

249

353

16.02.2012

24.05.2012

11.06.2014

Радіозв’язок передавання 

даних

---

Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Передача даних по радіоканалу для 

дистанційного керування об’єктів 

(симплекс)

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

11K0F1D

22K0F1D

Д02, ОВ3, С14 UA1.030.0054975-11 дійсний 

до 03.05.2012

UA1.030.0069894-12 дійсний 

до 06.05.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" 

від 16.05.2014 

№ SATEL.UKR.679-1/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності

№ 452.10-СДК,

сертифікат

1О094.001970-14)

2012/2014

778

Радіотермінал (UHF Radio modem) типу 

Satelline-3AS Epic C NMS виробництва 

"SATEL Oy", Фінляндія

Розділ 18 68

249

353

16.02.2012

24.05.2012

11.06.2014

Радіозв’язок передавання 

даних

---

Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Передача даних по радіоканалу для 

дистанційного керування об’єктів 

(симплекс)

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

11K0F1D

22K0F1D

Д02, ОВ3, С14 UA1.030.0054975-11 дійсний 

до 03.05.2012

UA1.030.0069894-12 дійсний 

до 06.05.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" 

від 16.05.2014 

№ SATEL.UKR.679-1/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності

№ 452.10-СДК,

сертифікат

1О094.001970-14)

2012/2014

779

 Радіотермінал моделі HPB450 (Trimble 

HPB450 Radio) виробництва "Trimble 

Engineering & Construction Group", США

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіозв’язок передавання 

даних

Для передачі даних системи наземної 

телеметрії

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F1D

16K0F1D

Д02 UA1.030.0055005-11 дійсний 

до 03.05.2012

2012

780

 Радіотермінал моделі PDL450 виробництва 

"Trimble Engineering & Construction Group", 

США

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіозв’язок передавання 

даних

Для передачі даних системи наземної 

телеметрії

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F1D

16K0F1D

Д02 UA1.030.0069859-11 дійсний 

до 29.05.2012

2012

781

 Радіотермінал моделі HPB450 (Trimble 

HPB450 Radio) виробництва "Trimble 

Engineering & Construction Group", США

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіозв’язок передавання 

даних

Для передачі даних системи наземної 

телеметрії

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

11K0F1D

16K0F1D

Д02 UA1.030.0095694-11 дійсний 

до 18.07.12

2012

782

 Радіопульти торговельної марки Logitech 

моделей R400 та R800 для перемикання 

слайдів презентацій на ПЕОМ, виробництва 

"Logitech Europe SA", Швейцарія)

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0040336-11 дійсний 

до 03.04.2012

2012

783

Радіотермінал (радіомодем) торгівельної 

марки RACOM типу MR400 моделей 

MR440.0M14C-N-N-232-E-N, MR440.0M14C-N-

N-232-N-N виробництва “RACOM s.r.o.", 

Чеська Республіка. 

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіозв’язок передавання 

даних

Передача (симплекс) даних по 

радіоканалу (телекомунікаційна система 

MORSE)

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

7K00F1DDN Д02 UA1.155.0073634-11 дійсний 

до 08.06.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 1995 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

784

Радіопульт дистанційного керування 

дитячими електромобілями торгівельної 

марки CHIEN TI ENTERPRISE артикулів CT-

885R 4X4, CT-885R, CТ-855R, CT-820R, CT-

568R виробництва "CHIEN TI ENTERPRISE 

CO., LTD.", Тайвань

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіокерування моделями

(ETSI EN 300 220-2)

Радіокерування дитячими іграшками 49 МГц 30K0L1D Б01

РІ 44-1

UA1.155.0080508-11 дійсний 

до 20.06.2012

2012

785

Пульти дистанційного радіокерування 

моделей 1670 Controller та 1670 Non-Electric 

Remote виробництва “Rothenbuhler 

Engineering", США.

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія та 

радіодистанційне керування

Дистанційне керування вибухом при 

проведенні вибухових робіт в кар'єрах

150,05-162,75 МГц 11K0F3D Д04 UA1.155.0007769-11 дійсний 

до 26.01.2012

2012

786

Пульти дистанційного радіокерування 

виконавчими пристроями моделей TOUCH 

DIM RМC, TOUCH DIM WCU в комплекті з 

приймачем моделі TOUCH DIM RC 

виробництва „OSRAM GmbH", Німеччина.

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями 

868-868,6 МГц 300KF1D Б01

РІ 42-3

UA1.155.0007469-11 дійсний 

до 26.01.2012

2012

787

Радіопередавач даних контролю тиску та 

температури в шинах автомобіля моделі PMV-

107U виробництва „Pacific Industrial Co., Ltd", 

Японія.

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для безпроводового дистанційного 

моніторингу телеметричних даних шин 

автомобіля

433,05-434,79 МГц 150KF1D Б01

РІ 42-2

UA1.155.0007939-11 дійсний 

до 27.01.2012

2012

788

Радіообладнання дистанційного доступу до 

автомобіля моделей TWB1G662/TWC1G154, 

TWB1G694/TWC1G154, 

TWB1G696/TWC1G154 виробництва „ALPS 

ELECTRIC CO., Ltd", Японія

Розділ 18 68

84

16.02.2012

23.02.2012

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного 

відчинення/зачинення дверей 

автомобіля

433,05-434,79 МГц 200KF1D Б01

РІ 42-2

UA1.155.0014968-11 дійсний 

до 13.02.2012

UA1.030.0020008-12 дійсний 

до 12.02.2013

2012/2012

789

Радіообладнання дистанційного керування 

краном моделі SAGA1-L10 Remote Controller 

(1T+1R) виробництва “Gain Electronic Co., 

LTD", Тайвань

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями у будівництві

433,05-434,79 МГц 14K0F1D Б01

РІ 42-2

UA1.155.0024107-11 дійсний 

до 01.03.2012

2012

790

Радіопульти дистанційного керування 

доступом до автомобіля торгівельної марки 

Marquardt моделей VWTOUA RKETOUA, 

VWTOUA PKETOUA виробництва „Marquardt 

GmbH", Німеччина.

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного 

відчинення/зачинення дверей 

автомобіля

868-868,6 МГц 60K0F1D Б01

РІ 42-3

UA1.155.0029058-11 дійсний 

до 11.03.2012

2012

791

Радіопульт дистанційного керування 

виконавчими пристроями моделей Pico, 

Gamma виробництва “Bernal Torantriebe 

GmbH", Німеччина на підприємстві „ALPS 

ELECTRIC CO., Ltd", Японія.

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями 

(шлагбаумами, воротами та ін.) 

868-868,6 МГц 40K0L1D Б01

РІ 42-3

UA1.155.0039561-11 дійсний 

до 31.03.2012

2012

792

Радіопульт дистанційного керування 

виконавчими пристроями моделі Spectrum3 з 

радіомодулем моделі ТС641 виробництва 

„HBC-radiomatic GmbH ", Німеччина.

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

підйомними механізмами

433,05-434,79 МГц 16K0F2D Б01

РІ 42-2

UA1.155.0053445-11 дійсний 

до 28.04.2014

2012
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внесення до Реєстру

793

Радіопульт дистанційного керування 

виконавчими пристроями (у складі 

холодильних вітрин) торгівельної марки 

EVEREST моделі TM-RC-12V-LU 

виробництва „EVEREST INDUSTRIAL CO. 

(L.L.C.)", Об’єднані Арабські Емірати.

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями 

(відкривання/закривання замків 

холодильників)

433,05-434,79 МГц 40K0L1D Б01

РІ 42-2

UA1.155.0053453-11 дійсний 

до 28.04.2014

2012

794

Радіопристрої для дистанційного зчитування 

даних витрат електроенергії т.м Raconet 

моделей Raconet Repeater RNRE та Data 

Collector RNDC виробництва „EMH metering 

GmbH & Co KG", Німеччина.

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного опитування 

радіопристроїв зчитування даних та 

отримання від них даних про витрати 

електроенергії та матеріалів

868-868,6 МГц 12K0F1D Б01

РІ 42-3

UA1.155.0065954-11 дійсний 

до 25.05.2012

2012

795

Радіообладнання систем охоронної 

сигналізації транспортних засобів торгівельної 

марки „Цезарь Сателлит” („Cesar Satellite”) 

моделей PREMIUM X+, CS Logistic, CS 

Logistic +, Vehicle Tracking Telematics System 

виробництва ООО „Цезарь Системс", Росія.

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-2)

---

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800 

Для дистанційного управління 

охоронними функціями автомобіля та 

передачі даних (з GPS-приймачем)

433,795-434,075 МГц

---

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

40KL1D

---

200KF7D

Б01

РІ 42-2

---

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0065998-11 дійсний 

до 25.05.2012

2012

796

Радіопристрій дистанційного зчитування 

даних "Меридіан РД-1" виробництва ВАТ 

„Меридіан" ім. С.П. Корольова, м. Київ, 

Україна.

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного зчитування та 

зберігання даних

433,05-434,79 МГц 120KF1D Б01

РІ 42-2

UA1.155.0105960-11 дійсний 

до 07.08.2012

2012

797

Радіообладнання у складі дистанційно 

керованого тренувального ошийника 

торгівельної марки Juxin моделі IS-PET998DR 

виробництва "Juxin Industrial Co., Ltd.", Китай.

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

тренувальним ошийником собак

433,05-434,79 МГц 40K0L1D Б01

РІ 42-2

UA1.155.0106364-11 дійсний 

до 07.08.2012

2012

798

Радіомодуль типу 100 SF 40357769-001:2007 

моделі D100 - FC виробництва S.R.L. „DJV-

COM", Молдова.

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для передача даних у складі 

інформаційної системи "Баланс" (D100-

радіомодуль точки обліку, J100-

концентратор системи, M100-ручний 

монітор)

433,05-434,79 МГц 540KF1D Б01

РІ 42-2

UA1.155.0159386-11 дійсний 

до 31.10.2012

2012

799

Радіопульт дистанційного керування 

виконавчими пристроями т.м. „DORMA” 

моделей BRC-W, BRC-T, BRC-H виробництва 

„DORMA GmbH+Co., KG", Німеччина на 

підприємстві „DORMA China Ltd.", Китай.

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування системою 

запалювання автомобілів

868-868,6 МГц 80K0F1D Б01

РІ 42-3

UA1.155.0192226-11 дійсний 

до 18.12.2012

2012
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800

Радіопередавач даних контролю тиску та 

температури моделі PMV-107U в шинах 

автомобіля виробництва „Pacific Industrial Co., 

Ltd", Японія

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для безпроводового дистанційного 

моніторингу телеметричних даних шин 

автомобіля

433,05-434,79 МГц 150KF1D Б01

РІ 42-2

UA1.155.0192233-11 дійсний 

до 18.12.2012

2012

801

Радіообладнання системи зчитування даних 

IZAR у складі пристроїв моделей Radio 

Segment (IZAR), HYDRUS (IZAR), SCYLAR 

INT 8 (IZAR), SHARKY 775 (IZAR) 

виробництва “DIEHL METERING 

GROUP/Elin Wasserwerkstechnik Ges. m.b.H.", 

Австрія на підпри-ємстві „HYDROMETER 

ELECTRONIC Ges.m.b.H.", Німеччина.

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для передача даних з лічильників 

витрат води

433,05-434,79 МГц 300KF1D Б01

РІ 42-2

UA1.155.0061224-11 дійсний 

до 21.06.2012

2012

802

Радіообладнання системи зчитування даних 

IZAR у складі пристроїв моделей GPRS 

Receiver Fixed External (IZAR), GPRS Receiver 

Fixed Internal (IZAR), GPRS Receiver Mobile 

(IZAR), Receiver Battery External (IZAR), 

Receiver Battery Internal (IZAR) виробництва 

“DIEHL METERING GROUP/Elin 

Wasserwerkstechnik Ges. m.b.H.", Австрія на 

підприємстві „HYDROMETER ELECTRONIC 

Ges.m.b.H.", Німеччина.

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-2)

---

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для передача даних та віддаленого 

опитування лічильників електроенергії, 

газу, тепла та води (робота у системі 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве 

обладнання)

433,05-434,79 МГц

---

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

300KF1D

(тільки приймання)

---

200KF7D

Б01

РІ 42-2

---

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0061225-11 дійсний 

до 21.06.2012

2012

803

Радіообладнання системи зчитування даних 

IZAR у складі пристроїв моделей WLAN 

Receiver External (IZAR), WLAN Receiver 

Internal (IZAR), Opto Head Bluetooth (IZAR) 

виробництва “DIEHL METERING 

GROUP/Elin Wasserwerkstechnik Ges. m.b.H.", 

Австрія на підпри-ємстві „HYDROMETER 

ELECTRONIC Ges.m.b.H.", Німеччина.

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-2)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1)

Для передача даних та віддаленого 

опитування лічильників електроенергії, 

газу, тепла та води (з використанням 

радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 

802.11b/g, IEEE 802.15.1)

433,05-434,79 МГц

---

2400-2483,5 МГц

300KF1D

(тільки приймання)

---

20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 42-2

---

РІ 24-1-1

РІ 24-3

UA1.155.0061226-11 дійсний 

до 21.06.2012

2012

804

Радіообладнання доступу до автомобіля 

моделей TWB1U761/ TWC1G124 виробництва 

"Alps Electric Co., Ltd.", Японія

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного доступу до

автомобіля без використання ключа

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

UA1.025.0063012-11, дата 

видачі: 20.05.2011, дійсний 

до: 19.05.2012

2012

805

Радіопульт системи доступу до автомобіля 

торговельної марки Mitsubishi Electronic 

моделі SKE13E-01 (Keyless System Hand Unit) 

виробництва "Mitsubishi Electric Corporation", 

Японія

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для організації авторизованого

доступу до автомобіля

433,87 - 433,97 МГц

---

123,75 - 126,25 кГц 

100KF1D

---

2K50A1D

(тільки приймання)

Б01

РІ 42-2

РІ 45-1

UA1.025.0107091-11, дата 

видачі: 10.08.2011, дійсний 

до: 08.08.2012

2012
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806 Радіопульт дистанційного керування AN 

Motors типу АТ-4. "Shanghai Baolu Technology 

Co., Ltd", Китай

Розділ 18 68

668

396

16.02.2012

15.10.2013

24.06.2014

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування

виконавчими пристроями

відчинення/зачинення воріт

433,05-434,79 МГц 7000KA1D Б01

РІ 42-2

UA1.025.0074146-11, дата 

видачі: 09.06.2011, дійсний 

до: 07.06.2012

Декларація про 

відповідність № 2 ТОВ 

"Алютех-К" від 12.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001200-13,

№ 1071.2дп-СДК)

Декларація про 

відповідність ТОВ "Алютех-

К" від 06.06.2014 № 8

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1071.3-СДК, 

сертифікат 

1О094.002009-14)

2012/2013/201

4

807

Радіопульт системи доступа до автомобіля 

торговельної марки Delphi моделі FI2-

AM433TX (Transmitter of Keyless Entry System) 

виробництва "Delphi Deutschland GmbH", 

Німеччина

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 10K0A1D Б01

РІ 42-2

UA1.025.0147519-11, дата 

видачі: 14.10.2011, дійсний 

до: 13.10.2012

2012

808

Радіопульти дистанційного керування NICE 

типу FLO моделей FLO1, FLO2, FLO4, FLO1R-

S, FLO2R-S, FLO4R-S, типу VERY моделей 

VERY VE, VERY VR виробництва "NICE", 

Італія

Розділ 18 68

668

16.02.2012

15.10.2013

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування

електроприладами

433,05-434,79 МГц 250КА1D Б01

РІ 42-2

UA1.025.0173770-11, дата 

видачі: 22.11.2011, дійсний 

до: 31.10.2012

Декларація про 

відповідність № 6 ТОВ 

"Алютех-К" від 24.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001447-13,

№ 1100.3дп-СДК)

2012/2013

809

Радіопередавач у складі радіопульта 

дистанційного керування моделі DOS 2000V 

Ex16 KR виробництва "T Machinery a.s.", 

Чеська Республіка

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування шахтним 

комбайном та лавним конвейером під 

землею

433,05-434,79 МГц 200KF1D Б01

РІ 42-2

UA1.025.0182939-11, дата 

видачі: 05.12.2011, дійсний 

до: 04.12.2012

2012

810

Радіопульти дистанційного керування моделей 

DOS 2000V Ex16 KR та DOS 2000V Ex16 PKR 

виробництва "T Machinery a.s.", Чеська 

Республіка

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування шахтним 

комбайном та лавним конвейером під 

землею

433,05-434,79 МГц 200KF1D Б01

РІ 42-2

UA1.025.0200934-11, дата 

видачі: 27.12.2011, дійсний 

до: 26.12.2012

2012

811

Система дистанційного керування 

торговельної марки Moeller моделі Xcomfort з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "EATON Industries (Austria) 

GmbH", Австрія

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220)

---

Широкосмуговий

радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для дистанційного керування

побутовими електроприладами

(система "розумний дім")

868-868,6 МГц

---

2400-2483,5 МГц 

200KF1D

--- 

1M00FXD

1M00GXD 

Б01

РІ 42-2

РІ 24-3 

UA1.025.0000245-12, дата 

видачі: 03.01.2012, дійсний 

до: 02.01.2013

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

812

Радіотермінал (Radiomodem) торговельної 

марки RACOM типу MR400 виробництва 

“RACOM s.r.o.", Чеська Республіка

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіозв’язок передавання 

даних

Передача (симплекс) даних по 

радіоканалу (телекомунікаційна система 

MORSE)

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

7K00F1DDN Д02 UA1.025.0026141-11, дата 

видачі: 04.03.2011, дійсний 

до: 03.03.2012

2012

813

Прийомопередавач торговельної марки 

FreeWave моделі LRS-455-EU (Part No. 

PFA10095) виробництва "FreeWave 

Technologies, Inc.", США

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіозв’язок передавання 

даних

Передача даних по радіоканалу 440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

11K8F1D

16K8F1D

Д02 UA1.025.0055366-11, дата 

видачі: 05.05.2011, дійсний 

до: 28.04.2012

2012

814

Обладнання системи телесигналізації 

програмно-керованої "VIRIAL-RFM" 

виробництва ТОВ "ТранСат", Україна

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

призначена для організації охорони та 

моніторинга стану об’єктів

38,25-40,98 МГц

41,3-44 МГц

47-48,5 МГц 

11K8F1D

16K8F1D

Д04 UA1.025.0048847-10, дата 

видачі: 31.05.2010, дійсний 

до: 30.05.2012

2012

815

Радіотермінали (радіомодеми) типу M-R 450 

виробництва ТОВ "Науково-виробниче 

підприємство "Кронос", Україна

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Для передачі повідомлень від

об’єктових приладів типу "Кронос" на 

пільт централізованого спостереження і 

прийому сигналів підтвердження

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

11K0F1D Д04 2012

816

Радіотермінали (радіомодеми) типу M-R 160 

виробництва ТОВ "Науково-виробниче 

підприємство "Кронос", Україна

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Для передачі повідомлень від

об’єктових приладів типу "Кронос" на 

пільт централізованого спостереження і 

прийому сигналів підтвердження

150,05-152,3 МГц

154,75-156 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

11K0F1D Д04 UA1.025.0147113-11, дата 

видачі: 13.10.2011, дійсний 

до: 12.10.2013

2012

817

Пристрій приймально-передавальний 

"Трансівер"  виробництва ТОВ "Науково-

виробниче підприємство "Кронос", Україна

Розділ 18 68 16.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Для прийому-передачі повідомлень

між пультом централізованого

спостереження і об’єктовими

приладами типу "Кронос"

150,05-152,3 МГц

 154,75-156 МГц 156,8375-

162,75 МГц 163,2-168,5 

МГц

11K8F1D Д04, ОВ3 UA1.025.0147114-11, дата 

видачі: 13.10.2011, дійсний 

до: 12.10.2013

2012

818

Прийомопередавач Рута- Д (3P34CH) 

виробництва ТОВ "Диона-ЛТД", Україна

Розділ 18 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок 

---

Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

---

Радіотелеметрія та 

радіодистанційне керування

---

Радіозв’язок передавання 

даних

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіозв’язку, прийом та передача даних 

(інформації про стан об’єктів що 

охороняються), телеметричної 

інформації, дистанційне керування 

об’єктами

446,3-446,4 МГц

---

38,25-40,98 МГц

41-46 МГц

47-48,5 МГц

150,05-152,3 МГц

154,75-156 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

---

33,2-40,98 МГц

41,3-44 МГц

47-48,5 МГц

150,05-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

---

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

8K50F3D Д04 UA1.025.0041324-11, дата 

видачі: 05.04.2011, дійсний 

до: 04.04.2012

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

819

Радіопульт керування мультимедійними 

пристроями моделі (Media remote) RMTP-S1Q 

виробництва "SUYIN OPTRONICS CORP", 

Китай

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для дистанційного керування

медіацентрами, що побудовані на

основі персональних комп’ютерів)

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.025.0074151-11, дата 

видачі: 09.06.2011, дійсний 

до: 07.06.2012

2012

820

Обладнання радіодоступу у складі датчика 

моделі 3051SxyA (Scalable Absolute Pressure 

Transmitter), датчика моделі 3051SxzD 

(Scalable Differential Pressure Transmitter) і 

датчика моделі 3051SxyG (Scalable Gage 

Pressure Transmitter) виробництва "Emerson 

Process Management, Rosemount, Inc.", США, 

Сінгапур

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц 5M00GXD Б01

РІ 24-4

UA1.025.0151341-11, дата 

видачі: 19.10.2011, дійсний 

до: 18.10.2012

2012

821

Обладнання радіодоступу у складі датчика 

моделі 3051SxyA (Scalable Absolute Pressure 

Transmitter), датчика моделі 3051SxzD 

(Scalable Differential Pressure Transmitter) і 

датчика моделі 3051SxyG (Scalable Gage 

Pressure Transmitter) виробництва "Emerson 

Process Management, Rosemount, Inc.", США, 

Сінгапур

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц 5M00GXD Б01

РІ 24-4

UA1.025.0151346-

11,UA1.025.0151347-11, дата 

видачі: 19.10.2011, дійсний 

до: 18.10.2012

2012

822

Обладнання радіодоступу у складі датчиків 

моделей 3051SxyA (Scalable Absolute Pressure 

Transmitter), 3051SxzD (Scalable Differential 

Pressure Transmitter), 3051SxyG (Scalable Gage 

Pressure Transmitter) виробництва "Emerson 

Process Management, Rosemount, Inc.", США, 

Сінгапур

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц 5M00GXD Б01

РІ 24-4

UA1.025.0184140-11, дата 

видачі: 07.12.2011, дійсний 

до: 05.12.2012

2012

823

Обладнання радіодоступу (Smart Wireless Field 

Link) моделі 781 виробництва "Emerson Process 

Management, Rosemount, Inc.", США, Сінґапур, 

Німеччина

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц 5M00GXD Б01

РІ 24-4

UA1.025.0010648-

11,UA1.025.0010663-

11,UA1.025.0010664-11, дата 

видачі: 03.02.2011, дійсний 

до: 01.02.2012

2012

824

Обладнання радіодоступу (Smart Wireless 

Temperature Transmitter) моделі 248 

виробництва "Emerson Process Management, 

Rosemount, Inc.", США, Сінґапур, Німеччина

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц 5M00GXD Б01

РІ 24-4

UA1.025.0010878-

11,UA1.025.0010883-

11,UA1.025.0010887-11, дата 

видачі: 03.02.2011, дійсний 

до: 01.02.2012

2012

825

Обладнання радіодоступу у складі датчика 

моделі 648 (Wireless Temperature Transmitter) і 

датчика моделі 848T (High Density Temperature 

Transmitter) виробництва "Emerson Process 

Management, Rosemount, Inc.", США, Сінгапур

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц 5M00GXD Б01

РІ 24-4

UA1.025.0151339-

11,UA1.025.0151344-

11,UA1.025.0151345-11, дата 

видачі: 19.10.2011, дійсний 

до: 18.10.2012

2012
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якій (яких) може застосовуватися 
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

826

Обладнання радіодоступу моделі THUM 775 

(Smart Wireless Adapter) "Emerson Process 

Management, Rosemount, Inc.", США

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц 5M00GXD Б01

РІ 24-4

UA1.025.0173802-11, дата 

видачі: 22.11.2011, дійсний 

до: 20.11.2012

2012

827

Обладнання радіодоступу у складі датчиків 

моделей 702DX42, 702DX32 (Wireless Discrete 

Transmitter) виробництва "Emerson Process 

Management, Rosemount, Inc.", США

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц 5M00GXD Б01

РІ 24-4

UA1.025.0197672-

11,UA1.025.0197673-

11,UA1.025.0197674-11, дата 

видачі: 23.12.2011, дійсний 

до: 22.12.2012

2012

828

Пересувна лабораторія Nova 5000 з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

„Fourier systems Ltd.", Ізраїль.

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

UA1.155.0042650-11 дійсний 

до 30.03.2012

2012

829

Пристрій для дистанційного зчитування даних 

витрат електроенергії моделі 

VARIOMODGSM (Variomod Modem GSM) з 

радіомодулем системи стільникового зв’язку 

GSM 900/1800 виробництва „EMH metering 

GmbH & Co KG", Німеччина.

Розділ 18 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0065996-11 дійсний 

до 25.05.2012

2012

830

Обладнання радіодоступу (радіомодем) моделі 

ЕМВ виробництва ТОВ „НВО„ЕМБІ", м. 

Сімферополь, Україна. 

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц 5M00GXD Б01

РІ 24-4

РІ 24-6

UA1.155.0014974-11 дійсний 

до 13.02.2012

2012

831

Обладнання радіодоступу - радіомодуль моделі 

НІК 002 виробництва ТОВ „НІК-

ЕЛЕКТРОНІКА", м. Київ, Україна.

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц 5M00GXD Б01

РІ 24-4

РІ 24-6

UA1.155.0073656-11 дійсний 

до 08.06.2012

2012

832

Радіообладнання доступу до автомобіля 

(іммобілайзер) типу Skybrake DD2+ 

виробництва "AUTONAMS LTD.", Латвія.

Розділ 18 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.155.0141113-11 дійсний 

до 04.10.2012

2012

833

Радіотермінал систем стільникового зв'язку 

GSM 900/1800 та UMTS у складі комплекту 

основної станції системи автоматичного 

управління сільськогосподарською технікою 

т.м. Slingshot типу Base Station RTK (KIT 

SLNGSHT 220V BS RTK HSPA) виробництва 

”Raven Industries, Inc”, США. 

Розділ 18 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

UA1.155.0097921-11 дійсний 

до 27.07.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2002 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

834

Радіотермінал систем стільникового зв'язку 

GSM 900/1800 та UMTS у складі комплекту 

абонентського (концентратору) системи 

автоматичного управління 

сільськогосподарською технікою т.м. Slingshot 

типу Field Hub BT-5800v2 (KIT INT FIELD 

HUB HSPA) виробництва ”Raven Industries, 

Inc”, США.

Розділ 18 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

UA1.155.0097924-11 дійсний 

до 27.07.2012

2012

835

Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 торгівельної марки „ITRON” 

моделі ACE Sparklet GSM/GPRS RS485 для 

лічильників електроенергії моделей SL7000, 

ACE6000 виробництва “ITRON FRANCE”, 

Франція.

Розділ 18 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W

200KG7D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0053438-11 дійсний 

до 28.04.2014

2012

836

Радіотермінал системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 у складі системи автомобільної 

сигналізації моделі Space Security GSM з GPS-

приймачем виробництва Концерн „ВіДі 

Автомаркет” Києво-Святошинський район, с. 

Софіївська Борщагівка

Розділ 18 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0159654-11 дійсний 

до 31.10.2012

2012

837

Радіообладнання дистанційного керування 

виконавчими пристроями торгівельної марки 

JUNG у складі моделей ***41F***, 

***42F***, ***44F*** виробництва „Albrecht 

JUNG GmbH & CO.KG”, Німеччина.

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями 

433,05-434,79 МГц 18K0L1D Б01

РІ 42-2

UA1.155.0080839-11 дійсний 

до 21.06.2012

2012

838

Радіопульти дистанційного керування 

виконавчими пристроями типу HBC-Radio 

Control моделей MICRON 2, MICRON 4, 

MICRON 5, MICRON 6, MICRON 7, 

SPECTRUM 1, SPECTRUM 2, SPECTRUM 3, 

SPECTRUM A, SPECTRUM B, SPECTRUM C, 

SPECTRUM D, PATROL, PATROL S, PATROL 

D, LINUS 4, LINUS 6, GEO 1, GEO 3, GEOX, 

VECTOR 2, VECTOR PRO, EXCELENT, 

RADIUS, CUBIX, ORBIT, ECO, QUADRIX, 

TECHNOS, KEYNOTE виробництва „HBC-

radiomatic GmbH ”, Німеччина.

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

підйомними механізмами

433,05-434,79 МГц 16K0F2D Б01

РІ 42-2

UA1.155.0115267-11 дійсний 

до 24.08.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2003 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

839

Радіопульти дистанційного керування 

торгівельної марки HETRONIC моделей FE-xx-

AC, FE-xx-DC, Nova-L, Nova-M, Nova-XL, 

Nova-S, Nova-XL pro 8K, Nova-XL/K, GL-2, 

GL3/K, GR, EURO, Ergo, Ergo V2, Ergo F, TG, 

HH-M, HH-L, HH-S, MINI, MICRO-F 

виробництва „HETRONIC Central Eastern 

Europe GmbH” Австрія.

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями у будівництві

433,05-434,79 МГц 16K0F1D Б01

РІ 42-2

UA1.155.0168950-11 дійсний 

до 14.11.2012

2012

840

Радіообладнання у складі охоронного 

радіохвильового лінійного сповіщувача „Луч-

М”, блок "Луч-М" ПРД (передавач) та блок 

"Луч-М" ПРМ (приймач) виробництва ЗАО 

„Охранная техника”, Росія

Розділ 18 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 440-2)

Для роботи у складі охоронних систем 

сигналізації і систем попередження про 

небезпеку, які використовують в 

радіоінтерфейсі технологію FHSS

10510-10540 МГц 80K0P0N Д04 UA1.155.0169135-11 дійсний 

до 14.11.2012

2012

841

Радіомодем моделі ZTR170TR-5 виробництва 

"R.F. Technologies Ltd.", Велика Британія

Розділ 18 84 23.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Для прийому-передачі даних у системах 

сигналізації, телеметричного 

сканування, або у системах 

диспечерського динагляду та збору 

даних

150,05-152,3 МГц

154,75-156 МГц

156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

8K50F2D Д02

Рв = 5Вт 

UA1.030.0007217-12 дійсний 

до 18.01.13

2012

842

Радіомодем моделі ZTR470TR-5 виробництва 

R.F. Technologies Ltd. (Велика Британія)

Розділ 18 84 23.02.2012 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Для прийому-передачі даних у системах 

сигналізації, телеметричного 

сканування, або у системах 

диспечерського динагляду та збору 

даних

413-420 МГц/

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450,0-450,6 МГц/

460,0-460,6 МГц

8K50F2D Д02

Рв = 5Вт 

UA1.030.0007221-12 дійсний 

до 18.01.13

2012

843

Радіопристрій зчитування даних т.м. Bluemore 

моделі DWA-BTRFID002 з обладнанням 

радіодостпу  (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва DesignWEB Advertising 

srl, Румунія

Розділ 18 84 23.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для зчитування кодів електронних RFID 

тегів (з використанням радіоінтерфейсу 

за стандартом IEEE 802.15.1)

125 кГц

134,2 кГц

--

2400-2483,5 МГц

15K0A1D

--

1M00FXW

Б01

РІ 45-1

---

РІ 24-3

UA1.155.0013599-12 дійсний 

до 31.01.2013

2012

844

Радіообладнання системи контролю тиску в 

шині автомобіля: передавач моделі 

MRXMERCTX1, приймач моделей 

MRXDCE4MA4, MRXMC24MA4, 

MRXMC34MA4 виробництва "Schrader 

Electronics Ltd", Велика Британія

Розділ 18 162 29.03.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Передавання та приймання команд 

дистанційного керування

433,05-434,79 МГц 675KA1D Б01

РІ 42-2

UA1.030.0036388-12 дійсний 

до 12.03.2013

2012

846

Радіообладнання торговельної марки ALPS 

моделі TWB1G721 системи дистанційного 

керування доступом до автомобіля 

виробництва "ALPS ELECTRIC Co., LTD", 

Японія

Розділ 18 215 27.04.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для організації авторизованого

доступу до автомобіля

433,87 - 433,97 МГц

---

119 - 135 кГц 

80K0F1D

---

10K0A1D

(тільки приймання)

Б01

РІ 42-2

РІ 45-1

UA1.030.0045021-12 дійсний 

до 26.03.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2004 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

847

Радіообладнання торговельної марки ALPS 

моделі TWD1G763 системи дистанційного 

керування доступом до автомобіля 

виробництва "ALPS ELECTRIC Co., LTD", 

Японія

Розділ 18 215 27.04.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для організації авторизованого

доступу до автомобіля

433,87 - 433,97 МГц

---

119 - 135 кГц 

80K0F1D

---

10K0A1D

(тільки приймання)

Б01

РІ 42-2

РІ 45-1

UA1.030.0045023-12 дійсний 

до 26.03.2013

2012

848

Термінал (POS-terminal) торговельної марки 

VeriFone моделі VX820 з пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) 

виробництва "VeriFone, Inc.", США

Розділ 18 215 27.04.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Приймання-передавання команд 

дистанційного керування

13,553-13,567 МГц 14K0A1D Б01

РІ 45-1

UA1.030.0045059-12 дійсний 

до 26.03.2013

2012

849

Радіообладнання системи контролю 

протікання води торгівельної марки НЕПТУН 

типу Neptun XP, виробництва ООО 

"Специальные инженерные системы", Росія

Розділ 18 278 07.06.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для передачі сигналу з датчика, реле, 

ретранслятора на модуль керування

433,05-434,79 МГц 15K0F1D Б01

РІ 42-2

UA1.155.0067348-12 дійсний 

до 03.05.2013

2012

850

Радіообладнання системи контролю 

протікання води торгівельної марки НЕПТУН 

типу Neptun XP-PB, виробництва ООО 

"Специальные инженерные системы", Росія

Розділ 18 278 07.06.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для передачі сигналу з датчика, реле, 

ретранслятора на модуль керування

433,05-434,79 МГц 15K0F1D Б01

РІ 42-2

UA1.155.0067350-12 дійсний 

до 03.05.2013

2012

851

Радіопульт дистанційного керування 

моделями іграшкових автомобілів артикулів 80 

43 2 221 600, 80 43 2 221 605, 80 45 2 234 055,  

80 45 2 234 057 виробництва "Bayerishe Motor 

Werke AGЄ (BMW), Німеччина

Розділ 18 299 21.06.2012 Радіокерування моделями

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування дитячими 

іграшками

40,665 МГц

40,675 МГц

40,685 МГц

40,695 МГц

20K0F1D Б01

РІ 44-1

UA1.155.0067319-12 дійсний 

до 03.05.2013

2012

852

Радіопульт дистанційного керування т.м. HP 

моделі TSGH-2401 виробництва "TopSeed 

Technology Corp.", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 18 299 21.06.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.030.0085276-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

853

Обладнання тривожної сигналізації т.м. 

XTRIM моделей AX-8, AX-16, AX-24 та AX-32 

виробництва "XTRIM", Пльща

Розділ 18 299

370

21.06.2012

26.07.2012

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Передавання та приймання команд 

дистанційного керування

433,05-434,79 МГц 200KF1D Б01

РІ 42-2

UA1.030.0089750-12 дійсний 

до 04.06.2013

UA1.030.0103092-12 дійсний 

до 25.06.2013

2012/2012

854

Радіопередавач моделі TSSTSc системи 

контролю тиску в шинах автомобіля 

торговельної марки Huf виробництва "Huf 

Electronics Bretten GmbH", Німеччина

Розділ 18 321 05.07.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для дистанційного контролю тиску та 

температури повітря у шинах 

автомобіля, передачі даних по 

радіоканалу водію

119-135 кГц 8K00L1D Б01

РІ 45-1

UA1.025.0079117-12 дійсний 

до 22.05.2013

2012

855

Радіопередавач моделі TSSRE4Tc системи 

контролю тиску в шинах автомобіля 

торговельної марки Huf виробництва "Huf 

Electronics Bretten GmbH", Німеччина

Розділ 18 321 05.07.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для дистанційного контролю тиску та 

температури повітря у шинах 

автомобіля, передачі даних по 

радіоканалу водію

433,05-434,79 МГц 10K0F1D Б01

РІ 42-2

UA1.025.0079117-12 дійсний 

до 22.05.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2005 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

856

Радіопередавач торговельної марки Canon 

моделі DS401051 (Wireless Transmitter) 

виробництва "Canon Inc.", Японія

Розділ 18 321 05.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц 5M0G1D Б01

РІ 24-4

UA1.025.0070916-12 дійсний 

до 09.05.2013

2012

857

Радіопередавач торговельної марки Canon 

моделі DS401061 (Wireless Transmitter) 

виробництва "Canon Inc.", Японія

Розділ 18 321 05.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц 5M0G1D Б01

РІ 24-4

UA1.025.0070916-12 дійсний 

до 09.05.2013

2012

858

Радіопередавач моделі DV6T-1A180-AA 

системи контролю тиску в шині автомобіля 

виробництва "Schrader Electronics Ltd", Велика 

Британія

Розділ 18 321 05.07.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для дистанційного контролю тиску  у 

шинах автомобіля

433,05-434,79 МГц 200KF1D Б01

РІ 42-2

UA1.030.0098168-12 дійсний 

до 18.06.2013

2012

859

Радіопристрої управління побутового призначення: 

типу Radio моделей: Radio 8101-1, Radio 8101-2М, 

Radio 8101-4М (міні-пульти); Radio 8152-50 

(радiотаймер), Radio 8101-5 (пульт різних 

модифікацій); типу Intro II моделей: Intro II 8501-1, 

Intro II 8501-2M, Intro II 8501-4M (міні-пульти); Intro II 

8505-50-4, Intro II 8505-50-6, Intro II 8505-50-8, УС-ДР 

типу Intro II 8503-50 (пульти настінні); Intro II 8552-50 

та Intro II 8551-50  (радiотаймери); Intro II 8533-9 

(центральний пульт ДУ); Intro II 8501-5 (пульт різних 

модифікацій); УС-ПР (типу Helio 8541R) (радіодатчик 

освітленості); УС-ЭР типу Nero II 8761 UPM 

(транскодер); пристрої радіоуправління побутового 

призначення приймальні типу Radio моделей: Radio 

8113 IP65M, Radio 8113 IP65M-1000, Radio 8113M-

sensor, Radio 8113 UPMi, Radio 8113A, Radio 8113 IP55 

в короб (радіоуправління); Radio 8117 UPM, Radio 

8117 UPM-1000 (радіокартки); Radio-Nero 8361 (UPM- 

транскодер); типу Intro II моделей: УС-ЭР типу Intro 

II 8513-50, УС-ЭР типу Intro II 8513A, УС-ЭР типу 

Intro II 8513 UPM, Intro II 8513 IP55, УС-ЭР типу Intro 

II 8513 UPM-500, Intro II  8522 UPM (пристрої 

виконуючі); Intro II  8517 UPM, Intro II  8517 UPM -500 

(радіо картки); Іntro II  8521-50, Іntro II  8521 UPM  

(диммер для ламп розжарювання)виробництва 

"СООО "Неро Электроникс", Республіка Білорусь

Розділ 18 342

75

12.07.2012

14.02.2013

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Радіопристрої управління побутового 

призначення

433,05-434,79 МГц 200KF1D Б01

РІ 42-2

UA1.030.0099148-12 дійсний 

до 20.06.2013

Декларація про 

відповідність "ООО "Неро 

Электроникс", Республіка 

Білорусь від 17.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.030.0005576-13)

2012/2013

860

Дзвінок безпроводовий торговельної марки 

LEGRAND артикулів 094209, 094212, 094214 

виробництва "LEGRAND snc", Франція

Розділ 18 342

30

12.07.2012

21.01.2014

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для дистанційногокерування 

мелодійним дверним дзвінком

433,05-434,79 МГц 20K0L1D Б01

РІ 42-2

UA1.166.0085751-12 дійсний 

до 31.05.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ "Легранд 

Україна" від 17.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ UA.TR.052.0126-13)

2012/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2006 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

861

Радіопристрій управління побутового призначення 

торговельної марки VELUX, моделей згідно з 

переліком нижче.

Склад обладнання торговельної марки VELUX:

комплект дистанційного керування моделі KMX 100 

EU у складі:

- радіопульт дистанційного керування 3LR A01 WW;

- блок управління 3 UC A02 EU;

- виконуючий пристрій 3MG A01 WW;

- датчик дощу 3LA A01 WW.

комплект дистанційного керування моделі KUX 100 

EU у складі:

- радіопульт дистанційного керування 3UR B01 WW;

- блок управління 3 UC B01 EU.

комплект дистанційного керування моделі KMX 200 

EU у складі:

- радіопульт дистанційного керування 3LR A01 WW;

- блок управління 3 MX A01 EU;

- датчик дощу 3LA A01 WW.

комплект дистанційного керування моделі KSX 100 

WW у складі:

- радіопульт дистанційного керування 3LR A01 WW;

- виконуючий пристрій 3SM B01 WW;

- перетворювач 3SD B01 WW;

- сонячна батарея.

інтерфейс з радіопередавачем KLF 100 EU (3LF D01 

EU);

радіопульт дистанційного керування KLI 110 WW;

радіопульт дистанційного керування KLR 100 WW 

(3LR A01 WW);

адаптер з радіоприймачем KRD 100 EU (3RD D01 EU).

виробництва "VELUX A/S", Данія

Розділ 18 370 26.07.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

електроприводами

868,0-868,6 МГц 10K0N1D Б01

РІ 42-3

UA1.030.0107862-12 дійсний 

до 02.07.2013

2012

862

Радіопередавач  моделі GenAlpha Wal 2 TPMS 

Tyre Transmitter системи контролю тиску в 

шині автомобілю виробництва "Schrader 

Electronics Ltd.", Велика Британія

Розділ 18 370 26.07.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для дистанційного контролю тиску  у 

шинах автомобіля

433,05-434,79 МГц 200KF1D Б01

РІ 42-2

UA1.030.0105922-12 дійсний 

до 02.07.2013

2012

863

Модуль приймально-передавальний моделі 

v40-rtxd-400 виробництва ТОВ "Фірма 

Трансат", Україна

Розділ 18 370 26.07.2012 Радіометрія охоронних і 

пожежних систем (ДСТУ 

4184:2003)

Використання у системах збору, 

передавання і обробки телеметричної 

інформації (SCADA), системах 

передавання даних по радіоканалу 

(пожежний і охоронний моніторинг) та 

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

8K50F1D               

11K0F1D

Д04                                                                                                                

Рв = 5 Вт

UA1.025.0105897-12 дійсний 

до 01.07.2014

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2007 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

864

Радіобладнання системи автоматичної 

ідентифікації рухомого складу залізничного 

транспорту - кодовий бортовий датчик моделі 

КБД-2М-04 та переносний пристрій 

зчитуванняінформації моделі РСИ01-01 

виробництва ЗАО "Информтехтранс", Росія

Розділ 18 482

517

586

681

27.09.2012

18.10.2012

15.11.2012

27.12.2012

Радіочастотні пристрої 

ідентифікації рухомого складу 

на залізниці (ДСТУ ETSI EN 

302 208)

Автоматична ідентифікація рухомого 

складу та великовантажних контейнерів 

на залізничному транспорті 

867 МГц 15K0NON

200KA1D

Д04

Рв= 0,1 Вт                                       

Ga= 2дБі                   

UA1.030.0143094-12 дійсний 

до 30.08.2013

UA1.030.0155646-12 дійсний 

до 17.08.2013

UA1.030.0163631-12 дійсний 

до 26.09.2013

UA1.030.0185475-12 дійсний 

до 23.10.2013

UA1.030.0223728-12 дійсний 

до 06.12.2013

2012/2012/201

2/2012

865

Базова станція збору даних моделі TLV-E2-

BTS у комплекті з блоком живлення моделі 

UIB345-12 виробництва "Miltel 

Communications Ltd", Ізраїль 

Розділ 18 482 27.09.2012 Радіозв’язок передавання 

даних

прийом та передача даних по 

радіоканалу 

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

12K5F1D Д02, ОВ3 UA1.025.0120624-12 дійсний 

до 23.07.2013,

UA1.025.0120626-12 дійсний 

до 23.07.2013

2012

866

Кінцевий радіопристрій для зчитування 

показників лічильників тепла моделі TLV-E2-

EP у комплекті з блоком живлення моделі 

UIB345-12 виробництва "Miltel 

Communications Ltd", Ізраїль 

Розділ 18 482 27.09.2012 Радіозв’язок передавання 

даних

прийом та передача даних по 

радіоканалу 

440-442,125 МГц

442,525-447,74 МГц

448,14-450 МГц

12K5F1D Д02, ОВ3 UA1.025.0123197-12 дійсний 

до 23.07.2013,

UA1.025.0123198-12 дійсний 

до 23.07.2013

2012

867

Кишеньковий пристрій записування і 

візуального відтворення інформації 

торговельної марки Itron моделі Psion G3 

виробництва "Itron France", Франція

Розділ 18 482 27.09.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для дистанційного управління та 

телеметрії

433,05-434,79 МГц 30K0F1D

150KF1D

Б01

РІ 42-2

UA1.025.0132739-12 дійсний 

до 12.08.2013

2012

868

Радіопристрій (імобілайзер) моделі 541 TX 

виробництва "Continental Automotive GmbH", 

Німеччина

Розділ 18 517 18.10.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 330-2)

Для використання в системі

дистанційного доступу до автомобіля та 

розблокування двигуна

433,05-434,79 МГц 100KF1D Б01

РІ 42-2

UA1.030.0164219-12 дійсний 

до 26.09.2013

2012

869

Обладнання радіодоступу у складі пристроїв 

моніторингу обмежувачів перенапруги моделі 

EXCOUNT-II торговельної марки ABB 

виробництва "ABB AB", Швеція

Розділ 18 533 25.10.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

Для дистанційного управління, 

телеметрії, телеуправління, сигналізації

868,35 МГц 100KF1D Б01 або Д02

РІ 42-3

UA1.025.0146962-12 дійсний 

до 04.09.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2008 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

870

Радіопульт моделі DC12B системи керування 

доступом до автомобіля виробництва 

"Marquardt GmbH", Німеччина

Розділ 18 553

765

291

01.11.2012

26.11.2013

13.05.2014

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування доступом 

до автомобіля

433,05-434,79 МГц 42K0F1D

48K0F1D

Б01

РІ 42-2

UA1.030.0178851-12 дійсний 

до 16.10.2013

Декларація про 

відповідність "Marquardt 

GmbH", 

від 16.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.001522-13, 

№ 632.7дп-СДК)

Декларація про 

відповідність «Marquardt 

GmbH.», Німеччина від 

11.03.2014  (сертифікат 

органу з оцінки 

відповідності UA 

1.001.005803-14-СДК, 

сертифікат UA 1.001.005802-

14)

2012/2

014

871

Радіопульт моделі DC12K системи керування 

доступом до автомобіля виробництва 

"Marquardt GmbH", Німеччина

Розділ 18 553

765

291

01.11.2012

26.11.2013

13.05.2014

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування доступом 

до автомобіля

433,05-434,79 МГц 48K0F1D Б01

РІ 42-2

UA1.030.0178851-12 дійсний 

до 16.10.2013

Декларація про 

відповідність "Marquardt 

GmbH", 

від 16.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.001522-13, 

№ 632.7дп-СДК)

Декларація про 

відповідність «Marquardt 

GmbH.», Німеччина від 

11.03.2014  (сертифікат 

органу з оцінки 

відповідності UA 

1.001.005803-14-СДК, 

сертифікат UA 1.001.005802-

14)

2012/2

014

872

Радіопередавач  торговельної марки Lear 

моделі KOBT510A системи контролю тиску в 

шині автомобіля (Tire Pressure Monitoring 

System Initiator Transmitter) виробництва "Lear 

Corporation", США

Розділ 18 586 15.11.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для дистанційного контролю тиску та 

температури повітря у шинах 

автомобіля, передачі даних по 

радіоканалу водію

125 кГц 3K88L1D Б01

РІ 45-1

UA1.025.0178525-12 дійсний 

до 15.10.2013

2012

873

Радіопульт моделі HUF4761 системи 

керування доступом до автомобіля 

виробництва "Huf Hulsback Furst GmbH & Co. 

KG", Німеччина

Розділ 18 586 15.11.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування доступом 

до автомобіля

433,05-434,79 МГц 120KF1D Б01

РІ 42-2

UA1.030.0188954-12 дійсний 

до 28.10.2013

2012

874

Радіопульт дистанційного керування (BD 

remote control) з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth  т.м. SONY моделі CECHZR1x (в 

кінці назви моделі можуть бути літери та 

цифри, що означають колір виробу, його 

комплектацію або наявність додаткових 

функцій) виробництва "Sony Computer 

Entertainment Inc.", Японія

Розділ 18 586

210

15.11.2012

11.04.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.003.0057912-12 дійсний 

до 16.04.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

28.02.2013

реєстраційний номер 

№UA.001.D.09459-13 від 

28.02.2013

2012/2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2009 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

875

Радіопередавач датчику контролю тиску та 

температури в шинах автомобіля моделі PMV-

CA11 виробництва "Pacific Industrial Co., Ltd.", 

Японія

Розділ 18 617 29.11.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування доступом 

до автомобіля

433,05-434,79 МГц 13K0L1D Б01

РІ 42-2

UA1.155.0163933-12 дійсний 

до 27.09.2013

2012

876

Радіопристрої (імобілайзери) моделей V2x та 

V4x виробництва "Continental Automotive 

GmbH", Німеччина

Розділ 18 636 06.12.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для використання в системі

дистанційного доступу до автомобіля та 

розблокування двигуна

433,05-434,79 МГц 35K0F1D Б01

РІ 42-2

UA1.030.0200114-12 дійсний 

до 12.11.2013

2012

877

Радіообладнання у складі системи доступу до 

автомобіля торгівельної марки Delphi моделі 

FZV 3K (Remote Keyless Entry Transceiver) 

виробництва „Delphi Deutchland GmbH”, 

Німеччина.

Розділ 18 636 06.12.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для використання в системі

дистанційного доступу до автомобіля та 

розблокування двигуна

433,05-434,79 МГц 100KG1D Б01

РІ 42-2

UA1.025.0191997-12 дійсний 

до 31.10.2013

2012

878

Радіообладнання сповіщувача охоронного 

радіохвильового лінійного моделі Формат-100 

виробництва "ЗАО "Охранная техніка", Росія

Розділ 18 681 27.12.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 440-2)

Для створення в просторі 

електромагнітного поля, що формує 

об'ємну зону виявлення у вигляді 

витягнутого еліпсоїда обертання і 

реєстрації змін цього поля при перетині 

зони виявлення порушником

24,125 ГГц 1M00P0N Б01, РІ 48-1, 

ОВ5

Рв ≤ 10 мВт

Ga = 10 дБі

UA1.030.0221642-12 дійсний 

до 04.12.2013

2012

879

Радіообладнання сповіщувача охоронного 

комбінованого однопозиційного моделі 

Циклоп-30 виробництва "ЗАО "Охранная 

техника", Росія 

Розділ 18 681 27.12.2012 Радіолокаційний пошук та 

супровід

Для створення в просторі 

електромагнітного поля, що формує 

об'ємну зону виявлення у вигляді 

витягнутого еліпсоїда обертання і 

реєстрації змін цього поля при перетині 

зони виявлення порушником

9375 МГц 40M0QXN Д04

Рв ≤ 2,5 мВт

Ga = 10 дБі

UA1.030.0222691-12 дійсний 

до 04.12.2013

2012

880

Радіообладнання сповіщувача охоронного 

комбінованого однопозиційного моделі Зебра-

30 виробництва "ЗАО "Охранная техника", 

Росія 

Розділ 18 681 27.12.2012 Радіолокаційний пошук та 

супровід

Для створення в просторі 

електромагнітного поля, що формує 

об'ємну зону виявлення у вигляді 

витягнутого еліпсоїда обертання і 

реєстрації змін цього поля при перетині 

зони виявлення порушником

9375 МГц 40M0QXN Д04

Рв ≤ 2,5 мВт

Ga = 10 дБі

UA1.030.0222691-12 дійсний 

до 04.12.2013

2012

881

Радіопульти торговельної марки Marantec типу 

Digital моделей 64176 Digital 302 

дистанційного керування виконавчими 

пристроями виробництва "Marantec GmbH", 

Німеччина

Розділ 18 681 27.12.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями

433,92 МГц 250KA1D Б01

РІ 42-2

UA1.025.0124899-12 дійсний 

до 30.07.2013

2012

882

Радіопульти торговельної марки Marantec типу 

Digital моделей 64133 Digital 304 

дистанційного керування виконавчими 

пристроями виробництва "Marantec GmbH", 

Німеччина

Розділ 18 681 27.12.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями

433,92 МГц 250KA1D Б01

РІ 42-2

UA1.025.0124899-12 дійсний 

до 30.07.2013

2012

883

Радіопульти торговельної марки Marantec типу 

Digital моделей 64183 Digital 313 

дистанційного керування виконавчими 

пристроями виробництва "Marantec GmbH", 

Німеччина

Розділ 18 681 27.12.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями

433,92 МГц 250KA1D Б01

РІ 42-2

UA1.025.0124899-12 дійсний 

до 30.07.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2010 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

884

Радіопульти торговельної марки Marantec типу 

Digital моделей 81788 Digital 323 

дистанційного керування виконавчими 

пристроями виробництва "Marantec GmbH", 

Німеччина

Розділ 18 681 27.12.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями

433,92 МГц 250KA1D Б01

РІ 42-2

UA1.025.0124899-12 дійсний 

до 30.07.2013

2012

885

Пульт дистанційного керування т.м. Logitech 

моделі R700 з обладнанням радіодоступу з 

USB адаптером моделі C-U007 виробництва 

"Logitech Europe SA", Швейцарія

Розділ 18 461

644

23.07.2013

16.09.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Неспеціалізований пристрій короткого 

радіусу дії

2400-2483,5 МГц 2M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Логітек 

Європ С.А." від 14.06.2013 

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

№UA.086.00374-13)

Декларація про 

відповідність Фізичної 

особи - Роман Петрович 

Гончар від 28.08.2014 

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

№UA.086.00642-14)

2013/2014

886

Радіопульти дистанційного керування краном 

F21-E1, F21-E1B, F21-4S, F24-10S, F23-A++ 

виробництва "NINGBO UTING Electronuc Co., 

LTD", Китай

Розділ 18 623 24.09.2013 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

електролебідками, елктроталями та кран-

балками

433,05-434,79 МГц 200KF1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність ПП "Гал-

Автоматика'' від 23.08.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004248-13-СДК)

2013

887

Обладнання радіокерування у складі іграшок 

т.м. Chicco моделей 00389, 05234, 60952, 

061759, 68451, 69022 виробництва "Artsana", 

Італія

Розділ 18 623 24.09.2013 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування дитячими 

іграшками

40,675 МГц 15K0A1D Б01

РІ 44-1

Декларація № 12 про 

відповідність ТОВ 

"МІЛЛЕНІУМ Трейд" від 

12.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

№ 1062.2дп-СДК;

 1О094.001330-13)

2013

888

Пилососи торговельної марки SAMSUNG (з 

радіодистанційним керуванням) моделей 

VC20F******/EV, VC21F******/EV, де: 

перша та друга * - цифри, позначення варіанту 

комплектації; третя та четверта * - літери, 

позначення особливостей конструкції; п’ята та 

шоста * - літери, позначення кольору виробу, 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 18 623 24.09.2013 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування пилососом 434,1 МГц 340KA1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 21.06.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00403-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2011 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

889

Радіопульти торговельної марки NICE 

моделей FLO1RE, FLO2RE, FLO4RE, INTI1, 

INTI2, INTI1B, INTI2B, INTI1R, INTI2R, 

INTI1L, INTI2L, INTI1G, INTI2G, INTI1Y, 

INTI2Y, ON1, ON2, ON4, ON9, ON1E, ON2E, 

ON4E, ON9E системи керування виконавчими 

механізмами виробництва "NICE", Італія

Розділ 18 651 08.10.2013 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими механізмами

433,05-434,79 МГц 250KA1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність ТОВ "Алютех-

К" від 08.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001286-13,

№ 1100.1дп-СДК)

2013

890

Радіоприймачі т.м. AN Motors моделей AR-1, 

AR-2 системи керування виконавчими 

механізмами, виробництва "Shangai Baolu 

Technology Co., Ltd", Китай

Розділ 18 668

422

295

15.10.2013

01.07.2014

09.06.2015

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими механізмами

433,05-434,79 МГц 700KA1D

(приймання)

Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність № 1 ТОВ 

"Алютех-К" від 12.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001199-13,

№ 1071.1дп-СДК)

Декларація про 

відповідність ТОВ "Алютех-

К" від 11.06.2014 № 11

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1071.3.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.002008-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ "Алютех-

К" від 21.05.2014 № 

ALUTECH.UKR.679-6/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1071.4.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.002806-15)

2013/2014/2015

891

Радіопульт т.м. AN Motors моделей AТ-4m 

системи керування виконавчими механізмами, 

виробництва "Shangai Baolu Technology Co., 

Ltd", Китай

Розділ 18 668

396

15.10.2013

24.06.2014

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для дистанційного керування 

виконавчими механізмами

433,05-434,79 МГц 700KA1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність № 2 ТОВ 

"Алютех-К" від 12.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001200-13,

№ 1071.2дп-СДК)

Декларація про 

відповідність ТОВ "Алютех-

К" від 06.06.2014 № 8

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1071.3-СДК, 

сертифікат 

1О094.002009-14)

2013/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

892

Радіоприймачі т.м. AN Motors моделей CURD-

1, CURD-2 системи керування виконавчими 

механізмами, виробництва "Hangzhou Hiland 

Technology Co., Ltd", Китай

Розділ 18 668

396

295

15.10.2013

24.06.2014

09.06.2015

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими механізмами

433,05-434,79 МГц 700KA1D

(приймання)

Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність № 5 ТОВ 

"Алютех-К" від 12.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001385-13,

№ 1126дп-СДК)

Декларація про 

відповідність ТОВ "Алютех-

К" від 06.06.2014 № 9

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1126.1.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.002010-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ "Алютех-

К" від 21.05.2014 № 

ALUTECH.UKR.679-4/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1126.2.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.002811-15)

2013/2014/2015

893

Радіоприймачі торговельної марки NICE 

моделей OX4 T, OXI T, OX2 T, SMX2R, 

SMX2, SMXIS системи керування 

виконавчими механізмами виробництва 

"NICE", Італія

Розділ 18 668 15.10.2013 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими механізмами

433,05-434,79 МГц 250KA1D

(приймання)

Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність № 4 ТОВ 

"Алютех-К" від 08.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001287-13,

№ 1100.2дп-СДК)

2013

894

Обладнання радіокерування іграшки т.м. 

Chicco моделі 05232 виробництва "Artsana 

S.p.A.", Італія

Розділ 18 684

571

22.10.2013

03.11.2015

Радіокерування моделями

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування дитячими 

іграшками

27145 кГц 20K0A1D Б01

РІ 44-1

Декларація про 

відповідність № 36 ТОВ 

"МІЛЛЕНІУМ ТРЕЙД" від 

08.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001472-13,

№ 1062.3дп-СДК)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"МІЛЛЕНІУМ ТРЕЙД" від 

12.10.2015 № 237

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1300.6-СДК,

сертифікат

1О094.003247-15)

2013/2

015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2013 з 3127
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

895

Радіобладнання торговельної марки Chicco 

типу Baby Monitor Audio Classic моделі 06045 

(артикул 02563) для дистанційного догляду за 

дитиною виробництва "Artsana S.p.A.", Італія

Розділ 18 684

673

518

22.10.2013

30.09.2014

06.10.2015

Радіокерування моделями

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування дитячими 

іграшками

40,660-40,700 МГц 11K0F3E Б01

РІ 44-1

Декларація про 

відповідність № 36 ТОВ 

"МІЛЛЕНІУМ ТРЕЙД" від 

08.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001472-13,

№ 1062.3дп-СДК)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"МІЛЛЕНІУМ ТРЕЙД"  від 

17.09.2014 №182 (сертифікат 

органу з оцінки 

відповідності 

1300.2.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.002248-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"МІЛЛЕНІУМ ТРЕЙД"  від 

22.09.2015 №216 (сертифікат 

органу з оцінки 

відповідності 

1300.5-СДК, 

сертифікат 

1О094.003170-15)

2013/2014/201

5

896

Радіопередавач т.м. Continental моделі 39350-

TX4 системи контролю тиску в шині 

автомобіля (Tyre Pressure Monitoring System) 

виробництва "Continental Automotive GmbH", 

Німеччина

Розділ 18 745 19.11.2013 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для дистанційного передавання 

параметрів тиску в шині автомобіля, а 

також температури 

125 кГц 11К6А1D Б01

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "Continental 

Automotive GmbH" від 

24.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00639-

13)

2013

897

Радіомодуль моделі RAD-2400-IFS для систем 

автоматизованого збору та передачі даних 

виробництва "Phoenix Contact GmbH & Co. 

KG", Німеччина

Розділ 18 745 19.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(ДСТУ ETSI EN 300 328)

Для застосування в системах 

автоматизованого збору та передачі 

даних

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Д05 або Б01

РІ 24-6

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ФЕНІКС КОНТАКТ" від 

22.08.2013

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2014 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

898

Радіобладнання дистанційного керування 

виконавчими пристроями т.м. SOMFY з пристроями 

короткого радіусу дії, Передавачі: Telis, Telis Modulis, 

Telis Soliris, Situo, Smoove, Dry Contact Transmitter, 

RS485 RTS Transmitter, Centralis RTS - артикул 

1810***; Telis Chronis, Chronis RTS Smart, Chronis 

RTS Comfort - артикул 1805***; Telis 16 RTS, Smoove 

Origin - артикул 1811***; Keytis, Keygo - артикул 

1841***; Radio Wall Switch, Remote Control - артикул 

2400***; Eolis Sensor - артикул 1816***; Soliris Sensor - 

артикул 1818***; Eolis 3D Wirefree RTS, Sunis 

Wirefree, ThermoSunis Wirefree - артикул 9013**; 

Приймачі: Сentralis Indoor RTS, Universal Slim 

Receiver, Platine, Soliris Mod/Var Slim Receiver RTS 

Plug, Dry Contact Receiver, Universal Receiver, Lighting 

Outdoor RTS, Heating Mod/Var Receiver RTS, Heating 

Modulis Ramp, Lighting Modulis Ramp - артикул 

18070***;

DC RTS Receiver, Integr. DC RTS Rec. Modulis, 

Modulis RTS 24V DC Receiver, RTS 433 Receiver 

Glydea - артикул 1870***; Heat receiver RTS - артикул 

1822***; Modul Animeo - артикул 1860***; Lighting 

Modulis MiniRamp - артикул 1811***; Axroll, Standart 

Receiver - артикул 1841***; Elixo, Dexxo Optimo, 

Dexxo Pro 800, Dexxo Pro 1000, Ixengo, Levixo, DIY 

Keasy - артикул 1216***'; DIY GDT, DIY GDK, DIY 

SGS, DIY Evolvia, DIY Freevia, Lighting Receiver - 

артикул 2400***; Примітка: *** в позначеннях 

артикулу - будь-які цифри (0-9), які позначають номер 

моделі, особливості дизайну, комплектацію 

виробництва "SOMFY SA", Франція

Розділ 18 765 26.11.2013 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для радіодистанційного керування 433,05-434,79 МГц 200KA1D Б01

PI 42-2

Декларація про 

відповідність ТОВ "ЗОМФІ" 

від 11.11.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00417-13)

2013

899

Термоконтролер торгової марки "Zepter" 

артикул Z-LEK (пердавач та приймач Z-

BUZZER) виробництва "Menfi Industria S.p.A.", 

Італія

Розділ 18 799 10.12.2013 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передавання даних 433,05-434,79 МГц 50K0F1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність Дочірнє 

Підприємство "Цептер 

Інтернаціональ Україна" від 

07.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.004840-13-

СДК,)UA1.001.004839-13

2013

900

Радіопердавач системи контролю тиску та 

температури в шинах автомобіля торгівельної 

марки Pacific Industrial, моделі PMV-CA14 

виробництва "Pacific Industrial Co., Ltd.", 

Японія

Розділ 18 799 10.12.2013 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передавання даних 433,05-434,79 МГц 200KG7D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність " Pacific 

Industrial Co., Ltd.", Японія 

від 01.11.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0058-13) 

2013

901

Пульт дистанційного керування торговельної 

марки "HTC" моделі BL R120  з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID) виробництва  "HTC 

Corporation", Тайвань, Китай

Розділ 18 842 24.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.15.1) та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність Фізична особа 

-Скрипка М.О від 26.11.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00772-13) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

902

Брелок моделі Excellent Тип 1 для системи 

автомобільної сигналізації торговельної марки 

Excellent моделі Revolution3 виробництва 

"Lighting Technology Co, Ltd.", Китай

Розділ 18 30 21.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

( EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних 2400-2483,5 МГц 500КF1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Екселлент-Групп" від 

26.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086. 00775-13) 

2014

903

Брелок моделі Excellent Тип 2для системи 

автомобільної сигналізації торговельної марки 

Excellent моделі Revolution3 виробництва 

"Lighting Technology Co, Ltd.", Китай

Розділ 18 30 21.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

( EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних 2400-2483,5 МГц 500КF1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Екселлент-Групп" від 

26.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086. 00775-13) 

2014

904

Базовий блок моделі Excellent моделі 

Revolution3 для системи автомобільної 

сигналізації торговельної марки Excellent 

моделі Revolution3 виробництва "Lighting 

Technology Co, Ltd.", Китай

Розділ 18 30 21.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

( EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних 2400-2483,5 МГц 500КF1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Екселлент-Групп" від 

26.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086. 00775-13) 

2014

905

Радіопульт дистанційного керування 

торговельної марки Hörmann моделей HS1-868, 

HS4-868, HSM4-868, HSS4-868, HSE2-868 з 

радіомодулем MELEXIS 72032.2  та приймач 

до електроприводів воріт торговельної марки 

Hörmann моделей  HE1-868, HE2-868, HE3-868, 

HE3-MCX-868, HEI1-868, HEI2-868, HES2-868, 

HES24-868, HET2-868, HET24-868, HE3-868-

BS, HE3-MCX-868-BS, HEI3-868-BS, ESE-868-

BS, ESE-MCX-868-BS, ESEI-868-BS, HER1-868-

BS, HER2-868-BS, HER4-868-BS, HET/S2-868-

BS, HET/S24-868-BS виробництва "Hörmann 

KG VKG", Німеччина

Розділ 18 30 21.01.2014 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

електроприводів воріт

868-868,6 МГц 20K0L1D Б01

РІ 42-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Хьорман-УА" від 

12.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0118-13) 

2014

906

Радіопульт дистанційного керування 

торговельної марки Hörmann моделей HS1-868-

BS, HS4-868-BS,  HSS4-868-BS, HSE2-868-BS, 

HSP4-868-BS з радіомодулем SEMTECH 

SX1230  та приймач до електроприводів воріт 

торговельної марки Hörmann моделей  HE1-

868, HE2-868, HE3-868, HE3-MCX-868, HEI1-

868, HEI2-868, HES2-868, HES24-868, HET2-

868, HET24-868, HE3-868-BS, HE3-MCX-868-

BS, HEI3-868-BS, ESE-868-BS, ESE-MCX-868-

BS, ESEI-868-BS, HER1-868-BS, HER2-868-BS, 

HER4-868-BS, HET/S2-868-BS, HET/S24-868-

BS виробництва "Hörmann KG VKG", 

Німеччина

Розділ 18 30 21.01.2014 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

електроприводів воріт

868-868,6 МГц 70K0F1D Б01

РІ 42-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Хьорман-УА" від 

12.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0119-13) 

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

907

Радіопульт дистанційного керування 

торговельної марки Hörmann моделей HS5-868-

BS, HSD2-868-BS,  HSZ1-868-BS, HSZ2-868-BS 

з радіомодулем SEMTECH SX1231  та 

приймач до електроприводів воріт 

торговельної марки Hörmann моделей  HE1-

868, HE2-868, HE3-868, HE3-MCX-868, HEI1-

868, HEI2-868, HES2-868, HES24-868, HET2-

868, HET24-868, HE3-868-BS, HE3-MCX-868-

BS, HEI3-868-BS, ESE-868-BS, ESE-MCX-868-

BS, ESEI-868-BS, HER1-868-BS, HER2-868-BS, 

HER4-868-BS, HET/S2-868-BS, HET/S24-868-

BS виробництва "Hörmann KG VKG", 

Німеччина

Розділ 18 30 21.01.2014 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

електроприводів воріт

868-868,6 МГц 70K0F1D Б01

РІ 42-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Хьорман-УА" від 

12.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0120-13) 

2014

908

Система контролю протікання води 

торговельної марки НЕПТУН моделі NEPTUN 

ProW+ з радіообладнанням короткого радіусу 

дії виробництва "ООО "Специальные 

инженерные системы", Росія

Розділ 18 30 21.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

( EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних 2400-2483,5 МГц 5M00G1W Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Теплолюкс-Україна" від 

25.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0130-13) 

2014

909

Пульти дистанційного керування торговельної 

марки LG моделі AN-MR500G з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва “LG Electronics Inc.”, 

Корея

Розділ 18 47 28.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXD

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність П І І "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

08.01.2013

2014

910

Пульти дистанційного керування (RF remote 

controller) торговельної марки LG моделі 

AKB732955; обладнання радіодоступу (RF 

Dongle) моделі EAT614134 (торгова назва 

комплекту Magic motion AN-MR200), 

виробництва “LG Electronics Inc.”, Корея

Розділ 18 47 28.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

( EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних 2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність П І І "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

24.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086. 00821-13) 

2014

911

Датчик  системи моніторингу тиску шин 

торговельної марки Continental моделі 

S180150008  з обладнанням радіодоступу 

(433MHz Tyre Pressure Monitоring System 

sensor) виробництва "Continental Automotive 

GmbH", Німеччина

Розділ 18 47

834

28.01.2014

23.12.2014

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного моніторингу 

телеметричних даних 

433,92 МГц 81K0F1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність "Continental 

Automotive GmbH", 

Німеччина від 27.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086. 00825-13) 

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

26.09.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086. 00768-14) 

2014/2014
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912

Пульти дистанційного керування торговельної 

марки LG моделі AN-BL100 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва “LG Electronics Inc.”, 

Корея

Розділ 18 83 11.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXD

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність П І І "ЛГ 

Електронікс Україна" 

від 10.01.2014

2014

913

Радіомодем моделі Satelline-EASy Pro 35W 

виробництва "SATEL Oy", Фінляндія

Розділ 18 83 11.02.2014 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Застосування у якості абонентського або 

базового обладнання для передачі даних 

по радіоканалу (у системі дистанційного 

моніторингу, охоронно-пожежної 

сигналізації)

413-420 МГц

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц

460-460,6 МГц

11K0F1D

22K0F1D

Умови 

використання 

згідно з п. 22 

рішення від  

12.01.2014 № 6

Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" 

від 22.01.2014 № 02/13 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

452.8-СДК;

1О094.001735-14)

2014

914

Приймально-передавальний модуль 

(радіомодем) моделі Satelline-M3-TR3 

виробництва "SATEL Oy", Фінляндія

Розділ 18 83 11.02.2014 Радіотелеметрія охоронних і 

пожежних систем

Застосування у якості абонентського або 

базового обладнання для передачі даних 

по радіоканалу (у системі дистанційного 

моніторингу, охоронно-пожежної 

сигналізації)

413-420 МГц

423-430 МГц

440-442,125 МГц

442,525-447,725 МГц

448,15-450 МГц

450-450,6 МГц

460-460,6 МГц

11K0F1D Умови 

використання 

згідно з п. 23 

рішення від  

12.01.2014 № 6

Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" 

від 22.01.2014 № 02/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

452.9-СДК;

1О094.001736-14)

2014

915

Система моніторингу температури та 

вологості торгівельної марки Xsense™ у складі 

комутаційного пристрою моделі Xsense CU 

020 з модулем GSM 900/1800 та 

безпроводового сенсора моделі HiTag2  

виробництва "B.T.9 Ltd.", Ізраїль

Розділ 18 98 18.02.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання та прийому-

передачі даних

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

433,05-434,79 МГц

200KF7W

200KG7W

---

150KF1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РI 42-2

Декларація про 

відповідність ТОВ "Бі.Ті.9 

Україна" 

від 12.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005146-13-СДК,

UA 1.001.005144-13-СДК,

UA 1.001.005143-13,

UA 1.001.005145-13) 

2014

916

Безпроводова система керування клапаном 

води (Radio Control for Water Control Valve) 

торговельної марки KÄRCHER моделі 

SensoTimer ST6 Duo eco!ogic виробництва 

"Alfred Kärcher GmbH & Co. KG", Німеччина

Розділ 18 98 18.02.2014 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі даних 868,0-868,6 МГц 12K0F1D РI 42-3 Декларація про 

відповідність "Alfred 

Kärcher GmbH & Co. KG", 

Німеччина від 12.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.004873-13-СДК,

UA 1.001.004872-13) 

2014

917

Безпроводова система керування клапаном 

води (Radio Control for Water Control Valve) 

торговельної марки KÄRCHER моделі 

SensoTimer ST6 eco!ogic виробництва "Alfred 

Kärcher GmbH & Co. KG", Німеччина

Розділ 18 98 18.02.2014 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі даних 868,0-868,6 МГц 12K0F1D РI 42-3 Декларація про 

відповідність "Alfred 

Kärcher GmbH & Co. KG", 

Німеччина від 12.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.004873-13-СДК,

UA 1.001.004871-13) 

2014
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918

Радіопередавач торговельної марки Continental 

моделі 5WK50170 системи  дистанційного 

керування доступом до автомобіля 

виробництва "Continental Automotive GmbH", 

Німеччина

Розділ 18 98 18.02.2014 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі даних 433,05-434,79 МГц 54K0F1D РI 42-3 Декларація про 

відповідність "Continental 

Automotive GmbH", 

Німеччина 

від 28.01.2014 № 

CAG.UKR.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

193.33-СДК,

1О094.001748-14) 

2014

919

Іграшка радіокерована "автомобіль" т.м. 

"JP383" моделей

23828M, 23838M, 23858M, 23913M, 23915M, 

23811A-M, 23813A-M, 23815A-M, 23816A-M, 

23817A-M, 23811B-M, 23813B-M, 23815B-M, 

23816B-M, 23817B-M, 23611BF-4, 23612BF-4, 

23613BF-4, 23615BF-4, 23616BF-4, 23617BF-4, 

28124M, 28124JM, 28224M, 28324M, 28524M, 

28624M, 28118, 28118J, 28218, 28318, 28518, 

28618, 28114, 28114J, 28214, 28314, 28514, 

28614 виробництва 

"CHENGHAI JIAN FENG YUAN TOYS CO. 

LTD.", Китай

Розділ 18 98 18.02.2014 Радіокерування моделями

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому передачі сигналів 

керування моделями

27,145 МГц 40K0A1D Б01

РІ 44-1

Декларація про 

відповідність ПП 

"МЕГАТОЙС" 

від 03.02.2014 № 22

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1237-СДК,

1О094.001761-14) 

2014

920

Радіопульт дистанційного керування 

освітленням торговельної марки Legrand 

моделей:

пульти радіокерування ZigBee артикулів: 

067235, 067236, 067239, 067264, 067240, 

088291, 573870, 088232, 088307, 088330, 

088331, 088332, 067525, 078443, 079143, 

078444, 079144, 078409, 079109, 078428, 

079128, 078449, 079149, 088233, 078437, 

078438, 078439;

виконавчі блоки Радіо ZigBee артикулів: 

067231, 067233, 067234, 067263, 067237, 

088305, 088321,088322, 088324, 088325, 573862, 

573864, 573866, 069503, 088327, 573858, 

573860, 067250, 078447, 079147, 078448, 

079148, 078427, 079127, 048832, 048837 з 

обладнанням радіодоступу (радіоінтерфейс 

передачі даних ZigBee) виробництва "Legrand 

SNC", Франція

Розділ 18 98 18.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для керування освітленням в 

приміщенні

2400-2483,5 МГц 5M0G1D Б01

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "Легранд 

Україна" 

від 13.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0127-13) 

2014
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921

Cистема автомобільної сигналізації 

торговельної марки StarLine моделі E61  

виробництва ТОВ "НПО"СтарЛайн", Російська 

Федерація

Розділ 18 113 25.02.2014 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому передачі даних 433,05-434,79 МГц 60K0F1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність ТОВ "ПРОФІ-

1" від 19.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0033-13,

cертифікат

UA1.155.0195710-13)

2014

922

Cистема автомобільної сигналізації 

торговельної марки StarLine моделей A61, A91, 

E60, E90, A64, A94, B64, B94, D64  

виробництва ТОВ "НПО"СтарЛайн", Російська 

Федерація

Розділ 18 113 25.02.2014 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому передачі даних 433,05-434,79 МГц 60K0F1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність ТОВ "ПРОФІ-

1" від 27.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0017-13,

cертифікат

UA1.155.0060374-13)

2014

923

Пристрій телекерування автомобільний 

торговельної марки Johnson Controls Interiors 

моделі CB2-BLUE15M з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth),  виробництва "Johnson Controls 

Inc.", США

Розділ 18 113 25.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна"

від 30.01.2014

2014

924

Радіопульт дистанційного керування 

виконавчими пристроямии моделей DOS 

241.V UK Ex, DOS 241.V UD Ex в комплекті з 

радіоприймачем моделі  DOS 241.P CAN Ex 

виробництва "T Machinery a.s.", Чехія

Розділ 18 137 11.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для керування видобувним комбайном 

під землею

2400-2483,5 МГц 5M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність  ПрАТ 

"Донецьксталь" від 

24.02.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0115-13)

2014

925

Радіообладнання торговельної марки Marantec 

системи керування виконавчими механізмами:

- радіопульт моделей Digital 302, Digital 302.2, 

Digital 304, Digital 304.2, Digital 313, Digital 

313.2;

- радіоприймач моделей Digital 163.2, Digital 

167, Digital 168, Digital 173.2, Digital 180, Digital 

180.2, Digital 343, Digital 343.2 виробництва 

"Marantec Antriebs- und Steuerungstechnik GmbH 

& Co.KG", Німеччина

Розділ 18 173 25.03.2014 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими механізмами 

433,05-434,79 МГц 250KА1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність  

ТОВ "Алютех-К" від 

04.03.2014 № 7

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1252-СДК,

1О094.001822-14)

2014

926

Система контролю доступу до автомобіля 

торговельної марки SUBARU у складі з 

передавачем моделі TF001 та приймачем 

моделі GSREU52 виробництва "Calsonic Kansei 

Corporation", Японія

Розділ 18 193 01.04.2014 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування системою 

охорони та сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 25K0A1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність  

"Calsonic Kansei 

Corporation", Японія

від 25.02.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00123-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

927

Прийомопередавач радіочастотний 

торговельної марки Continental моделі 

A2C53286992/A2C53393482 системи 

дистаційного керування доступом до 

автомобіля та керування запуском двигуна 

автомобіля виробництва "Continental 

Automotive GmbH", Німеччина

Розділ 18 193 01.04.2014 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для дистанційного керування доступом 

до автомобіля та керування запуском 

двигуна автомобіля

119-135 кГц 8K50A1D Б01

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "Continental 

Automotive GmbH", 

Німеччина

від 17.02.2014 CAG.UKR.679-

2/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 193.34-СДК;

1О094.001800-14)

2014

928

Пульт дистанційного керування торговельної 

марки SAMSUNG моделі RMCTPH з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Корея 

Розділ 18 209 08.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі аудіосигналу з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ " 

Самсунг Електронікс 

Україна Компані" від 

14.03.2014  

2014

929

Радіопульт дистанційного керування 

будівельною технікою торгової марки ATECH 

моделі ATCP-P виробництва "ATECH Co., 

Ltd.", Республіка Корея

Розділ 18 226 15.04.2014 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

будівельною технікою

433,05-434,79 МГц 5K00F1W Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "AТМ-2007" 

від 19.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.040-14)

2014

930

Радіопульт системи доступу до автомобіля 

(Keyless Entry System) т.м. Huf моделі Huf Flip 

Key Continental 433.92 MHz 3 Button 

виробництва "Huf Huelsbeck & Fuerst GmbH & 

Co. KG", Німеччина

Розділ 18 226 15.04.2014 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного управління дверима 

автомобіля, створення електронного 

блокування замка, запалювання 

автомобіля та іншими охоронними 

функціями

433,05-434,79 МГц 100KL1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність "Huf 

Huelsbeck & Fuerst GmbH & 

Co. KG.", Німеччина

від 25.09.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.1.001.004492-13-СДК,

сертифікат 

UA1.001.004491-13)

2014

931

Безпроводова система автомобільного обігріву 

(Car Heater System) т.м. Eberspacher моделей: 

EasyStart Remote mobile & EasyStart Remote 

stationary, EasyStart Remote+ mobile & EasyStart 

Remote+ stationary виробництва "Bury GmbH & 

Co. KG", Німеччина

Розділ 18 226 15.04.2014 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного управління системою 

обігріву в автомобілі

433,05-434,79 МГц 20K0F1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність "Bury GmbH 

& Co. KG.", Німеччина 

від 24.09.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004481-13-СДК,

сертифікат

UA1.001.004480-13)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2021 з 3127
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

932

Іграшки радіокеровані "автомобіль" 

торговельної марки "AULDEY" моделей 

LC226020-8, LC226030-0, LC258040-0, 

LC258050-4, LC258120-2, LC258160, LC258610-

0, LC258610-8, LC258660-6, LC258660-9, 

LC258660-G, LC258710-8, LC258720-4, 

LC258720-8, LC258760-8, LC258760-9, 

LC258790-2, LC258790-6, LC258810-2, 

LC258830-5, LC258840, LC258870-2, LC258880-

6, LC296040, LC296610-0, LC296610-8, 

LC296620-6, LC296650, LC296710-8, LC296760-

8, LC296760-9, LC296790-2, LC296790-6, 

LC296830-5, LC296840, LC297010, LC297020-4, 

LC297020-6, LC297040-0, LC297040-6, 

LC297050-2, YW252180 виробництва 

"Guangdong Alpha Animation and Culture Co., 

Ltd.", Китай

Розділ 18 243 22.04.2014 Радіокерування моделями

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому передачі сигналів 

керування моделями

27,145 МГц

40,685 МГц

40K0A1D Б01

РІ 44-1

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "КІДДІСВІТ" від 

18.03.2014 № 130

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1259-СДК

сертифікат

1О094.001848-14)

2014

933

Іграшки радіокеровані "гелікоптер" 

торговельної марки "AULDEY" моделей 

YW858401, YW858402 виробництва 

"Guangdong Alpha Animation and Culture Co., 

Ltd.", Китай

Розділ 18 243 22.04.2014 Радіокерування моделями

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому передачі сигналів 

керування моделями

27,145 МГц

40,685 МГц

100KA1D Б01

РІ 44-1

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "КІДДІСВІТ" від 

18.03.2014 № 130

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1259-СДК

сертифікат

1О094.001848-14)

2014

934

Іграшка радіокерована "автомобіль" т. м. 

"PAULG" моделей 

7-904/02R, 7-904/02B, 7-903/01R, 7-903/01B 

виробництва "PaulG Toys Ltd", США

Розділ 18 243 22.04.2014 Радіокерування моделями

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому передачі сигналів 

керування моделями

27,145 МГц 80K0A1D Б01

РІ 44-1

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "КІДДІСВІТ" від 

24.03.2014 № 145

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1258-СДК

сертифікат

1О094.001857-14)

2014

935

Пристрій сигналізації з обладнанням 

радіодоступу торговельної марки Sensormatic 

моделі AMB-9010-IPS виробництва 

"Sensormatic Electronics, LLC.", США

Розділ 18 243 22.04.2014 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації)

58 кГц 4K20P0N Б01

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

"Sensormatic Electronics, 

LLC.", США від 06.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00241-14)

2014

936

Пристрій сигналізації з обладнанням 

радіодоступу торговельної марки Sensormatic 

моделі AMS-1014 виробництва "Sensormatic 

Electronics, LLC.", США

Розділ 18 243 22.04.2014 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації)

58 кГц 4K20P0N Б01

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

"Sensormatic Electronics, 

LLC.", США від 06.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00240-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

937 Дзвінок безпроводовий торговельної марки 

Legrand артикулів 094219, 094222, 094224 (у 

складі артикулів: 041617, 094219, 094222, 

094224) виробництва "Legrand SNC", Франція

Розділ 18 266 29.04.2014 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для здійснення звукового сигналу 433,05-434,79 МГц 50K0L1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "Легранд Україна" від 

07.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.049-14)

2014

938 Автомобільна сигналізація торговельної марки 

Prizrak моделей  730, 740, 530, 540 з 

радіобладнанням короткого радіусу дії 

виробництва "ООО "ТЕК электроникс", Росія

Розділ 18 266 29.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Передача звукових сигналів на коротку 

відстань

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "МАГНУС ТРЕЙД " 

від 31.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA TR.052.009-13

сертифікат

UA1.155.0208981-13)

2014

939

Комплект радіообладнання типу DC257 у 

складі:

радіопульт типу DC115B та радіоприймач типу 

DC256 дистанційного керування виконавчими 

механізмами виробництва "Kadri Ozdil Profil 

Sanayi Ticaret Anonim Sirketi", Туреччина

Розділ 18 291 13.05.2014 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими механізмами

433,05-434,79 МГц 200KF1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "Радуга -N" від 

15.04.2014 № 

KADRI.UKR.679-2/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

999.2.1-СДК,

сертифікат 

1О094.001916-14)

2014

940

Радіопульт типу DC104 дистанційного 

керування виконавчими механізмами 

виробництва "Kadri Ozdil Profil Sanayi Ticaret 

Anonim Sirketi", Туреччина

Розділ 18 291 13.05.2014 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими механізмами

433,05-434,79 МГц 200KF1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "Радуга -N" від 

15.04.2014 № 

KADRI.UKR.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

999.2-СДК,

сертифікат 

1О094.001915-14)

2014

941

Радіообладнання моделі HUF5750 системи 

керування доступом до 

автомототранспортного засобу т.м. BMW 

(BMW Keyless Ride System) виробництва "Huf 

Huelsback Fuerst GmbH & Co. KG", Німеччина

Розділ 18 291 13.05.2014 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими механізмами

433,05-434,79 МГц 100KF1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність   

"Huf Huelsback Fuerst GmbH 

& Co. KG",  Німеччина  від 

02.04.2014 № 949.2

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

949.2-СДК,

сертифікат 

1О094.001882-14)

2014

942

Радіообладнання моделі HUF8465 системи 

керування доступом до 

автомототранспортного засобу т.м. BMW 

(BMW Keyless Ride System) виробництва "Huf 

Huelsback Fuerst GmbH & Co. KG", Німеччина 

Розділ 18 291 13.05.2014 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими механізмами

123,2 кГц;

134,45 кГц

20K0F1D Б01

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність   

"Huf Huelsback Fuerst GmbH 

& Co. KG",  Німеччина  від 

02.04.2014 № 949.2

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

949.2-СДК,

сертифікат 

1О094.001882-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2023 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

943

Радіопульт дистанційного керування 

торговельної марки Leica моделі  RC400 з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.15.4 

ZigBee) виробництва "Leica Geosystems AG", 

Швейцарія

Розділ 18 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу ZigBee

2400-2483,5 МГц 5M0G1W Б01

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність "Leica 

Geosystems AG" Швейцарія 

від 14.03.2014 (сертифікат 

органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00285-14)

2014

944

Лазерні пристрої торговельної марки Leica 

моделей LP-MP Rugby 820, LP-MP Rugby 840 з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.15.4 

ZigBee) виробництва "Leica Geosystems AG", 

Швейцарія

Розділ 18 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу ZigBee

2400-2483,5 МГц 5M0G1W Б01

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність "Leica 

Geosystems AG" Швейцарія 

від 14.03.2014 (сертифікат 

органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00286-14)

2014

945

Система для зчитування автомобільних 

ключів (RFID System) торговельної марки 

Mercedes-Benz моделі Daimler SLS / SPG / 

LSPG010125 з пристроєм радіочастотної 

ідентифікації RFID виробництва "Huf Tools 

GmbH", Німеччина 

Розділ 18 291 13.05.2014 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для дистанційного  зчитування 

автомобільних ключів 

125 кГц 15К0А1D Б01

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "Huf Tools 

GmbH", Німеччина від 

20.01.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.005393-14-СДК,

сертифікат 

UA1.001.005129-13)

2014

946

Цифровий радіочастотний приймач 

торговельної марки Leica моделі Digital RF 

(Rod Eye 180) з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.15.4 ZigBee) виробництва "Leica 

Geosystems AG", Швейцарія

Розділ 18 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу ZigBee

2400-2483,5 МГц 5M0G1W Б01

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність "Leica 

Geosystems AG" Швейцарія 

від 14.03.2014 (сертифікат 

органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00287-14)

2014

947

Радіопульт дистанційного керування краном 

моделі F24-60 виробництва "NINGBO UTING 

Electronic Co., Ltd", Китай

Розділ 18 318 27.05.2014 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

електролибідками

433,05-434,79 МГц 200KF1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність   

ПП "Гал-Автоматика" 

від 14.02.2014 

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

UA2.TR.008.00001-14

сертифікат 

UA1.153.0005424-14)

2014

948

Радіопристрій торговельної марки Motorola 

моделі MBP27T для догляду за дитиною 

виробництва "Binatone Electronics International 

LTD", Гонконг

Розділ 18 318 27.05.2014 Широкосмуговий радіодоступи 

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу (EN 300 

440-2)

2400-2483,5 МГц 3M00FXW Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "Доля і Ко.,ЛТД" 

від 30.01.2014 № 

2422/05

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

1233-СДК,

сертифікат 

1О094.001756-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2024 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

949

Радіопередавач торговельної марки Continental 

моделі 5WK48791 системи  дистанційного 

керування доступом до автомобіля 

виробництва "Continental Automotive GmbH", 

Німеччина

Розділ 18 318 27.05.2014 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування доступом 

до автомобіля

433,05-434,79 МГц 60K0A1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність   

"Continental Automotive 

GmbH", Німеччина 

від 25.04.2014 

№ CONTINENTAL.

UKR.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

193.35-СДК,

сертифікат 

1О094.001933-14)

2014

950

Іграшки радіокеровані т.м. "DICKIE" моделей

200019206, 200019981, 201116001, 201116004, 

201118804, 201119047, 201119370, 201119380, 

201119389, 201119403, 201119406, 201119408, 

201119409, 201119410, 201119543, 201119546, 

201119548, 201119591, 201119652,  201119695, 

201119741, 201119789, 201119793, 201119796, 

201119798, 201119882, 201119885,  201119912, 

201119980, 201119991,203089501, 203089502, 

203089503, 203089504, 203089505, 203089507, 

203089508, 203089509, 203089510, 203089511, 

203089512, 203089535, 203089537, 203089538, 

203089540, 203089546, 203089547, 203089548, 

203089549, 203089580, 203089582, 203089583, 

203089584, 203089585, 203089803, 203089804, 

203089805, 203089806, 

та т.м. "MAJORETTE" моделей

213089730, 213089731, 213089732, 213089733, 

213089734, 213089736, 213089792, 213089793,  

213089740, 213089742, 213089745, 213089746, 

213089748, 213089749, 213089750, 213089752 

виробництва "DICKIE TOYS HONG KONG", 

Китай

Розділ 18 353 11.06.2014 Радіокерування моделями

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими механізмами

27,145 МГц 40K0А1D Б01

РІ 44-1

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "Сімба Тойз Україна" 

від 29.04.2014 № 777

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1280-СДК,

сертифікат 

1О094.001944-14)

2014

951

Пульт дистанційного керування торговельної 

марки Logitech моделі R400 з обладнанням 

радіодоступу у комплекті з USB адаптером 

моделі С-U0005 виробництва “Logitech Europe 

SA” Швейцарія

Розділ 18 353 11.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом EN 300 440-2

2400-2483,5 МГц 2M00FXD Б01

РІ 24-5

 Декларація про 

відповідність  

фізична особа - Гончар Р.П.  

від 11.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00423-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2025 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

952

Радіопульт торговельної марки AN Motors 

моделей AT-4B, AT-4W системи керування 

виконавчими механізмами виробництва 

"Hangzhou Hiland Technology Co., Ltd", Китай

Розділ 18 396

295

24.06.2014

09.06.2015

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими механізмами

433,05-434,79 МГц 700KA1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність ТОВ "Алютех-

К" від 06.06.2014 № 10

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1126.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.002011-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ "Алютех-

К" від 21.05.2014 № 

ALUTECH.UKR.679-5/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1126.2-СДК, 

сертифікат 

1О094.002812-15)

2014/2015

953

Радіоприймач торговельної марки AN Motors 

моделей AR-1-500 системи керування 

виконавчими механізмами виробництва 

"Shanghai Baolu Technology Co., Ltd", Китай

Розділ 18 422

295

01.07.2014

09.06.2015

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими механізмами

433,05-434,79 МГц 700KA1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність ТОВ "Алютех-

К" від 11.06.2014 № 11

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1071.3.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.002008-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ "Алютех-

К" від 21.05.2014 № 

ALUTECH.UKR.679-6/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1071.4.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.002806-15)

2014/2015

954

Система дистанційного керування доступом 

до автомобіля торгівельної марки Magnum 

Elite моделей M-810 (Bastion MC-310), M-822 

(Bastion MC-322), M-825 (Bastion MC-325), M-

830 (Bastion MC-330), M-840 (Bastion MC-340), 

M-860 (Bastion MC-360) та M-880 (Bastion MC-

380) з радіомодулем систем стільникового 

зв'язку GSM 900/1800, в комплекті з пультом 

дистанційного керування (брелоком) 

виробництва "ТОВ "МСС УКРАЇНА", Україна

Розділ 18 422 01.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання та прийому-

передачі даних

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

433,05-434,79 МГц

200KF7W

---

150KF1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність "ТОВ "МСС 

УКРАЇНА" від 11.06.2014 № 

MCC.UKR.679-2/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1240.2-СДК, 

сертифікат 

1О094.002018-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2026 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

955

Блок керування виконавчими механізмами 

торговельної марки NICE моделей A01, TT1L 

та TT1N з вбудованим радіоприймачем 

виробництва "NICE S.p.A.", Італія

Розділ 18 445

310

08.07.2014

16.06.2015

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими механізмами

433,05-434,79 МГц 250KA1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність 

ТОВ “Алютех-К” 

від 20.06.2014 № 14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1100.4.2-СДК, 

сертифікат 

1О094.002044-14)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Алютех-К" 

від 21.05.2015 № 

ALUTECH.UKR.679-3/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1100.5.3-СДК

сертифікат

1О094.002810-15)

2014/2

015

956

Радіопульт торговельної марки NICE моделей 

FLO1, FLO2, FLO4, FLO1RE, FLO2RE, 

FLO4RE, INTI1, INTI2, INTI1B, INTI2B, 

INTI1R, INTI2R, INTI1L, INTI2L, INTI1G, 

INTI2G, INTI1Y, INTI2Y, ON1E,ON2E, ON4E, 

ON9E системи керування виконавчими 

механізмами виробництва "NICE S.p.A.", 

Італія

Розділ 18 445

310

08.07.2014

16.06.2015

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими механізмами

433,05-434,79 МГц 250KA1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність 

ТОВ “Алютех-К” 

від 20.06.2014 № 12 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1100.4-СДК, 

сертифікат 

1О094.002042-14)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Алютех-К" 

від 21.05.2015 № 

ALUTECH.UKR.679-2/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1100.5.2-СДК

сертифікат

1О094.002809-15)

2014/2

015

957

Радіоприймач торговельної марки NICE 

моделей OX4 T, OXI T, OX2 T, SMX2R, SMX2 

та SMXIS системи керування виконавчими 

механізмами виробництва "NICE S.p.A.", 

Італія

Розділ 18 445

310

08.07.2014

16.06.2015

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими механізмами

433,05-434,79 МГц 250KA1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність 

ТОВ “Алютех-К” 

від 20.06.2014 № 13 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1100.4.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.002043-14)

О094.002043-14)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Алютех-К" 

від 21.05.2015 № 

ALUTECH.UKR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1100.5.1-СДК

сертифікат

1О094.002808-15)

2014/2

015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

958

Пульт дистанційного керування сенсорний 

торговельної марки Panasonic моделі 060-2309 

(Remote Controller) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Panasonic Corporation", 

Японія

Розділ 18 445 08.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" 

від 14.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00429-14)

2014

959

Система дистанційного керування доступом 

до автомобіля торговельної марки OMRON 

моделі GGM-M006 (Keyless Operation System) 

виробництва "OMRON Automotive Electronics 

Co.Ltd.", Японія

Розділ 18 484 22.07.2014 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для дистанційного керування доступом 

до автомобіля 

433,82-434,020 МГц

---

120-130 кГц

200KА1D

---

10K0A1D

Б01

РІ 42-2

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність  

"OMRON Automotive 

Electronics Co.Ltd.", Японія 

від 10.06.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00539-14)

2014

960

  Пристрої радіоуправління побутового 

призначення типів Radio, Intro II, Nero II, 

Radio-Nero, Helio, CURD  (додаток у примітці) 

виробництва "ООО "Неро Электроникс", 

Республіка Білорусь

Розділ 18 533

341

05.08.2014

07.07.2015

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими механізмами

433,05-434,79 МГц 100KF1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність "ООО "Неро 

Электроникс", Республіка 

Білорусь від 23.06.2014 

№2014/29

(Звіт СУЯ № 032-ЗВя/14 від 

20.05.2014,

звіт з оцінки відповідності 

продукції 868.1-У/14,

сертифікат

1О094.002045-14)

Декларація про 

відповідність "ООО "Неро 

Электроникс", Республіка 

Білорусь від 15.05.2015 

№ 2015/30

нотаріальна засвідчена 

довіреність № 26/2015

(Звіт СУЯ № 032-ЗВя/14 від 

20.05.2014,

Звіт за результатами оцінки 

СУ на відповідність 

вимогам ТР стосовно 

виробництва продукції 

№ 868.2-ТР/15 від 

13.05.2015,

сертифікат

1О094.002787-15)

2014

961

Cистема дистанційного керування доступом до 

автомобіля торговельної марки OMRON моделі GHR-

M004 (Keyless Operation Key)  виробництва "OMRON 

Automotive Electronics Co. Ltd.", Японія

Розділ 18 550 12.08.2014 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування доступом до 

автомобіля 

433,05-434,79 МГц 90K0F1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність "OMRON 

Automotive Electronics Co. 

Ltd.", Японія від 24.06.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00566-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

962

Система дистанційного керування доступом 

до автомобіля торговельної марки OMRON 

моделі G8C-930M (ETACS) виробництва 

"OMRON Automotive Electronics Co.Ltd.", 

Японія

Розділ 18 575 19.08.2014 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для дистанційного керування доступом 

до автомобіля 

120-130 кГц 10K0A1D

10K0N0N

Б01

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність  

"OMRON Automotive 

Electronics Co.Ltd.", Японія 

від 07.07.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00587-14)

2014

963

Іграшки радіокеровані т.м. "DICKIE" моделей 

203089665, 203089678, 203089679, 203089688, 

203089689, 201120003, виробництва "DICKIE 

TOYS HONG KONG", Китай

Розділ 18 593 26.08.2014 Радіокерування моделями

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими механізмами

27,145 МГц 40K0А1D Б01

РІ 44-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Сімба Тойз Україна" 

від 13.08.2014 №778

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1280.1-СДК, сертифікат 

1О094.002168-14)

2014

964

Радіопристрій для дистанційного догляду за 

дитиною торговельної марки Switel моделей 

BСF805, BCF807 slim, BCF809, BCF810, 

BCF817, BCF820, BCF827, BCF850, BCF857, 

BCF860, BCF8502, BCF900, BCF910, BCF930, 

BCF990 PTZ виробництва "Telgo AG", 

Швейцарія

Розділ 18 624 09.09.2014 Широкосмуговий радіодоступи 

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу (EN 300 

440-2)

2400-2483,5 МГц 5M00GXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

"Telgo AG", Швейцарія від  

від 24.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.TR.052.096-14)

2014

965

Прийомопередавач моделі 920287В системи 

дистанційного керування доступом до 

автомобіля виробництва "Hirschmann Car 

Communication GmbH", Німеччина

Розділ 18 624 09.09.2014 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування доступом 

до автомобіля

433,05-434,79 МГц 200KF1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність   "Hirschmann 

Car Communication GmbH", 

Німеччина, від 04.03.2014 

№HiCC.UKR.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1006.2-СДК,

сертифікат 

1О094.001825-14)

2014

966

Радіопристрій торговельної марки Motorola 

моделі MBP41 для догляду за дитиною 

виробництва "Binatone Electronics International 

LTD", Гонконг

Розділ 18 644 16.09.2014 Широкосмуговий радіодоступи 

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу (EN 300 

440-2)

2400-2483,5 МГц 3M00FXW Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "Доля і Ко.,ЛТД" від 

03.09.2014 

№ДОЛЯ.UKR.679-7/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1327-СДК,

сертифікат 

1О094.002213-14)

2014

967

Радіопульти дистанційного управління 

виробництва концерну "BMW AG" артикулів 

66126959062, 66129337244, 66129284931, 

66126986585, 66129254898, 66129259721, 

66129254890, 66123456371, 66123456367, 

66129259715, 66122210390, 66129254906, 

66129259717, 66126959046, 66129268488, 

66122211619, 66129337240 виробництва 

Концерн "BMW AG", Німеччина

Розділ 18 659 23.09.2014 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для керування пристроями автомобіля 433,05-434,79 МГц

---

868,0-868,6 МГц

50K0G1D

---

280K0F1D

Б01

PI 42-2

РI 42-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "АВТ 

Баврія"  від 02.09.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0179-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 
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Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

968

Пульт дистанційного керування Live-View 

торговельної марки SONY модель RM-LVR2V 

з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n) 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 18 659 23.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна"  від 02.09.2014 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

 UA 1.001.007130-14-СДК,

сертифікат

 UA 1.001.007129-14)

2014

969

Сповіщувач охоронний магнітно-контактний 

безпроводовий моделі ИО10210-2/1 "Ладога 

МК-РК" виробництва ЗАТ "РІЄЛТА", Росія

Розділ 18 701 14.10.2014 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для виявлення проникнень за периметр 

та формування сповіщення про тривогу

433,05-434,79 МГц 200KF1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність ТОВ "НВФ 

"ВЕНБЕСТ-ЛТД" від 

24.06.2014 (сертифікат 

органу з оцінки 

відповідності 

UA2.TR.008.000023-14, 

сертифікат UA1.153.0243306-

13)

2014

970

Блоки розширення шлейфів сигналізації 

безпроводові моделей "Ладога БРШС-РК-485" 

виконання 1 та "Ладога БРШС-РК-Р" (версія 

ПЗ-2.7) виробництва ЗАТ "РІЄЛТА", Росія

Розділ 18 701 14.10.2014 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для виявлення проникнень за периметр 

та формування сповіщення про тривогу

433,05-434,79 МГц 200KF1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність ТОВ "НВФ 

"ВЕНБЕСТ-ЛТД" від 

24.06.2014 (сертифікат 

органу з оцінки 

відповідності 

UA2.TR.008.000024-14, 

сертифікат UA1.153.0002117-

14)

2014

971

Сповіщувач охоронний розбиття скла 

безпроводовий моделі ИО32910-4 "Стекло-

3РК" (версія ПЗ-3) виробництва ЗАТ 

"РІЄЛТА", Росія

Розділ 18 701 14.10.2014 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для виявлення проникнень за периметр 

та формування сповіщення про тривогу

433,05-434,79 МГц 200KF1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність ТОВ "НВФ 

"ВЕНБЕСТ-ЛТД" від 

24.06.2014 (сертифікат 

органу з оцінки 

відповідності 

UA2.TR.008.000022-14, 

сертифікат UA1.153.0243307-

14)

2014

972

Сповіщувачі охоронні об'ємні оптико-

електронні безпроводові моделей ИО40910-2/1 

"Фотон-12-РК", ИО40910-8 "Фотон-19РК" та 

сповіщувач охоронний поверхневий оптико-

електронний безпроводовий (завіса) моделі 

ИО30910-5 "Фотон-Ш2-РК" виробництва ЗАТ 

"РІЄЛТА", Росія

Розділ 18 701 14.10.2014 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для виявлення проникнень за периметр 

та формування сповіщення про тривогу

433,05-434,79 МГц 200KF1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність ТОВ "НВФ 

"ВЕНБЕСТ-ЛТД" від 

24.06.2014 (сертифікат 

органу з оцінки 

відповідності 

UA2.TR.008.000025-14, 

сертифікат UA1.153.0243292-

13)

2014

973

Радіообладнання системи дистанційного 

керування доступом до автомобіля 

торговельної марки MOTOTECH моделі MT 

FOBG 03 (Transmitter Assy - Smart Key) 

виробництва "MOTOTECH Co., Ltd", Корея

Розділ 18 701 14.10.2014 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування доступом 

до автомобіля та керування запуском 

двигуна автомобіля

433,05-434,79 МГц 18K0F1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність "MOTOTECH 

Co., Ltd", Корея від 18.09.14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00724-

14)

2014

974

Радіообладнання системи дистанційного 

керування доступом до автомобіля 

торговельної марки MOTOTECH моделі MT 

FOL 01 (Transmitter Assy - Folding Key) 

виробництва "MOTOTECH Co., Ltd", Корея

Розділ 18 701 14.10.2014 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування доступом 

до автомобіля та керування запуском 

двигуна автомобіля

433,05-434,79 МГц 18K0F1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність "MOTOTECH 

Co., Ltd", Корея від 18.09.14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00722-

14)

2014
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

975

Радіообладнання системи дистанційного 

керування доступом до автомобіля 

торговельної марки MOTOTECH моделі MT 

FLIP 01 (Transmitter Assy - Folding Key) 

виробництва "MOTOTECH Co., Ltd", Корея

Розділ 18 701 14.10.2014 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування доступом 

до автомобіля та керування запуском 

двигуна автомобіля

433,05-434,79 МГц 18K0F1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність "MOTOTECH 

Co., Ltd", Корея від 18.09.14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00718-

14)

2014

976

Радіообладнання системи дистанційного 

керування доступом до автомобіля 

торговельної марки MOTOTECH моделі MT 

FLIP 02 (Transmitter Assy - Smart Key) 

виробництва "MOTOTECH Co., Ltd", Корея

Розділ 18 701 14.10.2014 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування доступом 

до автомобіля та керування запуском 

двигуна автомобіля

433,05-434,79 МГц 18K0F1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність "MOTOTECH 

Co., Ltd", Корея від 18.09.14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00720-

14)

2014

977

Радіомодуль системи керування доступом до 

автомобіля моделі 3350.33 виробництва 

"Marquardt GmbH", Німеччина

Розділ 18 701 14.10.2014 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для дистанційного керування доступом 

до автомобіля

433,05-434,79 МГц

---

21,845 кГц

48K0F1D

---

2K00A1D

Б01

РІ 42-2

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "Marquardt 

GmbH", Німеччина від 

25.06.2014  

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності 

UA 1.001.006663-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006662-14)

2014

978

Радіообладнання системи доступу до 

автомобіля торговельних марок RENAULT, 

DACIA, RSM моделі TWE1G003 (Straight Key 

FOB) виробництва "Alps Electric Co., Ltd", 

Японія

Розділ 18 701 14.10.2014 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування доступом 

до автомобіля та керування запуском 

двигуна автомобіля

433,05-434,79 МГц 750KF1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність "Alps Electric 

Co., Ltd", Японія від 

11.09.14 (сертифікат органу 

з оцінки відповідності 

UA.086.00712-14)

2014

979

Контролер безпроводовий для світлодіодної 

стрічки торговельної марки JAZZway моделей 

RGB ZC-2000RC (арт. ZC-2000RC 12V), RGB 

ZC-3000RF (арт. RBG ZC-3000RF BL, RBG ZC-

3000RF WH) виробництва "Opaltech (HK) Ltd.", 

Китай

Розділ 18 701 14.10.2014 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування доступом 

до автомобіля та керування запуском 

двигуна автомобіля

433,05-434,79 МГц 33M0L1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Джаз Лайт"

 від 15.09.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.TR.052.202-

14)

2014

980

Контролер для світлодіодної стрічки 

торговельної марки JAZZ way моделі PRC 5000 

Wi-Fi (арт. PRC 5000 Wi-Fi) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва 

"Opaltech (HK) Ltd.", Китай

Розділ 18 701 14.10.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Джаз Лайт"

 від 15.09.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.TR.052.201-

14)

2014

981

Контролер безпроводовий для світлодіодної 

стрічки торговельної марки JAZZ way моделі 

RGB PRC-4000RF (арт. RGB PRC-4000RF BL, 

RGB PRC-4000RF WH) виробництва "Opaltech 

(HK) Ltd.", Китай

Розділ 18 701 14.10.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M20G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Джаз Лайт"

 від 15.09.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.TR.052.203-

14)

2014

982

Радіообладнання системи дистанційного 

керування доступом до автомобіля 

торговельної марки MOTOTECH моделей MT 

BCM 01, MT BCM 02, MT BCM 03 (Unit Assy - 

Body Control) виробництва "MOTOTECH Co., 

Ltd", Корея

Розділ 18 701 14.10.2014 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для дистанційного керування доступом 

до автомобіля та керування запуском 

двигуна автомобіля

9 – 148,5 кГц 10K0F1D Б01 

РІ 45-1 

Декларація про 

відповідність "MOTOTECH 

Co., Ltd", Корея від 18.09.14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00719-

14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2031 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

983

Радіообладнання системи дистанційного 

керування доступом до автомобіля 

торговельної марки MOTOTECH моделей MT 

BCMDE 02 (Unit Assy - Body Control) 

виробництва "MOTOTECH Co., Ltd", Корея

Розділ 18 701 14.10.2014 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для дистанційного керування доступом 

до автомобіля та керування запуском 

двигуна автомобіля

9 – 148,5 кГц 10K0F1D Б01 

РІ 45-1 

Декларація про 

відповідність "MOTOTECH 

Co., Ltd", Корея від 18.09.14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00723-

14)

2014

984

Радіообладнання системи дистанційного 

керування доступом до автомобіля 

торговельної марки MOTOTECH моделі MT 

SKM 05, MT SKM 06 (Unit Assy - Smart Key) 

виробництва "MOTOTECH Co., Ltd", Корея

Розділ 18 701 14.10.2014 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для дистанційного керування доступом 

до автомобіля та керування запуском 

двигуна автомобіля

9 – 148,5 кГц 10K0F1D Б01 

РІ 45-1 

Декларація про 

відповідність "MOTOTECH 

Co., Ltd", Корея від 18.09.14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00721-

14)

2014

985

Радіоприймач моделі MQB BCM торговельної 

марки BOSCH системи дистанційного 

керування доступом до автомобіля 

виробництва "ROBERT BOSCH GmbH", 

Німеччина

Розділ 18 713 21.10.2014 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування доступом 

до автомобіля

433,05-434,79 МГц 700KA1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність "ROBERT 

BOSCH GmbH", Німеччина, 

від 16.09.2014 

№ROBERT 

BOSCH.UKR.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1014.3-СДК,

сертифікат 

1О094.002240-14)

2014

986

Прийомопередавач моделі 920287A системи 

дистанційного керування доступом до 

автомобіля виробництва "Hirschmann Car 

Communication GmbH", Німеччина

Розділ 18 713 21.10.2014 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування доступом 

до автомобіля

433,05-434,79 МГц 200KF1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність   "Hirschmann 

Car Communication GmbH", 

Німеччина, від 30.09.2014 

№HiCC.UKR.679-2/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1006.3-СДК,

сертифікат 

1О094.002280-14)

2014

987

 Cистема автомобільної сигналізації 

торговельної марки StarLine моделі E91 

виробництва ООО "НПО "СтарЛайн", 

Російська Федерація 

Розділ 18 815 16.12.2014 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для дистанційного керування доступом 

до автомобіля 

433,05-434,79 МГц

---

125 кГц

60K0F1D

---

14K0A1D

Б01

РІ 42-2

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ПРОФІ-

1"

від 19.09.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.TR.052.0032-13)

2014

988

 Cистема автомобільної сигналізації 

торговельної марки StarLine моделі E90 GSM 

виробництва ООО "НПО "СтарЛайн", 

Російська Федерація 

Розділ 18 815 16.12.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання та прийому-

передачі даних

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

433,05-434,79 МГц

200KF7W

---

60K0F1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність ТОВ "ПРОФІ-

1"

від 19.09.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.TR.052.0031-13)

2014

989

Датчик системи моніторингу тиску шин 

торговельної марки Schrader Electronics моделі 

HHP4 з радіообладнанням (Tyre Pressure 

Monitoring Sensor) виробництва "Schrader 

Electronics Ltd", Велика Британія

Розділ 18 834 23.12.2014 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для контролю тиску в шині автомобіля 

та температури повітря

433,05-434,79 МГц 750KF1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність ФОП Руденко 

А.В.

від 26.09.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00779-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

990

Радіообладнання систем дистанційного 

керування виконавчими пристроями 

торговельної марки JUNG (433 МГц), 

виробництва "Albrecht JUNG GmbH&CO.KG", 

Німеччина

Розділ 18 852 30.12.2014 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями

433,05-434,79 МГц 18K0L1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність ТОВ "ЮНГ 

Україна" від 12.12.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.322-14)

2014

991

Радіообладнання систем дистанційного 

керування виконавчими пристроями 

торговельної марки JUNG (868 МГц), 

виробництва "Albrecht JUNG GmbH&CO.KG", 

Німеччина

Розділ 18 852 30.12.2014 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями

868,0-868,6 МГц 250KF1D Б01

РІ 42-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "ЮНГ 

Україна" від 12.12.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.323-14)

2014

992

Ретранслятор торговельної марки JUNG 

моделі FM GATE 1 ZS NA, виробництва 

"Albrecht JUNG GmbH&CO.KG", Німеччина

Розділ 18 852 30.12.2014 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі даних 433,05-434,79 МГц

---

868,0-868,6 МГц

18K0L1D

250KF1D

Б01

РІ 42-2

РІ 42-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "ЮНГ 

Україна" від 12.12.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.324-14)

2014

993

Прилади приймально-контрольні охоронні для 

автомобілів торгової марки "Segura":

1.1. Двостороння автосигналізація з функцією 

запуску двигуна та діалоговим кодуванням, 

мод.: ST-111RSD, ST-121RSD;

1.2. Брелок двосторонній, мод.: ST-111RSD 

TFT 2-way TX; ST-121RSD TFT 2-way TX;

1.3. Брелок односторонній, мод.: ST-111RSD 

TX; ST-121RSD TX, виробництва «BAT 

GROUP INTERNATIONAL LIMITED», Китай

Розділ 18 13 13.01.2015 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями

868,0-868,6 МГц 40K0F1D Б01

РІ 42-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТЕРА 

НОВА ДЕВЕЛОПМЕНТ" 

від 26.12.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0252-14)

2015

994

Прилади приймально-контрольні охоронні для 

автомобілів торгової марки "Convoy", (склад 

обладнання згідно з Примітками), 

виробництва «BAT GROUP 

INTERNATIONAL LIMITED», Китай

Розділ 18 13 13.01.2015 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями

433,05-434,79 МГц 20K0L1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТЕРА 

НОВА ДЕВЕЛОПМЕНТ" 

від 26.12.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0251-14)

2015

995

Радіопульт дистанційного керування 

торговельної марки Turning Technologies  

артикулів RFC-02 (RCRF-02); RC-LT, (RCLT-

01); RFC-03 (RCRF-03); NXT (RCXR-02); QT 

(RCQR-01); PCRF-01 (PCRF-01); RCAW-01 

(RCXR-01) у комплекті з ресівером 

торговельної марки  Turning Technologies  

артикулів XRC-R04 (RRRF-04); XRC-R03 

(RRRF-03); RFC-LRRC (RRLR-01) 

виробництва "Turning Technologies LLC", США

Розділ 18 30 20.01.2015 Широкосмуговий радіодоступ

( EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних 2400-2483,5 МГц 1M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "АВ-ПРО"  від 

29.12.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.TR.052.344-14)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2033 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

996

Пристрій збору та передачі даних (e-NET 

server) торговельної марки JUNG моделі ENET-

SERVER, виробництва "Albrecht JUNG 

GmbH&CO.KG", Німеччина

Розділ 18 46 27.01.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

---

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.11b/g, як кінцеве обладнання 

2400-2483,5 МГц

---

868-868,6 МГц

20M0G1W

20M0D1W

---

250KF1D

Б01

РІ 24-1-1

PI 42-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "ЮНГ 

Україна" від 12.12.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.325-14)
2015

997

Пристрій дистанційного керування типу 

"Selfie Mono Pod" моделі I*MEE (Product Code 

IMSFMPBK) з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Melkco Limited", Гонконг

Розділ 18 46 27.01.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01                                              

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "МИТ-

2014" від 02.12.2014 № 

MIT.UKR.679-1/14

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1395-СДК,

 сертифікат 

1О094.002435-14)

2015

998

Радіообладнання системи дистанційного 

керування доступом до автомобіля 

торговельної марки Delphi моделі 

FI5-AM433TX (Vehicle immobilizer), 

виробництва “Delphi Deutschland GmbH”, 

Німеччина

Розділ 18 61 03.02.2015 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

Для дистанційного керування доступом 

до автомобіля 

433,05-434,79 МГц 1M74F1D Б01

РІ 42-2 

Декларація про 

відповідність 

ФОП Руденко А.В.

від 17.11.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00770-

14)

2015

999

Датчик системи моніторингу тиску шин 

торговельної марки Schrader Electronics моделі 

VHSS4 з радіообладнанням (Tyre Pressure 

Monitoring Sensor), виробництва “Schrader 

Electronics Ltd ”, Велика Британія

Розділ 18 61 03.02.2015 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

Для дистанційного контролю тиску 

повітря у шинах автомобіля

433,05-434,79 МГц 400KF1D Б01

РІ 42-2 

Декларація про 

відповідність ФОП Руденко 

А.В.

від 29.12.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.01012-14)

2015

1000

Датчик системи моніторингу тиску шин 

торговельної марки «Huf» моделі TSSRE4Dc, 

виробництва “Huf Electronics Bretten GmbH”, 

Німеччина

Розділ 18 61 03.02.2015 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

Для дистанційного контролю тиску 

повітря у шинах автомобіля

433,05-434,79 МГц 750KF1D Б01

РІ 42-2 

Декларація про 

відповідність ФОП Руденко 

А.В.

від 18.12.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.СДК.0242-14)

2015

1001

Пристрій збору та передачі даних (e-NET 

server) торговельної марки GIRA артикул 

530100 з обладнанням радіодоступу, 

виробництва "Gira Giersiepen GmbH & 

Co.KG.", Німеччина

Розділ 18 87 18.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

---

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.11b/g, як кінцеве обладнання 

2400-2483,5 МГц

---

868-868,6 МГц

20M0G1W

20M0D1W

---

250KF1D

Б01

РІ 24-1-1

PI 42-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "СІРІУС-

93" від 22.01.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.259-14)
2015

1002

Радіопульт дистанційного керування 

торговельної марки GIRA артикулів 530400, 

535010, 535210, 535410, 535510, 

виробництва "Gira Giersiepen GmbH & Co.KG", 

Німеччина

Розділ 18 87 18.02.2015 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

пристроями

868,0-868,6 МГц 250KF1D Б01

РІ 42-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "СІРІУС-

93" від 22.01.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.262-14)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2034 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1003

Ретранслятор торговельної марки GIRA 

артикулів 532302, 532102, виробництва "Gira 

Giersiepen GmbH & Co.KG”, Німеччина

Розділ 18 87 18.02.2015 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі даних 868,0-868,6 МГц 250KF1D Б01

РІ 42-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "СІРІУС-

93" від 22.01.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.263-14)

2015

1004

Виконавчий пристрій з радіообладнанням 

торгівельної марки GIRA артикулів 542000, 

542100, 542200, 542300, 542400, 542500, 

542700, 545300, 547100, 547202, 547300, 

виробництва "Gira Giersiepen GmbH & Co.KG”, 

Німеччина

Розділ 18 87 18.02.2015 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі даних 868,0-868,6 МГц 250KF1D Б01

РІ 42-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "СІРІУС-

93" від 22.01.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.264-14)

2015

1005

Виконавчий пристрій з радіообладнанням 

торгівельної марки GIRA артикулів 5331100, 

533100, 545200, 5333100, 5333000, 549001, 

549003, 549026, 549027, 549028, 5490603, 

5490604, 5490605, 549020, 5490203, 5490111, 

5490112, 549101, 549103, 549126, 549127, 

549128, 5491603, 5491604, 5491605, 549120, 

5491203, 5491111, 5491112

виробництва “Gira Giersiepen GmbH & Co.KG”, 

Німеччина

Розділ 18 87 18.02.2015 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі даних 868,0-868,6 МГц 250KF1D Б01

РІ 42-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "СІРІУС-

93" від 22.01.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.265-14)

2015

1006

Пристрій спостереження за рухомими 

об'єктами торговельної марки Trimble моделі 

AgGPS 542 з радіомодемом моделі TRM 450 та 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Trimble Navigation Limited", США

Розділ 18 116 03.03.2015 Радіозв'язок передавання 

данних 

(ДСТУ 4184, EN 300 113)

---

Широкосмуговий радіодоступ

IEEE 802.15.1

Передача даних по радіоканалу базових 

станцій GNSS з використанням 

радіоінтерфейсу за стандартами  IEEE 

802.15.1 

 440-442,125 МГц,

442,525-446 МГц

446,4-447,725 МГц,

448,15-450 МГц 

---

2400-2483,5 МГц 

11K0F1D

16K0F1D

---

1M00FXW

УВ06

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"Агроштурман-Україна" 

від 25.12.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.331-14)

2015

1007

Пристрій дистанційного керування типу 

"Selfie Mono Pod" моделі I*MEE (Product Code 

IMSFMPRD, IMSFMPGN, IMSFMPWE, 

IMSFMPBK, IMSFMPBE)  з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Melkco Limited", 

Гонконг

Розділ 18 125

227

10.03.2015

28.04.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом  IEEE 802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               1M00FXW

1M00GXW                      

Б01

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "МИТ-

2014"

від 30.01.2015 № MIT.UKR. 

679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1423-СДК,

сертифікат

1О094.002553-15)

Декларація про 

відповідність ТОВ "МИТ-

2014"

від 23.03.2015 № MIT.UKR. 

679-2/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1428-СДК,

сертифікат

1О094.002670-15)

2015/2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2035 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1008

Пристрій для догляду за дитиною (Wireless 

Home Monitor) т.м. PHILIPS моделі M100#/12 

("#" може бути A-Z або пробіл) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва «WOOX 

Innovations Limited», Гонконг

Розділ 18 125 10.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W 

22M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ВООКС 

ІННОВЕЙШНЗ УКРАЇНА", 

 від 23.09.2014,

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007264-14-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007263-14)

2015

1009

Пристрій для догляду за дитиною (Wireless 

Home Monitor) т.м. PHILIPS моделі B120#/10 

("#" може бути A-Z або пробіл) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва «WOOX 

Innovations Limited», Гонконг

Розділ 18 125 10.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W 

22M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ВООКС 

ІННОВЕЙШНЗ УКРАЇНА", 

 від 19.09.2014,

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007252-14-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007251-14)

2015

1010

Пульт дистанційного керування із сенсорною 

панеллю т.м. SONY моделі RMF-TX100E з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - 

модуль NFC (пасивний), виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 18 154 24.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц                                

                                                      

1M00FXW

1M00GXW                                                         

Б01

РІ 24-3                                          

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні Україна" від 

27.02.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008270-15-СДК,

сертифікат 

 UA 1.001.008269-15)

2015

1011

Радіопристрій для дистанційного догляду за дитиною 

торговельної марки D-Link моделі DСS-825L, 

виробництва ”D-Link Corporation Ltd.”, Тайвань, 

Провінція Китаю

Розділ 18 190 07.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом (IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 

 РІ 24-1-1

РІ 24-2-1 

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Д-ЛІНК 

ІНТЕРНЕШНЛ ПТЕ ЛТД."  

від 30.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.131-15)

2015

1012

Cистема автомобільної сигналізації 

торговельної марки StarLine моделі E91 GSM  

виробництва ООО "НПО"СтарЛайн", Російська 

Федерація

Розділ 18 218 21.04.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-2)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання та прийому-

передачі даних та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

433,05-434,79 МГц

---

125 кГц

200KF7W

---

60K0F1D

---

14К0А1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 42-2

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ПРОФІ-

1" від 19.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0030-13)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2036 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1013

Прилади приймально-контрольні охоронні для 

автомобілів торгової марки «Eaglemaster»:

- двостороння автосигналізація, мод.: E*, AS-*,

- одностороння автосигналізація, мод.: W*.

де: * - це 1-/3-значний код, який складається з 

цифр від 0 до 9 та/або літер латиницею, які 

позначають модель,

- брелок двосторонній, мод.: E1 LCD 2-way 

TX; E2 LCD 2-way TX; E4 LCD 2-way TX. 

AS-510 LCD 2-way TX.,

- брелок односторонній, мод.: E1 TX; E2 TX; 

E4 TX; AS-510 TX; W1 TX; W2 TX, 

виробництва "BAT GROUP INTERNATIONAL 

LIMITED", Китай

Розділ 18 243 06.05.2015 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями

433,05-434,79 МГц 35K0L1D Б01

РІ 42-2 

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТЕРА 

НОВА ДЕВЕЛОПМЕНТ" 

від 15.04.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0113-15).

2015

1014

Радіообладнання системи доступу до 

автомобіля торговельної марки NISSAN 

моделі TWB1G767 ( Remote Keyless Entry 

(Hand Unit), виробництва "ALPS ELECTRIC 

CO., LTD.", Японія

Розділ 18 243 06.05.2015 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для доступу до автомобіля 433,05-434,79 МГц 400KF1D Б01

РІ 42-2 

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

19.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.122-15)

2015

1015

Радіообладнання системи доступу до 

автомобіля торговельної марки OMRON 

моделі J166E (Transmitter of Keyless Entry 

System), виробництва "OMRON Automotive 

Electronics Co. Ltd.", Японія

Розділ 18 243 06.05.2015 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для доступу до автомобіля 433,05-434,79 МГц 400KF1D Б01

РІ 42-2 

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

17.02.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.066-15)

2015

1016

Пристрій дистанційного керування типу 

"Selfie Monopod" торговельної марки Nomi 

моделей SMB-(xx) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) (де хх - значення (від 01 до 99), що 

визначає виробничий індекс моделі) 

виробництва "STOCKSHOP INDUSTRIES 

(HK) LIMITED", Гонконг / Китай

Розділ 18 272 25.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "МИТ-

2014" від 06.05.2015 

№MIT.UKR.679-3/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1468-СДК;

 сертифікат

 1О094.002779-15)

2015

1017

Замки безпроводові накладні електронні до 

холодильного обладнання торговельної марки 

DORI 1994 моделей RIFF-11-1-PK, RIFF-11-2-

PK, RIFF-12-1PK, RIFF-12-2PK у складі: 

механізм замка RIFF-11, RIFF-12; блок 

керування RIFF-11, RIFF-12 з дистанційним 

керуванням; пульт дистанційного керування 

(брелок); з'єднувальний провід (замок-блок 

керування) з телефонними з'єднувачами; 

кріпильні елементи, виробництва ПП 

"РИФ.Ф", Автономна Республіка Крим, 

Україна

Розділ 18 284 02.06.2015 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

електроприладами

433,05-434,79 МГц 20K0А1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ФРІГОСЕРВ",   від 

12.05.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.008751-15-СДК,

сертифікат

UA 1.001.008749-14) 2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1018

Радіопульт торговельної марки AN Motors 

моделей AT-4, AT-4m системи керування 

виконавчими механізмами, виробництва 

"Shanghai Baolu Technology Co., Ltd.", Китай

Розділ 18 295 09.06.2015 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими механізмами

433,05-434,79 МГц 700KА1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність ТОВ "Алютех-

К",   від 21.05.2015

№ ALUTECH.UKR.679-7/15

 (сертифікат  органу з 

оцінки відповідності

1071.4-СДК,

сертифікат

1О094.002807-15)

2015

1019

Пульт дистанційного керування торговельної марки 

"JAGUAR", "LAND ROVER" моделі NGI HKR з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth),  виробництва "TW Electronics (NEWBURY) 

Ltd.”, Велика Британія

Розділ 18 310 16.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXD

1M00GXD

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ФОП Руденко 

А.В.

від 03.02.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.СДК.0030-15)

2015

1020

Датчик системи моніторингу тиску шин 

торговельної марки "Schrader Electronics", 

моделі AG5SP4 з радіообладнанням (Tyre 

Pressure Monitoring Sensor), виробництва 

"Schrader Electronics Ltd", Велика Британія

Розділ 18 310 16.06.2015 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного контролю тиску 

повітря у шинах автомобіля

433,05-434,79 МГц 400KF1D Б01

РІ 42-2 

Декларація про 

відповідність ФОП Руденко 

А.В.

від 19.02.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.СДК.0043-15)

2015

1021

Датчик системи моніторингу тиску шин 

торговельної марки "LDL", моделі 14080 

(Wheel Unit Sensor), виробництва "LDL 

Technology", Франція

Розділ 18 310 16.06.2015 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного контролю тиску 

повітря у шинах автомобіля

433,05-434,79 МГц 100KG1D Б01

РІ 42-2 

Декларація про 

відповідність ФОП Руденко 

А.В.

від 27.03.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.СДК.0091-15)

2015

1022

Пульт дистанційного керування (express key 

remote controller) торговельної марки Wacom 

моделі EKR-100 у комплекті з приймачем 

(USB dongle), виробництва "Wacom Co., Ltd.", 

Японія 

Розділ 18 310 16.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу (ETSI 

EN 300 440-2)

2400-2483,5 МГц 2M50FXD (пульт)

530KFXD 

(приймач)

Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна"

від 28.05.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.193-15)

2015

1023

Пристрій збору та передачі даних т.м. 

ROSEMOUNT моделі 705 з обладнанням 

радіодоступу аиробництва "Emerson Process 

Management Rosemount Inc.", США

Розділ 18 355 14.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц 5M00G1D Б01

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "РАДІО ТЕСТ 

СТАНДАРТ" 

від 30.06.2015 

(сертифікат органу з 

оцігки відповідності

UA.TR.052.239-15)

2015

1024

Автосигналізація (з радіодистанційним 

керуванням) торгової марки Scher-Khan 

моделей: Logicar 1, 2, 3, 4, A, B, Ai, Bi, 3i, 4i, 5i, 

6i, 7i, 8i; Canyon; Magicar 5, 6, 7, 8, 7s, 8s, 9, 10, 

11, 12, A, B, C, D, з пультами керування 

(брелок-комунікатор)  виробництва "SEGI 

LIMITED", Китай

Розділ 18 372 21.07.2015 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Керування системою охорони та 

сигналізації автомобіля

433,05-434,79 МГц 7K50F1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Мега-Ф Укр"

від 26.02.2015

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0035-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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експлуатації
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підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п
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Класифікація 
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Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1025

Радіопульт дистанційного керування 

виконавчими пристроями моделі iL-100, 

виробництва "QINGDAO LEFF 

TECHNOLOGIES CO.", Китай 

Розділ 18 384 28.07.2015 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими об'єктами

433,05-434,79 МГц 35K0L1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Айрон Лоджик"

від 25.06.2015

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.235-15)

2015

1026

Пристрій дистанційного зчитування даних 

моделі WorkAbout Pro системи AnyQuest з 

радіообладнанням Itron Cyble, виробництва 

"Itron France", Франція

Розділ 18 384 28.07.2015 Телеметрія та

радіодистанційне керування

(EN 300 220-2)                                      

Для дистанційного управління та

телеметрії

433,05-434,79 МГц                                65K0F1D                                                Б01

РІ 42-2                            

Декларація про 

відповідність Дочірнього 

підприємства "АЙТРОН 

УКРАЇНА"  від 09.07.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0158-15)

2015

1027

Радіопульти дистанційного керування 

артикулів: 66129312531, 66128053870, 

66126959062, 65757728018,  66129367393, 

виробництва "BMW AG", Німеччина

Розділ 18 401 04.08.2015 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування об'єктами 433,05-434,79 МГц 50K0G1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність ТОВ "АВТ 

Баварія"  від 17.07.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0160-15)

2015

1028

Радіопульт дистанційного керування 

торговельної марки TRUST моделей 19867, 

16661, 20430,  виробництва "TRUST 

International BV", Нідерланди

Розділ 18 401 04.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

 (ETSI EN 300 440-2)

Для дистанційного керування об'єктами 2400-2483,5 МГц 2M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Інвестком"

 від 02.07.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.165-15) 

2015

1029

Радіопульт дистанційного керування 

виконавчими пристроями торговельної марки 

"Bticino" артикулів: HA4596, HB4596, N4596N, 

L4596N, HA4597, HB4597, N4597N, L4597N, 

HA4598, HB4598, N4598N, L4598N, HA4599, 

HB4599, N4599N, L4599N, HA4589, HB4589, 

N4589N, L4589N та виконавчі пристрої 

торговельної марки "Bticino" артикулів: H4591, 

LN4591, H4592, LN4592, H4595, LN4595, 

H4584, LN4584, H4585, LN4585, виробництва 

"Legrand SNC", Франція

Розділ 18 417 11.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

 ( IEEE 802.15.4)

Для дистанційного керування 

виконавчими об'єктами

2400-2483,5 МГц 5M00G1D Б01

PI 24-4 

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Легранд Україна"

 від 28.07.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.269-15) 

2015

1030

Пристрій дистанційного керування типу 

"Selfie Stick" торговельної марки HOOX 

моделей HO-SF8xx (де xx - виробничий індекс 

моделі) з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "HOOX INTERNATIONAL CO., 

LTD", Китай

Розділ 18 417 11.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Трендксім" від 27.07.2015 

№TRENDXIM.UKR.679-

20/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1524-СДК; 

сертифікат 

1О094.003016-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 
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Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1031

Прилади (з радіодистанційним керуванням) 

приймально-контрольні охоронні для 

автомобілів торгової марки 

«Convoy»,(двостороння автосигналізація в 

комплекті з брелоками), 

мод.: MP-*; BP-*; CP-*, 

де: * - це 2-/3-/4-/5-/6-значний код, який 

складається з цифр від 0 до 9 та/або літер 

латиницею, які позначають модель,

  (додаток у примітці), виробництва "BAT 

GROUP INTERNATIONAL LIMITED", Китай

Розділ 18 442 25.08.2015 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими пристроями

868,0-868,6 МГц 80K0F1D Б01

РІ 42-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТЕРА 

НОВА ДЕВЕЛОПМЕНТ" 

від 11.08.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0178-15)

2015

1032

Пристрій дистанційного керування типу 

"Selfie Stick"  моделі LTB L-N13B з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "LTB 

International Electronic Technology Limited", 

Китай

Розділ 18 442 25.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Трендксім" від 06.08.2015 

№TRENDXIM.UKR.679-

26/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1535-СДК; 

сертифікат 

1О094.003037-15)

2015

1033

Радіопульти дистанційного керування 

артикулів: 66129367401, 66129367403, 

66129367393, 66129367395, 66129367397, 

66129367399 виробництва "BMW AG", 

Німеччина

Розділ 18 463 08.09.2015 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування об'єктами 433,05-434,79 МГц 50K0G1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність ТОВ "АВТ 

Баварія"  від 11.08.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0177-15)

2015

1034

Датчики тиску моделей Rosemount 2051 

(Wireless Pressure Sensor), 

Rosemount 3051 (Wireless Pressure Sensor) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Rosemount, Inc."

Розділ 18 479 15.09.2015 Широкосмуговий радіодоступи 

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу (EN 300 

440-2)

2400-2483,5 МГц 5M00GXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Радіо Тест Стандарт" 

від 31.08.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00131-14) 

2015

1035

Станція погодна торговельної марки Netatmo 

моделі NWS01-EU (у складі: головний модуль 

моделі NWS02IN з обладнанням радіодоступу 

(ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) і радіомодулем для телеметрії; 

додатковий модуль NWS02OUT з 

радіомодулем для телеметрії) виробництва 

"NETATMO LTD", Гонконг

Розділ 18 479 15.09.2015 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-2)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для дистанційного обміну даними 

телеметрії погодної станції

---

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1

868,0...868,6 Мгц

---

2400-2483,5 Мгц

104KF1D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 42-3

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Трендксім" 

від 25.08.2015 

№TRENDXIM.UKR.679-

33/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1537-СДК,

сертифікат

1О094.003085-15)

2015

1036

Модуль додатковий погодної станції 

торговельної марки Netatmo моделі NIM01-

WW з радіомодулем для телеметрії   

виробництва "NETATMO LTD", Гонконг

Розділ 18 479 15.09.2015 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-2)

Для дистанційного обміну даними 

телеметрії погодної станції

868,0-868,6 МГц 104KF1D Б01

РІ 42-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Трендксім" 

від 25.08.2015 

№TRENDXIM.UKR.679-

32/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1537.1-СДК,

сертифікат

1О094.003084-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2040 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1037

Камера відеомоніторингу торговельної марки 

Netatmo моделі NSC01-EU з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) і радіомодулем для 

телеметрії виробництва "NETATMO LTD", 

Гонконг

Розділ 18 479 15.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

---

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

---

Для дистанційного керування 

пристроями

2400-2483,5 МГц

---

868,0-868,6 МГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

---

200KF1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 42-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Трендксім"

від 01.09.2015 

№TRENDXIM.UKR.679-

36/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1537.2-СДК, 

сертифікат 

1О094.003109-15)

2015

1038

Радіопульт дистанційного керування 

відеокамерою з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11) торговельної марки GoPro 

моделі RMMW2 (артикул ARMTE-002), 

виробництва "GoPro Inc.", США

Розділ 18 492 22.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Екстрім Прайд"

від 09.09.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.306-15)

2015

1039

Прийомопередавач торговельної марки DELL 

моделі DGRFEO (Wireless Dongle)  

виробництва "Primax Electronics Ltd.", Тайвань, 

Провінція Китаю

Розділ 18 492 22.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Радіо Тест Стандарт" 

від 02.09.2015 

№RTS.UKR.679-15/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 405.5-СДК, 

cертифікат 

2015

1040

Пристрій дистанційного керування типу 

"Selfie Stick" торговельних марок MI або 

Xiaomi моделі Yi (LYZPG01XY) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Xiaomi Technology Co.Ltd.", Китай

Розділ 18 506 29.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ

 "Трендксім" від 10.09.2015 

№TRENDXIM.UKR.679-

38/15

  (сертифікат органу з 

оцінки відповідності 1518.6-

СДК, 

сертифікат 

1О094.003134-15)

2015

1041

Радіопередавач системи контролю тиску та 

температури в шинах автомобіля торговельної 

марки PMV-CA74, PMV-CA76 виробництва 

"Pacific Indastrial Co. Ltd", Японія

Розділ 18 506 29.09.2015 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування об'єктами 433,05-434,79 МГц 350KF1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ніссан 

Мотор Україна"

 від 09.09.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.126-15)

2015

1042

Пристрій дистанційного керування 

стабілізаційним ручним підвісом відеокамери 

торговельної марки DJI моделей RONIN та 

RONIN-М з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "SZ DJI TECHNOLOGY CO., 

LTD", Китай

Розділ 18 557 27.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ДСТУ ETSI EN 300 328:2008, 

ETSI EN 300 440-2)

Для автоматизованого управління 

радіопристроїв, з використанням 

стандарта IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

1M00FXD

Б01

РІ 24-3

РІ 24-6

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "ФЛАЙ 

ТЕХНОЛОДЖИ"

від 09.10.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.350-15)

2015

1043

Пристрій контролю тиску в шинах (Tire 

Pressure Monitoring Sensor) торговельної марки 

"Continental", моделі S180052056 з 

обладнанням радіо доступу, виробництва 

"Continental Automotive France S.A.S.",   

Франція

Розділ 18 571 03.11.2015 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування об'єктами 433,05-434,79 МГц 101KF1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

28.05.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0141-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2041 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1044

Пристрій вимірювання тиску в шинах (TPMS 

sensor) торговельної марки Continental моделі 

S180150006 з обладнанням радіо доступу, 

виробництва "Continental Automotive GmbH", 

Німеччина

Розділ 18 571 03.11.2015 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування об'єктами 433,05-434,79 МГц 101KF1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

13.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0075-15)

2015

1045

Дзвінок дверний безпроводовий т. м. Expert 

Power моделей: WSD-AN1A1, 

WSD-DN4U12, WSD-DN4U13, WSD-

DN1B802, WSD-DN1B2, виробництва 

"FOSHAN SHUNDE UNICE ELECTRONICS 

CO., LTD", Китай

Розділ 18 571 03.11.2015 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-2)

Для дистанційного керування моделями 433,05-434,79 МГц 55K0F1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність ТОВ"Епіцентр 

К" від 12.10.2015

№1260/35

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1580-СДК,

сертифікат 

1О094.003245-15)

2015

1046

Радіообладнання у складі  іграшок т.м. Chicco 

моделей 00389, 05234, 60952, 68451 та 69022, 

виробництва "Artsana S.p.A.", Італія

Розділ 18 571 03.11.2015 Радіокерування моделями

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування моделями 40,665 МГц

40,675 МГц

40,685 МГц

40,695 МГц

15K0A1D Б01

РІ 44-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"МІЛЛЕНІУМ ТРЕЙД" від 

12.10.2015 № 237

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1300.6-СДК,

сертифікат

1О094.003247-15)

2015

1047

Радіообладнання у складі  іграшок т.м. Chicco 

моделей 00389, 05234, 60952, 68451 та 69022, 

виробництва "Artsana S.p.A.", Італія

Розділ 18 571 03.11.2015 Радіокерування моделями

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування моделями 27,145 МГц

---

40,665 МГц

40,675 МГц

40,685 МГц

40,695 МГц

20K0A1D

---

15K0A1D

Б01

РІ 44-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"МІЛЛЕНІУМ ТРЕЙД" від 

12.10.2015 № 237

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1300.6-СДК,

сертифікат

1О094.003247-15)

2015

1048

Іграшки радіокеровані торгової марки 

"NIKKO" артикулів 94141, 94142, 94156, 94157, 

виробництва "Toy State International Limited", 

Китай

Розділ 18 571 03.11.2015 Радіокерування моделями

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування моделями 26,990-27,200 МГц 20K0L1D Б01

РІ 44-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "АТ 

ДИСТРИБ'ЮШІН" від 

21.10.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0215-15)

2015

1049

Радіоприймачі моделей RM02-434-2, RM03-

434-4, RM04-434-2, RX04-RM02-434-2 та RM01-

434 для дистанційного керування 

виконавчими механізмами виробництва 

"SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH", 

Німеччина

Розділ 18 579 10.11.2015 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-2)

Для дистанційного керування 

виконавчими механізмами

433,05-434,79 МГц 200KF1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність Фірма у 

вигляді ТОВ "Радуга-N" від 

15.09.2015 №RADUGA-

N.UKR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1559-СДК,

сертифікат 

1О094.003160-15)

2015

1050

Радіопристрій для догляду за дитиною 

торговельної марки Motorola моделей 

FOCUS73, FOCUS66, FOCUS86, FOCUS85 з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Binatone Electronics International LTD", 

Гонконг

Розділ 18 591  17.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Доля і 

Ко., ЛТД." від 29.10.2015 № 

ДОЛЯ.UKR.679-15/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1592-СДК, 

сертифікат 

1О094.003344-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2042 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1051

Радіопристрій для догляду за дитиною 

торговельної марки Motorola моделей MBP854, 

MBP85, MBP662, MBP853, MBP857, MBP877 з 

обладнанням радіодоступу, виробництва 

"Binatone Electronics International LTD", 

Гонконг

Розділ 18 591  17.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n, 

ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n, 

ETSI EN 300 440-2

2400-2483,5 МГц 3M00FXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "Доля і 

Ко., ЛТД." від 29.10.2015 № 

ДОЛЯ.UKR.679-16/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1593-СДК, 

сертифікат 

1О094.003345-15)

2015

1052

Іграшки радіокеровані торгової марки 

"MAISTO", арт. 81107, 81108, 81177, 81200 SPR-

32, 81200 TRN-28, 81200 VRT-16, 81241 red, 

81092, 81095,81096,81098, 81202, 81051-A, 

81055-A,81058-A, 81059-A, 81061-A, 81064-A, 

81065-A, 81066-A, 81067-A, 81068-A, 81142-A, 

81132, 81152,81156, 81162, 81196, 81176, 81242, 

виробництва "May Cheong Toy Products Fty. 

Ltd.", Гонконг

Розділ 18 609  24.11.2015 Радіокерування моделями

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування моделями 26,990-27,200 МГц 20K0L1D Б01

РІ 44-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "АТ 

ДИСТРИБ'ЮШІН" від 

05.11.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0224-15) 2015

1053

Радіопульт доступу до автомобіля з дисплеєм 

(ID GEBER Display) торгівельної марки BMW 

моделі 35up, виробництва "HON HAI 

PRECISION IND. CO., LTD.,", Тайвань

Розділ 18 624  01.12.2015 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування об'єктами 433,05-434,79 МГц 35K0F1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність  ТОВ "АВТ 

Баварія" від 05.11.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009877-15-СДК,

сертифікат

UA 1.001.009876-15)

2015

1054

Іграшка радіокерована моделей R047508 та 

R047509 з радіоприймачем, пультом 

дистанційного керування моделі LJTX3V10-

050 (частота 27МГц), виробництва "RONGJUN 

(HONG KONG) TRADING LIMITED", Китай

Розділ 18 624  01.12.2015 Радіокерування моделями

(EN 300 220-2)

Для радіодистанційного керування 

моделями

27,145 МГц  12K0A1D Б01

РІ 44-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Епіцентр К", 

 від 17.11.2015 №1446/35

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1608.1-СДК,

сертифікат 

1О094.003406-15)

2015

1055

Іграшка радіокерована моделі R053762 з 

радіоприймачем, пультом дистанційного 

керування моделі LJTX3V10-050 (частота 

27МГц та 40МГц), виробництва "RONGJUN 

(HONG KONG) TRADING LIMITED", Китай

Розділ 18 624  01.12.2015 Радіокерування моделями

(EN 300 220-2)

Для радіодистанційного керування 

моделями

27,145 МГц

    40,685 МГц  

12K0A1D Б01

РІ 44-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Епіцентр К", 

 від 17.11.2015 №1446/35

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1608.1-СДК,

сертифікат 

1О094.003406-15)

2015

1056

Іграшка радіокерована моделі R047494 у складі 

з радіоприймачем, пультом дистанційного 

керування моделі HN-HB TX, виробництва 

"RONGJUN (HONG KONG) TRADING 

LIMITED", Гонконг, Китай

Розділ 18 624  01.12.2015 Радіокерування моделями

(EN 300 220-2)

Для радіодистанційного керування 

моделями

    40,685 МГц  12K0A1D Б01

РІ 44-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Епіцентр К", 

 від 17.11.2015 №1447/35

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1608.2-СДК,

сертифікат

 1О094.003407-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2043 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1057

Радіообладнання для дистанційного керування 

виконавчими пристроями торговельної марки 

TRUST моделей 71001, 71002, 71008, 71012, 

71013, 71014, 71015, 71018, 71028, 71029, 

71034, 71053, 71075, 71079, 71082, 71085, 

71086, 71091, 71100, виробництва "TRUST 

International BV", Нідерланди

Розділ 18 624  01.12.2015 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-2)

Для радіодистанційного керування 

моделями

433,05-434,79 МГц 55K0G1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ІНВЕСТКОМ" від 

09.11.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.355-15) 

2015

1058

Іграшки радіокеровані торгової марки 

"MAISTO", арт. 81128, 81157 код УКТЗЕД 

9503007500, виробництва "May Cheong Toy 

Products Fty. Ltd.", Гонконг

Розділ 18 624  01.12.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "АТ 

ДИСТРИБ'ЮШІН" від 

05.11.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0223-15)                                                         

2015

1059

Пульт дистанційного керування виконавчими 

пристроями торговельної марки «Legrand» 

артикулів: 067223, 665105, 074685, 067224, 

665106,  074686,   067229,  074689, 067265, 

665110,  078429, 067266, 088309, 048934, 

573870, 088307, 088331, 088332, 088233, 

752080, 752081, 752082, 752083, 752084 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних ZigBee); 

виконавчий пристрій артикулів: 067221, 

665108, 074683, 067233, 069503, 067234, 

088306, 573862, 088339, 573860, 067227, 

074687, 573864, 573866, 067263, 665112, 078426 

з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних ZigBee);

комплект з пульту та виконавчого пристрою 

артикулів: 067277, 067276, 067279, 074681, 

665113, 067200, 067500, 067600, 665100, 

074690, 067605, 067606, 067607, 665152, 

074691, 067608, 067609, 067610, 665153, 074692 

з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних ZigBee), виробництва "Legrand 

SNC", Франція

Розділ 18 641  08.12.2015 Широкосмуговий радіодоступ

 ( IEEE 802.15.4)

Для дистанційного керування 

виконавчими об'єктами

2400-2483,5 МГц 5M00G1D Б01

PI 24-4 

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Легранд Україна"

 від 24.11.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.384-15) 

2015

1

Радіотехнічний прилад підповерхнього 

зондування "Георадар ОКО-М1" виробництва 

"НДІ приладобудування ім. В.В. Тихомірова, 

Росія

Розділ 19 68 16.02.2012 Радіолокаційне зондування 

ґрунту

(ECC/DEC/(06)08, 

EN 302 066-2, 

EN 301 489-32)

зондування грунту для вивчення його 

властивостей та пошуку 

неоднорідностей

150 МГц

250 МГц

500 МГц

700 МГц

900 МГц

20M0P0N Д03 2012

2

Лавинний датчик (маячок) BCA Tracker DTS 

виробництва Rescue Technology (США)

Розділ 19 68 16.02.2012 Радіовизначення 

місцезнаходження об’єктів 

(EN 300 718)

Для швидкого пошуку людей, що 

потрапили в лавини

457 кГц 30K0P0N Б01

H=7дБмкА/м

2012

Розділ 19. Радіообладнання короткого радіусу дії систем радіолокаційного пошуку, супроводу і радіовизначення

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2044 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3

Радіолокоційний датчик рівня "VEGA PULS 

PS44.DXDXXGCCADJ"(Система вимірювання 

рівня рідини промислового призначення)

Розділ 19 68 16.02.2012 Промислові, наукові, медичні 

та побутові випромінювальні 

пристрої

(EN 302 288-2)

Система вимірювання рівня рідинив 

металевих резервуарах

24,125 ГГц 20M0P0N Б01

РІ 48-1

2012

4

Радіолокоційний датчик рівня "РДУ-Х2"                     

(Система вимірювання рівня заповнення 

закритих ємностей промислового 

призначення)

Розділ 19 68 16.02.2012 Радіолокаційні вимірювання Визначення рівня заповнення 

резервуарів, бункерів, технологічних 

ємностей тощо для промислового 

призначення

35-37,5 ГГц 500MQ3N тільки у 

закритих 

ємностях

2012

5

Радіолокаційний датчик руху т.м. Bircher 

Reglomat моделі MARS/31 (MARS DR /31) 

виробництва Bircher Reglomat AG (Швейцарія) 

на підприємстві Bircher Asia Pacific Shn. Bhd. 

(Малайзія)

Розділ 19 68 16.02.2012 Промислові, наукові, медичні 

та побутові випромінювальні 

пристрої

(EN 302 288-2)

Здійснення контролю руху перед 

дверима будівль

24,125 ГГц 50M0N0N Б01

РІ 48-1

2012

6

Радіолокаційний вимірювач у закритих 

ємностях типу VEGAPULS 68 виробництва 

"Vega Grieshaber KG" (Німеччина)

Розділ 19 68 16.02.2012 Радіолокаційні вимірювання Призначений для вимірювання сипучих 

матеріалів у бункерах

35-37,5 ГГц 500MQ3N тільки у 

закритих 

ємностях

2012

7

 Комплект радіолокаційного обладнання 

(георадар) моделі MALA ProEx system 

виробництва "MALA GeoScience AB", Швеція

Розділ 19 68 16.02.2012 Радіолокаційне зондування 

ґрунту

(ECC/DEC/(06)08, 

EN 302 066-2, 

EN 301 489-32)

Для геолокаційного зондування 

підповерхні грунту (визначення його 

властивостей та пошук 

неоднорідностей)

150 МГц

250 МГц

500 МГц

700 МГц

900 МГц

200MP0N

335MP0N

670MP0N

935MP0N

1G20P0N

Д03 UA1.030.0101808-11 дійсний 

до 31.07.12

2012

1

Радіопристрій доступу до автомобіля 

(іммобілайзер) з пристроєм радіоідентифікації 

моделі 

G8D-646M/G8D635M-A (у складі Transmitter 

G8D-635M-A брелок-ключ (передавач); RF 

Keyless Entry System - блок керування 

(приймач); Immobilizer G8D-646M - 

іммобілайзер (передавач))  виробництва 

"OMRON Automotive Electronics Co., 

Ltd.",Японія (стара назва "OMRON 

Corporation")

Розділ 20 68

226

16.02.2012

15.04.2014

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для дистанційного управління дверима 

автомобіля та блокування системи 

запалювання автомобіля

125 кГц

---

433,05-434,79 МГц

15K0P0D

---

220KF1D

Б01

РІ 42-2

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "OMRON 

Automotive Electronics Co., 

Ltd." Японія від 25.09.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004494-13-СДК, 

сертифікат UA.1.001.004493-

13)

2012/2014

2

Пристрій розпізнавання картриджа типу KDRF 

виробництва FUJI XEROX Co., LTD (Японія)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для радіочастотної ідентифікації 

картриджа у принтері

125 кГц 500HF3D Б01

РІ 45-1

2012

3

Пристрій розпізнавання картриджа типу LUFX 

виробництва FUJI XEROX Co., LTD (Японія)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для радіочастотної ідентифікації 

картриджа у принтері

125 кГц 500HF3D Б01

РІ 45-1

2012

4

Пристрій розпізнавання картриджа типу LEFX 

виробництва FUJI XEROX Co., LTD (Японія)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для радіочастотної ідентифікації 

картриджа у принтері

125 кГц 500HF3D Б01

РІ 45-1

2012

5

Пристрій розпізнавання картриджа типу HFD1 

виробництва FUJI XEROX Co., LTD (Японія)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для радіочастотної ідентифікації 

картриджа у принтері

13,56 МГц 100HA1D Б01

РІ 45-1

2012

Розділ 20. Радіообладнання короткого радіусу дії систем ідентифікації і розпізнавання

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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експлуатації
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підтвердження 

відповідності
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 
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6

Пристрій розпізнавання картриджа типу HFD2 

виробництва FUJI XEROX Co., LTD (Японія)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для радіочастотної ідентифікації 

картриджа у принтері

13,56 МГц 100HA1D Б01

РІ 45-1

2012

7

Індукційний пристрій системи керування 

доступом до автомобіля моделі 5WK4 9167 

виробництва Siemens VDO Automotive AG 

(Німеччина)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для дистанційного керування доступом 

до автомобіля

122,8-126,7 кГц 4K50A1D Б01

РІ 45-1

2012

8

Радіопристрій доступу до автомобіля 

(іммобілайзер) з пристроєм радіоідентифікації 

моделі 

G8D-645M виробництва "OMRON Automotive 

Electronics Co., Ltd.", Японія (стара назва 

"OMRON Corporation")

Розділ 20 68

226

16.02.2012

15.04.2014

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для забезпечення електронного доступу 

до функціональних систем управління 

автомобілем

125 кГц 15K0P0D Б01

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "OMRON 

Automotive Electronics Co., 

Ltd." Японія від 25.09.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004507-13-СДК,

сертифікат

UA.1.001.004506-13)

2012/2014

9

Пристрій радіочастотної ідентифікації т.м. 

Broadcom моделі BCM5880KFBG у складі 

ноутбуківт.м. Dell виробництва Broadcom 

Corporation (США); Fab: Compal Electronics 

Technology (Kunshan) Co. Ltd (Китай), TECH-

COM (Shanghai) Computer Co. Ltd (Китай)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Розпізнавання карт стандарту ISO 14443 13533-13567 кГц 14K0A1D Б01

РІ 45-1

2012

10

Автомобільна система доступу (Car Access 

System) т.м. BMW/Temic моделі CAS IV 

виробництва Continental Temic microelectronic 

GmbH (Німеччина)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для дистанційного керування доступом 

до автомобіля

110-135 кГц 8K00A1D Б01

РІ 45-1

2012

11

Радіопристрій керування доступом до 

автомобіля (іммобілайзер) моделі 5WY7700 

виробництва Continental Automotive GmbH 

(Німеччина, Чеська Республіка)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для передачі та прийому сигналів 

дистанційного керування доступом до 

автомобіля

122,8-126,7 кГц 500HL1D

4K50A1D

Б01

РІ 45-1

2012

12

Радіопристрій керування доступом до 

автомобіля (іммобілайзер) моделі S122736011 

виробництва Continental Automotive GmbH 

(Німеччина, Чеська Республіка)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для передачі та прийому сигналів 

дистанційного керування доступом до 

автомобіля

108,65-141,65 кГц 33K0A1D Б01

РІ 45-1

2012

13

Радіопристрій керування доступом до 

автомобіля (іммобілайзер) т.м. Nissan моделі 

MW1014 виробництва CalsonicKansei Corp. 

(Японія)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для передачі та прийому сигналів 

дистанційного керування доступом до 

автомобіля

117,5-132,5 кГц 15K6A1D Б01

РІ 45-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

14

Радіопристрій керування доступом до 

мотоцикла (іммобілайзер) т.м. Azahi Denso 

моделі KM191 виробництва Asahi Denso Co., 

Ltd. (Японія)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для передачі та прийому сигналів 

дистанційного керування доступом до 

мотоцикла

134,16-134,24 кГц 15K6A1D Б01

РІ 45-1

2012

15

Радіопристрій доступу до автомобіля (Vehicle 

immobilizer) т.м. Delphi моделі VO1-125kHz 

виробництва Delphi Deutschland GmbH 

(Німеччина)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для керування доступом до автомобіля 

(запуск двигуна)

119-135 кГц 600HK1D Б01

РІ 45-1

2012

16

Радіопристрій доступу до автомобіля 

(іммобілайзер) моделі 5WK49665 виробництва 

Continental Automotive GmbH (Німеччина); 

Fab: Continental Automotive GmbH 

(Німеччина), Continental Automotive Systems 

S.r.O. (Чеська Республіка)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для керування доступом до автомобіля 

(запуск двигуна)

117,3-132,7 кГц 15K4A1D Б01

РІ 45-1

2012

17

Радіопристрій доступу до автомобіля 

(іммобілайзер) моделі 5WK49872 (стара назва 

моделі 5WK49873) виробництва Continental 

Automotive GmbH (Німеччина); Fab: 

Continental Automotive GmbH (Німеччина), 

Continental Automotive Systems S.r.O. (Чеська 

Республіка)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для керування доступом до автомобіля 108,1-141,9 кГц 33K8A1D Б01

РІ 45-1

2012

18

Універсальний безпроводовий портативний 

сканер (Universal Portable Reader) моделі ISO 

MAX V виробництва Datamars SA 

(Швейцарія)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для використання ветеренарною 

службою для ідентифікації тварин

119-135 кГц 2K20A1D Б01

РІ 45-1

2012

19

Радіочастотний ідентифікатор смарт-карток 

т.м. Hewlett-Packard моделі T1983AA 

(T1984AA, T1987AA, T1988AA) виробництва 

Hewlett-Packard Company (США)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для зчитування кодів електронних 

смарт-карток

125 кГц 25K0A1D Б01

РІ 45-1

2012

20

Радіочастотний ідентифікатор смарт-карток 

т.м. Hewlett-Packard моделі T1981AA 

(T1982AA, T1985AA, T1986AA) виробництва 

Hewlett-Packard Company (США)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для зчитування кодів електронних 

смарт-карток

13,56 МГц 14K0A1D Б01

РІ 45-1

2012

21

Радіочастотний ідентифікатор смарт-карток 

моделі COBAS Reader 8000 виробництва Etifix 

GmbH (Німеччина)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для зчитування кодів електронних 

смарт-карток

13,56 МГц 14K0A1D Б01

РІ 45-1

2012

22

Пристрій радіочастотної ідентифікації моделі 

ps Mobile Card Terminal SD виробництва 

Payment solution AG (Німеччина)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для зчитування кодів електронних 

карток за стандартом ISO18092, ISO 

14443

13,553-13,567 МГц 14K0A1D Б01

РІ 45-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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внесення до Реєстру

23

Пристрій радіочастотної ідентифікації моделі 

ps Card Terminal POS виробництва Payment 

solution AG (Німеччина)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для зчитування кодів електронних 

карток за стандартом ISO18092, ISO 

14443

13,553-13,567 МГц 14K0A1D Б01

РІ 45-1

2012

24

Радіопристрій доступу до автомобіля т.м. 

Delphi моделі FI2-125kHz виробництва Delphi 

Deutschland GmbH (Німеччина)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для керування доступом до автомобіля 

(запуск двигуна)

119-135 кГц 600HK1D Б01

РІ 45-1

2012

25

Радіопристрій доступу до автомобіля моделі 

TWK1A004 виробництва ALPS Electric Co., 

LTD (Японія), Furukawa Plant (Японія)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для керування доступом до автомобіля 

(запуск двигуна)

125 кГц 15K0A1D Б01

РІ 45-1

2012

26

Радіочастотний ідентифікатор смарт-карток 

т.м. Hewlett-Packard моделі BOISB-0907-00 

виробництва Hewlett-Packard Company (США)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для зчитування кодів електронних 

смарт-карток

13,56 МГц 14K0A1D Б01

РІ 45-1

2012

27

Пристрій радіочастотної ідентифікації т.м. 

Broadcom моделі BCM5882B0KFBG 

виробництва Broadcom Corporation (США)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для зчитування кодів електронних 

смарт-карток

13,56 МГц 14K0A1D Б01

РІ 45-1

2012

28

Радіопристрій дистанційного доступу до 

автомобіля (Remote Function Actuator) моделі 

KOBJBG10A виробництва Lear Corporation 

(США) на підприємствах Lear Corporation 

Holding Spain SLU Electrical and Electronic 

Division (Іспанія); Lear Automotive Electronics 

and Electrical (Китай)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для керування доступом до автомобіля 119-135 кГц 11K0A1D Б01

РІ 45-1

2012

29

Радіопристрій (Deactivator)  т.м. Sensormatic 

моделі ABM-1200 виробництва Sensormatic 

Electronics LLC (США)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для деактивації етикеткок безпеки 

(транспондерів) у точках продажу 

товарів

57-59 кГц 200HP0D Б01

РІ 45-1

2012

30

Радіодетектор радіочастотних міток UltraMax 

т.м. Sensormatic моделі AMS-1140 

виробництва Sensormatic Electronics LLC 

(США)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для виявленння активних 

радіочастотних міток UltraMax 

(транспондерів) у точках продажу 

товарів

56-59,75 кГц 1K30P0D Б01

РІ 45-1

2012

31

Радіопристрій автомобільної протиугонної 

системи Visteon моделі PATS XCVR 

виробництва "Visteon Deutschland GmbH" 

(Німеччина)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для використання в системі 

дистанційного доступу до автомобіля та 

запуску двигуна

119-135 кГц 12K5A1D Б01

РІ 45-1

2012

32

Радіопристрій доступу до автомобіля 

(Immobilizer) моделі TWK1A002 виробництва 

"Alps Electric Co., Ltd." (Японія)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для використання в системі 

дистанційного доступу до автомобіля та 

запуску двигуна

119-135 кГц 15K0A1D Б01

РІ 45-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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33

Радіопристрій доступу до автомобіля 

(іммобілайзер) у складі автомобільної 

протиугонної системи т.м. АВТОВАЗ моделі 

АПС-6 (арт. 21230384001001, 21230384001002, 

21230384001003) виробництва "ООО "НПО 

ИТЭЛМА" (Росія) на підприємстві "ООО 

"АВТОВАЗ" (Росія)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для використання в системі 

дистанційного доступу до автомобіля та 

розблокування двигуна

119-135 кГц 15K0PXD Б01

РІ 45-1

2012

34

Радіопередавач для системи доступу до 

мотоцикла т.м. Delphi моделі L2C0042TR 

виробництва "Delphi Automotive Systems, 

Delphi Electronics &Safety" (США) на 

підприємстві "Delphi Delco Electronics De 

Mexico S. de R.L. de C.V., Delphi Electronics 

&Safety" (Мексика)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для передачі та прийому сигналів 

дистанційного керування доступом до 

мотоцикла

119-135 кГц 8K00L1D Б01

РІ 45-1

2012

35

Пристрій радіочастотної ідентифікації (RFID 

UNIT) моделі RWM1 виробництва "Roche 

Diagnostics AG" (Швейцарія) на підприємстві 

"Maxell Seiki, Ltd." (Японія)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

13553-13567 кГц 14K0A1D Б01

РІ 45-1

2012

36

Радіопристрій керування запуском двигуна 

автомобіля (імобілайзер) моделі A2C53409287 

виробництва "Continental Automotive GmbH" 

(Німеччина) на підприємстві  "Continental 

Automotive Systems Czech Republic s.r.o." 

(Чеська Республіка)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для дистанційного 

відчинення/зачинення дверей 

автомобіля та запуску двигуна

125 кГц 44K4A1D Б01

РІ 45-1

2012

37

Радіопристрій керування запуском двигуна 

автомобіля (імобілайзер) моделі A2C53409480 

виробництва "Continental Automotive GmbH" 

(Німеччина) на підприємстві  "Continental 

Automotive Systems Czech Republic s.r.o." 

(Чеська Республіка)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для дистанційного 

відчинення/зачинення дверей 

автомобіля та запуску двигуна

125 кГц 44K4A1D Б01

РІ 45-1

2012

38

Пристрій радіочастотної ідентифікації т.м. 

Broadcom моделі BCM5882 виробництва 

"Broadcom Corporation" (США)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для зчитування кодів електронних 

смарт-карток

13,56 МГц 14K0A1D Б01

РІ 45-1

2012

39

Радіопристрій системи контролю тиску в шині 

автомобіля (Tire Safety System) моделі TSSTSc 

виробництва "BorgWarner Beru Systems GmbH" 

(Німеччина)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для дистанційного контролю тиску та 

температури повітря у шинах автомобіля

125 кГц

---

433,92 МГц

8K00L1D

---

10K0F1D

(приймання)

Б01

РІ 42-2

РІ 45-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2049 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

40

Автомобільна система доступу т.м. Delphi 

моделі FI4-AM433RX/FI4-125kHz виробництва 

"Delphi Deutschland GmbH" (Німеччина)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для передачі та прийому сигналів 

дистанційного керування доступом до 

автомобіля

119-135 кГц

---

433,05-434,79 МГц

3K00K1D

---

10K0A1D

(прийом)

Б01

РІ 42-2

РІ 45-1

2012

41

Пристрій радіочастотної ідентифікації (RFID) 

моделі CY-RFID00 виробництва "CITIZEN 

Systems Japan Co., Ltd." (Японія) на 

підприємствах "Citizen Heiwa Watch Co., Ltd." 

(Японія); "CITIZEN Systems (Jiangmen) Co., 

Ltd." (Китай)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

13553-13567 кГц 14K0A1D Б01

РІ 45-1

2012

42

Пристрій радіочастотної ідентифікації (RFID) 

моделі CW-RFID00 виробництва "CITIZEN 

Systems Japan Co., Ltd." (Японія) на 

підприємствах "Citizen Heiwa Watch Co., Ltd." 

(Японія); "CITIZEN Systems (Jiangmen) Co., 

Ltd." (Китай)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

13553-13567 кГц 14K0A1D Б01

РІ 45-1

2012

43

Пристрій радіочастотної ідентифікації (RFID) 

типу DOBLE CHECKER моделі TL-900 

виробництва "Sensormatic Electronics, LLC" 

(США) на підприємстві "Sensormatic 

Electronics, LLC" (США), "Telecon Galicia, S.A." 

(Іспанія)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

58,0 кГц 2K20P0N Б01

РІ 45-1

2012

44

Радіопристрій (імобілайзер) системи доступу 

до автомобіля т.м. Mitsubishi Electronic моделі 

SKE133-02 (Keyless System SSU) виробництва 

"MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, 

HIMEJI WORKS" (Японія)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для організації авторизованого доступу 

до автомобіля

123,75-126,25 кГц 2K50A1D Б01

РІ 45-1

2012

45

Радіопередавач системи доступу до автомобіля 

т.м. Mitsubishi Electronic моделі SKE134-01 

(Keyless System LFU) виробництва 

"MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, 

HIMEJI WORKS" (Японія)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для організації авторизованого доступу 

до автомобіля

123,75-126,25 кГц 2K50A1D Б01

РІ 45-1

2012

46

Радіообладнання системи доступу до 

автомобіля т.м. OMRON моделі G8D-841M-

WCM-PD

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для організації авторизованого доступу 

до автомобіля

120-130 кГц

---

433,05-434,79 МГц

10K0A1D

---

60K0F1D

Б01

РІ 42-2

РІ 45-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2050 з 3127
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

47

Клавіатура моделі PINpad 1000se з пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) 

виробництва "VeriFone, Inc." (США) на 

підприємствах "VeriFone Mexico S.A." 

(Мексика), "VeriFone, Inc." (США)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для зчитування кодів електронних 

смарт-карток у складі платіжних 

терміналів

13,553-13,567 МГц 14K0A1D Б01

РІ 45-1

2012

48

Безконтактний зчитувач типу СПКС-0х 

моделей СПКС-01, СПКС-02, СПКС-03, СПКС-

04, СПКС-05, СПКС-06, СПКС-07, СПКС-08 

виробництва ТОВ "КАРД-СІСТЕМС" 

(Україна)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для використання в системах 

контролювання доступу, інтегрованих 

системах безпеки, системах платного 

доступу, автоматизованих системах 

оплати проїзду, паркування та інш. 

системах

119-135 кГц 16K0A1D Б01

РІ 45-1

2012

49

Безконтактний зчитувач типу CS-0х P моделей 

CS-01P, CS-02P, CS-03P, CS-04P, CS-05P, CS-

06P, CS-07P, CS-08P виробництва ТОВ "КАРД-

СІСТЕМС" (Україна)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для використання в системах 

контролювання доступу, інтегрованих 

системах безпеки, системах платного 

доступу, автоматизованих системах 

оплати проїзду, паркування та інш. 

системах

119-135 кГц 16K0A1D Б01

РІ 45-1

2012

50

Безконтактний зчитувач типу СМКС-0х 

моделей СМКС-01, СМКС-02, СМКС-03, 

СМКС-04, СМКС-05, СМКС-06, СМКС-07, 

СМКС-08 виробництва ТОВ "КАРД-

СІСТЕМС" (Україна)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для використання в системах 

контролювання доступу, інтегрованих 

системах безпеки, системах платного 

доступу, автоматизованих системах 

оплати проїзду, паркування та інш. 

системах

13553-13567 кГц 14K0A1D Б01

РІ 45-1

2012

51

Безконтактний зчитувач типу CS-0х M 

моделей CS-01M, CS-02M, CS-03M, CS-04M, 

CS-05M, CS-06M, CS-07M, CS-08M 

виробництва ТОВ "КАРД-СІСТЕМС" 

(Україна)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для використання в системах 

контролювання доступу, інтегрованих 

системах безпеки, системах платного 

доступу, автоматизованих системах 

оплати проїзду, паркування та інш. 

системах

13553-13567 кГц 14K0A1D Б01

РІ 45-1

2012

52

Безконтактний зчитувач типу ProxPoint Plus 

виробництва ТОВ "КАРД-СІСТЕМС" 

(Україна)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для використання в системах 

контролювання доступу, інтегрованих 

системах безпеки, системах платного 

доступу, автоматизованих системах 

оплати проїзду, паркування та інш. 

системах

119-135 кГц 16K0A1D Б01

РІ 45-1

2012

53

Безконтактний зчитувач типу MiniProx 

виробництва ТОВ "КАРД-СІСТЕМС" 

(Україна)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для використання в системах 

контролювання доступу, інтегрованих 

системах безпеки, системах платного 

доступу, автоматизованих системах 

оплати проїзду, паркування та інш. 

системах

119-135 кГц 16K0A1D Б01

РІ 45-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

54

Безконтактний зчитувач типу ThinLine II 

виробництва ТОВ "КАРД-СІСТЕМС" 

(Україна)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для використання в системах 

контролювання доступу, інтегрованих 

системах безпеки, системах платного 

доступу, автоматизованих системах 

оплати проїзду, паркування та інш. 

системах

119-135 кГц 16K0A1D Б01

РІ 45-1

2012

55

Безконтактний зчитувач типу ProxPro II 

виробництва ТОВ "КАРД-СІСТЕМС" 

(Україна)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для використання в системах 

контролювання доступу, інтегрованих 

системах безпеки, системах платного 

доступу, автоматизованих системах 

оплати проїзду, паркування та інш. 

системах

119-135 кГц 16K0A1D Б01

РІ 45-1

2012

56

Безконтактний зчитувач типу MaxiProx 

виробництва ТОВ "КАРД-СІСТЕМС" 

(Україна)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для використання в системах 

контролювання доступу, інтегрованих 

системах безпеки, системах платного 

доступу, автоматизованих системах 

оплати проїзду, паркування та інш. 

системах

119-135 кГц 16K0A1D Б01

РІ 45-1

2012

57

Безконтактний зчитувач типу Rx0 

виробництва ТОВ "КАРД-СІСТЕМС" 

(Україна)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для використання в системах 

контролювання доступу, інтегрованих 

системах безпеки, системах платного 

доступу, автоматизованих системах 

оплати проїзду, паркування та інш. 

системах

13553-13567 кГц 14K0A1D Б01

РІ 45-1

2012

58

Безконтактний зчитувач RP15 виробництва 

ТОВ "КАРД-СІСТЕМС" (Україна)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для використання в системах 

контролювання доступу, інтегрованих 

системах безпеки, системах платного 

доступу, автоматизованих системах 

оплати проїзду, паркування та інш. 

системах

13553-13567 кГц 14K0A1D Б01

РІ 45-1

2012

59

Радіообладнання для дистанційного керування 

запалюванням автомобіля моделі S122736202 

виробництва "Continental Automotive GmbH" 

(Німеччина) на підприємстві "Continental 

Automotive GmbH" (Чехія)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для організації прийому-передачі 

сигналів керування системою 

запалювання та доступу до автомобіля

102,8-147,2 кГц

---

433,05-434,79 МГц

44K4A1D

---

200KF1D

Б01

РІ 42-2

РІ 45-1

2012

60

Радіочастотний ідентифікатор смарт-карток 

(RFID Card Reader) т.м. HP моделі BOISB-1106-

00 виробництва "Hewlett-Packard Company" 

(США) на підприємстві "Navatek Resources 

Inc." (США)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для зчитування даних з радіочастотних 

смарт-карток

125 кГц

13,56 МГц

5K00A1D Б01

РІ 45-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

61

Моніторингові ворота системи моніторингу 

письмової кореспонденції в рамках системи 

РЕЙМС (EX 23 G, RD21) виробництва Лінгсо 

сістемз ЛТД (Канада)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для моніторингу письмової 

кореспонденції в рамках системи 

РЕЙМС (відшкодування за міжнародну 

пошту)

119-135 кГц

433,07-433,77 МГц

433,845-433,995 МГц

6K55N0N

43K9F1D

Б01

РІ 45-1

РІ 42-2

2012

62

Транспондер системи моніторингу письмової 

кореспонденції в рамках системи РЕЙМС 

виробництва Лінгсо сістемз ЛТД (Канада)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для моніторингу письмової 

кореспонденції в рамках системи 

РЕЙМС (відшкодування за міжнародну 

пошту)

119-135 кГц

433,07-433,77 МГц

433,845-433,995 МГц

2K10N0N

250KF1D

Б01

РІ 45-1

РІ 42-2

2012

63

 Пристрій радіочастотної ідентифікації (RFID) 

типу DOUBLE CHECKER моделі TL-900 

виробництва "Sensormatic Electronics, LLC", 

США

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

58,0 кГц 2K20P0N Б01

РІ 45-1

UA1.030.0101427-11 дійсний 

до 25.07.12

2012

64

 Термінал (POS-terminal) торговельної марки 

VeriFone моделі MX870 з зовнішньою 

клавіатурою моделі PINpad 1000SE 

виробництва "VeriFone, Inc.", США

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для зчитування кодів електронних 

смарт-карток у складі платіжних 

терміналів

13553-13567 кГц 14K0A1D Б01

РІ 45-1

UA1.030.0143914-11 дійсний 

до 09.10.12UA1.030.0143921-

11 дійсний до 09.10.12

2012

65

 Термінал (POS-terminal) торговельної марки 

VeriFone моделі VX520 з зовнішньою 

клавіатурою моделі PINpad 1000SE 

виробництва "VeriFone, Inc.", США

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для зчитування кодів електронних 

смарт-карток у складі платіжних 

терміналів

13553-13567 кГц 14K0A1D Б01

РІ 45-1

UA1.030.0143923-11 дійсний 

до 09.10.12UA1.030.0143927-

11 дійсний до 09.10.12

2012

66

 Принтери моделей JR10-M01, JR20-M01 з 

пристроями радіочастотної ідентифікації RFID 

виробництва "CITIZEN Systems Japan Co., Ltd." 

(Японія) на підприємствах "Citizen Heiwa 

Watch Co., Ltd." (Японія); "CITIZEN Systems 

(Jiangmen) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

13553-13567 кГц 14K0A1D Б01

РІ 45-1

UA1.030.0090113-11 дійсний 

до 07.07.12UA1.030.0090119-

11 дійсний до 07.07.12

2012

67

 Радіопульт моделі 5WK50083 для керування 

дверима автомобіля та запуску двигуна 

виробництва "Continental Automotive GmbH", 

Німеччина

Розділ 20 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для дистанційного керування доступом 

до автомобіля

433,82-434,020 МГц

---

122,8-126,7 кГц

200KA1D

---

4K50A1D

(приймання)

Б01

РІ 42-2

РІ 45-1

UA1.030.0028884-11 дійсний 

до 10.03.2012

2012

68

 Радіопульт моделі BNTLY для керування 

дверима автомобіля та запуску двигуна . 

Виробник Marquardt GmbH , Німеччина Schloss-

Strasse 16 78604 Rietheim-Weilheim Germany 

Розділ 20 68

681

16.02.2012

27.12.2012

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для дистанційного керування доступом 

до автомобіля

433,92 МГц

---

122,8-126,7 кГц

44K0F1D

---

4K50A1D

(приймання)

Б01

РІ 42-2

РІ 45-1

UA1.030.0028898-11 дійсний 

до 10.03.2012

UA1.030.0222690-12 дійсний 

до 05.12.2013

2012/2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2053 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

69

 Радіопульт дистанційного керування моделі 

A2C53435329 системи доступу до автомобіля 

виробництва "Continental Automotive GmbH", 

Німеччина

Розділ 20 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для дистанційного 

відчинення/зачинення дверей 

автомобіля, створення електронного 

блокування замка, запалювання 

автомобіля та інш. охоронні функції

433,05-434,79 МГц

---

122,8-126,7 кГц

109K8F1D

---

4K50A1D

Б01

РІ 42-2

РІ 45-1

UA1.030.0202833-11 дійсний 

до 28.12.2012

2012

70

 Радіопульт дистанційного керування моделі 

S180144014 системи доступу до автомобіля 

виробництва "Continental Automotive GmbH", 

Німеччина

Розділ 20 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для дистанційного 

відчинення/зачинення дверей 

автомобіля та запуску двигуна

433,92 МГц

---

125 кГц

200KF1D

---

44K4A1D

Б01

РІ 42-2

РІ 45-1

UA1.030.0100074-11 дійсний 

до 25.07.12

2012

71

 Радіообладнання моделі S122736202 системи 

доступу до автомобіля виробництва 

"Continental Automotive GmbH", Німеччина

Розділ 20 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для організації прийому-передачі 

сигналів керування системою 

запалювання та доступу до автомобіля

433,05-434,79 МГц

---

102,8-147,2 кГц

200KF1D

---

44K4A1D

Б01

РІ 42-2

РІ 45-1

UA1.030.0202832-11 дійсний 

до 28.12.2012

2012

72

Радіообладнання Reader (TAG) системи 

ідентифікації автотранспортних засобів 

GASNGO виробництва "Petratec International 

Ltd", Ізраїль

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

---

Широкосмуговий радіодоступ

Безпроводова ідентифікація і контроль 

рівня пального транспортних засобів у 

системі ідентифікації GASNGO 

(автоматизація заправки пальним на 

АЗС)

13553-13567 кГц

---

2400-2483,5 МГц

200KA1D

---

1M00FXD

Б01

РІ 45-1

РІ 24-5

UA1.155.0039406-11 дійсний 

до 30.03.2012

2012

73

Радіообладнання доступу до автомобіля моделі 

TWK1A002 (Immobilizer) виробництва "Alps 

Electric Co., Ltd.", Японія

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для використання в системі 

дистанційного доступу до автомобіля та 

запуску двигуна

119-135 кГц 15K0A1D Б01

РІ 45-1

UA1.025.0081604-11, дата 

видачі: 24.06.2011, дійсний 

до: 21.06.2012

2012

74

Радіопульт системи доступа до мотоцикла 

торговельної марки AD моделі KM191 

(Immobilizer) виробництва "Asahi Denso Co., 

Ltd.", Японія

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для передачі та прийому 

сигналівдистанційного керування 

доступом до мотоцикла

134,16-134,24 кГц 15K6A1D Б01

РІ 45-1

UA1.025.0101375-11, дата 

видачі: 25.07.2011, дійсний 

до: 24.07.2012

2012

75

Радіообладнання системи доступу до 

автомобіля торговельної марки INFINITI 

моделі TWK1A004 (Ant Assy-Immobiliser) 

виробництва "Alps Electric Co., Ltd.", Японія

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для керування доступом до автомобіля 

(запуск двигуна)

119-135 кГц 15K0A1D Б01

РІ 45-1

UA1.025.0142087-11, дата 

видачі: 06.10.2011, дійсний 

до: 05.10.2012

2012

76

Радіообладнання системи доступу до 

автомобіля торговельної марки Visteon моделі 

PATS XCVR виробництва "Visteon Innovation 

& Technology GmbH", Німеччина, Мальта

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для використання в системі

дистанційного доступу до автомобіля

та запуску двигуна

119-135 кГц 12K5A1D Б01

РІ 45-1

UA1.025.0142341-11, дата 

видачі: 07.10.2011, дійсний 

до: 05.10.2012

2012
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77

Обладнання радіочастотної ідентифікації у 

складі імобілайзера торговельної марки Delphi 

моделі VO1-125kHz (Vehicle immobilizer) 

"Delphi Deutschland GmbH", Німеччина

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для керування доступом до автомобіля 

(запуск двигуна)

119-135 кГц 600НК1D Б01

РІ 45-1

UA1.025.0147432-11, дата 

видачі: 14.10.2011, дійсний 

до: 13.10.2012

2012

78

Обладнання радіочастотної ідентифікації у 

складі імобілайзера торговельної марки Delphi 

моделі FI2-125kHz (Vehicle immobilizer) 

виробництва "Delphi Deutschland GmbH", 

Німеччина

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для керування доступом до автомобіля 

(запуск двигуна)

119-135 кГц 600НК1D Б01

РІ 45-1

UA1.025.0147518-11, дата 

видачі: 14.10.2011, дійсний 

до: 13.10.2012

2012

79

Обладнання радіодоступу у складі пристрою 

до слухових апаратів моделі Widex USB Link 

(Black) виробництва "Widex A/S", Данія

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для дистанційного керування

функціями слухових апаратів

10200-11000 кГц 800KF1W Б01

РІ 45-1

UA1.025.0091740-11, дата 

видачі: 12.07.2011, дійсний 

до: 11.07.2012

2012

80

Обладнання радіодоступу у складі пристрою 

до слухових апаратів моделі Widex Tech 

module TM#2виробництва "Widex A/S", Данія

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для дистанційного керування

функціями слухових апаратів

10200-11000 кГц 800KF1W Б01

РІ 45-1

UA1.025.0091741-11, дата 

видачі: 12.07.2011, дійсний 

до: 11.07.2012

2012

81

Обладнання радіодоступу у складі пристрою 

до слухових апаратів моделі Widex RC-DEX 

(DEX black) виробництва "Widex A/S", Данія

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для дистанційного керування

функціями слухових апаратів

10200-11000 кГц 800KF1W Б01

РІ 45-1

UA1.025.0091742-11, дата 

видачі: 12.07.2011, дійсний 

до: 11.07.2012

2012

82

Обладнання радіодоступу у складі пристрою 

до слухових апаратів моделі RC4 version 2 

(Classic grey) виробництва "Widex A/S", Данія

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для дистанційного керування

функціями слухових апаратів

10200-11000 кГц 800KF1W Б01

РІ 45-1

UA1.025.0091743-11, дата 

видачі: 12.07.2011, дійсний 

до: 11.07.2012

2012

83

Обладнання радіодоступу у складі імобілайзера 

системи доступу до автомобіля торговельної 

марки Mitsubishi Electronic моделі SKE133-02 

(Keyless System SSU) виробництва "Mitsubishi 

Electric Corporation", Японія

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для організації авторизованого

доступу до автомобіля

123,75 - 126,25 кГц 2K50A1D Б01

РІ 45-1

UA1.025.0107088-11, дата 

видачі: 10.08.2011, дійсний 

до: 08.08.2012

2012

84

Радіопередавач системи доступу до автомобіля 

торговельної марки Mitsubishi Electronic 

моделі SKE134-01 (Keyless System LFU) 

виробництва "Mitsubishi Electric Corporation", 

Японія

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для організації авторизованого

доступу до автомобіля

123,75 - 126,25 кГц 2K50A1D Б01

РІ 45-1

UA1.025.0107090-11, дата 

видачі: 10.08.2011, дійсний 

до: 08.08.2012

2012

85

Радіообладнання у складі системи контролю 

стану шин автомобіля (Tire Safety System) 

виробництва "BorgWarner Beru Systems GmbH" 

(Німеччина)

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для дистанційного контролю тиску та 

температури повітря у шинах автомобіля

119-135 кГц

---

433,05-434,79 МГц

8K00L1D

---

10K0F1D

Б01

РІ 45-1

РІ 42-2

UA1.025.0042131-11, дата 

видачі: 06.04.2011, дійсний 

до: 04.04.2012

2012
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86

Радіообладнання системи доступу до 

автомобіля торговельної марки Delphi моделі 

FI4-AM433RX/FI4-125kHz виробництва 

"Delphi Deutschland GmbH", Німеччина

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для передачі та прийому сигналів 

дистанційного керування доступом до 

автомобіля

119-135 кГц

---

433,05-434,79 МГц

3K00К1D

---

10K0A1D

Б01

РІ 45-1

РІ 42-2

UA1.025.0046676-11, дата 

видачі: 15.04.2011, дійсний 

до: 13.04.2012

2012

87

Радіообладнання системи доступу до 

автомобіля торговельної марки Omron моделі 

G8D-841M-WCM-PD (Wireless Control Module) 

виробництва "OMRON Automotive Electronics 

Co., Ltd.", Японія

Розділ 20 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для організації авторизованого

доступу до автомобіля

120-130 кГц

 ---

433,05-434,79 МГц

10K0A1D

---

60K0F1D

(тільки приймання)

Б01

РІ 45-1

РІ 42-2

UA1.025.0142089-11, дата 

видачі: 06.10.2011, дійсний 

до: 05.10.2012

2012

88

Обладнання радіодоступу у складі пульта 

дистанційного керування торговельної марки 

Samsung моделі RMC30D1 виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка  

Корея, Китай

Розділ 20 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W 

Б01

РІ 24-2-1

UA1.025.0025063-

11,UA1.025.0025101-11, дата 

видачі: 03.03.2011, дійсний 

до: 28.02.2012

2012

89

Радіопристрій (імобілайзер) моделі 

A2C53434769 керування запуском двигуна 

автомобіля виробництва "Continental 

Automotive GmbH", Німеччина

Розділ 20 228

318

10.05.2012

27.05.2014

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для передачі та прийому команд 

дистанційного керування

134,2 кГц 607HA1D Б01

РІ 45-1

UA1.030.0060484-12 дійсний 

до 19.04.2013

Декларація про

відповідність "Continental 

Automotive GmbH", 

Німеччина від 25.04.2014 

№ CONTINENTAL.

UKR.679-2/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності

№ 193.36-СДК,

сертифікат

1О094.001934-14)

2012/2014

90

Радіопередавач моделі S180052050 системи 

контролю тиску в шині автомобіля 

виробництва "Continental Automotive GmbH", 

Німеччина

Розділ 20 228 10.05.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для дистанційного контролю тиску та 

температури повітря у шинах автомобіля

433,05-434,79 МГц 200KA1D Б01

РІ 42-2

UA1.030.0060483-12 дійсний 

до 19.04.2013

2012

91

Обладнання моделі WUT-003 з пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) моделі 

MIC-001 виробництва "Hong Fu Jin Precision 

Electrons (Yan Tai) Co., LTD", Китай

Розділ 20 278 07.06.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

13553-13567 кГц 14K0A1D Б01

РІ 45-1

UA1.030.0075795-12 дійсний 

до 15.05.2013

2012

92

Обладнання моделі WUT-003 з пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) моделі 

MIC-001 виробництва "NINTENDO Co., Ltd", 

Японія

Розділ 20 289 14.06.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

13553-13567 кГц 14K0A1D Б01

РІ 45-1

UA1.030.0082969-12 дійсний 

до 27.05.2013

2012

93

Радіообладнання для системи доступу до 

автомобіля моделі KOBJBG10B (Remote 

Function Actuator) виробництва "Lear 

Corporation", США

Розділ 20 321 05.07.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для використання в системі

дистанційного доступу до автомобіля та 

запуску двигуна

119-135 кГц 18K8L1D Б01

РІ 45-1

UA1.025.0059004-12 дійсний 

до 18.04.2013

2012
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94

Радіопристрій (імобілайзер) моделі 40527612 

для керування запуском двигуна автомобіля 

виробництва "Continental Automotive GmbH", 

Німеччина

Розділ 20 321 05.07.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для керування запуском двигуна 

автомобіля

125 кГц 23K8A1D Б01

РІ 45-1

UA1.030.0097571-12 дійсний 

до 18.06.2014

2012

95

Радіомодуль керування моделі 3350.33 для 

доступу до автомобіля виробництва "Marquardt 

GmbH", Німеччина

Розділ 20 321 05.07.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для дистанційного керування доступом 

до автомобіля

433,05-434,79 МГц

---

21,845 кГц

243KF1D

---

52K3G1D

Б01

РІ 42-2

РІ 45-1

UA1.030.0097566-12 дійсний 

до 18.06.2014

2012

96

Радіообладнання у складі системи контролю 

тиску шин автомобіля (Tire Pressure Monitoring 

System) торговельної марки Huf моделі 

TSSRE4Td виробництва "Huf Electronics 

Bretten GmbH", Німеччина

Розділ 20 342 12.07.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для дистанційного контролю тиску та 

температури повітря у шинах 

автомобіля, передачі даних по 

радіоканалу водію

433,05-434,79 МГц 10K0F1D Б01

РІ 42-2

UA1.025.0096631-12 дійсний 

до 17.06.2013

2012

97

Радіопульт  моделі B3333D системи керування 

доступом до автомобіля виробництва 

"Marquardt GmbH", Німеччина

Розділ 20 370 26.07.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

Для дистанційного керування доступом 

до автомобіля

433,05-434,79 МГц 62K1F1D Б01

РІ 42-2

UA1.030.0105937-12 дійсний 

до 03.07.2013

2012

98

Радіопульт  моделі K3333D системи керування 

доступом до автомобіля виробництва 

"Marquardt GmbH", Німеччина

Розділ 20 370 26.07.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

Для дистанційного керування доступом 

до автомобіля

433,05-434,79 МГц 49K0F1D Б01

РІ 42-2

UA1.030.0105937-12 дійсний 

до 03.07.2013

2012

99

Радіопередавач  моделі S122780002 системи 

контролю тиску в шині автомобілю 

виробництва "Continental Automotive GmbH", 

Німеччина

Розділ 20 413 16.08.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для дистанційного контролю тиску у 

шинах автомобіля

433,05-434,79 МГц 200KA1D Б01

РІ 42-2

UA1.030.0123472-12 дійсний 

до 29.07.2013

2012

100

Радіопередавач  моделі Gen4 Alpha Wal 2 

TPMS Tyre Transmitter системи контролю 

тиску в шині автомобілю виробництва 

"Schrader Electronics Ltd", Велика Британія

Розділ 20 413 16.08.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(EN 300 220-3)

Для дистанційного контролю тиску у 

шинах автомобіля

433,05-434,79 МГц 200KF1D Б01

РІ 42-2

UA1.030.0123471-12 дійсний 

до 29.07.2013

2012

101

Радіопередавач системи доступу до автомобіля 

торговельної марки Delphi моделі FI1-

AM433TX V1.0 виробництва "Delphi 

Deutschland GmbH", Німеччина

Розділ 20 446 06.09.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

Для дистанційного керування доступом 

до автомобіля

433,05-434,79 МГц 10K0A1D Б01

РІ 42-2

UA1.025.0124870-12 дійсний 

до 29.07.2013

2012
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102

Радіопристрій доступу до автомобіля 

торговельної марки Continental моделі 

S180192102 (Body Control Module) 

виробництва "Continental Automotive GmbH", 

Німеччина

Розділ 20 210

533

11.04.2013

05.08.2014

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для дистанційного керування доступом 

до автомобіля

125 кГц 9K10A1D Б01

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна від 

01.04.2013

реєстраційний номер

UA.004.D.00472-13 від 

01.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00142-13)

Декларація про 

відповідність "Continental 

Automotive GmbH", 

Німеччина від 14.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00254-13)

2013/2014

103

Радіобладнання доступу до автомобіля 

(іммобілайзер) типу Skybrake DD5 

виробництва "AUTONAMS Ltd", Латвія

Розділ 20 5 14.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Неспеціалізовані  пристрої короткого 

радіусу дії для контролю доступу до 

автомобіля

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"АУТОНАМС УКРАЇНА" 

від 25.11.2013 (сертифікат 

органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0116-13)

2014

104

Обладнання радіодоступу з пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) 

торговельної марки Elatec моделі TWN4 Mifare 

NFC виробництва "Elatec GmbH", Німеччина

Розділ 20 98 18.02.2014 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу NFC

13553-13567 кГц 14K0A1D Б01

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "Elatec 

GmbH", Німеччина від 

16.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00039-14)

2014

105

Пристрій радіочастотної ідентифікації RFID 

торговельної марки IDENTEC SOLUTIONS 

моделі i-Q350LX R виробництва "IDENTEC 

SOLUTIONS AG", Австрія

Розділ 20 834 23.12.2014 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

868,0-868,6 МГц 600KF1D Б01

РІ 42-3

Декларація про 

відповідність ФОП Руденко 

А.В.

від  21.11.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00830-14)

2014

106

Пристрій радіочастотної ідентифікації RFID 

торговельної марки IDENTEC SOLUTIONS 

моделі i-PORT M350-2 виробництва 

"IDENTEC SOLUTIONS AG", Австрія

Розділ 20 834 23.12.2014 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

868,0-868,6 МГц 600KF1D Б01

РІ 42-3

Декларація про 

відповідність ФОП Руденко 

А.В.

від  21.11.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00828-14)

2014

107

Пристрій радіочастотної ідентифікації RFID 

торговельної марки IDENTEC SOLUTIONS 

моделі i-Q350LX PCE виробництва "IDENTEC 

SOLUTIONS AG", Австрія

Розділ 20 834 23.12.2014 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

868,0-868,6 МГц 600KF1D Б01

РІ 42-3

Декларація про 

відповідність ФОП Руденко 

А.В.

від  21.11.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00829-14)

2014
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108

Пристрій радіочастотної ідентифікації RFID 

торговельної марки IDENTEC SOLUTIONS 

моделі i-MARK 3 виробництва "IDENTEC 

SOLUTIONS AG", Австрія

Розділ 20 834 23.12.2014 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

868,0-868,6 МГц 600KF1D Б01

РІ 42-3

Декларація про 

відповідність ФОП Руденко 

А.В.

від  21.11.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00827-14)

2014

109

Термінал для електронних розрахунків 

торговельної марки VeriFone моделі MX925 

(P/N: M132-509-21-R) з пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) 

виробництва "VeriFone, Inc.", CША

Розділ 20 834 23.12.2014 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

13,553-13,567 МГц 14K0А1D Б01

PI 45-1

Декрарація про 

відповідність 

ТОВ "ПРІНТЕК Україна ЕЛ. 

ЕЛ. СІ." від 27.11.2014 

№ PRINTEC.UKR.679-2/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності 

1381-СДК, сертифікат

1О094.002413-14)

2014

110

Зчитувач безконтактних карт торговельної 

марки VeriFone моделі UX400 (P/N: M159-400-

000-WWB) з пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID) виробництва "VeriFone, 

Inc.", CША

Розділ 20 834 23.12.2014 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

13,553-13,567 МГц 14K0А1D Б01

PI 45-1

Декрарація про 

відповідність 

ТОВ "ПРІНТЕК Україна ЕЛ. 

ЕЛ. СІ." від 27.11.2014 

№ PRINTEC.UKR.679-1/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності 

1379-СДК, сертифікат

1О094.002412-14)

2014

111

Сканер документів торговельної марки 

Dermalog моделі XF9e з пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) 

виробництва "DERMALOG Identification 

Systems GmbH", Німеччина

Розділ 20 834 23.12.2014 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

13,56 МГц 14K0А1D Б01

PI 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Компанія "Версія"  від 

10.12.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.TR.052.320-14)

2014

112

Обладнання радіодоступу WiFi (IEEE 802.11) з 

пристроєм радиочастотної ідентифікації 

(RFID) моделі SL-NWE001X/*** (де * - 

літери, що позначають регіон) торговельної 

марки Samsung, для принтерів та 

багатофункціональних пристроїв, 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.",  

Республіка Корея

Розділ 20 46 27.01.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n)  

---                                       

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11 b/g/n та 

розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

 2400-2483,5 МГц                                                                              

--                                                                                              

--                                                                                              

--                                                                                             

--                                                         

13,553-13,567 МГц

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

--                                       

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1                                                                     

РІ 24-2-1                                  

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 25.12.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0249-14)
2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2059 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

113

Стійки контролю доступу торгової марки 

Checkpoint моделей: CLR PX PSB, код 

10066375; CLR PX SSB, код 7275480;  CLR QX 

PSB, код 10060042; CLR QX SSB, код 7308818; 

CLR Classic Plus PSB, код 10060042; CLR 

Classic Plus SSB, код  7308818; CLR Classic 

Trend PSB, код 10066375; CLR Classic Trend 

SSB, код 7275480; EVOLVE IR P10 PSB, код 

10045824; EVOLVE IR P10 SSB, код 10036853; 

EVOLVE IR P20 PSB, код 10045892; EVOLVE 

IR P20 SSB, код 10081858; EVOLVE IR G10 

PSB, код 10078077; EVOLVE IR G10 SSB, код 

10047749; EVOLVE IR G20 PSB, код  

10084437; EVOLVE IR G20 PSB, код 

10070451,EVOLVE IR G30 SSB, код 10104989, 

,EVOLVE IR P30 SSB, код 10110798, CLASSIC 

IP STREET BLACK SSB, код 10109089  

виробництва "Checkpoint System Inc.", США

Розділ 20 190

401

07.04.2015

04.08.2015

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Індуктивні радіозастосування, що 

базуються на використанні властивостей 

магнітного поля

7400-8800 кГц 1M20PON Б01

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"ЕКОСТОР." 

від 18.03.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.СДК.0066-15

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"ЕКОСТОР." 

від 21.07.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.СДК.0164-15 2015

114

Пристрій індукційний для зчитування та 

попередження торговельної марки Sensormatic 

моделі AMB-1200, виробництва "Sensormatics 

Electronics, LLC", CША

Розділ 20 202 14.04.2015 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

9-148,5 кГц 200HP0D Б01

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Радіо 

Тест Стандарт" від 

01.04.2015 № RTS.UKR.679-

2/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1443-СДК, 

сертифікат 

1О094.002695-15) 

2015

115

Радіообладнання системи доступу до 

автомобіля торговельної марки "Delphi", 

моделі FI3-125kHz / FI3-AM433RX, 

виробництва "Delphi Deutschland GmbH", 

Німеччина

Розділ 20 310 16.06.2015 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для дистанційного керування доступом 

до автомобіля

9-148,5 кГц 25K5A1D Б01

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ФОП Руденко 

А.В.

від 02.04.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.СДК.0103-15)

2015

116

Радіообладнання системи доступу до 

автомобіля торговельної марки "Delphi", 

моделі FI4-125kHz / FI4-AM433RX, 

виробництва "Delphi Deutschland GmbH", 

Німеччина

Розділ 20 310 16.06.2015 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для дистанційного керування доступом 

до автомобіля

9-148,5 кГц 25K5A1D Б01

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ФОП Руденко 

А.В.

від 02.04.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.СДК.0104-15)

2015

117

Радіообладнання системи доступу до 

автомобіля торговельної марки "Delphi", 

моделі FI5-125kHz / FI5-AM433RX, 

виробництва "Delphi Deutschland GmbH", 

Німеччина

Розділ 20 310 16.06.2015 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для дистанційного керування доступом 

до автомобіля

119-135 кГц 25K5A1D Б01

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ФОП Руденко 

А.В.

від 15.04.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.СДК.0116-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2060 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

118

Пристрій радіочастотної ідентифікації (RFID) 

торговельної марки Stronglink моделі SL500 

(для зчитування безконтактних смарт-карт), 

виробництва "BEIJING STRONGLINK  

TECHNOLOGY CO. LTD.", Китай

Розділ 20 417 11.08.2015 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

13,56 МГц 14K0А1D Б01

PI 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СМАРТ-КАРТИ 

УКРАЇНИ"

 від 17.07.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.267-15) 

2015

119

Зчитувач моделей TWN4 Mifare NFC, TWN4 

Mifare, з пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID), виробництва "Elatec 

GmbH", Німеччина

Розділ 20 429 18.08.2015 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

9-148,5 кГц

---

13,553-13,567 МГц

500HA1D

---

14K0A1D

Б01

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Радіо 

Тест Стандарт" від 

29.07.2015 

№RTS.UKR.679-10/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1507-СДК,

сертифікат 

1О094.003019-15)

2015

120

Рамка - зчитувач радіочастотної ідентифікації 

UHF Gen2 Gate Reader (RFID SOLUTIONS) 

виробництва "AIDA CENTRE S.L.", Іспанія

Розділ 20 463 08.09.2015 Пристрої радіочастотної 

ідентифікації

(EN 302 208-2)

Використання у системі моніторингу 

проходження поштової кореспонденції

865,6-867,6 МГц 120KA1D УВ38 Декларація про 

відповідність

УКРАЇНСЬКОГО 

ДЕРЖАВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА  

ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ

"УКРПОШТА" 

від 25.08.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.290-15)

2015

121

Обладнання радіочастотної ідентифікації 

(RFID) - ключ доступу до системи запуску 

автомобіля (Machine Security System) 

торгівельної марки Caterpillar моделі MSS3i, у 

складі:

- електронний ключ запалювання;

- модуль зчитувача електронного ключа;

- індукційна котушка модуля зчитувача, 

виробництва "Caterpillar, Inc.", США

Розділ 20 609 24.11.2015 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для розпізнавання та деактивації міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

9-148,5 кГц 10K0F1D Б01

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Радіо 

Тест Стандарт" від 

10.11.2015 

№ RTS.UKR.679-27/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1472.1-СДК,

сертифікат 

1О094.003396-15)

2015

1

Мікрофонна радіосистема серії freePORT 

моделі FP 12 (передавач моделі SK 2, приймач 

моделі EM1) виробництва "Sennheiser 

Electronic GmbH&Co. KG", Німеччина, на 

підприємствах в США та Китаю

Розділ 21 68 16.02.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

---

Безпроводові 

аудіозастосування

(EN 301 357)

Для передачі звукових сигналів по 

радіоканалу на коротку відстань

742,5-744,5 МГц

---

863-865 МГц

128KF3E Д03

РІ 41-2

---

Б01

РІ 40-1

UA1.030.0078388-11 дійсний 

до 16.06.12

2012

2

Мікрофонна радіосистема серії freePORT 

моделі FP 35 (передавач моделі SKM 3, 

приймач моделі EM1) виробництва 

"Sennheiser Electronic GmbH&Co. KG", 

Німеччина, на підприємствах в США та Китаю

Розділ 21 68 16.02.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

---

Безпроводові 

аудіозастосування

(EN 301 357)

Для передачі звукових сигналів по 

радіоканалу на коротку відстань

742,5-744,5 МГц

---

863-865 МГц

128KF3E Д03

РІ 41-2

---

Б01

РІ 40-1

UA1.030.0078388-11 дійсний 

до 16.06.12

2012

Розділ 21. Радіомікрофонне і допоміжне слухове радіообладнання

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2061 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3

Мікрофонна радіосистема серії freePORT 

моделі FP 72 (передавач моделі SK 2, приймач 

моделі EM1) виробництва "Sennheiser 

Electronic GmbH&Co. KG", Німеччина, на 

підприємствах в США та Китаю

Розділ 21 68 16.02.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

---

Безпроводові 

аудіозастосування

(EN 301 357)

Для передачі звукових сигналів по 

радіоканалу на коротку відстань

742,5-744,5 МГц

---

863-865 МГц

128KF3E Д03

РІ 41-2

---

Б01

РІ 40-1

UA1.030.0078388-11 дійсний 

до 16.06.12

2012

4

 Передавачі радіосистеми мікрофонної серії 

3000/5000, моделей SKM 3072-U, SKM 5200-II 

та SK 5212-II виробництва "Sennheiser 

Electronic GmbH & Co.KG", Німеччина

Розділ 21 68

370

593

543

16.02.2012

26.07.2012

26.08.2014

20.10.2015

Радіомікрофони

(EN 300 422)

---

Безпроводові 

аудіозастосування

(EN 301 357)

Для передачі звукових сигналів по 

радіоканалу на коротку відстань

470-638 МГц

614-798 МГц

776-862 МГц

---

863-865 МГц

200KF3E Д03

РІ 41-2

---

Б01

РІ 40-1

UA1.030.0078615-11 дійсний 

до 19.06.12

UA1.030.0106778-12 дійсний 

до 04.07.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія Індіго М'юзік "  

від 08.08.2014 №INDIGO 

MUSIC.UKR.679-6/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

483.12.5-СДК,

 сертифікат 

1О094.002164-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія Індіго М'юзік "  

від 15.09.2015 №INDIGO 

MUSIC.UKR.679-7/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

483.21-СДК,

 сертифікат 

1О094.003152-15)

2012/2

014/20

15

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2062 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

5

Мікрофонна радіосистема серії Evolution 

Wireless моделі EW 335 G3 (передавач моделі 

SKM 300-835 G3, приймач моделі EM 300 G3) 

виробництва "Sennheiser Electronic GmbH&Co. 

KG", Німеччина

Розділ 21 68

370

445

593

543

16.02.2012

26.07.2012

08.07.2014

26.08.2014

20.10.2015

Радіомікрофони

(EN 300 422)

---

Безпроводові 

аудіозастосування

(EN 301 357)

Для передачі звукових сигналів по 

радіоканалу на коротку відстань

516-558 МГц

566-608 МГц

626-668 МГц

734-776 МГц

780-822 МГц

823-862 МГц

---

863-865 МГц

132KF3E Д03

РІ 41-2

---

Б01

РІ 40-1

UA1.030.0078603-11 дійсний 

до 19.06.12

UA1.030.0106770-12 дійсний 

до 04.07.2013

Декларація про 

відповідність "Sennheiser 

Electronic GmbH&Co. KG", 

Німеччина від 17.06.2014 № 

SENNHEISER.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 483.8.2-СДК, сертифікат

1О094.001267-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія Індіго М'юзік "  

від 12.08.2014 №INDIGO 

MUSIC.UKR.679-7/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

483.12.2-СДК, 

сертифікат 

1О094.002161-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія Індіго М'юзік "  

від 15.09.2015 №INDIGO 

MUSIC.UKR.679-8/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

483.22-СДК,

 сертифікат 

1О094.003153-15)

2012/2

014/20

15

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2063 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

6

Мікрофонна радіосистема серії Evolution 

Wireless моделі EW 345 G3 (передавач моделі 

SKM 300-845 G3, приймач моделі EM 300 G3) 

виробництва "Sennheiser Electronic GmbH&Co. 

KG", Німеччина

Розділ 21 68

370

445

593

543

16.02.2012

26.07.2012

08.07.2014

26.08.2014

20.10.2015

Радіомікрофони

(EN 300 422)

---

Безпроводові 

аудіозастосування

(EN 301 357)

Для передачі звукових сигналів по 

радіоканалу на коротку відстань

516-558 МГц

566-608 МГц

626-668 МГц

734-776 МГц

780-822 МГц

823-862 МГц

---

863-865 МГц

132KF3E Д03

РІ 41-2

---

Б01

РІ 40-1

UA1.030.0078603-11 дійсний 

до 19.06.12

UA1.030.0106770-12 дійсний 

до 04.07.2013

Декларація про 

відповідність "Sennheiser 

Electronic GmbH&Co. KG", 

Німеччина від 17.06.2014 № 

SENNHEISER.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 483.8.2-СДК, сертифікат

1О094.001237-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія Індіго М'юзік"  

від 12.08.2014 №INDIGO 

MUSIC.UKR.679-7/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

483.12.2-СДК,

 сертифікат 

1О094.002161-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія Індіго М'юзік "  

від 15.09.2015 №INDIGO 

MUSIC.UKR.679-8/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

483.22-СДК,

 сертифікат 

1О094.003153-15)

2012/2

014/20

15

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2064 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

7

Мікрофонна радіосистема серії Evolution 

Wireless моделі EW 365 G3 (передавач моделі 

SKM 300-865 G3, приймач моделі EM 300 G3) 

виробництва "Sennheiser Electronic GmbH&Co. 

KG", Німеччина

Розділ 21 68

370

445

593

543

16.02.2012

26.07.2012

08.07.2014

26.08.2014

20.10.2015

Радіомікрофони

(EN 300 422)

---

Безпроводові 

аудіозастосування

(EN 301 357)

Для передачі звукових сигналів по 

радіоканалу на коротку відстань

516-558 МГц

566-608 МГц

626-668 МГц

734-776 МГц

780-822 МГц

823-862 МГц

---

863-865 МГц

132KF3E Д03

РІ 41-2

---

Б01

РІ 40-1

UA1.030.0078603-11 дійсний 

до 19.06.12

UA1.030.0106770-12 дійсний 

до 04.07.2013

Декларація про 

відповідність "Sennheiser 

Electronic GmbH&Co. KG", 

Німеччина від 17.06.2014 № 

SENNHEISER.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 483.8.2-СДК, сертифікат

1О094.001237-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія Індіго М'юзік"  

від 12.08.2014 №INDIGO 

MUSIC.UKR.679-7/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

483.12.2-СДК,

 сертифікат 

1О094.002161-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія Індіго М'юзік "  

від 15.09.2015 №INDIGO 

MUSIC.UKR.679-8/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

483.22-СДК,

 сертифікат 

1О094.003153-15)

2012/2

014/20

15

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2065 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

8

 Передавачі радіосистеми мікрофонної серії 

2000, моделей SK 2000, SKP 2000, SR 2000 

IEM, SR 2050 IEM, SKM 2000  виробництва 

"Sennheiser Electronic GmbH & Co.KG", 

Німеччина

Розділ 21 68

370

445

593

543

16.02.2012

26.07.2012

08.07.2014

26.08.2014

20.10.2015

Радіомікрофони

(EN 300 422)

---

Безпроводові 

аудіозастосування

(EN 301 357)

Для передачі звукових сигналів по 

радіоканалу на коротку відстань

516-558 МГц

566-608 МГц

626-668 МГц

734-776 МГц

780-822 МГц

823-862 МГц

---

863-865 МГц

200KF3E Д03

РІ 41-2

---

Б01

РІ 40-1

UA1.030.0078609-11 дійсний 

до 19.06.12

UA1.030.0106772-12 дійсний 

до 04.07.2013

Декларація про 

відповідність "Sennheiser 

Electronic GmbH&Co. KG", 

Німеччина від 17.06.2014 № 

SENNHEISER.679-2/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 483.8.4-СДК, сертифікат

1О094.001269-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія Індіго М'юзік" 

від 08.08.2014 №INDIGO 

MUSIC.UKR.679-5/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

483.12.4-СДК, сертифікат 

1О094.002163-14).

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія Індіго М'юзік "  

від 15.09.2015 №INDIGO 

MUSIC.UKR.679-6/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

483.20-СДК,

 сертифікат 

1О094.003151-15)

2012/2

014/20

15

9

Мікрофонна радіосистема т.м. BIGvoice моделі 

EW135 виробництва "Shenzen Legend Industrial 

Co. ltd", Китай 

Розділ 21 68 16.02.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

---

Безпроводові 

аудіозастосування

(EN 301 357)

Для передачі звукових сигналів по 

радіоканалу на коротку відстань

730-862 МГц

---

863-865 МГц

200KF3E Д03

РІ 41-2

---

Б01

РІ 40-1

UA1.030.0097688-11 дійсний 

до 21.07.12

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2066 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

10

Мікрофонна радіосистема серії Evolution 

Wireless моделі EW 300 IEM G3 (передавач 

моделі SR 300 IEM G3, приймач моделі EK 300 

IEM G3) виробництва "Sennheiser Electronic 

GmbH&Co. KG", Німеччина, на підприємствах 

в США

Розділ 21 68

370

445

593

543

16.02.2012

26.07.2012

08.07.2014

26.08.2014

20.10.2015

Радіомікрофони

(EN 300 422)

---

Безпроводові 

аудіозастосування

(EN 301 357)

Для передачі звукових сигналів по 

радіоканалу на коротку відстань

516-558 МГц

566-608 МГц

626-668 МГц

734-776 МГц

780-822 МГц

823-862 МГц

---

863-865 МГц

200KF3E Д03

РІ 41-2

---

Б01

РІ 40-1

UA1.030.0078603-11 дійсний 

до 19.06.12

UA1.030.0106770-12 дійсний 

до 04.07.2013

Декларація про 

відповідність "Sennheiser 

Electronic GmbH&Co. KG", 

Німеччина від 17.06.2014 № 

SENNHEISER.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 483.8.2-СДК, сертифікат

1О094.001267-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія Індіго М'юзік"  

від 12.08.2014 №INDIGO 

MUSIC.UKR.679-7/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

483.12.2-СДК,  сертифікат 

1О094.002161-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія Індіго М'юзік "  

від 15.09.2015 №INDIGO 

MUSIC.UKR.679-8/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

483.22-СДК,

 сертифікат 

1О094.003153-15)

2012/2

014/20

15

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2067 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

11

Мікрофонна радіосистема серії Evolution 

Wireless моделі EW 512 G3 (передавач моделі 

SK 500 G3, приймач моделі EM 500 G3) 

виробництва "Sennheiser Electronic GmbH&Co. 

KG", Німеччина, на підприємствах в США

Розділ 21 68

370

445

593

543

16.02.2012

26.07.2012

08.07.2014

26.08.2014

20.10.2015

Радіомікрофони

(EN 300 422)

---

Безпроводові 

аудіозастосування

(EN 301 357)

Для передачі звукових сигналів по 

радіоканалу на коротку відстань

516-558 МГц

566-608 МГц

626-668 МГц

734-776 МГц

780-822 МГц

823-862 МГц

---

863-865 МГц

132KF3E Д03

РІ 41-2

---

Б01

РІ 40-1

UA1.030.0078603-11 дійсний 

до 19.06.12

UA1.030.0106770-12 дійсний 

до 04.07.2013

Декларація про 

відповідність "Sennheiser 

Electronic GmbH&Co. KG", 

Німеччина від 17.06.2014 № 

SENNHEISER.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 483.8.2-СДК, сертифікат

1О094.001237-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія Індіго М'юзік"  

від 12.08.2014 №INDIGO 

MUSIC.UKR.679-7/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

483.12.2-СДК,  сертифікат 

1О094.002161-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія Індіго М'юзік "  

від 15.09.2015 №INDIGO 

MUSIC.UKR.679-8/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

483.22-СДК,

 сертифікат 

1О094.003153-15)

2012/2

014/20

15

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2068 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

12

Мікрофонна радіосистема серії Evolution 

Wireless моделі EW 500-965 G3 (передавач 

моделі SKM 500-965 G3, приймач моделі EM 

500 G3) виробництва "Sennheiser Electronic 

GmbH&Co. KG", Німеччина, на підприємствах 

в США

Розділ 21 68

370

445

593

543

16.02.2012

26.07.2012

08.07.2014

26.08.2014

20.10.2015

Радіомікрофони

(EN 300 422)

---

Безпроводові 

аудіозастосування

(EN 301 357)

Для передачі звукових сигналів по 

радіоканалу на коротку відстань

516-558 МГц

566-608 МГц

626-668 МГц

734-776 МГц

780-822 МГц

823-862 МГц

---

863-865 МГц

132KF3E Д03

РІ 41-2

---

Б01

РІ 40-1

UA1.030.0078603-11 дійсний 

до 19.06.12

UA1.030.0106770-12 дійсний 

до 04.07.2013

Декларація про 

відповідність "Sennheiser 

Electronic GmbH&Co. KG", 

Німеччина від 17.06.2014 № 

SENNHEISER.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 483.8.2-СДК, сертифікат

1О094.001237-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія Індіго М'юзік"  

від 12.08.2014 №INDIGO 

MUSIC.UKR.679-7/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

483.12.2-СДК,  сертифікат 

1О094.002161-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія Індіго М'юзік "  

від 15.09.2015 №INDIGO 

MUSIC.UKR.679-8/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

483.22-СДК,

 сертифікат 

1О094.003153-15)

2012/2

014/20

15

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2069 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

13

Мікрофонна радіосистема серії Evolution 

Wireless моделі EW 500-945 G3 (передавач 

моделі SKM 500-945 G3, приймач моделі EM 

500 G3) виробництва "Sennheiser Electronic 

GmbH&Co. KG", Німеччина, на підприємствах 

в США

Розділ 21 68

370

445

593

543

16.02.2012

26.07.2012

08.07.2014

26.08.2014

20.10.2015

Радіомікрофони

(EN 300 422)

---

Безпроводові 

аудіозастосування

(EN 301 357)

Для передачі звукових сигналів по 

радіоканалу на коротку відстань

516-558 МГц

566-608 МГц

626-668 МГц

734-776 МГц

780-822 МГц

823-862 МГц

---

863-865 МГц

132KF3E Д03

РІ 41-2

---

Б01

РІ 40-1

UA1.030.0078603-11 дійсний 

до 19.06.12

UA1.030.0106770-12 дійсний 

до 04.07.2013

Декларація про 

відповідність "Sennheiser 

Electronic GmbH&Co. KG", 

Німеччина від 17.06.2014 № 

SENNHEISER.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 483.8.2-СДК, сертифікат

1О094.001237-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія Індіго М'юзік"  

від 12.08.2014 №INDIGO 

MUSIC.UKR.679-7/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

483.12.2-СДК,  сертифікат 

1О094.002161-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія Індіго М'юзік "  

від 15.09.2015 №INDIGO 

MUSIC.UKR.679-8/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

483.22-СДК,

 сертифікат 

1О094.003153-15)

2012/2

014/20

15

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2070 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

14

Мікрофонна радіосистема серії Evolution 

Wireless моделі EW 500-935 G3 (передавач 

моделі SKM 500-935 G3, приймач моделі EM 

500 G3) виробництва "Sennheiser Electronic 

GmbH&Co. KG", Німеччина, на підприємствах 

в США

Розділ 21 68

370

445

593

543

16.02.2012

26.07.2012

08.07.2014

26.08.2014

20.10.2015

Радіомікрофони

(EN 300 422)

---

Безпроводові 

аудіозастосування

(EN 301 357)

Для передачі звукових сигналів по 

радіоканалу на коротку відстань

516-558 МГц

566-608 МГц

626-668 МГц

734-776 МГц

780-822 МГц

823-862 МГц

---

863-865 МГц

132KF3E Д03

РІ 41-2

---

Б01

РІ 40-1

UA1.030.0078603-11 дійсний 

до 19.06.12

UA1.030.0106770-12 дійсний 

до 04.07.2013

Декларація про 

відповідність "Sennheiser 

Electronic GmbH&Co. KG", 

Німеччина від 17.06.2014 № 

SENNHEISER.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 483.8.2-СДК, сертифікат

1О094.001267-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія Індіго М'юзік"  

від 12.08.2014 №INDIGO 

MUSIC.UKR.679-7/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

483.12.2-СДК, сертифікат 

1О094.002161-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія Індіго М'юзік "  

від 15.09.2015 №INDIGO 

MUSIC.UKR.679-8/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

483.22-СДК,

 сертифікат 

1О094.003153-15)

2012/2

014/20

15

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2071 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

15

Мікрофонна радіосистема серії Evolution 

Wireless моделі EW 165 G3 (передавач моделі 

SKM 100-865 G3, приймач моделі EM 100 G3) 

виробництва "Sennheiser Electronic GmbH&Co. 

KG", Німеччина, на підприємствах в США

Розділ 21 68

370

445

593

543

16.02.2012

26.07.2012

08.07.2014

26.08.2014

20.10.2015

Радіомікрофони

(EN 300 422)

Для передачі звукових сигналів по 

радіоканалу на коротку відстань

516-558 МГц

566-608 МГц

626-668 МГц

734-776 МГц

780-822 МГц

823-862 МГц

132KF3E Д03

РІ 41-2

UA1.030.0078603-11 дійсний 

до 19.06.12

UA1.030.0106770-12 дійсний 

до 04.07.2013

Декларація про 

відповідність "Sennheiser 

Electronic GmbH&Co. KG", 

Німеччина від 17.06.2014 № 

SENNHEISER.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 483.8.2-СДК, сертифікат

1О094.001237-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія Індіго М'юзік"  

від 12.08.2014 №INDIGO 

MUSIC.UKR.679-7/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

483.12.2-СДК,  сертифікат 

1О094.002161-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія Індіго М'юзік "  

від 15.09.2015 №INDIGO 

MUSIC.UKR.679-8/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

483.22-СДК,

 сертифікат 

1О094.003153-15)

2012/2

014/20

15

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2072 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

16

Мікрофонна радіосистема серії Evolution 

Wireless моделі EW 152 G3 (передавач моделі 

SK 100 G3, приймач моделі EM 100 G3) 

виробництва "Sennheiser Electronic GmbH&Co. 

KG", Німеччина, на підприємствах в США

Розділ 21 68

370

445

593

543

16.02.2012

26.07.2012

08.07.2014

26.08.2014

20.10.2015

Радіомікрофони

(EN 300 422)

Для передачі звукових сигналів по 

радіоканалу на коротку відстань

516-558 МГц

566-608 МГц

626-668 МГц

734-776 МГц

780-822 МГц

823-862 МГц

132KF3E Д03

РІ 41-2

UA1.030.0078603-11 дійсний 

до 19.06.12

UA1.030.0106770-12 дійсний 

до 04.07.2013

Декларація про 

відповідність "Sennheiser 

Electronic GmbH&Co. KG", 

Німеччина від 17.06.2014 № 

SENNHEISER.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 483.8.2-СДК, сертифікат

1О094.001237-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія Індіго М'юзік"  

від 12.08.2014 №INDIGO 

MUSIC.UKR.679-7/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

483.12.2-СДК, сертифікат 

1О094.002161-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія Індіго М'юзік "  

від 15.09.2015 №INDIGO 

MUSIC.UKR.679-8/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

483.22-СДК,

 сертифікат 

1О094.003153-15)

2012/2

014/20

15

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2073 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

17

Мікрофонна радіосистема серії Evolution 

Wireless моделі EW 145 G3 (передавач моделі 

SKM 100-845 G3, приймач моделі EM 100 G3) 

виробництва "Sennheiser Electronic GmbH&Co. 

KG", Німеччина, на підприємствах в США

Розділ 21 68

370

445

593

543

16.02.2012

26.07.2012

08.07.2014

26.08.2014

20.10.2015

Радіомікрофони

(EN 300 422)

Для передачі звукових сигналів по 

радіоканалу на коротку відстань

516-558 МГц

566-608 МГц

626-668 МГц

734-776 МГц

780-822 МГц

823-862 МГц

132KF3E Д03

РІ 41-2

UA1.030.0078603-11 дійсний 

до 19.06.12

UA1.030.0106770-12 дійсний 

до 04.07.2013

Декларація про 

відповідність "Sennheiser 

Electronic GmbH&Co. KG", 

Німеччина від 17.06.2014 № 

SENNHEISER.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 483.8.2-СДК, сертифікат

1О094.001237-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія Індіго М'юзік"  

від 12.08.2014 №INDIGO 

MUSIC.UKR.679-7/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

483.12.2-СДК, сертифікат 

1О094.002161-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія Індіго М'юзік "  

від 15.09.2015 №INDIGO 

MUSIC.UKR.679-8/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

483.22-СДК,

 сертифікат 

1О094.003153-15)

2012/2

014/20

15

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2074 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

18

Мікрофонна радіосистема серії Evolution 

Wireless моделі EW 135-p G3 (передавач 

моделі SKM 100-835 G3, приймач моделі EK 

100 G3) виробництва "Sennheiser Electronic 

GmbH&Co. KG", Німеччина, на підприємствах 

в США

Розділ 21 68

370

445

593

543

16.02.2012

26.07.2012

08.07.2014

26.08.2014

20.10.2015

Радіомікрофони

(EN 300 422)

Для передачі звукових сигналів по 

радіоканалу на коротку відстань

516-558 МГц

566-608 МГц

626-668 МГц

734-776 МГц

780-822 МГц

823-862 МГц

132KF3E Д03

РІ 41-2

UA1.030.0078603-11 дійсний 

до 19.06.12

UA1.030.0106770-12 дійсний 

до 04.07.2013

Декларація про 

відповідність "Sennheiser 

Electronic GmbH&Co. KG", 

Німеччина від 17.06.2014 № 

SENNHEISER.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 483.8.2-СДК, сертифікат

1О094.001237-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія Індіго М'юзік"  

від 12.08.2014 №INDIGO 

MUSIC.UKR.679-7/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

483.12.2-СДК, сертифікат 

1О094.002161-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія Індіго М'юзік "  

від 15.09.2015 №INDIGO 

MUSIC.UKR.679-8/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

483.22-СДК,

 сертифікат 

1О094.003153-15)

2012/2

014/20

15

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2075 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

19

Мікрофонна радіосистема серії Evolution 

Wireless моделі EW 135 G3 (передавач моделі 

SKM 100-835 G3, приймач моделі EM 100 G3) 

виробництва "Sennheiser Electronic GmbH&Co. 

KG", Німеччина, на підприємствах в США

Розділ 21 68

370

445

593

543

16.02.2012

26.07.2012

08.07.2014

26.08.2014

20.10.2015

Радіомікрофони

(EN 300 422)

Для передачі звукових сигналів по 

радіоканалу на коротку відстань

516-558 МГц

566-608 МГц

626-668 МГц

734-776 МГц

780-822 МГц

823-862 МГц

132KF3E Д03

РІ 41-2

UA1.030.0078603-11 дійсний 

до 19.06.12

UA1.030.0106770-12 дійсний 

до 04.07.2013

Декларація про 

відповідність "Sennheiser 

Electronic GmbH&Co. KG", 

Німеччина від 17.06.2014 № 

SENNHEISER.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 483.8.2-СДК, сертифікат

1О094.001237-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія Індіго М'юзік"  

від 12.08.2014 №INDIGO 

MUSIC.UKR.679-7/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

483.12.2-СДК, сертифікат 

1О094.002161-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія Індіго М'юзік "  

від 15.09.2015 №INDIGO 

MUSIC.UKR.679-8/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

483.22-СДК,

 сертифікат 

1О094.003153-15)

2012/2

014/20

15

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2076 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

20

Мікрофонна радіосистема серії Evolution 

Wireless моделі EW 122-p G3 (передавач 

моделі SK 100 G3, приймач моделі EK 100 G3) 

виробництва "Sennheiser Electronic GmbH&Co. 

KG", Німеччина, на підприємствах в США

Розділ 21 68

370

445

593

543

16.02.2012

26.07.2012

08.07.2014

26.08.2014

20.10.2015

Радіомікрофони

(EN 300 422)

Для передачі звукових сигналів по 

радіоканалу на коротку відстань

516-558 МГц

566-608 МГц

626-668 МГц

734-776 МГц

780-822 МГц

823-862 МГц

132KF3E Д03

РІ 41-2

UA1.030.0078603-11 дійсний 

до 19.06.12

UA1.030.0106770-12 дійсний 

до 04.07.2013

Декларація про 

відповідність "Sennheiser 

Electronic GmbH&Co. KG", 

Німеччина від 17.06.2014 № 

SENNHEISER.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 483.8.2-СДК, сертифікат

1О094.001237-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія Індіго М'юзік"  

від 12.08.2014 №INDIGO 

MUSIC.UKR.679-7/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

483.12.2-СДК, сертифікат 

1О094.002161-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія Індіго М'юзік "  

від 15.09.2015 №INDIGO 

MUSIC.UKR.679-8/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

483.22-СДК,

 сертифікат 

1О094.003153-15)

2012/2

014/20

15

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2077 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

21

Мікрофонна радіосистема серії Evolution 

Wireless моделі EW 122 G3 (передавач моделі 

SK 100 G3, приймач моделі EM 100 G3) 

виробництва "Sennheiser Electronic GmbH&Co. 

KG", Німеччина, на підприємствах в США

Розділ 21 68

370

445

593

543

16.02.2012

26.07.2012

08.07.2014

26.08.2014

20.10.2015

Радіомікрофони

(EN 300 422)

Для передачі звукових сигналів по 

радіоканалу на коротку відстань

516-558 МГц

566-608 МГц

626-668 МГц

734-776 МГц

780-822 МГц

823-862 МГц

132KF3E Д03

РІ 41-2

UA1.030.0078603-11 дійсний 

до 19.06.12

UA1.030.0106770-12 дійсний 

до 04.07.2013

Декларація про 

відповідність "Sennheiser 

Electronic GmbH&Co. KG", 

Німеччина від 17.06.2014 № 

SENNHEISER.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 483.8.2-СДК, сертифікат

1О094.001237-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія Індіго М'юзік"  

від 12.08.2014 №INDIGO 

MUSIC.UKR.679-7/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

483.12.2-СДК, сертифікат 

1О094.002161-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія Індіго М'юзік "  

від 15.09.2015 №INDIGO 

MUSIC.UKR.679-8/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

483.22-СДК,

 сертифікат 

1О094.003153-15)

2012/2

014/20

15

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2078 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

22

Мікрофонна радіосистема серії Evolution 

Wireless моделі EW 112-p G3 (передавач 

моделі SK 100 G3, приймач моделі EK 100 G3) 

виробництва "Sennheiser Electronic GmbH&Co. 

KG", Німеччина, на підприємствах в США

Розділ 21 68

370

445

593

543

16.02.2012

26.07.2012

08.07.2014

26.08.2014

20.10.2015

Радіомікрофони

(EN 300 422)

Для передачі звукових сигналів по 

радіоканалу на коротку відстань

516-558 МГц

566-608 МГц

626-668 МГц

734-776 МГц

780-822 МГц

823-862 МГц

132KF3E Д03

РІ 41-2

UA1.030.0078603-11 дійсний 

до 19.06.12

UA1.030.0106770-12 дійсний 

до 04.07.2013

Декларація про 

відповідність "Sennheiser 

Electronic GmbH&Co. KG", 

Німеччина від 17.06.2014 № 

SENNHEISER.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 483.8.2-СДК, сертифікат

1О094.001237-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія Індіго М'юзік"  

від 12.08.2014 №INDIGO 

MUSIC.UKR.679-7/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

483.12.2-СДК, сертифікат 

1О094.002161-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія Індіго М'юзік "  

від 15.09.2015 №INDIGO 

MUSIC.UKR.679-8/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

483.22-СДК,

 сертифікат 

1О094.003153-15)

2012/2

014/20

15

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2079 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

23

Мікрофонна радіосистема серії Evolution 

Wireless моделі EW 112 G3 (передавач моделі 

SK 100 G3, приймач моделі EM 100 G3) 

виробництва "Sennheiser Electronic GmbH&Co. 

KG", Німеччина, на підприємствах в США

Розділ 21 68

370

445

593

543

16.02.2012

26.07.2012

08.07.2014

26.08.2014

20.10.2015

Радіомікрофони

(EN 300 422)

Для передачі звукових сигналів по 

радіоканалу на коротку відстань

516-558 МГц

566-608 МГц

626-668 МГц

734-776 МГц

780-822 МГц

823-862 МГц

132KF3E Д03

РІ 41-2

UA1.030.0078603-11 дійсний 

до 19.06.12

UA1.030.0106770-12 дійсний 

до 04.07.2013

Декларація про 

відповідність "Sennheiser 

Electronic GmbH&Co. KG", 

Німеччина від 17.06.2014 № 

SENNHEISER.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 483.8.2-СДК, сертифікат

1О094.001237-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія Індіго М'юзік"  

від 12.08.2014 №INDIGO 

MUSIC.UKR.679-7/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

483.12.2-СДК, сертифікат 

1О094.002161-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія Індіго М'юзік "  

від 15.09.2015 №INDIGO 

MUSIC.UKR.679-8/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

483.22-СДК,

 сертифікат 

1О094.003153-15)

2012/2

014/20

15

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2080 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

24

Мікрофонна радіосистема серії Evolution 

Wireless моделі EW 100 ENG G3 (передавач 

моделей SK 100 G3, SKP 100 G3 приймач 

моделі EK 100 G3) виробництва "Sennheiser 

Electronic GmbH&Co. KG", Німеччина

Розділ 21 68

370

445

593

543

16.02.2012

26.07.2012

08.07.2014

26.08.2014

20.10.2015

Радіомікрофони

(EN 300 422)

Для передачі звукових сигналів по 

радіоканалу на коротку відстань

516-558 МГц

566-608 МГц

626-668 МГц

734-776 МГц

780-822 МГц

823-862 МГц

132KF3E Д03

РІ 41-2

UA1.030.0078603-11 дійсний 

до 19.06.12

UA1.030.0106770-12 дійсний 

до 04.07.2013

Декларація про 

відповідність "Sennheiser 

Electronic GmbH&Co. KG", 

Німеччина від 17.06.2014 № 

SENNHEISER.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 483.8.2-СДК, сертифікат

1О094.001267-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія Індіго М'юзік"  

від 12.08.2014 №INDIGO 

MUSIC.UKR.679-7/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

483.12.2-СДК, сертифікат 

1О094.002161-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія Індіго М'юзік "  

від 15.09.2015 №INDIGO 

MUSIC.UKR.679-8/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

483.22-СДК,

 сертифікат 

1О094.003153-15)

2012/2

014/20

15

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2081 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

25

Мікрофонна радіосистема серії Evolution 

Wireless моделі EW 172 G3 (передавач моделі 

SK 100 G3, приймач моделі EM 100 G3) 

виробництва "Sennheiser Electronic GmbH&Co. 

KG", Німеччина

Розділ 21 68

370

445

593

543

16.02.2012

26.07.2012

08.07.2014

26.08.2014

20.10.2015

Радіомікрофони

(EN 300 422)

Для передачі звукових сигналів по 

радіоканалу на коротку відстань

516-558 МГц

566-608 МГц

626-668 МГц

734-776 МГц

780-822 МГц

823-862 МГц

132KF3E Д03

РІ 41-2

UA1.030.0078603-11 дійсний 

до 19.06.12

UA1.030.0106770-12 дійсний 

до 04.07.2013

Декларація про 

відповідність "Sennheiser 

Electronic GmbH&Co. KG", 

Німеччина від 17.06.2014 № 

SENNHEISER.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 483.8.2-СДК

сертифікат

1О094.001267-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія Індіго М'юзік"  

від 12.08.2014 №INDIGO 

MUSIC.UKR.679-7/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

483.12.2-СДК,

 сертифікат 

1О094.002161-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія Індіго М'юзік "  

від 15.09.2015 №INDIGO 

MUSIC.UKR.679-8/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

483.22-СДК,

 сертифікат 

1О094.003153-15)

2012/2

014/20

15

26

Мікрофонна радіосистема т.м. BIGvoice моделі 

BETA-89 виробництва "Shenzen Legend 

Industrial Co. ltd", Китай 

Розділ 21 68 16.02.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

Для передачі звукових сигналів по 

радіоканалу на коротку відстань

200-216 МГц 200KF3E Д03

РІ 41-2

UA1.030.0097688-11 дійсний 

до 21.07.12

2012

27

Мікрофонна радіосистема т.м. BIGvoice моделі 

BV382 виробництва "Shenzen Legend Industrial 

Co. ltd", Китай 

Розділ 21 68 16.02.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

Для передачі звукових сигналів по 

радіоканалу на коротку відстань

200-216 МГц 200KF3E Д03

РІ 41-2

UA1.030.0097688-11 дійсний 

до 21.07.12

2012

28

Мікрофонна радіосистема т.м. BIGvoice моделі 

BV388 виробництва "Shenzen Legend Industrial 

Co. ltd", Китай 

Розділ 21 68 16.02.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

Для передачі звукових сигналів по 

радіоканалу на коротку відстань

200-216 МГц 200KF3E Д03

РІ 41-2

UA1.030.0097688-11 дійсний 

до 21.07.12

2012

29

Мікрофонна радіосистема т.м. BIGvoice моделі 

PGX 4 виробництва "Shenzen Legend Industrial 

Co. ltd", Китай 

Розділ 21 68 16.02.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

Для передачі звукових сигналів по 

радіоканалу на коротку відстань

760-860 МГц 200KF3E Д03

РІ 41-2

UA1.030.0097688-11 дійсний 

до 21.07.12

2012

30

Мікрофонна радіосистема т.м. BIGvoice моделі 

SLX 4 виробництва "Shenzen Legend Industrial 

Co. ltd", Китай 

Розділ 21 68 16.02.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

Для передачі звукових сигналів по 

радіоканалу на коротку відстань

760-860 МГц 200KF3E Д03

РІ 41-2

UA1.030.0097688-11 дійсний 

до 21.07.12

2012

31

Радіомікрофонна система "WMS 60" 

виробництва AKG Acoustics GmbH

Розділ 21 68 16.02.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

передача звукових сигналів на коротку 

відстань

174,4-174,6 МГц

174,9-175,1 МГц 

120KF3E Д03

РІ 41-2

2012
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32

Радіомікрофонна система "Liberator ATW-300" 

виробництва Audio-Technica, Японія

Розділ 21 68 16.02.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

передача звукових сигналів на коротку 

відстань

174,4-174,6 МГц

174,9-175,1 МГц 

120KF3E Д03

РІ 41-2

2012

33

Радіомікрофонна система "Liberator ATW-R03" 

виробництва Audio-Technica, Японія

Розділ 21 68 16.02.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

передача звукових сигналів на коротку 

відстань

174,4-174,6 МГц

174,9-175,1 МГц 

120KF3E Д03

РІ 41-2

2012

34

Радіомікрофонна система "Liberator ATW-T28" 

виробництва Audio-Technica, Японія

Розділ 21 68 16.02.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

передача звукових сигналів на коротку 

відстань

174,4-174,6 МГц

174,9-175,1 МГц 

120KF3E Д03

РІ 41-2

2012

35

Радіомікрофонна система "Liberator ATW-T27" 

виробництва Audio-Technica, Японія

Розділ 21 68 16.02.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

передача звукових сигналів на коротку 

відстань

174,4-174,6 МГц

174,9-175,1 МГц 

120KF3E Д03

РІ 41-2

2012

36

Радіомікрофон "Leadsinger" виробництва "NAS 

Electronics Inc.",США

Розділ 21 68 16.02.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

Для передачі аудіосигналу та музичного 

супроводження на радіоприймач

87,5-92 МГц

100-108 МГц

120KF3E Б01

РІ 41-1

2012

37

Безпроводові навушники моделі PR-WF810 

виробництва компанії Panasonic Corp. 

(Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd) на 

виробничому підприємстві Alford (Shun De) 

Electronic Co., Ltd., Китай

Розділ 21 68 16.02.2012 Безпроводові 

аудіозастосування 

(ETSI EN 301 357-2)

Для передачі звуку по радіоканалу від 

джерела звукового сигналу (телевізор, 

магнітофон тощо) до безпроводових 

навушників

863-865 МГц 150K0F8E Б01

РІ 40-1

2012

38

Безпроводові навушники моделі PR-WF910 

виробництва компанії Panasonic Corp. 

(Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd) на 

виробничому підприємстві Alford (Shun De) 

Electronic Co., Ltd., Китай

Розділ 21 68 16.02.2012 Безпроводові 

аудіозастосування 

(ETSI EN 301 357-2)

Для передачі звуку по радіоканалу від 

джерела звукового сигналу (телевізор, 

магнітофон тощо) до безпроводових 

навушників

863-865 МГц 150K0F8E Б01

РІ 40-1

2012

39

Безпроводові навушники моделі PR-WF930 

виробництва компанії Panasonic Corp. 

(Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd) на 

виробничому підприємстві Alford (Shun De) 

Electronic Co., Ltd., Китай

Розділ 21 68 16.02.2012 Безпроводові 

аудіозастосування 

(ETSI EN 301 357-2)

Для передачі звуку по радіоканалу від 

джерела звукового сигналу (телевізор, 

магнітофон тощо) до безпроводових 

навушників

863-865 МГц 150K0F8E Б01

РІ 40-1

2012

40

Безпроводові навушники моделі PR-WF9301 

виробництва компанії Panasonic Corp. 

(Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd) на 

виробничому підприємстві Alford (Shun De) 

Electronic Co., Ltd., Китай

Розділ 21 68 16.02.2012 Безпроводові 

аудіозастосування 

(ETSI EN 301 357-2)

Для передачі звуку по радіоканалу від 

джерела звукового сигналу (телевізор, 

магнітофон тощо) до безпроводових 

навушників

863-865 МГц 150K0F8E Б01

РІ 40-1

2012

41

Радіообладнання дистанційного догляду за 

дитиною TEFAL моделі 7005 виробництва 

Tefal, Франція на підприємстві Groupe SEB, 

Франція

Розділ 21 68 16.02.2012 Безпроводові 

аудіозастосування 

(ETSI EN 301 357-2)

Для передачі звуку по радіоканалу 864,6-865 МГц 175K0F3E Б01

РІ 40-1

2012

42

Радіомікрофон моделі RP-VW906 виробництва 

Panasonic Corp.(Matsushita Electric Industrial 

Co.,Ltd) (Японія); Fab - Alford (Shun De) 

Electronic Co., Ltd. (Китай)

Розділ 21 68 16.02.2012 Безпроводові 

аудіозастосування 

(ETSI EN 301 357-2)

Для передачі звуку по радіоканалу 863-865 МГц 150K0F8E Б01

РІ 40-1

2012
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43

Радіопристрій догляду за дитиною т.м. TEFAL 

BabyPhone типу 7047 (моделей BH1200, 

BH4200) виробництва TEFAL S.A.S. (Франція) 

на підприємстві Flying Dragon Electronic Co., 

Ltd. (Китай)

Розділ 21 68 16.02.2012 Безпроводові 

аудіозастосування 

(ETSI EN 301 357-2)

Для передачі голосу по радіоканалу 

(дистанційний догляд за дитиною)

863-865 МГц 40K0F3E Б01

РІ 40-1

2012

44

Передавач ДВЧ ЧМ т.м Nokia типу CA-119 

моделі CA-300 виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія)

Розділ 21 68 16.02.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

ДВЧ ЧМ-передавачем наднизької 

потужності для відтворення звуку через 

автомобільну радіосистему

88,1-92 МГц

100-107,9 МГц

200KF3E Б01

РІ 41-1

2012

45

Комплекс для безпроводового передавання та 

приймання мовної інформації - система-гід 

серії QV (передавач QVT19 приймач QVR29) 

виробництва Voksfranc Ltd. (Франція) на 

підприємстві Shenzhen Ruidian Communication 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 21 68 16.02.2012 Безпроводові 

аудіозастосування 

(ETSI EN 301 357-2)

Для передачі звуку по радіоканалу 863-865 МГц 200K0F3E Б01

РІ 40-1

2012

46

Радіосистема гітарна типу ATW-251G 

виробництва Audio-Technica (Японія)

Розділ 21 68 16.02.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

Для передачі звукових сигналів на 

коротку відстань (для підключення до 

гітари)

174,6 МГц

175,0 МГц 

200KF3E Д03

РІ 41-2

2012

47

Радіосистема мікрофонна типу ATW-252 

виробництва Audio-Technica (Японія)

Розділ 21 68 16.02.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

Для передачі звукових сигналів на 

коротку відстань (з ручним 

радіомікрофоном)

174,6 МГц

175,0 МГц 

200KF3E Д03

РІ 41-2

2012

48

Радіосистема гітарна типу ATW-701G 

виробництва Audio-Technica (Японія)

Розділ 21 68 16.02.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

Для передачі звукових сигналів на 

коротку відстань (для підключення до 

гітари)

800-820 МГц 200KF3E Д03

РІ 41-2

2012

49

Радіосистема мікрофонна типу ATW-702 

виробництва Audio-Technica (Японія)

Розділ 21 68 16.02.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

Для передачі звукових сигналів на 

коротку відстань (з ручним 

радіомікрофоном)

800-820 МГц 200KF3E Д03

РІ 41-2

2012

50

Радіосистема мікрофонна типу ATW-1661 

виробництва Audio-Technica (Японія)

Розділ 21 68 16.02.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

Для передачі звукових сигналів на 

коротку відстань (з ручним 

радіомікрофоном)

795,500-819,025 МГц 200KF3E Д03

РІ 41-2

2012

51

Радіосистема мікрофонна типу ATW-1662 

виробництва Audio-Technica (Японія)

Розділ 21 68 16.02.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

Для передачі звукових сигналів на 

коротку відстань (з ручним 

радіомікрофоном)

795,500-819,025 МГц 200KF3E Д03

РІ 41-2

2012

52

Радіосистема мікрофонна типу ATW-1663 

виробництва Audio-Technica (Японія)

Розділ 21 68 16.02.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

Для передачі звукових сигналів на 

коротку відстань (з ручним 

радіомікрофоном)

795,500-819,025 МГц 200KF3E Д03

РІ 41-2

2012

53

Радіосистема гітарна типу ATW-2110G 

виробництва Audio-Technica (Японія)

Розділ 21 68 16.02.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

Для передачі звукових сигналів на 

коротку відстань (для підключення до 

гітари)

795-820 МГц 200KF3E Д03

РІ 41-2

2012

54

Радіосистема мікрофонна типу ATW-2110H 

виробництва Audio-Technica (Японія)

Розділ 21 68 16.02.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

Для передачі звукових сигналів на 

коротку відстань (з ручним 

радіомікрофоном)

795-820 МГц 200KF3E Д03

РІ 41-2

2012

55

Радіосистема мікрофонна типу ATW-2120 

виробництва Audio-Technica (Японія)

Розділ 21 68 16.02.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

Для передачі звукових сигналів на 

коротку відстань (з ручним 

радіомікрофоном)

795-820 МГц 200KF3E Д03

РІ 41-2

2012

56

Радіосистема мікрофонна типу ATW-3141a 

виробництва Audio-Technica (Японія)

Розділ 21 68 16.02.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

Для передачі звукових сигналів на 

коротку відстань (з ручним 

радіомікрофоном)

795,85-819,70 МГц 200KF3E Д03

РІ 41-2

2012
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57

Радіомікрофонний передавач типу ATW-T161 

виробництва Audio-Technica (Японія)

Розділ 21 68 16.02.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

Для передачі звукових сигналів на 

коротку відстань 

795,500-819,025 МГц 200KF3E Д03

РІ 41-2

2012

58

Радіомікрофонний передавач типу ATW-T162 

виробництва Audio-Technica (Японія)

Розділ 21 68 16.02.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

Для передачі звукових сигналів на 

коротку відстань 

795,500-819,025 МГц 200KF3E Д03

РІ 41-2

2012

59

Радіомікрофонний передавач типу ATW-T163 

виробництва Audio-Technica (Японія)

Розділ 21 68 16.02.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

Для передачі звукових сигналів на 

коротку відстань 

795,500-819,025 МГц 200KF3E Д03

РІ 41-2

2012

60

Радіомікрофонний передавач типу ATW-

T5400 виробництва Audio-Technica (Японія)

Розділ 21 68 16.02.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

Для передачі звукових сигналів на 

коротку відстань 

795,5-820,0 МГц 200KF3E Д03

РІ 41-2

2012

61

Радіосистема з навушниками для прийому 

радіосигналу Audio-Technica типу M2 

виробництва Audio-Technica (Японія)

Розділ 21 68 16.02.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

Для передачі звукових сигналів на 

коротку відстань

792-822 МГц 200KF3E Д03

РІ 41-2

2012

62

Радіосистема з навушниками для прийому 

радіосигналу Audio-Technica типу M3 

виробництва Audio-Technica (Японія)

Розділ 21 68 16.02.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

Для передачі звукових сигналів на 

коротку відстань

792-822 МГц 200KF3E Д03

РІ 41-2

2012

63

Безпроводові навушники моделі RP-WF820 

виробництва компанії Panasonic Corp. (Японія) 

на підприємстві Victory Telecom (Huizhou) Ltd. 

(Китай)

Розділ 21 68 16.02.2012 Безпроводові 

аудіозастосування 

(ETSI EN 301 357-2)

Для передачі звуку по радіоканалу від 

джерела звукового сигналу (телевізор, 

магнітофон тощо) до безпроводових 

навушників

863-865 МГц 150K0F8E Б01

РІ 40-1

2012

64

Безпроводові навушники моделі RP-WF950 

виробництва компанії Panasonic Corp. (Японія) 

на підприємстві Victory Telecom (Huizhou) Ltd. 

(Китай)

Розділ 21 68 16.02.2012 Безпроводові 

аудіозастосування 

(ETSI EN 301 357-2)

Для передачі звуку по радіоканалу від 

джерела звукового сигналу (телевізор, 

магнітофон тощо) до безпроводових 

навушників

863-865 МГц 150K0F8E Б01

РІ 40-1

2012

65

Портативний програвач DVD дисків моделі 

DVD-LS837 з передавачем ДВЧ ЧМ 

виробництва Panasonic Corporation Network 

Business Group (Японія) на підприємстві China 

Hualu Panasonic AVC Networks Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 21 68 16.02.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

ДВЧ ЧМ-передавачем наднизької 

потужності для відтворення звуку через 

радіосистему

100-107,9 МГц 200KF3E Б01

РІ 41-1

2012

66

Портативний програвач DVD дисків моделі 

DVD-KA84 з передавачем ДВЧ ЧМ 

виробництва Panasonic Corporation Network 

Business Group (Японія) на підприємстві China 

Hualu Panasonic AVC Networks Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 21 68 16.02.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

ДВЧ ЧМ-передавачем наднизької 

потужності для відтворення звуку через 

радіосистему

100-107,9 МГц 200KF3E Б01

РІ 41-1

2012

67

Безпроводові стереонавушники моделі MDR-

RF810RK (передавач TMR-RF810R, 

навушники MDR-RF810R) виробництва Sony 

Corporation (Японія) на підприємстві UNI-ART 

PRECISE PRODUCTS Ltd. (Китай)

Розділ 21 68 16.02.2012 Безпроводові 

аудіозастосування 

(ETSI EN 301 357-2)

Для передачі звуку по радіоканалу від 

джерела звукового сигналу (телевізор, 

магнітофон тощо) до безпроводових 

навушників

863-865 МГц 200K0F3E Б01

РІ 40-1

2012
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68

Безпроводові стереонавушники т.м. Vivanco 

моделі FMH 6150 виробництва "Vivanco 

Gruppe AG" (Німеччина) на підприємстві 

"Vivanco (China) Ltd." (Китай)

Розділ 21 68 16.02.2012 Безпроводові 

аудіозастосування 

(ETSI EN 301 357-2)

Для передачі звуку по радіоканалу від 

джерела звукового сигналу (телевізор, 

магнітофон тощо) до безпроводових 

навушників

863-865 МГц 200K0F3E Б01

РІ 40-1

2012

69

Безпроводові стереонавушники т.м. Vivanco 

моделі FMH 6050 виробництва "Vivanco 

Gruppe AG" (Німеччина) на підприємстві 

"Vivanco (China) Ltd." (Китай)

Розділ 21 68 16.02.2012 Безпроводові 

аудіозастосування 

(ETSI EN 301 357-2)

Для передачі звуку по радіоканалу від 

джерела звукового сигналу (телевізор, 

магнітофон тощо) до безпроводових 

навушників

863-865 МГц 200K0F3E Б01

РІ 40-1

2012

70

Безпроводові стереонавушники т.м. Vivanco 

моделі FMH 6180 виробництва "Vivanco 

Gruppe AG" (Німеччина) на підприємстві 

"Vivanco (China) Ltd." (Китай)

Розділ 21 68 16.02.2012 Безпроводові 

аудіозастосування 

(ETSI EN 301 357-2)

Для передачі звуку по радіоканалу від 

джерела звукового сигналу (телевізор, 

магнітофон тощо) до безпроводових 

навушників

863-865 МГц 200K0F3E Б01

РІ 40-1

2012

71

Безпроводові стереонавушники т.м. Vivanco 

моделі FMH 7190 виробництва "Vivanco 

Gruppe AG" (Німеччина) на підприємстві 

"Vivanco (China) Ltd." (Китай)

Розділ 21 68 16.02.2012 Безпроводові 

аудіозастосування 

(ETSI EN 301 357-2)

Для передачі звуку по радіоканалу від 

джерела звукового сигналу (телевізор, 

магнітофон тощо) до безпроводових 

навушників

863-865 МГц 200K0F3E Б01

РІ 40-1

2012

72

Автомобільний малопотужний FM-передавач 

типу Belkin Tunecast Auto моделі F8Z343EA 

виробництва "Belkin Components Ltd." 

(Великобританія) на підприємстві "Jingao 

Plastic Handbag Co., Ltd." (Китай)

Розділ 21 68 16.02.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

ДВЧ ЧМ-передавачем наднизької 

потужності для відтворення звуку через 

автомобільну радіосистему

87,5-92 МГц

100-108 МГц

200KF3E Б01

РІ 41-1

2012

73

Універсальний малопотужний FM-передавач 

типу Belkin Tunecast II Mobile моделі 

F8V3080EABLKP  виробництва "Belkin 

Components Ltd." (Великобританія) на 

підприємстві "Jingao Plastic Handbag Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 21 68 16.02.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

ДВЧ ЧМ-передавачем наднизької 

потужності для відтворення звуку через 

радіосистему

87,5-92 МГц

100-108 МГц

200KF3E Б01

РІ 41-1

2012

74

Автомобільний комплект типу Belkin Tunebase 

FM моделі F8Z441eaB з малопотужним FM-

передавачем  виробництва "Belkin Components 

Ltd." (Великобританія) на підприємстві "Jingao 

Plastic Handbag Co., Ltd." (Китай)

Розділ 21 68 16.02.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

ДВЧ ЧМ-передавачем наднизької 

потужності для відтворення звуку через 

автомобільну радіосистему

87,5-92 МГц

100-108 МГц

200KF3E Б01

РІ 41-1

2012

75

Безпроводові стереонавушники серії RS 

моделі RS 110-II  (передавач моделі TR 110, 

приймач моделі HDR 110) виробництва 

"Sennheiser Electronic GmbH&Co. KG" 

(Німеччина)

Розділ 21 68

370

16.02.2012

26.07.2012

Безпроводові 

аудіозастосування 

(ETSI EN 301 357-2)

Для передачі звуку по радіоканалу від 

джерела звукового сигналу (телевізор, 

магнітофон тощо) до безпроводових 

навушників

863-865 МГц 200KF3E Б01

РІ 40-1

UA1.030.0106774-12 дійсний 

до 04.07.2013

2012/2012
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76

Безпроводові стереонавушники серії RS 

моделі RS 120-II  (передавач моделі TR 120, 

приймач моделі HDR 120) виробництва 

"Sennheiser Electronic GmbH&Co. KG" 

(Німеччина) 

Розділ 21 68

370

16.02.2012

26.07.2012

Безпроводові 

аудіозастосування 

(ETSI EN 301 357-2)

Для передачі звуку по радіоканалу від 

джерела звукового сигналу (телевізор, 

магнітофон тощо) до безпроводових 

навушників

863-865 МГц 200KF3E Б01

РІ 40-1

UA1.030.0106774-12 дійсний 

до 04.07.2013

2012/2012

77

Безпроводовий мікрофон для караоке т. м. 

BRAVIS моделі MA-306 виробництва "Focus 

Industries O/B Fortune Technology Ltd." (Китай)

Розділ 21 68 16.02.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

Для передачі аудіоінформації в системі 

караоке

100-108 МГц 200KF3E Б01

РІ 41-1

2012

78

Безпроводові стереонавушники моделі MDR-

RF840RK (передавач TMR-RF840R, 

навушники MDR-RF840R) виробництва "Sony 

Corporation" (Японія) на підприємстві "UNI-

ART PRECISE PRODUCTS Ltd." (Китай)

Розділ 21 68 16.02.2012 Безпроводові 

аудіозастосування 

(ETSI EN 301 357-2)

Для передачі звуку по радіоканалу від 

джерела звукового сигналу (телевізор, 

магнітофон тощо) до безпроводових 

навушників

863-865 МГц 200K0F3E Б01

РІ 40-1

2012

79

Безпроводові стереонавушники моделі MDR-

RF865RK (передавач TMR-RF865R, 

навушники MDR-RF865R) виробництва "Sony 

Corporation" (Японія) на підприємстві "UNI-

ART PRECISE PRODUCTS Ltd." (Китай)

Розділ 21 68 16.02.2012 Безпроводові 

аудіозастосування 

(ETSI EN 301 357-2)

Для передачі звуку по радіоканалу від 

джерела звукового сигналу (телевізор, 

магнітофон тощо) до безпроводових 

навушників

863-865 МГц 200K0F3E Б01

РІ 40-1

2012

80

Радіопульт дистанційного керування 

слуховими пристроями моделі PilotOne 

виробництва "Phonak AG", Швейцарія

Розділ 21 321 05.07.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Керування слуховими пристроями 10600 кГц

40,96 кГц

600KF1D

3K84F1D

Б01

РІ 45-1

UA1.030.0090692-12 дійсний 

до 07.06.2013

UA1.030.0090691-12 дійсний 

до 07.06.2013

2012

81

Передавач радіомікрофонний моделі Inspiro 

виробництва "Phonak AG", Швейцарія

Розділ 21 321 05.07.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Передача звукових сигналів на коротку 

відстань

174-176 МГц/

214-216 МГц

---

2400-2483,5 МГц

50K0F3E

---

1M00F1D

2M00F1D

Д03

РІ 41-2

РІ 24-5

UA1.030.0090687-12 дійсний 

до 07.06.2013

UA1.030.0090686-12 дійсний 

до 07.06.2013

2012

82

Передавачі радіомікрофонні моделей EasyLink, 

EasyLink+, ZoomLink, ZoomLink+ виробництва 

"Phonak AG", Швейцарія

Розділ 21 321 05.07.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Передача звукової (мовної) інформації 

на коротку відстань

174-176 МГц/

214-216 МГц

---

40,96 кГц

50K0F3E

---

3K84F1D

Д03

РІ 41-2

РІ 45-1

UA1.030.0090726-12 дійсний 

до 10.06.2013

UA1.030.0090728-12 дійсний 

до 10.06.2013

2012

83

Передавачі радіомікрофонні моделей Smart 

Link SX, Smart Link+ з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва "Phonak AG", 

Швейцарія

Розділ 21 321 05.07.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Передача звукової (мовної) інформації 

на коротку відстань

174-176 МГц/

214-216 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

40,96 кГц

50K0F3E

---

1M00FXW

1M00GXW

---

3K84F1D

Д03

РІ 41-2

РІ 24-5

РІ 45-1

UA1.030.0090688-12 дійсний 

до 07.06.2013

UA1.030.0090723-12 дійсний 

до 10.06.2013

2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

84

Гарнітура безпроводова моделі ComPilot 

виробництва "Phonak AG", Швейцарія

Розділ 21 321 05.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth, керування слуховими 

пристроями

2400-2483,5 МГц

---

10600 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

600KF1W

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

UA1.030.0090689-12 дійсний 

до 07.06.2013

UA1.030.0090690-12 дійсний 

до 07.06.2013

2012

85

Радіосистеми мікрофонні серії XS WIRELESS, 

моделей XSW 35, XSW 65, XSW 12, XSW 52 

та XSW 72, у складі: 

XSW 35 у складі: передавач SKM 35, приймач 

EM 10;

XSW 65 у складі: передавач SKM 65, приймач 

EM 10;

XSW 12 у складі: передавач SK 20, приймач 

EM 10;

XSW 52 у складі: передавач SK 20, приймач 

EM 10;

XSW 72 у складі: передавач SK 20, приймач 

EM 10, 

виробництва "Sennheiser Electronic GmbH & 

Co.KG", Німеччина

Розділ 21 370

593

543

26.07.2012

26.08.2014

20.10.2015

Радіомікрофони

(EN 300 422)

---

Безпроводові 

аудіозастосування

(EN 301 357)

Передача звукових сигналів на коротку 

відстань

821-832 МГц

---

863-865 МГц

200KF3E

---

200KF3E

Б01

Д03

РІ 40-1

РІ 41-2

UA1.030.0106764-12 дійсний 

до 04.07.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія Індіго М'юзік" 

від 08.08.2014 №INDIGO 

MUSIC.UKR.679-3/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

483.12.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.002160-14).

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія Індіго М'юзік "  

від 15.09.2015 №INDIGO 

MUSIC.UKR.679-10/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

483.24-СДК,

 сертифікат 

1О094.003155-15)

2012/2

014/20

15

86

Комплект навушників безпроводових серії RS 

моделей RS 160, RS 170, RS 180 та RS 220, у 

складі:

- RS 160 у складі: передавач TR 160, приймач 

HDR 160;

- RS 170 у складі: передавач TR 170, приймач 

HDR 170;

- RS 180 у складі: передавач TR 180, приймач 

HDR 180,

- RS 220 у складі: передавач TR 220, приймач 

HDR 220,

виробництва "Sennheiser Electronic GmbH & 

Co.KG", Німеччина

Розділ 21 370

5

575

26.07.2012

14.01.2014

19.08.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Передача звукових сигналів на коротку 

відстань

2400-2483,5 МГц 3M00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.030.0106776-12 дійсний 

до 04.07.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ "Індіго 

М'юзік Київ" від 16.12.2013 

№ 13/12-1 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1О094.001272-13; 

№ 483.9.2дп-СДК)

Декларація про 

відповідність ТОВ "Індіго 

М'юзік Київ"  від 31.07.2014 

№ INDIGO MUSIC.UKR.679-

2/14 (сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

483.11.2-СДК, 

сертифікат 

1О094.002131-14)

2012/2

014/20

14

87

 Навушники безпроводові торговельної марки 

MEDIA-TECH  моделі МT3547 (PULSAR 

PRO) виробництва "MEDIA-TECH Polska 

sp.z.o.o.", Польща

Розділ 21 446 06.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Передача звукових сигналів на коротку 

відстань

2400-2483,5 МГц 3M00F1W Б01

РІ 24-5

UA1.030.0132421-12 дійсний 

до 12.08.2013

UA1.030.0132427-12 дійсний 

до 12.08.2013

2012
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88

 Навушники безпроводові торговельної марки 

MEDIA-TECH  моделі МT3551 (REGULUS) 

виробництва "MEDIA-TECH Polska sp.z.o.o.", 

Польща

Розділ 21 446 06.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Передача звукових сигналів на коротку 

відстань

2400-2483,5 МГц 3M00F1W Б01

РІ 24-5

UA1.030.0132419-12 дійсний 

до 12.08.2013

UA1.030.0132426-12 дійсний 

до 12.08.2013

2012

89

 Навушники безпроводові торговельної марки 

MEDIA-TECH  моделі МT3525 (SIRIUS) з 

малопотужним FM-передавачем виробництва 

"MEDIA-TECH Polska sp.z.o.o.", Польща

Розділ 21 446 06.09.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

Передача звукових сигналів на коротку 

відстань

87,5-92 МГц

100-108 МГц

200KF3E Б01

РІ 41-1

UA1.030.0132429-12 дійсний 

до 12.08.2013

UA1.030.0132417-12 дійсний 

до 12.08.2013

2012

90

 Навушники безпроводові т.м. Logitech моделі 

G930 виробництва "Logitech  Europe SA", 

Швейцарія

Розділ 21 586 15.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00F1W Б01

РІ 24-5

UA1.030.0188861-12 дійсний 

до 28.10.2013

2012

91

Навушники стерео безпроводові т.м. SONY 

моделі CECHYA-0080 з безпроводовим 

адаптером (Wireless Adapter) CECHYA-0081 (в 

кінці назви моделі можуть бути літери та 

цифри, що означають колір виробу, його 

комплектацію або наявність додаткових 

функцій) виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 21 586 15.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.003.0011779-12 дійсний 

до 29.01.2013

2012

92

Стерео навушники торговельної марки SONY 

моделі MDR-NWBT10 (в кінці назви моделі 

можуть бути літери та цифри, що означають 

колір вироба, його комплектацію або наявність 

додаткових функцій) з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 21 586

270

15.11.2012

15.05.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.003.0122175-12 дійсний 

до 26.07.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ "СОНІ 

УКРАЇНА" від 02.04.2013

реєстраційний номер 

UA.001.D.09754-13 від 

02.04.2013

2012/2013

93

Навушники безпроводові моделей A4Tech RH-

200, A4Tech RH-300,  G-CUBE BH-860 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва „A-FOUR TECH CO., Ltd", Китай

Розділ 21 617 29.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.155.0145382-12 дійсний 

до 03.09.2013

2012

94

Система радіомікрофонна серії SLX Wireless (у 

складі: передавач радіомікрофонний SLX1; 

приймач мікрофонної радіосистеми SLX4E) 

виробництва "SHURE Incorporated, США

Розділ 21 617 29.11.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

---

Безпроводові 

аудіозастосування

(EN 301 357)

Передача звукових сигналів на коротку 

відстань

838-862 МГц

---

863-865 МГц

200KF3E

---

200KF3E

Б01

Д03

РІ 40-1

РІ 41-2

UA1.153.0190739-12 дійсний 

до 30.09.2013

2012

95

Радіомікрофони серії SLX Wireless моделей 

SLX2/SM58, SLX2/BETA58, SLX2/BETA87A 

та SLX2/BETA87C виробництва "SHURE 

Incorporated, США

Розділ 21 617 29.11.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

---

Безпроводові 

аудіозастосування

(EN 301 357)

Передача звукових сигналів на коротку 

відстань

838-862 МГц

---

863-865 МГц

200KF3E

---

200KF3E

Б01

Д03

РІ 40-1

РІ 41-2

UA1.153.0190843-12 дійсний 

до 30.09.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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96

Радіомікрофони серії ULX Wireless моделей 

ULX2/58, ULX2/BETA58, ULX2/BETA87A та 

ULX2/BETA87C виробництва "SHURE 

Incorporated, США

Розділ 21 617 29.11.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

---

Безпроводові 

аудіозастосування

(EN 301 357)

Передача звукових сигналів на коротку 

відстань

830-862 МГц

---

863-865 МГц

200KF3E

---

200KF3E

Б01

Д03

РІ 40-1

РІ 41-2

UA1.153.0190735-12 дійсний 

до 30.09.2013

2012

97

Cистеми радіомікрофонні серії Performance 

Gear Wireless моделей PG14E/PG30, 

PG288E/PG58 та PG24E/PG58 виробництва 

"SHURE Incorporated, США

Розділ 21 617 29.11.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

---

Безпроводові 

аудіозастосування

(EN 301 357)

Передача звукових сигналів на коротку 

відстань

854-862 МГц

---

863-865 МГц

200KF3E

---

200KF3E

Б01

Д03

РІ 40-1

РІ 41-2

UA1.153.0190502-12 дійсний 

до 30.09.2013

2012

98

Cистеми радіомікрофонні серії PGX Wireless 

моделей PGX24E/SM58, PGX24E/BETA58, 

PGX24E/BETA87A та PGX24E/BETA87C 

виробництва "SHURE Incorporated, США

Розділ 21 617 29.11.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

---

Безпроводові 

аудіозастосування

(EN 301 357)

Передача звукових сигналів на коротку 

відстань

846-862 МГц

---

863-865 МГц

200KF3E

---

200KF3E

Б01

Д03

РІ 40-1

РІ 41-2

UA1.153.0190690-12 дійсний 

до 30.09.2013

2012

99

Система радіомікрофонна серії ULX Wireless 

(у складі: передавач радіомікрофонний ULX1; 

приймач мікрофонної радіосистеми ULXP4) 

виробництва "SHURE Incorporated, США

Розділ 21 617 29.11.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

---

Безпроводові 

аудіозастосування

(EN 301 357)

Передача звукових сигналів на коротку 

відстань

830-862 МГц

---

863-865 МГц

200KF3E

---

200KF3E

Б01

Д03

РІ 40-1

РІ 41-2

UA1.153.0190848-12 дійсний 

до 30.09.2013

2012

100

Передавач радіомікрофонний серії PGX 

Wireless моделі PGX1 виробництва "SHURE 

Incorporated, США

Розділ 21 617 29.11.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

---

Безпроводові 

аудіозастосування

(EN 301 357)

Передача звукових сигналів на коротку 

відстань

846-862 МГц

---

863-865 МГц

200KF3E

---

200KF3E

Б01

Д03

РІ 40-1

РІ 41-2

UA1.153.0190722-12 дійсний 

до 30.09.2013

2012

101

Радіосистема мікрофонна у складі передавача 

моделі Transmitter WT-808T (SRS Guide RG-

010T Transmitter) та приймача моделі Receiver 

WT-808R (SRS Guide RG-010R Receiver) 

виробництва "Okayo Electronics Co., Ltd", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 21 668 15.10.2013 Безпроводові 

аудіозастосування 

(ETSI EN 301 357-2)

Передача звукових сигналів на коротку 

відстань

863-865 МГц 150KF3E Б01

РІ 40-1

Декларація про 

відповідність № 365/1 ТОВ 

"Спеціальні Реєструючі 

Системи" від 13.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001395-13,

№ 1084-СДК)

2013

102

Система акустична безпроводова торговельної 

марки Soundking моделі EW201/H, EW201/SL, 

EW201/SH, EW202/H виробництва "NINGBO 

SOUNDKING ELECTRONICS & SOUND CO. 

LTD", Китай

Розділ 21 575 19.08.2014 Радіомікрофони

(ETSI EN 300 422-1)

Для передавання звуку 174-216 МГц 200KF3E Д03

РІ 41-2

Декларація про 

відповідність ПП "СОЛО"

від 24.07.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.TR.052.146-14)

2014

103

Система акустична безпроводова торговельної 

марки Soundking моделі EW001/H, EW001/SL, 

EW001/SH,  виробництва "NINGBO 

SOUNDKING ELECTRONICS & SOUND CO. 

LTD", Китай

Розділ 21 575 19.08.2014 Радіомікрофони

(ETSI EN 300 422-1)

Для передавання звуку 470-862 МГц 200KF3E Д03

РІ 41-2

Декларація про 

відповідність ПП "СОЛО"

від 24.07.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.TR.052.147-14)

2014
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104

Радіосистема мікрофонна серії Evolution 

Wireless моделі EW 300-2 IEM G3 у складі: 

передавач SR 300 IEM G3, приймач EK 300 

IEM G3 — 2шт, виробництва "Sennheiser 

Electronic GmbH&Co. KG", Німеччина

Розділ 21 624 09.09.2014 Безпроводові 

аудіозастосування

(EN 301 357-2)

---

Радіомікрофони

(EN 300 422-2)

Для передачі звукових сигналів по 

радіоканалу на коротку відстань

516-558 МГц

566-608 МГц

626-668 МГц

734-776 МГц

780-822 МГц

823-862 МГц

---

863-865 МГц

200KF3E Д03, Б01

РІ 40-1

РІ 41-2

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія Індіго М'юзік" 

від 19.08.2014 №INDIGO 

MUSIC.UKR.679-8/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 483.13-СДК,

сертифікат

1О094.002184-14)

2014

105

Радіосистема мікрофонна серії Evolution 

Wireless, моделей:

EW 100-935 G3 у складі: передавач SKM 100-

935 G3, приймач EM 100 G3;

EW 100-945 G3 у складі: передавач SKM 100-

945 G3, приймач EM 100 G3;

EW 312 G3 у складі: передавач SК 300 G3, 

приймач EM 300 G3;

EW 322 G3 у складі: передавач SK 300 G3, 

приймач EM 300 G3;

EW 352 G3 у складі: передавач SK 300 G3, 

приймач EM 300 G3;

EW 572 G3 у складі: передавач SK 500 G3, 

приймач EM 500 G3, виробництва "Sennheiser 

Electronic GmbH&Co. KG", Німеччина

Розділ 21 624 09.09.2014 Безпроводові 

аудіозастосування

(EN 301 357-2)

---

Радіомікрофони

(EN 300 422-2)

Для передачі звукових сигналів по 

радіоканалу на коротку відстань

516-558 МГц

566-608 МГц

626-668 МГц

734-776 МГц

780-822 МГц

823-862 МГц

---

863-865 МГц

132KF3E Д03, Б01

РІ 40-1

РІ 41-2

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія Індіго М'юзік” 

від 19.08.2014 №INDIGO 

MUSIC.UKR.679-8/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 483.13-СДК,

сертифікат

1О094.002184-14)

2014

106

Система акустична безпроводова торговельної 

марки SAMSON моделей SWC88BHS5E, 

SWC88BLM5E, SWC88HCL6E  виробництва 

"SAMSON TECHNOLOGIES CORP", Китай

Розділ 21 815 16.12.2014 Безпроводові 

аудіозастосування

(EN 301 357-2)

---

Радіомікрофони

(EN 300 422-2)

Для передачі звукових сигналів по 

радіоканалу на коротку відстань

606-630 МГц

---

863-865 МГц

80K0F3E

---

200KF3E

Д03, Б01

РІ 40-1

РІ 41-2

Декларація про 

відповідність ПП "СОЛО"

від 28.11.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.TR.052.297-14)

2014

107

Система акустична безпроводова торговельної 

марки SAMSON моделей SW277VSHQ7, 

SW7AVSHXE, SW7AVSW4, SW7AVSCE, 

SW7AVSCV10, SW7AVSGF, SW7AVSGG  

виробництва "SAMSON TECHNOLOGIES 

CORP", Китай

Розділ 21 815 16.12.2014 Безпроводові 

аудіозастосування

(EN 301 357-2)

---

Радіомікрофони

(EN 300 422-2)

Для передачі звукових сигналів по 

радіоканалу на коротку відстань

642-646 МГц

---

863-865 МГц

80K0F3E

---

200KF3E

Д03, Б01

РІ 40-1

РІ 41-2

Декларація про 

відповідність ПП "СОЛО"

від 28.11.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.TR.052.296-14)

2014

108

Система акустична безпроводова торговельної 

марки SAMSON моделей SW266SHT6U, 

SW55VSHQ7,

SW55VSLM виробництва "SAMSON 

TECHNOLOGIES CORP", Китай

Розділ 21 815 16.12.2014 Радіомікрофони

(EN 300 422)

Передача звукових сигналів на коротку 

відстань

174-213,2 МГц 80K0F3E Д03, Б01

РІ 41-2

Декларація про 

відповідність ПП "СОЛО"

від 28.11.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.TR.052.295-14)

2014
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Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

109

Радіосистема мікрофонна серії System 10 

(перелік моделей згідно з примітками) 

виробництва "Audio-Technica Corporation", 

Японія

Розділ 21 61 03.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

( EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних за 

стандартом  EN 300 440-2

2400-2483,5 МГц 2M00F1W Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ІН-ДЖАЗ",  

від 15.01.2015 

№ IN-JAZZ.UKR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності  

1144.6-СДК,

Сертифікат 

1О094.002521-15)

2015

110

Радіосистема мікрофонна серії 3000b (перелік моделей 

згідно з примітками)

виробництва " Audio-Technica Corporation", Японія

Розділ 21 61 03.02.2015 Радіомікрофони Для прийому-передавання звуку 482,500-507,000 МГц

606,000-614,000 МГц

614,000-631,000 МГц

656,125-678,500 МГц

721,500-746,375 МГц

856,100-862,000 МГц

200KF3E РІ 41-2 Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ІН-ДЖАЗ", Україна, 

від 15.01.2015 

№ IN-JAZZ.UKR.679-4/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1144.7.3-СДК,

Сертифікат 

1О094.002524-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

111

Безпроводові мікрофонні системи серії  QLX-

D моделей:

- QLXD14E-L52 у складі:  приймач 

безпроводовий моделі QLXD4  з  антенами 

UA8-626-698 та блоком живлення PS23E, 

передавач безпроводовий (натільний) моделі 

QLXD1; 

- QLXD24E/В87A-L52 у складі: приймач 

безпроводовий моделі QLXD4 з антенами 

моделі UA8-626-698 та блоком живлення 

PS23E, передавач безпроводовий (ручний) 

моделі QLXD2/ ВЕТА87А; 

- QLXD24E/KSM9-L52 у складі: приймач 

безпроводовий моделі QLXD4 з антенами 

моделі UA8-626-698 та блоком живлення 

PS23E, передавач безпроводовий (ручний) 

моделі QLXD2/ KSM9;

- QLXD24E/SM58-L52 у складі: приймач 

безпроводовий моделі QLXD4 з антенами 

моделі UA8-626-698 та блоком живлення 

PS23E, передавач безпроводовий (ручний) 

моделі QLXD2/ SM58;   

- QLXD24E/B58-L52 у складі: приймач 

безпроводовий моделі QLXD4 з антенами 

моделі UA8-626-698 та блоком живлення 

PS23E, передавач безпроводовий (ручний) 

моделі QLXD2/ ВЕТА58А;

- QLXD14E/SM35-L52 у складі: приймач 

безпроводовий моделі QLXD4 з антенами 

моделі UA8-626-698 та блоком живлення 

PS23E, передавач безпроводовий (натільний) 

моделі QLXD1, мікрофон наголовний SM35, 

виробництва „SHURE Incorporated”, США

Розділ 21 319 23.06.2015 Радіомікрофони Для прийому-передавання звуку 632-694 МГц 200KF3E РІ 41-2 Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Юритмікс"

від 22.04.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA2.TR.008.000011-15)

2015

112

Обладнання торговельної марки AKG: 

передавач моделі HT40Mini; приймач моделей 

SR40Mini, SR40Mini2; комплект радіосистеми 

мікрофонної моделі WMS40 Mini Vocal Set у 

складі: передавач моделі HT40Mini, приймач 

моделі SR40Mini; комплект радіосистеми 

мікрофонної моделі WMS40 Mini 2 Vocal Set у 

складі: передавач моделі HT40Mini – 2 шт, 

приймач моделі SR40Mini2  виробнитва 

"Harman International Industries Limited", Велика 

Британія

Розділ 21 355 14.07.2015 Безпроводові 

аудіозастосування 

Для передачі звукових сигналів по 

радіоканалу на коротку відстань

863-865 МГц 200КF3E Б01

РІ 40-1

Декларація про 

відповідність Українсько-

Британське спільне 

підприємство "Комора" 

від 22.05.2015 

№КОМОРА.UKR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1466-СДК, сертифікат

1О094.002815-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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113

Обладнання торговельної марки AKG: 

передавач моделі HT45; приймач моделі SR45; 

комплект радіосистеми мікрофонної моделі 

Perception Wireless 45 Vocal Set у складі: 

передавач моделі HT45, приймач моделі SR45, 

виробництва "Harman International Industries 

Limited", Велика Британія

Розділ 21 355 14.07.2015 Безпроводові 

аудіозастосування 

---

Радіомікрофони

(EN 300 422-2)

Для передачі звукових сигналів по 

радіоканалу на коротку відстань

863-865 МГц

---

790,1-797,6 МГц

797,125-805,875 МГц

800,1-819,7 МГц

823,1-831,9 МГц

200КF3E Б01

РІ 40-1

РІ 41-2

Декларація про 

відповідність Українсько-

Британське спільне 

підприємство "Комора"

від 11.06.2015 

№КОМОРА.UKR.679-2/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1466.1-СДК, 

сертифікати:

1О094.002815-15, 

1О094.002865-15)

2015

1

Обладнання радіодоступу у складі вимірювача 

серцевого ритму (Heart Rate Monitor) 

торговельної марки Adidas моделі HRM2A 

виробництва "Dynastream nnovations, Inc.", 

Канада, Китай

Розділ 22 68 16.02.2012 Промислові, наукові, медичні 

та побутові випромінювальні 

пристрої

Для контролю серцевого ритму людини 

та прийому-передачі біометричних 

даних

2457,0 МГц 500KF1D Б01

РІ 24-5

UA1.025.0050202-11, дата 

видачі: 21.04.2011, дійсний 

до: 20.04.2012

2012

2

Обладнання радіодоступу у складі вимірювача 

кроку (Stride Sensor) торговельної марки 

Adidas моделі SDM4A виробництва 

"Dynastream Innovations, Inc.", Канада, Китай

Розділ 22 68 16.02.2012 Промислові, наукові, медичні 

та побутові випромінювальні 

пристрої

Для контролю серцевого ритму людини 

та прийому-передачі біометричних 

даних

2457,0 МГц 500KF1D Б01

РІ 24-5

UA1.025.0050204-11, дата 

видачі: 21.04.2011, дійсний 

до: 20.04.2012

2012

3

Спірометр моделі AM1+ з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "eResearch Technology 

GmbH", Німеччина

Розділ 22 819 17.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Клінікал 

Трайл Лоджистік Україна" 

від 19.11.2013 № 1911

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.001617-13) 

2013

4

Цифрові радіографи торговельної марки Canon 

моделей WM5A1, WM5A2 (Digital 

Radiography) з обладнанням радіодоступу 

торговельної марки Canon моделі BM70659 

(Wireless Lan Module)  виробництва "Canon 

Inc", Японія

Розділ 22 819 17.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

Декларація про 

відповідність "Canon Inc", 

Японія від 04.06.2013 

2013

5

Тонометр торговельної марки Prestigio моделі 

PHCBPM (Prestigio Smart Blood Pressure 

Monitor) з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Prestigio Plaza Limited", Кіпр

Розділ 22 842 24.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.15.1) та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність П ІІ у формі 

ТОВ "ASBIS - Україна"

від 09.12.2013 

№ 21/1/2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.001671-13) 

2013

6

Ресівер MiroCam системи капсульної 

ендоскопії (MiroCam Receiver MR1100) з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) 

виробництва "Intro Medic Co., Ltd.", Корея

Розділ 22 173 25.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"Модусмедіка" від 

03.03.2014 № 17

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1229-СДК,

1О094.001821-14)

2014

Розділ 22. Радіообладнання систем медичного догляду і контролю

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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7

Сенсор для моніторингу стану тіла 

торговельної марки SenseCore моделі SC1SM з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "SenseCore AG", Швейцарія

Розділ 22 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі аудіосигналу з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "SenseCore 

AG.", Швейцарія  від 

11.03.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005807-14-СДК, 

сертифікат UA 1.001.005806-

14) 

2014

8

Спірометр моделі AM1+ з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

"eResearch Technology", Велика Британія

Розділ 22 295 09.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Клінікал 

Трайл Лоджистік Україна" 

від 22.05.2015 № 22/05

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1473-СДК, 

сертифікат 

1О094.002803-15) 

2015

1

Радіопристрій догляду за дитиною 

(BabyPhone) т.м. Tefal моделі TD5000** 

виробництва "TEFAL S.A.S." (Франція) на 

підприємстві "Flying Dragon Electronic Co., 

Ltd." (Гонконг, Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для догляду за дитиною шляхом 

передачі голосу дитини по радіоканалу

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

2

Пристрій догляду за дитиною типу 

BABYTALKER 3500 SEDS з радіоінтерфейсом 

стандартуDECT виробництва "TOPCOM" 

(Бельгія)

Розділ 23 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для догляду за дитиною шляхом 

передачі голосу дитини по радіоканалу

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

3

Пристрій догляду за дитиною т.м. Chicco типу 

BABY CONTROL AUDIO DIGITAL моделі 

06651 з інтерфейсом стандарту DECT 

виробництва "Artsana S.p.A." (Італія) на 

підприємстві "Caben Ltd" (Гонконг)

Розділ 23 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для догляду за дитиною шляхом 

передачі голосу дитини по радіоканалу

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

4

Пристрій догляду за дитиною т.м. Philips 

AVENT моделі SCD505 з радіоінтерфейсом 

стандарту DECT виробництва "Philips 

Consumer Lifestyle B.V." (Нідерланди) на 

підприємстві "Dongguan Vtech Satellite 

Equipment Co. Ltd" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для догляду за дитиною шляхом 

передачі голосу дитини по радіоканалу

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

5

 Радіообладнання дистанційного догляду за 

дитиною типів BABYTALKER 3000 SEDS та 

BABYTALKER 3500 SEDS виробництва 

"TOPCOM", Бельгія

Розділ 23 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для догляду за дитиною шляхом 

передачі голосу дитини по радіоканалу

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.030.0049390-11 дійсний 

до 19.04.2012

2012

Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

6

 Пристрій для догляду за дитиною цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) т.м. Chicco моделі 06026 

виробництва "Artsana S.p.A", Італія

Розділ 23 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для догляду за дитиною шляхом 

передачі голосу дитини по радіоканалу з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом DECT

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.030.0140538-11 дійсний 

до 03.10.12

2012

7

 Радіообладнання дистанційного догляду за 

дитиною т.м. Chicco типу Baby Control Audio 

Digital Plus (артикул 71800.10) моделі 06652 

виробництва "Artsana S.p.A", Італія

Розділ 23 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для дистанційного догляду за дитиною 1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.030.0045984-11 дійсний 

до 12.04.2012

2012

8

Радіообладнання дистанційного догляду за 

дитиною т.м. Chicco типу Baby Control Video 

Digital Plus моделі 06654 виробництва Artsana 

S.p.A (Італія) на підприємстві Caben Ltd 

(Гонконг)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00F1W Б01

РІ 24-3

2012

9

Радіообладнання дистанційного догляду за 

дитиною т.м. Chicco типу Listen and Look Baby 

Control Camera моделі NC 3000 виробництва 

Artsana S.p.A (Італія) на підприємстві Caben 

Ltd (Гонконг)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00F1W Б01

РІ 24-3

2012

10

Радіобладнання для дистанційного догляду за 

дитиною "TEFAL" Baby-Monitor 91247 

виробництва TEFAL S.A., Франція

Розділ 23 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування 

прийом та передача повідомлень 

пристрою догляду за дитиною

863,933 МГц

864,045 МГц

50K0F8T Б01

РІ 40-1

2012

11

Радіобладнання для дистанційного догляду за 

дитиною "TEFAL" Baby-Monitor 91245 

виробництва TEFAL S.A., Франція

Розділ 23 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування 

прийом та передача повідомлень 

пристрою догляду за дитиною

863,933 МГц

864,045 МГц

50K0F8T Б01

РІ 40-1

2012

12

Радіобладнання для дистанційного догляду за 

дитиною "TEFAL" Baby-Phone 91205 

виробництва TEFAL S.A., Франція

Розділ 23 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування 

прийом та передача повідомлень 

пристрою догляду за дитиною

863,933 МГц

864,045 МГц

50K0F8T Б01

РІ 40-1

2012

13

Пристрій догляду за дитиною типу "Maxi-

Phone SILVER Baby Monitor" виробництва 

Maxi-Cosi, Нідерланди

Розділ 23 68 16.02.2012 Радіокерування моделями

(ETSI EN 300 220-2)

прийом та передача повідомлень 

пристрою догляду за дитиною

40 МГц              12K0A1E Б01

РІ 44-1

2012

14

Пристрій догляду за дитиною типу "Maxi-

Phone Total 1" виробництва Maxi-Cosi, 

Нідерланди

Розділ 23 68 16.02.2012 Радіокерування моделями

(ETSI EN 300 220-2)

прийом та передача повідомлень 

пристрою догляду за дитиною

40 МГц              12K0A1E Б01

РІ 44-1

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

15

Пристрій догляду за дитиною типу "Maxi-

Phone Total 2" виробництва Maxi-Cosi, 

Нідерланди

Розділ 23 68 16.02.2012 Радіокерування моделями

(ETSI EN 300 220-2)

прийом та передача повідомлень 

пристрою догляду за дитиною

40 МГц              12K0A1E Б01

РІ 44-1

2012

16

Система дистанційного керування дитячими 

іграшками типу "ECHO TOYS" виробництва 

ECHO TOYS Ltd, Гонконґ

Розділ 23 68 16.02.2012 Радіокерування моделями

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування дитячими 

іграшками

40 МГц

49 МГц

12K0A1D Б01

РІ 44-1

2012

17

Пристрій догляду за дитиною Philips 

„Babysitter” моделі SCD450/00 виробництва 

Philips Consumer Elrctronics Export на 

підприємстві Eagletron Telecommunications Ltd

Розділ 23 68 16.02.2012 Радіокерування моделями

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного догляду за дитиною 40,665 MГц

40,685 MГц

40,695 MГц

15K0F3E Б01

РІ 44-1

2012

18

Пристрій догляду за дитиною Philips 

„Babysitter” моделі SCD463/00 виробництва 

Philips Consumer Elrctronics Export на 

підприємстві Eagletron Telecommunications Ltd

Розділ 23 68 16.02.2012 Радіокерування моделями

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного догляду за дитиною 40,665 MГц

40,685 MГц

40,695 MГц

15K0F3E Б01

РІ 44-1

2012

19

Пристрій догляду за дитиною Philips 

„Babysitter” моделі SCD464/00 виробництва 

Philips Consumer Elrctronics Export на 

підприємстві Eagletron Telecommunications Ltd

Розділ 23 68 16.02.2012 Радіокерування моделями

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного догляду за дитиною 40,665 MГц

40,685 MГц

40,695 MГц

15K0F3E Б01

РІ 44-1

2012

20

Пристрій догляду за дитиною Philips 

„Babysitter” моделі SCD465/00 виробництва 

Philips Consumer Elrctronics Export на 

підприємстві Eagletron Telecommunications Ltd

Розділ 23 68 16.02.2012 Радіокерування моделями

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного догляду за дитиною 40,665 MГц

40,685 MГц

40,695 MГц

15K0F3E Б01

РІ 44-1

2012

21

Пристрій догляду за дитиною Philips 

„Babysitter” моделі SCD468/00 виробництва 

Philips Consumer Elrctronics Export на 

підприємстві Eagletron Telecommunications Ltd

Розділ 23 68 16.02.2012 Радіокерування моделями

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного догляду за дитиною 40,665 MГц

40,685 MГц

40,695 MГц

15K0F3E Б01

РІ 44-1

2012

22

Пристрій догляду за дитиною Philips „Baby 

monitor” моделі SCD361 виробництва Philips 

Consumer Elrctronics Export на підприємстві 

Eagletron Telecommunications Ltd

Розділ 23 68 16.02.2012 Радіокерування моделями

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного догляду за дитиною 40,675 MГц

40,695 MГц

15K0F3E Б01

РІ 44-1

2012
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номер Дата
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експлуатації

Документ про 

підтвердження 
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

23

Пристрій дистанційного нагляду за дитиною 

Fisher Price (передавач TX-J6999-0001 (U40), 

приймач RX-J6999-0001 (U40) виробництва 

Mattel Inc. (США); Fab: Mattel East Asia Ltd 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Радіокерування моделями

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного догляду за дитиною 40,665 MГц

40,695 MГц

15K0F3E Б01

РІ 44-1

2012

24

Пристрій догляду за дитиною т.м. Philips Avent 

моделі SCD470 виробництва Vtech 

Telecommunication Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Радіокерування моделями

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного догляду за дитиною 40,675 MГц

40,695 MГц

15K0F3E Б01

РІ 44-1

2012

25

Пристрій догляду за дитиною т.м. Philips Avent 

моделі SCD481 виробництва Vtech 

Telecommunication Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Радіокерування моделями

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного догляду за дитиною 40,675 MГц

40,695 MГц

15K0F3E Б01

РІ 44-1

2012

26

Радіообладнання дистанційного догляду за 

дитиною т.м. Chicco типу Easy To Listen Baby 

Control моделі 3861 виробництва Artsana S.p.A 

(Італія) на підприємстві Caben Ltd (Гонконг)

Розділ 23 68 16.02.2012 Радіокерування моделями

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного догляду за дитиною 40,665 MГц

40,695 MГц

11K0F3E Б01

РІ 44-1

2012

27

Радіообладнання для дистанційного догляду за 

дитиною т.м. Chicco типу Baby Control Classic 

(артикул 06516) моделі 06634 виробництва 

Artsana S.p.A (Італія) на підприємстві Caben 

Ltd (Гонконг)

Розділ 23 68

321

16.02.2012

05.07.2012

Радіокерування моделями

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного догляду за дитиною 40,665 MГц

40,695 MГц

11K0F3E Б01

РІ 44-1

UA1.030.0097668-12 дійсний 

до 18.06.2013

2012/2012

28

Радіопристрій догляду за дитиною 

(BabyPhone) т.м. Tefal моделі TD1000** 

виробництва "TEFAL S.A.S." (Франція) на 

підприємстві "Flying Dragon Electronic Co., 

Ltd." (Гонконг, Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Безпроводові 

аудіозастосування 

(ETSI EN 301 357-2)

Для передачі голосу по радіоканалу 

(дистанційний догляд за дитиною)

863,933 МГц

864,045 МГц

50K0F3E Б01

РІ 40-1

2012

29

Пристрій догляду за дитиною (стандарту 

DECT) моделі SBCSC477/00 (SKM7489NC/00) 

виробництва Eagletron Telecommunications 

Ltd., Китай

Розділ 23 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

30

Пристрій догляду за дитиною стандарту DECT 

торгівельної марки Philips моделі SCD497 

виробництва Philips Austria GmbH (Австрія); 

Fab: Ascalade Technologies Inc.

Розділ 23 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

31

Пристрій догляду за дитиною стандарту DECT 

торгівельної марки Philips моделі SCD499 

виробництва Philips Austria GmbH (Австрія); 

Fab: Ascalade Technologies Inc.

Розділ 23 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012
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Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 
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Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

32

Пристрій догляду за дитиною стандарту DECT 

т.м. Philips моделі SCD489 виробництва Philips 

Austria GmbH (Австрія)

Розділ 23 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

33

Пристрій догляду за дитиною стандарту DECT 

торгівельної марки Philips моделі SCD510 

виробництва Philips Austria GmbH (Австрія); 

Fab: Ascalade Technologies Inc.

Розділ 23 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

34

Пристрій догляду за дитиною стандарту DECT 

торгівельної марки Philips моделі SCD520 

виробництва Philips Austria GmbH (Австрія); 

Fab: Ascalade Technologies Inc.

Розділ 23 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

35

Пристрій догляду за дитиною стандарту DECT 

торгівельної марки Philips моделі SCD530 

виробництва Philips Austria GmbH (Австрія); 

Fab: Ascalade Technologies Inc.

Розділ 23 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

36

Пристрій догляду за дитиною стандарту DECT 

т.м. Chicco моделі 06019 виробництва Artsana 

S.p.A. (Італія) на підприємстві Eagletron 

Telecommunications, Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

37

Пристрій догляду за дитиною з інтерфейсом 

стандарту DECT т.м. Philips AVENT моделі 

SCD510 виробництва "Philips Consumer 

Lifestyle B.V." (Нідерланди) на підприємстві 

"Donnguan Vtech Satellite Eguipment Co.Ltd." 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

38

Пристрій догляду за дитиною  з інтерфейсом  

стандарту DECT т.м. Philips AVENT моделі 

SCD525 виробництва "Philips Consumer 

Lifestyle B.V." (Нідерланди) на підприємстві 

"Donnguan Vtech Satellite Eguipment Co.Ltd." 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

39

Пристрій догляду за дитиною  з інтерфейсом  

стандарту DECT т.м. Philips AVENT моделі 

SCD535 виробництва "Philips Consumer 

Lifestyle B.V." (Нідерланди) на підприємстві 

"Donnguan Vtech Satellite Eguipment Co.Ltd." 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

40

Бездротова гарнітура цифрової системи 

стандарту DECT т.м. Siemens Gigaset моделі 

Gigaset L410 виробництва "Gigaset 

Communications GmbH" (Німеччина)

Розділ 23 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2099 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

41

Радіостанція носима моделі ROGER KP-21 

виробництво High Cross Network, Ltd. 

(Тайвань)

Розділ 23 68 16.02.2012 Радіопереговорні пристрої Прийом та передача голосових 

повідомлень по радіоканалу

433,075-434,775 МГц 16K0F3E Б01

РІ 46

2012

42

Радіостанція носима типу ALAN 777 

виробництва CTE International S.r.l.(Італія)

Розділ 23 68 16.02.2012 Радіопереговорні пристрої Прийом та передача голосових 

повідомлень по радіоканалу

433,05-434,79 МГц 11K8F3E    Б01

РІ 46

2012

43

Радіостанція носима типу XR-100 

виробництва Binatone Industries Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Радіопереговорні пристрої Прийом та передача голосових 

повідомлень по радіоканалу

433,075-434,8 МГц 16K0F3E    Б01

РІ 46

2012

44

Радіостанція носима типу XR-200 

виробництва Binatone Industries Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Радіопереговорні пристрої Прийом та передача голосових 

повідомлень по радіоканалу

433,075-434,775 МГц 16K0F3E    Б01

РІ 46

2012

45

Радіостанція носима типу XR-300 

виробництва Binatone Industries Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Радіопереговорні пристрої Прийом та передача голосових 

повідомлень по радіоканалу

433,075-434,775 МГц 16K0F3E    Б01

РІ 46

2012

46

Безпроводові навушники моделі Lite-Come III 

LPD433 виробництва Peltor AB (Швеція)

Розділ 23 68 16.02.2012 Радіопереговорні пристрої Для ведення Радіотелефоних 

переговорів (69 каналів) 

433,075-434,775 МГц 16K0F3E    Б01

РІ 46

2012

47

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth типу Bluetooth HS-

805 виробництва Motorola Inc., США

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

48

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі H300 

виробництва Motorola Inc., США

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

49

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі H500 

виробництва Motorola Inc., США

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

50

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі HS805 

виробництва Motorola Inc., США

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2100 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

51

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі HS810 

виробництва Motorola Inc., США

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

52

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі HS820 

виробництва Motorola Inc., США

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

53

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth типу Bluetooth HS-

820 виробництва Motorola Inc., США

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

54

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торговельної марки 

BenQ SIEMENS типу ННВ-700 виробництва 

BenQ Mobile GmbH & Co. ONG на 

підприємстві Siemens Shanghai Mobile 

Communication Ltd., Китай

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

55

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі H3 

виробництва Motorola Electronics Ltd., Китай

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

56

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі H350 

виробництва Motorola Electronics Ltd., Китай

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

57

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі HT820 

виробництва Motorola Electronics Ltd., Китай

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2101 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

58

Мікротелефонна гарнітур з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі HS830 

виробництва Motorola Electronics Ltd., Китай

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

59

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торговельної марки 

LG моделі HBS-110 виробництва LG 

Electronics Inc., Корея

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

60

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торговельної марки 

LG моделі HBM-510 виробництва LG 

Electronics Inc., Корея

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

61

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

Sony Ericsson моделі HBH-DS970 виробництва 

Sony Ericsson Mobile Communication

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

62

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

Sony Ericsson моделі HBH-IV835 виробництва 

Sony Ericsson Mobile Communication

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

63

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

Sony Ericsson моделі HBH-GV435 виробництва 

Sony Ericsson Mobile Communication

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

64

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

Sony Ericsson моделі HBH-610a виробництва 

Sony Ericsson Mobile Communication

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2102 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

65

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

Sony Ericsson моделі HBH-608 виробництва 

Sony Ericsson Mobile Communication

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

66

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

Sony Ericsson моделі HBH-PV700 виробництва 

Sony Ericsson Mobile Communication

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

67

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

Sony Ericsson моделі HBH-PV705 виробництва 

Sony Ericsson Mobile Communication

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

68

Автомобільна телефонна гарнітура з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

торгівельної марки Sony Ericsson моделі HCB-

100 виробництва Sony Ericsson Mobile 

Communication

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

69

Автомобільна телефонна гарнітура з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

торгівельної марки Sony Ericsson моделі HCB-

300 виробництва Sony Ericsson Mobile 

Communication

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

70

Автомобільна телефонна гарнітура з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

торгівельної марки Sony Ericsson моделі HCB-

700 виробництва Sony Ericsson Mobile 

Communication

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

71

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі OROKR S7 

(код замовлення CFLN1963AA) виробництва 

Motorola Electronics Ltd., Китай, Motorola 

Electronics Pte Ltd., Сінгапур 

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

72

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

SAGEM моделі BT SH1 виробництва Sagem 

Communication, Франція

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

73

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

SAGEM моделі H2 виробництва Sagem 

Communication, Франція

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

74

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

Sony Ericsson моделі HBC-400 виробництва 

Sony Ericsson Mobile Communication

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

75

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі H800 

виробництва Motorola Inc. (США); Fab: 

Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), 

Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

76

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі S805 

виробництва Motorola Inc. (США); Fab: 

Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), 

Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

77

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі T305 

виробництва Motorola Inc. (США); Fab: 

Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), 

Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

78

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

Sony Ericsson моделі HBH-PV710 виробництва 

Sony Ericsson Mobile Communication (Швеція)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

79

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

Sony Ericsson моделі HBH-PV702 виробництва 

Sony Ericsson Mobile Communication (Швеція)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

80

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі S705 

виробництва Motorola Inc. (США); Fab: 

Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), 

Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

81

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

Sony Ericsson моделі HCB-120 виробництва 

Sony Ericsson Mobile Communication (Швеція)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

82

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі H670 

виробництва Motorola Inc. (США); Fab: 

Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), 

Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

83

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі S9 

виробництва Motorola Inc. (США); Fab: 

Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), 

Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

84

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

Jabra моделі JX10 виробництва GN A/S 

(Данія); Fab: Pan-International Precision 

Electronic Co., Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

85

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

Jabra моделі BT8010 виробництва GN A/S 

(Данія); Fab: Pan-International Precision 

Electronic Co., Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2105 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

86

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

Jabra моделі BT620s виробництва GN A/S 

(Данія); Fab: Pan-International Precision 

Electronic Co., Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

87

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

Jabra моделі BT320s виробництва GN A/S 

(Данія); Fab: Pan-International Precision 

Electronic Co., Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

88

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

Jabra моделі BT125 виробництва GN A/S 

(Данія); Fab: Pan-International Precision 

Electronic Co., Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

89

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

Jabra моделі BT135 виробництва GN A/S 

(Данія); Fab: Pan-International Precision 

Electronic Co., Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

90

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

Nokia типу HS-74W моделі BH-701 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія, 

Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

91

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

Nokia типу HS-80W моделі BH-208 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія, 

Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

92

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі H550 

виробництва Motorola Inc. (США); Fab: 

Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), 

Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

93

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі H555 

виробництва Motorola Inc. (США); Fab: 

Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), 

Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

94

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

Jabra моделі BT5010 виробництва GN A/S 

(Данія); Fab: Pan-International Precision 

Electronic Co., Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

95

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

Jabra моделі BT5020 виробництва GN A/S 

(Данія); Fab: Pan-International Precision 

Electronic Co., Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

96

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

Sony Ericsson моделі HBH-DS200 виробництва 

Sony Ericsson Mobile Communication (Швеція)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

97

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

Sony Ericsson моделі HBH-DS980 виробництва 

Sony Ericsson Mobile Communication (Швеція)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

98

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

Samsung моделі WEP210 виробництва Samsung 

Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin 

Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

99

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

Sony Ericsson моделі HBH-GV435a 

виробництва Sony Ericsson Mobile 

Communication AB (Швеція)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

100

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

Sony Ericsson моделі HBH-IV840 виробництва 

Sony Ericsson Mobile Communication AB 

(Швеція)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

101

Автомобільна телефонна гарнітура з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

торгівельної марки Sony Ericsson моделі HCB-

100E виробництва Sony Ericsson Mobile 

Communication AB (Швеція)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

102

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

SAGEM моделі H4 виробництва SAGEM 

Communication (Франція)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

103

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

SAMSUNG моделі WEP500 виробництва 

Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); 

Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., 

Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

104

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

Jabra моделі BT2010 виробництва GN A/S 

(Данія); Fab: Pan-International Precision 

Electronic Co., Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

105

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

Jabra моделі BT2020 виробництва GN A/S 

(Данія); Fab: Pan-International Precision 

Electronic Co., Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

106

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

Jabra моделі BT3010 виробництва GN A/S 

(Данія); Fab: Pan-International Precision 

Electronic Co., Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

107

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

Nokia типу BH-201 моделі HS-52W 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

108

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі H700 

виробництва Motorola Inc. (США); Fab: 

Motorola Electronics Ltd. (Китай), Motorola 

Electronics Pte Ltd. (Сінгапур) 

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

109

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі HF820 

виробництва Motorola Inc. (США); Fab: 

Motorola Electronics Ltd. (Китай), Motorola 

Electronics Pte Ltd. (Сінгапур) 

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

110

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі Porsche Design 

P’9521 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Sagem Communication (Франція)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

111

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі D650 

виробництва Motorola Inc. (США); Fab: 

Motorola Electronics Ltd. (Китай), Motorola 

Electronics Pte Ltd. (Сінгапур) 

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

112

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі D200 

виробництва Motorola Inc. (США); Fab: 

Motorola Electronics Ltd. (Китай), Motorola 

Electronics Pte Ltd. (Сінгапур) 

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

113

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі H9 

виробництва Motorola Inc. (США); Fab: 

Motorola Electronics Ltd. (Китай), Motorola 

Electronics Pte Ltd. (Сінгапур) 

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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114

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі H375 

виробництва Motorola Inc. (США); Fab: 

Motorola Electronics Ltd. (Китай), Motorola 

Electronics Pte Ltd. (Сінгапур) 

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

115

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі H680 

виробництва Motorola Inc. (США); Fab: 

Motorola Electronics Ltd. (Китай), Motorola 

Electronics Pte Ltd. (Сінгапур) 

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

116

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

Nokia типу HS-89W моделі BH-803 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

117

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

Nokia типу HS-76W моделі BH-902 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

118

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

Nokia типу HS-91W моделі BH-602 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

119

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

Jabra моделі BT1010 виробництва GN A/S 

(Данія); Fab: Pan-International Precision 

Electronic Co., Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

120

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

Jabra моделі BT1020 виробництва GN A/S 

(Данія); Fab: Pan-International Precision 

Electronic Co., Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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експлуатації
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з/п
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Класифікація 
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Радіотехнологія (радіотехнології), у 
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

121

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

Jabra моделі BT2030 виробництва GN A/S 

(Данія); Fab: Pan-International Precision 

Electronic Co., Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

122

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

Jabra моделі BT2040 виробництва GN A/S 

(Данія); Fab: Pan-International Precision 

Electronic Co., Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

123

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

Jabra моделі BT3020 виробництва GN A/S 

(Данія); Fab: Pan-International Precision 

Electronic Co., Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

124

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

Jabra моделі BT3030 виробництва GN A/S 

(Данія); Fab: Pan-International Precision 

Electronic Co., Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

125

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

Jabra моделі BT8040 виробництва GN A/S 

(Данія); Fab: Pan-International Precision 

Electronic Co., Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

126

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

Jabra моделі JX20 виробництва GN A/S 

(Данія); Fab: Pan-International Precision 

Electronic Co., Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

127

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

Nokia типу HS-79W моделі BH-304 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія, 

Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

128

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

Nokia типу HS-97W моделі BH-209 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія, 

Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

129

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

Nokia типу HS-98W моделі BH-210 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія, 

Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

130

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

Nokia типу HS-99W моделі BH-211 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія, 

Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

131

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Samsung моделі 

WEP300 виробництва Samsung Electronics 

Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

132

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Samsung моделі 

WEP430 виробництва Samsung Electronics 

Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

133

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Nokia типу HS-

96W моделі BH-604 виробництва Nokia 

Corporation (Фінляндія)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

134

Автомобільна телефонна гарнітура з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м. 

Sony Ericsson моделі HCB-105 виробництва 

"Sony Ericsson Mobile Communication", Швеція, 

Малайзія

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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135

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Sony Ericsson 

моделі HBH-PV703 виробництва Sony Ericsson 

Mobile Communication AB (Швеція)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

136

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Nokia типу HS-

72W моделі BH-903 виробництва Nokia 

Corporation (Фінляндія, Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

137

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Nokia типу HS-

94W моделі BH-101 виробництва Nokia 

Corporation (Фінляндія, Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

138

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Nokia типу HS-

100W моделі BH-702 виробництва Nokia 

Corporation (Фінляндія, Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

139

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Sony Ericsson 

моделі HBH-DS220 виробництва "Sony 

Ericsson Mobile Communication", Швеція, 

Малайзія

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

140

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Sony Ericsson 

моделі HBH-PV708 виробництва Sony Ericsson 

Mobile Communication AB (Швеція)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

141

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Sony Ericsson 

моделі HBH-PV712 виробництва Sony Ericsson 

Mobile Communication AB (Швеція)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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142

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Sony Ericsson 

моделі HBH-DS205 виробництва "Sony 

Ericsson Mobile Communication", Швеція, 

Малайзія

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

143

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Sony Ericsson 

моделі HBH-PV770 виробництва Sony Ericsson 

Mobile Communication AB (Швеція)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

144

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Samsung моделі 

WEP250 виробництва Samsung Electronics 

Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

145

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Samsung моделі 

WEP350 виробництва Samsung Electronics 

Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

146

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Vertu моделі 

Aerius виробництва GN A/S (GN Netcom A/S) 

(Данія); Fab: GN Netcom (China) Limited 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

147

Автомобільна телефонна гарнітура з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м Sony 

Ericsson моделі HCB-150 виробництва "Sony 

Ericsson Mobile Communication", Швеція, 

Малайзія

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

148

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth типу HS-95W моделі 

Nokia BH-503 виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія, Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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149

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth типу HS-107W 

моделі Nokia BH-102 виробництва Nokia 

Corporation (Фінляндія, Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

150

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі H12 

виробництва Motorola Inc. (США); Fab: 

Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), 

Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

151

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі T505 

виробництва Motorola Inc. (США); Fab: 

Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), 

Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

152

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Sony Ericsson 

моделі HBH-PV720 виробництва Sony Ericsson 

Mobile Communication AB (Швеція)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

153

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Sony Ericsson 

моделі HBH-PV715 виробництва Sony Ericsson 

Mobile Communication AB (Швеція)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

154

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Sony Ericsson 

моделі HBH-PV740 виробництва Sony Ericsson 

Mobile Communication AB (Швеція)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

155

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Sony Ericsson 

моделі HBH-IS800 виробництва Sony Ericsson 

Mobile Communication AB (Швеція)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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156

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі H690 

виробництва Motorola Inc. (США); Fab: 

Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), 

Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

157

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Nokia типу HS-

39W моделі BH-500 виробництва Nokia 

Corporation (Фінляндія); Fab: Primax 

Manufacturing Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

158

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Nokia типу HS-

73W моделі BH-302 виробництва Nokia 

Corporation (Фінляндія); Fab: GN Netcom 

(China) Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

159

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Nokia типу HS-

106W моделі BH-703 виробництва Nokia 

Corporation (Фінляндія); Fab: Dongguan Primax 

Electronics & Telecommunication Products Ltd 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

160

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Nokia типу HS-

86W моделі BH-207 виробництва Nokia 

Corporation (Фінляндія); Fab: GN Netcom 

(China) Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

161

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Nokia типу HS-

24W моделі BH-800 виробництва Nokia 

Corporation (Фінляндія); Fab: Primax 

Manufacturing Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

162

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Nokia типу HS-

25W моделі BH-900 виробництва Nokia 

Corporation (Фінляндія); Fab: GN Netcom 

(China) Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012
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163

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Nokia типу HS-

59W моделі BH-600 виробництва Nokia 

Corporation (Фінляндія); Fab: GN Netcom 

(China) Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

164

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі H385 

виробництва Motorola Inc. (США); Fab: 

Motorola Electronics Ltd. (Китай), Motorola 

Electronics Pte Ltd. (Сінгапур) 

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

165

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі H560 

виробництва Motorola Inc. (США); Fab: 

Motorola Electronics Ltd. (Китай), Motorola 

Electronics Pte Ltd. (Сінгапур) 

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

166

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі H620 

виробництва Motorola Inc. (США); Fab: 

Motorola Electronics Ltd. (Китай), Motorola 

Electronics Pte Ltd. (Сінгапур) 

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

167

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth типу HS-212W 

моделі Nokia BH-212 виробництва Nokia 

Corporation (Фінляндія, Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

168

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Samsung моделі 

SBH170 виробництва Samsung Electronics 

Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

169

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Samsung моделі 

SBH500 виробництва Samsung Electronics 

Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012
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170

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Nokia типу HS-

121W моделі BH-103 виробництва Nokia 

Corporation (Фінляндія, Китай): Fab: Hosiden 

Technology (Qingdao) Co., Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

171

Автомобільна телефонна гарнітура з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м. 

Sony Ericsson моделі HCB-108 виробництва 

"Sony Ericsson Mobile Communication", Швеція, 

Малайзія

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

172

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Jabra моделі 

BT4010 виробництва GN Netcom AS (Данія); 

Fab: WKK Technology Limited (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

173

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Jabra моделі 

BT2015 виробництва GN Netcom AS (Данія); 

Fab: WKK Technology Limited (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

174

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Jabra моделі 

BT2050 виробництва GN Netcom AS (Данія); 

Fab: WKK Technology Limited (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

175

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Jabra моделі 

BT2070 виробництва GN Netcom AS (Данія); 

Fab: WKK Technology Limited (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

176

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Jabra моделі 

BT530 виробництва GN Netcom AS (Данія); 

Fab: WKK Technology Limited (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012
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177

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі H390 

виробництва Motorola Inc. (США); Fab: 

Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), 

Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

178

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі H270 

виробництва Motorola Inc. (США); Fab: 

Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), 

Motorola Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

179

Безпроводова гарнітура моделі SLEH-00075 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Zastron Electronics (Shenzhen) 

Co., Ltd." (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

180

Мікротелефонна гарнітура т.м. Nokia BH-804 

типу BH-804 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія); Namtai Electronic (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

181

Мікротелефонна гарнітура т.м. Nokia BH-213 

типу HS-127W з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія); Namtai Electronic (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

182

Мікротелефонна гарнітура т.м. Nokia BH-215 

типу HS-129W з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія); Namtai Electronic (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

183

Мікротелефонна гарнітура т.м. Nokia BH-606 

типу HS-128W з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія); Namtai Electronic (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

184

Безпроводова гарнітура моделі Dior з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва ModelLabs Technologies Ltd. 

(Гонконґ)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

185

Телефонна гарнітура типу XT-1C 

безпроводової система радіозв`язку т.м. 3M 

виробництва 3M Company (США); Fab: TES 

Electronic solution SAS (Франція)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі голосу (телефонна 

гарнітура - базовий блок)

2400-2483,5 МГц 900KFXW Б01

РІ 24-5

2012

186

Мікротелефонна гарнітура т.м. Nokia BH-104 

типу BH-104W з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія); Fab: Primax Manufacturing Ltd. 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

187

Мікротелефонна гарнітура т.м. Nokia BH-214 

типу HS-122W з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія); Fab: Namtai Electronic (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

188

Мікротелефонна гарнітура т.м. Nokia BH-216 

типу BH-216 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія); Fab: Namtai Electronic (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

189

Мікротелефонна гарнітура т.м. Nokia BH-504 

типу HS-123W з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія); Fab: Primax Manufacturing Ltd. 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

190

Мікротелефонна гарнітура т.м. Nokia BH-904 

типу HS-101W з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія); Fab: Primax Manufacturing Ltd. 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012
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191

Мікротелефонна гарнітура т.м. Sony Ericsson 

моделі VH300 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile 

Communications AB (Швеція)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

192

Безпроводова гарнітура TAG Heuer 

Multifunction Bluetooth headset з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

MODELABS TECHNOLOGIES Ltd. (Гонконґ)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

193

Мікротелефонна гарнітура т.м Sony Ericsson 

моделі VH310 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile 

Communication AB (Швеція)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

194

Мікротелефонна гарнітура т.м Sony Ericsson 

моделі MH500 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile 

Communication AB (Швеція)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

195

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Samsung моделі 

WEP410 виробництва "Samsung Electronics 

Corporation Ltd." (Корея) на підприємстві 

"Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

196

Мікротелефонна гарнітура т.м. Nokia типу BH-

106 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія) на 

підприємстві Primax Manufacturing Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

197

Безпроводова гарнітура т.м. MAVIN моделі 

MBH-300 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва MAVIN Technology Inc. 

(Тайвань)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012
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198

Мікротелефонна гарнітура т.м. Nokia типу BH-

905 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія) на 

підприємстві Primax Manufacturing Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

199

Мікротелефонна гарнітура т.м. Vertu типу BH-

1V з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Vertu (Nokia Corporation) 

(Великобританія)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

200

Мікротелефонна гарнітура т.м. Sony Ericsson 

моделі MH100 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile 

Communications AB (Швеція)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

201

Безпроводова гарнітура моделі MyDior з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва ModelLabs Technologies Ltd. 

(Гонконґ)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

202

Мікротелефонна гарнітура т.м. LG моделі 

HBM-900 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. 

(Корея)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

203

Мікротелефонна гарнітура т.м. Jabra моделі 

BT2035 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва "GN Netcom A/S" 

(Данія); Fab: "WKK Technology Limited" 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

204

Мікротелефонна гарнітура т.м. Jabra моделі 

Jabra Arrow з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва "GN Netcom A/S" 

(Данія); Fab: "WKK Technology Limited" 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012
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205

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передавання даних Bluetooth моделі S305 

виробництва Motorola Electronic GmbH 

(Німеччина) на підприємстві Motorola 

Electronics Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

206

Мікротелефонна гарнітура т.м. Nokia типу BH-

607 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія) на 

підприємстві Primax Manufacturing Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

207

Стерео гарнітура т.м. Sony моделі PSP-N270 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Sony Corporation (Японія) на 

підприємстві Alps Electronics Hong Kong Ltd. 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

208

Гарнітура т.м. Nokia моделі LPS-5 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth  

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

209

Мікротелефонна гарнітура т.м. Nokia типу BH-

608 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

210

Мікротелефонна гарнітура т.м. Sony Ericsson 

моделі VH900 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile 

Communications AB (Швеція)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

211

Безпроводова гарнітура моделі QEW BTE02 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Brait Indastriz" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012
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212

Безпроводова гарнітура т.м. Logitech моделі 

ClearChat PC з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва "Logitech Europe SA" 

(Швейцарія) на підприємстві "Logitech 

Technology (Suzhou) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-5

2012

213

Мікротелефонна гарнітура т.м. Acer моделі 

S100FBT з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Acer BSEC Incorporated" 

(Британські Віргінські Острови) на 

підприємстві "Compal Communications (Nan 

jing) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

214

Мікротелефонна гарнітура т.м. Nokia моделі 

BH-218 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Nokia Corporation" (Фінляндія)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

215

Безпроводова гарнітура т.м. Logitech моделі 

Headset H760 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Logitech Europe SA" (Швейцарія) 

на підприємстві "Logitech Technology (Suzhou) 

Co., Ltd." (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

216

Безпроводова гарнітура т.м. Logitech моделі 

Gaming Headset G930 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Logitech Europe SA" 

(Швейцарія) на підприємстві "Logitech 

Technology (Suzhou) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

217

Мікротелефонна гарнітура т.м. Jabra моделі 

Jabra EasyGo з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва Компанії "GN Netcom A/S" 

(Данія), на підпрємтсві "WKK Technology 

Limited" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

218

Мікротелефонна гарнітура т.м. Jabra моделі 

Jabra Stone з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва Компанії "GN Netcom A/S" 

(Данія), на підпрємтсві "WKK Technology 

Limited" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012
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219

Мікротелефонна гарнітура т.м. Jabra моделі 

Jabra Wave з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва Компанії "GN Netcom A/S" 

(Данія) на підпрємтсві "WKK Technology 

Limited" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

220

Мікротелефонна гарнітура т.м. Nokia моделі 

BH-219 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Nokia 

Corporation" (Фінляндія)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

221

Мікротелефонна гарнітура т.м. Nokia моделі 

BH-220 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

“Microsoft Mobile Oy”, Фінляндія (стара назва: 

"Nokia Corporation", Фінляндія)

Розділ 23 68

318

16.02.2012

27.05.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про

відповідність“Nokia Sales 

International Oy” , Фінляндія 

від 30.04.2014

(звіт про перевірку та 

оцінку  СУЯ № 024/14

сертифікат 

UA.086.00410-14)

2012/2014

222

Мікротелефонна гарнітура т.м. Nokia моделі 

BH-610 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Nokia 

Corporation" (Фінляндія)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

223

Мікротелефонна гарнітура т.м. Plantronics 

моделі Explorer 240 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Plantronics BV" 

(Нідерланди) на підприємствах "Weifang 

Goertek Electronics Co Ltd" (Китай), "Qingdao 

Goertek Electronics Co Ltd" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

224

Мікротелефонна гарнітура т.м. Plantronics 

моделі Explorer 395 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Plantronics BV" 

(Нідерланди) на підприємствах "Weifang 

Goertek Electronics Co Ltd" (Китай), "Qingdao 

Goertek Electronics Co Ltd" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012
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225

Мікротелефонна гарнітура т.м. Plantronics 

моделі Explorer ML10 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Plantronics BV" 

(Нідерланди) на підприємствах "Weifang 

Goertek Electronics Co Ltd" (Китай), "Qingdao 

Goertek Electronics Co Ltd" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

226

Мікротелефонна гарнітура т.м. Plantronics 

моделі Explorer M100 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Plantronics BV" 

(Нідерланди) на підприємствах "Weifang 

Goertek Electronics Co Ltd" (Китай), "Qingdao 

Goertek Electronics Co Ltd" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

227

Мікротелефонна гарнітура т.м. Plantronics 

моделі K100 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Plantronics BV" (Нідерланди) на 

підприємствах "Weifang Goertek Electronics Co 

Ltd" (Китай), "Qingdao Goertek Electronics Co 

Ltd" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

228

Мікротелефонна гарнітура т.м. Plantronics 

моделі Discoveri 975 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Plantronics BV" 

(Нідерланди) на підприємствах "Weifang 

Goertek Electronics Co Ltd" (Китай), "Qingdao 

Goertek Electronics Co Ltd" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

229

Мікротелефонна гарнітура т.м. Plantronics 

моделі M1100V з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Plantronics BV" (Нідерланди) на 

підприємствах "Weifang Goertek Electronics Co 

Ltd" (Китай), "Qingdao Goertek Electronics Co 

Ltd" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

230

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торговельної марки 

SAMSUNG моделі WKT150EBEG/STD 

виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., 

Корея

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012
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231

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Samsung моделі 

WKT200EBEG/STD виробництва Samsung 

Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin 

Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

232

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Samsung моделі 

ADP1616S виробництва Samsung Electronics 

Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

233

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Samsung моделі 

ADP1618S виробництва Samsung Electronics 

Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

234

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Samsung моделі 

SBH600 виробництва Samsung Electronics 

Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

235

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Samsung моделі 

WEP301 виробництва Samsung Electronics 

Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

236

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Samsung моделі 

WEP700 виробництва Samsung Electronics 

Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

237

Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Samsung моделі 

SBH700 виробництва Samsung Electronics 

Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012
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238

Автокомплект гучного зв’язку (Car Kit) моделі 

НKW-600 з інтерфейсом для передачі даних 

Bluetooth виробництва BenQ Mobile GmbH & 

Co. ONG на підприємстві Siemens Shanghai 

Mobile Communication Ltd., Китай

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

239

Автокомплект гучного зв’язку (Car Kit) моделі 

НKW-700 з інтерфейсом для передачі даних 

Bluetooth виробництва BenQ Mobile GmbH & 

Co. ONG на підприємстві Siemens Shanghai 

Mobile Communication Ltd., Китай

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

240

Автокомплект гучного зв’язку (Car Kit) "Mr. 

Handsfree" моделі "Car-Kit pro" з інтерфейсом 

для передачі даних Bluetooth виробництва 

MDB n.v., Бельгія

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

241

Адаптер з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth (Stereo Bluetooth Gateway) моделі 

DC800 (код замовлення CFLN1951AC) 

виробництва Motorola Electronics Ltd., Китай, 

Motorola Electronics Pte Ltd., Сінгапур 

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

242

Безпроводові головні стереонавушники з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі 

DR-BT10CX виробництва SONY Computer 

Entertaiment Inc. (Японія)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

243

Безпроводові головні стереонавушники з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі 

DR-BT20NX виробництва SONY Computer 

Entertaiment Inc. (Японія)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

244

Безпроводові головні стереонавушники з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі 

DR-BT30Q виробництва SONY Computer 

Entertaiment Inc. (Японія)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012
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245

Портативний радіопередавач звукового 

стереосигналу з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі TMR-BT10 виробництва 

SONY Computer Entertaiment Inc. (Японія)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

246

Безпроводові головні стереонавушники з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі 

DR-BT21* виробництва SONY Computer 

Entertaiment Inc. (Японія)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

247

Безпроводові головні стереонавушники з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі 

DR-BT50* виробництва SONY Computer 

Entertaiment Inc. (Японія)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

248

Музичний центр/система торгівельної марки 

Philips моделі WACS7000/** (WAC7000/**, 

WAS7000/**) з модулем радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі WLAN 

виробництва Philips Consumer Electronics 

Export B.V. (Нідерланди)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

249

Бездротовий гучномовець з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

Nokia моделі MD-5W виробництва Nokia 

Corporation (Фінляндія, Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

250

Автокомплект гучного зв`язку з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

Nokia моделі CK-15W виробництва Nokia 

Corporation (Фінляндія, Малайзія)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

251

Комплект гучного зв’язку з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

Jabra моделі SP5050 виробництва GN A/S 

(Данія); Fab: Pan-International Precision 

Electronic Co., Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012
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252

Безпроводові головні стереонавушники з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі 

DR-BT22* виробництва SONY Computer 

Entertaiment Inc. (Японія)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

253

Адаптер для автомобільного магнітофону з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі 

YEP0PT9918A0 виробництва Panasonic Co. 

(Японія); Fab: Matsushita Electric Industrial Co., 

Ltd.

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

254

Адаптер для автомобільного магнітофону з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі 

YEP0PT9919A0 виробництва Panasonic Co. 

(Японія); Fab: Matsushita Electric Industrial Co., 

Ltd.

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

255

Гучномовець з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth торгівельної марки Nokia типу HF-

34W моделі HF-300 виробництва Nokia 

Corporation (Фінляндія, Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

256

Пристрій з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі CY-BT100N до 

автомобільних магнітол т.м. Panasonic 

виробництва Panasonic Taiwan Co., Ltd. 

(Тайвань)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

257

Пристрій "вільні руки" до автомобіля моделі 

8785A004 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Johnson Controls AG 

(США); Fab: Jabil Circuit De Chihuahua 

(Мексика)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

258

Безпроводові головні стереонавушники з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м. 

Sony моделі ECM-HW1 виробництва SONY 

Corporation (Японія)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

259

Адаптер з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі UGPZ9 виробництва ALPS 

Electric Co., Ltd. (Японія)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

260

Автомобільний пристрій позиціонування на 

місцевості т.м. MIO моделі C520 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва MIO Technology Limited (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

261

Портативний динамік з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth т.м. Sony Ericsson моделі MBS-

100 виробництва Sony Ericsson Mobile 

Communication AB (Швеція)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

262

Обладнання радіодоступу для системи 

домашнього кінотеатру т.м. Panasonic типу SH-

FX76 (SE-FX67, SH-FX67T) виробництва 

Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd (Японія); 

Fab: Panasonic AVC Networks Singapore Pte Lt. 

(Сінгапур)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-5

2012

263

Кишеньковий аудіо- відеопрогравач з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м. 

Network Walkman моделі NWZ-A82[y] 

виробництва Sony Corporation (Японія)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

264

Адаптер для автомобіля (Bluetooth Adapter) з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі 

CD-BTB200 виробництва Pioneer Europe NV 

(Бельгія); Fab: Pioneer Corporation (Тайвань)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

265

Безпроводовий гучномовець з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth типу Nokia MD-7W 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія, 

Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

266

Аудіосистема з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. Challenger моделі DVA9705 

виробництва Alkon International Inc. (США); 

Fab: PIT-HK (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

267

Радіомодуль WLAN у складі музичного центру 

т.м. Philips моделі WAC3500 (WAC3500D) 

виробництва Philips Consumer Electronics 

Export B/V/ (Нідерланди)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

268

Безпроводовий гучномовець з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth типу HF-36W моделі 

Nokia HF-200 виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

269

Радіомодуль з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі Collex HSM 3.0 у складі 

автомобільних аудіосистем т.м. VARTA 

моделей V-AVM650D, V-AVM711D, V-

AM700, V-VD800BT, V-ADV55, V-CD600BT 

виробництва Collex Communication Corp. 

(Тайвань); Fab: Techno Electric Limited (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

270

Радіообладнання з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth т.м. Nokia типу RX-42 

(Bluetooth Car kit) виробництва Nokia GmbH 

PC Center Bochum (Німеччина)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

271

Радіообладнання з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth т.м. Nokia типу RX-2C 

(Bluetooth Car kit) виробництва Nokia GmbH 

PC Center Bochum (Німеччина)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

272

Радіообладнання з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth т.м. Nokia типу RX-1C 

(Bluetooth Car kit) виробництва Nokia GmbH 

PC Center Bochum (Німеччина)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

273

Автомобільний комплект з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Nokia типу HF-

33W виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія); Fab: Primax Electronics Ltd. 

(Тайвань)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

274

Автомобільний комплект з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Nokia типу HF-

21W моделі CK-300 виробництва Nokia 

Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia GmbH 

(Німеччина)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

275

Безпроводовий гучномовець з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі EQ5 

виробництва Motorola Inc. (США); Fab: 

Motorola Electronics Ltd. (Китай), Motorola 

Electronics Pte Ltd. (Сінгапур) 

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

276

Безпроводовий гучномовець з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Sony Ericsson 

моделі MBS-200 виробництва Sony Ericsson 

Mobile Communication AB (Швеція)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

277

Безпроводовий гучномовець з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Sony Ericsson 

моделі MBS-400 виробництва Sony Ericsson 

Mobile Communication AB (Швеція)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

278

Безпроводові навушники моделі Lite-Come 

BASIC виробництва Peltor AB (Швеція)

Розділ 23 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

Прийом та передача голосових 

повідомлень по радіоканалу

446-446,1 МГц 8K00F3E Б01

РІ 6-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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279

Автомобільний пристрій позиціонування на 

місцевості т.м. MIO моделі Mio Moov 360 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва MIO Technology Limited (Китай); 

Fab: East China MKL (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

280

Автомобільний комплект з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Nokia типу HF-22 

моделі CK-100 виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія); Fab: Jabil Circuit Ukraine LLC 

(Україна)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

281

Безпроводовий гучномовець з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Sony Ericsson 

моделі MBS-900 виробництва Sony Ericsson 

Mobile Communication AB (Швеція)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

282

Автомобільний пристрій позиціонування на 

місцевості (GPS-приймач) з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. GoClever моделі 

4384FM BT виробництва GoClever Technology 

Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

283

Безпроводова мікросистема Hi-Fi т.м. Philips 

моделі MCI500H з обладнанням радіодоступу 

виробництва Philips Consumer Electronics 

Export B.V. (Нідерланди)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

284

Автомобільний пристрій позиціонування на 

місцевості (GPS-приймач) з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. GoClever моделі 

5010FM BT виробництва GoClever Technology 

Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

285

Радіомодуль (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) у складі автомобільних пристроїв 

"вільні руки" моделей 8785A005, 8785A007, 

8785A008, 1527844, 1508810, 1537274, 1622337, 

1880897 виробництва Johnson Controls AG 

(США); Fab: Jabil Circuit De Chilhauhau 

(Мексика)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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внесення до Реєстру

286

Автомобільний пристрій позиціонування на 

місцевості (з GPS-приймачем) т.м. MIO моделі 

Mio C720b з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва MIO Technology Limited 

(Китай); Fab: East China MKL (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

287

Автомобільний пристрій позиціонування на 

місцевості (з GPS-приймачем) т.м. MIO моделі 

Mio Moov 330 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва MIO Technology Limited 

(Китай); Fab: East China MKL (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

288

Автомобільний комплект з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Nokia типу HF-23 

моделі CK-600 виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія); Fab: Balda Solutions Malaysia Sdn 

Bhd (Малайзія)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

289

Автомобільні системи моделей CDR31, CQ-

EX2963G з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Panasonic Customer 

Services Europe (Німеччина); Fab: Panasonic 

MIE-PASE Stuttgart Engineering Office 

(Німеччина)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

290

Автомобільний комплект гучного зв’язку т.м. 

Sony Ericsson моделі AB900 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth та ОВЧ ЧМ-

передавачем виробництва Sony Ericsson 

Mobile Communications AB (Швеція)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Радіомікрофони

(EN 301 357)

Для передачі голосу з використанням 

інтерфейсу Bluetooth (телефон-

гарнітура) та ОВЧ ЧМ-передавачем для 

відтворення звуку через автомобільну 

радіосистему

2400-2483,5 МГц

---

88,2-92 МГц

100-107,9 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

200KF3E

Б01 2012

291

Обладнання радіодоступу (адаптер) т.м. JVC 

моделі KS-UBT1 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва "JVC 

KENWOOD Corporation", Японія

Розділ 23 68

123

16.02.2012

15.03.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0021049-12

дійсний до 13.02.2013 

2012/2012

292

Телевізійний адаптер Oticon TV 75-01 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі 

STLC2500D виробництва Oticon A/S (Данія)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

293

Обладнання радіодоступу (адаптер) т.м. 

FlyAudio моделі Expansion box 830 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва FlyAduio Corporation (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

294

Обладнання радіодоступу (адаптер) т.м. 

FlyAudio моделі Expansion box 833 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва FlyAduio Corporation (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

295

Обладнання радіодоступу (адаптер) т.м. 

FlyAudio моделі Expansion box 800 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва FlyAduio Corporation (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

296

Обладнання радіодоступу (адаптер) т.м. 

FlyAudio моделі Expansion box 803 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва FlyAduio Corporation (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

297

Обладнання радіодоступу (адаптер) т.м. 

FlyAudio моделі Expansion box 831 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва FlyAduio Corporation (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

298

Обладнання радіодоступу (адаптер) т.м. 

FlyAudio моделі Expansion box 834 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва FlyAduio Corporation (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

299

Обладнання радіодоступу (адаптер) т.м. 

FlyAudio моделі Expansion box 801 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва FlyAduio Corporation (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

300

Обладнання радіодоступу (адаптер) т.м. 

FlyAudio моделі Expansion box 804 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва FlyAduio Corporation (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

301

Обладнання радіодоступу (адаптер) т.м. 

FlyAudio моделі Expansion box 832 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва FlyAduio Corporation (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

302

Обладнання радіодоступу (адаптер) т.м. 

FlyAudio моделі Expansion box 835 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва FlyAduio Corporation (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

303

Обладнання радіодоступу (адаптер) т.м. 

FlyAudio моделі Expansion box 802 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва FlyAduio Corporation (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

304

Обладнання радіодоступу (адаптер) т.м. 

FlyAudio моделі Expansion box 805 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва FlyAduio Corporation (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

305

Телевізійні адаптери Phonic Ear TV 75-01, 

Bernafon TV 75-01 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth моделі STLC2500D 

виробництва Oticon A/S (Данія)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

306

Автомобільний радіоприймач з програвачем 

комакт-дисків та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. Pioneer моделі DEH-6100BT 

виробництва Pioneer Corporation (Японія) на 

підприємствах Pioneer Corp. Kawagoe Plant 

(Японія), Pioneer Technology Portugal S.A. 

(Португалія), Pioneer Manafacturing (Thailand) 

Co., Ltd (Таїланд), Pioner Electronics (Shanghai 

Export Zone) Co., Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

307

Автомобільний радіоприймач з програвачем 

комакт-дисків та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. Pioneer моделі DEH-7100BT 

виробництва Pioneer Corporation (Японія) на 

підприємствах Pioneer Corp. Kawagoe Plant 

(Японія), Pioneer Technology Portugal S.A. 

(Португалія), Pioneer Manafacturing (Thailand) 

Co., Ltd (Таїланд), Pioner Electronics (Shanghai 

Export Zone) Co., Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

308

Автомобільний радіоприймач з програвачем 

комакт-дисків та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. Pioneer моделі DEH-8100BT 

виробництва Pioneer Corporation (Японія) на 

підприємствах Pioneer Corp. Kawagoe Plant 

(Японія), Pioneer Technology Portugal S.A. 

(Португалія), Pioneer Manafacturing (Thailand) 

Co., Ltd (Таїланд), Pioner Electronics (Shanghai 

Export Zone) Co., Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

309

Музичний програвач т.м. Philips моделі 

NP2500 (NP2900) з обладнанням радіодоступу 

виробництва Philips Consumer Electronics 

Export B.V. (Нідерланди) на підприємствах 

Philips Electronics Hong Kong Ltd. (Гонконґ), 

Compal Information Technology (Kunshan) Co., 

Ltd (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

310

Безпроводовий гучномовець з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі MS500 

виробництва Sony Ericsson Mobile 

Communication AB (Швеція)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

311

Автомобільний монітор з програвачем DVD, 

ТВ-приймачем та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. Challenger моделі DVA9705 NAV 

виробництва Alkon International Inc. (США) на 

підприємстві PIT-HK (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

312

Автомобільний монітор з програвачем DVD, 

ТВ-приймачем та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. Challenger моделі DVA-7021BT 

виробництва Alkon International Inc. (США) на 

підприємстві PIT-HK (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

313

Автомобільний монітор з програвачем DVD, 

ТВ-приймачем та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. Challenger моделі DVA-7021BTN 

виробництва Alkon International Inc. (США) на 

підприємстві PIT-HK (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

314

Автомобільний монітор з програвачем DVD, 

ТВ-приймачем та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. Challenger моделі DVA-6521BT 

виробництва Alkon International Inc. (США) на 

підприємстві PIT-HK (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

315

Автомобільний монітор з програвачем DVD, 

ТВ-приймачем та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. Challenger моделі DVA-6521BTN 

виробництва Alkon International Inc. (США) на 

підприємстві PIT-HK (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

316

Автомобільний монітор з програвачем DVD, 

ТВ-приймачем та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. Challenger моделі DVA-6221BT 

виробництва Alkon International Inc. (США) на 

підприємстві PIT-HK (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

317

Автомобільний монітор з програвачем DVD, 

ТВ-приймачем та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. Challenger моделі DVA-6221BTN 

виробництва Alkon International Inc. (США) на 

підприємстві PIT-HK (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

318

Автомобільний монітор з програвачем DVD, 

ТВ-приймачем та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. Challenger моделі DVA-4311BTS 

виробництва Alkon International Inc. (США) на 

підприємстві PIT-HK (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

319

Автомобільний монітор з програвачем DVD, 

ТВ-приймачем та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. Challenger моделі DVA-4312BT 

виробництва Alkon International Inc. (США) на 

підприємстві PIT-HK (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

320

Автомобільний монітор з програвачем DVD, 

ТВ-приймачем та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. Challenger моделі DVA-7011BT 

виробництва Alkon International Inc. (США) на 

підприємстві PIT-HK (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

321

Автомобільний монітор з програвачем DVD, 

ТВ-приймачем та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. Challenger моделі DVA-7012BT 

виробництва Alkon International Inc. (США) на 

підприємстві PIT-HK (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

322

Автомобільний монітор з програвачем DVD, 

ТВ-приймачем та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. Challenger моделі DVA-7012BTN 

виробництва Alkon International Inc. (США) на 

підприємстві PIT-HK (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

323

Автомобільний приймач моделі NR-212-1E 

(NR-212-6E) з програвачем DVD/CD-дисків та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Mitsubishi Electric Corporation 

Sanda Works (Японія)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

324

Автомобільний приймач моделі NR-204-1E 

(NR-204-6E) з програвачем DVD/CD-дисків та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Mitsubishi Electric Corporation 

Sanda Works (Японія)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

325

Гучномовець т.м. Nokia типу HF-310 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія, 

Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

326

Гучномовець т.м. Nokia типу HF-510 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія, 

Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

327

Пристрій "вільні руки" до автомобіля моделі 

1872669 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва "Johnson Controls AG" 

(США) на підприємстві "Johnson Controls 

Automotive Electronics" (Франція)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

328

Автомобільний радіоприймач з програвачем 

комакт-дисків та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. Pioneer моделі AVIC-F10BT 

виробництва Pioneer Corporation (Японія) на 

підприємствах Pioneer Corp. Kawagoe Plant 

(Японія), Pioneer Technology Portugal S.A. 

(Португалія), Pioneer Manafacturing (Thailand) 

Co., Ltd (Таїланд), Pioner Electronics (Shanghai 

Export Zone) Co., Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

329

Автомобільний пристрій з обладнанням 

радіодоступу т.м. Teradyne i-VIEW моделі 

PRIMA T200 виробництва Teradyne Diagnostic 

Solutions Ltd. (Великобританія) на 

підприемстві Samwell International Inc. 

(Тайвань)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

330

Автомобільна навігаційна система моделі 

BVJG901A з обладнанням радіодоступу 

(модуль I AM2.1 BT PWB EU) виробництва 

Alpine Electronics, Inc. (Японія) на 

підприемстві Alpine Electronics Manufacturing, 

Inc. (Японія) 

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

331

Автомобільна навігаційна система моделі 

BVVE901A з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth (модуль I AM2.1 BT PWB EU) 

виробництва Alpine Electronics, Inc. (Японія) 

на підприемстві Alpine Electronics 

Manufacturing, Inc. (Японія) 

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

332

Автомобільна навігаційна система моделі 

BVLV901A з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth (модуль I AM2.1 BT PWB EU) 

виробництва Alpine Electronics, Inc. (Японія) 

на підприемстві Alpine Electronics 

Manufacturing, Inc. (Японія) 

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

333

Автомагнітола т.м. nTray моделі 5911 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

334

Автомагнітола т.м. nTray моделі 5921 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

335

Автомагнітола т.м. nTray моделі 6080 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

336

Автомагнітола т.м. nTray моделі 6090 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

337

Автомагнітола т.м. nTray моделі 6621 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

338

Автомагнітола т.м. nTray моделі 6632 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

339

Автомагнітола т.м. nTray моделі 6781 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

340

Автомагнітола т.м. nTray моделі 6782 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

341

Автомагнітола т.м. nTray моделі 6783 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

342

Автомагнітола т.м. nTray моделі 6787 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

343

Автомагнітола т.м. nTray моделі 6822 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

344

Автомагнітола т.м. nTray моделі 6823 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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підтвердження 

відповідності

Примітки
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Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

345

Автомагнітола т.м. nTray моделі 7002 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

346

Автомагнітола т.м. nTray моделі 7003 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

347

Автомагнітола т.м. nTray моделі 7163 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

348

Автомагнітола т.м. nTray моделі 7165 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

349

Автомагнітола т.м. nTray моделі 7166 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

350

Автомагнітола т.м. nTray моделі 7167 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

351

Автомагнітола т.м. nTray моделі 7512 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

352

Автомагнітола т.м. nTray моделі 7621 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

353

Автомагнітола т.м. nTray моделі 7626 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

354

Автомагнітола т.м. nTray моделі 7631 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

355

Автомагнітола т.м. nTray моделі 7633 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

356

Автомагнітола т.м. nTray моделі 7636 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

357

Автомагнітола т.м. nTray моделі 7655 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

358

Автомагнітола т.м. nTray моделі 7722 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності
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з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 
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Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

359

Автомагнітола т.м. nTray моделі 7723 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

360

Автомагнітола т.м. nTray моделі 7725 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

361

Автомагнітола т.м. nTray моделі 7891 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

362

Автомагнітола т.м. nTray моделі 7892 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

363

Автомагнітола т.м. nTray моделі 7935 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

364

Автомагнітола т.м. nTray моделі 7971 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

365

Автомагнітола т.м. nTray моделі 7972 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

366

Автомагнітола т.м. nTray моделі 7976 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

367

Автомагнітола т.м. nTray моделі 7977 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

368

Автомагнітола т.м. nTray моделі 7981 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

369

Автомагнітола т.м. nTray моделі 7982 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

370

Автомагнітола т.м. nTray моделі 8626 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

371

Автомагнітола т.м. nTray моделі 8727 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

372

Автомагнітола т.м. nTray моделі 8729 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

373

Автомагнітола т.м. nTray моделі 8731 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

374

Автомобільний радіоприймач т.м. Pioneer 

моделі AVH-P3200BT з програвачем DVD-

дисків та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Pioneer Corporation 

(Японія) на підприємстві Pioneer Manufacturing 

(Thailand) Co., Ltd. (Таїланд)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

375

Автомобільний радіоприймач т.м. Pioneer 

моделі AVH-P5200BT з програвачем DVD-

дисків та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Pioneer Corporation 

(Японія) на підприємстві Pioneer Manufacturing 

(Thailand) Co., Ltd. (Таїланд)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

376

Автомобільний радіоприймач т.м. Pioneer 

моделі DEH-6200BT з програвачем DVD-

дисків та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Pioneer Corporation 

(Японія) на підприємстві Pioneer Manufacturing 

(Thailand) Co., Ltd. (Таїланд)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

377

Безпроводова система моделі SH-FX71 

(передавач RFAX1012, приймач SH-FX71) для 

домашніх кінотеатрів т.м. Panasonic 

виробництва Panasonic AVC Networks 

Singapore Pte Lte (Сінгапур) на підприємстві 

Panasonic AVC Networks Johor Malaysia Sdn 

Bhd (Малайзія)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі звуку з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 22M0G1W Б01

РІ 24-5

РІ 24-1-1

2012

378

Автомобільний радіоприймач т.м. Clarion 

моделі PF-3294A-A з програвачем DVD-дисків 

та інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Clarion Co., Lld. (Японія)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

379

Автомобільний радіоприймач т.м. Clarion 

моделі PF-3299B-A з програвачем DVD-дисків 

та інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Clarion Co., Lld. (Японія)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

380

Безпроводова система (у складі: 

прийомопередавач EZW-RT10, передавач 

EZW-T100) для домашніх кінотеатрів т.м. Sony 

виробництва Sony Corporation (Японія) на 

підприємстві DAIDONG-Zegna (Dongguan) 

Electronics Co., Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі звуку з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 22M0G1W Б01

РІ 24-5

РІ 24-1-1

2012

381

Автомобільний програвач з радіоприймачем 

торгівельної марки Pioneer моделі MVH-

8200BT з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Pioneer Corporation 

(Японія) на підприємстві PIONEER 

MANUFACTURING (THAILAND) CO.LTD. 

(Таїланд)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

382

Автомобільний радіоприймач т.м. Clarion 

моделі PF-3304B-A з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва "Clarion Co., Lld." 

(Японія)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

383

Безпроводовий домашній кінотеатр т.м. Philips 

моделі HTS5120/** у комплекті з 

безпроводовим сабвуфером виробництва 

"Philips Electronics Singapore Pte. Ltd." 

(Сінгапур) на підприємстві "Zhong Shan City LI 

TAI Electronic Industrial Co., Ltd." (Китай, 

Угорщина)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

384

Безпроводові стереонавушники моделі MDR-

RF4000K (передавач TMR-RF4000, навушники 

MDR-RF4000) виробництва Sony Corporation 

(Японія) на підприємстві SONY EMCS 

Corporation Kisarazu TEC (Японія)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-5

2012

385

Автомобільна система моделі MMI3G з  

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS-

приймачем виробництва "Harman Becker 

Automotive Systems" (Німеччина)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012
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386

Автомобільний мультимедійний комплекс 

моделі COMBOX з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва "Continental 

Automotive GmbH" (Німеччина) на 

підприємствах "Continental Automotive GmbH" 

(Німеччина); "Continental Automotive Systems 

S.r.O." (Чеська Республіка)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

387

Обладнання радіодоступу (адаптер) т.м. 

Pioneer моделі AS-BT100 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва "Pioneer 

Coproration" (Японія) на підприємстві "Pioneer 

Technology (Malaysia) SDN.BHD." (Малайзія)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

388

Автомагнітола з інтеофейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. nTray моделі 6622 виробництва 

"Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

389

Автомагнітола з інтеофейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. nTray моделі 6826 виробництва 

"Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

390

Автомагнітола з інтеофейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. nTray моделі 7151 виробництва 

"Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

391

Автомагнітола з інтеофейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. nTray моделі 7168 виробництва 

"Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

392

Автомагнітола з інтеофейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. nTray моделі 7252 виробництва 

"Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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393

Автомагнітола з інтеофейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. nTray моделі 7519 виробництва 

"Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

394

Автомагнітола з інтеофейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. nTray моделі 7523 виробництва 

"Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

395

Автомагнітола з інтеофейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. nTray моделі 7639 виробництва 

"Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

396

Автомагнітола з інтеофейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. nTray моделі 7733 виробництва 

"Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

397

Автомагнітола з інтеофейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. nTray моделі 7932 виробництва 

"Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

398

Автомагнітола з інтеофейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. nTray моделі 8625 виробництва 

"Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

399

Автомагнітола з інтеофейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. nTray моделі 8732 виробництва 

"Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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400

Автомагнітола з інтеофейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. nTray моделі 8932 виробництва 

"Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

401

Автомагнітола з інтеофейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. nTray моделі 8976 виробництва 

"Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

402

Автомобільний комплект т.м. Alpine серії 

Champ2 F25 моделі AL25** з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Alpine Electronics, 

Inc." (Японія) на підприємтсві "Alpine 

Electronics Manufacturing Of Europe, Inc." 

(Угорщина) 

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

403

Автомобільний комплект т.м. Alpine серії 

Champ2 L3 моделі AL56** з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Alpine Electronics, 

Inc." (Японія) на підприємтсві "Alpine 

Electronics Manufacturing Of Europe, Inc." 

(Угорщина) 

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

404

Автомобільний радіоприймач т.м. SHIVAKI 

моделі AXG-8000 з програвачем компакт-

дисків та обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "INNO AUDIO & VIDEO (HK) 

LIMITED" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

405

Автомобільний радіоприймач т.м. SHIVAKI 

моделі AX-8000 з програвачем компакт-дисків 

та обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "INNO 

AUDIO & VIDEO (HK) LIMITED" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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406

Автомобільний радіоприймач т.м. SHIVAKI 

моделі AX-9001 з програвачем компакт-дисків 

та обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "INNO 

AUDIO & VIDEO (HK) LIMITED" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

407

Автомобільний радіоприймач т.м. SHIVAKI 

моделі AX-4306 з програвачем компакт-дисків 

та обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "INNO 

AUDIO & VIDEO (HK) LIMITED" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

408

Автомагнітола т.м. Watson моделі CRC 

8060MUB з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Shenzhen Towka Precision 

Technology Co., Ltd." (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

409

Автомобільний пристрій позиціювання на 

місцевості GPS т.м. LEXAND моделі Si-512+ з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Satellite Electronics Limited" (Гонконг) на 

підприємстві "Jiangmen Tlink Electronics Co., 

Ltd." (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

410

Автомобільний пристрій позиціювання на 

місцевості GPS т.м. LEXAND моделі Si-515+ з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Satellite Electronics Limited" (Гонконг) на 

підприємстві "Jiangmen Tlink Electronics Co., 

Ltd." (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

411

Безпроводова акустична колонка т.м. Logitech 

моделі Z515 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Logitech Europe SA" (Швейцарія) 

на підприємстві "Logitech Technology (Suzhou) 

Co., Ltd." (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012
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412

Система акустична цифрова для iPod (Digital 

Speaker System for iPod) т.м. Pioneer моделі XW-

NAC1-K з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Pioneer Copr." (Японія) на 

підприємстві "Korat Denki Ltd." (Таїланд)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

413

Система акустична цифрова для iPod (Digital 

Speaker System for iPod) т.м. Pioneer моделі XW-

NAC3-K з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Pioneer Copr." (Японія) на 

підприємстві "Korat Denki Ltd." (Таїланд)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

414

Система акустична цифрова для iPod (Digital 

Speaker System for iPod) т.м. Pioneer моделі XW-

NAC3-W з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Pioneer Copr." (Японія) на 

підприємстві "Korat Denki Ltd." (Таїланд)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

415

Система акустична цифрова для iPod (Digital 

Speaker System for iPod) т.м. Pioneer моделі XW-

NAC3-R з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Pioneer Copr." (Японія) на 

підприємстві "Korat Denki Ltd." (Таїланд)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

416

Автомобільний комплект гучного зв`язку т.м. 

Jabra моделі Jabra Cruiser2 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "GN Netcom AS" 

(Данія) на підприємстві "Enustech, Inc." 

(Корея)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Радіомікрофони

(EN 301 357)

Для передачі голосу з використанням 

інтерфейсу Bluetooth (телефон-

гарнітура) та ОВЧ ЧМ-передавачем для 

відтворення звуку через автомобільну 

радіосистему

2400-2483,5 МГц

---

88,1-92 МГц

100-107,9 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

200KF3E

Б01 2012

417

Система домашнього кінотеатру моделі SC-

BFT800 (основний блок моделі SA-BFT800, 

активний сабвуфер моделі SB-WA500, 

безпроводова система моделі SH-FX71) 

виробництва "Panasonic Corporation Networks 

Bisiness Group" (Японія) на підприємстві 

"Panasonic AVC Networks Johor Malaysia Sdn 

Bhd" (Малайзія)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі звуку з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 22M0G1W Б01

РІ 24-5

РІ 24-1-1

2012
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418

Мультимедіаплеер т.м. Samsung типу YP-

G50** з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd." 

(Корея)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

419

Автомобільний радіоприймач т.м. Pioneer 

моделі AVH-P6300BT з програвачем DVD- 

дисків та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва "Pioneer Corporation" 

(Японія) на підприємстві "Pioneer 

Manufacturing (Thailand) Co., Ltd." (Таїланд)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

420

Автомобільний радіоприймач т.м. Pioneer 

моделі AVH-P3300BT з програвачем DVD- 

дисків та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва "Pioneer Corporation" 

(Японія) на підприємстві "Pioneer 

Manufacturing (Thailand) Co., Ltd." (Таїланд)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

421

Автомагнітола з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. nTray моделі 6633 виробництва 

"Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

422

Автомагнітола з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. nTray моделі 7251 виробництва 

"Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

423

Автомагнітола з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. nTray моделі 7169 виробництва 

"Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

424

Автомагнітола з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. nTray моделі 7528 виробництва 

"Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012
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425

Автомагнітола з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. nTray моделі 7551 виробництва 

"Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

426

Автомагнітола з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. nTray моделі 7559 виробництва 

"Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

427

Автомагнітола з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. nTray моделі 7627 виробництва 

"Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

428

Автомагнітола з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. nTray моделі 7637 виробництва 

"Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

429

Автомагнітола з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. nTray моделі 7736 виробництва 

"Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

430

Автомагнітола з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. nTray моделі 7783 виробництва 

"Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

431

Автомагнітола з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. nTray моделі 7922 виробництва 

"Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012
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432

Автомагнітола з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. nTray моделі 7923 виробництва 

"Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

433

Автомагнітола з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. nTray моделі 7983 виробництва 

"Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

434

Автомагнітола з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. nTray моделі 8627 виробництва 

"Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

435

Автомагнітола з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. nTray моделі 8628 виробництва 

"Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

436

Автомагнітола з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. nTray моделі 8631 виробництва 

"Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

437

Автомагнітола з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. nTray моделі 8632 виробництва 

"Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

438

Автомагнітола з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. nTray моделі 8737 виробництва 

"Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

439

Автомагнітола з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. nTray моделі 8739 виробництва 

"Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012
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440

Автомобільний радіоприймач т.м. Pioneer 

моделі DEH-7300BT з програвачем компакт-

дисків та інерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Pioneer Corporation" (Японія) на 

підприємстві "PIONEER MANUFACTURING 

(THAILAND) CO., LTD" (Тайланд), "PIONEER 

ELEKTRONICS (Shanghai Export Zone) Co., 

Ltd" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

441

Обладнання радіодоступу (радіомодуль) т.м. 

LG моделі BM-LDS201 для аудіо, відеотехніки 

компанії LG Electronics Inc. виробництва "LG 

Electronics Inc." (Корея) на підприємстві 

"BARUN Electronics Co., Ltd." (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

442

Обладнання радіодоступу (RF Dongle) т.м. LG 

моделі EAT614134 для аудіо, відеотехніки 

компанії LG Electronics Inc. виробництва "LG 

Electronics Inc." (Корея) на підприємстві 

"BARUN Electronics Co., Ltd." (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

443

Система акустична для iPhone, iPod, iPad 

(Docking Speaker) т.м. "Philips" моделі 

DS8550/10 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс для передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Philips Electronics Hong Kong 

Limited" (Гонг Конг) на підприємстві "Arts 

Electronics Co., Ltd" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

444

Автомобільний радіоприймач т.м. Pioneer 

моделі MVH-8300BT з програвачем комакт-

дисків та  обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Pioneer Corporation" (Японія) на 

підприємстві "PIONEER MANUFACTURING 

(ТHAILAND) CO., LTD" (Тайланд), "PIONEER 

TECHNOLOGY (SANGAI) CO., LTD" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012
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445

Безпроводова акустична система моделі MD-

20Wз обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Nokia Corporation" 

(Фінляндія)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

446

Безпроводові стерео навушники з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) т.м. Sony моделі 

MDR-NWBT10  виробництва "Sony 

Corporation" (Японія) на підприємстві "Sony 

EMCS (Malaysia) Sdn. Bhd. Penang TEC" 

(Малазія)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

447

Автомобільний пристрій "вільні руки" з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) моделі 

Mazda_Gen_6_HFT виробництва "Johnson 

Controls Inc" (США) на підприємстві "Shanghai 

Johnson Controls Automotive Electronics Co., 

Ltd" (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

448

Автомагнітола т.м. "Harman/Becker" моделі 

RNEG з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

та навігаційним приймачем GPS виробництва 

"Harman/Becker Automotive Systems GmbH" 

(Німеччина)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

449

Автомагнітола  т.м. "Harman/Becker" моделі 

NG4.1 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

та навігаційним приймачем GPS виробництва 

"Harman/Becker Automotive Systems GmbH" 

(Німеччина)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

450

Автомобільний пристрій позиціонування на 

місцевості (з GPS-приймачем) т.м. PRESTIGIO 

типу GeoVision 4***BT, 5***BT з 

інтерфейсом передаці даних Bluetooth 

(радіомодуль моделі NF2301) та малопотужник 

FM передавачем (радіомодуль моделі 

KT0801A) виробництва PN Devices Co., Ltd. 

Units B3/B4/B8 10F на підприємстві "Prestigio 

Plaza Limited"

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Радіомікрофони

(EN 301 357)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

з використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth (IEEE 802.15.1), ОВЧ ЧМ-

передавачем наднизької потужності

2400-2483,5 МГц

---

87,5-92 МГц

100-108 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

200KF3E

Б01 2012
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451

 Комплекс автомобільний мультимедійний 

т.м. Panasonic моделі CQ-JF10F04D з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) - радіомодуль моделі 

C5ZZZ0000043 виробництва "Panasonic 

Corporation Automotive Systems Company", 

Японія

Розділ 23 68

586

16.02.2012

15.11.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.030.0160918-11 дійсний 

до 01.11.12

UA1.030.0185473-12 дійсний 

до 23.10.2013

2012/2012

452

 Комплекс автомобільний мультимедійний 

т.м. Panasonic моделі CQ-JF11F04D з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) - радіомодуль моделі 

C5ZZZ0000043 виробництва "Panasonic 

Corporation Automotive Systems Company", 

Японія

Розділ 23 68

586

16.02.2012

15.11.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.030.0183000-11 дійсний 

до 04.12.12

UA1.030.0185474-12 дійсний 

до 23.10.2013

2012/2012

453

 Комплекс автомобільний мультимедійний 

т.м. Clarion моделі PF-3388A-A з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) - радіомодуль моделі UGZZA-301А 

виробництва "Clarion Co., Ltd", Японія

Розділ 23 68

636

16.02.2012

06.12.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.030.0184019-11 дійсний 

до 05.12.12

UA1.030.0199376-12 дійсний 

до 11.11.2013

2012/2012

454

Обладнання радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) у 

складі системи автомобільної (MAIN-UNIT) 

моделі MMI3Gвиробництва "Harman/Becker 

Automotive Systems GmbH", Німеччина на 

підприємстві "Harman/Becker Automotive 

Systems GmbH", Німеччина

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних за 

стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1М00FХW 

1М00GХW 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

UA1.025.0101401-11, дата 

видачі: 29.07.2011, дійсний 

до: 25.07.2012

2012

455

Bluetooth аудіосистема торговельної марки 

Sony моделі MEX-BT5000 виробництва Sony 

Corporation

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

456

Cистема домашнього кінотеатру т.м. Panasonic 

типу SH-FX70 (SE-FX70, SH-TR70) 

виробництва Panasonic Corporation (Японія); 

Fab: Panasonic AVC Networks Singapore Pte Lt. 

(Сінгапур)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-5

2012

457

DVD аудіосистема т.м. LG моделі HLT55W з 

обладнанням радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) моделі DWAM82-DB 

виробництва "LG Electronics Inc." (Корея) на 

підприємстві "HuiZhou Vision Electronics" 

(Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b)

Для організації мережі передачі аудіо- 

відеоінформації з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартом 

IEEE 802.11a/b

2400-2483,5 МГц

5725-5825 МГц

20M0G1W Б01 2012

458

MP3-програвач моделі iPod Touch A1213 з 

обладнанням радіодоступу виробництва Apple 

Computer Europe Inc. (Франція); Fab: Tech-Com 

(Shanghai) Computer, Co. Ltd (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012
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459

MP3-програвач моделі iPod Touch A1288 з 

обладнанням радіодоступу виробництва Apple 

Computer Europe Inc. (Франція); Fab: Tech-Com 

(Shanghai) Computer, Co. Ltd (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

460

Адаптер (до автомобіля) з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі B67875877 

виробництва Daimler Chrysler AG (Німеччина)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

461

Модуль Bluetooth у складі автомобільних 

аудіосистем торгівельної марки Pioneer моделі 

DEH-P55BT, DEH-P75BT, DEH-P65BT, DEH-

P85BT, DEH-P9800BT виробництва Pioneer 

Corporation (Японія), Fab: Pioneer Technology 

Donguan Co., Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

462

Радіомодуль Bluetooth у складі автомобільних 

аудіосистем торгівельної марки Sony моделі 

MEX-BT2500 виробництва “SONY 

CORPORATION” (Японія)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

463

Обладнання радіодоступу - радіомодуль з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth для 

автомобільних аудіосистем т.м. Pioneer 

моделей DEH-600BT, DEH-P700BT, DEH-

P800BT, FH-P80BT виробництва Pioneer 

Corporation (Японія); Fab: Pioneer Technology 

Donguan Co., LTD (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

464

Обладнання радіодоступу - радіомодуль з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth для 

автомобільних аудіосистем т.м. LG моделей 

LAD-9700R, LAC-UA680R, LAC-UA780R 

виробництва LG Electronics Inc. (Корея); Fab: 

LG Electronics (Huizhou) Inc. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012
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465

Обладнання радіодоступу - радіомодуль з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth для 

автомобільних пристроїв позиціонування на 

місцевості з GPS-приймачем т.м. Pioneer 

моделей AVIC-F500BT, AVIC-F700BT, AVIC-

F900BT виробництва Pioneer Corporation 

(Японія); Fab: Pioneer Technology Donguan Co., 

LTD (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

466

Автомобільний комплект гучного зв’язку з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth та ОВЧ 

ЧМ-передавачем т.м. Jabra моделі SP700 

виробництва GN Netcom AS (Данія); Fab: 

Enustech Inc. (Корея)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Радіомікрофони

(EN 301 357)

Для передачі голосу з використанням 

інтерфейсу Bluetooth (телефон-

гарнітура) та ОВЧ ЧМ-передавачем для 

відтворення звуку через автомобільну 

радіосистему

2400-2483,5 МГц

---

88,1-92 МГц

100-107,9 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

200KF3E

Б01 2012

467

Обладнання радіодоступу типу CK5000 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth у складі 

автомобільних приймачів з GPS-навігатором 

т.м. Kenwood виробництва "Kenwood 

Corporation" (Японія, Малайзія)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

468

Обладнання радіодоступу (802.11a WHDI 

Receiver) т.м. LG моделі WMDA-118AN 

виробництва Gemtek Technology Co., Ltd. 

(Тайвань) на підприємстві Gemtek Electronics 

(Kunshan) Co., Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/n)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/n 

(передавання аудіо- відеоінформації  

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

40M0G1W

40M0D1W

20M0G1W

20M0D1W

Б01 2012

469

Обладнання радіодоступу (802.11a WHDI 

Transmitter) т.м. LG моделі WMDA-119AN 

виробництва Gemtek Technology Co., Ltd. 

(Тайвань) на підприємстві Gemtek Electronics 

(Kunshan) Co., Ltd. (Китай)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/n)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/n 

(передавання аудіо- відеоінформації  

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

40M0G1W

40M0D1W

20M0G1W

20M0D1W

Б01 2012

470

Компактна стереосистема моделі SC-HC55* з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Panasonic Corporation" (Японія) на 

підприємстві ''Panasonic AVC Networks Johor 

Malaysia Sdn. Bhd." (Малайзія)  

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

471

 Пристрій моделі COMBOX Media з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) телематичної 

системи транспортного засобу виробництва 

"Harman/Becker Automotive Systems GmbH", 

Німеччина

Розділ 23 68

681

16.02.2012

27.12.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.030.0193448-11 дійсний 

до 18.12.2012

UA1.030.0213129-12 дійсний 

до 25.11.2013

2012/2012
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472

 Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) - радіомодуль моделі 

CK5050+ IA 06 у складі автомобільного 

мультимедійного комплексу RMC 

виробництва "Delphi Deutschland GmbH", 

Німеччина

Розділ 23 68

299

575

16.02.2012

21.06.2012

19.08.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

 UA1.030.0067450-11 

дійсний до 25.05.2012

UA1.030.0088636-12 дійсний 

до 04.06.2013

Декларація про 

відповідність "Delphi 

Deutschland GmbH", 

Німеччина,

 від 10.06.2014 №DELPHI 

DEUTSCHLAND.UKR.679-

1/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№681.3-СДК, 

сертифікат 

1О094.002007-14).

2012/2014/201

4

473

 Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) - радіомодуль моделі 

CK5050+ у складі автомобільного 

мультимедійного комплексу RNS315 

виробництва "TechniSat Digital GmbH", 

Німеччина 

Розділ 23 68

299

16.02.2012

21.06.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.030.0069861-11 дійсний 

до 29.05.2012

UA1.030.0085250-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012/2012

474

 Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) - радіомодулі моделей IAM2.1 

Level1, IAM2.1 Level3 у складі автомобільних 

мультимедійних комплексів MFVE101A та 

BVVE101A виробництва "Alpine Electronics, 

Inc.", Японія

Розділ 23 68

586

16.02.2012

15.11.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.030.0116699-11 дійсний 

до 24.08.2012

UA1.030.0188952-12 дійсний 

до 28.10.2013

2012/2012

475

 Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) у складі комплексу 

автомобільного мультимедійного моделі 

COMBOX виробництва "Continental 

Automotive GmbH", Німеччина

Розділ 23 68

681

16.02.2012

27.12.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.030.0193449-11 дійсний 

до 18.12.2012

UA1.030.0217617-12 дійсний 

до 25.11.2013

2012/2012

476

Безпроводовий набір об’ємного звучання т.м. 

SONY моделі WAHT-SA1 у складі: підсилювач 

об’ємного звуку TA-SA100WR, радіомодулі 

WLAN: EZW-RT10, EZW-T100 виробництва 

Sony Corporation (Японія)

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

477

Радіостанція носивна типу LPD-122TX 

виробництва "TTI Tech Co., Ltd.", Республіка  

Корея, Китай

Розділ 23 68 16.02.2012 Радіопереговорні пристрої Прийом та передача голосових 

повідомлень по радіоканалу

433,075-434,775 МГц 16K0F3E Б01

РІ 46

UA1.025.0089603-11, дата 

видачі: 08.07.2011, дійсний 

до: 06.07.2012

2012

478

Радіообладнання для дистанційного догляду за 

дитиною (радіоняня) торгівельної марки 

BabyOno артикулу 194 виробництва "ONO 

Pawel Antczak", Польша

Розділ 23 68 16.02.2012 Радіокерування моделями

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного догляду за дитиною 40,665 MГц

40,695 MГц

15K0F3E Б01

РІ 44-1

UA1.153.0170469-11

з 17.11.2011 до 16.11.2012

2012
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внесення до Реєстру

479

Радіообладнання для дистанційного догляду за 

дитиною (радіоняня) торгівельної марки 

BabyOno артикулу 195 виробництва "ONO 

Pawel Antczak", Польша

Розділ 23 68 16.02.2012 Радіокерування моделями

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного догляду за дитиною 40,665 MГц

40,695 MГц

15K0F3E Б01

РІ 44-1

UA1.153.0170469-11

з 17.11.2011 до 16.11.2012

2012

480

Радіообладнання для дистанційного догляду за 

дитиною (радіоняня) торгівельної марки 

BabyOno артикулу 196 виробництва "ONO 

Pawel Antczak", Польша

Розділ 23 68 16.02.2012 Радіокерування моделями

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного догляду за дитиною 40,665 MГц

40,695 MГц

15K0F3E Б01

РІ 44-1

UA1.153.0170469-11

з 17.11.2011 до 16.11.2012

2012

481

 Навушники безпроводові моделі Lite-Com 

Basic (артикули MT53H7A4400, 

MT53H7B4400, MT53H7P3E4400) 

виробництва "3M Company", США

Розділ 23 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

Прийом та передача голосових 

повідомлень по радіоканалу

446-446,1 МГц 8K00F3E Б01

РІ 6-1

UA1.030.0184015-11 дійсний 

до 05.12.12

2012

482

 Комплект навушників безпроводових серії RS 

моделей RS 110-II та RS 120-II, RS 4200-II та 

RS 4200-2-II, виробництва "Sennheiser 

Electronic GmbH & Co.KG", Німеччина

Розділ 23 68

799

575

506

16.02.2012

10.12.2013

19.08.2014

29.09.2015

Безпроводові 

аудіозастосування 

(ETSI EN 301 357-2)

Для передачі звуку по радіоканалу від 

джерела звукового сигналу (телевізор, 

магнітофон тощо) до безпроводових 

навушників

863-865 МГц 200KF3E Б01

РІ 40-1

UA1.030.0078386-11 дійсний 

до 16.06.12

Декларація про 

відповідність ТОВ "Індіго 

М'юзік Київ" від 14.10.2013 

№ 13/10-5 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.001271-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ "Індіго 

М'юзік Київ"  від 31.07.2014 

№INDIGO MUSIC.UKR.679-

1/14 (сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

483.11.1-СДК,

 сертифікат 

1О094.002130-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ "Індіго 

М'юзік Київ" від 15.09.2015 

№INDIGO MUSIC.UKR.679-

5/15 (сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

483.19-СДК,

 сертифікат 

1О094.003150-15)

2012/2

013/20

14/201

4/2015
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внесення до Реєстру

483

 Передавачі радіосистеми мікрофонної серії 

TOUR GUIDE моделей SK 2020-D та SKM 

2020-D виробництва "Sennheiser Electronic 

GmbH & Co.KG", Німеччина

Розділ 23 68

370

593

16.02.2012

26.07.2012

26.08.2014

Безпроводові 

аудіозастосування 

(ETSI EN 301 357-2)

Для передачі звукових сигналів по 

радіоканалу на коротку відстань

863-865 МГц 46K0F1E Б01

РІ 40-1

UA1.030.0078389-11 дійсний 

до 16.06.12

UA1.030.0106771-12 дійсний 

до 04.07.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія Індіго М'юзік" 

від 08.08.2014 №INDIGO 

MUSIC.UKR.679-4/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

483.12.3-СДК, сертифікат 

1О094.002162-14).

2012/2014/201

4

484

 Радіостанція носивна (портативна) моделі IC-

4088E виробництва "Icom Incorporated", Японія 

Розділ 23 68

398

173

533

16.02.2012

09.08.2012

25.03.2014

05.08.2014

Радіопереговорні пристрої Прийом та передача голосових 

повідомлень по радіоканалу

433,05-434,79 МГц 16K0F3E Б01

РІ 46

 UA1.030.0101274-11 

дійсний до 25.07.12

UA1.030.0114427-12 дійсний 

до 16.07.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"АЛЬФАТЕЛЕКОМ" від 

04.03.2014 № АІ-015-14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 415.49-СДК,

1О094.001237-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"АЛЬФАТЕЛЕКОМ" від 

11.07.2014 № АІ-020-14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 415.54.1-СДК,

1О094.002073-14)

2012/2014

485

 Навушники безпроводові моделі Lite-Com III 

LPD433 (артикули MT53H7A430B, 

MT53H7B430B, MT53H7P3E430B) 

виробництва "3M Company", США

Розділ 23 68 16.02.2012 Радіопереговорні пристрої Прийом та передача голосових 

повідомлень по радіоканалу

433,075-434,775 МГц 8K00F3E Б01

РІ 46

UA1.030.0202874-11 дійсний 

до 29.12.2012

2012

486

 Радіообладнання дистанційного догляду за 

дитиною т.м. Chicco типу Baby Control Classic 

(артикул 06516) моделі 06634 виробництва 

"Artsana S.p.A", Італія

Розділ 23 68 16.02.2012 Радіокерування моделями

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного догляду за дитиною 40,665 MГц

40,695 MГц

11K0F3E Б01

РІ 44-1

UA1.030.0045988-11 дійсний 

до 12.04.2012

2012

487

 Радіообладнання дистанційного догляду за 

дитиною т.м. Chicco типу Baby Control Video 

Digital Plus (артикул 61775) моделі 06654, 

виробництва "Artsana S.p.A", Італія

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00F1W Б01

РІ 24-3

UA1.030.0045981-11 дійсний 

до 12.04.2012

2012

488

 Радіообладнання дистанційного догляду за 

дитиною типу BABYVIEWER 4500, 

виробництва "TOPCOM", Бельгія

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.030.0049393-11 дійсний 

до 19.04.2012

2012

489

Безпроводові стереонавушники серії RS 

моделі RS 160 (передавач моделі TR 160, 

приймач моделі HDR 160) виробництва 

"Sennheiser Electronic GmbH&Co. KG", 

Німеччина

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі звуку по радіоканалу від 

джерела звукового сигналу (телевізор, 

магнітофон тощо) до безпроводових 

навушників

2400-2483,5 МГц 3M00F1W Б01

РІ 24-5

UA1.030.0078387-11 дійсний 

до 16.06.12

2012
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490

Безпроводові стереонавушники серії RS 

моделі RS 170 (передавач моделі TR 170, 

приймач моделі HDR 170) виробництва 

"Sennheiser Electronic GmbH&Co. KG", 

Німеччина

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі звуку по радіоканалу від 

джерела звукового сигналу (телевізор, 

магнітофон тощо) до безпроводових 

навушників

2400-2483,5 МГц 3M00F1W Б01

РІ 24-5

UA1.030.0078387-11 дійсний 

до 16.06.12

2012

491

Безпроводові стереонавушники серії RS 

моделі RS 180 (передавач моделі TR 180, 

приймач моделі HDR 180) виробництва 

"Sennheiser Electronic GmbH&Co. KG", 

Німеччина

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі звуку по радіоканалу від 

джерела звукового сигналу (телевізор, 

магнітофон тощо) до безпроводових 

навушників

2400-2483,5 МГц 3M00F1W Б01

РІ 24-5

UA1.030.0078387-11 дійсний 

до 16.06.12

2012

492

 Радіообладнання дистанційного догляду за 

дитиною типу BABYTALKER 1020, 

виробництва "Topcom", Бельгія

Розділ 23 68 16.02.2012 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

радіозв’язок

(ДСТУ 4184:2003, 

ETSI EN 300 296-2)

Для догляду за дитиною шляхом 

передачі голосу дитини по радіоканалу

446-446,1 МГц 8K50F3E Б01

РІ 6-1

UA1.030.0049387-11 дійсний 

до 19.04.2012

2012

493

 Пристрій для догляду за дитиною т.м. Chicco 

моделі 06651, виробництва "Artsana S.p.A", 

Італія

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.030.0170230-11дійсний 

до 15.11.12

2012

494

Навушники бездротові Panasonic моделей RP-

WF820* та RP-WF950* (де * - літера 

позначення кольору корпусу) виробництва 

"Panasonic Corporation", Японія, Китай

Розділ 23 68 16.02.2012 Безпроводові 

аудіозастосування 

(ETSI EN 301 357-2)

Для передачі звуку по радіоканалу від 

джерела звукового сигналу (телевізор, 

магнітофон тощо) до безпроводових 

навушників

863-865 МГц 150К0F8Е Б01

РІ 40-1

UA1.025.0174250-11, дата 

видачі: 23.11.2011, дійсний 

до: 22.11.2012

2012

495

Радіопередавачі ДВЧ ЧМ автомобільні 

торговельної марки Grand-X моделей 55GRX, 

22GRX, 21GRX, 24GRX, 25GRX, 77GRX 

виробництва "Shenzhen Luye East Industry Co., 

Ltd.", Китай

Розділ 23 68 16.02.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

ДВЧ ЧМ-передавачем наднизької 

потужності для відтворення звуку через 

автомобільну радіосистему

87,5-92 МГц

100-108 МГц

100KF3E Б01

РІ 41-1

UA1.025.0183389-11, дата 

видачі: 06.12.2011, дійсний 

до: 04.12.2012

UA1.025.0142338-11, дата 

видачі: 07.10.2011, дійсний 

до: 05.10.2012

2012

496

 Гарнітура мікротелефонна безпроводова 

торговельної марки Logitech моделі H600 (A-

00031) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) у комплекті з USB 

адаптером моделі A-00032, виробництва 

"Logitech Europe S.A." стара назва "Logitech 

Europe SA", Швейцарія

Розділ 23 68

617

834

16.02.2012

29.11.2012

23.12.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.030.0170226-11 дійсний 

до 15.11.12

UA1.030.0200877-12 дійсний 

до 12.11.2013

Декларація про 

відповідність Фізичної 

особи - Гончара  Р. П. від 

26.09.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00785-14 )

2012/2012/2014

497

 Гарнітура безпроводова торговельної марки 

Logitech моделі H800 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Logitech Europe SA", 

Швейцарія)

Розділ 23 68

374

16.02.2012

17.06.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.030.0195881-11 дійсний 

до 19.12.2012

Декларація про 

відповідність  фізичної 

особи - Гончар Р.П. 

від 11.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00422-14)

2012/2014
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498

Мікротелефонна гарнітура торговельної марки 

SAMSUNG моделі WEP480 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея, Китай

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0107420-10, дата 

видачі: 13.08.2010, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

499

Мікротелефонна гарнітура торговельної марки 

SAMSUNG моделі WEP490 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея, Китай

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0107421-10, дата 

видачі: 13.08.2010, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

500

Мікротелефонна гарнітура торговельної марки 

SAMSUNG моделі HF1000 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея, Китай

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0107422-10, дата 

видачі: 13.08.2010, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

501

Мікротелефонна гарнітура торговельної марки 

SAMSUNG моделі HM1000 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея, Китай

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0107423-10, дата 

видачі: 13.08.2010, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

502

Мікротелефонна гарнітура торговельної марки 

SAMSUNG моделі HM1500 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея, Китай

Розділ 23 68

446

16.02.2012

06.09.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0107424-10, дата 

видачі: 13.08.2010, дійсний 

до: 12.08.2012

UA1.025.0124910-12 дійсний 

до 15.07.2014

2012/2012

503

Мікротелефонна гарнітура торговельної марки 

SAMSUNG моделі HM1600 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея, Китай

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0107425-10, дата 

видачі: 13.08.2010, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

504

Мікротелефонна гарнітура торговельної марки 

SAMSUNG моделі HM3100 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея, Китай

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0107426-10, дата 

видачі: 13.08.2010, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

505

Мікротелефонна гарнітура торговельної марки 

SAMSUNG моделі HM3200 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея, Китай

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0107427-10, дата 

видачі: 13.08.2010, дійсний 

до: 12.08.2012

2012
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якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

506

Мікротелефонна гарнітура торговельної марки 

SAMSUNG моделі HM3500 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея, Китай

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.025.0107428-10, дата 

видачі: 13.08.2010, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

507

Мікротелефонна гарнітура торговельної марки 

SAMSUNG моделі SBH650 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея, Китай

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.025.0107429-10, дата 

видачі: 13.08.2010, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

508

Мікротелефонна гарнітура торговельної марки 

SAMSUNG моделі WEP570 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея, Китай

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0107532-10, дата 

видачі: 01.09.2010, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

509

Мікротелефонна гарнітура торговельної марки 

SAMSUNG моделі WEP470 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея, Китай

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0122623-10, дата 

видачі: 27.09.2010, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

510

Мікротелефонна гарнітура торговельної марки 

SAMSUNG моделі WEP450 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея, Китай

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0151994-10, дата 

видачі: 10.12.2010, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

511

Мікротелефонна гарнітура торговельної марки 

SAMSUNG моделі HM1100 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея, Китай

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0151995-10, дата 

видачі: 10.12.2010, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

512

Мікротелефонна гарнітура торговельної марки 

SAMSUNG моделі HM3600 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея, Китай

Розділ 23 68

446

16.02.2012

06.09.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0151996-10, дата 

видачі: 10.12.2010, дійсний 

до: 12.08.2012

UA1.025.0124922-12 дійсний 

до 09.12.2012

2012/2012

513

Мікротелефонна гарнітура торговельної марки 

SAMSUNG моделі HM6400 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея, Китай

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0151997-10, дата 

видачі: 10.12.2010, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2168 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

514

Мікротелефонна гарнітура торговельної марки 

Sony Ericsson моделі VH700 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communications AB", Швеція

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0047055-10, дата 

видачі: 28.05.2010, дійсний 

до: 27.05.2013

2012

515

Мікротелефонна гарнітура торговельної марки 

MSI моделі MSI SyrenPhone Whisper з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Micro-

Star International (MSI) Co., Ltd.", Китай

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.025.0061734-10, дата 

видачі: 01.07.2010, дійсний 

до: 30.06.2012

2012

516

Мікротелефонна гарнітура торговельної марки 

SAMSUNG моделі WEP460 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея, Китай

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0107531-10, дата 

видачі: 01.09.2010, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

517

Мікротелефонна гарнітура торговельної марки 

Sony Ericsson моделі VH410 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communications AB", Швеція

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0122604-10, дата 

видачі: 27.09.2010, дійсний 

до: 26.09.2013

2012

518

Мікротелефонна гарнітура торговельної марки 

Sony Ericsson моделі VH110 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communications AB", Швеція

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0122606-10, дата 

видачі: 27.09.2010, дійсний 

до: 26.09.2013

2012

519

Мікротелефонна гарнітура торговельної марки 

"Dior" моделі "My Dior" з обладнання 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "ModeLabs Limited", 

Китай

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0066552-11, дата 

видачі: 26.05.2011, дійсний 

до: 24.05.2012

2012

520

Мікротелефонна гарнітура торговельної марки 

Jabra моделі BT2080 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "GN Netcom A/S", 

Данія, Китай

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0171071-11, дата 

видачі: 18.11.2011, дійсний 

до: 16.11.2012

2012

521

Гарнітура безпроводова мікротелефонна 

торговельної марки TRUST моделі 17446 

виробництва "Trust International B.V.", 

Нідерланди", Китай

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі голосу з використанням 

інтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1М00FХW Б01

РІ 24-5

UA1.025.0193285-11, дата 

видачі: 19.12.2011, дійсний 

до: 04.12.2012

2012

522

Мікротелефонна гарнітура торговельної марки 

SAMSUNG моделі HM1200 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка  Корея

Розділ 23 68

446

16.02.2012

06.09.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0081589-11, дата 

видачі: 24.06.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

UA1.025.0124924-12 дійсний 

до 23.06.2013

2012/2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

523

Мікротелефонна гарнітура з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) торговельної марки Jabra моделі 

Jabra Stone2 виробництва "GN Netcom A/S", 

Данія, Китай

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0081593-11, дата 

видачі: 24.06.2011, дійсний 

до: 21.06.2012

2012

524

Мікротелефонна гарнітура з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) торговельної марки Jabra моделі 

BT2090 виробництва "GN Netcom A/S", Данія, 

Китай

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0081598-11, дата 

видачі: 24.06.2011, дійсний 

до: 21.06.2012

2012

525

Мікротелефонна гарнітура торговельної марки 

SAMSUNG моделі HS3000 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка  Корея

Розділ 23 68

446

16.02.2012

06.09.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0089594-11, дата 

видачі: 08.07.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

UA1.025.0124930-12 дійсний 

до 07.07.2013

2012/2012

526

Мікротелефонна гарнітура торговельної марки 

SAMSUNG моделі HM1700 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка  Корея

Розділ 23 68

446

16.02.2012

06.09.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0089596-11, дата 

видачі: 08.07.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

UA1.025.0124929-12 дійсний 

до 07.07.2013

2012/2012

527

Мікротелефонна гарнітура торговельної марки 

Jabra моделі Jabra Clipper з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "GN Netcom A/S", 

Данія, Китай

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0101391-11, дата 

видачі: 29.07.2011, дійсний 

до: 24.07.2012

2012

528

Мікротелефонна гарнітура торговельної марки 

Jabra моделі Jabra Extreme з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "GN Netcom A/S", 

Данія, Китай

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0101393-11, дата 

видачі: 29.07.2011, дійсний 

до: 24.07.2012

2012

529

Мікротелефонна гарнітура торговельної марки 

Jabra моделі BT2045 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "GN Netcom A/S", 

Данія, Китай

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0106491-11, дата 

видачі: 09.08.2011, дійсний 

до: 24.07.2012

2012

530

Мікротелефонна гарнітура торговельної марки 

SAMSUNG типу HM6450 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Kорея

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0141456-11, дата 

видачі: 05.10.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

531

Мікротелефонна гарнітура торговельної марки 

SAMSUNG типу HS6000 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Kорея, Китай

Розділ 23 68

446

16.02.2012

06.09.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0141458-11, дата 

видачі: 05.10.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

UA1.025.0124934-12 дійсний 

до 04.10.2013

2012/2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

532

Мікротелефонна гарнітура торговельної марки 

SAMSUNG типу HM5000 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Kорея

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0141459-11, дата 

видачі: 05.10.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

533

Мікротелефонна гарнітура торговельної марки 

Sony Ericsson моделі MW600 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Sony Ericsson Mobile 

Communications AB", Швеція, Малайзія

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0159187-11, дата 

видачі: 31.10.2011, дійсний 

до: 30.10.2012

2012

534

Мікротелефонна гарнітура торговельної марки 

SAMSUNG типу HM1800 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Kорея

Розділ 23 68

446

16.02.2012

06.09.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0159192-11, дата 

видачі: 31.10.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

UA1.025.0124932-12 дійсний 

до 30.10.2013

2012/2012

535

Мікротелефонна гарнітура торговельної марки 

Jabra моделі EasyCall з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "GN Netcom A/S", 

Данія, Китай

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0171110-11, дата 

видачі: 18.11.2011, дійсний 

до: 16.11.2012

2012

536

Автомобільний комплект гучного зв’язку 

торговельної марки Jabra моделі Jabra Drive з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "GN 

Netcom A/S", Данія, Китай

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0171115-11, дата 

видачі: 18.11.2011, дійсний 

до: 16.11.2012

2012

537

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) моделі AUDI BTHS (Bluetooth  

handset) виробництва "PEIKER acustic GmbH 

Co. KG", Німеччина

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.025.0025428-11, дата 

видачі: 03.03.2011, дійсний 

до: 01.03.2012

2012

538

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) у складі автомобільного 

радіоприймача з програвачем CD - дисків 

моделі AGC-1055RT виробництва "Daewoo IS 

Corporation", Республіка  Корея

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.025.0046217-11, дата 

видачі: 14.04.2011, дійсний 

до: 13.04.2012

2012

539

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) у складі автомобільного 

радіоприймача з програвачем CD - дисків 

моделі AGC-1025RT виробництва "Daewoo IS 

Corporation", Республіка  Корея

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.025.0046218-11, дата 

видачі: 14.04.2011, дійсний 

до: 13.04.2012

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

540

Мікротелефонна гарнітура з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) торговельної марки "LG" моделі 

HBM-215 виробництва "LG Electronics Inc.", 

Республіка  Корея

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0171679-

11,UA1.025.0171680-11, дата 

видачі: 18.11.2011, дійсний 

до: 30.08.2012

2012

541

Комплекс автомобільний мультимедійний 

торговельної марки Alpine серії Champ2 L7 

Series моделей AL200* (AL2001, AL2006, 

AL2007) з обладнанням радіодоступу 

виробництва"ALPINE Electronics, Inc.", Японія

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0051687-11, дата 

видачі: 26.04.2011, дійсний 

до: 21.04.2012

2012

542

Мiкротелефонна гарнiтура торговельної марки 

Nokia моделі BH-806 з обладнанням 

радiодоступу (iнтерфейс передачi даних 

Bluetooth) виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0055363-11, дата 

видачі: 05.05.2011, дійсний 

до: 07.04.2012

2012

543

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) у складі автомобільного 

радіоприймача з програвачем CD - дисків 

моделі CDR31 виробництва"Panasonic 

Automotive Systems Europe GmbH", Німеччина, 

Чеська Республіка

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.025.0007509-11, дата 

видачі: 27.01.2011, дійсний 

до: 25.01.2012

2012

544

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) торговельної марки Alpine 

моделі PF240028 зі складу комплектів 

автомобільних торговельної марки Alpine серії 

Champ2 L3 Series моделей AL56** та серії 

Champ2 F25 Series моделей AL25** 

виробництва"ALPINE Electronics, Inc.", Японія

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0025505-11, дата 

видачі: 04.03.2011, дійсний 

до: 28.02.2012

2012

545

Комплект автомобільний з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth)  торговельної марки Alpine серії 

Champ2 L3 Series моделей AL56** AL5612, 

AL5613, AL5615, AL5616, AL5617, L5618) 

виробництва"ALPINE Electronics, Inc.", Японія

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0026144-11, дата 

видачі: 04.03.2011, дійсний 

до: 28.02.2012

2012

546

Комплект автомобільний з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) торговельної марки Alpine серії 

Champ2 F25 Series моделей AL25** AL2502, 

AL2504, AL2506,AL2507, L2509) виробництва 

"Alpine Electronics, Inc.", Японія

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0026148-11, дата 

видачі: 04.03.2011, дійсний 

до: 28.02.2012

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

547

Комплекc автомобільний мультимедійний 

торговельної марки Alpine серії Champ2 L7 

Series  моделі AL2002 з обладнанням 

радіодоступу виробництва"ALPINE Electronics, 

Inc.", Японія

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0041304-11, дата 

видачі: 05.04.2011, дійсний 

до: 04.04.2012

2012

548

Мiкротелефонна гарнiтура торговельної марки 

Nokia моделі BH-505 з обладнанням 

радiодоступу (iнтерфейс передачi даних 

Bluetooth) виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія, Китай

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0043581-11, дата 

видачі: 08.04.2011, дійсний 

до: 07.04.2012

2012

549

Мiкротелефонна гарнiтура торговельної марки 

Nokia моделі BH-108 з обладнанням 

радiодоступу (iнтерфейс передачi даних 

Bluetooth) виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія, Китай

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0043582-11, дата 

видачі: 08.04.2011, дійсний 

до: 07.04.2012

2012

550

Мiкротелефонна гарнiтура торговельної марки 

Nokia моделі BH-214 з обладнанням 

радiодоступу (iнтерфейс передачi даних 

Bluetooth) виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0059422-11, дата 

видачі: 13.05.2011, дійсний 

до: 11.05.2012

2012

551

Гарнiтура торговельної марки Genius моделі 

HS-905BT з обладнанням радiодоступу 

(iнтерфейс передачi даних Bluetooth) 

виробництва "KYE SYSTEMS CORP.", Китай

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0081599-11, дата 

видачі: 24.06.2011, дійсний 

до: 21.06.2012

2012

552

Комплекс автомобільний мультимедійний 

моделі L7 Entry з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних 

Bluetooth)."Continental Automotive GmbH", 

Німеччина

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0089626-11, дата 

видачі: 08.07.2011, дійсний 

до: 07.07.2012

2012

553

Комплекс автомобільний мультимедійний 

торговельної марки Alpine серії Champ2 F25 

Series моделей AL2518, AL2519, AL2521, 

AL2522 з обладнанням радіодоступу 

виробництва "ALPINE Electronics, Inc.", 

Японія

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0101414-11, дата 

видачі: 26.07.2011, дійсний 

до: 25.07.2012

2012

554

Комплекс автомобільний мультимедійний 

торговельної марки Alpine серії Champ2 L3 

Series моделей AL5619, AL5620, AL5622, 

AL5623 з обладнанням радіодоступу 

виробництва "ALPINE Electronics, Inc.", 

Японія

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0101415-11, дата 

видачі: 26.07.2011, дійсний 

до: 25.07.2012

2012

555

Комплекc автомобільний мультимедійний 

торговельної марки Alpine моделі MFJG101A з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) моделі IAM2.1 BT 

PWB EU2 виробництва "ALPINE Electronics, 

Inc.", Японія

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0100856-11, дата 

видачі: 29.07.2011, дійсний 

до: 24.07.2012

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

556

Обладнання радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) у 

складі системи автомобільної (HEADUNIT) 

моделі W221 MOPFвиробництва 

"Harman/Becker Automotive Systems GmbH", 

Німеччина

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0101402-11, дата 

видачі: 29.07.2011, дійсний 

до: 25.07.2012

2012

557

Мікротелефонна гарнітура торговельної марки 

Nokia моделі BH-105 з обладнанням 

радiодоступу (iнтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0106495-11, дата 

видачі: 09.08.2011, дійсний 

до: 08.08.2012

2012

558

Мiкротелефонна гарнiтура з обладнанням 

радiодоступу (iнтерфейс передачі даних 

Bluetooth) торговельної марки Nokia типу BH-

111 виробництва “Microsoft Mobile Oy”, 

Фінляндія (стара назва: "Nokia Corporation", 

Фінляндія)

Розділ 23 68

318

16.02.2012

27.05.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0147429-11, дата 

видачі: 14.10.2011, дійсний 

до: 13.10.2012

Декларація про

відповідність“Nokia Sales 

International Oy” , Фінляндія 

від 30.04.2014

(звіт про перевірку та 

оцінку  СУЯ № 024/14

сертифікат 

UA.086.00409-14)

2012/2014

559

Мiкротелефонна гарнiтура типу BH-1V з 

обладнанням радiодоступу (iнтерфейс 

передачi даних Bluetooth) виробництва 

"VERTU", Велика Британія

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0147554-11, дата 

видачі: 14.10.2011, дійсний 

до: 13.10.2014

2012

560

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) у складі гучномовця 

торговельної марки Nokia типу MD-50W 

виробництва "Nokia Corporation", Фінляндія

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0151338-11, дата 

видачі: 19.10.2011, дійсний 

до: 18.10.2012

2012

561

Мiкротелефонна гарнiтура з обладнанням 

радiодоступу (iнтерфейс передачі даних 

Bluetooth) торговельної марки Nokia типу BH-

112 виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0160095-11, дата 

видачі: 01.11.2011, дійсний 

до: 31.10.2012

2012

562

Мiкротелефонна гарнiтура торговельної марки 

Nokia моделі BH-609 з обладнанням 

радiодоступу (iнтерфейс передачi даних 

Bluetooth) виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0171127-11, дата 

видачі: 18.11.2011, дійсний 

до: 16.11.2012

2012

563

Мiкротелефонна гарнiтура торговельної марки 

Nokia моделі BH-109 з обладнанням 

радiодоступу (iнтерфейс передачi даних 

Bluetooth) виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0171129-11, дата 

видачі: 18.11.2011, дійсний 

до: 16.11.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

564

Мiкротелефонна гарнiтура торговельної марки 

Nokia моделі BH-217 з обладнанням 

радiодоступу (iнтерфейс передачi даних 

Bluetooth) виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0173835-11, дата 

видачі: 22.11.2011, дійсний 

до: 21.11.2012

2012

565

Обладнання радіодоступу (HTC Rhyme Dock-

Station) торговельної марки HTC моделі CR 

M540 (інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "HTC Corporation", Китай

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0182934-11, дата 

видачі: 05.12.2011, дійсний 

до: 23.05.2013

2012

566

Комплекc автомобільний мультимедійний 

торговельної марки Alpine моделі CDE-133BT 

з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) моделі FC6000S 

виробництва "Alpine Electronics (China) Co. 

Ltd.", Китай

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0196558-11, дата 

видачі: 22.12.2011, дійсний 

до: 19.12.2012

2012

567

Програвачі автомобільні (DVD/СD receiver) 

торговельної марки JVC моделей KD-

AVX40EE, KD-AVX77EE з обладнанням 

радіодоступу виробництва "JVC KENWOOD 

Corporation", Японія

Розділ 23 68

147

16.02.2012

22.03.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0057124-11, дата 

видачі: 10.05.2011, дійсний 

до: 09.05.2012

UA1.025.0030340-12

дійсний до 01.03.2013 

2012/2012

568

Обладнанням радіодоступу (радіоінтерфейс 

передачі даних Bluetooth) у складі гарнітури 

торгівельної марки Genius моделей HS-905 BT, 

HS-980 BT виробництва „KYE SYSTEMS 

CORP.", Тайвань

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.155.0150068-11 дійсний 

до 17.10.2012

2012

569

Мікротелефонна гарнітура т.м. Plantronics 

моделей Explorer 240, Explorer 395, ML10, 

M100, K100, Discovery 975, M1100 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

“Plantronics BV” Нідерланди.

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.155.0150307-11 дійсний 

до 17.10.2012

2012

570

Мікротелефонна гарнітура т.м. Plantronics 

моделей Explorer 240, Explorer 395, ML10, 

M100, K100, Discovery 975, M1100 з 

обладнанням радіодоступу (радіоінтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

“Plantronics BV” Нідерланди.

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.155.0150315-11 дійсний 

до 17.10.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

571

Адаптер автомобільний мультимедійний з 

обладнанням радіодоступу (радіоінтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) типу NCB з GPS-

приймачем моделей BE7707, BE7708, BE7710, 

BE7714 торгівельної марки Harman/Becker 

виробництва „Harman/Becker Automotive 

Systems”, США

Розділ 23 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.155.0168948-11 дійсний 

до 14.11.2012

2012

572

Мікротелефонна гарнітура торговельної марки 

SAMSUNG типу HM6000 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Kорея

Розділ 23 68

446

16.02.2012

06.09.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0006012-12 дійсний 

до: 12.08.2012

UA1.025.0124937-12 дійсний 

до 16.01.2014

2012/2012

573

Комплекс автомобільний мультимедійний 

моделі MFVE903A з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва Alpine Electronics, Inc., 

Японія

Розділ 23 84 23.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.030.0016876-12, 

дійсний до 06.02.2013

2012

574

Комплекс автомобільний мультимедійний 

моделі HBVE901A з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва Alpine Electronics, Inc., 

Японія

Розділ 23 84 23.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.030.0016876-12, 

дійсний до 06.02.2013

2012

575

Комплекс автомобільний мультимедійний 

моделі NG 1.0 HMI з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва Robert Boosch Car 

Multimedia GmbH, Німеччина

Розділ 23 84 23.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.030.0016890-12, 

дійсний до 06.02.2013

2012

576

Обладнання радіодоступу (Wireless System) до 

домашнього кінотеатру т.м. Panasonic моделі 

SH-FX71 виробництва  виробництва Panasonic 

Corporation, Японія

Розділ 23 84 23.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

((IEEE 802.11b)

Для передачі звуку з використанням 

радіоінтерфейсу (IEEE 802.11b)

2400-2483,5 МГц 20M0D1W

(22M0D1D)

Б01

РІ 24-1-1

UA1.003.0100416-10 дійсний 

до 17.02.2012

2012

577

Звукова система домашнього кінотеатру т.м. 

Panasonic моделі SC-BTT790* (де * - від однієї 

до двох будь-яких літер латинського алфавіту, 

символів, цифр або пробіл для позначення 

кольору корпусу виробу та країни призначення 

виробу) з безпроводовою системою SH-FX71 

виробництва Panasonic Corporation, Японія

Розділ 23 84 23.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

((IEEE 802.11b)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

(IEEE 802.11b)

2400-2483,5 МГц 20M0D1W 

(22M0D1D)

Б01

РІ 24-1-1

UA1.003.0011320-12, 

дійсний до: 23.11.2014

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

578

Радіопристрій для догляду за дитиною т.м. 

Chicco типу Baby Monitor Video Digital моделі 

06732 виробництва "Artsana S.p.A.", Італія

Розділ 23 101 01.03.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2454 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-5

UA1.030.0024363-12 дійсний 

до 20.02.2013

2012

579

Мікротелефонна гарнітура торговельної марки 

SAMSUNG типу HM1300 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Kорея

Розділ 23 215

446

27.04.2012

06.09.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0040972-12 дійсний 

до 12.08.2012

UA1.025.0124938-12 дійсний 

до 20.03.2014

2012/2012

580

Комплекс автомобільний мультимедійний 

типу NR-172 моделі NR-1721ENS з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Mitsubishi Electric Corporation", Японія

Розділ 23 215 27.04.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.030.0045028-12 дійсний 

до 26.03.2013

2012

581

Комплекси автомобільні мультимедійні т.м. 

Clarion моделей PF-3294A-A, PF-3299B-A з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Clarion Co., Ltd", Японія

Розділ 23 228 10.05.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.030.0059852-12 дійсний 

до 18.04.2013

2012

582

Комплекс автомобільний мультимедійний т.м. 

Clarion моделей PF-3304B-A з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Clarion Co., Ltd", 

Японія

Розділ 23 228 10.05.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.030.0059851-12 дійсний 

до 18.04.2013

2012

583

Комплекс автомобільний мультимедійний 

торговельної марки Alpine моделі ICS-X7 (Car 

Navigation System) з  обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Alpine Electronics., 

Inc.", Японія

Розділ 23 249 24.05.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0058899-12 дійсний 

до 16.04.13

2012

584

Комплекс автомобільний мультимедійний т.м. 

Clarion моделей PF-3490 та PF-3495 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Clarion Co., Ltd", Японія

Розділ 23 278 07.06.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.030.0074878-12 дійсний 

до 15.05.2013

2012

585

Комплекс автомобільний мультимедійний 

торговельної марки Alpine моделі INE-W928R  

з GPS-навігатором і обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Alpine Electronics, Inc.", Японія

Розділ 23 278 07.06.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.030.0074878-12 дійсний 

до 15.05.2013

2012

586

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) у складі автомобільного 

радіоприймача з програвачем CD-дисків 

моделі MM2012 Radio FIRST (Car Radio 

(OEM)), виробництва "Samsung Electronics Co., 

Ltd.", Республіка Kорея

Розділ 23 278 07.06.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0069142-12 дійсний 

до 03.05.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

587

Системи акустичні торгової марки SAMSUNG 

моделі MM-E4***/** (де з першої по третю * - 

цифри або літери - особливості додаткових 

функцій, кольору виробу; четверта та п'ята - 

літери - код країни) з обладнанням 

радіодоступом (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 23 289 14.06.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.166.0071503-12 дійсний 

до 10.05.2013

2012

588

Пристрій передачі аудіосигналів моделі 

TVLink S з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Phonak AG", Швейцарія

Розділ 23 321 05.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.030.0090693-12 дійсний 

до 07.06.2013

2012

589

Системи акустичні (Audio Dock) торгової 

марки SAMSUNG моделі DA-E5***/**, DA-

E6***/**, DA-E7***/** (де з першої по третю 

* - цифри або літери - особливості додаткових 

функцій, кольору виробу; четверта та п'ята - 

літери - код країни) з обладнанням 

радіодоступом (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 23 321 05.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.166.0080395-12 дійсний 

до 23.05.2013

2012

590

Система акустична (Sound bar) торгової марки 

LG моделі NB3520A з обладнанням 

радіодоступом (в тому числі інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "LG 

Electronics Inc.", Республіка Корея

Розділ 23 342 12.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/g

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/g

2400-2483,5 МГц

---

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

---

20M0G1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-4

РІ 24-3

UA1.166.0103956-12 дійсний 

до 01.07.2013

2012

591

Система акустична (Sound bar) торгової марки 

LG моделі NB2420A з обладнанням 

радіодоступом (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "LG Electronics Inc.", 

Республіка Корея

Розділ 23 342 12.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.166.0103958-12 дійсний 

до 01.07.2013

2012

592

Блок автомобільний комутаційний 

мультимедійний моделі SCM з обладнанням 

ррадіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва  "S1nn GmbH & Co. 

KG", Німеччина

Розділ 23 370 26.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.030.0105908-12 дійсний 

до 02.07.2013

2012

593

Блок автомобільний комутаційний 

мультимедійний моделі NG 1.1 HMI з 

обладнанням ррадіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва  "Robert Bosch Car multimedia 

GmbH", Німеччина

Розділ 23 370 26.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних та голосу з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW 

1M00GXW 

Б0 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0105907-12 дійсний 

до 02.07.2013

2012
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594

Комплекси автомобільні мультимедійні 

торговельної марки Alpine моделей IVE-

W535BT та INE-W925R з обладнанням 

ррадіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва  "Alpine Electronics, 

Inc.", Японія

Розділ 23 370 26.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.030.0105916-12 дійсний 

до 01.07.2013

2012

595

 Гарнітура мікротелефонна торговельної марки 

SAMSUNG моделі HM3300 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Kорея

Розділ 23 398 09.08.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0115580-12 дійсний 

до 15.07.2014

2012

596

Гарнітура мікротелефонна торговельної марки 

SAMSUNG моделі HM1900 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Kорея

Розділ 23 398 09.08.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0115583-12 дійсний 

до 15.07.2014

2012

597

 Пристрої для догляду за дитиною цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) т.м. Motorola моделей MBP8, 

MBP11, MBP16 та MBP20 виробництва 

"Binaton Electronics International LTD", Гонконг

Розділ 23 413

550

16.08.2012

12.08.2014

Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.030.0123758-12 дійсний 

до 29.07.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ "Доля і 

Ко., ЛТД."  від 23.07.2014 № 

ДОЛЯ.UKR.679-4/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1324-СДК,

сертифікат

1О094.002098-14).

2013/2014

598

Акустична система (Dosking speakers) 

торговельної марки LG моделі ND8520 з 

обладнанням радіодоступом (в тому числі 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "LG Electronics Inc.", Республіка 

Корея

Розділ 23 425 23.08.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних та голосу з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW 

1M00GXW 

Б0 

РІ 24-1-1

РІ 24-3

UA1.166.0126363-12 дійсний 

до 01.08.2013

2012

599

Блок автомобільний комутаційний 

мультимедійний моделі RX-42 з обладнанням 

ррадіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва  "novero GmbH", 

Німеччина

Розділ 23 446 06.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.030.0132016-12 дійсний 

до 25.04.2013

2012

600

Комплекс автомобільний мультимедійний 

моделі NBT HU and RSE з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та пристроєм 

короткого радіусу дії виробництва  

"Harman/Becker Automotive Systems GmbH", 

Німеччина

Розділ 23 446 06.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/,

IEEE 802.15.1,

EN 300 440-2)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсів 

Bluetooth,

IEEE 802.11b/g/, EN 300 440-2

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

3M00F1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

РІ 24-5

UA1.030.0132273-12 дійсний 

до 12.08.2013

2012
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601

Комплекс автомобільний мультимедійний 

моделі VP2 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва  "Continental Automotive GmbH", 

Німеччина

Розділ 23 446 06.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.030.0132277-12 дійсний 

до 12.08.2013

2012

602

Гарнітура мікротелефонна торговельної марки 

AUDI моделі P102 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "HARMAN Automotive Division", 

Німеччина

Розділ 23 446

291

06.09.2012

13.05.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з

використанням радіоінтерфейсу

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ''HARMAN 

Automotive Division; 

Harman/Becker Automotive 

Systems GmbH'', Німеччина  

від 13.03.2014 

(сертифікат 

 UA.086.00289-14)

2012/2

014

603

Гарнітури мікротелефонні т.м. "Sennheiser" 

моделей EZX 60, EZX 70, EZX 80, MM 100, 

MM 400-X, MM 450-X, MM 550-X, VMX 200 

серії Presence моделей Presence 2 in 1, Presence 

UC, Presence UC ML з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth)  виробництва "Sennheiser Electronic 

GmbH & Co.KG", Німеччина

Розділ 23 482

684

756

591

27.09.2012

22.10.2013

18.11.2014

17.11.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.030.0147271-12 дійсний 

до 05.09.2013

Декларація про 

відповідність № 13/10-4 

ТОВ "Індіго Мюзік Київ" від 

04.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001467-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ "Індіго 

Мюзік Київ"   від 30.10.2014 

№ INDIGO MUSIC.UKR.679-

9/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

483.14-СДК,

сертифікат

1О094.002357-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ "Індіго 

Мюзік Київ"   від 26.10.2015 

№ INDIGO MUSIC.UKR.679-

11/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

483.25-СДК,

сертифікат

1О094.003327-15)

2012/2013/2014/2015

604

 Навушники безпроводові т.м. Rapoo моделі 

H6020 виробництва "ShenZhen Rapoo 

Technology Co., Ltd", Китай

Розділ 23 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-5

UA1.155.0147402-12 дійсний 

до 05.09.13

2012

605

 Навушники безпроводові т.м. Rapoo моделі 

H6060 виробництва "ShenZhen Rapoo 

Technology Co., Ltd", Китай

Розділ 23 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-5

UA1.155.0147402-12 дійсний 

до 05.09.13

2012

606

 Навушники безпроводові т.м. Rapoo моделі 

H1030 виробництва "ShenZhen Rapoo 

Technology Co., Ltd", Китай

Розділ 23 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 3M00G1D Б01

РІ 24-5

UA1.155.0147398-12 дійсний 

до 05.09.13

2012

607

 Навушники безпроводові т.м. Rapoo моделі 

H3070 виробництва "ShenZhen Rapoo 

Technology Co., Ltd", Китай

Розділ 23 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 3M00G1D Б01

РІ 24-5

UA1.155.0147398-12 дійсний 

до 05.09.13

2012
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608

 Навушники безпроводові т.м. Rapoo моделі 

H8060 виробництва "ShenZhen Rapoo 

Technology Co., Ltd", Китай

Розділ 23 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 3M00G1D Б01

РІ 24-5

UA1.155.0147398-12 дійсний 

до 05.09.13

2012

609

 Навушники безпроводові т.м. Rapoo моделі 

H3050 виробництва "ShenZhen Rapoo 

Technology Co., Ltd", Китай

Розділ 23 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 3M00G1D Б01

РІ 24-5

UA1.155.0147398-12 дійсний 

до 05.09.13

2012

610

 Навушники безпроводові т.м. Rapoo моделі 

H8020 виробництва "ShenZhen Rapoo 

Technology Co., Ltd", Китай

Розділ 23 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 3M00G1D Б01

РІ 24-5

UA1.155.0147398-12 дійсний 

до 05.09.13

2012

611

 Колонки безпроводові т.м. Rapoo моделі 

A3020 виробництва "ShenZhen Rapoo 

Technology Co., Ltd", Китай

Розділ 23 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-5

UA1.155.0147394-12 дійсний 

до 05.09.13

2012

612

 Колонки безпроводові т.м. Rapoo моделі 

A9030 виробництва "ShenZhen Rapoo 

Technology Co., Ltd", Китай

Розділ 23 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-5

UA1.155.0147394-12 дійсний 

до 05.09.13

2012

613

Обладнання радіодоступу - пульти мікрофонні 

з вбудованим гучномовцем торговельної 

марки Bosch моделей DCN-WD-D, DCN-WDD-

D, DCN-WDV-D, DCN-WDCS-D, DCN-

WDDCS-D, DCN-WDVCS-D виробництва 

"Bosch Security Systems B.V.", Нідерланди

Розділ 23 517 18.10.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11g

2400-2483,5 МГц 22M0G1D

22M0D1D

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

UA1.030.0164182-12 дійсний 

до 26.09.2013

UA1.030.0164185-12 дійсний 

до 26.09.2013

2012

614

Гарнітура мікротелефонна торговельної марки 

SAMSUNG моделі HM5100 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 23 533 25.10.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0155478-12 дійсний 

до 15.07.2014

2012

615

Блок автомобільний комутаційний 

мультимедійний моделі NG 2.0 HMI з 

обладнанням ррадіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва  "Robert Bosch Car multimedia 

GmbH", Німеччина

Розділ 23 553 01.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0178514-12 дійсний 

до 15.10.2013

2012

616

Комплекс автомобільний мультимедійний т.м. 

AUDI моделі MIB Main-Unit з модулем систем 

стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS 

та з обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва  "Harman/Becker Automotive 

Systems GmbH", Німеччина

Розділ 23 553 01.11.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

 

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

UA1.030.0179576-12 дійсний 

до 16.10.2013

2012
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617

Гарнітура мікротелефонна торговельної марки 

Jabra моделі Jabra Halo2 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "GN Netcom A/S", 

Данія

Розділ 23 586 15.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0178854-12 дійсний 

до 15.10.2013

2012

618

Гарнітура мікротелефонна торговельної марки 

Jabra моделі Jabra Sport з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "GN Netcom A/S", 

Данія

Розділ 23 586 15.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0178530-12 дійсний 

до 15.10.2013

UA1.025.0178535-12 дійсний 

до 15.10.2013

2012

619

Гарнітура мікротелефонна торговельної марки 

Jabra моделі Jabra BT2046 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "GN Netcom A/S", 

Данія

Розділ 23 586 15.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0178532-12 дійсний 

до 15.10.2013

2012

620

Програвач автомобільний (DVD/СD receiver) 

торговельної марки JVC моделі KD-

R741BT*** (де *** - латинські літери або їх 

відсутність - код країни) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "JVC KENWOOD 

Corporation", Японія

Розділ 23 586 15.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.166.0175998-12 дійсний 

до 14.10.2013

2012

621

Програвач автомобільний (DVD/СD receiver) 

торговельної марки JVC моделі KD-

X250BT*** (де *** - латинські літери або їх 

відсутність - код країни) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "JVC KENWOOD 

Corporation", Японія

Розділ 23 586 15.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.166.0186811-12 дійсний 

до 24.10.2013

2012

622

Радіоприймач автомобільний з медійним 

програвачем т.м. SONY моделей XAV-601BT 

та XAV-701BT (в кінці назви моделі можуть 

бути літери та цифри, що означають колір 

виробу, його комплектацію або наявність 

додаткових функцій) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth CXN1600) виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 23 586 15.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.003.0056659-12 дійсний 

до 28.02.2015

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

623

Система автомобільна мультимедійна т.м. 

SONY моделі XAV-64BT (в кінці назви моделі 

можуть бути літери та цифри, що означають 

колір виробу, його комплектацію або 

наявність додаткових функцій) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth CXN1600) виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 23 586 15.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.003.0017972-12 дійсний 

до 13.12.2014

2012

624

Радіоприймач автомобільний з медійним 

програвачем т.м. SONY моделі DSX-A50BTE 

(в кінці назви моделі можуть бути літери та 

цифри, що означають колір виробу, його 

комплектацію або наявність додаткових 

функцій) з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth 

CXN1600) виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 23 586 15.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.003.0031911-12 дійсний 

до 31.01.2015

2012

625

Гарнітура безпроводова (wireless headset) 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) т.м. 

SONY моделі CECHYA-0076 (в кінці назви 

моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають колір виробу, його комплектацію 

або наявність додаткових функцій) 

виробництва "Sony Computer Entertainment 

Inc.", Японія

Розділ 23 586

210

15.11.2012

11.04.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.003.0066277-12 дійсний 

до 02.05.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

28.02.2013

реєстраційний номер 

№UA.001.D.09457-13 від 

28.02.2013

2012/2013

626

Гарнітура безпроводова (wireless headset) 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) т.м. 

SONY моделі SLEH-00075 (в кінці назви 

моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають колір виробу, його комплектацію 

або наявність додаткових функцій) 

виробництва "Sony Computer Entertainment 

Inc.", Японія

Розділ 23 586

270

15.11.2012

15.05.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.003.0066278-12 дійсний 

до 02.05.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ "СОНІ 

УКРАЇНА" від 02.04.2013

реєстраційний номер 

UA.001.D.09765-13 від 

02.04.2013

2012/2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2183 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

627

Сиситеми мультимедійні автомобільні 

моделей DVN-A3, DVN-A4, DVN-TT, DVN-

A5, DVN-VW, DVN-VW1, DVN-VWTG, DVN-

MBA, DVN-MBC, DVN-MBE, DVN-MBML, 

DVN-MC2000, DVN-MBE-MOST, DVN-W210, 

DVN-SM2, DVN-E46, DVN-E39, DVN-E39A, 

DVN-E9X, DVN-E9XM, DVN-E8X, DVN-E83, 

DVN-X1, DVN-DC, DVN-IX35, DVN-6201, 

DVN-E60, DVN-PG, DVN-OP, DVN-OP, DVN-

D, DVN-FD з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) моделі 

DVN-FC6000-BT1 виробництва "Dynavin 

Electronic (HK) Co., Ltd.", Китай

Розділ 23 617 29.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0170100-12 дійсний 

до 04.10.2013

2012

628

Автомобільний радіоприймач з програвачем 

CD-дисків торговельної марки Panasonic 

моделі 28185 3TT0B з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) моделі VBTDC1.0 виробництва 

"Panasonic Corporation Automotive Systems 

Company", Японія

Розділ 23 617 29.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0191933-12 дійсний 

до 31.10.2013

2012

629

Стереогарнітура безпроводова т.м. SONY 

моделі CECHYA-0086 з Wireless adaptor 

CECHYA-0085 (в кінці назви моделі можуть 

бути літери та цифри, що означають колір 

виробу, його комплектацію, наявність 

додаткових функцій або регіон поставки) 

"Sony Computer Entertainment Inc.", Японія

Розділ 23 636 06.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.003.0176025-12 дійсний 

до 14.10.2013

2012

630

Система безпроводова домашнього кінотеатру 

Home Theatre System (Active Speaker System 

and Active Subwoofer) т.м. SONY моделі HT-

CT260 (в кінці назви моделі можуть бути 

літери та цифри, що означають колір виробу, 

його комплектацію, наявність додаткових 

функцій або регіон поставки) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 23 636 06.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, 

EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.15.1, EN 300 440-2

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

1M00FXD

Б01

РІ 24-3

РІ 24-5

UA1.003.0176026-12 дійсний 

до 14.06.2015

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

631

Система безпрооводових стерео навушників 

т.м. SONY MDR RF855RK у складі:  передавач 

моделі TMR-RF855R та приймач (стерео 

навушники) моделі MDR-RF855R 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 23 636

272

06.12.2012

25.05.2015

Безпроводові 

аудіозастосування 

(ETSI EN 301 357-2)

Для передачі звуку по радіоканалу від 

джерела звукового сигналу (телевізор, 

магнітофон тощо) до безпроводових 

навушників

863-865 МГц 200КF3Е Б01

РІ 40-1

UA1.003.0189071-12 дійсний 

до 14.09.2015

Декларація про 

відповідність  ТОВ "Соні 

Україна"  від 27.04.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.008662-15-CДК,

сертифікат

UA 1.001.008661-15)

2012/2015

632

Радіоприймачі автомобільні торговельної 

марки Pioneer моделей DEH-X5500BT, DEH-

4500BT, MVH-350BT з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) торговельної марки Pcrrot моделі 

FC6000S виробництва "Pioneer Corporation", 

Японія

Розділ 23 681 27.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0199628-12 дійсний 

до 11.11.2013

UA1.025.0199635-12 дійсний 

до 11.11.2013

UA1.025.0199639-12 дійсний 

до 11.11.2013

UA1.025.0199636-12 дійсний 

до 11.11.2013

2012

633

Радіоприймачі автомобільні торговельної 

марки Pioneer моделей DVX-840AVBT, DVH-

850AVBT з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

торговельної марки nFore моделі NF2301 

виробництва "Pioneer Corporation", Японія

Розділ 23 681 27.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0199631-12 дійсний 

до 11.11.2013

UA1.025.0199641-12 дійсний 

до 11.11.2013

2012

634

Системи акустичні торговельної марки Pioneer 

моделей XW-SMA1-K, XW-SMA1-W, XW-

SMA3-K, XW-SMA3-W, XW-SMA4-K, XW-

SMA4-W з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Pioneer Corporation", Японія

Розділ 23 681 27.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

UA1.025.0199616-12 дійсний 

до 11.11.2013

UA1.025.0199633-12 дійсний 

до 11.11.2013

2012

635

Колонки безпровдові т.м. Genius моделей SP-

900BT, SP-960BT (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "KYE SYSTEMS 

CORP", Китай

Розділ 23 681 27.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.155.0155428-12 дійсний 

до 16.09.2013

2012

636

Система автомобільна мультимедійна т.м. 

SONY моделі WX-GT90BTE (в кінці назви 

моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають колір виробу, його комплектацію 

або наявність додаткових функцій) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth CXN1600) 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 23 681 27.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.003.0199369-12 дійсний 

до 12.10.2015

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

637

Стереогарнітура т.м. SONY моделі DR-

BTN200 (в кінці назви моделі можуть бути 

літери та цифри, що означають колір вироба, 

його комплектацію або наявність додаткових 

функцій) з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) виробництва "SONY CORPORATION", 

Японія

Розділ 23 91 21.02.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

17.12.2012

реєстраційний номер 

№UA.001.D.08830-12 від 

17.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.003.0218518-12) 

2013

638

Система автомобільна мультимедійна т.м. 

SONY моделі WX-GT90BTE (в кінці назви 

моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають колір вироба, його комплектацію 

або наявність додаткових функцій) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth ) виробництва 

"SONY CORPORATION", Японія

Розділ 23 91 21.02.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

17.12.2012

реєстраційний номер 

№UA.001.D.08831-12 від 

17.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.003.0199369-12) 

2013

639

Система акустична т.м. SONY моделі SRS-

BTV5 (в кінці назви моделі можуть бути 

літери та цифри, що означають колір вироба, 

його комплектацію або наявність додаткових 

функцій) з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) виробництва "SONY CORPORATION", 

Японія

Розділ 23 91 21.02.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

17.12.2012

реєстраційний номер 

№UA.001.D.08832-12 від 

17.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.003.0218525-12) 

2013

640

Аудіо система персональна т.м. SONY моделі 

ZS-BTY52 (в кінці назви моделі можуть бути 

літери та цифри, що означають колір вироба, 

його комплектацію або наявність додаткових 

функцій) з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) виробництва "SONY CORPORATION", 

Японія

Розділ 23 91 21.02.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

17.12.2012

реєстраційний номер 

№UA.001.D.08833-12 від 

17.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.003.0218176-12) 

2013

641

Система акустична т.м. SONY моделі SRS-

BTM8 (в кінці назви моделі можуть бути 

літери та цифри, що означають колір вироба, 

його комплектацію або наявність додаткових 

функцій) з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) виробництва "SONY CORPORATION", 

Японія

Розділ 23 91 21.02.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

21.12.2012

реєстраційний номер 

№UA.001.D.08887-12 від 

21.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.003.0230591-12) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

642

Навушники стерео безпроводові т.м. SONY 

моделі CECHYA-0080 з безпроводовим 

адаптером (Wireless Adapter) CECHYA-0081 (в 

кінці назви моделі можуть бути літери та 

цифри, що означають колір вироба, його 

комплектацію або наявність додаткових 

функцій) виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 23 113 28.02.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD

1M00GXD

Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "СОНІ 

УКРАЇНА" від 18.01.2013 

реєстраційний номер 

№UA.001.D.09071-13 

від 18.01.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.003.00117

79-12)

2013

643

Стереогарнітура безпроводова т.м. SONY 

моделі CECHYA-0086 з Wireless adaptor 

CECHYA-0085 (в кінці назви моделі можуть 

бути літери та цифри, що означають колір 

вироба, його комплектацію або наявність 

додаткових функцій) виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 23 113 28.02.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "СОНІ 

УКРАЇНА" від 18.01.2013 

реєстраційний номер 

№UA.001.D.09072-13 

від 18.01.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.003.01760

25-12)

2013

644

Система акустична безпроводова т.м. SVEN 

моделі MS-350BL (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва „Greenwave Industrial 

Group Ltd", Китай.

Розділ 23 158 21.03.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Свен 

Центр" від 01.03.2013 

реєстраційний номер 

№UA.TR052.00057-13 

від 06.03.2013

2013

645

Система акустична безпроводова т.м. SVEN 

моделі SB-550 виробництва „Greenwave 

Industrial Group Ltd", Китай.

Розділ 23 158 21.03.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M20F7W Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "Свен 

Центр" від 01.03.2013

Сертифікат дослідження 

конструкції 

№UA.TR.052.0009-13 від 

25.02.213 

реєстраційний номер 

№UA.TR052.00058-13 

від 06.03.2013

2013

646

 Стереосистема компактна торговельної марки 

Panasonic моделі SC-NE5* (де * - від однієї до 

двох будь-яких літер латинського алфавіту, 

символів, цифр або пробіл для позначення 

кольору корпуса виробу та країни призначення 

виробу) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Panasonic Corporation", Японія

Розділ 23 173 28.03.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11b/g та IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

19.02.2013 

реєстраційний номер 

№UA.001.D.09344-13 

від 20.02.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.003.00273

81-13)

2013

647

Система акустична (WiFi SoundSphere 

Speakers) т.м. Philips моделі DS9800W/10 з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

„Philips Electronics Hong Kong Limited", 

Гонконг

Розділ 23 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Філіпс 

Україна" від 18.05.2012 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00106

4-12)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

648

Система акустична (WiFi SoundSphere 

Speakers) т.м. Philips моделі DS6800W/10 з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

„Philips Electronics Hong Kong Limited", 

Гонконг

Розділ 23 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Філіпс 

Україна" від 18.05.2012 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00106

3-12)

2013

649

Система акустична для iPhone/iPod/iPad т.м. 

Philips моделі DS9860W/10 з обладнанням 

радіодоступу виробництва „Philips Electronics 

Hong Kong Limited", Гонконг

Розділ 23 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Філіпс 

Україна" від 25.07.2012 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00152

4-12)

2013

650

Система акустична для Android (Docker 

Speaking) т.м. Philips моделі AS851/zz (zz=05, 

10, 11, 12, 51, 55, 58, 61, 77, 78, 79, 85, 96, 97, 

98) з обладнанням радіодоступу виробництва 

„Philips Electronics Hong Kong Limited", 

Гонконг

Розділ 23 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Філіпс 

Україна" від 24.02.2012 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00036

2-12)

2013

651

Система акустична для Android (Docker 

Speaking) т.м. Philips моделі AS351/zz (zz=05, 

10, 11, 12, 51, 55, 58, 61, 77, 78, 79, 85, 96, 97, 

98) з обладнанням радіодоступу виробництва 

„Philips Electronics Hong Kong Limited", 

Гонконг

Розділ 23 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Філіпс 

Україна" від 24.02.2012 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00036

3-12)

2013

652

Система акустична для Android (Docker 

Speaking) т.м. Philips моделі AS141/12 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

„Philips Electronics Hong Kong Limited", 

Гонконг

Розділ 23 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Філіпс 

Україна" від 22.02.2012 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00032

2-12)

2013

653

Система акустична для Android (Docker 

Speaking) т.м. Philips моделі AS111/zz (zz=05, 

10, 12, 51, 55, 58, 61, 77, 78, 79, 85, 96, 97, 98) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

„Philips Electronics Hong Kong Limited", 

Гонконг

Розділ 23 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Філіпс 

Україна" від 24.02.2012 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00036

4-12)

2013

654

Радіоприймачі автомобільні т.м. Philips 

моделей CE150/55, CEM5100/51, CED780/51 з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

„Philips Electronics Hong Kong Limited", 

Гонконг

Розділ 23 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Філіпс 

Україна" від 16.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00261

5-13)

2013

655

Система акустична (philips fidelio wireless Hi-Fi 

speakers) т.м. PHILIPS моделі AW9000/** (де 

замість “**” може бути від 01 до 98 для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу виробництва „Philips Electronics 

Hong Kong Limited", Гонконг

Розділ 23 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Філіпс 

Україна" від 06.11.2012 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00222

0-12)

2013
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

656

Система акустична (philips fidelio wireless Hi-Fi 

speakers) т.м. PHILIPS моделі AW5000/** (де 

замість “**” може бути від 01 до 98 для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу виробництва „Philips Electronics 

Hong Kong Limited", Гонконг

Розділ 23 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Філіпс 

Україна" від 05.11.2012 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00218

4-12)

2013

657

Система акустична (philips fidelio wireless Hi-Fi 

speakers) т.м. PHILIPS моделі AW3000/** (де 

замість “**” може бути від 01 до 98 для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу виробництва „Philips Electronics 

Hong Kong Limited", Гонконг

Розділ 23 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Філіпс 

Україна" від 06.11.2012 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00221

9-12)

2013

658

Навушники стерео безпроводові т.м. SONY 

моделей MDR-RF810RK та MDR-RF840RK 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 23 188 04.04.2013 Безпроводові 

аудіозастосування 

(ETSI EN 301 357-2)

Для передачі звуку по радіоканалу від 

джерела звукового сигналу (телевізор, 

магнітофон тощо) до безпроводових 

навушників

863-865 МГц 200КF3Е Б01

РІ 40-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

14.02.2013

реєстраційний номер 

UA.001.D.09265-13 від 

14.02.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.003.0009928-13) 

2013

659

Гарнітура мікротелефонна з обладнання 

радіодоступу  (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) торговельної марки НТС моделі BH 

S600 виробництва  "HTC Corporation", 

Тайвань, Китай

Розділ 23 224 18.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

уповноваженої особи "HTC 

Corporation" Скрипки Марії 

Олександрівни  від 

25.03.2013

2013

660

Автомагнітоли т.м. nTray серії 6ххх, 7ххх, 

8ххх, 9ххх, де перша цифра позначає розмір 

екрану, символ Х означає порядковий номер 

моделі (артикул), у комплекті з 

автомобільними камерами заднього виду т.м.  

nTray, підголовником з екраном моделей 950hd 

(B/G/E), X9HD з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва "Shenzhen iSun Digitech 

Co., Ltd.", Китай

Розділ 23 224 18.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ЕНТРЕЙ" від 04.04.2013

реєстраційний номер 

№UA.001.D.09806-13 від 

04.04.2013

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

UA1.001.002789-13;

UA1.001.003082-13)

2013

661

Системи акустичні активні торговельної 

марки SAMSUNG моделей НW-F3**/**, НW-

F4**/**, НW-F5**/**, НW-F7**/** (де перша 

та друга * - цифри - особливості додаткових   

функцій,  кольору  виробу; третя та четверта *  

- літери - коди країни) з обладнанням 

радіодоступу,  виробництва "Samsung 

Electronics Co., Ltd.", Республіка Корея 

Розділ 23 270 15.05.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 25.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00133-13)

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

662

Система акустична торговельної марки 

SAMSUNG моделі DA-F6*/** (де перша * - 

цифра - особливості додаткових функцій, 

кольору виробу; друга та третя * - літери - 

коди країни) з обладнанням радіодоступу  

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея 

Розділ 23 270 15.05.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 21.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00108-13)

2013

663

Навушники безпроводові т.м. Panasonic 

моделей RP-WF830* та RPTX--WF830W* у 

складі: передавач  RP-WF830T, навушники  RP-

WF830H (де * - від однієї до трьох будь-яких 

літер латинського алфавіту, символів, цифр 

або пробіл для позначення кольору корпуса 

виробу та країни призначення виробу), 

виробництва "Panasonic Corporation ", Японія

Розділ 23 270 15.05.2013 Безпроводові 

аудіозастосування 

(ETSI EN 301 357-2)

Для передачі звуку по радіоканалу від 

джерела звукового сигналу (телевізор, 

магнітофон тощо) до безпроводових 

навушників

863-865 МГц 150К0F3Е Б01

РІ 40-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

15.02.2013 

реєстраційний номер 

UA.001.D.09349-13 

від 20.02.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.003226-13)

2013

664

Радіоприймачі автомобільні з програвачем CD-

дисків торговельної марки Panasonic моделей 

NTG4.5 (1CD), NTG4.5 (6CD) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Panasonic Automotive 

Systems Europe GmbH", Німеччина

Розділ 23 309 28.05.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Panasonic 

Automotive Systems Europe 

GmbH", Німеччина від 

13.03.2013

реєстраційний номер 

UA.004.D.00476-13 

від 03.04.2013

(висновок органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00038-13)

2013

665

Радіопристрій для догляду за дитиною т.м. 

PHILIPS AVENT моделі SCD485 виробництва 

"Philips Consumer Lifestyle B.V.", Нідерланди

Розділ 23 309 28.05.2013 Радіокерування моделями

(ETSI EN 300 220-2)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу

40 МГц              15K0F3E Б01

РІ 44-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Філіпс 

Україна" від 26.02.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.002837-13)

2013

666

Радіопристрій для догляду за дитиною т.м. 

PHILIPS AVENT моделі SCD603 виробництва 

"Philips Consumer Lifestyle B.V.", Нідерланди

Розділ 23 309 28.05.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 5M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "Філіпс 

Україна" від 28.02.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.002864-13)

2013

667

Радіопристрій для догляду за дитиною т.м. 

PHILIPS AVENT моделі SCD610 виробництва 

"Philips Consumer Lifestyle B.V.", Нідерланди

Розділ 23 309 28.05.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Філіпс 

Україна" від 26.02.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.002838-13)

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

668

Аудіо система (Wireless Speaker System) 

торгової марки Panasonic моделі SC-NP10* (де 

* - від двох до чотирьох будь-яких літер 

латинського алфавіту та/або цифр для 

позначення країни призначення виробу) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) 

виробництва "Panasonic Corporation", Японія

Розділ 23 355 11.06.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

14.05.2013 

реєстраційний номер 

№UA.001.D.10129-13 

від 15.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00330

2-13-СДК)

2013

669

Cистеми акустичні (Dosking speakers) 

торговельної марки LG моделей  ND2530**, 

ND2531**, ND5530** (де ** - латинські літери 

та/або цифри або їх відсутність – особливості 

дизайну та додаткових функцій) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth),  виробництва "LG 

Electronics Inc.", Республіка Корея 

Розділ 23 355 11.06.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПзІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

30.04.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00548-13 

від 30.04.2013

2013

670

Cистеми акустичні (Мікро Hi-Fi системи/Micro 

Hi-Fi Systems) торговельної марки LG моделі  

CM2630** (де ** - латинські літери та/або 

цифри або їх відсутність – особливості 

дизайну та додаткових функцій) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth),  виробництва "LG 

Electronics Inc.", Республіка Корея 

Розділ 23 355 11.06.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПзІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

29.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00149-13)

2013

671

Cистеми акустичні (Мікро Hi-Fi системи/Micro 

Hi-Fi Systems) торговельної марки LG моделі  

CM3330** (де ** - латинські літери та/або 

цифри або їх відсутність – особливості 

дизайну та додаткових функцій) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth),  

виробництва "LG Electronics Inc.", Республіка 

Корея 

Розділ 23 355 11.06.2013 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПзІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

29.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00150-13)

2013

672

Cистеми акустичні (Мікро Hi-Fi системи/Micro 

Hi-Fi Systems) торговельної марки LG моделі  

CM3430** (де ** - латинські літери та/або 

цифри або їх відсутність – особливості 

дизайну та додаткових функцій) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth),  

виробництва "LG Electronics Inc.", Республіка 

Корея 

Розділ 23 355 11.06.2013 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПзІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

27.05.2013

2013
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внесення до Реєстру

673

Cистема акустична (Sound bar)  торговельної 

марки LG моделі NB4530A з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth),, виробництва "LG 

Electronics Inc.", Республіка Корея 

Розділ 23 355

193

11.06.2013

01.04.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПзІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

21.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00112-13)

Декларація про 

відповідність ПзІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

14.03.204

2013/2014

674

Cистема акустична (Sound bar)  торговельної 

марки LG моделі NB3630A з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth),, виробництва "LG 

Electronics Inc.", Республіка Корея 

Розділ 23 355 11.06.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПзІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

26.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00139-13)

2013

675

Навушники безпроводові (Bluetooth гарнітури) 

т.м. CROWN моделей CMBH-9288, CMBH-

9277, S-650 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва „Crown Micro China Ltd.", Китай

Розділ 23 370 18.06.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "МЕГА 

ДІСТРІБЮШЕН" від 

30.04.2013

2013

676

Портативна аудіо система (Wireless Speaker 

System) т.м. Panasonic моделі SC-NT10* (де "*" 

- від двох до чотірьох будь-яких літер 

латинського алфавіту та/або цифр, для 

позначення країни призначення виробу) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфей передачі 

даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID) виробництва "Panasonic 

Corporation", Японія

Розділ 23 427 09.07.2013 Індуктивні радіозастосування

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Індукційні пристрої

 (з використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth)

13553-13567 кГц

---

2400-2483,5 МГц

14К0AID

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ПАНАСОНІК Україна 

ЛТД", Україна від 

13.06.2013

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності

UA1.001.003624-13-СКД, 

сертифікат 

UA1.001.003623-13)

2013

677

Гучномовці т.м. "xxodd" моделей WoomBox 

One, WoomBox Two з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) та вбудованим мікрофоном  

виробництво "Yuhuan Global Co.,Ltd", Тайвань, 

Провінція Китаю

Розділ 23 441 16.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"СІЛАКО-ЛОДЖІСТІК" від  

24.05.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.10094.001131-13)

2013
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

678

Радіобладнання т.м. Chicco типу Baby Monitor 

Essential Digital Video моделі 06626 типу Baby 

Monitor Top Digital Video моделі 06627, для 

дистанційного догляду за дитиною 

виробництва "Artsana S.p.A", Італія

Розділ 23 441

684

484

355

16.07.2013

22.10.2013

22.07.2014

14.07.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "Artsana 

S.p.A", Італія від 

реєстраційний номер

UA. TR.052.D.00108-13 від 

07.06.2013

Декларація про 

відповідність № 35 ТОВ 

"МІЛЛЕНІУМ ТРЕЙД" від 

07.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001109-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Мілленіум Трейд" від 

03.07.2014 №142 (сертифікат 

органу з оцінки 

відповідності 

1300.2.2-СДК, 

сертифікат 

1О094.002061-14).

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Мілленіум Трейд"

від 22.07.2015 №142 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1300.4-СДК, 

сертифікат 

1О094.002902-15).

2013/2

013/20

14/201

5

679

Радіобладнання т.м. Chicco типу Baby Monitor 

Essential Digital Audio моделі 06607 для 

дистанційного догляду за дитиною  

виробництва "Artsana S.p.A", Італія

Розділ 23 441

684

16.07.2013

22.10.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "Artsana 

S.p.A", Італія від 

реєстраційний номер

UA. TR.052.D.00110-13 від 

07.06.2013

Декларація про 

відповідність № 34 ТОВ 

"МІЛЛЕНІУМ ТРЕЙД" від 

07.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001130-13)

2013/2013

680

Навушники безпроводові торговельної марки 

BRAVIS моделей HS-901B, HS-901W з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Beijing Shockwave Electronic Co., Ltd", Китай

Розділ 23 441 16.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "Beijing 

Shockwave Electronic Co., 

Ltd" від 21.06.2013

(сертифікат №1О094.001191-

13)

2013
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681

Радіоприймачі автомобільні з медійним 

програвачем торговельної марки Sony моделі 

DSX-A50BTE (в кінці назви моделі можуть 

бути літери та цифри, що означають колір 

вироба, його комплектацію або наявність 

додаткових функцій) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) , виробництва "Sony Corporation", 

Японія

Розділ 23 441 16.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 19.04.2013

(сертифікат 

№UA1.003.0031911-12)

2013

682

Система домашнього кінотеатру (DVD Home 

Theatre System) торговельної марки Sony 

моделі DAV-DZ650 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) та складається з DVD ресивера HBD-

DZ650, колонок: SS-TS125, SS-TS123, SS-

CT123,саббуфера SS-WS123 та пульта 

дистанційного керування RM-ADU162, 

виробництва "Sony Corporation", Японія

Розділ 23 441

295

16.07.2013

09.06.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 19.04.2013

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

№UA1.001.003157-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 24.04.2015

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

UA1.001.008647-15-СДК,

сертифікат

UA1.001.008646-15)

2013/2015

683

Домашній кінотеатр (immersive sound home 

theater) торговельної марки Philips моделі 

HTB75x0xx/** (перший "x" може бути 3,6 до 9 - 

позначає динаміки; другий та третій "x" може 

бути від A до Z або пробіл - позначає різні 

аксесуари, "**" - може бути від 01 до 98 - 

маркетингові позначення) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Philips Electronics 

Hong Kong LTd", Китай

Розділ 23 441 16.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Філіпс 

Україна" від 31.05.2013

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

№UA1.001.003459-13-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.003115-13)

2013

684

Система музична торговельної марки Philips 

моделі DTM5095/XX (де замість "XX" можуть 

бути позначення 05, 12, 55, 58, 77, 78, 79, 98) з 

програвачем CD-дисків, док-станцією для 

iPod/iPhone/iPad та  з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Philips Electronics 

Hong Kong LTd", Китай

Розділ 23 441 16.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Філіпс 

Україна" від 31.05.2013

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

№UA1.001.003412-13-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.003413-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2194 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП
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685

Система акустична (soundbar speaker) 

торговельної марки Philips моделі 

HTL5120X/** (де "X" може бути пробіл або від 

A до Z для позначення кольору, "**" може 

бути від 00 до 98 для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Philips Electronics Hong Kong LTd", Китай

Розділ 23 441 16.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Філіпс 

Україна" від 31.05.2013

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

№UA1.001.003511-13-СДК,

сертифікат  

UA1.001.003512-13)

2013

686

Система акустична (soundbar speaker) 

торговельної марки Philips моделі 

HTL2160x/yy (де замість"x" може бути a-z або 

пробіл та позначає колір корпусу, "у" може 

бути від 0-9 для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Philips Electronics Hong Kong LTd", Китай

Розділ 23 441 16.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Філіпс 

Україна" від 31.05.2013

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

№UA1.001.003363-13-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.003362-13)

2013

687

Система акустична (soundbar speaker) 

торговельної марки Philips моделі 

HTL2110x/yy (де замість"x" може бути a-z або 

пробіл та позначає колір корпусу, "у" може 

бути від 0-9 для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Philips Electronics Hong Kong LTd", Китай

Розділ 23 441 16.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Філіпс 

Україна" від 31.05.2013

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

№UA1.001.003402-13-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.003403-13)

2013

688

Гарнітура безпроводова т.м. TRUST, моделі 

18910 виробництва "TRUST International BV", 

Нідерланди

Розділ 23 441 16.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"АНГАРД" від 01.06.2013 

2013

689

Радіоприймачі автомобільні з програвачем 

компакт дисків т.м. KENWOOD моделей KDC-

BT33U, KDC-BT43U, KDC-BT53U, KDC-

BT73DAB, DDX-4023BT, DDX-4053BT, DDX-

42BT, DDX-6053BT, DDX-6023BT, DNX-

4230BT, DNX-4230DAB, DNX-5230DAB, DNX-

5230BT, DNX-7230DAB з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "JVCKENWOOD 

Nederland B.V.", Нідерланди

Розділ 23 484 30.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

"JVCKENWOOD Nederland 

B.V" від 08.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.003801-13-СДК)

2013

690

Радіоприймачі автомобільні з програвачем 

компакт дисків т.м. KENWOOD моделей KDC-

BT47SD, KDC-BT92SD, DNN-9230DAB з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"JVCKENWOOD Nederland B.V.", Нідерланди

Розділ 23 484 30.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

"JVCKENWOOD Nederland 

B.V" від 08.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.003803-13-СДК)

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

691

Системи акустичні портативні т.м. Philips 

моделі SBT30XXX/ZZ (де "X" - може бути від 

A до Z або пробіл, "ZZ" може бути від 00 до 

99) з обладнанням радіодоступу  (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Philips 

Electronics Hong Kong Limited", Гонконг

Розділ 23 484 30.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "ФІЛІПС 

Україна" від 03.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.003768-13-СДК)

2013

692

Системи акустичні портативні т.м. Philips 

моделі SBT50XXX/ZZ (де "X" - може бути від 

A до Z або пробіл, "ZZ" може бути від 00 до 

99) з обладнанням радіодоступу  (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Philips 

Electronics Hong Kong Limited", Гонконг

Розділ 23 484 30.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "ФІЛІПС 

Україна" від 03.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.003767-13-СДК)

2013

693

Гарнітура безпроводова т.м. TRUST, моделі 

18034 виробництва "TRUST International BV", 

Нідерланди

Розділ 23 504 06.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M50G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "Велс 

Сервіс" від 22.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0026-13)

2013

694

 Навушники безпроводові т.м. Philips моделей 

SHC5100/10 та SHC5102/10 виробництва "Uni-

Art Precise Products Ltd.", Гонконг, Китай

Розділ 23 504 06.08.2013 Безпроводові 

аудіозастосування 

(ETSI EN 301 357-2)

Для передачі звуку по радіоканалу від 

джерела звукового сигналу (телевізор, 

магнітофон тощо) до безпроводових 

навушників

863-865 МГц 300КF8Е Б01

РІ 40-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Філіпс 

Україна" від 16.07.2013

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності

№UA1.001.003905-13-СДК)

2013

695

Автомагнітола (CAR AUDIO) т.м. Nissan 

моделі AGC-3220YF-F з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Daewoo IS 

Corporation", Республіка  Корея

Розділ 23 522 13.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

"Daewoo IS Corporation", 

Республіка  Корея від 

26.06.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.003715-13-СДК;

UA1.001.003714-13) 

2013

696

Системи акустичні (Dosking speakers) торгової 

марки LG моделей ND8530**, ND8630**, де 

** - латинські літери та/або цифри або їх 

відсутність – особливості дизайну та 

додаткових функцій, з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "LG 

Electronics Inc.", Республіка Корея

Розділ 23 558 27.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПзІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

10.06.2013

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

697

Системи акустичні (Sound bar) торгової марки 

LG моделі NB2530**, де ** - латинські літери 

та/або цифри або їх відсутність – особливості 

дизайну та додаткових функцій, з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "LG 

Electronics Inc.", Республіка Корея

Розділ 23 558 27.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПзІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

13.06.2013

2013

698

Динамік безпроводовий торговельної марки 

TRUST моделей 19375, 19315, 19314 

виробництва "Trust International B.V.", 

Нідерланди

Розділ 23 558 27.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Велс 

Сервіс" від 15.08.2013

2013

699

Система безпроводова торговельної марки 

TRUST моделі 19321 виробництва "Trust 

International B.V.", Нідерланди

Розділ 23 558 27.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Велс 

Сервіс" від 15.08.2013

2013

700

Радіоприймачі автомобільні т.м. Philips моделі 

CED1900BT/xx ("x" може бути від 0 до 9 та 

позначає модифікації виробів з різним 

дизайном та комплектацією) з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва „Philips 

Electronics Hong Kong Limited", Гонконг

Розділ 23 588 10.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Філіпс 

Україна" від 12.08.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00411

0-13-СДК;

UA1.001.004111-13)

2013

701

Акустична система (Wireless Speaker System) 

торговельної марки DELL моделі AC411 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "DELL 

(CHINA) COMPANY LIMITED", Китай

Розділ 23 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "DELL 

(CHINA) COMPANY 

LIMITED", Китай від 

19.08.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004215-13-СДК,

UA 1.001.004214-13)

2013

702

Система звукова домашнього кінотеатру 

(Home Theater Audio System) торговельної 

марки Panasonic моделі SC-HTE80* (де * - від 

двох до чотирьох будь-яких літер латинського 

алфавіту та/або цифр для позначення країни 

призначення виробу) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Panasonic 

Corporation", Японія

Розділ 23 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

02.09.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00432

2-13)

2013

703

Програвач автомобільний торговельної марки 

JVC моделі KD-R841BT*** (де *** - латинські 

літери або їх відсутність – код країни) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "JVC 

KENWOOD Nederland B.V.", Нідерланди

Розділ 23 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Джей Ві 

Сі КЕНВУД Україна" від 

08.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00078-13)

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

704

Навушники безпроводові т.м. BEATS моделі 

Beats Wireless (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "BEATS 

ELECTRONICS, LLC", США

Розділ 23 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПІІ 

"МОНБЛАН" від 19.04.2013

2013

705

Колонки безпроводові т.м. BEATS моделей 

BeatBox Portable, Pill (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) виробництва "BEATS 

ELECTRONICS, LLC", США

Розділ 23 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПІІ 

"МОНБЛАН" від 19.04.2013

2013

706

Динамік безпроводовий торговельної марки 

TRUST моделі 19275 виробництва "Trust 

International B.V.", Нідерланди

Розділ 23 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Велс 

Сервіс" від 20.08.2013

2013

707

Система автомобільна мультимедійна т.м. 

Professional Media System моделей: P55010, 

P55015, P55016, F75001, F75002, F75102, 

F75023, F75025, F75125, F75047, F75048, 

F75058, F75066, F75072, F75085, F75090, 

F75096, F75099, FFA082, S55012, F75068, 

F75071, A67002, F75078, F75089, P55024, 

F75010, F75016, F75060, FFA044, FFA055, 

FFA100, P55094, F75019, F75114, F75062, 

F75088, F75094, F75110, P57050, P57053, 

P57054, P57057, P57058, F75051, F75106, 

F75112, F75022, F75035, P55047, F75006, 

F75007, F75074, F75042, F80054, F75032, 

F75009, F75107, F75108 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "International Auto 

Technology Co., Ltd", Китай

Розділ 23 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ПРОФМЕДІА СИСТЕМИ" 

від 29.05.2013

(сертифікат 

UA.1.155.0104894-13)

2013

708

Cистеми акустичні (Sound bar) торговельної 

марки LG моделей NB3730**, де ** - 

латинські літери та/або цифри або їх 

відсутність – особливості дизайну та 

додаткових функцій, з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "LG 

Electronics Inc.", Республіка Корея

Розділ 23 651 08.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПзІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

20.06.2013

2013

709

Гарнітура безпроводова торговельної марки 

Nokia моделі BH-310 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія

Розділ 23 668 15.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "Nokia 

Corporation", Фінляндія  від 

11.05.2013

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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710

Гарнітура мікротелефонна торговельної марки 

Nokia моделі BH-118 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія

Розділ 23 668 15.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "Nokia 

Corporation", Фінляндія  від 

07.05.2013

2013

711

Гарнітура мікротелефонна торговельної марки 

Nokia моделі BH-907 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія

Розділ 23 668 15.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "Nokia 

Corporation", Фінляндія  від 

06.05.2013

2013

712

Гарнітура мікротелефонна торговельної марки 

Nokia моделі BH-221 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Nokia Corporation", 

Фінляндія

Розділ 23 668 15.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "Nokia 

Corporation", Фінляндія  від 

06.05.2013

2013

713

Радіоприймач автомобільний (Car Audio) 

торговельної марки Clarion моделі PF-3633 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Clarion Co., Ltd", Японія

Розділ 23 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXD

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Clarion Co., 

Ltd" від 02.09.2013

2013

714

Система автомобільна мультимедійна т.м. 

SONY моделі XAV-64BT (в кінці назви моделі 

можуть бути літери та цифри, що означають 

колір вироба, його комплектацію або наявність 

додаткових функцій) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth ) моделі CXN1600 виробництва 

"SONY CORPORATION", Японія

Розділ 23 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

01.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.1.001.004549-13-СДК,

сертифікат

UA1.003.0017972-12) 

2013

715

Cистема акустична (Sound bar) торговельної 

марки LG моделі NB7530*-* (де *-* - 

латинські літери та/або цифри або їх 

відсутність - особливості дизайну та 

додаткових функцій) у складі: обладнання 

радіодоступу - картка безпроводового доступу 

моделі R3, основна система (main system) 

моделі NB7530A, допоміжна система (sub 

system) моделі NB7530A-S, сабвуфер 

(subwoofer) моделі S73A1-D виробництва "LG 

Electronics Inc.", Республіка Корея 

Розділ 23 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g 

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-4

Декларація про 

відповідність ПзІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

14.10.2013

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

716

Гарнітура мікротелефонна торговельної марки 

Nokia моделі BH-110 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Microsoft Mobile Oy", 

Фінляндія

Розділ 23 713

318

05.11.2013

27.05.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Nokia 

Corporation" від 25.02.2013

Декларація про

відповідність“Nokia Sales 

International Oy” , Фінляндія 

від 30.04.2014

(звіт про перевірку та 

оцінку  СУЯ № 024/14

сертифікат 

UA.086.00408-14)

2013/2014

717

Портативна аудіосистема (Wireless Speaker 

System) т.м. Panasonic моделі SC-NA10* (де "*" 

- від двох до чотирьох будь-яких літер 

латинського алфавіту та/або цифр, для 

позначення країни призначення виробу) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) 

виробництва "Panasonic Corporation", Японія

Розділ 23 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1 та 

індукційним пристроєм радіочастотной 

ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

----

14К0AID

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ПАНАСОНІК Україна 

ЛТД" від 16.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.004636-13-СДК,

UA1.001.004634-13)

2013

718

Портативна аудіосистема (Wireless Speaker 

System) т.м. Panasonic моделі SC-NA30* (де "*" 

- від двох до чотирьох будь-яких літер 

латинського алфавіту та/або цифр, для 

позначення країни призначення виробу) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) 

виробництва "Panasonic Corporation", Японія

Розділ 23 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1 та 

індукційним пристроєм радіочастотной 

ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

----

14К0AID

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ПАНАСОНІК Україна 

ЛТД" від 16.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.004636-13-СДК,

UA1.001.004634-13)

2013

719

Гарнітура мікротелефонна  торговельної марки 

Logitech моделі G930 (A-00023) з обладнанням 

радіодоступу у комплекті з USB адаптером 

моделі A-00024, виробництва "Logitech Europe 

S.A." стара назва "Logitech Europe SA", 

Швейцарія 

Розділ 23 728

834

11.11.2013

23.12.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейс

2400-2483,5 МГц 2M00FXD РІ 24-5 Декларація про 

відповідність 

Представництво "Логітек 

Європ С.А." від 24.10.2013

(сертифікат №UA.086.00638-

13)

Декларація про 

відповідність Фізичної 

особи - Гончара  Р. П. від 

26.09.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00791-14 )

2013/2014

720

Гарнітура мікротелефонна торговельної марки 

Logitech моделі Н600 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) у комплекті з USB адаптером,  

виробництва “Logitech Europe SA”, Швейцарія 

Розділ 23 728 11.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Логітек 

Європ С.А." від 24.10.2013

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 
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ВП
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

721

Гарнітура мікротелефонна безпроводова 

торговельної марки Plantronics моделей ML10, 

ML1100, Discovery 975, ML18, VOYAGER 

LEGEND з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Plantronics BV", Нідерланди

Розділ 23 765 26.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Plantronics 

BV" від 10.10.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0076-13 )

2013

722

Cистеми акустичні (звукові панелі Sound Plate) 

торговельної марки LG моделей LAP340****, 

LAP341**** (де * - латинські літери та/або 

цифри або їх відсутність - особливості дизайну 

та додаткових функцій) з обладнанням 

радіодоступу - карткою безпроводового 

доступу моделі MB8811C0 ( інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "LG 

Electronics Inc.", Республіка Корея

Розділ 23 765 26.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність П з ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

05.11.2013 

2013

723

Система безпроводова акустична (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) т.м. iBest моделей 

AS-01, AS-02, AS-03, AS-55, BTS-1, HR-800, 

AS50BK, AL-50 та адаптер безпроводовий 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) т.м. iBest 

моделі iBT виробництва "Alkon International 

Inc", США

Розділ 23 765 26.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Компанія 

"Alkon International Inc" від 

09.08.2013 № 3

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№1О094.001283-13) 

2013

724

Радіосистема (Wireless In-Ear Monitor System) 

серії М3 моделей

M3R (M3R-L, M3R-M, M3R-H), M3T (M3T-L-

EU, M3T-M-EU, M3T-H-EU), M3 (M3L-EU, 

M3M-EU, M3H-EU) у складі передавача M3T, 

приймача M3R виробництва "Audio-Technica 

Corporation", Японія

Розділ 23 765

61

26.11.2013

03.02.2015

Радіомікрофони 

(ETSI EN 301 422-1)

Для прийому-передавання звуку 575-608 МГц

614-647 МГц

754-787 МГц

200KF3E Д03

РІ 41-2

Декларація про 

відповідність " Audio-

Technica Ltd " 

від 31.10.2013 

№ AT013-010

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1144.1дп-СДК,

№1О094.001570-13) 

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ІН-ДЖАЗ" 

від 15.01.2015 

№ IN-JAZZ.UKR.679-2/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності  

1144.7.1-СДК,

cертифікат 

1О094.002522-15)

2013/2015
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з/п
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

725

Радіосиситема мікрофонна серії Artist Elite 

Wireless, моделей:

- AEW-T5400a (AEW-T5400AC, AEW-

T5400AD, AEW-T5400AG) - ручний мікрофон;

- AEW-T3300a (AEW-T3300AC, AEW-

T3300AD, AEW-T3300AG) - ручний мікрофон;

- AEW-T4100a (AEW-T4100AC, AEW-

T4100AD, AEW-T4100AG) - ручний мікрофон;

- AEW-T4401a - ручний мікрофон;

- AEW-T6100a (AEW-T6100AC, AEW-

T6100AD, AEW-T6100AG) - ручний мікрофон;

- AEW-T1000a (AEW-T1000AC, AEW-

T1000AD, AEW-T1000AG) - поясний 

передавач;

- AEW-R5200a (AEW-R5200CEU, AEW-

R5200DEU, AEW-R5200GEU) - двоканальний 

приймач; 

- AEW-R4100 (AEW-R4100CEU, AEW-

R4100DEU, AEW-R4100GEU) - приймач 

виробництва " Audio-Technica Corporation", 

Японія

Розділ 23 765

61

26.11.2013

03.02.2015

Радіомікрофони 

(ETSI EN 301 422-1)

Для прийому-передавання звуку 541,500-566,375 МГц

655,500-680,375 МГц

721,500-746,375 МГц

200KF3E Д03

РІ 41-2

Декларація про 

відповідність " Audio-

Technica Ltd " 

від 31.10.2013

 № AT013-011

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1144.2дп-СДК,

№1О094.001571-13) 

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ІН-ДЖАЗ" 

від 15.01.2015 

№ IN-JAZZ.UKR.679-3/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1144.7.2-СДК,

cертифікат

1О094.002523-15)

2013/2015

726

Радіосистема мікрофонна серії 3000b моделей: 

- ATW-T310b - поясний передавач;

- ATW-T341b - ручний мікрофон;

- ATW-T371b - ручний мікрофон;

- ATW-3141b у складі передавача ATW-T341b та 

приймача ATW-R3100b;

- ATW-3171b у складі передавача ATW-T341b та 

приймача ATW-R3100b;

- ATW-3110b у складі передавача ATW-T310b та 

приймача ATW-R3100b;

- ATW-3110b/G у складі передавача ATW-T310b та 

приймача ATW-R3100b;

- ATW-3110b/P у складі передавача ATW-T310b та 

приймача ATW-R3100b;

- ATW-3110b/P1 у складі передавача ATW-T310b та 

приймача ATW-R3100b;

- ATW-3110b/P2 у складі передавача ATW-T310b та 

приймача ATW-R3100b;

- ATW-3110b/P3 у складі передавача ATW-T310b та 

приймача ATW-R3100b;

- ATW-3110b/H у складі передавача ATW-T310b та 

приймача ATW-R3100b;

- ATW-3110b/HC1 у складі передавача ATW-T310b та 

приймача ATW-R3100b;

- ATW-3110b/HC2 у складі передавача ATW-T310b та 

приймача ATW-R3100b

виробництва " Audio-Technica Corporation", Японія

Розділ 23 765 26.11.2013 Радіомікрофони 

(ETSI EN 301 422-1)

---

Безпроводові 

аудіозастосування

 (ETSI EN 301 357-2)

Для прийому-передавання звуку 482,500-507,000 МГц

606,000-614,000 МГц

614,000-631,000 МГц

656,125-678,500 МГц

721,500-746,375 МГц

856,100-862,000 МГц

---

 863,0- 865,0 МГц

200KF3E Б01

РІ 40-1

---

Д03

РІ 41-2

Декларація про 

відповідність " Audio-

Technica Ltd " 

від 31.10.2013 

№ AT013-012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1144.3дп-СДК,

№1О094.001572-13) 

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру
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Радіосистема мікрофонна серії 2000a (перелік моделей 

згідно з примітками)

виробництва " Audio-Technica Corporation", Японія

Розділ 23 765

61

26.11.2013

03.02.2015

Радіомікрофони 

(ETSI EN 301 422-1)

---

Безпроводові 

аудіозастосування

 (ETSI EN 301 357-2)

Для прийому-передавання звуку 482,500-507,000 МГц

606,000-614,000 МГц

614,000-631,000 МГц

656,125-678,500 МГц

721,500-746,375 МГц

856,100-862,000 МГц

---

 863,0- 865,0 МГц

200KF3E Б01

РІ 40-1

---

Д03

РІ 41-2

Декларація про 

відповідність " Audio-

Technica Ltd " 

від 31.10.2013 

№ AT013-013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1144.4дп-СДК,

№1О094.001573-13) 

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ІН-ДЖАЗ" 

від 15.01.2015 

№ IN-JAZZ.UKR.679-5/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1144.7.4-СДК,

Сертифікат

1О094.002525-15)

2013/2015

728

Радіосистема мікрофонна серії 1000, моделей: 

- ATW-T1001 - поясний передавач;

- ATW-T1002 - ручний мікрофон;

- ATW-R1100 - приймач;

- ATW-1101 у складі передавача ATW-T1001 та 

приймача ATW-R1100;

- ATW-1102 у складі передавача ATW-T1002 та 

приймача ATW-R1100;

- ATW-1101/L у складі передавача ATW-T1001 та 

приймача ATW-R1100;

- ATW-1101/G у складі передавача ATW-T1001 та 

приймача ATW-R1100;

- ATW-1101/H у складі передавача ATW-T1001 та 

приймача ATW-R1100;

- ATW-1101/H92 у складі передавача ATW-T1001 та 

приймача ATW-R1100;

- ATW-1101/H92-TH у складі передавача ATW-T1001 

та приймача ATW-R1100.

виробництва " Audio-Technica Corporation", Японія

Розділ 23 765 26.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі звуку 2400-2483,5 МГц 2M00F1W Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність " Audio-

Technica Ltd " 

від 31.10.2013 

№ AT013-014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1144.5дп-СДК,

№1О094.001574-13) 

2013

729

Навушники безпроводові т.м. LAZER моделі 

JY-BT261 (арт.373610) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Jun Ye Electronic 

Company Limited", Китай

Розділ 23 765 26.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ріал 

Істейт Ф.К.А.У." від 

04.11.2013 № 182

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№1О094.001575-13) 

2013

730

Навушники безпроводові торговельної марки 

Defender моделі Morpheus MPH-TV863 

(art:63863) виробництва "Shenzhen SEG e-

commerce Co.,Ltd", Китай

Розділ 23 799 10.12.2013 Безпроводові 

аудіозастосування 

(ETSI EN 301 357-2)

Для прийому-передавання звуку 863,0-865,0 МГц 200KF3E Б01

РІ 40-1

Декларація про 

відповідність " Shenzhen 

SEG e-commerce Co., Ltd " 

від 11.11.2013 № 2013-2

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 1173дп-СДК,

1О094.001606-13) 

2013
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№

з/п
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

731

Навушники безпроводові торговельної марки 

Defender моделі FreeMotion HN-084 (art:63084) 

виробництва "Shenzhen SEG e-commerce 

Co.,Ltd", Китай

Розділ 23 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передавання звуку 2400-2483,5 МГц 3M00F1W Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність " Shenzhen 

Sunlon Electron Co., Ltd " від 

11.11.2013 № 2013-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 1172дп-СДК,

1О094.001605-13) 

2013

732

Система акустична торговельної марки 

Logitech моделі  UE Mobile Boombox (S-00120) 

з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Logitech Europe S.A." стара назва "Logitech 

Europe SA", Швейцарія

Розділ 23 799

834

10.12.2013

23.12.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Логітек 

Європ С.А." від 22.11.2013

Декларація про 

відповідність Фізичної 

особи - Гончара  Р. П. від 

26.09.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00805-14 )

2013/2014

733

Система акустична торговельної марки 

Logitech моделі  Z600 (S-00125) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) у комплекті з USB адаптером моделі 

A-00032 виробництва "Logitech Europe S.A." 

стара назва "Logitech Europe SA", Швейцарія

Розділ 23 799

834

10.12.2013

23.12.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Логітек 

Європ С.А." від 22.11.2013

Декларація про 

відповідність Фізичної 

особи - Гончара  Р. П. від 

26.09.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00807-14 )

2013/2014

734

Гарнітура безпроводова т.м. Gembird з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс  

передачі даних Bluetooth) моделі BHP-003 

(BG, W, GW, MW, Y, G, R, O, RO, SB, S, GR, B, 

V, BK, GBK, MBK) виробництва "GEMBIRD 

ELECTRONICS LTD.", Китай

Розділ 23 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Gembird 

Electronics Ltd." від 

19.09.2013

2013

735

Гарнітура безпроводова т.м. Gmb audio з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс  

передачі даних Bluetooth) моделeй BHP-KBP-

(BG, W, GW, MW, Y, G, O, RO, SB, S, GR, B, 

V, BK, GBK, MBK), BHP-BER-(BG, W, GW, 

MW, Y, G, O, RO, SB, S, GR, B, V, BK, GBK, 

MBK), BHP-PRG-(BG, W, GW, MW, Y, G, O, 

RO, SB, S, GR, B, V, BK, GBK, MBK), BHP-

LHR-(BG, W, GW, MW, Y, G, O, RO, SB, S, GR, 

B, V, BK, GBK, MBK), BHP-OSL-(BG, W, GW, 

MW, Y, G, O, RO, SB, S, GR, B, V, BK, GBK, 

MBK) виробництва "GEMBIRD 

ELECTRONICS LTD.", Китай

Розділ 23 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Gembird 

Electronics Ltd." від 

19.09.2013

(сертифікатUA1. 

155.0208168-13)

2013
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

736

Cистема акустична торговельної марки 

Logitech моделі UE Mobile Boombox з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth),  виробництва 

“Logitech Europe SA”, Швейцарія

Розділ 23 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Логітек 

Європ С.А" від 22.11.2013

2013

737

Cистема акустична моделіторговельної марки 

Logitech Z600 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва “Logitech Europe SA”, Швейцарія

Розділ 23 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Логітек 

Європ С.А" від 22.11.2013

2013

738

Системи  акустичні торговельної марки 

Defender моделі QUANT MONODRIVE з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Shenzhen Fuyeda Industry Development Co., 

Ltd", Китай

Розділ 23 819 17.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Дефендер Україна" від 

14.11.2013

2013

739

Система  акустична торговельної марки 

Defender моделі Rich S2 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Shenzhen Seg HI-Tech 

Industrial Co., Ltd", Китай

Розділ 23 819 17.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Дефендер Україна" від 

14.11.2013

2013

740

Системи  акустичні торговельної марки 

Defender моделей  BT Audio-S6, Moon Power, 

Moon Solo з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Dongguan Taide Industrial  Co., 

Ltd", Китай

Розділ 23 819 17.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Дефендер Україна" від 

14.11.2013

2013

741

Системи  акустичні торговельної марки 

Defender моделей  ParttyBox S6, HiT S2, 

PartyBox S3 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "China Electronics Shenzhen 

Company", Китай

Розділ 23 819 17.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Дефендер Україна" від 

14.11.2013

2013

742

Портативна аудіосистема торговельної марки 

Beats by Dr. Dre моделі  B0513 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID) виробництва "Beats 

Electronics, LCC', США

Розділ 23 819 17.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.15.1)

та розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "Beats 

Electronics, LLC" від 

25.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00566-13) 

2013
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експлуатації
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

743

Бездротовий динамік моделі EO-SB330 

торговельної марки Samsung з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID) виробництва "Samsung 

Electronics Co., Ltd.",  Республіка Корея

Розділ 23 819

193

17.12.2013

01.04.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.15.1)

та розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 22.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00726-13) 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" 

від 26.02.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00158-14) 

2013/2014

744

Безпроводова акустична система торговельної 

марки Pioneer моделей XW-BTS3-K, XW-BTS3-

W з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth)  моделі GWB5G 

виробництва "Pioneer Corporation", Японія

Розділ 23 819 17.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

28.11.2013

2013

745

Навушники безпроводові торговельної марки 

Prestigio типу PBHS моделей PBHS(X)(YY) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Prestigio Plaza Limited", Кіпр

Розділ 23 842

13

24.12.2013

13.01.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність П ІІ у формі 

ТОВ "ASBIS - Україна" від 

09.12.2013 № 20/2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.001674-13) 

Декларація про 

відповідність П ІІ у формі 

ТОВ "ASBIS - Україна" від 

17.12.2014 № 40/2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

660.56-СДК,

сертифікат

1О094.002488-14) 

2013/2015

746

Пристрій "вільні руки"  моделі CB2-BLUE12M 

для автомобіля з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth ( Bluetooth handsfree device) 

торговельної марки Johnson Controls 

виробництва "Johnson Controls, Inc.", США

Розділ 23 842 24.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Johnson 

Controls, Inc.", США від 

06.11.2013 

2013

747

Навушники безпроводові т.м. LAZER моделі 

MA-826 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Kingsun Enterprises Development 

Co., Ltd", Китай

Розділ 23 842 24.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ріал 

Істейт Ф.К.А.У." від 

04.12.2013 № 202

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№1О094.001658-13) 

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

748

Гучномовець безпроводовий т.м. LAZER 

моделі MA-825 та MA-825-B з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Kingsun Enterprises 

Development Co., Ltd", Китай

Розділ 23 842 24.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ріал 

Істейт Ф.К.А.У." від 

04.12.2013 № 203

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№1О094.001659-13) 

2013

749

Гарнітура мікротелефонна т.м. LAZER моделі 

BT-03 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Kingsun Enterprises Development Co., Ltd", 

Китай

Розділ 23 842 24.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ріал 

Істейт Ф.К.А.У." від 

25.11.2013 № 205

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№1О094.001629-13) 

2013

750

Система акустична портативна (wireless 

portable speaker) т.м. PHILIPS моделі 

SB5200#/xx (де "#" може бути A-Z або пробіл 

для позначення кольору корпусу, "xx" може 

бути 00-99 позначає місце призначення) з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва “WOOX Innovations Limited", 

Гонконг

Розділ 23 5 14.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "ВООКС 

ІННОВЕЙШНЗ Україна" від 

13.12.2013 (сертифікат 

органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005121-13-СДК,) 

UA 1.001.005120-13)

2014

751

Безпроводові навушники (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) торговельної марки SVEN 

моделі AP-B770MV виробництва "SVEN 

PTE.LTD", Сингапур

Розділ 23 30 21.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Свен 

Центр" від 08.11.2013

2014

752

Портативна акустична система (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) торговельної марки 

SVEN моделі PS-100BL виробництва "SVEN 

PTE.LTD", Сингапур

Розділ 23 30 21.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Свен 

Центр" від 08.11.2013

2014

753

Портативна аудіо система торговельної марки 

Beats by Dr. Dre моделі B0514 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID) виробництва "Beats 

Electronics , LLC", CША

Розділ 23 30 21.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність  "Beats 

Electronics , LLC", CША від 

25.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086. 00758-13) 

2014

754

Автомобільний пристрій "вільні-руки" моделі 

B6 7 88 0001 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Peiker Acustic GmbH & Co.KG", 

Німеччина

Розділ 23 30 21.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПрАТ 

"Автокапітал" від 09.01.2014

2014
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номер Дата
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експлуатації
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підтвердження 

відповідності
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 
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Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

755

Радіопристрій для догляду за дитиною 

торговельної марки Motorola моделей MBP18, 

MBP25 та MBP26 виробництва "Binaton 

Electronics International LTD", Гонконг

Розділ 23 47 28.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

( EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних 2400-2483,5 МГц 3M00FXW Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "Доля і 

Ко., ЛТД" від 22.10.2013 № 

2420/05

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1166дп-СДК,

1О094.001529-13) 

2014

756

Гарнітура мікротелефонна торговельної марки 

Nokia моделі BH-112U виробництва “Microsoft 

Mobile Oy”, Фінляндія (стара назва: "Nokia 

Corporation", Фінляндія)

Розділ 23 83

318

11.02.2014

27.05.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Nokia 

Corporation", Фінляндія від 

06.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086. 00792-13) 

Декларація про

відповідність“Nokia Sales 

International Oy” , Фінляндія 

від 30.04.2014

(звіт про перевірку та 

оцінку  СУЯ № 024/14

сертифікат 

UA.086.00406-14)

2014/2

014

757

Система акустична торговельної марки 

Logitech моделі x100 (S-00137) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth),  виробництва "Logitech Europe S.A." 

стара назва “Logitech Europe SA”, Швейцарія

Розділ 23 83

193

834

11.02.2014

01.04.2014

23.12.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва 

"Логітек Європ С.А"

від 09.01.2014

Декларація про 

відповідність ТОВ "Лепта 

Україна" від 06.03.2014

Декларація про 

відповідність Фізичної 

особи - Гончара  Р. П. від 

26.09.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00806-14 )

2014/2014/2014

758

Система акустична для проведення 

аудіоконференцій (bluetooth wireless conference 

speaker)  т.м. PHILIPS моделі AECS7000xy/zz 

(де "x" може бути E або пробіл; "y" може бути 

W, R, O, Y, G, B, P, V, S або пробіл; "xx" може 

бути 00, 05, 10, 11, 12, 19, 51, 55, 58, 61, 73, 77, 

78, 79, 85, 93, 94, 97, 98) з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва “WOOX 

Innovations Limited", Гонконг 

Розділ 23 98 18.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "ВООКС 

ІННОВЕЙШНЗ УКРАЇНА" 

від 13.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005280-13-СДК,

UA 1.001.005279-13) 

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

759

Система акустична (bluetooth speaker)  т.м. 

PHILIPS моделі SB2000B/00 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва “WOOX 

Innovations Limited", Гонконг 

Розділ 23 98 18.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "ВООКС 

ІННОВЕЙШНЗ УКРАЇНА" 

від 13.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005286-13-СДК,

UA 1.001.005285-13) 

2014

760

Система акустична (studio wireless speakers) 

“Philips” модель BTS3000X/zz  (де замість “X” 

може бути A-Z або пробіл для позначення 

кольору корпуса; “zz” може бути 00-99 

позначає країну призначення) з інтерфейcом 

передачі даних Bluetooth, виробництва 

“WOOX Innovations Limited", Гонконг 

Розділ 23 98 18.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "ВООКС 

ІННОВЕЙШНЗ УКРАЇНА" 

від 13.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005263-13-СДК,

UA 1.001.005262-13) 

2014

761

Система акустична (studio wireless speakers) 

“Philips” модель BTS5000X/zz  (де замість “X” 

може бути A-Z або пробіл для позначення 

кольору корпуса; “zz” може бути 00-99 

позначає країну призначення) з інтерфейcом 

передачі даних Bluetooth виробництва “WOOX 

Innovations Limited", Гонконг 

Розділ 23 98 18.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "ВООКС 

ІННОВЕЙШНЗ УКРАЇНА" 

від 13.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005265-13-СДК,

UA 1.001.005264-13) 

2014

762

Навушники безпроводові т.м ZIK моделі Pаrrot 

ZIK з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"PARROT S.A.", Франція 

Розділ 23 98 18.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "PARROT 

S.A.", Франція  від 

22.01.2014 № 24/201401

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1221.2-СДК,

1О094.001738-14) 

2014

763

Система акустична (wireless speaker with 

AirPlay) т.м. “Philips”модель AD7000W/** 

(“**” можуть бути від 01 до 98 – маркетингові 

позначення) з обладнанням радіодоступу  

виробництва “WOOX Innovations Limited", 

Гонконг 

Розділ 23 98 18.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11b/g) 

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ВООКС 

ІННОВЕЙШНЗ Україна" від 

05.02.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005472-14-СДК,

UA 1.001.005471-14) 

2014

764

Гарнітура мікротелефонна безпроводова т.м. 

Plantronics моделі Audio 995, WIRELESS 

виробництва "Plantronics BV", Нідерланди

Розділ 23 98 18.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Plantronics 

BV", Нідерланди від 

30.05.2013

2014

765

Гарнітура мікротелефонна безпроводова т.м. 

Plantronics моделі BACKBEAT GO 2 

виробництва "Plantronics BV", Нідерланди

Розділ 23 98 18.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Plantronics 

BV", Нідерланди від 

13.12.2013

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

766

Гарнітура мікротелефонна безпроводова т.м. 

Plantronics моделей ML10, M1100, K100, 

Discovery 975, ML18,  VOYAGER LEGEND  з 

обладнанням радіодоступу (  інтерфейс  

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Plantronics BV", Нідерланди

Розділ 23 98 18.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Plantronics 

BV", Нідерланди від 

10.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0076-13)

2014

767

Гарнітура мікротелефонна безпроводова 

торгівельної марки ACME модель BH03, 

BH04, BH05, BH20, BH30 з обладнанням 

радіодоступу  (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва UAB "ACME Europe", 

Литва

Розділ 23 98 18.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність UAB "ACME 

Europe", Литва від 

30.05.2013

2014

768

Гарнітура мікротелефонна безпроводова т.м. 

Plantronics моделей: BLACKWIRE C710; 

BLACKWIRE C710-M; BLACKWIRE C720; 

BLACKWIRE C720-M; CALISTO 620;  

CALISTO 620-M; VOYAGER LEGEND UC, 

B235; VOYAGER LEGEND UC, B235-M; 

WG100/B,SAVI GO; WG101/B, SAVI 

GO;BACKBEAT GO; BBT903+ BACKBEAT; 

M155; M165; M25; M55; ML20  виробництва 

"Plantronics BV", Нідерланди

Розділ 23 98 18.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Plantronics 

BV", Нідерланди від 

30.05.2013

2014

769

Стереогарнітура безпроводова торговельної 

марки SONY моделі CECHYA-0083 з 

адаптером CECHYA-0082 (в кінці назви 

моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають колір виробу, його комплектацію, 

наявність додаткових функцій або регіон 

поставки) виробництва "Sony Computer 

Entertainment Inc.", Японія

Розділ 23 124 04.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 26.12.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005275-13-СДК)

2014

770

Гарнітура мікротелефонна  торговельної марки 

Nokia моделі BH-110U з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва “Microsoft Mobile Oy”, 

Фінляндія (стара назва: "Nokia Corporation", 

Фінляндія)

Розділ 23 137

318

11.03.2014

27.05.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "Nokia 

Corporation", Фінляндія від 

06.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00792-13)

Декларація про

відповідність“Nokia Sales 

International Oy” , Фінляндія 

від 30.04.2014

(звіт про перевірку та 

оцінку  СУЯ № 024/14

сертифікат 

UA.086.00406-14)

2014/2

014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2210 з 3127
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

771

Автомобільна навігаційна система (Car Audio) 

торговельної марки Humax моделі DWGM1004 

з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Humax Automative Co.,Ltd", Корея

Розділ 23 137

116

11.03.2014

03.03.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "Humax 

Automative Co.,Ltd", Корея 

від 12.02.2014

сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00119-14)

Декларація про 

відповідність  ПП "ОЦОП"

від 27.11.2014 № 

ОЦОП.UKR.679-2/14  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1385-СДК,

сертифікат

1О094.002415-14)

2014/2015

772

Cистема компактна стерео (CD Stereo System) 

торгової марки Panasonic моделі SC-PM250* 

(cклад: основний блок SA-PM250*, динаміки 

SB-PM02*) (де - * від двох до чотирьох будь-

яких літер латинського алфавіту та/або цифр 

для позначення країни призначення виробу) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Panasonic Corporation", Японія 

Розділ 23 137 11.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ПАНАСОНІК Україна 

ЛТД" від 21.02.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.005670-14-СДК,

UA1.001.005669-14)

2014

773

Cистема стерео (CD Stereo System) торгової 

марки Panasonic моделі SC-MAX770* (де - * 

від двох до чотирьох будь-яких літер 

латинського алфавіту та/або цифр для 

позначення країни призначення виробу) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth)  та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID)-модуль 

NFC  (cклад: основний блок SA-MAX770, 

динаміки SB-MAX770) виробництва 

"Panasonic Corporation", Японія 

Розділ 23 137 11.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом (IEEE 802.15.1)  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ПАНАСОНІК Україна 

ЛТД" від 04.02.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.005536-14-СДК,

UA1.001.005535-14)

2014

774

Система акустична т.м. Bang&Olufsen у складі :

- акустична колонка моделей BeoLab 17, 

BeoLab 18, BeoLab 19  з обладнанням 

радіодоступу;

- точка доступу (IEEE 802.11) моделі BeoLab 

Transmitter 1 виробництва "Bang&Olufsen", 

Данія

Розділ 23 137 11.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а)

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W Б01

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

Декларація про 

відповідність  ПП-фірма 

"Дібс" від 12.02.2014 №9

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1037.3-СДК

1О094.001777-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

775

Автомобільна навігаційна система 

торговельної марки LG моделей 

LND2530EMDH, LND2540EMDH, 

LND2540EEDH з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth)  

виробництва "LG Electronics Inc.", Корея

Розділ 23 173 25.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   "LG 

Electronics Inc.", Корея від 

14.02.2014

(сертифікат органу з оцінки 

UA.086.00066-14)

2014

776

Адаптер автомобільний мультимедійний з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) торговельної марки 

Peiker моделі BT-PSCN виробництва "Peiker 

Acustic GmbH & Co KG", Німеччина

Розділ 23 173 25.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність    "Peiker 

Acustic GmbH & Co KG", 

Німеччина від 20.01.2014

2014

777

Радіоприймач автомобільний торговельної 

марки Mitsubishi моделі NTG5 HUE з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

SANDA WORKS", Японія

Розділ 23 173 25.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "MITSUBISHI 

ELECTRIC CORPORATION 

SANDA WORKS", Японія 

від 05.02.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00067-14)

2014

778

Cистеми акустичні (Sound bar) торговельної 

марки LG моделей NB2540** (де ** - 

латинські літери та/або цифри або їх 

відсутність – особливості дизайну та 

додаткових  функцій) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) моделі MB8811C0 у складі з 

сабвуфером (subwoofer) моделі S24A1-W та 

пультом дистанційного керування моделі 

COV30748128  виробництва "LG Electronics 

Inc.", Республіка Корея

Розділ 23 173 25.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність П з ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

04.03.2014 

2014

779

Портативна аудіосистема торговельної марки 

Lenovo моделі BT410 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Lenovo (Beijing) 

Limited", Китай 

Розділ 23 173 25.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність    "Lenovo 

Group Ltd. Corporate", 

Китай від 14.01.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00035-14)

2014

780

Радіоприймач автомобільний (Digital Car AVN 

System) торговельної марки Hyundai MOBIS 

моделі AN210B1EE з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Hyundai MOBIS Co., 

Ltd", Корея

Розділ 23 173 25.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hyundai 

MOBIS Co., Ltd", Корея від 

06.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00218-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

781

Стерео гарнітура торговельної марки Sony 

моделі SBH80 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) виробнитва "Sony Mobile 

Communications AB", Швеція

Розділ 23 173 25.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом (IEEE 802.15.1 та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації)

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" 

від 13.02.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00127-14)

2014

782

Система безпроводових стерео навушників 

т.м. Sony моделі MDR-RF811RK у комплекті: 

навушники MDR-RF811R, передавач TMR-

RF810R виробнитва "SONY CORPORATION", 

Японія

Розділ 23 173 25.03.2014 Безпроводові 

аудіозастосування 

(ETSI EN 301 357-2)

Для передачі звуку по радіоканалу від 

джерела звукового сигналу (телевізор, 

магнітофон тощо) до безпроводових 

навушників

863-865 МГц 300КF3Е Б01

РІ 40-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" 

від 17.02.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.005650-14-СДК,

UA 1.001.005649-14)

2014

783

Багатофункціональна гарнітура торговельної 

марки Sony моделі SBH52 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID) виробнитва "Sony Mobile 

Communications AB", Швеція

Розділ 23 173 25.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1 та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації)

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" 

від 19.02.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00146-14)

2014

784

Радіоприймач автомобільний торговельної 

марки Mitsubishi моделі NR-218 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

SANDA WORKS", Японія

Розділ 23 193 01.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "MITSUBISHI 

ELECTRIC CORPORATION 

SANDA WORKS", Японія

від 27.02.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00161-14)

2014

785

Адаптер аудіо (Wireless Audio Adapter) 

торговельної марки PHILIPS моделі PTA209 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Lite-

On Technology Corporation», Тайвань

Розділ 23 193 01.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "Lite-On 

Technology Corporation», 

Тайвань

від 20.02.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.005668-14-СДК)

2014

786

Автомагнітола (Car Radio with Bluetooth 

Module) торговельної марки Visteon моделей 

G13-P32, G130-W2DIN, G13-X12, R013-1DIN, 

R013-2DIN, R03-X07, R013-HFE з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Yanfeng Visteon 

Automotive Electronics Co., Ltd.", Китай

Розділ 23 193 01.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "Yanfeng 

Visteon Automotive 

Electronics Co., Ltd.", Китай

від 31.01.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.005513-14-СДК)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

787

Гучномовець торговельної марки Prestigio 

типу PBSP моделей PBSP(X)(YY) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс  

передачі даних Bluetooth)  та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) 

виробництва "Prestigio Plaza Limited", Кіпр

Розділ 23 193 01.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1 та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації)

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність Підприємства 

з іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

УКРАЇНА" 

від 17.03.2014 № 07/2014

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 660.35-СДК;

1О094.001847-14)

2014

788

Навушники безпроводові торговельної марки 

Daimler моделі P104 виробництва 

"Harman/Becker Automotive Systems GmbH", 

Німеччина

Розділ 23 193 01.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Передача звукових сигналів на коротку 

відстань

2400-2483,5 МГц 3M00FXW Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність  

"Harman/Becker Automotive 

Systems GmbH", Німеччина

від 06.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00186-14)

2014

789

Навушники безпроводові т.м. Philips моделі 

SHC8535/xx (де "xx" можуть бути від 00 до 99 

для маркетингових цілей) виробництва 

"WOOX Innovations Limited", Гонконг

Розділ 23 193 01.04.2014 Безпроводові 

аудіозастосування 

(ETSI EN 301 357-2)

Передача звукових сигналів на коротку 

відстань

863-865 МГц 300KF8E Б01

РІ 40-1

Декларація про 

відповідність  

ТОВ "ВООКС 

ІННОВЕЙШНЗ УКРАЇНА"

від 19.02.2014

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

UA 1.001.005652-14-СДК;

UA1.001.005651-14)

2014

790

Автомагнітола (Car Radio System) торговельної 

марки Clarion моделі PU-3670 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth)  виробництва "Xiamen Clarion 

Electrical Enterprise Co., Ltd.", Китай

Розділ 23 209 08.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі аудіосигналу з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Xiamen 

Clarion Electrical Enterprise 

Co., Ltd.", Китай від 

04.03.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005761-14-СДК)

2014

791

Автомагнітола (Car Radio System) торговельної 

марки Clarion моделі PU-3672 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth)  виробництва "Xiamen Clarion 

Electrical Enterprise Co., Ltd.", Китай

Розділ 23 209 08.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі аудіосигналу з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Xiamen 

Clarion Electrical Enterprise 

Co., Ltd.", Китай від 

04.03.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005762-14-СДК)

2014

792

Система стерео CD торгової марки Panasonic 

моделі SC-PMX7* (склад: основний блок SA-

PMX7*, динаміки SB-PMX7*) (де - * від двох 

до чотирьох будь-яких літер латинського 

алфавіту та/або цифр для позначення країни 

призначення виробу) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth)  виробництва "Panasonic 

Corporation", Японія

Розділ 23 209 08.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі аудіосигналу з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ПАНАСОНІК Україна 

ЛТД" від 18.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.005863-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.005862-14) 

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

793

Радіопульт дистанційного керування 

торговельної марки Ruwido моделі 2738 

(код продукту P/N: 2738 -***, де * - будь-які 

літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або 

відсутність символу, які позначають дизайн та 

сервісні можливості моделі) виробництва 

"Ruwido Austria Gmbh", Австрія

Розділ 23 209 08.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі аудіосигналу з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

"Ruwido Austria Gmbh", 

Австрія від 06.03.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00239-14) 

2014

794

Стереогарнітура безпроводова т.м. Sony 

модель MDR-10RBT з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації RFID, виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 23 226 15.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом (IEEE 802.15.1 та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації)

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні Україна" 

від 26.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005933-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.005932-14)

2014

795

Стереогарнітура безпроводова т.м. Sony 

модель MDR-1RBT  з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації RFID, виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 23 226 15.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом (IEEE 802.15.1 та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації)

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні Україна" 

від 26.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005931-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.005930-14)

2014

796

Акустична система торговельної марки 

"GEMIX" моделі SB-80BT з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "SHENZHEN CITI 

ENKOR ELECTRONICS LTD", Китай

Розділ 23 226 15.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для організації радіозв'язку у системах 

передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

ТОВ "Ексім - Стандарт" 

від 27.01.2014

2014

797

Колонка безпроводова (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) торговой марки F&D моделі 

W-330BT виробництва "ZHENZHEN FENDA 

TECHNOLOGY CO., LTD", Китай

Розділ 23 226 15.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі аудіосигналу з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

ТОВ "Ексім - Стандарт" 

від 02.12.2013

2014

798

Навушники торговельної марки "GEMIX" 

моделі BH-07 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "IMUST TECHNOLOGY 

LIMITED", Китай

Розділ 23 243 22.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для організації радіозв'язку у системах 

передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"Ексім - Стандарт" від 

31.03.2014

2014

799

Навушники безпроводові моделей LiteCom 

(артикули MT53H7A4400-EU, 

MT53H7P3E4400-EU, MT53H7B4400-EU), 

LiteCom Plus (артикули MT7H7A4410-EU, 

MT7H7P3E4410-EU, MT7H7B4410-EU) 

виробництва "3M Svenska AB", Швеція

Розділ 23 243 22.04.2014 Безпосередній аналоговий 

ультракороткохвильовий 

зв'язок (ДСТУ 4184:2003,

EN 300 296-2)

Організація безпосереднього 

аналогового ультракороткохвильового 

радіозв'язку

446,0-446,1 МГц 8K00F3E Б01

РІ 6-1

Декларація про 

відповідність  

ТОВ "ЗМ Україна" від 

04.04.2014 № 1

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

1267-СДК

сертифікат

1О094.001881-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

800

Стерео система (CD Stereo System) торгової 

марки Panasonic моделі  SC-MAX370* (де - * 

від двох до чотирьох будь-яких літер 

латинського алфавіту та/або цифр, для 

позначення країни призначення виробу) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) - модуль 

NFC (склад: основний блок SA-MAX370*, 

динаміки SB-MAF370, сабвуфери SB-MAW370 

та SB-MAY370 виробництва "Panasonic 

Corporation", Японія

Розділ 23 266 29.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом (IEEE 802.15.1 та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації)

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "ПАНАСОНІК Україна 

ЛТД " 

від 13.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005813-14-CДК,

сертифікат

UA 1.001.005813-14)

2014

801

Гарнітура безпроводова торговельної марки 

TRUST моделі 19732 виробництва "TRUST 

International BV", Нідерланди

Розділ 23 266 29.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Передача даних на коротку відстань 2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "ВЕЛС СЕРВІС" 

від 10.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.029-14)

2014

802

Cистема акустична торговельної марки 

Logitech моделі UE Mini Boom з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва  "Logitech Europe SA", 

Швейцарія

Розділ 23 266 29.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "ЛЕПТА УКРАЇНА" 

від 21.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00314-14)

2014

803

Cистема акустична торговельної марки 

Logitech моделі UE Boom з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Logitech Europe SA", 

Швейцарія

Розділ 23 266 29.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "ЛЕПТА УКРАЇНА" 

від 21.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00313-14)

2014

804

Система аудіо персональна т.м. SONY моделі 

CMT-X5CD з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - 

модуль NFC виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія 

Розділ 23 266 29.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом (IEEE 802.15.1 та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації)

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні Україна" 

від 17.02.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005646-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.005645-14)

2014

805

Система аудіо персональна т.м. SONY моделі 

GTK-X1BT з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - 

модуль NFC виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія 

Розділ 23 266 29.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом (IEEE 802.15.1 та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації)

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні Україна" 

від 17.02.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005642-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.005641-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

806

Система акустична т.м. SONY моделі HT-

CT370 (склад: акустична система SA-CT370, 

сабвуфер SA-WCT370, пульт ДК RM-ANP115) 

з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), пристроєм 

радіочастотної ідентифікації RFID - модуль 

NFC  виробництва "SONY CORPORATION", 

Японія 

Розділ 23 266 29.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1,

EN 300 440-2)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом (IEEE 802.15.1, EN 300 440-2 

та розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації)

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

2M00G1D

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 24-5

PI 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні Україна" 

від 25.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005911-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.005910-14)

2014

807

Аудіосистема персональна т.м. SONY моделі 

SRS-X5 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - 

модуль NFC виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія 

Розділ 23 266 29.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом (IEEE 802.15.1 та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації)

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні Україна" 

від 21.02.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005683-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.005682-14)

2014

808

Системи акустичні торговельної марки 

SAMSUNG моделей НW-H3**/**, НW-

H6**/** (де перша та друга * - цифри – 

особливості додаткових   функцій,  кольору  

виробу; третя та четверта *  - літери - коди 

країни) з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 23 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі аудіосигналу з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані"  від 02.04.2014

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

UA.086.00355-14)

2014

809

Системи акустичні торговельної марки 

SAMSUNG моделей НW-H4**/**, НW 

H5**/**, НW H7**/** (де перша та друга * - 

цифри – особливості додаткових функцій,  

кольору  виробу; третя та четверта *  - літери - 

коди країни) з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 23 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1, EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1, EN 300 440-2)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГ

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

2M00FXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані"  від 02.04.2014

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

UA.086.00354-14)

2014

810

Беспроводові гарнітури для радіостанцій 

торговельної марки Motorola моделей 

RLN6491* з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), де * - 

символ від A до Z, що позначає вид пакування, 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 23 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом (IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола 

Солюшинс Юкрейн"

від 18.04.2014 

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності:

UA.086.00438-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2217 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

811

Беспроводові гарнітури для радіостанцій 

торговельної марки Motorola моделей 

RLN6490* з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), де * - 

символ від A до Z, що позначає вид пакування, 

виробництва "Motorola Solutions Germany 

GmbH", Німеччина

Розділ 23 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом (IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн"

від 18.04.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

UA.086.00438-14)

2014

812

Гарнітура мікротелефонна безпроводова т.м. 

Plantronics моделі .Audio 995, WIRELESS 

виробництва "Plantronics BV", Нідерланди

Розділ 23 318 27.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

"Plantronics BV", 

Нідерланди  від 10.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.064-14)

2014

813

Гарнітура мікротелефонна безпроводова т.м. 

Plantronics моделей:  BLACKWIRE C710; 

BLACKWIRE C710-M; BLACKWIRE C720; 

BLACKWIRE C720-M; CALISTO 620; 

CALISTO 620 speakerphone; CALISTO 620-M; 

VOYAGER LEGEND UC, B235; VOYAGER 

LEGEND UC, B235-M; WG100/B, SAVI GO; 

WG101/B, SAVI GO; BACKBEAT GO; 

BACKBEAT GO, Black; BACKBEAT GO, 

White; BBT903+, BACKBEAT; M155 Black;  

M155 Black RU; M155 White; M165 Margue 2 

Black; M165 Margue 2 White; M25; M55; ML20 

виробництва "Plantronics BV", Нідерланди

Розділ 23 318 27.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

"Plantronics BV", 

Нідерланди  від 10.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.063-14)

2014

814

Гарнітура мікротелефонна цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) т.м. Plantronics моделей W410, 

SAVI; W410-M, SAVI; W420, SAVI; W420-M, 

SAVI; W430A, SAVI; W340A-M, SAVI; 

W440A, SAVI;  W440A-M, SAVI; W710-M, 

SAVI 3IN1; W710/A, SAVI 3IN1; W720-M, 

SAVI 3IN1; W720/A, SAVI; W730/A, SAVI 

3IN1;W730/A-M, SAVI 3IN1; W740/A, SAVI 

3IN1; W740/A-M, SAVI 3IN1; WH110/A, SAVI; 

WH210/A, SAVI; WH350/A, SAVI; CS510A; 

CS520A; CS530A; CS540A; W/HL10; WH500A, 

STAND ALONE виробництва "Plantronics BV", 

Нідерланди

Розділ 23 318 27.05.2014 Цифрова безпроводова 

телефонія

(ДСТУ 4893:2007)

Для передачі голосу 1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-2

Декларація про 

відповідність   

"Plantronics BV", 

Нідерланди  від 10.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.065-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2218 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

815

Система аудіо т.м. SONY моделі SHAKE-66D з 

обладнанням радіодоступу: у складі DVD-

ресивера HCD-SHAKE66, акустичних систем 

SS-SHAKE66, пульта ДК RM-AMP113 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія 

Розділ 23 318 27.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.15.1) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна"  від 14.04.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006131-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006130-14)

2014

816

Гучномовець безпроводовий (Bluetooth mini 

Speaker) торговельної марки SELECLINE 

моделі BTS-100 з обладнанням радіодоступу  

(інтерфейс передачі даних Bluetooth)  

виробництва "Lucent Trans International 

(Guangzhou) Co. Ltd", Китай

Розділ 23 318 27.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Ріал Істейт Ф.К.А.У." 

від 16.04.2014 № 54

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1274-СДК, 

сертифікат 

1О094.001920-14

2014

817

Гучномовець торговельної марки AUZER 

моделей AS-**** з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

де * (до чотирьох символів): перший символ - 

літери M, D, P, Q, T, W, наступні символи - 

цифри (0 - 9), які позначають кольор корпусу, 

матеріал, розмір, дизайн та номер партії 

виробництва "SNS Innovation Co., Ltd.", 

Гонконг

Розділ 23 318 27.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність

 ТОВ "БІОЛЮКС"

від 05.05.2014 № БІОЛЮКС. 

UKR.679-1/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1283-СДК, 

сертифікат 

1О094.001947-14)

2014

818

Гарнітура безпроводова торговельної марки 

URBAN REVOLT моделей 19769, 19708 

виробництва "TRUST International BV", 

Нідерланди

Розділ 23 318 27.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   ТОВ "ВЕЛС 

СЕРВІС" від 25.03.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.027-14)

2014

819

Гарнітура безпроводова торговельної марки  

TRUST моделі 19670 виробництва "TRUST 

International BV", Нідерланди

Розділ 23 318 27.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   ТОВ "ВЕЛС 

СЕРВІС" від 11.04.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.028-14)

2014

820

Колонка безпроводова акустична торговельної 

марки URBAN REVOLT моделей 19692, 19693, 

19691, 19737, 19668, 19669, 19699, 19716 

виробництва "TRUST International BV", 

Нідерланди

Розділ 23 318 27.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   ТОВ "ВЕЛС 

СЕРВІС" від 25.03.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.026-14)

2014

821

Колонки торговельної марки Divoom моделей: 

Bluetune-Bean, Bluetune-Solo, OnBeat-200, 

OnBeat-500, Voombox-Outdoor,  Voombox-

Trevel з обладнанням радіодоступу  (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth)  виробництва  

"Shenzhen DivoomtechnologyCo., LTD.", Китай

Розділ 23 318 27.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   ТОВ "Ексім-

Стандарт" від 17.04.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.061-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2219 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

822

Колонка безпроводова торговельної марки 

F&D моделі W-130BT з обладнанням 

радіодоступу  (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "SHENZHEN FENDA 

TECHNOLOGY CO.,LTD", Китай

Розділ 23 318 27.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   ТОВ "Ексім-

Стандарт" від 02.12.2013 

2014

823

Комплекс автомобільний мультимедійний 

типу NR-0V з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Mitsubishi Electric Corporation 

Sanda Works", Японія

Розділ 23 353 11.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі аудіосигналу з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "Mitsubishi 

Electric Corporation Sanda 

Works", Японія   від 

07.05.2014 № 

MITSUBISHI.UKR.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

837.4-CДК,

сертифікат

1О094.001945-14)

2014

824

Мікро-медіаплеєр торговельної марки iconBIT 

моделей Toucan Stick HD, Toucan Stick 3D Pro, 

Toucan Stick 3D Ultra, Toucan Stick G3 mk2, 

Toucan Stick G3 mk3, Toucan Stick G5 з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11), з 

радіопультом дистанційного керування та 

обладнанням радіодоступу (USB-Dongle) 

торговельної марки iconBIT моделі Air Mouse 

виробництва “ICONBIT LIMITED”, Китай

Розділ 23 374 17.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n та EN 300 440-2

2400-2483,5 МГц 1M00FXD

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність “ICONBIT 

LIMITED”, Китай

від 17.04.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00432-

14)

2014

825

Мікро-медіаплеєр торговельної марки iconBIT 

моделі Toucan Stick 4K з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейc 

передачі даних Bluetooth),

з радіопультом дистанційного керування та 

обладнанням радіодоступу (USB-Dongle) 

торговельної марки iconBIT моделі Air Mouse 

виробництва “ICONBIT LIMITED”, Китай

Розділ 23 374 17.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,  IEEE 

802.15.1, EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n,  IEEE 802.15.1, EN 300 

440-2

2400-2483,5 МГц 1M00FXD

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність “ICONBIT 

LIMITED”, Китай

від 17.04.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00432-

14)

2014

826

Стереогарнітура т.м. SONY моделі MDR-

ZX750BN з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації RFID виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія 

Розділ 23 396 24.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.15.1) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

5K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна"  від 12.06.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006575-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006572-14)

2014

827

Навушники безпроводові торговельної марки 

BEATS моделі Beats Studio Wireless (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"BEATS ELECTRONICS, LLC", США

Розділ 23 396 24.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПІІ "Монблан"  

від 15.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.085-14)

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

828

Автомагнітола торговельної марки 

KENWOOD моделей KDC-BT73DAB, KDC-

BT48DAB, KDC-BT44U, KDC-BT34U, KMM-

302BT, KMM-BT34, KMR-M308BTE, 

DDX630WBTM, DDX4025DAB, DDX4025BT, 

DDX4055BT, DDX155, DNN9250DAB, 

DNN6250DAB, DNR8025BT, DNX7250DAB, 

DNX5250BT, DNX4250DAB, DNX4250BT, 

DNX525DAB, DDX7025BT, DDX7055BT, 

DDX5025DAB, DDX5025BT, DDX5055BT з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth)  виробництва 

"JVCKENWOOD Nederland B.V.", Нідерланди

Розділ 23 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі аудіосигналу з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

"JVCKENWOOD Nederland 

B.V.", Нідерланди від 

04.06.2014 № 

JVCKENWOOD.UKR.679-

1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1290-СДК,

сертифікат 

1О094.002004-14)

2014

829

Адаптер автомобільний мультимедійний з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) моделі Extension 

Module виробництва "Harman/Becker 

Automotive", США

Розділ 23 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

"Harman/Becker Automotive 

Systems Inc.", США від 

09.05.2014

(сертифікат 

UA1.155.0212429-13)

2014

830

Адаптер автомобільний мультимедійний з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) моделі 

CMC VP4 виробництва "Harman/Becker 

Automotive Systems", США

Розділ 23 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

"Harman/Becker Automotive 

Systems Inc.", США від 

09.05.2014

(сертифікат

UA1.155.0212483-13)

2014

831

Приймач автомобільний мультимедійний з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) моделі CMC VP4 

940 виробництва "Harman/Becker Automotive 

Systems", США

Розділ 23 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

"Harman/Becker Automotive 

Systems Inc.", США 

від 09.05.2014

(сертифікат

UA1.155.0212428-13)

2014

832

Адаптер автомобільний мультимедійний з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11b/g та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) моделі 

HIGH MODULE виробництва "Harman/Becker 

Automotive Systems", США

Розділ 23 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність    

"Harman/Becker Automotive 

Systems Inc.", США від 

09.05.2014

2014

833

Приймач автомобільний мультимедійний 

торговельної марки Harman моделей Boom!
TM 

Box 4.3 і Boom!
TM

 Box 6.5GT з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Harman/Becker 

Automotive Systems", США

Розділ 23 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

"Harman/Becker Automotive 

Systems Inc.", США 

від 30.04.2014

(сертифікат

UA1.155.0221888-13)

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

834

Адаптер автомобільний мультимедійний 

торговельної марки Harman моделі VP4 GT з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) з GPS-

приймачем виробництва "Harman/Becker 

Automotive Systems", США

Розділ 23 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

"Harman/Becker Automotive 

Systems Inc.", США 

від 30.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.089-14)

2014

835

Гарнітура мікротелефонна безпроводова т.м. 

Plantronics моделей BLACKWIRE C710; 

BLACKWIRE C710-M; BLACKWIRE C720; 

BLACKWIRE C720-M; CALISTO 620; 

CALISTO 620-M; СALISTO 620 speakerphone, 

VOYAGER LEGEND UC, B235; VOYAGER 

LEGEND UC, B235-M; WG100/B, SAVI GO; 

WG101/B, SAVI GO; BACKBEAT GO; 

BACKBEAT GO Black Case; BACKBEAT GO 2 

Black; BBT903+, BACKBEAT; BBT903+/R, 

BACKBEAT; M155; M165; M25; M55; ML20, 

BACKBEAT GO2/R Black; BACKBEAT GO2/R 

Black Charge Case; BACKBEAT GO2/R White; 

M155/R Black; M155/R Black RU; M155/R 

White; M165/R Margue 2 Black; M165/R Margue 

2 White; M25/R; M55/R; ML20/R з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Plantronics BV", Нідерланди

Розділ 23 422

713

01.07.2014

21.10.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Plantronics 

BV", Нідерланди від 

30.05.2014

Декларація про 

відповідність "Plantronics 

BV", Нідерланди  від 

10.04.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.063-14).

2014/2014

836

Аудіосистема персональна т.м. SONY моделі 

SRS-X1 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 23 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для пердачі  даних з  використанням 

радіоінтерфейсів за стандартами  IEEE 

802.15.1 та розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

5K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 12.06.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.006574-14-СДК,

UA 1.001.006573-14)

2014

837

Аудіосистема персональна т.м. SONY моделі 

SRS-X2 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 23 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для пердачі  даних з  використанням 

радіоінтерфейсів за стандартами  (IEEE 

802.15.1) та розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

5K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 12.06.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.006568-14-СДК,

UA 1.001.006567-14)

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

838

Системи акустичні (Sound bar) торговельної 

марки  LG моделей: NB3*4***, NB4*4*** (де 

перша * - цифра, особливості дизайну; друга * - 

цифра, модифікація; третя та четверта * - 

латинська буква або її відсутність, склад та 

додаткові можливості) з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та радіопристроєм короткого 

радіусу дії виробництва "LG Electronics Inc.", 

Республіка Корея

Розділ 23 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.15.1, EN 300 

440-2

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

1M50FXD

Б01

РІ 24-3

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" 

від 10.06.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.032.СДК.0072-14)

2014

839

Системи акустичні (Sound bar) торговельної 

марки  LG моделей: NB3*4*** (де перша * - 

цифра, особливості дизайну; друга * - цифра, 

модифікація; третя та четверта * - латинська 

буква або її відсутність, склад та додаткові 

можливості) з обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11, радіопристроєм короткого радіусу дії та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "LG Electronics Inc.", Республіка 

Корея

Розділ 23 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1,  EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1, 

EN 300 440-2

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

1M50FXD

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" 

від 10.06.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.032.СДК.0073-14)

2014

840

Система акустична з док-станцією  т.м. 

PHILIPS моделі AS360/12 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва "WOOX 

Innovations Limited", Гонгконг

Розділ 23 445 08.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі аудіосигналу з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  ТОВ "ВООКС 

ІННОВЕЙШНЗ УКРАЇНА" 

від 16.05.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006374-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006373-14) 

2014

841

Система акустична з док-станцією  т.м. 

PHILIPS моделі AS130/12 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва "WOOX 

Innovations Limited", Гонгконг

Розділ 23 445 08.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі аудіосигналу з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  ТОВ "ВООКС 

ІННОВЕЙШНЗ УКРАЇНА" 

від 11.06.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006499-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006498-14) 

2014

842

Пристрій автомобільний "вільні руки" (WLAN 

Handsfree System) т.м. BURY моделі 

APPGateway з обладнанням радіодоступу 

виробництва Bury GmbH & Co. KG", 

Німеччина

Розділ 23 445 08.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Bury GmbH 

& Co. KG" від 30.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.006482-14-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.006481-14) 

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2223 з 3127
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

843

Комплекс автомобільний мультимедійний 

торговельної марки RENAULT моделі 

LANR14 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "LG Electronics Inc.", Корея

Розділ 23 445 08.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "LG 

Electronics Inc.", Корея

від 16.06.2014 

№ LG. UKR.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1202.1-СДК,

сертифікат 

1О094.002034-14)

2014

844

Радіоприймач автомобільний т.м. Clarion 

моделей PF-3676, PF-3733 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва "Clarion 

Co., Ltd." (Японія)

Розділ 23 461 15.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі аудіосигналу з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

"Clarion Co., Ltd.", Японія 

від 03.06.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00529-14)

2014

845

Програвач мільтимедійний (МР3 плеєр) т.м. 

TEXET моделі DRUM з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва ЗАО 

"Электронные системы "Алькотель" (Російська 

Федерація)

Розділ 23 461 15.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі аудіосигналу з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Високий 

сезон" від 05.06.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.TR.052.110-14)

2014

846

Колонка мультимедійна т.м. TEXET моделі 

TPA-2171 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва ЗАО "Электронные 

системы "Алькотель" (Російська Федерація)

Розділ 23 461 15.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі аудіосигналу з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Високий 

сезон" від 05.06.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.TR.052.109-14)

2014

847

Колонка мультимедійна т.м. TEXET моделі 

TPA-2170 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва ЗАО "Электронные 

системы "Алькотель" (Російська Федерація)

Розділ 23 461 15.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі аудіосигналу з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Високий 

сезон" від 05.06.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.TR.052.109-14)

2014

848

Радіоприймач автомобільний торговельної 

марки Nissan моделі AGC-3220YF-B (Car 

Audio) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"HUMAX AUTOMOTIVE CO., LTD.", Корея

Розділ 23 484 22.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі аудіосигналу з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "HUMAX 

AUTOMOTIVE CO., LTD.", 

Корея

 від 30.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00524-14)

2014

849

Портативна аудіосистема торговельної марки 

VERTU моделі SP-1V (Bluetooth Travel 

Speaker)  з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID 

виробництва "Vertu Corporation Limited", 

Велика Британія

Розділ 23 484 22.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу IEEE 

802.15.1 та розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації)

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

28.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00467-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2224 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

850

Гарнітура моделі EO-AG900 торговельної 

марки SAMSUNG з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) виробництва "Samsung Electronics Co., 

Ltd.", Республіка Корея

Розділ 23 484 22.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1 та 

розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---                                                         

13,56 МГц

1M00FXW

1M00GXW                      

--                                       

5K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 08.07.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0099-14)

2014

851

Системи акустичні (Hi-Fi системи) 

торговельної марки “LG” моделей CM9*4***, 

CM2*4***,  CM1*3***  (де перша * - цифра, 

особливості дизайну; друга * - цифра, 

модифікація; третя та четверта * - латинська 

літера або її відсутність, состав та додаткові 

можливості) з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва "LG Electronics Inc.", 

Республіка Корея

Розділ 23 484 22.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" 

від 19.06.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.032.СДК.0084-14)

2014

852

Системи акустичні (звукові панелі Sound Plate) 

торговельної марки “LG” моделей LAP44***, 

LAP24*** (де перша * - цифра, особливості 

дизайну; друга та третя * - латинська літера 

або її відсутність, состав та додаткові 

можливості) з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth  та радіопристроєм короткого радіусу 

дії  виробництва "LG Electronics Inc.", 

Республіка Корея

Розділ 23 484 22.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.15.1, EN 300 440-

2)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

1M50FXD

Б01

РІ 24-3

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" 

від 19.06.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.032.СДК.0086-14)

2014

853

Системи акустичні (звукові панелі Sound Plate) 

торговельної марки “LG”моделей LAB54*** 

(де перша * - цифра, особливості дизайну; 

друга та третя * - латинська літера або її 

відсутність, состав та додаткові можливості) з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11), 

радіопристроєм короткого радіусу дії RS3 та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth,  

виробництва "LG Electronics Inc.", Республіка 

Корея

Розділ 23 484 22.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1,  EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1, 

EN 300 440-2

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

22M0G1W

22M0D1W

---

1M00FXW

1M00GXW

1M50FXD

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" 

від 19.06.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.032.СДК.0085-14)

2014

854

Гарнітура торговельної марки LG моделі HBS-

730 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth),  виробництва "LG 

Electronics Inc.", Республіка Корея

Розділ 23 533 05.08.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" 

від 22.07.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.032.СДК.0121-14)

2014

855

Радіоприймач автомобільний торговельної 

марки Nissan моделі AGC-3220YF-F (Car 

Audio) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth)  виробництва 

"HUMAX AUTOMOTIVE CO., LTD", Корея

Розділ 23 533 05.08.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "HUMAX 

AUTOMOTIVE CO., LTD", 

Корея

від 26.06.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00568-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2225 з 3127
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

856

Стереогарнітура т.м. SONY моделі MDR-

XB950BT з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації RFID виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 23 550

713

12.08.2014

21.10.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth  

та розпізнавання  міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

31.07.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

  UA1.001.006894-14-СДК,

сертифікат

 UA 1.001.006893-14) 

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

02.09.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

  UA1.001.007116-14-СДК,

сертифікат

 UA 1.001.007115-14) 

2014/2014

857

Портативна аудіосистема торговельної марки 

Bang & Olufsen моделі BeoPlay A2 (Bluetooth 

Speaker) з обладнанням радіодоступа 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth)  

виробництва "Bang & Olufsen a/s", Данія

Розділ 23 550 12.08.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Bang & 

Olufsen a/s", Данія 

від 07.07.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00588-14)

2014

858

Мікротелефонна гарнітура  (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) артикулу 

76 51 7 726 132 до мотоциклетного шолому 

виробництва "Bayerische Motor Werke AG", 

Німеччина

Розділ 23 593 26.08.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "ABT 

Баварія" від 06.08.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.180-14)

2014

859

Панель звукова т.м. SONY моделі HT-GT1, що 

складається з сабвуфера SA-WGT1, акустичної 

системи SS-GT1, пульта ДК RM-ANU215 з 

радіообладнанням (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth моделі J20H066) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації RFID - модуль 

NFC виробництва "SONY CORPORATION", 

Японія

Розділ 23 593 26.08.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу IEEE 802.15.1  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

08.08.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006957-14-СДК,

сертифікат 

 UA 1.001.006956-14)

2014

860

Гарнітура мікротелефонна безпроводова 

торговельної марки "Plantronics" моделей 

M70*, M75*, M90*, M95*, BackBeat FIT* (де: 

* в назві моделі, цифри від 0 до 9, літери 

латинського алфавіту вiд A  до Z або пробiли, 

позначення особливостей дизайну, 

комплектації та кольору, для маркетинглвих 

цілей) з обладнанням радіодоступу 

(Iінтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва  "Plantronics BV", Нідерланди

Розділ 23 593 26.08.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

"Plantronics BV", 

Нідерланди  від 05.08.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0153-14)

2014
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

861

Гарнітура мікротелефонна безпроводова 

торговельної марки "Plantronics" моделей 

Voyager EDGE * (де: * в назві моделі, цифри 

від 0 до 9, літери латинського алфавіту вiд A  

до Z або пробiли, позначення особливостей 

дизайну, комплектації та кольору, для 

маркетинглвих цілей) з обладнанням 

радіодоступу (Iінтерфейс передачі даних 

Bluetooth) та радіочастотною ідентифікацією 

(RFID) виробництва  "Plantronics BV", 

Нідерланди

Розділ 23 593 26.08.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу IEEE 802.15.1  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність   

"Plantronics BV", 

Нідерланди  від 05.08.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0154-14)

2014

862

Гарнітури торговельної марки SAMSUNG, 

моделей: HM1300, HM1350 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 23 593 26.08.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW 

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 15.08.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0147-14)

2014

863

Гарнітури торговельної марки SAMSUNG, 

моделей: HM1900, HM1950 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 23 593 26.08.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW 

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 15.08.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0146-14)

2014

864

Гарнітури торговельної марки SAMSUNG, 

моделей: H3300, HM3350 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 23 593 26.08.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW 

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 15.08.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0148-14)

2014

865

Гарнітура безпроводова торговельної марки 

BeeWi моделей BBH300,BBH100, BBH120 з 

обладнанням передачі даних Bluetooth, 

виробництва "AVENIR TELECOM", Франція

Розділ 23 593 26.08.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW 

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ен-Ай-

Ес"" від 15.08.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.187-14)

2014

866

Гарнітура, торговельної марки “LG”, моделі 

HBS-900, з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва “LG Electronics Inc.”, Південна 

Корея

Розділ 23 624 09.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW 

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" 

від 28.08.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.СДК.0165-14)

2014

867

Cистема акустична з док-станцією (Docking 

Speaker) "Philips" модель DS98xхWy/zz( де хх= 

00, 30, 60, у=S або пусто, zz = 00,05,10,12,79, 

або 98) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "WOOX Innovations Limited", 

Гонгконг

Розділ 23 659 23.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ "ВООКС 

ІННОВЕЙШНЗ УКРАЇНА" 

від 19.08.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006980-14-СДК, 

сертифікат

UA 1.001.006979-14) 

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 
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Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

868

Пристрої запису і відтворення звуку 

(безпроводові гарнітури) торговельної марки 

Gembird моделей BHP-003B, BHP-003S з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), торговельної марки 

Gmb audio моделей BHP-BER (-BK, -W), BHP-

KPB (-B, -R), BHP-OSL  з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Gembird Electronics 

Limited", Китай

Розділ 23 659 23.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі аудіосигналу з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "Gembird 

Electronics Limited", Китай 

від 04.09.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00702-14)

2014

869

Гарнітура торговельної марки "BEATS", 

моделі 

Powerbeats™ 2 Wireless In-Ear Headphone, з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"BEATS Electronics, LLC.", США

Розділ 23 673 30.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"АКЦЕПТ-2006" 

від 19.09.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.032.СДК.0184-14)

2014

870

Гарнітура безпроводова торговельної марки 

Jaybird моделей JF4MBL, JF4SW, BBX1SW, 

BBX1MB виробництва "JayBird LLC.", США

Розділ 23 701 14.10.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Айтек 

Україна" 

від 15.07.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.TR.052.142-14)

2014

871

Стерео гарнітура безпроводова т.м. CROWN 

моделі CMBH-9300, CMBH-9301, CMBH-9302, 

CMBH-9303, CMBH-9304, CMBH-9305, CMBH-

9306, CMBH-9307 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "CROWN MICRO CHINA 

LIMITED", Китай

Розділ 23 701 14.10.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мега 

Дістрібюшен" від 05.08.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.006916-14-СДК,

сертфікат 

UA 1.001.006915-14)

2014

872

Акустичні системи т.м. CROWN моделей 

CMBS-304, CMBS-305, CMBS-306, CMBS-307, 

CMBS-308, CMBS-309, CMBS-310, CMBS-311, 

CMBS-312, CMBS-313, CMBS-314, CMBS-315, 

CMBS-316 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "CROWN MICRO CHINA 

LIMITED", Китай

Розділ 23 701 14.10.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мега 

Дістрібюшен" від 13.08.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.006971-14-СДК,

сертфікат 

UA 1.001.006970-14)

2014

873

Система акустична, торговельної марки 

"SAMSUNG" моделі НW-H7501/** (де перша 

та друга * -  літери - коди країни) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Південна Корея

Розділ 23 713 21.10.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.15.1, EN 300 

440-2

2400-2483,5 МГц                               

--                                                                         

--                                                              

2400-2483,5 МГц

1M00FXW

1M00GXW                     

--

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 08.10.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0193-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

874

Навушники торговельної марки GEMIX 

моделей BH03, BH05, BH06 з обладнанням 

радіодоступу (в т.ч. інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "IMUST 

TECHNOLOGY LIMITED", виробництва 

Китай

Розділ 23 713 21.10.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ексім-

Стандарт" від 06.10.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.217-14)

2014

875

Гарнітури торговельної марки Samsung моделі 

SM-R130 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth),  

виробництва  "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Південна Корея

Розділ 23 738 04.11.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW 

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 21.10.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0199-14)

2014

876

Система акустична, торгової марки 

"SAMSUNG" моделі TW-H5500/** (де перша 

та друга * -  літери - коди країни) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth)  виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Південна Корея

Розділ 23 769 25.11.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW 

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 10.11.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0214-14)

2014

877

Колонка безпроводова акустична торговельної 

марки URBAN REVOLT моделі 19888 

виробництва "TRUST Internatioanal BV", 

Нідерланди

Розділ 23 769 25.11.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW 

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Інвестком"  від 29.09.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.227-14)

2014

878

Колонка безпроводова акустична торговельної 

марки URBAN REVOLT моделі 19855, 20028, 

20029 виробництва "TRUST Internatioanal BV", 

Нідерланди

Розділ 23 769 25.11.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW 

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Інвестком"  від 29.09.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.229-14)

2014

879

Колонка безпроводова акустична торговельної 

марки URBAN REVOLT моделі 19885, 19886, 

19887 виробництва "TRUST Internatioanal BV", 

Нідерланди

Розділ 23 769 25.11.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW 

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Інвестком"  від 29.09.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.228-14)

2014

880

Колонка акустична торговельної марки 

BRAVIS моделі S20* (де * - позначення 

кольору) з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Beijing Shockwave Electronic Co., 

Ltd", Китай

Розділ 23 788 02.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Наш Сервіс" 

від 15.10.2014 № BEIJING 

SHOCKWAVE.UKR.679-

1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1081.1.1-СДК,

сертифікат

1О094.002316-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2229 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

881

Гарнітура безпроводова торговельної марки 

BRAVIS моделі SHB-921* (де * - позначення 

кольору) з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Beijing Shockwave Electronic Co., 

Ltd", Китай

Розділ 23 788 02.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Наш Сервіс" 

від 15.10.2014 № BEIJING 

SHOCKWAVE.UKR.679-

2/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1081.1-СДК,

сертифікат

1О094.002317-14)

2014

882

Колонка акустична торговельної марки 

Divoom моделей VOOMBOX, AIRBEAT, 

ONBEAT та BLUETUNE з обладнанням 

радіодоступу  (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth)

Склад обладнання торговельної марки Divoom: 

- колонка акустична серіії VOOMBOX моделей 

VOOMBOX-* (де*- набір англійських літер, 

які визначають умови користування, 

OUTDOOR або інші) з обладнанням 

радіодоступу  (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth); 

- колонка акустична серіії AIRBEAT моделей 

AIRBEAT-*** (де***- від 1 до 3 цифри, які 

визначають частотні характеристики 

відтворення звучання) з обладнанням 

радіодоступу  (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth);

- колонка акустична серіії ONBEAT моделей 

ONBEAT-*** (де***- від 1 до 3 цифри, які 

визначають потужність відтворення звучання) 

з обладнанням радіодоступу  (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth);

- колонка акустична серіії BLUETUNE 

моделей BLUETUNE-* (де*- набір 

англійських літер, які визначають форм-

фактор, SOLO, POP або інші) з обладнанням 

радіодоступу  (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth);

 виробництва  "Divoom International Co., LTD.", 

Китай

Розділ 23 788 02.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Ексім-Тренд" 

від 21.10.2014 

№ EXIM TREND.UKR.679-

2/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1358-СДК,

сертифікат 

1О094.002324-14)

2014

883

Аудіосистема т.м. SONY моделі MEX-

N4100BE з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - 

модуль NFC та пультом дистанційного 

керування RM-X231, виробництва "SONY 

CORPORATION ", Японія

Розділ 23 834 23.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу IEEE 802.15.1  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

21.11.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007657-14-СДК,

сертифікат 

 UA 1.001.007656-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2230 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

884

Аудіосистема т.м. SONY моделі MEX-

N5100BE з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - 

модуль NFC та пультом дистанційного 

керування RM-X231, виробництва " SONY 

CORPORATION ", Японія

Розділ 23 834 23.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу IEEE 802.15.1  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

21.11.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007659-14-СДК,

сертифікат 

 UA 1.001.007658-14)

2014

885

Радіопристрій  торговельної марки Motorola 

моделей MBP26 (P/n B14000MBP26RU), 

MBP27T (P/n B1500MBP27TRU), MBP36S (P/n 

B1060MBP36SRU), MBP43 (P/n 

B19000MBP43RU) для догляду за 

дитиною,виробництва "Binatonе Electronics 

International LTD", Гонконг

Розділ 23 834 23.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

( EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних 2400-2483,5 МГц 3M00FXW Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "ЦЕНТР 

СОЦІНТЕХ" від 05.12.2014 

№ ЦЕНТР 

СОЦІНТЕХ.UKR.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1394.1-СДК,

сертифікат

1О094.002442-14) 

2014

886

Радіопристрій  торговельної марки Motorola 

моделей MBP853 Connect (P/n 

B106MBP36HDRU) та MBP854 Connect (P/n 

B33MBP854HDRU) для догляду за дитиною, з 

обладнанням радіоодоступу, виробництва 

"Binatonе Electronics International LTD", 

Гонконг

Розділ 23 834 23.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g та EN 300 

440-2)

2400-2483,5 МГц 3M00FXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "ЦЕНТР 

СОЦІНТЕХ" від 05.12.2014 

№ ЦЕНТР 

СОЦІНТЕХ.UKR.679-2/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1394.2-СДК,

сертифікат

1О094.002443-14) 

2014

887

Акустичні системи т.м. Clint моделі CLINT-

FR14B-* з обладнанням радіоодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), де * - 

можлива наявність латинських літер, що 

позначають колір корпусу виробів, 

виробництва "CLINT digital ApS", Данія

Розділ 23 834 23.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ЄВРОПАРТС 

УКРАЇНА" від 26.11.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007678-14-СДК,

сертифікат 

 UA 1.001.007677-14)

2014

888

Навушники т.м. eSTUFF моделі ES3017, 

ES30**, де *- цифри, що позначають колір 

корпусу виробів з обладнанням радіоодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "EET Group A/S", Данія

Розділ 23 834 23.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ЄВРОПАРТС 

УКРАЇНА" від 26.11.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007680-14-СДК,

сертифікат 

 UA 1.001.007679-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2231 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

889

Акустичні системи т.м. Clint моделі CLINT-

FR14W-*,  CLINT-OD14W-*з обладнанням 

радіоодоступу (802.11b/g), де * - можлива 

наявність латинських літер, що позначають 

колір корпусу виробів, виробництва "CLINT 

digital ApS", Данія

Розділ 23 834 23.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01                                              

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ЄВРОПАРТС 

УКРАЇНА" від 26.11.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007676-14-СДК,

сертифікат 

 UA 1.001.007675-14)

2014

890

Аудіосистема т.м. SONY моделі MEX-

XB100BT з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - 

модуль NFC та пультом дистанційного 

керування RM-X231, виробництва " SONY 

CORPORATION ", Японія

Розділ 23 852 30.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу IEEE 802.15.1  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

16.12.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007820-14-СДК,

сертифікат 

 UA 1.001.007819-14)

2014

891

Радіопристрій  торговельної марки Motorola 

моделей MBP36S, MBP421  для догляду за 

дитиною,виробництва "Binatonе Electronics 

International LTD", Гонконг

Розділ 23 75 10.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Доля і 

Ко., ЛТД." від 20.01.2015 № 

ДОЛЯ.UKR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1419.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.002535-15) 

2015

892

Гарнітура безпроводова торговельної марки 

BRAVIS моделі SHB-921* (де * - позначення 

кольору) з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Shenzhen Kaisheng Electronic 

Limited Company", Китай

Розділ 23 75 10.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Наш 

Сервіс" від 16.01.2015 

№BRAVIS-SHENZHEN 

KAISHENG.UKR.679-2/15

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 1413-СДК; 

сертифікат 

1О094.002532-15)

2015

893

Колонка акустична торговельної марки 

BRAVIS моделі S20* (де * - позначення 

кольору) з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Shenzhen Kaisheng Electronic 

Limited Company", Китай

Розділ 23 75 10.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Наш 

Сервіс" від 16.01.2015 

№BRAVIS-SHENZHEN 

KAISHENG.UKR.679-1/15

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 1413.1-СДК; 

сертифікат 

1О094.002531-15)

2015

894

Гарнітура торговельної марки LG моделі HBS-

750 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth),  виробництва “LG 

Electronics Inc.”, Республіка Корея

Розділ 23 75 10.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом  IEEE 802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               1M00FXW

1M00GXW                      

Б01

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

28.01.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.032.СДК.0018-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2232 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

895

Акустичні системи (Hi-Fi) торговельної марки 

LG моделей NP8540, NP8740 з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth, пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID), 

виробництва “LG Electronics Inc.”, Республіка 

Корея

Розділ 23 75 10.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n та         

IEEE 802.15.1  та розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

--                 

--                 

--                                                        

13,553-13,567 МГц                                                        

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W    

40M0G1W

40M0D1W                          

--                                       

14K0A1D 

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                                                  

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-3                                         

PI 45-1

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

28.01.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.032.СДК.0016-15) 2015

896

Мікрофон безпроводовий дистанційний 

торговельної марки MOTOROLA моделей 

PMMN4095* та PMMN4097* з обладнанням 

радіодоступу ( інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth), де* - символ від А до Z, що 

визначає вид пакування, виробництва 

"Motorola Solutions Germany GmbH", Німеччина

Розділ 23 75 10.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу IEEE 802.15.1  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

119-135 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K5A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Моторола Солюшнс 

Юкрейн" 

 від 23.01.2015, № 

MOTOROLA.UKR.679-1/15

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

359.9-CДК,

 сертифікат 

1О094.002541-15)

2015

897

Система стерео CD торговельної  марки 

Panasonic моделі SC-AKX200* з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth у складі: основний 

блок SA-AKX200* та динаміки SB-AKX200* 

(де * - від двох до трьох будь-яких літер 

латинського алфавіту та/або цифр для 

позначення країни призначення виробу), 

виробництва  "Panasonic Corporation", Японія

Розділ 23 87 18.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі аудіосигналу з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" 

від 29.01.2015  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

 UA 1.001.008049-15-СДК,

сертифікат

 UA 1.001.008048-15)

2015

898

Аудіосистема персональна т.м. SONY моделі 

SRS-X11 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації RFID - модуль NFC, 

виробництва "SONY CORPORATION ", 

Японія

Розділ 23 87 18.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу IEEE 802.15.1  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

22.12.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007853-14-СДК,

сертифікат 

 UA 1.001.007852-14)

2015

899

Аудіосистема персональна т.м. SONY моделі 

SRS-X33 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth, пристроєм радіочастотної 

ідентифікації RFID - модуль NFC, 

виробництва "SONY CORPORATION ", 

Японія

Розділ 23 87 18.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу IEEE 802.15.1  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

26.01.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008018-15-СДК,

сертифікат 

 UA 1.001.008017-15)

2015

900

Мікросистеми музичні торговельної марки 

Pioneer моделей X-HM22-K, X-HM22-S з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Pioneer Home Electronics Corporation", Японія

Розділ 23 87 18.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі аудіосигналу з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

19.01.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0011-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2233 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

901

Комплект навушників безпроводових серії RS 

моделей RS 165 (передавач RS 165, приймач 

HDR 165), RS 175 (передавач RS 175, приймач 

HDR 175), RS 185 (передавач RS 185, приймач 

HDR 185) та RS 195 (передавач RS 195, 

приймач HDR 195) виробництва "Sennheiser 

Electronic GmbH & Co.KG", Німеччина

Розділ 23 102 24.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі звуку по радіоканалу від 

джерела звукового сигналу (телевізор, 

магнітофон тощо) до безпроводових 

навушників

2400-2483,5 МГц 4M00F1W Б01

PI 24-5

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Індіго М'юзік 

Київ" від 09.02.2015 

№INDIGO 

MUSIC.UKR.679-2/15 

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

483.16-СДК;

сертифікат 

1О094.002583-15)

2015

902

Гарнітура торговельної марки Sennheiser:

- моделей URBANITE XL WIRELESS, MM 

100; 

- серії MB Pro моделей MB Pro 1, MB Pro 1 UC, 

MB Pro 1 UC ML, MB Pro 2, MB Pro 2 UC, MB 

Pro 2 UC ML, з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва ""Sennheiser Communications 

A/S"", Данія

Розділ 23 102 24.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

PI 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Індіго М'юзік 

Київ"від 09.02.2015 

№INDIGO 

MUSIC.UKR.679-1/15 

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

483.15-СДК; 

сертифікат 

1О094.002582-15)

2015

903

Гарнітура торговельної марки Sennheiser 

моделей M2 AEBT та M2 OEBT, з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Sennheiser Electronic GmbH & Co.KG", 

Німеччина

Розділ 23 102 24.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

PI 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Індіго М'юзік 

Київ" від 09.02.2015 

№INDIGO 

MUSIC.UKR.679-3/15 

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

483.17-СДК; сертифікат 

1О094.002584-15)

2015

904

Гарнітура торговельної марки SAMSUNG 

моделі EO-RG920B з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва “Samsung Electronics 

Co., Ltd.”,  Республіка Корея

Розділ 23 116 03.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом  IEEE 802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               1M00FXW

1M00GXW                      

Б01

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 13.02.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0033-15)

2015

905

Система безпроводового зв'язку моделі ESW01-

N1 у складі безпроводової гарнітури моделі 

ESW01 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) та 

безпроводового адаптеру моделі AND-01 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Hytera 

Communications Corporation Limited", Китай 

Розділ 23 116 03.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

PI 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" від 

06.02.2015 №NEW 

TECH.UKR.679-4/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 1206.23-СДК;

сертифікат

1О094.002579-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2234 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

906

Система безпроводового зв'язку моделі ESW01-

N2 у складі безпроводової гарнітури моделі 

ESW01 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) та 

безпроводового адаптеру моделі AND-02 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth). виробництва 

"Hytera Communications Corporation Limited", 

Китай 

Розділ 23 116 03.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

PI 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології"

від 06.02.2015 №NEW 

TECH.UKR.679-3/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 1206.22-СДК;

сертифікат

1О094.002578-15)

2015

907

Автомобільна навігаційна система (Car Audio) 

торговельної марки Humax моделі HAGM1006 

з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Humax Automative Co.,Ltd", Корея

Розділ 23 116 03.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  ПП "ОЦОП"

від 27.11.2014 № 

ОЦОП.UKR.679-10/14  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1385.1-СДК,

сертифікат

1О094.002414-14)

2015

908

Акустичні системи (Mini Hi-Fi System) 

торговельної марки LG моделі СМ4*4*** (де 

перша * - цифра, особливості дизайну; друга * - 

цифра, модифікація; третя та четверта * - 

латинська літера або її відсутність, состав та 

додаткові можливості) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth),  виробництва "LG Electronics Inc.", 

Республіка Корея

Розділ 23 116 03.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом  IEEE 802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               1M00FXW

1M00GXW                      

Б01

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 19.02.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0042-15) 2015

909

Навушники бездротові торговельної марки Air 

моделей 1010, 1011, 1012, 3010, 3011, 3012, 

6010, 6011, 6012  з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth),  

виробництва "Shenzhen Ilike Electronics Co., 

Ltd.", Китай

Розділ 23 116 03.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом  IEEE 802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               1M00FXW

1M00GXW                      

Б01

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність  ТОВ "Ексім 

Тренд"

від 10.02.2015 № EXIM 

TREND.UKR.679-11/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1426-СДК,

сертифікат

1О094.002585-15)

2015

910

Гучномовець торговельної марки Nomi 

моделей BT(x) (y) (z) (Color)  з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), (де х - позначення, що визначає 

номер серії у модельному ряді (від 0 до 9);

у - позначення, що визначає кількість 

гучномовців (від 0 до 9); z - позначення, що 

визначає виробничий індекс моделі (від 0 до 

9); Color - позначення, що визначає колір 

пристрою (може бути відсутнє)), виробництва 

"Dongguan Taide Industrial Co., Ltd.", Китай

Розділ 23 125 10.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "БЦ 

"Ступені"

від 02.12.2014 № 

STUPENI.UKR.679-6/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1316.4-СДК,

сертифікат

1О094.002432-14)
2015
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911

Навушники безпроводові торговельної марки 

TRUST моделі 20071, виробництва "TRUST 

International BV", Нідерланди

Розділ 23 125 10.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних 2400-2483,5 МГц 1M00G1D Б01

PI 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Інвестком"  від 17.02.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.053-15)

2015

912

Колонка безпроводова акустична торговельної 

марки URBAN REVOLT моделей 20098, 20099, 

виробництва "TRUST International BV", 

Нідерланди

Розділ 23 125 10.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом  IEEE 802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               1M00FXW

1M00GXW                      

Б01

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Інвестком"  від 17.02.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.052-15)

2015

913

Міні Hi-Fi система (Mini Hi-Fi System) т.м. 

PHILIPS моделі FX15/YY, FX25/YY («Y» 

може бути 0-9 для маркетингових цілей) з 

інтерфейсом передачі даних Bluetoot, 

виробництва «WOOX Innovations Limited», 

Гонконг

Розділ 23 125 10.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом  IEEE 802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               1M00FXW

1M00GXW                      

Б01

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "ВООКС 

ІННОВЕЙШНЗ УКРАЇНА", 

 від 13.10.2014,

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007425-14-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007424-14)

2015

914

Радіоприймач (Radio Receiver) т.м. PHILIPS 

моделі ORT7500X/zz (де "X" = A-Z або пробіл, 

"zz" = 00-99) з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth, виробництва «WOOX Innovations 

Limited», Гонконг

Розділ 23 125 10.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом  IEEE 802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               1M00FXW

1M00GXW                      

Б01

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "ВООКС 

ІННОВЕЙШНЗ УКРАЇНА", 

 від 21.11.2014,

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007661-14-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007660-14)

2015

915

Мікросистема музична (CD Player, 

Combination) т.м. PHILIPS модель AZ1890T/zz 

(«zz» може бути 00 - 99) з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID), 

виробництва «WOOX Innovations Limited», 

Гонконг

Розділ 23 125 10.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу IEEE 802.15.1  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ВООКС 

ІННОВЕЙШНЗ УКРАЇНА", 

 від 13.10.2014,

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007402-14-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007401-14)

2015

916

Система акустична портативна (Wireless 

Portable Speaker) т.м. PHILIPS модель 

BT100x/yy («x» може бути A-Z або пробіл для 

позначення кольору, «yy» може бути 00-99 для 

маркетингових цілей) з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth, виробництва «WOOX 

Innovations Limited», Гонконг

Розділ 23 125 10.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом  IEEE 802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               1M00FXW

1M00GXW                      

Б01

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "ВООКС 

ІННОВЕЙШНЗ УКРАЇНА", 

 від 02.10.2014,

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007362-14-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007361-14)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

917

Система акустична портативна (Wireless 

Portable Speaker) т.м. PHILIPS модель 

BT2500x/yy («x» може бути A-Z або пробіл для 

позначення кольору, «yy» може бути 37 або 00 

для маркетингових цілей) з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth, виробництва 

«WOOX Innovations Limited», Гонконг

Розділ 23 125 10.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом  IEEE 802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               1M00FXW

1M00GXW                      

Б01

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "ВООКС 

ІННОВЕЙШНЗ УКРАЇНА", 

 від 02.10.2014,

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007364-14-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007363-14)

2015

918

Мікросистема музична (Micro Music System) 

т.м. PHILIPS моделі BTM2280X/12 ("X" може 

бути A-Z, 0-9 або пробіл для позначення 

кольору) з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth, виробництва «WOOX Innovations 

Limited», Гонконг

Розділ 23 125 10.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом  IEEE 802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               1M00FXW Б01

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "ВООКС 

ІННОВЕЙШНЗ УКРАЇНА", 

 від 10.11.2014,

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007570-14-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007569-14)

2015

919

Система акустична з док-станцією (Docking 

Speaker) “Philips” модель DS8900/zz ( де zz = 

00-99) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth, 

виробництва «WOOX Innovations Limited», 

Гонконг

Розділ 23 125 10.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом  IEEE 802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               1M00FXW

1M00GXW                      

Б01

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "ВООКС 

ІННОВЕЙШНЗ УКРАЇНА", 

 від 26.08.2014,

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007053-14-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007054-14)

2015

920

Система акустична з док-станцією (Docking 

Speaker) т.м. PHILIPS моделі DS98xxWy/zz 

("xx" = 00, 30, 60, "y" = S або пробіл, "zz" = 00, 

05, 10, 12, 79, 98) з обладнанням радіодоступу, 

виробництва «WOOX Innovations Limited», 

Гонконг

Розділ 23 125 10.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W 

22M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ВООКС 

ІННОВЕЙШНЗ УКРАЇНА", 

 від 19.08.2014,

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006980-14-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.006979-14)

2015

921

Система акустична (Soundstage Speaker) 

"Philips" модель HTL4110Y/ZZ («Y» може бути 

A-Z для позначення кольору корпуса, «Z» 

може бути 0-9 для маркетингових цілей) з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth, 

виробництва «WOOX Innovations Limited», 

Гонконг

Розділ 23 125 10.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом  IEEE 802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               1M00FXW

1M00GXW                      

Б01

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "ВООКС 

ІННОВЕЙШНЗ УКРАЇНА", 

 від 26.08.2014,

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007046-14-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007045-14)

2015
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експлуатації
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підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 
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Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

922

Система акустична (SoundBar Speaker) т.м. 

PHILIPS модель HTL3140X/** («X» може бути 

выд A-Z для позначення кольору, «**» може 

бути 00 – 99, F7 або F8 для маркетингових 

цілей) з обладнанням радіодоступу та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID), виробництва «WOOX Innovations 

Limited», Гонконг

Розділ 23 125 10.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, EN 300 440-2)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу IEEE 802.15.1  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

2M00G1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 24-5

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ВООКС 

ІННОВЕЙШНЗ УКРАЇНА", 

 від 28.11.2014,

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007722-14-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007721-14)

2015

923

Система акустична (SoundBar Speaker) т.м. 

PHILIPS моделі HTL2163X/** (де "X" може 

бути від A до Z для позначення кольору, "**" 

може бути від 00 до 98, F7 або F8 для 

маркетингових цілей) з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth, виробництва «WOOX 

Innovations Limited», Гонконг

Розділ 23 125 10.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом  IEEE 802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               1M00FXW

1M00GXW                      

Б01

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "ВООКС 

ІННОВЕЙШНЗ УКРАЇНА", 

 від 06.11.2014,

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007577-14-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007576-14)

2015

924

Панель звукова т.м. SONY моделі HT-CT80 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth  та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - 

модуль NFC, виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 23 143 17.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу IEEE 802.15.1  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

5K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна", 

 від 09.02.2015,

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008128-15-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.008127-15)

2015

925

Аудіосистема персональна т.м. SONY моделі 

ZS-RS60BT з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації RFID - модуль NFC, 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 23 143 17.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу IEEE 802.15.1  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

5K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна", 

 від 06.02.2015,

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008123-15-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.008122-15)

2015

926

Стереогарнітура т.м. SONY моделі MDR-

ZX330BT з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації RFID - модуль NFC, 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 23 143 17.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу IEEE 802.15.1  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна", 

 від 11.02.2015,

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008159-15-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.008158-15)

2015

927

Стереогарнітура т.м. SONY моделі MDR-

ZX770BT з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації RFID - модуль NFC , 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 23 143 17.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу IEEE 802.15.1  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна", 

 від 12.02.2015,

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008164-15-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.008163-15)

2015
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

928

Система акустична (Sound Bar) торговельної 

марки LG моделі LAS350* (де * - літера, що 

позначає особливості дизайну та колір) з 

обладнанням радіодоступу  (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва “LG 

Electronics Inc.”, Республіка Корея

Розділ 23 143 17.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц                                

                                                      

1M00FXW

1M00GXW                                                         

Б01

РІ 24-3                                          

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

04.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.СДК.0062-15)

2015

929

Система акустична (Sound Bar) торговельної 

марки LG моделі LAS550* (де * - літера, що 

позначає особливості дизайну та колір) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) та WL1NB5 (TWBI-

H001D) радіопристрій короткого радіусу дії, 

виробництва “LG Electronics Inc.”, Республіка 

Корея

Розділ 23 143 17.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.15.1  та EN 300 

440-2

2400-2483,5 МГц                               

--                                                                                                     

1M00FXW

1M00GXW                                                                                         

1M00G1D

Б01

РІ 24-3                                          

РІ 24-5 

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

04.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.СДК.0061-15)
2015

930

Система акустична (Sound Bar) торговельної 

марки LG моделі LAS750* (де * - літера, що 

позначає особливості дизайну та колір) з 

обладнанням радіодоступу – картки 

безпроводового доступу  (IEEE 802.11 a/b/g/n), 

інтерфейс передачі даних Bluetooth, 

радіопристрої короткого радіусу дії, 

виробництва “LG Electronics Inc.”, Республіка 

Корея

Розділ 23 143 17.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1,   EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n,  IEEE 

802.15.1  та EN 300 440-2

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

---                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц                                                                                                          

1M00FXW

1M00GXW

1M00G1D 

  ---

22M0G1W

22M0D1W                                                                       

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-3                                          

РІ 24-5 

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

04.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.032.СДК.0060-15)
2015

931

Безпроводовий акустичний динамік 

торговельної марки SAMSUNG моделі EO-

SG900 з обладнанням радіодоступу   

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID), виробництва “Samsung Electronics Co., 

Ltd.”,  Республіка Корея

Розділ 23 143 17.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)  

---                                       

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1 та 

розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

---                                                                                                  

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW                     

---                         

14K0A1D

Б01

РІ 24-3 

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 04.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0059-15)

2015

932

Гарнітура торговельної марки SAMSUNG 

моделі EO-MG900 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”,  

Республіка Корея

Розділ 23 143 17.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом  IEEE 802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               1M00FXW

1M00GXW                      

Б01

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" 

від 04.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0063-15)

2015

933

Системи акустичні торговельної марки “LG” 

моделей OM554*, OM654* (де * - цифра 0, 1 

або 2 – особливості дизайну та додаткових 

можливостей) з обладнанням радіодоступу  

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва “LG Electronics Inc.”, Республіка 

Корея

Розділ 23 154 24.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц                                

                                                      

1M00FXW

1M00GXW                                                         

Б01

РІ 24-3                                          

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

13.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.032.СДК.0070-15)

2015
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

934

Система акустична (Portable Bluetooth Speaker) 

торговельної марки LG моделі NP7550* (де  * -  

латинська  літера  або  її відсутність, 

особливості дизайну та додаткових 

можливостей) з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва “LG Electronics Inc.”, Республіка 

Корея

Розділ 23 154 24.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц                                

                                                      

1M00FXW

1M00GXW                                                         

Б01

РІ 24-3                                          

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

13.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.032.СДК.0073-15)

2015

935

Стереогарнітура т.м. SONY моделі MDR-1ABT 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі 

CSR8670 та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації RFID - модуль NFC (пасивний) 

моделі RC-S712 (X-2587-461-1), виробництва 

"SONY CORPORATION", Японія

Розділ 23 154 24.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц                                

                                                      

1M00FXW

1M00GXW                                                         

Б01

РІ 24-3                                          

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні Україна" від 

26.02.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008258-15-СДК,

сертифікат 

 UA 1.001.008257-15)

2015

936

Гарнітура торговельної марки SAMSUNG 

моделі EO-PN900 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID), виробництва “Samsung Electronics Co., 

Ltd.”,  Республіка Корея

Розділ 23 171 31.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)  

---                                       

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1 та 

розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                                                                  

13,553-13,567 МГц

1M00FXW

1M00GXW                     

--                         

14K0A1D

Б01

РІ 24-3 

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 18.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0081-15)

2015

937

Гарнітура мікротелефонна безпроводова 

торговельної марки Plantronics моделі BackBeat 

Pro, виробництва "Plantronics BV", Нідерланди

Розділ 23 190 07.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)  

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

1M00FXW

1M00GXW                     

Б01

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність "Plantronics 

BV", Нідерланди  від 

07.10.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.232-14)

2015

938

Cистема акустична (Мікро Hi-Fi система) 

торговельної марки LG моделей CM8350, 

CM4550, CM4350 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва “LG Electronics Inc.”, Корея

Розділ 23 190 07.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)  

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

1M00FXW

1M00GXW                     

Б01

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ПІІ "ЛГ 

Електронікс Україна"  від 

19.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.098-15)

2015

939

Навушники безпроводові торговельної марки 

Beats моделі Solo Wireless, виробництва 

“Apple Operations Europe”,  Ірландія

Розділ 23 190 07.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)  

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

1M00FXW

1M00GXW                     

Б01

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність Інрземого 

підприємства "МАТРІКС-

ПРО" від 06.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.111-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2240 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

940

Системи акустичні торговельної марки 

SAMSUNG моделей MX-J6***/**, MX-

J7***/**, MX-JS5***/**, MX-JS8***/**, MX-

JS9***/**  (де перша * - цифра (0, 3, 5) – 

кількість аудіоканалів, друга  * - цифра (0) – 

колір корпусу, третя * - цифра (0) або її 

відсутність – особливості дизайну, четверта та 

п‘ята * - латинські літери – код регіону)  з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

“Samsung Electronics Co., Ltd.”,  Республіка 

Корея

Розділ 23 202 14.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)                                         

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц                                1M00FXW

1M00GXW                     

Б01

РІ 24-3    

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 02.04.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0096-15)

2015

941

Системи акустичні (Soundbar) торговельної 

марки SAMSUNG моделей HW-J4***/**, HW-

J6***/**, HW-J7***/** HW-J8***/** (де 

перша * - цифра (5, 7) – особливості 

конструкції, друга  * - цифра (0, 1) – колір 

корпусу, третя * - цифра (0, 1) або її 

відсутність – особливості дизайну, четверта та 

п‘ята * - латинські літери – код регіону) з 

обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11 

a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

радіопристрій короткого радіусу дії, 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.",  

Республіка Корея

Розділ 23 218 21.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1 та ETSI EN 300 440-2)                                         

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n,  IEEE 

802.15.1 та EN 300 440-2

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                     

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                            

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3                              

РІ 24-5 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 07.04.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0109-15)

2015

942

Системи акустичні (Soundbar) торговельної 

марки "SAMSUNG" моделей HW-J4***/**, 

HW-J5***/** HW-J6***/** (де перша * - 

цифра (0, 5) – особливості конструкції, друга  * 

- цифра (0, 1) – колір корпусу, третя * - цифра 

(0, 1) або її відсутність – особливості дизайну, 

четверта та п‘ята * - латинські літери – код 

регіону) з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

радіопристрій короткого радіусу дії , 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.",  

Республіка Корея

Розділ 23 218 21.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1 та ETSI EN 300 

440-2 )                                         

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.15.1 та EN 300 

440-2

2400-2483,5 МГц                               

--                                                                 

1M00FXW

1M00GXW                                                 

Б01

РІ 24-3                              

РІ 24-5 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 07.04.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0110-15)

2015

943

Системи акустичні (Soundbar) торговельної 

марки "SAMSUNG" моделей HW-J2**/**, HW-

J3**/** (де перша * - цифра (5) – особливості 

конструкції, друга * - цифра (0, 1, 5) – колір 

корпусу, третя та четверта * - латинські літери 

– код регіону) з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.",  

Республіка Корея

Розділ 23 218 21.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)                                         

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц                                 1M00FXW

1M00GXW                                                 

Б01

РІ 24-3                              

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 07.04.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0111-15) 2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2241 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

944

Система стерео (CD) торговельної марки 

Panasonic моделі SC-MAX4000* з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації RFID – модуль 

NFC у складі: основний блок SA-MAX4000* та 

динаміки SB-MAX4000* (де * - від двох до 

трьох будь-яких літер латинського алфавіту 

та/або цифр для позначення країни 

призначення виробу) виробництва "Panasonic 

Corporation", Японія 

Розділ 23 243 06.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1  та 

розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

PI 45-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"ПАНАСОНІК УКРАЇНА  

ЛТД"  від 03.04.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.008539-15-CДК,

сертифікат

UA 1.001.008538-15)
2015

945

Гарнітура безпроводова торговельної марки 

LG моделі HBS-500 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "LG Electronics Inc.", 

Корея

Розділ 23 243 06.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом (IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

24.04.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.TR.052.190-

15)

2015

946

Навушники безпроводові т.м. Qilive моделі 

Q.1233/JY-BT266 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Jun Ye Electronic Company 

Limited", Китай

Розділ 23 263 19.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом (IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ріал 

Істейт Ф.К.А.У"  від 

13.03.2015 № 1 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1169.1-СДК,

сертифікат

1О94.002634-15)

2015

947

Гарнітура мікротелефонна безпроводова 

торговельної марки Plantronics моделей 

Explorer 10, Explorer 50 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Plantronics BV", 

Нідерданди

Розділ 23 263 19.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом (IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Plantronics 

BV", Нідерданди  від 

06.03.2015

(апостиль Нідерланди 

від 12 січня 2015 року 

№ 01001)

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.110-15)

2015

948

Комплект вільні руки для автомобіля з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) торговельної марки 

Selecline моделі 848044/HF210 виробництва 

"Mia Technologies Ltd.", Китай

Розділ 23 263 19.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ріал 

Істейт Ф.К.А.У" від 

28.04.2015 № 7 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№1463.3-СДК; 

сертифікат 

1О094.002750-15)

2015

949

Гучномовець безпроводовий з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) торговельної марки Qilive моделі 

Q.1765 (851059/Ichocolate) виробництва "Mia 

Technologies Ltd.", Китай

Розділ 23 263 19.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ріал 

Істейт Ф.К.А.У" від 

30.04.2015 № 13 (сертифікат 

органу з оцінки 

відповідності  

№ 1463.2-СДК; 

сертифікат 

1О094.002773-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2242 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

950

Гучномовець безпроводовий з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) торговельної марки Selecline моделі 

851055/BTS100 

 виробництва "Lucent Trans Internation 

(Guangzhou) Co.Ltd.", Китай

Розділ 23 263 19.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ріал 

Істейт Ф.К.А.У" від 

28.04.2015 № 8 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 № 1464-СДК;

сертифікат 

1О094.002751-15)

2015

951

Гарнітура мікротелефонна з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) торговельної марки Selecline моделі 

852800/BT-03 виробництва "Kingsun Enterprises 

Development Co., Ltd.", Китай

Розділ 23 263 19.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ріал 

Істейт Ф.К.А.У" від 

28.04.2015 № 5

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1460.3-СДК; 

сертифікат

 1О094.002749-15)

2015

952

Навушники безпроводові з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торговельної марки 

Selecline моделі 854558/MA-826 виробництва 

"Kingsun Enterprises Development Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 23 263 19.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ріал 

Істейт Ф.К.А.У" від 

28.04.2015 № 4

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1460.2-СДК;

сертифікат

 1О094.002748-15)

2015

953

Гучномовець безпроводовий з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) торговельної марки Qilive моделі 

Q.1952 (851058/DC0402) виробництва "Kingsun 

Enterprises Development Co., Ltd.", Китай

Розділ 23 263 19.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ріал 

Істейт Ф.К.А.У" від 

30.04.2015 № 3 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1460.1-СДК;

 сертифікат 

1О094.002768-15)

2015

954

Навушники та навушники з мікрофоном 

(гарнітура) безпроводові (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) торговельної марки 

MODECOM моделей LC-***************, 

MC-*************** (коди замовлення S-LC-

***************, S-MC-***************), 

де "*" - від 0 до 15 символів: літери від A до Z, 

цифри від 0 до 9, позначки "-" (тире), які 

позначають особливості дизайну та наявність 

мікрофону виробництва "MODECOM S.A.", 

Польща

Розділ 23 272 25.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "МТІ" від 

29.04.2015 №MTI.UKR.679-

4/15 (сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

936.12-СДК,

 сертифікат

 1О094.002762-15) 2015

955

Гарнітура торговельної марки SAMSUNG 

моделі EO-BG920B з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.",  Республіка Корея

Розділ 23 272 25.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)                                         

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц                                 1M00FXW

1M00GXW                                                 

Б01

РІ 24-3                              

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 13.05.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0132-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2243 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

956

Система мікрофонна т.м. Sennheiser типу ewD1 

моделей SKM D1, SKM-S D1, SK D1 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Sennheiser Electronic GmbH & Co.KG", 

Німеччина

Розділ 23 272 25.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)                                         

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц                                 1M00FXW

1M00GXW                                                 

Б01

РІ 24-3                              

Декларація про 

відповідність ТОВ "Індіго 

М'юзік  Київ"  від 15.05.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.185-15)

2015

957

Система акустична торговельної марки 

SAMSUNG моделі WAM750*/** (де перша * - 

цифри 0 або 1, що означають колір корпусу, 

друга та третя * - латинські літери, що 

позначають код регіону) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.",  Республіка 

Корея

Розділ 23 295 09.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1                            

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n,  IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                   

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                            

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3  

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 26.05.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0136-15) 2015

958

Система акустична торговельної марки 

SAMSUNG моделі WAM650*/** (де перша * - 

цифри 0 або 1, що означають колір корпусу, 

друга та третя * - латинські літери, що 

позначають код регіону) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.",  Республіка 

Корея

Розділ 23 295 09.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1                            

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n,  IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                   

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                            

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3  

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 26.05.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0137-15) 2015

959

Колонка акустична безпроводова торговельної 

марки URBAN REVOLT моделі 20164, 

виробництва "TRUST International BV", 

Нідерланди

Розділ 23 295 09.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Інвестком"  від 31.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.143-15)

2015

960

Система акустична безпроводова торговельної 

марки TRUST моделей 19367, 20024, 

виробництва "TRUST International BV", 

Нідерланди

Розділ 23 295 09.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Інвестком"  від 31.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.144-15)

2015

961

Колонка акустична безпроводова торговельної 

марки TRUST моделі 20122, виробництва 

"TRUST International BV", Нідерланди

Розділ 23 295 09.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Інвестком"  від 31.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.145-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2244 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

962

Колонка акустична торговельної марки 

Logitech моделі S-00149 (Marketing name 

Logitech X50 Mobile Wireless Speaker) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth),  виробництва 

"Logitech Europe S.A.", Швейцарія

Розділ 23 310 16.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Уповноважений Гончар 

Роман Петрович від 

28.04.2015 

№ГОНЧАР.UKR.679-7/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1456.7-СДК, 

сертифікат 

1О094.002758-15) 

2015

963

Обладнання т.м. "Denon" - музичні центри 

моделей DRAN***, RCDN***, мережні медіа-

програвачі моделей DNPF***, DNP***, 

акустичні системи моделей HEOS***, 

DSB***, навушники моделі AHW***,  з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), де *** - 

цифри, які означають дизайнерські 

особливості моделі), виробництва "Denon 

Deutschland a division of D&M Germany Gmbh", 

Німеччина

Розділ 23 310 16.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПП - фірма 

"Дібс"  від 07.04.2015 № 

2004-15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1411-СДК, 

сертифікат 

1О094.002702-15) 

2015

964

Навушники безпроводові торговельної марки 

RAPOO   моделей H1030, H3000, H3050, H3070, 

H3080, H600, H8020, H8030, H8060, H9000, 

H9010, H9015, H9080,виробництва "Rapoo 

Technologies Limited", Китай

Розділ 23 310 16.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу (ETSI 

EN 300 440-2)

2400-2483,5 МГц 3M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "Науково-

виробнича фірма "Елетек 

ЛТД"

від 02.06.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.209-15)

2015

965

Навушники безпроводові з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) торговельної марки RAPOO  

моделей H6020, H6060, H6080, S100, S500, 

S700, виробництва "Rapoo Technologies 

Limited", Китай

Розділ 23 310 16.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

( IEEE 802.15.1)                            

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

1M00FXW

1M00GXW                     

Б0                                                  

РІ 24-3  

Декларація про 

відповідність ТОВ "Науково-

виробнича фірма "Елетек 

ЛТД"

від 02.06.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.210-15)

2015

966

Колонка безпроводова з обладнанням радіо 

доступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

торговельної марки RAPOO моделей A300, 

A500, A600, A800, A3020, A3060, A3160, 

A3161, A8060, A9030, виробництва "Rapoo 

Technologies Limited", Китай

Розділ 23 310 16.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

( IEEE 802.15.1)                            

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

1M00FXW

1M00GXW                     

Б0                                                  

РІ 24-3  

Декларація про 

відповідність ТОВ "Науково-

виробнича фірма "Елетек 

ЛТД"

від 02.06.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.211-15)

2015

967

Навушники (Bluetooth Headset) т.м. SONY 

моделі SBH70 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - 

модуль NFC (пасивний), виробництва "Sony 

Mobile Communications Inc.", Японія

Розділ 23 319 23.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна"  від 04.06.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008904-15-СДК

сертифікат 

UA 1.001.008903-15) 

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2245 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

968

Гарнітура безпроводова торговельної марки 

LG моделі HBS-760 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "LG Electronics Inc", 

Корея

Розділ 23 319 23.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПІІ "ЛГ 

Електронікс Україна"

від 09.06.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.224-15)

2015

969

Гарнітура безпроводова торговельної марки 

SAMSUNG моделі EO-MG920 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth, виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Корея

Розділ 23 341 07.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 16.06.2015 № 

SAMSUNG.UKR.679-3/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1471.3-СДК, 

сертифікат 

1О094.002869-15) 

2015

970

Системи акустичні (Micro Hi-Fi системи)  

торговельної марки LG моделей CM8350, 

CM4550, CM4350 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс  передачі даних Bluetooth), 

виробництва “LG Electronics Inc.”,  Республіка 

Корея

Розділ 23 355 14.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)                                         

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц                                 1M00FXW

1M00GXW                                                 

Б01

РІ 24-3                              

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна"  

від 17.06.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.СДК.0147-15)

2015

971

Безпроводова портативна акустична система 

(комплект гучномовцiв, що вмонтованi в один 

корпус) т.м. HP комерційна назва моделі HP 

Roar Plus Wireless Speaker (RMN: SR8250) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

«Hewlett-Packard Company», США

Розділ 23 355 14.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)                                         

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц                                 1M00FXW

1M00GXW                                                 

Б01

РІ 24-3                              

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 11.06.2015

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

UA1.001.008944-15-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.008943-15)

2015

972

Система безпроводового зв'язку моделі ESW01-

N2 у складі безпроводової гарнітури моделі 

ESW01 та безпроводового адаптеру моделі 

ADN-02 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Hytera Communications 

Corporation Limited", Китай

Розділ 23 372 21.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" від 

02.07.2015 №NEW 

TECH.UKR.679-3/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1206.22.1-СДК, 

сертифікат

 1О094.002936-15)

2015

973

Система безпроводового зв'язку моделі ESW01-

N1 у складі безпроводової гарнітури моделі 

ESW01  та безпроводового адаптеру моделі 

ADN-01 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Hytera Communications 

Corporation Limited", Китай

Розділ 23 372 21.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" від 

02.07.2015 №NEW 

TECH.UKR.679-4/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1206.23.1-СДК,

сертифікат 

1О094.002937-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2246 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

974

Гучномовець безпроводовий з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торговельної марки 

Lazer, моделі B9H (артикули: 862342, 862343) 

та моделі B10 (артикули: 862338, 862339, 

862340,  862508, 862509) виробництва "MIA 

TECHNOLOGIES LTD", Китай

Розділ 23 401 04.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ріал 

Істейт Ф.К.А.У" від 

15.07.2015 № 14 (сертифікат 

органу з оцінки 

відповідності 

1463.4- СДК,

 сертифікат 

1О094.002966-15)

2015

975

Система акустична активна, торговельної 

марки Jarre Technologies моделей AeroSkull 

HD+ та Jarre AeroBull HD, з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID) виробництва "Music Life 

Limited", Китай

Розділ 23 429 18.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13,553-13,567 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ " Трендксім" від 

04.08.2015 

№TRENDXIM.UKR.679-

24/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1526-СДК, 

сертифікат

1О094.003026-15)

2015

976

Система акустична активна торговельної 

марки Divoom серії AURA моделі AURABULB 

з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"DIVOOM LAB (HONG KONG) 

INTERNATIONAL CO. Ltd", Китай

Розділ 23 450 02.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Трендксім" 

від 14.08.2015 

№TRENDXIM.UKR.679-

29/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1539.1-СДК;

сертифікат 

1О094.003058-15)

2015

977

Система акустична активна торговельної 

марки Divoom серії AURA моделі AURABOX з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth)  виробництва 

"DIVOOM LAB (HONG KONG) 

INTERNATIONAL CO. Ltd", Китай

Розділ 23 450 02.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Трендксім"

від 14.08.2015 

№TRENDXIM.UKR.679-

30/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 № 1539.2-СДК;

сертифікат

1О094.003059-15)

2015

978

Система акустична активна торговельної 

марки Accolade Sound моделі Solo One AS 330T 

з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) 

виробництва "Accolade Sound Technology Co., 

Ltd", Китай

Розділ 23 450 02.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13,553-13,567 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Трендксім"

від 14.08.2015 

№TRENDXIM.UKR.679-

27/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1538.1-СДК,

сертифікат

1О094.003056-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2247 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

979

Система акустична активна торговельної 

марки Accolade Sound моделі Flipped 1 AS 300T 

з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) 

виробництва "Accolade Sound Technology Co., 

Ltd", Китай

Розділ 23 450 02.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13,553-13,567 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Трендксім"

від 14.08.2015 

№TRENDXIM.UKR.679-

28/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№1538.2-СДК,

сертифікат

1О094.003057-15)

2015

980

Система акустична торговельної марки LG 

моделі OM7550* (де * - латинська літера або  її 

відсутність, особливості дизайну та 

додаткових можливостей) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва  “LG Electronics Inc.”, 

Республіка Kорея

Розділ 23 463 08.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---                                                                                           

---                                                                                    

---                                                                                                                                                                     

---                                                                                      

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

   2400-2483,5 МГц                                                                           1M00FXW

1M00GXW                                      

Б01                                                                             

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність Підприємство 

з іноземною інвестицією 

«ЛГ Електронікс Україна» 

від 27.08.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0186-15)                                                         

2015

981

Гарнітура монофонічна т.м. SONY моделі 

MBH20 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth, виробництва "Sony Mobile 

Communications Inc.", Японія

Розділ 23 463 08.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---                                                                                           

---                                                                                    

---                                                                                                                                                                     

---                                                                                      

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

   2400-2483,5 МГц                                                                           1M00FXW

1M00GXW                                      

Б01                                                                             

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні Україна"

від 20.08.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.009442-15-СДК)                                                         

2015

982

Динамік акустичний безпроводовий 

торговельної марки Pixus моделі Pixus 

Soundbank з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "PIXUS HK CO LIMITED", 

Kитай

Розділ 23 479 15.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц                              1M00FXW

1M00GXW                     

Б01

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Орфеус" 

від 17.08.2015  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0180-15)

2015

983

Динамік акустичний безпроводовий 

торговельної марки JEKA моделей Jeka Active 

та Jeka Non-Stop з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "PIXUS HK CO LIMITED", 

Kитай

Розділ 23 479 15.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц                              1M00FXW

1M00GXW                     

Б01

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Орфеус" 

від 17.08.2015  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0181-15)

2015

984

Гарнітура бездротова торговельних марок MI 

або Xiaomi моделі LYEJ01LM з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Xiaomi Technology 

Co.Ltd.", Китай

Розділ 23 506 29.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ " 

Трендксім" від 10.09.2015 

№TRENDXIM.UKR.679-

39/15

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 1518.7-СДК,

 сертифікат

 1О094.003135-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2248 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

985

Акустичні системи т.м."Crown"

CMBS-301,CMBS-302,CMBS-303,CMBS-

600,CMBS-601,CMBS-603,CMBS-604,CMBS-

605,CMBS-606,CMBS-503,CMBS-504,CMBS-

505,CMBS-506, CMBS-507, CMBS-508, CMBS-

509, CMBS-510, CMBS-511, CMBS-512, CMBS-

513, CMBS-514, CMBS-515, CMBS-516, CMBS-

517 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Blutooth), виробництва 

"CROWN MICRO CHINA LIMITED", Китай

Розділ 23 543 20.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  ТОВ "МЕГА 

ДІСТРІБЮШЕН"  від 

20.08.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.009432-15-CДК)

2015

986

Стереогарнітури  т.м."CROWN"

CMBE-100;CMBE-001;CMBE-002;CMBE-

003;CMBE-004;CMBE-005;CMBE-006;CMBE-

007  з обладнанням радsодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"CROWN MICRO CHINA LIMITED", Китай

Розділ 23 543 20.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  ТОВ "МЕГА 

ДІСТРІБЮШЕН"  від 

20.08.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.009434-15-CДК)

2015

987

Гучномовець безпроводовий (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) торговельної марки 

Lazer моделі DC-0555 (артикули 863470, 

863471, 863472) виробництва "Kingsun 

Enterprises Development Co., Ltd.", Китай

Розділ 23 543 20.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  ТОВ "Ріал 

Істейт Ф.К.А.У" від 

25.09.2015 № 22

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1460.4- СДК, 

сертифікат 

1О094.003199-15)

2015

988

Система акустична безпроводова торговельної 

марки Line 6 моделей RELAY G50,  RELAY 

G55,  RELAY G90,  XD-V55L, XD-V75L, XD-

V75T,  XD-V75HS, з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Line 6, Inc", США

Розділ 23 543 20.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність   

ПП "СОЛО"

від 16.09.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.307-15)

2015

989

Система мікрофонна безпроводова 

торговельної марки Line 6 моделей  XD-V35 з 

обладнанням радіодоступу виробництва "Line 

6, Inc.", США

Розділ 23 543 20.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність   

ПП "СОЛО"

від 16.09.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.308-15)

2015

990

Система акустична безпроводова торговельної 

марки Line 6 моделей RELAY G30, XD-V35L з 

обладнанням радіодоступу виробництва "Line 

6, Inc.", США

Розділ 23 543 20.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність   

ПП "СОЛО"

від 16.09.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.309-15)

2015

991

Система акустична безпроводова торговельної 

марки Line 6 моделей RELAY G70, RELAY 

G75 з обладнанням радіодоступу виробництва 

"Line 6, Inc.", США

Розділ 23 543 20.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність   

ПП "СОЛО"

від 16.09.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.310-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2249 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

992

Система мікрофонна безпроводова 

торговельної марки Line 6 моделей  XD-V55, 

XD-V75 з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Line 6, Inc.", США

Розділ 23 543 20.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність   

ПП "СОЛО"

від 16.09.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.311-15)

2015

993

Колонки акустичні торговельної марки 

Divoom серій VOOMBOX, AIRBEAT, 

ONBEAT та BLUETUNE, з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth).

Склад обладнання торговельної марки Divoom:

- колонка акустична серії VOOMBOX моделей 

VOOMBOX-* (де *- набір англійських літер, 

які визначають умови користування, 

OUTDOOR або інші) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth);

- колонка акустична серії AIRBEAT моделей 

AIRBEAT-*** (де *** - від 1 до 3 цифр, які 

визначають частотні характеристики 

відтворення звучання) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth);

- колонка акустична серії ONBEAT моделей 

ONBEAT-*** (де *** - від 1 до 3 цифр, які 

визначають потужність відтворення звучання) 

з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth);

- колонка акустична серії BLUETUNE моделей 

BLUETUNE-* (де * - набір англійських літер, 

які визначають форм-фактор, SOLO, POP або 

інші) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth); виробництва 

"DIVOOM LAB (HONG KONG) 

INTERNATIONAL CO. Ltd", Китай

Розділ 23 543 20.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ " 

Трендксім" від 29.09.2015 

№TRENDXIM.UKR.679-

42/15

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 1539.3-СДК,

 сертифікат 

1О094.003212-15)

2015

994

Колонка безпроводова торговельної марки 

Xiaomi моделі Mi Bluetooth speaker з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"XIAOMI TECHNOLODGY CO., LTD.", Китай

Розділ 23 557 27.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "Ен-Ай-Ес"

від 29.09.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.327-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2250 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

995

Гарнітура безпроводова торговельної марки 

SAMSUNG моделі EO-BN920 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth,   виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Корея

Розділ 23 571 03.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 13.10.2015 

№SAMSUNG.UKR.679-

11/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1471.12-СДК,

 сертифікат

 1О094.003267-15)

2015

996

Система акустична торговельної марки 

SAMSUNG моделей WAM150*/RU, 

WAM350*/RU та WAM550*/RU, з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), де * - 

позиція, що визначає колір корпусу (0 або 1), 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Корея

Розділ 23 579 10.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 23.10.2015 

№SAMSUNG.UKR.679-

12/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1471.10-СДК, 

сертифікат 

1О094.003321-15)

2015

997

Голосове дистанційне керування т.м. SONY 

моделі RMF-TX200E з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth, виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 23 624  01.12.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  ТОВ "Соні 

Україна" від 19.11.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009985-15-СДК,

сертифікат

UA 1.001.009984-15)

2015

998

Система мікрофонна безпроводова 

торговельної марки Superlux моделі VT96 з 

обладнанням радіодоступу, виробництва 

"SUPERLUX ENTERPRISE DEVELOPMENT 

(SHANGHAI) CO., LTD", Китай

Розділ 23 641  08.12.2015 Радіомікрофони 

(ETSI EN 301 422-2)

Для прийому-передавання звуку 174 -216 МГц 100KF3E Д03

РІ 41-2

Декларація про 

відповідність ПП "СОЛО" 

від 12.11.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.386-15)                                                         

2015

999

Навушники бездротові торговельної марки 

Logitech моделі A-00065 (Marketing name 

G933), виробництва "Logitech Europe S.A.", 

Швейцарія

Розділ 23 641  08.12.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

Уповноважений 

представник  Гончар Роман 

Петрович від 09.11.2015 

№ГОНЧАР.UKR.679-11/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1456.10-СДК, 

сертифікат 

1О094.003393-15) 

2015

1000

Аудіосистема персональна т.м. SONY моделі 

SRS-XB2 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth, пристроєм радіочастотної 

ідентифікації RFID - модуль NFC, 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 23 652 15.12.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу IEEE 802.15.1  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна", 

 від 02.12.2015,

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.010052-15-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.010051-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2251 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1001

Акустична система торговельної марки BMW 

AG моделі BMWi (Lautsprecher Bluetooth 

Speaker) з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth),  

виробництва "BMW AG", Німеччина

Розділ 23 652 15.12.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про

відповідність

ТОВ "АВТ Баварія"

від 27.11.2015

(сертифікат органу з оцінки

відповідності

UA.032.СДК.0229-15)

2015

1

Безпроводовий зарядний пристрій т.м. 

Samsung моделі CY-SWC1000A виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Корея 

Розділ 24 68 16.02.2012 Промислові, наукові, медичні 

та побутові випромінювальні 

пристрої

Для безпроводового заряджання 

окулярів 3D Active Glasses

13553,2-13566,8 кГц Х1N Б01 2012

2

Безпроводовий зарядний пристрій 

торговельної марки Samsung моделі EP-

P100IE*E (де * - латинські літери (B, W), що 

позначають колір корпусу, виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея

Розділ 24 522 13.08.2013 Індуктивні радіозастосування Безпроводове зарядження акумуляторів 

мобільних телефонів

114-148,5 кГц X1N Б01

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 16.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00297-13)

2013

3

Пристрій зарядний індукційний (WIRELESS 

CHARGING PAD) т.м. VERTU моделі AC-35V 

виробництва "Vertu Corporation Limited", 

Велика Британія 

Розділ 24 593 26.08.2014 Індуктивні радіозастосування Для зарядження АКБ радіотелефонів 100-148,5 кГц 2K60X0N Б01

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"НОРМАКОН-Україна" від 

08.07.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.006720-14-СДК,

сертифікат 

 UA 1.001.006719-14 )

2014

4

Безпроводовий зарядний пристрій, торгової 

марки Samsung моделі EP-PG900I***** (де 

перша та друга * - літери, що позначають колір 

виробу та комплектацію, з третьої по п’яту * - 

літери, що позначають код регіону), 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Південна  Корея

Розділ 24 644 16.09.2014 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Безпроводове зарядження акумуляторів 

мобільних телефонів

9-148,5 кГц 5K00X0N Б01

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 01.09.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0175-14)

2014

5

Безпроводовий зарядний пристрій, торгової 

марки Samsung моделі EP-WG900I***** (де 

перша та друга * - літери, що позначають колір 

виробу та комплектацію, з третьої по п’яту * - 

літери, що позначають код регіону), 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Південна Корея

Розділ 24 644 16.09.2014 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Безпроводове зарядження акумуляторів 

мобільних телефонів

9-148,5 кГц 5K00X0N Б01

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 01.09.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0177-14)

2014

Розділ 24. Радіообладнання короткого радіусу дії з індукційним принципом роботи

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2252 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

6

Безпроводовий зарядний пристрій, торгової 

марки Samsung моделі EP-KG900P***** (де 

перша та друга * - літери, що позначають колір 

виробу та комплектацію, з третьої по п’яту * - 

літери, що позначають код регіону), 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Південна Корея

Розділ 24 644 16.09.2014 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Безпроводове зарядження акумуляторів 

мобільних телефонів

9-148,5 кГц 5K00X0N Б01

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 01.09.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0176-14)

2014

7

Пристрій збирання даних торговельної марки 

Kronos моделі InTouch 9000 (Data Collection 

Device) з обладнанням радіодоступу (Prox 

Reader 125 кГц) виробництва "Kronos,Inc.", 

США

Розділ 24 798 09.12.2014 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для радіочастотної ідентифікації даних 9-148,5 кГц 2K02F1D Б01

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна"  

від 05.11.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00813-

14)

2014

8

Пристрій збирання даних торговельної марки 

Kronos моделі InTouch 9000 (Data Collection 

Device) з обладнанням радіодоступу (SE 

Reader 13.56 МГц) виробництва "Kronos,Inc.", 

США

Розділ 24 798 09.12.2014 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для радіочастотної ідентифікації даних 13553-13567 кГц 2K50AXD Б01

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна"  від 

05.11.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00812-14)

2014

9

Безпроводовий зарядний пристрій 

торговельної марки SAMSUNG моделі EP-

PG920I** (де перша та друга * - літери що 

позначають колір виробу та комплектацію), 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 24 190 07.04.2015     Індуктивні 

радіозастосування

(EN 300 330-2)

Безпроводове зарядження акумуляторів 

мобільних телефонів

9-148,5 кГц 5K00X0N Б01

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 27.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0090-15)

2015

10

Пристрій зарядний безпроводовий 

торговельної марки "SAMSUNG" моделі EP-

PN920, виробництва "Samsung Electronics Co., 

Ltd.", Республіка Корея

Розділ 24 557 27.10.2015     Індуктивні 

радіозастосування

(EN 300 330-2)

Безпроводове зарядження акумуляторів 

мобільних телефонів

9-148,5 кГц 5K00X0N Б01

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 09.10.2015 

№SAMSUNG.UKR.679-

10/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1471.11-СДК 

сертифікат 

1О094.003248-15)

2015

1

Авторадар контролю дистанції 24 GHz SLR 

sensor моделі Masrau0025 виробництва Tyco 

Electronics M/A - COM Inc., США

Розділ 25 68 16.02.2012 Промислові, наукові, медичні 

та побутові випромінювальні 

пристрої

(EN 302 288-2)

Для контролю дистанції між 

транспортним засобом та перешкодою 

(іншим автомобілем)

24,1-24,25 ГГц 50M0P0N Б01

РІ 48-1

2012

2

Автомобільна система контролю дистанції 

"DISTRONIC ARS-100-3" виробництва 

CETECOM GmbH, Німеччина

Розділ 25 68 16.02.2012 Радіолокаційні вимірювання

(EN 301 091-2)

Автомобільна система контролю 

дистанції до об’єкту

76-77 ГГц 300MP0N

460MP0N

Б01

РІ 49-1

2012

Розділ 25. Радіообладнання короткого радіусу дії систем контролю безпеки руху дорожнього транспорту і трафіку

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2253 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3

Радіомодуль система контролю дистанції 

"Radar Sensor Bosch Distance Control Radar 

ACC2" моделі 0 203 000 016 виробництва 

Robert BOSCH GmbH, Німеччина

Розділ 25 68 16.02.2012 Радіолокаційні вимірювання

(EN 301 091-2)

Автомобільна система контролю 

дистанції до об’єкту

76,29-76,71 ГГц 210MА0N Б01

РІ 49-1

2012

4

Радіомодуль система контролю дистанції 

"Radar Sensor Bosch Distance Control Radar 

ACC2" моделі 0 203 000 022 виробництва 

Robert BOSCH GmbH, Німеччина

Розділ 25 68 16.02.2012 Радіолокаційні вимірювання

(EN 301 091-2)

Автомобільна система контролю 

дистанції до об’єкту

76,29-76,71 ГГц 210MА0N Б01

РІ 49-1

2012

5

Радіомодуль система контролю дистанції 

"Radar Sensor Bosch Distance Control Radar 

ACC2" моделі 0 203 000 024 виробництва 

Robert BOSCH GmbH, Німеччина

Розділ 25 68 16.02.2012 Радіолокаційні вимірювання

(EN 301 091-2)

Автомобільна система контролю 

дистанції до об’єкту

76,29-76,71 ГГц 210MА0N Б01

РІ 49-1

2012

6

Радіомодуль система контролю дистанції 

"Radar Sensor Bosch Distance Control Radar 

ACC2" моделі 0 203 000 025 виробництва 

Robert BOSCH GmbH, Німеччина

Розділ 25 68 16.02.2012 Радіолокаційні вимірювання

(EN 301 091-2)

Автомобільна система контролю 

дистанції до об’єкту

76,29-76,71 ГГц 210MА0N Б01

РІ 49-1

2012

7

Радіомодуль система контролю дистанції 

"Radar Sensor Bosch Distance Control Radar 

ACC2" моделі 0 203 000 026 виробництва 

Robert BOSCH GmbH, Німеччина

Розділ 25 68 16.02.2012 Радіолокаційні вимірювання

(EN 301 091-2)

Автомобільна система контролю 

дистанції до об’єкту

76,29-76,71 ГГц 210MА0N Б01

РІ 49-1

2012

8

Радіомодуль система контролю дистанції 

"Radar Sensor Bosch Distance Control Radar 

ACC2" моделі 0 203 000 027 виробництва 

Robert BOSCH GmbH, Німеччина

Розділ 25 68 16.02.2012 Радіолокаційні вимірювання

(EN 301 091-2)

Автомобільна система контролю 

дистанції до об’єкту

76,29-76,71 ГГц 210MА0N Б01

РІ 49-1

2012

9

Автомобільна радіолокаційна система 

контролю дистанції Fujitsu Ten Limited 271000-

4020 виробництва Fujitsu Ten Limited, Японія

Розділ 25 68 16.02.2012 Радіолокаційні вимірювання

(EN 301 091-2)

Автомобільна система контролю 

дистанції до об’єкту

76-77 ГГц 1G00QXN Б01

РІ 49-1

2012

10

Автомобільна радіолокаційна система 

контролю дистанції Fujitsu 271000-280 

виробництва Fujitsu Ten Limited, Японія

Розділ 25 68 16.02.2012 Радіолокаційні вимірювання

(EN 301 091-2)

Автомобільна система контролю 

дистанції до об’єкту

76-77 ГГц 500MQXN

500MP0N

Б01

РІ 49-1

2012

11

Автомобільна радіолокаційна система 

контролю дистанції Fujitsu 271000-322 

виробництва Fujitsu Ten Limited, Японія

Розділ 25 68 16.02.2012 Радіолокаційні вимірювання

(EN 301 091-2)

Автомобільна система контролю 

дистанції до об’єкту

76-77 ГГц 500MQXN

500MP0N

Б01

РІ 49-1

2012

12

Автомобільна радіолокаційна система 

контролю дистанції ARS 2-A виробництва 

A.D.C. Automotive Distance Control Systems 

GmbH (Німеччина); Fab: Continental Temic 

GmbH (Німеччина)

Розділ 25 68 16.02.2012 Радіолокаційні вимірювання

(EN 301 091-2)

Автомобільна система контролю 

дистанції до об’єкту

76-77 ГГц 500MP0N Б01

РІ 49-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

13

Автомобільна радіолокаційна система 

контролю дистанції ARS 2-B виробництва 

A.D.C. Automotive Distance Control Systems 

GmbH (Німеччина); Fab: Continental Temic 

GmbH (Німеччина)

Розділ 25 68 16.02.2012 Радіолокаційні вимірювання

(EN 301 091-2)

Автомобільна система контролю 

дистанції до об’єкту

76-77 ГГц 500MP0N Б01

РІ 49-1

2012

14

Автомобільна радіолокаційна система 

контролю дистанції ARS 2-C виробництва 

A.D.C. Automotive Distance Control Systems 

GmbH (Німеччина); Fab: Continental Temic 

GmbH (Німеччина)

Розділ 25 68 16.02.2012 Радіолокаційні вимірювання

(EN 301 091-2)

Автомобільна система контролю 

дистанції до об’єкту

76-77 ГГц 500MP0N Б01

РІ 49-1

2012

15

Автомобільна радіолокаційна система 

контролю дистанції ARS 100-3 виробництва 

A.D.C. Automotive Distance Control Systems 

GmbH (Німеччина); Fab: Continental Temic 

GmbH (Німеччина)

Розділ 25 68 16.02.2012 Радіолокаційні вимірювання

(EN 301 091-2)

Автомобільна система контролю 

дистанції до об’єкту

76-77 ГГц 500MP0N Б01

РІ 49-1

2012

16

Автомобільна радіолокаційна система 

контролю дистанції 24 GHz SLR sensor 

MASR007387 виробництва Tyco Electronics 

M/A - COM Inc. (США)

Розділ 25 68 16.02.2012 Промислові, наукові, медичні 

та побутові випромінювальні 

пристрої

(EN 302 288-2)

Автомобільна система контролю 

дистанції до об’єкту

24,175 ГГц 4G00P0N Б01

РІ 48-1

2012

17

Автомобільна радіолокаційна система 

контролю дистанції Fujitsu Ten Limited 271000-

4040 виробництва Fujitsu Ten Limited (Японія)

Розділ 25 68 16.02.2012 Радіолокаційні вимірювання

(EN 301 091-2)

Автомобільна система контролю 

дистанції до об’єкту

76-77 ГГц 140MQXN Б01

РІ 49-1

2012

18

Автомобільна радіолокаційна система 

контролю дистанції AC20 виробництва 

Autocruise TRW (Франція)

Розділ 25 68 16.02.2012 Радіолокаційні вимірювання

(EN 301 091-2)

Автомобільна система контролю 

дистанції до об’єкту

76-77 ГГц P0N Б01

РІ 49-1

2012

19

Автомобільна радіолокаційна система 

безпечного перестроювання LCDAS (SWA) 

"6PZ 009 014-xx//6PZ 009 014yy" виробництва 

Hella KGaA Hueck&Co. (Німеччина)

Розділ 25 68 16.02.2012 Промислові, наукові, медичні 

та побутові випромінювальні 

пристрої

(EN 302 288-2)

Здійснення контролю дистанції між 

транспортними засобами

24,125 ГГц 100MP0N Б01

РІ 48-1

2012

20

Автомобільна радіолокаційна система 

контролю дистанції моделі MBR-Gen2 Typ C 

виробництва VALEO Schalter und Sensoren 

GmbH (Німеччина)

Розділ 25 68 16.02.2012 Промислові, наукові, медичні 

та побутові випромінювальні 

пристрої

(EN 302 288-2)

Здійснення контролю дистанції між 

транспортними засобами

24,125 ГГц 180MP0N Б01

РІ 48-1

2012

21

Автомобільна радіолокаційна система 

контролю дистанції т.м. Bosch моделі LRR3 

виробництва Robert Bosch GmbH (Німеччина)

Розділ 25 68 16.02.2012 Радіолокаційні вимірювання

(EN 301 091-2)

Здійснення контролю дистанції між 

транспортними засобами

76-77 ГГц 804MP0N Б01

РІ 49-1

2012

22

Автомобільна радіолокаційна система 

контролю дистанції т.м. A.D.C. моделі ARS 3-

A виробництва A.D.C. Automotive Distance 

Control Systems GmbH (Німеччина) на 

підприємстві Continental Temic microelectronic 

GmbH (Німеччина)

Розділ 25 68 16.02.2012 Радіолокаційні вимірювання

(EN 301 091-2)

Здійснення контролю дистанції між 

транспортними засобами

76-77 ГГц 212MP0N Б01

РІ 49-1

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

23

Автомобільна радіолокаційна система 

контролю дистанції т.м. Delphi моделі 

L2C0038TR (Electronically Scanning Radar) 

виробництва"Delphi Electronics & Safety" 

(США) на пібприємстві "Delphi Automotive 

Systems, Singapore Pte Ltd" (Сінгапур)

Розділ 25 68 16.02.2012 Радіолокаційні вимірювання

(EN 301 091-2)

Автомобільна система контролю 

дистанції до об’єкту

76-77 ГГц 280MP0N Б01

РІ 49-1

2012

24

Пристрій автомобільний радіолокаційний для 

контролю дистанції торговельної марки 

Autoliv моделі 6181175 (Vehicle radar for 

collision avoidance) виробництва "Autoliv ASP 

Inc." (США) на підприємстві "Autoliv 

Electronics" (США)

Розділ 25 68

321

16.02.2012

05.07.2012

Промислові, наукові, медичні 

та побутові випромінювальні 

пристрої

(EN 302 288-2)

Здійснення контролю дистанції між 

транспортними засобами

24,125 ГГц 1G68P0N Б01, ОВ5

РІ 48-1

UA1.030.0098169-12 дійсний 

до 18.06.2013

2012/2012

25

Радіообладнання автомобільної системи 

контролю дистанції моделі FT0019A (Radio 

Detection and Ranging Device for Vehicle) 

виробництва"FUJITSU TEN LIMITED" 

(Японія)

Розділ 25 68 16.02.2012 Радіолокаційні вимірювання

(EN 301 091-2)

Автомобільна система контролю 

дистанції до об’єкту

76-77 ГГц 120MP0N

120MQXN

Б01

РІ 49-1

2012

26

Автомобільний радіолокаційний пристрій 

контролю дистанції моделі BSDTX 

виробництва "A.D.C. Automotive Distance 

Control Systems GmbH" (Німеччина) на 

підприємстві "Continental Temic microelectronic 

GmbH" (Німеччина)

Розділ 25 68

162

16.02.2012

29.03.2012

Промислові, наукові, медичні 

та побутові випромінювальні 

пристрої

(EN 302 288-2)

Здійснення контролю дистанції між 

транспортними засобами

24,125 ГГц 640MP0N Б01

РІ 48-1

UA1.030.0036389-12 дійсний 

до 12.03.2013

2012/2012

27

Автомобільний радіолокаційний пристрій 

контролю дистанції моделі DNMWR004 

виробицтва "DENSO Corp." (Японія)

Розділ 25 68

517

16.02.2012

18.10.2012

Радіолокаційні вимірювання

(EN 301 091-2)

Автомобільна система контролю 

дистанції до об’єкту

76,5 ГГц 423MP0N

423MQXN

Б01

РІ 49-1

UA1.030.0165821-12 дійсний 

до 30.09.2013

2012/2012

28

Автомобільний радіолокаційний пристрій 

контролю дистанції моделі DNMWR005 

виробицтва "DENSO Corp." (Японія)

Розділ 25 68

517

16.02.2012

18.10.2012

Радіолокаційні вимірювання

(EN 301 091-2)

Автомобільна система контролю 

дистанції до об’єкту

76,5 ГГц 423MP0N

423MQXN

Б01

РІ 49-1

UA1.030.0165821-12 дійсний 

до 30.09.2013

2012/2012

29

Автомобільний радіолокаційний пристрій 

безпечного перестроювання типу SWA моделі 

SWA SG1 виробництва "Hella KGaA Hueck 

&Co" (Німеччина)

Розділ 25 68 16.02.2012 Промислові, наукові, медичні 

та побутові випромінювальні 

пристрої

(EN 302 288-2)

Автомобільна система контролю 

дистанції між транспортними засобами

24,125 ГГц 100MP0N Б01

РІ 48-1

2012

30

Автомобільний радіолокаційний пристрій 

безпечного перестроювання типу SWA моделі 

SWA SG2 виробництва "Hella KGaA Hueck 

&Co" (Німеччина)

Розділ 25 68 16.02.2012 Промислові, наукові, медичні 

та побутові випромінювальні 

пристрої

(EN 302 288-2)

Автомобільна система контролю 

дистанції між транспортними засобами

24,125 ГГц 100MP0N Б01

РІ 48-1

2012

31

Автомобільна радіолокаційна система 

контролю дистанції 24 GHz SRS Sensor моделі 

6208428 виробництва "Autoliv Electronics" 

(США) на підприємстві "Autoliv Electronics 

AB" (Швеція)

Розділ 25 68 16.02.2012 Промислові, наукові, медичні 

та побутові випромінювальні 

пристрої

(EN 302 288-2)

Для реєстрації транспортної ситуації 

навколо транспортного засобу при 

зупинці, на початку руху, при парковці 

автомобіля та в умовах обмженого 

огляду місцевості

24,125 ГГц 1G16P0N Б01

РІ 48-1

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

32

 Пристрій контролю дистанції автомобільний 

радіолокаційний моделі BSDTX виробництва 

"A.D.C. Automotive Distance Control Systems 

GmbH", Німеччина

Розділ 25 68 16.02.2012 Промислові, наукові, медичні 

та побутові випромінювальні 

пристрої

(EN 302 288-2)

Автомобільна система контролю 

дистанції між транспортними засобами

24,125 ГГц 640MP0N Б01

РІ 48-1

UA1.030.0025321-11 дійсний 

до 01.03.2012

2012

33

 Пристрої безпечного перестроювання 

автомобільні радіолокаційні моделей SWA 

SG1 та SWA SG2 (Lane Change Decision Aid 

System (LCDAS) SWA SG1 and SWA SG2) 

виробництва "Hella KGaA Hueck & Co.", 

Німеччина

Розділ 25 68

636

641

16.02.2012

06.12.2012

08.12.2015

Промислові, наукові, медичні 

та побутові випромінювальні 

пристрої

(EN 302 288-1)

Автомобільна система контролю 

дистанції між транспортними засобами

24,125 ГГц 100MP0N Б01

РІ 48-1

UA1.030.0171685-11 дійсний 

до 17.11.12

UA1.030.0208915-12 дійсний 

до 21.11.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ІНФОРМАЦІЙНИЙ 

ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ 

"ІНФОТЕЛЕКОМ", Україна, 

від 06.02.2015 

№ІНФОТЕЛЕКОМ.UKR.67

9-1/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

737.11-СДК,

 сертифікат 

1О094.002554-15)

2012/2

015

34

 Пристрої безпечного перестроювання 

автомобільні радіолокаційні типу Lane Change 

Assist (LCA 2.0) моделей LCA 2.0 SWA SG1 та 

LCA 2.0 SWA SG2 виробництва "Hella KGaA 

Hueck & Co.", Німеччина

Розділ 25 68 16.02.2012 Промислові, наукові, медичні 

та побутові випромінювальні 

пристрої

(EN 302 288-2)

Автомобільна система контролю 

дистанції між транспортними засобами

24,125 ГГц 100MP0N Б01

РІ 48-1

UA1.030.0003102-12 дійсний 

до 10.01.2013

2012

35

 Пристрої автомобільні радіолокаційні для 

контролю дистанції (Millimeter Wave Radar 

Sensor) моделей DNMWR004 та DNMWR005 

виробництва "DENSO CORPORATION", 

Японія

Розділ 25 68

193

46

652

16.02.2012

01.04.2014

27.01.2015

15.12.2015

Радіолокаційні вимірювання

(EN 301 091-2)

Автомобільна система контролю 

дистанції до об’єкту

76,5 ГГц 423MP0N

423MQXN

Б01

РІ 49-1

UA1.030.0126713-11 дійсний 

до 12.09.12

Декларація про 

відповідність   

 "DENSO CORPORATION", 

Японія від 26.11.2013 № 

DN001

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 719.5дп-CДК;

1О094.001466-13)

Декларація про 

відповідність   

ПП "ОЦОП"  від 21.11.2014 

№ ОЦОП.UKR.679-1/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 719.8-CДК;

сертифікат

1О094.002402-14)

Декларація про 

відповідність   

ПП "ОЦОП"  від 20.11.2015 

№ ОЦОП.UKR.679-48/15

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

 719.11-CДК;

сертифікат

1О094.003424-15)

2012/2

014/20

15/201

5
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

36

Радіообладнання автомобільних систем 

контролю дистанції (24 GHz SLR Sensor) 

моделі 6181175 виробництва „Autoliv ASP, 

Inc” на підприємстві Autoliv Electronics 

America, США.

Розділ 25 68 16.02.2012 Промислові, наукові, медичні 

та побутові випромінювальні 

пристрої

(EN 302 288-2)

Автомобільна система контролю 

дистанції між транспортними засобами

24,125 ГГц 1G68P0N Б01

РІ 48-1

UA1.155.0014975-11 дійсний 

до 13.02.2012

2012

37

Радіообладнання автомобільних систем 

контролю дистанції (Radar sensor module) 

торгівельної марки VALEO моделі MBR GEN 

2 TYP C виробництва “VALEO Schalter und 

Sensoren GmbH", Німеччина.

Розділ 25 68 16.02.2012 Промислові, наукові, медичні 

та побутові випромінювальні 

пристрої

(EN 302 288-2)

Автомобільна система контролю 

дистанції між транспортними засобами

24,125 ГГц 180MP0N Б01

РІ 48-1

UA1.155.0115392-11 дійсний 

до 24.08.2012

2012

38

Радіообладнання автомобільної системи 

контролю дистанції 24GHz SRS Sensor моделі 

6208428 виробництва „Autoliv Electronics", 

США, на підприємстві „Autoliv Electronics 

AB", Швеція

Розділ 25 68 16.02.2012 Промислові, наукові, медичні 

та побутові випромінювальні 

пристрої

(EN 302 288-2)

Автомобільна система контролю 

дистанції між транспортними засобами

24,125 ГГц 1G16P0N Б01

РІ 48-1

UA1.155.0199986-11 дійсний 

до 26.12.2012

2012

39

Радіообладнання автомобільних систем 

контролю дистанції (авторадар) моделі 271000-

4040 виробництва “FUJITSU TEN LIMITED", 

Японія.

Розділ 25 68 16.02.2012 Радіолокаційні вимірювання

(EN 301 091-2)

Автомобільна система контролю 

дистанції до об’єкту

76-77 ГГц 140MQXN Б01

РІ 49-1

UA1.155.0007938-11 дійсний 

до 27.01.2012

2012

40

Радіообладнання автомобільної системи 

контролю дистанції (Long Range Radar) т.м. 

Bosch моделі LRR3 виробництва “Robert Bosch 

GmbH” , Німеччина

Розділ 25 68 16.02.2012 Радіолокаційні вимірювання

(EN 301 091-2)

Здійснення контролю дистанції між 

транспортними засобами

76-77 ГГц 804MP0N Б01

РІ 49-1

UA1.155.0192218-11 дійсний 

до 18.12.2012

2012

41

Радіообладнання автомобільних систем 

контролю дистанції (авторадар) моделі 

FT0019A (Radio Detection and Ranging Device 

for Vehicle) виробництва "Fujitsu Ten Limited", 

Японія

Розділ 25 68 16.02.2012 Радіолокаційні вимірювання

(EN 301 091-2)

Автомобільна система контролю

дистанції до об’єкту

76-77 ГГц 120МP0N

120МQXN

Б01

РІ 49-1

UA1.025.0184026-11, дата 

видачі: 06.12.2011, дійсний 

до: 05.12.2012

2012

42

Радіообладнання автомобільних систем 

контролю дистанції моделі 271000-4040 

(Millimeter-wave Radar)  виробництва "Fujitsu 

Ten Limited", Японія

Розділ 25 68 16.02.2012 Радіолокаційні вимірювання

(EN 301 091-2)

Автомобільна система контролю

дистанції до об’єкту

76-77 ГГц 140МQXN Б01

РІ 49-1

UA1.025.0200936-11, дата 

видачі: 27.12.2011, дійсний 

до: 26.12.2012

2012

43

Пристрій автомобільний радіолокаційний для 

контролю дистанції моделі ARS2-A 

виробництва "A.D.C. Automotive Distance 

Control Systems GmbH", Німеччина

Розділ 25 84 23.02.2012 Радіолокаційні вимірювання

(EN 301 091-2)

Автомобільна система контролю 

дистанції до об’єкту

76-77 ГГц 500MP0N Б01

РІ 49-1

UA1.030.0008924-12 дійсний 

до 22.01.2013

2012

44

Пристрій автомобільний радіолокаційний для 

контролю дистанції моделі ARS2-B 

виробництва "A.D.C. Automotive Distance 

Control Systems GmbH", Німеччина

Розділ 25 84 23.02.2012 Радіолокаційні вимірювання

(EN 301 091-2)

Автомобільна система контролю 

дистанції до об’єкту

76-77 ГГц 500MP0N Б01

РІ 49-1

UA1.030.0008924-12 дійсний 

до 22.01.2013

2012

45

Пристрій автомобільний радіолокаційний для 

контролю дистанції моделі ARS2-C 

виробництва "A.D.C. Automotive Distance 

Control Systems GmbH", Німеччина

Розділ 25 84 23.02.2012 Радіолокаційні вимірювання

(EN 301 091-2)

Автомобільна система контролю 

дистанції до об’єкту

76-77 ГГц 500MP0N Б01

РІ 49-1

UA1.030.0008924-12 дійсний 

до 22.01.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

46

Пристрій автомобільний радіолокаційний для 

контролю дистанції моделі ARS3-A 

виробництва "A.D.C. Automotive Distance 

Control Systems GmbH", Німеччина

Розділ 25 84 23.02.2012 Радіолокаційні вимірювання

(EN 301 091-2)

Автомобільна система контролю 

дистанції до об’єкту

76-77 ГГц 212MP0N Б01

РІ 49-1

UA1.030.0008924-12 дійсний 

до 22.01.2013

2012

47

Пристрій автомобільний радіолокаційний для 

контролю дистанції моделі DNMWR006 

(Millimeter Wave Radar Sensor) виробництва 

"DENSO CORPORATION", Японія

Розділ 25 84

291

227

23.02.2012

13.05.2014

28.04.2015

Радіолокаційні вимірювання

(EN 301 091-2)

Автомобільна система контролю 

дистанції до об’єкту

76-77 ГГц 450MP0N

450MQXN

Б01

РІ 49-1

UA1.030.0020007-12 дійсний 

до 12.02.2013

Декларація про 

відповідність "DENSO 

CORPORATION", Японія 

від 07.03.2014 № DN002

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності № 719.6-СДК, 

сертифікат 1О094.001832-

14)

Декларація про 

відповідність ПП "ОЦОП", 

Японія від 12.03.2015 № 

ОЦОП.UKR.679-9/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 719.9-СДК, 

сертифікат 

1О094.002633-15)

2012/2

014/20

15

48

Пристрій безпечного перестроювання 

автомобільний радіолокаційний типу Artive 

24GHz Radar Sensor моделі 6PZ 009 937-01 

виробництва "Hella KGaA Hueck & Co.", 

Німеччина

Розділ 25 228 10.05.2012 Промислові, наукові, медичні 

та побутові випромінювальні 

пристрої

(EN 302 288-1)

Автомобільна радіолокаційна система 

безпечного перестроювання та 

контролю дистанції між транспортними 

засобами

24,125 ГГц 100MP0N Б01, ОВ5

РІ 48-1

UA1.030.0044006-12 дійсний 

до 25.03.2013

2012

49

Пристрій радіолокаційний автомобільний для 

безпечного перестроювання типу Lane Change 

Assist (LCA 2.0) моделі LCA 2.0 SWA SG1 

виробництва "Hella KGaA Hueck & Co.", 

Німеччина

Розділ 25 370

610

550

26.07.2012

17.09.2013

12.08.2014

Промислові, наукові, медичні 

та побутові випромінювальні 

пристрої

(EN 302 288-1)

Автомобільна радіолокаційна система 

безпечного перестроювання та 

контролю дистанції між транспортними 

засобами

24,125 ГГц 200MP0N Б01, ОВ5

РІ 48-1

UA1.030.0105935-12 дійсний 

до 03.07.2013

Декларація про 

відповідність № 

HELLA.UKR.679-1/13 "Hella 

KGaA Hueck  & Co", 

Німеччина від 27.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1О094.001195-13;

№ 737.5дп-СДК)

Декларація про 

відповідність "Hella KGaA 

Hueck  & Co", Німеччина 

від 27.07.2014 

№ HELLA.UKR.679-1/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 737.10-СДК,

сертифікат

 1О094.002051-14)

2012/2014
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50

Пристрій радіолокаційний автомобільний для 

безпечного перестроювання типу Lane Change 

Assist (LCA 2.0) моделі LCA 2.0 SWA SG2 

виробництва "Hella KGaA Hueck & Co.", 

Німеччина

Розділ 25 370

610

550

26.07.2012

17.09.2013

12.08.2014

Промислові, наукові, медичні 

та побутові випромінювальні 

пристрої

(EN 302 288-1)

Автомобільна радіолокаційна система 

безпечного перестроювання та 

контролю дистанції між транспортними 

засобами

24,125 ГГц 200MP0N Б01, ОВ5

РІ 48-1

UA1.030.0105935-12 дійсний 

до 03.07.2013

Декларація про 

відповідність № 

HELLA.UKR.679-1/13 "Hella 

KGaA Hueck  & Co", 

Німеччина від 27.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1О094.001195-13;

№ 737.5дп-СДК)

Декларація про 

відповідність "Hella KGaA 

Hueck  & Co", Німеччина 

від 27.07.2014 

№ HELLA.UKR.679-1/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 737.10-СДК,

сертифікат

 1О094.002051-14)

2012/2014

51

Пристрій автомобільний радіолокаційний для 

контролю дистанції т.м. BOSH моделі 

MRR1Plus виробництва "ROBERT BOSCH 

GmbH", Німеччина

Розділ 25 270 15.05.2013 Радіолокаційні вимірювання

(EN 301 091-2)

Автомобільна система контролю 

дистанції до об’єкту

76-77 ГГц 460MP0N

460MQXN

Б01

РІ 49-1

Декларація про 

відповідність "ROBERT 

BOSCH GmbH", Німеччина 

від 28.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 1О094.001012-

13)

2013

52

Пристрій автомобільний радіолокаційний 

контролю дистанції (радар) моделі MASR-

007387 арт. 3210902 виробництва "Autoliv ASP, 

Inc.", США 

Розділ 25 558 27.08.2013 Промислові, наукові, медичні 

та побутові випромінювальні 

пристрої

(EN 302 288-1)

Автомобільна радіолокаційна система 

безпечного перестроювання та 

контролю дистанції між транспортними 

засобами

24,125 ГГц 180MP0N Б01, ОВ5

РІ 48-1

Декларація про 

відповідність ТОВ з ІІ 

"Цеппелін Україна ТОВ" від 

16.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0024-13;

сертифікатUA1.155.0141895-

13)

2013

53

Пристрій автомобільний радіолокаційний для 

контролю дистанції торговельної марки 

VALEO моделі MBR Gen 2 Typ C (Radar Sensor 

Module) виробництва "VALEO Schalter und 

Sensoren GmbH", Німеччина

Розділ 25 799 10.12.2013 Промислові, наукові, медичні 

та побутові випромінювальні 

пристрої

(EN 302 288-2)

Для контролю дистанції між 

транспортним засобом та перешкодою

24,125 ГГц 200MP0N Б01

РІ 48-1

Декларація про 

відповідність "VALEO 

Schalter und Sensoren 

GmbH" від 11.11.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1176дп-СДК

1О094.001604-13)

2013

54

Пристрій радіолокаційний автомобільний для 

безпечного перестроювання (24 GHz) SRR 

Narrowband торгівельної марки Autoliv, моделі 

6234734 виробництва Autoliv ASP, Inc", США

Розділ 25 799 10.12.2013 Промислові, наукові, медичні 

та побутові випромінювальні 

пристрої

(EN 302 288-2)

Для контролю дистанції між 

транспортним засобом та перешкодою

24,125 ГГц 180MP0N Б01

РІ 48-1

Декларація про 

відповідність "Autoliv ASP, 

Inc" США від 22.11.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.0106-13)

2013

55

Автомобільна система контролю дистанції 

моделі 6181175 виробництва "Autoliv ASP, 

Inc", США

Розділ 25 98 18.02.2014 Промислові, наукові, медичні 

та побутові випромінювальні 

пристрої

(EN 302 288-2)

Для контролю дистанції між 

транспортним засобом та перешкодою

24,125 ГГц 180MP0N Б01

РІ 48-1

Декларація про 

відповідність ПрАТ 

"Автокапітал" 

від 03.02.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.002-14)

2014
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56

Пристрій радіолокаційний автомобільний для 

безпечного перестроювання моделі 24 GHz 

MMR виробництва "Autoliv ASP, Inc", США

Розділ 25 173 25.03.2014 Промислові, наукові, медичні 

та побутові випромінювальні 

пристрої

(EN 302 288-2)

Для контролю дистанції між 

транспортним засобом та перешкодою

24,125 ГГц 180MP0N Б01

РІ 48-1

Декларація про 

відповідність "Autoliv ASP, 

Inc" США від 30.01.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.005-14)

2014

57

Автомобільна система контролю дистанції 

торговельної марки Autoliv моделі SQ з 

радіообладнанням (24 GHz) виробництва 

"Autoliv ASP, Inc", США

Розділ 25 193 01.04.2014 Промислові, наукові, медичні 

та побутові випромінювальні 

пристрої

(EN 302 288-2)

Для контролю дистанції між 

транспортним засобом та перешкодою

24,125 ГГц 180MP0N Б01

РІ 48-1

Декларація про 

відповідність "Autoliv ASP, 

Inc" США від 12.12.2013 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

UA.TR.052.0117-13

UA1.155.0225563-13)

2014

58

Радіообладнання автомобільних систем 

контролю дистанції моделі FT0047A (Radio 

Detection and Ranging Device for Vehicle) 

виробництва "Fujitsu Ten Limited", Японія

Розділ 25 193 01.04.2014 Радіолокаційні вимірювання

(EN 301 091-2)

Автомобільна система контролю 

дистанції до об’єкту

76-77 ГГц 482MQXN Б01

РІ 49-1

Декларація про 

відповідність  

"Fujitsu Ten Limited", Японія

від 06.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00235-14)

2014

59

Пристрій безпечного перестроювання 

автомобільний радіолокаційний моделей 

BSD3.0 SG1 та BSD3.0 SG2 виробництва 

"Hella KGaA Hueck & Co.", Німеччина

Розділ 25 193

641

01.04.2014

08.12.2015

Промислові, наукові, медичні 

та побутові випромінювальні 

пристрої

(EN 302 288-1)

Для контролю дистанції між 

транспортним засобом та перешкодою

24,125 ГГц 100MP0N Б01

РІ 48-1

Декларація про 

відповідність"Hella KGaA 

Hueck & Co.", Німеччина 

від 07.03.2014 № 

HELA.UKR.679-1/14 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 737.9-СДК;

1О094.001758-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ІНФОРМАЦІЙНИЙ 

ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ 

"ІНФОТЕЛЕКОМ", Україна, 

від 06.02.2015 

№ІНФОТЕЛЕКОМ.UKR.67

9-3/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

737.13-СДК,

 сертифікат 

1О094.002575-15)

2014/2

015
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60

Пристрій автомобільний радіолокаційний для 

контролю дистанції моделі DNMWR007 

(Millimeter Wave Radar Sensor) виробництва 

"DENSO CORPORATION", Японія

Розділ 25 291

227

13.05.2014

28.04.2015

Радіолокаційні вимірювання

(EN 301 091-2)

Автомобільна система контролю 

дистанції до об’єкту

76-77 ГГц 450MP0N

450MQXN

Б01

РІ 49-1

Декларація про 

відповідність "DENSO 

CORPORATION", Японія 

від 07.03.2014 № DN003

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 719.6.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.001833-14)

Декларація про 

відповідність ПП "ОЦОП", 

Японія від 12.03.2015 № 

ОЦОП.UKR.679-9/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 719.9-СДК, 

сертифікат 

1О094.002633-15)

2014/2

015

61

Пристрій автомобільний радіолокаційний для 

контролю дистанції торговельної марки 

Continental моделі ARS4-A (Short range radar)  

виробництва "ADC Automotive Distance Control 

Systems GmbH", Німеччина

Розділ 25 624 09.09.2014 Радіолокаційні вимірювання

(EN 301 091-2)

Автомобільна система контролю 

дистанції до об’єкту 

76-77 ГГц 450MP0N Б01

РІ 49-1

Декларація про 

відповідність  "ADC 

Automotive Distance Control 

Systems GmbH", Німеччина 

від 30.07.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00621-

14)

2014

62

Система контролю доступа до автомобіля 

торговельної марки Continental моделі 

Continental I-Key System у складі з 

прийомопередавачами моделей 

BCM_CMF1_01 (Body Control Module), IK4CH 

(wireless car key-fob) та IK4PL (wireless car key-

fob) виробництва "Continental Automotive 

GmbH", Німеччина

Розділ 25 673 30.09.2014 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

---

Індуктивні радіозастосування

(300 330-2)

Для передачі та прийому сигналів 

дистанційного керування доступом до 

автомобіля

433,82-434,020 МГц

---

119 – 130 кГц

100KF1D

---

10K0A1D

Б01 

РІ 42-2

РІ 45-1 

Декларація про 

відповідність "Continental 

Automotive GmbH", 

Німеччина від 15.07.14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00608-

14)

2014

63

Пристрій автомобільний радіолокаційний для 

контролю дистанції моделі DNMWR008 

виробництва "DENSO CORPORATION", 

Японія

Розділ 25 701

450

14.10.2014

02.09.2015

Радіолокаційні вимірювання

(EN 301 091-2)

Автомобільна система контролю 

дистанції до об’єкту

76-77 ГГц 450MP0N

450MQXN

Б01

РІ 49-1

Декларація про 

відповідність "DENSO 

CORPORATION", Японія 

від 25.07.2014 №DN004

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 719.7-СДК,

 сертифікат 

1О094.002106-14)

Декларація про 

відповідність ПП"ОЦОП" 

від 24.07.2015 

№ ОЦОП.UKR.679-38/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 719.10-СДК,

 сертифікат 

1О094.003013-15)

2014/2

015
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64

Радіообладнання автомобільної системи 

контролю дистанції (Motion Detector for RTTT 

application) торговельної марки BOSCH моделі 

MRR1Rear виробництва "ROBERT BOSCH 

GmbH", Німеччина

Розділ 25 701 14.10.2014 Радіолокаційні вимірювання

(EN 301 091-2)

Автомобільна система контролю 

дистанції до об’єкту

76-77 ГГц 490MP0N Б01

РІ 49-1

Декларація про 

відповідність "ROBERT 

BOSCH GmbH", Німеччина 

від 01.08.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.1.001.006909-14-СДК,

 сертифікат

UA 1.001.006908-14)

2014

65

Радіообладнання автомобільної системи 

контролю дистанції (Motion Detector for RTTT 

application) торговельної марки BOSCH моделі 

MRRevo 14F виробництва "ROBERT BOSCH 

GmbH", Німеччина

Розділ 25 701 14.10.2014 Радіолокаційні вимірювання

(EN 301 091-2)

Автомобільна система контролю 

дистанції до об’єкту

76-77 ГГц 490MP0N Б01

РІ 49-1

Декларація про 

відповідність "ROBERT 

BOSCH GmbH", Німеччина 

від 01.08.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.1.001.006907-14-СДК,

 сертифікат

UA 1.001.006906-14)

2014

66

Система запобігання зіткнень автомобілів 

торговельної марки Mobileye моделі Mobileye 

560  з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Mobileye Technologies Limited", Кіпр

Розділ 25 13 13.01.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТзОВ "Квінто-

Плюс", від 11.12.2014 № 

KVINTO-PLUS.UKR.679-

1/14

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1196-СДК; 

сертифікат 

1О094.002464-14)

2015

67

Система контролю доступу до автомобіля 

торговельної марки "Volvo", моделі VO3-

134TRX (Vehicle Immobilizer / Receiver for 

keyless entry system), виробництва "Delphi 

Deutschland GmbH", Німеччина

Розділ 25 310 16.09.2015 Індуктивні радіозастосування

(300 330-2)

Для керування доступом до автомобіля 9-148,5 кГц 4K50A1D Б01

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ФОП Руденко 

А.В. від 23.02.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0048-15)

2015

68

Пристрій автомобільний радіолокаційний для 

контролю дистанції торговельної марки 

Continental моделі SRR3-A (Short Range Radar), 

виробництва "ADC Automotive Distance Control 

Systems GmbH", Німеччина

Розділ 25 310 16.09.2015 Промислові, наукові, медичні 

та побутові випромінювальні 

пристрої

(EN 302 288-2)

Для контролю дистанції між 

транспортним засобом та перешкодою

24,125 ГГц 50M0P0N Б01

РІ 48-1

Декларація про 

відповідність ФОП Руденко 

А.В. 

від 09.12.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00840-

14)

2015

69

Пристрій автомобільний радіолокаційний для 

контролю дистанції торговельної марки 

"Hella", моделі LCA 2.0 (Short Range Radar 

Equipment), виробництва "Hella KGaA Hueck & 

Co.", Німеччина

Розділ 25 310 16.09.2015 Промислові, наукові, медичні 

та побутові випромінювальні 

пристрої

(EN 302 288-2)

Для контролю дистанції між 

транспортним засобом та перешкодою

24,125 ГГц 194MP0N Б01

РІ 48-1

Декларація про 

відповідність ФОП Руденко 

А.В. 

від 05.05.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0126-15)

2015

70

Пристрій контролю доступу до автомобіля 

(Immobilizer system) торговельної марки 

"Continental", моделі A2C93178600, 

виробництва "Continental Automotive GmbH", 

Німеччина

Розділ 25 571 03.11.2015 Індуктивні радіозастосування

(300 330-2)

Для керування доступом до автомобіля 119-135 кГц 12K5A1D Б01

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

30.06.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0155-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

71

Пристрій безпечного перестроювання 

автомобільний радіолокаційний типу Lane 

Change Assist (LCA 1.7) моделей HC-2 Master 

SWA 1.7 / HC-2 Slave SWA 1.7, виробництва 

"Hella KGaA Hueck & Co.", Німеччина

Розділ 25 641  08.12.2015 Промислові, наукові, медичні 

та побутові випромінювальні 

пристрої

(EN 302 288-1)

Автомобільна система контролю 

дистанції між транспортними засобами

24,125 ГГц 100MP0N Б01

РІ 48-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ІНФОРМАЦІЙНИЙ 

ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ 

"ІНФОТЕЛЕКОМ", Україна, 

від 06.02.2015 

№ІНФОТЕЛЕКОМ.UKR.67

9-2/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 737.12-СДК;

 сертифікат 

1О094.002555-15)

2015

1

Радіолокаційна станція (радіовизначення) 

типу Krupp Atlas-8630 виробництва Krupp Atlas 

Elektronic Gmbh (Німеччина)

Розділ 26 68 16.02.2012 Радіолокаційний пошук та 

супровід

Для забезпечення оперативної 

інформації в режимі реального масштабу 

часу про судноплавну обстановку в зоні 

відповідальності поста регулювання 

руху суден

9345-9405 МГц 60M0P0N Д04

Рві=25000 Вт

Ga=34 дБі

2012

2

Радіолокаційна станція (радіовизначення) 

типу "Bridge Master" BM-E 252/8 виробництва 

Bridge Master Elektronic, Ltd (Великобританія)

Розділ 26 68 16.02.2012 Радіолокаційний пошук та 

супровід

Для забезпечення оперативної 

інформації в режимі реального масштабу 

часу про судноплавну обстановку в зоні 

відповідальності поста регулювання 

руху суден

9380-9440 МГц 60M0P0N Д04

Рві=25000 Вт

Ga=30 дБі

2012

3

Радіолокаційна станція (радіовизначення) 

типу РЛС "Наяда-5" 

виробництва АО "Горизонт" (Росія)

Розділ 26 68 16.02.2012 Радіолокаційний пошук та 

супровід

Для забезпечення оперативної 

інформації в режимі реального масштабу 

часу про судноплавну обстановку в зоні 

відповідальності поста регулювання 

руху суден

9400-9460 МГц 60M0P0N Д04м

Рві=12000 Вт

Ga=35 дБі

2012

4

Радіолокаційна станція (радіовизначення) 

типу "RACAL DECCA" (RM 2090 BT) 

Розділ 26 68 16.02.2012 Радіолокаційний пошук та 

супровід

Для забезпечення оперативної 

інформації в режимі реального масштабу 

часу про судноплавну обстановку в зоні 

відповідальності поста регулювання 

руху суден

9380-9440 МГц 60M0P0N Д04

Рві=25000 Вт

Ga=34 дБі

2012

5

Радіолокаційна станція (радіовизначення) 

типу "TOKIMEK RADAR MARIN" BR-3440 

виробництва Izumi Boeki Inc. (Японія)

Розділ 26 68 16.02.2012 Радіолокаційний пошук та 

супровід

Для забезпечення оперативної 

інформації в режимі реального масштабу 

часу про судноплавну обстановку в зоні 

відповідальності поста регулювання 

руху суден

9345-9405 МГц 60M0P0N Д04

Рві=50000 Вт

Ga=34 дБі

2012

6

Радіолокаційна станція (радіовизначення) 

типу "TOKIMEK RADAR MARIN" TR-2537-1 

виробництва Izumi Boeki Inc. (Японія)

Розділ 26 68 16.02.2012 Радіолокаційний пошук та 

супровід

Для забезпечення оперативної 

інформації в режимі реального масштабу 

часу про судноплавну обстановку в зоні 

відповідальності поста регулювання 

руху суден

9380-9440 МГц 60M0P0N Д04

Рві=25000 Вт

Ga=35 дБі

2012

7

Радіолокаційна станція (радіовизначення) 

типу "TOKIMEK RADAR MARIN" TR-5033-1 

виробництва Izumi Boeki Inc. (Японія)

Розділ 26 68 16.02.2012 Радіолокаційний пошук та 

супровід

Для забезпечення оперативної 

інформації в режимі реального масштабу 

часу про судноплавну обстановку в зоні 

відповідальності поста регулювання 

руху суден

9345-9405 МГц 60M0P0N Д04

Рві=50000 Вт

Ga=34 дБі

2012

Розділ 26. Радіообладнання радіолокаційних та радіонавігаційних систем визначення місцезнаходження та супроводу морських суден

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

8

Радіолокаційна станція (радіовизначення) 

типу "RAYTHEON" виробництва RAYTHEON 

(США)

Розділ 26 68 16.02.2012 Радіолокаційний пошук та 

супровід

Для забезпечення оперативної 

інформації в режимі реального масштабу 

часу про судноплавну обстановку в зоні 

відповідальності поста регулювання 

руху суден

9345-9405 МГц 60M0P0N Д04

Рві=50000 Вт

Ga=34 дБі

2012

9

Радіолокаційна станція (радіовизначення) 

типу "TRANSAS 18045X"

Розділ 26 68 16.02.2012 Радіолокаційний пошук та 

супровід

Для забезпечення оперативної 

інформації в режимі реального масштабу 

часу про судноплавну обстановку в зоні 

відповідальності поста регулювання 

руху суден

9380-9440 МГц 60M0P0N Д04

Рві=25000 Вт

Ga=35 дБі

2012

10

Радіолокаційна станція (радіовизначення) 

типу "Океан-М51" виробництва НПО 

"Равенство" (Росія)

Розділ 26 68 16.02.2012 Радіолокаційний пошук та 

супровід

Для забезпечення оперативної 

інформації в режимі реального масштабу 

часу про судноплавну обстановку в зоні 

відповідальності поста регулювання 

руху суден

9379-9481 МГц 102M0P0N Д04

Рві=60000 Вт

Ga=34 дБі

2012

11

Радіолокаційна станція (радіовизначення) 

типу "Енисей-Р" виробництва АОА "Горизонт" 

(Росія)

Розділ 26 68 16.02.2012 Радіолокаційний пошук та 

супровід

Для забезпечення оперативної 

інформації в режимі реального масштабу 

часу про судноплавну обстановку в зоні 

відповідальності поста регулювання 

руху суден

3030-3090 МГц

9400-9460 МГц 

60M0P0N Д04

Рві=24000 Вт

Рві=15000 Вт

Ga=27 дБі

Ga=35 дБі

2012

12

Радіолокаційна станція (радіовизначення) 

типу "Балтика-Б" виробництва ЗАО "Морские 

Комплексы и системы" (Росія)

Розділ 26 68 16.02.2012 Радіолокаційний пошук та 

супровід

Для забезпечення оперативної 

інформації в режимі реального масштабу 

часу про судноплавну обстановку в зоні 

відповідальності поста регулювання 

руху суден

3030-3090 МГц

9400-9460 МГц 

60M0P0N Д04

Рві=10000 Вт

Ga=38 дБі

2012

13

Радіолокаційна станція (радіовизначення) 

типу "CTX-A8" виробництва Kelvin Hughes 

(Великобританія)

Розділ 26 68 16.02.2012 Радіолокаційний пошук та 

супровід

Для забезпечення оперативної 

інформації в режимі реального масштабу 

часу про судноплавну обстановку в зоні 

відповідальності поста регулювання 

руху суден

9380-9440 МГц 60M0P0N Д04

Рві=25000 Вт

Ga=34 дБі

2012

14

Допплерівський метеорологічний 

радіолокатор "Метеор-Метеоячейка" 

виробництва SELEX (Німеччина)

Розділ 26 68 16.02.2012 Метеорологічна радіолокація Для забезпечення оперативної 

інформації про метеорологічну 

обстановку

5670-5690 МГц 1M50M3N Д04

Рв=55 Вт

Ga=45 дБі

2012

15

Пересувний метеорологічний радіолокатор 

типу МРЛ-1 виробництва СРСР

Розділ 26 68 16.02.2012 Радіолокаційний пошук та 

супровід

Для забезпечення оперативної 

інформації про метеорологічну 

обстановку

9469,5-9480,5 МГц 1M00P1N Д04

Рві=250 кВт

Ga=46 дБі

2012

16

Радіолокаційна станція моделі RT03-25/D 

виробництва GEM elettronica (Італія)

Розділ 26 68 16.02.2012 Радіолокаційний пошук та 

супровід

Для забезпечення оперативної 

інформації в режимі реального масштабу 

часу про судноплавну обстановку в зоні 

відповідальності поста регулювання 

руху суден

9345-9450 МГц 60M0P0N Д04

Рві=25 кВт

Ga=35 дБі

2012

17

Радіолокаційна станція моделі RT03-25/G/D 

виробництва "GEM Elettronica S.r.l." (Італія)

Розділ 26 68 16.02.2012 Радіолокаційний пошук та 

супровід

Для забезпечення оперативної 

інформації в режимі реального масштабу 

часу про судноплавну обстановку в зоні 

відповідальності поста регулювання 

руху суден

8850-8950 МГц 60M0P0N Д04

Рві=25 кВт

Ga=37,5 дБі

UA1.025.0100599-11, дата 

видачі: 28.07.2011, дійсний 

до: 25.07.2012

2012

Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1

Відеотелефон т.м. ASUS моделі AiGuru SV1 з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

ASUSTek Computer Inc. (Тайвань)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

2

Обладнання радіодоступу (ІР-телефон) моделі 

WIT-400H виробництва "LG-Nortel Co., Ltd." 

(Південна Корея)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

3

Радіотелефон моделі Mersedes Benz BTHS  з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"PEIKER acustic GmbH Co., KG" (Німеччина)

Розділ 27 68

84

16.02.2012

23.02.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.030.0016886-12 дійсний 

до 06.02.2012

2012/2012

4

IP-телефон т.м. Cisco моделі SPA525G2 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Cisco Systems, Inc." (США) на 

підприємстві "Foxconn Network System Group" 

(Китай, Гонконг)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для передачі даних та голосу з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

5

IP-телефон т.м. Siemens моделі OPENSTAGE 

60 G SIP (з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Siemens Enterprise 

Communications GmbH&Co. KG" (Німеччина) 

на підприємствах "Siemens Enterprise 

Communications GmbH&Co. KG" (Німеччина), 

"Siemens Enterprise Communications 

Manufacturing GmbH&Co. KG" (Німеччина)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

6

ІР-телефон т.м. Cisco моделі 7921G з 

обладнанням радіодоступу виробництва "Cisco 

Systems Inc.", США

Розділ 27 68

209

16.02.2012

08.04.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

UA1.030.0160291-11 дійсний 

до 31.10.12

Декрарація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В." 

від 17.03.2014 № 24-У/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 414.53-СДК;

сертифікат

1О094.001849-14)

2012/2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

7

ІР-телефон т.м. Cisco моделі 7925G з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва Cisco Systems Inc. (США)

Розділ 27 68

209

16.02.2012

08.04.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

РІ 24-1-2

UA1.030.0160291-11 дійсний 

до 31.10.12

Декрарація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В." 

від 17.03.2014 № 24-У/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності 414.53-

СДК;

сертифікат

1О094.001849-14)

2012/2014

8

IP-телефон т.м. Cisco моделі 7926G з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Cisco Systems, Inc." (США) на 

підприємстві "Foxconn Network System Group" 

(Китай, Гонконг)

Розділ 27 68

209

16.02.2012

08.04.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

UA1.030.0160291-11 дійсний 

до 31.10.12

Декрарація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В." 

від 17.03.2014 № 24-У/14

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності 414.53-

СДК;

сертифікат

1О094.001849-14)

2012/2014

9

 ІР-телефони т.м. Cisco серії Cisco 9971 

моделей CP-9971-C-K9, CP-9971-CL-K9, CP-

9971-W-K9, CP-9971-WL-K9 з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Cisco 

Systems, Inc.", США

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

UA1.030.0202837-11 дійсний 

до 28.12.2012

2012

10

 ІР-телефонний апарат т.м. Cisco моделі CP-

8945-K9 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00F1W

1M00G1W

Б01

РІ 24-3

UA1.030.0183021-11 дійсний 

до 04.12.12

2012

11

 ІР-телефони т.м. Cisco серії Cisco 9951 

моделей CP-9951-C-K9, CP-9951-CL-K9, CP-

9951-W-K9, CP-9951-WL-K9 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Cisco Systems, Inc.", 

США

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.030.0202837-11 дійсний 

до 28.12.2012

2012

12

IP-телефонні апарати моделей IP8830, IP8840, 

IP8850 з обладнанням радіодоступу - карткою 

безпроводового доступу моделі IP8800WFMU 

виробництва "LG-Ericsson Co., Ltd." Республіка  

Корея, Таїланд

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

UA1.025.0184024-11, дата 

видачі: 06.12.2011, дійсний 

до: 05.12.2014

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

13

ІР-телефон з бездротовою трубкою цифрової 

удосконаленої системи безпроводового 

доступу (DECT) торговельної марки Panasonic 

моделі KX-TGP500* та додаткова бездротова 

трубка моделі KX-TPA50* (де * - від двох до 

чотирьох будь-яких літер латинського 

алфавіту та/або цифр в залежності від кольору 

корпусу та країни призначення виробу) 

виробництва 'Panasonic Corporation' Японія, 

Малайзія

Розділ 27 68

593

16.02.2012

26.08.2014

Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для IP-телефонії (із безпроводовою

трубкою стандарту DECT)

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

UA1.025.0091401-11, дата 

видачі: 12.07.2011, дійсний 

до: 07.07.2014

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ПАНАСОНІК Україна 

ЛТД"  від 24.07.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006785-14-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.006784-14)

2012/2014

14

Прийомо-передавач з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачи даних 

Bluetooth) моделі KX-NT307X (код продукту 

PSLP1528) виробництва "Panasonic 

Corporation", Японія

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0107475-10, дата 

видачі: 16.08.2010, дійсний 

до: 15.08.2013

2012

15

IP-телефонний апарат WIT-400H з 

обладнанням радіодоступу виробництва "LG-

Ericsson Co., Ltd.", Республіка  Корея, Таїланд

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

UA1.025.0182985-11, дата 

видачі: 05.12.2011, дійсний 

до: 04.12.2014

2012

16

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

моделі VGP-BMS33 виробництва SONY 

Computer Entertaiment Inc. (Японія)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

17

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

моделі M935U виробництва BTC Europe

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 600KFXD Б01

РІ 24-5

2012

18

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

моделі M957U виробництва BTC Europe

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 600KFXD Б01

РІ 24-5

2012

19

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

моделі M971AU виробництва BTC Europe

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 600KFXD Б01

РІ 24-5

2012
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20

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

моделі TRUST MI-5700Rp виробництва Trust 

International (Нідерланди); Fab: Mavin 

Technology Inc. (Тайвань)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 600KFXD Б01

РІ 24-5

2012

21

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

моделі TRUST MI-8700Rp виробництва Trust 

International (Нідерланди); Fab: Mavin 

Technology Inc. (Тайвань)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 600KFXD Б01

РІ 24-5

2012

22

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

моделі TRUST MI-8800Rp виробництва Trust 

International (Нідерланди); Fab: Mavin 

Technology Inc. (Тайвань)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 600KFXD Б01

РІ 24-5

2012

23

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) типу RM809A та USB-адаптер типу 

RX809A з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва Hewlett Packard Company (США) 

на підприємстві Sunrex Technology (Jiang Su) 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

24

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) т.м. Sony моделі VGP-BMS10 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Sony Corporation (Японія)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

25

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) т.м. Sony моделі VGP-BMS15 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Sony Corporation (Японія)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

26

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) т.м. Sigma моделі M900 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва Eastern 

Times Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

27

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) т.м. Sigma моделі M611 виробництва 

Eastern Times Technology Co., Ltd. (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

28

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) моделі COT2 виробництва Shenzhen 

Lantian Electronics Co., Ltd. (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

29

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) т.м. Logitech моделі K350 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth  

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія) 

на підприємстві Logitech Technology (Suzhou) 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

30

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) т.м. Logitech моделі K340  з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth  

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія) 

на підприємстві Logitech Technology (Suzhou) 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

31

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) т.м. Logitech моделі EX100  з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth  

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія) 

на підприємстві Logitech Technology (Suzhou) 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

32

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) т.м. Logitech моделі EX110  з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth  

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія) 

на підприємстві Logitech Technology (Suzhou) 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

33

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) т.м. Logitech моделі LX710  з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth  

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія) 

на підприємстві Logitech Technology (Suzhou) 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

34

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) т.м.  Logitech моделі MK300  з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth  

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія) 

на підприємстві Logitech Technology (Suzhou) 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

35

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) т.м. Logitech моделі MK605  з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth  

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія) 

на підприємстві Logitech Technology (Suzhou) 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

36

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) т.м. Logitech моделі MX 3200  з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth  

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія) 

на підприємстві Logitech Technology (Suzhou) 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

37

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) т.м. Logitech моделі S510  з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth  

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія) 

на підприємстві Logitech Technology (Suzhou) 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

38

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) т.м. Logitech моделі S520  з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth  

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія) 

на підприємстві Logitech Technology (Suzhou) 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

39

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) т.м. Logitech моделі S530 Mac  з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth  

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія) 

на підприємстві Logitech Technology (Suzhou) 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

40

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) т.м. Logitech моделі MK250  з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth  

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія) 

на підприємстві Logitech Technology (Suzhou) 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

41

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) т.м. Logitech моделі MK710  з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth  

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія) 

на підприємстві Logitech Technology (Suzhou) 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

42

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) т.м. Logitech моделі EX100  з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth  

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія) 

на підприємстві Logitech Technology (Suzhou) 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

43

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) т.м. Logitech моделі EX110 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth  

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія) 

на підприємстві Logitech Technology (Suzhou) 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

44

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) т.м. Logitech моделі LX710 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth  

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія) 

на підприємстві Logitech Technology (Suzhou) 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

45

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) т.м. Logitech моделі MK300 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth  

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія) 

на підприємстві Logitech Technology (Suzhou) 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

46

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) т.м. Logitech моделі MK605 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth  

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія) 

на підприємстві Logitech Technology (Suzhou) 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

47

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) т.м. Logitech моделі MX3200 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth  

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія) 

на підприємстві Logitech Technology (Suzhou) 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

48

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) т.м. Logitech моделі S510 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth  виробництва 

Logitech Europe SA (Швейцарія) на 

підприємстві Logitech Technology (Suzhou) Co., 

Ltd. (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

49

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) т.м. Logitech моделі S520 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth  виробництва 

Logitech Europe SA (Швейцарія) на 

підприємстві Logitech Technology (Suzhou) Co., 

Ltd. (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

50

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) т.м. Logitech моделі S530 Mac з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth  

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія) 

на підприємстві Logitech Technology (Suzhou) 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

51

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) т.м. Logitech моделі MK250 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth  

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія) 

на підприємстві Logitech Technology (Suzhou) 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012
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52

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) т.м. Logitech моделі MK710 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth  

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія) 

на підприємстві Logitech Technology (Suzhou) 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

53

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) т.м. Logitech моделі B605 Nano з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth  

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія) 

на підприємстві Logitech Technology (Suzhou) 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

54

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) т.м. Logitech моделі LX6 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth  виробництва 

Logitech Europe SA (Швейцарія) на 

підприємстві Logitech Technology (Suzhou) Co., 

Ltd. (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

55

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) т.м. Logitech моделі LX8 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth  виробництва 

Logitech Europe SA (Швейцарія) на 

підприємстві Logitech Technology (Suzhou) Co., 

Ltd. (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

56

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) т.м. Logitech моделі M205 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth  

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія) 

на підприємстві Logitech Technology (Suzhou) 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

57

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) т.м. Logitech моделі M215 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth  

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія) 

на підприємстві Logitech Technology (Suzhou) 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

58

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) т.м. Logitech моделі M505 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth  

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія) 

на підприємстві Logitech Technology (Suzhou) 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

59

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) т.м. Logitech моделі M705 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth  

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія) 

на підприємстві Logitech Technology (Suzhou) 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012
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внесення до Реєстру

60

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) т.м. Logitech моделі MX з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth  виробництва 

Logitech Europe SA (Швейцарія) на 

підприємстві Logitech Technology (Suzhou) Co., 

Ltd. (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

61

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) т.м. Logitech моделі RX650 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth  

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія) 

на підприємстві Logitech Technology (Suzhou) 

Co., Ltd. (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

62

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура та маніпулятор типу миша) моделі 

Slimstar 600 виробництва "KYE SYSTEMS 

CORP." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

63

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) т.м. Maxxtro моделі R-Flexx 

виробництва "TONS INTERNATIONAL LTD." 

(Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2402-2479 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

64

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) т.м. Pleomax моделі MOC-610* 

виробництва "Samsung C&T Corporation bldg" 

(Корея) на підприємстві "KYE SYSTEMS 

CORP." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

65

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) т.м. Pleomax моделі MOC-320* 

виробництва "Samsung C&T Corporation bldg" 

(Корея) на підприємстві "KYE SYSTEMS 

CORP." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

66

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) т.м. Pleomax моделі MOC-250* 

виробництва "Samsung C&T Corporation bldg" 

(Корея) на підприємстві "KYE SYSTEMS 

CORP." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

67

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура та маніпулятор типу миша) т.м. 

Pleomax моделі СMOC-300* виробництва 

"Samsung C&T Corporation bldg" (Корея) на 

підприємстві "KYE SYSTEMS CORP." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012
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внесення до Реєстру

68

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) т.м. Lenovo (Mini Wireless 

Keyboard) моделі N5901 у комплекті з USB-

адаптером виробництва "Primax Electronics 

Ltd." (Тайвань) на підприємстві "Dongguan 

Primax Electronic & Telecommunication Products 

Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

69

Пристрій введення даних (Lenovo N30 dongle) 

т.м. Lenovo моделі N30_D для безпроводових 

клавіатур та маніпуляторів типу миша т.м. 

Lenovo виробництва "Primax Electronics Ltd." 

(Тайвань) на підприємстві "Dongguan Primax 

Electronic & Telecommunication Products Ltd." 

(Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

70

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) моделі M530 виробництва "Shenzhen 

SQT Electronics Co., Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

71

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) моделі M910 виробництва "Eastern 

Times Technology Co., Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

72

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура та маніпулятор типу миша) моделі 

KMS 405 виробництва "Shenzhen SQT 

Electronics Co., Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

73

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) т.м. Sigma моделі MS2305 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Shenzhen SQT Electronics Co., 

Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

74

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) т.м. Sigma моделі MS3282 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Eastern Times Technology Co., 

Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

75

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура та маніпулятор типу миша) моделі 

Comfort 4400 Wireless виробництва "Greenwave 

Industrial Limited" (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

76

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура та маніпулятор типу миша) моделі 

Comfort 4500 Wireless виробництва "Greenwave 

Industrial Limited" (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

77

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура та маніпулятор типу миша) моделі 

Comfort 4600 Wireless виробництва "Greenwave 

Industrial Limited" (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

78

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) моделі 2010 Ducati Gear Mouse/ML 

виробництва "The Shenzhen Zhongtaili Trade 

Limited Company China" (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

79

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура моделі RK713A та USB-адаптер 

моделі RX809A) т.м. HP виробництва 

"Greenwave Industrial Limited" (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

80

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) т.м. Pleomax моделі MOC-300* 

виробництва "Samsung C&T Corporation bldg" 

(Корея) на підприємстві "KYE SYSTEMS 

CORP." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

81

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) т.м. Pleomax моделі MOC-315* 

виробництва "Samsung C&T Corporation bldg" 

(Корея) на підприємстві "KYE SYSTEMS 

CORP." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

82

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура та маніпулятор типу миша) т.м. 

Pleomax моделі COC-300* виробництва 

"Samsung C&T Corporation bldg" (Корея) на 

підприємстві "KYE SYSTEMS CORP." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

83

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура та маніпулятор типу миша) т.м. 

Pleomax моделі CMOC-305* виробництва 

"Samsung C&T Corporation bldg" (Корея) на 

підприємстві "KYE SYSTEMS CORP." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

84

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша моделі VK481AA (FHA-3510) та USB-

адаптер моделі FHA-0510) т.м. HP 

виробництва "Hewlett-Packard" (США) на 

підприємстві "Gheng Uei Precision Industry Co., 

Ltd." (Тайвань)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

85

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша моделі VK482AA (FHA-3511) та USB-

адаптер моделі FHA-0510) т.м. HP 

виробництва "Hewlett-Packard" (США) на 

підприємстві "Gheng Uei Precision Industry Co., 

Ltd." (Тайвань)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

86

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) моделі M310 виробництва LOGITECH 

TECHNOLOGY (SUZHOU) CO.LTD (Китай) 

на підприємстві "Logitech Europe 

SA"(Швейцарія)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

87

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) моделі M510 виробництва LOGITECH 

TECHNOLOGY (SUZHOU) CO.LTD (Китай) 

на підприємстві "Logitech Europe 

SA"(Швейцарія)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

88

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) моделі G700 виробництва LOGITECH 

TECHNOLOGY (SUZHOU) CO.LTD (Китай) 

на підприємстві "Logitech Europe 

SA"(Швейцарія)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

89

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) моделі M195 виробництва LOGITECH 

TECHNOLOGY (SUZHOU) CO.LTD (Китай) 

на підприємстві "Logitech Europe 

SA"(Швейцарія)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

90

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) моделі Illuminated K800 

виробництва LOGITECH TECHNOLOGY 

(SUZHOU) CO.LTD (Китай) на підприємстві 

"Logitech Europe SA"(Швейцарія)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

91

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура ) моделі Combo MK320  

виробництва LOGITECH TECHNOLOGY 

(SUZHOU) CO.LTD (Китай) на підприємстві 

"Logitech Europe SA"(Швейцарія)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

92

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) моделі Combo MK520  

виробництва LOGITECH TECHNOLOGY 

(SUZHOU) CO.LTD (Китай) на підприємстві 

"Logitech Europe SA"(Швейцарія)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

93

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор "миша" ) моделі Combo MK520  

виробництва LOGITECH TECHNOLOGY 

(SUZHOU) CO.LTD (Китай) на підприємстві 

"Logitech Europe SA"(Швейцарія)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

94

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор "миша") моделі Combo MK320  

виробництва LOGITECH TECHNOLOGY 

(SUZHOU) CO.LTD (Китай) на підприємстві 

"Logitech Europe SA"(Швейцарія)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

95

Безпроводовий пристрій введення даних 

(маніпулятор типу миша) моделі Lenovo N30 

2.4G Optical Mouse з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Primax Electronics 

Ltd." (Тайвань)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

2012

96

Безпроводовий пристрій введення даних  

(клавіатура та маніпулятор типу миша) т.м. 

Gembird моделі KBS-61502-RU з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Gembird Europe 

B.V." (Нідерланди) на підприємстві "Gembird 

Electronics Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

97

Безпроводовий пристрій введення даних  

(маніпулятор типу миша) т.м. Gembird моделі 

MUSWM2 з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Gembird Europe B.V." 

(Нідерланди) на підприємстві "Gembird 

Electronics Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

98

Безпроводовий пристрій введення даних  

(маніпулятор типу джойстик) т.м. Gembird 

моделі JPD-FREEFORCE2 з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Gembird Europe 

B.V." (Нідерланди) на підприємстві "Gembird 

Electronics Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

99

Безпроводовий пристрій введення даних  

(маніпулятор типу джойстик та кермо) т.м. 

Gembird моделі STR-W1-VF з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Gembird Europe 

B.V." (Нідерланди) на підприємстві "Gembird 

Electronics Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

100

Безпроводовий пристрій введення даних  

(маніпулятор типу миша) т.м. Gembird моделі 

MUSW2 з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Gembird Europe B.V." 

(Нідерланди) на підприємстві "Gembird 

Electronics Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

101

Безпроводовий пристрій введення даних  

(маніпулятор типу миша) т.м. Gembird моделі 

MUSWL2 з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Gembird Europe B.V." 

(Нідерланди) на підприємстві "Gembird 

Electronics Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

102

Безпроводовий пристрій введення даних  

(маніпулятор типу миша) т.м. Gembird моделі 

MUSWN з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Gembird Europe B.V." 

(Нідерланди) на підприємстві "Gembird 

Electronics Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

103

Безпроводовий пристрій введення даних 

(маніпулятор типу миша) т.м. Gembird моделі 

MUSWM з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Gembird Europe B.V." 

(Нідерланди) на підприємстві "Gembird 

Electronics Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012
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Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

104

Безпроводовий пристрій введення даних  

(маніпулятор типу миша в комплекті з USB-

адаптером (dongle) моделі SD-2060) т.м. HP 

моделі SM-2060 з обладнанням радіодоступу  

виробництва "Hewlett-Packard Company" 

(США) на підприємстві "Yet Foundate, Ltd." 

(Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу 

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

2012

105

Безпроводовий пристрій введення даних  

(клавіатура в комплекті з USB-адаптером 

(dongle) моделі SD-2060) т.м. HP моделі SK-

2060 з обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company" (США) на 

підприємстві "Yet Foundate, Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу 

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

2012

106

Безпроводовий пристрій введення даних 

(маніпулятор типу миша в комплекті з USB-

адаптером (dongle) моделі RG-0983) т.м. HP 

моделі MG-0982 з обладнанням радіодоступу  

виробництва "Hewlett-Packard Company" 

(США) на підприємстві "Chicony Electronics 

(Dong-Guan) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу 

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

2012

107

Безпроводовий пристрій введення даних  

(клавіатура в комплекті з USB-адаптером 

(dongle) моделі RG-0983) т.м. HP моделі KG-

0981 з обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company" (США) на 

підприємстві "Chicony Electronics (Dong-Guan) 

Co., Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу 

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

2012

108

Безпроводовий пристрій введення даних  

(маніпулятор типу миша) т.м. Pleomax моделі 

COC-100* з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Samsung C&T Corporation bldg." 

(Корея) на підприємтві "Wei Jiang" (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth 

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

109

Безпроводовий пристрій введення даних  

(клавіатура моделі KG-0766 та маніпулятор 

типу миша моделі MG-0766) т.м. Acer з 

обладнанням радіодоступу виробництва "Acer 

BSEC Incorporated"  (Британські Віргінські 

Острови) на підприємстві  "Compal 

Communications (Nan jing) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

110

Безпроводовий пристрій введення даних  

(клавіатура) т.м. Sony моделі VGP-WKB11xx з 

обладнанням радіодоступу виробництва "Sony 

Corporation" (Японія) на підприємстві  "Sony 

EMCS Corporation" (Японія)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

111

Безпроводовий пристрій введення даних  

(маніпулятор типу миша у комплекті з USB-

адаптер моделі RG-0862) т.м. HP моделі MG-

0856 з обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard" (США) на підприємстві 

"Chicony Electronics (Dong-Guan) Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі голосу та даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

2012

112

Безпроводовий пристрій введення даних  

(безпроводова клавіатура у комплекті з USB-

адаптер моделі RG-0862) т.м. HP моделі KG-

0851 з обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard" (США) на підприємстві 

"Chicony Electronics (Dong-Guan) Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі голосу та даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

2012

113

Безпроводовий пристрій введення даних  

(маніпулятор типу миша у комплекті з USB-

адаптером) т.м. LENOVO моделі N30A 

виробництва "Dongguan Primax Electronic & 

Telecommunication Products Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

114

Безпроводовий пристрій введення даних  

(маніпулятор типу миша у комплекті з USB-

адаптером) т.м. LENOVO моделі N10  

виробництва "Dongguan Primax Electronic & 

Telecommunication Products Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

115

Безпроводовий пристрій введення даних  т.м. 

Magic Trackpad моделі A1339 виробництва 

"Apple Sales International" (Ірладнія) на 

підприємстві "Darfon Electronics (Suzhou) Co., 

Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

116

Безпроводовий пристрій введення даних  

(маніпулятор типу миша) т.м. Ebox моделі 

EMC4150W-* в комплекті з USB-адаптером 

виробництва "Guangzhou E.BOX Digital 

Technology Co., Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

117

Безпроводовий пристрій введення даних  

(клавіатура) т.м. HP моделі U10G в комплекті з 

USB-адаптером U10GRX виробництва 

"Hewlett-Packard" (США) на підприємстві 

"Darton Electrinics Corp." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

118

Безпроводовий пристрій введення даних  

(маніпулятор типу миша) т.м. Lexma моделі 

B200 виробництва "LEXMA Inc." (Тайвань) на 

підприємстві "Acrox Technologies Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

119

Безпроводовий пристрій введення даних  

(маніпулятор типу миша) т.м. Lexma моделі 

M236R виробництва "LEXMA Inc." (Тайвань) 

на підприємстві "Acrox Technologies Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

120

Безпроводовий пристрій введення даних  

(маніпулятор типу миша) т.м. Lexma моделі 

M260R виробництва "LEXMA Inc." (Тайвань) 

на підприємстві "Acrox Technologies Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

121

Безпроводовий пристрій введення даних  

(маніпулятор типу миша) т.м. Lexma моделі 

B300 виробництва "LEXMA Inc." (Тайвань) на 

підприємстві "Acrox Technologies Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

122

Безпроводовий пристрій введення даних  

(маніпулятор типу миша) т.м. Lexma моделі 

AM545R виробництва "LEXMA Inc." 

(Тайвань) на підприємстві "Acrox Technologies 

Co., Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

123

Безпроводовий пристрій введення даних  

(маніпулятор типу миша) т.м. Lexma моделі 

AB616 виробництва "LEXMA Inc." (Тайвань) 

на підприємстві "Acrox Technologies Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

124

Безпроводовий пристрій введення даних  

(маніпулятор типу миша) т.м. HP моделі  

MORFEYUO у комплекті з USB-даптером 

моделі DGRFEO (HP Wireless Optical Comfort 

Mouse XA964AA) виробництва "Hewlett-

Packard" (США) на підприємстві "Dongguan 

Primax Electronic &Telecommunication Products 

Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

125

Безпроводовий пристрій введення даних  

(маніпулятор типу миша) т.м. HP моделі  

MORFEZUL у комплекті з USB-даптером 

моделі DGRFEO (HP Wireless Optical Comfort 

Mouse XA965AA) виробництва "Hewlett-

Packard" (США) на підприємстві "Dongguan 

Primax Electronic &Telecommunication Products 

Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

126

Безпроводовий пристрій введення даних  

(маніпулятор типу миша у комплекті з USB-

адаптером) т.м. ASUS моделі WT400 

виробництва "ASUSTek COMPUTER Inc." 

(Тайвань) на підприємстві "Darfon Electronics 

(Suzhou) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

127

Безпроводовий пристрій введення даних  

(маніпулятор типу миша у комплекті з USB-

адаптером) т.м. ASUS моделі WX-Lamborghini 

виробництва "ASUSTek COMPUTER Inc." 

(Тайвань) на підприємстві "Darfon Electronics 

(Suzhou) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

128

Безпроводовий пристрій введення даних 

(клавіатура) моделі Wireless Combo MK260 

виробництва "Logitech Europe SA" (Швейцарія) 

на підприємстві "Logitech Technology 

(SUZHOU) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 27 68

289

16.02.2012

14.06.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0084222-12 дійсний 

до 29.05.2013

2012/2012

129

Безпроводовий пристрій введення даних 

(маніпулятор типу миша) моделі Wireless 

Combo MK260 виробництва "Logitech Europe 

SA" (Швейцарія) на підприємстві "Logitech 

Technology (SUZHOU) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 27 68

289

16.02.2012

14.06.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0084222-12 дійсний 

до 29.05.2013

2012/2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

130

Безпроводовий пристрій введення даних 

(маніпулятор типу миша) моделі Wireless 

Mouse M180 виробництва "Logitech Europe SA" 

(Швейцарія) на підприємстві "Logitech 

Technology (SUZHOU) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

2012

131

Безпроводовий пристрій введення даних 

(маніпулятор типу миша) моделі Wireless 

Mouse M515 виробництва "Logitech Europe SA" 

(Швейцарія) на підприємстві "Logitech 

Technology (SUZHOU) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

2012

132

Безпроводовий пристрій введення даних 

(клавіатура) моделі Wireless Solar Keyboard 

K750 виробництва "Logitech Europe SA" 

(Швейцарія) на підприємстві "Logitech 

Technology (SUZHOU) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

2012

133

Безпроводовий пристрій введення даних 

(клавіатура) типу Cordless Desktop моделі 

Wave виробництва "Logitech Europe SA" 

(Швейцарія) на підприємстві "Logitech 

Technology (SUZHOU) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

2012

134

Безпроводовий пристрій введення даних 

(маніпулятор типу миша)  типу Cordless 

Desktop моделі Wave виробництва "Logitech 

Europe SA" (Швейцарія) на підприємстві 

"Logitech Technology (SUZHOU) Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

2012

135

Безпроводовий пристрій введення даних 

(маніпулятор типу миша)  типу Cordless Laser 

Notebook Mouse моделі VX Nano виробництва 

"Logitech Europe SA" (Швейцарія) на 

підприємстві "Logitech Technology (SUZHOU) 

Co., Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

2012

136

Безпроводовий пристрій введення даних 

(маніпулятор типу миша)  типу Cordless Air 

Mouse моделі MX Air виробництва "Logitech 

Europe SA" (Швейцарія) на підприємстві 

"Logitech Technology (SUZHOU) Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

2012
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137

Безпроводовий пристрій введення даних 

(клавіатура) т.м.HP моделі KBRF1921 у 

комплекті з USB-адаптером моделі 

MORFDIUO-D виробництва "Hewlett-Packard 

Company" (США) на підприємстві "DongGuan 

Primax Electronic & Telecommunication Products, 

Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

138

Безпроводовий пристрій введення даних 

(клавіатура) т.м.HP моделі MORFDIUO у 

комплекті з USB-адаптером моделі 

MORFDIUO-D виробництва "Hewlett-Packard" 

(США) на підприємстві "DongGuan Primax 

Electronic & Telecommunication Products, Ltd." 

(Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

139

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор "миша") типового ряду Anywhere 

Mouse моделі MX виробництва "Logitech 

Europe SA" (Швейцарія) на підприємстві 

"Logitech Technology (SUZHOU) Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 27 68

228

16.02.2012

10.05.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0057031-12 дійсний 

до 12.04.2013

2012/2012

140

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) типового ряду Notebook Kit моделі 

MK605 виробництва "Logitech Europe SA" 

(Швейцарія) на підприємстві "Logitech 

Technology (SUZHOU) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

2012

141

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор "миша") типового ряду Notebook 

Kit моделі MK605 виробництва "Logitech 

Europe SA" (Швейцарія) на підприємстві 

"Logitech Technology (SUZHOU) Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

2012

142

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) типового ряду Wireless Desktop 

моделі MK250 виробництва "Logitech Europe 

SA" (Швейцарія) на підприємстві "Logitech 

Technology (SUZHOU) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

2012

143

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор "миша") типового ряду Wireless 

Desktop моделі MK250 виробництва "Logitech 

Europe SA" (Швейцарія) на підприємстві 

"Logitech Technology (SUZHOU) Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

2012
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144

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) типового ряду Wireless Desktop 

моделі MK710 виробництва "Logitech Europe 

SA" (Швейцарія) на підприємстві "Logitech 

Technology (SUZHOU) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 27 68

228

16.02.2012

10.05.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0057029-12 дійсний 

до 12.04.2013

2012/2012

145

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор "миша") типового ряду Wireless 

Nano Mouse моделі B605 виробництва 

"Logitech Europe SA" (Швейцарія) на 

підприємстві "Logitech Technology (SUZHOU) 

Co., Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

2012

146

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор "миша") типового ряду Maratthon 

Mouse моделі M705 виробництва "Logitech 

Europe SA" (Швейцарія) на підприємстві 

"Logitech Technology (SUZHOU) Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 27 68

228

16.02.2012

10.05.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0057031-12 дійсний 

до 12.04.2013

2012/2012

147

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор "миша") типового ряду 

Performance Mouse моделі MX виробництва 

"Logitech Europe SA" (Швейцарія) на 

підприємстві "Logitech Technology (SUZHOU) 

Co., Ltd." (Китай)

Розділ 27 68

228

16.02.2012

10.05.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0057032-12 дійсний 

до 12.04.2013

2012/2012

148

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор "миша")  типового ряду Wireless 

Mouse моделі M215 виробництва "Logitech 

Europe SA" (Швейцарія) на підприємстві 

"Logitech Technology (SUZHOU) Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 27 68

309

16.02.2012

28.05.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

"Logitech Europe SA", 

Швейцарія від 22.04.2013

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:  

№622.13.3СДК від 

15.02.2013;

UA1.030.0029417-13) 

2012/2013

149

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор "миша")  типового ряду Wireless 

Mouse моделі M505 виробництва "Logitech 

Europe SA" (Швейцарія) на підприємстві 

"Logitech Technology (SUZHOU) Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

2012

150

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) типового ряду Wireless Keyboard 

моделі K340 виробництва "Logitech Europe SA" 

(Швейцарія) на підприємстві "Logitech 

Technology (SUZHOU) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 27 68

289

16.02.2012

14.06.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0084059-12 дійсний 

до 29.05.2013

2012/2012
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151

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) типового ряду Wireless Keyboard 

моделі K350 виробництва "Logitech Europe SA" 

(Швейцарія) на підприємстві "Logitech 

Technology (SUZHOU) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

2012

152

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) типового ряду Wireless Keyboard 

моделі K360 виробництва "Logitech Europe SA" 

(Швейцарія) на підприємстві "Logitech 

Technology (SUZHOU) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 27 68

289

16.02.2012

14.06.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0084059-12 дійсний 

до 29.05.2013

2012/2012

153

Пристрій введення даних(безпроводовий 

маніпулятор "миша") типового ряду Wireless 

Desktop моделі MK710 виробництва "Logitech 

Europe SA" (Швейцарія) на підприємстві 

"Logitech Technology (SUZHOU) Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 27 68

228

16.02.2012

10.05.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0057029-12 дійсний 

до 12.04.2013

2012/2012

154

Безпроводовий пристрій введення даних 

(клавіатура) т.м. HP моделі KG-1061 у 

комплекті з USB-адаптером (dongle) моделі RG-

0983 виробництва "Hewlett-Packard Company" 

(США) на підприємстві "Chicony Electronics 

(Dong-Guan) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

155

Безпроводовий пристрій введення даних 

(маніпулятор типу миша) т.м. HP моделі 

MORFDIUOA у комплекті з USB-адаптером 

(dongle) моделі MORFDIUOA-D виробництва 

"Hewlett-Packard" (США) на підприємстві 

"Dongguan Primax Electronic 

&Telecommunication Products Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

156

Безпроводовий пристрій введення даних 

(клавіатура) т.м. HP моделі KBRF3871у 

комплекті з USB-адаптером (dongle) моделі 

MORFDIUOA-D виробництва "Hewlett-

Packard" (США) на підприємстві "Dongguan 

Primax Electronic &Telecommunication Products 

Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

157

Безпроводовий пристрій введення даних 

(маніпулятор типу миша) моделі M235 

виробництва "Logitech Europe SA" (Швейцарія) 

на підприємстві "Logitech Technology 

(SUZHOU) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 27 68

228

16.02.2012

10.05.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0057031-12 дійсний 

до 12.04.2013

2012/2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

158

Безпроводовий пристрій введення даних 

(клавіатура) типового ряду Wireless Combo 

моделі MK220 виробництва "Logitech Europe 

SA" (Швейцарія) на підприємстві "LOGITECH 

TECHNOLOGY (SUZHOU) CO.LTD" (Китай)

Розділ 27 68

289

16.02.2012

14.06.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0084222-12 дійсний 

до 29.05.2013

2012/2012

159

Безпроводовий пристрій введення даних 

(маніпулятор типу "миша") типового ряду 

Wireless Combo моделі MK220 виробництва 

"Logitech Europe SA" (Швейцарія) на 

підприємстві "LOGITECH TECHNOLOGY 

(SUZHOU) CO.LTD" (Китай)

Розділ 27 68

289

16.02.2012

14.06.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0084222-12 дійсний 

до 29.05.2013

2012/2012

160

Безпроводовий пристрій введення даних 

(клавіатура) моделі K220 виробництва 

"Logitech Europe SA" (Швейцарія) на 

підприємстві "LOGITECH TECHNOLOGY 

(SUZHOU) CO.LTD" (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

2012

161

Безпроводовий пристрій введення даних 

(маніпулятор типу "миша") моделі M150  

виробництва "Logitech Europe SA" (Швейцарія) 

на підприємстві "LOGITECH TECHNOLOGY 

(SUZHOU) CO.LTD" (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

2012

162

Безпроводовий пристрій введення даних 

(клавіатура) т.м. Samsung моделі BKC-

1B1RUBGSER виробництва "Samsung 

Electronics Corporation Ltd." (Корея) на 

підприємстві "Youngbo Engineering" (Корея)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

163

Безпроводовий пристрій введення даних 

(маніпулятор типу миша) моделі Lenovo A300-

M 2.4G Cordless виробництва "Primax 

Electronics Ltd." (Тайвань)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

164

Безпроводовий пристрій введення даних 

(клавіатура) моделі Lenovo A300-K Cordless 

Keyboard виробництва "Primax Electronics Ltd." 

(Тайвань)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

165

Безпроводовий пристрій введення даних 

(маніпулятор типу "миша")  моделі M210 

виробництва "Logitech Europe SA" (Швейцарія) 

на підприємстві "Logitech Technology 

(SUZHOU) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

2012
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166

Безпроводовий пристрій введення даних 

(клавіатура)  моделі K260 виробництва 

"Logitech Europe SA" (Швейцарія) на 

підприємстві "Logitech Technology (SUZHOU) 

Co., Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

2012

167

Безпроводовий пристрій введення даних 

(маніпулятор типу джойстик) типового ряду 

Wireless Gamepad моделі F710 виробництва 

"Logitech Europe SA" (Швейцарія) на 

підприємстві "Logitech Technology (SUZHOU) 

Co., Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

2012

168

Безпроводовий пристрій введення даних 

(маніпулятор типу миша) типового ряду 

Wireless Gaming Mouse моделі G700 

виробництва "Logitech Europe SA" (Швейцарія) 

на підприємстві "Logitech Technology 

(SUZHOU) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

2012

169

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) торговельної марки Logitech моделі 

M510 (M-R0019) у комплекті з USB адаптером 

моделі C-U007 виробництва "Logitech Europe 

SA" (Швейцарія) на підприємстві "Logitech 

Technology (SUZHOU) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 27 68

644

16.02.2012

16.09.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

2M00FXD

Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність Фізичної 

особи - Роман Петрович 

Гончар від 28.08.2014 

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

№UA.086.00639-14)

2012/2014

170

Безпроводовий пристрій введення даних 

(клавіатура) типового ряду Wireless Keyboard 

моделі K520 виробництва "Logitech Europe SA" 

(Швейцарія) на підприємстві "Logitech 

Technology (SUZHOU) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

2012

171

Безпроводовий пристрій введення даних 

(маніпулятор типу миша) типового ряду 

Wireless Mouse моделі M310 виробництва 

"Logitech Europe SA" (Швейцарія) на 

підприємстві "Logitech Technology (SUZHOU) 

Co., Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

2012

172

Безпроводовий пристрій введення даних 

(клавіатура) у складі комплекту типового ряду 

Wireless Desktop моделі MK320 виробництва 

"Logitech Europe SA" (Швейцарія) на 

підприємстві "Logitech Technology (SUZHOU) 

Co., Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

2012
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

173

Безпроводовий пристрій введення даних 

(маніпулятор типу миша) у складі комплекту 

типового ряду Wireless Desktop моделі MK320 

виробництва "Logitech Europe SA" (Швейцарія) 

на підприємстві "Logitech Technology 

(SUZHOU) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

2012

174

Безпроводовий пристрій введення даних 

(маніпулятор типу миша) типового ряду 

Wireless Mouse моделі M195 виробництва 

"Logitech Europe SA" (Швейцарія) на 

підприємстві "Logitech Technology (SUZHOU) 

Co., Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

2012

175

Безпроводовий пристрій введення даних 

(клавіатура) т.м. Gembird моделі KB-BTF1-W-

RUA "Gembird Europe B.V." (Нідерланди) на 

підприємстві "Gembird Electronics Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

176

Безпроводовий пристрій введення даних 

(клавіатура) т.м. Gembird  моделі KB-BTF1-B-

RUA "Gembird Europe B.V." (Нідерланди) на 

підприємстві "Gembird Electronics Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

177

Безпроводовий пристрій введення даних 

(клавіатура) т.м. Gembird моделі KB-BTF2-B-

RUA "Gembird Europe B.V." (Нідерланди) на 

підприємстві "Gembird Electronics Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

178

Безпроводовий пристрій введення даних 

(клавіатура) т.м. Gembird моделі KB-BTF2-W-

RUA "Gembird Europe B.V." (Нідерланди) на 

підприємстві "Gembird Electronics Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

179

Безпроводовий пристрій введення даних 

(клавіатура)  т.м. Lenovo моделі MOEMUO 

Cordless Keyboard виробництва "Primax 

Electronics Ltd." (Тайвань)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 
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Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

180

Безпроводовий пристрій введення даних 

(клавіатура) т.м. Samsung моделі BKC-

1C9RUBGSER виробництва "Samsung 

Electronics Corporation Ltd." (Корея) на 

підприємствах: "Tianjin Samsung Telecom 

Technology Co., Ltd." (Китай); "Samsung 

Electronics Corporation Ltd." (Корея); "Samsung 

Electronics Huizhou Corporation Ltd." (Китай); 

"Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd," 

(В’єтнам)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

181

 Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) моделі Mobile Bluetooth keyboard 

for iPad2 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Egret Technology Limited", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.030.0119048-11 дійсний 

до 29.08.12

2012

182

Пристрій доступу до телекомунікаційної 

мережі - термінальне обладнання моделі MX5 

з радіомодулем LMC 350 виробництва LXE 

Inc., США

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

183

Пристрій доступу до телекомунікаційної 

мережі - термінальне обладнання моделі VX1 з 

радіомодулем LMC 350 виробництва LXE Inc., 

США

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

184

Безпроводовий сканер для розпізнавання 

штрих-кодів Phaser моделі Р370 виробництва 

Symbol Technologies Inc., США

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

185

Безпроводовий сканер для розпізнавання 

штрих-кодів Phaser моделі P470 виробництва 

Symbol Technologies Inc., США

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

186

Радіотермінал для систем передачі даних 

технології Bluetooth типу MACH Voice 

Bluetooth Subsystem виробництва Visteon 

Electronics Fudian Plant, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 
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Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 
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Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

187

Радіотермінал моделі Symbol Pocket PC 

MC5040 з модулем радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі виробництва 

Symbol Technologies Inc., Мексіка

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

188

Радіотермінал моделі Symbol Pocket PC GSM 

Modem 41210000 з модулем радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі (LA4137, 21-64381) 

виробництва Symbol Technologies Inc., (США, 

Мексіка)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

189

Радіотермінал моделі MC7090 з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Symbol 

Technologies Inc." (США) на підприємствах 

"Winstron Corporation" (Тайвань); "Motorola De 

Reynosa S. de R.L. de C.V." (Мексика); "Wistron 

InfoComm (Philippines) Corporation" 

(Філіппіни); "Wistron InfoComm Mamufacturing 

(Kunshan) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

2012

190

Радіотермінал Emerald F5071A з модулем 

радіодоступу до телекомунікаційної мережі та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Motorola Ltd., Ізраїль

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

191

Зчитувач кодів з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth типу F5073A виробництва Motorola 

Ltd., Ізраїль

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

192

Термінал збору даних торгівельної марки LXE 

моделі VX6 з модулем радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі виробництва LXE, 

США

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012
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193

Термінал збору даних торгівельної марки LXE 

моделі MX3X з модулем радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі виробництва LXE, 

США

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

194

Модуль WLAN моделі AR5BXB61 

(AR5006EG) з інтерфейсом РСІ Express (для 

використання у ноутбуках (для Samsung - код 

WLL 3140-D99)) виробництва Askey Computer 

Corp. (Тайвань)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

195

Радіомодуль WLAN моделі RSVLD-0608 у 

складі багатофункціональних принтерів HP 

Photosmart, HP OficeJet, HP LaserJet, HP DeskJet 

виробництва Hewlett Packard Company (США)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

196

Пульт дистанційного керування ігровою 

приставкою Sony PlayStation 3 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва SONY 

Computer Entertaiment Inc. (Японія)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

197

Ігрова приставка Sony PlayStation 3 з модулем 

радіодоступу до телекомунікаційної мережі та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва SONY Computer Entertaiment Inc. 

(Японія)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

198

Обладнання доступу до телекомунікаційної 

мережі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

моделі Dell Wireless 360 Bluetooth Module 

виробництва Dell Inc. (США, Тайвань)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

199

Радіотермінал з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth торгівельної марки ASUS моделі 

MyPal A632N виробництва ASUSTeK 

Computer Inc. ( Тайвань)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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200

Радіотермінал з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth торгівельної марки ASUS моделі 

MyPal A686 виробництва ASUSTeK Computer 

Inc. ( Тайвань)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

201

Радіотермінал з модулем радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

ASUS моделі MyPal A626 виробництва 

ASUSTeK Computer Inc. ( Тайвань)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

202

Радіотермінал з модулем радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

ASUS моделі MyPal A636N виробництва 

ASUSTeK Computer Inc. ( Тайвань)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

203

Радіотермінал з модулем радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

ASUS моделі MyPal A639 виробництва 

ASUSTeK Computer Inc. ( Тайвань)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

204

Радіотермінал з модулем радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

ASUS моделі MyPal A696 виробництва 

ASUSTeK Computer Inc. ( Тайвань)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

205

Зчитувач карток пам’яті (кардрідер) з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

торгівельної марки TEAC моделі CAB-200 

виробництва Teac Corporation (Японія)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

206

Цифровой фотоапарат торгівельної марки Sony 

моделі DSC-G1 з модулем радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі WLAN 

виробництва SONY Computer Entertaiment Inc. 

(Японія)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

207

Базовий блок моделі FLB3578 безпроводового 

сканеру для розпізнавання штрих кодів з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Symbol Technologies Inc. (США); 

Fab: Accton Technology Corporation (Тайвань)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

208

Носимий блок моделі LS3578 безпроводового 

сканеру для розпізнавання штрих кодів з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Symbol Technologies Inc. (США); 

Fab: Accton Technology Corporation (Тайвань)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

209

Портативний радіотермінал моделі MC3090BT  

з обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Symbol Technologies Inc." 

(Великобританія) ("Motorola Inc.") на 

підприємстві "Universal Scentific Industrial 

(Shanghai) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартом 

IEEE 802.11a/b/g та IEEE 802.15.1 

(Bluetooth 2.0+EDR)

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01 2012

210

Радіотермінал (кишеньковий ПК) моделі 

Pocket LOOX з модулем радіодоступу до 

телекомунікаційної мережі та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва High 

Tech Computer Corp. (Тайвань)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

211

Радіотермінал (комунікатор) т.м. HP моделі 

HSTNH-F16C (торгівельне найменування HP 

iPAQ 110 (114) Classic Handheld) з модулем 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва Hewlett-

Packard Company (США)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

212

Радіотермінал типу RX-34 моделі "Nokia N800" 

з модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

213

Безпроводовий сканер для розпізнавання 

штрих кодів моделі MC1770 з обладнанням 

радіодоступу виробництва Symbol Technologies 

Inc. (США, Тайвань)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

214

Радіомодуль WLAN у складі ігрової приставки 

т.м. Sony моделі PSP (код замовлення PSP-

2004, PSP-2008) виробництва Sony Corporation 

(Японія); Fab: Sony Computer Entertaiment 

Inc.(Японія)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012
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215

Радіомодуль у складі зубної щітки т.м. Braun 

(Oral-B) (код замовлення 3738, 3739, 3741) 

виробництва Braun GmbH (Німеччина)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 600KF1D Б01

РІ 24-5

2012

216

Портативний радіонавігаційний пристрій 

(Portable Navigation Device) з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

ASUS моделі R600 (Helsinki) виробництва 

ASUSTek Computer Inc. (Тайвань)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

217

Персональний радіонавігаційний пристрій 

(Bluetooth GPS Module) з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

Nokia моделі LD-4W виробництва Nokia 

Corporation (Фінляндія, Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

218

Персональний радіонавігаційний пристрій  з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

торгівельної марки HOLUX моделі GPSlim 236 

виробництва HOLUX Technology Inc. 

(Тайвань)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

219

Персональний радіонавігаційний пристрій  з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

торгівельної марки HOLUX моделі GPSlim 240 

виробництва HOLUX Technology Inc. 

(Тайвань)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

220

Персональний радіонавігаційний пристрій  з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

торгівельної марки HOLUX моделі M-1000 

виробництва HOLUX Technology Inc. 

(Тайвань)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

221

Персональний радіонавігаційний пристрій  з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

торгівельної марки HOLUX моделі M-1200 

виробництва HOLUX Technology Inc. 

(Тайвань)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012
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222

Радіотермінал (кишеньковий ПК) т.м. HP 

моделі HSTNH-F15C (торгівельне 

найменування HP iPAQ 310 (314) Travel 

Companion) з модулем радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

та GPS-приймачем виробництва Hewlett-

Packard Company (США)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

223

Радіотермінал (кишеньковий ПК) т.м. HP 

моделі HSTNH-F17C (торгівельне 

найменування HP iPAQ 210 (214) Enterprise 

Handheld) з модулем радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва Hewlett-Packard Company (США)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

224

Радіотермінал типу RX-44 моделі Nokia N810 

Internet Tablet з модулем радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

225

Портативний радіонавігаційний пристрій 

(Portable Navigation Device) з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth торгівельної марки 

ASUS моделі R300 виробництва ASUSTeK 

Computer INC (Тайвань); Fab: ASUS Shanghai 

park Protek (ShangHai) Limited (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

226

Персональний радіонавігаційний пристрій з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

торгівельної марки ASUS моделі R700 

виробництва ASUSTeK Computer Inc. 

(Тайвань, Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

227

Безпроводовий контролер блоку розширення 

сервера з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. Sony моделі CECHZC2[xy] 

виробництва Sony Corporation (Японія)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012
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228

 Радіотетермінал (кишеньковий ПК) т.н. HP 

IPAQ 316 Travel Companion моделі HSTNH-

F15C з модулем радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS-

приймачем виробництва Hewlett-Packard 

Company (США)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

229

Обладнання радіодоступу - радіомодуль 

WLAN т.м. Samsung моделі SWL-2900U для 

багатофункціональних пристроїв та принтерів 

т.м. Samsung виробництва Samsung Corporation 

(Корея)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

230

Безпроводовий пристрій (маніпулятор типу 

"миша" т.м. Sony моделі VGP-BMS55 

виробництва Sony Corporation (Японія)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

231

Безпроводовий пристрій (маніпулятор типу 

"миша" т.м. Sony моделі SMU-WM100 та USB-

модуль моделі SMU-WMRC120 виробництва 

Sony Corporation (Японія)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

232

Персональний навігаційний пристрій з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м. 

Nokia типу LD-3W виробництва Nokia 

Corporation (Фінляндія); Fab: Dongguan Primax 

Electronics Ltd (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

233

Цифрова ручка з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. Nokia типу SU-27W 

виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); 

Fab: Logitech Technology Co., Ltd (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

234

Безпроводова клавіатура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Nokia типу SU-

8W виробництва Nokia Corporation 

(Фінляндія); Fab: Group Sense Ltd (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

235

Мікросистема з Інтернет-радіо та обладнанням 

радіодоступу т.м. Watson моделі CO 1790MUI 

виробництва SIG на заводі Dongguan Tangxia 

Kenwin Plastic Electronics Factory (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012
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236

Обладнання радіодоступу - принт-сервер 

моделі PS-1208MFg виробництва EDIMAX 

TECHNOLOGY CO., LTD. (Тайвань); Fab: 

Datamax Electroniks (Dong Guan) Co., Ltd. 

(Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

237

Персональний пристрій позиціонування на 

місцевості (з GPS-приймачем) т.м. iconX 

моделі G400 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва LCP Systems Ltd. 

(Угорщина); Fab: Leader International Ltd. 

(Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

238

Базовий блок типу XT-1D безпроводової 

система радіозв`язку т.м. 3M виробництва 3M 

Company (США); Fab: TES Electronic solution 

SAS (Франція)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі голосу (телефонна 

гарнітура - базовий блок)

2400-2483,5 МГц 900KFXW Б01

РІ 24-5

2012

239

Фоторамка т.м. Philips моделі 8FF3WMI з 

Обладананням радіодоступу виробництва 

Philips Consumer Electronics Export B.V. 

(Нідерланди)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

240

Обладнання радіодоступу - радіомодуль моделі 

LBWA-LC (у музичних плеєрах т.м. Sony) 

виробництва Murata Manafacturing Co., Ltd. 

(Японія)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

241

Безпроводові клавіатури т.м. Sony моделей 

VGP-WKB9[xx], VGP-WKB6[xx], де [хх] - 

позначення регіону та мови) та пристрої 

введення даних (маніпулятор типу миша) 

моделі VGP-WMS3 виробництва Sony EMCS 

Corporation (Японія)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

242

Безпроводова клавіатура моделі CECHZK1xx з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Sony Corporation (Японія); Fab: 

Sony EMCS Corporation (Японія)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012
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243

Зарядний пристрій моделі STB2078 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва Symbol Technologies Inc. (США) 

на підприємстві Motorola De Mexico (Мексика)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

244

Сканер для розпізнавання штрих кодів моделі 

MT2070 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Symbol Technologies 

Inc. (США) на підприємстві Motorola De 

Mexico (Мексика)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

245

Сканер для розпізнавання штрих кодів моделі 

MT2090 з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Symbol Technologies Inc." (США) 

("Motorola Inc.") на підприємствах "Motorola 

De Mexico" (Мексика); "Motorola de Reynosa S. 

de C.V." (Мексика)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

2012

246

Радіотермінал т.м. Motorola моделі MC9590 з 

обладнанням радіодоступу з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Symbol Technologies Inc." (США) ("Motorola 

Inc.") на підприємстві "Wistron InfoComm 

(Philippines) Corporation" (Філіпіни)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

2012

247

Портативний принтер т.м. O'Neil моделі 2te з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва O'Neil Product Development 

(США)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

248

Радіотермінал (Personal Digital Assistant) т.м. 

Motorola моделі PPT8800 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва Symbol 

Technologies Inc. (США)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b, 

IEEE 802.15.1)

Для передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартом 

IEEE 802.11b та IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 20M0G1D

1M00FXD

Б01 2012

249

Портативний радіонавігаційний пристрій т.м. 

Transystem типу iBlue 747A+ з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

Transystem Inc. (Тайвань)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012
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експлуатації
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з/п
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Радіотехнологія (радіотехнології), у 
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

250

Цифрова фотокамера т.м. Samsung моделі 

ST1000 з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

та GPS-приймачем виробництва Samsung 

Digital Imaging Co., Ltd. (Корея)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартом 

IEEE 802.11b/g та IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 22M0G1D

22M0D1D

1M00FXD

1M00GXD

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

251

Цифрова фотокамера т.м. Samsung моделі 

VLUU ST1000 з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) та GPS-приймачем виробництва 

Samsung Digital Imaging Co., Ltd. (Корея)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартом 

IEEE 802.11b/g та IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 22M0G1D

22M0D1D

1M00FXD

1M00GXD

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

252

Цифрова фотокамера т.м. Samsung моделі 

CL65 з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

та GPS-приймачем виробництва Samsung 

Digital Imaging Co., Ltd. (Корея)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартом 

IEEE 802.11b/g та IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 22M0G1D

22M0D1D

1M00FXD

1M00GXD

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

253

Безпроводовий сканер розпізнавання штрих-

кодів (Mobile Computer) т.м. Honeywell моделі 

Dolphin 7850 з модулем радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва Honeywell International Inc. на 

підприємстві Hand Held Products, Inc. (США)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для розпізнавання штрих-кодів та 

передачі їх по радіоканалу на кінцевий 

пристрій з радіоінтерфейсами Bluetooth, 

IEEE 802.11b/g)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

254

Фоторамка моделі LP10CBQSBT/EN з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея) 

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

255

Фоторамка моделі LP08CBQSBT/EN з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея) 

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

256

Портативна ігрова система т.м. Sony моделі 

PSP-N10 з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва Sony Corporation (Японія)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b, 

IEEE 802.15.1)

Для передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартом 

IEEE 802.11b та IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01 2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

257

Безпроводова клавіатура т.м. Sony моделі VGP-

WKB10xx з пристроєм введення даних 

(маніпулятор типу миша) т.м. Sony моделі 

VGP-WMS4 виробництва Sony Corporation 

(Японія) на підприємстві Sony EMCS 

Corporation (Японія)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

258

Безпроводовий сканер для розпізнавання 

штрих-кодів (Personal Shopping System- 

Barcode Scanher) т.м. Motorola моделі MC1790 

виробництва Symbol Technologies Inc. (США)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02 або 

Д03 або Д05

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

2012

259

Безпроводовий пристрій (маніпулятор типу 

"миша") з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. Logitech моделі RX720 

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія), 

на підприємстві LOGITECH TECHNOLOGY 

(SUZHOU) CO.LTD (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

260

Безпроводовий пристрій (маніпулятор типу 

"миша") з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. Logitech моделі NX80 

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія), 

на підприємстві LOGITECH TECHNOLOGY 

(SUZHOU) CO.LTD (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

261

Безпроводовий пристрій (маніпулятор типу 

"миша") з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. Logitech моделі VX Nano 

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія), 

на підприємстві LOGITECH TECHNOLOGY 

(SUZHOU) CO.LTD (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

262

Безпроводовий пристрій (маніпулятор типу 

"миша") з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. Logitech моделі MX1000 

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія), 

на підприємстві LOGITECH TECHNOLOGY 

(SUZHOU) CO.LTD (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012
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підтвердження 

відповідності
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№
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Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 
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Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

263

Безпроводовий пристрій (маніпулятор типу 

"миша") з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. Logitech моделі V470 

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія), 

на підприємстві LOGITECH TECHNOLOGY 

(SUZHOU) CO.LTD (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

264

Безпроводовий пристрій (маніпулятор типу 

"миша") з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. Logitech моделі M555b 

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія), 

на підприємстві LOGITECH TECHNOLOGY 

(SUZHOU) CO.LTD (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

265

Безпроводовий пристрій (маніпулятор типу 

"миша") з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. Logitech моделі V320 

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія), 

на підприємстві LOGITECH TECHNOLOGY 

(SUZHOU) CO.LTD (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

266

Безпроводовий пристрій (маніпулятор типу 

"миша") з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. Logitech моделі MX610 

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія), 

на підприємстві LOGITECH TECHNOLOGY 

(SUZHOU) CO.LTD (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

267

Безпроводовий пристрій (маніпулятор типу 

"миша") з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. Logitech моделі MX620 

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія), 

на підприємстві LOGITECH TECHNOLOGY 

(SUZHOU) CO.LTD (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

268

Безпроводовий пристрій (маніпулятор типу 

"миша") з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. Logitech моделі MX Revolution 

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія), 

на підприємстві LOGITECH TECHNOLOGY 

(SUZHOU) CO.LTD (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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269

Безпроводовий пристрій (маніпулятор типу 

"миша") з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. Logitech моделі VX Revolution 

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія), 

на підприємстві LOGITECH TECHNOLOGY 

(SUZHOU) CO.LTD (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

270

Безпроводовий пристрій (маніпулятор типу 

"миша") з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. Logitech моделі V450 Nano 

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія), 

на підприємстві LOGITECH TECHNOLOGY 

(SUZHOU) CO.LTD (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

271

Безпроводовий пристрій (маніпулятор типу 

"миша") з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. Logitech моделі V550 Nano 

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія), 

на підприємстві LOGITECH TECHNOLOGY 

(SUZHOU) CO.LTD (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

272

Безпроводовий пристрій (маніпулятор типу 

"миша") з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. Logitech моделі MX1100 

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія), 

на підприємстві LOGITECH TECHNOLOGY 

(SUZHOU) CO.LTD (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

273

Безпроводовий пристрій (маніпулятор типу 

"миша") з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. Logitech моделі MX Air 

FreeSpace виробництва Logitech Europe SA 

(Швейцарія), на підприємстві LOGITECH 

TECHNOLOGY (SUZHOU) CO.LTD (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

274

Безпроводовий пристрій ( "пульт 

дистанційного керування") з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Logitech моделі 

2.4Ghz Presenter виробництва Logitech Europe 

SA (Швейцарія), на підприємстві LOGITECH 

TECHNOLOGY (SUZHOU) CO.LTD (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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275

Безпроводовий пристрій (маніпулятор типу 

"джойстик") з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. Logitech моделі Rumblepad II 

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія), 

на підприємстві LOGITECH TECHNOLOGY 

(SUZHOU) CO.LTD (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

276

Безпроводовий пристрій (маніпулятор типу 

"джойстик") з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. Logitech моделі Freedom 2.4 PC 

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія), 

на підприємстві LOGITECH TECHNOLOGY 

(SUZHOU) CO.LTD (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

277

Безпроводова компютерна клавіатура з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м. 

Logitech моделі Pro 2000 виробництва Logitech 

Europe SA (Швейцарія), на підприємстві 

LOGITECH TECHNOLOGY (SUZHOU) 

CO.LTD (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

278

Безпроводова компютерна клавіатура з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м. 

Logitech моделі diNovo Edge виробництва 

Logitech Europe SA (Швейцарія), на 

підприємстві LOGITECH TECHNOLOGY 

(SUZHOU) CO.LTD (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

279

Безпроводова компютерна клавіатура з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м. 

Logitech моделі diNovo Mini виробництва 

Logitech Europe SA (Швейцарія), на 

підприємстві LOGITECH TECHNOLOGY 

(SUZHOU) CO.LTD (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

280

Безпроводова компютерна клавіатура з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м. 

Logitech моделі Number Pad виробництва 

Logitech Europe SA (Швейцарія), на 

підприємстві LOGITECH TECHNOLOGY 

(SUZHOU) CO.LTD (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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281

Безпроводова компютерна клавіатура та 

маніпулятор з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. Logitech моделі Pro 2400 

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія), 

на підприємстві LOGITECH TECHNOLOGY 

(SUZHOU) CO.LTD (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

282

Безпроводова компютерна клавіатура та 

маніпулятор з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. Logitech моделі Wave 

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія), 

на підприємстві LOGITECH TECHNOLOGY 

(SUZHOU) CO.LTD (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

283

Безпроводова компютерна клавіатура та 

маніпулятор з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. Logitech моделі Pro 2800 

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія), 

на підприємстві LOGITECH TECHNOLOGY 

(SUZHOU) CO.LTD (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

284

Безпроводова компютерна клавіатура та 

маніпулятор з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. Logitech моделі diNovo 

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія), 

на підприємстві LOGITECH TECHNOLOGY 

(SUZHOU) CO.LTD (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

285

Безпроводова компютерна клавіатура та 

маніпулятор з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. Logitech моделі Wave PRO 

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія), 

на підприємстві LOGITECH TECHNOLOGY 

(SUZHOU) CO.LTD (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

286

Безпроводова компютерна клавіатура та 

маніпулятор з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. Logitech моделі MX 5500 

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія), 

на підприємстві LOGITECH TECHNOLOGY 

(SUZHOU) CO.LTD (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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287

Безпроводова компютерна клавіатура та 

маніпулятор з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. Logitech моделі MX 5000 

виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія), 

на підприємстві LOGITECH TECHNOLOGY 

(SUZHOU) CO.LTD (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

288

Сканер для розпізнавання штрих кодів моделі 

MC3100 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Symbol Technologies 

Inc. (США) на підприємстві Universal Scintific 

Industrial (Shanghai) Co., Ltd. (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD

1M00GXD

Б01

РІ 24-3

2012

289

Кишеньковий персональний комп`ютер т.м. 

MIO DigiWalker/MITAC моделі P560 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва MITAC International Corp. 

(Тайвань)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартом 

IEEE 802.11b/g та IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

290

Радіотермінал (Enterprise Digital Assistant) 

моделі MC5590 з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва Symbol Technologies 

Inc. ((США) на підприємствах Askey 

Technology (Jiangsu) Ltd.; Wujiang Economic 

Tech Development Area (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

291

Пристрої введення даних (маніпулятор типу 

миша) моделі MORFD7UL виробництва 

Primax Electronics Ltd. (Тайвань) на 

підприємстві Dongguan Primax 

Electronic&Telecommunication Products Ltd. 

(Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

292

Пристрої введення даних (маніпулятор типу 

миша) моделі MORFDJUL виробництва 

Primax Electronics Ltd. (Тайвань) на 

підприємстві Dongguan Primax 

Electronic&Telecommunication Products Ltd. 

(Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

293

Пульт дистанційного керування з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth т.м. Sony моделі 

CECHZR1 виробництва Sony Corporation 

(Японія) на підприємстві Alps Electronics Hong 

Kong Ltd. (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012
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294

Цифрова фоторамка моделі LP08PSMSB/EN з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 600KFXD Б01

РІ 24-3

2012

295

Цифрова фоторамка моделі LP10PSMSB/EN з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 600KFXD Б01

РІ 24-3

2012

296

Цифрова фотокамера т.м. SAMSUNG моделі 

ST5500 з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва Samsung Digital Imaging Co., Ltd. 

(Корея) на підприємстві Samsung Opto-

Electronics Co., Ltd. (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартом 

IEEE 802.11b/g та IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

297

Пристрої введення даних (безпроводові 

клавіатура та маніпулятор типу миша) моделі 

EEE KEYBOARD+MOUSE виробництва 

ASUSTek Computer Inc. (Тайвань)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

298

Пристрої введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу миша) моделі BX700 

MOUSE виробництва ASUSTek Computer Inc. 

(Тайвань)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

299

Безпровдовий сканер для розпізнавання штрих 

кодів моделі DS6878 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. 

(США) на підприємстві Motorola De Reynosa S. 

de R.L. de C.V. (Мексика)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

300

Обладнання радіодоступу (відеокамера) моделі 

S10 виробництва Samsung Electronics 

Corporation Ltd. (Корея)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

301

Обладнання радіодоступу (відеокамера) моделі 

S14 виробництва Samsung Electronics 

Corporation Ltd. (Корея)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012
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302

Обладнання радіодоступу (відеокамера) моделі 

S16 виробництва Samsung Electronics 

Corporation Ltd. (Корея)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 або Д02

РІ 24-1-1

2012

303

Ігрова консоль типу Nintendo Wii (з 

контролерами у комплекті) з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

Nintendo of Europe GmbH (Німеччина) на 

підприємстві Foxconn Technology (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартом 

IEEE 802.11b/g та IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

304

Ігрова консоль типу Nintendo DSi з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

Nintendo of Europe GmbH (Німеччина) на 

підприємстві Foxconn Technology (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

305

Безпроводовий контролер типу SNAKEBYTE 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth для 

ігрової консолі Nintendo Wii виробництва 

Sunflex Europe GmbH (Німеччина) на 

підприємстві Sunflex China Co., Ltd. (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

306

Безпроводовий сканер для розпізнання штрих-

кодів моделі Dolphin 6100 з обладнанням 

радіодоступу (в т.ч. інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва  Корпорації "Honeywell 

International Inc." (США) на підприємстві "Hand 

Held Products, Inc." (США)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для розпізнавання штрих-кодів та 

передачі їх по радіоканалу на кінцевий 

пристрій з радіоінтерфейсами Bluetooth, 

IEEE 802.11b/g)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

307

Безпроводовий сканер для розпізнання штрих-

кодів моделі Dolphin 6500 з обладнанням 

радіодоступу (в т.ч. інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва  Корпорації "Honeywell 

International Inc." (США) на підприємстві "Hand 

Held Products, Inc." (США)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для розпізнавання штрих-кодів та 

передачі їх по радіоканалу на кінцевий 

пристрій з радіоінтерфейсами Bluetooth, 

IEEE 802.11b/g)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

308

Безпроводовий сканер для розпізнавання 

штрих-кодів моделі Formula з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "DATALOGIC 

MOBILE SRL" (Італія)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012
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309

Безпроводовий сканер для розпізнавання 

штрих-кодів моделі Falcon 4400 з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"DATALOGIC MOBILE SRL" (Італія)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

310

Термінал збору даних моделі Silver 6032 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Avery Dennision Printer Systems 

Division" (США)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

311

Термінал збору даних моделі Platinum 6039 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Avery Dennision Printer Systems 

Division" (США)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

312

Пульт дистанційного керування моделі 

RMC30C* з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Samsung Electronics Corporation 

Ltd." (Корея) на підприємстві "Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

2012

313

Пульт дистанційного керування типу AKB 

730354 для аудіо, відео техніки компанії LG 

виробництва "LG Electronics Inc." (Корея)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

314

Безпроводовий контролер т.м. Sony моделі 

CECH-ZCM1E* з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Sony Corporation 

(Японія) на підприємстві Alps Electronics Hong 

Kong Ltd. (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

315

Безпроводовий контролер т.м. Sony моделі 

CECH-ZCM1R* з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва Sony Corporation 

(Японія) на підприємстві Alps Electronics Hong 

Kong Ltd. (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

318

Бездротовий контролер т.м. Sony моделі CECH-

ZCS1* з інтерфейсом передачі даних  

Bluetooth виробництва "Sony Computer 

Entertaiment Inc.", Японія (стара назва: Sony 

Corporation (Японія), на підприємстві Xiamen 

Doowell Electron Co., Ltd. (Китай) 

Розділ 27 68

244

16.02.2012

25.04.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "СОНІ 

УКРАЇНА" від 08.04.2013

реєстраційний номер 

UA.001.D.09843-13 від 

08.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.003111-13)

2012/2013
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

317

Безпроводовий пристрій (маніпулятор типу 

джойстик) моделі F710 виробництва 

LOGITECH TECHNOLOGY (SUZHOU) 

CO.LTD (Китай) на підприємстві "Logitech 

Europe SA"(Швейцарія)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

318

Бездротовий контролер т.м. Sony моделі CECH-

ZCS1* з інтерфейсом передачі даних  

Bluetooth виробництва Sony Corporation 

(Японія), на підприємстві Xiamen Doowell 

Electron Co., Ltd. (Китай) 

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

319

Безпроводовий пристрій введення даних  

(клавіатура та маніпулятор типу миша) т.м. 

Gembird моделі KBS-61502-RUA з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Gembird Europe B.V." (Нідерланди) на 

підприємстві "Gembird Electronics Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

320

Безпроводовий пристрій (маніпулятор типу 

джойстик) т.м. Gembird моделі JPD-

FREEFORCE з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Gembird Europe B.V." 

(Нідерланди) на підприємстві "Gembird 

Electronics Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

321

Безпроводовий сканер для розпізнавання 

штрих-кодів моделі CS3070 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetoot) виробництва "Motorola Inc." (США) 

на підприємстві "Wistron InfoComm 

Manufacturing (Kunshan) Co., Ltd" (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

322

Електронні дошки моделей UB-T880*, UB-

T880W* з обладнанням радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) моделі UE-608040* 

виробництва "Panasonic System Networks Co., 

Ltd. (Японія) на підприємстві "Panasonic 

System Networks (Malaysia) Sdn. Bhd." 

(Малайзія) 

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

323

Безпроводова ручка моделі UE-608026* з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Panasonic System Networks Co., Ltd. (Японія) 

на підприємстві "Panasonic System Networks 

(Malaysia) Sdn. Bhd." (Малайзія) 

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

324

Цифрова фоторамка т.м. KODAK моделі Pulse 

7 з обладнанням радіодоступу виробництва 

"Eastman Kodak Company" (США) на 

підприємтсві  "Nanjing Wanlida Technology Co., 

Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

325

Зубна щітка типу 3723 та інформаційний 

дисплей типу 3741 з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Braun GmbH" 

(Німеччина) на підприємстві "Panasonic 

Electric Works Wanbo (Guangzhou) Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних про заряд батареї, 

режими та тривалість роботи зубної 

щітки на інформаційний дисплей

2400-2483,5 МГц 600KF1D Б01

РІ 24-5

2012

326

Зубна щітка типу 3722 та інформаційний 

дисплей типу 3741 з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Braun GmbH" 

(Німеччина) на підприємстві "Panasonic 

Electric Works Wanbo (Guangzhou) Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних про заряд батареї, 

режими та тривалість роботи зубної 

щітки на інформаційний дисплей

2400-2483,5 МГц 600KF1D Б01

РІ 24-5

2012

327

Зубна щітка типу 3716A та інформаційний 

дисплей типу 3741 з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Braun GmbH" 

(Німеччина) на підприємстві "Panasonic 

Electric Works Wanbo (Guangzhou) Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних про заряд батареї, 

режими та тривалість роботи зубної 

щітки на інформаційний дисплей

2400-2483,5 МГц 600KF1D Б01

РІ 24-5

2012

328

Пульт дистанційного керування з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) моделі  Media Pointer 200 

виробництва "KYE SYSTEMS CORP." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

329

Пульт дистанційного керування з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) моделі  Media Pointer 900BT 

виробництва "KYE SYSTEMS CORP." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

330

Пульт дистанційного керування з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) моделі  Media Pointer 1000 

виробництва "KYE SYSTEMS CORP." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012
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внесення до Реєстру

331

Камера для діагностики волосся т.м. Kerastase 

моделі U0043000 з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) виробництва "ARAM HUVIS 

Co., LTD" (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD

1M00GXD

Б01

РІ 24-3

2012

332

Фотокамера цифрова т.м. Samsung моделі 

Samsung SH100 з обладнанням радіодоступу 

(картка безпроводового доступу) моделі 

BCM4319IC виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd." (Корея) на підприємстві "TianJin 

Samsung Opto-Electronics Co., Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

333

Планшетний комп’ютер моделі A8 з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Aspiring Electronics Technology Co., Limited" 

(Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

334

Планшетний комп’ютер моделі AS070 з 

обладнанням радіодоступу  виробництва 

"Aspiring Electronics Technology Co., Limited" 

(Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

335

Планшетний комп’ютер моделі M7007 з 

обладнанням радіодоступу  виробництва 

"Aspiring Electronics Technology Co., Limited" 

(Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

336

Планшетний комп’ютер моделі LY-F519 з 

обладнанням радіодоступу  виробництва 

"Aspiring Electronics Technology Co., Limited" 

(Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

337

Планшетний комп’ютер моделі LY-F518 з 

обладнанням радіодоступу  виробництва 

"Aspiring Electronics Technology Co., Limited" 

(Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

338

Планшетний комп'ютер т.м. Samsung моделі 

GT-P1010 з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd." 

(Корея)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012
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виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

339

Безпроводовий пристрій (маніпулятор "миша") 

т.м. Pleomax моделі MOC-130* у комплекті з 

USB-адаптером виробництва "Samsung C&T 

Corp. bldg" (Корея) на підприємстві "KYE 

Systems Corp." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

340

Безпроводовий пристрій (маніпулятор "миша") 

т.м. Pleomax моделі MOC-140* у комплекті з 

USB-адаптером виробництва "Samsung C&T 

Corp. bldg" (Корея) на підприємстві "KYE 

Systems Corp." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

341

Безпроводовий пристрій (маніпулятор "миша") 

т.м. Pleomax моделі MOC-150* у комплекті з 

USB-адаптером виробництва "Samsung C&T 

Corp. bldg" (Корея) на підприємстві "KYE 

Systems Corp." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

342

Безпроводовий пристрій (маніпулятор "миша") 

т.м. Pleomax моделі MOC-160* у комплекті з 

USB-адаптером виробництва "Samsung C&T 

Corp. bldg" (Корея) на підприємстві "KYE 

Systems Corp." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

343

Кишеньковий персональний комп'ютер т.м. 

Samsung моделі YP-G1**/*** з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Samsung Electronics 

Corp. Ltd." (Корея) на підприємствах "Samsung 

Electronics Corp. Ltd." (Корея); "Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd." (Китай); 

"Samsung Electronics Huizhou Co, Ltd" (Китай); 

"Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd." 

(В’єтнам)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

344

Кишеньковий персональний комп'ютер т.м. 

Samsung моделі YP-G70**/*** з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Samsung Electronics 

Corp. Ltd." (Корея) на підприємствах "Samsung 

Electronics Corp. Ltd." (Корея); "Tianjin Samsung 

Telecom Technology Co., Ltd." (Китай); 

"Samsung Electronics Huizhou Co, Ltd" (Китай); 

"Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd." 

(В’єтнам)

Розділ 27 68

446

16.02.2012

06.09.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0124882-12 дійсний 

до 13.04.2014

2012/2012

345

Безпроводовий пристрій (маніпулятор типу 

миша) т.м. HP моделі MORFFIUO та USB-

адаптер (dongle) моделі DGRFEO виробництва 

"Hewlett-Packard" (США) на підприємстві 

"Dongguan Primax Electronic 

&Telecommunication Products Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

346

Планшетний комп`ютер (ПЕОМ) т.м. ASUS 

моделі EEE Pad Transformer TF101 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "ASUSTeK Computer INC" 

(Тайвань) на підприємствах "PROTEK 

(Shanghai) Ltd." (Китай); "PEGATRON Corp." 

(Тайвань); "TECH-COM (Shanghai) Computer 

Co., Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних за 

стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

2012

347

Персональний комп’ютер т.м. Acer моделі 

W500 з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Acer BSEC Incorporated" 

(Британські Віргинські Острови) на 

підприємстві "Compal Information Technology 

(Kunshan) Co., LTD" (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

348

Планшетний комп’ютер т.м. Pocketbook моделі 

IQ10 з обладнанням радіодоступу типу NC023 

(у тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth)  виробництва "CyberTAN  

Technology, Inc." (Тайвань)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

2012

349

Портативна ігрова приставка т.м. Sony PSP 

(PlayStation Portable) моделі PSP-3008 

виробництва "Sony Computer Entertaiment Inc." 

(Японія) на підприємстві "Hongfujin Precision 

Electrons (Yantai) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b

2400-2483,5 МГц 22M0G1W Б01 2012

350

Портативний SSD-накопичувач (wireless flash 

storage) т.м. Kingston серії Wi-Drive моделі 

WID/16GB з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Kingston Digital Inc." (США) на 

підприємстві "Kunshan Jingtong Electronics Co., 

Ltd" (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

351

Радіомодуль моделі WIN-B3 виробництва 

"NINTENDO Co., Ltd." (Японія) на 

підприємствах "Hon-Hai Precision Ind." (Китай), 

"HongFUJIN Precision Industry (Shenzhen) Co., 

Ltd." (Китай), "Ambit Microsystems (Shanghai) 

Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

352

Бездротовий ігровий маніпулятор (джойстик) 

т.м. BRAVIS моделі PU-2222 виробництва 

Focus Industries O/B Fortune Technology Ltd. 

(Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

353

Бездротовий ігровий маніпулятор (джойстик) 

т.м. BRAVIS моделі PU-2225 виробництва 

Focus Industries O/B Fortune Technology Ltd. 

(Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

354

Бездротовий ігровий маніпулятор (джойстик) 

т.м. BRAVIS моделі PU-2227 виробництва 

Focus Industries O/B Fortune Technology Ltd. 

(Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

355

Бездротовий ігровий маніпулятор (джойстик) 

т.м. BRAVIS моделі PU-2230 виробництва 

Focus Industries O/B Fortune Technology Ltd. 

(Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

356

Обладнання радіодоступу - перетворювач 

інтерфейсів (USB/IEEE 802.11b/g/n) (Print 

Server) торгівельної марки TP-Link моделі TL-

WPS510U (Ver.4.0) виробництва "TP-LINK 

Technologies CO., LTD", Китай

Розділ 27 68

450

16.02.2012

02.09.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.153.0082517-11

з 25.06.2011 до 31.05.2014

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

16.05.2014

сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.CДК.0017-14

2012/2015

357

Обладнання радіодоступу у складі IP-

відеокамери торгівельної марки TP-Link 

моделі TL-SC3130G виробництва "TP-LINK 

Technologies CO., LTD", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

UA1.153.0082531-11

з 25.06.2011 до 31.05.2014

2012

358

Обладнання радіодоступу у складі IP-

відеокамери торгівельної марки TP-Link 

моделі TL-SC3171G виробництва "TP-LINK 

Technologies CO., LTD", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

UA1.153.0082531-11

з 25.06.2011 до 31.05.2014

2012

359

Обладнання радіодоступу у складі IP-

відеокамери торгівельної марки TP-Link 

моделі TL-SC4171G виробництва "TP-LINK 

Technologies CO., LTD", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

UA1.153.0082531-11

з 25.06.2011 до 31.05.2014

2012

360

 Радіотермінал моделі Nautiz X7 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Handheld Group AB", Швеція

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних за 

стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

UA1.030.0072969-11 дійсний 

до 05.06.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

361

 Обладнання радіодоступу - радіомодуль 

моделі WIN-A2 та обладнання радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) - 

радіомодуль моделі WIN-B3 виробництва 

"NINTENDO Co., Ltd.", Японія

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних за 

стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

UA1.030.0118803-11 дійсний 

до 29.08.12

2012

362

Пристрій передачі даних торговельної марки 

Honeywell типу Dolphin моделі 99EXL0 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Honeywell International Inc.", 

США

Розділ 27 68

398

543

16.02.2012

09.08.2012

20.10.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

UA1.030.0067449-11 дійсний 

до 25.05.2012

UA1.030.0115951-12 дійсний 

до 16.07.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ "Радіо 

Тест Стандарт "  від 

25.09.2015 № RTS.UKR.679-

18/15 (сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

678.10.3-СДК,

 сертифікат 

1О094.003196-15)

2012/2

015

363

 Пристрої радіонавігаційні портативні (GPS-

навігатор) торговельної марки ERGO моделей 

GPS 850, GPS 870 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Network Selects Ltd.", 

Великобританія

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.030.0082819-11 дійсний 

до 23.06.12

2012

364

 Пристрій реєстрації Apex3 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) - радіомодуль моделі cB-INT310i-04 

виробництва "Handheld Group AB", Швеція; 

"Datamax-O'Neil", США

Розділ 27 68

321

16.02.2012

05.07.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.030.0171678-11 дійсний 

до 17.11.12

UA1.030.0097401-12 дійсний 

до 17.06.2013

2012/2012

365

Радіотермінал торговельної марки LXE моделі 

VX7 з обладнанням радіодоступу виробництва 

"LXE Inc." (США)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

UA1.025.0028833-11, дата 

видачі: 11.03.2011, дійсний 

до: 10.03.2012

2012

366

Радіотермінал моделі WT4090 (номери партій 

P/N: WT4090-*******, де * - будь-які літери 

латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або 

відсутність символу, які позначають дизайн та 

сервісні можливості моделі) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Symbol Technologies Inc.", США

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW 

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

UA1.025.0194691-11, 

UA1.025.0194709-

11,UA1.025.0194712-

11,UA1.025.0194715-11, 

UA1.025.0194704-11, дата 

видачі: 21.12.2011, дійсний 

до: 19.12.2012

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

367

Пристрій оброблення інформації (Micro Kiosk) 

моделі MK590 (номера партій P/N: MK590- 

************, де ************ - будь-які 

літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) 

абовідсутність символу, які позначають дизайн 

та сервісні можливості моделі) з обладнання 

радіодоступувиробництва "Symbol 

Technologies Inc.", США, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

UA1.025.0066618-11, дата 

видачі: 27.05.2011, дійсний 

до: 24.05.2012

2012

368

Пристрій оброблення інформації (Micro Kiosk) 

моделі MK4900 (номера партій P/N: MK4900-

***********, де *********** - будь-які 

літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або

відсутність символу, які позначають дизайн та 

сервісні можливості моделі) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Symbol 

Technologies Inc.", США, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

UA1.025.0068492-11, дата 

видачі: 31.05.2011, дійсний 

до: 24.05.2012

2012

369

Пристрої оброблення інформації (Micro Kiosk) 

торговельних марок Motorola та Symbol 

моделей MK3900 (номера партій P/N: MK3900- 

***********) з обладнанням радіодоступу, 

MK3000 (номера партій P/N: MK3000- 

***********), де *********** - будь-які 

літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або 

відсутність символу, які позначають дизайн та 

сервісні можливості моделі виробництва 

"Motorola Solutions, Inc.", США,  Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

UA1.025.0147270-11, дата 

видачі: 14.10.2011, дійсний 

до: 12.10.2012

2012

370

Обладнання радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) у 

складі терміналу збору даних торговельної 

марки Vocollect моделі TT-800-1-1 

виробництва "Vocollect Inc.", США

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW 

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

UA1.025.0141017-11, дата 

видачі: 05.10.2011, дійсний 

до: 04.10.2012

2012

371

Радіотермінал торговельної марки LXE моделі 

MX9 з обладнанням радіодоступу 

виробництва "LXE Inc." (США)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W 

Б01

РІ 24-2-1

UA1.025.0025431-11, дата 

видачі: 03.03.2011, дійсний 

до: 01.03.2012

2012

372

Термінал збору даних типу Т2х моделі ТТ-

601_RG WF з обладнанням радіодоступу (в т.ч. 

інтерфейс передачіданих Bluetooth) 

виробництва „Vocollect Inc.", США.

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних за 

стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1М00FХW 

1М00GХW 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

UA1.155.0007467-11 дійсний 

до 26.01.2012

2012
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номер Дата
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експлуатації

Документ про 

підтвердження 
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Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

373

Термінал збору та відображення даних моделі 

Palm Tungsten E2 з обладнанням радіодоступу 

(радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва “Palm Asia Pacific Limited", 

Китай.

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

----

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.155.0131415-11 дійсний 

до 20.09.2012

2012

374

Термінал збору та відображення даних моделі 

Palm T/X (Tungsten X) з обладнанням 

радіодоступу (радіоінтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) виробництва “Palm Asia 

Pacific Limited” Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

----

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.155.0181750-11 дійсний 

до 04.12.2012

2012

375

Радіотермінал моделі GS-R238 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

Guidetek Technology Co., Ltd., Тайвань

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Призначений для визначення координат 

та параметрів руху за допомогою 

сигналів супутникової системи 

позиціонування GPS та наступною 

передачею цих даних за допомогою 

інтерфейсу Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

376

Автомобільний пристрій позиціювання на 

місцевості з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі AVIC-S2 виробництва 

MITAC Computer (Kunshan) Co., Ltd. (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Призначений для визначення координат 

та параметрів руху за допомогою 

сигналів супутникової системи 

позиціонування GPS та наступною 

передачею цих даних за допомогою 

інтерфейсу Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

377

Радіопульт дистанційного керування т.м. 

Lenovo типу RC197460x/0xx (моделей 

RC1974605/01B, RC1974609/01B) виробництва 

Philips Electronics Singapore Pte. Ltd. (Сінгапур) 

на підприємстві PT Honfoong Plastic Industries 

(Індонезія)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

2012

378

Радіопульт дистанційного керування Buzzers 

т.м. Sony моделі SLEH-00069 виробництва 

Sony Corporation (Японія) на підприємстві 

Namtai Electronic (Shenzhen) Co., Ltd. (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

379

Радіопульт дистанційного керування Buzzers 

т.м. Sony моделі SLEH-00070 виробництва 

Sony Corporation (Японія) на підприємстві 

Namtai Electronic (Shenzhen) Co., Ltd. (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

380

Пульт дистанційного керування т.м. Logitech 

моделі R400 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth  виробництва Logitech Europe SA 

(Швейцарія) на підприємстві Logitech 

Technology (Suzhou) Co., Ltd. (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

381

Пульт дистанційного керування т.м. Logitech 

моделі R800 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth  виробництва Logitech Europe SA 

(Швейцарія) на підприємстві Logitech 

Technology (Suzhou) Co., Ltd. (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

2012

382

Пульт дистанційного керування т.м. Genius 

моделі Media Pointer T905 виробництва "KYE 

SYSTEMS CORP." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

383

Пульт дистанційного керування т.м. Genius 

моделі Media Pointer 100 виробництва "KYE 

SYSTEMS CORP." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

384

Пульт дистанційного керування т.м. Genius 

моделі Media Pointer виробництва "KYE 

SYSTEMS CORP." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

385

Пульт дистанційного керування т.м. Genius 

моделі Media Pointer E540 виробництва "KYE 

SYSTEMS CORP." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

386

Система дистанційного керування (радіопульт 

та адаптер) т.м. Pioneer моделі CU-RF100-U з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних ZigBee) виробництва "Pioneer 

Corporation" (Японія) на підприємстві  "Pioneer 

Technology (Malaysia) SDN. BHD." (Малайзія)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для дистанційного керування 

багатоканальним аудіо/відео ресивером 

Pioneer SC-LX83/SC-LX73

2400-2483,5 МГц 5M00G1D Б01

РІ 24-4

2012

387

Інтерактивна система т.м. Mimio моделі ICD02 

MimioTeach з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних ZigBee) 

виробництва "Newell Rubbermaid company" 

(Великобританія)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Інтерактивна система навчання з 

можливістю передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц 5M00GXD Б01

РІ 24-4

2012

388

Cистема оцінки т.м. Mimio Vote моделі ICD05 

(у складі пристроїв Mimio Vote Station Mimio 

ICD05-01 та Vote Handset ICD05-02) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних ZigBee) виробництва "Newell 

Rubbermaid company" (Великобританія)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Інтерактивна система навчання з 

можливістю передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц 5M00GXD Б01

РІ 24-4

2012
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

389

Обладнання радіодоступу (USB-адаптер)  т.м. 

Mimio моделі ICD01 MimioHub виробництва 

"Newell Rubbermaid company" 

(Великобританія)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Інтерактивна система навчання з 

можливістю передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц 5M00GXD Б01

РІ 24-4

2012

390

Безпроводовий пристрій введення даних  

(пульт для презентацій) т.м. Lexma моделі 

MP8 виробництва "LEXMA Inc." (Тайвань) на 

підприємстві "Acrox Technologies Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

391

Безпроводовий пристрій введення даних  

(пульт для презентацій) т.м. Lexma моделі 

MP9 виробництва "LEXMA Inc." (Тайвань) на 

підприємстві "Acrox Technologies Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

392

Пульт дистанційного керування 

мультисенсорний моделі TSKI-2401  

виробництва "Acer BSEC Incorporated"  

(Британські Віргінські Острови) на 

підприємстві  "Wistron InfoComm (Zhongshan) 

Corporation" (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі голосу з використанням 

інтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

2012

393

Зубна щітка типу 3762 з обладнанням 

радіодоступу у комплекті із зарядним 

пристроем та інформаційним дисплеєм типу 

3741 виробництва "Braun GmbH" (Німеччина)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних про заряд батареї, 

режими та тривалість роботи зубної 

щітки на інформаційний дисплей

2400-2483,5 МГц 600KF1D Б01

РІ 24-5

2012

394

Зубна щітка типу 3761 з обладнанням 

радіодоступу у комплекті із зарядним 

пристроем та інформаційним дисплеєм типу 

3741 виробництва "Braun GmbH" (Німеччина)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних про заряд батареї, 

режими та тривалість роботи зубної 

щітки на інформаційний дисплей

2400-2483,5 МГц 600KF1D Б01

РІ 24-5

2012

395

Пульт дистанційного керування т.м. Samsung 

моделі RMC30D1P2/RU з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd." (Корея) на підприємствах "Wistron 

NeWed Corp." (Тайвань); "WNC (Kunshan) 

Corp." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартом 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

2012

396

Радіопульт перемикання слайдів презентацій 

на ПЕОМ типового ряду Wireless Presenter 

моделі R400 виробництва "Logitech Europe SA" 

(Швейцарія) на підприємстві "Logitech 

Technology (SUZHOU) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 27 68

228

16.02.2012

10.05.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0057030-12 дійсний 

до 12.04.2013

2012/2012
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397

Радіопульт перемикання слайдів презентацій 

на ПЕОМ типового ряду Wireless Presenter 

моделі R800 виробництва "Logitech Europe SA" 

(Швейцарія) на підприємстві "Logitech 

Technology (SUZHOU) Co., Ltd." (Китай)

Розділ 27 68

228

16.02.2012

10.05.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0057030-12 дійсний 

до 12.04.2013

2012/2012

398

Радіопульт дистанційного керування (RF 

remote comtroller) т.м. LG моделі AKB732955 

для аудіо, відеотехніки компанії LG Electronics 

Inc. виробництва "LG Electronics Inc." (Корея) 

на підприємстві "BARUN Electronics Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

399

Радіопульт дистанційного керування типу 

Media remote RMTP-S1Q виробництва "SUYIN 

OPTRONICS CORP" (Тайвань) на 

підприємстві "CHANGSHU SUYIN 

OPTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD" 

(Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ Для дистанційного керування 

медіацентрами, що побудовані на основі 

персональних комп'ютерів)

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

2012

400

Портативний радіонавігаційний пристрій 

(GPS-навігатор) т.м. ERGO моделі GPS 850 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"NETWORK SELECTS Ltd." (Великобританія) 

на підприємстві "Ninde Fu-Gu Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

401

Портативний радіонавігаційний пристрій 

(GPS-навігатор) т.м. ERGO моделі GPS 870 з  

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"NETWORK SELECTS Ltd." (Великобританія) 

на підприємстві "Ninde Fu-Gu Co., Ltd." 

(Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

2012

402

Термінал збору даних т.м. Vocollect моделі TT-

100-1-1 з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Vocollect Inc." (США)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

2012

403

Пульт дистанційного керування т.м. Sony 

моделі CECH-ZRC1E виробництва "Sony 

Computer Entertainment Inc." (Японія) на 

підприємстві "Dongguan Changan Rihua 

Electronics factory" (Китай)

Розділ 27 68

270

16.02.2012

15.05.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "СОНІ 

УКРАЇНА" від 02.04.2013

реєстраційний номер 

UA.001.D.09763-13 від 

02.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.003.0117585-13)

2012/2013
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

404

Безпроводова камера стандарту DECT моделі 

KX-TGA914EX виробництва Panasonic 

Communications Zhuhai Co., Ltd., Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

405

USB адаптер Panasonic моделі KX-TGA915EX 

стандарту DECT виробництва Panasonic 

Communications Zhuhai Co., Ltd., Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Цифрова безпроводова 

телефонія

(EN 301 406)

Для безпроводового доступу до 

телефонної мережі (DECT), в якості 

кінцевого обладнання

1880-1900 МГц 1M72F7W Б01

РІ 23-1

2012

406

 Планшетна персональна електронно-

обчислювальна машина (ПЕОМ) т.м. Asus 

моделі Eee Pad Transformer TF101G з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) та 

радіомодулем систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM-900/1800/UMTS, що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва 

"ASUSTeK Computer INC", Тайвань, Провінція 

Китаю)

Розділ 27 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0145930-11 дійсний 

до 11.10.12

2012

407

 Планшетна персональна електронно-

обчислювальна машина (ПЕОМ) моделі S7-

201U з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

та радіомодулем систем стільникового зв'язку 

E-GSM/GSM-900/1800/UMTS, що розташоване 

в одному з ПЕОМ корпусі виробництва 

"Huawei Technologies Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0170228-11 дійсний 

до 19.09.2013

2012

408

 Планшетна персональна електронно-

обчислювальна машина (ПЕОМ) моделі MTC 

1055 з обладнанням радіодоступу (у тому числі 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

абонентським обладнанням систем 

стільникового зв'язку E-GSM/GSM-

900/1800/UMTS, що розташоване в одному з 

ПЕОМ корпусі виробництва "ZTE Corporation", 

Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0153447-11 дійсний 

до 19.09.2013

2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

409

 Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ планшетна) торговельної 

марки Apple моделі A1396 з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) та радіомодулем систем 

стільникового зв'язку E-GSM/GSM-

900/1800/UMTS, виробництва "Apple Inc.", 

США

Розділ 27 68

370

16.02.2012

26.07.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1,

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

UA1.030.0046005-11 дійсний 

до 12.04.2012

UA1.030.0105918-12 дійсний 

до 01.07.2013

2012/2012

410

 Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ планшетна) торговельної 

марки Apple моделі A1395 з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі інтерфейс передачі 

даних Bluetooth), виробництва "Apple Inc.", 

США

Розділ 27 68

370

16.02.2012

26.07.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.030.0046001-11 дійсний 

до 12.04.2012

UA1.030.0105917-12 дійсний 

до 01.07.2013

2012/2012

411

 Персональні електронно-обчислювальні 

машини (ПЕОМ планшетні) Mobile Computer 

т.м. Prestigio типу MultiPad з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) - радіомодулем моделі 

WL1271, що розташоване в одному з ПЕОМ 

корпусі, моделей згідно з Додатком 

виробництва "Prestigio Plaza Limited", Кіпр

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0045412-11 дійсний 

до 11.04.2012

2012

412

 Персональні електронно-обчислювальні 

машини (ПЕОМ планшетні) т.м. 3Q Qoo! Surf 

моделей TxnnmmT/yy з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) - радіомодулем 

моделі WM-BN-BM-01-S, що розташований в 

одному з ПЕОМ корпусі, виробництва "ООО 

Трикью", Росія

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0083245-11 дійсний 

до 24.06.12

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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413

 Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ планшетна) Mobile Computer 

т.м. Archos типу Home Tablet моделі A70HB з 

обладнанням радіодоступу - радіомодулем 

моделі SWL-2480, що розташоване в одному з 

ПЕОМ корпусі виробництва "Archos S.A.", 

Франція

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0087273-11 дійсний 

до 03.07.12

2012

414

 Персональні електронно-обчислювальні 

машини (ПЕОМ планшетні) Mobile Computer 

т.м. Archos типу Internet Tablet моделей 7502, 

8000, 8200, 8300, 8700 з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) - радіомодулем 

моделі WL1271, що розташоване в одному з 

ПЕОМ корпусі виробництва "Archos S.A.", 

Франція

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0087275-11 дійсний 

до 03.07.12

2012

415

 Персональні електронно-обчислювальні 

машини (ПЕОМ планшетні) Mobile Computer 

т.м. Archos типу Internet Tablet моделей 7502, 

8000, 8200, 8300, 8700 з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва 

"ARNOVA Technology (Hong Kong) Technology 

Limited", Гонконг

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0107167-11 дійсний 

до 07.08.12

2012

416

 Планшетна персональна електронно-

обчислювальна машина (ПЕОМ) т.м. Asus 

моделі Eee Pad Slider SL101 з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі інтерфейс передачі 

даних Bluetooth), що розташоване в одному з 

ПЕОМ корпусі виробництва "ASUSTeK 

Computer INC", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0145928-11 дійсний 

до 11.10.12

2012

417

 Персональні електронно-обчислювальні 

машини (ПЕОМ) торговельної марки 

GIGABYTE моделей Q2005, Q2006 з 

обладнанням радіодоступу (у т.ч. з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "GIGA-BYTE TECHNOLOGY 

CO., LTD", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0160916-11 дійсний 

до 01.11.12

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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експлуатації
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№

з/п
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

418

 Персональні електронно-обчислювальні 

машини (ПЕОМ планшетні) Mobile Computer 

т.м. ARCHOS моделей 9080, 9100 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "ARNOVA Technology (Hong 

Kong) Technology Limited", Гонконг

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0184878-11 дійсний 

до 06.12.12

2012

419

 Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ) планшетна т.м. Asus моделі 

Eee Pad Transformer TF201 з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва 

"ASUSTeK Computer INC", Тайвань, Провінція 

Китаю)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0200894-11 дійсний 

до 26.12.2012

2012

420

 Медіаплеєр (ПЕОМ) т.м. Asus моделі 

OPLAY_AIR_HDP-R3 з обладнанням 

радіодоступу моделі AW-NU103 (USB module), 

що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 68

162

16.02.2012

29.03.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.030.0026519-11 дійсний 

до 08.03.2012

UA1.030.0037777-12 дійсний 

до 14.03.2013

2012/2012

421

 Медіаплеєр (ПЕОМ) т.м. Asus моделі O!PLAY 

GALLERY з обладнанням радіодоступу моделі 

AW-NU103 (USB module), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі, виробництва 

"ASUSTeK Computer INC", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.030.0107188-11 дійсний 

до 07.08.12

2012

422

 Медіаплеєр (ПЕОМ) т.м. Asus моделі O!PLAY 

MINI PLUS з обладнанням радіодоступу 

моделі AW-NE139H, що розташоване в одному 

з ПЕОМ корпусі, виробництва "ASUSTeK 

Computer INC", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 68

553

16.02.2012

01.11.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.030.0146010-11 дійсний 

до 11.10.2012

UA1.030.0176472-12 дійсний 

до 15.10.2013

2012/2012

423

 Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ) т.м. Asus моделі Eee PC 

X101(xy) з обладнанням радіодоступу, що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю)

Розділ 27 68

586

16.02.2012

15.11.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.030.0160917-11 дійсний 

до 01.11.12

UA1.030.0188950-12 дійсний 

до 28.10.2013

2012/2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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№

з/п
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Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 
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Клас випроміню-
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Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

424

 Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ планшетна) Mobile Computer 

т.м. ARNOVA моделі AN8G2 з обладнанням 

радіодоступу, що розташоване в одному з 

ПЕОМ корпусі виробництва "ARNOVA 

Technology (Hong Kong) Technology Limited", 

Гонконг

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.030.0184877-11 дійсний 

до 06.12.12

2012

425

 Електронна книга (ПЕОМ) моделі Eee Note 

EA-800 з обладнанням радіодоступу - 

радіомодулем моделі AW-GH321, що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

UA1.030.0008758-11 дійсний 

до 27.01.2012

2012

426

 Електронна книга (ПЕОМ) т.м. Asus моделі 

Eee Note EA-800 з обладнанням радіодоступу - 

радіомодулем моделі AW-GH321, що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

UA1.030.0012175-11 дійсний 

до 06.02.2012

2012

427

 Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ) торговельної марки 

GIGABYTE моделі Е1500 з обладнанням 

радіодоступу, що розташоване в одному з 

ПЕОМ корпусі виробництва "GIGA-BYTE 

TECHNOLOGY CO., LTD", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1D

20M0D1D

Б01

РІ 24-1-1

UA1.030.0015486-11 дійсний 

до 13.02.2012

2012

428

 Персональні електронно-обчислювальні 

машини (ПЕОМ планшетні) Mobile Computer 

т.м. Prestigio типу MultiPad з обладнанням 

радіодоступу - радіомодулем моделі SWL-2480, 

що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, 

моделей згідно з Додатком виробництва 

"Prestigio Plaza Limited", Кіпр

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

UA1.030.0045414-11 дійсний 

до 11.04.2012

2012

429

 Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ планшетна) Mobile Computer 

т.м. ARNOVA типу Home Tablet моделі A101B 

з обладнанням радіодоступу, що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва 

"ARNOVA Technology (Hong Kong) Technology 

Limited", Гонконг

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

UA1.030.0107166-11 дійсний 

до 07.08.12

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

430

 Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ планшетна) т.м. Cisco моделі 

CIUS-7-K9 з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.030.0132740-11 дійсний 

до 21.09.12

2012

431

 Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ планшетна) т.м. Cisco моделі 

CIUS-7-K9 з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.030.0132744-11 дійсний 

до 21.09.12

2012

432

 Персональні електронно-обчислювальні 

машини (ПЕОМ) т.м. Dell типу XPS 15Z 

моделей P12F### з обладнанням радіодоступу 

(у т.ч. з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ 

корпусі виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.030.0170309-11 дійсний 

до 15.11.12

2012

433

 Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ) (планшетна) т.м. Asus моделі 

Eee Pad Transformer TF101 з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі інтерфейс передачі 

даних Bluetooth), що розташоване в одному з 

ПЕОМ корпусі, виробництва "ASUSTeK 

Computer INC", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних за 

стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

UA1.030.0074243-11 дійсний 

до 07.06.12

2012

434

 Пристрої введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу миша) торговельної марки 

Logitech моделі M555b з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Logitech Europe SA", 

Швейцарія

Розділ 27 68

123

16.02.2012

15.03.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

UA1.030.0015198-11 дійсний 

до 10.02.2012

UA1.030.0024662-12 дійсний 

до 20.02.2013

2012/2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 
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Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

435

 Пристрої введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу миша) торговельної марки 

Logitech моделі V470 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Logitech Europe SA", 

Швейцарія

Розділ 27 68

123

16.02.2012

15.03.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

UA1.030.0015199-11 дійсний 

до 10.02.2012

UA1.030.0024663-12 дійсний 

до 20.02.2013

2012/2012

436

Комплект пристроїв введення даних 

(безпроводові клавіатура та маніпулятор типу 

миша) торговельної марки Logitech моделі MX 

5500 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Logitech Europe SA", Швейцарія

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

UA1.030.0015936-11 дійсний 

до 13.02.2012

2012

437

 Пристрої введення даних (безпроводова 

клавіатура) торговельної марки Logitech моделі 

K750 виробництва "Logitech Europe SA", 

Швейцарія

Розділ 27 68

123

266

16.02.2012

15.03.2012

29.04.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0015171-11 дійсний 

до 10.02.2012

UA1.030.0024650-12 дійсний 

до 20.02.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Лепта Україна" 

від 21.03.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00310-14)

2012/2014

438

 Пристрої введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу миша)торговельної марки 

Logitech моделі M305 виробництва "Logitech 

Europe SA", Швейцарія

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0015185-11 дійсний 

до 10.02.2012

2012

439

 Комплект пристроїв введення даних 

(безпроводові клавіатура та маніпулятор типу 

миша) торговельної марки Logitech моделі 

Wave виробництва "Logitech Europe SA", 

Швейцарія

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0015937-11 дійсний 

до 13.02.2012

2012

440

 Пристрої введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу миша)торговельної марки 

Logitech моделі MX Air виробництва "Logitech 

Europe SA", Швейцарія

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0016698-11 дійсний 

до 13.02.2012

2012

441

 Пристрої введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу миша)торговельної марки 

Logitech моделі VX Nano виробництва 

"Logitech Europe SA", Швейцарія

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0016699-11 дійсний 

до 13.02.2012

2012

442

 Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу миша) торговельної марки 

Logitech моделі M515 виробництва "Logitech 

Europe SA", Швейцарія

Розділ 27 68

123

16.02.2012

15.03.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0024651-12 

дійсний до 20.02.2013

UA1.030.0025272-11 

дійсний до 28.02.2012

2012/2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2329 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

443

 Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу миша)) торговельної марки 

Logitech моделі M180 виробництва "Logitech 

Europe SA", Швейцарія

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0025276-11 дійсний 

до 28.02.2012

2012

444

Пристрої введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу миша) т.м. Logitech моделей 

В605, M215, М505, М705 та Anywhere Mouse 

MX, виробництва "Logitech Europe SA", 

Швейцарія

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0040323-11 дійсний 

до 03.04.2012

2012

445

Пристрої введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу миша) т.м. Logitech моделі 

Performance Mouse MX, виробництва "Logitech 

Europe SA", Швейцарія

Розділ 27 68

374

16.02.2012

17.06.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

2M00FXD

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0040325-11 дійсний 

до 03.04.2012

Декларація про 

відповідність  фізичної 

особи - Гончар Р.П. 

від 11.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00421-14)

2012/2014

446

 Пристрої введення даних торговельної марки 

Logitech (безпроводові клавіатура та 

маніпулятор типу миша) моделей МК250, 

МК605 та МК710, виробництва "Logitech 

Europe SA", Швейцарія

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0040330-11 дійсний 

до 03.04.2012

2012

447

 Пристрій введення даних торговельної марки 

Logitech (безпроводова клавіатура) моделей 

К340 та К350, виробництва "Logitech Europe 

SA", Швейцарія)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0040341-11 дійсний 

до 03.04.2012

2012

448

 Пристрій введення даних торговельної марки 

Lenovo (безпроводовий маніпулятор типу 

миша)) моделі N3903 виробництва "Shenzhen 

Fuyeda Industry Development Corp. Ltd", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.030.0045366-11 дійсний 

до 11.04.2012

2012

449

 Обладнання радіодоступу (USB-adapter) 

торговельної марки Lenovo моделі MX-225B 

виробництва "Shenzhen Fuyeda Industry 

Development Corp. Ltd", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.030.0045369-11 дійсний 

до 11.04.2012

2012

450

 Пристрій введення даних торговельної марки 

Logitech (безпроводовий маніпулятор типу 

миша) моделі M235, виробництва "Logitech 

Europe SA", Швейцарія)

Розділ 27 68

374

16.02.2012

17.06.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

2M00FXD

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0052700-11 дійсний 

до 26.04.2012

Декларація про 

відповідність  фізичної 

особи - Гончар Р.П. 

від 11.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00421-14)

2012/2014

451

 Пристрої введення даних торговельної марки 

Delux (безпроводові маніпулятори типу миша) 

моделей DLM-115GB та DLM-483GB, 

виробництва Delux Technology Co., Ltd , Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.030.0059661-11 дійсний 

до 12.05.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2330 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

452

Пристрої введення даних торговельної марки 

"Prestigio"моделей PJ-MSL1W, PJ-MSL2W та 

PJ-MSL2WR виробництва "Prestigio Plaza 

Limited", Кіпр)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0065112-11 дійсний 

до 23.05.2012

2012

453

Безпроводовий пристрій введення даних 

(маніпулятор типу миша) моделі CNR-

MSLW01BL виробництва "Canyon Technology 

Company" (Нідерланди) на підприємстві 

"Aosbis Technology (Shenzhen) Corp." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0065114-11 дійсний 

до 23.05.2012

2012

454

Безпроводовий пристрій введення даних 

(маніпулятор типу миша) моделі CNR-

MSLW01O виробництва "Canyon Technology 

Company" (Нідерланди) на підприємстві 

"Aosbis Technology (Shenzhen) Corp." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0065114-11 дійсний 

до 23.05.2012

2012

455

Безпроводовий пристрій введення даних 

(маніпулятор типу миша) моделі CNR-

MSLW01S виробництва "Canyon Technology 

Company" (Нідерланди) на підприємстві 

"Aosbis Technology (Shenzhen) Corp." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0065114-11 дійсний 

до 23.05.2012

2012

456

Безпроводовий пристрій введення даних 

(маніпулятор типу миша) моделі CNR-

MSLW01P виробництва "Canyon Technology 

Company" (Нідерланди) на підприємстві 

"Aosbis Technology (Shenzhen) Corp." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0065114-11 дійсний 

до 23.05.2012

2012

457

Безпроводовий пристрій введення даних 

(маніпулятор типу миша) моделі CNR-

MSLW02 виробництва "Canyon Technology 

Company" (Нідерланди) на підприємстві 

"Aosbis Technology (Shenzhen) Corp." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.030.0065114-11 дійсний 

до 23.05.2012

2012

458

Безпроводовий пристрій введення даних 

(маніпулятор типу миша) моделі CNR-

MSLW03 виробництва "Canyon Technology 

Company" (Нідерланди) на підприємстві 

"Aosbis Technology (Shenzhen) Corp." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0065114-11 дійсний 

до 23.05.2012

2012

459

Безпроводовий пристрій введення даних 

(маніпулятор типу миша) моделі CNR-

MSOW01BL виробництва "Canyon Technology 

Company" (Нідерланди) на підприємстві 

"Aosbis Technology (Shenzhen) Corp." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.030.0065114-11 дійсний 

до 23.05.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2331 з 3127
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

460

Безпроводовий пристрій введення даних 

(маніпулятор типу миша) моделі CNR-

MSOW01O виробництва "Canyon Technology 

Company" (Нідерланди) на підприємстві 

"Aosbis Technology (Shenzhen) Corp." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.030.0065114-11 дійсний 

до 23.05.2012

2012

461

Безпроводовий пристрій введення даних 

(маніпулятор типу миша) моделі CNR-

MSOW01G виробництва "Canyon Technology 

Company" (Нідерланди) на підприємстві 

"Aosbis Technology (Shenzhen) Corp." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.030.0065114-11 дійсний 

до 23.05.2012

2012

462

Безпроводовий пристрій введення даних 

(маніпулятор типу миша) моделі CNR-

MSOW01P виробництва "Canyon Technology 

Company" (Нідерланди) на підприємстві 

"Aosbis Technology (Shenzhen) Corp." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.030.0065114-11 дійсний 

до 23.05.2012

2012

463

Безпроводовий пристрій введення даних 

(маніпулятор типу миша) моделі CNR-

MSOW03S виробництва "Canyon Technology 

Company" (Нідерланди) на підприємстві 

"Aosbis Technology (Shenzhen) Corp." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.030.0065114-11 дійсний 

до 23.05.2012

2012

464

Безпроводовий пристрій введення даних 

(маніпулятор типу миша) моделі CNR-

MSOW03O виробництва "Canyon Technology 

Company" (Нідерланди) на підприємстві 

"Aosbis Technology (Shenzhen) Corp." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.030.0065114-11 дійсний 

до 23.05.2012

2012

465

Безпроводовий пристрій введення даних 

(маніпулятор типу миша) моделі CNR-

MSOW04S виробництва "Canyon Technology 

Company" (Нідерланди) на підприємстві 

"Aosbis Technology (Shenzhen) Corp." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.030.0065114-11 дійсний 

до 23.05.2012

2012

466

Безпроводовий пристрій введення даних 

(маніпулятор типу миша) моделі CNR-

MSOW04O виробництва "Canyon Technology 

Company" (Нідерланди) на підприємстві 

"Aosbis Technology (Shenzhen) Corp." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.030.0065114-11 дійсний 

до 23.05.2012

2012

467

Безпроводовий пристрій введення даних 

(маніпулятор типу миша) моделі CNR-

MSOW05S виробництва "Canyon Technology 

Company" (Нідерланди) на підприємстві 

"Aosbis Technology (Shenzhen) Corp." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0065114-11 дійсний 

до 23.05.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

468

Безпроводовий пристрій введення даних 

(маніпулятор типу миша) моделі CNR-

MSOW05O виробництва "Canyon Technology 

Company" (Нідерланди) на підприємстві 

"Aosbis Technology (Shenzhen) Corp." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0065114-11 дійсний 

до 23.05.2012

2012

469

 Пристрій введення даних торговельної марки 

Logitech (безпроводова клавіатура) моделі 

К360, виробництва "Logitech Europe SA", 

Швейцарія)

Розділ 27 68

374

16.02.2012

17.06.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

2M00FXD

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0065923-11 дійсний 

до 24.05.2012

Декларація про 

відповідність  фізичної 

особи - Гончар Р.П. 

від 11.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00424-14)

2012/2014

470

 Пристрої введення даних торговельної марки 

Logitech (безпроводові клавіатура та 

маніпулятор типу миша) моделей МК220 та 

МК260, виробництва "Logitech Europe SA", 

Швейцарія

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0074251-11 дійсний 

до 07.06.12

2012

471

 Пристрої введення даних (безпроводові 

маніпулятори типу миша торговельної марки 

Logitech ) моделей M195, M310, M510, G700, 

виробництва "Logitech Europe SA", Швейцарія

Розділ 27 68

398

16.02.2012

09.08.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0097124-11 дійсний 

до 19.07.12

UA1.030.0114492-12 дійсний 

до 16.07.2013

(тільки для моделей M510 та 

G700) 

2012/2012

472

Пристрої введення даних (маніпулятор типу 

джойстик) торговельної марки Logitech моделі 

F710, виробництва "Logitech Europe SA", 

Швейцарія

Розділ 27 68

398

16.02.2012

09.08.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0097127-11 дійсний 

до 19.07.12

UA1.030.0114498-12 дійсний 

до 16.07.2013

2012/2012

473

 Пристрої введення даних (безпроводові 

клавіатури та маніпулятори типу миша) 

торговельної марки Logitech  моделей МК320 

та МК520, виробництва "Logitech Europe SA", 

Швейцарія

Розділ 27 68

398

446

16.02.2012

09.08.2012

06.09.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0097131-11 дійсний 

до 19.07.12

UA1.030.0114500-12 дійсний 

до 16.07.2013

(тільки для моделі MK520) 

UA1.030.0132410-12 дійсний 

до 12.08.2013

(тільки для моделі MK320) 

2012/2012/201

2

474

 Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) торговельної марки Logitech моделі 

К800, виробництва "Logitech Europe SA", 

Швейцарія)

Розділ 27 68

398

16.02.2012

09.08.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0105648-11 дійсний 

до 07.08.12

UA1.030.0114502-12 дійсний 

до 16.07.2013

2012/2012

475

 Пристрої введення даних торговельної марки 

Logitech (безпроводові маніпулятори типу 

миша ) моделей M185, M325, виробництва 

"Logitech Europe SA", Швейцарія)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0107459-11 дійсний 

до 09.08.12

2012

476

 Пристрій введення даних торговельної марки 

Logitech (безпроводова клавіатура) моделі 

К400, виробництва "Logitech Europe SA", 

Швейцарія)

Розділ 27 68

586

16.02.2012

15.11.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0146076-11 дійсний 

до 11.10.2012

UA1.030.0188854-12 дійсний 

до 28.10.2013

2012/2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

477

 Пристрій введення даних торговельної марки 

Logitech (безпроводовий маніпулятор типу 

миша ) моделі M525, виробництва "Logitech 

Europe SA", Швейцарія)

Розділ 27 68

586

16.02.2012

15.11.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0146082-11 дійсний 

до 11.10.2012

UA1.030.0188857-12 дійсний 

до 28.10.2013

2012/2012

478

 Пристрої введення даних (безпроводові 

маніпулятори типу миша ) торговельної марки 

Logitech моделей M185, M325, виробництва 

"Logitech Europe SA", Швейцарія)

Розділ 27 68

617

16.02.2012

29.11.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0170200-11 дійсний 

до 15.11.12

UA1.030.0200465-12 дійсний 

до 12.11.2013

2012/2012

479

 Пристрої введення даних (безпроводові 

маніпулятори типу миша ) торговельної марки 

Logitech моделей M175 та M345, виробництва 

"Logitech Europe SA", Швейцарія)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0195759-11 дійсний 

до 19.12.2012

2012

480

 Пристрої введення даних (безпроводова 

клавіатура та маніпулятор типу миша ) 

торговельної марки ASUS моделі W3000 (Slim 

Chiclet Wireless Keyboard+Mouse Set), 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0200898-11 дійсний 

до 26.12.2012

2012

481

 Пристрої введення даних (безпроводові 

маніпулятори типу миша ) торговельної марки 

ASUS моделей WT450 та WT460, виробництва 

"ASUSTeK Computer INC", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 27 68

617

16.02.2012

29.11.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0200900-11 дійсний 

до 26.12.2012

UA1.030.0200426-12 дійсний 

до 12.11.2013

2012/2012

482

 Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ) торговельної марки 

GIGABYTE моделі Q1585M з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі інтерфейс передачі 

даних Bluetooth), що розташоване в одному з 

ПЕОМ корпусі виробництва "GIGA-BYTE 

TECHNOLOGY CO., LTD", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0005758-11 дійсний 

до 20.01.2012

2012

483

 Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу миша ) торговельної марки 

Logitech моделі M187, виробництва "Logitech 

Europe SA", Швейцарія)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0003172-12 дійсний 

до 10.01.2013

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

484

 Пристрої позиціонування на місцевості 

автомобільні т.м. Prestigio типу Geovision 

моделей Geovision (x)(y)(nn)(####)(o)(k)(t), 

моделей згідно з Додатком, у складі з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачи даних Bluetooth) та малопотужним 

FM-передавачем, що розташовані в одному з 

пристроєм корпусі, виробництва "Prestigio 

Plaza Limited", Кіпр

Розділ 27 68

425

188

558

575

417

16.02.2012

23.08.2012

04.04.2013

27.08.2013

19.08.2014

11.08.2015

Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.15.1)

---

Радіомікрофони 

(EN 300 422)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1;

ДВЧ ЧМ-передавачем наднизької 

потужності для відтворення звуку через 

автомобільну радіосистему

2400-2483,5 МГц

---

87,5-92 МГц

100-108 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

200KF3E

Б01 UA1.030.0184016-11 дійсний 

до 05.12.12

UA1.030.0131092-12 дійсний 

до 09.08.2013

Декларація № 3/2013 про 

відповідність Підприємство 

з іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

УКРАЇНА" від 03.01.2013 

(сертифікатUA1.030.0131092-

12)

Декларація № 3/1/2013 про 

відповідність Підприємство 

з іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

УКРАЇНА" від 26.07.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

 № 660.20дп-СДК від 

20.12.2012;

1О094.001291-13)

Декларація про 

відповідність Підприємства 

з іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

Україна" від 22.07.2014 

№18/2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

660.43-СДК,

 сертифікат 

1О094.002097-14).

Декларація про 

відповідність Підприємства 

з іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

Україна" від 22.07.2015 

№12/2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

660.62-СДК,

 сертифікат 

1О094.002994-15).

2012/2

013/20

14/201

5

485

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ) типу T10L моделі T10L-3 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, 

виробництва "Twinhead International Corp.", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0040547-11 дійсний 

до 03.04.2012

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

486

 Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ) типу T10L моделі T10L-1 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) та 

радіомодулем систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM900/1800/UMTS, що розташовані в 

одному з ПЕОМ корпусі,виробництва 

"Twinhead International Corp.", Тайвань, 

Провінція Китаю

Розділ 27 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0040549-11 дійсний 

до 03.04.2012

2012

487

Персональні електронно-обчислювальні 

машини (ПЕОМ планшетні) т.м. 3Q Qoo! Surf 

моделей TxnnmmT/3Gyy з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та радіомодулем 

систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM900/1800/UMTS, що розташовані в 

одному з ПЕОМ корпусі, виробництва "ООО 

Трикью", Росія

Розділ 27 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0083242-11 дійсний 

до 24.06.12

2012

488

Персональні електронно-обчислювальні 

машини (ПЕОМ) торговельної марки 

GIGABYTE моделей Q2005, Q2006, Q2532 з 

обладнанням радіодоступу (у т.ч. з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "GIGA-BYTE TECHNOLOGY 

CO., LTD", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0101667-11 дійсний 

до 31.07.12 

UA1.030.0101672-11 дійсний 

до 31.07.12

UA1.030.0160916-11 дійсний 

до 01.11.12

2012

489

 Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ) типу ViewPad 10pro моделі 

VS14140 з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі інтерфейс передачі даних Bluetooth) та 

радіомодулем систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM900/1800/UMTS, що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва 

"ViewSonic Corporation", США

Розділ 27 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0116821-11 дійсний 

до 25.08.12

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

490

 Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ) моделі CAT-DEV-V3W з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, 

виробництва "NINTENDO Co., Ltd.", Японія

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0118804-11 дійсний 

до 29.08.12

2012

491

 Персональні електронно-обчислювальні 

машини (ПЕОМ планшетні) т.м. GOCLEVER 

моделей TAB S73, TAB I70, TAB I101 з 

обладнанням радіодоступу, що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва 

"GOCLEVER Technology S.J.", Польща

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n)

---

Радіомікрофони (EN 300 422)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n;

ДВЧ ЧМ-передавачем наднизької 

потужності для відтворення звуку через 

автомобільну радіосистему

2400-2483,5 МГц

---

87,5-92 МГц

100-108 МГц

20M0G1W

20M0D1W

---

180KF3EG

220KF3EH

Б01 UA1.030.0118805-11 дійсний 

до 29.08.12

2012

492

 Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ) моделі CAT-DEV-V4W з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, 

виробництва "NINTENDO Co., Ltd.", Японія

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0131005-11 дійсний 

до 29.08.12

2012

493

Персональні електронно-обчислювальні 

машини (ПЕОМ планшетні) Mobile Computer 

т.м. ARNOVA моделей AN7, AN7G2, A101C з 

обладнанням радіодоступу, що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі, виробництва 

"ARNOVA Technology (Hong Kong) Technology 

Limited", Гонконг

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

---

5250-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

UA1.030.0170306-11 дійсний 

до 15.11.12

2012

494

 Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ планшетна) Mobile Computer 

т.м. ARNOVA моделі AN7CG2 з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та радіомодулем 

систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM900/1800/UMTS, що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі, виробництва 

"ARNOVA Technology (Hong Kong) Technology 

Limited", Гонконг

Розділ 27 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0184879-11 дійсний 

до 06.12.12

2012

495

Ноутбуки торговельної марки DELL моделей 

P15G, P14F з пристроєм радіочастотної 

ідентифікації виробництва "Dell Inc", США, 

Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для зчитування кодів електронних

смарт-карток

13553-13567 кГц 14K0A1D Б01

РІ 45-1

UA1.025.0008675-11, дата 

видачі: 31.01.2011, дійсний 

до: 27.01.2012

2012

496

Ноутбук торговельної марки DELL моделі 

P12S з пристроєм радіочастотної ідентифікації 

виробництва "Dell Inc", США, Китай, Польша

Розділ 27 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для зчитування кодів електронних

смарт-карток

13553-13567 кГц 14K0A1D Б01

РІ 45-1

UA1.025.0020145-

11,UA1.025.0020146-

11,UA1.025.0007441-11, дата 

видачі: 23.02.2011, дійсний 

до: 17.02.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата
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експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

497

Ноутбук торговельної марки DELL моделі 

PP13S з пристроєм радіочастотної 

ідентифікації виробництва "Dell Inc", США, 

Польша

Розділ 27 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для зчитування кодів електронних

смарт-карток

13553-13567 кГц 14K0A1D Б01

РІ 45-1

UA1.025.0074089-11, дата 

видачі: 09.06.2011, дійсний 

до: 07.06.2012

2012

498

Ноутбук торговельної марки DELL моделі 

PP13S з пристроєм радіочастотної 

ідентифікації виробництва "Dell Inc", США, 

Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для зчитування кодів електронних

смарт-карток

13553-13567 кГц 14K0A1D Б01

РІ 45-1

UA1.025.0074096-11, дата 

видачі: 09.06.2011, дійсний 

до: 07.06.2012

2012

499

Ноутбук торговельної марки DELL моделі 

PP30L з пристроєм радіочастотної 

ідентифікації виробництва "Dell Inc", США, 

Китай, Польша

Розділ 27 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для зчитування кодів електронних

смарт-карток

13553-13567 кГц 14K0A1D Б01

РІ 45-1

UA1.025.0074100-

11,UA1.025.0074104-11,  

дата видачі: 09.06.2011, 

дійсний до: 07.06.2012

2012

500

Ноутбук торговельної марки DELL моделі 

PP27L з пристроєм радіочастотної 

ідентифікації виробництва "Dell Inc", США, 

Польша, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для зчитування кодів електронних

смарт-карток

13553-13567 кГц 14K0A1D Б01

РІ 45-1

UA1.025.0074105-

11,UA1.025.0074106-11, дата 

видачі: 09.06.2011, дійсний 

до: 07.06.2012

2012

501

Ноутбуки торговельної марки DELL моделей 

P15G, P14F з пристроєм радіочастотної 

ідентифікації виробництва "Dell Inc", США, 

Польша, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для зчитування кодів електронних

смарт-карток

13553-13567 кГц 14K0A1D Б01

РІ 45-1

UA1.025.0196562-

11,UA1.025.0196563-11, дата 

видачі: 22.12.2011, дійсний 

до: 19.12.2012

2012

502

Ноутбук торговельної марки DELL моделі 

PP27LA з пристроєм радіочастотної 

ідентифікації виробництва "Dell Inc", США, 

Польша, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для зчитування кодів електронних

смарт-карток

13553-13567 кГц 14K0A1D Б01

РІ 45-1

UA1.025.0035270-11, дата 

видачі: 24.03.2011, дійсний 

до: 23.03.2012

2012

503

Ноутбук торговельної марки DELL моделі 

PP30LA з пристроєм радіочастотної 

ідентифікації виробництва "Dell Inc", США, 

Польша, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для зчитування кодів електронних

смарт-карток

13553-13567 кГц 14K0A1D Б01

РІ 45-1

UA1.025.0035272-11, дата 

видачі: 24.03.2011, дійсний 

до: 23.03.2012

2012

504

Ноутбук торговельної марки DELL моделі 

P05G з пристроєм радіочастотної ідентифікації 

виробництва "Dell Inc", США, Польша, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для зчитування кодів електронних

смарт-карток

13553-13567 кГц 14K0A1D Б01

РІ 45-1

UA1.025.0035273-11, дата 

видачі: 24.03.2011, дійсний 

до: 23.03.2012

2012

505

Фотокамера цифрова торговельної марки 

Samsung моделі ST80 з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

UA1.025.0118125-10, дата 

видачі: 15.09.2010, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

506

Системний моноблок торговельної марки MSI 

моделі АЕ2400 з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Micro-Star International (MSI) 

Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

UA1.025.0066414-10, дата 

видачі: 14.07.2010, дійсний 

до: 29.06.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

507

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки MSI 

моделей C****-****** (де * - будь-які літери 

латинського алфавіту, цифри або відсутність 

символу, що позначають відмінності 

платформи, розмір екрану, порядковий номер 

моделі, внутрішній номер партії; UA - літерне 

позначення коду країни (Україна), може 

змінюватися виробником - UA або RU) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Micro Star International (MSI) 

Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0123883-10, дата 

видачі: 01.10.2010, дійсний 

до: 29.06.2012

2012

508

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки MSI моделей U*******-

******* (де U - найменування серії Ultra Light, 

перша * - літера (Х, R, або відсутність символу 

- виконання відеоадаптера), друга * - цифра (1, 

2, 3 - розмір екрана), третя * - цифра (0 - 9 - 

марка процесора), четверта * - цифра (0-9 - тип 

відеоадаптера), п"ята * пробіл ( ) або 

відсутність символу) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Micro 

Star International (MSI) Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0131036-10, дата 

видачі: 22.10.2010, дійсний 

до: 29.06.2012

2012

509

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки MSI моделей G*******-

******* (де G - найменування серії Gaming, 

перша * - літера (Х, або E, або Т - виконання 

відеоадаптера), друга * - цифра (4, 5, 6, 7 - 

розмір екрана), третя * - цифра (0 - 9 - марка 

процесора), четверта * - цифра (0 - 9 - тип 

відеоадаптера), п"ята * - пробіл ( ) або 

відсутність символу) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Micro 

Star International (MSI) Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0131238-10, дата 

видачі: 22.10.2010, дійсний 

до: 29.06.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

510

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки MSI моделей F****-

****** (де * - будь-які літери латинського 

алфавіту, цифри або відсутність символу, що 

позначають відмінності платформи, розмір 

екрану, порядковий номер моделі, внутрішній 

номер партії; UA - літерне позначення коду 

країни (Україна), може змінюватися 

виробником - UA або RU) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Micro 

Star International (MSI) Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0118126-10, дата 

видачі: 16.09.2010, дійсний 

до: 29.06.2012

2012

511

Телевізори плазмові торговельної марки 

SAMSUNG моделей PS43********/**, де 

перша * - літера (D) - рік розробки; друга *-

цифра (4)-особливості комплектації; з третьої 

по п"яту *-цифри (0-9) або літери-особливості 

дизайну; з шостої по восьму *-цифри (0-9) або 

літери,або пробіл-особливості додаткових 

функцій,кольору виробу;дев"ята та десята *-

(UA абоRU)-бон-коди на продукцію,що 

імпортується в Україну) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка  

Корея, Російська Федерація

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0050215-11, дата 

видачі: 21.04.2011, дійсний 

до: 02.03.2012

2012

512

Телевізори плазмові торговельної марки 

SAMSUNG моделей PS59**********, де 

перша * - літера (D) - рік розробки; друга *-

цифра (5)-особливості комплектації;з третьої 

по п"яту *-цифри (0-9) або літери-особливості 

дизайну;з шостої по восьму *-цифри (0-9) або 

літери, або пробіл-особливості додаткових 

функцій, кольору виробу;дев"ята та десята *-

(UA або RU)-бон-коди на продукцію,що 

імпортується в Україну) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка  

Корея, Російська Федерація

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0050218-11, дата 

видачі: 21.04.2011, дійсний 

до: 02.03.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2340 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

513

Телевізори плазмові торговельної марки 

SAMSUNG моделей PS51**********, де 

перша *-літера ( D)-рік розробки; друга *-

цифри (4, 5)-особливості комплектації;з 

третьої по п"яту *-цифри (0-9) або літери - 

особливості дизайну;з шостої по восьму *-

цифри (0-9) або літери,або пробіл-особливості 

додаткових функцій,кольору виробу;дев"ята та 

десята *-(UAабо RU)-бон-коди на 

продукцію,що імпортується в Україну) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка  Корея, Російська Федерація

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0050219-11, дата 

видачі: 21.04.2011, дійсний 

до: 02.03.2012

2012

514

Телевізор торговельної марки SAMSUNG 

моделі UE32********** (де перша * - літери 

(D) - рік розробки; друга * - цифри (6) - 

особливості комплектації; з третьої по п"яту * - 

цифри (0-9) або літери - особливості дизайну; з 

шостої по восьму * - цифри (0-9), літери 

абопробіл - особливості додаткових функцій, 

кольору виробу, з дев"ятої по десяту * - (UA 

абоRU)- бон-коди на продукцію, що 

імпортується в Україну) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка  

Корея, Російська Федерація

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0061242-11, дата 

видачі: 17.05.2011, дійсний 

до: 04.05.2012

2012

515

Телевізор торговельної марки SAMSUNG 

моделі UE37********** (де перша * - літери 

(D) - рік розробки; друга * - цифри (6) - 

особливості комплектації; з третьої по п"яту * - 

цифри(0-9) або літери - особливості дизайну; з 

шостої по восьму * - цифри (0-9), літери 

абопробіл - особливості додаткових функцій, 

кольору виробу, з дев"ятої по десяту * - (UA 

абоRU)- бон-коди на продукцію, що 

імпортується в Україну) з обладнанням 

радіодоступу(інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка  Корея на підприємстві ООО 

"Самсунг Электроникс Рус Калуга (SERK)" 

Російська Федерація

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0061244-11, дата 

видачі: 17.05.2011, дійсний 

до: 04.05.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2341 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

516

Телевізор торговельної марки SAMSUNG 

моделі UE46********** (де перша *-літери 

(D)-рік розробки; друга *-цифри (6, 7, 8)-

особливості комплектації; з третьої по п"яту *-

цифри(0-9) або літери-особливості дизайну; з 

шостої по восьму *-цифри (0-9), літери 

абопробіл-особливості додаткових функцій, 

кольору виробу, з дев"ятої по десяту *-(UA 

абоRU)-бон-коди на продукцію, що 

імпортується в Україну) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка  

Корея, Російська Федерація

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0061245-11, дата 

видачі: 17.05.2011, дійсний 

до: 04.05.2012

2012

517

Телевізор торговельної марки SAMSUNG 

моделі UE55********** (де перша * - літери 

(D) - рік розробки; друга * - цифри (6, 7, 8)-

особливості комплектації; з третьої по п"яту *-

цифри(0-9) або літери-особливості дизайну; з 

шостої по восьму *-цифри (0-9), літери 

абопробіл-особливості додаткових функцій, 

кольору виробу, з дев"ятої по десяту *-(UA 

абоRU-бон-коди на продукцію, що 

імпортується в Україну) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка  

Корея, Російська Федерація

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0061247-11, дата 

видачі: 17.05.2011, дійсний 

до: 04.05.2012

2012

518

Телевізор т.м.SAMSUNG моделі 

UE40**********(де перша*-літери (D)-рік 

розробки;друга*-цифри6,7-особливості 

комплектації;з третьої по п"яту*-цифри0-9 або 

літери-особливості дизайну;з шостої по 

восьму*-цифри0-9,літери або пробіл-

собливості додаткових функцій,кольору 

виробу,з дев"ятої по десяту*-UAабоRU-

бонкоди на продукцію,що імпортується в 

Україну) з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка  Корея, Російська Федерація

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0055377-11, дата 

видачі: 05.05.2011, дійсний 

до: 04.05.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2342 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

519

Телевізори плазмові торговельної марки 

SAMSUNG моделей PS64********/**, де 

перша *-літери (A, В, С, D)-рік розробки, друга 

*-цифри (6, 8)-особливості комплектації, з 

третьої по п"яту *-цифри (0-9) або літери-

особливості дизайну, з шостої по восьму *-

цифри (0-9) або  літери, або пробіл-

особливості додаткових функцій, кольору 

виробу, /**-(UA або

 RU)-бон-коди на продукцію з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка  

Корея, Російська Федерація

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0040522-11, дата 

видачі: 04.04.2011, дійсний 

до: 02.03.2012

2012

520

Сканер для розпізнавання штрих-кодів моделі 

LS3578 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), код 

продукту p/n: LS3578-*********, де 

********* - будь-які літери латинського 

алфавіту, цифри (0 - 9) або відсутність 

символу, які позначають дизайн та сервісні 

можливості моделі і не впливають на 

параметри, виробництва "Symbol Technologies 

Inc", США, Мексика

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0148094-11, дата 

видачі: 17.10.2011, дійсний 

до: 12.10.2012

2012

521

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки "ASUS" моделей K******, 

U****** (де ****** - будь-які літери 

латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або 

відсутність символу, які позначають розмір 

екрану, відмінності платформи та порядковий 

номер моделі) з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "ASUSTeK Computer 

INC", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0065524-11, дата 

видачі: 25.05.2011, дійсний 

до: 05.05.2012

2012

522

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки "ASUS" моделей G******, 

N****** (де ****** - будь-які літери 

латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або 

відсутність символу, які позначають розмір 

екрану, відмінності платформи та порядковий 

номер моделі) з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "ASUSTeK Computer 

INC", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0065532-11, дата 

видачі: 25.05.2011, дійсний 

до: 05.05.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2343 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

523

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки "ASUS" моделей Eee PC 

10******, T****** (де ****** - будь-які 

літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або 

відсутністьсимволу, які позначають розмір 

екрану, відмінності платформи та порядковий 

номер моделі) з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "ASUSTeK Computer 

INC", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0065534-11, дата 

видачі: 25.05.2011, дійсний 

до: 05.05.2012

2012

524

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки "ASUS" моделей A******, 

P******, X****** (де ****** - будь-які 

літери латинського алфавіту, цифри (0-9) або 

відсутністьсимволу, які позначають розмір 

екрану, відмінності платформи та порядковий 

номер моделі) з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "ASUSTeK Computer 

INC", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0065538-11, дата 

видачі: 25.05.2011, дійсний 

до: 05.05.2012

2012

525

Комп’ютер для транспортних засобів (Vehicle 

Mount Computer) моделі VX9 з обладнанням 

радіодоступу "LXE Inc.", США

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW 

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

UA1.025.0171149-11, дата 

видачі: 18.11.2011, дійсний 

до: 16.11.2012

2012

526

Програвачі (Blu-ray Disk player) торговельної 

марки SAMSUNG моделі BD-D6***/** (де 

перша *- цифра - кількість каналів акустичної 

системи; друга *- цифра - різновид; третя *-

цифра - додаткові функції; четверта та п"ята *- 

літерне позначення коду країни (UA -Україна; 

RU - Росія; NWT, XER - інші країни) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

Samsung Electronics Co., Ltd.",  Республіка  

Корея, Індонезія

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0044921-11, дата 

видачі: 12.04.2011, дійсний 

до: 10.04.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2344 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

527

Кінотеатри домашні торговельної марки 

"Samsung" моделі HT-D6*****/** (де перша *- 

цифра - кількість каналів акустичної системи; 

друга *- цифра - тип акустичної системи; третя 

*-цифра - різновид; четверта та п"ята *- літери 

- додаткові функції; шоста та сьома **-літери - 

літерне позначення коду країни (UA - Україна; 

RU - Росія; NWT, XER - інші країни)) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

Samsung Electronics Co., Ltd.",  Республіка  

Корея, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0044927-11, дата 

видачі: 12.04.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

528

Телевізори плазмові торговельної марки 

SAMSUNG моделей PS51********/**, де 

перша * - літери (A, В, С, D) - рік розробки; 

друга * - цифри (6, 8) - особливості 

комплектації; зтретьої по п"яту * - цифри (0-9) 

або літери - особливості дизайну; з шостої по 

восьму * -цифри (0-9) або літери, або пробіл - 

особливості додаткових функцій, кольору 

виробу; /** - (UA або RU) - бон-коди на 

продукцію, що імпортується в Україну, з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка  

Корея, Російська Федерація

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW 

1M00GXW 

---

22M0G1W 

22M0D1W 

40M0G1W 

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0045011-11, дата 

видачі: 12.04.2011, дійсний 

до: 02.03.2012

2012

529

Телевізори плазмові торговельної марки 

SAMSUNG моделей PS59********/**, де 

перша * - літери (A, В, С, D) - рік розробки; 

друга * - цифри (6, 8) - особливості 

комплектації; третьої по п"яту * - цифри (0-9) 

або літери - особливості дизайну; з шостої по 

восьму * -цифри (0-9) або літери, або пробіл - 

особливості додаткових функцій, кольору 

виробу; /** - (UA або RU) - бон-коди на 

продукцію, що імпортується в Україну, з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка  

Корея, Російська Федерація

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW 

1M00GXW 

---

22M0G1W 

22M0D1W 

40M0G1W 

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0045012-11, дата 

видачі: 12.04.2011, дійсний 

до: 02.03.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2345 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

530

Комп’ютери персональні (планшетні) 

торговельної марки SAMSUNG моделей 

XE70****-***** (де перша *- цифри (0, 5) - 

тип процесора; друга *- літери (A, V, E, S, P, 

M, X, B, R, U, G, Z, T) - можливості; третя *- 

цифри - розмір екрану; четверта *- літера або 

цифра - тип операційної системи; п"ята *- 

літери - тип відеокарти; шоста та сьома **- 

цифри - порядковий номер моделі; восьма та 

дев"ята **- UA або RU - літерне позначення 

коду країни) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка  Корея, Російська Федерація

Розділ 27 68

425

482

16.02.2012

23.08.2012

27.09.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW 

1M00GXW 

---

22M0G1W 

22M0D1W 

40M0G1W 

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0194525-11, дата 

видачі: 20.12.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

UA1.025.0124886-12 дійсний 

до 15.07.2014

UA1.025.0133448-12 дійсний 

до 15.07.2014

2012/2012/201

2

531

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки SAMSUNG моделей 

NP40****-***** (де перша *- цифри (0, 5) - 

тип процесора; друга *- літери (A, V, E, S, P, 

M, X, B, R, U, G, Z) - можливості; третя *- 

цифри - розмір екрану; четверта *- літера або 

цифра - тип операційної системи; п"ята *- 

літери - тип відеокарти; шоста та сьома **- 

цифри - порядковий номер моделі; восьма та 

дев"ята **- UA або RU - літерне позначення 

коду країни)  з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка  Корея, Російська Федерація

Розділ 27 68

425

16.02.2012

23.08.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW 

1M00GXW 

---

22M0G1W 

22M0D1W 

40M0G1W 

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0194534-11, дата 

видачі: 20.12.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

UA1.025.0124891-12 дійсний 

до 15.07.2014

2012/2012

532

Пристрій багатофункціональний (принтер-

сканер-копір) торговельної марки SAMSUNG 

моделі SCX-3205W/XEV з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка  Корея, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.025.0009785-11, дата 

видачі: 01.02.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2346 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

533

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки SAMSUNG моделей NP-

RV409-***UA, NP-RV411-***UA (де *** - 

будь-які літери латинського алфавіту або 

цифри від 01 до 99, що позначають вид 

відеокарти та порядковий номер моделі; UA - 

літерне позначення коду країни (Україна)) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка  

Корея, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.025.0015768-11, дата 

видачі: 14.02.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

534

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки SAMSUNG моделей NP-

RV408-***UA, NP-RV410-***UA (де *** - 

будь-які літери латинського алфавіту або 

цифри від 01 до 99, що позначають вид 

відеокарти та порядковий номер моделі; UA - 

літерне позначення коду країни (Україна)) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка  

Корея, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.025.0020154-11, дата 

видачі: 23.02.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

535

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки SAMSUNG моделей NP-

RV508-***UA, NP-RV510-***UA (де *** - 

будь-які літери латинського алфавіту або 

цифри від 01 до 99, що позначають вид 

відеокарти та порядковий номер моделі; UA - 

літерне позначення коду країни (Україна)) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка  

Корея, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.025.0020169-11, дата 

видачі: 23.02.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

536

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки SAMSUNG моделей NP-

N143-****UA, NP-N145-****UA (де **** - 

будь-які літери латинського алфавіту або 

цифри від 01 до 99, що позначають вид 

відеокарти та порядковий номер моделі; UA - 

літерне позначення коду країни (Україна)) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка  

Корея, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.025.0020171-11, дата 

видачі: 23.02.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2347 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

537

Пристрої друкувальні (принтери) торговельної 

марки "Samsung" моделей ML-1*****/XEV, 

ML-2*****/XEV, де перша * - цифра (1, 8, 9 - 

серійний номер моделі), друга та третя ** - 

цифри (0, 4, 5,6 - функціональні можливості), 

четверта та п"ята ** - латинські літери, або їх 

відсутність (наявність додаткових 

можливостей) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка  Корея, Китай

Розділ 27 68

289

413

16.02.2012

14.06.2012

16.08.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.025.0066563-11, дата 

видачі: 26.05.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

UA1.025.0070923-12 дійсний 

до 12.08.2012

UA1.025.0120193-12 дійсний 

до 15.07.2014

2012/2012/201

2

538

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки SAMSUNG моделей 

NP30****-***UA (де перша *- цифри (0, 5) - 

тип процесора; друга *- літери (A, V, E, S, P, 

M, X, B, R, U, G, Z) - можливості; третя *- 

цифри - розмір екрану; четверта *- літера або 

цифра - тип операційної системи; п"ята *- 

літери - тип відеокарти; шоста та сьома **- 

цифри -порядковий номер моделі; восьма та 

дев"ята **- UA або RU - літерне позначення 

коду країни) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка  Корея, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0194529-11, дата 

видачі: 20.12.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

539

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo (торгова назва 

Lenovo Classmate+, Lenovo Classmate+ 

Convertible) моделей 1804***, 4944***, 

4988***, ES10IS2, EC10IS3 (де * - будь-які 

літери латинського алфавіту (A-Z), цифри (0 - 

9)) з обладнанням радіодоступу виробництва 

"Lenovo (Singapore) Pte Ltd.", Сінгапур, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.025.0194702-11, дата 

видачі: 21.12.2011, дійсний 

до: 19.12.2012

2012

540

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки SAMSUNG моделей NP-

QX410-***UA (де * - будь-яки литери 

латинського алфавіту або цифри від 01 до 99, 

що позначають вид відеокарти та порядковий 

номер моделі; UA - літерне позначення коду 

країни (Україна) з обладнанням радіодоступу 

(в тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка  Корея, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0007989-11, дата 

видачі: 28.01.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2348 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

541

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки SAMSUNG моделей NP-

RV509-***UA, NP-RV511-***UA (де *** - 

будь-які літери латинського алфавіту або 

цифри від 01 до 99, що позначають вид 

відеокарти та порядковий номер моделі; UA - 

літерне позначення коду країни (Україна) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка  Корея, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0007994-11, дата 

видачі: 28.01.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

542

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки SAMSUNG моделей NP-

R523-****UA, NP-R525-****UA (де **** - 

будь-які літери латинського алфавіту або 

цифри від 01 до 99, що позначають 

відмінності програмного забезпечення та 

платформи, вид відеокарти та порядковий 

номер моделі; UA - літерне позначення коду 

країни (Україна)) з обладнанням радіодоступу 

(в тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка  Корея, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0009586-11, дата 

видачі: 01.02.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

543

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки SAMSUNG моделей NP-

NB30-****UA (де **** - будь-які літери 

латинського алфавіту або цифри від 01 до 99, 

що позначають відмінності програмного 

забезпечення та платформи, вид відеокарти та 

порядковий номер моделі; UA - літерне 

позначення коду країни (Україна)) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка  Корея, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0009594-11, дата 

видачі: 01.02.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2349 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

544

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки SAMSUNG моделей NP-

R538-****UA, NP-R540-****UA (де **** - 

будь-які літери латинського алфавіту або 

цифри від 01 до 99, що позначають 

відмінності програмного забезпечення та 

платформи, вид відеокарти та порядковий 

номер моделі; UA - літерне позначення коду 

країни (Україна)) з обладнанням радіодоступу 

(в тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка  Корея, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0009604-11, дата 

видачі: 01.02.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

545

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки SAMSUNG моделей NP-

N148-****UA, NP-N150-****UA (де **** - 

будь-які літери латинського алфавіту або 

цифри від 01 до 99, що позначають 

відмінності програмного забезпечення та 

платформи, вид відеокарти та порядковий 

номер моделі; UA - літерне позначення коду 

країни (Україна)) з обладнанням радіодоступу 

(в тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка  Корея, Китайtronics 

Suzhou Computer Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0009621-11, дата 

видачі: 01.02.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

546

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки SAMSUNG моделей NP-

R728-****UA, NP-R730-****UA (де **** - 

будь-які літери латинського алфавіту або 

цифри від 01 до 99, що позначають 

відмінності програмного забезпечення та 

платформи, вид відеокарти та порядковий 

номер моделі; UA - літерне позначення коду 

країни (Україна)) з обладнанням радіодоступу 

(в тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка  Корея, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0010059-11, дата 

видачі: 01.02.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2350 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

547

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки SAMSUNG моделей NP-

NC110-***UA (де *** - будь-які літери 

латинського алфавіту або цифри від 01 до 99, 

що позначають вид відеокарти та порядковий 

номер моделі; UA - літерне позначення коду 

країни (Україна)) з обладнанням радіодоступу 

(в тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth)  виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка  Корея, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0016596-11, дата 

видачі: 15.02.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

548

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки SAMSUNG моделей NP-

NF110-**-UA (де ** - будь-які літери 

латинського алфавіту або цифри від 01 до 99, 

що позначають вид відеокарти та порядковий 

номер моделі; UA - літерне позначення коду 

країни (Україна)) з обладнанням радіодоступу 

(в тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка  Корея, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0020172-11, дата 

видачі: 23.02.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

549

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки SAMSUNG моделей NP-

SF510-***UA (де *** - будь-які літери 

латинського алфавіту або цифри від 01 до 99, 

що позначають вид відеокарти та порядковий 

номер моделі; UA - літерне позначення коду 

країни (Україна)) з обладнанням радіодоступу 

(в тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка  Корея, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0020174-11, дата 

видачі: 23.02.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

550

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки SAMSUNG моделей NP-

RF510-***UA (де *** - будь-які літери 

латинського алфавіту або цифри від 01 до 99, 

що позначають вид відеокарти та порядковий 

номер моделі; UA - літерне позначення коду 

країни (Україна)) з обладнанням радіодоступу 

(в тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth)  виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка  Корея, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0020175-11, дата 

видачі: 23.02.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2351 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

551

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки SAMSUNG моделей NP-

RF710-***UA (де *** - будь-які літери 

латинського алфавіту або цифри від 01 до 99, 

що позначають вид відеокарти та порядковий 

номер моделі; UA - літерне позначення коду 

країни (Україна)) з обладнанням радіодоступу 

(в тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка  Корея, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0020176-11, дата 

видачі: 23.02.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

552

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки SAMSUNG моделей NP-

RC508-***UA, NP-RC510-***UA (де *** - 

будь-які літери латинського алфавіту або 

цифри від 01 до 99, що позначають вид 

відеокарти та порядковий номер моделі; UA - 

літерне позначення коду країни (Україна)) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка  Корея, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0020178-11, дата 

видачі: 23.02.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

553

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки SAMSUNG моделей NP-

RC708-***UA, NP-RC710-***UA (де *** - 

будь-які літери латинського алфавіту або 

цифри від 01 до 99, що позначають вид 

відеокарти та порядковий номер моделі; UA - 

літерне позначення коду країни (Україна)) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка  Корея, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0020180-11, дата 

видачі: 23.02.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

554

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки SAMSUNG моделей NP-

Q530-****UA (де **** - будь-які літери 

латинського алфавіту або цифри від 01 до 99, 

що позначають відмінності програмного 

забезпечення, платформи, вид відеокарти та 

порядковий номер моделі; UA - літерне 

позначення коду країни (Україна)) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка  Корея, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0025008-11, дата 

видачі: 03.03.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2352 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

555

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки SAMSUNG моделей NP-

SF***-***UA (де  перша * - цифри - розмір 

екрану; друга *- цифри (1, 0) - покоління; 

третя *- цифри (1, 9)

 - тип процесора та операційної системи; 

четверта *- літери - тип відеокарти; п"ята та 

шоста **- цифри - порядковий номер моделі; 

UA - літерне позначення коду країни 

(Україна)) з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних  Bluetooth)  

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка  Корея, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0034591-11, дата 

видачі: 23.03.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

556

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки SAMSUNG моделей NP-

RV***-***** (де  перша * - цифри - розмір 

екрану; друга *- цифри (0, 1, 2) - покоління; 

третя *- цифри (0, 1, 3, 5, 8, 9) - тип процесора 

та операційної системи; четверта *- літери - 

тип відеокарти; п"ята та шоста **- цифри - 

порядковий номер моделі; сьома та восьма ** - 

UA або RU - літерне позначення коду країни) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка  Корея, Китай

Розділ 27 68

425

16.02.2012

23.08.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW 

1M00GXW 

---

22M0G1W 

22M0D1W 

40M0G1W 

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

UA1.025.0034593-11, дата 

видачі: 23.03.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

UA1.025.0123637-12 дійсний 

до 15.07.2014

2012/2012

557

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки SAMSUNG моделей NP-

RF***-***UA (де  перша * - цифри - розмір 

екрану; друга *- цифри (1, 0) - покоління; 

третя *- цифри (1, 9) - тип процесора та 

операційної системи; четверта *- літери - тип 

відеокарти; п"ята та  шоста **- цифри - 

порядковий номер моделі; UA - літерне 

позначення коду країни (Україна)) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка  Корея, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0035483-11, дата 

видачі: 24.03.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2353 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

558

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки SAMSUNG моделей NP-

QX***-***UA (де  перша * - цифри - розмір 

екрану; друга *- цифри (1, 0) - покоління; 

третя *- цифри (1, 9)

 - тип процесора та операційної системи; 

четверта *- літери - тип відеокарти; п"ята та 

шоста **- цифри - порядковий номер моделі; 

UA - літерне позначення коду країни 

(Україна)) з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка  Корея, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0035618-11, дата 

видачі: 25.03.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

559

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки SAMSUNG моделей NP-

NS***-***UA (де  перша * - цифри (1, 2, 3) - 

позиціонування; друга *- цифри (1, 0) - 

покоління; третя *- цифри (0, 8) - тип 

процесора та операційної системи; четверта *- 

літери - тип відеокарти; п"ята та шоста **- 

цифри - порядковий номер моделі; UA - 

літерне позначення коду країни

 (Україна)) з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних  

Bluetooth)  виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка  Корея, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0035659-11, дата 

видачі: 25.03.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

560

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки SAMSUNG моделей 

NP90****-***** (де  перша *- цифра (0, 5) - 

тип процесора; друга *- літери (A, V, E, S, P, 

M, X, B, R, U, G, Z) - можливості; третя *- 

цифри - розмір екрану; четверта *- літера або 

цифра - тип операційної системи; п"ята *- 

літери - тип відеокарти; шоста та сьома **- 

цифри - порядковий номер моделі; восьма та 

дев'ята ** - UA або RU –літерне позначення 

коду країни) з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth)  виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка  Корея, Китай

Розділ 27 68

425

16.02.2012

23.08.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW 

1M00GXW 

---

22M0G1W 

22M0D1W 

40M0G1W 

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

UA1.025.0040424-11, дата 

видачі: 04.04.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

UA1.025.0124888-12 дійсний 

до 15.07.2014

2012/2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2354 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

561

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки SAMSUNG моделей NP-

NС***-***** (де  перша * - цифри (1, 2, 3) - 

позиціонування; друга *- цифри (1, 0) - 

покоління; третя *- цифри (0, 8) - тип 

процесора та операційної системи; четверта *- 

літери - тип відеокарти; п"ята та шоста **- 

цифри - порядковий номер моделі; сьома та 

восьма ** - UA або RU - літерне позначення 

коду країни) з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних  

Bluetooth)  виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка  Корея, Китай

Розділ 27 68

425

16.02.2012

23.08.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW 

1M00GXW 

---

22M0G1W 

22M0D1W 

40M0G1W 

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

UA1.025.0040432-11, дата 

видачі: 04.04.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

UA1.025.0124577-12 дійсний 

до 15.07.2014

2012/2012

562

Комп’ютери персональні (кишенькові) 

торговельної марки Samsung моделі YP-

G1**/*** (де ** - цифрове або літерне 

позначення обсягу пам"яті, кольору; /*** - 

NWT або інші комбінації літер - коди на 

продукцію, яка вироблена та імпортується в 

Україну) з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка  Корея, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0046186-

11,UA1.025.0046198-11, дата 

видачі: 14.04.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

563

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки SAMSUNG моделі NP-

RC***-***UA (де перша * - цифри - розмір 

екрану; друга *- цифри (0, 1, 2) - покоління; 

третя *- цифри (8 0) - тип процесора та 

операційної системи; четверта *- літери - тип 

відеокарти; п"ята та шоста **- цифри - 

порядковий номер моделі; UA - літерне 

позначення коду країни(Україна)) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка  Корея, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0064918-11, дата 

видачі: 24.05.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2355 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

564

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки SAMSUNG моделі NP-

N***-****** (де перша * - розмір екрану; 

друга *- покоління (0, 4, 5); третя *- тип 

процесора та операційної системи (0, 2, 3, 8); 

четверта та п"ята **- тип відеокарти; шоста та 

сьома **- порядковий номер моделі; восьма та 

дев'ята** - UA або RU - літерне позначення 

коду країни) з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка  Корея, Китай

Розділ 27 68

425

16.02.2012

23.08.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW 

1M00GXW 

---

22M0G1W 

22M0D1W 

40M0G1W 

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

UA1.025.0072090-11, дата 

видачі: 06.06.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

UA1.025.0125169-12 дійсний 

до 15.07.2014

2012/2012

565

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки MSI моделей U*******-

******* (де U - найменування серії Ultra Light, 

* - перший символ - літера (Х, або R, або 

відсутність символу - виконання 

відеоадаптера), другий символ - цифра (1, 2, 3 - 

розмір екрана), третій символ - цифра (0 - 9 - 

марка процесора), четвертий символ - цифра (0 

- 9- тип відеоадаптера), далі пробіл ( ) або 

відсутність символу, далі літери (DX, або MX, 

або 3D, або R - модифікація моделі або 

відсутність цих символів) виробництва "Micro-

Star International (MSI) Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0081774-11, дата 

видачі: 24.06.2011, дійсний 

до: 29.06.2012

2012

566

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки MSI моделей Х*******-

******* (де X -найменування серії X-Slim, 

перша * - літера (Х, або R, або відсутність 

символу - виконання відеоадаптера), друга * - 

цифра (3, 4, 5, 6 - розмір екрана), третя * - 

цифра (0 - 9 - марка процесора), четверта *- 

цифра (0 - 9 - тип відеоадаптера), п"ята *- 

пробіл ( ) або відсутність символу, шоста та 

сьома * - літери (DX, або MX, або 3D, або R -

модифікація моделі або відсутність цих 

символів), далі дефіс (-) виробництва "Samsung 

Electronics Co., Ltd.", Республіка  Корея, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0081807-11, дата 

видачі: 24.06.2011, дійсний 

до: 29.06.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2356 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

567

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки SAMSUNG моделей 

NP35****-***** (де перша *- цифри (0, 5) - 

тип процесора; друга *- літери (A, V, E, S, P, 

M, X, B, R, U, G, Z) - можливості; третя *- 

цифри - розмір екрану; четверта *- літера або 

цифра - тип операційної системи; п"ята *- 

літери - тип відеокарти; шоста та сьома **- 

цифри - порядковий номер моделі; восьма та 

дев"ята **- UA або RU - літерне позначення 

коду країни) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка  Корея, Китай

Розділ 27 68

289

16.02.2012

14.06.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0194538-11, дата 

видачі: 20.12.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

UA1.025.0077790-12 дійсний 

до 20.05.2013

2012/2012

568

Комп’ютери персональні торговельної марки 

hp або COMPAQ моделей TPC-F015-MT, TPC-

F016-MT (маркетингова назва HP Pavilion PC, 

HP Pavilion p7 PC, HP Pavilion 7000 PC, p7-

xxxxyyy), TPC-F029-MT, TPC-F030-MT 

(маркетингова назва HP Pavilion p6 PC, p6-

xxxxyyy, HP Pro 3410 MT Business PC, 34xxxyy) 

(де х, у - будь-які літери латинського алфавіту 

(a-z, A-Z), цифри (0 - 9) або відсутність 

символу, які позначають дизайн та сервісні 

можливості моделі) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США, Чеська Республіка

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW 

1M00GXW 

---

22M0G1W 

22M0D1W 

40M0G1W 

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0202785-11, дата 

видачі: 29.12.2011, дійсний 

до: 31.10.2012

2012

569

Комп’ютери персональні торговельної марки 

hp або COMPAQ моделей TPC-F015-MT, TPC-

F016-MT (маркетингова назва HP Pavilion PC, 

HP Pavilion p7 PC, HP Pavilion 7000 PC, p7-

xxxxyyy), TPC-F029-MT, TPC-F030-MT 

(маркетингова назва HP Pavilion p6 PC, p6-

xxxxyyy, HP Pro 3410 MT Business PC, 34xxxyy) 

(де х, у - будь-які літери латинського алфавіту 

(a-z, A-Z), цифри (0 - 9) або відсутність 

символу, які позначають дизайн та сервісні 

можливості моделі) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США, Туреччина

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW 

1M00GXW 

---

22M0G1W 

22M0D1W 

40M0G1W 

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0202790-11, дата 

видачі: 29.12.2011, дійсний 

до: 31.10.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2357 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

570

Комп’ютери персональні торговельної марки 

hp або COMPAQ моделей TPC-F017-MT, TPC-

F018-MT (маркетингова назва HP Pavilion HPE 

PC, h8-xxxxyyy, HP Pavilion HPE h8 PC, HP 

ENVY h8 PC, HP ENVY 700 Desktop PC, 700-

xxxyy), TPC-F034-MT, TPC-F035-MT 

(маркетингова назва HP Pavilion HPE h9 

Phoenix PC, h9-xxxxyyy, HP ENVY Phoenix h9 

PC, HP ENVY Phoenix 800 Desktop PC, 800-

xxxyy), HP ENVY Phoenix 810 Desktop PC, 810-

xxxyy (де х, у -будь-які літери латинського 

алфавіту (a-z, A-Z), цифри (0 - 9) або 

відсутність символу, які позначають дизайн та 

сервісні можливості моделі) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США, Чеська 

Республіка

Розділ 27 68

370

713

173

422

16.02.2012

18.06.2013

05.11.2013

25.03.2014

01.07.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW 

1M00GXW 

---

22M0G1W 

22M0D1W 

40M0G1W 

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ-24-1-2

РІ-24-1-3

РІ-24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

UA1.025.0202794-11, дата 

видачі: 29.12.2011, дійсний 

до: 31.10.2012

Декларація про 

відповідність ""Hewlett-

Packard Company", США 

від 29.05.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00667-13 

від 31.05.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00116-

13)

Декларація про 

відповідність ""Hewlett-

Packard Company", США 

від 26.06.2013

Декларація про 

відповідність ""Hewlett-

Packard Company", США 

від 07.02.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00099-

14)

Декларація про 

відповідність ""Hewlett-

Packard Company", США 

від 19.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00504-

14)

2012/2013/201

4/2014

571

Cканер для розпізнавання штрих-кодів 

торговельних марок Symbol та Motorola моделі 

DS6878 (номера партій P/N: DS6878-

***********, де *********** - будь-які 

літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або 

відсутність символу, які позначають дизайн та 

сервісні можливості моделі і не впливають на 

параметри, що сертифікуються) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Motorola Solutions, 

Inc.", США, Мексика

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0025044-

11,UA1.025.0196631-

11,UA1.025.0196634-

11,UA1.025.0196638-

11,UA1.025.0196646-11, дата 

видачі: 03.03.2011, дійсний 

до: 28.02.2012

2012

572

Cканер для розпізнавання штрих-кодів 

торговельної марки Motorola моделі МС3190 

(номери партій P/N: МС3190-***********, де 

* - будь-які літери латинського алфавіту, 

цифри (0 - 9) або відсутність символу, які 

позначають дизайн та сервісні можливості 

моделі) з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Motorola Solutions, Inc.", США, 

Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW 

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

UA1.025.0196653-

11,UA1.025.0196669-

11,UA1.025.0196668-

11,UA1.025.0196666-

11,UA1.025.0196663-

11,UA1.025.0196658-11, дата 

видачі: 23.12.2011, дійсний 

до: 20.12.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2358 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

573

Сканер для розпізнавання штрих-кодів 

торговельної марки Motorola моделі MC9190 

(номера партій P/N: MC-9190***********, де 

*********** - будь-які літери латинського 

алфавіту, цифри (0 - 9) або відсутність 

символу, які позначають дизайн та сервісні 

можливості моделі і не впливають на 

параметри, що сертифікуються) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Motorola Solutions, Inc.", США, Мексика

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW 

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

UA1.025.0025048-11, дата 

видачі: 03.03.2011, дійсний 

до: 28.02.2012

2012

574

Радіотермінал торговельної марки Motorola 

моделі МС75A0 (номера партій P/N: MC75A0-

***********, де *********** - будь-які 

літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або 

відсутність символу, які позначають дизайн та 

сервісні можливості моделі) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) (Enterprise Digital 

Assistant) виробництва "Symbol Technologies 

Inc.", США, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW 

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

UA1.025.0046161-11, дата 

видачі: 14.04.2011, дійсний 

до: 13.04.2012

2012

575

Сканер для розпізнавання штрих-кодів моделі 

MT2090 з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

код продукту p/n: MT2090-***********, 

STB2078-********, STB2000-C1*****, 

STB2000-C4*****, SAC2000-******, де * - 

будь-які літери латинського алфавіту, цифри 

(0 - 9) або відсутність символу, які позначають 

відмінності конфигурації та пакування  

виробництва "Symbol Technologies Inc.", США, 

Мексика

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW 

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

UA1.025.0147274-11, дата 

видачі: 14.10.2011, дійсний 

до: 12.10.2012

2012

576

Радіотермінал (Mobile Computer) моделі 

MC9590 з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

код продукту p/n: MC9590-***********, де * - 

будь-які літери латинського алфавіту, цифри 

(0 - 9) або відсутність символу, які позначають 

відмінності конфигурації та пакування 

виробництва "Symbol Technologies Inc.", США, 

Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW 

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

UA1.025.0147276-11, дата 

видачі: 14.10.2011, дійсний 

до: 12.10.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2359 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

577

Комп’ютери персональні (кишенькові) 

торговельної марки Samsung моделі YP-

GS1**/***, (де ** - цифрове або літерне 

позначення обсягу пам"яті, кольору; /*** - 

NWT або інші комбінації літер - коди на 

продукцію, яка вироблена та імпортується в 

Україну) з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка  Корея, Китай

Розділ 27 68

446

16.02.2012

06.09.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0148046-11, дата 

видачі: 17.10.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

UA1.025.0127103-12 дійсний 

до 16.10.2014

2012/2012

578

Телевізор торговельної марки SAMSUNG 

моделi UE60********** (де перша * - літери 

(D) - рік розробки; друга * - цифри (8) - 

особливості комплектації; з третьої по п"яту * - 

цифри (0-9) або літери - особливості дизайну; з 

шостої по восьму * - цифри (0-9), літери або 

пробіл - особливості додаткових функцій, 

кольору виробу, з дев"ятої по десяту * - (UA 

або RU - бон-коди на продукцію, що 

імпортується в Україну)) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка  

Корея, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW 

1M00GXW 

---

22M0G1W 

22M0D1W 

40M0G1W 

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0148087-11, дата 

видачі: 17.10.2011, дійсний 

до: 16.10.2012

2012

579

Монітори торговельної марки SAMSUNG 

моделі LS23A******/** (де перша * - цифра 

(7, 9) - особливості комплектації; з другої по 

третю * - цифри (0, 5) - серія; з четвертої по 

шосту * - литери, або їх відсутність - 

особливості додаткових функцій; сьома та 

восьма * - (UA або RU)- бон-коди на 

продукцію, що імпортується в Україну) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка  

Корея, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0149439-11, дата 

видачі: 17.10.2011, дійсний 

до: 16.10.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2360 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

580

Монітори торговельної марки SAMSUNG 

моделі LS27A******/** (де перша * - цифра 

(7, 9) - особливості комплектації; з другої по 

третю * - цифри (0, 5) - серія; з четвертої по 

шосту * - литери, або їх відсутність - 

особливості додаткових функцій; сьома та 

восьма * - (UA або RU)- бон-коди на 

продукцію, що імпортується в Україну) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка  

Корея, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0149442-11, дата 

видачі: 17.10.2011, дійсний 

до: 16.10.2012 

2012

581

Монітори торговельної марки SAMSUNG 

моделі LS23A******/** (де перша * - цифра 

(7, 9) -особливості комплектації; з другої по 

третю * - цифри (0, 5) - серія; з четвертої по 

шосту * - литери, або їх відсутність - 

особливості додаткових функцій; сьома та 

восьма * - (UA або RU)- бон-коди на 

продукцію, що імпортується в Україну) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка  

Корея, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0149445-11, дата 

видачі: 17.10.2011, дійсний 

до: 16.10.2012

2012

582

Монітори торговельної марки SAMSUNG 

моделі LS27A******/** (де перша * - цифра 

(7, 9) - особливості комплектації; з другої по 

третю * - цифри (0, 5) - серія; з четвертої по 

шосту * - литери, або їх відсутність - 

особливості додаткових функцій; сьома та 

восьма * - (UA або RU)- бон-коди на 

продукцію, що імпортується в Україну) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея, Румунія

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0149447-11, дата 

видачі: 17.10.2011, дійсний 

до: 16.10.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2361 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

583

Монітори торговельної марки SAMSUNG 

моделі LT23A******/** (де перша * - цифра 

(7, 9) - особливості комплектації; з другої по 

третю * - цифри (0, 5) - серія; з четвертої по 

шосту * - литери, або їх відсутність - 

особливості додаткових функцій; сьома та 

восьма * - (UA або RU)- бон-коди на 

продукцію, що імпортується в Україну) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка  

Корея, Румунія

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0149450-11, дата 

видачі: 17.10.2011, дійсний 

до: 16.10.2012

2012

584

Монітори торговельної марки SAMSUNG 

моделі LT27A******/** (де перша * - цифра 

(7, 9) - особливості комплектації; з другої по 

третю * - цифри (0, 5) - серія; з четвертої по 

шосту * - литери, або їх відсутність - 

особливості додаткових функцій; сьома та 

восьма * - (UA або RU)- бон-коди на 

продукцію, що імпортується в Україну) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка  

Корея, Румунія

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0149453-11, дата 

видачі: 17.10.2011, дійсний 

до: 16.10.2012

2012

585

Монітори торговельної марки SAMSUNG 

моделі LT23A******/** (де перша * - цифра 

(7, 9) - особливості комплектації; з другої по 

третю * - цифри (0, 5) - серія; з четвертої по 

шосту * - литери, або їх відсутність - 

особливості додаткових функцій; сьома та 

восьма *- (UA або RU)- бон-коди на 

продукцію, що імпортується в Україну) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея, Румунія

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0149456-11, дата 

видачі: 17.10.2011, дійсний 

до: 16.10.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2362 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

586

Монітори торговельної марки SAMSUNG 

моделі LT27A******/** (де перша * - цифра 

(7, 9) - особливості комплектації; з другої по 

третю * - цифри (0, 5) - серія; з четвертої по 

шосту * - литери, або їх відсутність - 

особливості додаткових функцій; сьома та 

восьма * - (UA або RU)- бон-коди на 

продукцію, що імпортується в Україну) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея, Румунія

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0149458-11, дата 

видачі: 17.10.2011, дійсний 

до: 16.10.2012

2012

587

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки SAMSUNG моделей 

NP70****-***** (де перша *- цифри (0, 5) - 

тип процесора; друга *- літери (V, E, S, P, M, 

X, B, R, U, G, Z) - можливості; третя *- цифри - 

розмір екрану; четверта *- літера або цифра - 

тип операційної системи; п"ята *- літери - тип 

відеокарти; шоста та сьома **- цифри - 

порядковий номер моделі; восьма та дев"ята 

** - UA, RU - літерне позначення коду країни) 

з обладнанням радіодоступу виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка  

Корея, Китай

Розділ 27 68

425

16.02.2012

23.08.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW 

1M00GXW 

---

22M0G1W 

22M0D1W 

40M0G1W 

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

UA1.025.0149543-11, дата 

видачі: 17.10.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

UA1.025.0124889-12 дійсний 

до 15.07.2014

2012/2012

588

Комп’ютери персональні (моноблоки) 

торговельної марки HP моделей TPC-I001, 

1005, серія All-in-One (AiO) PC моделі HP Pro 

1000, з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США, 

Чеська Республікa

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0150309-11, дата 

видачі: 18.10.2011, дійсний 

до: 17.10.2012

2012

589

Монітори торговельної марки SAMSUNG 

моделі LS23A******/** (де перша * - цифра 

(7, 9) - особливості комплектації; з другої по 

третю * - цифри (0, 5) - серія; з четвертої по 

шосту * - літери, або їх відсутність - 

особливості додаткових функцій; сьома та 

восьма * - (UA або RU)- бон-коди на 

продукцію, що імпортується в Україну) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея, Російська Федерація

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0151296-11, дата 

видачі: 19.10.2011, дійсний 

до: 16.10.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2363 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

590

Комп’ютери персональні торговельної марки 

hp або COMPAQ моделей TPC-F015-MT, TPC-

F016-MT (маркетингова назва HP Pavilion PC, 

HP Pavilion p7 PC, HP Pavilion 7000 PC, p7-

xxxxyyy), TPC-F029-MT, TPC-F030-MT 

(маркетингова назва HP Pavilion p6 PC, p6-

xxxxyyy, HP Pro 3410 MT Business PC, 34xxxyy) 

(де х, у - будь-які літери латинського алфавіту 

(a-z, A-Z), цифри (0 - 9) або відсутність 

символу, які позначають дизайн та сервісні 

можливості моделі) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США, Чеська Республіка

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0160835-11, дата 

видачі: 02.11.2011, дійсний 

до: 31.10.2012

2012

591

Комп’ютери персональні торговельної марки 

hp або COMPAQ моделей TPC-F015-MT, TPC-

F016-MT (маркетингова назва HP Pavilion PC, 

HP Pavilion p7 PC, HP Pavilion 7000 PC, p7-

xxxxyyy), TPC-F029-MT, TPC-F030-MT 

(маркетингова назва HP Pavilion p6 PC, p6-

xxxxyyy, HP Pro 3410 MT Business PC, 34xxxyy) 

(де х, у - будь-які літери латинського алфавіту 

(a-z, A-Z), цифри (0 - 9) або відсутність 

символу, які позначають дизайн та сервісні 

можливості моделі) з обладнанням 

радіодоступу  виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США, Туреччина

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.025.0160837-11, дата 

видачі: 02.11.2011, дійсний 

до: 31.10.2012

2012

592

Комп’ютери персональні торговельної марки 

hp або COMPAQ моделей TPC-F021-MT 

(маркетингова назва HP Elite 7300 Microtower 

(MT) PC, 73xxxyy), TPC-F022-MT, TPC-F023-

MT (маркетингова назва HP Pro 3300 

Microtower (MT) PC, HP Pro 3305 Microtower 

(MT) PC 33xxxyy), TPC-F031-MT, TPC-F032-

MT (маркетингова назва HP Pro 3400 Series 

Microtower (MT) PC, HP Pro 3400, HP Pro 3405, 

34xxxyy) (де х, у - будь-які літери латинського 

алфавіту (a-z, A-Z), цифри (0 - 9) або 

відсутність символу, які позначають дизайн та 

сервісні можливості моделі) з обладнанням 

радіодоступу  виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США, Російська Федерація

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.025.0160862-11, дата 

видачі: 02.11.2011, дійсний 

до: 31.10.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2364 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

593

Комп’ютери персональні торговельної марки 

hp або COMPAQ моделей TPC-F021-MT 

(маркетингова назва HP Elite 7300 Microtower 

(MT) PC, 73xxxyy), TPC-F022-MT, TPC-F023-

MT (маркетингова назва HP Pro 3300 

Microtower (MT) PC, HP Pro 3305 Microtower 

(MT) PC 33xxxyy), TPC-F031-MT, TPC-F032-

MT (маркетингова назва HP Pro 3400 Series 

Microtower (MT) PC, HP Pro 3400, HP Pro 3405, 

34xxxyy) (де х, у - будь-які літери латинського 

алфавіту (a-z, A-Z), цифри (0 - 9) або 

відсутність символу, які позначають дизайн та 

сервісні можливості моделі) з обладнанням 

радіодоступу  виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США, Чеська Республіка

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.025.0160874-11, дата 

видачі: 02.11.2011, дійсний 

до: 31.10.2012

2012

594

Комп’ютери персональні торговельної марки 

hp або COMPAQ моделей TPC-F021-MT 

(маркетингова назва HP Elite 7300 Microtower 

(MT) PC, 73xxxyy), TPC-F022-MT, TPC-F023-

MT (маркетингова назва HP Pro 3300 

Microtower (MT) PC, HP Pro 3305 Microtower 

(MT) PC 33xxxyy), TPC-F031-MT, TPC-F032-

MT (маркетингова назва HP Pro 3400 Series 

Microtower (MT) PC, HP Pro 3400, HP Pro 3405, 

34xxxyy) (де х, у - будь-які літери латинського 

алфавіту (a-z, A-Z), цифри (0 - 9) або 

відсутність символу, які позначають дизайн та 

сервісні можливості моделі) з обладнанням 

радіодоступу  виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США, Туреччина

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.025.0160876-11, дата 

видачі: 02.11.2011, дійсний 

до: 31.10.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2365 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

595

Комп’ютери персональні торговельної марки 

hp або COMPAQ моделей TPC-F017-MT, TPC-

F018-MT (маркетингова назва HP Pavilion HPE 

PC, h8-xxxxyyy, HP Pavilion HPE h8 PC), TPC-

F034-MT, TPC-F035-MT (маркетингова назва 

HP Pavilion HPE h9 Phoenix PC, h9-xxxxyyy) (де 

х, у - будь-які літери латинського алфавіту (a-z, 

A-Z), цифри (0 - 9) або відсутність символу, які 

позначають дизайн та сервісні можливості 

моделі) з обладнанням радіодоступу  

виробництва "Hewlett-Packard Company", США, 

Чеська Республіка

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0160881-11, дата 

видачі: 02.11.2011, дійсний 

до: 31.10.2012

2012

596

Безпроводовий медіа пристрій (Wireless Media 

Box) торговельної марки "LG" моделі AN-

WL100E з обладнанням радіодоступу 

виробництва "LG Electronics Inc.", Республіка  

Корея

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/n

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 UA1.025.0173769-11, дата 

видачі: 22.11.2011, дійсний 

до: 06.09.2012

2012

597

Комп’ютери персональні торговельної марки 

hp або COMPAQ моделей TPC-F024-SF 

(маркетингова назва HP Pro 3300 Small Form 

Factor (SFF) PC, 33хххуу), TPC-F038-SF 

(маркетингова назва HP Pro 3410 SFF Business 

PC, 3xxxxyy) (де х, у - будь-які літери 

латинського алфавіту (a-z, A-Z), цифри (0 - 9) 

або відсутність символу, які позначають 

дизайн та сервісні можливості моделі) з 

обладнанням радіодоступу  виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США, Чеська 

Республіка

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.025.0173771-11, дата 

видачі: 22.11.2011, дійсний 

до: 31.10.2012

2012

598

Пристрої багатофункціональні (принтер-

сканер-копір) торговельної марки 

"SAMSUNG" моделей SСX-4*****/XEV, де 

перша * - цифра (7 - серійний номер моделі), 

друга та третя ** - цифри (2, 7, 8, 9 - 

функціональні можливості), четверта та п"ята 

** - латинські літери або їх відсутність 

(наявність додаткових можливостей), з 

функцією передавання/приймання 

факсимільних повідомлень та з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Kорея, Китай

Розділ 27 68

101

16.02.2012

01.03.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.025.0173774-11, дата 

видачі: 22.11.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

UA1.025.0014689-12-12 

дійсний до 12.08.12

2012/2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2366 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

599

Пристрої багатофункціональні (принтер-

сканер-копір) торговельної марки 

"SAMSUNG" моделей SСX-3*****/XEV, де 

перша * - цифра (2, 4 - серійний номер 

моделі), друга та третя ** - цифри (0, 5 - 

функціональні можливості), четверта та п"ята 

** - латинські літери або їх відсутність 

(наявність додаткових можливостей), з 

функцією передавання/приймання 

факсимільних повідомлень та з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Kорея, Китай

Розділ 27 68

101

16.02.2012

01.03.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.025.0173777-11, дата 

видачі: 22.11.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

UA1.025.0014477-12 дійсний 

до 12.08.12

2012/2012

600

Пристрої друкувальні (принтери) торговельної 

марки "SAMSUNG" моделей ML-2*****/XEV, 

де перша * - цифри (1, 9 - серійний номер 

моделі), друга та третя ** - цифри (0, 4, 5, 6 - 

функціональні можливості), четверта та п"ята 

** - латинські літери або їх відсутність 

(наявність додаткових можливостей) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея, Китай

Розділ 27 68

101

16.02.2012

01.03.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.025.0173778-11, дата 

видачі: 22.11.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

UA1.025.0014690-12-12 

дійсний до 12.08.12

2012/2012

601

Монітори торговельної марки SAMSUNG 

моделі LS23A******/** (де перша * - цифра 

(7, 9) - особливості комплектації; з другої по 

третю * - цифри (0, 5) - серія; з четвертої по 

шосту * - літери, або їх відсутність - 

особливості додаткових функцій; сьома та 

восьма * - (UA або RU)- бон-коди на 

продукцію, що імпортується в Україну) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея, Російська Федерація

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0173779-11, дата 

видачі: 22.11.2011, дійсний 

до: 16.10.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2367 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

602

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки SAMSUNG моделей 

NP70****-***** (де перша *- цифри (0, 5) - 

тип процесора; друга *- літери (V, E, S, P, M, 

X, B, R, U, G, Z) - можливості; третя *- цифри - 

розмір екрану; четверта *- літера або цифра - 

тип операційної системи; п"ята *- літери - тип 

відеокарти; шоста та сьома **- цифри - 

порядковий номер моделі; восьма та дев"ята 

** - UA, RU - літерне позначення коду країни) 

з обладнанням радіодоступу виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0173786-11, дата 

видачі: 22.11.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

603

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

"миша") торговельної марки MSI моделі 

StarMouse SW130 з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Micro-Star International Co., Ltd.", 

Тайвань, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.025.0118123-10, дата 

видачі: 14.09.2010, дійсний 

до: 29.06.2012

2012

604

Клавіатура торговельної марки MSI моделі 

StarType ES500W з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Micro-Star International Co., Ltd.", 

Тайвань, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.025.0118124-10, дата 

видачі: 14.09.2010, дійсний 

до: 29.06.2012

2012

605

Обладнання радіодоступу у складі пристрою 

введення даних (маніпулятор типу "миша") 

торговельної марки Dell моделі M-RBV114 

(2.4 GHz Cordless Mouse) виробництва 

"Logitech Far East Ltd.", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

UA1.025.0010670-11, дата 

видачі: 03.02.2011, дійсний 

до: 01.02.2012

2012

606

Безпроводовий пристрій введення даних 

(клавіатура) торговельної марки Dell моделі Y-

RBP-DEL4 (2.4GHz Cordless Keyboard) 

виробництва "Logitech Far East Ltd.", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

UA1.025.0010672-11, дата 

видачі: 03.02.2011, дійсний 

до: 01.02.2012

2012

607

Пристрій введення даних (безпроводові 

клавіатура та маніпулятор типу "миша") 

торговельної марки PLEOMAX моделі CMOC -

305*, де * - літера латинського алфавіту або її 

відсутність, що позначає колір та особливості 

виконання корпусу моделі виробництва 

"Samsung C&T Corporation", Республіка  Корея, 

Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.025.0025404-11, дата 

видачі: 03.03.2011, дійсний 

до: 01.03.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2368 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

608

Пристрій введення даних (клавіатура та 

маніпулятор типу миша) торговельної марки 

PLEOMAX моделі COC -300* з обладнанням 

радіодоступу, де * - літера латинського 

алфавіту або її відсутність, що позначає колір 

та особливості виконання корпусу 

моделівиробництва "Samsung C&T 

Corporation", Республіка  Корея, Китай

 

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.025.0045004-11, дата 

видачі: 12.04.2011, дійсний 

до: 01.03.2012

2012

609

 Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

DELL моделі M-RCG-DEL6 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Logitech Far East Ltd.", 

Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

UA1.025.0196560-11, дата 

видачі: 22.12.2011, дійсний 

до: 19.12.2012

2012

610

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

ASUS моделі WT400 виробництва "ASUSTeK 

Computer INC", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.025.0200940-11, дата 

видачі: 27.12.2011, дійсний 

до: 26.12.2012

2012

611

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) у складі пристрою введення 

даних (безпроводової клавіатури - Wireless 

Bluetooth Keyboard) моделі LXH-JME8002B 

виробництва "Jing Mold Electronics Technology 

(Shen Zhen) Co., LTD.", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.025.0016575-11, дата 

видачі: 15.02.2011, дійсний 

до: 14.02.2012

2012

612

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) у складі пристрою введення 

даних (безпроводового маніпулятора "миша" - 

Wireless Bluetooth Mouse) моделі LXH-

JME2069B виробництва "Jing Mold Electronics 

Technology (Shen Zhen) Co., LTD.", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.025.0016579-11, дата 

видачі: 15.02.2011, дійсний 

до: 14.02.2012

2012

613

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) торговельної марки Lenovo моделі 

A300-Квиробництва "Primax Electronics Ltd.", 

Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.025.0074131-11, дата 

видачі: 09.06.2011, дійсний 

до: 07.06.2012

2012

614

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

Lenovo моделі A300-Mвиробництва "Primax 

Electronics Ltd.", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.025.0074133-11, дата 

видачі: 09.06.2011, дійсний 

до: 07.06.2012

2012

615

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

ASUS моделі BX700 виробництва "ASUSTeK 

Computer INC", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0074135-11, дата 

видачі: 09.06.2011, дійсний 

до: 29.09.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2369 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

616

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

"миша") торговельної марки ASUS моделі 

WT410 з обладнанням радіодоступу 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.025.0045008-11, дата 

видачі: 12.04.2011, дійсний 

до: 29.09.2012

2012

617

Пристрої введення даних торговельної марки 

PLEOMAX (маніпулятори типу "миша") 

моделей MOC -130*, MOC -140*, MOC -150*, 

MOC -160* з обладнанням радіодоступу, де * - 

літера латинського алфавіту або її відсутність, 

що позначає колір та особливості виконання 

корпусу моделівиробництва "Samsung C&T 

Corporation", Республіка  Корея, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.025.0045009-11, дата 

видачі: 12.04.2011, дійсний 

до: 10.04.2012

2012

618

Обладнання радіодоступу у складі пристрою 

введення даних (бездротової клавіатури) 

торговельної марки DELL моделі KG-1089 

(Wireless Keyboard). "Chicony Electronics Co., 

Ltd.", Китай на підприємстві "Chicony 

Electronics (Dongguan) Co., Ltd.",Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.025.0065800-11, дата 

видачі: 25.05.2011, дійсний 

до: 23.05.2012

2012

619

Обладнання радіодоступу у складі пристрою 

введення даних (маніпулятора типу "миша") 

торговельної марки DELL моделі MG-1090 (2.4 

GHz Cordless Mouse) виробництва "Chicony 

Electronics Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.025.0065801-11, дата 

видачі: 25.05.2011, дійсний 

до: 23.05.2012

2012

620

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) торговельної марки TRUST моделі 

17114 виробництва "Trust International B.V.", 

Нідерланди", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.025.0182940-11, дата 

видачі: 05.12.2011, дійсний 

до: 04.12.2012

2012

621

Пристрій введення даних (безпроводові 

клавіатура та маніпулятор типу "миша") 

торговельної марки TRUST моделі 17097 

виробництва "Trust International B.V.", 

Нідерланди", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.025.0182946-11, дата 

видачі: 05.12.2011, дійсний 

до: 04.12.2012

2012

622

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

TRUST моделі 16812 виробництва "Trust 

International B.V.", Нідерланди", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.025.0182950-11, дата 

видачі: 05.12.2011, дійсний 

до: 04.12.2012

2012

623

Пристрої введення даних (безпроводові 

маніпулятори типу "миша") торговельної 

марки TRUST моделей 17176, 17177 

виробництва "Trust International B.V.", 

Нідерланди", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.025.0182953-11, дата 

видачі: 05.12.2011, дійсний 

до: 04.12.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2370 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

624

Пристрій введення даних (безпроводові 

клавіатура та маніпулятор типу "миша") 

торговельної марки TRUST моделі 16600 

виробництва "Trust International B.V.", 

Нідерланди", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.025.0182956-11, дата 

видачі: 05.12.2011, дійсний 

до: 04.12.2012

2012

625

Пристрої введення даних (безпроводові 

маніпулятори типу "миша") торговельної 

марки TRUST моделей 17065, 16536, 16592, 

17063, 17360, 17388, 17389, 17355, 16343, 

16557, 17086, 17085, 17087, 17233 виробництва 

"Trust International B.V.", Нідерланди", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.025.0182965-11, дата 

видачі: 05.12.2011, дійсний 

до: 04.12.2012

2012

626

Пристрої введення даних (бездротові 

маніпулятори типу "миша") торговельної 

марки Microsoft моделей 1349, 1454, 1459 

(Wireless Mouse) виробництва "Microsoft 

Corporation", США, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.025.0184027-11, дата 

видачі: 06.12.2011, дійсний 

до: 05.12.2012

2012

627

Пристрої введення даних (бездротові 

маніпулятори типу "миша") торговельної 

марки Microsoft моделей 1383, 1427, 1428, 

1453, 1490 (Wireless Mouse) виробництва 

"Microsoft Corporation", США, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.025.0184028-11, дата 

видачі: 06.12.2011, дійсний 

до: 05.12.2012

2012

628

Пристрій введення даних (бездротовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

Microsoft моделі 1416 (Wireless Mouse) 

виробництва "Microsoft Corporation", США, 

Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.025.0184029-11, дата 

видачі: 06.12.2011, дійсний 

до: 05.12.2012

2012

629

Пристрої введення даних (бездротові 

клавіатури) торговельної марки Microsoft 

моделей 1379, 1455, 1477 (Wireless Keyboard) 

виробництва "Microsoft Corporation", США, 

Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.025.0184030-11, дата 

видачі: 06.12.2011, дійсний 

до: 05.12.2012

2012

630

Пристрій введення даних (бездротова 

клавіатура) торговельної марки Microsoft 

моделі 1392 (Wireless Keyboard) виробництва 

"Microsoft Corporation", США, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.025.0184031-11, дата 

видачі: 06.12.2011, дійсний 

до: 05.12.2012

2012

631

Пристрій введення даних (бездротовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

Microsoft моделі 1387 (Wireless Mouse) 

виробництва "Microsoft Corporation", США, 

Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.025.0184035-11, дата 

видачі: 06.12.2011, дійсний 

до: 05.12.2012

2012

632

Пристрої введення даних (безпроводові 

маніпулятори типу "миша") торговельної 

марки TRUST моделей 16558, 17639 

виробництва "Trust International B.V.", 

Нідерланди", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.025.0193302-11, дата 

видачі: 19.12.2011, дійсний 

до: 04.12.2012

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

633

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) торговельної марки Samsung 

моделі BKC-1B1RUBGSER виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка  

Корея

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0081582-11, дата 

видачі: 24.06.2011, дійсний 

до: 21.06.2012

2012

634

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

Lenovo моделі MOEMOU виробництва "Primax 

Electronics Ltd.", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

UA1.025.0081602-11, дата 

видачі: 24.06.2011, дійсний 

до: 21.06.2012

2012

635

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) торговельної марки Samsung 

моделі BKC-1С9RUBGSER виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея

Розділ 27 68

482

16.02.2012

27.09.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0141452-11, дата 

видачі: 05.10.2011, дійсний 

до: 21.06.2012

UA1.025.0124697-12 дійсний 

до 29.07.2013

2012/2012

636

Фотокамера цифрова торговельної марки 

SAMSUNG моделі ST5500 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Корея, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних за 

стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1М00FХW 

1М00GХW 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

UA1.025.0134774-10, дата 

видачі: 01.11.2010, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

637

Моноблоки системні торговельної марки MSI 

моделей AP19*****-******* з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Micro-Star 

International (MSI) Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.025.0135242-10, дата 

видачі: 02.11.2010, дійсний 

до: 29.06.2012

2012

638

Моноблоки системні торговельної марки MSI 

моделей AЕ19*****-******* з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Micro-Star 

International (MSI) Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.025.0135244-10, дата 

видачі: 02.11.2010, дійсний 

до: 29.06.2012 

2012

639

Моноблоки системні торговельної марки MSI 

моделей AE20*****-******* виробництва 

"Micro-Star International (MSI) Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.025.0139136-10, дата 

видачі: 15.11.2010, дійсний 

до: 29.06.2012

2012

640

Моноблоки системні торговельної марки MSI 

моделей AE22*****-******* виробництва 

"Micro-Star International (MSI) Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.025.0139146-10, дата 

видачі: 15.11.2010, дійсний 

до: 29.06.2012

2012

641

Моноблоки системні торговельної марки MSI 

моделей AE24*****-******* виробництва 

"Micro-Star International (MSI) Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.025.0139155-10, дата 

видачі: 15.11.2010, дійсний 

до: 29.06.2012

2012

642

USB-адаптер торговельної марки Dell моделі C-

UAM35 з обладнанням радіодоступу (2.4GHz 

Transceiver) виробництва "Logitech Far East 

Ltd.", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1М00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.025.0011781-11, дата 

видачі: 04.02.2011, дійсний 

до: 01.02.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

643

Пристрій введення даних комп’ютерний 

торговельної марки Dell моделі C-UAM35 з 

обладнанням радіодоступу (2.4GHz 

Transceiver) виробництва "Logitech Far East 

Ltd.", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1М00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.025.0014972-11, дата 

видачі: 14.02.2011, дійсний 

до: 01.02.2012

2012

644

Cистема домашнього кінотеатру моделі SC-

HTB520* (де * - від трьох до чотирьох будь-

яких літер латинського алфавіту та/або цифр 

для позначення кольору корпусу виробу та 

країни

 призначення виробу) у складі основного 

апарату моделі SU-HTB520, активного 

сабвуфера моделі SB-HWA520 та вбудованої у 

сабвуфер бездротової системи моделі SH-FX71 

з обладнанням радіодоступу виробництва 

"Panasonic AVC Network Bisiness Group" 

(Японія) 

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 22M0G1W Б01

РІ 24-5

РІ 24-1-1

UA1.025.0040910-11, дата 

видачі: 04.04.2011, дійсний 

до: 30.03.2012

2012

645

Cистема домашнього кінотеатру моделі SC-

BFT800* (де * - від трьох до чотирьох будь-

яких літер латинського алфавіту та/або цифр 

для позначення кольору корпусу виробу та 

країни призначення виробу) з обладнанням 

радіодоступу у складі основного блоку моделі 

SA-BFT800, активного сабвуфера моделі SB-

WA500, безпроводової системи моделі SH-

FX71) виробництва "Panasonic Corporation 

Networks Bisiness Group" (Японія)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 328)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 22M0G1W Б01

РІ 24-5

РІ 24-1-1

UA1.025.0040917-11, дата 

видачі: 04.04.2011, дійсний 

до: 30.03.2012

2012

646

Лазерний рівень торговельної марки HILTI 

моделі PR 35 з обладнанням радіодоступу 

(Rotating laser) виробництва "Hilti 

Aktiengesellschaft", Ліхтенштейн, Німеччина

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних між лазерним рівнем 

та лазерним детектором

2405 МГц 250KF1D Б01

РІ 24-5

UA1.025.0025109-11, дата 

видачі: 03.03.2011, дійсний 

до: 28.02.2012

2012

647

Лазерний детектор торговельної марки HILTI 

моделі PRA 35 з обладнанням радіодоступу 

(Laser detector/remote) виробництва "Hilti 

Aktiengesellschaft", Ліхтенштейн, Німеччина

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних між лазерним рівнем 

та лазерним детектором

2405 МГц 250KF1D Б01

РІ 24-5

UA1.025.0025110-11, дата 

видачі: 03.03.2011, дійсний 

до: 28.02.2012

2012

648

Обладнання радіодоступу торговельної марки 

Adidas моделі V42037 (miCoach Connect) 

виробництва "adidas AG", Німеччина, Малайзія

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-5

UA1.025.0160081-11, дата 

видачі: 01.11.2011, дійсний 

до: 31.10.2012

2012

649

Обладнання радіодоступу торговельної марки 

adidas моделі V42036 (miCoach Connect (for PC 

/ MAC)) виробництва "adidas AG", Німеччина, 

Малайзія

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-5

UA1.025.0160093-11, дата 

видачі: 01.11.2011, дійсний 

до: 31.10.2012

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

650

Обладнання радіодоступу у складі вимірювача 

швідкості (SPEED SENSOR) торговельної 

марки Adidas miCoach SPEED_CELLTM 

моделі 01715 виробництва "adidas AG", 

Німеччина, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-5

UA1.025.0182653-11, дата 

видачі: 05.12.2011, дійсний 

до: 04.12.2012

2012

651

Обладнання радіодоступу (USB-Dongle) 

торговельної марки Microsoft моделей 1350, 

1461 (2,4 GHz Transceiver) виробництва 

"Microsoft Corporation", США, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1М00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.025.0184032-11, дата 

видачі: 06.12.2011, дійсний 

до: 05.12.2012

2012

652

Обладнання радіодоступу (USB-Dongle) 

торговельної марки Microsoft моделі 1423 (2,4 

GHz Transceiver) виробництва "Microsoft 

Corporation", США, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1М00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.025.0184033-11, дата 

видачі: 06.12.2011, дійсний 

до: 05.12.2012

2012

653

Обладнання радіодоступу (USB-Dongle) 

торговельної марки Microsoft моделі 1447 (2,4 

GHz Transceiver) виробництва "Microsoft 

Corporation", США, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1М00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.025.0184034-11, дата 

видачі: 06.12.2011, дійсний 

до: 05.12.2012

2012

654

Маніпулятор ігровий торговельної марки 

TRUST моделі 17735 з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Trust International 

B.V.", Нідерланди", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-5

UA1.025.0193291-11, дата 

видачі: 19.12.2011, дійсний 

до: 04.12.2012

2012

655

Телевізор торговельної марки TOSHIBA 

моделі 40WL768* (де * - літера, що позначає 

колір) з обладнанням радіодоступу - карткою 

безпродового доступу торговельної марки 

ASKEY моделі WLU5040(ROHS) виробництва 

"Toshiba Television Central Europe Sp. z o.о.", 

Польща

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0066593-11, дата 

видачі: 26.05.2011, дійсний 

до: 24.05.2012

2012

656

Електронна книга торговельної марки Lbook 

моделі V60 з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Tianjin Jinke Electronics Co., 

Ltd.", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

UA1.025.0041225-11, дата 

видачі: 05.04.2011, дійсний 

до: 03.04.2012

2012

657

Пристрої друкувальні (принтери) торговельної 

марки Zebra моделей S4M, 110Xi4, 

140Xi4,170Xi4, 220Xi4, 110PAX4, 170PAX4, 

ZM400, ZM600 з обладнанням радіодоступу 

торговельної марки Zebra моделі XG-182Z 

виробництва "Zebra Technologies Corporation", 

США

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

UA1.025.0083814-11, дата 

видачі: 29.06.2011, дійсний 

до: 28.06.2012

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

658

Комп’ютери персональні (кишенькові) 

торговельної марки COBY моделей MID7015, 

MID7024, MID8024 з обладнанням 

радіодоступу виробництва "COBY 

Communications Limited", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

UA1.025.0141004-11, дата 

видачі: 05.10.2011, дійсний 

до: 04.10.2012

2012

659

Блоки системні торговельної марки MSI 

моделей Wind Box *****-*******, де * - 

перший символ - літера (D - десктоп), другий 

символ - літера (С або Е - виконання 

відеоадаптера), третій символ - цифра (0 - 9 - 

розмір корпусу), четвертий символ - цифра (0 - 

9 - марка процесора), п"ятий символ - 

модифікація виробу, далі дефіс (-), далі три 

або чотири символи - цифри (0 - 9 - 

внутрішній номер партії), далі - літера (X, або 

L, або відсутність символу - позначення 

операційної системи); виробництва "Micro-Star 

International (MSI) Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.025.0089624-11, дата 

видачі: 08.07.2011, дійсний 

до: 01.03.2012

2012

660

Обладнання радіодоступу у складі 

накопичувача (wireless flash storage) 

торговельної марки Kingston серії Wi-Drive 

моделей WID/32GB, WID/16GB виробництва 

"Kingston Digital Inc.", США

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.025.0142081-11, дата 

видачі: 06.10.2011, дійсний 

до: 05.10.2012

2012

661

Програвачі Blu-ray Disk/DVD торговельної 

марки ASUS моделей BDS-500, BDS-700 з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Wistron Corporation", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.025.0183378-11, дата 

видачі: 06.12.2011, дійсний 

до: 04.12.2012

2012

662

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки ASUS моделей В****** 

(де ****** - будь-які літери латинського 

алфавіту, цифри (0-9) або відсутність символу, 

які позначають розмір екрану, відмінності 

платформи та порядковий номер моделі) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0196582-11, дата 

видачі: 22.12.2011, дійсний 

до: 18.12.2012

2012

663

Гральна приставка моделі Xbox360 Slim з 

обладнанням радіодоступу 

виробництва"Microsoft Corporation", США

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0147116-11, дата 

видачі: 13.10.2011, дійсний 

до: 12.10.2012

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

664

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) у складі окулярів 3D 

торговельної марки Samsung моделі SSG-

3100GB/RU (3D Glasses) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка  

Корея

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

UA1.025.0025098-

11,UA1.025.0025105-11, дата 

видачі: 03.03.2011, дійсний 

до: 28.02.2012

2012

665

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) у складі окулярів 3D 

торговельної марки Samsung моделей SSG-

3700CR/RU, SSG-3300CR/RU, SSG-3300GR/RU 

(3DGlasses) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка  Корея

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

UA1.025.0046050-11, дата 

видачі: 14.04.2011, дійсний 

до: 28.02.2012

2012

666

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) у складі окулярів 3D 

торговельної марки Samsung моделі SSG-

S3000GR/RU (3D Glasses) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка  

Корея

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

UA1.025.0046053-

11,UA1.025.0046058-

11,UA1.025.0046059-11, дата 

видачі: 14.04.2011, дійсний 

до: 28.02.2012

2012

667

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) у складі окулярів 3D 

торговельної марки Samsung моделей SSG-

3700CR/RU, SSG-3300CR/RU, SSG-3300GR/RU 

(3DGlasses) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка  Корея

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

UA1.025.0046054-

11,UA1.025.0046056-11, дата 

видачі: 14.04.2011, дійсний 

до: 28.02.2012

2012

668

Пристрої автомобільні навігаційні 

торговельної марки Clarion моделей NAU-

P8100EU, NAU-P8100RU, NAU-P8100RUP, 

NAU-P8400RUP, NAU-PI8400RU, NAU-

PI8400RUA, NAU-M8110RUA, NAU-

M8410RUA з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Clarion Co., Ltd.", Японія

Розділ 27 68

482

533

16.02.2012

27.09.2012

05.08.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.025.0141473-11, дата 

видачі: 05.10.2011, дійсний 

до: 04.10.2012

UA1.025.0146097-12 дійсний 

до 03.09.2013

UA1.025.0146098-12 дійсний 

до 03.09.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Нормакон-Україна" 

від 09.06.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00537-14)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Нормакон-Україна" 

від 09.06.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00538-14)

2012/2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

669

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) у складі окулярів 3D (3D 

Glasses) торговельної марки Samsung моделі 

SSG-M3750CR/** (де ** - латинські літери або 

їх відсутність - код регіону) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка  

Корея

Розділ 27 68

147

16.02.2012

22.03.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

UA1.025.0142085-11, дата 

видачі: 06.10.2011, дійсний 

до: 05.10.2012

UA1.025.0030384-12

дійсний до 01.03.2013 

2012/2012

670

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) у складі окулярів 3D 

торговельної марки Samsung моделей SSG-

3050GB/RU, SSG-М3050GB (3D Glasses) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка  Корея

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

UA1.025.0147133-

11,UA1.025.0184025-11, дата 

видачі: 13.10.2011, дійсний 

до: 12.10.2012

2012

671

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) у складі окулярів 3D 

торговельної марки Samsung моделей SSG-

3050GB/RU, SSG-М3050GB (3D Glasses) 

Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея на підприємстві "Elentec Co., Ltd.", 

Республіка Kорея

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

UA1.025.0147134-11, дата 

видачі: 13.10.2011, дійсний 

до: 12.10.2012

2012

672

Cканер для розпізнавання штрих-кодів моделі 

MT2070 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), код 

продукту p/n: MT2070-***********, STB2078-

********, STB2000-C1*****, STB2000-

C4*****, SAC2000-******, де * - будь-які 

літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або 

відсутність символу, які позначають 

відмінності конфигурації та пакування 

виробництва "Symbol Technologies Inc.", США, 

Мексика

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.025.0147275-11, дата 

видачі: 14.10.2011, дійсний 

до: 12.10.2012

2012

673

Cканер для розпізнавання штрих-кодів з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) у складі блоків 

моделей DS3578, STB3578, FLB3578, код 

продукту p/n:DS3578-*********, STB3578-

*******, FLB3578-*******, де * - будь-які 

літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або 

відсутність символу, які позначають дизайн та 

сервісні можливості моделі виробництва 

"Symbol Technologies Inc.", США, Мексика

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0148090-11, дата 

видачі: 17.10.2011, дійсний 

до: 12.10.2012

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

674

Сканер для розпізнавання штрих-кодів 

торговельної марки Motorola моделі LI4278 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) (Cordless Linear 

Imager) (номера партій P/N: LI4278-

***********, де * - будь-які літери 

латинського алфавіту (A-Z), цифри (0-9), знак "-

" (дефіс) або відсутність символу, що позначає 

дизайн та сервісні можливості моделі) 

виробництва"Motorola Solutions, Inc.", США, 

Мексика

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0185629-11, дата 

видачі: 08.12.2011, дійсний 

до: 07.12.2012

2012

675

Cканер для розпізнавання штрих-кодів 

торговельної марки Motorola моделі МС3100 

(номери партій P/N: МС3100-*********, де * - 

будь-які літери латинського алфавіту, цифри 

(0 - 9) або відсутність символу, які позначають 

дизайн та сервісні можливості моделі) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) 

виробництва"Motorola Solutions, Inc.", США, 

Мексика

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0196602-11, дата 

видачі: 23.12.2011, дійсний 

до: 20.12.2012

2012

676

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) у складі окулярів 3D 

торговельної марки Samsung моделі SSG-

3100GB/RU (3D Glasses) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка  

Корея

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

UA1.025.0025106-11, дата 

видачі: 03.03.2011, дійсний 

до: 28.02.2012

2012

677

Фотокамери цифрові торговельної марки 

SAMSUNG моделей WB150F, WB152F з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W 

Б01

РІ 24-2-1

UA1.025.0193446-11, дата 

видачі: 19.12.2011, дійсний 

до: 18.12.2012

2012

678

Системний моноблок торговельної марки MSI 

моделі MS-AР1920 з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Micro-Star 

International (MSI) Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

UA1.025.0060259-10, дата 

видачі: 30.06.2010, дійсний 

до: 29.06.2012

2012

679

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки MSI моделей Х*******-

******* (де X - найменування серії X-Slim, з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Micro-Star International (MSI) 

Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0134234-10, дата 

видачі: 30.10.2010, дійсний 

до: 29.06.2012

2012

680

Книга електронна торговельної марки 

"Азбука" моделі N618 з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Hanwang 

Technology Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

UA1.025.0044928-11, дата 

видачі: 12.04.2011, дійсний 

до: 10.04.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

681

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки "ASUS" моделей Eee PC 

12***** (де * - будь-які літери латинського 

алфавіту, цифри (0-9) або відсутність символу, 

які позначають розмір екрану, відмінності 

платформи та порядковий номер моделі) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0056698-11, дата 

видачі: 10.05.2011, дійсний 

до: 05.05.2012

2012

682

Телевізор торговельної марки SAMSUNG 

моделі UE40********** (де перша *- літери 

(D)- рік розробки; друга *- цифри (8)- 

особливості комплектації; з третьої по п"яту *- 

цифри (0-9) або літери - особливості дизайну; з 

шостої по восьму *- цифри (0-9), літери або 

пробіл- особливості додаткових функцій, 

кольору виробу, з дев"ятої по десяту *- (UA 

або RU)- бон-коди на продукцію, що 

імпортується в Україну) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея, Російська Федерація

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW 

1M00GXW 

---

22M0G1W 

22M0D1W 

40M0G1W 

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0095614-11, дата 

видачі: 19.07.2011, дійсний 

до: 04.05.2012

2012

683

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки SAMSUNG моделей 

NP30****-***UA (де перша *- цифра (0, 5) - 

тип процесора; друга *- літери (V, E, S, P, M, 

X, B, R) -можливості; третя *- цифри - розмір 

екрану; четверта *- літери - тип операційної 

системи; п"ята *- літери - тип відеокарти; 

шоста та сьома **- цифри - порядковий номер 

моделі; UA – літерне позначення коду країни 

(Україна)) з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея на підприємстві "Samsung Electronics 

Suzhou Computer Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0099191-11, дата 

видачі: 26.07.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

684

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки Lenovo серії IdeaPad Tablet 

K1 моделі 20115/1304 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі данихBluetooth) "COMPAL 

ELECTRONICS, INC.", Китай на підприємстві 

"Compal Information Technology (Kun Shan) 

Co.,Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних за 

стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1М00FХW 

1М00GХW 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

UA1.025.0109413-11, дата 

видачі: 15.08.2011, дійсний 

до: 11.08.2012

2012

685

Сканер для розпізнавання штрих-кодів 

торговельних марок Symbol та Motorola моделі 

СS3070 (номера партій P/N: CS3070-********, 

де ******** - будь-які літери латинського 

алфавіту (A-Z), цифри (0-9), знак "-" (дефіс) 

або відсутність символу, що позначає дизайн 

та сервісні можливості моделі) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) (1D Laser Scanning Device) "Motorola 

Solutions, Inc.", США, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0145900-11, дата 

видачі: 12.10.2011, дійсний 

до: 11.10.2012

2012

686

Комп’ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки "Panasonic" моделі CF-19T 

з обладнанням радіодоступу у комплекті згідно 

з Додатком "Panasoniс Customer Services Europe 

a Division of Panasonic Marketing Europe GmbH, 

Panasonic Testing Centre", Німеччина на 

підприємстві "AVC Networks Company, 

Panasonic Corporation", Японія

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних за 

стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1М00FХW 

1М00GХW 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

UA1.025.0147268-11, дата 

видачі: 14.10.2011, дійсний 

до: 12.10.2012

2012

687

Комп’ютер для транспортних засобів моделі 

VC5090 з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

(Vehicle computer), код продукту p/n: VC5090-

***********, де * - будь-які літери 

латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або 

відсутність символу, які позначають 

відмінності конфигурації та пакування 

виробництва "Symbol Technologies Inc.", США

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW 

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

UA1.025.0147513-11, дата 

видачі: 14.10.2011, дійсний 

до: 12.10.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

688

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки SAMSUNG моделей NP-

RV***-***UA (де перша * - цифри - розмір 

екрану; друга *- цифри (0, 1, 2) - покоління; 

третя *- цифри (0, 1, 3, 5, 8, 9) - тип процесора 

та операційної системи; четверта *- літери - 

тип відеокарти; п"ята та шоста **- цифри - 

порядковий номер моделі; UA - літерне 

позначення коду країни (Україна)) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0147801-11, дата 

видачі: 14.10.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

689

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки SAMSUNG моделей 

NP30****-***** (де перша *- цифри (0, 5) - 

тип процесора; друга *- літери (A, V, E, S, P, 

M, X, B, R, U, G, Z) -можливості; третя *- 

цифри - розмір екрану; четверта *- літери - тип 

операційної системи; п"ята *- літери - тип 

відеокарти; шоста та сьома **- цифри - 

порядковий номер моделі; восьма та дев'ята ** 

- UA або RU – літерне позначення коду 

країни) з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея, Китай

Розділ 27 68

425

16.02.2012

23.08.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW 

1M00GXW 

---

22M0G1W 

22M0D1W 

40M0G1W 

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

UA1.025.0147809-11, дата 

видачі: 14.10.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

UA1.025.0124887-12 дійсний 

до 15.07.2014

2012/2012

690

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки SAMSUNG моделі NP-

RC***-***UA (де перша * - цифри - розмір 

екрану; друга *- цифри (0, 1, 2, 3) - покоління; 

третя *- цифри (8, 0) - тип процесора та 

операційної системи; четверта *- літери - тип 

відеокарти; п"ята та шоста **- цифри - 

порядковий номер моделі; UA - літерне 

позначення коду країни (Україна)) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Kорея, на підприємстві "Samsung Electronics 

Suzhou Computer Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних за 

стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1М00FХW 

1М00GХW 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

UA1.025.0147813-11, дата 

видачі: 14.10.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2381 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

691

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки SAMSUNG моделей NP-

RF***-***UA (де перша * - розмір екрану; 

друга *- покоління (1, 0); третя *- тип 

процесора та операційної системи (1, 2, 9); 

четверта *- літери - тип відеокарти; п"ята та 

шоста **- порядковий номер моделі; UA - 

літерне позначення коду країни (Україна)), з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних за 

стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1М00FХW 

1М00GХW 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

UA1.025.0147818-11, дата 

видачі: 14.10.2011, дійсний 

до: 12.08.2012

2012

692

Комп’ютери персональні (планшетні) 

торговельної марки MSI моделей WindPad 

1****-*****, де1-позначення розміру екрана, 

перша *-цифри(0-9-номер изайну 

моделі),друга *-цифри (0-9-модифікація 

моделі), третя та четверта *-літери (А/W/AW 

або відсутність символу-позначення 

операційної системи), п"ята, шоста та сьома *-

цифри (0-9-внутрішній

 номер партії),восьма та дев"ята*-(UA або RU-

літерне позначення коду країни),з 

обладнанням радіодоступу(в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  

виробництва "Micro-Star International (MSI) 

Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0025426-11, дата 

видачі: 03.03.2011, дійсний 

до: 29.06.2012

2012

693

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі GT-

P7300 з радіообладнанням систем 

стільникового звязку GSM900/1800 та UMTS і 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея, В’єтнам

Розділ 27 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0116702-

11,UA1.025.0174881-11, дата 

видачі: 26.08.2011, дійсний 

до: 10.04.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2382 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

694

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі GT-

P6200 з радіообладнанням систем 

стільникового звязку GSM900/1800 та UMTS і 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея, В’єтнам

Розділ 27 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0184142-

11,UA1.025.0184141-

11,UA1.025.0174880-

11,UA1.025.0160103-11,дата 

видачі: 07.12.2011, дійсний 

до: 10.04.2013

2012

695

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі GT-

P6800 з радіообладнанням систем 

стільникового звязку GSM900/1800 та UMTS і 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея, В’єтнам

Розділ 27 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0196561-11, дата 

видачі: 22.12.2011, дійсний 

до: 10.04.2013

2012

696

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі GT-

P7500 з радіообладнанням систем 

стільникового звязку GSM900/1800 та UMTS і 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея, В’єтнам

Розділ 27 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0148079-

11,UA1.025.0174882-11, дата 

видачі: 17.10.2011, дійсний 

до: 10.04.2013

2012

697

Багатофункціональний пристрій т.м. Brother 

моделі MFC - J6510DWз функціями 

друкування, сканування, копіювання, 

передавання / приймання факсимільних 

повідомлень та обладнанням радіодоступу 

виробництва “BROTHER INTERNATIONAL 

EUROPE Ltd.", Велика Британія

Розділ 27 68

623

16.02.2012

24.09.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.155.0073685-11 дійсний 

до 08.06.2012

Декларація про 

відповідність ПІІ 

"МОНБЛАН" від 05.02.2013

2012/2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2383 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

698

Багатофункціональний пристрій т.м. Brother 

моделі MFC - J6910DWз функціями 

друкування, сканування, копіювання, 

передавання / приймання факсимільних 

повідомлень та обладнанням радіодоступу 

виробництва “BROTHER INTERNATIONAL 

EUROPE Ltd.", Велика Британія

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.155.0106370-11 дійсний 

до 07.08.2012

2012

699

Багатофункціональний пристрій т.м. Brother 

моделі MFC-7860DWR з функціями 

друкування, сканування, копіювання, 

передавання / приймання факсимільних 

повідомлень та обладнанням радіодоступу 

виробництва “BROTHER INTERNATIONAL 

EUROPE Ltd.", Велика Британія

Розділ 27 68

623

16.02.2012

24.09.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.155.0106373-11 дійсний 

до 07.08.2012

Декларація про 

відповідність ПІІ 

"МОНБЛАН" від 05.02.2013

2012/2013

700

Багатофункціональний пристрій торгівельної 

марки Brother моделі DCP-7070DWR з 

функціями друкування, сканування, 

копіювання та обладнанням радіодоступу 

виробництва “BROTHER INTERNATIONAL 

EUROPE Ltd.", Велика Британія 

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.155.0128906-11 дійсний 

до 15.09.2012

2012

701

Планшетні комп’ютери моделей LY-F518, LY-

F519, A8, AS070, М7007 з обладнанням 

радіодоступу виробництва “ASPIRING 

ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., 

LIMITED", Китай.

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

UA1.155.0007433-11 дійсний 

до 26.01.2012

2012

702

Електронна книга моделей PocketBook 603, 

PocketBook 903 з обладнанням радіодоступу та 

радіомодулем систем стільникового зв’язку 

GSM 900/1800 та UMTS виробництва ТОВ 

„ТОРГОВИЙ ДІМ "ПОКЕТБУК", м. Київ, 

Україна

Розділ 27 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.155.0007515-11 дійсний 

до 26.01.2012

2012

703

Електронна книга моделі PocketBook 511 з 

обладнанням радіодоступу виробництва ТОВ 

„ТОРГОВИЙ ДІМ "ПОКЕТБУК", м. Київ, 

Україна на підприємстві Netronix, lnc., 

Тайвань.

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

UA1.155.0007516-11 дійсний 

до 26.01.2012

2012
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підтвердження 
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 
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ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

704

Персональний комп’ютер (планшетний) 

торгівельної марки РАІР моделі Mini з 

обладнанням радіодоступу т.м. Atheros моделі 

AR6102G виробництва "BEIJING 

DEVELOPMENT IMP. & 

EXP.CORPORATION LTD", Китай.

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

UA1.155.0024142-11 дійсний 

до 01.03.2012

2012

705

Персональний комп’ютер (планшетний) 

торгівельної марки РАІР моделі Minima з 

обладнанням радіодоступу т.м. Ralink моделі 

RT3070 виробництва "BEIJING 

DEVELOPMENT IMP. & 

EXP.CORPORATION LTD", Китай.

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.155.0024144-11 дійсний 

до 01.03.2012

2012

706

Мультимедійний пристрій т.м. D-Link типу 

Boxee Box моделі DSM-380 з обладнанням 

радіодоступу виробництва "D-Link Corporation 

Ltd.", Тайвань

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.155.0043906-11 дійсний 

до 10.04.2012

2012

707

Комп’ютер персональний (планшетний) т.м. 

Apple типу iPad моделі A1395 з обладнанням 

радіодоступу (у т.ч. з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) виробництва "Apple Sales 

International", Ірландія

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.155.0073658-11 дійсний 

до 08.06.2012

2012

708

Персональний комп’ютер (ноутбук) 

торгівельної марки Lenovo моделі ThinkPad 

Т61 з обладнанням радіодоступу та з 

радіомодулем (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва “Lenovo Pte Ltd.", 

Сінгапур

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW 

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

UA1.155.0080846-11 дійсний 

до 21.06.2012

2012

709

Персональний комп’ютер (ноутбук) 

торгівельної марки Lenovo моделі ThinkPad 

X200 з обладнанням радіодоступу та з 

радіомодулем (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

“Lenovo Pte Ltd.", Сінгапур

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.155.0080853-11 дійсний 

до 21.06.2012

2012

710

Комп’ютер персональний (планшетний) 

моделі JX-009D MID з обладнанням 

радіодоступу виробництва „Hiroshima Ltd.", 

Гонконг.

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

UA1.155.0080865-11 дійсний 

до 21.06.2012

2012
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експлуатації
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№
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

711

Персональний комп’ютер (планшетний) 

торгівельної марки Magic моделі ID7003 з 

обладнанням радіодоступу виробництва „KDI 

Communication CO., Ltd.", Китай.

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

UA1.155.0088143-11 дійсний 

до 05.07.2012

2012

712

Персональний комп’ютер (ноутбук) 

торгівельної марки Lenovo моделі ThinkPad 

Т400 з обладнанням радіодоступу виробництва 

“Lenovo Pte Ltd.", Сінгапур на підприємстві 

„Lenovo Information Products (Shenzhen) Co., 

Ltd.", Китай.

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.155.0097929-11 дійсний 

до 27.07.2012

2012

713

Персональний комп’ютер (планшетний) 

торгівельної марки Reellex моделей TAB-101, 

TAB-102, TAB-701, TAB-702, TAB-703, TAB-

704 з обладнанням радіодоступу виробництва 

„Sanjing Kabushikikaish Limited", Китай.

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

UA1.155.0106376-11 дійсний 

до 07.08.2012

2012

714

Електронна книга моделі PocketBook 612 з 

обладнанням радіодоступу - картка 

безпроводового доступу (у тому числі 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) т.м. 

Broadcom моделі BCM4329XKUBG 

виробництва Chuanjie Precision Industry 

(Shenzhen) Co. ltd, Китай.

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних за 

стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1М00FХW 

1М00GХW 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

UA1.155.0115674-11 дійсний 

до 24.08.2012

2012

715

Портативний SSD накопичувач (wireless flash 

storage) торгівельної марки Kingston серії Wi-

Drive моделей WID/16GB, WID/32GB, 

WID/64GB з обладнанням радіодоступу 

виробництва „Kingston Digital Inc.", США

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.155.0117674-11 дійсний 

до 28.08.2012

2012

716

Безпроводові сканери для розпізнавання 

штрих – кодів торгівельної марки Casio типу 

Casio DT-930 моделей DT-930М51Е, DT-

930М50Е з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва “Casio Computer Co., Ltd", Японія

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.155.0122219-11 дійсний 

до 05.09.2012

2012

717

Безпроводові сканери для розпізнавання 

штрих – кодів торгівельної марки Casio типу 

Casio IT-300 моделі IT-300-15Е з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва “Casio 

Computer Co., Ltd", Японія

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних за 

стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1М00FХW 

1М00GХW 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

UA1.155.0122221-11 дійсний 

до 05.09.2012

2012
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може застосовуватися РЕЗ або 
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Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

718

Безпроводові сканери для розпізнавання 

штрих – кодів торгівельної марки Casio типу 

Casio DT-X8 моделей DT-X8-10E, DT-X8-20E з 

обладнанням радіо доступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва “Casio Computer Co., Ltd", Японія

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних за 

стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1М00FХW 

1М00GХW 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

UA1.155.0122223-11 дійсний 

до 05.09.2012

2012

719

Безпроводовий маніпулятор (Magic Trackpad) 

т.м. Apple моделі A1339 виробництва “Apple 

Sales International", Ірландія

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.155.0150075-11 дійсний 

до 17.10.2012

2012

720

Графічний планшет торгівельної марки Genius 

моделі EasyPen M406W з обладнанням 

радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва „KYE SYSTEMS 

CORP.", Тайвань 

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.155.0150202-11 дійсний 

до 17.10.2012

2012

721

Безпроводові сканери для розпізнавання 

штрих – кодів торгівельної марки Argox 

моделей PT-6020 та PT-6021 виробництва 

Argox Information Co., Ltd", Тайвань.

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

UA1.155.0159203-11 дійсний 

до 30.10.2012

2012

722

Комп'ютер персональний (планшетний) 

моделі PocketBook А10 з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі радіоінтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

Hengyang Sheng Tian Precision Electronics Co., 

ltd, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.155.0168925-11 дійсний 

до 14.11.2012

2012

723

Електронна книга моделі PocketBook 611 з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

Netronix Inc., Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.155.0181765-11 дійсний 

до 04.12.2012

2012

724

Комп'ютер персональний (планшетний) 

моделі PocketBook А7 з обладнанням 

радіодоступу виробництва Hengyang Sheng 

Tian Precision Elec-tronics Co., ltd, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.155.0192405-11 дійсний 

до 18.12.2012

2012

725

Електронна книга моделі PocketBook 512 з 

обладнанням радіодоступу - радіомодулем 

виробництва Netronix Inc., Тайвань, 

Республіка Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.155.0199989-11 дійсний 

до 26.12.2012

2012

726

Обладнання радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) у 

складі сканера для розпізнавання штрих-кодів 

моделі MC9090 виробництва "MOTOROLA 

Inc.", США

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW 

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

UA1.155.0080841-11 дійсний 

до 21.06.2012

2012
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Рішення НКРЗІ, про 
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727

Обладнання радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) у 

складі сканера для розпізнавання штрих-кодів 

моделі MC3190 виробництва "MOTOROLA 

Inc.", США

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW 

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

UA1.155.0080842-11 дійсний 

до 21.06.2012

2012

728

Обладнання радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) у 

складі сканерів для розпізнавання 

штрих–кодів торгівельної марки Datalogic 

моделі Datalogic Memor виробництва 

“DATALOGIC MOBILE SRL", Італія

Розділ 27 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth та обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

UA1.155.0097998-11 дійсний 

до 27.07.2012

2012

729

Пристрій введення даних (маніпулятори типу 

„миша”) з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

торгівельної марки Lexma  виробництва 

"Lexma Inc.", Тайвань

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

UA1.155.0014960-11 дійсний 

до 13.02.2012

2012

730

Пристрій введення даних (пульт для 

презентацій) з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

торгівельної марки Lexma моделей MР8, MР9 ; 

виробництва "Lexma Inc.", Тайвань 

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

UA1.155.0014961-11 дійсний 

до 13.02.2012

2012

731

Пристрій введення даних (комп’ютерна 

клавіатура) т.м. CIDEKO моделей AK05, AK08, 

AVK02 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва “JOW TONG TECH-NOLOGY 

CO.,LTD", Тайвань.

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

UA1.155.0014976-11 дійсний 

до 13.02.2012

2012

732

Пристрої введення даних (маніпулятор типу 

„миша”) з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) типів 

A4Tech та G-CUBE dиробництва „A-FOUR 

TECH CO., Ltd", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

UA1.155.0024239-11 дійсний 

до 01.03.2012

2012

733

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

„миша” та комп’ютерна клавіатура у 

комплекті) з обладнанням типів A4Tech та G-

CUBE виробництва „A-FOUR TECH CO., Ltd", 

Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1М00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.155.0024241-11 дійсний 

до 01.03.2012

2012
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734

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу „миша”) торгівельної марки 

Genius  моделей: Ergo 7000, Ergo 9000, Traveler 

6000, Traveler 9000, Traveler 6000X, Traveler 

6000 Classic, Pen Mouse, Navigator 805  

виробництва „KYE SYSTEMS CORP.", 

Тайвань на підприємстві „KYE SYSTEMS 

CORP.", Китай.

Розділ 27 68

441

16.02.2012

16.07.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1М00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.155.0051122-11 дійсний 

до 10.04.2012

2012/2013

735

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу „миша”) торгівельної марки 

Genius моделей: NetScroll 801, ScrollToo 600, 

ScrollToo 800, Traveler 600,  Traveler 900, 

Traveler 620,  Traveler 915, Traveler 915BT, 

Micro Traveler 900BT,  Micro Traveler 900, 

Micro Traveler 900S, Wireless Mini Navigator, 

Navigator 900BT,  Navigator 905BT, Navigator 

905,  Navigator 900X, NetScroll 600, Traveler 

6010,  ScrollToo 6010, Traveler 8000  

виробництва „KYE SYSTEMS CORP.", 

Тайвань

Розділ 27 68

441

16.02.2012

16.07.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1М00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.155.0065952-11 дійсний 

до 25.05.2012

2012/2013

736

Пристрій введення даних (безпроводові 

клавіатура та маніпулятор типу „миша”) 

торгівельної марки Genius моделей: LuxeMate 

800, SlimStar I820, LuxeMate T830, SlimStar 

8000, SlimStar 8010 виробництва „KYE 

SYSTEMS CORP.", Тайвань на підприємстві 

„KYE SYSTEMS CORP.", Китай.

Розділ 27 68

441

16.02.2012

16.07.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1М00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.155.0065953-11 дійсний 

до 25.05.2012

2012/2013

737

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу „миша”) торгівельної марки 

GEMBIRD  виробництва „GEMBIRD 

ELECTRONICS LTD", Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1М00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.155.0088142-11 дійсний 

до 05.07.2012

2012

738

Пристрої введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу „миша”) типів A4Tech та G-

CUBE виробництва „A-FOUR TECH CO., Ltd", 

Китай.

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1М00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.155.0115494-11 дійсний 

до 24.08.2012

2012

739

Пристрої введення даних (маніпулятор типу 

"миша" та безпроводова клавіатура) типів 

A4Tech та G-CUBE виробництва „A-FOUR 

TECH CO., Ltd", Китай.

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1М00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.155.0115497-11 дійсний 

до 24.08.2012

2012
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внесення до Реєстру

740

Пристрій введення даних (безпроводові 

клавіатура та маніпулятор типу “миша” та інші 

пристрої) торгівельної марки Genius моделей:  

SlimStar I815, LuxeMate R820, LuxeMate I815, 

SlimStar 8000X, LuxeMate 8000; маніпулятор 

типу "миша" моделей: Mini Navigator 900, Ring 

Mouse, Traveler 7000, DX-ECO, DX-L8000; 

безпроводова клавіатура моделей LuxePad 

9000, LuxePad; безпроводовий пристрій для 

презентацій Media Pointer, Media Pointer 100, 

безпроводовий ігровий маніпулятор (типу 

"джойстик-кермо") Trio Racer, Grandias 12V 

виробництва „KYE SYSTEMS CORP.", 

Тайвань 

Розділ 27 68

441

16.02.2012

16.07.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1М00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.155.0150200-11 дійсний 

до 17.10.2012

2012/2013

741

Пристрій введення даних (безпроводові 

клавіатура та маніпулятори типу „миша”) 

торгівельної марки GEMBIRD виробництва 

„GEMBIRD ELECTRONICS LTD", Китай.

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1М00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.155.0159204-11 дійсний 

до 30.10.2012

2012

742

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу „джойстик-кермо”) 

торгівельної марки GEMBIRD моделі STR-W1-

VF виробництва „GEMBIRD ELECTRONICS 

LTD", Китай.

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1М00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.155.0159205-11 дійсний 

до 30.10.2012

2012

743

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу „джойстик”) торгівельної 

марки GEMBIRD виробництва „GEMBIRD 

ELECTRONICS LTD", Китай.

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1М00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.155.0159206-11 дійсний 

до 30.10.2012

2012

744

Пристрій введення даних (безпроводовий 

ігровий маніпулятор типу „gamepad”) моделі X-

Pad Aero виробництва „Greenwave Industrial 

Limited", Китай.

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1М00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.155.0159207-11 дійсний 

до 30.10.2012

2012

745

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу „миша”) торгівельної марки 

SVEN моделей RX-410 Wireless, RX-420 

Wireless виробництва „Greenwave Industrial 

Limited", Китай.

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1М00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.155.0168954-11 дійсний 

до 14.11.2012

2012

746

Пристрої введення даних (безпроводові 

комп’ютерна клавіатура та маніпулятор типу 

„миша”) торгівельної марки SVEN 

виробництва „Greenwave Industrial Limited", 

Китай.

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1М00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.155.0168957-11 дійсний 

до 14.11.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2390 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

747

Пристрій введення даних (комп’ютерна 

клавіатура) т.м. Apple моделей A12**, А13** 

(де * - цифри від 0 до 9, що означають колір 

вироба, його комплектацію, наявність 

додаткових функцій) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Apple Sales 

International", Ірландія

Розділ 27 68

215

16.02.2012

27.04.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.155.0015296-11 дійсний 

до 13.02.2012

UA1.155.0013068-12 дійсний 

до 30.01.2013

2012/2012

748

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

„миша”) т.м. Apple моделей A12**, A13** з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) (де ** - цифри від 0 

до 9, що означають колір вироба, його 

комплектацію, наявність додаткових функцій) 

виробництва "Apple Sales International", 

Ірландія

Розділ 27 68

215

16.02.2012

27.04.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.155.0015297-11 дійсний 

до 13.02.2012

UA1.155.0012734-12 дійсний 

до 30.01.2013

2012/2012

749

Персональний комп’ютер (моноблок) 

торгівельної марки Apple типу іMac 21,5’/27’ 

моделей A13** (де * - цифри від 0 до 9, що 

означають колір вироба, його комплектацію, 

наявність додаткових функцій) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Apple Sales 

International", Ірландія

Розділ 27 68

215

16.02.2012

27.04.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW 

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

РІ 24-1-2

UA1.155.0015298-11 дійсний 

до 13.02.2012

UA1.155.0011963-12 дійсний 

до 30.01.2013

2012/2012

750

Обладнання радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) у 

складі сканерів для розпізнавання 

штрих–кодів торгівельної марки Datalogic 

моделей Datalogic Skorpio, Datalogic Skorpio 

Gun, Datalogic Kyman, Datalogic Kyman Gun 

виробництва “DATALOGIC MOBILE SRL", 

Італія.

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних за 

стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1М00FХW 

1М00GХW 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

UA1.155.0097997-11 дійсний 

до 27.07.2012

2012

751

Персональний комп’ютер (системний блок) 

торгівельної марки Apple типу Mac Pro 

моделей A11**, A12**, A13** (де * - цифри 

від 0 до 9 означають колір вироба, наявність 

додаткових функцій) з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва ”Apple 

Sales International”, Ірландія

Розділ 27 68

215

16.02.2012

27.04.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

--

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 UA1.155.0024266-11 дійсний 

до 01.03.2012

UA1.155.0020030-12 дійсний 

до 13.02.2013

2012/2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2391 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

752

Мультимедійний плеєр т.м. Apple типу iPod 

Touch моделей A12**, A13**(де ** - цифри 

від 0 до 9 означають колір виробу, наявність 

додаткових функцій) з обладнанням 

радіодоступу (у т.ч. інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва ”Apple Sales 

International”, Ірландія на підприємстві „Darfon 

Electronics (Suzhou) Co., Ltd.”, Китай.

Розділ 27 68

215

16.02.2012

27.04.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.155.0029143-11 дійсний 

до 11.03.2012

UA1.155.0029866-12 дійсний 

до 01.03.2013

2012/2012

753

Комп’ютер персональний (планшетний) т.м. 

Apple типу iPad моделі A1396 з радіомодулем 

систем стільникового зв’язку GSM 900/1800 і 

UMTS та з обладнанням радіодоступу (у т.ч. з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва ”Apple Sales International”, 

Ірландія

Розділ 27 68

215

16.02.2012

27.04.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.155.0043813-11 дійсний 

до 10.04.2012

UA1.155.0047125-12 дійсний 

до 29.03.2013

2012/2012

754

Комп’ютери персональні (планшетні) моделей 

M01M (Dell Streak 5) та M02M (Dell Streak 7) з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням 

радіодоступу (в т.ч. з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) виробництва "DELL Inc.", 

США

Розділ 27 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.155.0043824-11 дійсний 

до 10.04.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2392 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

755

Комп’ютер персональний (планшетний) т.м. 

Sahara Netslate моделі SG22 (a230T) з 

радіомодулем систем стільникового зв’язку 

GSM 900/1800 і UMTS моделі Sierra Wireless 

MC8790V та з обладнанням радіодоступу 

виробництва ”TableKiosk Research & 

Development”, Тайвань. 

Розділ 27 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.155.0053443-11 дійсний 

до 28.04.2014

2012

756

Багатофункціональний пристрій т.м. Brother 

моделі DCP-J315W з функціями друкування, 

сканування, копіювання та обладнанням 

радіодоступу  виробництва “BROTHER 

INTERNATIO-NAL EUROPE Ltd.”, Велика 

Британія, Китай.

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

UA1.155.0073686-11 дійсний 

до 08.06.2012

2012

757

Безпроводові сканери для розпізнавання 

штрих – кодів торгівельної марки Casio типу 

Casio IT-800 моделей IT-800R-15, IT-800R-05, 

IT-800RGC-05, IT-800RC-15, IT-800RGC-15, IT-

800R-35, IT-800RC-35, IT-800RGC-35 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва “Casio Computer Co., Ltd”, Японія

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних за 

стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

UA1.155.0122220-11 дійсний 

до 05.09.2012

2012

758

Персональний комп’ютер (ноутбук) 

торгівельної марки Apple типу MacВook Pro 

моделей А12**, А13**(де ** - цифри від 0 до 

9, що означають колір вироба, наявність 

додаткових функцій) з обладнанням 

радіодоступу виробництва “Apple Sales 

International” Ірландія 

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.155.0168938-11 дійсний 

до 14.11.2012

2012

759

Персональний комп’ютер (ноутбук) 

торгівельної марки Apple типу MacВook Air 

моделей А12**, А13**(де ** - цифри від 0 до 

9, що означають колір вироба, наявність 

додаткових функцій) з обладнанням 

радіодоступу виробництва “Apple Sales 

International” Ірландія

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.155.0168943-11 дійсний 

до 14.11.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2393 з 3127
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

760

Багатофункціональний пристрій т.м. Xerox 

моделі WORK CENTRE 3045 NI (DocuPrint 

M205fw) з функціями передавання / 

приймання факсимільних повідомлень, 

друкування, сканування, копіювання та 

обладнанням радіодоступу виробництва “Fuji 

Xerox Сo., Ltd.”, Японія на підприємстві “Fuji 

Xerox of Shenzhen YinXing Plant", Китай.

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W 

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

UA1.155.0181757-11 дійсний 

до 04.12.2012

2012

761

Електронна книга моделей PocketBook 602, 

PocketBook 701, PocketBook 902, PocketBook 

912 з обладнанням радіодоступу – картка 

безпроводового доступу (у тому числі з 

радіоінтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

т.м. Broadcom моделі BCM4329XKUBG 

виробництва Chuanjie Precision Industry 

(Shenzhen) Co. ltd, Китай

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних за 

стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

UA1.155.0181763-11 дійсний 

до 04.12.2012

2012

762

Комп'ютер персональний (планшетний) 

моделі PocketBook А10 3G з радіомодулем 

систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 і 

UMTS та обладнанням радіодоступу (у тому 

числі з радіоінтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Hengyang Sheng Tian 

Precision Electronics Co., Ltd", Китай. 

Розділ 27 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.155.0199978-11 дійсний 

до 26.12.2012

2012

763

Електронна книга моделей PocketBook 603, 

PocketBook 903 з радіомодулем систем 

стільникового зв’язку GSM 900/1800 та UMTS 

т. м. Sierra Wireless моделі SL8083 та 

обладнанням радіодоступу - картка 

безпроводового доступу (у тому числі з 

радіоінтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

т.м. Broadcom моделі BCM4329XKUBG 

виробництва "Hengyang Sheng Tian Precision 

Electronics Co., Ltd", Китай. 

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних за 

стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

UA1.155.0199981-11 дійсний 

до 26.12.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2394 з 3127
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

764

Комп’ютер персональний (планшетний) т.м. 

PERECSMART моделі Р-7/А з абонентським 

обладнанням системи стільникового зв’язку 

UMTS та обладнанням радіодоступу (у т.ч. з 

радіоінтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва „Shenzhen Saayi Technology 

Co.Ltd.” Китай 

Розділ 27 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

радіоінтерфейсом Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g)

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 22-1

РІ 24-3

РІ 24-1-1

UA1.155.0200226-11 дійсний 

до 26.12.2012

2012

765

Персональний комп’ютер (системний блок) т. 

м. Apple типу Mac mini моделей A13** (де * - 

цифри від 0 до 9, що означають колір вироба, 

його комплектацію, наявність додаткових 

функцій) з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва ”Apple Sales International”, 

Ірландія

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW 

1M00GXW 

---

22M0G1W 

22M0D1W 

40M0G1W 

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.155.0097999-11 дійсний 

до 27.07.2012

2012

766

Радіомодуль системи стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 моделі HiLo у складі 

платіжного терміналу т.м. PARKEON моделі 

Strada BNA виробництва „Parkeon SAS”, 

Франція

Розділ 27 68 16.02.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0181766-11 дійсний 

до 04.12.2012

2012

767

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки LG моделі LGA51 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "LG Electronics Inc." (Корея)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Сертифікат 

№UA1.166.0091762-11 

дійсний до 11.07.2012

2012

768

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки LG моделі LGP42 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "LG Electronics Inc." (Корея)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Сертифікат 

№UA1.166.0091764-11 

дійсний до 11.07.2012

2012

769

Пристрій введення даних (безпроводові 

клавіатура та маніпулятор типу «миша») 

торгової марки DataMAX моделей SMK-

71605AG, SMK-81601AG виробництва "Stone 

Electronics" (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

Сертифікат 

№UA1.166.0099678-11 

дійсний до 25.07.2012

2012

770

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша")  торгової марки 

DataMAX моделей SM-325AG, SM-603AG, SM-

605AG виробництва "Stone Electronics" (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

Сертифікат 

№UA1.166.0099679-11 

дійсний до 25.07.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

771

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

"миша") торгової марки ACME моделей 

MW01, MW02, MW03, MW04 виробництва 

"Shenzhen Lantian Electronics Co., Ltd." (Китай)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

Сертифікат 

№UA1.166.0139103-11 

дійсний до 02.10.2012

2012

772

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки LG моделі S525-*  (де * - 

конфігурація ноутбука) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "LG 

Electronics Inc." (Корея) 

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Сертифікат 

№UA1.166.0156942-11 

дійсний до 25.10.2012

2012

773

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки LG моделі SD525 -* (де * - 

конфігурація ноутбука) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з нтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "LG 

Electronics Inc." (Корея)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Сертифікат 

№UA1.166.0156944-11 

дійсний до 25.10.2012

2012

774

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки 'LG' модель A530 -* (де * - 

конфігурація ноутбука) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "LG 

Electronics Inc." (Корея)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Сертифікат 

№UA1.166.0156940-11 

дійсний до 25.09.2012

2012

775

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки LG модель S530 -* (де * - 

конфігурація ноутбука) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "LG 

Electronics Inc." (Корея)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Сертифікат 

№UA1.166.0156943-11 

дійсний до 05.09.2012

2012

776

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки LG модель LGS43 (S430) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "LG Electronics Inc." (Корея)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Сертифікат 

№UA1.166.0175849-11 

дійсний до 05.09.2012

2012

777

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки LG модель LGS53 (S530) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "LG Electronics Inc." (Корея)

Розділ 27 68 16.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Сертифікат 

№UA1.166.0175850-11 

дійсний ло 05.09.2012

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

778

 Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ) т.м. Amazon типу Amazon 

Kindle Wi-Fi моделі D01400 з обладнанням 

радіодоступу, що розташоване в одному з 

ПЕОМ корпусі, виробництва "Amazon.com, 

Inc.", США

Розділ 27 84 23.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0007184-12 дійсний 

до 18.01.13

2012

779

Пристрій введення даних (безпрводова 

клавіатура) т.м. Logitech моделі K230 

виробництва Logitech  Europe SA, Швейцарія

Розділ 27 84

266

23.02.2012

29.04.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.00014199-12 

дійсний до 01.02.13

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Лепта Україна" 

від 21.03.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00309-14)

2012/2014

780

Радіотермінал моделі G500-M BT PWB з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва Alpine 

Electronics, Inc., Японія

Розділ 27 84 23.02.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW 

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.030.0017298-12, 

дійсний до 07.02.2013

2012

781

Мікротелефонна гарнітура моделі BH M500 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) т.м. HTC 

виробництва "HTC Corporation", Тайвань, 

Китай

Розділ 27 101 01.03.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0013137-12 дійсний 

до 23.05.13

UA1.025.0013135-12 дійсний 

до 23.05.13

2012

782

Комп'ютер персональний (ноутбук) моделі 

LGS53 (S535-*, SD535-* де * - конфігурація 

ноутбука) з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "LG Electronics Inc.", Республіка 

Kорея

Розділ 27 101 01.03.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.166.0016411-12 дійсний 

до 06.02.13

2012

783

Комп'ютер персональний (ноутбук) моделі 

LGP53 (P535-*, PD535-* де * - конфігурація 

ноутбука) з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "LG Electronics Inc.", Республіка 

Kорея

Розділ 27 101 01.03.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.166.0016412-12 дійсний 

до 06.02.13

2012

784

Комп'ютер персональний (ноутбук) моделі 

LGZ33 (Z330-*, ZD330-* де * - конфігурація 

ноутбука) з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "LG Electronics Inc.", Республіка 

Kорея

Розділ 27 101 01.03.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.166.0017673-12 дійсний 

до 06.02.13

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

785

Телевізори плазмові моделей 60PM***-**, 

50PM***-**, 42PM***-** (де перша та друга 

** - цифри (0-9) серія, третя * - цифри (0-9) 

колір, четверта * - латинська літера або її 

відсутність - додаткові можливості, п'ята та 

шоста ** - латинські літери або їх відсутність - 

код регіону) з обладнанням радіодоступу (у 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "LG Electronics Inc.", 

Республіка Kорея

Розділ 27 101

289

321

01.03.2012

14.06.2012

05.07.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5825 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

UA1.166.0021072-12 дійсний 

до 14.02.13

UA1.166.0071502-12 дійсний 

до 10.05.13

UA1.166.0090198-12 дійсний 

до 07.06.2013

UA1.166.0090193-12 дійсний 

до 07.06.2013

2012/2012/201

2

786

Ручка-стілус моделі AN-TP300 з обладнання 

радіодоступу (інтрфейс передачі даних 

Bluetooth) т.м. LG виробництва "LG Electronics 

Inc.", Республіка Kорея

Розділ 27 101

215

01.03.2012

27.04.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.166.0021065-12 дійсний 

до 14.02.13

UA1.166.0039965-12 дійсний 

до 19.03.2013

2012/2012

787

3D окуляри моделі AG-S350 з обладнання 

радіодоступу (інтрфейс передачі даних 

Bluetooth) т.м. LG виробництва "LG Electronics 

Inc.", Республіка Kорея

Розділ 27 101

215

01.03.2012

27.04.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.166.0021063-12 дійсний 

до 14.02.13

UA1.166.0039959-12 дійсний 

до 19.03.2013

2012/2012

788

Пульт дистанційного керування моделі AN-

MR3004 (Magic Remote) та обладнання 

радіодоступу (Magic Remote Dongle) торгової 

марки LG моделі AN-MR300C (торгова назва 

комплекту AN-MR300) з обладнання 

радіодоступу (інтрфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "LG Electronics Inc.", 

Республіка Kорея

Розділ 27 101

215

321

01.03.2012

27.04.2012

05.07.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.166.0021064-12 дійсний 

до 14.02.13

UA1.166.0039967-12 дійсний 

до 19.03.2013

UA1.166.0094470-12 дійсний 

до 14.06.2013

2012/2012/201

2

789

Комп'ютери персональні т.м. Acer моделі 

Veriton Z46..G ("." - може бути 0-9, A-Z, a-z або 

пусто) з обладнанням радіодоступу, 

виробництва "Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргінські Острови

Розділ 27 123 15.03.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.003.0025510-12 дійсний 

до 14.11.14

2012

790

Кондиціонери моделей AQV09KBB, 

AQV12KBB з обладнанням радіодоступу т.м. 

Samsung виробництва "Samsung Electronics Co., 

Ltd.", Республіка Корея

Розділ 27 123 15.03.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.025.0020009-12 дійсний 

до 12.02.13

UA1.025.0020010-12 дійсний 

до 12.02.13

2012

791

Фотокамера цифрова т.м. Samsung моделі 

ST200F з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 27 147 22.03.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.025.0021505-12 дійсний 

до 14.02.13

2012

792

Фотокамера цифрова т.м. Samsung моделі 

DV300F з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 27 147 22.03.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.025.0021510-12 дійсний 

до 14.02.13

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

793

Обладнання радіодоступу (інтрфейс передачі 

даних Bluetooth) у складі пульту 

дистанційного керування моделі RMCTPE1 

т.м. Samsung виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 27 147

482

22.03.2012

27.09.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0030335-12 дійсний 

до 01.03.2013

UA1.025.0137457-12 дійсний 

до 20.08.2014

2012/2012

794

Обладнання радіодоступу (інтрфейс передачі 

даних Bluetooth) у складі окулярів 3D моделі 

SSG-4100GB/**,  SSG-41002/** (де ** - 

латинські літери або іх відсутність - код 

регіону) т.м. Samsung виробництва "Samsung 

Electronics Co., Ltd.", Республіка Корея 

Розділ 27 147

228

22.03.2012

10.05.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

UA1.025.0030385-12 дійсний 

до 01.03.2013

UA1.025.0049024-12 дійсний 

до 01.04.2013

UA1.025.0047057-12 дійсний 

до 01.04.2013

2012/2012

795

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки ViewSonic моделі ViewPad 

10e (VS14445) з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "ViewSonic 

Corporation", США

Розділ 27 162 29.03.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0030740-12 дійсний 

до 02.03.13

2012

796

Електронна книга моделі PocketBook 622 з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hengyang Sheng Tian Precision Electronics Co., 

Ltd", Китай

Розділ 27 162 29.03.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.155.0029690-12 дійсний 

до 01.03.13

2012

797

ІР-телефонні апарати т.м. Cisco моделей 

SPA525G, SPA525G2 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) виробництва "Cisco Systems, 

Inc.", США

Розділ 27 178

533

05.04.2012

05.08.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

UA1.030.0039757-12 дійсний 

до 18.03.2013

Декларація про 

відповідність 

представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В." 

від 08.07.2014 № 34-У/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

414.61-СДК,

сертифікат

1О094.002072-14)

2013/2

014

798

Фотокамера цифрова т.м. Samsung моделі 

WB850F з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 27 178 05.04.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.025.0039939-12 дійсний 

до 18.03.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

799

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ планшетна) моделі MediaPad з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) та 

радіомодулем системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS, що розташовані в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва "Huawei 

Technologies Co., Ltd", Китай

Розділ 27 178

651

05.04.2012

08.10.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0041487-12 дійсний 

до 19.09.2013

Декларація про 

відповідність№ 464/13 ТОВ 

"Хуавей Україна" від 

18.09.2013

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ №024-ЗВя/12 

від 16.11.2012)

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001427-13)

2012/2013

800

Медіа-програвач моделі Cisco Digital Media 

Player 4400G з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Cisco Systems, Inc.", США

Розділ 27 178

593

05.04.2012

26.08.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

UA1.030.0039836-12 дійсний 

до 18.03.2013

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В." 

від 08.08.2014 №42-У/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

414.63-СДК, 

сертифікати

1О094.002152-14, 

1О094.002153-14).

2012/2014

801

 Пристрої введення даних (безпроводові 

маніпулятори типу "миша") типу Smart Edition 

моделей FDS-42xmn, FDS-31xmn, FDS-5xmn, 

FDS-0xmn виробництва "Shenzhen Ocean 

Electronics CO., LTD", Китай, "Sunsonny 

International Group Limited", Гонконг

Розділ 27 215

321

27.04.2012

05.07.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0046124-12 дійсний 

до 28.03.2013

UA1.030.0097678-12 дійсний 

до 18.06.2013

2012/2012

802

 Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

Logitech моделі M600 виробництва "Logitech  

Europe SA", Швейцарія

Розділ 27 215 27.04.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0044824-12 дійсний 

до 26.03.2013

2012

803

 Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) торговельної марки Logitech моделі 

K270 виробництва "Logitech  Europe SA", 

Швейцарія

Розділ 27 215

374

27.04.2012

17.06.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

2M00FXD

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0044822-12 дійсний 

до 26.03.2013

Декларація про 

відповідність  фізичної 

особи - Гончар Р.П. 

від 11.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00424-14)

2012/2014

804

Пульт дистанційного керування моделі AN-

MR3005 з обладнання радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) т.м. LG виробництва 

"LG Electronics Inc.", Республіка Kорея

Розділ 27 215 27.04.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.166.0039968-12 дійсний 

до 19.03.13

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2400 з 3127
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

805

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки SAMSUNG моделей 

NP53****-****, де перша *- позиціонування 

(0, 5) - тип процесора; друга *- літери (A, V, E, 

S, P, M, X, B, R, U, G, Z) - можливості; третя *- 

розмір діагоналі монітора; четверта *- 

латинська літера або цифра - тип операційної 

системи; п'ята *- латинська літера - тип 

відеокарти; шоста та сьома **- цифри -

порядковий номер моделі; восьма та дев'ята **- 

UA або RU - літерне позначення коду країни) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі 

інтрфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка  Корея, Китай

Розділ 27 215

425

27.04.2012

23.08.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0039536-12 дійсний 

до 12.08.2012

UA1.025.0124892-12 дійсний 

до 15.07.2014

2012/2012

806

Телевізори моделей PS************, де 

перша та друга * - діагональ екрану, третя * -

літери рік випуску, з четвертої по шосту * - 

цифри -особливості комплектації, з сьомої по 

девяту *-цифри або літери, або пробіл - 

особливості додаткових функцій, кольору 

виробу, одинадцята та дванадцята * - літери-

код країни, з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка  Корея

Розділ 27 215 27.04.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.166.0035614-12 дійсний 

до 22.11.2012

2012

807

Телевізори моделей PS************, де 

перша та друга * - діагональ екрану, третя * -

літери рік випуску, з четвертої по шосту * - 

цифри - особливості комплектації, з сьомої по 

десяту * - цифри, літери або пробіл - 

особливості додаткових функцій, кольору 

виробу, одинадцята та дванадцята * - літери - 

код країни з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка  Корея

Розділ 27 215 27.04.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.166.0035616-12 дійсний 

до 22.11.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2401 з 3127
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

808

Телевізори моделей UE************, де 

перша та друга * - діагональ екрану, третя * -

літери рік випуску, з четвертої по шосту * - 

цифри - особливості комплектації, з сьомої по 

десяту * - цифри, літери або пробіл - 

особливості додаткових функцій, кольору 

виробу, одинадцята та дванадцята * - літери - 

код країни з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка  Корея

Розділ 27 215 27.04.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.166.0035612-12 дійсний 

до 22.11.2012

2012

809

Програвачі Blu-ray Disk-DVD моделей BD-

*********, де перша * - літера - рік випуску, з 

другої по сьому * - цифри, літери або пробіл - 

особливості додаткових функцій, кольору 

виробу, овосьма та дев'ята * - літери - код 

країни з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка  Корея

Розділ 27 215 27.04.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

UA1.166.0035618-12 дійсний 

до 11.03.2013

2012

810

Монітори моделей LS***********, де перша 

та друга * - діагональ екрану, третя * -літера 

рік випуску, з четвертої по шосту * - цифри - 

особливості комплектації, з сьомої по дев'яту * 

- цифри, літери або пробіл - особливості 

додаткових функцій, кольору виробу, десята та 

одинадцята * - літери - код країни з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка  

Корея

Розділ 27 215 27.04.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.166.0033929-12 дійсний 

до 22.11.2012

2012

811

Монітори моделей LT***********, де перша 

та друга * - діагональ екрану, третя * -літера 

рік випуску, з четвертої по шосту * - цифри - 

особливості комплектації, з сьомої по дев'яту * 

- літери або пробіл - особливості додаткових 

функцій, кольору виробу, десята та одинадцята 

* - літери - код країни з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка  Корея

Розділ 27 215 27.04.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.166.0038360-12 дійсний 

до 22.11.2012

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

812

Пристрої введення даних (безпроводові 

маніпулятори типу "миша") моделей MTC -

100*, MOC -140*, MOC -160*, MOC -510, де * - 

літера латинського алфавіту або її відсутність, 

що позначає колір та особливості виконання 

корпусу моделі, з USB-адаптерому комплекті,  

торговельної марки PLEOMAX виробництва 

"Samsung C&T Corporation", Республіка  Корея

Розділ 27 215 27.04.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.025.0039899-12 дійсний 

до 18.03.2013

2012

813

Пристрої введення даних (безпроводові 

клавіатура та маніпулятор типу "миша") 

моделей COC -210*, COC -240*, COC -260*, де 

* - літера латинського алфавіту або її 

відсутність, що позначає колір та особливості 

виконання корпусу моделі, з USB-адаптерому 

комплекті,  торговельної марки PLEOMAX 

виробництва "Samsung C&T Corporation", 

Республіка Корея

Розділ 27 215 27.04.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.025.0039894-12 дійсний 

до 18.03.2013

2012

814

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки ViewSonic моделі ViewPad 

10e (VS14445) з обладнанням радіодоступу (у 

тому числі інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) та радіомодулем систем 

стільникового зв'язку E-

GSM/GSM900/1800/UMTS, виробництва 

"ViewSonic Corporation", США

Розділ 27 215 27.04.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0047584-12 дійсний 

до 02.03.2013

2012

815

Відеокамера цифрова торговельної марки 

Samsung моделі HMX-QF20BP з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Samsung 

Electronics Co., Ltd.", Корея

Розділ 27 215 27.04.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.025.0048554-12 дійсний 

до 01.04.2013

2012

816

Багатофункціональний пристрій т.м. Brother 

моделі MFC-J5910DW з функціями 

передавання/приймання факсимільних 

повідомлень з обладнанням радіодоступу, 

виробництва "BROTHER INTERNATIONAL 

EUROPE Ltd.", Велика Британія

Розділ 27 215

623

27.04.2012

24.09.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.155.0040103-12 дійсний 

до 19.03.2013

Декларація про 

відповідність ПІІ 

"МОНБЛАН" від 04.03.2013

2012/2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

817

Накопичувач даних т.м. Transcend серії StorJet 

Cloud моделей TS32GSJC10*, TS64GSJC10* з 

обладнанням радіодоступу, виробництва 

"Transcend Information Inc.", Тайвань, 

Провінція Китаю

Розділ 27 215 27.04.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.155.029693-12 дійсний 

до 01.03.2013

2012

818

SIP-апарати телефонні торговельної марки 

Panasonic моделі KX-UT248RU* (де * - будь-

яка літера латинського алфавіту та/або цифра 

для позначення корпусу кольору) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Panasonic System Networks Co., Ltd", Японія

Розділ 27 215

593

27.04.2012

26.08.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.003.0029575-12 дійсний 

до 06.12.2014

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ПАНАСОНІК Україна 

ЛТД"  від 24.07.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006799-14-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.006798-14)

2012/2014

819

Програвач Blu-Ray дисків торговельної марки 

Panasonic моделі DMP-BDT320* (де * - від 

однієї до двох будь-яких літер латинського 

алфавіту, символів, цифр або пробіл для 

позначення кольору корпуса виробу та країни 

призначення виробу) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Panasonic 

Corporation Consumer Product Business Group", 

Японія

Розділ 27 215 27.04.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.003.0019383-12 дійсний 

до 29.11.2014

2012

820

Телевізори плазмові торговельної марки 

Panasonic моделі TX-PR50UT50 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Panasonic Corporation 

Display Network Product Business Group", 

Японія

Розділ 27 215 27.04.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.003.0045034-12 дійсний 

до 07.02.2015

2012

821

Телевізори плазмові торговельної марки 

Panasonic моделі TX-PR42UT50 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Panasonic Corporation 

Display Network Product Business Group", 

Японія

Розділ 27 215 27.04.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.003.0045035-12 дійсний 

до 07.02.2015

2012

822

Телевізори рідкокристалічні торговельної 

марки Panasonic моделі TX-LR42DT50 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Panasonic Corporation Display 

Network Product Business Group", Японія

Розділ 27 215 27.04.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

UA1.003.0044487-12 дійсний 

до 22.02.2015

UA1.003.0044489-12 дійсний 

до 22.02.2015

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

823

Телевізори рідкокристалічні торговельної 

марки Panasonic моделі TX-LR47DT50 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Panasonic Corporation Display 

Network Product Business Group", Японія

Розділ 27 215 27.04.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

UA1.003.0044480-12 дійсний 

до 22.02.2015

UA1.003.0044486-12 дійсний 

до 22.02.2015

2012

824

Телевізори плазмові торговельної марки 

Panasonic моделі TX-PR50GT50 з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Panasonic Corporation Display Network Product 

Business Group", Японія

Розділ 27 215 27.04.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

UA1.003.0045170-12 дійсний 

до 15.02.2015

2012

825

Телевізори плазмові торговельної марки 

Panasonic моделі TX-PR42GT50 з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Panasonic Corporation Display Network Product 

Business Group", Японія

Розділ 27 215 27.04.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

UA1.003.0045169-12 дійсний 

до 15.02.2015

2012

826

Телевізори плазмові торговельної марки 

Panasonic моделі TX-PR50XT50 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Panasonic Corporation 

Display Network Product Business Group", 

Японія

Розділ 27 215 27.04.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.003.0046160-12 дійсний 

до 28.02.2015

2012

827

Телевізори плазмові торговельної марки 

Panasonic моделі TX-PR42XT50 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Panasonic Corporation 

Display Network Product Business Group", 

Японія

Розділ 27 215 27.04.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.003.0046157-12 дійсний 

до 28.02.2015

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

828

Телевізори плазмові торговельної марки 

Panasonic моделі TX-PR55VT50 з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Panasonic Corporation Display Network Product 

Business Group", Японія

Розділ 27 215 27.04.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

UA1.003.0046165-12 дійсний 

до 16.03.2015

2012

829

Телевізори плазмові торговельної марки 

Panasonic моделей TX-PR42ST50, TX-

PR50ST50, TX-PR55ST50 з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Panasonic Corporation Display Network Product 

Business Group", Японія

Розділ 27 215 27.04.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

UA1.003.0040808-12 дійсний 

до 07.02.2015

2012

830

Телевізори плазмові торговельної марки 

Panasonic моделі TX-PR50VT50 з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Panasonic Corporation Display Network Product 

Business Group", Японія

Розділ 27 215 27.04.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

UA1.003.0046163-12 дійсний 

до 06.03.2015

2012

831

Радіотермінал торговельної марки Motorola 

моделі MC2180 з обладнання радіодоступу (у 

тому числі інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth), код продукту p/n: MC2180-*******, 

де * - будь-які літери латинського алфавіту, 

цифри (0-9) або відсутність символу, які 

позначають відмінності конфігурації та 

пакування, виробництва "Motorola Solutions, 

Inc.", США

Розділ 27 215 27.04.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1D

22M0D1D

1M00FXD

1M00GXD

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0049068-12 дійсний 

до 01.04.2013

UA1.025.0049069-12 дійсний 

до 01.04.2013

UA1.025.0049067-12 дійсний 

до 01.04.2013

UA1.025.0049066-12 дійсний 

до 01.04.2013

UA1.025.0049065-12 дійсний 

до 01.04.2013

UA1.025.0049064-12 дійсний 

до 01.04.2013

UA1.025.0049062-12 дійсний 

до 01.04.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

832

Комп'ютер персональний (планшетний) т.м. 

Apple типу iPad моделей A1416, A1430  з 

радіотерміналом систем стільникового зв’язку 

GSM 900/1800 і UMTS та з обладнанням 

радіодоступу (у т.ч. з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) виробництва ”Apple Sales 

International”, Ірландія

Розділ 27 215 27.04.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

UA1.155.0047127-12 дійсний 

до 29.03.2013

2012

833

Окуляри 3D т.м. Panasonic моделі TY-

ER3D4MA з обладнання радіодоступу 

(інтрфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Panasonic Corporation", Японія

Розділ 27 228 10.05.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.003.0056903-12 дійсний 

до 28.12.2014

UA1.003.0056904-12 дійсний 

до 08.12.2014

2012

834

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ планшетна) т.м. Apple типу 

iPad моделі A1416 з обладнанням радіодоступу 

(у тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва ”Apple Inc.”, США

Розділ 27 228

425

10.05.2012

23.08.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

UA1.030.0056951-12 дійсний 

до 12.04.2013

UA1.030.0131043-12 дійсний 

до 09.08.2013

2012/2012

835

 Пристрої введення даних (безпроводові 

маніпулятори типу "миша") торговельної 

марки Prestigio типів PJ-MSL*W(R) та 

PMSOWyyxxx виробництва "Prestigio Plaza 

Limited", Кіпр

Розділ 27 228 10.05.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.030.0057035-12 дійсний 

до 12.04.2013

2012

836

Персональні електронно-обчислювальні 

машини (ПЕОМ планшетні) т.м. ARNOVA 

типу Mobil Computer моделей AN7G2, AN8G2, 

AN9G2, A101C з обладнанням радіодоступу, 

що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, 

виробництва "ARCHOS S.A.", Франція

Розділ 27 228 10.05.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0056987-12 дійсний 

до 12.04.2013

2012

837

Персональні електронно-обчислювальні 

машини (ПЕОМ планшетні) т.м. ARCHOS 

типу Mobil Computer моделей 9080, 9100 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, 

виробництва "ARCHOS S.A.", Франція

Розділ 27 228 10.05.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0056986-12 дійсний 

до 12.04.2013

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

838

Пульт телевізійний торговельної марки 

Panasonic типу VIERA Touch Pad Controller 

моделі RC2991101 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Philips Electronics (S) Pte. Ltd.", 

Сінгапур

Розділ 27 228 10.05.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.030.0059888-12 дійсний 

до 18.04.2013

2012

839

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ планшетна) т.м. Apple типу 

iPad моделі A1430 з радіомодулем систем 

стільникового зв’язку GSM 900/1800 і UMTS 

та з обладнанням радіодоступу (у т.ч. з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва ”Apple Inc.”, США

Розділ 27 228

425

10.05.2012

23.08.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

UA1.030.0059850-12 дійсний 

до 18.04.2014

UA1.030.0131047-12 дійсний 

до 09.08.2013

2012/2012

840

Пульт дистанційного керування моделі AN-

MR3007 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

торговельної марки LG, виробництва "LG 

Electronics Inc.", Республіка Корея

Розділ 27 228 10.05.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.166.0046138-12 дійсний 

до 28.03.2013

2012

841

Приводи оптичні зовнішні моделей SE-

208BW/EUBS, SE-208BW/EUWS з 

обладнанням радіодоступу, торговельної 

марки SAMSUNG виробництва "Toshiba 

Samsung Storage Technology Korea Corporation", 

Республіка Корея

Розділ 27 228 10.05.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.025.0042304-12 дійсний 

до 21.03.2013

2012

842

Кінотеатр домашній моделі HT-E5550K/RU з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

торговельної марки SAMSUNG, виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Корея

Розділ 27 228 10.05.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.166.0046135-12 дійсний 

до 28.03.2013

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

843

Кінотеатри домашні моделей HT-E6750W/RU,  

HT-ES8200/RU,  HT-E8200/RU з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), торговельної марки 

SAMSUNG, виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 27 228 10.05.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1, 

EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1 та пристрою короткого радіусу 

дії

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

2M00FXW

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 24-5

UA1.166.0046137-12 дійсний 

до 28.03.2013

2012

844

Системи акустичні (Audio Dock) моделей DA-

E560/RU,  DA-E550/RU,  DA-E660/RU,  DA-

E650/RU,  DA-E760/RU,  DA-E750/RU з 

обладнанням радіодоступом (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) торговельної марки 

SAMSUNG, виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 27 228 10.05.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.166.0046079-12 дійсний 

до 28.03.2013

2012

845

Системи акустичні моделей HW-E450/RU, HW-

E550/RU,  HW-E551/RU з обладнанням 

радіодоступом (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) торговельної марки SAMSUNG, 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 27 228 10.05.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.166.0046080-12 дійсний 

до 28.03.2013

2012

846

Комп’ютери персональні (ноутбуки) моделей 

NP55****-**** (де перша * - позиціонування 

(0,5) тип процесора; друга * - (A, V, E, S, P, M, 

X, B, R, U, G, Z) можливості; третя * - розміри 

діагоналі монітора, четверта * - латинська 

літера або цифра - тип операційної системи; 

п'ята * - літери - тип відеокарти; шоста та 

сьома * - цифри - порядковий номер моделі; 

восьма та дев'ята ** - UA або RU - літерне 

позначення коду країни) з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Корея

Розділ 27 228

425

10.05.2012

23.08.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0050290-12 дійсний 

до 12.08.2012

UA1.025.0125172-12 дійсний 

до 15.07.2014

2012/2012

847

Камера для діагностики волосся моделі 

ARAMO SMART HAIR з обладнанням 

радіодоступом (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "ARAM HUVIS Co., 

Ltd", Республіка Корея

Розділ 27 228 10.05.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD

1M00GXD

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0049680-12 дійсний 

до 02.04.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

848

Моноблоки системні торговельної марки 

ASUS моделей Eee Top ET********, де *: 

перший символ - цифра 2, другий символ - 

цифри (0-9), літери латинського алфавіту (A-Z, 

a-z), пробіл ( ), тире (-), слеші (/або\), які 

позначають розмір екрана, тип відеоадаптера, 

тип материнської плати, колір та модифікацію 

моделі з обладнанням радіодоступу, 

торговельної марки ASUS, виробництва 

"ASUSTek Computer INC.", Китай

Розділ 27 228 10.05.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

EN 300 440)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та 

пристрою короткого радіусу дії

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

2M00F1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-5

UA1.025.0048703-12 дійсний 

до 29.09.2012

2012

849

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами типу UNS моделей UNS-100, UNS-

300, UNS-400 з радіомодулем системи 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 моделі 

SIM900 виробництва ТОВ "Українські 

навігаційні системи", Україна

Розділ 27 228 10.05.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.030.0059856-12 дійсний 

до 18.04.2014

2012

850

Обладнання радіодоступу (Pentouch Dongle) 

моделі AN-TD200 (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) торговельної марки LG, 

виробництва "LG Electronics Inc.", Республіка  

Корея

Розділ 27 228 10.05.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.166.0046140-12 дійсний 

до 28.03.2013

2012

851

Обладнання радіодоступу (Magic Remote 

Dongle) моделі AN-MR300C (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) торговельної марки 

LG, виробництва "LG Electronics Inc.", 

Республіка  Корея

Розділ 27 228 10.05.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.166.0046234-12 дійсний 

до 28.03.2013

2012

852

Обладнання радіодоступу (інтрфейс передачі 

даних Bluetooth) у складі окулярів 3D моделі 

SSG-3500CR/** (де ** - латинські літери або іх 

відсутність - код регіону) т.м. Samsung, 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 27 228 10.05.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

UA1.025.0049052-12 дійсний 

до 01.04.2013

UA1.025.0049018-12 дійсний 

до 01.04.2013

2012

853

Телевізори плазмові торговельної марки 

Panasonic моделей TX-PR465VT50 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва  "Panasonic Corporation Display 

Network Product Business Group", Японія

Розділ 27 228 10.05.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

UA1.003.0059924-12 дійсний 

до 05.04.2015

UA1.003.0059936-12 дійсний 

до 05.04.2015

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

854

Телевізори рідкокристалічні торговельної 

марки Panasonic моделі TX-LR42ET5W з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Panasonic Corporation Display Network Product 

Business Group", Японія

Розділ 27 228 10.05.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

UA1.003.0059944-12 дійсний 

до 10.04.2015

UA1.003.0059940-12 дійсний 

до 10.04.2015

2012

855

Комп'ютер персональний (планшетний) 

моделі PocketBook А7 3G з радіомодулем 

систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 і 

UMTS та обладнанням радіодоступу 

виробництва "Hengyang Sheng Tian Precision 

Electronics Co., Ltd", Китай. 

Розділ 27 228 10.05.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.155.0057159-12 дійсний 

до 16.04.2013

2012

856

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

"Canyon" типу Cnx-yyyMSzWnnmmm, де x - 

позиція, що визначає брендову колекцію, до якої 

належить пристрій (L, або R, або F); yyy - позиція, 

що визначає ергономічні характеристики пристрою 

(одна, або дві, або три літери, позиція може бути 

відсутня); z - позиція, що визначає 

характеритстику оптичної розподільчої здатності 

пристрою (O, або L); nn - позиція, що визначає 

дизайн пристрою (від 01 до 09, або від 1 до 9, 

позиція може бути відсутня); mmm - позиція, що 

визначає різновид кольорових особливостей 

пристрою (одна, або дві, або три літери/цифри, 

позиція може бути відсутня) виробництва "ASBISC 

Enterprises PLC" (Республіка Кіпр)

Розділ 27 249 24.05.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.030.0069437-12 дійсний 

до 06.05.2013

2012

857

Персональні електронно-обчислювальні 

машини (ПЕОМ) т.м. OK моделі C46 з 

обладнанням радіодоступущо розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва ТзОВ 

"Техніка для бізнесу", Україна

Розділ 27 249 24.05.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0070317-12 дійсний 

до 25.12.2014

2012

858

Персональні електронно-обчислювальні 

машини (ПЕОМ) т.м. OK моделі M46 з 

обладнанням радіодоступущо розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва ТзОВ 

"Техніка для бізнесу", Україна

Розділ 27 249 24.05.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0070317-12 дійсний 

до 25.12.2014

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

859

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі GT-

P3110 з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея

Розділ 27 278

321

482

07.06.2012

05.07.2012

27.09.2012

Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0057049-12 дійсний 

до 21.11.2013

UA1.025.0070940-12 дійсний 

до 10.04.2013

UA1.025.0136700-12 дійсний 

до 15.07.2014

2012/2012/201

2

860

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі GT-

P5110 з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея

Розділ 27 278

321

482

07.06.2012

05.07.2012

27.09.2012

Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0057050-12 дійсний 

до 21.11.2013

UA1.025.0070941-12 дійсний 

до 10.04.2013

UA1.025.0136701-12 дійсний 

до 15.07.2014

2012/2012/201

2

861

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі GT-

P3100  з радіообладнанням системи 

стільникового зв’язку GSM 900/1800 і UMTS 

та з обладнанням радіодоступу (у т.ч. з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея

Розділ 27 278

321

482

07.06.2012

05.07.2012

27.09.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0057046-12 дійсний 

до 21.11.2013

UA1.025.0070939-12 дійсний 

до 10.04.2013

UA1.025.0136702-12 дійсний 

до 15.07.2014

2012/2012/201

2

862

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі GT-

P5100  з радіообладнанням системи 

стільникового зв’язку GSM 900/1800 і UMTS 

та з обладнанням радіодоступу (у т.ч. з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея

Розділ 27 278

482

07.06.2012

27.09.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0057047-12 дійсний 

до 10.04.2013

UA1.025.0057045-12 дійсний 

до 10.04.2013

UA1.025.0136703-12 дійсний 

до 15.07.2014

2012/2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

863

Комп'ютери персональні (кишенькові) 

торговельної марки SAMSUNG моделі YP-

G11**/*** (де ** - цифрове або літерне 

позначення обсягу пам'яті, кольору; /*** - 

NWT або інші комбінації літер - коди на 

продукцію, яка вироблена та імпортується в 

Україну) з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея, Китай

Розділ 27 278

446

07.06.2012

06.09.2012

Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0069246-12 дійсний 

до 12.08.2012

UA1.025.0127104-12 дійсний 

до 06.05.2014

2012/2012

864

Клавіатура безпроводова (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) торговельної марки Samsung 

моделі VG-KBD1000/** (де ** - латинські 

літери або їх відсутність - код регіону) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея

Розділ 27 278 07.06.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0069252-12 дійсний 

до 03.05.2013

2012

865

Телевізори торгової марки Samaung моделей 

HG32EA********,  HG40EA********,  

HG46EA********,  HG55EA******** (де з 

першої по третю * - цифри - особливолсті 

комплектації, четверта та п'ята * - літери - 

особливості додаткових функцій, кольору 

виробу, з шостої по восьму * - літери - код 

країни) з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка  Корея

Розділ 27 278 07.06.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.166.0062158-12 дійсний 

до 23.04.2013

UA1.166.0062154-12 дійсний 

до 23.04.2013

2012

866

Телевізори торгової марки Samaung моделей 

HG32EA********,  HG40EA********,  

HG46EA********,  HG55EA******** (де з 

першої по третю * - цифри - особливолсті 

комплектації, четверта та п'ята * - літери - 

особливості додаткових функцій, кольору 

виробу, з шостої по восьму * - літери - код 

країни) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка  Корея

Розділ 27 278 07.06.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.166.0062156-12 дійсний 

до 23.04.2013

UA1.166.0062153-12 дійсний 

до 23.04.2013

2012

867

Програвачі Blu-ray Disk-DVD торгової марки 

LG моделі BP620 з обладнанням радіодоступу 

виробництва "LG Electronics Inc.", Республіка  

Корея

Розділ 27 278 07.06.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.166.0068232-12 дійсний 

до 03.05.2013

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

868

Кінотеатр домашній торгової марки LG моделі 

BH9520TW з обладнанням радіодоступу 

виробництва "LG Electronics Inc.", Республіка  

Корея

Розділ 27 278 07.06.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.166.0068230-12 дійсний 

до 03.05.2013

2012

869

Системи акустичні (Dosking speakers) торгової 

марки LG  моделей ND4520, ND5520 з 

обладнання радіодоступу (інтрфейс передачі 

даних Bluetooth) виробництва "LG Electronics 

Inc.", Республіка  Корея

Розділ 27 278 07.06.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.166.0068234-12 дійсний 

до 03.05.2013

2012

870

Відеоккамери цифрові торговельної марки 

CANON моделей LEGRIA HF M 56, LEGRIA 

HF R 37, LEGRIA HF R 36 з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "CANON CEE 

GmbH", Австрія

Розділ 27 278 07.06.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.166.0060845-12 дійсний 

до 22.04.2013

UA1.166.0060849-12 дійсний 

до 22.04.2013

2012

871

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки ASUS моделей A******, 

G******, K******, N******, P******, 

R******, U******, X******, (де * - будь-які 

літери латинського алфавіту, цифри (0-9) або 

відсутність символу, які позначають розмір 

екрану, відмінності платформи та порядковий 

номер моделі) з обладнанням радіодоступу (у 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "ASUSTeK Computer 

INC.", Китай

Розділ 27 278

193

07.06.2012

01.04.2014

Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

UA1.025.0059883-12 дійсний 

до 18.04.2013

Декларація про 

відповідність 

Представництва компаніі 

"ASUS Global Pte. Ltd."

 від 06.03.2014

2012/2014

872

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки ASUS моделей Eee PC 

10******, Eee PC 12******, (де * - будь-які 

літери латинського алфавіту, цифри (0-9) або 

відсутність символу, які позначають розмір 

екрану, відмінності платформи та порядковий 

номер моделі) з обладнанням радіодоступу (у 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "ASUSTeK Computer 

INC.", Китай

Розділ 27 278 07.06.2012 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0059882-12 дійсний 

до 18.04.2013

2012

873

Пристрої введення даних торговельної марки 

ASUS: безпроводова клавіатура моделі AK1L, 

безпроводовий маніпулятор типу "миша" 

моделі AM1L, USB-приймач (Dongle) моделі 

AR1L, виробництва "ASUSTeK Computer 

INC.", Китай

Розділ 27 278 07.06.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.025.0059857-12 дійсний 

до 29.08.2012

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

874

Відеоккамери цифрові торговельної марки 

JVC моделей GZ-EX210***, GZ-EX215***, GZ-

VX700, GZ-VX715***, GZ-GX1*** (де перша 

* - літери (B, R, S, W) - колір виробу; друга та 

третя ** - літерне позначення коду регіону) з 

обладнанням радіодоступу, виробництва "JVC 

KENWOOD Corporation", Японія

Розділ 27 278 07.06.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.025.0057048-12 дійсний 

до 12.04.2013

2012

875

Пристрій введення даних (безпроводовий 

ігровий маніпулятор "gamepad") т.м. SVEN 

моделі Combat виробництва "Greenwave 

Industrial Limited", Китай

Розділ 27 278 07.06.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.155.0067606-12 дійсний 

до 03.05.2013

2012

876

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами торговельної марки Ruptela моделей 

FM-Pro3 з радіомодулем системи 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 та GPS-

приймачем виробництва "Ruptela UAB", Литва

Розділ 27 278 07.06.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0048102-12 дійсний 

до 01.04.2013

2012

877

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами торговельної марки Ruptela моделей  

FM-Eco3 з радіомодулем системи 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 та GPS-

приймачем виробництва "Ruptela UAB", Литва

Розділ 27 278 07.06.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0048102-12 дійсний 

до 01.04.2013

2012

878

Пристрій спостереження за рухомими 

об’єктами торговельної марки Teltonika 

моделей  FM 1100 з радіомодулем системи 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 та GPS-

приймачем виробництва "Teltonika UAB", 

Литва

Розділ 27 278

482

07.06.2012

27.09.2012

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

UA1.155.0067618-12 дійсний 

до 03.04.2013

2012/2012

879

Фотокамера цифрова т.м. Samsung моделі 

NX20 з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 27 278

321

07.06.2012

05.07.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.025.0075837-12 дійсний 

до 16.05.2013

UA1.025.0086708-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012/2012

880

Фотокамера цифрова т.м. Samsung моделі 

NX210 з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 27 278

321

07.06.2012

05.07.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.025.0075835-12 дійсний 

до 16.05.2013

UA1.025.0085725-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012/2012

881

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор "миша") торгівельної марки 

Genius моделей Travel 6000V, DX-7000, DX-

7100, DX-7010, DX-7020, Ring Presenter 

виробництва "KYE SYSTEMS CORP.", 

Тайвань

Розділ 27 278 07.06.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для передачі даних з використанням

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1М00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.155.0029692-12 дійсний 

до 01.03.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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882

 Пристрої введення даних (безпроводові 

маніпулятори типу "миша") торговельної 

марки Defender моделей Athena **-225* Nano 

та Kiddo **-105* Nano, де перша та друга * - 

літери латинського алфавіту або їх відсутність, 

що позначають розмір корпусу моделі, третя * - 

літера латинського алфавіту або її відсутність, 

що позначає колір корпусу моделі 

виробництва "China Electronics Shenzhen 

Company", Китай

Розділ 27 289 14.06.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.025.0070938-12 дійсний 

до 09.05.2013

2012

883

 Пристрої введення даних (безпроводові 

маніпулятори типу "миша") торговельної 

марки Defender моделей Domino **-825* Nano, 

де перша та друга * - літери латинського 

алфавіту або їх відсутність, що позначають 

розмір корпусу моделі, третя * - літера 

латинського алфавіту або її відсутність, що 

позначає колір корпусу моделі виробництва 

"Shenzhen Fuyeda Industry Development Co., 

Ltd.", Китай

Розділ 27 289 14.06.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.025.0070937-12 дійсний 

до 09.05.2013

2012

884

 Пристрої введення даних (безпроводові 

маніпулятори типу "миша") торговельної 

марки Defender моделей To-Go **-585* Nano, 

To-Go **-575* Nano, To-Go **-565* Nano, 

Discovery **-425* Nano, Enterprise **-625* 

Nano, де перша та друга * - літери латинського 

алфавіту або їх відсутність, що позначають 

розмір корпусу моделі, третя * - літера 

латинського алфавіту або її відсутність, що 

позначає колір корпусу моделі виробництва 

"Shenzhen Fuyeda Industry Development Co., 

Ltd.", Китай

Розділ 27 289 14.06.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.025.0070936-12 дійсний 

до 09.05.2013

2012

885

 Пристрої введення даних (безпроводові 

маніпулятори типу "миша") торговельної 

марки Defender моделей Optimum **-115* 

Nano, Optimum **-125* Nano, Teana **-335* 

Nano, Pulsar **-655* Nano, Dacota **-155* 

Nano, де перша та друга * - літери латинського 

алфавіту або їх відсутність, що позначають 

розмір корпусу моделі, третя * - літера 

латинського алфавіту або її відсутність, що 

позначає колір корпусу моделі виробництва 

"Eastern Times Technologyy Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 289 14.06.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.025.0070933-12 дійсний 

до 09.05.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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експлуатації
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підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 
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Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

886

 Пристрої введення даних (безпроводові 

маніпулятори типу "миша") торговельної 

марки Defender моделей Accent **-965* Nano, 

Skyline **-895* Nano, де перша та друга * - 

літери латинського алфавіту або їх відсутність, 

що позначають розмір корпусу моделі, третя * - 

літера латинського алфавіту або її відсутність, 

що позначає колір корпусу моделі 

виробництва "Eastern Times Technologyy Co., 

Ltd.", Китай

Розділ 27 289 14.06.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.025.0070934-12 дійсний 

до 09.05.2013

2012

887

 Пристрої введення даних (безпроводові 

маніпулятори типу "миша") торговельної 

марки Defender моделей Verso **-395* Nano, 

Verso **-385* Nano, Verso **-375* Nano, де 

перша та друга * - літери латинського алфавіту 

або їх відсутність, що позначають розмір 

корпусу моделі, третя * - літера латинського 

алфавіту або її відсутність, що позначає колір 

корпусу моделі виробництва "Intech Electronics 

Corp.", Китай

Розділ 27 289 14.06.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.025.0070934-12 дійсний 

до 09.05.2013

2012

888

Пристрої друкувальні (принтери) торговельної 

марки "SAMSUNG" моделей CLP-3****/XEV, 

CLP-4****/XEV, CLP-6****/XEV, де перша * - 

цифри (1, 6, 8)  - серійний номер моделі), 

друга* - цифри (0, 5) - функціональні 

можливості, третя та четверта ** - латинські 

літери або їх відсутність - наявність 

додаткових можливостей, з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Kорея, Китай

Розділ 27 289

413

14.06.2012

16.08.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.025.0070922-12 дійсний 

до 12.08.2012

UA1.025.0120102-12 дійсний 

до 15.07.2014

2012/2012

889

Пристрої багатофункціональні (принтер-

сканер-копір) торговельної марки 

"SAMSUNG" моделей SСX-3*****/XEV, де 

перша * - цифра (2, 4) - серійний номер 

моделі, друга та третя ** - цифри (0,5) - 

функціональні можливості, четверта та п"ята 

** - латинські літери або їх відсутність 

(наявність додаткових можливостей), з 

функцією передавання/приймання 

факсимільних повідомлень та з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Kорея, Китай

Розділ 27 289

413

14.06.2012

16.08.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.025.0070926-12 дійсний 

до 12.08.2012

UA1.025.0120088-12 дійсний 

до 15.07.2014

2012/2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2417 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника
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може застосовуватися РЕЗ або 
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

890

Пристрої багатофункціональні (принтер-

сканер-копір) торговельної марки 

"SAMSUNG" моделей СLX-3*****/XEV, СLX-

4*****/XEV, СLX-6*****/XEV, де перша * - 

цифри (1, 2, 3) - серійний номер моделі, друга 

та третя ** - цифри (0, 2, 5, 6, 8, 9) - 

функціональні можливості, четверта та п"ята 

** - латинські літери або їх відсутність 

(наявність додаткових можливостей), з 

функцією передавання/приймання 

факсимільних повідомлень та з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Kорея, Китай

Розділ 27 289

413

14.06.2012

16.08.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.025.0070921-12 дійсний 

до 12.08.2012

UA1.025.0120080-12 дійсний 

до 15.07.2014

2012/2012

891

Плати материнські торговельної марки ASUS 

моделей P8*******,  P9*******, P10*******, 

F1*******, F2*******, E45*******, 

C60*******, D25*******, D27******* (де з 

першої по четверту * - літери або цифри - 

модель чипсета, п'ята * - символи (-,/) або їх 

відсутність - спеціальні символи, шоста * - 

літера або її відсутність - особливості 

конструкції, сьома * - літери або їх відсутність 

(до 12 символів) - назва серії) з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"ASUSTeK Computer INC.", Китай

Розділ 27 289 14.06.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

UA1.025.0076042-12 дійсний 

до 18.04.2013

2012

892

Плати материнські торговельної марки ASUS 

моделей MAXIMUS*****,  RAMPAGE*****, 

CROSSHAIR*****, SABERTOOTH***** (де з 

першої по четверту * - літери - назва 

покоління, п'ята * - літери, цифри або їх 

відсутність (до 16 символів) додаткові 

можливості серії) з обладнанням радіодоступу 

(у тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth), виробництва "ASUSTeK Computer 

INC.", Китай

Розділ 27 289 14.06.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

UA1.025.0075828-12 дійсний 

до 18.04.2013

2012

893

Планшетна персональна електронно-

обчислювальна машина (ПЕОМ) т.м. Asus 

моделі Transformer Pad TF300T з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва 

”ASUSTeK Computer INC”, Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 27 299 21.06.2012 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0085261-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012
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894

Планшетна персональна електронно-

обчислювальна машина (ПЕОМ)  т.м. Asus 

моделі Transformer Pad TF300TG з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) та 

радіомодулем системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS, що розташовані в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва 

"ASUSTeK Computer INC”, Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 27 299 21.06.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0085271-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

895

Радіопристрій для догляду за дитиною т.м. 

Motorola моделей MBP33 та MBP36 

виробництва "Binaton Electronics International 

Ltd.", Гонконг

Розділ 27 299

550

21.06.2012

12.08.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 3M00FXW Б01

РІ 24-5

UA1.030.0087973-12 дійсний 

до 04.06.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ "Доля і 

Ко., ЛТД" від 23.07.2014 

№ ДОЛЯ.UKR.679-5/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1325-СДК,

сертифікат

 1О094.002099-14)

2012/2014

896

Книги електронні торговельної марки TEXET 

моделей TB-**** (де перша * - цифри (7) - 

розмір екрану, з другої по четверту *** - 

цифри (0, 1, 9), латинські літери (А) - номер 

моделі) з обладнанням радіодоступу, 

виробництва "ЗАО "Электронные системы 

"Алкотел", Росія

Розділ 27 299 21.06.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.025.0070920-12 дійсний 

до 09.05.2013

UA1.025.0070928-12 дійсний 

до 09.05.2013

UA1.025.0070929-12 дійсний 

до 09.05.2013

2012

897

Пристрої радіонавігаційні портативні (GPS-

навігатори) торговельної марки TEXET 

моделей TN-******** (де перша * - цифри (7, 

8) - розмір екрану, друга та третя ** - латинські 

літери (HD, BT, TV) - функціональні 

можливості, з шостої по восьму *** - латинські 

літери або їх відсутність (BT, DVR) - 

особливості додаткових функцій) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "ЗАО 

"Электронные системы "Алкотел", Росія

Розділ 27 299 21.06.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Радіомікрофони

(EN 301 357)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth та ЧМ-передавачем для 

відтворення звуку

2400-2483,5 МГц

---

87,5-92 МГц

100-108 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

100KF3E

Б01

РІ 24-3

РІ 41-1

UA1.025.0070927-12 дійсний 

до 09.05.2013

UA1.025.0070919-12 дійсний 

до 09.05.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

898

Комп'ютери персональні (планшетні) 

торговельної марки TEXET моделей TM-**** 

(де перша * - цифри (1, 7, 9) - розмір екрану, з 

другої по четверту *** - цифри (0, 2, 5, 7) - 

номер моделі) з обладнанням радіодоступу, 

виробництва "ЗАО "Электронные системы 

"Алкотел", Росія

Розділ 27 299 21.06.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.025.0069921-12 дійсний 

до 07.05.2013

UA1.025.0069922-12 дійсний 

до 07.05.2013

UA1.025.0069923-12 дійсний 

до 07.05.2013

2012

899

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ) т.м. GOCLEVER моделі 

GoClever TAB A72 з обладнанням 

радіодоступу - радіомодулем RTL8188CTV, що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "GOCLEVER Technology LTD", 

Китай

Розділ 27 321 05.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0097558-12 дійсний 

до 18.06.2014

2012

900

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ) т.м. GOCLEVER моделі 

GoClever TAB A73 з обладнанням 

радіодоступу - радіомодулем RTL8188CTV, що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "GOCLEVER Technology LTD", 

Китай

Розділ 27 321 05.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0097558-12 дійсний 

до 18.06.2014

2012

901

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ) т.м. GOCLEVER моделі 

GoClever TAB A74 з обладнанням 

радіодоступу - радіомодулем RTL8188CTV, що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "GOCLEVER Technology LTD", 

Китай

Розділ 27 321 05.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0097558-12 дійсний 

до 18.06.2014

2012

902

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ) т.м. GOCLEVER моделі 

GoClever TAB A101 з обладнанням 

радіодоступу - радіомодулем RTL8188CTV, що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "GOCLEVER Technology LTD", 

Китай

Розділ 27 321 05.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0097558-12 дійсний 

до 18.06.2014

2012

903

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ) т.м. GOCLEVER моделі 

GoClever TAB A102 з обладнанням 

радіодоступу - радіомодулем RTL8188CTV, що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "GOCLEVER Technology LTD", 

Китай

Розділ 27 321 05.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0097558-12 дійсний 

до 18.06.2014

2012

904

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ) т.м. GOCLEVER моделі 

GoClever TAB A103 з обладнанням 

радіодоступу - радіомодулем RTL8188CTV, що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "GOCLEVER Technology LTD", 

Китай

Розділ 27 321 05.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0097558-12 дійсний 

до 18.06.2014

2012
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905

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ) т.м. GOCLEVER моделі 

GoClever TAB A104 з обладнанням 

радіодоступу - радіомодулем RTL8188CTV, що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "GOCLEVER Technology LTD", 

Китай

Розділ 27 321 05.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0097558-12 дійсний 

до 18.06.2014

2012

906

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ) т.м. GOCLEVER моделі 

GoClever TAB I71 з обладнанням радіодоступу - 

радіомодулем RTL8188CTV, що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва 

"GOCLEVER Technology LTD", Китай

Розділ 27 321 05.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0097558-12 дійсний 

до 18.06.2014

2012

907

Фотокамера цифрова торговельної марки 

Samsung моделі NX1000 з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 27 321 05.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.025.0085724-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

908

Телевізори рідкокристалічні торгової марки 

LG моделей 60LM***-**, 55LM***-**, 

47LM***-**, 42LM***-**, 32LM***-** (де 

перша та друга ** - цифри (0-9) серія, третя * - 

цифри (0-9) колір, четверта * - латинська 

літера - додаткові можливості, п'ята та шоста 

** - латинські літери або їх відсутність - код 

регіону) з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "LG Electronics Inc.", Республіка 

Kорея

Розділ 27 321 05.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

UA1.166.0090200-12 дійсний 

до 07.06.2013

UA1.166.0090291-12 дійсний 

до 07.06.2013 (модель 

60LM***-**)

UA1.166.0090292-12 дійсний 

до 07.06.2013 (модель 

60LM***-**)

UA1.166.0090273-12 дійсний 

до 07.06.2013

(моделі 55LM***-**, 

47LM***-**, 42LM***-** )

UA1.166.0090290-12 дійсний 

до 07.06.2013

(моделі 55LM***-**, 

47LM***-**, 42LM***-** )

2012

909

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) торговельної марки Samsung 

моделі AA-SK2NWBB/*** (де *** - латинські 

літери UA, RU, SER або їх відсутність) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея

Розділ 27 342

398

12.07.2012

09.08.2012

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0096637-12 дійсний 

до 12.08.2012

UA1.025.0116774-12 дійсний 

до 18.07.2013

2012/2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

910

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі GT-

N8000  з радіообладнанням системи 

стільникового зв’язку GSM 900/1800 і UMTS 

та з обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея

Розділ 27 342 12.07.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0096632-12 дійсний 

до 21.11.2013

UA1.025.0096633-12 дійсний 

до 10.04.2013

2012

911

 Медіаплеєр торговельної марки iconBIT 

моделі TOUCAN SMART з обладнанням 

радіодоступу у складі та USB-адаптером 

моделі HW-R2 (Dongle) виробництва 

"ICONBIT LIMITED", Китай

Розділ 27 342 12.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.025.0097378-12 дійсний 

до 18.06.2013

2012

912

 Медіаплеєр торговельної марки iconBIT 

моделі TOUCAN Nano X з обладнанням 

радіодоступу у складі та USB-адаптером 

моделі HW-R2 (Dongle) виробництва 

"ICONBIT LIMITED", Китай

Розділ 27 342 12.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.025.0097378-12 дійсний 

до 18.06.2013

2012

913

 Медіаплеєр торговельної марки iconBIT 

моделі TOUCAN Nano SX Plus з обладнанням 

радіодоступу у складі та USB-адаптером 

моделі HW-R2 (Dongle) виробництва 

"ICONBIT LIMITED", Китай

Розділ 27 342 12.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.025.0097378-12 дійсний 

до 18.06.2013

2012

914

 Медіаплеєр торговельної марки iconBIT 

моделі TOUCAN DUO Plus з обладнанням 

радіодоступу у складі та USB-адаптером 

моделі HW-R2 (Dongle) виробництва 

"ICONBIT LIMITED", Китай

Розділ 27 342 12.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.025.0097378-12 дійсний 

до 18.06.2013

2012

915

 Медіаплеєр торговельної марки iconBIT 

моделі TOUCAN Nano SX з обладнанням 

радіодоступу у складі та USB-адаптером 

моделі HW-R2 (Dongle) виробництва 

"ICONBIT LIMITED", Китай

Розділ 27 342 12.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.025.0097378-12 дійсний 

до 18.06.2013

2012

916

Комп'ютер персональний торговельної марки 

hp моделі TPC-M012-SF (маркетингова назва 

HP Compaq Pro 4300 Small Form Factor Business 

PC) з обладнанням радіодоступу, виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 342 12.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.025.0104852-12 дійсний 

до 01.07.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

917

 Програвач (media player) торгової марки LG 

моделі SP820 з обладнанням радіодоступу (у 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "LG Electronics Inc.", 

Республіка Kорея

Розділ 27 342 12.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.166.0103961-12 дійсний 

до 01.07.2013

2012

918

Персональні електронно-обчислювальні 

машини (ПЕОМ планшетні) Mobile Computer 

т.м. Prestigio типу MultiPad моделей 

PMP5###X(YY), PMP5###XPRO(YYYYY) з 

обладнанням радіодоступу, що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва 

"Prestigio Plaza Limited", Кіпр

Розділ 27 370 26.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0106754-12 дійсний 

до 02.07.2013

2012

919

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ планшетна) Mobile Computer 

т.м. Prestigio типу MultiPad моделі 

PMP3###X(YY) з обладнанням радіодоступу, 

що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "Prestigio Plaza Limited", Кіпр

Розділ 27 370 26.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

UA1.030.0105906-12 дійсний 

до 02.07.2013

2012

920

 Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торгівельної марки 

A4Tech моделей: G3-280N; G3-220N; G3-230N; 

G7-100N; G7-200NX; G7-250NX; G7-300N; G7-

310N; G7-320N; G7-350N; G7-360N; G7-400N; 

G7-540; G7-600NX; G7-630; G7-630N; G7-

640NX; G7-740NX; G7-750N; G7-100D; G7-

250DX; G7-300D; G7-310D; G7-320D; G7-330D; 

G7-350D; G7-360D; G7-370D; G7-400D; G7-

550D; G7-555D; G7-600DX; G7-630D; G7-

640DX; G7-740DX; G7-750D; G9-200F; G9-

340F; G9-370FX; G9-500F; G9-540F; G9-550FX; 

G9-551FX; G9-555FX; G9-556FX;  G9-557FX; 

G9-558FX; G9-580FX; G9-730FX; G9-110H; G9-

330H; G9-370HX; G9-500H; G9-530HX; G9-

557HX; G9-570HX; G9-600HX; G9-620F; G9-

730HX; G10-650F; G10-650FL; G10-690F; G10-

700F; G10-730F; G10-770F; G10-770FL; G10-

800F; G10-810F; G10-810FL; G10-650H; G10-

660HL; G10-730H; G10-770H; G10-770HL; G10-

810H; G11-570-HX; R4; XG-760, виробництва 

"5-Ling Tehnology Co., Ltd", Китай

Розділ 27 370 26.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.025.0106747-12 дійсний 

до 03.07.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2423 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

921

 Пристрої введення даних (безпроводові 

клавіатура та маніпулятор типу "миша") 

торгівельної марки A4Tech моделей: 7600N; 

9200F; 7100H; 7500N; RN1000; 8100F; 8700F; 

3100N; 6100F; 9100F; 9300F; 7100N; 7200N; 

7300N; 7700N, виробництва "5-Ling Tehnology 

Co., Ltd", Китай

Розділ 27 370 26.07.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.025.0106746-12 дійсний 

до 03.07.2013

2012

922

Планшетна персональна електронно-

обчислювальна машина (ПЕОМ) т.м. Asus 

моделі Transformer Pad TF700T з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва 

"ASUSTeK Computer Inc", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 27 413

610

16.08.2012

17.09.2013

Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0123470-12 дійсний 

до 29.07.2013

Декларація про 

відповідність № 2013_104 

від 29.08.2013 р. 

Представництва " "ASUS 

Technology Pte.Ltd в 

Україні" 

(сертифікат  

№UA1.030.0199534-13)

2012/2013

923

Комп'ютери персональні (All-in-One PC) 

торговельної марки hp моделі TPC-I003 

(маркетингова назва HP ENVY 20 TouchSmart 

All-in-One PC, 20-dxxxyy) (де x,y - будь-які 

літери латинського алфавіту (a-z, A-Z), цифри 

(0-9) або відсутність символу, які позначають 

дизайн та сервісні можливості моделі) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

радіопультами дистанційного керування 

торговельної марки Philips моделей 

RC1804947/01B, RC1804951/01B, виробництва 

"TPV-INVENTA TECHNOLOGY Co., LTD", 

Китай

Розділ 27 413 16.08.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

1M00FXD

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 24-5

UA1.025.0114310-12 дійсний 

до 15.07.2013

2012

924

Комп'ютери персональні торговельної марки 

hp або COMPAQ моделей TPC-F015-MT, TPC-

F016-MT (маркетингова назва HP Pavilion PC, 

HP Pavilion p7 PC, HP Pavilion 7000 PC, p7-

xxxxyyy), TPC-F029-MT, TPC-F030-MT 

(маркетингова назва HP Pavilion p6 PC, p6-

xxxxyyy, HP Pro 3410 MT Business PC, 34xxxyy) 

(де x,y - будь-які літери латинського алфавіту 

(a-z, A-Z), цифри (0-9) або відсутність 

символу, які позначають дизайн та сервісні 

можливості моделі) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 413 16.08.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

UA1.025.0116026-12 дійсний 

до 17.07.2013

UA1.025.0116014-12 дійсний 

до 17.07.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

925

Комп'ютери персональні торговельної марки 

hp або COMPAQ моделей TPC-F017-MT, TPC-

F018-MT (маркетингова назва HP Pavilion HPE 

PC, h8-xxxxyyy, HP Pavilion HPE h8 PC, HP 

ENVY h8 PC), TPC-F034-MT, TPC-F035-MT 

(маркетингова назва HP Pavilion HPE h9 

Phoenix PC, h9-xxxxyyy, HP ENVY Phoenix h9 

PC) (де x,y - будь-які літери латинського 

алфавіту (a-z, A-Z), цифри (0-9) або відсутність 

символу, які позначають дизайн та сервісні 

можливості моделі) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 413 16.08.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

UA1.025.0116015-12 дійсний 

до 17.07.2013

2012

926

Комп'ютери персональні торговельної марки 

hp або COMPAQ моделей TPC-F021-MT 

(маркетингова назва HP Elite 7300 Microtower 

(MT) PC, 73xxxyy, HP Elite 7500 Microtower 

(MT) PC, 75xxxyy), TPC-F022-MT, TPC-F023-

MT (маркетингова назва HP Pro 3300 

Microtower (MT) PC, HP Pro 3305 Microtower 

(MT) PC 33xxxyy) TPC-F031-MT, TPC-F032-

MT (маркетингова назва HP Pro 3400 Series 

Microtower (MT) PC, HP Pro 3400, HP Pro 3405, 

34xxxyy, HP Pro 3500 Series Microtower (MT) 

PC, HP Pro 3500, HP Pro 3505, 35xxxyy, HP Pro 

3500 G2 MT Business PC) (де x,y - будь-які 

літери латинського алфавіту (a-z, A-Z), цифри 

(0-9) або відсутність символу, які позначають 

дизайн та сервісні можливості моделі) з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 413

370

209

16.08.2012

18.06.2013

08.04.2014

Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW 

1M00GXW 

---

22M0G1W 

22M0D1W 

40M0G1W 

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

UA1.025.0116353-12 дійсний 

до 17.07.2013

UA1.025.0116348-12 дійсний 

до 17.07.2013

UA1.025.0116013-12 дійсний 

до 17.07.2013

Декларація про 

відповідність ""Hewlett-

Packard Company", США 

від 29.05.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00663-13 

від 30.05.2013 

Декрарація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 05.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00097-14)

2012/2

013/20

14

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

927

Комп’ютери персональні (ноутбуки) моделей 

NP20****-***** (де перша * - позиціонування 

(0,5) тип процесора; друга * - (A, V, E, S, P, M, 

X, B, R, U, G, Z) можливості; третя * - розмір 

діагоналі монітора, четверта * - латинська 

літера або цифра - тип операційної системи; 

п'ята * - літери - тип відеокарти; шоста та 

сьома ** - цифри - порядковий номер моделі; 

восьма та дев'ята ** - UA або RU - літерне 

позначення коду країни) з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Корея

Розділ 27 425 23.08.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

UA1.025.0124890-12 дійсний 

до 15.07.2014

2012

928

Фотокамера цифрова т.м. Samsung моделі 

MV900F з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 27 425 23.08.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.166.0123392-12 дійсний 

до 29.07.2013

2012

929

Фотокамера цифрова т.м. Samsung моделі 

EX2F з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 27 425 23.08.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.166.0123390-12 дійсний 

до 29.07.2013

2012

930

Фотокамери цифрові торговельної марки 

CANON моделей IXUS 240HS (PC1739), IXUS 

510HS (PC1735) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "CANON CEE GmbH", Австрія

Розділ 27 425 23.08.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.166.0123382-12 дійсний 

до 29.07.2013

2012

931

Цифрові медійні програвачі торгівельної 

марки SONY моделей NWZ-Z1040, NWZ-

Z1060 (в кінці назви моделі можуть бути 

літери та цифри, що означають колір виробу, 

його комплектацію, наявність додаткових 

функцій або регіон поставки. Зазначене на 

показники ЕМС не впливає) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробнитва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 446 06.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.003.0011149-12 дійсний 

до 14.12.2014

2012

932

Телевізори LCD торгівельної марки SONY 

моделей KDL-32HX750, KDL-32HX753 (в 

кінці назви моделі можуть бути літери та 

цифри, що означають колір виробу, його 

комплектацію, наявність додаткових функцій 

або регіон поставки. Зазначене на показники 

ЕМС не впливає) з обладнанням радіодоступу 

виробнитва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 446 06.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.003.0013882-12 дійсний 

до 29.11.2014

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

933

Телевізори LCD торгівельної марки SONY 

моделей KDL-22EX553, KDL-32EX653 (в кінці 

назви моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають колір виробу, його комплектацію, 

наявність додаткових функцій або регіон 

поставки. Зазначене на показники ЕМС не 

впливає) з обладнанням радіодоступу 

виробнитва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 446

244

06.09.2012

25.04.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.003.0021961-12 дійсний 

до 09.01.2015

Декларація про 

відповідність ТОВ "СОНІ 

УКРАЇНА" від 12.03.2013

реєстраційний номер 

UA.001.D.09598-13 від 

18.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.000295-13)

2012/2013

934

Телевізори LCD торгівельної марки SONY 

моделей KDL-26EX553 (в кінці назви моделі 

можуть бути літери та цифри, що означають 

колір виробу, його комплектацію, наявність 

додаткових функцій або регіон поставки. 

Зазначене на показники ЕМС не впливає) з 

обладнанням радіодоступу виробнитва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 446

244

06.09.2012

25.04.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.003.0021963-12 дійсний 

до 09.01.2015

Декларація про 

відповідність ТОВ "СОНІ 

УКРАЇНА" від 12.03.2013

реєстраційний номер 

UA.001.D.09599-13 від 

18.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.000296-13)

2012/2013

935

Телевізори LCD торгівельної марки SONY 

моделей KDL-46EX653, KDL-46EX650, KDL-

40EX653, KDL-40EX650 (в кінці назви моделі 

можуть бути літери та цифри, що означають 

колір виробу, його комплектацію, наявність 

додаткових функцій або регіон поставки. 

Зазначене на показники ЕМС не впливає) з 

обладнанням радіодоступу виробнитва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 446 06.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.003.0021973-12 дійсний 

до 10.01.2015

2012

936

Телевізори LCD торгівельної марки SONY 

моделей KDL-55HX850, KDL-46HX850, KDL-

40EX850, KDL-55HX853, KDL-46HX853, KDL-

40HX853 (в кінці назви моделі можуть бути 

літери та цифри, що означають колір виробу, 

його комплектацію, наявність додаткових 

функцій або регіон поставки. Зазначене на 

показники ЕМС не впливає) з обладнанням 

радіодоступу виробнитва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 446

244

06.09.2012

25.04.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.003.0021974-12 дійсний 

до 21.12.2014

Декларація про 

відповідність ТОВ "СОНІ 

УКРАЇНА" від 12.03.2013

реєстраційний номер 

UA.001.D.09600-13 від 

18.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.000298-13)

2012/2013

937

 Пристрій введення даних торговельної марки 

Logitech (безпроводові клавіатура) моделей 

Ultrathin Keyboard Cover та Solar Keyboard Folio 

виробництва "Logitech Europe SA", Швейцарія

Розділ 27 446 06.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.030.0132406-12 дійсний 

до 12.08.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2427 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

938

 Пристрій введення даних торговельної марки 

MEDIA-TECH (безпроводові маніпулятори 

типу "миша") моделей МT1094 (VIPER RF), 

MT1093 (RAY RF), MT1089K (XAMPLE 

Black), MT1089W (XAMPLE White), MT1085D 

(VISITOR PICASSO RF), MT1085E (VISITOR 

PICASSO RF), MT1078K (TINY NANO 2.4), 

MT1097 (NIGHTHA WK RF)  виробництва 

"MEDIA-TECH Polska sp.z.o.o.", Польща

Розділ 27 446 06.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.030.0132424-12 дійсний 

до 12.08.2013

UA1.030.0132416-12 дійсний 

до 12.08.2013

2012

939

 Пристрій введення даних торговельної марки 

MEDIA-TECH (безпроводовий маніпулятор 

типу "миша") моделі МT1095 (BT MASTER)  

виробництва "MEDIA-TECH Polska sp.z.o.o.", 

Польща

Розділ 27 446 06.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.030.0132422-12 дійсний 

до 12.08.2013

UA1.030.0132431-12 дійсний 

до 12.08.2013

2012

940

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки Fujitsu моделі M532 з 

радіообладнанням системи стільникового 

зв’язку GSM 900/1800 і UMTS та з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Fujitsu Technology Solutions 

GmbH", Німеччина

Розділ 27 446 06.09.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0131349-12 дійсний 

до 09.08.2013

UA1.025.0131344-12 дійсний 

до 09.08.2013

UA1.025.0131352-12 дійсний 

до 09.08.2013

2012

941

Пристрій друкувальний (принтер) 

торговельної марки Canon моделі CD 1100 

(Compact Photo Printer) з обладнанням 

радіодоступу торговельної марки Canon моделі 

WM 317 (Wireless Module) виробництва 

"Canon Inc", Японія

Розділ 27 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1D

22M0D1D

Б01

РІ 24-1-1

UA1.025.0133557-12 дійсний 

до 13.08.2013

2012

942

Пристрій введення даних (бездротовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

GEMBIRD моделей MUSWB1, MUSWB2, 

MUSWB3 виробництва "GEMBIRD 

ELECTRONICS LTD", Китай

Розділ 27 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.025.0127088-12 дійсний 

до 31.07.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

943

Пристрій введення даних (бездротовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

GEMBIRD моделей MUSWN2, MUSWN3, 

MUSWN4, MUSWN5 виробництва 

"GEMBIRD ELECTRONICS LTD", Китай

Розділ 27 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.025.0127090-12 дійсний 

до 31.07.2013

2012

944

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ планшетна) моделі S10-101w з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташовані в одному з ПЕОМ корпусі

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd", 

Китай

Розділ 27 482

651

27.09.2012

08.10.2013

Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0143683-12 дійсний 

до 19.09.2013

Декларація про 

відповідність№ 461/13 ТОВ 

"Хуавей Україна" від 

18.09.2013

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ №024-ЗВя/12 

від 16.11.2012)

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001434-13)

2012/2013

945

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ планшетна) Mobile Computer 

т.м. Prestigio типу MultiPad моделі 

PMP5(Z)(##)(X)(YY) ULTRA (XX) з 

обладнанням радіодоступу, що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва 

"Prestigio Plaza Limited", Кіпр

Розділ 27 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0145008-12 дійсний 

до 09.05.2015

2012

946

Телевізори рідкокристалічні торгової марки 

Samsung моделей UE75ES********, (де з 

першої по четверту * - цифри - особливості 

комплектації, п'ята та шоста * - літери - 

особливості додаткових функцій, кольору 

виробу; сьома та восьма * - літери - коди країн) 

з обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея

Розділ 27 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

UA1.166.0129654-12 дійсний 

до 07.08.2013

2012

947

Відеокамера цифрова торговельної марки 

CANON моделі LEGRIA HF M 52 з 

обладнанням радіодоступу, виробництва 

"CANON CEE GmbH", Австрія

Розділ 27 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.166.0145096-12 дійсний 

до 02.09.2013

2012

948

Пристрої введення даних (безпроводові 

маніпулятори типу "миша") торговельної 

марки TRUST моделей 18246, 18247, 18243, 

17867, 18248, 18477, 18479, 18476 виробництва 

"Trust International B.V.", Нідерланди

Розділ 27 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.025.0124893-12 дійсний 

до 29.07.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

949

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

TRUST моделі 18259 виробництва "Trust 

International B.V.", Нідерланди

Розділ 27 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.025.0124893-12 дійсний 

до 29.07.2013

2012

950

Пристрій введення даних (безпроводові 

клавіатура та маніпулятор типу "миша") 

торговельної марки TRUST моделі 18048 

виробництва "Trust International B.V.", 

Нідерланди

Розділ 27 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.025.0123201-12 дійсний 

до 29.07.2013

2012

951

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

TRUST моделі 18039 виробництва "Trust 

International B.V.", Нідерланди

Розділ 27 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.025.0124605-12 дійсний 

до 29.07.2013

2012

952

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) торговельної марки TRUST моделі 

17919 виробництва "Trust International B.V.", 

Нідерланди

Розділ 27 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.025.0124598-12 дійсний 

до 29.07.2013

2012

953

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) торговельної марки TRUST моделі 

18155 виробництва "Trust International B.V.", 

Нідерланди

Розділ 27 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.025.0124594-12 дійсний 

до 29.07.2013

2012

954

Відеоккамери цифрові торговельної марки 

JVC моделей GV-LS1****, GV-LS2**** (де 

перша * - літери (B, R, S, W) - колір виробу; з 

другої по четверту * - літерне позначення коду 

регіону) з обладнанням радіодоступу, 

виробництва "JVC KENWOOD Corporation", 

Японія

Розділ 27 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.025.0138877-12 дійсний 

до 22.08.2013

2012

955

Планшетна персональна електронно-

обчислювальна машина (ПЕОМ) т.м. Asus 

моделі Nexus 7 з обладнанням радіодоступу (у 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ 

корпусі виробництва ”ASUSTeK Computer 

INC”, Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 482

188

610

27.09.2012

04.04.2013

17.09.2013

Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0153778-12 дійсний 

до 13.09.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ "Екотех 

НТ" від 05.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

 1О094.000928-13)

Декларація про 

відповідність № 2013_105 

від 29.08.2013 р. 

Представництва " "ASUS 

Technology Pte.Ltd в 

Україні" 

(сертифікат  

№UA1.030.0199544-13)

2012/2013/201

3

956

Пристрій введення даних т.м. ASUS 

(безпроводовий маніпулятор типу "миша") 

моделі WT410 виробництва "ASUSTeK 

Computer INC.", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0153768-12 дійсний 

до 13.09.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

957

Планшетна персональна електронно-

обчислювальна машина (ПЕОМ) моделі AURA 

HD Mobility з обладнанням радіодоступу, що 

розташоване з ПЕОМ в одному корпусі 

виробництва ”OMG Electronics Limited”, 

Китай

Розділ 27 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0153806-12 дійсний 

до 13.09.2013

2012

958

 Пристрої введення даних (безпроводові 

клавіатура та маніпулятор типу "миша") т.м. 

Rapoo моделей 9060 виробництва "ShenZhen 

Rapoo Technology Co., Ltd", Китай

Розділ 27 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.155.0147416-12 дійсний 

до 05.09.13

2012

959

 Пристрої введення даних (безпроводові 

клавіатура та маніпулятор типу "миша") т.м. 

Rapoo моделей X1800 виробництва "ShenZhen 

Rapoo Technology Co., Ltd", Китай

Розділ 27 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.155.0147416-12 дійсний 

до 05.09.13

2012

960

 Пристрої введення даних (безпроводові 

клавіатура та маніпулятор типу "миша") т.м. 

Rapoo моделей 9020 виробництва "ShenZhen 

Rapoo Technology Co., Ltd", Китай

Розділ 27 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.155.0147416-12 дійсний 

до 05.09.13

2012

961

 Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") т.м. Rapoo моделі 

1620 виробництва "ShenZhen Rapoo Technology 

Co., Ltd", Китай

Розділ 27 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

UA1.155.0147420-12 дійсний 

до 05.09.13

2012

962

 Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") т.м. Rapoo моделі 

7600P виробництва "ShenZhen Rapoo 

Technology Co., Ltd", Китай

Розділ 27 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

UA1.155.0147420-12 дійсний 

до 05.09.13

2012

963

 Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") т.м. Rapoo моделі 

1090P Lite виробництва "ShenZhen Rapoo 

Technology Co., Ltd", Китай

Розділ 27 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

UA1.155.0147420-12 дійсний 

до 05.09.13

2012

964

 Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") т.м. Rapoo моделі 

1090P виробництва "ShenZhen Rapoo 

Technology Co., Ltd", Китай

Розділ 27 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

UA1.155.0147420-12 дійсний 

до 05.09.13

2012

965

 Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") т.м. Rapoo моделі 

3000P виробництва "ShenZhen Rapoo 

Technology Co., Ltd", Китай

Розділ 27 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

UA1.155.0147420-12 дійсний 

до 05.09.13

2012

966

 Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") т.м. Rapoo моделі 

3100P виробництва "ShenZhen Rapoo 

Technology Co., Ltd", Китай

Розділ 27 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

UA1.155.0147420-12 дійсний 

до 05.09.13

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

967

 Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") т.м. Rapoo моделі 

7100P виробництва "ShenZhen Rapoo 

Technology Co., Ltd", Китай

Розділ 27 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

UA1.155.0147420-12 дійсний 

до 05.09.13

2012

968

 Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") т.м. Rapoo моделі 

1190P виробництва "ShenZhen Rapoo 

Technology Co., Ltd", Китай

Розділ 27 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

UA1.155.0147420-12 дійсний 

до 05.09.13

2012

969

 Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") т.м. Rapoo моделі 

3710P виробництва "ShenZhen Rapoo 

Technology Co., Ltd", Китай

Розділ 27 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

UA1.155.0147420-12 дійсний 

до 05.09.13

2012

970

 Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") т.м. Rapoo моделі 

3300P виробництва "ShenZhen Rapoo 

Technology Co., Ltd", Китай

Розділ 27 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

UA1.155.0147420-12 дійсний 

до 05.09.13

2012

971

 Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") т.м. Rapoo моделі 

T3 виробництва "ShenZhen Rapoo Technology 

Co., Ltd", Китай

Розділ 27 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

UA1.155.0147420-12 дійсний 

до 05.09.13

2012

972

 Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") т.м. Rapoo моделі 

T6 виробництва "ShenZhen Rapoo Technology 

Co., Ltd", Китай

Розділ 27 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

UA1.155.0147420-12 дійсний 

до 05.09.13

2012

973

 Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") т.м. Rapoo моделі 

6080 виробництва "ShenZhen Rapoo Technology 

Co., Ltd", Китай

Розділ 27 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-5

UA1.155.0147410-12 дійсний 

до 05.09.13

2012

974

 Пристрої введення даних (безпроводова 

клавіатура) т.м. Rapoo моделі E9070, 

виробництва "ShenZhen Rapoo Technology Co., 

Ltd", Китай

Розділ 27 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

UA1.155.0147423-12 дійсний 

до 05.09.13

2012

975

 Пристрої введення даних (безпроводова 

клавіатура) т.м. Rapoo моделі E6300, 

виробництва "ShenZhen Rapoo Technology Co., 

Ltd", Китай

Розділ 27 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

UA1.155.0147423-12 дійсний 

до 05.09.13

2012

976

 Пристрої введення даних (безпроводова 

клавіатура) т.м. Rapoo моделі E6500, 

виробництва "ShenZhen Rapoo Technology Co., 

Ltd", Китай

Розділ 27 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

UA1.155.0147423-12 дійсний 

до 05.09.13

2012

977

 Пристрої введення даних (безпроводова 

клавіатура) т.м. Rapoo моделі E2700, 

виробництва "ShenZhen Rapoo Technology Co., 

Ltd", Китай

Розділ 27 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

UA1.155.0147423-12 дійсний 

до 05.09.13

2012

978

 Пристрої введення даних (безпроводова 

клавіатура) т.м. Rapoo моделі E9080, 

виробництва "ShenZhen Rapoo Technology Co., 

Ltd", Китай

Розділ 27 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

UA1.155.0147423-12 дійсний 

до 05.09.13

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

979

 Пристрої введення даних (безпроводова 

клавіатура) т.м. Rapoo моделі E1050, 

виробництва "ShenZhen Rapoo Technology Co., 

Ltd", Китай

Розділ 27 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

UA1.155.0147423-12 дійсний 

до 05.09.13

2012

980

 Пристрої введення даних (безпроводова 

клавіатура) т.м. Rapoo моделі E9050, 

виробництва "ShenZhen Rapoo Technology Co., 

Ltd", Китай

Розділ 27 482 27.09.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

UA1.155.0147423-12 дійсний 

до 05.09.13

2012

981

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки fly моделі IQ310 з 

обладнанням радіодоступу, виробництва 

"Meredian Group Service Limited", Велика 

Британія

Розділ 27 495 04.10.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.025.0146994-12 дійсний 

до 30.05.2013

2012

982

Планшетна персональна електронно-

обчислювальна машина (ПЕОМ) т.м. Asus 

моделі Transformer Pad TF600TG з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

радіомодулем системи стільникового зв’язку 

GSM 900/1800 та UMTS, що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва 

”ASUSTeK Computer INC”, Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 27 495 04.10.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

 

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0156610-12 дійсний 

до 17.09.2013

2012

983

Планшетна персональна електронно-

обчислювальна машина (ПЕОМ) т.м. Asus 

моделі Transformer Pad TF600T з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва 

”ASUSTeK Computer INC”, Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 27 495 04.10.2012 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0156611-12 дійсний 

до 17.09.2013

2012

984

Відеоккамера цифрова торговельної марки 

JVC моделі GC-XA1BE (Action Camera) з 

обладнанням радіодоступу, виробництва "JVC 

KENWOOD Corporation", Японія

Розділ 27 517 18.10.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.025.0146034-12 дійсний 

до 02.09.2013

2012

985

 Пристрій введення даних торговельної марки 

Logitech (безпроводові клавіатура) моделей 

Keyboard Case for iPad 2 та Wireless Solar 

Keyboard K760 виробництва "Logitech Europe 

SA", Швейцарія

Розділ 27 517 18.10.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

UA1.030.0165234-12 дійсний 

до 27.09.2013

2012
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986

Відеотермінал моделі MC851 з обладнанням 

радіодоступу IEEE802.11b/g/n, РЕЗ входить до 

складу комплексу обладнання 

відеоконференцзв'язку т.м. Huawei, 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 27 517 18.10.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0163693-12 дійсний 

до 19.09.2013

2012

987

Фотокамера цифрова торговельної марки 

Canon моделі DS126401 (Digital Camera) з 

обладнанням радіодоступу торговельної марки 

Canon моделі ZC-ST виробництва "Canon Inc.", 

Японія

Розділ 27 517 18.10.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1D

22M0D1D

40M0G1D

40M0D1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.025.0156714-12 дійсний 

до 17.09.2013

2012

988

Фотокамера цифрова торговельної марки 

Canon моделі DS126411 (Digital Camera) з 

обладнанням радіодоступу торговельної марки 

Canon моделі ZC-ST виробництва "Canon Inc.", 

Японія

Розділ 27 517 18.10.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1D

22M0D1D

40M0G1D

40M0D1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.025.0166274-12 дійсний 

до 30.09.2013

2012

989

Радіопульт дистанційного керування 

торговельної марки hp моделі Rothko 

RC18049xx/01B (Rothko Remote Control) (де xx 

може бути цифрами від 47 до 61), код 

продукту P/N: 684257-xxx або 684258-xxx (де 

xxx може бути 001, L31, 371, AA1 або KD1), 

комбінація xx та xxx означає дизайн, тип чіпа 

пам'яті, наявність або відсутність телетексту 

виробництва "Philips Electronics Singapure Pte. 

Розділ 27 517 18.10.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.025.0159186-12 дійсний 

до 19.09.2013

2012

990

Книга електронна моделі PocketBook SURFPad 

з обладнанням радіодоступу виробництва 

"Wisky (Hong Kong) Co., Limited", Китай

Розділ 27 533 25.10.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.155.0163943-12 дійсний 

до 27.09.2013

2012

991

Блоки системні торговельної марки ASUS 

моделей Eee Box PC EB************, де *: 

перший символ - цифра 1, другий символ - 

цифри (0-5), наступні символи - цифри (0-9), 

літери латинського алфавіту (A-Z, a-z), пробіли 

( ), тире (-), слеші (/або\), які позначають тип 

відеоадаптера, тип материнської плати, колір 

та модифікацію моделі з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"ASUSTeK Computer Inc.", Китай 

Розділ 27 533

635

25.10.2012

01.10.2013

Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0155907-12 дійсний 

до 13.09.2013

Декларація про 

відповідність № 2013-2 від 

04.09.2013 р. 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd.", Республіка 

Сінгапур

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1O094.001365-13)

2012/2013
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експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

992

Моноблоки системні торговельної марки 

ASUS моделей All-in-One PC 

ET**************, де * (до чотирнадцяти 

символів): перший символ - цифри (1, 2), 

другий символ - цифри (0, 2, 3, 4, 6, 7), 

наступні символи - цифри (0-9), літери 

латинського алфавіту (A-Z, a-z), пробіли ( ), 

тире (-), слеші (/або\), які позначають розмір 

екрану, тип відеоадаптера, тип материнської 

плати, колір та модифікацію моделі з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "ASUSTeK Computer Inc.", Китай 

Розділ 27 533

635

25.10.2012

01.10.2013

Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n, 

EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1, EN 300 440-2

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

2M00F1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 24-5

UA1.025.0159600-12 дійсний 

до 13.09.2013

Декларація про 

відповідність № 2013-3 від 

04.09.2013 р. 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd.", Республіка 

Сінгапур

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 437.98дп-СДК,

сертифікат

1O094.001364-13)

2012/2013

993

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки SAMSUNG моделей 

NP10****-***** (де перша *- цифри (0, 5) - 

тип процесора; друга *- літери (A, V, E, S, P, 

M, X, B, R, U, G, Z) - можливості; третя *- 

цифри - розмір діагоналі монітора; четверта *- 

літера або цифра - тип операційної системи; 

п"ята *- літера - тип відеокарти; шоста та 

сьома **-  порядковий номер моделі; восьма та 

Розділ 27 533 25.10.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.025.0146993-12 дійсний 

до 15.07.2014

2012

994

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

Samsung моделі AA-SM3PWP* (де * - літера 

латинського алфавіту (A-Z), що позначає колір 

корпусу) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Kорея

Розділ 27 533 25.10.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.025.0166271-12 дійсний 

до 30.09.2013

2012

995

 Пристрої позиціонування на місцевості 

автомобільні т.м. MODECOM моделей 

FREEWAY MX3, FREEWAY MX3 HD, у 

складі з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачи даних Bluetooth) та малопотужним 

FM-передавачем, що розташовані в одному з 

пристроєм корпусі, виробництва "MODECOM 

S.A.", Польща

Розділ 27 553 01.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.15.1)

---

Радіомікрофони 

(EN 300 422)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1;

ДВЧ ЧМ-передавачем наднизької 

потужності для відтворення звуку через 

автомобільну радіосистему

2400-2483,5 МГц

---

87,5-92 МГц

100-108 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

200KF3E

Б01

РІ 24-3

РІ 41-1

UA1.030.0178517-12 дійсний 

до 15.10.2013

2012

996

Планшетна персональна електронно-

обчислювальна машина (ПЕОМ) т.м. 

MODECOM моделі FREETAB 9702 IPS X2 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва ”MODECOM S.A.", Польща

Розділ 27 553 01.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0178518-12 дійсний 

до 15.10.2013

2012
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

997

Планшетна персональна електронно-

обчислювальна машина (ПЕОМ) т.м. 

MODECOM моделі FREEWAY TAB SX 7.0, 

FREETAB 2096, FREETAB 2099 з 

обладнанням радіодоступу, що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва 

”MODECOM S.A.", Польща

Розділ 27 553 01.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0178788-12 дійсний 

до 16.10.2013

2012

998

Радіопристрійт.м. Chicco типу Essential Digital 

Audio Baby Monitor моделі 06607  для 

дистанційного догляду за дитиною 

виробництва "Artsana S.p.A.", Італія

Розділ 27 553 01.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-5

UA1.030.0178846-12 дійсний 

до 16.10.2013

2012

999

Радіообладнання т.м. Chicco типу Baby Monitor 

Video Digital Plus моделі 06736  для 

дистанційного догляду за дитиною 

виробництва "Artsana S.p.A.", Італія

Розділ 27 553 01.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-5

UA1.030.0178846-12 дійсний 

до 16.10.2013

2012

1000

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) моделі S7-931u з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

радіомодулем системи стільникового зв’язку 

GSM 900/1800 та UMTS, що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва "Huawei 

Technologies Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 553

651

01.11.2012

08.10.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

 

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0177414-12 дійсний 

до 19.09.2013

Декларація про 

відповідність№ 463/13 ТОВ 

"Хуавей Україна" від 

18.09.2013

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ №024-ЗВя/12 

від 16.11.2012)

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001428-13)

2012/2013

1001

 Пристрій безпроводовий т.м. MEDIA-TECH 

(маніпулятор типу "джойстик") JUDGE RF 

моделі МT1505 виробництва "MEDIA-TECH 

Polska sp.z.o.o.", Польща

Розділ 27 553 01.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 3M00F1W Б01

РІ 24-5

UA1.030.0176434-12 дійсний 

до 14.10.2013

2012

1002

 Пристрої позиціонування на місцевості 

автомобільні т.м. X-Digital моделей A572, 

A575, A718, A728 у складі з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачи даних 

Bluetooth) та малопотужним FM-передавачем, 

що розташовані в одному з пристроєм корпусі, 

виробництва "Network Selects Ltd.", Велика 

Британія

Розділ 27 553 01.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.15.1)

---

Радіомікрофони 

(EN 300 422)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом Bluetooth;

для відтворення зввуку через ЧМ-

приймачі, у тому числі через 

автомобільні радіосистеми

2400-2483,5 МГц

---

87,5-92 МГц

100-108 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

200KF3E

Б01

РІ 24-3

РІ 41-1

UA1.030.0179574-12 дійсний 

до 16.10.2013

2012

1003

 Пристрої позиціонування на місцевості 

автомобільні т.м. X-Digital моделей 552, 555, 

561 у складі з малопотужним FM-передавачем, 

що розташовані в одному з пристроєм корпусі, 

виробництва "Network Selects Ltd.", Велика 

Британія

Розділ 27 553 01.11.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

ДВЧ ЧМ-передавачем наднизької 

потужності для відтворення звуку через 

автомобільну радіосистему

87,5-92 МГц

100-108 МГц

200KF3E Б01

РІ 41-1

UA1.030.0179574-12 дійсний 

до 16.10.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2436 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1004

 Пристрої позиціонування на місцевості 

автомобільні т.м.ERGO моделей 440, 442, 444 у 

складі з малопотужним FM-передавачем, що 

розташовані в одному з пристроєм корпусі, 

виробництва "Network Selects Ltd.", Велика 

Британія

Розділ 27 553 01.11.2012 Радіомікрофони

(EN 300 422)

ДВЧ ЧМ-передавачем наднизької 

потужності для відтворення звуку через 

автомобільну радіосистему

87,5-92 МГц

100-108 МГц

200KF3E Б01

РІ 41-1

UA1.030.0179575-12 дійсний 

до 15.10.2013

2012

1005

Фотокамера цифрова торговельної марки 

Canon моделі PC1819 (Digital Camera) з 

обладнанням радіодоступу торговельної марки 

Canon моделі WM217 виробництва "Canon 

Inc.", Японія

Розділ 27 586 15.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1D

22M0D1D

40M0G1D

40M0D1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.025.0164875-12 дійсний 

до 27.09.2013

2012

1006

 Пристрої введення даних торговельної марки 

Logitech (безпроводові клавіатура та 

маніпулятор типу "миша")  моделі MK330 

виробництва "Logitech  Europe SA", Швейцарія

Розділ 27 586 15.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0187734-12 дійсний 

до 28.10.2013

2012

1007

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) т.м. GOCLEVER 

моделі GoClever TAB R75 з обладнанням 

радіодоступу, що розташоване в одному з 

ПЕОМ корпусі виробництва "GOCLEVER 

Technology LTD", Китай

Розділ 27 586 15.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0188953-12 дійсний 

до 28.10.2013

2012

1008

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) т.м. GOCLEVER 

моделі GoClever TAB R75R з обладнанням 

радіодоступу, що розташоване в одному з 

ПЕОМ корпусі виробництва "GOCLEVER 

Technology LTD", Китай

Розділ 27 586 15.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0188953-12 дійсний 

до 28.10.2013

2012

1009

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) моделі S10-101u з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

радіомодулем системи стільникового зв’язку 

GSM 900/1800 та UMTS, що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва  "Huawei 

Technologies Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 586

651

15.11.2012

08.10.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

 

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0188947-12 дійсний 

до 19.09.2013

Декларація про 

відповідність№ 466/13 ТОВ 

"Хуавей Україна" від 

18.09.2013

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ №024-ЗВя/12 

від 16.11.2012)

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001429-13)

2012/2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2437 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1010

Телевізори рідкокристалічні торговельної 

марки TOSHIBA моделей: 32RL938*, 

32RL958*, 40RL938*, 40RL958*, 40TL938*, 

40TL933*, 40TL968*, 46TL968*, 42WL968*, 

47WL968*, 55WL968* (де * - літера або її 

відсутність - код країни) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "TOSHIBA 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 586 15.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом

 IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

UA1.166.0176182-12 дійсний 

до 14.10.2013

2012

1011

Система безпроводова домашнього кінотеатру 

Blu-ray Disk/DVD т.м. SONY моделей BDV-

N890W та BDV-N990W (в кінці назви моделі 

можуть бути літери та цифри, що означають 

колір виробу, його комплектацію, наявність 

додаткових функцій або регіон поставки) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 586

504

15.11.2012

06.08.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.003.0029555-12 дійсний 

до 15.12.2014

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 01.07.2013

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності

№UA1.001.003700-13-СДК)

2012/2013

1012

Цифрові медійні програвачі торгівельної 

марки SONY моделей NWZ-Z1040, NWZ-

Z1060 (в кінці назви моделі можуть бути 

літери та цифри, що означають колір виробу, 

його комплектацію, наявність додаткових 

функцій або регіон поставки. Зазначене на 

показники безпеки та ЕМС не впливає) з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 586 15.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.003.0011149-12 дійсний 

до 14.12.2014

2012

1013

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торгівельної марки 

SONY моделі VGP-BMS21 (в кінці назви 

моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають колір виробу, його комплектацію, 

наявність додаткових функцій або регіон 

поставки. Зазначене на показники безпеки та 

ЕМС не впливає) виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 586 15.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.003.0018898-12 дійсний 

до 28.11.2014

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2438 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1014

Приставка ігрова портативна відео Play Station 

Vita т.м. SONY моделі PCH-1008 (в кінці назви 

моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають колір виробу, його комплектацію 

або наявність додаткових функцій) з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Sony Computer Entertainment 

Inc.", Японія (стара назва: "SONY 

CORPORATION", Японія)

Розділ 27 586

270

15.11.2012

15.05.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.003.0011771-12 дійсний 

до 27.10.2014

Декларація про 

відповідність ТОВ "СОНІ 

УКРАЇНА" від 02.04.2013

реєстраційний номер 

UA.001.D.09762-13 від 

02.04.2013

2012/2013

1015

Комп'ютери персональні торгівельної марки 

SONY моделей SVT1311A4R, SVT1311X1RS, 

SVT1311M1RS, SVT1311Z9RS (SVT131A11V) 

(в кінці назви моделі можуть бути літери та 

цифри, що означають колір виробу, його 

комплектацію, наявність додаткових функцій 

або регіон поставки. Зазначене на показники 

безпеки та ЕМС не впливає) з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 586 15.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.003.0042357-12 дійсний 

до 19.02.2015

2012

1016

Комп'ютери персональні торгівельної марки 

SONY моделей SVE1411E1RB, SVE1411E1RW 

(SVE141B11V) (в кінці назви моделі можуть 

бути літери та цифри, що означають колір 

виробу, його комплектацію, наявність 

додаткових функцій або регіон поставки. 

Зазначене на показники безпеки та ЕМС не 

впливає) з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 586 15.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.003.0042238-12 дійсний 

до 07.03.2015

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2439 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1017

Комп'ютери персональні торгівельної марки 

SONY моделей SVE1511A4R, SVE1511X1RB, 

SVE1511X1RSI, SVE1511X1RW, 

SVE1511V1RB, SVE1511V1RSI, 

SVE1511V1RW, SVE1511T1RB, 

SVE1511T1RSI, SVE1511T1RW, 

SVE1511S9RB (SVE151C11V), SVE1511A4R, 

SVE1511N1RB, SVE1511N1RSI, 

SVE1511N1RW, SVE1511B1RB, 

SVE1511B1RW, SVE1511C1RB, 

SVE1511C1RSI, SVE1511C1RW 

(SVE151D11V) (в кінці назви моделі можуть 

бути літери та цифри, що означають колір 

виробу, його комплектацію, наявність 

додаткових функцій або регіон поставки. 

Зазначене на показники безпеки та ЕМС не 

впливає) з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 586 15.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.003.0042351-12 дійсний 

до 04.03.2015

2012

1018

Комп'ютери персональні торгівельної марки 

SONY моделей SVE14A1V6RW, 

SVE14A1V6RB, SVE14A1V6RP, 

SVE14A1S6RW, SVE14A1S6RB, 

SVE14A1S6RP, SVE14A1V1RW, 

SVE14A1V1RB, SVE14A1V1RP, 

SVE14A1S1RW, SVE14A1S1RB, 

SVE14A1S1RP, SVE14A1X1RH, 

SVE14A1X1RS, SVE14A1A4R (SVE14AA11V), 

SVE14A1V6RW, SVE14A1V6RB, 

SVE14A1V6RP, SVE14A1S6RW, 

SVE14A1S6RB, SVE14A1S6RP, 

SVE14A1V1RW, SVE14A1V1RB, 

SVE14A1V1RP, SVE14A1S1RW, 

SVE14A1S1RB, SVE14A1S1RP, 

SVE14A1X1RH, SVE14A1X1RS, SVE14A1A4R 

(SVE14AC11V) (в кінці назви моделі можуть 

бути літери та цифри, що означають колір 

виробу, його комплектацію, наявність 

додаткових функцій або регіон поставки. 

Зазначене на показники безпеки та ЕМС не 

впливає) з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 586 15.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.003.0056597-12 дійсний 

до 20.12.2014

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2440 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1019

Комп'ютери персональні торгівельної марки 

SONY моделей SVE1111M1RB, 

SVE1111E1M1RP, SVE1111M1RW 

(SVE111A11V) (в кінці назви моделі можуть 

бути літери та цифри, що означають колір 

виробу, його комплектацію, наявність 

додаткових функцій або регіон поставки. 

Зазначене на показники безпеки та ЕМС не 

впливає) з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 586 15.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.003.0059820-12 дійсний 

до 21.03.2015

2012

1020

Комп'ютери персональні торгівельної марки 

SONY моделей SVT1111A4R, SVT1111Z9RS, 

SVT1111X1RS, SVT1111M1RS (SVT111A11V) 

(в кінці назви моделі можуть бути літери та 

цифри, що означають колір виробу, його 

комплектацію, наявність додаткових функцій 

або регіон поставки. Зазначене на показники 

безпеки та ЕМС не впливає) з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 586 15.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.003.0042355-12 дійсний 

до 19.02.2015

2012

1021

Комп'ютери персональні торгівельної марки 

SONY моделей SVE1711A4R, SVE1711Z1RB, 

SVE1711T1RB, SVE1711Q1RB, 

SVE1711Q1RW, SVE1711V1RB, 

SVE1711S9RB (SVE171A11V), SVE1711A4R, 

SVE1711G1RB, SVE1711G1RW 

(SVE171B11V) (в кінці назви моделі можуть 

бути літери та цифри, що означають колір 

виробу, його комплектацію, наявність 

додаткових функцій або регіон поставки. 

Зазначене на показники безпеки та ЕМС не 

впливає) з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 586 15.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.003.0042353-12 дійсний 

до 02.02.2015

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2441 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1022

Клавіатура безпроводова (Wireless keypad) 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) т.м. 

SONY моделі CECHZK1RU (в кінці назви 

моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають колір вироба, його комплектацію 

або наявність додаткових функцій) 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 586

210

15.11.2012

11.04.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

UA1.003.0066279-12 дійсний 

до 02.05.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

28.02.2013

реєстраційний номер 

№UA.001.D.09458-13 від 

28.02.2013

2012/2013

1023

Пристрої введення даних (безпроводові 

маніпулятори типу "миша") (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) торгівельної марки 

SONY моделей VGP-BMS11, VGP-BMS16 (в 

кінці назви моделі можуть бути літери та 

цифри, що означають колір виробу, його 

комплектацію, наявність додаткових функцій 

або регіон поставки) виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 586 15.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.003.0084095-12 дійсний 

до 08.01.2015

2012

1024

Цифрові медійні програвачі торгівельної 

марки SONY моделей NWZ-S773, NWZ-S774, 

NWZ-S775 (в кінці назви моделі можуть бути 

літери та цифри, що означають колір вироба, 

його комплектацію або наявність додаткових 

функцій) з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 586 15.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

UA1.003.0095196-12 дійсний 

до 16.05.2015

2012

1025

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торгівельної марки 

SONY моделі VGP-WMS21 з приймачем (USB 

dongle) моделі VGP-WRC7 (в кінці назви 

моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають колір виробу, його комплектацію, 

наявність додаткових функцій або регіон 

поставки) виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 586 15.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.003.0094733-12 дійсний 

до 22.02.2015

2012

1026

Книга електронна торговельної марки SONY 

моделі PRS-T2 (в кінці назви моделі можуть 

бути літери та цифри, що означають колір 

виробу, його комплектацію або наявність 

додаткових функцій) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 586 15.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.003.0122170-12 дійсний 

до 27.06.2015

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2442 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1027

Програвачі цифрові медійні торговельної 

марки SONY моделей NWZ-F804, NWZ-F805, 

NWZ-F806 (в кінці назви моделі можуть бути 

літери та цифри, що означають колір виробу, 

його комплектацію, наявність додаткових 

функцій або регіон поставки) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 586 15.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1D

22M0D1D

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.003.0122172-12 дійсний 

до 27.06.2015

2012

1028

Телевізори LCD т.м. SONY моделей KDL-

55HX953, KDL-65HX953 (В кінці назви моделі 

можуть бути літери та цифри, що означають 

колір виробу, його комплектацію, наявність 

додаткових функцій або регіон поставки. 

Зазначене на показники безпеки та ЕМС не 

впливає.) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 586 15.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.003.0123447-12 дійсний 

до 20.06.2015

2012

1029

Приставка ігрова портативна відео PlayStation 

Vita Development Kit т.м. SONY моделі PDEL-

1001 (в кінці назви моделі можуть бути літери 

та цифри, що означають колір вироба, його 

комплектацію або наявність додаткових 

функцій) з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Sony Computer Entertainment 

Inc.", Японія

Розділ 27 586 15.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.003.0130592-12 дійсний 

до 18.10.2014

2012

1030

Ігрові відео приставки (Sony PlayStation 3) 

торгівельної марки SONY моделей CECH-

4008A, CECH-4008B, CECH-4008C (в кінці 

назви моделі можуть бути додаткові літери та 

цифри, що означають колір виробу, його 

комплектацію, наявність додаткових функцій 

або регіон поставки) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Sony 

Computer Entertainment Inc.", Японія

Розділ 27 586 15.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

UA1.003.0096457-12 дійсний 

до 07.05.2015

UA1.003.0096456-12 дійсний 

до 07.05.2015

2012
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1031

Приставка ігрова портативна відео PlayStation 

Vita Testing Kit т.м. SONY моделі PTEL-1003 

(в кінці назви моделі можуть бути літери та 

цифри, що означають колір вироба, його 

комплектацію або наявність додаткових 

функцій) з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Sony Computer Entertainment 

Inc.", Японія

Розділ 27 586 15.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.003.0130588-12 дійсний 

до 18.04.2015

2012

1032

Комп'ютер персональний (планшетний) 

дитячий торговельної марки PlayPad моделі 

PlayPad2 з обладнанням радіодоступу 

виробництва "BEST SYSTEM (HK) TRADING 

LIMITED", Китай

Розділ 27 586 15.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.025.0194051-12 дійсний 

до 04.11.2013

2012

1033

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. HP 

моделі Pavilion Sleekbook 15-yxxxyy PC (де "x" 

цифри від 0 до 9 або пробіл, та "y" літери від A 

до ZS або пробіл) (RMN: TPN-Q114) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 617 29.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

уповноваженого 

представника ТОВ "Х'юлетт-

Пакард Ю.ЕЙ." № 

UA.001.D.08461-12, дата 

реєстрації 05.11.2012,

UA1.003.0161824-12 дійсний 

до 25.07.2015

2012

1034

Пристрій введення даних т.м. HP 

(безпроводовий маніпулятор типу "миша") 

моделі HP x6000 Wireless Mouse (RMN: 

MORFG6UL) виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 617 29.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

уповноваженого 

представника ТОВ "Х'юлетт-

Пакард Ю.ЕЙ." № 

UA.001.D.08462-12, дата 

реєстрації 05.11.2012,

UA1.003.0175422-12 дійсний 

до 11.10.2013

2012

1035

Монітор торговельної марки ViewSonic моделі 

VS15006 (Smart Display) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"ViewSonic Corporation", США

Розділ 27 617 29.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0191861-12 дійсний 

до 31.10.2013

2012

1036

Пристрої друкувальні (принтери) торговельної 

марки Zebra моделей ZE500-4, ZE500-6 з 

обладнанням радіодоступу - карткою 

безпроводового доступу  торговельної марки 

Zebra моделі XG-182Z виробництва "Zebra 

Technologies Corporation", США

Розділ 27 617 29.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.025.0156724-12 дійсний 

до 17.09.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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експлуатації
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підтвердження 
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 
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Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1037

Пристрій введення даних (безпроводові 

клавіатура та маніпулятор типу „миша”) типів 

A4Tech та G-CUBE (моделей згідно додатку до 

сертифікатаUA1.155.0145381-12 від 04.09.2012) 

виробництва „A-FOUR TECH CO., Ltd", Китай

Розділ 27 617 29.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.155.0145381-12 дійсний 

до 03.09.2013

2012

1038

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

„миша”) т.м. Maxxtro моделей Mr-305, Mr-306, 

Mr-307, Mr-309, Mr-315, Mr-430 виробництва 

„TONS INTERNATIONAL LTD.", Китай

Розділ 27 617 29.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.025.0089142-12 дійсний 

до 05.06.2013

2012

1039

Пристрій введення даних (безпроводові 

клавіатура та маніпулятор типу „миша”) 

торговельної марки GEMBIRD (моделей 

згідно додатку до сертифікатаUA1.155.0163968-

12 від 28.09.2012) виробництва „GEMBIRD 

ELECTRONICS LTD", Китай

Розділ 27 617 29.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 5M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.155.0163968-12 дійсний 

до 27.09.2013

2012

1040

Маніпулятор безпроводовий ігровий (типу 

"джойстик" та "джойстик-кермо") торговельної 

марки GEMBIRD (моделей згідно додатку до 

сертифікатаUA1.155.0164091-12 від 28.09.2012) 

виробництва „GEMBIRD ELECTRONICS 

LTD", Китай

Розділ 27 617 29.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.155.0164091-12 дійсний 

до 27.09.2013

2012

1041

Пристрій введення даних (безпроводові 

клавіатура та маніпулятор типу „миша”) 

торговельної марки GEMBIRD моделі KBS-

2625-RUA виробництва „GEMBIRD 

ELECTRONICS LTD", Китай

Розділ 27 617 29.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

UA1.155.0167321-12 дійсний 

до 03.05.2013

2012

1042

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор) торговельної марки hp моделі 

ATOLL (Wireless Trackpad) виробництва „KYE 

SYSTEMS CORP.", Китай

Розділ 27 617 29.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.025.0191859-12 дійсний 

до 31.10.2013

2012

1043

Персональні електронно-обчислювальні 

машини планшетні (ПЕОМ) т.м. ERGO 

моделей Tab Cristal та Tab Mars з обладнанням 

радіодоступу, що розташоване в одному з 

ПЕОМ корпусі виробництва "Network Selects 

Ltd.", Велика Британія

Розділ 27 617 29.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0200013-12 дійсний 

до 12.11.2013

2012

1044

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) т.м. ORION 

моделі TP800 з обладнанням радіодоступу, що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "ORION CHINA LTD.", Китай

Розділ 27 617

309

29.11.2012

28.05.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0200139-12 дійсний 

до 12.11.2013

Декларація про 

відповідність "ORION 

CHINA LTD.", Китай від 

27.12.2012

2012/2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1045

 Пристрої введення даних т.м. Logitech 

(безпроводові маніпулятори типу "миша") 

моделей T400 та T620 виробництва "Logitech  

Europe SA", Швейцарія

Розділ 27 617 29.11.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0200466-12 дійсний 

до 12.11.2013

2012

1046

Пристрої введення даних (безпроводові 

клавіатура та маніпулятор типу "миша") т.м. 

Asus моделі W3000 (Slim Chiclet Wireless 

Keyboard+Mouse Set) виробництва "ASUSTek 

Computer IТС", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 636 06.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0201590-12 дійсний 

до 12.11.2013

2012

1047

 Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

LOGICFOX моделі LP-MS088 виробництва 

"Ligao (Zhongshang) Electrical Appliance Co., 

Ltd", Китай

Розділ 27 636 06.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0202150-12 дійсний 

до 14.11.2013

2012

1048

Персональні електронно-обчислювальна 

машини планшетні (ПЕОМ) т.м. "3Q Qoo!" 

серій "Surf" та "q-pad" типу QS моделей 

Qsxxnnc(/)*(yy)*(zzz)*(-3G)* з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та радіомодулем 

систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та 

UMTS, що розташоване в одному з ПЕОМ 

корпусі:

де xx - розмір екрану в дюймах (07, 08, 97, 10, 

11); 

nn- визначає дизайн виробу (від 00 до 99); 

c - колір виробу (від A(a) до Z(z));

yy - розмір внутрішньої пам'яті (від 0 до 9 

та/або від A(a) до Z(z));

zzz - тип операційної системи (від A(a) до 

Z(z));

3G - наявность вбудованого радіомодуля 

систем стільникового радіозв'язку;   

* позначення у дужках можуть бути відсутні;

виробництва "ООО "Трикью", Росія

Розділ 27 636 06.12.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

 

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0201623-12 дійсний 

до 14.11.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2446 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1049

Персональні електронно-обчислювальні 

машини планшетні (ПЕОМ) т.м. "3Q Qoo!" 

серій "Surf" та "q-pad" типу BC моделей 

Bcxxnnc(/)*(yy)*(zzz)* з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі,

де xx - розмір екрану в дюймах (07, 08, 97, 10, 

11); 

nn- визначає дизайн виробу (від 00 до 99); 

c - колір виробу (від A(a) до Z(z));

yy - розмір внутрішньої пам'яті (від 0 до 9 

та/або від A(a) до Z(z));

zzz - тип операційної системи (від A(a) до 

Z(z));

* позначення у дужках можуть бути відсутні.)

виробництва "ООО "Трикью", Росія

Розділ 27 636

370

06.12.2012

18.06.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0201619-12 дійсний 

до 14.11.2013

Декларація 

про відповідність від 

07.05.2013 № 3Q.UKR679/3-

13  ТОВ "ЕТЕ Логістик"  

(сертифікати орагну з 

оцінки відповідності:

 дослідження конструкції 

№703.3дп-СДК;

UA1.030.0094407-13)

2012/2013

1050

Персональні електронно-обчислювальні 

машини планшетні (ПЕОМ) т.м. "3Q Qoo!" 

серій "Surf" та "q-pad" типу VM моделей 

VMxxnnc(/)*(yy)*(zzz)*(-3G)* з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та радіомодулем 

систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та 

UMTS, що розташоване в одному з ПЕОМ 

корпусі,

де xx - розмір екрану в дюймах (07, 08, 97, 10, 

11); 

nn- визначає дизайн виробу (від 00 до 99); 

c - колір виробу (від A(a) до Z(z));

yy - розмір внутрішньої пам'яті (від 0 до 9 

та/або від A(a) до Z(z));

zzz - тип операційної системи (від A(a) до 

Z(z));

3G - наявність вбудованого радіомодуля 

системи стільникового зв'язку;   

* позначення у дужках можуть бути відсутні;

виробництва "ООО "Трикью", Росія

Розділ 27 636 06.12.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

 

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0201613-12 дійсний 

до 14.11.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2447 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1051

Персональні електронно-обчислювальні 

машини планшетні (ПЕОМ) т.м. "3Q Qoo!" 

серій "Surf" та "q-pad" типу LC моделей 

LCxxnnc(/)*(yy)*(zzz)* з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі, 

де xx - розмір екрану в дюймах (07, 08, 97, 10, 

11);  

nn- визначає дизайн виробу (від 00 до 99);  

c - колір виробу (від A(a) до Z(z)); 

yy - розмір внутрішньої пам'яті (від 0 до 9 

та/або від A(a) до Z(z)); 

zzz - тип операційної системи (від A(a) до 

Z(z)); 

* позначення у дужках можуть бути відсутні;

виробництва "ООО "Трикью", Росія

Розділ 27 636 06.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0201604-12 дійсний 

до 14.11.2013

2012

1052

Персональні електронно-обчислювальні 

машини планшетні (ПЕОМ) т.м. "3Q Qoo!" 

серій "Surf" та "q-pad" типу RC моделей 

RCxxnnc(/)*(yy)*(zzz)*(-3G)* з обладнанням 

радіодоступу та радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS, 

що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі,

де xx - розмір екрану в дюймах (07, 08, 97, 10, 

11); 

nn- визначає дизайн виробу (від 00 до 99); 

c - колір виробу (від A(a) до Z(z));

yy - розмір внутрішньої пам'яті (від 0 до 9 

та/або від A(a) до Z(z));

zzz - тип операційної системи (від A(a) до 

Z(z));

3G - наявність вбудованого радіомодуля 

системи стільникового зв'язку;   

* позначення у дужках можуть бути відсутні,

виробництва "ООО "Трикью", Росія

Розділ 27 636 06.12.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

 

---

5M00G7W

5M00D7W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0201596-12 дійсний 

до 14.11.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2448 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1053

Приставка ігрова портативна відео Play Station 

Vita т.м. SONY моделі PCH-1108 (в кінці назви 

моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають колір вироба, його комплектацію 

або наявність додаткових функцій) з 

радіотерміналом систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS, з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) виробництва "Sony Computer 

Entertainment Inc.", Японія

Розділ 27 636

504

06.12.2012

06.08.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

 

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.003.0011769-12 дійсний 

до 27.10.2014

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 01.07.2013

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності

№UA1.001.003701-13-СДК)

2012/2013

1054

Комп'ютери персональні торгівельної марки 

SONY моделей SVS1511F4R, SVS1511V9RB, 

SVS1511S3RB (SVS151A12V), SVS1511F4R 

(SVS151A15V), SVS1511F4R (SVS151B12V), 

SVS1511F4R (SVS151B15V) (в кінці назви 

моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають колір виробу, його комплектацію, 

наявність додаткових функцій або регіон 

поставки) з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

та радіотерміналом систем стільникового 

зв'язку GSM-900/1800 та UMTS виробництва 

"SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 636 06.12.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

UA1.003.0084197-12 дійсний 

до 23.02.2015

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2449 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1055

Комп'ютери персональні торгівельної марки 

SONY моделей SVS1311F4R, SVS1311S9RB, 

SVS1311M9RB (SVS131A12V), SVS1311F4R 

(SVS131A15V), SVS1311F4R, SVS1311L9RB, 

SVS1311L9RS, SVS1311E3RP, SVS1311E3RW 

(SVS131B12V), SVS1311F4R (SVS131B15V), 

SVS13A1F4R (SVS13AA12V), SVS13A1F4R, 

SVS13A1X8RB, SVS13A1V8RB, 

SVS13A1V8RS (SVS13AA15V) (в кінці назви 

моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають колір виробу, його комплектацію, 

наявність додаткових функцій або регіон 

поставки) з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

та радіотерміналом систем стільникового 

зв’язку GSM 900/1800 та UMTS виробництва 

"SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 636 06.12.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

UA1.003.0084776-12 дійсний 

до 18.01.2015

2012

1056

Комп'ютери персональні торгівельної марки 

SONY моделей SVZ1311Z9RXI, 

SVZ1311X9RX, SVZ1311V9RX, SVZ1311A4R 

(SVZ131A2JV), SVZ1311Z9RXI, 

SVZ1311X9RX, SVZ1311V9RX, SVZ1311A4R 

(SVZ131A2KV), SVZ1311Z9RXI, 

SVZ1311X9RX, SVZ1311V9RX, SVZ1311A4R 

(SVZ131A2LV) (в кінці назви моделі можуть 

бути літери та цифри, що означають колір 

виробу, його комплектацію, наявність 

додаткових функцій або регіон поставки) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

радіотерміналом систем стільникового зв’язку 

GSM 900/1800 та UMTS виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 636 06.12.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

UA1.003.0084780-12 дійсний 

до 12.03.2015

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2450 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1057

Комп'ютери персональні торговельної марки 

SONY моделей SVZ1311Z9RXI, 

SVZ1311X9RX, SVZ1311V9RX 

(SVZ131A2SV), SVZ1311Z9RXI, 

SVZ1311X9RX, SVZ1311V9RX 

(SVZ131A2TV) (в кінці назви моделі можуть 

бути літери та цифри, що означають колір 

виробу, його комплектацію, наявність 

додаткових функцій або регіон поставки) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

радіомодулем систем стільникового зв’язку 

GSM 900/1800 та UMTS виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 636 06.12.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

UA1.003.0122199-12 дійсний 

до 11.03.2015

2012

1058

Комп'ютери персональні торговельної марки 

SONY моделей SVS13A1Z9RB, SVS13A1Z9RN 

(SVS13AA11V) (в кінці назви моделі можуть 

бути літери та цифри, що означають колір 

виробу, його комплектацію, наявність 

додаткових функцій або регіон поставки) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

радіомодулем систем стільникового зв’язку 

GSM 900/1800 та UMTS виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 636 06.12.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

UA1.003.0122195-12 дійсний 

до 18.01.2015

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2451 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1059

Комп'ютери персональні торговельної марки 

SONY моделей SVS1511X9RB (SVS151A11V) 

(в кінці назви моделі можуть бути літери та 

цифри, що означають колір виробу, його 

комплектацію, наявність додаткових функцій 

або регіон поставки) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та радіомодулем 

систем стільникового зв’язку GSM 900/1800 та 

UMTS виробництва "SONY CORPORATION", 

Японія

Розділ 27 636 06.12.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

UA1.003.0122182-12 дійсний 

до 23.02.2015

2012

1060

Комп'ютери персональні (планшетні) 

торговельної марки SONY моделей 

SGPT131RU/S, SGPT132RU/S, SGPT133RU/S 

(SGPT1311) (в кінці назви моделі можуть бути 

літери та цифри, що означають колір виробу, 

його комплектацію, наявність додаткових 

функцій або регіон поставки) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та радіомодулем 

систем стільникового зв’язку GSM 900/1800 та 

UMTS виробництва "SONY CORPORATION", 

Японія

Розділ 27 636 06.12.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

UA1.003.0122177-12 дійсний 

до 17.06.2015

2012

1061

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SONY моделі 

SGPT121RU/S (SGPT1211) (в кінці назви 

моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають колір виробу, його комплектацію, 

наявність додаткових функцій або регіон 

поставки) з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 636 06.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.003.0122178-12 дійсний 

до 17.06.2015

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2452 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1062

Фотоапарати цифрові торговельної марки 

SONY моделей NEX-5R, NEX-6 (В кінці назви 

моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають колір виробу, регіон поставки)з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 636 06.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.003.0144295-12 дійсний 

до 02.09.2013

UA1.003.0144298-12 дійсний 

до 02.09.2013

2012

1063

Окуляри 3D активні (Active 3D Glasses) 

торговельної марки SONY моделей TDG-

BT400A, TDG-BT500A (в кінці назви моделі 

можуть бути літери та цифри, що означають 

колір вироба, його комплектацію або наявність 

додаткових функцій) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 636 06.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.003.0187521-12 дійсний 

до 26.09.2015

2012

1064

Комп'ютери персональні торговельної марки 

SONY моделей SVE1512N1RW (SVE151E11V, 

SVE151G11V, SVE151G13V, SVE151J11V) (в 

кінці назви моделі можуть бути літери та 

цифри, що означають колір виробу, його 

комплектацію, наявність додаткових функцій 

або регіон поставки) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 636 06.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.003.0191645-12 дійсний 

до 08.08.2015

2012

1065

Телевізори LCD т.м. SONY моделей KD-

84X9005 (в кінці назви моделі можуть бути 

літери та цифри, що означають колір виробу, 

його комплектацію, наявність додаткових 

функцій або регіон поставки) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 636 06.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.003.0141872-12 дійсний 

до 23.08.2015

2012

1066

Комп'ютери персональні торговельної марки 

SONY моделей SVE1112M1RB, 

SVE1112M1RW (SVE111B11V) (в кінці назви 

моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають колір виробу, його комплектацію, 

наявність додаткових функцій або регіон 

поставки) з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 636 06.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.003.0158591-12 дійсний 

до 08.07.2015

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2453 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1067

Комп'ютери персональні торговельної марки 

SONY моделей SVT1312L1RS, SVT1312M1RS, 

SVT1312V1RS, SVT1312X1RS, SVT1312Z1RS 

(SVT131A11V) (в кінці назви моделі можуть 

бути літери та цифри, що означають колір 

виробу, його комплектацію, наявність 

додаткових функцій або регіон поставки) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 636 06.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.003.0158589-12 дійсний 

до 06.08.2015

2012

1068

Комп'ютери персональні торговельної марки 

SONY моделей SVE1712Z1RB, SVE1712T1RB, 

SVE1712S1RW, SVE1712E1RW (SVE171E11V, 

SVE171E12V, SVE171G11V, SVE171C11V) (в 

кінці назви моделі можуть бути літери та 

цифри, що означають колір виробу, його 

комплектацію, наявність додаткових функцій 

або регіон поставки) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 636 06.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.003.0158588-12 дійсний 

до 02.07.2015

2012

1069

Комп'ютери персональні торговельної марки 

SONY моделей SVE1512L1RW, 

SVE1512H1RW, SVE1512G1RB, 

SVE1512G1RW, SVE1512D1RB, 

SVE1512Q1RB, SVE1512Q1RW, 

SVE1512S1RW (SVE151E11V, SVE151G11V, 

SVE151G13V, SVE151J11V) (в кінці назви 

моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають колір виробу, його комплектацію, 

наявність додаткових функцій або регіон 

поставки) з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 636 06.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.003.0158586-12 дійсний 

до 08.08.2015

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2454 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1070

Комп'ютери персональні торговельної марки 

SONY моделей SVE1412E1RW (SVE141G12V, 

SVE141J11V) (в кінці назви моделі можуть 

бути літери та цифри, що означають колір 

виробу, його комплектацію, наявність 

додаткових функцій або регіон поставки) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 636 06.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.003.0158582-12 дійсний 

до 04.07.2015

2012

1071

Комп'ютери персональні торговельної марки 

SONY моделей SVE14A2V6RB, 

SVE14A2V6RP, SVE14A2V1RW, 

SVE14A2V1RB, SVE14A2V1RPI, 

SVE14A2V2RS, SVE14A2M2RS 

(SVE14AG12V, SVE14AE12V, SVE14AJ12V, 

SVE14AG15V) (в кінці назви моделі можуть 

бути літери та цифри, що означають колір 

виробу, його комплектацію, наявність 

додаткових функцій або регіон поставки) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 636 06.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.003.0158369-12 дійсний 

до 12.08.2015

2012

1072

Комп'ютери персональні торговельної марки 

SONY моделей SVS1512V1RB (SVS151C1GV, 

SVS151E1HV, SVS151E1KV, SVS151C1GV, 

SVS151C1HV, SVS151C1KV, SVS151G1GV, 

SVS151G1HV, SVS151G1KV, SVS151C2DV, 

SVS151C2EV, SVS151C2GV) (в кінці назви 

моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають колір виробу, його комплектацію, 

наявність додаткових функцій або регіон 

поставки) з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

та радіомодулем систем стільникового зв’язку 

GSM 900/1800 та UMTS виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 636 06.12.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

UA1.003.0158355-12 дійсний 

до 30.07.2015

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2455 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1073

Комп'ютери персональні торговельної марки 

SONY моделей SVS1312M9RB, 

SVS1312E3RW (SVS131E1DV, SVS131E1EV, 

SVS131E1FV, SVS131C1DV, SVS131C1EV, 

SVS131C1FV, SVS131G1DV, SVS131G1EV, 

SVS131G1FV, SVS131C24V, SVS131C25V, 

SVS131C26V), SVS13A2Z9RS, SVS13A2X9RS 

(SVS13AB1GV, SVS13AB1HV, SVS13AB1KV) 

(в кінці назви моделі можуть бути літери та 

цифри, що означають колір виробу, його 

комплектацію, наявність додаткових функцій 

або регіон поставки) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та радіомодулем 

систем стільникового зв’язку GSM 900/1800 та 

UMTS виробництва "SONY CORPORATION", 

Японія

Розділ 27 636 06.12.2012 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

UA1.003.0158354-12 дійсний 

до 25.07.2015

2012

1074

Телевізори торговельної марки Samsung 

моделей UE65E*********,  UE55E*********,  

UE50E*********,  UE46E*********, 

UE40E*********, UE32E********* (де 

перша * літера - особливості дизайну; з другої 

по п'яту * - цифри - особливолсті комплектації, 

шоста та сьома * - цифри або літери, або 

пробіл - особливості додаткових функцій, 

кольору виробу, восьма та дев'ята * - літери - 

код країни) з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка  Корея

Розділ 27 681 27.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.166.0203153-12 дійсний 

до 14.11.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1075

Телевізори торгової марки Samsung моделей 

PS64E********,  PS60E********,  

PS51E********,  PS43E******** (де з першої 

по третю * - цифри - особливолсті 

комплектації, з четвертої по сьому * - цифри 

або літери, або пробіл - особливості 

додаткових функцій, кольору виробу, з шостої 

по восьму * - літери - код країни) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка  Корея

Розділ 27 681 27.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.166.0203156-12 дійсний 

до 14.11.2013

2012

1076

Комп’ютери персональні (планшетні) 

торговельної марки Samsung моделей 

XE50****-***** (де перша * - цифра (0,5) - 

тип процесора; друга * - літера (T) - 

можливості; третя * - цифра - розміри 

діагоналі монітора, четверта * - латинська 

літера або цифра - тип операційної системи; 

п'ята * - латинська літера - тип відеокарти; 

шоста та сьома ** - порядковий номер моделі; 

восьма та дев'ята ** - UA або RU - літерне 

позначення коду країни) з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Корея

Розділ 27 681 27.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.025.0199528-12 дійсний 

до 15.07.2013

2012

1077

Фотокамера цифрова торговельної марки 

Canon моделі PowerShot S110 (PC1819) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Canon CEE GmbH", Австрія

Розділ 27 681 27.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.166.0190938-12 дійсний 

до 31.10.2013

2012

1078

Пристрій друкувальний (принтер) 

торговельної марки Canon моделі SELPHY 

CP900 з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Canon CEE GmbH", Австрія

Розділ 27 681 27.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.166.0192058-12 дійсний 

до 01.11.2013

2012

1079

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки "ASUS" моделей S****** 

(де ****** - будь-які літери латинського 

алфавіту, цифри (0-9) або відсутність символу, 

які позначають розмір екрану, відмінності 

платформи та порядковий номер моделі) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", Китай

Розділ 27 681 27.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

UA1.025.0177426-12 дійсний 

до 14.10.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1080

Пристрої друкувальні (принтери) торговельної 

марки Zebra моделей QLn220, QLn320 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Zebra Technologies Corporation", 

США

Розділ 27 681 27.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

UA.004.D.00328-12 від 

29.10.2012

2012

1081

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") т.м. Genius моделей 

Traveler 6000Z, NetScroll 6000, DX-8100 Tattoo 

виробництва "KYE SYSTEMS CORP", Китай

Розділ 27 681 27.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.155.0198473-12 дійсний 

до 11.11.2013

2012

1082

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") т.м. Genius моделей 

DX-6020, DX-7010 Tattoo, DX-7020 Tattoo, 

Traveler 9010LS виробництва "KYE SYSTEMS 

CORP", Китай

Розділ 27 681 27.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.155.0155403-12 дійсний 

до 16.09.2013

2012

1083

Планшет безпроводовий графічний т.м. Genius 

моделі EasyPen M406W виробництва "KYE 

SYSTEMS CORP", Китай

Розділ 27 681 27.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

UA1.155.0155417-12 дійсний 

до 16.09.2013

2012

1084

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) т.м. Genius моделей LuxePad, 

LuxePad 9000 (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "KYE SYSTEMS 

CORP", Китай

Розділ 27 681 27.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

UA1.155.0155420-12 дійсний 

до 16.09.2013

2012

1085

 Пристрій введення даних  т.м. Havit: 

безпроводові маніпулятори типу "миша" 

моделей HV-MS903GT, HV-M310G, HU-

M505G, HV-M251GT, HV-M256GT, HV-

MS253GT, HV-MS261GT, HV-MS906GT 

виробництва "Guangzhou Havit Computer 

Technology Company Limited", Китай

Розділ 27 681 27.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0217625-12 дійсний 

до 29.11.2013

2012

1086

 Пристрій введення даних  т.м. Havit: 

безпроводовий маніпулятор типу "джойстик" 

моделі HV-G86W виробництва "Guangzhou 

Havit Computer Technology Company Limited", 

Китай

Розділ 27 681 27.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

UA1.030.0217625-12 дійсний 

до 29.11.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1087

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетні (ПЕОМ) т.м. Asus моделі 

Nexus 7C з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

та радіомодулем систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS,  та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) 

виробнитва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 681

188

27.12.2012

04.04.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 45-1

UA1.030.0219130-12 дійсний 

до 02.12.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ "Екотех 

НТ" від 05.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.030.0042719-13)

2012/2013

1088

Відеокамера т.м. EDIMAX моделі IC-3115W з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"EDIMAX TECHNOLOGY CO., LTD", Тайвань

Розділ 27 681

30

27.12.2012

21.01.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

ДСТУ ETSI EN 300 328:2008)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0220637-12 дійсний 

до 02.12.2013

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ЕДІМАКС 

ТЕХНОЛОДЖІ ПОЛАНД" 

СП.З О.О." від 26.12.2013 № 

1/26 

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

1О094.001700-13;

№ 367.24дп-СДК)

2012/2014

1089

Відеокамери т.м. GeoVision моделей CV-

CBW120, CV-CBW220, CV-CAW120 та CV-

CAW220 з обладнанням радіодоступу 

виробництва "GeoVision Inc.",  Тайвань, 

Провінція Китаю

Розділ 27 681 27.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.030.0220638-12 дійсний 

до 02.12.2013

2012

1090

Планшетна персональна електронно-

обчислювальна машина (ПЕОМ) т.м. 

MODECOM моделі FREETAB 1002 IPS X2 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва ”MODECOM S.A.", Польща

Розділ 27 681 27.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

UA1.030.0221455-12 дійсний 

до 04.12.2013

2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2459 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата
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експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1091

Комп'ютери персональні торговельної марки 

SONY моделей SVJ2021M1RWI, 

SVJ2021V1RWI (SVJ202A11V) (в кінці назви 

моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають колір виробу, його комплектацію, 

наявність додаткових функцій або регіон 

поставки) з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

та пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFFID) виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 681 27.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n, 

EN 300 440-2)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1, EN 300 440-2 та розпізнавання 

міток (карт) радіочастотної 

ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

2M00F1D

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 24-5

РІ 45-1

UA1.003.0198288-12 дійсний 

до 21.08.2015

2012

1092

Комп'ютери персональні торговельної марки 

SONY моделей SVD1121Z9RB, 

SVD1121X9RB, SVD1121P2RB 

(SVD112A1RV, SVD112A1SV, SVD112A1TV, 

SVD112A1UV, SVD112A1VV, SVD112A1WV, 

SVD112A1XV, SVD112AYV) (в кінці назви 

моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають колір виробу, його комплектацію, 

наявність додаткових функцій або регіон 

поставки) з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

та пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFFID) виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 681 27.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1, та розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13,553-13,567 МГц

18,3; 21,881;25,; 40,662; 

43,756 кГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

1K60G1D

Б01

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

UA1.003.0198281-12 дійсний 

до 09.08.2015

2012

1093

Комп'ютери персональні торговельної марки 

SONY моделей SVL2412Z1RB, SVL2412M1RB 

(SVL2412A12V) (в кінці назви моделі можуть 

бути літери та цифри, що означають колір 

виробу, його комплектацію, наявність 

додаткових функцій або регіон поставки) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 681 27.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n, 

EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1, 

EN 300 440-2

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

2M00F1D

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 24-5

UA1.003.0198284-12 дійсний 

до 28.03.2015

2012
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 
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Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1094

Програвач Blu-ray Disk/DVD торговельної 

марки SONY моделі BDP-S5100 (в кінці назви 

моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають колір виробу, його комплектацію, 

наявність додаткових функцій або регіон 

поставки) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 681 27.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

UA1.003.0201752-12 дійсний 

до 29.10.2015

2012

1095

Сканер для зчитування штрих-кодів моделі 

PROTON IMS-3190 USB Kit з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "PC Worth International 

Co., Ltd.", Тайвань, Китай

Розділ 27 681 27.12.2012 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD

1M00GXD

Б01

РІ 24-3

UA1.025.0219771-12 дійсний 

до 02.12.2013

2012

1096

Фотокамера цифрова торговельної марки 

Panasonic моделі DMC-GH3xxxxx (де x - a-z, A-

Z, 0-9, "-" або пробіл, для позначення країни 

призначення виробу) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Panasonic 

Corporation", Японія

Розділ 27 30 24.01.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

13.12.2012 

за №UA.001.D.08848-12 

від 18.12.2012

UA1.003.0228143-12 дійсний 

до 02.10.2015

2013

1097

Багатофункціональне обладнання т.м. EPSON 

типу C365A моделі Stylus Office BX320FW* 

(де * - будь-яка літера, цифра або пробіл в 

залежності від комплектації та дизайну) з 

обладнанням радіодоступу та обладнанням 

передавання/приймання факсимільних 

повідомлень виробництва "SEIKO EPSON 

Corporation", Японія

Розділ 27 42 31.01.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність "Московского 

представительства 

компании "Эпсон Европа 

Б.В." (Нидерланды), Россия 

від 16.01.2013

2013

1098

Принтер багатофункціональний т.м. EPSON 

типу C492B моделі Expression Premium XP-

800* (де * - будь-яка літера, цифра або пробіл 

в залежності від комплектації та дизайну) з 

обладнанням радіодоступу та обладнанням 

передавання/приймання факсимільних 

повідомлень виробництва "SEIKO EPSON 

Corporation", Японія

Розділ 27 42 31.01.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність "Московского 

представительства 

компании "Эпсон Европа 

Б.В." (Нидерланды), Россия 

від 16.01.2013

2013

1099

Принтер багатофункціональний т.м. EPSON 

типу C481C моделі Work Force WF-3520DWF* 

(де * - будь-яка літера, цифра або пробіл в 

залежності від комплектації та дизайну) з 

обладнанням радіодоступу та обладнанням 

передавання/приймання факсимільних 

повідомлень виробництва "SEIKO EPSON 

Corporation", Японія

Розділ 27 42 31.01.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність "Московского 

представительства 

компании "Эпсон Европа 

Б.В." (Нидерланды), Россия 

від 16.01.2013

2013
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Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 
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Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1100

Комп'ютери персональні (планшетні) 

торговельної марки Reellex моделей TAB-***-

**(де перша та друга * - цифри (07, 08, 97, 10) 

розмір діагоналі екрана, третя * - літери (B, E) 

позиціонування, четверта та п'ята * - цифри (0-

9) порядковий номер моделі) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Tomstar Industrial 

LTD", Китай

Розділ 27 75 14.02.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ФОП Бортник 

Ігор Григорович від 

16.01.2013

 (висновок  органу з оцінки 

відповідності   UA.086.001-

2013 

від 15.01.2013)

2013

1101

Пристрій друкувальний (принтери) 

торговельної марки Zebra моделі 105SLPlus з 

обладнанням радіодоступу - карткою 

безпроводового доступу  торговельної марки 

Zebra моделі XG-182Z виробництва "Zebra 

Technologies Corporation", США

Розділ 27 75 14.02.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

11.01.2013 

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00008-13 

від 11.01.2013

2013

1102

 Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ планшетна) торговельної 

марки Apple типу iPad моделі A1458 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташовані в одному з ПЕОМ корпусі, 

виробництва "Apple Inc.", США

Розділ 27 75 14.02.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ЕКОТЕХ НТ" від 

03.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.030.02420

10-13)

2013

1103

 Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ планшетна) торговельної 

марки Apple типу iPad моделі A1432 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташовані в одному з ПЕОМ корпусі, 

виробництва "Apple Inc.", США

Розділ 27 75 14.02.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ЕКОТЕХ НТ" від 

03.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.030.02420

13-13)

2013
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№

з/п
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1104

 Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ планшетна) торговельної 

марки Apple  типу iPad моделі A1459 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) та 

радіомодулем систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM-900/1800 та UMTS, що розташовані 

в одному з ПЕОМ корпусі, виробництва "Apple 

Inc.", США

Розділ 27 75 14.02.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1,

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ЕКОТЕХ НТ" від 

03.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.030.02420

08-13) 

2013

1105

 Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ планшетна) торговельної 

марки Apple  типу iPad моделі A1460 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) та 

радіомодулем систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM-900/1800 та UMTS, cdma2000 1X та 

cdma2000 EV-DO, що розташовані в одному з 

ПЕОМ корпусі, виробництва "Apple Inc.", 

США

Розділ 27 75 14.02.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD)/CDMA-800, як 

кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1М25G1W

1M25D1W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 19-1

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ЕКОТЕХ НТ" від 

03.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.030.02420

09-13) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2463 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1106

 Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ планшетна) торговельної 

марки Apple  типу iPad моделі A1454 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) та 

радіомодулем систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM-900/1800 та UMTS, що розташовані 

в одному з ПЕОМ корпусі, виробництва "Apple 

Inc.", США

Розділ 27 75 14.02.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1,

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ЕКОТЕХ НТ" від 

03.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.030.02420

11-13) 

2013

1107

 Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ планшетна) торговельної 

марки Apple  типу iPad моделі A1455 з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) та 

радіомодулем систем стільникового зв'язку E-

GSM/GSM-900/1800 та UMTS, cdma2000 1X та 

cdma2000 EV-DO, що розташовані в одному з 

ПЕОМ корпусі, виробництва "Apple Inc.", 

США

Розділ 27 75 14.02.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD)/CDMA-800, як 

кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1М25G1W

1M25D1W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 19-1

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ЕКОТЕХ НТ" від 

03.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.030.02420

12-13) 

2013

1108

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки Senkatel моделі SmartBook 

T6001 з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Senkatel International Limited", 

Китай

Розділ 27 75 14.02.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ФОП Шпак 

Сергій Олександрович від 

30.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.155.00109

09-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2464 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1109

Пристрій друкувальний торговельної марки 

Zebra моделі QLn420 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Zebra 

Technologies Corporation", США

Розділ 27 75 14.02.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

25.01.2013

2013

1110

Пульт дистанційного керування торговельної 

марки SONY моделі RMF-ED003 (в кінці 

назви моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають колір вироба, його комплектацію 

або наявність додаткових функцій) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 91 21.02.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

17.12.2012

реєстраційний номер 

№UA.001.D.08829-12 від 

17.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.003.0228140-12) 

2013

1111

Комп'ютери персональні торговельної марки 

SONY моделей SVS151xxxxx (SVS151G2AV, 

SVS151E2AV) (де "х" може бути a-z, 0-9, A-Z 

або пробіл для маркетингових цілей, а також в 

кінці назви моделі можуть бути літери та 

цифри, що означають логістичні службові 

позначення) з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 91 21.02.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

26.12.2012

реєстраційний номер 

№UA.001.D.08951-12 від 

28.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.002533-12) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2465 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1112

Комп'ютери персональні торгівельної марки 

SONY моделей SVS131xxxxx (SVS131GxxV, 

SVS131ExxV), SVS13Axxxxx (SVS13AD1DV, 

SVS13AD1EV, SVS13AD1GV) (де "х" може 

бути a-z, 0-9, A-Z або пробіл для 

маркетингових цілей, а також в кінці назви 

моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають логістичні службові позначення) з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

радіотерміналом систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 91 21.02.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1,

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

26.12.2012

реєстраційний номер 

№UA.001.D.08952-12 від 

28.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.002534-12) 

2013

1113

Комп'ютери персональні торговельної марки 

SONY моделей SVE141xxxxx (SVE141RxxV) 

(де "х" може бути a-z, 0-9, A-Z або пробіл для 

маркетингових цілей, а також в кінці назви 

моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають логістичні службові позначення) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 91 21.02.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

21.12.2012

реєстраційний номер 

№UA.001.D.08953-12 від 

28.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.002509-12) 

2013

1114

Комп'ютери персональні торговельної марки 

SONY моделей SVE171xxxxx (SVE171GxxV, 

SVE171ExxV) (де "х" може бути a-z, 0-9, A-Z 

або пробіл для маркетингових цілей, а також в 

кінці назви моделі можуть бути літери та 

цифри, що означають логістичні службові 

позначення) з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 91 21.02.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

21.12.2012

реєстраційний номер 

№UA.001.D.08954-12 від 

28.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.002507-12) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2466 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1115

Комп'ютери персональні торговельної марки 

SONY моделей SVE151xxxxx (SVE151JxxV, 

SVE151GxxV) (де "х" може бути a-z, 0-9, A-Z 

або пробіл для маркетингових цілей, а також в 

кінці назви моделі можуть бути літери та 

цифри, що означають логістичні службові 

позначення) з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 91 21.02.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

21.12.2012

реєстраційний номер 

№UA.001.D.08955-12 від 

28.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.002508-12) 

2013

1116

Комп'ютери персональні торговельної марки 

SONY моделей SVE111xxxxx (SVE111BxxV) 

(де "х" може бути a-z, 0-9, A-Z або пробіл для 

маркетингових цілей, а також в кінці назви 

моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають логістичні службові позначення) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 91 21.02.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

21.12.2012

реєстраційний номер 

№UA.001.D.08956-12 від 

28.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.002505-12) 

2013

1117

Комп'ютери персональні торговельної марки 

SONY моделей SVE14Axxxxx (SVE14AJxxV, 

SVE14AGxxV) (де "х" може бути a-z, 0-9, A-Z 

або пробіл для маркетингових цілей, а також в 

кінці назви моделі можуть бути літери та 

цифри, що означають логістичні службові 

позначення) з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 91 21.02.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

20.12.2012

реєстраційний номер 

№UA.001.D.08958-12 від 

28.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.002487-12) 

2013

1118

Комп'ютери персональні торговельної марки 

SONY моделей SVL241xxxxx (SVL241B16V), 

SVL241xxxxx (SVL241B12V) (де "х" може бути 

a-z, 0-9, A-Z або пробіл для маркетингових 

цілей, а також в кінці назви моделі можуть 

бути літери та цифри, що означають 

логістичні службові позначення) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 91 21.02.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1, 

EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1,

 EN 300 440-2

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

2M00F1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

27.12.2012

реєстраційний номер 

№UA.001.D.08959-12 від 

28.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.002547-12) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2467 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1119

Комп'ютери персональні торговельної марки 

SONY моделей SVJ202xxxxxx (SVJ202BxxV) 

(де "х" може бути a-z, 0-9, A-Z або пробіл для 

маркетингових цілей, а також в кінці назви 

моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають логістичні службові позначення) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) виробництва "SONY CORPORATION", 

Японія

Розділ 27 91 21.02.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1, 

EN 300 440-2)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1, EN 300 440-2  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

2M00F1D

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 24-5

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

27.12.2012

реєстраційний номер 

№UA.001.D.08960-12 від 

28.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.002548-12) 

2013

1120

Телевізори LCD т.м. SONY моделі KDL-

40W905A (в кінці назви моделі можуть бути 

літери та цифри, що означають колір виробу, 

його комплектацію, наявність додаткових 

функцій або регіон поставки) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 91 21.02.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

27.12.2012

реєстраційний номер 

№UA.001.D.08962-12 від 

28.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.002537-12) 

2013

1121

Телевізори LCD т.м. SONY моделі KDL-

46W905A (в кінці назви моделі можуть бути 

літери та цифри, що означають колір виробу, 

його комплектацію, наявність додаткових 

функцій або регіон поставки) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 91 21.02.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

27.12.2012

реєстраційний номер 

№UA.001.D.08963-12 від 

28.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.002538-12) 

2013

1122

Телевізори LCD т.м. SONY моделі KDL-

55W905A (в кінці назви моделі можуть бути 

літери та цифри, що означають колір виробу, 

його комплектацію, наявність додаткових 

функцій або регіон поставки) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 91 21.02.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

27.12.2012

реєстраційний номер 

№UA.001.D.08964-12 від 

28.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.002539-12) 

2013

1123

Проектори мультимедійні т.м. Epson типу 

H493B моделі EB-W16*, типу H499B моделі 

EH-TW550* (де * будь-яка літера, цифра або 

пробілв залежності від комплектації та 

дизайну) з обладнання радіодоступу 

виробництва "SEIKO EPSON 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 91 21.02.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Московского 

представительства 

компании "Эпсон Европа 

Б.В." (Нидерланды), Россия 

від 25.01.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.002295-12) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2468 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1124

Проектори мультимедійні т.м. Epson типу 

H503B моделі EH-TW5910*, типу H501B 

моделі EH-TW6100* (де * будь-яка літера, 

цифра або пробілв залежності від комплектації 

та дизайну) з обладнання радіодоступу 

виробництва "SEIKO EPSON 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 91 21.02.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Московского 

представительства 

компании "Эпсон Европа 

Б.В." (Нидерланды), Россия 

від 25.01.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.002287-12) 

2013

1125

Проектори мультимедійні т.м. Epson типу 

H527B моделі EH-TW8100*, типу H528B 

моделі EH-TW9100* (де * будь-яка літера, 

цифра або пробілв залежності від комплектації 

та дизайну) з обладнання радіодоступу 

виробництва "SEIKO EPSON 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 91 21.02.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Московского 

представительства 

компании "Эпсон Европа 

Б.В." (Нидерланды), Россия 

від 25.01.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.002261-12) 

2013

1126

Багатофункціональні принтери т.м. Epson типу 

C462J моделі L355* (де * будь-яка літера, 

цифра або пробілв залежності від комплектації 

та дизайну) з обладнання радіодоступу 

виробництва "SEIKO EPSON 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 91 21.02.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність "Московского 

представительства 

компании "Эпсон Европа 

Б.В." (Нидерланды), Россия 

від 25.01.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.001527-12) 

2013

1127

Принтери багатофункціональні т.м. Epson 

типу C462A моделі Epson Expression Home XP-

403*,  Epson Expression Home XP-406*, типу 

C462B моделі Epson Expression Home XP-303*,  

Epson Expression Home XP-306*, типу C462D 

моделі Epson Expression Home XP-203*,  Epson 

Expression Home XP-207*(де * будь-яка літера, 

цифра або пробілв залежності від комплектації 

та дизайну) з обладнання радіодоступу 

виробництва "SEIKO EPSON 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 91 21.02.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність "Московского 

представительства 

компании "Эпсон Европа 

Б.В." (Нидерланды), Россия 

від 25.01.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.0012663-13) 

2013

1128

Телевізори рідкокристалічні торговельної 

марки Panasonic моделей TX-LR50ET60 та TX-

LR55ET60 з обладнанням радіодоступу 

(Wireless LAN Adaptor) моделі 8017-01620P 

(WLU5150-D81), виробництва "Panasonic 

Corporation AV Network Business Group", 

Японія

Розділ 27 113 28.02.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

04.02.2013 

реєстраційний номер 

№UA.001.D.09211-13 

від 06.02.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.003.00170

27-13)

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1129

Телевізори рідкокристалічні торговельної 

марки Panasonic моделей TX-LR32E6 з 

обладнанням радіодоступу (Wireless LAN 

Adaptor) моделі 8017-01620P (WLU5150-D81), 

виробництва "Panasonic AVC Network s Czech 

S.R.O.", Чеська Республіка

Розділ 27 113 28.02.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

04.02.2013 

реєстраційний номер 

№UA.001.D.09214-13 

від 06.02.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.003.00168

94-13)

2013

1130

Телевізори рідкокристалічні торговельної 

марки Panasonic моделей TX-LR42E6 з 

обладнанням радіодоступу (Wireless LAN 

Adaptor) моделі 8017-01620P (WLU5150-D81), 

виробництва "Panasonic AVC Network s Czech 

S.R.O.", Чеська Республіка

Розділ 27 113 28.02.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

25.01.2013 

реєстраційний номер 

№UA.001.D.09142-13 

від 30.01.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.003.00099

70-13)

2013

1131

Телевізори рідкокристалічні торговельної 

марки Panasonic моделей TX-LR42ET60 та TX-

LR47ET60 з обладнанням радіодоступу 

(Wireless LAN Adaptor) моделі 8017-01620P 

(WLU5150-D81), виробництва "Panasonic 

Corporation AV Network Business Group", 

Японія

Розділ 27 113 28.02.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

25.01.2013 

реєстраційний номер 

№UA.001.D.09135-13 

від 30.01.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.003.00099

84-13)

2013

1132

Звукова система домашнього кінотеатру Blu-

Ray (Blu-Ray Disc Home Theater Sound System) 

торговельної марки Panasonic моделі SC-

BTT500* (де * - від однієї до двох будь-яких 

літер латинського алфавіту, символів, цифр 

або пробіл для позначення кольору корпуса 

виробу та країни призначення виробу) з 

обладнанням радіодоступу, виробництва 

"Panasonic Corporation", Японія

Розділ 27 113 28.02.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом

 IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

05.02.2013 

реєстраційний номер 

№UA.001.D.09222-13 

від 07.02.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.003.00177

50-13)

2013

1133

Система домашнього кінотеатру (Home Theater 

Audio System) торговельної марки Panasonic 

моделі SC-HTB570* (де * - від однієї до двох 

будь-яких літер латинського алфавіту, 

символів, цифр або пробіл для позначення 

кольору корпуса виробу та країни призначення 

виробу) з обладнанням радіодоступу, 

виробництва "Panasonic Corporation", Японія

Розділ 27 113 28.02.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.15.1,

 EN 300 440-2

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

2M00G1W

Б01

РІ 24-3

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

04.02.2013 

реєстраційний номер 

№UA.001.D.09225-13 

від 07.02.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.003.00177

52-13)

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1134

Система компактна стерео (Compact Stereo 

System) торговельної марки Panasonic моделі 

SC-HC38* (де * - від однієї до двох будь-яких 

літер латинського алфавіту, символів, цифр 

або пробіл для позначення кольору корпуса 

виробу та країни призначення виробу) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Panasonic Corporation", Японія

Розділ 27 113 28.02.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

05.02.2013 

реєстраційний номер 

№UA.001.D.09219-13 

від 07.02.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.003.00177

53-13)

2013

1135

Пристрій введення даних т.м. HP 

(безпроводовий маніпулятор типу "миша") 

моделі X3500 Wireless Mouse (RMN:G57) 

виробництва  "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 113 28.02.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ."

реєстраційний номер 

№UA.PPS.00010-13T 

від 04.02.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00274

0-13)

2013

1128

Сканер для розпізнавання штрих – кодів  з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

торговельної марки Motorola моделі MK3190 

(Mikro Kiosk) виробництва “Motorola Solutions 

Inc.", США

Розділ 27 132 07.03.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Motorola 

Solutions Inc." від 04.02.2013 

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00195-13 

від 05.02.2013

(висновок органу з оцінки 

відповідності UA.086.00029-

13)

2013

1129

Комп`ютер кишеньковий з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) торговельної марки 

Motorola моделі MC40N0  виробництва 

"Motorola Solutions Inc.", США

Розділ 27 132 07.03.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Motorola 

Solutions Inc." від 14.02.2013 

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00296-13 

від 18.02.2013

(висновок органу з оцінки 

відповідності UA.086.00032-

13)

2013

1130

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) торговельної марки hp моделі KT-

1281 виробництва "Chicony Electronics Co., 

Ltd", Китай

Розділ 27 132 07.03.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Chicony 

Electronics Co., Ltd" від 

23.01.2013 

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00191-13 

від 01.02.2013

(висновок органу з оцінки 

відповідності UA.086.00007-

13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2471 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1131

Комп’ютери персональні торговельної марки 

Lenovo моделей 10107*********, 3230**** 

(торгова назва Lenovo H505s) (де * - будь-які 

літери латинського алфавіту (A-Z), цифри (0-9) 

або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Lenovo (Beijing) Ltd.", Китай.

Розділ 27 132 07.03.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Lenovo 

(Singapore) Pte Ltd." від 

01.02.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00193-13 

від 04.02.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.025.00138

63-13)

2013

1132

 Система домашнього кінотеатру (Home 

Theater Audio System) торговельної марки 

Panasonic моделі SC-HTB170* (де * - від однієї 

до трьох будь-яких літер латинського алфавіту, 

символів, цифр або пробіл для позначення 

кольору корпуса виробу та країни призначення 

виробу) з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) моделі 

DBUB-PSG виробництва "Panasonic 

Corporation", Японія

Розділ 27 158 21.03.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

06.03.2013 

реєстраційний номер 

№UA.001.D.09543-13 

від 11.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00291

3-13)

2013

1133

Телевізори плазмові т.м. Panasonic моделі TX-

PR65ST60 з обладнанням радіодоступу моделі 

8017-01620P (у складі WLU5150-D81) та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі 

DBUB-P705, виробництва "Panasonic 

Corporation AV Network Business Group", 

Японія

Розділ 27 158 21.03.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

28.02.2013 

реєстраційний номер 

№UA.001.D.09439-13 

від 27.02.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00286

2-13)

2013

1134

3D окуляри т.м. Panasonic моделі TY-

ER3D5MA з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Weifang GoerTek Technology Co., 

Ltd", Китай

Розділ 27 158 21.03.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

22.02.2013 

реєстраційний номер 

№UA.001.D.09413-13 

від 25.02.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00284

0-13)

2013

1135

Ручка електронна до плазмових телевізорів 

т.м. Panasonic моделі TY-TP10E (Touch Pen) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Weifang GoerTek Technology Co., Ltd", Китай

Розділ 27 158 21.03.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

22.02.2013 

реєстраційний номер 

№UA.001.D.09415-13 

від 25.02.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00284

1-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1136

 Фотокамера цифрова (Digital Camera) 

торговельної марки Panasonic моделі DMC-

FT5xxxxx (де x - a-z, A-Z, 0-9, "-" або пробіл) з 

обладнанням радіодоступу (радіомодуль Wi-Fi 

(IEEE 802.11b/g/n) моделі Type XN, GPS 

приймачем, виробництва "Panasonic 

Corporation" Японія, Китай

Розділ 27 158

226

21.03.2013

15.04.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

22.02.2013 

реєстраційний номер 

№UA.001.D.09408-13 

від 25.02.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00282

9-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

20.03.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.005898-14-СДК;

сертифікат

UA1.001.005897-14)

2013/2014

1137

 Фотокамера цифрова (Digital Camera) 

торговельної марки Panasonic моделі DMC-

SZ9xxxxx (де x - a-z, A-Z, 0-9, "-" або пробіл) з 

обладнанням радіодоступу (радіомодуль Wi-Fi 

(IEEE 802.11b/g/n) моделі Type VX, 

виробництва "Panasonic Corporation", Японія

Розділ 27 158 21.03.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

22.02.2013 

реєстраційний номер 

№UA.001.D.09412-13 

від 25.02.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00282

8-13)

2013

1138

 Фотокамера цифрова (Digital Camera) 

торговельної марки Panasonic моделі DMC-

TZ40xxxxx (де x - a-z, A-Z, 0-9, "-" або пробіл) з 

обладнанням радіодоступу (радіомодуль Wi-Fi 

(IEEE 802.11b/g/n) моделі Type XN, GPS 

приймачем, виробництва "Panasonic 

Corporation", Японія

Розділ 27 158 21.03.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

22.02.2013 

реєстраційний номер 

№UA.001.D.09406-13 

від 25.02.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00282

7-13)

2013

1139

Телевізори плазмові т.м. Panasonic моделей TX-

PR42ST60, TX-PR50ST60, TX-PR55ST60 з 

обладнанням радіодоступу моделі 8017-01620P 

(у складі WLU5150-D81) та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі DBUB-P705, 

виробництва "Panasonic Corporation AV 

Network Business Group", Японія

Розділ 27 173 28.03.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

19.02.2013 

реєстраційний номер 

№UA.001.D.09345-13 

від 20.02.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності: 

UA1.001.002787-13;

UA1.001.002788-13;

UA1.001.002789-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1140

Комп'ютер портативний торговельної марки 

DELL моделей P29G… (P29G001, P29G002) 

(замість "." можуть бути цифри від 0 до 9, 

літери від A до Z або пробіл для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Dell Inc", США

Розділ 27 173 28.03.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Dell Inc." від 

25.12.2012 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00253

0-12)

2013

1141

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. HP 

моделі Pavilion Sleekbook 15-yxxxyy PC, 

Pavilion Touchmart Sleekbook 15-yxxxyy PC, 

Pavilion TS Sleekbook 15-yxxxyy PC, HP 

Pavilion 15 Sleekbook, Pavilion  15-yxxxyy 

Sleekbook, HP Pavilion Touchmart 15 Sleekbook, 

Pavilion TS 15-yxxxyy Sleekbook (де "x" цифри 

від 0 до 9 або пробіл, та "y" літери від A до Z 

або пробіл) (RMN: TPN-Q116) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 173 28.03.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ."

реєстраційний номер 

№UA.PPS.00013-13/1 

від 25.02.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00284

6-13)

2013

1142

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. HP 

моделі HP ENVY 4-xxxxyy Notebook PC, HP 

ENVY Pro 4-bxxxyy Ultrabook PC, HP ENVY 

Sleekbook 4-xxxxyy PC, HP ENVY Touchsmart 

Sleekbook 4-xxxxyy, HP ENVY Ultrabook 4-

xxxxyy PC, HP ENVY Touchsmart Ultrabook 4-

xxxxyy PC, HP ENVY 4-xxxxyy Sleekbook, HP 

ENVY 4-xxxxyy Ultrabook, HP ENVY 

TouchSmart 4 Sleekbook, HP ENVY TouchSmart 

4 Ultrabook, HP ENVY TS 4-xxxxyy Sleekbook 

(RMN: TPN-C102) та HP ENVY 6-xxxxyy, HP 

ENVY Sleekbook 6-xxxxy, HP ENVY Ultrabook 

6-xxxxy, HP ENVY 6-xxxxyy Sleekbook, HP 

ENVY 6-xxxxyy Ultrabook (RMN: TPN-C103) з 

обладнанням радіодоcтупу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 173 28.03.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,  

IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.11b/g/n та IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ."

реєстраційний номер 

№UA.PPS.00011-13/1 

від 25.02.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00284

5-13)

2013

1143

 Фотокамера цифрова торговельної марки 

Nikon моделі COOLPIX S5200 з обладнанням 

радіодоступу виробництва "NIKON 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 173 28.03.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "NIKON 

CORPORATION" від 

01.02.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00272

3-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2474 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1144

 Фотокамера цифрова торговельної марки 

Nikon моделі COOLPIX S6500 з обладнанням 

радіодоступу виробництва "NIKON 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 173 28.03.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "NIKON 

CORPORATION" від 

06.02.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00274

8-13)

2013

1145

Проектори мультимедійні т.м. EPSON типу 

H536B моделі EB-436Wi*; типу H537B моделі 

EB-426Wi*; типу H538B моделі EB-431i*; типу 

H540B моделі EB-421i* (де * - будь-яка літера, 

цифра або пробіл в залежності від 

комплектації та дизайну) з обладнанням 

радіодоступу  виробництва "SEIKO EPSON 

Corporation", Японія

Розділ 27 173 28.03.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність "Московского 

представительства 

компании "Эпсон Европа 

Б.В." (Нидерланды), Россия 

від 21.02.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00282

1-13)

2013

1146

Проектори мультимедійні т.м. EPSON типу 

H480B моделі EB-1410Wi*; типу H481B моделі 

EB-1400Wi* (де * - будь-яка літера, цифра або 

пробіл в залежності від комплектації та 

дизайну) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "SEIKO EPSON Corporation", 

Японія

Розділ 27 173 28.03.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність "Московского 

представительства 

компании "Эпсон Европа 

Б.В." (Нидерланды), Россия 

від 19.02.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00280

2-13)

2013

1147

Проектори мультимедійні т.м. EPSON типу 

H476B моделі EB-1776W* (де * - будь-яка 

літера, цифра або пробіл в залежності від 

комплектації та дизайну) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "SEIKO EPSON 

Corporation", Японія

Розділ 27 173 28.03.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність "Московского 

представительства 

компании "Эпсон Европа 

Б.В." (Нидерланды), Россия 

від 19.02.2013

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

UA1.001.000830-12;

UA1.001.002802-13)

2013

1148

Проектори мультимедійні т.м. EPSON типу 

H472B моделі EB-1935* (де * - будь-яка літера, 

цифра або пробіл в залежності від 

комплектації та дизайну) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "SEIKO EPSON 

Corporation", Японія

Розділ 27 173 28.03.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність "Московского 

представительства 

компании "Эпсон Европа 

Б.В." (Нидерланды), Россия 

від 19.02.2013

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

UA1.001.001112-12;

UA1.001.002802-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1149

Проектори мультимедійні т.м. EPSON типу 

H470B моделі EB-1965*,  типу H471B моделі 

EB-1945W*,  типу H490B моделі EB-1955* (де 

* - будь-яка літера, цифра або пробіл в 

залежності від комплектації та дизайну) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"SEIKO EPSON Corporation", Японія

Розділ 27 173 28.03.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність "Московского 

представительства 

компании "Эпсон Европа 

Б.В." (Нидерланды), Россия 

від 19.02.2013

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

UA1.001.000841-12;

UA1.001.002802-13)

2013

1150

Проектори мультимедійні т.м. EPSON типу 

H508B моделей EB-G6350*, EB-G6350 NL*; 

типу H509B моделей EB-G6150*, EB-G6150 

NL*; типу H510B моделей EB-G6250W*, EB-

G6250W NL*; типу H511B моделей EB-

G6050W*, EB-G6050W NL*; типу H512B 

моделей EB-G6650WU*, EB-G6650WU NL*; 

типу H513B моделей EB-G6550WU*, EB-

G6550WU NL*; типу H535B моделей EB-

G6450WU*, EB-G6450WU NL* (де * - будь-яка 

літера, цифра або пробіл в залежності від 

комплектації та дизайну) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "SEIKO EPSON 

Corporation", Японія

Розділ 27 173 28.03.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність "Московского 

представительства 

компании "Эпсон Европа 

Б.В." (Нидерланды), Россия 

від 21.02.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00282

2-13)

2013

1151

Проектори LCD т/м EPSON типу H458B 

моделі EB-Z10000*, EB-Z10005*, типу H459B 

моделі EB-Z8150*, типу H460B моделі EB-

Z8350W*, EB-Z8355W*, типу H462B моделі 

EB-Z8450WU*, EB-Z8455WU* (де * - будь-яка 

літера, цифра або пробіл в залежності від 

комплектації та дизайну) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "SEIKO EPSON 

Corporation", Японія

Розділ 27 173 28.03.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність "Московского 

представительства 

компании "Эпсон Европа 

Б.В." (Нидерланды), Россия 

від 19.02.2013

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

UA1.001.000402-12;

UA1.001.002802-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2476 з 3127
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1152

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ планшетна) Mobile Computer 

т.м. Prestigio типу MultiReader моделі 

PER5(X)(Y)(Z)(JJ)(C) з обладнанням 

радіодоступу, що розташоване в одному з 

ПЕОМ корпусі виробництва "Prestigio Plaza 

Limited", Кіпр

Розділ 27 173

137

28.03.2013

11.03.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність Підприємство 

з іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

УКРАЇНА" від 04.03.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

 1О094.000941-13)

Декларація про 

відповідність Підприємства 

з іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

УКРАЇНА" від 13.02.2014 № 

05/2014

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

 № 660.34-СДК;

1О094.001778-14)

2013/2014

1153

Принтери т.м. EPSON типу B531A моделі 

Work Force WF-2010*, типу B531B моделі 

M105* (де * - будь-яка літера, цифра або 

пробіл в залежності від комплектації та 

дизайну) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "SEIKO EPSON Corporation", 

Японія

Розділ 27 173 28.03.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність "Московского 

представительства 

компании "Эпсон Европа 

Б.В." (Нидерланды), Россия 

від 26.02.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00285

9-13)

2013

1154

Принтери багатофункціональні т.м. НР моделі 

HP Officejet 7500A Wide Format e-All-in-One 

Printer та HP Officejet 7500A Wide Format 

Special Edition (RMN: SNPRC-1005-01) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 173 28.03.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ."

реєстраційний номер 

№UA.001.00031-13/029

від 18.02.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00298

4-13)

2013

1155

Сканери для зчитування штрих – кодів 

торговельної марки Casio типу Casio DT-X8 

моделей DT-X8-10E, DT-X8-20E з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва “Casio Computer Co., Ltd", Японія

Розділ 27 173 28.03.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Casio 

Computer Co., Ltd" від 

11.02.2013 

реєстраційний номер 

№UA.TR.052.D.00047-13 

від 19.02.2013

2013

1156

Сканери для зчитування штрих – кодів 

торговельної марки Casio типу Casio IT-300 

моделей IT-300-15E з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва “Casio 

Computer Co., Ltd", Японія

Розділ 27 173 28.03.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Casio 

Computer Co., Ltd" від 

11.02.2013 

реєстраційний номер 

№UA.TR.052.D.00047-13 

від 19.02.2013

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1157

Сканери для зчитування штрих – кодів 

торговельної марки Casio типу Casio IT-800 

моделей IT-800R-15, IT-800R-05, IT-800RGC-

05, IT-800RC-15, IT-800RGC-15, IT-800R-35, IT-

800RGC-35,з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва “Casio Computer Co., 

Ltd", Японія

Розділ 27 173 28.03.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Casio 

Computer Co., Ltd" від 

11.02.2013 

реєстраційний номер 

№UA.TR.052.D.00047-13 

від 19.02.2013

2013

1158

Сканери для зчитування штрих – кодів 

торговельної марки Casio типу Casio DT-930 

моделей DT-930M51E, DT-930M50E з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва “Casio Computer Co., Ltd", Японія

Розділ 27 173 28.03.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Casio 

Computer Co., Ltd" від 

11.02.2013 

реєстраційний номер 

№UA.TR.052.D.00046-13 

від 19.02.2013

2013

1159

Персональні електронно-обчислювальні 

машини планшетні (ПЕОМ) т.м. GOCLEVER 

моделей TAB HYBRID, TAB R83.2, TAB 

R105BK, TAB R106,  TAB R721, TAB R722, 

TAB R974.2, TAB R974.3, TAB A841, TAB 

A842, TAB A843, TAB A941, TAB A942, TAB 

A943, TAB A1041, TAB A1042, TAB A1043 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "GOCLEVER Technology LTD", 

Китай

Розділ 27 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Гоклевер-Україна" від 

01.03.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1О094000930-13)

2013

1160

Персональні електронно-обчислювальні 

машини планшетні (ПЕОМ) т.м. GOCLEVER 

моделей TAB A104.2, TAB A741, TAB A742, 

TAB A773, TAB R70, TAB R76.1, TAB R76.2, 

TAB R104 з обладнанням радіодоступу, що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "GOCLEVER Technology LTD", 

Китай

Розділ 27 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Гоклевер-Україна" від 

01.03.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1О094000932-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 
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Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1161

Персональні електронно-обчислювальні 

машини планшетні (ПЕОМ) т.м. GoClever 

моделей TAB M713G, TAB M723G, TAB 

M813G, TAB M7413G, TAB M7423G, TAB 

M7433G, TAB M8413G, TAB M8423G, TAB 

M8433G, TAB M9413G, TAB M9423G, TAB 

M1413G, TAB M1423G з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та радіомодулем 

систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та 

UMTS, що розташоване в одному з ПЕОМ 

корпусі виробництва "GOCLEVER Technology 

LTD", Китай

Розділ 27 188 04.04.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

 

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Гоклевер-Україна" від 

01.03.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1О094000931-13)

2013

1162

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) т.м. Asus серії 

VivoTab моделі TF810C з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1  та розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність № 2013_32  

Представництва ASUS 

Technology Pte Ltd в Україні 

від 04.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1О094.000926-13)

2013

1163

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) т.м. Asus серії 

MeMO Pad моделі ME172V з обладнанням 

радіодоступу, що розташоване в одному з 

ПЕОМ корпусі виробництва "ASUSTeK 

Computer INC", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

Декларація про 

відповідність №2013_33  

Представництва ASUS 

Technology Pte Ltd в Україні 

від 04.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1О094.000924-13)

2013

1164

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) т.м. Asus серії 

MeMO Pad Smart моделі ME301T з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність № 2013_33  

Представництва ASUS 

Technology Pte Ltd в Україні 

від 04.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1О094.000925-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1165

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) т.м. Asus серії 

VivoTab Smart моделі ME400CL з обладнанням 

радіодоступу (у т.ч. з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth), радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS 

та пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID), що розташоване в одному з ПЕОМ 

корпусі виробництва "ASUSTeK Computer 

INC", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 188 04.04.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність № 2013-25  

Представництва ASUS 

Technology Pte Ltd в Україні 

від 20.02.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.030.0027326-13)

2013

1166

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) т.м. Asus серії 

VivoTab Smart моделі ME400C з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1  та розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність № 2013_26  

Представництва ASUS 

Technology Pte Ltd в Україні 

від 20.02.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.030.0027251-13)

2013

1167

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) моделі MediaPad 

10 Link 201w з обладнанням радіодоступу 

(ІЕЕЕ 802.11та  інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ 

корпусі виробництва "Huawei Technologies Co., 

Ltd.", Китай

Розділ 27 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Хуавей Україна" від 

05.03.2013 

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності

1О094.000970-13)

(Система оцінки 

управління якістю: 

№ 007-ЗВяТН/10 від 

2013

1168

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) моделі S7-931w з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та  

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 27 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Хуавей Україна" від 

05.03.2013 

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності

1О094.000969-13)

(Система оцінки 

управління якістю: 

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1169

Персональні електронно-обчислювальні 

машини (ПЕОМ планшетні) Mobile Computer 

т.м. Prestigio типу MultiPad моделей 

PMP5###X(YY), PMP5###XPRO(YYYYY) з 

обладнанням радіодоступу, що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва 

"Prestigio Plaza Limited", Кіпр

Розділ 27 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація № 1/2013 про 

відповідність Підприємство 

з іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

УКРАЇНА" від 03.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.030.0106754-12)

2013

1170

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ планшетна) Mobile Computer 

т.м. Prestigio типу MultiPad моделі 

PMP3###X(YY) з обладнанням радіодоступу, 

що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "Prestigio Plaza Limited", Кіпр

Розділ 27 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація № 1/2013 про 

відповідність Підприємство 

з іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

УКРАЇНА" від 03.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

UA1.030.0105906-12)

2013

1171

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ планшетна) Mobile Computer 

т.м. Prestigio типу MultiPad моделі 

PMP5(Z)(##)(X)(YY) ULTRA(XX) з 

обладнанням радіодоступу, що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва 

"Prestigio Plaza Limited", Кіпр

Розділ 27 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація № 1/2013 про 

відповідність Підприємство 

з іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

УКРАЇНА" від 03.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

UA1.030.0145008-12)

2013

1172

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) Mobile Computer 

т.м. Prestigio типу MultiPad моделі 

PMP5(Z)(##)(YY)(X) DUO (XX) (NN) з 

обладнанням радіодоступу, що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва 

"Prestigio Plaza Limited", Кіпр

Розділ 27 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація № 1/2013 про 

відповідність Підприємство 

з іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

УКРАЇНА" від 03.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

UA1.030.0242815-12)

2013

1173

Пристрої введення даних (безпроводові 

маніпулятори типу "миша") торговельної 

марки Prestigio типів PJ-MSL*W(R) та 

PMSOWyyxxx виробництва "Prestigio Plaza 

Limited", Кіпр

Розділ 27 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація № 1/2013 про 

відповідність Підприємство 

з іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

УКРАЇНА" від 03.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

UA1.030.0057035-12)

2013

1174

Пристрої введення даних (безпроводові 

маніпулятори типу "миша") торговельної 

марки Canyon типу Cnx-yyyMSzWnnmmm 

виробництва "ASBIS Enterprises PLC", 

Республіка Кіпр

Розділ 27 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація № 5/2013 про 

відповідність Підприємство 

з іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

УКРАЇНА" від 03.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

UA1.030.0069437-12)

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1175

Кінотеатр домашній (SoundBar home theater) 

т.м. PHILIPS моделі HTBx150x/** (замість 

першого "х" може бути від 7 до 9 - позначає 

матеріал лицьової панелі і динаміка; другий 

"х" може бути від A до Z або пусто - позначає 

різні функції; "**" може бути пусто або від 00 

до 98 - маркетингові позначення) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

„Philips Electronics Hong Kong Limited", 

Гонконг

Розділ 27 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Філіпс 

Україна" від 02.11.2012 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00218

5-12)

2013

1176

Кінотеатр домашній (immersive sound home 

theater) т.м. PHILIPS моделі HTB5141K/51, 

HTB5151K/51 з обладнанням радіодоступу 

виробництва „Philips Electronics Hong Kong 

Limited", Гонконг

Розділ 27 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Філіпс 

Україна" від 08.11.2012 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00222

1-12)

2013

1177

Медіапрлеєри HD т.м. Philips моделі 

HMP5000/zz (де замість "zz" може бути 00-99) 

з обладнанням радіодоступу виробництва 

„Philips Electronics Hong Kong Limited", 

Гонконг

Розділ 27 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Філіпс 

Україна" від 22.03.2012 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00051

7-12)

2013

1178

Програвачі Blu-ray/DVD дисків (Blu-ray 

Disc/DVD Player) Philips модель BDP7700/51 з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

„Philips Electronics Singapore Pte. Ltd", Сінгапур

Розділ 27 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Філіпс 

Україна" від 28.05.2012 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00111

9-12)

2013

1179

Програвачі Blu-ray/DVD дисків (Blu-ray 

Disc/DVD Player) Philips модель BDP5500K/51 

з обладнанням радіодоступу виробництва 

„Philips Electronics Singapore Pte. Ltd", Сінгапур

Розділ 27 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Філіпс 

Україна" від 21.06.2012 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00132

2-12)

2013

1180

Комп'ютери персональні торговельної марки 

SONY моделей SVT131xxxxx (SVT131Bxxx) 

(де "x" може бути a-z, 0-9, A-Z, або пробіл для 

маркетингових цілей, а також в кінці назви 

моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають логістичні службові позначення) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

21.12.2012

реєстраційний номер 

UA.001.D.08957-12 від 

28.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.002506-12) 

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1181

Телевізор LCD т.м. SONY моделі KDL-

55W80xx (де x= 0-9, A-Z, або пробіл, а також в 

кінці назви моделі можуть бути літери та 

цифри, що означають колір виробу, його 

комплектацію, наявність додаткових функцій 

або регіон поставки) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

20.02.2013

реєстраційний номер 

UA.001.D.09394-13 від 

21.02.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.002797-13) 

2013

1182

Телевізор LCD т.м. SONY моделі KDL-

42W80xx (де x= 0-9, A-Z, або пробіл, а також в 

кінці назви моделі можуть бути літери та 

цифри, що означають колір виробу, його 

комплектацію, наявність додаткових функцій 

або регіон поставки) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

20.02.2013

реєстраційний номер 

UA.001.D.09388-13 від 

21.02.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.002798-13) 

2013

1183

Телевізор LCD т.м. SONY моделі KDL-

47W80xx (де x= 0-9, A-Z, або пробіл, а також в 

кінці назви моделі можуть бути літери та 

цифри, що означають колір виробу, його 

комплектацію, наявність додаткових функцій 

або регіон поставки) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

20.02.2013

реєстраційний номер 

UA.001.D.09391-13 від 

21.02.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.002796-13) 

2013

1184

Кінотеатр домашній Blu-ray Disc/DVD т.м. 

SONY моделей BDV-E4100 та BDV-E6100 з 

обладанням радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID) виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

04.02.2013

реєстраційний номер 

UA.001.D.09262-13 від 

14.02.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.003.0009925-13) 

2013

1185

Фотоапарат цифровий (Digital Still Camera) 

торговельної марки SONY моделі DSC-WX80 

(в кінці назви моделі можуть бути літери та 

цифри, що означають колір виробу, його 

комплектацію, наявність додаткових функцій 

або регіон поставки) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

14.02.2013

реєстраційний номер 

UA.001.D.09361-13 від 

20.02.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.002777-13) 

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1186

Фотоапарат цифровий торговельної марки 

SONY моделі DSC-WX300 (в кінці назви 

моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають колір виробу, його комплектацію, 

наявність додаткових функцій або регіон 

поставки) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

20.02.2013

реєстраційний номер 

UA.001.D.09383-13 від 

21.02.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.002795-13) 

2013

1187

Контролери до ігрової консолі т.м. SONY 

моделей CECHZC1x та CECHZC2xy (в кінці 

назви моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають колір вироба, його комплектацію 

або наявність додаткових функцій) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

28.02.2013

реєстраційний номер 

UA.001.D.09460-13 від 

28.02.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.003.0098907-11) 

2013

1188

Система домашнього кінотеатру Blu-ray 

Disc/DVD т.м. SONY моделей BDV-N8100W, 

BDV-N9100W та BDV-N9100WL (в кінці 

назви моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають колір вироба, його комплектацію 

або наявність додаткових функцій) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) виробництва "SONY CORPORATION", 

Японія

Розділ 27 188 04.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

EN 300 440-2)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.15.1, EN 300 

440-2  та розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

1M00FXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 24-5

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

04.02.2013

реєстраційний номер 

UA.001.D.09503-13 від 

05.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.002907-13) 

2013

1189

Персональна електронно-обчислювальна 

машина  планшетна (ПЕОМ) Mobile Computer 

т.м. Prestigio типу MultiPad моделей 

PMP7(Z)(##)(YY)(X)DUO (XX) (NN) з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "Prestigio Plaza Limited", Кіпр

Розділ 27 210 11.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність Підприємства 

з іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

УКРАЇНА" від 20.03.2013 № 

9/2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

UA1.030.0053749-13)

2013

1190

Телевізори рідкокристалічні торгової марки 

Panasonic моделей TX-LR42DT60,  TX-

LR47DT60, TX-LR50DT60, TX-LR55DT60, TX-

LR60DT60 з обладнанням радіодоступу 

(Wireless LAN Adaptor) моделі 8017-01620P (у 

складі WLU5150-D81) та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth моделі DBUB-P705, 

виробництва "Panasonic Corporation AV 

Network Business Group", Японія

Розділ 27 210 11.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

04.03.2013 (сертифікати 

органу з оцінки 

відповідності:

UA1.001.002946-13;

UA1.001.002947-13;

UA1.001.002948-13;

UA1.001.002944-13;

UA1.001.002945-13)

реєстраційний номер 

№UA.001.D.09583-13 

від 14.03.2013

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1191

Апарати телефонні  ІР торгової марки 

Panasonic моделей KX-NT560RU* (де * - будь-

яка латинська літера та/або цифра в залежності 

від кольору корпусу виробу)  з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Panasonic System 

Networks Co., Ltd", Японія

Розділ 27 210

593

11.04.2013

26.08.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

05.02.2013 (сертифікат 

органу з оцінки 

відповідностіUA1.025.00222

54-13)

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00293-13 

від 18.02.2013

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ПАНАСОНІК Україна 

ЛТД"  від 24.07.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006799-14-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.006798-14)

2013/2014

1192

Телевізори плазмові т.м. Panasonic моделей TX-

PR50VT60,  TX-PR55VT60 з обладнанням 

радіодоступу (Wireless LAN Adaptor) моделі 

8017-01620P (у складі WLU5150-D81) та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі 

DBUB-P705, виробництва "Panasonic 

Corporation AV Network Business Group", 

Японія

Розділ 27 210 11.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

28.02.2013 (сертифікат 

органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00285

3-13)

реєстраційний номер 

№UA.001.D.09442-13 

від 27.02.2013

2013

1193

Програвач Blu-Ray дисків (Blu-Ray Disc Player) 

торгової марки Panasonic моделі DMP-

BDT330* (де * - від однієї до трьох будь-яких 

літер латинського алфавіту, символів, цифр 

або пробіл для позначення кольору корпуса 

виробу та країни призначення виробу) з 

обладнанням радіодоступу (радіомодуль Wi-

Fi), виробництва "Panasonic Corporation", 

Японія

Розділ 27 210 11.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

19.03.2013 (сертифікат 

органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00299

9-13)

реєстраційний номер 

№UA.001.D.09632-13 

від 20.03.2013

2013

1194

Телевізор LCD торгівельної марки SHARP 

моделі LC-60LE840E з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Sharp Corporation", 

Японія

Розділ 27 210 11.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

"Sharp Electronics (Europe) 

GmbH", Німеччина від 

26.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.000388-12) 

2013
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1195

Телевізор LCD торгівельної марки SHARP 

моделі LC-80LE646S з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Sharp Corporation", 

Японія

Розділ 27 210 11.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

"Sharp Electronics (Europe) 

GmbH", Німеччина від 

26.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.000939-12) 

2013

1196

Телевізор LCD торгівельної марки SHARP 

моделі LC-70LE836S з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Sharp Corporation", 

Японія

Розділ 27 210 11.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

"Sharp Electronics (Europe) 

GmbH", Німеччина від 

26.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.000940-12) 

2013

1197

Телевізор LCD торгівельної марки SHARP 

моделі LC-60LE841S з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Sharp Corporation", 

Японія

Розділ 27 210 11.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

"Sharp Electronics (Europe) 

GmbH", Німеччина від 

26.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.000941-12) 

2013

1198

Телевізор LCD торгівельної марки SHARP 

моделі LC-46LE831S з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Sharp Corporation", 

Японія

Розділ 27 210 11.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

"Sharp Electronics (Europe) 

GmbH", Німеччина від 

26.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.000945-12) 

2013

1199

Телевізор LCD торгівельної марки SHARP 

моделі LC-40LE831S з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Sharp Corporation", 

Японія

Розділ 27 210 11.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

"Sharp Electronics (Europe) 

GmbH", Німеччина від 

26.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.000946-12) 

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1200

Телевізор LCD торгівельної марки SHARP 

моделі LC-70LE741S з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Sharp Corporation", 

Японія

Розділ 27 210 11.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

"Sharp Electronics (Europe) 

GmbH", Німеччина від 

26.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.000947-12) 

2013

1201

Телевізори LCD торгівельної марки SHARP 

моделі LC-70LE835E, LC-70LE836E з 

обладнанням радіодоступу виробництва "Sharp 

Corporation", Японія

Розділ 27 210 11.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

"Sharp Electronics (Europe) 

GmbH", Німеччина від 

23.01.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.002636-13) 

2013

1202

Телевізори LCD торгівельної марки SHARP 

моделі LC-60LE635E, LC-60LE636E, LC-

60LE638E з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Sharp Corporation", Японія

Розділ 27 210 11.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

"Sharp Electronics (Europe) 

GmbH", Німеччина від 

23.01.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.002637-13) 

2013

1203

Телевізор LCD торгівельної марки SHARP 

моделі LC-70LE857E з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Sharp Corporation", 

Японія

Розділ 27 210 11.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

"Sharp Electronics (Europe) 

GmbH", Німеччина від 

20.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.003003-13) 

2013

1204

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. HP 

моделі HP ENVY 15-yxxxyy Notebook PC, HP 

ENVY TS 15 Notebook PC, HP ENVY 

TouchSmart 15-yxxxyy Notebook PC (де "x" 

цифри від 0 до 9 або пробіл, та "y" літери від A 

до Z або пробіл) (RMN: TPN-I110) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 210 11.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ."

№UA.001.00015-13/029 

від 22.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00302

0-13)

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1205

Телевізор LED торгівельної марки PHILIPS 

моделі 60PFL9607y/xx (де "xx" позначає місце 

призначення, "y" може бути S або T та 

позначає стандарт телевізійного мовлення) з 

обладнанням радіодоступу виробництва "TP 

Vision Belgium N.V.", Бельгія

Розділ 27 210 11.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.4

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

5M00G1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТП ВІЖН Україна" від 

28.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.001852-12) 

2013

1206

Телевізор LED торгівельної марки PHILIPS 

моделей 40PFL7007y/xx, 40PFL8007y/xx (де 

"xx" позначає місце призначення, "y" може 

бути K, H або T та позначає стандарт 

телевізійного мовлення) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "TP Vision Belgium 

N.V.", Бельгія

Розділ 27 210 11.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.4

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

5M00G1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТП ВІЖН Україна" від 

28.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.001309-12) 

2013

1207

Телевізор LED торгівельної марки PHILIPS 

моделей 55PFL7007y/xx, 55PFL8007y/xx (де 

"xx" позначає місце призначення, "y" може 

бути K, H або T та позначає стандарт 

телевізійного мовлення) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "TP Vision Belgium 

N.V.", Бельгія

Розділ 27 210 11.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.4

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

5M00G1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТП ВІЖН Україна" від 

28.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.001345-12) 

2013

1208

Телевізор LED торгівельної марки PHILIPS 

моделі 46PFL9707y/xx (де "xx" позначає місце 

призначення, "y" може бути S або T та 

позначає стандарт телевізійного мовлення) з 

обладнанням радіодоступу виробництва "TP 

Vision Belgium N.V.", Бельгія

Розділ 27 210 11.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.4

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

5M00G1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТП ВІЖН Україна" від 

28.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.001993-12) 

2013

1209

Телевізор LED торгівельної марки PHILIPS 

моделей 46PFL7007y/xx, 46PFL8007y/xx (де 

"xx" позначає місце призначення, "y" може 

бути K, H або T та позначає стандарт 

телевізійного мовлення) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "TP Vision Belgium 

N.V.", Бельгія

Розділ 27 210 11.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.4

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

5M00G1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТП ВІЖН Україна" від 

28.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.001343-12) 

2013

1210

Телевізор LED торгівельної марки PHILIPS 

моделей 42PFL6907H/xx, 42PFL6907T/xx (де 

"xx" - може бути від 00 до 99 та позначає 

країну призначення) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "TP Vision Belgium 

N.V.", Бельгія

Розділ 27 210 11.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТП ВІЖН Україна" від 

28.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.001629-12) 

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1211

Телевізори LED торгівельної марки PHILIPS 

моделей 32PDL7906T/xx (де "xx" - 00-99) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Philips Electronics Singapore Pte. Ltd", Сінгапур

Розділ 27 210 11.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТП ВІЖН Україна" від 

28.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.003.0149433-12) 

2013

1212

Телевізори LED торгівельної марки PHILIPS 

моделей 55PFL5507H/xx, 55PFL5507T/xx, 

55PFL5527T/xx, 55PFL5527H/xx, 

55PFL5537H/xx, 55PFL5537T/xx (де xx=00-99) з 

обладнанням радіодоступу виробництва "TP 

Vision Singapore Pte. Ltd", Сінгапур

Розділ 27 210 11.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТП ВІЖН Україна" від 

28.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.000740-12) 

2013

1213

Телевізори LED торговельної марки PHILIPS 

моделей 42PDL6907H/xx, 42PDL6907T/xx (де 

"xx" - може бути від 00 до 99 та позначає 

країну призначення) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "TP Vision 

Singapore Pte. Ltd", Сінгапур

Розділ 27 210 11.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТП ВІЖН Україна" від 

28.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.001574-12) 

2013

1214

Телевізор LED торгівельної марки PHILIPS 

моделей 37PFL6007H/xx (де "xx" - може бути 

від 00 до 99 та позначає країну призначення) з 

обладнанням радіодоступу виробництва "TP 

Vision Singapore Pte. Ltd", Сінгапур

Розділ 27 210 11.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТП ВІЖН Україна" від 

28.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.001416-12) 

2013

1215

Телевізори LED торговельної марки PHILIPS 

моделей 32PFL6087H/xx, 32PFL6087T/xx, 

32PFL6007H/xx, 32PFL6007T/xx (де "xx" - від 

00 до 99 та позначає країну призначення) з 

обладнанням радіодоступу виробництва "TP 

Vision Singapore Pte. Ltd", Сінгапур

Розділ 27 210 11.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТП ВІЖН Україна" від 

28.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.001407-12) 

2013
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1216

Телевізори LED торговельної марки PHILIPS 

моделей 55PFL6097H/xx, 55PFL6097T/xx, 

55PFL6007H/xx, 55PFL6007T/xx (де "xx" - від 

00 до 99 та позначає країну призначення) з 

обладнанням радіодоступу виробництва "TP 

Vision Singapore Pte. Ltd", Сінгапур

Розділ 27 210 11.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТП ВІЖН Україна" від 

28.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.001472-12) 

2013

1217

Телевізори LED торгівельної марки PHILIPS 

моделей 40PFL5007H/xx, 40PFL5007T/xx, 

40PFL5507H/xx, 40PFL5507T/xx, 

40PFL5527T/xx, 40PFL5527H/xx, 

40PFL5537H/xx, 40PFL5537T/xx (де xx=00-99) з 

обладнанням радіодоступу виробництва "TP 

Vision Singapore Pte. Ltd", Сінгапур

Розділ 27 210 11.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТП ВІЖН Україна" від 

28.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.000395-12) 

2013

1218

Телевізори LED торгівельної марки PHILIPS 

моделей 32PFL5007H/xx, 32PFL5007T/xx, 

32PFL5507H/xx, 32PFL5507T/xx (де xx=00-99) з 

обладнанням радіодоступу виробництва "TP 

Vision Singapore Pte. Ltd", Сінгапур

Розділ 27 210 11.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТП ВІЖН Україна" від 

28.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.000396-12) 

2013

1219

Телевізори LED торговельної марки PHILIPS 

моделей 47PFL6007H/xx, 47PFL6007T/xx, 

47PFL6057H/xx, 47PFL6057T/xx, 

47PFL6067H/xx, 47PFL6067T/xx, 

47PFL6097H/xx, 47PFL6097T/xx, 

47PFL6687H/xx, 47PFL6877H/xx, 

47PFL6877T/xx (де "xx" - може бути від 00 до 

99 та позначає країну призначення) з 

обладнанням радіодоступу виробництва "TP 

Vision Singapore Pte. Ltd", Сінгапур

Розділ 27 210 11.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.4

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

5M00G1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТП ВІЖН Україна" від 

28.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.001344-12) 

2013

1220

телевізори LED торговельної марки PHILIPS 

моделей 42PFL6007H/xx, 42PFL6007T/xx, 

42PFL6057H/xx, 42PFL6057T/xx, 

42PFL6067H/xx, 42PFL6067T/xx, 

42PFL6097H/xx, 42PFL6097T/xx, 

42PFL6687H/xx, 42PFL6687T/xx, 

42PFL6877H/xx, 42PFL6877T/xx (де "xx" - від 

00 до 99 та позначає країну призначення) з 

обладнанням радіодоступу виробництва "TP 

Vision Singapore Pte. Ltd", Сінгапур

Розділ 27 210 11.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.4

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

5M00G1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТП ВІЖН Україна" від 

28.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.001331-12) 

2013
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1221

Телевізор LED торгівельної марки PHILIPS 

моделей 46PFL5007H/xx, 46PFL5007T/xx, 

46PFL5507H/xx, 46PFL5507T/xx, 

46PFL5527T/xx, 46PFL5527H/xx, 

46PFL5537H/xx, 46PFL5537T/xx (де, xx=00-99) 

з обладнанням радіодоступу виробництва "TP 

Vision Singapore Pte. Ltd", Сінгапур

Розділ 27 210 11.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТП ВІЖН Україна" від 

28.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.000419-12) 

2013

1222

Проектори мультимедійні т.м. EPSON типу 

H565B моделі EB-935W* (де “*” - будь-яка 

літера, цифра або пробіл в залежності від 

комплектації та дизайну) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "SEIKO EPSON 

Corporation", Японія

Розділ 27 210 11.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність "Московское 

представительство 

компании "Эпсон Европа 

Б.В." (Нидерланды), Росія 

від 06.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.002918-13)

2013

1223

Принтери струменеві т.м. EPSON типу B472A 

моделі Stylus Photo R2000* (де * - будь-яка 

літера, цифра або пробіл в залежності від 

комплектації та дизайну) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "SEIKO EPSON 

Corporation", Японія

Розділ 27 210 11.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність "Московское 

представительство 

компании "Эпсон Европа 

Б.В." (Нидерланды), Росія 

від 26.02.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.002852-13)

2013

1224

Принтери струменеві т.м. EPSON типу B511A 

моделі Epson WorkForce WF-7015* (де * - будь-

яка літера, цифра або пробіл в залежності від 

комплектації та дизайну) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "SEIKO EPSON 

Corporation", Японія

Розділ 27 210 11.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність "Московское 

представительство 

компании "Эпсон Европа 

Б.В." (Нидерланды), Росія 

від 26.02.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.002858-13)

2013

1225

Принтери багатофункціональні т.м. EPSON 

типу С451С моделі Epson WorkForce Pro WP-

4535* (де * - будь-яка літера, цифра або пробіл 

в залежності від комплектації та дизайну) з 

обладнанням радіодоступу та обладнанням 

передавання/приймання факсимільних 

повідомлень виробництва "SEIKO EPSON 

Corporation", Японія

Розділ 27 210 11.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність "Московское 

представительство 

компании "Эпсон Европа 

Б.В." (Нидерланды), Росія 

від 27.02.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.002872-13)

2013
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1226

Фотокамера цифрова торговельної марки 

SAMSUNG моделі EK-GC100 з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 27 224 18.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 02.04.2013

2013

1227

Фотокамера цифрова торговельної марки 

SAMSUNG моделі NX300 з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 27 224 18.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 02.04.2013

2013

1228

Фотокамера цифрова торговельної марки 

SAMSUNG моделі WB250F з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 27 224 18.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 02.04.2013

2013

1229

Фотокамера цифрова торговельної марки 

SAMSUNG моделі DV150F з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 27 224 18.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 02.04.2013

2013

1230

Фотокамера цифрова торговельної марки 

SAMSUNG моделі WB800F з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 27 224 18.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 02.04.2013

2013

1231

Фотокамера цифрова торговельної марки 

SAMSUNG моделі WB200F з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 27 224 18.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 02.04.2013

2013

1232

Фотокамера цифрова торговельної марки 

SAMSUNG моделі ST150F з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 27 224 18.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 02.04.2013

2013
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1233

Фотокамера цифрова торговельної марки 

SAMSUNG моделі WB30F з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 27 224 18.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 02.04.2013

2013

1234

Відеокамера цифрова торговельної марки 

SAMSUNG моделі HMX-QF30 з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 27 224 18.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 02.04.2013

2013

1235

Комплект пристроїв введення даних т.м. Asus: 

безпроводова клавіатура моделі AK2L; 

безпроводовий маніпулятор типу "миша" 

моделі AM2L; USB-адаптер моделі AR2L 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 224 18.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність № 2013_55 від 

28.03.2013 р. 

Представництва "ASUS 

TECHNOLOGY PTE. 

LIMITED", Республіка 

Сінгапур

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1О094.001009-13)

2013

1236

Персональні електронно-обчислювальні 

машини (ПЕОМ) т.м. Asus серії All-in-One PC 

моделей P1801, P1802 з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва 

”ASUSTeK Computer INC”, Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 27 224 18.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність № 2013_59 від 

02.04.2013 р. 

Представництва "ASUS 

TECHNOLOGY PTE. 

LIMITED", Республіка 

Сінгапур

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.030.0063014-13)

2013

1237

Пристрої введення даних торгівельної марки 

Lenovo: безпроводовий маніпулятор типу 

"миша" моделі SM-8861; безпроводова 

клавіатура моделі SK-8861;  приймач моделі 

SD-9082 виробництва "Lite-On Technology 

Corporation", Китай

Розділ 27 224 18.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "Lite-On 

Technology Corporation", 

Китай від 21.03.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00452-13 від 

28.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00107-13)

2013

1238

Пристрій введення даних т.м. Smart Media 

(безпроводові клавіатура та маніпулятор типу 

"миша") моделі SmartTV qwerty виробництва 

"China Electronics Shenzhen Company", Китай

Розділ 27 224 18.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "Лінія 

Автоматики" від 28.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1О094.001021-13)

2013
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1239

Приставка мультимедійна (ПЕОМ) т.м. Smart 

Media моделі SmartTV cub з обладнанням 

радіодоступу, що розташоване в одному з 

ПЕОМ корпусі виробництва "China Electronics 

Shenzhen Company", Китай

Розділ 27 224 18.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Лінія 

Автоматики" від 02.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1О094.001022-13)

2013

1240

Приставка мультимедійна (ПЕОМ) т.м. Smart 

Media моделей SmartTV kit, SmartTV duo, 

SmartTV for з обладнанням радіодоступу, що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "China Electronics Shenzhen 

Company", Китай

Розділ 27 224 18.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Лінія 

Автоматики" від 02.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1О094.001020-13)

2013

1241

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу миша) торговельної марки 

SVEN моделі LX-630 Wireless виробництва 

"Greenwave Industrial Group Ltd" (Китай)

Розділ 27 224 18.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M50G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "СВЕН 

Центр" від 21.03.2013

реєстраційний номер 

UA.TR.052.D.00060-13 від 

03.04.2013

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

 UATR.052.0011-13;

 UATR.052.0014-13)

2013

1242

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу миша) торговельної марки 

SVEN моделей: RX-195 Wireless, RX-333 

Wireless, RX-420 Wireless, RX-440 Wireless, RX-

525 Silent Wireless, RX-310 Wireless, RX-370 

Wireless виробництва "Greenwave Industrial 

Group Ltd" (Китай)

Розділ 27 224 18.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M50G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "СВЕН 

Центр" від 21.03.2013

реєстраційний номер 

UA.TR.052.D.00060-13 від 

03.04.2013

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

 UATR.052.0011-13;

 UATR.052.0014-13)

2013

1243

Комп'ютер персональний торговельної марки 

DELL моделі W07B (W07B001) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Dell Inc", США

Розділ 27 224 18.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Dell Inc." від 

26.03.2013 

реєстраційний номер

UA.001.09778-13

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00289

2-13)

2013

1244

Телевізор LCD торгівельної марки SHARP 

моделі LC-60LE857E, LC-60LE855E з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Sharp Corporation", Японія

Розділ 27 224 18.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

"Sharp Electronics (Europe) 

GmbH", Німеччина від 

11.01.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.002951-13) 

2013
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1245

Телевізор LCD торгівельної марки SHARP 

моделі LC-80LE645E з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Sharp Corporation", 

Японія

Розділ 27 224 18.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

"Sharp Electronics (Europe) 

GmbH", Німеччина від 

03.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.003079-13) 

2013

1246

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. HP 

моделі HP ENVY 17-yxxxyy Notebook PC, HP 

ENVY TouchSmart m7 Notebook PC, HP ENVY 

TS m7 Notebook PC, HP ENVY TouchSmart m7-

yxxxyy Notebook PC (де "х" цифри від 0 до 9 

або пробіл, та "у" літери від А до Z або пробіл) 

(RMN: TPN-I111)  з обладнанням радіодоcтупу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 224 18.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ."

реєстраційний номер 

UA.001.00016-13/29 

від 22.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00302

5-13)

2013

1247

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. HP 

моделі HP Pavilion 17-yxxxyy Notebook PC (де 

"х" цифри від 0 до 9 або пробіл, та "у" літери 

від А до Z або пробіл) (RMN: TPN-Q119)  з 

обладнанням радіодоcтупу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 224 18.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ."

реєстраційний номер 

UA.001.00018-13/029 

від 22.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00302

7-13)

2013

1248

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. HP 

моделі HP Pavilion 15-yxxxyy Notebook PC (де 

"х" цифри від 0 до 9 або пробіл, та "у" літери 

від А до Z або пробіл) (RMN: TPN-Q118)  з 

обладнанням радіодоcтупу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 224 18.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ."

реєстраційний номер 

UA.001.00019-13/029 

від 22.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00302

6-13)

2013

1249

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки hp моделі HSTNN-W92C 

(маркетингова назва HP ProBook 470 G0xxxx) 

(де "х" - може бути 0-9, A-Z, a-z, "-" або пробіл) 

з обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 224 18.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 22.03.2013

реєстраційний номер 

UA.001.D.09799-13 

від 03.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00301

4-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2495 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1250

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки hp моделей: HSTNN-W94C 

(маркетингова назва HP ProBook 450 G0xxxx), 

HSTNN-W96C (маркетингова назва HP 

ProBook 455 G1xxxx) (де "х" - може бути 0-9, A-

Z, a-z, "-" або пробіл) з  радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS 

та обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 224 18.04.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1,

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 21.03.2013

реєстраційний номер 

UA.001.D.09802-13 

від 03.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00300

2-13)

2013

1251

Телевізори LED “Philips” мод. 32PFL5008T/**, 

32PFL5018T/** з обладнанням радіодоступу 

виробництва „TP Vision Singapore Pte. Ltd", 

Сінгапур

Розділ 27 224 18.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТП ВІЖН Україна" від 

03.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.003074-13) 

2013

1252

Телевізори LED “Philips” мод. 39PFL4208K/**, 

39PFL4208H/**, 39PFL4218H/**, 

39PFL4208M/**, 39PFL4208T/** (де “**” –  

позначає місце призначення) з обладнанням 

радіодоступу виробництва „TP Vision 

Singapore Pte. Ltd", Сінгапур

Розділ 27 224 18.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТП ВІЖН Україна" від 

04.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.003095-13) 

2013

1253

Телевізори LED “Philips” мод. 42PFL6008y/xx, 

42PFL6158y/xx, 42PFL6188y/xx, 

42PFL6198y/xx, 42PFL6678y/xx, 

42PFL7008y/xx, 42PFL7108y/xx (де замість «y»  

може бути H, K, T або S; “xx” - позначає місце 

призначення)  з обладнанням радіодоступу 

виробництва "TP Vision Belgium N.V.", Бельгія

Розділ 27 224 18.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.4

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

5M00G1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТП ВІЖН Україна" від 

05.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.003098-13) 

2013

1254

Телевізори LED “Philips” мод. 46PFL8008y/xx  

(де замість «y»  може бути H, K або S; “xx” - 

позначає місце призначення) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "TP Vision Belgium 

N.V.", Бельгія

Розділ 27 224 18.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.4

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

5M00G1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТП ВІЖН Україна" від 

04.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.003092-13) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1255

Телевізори LED “Philips” мод. 47PFL6008y/xx, 

47PFL6158 y/xx, 47PFL6188y/xx, 

47PFL6198y/xx, 47PFL6678y/xx, 

47PFL7008y/xx, 47PFL7108 y/xx  з обладнанням 

радіодоступу виробництва "TP Vision Belgium 

N.V.", Бельгія

Розділ 27 224 18.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.4

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

5M00G1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТП ВІЖН Україна" від 

03.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.003072-13) 

2013

1256

Телевізори LED “Philips” мод. 55PFL6008y/xx, 

55PFL6158y/xx, 55PFL6188y/xx, 

55PFL6198y/xx, 55PFL6678y/xx, 

55PFL7008y/xx, 55PFL7108y/xx (де замість «y»  

може бути H, K, T або S; “xx” - позначає місце 

призначення)   з обладнанням радіодоступу 

виробництва "TP Vision Belgium N.V.", Бельгія

Розділ 27 224 18.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.4

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

5M00G1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТП ВІЖН Україна" від 

04.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.003093-13) 

2013

1257

Телевізори LED торговельної марки PHILIPS 

моделей 32PFL4208T/xx, 32PFL4208H/xx, 

32PFL4208K/xx, 32PFL4218T/xx, 

32PFL4218H/xx, 32PFL4218K/xx, 

32PFL4258T/xx, 32PFL4258H/xx, 

32PFL4258K/xx (де “xx” - може бути 0-9, A-Z 

або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу виробництва „TP 

Vision Singapore Pte. Ltd", Сінгапур

Розділ 27 224 18.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТП ВІЖН Україна" від 

09.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.003125-13) 

2013

1258

Телевізори LED торговельної марки PHILIPS 

моделей 32PFL4508T/xx, 32PFL4508H/xx, 

32PFL4508K/xx (де “xx” - може бути 0-9, A-Z, a-

z або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу виробництва „TP 

Vision Singapore Pte. Ltd", Сінгапур

Розділ 27 224 18.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТП ВІЖН Україна" від 

09.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.003124-13) 

2013

1259

Комп'ютер персональний (планшетний) типу 

e.NOT-E102 Tablet PC з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Є.НОТ", Україна

Розділ 27 224 18.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність № 220313-1 

ТОВ "Є.НОТ" від 22.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.155.0054246-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2497 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1260

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) т.м. Asus серії 

Fonepad моделі K004 (ME371MG) з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ802.11та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS, що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва 

"ASUSTeK Computer INC", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 27 224 18.04.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність № 2013_60 від 

28.03.2013 р. 

Представництва "ASUS 

TECHNOLOGY PTE. 

LIMITED", Республіка 

Сінгапур

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.030.0061925-13)

2013

1261

Комп'ютери персональні (планшетні) 

торговельної марки COMFORTech моделей FY-

A13, FY-A10, FY-A11, FY-A08, FY-A07 з 

обладнанням радіодоступу виробництва "Leno 

International Limited", Китай

Розділ 27 224 18.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність ПП "ФЕЙЮ" 

від 02.04.2013

реєстраційний номер

UA.004.D.00482-13 від 

05.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00162-13)

2013

1262

Радіопульт сенсорний дистанційного 

керування торгової марки Panasonic (JPN 

Panasonic Viera Touch Bluetooth Remote 2013) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth моделі 060-2284), 

виробництва "Universal Electronics, Inc.", США

Розділ 27 244 25.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

22.02.2013 

реєстраційний номер 

UA.001.D.09414-13 

від 25.02.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00284

3-13)

2013

1263

Телевізори плазмові т.м. Panasonic моделі TX-

PR65VT60 з обладнанням радіодоступу моделі 

8017-01620P (у складі WLU5150-D81) та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі 

DBUB-P705, виробництва "Panasonic 

Corporation AV Network Business Group", 

Японія

Розділ 27 244 25.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

25.03.2013 

реєстраційний номер 

UA.001.D.09692-13 

від 28.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00298

9-13)

2013

1264

Телевізори рідкокристалічні т.м. Panasonic 

моделі TX-LR47WT60 та TX-LR55WT60 з 

обладнанням радіодоступу моделі 8017-01620P 

(у складі WLU5150-D81) та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі DBUB-P705, 

виробництва "Panasonic Corporation AV 

Network Business Group", Японія

Розділ 27 244 25.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

01.04.2013 

реєстраційний номер 

UA.001.D.09820-13 

від 05.04.2013

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

UA1.001.003090-13;

UA1.001.003091-13)

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1265

Телевізори рідкокристалічні т.м. Panasonic 

моделі TX-LR39E6W з обладнанням 

радіодоступу моделі 8017-01620P (у складі 

WLU5150-D81) та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі DBUB-P705, виробництва 

"Panasonic Corporation AV Network Business 

Group", Японія

Розділ 27 244 25.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

01.04.2013 

реєстраційний номер 

UA.001.D.09820-13 

від 05.04.2013

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

UA1.001.003090-13;

UA1.001.003091-13)

2013

1266

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

DeTech моделей DE-7061W, DE-7069W, DE-

7025W, DE-7031W, DE-7032W, DE-7060W, DE-

7074W виробництва "YoungMax Industry Co., 

Ltd", Китай

Розділ 27 244 25.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ПРІМЕКС" від 08.04.2013

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

 UA.TR.052.0021-13;

 UA.TR.052.0022-13)

2013

1267

Пристрій введення даних (безпроводові 

клавіатура та маніпулятор типу "миша") 

торговельної марки DeTech моделей KM-

216W, KM-226W виробництва "YoungMax 

Industry Co., Ltd", Китай

Розділ 27 244 25.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ПРІМЕКС" від 08.04.2013

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

 UA.TR.052.0021-13;

 UA.TR.052.0022-13)

2013

1268

Телевізори LCD т.м. SONY моделей KDL-

42W653A, KDL-42W654A (в кінці назви 

моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають колір виробу, його комплектацію, 

наявність додаткових функцій або регіон 

поставки) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 244 25.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

Декларація про 

відповідність ТОВ "СОНІ 

УКРАЇНА" від 05.04.2013

реєстраційний номер 

UA.001.D.09825-13 від 

05.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.003100-13)

2013

1269

Телевізори LCD т.м. SONY моделей KDL-

32W603A, KDL-32W653A,   KDL-32W654A(в 

кінці назви моделі можуть бути літери та 

цифри, що означають колір виробу, його 

комплектацію, наявність додаткових функцій 

або регіон поставки) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 244 25.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

Декларація про 

відповідність ТОВ "СОНІ 

УКРАЇНА" від 05.04.2013

реєстраційний номер 

UA.001.D.09826-13 від 

05.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.003099-13)

2013

1270

Контролери (Wireless Controller) торговельної 

марки SONY моделей CECH-ZCM1x (де x 

літери від A до Z, а також в кінці назви моделі 

можуть бути літери та цифри, що означають 

колір виробу, його комплектацію, наявність 

додаткових функцій або регіон поставки) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Sony 

Computer Entertainment Inc.", Японія

Розділ 27 244 25.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "СОНІ 

УКРАЇНА" від 08.04.2013

реєстраційний номер 

UA.001.D.09840-13 від 

08.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.003110-13)

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1271

Програвачі BLU-RAY DISC/DVD дисків 

торгівельної марки SONY моделі BDP-S390 (В 

кінці назви моделі можуть бути літери та 

цифри, що означають колір виробу, його 

комплектацію, наявність додаткових функцій 

або регіон поставки. Зазначене на показники 

безпеки та ЕМС не впливає) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 244 25.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

Декларація про 

відповідність ТОВ "СОНІ 

УКРАЇНА" від 12.03.2013

реєстраційний номер 

UA.001.D.09594-13 від 

18.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.003.0190046-11)

2013

1272

Пристрої введення даних (бездротові 

клавіатури) торговельної марки  Microsoft 

моделей 1379, 1392, 1455, 1477 (Wireless 

Keyboard) виробництва  "Microsoft 

Corporation", США

Розділ 27 244 25.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

05.12.2012

реєстраційний номер 

№UA.001.D.00391-12 від 

05.12.2012

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

  UA.086/006-12;

UA.086/009-12)

2013

1273

Пристрої введення даних (бездротові 

маніпулятори типу "миша") торговельної 

марки  Microsoft моделей 1349, 1383 (Wireless 

Mouse) виробництва  "Microsoft Corporation", 

США

Розділ 27 244 25.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

05.12.2012

реєстраційний номер 

№UA.001.D.00389-12 від 

05.12.2012

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

  UA.086/006-12;

UA.086/007-12)

2013

1274

Пристрої введення даних (бездротові 

маніпулятори типу "миша") торговельної 

марки  Microsoft моделей 1387 (Wireless 

Mouse) виробництва  "Microsoft Corporation", 

США

Розділ 27 244 25.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

05.12.2012

реєстраційний номер 

№UA.001.D.00389-12 від 

05.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086/008-12)

2013

1275

Пристрої введення даних (бездротові 

маніпулятори типу "миша") торговельної 

марки  Microsoft моделей 1416, 1428, 1453, 

1454, 1459, 1490 (Wireless Mouse) виробництва  

"Microsoft Corporation", США

Розділ 27 244 25.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

05.12.2012

реєстраційний номер 

№UA.001.D.00389-12 від 

05.12.2012

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

  UA.086/006-12;

UA.086/009-12)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2500 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1276

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки Senkatel моделі ZnayPad 

T9702 (в комплекті з клавіатурою в чохлі) з 

обладнанням радіодоcтупу (в т.ч. з 

інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth)виробництва "Senkatel International 

Limited", Китай

Розділ 27 244 25.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

уповноваженої особи 

комппанії "Senkatel 

International Limited" ФОП 

Шпак Сергій 

Олександрович  від 

19.04.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.155.00589

32-13)

2013

1277

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки Senkatel моделі Maximus 

T1001 з обладнанням радіодоcтупу (в т.ч. з 

інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth)виробництва "Senkatel International 

Limited", Китай

Розділ 27 244 25.04.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

уповноваженої особи 

комппанії "Senkatel 

International Limited" ФОП 

Шпак Сергій 

Олександрович  від 

19.04.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.155.00589

29-13)

2013

1278

Телевізори рідкокристалічні т.м. Panasonic 

моделі TX-LR42FT60 та TX-LR47FT60 з 

обладнанням радіодоступу моделі 8017-01620P 

(у складі WLU5150-D81) виробництва 

"Panasonic Corporation AV Network Business 

Group", Японія

Розділ 27 270 15.05.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

15.04.2013 

реєстраційний номер 

UA.001.D.09903-13 

від 13.04.2013

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

UA1.001.003152-13;

UA1.001.003153-13)

2013

1279

 Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) моделі MediaPad 

10 Link 201u з обладнанням радіодоступу (у 

тому числі інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) та радіомодулем систем 

стільникового зв'язку E-GSM/GSM-900/1800 та 

UMTS, що розташовані в одному з ПЕОМ 

корпусі, виробництва "Huawei Technologies 

Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 270 15.05.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Хуавей 

Україна" від 07.03.2013

(звіт про перевірку та 

оцінку системи управляння 

якості, проведеною  органу 

з оцінки відповідності 

"УДНІРТ"  №007-ЗВяТН/10 

від 20.09.2010, №007-

ЗВяТН/11 від 08.09.2011, 

№024-ЗВя/12 від 16.11.2012)

(сертифікат відповідності 

органу з оцінки 

відповідностіUA1.030.00427

00-13)

2013

1280

Пристрої введення даних (безпроводові 

клавіатури з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) т.м. Asus моделей FOLIO KEY (PAD-

13 FOLIO KEY), TRANSBOARD VIVO (PAD-

13 TRANSBOARD), TRANSLEEVE 

KEYBOARD (PAD-13 TRANSLEEVE 

KEYBOARD) виробництва "ASUSTeK 

Computer INC", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 270 15.05.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність № 2013_64 від 

09.04.2013 р. 

Представництва "ASUS 

TECHNOLOGY PTE. 

LIMITED", Республіка 

Сінгапур

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1О094.001044-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2501 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1281

Цифрова фоторамка торгівельної марки SONY 

модель DPF-WA700 (в кінці назви моделі 

можуть бути літери та цифри, що означають 

колір виробу, його комплектацію, наявність 

додаткових функцій або регіон поставки. 

Зазначене на показники безпеки та ЕМС не 

впливає.) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 270 15.05.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "СОНІ 

УКРАЇНА" від 12.03.2013

реєстраційний номер 

UA.001.D.09596-13 від 

18.03.2013

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

UA1.003.0156335-11,

UA1.003.0156337-11)

2013

1282

Цифрова фото рамка торгівельної марки SONY 

модель DPF-W700 (в кінці назви моделі 

можуть бути літери та цифри, що означають 

колір виробу, його комплектацію, наявність 

додаткових функцій або регіон поставки. 

Зазначене на показники безпеки та ЕМС не 

впливає.) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 270 15.05.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "СОНІ 

УКРАЇНА" від 12.03.2013

реєстраційний номер 

UA.001.D.09595-13 від 

18.03.2013

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

UA1.003.0156340-11,

UA1.003.0156343-11)

2013

1283

Телевізор LCD торгівельної марки SHARP 

моделі LC-70LE857E з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Sharp Corporation", 

Японія

Розділ 27 270 15.05.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

"Sharp Electronics (Europe) 

GmbH", Німеччина від 

13.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.003154-13) 

2013

1284

Телевізор LCD торгівельної марки SHARP 

моделі LC-80LE857E з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Sharp Corporation", 

Японія

Розділ 27 270 15.05.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

"Sharp Electronics (Europe) 

GmbH", Німеччина від 

13.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.003155-13) 

2013

1285

Телевізор LCD т.м. SONY моделі KD-

65X9005A (в кінці назви моделі можуть бути 

літери та цифри, що означають колір виробу, 

його комплектацію, наявність додаткових 

функцій або регіон поставки) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 270 15.05.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "СОНІ 

УКРАЇНА" від 03.04.2013

реєстраційний номер 

UA.001.D.09782-13 від 

03.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.003076-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2502 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1286

Телевізор LCD т.м. SONY моделі KD-

55X9005A (в кінці назви моделі можуть бути 

літери та цифри, що означають колір виробу, 

його комплектацію, наявність додаткових 

функцій або регіон поставки) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 270 15.05.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "СОНІ 

УКРАЇНА" від 03.04.2013

реєстраційний номер 

UA.001.D.09785-13 від 

03.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.003075-13)

2013

1287

Ресивери аудіо-відео багатоканальні (Multi 

Channel AV Receiver) торговельної марки 

SONY моделей STR-DN840, STR-DN1040 (в 

кінці назви моделі можуть бути літери та 

цифри, що означають колір виробу, його 

комплектацію, наявність додаткових функцій 

або регіон поставки) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 270 15.05.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "СОНІ 

УКРАЇНА" від 13.04.2013

реєстраційний номер 

UA.001.D.09898-13 від 

13.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.003147-13)

2013

1288

Система гучного зв’язку т.м. BURY моделі 

Bluetooth Handset Fond (BTHF) з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва "Bury 

GmbH & Co. KG", Німеччина

Розділ 27 270 15.05.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Bury GmbH 

& Co. KG", Німеччина від 

04.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.003096-13)

2013

1289

Комп'ютери персональні (тablet сomputer) т.м. 

acer моделей A2** , ICONIA TAB A2** (де “*” 

= 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл для позначення 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу та радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM 900/1800 та UMTS 

виробництва "Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргинські Острови

Розділ 27 270 15.05.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated", Британські 

Віргинські Острови від 

03.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.001871-12)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2503 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1290

Блок системний (Desktop Computer) т.м. DELL 

моделі D01D  (торгова назва D01D001) з  

обладнанням радіодоступу у складі згідно з 

додатком виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 270 15.05.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США від 08.04.2013

реєстраційний номер 

№UA.001.D.09921-13 від 

15.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.003117-13)

2013

1291

Блок системний (Desktop Computer) т.м. DELL 

моделі D01S  (торгова назва D01S001) з  

обладнанням радіодоступу у складі згідно з 

додатком виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 270 15.05.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США від 08.04.2013

реєстраційний номер 

№UA.001.D.09918-13 від 

17.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.003106-13)

2013

1292

Блок системний (Desktop Computer) т.м. DELL 

моделі D07S  (торгова назва D07S001) з  

обладнанням радіодоступу у складі згідно з 

додатком виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 270 15.05.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США від 26.03.2013

реєстраційний номер 

№UA.001.D.09924-13 від 

15.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.002873-13)

2013

1293

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки hp моделей HSTNN-W97C 

(маркетингова назва HP ProBook 440 G0xxxx), 

HSTNN-W99C (маркетингова назва HP 

ProBook 445 G1xxxx) (де "х" - може бути 0-9, A-

Z, a-z, "-" або поробіл) з радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS 

та обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 270 15.05.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1,

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 08.04.2013

реєстраційний номер 

№UA.001.D.09877-13 від 

11.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.002972-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2504 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1294

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки DELL моделей P19F 

(P19F001),  P25G (P25G001, P25G002)  з 

обладнанням радіодоступу,  пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) 

виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 270

226

15.05.2013

15.04.2014

Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1, та розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США від 26.03.2013

реєстраційний номер 

№UA.001.D.09897-13 від 

15.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.002914-13)

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США від 27.02.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.1.001.005689-14-СДК, 

сертифікат

UA.1.001.005688-14)

2012/2014

1295

Комп'ютер портативний т.м. DELL моделей  

P24F (P24F001), P25F (P25F001) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 270 15.05.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США від 26.03.2013

реєстраційний номер 

№UA.001.D.09861-13 від 

10.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.001330-12)

2013

1296

Комп`ютер персональний (thin client terminal) 

торговельної марки WYSE моделі Dx0Dyyyy 

(де "x", ''y" можуть бути 0-9, A-Z, "-" або пробіл 

для позначення маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодступу виробництва "WYSE 

Technology Inc.", США

Розділ 27 270 15.05.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність "WYSE 

Technology Inc.", США від 

26.03.2013

реєстраційний номер 

№UA.001.D.09864-13 від 

10.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.002968-13)

2013

1297

Телевізори LED торговельної марки PHILIPS 

моделей 55PFL8008y/xx, 55PDL8908y/xx (де 

“x” - позначає місце призначення, "y" - може 

бути K, H або S) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "TP Vision Belgium N.V.", Бельгія

Розділ 27 270 15.05.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.4

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

5M00G1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

13.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.003156-13)

2013

1298

Програвач Blu-ray/DVD дисків (Blu-ray 

Disc/DVD Player) торговельної марки Philips 

моделей BDP5600/YY, BDP5600K/YY (“Y” 

може бути від 0 до 9 для маркетингових цілей) 

з обладнанням радіодоступу виробництва 

"Philips Electronics Hong Kong Limites", 

Гонконг, Китай

Розділ 27 270 15.05.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Філіпс 

Україна" від 05.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.003078-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2505 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1299

Пристрої багатофункціональні (принтер-

сканер-копір) торговельної марки SAMSUNG 

моделей SL-M2*****/***,  SL-M3*****/***,  

SL-M4*****/***,  (де перша * - цифра - 

серійний номер моделі, друга та третя ** - 

цифри  - функціональні можливості, четверта 

та п'ята ** - латинські літери або їх відсутність 

(наявність додаткових можливостей), з шостої 

по восьму * - латинські літері – код країни), з 

обладнанням радіодоступу та/або з функцією 

передавання/приймання факсимільних 

повідомлень, виробництва "Samsung 

Electronics Co., Ltd.", Республіка Корея 

Розділ 27 270 15.05.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 23.04.2013

2013

1300

Кінотеатри домашні торговельної марки 

SAMSUNG моделей НТ-F5****/**, НТ-

F6****/**, НТ F9****/** (де з першої по 

третю * - цифри - особливості дизайну,  

кольору  виробу; четверта * - літера, додаткові 

функції; п'ята та шоста *  - літери - коди 

країни) з обладнанням радіодоступу, 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея 

Розділ 27 270 15.05.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 25.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00132-13)

2013

1301

Телевізори рідкокристалічні торговельної 

марки SAMSUNG моделей UE95F*********, 

UE75F*********, UE65F*********, 

UE60F*********, UE55F*********, 

UE50F*********, UE46F*********, 

UE42F*********, UE40F*********, 

UE39F*********, UE32F*********,   

UE22F*********, (де з першої по четверту * - 

цифри – особливості комплектації; з п’ятої по 

сьому * - літери – особливості додаткових 

функцій, кольору виробу; восьма та дев’ята * - 

літери - коди країни) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Корея 

Розділ 27 270 15.05.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 25.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00051-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1302

Телевізори плазмові торговельної марки 

SAMSUNG моделей PS64F*********, 

PS60F*********, PS51F*********, 

PS43F*********, (де з першої по четверту * - 

цифри – особливості комплектації; з п’ятої по 

сьому * - літери – особливості додаткових 

функцій, кольору виробу; восьма та дев’ята * - 

літери - коди країни) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Корея 

Розділ 27 270 15.05.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 25.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00052-13)

2013

1303

Програвачі (Blu-ray Disk/DVD) торговельної 

марки SAMSUNG моделей BD-F6***/**, BD-

F7***/** (де з першої по третю * - цифри - 

особливості додаткових функцій, кольору 

виробу; четверта та п’ята * - літери - коди 

країни) з обладнанням радіодоступу, 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея 

Розділ 27 270

193

15.05.2013

01.04.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 21.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00110-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 06.03.2014

2013/2014

1304

Системи акустичні торговельної марки 

SAMSUNG моделей MX-F6****/**, MX-

F7****/** ( де перша та друга * - цифри – 

особливості дизайну,  кольору  виробу; третя 

та четверта *  - літери, додаткові можливості; 

п’ята та шоста * - літери - коди країни) з 

обладнанням радіодоступу  (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Корея 

Розділ 27 270 15.05.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 21.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00109-13)

2013

1305

Окуляри 3D торговельної марки SAMSUNG 

моделі SSG-5100GB/** (де ** - латинські 

літери або їх відсутність - код регіону) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Корея 

Розділ 27 270 15.05.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 21.03.2013

2013

1306

Окуляри 3D торговельної марки SAMSUNG 

моделі SSG-P51002/** (де ** - латинські 

літери або їх відсутність - код регіону) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Корея 

Розділ 27 270 15.05.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 25.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00088-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1307

Радіотермінал моделі PROTON PMC-1100 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "DaiShin Information & 

Communications Co., Ltd.", Корея

Розділ 27 270 15.05.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартом 

IEEE 802.11b/g та IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXD

1M00GXD

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ГЕКСАГОН-УКРАЇНА" 

від 09.04.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00523-13 від 

19.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

2013

1308

телевізори LED торговельної марки PHILIPS 

моделей 40PFL4508K/**, 40PFL4418K/**, 

40PFL4528K/**, 40PFL4508H/**, 

40PFL4418H/**, 40PFL4528H/**; 

40PFL4508T/**, 40PFL4418T/**, 

40PFL4528T/** (де “*” - може бути 0-9, A-Z, a-

z або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу виробництва "TP 

Vision Singapore Pte Ltd.", Сінгапур

Розділ 27 309 28.05.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

16.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.003180-13)

2013

1309

телевізори LED торговельної марки PHILIPS 

моделей 42PFL5008K/**, 42PFL5028K/**, 

42PFL5038K/**, 42PFL5008H/**, 

42PFL5028H/**, 42PFL5038H/**; 

42PFL5008T/**, 42PFL5028T/**, 

42PFL5038T/** (де “*” - може бути 0-9, A-Z, a-

z або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу виробництва "TP 

Vision Singapore Pte Ltd.", Сінгапур

Розділ 27 309 28.05.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

16.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.003175-13)

2013

1310

телевізори LED торговельної марки PHILIPS 

моделей 46PFL4508K/**, 46PFL4418K/**, 

46PFL4528K/**, 46PFL4508H/**, 

46PFL4418H/**, 46PFL4528H/**; 

46PFL4508T/**, 46PFL4528T/**; 

46PFL4308T/** (де “*” - може бути 0-9, A-Z, a-

z або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу виробництва "TP 

Vision Singapore Pte Ltd.", Сінгапур

Розділ 27 309 28.05.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

16.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.003179-13)

2013

1311

телевізори LED торговельної марки PHILIPS 

моделей 46PFL4208K/**, 46PFL4208H/**; 

46PFL4208T/** (де “*” - може бути 0-9, A-Z, a-

z або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу виробництва "TP 

Vision Singapore Pte Ltd.", Сінгапур

Розділ 27 309 28.05.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

16.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.003174-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1312

телевізори LED торговельної марки PHILIPS 

моделей 47PFL5008K/**, 47PFL5028K/**, 

47PFL5038K/**, 47PFL5008H/**, 

47PFL5028H/**, 47PFL5038H/**; 

47PFL5008T/**, 47PFL5028T/**, 

47PFL5038T/** (де “*” - може бути 0-9, A-Z, a-

z або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу виробництва "TP 

Vision Singapore Pte Ltd.", Сінгапур

Розділ 27 309 28.05.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

16.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.003173-13)

2013

1313

 Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) т.м. Logitech моделі Bluetooth 

Illuminated Keyboard K810 виробництва 

"Logitech Europe SA", Швейцарія

Розділ 27 309 28.05.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

"Logitech Europe SA", 

Швейцарія від 22.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.030.0018280-13) 

2013

1314

 Пристрій введення даних (безпроводові 

клавіатура та маніпулятор типу "миша") т.м. 

Logitech моделі MK365 виробництва "Logitech 

Europe SA", Швейцарія

Розділ 27 309 28.05.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

"Logitech Europe SA", 

Швейцарія від 22.04.2013

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності: 

№622.13.1-СДК від 

01.02.2013;

UA1.030.0018276-13) 

2013

1315

Персональні електронно-обчислювальні 

машини  планшетні (ПЕОМ) т.м. DEX 

моделей iP700-***, iP821-***, iP1020-*** з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "Dexkee Elec-Technology Co., 

Ltd.", Китай

Розділ 27 355 11.06.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність  від 22.05.2013  

№ 05-22-2013 "Dexkee Elec-

Technology Co., Ltd.", Китай 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О94.001126-13)

2013

1316

Персональні електронно-обчислювальні 

машини планшетні (ПЕОМ) т.м. ORION 

моделей TP700A, TP700B, TP711A з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "ORION CHINA LTD.", Китай

Розділ 27 355 11.06.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність від 22.05.2013 

№UKR 002-13 "ORION 

CHINA LTD.", Китай 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О94.001127-13)

2013

1317

 Фотокамера цифрова (Digital Camera) 

торговельної марки Panasonic моделі DMC-

LF1xxxxx (де x - a-z, A-Z, 0-9, "-" або пробіл) з 

обладнанням радіодоступу (радіомодуль Wi-Fi 

(IEEE 802.11b/g/n) моделі Type XN, GPS 

приймачем, виробництва "Panasonic 

Corporation", Японія

Розділ 27 355 11.06.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

14.05.2013 

реєстраційний номер 

№UA.001.D.10126-13 

від 15.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00330

0-13-СДК)

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 
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Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1318

 Фотокамера цифрова (Digital Camera) 

торговельної марки Panasonic моделей DMC-

G6xxxxx, DMC-G6Kxxxxx, DMC-G6Wxxxxx, 

DMC-G6Xxxxxx, DMC-G6Hxxxxx (де x - a-z, A-

Z, 0-9, "-" або пробіл) з обладнанням 

радіодоступу (радіомодуль Wi-Fi) моделі Type 

XN, GPS приймачем, виробництва "Panasonic 

Corporation", Японія

Розділ 27 355 11.06.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

14.05.2013 

реєстраційний номер 

№UA.001.D.10123-13 

від 15.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00330

1-13-СДК)

2013

1319

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу миша) торговельної марки 

SVEN моделей: RX-320 Wireless, RX-330 

Wireless, RX-340 Wireless, RX-350 Wireless, RX-

610 Wireless виробництва "Greenwave Industrial 

Group Ltd" (Китай)

Розділ 27 355 11.06.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M50G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "СВЕН 

Центр" від 27.05.2013

реєстраційний номер 

UA.TR.052.D.00097-13 від 

27.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UATR.052.0022-13)

2013

1320

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) торговельної марки SVEN 

моделей: Comfort 8300 Bluetooth,  Comfort 8500 

Bluetooth виробництва "Greenwave Industrial 

Group Ltd", Китай

Розділ 27 355 11.06.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "СВЕН 

Центр" від 24.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA1.155.0107364-13 )

2013

1321

Телевізори з рідкокристалічним екраном 

торговельної марки LG моделей 84LA****-**, 

70LA****-**, 65LA****-**, 60LA****-**, 

55LA****-**, 50LA****-**, 47LA****-**, 

42LA****-**, 39LA****-**, 32LA****-** (де 

перша та друга ** - цифри (0-9) серія, третя * - 

цифри (0-9) колір, четверта * - латинська 

літера - додаткові можливості,  п’ята та шоста 

** - латинські літери або їх відсутність - код 

регіону) з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва "LG Electronics Inc.", Республіка 

Корея 

Розділ 27 355

765

193

11.06.2013

26.11.2013

01.04.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПзІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

26.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00141-13)

Декларація про 

відповідність

ПзІІ "ЛГ Електронікс 

Україна" від 17.11.2013

Декларація про 

відповідність ПзІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

14.03.2014

2013/2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1322

Телевізори з рідкокристалічним екраном 

торговельної марки LG  моделей 47LN****-

**, 42LN****-**, 32LN****-**, 26LN****-** 

(де перша та друга ** - цифри (0 - 9) серія, 

третя * - цифри (0 - 9) колір, четверта * - 

латинська літера – додаткові можливості, п’ята 

та шоста ** - латинські літери або їх 

відсутність – код регіону) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "LG Electronics 

Inc.", Республіка Корея 

Розділ 27 355

765

11.06.2013

26.11.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n 

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПзІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

17.05.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00141-13 

від 17.05.2013

Декларація про 

відповідність

ПзІІ "ЛГ Електронікс 

Україна" від 17.11.2013

2013/2013

1323

Кінотеатри домашні (3D BLU-RAY HOME 

CINEMA / 3D SOUND HOME THEATER) 

торговельної марки LG моделі BH7530** (де 

** - латинські літери та/або цифри або їх 

відсутність - особливості дизайну та 

додаткових функцій) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), виробництва "LG 

Electronics Inc.", Республіка Корея 

Розділ 27 355

209

11.06.2013

08.04.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПзІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

29.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00151-13)

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

14.03.2014

2013/2

014

1324

Кінотеатри домашні (3D BLU-RAY HOME 

CINEMA / 3D SOUND HOME THEATER) 

торговельної марки LG моделі BH9530** (де 

** - латинські літери та/або цифри або їх 

відсутність - особливості дизайну та 

додаткових функцій) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), виробництва "LG 

Electronics Inc.", Республіка Корея 

Розділ 27 355

209

11.06.2013

08.04.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПзІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

29.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00152-13)

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

14.03.2014

2013/2

014

1325

Програвач Blu-Ray/DVD дисків торговельної 

марки LG моделі ВP730 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), виробництва "LG 

Electronics Inc.", Республіка Корея 

Розділ 27 355 11.06.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПзІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

25.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00136-13)

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1326

Програвач Blu-Ray/DVD дисків торговельної 

марки LG моделі ВP530 з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "LG Electronics 

Inc.", Республіка Корея 

Розділ 27 355 11.06.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність ПзІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

25.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00137-13)

2013

1327

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

TRUST моделі 17355 виробництва "Trust 

International B.V.", Нідерланди

Розділ 27 355 11.06.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "Trust 

International B.V.", 

Нідерланди від 27.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00144-13)

2013

1328

Пристрої введення даних (комплекти у складі 

безпроводової клавіатури та маніпулятора 

типу "миша") торговельної марки TRUST 

моделей 18768, 18798, 18806 та 19125 

виробництва "Trust International B.V.", 

Нідерланди

Розділ 27 355 11.06.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "Trust 

International B.V.", 

Нідерланди від 15.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00289-13)

2013

1329

Персональні електронно-обчислювальні 

машини планшетні (ПЕОМ) т.м. "3Q Qoo!" 

серій "Surf" та "q-pad" типу MT моделей 

MTxxnn(yyy)*(-3G)* з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та радіомодулем 

систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та 

UMTS, що розташоване в одному з ПЕОМ 

корпусі,

де xx - розмір екрану в дюймах (07, 08, 97, 10); 

nn- визначає дизайн виробу (від 00 до 99); 

yy - визначає кольорову гамму виробу (від A(a) 

до Z(z));

3G - наявність вбудованого радіомодуля 

системи стільникового зв'язку;   

* позначення у дужках можуть бути відсутні;

виробництва "3Q Unternational AG", Швейцарія

Розділ 27 355 11.06.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

 

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація 

про відповідність від 

07.05.2013 № 3Q.UKR679/2-

13  ТОВ "ЕТЕ Логістик"  

(сертифікати орагну з 

оцінки відповідності:

 дослідження конструкції 

№703.3.1дп-СДК;

UA1.030.0094399-13)

2013

1330

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

Fujitsu моделі V470 виробництва "Fujitsu 

Technology Solutions GmbH", Німеччина

Розділ 27 355 11.06.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Фуджицу 

Текнолоджі Солюшнз 

ГмбХ" від 17.03.2013

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2512 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1331

Комп’ютери персональні торговельної марки 

hp або COMPAQ моделей TPC-F053-MT, TPC-

F054-MT,  TPC-F075-MT (маркетингова назва 

HP Pavilion 500 Desktop PC,500-xxxyy, HP 110 

Desktop PC,110-xxxyy) (де х, у -будь-які літери 

латинського алфавіту (a-z, A-Z), цифри (0 - 9) 

або відсутність символу, які позначають 

дизайн та сервісні можливості моделі) з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 370

173

422

673

18.06.2013

25.03.2014

01.07.2014

30.09.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 12.03.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00668-13 від 

31.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00115-13)

Декларація про 

відповідність  "Hewlett-

Packard Company",США від 

28.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00078-14)

Декларація про 

відповідність  "Hewlett-

Packard Company",США від 

19.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00505-14)

Декларація про 

відповідність  "Hewlett-

Packard Company",США від 

05.09.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00699-14)

2013/2

014

1332

Комп’ютери персональні торговельної марки 

hp або COMPAQ моделей TPC-F052-MT, TPC-

F051-MT, TPC-F055-MT (маркетингова назва 

HP Pavilion 110 Desktop PC, 110-xxxyy, Compaq 

100 Desktop PC, 100-xxxyy, HP Pavilion 500 

Desktop PC, 500-xxxyy) (де х, у -будь-які літери 

латинського алфавіту (a-z, A-Z), цифри (0 - 9) 

або відсутність символу, які позначають 

дизайн та сервісні можливості моделі) з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 370

173

422

18.06.2013

25.03.2014

01.07.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 29.05.2013

реєстраційний номер 

№UA.004.D.00664-13 від 

30.05.2013

Декларація про 

відповідність  "Hewlett-

Packard Company",США від 

07.02.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00098-14)

Декларація про 

відповідність  "Hewlett-

Packard Company",США від 

19.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00503-14)

2013/2014/201

4

1333

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки X-DIGITAL моделі Tab 

701 з обладнанням радіодоступу виробництва 

"NETWORK SELECTS LTD", Велика Британія

Розділ 27 370 18.06.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ангард" 

від 29.05.2013

реєстраційний номер 

UA.TR.052.D-00103-13 від 

01.06.2013

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1334

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки ERGO моделей Tab Spark, 

Tab Venus з обладнанням радіодоступу 

виробництва "NETWORK SELECTS LTD", 

Велика Британія

Розділ 27 370 18.06.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ангард" 

від 29.05.2013

реєстраційний номер 

UA.TR.052.D-00102-13 від 

01.06.2013

2013

1335

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки ERGO моделі Tab Hero з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "NETWORK SELECTS LTD", 

Велика Британія

Розділ 27 370 18.06.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ангард" 

від 29.05.2013

реєстраційний номер 

UA.TR.052.D-00104-13 від 

01.06.2013

2013

1336

Принтери багатофункціональні т.м. HP серії 

HP ENVY 4500 e-All-in-One Printer моделі 

4500, 4501, 4502, 4504, 4505, 4506, 4509 та серії 

HP Deskjet Ink Advantage 3540 e-All-in-One 

Printer моделі 3545, 3546, 3548 (RMN: SDGOB-

1301) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 370 18.06.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

уповноваженого 

представника ТОВ "Х'юлетт-

Пакард Ю.ЕЙ." від 

14.05.2013

реєстраційний номер

UA.001.00044-13/029 від 

14.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.003303-13-СДК)

2013

1337

Пристрій введення даних т.м. HP 

(безпроводовий маніпулятор типу "миша") 

моделі HP X3300 Wireless Mouse (RMN: 

MORFGKUO) виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 370 18.06.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

уповноваженого 

представника ТОВ "Х'юлетт-

Пакард Ю.ЕЙ." від 

22.05.2013

реєстраційний номер

UA.001.00023-13/029 від 

22.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.003406-13-СДК)

2013

1338

Пристрої введення даних т.м. HP 

(безпроводові клавіатура (RMN: SK-2061) та 

маніпулятор типу "миша" (RMN: SM-2061)) 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 370 18.06.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

уповноваженого 

представника ТОВ "Х'юлетт-

Пакард Ю.ЕЙ." від 

23.05.2013

реєстраційний номер

UA.001.00024-13/029 від 

23.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.003410-13-СДК)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1339

Комп'ютери персональні (ноутбуки) т.м. HP 

моделі HP Pavilion 17-yxxxyy Notebook PC (де 

"х" цифри від 0 до 9 або пробіл, та "у" літери 

від А до Z або пробіл) (RMN: TPN-Q122) з 

обладнанням радіодоcтупу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 370 18.06.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

уповноваженого 

представника ТОВ "Х'юлетт-

Пакард Ю.ЕЙ." від 

11.04.2013

реєстраційний номер

UA.001.00043-13 від 

11.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

2013

1340

Принтери т.м. HP моделі HP LaserJet Pro 400 

M401dw (RMN: SHNGC-1100-01) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 370 18.06.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

уповноваженого 

представника ТОВ "Х'юлетт-

Пакард Ю.ЕЙ." від 

11.04.2013

реєстраційний номер

UA.001.00043-13 від 

11.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.003143-13)

2013

1341

Комп'ютери персональні (ноутбуки) т.м. HP 

моделі HP Pavilion 15-yxxxyy Notebook PC (де 

"х" цифри від 0 до 9 або пробіл, та "у" літери 

від А до Z або пробіл) (RMN: TPN-Q121) з 

обладнанням радіодоcтупу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 370 18.06.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

уповноваженого 

представника ТОВ "Х'юлетт-

Пакард Ю.ЕЙ." від 

11.04.2013

реєстраційний номер

UA.001.00042-13/029 від 

11.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.003144-13)

2013

1342

Принтер багатофункціональний т.м. НР моделі 

HP LaserJet Pro MFP M521dw (RMN: SHNGC-

1200-01) з обладнанням радіодоіступу  

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 370 18.06.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

уповноваженого 

представника ТОВ "Х'юлетт-

Пакард Ю.ЕЙ." від 

30.04.2013

реєстраційний номер

UA.001.00028-13/029 від 

30.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.003276-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2515 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1343

Комп'ютери персональні (планшетні) т.м. 

Lenovo моделей 60029, 60030 (торгова назва 

IdeaTab A3000-F, IdeaTab A3000-H) з 

радіообладнанням систем стільникового 

зв'язку GSM-900/1800 та UMTS та обладнання 

радіодоступу ( у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 370 18.06.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n 

та IEEE 802.15.1)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від 

30.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00336-13)

Звіт про перевірку та оцінку 

системи управління якістю 

від 25.04.13, виданий ОС 

СУЯ "Омега"

2013

1344 Комп'ютери персональні (планшетні) т.м. 

Lenovo моделей 60027, Z0A0 (маркетінгова 

назва IdeaTab A1000-F),  з  обладнання 

радіодоступу ( у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 370 18.06.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 

802.11b/g/n та IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від 

15.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00290-13)

Звіт про перевірку та оцінку 

системи управління якістю 

від 25.04.13, виданий ОС 

СУЯ "Омега"

2013

1345

Книга електронна моделі PocketBook 623 з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hengyang Sheng Tian Precision Eltctronics Co., 

Ltd", Китай

Розділ 27 427 09.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ФОП 

Бочкарьов А.А. від 

07.05.2013

(сертифікат  

UA1.155.0087244-13)

2013

1346

Книга електронна моделі PocketBook SURFPad 

2 з обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hengyang Sheng Tian Precision Eltctronics Co., 

Ltd", Китай

Розділ 27 427 09.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ФОП 

Бочкарьов А.А. від 

07.05.2013

(сертифікат  

UA1.155.0087246-13)

2013

1347

Комп'ютери персональний (планшетний) 

т.м.Panasonic моделі FZ-G1* (де "*" - від трьох 

до семи цифр, або латинських літер, або 

пробіл для позначення комплектації виробу, 

наявності додаткових функцій або країни 

позначення), з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) виробництва "Panasonic 

Corporation", Японія

Розділ 27 427 09.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для безпроводових мереж передачі 

даних (WLAN), включаючи локальні 

безпроводові обчислювальні мережі 

(WAS/RLANs) з використанням 

радіоінтерфейсу передачі даних IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ПАНАСОНІК Україна 

ЛТД", Україна від 

13.06.2013 

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності

UA1.001.003621-13-СКД, 

сертифікат 

UA1.001.003620-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2516 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1348

Комп'ютери персональні (ноутбуки) т.м. 

Lenovo моделей TP00034A (торгова назва 

ThinkPad Edge E330), TP00041A (торгова назва 

ThinkPad L330), з радіотерміналом сиситем 

стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS, 

GPS-приймачем та обладнанням радіодоступу 

(у тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Lenovo (Singapore) Pte 

Ltd.", Сінгапур

Розділ 27 427 09.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від 

30.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00341-13)

2013

1349

Комп'ютери персональні (ноутбуки) т.м. 

Lenovo моделей TP00031A (торгова назва 

ThinkPad T430s, ThinkPad T430si) з 

радіотерміналом сиситем стільникового зв'язку 

GSM900/1800 та UMTS, GPS-приймачем та 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  

виробництва "Lenovo (Singapore) Pte Ltd.", 

Сінгапур

Розділ 27 427 09.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від 

30.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00339-13)

"

2013

1350

Комп'ютери персональні (ноутбуки) т.м. 

Lenovo моделей TP00018B (торгова назва 

ThinkPad X230, ThinkPad X230i) з 

радіотерміналом сиситем стільникового зв'язку 

GSM900/1800 та UMTS, GPS-приймачем та 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  

виробництва "Lenovo (Singapore) Pte Ltd.", 

Сінгапур

Розділ 27 427 09.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай  від 

30.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00340-13)

"

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1351

Комп'ютери персональні (ноутбуки) т.м. 

Lenovo моделей TP00038A (торгова назва 

ThinkPad L530) з радіотерміналом сиситем 

стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS, 

GPS-приймачем та обладнанням радіодоступу 

(у тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Lenovo (Singapore) Pte 

Ltd.", Сінгапур

Розділ 27 427 09.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай  від 

30.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00338-13)

2013

1352

Пристрої введення даних т.м. Lenovo 

(безпроводова клавіатура) моделі KBRF2271 

(Lenovo Ultraslim Wireless Keyboard), 

безпроводовий маніпулятор типу "миша" 

моделі N30 (Wireless Mouse), обладнання 

радіодоступу (USB-Dongle) торговельної 

марки Lenovo моделі N30D (2,4 GHz 

Transceiver) виробництва "Lenovo (Singapore) 

Pte Ltd.", Сінгапур

Розділ 27 427 09.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ Для прийому передачі даних з 

використанням обладнання радіодоступу 

(USB-Dongle)

2400-2483,5 МГц 1M00FXD РІ 24-5 Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від 

28.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00319-13)

2013

1353

Пристрої введення даних т.м. Lenovo 

(безпроводова клавіатура) моделі KBRF3971 

(Lenovo Ultraslim Wireless Keyboard), 

безпроводовий маніпулятор типу "миша" 

моделі MORFFHL (Wireless Mouse), 

обладнання радіодоступу (USB-Dongle) моделі 

MORFFHL-D (2,4 GHz Transceiver) 

виробництва "Lenovo (Singapore) Pte Ltd.", 

Сінгапур

Розділ 27 427 09.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ Для прийому передачі даних 2400-2483,5 МГц 1M00FXD РІ 24-5 Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від 

28.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00318-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1354

Пристрої введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") т.м. Lenovo моделі 

N3903 (Wireless Mouse), обладнання 

радіодоступу (USB-Dongle) моделі MX-225 

(2,4 GHz Transceiver) виробництва "Lenovo 

(Singapore) Pte Ltd.", Сінгапур

Розділ 27 427 09.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ Для прийому передачі даних 2400-2483,5 МГц 1M00FXD РІ 24-5 Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від 

03.06.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00355-13)

2013

1355

Комп'ютери персональні т.м. Lenovo моделей 

5106****, 5110****, 5114****, 5150**** 

(торгова назва ThinkCentre M62z) ( де* - будь-

які літери латинського алфавіту (А-Z), цифри 

(0-9) або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Lenovo (Singapore) Pte Ltd.", Сінгапур

Розділ 27 427 09.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n, як 

кінцеве обладнання 

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від 

15.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00294-13)

2013

1356

Комп'ютери персональні т.м. Lenovo моделей 

10116*********, 6284****, 10117*********, 

6285**** (торгова назва Lenovo H535) ( де* - 

будь-які літери латинського алфавіту (А-Z), 

цифри (0-9) або пробіл для маркетингових 

цілей) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Lenovo (BEIJING) LTD", Китай

Розділ 27 427 09.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n, як 

кінцеве обладнання 

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від 

15.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00291-13)

2013

1357

Комп'ютери персональні (ноутбуки) т.м. 

Lenovo моделей 20251******, 80AG****** 

(торгова назва Lenovo G700******), ( де* - 

будь-які літери латинського алфавіту (А-Z), 

цифри (0-9) або пробіл для маркетингових 

цілей) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 427 09.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від 

12.06.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00366-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1358

Комп'ютери персональні (ноутбуки) т.м. 

Lenovo моделей 20235******, 80A5****** 

(торгова назва Lenovo G400******), 

20236******, 80A6****** (торгова назва 

Lenovo G500******), ( де* - будь-які літери 

латинського алфавіту (А-Z), цифри (0-9) або 

пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 427 09.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від 

12.06.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00367-13)

2013

1359

Комп'ютери персональні (ноутбуки) т.м. 

Lenovo моделей 20244******, 80AC****** 

(торгова назва Lenovo G400s******), 

20262******, 80AU****** (торгова назва 

Lenovo G400s Touch******), 20245******, 

80AD****** (торгова назва Lenovo G500s 

******),20263******, 80AV****** (торгова 

назва Lenovo G500s Touch******) ( де* - будь-

які літери латинського алфавіту (А-Z), цифри 

(0-9) або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 427 09.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від 

12.06.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00364-13)

2013

1360

Комп'ютери персональні (ноутбуки) т.м. 

Lenovo моделей 20239******, 80A9****** 

(торгова назва Lenovo G405******), 

20240******, 80AA****** (торгова назва 

Lenovo G505******), 20237******, 

80A7****** (торгова назва Lenovo G410 

******),20238******, 80A8****** (торгова 

назва Lenovo G510******) ( де* - будь-які 

літери латинського алфавіту (А-Z), цифри (0-9) 

або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу  виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 427 09.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від 

12.06.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00365-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1361

Комп'ютери персональні (ноутбуки) т.м. 

Lenovo моделей 20255******, 80AM****** 

(торгова назва Lenovo G505s******), 

20254******, 80AL****** (торгова назва 

Lenovo G405s******), ( де* - будь-які літери 

латинського алфавіту (А-Z), цифри (0-9) або 

пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу \ виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 427 09.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від 

12.06.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00368-13)

2013

1362

Док-станція т.м. Lenovo моделі LBK500 

(торгова назва Bluetooth Keyboard Cover) 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 427 09.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом (IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від 

10.06.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00362-13)

2013

1363

Комп'ютер персональний  (ноутбуки) т.м. Acer 

моделеі MS2361 (маркетингові назви Aspire 

V5 series, Aspire V5-531, AspireV5-571, Aspire 

V5-531G, Aspire V5-571G/)  з обладнанням 

радіодоступу виробництва Acer BSEC 

Incorporated", Британські Віргінські Острови

Розділ 27 441 16.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для безпроводових мереж передачі 

даних (WLAN), включаючи локальні 

безпроводові обчислювальні мережі  

(WAS/RLANs) з використанням 

радіоінтерфейсу передачі даних 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated" від 10.06.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.002084-12)

2013

1364

Ручка електронна безпроводова (інтерфейс 

передачі даних ZigBee) торговельної марки 

Panasonic моделі DKB-DP13 з приймачем 

моделі SSR-RFNANO та зарядним пристроєм 

моделі N0HZZY000003, виробництва 

"Panasonic Corporation, Display Devices Business 

Group" Японія

Розділ 27 441 16.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Неспеціалізовані радіопристрої 

короткого радіусу дії

2400-2483,5 МГц 5M00G1W Б01

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність "Panasonic 

Corporation, Display Devices 

Business Group", від 

01.06.2013 

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

№UA1.001.003505-13-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.003504-13)

2013

1365

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор) торговельної марки HP моделі 

HP wireless Trackpad Z6500 (RMN: ATOLL), 

виробництва "Hewlett-Packard Company" США

Розділ 27 441 16.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Неспеціалізовані радіопристрої 

короткого радіусу дії

2400-2483,5 МГц 1M00FXD РІ 24-5 Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ", від 06.06.2013 

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

№UA1.001.003558-13-СДК, 

сертифікат 

UA1.001.003555-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2521 з 3127
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1366

Телевізор LED  торговельної марки Philips 

моделі 46PDL8908y/xx ( де "y" може бути H, K 

або S, "x" - позначає місце призначення) з 

обладнанням радіодоступу, виробництва "TP 

Vision Belgium N.V.", Бельгія

Розділ 27 441 16.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n/Для прийому-передачі 

даних з використанням радіоінтерфейсу 

за стандартом IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

-------

5M00G1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-2

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

03.06.2013

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

№UA1.001.003509-13-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.003510-13)

2013

1367

Телевізор LED  торговельної марки Philips 

моделі 60PFL6008y/xx ( де "y" може бути H, K, 

S, "x" - позначає місце призначення) з 

обладнанням радіодоступу, виробництва "TP 

Vision Belgium N.V.", Бельгія

Розділ 27 441 16.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

-------

Для прийому-передачі даних з

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

-------

5M00G1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-2

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

17.05.2013

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

№UA1.001.003347-13-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.003348-13)

2013

1368

Телевізори LED  торговельної марки Philips 

моделей 24PFL4208T/xx, 24PFL4228T ( де "х" 

може бути 0-9, a-z, A-Z або пробіл для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "TP Vision 

Singapore Pte LTd", Сінгапур

Розділ 27 441 16.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-2

Декларація про 

відповідність ТОВ ""ТП 

ВІЖН Україна" від 

03.06.2013

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

№UA1.001.003507-13-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.003508-13)

2013

1369

Комп'ютери персональні торговельної марки 

Sony моделей SVF15Axxxxx (SVF15ACxxV, 

SVF15AAxxV) ( де"x" може бути a-z, 0-9, А-Z 

або пробіл для маркетингових цілей, а також в 

кінці назви моделі можуть бути літери та 

цифри, що означають логістичні службові 

позначення) з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Sony Corporation", 

Японія

Розділ 27 441 16.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

-------------

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів 

-----------

індукційне радіозастосування

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

-----------

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ " Соні 

Україна"  від 05.06.2013

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

№UA1.001.003537-13-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.003536-13)

2013

1370

Фотоапарат цифровий торговельної марки 

Sony моделі DSC-RX100M2 (в кінці назви 

моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають колір вироба, його комплектацію 

або наявність додаткових функцій або регіон 

поставки) з обладнанням радіодоступу та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації RDIF, 

виробництва "Sony Corporation", Японія

Розділ 27 441 16.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

-------------

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів 

-----------

індукційне радіозастосування

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

-----------

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ "Соні 

Україна" від 06.06.2013

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

№UA1.001.003553-13-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.003552-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2522 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1371

Комп'ютери персональні торговельної марки 

Sony моделей SVP132xxxxx (SVP132AxxV) ( 

де"x" може бути a-z, 0-9, А-Z або пробіл для 

маркетингових цілей, а також в кінці назви 

моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають логістичні службові позначення) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RDIF) виробництва "Sony Corporation", Японія

Розділ 27 441 16.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

-------------

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

------------

індукційне радіозастосування

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

----------

13553-13567 кГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

-----------

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ  "Соні 

Україна" від 06.06.2013

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

№UA1.001.003562-13-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.003561-13)

2013

1372

Комп'ютери персональні торговельної марки 

Sony моделей SVP112xxxxx (SVP112AxxV) ( 

де"x" може бути a-z, 0-9, А-Z або пробіл для 

маркетингових цілей, а також в кінці назви 

моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають логістичні службові позначення) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RDIF), точкою доступу виробництва "Sony 

Corporation", Японія

Розділ 27 441 16.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

-------------

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

------------

індукційне радіозастосування

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

----------

13553-13567 кГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

-----------

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ "Соні 

Україна" від 06.06.2013

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

№UA1.001.003560-13-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.003559-13)

2013

1373

Комп'ютер персональний  т.м. Acer моделеі 

Aspire ZC-605 товарні ідентифікатори AZC-

605xxxxxx ( де"x" може бути a-z, 0-9, А-Z або 

пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу виробництва Acer 

BSEC Incorporated", Британські Віргінські 

Острови

Розділ 27 441 16.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)  

Для безпроводових мереж передачі 

даних (WLAN), включаючи локальні 

безпроводові обчислювальні мережі  

(WAS/RLANs) з використанням 

радіоінтерфейсу передачі даних  

Bluetooth

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated" від 16.05.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003332-13-СДК,

сертифікат  

UA1.001.003331-13)

2013

1374

 Фотоапарат цифровий торговельної марки 

Sony моделі DSC-HX50 (в кінці назви моделі 

можуть бути літери та цифри, що означають 

колір вироба, його комплектацію або наявність 

додаткових функцій або регіон поставки) з 

обладнанням радіодоступу, виробництва "Sony 

Corporation", Японія

Розділ 27 441 16.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації радіозв’язку у системах 

передавання даних з використанням 

шумоподібних сигналів за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-2

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 31.05.2013

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

№UA1.001.003484-13-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.003483-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2523 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1375

Комп'ютери персональні торговельної марки 

Sony моделей SVF14Axxxxx (SVF14ACxxV, 

SVF14AAxxV) ( де"x" може бути a-z, 0-9, А-Z 

або пробіл для маркетингових цілей, а також в 

кінці назви моделі можуть бути літери та 

цифри, що означають логістичні службові 

позначення) з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth), пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RDIF), виробництва "Sony 

Corporation", Японія

Розділ 27 441 16.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

-------------

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів 

-----------

індукційне радіозастосування

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

-----------

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ "Соні 

Україна" від 05.06.2013

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

№UA1.001.003539-13-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.003538-13)

2013

1376

Комп'ютери персональні торговельної марки 

Sony моделей SVF152xxxxx (SVF152CxxV, 

SVF152AxxV) ( де"x" може бути a-z, 0-9, А-Z 

або пробіл для маркетингових цілей, а також в 

кінці назви моделі можуть бути літери та 

цифри, що означають логістичні службові 

позначення) з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth), пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RDIF), виробництва "Sony 

Corporation", Японія

Розділ 27 441 16.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

-------------

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів 

-----------

індукційне радіозастосування

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

-----------

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ "Соні 

Україна" від 05.06.2013

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

№UA1.001.003541-13-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.003540-13)

2013

1377

Комп'ютер персональний  (Tablet Computer) 

т.м. Acer моделей  A1-81x, (де "x" може бути 0-

9 або пробіл для маркетингових цілей )  з 

обладнанням радіодоступу та радіомодулем  

систем стільникового GSM900/1800  та UMTS 

виробництва Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргінські Острови

Розділ 27 441 16.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD) з використанням 

радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 

802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated" від 14.06.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003630-13-СДК,

сертфікат UA 1.001.003631-

13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2524 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1378

Комп'ютер персональний (portable computer) 

т.м. Acer моделі ZEJV4; Маркетингових назви 

Aspire ********************; 

A********************; 

TravelMate********************; 

T********************; 

D********************; 

E********************; 

G********************; 

L********************; 

N********************; 

I********************; 

V********************; 

EasyNote********************; (де "*" =0-9, 

a-z, A-Z, "(",")", "-", "/", "\", "_", "|" або порожньо, 

для позначення маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу та радіомодулем 

систем стільникового зв'язку GSM900/1800  та 

UMTS виробництва "Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргінські Острови"

Розділ 27 441 16.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)  

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD) з використанням 

радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 

802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated" від 18.06.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003647-13-СДК,

сертфікат UA 1.001.003648-

13)

2013

1379

Комп'ютер персональний  (ноутбуки) т.м. Acer 

моделей  Q5W*, V5W*  (де "*" = 0-9, A-Z або 

пробіл )  з обладнанням радіодоступу  

виробництва Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргінські Острови

Розділ 27 441 16.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)  

Обладнання радіодоступу для 

безпроводових мереж прередачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated" від 29.01.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.002698-13-СДК)

2013

1380

Комп'ютер персональний  (ноутбуки) т.м. Acer 

моделі  VA7**, VG7*, BA7***  (де "*" = А-Z, 0-

9, a-z або пробіл для маркетингових цілей )  з 

обладнанням радіодоступу виробництва Acer 

BSEC Incorporated", Британські Віргінські 

Острови

Розділ 27 441 16.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)  

Для безпроводових мереж передачі 

даних (WLAN), включаючи локальні 

безпроводові обчислювальні мережі  

(WAS/RLANs) з використанням 

радіоінтерфейсу передачі даних  IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated" від 07.03.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.002943-13)

2013

1381

Комп'ютер персональний  (ноутбук) т.м. 

Packard Bell моделі  EG7*,  (де замість  "*" 

можуть бути А-Z, 0-9, a-z або пробіл для 

маркетингових цілей )  з обладнанням 

радіодоступу виробництва Acer BSEC 

Incorporated", Британські Віргінські Острови

Розділ 27 441 16.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)  

Обладнання радіодоступу для 

безпроводових мереж прередачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated" від 03.04.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003077-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2525 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1382

Комп'ютер персональний  (ноутбуки) т.м. Acer 

моделей  Q5W**  (де "*" = 0-9, A-Z або пробіл 

)  з обладнанням радіодоступу  виробництва 

Acer BSEC Incorporated", Британські Віргінські 

Острови

Розділ 27 441 16.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)  

Обладнання радіодоступу для 

безпроводових мереж прередачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated" від 03.04.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.000796-12)

2013

1383

Комп'ютер персональниі (ноутбуки) т.м. Acer 

моделей  ZRK**  (де замість  "*" можуть бути 

0-9, A-Z або пробіл для позначення 

маркетингових цілей)  з обладнанням 

радіодоступу  виробництва Acer BSEC 

Incorporated", Британські Віргінські Острови

Розділ 27 441 16.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)  

Обладнання радіодоступу для 

безпроводових мереж прередачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated" від 10.06.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003583-13-СДК,

сертфікат UA 1.001.003582-

13)

2013

1384

Комп'ютер персональний  (ноутбуки) т.м. Acer 

моделей  MS2370, MS2372, MS2384 з 

обладнанням радіодоступу виробництва Acer 

BSEC Incorporated", Британські Віргінські 

Острови

Розділ 27 441 16.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)  

Обладнання радіодоступу для 

безпроводових мереж прередачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated" від 10.06.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003581-13-СДК,

сертфікат UA 1.001.003580-

13)

2013

1385

Телевізори LCD т.м. "SHARP" моделі LC-

60LE857E, LC-60LE855E  з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Sharp Corporatoin", 

Японія

Розділ 27 441 16.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n,  IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Sharp 

Electronics (Europe) GmbH" 

від 11.03.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.002951-13)

2013

1386

Телевізори LCD т.м. "SHARP" моделей LC-

90LE757E  з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Sharp Corporatoin", Японія

Розділ 27 441 16.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n,  IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Sharp 

Electronics  GmbH" від 

28.05.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003443-13-СДК,

сертфікат UA 1.001.003444-

13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2526 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1387

Ігрові відео приставки (Sony PlayStation 3) т.м. 

Sony моделей CECH-4208A, CECH-4208x (де 

x=B-Z), DECH-4200AA з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та контролером 

CECHZC2*# (де "*"=A-Z, 0-9, або пробіл, "#"= 

A-Z, або пробіл) з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bleutooth) (в кінці 

назви кожної з моделей можуть бути додаткові 

літери та цифри, що означають колір виробу, 

його комплектацію, наявність додаткових 

функцій або регіон поставки) виробництва 

"Sony Computer Entertainment Inc.", Японія

Розділ 27 441 16.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g,  IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 28.05.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003445-13-СДК),

(сертфікат відповідності UA 

1.001.003446-13)

2013

1388

Комп'ютер персональний  (tablet computer) т.м. 

Acer моделей  B1-A71, B1-710  з обладнанням 

радіодоступу та радіомодулем  систем 

стільникового GSM900/1800  та UMTS 

виробництва Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргінські Острови

Розділ 27 441 16.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)  

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD) з використанням 

радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 

802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated" від 19.06.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003659-13-СДК,

сертфікат UA 1.001.003658-

13)

2013

1389

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) т.м. Asus серії 

MeMO Pad моделі K00B (ME173X) з 

обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ  корпусі 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 441

504

16.07.2013

06.08.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність № 2013_83  

Представництва "ASUS 

Technology Pte.Ltd в 

Україні" від 14.06.2013

(сертифікат 

№UA1.030.0127159-13)

2013/2013

1390

Персональні електронно-обчислювальні 

машини планшетні (ПЕОМ) моделей  AirBook 

City, AirBook City Light з обладнанням 

радіодоступу  (IEEE 802.11), що розташоване в 

одному з ПЕОМ  корпусі виробництва 

"Shenzhen Boeye Technology Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 441 16.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ЕС.ЕЙ.ТІ. ТЕХНОЛОДЖІ" 

від 21.06.2013

(сертифікат  №1О094.001190-

13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1391

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) т.м. CORTLAND  

моделі  TAB001 з обладнанням радіодоступу  

(IEEE 802.11), що розташоване в одному з 

ПЕОМ  корпусі виробництва "Shenzhen Yingtai 

Imp. And Exp Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 441 16.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність  "Shenzhen 

Yingtai Imp. And Exp Co., 

Ltd" від 21.06.2013

(сертифікат  №1О094.001193-

13)

2013

1392

Комп'ютер персональний т.м. Hp моделі TPC-

M012-SF (маркетингова назва HP Compaq Pro 

4300 Small Form Factor Buiness PC) з 

обладнанням  радіодоступу (IEEE 802.11) 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 441

173

16.07.2013

25.03.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів  

за стандартом IEEE 802.11а/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність  "Hewlett-

Packard Company",США від 

07.06.2013

Декларація про 

відповідність  "Hewlett-

Packard Company",США від 

13.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00686-13)

2013/2014

1393

Пристрій введення даних т.м. Lenovo 

безпроводовий маніпулятор типу "миша" 

моделі N800 (Wireless Mouse), обладнання 

радіодоступу моделі SD-8882 (USB-Dongle) 

виробництва "Lite-On Technology Corporation", 

Тайвань

Розділ 27 441

533

16.07.2013

05.08.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00FXD РІ 24-5 Декларація про 

відповідність  "Lite-On 

Technology 

Corporation",Тайвань від 

15.05.2013

(сертифікат  №UА.086.00293-

13)

Декларація про 

відповідність  "Lite-On 

Technology 

Corporation",Тайвань від 

05.06.2014

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності UА.086.00534-

14)

2013/2

014

1394

Накопичувач даних (Hard Drive) торговельної 

марки Silicin Power моделі Sky Share H10 з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Silicon Power", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 441 16.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів  

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

РІ 24-5 Декларація про 

відповідність ТОВ "Велс 

Сервіс", Україна від 

07.06.2013 

2013

1395

Прилад для діагностування двигуна т.м. STIHL  

модель MDG 1, арт. 5910 840 0200 з 

мережевим блоком живлення ANHG8210 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"ANDREAS STIHL AG&Co.KG", Німеччина

Розділ 27 441 16.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"АНДРЕАС ШТІЛЬ" від 

20.06.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003663-13-CДК,

сертифікат  

UA.1.001.003657-13)

2013

1396

Цифрові камери т.м. Nikon моделей COOLPIX 

AW110 та СOOLPIX S9500 з обладнанням 

радіодоступу моделі DW092  виробництва 

"Nikon Corporation", Японія

Розділ 27 441 16.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1D

22M0D1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

Декларація про 

відповідність ТОВ "Нікон" 

від 20.06.2013 

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1397

Картка пам'яті т.м. TRANSCEND моделі 

TS32GWSDHC10 з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Transcend Information, Inc", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 441 16.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів  

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"АНГАРД" від 01.06.2013 

2013

1398

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth т.м. Acer моделі UA0B виробництва 

"Darfon Electronics Corp.", Тайвань

Розділ 27 441 16.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

26.06.2013 

2013

1399

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) т.м. Logitech моделі  Ultrathin 

Keyboard Mini (Y-R0038) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Logitech Europe SA", 

Швейцарія

Розділ 27 461

644

23.07.2013

16.09.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Кінцеве обладнання радіоінтерфейс 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Логітек 

Європ С.А." від 14.06.2013 

Декларація про 

відповідність Фізичної 

особи - Роман Петрович 

Гончар від 28.08.2014 

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

№UA.086.00641-14)

2013/2014

1400

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

"миша") т.м. Logitech моделі  G700s (M-R0017)  

у комплекті з USB адаптером моделі C-U007 

виробництва "Logitech Europe SA", Швейцарія

Розділ 27 461

644

23.07.2013

16.09.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Неспеціалізований пристрій короткого 

радіусу дії

2400-2483,5 МГц 2M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Логітек 

Європ С.А." від 14.06.2013 

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

№UA.086.00373-13)

Декларація про 

відповідність Фізичної 

особи - Роман Петрович 

Гончар від 28.08.2014 

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

№UA.086.00637-14)

2013/2014

1401

Комплекти прстроїв введення даних 

(безпроводові клавіатури та маніпулятори 

типу "миша") т.м. Logitech моделей mk240 та 

mk270 виробництва "Logitech Europe SA", 

Швейцарія

Розділ 27 461

644

23.07.2013

16.09.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Неспеціалізований пристрій короткого 

радіусу дії

2400-2483,5 МГц 2M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Логітек 

Європ С.А." від 14.06.2013 

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

№UA.086.00372-13)

Декларація про 

відповідність Фізичної 

особи - Роман Петрович 

Гончар від 28.08.2014 

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

№UA.086.00645-14)

2013/2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1402

Пристрій багатофункціональний т.м. 

"Panasonic" моделі KX-MB2270RU,  KX-

MB2230RU*, KX-MB2540RU*, KX-

MB2510RU*  з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11) виробництва "Panasonic System 

Networks Co., Ltd.", Японія

Розділ 27 461

591

23.07.2013

17.11.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Прийом-передача даних за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

12.06.2013 

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"ПАНАСОНІК УКРАЇНА 

ЛТД" від 24.09.2015  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

 UA 1.001.009629-15-СДК,

сертифікат

 UA 1.001.009628-15)

2013/2015

1403

Комп'ютери персональні (ноутбуки) т.м. 

Lenovo моделей TP00019B (торгова назва 

ThinkPad X230 Tablet, ThinkPad X230i Tablet)  з 

радіотерміналом сиситем стільникового зв'язку 

GSM900/1800  та UMTS з GPS-приймачем 

моделі H5321 та обладнанням радіодоступу ( у 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Lenovo (Singapore) Pte 

Ltd.", Сінгапур

Розділ 27 461 23.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку  E-

GSM/GSM900/1800 /IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

використанням радіоінтерфейсів 

Bluetooth/IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від  

21.06.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00399-13)

2013

1404

Комп'ютери персональні (планшетні) т.м. 

Lenovo моделей 60031, 60032 (торгова назва 

IdeaTab S6000-F, IdeaTab S6000-H)  з 

радіообладнанням  сиситем стільникового 

зв'язку GSM900/1800  та UMTS з GPS-

приймачем моделі H5321 та обладнанням 

радіодоступу ( у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth)  виробництва 

"Lenovo PC HK Limited.", Китай

Розділ 27 461 23.07.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку  E-

GSM/GSM900/1800 /IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

використанням радіоінтерфейсів 

Bluetooth/IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від  

03.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00337-13)

2013

1405

Книга електронна моделі PocketBook Color Lux 

з обладнанням радіодоступу виробництва 

"Shenzhen Yitoa Digital Appliance Co., Ltd", 

Китай

Розділ 27 461 23.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для організації мережі передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів  

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ФОП 

Бочкарьов А.А. від 

12.06.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.155.0123324-13)

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1406

Комп'ютер персональний  (ноутбук) т.м. Acer 

моделей  V5MM* (де "*" може бути 0-9, A-Z 

або пробіл для маркетингових цілей )  з 

обладнанням радіодоступу  виробництва Acer 

BSEC Incorporated", Британські Віргінські 

Острови

Розділ 27 461 23.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Обладнання радіодоступу  (з 

використанням радіоінтерфейсів 

Bluetooth/IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated" від 26.06.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003716-13-СДК,

сертфікат UA 1.001.003717-

13)

2013

1407

LCD телевізори т.м. "SHARP" моделі LC-

70LE747E  з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Sharp Corporatoin", Японія

Розділ 27 461 23.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n,  IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

Декларація про 

відповідність "Sharp 

Electronics  GmbH" від 

25.06.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003712-13-СДК,

сертфікат UA 1.001.003713-

2013

1408

LCD телевізори т.м. "SHARP" моделі LC-

80LE657E  з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Sharp Corporatoin", Японія

Розділ 27 461 23.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n,  IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

Декларація про 

відповідність "Sharp 

Electronics  GmbH" від 

21.06.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003686-13-СДК,

сертфікат UA 1.001.003685-

2013

1409

Комп'ютер персональний (desktop computer) 

т.м. DELL моделі D13M (маркетингова назва 

D13M001) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 461 23.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, )

Обладнання радіодоступу  (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

Декларація про 

відповідність "Dell Inc." від 

18.05.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003309-13-СДК,

сертфікат UA 1.001.002885-

13)

2013

1410

LCD телевізори т.м. "SHARP" моделі LC-

60LE751E, LC-60LE752E, LC-60LE651E, LC-

60LE652E  з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Sharp Corporatoin", Японія

Розділ 27 461 23.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, )

Обладнання радіодоступу  (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Sharp 

Electronics  GmbH" від 

31.05.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003447-13-СДК,

сертфікат UA 1.001.003448-

13, UA 1.001.003485-13 )

2013

1411

LCD телевізори т.м. "SHARP" моделі LC-

39LE750V, LC-39LE751V, LC-39LE752V, LC-

50LE750V, LC-50LE751V,   LC-50LE752V, LC-

39LE650V,  LC-39LE651V, LC-39LE652V, LC-

50LE650V, LC-50LE651V, LC-50LE652V з USB 

адаптером безпроводовим (Wireless USB 

adapter) т.м. Sharp моделі AN-WUD630 

виробництва "Sharp Corporatoin", Японія

Розділ 27 461 23.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, )

Обладнання радіодоступу  (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Sharp 

Electronics  GmbH" від 

28.05.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003447-13-СДК,

сертфікат UA 1.001.003448-

13, UA 1.001.003172-13 )

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1412

Комп'ютери персональні (Portable Computer) 

т.м. DELL моделі P20S*** ("*" = 0-9, A-Z, "-" or 

blank for marketing purposed) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Dell 

Inc.", США

Розділ 27 461 23.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)  

---

Iндукційні радіозастосування

(ETSI EN 300 330-2)

Обладнання радіодоступу  (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n,  IEEE 802.15.1)

---

Індукційні пристрої систем радіозв'язку, 

що базується на використанні 

властивостей магнітного поля

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

PI 45-1

Декларація про 

відповідність "Dell Inc." від 

30.05.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003470-13-СДК,

сертфікат UA 1.001.003469-

13)

2013

1413

Комп'ютери персональні (All in One PC) т.м. hp 

моделей HP ENVY TouchSmart 27 All-in-One  

PC, 27-kxxxyy (x, y = 0-9, A-Z, "_" або пробіл) 

(RMN: TPC-Q011) з обладнанням радіодоступу 

(в тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 461 23.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)  

---

Iндукційні радіозастосування

(ETSI EN 300 330-2)

Обладнання радіодоступу  (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n,  IEEE 802.15.1)

---

Індукційні пристрої систем радіозв'язку, 

що базується на використанні 

властивостей магнітного поля

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

PI 45-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" від 

04.06.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003523-13-СДК,

сертфікат UA 1.001.003522-

13)

2013

1414

Комп'ютери персональні (All in One PC) т.м. hp 

моделей HP ENVY TouchSmart 23 All-in-One  

PC, 23-kxxxyy (x, y = 0-9, A-Z, "_" або пробіл) 

(RMN: TPC-Q012) з обладнанням радіодоступу 

(в тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 461 23.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)  

---

Iндукційні радіозастосування

(ETSI EN 300 330-2)

Обладнання радіодоступу  (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n,  IEEE 802.15.1)

---

Індукційні пристрої систем радіозв'язку, 

що базується на використанні 

властивостей магнітного поля

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

PI 45-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" від 

04.06.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003521-13-СДК,

сертфікат UA 1.001.003520-

13)

2013

1415

 Персональні комп'ютери (Point of Sale 

Terminal) т.м. hp моделей HP rp5800 Retail 

System (RMN: TPC-F012-SF, торгівельна назва 

моделі HP rp5800 Retail System) з обладнанням 

радіодоступу  виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 461

226

23.07.2013

15.04.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)  

Обладнання радіодоступу  (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 27.06.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003724-13-СДК,

сертфікат UA 1.001.003723-

13)

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" США від 

23.07.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.1.001.003975-13-СДК,

сертифікат

UA 1.001.003974-13)

2013/2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1416

Комп'ютери персональні (All -in- One PC) т.м. 

hp моделі TPC-W013 (HP ProOne 600 G1 All-in-

One Business PC, HP EliteOne 800 G1 21,5-inch 

Non-Touch AiO PC) з обладнанням 

радіодоступу та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID) виробництва "Hewlett-

Packard Company", США

Розділ 27 461

226

23.07.2013

15.04.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)  

---

Iндукційні радіозастосування

(ETSI EN 300 330-2)

Обладнання радіодоступу  (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n,  IEEE 802.15.1)

---

Індукційні пристрої систем радіозв'язку, 

що базується на використанні 

властивостей магнітного поля

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

PI 45-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 04.06.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003380-13-СДК,

сертфікат UA 1.001.003381-

13)

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" США від 

07.03.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.1.001.005782-14-СДК,

 сертифікат

UA 1.001.005781-14)

2012/2014

1417

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. DELL 

моделі P36G (P36G001) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 461 23.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Обладнання радіодоступу  (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n,  IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Dell Inc." від 

16.05.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003337-13-СДК,

сертфікат UA 1.001.003185-

13)

2013

1418

Комп'ютер персональний  т.м. DELL моделі 

W04C (маркетингова назва W04C002) з 

обладнанням радіодоступу виробництва "Dell 

Inc.", США

Розділ 27 461 23.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Обладнання радіодоступу  (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n,  IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Dell Inc." від 

23.05.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003308-13-СДК,

сертфікат UA 1.001.002849-

13)

2013

1419

Комп'ютери персональні (ноутбуки) т.м. DELL 

моделі P27F (P27F001), P28F (P28F001, 

P28F003, P28F005) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 461

374

23.07.2013

17.06.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n,  IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Dell Inc." від 

04.06.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003388-13-СДК,

сертфікат UA 1.001.003389-

13)

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США  від 05.05.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

UA.1.001.006231-14-СДК,

сертфікат 

UA 1.001.006230-14)

2013/2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1420

Комп'ютери персональні (ноутбуки) т.м. DELL 

моделі P27G (P27G001), P28G (P28G001) з 

обладнанням радіодоступу  виробництва "Dell 

Inc.", США

Розділ 27 461

226

23.07.2013

15.04.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Обладнання радіодоступу  (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n,  IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США  від 04.06.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003361-13-СДК,

сертфікат UA 1.001.003204-

13)

Декларація про 

відповідність "Dell Inc." 

США від 27.02.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.1.001.005677-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.005676-14)

2013/2014

1421

Комп'ютери персональні (All in One PC) т.м. hp 

моделі : TPC-W012 (HP EliteOne 800 G1 All-in-

One Business PC, HP EliteOne 800 G1 Touch All-

in-One Business PC) з обладнанням 

радіодоступу  виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 461 23.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)  

---

Iндукційні радіозастосування

(ETSI EN 300 330-2)

Обладнання радіодоступу  (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n,  IEEE 802.15.1)

---

Індукційні пристрої систем радіозв'язку, 

що базується на використанні 

властивостей магнітного поля

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

PI 45-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" від 

30.05.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003419-13-СДК,

сертфікат UA 1.001.003418-

13)

2013

1422

Комп'ютери персональні (All in One PC) т.м. hp 

моделей TPC-P027, TPC-P028 (маркетингові 

назви HP Pavilion 20 All-in-One  PC, HP Pro All-

in-One 3520 Business PC, HP Pavilion 

TouchSmart 20 All-in-One  PC, 20-xxxxyy (де "x", 

"y" може бути від  0-9, від a-z, від A-Z, "_" або 

пробіл) (RMN: TPC-Q012) з обладнанням 

радіодоступу  виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 461 23.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Обладнання радіодоступу  (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n,  IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" від 

01.06.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003468-13-СДК,

сертфікат UA 1.001.003467-

13)

2013

1423

Комп'ютер персональний (PC) т.м. hp модель 

TPC-P030-US (маркетингові назви HP 

EliteDesk 800 G1 USDT Business PC, HP t820 

Flexible Thin Client) з обладнанням 

радіодоступу   виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 461 23.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)  

Обладнання радіодоступу  (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" від 

20.06.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003666-13-СДК,

сертфікат UA 1.001.003665-

13)

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1424

Комп'ютер персональний (Personal Computer) 

т.м. DELL моделі W07C (маркетингова назва 

W07C002) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 461 23.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n,  IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Dell Inc." від 

02.07.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003720-13-СДК,

сертфікат UA 1.001.003719-

13)

2013

1425

Блок системний (Desktop Computer) т.м. Dell 

моделі D14M (маркетингова назва D14M001) з 

обладнанням радіодоступу виробництва "Dell 

Inc.", США

Розділ 27 461 23.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Обладнання радіодоступу  (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n,  IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Dell Inc." від 

28.05.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003441-13-СДК,

сертфікат UA 1.001.003442-

13)

2013

1426

Блоки системні (Desktop Computer) т.м. Dell 

моделі D07D (D07D001), D12M ( D12M001) з 

обладнанням радіодоступу виробництва "Dell 

Inc.", США

Розділ 27 461 23.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)  

Обладнання радіодоступу  (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Dell Inc." від 

11.06.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003585-13-СДК,

сертфікат UA 1.001.003584-

13)

2013

1427

Комп'ютери персональні т.м. Lenovo моделей 

10105*********, 6596**** (торгова назва 

Lenovo C445) ( де* - будь-які літери 

латинського алфавіту (А-Z), цифри (0-9) або 

пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Lenovo (BEIJING) LTD", Китай

Розділ 27 461 23.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n, як 

кінцеве обладнання 

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від 

19.06.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00390-13)

2013

1428

Медіаплеєр (home media player) т.м. Philips 

моделі HMP7100/12 з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Philips Electronics 

Hong Kong Limited", Гонконг

Розділ 27 484 30.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ФІЛІПС 

Україна" від 27.06.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.003729-13-СДК)

2013
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  Сторінка 2535 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1429

Театри домашні (home theater) т.м. Philips 

моделей HTB5540D/yy, HTB5575D/yy (де "yy" - 

може бути від 0 до 9 для маркетингових цілей) 

з обладнанням радіодоступу  (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Philips Electronics Hong Kong 

Limited", Гонконг

Розділ 27 484 30.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n,  IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "ФІЛІПС 

Україна" від 02.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.003760-13-СДК)

2013

1430

Пристрої друкувальні (принтери) торговельної 

марки Zebra моделей MZ220, MZ320 з 

обладнанням радіодоступу  (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

торговельної марки Zebra моделей XG-182Z, 

P1037660-101 виробництва "Zebra Technologies 

Corporation", США

Розділ 27 484

593

30.07.2013

26.08.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g,  IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXD

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

26.06.2013

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Нормакон-Україна" 

від 16.06.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00509-14)

2013/2014

1431

Принтер торговельної марки Zebra моделі 

110Xі4 з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Zebra Technologies Corporation", 

США

Розділ 27 484 30.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

08.07.2013

2013

1432

Пристрої введення даних (безпроводові 

клавіатура та маніпулятор типу „миша”) 

торгівельної марки SVEN моделей Comfort 

3200 Wireless, Comfort 3400 Wireless 

виробництва "Greenwave Industrial Group Ltd", 

Китай.

Розділ 27 484 30.07.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Неспеціалізований пристрій короткого 

радіусу дії

2400-2483,5 МГц 1M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "СВЕН 

Центр" від 09.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0023-13)

2013

1433

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки Yarvik моделей TAB07-

200, TAB10-201 з обладнанням радіодоступ (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "SWEEX Europe BV.", 

Нідерланди

Розділ 27 504 06.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n,  IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Велс 

Сервіс" від 12.07.2013

(сертифікат

№UA1.155.0150299-13)

2013

1434

Картка пам'яті т.м. TRANSCEND моделі 

TS16GWSDHC10 з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Transcend Information, Inc", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 504 06.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів  

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

Декларація про 

відповідність ТОВ "Велс 

Сервіс" від 18.07.2013 

2013

1435

Фотокамера цифрова (Digital Camera) 

торговельної марки FUJIFILM модель FinePix 

F900EXR з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Fujifilm Corporation", Японія

Розділ 27 504 06.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Фуджіфілм Україна" від 

08.07.2013

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності

№UA1.001.003799-13-СДК)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2536 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1436

Фотокамера цифрова (Digital Camera) 

торговельної марки FUJIFILM модель X-M1 з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Fujifilm Corporation", Японія

Розділ 27 504 06.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Фуджіфілм Україна" від 

11.07.2013

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності

№UA1.001.003863-13-СДК)

2013

1437

Телевізор LCD т.м. SONY моделі KDL-

24W605A (в кінці назви моделі можуть бути 

літери та цифри, що означають колір виробу, 

його комплектацію, наявність додаткових 

функцій або регіон поставки) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 504 06.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 11.07.2013

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності

№UA1.001.003814-13-СДК)

2013

1438

Телевізори LCD т.м. SONY моделей KDL-

50W685A, KDL-50W656A (в кінці назви 

моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають колір виробу, його комплектацію, 

наявність додаткових функцій або регіон 

поставки) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 504 06.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 11.07.2013

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності

№UA1.001.003816-13-СДК)

2013

1439

Комп'ютер персональний торговельної марки 

SONY моделі SVD132xxxxx (SVD132xxxxx) 

(де "x" може бути a-z, 0-9, A-Z, або пробіл для 

маркетингових цілей, а також в кінці назви 

моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають логістичні службові позначення) з  

радіомодулем систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS, обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) та 

індукційним пристроєм радіозв’язку 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 504 06.08.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

---

індукційне радіозастосуванн

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

---

9-148 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

---

1K60G1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 12.07.2013

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності

№UA1.001.003871-13-СДК)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2537 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1440

Електронна книга (E-book reader) торговельної 

марки SONY моделі PRS-T3 (в кінці назви 

моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають колір вироба, його комплектацію, 

наявність додаткових функцій, або регіон 

поставки) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 504 06.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 15.07.2013

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності

№UA1.001.003885-13-СДК)

2013

1441

Контролер (Wireless Controller) торговельної 

марки SONY моделі CUH-ZCT1x  (де x літери 

від A до Z, а також в кінці назви моделі 

можуть бути літери та цифри, що означають 

колір виробу, його комплектацію, наявність 

додаткових функцій або регіон поставки) з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Sony Computer Entertainment 

Inc.", Японія

Розділ 27 504 06.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 15.07.2013

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності

№UA1.001.003887-13-СДК)

2013

1442

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. DELL 

моделі P36F (маркетингова назва  P36F001) з  

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 504 06.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Обладнання радіодоступу  (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n,  IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Dell Inc." від 

11.07.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№UA1.001.003818-13-СДК)

2013

1443

Комп`ютер персональний (Portable Computer) 

т.м. DELL моделей P38G (P38G001), P29F 

(P29F001) з  обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

та пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 504 06.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

---

Iндукційні радіозастосування

(ETSI EN 300 330-2)

Обладнання радіодоступу  (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n,  IEEE 802.15.1)

---

Індукційні пристрої систем радіозв'язку, 

що базується на використанні 

властивостей магнітного поля

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

PI 45-1

Декларація про 

відповідність "Dell Inc." від 

05.07.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№UA1.001.003778-13-СДК)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2538 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1444

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) т.м. Asus серії 

MeMO Pad моделі K00A (ME302C) з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ802.11та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth),  що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 504 06.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Обладнання радіодоступу  (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n,  IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність № 2013_91 від 

12.07.2013 р. 

Представництва " "ASUS 

Technology Pte.Ltd в 

Україні" 

(сертифікат  

№UA1.030.0151594-13)

2013

1445

Комп'ютер персональний торговельної марки 

hp моделей TPC-F048-SF (маркетингова назва 

HP Z230 SFF Workstation) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11)  виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 504

226

06.08.2013

15.04.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів  

за стандартом IEEE 802.11а/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 17.06.2013

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" США 

від 14.03.2014 

(сертифікат 

UA.086.00298-14)

2013/2014

1446

Комп'ютер персональний торговельної марки 

hp моделей TPC-F049-MT (маркетингова назва 

HP Z230 Tower Workstation) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 504

226

06.08.2013

15.04.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів  

за стандартом IEEE 802.11а/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 17.06.2013

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" США 

від 14.03.2014 

( сертифікат

UA.086.00299-14)

2013/2014

1447

Комп`ютер для транспортних засобів з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

торговельної марки Motorola моделі VC70N0  

виробництва "Motorola Solutions Inc.", США

Розділ 27 504 06.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Обладнання радіодоступу  (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n,  IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Motorola 

Solutions Inc." від 21.03.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00106-

13)

2013

1448

Комп'ютери персональні (personal computer) 

т.м. lenovo моделей 6597****, 

10106********* ) (" * " = комбінація пробілу 

або цифр 0-9, або літер A –Z, або мінуса) 

(торгова назва IdeaCentre A520) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Lenovo (BEIJING) 

LTD", Китай

Розділ 27 522 13.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n,  IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo 

(BEIJING) LTD", Китай від 

02.08.2012 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№UA1.001.001594-12)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2539 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1449

Комп'ютери персональні (personal computer) 

т.м. lenovo моделей 10098*********, 

2567********* (торгова назва IdeaCentre 

B345) (замicть позначок «*» можуть стояти 

будь-які цифри, літери, символи або пробiл 

для маркетингових цiлей) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Lenovo (BEIJING) 

LTD", Китай

Розділ 27 522 13.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n,  IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo 

(BEIJING) LTD", Китай від 

02.08.2012 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№UA1.001.001593-12)

2013

1450

Комп'ютери персональні (personal computer) 

т.м. lenovo (торгова назва Lenovo С540) 

моделей 10110*********, 6267**** ( " * " = 0-

9, a-z, A-Z або пробiл) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Lenovo (BEIJING) 

LTD", Китай

Розділ 27 522 13.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Lenovo 

(BEIJING) LTD", Китай від 

09.10.2012 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№UA1.001.002054-12)

2013

1451

Комп'ютери персональні торговельної марки 

Lenovo (торгова назва Lenovo H430) моделей 

10091XXXXXXXXX, 1196XXXX, 2558XXXX 

(замicть позначок «Х» можуть бути цифри вiд 

0 до 9, літери вiд A до Z, від а до z або пробiл ) 

з обладнанням радіодоступу виробництва 

"Lenovo (BEIJING) LTD", Китай

Розділ 27 522 13.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Lenovo 

(BEIJING) LTD", Китай від 

18.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№UA1.001.002628-13)

2013

1452

Комп'ютери персональні (ноутбук) т.м. lenovo  

моделей 20169xxxx, 4375xxxx, Lenovo IdeaPad 

U310xxxx; 20170xxxx, 4376xxxx, Lenovo 

IdeaPad U410xxxx; 20222xxxxxx, 6890xxxxxx, 

Lenovo IdeaPad U310 Touchxxxxxx;  

20223xxxxxx, 6892xxxxxx, Lenovo IdeaPad U410 

Touchxxxxxx (замicть позначок «х» можуть 

стояти цифри вiд 0 до 9 , символи вiд A до Z, 

символи вiд а до z або пробiл) з обладнанням 

радіо доступу виробництва "LENOVO PC HK 

LIMITED", Гонконг, Китай

Розділ 27 522 13.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n,  IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "LENOVO PC 

HK LIMITED", Гонконг, 

Китай від 05.04.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№UA1.001.003101-13)

2013

1453

Комп'ютери персональні (personal computer) 

т.м. lenovo моделей 10089XXXXХХХХХ, 

1168XXXX, 4744ХХХХ торгова назва 

IdeaCentre K410 (" Х " = 0-9, a-z, A-Z або 

пробiл) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Lenovo (BEIJING) LTD", Китай

Розділ 27 522 13.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Lenovo 

(BEIJING) LTD", Китай від 

18.01.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№UA1.001.002629-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2540 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1454

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. lenovo 

торгова назва Lenovo IdeaPad S100cXXXX 

моделей 20194XXXX, 4581XXXX; торгова 

назва Lenovo IdeaPad S10-3XXXX моделей 

20074XXXX, 4392XXXX; торгова назва 

Lenovo IdeaPad S10-2XXXX моделей 

20052XXXX, 0879XXXX ( «Х» = 0-9, A - Z, " - " 

або пробiл - для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Lenovo (Singapore) Pte, Ltd.", Сінгапур

Розділ 27 522 13.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n,  IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo 

(Singapore) Pte, Ltd.", 

Сінгапур від 06.06.2012 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№UA1.001.001224-12)

2013

1455

Комп'ютери персональні (ноутбуки) т.м. 

Lenovo моделей TP00054A, ThinkPad 

T431sXXXXХХХХ, 20AXXXXXXXXX 

торгова назва ThinkPad T431s ("Х" = 0-9, a-z, A-

Z, "-" або пробiл) з радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS 

та обладнанням радіодоступу виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Гонконг, Китай

Розділ 27 522 13.08.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo PC 

HK Limited", Гонконг, 

Китай від 02.04.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№UA1.001.003069-13)

2013

1456

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки lenovo серiї ThinkPad X1 

Carbon моделі TP00040A типів 3443xxxx, 

3444xxxx, 3446xxxx, 3448xxxx, 3460xxxx, 

3462xxxx, 3463xxxx ("x" - від 0 до 9, від a до z, 

від A до Z або пробiл для маркетингових 

цiлей) з радіомодулем систем стільникового 

зв'язку GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням 

радіодоступу виробництва "Lenovo (Singapore) 

Pte, Ltd.", Сінгапур

Розділ 27 522 13.08.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Lenovo 

(Singapore) Pte, Ltd.", 

Сінгапур від 27.07.2012 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№UA1.001.001558-12)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2541 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1457

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. lenovo 

моделей 20187XXXX, 2696XXXX торгова 

назва Lenovo IdeaPad Yoga 11XXXX (де "Х" = 

від 0 до 9 , від A до Z, від a до z, "-" або пробiл) 

з обладнанням радіодоступу виробництва 

"Lenovo (Singapore) Pte, Ltd.", Сінгапур

Розділ 27 522 13.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n,  IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo 

(Singapore) Pte, Ltd.", 

Сінгапур від 31.08.2012 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№UA1.001.001814-12)

2013

1458

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. lenovo 

торгова назва Lenovo IdeaPad Yoga 13XXXX 

моделі 20175XXXX, 2191XXXX (де "Х" = від 0 

до 9 , від A до Z, від a до z, "-" або пробiл) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Lenovo (Singapore) Pte, Ltd.", Сінгапур

Розділ 27 522 13.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n,  IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo 

(Singapore) Pte, Ltd.", 

Сінгапур від 31.08.2012 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№UA1.001.001813-12)

2013

1459

Комп`ютер персональний (Personal Computer) 

т.м. lenovo моделей 10120*********, 

10121*********, 90A0****,  90A1**** (де "* " 

цифри від 0 до 9, від a до z, від  A до Z або 

пробiл) (торгова назва IdeaCentre K450) з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "LENOVO (BEIJING) LTD", 

Китай

Розділ 27 522 13.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n,  IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "LENOVO 

(BEIJING) LTD", Китай від 

04.06.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№UA1.001.003518-13-СДК)

2013

1460

Комп'ютери персональні (personal computer) 

т.м. lenovo моделей 10123XXXXXXXXX, 

F0A0XXXX, торгова назва IdeaCentre A730 (де 

"Х" = 0-9 , A-Z  або пробiл) з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"LENOVO (BEIJING) LTD", Китай

Розділ 27 522 13.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n,  IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "ООО 

"LENOVO (BEIJING) LTD", 

Китай від 31.05.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№UA1.001.003475-13-СДК)

2013

1461

Телевізор LED торгівельної марки PHILIPS 

моделей 32PFL4268T/** (де "*" - може бути 

від 0-9, a-z, A-Z або пробіл для маркетингових 

цілей) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "TP Vision Singapore Pte. Ltd", 

Сінгапур

Розділ 27 522 13.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТП ВІЖН Україна" від 

13.06.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності  

UA1.001.003610-13-СДК;

UA1.001.003611-13) 

2013

1462

Телевізор LED торгівельної марки PHILIPS 

моделей 42PFL4208H/12, 42PFL4208K/12, 

42PFL4208T/12 з обладнанням радіодоступу 

виробництва "TP Vision Singapore Pte. Ltd", 

Сінгапур

Розділ 27 522 13.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТП ВІЖН Україна" від 

24.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності  

UA1.001.003424-13-СДК;

UA1.001.003239-13) 

2013
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1463

Телевізор LED торгівельної марки PHILIPS 

моделей 50PFL4208H/12, 50PFL4208K/12, 

50PFL4208T/12, 50PFL5008H/12, 

50PFL5008K/12, 50PFL5008T/12, 

50PFL5028H/12, 50PFL5028K/12, 

50PFL5028T/12, 50PFL5038H/12, 

50PFL5038K/12, 50PFL5038T/12 з обладнанням 

радіодоступу виробництва "TP Vision 

Singapore Pte. Ltd", Сінгапур

Розділ 27 522 13.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТП ВІЖН Україна" від 

24.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності  

UA1.001.003425-13-СДК;

UA1.001.003238-13) 

2013

1464

Комп'ютер персональний (тablet сomputer) т.м. 

acer моделі EE3** товарний ідентифікатор 

Aspire P3******** (де “*” може бути 0 - 9, a - 

z, A - Z або пробіл для позначення 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу та радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM 900/1800 та UMTS 

виробництва "Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргинські Острови

Розділ 27 522 13.08.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку  E-

GSM/GSM900/1800 /IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

використанням радіоінтерфейсів 

Bluetooth/IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated", Британські 

Віргинські Острови від 

24.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.003942-13-СДК;

UA1.001.003943-13)

2013

1465

Принтери багатофункціональні т.м. НР серії 

HP Deskjet 2540 All-in-One Printer моделі 2540, 

2541, 2542, 2543, 2544, 2546, 2547 та серії HP 

Deskjet Ink Advantage 2545 All-in-One Printer 

моделі 2545, 2546, 2548 (RMN: SNPRB-1204-

02) з обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 522 13.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 27.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.003428-13-СДК;

UA1.001.003429-13)

2013

1466

Принтери багатофункціональні т.м. НР моделі 

HP OfficeJet Pro X451 dn Printer, HP OfficeJet 

Pro X451 dw Printer, HP OfficeJet Pro X551 dw 

Printer (RMN: VCVRA-1211) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 522 13.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу  (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 17.06.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.003632-13-СДК;

UA1.001.003633-13)

2013
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експлуатації
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підтвердження 

відповідності
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1467

Комп'ютер персональний (тablet) т.м. НР 

моделі HP Slate 7 Tablet (RMN: SUN-B12) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 522 13.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n,  IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 26.06.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.003690-13-СДК;

UA1.001.003691-13)

2013

1468

Комп'ютери персональні (ноутбуки) т.м. НР 

моделі HP Compaq CQ58-yxxyy Notebook PC, 

HP 2000-xyxxyy Noyebook PC, HP 250 G1 

Notebook PC, HP 250 (де "х" - будь-яка цифра 

від 0 до 9 або пробіл та "y" будь-яка літера від 

A до Z) (RMN: TPN-I107) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 522 13.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n,  IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 11.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.003848-13-СДК;

UA1.001.003847-13)

2013

1469

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі HSTNN-I13C 

(HP EliteBook 820 G1 Notebook PC) з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM 900/1800 та UMTS та обладнанням 

радіодоступу виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 522 13.08.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 17.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.003893-13-СДК;

UA1.001.003894-13)

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1470

Фотокамера цифрова торговельної марки 

Samsung моделі EK-GN120 з радіообладнанням 

системи стільникового зв'язку UMTS та з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Kорея

Розділ 27 522 13.08.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 14.06.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00371-13)

2013

1471

 Відеокамери високої чіткості (High Definition 

Video Camera) торговельної марки Panasonic 

моделі HC-X920EExxxxx (де x - a-z, A-Z, 0-9, "-

" або пробіл) з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11b/g/n), виробництва "Panasonic 

Corporation", Японія

Розділ 27 522 13.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

19.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.003951-13-СДК;

UA1.001.003950-13)

2013

1472

 Відеокамери високої чіткості (High Definition 

Video Camera) торговельної марки Panasonic 

моделі HC-V720MEExxxxx (де x - a-z, A-Z, 0-9, 

"-" або пробіл) з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11b/g/n), виробництва "Panasonic 

Corporation", Японія

Розділ 27 522 13.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

19.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.003959-13-СДК;

UA1.001.003958-13)

2013

1473

 Фотокамери цифрові (Digital Camera) 

торговельної марки Panasonic моделей DMC-

GX7xxxxx, DMC-GX7Kxxxxx, DMC-

GX7Cxxxxx (де x - a-z, A-Z, 0-9, "-" або пробіл) 

з обладнанням радіодоступу (радіомодуль 

IEEE 802.11b/g/n) моделі Type XN, 

виробництва "Panasonic Corporation", Японія

Розділ 27 522 13.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

23.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.003977-13-СДК;

UA1.001.003976-13)

2013

1474

комп'ютери персональні (All-in-One PC) 

торговельної марки hp моделей TPC-P024, TPC-

P025  (маркетингові назви : HP Pavilion 23 All-

In-One PC, HP Pavilion TouchSmart 23 All-in-

One PC, 23-xxxxyy (де "x", "y" може бути від 0 

до 9,  від a до z, від A до Z або пробіл)   з  

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 522 13.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Обладнання радіодоступу  (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n,  IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 24.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.003981-13-СДК;

UA1.001.003980-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1475

Пристрій введення даних т.м. HP 

(безпроводовий маніпулятор типу "миша"  HP 

NFC Bluetooth Mouse) (RMN: MOBTGMUL) 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 522 13.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Обладнання радіодоступу  (з 

використанням радіоінтерфейсу IEEE 

802.15.1)

---

Індукційні пристрої систем радіозв'язку, 

що базується на використанні 

властивостей магнітного поля

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 23.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.003416-13-СДК;

UA1.001.003417-13)

2013

1476

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

TRUST моделей 18478, 17868 виробництва 

"Trust International B.V.", Нідерланди

Розділ 27 558 27.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Неспеціалізований пристрій короткого 

радіусу дії

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "Велс 

Сервіс" від 22.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0028-13;

сертифікатUA1.155.0145827-

13)

2013

1477

 Фотокамера цифрова торговельної марки 

Nikon моделі COOLPIX S6600 з обладнанням 

радіодоступу виробництва "NIKON 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 558 27.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "NIKON 

CORPORATION", Японія 

від 24.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.003979-13-СДК;

UA1.001.003978-13)

2013

1478

Принтери багатофункціональні т.м. Epson 

типу C462K моделі Epson Expression Home XP-

413*, типу C462L моделі Epson Expression 

Home XP-313* (де * будь-яка літера, цифра або 

пробілв залежності від комплектації та 

дизайну) з обладнання радіодоступу 

виробництва "SEIKO EPSON Corporation", 

Японія

Розділ 27 558 27.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність "SEIKO 

EPSON Corporation", Японія 

від 03.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.003080-13) 

2013

1479

 Пульт дистанційного керування (Magic 

Remote) моделі AN-MR400G та адаптер (Magic 

Remote Dongle) моделі AN-MR400D торгової 

марки LG  з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) (торгова 

назва комплекту AN-MR400) виробництва "LG 

Electronics Inc.", Республіка Корея

Розділ 27 558

193

27.08.2013

01.04.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПзІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

21.02.2013

Декларація про 

відповідність ПзІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" 

від 28.02.2014

2013/2014

1480

Монітори торгової марки LG моделей 

24MS***-**, 27MS***-**, 24MT***-**, 

27MT***-**, де перша та друга ** - цифри (0 - 

9) серія, третя  * - латинська літера (A - Z) або 

цифри (0 - 9) – додаткові можливості, четверта 

та п’ята ** - латинські літери або їх відсутність 

– код регіону, з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "LG Electronics Inc.", 

Республіка Корея

Розділ 27 558 27.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Обладнання радіодоступу  (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n,  IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПзІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

21.05.2013

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1481

Пристрій друкувальний (фотопринтер) 

торгової марки LG моделі PD 233* (де *- 

літери від А до Z або їх відсутність, що 

позначають відмінності в кольорі виробу) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "LG 

Electronics Inc.", Республіка Корея

Розділ 27 558 27.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПзІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

07.06.2013

2013

1482

Відеокамера цифрова торгової марки LG 

моделі IC330 з обладнанням радіодоступа 

виробництва "LG Electronics Inc.", Республіка 

Корея

Розділ 27 558 27.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ПзІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

24.05.2013

2013

1483

Кінотеатри домашні (3D blu-ray home 

cinema/3D sound home theater) торгової марки 

LG моделей BH9630** (де ** - латинські 

літери та/або цифри або їх відсутність – 

особливості дизайну та додаткових функцій) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "LG Electronics Inc.", Республіка 

Корея

Розділ 27 558 27.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Обладнання радіодоступу  (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n,  IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПзІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

10.06.2013

2013

1484

Кінотеатри домашні (3D network blu-ray sound 

bar) торгової марки LG моделей BB5530** (де 

** - латинські літери та/або цифри або їх 

відсутність – особливості дизайну та 

додаткових функцій) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "LG 

Electronics Inc.", Республіка Корея

Розділ 27 558 27.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Обладнання радіодоступу  (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n,  IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПзІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

05.06.2013

2013

1485

Кінотеатри домашні (3D network blu-ray sound 

bar) торгової марки LG моделей BB4330** (де 

** - латинські літери та/або цифри або їх 

відсутність – особливості дизайну та 

додаткових функцій) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "LG 

Electronics Inc.", Республіка Корея

Розділ 27 558 27.08.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Обладнання радіодоступу  (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n,  IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПзІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

05.06.2013

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2547 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1486

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки Senkatel моделі Likepad 

T8002 з радіомодулем систем стільникового 

зв'язку GSM900/1800 та UMTS та обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Senkatel International Limited", Китай

Розділ 27 571 03.09.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку  E-

GSM/GSM900/1800 /IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

використанням радіоінтерфейсів 

Bluetooth/IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ФОП Шпак 

Сергій Олександрович від 

23.07.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0025-13;

сертифікатUA1.155.0011422

6-13)

2013

1487

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки Fujitsu серії LIFEBOOK 

моделі U772 з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Fujitsu Technology 

Solutions GmbH", Німеччина

Розділ 27 571 03.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Фуджицу 

Текнолоджі Солюшнз 

ГмбХ" від 17.07.2013

2013

1488

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки FUJITSU серії LIFEBOOK 

A моделі AH502yxxx, A512yxxx (де x=0-9, A-Z, 

пробіл; y= /, пробіл) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Fujitsu Technology 

Solutions GmbH", Німеччина

Розділ 27 588

799

10.09.2013

10.12.2013

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Фуджицу 

Текнолоджі Солюшнз 

ГмбХ" від 01.07.2013

2013/2013

1489

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки FUJITSU серії LIFEBOOK 

E моделі E752yxxx (де x=0-9, A-Z, пробіл; y= /, 

пробіл) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Fujitsu Technology Solutions 

GmbH", Німеччина

Розділ 27 588 10.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Фуджицу 

Текнолоджі Солюшнз 

ГмбХ" від 27.06.2013

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2548 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1490

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки FUJITSU серії LIFEBOOK 

моделі A532, AH532, N532, NH532, UH552, 

UH572 з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Fujitsu Technology Solutions 

GmbH", Німеччина

Розділ 27 588 10.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Фуджицу 

Текнолоджі Солюшнз 

ГмбХ" від 22.01.2013

(висновок органу з оцінки 

відповідності UA.086.00005-

2013)

2013

1491

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки Asus серії MeMOPad моделі K005 

(ME302KL) з  радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS 

і обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) у 

поєднанні з абонентською станцію 

(радіомодуль) радіодоступу, що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва 

"ASUSTeK Computer INC", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 27 588

765

10.09.2013

26.11.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Мультисервісний радіодоступ

ETSI TS 136 521 (FDD) 

---

Мультисервісний радіодоступ

ETSI TS 136 521 (TDD) 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

---

Для організації радіозв'язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації (в режимі 

FDD), як кінцеве обладнання

---

Для організації радіозв'язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації (в режимі 

TDD), як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

---

2620-2690 МГц/

2500-2570 МГц

---

2570-2620 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

------

5M00G7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0D7W

15M0G7W

15M0D7W

20M0G7W

20M0D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

РІ 24-3

----

Умови 

використання 

згідно з п. 1 

рішення від 

01.10.2013

 № 636

Декларація про 

відповідність № 2013-99  

Представництва ASUS 

Technology Pte Ltd в Україні 

від 13.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1О094.001331-13;

№ 437.92дп-СДК)

Декларація про 

відповідність 

представництво "ASUS 

Global Pte. Ltd" від 

29.10.2013 № 2013-66 

(сертифікатUA1.030.0218664-

13; 

№ 437.92.1-СДК)

2013/2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2549 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1492

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки Asus серії Nexus 7 моделі K008 

(ME571K) з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

та пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID), що розташоване в одному з ПЕОМ 

корпусі виробництва "ASUSTeK Computer 

INC", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 588 10.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1  та розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

---

13553-13567 кГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність № 2013-100  

Представництва ASUS 

Technology Pte Ltd в Україні 

від 13.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1О094.001332-13;

№ 437.94дп-СДК)

2013

1493

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки Asus серії Nexus 7 моделі K009 

(ME571KL) з  радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS 

і обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) у поєднанні з абонентською станцію 

(радіомодуль) радіодоступу, що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва 

"ASUSTeK Computer INC", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 27 588

842

10.09.2013

24.12.2013

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

---

Мультисервісний радіодоступ

ETSI TS 136 521 (FDD) 

---

Мультисервісний радіодоступ

ETSI TS 136 521 (TDD) 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n) та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

---

Для організації радіозв'язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації (в режимі 

FDD), як кінцеве обладнання

---

Для організації радіозв'язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації (в режимі 

TDD), як кінцеве обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

--

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

---

13553-13567 кГц

---

2620-2690 МГц/

2500-2570 МГц

---

2570-2620 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

---

5M00G7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0D7W

15M0G7W

15M0D7W

20M0G7W

20M0D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

РІ 24-3

РІ 45-1

---

Умови 

використання 

згідно з п. 1 

рішення від  

01.10.2013 № 

636

Декларація про 

відповідність № 2013-101  

Представництва ASUS 

Technology Pte Ltd в Україні 

від 13.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1О094.001333-13;

№ 437.93дп-СДК)

Декларація про 

відповідність 

представництво "ASUS 

Global Pte. Ltd" 

від 29.10.2013 № 2013-67 

(сертифікатUA1.030.0218665-

13; 

№ 437.93.1-СДК)

2013/2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1494

Інтерактивна панель (ПЕОМ) т.м. Prestigio 

типу Prestigio Multiboard моделей 

PMB(P)(D)(X)(Z)(##)(S) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва 

"Prestigio Plaza Limited", Кіпр

Розділ 27 588

575

401

10.09.2013

19.08.2014

04.08.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація № 13/2013 про 

відповідність Підприємство 

з іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

УКРАЇНА" від 23.08.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

1О094.001358-13)

Декларація про 

відповідність Підприємства 

з іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

Україна" від 30.07.2014 

№23/2014 (сертифікат 

органу з оцінки 

відповідності: 660.44-СДК, 

сертифікат 

1О094.002122-14).

Декларація про 

відповідність Підприємства 

з іноземною інвестицією у 

формі 

ТОВ "ASBIS-Україна" від 

16.07.2015 №11/2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 660.60-СДК,

сертифікат

1О094.002972-15)

2013/2

014/20

15

1495

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo моделей 

20147****, 4738**** (торгова назва Lenovo 

V580****), моделей 20144****, 4377**** 

(торгова назва Lenovo B580****), моделей 

20160****, 4980**** (торгова назва Lenovo 

V580C****) ( де* - будь-які літери 

латинського алфавіту (А-Z), цифри (0-9) або 

пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo (Singapore) Pte Ltd.", 

Сінгапур

Розділ 27 610 17.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від 

22.07.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00441-13;

сертифікат на систему 

управління якістю 

UA.Q.024.003-2013)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1496

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo моделей 

TP00032A, 20B1 (торгова назва ThinkPad Edge 

E445), TP00033A, 20B2 (торгова назва 

ThinkPad Edge E545) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 610

137

17.09.2013

11.03.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від 

19.08.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00500-13;

сертифікат на систему 

управління якістю 

UA.Q.024.003-2013)

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від 

05.12.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00791-13;

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/03)

2013/2014

1497

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo моделей 

20217******, 6494****** (торгова назва 

Lenovo IdeaPad Y510******), ( де* - будь-які 

літери латинського алфавіту (А-Z), цифри (0-9) 

або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 610 17.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n,  IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00429-13;

сертифікат на систему 

управління якістю 

UA.Q.024.003-2013)

2013

1498

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo моделей 

20206****, 3761****, 20208****, 6274**** 

(торгова назва Lenovo B590****) ( де* - будь-

які літери латинського алфавіту (А-Z), цифри 

(0-9) або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo (Singapore) Pte Ltd.", 

Сінгапур

Розділ 27 610 17.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від 

30.08.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00511-13;

сертифікат на систему 

управління якістю 

UA.Q.024.003-2013)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1499

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo моделі TP00037A 

(торгова назва ThinkPad L430) з 

радіотерміналом систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS та обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Lenovo (Singapore) Pte Ltd.", Сінгапур

Розділ 27 610 17.09.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку  E-

GSM/GSM900/1800 /IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

використанням радіоінтерфейсів 

Bluetooth/IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від 

04.09.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00513-13;

сертифікат на систему 

управління якістю 

UA.Q.024.003-2013)

2013

1500

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Samsung  NP37****-*****, 

де перша * - цифра (0, 5) - тип процесора;  

друга * - літера - можливості; третя *- цифра - 

розмір діагоналі монітора; четверта * - 

латинська літера або цифра – тип операційної 

системи ; п'ята * - літера – тип відео карти; 

шоста та сьома **- порядковий номер моделі; 

восьма та дев’ята * - літерне позначення коду 

країни з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом  передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея 

Розділ 27 610 17.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 29.12.2012

2013

1501

Комп’ютери персональні (ноутбуки)  

торговельної марки Samsung NP51****-*****, 

де перша * - цифра (0, 5) - тип процесора;  

друга * - літера - можливості; третя *- цифра - 

розмір діагоналі монітора; четверта * - 

латинська літера або цифра – тип операційної 

системи ; п'ята * - літера – тип відео карти; 

шоста та сьома **- порядковий номер моделі; 

восьма та дев’ята * - літерне позначення коду 

країни з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом  передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 27 610 17.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 08.04.2013

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1502

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Samsung NP67****-*****, 

NP47****-*****, NP45****-*****, NP27****-

*****, де перша * - цифра (0, 5) - тип 

процесора;  друга * - літера - можливості; третя 

*- цифра - розмір діагоналі монітора; четверта 

* - латинська літера або цифра – тип 

операційної системи ; п'ята * - літера – тип 

відео карти; шоста та сьома **- порядковий 

номер моделі; восьма та дев’ята * - літерне 

позначення коду країни з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Корея

Розділ 27 610 17.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 30.05.2013

2013

1503

Комп’ютери персональні (ноутбуки)  

торговельної марки Samsung NP73****-*****, 

NP74****-*****, NP87****-*****, NP91****-

*****, NP94****-*****, NP98****-*****, де 

перша * - цифра (0, 5) - тип процесора;  друга * 

- літера - можливості; третя *- цифра - розмір 

діагоналі монітора; четверта * - латинська 

літера або цифра – тип операційної системи ; 

п'ята * - літера – тип відео карти; шоста та 

сьома **- порядковий номер моделі; восьма та 

дев’ята * - літерне позначення коду країни з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом  передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 27 610 17.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 27.06.2013

2013

1504

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

TRUST моделей 19428, 19429, 19374 

виробництва "Trust International B.V.", 

Нідерланди

Розділ 27 610 17.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Неспеціалізований пристрій короткого 

радіусу дії

2400-2483,5 МГц 1M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "Велс 

Сервіс" від 06.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0034-13;

сертифікатUA1.155.0184846-

13)

2013

1505

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

TRUST моделі 18966 виробництва "Trust 

International B.V.", Нідерланди

Розділ 27 610 17.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Неспеціалізований пристрій короткого 

радіусу дії

2400-2483,5 МГц 1M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "Велс 

Сервіс" від 06.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0035-13;

сертифікатUA1.155.0184849-

13)

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1506

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

TRUST моделі 19339 виробництва "Trust 

International B.V.", Нідерланди

Розділ 27 610 17.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Неспеціалізований пристрій короткого 

радіусу дії

2400-2483,5 МГц 1M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "Велс 

Сервіс" від 06.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0036-13;

сертифікатUA1.155.0184852-

13)

2013

1507

Пристрій введення даних (безпроводові 

маніпулятори типу "миша") торговельної 

марки  Microsoft моделей 1557 (Wireless 

Mouse) виробництва  "Microsoft Corporation", 

США

Розділ 27 610 17.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Неспеціалізований пристрій короткого 

радіусу дії

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "Microsoft 

Corporation", США від 

05.08.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

UA.086.00466-13)

2013

1508

Пристрій введення даних (безпроводові 

маніпулятори типу "миша") торговельної 

марки  Microsoft моделей 1560 (Wireless 

Mouse) виробництва  "Microsoft Corporation", 

США

Розділ 27 610 17.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Неспеціалізований пристрій короткого 

радіусу дії

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "Microsoft 

Corporation", США від 

05.08.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

UA.086.00467-13)

2013

1509

Комп'ютер персональний т.м. acer моделі 

ZHL* ( "*" може бути 0-9, А-Z, a-z, "\", "/", "_", "-

" або пробіл) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргінські Острови

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated" від 28.08.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004281-13-СДК,

UA1.001.004280-13)

2013

1510

Персональний комп'ютер т.м. acer моделі 

MS2377, MS2381, V5-122P з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Acer BSEC 

Incorporated", Британські Віргінські Острови

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated" від 13.08.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004155-13-СДК,

UA1.001.004154-13)

2013

1511

Комп'ютер персональний т.м. acer моделі 

V5W*2 ( де замість "*" можуть бути 0-9, А-Z 

або пробіл) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргінські Острови

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated" від 09.08.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004124-13-СДК,

UA1.001.004125-13)

2013

1512

Принтери багатофункціональні із струменевим 

друком торговельної марки Canon моделей i-

SENSYS MF8280Cw (F164702), i-SENSYS 

MF8550Cdn, i-SENSYS MF8580Cdw (F164802) 

з обладнанням радіодоступу виробництва 

"Canon inc.", Японія

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Кенон 

Україна" від 30.07.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004063-13-СДК)

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1513

Книга електронна моделі PocketBook 624 з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Shenzhen Yitoa Digital Appliance Co., Ltd", 

Китай

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ФОП 

Бочкарьов А.А. від 

02.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.155.0188614-13)

2013

1514

Багатофункціональний принтер т.м. EPSON 

типу С491E моделі Expression Premium XP-

600*, XP-605*, XP-610*, XP-612*, XP-613*, XP-

614*, XP-615*, XP-616*, XP-617*, XP-618*, XP-

619*, Expression Home XP-600*, типу С491D 

моделі Expression Premium XP-700*, XP-710*, 

XP-712*, XP-713*, XP-714*, XP-715*, XP-716*, 

XP-717*, XP-718*, XP-719* (де * - будь-яка 

літера, цифра або пробіл в залежності від 

комплектації та дизайну) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "SEIKO EPSON 

Corporation", Японія

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність "SEIKO 

EPSON Corporation", Японія 

від 13.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00165

9-12) 

2013

1515

Принтери багатофункціональні т.м. EPSON 

типу C441A моделі Epson WorkForce WF-

7515*, типу C441B моделі Epson WorkForce 

WF-7525* (де * - будь-яка літера, цифра або 

пробіл в залежності від комплектації та 

дизайну) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "SEIKO EPSON Corporation", 

Японія

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність "SEIKO 

EPSON Corporation", Японія 

від 18.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00298

6-13) 

2013

1516

Принтери т.м. EPSON типу B531A моделі 

Work Force WF-2010*, типу B531B моделі 

M105* (де * - будь-яка літера, цифра або 

пробіл в залежності від комплектації та 

дизайну) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "SEIKO EPSON Corporation", 

Японія

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність "SEIKO 

EPSON Corporation", Японія 

від 26.02.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00285

9-13) 

2013

1517

Проектори мультимедійні т.м. EPSON типу 

H447B моделі EB-420*, типу H448B моделі EB-

425W*, типу H449B моделі EB-435W*, типу 

H469B моделі EB-430* (де “*” - будь-яка 

літера, цифра або пробіл в залежності від 

комплектації та дизайну) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "SEIKO EPSON 

Corporation", Японія

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність "SEIKO 

EPSON Corporation", Японія 

від 19.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00299

4-13) 

2013
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внесення до Реєстру

1518

Принтери багатофункціональні т.м. EPSON 

типу С421A моделі Epson Stylus SX535WD* 

(де * - будь-яка літера, цифра або пробіл в 

залежності від комплектації та дизайну) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"SEIKO EPSON Corporation", Японія

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність "SEIKO 

EPSON Corporation", Японія 

від 19.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00299

5-13) 

2013

1519

Принтери багатофункціональні т.м. Epson 

типу C472C моделі M205* (де * - будь-яка 

літера, цифра або пробіл в залежності від 

комплектації та дизайну) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "SEIKO EPSON 

Corporation", Японія

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність "SEIKO 

EPSON Corporation", Японія 

від 19.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004223-13-СДК,

UA1.001.004222-13) 

2013

1520

Принтери багатофункціональні т.м. EPSON 

типу С463B моделі L555* (де * - будь-яка 

літера, цифра або пробіл в залежності від 

комплектації та дизайну) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "SEIKO EPSON 

Corporation", Японія

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність "SEIKO 

EPSON Corporation", Японія 

від 09.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004131-13-СДК,

UA1.001.004130-13) 

2013

1521

Проектори мультимедійні т.м. EPSON типу 

H589B моделі EH-TW7200*, типу H587B 

моделі EH-TW9200*, типу H588B моделі EH-

TW9200W* (де * - будь-яка літера, цифра або 

пробіл в залежності від комплектації та 

дизайну) з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва "SEIKO EPSON 

Corporation", Японія

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "SEIKO 

EPSON Corporation", Японія 

від 21.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004226-13-СДК,

UA1.001.004225-13) 

2013

1522

Принтери багатофункціональні т.м. EPSON 

типу С463A моделі L550* (де * - будь-яка 

літера, цифра або пробіл в залежності від 

комплектації та дизайну) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "SEIKO EPSON 

Corporation", Японія

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність "SEIKO 

EPSON Corporation", Японія 

від 02.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00179

6-12) 

2013

1523

Окуляри 3D (3D Glasses) торговельної марки 

SHARP моделі AN-3DG40 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва "Sharp 

Electronics (Europe) GmbH", Німеччина

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Sharp 

Electronics (Europe) GmbH", 

Німеччина від 21.03.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003015-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2557 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  
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експлуатації
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№

з/п
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Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1524

Персональні комп'ютери торгівельної марки hp 

моделі TPC-F044-SF (торгівельна назва моделі 

HP Compaq Pro 6305 SFF PC) з обладнанням 

радіодоступу виробництва ''Hewlett-Packard 

Company'', США

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company'', США від 

01.06.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003498-13-СДК,

UA 1.001.003497-13)

2013

1525

Персональні комп'ютери торгівельної марки hp 

моделі TPC-F045-MT (торгівельна назва 

моделі HP Compaq Pro 6305 MT PC) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

''Hewlett-Packard Company'', США

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company'', США від 

01.06.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003496-13-СДК,

UA 1.001.003495-13)

2013

1526

Персональні комп'ютери торгівельної марки hp 

моделі TPC-F046-SF (торгівельна назва моделі: 

HP EliteDesk 800 G1 SFF Business PC, HP 

ProDesk 600 G1 SFF Business PC) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

''Hewlett-Packard Company'', США

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company'', США від 

01.06.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003502-13-СДК,

UA 1.001.003501-13)

2013

1527

Персональні комп'ютери торгівельної марки hp 

моделі TPC-F047-MT (торгівельна назва 

моделі: HP EliteDesk 800 G1 TWR Business PC, 

HP EliteDesk 880 G1 TWR Business PC, HP 

ProDesk 600 G1 TWR Business PC, HP ProDesk 

680 G1 TWR Business PC) з обладнанням 

радіодоступу виробництва ''Hewlett-Packard 

Company'', США

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company'', США від 

01.06.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003500-13-СДК,

UA 1.001.003499-13)

2013

1528

Персональні комп'ютери торгівельної марки hp 

моделі FCLSA-1101 (торгівельна назва моделі: 

HP Z420 Workstation) з обладнанням 

радіодоступу виробництва ''Hewlett-Packard 

Company'', США

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company'', США від 

18.07.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003941-13-СДК,

UA 1.001.003940-13)

2013
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1529

Персональні комп'ютери торгівельної марки hp 

моделі FCLSA-1102 (торгівельна назва моделі: 

HP Z620 Workstation) з обладнанням 

радіодоступу виробництва ''Hewlett-Packard 

Company'', США

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company'', США від 

18.07.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003931-13-СДК,

UA 1.001.003930-13)

2013

1530

Відеопрогравач торговельної марки Dune HD 

моделей TV-102W, TV-102AW, TV-303D, 

Connect, Connect 3D, Max 3D, Base 3D з 

обладнанням радіодоступу виробництва "Dune 

HD Ltd.", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Дюна 

Ейч Ді" від 27.02.2013 

(сертифікат 

UA.1.155.0032722-13)

2013

1531

Aпарати телефонні типу OpenStage WL3 

моделей OpenStage WL3 та OpenStage WL3 

Plus з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) 

виробництва "Siemens Enterprise 

Communications GmbH&Co. KG", Німеччина

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація № 

SECGK.UKR.679-1/13 про 

відповідність "Siemens 

Enterprise Communications 

GmbH&Co. KG", Німеччина 

від 27.08.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

1О094.001361-13)

2013

1532

Безпроводова гарнітура (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) т.м. LAZER, артикул 334471 

виробництва "MIA TECHNOLOGIES LTD", 

Гонконг

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація № 158 про 

відповідність ТОВ "Ріал 

Істейт Ф.К.А.У." від 

27.08.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

1О094.001360-13)

2013

1533

Безпроводова гарнітура (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) т.м. LAZER моделі 

816071/BTHF208 виробництва "MIA 

TECHNOLOGIES LTD", Гонконг

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація № 131 про 

відповідність ТОВ "Ріал 

Істейт Ф.К.А.У." від 

09.08.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

1О094.001285-13)

2013

1534

Безпроводовий адаптер (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) т.м. LAZER моделей 

838667/BTD201 та 839578/BTD103 

виробництва "MIA TECHNOLOGIES LTD", 

Гонконг

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація № 130 про 

відповідність ТОВ "Ріал 

Істейт Ф.К.А.У." від 

09.08.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

1О094.001284-13)

2013

1535

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") т.м. SELECLINE 

моделі 841877/RD-RFM3080 (артикул 369194) 

виробництва "Best Fortune Industrial Limited", 

Гонконг

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ 

(ETSI EN 300 440-2)

Неспеціалізований пристрій короткого 

радіусу дії

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація № 157 про 

відповідність ТОВ "Ріал 

Істейт Ф.К.А.У." від 

28.08.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

1О094.001359-13,

№ 1123-СДК)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1536

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo моделей 

YangTianS32*, 2117****, 2118****, 

ThinkCentre Edge 62z ( де* - будь-які літери 

латинського алфавіту (А-Z), цифри (0-9) або 

пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Lenovo (Beijing) Ltd.", Китай

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від 

06.09.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00520-13;

сертифікат на систему 

управління якістю 

UA.Q.024.003-2013)

2013

1537

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo моделей 

20252********, 80AH******** (торгова назва 

Lenovo G710********) ( де* - будь-які літери 

латинського алфавіту (А-Z), цифри (0-9) або 

пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від 

10.09.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00524-13;

сертифікат на систему 

управління якістю 

UA.Q.024.003-2013)

2013

1538

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo моделі TP00052A, 

6277, 6886 (торгова назва ThinkPad Edge 

E431********), TP00053A, 6885, 6887 (торгова 

назва ThinkPad Edge E531********) (де *- 

будь-які літери латинського алфавіту (A-Z), 

цифри (0-9) або пробiл для маркетингових 

цiлей) з радіомодулем систем стільникового 

зв'язку GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 623 24.09.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 /IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

використанням радіоінтерфейсів 

Bluetooth/IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від 

06.09.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00521-13;

сертифікат на систему 

управління якістю 

UA.Q.024.003-2013)

2013

1539

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

Lenovo моделі N70 виробництва "Primax 

Electronics Ltd.", Тайвань

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ 

(ETSI EN 300 440-2)

Неспеціалізований пристрій короткого 

радіусу дії

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "Primax 

Electronics Ltd.", Тайвань від 

09.08.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00484-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1540

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) Mobile Computer 

т.м. Prestigio типу MultiPad моделей 

PMP7(Z)(##)(X)3G(XX)(YY) DUO з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS, що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва 

"Prestigio Plaza Limited", Кіпр

Розділ 27 623 24.09.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 /IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

використанням радіоінтерфейсів 

Bluetooth/IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація № 1/1/2013 про 

відповідність Підприємства 

з іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

УКРАЇНА" від 05.02.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

№ 660.13-СДК;

сертифікат

UA1.030.0018362-13)

2013

1541

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) т.м. ASSISTANT 

моделі AP-105 з радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS 

та з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) та , що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "TIWELL ASSISTANT Ltd.", 

Велика Британія

Розділ 27 623 24.09.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 /IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

використанням радіоінтерфейсів 

Bluetooth/IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація № 3105/10 про 

відповідність ТОВ "Тайгер-

ГК" від 31.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

№ 1068дп-СДК;

 1О094.001138-13)

2013

1542

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) т.м. ASSISTANT 

моделі AP-705 з радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS 

та з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) та , що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "TIWELL ASSISTANT Ltd.", 

Велика Британія

Розділ 27 623 24.09.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 /IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

використанням радіоінтерфейсів 

Bluetooth/IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація № 3105/10 про 

відповідність ТОВ "Тайгер-

ГК" від 31.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

№ 1068дп-СДК;

 1О094.001138-13)

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1543

Музичні центри т.м. Bang&Olufsen моделей 

BeoPlay A8, Beo Lit 12, акустичні системи т.м. 

Bang&Olufsen моделі BeoPlay 9, модуль 

обробки відеосигналу т.м. Bang&Olufsen 

моделі Play Marker з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11) моделі CR870-2, 

виробництва "Bang&Olufsen", Данія

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація № 75 про 

відповідність ПП-фірма 

"Дібс" від 13.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1О094.001196-13)

2013

1544

Музичний центр т.м. Bang&Olufsen моделі 

BeoSound 5 Encore та телевізори т.м. 

Bang&Olufsen моделей BeoPlay V1-32, BeoPlay 

V1-40, BeoVision 11-40, BeoVision 11-46, 

BeoVision 11-55 з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11) моделі LBWA1ZZPDZ 

виробництва "Bang&Olufsen", Данія

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація № 76 про 

відповідність ПП-фірма 

"Дібс" від 13.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1О094.001197-13)

2013

1545

Пристрій введення даних (безпроводові 

маніпулятори типу "миша") торговельної 

марки Microsoft моделі 1452 (Wireless Mouse) 

виробництва "Microsoft Corporation", США

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ 

(ETSI EN 300 440-2)

Неспеціалізований пристрій короткого 

радіусу дії

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "Microsoft 

Corporation", США від 

19.06.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

UA.086.00391-13)

2013

1546

Пристрій введення даних (безпроводові 

маніпулятори типу "миша") торговельної 

марки Microsoft моделі 1534 (Wireless Mouse) 

виробництва "Microsoft Corporation", США

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Microsoft 

Corporation", США від 

05.08.2013

2013

1547

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) торговельної марки Microsoft 

моделі 1521 (Wireless Mouse) виробництва 

"Microsoft Corporation", США

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Microsoft 

Corporation", США від 

04.06.2013

2013

1548

Пристрій введення даних (безпроводові 

маніпулятори типу "миша") торговельної 

марки Microsoft моделі 1497 (Wireless Mouse) 

виробництва "Microsoft Corporation", США

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Microsoft 

Corporation", США від 

21.08.2013

2013

1549

Пристрій багатофункціональний т.м. Xerox 

моделі WorkCentre 3325/DNI з функціями 

передавання/приймання факсимільних 

повідомлень та обладнанням радіодоступу 

виробництва "Xerox Limited", Велика Британія

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ Ксерокс 

(Україна) Лтд" від 

24.01.2013

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1550

Пристрій друкувальний (принтер) т.м. Xerox 

моделі Phazer 3320/DNI з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Xerox Limited", 

Велика Британія

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ Ксерокс 

(Україна) Лтд" від 

24.01.2013

2013

1551

 Телевізори рідкокристалічні моделей 

UE85S******, де з перша * - цифра – 

особливості комплектації; з другої по четверту 

* - літери – особливості додаткових функцій, 

кольору виробу; п’ята та шоста * - літери - 

коди країни з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth), торговельної марки SAMSUNG 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 17.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00240-13)

2013

1552

Телевізори рідкокристалічні моделей 

HG65EB********, HG55EB********, 

HG46EB********, HG40EB********, 

HG32EB******** (де з першої по третю * - 

цифри особливості комплектації; четверта та 

п`ята * - літери – особливості додаткових 

функцій, кольору виробу; з шостої по восьму *- 

літери – коди країни) з обладнанням радіо 

доступу (в тому числі з інтерфейсом передачі 

данних Bluetooth), торговельної марки 

SAMSUNG виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 24.07.2013

2013

1553

Окуляри 3D моделі SSG-3570CR/** (де ** - 

латинські літери або їх відсутність – код 

регіону) з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

торговельної марки SAMSUNG виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Корея

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 18.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00100-13)

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1554

Фотокамера цифрова торговельної марки 

SAMSUNG моделі EK-GC110 з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Samsung 

Electronics Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 08.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00170-13)

2013

1555

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі SM-

T210 з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 14.06.2013

2013

1556

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі GT-

N5100 з радіообладнанням систем 

стільникового звязку GSM900/1800 та UMTS 

та обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 27 623 24.09.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 24.06.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00244-13)

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1557

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі SM-

T211 з радіообладнанням систем 

стільникового звязку GSM900/1800 та UMTS 

та обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 27 623 24.09.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 01.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00414-13)

2013

1558

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі GT-

P5200 з радіообладнанням систем 

стільникового звязку GSM900/1800 та UMTS 

та обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 27 623 24.09.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 21.06.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00404-13)

2013

1559

Комп'ютер персональний (портативний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі GT-

B9150 з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

та пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID), виробництва "Samsung Electronics Co., 

Ltd.", Республіка Корея

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1 та розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 11.06.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00359-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2565 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1560

Відеокамера цифрова торговельної марки JVC 

моделі GC-XA2****, де перша *- літери (B, R, 

S, W) або її відсутність - колір виробу; з другої 

по четверту * - літери або їх відсутність – код 

регіону, з обладнанням радіо доступу, 

виробництва "JVC KENWOOD Corporation", 

Японія

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "JVC 

KENWOOD Corporation", 

Японія від 30.08.2013

2013

1561

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки PIXUS моделі Play Five з 

обладнанням радіодоступу, виробництва "I-

TECH SHENZHEN ELEСTRONICS CO., LTD", 

Китай

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "I-TECH 

SHENZHEN ELEСTRONICS 

CO., LTD", Китай від 

12.08.2013

2013

1562

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки JEKA моделі jk100 з 

обладнанням радіодоступу, виробництва "I-

TECH SHENZHEN ELEСTRONICS CO., LTD", 

Китай

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "I-TECH 

SHENZHEN ELEСTRONICS 

CO., LTD", Китай від 

12.08.2013

2013

1563

Телевізори рідкокристалічні торговельної 

марки TOSHIBA моделей 40L733***, 

50L733***, 65L936***, 58L936***, 84L936***, 

де перша * - цифра (0-9) – колір моделі та 

комплектність, друга та третя * - літери (A-Z) 

або їх відсутність – код країни з обладнанням 

радіодоступу виробництва "TOSHIBA 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Тошиба 

РУС" від 29.08.2013

2013

1564

Фотокамера цифрова торговельної марки 

SAMSUNG моделі WB202F з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Samsung 

Electronics Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 04.09.2013

2013

1565

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) торговельної марки SAMSUNG 

моделі BKB-10******** (де з першої по п’яту 

* - латинські літери – особливості дизайну, 

кольору та комплектування виробу, з шостої 

по восьму – латинські літери – код регіону) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Корея

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 07.08.2013

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1566

Комп’ютери персональні (планшетні) 

торговельної марки SAMSUNG моделей 

ХЕ30****-*****, ХQ30****-*****, де перша 

* - цифра (0, 5), тип процесора; друга * - літера 

(Т), можливості; третя *- цифра або літера, 

розмір діагоналі екрана; четверта * - літера або 

цифра – тип операційної системи ; п'ята * - 

літера, тип відео карти; шоста та сьома **- 

цифри, порядковий номер моделі; восьма та 

дев’ята ** – літери, позначення коду країни, з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 13.08.2013

2013

1567

Дисплеї (монітори) торговельної марки 

SAMSUNG моделей LH75M******/**, 

LH65M******/**, де з першої по шосту * - 

літери – особливості комплектації, додаткових 

функцій, кольору виробу; сьома та восьму * - 

літери - коди країни з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Samsung 

Electronics Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 09.08.2013

2013

1568

Телевізори торговельної марки LG моделей 

55EA****-**, де перша та друга ** - цифри (0 - 

9) серія, третя * - цифри (0 - 9) колір, четверта 

* - латинська літера або її відсутність – 

додаткові можливості, п’ята та шоста * - 

латинські літери або їх відсутність – код 

регіону, з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

, виробництва "LG Electronics Inc.", Республіка 

Корея

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПзІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

05.09.2013

2013

1569

Телевізори рідкокристалічні торговельної 

марки LG моделей 42LT******, 47LT******, 

де перша та друга ** - цифри (0 - 9) серія, 

третя * - цифри (0 - 9) колір, четверта * - 

латинська літера або її відсутність – додаткові 

можливості, п’ята та шоста ** - латинські 

літери або їх відсутність – код регіону, з 

обладнанням радіодоступу, виробництва "LG 

Electronics Inc.", Республіка Корея

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ПзІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

06.09.2013

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2567 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1570

Проектори мультимедійні т.м. Epson типу 

H561B моделі EH-TW5200* (де * - будь-яка 

літера, цифра або пробіл в залежності від 

комплектації та дизайну) з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва "SEIKO 

EPSON Corporation", Японія

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "SEIKO 

EPSON Corporation", Японія 

від 09.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004129-13-СДК,

UA 1.001.004128-13) 

2013

1571

Комп`ютер персональний (Portable Computer) 

т.м. DELL моделей P30F (P30F001), P20E 

(P20E001) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 623

291

24.09.2013

13.05.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1 та розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США від 19.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004098-13-СДК,

UA 1.001.004099-13) 

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США від 06.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.005769-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.005768-14) 

2013/2

014

1572

Блок системний (Desktop Computer) т.м. DELL 

модель D05D (торгова назва D05D002) з 

обладнанням радіодоступу виробництва "Dell 

Inc.", США

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США від 27.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004255-13-СДК,

UA 1.001.004254-13) 

2013

1573

Блок системний (Desktop Computer) т.м. DELL 

модель D09M (торгова назва D09M003, 

D09M004) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США від 27.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004260-13-СДК,

UA 1.001.004259-13) 

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1574

Комп'ютер персональний (Portable Computer) 

DELL, мод. P42G (маркетингова назва 

P42G001) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США від 27.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004230-13-СДК,

UA 1.001.004229-13) 

2013

1575

Комп'ютер персональний (Portable Computer) 

т.м. DELL моделі P19T (маркетингова назва 

P19T001, P19T003) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США від 27.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004247-13-СДК,

UA 1.001.004246-13) 

2013

1576

Персональний комп'ютер (Portable Computer) 

т.м. DELL моделі P37G (маркетингова назва 

P37G004) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 623

374

24.09.2013

17.06.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802/11 a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США від 27.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004233-13-СДК,

UA 1.001.004232-13) 

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США від 10.04.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.006104-14-СДК, 

сертифікат

UA 1.001.006103-14)

2013/2014

1577

Блок системний (Desktop Computer) т.м. DELL 

модель D01U (торгова назва D01U002, 

D01U003) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США від 30.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004295-13-СДК,

UA 1.001.004294-13) 

2013

1578

Блок системний (Desktop Computer) т.м. DELL 

модель D03S (торгова назва D03S002) з 

обладнанням радіодоступу виробництва "Dell 

Inc.", США

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США від 03.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004305-13-СДК,

UA 1.001.004306-13) 

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1579

Комп`ютер персональний (ноутбук) т.м. DELL 

моделі P17E (P17E001, P17E002) з 

обладнанням радіодоступу виробництва "Dell 

Inc.", США

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США від 29.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004028-13-СДК,

UA 1.001.004027-13) 

2013

1580

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі HSTNN-I15C-4 

(HP ProBook 640 G1, HP ProBook 640, HP 

ProBook 640 G1 Notebook PC; 640) з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням 

радіодоступу виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 623

701

24.09.2013

14.10.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 28.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004269-13-СДК,

UA 1.001.004268-13)

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" США від 

26.08.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.1.001.007044-14-СДК,

 сертифікат

UA 1.001.007043-14) 

2013/2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1581

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі HSTNN-I15C-5 

(HP ProBook 650 G1, HP ProBook 650, HP 

ProBook 650 G1 Notebook PC; 650) з 

обладнанням радіодоступу, радіомодулем 

систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і 

UMTS виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 623

701

24.09.2013

14.10.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 28.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004266-13-СДК,

UA 1.001.004267-13) 

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" США від 

29.08.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.1.001.007085-14-СДК,

 сертифікат

UA 1.001.007084-14) 

2013/2014

1582

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі HSTNN-C77C 

(HP Zbook 15 Mobile Worcstation, HP Zbook 15, 

HP Zbook 15 G2 Mobile Worcstation) з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням 

радіодоступу виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 623

659

579

24.09.2013

23.09.2014

10.11.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц/

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 28.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004286-13-СДК,

UA 1.001.004285-13)

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 24.07.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.006842-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.006841-14)

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США  

від 28.08.2015 

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.009477-15-СДК,

сертифікат

UA 1.001.009476-15)

2013/2

014/20

15
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1583

Електронні дошки (Electronic Board) 

торговельної марки Panasonic моделей UB-

T880*, UB-T880W* (де * - від трьох до 

чотирьох будь-яких літер латинського 

алфавіту та/або цифр для позначення країни 

призначення виробу) у комплекті з 

безпроводовою електронною ручкою 

(Electronic Pen) моделі UE-608026 та 

прийомопередавачем (Wireless module for 

electronic pen) моделі UE-608049 виробництва 

"Panasonic Corporation", Японія

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ 

(ETSI EN 300 440-2)

Неспеціалізований пристрій короткого 

радіусу дії

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

30.08.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00430

1-13)

2013

1584

Мультимедійгий пристрій т.м. Apple типу iPod 

моделі A1509 з обладнанням радіодоступу (у 

т.ч. з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Apple Distribution International", 

Ірландія

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

Декларація про 

відповідність ІП "МАТРІКС-

ПРО" від 05.09.2013

2013

1585

Комп’ютер персональний (системний блок) 

торговельної марки Apple типу Mac mini 

моделі A1347 з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Apple Distribution 

International", Ірландія

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність ІП "МАТРІКС-

ПРО" від 05.09.2013

2013

1586

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор "миша") торгівельної марки 

GIGABYTE моделі GM-M7700B виробництва 

"GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD", 

Тайвань

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПІІ 

"МОНБЛАН" від 08.08.2013

2013

1587

Комп’ютери персональні (планшетні) 

торговельної марки JEKA моделі jk700, jk900 з 

обладнанням радіодоступу, виробництва "I-

TECH SHENZHEN ELEСTRONICS CO., LTD", 

Китай

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "I-TECH 

SHENZHEN ELEСTRONICS 

CO., LTD", Китай від 

12.08.2013

2013

1588

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки PIXUS моделі Play Four з 

обладнанням радіодоступу, виробництва "I-

TECH SHENZHEN ELEСTRONICS CO., LTD", 

Китай

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "I-TECH 

SHENZHEN ELEСTRONICS 

CO., LTD", Китай від 

12.08.2013

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1589

Відеокамери цифрові торговельної марки JVC 

моделей GZ-EX310****, GZ-EX315****, GZ-

EX510****, GZ-EX515****, GZ-VX810****, 

GZ-VX815****, де перша *- літери (B, R, S, 

W) або її відсутність - колір виробу; з другої по 

четверту * - літери або їх відсутність – код 

регіону, з обладнанням радіодоступу, 

виробництва "JVC KENWOOD Corporation", 

Японія

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Джей Ві 

Сі КЕНВУД Україна" від 

19.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00079-13)

2013

1590

Телевізори рідкокристалічні торговельної 

марки TOSHIBA моделей 32W433***, 

32W435***, 32L433***, 39L433***, 

50L433***, 32L435***, 39L435***, 50L435***, 

32L436***, 39L436***, 50L436***, 32L635***, 

40L635***, 32L636***, 40L636***, 40L733***, 

50L733***, 40L735***, 50L735***, 40L736***, 

50L736***, 58L736*** , де перша * - цифра (0-

9) – колір моделі та комплектність, друга та 

третя * - літера (A-Z) або її відсутність – код 

країни з обладнанням радіодоступу 

виробництва "TOSHIBA CORPORATION", 

Японія

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

Представництва 

"Тошиба РУС" від 

29.08.2013

2013

1591

Пристрій багатофункціональний т.м. Brother 

моделі MFC-J2310 з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11) та з функцією передавання / 

приймання факсимільних повідомлень, 

виробництва “BROTHER INTERNATIONAL 

EUROPE Ltd.", Велика Британія

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ПІІ 

"МОНБЛАН" від 16.09.2013

2013

1592

 Книга електронна торговельної марки Amazon 

моделі Kindle EY21 з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Amazon 

Fulfillment Services, Inc.", США

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ПІІ 

"МОНБЛАН" від 04.03.2013

2013

1593

 Книга електронна торговельної марки Amazon 

моделі Kindle D01100 з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Amazon 

Fulfillment Services, Inc.", США

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ПІІ 

"МОНБЛАН" від 26.04.2013

2013

1594

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор "миша") торгівельної марки 

GIGABYTE моделей GM-AIRE M77, ECO500, 

ECO600, GM-M7580, GM-M7600, M7800E, 

M8600, GM-M7700, GM-AIRE M58, GM-

FORCE M9, GM-FORCE M9 ICE виробництва 

"GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ 

(ETSI EN 300 440-2)

Неспеціалізований пристрій короткого 

радіусу дії

2400-2483,5 МГц 1M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ПІІ 

"МОНБЛАН" від 10.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0039-13)

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1595

Маніпулятор безпроводовий ігровий артикулів 

2960713, 2960731 (4160580), 2960705 (4160530), 

2960698 (4160522), 2960709 (4160545) 

виробництва "Guillemont Corporation S.A.", 

Франція

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ 

(ETSI EN 300 440-2)

Неспеціалізований пристрій короткого 

радіусу дії

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ПІІ 

"МОНБЛАН" від 10.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0038-13)

2013

1596

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки Asus серії Transormer Pad Infinity 

моделей K00С (TF701T) та K00C/A02D 

(TF701T) з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 623 24.09.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність № 2013-5 від 

05.09.2013 р. 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd.", Республіка 

Сінгапур

(сертифікат

UA1.030.0201206-13)

2013

1597

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. HP 

моделі HP SlateBook 10 x2 PC, HP SlateBook 10-

yxxxyy x2 PC, HP SlateBook x2 (де "x" - будь-

яка цифра від 0 до 9 або пусто та "y" - будь-яка 

латинська літера від A до Z або пусто) (RMN: 

TPN-Q127) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 03.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003771-13-СДК,

UA 1.001.003772-13) 

2013

1598

Пристрої введення даних  т.м. HP 

(безпроводові клавіатура (RMN: KBRF7171) та 

маніпулятор типу "миша" (RMN: 

MORFGIUO)) виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ 

(ETSI EN 300 440-2)

Неспеціалізований пристрій короткого 

радіусу дії

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 26.06.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003698-13-СДК,

UA 1.001.003399-13) 

2013

1599

Принтери багатофункціональні т.м. НР 

моделей HP Officejet Pro 8610 e-All-in-One, HP 

Officejet Pro 8615 e-All-in-One, HP Officejet Pro 

8620 e-All-in-One, HP Officejet Pro 8625 e-All-in-

One, HP Officejet Pro 8630 e-All-in-One  (RMN: 

SNPRC-1401-02)  з обладнанням 

передавання/приймання факсімільних 

повідомленнь та обладнанням радіодоступу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 16.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003907-13-СДК,

UA 1.001.003906-13) 

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1600

Пристрій введення даних  (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") т.м. HP моделі HP 

Wireless Mouse Z4000 (RMN: MORFGPO) 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ 

(ETSI EN 300 440-2)

Неспеціалізований пристрій короткого 

радіусу дії

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 26.06.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003688-13-СДК,

UA 1.001.003089-13) 

2013

1601

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша")  т.м. HP моделі HP 

Wireless Mouse X3900 (RMN: MORFGQO) 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ 

(ETSI EN 300 440-2)

Неспеціалізований пристрій короткого 

радіусу дії

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 26.06.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003692-13-СДК,

UA 1.001.003693-13) 

2013

1602

Пристрій збереження данних  т.м. HP моделі 

HP Pocket Playlist (RMN: WSU202C1) з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n) 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 15.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003892-13-СДК,

UA 1.001.003891-13) 

2013

1603

Принтер багатофункціональний т.м. НР моделі 

HP LaserJet Pro MFP M435nw (RMN: SHNGC-

1201-00) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 26.06.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003694-13-СДК,

UA 1.001.003695-13) 

2013

1604

Принтери багатофункціональні т.м. НР серії 

HP ENVY 5530 e-All-in-One Printer Series 

моделі 5530, 5531, 5532, 5534, 5535 та серії  HP 

Deskjet Ink Advantage 4510 e-All-in-One Printer 

Series моделі 4515, 4516, 4518 (RMN: SNPRH-

1202) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 18.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003937-13-СДК,

UA 1.001.003938-13) 

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1605

Принтери багатофункціональні т.м. НР 

моделей HP LaserJet Pro MFP M127fw,  HP 

LaserJet Pro MFP M128fw (RMN: SHNGC-1202-

04) з обладнанням радіодоступу та 

обладнанням передавання/приймання 

факсімільних повідомленнь виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 19.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003956-13-СДК,

UA 1.001.003954-13) 

2013

1606

Комп'ютери персональні (ноутбуки)  т.м. HP 

моделі Compaq CQ58-yxxyy Notebook PC, HP 

2000-xyxxyy Notebook PC, HP 255 G1 Notebook 

PC (де “x” будь яка цифра від 0 до 9 або пусто 

та “y” будь-яка латинська літера від A до Z або 

пусто) (RMN: TPN-I108) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 19.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003953-13-СДК,

UA 1.001.003955-13) 

2013

1607

Принтери т.м. НР моделей HP LaserJet Pro 

CP1025nw Color Printer, LaserJet CP1025nw 

Color (BOISB-1001-01) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 19.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003964-13-СДК,

UA 1.001.003963-13) 

2013

1608

Принтер багатофункціональний т.м. НР моделі 

HP Photosmart 7510 e-All-in-One (C311a, C311b) 

(RMN: SDGOB-1121) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 02.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003762-13-СДК,

UA 1.001.003763-13) 

2013

1609

Принтер т.м. НР моделі HP Officejet 100 Mobile 

Printer (RMN: SNPRC-1003-01) з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва "Hewlett-

Packard Company", США

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 02.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003748-13-СДК,

UA 1.001.003749-13) 

2013

1610

Принтери багатофункціональні т.м. НР 

моделей HP ENVY 110 e-All-in-One Printer 

D411a, HP ENVY 110 e-All-in-One Printer 

D411d, HP ENVY 110 e-All-in-One Printer 

D411b (SNPRH-1101) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 19.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003962-13-СДК,

UA 1.001.003961-13) 

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1611

Принтери т.м. НР моделей HP DeskJet D5560, 

HP DeskJet D5563 (RMN: SNPRB-0921-04) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 02.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003745-13-СДК,

UA 1.001.003746-13) 

2013

1612

Комп'ютери персональні (ноутбуки) т.м. HP 

моделі HP Split 13 x2 PC, HP Split 13-yxxxyy x2 

PC, HP Split x2 (де “x” будь яка цифра від 0 до 

9 або пусто та “y” будь-яка латинська літера від 

A до Z обо пусто) (RMN: TPN-Q133) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 25.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004006-13-СДК,

UA 1.001.004007-13) 

2013

1613

Принтери багатофункціональні т.м. НР моделі 

HP Officejet Pro 8600 e-All-in-One, HP Officejet 

Pro 8600 Plus e-All-in-One, HP Officejet Pro 8600 

Premium e-All-in-One (RMN: SNPRC-1101-01) з 

обладнанням радіодоступу та обладнанням 

передавання/приймання факсімільних 

повідомленнь виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 09.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003811-13-СДК,

UA 1.001.003810-13) 

2013

1614

Принтери багатофункціональні т.м. НР 

моделей HP Officejet J4680, HP Officejet J4680c, 

HP Officejet 4500 Wireless (RMN: SDGOB-

0833) з обладнанням передавання/приймання 

факсимільних повідомлень та обладнанням 

радіодоступу виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 16.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003897-13-СДК,

UA 1.001.003898-13) 

2013

1615

Комп'ютери персональні (ноутбуки) т.м. hp 

моделі HP 2000 Notebook PC HP 2000-xxxxyy 

Notebook PC, Compaq Presario CQ58 Notebook 

PC, Compaq Presario CQ58-xxxyy Notebook PC, 

HP 655 Notebook PC (RMN: TPN-F106) (де 

""х"" цифри від 0 до 9 або пробіл, та ""у"" 

літери від А до Z або пробіл) з обладнання 

радіодоcтупу виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 12.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003876-13-СДК,

UA 1.001.003875-13) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1616

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") т.м. hp моделі HP 

Wireless Mouse x3000 (RMN: G3T) 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ 

(ETSI EN 300 440-2)

Неспеціалізований пристрій короткого 

радіусу дії

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 18.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003935-13-СДК,

UA 1.001.003939-13) 

2013

1617

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") т.м. НР моделі HP 

X4000b Bluetooth Mouse (RMN: MOBTGCUL) 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 24.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003986-13-СДК,

UA 1.001.003987-13) 

2013

1618

Комп'ютери персональні (ноутбуки) т.м. НР 

моделі HP Pavilion 14-yxxxyy Notebook PC, HP 

Pavilion TouchSmart 14 Notebook PC, HP 

Pavilion TS 14 Notebook PC, HP Pavilion 

TouchSmart 14-yxxxyy Notebook PC  (де “x” 

будь яка цифра від 0 до 9 або пусто та “y” будь-

яка латинська літера від A до Z обо пусто) 

(RMN: TPN-Q129) з обладнанням радіодоступу 

(в тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 09.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004132-13-СДК,

UA 1.001.004133-13) 

2013

1619

Принтери т.м. HP моделі HP LaserJet Pro 

P1102w, HP LaserJet P1102w (RMN: BOISB-

0901-06) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 25.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004008-13-СДК,

UA 1.001.004009-13) 

2013

1620

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") т.м. hp моделі HP 

Wireless Mouse x4000 (RMN: MORFFTUL) 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ 

(ETSI EN 300 440-2)

Неспеціалізований пристрій короткого 

радіусу дії

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 24.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003996-13-СДК,

UA 1.001.003995-13) 

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1621

Принтер багатофункціональний т.м. НР моделі 

HP LaserJet Pro CM1415fnw color MFP (RMN: 

BOISB-0603-06) з обладнанням 

передавання/приймання факсимільних 

повідомлень та обладнанням радіодоступу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 12.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004149-13-СДК,

UA 1.001.004148-13) 

2013

1622

Комп'ютер персональний  (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі HSTNN-C76C 

(HP ZBook 17 Mobile Workstation, HP ZBook 

17) з  радіомодулем систем стільникового 

зв'язку GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням 

радіодоступу виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 635

701

01.10.2013

14.10.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 09.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004354-13-СДК,

UA 1.001.004355-13)

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" США від 

24.07.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.1.001.006833-14-СДК,

 сертифікат

UA 1.001.006832-14)  

2013/2014

1623

Комп'ютери персональні (personal computer) 

т.м. lenovo моделей 10099XXXXXXXXX, 

2568XXXX (де "Х" = від 0 до 9 , від A до Z, від 

a до z або пробiл) торгова назва IdeaCentre 

B540 з обладнанням радіо доступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "LENOVO (BEIJING) LTD", 

Китай

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

16.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.000778-12) 

2013

1624

Комп'ютер персональний (personal computer) 

т.м. lenovo моделей 10097XXXXXXXXX, 

2566XXXX торгова назва IdeaCentre B340 (де 

"Х" = від 0 до 9 , від A до Z, від a до z або 

пробiл) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "LENOVO (BEIJING) LTD", 

Китай

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

16.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.000663-12) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1625

Комп'ютери персональні т.м. Lenovo моделей 

10102*********, 4773**** (торгова назва 

IdeaCentre C340) (« * » = 0-9, A-Z, a-z або 

пробiл - для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"LENOVO (BEIJING) LTD", Китай

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

16.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.001353-12) 

2013

1626

Комп'ютери персональні т.м. Lenovo моделей 

10104*********, 6595**** (торгова назва 

IdeaCentre C440) (« * » = 0-9, A-Z, a-z або 

пробiл - для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"LENOVO (BEIJING) LTD", Китай

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

16.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.001362-12) 

2013

1627

Комп'ютери персональні (ноутбуки) т.м. HP 

моделі HP Compaq CQ58-yxxyy Notebook PC, 

HP 2000-xyxxyy Notebook PC, HP 250 G1 

Notebook PC, HP 250 (де “х” будь-яка цифра 

від 0 до 9 або пробіл та “y” будь-яка літера від 

A до Z або пробіл) (RMN: TPN-I107) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США

від 15.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003890-13-СДК,

UA 1.001.003889-13)

2013

1628

Пристрій  зв'язку т.м. HP моделі HP Jetdirect 

2700w USB Wireless Print Server (RMN: 

RSVLD-1001) у складі електронного модуля 

(сервер друку) (Print Server) т.м. HP моделі HP 

Jetdirect 695nw Print Server з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 16.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004193-13-СДК,

UA 1.001.004194-13) 

2013

1629

Комп'ютери персональні (ноутбуки) т.м. НР 

моделі HP Pavilion 15-yxxxyy Notebook PC, HP 

Pavilion TS 15 Notebook PC, HP Pavilion 

TouchSmart 15-yxxxyy Notebook PC (де “x” будь 

яка цифра від 0 до 9 або пусто та “y” будь-яка 

латинська літера від A до Z обо пусто) (RMN: 

TPN-Q130) з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 15.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004189-13-СДК,

UA 1.001.004190-13) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2580 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1630

Комп'ютер персональний т.м. HP моделі HP 

Slate 21 AIO (RMN: HSTND-3841-F) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 02.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004327-13-СДК,

UA 1.001.004326-13) 

2013

1631

Комп'ютери персональні  т.м. НР моделі HP 

Compaq Elite 8300  SFF PC та HP Compaq Pro 

6300 SFF PC (RMN: TPC-F026-SF) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 29.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004293-13-СДК,

UA 1.001.004292-13) 

2013

1632

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") т.м. hp моделі HP 

2,4GHz Wireless Optical Mobile Mouse (RMN: 

FHA-3510) виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ 

(ETSI EN 300 440-2)

Неспеціалізований пристрій короткого 

радіусу дії

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 29.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004291-13-СДК,

UA 1.001.004290-13) 

2013

1633

Принтер багатофункціональний т.м. HP моделі 

HP Officejet 150 Mobile All-in-One Printer 

(RMN: SNPRC-1003-02) з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва "Hewlett-

Packard Company", США

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 02.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004325-13-СДК,

UA 1.001.004324-13) 

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1634

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) моделі S7-701u з 

радіомодулем системи стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS і обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташовані в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва "Huawei 

Technologies Co., Ltd", Китай

Розділ 27 635 01.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 /IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

використанням радіоінтерфейсів 

Bluetooth/IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність № 456 ТОВ 

"Хуавей Україна" від 

16.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1О094.001413-13)

(Система оцінки управління 

якістю 

№ 024-ЗВя/12 від 

16.11.2012) 

2013

1635

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі SM-

T311 з радіомодулем систем стільникового 

звязку GSM900/1800 та UMTS і  обладнанням 

радіодоступу   (IEEE 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth),  виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Корея

Розділ 27 635 01.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 23.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00453-13)

2013

1636

Пристрій багатофункціональний т.м. Brother 

моделей HL-6180DW, DCP-7057WR з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

“BROTHER INTERNATIO-NAL EUROPE 

Ltd.", Велика Британія

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ПІІ 

"МОНБЛАН" від 04.01.2013

2013

1637

Пристрій багатофункціональний т.м. Brother 

моделей MFC-8950DW з з функцією 

передавання / приймання факсимільних 

повідомлень та обладнанням радіодоступу 

виробництва “BROTHER INTERNATIO-NAL 

EUROPE Ltd.", Велика Британія

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ПІІ 

"МОНБЛАН" від 04.01.2013

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1638

Комп’ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки Apple типу MacBook Pro 

моделі A1425 з обладнанням радіодоступу (у 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Apple Sales 

International", Ірландія

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПІІ 

"МОНБЛАН" від 04.01.2013

2013

1639

Комп’ютер персональний (моноблок) 

торговельної марки Apple типу iMac 21,5'/27' 

моделей A1418, A1419  з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Apple 

Distribution International", Ірландія

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПІІ 

"МОНБЛАН" від 04.01.2013

2013

1640

Портативний SSD накопичувач 

(wirelessflashstorage) торговельної марки 

Kingston серії Wi-Drive моделей WID/64GB, 

WID/128GB виробництва "Kingston Digital 

Inc.", США

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ПІІ 

"МОНБЛАН" від 11.06.2013

2013

1641

Портативний SSD накопичувач 

(wirelessflashstorage) торговельної марки 

Kingston серії Wi-Drive моделі MLW221 

виробництва "Kingston Digital Inc.", США

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ПІІ 

"МОНБЛАН" від 11.06.2013

2013

1642

Комп’ютер персональний (робоча станція) 

торговельної марки NanoPC моделі AT-7300 з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"CSDEU B.V.", Нідерланди

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ПІІ 

"МОНБЛАН" від 19.07.2013

2013

1643

Комп’ютер персональний (робоча станція) 

торговельної марки NanoPC моделей AT-5250, 

nT-i1250, nT-i2847 з обладнанням радіодоступу 

виробництва "CSDEU B.V.", Нідерланди

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ПІІ 

"МОНБЛАН" від 24.07.2013

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1644

 Пристрій мультимедійний торговельної марки 

Apple типу iPodTouch моделі A1509 з 

обладнанням радіодоступу (у т.ч. з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Apple Distribution International", 

Ірландія

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ІП "МАТРІКС-

ПРО" від 20.06.2013

2013

1645

 Пристрій мультимедійний торговельної марки 

Apple типу Apple TV моделі A1469 з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Apple Distribution International", Ірландія

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність ІП "МАТРІКС-

ПРО" від 02.04.2013

2013

1646

Комп’ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки Apple типу MacBookAir 

моделей A1465, A1466 з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Apple 

Distribution International", Ірландія

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ІП "МАТРІКС-

ПРО" від 08.07.2013

2013

1647

Пристрій введення даних (бездротовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки  

Microsoft моделі 1569 (Wireless Mouse) 

виробництва  "Microsoft Corporation", США

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ 

(ETSI EN 300 440-2)

Неспеціалізований пристрій короткого 

радіусу дії

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "Microsoft 

Corporation", США від 

03.07.2013

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності

  UA.086.00419-13)

2013

1648

Пристрій введення даних (бездротовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки  

Microsoft моделі 1571 (Wireless Mouse) 

виробництва  "Microsoft Corporation", США

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ 

(ETSI EN 300 440-2)

Неспеціалізований пристрій короткого 

радіусу дії

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "Microsoft 

Corporation", США від 

03.07.2013

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності

  UA.086.00420-13)

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1649

Сканери для зчитування штрих – кодів 

торговельної марки Motorola моделі SB1-

*********** (де * - будь-які літери 

латинського алфавіту (A-Z), цифри (0-9), знак "-

" (дефіс) або відсутність символу, що позначає 

дизайн та сервісні можливості моделі) (Smart 

Badge) з обладнанням радіодоступу 

виробництва “Motorola Solutions Inc.", США

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Motorola 

Solutions Inc.", США від 

05.06.2013

2013

1650

Комп'ютери персональні (ноутбуки) т.м. 

Lenovo моделей 80AN******, 20256******, 

80AQ******, 20257******, 80AR******, 

20258****** (торгова назва Lenovo IdeaPad 

S210******, Lenovo IdeaPad S210 Touch 

******, IdeaPad S215******, IdeaPad S215 

Touch ******) (де * - будь-які літери 

латинського алфавіту (A-Z), цифри (0-9) або 

пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від 

13.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00537-13,

сертифікат СУЯ 

UA.Q.024.003-2013)

2013

1651

Комп'ютери персональні (ноутбуки) т.м. 

Lenovo моделей 20298******, 80BN****** 

(торгова назва Lenovo IdeaPad S510******), 

20299******, 80BQ****** (торгова назва 

Lenovo IdeaPad S510 Touch ******) (де * - 

будь-які літери латинського алфавіту (A-Z), 

цифри (0-9) або пробіл для маркетингових 

цілей) з обладнанням радіодоступу (у тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від 

13.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00538-13,

сертифікат СУЯ 

UA.Q.024.003-2013)

2013

1652

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo моделей 

20308******, 80C4****** (торгова назва 

Lenovo IdeaPad Flex 14******) (де * в назві 

моделі цифри від 0 до 9, літери латинського 

алфавіту від A до Z, або пробіли) з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від 

17.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00542-13, 

сертифікат СУЯ 

UA.Q.024.003-2013)

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1653

Комп'ютери персональні торговельної марки 

Lenovo моделей 10141*********, F0A8****** 

(торгова назва IdeaCentre A530) (де * - будь-які 

літери латинського алфавіту (A-Z), цифри (0-9) 

або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  

виробництва "Lenovo (Beijing) Ltd.", Китай

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від 

11.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00533-13)

2013

1654

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo моделей 

TP00056A, 20AX (торгова назва ThinkPad 

S431********, S3-S431********), 20AY, 

20BA, 20BB (торгова назва ThinkPad S3-

440********, S440********) (де * - будь-які 

літери латинського алфавіту (A-Z), цифри (0-9) 

або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від 

11.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00493-13, 

сертифікат СУЯ 

UA.Q.024.003-2013)

2013

1655

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo моделей 

10BB*******, 10BC*******, 10BD*******, 

10BL******* (торгова назва ThinkCentre 

M72**z*****, ThinkCentre M73z, ThinkCentre 

E73z, YangTian S52****) ( * в назві моделі 

цифри від 0 до 9, будь які літери латинського 

алфавіту від A до Z, та від a-z, "-" або пробіли 

для маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth)  виробництва 

"Lenovo (Beijing) Ltd.", Китай

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від 

30.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00510-13, 

сертифікат СУЯ 

UA.Q.024.003-2013)

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1656

Комп'ютери персональні (планшетні) 

торговельної марки SONY моделей 

SGP311/XPERIA Tablet Z, SGP312/XPERIA 

Tablet Z, SGP321/XPERIA Tablet Z з 

радіообладнанням систем стільникового 

зв’язку GSM 900/1800 та UMTS обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID)  

виробництва "Sony Mobile Communications 

AB", Швеція

Розділ 27 635 01.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

---

індукційне радіозастосуванн

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 27.05.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00309-13)

2013

1657

Комп'ютери персональні (планшетні) 

торговельної марки Globex моделей GU701C, 

GU703C, GU730C, GU7010C, GU7011C, 

GU7012C, GU7013C, GU7014C, GU7810, 

GU7811, GU7813, GU7814, GU8010C, 

GU8011C, GU9010C, GU9011C, GU9012C, 

GU904C, GU9710C, GU9711C, GU9712C, 

GU9713C, GU9714C, GU110A, GU104C, 

GU1010C, GU1011C з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n) виробництва 

"Globex Electronics LLP", Китай

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Глобекс 

Україна" від 16.08.2013

2013

1658

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки ASUS моделей 

Taichi******, TX******, R****** (де * - будь-

які літери латинського алфавіту, цифри (0-9) 

або відсутність символу, які позначають розмір 

екрану, відмінності платформи та порядковий 

номер моделі) з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом  передачі даних 

Bluetooth)  виробництва "ASUSTek 

COMPUTER INC.", Китай

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва ASUS 

Technology Pte Ltd в Україні 

від 17.01.2013

(висновок органу з оцінки 

відповідності:

 UA.004.D.0081-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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1659

Блоки системні (Desktop Computer) 

торговельної марки DELL  моделі D04S 

(торгова назва D04S001)  з  обладнанням 

радіодоступу виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США від 13.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.001191-12) 

2013

1660

Персональний комп'ютер (ноутбук) 

торговельної марки hp моделей HSTNN-W92C 

(торгова назва HP ProBook 470 G0xxxx, HP 

ProBook 470 G0xxxxxxxxxxxx); HSTNN-W93C 

(торгова назва HP ProBook 470 G1xxxx, HP 

ProBook 470 G1xxxxxxxxxxxx) (де "х" цифри 

від 0 до 9, літери від A до Z, від a  до z, пробіл 

або дефіс) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 635 01.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 13.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004374-13-СДК,

UA 1.001.004375-13) 

2013

1661

Фотоапарат цифровий торговельної марки 

SONY моделі NEX-5T (в кінці назви моделі 

можуть бути літери та цифри, що означають 

колір виробу, його комплектацію, наявність 

додаткових функцій або регіон поставки) з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n) 

моделі TypeWN та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації RFID моделі RC-S926 (9950A) 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Сони 

Україна" від 08.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004116-13-СДК,

UA 1.001.004115-13) 

2013

1662

Фотоапарат цифровий торговельної марки 

SONY моделей NEX-5R, NEX-6 (в кінці назви 

моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають колір виробу, його комплектацію, 

наявність додаткових функцій або регіон 

поставки) з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11b/g/n) т.м. Murata моделі LBWA1AMTPZ 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Сони 

Україна" від 27.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004274-13-СДК,

UA 1.001.004273-13) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 
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ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1663

Програвач автомобільний медійний цифровий 

торговельної марки SONY моделі DSX-

A55BTE (в кінці назви моделі можуть бути 

літери та цифри, що означають колір виробу, 

його комплектацію, наявність додаткових 

функцій або регіон поставки) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) моделі CXN1600 та пультом 

дистанційного керування RM-X231 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Сони 

Україна" від 29.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004279-13-СДК,

UA 1.001.004278-13) 

2013

1664

Телевізор LCD т.м. SONY моделей KD-

65X8505A (в кінці назви моделі можуть бути 

літери та цифри, що означають колір виробу, 

його комплектацію, наявність додаткових 

функцій або регіон поставки) з обладнанням 

радіодоступу (картка безпроводового доступу 

IEEE 802.11b/g/n моделі J20H069 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth моделі J20H070) 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Сони 

Україна" від 06.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004351-13-СДК,

UA 1.001.004350-13) 

2013

1665

Телевізор LCD т.м. SONY моделей KD-

55X8505A (в кінці назви моделі можуть бути 

літери та цифри, що означають колір виробу, 

його комплектацію, наявність додаткових 

функцій або регіон поставки) з обладнанням 

радіодоступу (картка безпроводового доступу 

IEEE 802.11b/g/n моделі J20H069 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth моделі J20H070) 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Сони 

Україна" від 06.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004349-13-СДК,

UA 1.001.004348-13) 

2013

1666

Фотоапарат цифровий торговельної марки 

SONY моделі DSC-QX10 (в кінці назви моделі 

можуть бути літери та цифри, що означають 

колір виробу, його комплектацію, наявність 

додаткових функцій або регіон поставки) з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n) 

моделі TypeWN та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації RFID моделі RC-S926 (9950A) 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Сони 

Україна" від 09.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004353-13-СДК,

UA 1.001.004352-13) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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№

з/п
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Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1667

Відеокамера цифрова HD торговельної марки 

SONY моделі HDR-AS30V (в кінці назви 

моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають колір виробу, його комплектацію, 

наявність додаткових функцій або регіон 

поставки) з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11b/g/n) моделі TypeWN та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації RFID моделі RC-

S926 (9950A) виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Сони 

Україна" від 09.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004357-13-СДК,

UA 1.001.004356-13) 

2013

1668

Телевізор LCD т.м. SONY моделі KDL-

65W855A (в кінці назви моделі можуть бути 

літери та цифри, що означають колір виробу, 

його комплектацію, наявність додаткових 

функцій або регіон поставки) з обладнанням 

радіодоступу (картка безпроводового доступу 

IEEE 802.11b/g/n моделі J20H069 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth моделі J20H070) 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Сони 

Україна" від 16.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004402-13-СДК,

UA 1.001.004401-13) 

2013

1669

Комп'ютер персональний (ноутбук) hp, мод. 

HSTNN-F12C (маркетиногва назва HP ProBook 

6570b Notebook PC, HP ProBook 6570b, ProBook 

6570b, HP EliteBook 8570p Notebook PC, HP 

EliteBook 8570p, EliteBook 8570p) з 

обладнанням радіодоступу, радіомодулями 

систем стільникового зв’язку GSM 900/1800 і 

UMTS та телекомунікаційним обладнанням 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 635 01.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 10.01.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.001110-12) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2590 з 3127
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1670

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp модель HSTNN-I07C 

(маркетингові назви HP ProBook 6470b 

Notebook PC,HP EliteBook 8470p Notebook PC, 

HP EliteBook 8470w Mobile Workstation, HP 

mt40 Mobile Thin Client) з обладнанням 

радіодоступу, радіомодулями систем 

стільникового зв’язку GSM 900/1800 і UMTS 

та телекомунікаційним обладнанням 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 635 01.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 10.01.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.001856-12) 

2013

1671

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торгівельної марки hp моделі HSTNN-I08C 

(маркетиногва назва HP EliteBook 2570p 

Notebook PC) з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), радіомодулями систем 

стільникового зв’язку GSM 900/1800 і UMTS 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 635 01.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 10.01.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.001010-12) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1672

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі HSTNN-I10C 

(маркетингова назва HP EliteBook Folio 9470m) 

з обладнанням радіодоступу та радіомодулями 

систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 і 

UMTS виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 635 01.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 10.01.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.002008-12) 

2013

1673

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp модель HSTNN-W90C 

(маркетингові назви EliteBook 2170p, mt20 

Mobile Thin Client) з обладнанням 

радіодоступу та радіомодулями систем 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 635 01.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 10.01.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.001306-12) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1674

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделей HSTNN-W85C 

(маркетингова назва ProBook 4540s); HSTNN-

W87C (маркетингова назва ProBook 4545s) з 

обладнанням радіодоступу та радіомодулями 

систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 і 

UMTS виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 635 01.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 10.01.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.001799-12) 

2013

1675

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торгівельної марки lenovo серiй ThinkPad Edge 

E430, ThinkPad Edge E430c, ThinkPad Edge 

E435 (модель TP00032A, типи 3254, 3365, 

3256, 3469), серій ThinkPad Edge E530, 

ThinkPad Edge E530c, ThinkPad Edge E535 

(модель TP00033A, типи 3259, 3366, 3260) з 

обладнанням радіодоступу та радіомодулями 

систем стільникового зв'язку GSM 900/1800 та 

UMTS виробництва "Lenovo (Singapore) Pte, 

Ltd.", Сінгапур

Розділ 27 635 01.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

16.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.000792-12) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2593 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1676

Персональний комп'ютер (ноутбук) т.м. lenovo 

торгова назва Lenovo Lenovo G485XXXXXX 

моделей: 20136XXXX, 2157XXXX; торгова 

назва Lenovo G585XXXXXX моделей: 

20137XXXX, 2181XXXX;торгова назва Lenovo 

IdeaPad N585XXXXXX моделей: 20179XXXX, 

7510XXXX;торгова назва Lenovo IdeaPad 

N586XXXXXX моделей: 20180XXXX, 

7540XXXX; торгова назва Lenovo IdeaPad 

P585XXXXXX моделей: 20181XXXX, 

4575XXXX; торгова назва Lenovo IdeaPad 

N580XXXXXX моделей: 20182XXXX, 

4358XXXX; торгова назва Lenovo IdeaPad 

N581XXXXXX моделей: 20183XXXX, 

7505XXXX; торгова назва Lenovo IdeaPad 

P580XXXXXX моделей: 20184XXXX, 

3087XXXX  («Х» = 0-9, a-z; A - Z або пробiл - 

для маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Lenovo (Singapore) 

Pte, Ltd.", Сінгапур

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

16.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.001160-12) 

2013

1677

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торгівельної марки lenovo серiй ThinkPad T430, 

ThinkPad T430i (модель TP00030A) типiв 2342, 

2344, 2345, 2347, 2349, 2350, 2351 з 

обладнанням радіодоступу та радіомодулями 

систем стільникового зв'язку GSM 900/1800 та 

UMTS виробництва "Lenovo (Singapore) Pte, 

Ltd.", Сінгапур

Розділ 27 635 01.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 /IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

використанням радіоінтерфейсів 

Bluetooth/IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

16.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.000879-12) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2594 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1678

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торгівельної марки lenovo серiй ThinkPad T530, 

ThinkPad T530i, ThinkPad W530 (модель 

TP00029A, типи 2359, 2392, 2393, 2394, 2429, 

2430, 2434, 2436, 2438, 2439, 2441, 2447, 2449, 

2463) з обладнанням радіодоступу та 

радіомодулями систем стільникового зв'язку 

GSM 900/1800 та UMTS виробництва "Lenovo 

(Singapore) Pte, Ltd.", Сінгапур

Розділ 27 635 01.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800 /IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

використанням радіоінтерфейсів 

Bluetooth/IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

16.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.000807-12) 

2013

1679

Комп'ютери персональні (personal computer) 

т.м. lenovo моделей 10101XXXXXXXXX, 

3363XXXX (де "Х" = від 0 до 9 , від A до Z, від 

a до z або пробiл) торгова назва IdeaCentre 

B540P з обладнанням радіодоступу  

виробництва "LENOVO (BEIJING) LTD", 

Китай

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

20.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.000827-12) 

2013

1680

Комп'ютери персональні (personal computer) 

т.м. lenovo моделей 10093XXXXXXXXX, 

2561XXXX, 4746XXXX (де "Х" = від 0 до 9 , 

від A до Z, від a до z або пробiл) торгова назва 

H520s з обладнанням радіодоступу  

виробництва "LENOVO (BEIJING) LTD", 

Китай

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

20.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.000819-12) 

2013

1681

Комп'ютер персональний (personal computer) 

т.м. lenovo моделей 10096XXXXXXXXX, 

2564XXXX торгова назва IdeaCentre A720 (де 

"Х" = від 0 до 9, від A до Z або пробiл) з 

обладнанням радіодоступу  виробництва 

"LENOVO (BEIJING) LTD", Китай

Розділ 27 635 01.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

20.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.000664-12) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2595 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1682

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) Mobile Computer 

т.м. Prestigio типу MultiPad моделей 

PMP7(Z)(##)(X)3G(XX)(YY) (NNN) з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі, 

де Z - номер серії (від 0 до 9);

## - розмір матриці в дюймах  (00, 01, 70, 79, 

80, 85, 88 та інші);

X - розмір внутрішньої пам'яті (B, C, D, I, G, F, 

E та інші, або можуть бути відсутні),

XX - позначення локалізації (RU, UA або бути 

відсутніми);

YY - позначки кольору корпусу (BK, WH, RF, 

BF та інші, або можуть бути відсутніми);

NNN - позначення типу процесору (DUO, 

QUAD та інші, або можуть бути відсутніми) 

виробництва "Prestigio Plaza Limited", Кіпр

Розділ 27 651 08.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність № 14/2013 

Підприємство з іноземною 

інвестицією у формі ТОВ 

"ASBIS-Україна" від 

16.09.2013

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001415-13)

(сертифікат дослідження 

конструкції № 660.22дп-

СДК)

2013

1683

Персональні електронно-обчислювальні 

машини планшетні (ПЕОМ) т.м. WEXLER 

моделей WEXLER TAB 700, WEXLER TAB 

7000, WEXLER TAB 7001, WEXLER TAB 7100  

з обладнанням радіодоступу, що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі  виробництва 

"WEXLER (SINGAPORE) PTE.LTD.", 

Сінгапур

Розділ 27 651 08.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність № 154/13 ТОВ 

"Даймонд Трейд" від 

12.09.2013

(сертифікат

UA1.030.0012030-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2596 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1684

Відеотермінал т.м. Cisco моделі CP-DX650 з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Cisco Systems, Inc.", CША

Розділ 27 651

593

08.10.2013

26.08.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність № 2013-7/У 

"Cisco Systems, Inc." від 

11.09.2013

(сертифікат дослідження 

конструкції № 414.36-СДК,

сертифікат

UA1.030.0168047-13)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В."  

від 08.08.2014 №41-У/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

414.62-СДК, 

сертифікати

 1О094.002150-14, 

1О094.002151-14).

2013/2014

1685

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) моделей UM-2, 

UT-1, UG-007, UG-008, UG-009, UG-310, UG-

550, UG-802, MK-809 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва "Ugoos 

industrial CO., LTD", Китай

Розділ 27 651 08.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність № 20-09-9/13 

ТОВ "НВК "Ромсат" від 

20.09.2013 р. 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001436-13)

2013

1686

Телевізори рідкокристалічні т.м. LG моделей 

32LT******, 37LT******, де перша та друга 

** - цифри (0 - 9) серія, третя * - цифри (0 - 9) 

колір, четверта * - латинська літера або її 

відсутність – додаткові можливості, п’ята та 

шоста ** - латинські літери або їх відсутність – 

код регіону, з обладнанням радіодоступу 

виробництва "LG Electronics Inc.", Республіка 

Корея

Розділ 27 651 08.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність ПзІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

25.09.2013

2013

1687

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі GT-

P5210 з обладнанням радіодоступу   (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 27 651 08.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 11.07.2013

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1688

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі SM-

T310 з обладнанням радіодоступу   (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 27 651 08.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 11.07.2013

2013

1689

Фотокамера цифрова торговельної марки 

SAMSUNG моделі NX2000 з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Samsung 

Electronics Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 27 651 08.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 21.06.2013

2013

1690

Сканери для розпізнавання штрих – кодів  з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

торговельної марки Motorola моделі RS507 

виробництва “Motorola Solutions Inc.", США

Розділ 27 651 08.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Motorola 

Solutions Inc.", США від 

15.07.2013

2013

1691

Комп’ютери персональні (персональні) 

торговельної марки Lenovo моделей 60041 

(торгова назва IdeaTab A1000L-F) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Китай.

Розділ 27 651 08.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate" від 

12.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00532-

13,

сертифікат на систему 

UA.Q.024.003-2013)

2013

1692

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo моделей 

20309******, 80C5****** (торгова назва 

Lenovo IdeaPad Flex 15******) (де * в назві 

моделі цифри від 0 до 9, літери латинського 

алфавіту від A до Z або пробіли) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай.

Розділ 27 651 08.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate" від 

18.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00543-

13,

сертифікат на систему 

UA.Q.024.003-2013)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1693

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Fujitsu серії LIFEBOOK 

моделей S752, S762 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Fujitsu 

Technology Solutions GmbH", Німеччина

Розділ 27 651 08.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Фуджицу 

Текнолоджі Солюшнз 

ГмбХ" від 07.02.2013

(сертифікат

UA1.025.0132038-12,

UA1.025.0132042-12,

UA1.025.0132045-12)

2013

1694

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Fujitsu серії LIFEBOOK 

моделей P702yxxx (де x=0-9, A-Z або пробіл; 

y=/або пробіл) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Fujitsu Technology Solutions 

GmbH", Німеччина

Розділ 27 651 08.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Фуджицу 

Текнолоджі Солюшнз 

ГмбХ" від 17.09.2013

2013

1695

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Fujitsu серії LIFEBOOK 

моделей E733YXXX, E734YXXX, E743YXXX, 

E744YXXX, E753YXXX, E754YXXX (де 

x=будь-який символ або пробіл; y=/або пробіл) 

з обладнанням радіодоступу виробництва 

"Fujitsu Technology Solutions GmbH", 

Німеччина

Розділ 27 651 08.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Фуджицу 

Текнолоджі Солюшнз 

ГмбХ" від 17.09.2013

2013

1696

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Fujitsu серії LIFEBOOK 

моделей A552, AH552 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Fujitsu 

Technology Solutions GmbH", Німеччина

Розділ 27 651 08.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Фуджицу 

Текнолоджі Солюшнз 

ГмбХ" від 17.07.2013

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1697

Телевізори рідкокристалічні торговельної 

марки Panasonic моделей TX-LR65WT600 з 

обладнанням радіодоступу моделі 8017-01620P 

(у складі WLU5150-D81), інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth моделі ВИГИ-З705 та 

сенсорним радіопультом керування з 

обладнанням радіодоступу (JPN Panasonic 

Viera Touch Bluetooth Remote 2013) моделі 060-

22841, виробництва "Panasonic Corporation AV 

Network Business Group", Японія

Розділ 27 651 08.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

13.09.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.001.00440

9-13,

UA1.001.004410-13-СДК)

2013

1698

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Toshiba серій R940, R950 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Toshiba Corporation", Японія

Розділ 27 651 08.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва ТОВ 

"Тошиба Рус" від 30.08.2013

2013

1699

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Toshiba моделей C50-*-

***, C70-*-***, L50-*-*** (де * - цифри 0-9, 

літери a-z, A-Z, слеш "/" або пробіл - 

позначення для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Toshiba Corporation", Японія

Розділ 27 651 08.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва ТОВ 

"Тошиба Рус" від 29.08.2013

2013

1700

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ) Mobile Computer т.м. Prestigio 

типу MultiPad моделі 

PMP5(Z)(##)(X)(XX)(YY)(NNN) з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "Prestigio Plaza Limited", Кіпр

Розділ 27 651 08.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність № 15/2013 

Підприємства з іноземною 

інвестицією у формі ТОВ 

"ASBIS-УКРАЇНА" від 

24.09.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

 1О094.001446-13)

2013

1701

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки LG моделі LG-V500 з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "LG Electronics Inc.", Республіка 

Корея

Розділ 27 651 08.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність П з ІІ "ЛГ 

Україна" від 23.09.2013

(висновок органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00560-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2600 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1702

Плати материнські торговельної марки ASUS 

моделей MAXIMUS *****,  RAMPAGE 

*****, CROSSHAIR *****, GRYPHON *****, 

SABERTOOTH***** (де з першої по четверту 

* - літери - назва покоління, п'ята * - літери, 

цифри або їх відсутність (до 16 символів) - 

додаткові можливості серії) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"ASUSTeK Computer INC.", Китай

Розділ 27 651 08.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність № 2013_25 

Представництва "АСУС 

Глобал ПТЕ. Лтд." від 

26.09.2013

(сертифікат 

UA.025.0107134-13) 

2013

1703

Плати материнські торговельної марки ASUS 

моделей P********,  С********, F********, 

E******** (де з першої по другу * - літери або 

цифри - покоління вибору, з третього по 

шостий * - літери або цифри - модель чіпсета, 

сьома * - літера або її відсутність - особливості 

конструкції, восьма * - літери або їх 

відсутність (до 12 символів) - назва серії) з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва "ASUSTeK Computer INC.", 

Китай

Розділ 27 651 08.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність № 2013_26 

Представництва "АСУС 

Глобал ПТЕ. Лтд." від 

26.09.2013

(сертифікат 

UA.025.0107277-13) 

2013

1704

Плати материнські торговельної марки ASUS 

моделей Z*********,  X*********, 

H*********, B*********, C*********, 

A*********, 9*********, E*********, 

L********* (де з першої по четверту * - 

літери або цифри - модель чіпсета, з п'ятої по 

восьму * - літери або або їх відсутність - 

особливості конструкції, дев'ята * - літери або 

їх відсутність (до 18 символів) - назва серії) з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва "ASUSTeK Computer INC.", 

Китай

Розділ 27 651 08.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність № 2013_27 

Представництва "АСУС 

Глобал ПТЕ. Лтд." від 

26.09.2013

(сертифікат 

UA.025.0107133-13) 

2013

1705

Маніпулятор безпроводовий  т.м. Apple моделі 

A1339 (Magic Trackpad)   виробництва "Apple 

Distribution International", Ірландія

Розділ 27 651 08.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ІП "МАТРІКС-

ПРО" від 23.09.2013

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2601 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1706

Комп’ютер персональний  (ноутбук) 

торговельної марки Apple типу MacВookPro 

моделей  А1278, А1286, А1398 з обладнанням 

радіо доступу(IEEE 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"AppleSalesInternational", Ірландія

Розділ 27 651 08.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ІП "МАТРІКС-

ПРО" від 26.09.2013

2013

1707

Книга електронна торговельної марки 

WEXLER моделі WEXLER.BOOK 6005 з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) 

виробництва "WEXLER (SINGAPORE) PTE. 

LTD", Сінгапур

Розділ 27 651 08.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність Підприємство 

зі 100% іноземною 

інвестицією "Монблан" від 

20.09.2013

2013

1708

Комп’ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки MSI моделі GХ60 з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Micro-Star International Co., Ltd.", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 651 08.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Підприємство 

зі 100% іноземною 

інвестицією "Монблан" від 

23.09.2013

2013

1709

Комп’ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки MSI моделей GT70, GS70, 

GT60 з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 

802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Micro-Star International Co., Ltd.", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 651 08.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Підприємство 

зі 100% іноземною 

інвестицією "Монблан" від 

23.09.2013

2013

1710

Комп’ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки MSI моделі GХ70, GE70, 

GP70, GE60, GP60, GE40 з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Micro-

Star International Co., Ltd.", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 27 651 08.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Підприємство 

зі 100% іноземною 

інвестицією "Монблан" від 

23.09.2013

2013

1711

Комп'ютер персональний  т.м. acer моделі 

Z5W*1 ( де замість "*" можуть бути 0-9, А-Z 

або пробіл) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргінські Острови

Розділ 27 668 15.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated" від 10.09.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004359-13-СДК,

UA1.001.004360-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2602 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1712

Приставка відео ігрова та обладнання для 

тестування торговельної марки SONY моделей 

CUH-1008A, DUH-T1000AA (в кінці назви 

моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають колір виробу, його комплектацію, 

наявність додаткових функцій або регіон 

поставки) у комплекті з контролером 

безпроводовим (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) т.м. SONY модель CUH-ZCT1x (x= 

A-Z) та обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11b/g/n  та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) т.м. Marvel моделі SP88W8797-MA0 

виробництва "Sony Computer Entertainment 

Inc.", Японія

Розділ 27 668 15.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "СОНІ 

УКРАЇНА" від 23.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.004445-13-СДК;

UA1.001.004444-13)

2013

1713

Обладнання для розробки торговельної марки 

SONY моделі DUH-D1000AA (в кінці назви 

моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають колір виробу, його комплектацію, 

наявність додаткових функцій або регіон 

поставки) з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11b/g/n  та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) т.м. Marvel моделі SP88W8797-MA0 

виробництва "Sony Computer Entertainment 

Inc.", Японія

Розділ 27 668 15.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "СОНІ 

УКРАЇНА" від 23.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.004447-13-СДК;

UA1.001.004446-13)

2013

1714

Аудіо-відео система автомобільна 

торговельної марки SONY моделі XAV-602BT 

(в кінці назви моделі можуть бути літери та 

цифри, що означають колір виробу, його 

комплектацію, наявність додаткових функцій 

або регіон поставки) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) моделі CXN1600 виробництва 

"SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 668 15.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "СОНІ 

УКРАЇНА" від 23.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.004456-13-СДК;

UA1.001.004455-13)

2013

1715

Комп'ютери персональні  (Portable Computer) 

торговельної марки DELL моделі P31F, 

P31F***, Dell Precision*M3800******** ("*" = 

0-9, a-z, A-Z або пробіл для маркетингових 

цілей, тільки різні позначення моделей на 

розпізнавальний знак для різних ринків. Не 

стосуються безпеки) з маркетингова назва 

P37G004) з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 668 15.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США від 05.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004341-13-СДК,

UA 1.001.004340-13) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2603 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1716

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки Asus серії MeMO Pad моделі K00F 

(ME102A) з обладнанням радіодоступу  (IEEE 

802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

що розташоване в одному з ПЕОМ  корпусі 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 668 15.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність № 2013_23 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd", Республіка 

Сінгапур від 25.09.2013

(сертифікатUA1.030.0209144-

13)

2013

1717

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки Asus серії MeMO Pad моделі K00L 

(ME180A) з обладнанням радіодоступу  (IEEE 

802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

що розташоване в одному з ПЕОМ  корпусі 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 668 15.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність № 2013_22 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd", Республіка 

Сінгапур від 25.09.2013

(сертифікатUA1.030.0209143-

13)

2013

1718

Пристрій введення даних  (безпроводова 

клавіатура) т.м. Gembird моделей KB-P6-BT(-

UA, -W-UA, -RU, -W-RU), KB-6411BT(-UA, -

BL-UA, -G-UA, -W-UA), KB-P3-BT (-UA, -SL-

UA, -W-UA, -RU, -SL-RU,  -W-RU) 

виробництва "GEMBIRD ELECTRONICS 

LTD", Китай

Розділ 27 668 15.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "GEMBIRD 

ELECTRONICS LTD", 

Китай від 03.06.2013

2013

1719

Книга електронна торговельної марки TEXET 

моделі TB-166 з обладнанням радіодоступу 

(ІЕЕЕ 802.11) виробництва ЗАО "Электронные 

системы "Алкотел", Росія

Розділ 27 668 15.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Високий 

сезон" від 19.09.2013

2013

1720

Проектори мультимедійні т.м. Epson типу 

H347B моделі EB-G5650W, типу H349B моделі 

EB-G5950 з обладнанням радіодоступу 

виробництва "SEIKO EPSON Corporation", 

Японія

Розділ 27 668 15.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність "SEIKO 

EPSON Corporation", Японія 

від 01.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.003029-13) 

2013

1721

Проектори мультимедійні т.м. Epson типу 

H345B моделі EB-G5750* (де * - будь-яка 

літера, цифра або пробіл в залежності від 

комплектації та дизайну) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "SEIKO EPSON 

Corporation", Японія

Розділ 27 668 15.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність "SEIKO 

EPSON Corporation", Японія 

від 01.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.003004-13) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2604 з 3127
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1722

Принтер багатофункціональний т.м. EPSON 

типу С431A моделі Epson Stylus Photo 

PX830FWD* (де * - будь-яка літера, цифра або 

пробіл в залежності від комплектації та 

дизайну) з обладнанням радіодоступу  

виробництва "SEIKO EPSON Corporation", 

Японія

Розділ 27 668 15.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність "SEIKO 

EPSON Corporation", Японія 

від 01.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.002985-13) 

2013

1723

Принтери струменеві т.м. EPSON типу B471A 

моделі Stylus Photo R3000* (де * - будь-яка 

літера, цифра або пробіл в залежності від 

комплектації та дизайну) з обладнанням 

радіодоступу  виробництва "SEIKO EPSON 

Corporation", Японія

Розділ 27 668 15.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність "SEIKO 

EPSON Corporation", Японія 

від 01.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.002998-13) 

2013

1724

Принтери багатофункціональні т.м. EPSON 

типу С461B моделі Epson Stylus Photo 

SX438W* (де * - будь-яка літера, цифра або 

пробіл в залежності від комплектації та 

дизайну) з обладнанням радіодоступу  

виробництва "SEIKO EPSON Corporation", 

Японія

Розділ 27 668 15.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність "SEIKO 

EPSON Corporation", Японія 

від 01.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.002996-13) 

2013

1725

Принтери струменеві т.м. EPSON типу B491B 

моделі Epson WorkForce Pro WP-4025* (де * - 

будь-яка літера, цифра або пробіл в залежності 

від комплектації та дизайну) з обладнанням 

радіодоступу  виробництва "SEIKO EPSON 

Corporation", Японія

Розділ 27 668 15.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність "SEIKO 

EPSON Corporation", Японія 

від 01.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.002997-13) 

2013

1726

Зарядні пристрої для тягових акумуляторних 

батарей у комплекті з навісними та 

вбудованими пристроями типового ряду TC1 

LifeSpeed IQ / TC3 LifeSpeed IQ / TC1 Life IQ / 

TC3 Life IQ виробництва "EnerSys Holding 

Europe GmbH (EH Europe GmbH)", Швейцарія

Розділ 27 668 15.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу ZigBee

2400-2483,5 МГц 5M00G1D Б01

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність "EnerSys 

Holding Europe GmbH (EH 

Europe GmbH)", 

Швейцаріявід 18.09.2013

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1727

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки Asus серії Fonepad 7 моделі K00E 

(ME372CG) з радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS 

і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ802.11та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 668 15.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1,

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5250 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність № 2013_24 від 

25.09.2013 р. 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd", Республіка 

Сінгапур

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 № 437.117-СДК,

сертифікат

UA1.030.0209145-13)

2013

1728

Фотокамери цифрові торговельної марки 

OLYMPUS моделі E-P5 (Digital Camera) з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11), 

виробництва "OLYMPUS IMAGING CORP.", 

Японія

Розділ 27 668 15.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "OLYMPUS 

IMAGING CORP.", Японія 

від 25.07.2013

2013

1729

Фотокамери цифрові торговельної марки 

OLYMPUS моделі E-M1 (Digital Camera) з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11), 

виробництва "OLYMPUS IMAGING CORP.", 

Японія

Розділ 27 668 15.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "OLYMPUS 

IMAGING CORP.", Японія 

від 18.09.2013

2013

1730

 Радіотермінал (Mobile Computer) торговельної 

марки Motorola моделі MC92N0 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), код продукту p/n: 

MC92N0-***********, де * - будь-які літери 

латинського алфавітуб цифри (0-9) або 

відсутність символуб які позначають 

відмінності конфігурації та пакування, 

виробництва "Motorola Solutions Inc.", США

Розділ 27 668 15.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Motorola 

Solutions Inc.", США від 

23.07.2013

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1731

Комп`ютер портативний т.м. DELL моделі 

P19S (P19S001) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 668 15.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"МіроМІКС Юнайтед" від 

27.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.003.0097193-12) 

2013

1732

Комп`ютер портативний т.м. DELL моделі 

P19S (P19S002) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 668 15.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"МіроМІКС Юнайтед" від 

27.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.003.0097193-12) 

2013

1733

Комп`ютер портативний т.м. DELL моделі 

P14T (P14T001) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 668 15.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"МіроМІКС Юнайтед" від 

27.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.003.0097193-12) 

2013

1734

Телевізор LED торговельної марки “PHILIPS” 

модель 60PFL8708y/xx (де “xx” – позначає 

місце призначення; замість “y” може бути H, 

K, S)  з обладнанням радіодоступу   

виробництва "TP Vision Belgium N.V", Бельгія

Розділ 27 668 15.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.4) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.4)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

5M00G1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

06.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.004339-13-СДК;

UA1.001.004338-13)

2013

1735

Телевізор LED торговельної марки “PHILIPS” 

модель 84PFL9708S/xx (де “xx” – позначає 

місце призначення)  з обладнанням 

радіодоступу   виробництва "TP Vision Belgium 

N.V", Бельгія

Розділ 27 668 15.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.4) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.4)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

5M00G1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

27.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.004503-13-СДК;

UA1.001.004502-13)

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1736

Телевізор LED торговельної марки “PHILIPS” 

модель 65PFL9708y/xx (де “xx” – позначає 

місце призначення; замість “y” може бути D, 

H, K, S)  з обладнанням радіодоступу   

виробництва "TP Vision Belgium N.V", Бельгія

Розділ 27 668 15.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.4) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.4)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

5M00G1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

22.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.004243-13-СДК;

UA1.001.004242-13)

2013

1737

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") т.м. hp моделі HP 

Wireless Mouse Z3200 (RMN: GOE) 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 668 15.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ 

(ETSI EN 300 440-2)

Неспеціалізований пристрій короткого 

радіусу дії

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 13.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004385-13-СДК,

UA 1.001.004386-13) 

2013

1738

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") т.м. hp моделі HP 

Wireless Mouse Z3000 (RMN: G39) 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 668 15.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ 

(ETSI EN 300 440-2)

Неспеціалізований пристрій короткого 

радіусу дії

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 11.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004369-13-СДК,

UA 1.001.004368-13) 

2013

1739

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") т.м. hp моделі HP 

Bluetooth Mouse X7500 (RMN: MOBTGVUL) 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 668 15.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 11.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004371-13-СДК,

UA 1.001.004370-13) 

2013

1740

Принтер багатофункціональний т.м. НР моделі 

HP Color LaserJet Pro MFP M177fw  (RMN: 

SHNGC-1203-01) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 668 15.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 26.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004513-13-СДК,

UA 1.001.004512-13) 

2013

1741

Принтер багатофункціональний т.м. НР 

моделей HP LaserJet Pro MFP M125nrw, HP 

LaserJet Pro MFP M125nw, HP LaserJet Pro MFP 

M126nw  (RMN: SHNGC-1202-01) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 668 15.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 26.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004515-13-СДК,

UA 1.001.004514-13) 

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1742

Комп'ютери персональні торговельної марки 

Lenovo моделей 10A0*******, 10A1*******, 

10A6*******, 10A7*******,  (торгова назва 

ThinkCentre M93/p), (де * - будь-які літери 

латинського алфавіту (A-Z), цифри (0 - 9) або 

пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo (Beijing) Ltd.", Китай

Розділ 27 668 15.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

26.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.004521-13-СДК,

UA 1.001.004520-13) 

2013

1743

Комп'ютери персональні торговельної марки 

Lenovo моделей 10A2*******, 10A3*******, 

10A8*******, 10A9*******, (торгова назва 

ThikCentre M93/p), (де * - будь-які літери 

латинського алфавіту (A-Z), цифри (0 - 9) або 

пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo (Beijing) Ltd.", Китай

Розділ 27 668 15.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

26.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.004525-13-СДК,

UA 1.001.004524-13) 

2013

1744

Комп'ютери персональні торговельної марки 

Lenovo моделей 10A4*******, 10A5*******, 

10AA*******, 10AB*******, (торгова назва 

ThikCentre M93/p), (де * - будь-які літери 

латинського алфавіту (A-Z), цифри (0 - 9) або 

пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo (Beijing) Ltd.", Китай

Розділ 27 668 15.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

26.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.004523-13-СДК,

UA 1.001.004522-13) 

2013

1745

Комп'ютери персональні торговельної марки 

Lenovo моделей 10AG*******, 10BE*******, 

10AK*******, 10AL*******, (торгова назва 

ThinkCentre M83), (де * - будь-які літери 

латинського алфавіту (A-Z), цифри (0 - 9) або 

пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo (Beijing) Ltd.", Китай

Розділ 27 668 15.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

26.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.004529-13-СДК,

UA 1.001.004528-13) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1746

Комп'ютери персональні торговельної марки 

Lenovo моделей 10AH*******, 10AJ*******, 

10AN*******, 10AM*******, (торгова назва 

ThinkCentre M83) (де * - будь-які літери 

латинського алфавіту (A-Z), цифри (0 - 9) або 

пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo (Beijing) Ltd.", Китай

Розділ 27 668 15.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

26.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.004531-13-СДК,

UA 1.001.004530-13) 

2013

1747

комп`ютер персональний (mobile thin client) 

торговельної марки WYSE моделі Xn0myyy 

(де "n" може бути 0-9, A-Z, a-z; "y" може бути 0-

9, A-Z, a-z або пробіл для позначення 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодступу виробництва "WYSE 

TechnologyLLC.", США

Розділ 27 668 15.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність "WYSE 

TechnologyLLC.", США від 

20.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.004429-13-СДК,

UA 1.001.004428-13) 

2013

1748

Комп'ютер  персональний  (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі HSTNN-I16C-5  

(HP ProBook 655 G1 Notebook PC) з  

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням 

радіодоступу виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 668 15.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 19.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004391-13-СДК,

UA 1.001.004390-13) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1749

Комп'ютер персональний  (ноутбук) 

торговельної марки hp моделей HSTNN-W94C 

( HP ProBook 450 G0xxxx, HP ProBook 450 

G0xxxxxxxxxxxx), HSTNN-W95C ( HP ProBook 

450 G1xxxx, HP ProBook 450 G1xxxxxxxxxxxx), 

HSTNN-W96C (HP ProBook 455 G1xxxx, HP 

ProBook 455 G1xxxxxxxxxxxx)  (де "х" - може 

бути 0-9, A-Z, a-z, "-" або пробіл)   з  

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням 

радіодоступу виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 668 15.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

(лише для 

моделей 

HSTNN-W94C, 

HSTNN-W95C)

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 19.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004423-13-СДК,

UA 1.001.004422-13) 

2013

1750

Комп'ютер персональний (All-in-One PC) 

торговельної марки hp моделі TPC-P035 

(маркетингові назви Compaq 19 All-in-One PC, 

HP 19 All-in-One PC, 19-xxxxyy (де "x", "y" 

може бути від 0 до 9,  від a до z, від A до Z, "-" 

або пробіл) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 668 15.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 25.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004488-13-СДК,

UA 1.001.004487-13) 

2013

1751

Фотокамера цифрова (Digital Camera) 

торговельної марки FUJIFILM модель X-A1 з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Fujifilm Corporation", Японія

Розділ 27 668 15.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Фуджіфілм Україна" від 

01.10.2013

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності

UA.1.001.004554-13-СДК,

UA 1.001.004553-13)

2013

1752

Принтери широкоформатні  т. м. HP моделей 

HP DesignJet T120 ePrinter, HP DesignJet T520 

ePrinter (24 inches), HP DesignJet T520 ePrinter 

(36 inches) (RMN: BCLAA-1101) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 668 15.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 06.08.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.001623-12)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2611 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1753

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки Microsoft моделі 1516 з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Microsoft Corporation", США

Розділ 27 668 15.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

22.07.2013

2013

1754

Персональні електронно-обчислювальні 

машини планшетні (ПЕОМ) т.м. WEXLER 

моделей WEXLER.TAB 7b, WEXLER.TAB 7i, 

WEXLER.TAB 7iS, WEXLER.TAB 7iQ, 

WEXLER.TAB 7D, WEXLER.TAB 7t, 

WEXLER.TAB 10i, WEXLER.TAB 10iS, 

WEXLER.TAB 10iQ, WEXLER.TAB 10t, з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth, 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва 

"WEXLER (SINGAPORE) PTE. LTD.", 

Сінгапур

Розділ 27 684 22.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність № 153/13 ТОВ 

"Даймонд Трейд" від 

12.09.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 № 968-СДК,

сертифікат

UA1.030.0012022-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2612 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1755

Комп'ютери планшетні т. м. Prestigio типу Geovision 

моделей PGPS(x)(y)(nn)(d)(e)(b)(o)(f)(h)(k)(t)(g) з 

обладнанням радіодоступу, де x - позначення, що 

визначає розмір екрану (3, 4, 5, 7, 9); y - позначення, 

що визначає номер серії (від 0 до 9); nn - позначення, 

що визначає номер моделі (від 00 до 99); d - 

позначення, що визначає комплектацію географічною 

картою (UA, або EU, або CIS, або UAPL, або UA00, 

або інше, або відсутнє); e - позначення, що визначає 

обсяг пам`яті (2, або 4, або 8, або 02, або 04, або 08, 

або 2GB, або 4GB, або 8GB, або інше, або відсутнє); b - 

позначення, що визначає наявність або відсутність 

Bluetooth (BT, або відсутнє); o - позначення, що 

визначає наявність або відсутність оперативної 

системи Android (AND, або відсутнє); f - позначення, 

що визначає наявність або відсутність приладдя для 

кріплення (SM, або інше, або відсутнє); h - 

позначення, що визначає наявність або відсутність HD-

екрану (HD, або відсутнє); k - позначення, що 

визначає наявність або відсутність відеокамери (DVR, 

або відсутнє); t - позначення, що визначає наявність 

або відсутність TV-тюнера (TV,  або відсутнє); g - 

позначення, що визначає наявність або відсутність 

авторизованої локалізованої карти виробника (NV, 

або MO, або NG, або інше, або відсутнє); 

послідовність вказаних позначень може змінюватись;

 виробництва "Prestigio Plaza Limited", Кіпр

Розділ 27 684

575

22.10.2013

19.08.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність № 10/1/2013 

Підприємства з іноземною 

інвестицією у формі ТОВ 

"ASBIS-УКРАЇНА" від 

05.08.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

 № 660.18дп-СДК;

1О094.001107-13)

Декларація про 

відповідність Підприємства 

з іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

Україна" від 29.07.2014 

№22/2014 (сертифікат 

органу з оцінки 

відповідності 

660.45-СДК,

 сертифікат 

1О094.002117-14).

2013/2

014/20

14

1756

Багатофункціональне обладнання  

торговельної марки HP моделі HP LaserJet Pro 

100 color MFP M175nw, HP LaserJet 100 color 

MFP M175nw (RMN: BOISB-1001-03) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 684 22.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 16.01.2012

(сертифікат 

UA1.003.0060698-11)

2013

1757

Принтери торговельної марки HP моделі HP 

LaserJet Pro 400 color M451nw, HP LaserJet Pro 

400 color M451dw (RMN: BOISB-1002-01) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 684 22.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 16.01.2012

(сертифікат 

UA1.003.0071729-11)

2013

1758

Багатофункціональне обладнання  т.м. hp 

моделі HP LaserJet Pro 300 color MFP M375nw 

(RMN: BOISB-1002-02), HP LaserJet Pro 400 

color MFP M475dw (RMN: BOISB-1002-04) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 684 22.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 16.01.2012

(сертифікат 

UA1.003.0147082-11,

UA1.003.0147089-11,

UA1.003.0147088-11,

UA1.003.0147086-11)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1759

Багатофункціональне обладнання  т.м. hp 

моделі HP LaserJet Pro 400 color MFP M425dw 

(RMN: SHNGC-1101-01) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 684 22.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 19.04.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.000810-12)

2013

1760

Принтер багатофункціональний т.м. HP моделі 

HP LaserJet Pro MFP M521dw (RMN: SHNGC-

1200-01)  з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 684 22.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 30.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.003276-13)

2013

1761

Принтер т.м. HP моделі HP Officejet 100 Mobile 

Printer (RMN: SNPRC-1003-01)  з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва "Hewlett-

Packard Company", США

Розділ 27 684 22.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 02.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.003748-13-СДК,

UA1.001.003749-13)

2013

1762

Принтер багатофункціональний т.м. HP моделі 

HP  Officejet 150 Mobile All-in-One Printer 

(RMN: SNPRC-1003-02)  з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 684 22.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 02.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.004325-13-СДК,

UA1.001.004324-13)

2013

1763

Принтери багатофункціональні т.м. НР моделі 

HP Officejet Pro 8600 e-All-in-One, HP Officejet 

Pro 8600 Plus e-All-in-One, HP Officejet Pro 8600 

Premium e-All-in-One (RMN: SNPRC-1101-01) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 684 22.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 09.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.003811-13-СДК,

UA1.001.003810-13)

2013

1764

Багатофункціональний принтер т.м. hp моделі 

HP Officejet 4620 e-All-in-One, HP Officejet 4622 

e-All-in-One, HP Officejet 4625 e-All-in-One 

(RMN: SNPRC-1102-02) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 684 22.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 16.05.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.001065-12)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2614 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1765

Принтер багатофункціональний т.м. hp моделі 

HP Officejet 7610 Wide Format e-All-in-One 

(RMN: SNPRC-1103-01) з обладнанням 

радіодоступу  виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 684 22.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 16.11.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.002232-12)

2013

1766

Багатофункціональний принтер т.м. hp серії 

HP Deskjet 3520 e-All-in-One, моделі HP 

Deskjet 3520 e-All-in-One, HP Deskjet 3521 e-All-

in-One,  HP Deskjet 3522 e-All-in-One, HP 

Deskjet 3524 e-All-in-One та серіїї HP Deskjet 

Ink Advantage 3520 e-All-in-One, моделі HP 

Deskjet Ink Advantage 3525 e-All-in-One (RMN: 

SNPRH-1102) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 684 22.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 25.04.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.000876-12)

2013

1767

Багатофункціональний принтер т.м. hp серії 

HP Photosmart 5520 e-All-in-One Printer series 

моделі HP Photosmart 5520, 5521, 5522, 5524, 

5525 e-All-in-One та серії HP Deskjet Ink 

Advantage 5520 e-All-in-One моделі HP Deskjet 

Ink Advantage 5525 e-All-in-One (RMN: SNPRH-

1103) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 684 22.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 20.04.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.000825-12)

2013

1768

Комп'ютери персональні  т.м. НР моделі HP 

Compaq Elite 8300  SFF PC та HP Compaq Pro 

6300 SFF PC (RMN: TPC-F026-SF) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 684 22.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 29.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.004293-13-СДК,

UA1.001.004292-13)

2013

1769

Комп'ютер персональний  (ноутбук) т.м. hp 

моделей HP ENVY SpectreXT, HP SpectreXT 

Pro Ultrabook TM,  HP SpectreXT (RMN: TPN-

C104) з обладнанням радіодоcтупу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 684 22.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 19.07.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.001506-12)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2615 з 3127
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1770

Пристрій введення даних торговельної марки 

Bravis (безпроводовий маніпулятор типу 

"миша") моделей BRM755, BRM756, BRM759 

виробництва "Aneex Electron Technology Ltd.", 

Китай

Розділ 27 684

417

22.10.2013

11.08.2015

Широкосмуговий радіодоступ 

(ETSI EN 300 440-2)

Неспеціалізований пристрій короткого 

радіусу дії

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність № BRV02-13  

"Aneex Electron Technology 

Ltd.", Китай від 30.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

 № 1135.1дп-СДК;

1О094.001448-13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Наш Сервіс"

від 16.07.2015 

№BRAVIS.Aneex.BRM-15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

  1505-СДК;

сертифікат

1О094.002975-15)

2013/2015

1771

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки Logicfox моделей PiLL 8, PiLL 9.7, PiLL 

10.1 з обладнанням радіодоступу 

(ІЕЕЕ802.11та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ 

корпусі виробництва "Ligao (Zhongshan) 

Electrical Appliance Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 684 22.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність № 115/13 від 

08.10.2013 р. "Ligao 

(Zhongshan) Electrical 

Appliance Co., Ltd.", Китай

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001473-13)

2013

1772

Окуляри 3D т.м. Panasonic моделей TY-

ER3D4ME, TY-ER3D4SE з інтрфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва 

"Panasonic Corporation", Японія

Розділ 27 684 22.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

26.04.2012 

(сертифікат

UA1.003.0056903-12,

UA1.003.0056904-12)

2013

1773

Пристрій зчитування даних торговельної 

марки PIDION моделі HM 50 з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та радіомодулем 

систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 

виробництва "Bluebird Soft Inc.", Корея

Розділ 27 684 22.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11a/b/g/n та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

5250-5350 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-3

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Систем 

Груп Україна" від 04.10.2013

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2616 з 3127
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1774

Комп'ютери персональні (планшетні) 

торговельної марки Lenovo моделей 

TP00045A1, 3697*****, 3698*****, 

3700*****, 3701*****, 3702***** (торгова 

назва ThinkPad Helix) (де * будь-які літери 

латинського алфавіту (A-Z), цифри (0-9) або 

пробіл для маркетингових цілей) з 

радіотерміналом сиситем стільникового зв'язку 

GSM900/1800 та UMTS та обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 684 22.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

---

індукційне радіозастосуванн

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate" від 

07.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00578-

13,

сертифікат на систему 

управління якістю 

UA.Q.024.003-2013)

2013

1775

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі SM-

P600 з обладнанням радіодоступу   (IEEE 

802.11та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 27 684 22.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 07.10.2013

2013

1776

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки Senkatel моделі SmartBook 

7" HD T7012 з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Senkatel International Limited", 

Китай

Розділ 27 684 22.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ФОП Шпак 

Сергій Олександрович від 

10.10.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідностіUA1.155.02126

15-13)

2013

1777

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки X-DIGITAL моделі Tab 

702 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) 

виробництва "NETWORK SELECTS LTD", 

Велика Британія

Розділ 27 684 22.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ВЕЛС 

СЕРВІС" від 02.10.2013

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2617 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1778

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки X-DIGITAL моделі Tab 

711 з радіомодулем систем стільникового 

зв'язку GSM-900/1800 та UMTS та 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва "NETWORK SELECTS LTD", 

Велика Британія

Розділ 27 684 22.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

 

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "ВЕЛС 

СЕРВІС" від 02.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0052-13)

2013

1779

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки ERGO моделі Tab Cristal 

Lite з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) 

виробництва "NETWORK SELECTS LTD", 

Велика Британія

Розділ 27 684 22.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ВЕЛС 

СЕРВІС" від 02.10.2013

2013

1780

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки ERGO моделі Tab Hero II з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) 

виробництва "NETWORK SELECTS LTD", 

Велика Британія

Розділ 27 684 22.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ВЕЛС 

СЕРВІС" від 02.10.2013

2013

1781

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки ERGO моделі Tab Slim з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "NETWORK SELECTS LTD", 

Велика Британія

Розділ 27 684 22.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "ВЕЛС 

СЕРВІС" від 02.10.2013

2013

1782

Фотокамери цифрові т.м. Canon моделі EOS 

70D з обладнанням радіодоступу виробництва 

"Canon Inc.", Японія

Розділ 27 684 22.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "КЕНОН 

УКРАЇНА" від 09.10.2013

2013

1783

Друкувальні пристрої (принтери зі сканером) 

т.м. Canon моделей MG3540, MG5540, 

MG6440, MG7140 з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Canon Inc.", Японія

Розділ 27 684 22.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "КЕНОН 

УКРАЇНА" від 09.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0053-13)

2013

1784

Друкувальні пристрої (принтери зі сканером) 

т.м. Canon моделей MX454, MX524, MX924 з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Canon Inc.", Японія

Розділ 27 684 22.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "КЕНОН 

УКРАЇНА" від 09.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0054-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2618 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1785

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки IconBIT з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) моделей NetTAB 

Matrix HD (NT-0708M), NetTAB Matrix Quad 

(NT-0705M), NetTAB SKAT RX (NT-0801C, 

NT-0802C), NetTAB Space Quad RX (NT-

0902S), NetTAB THOR QUAD FHD (NT-

1005T) виробництва "ICONBIT LIMITED", 

Китай

Розділ 27 684 22.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "ICONBIT 

LIMITED", Китай від 

17.07.2013

(сертифікат 

UA1.155.0150155-13)

2013

1786

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки IconBIT з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11) моделей NetTAB 

MATRIX DX (NT-0709M), NetTAB Parus Quad 

MX (NT-0804P), NetTAB SKY NET (NT-

0701S), NetTAB Thor Quad (NT-1004T), 

NetTAB SPACE QUAD HD (NT-0901S), 

NetTAB THOR QUAD MX (NT-1006T), 

NetTAB Thor X виробництва "ICONBIT 

LIMITED", Китай

Розділ 27 684 22.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "ICONBIT 

LIMITED", Китай від 

17.07.2013

(сертифікат 

UA1.155.0150152-13)

2013

1787

 Медіаплеєр торговельної марки IconBIT 

моделей Toucan Stick G3, Toucan Stick G2 mk2, 

Toucan Stick G4, Toucan Stick HD, TOUCAN 

SMART 3D, TOUCAN Manta 3D, Toucan Stick 

3D, Toucan Stick 3D mk2, Movie3D Deluxe з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"ICONBIT LIMITED", Китай

Розділ 27 684 22.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "ICONBIT 

LIMITED", Китай від 

17.07.2013

(сертифікат 

UA1.155.0150150-13)

2013

1788

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки IconBIT моделей NetTAB 

MATRIX 3G, NetTAB MATRIX 3G DUO (NT-

3702M), NetTAB Parus 3G DUO (NT-3801P), 

NetTAB SKAT 3G (NT-3803C), NetTAB SKY 

3G DUO (NT-3701S), NetTAB Space 3G, 

NetTAB Space 3G DUO (NT-3902S) з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth)  виробництва 

"ICONBIT LIMITED", Китай

Розділ 27 684 22.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

 

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "ICONBIT 

LIMITED", Китай від 

09.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0056-13,

сертифікат 

UA1.155.0150709-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2619 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1789

Пристрій введення даних торговельної марки 

Bravis (безпроводовий маніпулятор типу 

"миша") моделей BM-721*, BM-725* 

виробництва "Shenzhen Wintop Electronics Co., 

Ltd.", Китай

Розділ 27 684 22.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ 

(ETSI EN 300 440-2)

Неспеціалізований пристрій короткого 

радіусу дії

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність № BR-

UKR1468-13 "Shenzhen 

Wintop Electronics Co., Ltd.", 

Китай від 04.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

 № 1142дп-СДК;

1О094.001468-13)

2013

1790

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки FUJITSU серії LIFEBOOK 

моделей S792yxxx (де х=0-9, A-Z, пробіл; y=/, 

пробіл) з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Fujitsu Technology Solutions 

GmbH", Німеччина

Розділ 27 684 22.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Фуджицу 

Текнолоджі Солюшнз 

ГмбХ" від 02.10.2013

2013

1791

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки FUJITSU серії LIFEBOOK 

моделей U904YXXX, UH904YXXX (де х=будь-

який символ або пробіл; y=/, пробіл) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Fujitsu Technology Solutions 

GmbH", Німеччина

Розділ 27 684 22.10.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Фуджицу 

Текнолоджі Солюшнз 

ГмбХ" від 02.10.2013

2013

1792

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки MYTAB (CUBE) моделей 

U**GT* з радіотерміналом систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS 

і обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  

виробництва "SHENZHEN ALLDO CUBE 

TECHNOLOGY AND SCIENCE CO., LTD", 

Китай

Розділ 27 684 22.10.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

 

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ДЕВІКОМ" від 04.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0047-13)

2013

1793

Навігатор автомобільний торговельної марки 

FUJITSU TEN моделі FT0054A з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем 

виробництва "Fujitsu Ten Limited", Японія

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Fujitsu Ten 

Limited" від 23.08.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00457-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1794

Комп'ютери персональні торговельної марки 

Lenovo моделей 10130*********, 

10129*********, 90A8****, 90AA**** 

(торгова назва Lenovo H530) (де * - будь-які 

літери латинського алфавіту (A-Z), цифри (0 - 

9) або відсутня для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) 

виробництва "Lenovo (Beijing) Ltd.", Китай

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate" від 

18.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00555-

13,

сертифікат на систему 

UA.Q.024.003-2013)

2013

1795

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo моделей 

20282********, 80B9******** (торгова назва 

M4400s********) (де * - будь-які літери 

латинського алфавіту (A-Z), цифри (0 - 9) або 

відсутня для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу (у т.ч. з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n,

IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate" від 

25.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00564-

13,

сертифікат на систему 

UA.Q.024.003-2013)

2013

1796

Комп'ютери персональні (планшетні) 

торговельної марки Lenovo моделей 

20284******, 80BR****** (торгова назва 

Lenovo IdeaPad Miix10******) (де * - будь-які 

літери латинського алфавіту (A-Z), цифри (0 - 

9) або відсутня для маркетингових цілей) з 

радіообладнанням систем стільникового 

зв'язку GSM900/1800 та UMTS з GPS-

приймачем та обладнанням радіодоступу (у 

т.ч. з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 713

113

05.11.2013

25.02.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

-----

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate" від 

01.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00573-

13,

сертифікат на систему 

UA.Q.024.003-2013)

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate" від 

14.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00034-

14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/03)

2012/2014

1797

POS термінал т.м. VeriFone моделей VX820 та 

VX820 CTLS з пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID) виробництва "VeriFone 

Inc.", США

Розділ 27 713 05.11.2013 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Індукційні пристрої радіочастотной 

ідентифікації

13553-13567 кГц 14K0A1D Б01

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Інпас 

Сістемс" від 24.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003865-13-СДК,

UA 1.001.003993-13) 

2013

1798

POS термінал т.м. VeriFone моделей VX805 та 

VX805 CTLS з пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID) виробництва "VeriFone 

Inc.", США

Розділ 27 713 05.11.2013 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Індукційні пристрої радіочастотной 

ідентифікації

13553-13567 кГц 14K0A1D Б01

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Інпас 

Сістемс" від 24.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003866-13-СДК,

UA 1.001.003991-13) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1799

Модуль введення PIN-коду (PIN Pad) т.м. 

VeriFone моделі PINpad 1000se CTLS з 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) виробництва "VeriFone Inc.", США

Розділ 27 713 05.11.2013 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Індукційні пристрої радіочастотной 

ідентифікації

13553-13567 кГц 14K0A1D Б01

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Інпас 

Сістемс" від 24.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003899-13-СДК,

UA 1.001.003990-13) 

2013

1800

POS термінал т.м. VeriFone моделей VX675 та 

VX680L з радіомодулем сиситем 

стільникового зв'язку GSM900/1800 та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) виробництва "VeriFone Inc.", США

Розділ 27 713 05.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Індуктивні радіозастосування

(ETSI EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання

---

Індукційні пристрої радіочастотной 

ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Інпас 

Сістемс" від 24.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003867-13-СДК,

UA 1.001.003994-13) 

2013

1801

POS термінал т.м. VeriFone моделей VX520, 

VX520 CTLS та VX520G з радіомодулем 

сиситем стільникового зв'язку GSM900/1800 та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) виробництва "VeriFone Inc.", США

Розділ 27 713 05.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Індуктивні радіозастосування

(ETSI EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання

---

Індукційні пристрої радіочастотной 

ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Інпас 

Сістемс" від 24.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003843-13-СДК,

UA 1.001.003992-13) 

2013

1802

Пульт дистанційного керування Live-View 

торговельної марки SONY моделі RM-LVR1 (в 

кінці назви моделі можуть бути літери та 

цифри, що означають колір виробу, його 

комплектацію, наявність додаткових функцій 

або регіон поставки) з обладнанням 

радіодоступу моделі TypeWN виробництва 

"SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

02.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.1.001.004562-13-СДК,

UA1.001.004561-13) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2622 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1803

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. НР 

моделі HP Mini 2104, HP Mini 1104, HP Mini 

200-xxxxyy, HP Mini 210-xxxxyy Notebook PC, 

HP Mini 110-xxxxyy Notebook PC, Compaq 

CQ10-xxxxyy Notebook PC (RMN: TPN-Q101) 

(де “x” цифри від 0 до 9 або відсутня та 

“y”літери від A до Z або відсутня) з 

обладнанням радіодоступу і радіотерміналом 

(радіомодулем) систем стільникового зв'язку 

GSM900/1800 і UMTS виробництва "Hewlett-

Packard Company", США

Розділ 27 713 05.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 27.07.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.001561-12)

2013

1804

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. НР 

моделей HP Pavilion dv6 -xxxxyy Entertainment 

PC, HP Pavilion dv6-xxxxyy Notebook PC, HP 

ENVY dv6-xxxxyy Notebook PC (RMN: TPN-

W108, TPN-108) та HP Pavilion dv7 -xxxxyy 

Entertainment PC, HP Pavilion dv7-xxxxyy 

Notebook PC, HP ENVY dv7-xxxxyy Notebook 

PC (RMN: TPN-W109, TPN-109) (де “x” будь 

яка цифра від 0 до 9 або відсутня та “y” будь-

яка латинська літера від A до Z або відсутня)  з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 27.08.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.001769-12)

2013

1805

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) торговельної марки Genius моделі 

SlimStar T8020 виробництва "KYE SYSTEMS 

CORP", Тайвань

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "KYE 

SYSTEMS CORP" від 

27.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0046-13,

сертифікатUA1.155.0119639-

13)

2013

1806

Пристрої введення даних (безпроводові 

клавіатура та маніпулятор типу "миша") 

торговельної марки Genius моделей SlimStar 

i8150, SlimStar i8150 Tattoo, LuxeMate i8150, 

LuxeMate i8150 Tattoo, ErgoMedia 8000 

виробництва "KYE SYSTEMS CORP", 

Тайвань

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "KYE 

SYSTEMS CORP" від 

27.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0040-13,

сертифікатUA1.155.0119642-

13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1807

Пристрої введення даних (безпроводові 

клавіатура та маніпулятор типу "миша") 

торговельної марки Genius моделі SlimStar 

i8050 виробництва "KYE SYSTEMS CORP", 

Тайвань

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "KYE 

SYSTEMS CORP" від 

27.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0040-13,

сертифікатUA1.155.0209305-

13)

2013

1808

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. НР 

моделей HP Compaq Presario CQ57, Compaq 

Presario CQ57 -xxxyy Notebook PC, HP 2000-

xxxyyy Notebook PC, HP 630 Notebook PC, HP 

631 Notebook PC (де “x” цифри від 0 до 9 або 

відсутня та “y”літери від A до Z або відсутня) 

(RMN: TPN-F102) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 16.01.2012

(сертифікат 

UA 1.003.0043807-11)

2013

1809

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. НР 

моделей HP Compaq Presario CQ57, Compaq 

Presario CQ57 -xxxyy Notebook PC, HP 2000-

xxxyyy Notebook PC, HP 635 Notebook PC, HP 

636 Notebook PC (де “x” цифри від 0 до 9 або 

відсутня та “y”літери від A до Z або відсутня) 

(RMN: TPN-F104) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 16.01.2012

(сертифікат 

UA 1.003.0043811-11)

2013

1810

Комп'ютери персональні т.м. НР модель 

HSTNN-F10C (торгова назва HP EliteBook 

8560w Mobile Workstation, HP EliteBook 8560w, 

EliteBook 8560w) з обладнанням радіодоступу і 

радіотерміналом (радіомодулем) систем 

стільникового зв'язку GSM900/1800 і UMTS 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 713 05.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" від 

16.01.2013 

(сертифікат  

UA.1.003.0104923-11,

UA 1.001.0104922-11)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1811

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. НР 

моделей HP 2000 Notebook PC, HP 2000-xxxxyy 

Notebook PC, Compaq Presario CQ58 Notebook 

PC, Compaq Presario CQ58 -xxxyy Notebook PC, 

HP 650 Notebook PC (RMN: TPN-F105) (де “x” 

цифри від 0 до 9 або відсутня та “y”літери від 

A до Z або відсутня) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 31.05.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.001178-12)

2013

1812

Пристрої введення даних (безпроводові 

клавіатура та маніпулятор типу "миша") 

торговельної марки Genius моделей KB-8000 

виробництва "KYE SYSTEMS CORP", 

Тайвань

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "KYE 

SYSTEMS CORP" від 

27.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0040-13,

сертифікатUA1.155.0086028-

13)

2013

1813

Комплект пристроїв введення даних 

торговельної марки Bravis (безпроводова 

клавіатура та безпроводовий маніпулятор типу 

"миша") моделей BRK741, BRK742, BRK743, 

BRK744 виробництва "Aneex Electron 

Technology Ltd", Китай

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "Aneex 

Electron Technology Ltd" від 

30.09.2013 № BRV03-13

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001449-13,

№ 1135.2дп-СДК)

2013

1814

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) Mobile Computer 

т.м. Prestigio типу MultiPad моделі 

PMP3(Z)(##)(X)(JJ)(YY)(PPPP) (NN) з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де Z - 

номер серії (від 0 до 9); ## - розмір матриці в 

дюймах (70, 80, 84, 97, 00 або інше); X - розмір 

внутрішньої пам'яті (B, C, I, G, D, F, E та інші, 

або може бути відсутнім); JJ - позначення в 

дужках можуть приймати значення RU, UA 

або бути відсутніми; YY - позначення кольору 

корпусу (RF, BF, WH, BK та інші, або можуть 

бути відсутніми); PPPP - позначення типу 

процессору (DUO, QUARD або можуть бути 

відсутніми); NN - маркетингові позначення 

(PRO, ULTRA або можуть бути відсутніми); 

послідовність вказаних позначень може 

змінюватись;

 виробництва "Prestigio Plaza Limited", Кіпр

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність Підприємство 

з іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

УКРАЇНА" від 08.10.2013  

№ 12/1/2013 

(сертифікат 

1О094.001223-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1815

Комп'ютери персональні (планшетні) 

торговельної марки Lenovo моделей 60040, 

Z0AD (торгова назва Lenovo S5000-H), 

моделей 60039, Z0AC (торгова назва Lenovo 

S5000-F) з радіотерміналом (радіомодулем) 

систем стільникового зв'язку GSM900/1800 і 

UMTS, обладнанням радіодоступу та GPS-

приймачем  виробництва "Lenovo PC HK 

Limited", Китай

Розділ 27 713 05.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate" від 

25.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00565-

13,

сертифікат на систему 

управління якістю 

UA.Q.024.003-2013)

2013

1816

Комп'ютери персональні (планшетні) 

торговельної марки Lenovo моделей 60046, 

Z0AL, Lenovo B8000-F (торгова назва Yoga 

Tablet 10), моделей 60047, Z0AJ, Lenovo B8000-

H (торгова назва Yoga Tablet 10) з 

радіотерміналом (радіомодулем) систем 

стільникового зв'язку GSM900/1800 і UMTS, 

обладнанням радіодоступу та GPS-приймачем  

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 713 05.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate" від 

10.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00582-

13,

сертифікат на систему 

управління якістю 

UA.Q.024.003-2013)

2013

1817

Комп'ютери персональні (планшетні) 

торговельної марки Lenovo моделей Lenovo 

B6000-F, 60043, Z0AF (торгова назва Yoga 

Tablet 8), моделей Lenovo B6000-H, 60044, 

Z0AG (торгова назва Yoga Tablet 8) з 

радіотерміналом (радіомодулем) систем 

стільникового зв'язку GSM900/1800 і UMTS, 

обладнанням радіодоступу та GPS-приймачем  

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 713 05.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate" від 

10.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00581-

13,

сертифікат на систему 

управління якістю 

UA.Q.024.003-2013)

2013

1818

Комп'ютери персональні (планшетні) 

торговельної марки Lenovo моделей 60049, 

Z0AN (торгова назва Lenovo S6000L-F) з 

обладнанням радіодоступу (у т.ч. з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate" від 

11.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00587-

13,

сертифікат на систему 

управління якістю 

UA.Q.024.003-2013)

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1819

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo моделей 

20246******, 80AB****** (торгова назва 

Lenovo IdeaPad Yoga 11S******) (де * в назві 

моделі цифри від 0 до 9, літери латинського 

алфавіту відA до Z, або відсутня для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу (у т.ч. з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) виробництва "Lenovo PC HK 

Limited", Китай

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate" від 

09.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00579-

13,

сертифікат на систему 

управління якістю 

UA.Q.024.003-2013)

2013

1820

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo моделей 

20287******, 80A3****** (торгова назва 

Lenovo IdeaPad Z510******), 20288******, 

80A4****** (торгова назва Lenovo IdeaPad 

Z510 Touch******) (де * - будь-які літери 

латинського алфавіту (A-Z), цифри (0- 9) або 

відсутня для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу (у т.ч. з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate" від 

11.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00588-

13,

сертифікат на систему 

управління якістю 

UA.Q.024.003-2013)

2013

1821

Принтер т.м. НР моделі HP Officejet Pro 8000 

Wireless Printer (RMN: SNPRC-0702-02) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" від 

04.10.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004582-13-СДК,

UA 1.001.004581-13)

2013

1822

Принтер багатофункціональний т.м. НР серії 

HP Photosmart 6510 e-All-in-One Series моделей 

B211a, B211b, B211f (SNPRB-1101-01) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" від 

08.10.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004591-13-СДК,

UA 1.001.004590-13)

2013

1823

Принтер т.м. НР моделі HP Officejet Pro 8100 

ePrinter (RMN: VCVRA-1101) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" від 

07.10.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004587-13-СДК,

UA 1.001.004586-13)

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1824

Комп`ютер персональний (thin client terminal) 

торговельної марки WYSE моделі Zx0yyyy (де 

"x", "y" можуть бути 0-9, A-Z, "-" або відсутня 

для позначення маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодступу виробництва "WYSE 

TechnologyLLC.", США

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n) 

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність "WYSE 

TechnologyLLC." від 

06.09.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004337-13-СДК,

UA 1.001.004336-13)

2013

1825

Принтери торговельної марки HP моделі HP 

LaserJet Pro 200 color M251nw, LaserJet Pro 200 

color M251nw (RMN: BOISB-1104-01) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 20.04.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.000829-12)

2013

1826

 Багатофункціональне обладнання 

торговельної марки HP моделі HP OfficeJet 

6600 e-All-in-One (RMN: SDGOB-1051), HP 

OfficeJet 6700 Plus e-All-in-One (RMN: SDGOB-

1052), HP OfficeJet 6700 Premium e-All-in-One 

(RMN: SDGOB-1053) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 16.01.2012

(сертифікат 

UA 1.003.0071117-11, 

UA 1.003.0071120-11, 

UA 1.003.0071115-11, 

UA 1.003.0071123-11)

2013

1827

Багатофункціональний принтер т. м. HP 

моделей HP LaserJet Pro 500 color MFP 

M570dw (RMN: BOISB-1200-01) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n) 

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 14.08.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.001675-12)

2013

1828

Комп'ютер персональний (термінал клієнта - 

Thin Client) т.м. НР моделі HP / Compaq t5570, 

t5550, t5565, t5570e, t5565z, HP t510 Thin Client 

(RMN: HSTNC-012-TCz, де z - будь-яка літера, 

цифра або нічого) з обладнанням радіодоcтупу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n) 

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 23.10.2012

(сертифікат 

UA 1.003.0184312-12, 

UA 1.003.0184310-12, 

UA 1.003.0184454-12)

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1829

Принтер багатофункціональний т.м. HP серії 

HP Deskjet 3510 e-All-in-One Printer моделей 

3510, 3512, 3514, 3511 та серії HP Deskjet Ink 

Advantage 3515 e-All-in-One Printer моделей 

3515, 3516 (RMN: VCVRA-1222) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n) 

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 31.10.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.002193-12)

2013

1830

Багатофункціональне обладнання т.м. HP 

моделі HP Deskjet 3050 All-in-One Printer J610, 

HP Deskjet 3050A All-in-One Printer J611 (RMN: 

VCVRA-1002) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 16.01.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.0092262-11)

2013

1831

Комп'ютери персональні т.м. НР моделі HP 

Compaq Elite 8300 CMT PC (RMN: TPC-F028-

CT) з обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" від 

11.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.004606-13-СДК,

UA1.001.004605-13)

2013

1832

Клавіатура безпроводова т.м. SAMSUNG 

моделі AA-BK1NWBW з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "SAMSUNG 

ELECTRONICS Co., Ltd.", Корея

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.15)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "SAMSUNG 

ELECTRONICS Co., Ltd.", 

Корея від 22.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.004477-13-СДК,

UA1.001.004476-13)

2013

1833

Комп'ютери персональні торговельної марки 

Lenovo моделей F0A9****, 10142**** 

(торгова назва IdeaCentre Flex 20) (де * - будь-

які літери латинського алфавіту (A-Z), цифри 

(0- 9) або відсутня для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Lenovo (Beijing) Ltd.", Китай

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

22.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004699-13-СДК,

 UA 1.001.004698-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2629 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1834

Пристрій зчитування даних т.м. PIDION 

моделі HM50 з  радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM900/1800 та 

обладнанням радіодоступу (у тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Bluebird Soft Inc.", Корея

Розділ 27 713 05.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Систем 

Груп Україна" від 04.10.2013 

2013

1835

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки QILIVE моделей Qilive 8, Qilive 9.7, 

Qilive 10 з обладнанням радіодоступу (у т.ч.з  

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "Arnova Technology (Hongkong) 

Limited", Гонконг, Китай

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ріал 

Істейт Ф.К.А.У." від 

14.10.2013 № 175

(сертифікат 

1О094.001484-13)

2013

1836

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки SELECLINE моделей Selecline 8, 

Selecline 9.7, Selecline 10 з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ802.11) виробництва 

"Arnova Technology (Hongkong) Limited", 

Гонконг, Китай

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ріал 

Істейт Ф.К.А.У." від 

14.10.2013 № 174  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001483-13)

2013

1837

Комп'ютер персональний т.м. НР моделей HP 

Compaq Elite 8300 MT PC, HP Compaq 6300 Pro 

MT PC, HP Compaq Pro 6300 MT PC (RMN: 

TPC-F027-MT) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" від 

15.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004633-13-СДК,

UA 1.001.004632-13) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1838

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. НР 

моделей HP Pavilion TouchSmart 11-yxxxyy 

Notebook PC, HP Pavilion 11-yxxxyy Notebook 

PC (де “x” будь яка цифра від 0 до 9 або 

відсутня та “y” будь-яка латинська літера від A 

до Z або відсутня) (RMN: TPN-C112) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" від 

03.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004571-13-СДК,

UA 1.001.004570-13) 

2013

1839

Принтер багатофункціональний т.м. НР 

моделей HP LaserJet Pro 200 color MFP 

M276nw, LaserJet Pro 200 color MFP M276nw 

(RMN: BOISB-1104-03) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" від 

27.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004536-13-СДК,

UA 1.001.004535-13) 

2013

1840

Принтер багатофункціональний т.м. НР моделі 

HP Officejet 7610 Wide Format e-All-in-One 

(RMN: SNPRC-1103-01) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" від 

02.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004560-13-СДК,

UA 1.001.004559-13) 

2013

1841

Принтер багатофункціональний т.м. НР серії 

HP OfficeJet 4630 e-All-in-One Printer моделей 

4630, 4631, 4632, 4634, 4635, 4639 та серії HP 

Deskjet Ink Advantage 4640 e-All-in-One Printer 

моделей 4645, 4646, 4648 (RMN: SNPRH-1201) 

з обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" від 

11.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004608-13-СДК,

UA 1.001.004607-13) 

2013

1842

Блок системний (Desktop Computer) т.м. DELL 

моделі D06U (торгова назва D06U001) з 

обладнанням радіодоступу виробництва "Dell 

Inc.", США

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США від 31.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004054-13-СДК,

UA 1.001.004053-13) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1843

Блок системний (Desktop Computer) т.м. DELL 

моделі D08S (торгова назва D08S001) з 

обладнанням радіодоступу виробництва "Dell 

Inc.", США

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США від 15.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004569-13-СДК,

UA 1.001.004568-13) 

2013

1844

Блок системний (Desktop Computer) т.м. DELL 

моделі D11M (торгова назва D11M001, 

D11M002) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США від 06.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004081-13-СДК,

UA 1.001.004082-13) 

2013

1845

Блок системний (Desktop Computer) т.м. DELL 

моделі D15M (торгова назва D15M001) з 

обладнанням радіодоступу виробництва "Dell 

Inc.", США

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США від 15.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004578-13-СДК,

UA 1.001.004577-13) 

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1846

Комп'ютер персональний (ElitePad) 

торговельної марки hp моделі HSTNN-C75C 

(маркетингові назви HP ElitePad 900, HP 

ElitePad) з радіомодулем систем стільникового 

зв’язку GSM-900/1800 і UMTS, обладнанням 

радіодоступу та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID) виробництва "Hewlett-

Packard Company", США

Розділ 27 713 05.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(ETSI EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" від 

08.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003785-13-СДК) 

2013

1847

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. hp 

моделі HSTNN-I11C-4 (HP EliteBook 840 G1 

Notebook PC, HP ZBook 14 Mobile Workstation, 

HP EliteBook 740 G1 Notebook PC) з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням 

радіодоступу виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 713

461

05.11.2013

15.07.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" від 

25.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003998-13-СДК,

UA 1.001.003997-13) 

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США  

від 12.06.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.006566-14-СДК,

сертифікат UA 1.001.006565-

14)  

2013/2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1848

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. hp, 

мод. HSTNN-I11C-5 (HP EliteBook 850 G1 

NoteBook PC, HP EliteBook 750 G1 NoteBook 

PC) з радіомодулем систем стільникового 

зв'язку GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням 

радіодоступу виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 713

461

05.11.2013

15.07.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" від 

25.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004011-13-СДК,

UA 1.001.004010-13)

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США  

від 12.06.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.006570-14-СДК,

сертифікат UA 1.001.006569-

14)  

2013/2014

1849

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. DELL 

моделі P24E (маркетингова назва 

P24E001,P24E002 ) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 713

659

05.11.2013

23.09.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США від 22.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003972-13-СДК,

UA 1.001.003971-13) 

Декларація про 

відповідність "Dell Inc." від 

03.09.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.007138-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.007137-14) 

2013/2

014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1850

Комп`ютер персональний (Portable Computer) 

т.м. DELL моделі P41G (P41G001, P41G002) з 

обладнанням радіодоступу виробництва "Dell 

Inc.", США

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США від 27.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004219-13-СДК,

UA 1.001.004218-13) 

2013

1851

Комп`ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки Saturn моделі ST-TPC9702 

з обладнанням радіодоступу (у т.ч. з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Saturn Home Appliances s.r.o.", 

Чеська Республіка

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

---

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Дукат-

С" від 04.09.2013

2013

1852

Комп`ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки Saturn моделі ST-TPC0702 

з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) 

виробництва "Saturn Home Appliances s.r.o.", 

Чеська Республіка

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "Дукат-

С" від 04.09.2013

2013

1853

Комп`ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки Saturn моделі ST-TPC0801 

з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) 

виробництва "Saturn Home Appliances s.r.o.", 

Чеська Республіка

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "Дукат-

С" від 04.09.2013

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1854

Комп`ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки Saturn моделі ST-TPC9701 

з обладнанням радіодоступу (у т.ч. з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Saturn Home Appliances s.r.o.", 

Чеська Республіка

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

---

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Дукат-

С" від 04.09.2013

2013

1855

Медіаплеєр торговельної марки Saturn моделі 

TV MPHDI-01-3D з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11) виробництва "Saturn Home 

Appliances s.r.o.", Чеська Республіка

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "Дукат-

С" від 04.09.2013

2013

1856

Телевізор LED торгової марки PHILIPS моделі 

46PFL4908Т/** (де "*"- може бути 0-9, a-z, A-Z 

або відсутня для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу виробництва "TP 

Vision Netherlands B.V.", Нідерланди

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

08.10.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.004595-13-СДК,

UA 1.001.004594-13)

2013

1857

Телевізор LED торгової марки PHILIPS моделі 

55PFL4908Т/** (де "*"- може бути 0-9, a-z, A-Z 

або відсутня для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу виробництва "TP 

Vision Netherlands B.V.", Нідерланди

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

08.10.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.004593-13-СДК,

UA 1.001.004592-13)

2013

1858

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") т.м HP моделі HP 

x4500 Wireless Mouse (RMN:MORFG8UL) 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2) 

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" від 

17.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.004658-13-СДК,

UA 1.003.0198247-12) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1859

 Багатофункціональне обладнання 

торговельної марки HP серії HP Photosmart5510 

e-All-in-One, маркетингові назви HP 

Photosmart5510 e-All-in-One, HP Photosmart5511 

e-All-in-One, HP Photosmart5512 e-All-in-One, 

HP Photosmart5514 e-All-in-One, HP 

Photosmart5515 e-All-in-One (RMN: SNPRH-

1001) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 05.07.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.001428-12)

2013

1860

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. hp 

моделі HSTNN-116C-4 (HP ProBook 645 G1 

Notebook PC, HP mt41 Mobile Thin Client) з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням 

радіодоступу виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 713 05.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" від 

04.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004552-13-СДК,

UA 1.001.004551-13) 

2013

1861

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. НР 

моделей HP Pavilion m6-xxxxyy Entertainment 

PC, HP Pavilion m6-xxxxyy Notebook PC, HP 

ENVY m6-xxxxyy Notebook PC (RMN: TPN-

C106, TPN-C107) (де “x” цифри від 0 до 9 та 

“y”літери від A до Z або відсутня) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 23.08.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.001755-12)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1862

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. НР 

моделей HP ENVY 14 Spectre Notebook PC, HP 

ENVY 14-xxxxyy Notebook PC (де “x” цифри 

від 0 до 9 або відсутня та “y”літери від A до Z 

або відсутня)(RMN: TPN-Q105) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 16.01.2012

(сертифікат 

UA 1.003.0186412-11,

UA 1.003.0186426-11,

UA 1.003.0186421-11)

2013

1863

Інтернет-відеокамера т.м. D-Link моделей DCS-

2130, DCS-2230 з обладнанням радіодоступу 

виробництва "D-Link Corporation Ltd.", 

Тайвань, Провінція Китаю 

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Д-ЛІНК 

ІНТЕРНЕШНЛ ПТЕ ЛТД" 

від 01.10.2013

2013

1864

Інтернет-відеокамера т.м. D-Link моделей DCS-

930L, DCS-932L, DCS-942L з обладнанням 

радіодоступу виробництва "D-Link Corporation 

Ltd.", Тайвань, Провінція Китаю 

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Д-ЛІНК 

ІНТЕРНЕШНЛ ПТЕ ЛТД" 

від 01.10.2013

2013

1865

Пристрій введення даних (клавіатура 

безпроводова) торговельної марки Fujitsu 

моделі LX360 (тип KT-1081) виробництва 

"Fujitsu Technology Solutions GmbH", 

Німеччина

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Фуджицу 

Текнолоджі Солюшнз 

ГмбХ" від 17.10.2013

2013

1866

Комп'ютер персональний (планшетні) т.м. 

Globex моделей GU5010B, GU5011B, 

GU5012B, GU6010B, GU6011B, GU6012B, 

GU6013B, GU708C, GU7015C, GU7016C, 

GU7812, GU7815, GU8012C, GU903C, 

GU9715C, GU9716C, GU9717C, GU1012C, 

GU1013C з радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS 

та обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Globex Electronics 

LLP", Китай

Розділ 27 713 05.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ГЛОБЕКС Україна" від 

16.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00594-13)

2013

1867

Фотокамери цифрові т.м. Canon моделі 

PowerShot S120, PowerShot G16 з обладнанням 

радіодоступу - карткою безпроводового 

доступу моделі WM218 виробництва "Canon 

Inc.", Японія

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0G1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "КЕНОН 

УКРАЇНА" від 09.10.2013

(сертифікат UA.086.00562-

13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1868

Фотокамери цифрові т.м. Canon моделі 

PowerShot SX510 HS з обладнанням 

радіодоступу - карткою безпроводового 

доступу моделі WM219 виробництва "Canon 

Inc.", Японія

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0G1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "КЕНОН 

УКРАЇНА" від 09.10.2013

(сертифікат UA.086.00561-

13)

2013

1869

Фотокамери цифрові т.м. Canon моделі 

PowerShot S200 з обладнанням радіодоступу - 

карткою безпроводового доступу моделі 

WM219 виробництва "Canon Inc.", Японія

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0G1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "КЕНОН 

УКРАЇНА" від 09.10.2013

(сертифікат UA.086.00563-

13)

2013

1870

 Відеокамери цифрові т.м. Canon моделі 

LEGRIA mini з обладнанням радіодоступу - 

карткою безпроводового доступу моделі 

RF401 виробництва "Canon Inc.", Японія

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0G1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "КЕНОН 

УКРАЇНА" від 09.10.2013

(сертифікат UA.086.00556-

13)

2013

1871

Сканери т.м. Canon моделі DR-C125W з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Canon Inc.", Японія

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0G1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "КЕНОН 

УКРАЇНА" від 09.10.2013

(сертифікатUA1.155.0208980-

13)

2013

1872

 Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки MSI моделі Primo 75 з обладнанням 

радіодоступу (у т.ч.з  інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) виробництва "Micro-Star 

International Co., Ltd", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Eврокоммерз Юкрейн" від 

18.09.2013 №MSI.UKR.679-

1/13

(сертифікат 1О094.001388-

13)

2013

1873

 Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки MSI моделі Primo 73 та Primo 81 з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11)виробництва "Micro-Star International 

Co., Ltd", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0G1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Eврокоммерз Юкрейн" від 

18.09.2013  №MSI.UKR.679-

2/13

(сертифікат 1О094.001387-

13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2639 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1874

 Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки MSI моделі Primo 76 та Primo 93 з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням 

радіодоступу (у т.ч.з  інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) виробництва "Micro-Star 

International Co., Ltd", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 27 713 05.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Eврокоммерз Юкрейн" від 

18.09.2013  № MSI.UKR.679-

3/13

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 1284.2дп-

СДК,

сертифікат 1О094.001389-

13)

2013

1875

Пристрій дослідження телевізійної аудиторії 

т.м. NIELSEN типу Unitam 3, Autonomus GSM 

виробництва "NIELSEN LAB,d.o.o", Словенія

Розділ 27 713 05.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2,

ETSI EN 300 220-3)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/, як 

кінцеве обладнання

---

Для передавання даних телеметрії

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

868,0-868,6 МГц

200KF7W

---

25K0F1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

PI 42-3

Декларація № 11101301 про 

відповідність ТОВ 

"АСНІЛЬСЕН ЮКРЕЙН" 

від 11.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 1134.1-СДК,

сертифікатUA1.030.0213979-

13)

2013

1876

Пристрій дослідження телевізійної аудиторії 

т.м. NIELSEN типу Unitam 3 виробництва 

"NIELSEN LAB,d.o.o", Словенія

Розділ 27 713 05.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2,

ETSI EN 300 220-3)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/, як 

кінцеве обладнання

---

Для передавання даних телеметрії

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

868,0-868,6 МГц

200KF7W

---

25K0F1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

PI 42-3

Декларація № 11101302 про 

відповідність ТОВ 

"АСНІЛЬСЕН ЮКРЕЙН" 

від 11.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 1134.2-СДК,

сертифікатUA1.030.0213980-

13)

2013

1877

Відеокамери т.м. GoPro моделі HERO3 White 

Edition (арт. CHDHE-301) з обладнанням 

радіодоступу, пристроєм дистанційного 

керування відеокамерою (з обладнанням 

радіодоступу) моделі AWPAK-001 

виробництва "Woodman Labs.,Inc", CША

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1D

22M0D1D

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ЕКСТРІМ ПРАЙД" від 

17.01.2013

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2640 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1878

 Багатофункціональне обладнання 

торговельної марки HP серії HP DeskJet 3070A 

e-All-in-One (B611a, B611b) (RMN: VCVRA-

1111) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 713 05.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 16.01.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.0051799-11)

2013

1879

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі SM-

P601 з радіомодулем систем стільникового 

зв'язку GSM-900/1800 та UMTS  і   

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея 

Розділ 27 728 11.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  ТОВ " 

Cамсунг Електронікс 

Україна Компані"від 

16.10.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 086.00593-13)

2013

1880

Фотокамера цифрова торговельної марки 

SAMSUNG моделі NX1100 з обладнанням 

радіодоступу   виробництва "Samsung 

Electronics Co., Ltd.", Республіка Корея 

Розділ 27 728 11.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ " 

Cамсунг Електронікс 

Україна Компані"від 

25.10.2013  

2013

1881

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торгівельної марки Lenovo серiї ThinkPad 

X131e (модель TP00035B) типiв 3367xxxx, 

3368xxxx, 3369xxxx, 3371xxxx, 3372xxxx, 

3374xxxx («х» = 0 - 9, A - Z, будь-який символ 

або пробіл) з обладнанням радіодоступу та 

радіомодулем систем стільниковогозв'язку 

GSM 900/1800 та UMTS виробництва "Lenovo 

(Singapore) Pte, Ltd.", Сінгапур

Розділ 27 728 11.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

11.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.001161-12)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2641 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1882

Фотоапарат цифровий торговельної марки 

SONY моделі DSC-RX10 (WW808143) (в кінці 

назви моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають колір виробу, його комплектацію, 

наявність додаткових функцій або регіон 

поставки) з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11b/g/n) моделі TypeWN та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації RFID - модуль 

NFC моделі RC-S926 (9950A) виробництва 

"SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 728 11.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n  та 

індукційний пристрій радіочастотної 

ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

 РІ 24-2-1

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

23.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

  UA 1.001.004653-13-СДК,

 UA 1.001.004652-13) 

2013

1883

Фотоапарат цифровий зі змінним об'єктивом 

торговельної марки SONY моделей ILCE-7R 

(WW328261), ILCE-7, ILCE-7K (WW328262) (в 

кінці назви моделі можуть бути літери та 

цифри, що означають колір виробу, його 

комплектацію, наявність додаткових функцій 

або регіон поставки) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n) моделі 

TypeWN та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації RFID- модуль NFC моделі RC-

S926 (9950A) виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 728 11.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n  та 

індукційний пристрій радіочастотної 

ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

 РІ 24-2-1

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

23.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

  UA 1.001.004655-13-СДК,

 UA 1.001.004654-13) 

2013

1884

Окуляри 3D активні  (Active 3D Glasses) 

торговельної марки SONY моделі TDG-

BT400A (в кінці назви моделі можуть бути 

літери та цифри, що означають колір вироба, 

його комплектацію, регіон поставки або 

наявність додаткових функцій) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) модель ESG-BTM1000 виробництва 

"SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 728 11.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі звуку та даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

10.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

  UA 1.001.004598-13-СДК,

 UA 1.001.004597-13) 

2013

1885

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. HP 

моделі HP Pavilion  13 x2 PC, HP Pavilion x2,  

HP Pavilion 13-yxxxyy x2 PC (де “x” будь яка 

цифра від 0 до 9 або пусто та “y” будь-яка 

латинська літера від A до Z обо пусто) (RMN: 

TPN-Q136) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 728 11.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" від 

23.10.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004713-13-СДК,

UA 1.001.004712-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2642 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1886

Принтер багатофункціональний т.м. НР моделі 

HP Officejet Pro 251dw Printer Series (SNPRC-

1203-01) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 728 11.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" від 

24.10.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004722-13-СДК,

UA 1.001.004721-13)

2013

1887

Комп'ютер персональний (тablet сomputer) т.м. 

acer моделей A3-A1* (де “"*" = 0-9, a-z, A-Z, 

"(", ")", "-", "/", "\", "_", " │ ", або пробіл) з 

обладнанням радіодоступу  та радіомодулем 

систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та 

UMTS виробництва "Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргінські Острови

Розділ 27 728 11.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated" від 

17 .10.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004646-13-СДК,

UA 1.001.004647-13)

2013

1888

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. lenovo 

моделей 20149XXXX; 2184XXXX; 

20156XXXX; 2688XXXX; 20150XXXX; 

2189XXXX; 20157XXXX; 2689XXXX торгова 

назва Lenovo G48XXXXXX; Lenovo 

G58XXXXXX (де «Х» цифри вiд 0 до 9 , 

літери вiд A до Z, вiд а до z або пробiл) з 

обладнанням радіодоступу  виробництва 

"Lenovo (Singapore) Pte, Ltd.", Сінгапур

Розділ 27 728 11.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

25.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.000746-12)

2013

1889

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. lenovo 

моделей 20138XXXX; 2182XXXX торгова 

назва G78XXXXXX (де «Х» цифри вiд 0 до 9 , 

літери вiд A до Z, вiд а до z або пробiл для 

маркетинглвих цілей) з обладнанням 

радіодоступу  виробництва "Lenovo (Singapore) 

Pte, Ltd.", Сінгапур

Розділ 27 728 11.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

25.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.000772-12)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2643 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1890

Комп`ютер персональний (Personal Computer) 

торговельної марки DELL моделі W01A 

(маркетингова назва W01A001) з  обладнанням 

радіодоступу  виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 728 11.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Dell Inc" від 

17.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.004624-13-CДК,

UA 1.001.004623-13)

2013

1891

Система цифрова кольорова 

мультифункціональна Sharp MX-2640***, MX-

3140***, MX-3640*** (де на місці "*" можуть 

бути будь-які літери, цифри або пробіл) з 

аксесуарами MX-RB10***, MX-FN10***, MX-

DE12 та обладнанням радіодоступу 

виробництва “Sharp Corporation”, Японія

Розділ 27 728 11.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність “Sharp 

Electronics GmbH ” від 

14.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.004614-13-CДК,

UA 1.001.004613-13)

2013

1892

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. hp 

моделі HP Pavilion g7-xxxxyy (RMN: TPN-

Q108) (де "х" цифри від 0 до 9 або пробіл, та 

"у" літери від А до Z або пробіл) з 

обладнанням радіодоcтупу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 728 11.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 13.11.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.002260-12)

2013

1893

Персональний комп'ютер (ноутбук)  т.м. HP 

моделі HP Pavilion g6 Notebook PC, HP Pavilion 

g6-xxxxyy Notebook PC  (де "х" цифри від 0 до 

9 або пробіл, та "у" літери від А до Z або 

пробіл) (RMN: TPN-Q110) з обладнання 

радіодоcтупу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 728 11.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 20.04.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.000823-12)

2013

1894

Персональний комп'ютер (ноутбук)  т.м. HP 

моделі HP Pavilion g7 Notebook PC, HP Pavilion 

g7-xxxxyy Notebook PC  (де ""х"" цифри від 0 

до 9 або пробіл, та ""у"" літери від А до Z або 

пробіл) (RMN: TPN-Q111) з обладнання 

радіодоcтупу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 728 11.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 20.04.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.000824-12)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2644 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1895

Персональний комп'ютер (ноутбук) т.м. hp 

моделі HP Pavilion g6-xxxxyy (RMN: TPN-

Q107) (де "х" цифри від 0 до 9 або пробіл, та 

"у" літери від А до Z або пробіл) з 

обладнанням радіодоcтупу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 728 11.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 05.06.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.001214-12)

2013

1896

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі HSTNN-W84C 

(маркетингові назви ProBook 4340s, ProBook 

4341s) з обладнанням радіодоступу та 

радіомодулем систем стільниковогозв’язку  

GSM-900/1800 і UMTS виробництва "Hewlett-

Packard Company", США

Розділ 27 728 11.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" від 

27.08.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.001765-12) 

2013

1897

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. HP 

моделі HP SpectreXT TouchSmart (RMN: TPN-

C105) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 728 11.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 28.09.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.001995-12)

2013

1898

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі HSTNN-I10C 

(маркетингова назва  HP EliteBook Folio 

9470m) з обладнанням радіодоступу та 

радіомодулем систем стільниковогозв’язку  

GSM-900/1800 і UMTS виробництва "Hewlett-

Packard Company", США

Розділ 27 728 11.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" від 

02.10.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.002008-12) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2645 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1899

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торгівельної марки hp моделі HSTNN-I09C 

(маркетингова назва  HP EliteBook 8770w 

Mobile Workstation) з обладнанням 

радіодоступу, радіомодулем систем 

стільникового зв’язку GSM 900/1800 і UMTS  

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 728 11.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" від 

16.05.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.001039-12) 

2013

1900

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торгівельної марки hp моделі HSTNN-F13C  

(маркетиногва назва EliteBook 8570w) з 

обладнанням радіодоступу, радіомодулем 

систем стільниковогозв’язку  GSM 900/1800 і 

UMTS та телекомунікаційним обладнанням 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 728 11.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" від 

28.05.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.001150-12) 

2013

1901

Комп'ютер персональний (ноутбук)  т. м. hp 

моделей HP Pavilion dv6-xyxxyy Notebook PC, 

HP Pavilion dv6-xyxxyy Entertainment PC (де "х" 

цифри від 0 до 9 або пробіл, та "у" літери від А 

до Z або пробіл) (RMN: TPN-W104)  з 

обладнанням радіодоступу  виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 728 11.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.11b/g)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.11b/g, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 27.06.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.003.0103244-12)

2013

1902

Персональний комп'ютер (ноутбук) 

торговельної марки HP моделі HP Pavilion dv6-

xyxxyy Entertainment Notebook PC, HP Pavilion 

dv6-xyxxyy Entertainment PC (де ""х"" цифри 

від 0 до 9 або пробіл, та ""у"" літери від А до Z 

або пробіл) (TPN-W102) з обладнанням 

радіодоcтупу виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 728 11.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 16.01.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.003.0141358-11)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2646 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1903

Персональний комп'ютер (ноутбук) 

торговельної марки HP моделі HP ENVY 17 

Notebook PC, HP ENVY 17-xxxxyy Notebook PC 

(де "х" цифри від 0 до 9 або пробіл, та "у" 

літери від А до Z або пробіл) (TPN-I103) з 

обладнанням радіодоcтупу  виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 728 11.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 16.01.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.003.0145630-11)

2013

1904

Принтер багатофункціональний з лазерним 

друком торговельної марки Canon моделей 

F164102 (комерційна назва i-SENSYS 

MF4780w), F164002 (комерційна назва i-

SENSYS MF4890dw) виробництва "CANON 

CEE GmbH", Австрія

Розділ 27 728 11.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Кенон 

Україна" від 07.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.003.0171009-12)

2013

1905

Принтер багатофункціональний торговельної 

марки Canon моделей K10381 (комерційна 

назва MG3240), K10382 (комерційна назва 

MG4240) виробництва "CANON CEE GmbH", 

Австрія 

Розділ 27 728 11.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Кенон 

Україна" від 07.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.003.0123422-12,

UA 1.003.0123425-12,)

2013

1906

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки DEX моделі iP890-3G з радіомодулем 

систем стільникового зв'язку GSM900/1800 і 

UMTS і обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11та  інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ 

корпусі виробництва "Dexkee Elec-Technology 

Co., Ltd", Китай

Розділ 27 728 11.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Dexkee Elec-

Technology Co., Ltd", Китай 

від 07.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1162.1дп-СДК,

1О094.001531-13,)

2013

1907

Пристрій введення даних (маніпулятори типу 

“миша”) торговельної марки Logitech  моделей 

t630 (M-R0044), t631 (M-R0044) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth),  виробництва "Logitech Europe S.A." 

стара назва “Logitech Europe SA”, Швейцарія 

Розділ 27 728

834

11.11.2013

23.12.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних  з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Логітек 

Європ С.А." від 24.10.2013

Декларація про 

відповідність Фізичної 

особи - Гончара  Р. П. від 

26.09.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00789-14 )

2013/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1908

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) торговельної марки Logitech  

моделі K810 (Y-R0028) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва  "Logitech Europe S.A." 

стара назва “Logitech Europe SA”, Швейцарія 

Розділ 27 728

834

11.11.2013

23.12.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних  з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Логітек 

Європ С.А." від 24.10.2013

Декларація про 

відповідність Фізичної 

особи - Гончара  Р. П. від 

26.09.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00786-14 )

2013/2014

1909

Пристрій введення даних (маніпулятори типу 

“миша”) торговельної марки Logitech  моделей 

G602 (M-R0048), T400 (M-R0034), T620 (M-

R0030), у комплекті з USB адаптером C-U0007, 

виробництва "Logitech Europe S.A." стара назва  

“Logitech Europe SA”, Швейцарія 

Розділ 27 728

834

11.11.2013

23.12.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних  з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00FXD РІ 24-5 Декларація про 

відповідність 

Представництво "Логітек 

Європ С.А." від 24.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№UA.086.00635-13)

Декларація про 

відповідність Фізичної 

особи - Гончара  Р. П. від 

26.09.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00790-14 )

2013/2014

1910

Пристрій введення даних (маніпулятори типу 

“миша”) торговельної марки Logitech  моделей 

M215 (M-R0028), M345 (M-R0021), M525 (M-

R0027), M560 (M-R0049) у комплекті з USB 

адаптером моделей C-U0008 , виробництва  

"Logitech Europe S.A." стара назва “Logitech 

Europe SA”, Швейцарія 

Розділ 27 728

834

11.11.2013

23.12.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних  з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00FXD РІ 24-5 Декларація про 

відповідність 

Представництво "Логітек 

Європ С.А." від 24.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№UA.086.00634-13)

Декларація про 

відповідність Фізичної 

особи - Гончара  Р. П. від 

26.09.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00795-14 )

2013/2014

1911

Пристрій введення даних (маніпулятори типу 

“миша”) торговельної марки Logitech  моделей 

M175 (M-R0024), M185 (M-R0024), M187 (M-

R0040), M325 (M-R0039) у комплекті з USB 

адаптером моделей C-U0008 ,  виробництва 

"Logitech Europe S.A." стара назва “Logitech 

Europe SA”, Швейцарія 

Розділ 27 728

834

11.11.2013

23.12.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних  з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00FXD РІ 24-5 Декларація про 

відповідність 

Представництво "Логітек 

Європ С.А." від 24.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№UA.086.00633-13)

Декларація про 

відповідність Фізичної 

особи - Гончара  Р. П. від 

26.09.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00794-14 )

2013/2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1912

Комплект пристроїв введення даних 

(безпроводова клавіатура та маніпулятор типу 

“миша”) торговельної марки Logitech моделі 

mk330 у складі: безпроводова клавіатура 

моделі K330 (Y-R0009), безпроводовий 

маніпулятор типу “миша” моделі M215 (M-

R0028), USB адаптер моделi C-U0008 , 

виробництва "Logitech Europe S.A." стара 

назва“Logitech Europe SA”, Швейцарія 

Розділ 27 728

834

11.11.2013

23.12.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних  з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00FXD РІ 24-5 Декларація про 

відповідність 

Представництво "Логітек 

Європ С.А." від 24.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№UA.086.00636-13)

Декларація про 

відповідність Фізичної 

особи - Гончара  Р. П. від 

26.09.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00796-14 )

2013/2014

1913

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) торговельної марки Logitech  

моделі K400 (Y-R0019) (може мати 

позначення К400*, де * - латинська літера або 

її відсутність, що позначає колір корпусу) у 

комплекті з USB адаптером моделi C-U0007, 

виробництва "Logitech Europe S.A." стара назва 

“Logitech Europe SA”, Швейцарія 

Розділ 27 728

834

11.11.2013

23.12.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних  з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00FXD РІ 24-5 Декларація про 

відповідність 

Представництво "Логітек 

Європ С.А." від 24.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№UA.086.00637-13)

Декларація про 

відповідність Фізичної 

особи - Гончара  Р. П. від 

26.09.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00792-14 )

2013/2014

1914

Телевізори рідкокристалічні торговельної 

марки Thomson моделей 50FW5563W,   

46FW5563W з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11)  – карткою  безпроводового 

доступу моделі 07-WF21RL-MA0G (Ralink 

RT5372L) виробництва “TCL Operations Polska 

Sp. z o.o.”, Польща

Розділ 27 745 19.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

уповноваженої особи “TCL 

Operations Polska Sp. z o.o.” 

Девіцького Дениса 

Вячеславовича від 

31.10.2013

2013

1915

Телевізори рідкокристалічні торговельної 

марки Thomson моделей 55FW6765,  

50FW5563,  50FW5564,  46FW5564 з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11)  – 

карткою  безпроводового доступу моделі 07-

240WU5-MA0G (Ralink RT5372L) виробництва 

“TCL Operations Polska Sp. z o.o.”, Польща

Розділ 27 745 19.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

уповноваженої особи “TCL 

Operations Polska Sp. z o.o.” 

Девіцького Дениса 

Вячеславовича від 

31.10.2013

2013

1916

Окуляри 3D моделі GX21AB торговельної 

марки Thomson з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва “TCL Operations Polska Sp. z o.o.”, 

Польща

Розділ 27 745 19.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних  з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

уповноваженої особи “TCL 

Operations Polska Sp. z o.o.” 

Девіцького Дениса 

Вячеславовича від 

31.10.2013

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2649 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1917

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. НР 

моделі HP Pavilion 11 x2 PC, HP Pavilion 11-

yxxxyy x2 PC, HP Pavilion 11 x2 Notebook PC 

(де “x” будь яка цифра від 0 до 9 або пусто та 

“y” будь-яка латинська літера від A до Z обо 

пусто) (RMN: TPN-Q128) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 745 19.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" від 

30.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004771-13-СДК,

 UA.1.001.04770-13) 

2013

1918

Принтер т.м. HP моделі HP Officejet 7110 Wide 

Format ePrinter Series (RMN: SNPRC-1103-02) з 

обладнанням радіодоступу  виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 745 19.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 31.08.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.001818-12)

2013

1919

Пульт дистанційного керування торговельної 

марки SONY моделі RMF-ED004 (в кінці 

назви моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають колір вироба, його комплектацію, 

наявність додаткових функцій, або регіон 

поставки) з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID 

(модуль NFC) виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 745 19.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth  

та індукційний пристрій радіочастотної 

ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

28.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

  UA 1.001.004754-13-СДК,

 UA 1.001.004753-13) 

2013

1920

Проектор відео торговельної марки SONY 

моделі VPL-VW500ES (в кінці назви моделі 

можуть бути літери та цифри, що означають 

колір виробу, його комплектацію, наявність 

додаткових функцій або регіон поставки) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) моделі J20H070 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 745 19.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних  з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

28.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

  UA 1.001.004752-13-СДК,

UA 1.001.004751-13) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2650 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1921

Система аудіо-відео мультимедійна 

торговельної марки SONY моделей XAV-

612BT, XAV-712BT (в кінці назви моделі 

можуть бути літери та цифри, що означають 

колір виробу, його комплектацію, наявність 

додаткових функцій або регіон поставки) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) моделі CXN1600 та 

пультом дистанційного керування RM-X271 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 745 19.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних  з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

28.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

  UA 1.001.004750-13-СДК,

 UA 1.001.004749-13) 

2013

1922

Аудіо система персональна торговельної марки 

SONY моделі ZS-RS70BT (в кінці назви 

моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають колір виробу, його комплектацію, 

наявність додаткових функцій або регіон 

поставки) з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) моделі 

J20H066 та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації RFID - модуль NFC моделі RC-

S711 (X-2587-453-1) виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 745 19.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth  

та індукційний пристрій радіочастотної 

ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

25.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

  UA 1.001.004739-13-СДК,

 UA 1.001.004738-13) 

2013

1923

Комп'ютер персональний (tablet) торговельної 

марки hp моделі HSTNH-C13C (HP Slate 8 Pro) 

з обладнанням радіодоступу  виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 745 19.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" від 

17.10.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004662-13-СДК,

UA.1.001.004661-13) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2651 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1924

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі HSTNN-W02C 

(HP EliteBook Folio 940 G1xxxxxxxxxxxx, HP 

EliteBook 940 G1xxxxxxxxxxxx, HP EliteBook 

Folio 1040 G1xxxxxxxxxxxx ("x" може бути 0-9, 

A-Z, a-z, "-" або пробіл), HP EliteBook Folio 940 

G1, HP EliteBook 940 G1, HP EliteBook Folio 

1040 G1) HP EliteBook Folio 1040 G2, HP 

EliteBook Folio 1040 G2xxxxxxxxxxxx   з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS, обладнанням 

радіодоступу та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID) виробництва "Hewlett-

Packard Company", США

Розділ 27 745

701

171

19.11.2013

14.10.2014

31.03.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n) та індукційний пристрій 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" від 

17.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004651-13-СДК,

UA 1.001.004650-13)

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" США від 

04.09.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.1.001.007112-14-СДК,

 сертифікат

UA 1.001.007113-14) 

2013/2014/201

5

1925

Комп'ютери персональні (ноутбуки) т.м. DELL 

моделей P28F (P28F004) з обладнанням 

радіодоступу виробництва " Dell Inc.", США

Розділ 27 745 19.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Dell Inc." від 

23.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004702-13-СДК,

 сертифікат

UA 1.001.004701-13) 

2013

1926

Комп'ютери персональні торговельної марки 

Lenovo моделей 10135*********; F0A6**** 

(торгова назва IdeaCentre B550)  (де * - будь-

які літери латинського алфавіту вiд (A - Z), 

цифри (0 - 9) або пробiл для маркетинглвих 

цілей) з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11та інтерфейс  передачі даних Bluetooth)  

виробництва "Lenovo (Beijing)  Ltd.", Китай

Розділ 27 745 19.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate" від 

21.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00604-13,

система управління якістю 

№ UA.Q.024.003-2013 )

2013

1927

Комп'ютери персональніторговельної марки 

Lenovo моделей 30A2*******; 30A3******* 

(торгова назва ThinkStation E32 SFF)  (де * - 

будь-які літери латинського алфавіту вiд (A - 

Z), цифри (0 - 9) або пробiл для маркетинглвих 

цілей) з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11та інтерфейс  передачі даних Bluetooth)  

виробництва "Lenovo (Beijing)  Ltd.", Китай

Розділ 27 745 19.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate" від 

04.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00427-13,

система управління якістю 

№ UA.Q.024.003-2013 )

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2652 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1928

Комп'ютери персональні торговельної марки 

Lenovo моделей 10152*********, F0AG**** 

(торгова назва Lenovo S710)  (де * в назві 

моделі, цифри 0 - 9,  літери латинського 

алфавіту вiд A - Z  або пробiл для 

маркетинглвих цілей) з обладнанням 

радіодоступу  виробництва "Lenovo (Beijing)  

Ltd.", Китай

Розділ 27 745 19.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate" від 

23.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00628-13,

система управління якістю 

№ UA.Q.024.003-2013 )

2013

1929

Комп'ютери персональні торговельної марки 

Lenovo моделей 30А0*******, 30A1******* 

(торгова назва ThinkStation E32)  (де * - будь-

які літери латинського алфавіту вiд (A - Z), 

цифри (0 - 9) або пробiл для маркетинглвих 

цілей) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Lenovo (Beijing)  Ltd.", Китай

Розділ 27 745 19.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate" від 

04.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00426-13,

система управління якістю 

№ UA.Q.024.003-2013 )

2013

1930

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo моделей 

20300******, 80BL****** (торгова назва 

Lenovo IdeaPad S310******), 20301******, 

80BJ******(торгова назва Lenovo IdeaPad 

S410******)  (де * в назві моделі, цифри 0 - 9,  

літери латинського алфавіту вiд A - Z  або 

пробiл для маркетинглвих цілей) з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс  передачі даних Bluetooth)  

виробництва "Lenovo PC HK Limited.", Китай

Розділ 27 745 19.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate" від 

21.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00603-13,

система управління якістю 

№ UA.Q.024.003-2013 )

2013

1931

Комп'ютери персональні торговельної марки 

Lenovo моделей 10144*********, F0AA**** 

(торгова назва Ideacentre B750)  (де * - будь-які 

літери латинського алфавіту вiд (A - Z), цифри 

(0 - 9) або пробiл для маркетинглвих цілей) з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс  передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo (Beijing)  Ltd.", Китай

Розділ 27 745 19.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate" від 

21.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00605-13,

система управління якістю 

№ UA.Q.024.003-2013 )

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2653 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1932

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo моделей 

20202****,  20221****, 5931****, 6883**** 

(торгова назва IdeaPad Z500****), 20210****, 

6279**** (торгова назва IdeaPad P500****), 

20201****, 20220****, 5924****, 6881**** 

(торгова назва IdeaPad Z400****), 20211****, 

6820**** (торгова назва IdeaPad P400****) (де 

* - будь-які літери латинського алфавіту вiд (A 

- Z), цифри (0 - 9) або пробiл для 

маркетинглвих цілей) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейс  

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Lenovo (Singapore) Pte Ltd.", Сінгапур

Розділ 27 745 19.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate" від 

16.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00591-13,

система управління якістю 

№ UA.Q.024.003-2013 )

2013

1933

Комп'ютери персональні торговельної марки 

Lenovo моделей 10B8*******, 10B9*******, 

10BA*******, 10BH*******, 10BJ*******, 

10BK*******, 10CX*******, 10CY******* 

(торгова назва ThinkCentre E93z) (де * - будь-

які літери латинського алфавіту (A-Z), цифри 

(0 - 9) або пробіл, для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейc передачі даних Bluetooth) 

виробництва “Lenovo (Beijing) Ltd.” (Китай)

Розділ 27 745

243

19.11.2013

22.04.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate" від 

18.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00599-13,

система управління якістю 

№ UA.Q.024.003-2013 )

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate" від 

14.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00272-14)

2013/2014

1934

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

TRUST моделі 19441 виробництва "Trust 

International BV", Нідерланди

Розділ 27 745 19.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "ВЕЛС 

СЕРВІС" від 16.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0066-13, 

сертифікат

UA1.155.0214944-13)

2013

1935

Пристрої введення даних (безпроводові 

маніпулятори типу "миша") торговельної 

марки TRUST моделей 17176, 17177 

виробництва "Trust International BV", 

Нідерланди

Розділ 27 745 19.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "ВЕЛС 

СЕРВІС" від 16.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0064-13, 

сертифікат

UA1.155.0214947-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2654 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1936

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

TRUST моделі 17233 виробництва "Trust 

International BV", Нідерланди

Розділ 27 745 19.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "ВЕЛС 

СЕРВІС" від 16.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0065-13, 

сертифікат

UA1.155.0214945-13)

2013

1937

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

TRUST моделі 17639 виробництва "Trust 

International BV", Нідерланди

Розділ 27 745 19.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "ВЕЛС 

СЕРВІС" від 16.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0067-13, 

сертифікат

UA1.155.0214951-13)

2013

1938

Пристрої введення даних (безпроводові 

маніпулятори типу "миша") торговельної 

марки TRUST моделей 18519, 19663, 19522, 

19521 виробництва "Trust International BV", 

Нідерланди

Розділ 27 745 19.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "ВЕЛС 

СЕРВІС" від 16.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0068-13, 

сертифікат

UA1.155.0214950-13)

2013

1939

Маніпулятор ігровий торговельної марки 

TRUST моделі 18524 виробництва "Trust 

International BV", Нідерланди

Розділ 27 745 19.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00GXW Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "ВЕЛС 

СЕРВІС" від 16.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0069-13, 

сертифікат

UA1.155.0214949-13)

2013

1940

Пристрої введення даних (безпроводові 

клавіатура та маніпулятор типу "миша") 

торговельної марки TRUST моделі 17097 

виробництва "Trust International B.V.", 

Нідерланди

Розділ 27 745 19.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "ВЕЛС 

СЕРВІС" від 16.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0063-13, 

сертифікат

UA1.155.0214948-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2655 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1941

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

Asus моделі WT415 виробництва "ASUSTeK 

Computer INC", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 745

834

19.11.2013

23.12.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D

2M00F1D

Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

Представництво "ASUS 

Global Pte.Ltd." від 

23.10.2013 № 2013-62

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 437.120дп-СДК, 

сертифікат

1О094.001530-13)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte.Ltd." в Україні  

від 23.10.2014 № 

ASUS.UKR.679-34/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 437.183-СДК, 

сертифікат

1О094.002326-14)

2012/2013/201

4

1942

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

Genius моделей Energy Mouse, NS-6010, 

Traveler D6600, Ergo 8800, Micro Traveler 

9000R, DX-6800, DX-6810, DX-8500, NX-6550 

виробництва "KYE SYSTEMS CORP.", 

Тайвань

Розділ 27 745 19.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність Фірма  ""KYE 

SYSTEMS CORP" від 

27.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0043-13, 

сертифікат

UA1.155.0209304-13)

2013

1943

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) торговельної марки Genius моделі 

SlimStar T820 виробництва "KYE SYSTEMS 

CORP.", Тайвань

Розділ 27 745 19.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність Фірма  ""KYE 

SYSTEMS CORP" від 

27.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0046-13, 

сертифікат

UA1.155.0119639-13)

2013

1944

Пристрої введення даних (безпроводові 

клавіатура та маніпулятор типу "миша") 

торговельної марки Genius моделей KB-8005, 

SlimStar 8000ME виробництва "KYE 

SYSTEMS CORP.", Тайвань

Розділ 27 745 19.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність Фірма  ""KYE 

SYSTEMS CORP" від 

27.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0044-13, 

сертифікат

UA1.155.0018925-13)

2013

1945

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

Genius моделі NS-6000 виробництва "KYE 

SYSTEMS CORP.", Тайвань

Розділ 27 745 19.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність Фірма  ""KYE 

SYSTEMS CORP" від 

27.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0045-13, 

сертифікат

UA1.155.0018890-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2656 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1946

Пристрої введення даних (безпроводові 

клавіатура та маніпулятор типу "миша") 

торговельної марки Genius моделі SlimStar 

i8050 виробництва "KYE SYSTEMS CORP.", 

Тайвань

Розділ 27 745 19.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність Фірма  ""KYE 

SYSTEMS CORP" від 

27.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0040-13, 

сертифікат

UA1.155.0209305-13)

2013

1947

Пристрій безпроводовий для управління 

презентацією торговельної марки Genius 

моделі  MediaPointer 1000 виробництва "KYE 

SYSTEMS CORP.", Тайвань

Розділ 27 745 19.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність Фірма  ""KYE 

SYSTEMS CORP" від 

27.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0041-13, 

сертифікат

UA1.155.0209307-13)

2013

1948

Пристрої введення даних (безпроводові 

клавіатура та маніпулятор типу "миша") 

торговельної марки Genius моделі KB-8000 

виробництва "KYE SYSTEMS CORP.", 

Тайвань

Розділ 27 745 19.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність Фірма  ""KYE 

SYSTEMS CORP" від 

27.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0040-13, 

сертифікат

UA1.155.0086028-13)

2013

1949

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

Genius моделей Touch Mouse 6000, NX-6500,  

Traveler 9000LS, NX-ECO, DX-7005, Ring 

Pointer виробництва "KYE SYSTEMS CORP.", 

Тайвань

Розділ 27 745 19.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність Фірма  ""KYE 

SYSTEMS CORP" від 

27.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0043-13, 

сертифікат

UA1.155.0086029-13)

2013

1950

Пристрої введення даних (безпроводові 

клавіатура та маніпулятор типу "миша") 

торговельної марки Genius моделі SlimStar 

i8150, SlimStar i8150 Tattoo, LuxeMate i8150 

Tattoo, ErgoMedia 8000 виробництва "KYE 

SYSTEMS CORP.", Тайвань

Розділ 27 745 19.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність Фірма  ""KYE 

SYSTEMS CORP" від 

27.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0040-13, 

сертифікат

UA1.155.0119642-13)

2013

1951

Друкувальні пристрої (принтнри) т.м. "Canon" 

моделей iP8740, iX6840 з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Canon Inc", Японія 

Розділ 27 745 19.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Кенон 

Україна" від 31.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0095-13)

2013

1952

Відеокамери цифрові т.м. "Canon" моделей 

LEGRIA HF G30, XA 20, XA 25  з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Canon Inc", Японія 

Розділ 27 745 19.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Кенон 

Україна" від 31.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0096-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1953

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки Asus серії Fonepad 7 моделі K00E 

(ME373CG) з радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM900/1800 і UMTS і 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 745 19.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництво "ASUS 

Global Pte.Ltd." від 

11.10.2013 № 2013_64

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 437.118-СДК, 

сертифікат

UA1.030.0213983-13)

2013

1954

Блок системний  (ПЕОМ) торговельної марки 

Asus моделей VivoPC V************ з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 745 19.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництво "ASUS 

Global Pte.Ltd." від 

29.10.2013 № 2013-65 

(сертифікат

UA1.030.0218656-13)

2013

1955

Комп'ютери планшетні т.м. "CROWN" 

моделей B765, B778, B705, B700, B701, B702, 

B703, B704, B706, B707, B708, B709, B710, 

B711, B712, B713, B855, B860, B800, B850, 

B801, B802, B803, B804, B805, B810, B811, 

B812, B813, B988, B900, B901, B905, B906, 

B907, B908, B909, B910, B911, B912  з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі 

інтерфейс  передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Crown Micro China Ltd.", Китай

Розділ 27 745 19.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ"МЕГА 

ДІСТРІБЮШЕН" від 

01.11.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.004810-13-СДК,

UA1.001.004809-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2658 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1956

Безпроводові маніпулятори (миша) т.м. 

"CROWN" моделей: CMM-901W, CMM-902W, 

CMM-903W, CMM-904W, CMM-905W, CMM-

906W, CMM-907W, CMM-908W, CMM-909W, 

CMM-910W, CMM-911W, CMM-912W, CMM-

913W, CMM-914W, CMM-915W, CMM-916W, 

CMM-917W, CMM-918W, CMM-919W, CMM-

920W, CMM-921W, CMM-922W, CMM-923W, 

CMM-924W, CMM-925W, CMM-926W, CMM-

927W, CMM-928W, CMM-929W, CMM-930W, 

CMM-931W, CMM-932W, CMM-933W, CMM-

934W, CMM-935W, CMM-936W, CMM-937W, 

CMM-938W, CMM-1001W 2.4G, CMM-1002 

2.4G, CMM-1003 2.4G, безпроводові 

клавіатури у комплекті з безпроводовими 

маніпуляторами (миша) т.м. "CROWN" 

моделей: CMMK-950W, CMMK-951W, CMMK-

952W, CMMK-953W, CMMK-954W, CMMK-

955W виробництва "Crown Micro China Ltd.", 

Китай

Розділ 27 745 19.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ"МЕГА 

ДІСТРІБЮШЕН" від 

30.04.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.003263-13,

UA1.001.003264-13)

2013

1957

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки Apple типу MacBook Pro 

моделі A1502 з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Apple Distribution 

International", Ірландія

Розділ 27 745 19.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Іноземне 

підприємство "МАТРІКС-

ПРО" від 04.11.2013 

2013

1958

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки Apple типу iPad моделі 

A1490 з радіомодулем систем стільникового 

зв'язку GSM900/1800 і UMTS  та обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Apple 

Distribution International", Ірландія

Розділ 27 745 19.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Іноземне 

підприємство "МАТРІКС-

ПРО" від 04.11.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0082-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2659 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1959

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки Apple типу iPad моделі 

A1475 з радіомодулем систем стільникового 

зв'язку GSM900/1800 і UMTS  та обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Apple 

Distribution International", Ірландія

Розділ 27 745 19.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Іноземне 

підприємство "МАТРІКС-

ПРО" від 04.11.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0081-13)

2013

1960

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки Apple типу iPad моделі 

A1489 з  обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Apple Distribution 

International", Ірландія

Розділ 27 745 19.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Іноземне 

підприємство "МАТРІКС-

ПРО" від 04.11.2013 

2013

1961

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки Apple типу iPad моделі 

A1474 з  обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Apple Distribution 

International", Ірландія

Розділ 27 745 19.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Іноземне 

підприємство "МАТРІКС-

ПРО" від 04.11.2013 

2013

1962

Плеєр мультимедійний  торговельної марки 

Apple типу iPod nano моделі A1446 з  

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Apple 

Distribution International", Ірландія

Розділ 27 745 19.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Іноземне 

підприємство "МАТРІКС-

ПРО" від 28.10.2013 

2013

1963

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. HP 

моделі HP Pavilion 15 Notebook PC, HP Pavilion 

15-yxxxyy Notebook PC , HP Pavilion 

TouchSmart 15 Notebook PC, HP Pavilion TS 15 

Notebook PC, HP Pavilion TouchSmart 15-yxxxyy 

Notebook PC (де “x” будь яка цифра від 0 до 9 

або пусто та “y” будь-яка латинська літера від 

A до Z обо пусто) (RMN: TPN-Q132) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 765 26.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" від 

21.10.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

 UA 1.001.004675-13-СДК,

UA 1.001.004674-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2660 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1964

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі ProBook 6475b 

(маркетингова назва HP ProBook 6475b 

Notebook PC) з обладнанням радіодоступу, 

радіомодулем систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 і UMTS виробництва "Hewlett-

Packard Company", США

Розділ 27 765 26.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" від 

12.10.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.002077-12) 

2013

1965

Комп'ютер персональний (Tablet PC) 

торговельної марки hp моделі HSTNN-W82C 

(торгова назва EliteBook 2760p) з обладнанням 

радіодоступу, радіомодулем систем 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 765 26.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" від 

03.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.002369-12) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2661 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1966

Принтери багатофункціональні т.м. HP серії 

HP OfficeJet Pro X476/X576 MFP моделей HP 

Officejet Pro X476dn MFP, HP Officejet Pro 

X476dw MFP, HP Officejet Pro X576dw MFP 

(RMN: VCVRA-1212) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 765 26.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 13.12.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.002440-12)

2013

1967

Комп'ютер персональний (Thin Client) 

торговельної марки hp моделей TPC-W006-TC, 

HP t610 Thin Client, TPC-W007-TC, HP t610 

PLUS Thin Client з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 765 26.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 02.04.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.000660-12)

2013

1968

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) торговельної марки Logitech моделі 

k800 (Y-R0011) у комплекті з USB адаптером 

моделі C-U007 виробництва "Logitech Europe 

SA", Швейцарія 

Розділ 27 765

644

26.11.2013

16.09.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Логітек 

Європ С.А." від 10.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00436-13)

Декларація про 

відповідність Фізичної 

особи - Роман Петрович 

Гончар від 28.08.2014 

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

№UA.086.00638-14)

2013/2014

1969

Наручний КПК (комп'ютер персональний 

комунікаційний) торговельної марки Samsung 

моделі SM-V700 з обладнання радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва " Samsung Electronics Co., Ltd", 

Республіка Корея

Розділ 27 765 26.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 15.10.2013

2013

1970

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

Lenovo моделі N60 та обладнання радіодоступу 

(USB-Dongle) моделі MORFFHL-D 

виробництва "Lenovo (Beijing) Ltd.", Китай

Розділ 27 765 26.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate" від 

25.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00646-13,

система управління якістю 

№ UA.Q.024.003-2013)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2662 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1971

Комп'ютери персональні т.м. Lenovo моделей 

10111*********, 4725****, 10094*********, 

2562**** (торгова назва Lenovo H520) (де * - 

будь-які літери латинського алфавіту вiд (A - 

Z), цифри (0 - 9) або пробiл для маркетинглвих 

цілей) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Lenovo (Beijing) Ltd.", Китай

Розділ 27 765 26.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate" від 

06.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00669-13,

система управління якістю 

№ UA.Q.024.003-2013)

2013

1972

Комп'ютери персональні (планшетні) т.м. 

Lenovo моделей PT00043A, 3679****, 

3682****(торгова назва ThinkPad Tablet 2) (де 

* - будь-які літери латинського алфавіту вiд (A 

- Z), цифри (0 - 9) або пробiл для 

маркетинглвих цілей) з радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS 

та обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo (Singapore) Pte Ltd.", 

Сінгапур

Розділ 27 765 26.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate" від 

06.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00668-13,

система управління якістю 

№ UA.Q.024.003-2013)

2013

1973

Комп'ютери персональні (ноутбуки) т.м. 

Lenovo моделей 20250******, 

80АК******(торгова назва Lenovo IdeaPad 

Z710) (де * в назві моделі, цифри 0 - 9, літери 

латинського алфавіту вiд A - Z або пробiл для 

маркетинглвих цілей) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 765 26.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate" від 

31.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00653-13,

система управління якістю 

№ UA.Q.024.003-2013)

2013

1974

Комп'ютери персональні (ноутбуки) т.м. 

Lenovo моделей 20266******, 

80АY******(торгова назва Lenovo Yoga 2 

Pro******) (де * в назві моделі, цифри 0 - 9, 

літери латинського алфавіту вiд A - Z або 

пробiл для маркетинглвих цілей) з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 765 26.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate" від 

30.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00648-13,

система управління якістю 

№ UA.Q.024.003-2013)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2663 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1975

Комп'ютери персональні т.м. Lenovo моделей 

10113*********, 6286****(торгова назва 

Lenovo C240), 10114*********(торгова назва 

Lenovo C245) (де * - будь-які літери 

латинського алфавіту вiд (A - Z), цифри (0 - 9) 

або пробiл для маркетинглвих цілей) з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo (Beijing) Ltd.", Китай

Розділ 27 765 26.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate" від 

06.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00667-13,

система управління якістю 

№ UA.Q.024.003-2013)

2013

1976

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

Genius моделей Micro Traveler 900S OTG, DX-

7020 OTG, NS-6005, NS-6015, DX-6010, DX-

6000, Ring Air, Traveler 9000 Tattoo, DX-8100, 

Ring Mouse 2 виробництва "KYE SYSTEMS 

CORP.", Тайвань

Розділ 27 765 26.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність Фірма ""KYE 

SYSTEMS CORP" від 

27.09.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0043-13, 

сертифікат

UA1.155.0119656-13)

2013

1977

Музичні центри т.м. "Denon" моделей DRAN 

5, DSD 300, DSD 500, RCDN 8 та медіа-

програвачі т.м. "Denon" моделей DNPF 109, 

DNP 720 з обладнанням радіодоступу моделі 

CX870 виробництва "Denon Deutschland a 

division of D&M Germany Gmbh", Німеччина

Розділ 27 765 26.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність ПП-фірма 

"Дібс" від 23.10.2013 

№ 111

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№1О094.000975-13 )

2013

1978

Приставка мультимедійна (ПЕОМ) т.м. 

Prestigio типу MultiCenter моделей PAD****, 

PMD**** з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11), що розташоване в одному з ПЕОМ 

корпусі, де * - до чотирьох символів, цифри 

від 0 до 9, які позначають комплектацію 

моделей виробництва "Prestigio Plaza Limited", 

Кіпр

Розділ 27 765

852

26.11.2013

30.12.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність Підприємство 

з іноземною інвестицією у 

формі товариства з 

обмеженою 

відповідальністю "ASBIS- 

Україна" від 11.12.2014 

№ 16/2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№1О094.001590-13 )

Декларація про 

відповідність Підприємство 

з іноземною інвестицією у 

формі товариства з 

обмеженою 

відповідальністю "ASBIS- 

Україна" від 04.11.2013 

№ 39/2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

660.55-СДК;

сертифікат

1О094.002472-14)

2013/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2664 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1979

Приставка мультимедійна (ПЕОМ) т.м. 

Prestigio типу MultiCenter моделей PAB**** з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * - 

до чотирьох символів, цифри від 0 до 9, які 

позначають комплектацію моделей 

виробництва "Prestigio Plaza Limited", Кіпр

Розділ 27 765

852

26.11.2013

30.12.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Підприємство 

з іноземною інвестицією у 

формі товариства з 

обмеженою 

відповідальністю "ASBIS- 

Україна" від 04.11.2013 

№ 16/2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№1О094.001590-13 )

Декларація про 

відповідність Підприємство 

з іноземною інвестицією у 

формі товариства з 

обмеженою 

відповідальністю "ASBIS- 

Україна" від 04.11.2013 

№ 39/2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

660.55-СДК;

сертифікат

1О094.002472-14)

2013/2014

1980 Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) т.м. Bravis моделі 

NP71 з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11), що розташоване в одному з ПЕОМ 

корпусі виробництва "Obo Electronics Group 

Limited", Китай

Розділ 27 765

788

26.11.2013

02.12.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Obo 

Electronics Group Limited" 

від 24.10.2013 

№ BRV05-13

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№1О094.001534-13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Наш Сервіс" 

від 28.10.2014 

№ OBO.UKR.680-2/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1157.1-СДК,

сертифікат

1О094.002343-14)

2013/2014

1981 Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) т.м. Bravis 

моделуй NP81QC Black та NP81QC Silver з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "Ilike Electronics Industries 

Limited", Китай

Розділ 27 765

788

26.11.2013

02.12.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Ilike 

Electronics Industries 

Limited" від 24.10.2013 

№ BRV04-13

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№1О094.001533-13)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Наш Сервіс" 

від 24.10.2014 

№ ILIKE.UKR.679-2/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1161.2-СДК,

сертифікат

1О094.002344-14)

2013/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2665 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1982

Гарнітура безпроводова т.м. SpeedLink 

моделей METIS Wireless Stereo Headset, 

SCYLLA Wireless Console Gaming Headset 

виробництва "Jöllenbeck GmbH", Німеччина

Розділ 27 765 26.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "Jöllenbeck 

GmbH" від 30.10.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0089-13,

сертифікат 

UA1.155.0135611-13)

2013

1983

 Безпроводова клавіатура т.м. SpeedLink 

моделей CELES Wireless Solar Keyboard, 

METOS Wireless Multimedia Keyboard 

виробництва "Jöllenbeck GmbH", Німеччина

Розділ 27 765 26.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "Jöllenbeck 

GmbH" від 30.10.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0085-13,

сертифікат 

UA1.155.0135612-13)

2013

1984

Безпроводовий маніпулятор типу "миша" т.м. 

SpeedLink моделей APEX Compact Mouse, 

AXON DesKtop Mouse, KAPPA Mouse, 

MINNIT Mobile Mouse, NEXUS Recharge 

Mouse, PICA Micro Mouse, PICA Wireless 

Micro Mouse, RELIC Mouse, SAPHYR Bluetrace 

Mouse, SNAPPY MX Mouse, SNAPPY Wireless 

Mouse, SYGMA Comfort Mouse, THETA 

Comfort Mouse виробництва "Jöllenbeck 

GmbH", Німеччина

Розділ 27 765 26.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "Jöllenbeck 

GmbH" від 30.10.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0086-13,

сертифікат 

UA1.155.0135614-13)

2013

1985

 Безпроводові клавіатура та маніпулятор типу 

"миша" т.м. SpeedLink моделей CENTURY 

Wireless Multimedia Deskset, EMPERA Wireless 

Multimedia Deskset виробництва "Jöllenbeck 

GmbH", Німеччина

Розділ 27 765 26.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "Jöllenbeck 

GmbH" від 30.10.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0088-13,

сертифікат 

UA1.155.0135613-13)

2013

1986

Маніпулятор безпроводовий т.м. SpeedLink 

моделей STRIKE FX Gamepad, STRIKE FX 

Wireless Gamepad, XEOX Pro Analog Gamepad 

виробництва "Jöllenbeck GmbH", Німеччина

Розділ 27 765 26.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "Jöllenbeck 

GmbH" від 30.10.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0087-13,

сертифікат 

UA1.155.0135615-13)

2013

1987

Безпроводова клавіатура торговельної марки 

Genius моделі LuxePad i9010 виробництва 

"KYE SYSTEMS CORP.", Тайвань

Розділ 27 765 26.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Фірма ""KYE 

SYSTEMS CORP" від 

16.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0070-13, 

сертифікат

UA1.155.0209306-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2666 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1988

Гарнітура безпроводова мікротелефонна 

торговельної марки Genius моделі HS-920BT, 

HS-950BT виробництва "KYE SYSTEMS 

CORP.", Тайвань

Розділ 27 765 26.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Фірма ""KYE 

SYSTEMS CORP" від 

16.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0072-13, 

сертифікат

UA1.155.0209310-13)

2013

1989

Безпроводова клавіатура торговельної марки 

Genius моделі LuxePad 9100 виробництва 

"KYE SYSTEMS CORP.", Тайвань

Розділ 27 765 26.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Фірма ""KYE 

SYSTEMS CORP" від 

16.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0073-13, 

сертифікат

UA1.155.0086027-13)

2013

1990

Сканер для зчитування штрих-кодів з 

радіообладнанням систем стільникового 

зв'язку GSM-900/1800 та UMTS та 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) моделі 

МСКД-1 виробництва "ТОВ АВПЛАС", 

Україна

Розділ 27 765 26.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"АВПЛАС" від 22.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00630-13 )

2013

1991

Сканер для зчитування штрих-кодів з 

радіообладнанням систем стільникового 

зв'язку GSM-900/1800 та UMTS та 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) моделі 

МТКД-1 виробництва "ТОВ ПЛАСІС", 

Україна

Розділ 27 765 26.11.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

ПЛАСІС" від 22.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00629-13 )

2013

1992

Пристрій введення даних (безпроводові 

маніпулятори типу "миша") т.м. Microsoft 

моделі 1498, (Wireless Mouse), виробництва 

"Microsoft Corporation", США

Розділ 27 765 26.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Microsoft 

Corporation" від 23.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00631-13 )

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2667 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1993

Відеокамери т.м. GoPro моделі HERO 3 Plus 

Silver Edition (артикул CHDHN-302) та HERO 3 

Plus Black Edition (арт. CHDHX-302) з 

обладнанням радіодоступу у складі відеокамер, 

пристроєм дистанційного керування 

відеокамерою (з обладнанням радіодоступу) 

моделі AWPAK-001 виробництва "Woodman 

Labs., Inc.", США 

Розділ 27 765 26.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g)

2400-2483,5 МГц 22M0G1D

22M0D1D

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ЕКСТРІМ ПРАЙД" від 

07.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0101-13 )

2013

1994

Фотокамери цифрові т.м. Canon мод. IXUS 510 

HS (PC1735), PowerShot S110 (PC1819), 

PowerShot SX280 (PC1886) HS, з обладнанням 

радіодоступу - карткою безпроводового 

доступу моделі WM127 виробництва "Canon 

Inc.", Японія

Розділ 27 765 26.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "КЕНОН 

УКРАЇНА" від 08.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0102-13 )

2013

1995

Фотокамери цифрові т.м. Canon мод. IXUS 135 

(PC1896), IXUS 140 (PC1889), з обладнанням 

радіодоступу - карткою безпроводового 

доступу моделі WM128 виробництва "Canon 

Inc.", Японія

Розділ 27 765 26.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "КЕНОН 

УКРАЇНА" від 08.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0103-13 )

2013

1996

Фотокамери цифрові т.м. Canon мод. IXUS 255 

HS (PC1897), PowerShot А3500IS (PC1898, 

PC1953), PowerShot N (PC1864), з обладнанням 

радіодоступу - карткою безпроводового 

доступу моделі WM219 виробництва "Canon 

Inc.", Японія

Розділ 27 765 26.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "КЕНОН 

УКРАЇНА" від 08.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0104-13 )

2013

1997

Відеокамери цифрові т.м. Canon мод. LEGRIA 

HF R46, LEGRIA HF R47, LEGRIA HF R48, з 

обладнанням радіодоступу - карткою 

безпроводового доступу моделі WM217 

виробництва "Canon Inc.", Японія

Розділ 27 765 26.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "КЕНОН 

УКРАЇНА" від 08.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0105-13 )

2013

1998

Друкувальні пристрої (принтери зі сканером) 

т.м. Canon мод. MX474, MX534 з обладнанням 

радіодоступу та функцією 

передавання/приймання факсимільних 

повідомлень виробництва "Canon Inc.", Японія

Розділ 27 765 26.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "КЕНОН 

УКРАЇНА" від 17.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0074-13,

сертифікат 

UA1.155.0218272-13)

2013

1999

Приймачі т.м. Kamai серії 500 моделей 500, 

500b, 511b, 512bc, 513c з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва 

"Entone Technologies (HK) Ltd.", Китай

Розділ 27 765 26.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "НВК 

"Ромсат" від 08.08.2013 № 

08-08-5/13

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№1О094.001323-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2668 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2000

Комп'ютери персональні торговельної марки 

Lenovo моделей 10115*********, 6281**** 

(торгова назва IdeaCentre Q190) (де * - будь-які 

літери латинського алфавіту (A-Z), цифри (0 - 

9) або пробіл, для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) 

виробництва “Lenovo (Beijing) Ltd.” (Китай)

Розділ 27 765

243

26.11.2013

22.04.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Lenovo 

(Singapore) Pte Ltd" від 

25.02.2013

(сертифікат 

UA1.025.0220841-13 )

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" Китай від 

14.03.2014 

(звіт про перевірку та 

оцінку CУЯ № 024/03,

сертифікат 

UA.086.00269-14)

2013/2014

2001

Радіотермінал т.м. Motorola моделі WT41N0 

(Wearable Terminal) код продукту P/N: 

WT41N0 - ***********, де * - будь-які літери 

латинського алфавіту вiд (A - Z), цифри (0 - 9) 

або відсутність символу, які позначають 

дизайн та сервісні можливості) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Motorola Solutions Inc", США

Розділ 27 765 26.11.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Motorola 

Solutions Inc" від 28.03.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№UA.086.00143-13) 

2013

2002

Персональний комп'ютер (ноутбук) 

торговельної марки hp моделей HP Folio 13 

Notebook PC, HP Folio 13-xxxxyy Notebook PC 

(де "х" цифри від 0 до 9 або пробіл, "у" літери 

від А до Z або пробіл) (RMN: TPN-С101) з 

блоками живлення та обладнанням 

радіодоступу виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ" від 16.01.2012 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.0183803-11)

2013

2003

Приставка ігрова (Play Station VITA) та 

обладнання для тестування (Play Station VITA 

Testing Kit) торговельної марки SONY 

моделей PCH-2008, PTEL-2004 (в кінці назви 

моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають колір виробу, його комплектацію, 

наявність додаткових функцій або регіон 

поставки) з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Sony Computer 

Entertainment Inc.", Японія

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 31.10.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.004799-13-СДК,

UA 1.001.004798-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2004

Принтер багатофункціональний т.м. НР моделі 

HP Officejet Pro 6830 e-All-in-One Printer та 

cерії HP Officejet 6800 e-All-in-One Printer 

Series моделей HP Officejet 6820  All-in-One 

Printer, HP Officejet 6822 All-in-One Printer, HP 

Officejet 6823 All-in-One Printer, HP Officejet 

6825 All-in-One Printer, HP Officejet 6815 All-in-

One Printer (RMN: SNPRC-1402-01) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" від 

01.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004813-13-СДК,

UA 1.001.004812-13) 

2013

2005

Принтер багатофункціональний т.м. HP моделі 

HP Photosmart 6520 e-All-in-One Printer and HP 

Deskjet Ink Advantage 6525 e-All-in-One Printer 

(RMN: SDGOB-1241) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Обладнання радіодоступу (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 10.08.2012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.001653-12)

2013

2006

Комп'ютери персональні (ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделі TP00059A; 

ThinkPad S5-S531xxxxxxxx; ThinkPad 

S531xxxxxxxx; 20B0 (де * - будь-які літери 

латинського алфавіту (A-Z), цифри (0 - 9) або 

пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Леново 

(Пекін) Лімітед"" від 

08.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.004850-13-СДК,

UA1.001.004849-13 )

2013

2007

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки iDISPLAY моделі UIT221B-B02 

(iDISPLAY TABLET 21.5" BLACK) з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "OUTFORM Ltd.", 

Великобританія

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ОптіВіжн" від 11.11.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1О094.001602-13)

2013

2008

Багатофункціональні принтери торгівельної 

марки Canon моделі F161302 (комерційна 

назва i-SENSYS MF5980dw) виробництва " 

CANON CEE GmbH", Австрія

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Кенон 

Україна" від 07.10.2013 

(сертифікат 

UA 1.003.0190006-12)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2009

Комп'ютери персональні (tablet computer) т.м. 

acer моделей W51XXX, WT3XXX (де "X" 

може бути від 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл) з 

обладнанням радіодоступу та радіомодулем 

систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та 

UMTS виробництва "Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргінські Острови

Розділ 27 799 10.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated" від 07.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.0042275-12)

2013

2010

Комп'ютери персональні т.м. acer моделей 

Revo RL80, VN2620G, VN4620G, Veriton 

N2620G, Veriton N4620G з пристроєм введення 

даних безпроводовий маніпулятор типу 

"миша" моделі MORFG3UL, безпроводова 

клавіатура моделі KBRF65211 виробництва 

"Acer BSEC Incorporated", Британські 

Віргінські Острови

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15,

EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

1M00F1D

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated" від 07.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.002475-12)

2013

2011

Комп'ютери персональні т.м. acer моделей 

Aspire Z16.., Veriton Z26..G (де "." може бути 0 - 

9, A - Z, a - z або пробіл) з пристроєм введення 

даних безпроводовий маніпулятор типу 

"миша" моделі MORFG3UL, безпроводова 

клавіатура моделі KBRF65211 виробництва 

"Acer BSEC Incorporated", Британські 

Віргінські Острови

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15,

EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

1M00F1D

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated" від 07.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.002387-12)

2013

2012

Комп'ютери персональні т.м acer моделей 

Veriton Z46..G (де "." - може бути від 0 до 9, від 

A до Z, від a до z або пробіл) виробництва 

"Acer BSEC Incorporated", Британські 

Віргінські Острови

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated" від 07.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.000357-12)

2013

2013

Комп'ютери персональні т.м acer моделей 

Veriton Z26… (де "." - може бути від 0 до 9, від 

A до Z, від a до z або пробіл) виробництва 

"Acer BSEC Incorporated", Британські 

Віргінські Острови

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated" від 07.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.000729-12)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2671 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2014

Принтер багатофункціональний т.м. HP моделі 

HP Officejet 6500A Plus (RMN: SNPRC-1004-

01) з обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" від 

11.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004858-13-СДК,

UA 1.001.004857-13) 

2013

2015

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. hp 

моделей HP Split 13 x2 PC, HP Split 13-yxxxyy 

x2 PC, HP Split x2  (де “x” будь яка цифра від 0 

до 9 або пусто та “y” будь-яка латинська літера 

від A до Z обо пусто) (RMN: TPN-W110) з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS, обладнанням 

радіодоступу та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID) виробництва "Hewlett-

Packard Company", США

Розділ 27 799 10.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n) та індукційний пристрій 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" від 

11.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004860-13-СДК,

UA 1.001.004859-13) 

2013

2016

Комп'ютер персональний (All-in-One PC) 

торговельної марки hp моделей TPC-P021, TPC-

P023 (маркетингові назви HP ENVY 23 All-In-

One PC, HP ENVY 23 TouchSmart All-in-One 

PC, 23-cxxxyy & 23-1xxxyy, 23-xxxxyy ( замість 

"x", "y" можуть бути симоли  0-9,  a-z, A-Z, "-" 

або пробіл)) з  обладнанням радіодоступу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" від 

28.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004727-13-СДК,

UA 1.001.004726-13) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2672 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2017

комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі HSTNN-W01C 

(маркетингова назва HP ProBook 430 G1) з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням 

радіодоступу виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 799 10.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" від 

25.06.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.003702-13-СДК,

UA 1.001.003703-13) 

2013

2018

Блок системний (Desktop Computer) т.м. DELL 

модель D09S  (D09S001)  з  обладнанням 

радіодоступу виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Dell Inc." від 

28.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004737-13-СДК,

UA 1.001.004736-13) 

2013

2019

Блок системний (Desktop Computer) т.м. DELL 

модель D16M  (D16M001)  з  обладнанням 

радіодоступу виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Dell Inc." від 

28.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004743-13-СДК,

UA 1.001.004742-13) 

2013

2020

комп`ютер персональний (ноутбук) т.м. DELL 

моделей P22S (P22S001), P40G (P40G001) з  

обладнанням радіодоступу та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) 

виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1) та індукційний пристрій 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "Dell Inc." від 

11.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004848-13-СДК,

UA 1.001.004847-13) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2673 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2021

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. acer 

моделі ZRQ** (де замість "*" можуть бути 0-9, 

A-Z, “/”, “\”, “_”, “-” або пробіл для позначення 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Acer BSEC 

Incorporated", Британські Віргінські Острови

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated" від 31.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.004064-13-СДК,

UA1.001.004065-13)

2013

2022

Принтер торговельної марки Canon моделі 

K10377 (комерційна назва PRO-100) 

виробництва "CANON CEE GmbH", Австрія

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ "Кенон 

Україна" від 11.11.2013

(сертифікат 

UA1.003.0120683-12,

UA1.003.0120686-12)

2013

2023

Принтер торговельної марки Canon моделі 

K10378 (комерційна назва PRO-10) 

виробництва "CANON CEE GmbH", Австрія

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ "Кенон 

Україна" від 11.11.2013

(сертифікат 

UA1.003.0120677-12,

UA1.003.0120681-12)

2013

2024

Принтер торговельної марки Canon моделі 

K10383 (комерційна назва iP7240)  

виробництва "CANON CEE GmbH", Австрія

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ "Кенон 

Україна" від 11.11.2013

(сертифікат 

UA1.003.0120689-12,

UA1.003.0120687-12)

2013

2025

Пристрій  зв'язку т.м. НР моделі HP Jetdirect 

ew2500 802.11g Wireless Print Server (RMN: 

RSVLD-0802) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" від 

18.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004911-13-СДК) 

2013

2026

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. НР 

моделей HP Pavilion Touchsmart Notebook PC, 

HP Pavilion 10 TS Notebook PC, HP Pavilion 10-

yxxxyy Notebook PC (де "х" може бути 0-9 або 

пусто та "y" може бути A-Z або пусто) (RMN: 

TPN-Q135) з обладнанням радіодоступу  

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" від 

18.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004915-13-СДК,

UA.1.001.004914-13) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2674 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2027

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. НР 

моделей HP 15 Notebook PC, HP 15 Touchsmart 

Notebook PC, HP 15-yxxxyy Notebook PC, HP 

15, Compaq 15 Notebook PC, Compaq 15 

Touchsmart Notebook PC, Compaq 15-yxxxyy 

Notebook PC,Compaq 15, HP 250 G2 Notebook 

PC, HP 250 (де “x” будь яка цифра від 0 до 9 

або пусто та “y” будь-яка латинська літера від 

A до Z обо пусто)  (RMN: TPN-F113) з 

обладнанням радіодоступу  виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" від 

20.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004927-13-СДК,

UA.1.001.004926-13) 

2013

2028

Комп'ютер персональний (Thin Client) 

торговельної марки hp моделі TPC-I004-TC 

(маркетингова назва HP t620 Thin Client, HP 

MP4 Model 4200) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 799

461

10.12.2013

15.07.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" від 

12.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004864-13-СДК,

UA 1.001.004863-13) 

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США  

від 17.06.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.006601-14-СДК,

сертифікат UA 1.001.006602-

14) 

2013/2014

2029

Персональний комп'ютер (ноутбук) (All-in-One 

PC) торговельної марки hp моделей  HP 

Compaq Pro 6300 All-in-One Business PC, TPC-

W010  з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" від 

11.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004833-13-СДК,

UA 1.001.004832-13) 

2013

2030

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки ASSISTANT моделі AP-

712 з обладнанням радіодоступу  (IEEE 

802.11та  інтерфейсом  передачі даних 

Bluetooth) виробництва "TIWELL ASSISTANT 

Ltd.", Британські Віргінські Острови

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПІІ"Монблан" 

від 13.11.2013

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2675 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2031

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки ASSISTANT моделі AP-

714 з обладнанням радіодоступу  (IEEE 

802.11та  інтерфейсом  передачі даних 

Bluetooth) виробництва "TIWELL ASSISTANT 

Ltd.", Британські Віргінські Острови

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПІІ"Монблан" 

від 13.11.2013

2013

2032

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки ASSISTANT моделі AP-

109 (Q9721L1B) з обладнанням радіодоступу  

(IEEE 802.11та  інтерфейсом  передачі даних 

Bluetooth) виробництва "TIWELL ASSISTANT 

Ltd.", Британські Віргінські Острови

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПІІ"Монблан" 

від 13.11.2013

2013

2033

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки ASSISTANT моделі AP-

717G (mc8902_jb2) з радіомодулем  систем 

стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS 

та обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11та  

інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) 

виробництва "TIWELL ASSISTANT Ltd.", 

Британські Віргінські Острови

Розділ 27 799 10.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n) та індукційний пристрій 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПІІ"Монблан" 

від 13.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0107-13)

2013

2034

Комп'ютер персональний торгівельної марки 

HEWLETT-PACKARD COMPANY або hp 

моделі TPC-P015-US (маркетингові назви HP 

Compaq 8300 Elite USDT PC, HP Compaq Elite 

8300 USDT PC) з  обладнанням радіодоступу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n) 

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ" від 16.05.2012 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.001062-12)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2676 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2035

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo моделей 

20193****, 9541**** (торгова назва IdeaPad 

Y500******) (де * - будь-які літери 

латинського алфавіту вiд (A - Z), цифри (0 - 9) 

або пробiл для маркетинглвих цілей) з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та  

інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo (Singapore) Pte Ltd.", 

Сінгапур 

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate" від 

29.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00651-13,

система управління якістю 

№ UA.Q.024.003-2013 )

2013

2036

Комп'ютери персональні торговельної марки 

Lenovo моделей 10150**********, F0AE**** 

(торгова назва C560) (де * - комбінація  

пробiлів,  цифри (0 - 9) або літер латинського 

алфавіту (A - Z) для маркетинглвих цілей або 

пробіл) з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11та  інтерфейсом  передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Lenovo (Beijing) 

Limited.", Китай

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate" від 

15.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00687-13,

система управління якістю 

№ UA.Q.024.003-2013 )

2013

2037

Ноутбук (Tablet PC) торговельної марки DELL 

моделі T02D001 з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

14.11.2013

2013

2038

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки FUJITSU серії LIFEBOOK 

моделі S904YXXX (де X=будь-який символ 

або пробіл; Y = / або пробіл) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Fujitsu Technology 

Solutions GmbH", Німеччина 

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Фуджицу 

Текнолоджі Солюшнз 

ГмбХ" від 18.11.2013

2013

2039

Відеокамери носимі (Wearable Camera) 

торгової марки Panasonic моделі HX-A100* (де 

"*" - від однієї до чотирьох символів для 

позначення кольору корпусу та країни 

призначення виробу) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n) виробництва 

"Panasonic Corporation", Японія

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ПАНАСОНІК Україна 

ЛТД" від 21.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.004933-13-СДК,

UA 1.001.004932-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2677 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2040

Фотокамери цифрові (Digital Camera) торгової 

марки Panasonic моделей DMC-GM1xxxxx, 

DMC-GM1Кxxxxx, DMC-GM1Wxxxxx (де x=a-

z, A-Z, 0-9, "-" або пробіл) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n) моделі Type 

XN виробництва "Panasonic Corporation", 

Японія

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ПАНАСОНІК Україна 

ЛТД" від 23.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.004707-13-СДК,

UA 1.001.004706-13)

2013

2041

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo моделі TP00059B; 

ThinkPad S5-S540xxxxxxxx; ThinkPad 

S540xxxxxxxx; 20B3 (де * - будь-які літери 

латинського алфавіту (A - Z), цифри (0 - 9) або 

пробiл для маркетинглвих цілей) з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та  

інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) та 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS виробництва "Lenovo 

PC HK Limited.", Китай 

Розділ 27 799 10.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Леново 

(Пекін) Лімітед"" від 

18.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.004917-13-СДК,

UA1.001.004916-13 )

2013

2042

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo моделі Lenovo 

B5400xxxxxxxx; 20278xxxxxxxx; 

80B6xxxxxxxx; (де * - будь-які літери 

латинського алфавіту (A - Z), цифри (0 - 9) або 

пробiл для маркетинглвих цілей) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo PC HK Limited.", Китай 

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Леново 

(Пекін) Лімітед"" від 

21.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.004938-13-СДК,

UA1.001.004937-13 )

2013

2043

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo моделі Lenovo 

M5400xxxxxxxx; 20281xxxxxxxx; 

80B5xxxxxxxx; (де * - будь-які літери 

латинського алфавіту (A - Z), цифри (0 - 9) або 

пробiл для маркетинглвих цілей) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo PC HK Limited.", Китай 

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Леново 

(Пекін) Лімітед"" від 

18.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.004906-13-СДК,

UA1.001.004905-13 )

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2678 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2044

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo моделі TP00057A; 

20ASxxxxxxxx; 20ATxxxxxxxx; ThinkPad 

L440xxxxxxxx; 20B3 (де * - будь-які літери 

латинського алфавіту (A - Z), цифри (0 - 9) або 

пробiл для маркетинглвих цілей) з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та  

інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) та 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS виробництва "Lenovo 

PC HK Limited.", Китай 

Розділ 27 799

291

10.12.2013

13.05.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Леново 

(Пекін) Лімітед"" від 

22.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.004940-13-СДК,

UA1.001.004939-13 )

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

25.03.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005939-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.005938-14)

2013/2

014

2045

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo моделі TP00050A; 

ThinkPad T440; 20B6; 20B7  з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth) та радіомодулем 

систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і 

UMTS виробництва "Lenovo PC HK Limited.", 

Китай 

Розділ 27 799 10.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Леново 

(Пекін) Лімітед"" від 

22.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.004951-13-СДК,

UA1.001.004952-13 )

2013

2046

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) т.м. Gembird моделі KB-6016 (-

RUA, -UA, -RU), KB-6411 (-UA, -BL-UA, -G-

UA, -W-UA), KB-P2(-UA, -SL-UA,-W-UA,-RU,-

SL-RU, -W-RU), KB-P4(-UA, -W-UA, -RU, -W-

RU)  виробництва "GEMBIRD ELECTRONICS 

LTD.", Китай

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "Gembird 

Electronics Ltd." від 

15.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0061-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2679 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2047

Пристрій введення даних (безпроводові 

клавіатура та маніпулятор  типу "миша") т.м. 

Gembird моделей KBS-2625(-RUA, -UA), KBS-

2623 (-RUA, -UA), KBS-P5(-UA,-W-UA,-RU, -

W-RU), KBS-DB1(-UA, -W-UA, -RU, -W-RU, -

R,-W-R), KBS-V1(-UA, -W-UA, -RU, -W-RU, -

R,-W-R)  виробництва "GEMBIRD 

ELECTRONICS LTD.", Китай

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "Gembird 

Electronics Ltd." від 

15.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0060-13,

сертифікат 

UA1.155.0114558-13)

2013

2048

Пристрій введення даних (маніпулятор  типу 

"миша") т.м. Gembird моделей MUSWN3, 

MUSW-101(-W, -Y, -R, -B, -G), MUSW-102(-W, 

-Y, -R, -B, -G), MUSW-103(-W, -Y, -R, -B, -G), 

MUSW-104(-W, -Y, -R, -B, -G), MUSW-105(-W, 

-Y, -R, -B, -G), MUSW-106(-W, -Y, -R, -B, -G), 

MUSW-107(-W, -Y, -R, -B, -G), MUSW-108(-W, 

-Y, -R, -B, -G), MUSW-109(-W, -Y, -R, -B, -G), 

MUSW-110(-W, -Y, -R, -B, -G), MUSW-001, 

MUSW-002, MUSW-PT-001(-W) виробництва 

"GEMBIRD ELECTRONICS LTD.", Китай

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "Gembird 

Electronics Ltd." від 

15.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0062-13,

сертифікат 

UA1.155.0114563-13)

2013

2049

Пристрої багатофункціональні (принтери-

сканери-копіри) торговельної марки 

SAMSUNG моделей SL-M20****/XEV, SL-

C4****/XEV (де перша * - цифра (5-9) - 

функціональні можливості, друга * - цифра - 

особливості дизайну, третя та четверта * - 

латинська літера або її відсутність - додаткові 

можливості) з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11) - карткою безпроводового 

доступу моделі SPW-B4319S та функцією 

передавання/приймання факсимільних 

повідомлень виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 01.11.2013

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2680 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2050

Пристрої друкувальні (принтери) торговельної 

марки SAMSUNG моделей SL-M20****/XEV, 

SL-C4****/XEV (де перша * - цифра (0-4) - 

функціональні можливості, друга * - цифра - 

особливості дизайну, третя та четверта * - 

латинська літера або її відсутність - додаткові 

можливості) з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11) - карткою безпроводового 

доступу моделі SPW-B4319S та функцією 

передавання/приймання факсимільних 

повідомлень виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 01.11.2013

2013

2051

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі SM-

T2105 з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11та інтерфейс  передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 14.11.2013

2013

2052

Ігровий маніпулятор до мобільних пристроїв з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс  

передачі даних Bluetooth) торговельної марки 

SAMSUNG моделі EI-GP20 виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Корея

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 19.11.2013

2013

2053

Пристрої введення даних (безпроводові 

клавіатура та маніпулятор  типу "миша") 

торговельної марки Defender моделей: Stanford 

C-955 Nano, Cambridge C-995 Nano, Oxford C-

975 Nano у комплекті з USB-приймачами   

виробництва "G. Tech Technology Ltd.", Китай

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Дефендер Україна" від 

05.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00665-13) 

2013

2054

Пристрої введення даних (безпроводові 

клавіатури та маніпулятори типу "миша") 

торговельної марки Defender моделей: 

Sorbonne C-835 Nano, Domino 825 Nano у 

комплекті з USB-приймачами   виробництва 

"Shenzhen Fuyeda Industry Development 

Co.,LTD", Китай

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Дефендер Україна" від 

06.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00674-13) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2681 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2055

Пристрої введення даних (безпроводові 

клавіатури та маніпулятори типу "миша") 

торговельної марки Defender моделей: Skyline 

895 Nano, Accent 965 Nano у комплекті з USB-

приймачами   виробництва "EASTERN TIMES 

TECHNOLOGY CO.,LTD", Китай

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Дефендер Україна" від 

04.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00658-13) 

2013

2056

Пристрої введення даних (безпроводові  

маніпулятори типу "миша") торговельної 

марки Defender моделі Magnifico MM-555 Nano 

у комплекті з USB-приймачем   виробництва 

"G. Tech Technology Ltd.", Китай

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Дефендер Україна" від 

05.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00664-13) 

2013

2057

Пристрої введення даних (безпроводові  

маніпулятори типу "миша") торговельної 

марки Defender моделі Jasper MS-475 Nano у 

комплекті з USB-приймачем   виробництва 

"Dongguan Kai Yuan Imp. And Exp. Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Дефендер Україна" від 

05.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00666-13) 

2013

2058

Пристрої введення даних (безпроводові  

маніпулятори типу "миша") торговельної 

марки Defender моделей Magnifico MM-505 

Nano, Magnifico MM-515 Nano, Magnifico MM-

525 Nano, To-Go MS-585 Nano, To-Go MS-575 

Nano,To-Go MS-565 Nano, Largo MB-765 Nano 

у комплекті з USB-приймачем   виробництва 

"Shenzhen Fuyeda Industry Development 

Co.,LTD", Китай

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Дефендер Україна" від 

06.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00675-13) 

2013

2059

Пристрої введення даних (безпроводові 

клавіатури та маніпулятори типу "миша") 

торговельної марки Defender моделей Teana 

MM-335 Nano, Pulsar MM-655 Nano IR, Dacota 

MS-155 Nano, Magnifico MB-535 Nano, 

Optimum MS-125 Nano у комплекті з USB-

приймачем   виробництва "EASTERN TIMES 

TECHNOLOGY CO.,LTD", Китай

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Дефендер Україна" від 

04.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00657-13) 

2013

2060

Пристрої введення даних (безпроводові  

маніпулятори типу "миша") торговельної 

марки Defender моделi Infinity SM-615 Nano у 

комплекті з USB-приймачем   виробництва 

"Shenzhen Fuyeda Industry Development 

Co.,LTD", Китай

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Дефендер Україна" від 

06.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00676-13) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2682 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2061

Пристрої введення даних (безпроводові  

маніпулятори типу "миша") торговельної 

марки Defender моделей Verso MS-375 Nano, 

Kiddo 105 Nano, Athena 225 Nano у комплекті з 

USB-приймачами   виробництва "China 

Electronics Shenzhen Company", Китай

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Дефендер Україна" від 

04.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00659-13) 

2013

2062

Пристрої введення даних (безпроводові  

маніпулятори типу "миша") торговельної 

марки Defender моделей Safari MM-675 Nano, 

Optimum MM-165 Nano у комплекті з USB-

приймачами   виробництва "Dongguan Kai 

Yuan Imp. And Exp. Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Дефендер Україна" від 

04.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00660-13) 

2013

2063

Комп'ютери планшетні т.м. "CROWN" 

моделей: B733, B746, B755, B767, B768, B777, 

B806, B808, B809, B902, B903, B904 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) у 

складі з блоками живлення CR* - де * будь-які 

літери або цифри, що означають модифікацію 

планшетного комп'ютера виробництва "Crown 

Micro China Ltd", Китай

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "МЕГА 

ДІСТРІБЮШЕН" від 

01.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.004810-13-СДК,

UA1.001.004809-13) 

2013

2064

Друкувальні пристрої (принтери) т.м. "Canon" 

мод. i-SENSYS LBP7110Cw з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Canon Inc", Японія

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "КЕНОН 

УКРАЇНА" від 31.10.2013

2013

2065

Фітнес-монітор торговельної марки Adidas 

моделі G76792 (MICOACH SMART RUN) з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та  

інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) та GPS 

приймачем виробництва "Adidas AG", 

Німеччина

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "adidas AG" 

від 15.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00589-13) 

2013

2066

Відеокамера торговельної марки D-Link моделі 

DCS-931L з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11) виробництва "D-Link Corporation Ltd.", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Д-ЛІНК 

ІНТЕРНЕШНЛ ПТЕ ЛТД" 

від 08.11.2013

2013

2067

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) торговельної марки Microsoft 

моделі 1558 (Wireless Number Pad) 

виробництва "Microsoft Corporation", США

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "Microsoft 

Corporation" від 19.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00703-13) 

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2683 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2068

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) торговельної марки Microsoft 

моделі 1559 (Wireless Keyboard) виробництва 

"Microsoft Corporation", США

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "Microsoft 

Corporation" від 19.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00703-13) 

2013

2069

Пристрої друкувальні (фотопринтери) 

торговельної марки LG моделі PD 239** (де ** 

-літери від A до Z або їх відсутність, що 

позначають відмінності в кольорі виробу) з 

обладнанням радіодоступу ( інтерфейс  

передачі даних Bluetooth) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) 

виробництва "LG Electronics Inc", Республіка 

Корея

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом  (IEEE 802.15.1) 

та індукційний пристрій радіочастотної 

ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність П з ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

19.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00706-13) 

2013

2070

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo моделей 

20334******; 80D8******(торгова назва 

Lenovo IdeaPad Flex 15D******) (де *  в назві 

моделі, літери латинського алфавіту від A до 

Z, цифри від 0 до 9 або пробiли) з 

обладнанням радіодоступу в тому числі 

інтерфейсом  передачі даних Bluetooth)  

виробництва "Lenovo PC HK Limited.", Китай 

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" від 21.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00711-13,

сертифікат на систему 

управління якістю 

UA.Q.024.003-2013) 

2013

2071

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo моделей 

20333******; 80D7******(торгова назва 

Lenovo IdeaPad Flex 14D******) (де *  в назві 

моделі, літери латинського алфавіту від A до 

Z, цифри 0 - 9 або пробiли) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі  інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Lenovo PC HK Limited.", Китай 

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" від 21.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00710-13,

сертифікат на систему 

управління якістю 

UA.Q.024.003-2013) 

2013

2072

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo моделей 

20289******; 80AS******(торгова назва 

Lenovo IdeaPad U530 Touch******) (де *  в 

назві моделі, літери латинського алфавіту від 

A до Z, цифри від 0 до 9 або пробiли, для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі  інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Lenovo PC HK Limited.", Китай 

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" від 18.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00697-13,

сертифікат на систему 

управління якістю 

UA.Q.024.003-2013) ) 

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2073

Комп'ютери персональні торговельної марки 

Lenovo моделей 10153*********; F0AH**** 

(торгова назва Lenovo N308) (де * в назві 

моделі, літери латинського алфавіту від A до 

Z, цифри від  0 до 9 або пробiл для 

маркетинглвих цілей) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та  інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Lenovo (Beijing) Ltd", Китай 

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" від 22.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00714-13,

сертифікат на систему 

управління якістю 

UA.Q.024.003-2013) 

2013

2074

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo моделей 

20323******; 80CQ****** (торгова назва 

Lenovo IdeaPad A10******) (де * - комбінація 

пробілов, цифри (0 - 9) або літери латинського 

алфавіту (A-Z)  або пробiл для маркетинглвих 

цілей) з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11та  інтерфейсом  передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Lenovo PC HK 

Limited", Китай 

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" від 30.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00652-13,

сертифікат на систему 

управління якістю 

UA.Q.024.003-2013) 

2013

2075

Комп'ютери персональні торговельної марки 

Lenovo моделей 10137*********; F0A1**** 

(торгова назва Lenovo C255) (де * в назві 

моделі, цифри від 0 до 9, літери латинського 

алфавіту від A до Z  або пробiли, для 

маркетинглвих цілей) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва 

"Lenovo (Beijing) Ltd", Китай 

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" від 18.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00699-13,

сертифікат на систему 

управління якістю 

UA.Q.024.003-2013) 

2013

2076

Комп'ютери персональні торговельної марки 

Lenovo моделей 10149*********; F0AD**** 

(торгова назва Lenovo C460) (де *- комбінація 

пробілов, цифри (0 - 9) або літери латинського 

алфавіту (A-Z)  або пробiл для маркетинглвих 

цілей) з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Lenovo (Beijing) Ltd", 

Китай 

Розділ 27 799

318

10.12.2013

27.05.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" від 18.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00702-13) 

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" від 02.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00351-14) 

2013/2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2077

Комп'ютери персональні торговельної марки 

Lenovo моделей 10148*********; F0AC**** 

(торгова назва Lenovo C365) (де *- комбінація 

пробілов, цифри (0 - 9) або літери латинського 

алфавіту (A-Z)  або пробiл для маркетинглвих 

цілей) з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11та  інтерфейсом  передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Lenovo (Beijing) Ltd", 

Китай 

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" від 18.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00701-13) 

2013

2078

Комп'ютери персональні торговельної марки 

Lenovo моделей 10147*********; F0AB**** 

(торгова назва Lenovo C360) (де *- комбінація 

пробілов, цифри (0 - 9) або літери латинського 

алфавіту (A-Z)  або пробiл для маркетинглвих 

цілей) з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11та  інтерфейсом  передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Lenovo (Beijing) Ltd", 

Китай 

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" від 18.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00700-13) 

2013

2079

Комп'ютери персональні торговельної марки 

Lenovo моделей 10133*********; F0A4**** 

(торгова назва Lenovo IdeaCentre B350) (де *- 

комбінація пробілов, цифри (0 - 9) або літери 

латинського алфавіту (A-Z)  або пробiл для 

маркетинглвих цілей) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та  інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Lenovo (Beijing) Ltd", Китай 

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" від 07.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00680-13) 

2013

2080

Відеокамера торговельної марки TP-Link 

моделі TL-SC3430N  з обладнанням 

радіодоступу та блоком живлення MU12-

S120100-C5 (версія ПЗ - MG.1.6.03P5) 

виробництва "TP-LINK Technologies CO., 

LTD", Китай

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

28.11.2013 №131128/1

(сертифікат 

UA1.153.0232189-12) 

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2081

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки Impression моделей ImPad 2413, ImPad 

6213, ImPad 9702, ImPad 9707 з  радіомодулем 

систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і 

UMTS  та обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 

802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

що розташоване в одному ПЕОМ корпусі 

виробництва "Smart Universal Corporation 

Limited", Китай

Розділ 27 799 10.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Smart 

Universal Corporation 

Limited"  від 25.11.2013 

№SUCL.UKR.679-2/13

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1182.1дп-СДК,

1О094.001637-13) 

2013

2082

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки Impression моделі ImPad 6313 з  

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS і обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11), що розташоване в 

одному ПЕОМ корпусі виробництва "Smart 

Universal Corporation Limited", Китай

Розділ 27 799 10.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Smart 

Universal Corporation 

Limited"  від 25.11.2013 

№SUCL.UKR.679-1/13

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1182дп-СДК,

1О094.001638-13) 

2013

2083

Апарат IP-телефонний моделі OmniTouch 8082 

My IC Phone з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних  Bluetooth)

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Alcatel-Lucent 

Enterprise" від 14.10.2013 № 

1110/13-05

(сертифікат на СУЯ 

UA2.161.04075-09;

сертифікат 

UA1.030.0014670-13)

2013

2084

Комп'ютери персональні торговельної марки 

Lenovo моделей 10151*********; F0AF**** 

(торгова назва Lenovo S310)  (де * в назві 

моделі, літери латинського алфавіту від A до 

Z, цифри від  0 до 9 або пробiли для 

маркетинглвих цілей) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва 

"Lenovo (Beijing) Ltd", Китай 

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" від 22.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00717-13) 

2013
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2085

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

Lenovo моделі Lenovo N700 (Dual mode 

Wireless touch mouse), з обладнанням 

радіодоступу (USB-Dongle) моделі DGRFG4 

виробництва "Lenovo Group Ltd.Corporate", 

Китай

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних  з 

використанням шумоподыбних сигналів 

за стандартом (IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" від 22.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00729-13) 

2013

2086

Сканер торговельної марки FUJITSU моделі 

iX500 (ScanSnap)  з обладнанням радіодоступу 

виробництва "PFU Limited", Японія

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність  "PFU Limited" 

від 23.04.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00254-13) 

2013

2087

Комп'ютери персональні (ноутбук) т.м. Acer 

моделей PB71305, EA7** (де "*" може бути 0-

9, A-Z, a-z або пробіл) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Acer BSEC 

Incirporated", Британські Віргінські Острови

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "Acer BSEC 

Incirporated" від 27.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.004955-13-СДК,

UA1.001.004954-13) 

2013

2088

Комп'ютери персональні (ноутбук) т.м. Acer 

моделей ZRI**, ZQ1** (де "*" може бути 0-9, 

A-Z, "/", "\" ,"-", "_" або пробіл) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Acer BSEC 

Incirporated", Британські Віргінські Острови

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "Acer BSEC 

Incirporated" від 27.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.004942-13-СДК,

UA1.001.004941-13) 

2013

2089

Автомобільний радіоприймач з програвачем 

CD/DVD - дисків моделі 

MAZDA_GEN_65_CMU з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем 

виробництва "Johnson Controls Inc.", США

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

23.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00450-13) 

2013

2090

Автомобільний радіоприймач торговельної 

марки Panasonic моделі NTG5*1  CD з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем 

виробництва "Panasonic Automotive & Industrial 

Systems Europe GmbH", Німеччина (стара назва 

"Panasonic Automotive Systems Europe GmbH", 

Німеччина)

Розділ 27 799

550

10.12.2013

12.08.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "Panasonic 

Automotive Systems Europe 

GmbH" від 28.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00508-13) 

Декларація про 

відповідність  "Panasonic 

Automotive & Industrial 

Systems Europe GmbH", 

Німеччина  від 08.07.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00590-14) 

2013/2

014
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2091

Автомобільний радіоприймач торговельної 

марки Panasonic моделі NTG5*1 BASE з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth)  виробництва 

"Panasonic Automotive & Industrial Systems 

Europe GmbH", Німеччина (стара назва 

"Panasonic Automotive Systems Europe GmbH", 

Німеччина)

Розділ 27 799

550

10.12.2013

12.08.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "Panasonic 

Automotive Systems Europe 

GmbH" від 28.08.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00508-13) 

Декларація про 

відповідність  "Panasonic 

Automotive & Industrial 

Systems Europe GmbH", 

Німеччина  від 08.07.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00590-14) 

2013/2

014

2092

Радіоприймачі автомобільні з програвачем CD-

дисків торговельної марки Panasonic моделі 

CQ-JZ33F1AE (Car Audio) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) C5ZZZ0000040 виробництва 

"Panasonic Corporation", Японія

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Panasonic 

Corporation" від 08.07.2013

2013

2093

Автомобільна мультимедійна система з 

програвачем CD - дисків торговельної марки 

Daimler моделі NTG5 HU з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Harman/Becker 

Automotive Systems GmbH", Німеччина

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1, 

EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

3M00FXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

"Harman/Becker Automotive 

Systems GmbH" від 

12.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00321-13) 

2013

2094

Автомобільна мультимедійна система з 

програвачем CD - дисків торговельної марки 

Daimler моделі NTG5 FU з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Harman/Becker 

Automotive Systems GmbH", Німеччина

Розділ 27 799 10.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

3M00FXW

Б01

РІ 24-3

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

"Harman/Becker Automotive 

Systems GmbH" від 

12.07.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00320-13) 

2013

2095

Пристрої введення даних (безпроводові  

клавіатури) торговельної марки Defender 

моделi I-type SB-905  Bluetooth  з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Shenzhen Fuyeda 

Industry Development Co., LTD", Китай

Розділ 27 819 17.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу (IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Дефендер Україна" від 

14.11.2013

2013

2096

Пристрій введення даних (бездротовий 

ігровий маніпулятор)  торговельної марки 

Defender моделі Game Master Wireless у 

комплекті з USB-приймачем виробництва 

"CCS China Consulting And Sourcing Ltd.", 

Китай

Розділ 27 819 17.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Дефендер Україна" від 

15.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00691-13) 

2013
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2097

Пристрої введення даних (безпроводова  

клавіатура) торговельної марки Defender 

моделi TouchBoard MT-525 Nano у комплекті з 

USB-приймачем   виробництва "Panlinks 

Company Ltd.", Китай

Розділ 27 819 17.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Дефендер Україна" від 

15.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00694-13) 

2013

2098

Пристрої введення даних (безпроводові  

клавіатури та маніпулятори типу "миша") 

торговельної марки Defender моделей  I-Space 

C-875 Nano та I-Scope C-885 Nano, у комплекті 

з USB-приймачем   виробництва "Panlinks 

Company Ltd.", Китай

Розділ 27 819 17.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Дефендер Україна" від 

15.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00693-13) 

2013

2099

Пристрій введення даних (бездротові ігрові 

маніпулятори)  торговельної марки Defender 

моделі Game Racer Wireless PRO та  Game 

Racer Wireless G2 у комплекті з USB-

приймачем виробництва "Shenzhen Lite Star 

Electronics Technology Co., Ltd.," Китай

Розділ 27 819 17.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Дефендер Україна" від 

15.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00692-13) 

2013

2100

Гарнітури мікротелефонні торговельної марки 

Defender моделей FreeMotion HN-B601, 

FreeMotion HN-B701 з обладнанням 

радіодоступу  (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "China Electronics 

Shenzhen Company", Китай

Розділ 27 819 17.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу (IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Дефендер Україна" від 

14.11.2013

2013

2101

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки fly моделі Flylife Connect 

10.1 3G з радіомодулем систем стільникового 

звязку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "ASN 

IP LTD", Острів Мен

Розділ 27 819 17.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 22.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00732-13)

2013

2102

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки fly моделі Flylife Web 7.85 

Slim з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 

802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "ASN IP LTD", Острів Мен

Розділ 27 819 17.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 22.11.2013

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2690 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2103

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки fly моделі Flylife Web 7 з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "ASN IP LTD", Острів Мен

Розділ 27 819 17.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 22.11.2013

2013

2104

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки fly моделі Flylife Connect 7 

3G з радіомодулем систем стільникового 

звязку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth)  виробництва "ASN 

IP LTD", Острів Мен

Розділ 27 819 17.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 22.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00734-13)

2013

2105

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки fly моделі Flylife Connect 

7.85 3G Slim з радіомодулем систем 

стільникового звязку GSM-900/1800 та UMTS з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "ASN IP LTD", Острів Мен

Розділ 27 819 17.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мобайл 

Техноком" від 22.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00733-13)

2013

2106

Відеоігра (ігрова приставка ПЕОМ) т.м. 

EMOTE моделей ALLOY EM-1010, ALLOY 2 

EM-1020, WAVE EM-1011, SKETCH EM-1012, 

SKETCH 2 EM-1021, ELSE EM-1013, ELSE 2 

EM-1022, ZOOM EM-1014, GALE EM-1015, 

SWEEP EM-1016, Hi ONE EM-1017, Hi TWO 

EM-1018, Hi FOUR EM-1019 з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) виробництва 

"Dong Guan De Wei Electronic Co., LTD", Китай

Розділ 27 819 17.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Dong Guan 

De Wei Electronic Co., LTD", 

Китай від 25.11.2013

 № 327-11-13 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.001635-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2691 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2107

Відеоігра (ігрова приставка ПЕОМ) т.м. EXEQ 

моделей NET MP-1020, NET 2 MP-1026, RAY 

MP-1021, RAY 2 MP-1025, GET MP-1023, GET 

2 MP-1027, AIM MP-1028, AIR MP-1032, RUN 

MP-1029, ACE MP-1024, ACE 2 MP-1030, ACE 

4 MP-1031, WAY MP-1033, ARM MP-1034, 

SET MP-1022, SET 2 MP-1037, SET 3 MP-1040, 

NET 3 MP-1038, RAY 3 MP-1039, AIM Pro MP-

1041  з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 

802.11) виробництва "Dong Guan De Wei 

Electronic Co., LTD", Китай

Розділ 27 819 17.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Dong Guan 

De Wei Electronic Co., LTD", 

Китай від 25.11.2013

 № 398-11-13 (сертифікат 

органу з оцінки 

відповідності 

1О094.001636-13)

2013

2108

Комп'ютери персональні (SMART ALL-in-One) 

торговельної марки  AOC моделей 

236LM000**, A2472****** (де *- цифри 0-9, 

літери a-z, A-Z, дефіс "-", слеш "/" або "\", "+" 

або пробіл, що призначені для маркетингових 

цілей)   з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 

802.11) виробництва "Top Victory Electronics 

(Taiwan) Co., Ltd.", Тайвань, Китай

Розділ 27 819 17.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Top Victory 

Electronics (Taiwan) Co., 

Ltd.", Тайвань, Китай від 

04.10.2013

2013

2109

Комп'ютери персональні (SMART ALL-in-One) 

торговельної марки  AOC моделей 

195LM00004, A2072P******* (де *- цифри 0-

9, літери a-z, A-Z, дефіс "-", слеш "/" або "\", "+" 

або пробіл, що призначені для маркетингових 

цілей)   з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 

802.11) виробництва "Top Victory Electronics 

(Taiwan) Co., Ltd.", Тайвань, Китай

Розділ 27 819 17.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Top Victory 

Electronics (Taiwan) Co., 

Ltd.", Тайвань, Китай від 

27.09.2013

2013

2110

Комп'ютери персональні (SMART ALL-in-One) 

торговельної марки  AOC моделей 

215LM000**, *2258*****, *2272****** (де *- 

цифри 0-9, літери a-z, A-Z, дефіс "-", слеш "/" 

або "\", "+" або пробіл, що призначені для 

маркетингових цілей)   з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) виробництва "Top 

Victory Electronics (Taiwan) Co., Ltd.", Тайвань, 

Китай

Розділ 27 819 17.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Top Victory 

Electronics (Taiwan) Co., 

Ltd.", Тайвань, Китай від 

04.10.2013

2013

2111

Комп'ютер персональний (планшетний) 

дитячий торговельної марки PlayPad моделі 

PlayPad2S  з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 

802.11) виробництва "BEST SYSTEM (HK) 

TRADING LIMITED", Китай

Розділ 27 819 17.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"КІДДІСВІТ" від 08.11.2013

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2112

Комп'ютери персональні торговельної марки 

Lenovo моделей 10131*********, 90A9****, 

10132*********, 90AB****(торгова назва 

Lenovo H530s) (де * - комбінація пробілов, 

цифри (0-9) або літери латинського алфавіту 

(A-Z) або пробіл для маркетингових цілей) 

виробництва "Lenovo (Beijing) Ltd.", Китай

Розділ 27 819 17.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate", Китай від 

22.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00743-13, 

сертифікат на систему 

управління якістю 

UA.Q.024.003-2013)

2013

2113

Комп'ютери персональні торговельної марки 

Lenovo моделей 10157*********, 90AK**** 

(торгова назва Lenovo H500s) (де * - 

комбінація пробілов, цифри (0-9) або літери 

латинського алфавіту (A-Z) або пробіл для 

маркетингових цілей) виробництва "Lenovo 

(Beijing) Ltd.", Китай

Розділ 27 819 17.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" Китай від 

22.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00742-13, 

сертифікат на систему 

управління якістю 

UA.Q.024.003-2013)

2013

2114

Радіоприймач автомобільний з програвачем 

CD дисків торговельної марки Bosch моделі 

MB Truck Base High  з (інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) виробництва "Robert Bosch 

Car Multimedia GmbH", Німеччина

Розділ 27 819 17.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу (IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Robert Bosch 

Car Multimedia GmbH", 

Німеччина від 14.08.2013

2013

2115

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки JEKA моделі jk701 з 

обладнанням радіодоступу – карткою 

безпроводового доступу моделі RTL8188ETV  

виробництва “I-TECH SHENZHEN 

ELEСTRONICS CO., LTD”, Китай

Розділ 27 819 17.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ОРФЕУС" від 19.11.2013

2013

2116

Комп’ютери персональні (планшетні) 

торговельної марки PIXUS моделей Play Six, 

Play Seven з обладнанням радіодоступу – 

карткою безпроводового доступу моделі 

RTL8188EUS виробництва “I-TECH 

SHENZHEN ELEСTRONICS CO., LTD”, Китай

Розділ 27 819 17.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ОРФЕУС" від 19.11.2013

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2693 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2117

Комп’ютер персональний (планшетний) 

(Tablet PC) торговельної марки DELL моделi 

T02D002 з радіомодулем систем стільникового 

звязку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth)  виробництва "DELL 

Inc.", США

Розділ 27 819 17.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна"   від 

27.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00736-13)

2013

2118

Програвачі BLU-RAY дисків торговельної 

марки Pioneer моделей BDP-160, BDP-160-K, 

BDP-160-S з обладнанням радіодоступу моделі 

WN713NM виробництва "Pionner Corporation", 

Японія

Розділ 27 819 17.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

28.11.2013

2013

2119

Система домашнього кінотеатру торговельної 

марки Pioneer моделі MCS-838  з обладнанням 

радіодоступу моделі WN713NM виробництва 

"Pionner Corporation", Японія

Розділ 27 819 17.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

28.11.2013

2013

2120

Веб-камера торговельної марки Defender 

моделі Multicam WF-10HD (art: 63901, 63902) з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) 

виробництва "Chicony Electronics (Dong Guan) 

Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 819 17.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність  "Chicony 

Electronics (Dong Guan) Co., 

Ltd.", Китай  від 11.11.2013 

№ 2013-3

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.001607-13)

2013

2121

Фотокамери цифрові торговельної марки 

Nikon моделі D5300 (Digital Camera)  з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних IEEE 802.11)  виробництва 

"Nikon Corporation", Японія

Розділ 27 819 17.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність  

Представництва ТОВ 

"Нікон" від 05.11.2013

2013

2122

Автомагнітоли з програвачами компакт-дисків 

торговельної марки Pioneer моделей AVH-

X8500BT, AVH-X7500BT з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) торговельної марки Parrot моделі 

FC6000S виробництва "Pioneer Corporation", 

Японія

Розділ 27 819 17.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

28.11.2013

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2694 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2123

Магнітоли автомобільні з програвачем 

компакт-дисків торговельної марки Pioneer 

моделей DEH-X5500BT, DEH-4500BT,  DEH-

X5600BT, DEH-4600BT з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) торговельної марки Parrot моделі 

FC6000S виробництва "Pioneer Corporation", 

Японія

Розділ 27 819 17.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

28.11.2013

2013

2124

Автомагнітоли торговельної марки Pioneer 

моделей MVH-X360BT, MVH-X365BT, MVH-

350BT, MVH-355BT з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) торговельної марки Parrot моделі 

FC6000S виробництва "Pioneer Corporation", 

Японія

Розділ 27 819 17.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

28.11.2013

2013

2125

Комп'ютери персональні (ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделі Lenovo 

B4400xxxxxxxx; 20304xxxxxxxx; 

80BWxxxxxxxx  (замість"х" можуть бути 

цифри від 0 до 9; літери від A до Z, від a до z,  

“-” або пробіл  для маркетингових цілей) з  

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва “Lenovo PC HK Limited”, Китай 

Розділ 27 819 17.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

27.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.004972-13-СДК,

UA 1.001.004971-13) 

2013

2126

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі HSTNN-W01C 

(маркетингова назва HP ProBook 430 

G1хххххххххххх, де "х" цифри від 0 до 9, 

літери від A до Z, від a до z, пробіл або дефіс) 

з радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням 

радіодоступу виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 819

701

17.12.2013

14.10.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" США від 

19.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004885-13-СДК,

UA 1.001.004884-13)

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" США від 

09.07.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.1.001.006728-14-СДК,

 сертифікат

UA 1.001.006727-14) 

2013/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2695 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2127

Комп`ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки lenovo моделі TP00042A; 

типу 3347 серій ThinkPad Twist, ThinkPad 

S230u з обладнанням радіо доступу (у тому 

числі інтерфейс передачі даних Bluetooth) та 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM 900/1800 та UMTS “Lenovo (Singapore) 

Pte, Ltd”, Китай 

Розділ 27 819 17.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

03.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.002080-12) 

2013

2128

Комп'ютери персональні (ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделі TP00055A; 

ThinkPad T440pxxxxxxxxxx; 20AN; 20AW 

(замість "х" можуть бути  цифри від 0 до 9, 

літери від  A до Z, від  а до z, " - " або пробіл  

для маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та радіомодулем 

систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 і 

UMTS виробництва “Lenovo PC HK Limited”, 

Китай 

Розділ 27 819 17.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

28.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005002-13-CДК, 

UA 1.001.005001-13)

2013

2129

Комп'ютери персональні (ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделі TP00058A; 

20AUxxxxxxxx; 20AVxxxxxxxx; ThinkPad 

L540xxxxxxxx  (замість "х" можуть бути  

цифри від 0 до 9, літери від  A до Z, від  а до z, 

" - " або пробіл  для маркетингових цілей) з  

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

радіомодулем систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 і UMTS виробництва “Lenovo 

PC HK Limited”, Китай 

Розділ 27 819

291

17.12.2013

13.05.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

27.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.004970-13-CДК, 

UA 1.001.004969-13)

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Леново 

(Пекін) Лімітед" 

від 26.03.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005972-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.005971-14)

2013/2

014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2130

Комп'ютери персональні (ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделі Lenovo 

E4430xxxxxxxx; Zhaoyang E4430Axxxxxxxx; 

Zhaoyang E4430Gxxxxxxxx; 80CVxxxxxxxx; 

20328xxxxxxxx; 20329xxxxxxxx; 20330xxxxxxxx 

(де "х " = цифри від 0 до 9; літери від A до Z, 

від a до z,  "-" або пробіл  для маркетингових 

цілей)  з  обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва “Lenovo PC HK Limited”, Китай 

Розділ 27 819 17.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

27.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.004978-13-СДК,

UA 1.001.004977-13) 

2013

2131

Комп'ютери персональні (ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделі TP00049A; 

20AQ; 20AR, ThinkPad T440sxxxxxxxxxx 

(замість "х" можуть бути  цифри від 0 до 9, 

літери від  A до Z, від  а до z, " - " або пробіл  

для маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та радіомодулем 

систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 і 

UMTS виробництва “Lenovo PC HK Limited”, 

Китай 

Розділ 27 819 17.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

26.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.004962-13-СДК,

UA 1.001.004961-13) 

2013

2132

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. НР 

моделей HP 15 Notebook PC, HP 15 Touchsmart 

Notebook PC, HP 15-yxxxyy Notebook PC, HP 

15, Compaq 15 Notebook PC, Compaq 15 

Touchsmart Notebook PC, Compaq 15-yxxxyy 

Notebook PC, Compaq 15, HP 255 G2 Notebook 

PC, HP 255 (де “x” будь яка цифра від 0 до 9 

або пусто та “y” будь-яка латинська літера від 

A до Z обо пусто) (RMN: TPN-F115) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 819 17.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" США від 

29.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.005009-13-СДК,

UA 1.001.005008-13) 

2013

2133

Фотокамера цифрова (Digital Camera) торгової 

марки FUJIFILM модель X-E2 з обладнанням 

радіодоступу виробництва “Fujifilm 

Corporation”, Японія

Розділ 27 819 17.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Фуджіфілм Україна" від 

12.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004838-13-СДК,

UA 1.001.004837-13) 

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2134

Фотокамера цифрова (Digital Camera) торгової 

марки FUJIFILM модель XQ1 з обладнанням 

радіодоступу виробництва “Fujifilm 

Corporation”, Японія

Розділ 27 819 17.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Фуджіфілм Україна" від 

12.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.004851-13-СДК,

UA 1.001.004852-13) 

2013

2135

Комп'ютери персональні (All-in-One PC) 

торговельної марки hp моделей  TPC-W009, 

HP Compaq Elite 8300 All-in-One Business PC, 

HP Compaq Elite 8300 Touch All-in-One 

Business PC  з  обладнанням радіодоступу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 842 24.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 30.10.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.004763-13-CДК,

UA 1.001.004762-13)

2013

2136

Принтер багатофункціональний т.м. HP серії 

HP Officejet Pro 8500A e-All-in-One Series. 

моделей HP Officejet Pro 8500A e-AII-in-One, 

HP Officejet Pro 8500A Special Edition e-AII-in-

One, HP Officejet Pro 8500A Plus e-All-in-One,  

HP Officejet Pro 8500A Plus Special Edition e-All-

in-One,  HP Officejet Pro 8500A Premium e-All-in-

One (RMN: SNPRC-1001-01) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 842 24.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 27.11.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.004976-13-CДК,

UA 1.001.004975-13)

2013

2137

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. hp 

моделей HP Split 13 x2 PC, HP Split 13-yxxxyy 

x2 PC, HP Split x2 , HP Spectre 13 x2 PC, HP 

Spectre 13 x2 PC Pro Ultrabook, HP Spectre 13-

yxxxyy x2 PC (де “x” будь яка цифра від 0 до 9 

або пусто та “y” будь-яка латинська літера від 

A до Z обо пусто) (RMN: TPN-W110) з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS, обладнанням 

радіодоступу та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID) виробництва "Hewlett-

Packard Company", США

Розділ 27 842 24.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11а/b/g/n) та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 28.11.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005000-13-CДК,

UA 1.001.004999-13)

2013
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2138

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") т.м. НР моделі HP 

Bluetooth Mouse Z8000 (RMN: MOBTGTL) 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 842 24.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу (IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 29.11.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005019-13-CДК,

UA 1.001.005018-13)

2013

2139

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) т.м. HP моделі HP K2500 Wireless 

Keyboard (RMN: K2B) виробництва "Hewlett-

Packard Company", США

Розділ 27 842 24.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 29.11.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005017-13-CДК,

UA 1.001.005016-13)

2013

2140

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) т.м. HP моделі HP K4000 Bluetooth 

Keyboard (RMN: SK-9071) виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 842 24.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу (IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 29.11.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005021-13-CДК,

UA 1.001.005020-13)

2013

2141

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. НР 

моделей HP Spectre 13-xxxxyy Ultrabook, HP 

Spectre 13 (де “x” будь яка цифра від 0 до 9 або 

пусто та “y” будь-яка латинська літера від A до 

Z обо пусто) (RMN: TPN-F111) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 842 24.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 29.11.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005023-13-CДК,

UA 1.001.005022-13)

2013

2142

Комп'ютери персональні (ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделі TP00061A, 

ThinkPad X1 Carbonxxxxxxxx, 20A7xxxxxxxx, 

20A8xxxxxxxx (замість "х" можуть бути  цифри 

від 0 до 9, літери від  A до Z, від  а до z, " - " 

або пробіл  для маркетингових цілей) з  

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

радіомодулем систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 і UMTS виробництва "Lenovo 

PC HK Limited", Китай

Розділ 27 842 24.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11а/b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

06.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005077-13-CДК, 

UA 1.001.005076-13)

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2143

Система збору даних (Talkman Wearable 

Computer)  т.м. Vocollect моделі A500 з 

обладнанням радіодоступу у складі терміналу 

т.м. Vocollect моделі TT-800-1-1 та інших 

пристроїв виробництва "Vocollect Inc", США

Розділ 27 842 24.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Vocollect 

Inc", США від 04.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005049-13-CДК, 

UA 1.001.005048-13)

2013

2144

Комп'ютер персональний (планшетний)  

моделей PocketBook SURFPad 3 (10,1"),  

PocketBook SURFPad 3 (7,85") з радіомодулем 

систем стільникового звязку GSM-900/1800 та 

UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 

802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth)  

виробництва "Wisky (Hong Kong) Co. Limited", 

Китай 

Розділ 27 842 24.12.2013 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ФОП 

Бочкарьов А.А. від 

29.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0114-13,

сертифікат 

UA1.155.0218265-13)

2013

2145

Електронна книга моделі PocketBook 626 з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 

802.11виробництва "Shenzhen Yitoa Digital 

Appliance Co., Ltd", Китай 

Розділ 27 842 24.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ФОП 

Бочкарьов А.А. від 

06.12.2013

2013

2146

Відеокамера торговельної марки TP-LINK 

моделі TL-SC3230N з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) виробництва "TP-

LINK Technologies Co., Ltd", Китай

Розділ 27 842 24.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

26.11.2013

2013

2147

Комп'ютери персональні (планшетнві)  

моделей UNI Pad CM-USP02B*****,  UNI Pad 

CM-USP03A*****, UNI Pad RP-

UDP04A*****(де перша * - символ "-", з 

другої по п'яту * - цифри та літери - 

позначення року та місяцю виробництва) з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) 

торговельної марки Atheros моделі AR9271 

виробництва "Verico International Co., Ltd", 

Тайвань

Розділ 27 842 24.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Verico 

International Co., Ltd", 

Тайвань від 18.11.2013

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2148

Лічильник кроків торговельної марки Prestigio 

моделі PHCPED (Prestigio Smart Pedometer) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Prestigio Plaza Limited", Кіпр

Розділ 27 842

834

24.12.2013

23.12.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність П ІІ у формі 

ТОВ "ASBIS - Україна"

 від 09.12.2013 

№ 21/3/2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.001673-13) 

Декларація про 

відповідність Підприємства 

з іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

Україна" від 08.12.2014 № 

37/2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 660.53-СДК, 

сертифікат

1О094.002454-14)

2013/2014

2149

Ваги електронні торговельної марки Prestigio 

моделей PHCBMS (Prestigio Smart Body Weight 

Scale) та PHCBFS (Prestigio Smart Body Fat 

Scale) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Prestigio Plaza Limited", Кіпр

Розділ 27 842

834

24.12.2013

23.12.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність П ІІ у формі 

ТОВ "ASBIS - Україна" від 

09.12.2013 № 21/2/2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1О094.001672-13) 

Декларація про 

відповідність Підприємства 

з іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

Україна" від 08.12.2014 № 

36/2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 660.52-СДК, 

сертифікат

1О094.002453-14)

2013/2014

2150

Радіоприймачі автомобільні торговельної 

марки Panasonic моделей 28185 3TT1B, 28185 

5AA0С з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Panasonic Corporation", Японія

Розділ 27 842

624

24.12.2013

09.09.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "Panasonic 

Corporation", Японія від 

22.11.2013 

Декларація про 

відповідність "Panasonic 

Corporation", Японія від 

30.07.2014 (сертифікат 

органу з оцінки 

відповідності UA.086.00629-

14)

2013/2

014

2151

Відеокамера торговельної марки TP-LINK 

моделі TL-SC3430N з функцією бездротового 

доступу (версія ПЗ - MG.1.6.03P5) 

виробництва "TP-LINK Technologies Co., Ltd", 

Китай

Розділ 27 842 24.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТІПІ-

ЛІНК ЮКРЕЙН" від 

26.11.2013 № 131018/19

2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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експлуатації
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підтвердження 
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№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 
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Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 
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Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2152

Блок системний (ПЕОМ) торговельної марки 

GIGABYTE моделей GB-****-**** з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "GIGA-BYTE TECHNOLOGY 

CO., LTD", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 842 24.12.2013 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "GIGA-BYTE 

TECHNOLOGY CO., LTD", 

Тайвань, Провінція Китаю

від 11.12.2013 

№ 13100162

(сертифікати орагну з 

оцінки відповідності

 № 1203дп-СДК;

сертифікат 

1О094.001675-13)

2013

2153

Принтер багатофункціональний т.м. HP 

моделей HP LaserJet Pro  M1217nfw MFP, HP 

HotSpot LaserJet Pro M1218nfs MFP, HP 

HotSpot LaserJet Pro M1219nfs MFP (RMN: 

BOISB-0901-05) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 5 14.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 06.12.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005080-13-CДК,

UA 1.001.005081-13)

2014

2154

Принтер багатофункціональний т.м. hp моделі 

HP Officejet 4620 e-All-in-One, HP Officejet 4622 

e-All-in-One, HP Deskjet Ink Advantage 4625 e-

All-in-One (RMN: SNPRC-1102-02) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 5 14.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮДЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 01.06.2012 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.001197-12)

2014

2155

Принтер багатофункціональний т.м. HP моделі 

HP Officejet Pro 276dw (RMN: SNPRC-1202-01) 

з обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 5 14.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮДЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 31.08.2012 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.001816-12)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2156

Комп'ютери персональні (ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделі TP00060A, 

TP00060B, 20BExxxxxxxx, 20BFxxxxxxxx, 

20BGxxxxxxxx, 20BHxxxxxxxx, 20EFxxxxxxxx,  

20EGxxxxxxxx, ThinkPad T540pxxxxxxxx, 

ThinkPad W540xxxxxxxx ,ThinkPad 

W541xxxxxxxx (де * - будь-які літери 

латинського алфавіту (A-Z), цифри (0 - 9) або 

пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

радіомодулем систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 і UMTS та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) 

виробництва “Lenovo PC HK Limited”, Китай

Розділ 27 5

263

14.01.2014

19.05.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11а/b/g/n) та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

12.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005142-13-CДК, 

UA 1.001.005141-13)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

29.04.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008700-15-CДК, 

cертифікат

UA 1.001.008699-15)

2014/2

015

2157

Комп'ютери персональні (ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделі TP00062A, 

ThinkPad S1 Yogaxxxxxxx; 20CD  (замість "х" 

можуть бути цифри від 0 до 9, літери від A до  

Z, від a до z,  пробіл або дефіс для 

маркетингових цілей)  з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) 

виробництва “Lenovo PC HK Limited”, Китай

Розділ 27 5 14.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для пердачі  даних з  використанням 

радіоінтерфейсів за стандартами  (IEEE 

802.11а/b/g/n IEEE 802.15.1) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

13.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005152-13-CДК, 

UA 1.001.005151-13)

2014

2158

Система музична (docking music system) т.м. 

PHILIPS моделі DTM5096/XX (де замість 

“XX” можуть бути позначення 05, 10, 12, 51, 

55, 58, 77, 78, 79, 85, 93, 97, 98) з програвачем 

CD-дисків, док-станцією для iPod/iPhone/iPad 

та інтерфейсом передачі даних Bluetooth  

виробництва “WOOX Innovations Limited", 

Гонконг

Розділ 27 5 14.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "ВООКС 

ІННОВЕЙШНЗ Україна" від 

13.12.2013  (сертифікат 

органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005123-13-СДК,) 

UA 1.001.005122-13)

2014

2159

Блок автомобільний мультимедійний моделі 

RnB4C з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"PARROT S.A.", Франція

Розділ 27 5 14.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "PARROT 

S.A.", Франція від 

05.12.2013 № 

PARROT_724.2  (сертифікат 

органу з оцінки 

відповідності 

1О094.001667-13)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2160

Музичний центр (мікросистема) торговельної 

марки Pioneer моделі X-SMC22-S з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) моделі BM153 

виробництва "Pioneer Corporation", Японія

Розділ 27 5 14.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

09.12.2013

2014

2161

Магнітоли автомобільні з програвачем 

компакт-дисків торговельної марки Pioneer 

моделей DEH-X9600BT, DEH-X9650BT, DEH-

X8600BT, DEH-X8650BT з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) торговельної марки Parrot моделі 

FC6000S виробництва "Pioneer Corporation", 

Японія

Розділ 27 5 14.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

09.12.2013

2014

2162

Комп'ютери персональні (Professianal PC) 

торговельної марки Fujitsu серії ESPRIMO 

моделей Q520, Q920,  з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Fujitsu Technology 

Solutions GmbH", Німеччина

Розділ 27 5 14.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Фуджицу 

Текнолоджі Солюшнз 

ГмбХ" від 11.12.2013

2014

2163

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки Fujitsu серії LIFEBOOK 

моделі UH574yxxx, UH554yxxx,  U574yxxx,  

U554yxxx (де x=будь-який символ або пробіл; 

y=/ або пробіл) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Fujitsu Technology Solutions 

GmbH", Німеччина

Розділ 27 5 14.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Фуджицу 

Текнолоджі Солюшнз 

ГмбХ" від 04.12.2013

2014

2164

Комп'ютери персональні (планшетні) 

торговельної марки Lenovo моделей 

20326******, 80СT****** (торгова назва 

Lenovo IdeaPad  Miix 2 8******) (де * в назві 

моделі, цифри від 0 до 9, літери латинського 

алфавіту від А до Z або пробіли, для 

маркетингових цілей) з радіообладнанням  

систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 і 

UMTS з GPS-приймачем та обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 5 14.01.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11а/b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corpotate", Китай від 

25.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00738-13,

звіт про перевірку та оцінку 

системи управління якістю 

№ 024/03 від 25.04.2013

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2704 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2165

Відеокамери цифрові т.м. Canon мод. LEGRIA 

HF M56, з обладнанням радіодоступу - 

карткою безпроводового доступу моделі 

WM217 виробництва "Canon Inc.", Японія

Розділ 27 30 21.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "КЕНОН 

Україна" від 16.12.2013

2014

2166

Безпроводовий маніпулятор типу "миша" 

торговельної марки Fujitsu типу Wireless 

Notebook Mouse серії W моделі  WI200, WI410, 

WI600, WI610, WI910, у комплекті з USB-

приймачем, зобладнанням радіодоступу 

виробництва "Fujitsu Technology Solutions 

GmbH", Німеччина

Розділ 27 30 21.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

( EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних 2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Фуджицу 

Текнолоджі Солюшинз 

ГмбХ" від 18.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00781-13)

2014

2167

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки Fujitsu серії LIFEBOOK 

моделі T904YXXX, TH904YXXX  (де X=будь-

який символ або пробіл; Y=/ або пробіл) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Fujitsu Technology Solutions GmbH", 

Німеччина

Розділ 27 30 21.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Фуджицу 

Текнолоджі Солюшнз 

ГмбХ" від 12.12.2013

2014

2168

Комп'ютери персональні торговельної марки 

Lenovo моделей 10156*********, 90AJ****, 

(торгова назва Lenovo H500) (де * - комбінація 

пробілов, цифри (0-9)  або  літери латинського 

алфавіту (A - Z) або пробіл  для маркетингових 

цілей)  з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11) виробництва “Lenovo (Beijing) Ltd”, 

Китай

Розділ 27 30 21.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corpotate" Китай від 

25.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00760-13,

звіт про перевірку та оцінку 

системи управління якістю 

№ 024/03 від 25.04.2013)

2014

2169

Магнітола автомобільна з програвачем 

компакт-дисків торговельної марки Pioneer 

моделі DVH-865AVBT  з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) торговельної марки nFore моделі 

NF2301 виробництва "Pioneer Corporation", 

Японія

Розділ 27 30 21.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

12.12.2013

2014

2170

Пристрій введення даних (клавіатура 

безпроводова) торговельної марки Microsoft 

моделі 1531 (Wireless Keyboard) виробництва 

"Microsoft Corporation", США

Розділ 27 30 21.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

( EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних 2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

16.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00789-13)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2705 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2171

Пристрій введення даних (клавіатура 

безпроводова) торговельної марки Microsoft 

моделі 1390 (Microsoft Bluetooth Mobile 

Keyboard 6000) виробництва "Microsoft 

Corporation", США

Розділ 27 30 21.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

16.12.2013

2014

2172

Пристрій багатофункціональний торговельної 

марки Brother моделі DCP-9020CDW з 

обладнанням радіодоступу - карткою 

безпроводового доступу моделі T77H298 

виробництва "BROTHER INTERNATIONAL 

EUROPE Ltd.", Велика Британія

Розділ 27 30 21.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність Іноземного 

підприємства "МАТРІКС-

ПРО" від 13.12.2013

2014

2173

Пристрій друкувальний торговельної марки 

Brother моделі HL-3140CW з обладнанням 

радіодоступу - карткою безпроводового 

доступу моделі T77H298 виробництва 

"BROTHER INTERNATIONAL EUROPE Ltd.", 

Велика Британія

Розділ 27 30 21.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність Іноземного 

підприємства "МАТРІКС-

ПРО" від 13.12.2013

2014

2174

Комп’ютери персональні (планшетні)  

торговельної марки PIXUS моделей Play One, 

Play Two з обладнанням радіодоступу – 

карткою безпроводового доступу моделі 

RTL8188EUS виробництва “I-TECH 

SHENZHEN ELEСTRONICS CO., LTD”, Китай

Розділ 27 30 21.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ОРФЕУС" від 12.08.2013

2014

2175

Ваги торговельної марки MEDISANA моделі 

Target (Target 2)  з обладнанням радіодоступу 

(в тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Medisana AG", 

Німеччина

Розділ 27 30 21.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПІІ "Монблан" 

від 13.12.2013

2014

2176

Ігрова приставка торговельної марки Activision 

моделі Skylanders Battlegrounds LG Smart TV з 

індукційним пристроєм систем радіозв'язку - 

радіочастотної ідентифікації (RFID) 

виробництва “Activision Publishing, Inc.”, США

Розділ 27 30 21.01.2014 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

13553-13567 кГц 14K0A1D Б01

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

19.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00811-13)

2014

2177

Програвач автомобільний торговельної марки 

“JVC” моделі KW-R910BT*** (де *** - 

латинські літери або їх відсутність – код 

країни) з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейсом передачі даних Bluetooth) моделі 

JKB12b виробництва “JVC KENWOOD 

Corporation”, Японія

Розділ 27 30 21.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXD

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Джей Ві 

Сі КЕНВУД Україна" від 

20.12.2013

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2706 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2178

Програвачі автомобільні  (CD/Media) 

торговельної марки “JVC” моделей KD-

R951BT***, KD-R851BT***, KD-R852BT*** 

(де *** - латинські літери або їх відсутність - 

код країни) з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) моделі 

JKB12b виробництва “JVC KENWOOD 

Corporation”, Японія

Розділ 27 30 21.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXD

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Джей Ві 

Сі КЕНВУД Україна" від 

17.12.2013

2014

2179

Програвачі автомобільні  (CD/Media) 

торговельної марки “JVC” моделі KD-

X310BT*** (де *** - латинські літери або їх 

відсутність - код країни) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) моделі JKB12b  виробництва “JVC 

KENWOOD Corporation”, Японія

Розділ 27 30 21.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXD

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Джей Ві 

Сі КЕНВУД Україна" від 

17.12.2013

2014

2180

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки Parkour моделі T7011 з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) 

виробництва "Senkatel International Limited", 

Китай

Розділ 27 30 21.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ФОП Шпак 

С.О. від 25.11.2013

2014

2181

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) Mobile Computer 

т.м. Prestigio типу MultiPad моделей 

PMP7(Z)(##)(X)  (XX)(YY)(NNN) з  

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11), що 

розташовані в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "Prestigio Plaza Limited", Кіпр

Розділ 27 30 21.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність Підприємства  

ІІ у формі ТОВ "ASBIS-

Україна" від 25.12.2013 № 

22/2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

660.31дп-СДК,

1О094.001697-13)

2014

2181

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) Mobile Computer 

т.м. Prestigio типу MultiPad моделей 

PMP5(Z)(##)(X) 3G (XX)(YY)(NNN) з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташовані в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва 

"Prestigio Plaza Limited", Кіпр

Розділ 27 47 28.01.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Підприємства  

ІІ у формі ТОВ "ASBIS-

Україна" від 09.01.2014 № 

01/2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

660.33дп-СДК,

1О094.001715-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2707 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2182

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) Mobile Computer 

т.м. Prestigio типу MultiPad моделей 

PMP8(##)(X)(3G)(XX)(YY) (NNN) з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташовані в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва 

"Prestigio Plaza Limited", Кіпр

Розділ 27 47 28.01.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Підприємства  

ІІ у формі ТОВ "ASBIS-

Україна" від 09.01.2014 № 

02/2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

660.32дп-СДК,

1О094.001714-14)

2014

2183

Програвачі автомобільні  торговельної марки 

“JVC” моделей KW-V20BT***, KW-

V40BT*** (де *** - латинські літери або їх 

відсутність – код країни) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) моделі BTR602, виробництва “JVC 

KENWOOD Corporation”, Японія

Розділ 27 47 28.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXD

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Джей Ві 

Сі КЕНВУД Україна" від 

05.01.2014

2014

2184

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки Nokia типу RX-113 моделі 

"Lumia 2520" з радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS 

виробництва "Nokia Corporation", Фінляндія 

Розділ 27 47 28.01.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11а/b/g/n) та  розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "Nokia 

Corporation", Фінляндія від 

06.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00793-13)

2014

2185

Пульт виміру відстані торговельної марки 

Nokia  моделі Nokia Treasure Tag WS-2  

виробництва "Nokia Corporation", Фінляндія 

Розділ 27 47 28.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Nokia 

Corporation", Фінляндія від 

25.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00771-13)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2186

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

миша) т.м.Maxxtro моделі Mr-317, Mr-420 

виробництва "TONS INTERNATIONAL LTD.", 

Китай 

Розділ 27 47 28.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

( EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних 2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "TONS 

INTERNATIONAL LTD.", 

Китай від 05.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0128-13,

сертифікат

UA1.155.0149907-13)

2014

2187

Пристрої мультимедійні з рідкокристалічним 

TFT дисплеєм, DVD магнітолою, 

радіоприймачем т.м. Dynavin серії DVN -

XXXX-XXXXSSSS (де "X" - порядковий 

номер, "S" - покоління продукта, операційна 

система, варіант управління обладнання, серія 

виконання, порядковий номер, регіон, варіант 

підключення, внутрішній номер) з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Dynavin Electronic (HK) Co., 

Ltd.", Китай 

Розділ 27 47 28.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Сіті-

груп", від 23.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.004700-13-СДК,

сертифікат

UA 1.003.0215945-13)

2014

2188

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) т.м. GRUNDIG 

моделі GTB 701 з обладнанням радіодоступу 

(ІЕЕЕ 802.11), що розташоване в одному з 

ПЕОМ корпусі виробництва "Arcelik A.S.", 

Туреччина

Розділ 27 47 28.01.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Беко 

Україна" від 14.01.2014 № 

13/1-1-14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1226дп-СДК,

1О094.001717-14)

2014

2189

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ)  т.м. DEX 

моделей iP880** та iP887**  з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташовані в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва "Dexkee 

Elec-Technology Co., Ltd.", Китай 

Розділ 27 83 11.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Dexkee Elec-

Technology Co., Ltd.", Китай 

від 17.01.2014 

№ DEX.UKR.680-2/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1162.4дп-СДК,

1О094.001729-14)

2014

2190

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ)  т.м. DEX 

моделей iP977** та iP979**  з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташовані в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва "Dexkee 

Elec-Technology Co., Ltd.", Китай 

Розділ 27 83 11.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Dexkee Elec-

Technology Co., Ltd.", Китай 

від 17.01.2014 

№ DEX.UKR.680-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1162.5дп-СДК,

1О094.001730-14)

2014

2191

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі SM-

T110 з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 

802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 27 83 11.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Едектронікс Україна 

Компані"

від 03.01.2014

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2192

Автомобільний радіоприймач з програвачем 

CD-дисків торговельної марки RENAULT 

моделі MM2012 Radio FIRST  з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Continental 

Automotive Rambouillet France SAS", Франція

Розділ 27 83 11.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна"

від 02.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00826-13)

2014

2193

Радіоприймачі автомобільні торговельної 

марки Continental моделі VP1 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Continental 

Automotive GmbH", Німеччина

Розділ 27 83 11.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Continental 

Automotive GmbH", 

Німеччина від 09.01.2014

2014

2194

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo моделей 

20267******,  80B0******(торгова назва 

Lenovo IdeaPad U330p******), 20268******, 

80B1******(торгова назва Lenovo IdeaPad 

U330 Touch******) (де * - комбінація 

пробілов, цифри (0-9) або літери латинського 

алфавіту (A-Z) або пробіл для маркетингових 

цілей)  з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 

802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай 

Розділ 27 83 11.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц/

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" Китай від 

29.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00782-13

звіт про перевірку та оцінку 

системи управління

якістю № 024/03)

2014

2195

Комп'ютери персональні (планшетні) 

торговельної марки Lenovo моделей 60016,  

2290 (торгова назва IdeaTab A2109A-****) (де 

* - будь-які  літери латинського алфавіту (A-Z), 

цифри (0-9)  або пробіл для маркетингових 

цілей)  з GPS- приймачем та обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Lenovo (Singapore) Pte Ltd.", Cінгапур

Розділ 27 83 11.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" Китай від 

27.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00778-13

звіт про перевірку та оцінку 

системи управління

якістю № 024/03)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2710 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2196

Комп'ютери персональні (планшетні) 

торговельної марки Lenovo моделей 60015,  

2298(торгова назва IdeaTab A2107A-H, IdeaTab 

A2107A-F) з радіоообладнанням систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS 

з GPS-приймачем  та  обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Lenovo (Singapore) Pte Ltd.", Cінгапур

Розділ 27 83 11.02.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" Китай від 

27.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00777-13

звіт про перевірку та оцінку 

системи управління

якістю № 024/03)

2014

2197

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo моделей 

TP00035A, 20BC****** (торгова назва Lenovo 

ThinkPad Edge E145********) (де * в назві 

моделі, цифри від 0 до 9, літери латинського 

алфавіту  від A до Z або пробіли, для 

маркетингових цілей)  з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Китай 

Розділ 27 83 11.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" Китай від 

24.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00820-13

звіт про перевірку та оцінку 

системи управління

якістю № 024/03)

2014

2198

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo моделей 

20344******, 80DM****** (торгова назва 

Lenovo Yoga 2 13 ******) (де * в назві моделі, 

цифри від 0 до 9, літери латинського алфавіту  

від A до Z або пробіли, для маркетингових 

цілей)  з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 

802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай 

Розділ 27 83 11.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" Китай від 

02.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00785-13

звіт про перевірку та оцінку 

системи управління

якістю № 024/03)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2711 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2199

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo моделей 

TP00052A, 20C5 (торгова назва Lenovo 

ThinkPad Edge E440********), TP00053A, 

20C6 (торгова назва Lenovo ThinkPad Edge 

E540********) (де * в назві моделі, цифри від 

0 до 9, літери латинського алфавіту  від A до Z 

або пробіли, для маркетингових цілей)  з 

радіообладнанням систем стільникового 

зв'язку GSM-900/1800 та UMTS з GPS-

приймачем  та обладнанням радіодоступу 

(ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Lenovo PC HK 

Limited", Китай 

Розділ 27 83 11.02.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11а/b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" Китай від 

17.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00592-13

звіт про перевірку та оцінку 

системи управління

якістю № 024/03)

2014

2200

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

Lenovo моделі M-R0024 (торгова назва N50) з 

обладнанням радіодоступу  (USB-Dongle) 

моделі C-U0007 виробництва "Lenovo 

(Singapore) Pte Ltd.", Cінгапур

Розділ 27 83 11.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

( EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних 2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" Китай від 

03.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00783-13)

2014

2201

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

Lenovo моделі MORFFVUO  (торгова назва 

Lenovo Wireless Mouse N100) з обладнанням 

радіодоступу  (USB-Dongle) моделі DGRFEO 

(торгова назва Lenovo Wireless Dongle N100-D)  

виробництва "Lenovo (Singapore) Pte Ltd.", 

Cінгапур

Розділ 27 83 11.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

( EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних 2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" Китай від 

03.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00784-13)

2014

2202

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор)  торговельної марки Lenovo 

моделі TG-1226 (торгова назва K5923) 

(Wireless Touchpad) з обладнанням 

радіодоступу  (USB-Dongle) моделі RG-1217  

виробництва "Lenovo (Singapore) Pte Ltd.", 

Cінгапур

Розділ 27 83 11.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

( EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних 2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" Китай від 

09.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00794-13)

2014

2203

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура)  торговельної марки Lenovo моделі 

BKC600 (Bluetooth Keyboard Cover) з 

обладнанням радіодоступу  (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth)  виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Китай 

Розділ 27 83 11.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" Китай від 

11.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00682-13)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2712 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2204

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ)  т.м. DEX 

моделей iP721**, iP885**, iP1024**, iP1025**  

з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташовані в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "Dexkee Elec-Technology Co., 

Ltd.", Китай 

Розділ 27 83 11.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Dexkee Elec-

Technology Co., Ltd.", Китай 

від 17.01.2014 

№ DEX.UKR.680-3/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1162.3дп-СДК,

1О094.001728-14)

2014

2205

Програвач 3D Blu-Ray/DVD дисків  

торговельної марки “LG” моделі ВP740 з 

обладнанням радіодоступу - картками 

безпроводового доступу  моделей PW-MN5275 

(IEEE 802.11) та BM-LDS302 (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) з пультом 

дистанційного керування  моделі M4-Media з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва “LG 

Electronics Inc.”, Республіка Корея

Розділ 27 83 11.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц/

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна"

від 17.01.2014

2014

2206

Програвач 3D Blu-Ray/DVD дисків 

торговельної марки “LG” моделі ВP640 з 

обладнанням радіодоступу - карткою 

безпроводового доступу  моделі PW-MN5275 

(IEEE 802.11)  виробництва “LG Electronics 

Inc.”, Республіка Корея

Розділ 27 83 11.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11a/b/g/n,)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц/

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна"

від 17.01.2014

2014

2207

Фотокамера цифрова  торговельної марки 

SAMSUNG моделі WB350F з обладнанням 

радіодоступу та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID) виробництва “Samsung 

Electronics Co., Ltd.”, Республіка Корея

Розділ 27 83 11.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n) та розпізнавання 

міток (карт) радіочастотної 

ідентифікації

2400-2483,5 МГц 

---

13553-13567 кГц

22M0G1W

22M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Едектронікс Україна 

Компані"

від 20.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00049-13)

2014

2208

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo моделей 

20324******, 80СR****** (торгова назва 

Lenovo IdeaPad Flex  10 ******) (де * в назві 

моделі, цифри від 0 до 9, літери латинського 

алфавіту  від A до Z або пробіли, для 

маркетингових цілей)  з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Китай 

Розділ 27 83 11.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" Китай від 

28.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00779-13

звіт про перевірку та оцінку 

системи управління

якістю № 024/03)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2713 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2209

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки HP моделi HSTNH-K13C 

(HP Slate 7 Plus Tablet/HP Slate 7 Plus 42xx) (де 

x - будь-які   літери латинського алфавіту, 

цифри (0-9) або відсутність символу, які 

позначають дизайн та сервісні можливості)  з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11b/g/n 

та інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Hewlett-Packad Company", США

Розділ 27 83 11.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packad Company", США від 

19.12.2013

2014

2210

Відеокамера торговельної марки 

TP-LINK моделі TL-SC2020N  з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) виробництва "TP-

LINK-Technologies Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 83 11.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів  за стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН"

від 26.12.2013

2014

2211

Пристрій введення даних 

(безпроводовий маніпулятор типу "миша") 

торговельної марки Lenovo моделі 

MOBTC9LA  виробництва "Lenovo (Singapore) 

Pte Ltd.", Cінгапур

Розділ 27 83 11.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" Китай від 

25.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00764-13

звіт про перевірку та оцінку 

системи управління якістю 

№ 024/03)

2014

2212

Iграшка радіокерована "вертоліт" т.м. 

AR.Drone моделей AR.Drone 2.0, AR.Drone 2.0 

Elite Edition та MiniDrone  з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) виробництва 

"PARROT S.A.", Франція

Розділ 27 83 11.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11b/g/n) 

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "PARROT 

S.A.", Франція від 

17.01.2014 №23/201401

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1221.1-СДК,

1О094.001731-14)

2014

2213

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

“миша”) торговельної марки Logitech моделі 

m165 (M-R0041) у комплекті з USB адаптером 

моделi C-U0010, виробництва "Logitech Europe 

S.A." стара назва “Logitech Europe SA”, 

Швейцарія

Розділ 27 83

834

11.02.2014

23.12.2014

Широкосмуговий радіодоступ

( EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних 2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Логітек 

Європ С.А" від 09.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00012-14)

Декларація про 

відповідність Фізичної 

особи - Гончара  Р. П. від 

26.09.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00793-14 )

2014/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2714 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2214

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

“миша”) торговельної марки Logitech моделі 

m557 (M-R0047-O) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Logitech Europe S.A." 

стара назва “Logitech Europe SA”, Швейцарія

Розділ 27 83

193

834

11.02.2014

01.04.2014

23.12.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Логітек 

Європ С.А" від 09.01.2014

Декларація про 

відповідність ТОВ "Лепта 

Україна" від 06.03.2014

Декларація про 

відповідність Фізичної 

особи - Гончара  Р. П. від 

26.09.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00787-14 )

2014/2014/2014

2215

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) торговельної марки Logitech моделі 

S310 (Ultrathin Keyboard Folio) (Y-R0044) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Logitech Europe S.A." стара назва “Logitech 

Europe SA”, Швейцарія

Розділ 27 83

193

834

11.02.2014

01.04.2014

23.12.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Логітек 

Європ С.А" від 09.01.2014

Декларація про 

відповідність ТОВ "Лепта 

Україна" від 06.03.2014

Декларація про 

відповідність Фізичної 

особи - Гончара  Р. П. від 

26.09.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00788-14 )

2014/2014/2014

2216

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торгівельної марки DELL моделi T01C002  з 

радіообладнанням систем стільникового 

зв'язку GSM-900/1800 та UMTS з GPS-

приймачем та   обладнанням радіодоступу 

(ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "DELL Inc.", США

Розділ 27 83 11.02.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

"DELL Inc.", США 

від 21.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00055-14)

2014

2217

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки HP моделi "Beatsaudio" 

SLATE 10HD (HSTNH-B17C)  з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "BYD 

Precision Manufacture Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 83 11.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц/

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

"BYD Precision Manufacture 

Co., Ltd.", Китай 

від 08.01.2014

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2715 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2218

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки HP моделi "Beatsaudio" 

SLATE 10HD 

(HSTNH-B17CM)  з радіомодулем систем 

стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS  та   обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "BYD 

Precision Manufacture Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 83 11.02.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11а/b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

"BYD Precision Manufacture 

Co., Ltd.", Китай 

від 08.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00007-14)

2014

2219

Комп'ютери персональні торговельної марки 

Lenovo моделей 10139*********,  

F0A3****(торгова назва Lenovo  C455) (де * - 

комбінація пробілов, цифри (0-9) або літери 

латинського алфавіту (A-Z) або пробіл для 

маркетингових цілей)  з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) виробництва 

"Lenovo (Beijing) Ltd", Китай 

Розділ 27 98 18.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11b/g/n) 

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" Китай від 

10.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00018-14)

2014

2220

Комп'ютери персональні (планшетні) 

торговельної марки Supra моделей M****** 

(де * в назві моделі, цифри від 0 до 9, літери 

латинського алфавіту  від A до Z або пробіли, 

для маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва "Supra 

Technologies Limited", Китай

Розділ 27 98 18.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Supra 

Technologies Limited", Китай 

від 17.01.2014

2014

2221

Комп'ютери персональні торговельної марки 

Lenovo моделей 10B4*******,  10B5*******, 

10B6*******, 10B7******* (торгова назва 

ThinkCentre M73 SFF)  (де * в назві моделі, 

цифри від 0 до 9, літери латинського алфавіту  

від A до Z або пробіли, для маркетингових 

цілей) з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 

802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo (Beijing) Ltd", Китай 

Розділ 27 98

226

18.02.2014

15.04.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц/

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate", Китай від 

30.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00094-14

звіт про перевірку та оцінку 

CУЯ № 024/03)

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" Китай від 

19.02.2014

(сертифікат 

UA.086.00138-14

звіт про перевірку та оцінку 

CУЯ № 024/03)

2014/2

014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2222

Комп'ютери персональні торговельної марки 

Lenovo моделей 10B0*******,  10B1*******, 

10B2*******, 10B3******* (торгова назва 

ThinkCentre M73 Tower)  (де * в назві моделі, 

цифри від 0 до 9, літери латинського алфавіту  

від A до Z або пробіли, для маркетингових 

цілей) з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 

802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo (Beijing) Ltd", Китай 

Розділ 27 98

226

18.02.2014

15.04.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц/

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" Китай від 

30.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00095-14

звіт про перевірку та оцінку 

CУЯ № 024/03)

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" Китай від 

19.02.2014

(сертифікат 

UA.086.00139-14

звіт про перевірку та оцінку 

CУЯ № 024/03)

2014/2

014

2223

Комп'ютери персональні торговельної марки 

Lenovo моделей 10AX*******,  10AY*******, 

10DK*******, 10DL*******, 10DM*******, 

10DN******* (торгова назва ThinkCentre M73 

Tiny)  (де * в назві моделі, цифри від 0 до 9, 

літери латинського алфавіту  від A до Z або 

пробіли, для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo (Beijing) Ltd", Китай 

Розділ 27 98

226

291

18.02.2014

15.04.2014

13.05.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц/

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" Китай від 

30.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00096-14

звіт про перевірку та оцінку 

CУЯ № 024/03)

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" Китай від 

19.02.2014

(сертифікат

UA.086.00140-14

звіт про перевірку та оцінку 

CУЯ № 024/03)

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" Китай від 

02.04.2014

(звіт про перевірку та 

оцінку CУЯ № 024/03,

сертифікат

UA.086.00358-14)

2014/2

014/20

14

2224

Наручний годинник торговельної марки Sony 

моделі Smart Watch 2 SW2 з обладнанням 

радіодоступу ( інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID) виробництва "Sony 

Mobile Communications AB", Швеція

Розділ 27 98 18.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів 

(Bluetooth і NFC)

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 29.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00088-14)

2014

2225

Фотокамера цифрова торговельної марки 

SAMSUNG моделі NX30 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID), 

виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”, 

Корея

Розділ 27 98 18.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11a/b/g/n) та розпізнавання 

міток (карт) радіочастотної 

ідентифікації

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц/

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" 

від 28.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00075-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2226

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі SM-

T900 з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth), виробництва “Samsung Electronics 

Co., Ltd.”, Корея

Розділ 27 98 18.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц/

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" 

від 21.01.2014

2014

2227

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі SM-

P901 з радіообладнанням систем стільникового 

зв’язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

“Samsung Electronics Co., Ltd.”, Корея

Розділ 27 98 18.02.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11а/b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 28.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00077-14)

2014

2228

Програвач CD дисків (CD player, micro music 

system) “Philips” модель BTM1180/XX (“XX” 

може бути 05, 10, 12, 51, 55, 58, 61, 77, 78, 79, 

85, 97, 98)  з інтерфейcом передачі даних 

Bluetooth виробництва “WOOX Innovations 

Limited", Гонконг 

Розділ 27 98 18.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "ВООКС 

ІННОВЕЙШНЗ УКРАЇНА" 

від 13.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005267-13-СДК,

UA 1.001.005266-13) 

2014

2229

Програвач CD дисків (CD player, micro music 

system) “Philips” модель BTM2180/XX (“XX” 

може бути 05, 10, 12, 51, 55, 58, 61, 77, 78, 79, 

85, 97, 98)  з інтерфейcом передачі даних 

Bluetooth, виробництва “WOOX Innovations 

Limited", Гонконг 

Розділ 27 98 18.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "ВООКС 

ІННОВЕЙШНЗ УКРАЇНА" 

від 13.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005269-13-СДК,

UA 1.001.005268-13) 

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2230

Програвач CD дисків (CD player, micro music 

system) “Philips” модель BTM3160/XX (“XX” 

може бути 05, 10, 12, 51, 55, 58, 61, 77, 78, 79, 

85, 93, 97, 98) з інтерфейcом передачі даних 

Bluetooth, виробництва “WOOX Innovations 

Limited", Гонконг 

Розділ 27 98 18.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "ВООКС 

ІННОВЕЙШНЗ УКРАЇНА" 

від 13.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005271-13-СДК,

UA 1.001.005270-13) 

2014

2231

Система музична (micro music system) т.м. 

PHILIPS моделі DTM9030y/zz (де замість "y" 

може бути A-Z або пробіл для позначення 

корпусу, замість "xx" можуть бути 00-99 для 

позначення місця призначення) з програвачем 

CD-дисків, док-станцією для iPod/iPhone/iPad 

та інтерфейсом передачі даних Bluetooth, 

виробництва “WOOX Innovations Limited", 

Гонконг 

Розділ 27 98 18.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "ВООКС 

ІННОВЕЙШНЗ УКРАЇНА" 

від 13.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005284-13-СДК,

UA 1.001.005283-13) 

2014

2232

Система музична (micro music system)  т.м. 

PHILIPS моделі DTM3170/XX (де замість 

“XX” можуть бути позначення 05, 10, 12, 51, 

55, 58, 77, 78, 79, 85, 97, 98) з програвачем CD-

дисків, док-станцією для iPod/iPhone/iPad та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth, 

виробництва “WOOX Innovations Limited", 

Гонконг 

Розділ 27 98 18.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "ВООКС 

ІННОВЕЙШНЗ УКРАЇНА" 

від 13.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005282-13-СДК,

UA 1.001.005281-13) 

2014

2233

Система цифрова кольорова 

мультифункціональна Sharp MX-C300***, MX-

C250*** (де на місці "*" можуть бути будь-які 

літери, цифри або пробіл) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва “Sharp Corporation”, 

Японія

Розділ 27 98 18.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11b/g/n) 

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Sharp 

Electronics GmbH" 

Німеччина від 29.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005012-13-СДК,

UA 1.001.005011-13) 

2014

2234

Фотокамера цифрова (Digital Camera) торгової 

марки “FUJIFILM” модель X-T1 з 

обладнанням радіодоступу, виробництва 

“Fujifilm Corporation”, Японія 

Розділ 27 98 18.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11b/g/n) 

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Фуджіфілм Україна" від 

30.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005440-14-СДК,

UA 1.001.005439-14) 

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2235

Комп'ютери персональні (ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделі TP00047A 

(ThinkPad X240sxxxxxxx, 20AJxxxxxxxxxx, 

20AKxxxxxxxxxx); TP00048A (ThinkPad 

X240xxxxxxxx,20ALxxxxxxxxxx, 

20AMxxxxxxxxxx)  (замість  «x» - може бути  0-

9, a-z, A-Z, " - " або пробіл для маркетингових 

цілей) з  обладнанням радіодоступу   (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва "“Lenovo PC HK Limited”, Китай

Розділ 27 98 18.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц/

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

27.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005290-13-СДК,

UA 1.001.005182-13) 

2014

2236

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделей HSTNN-W91C, 

HSTNN-W03C (маркетингові назви EliteBook 

Swivel 910, HP EliteBook Revolve 810, HP 

EliteBook Convertible 810, HP EliteBook 

Revolve 810 G2, HP EliteBook 810 G2) з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS, обладнанням 

радіодоступу та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID), виробництва "Hewlett-

Packard Company", США

Розділ 27 98 18.02.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11а/b/g/n) та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність  "Hewlett-

Packard Company", США 

від 09.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005064-13-СДК,

UA 1.001.005063-13) 

2014

2237

Фотокамера цифрова торговельної марки 

SAMSUNG моделі EK-GC200 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID), 

виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”, 

Корея

Розділ 27 98 18.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц/

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані"

від 28.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00074-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2238

Фотокамери цифрові торговельної марки 

OLYMPUS моделі STYLUS 1 з обладнанням 

радіодоступу (  інтерфейс  передачі даних 

IEEE 802.11) моделі S044WIFI-PCA, 

виробництва “OLYMPUS IMAGING CORP.", 

Японія

Розділ 27 98 18.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11b/g/n) 

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність “OLYMPUS 

IMAGING CORP.", Японія 

від 13.01.2014

2014

2239

Ноутбук (Tablet PC) торговельної марки DELL 

моделі T01C001  з обладнанням радіодоступу 

виробництва "DELL Inc.", США

Розділ 27 98 18.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна"

від 14.11.2013 

2014

2240

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки Microsoft моделі 1601 з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Microsoft Corporation", США

Розділ 27 98 18.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц/

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна"

від 24.01.2014 

2014

2241

Комп'ютери планшетні т.м. 

"CROWN"моделей: B799, B798, B797, B796, 

B795, B794, B793, B792, B791, B790, B789, 

B788, B787, B786, B785, B784, B783, B782, 

B781, B780, B779, B778, B777, B776, B775, 

B774, B773, B772, B771, B770, B755, B765, 

B760, B464, B764, B765, B899, B898, B897, 

B896, B895, B894, B893, B892, B891, B890, 

B889, B888, B887, B886, B885, B 855, B860, 

B884, B883, B882, B881, B880, B879, B878, 

B877, B876, B875, B874, B873, B872, B871, 

B870, B999, B998, B997, B996, B995, B994, 

B993, B992, B991, B990, B989, B987, B986, 

B985, B902, B988 з обладнанням радіодоступу 

(в тому числі інтерфейс  передачі даних 

Bluetooth) з радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS 

виробництва "Crown Micro China Ltd.", Китай

Розділ 27 98 18.02.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "МЕГА 

ДІСТРІБЮШЕН" від 

30.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005483-14-СДК,

UA 1.001.005477 -14)

2014

2242

 Іграшка "Кулька" т.м. Sphero моделі Sphero 2.0 

(S003RW) з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) у складі з 

зарядним безпроводовим пристрієм моделі 

S003 виробництва "Orbotix, Inc.", США

Розділ 27 98 18.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів 

(Bluetooth і NFC)

2400-2483,5 МГц

---

125 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

200HN0N

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "Orbotix, Inc.", 

США від 23.01.2014 №3

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1222-СДК,

1О094.001746-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2243

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки MODECOM моделей FreeTAB 1014 IPS 

X4 3G+, FreeTAB 8002 IPS X2 3G+ з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням 

радіодоступу  (ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташовані в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва 

"MODECOM S.A.", Польща

Розділ 27 98 18.02.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "MODECOM 

S.A.", Польща від 30.12.2013 

№12/2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

936.10.2дп-СДК,

1О094.001705-13)

2014

2244

Система безпроводового управління дзвінками 

телефону т.м. Plantronics моделі Voyager 

Legend B335 у складі: 1. Базовий блок моделі 

Voyager Legend CS; 2. Безпроводова гарнітура 

моделі Voyager Legend; 3.Автоматичний 

підйомник телефонної трубки моделі HL10; 

Мережний адаптер моделі SSA-5W90050 

виробництва "Plantronics BV", Нідерланди

Розділ 27 98 18.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Plantronics 

BV", Нідерланди від 

17.01.2014

2014

2245

Комп'ютер персональний (tablet computer) т.м. 

acer моделі EE6* (де "*" може бути 0-9, A-Z, "-" 

або пробіл) з обладнанням радіодоступу та 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS виробництва "Acer 

BSEC Incorporated", Британські Віргінські 

Острови

Розділ 27 98 18.02.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "Acer BSEC 

Incorporated", Британські 

Віргінські Острови від 

14.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005347-14-СДК,

UA 1.001.005098-13)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2722 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2246

Комп'ютер персональний т.м. acer моделей 

Aspire ZC-60..; AZ..........; Aspire ZC-10.. (де "." 

позначає 0 - 9; a - z; A - Z; "-"; "_"; ""; "/" або 

пробіл) з обладнанням радіодоступу у складі 

згідно та радіомодулем систем стільникового 

зв'язку GSM-900/1800 та UMTS виробництва 

"Acer BSEC Incorporated", Британські 

Віргінські Острови

Розділ 27 98 18.02.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "Acer BSEC 

Incorporated", Британські 

Віргінські Острови від 

27.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005291-13-СДК,

UA 1.001.005253-13)

2014

2247

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. acer 

моделі V5W*2 (де замість "*" можуть бути 0-9, 

A-Z, або пробіл)  з  обладнанням радіодоступу  

виробництва "Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргінські Острови

Розділ 27 98 18.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "Acer BSEC 

Incorporated", Британські 

Віргінські Острови від 

31.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005485-14-СДК,

UA 1.001.005484-14)

2014

2248

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі SM-

T111 з радіообладнанням систем 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS 

і  обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 27 113 25.02.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Едектронікс Україна 

Компані"

від 04.02.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00104-14)

2014

2249

Комп’ютери персональні (планшетні) 

торговельної марки “JEKA” моделі jk101 з 

обладнанням радіодоступу – карткою 

безпроводового доступу моделі RTL8188ETV 

виробництва "I-TECH SHENZHEN 

ELEСTRONICS CO., LTD", Китай

Розділ 27 113 25.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів  за стандартами 

(IEEE 802/11 b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "I-TECH 

SHENZHEN ELEСTRONICS 

CO., LTD", Китай від 

06.02.2014

2014

2250

Іграшка радіокерована "вертоліт" т.м. 

AR.Drone моделі AR.Drone 2.0 Power Edition, з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) 

виробництва "PARROT S.A.", Франція

Розділ 27 113 25.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11b/g/n) 

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

 "PARROT S.A.", Франція 

від 04.02.2014 №06/201402

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1221.1.1-СДК,

1О094.001763-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2723 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2251

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) т.м. LAZER 

моделі MW-7615P (арт. 

MID7615/850686/392433) з радіомодулем 

систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та 

UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 

802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "Hena Digital Technology Co. Ltd.", 

Китай

Розділ 27 113 25.02.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

 ТОВ "РІАЛ ІСТЕЙТ 

Ф.К.А.У" від 03.02.2014 № 1 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1058.1-СДК,

1О094.001757-14)

2014

2252

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки Fujitsu серії CELSIUS H 

моделей CELSIUS H720, H730 з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Fujitsu Technology 

Solutions GmbH", Німеччина

Розділ 27 113 25.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц/

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Фуджицу 

Текнолоджі Солюшнз 

ГмбХ" від 24.01.2014

2014

2253

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo моделей   

80BС******, 20292****** (торгова назва 

Lenovo IdeaPad Z410******) (де * де в назві 

моделі,  цифри від 0 до 9, літери латинського 

алфавіту від A до Z або пробіл для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 113 25.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" Китай від 

18.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00698-13

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/03)

2014

2254

Відеорегістратор автомобільний торговельної 

марки TRANSCEND моделі TS16GDP200  з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) 

виробництва "Transcend Information, Inc", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 113 25.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11b/g/n) 

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Велс 

Сервіс" від 03.02.2014

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2724 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2255

Система домашнього кінотеатру (Home Theater 

Audio System) торгової марки  Panasonic моделі  

SC-HTB580* (де-* від двох  до чотирьох будь-

яких літер латинського алфавіту  та/або цифр, 

для позначення кольру корпуса та країни 

призначення виробу) у складі: основного 

блока SU-HTB580 та активного сабвуфера SB-

HWA580 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) моделі 

RJB3694A, пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID) - модуль NFC моделі 

RJB3748AC та безпроводовою системою у 

складі: передавач моделі RJB3622A та 

приймач моделі RJB3622B виробництва 

"Panasonic Corporation", Японія

Розділ 27 113 25.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

( EN 300 440-2, IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

(IEEE 802.15.1) та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

2M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 24-5

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ПАНАСОНІК Україна 

ЛТД" від 30.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.005301-13-CДК,

UA1.001.005300-13)

2014

2256

Фотокамера цифрова торговельної марки 

Nikon моделі COOLPIX S9600 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних ІЕЕЕ 

802.11) моделі DW092 виробництва "Nikon 

Corporation", Японія

Розділ 27 113 25.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11b/g/n) 

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Nikon 

Corporation", Японія від 

13.01.2014

2014

2257

Фотокамера цифрова торговельної марки 

Nikon моделі COOLPIX AW120 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних ІЕЕЕ 

802.11) моделі DW092 виробництва "Nikon 

Corporation", Японія

Розділ 27 113 25.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11b/g/n) 

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Nikon 

Corporation", Японія від 

13.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00024-14

2014

2258

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Toshiba моделей C55-A-

*** (де * - комбінація пробілів, цифр (0-9) або 

літер латинського алфавіту (a-z, A-Z) або -або 

/або пробіл для маркетингових цілей)  з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка 

безпроводового доступу торговельної марки 

Qualcomm Atheros моделі QCWB335 

виробництва "Toshiba Europe GmbH", 

Німеччина  

Розділ 27 113 25.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth ) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "Toshiba 

Europe GmbH", Німеччина 

від 06.02.2014

2014

2259

Наручний браслет торговельної марки Sony 

моделі SWR10 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) виробництва "Sony Mobile 

Communications AB", Швеція

Розділ 27 113 25.02.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

(IEEE 802.15.1) та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 12.02.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00122-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2260

Комп'ютери персональні торговельної марки 

Lenovo моделей   10AU*******, 

10AW******* , 10BF*******, 10BG*******, 

10DU*******, 10DT*******  (торгова назва 

ThinkCentre E73 SFF)  (де * де в назві моделі,  

цифри від 0 до 9, літери латинського алфавіту 

від A до Z або пробіл для маркетингових 

цілей) з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 

802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo (Beijing) Ltd", Китай

Розділ 27 113

644

25.02.2014

16.09.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth ) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц/

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" Китай від 

10.02.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00114-14

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/03)

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" Китай від 

01.09.2014 

(звіт про перевірку та 

оцінку CУЯ № 024/03,

сертифікат 

UA.086.00693-14, )

2014/2

014

2261

Комп'ютери персональні торговельної марки 

Lenovo моделей   10AS*******, 

10AV*******, 10DR*******, 10DS*******    

(торгова назва ThinkCentre E73 Tower) (де * де 

в назві моделі,  цифри від 0 до 9, літери 

латинського алфавіту від A до Z або пробіл для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Lenovo (Beijing) Ltd", Китай

Розділ 27 113

318

644

25.02.2014

27.05.2014

16.09.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth ) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц/

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" Китай від 

10.02.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00115-14

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/03)

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" від 14.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00427-14) 

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" Китай від 

01.09.2014

 (звіт про перевірку та 

оцінку CУЯ № 024/03,

сертифікат

UA.086.00694-14) 

2014/2

014

2262

Програвач BLU-RAY / DVD дисків 

торговельної марки SONY моделі BDP-S6200 

(в кінці назви моделі можуть бути літери та 

цифри, що означають колір виробу, його 

комплектацію, наявність додаткових функцій 

або регіон поставки) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n) виробництва 

"SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 124

713

04.03.2014

21.10.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 26.12.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005274-13-СДК,

UA 1.001.005213-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 16.09.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007191-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.007190-14)

2014/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2263

Монітор відео т.м. SONY моделі 

FWD-42W800P (в кінці назви моделі можуть 

бути літери та цифри, що означають колір 

виробу, його комплектацію, наявність 

додаткових функцій або регіон поставки) з 

обладнанням радіодоступу (картка 

безпроводового доступу IEEE 802.11b/g/n та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth моделі 

J20H070)  виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 124 04.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, IEEE 

802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 17.12.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005159-13-СДК,

UA 1.001.005158-13)

2014

2264

Монітор відео т.м. SONY моделі FWD-

47W800P (в кінці назви моделі можуть бути 

літери та цифри, що означають колір виробу, 

його комплектацію, наявність додаткових 

функцій або регіон поставки) з обладнанням 

радіодоступу (картка безпроводового доступу 

IEEE 802.11b/g/n  та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth)  виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 124 04.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, IEEE 

802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 17.12.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005161-13-СДК,

UA 1.001.005160-13)

2014

2265

Монітор відео т.м. SONY моделі FWD-

55W800P (в кінці назви моделі можуть бути 

літери та цифри, що означають колір виробу, 

його комплектацію, наявність додаткових 

функцій або регіон поставки) з обладнанням 

радіодоступу (картка безпроводового доступу 

IEEE 802.11b/g/n та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth)  виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 124 04.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, IEEE 

802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 17.12.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005163-13-СДК,

UA 1.001.005162-13)

2014

2266

Цифрова HD відеокамера т.м. SONY моделей 

HDR-CX330E,  HDR-PJ330E,  HDR-PJ530E (в 

кінці назви моделі можуть бути літери та 

цифри, що означають колір виробу, його 

комплектацію, наявність додаткових функцій 

або регіон поставки) з обладнанням 

радіодоступу та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 124 04.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n) та  

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 17.12.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005171-13-СДК)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2267

Цифрова HD відеокамера т.м. SONY моделі 

HDR-CX530E (в кінці назви моделі можуть 

бути літери та цифри, що означають колір 

виробу, його комплектацію, наявність 

додаткових функцій або регіон поставки) з 

обладанням радіодоступу та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації) виробництва 

"SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 124 04.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 26.12.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005273-13-СДК)

2014

2268

Відеокамера цифрова HD торговельної марки 

SONY моделі HDR-PJ810E (в кінці назви 

моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають колір виробу, його комплектацію, 

наявність додаткових функцій або регіон 

поставки) з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11b/g/n), пристроєм радіочастотної 

ідентифікації RFID та пультом моделі RMT-

835 виробництва "SONY CORPORATION", 

Японія

Розділ 27 124 04.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 16.12.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005165-13-

СДК,UA1.001.005164-13)

2014

2269

Цифрова HD відеокамера т.м. SONY моделі 

HXR-NX3 (в кінці назви моделі можуть бути 

літери та цифри, що означають колір виробу, 

його комплектацію, наявність додаткових 

функцій або регіон поставки) з обладанням 

радіодоступу та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 124 04.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 17.12.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005170-13-СДК)

2014

2270

Фотоапарат цифровий із змінним об'єктивом 

т.м. SONY моделі ILCE-5000 (в кінці назви 

моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають колір виробу, його комплектацію, 

наявність додаткових функцій або регіон 

поставки) з обладанням радіодоступу та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 124 04.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 26.12.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005272-13-СДК)

2014

2271

Телевізор LCD т.м. SONY моделі KDL-

24W605A (в кінці назви моделі можуть бути 

літери та цифри, що означають колір виробу, 

його комплектацію, наявність додаткових 

функцій або регіон поставки) з обладнанням 

радіодоступу (картка безпроводового доступу 

IEEE 802.11b/g/n) виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 124 04.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 13.12.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005132-13-СДК,

 UA 1.001.005131-13)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2728 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2272

Телевізор LCD т.м. SONY моделей KDL-

32W603A, KDL-32W653A, KDL-32W654A (в 

кінці назви моделі можуть бути літери та 

цифри, що означають колір виробу, його 

комплектацію, наявність додаткових функцій 

або регіон поставки) з обладнанням 

радіодоступу (картка безпроводового доступу 

IEEE 802.11b/g/n) виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 124 04.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 13.12.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005134-13-СДК,

UA 1.001.005133-13)

2014

2273

Телевізор т.м. SONY моделей KDL-32W705B, 

KDL-32W706B (в кінці назви моделі можуть 

бути літери та цифри, що означають колір 

виробу, його комплектацію, наявність 

додаткових функцій або регіон поставки) з 

обладнанням радіодоступу (картка 

безпроводового доступу IEEE 802.11a/b/g/n та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 124 04.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГ

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 29.11.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.004988-13-СДК, 

UA 1.001.004987-13)

2014

2274

Телевізор т.м. SONY моделі KDL-40W605B (в 

кінці назви моделі можуть бути літери та 

цифри, що означають колір виробу, його 

комплектацію, наявність додаткових функцій 

або регіон поставки) з обладнанням 

радіодоступу (картка безпроводового доступу 

IEEE 802.11a/b/g/n) виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 124 04.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 20.01.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005387-14-СДК, 

UA 1.001.005386-14)

2014

2275

Телевізор LCD т.м. SONY моделей KDL-

42W653A, KDL-42W654A (в кінці назви 

моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають колір виробу, його комплектацію, 

наявність додаткових функцій або регіон 

поставки) з обладнанням радіодоступу (картка 

безпроводового доступу IEEE 802.11b/g/n) 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 124 04.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 09.01.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005306-14-СДК, 

UA 1.001.005305-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2729 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2276

Телевізор т.м. SONY моделей KDL-42W705B, 

KDL-42W775B, KDL-42W706B, KDL-

42W785B, KDL-42W798B, KDL-42W799B (в 

кінці назви моделі можуть бути літери та 

цифри, що означають колір виробу, його 

комплектацію, наявність додаткових функцій 

або регіон поставки) з обладнанням 

радіодоступу (картка безпроводового доступу 

IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 124

747

04.03.2014

11.11.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГ

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 29.11.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.004990-13-СДК, 

UA 1.001.004989-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 14.10.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007427-14-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.007426-14)

2014/2014

2277

Телевізор т.м. SONY моделей KDL-48W605B, 

KDL-48W585B (в кінці назви моделі можуть 

бути літери та цифри, що означають колір 

виробу, його комплектацію, наявність 

додаткових функцій або регіон поставки) з 

обладнанням радіодоступу (картка 

безпроводового доступу IEEE 802.11a/b/g/n) 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 124 04.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 20.01.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005385-14-СДК, 

UA 1.001.005384-14)

2014

2278

Телевізор LCD т.м. SONY моделей KDL-

50W685A, KDL-50W656A (в кінці назви 

моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають колір виробу, його комплектацію, 

наявність додаткових функцій або регіон 

поставки) з обладнанням радіодоступу (картка 

безпроводового доступу IEEE 802.11b/g/n) 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 124 04.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 09.01.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005308-14-СДК, 

UA 1.001.005307-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2730 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2279

Телевізор т.м. SONY моделей KDL-50W805B, 

KDL-50W828B, KDL-50W829B, KDL-50W815B 

(в кінці назви моделі можуть бути літери та 

цифри, що означають колір виробу, його 

комплектацію, наявність додаткових функцій 

або регіон поставки) з обладнанням 

радіодоступу (картка безпроводового доступу 

IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 124

747

04.03.2014

11.11.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 29.11.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.004992-13-СДК, 

UA 1.001.004991-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 14.10.2014  (для 

моделі KDL-50W828B

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007418-14-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.007417-14)

2014/2014

2280

Телевізор т.м. SONY моделі KDL-50W817B (в 

кінці назви моделі можуть бути літери та 

цифри, що означають колір виробу, його 

комплектацію, наявність додаткових функцій 

або регіон поставки) з обладнанням 

радіодоступу (картка безпроводового доступу 

IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 124

747

04.03.2014

11.11.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 12.12.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005118-13-СДК, 

UA 1.001.005117-13)

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 14.10.2014  (для 

моделі KDL-50W817B)

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007418-14-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.007417-14)

2014/2014

2281

Телевізор т.м. SONY моделі KDL-55W955B (в 

кінці назви моделі можуть бути літери та 

цифри, що означають колір виробу, його 

комплектацію, наявність додаткових функцій 

або регіон поставки) з обладнанням 

радіодоступу (картка безпроводового доступу 

IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 124 04.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 20.01.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005383-14-СДК, 

UA 1.001.005382-13)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2731 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2282

Телевізор т.м. SONY моделі KDL-60W855B (в 

кінці назви моделі можуть бути літери та 

цифри, що означають колір виробу, його 

комплектацію, наявність додаткових функцій 

або регіон поставки) з обладнанням 

радіодоступу (картка безпроводового доступу 

IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 124 04.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 20.01.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005381-14-СДК, 

UA 1.001.005380-13)

2014

2283

Комп'ютер персональний торговельної марки 

SONY моделі SVF13Nxxxxx (SVF13NAxxV) 

(де "x" може бути 0-9, A-Z, або пробіл, а також 

в кінці назви моделі можуть бути літери та 

цифри, що означають логістичні службові 

позначення) з обладнанням радіодоступу 

(картка безпроводового доступу (IEEE 

802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

та пристроєм радіочастотної ідентифікації 

RFID виробництва "SONY CORPORATION", 

Японія

Розділ 27 124 04.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)  та розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 12.12.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005112-13-СДК, 

UA 1.001.005111-13)

2014

2284

Комп'ютер персональний торговельної марки 

SONY моделі  SVF15Nxxxxx (SVF15NBxxV) 

(де "x" може бути 0-9, A-Z, або пробіл, а також 

в кінці назви моделі можуть бути літери та 

цифри, що означають логістичні службові 

позначення) з обладнанням радіодоступу 

(картка безпроводового доступу (IEEE 

802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

та пристроєм радіочастотної ідентифікації 

RFID виробництва "SONY CORPORATION", 

Японія

Розділ 27 124 04.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)  та розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 27.11.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.004981-13-СДК, 

UA 1.001.004980-13)

2014

2285

Окуляри 3D активні (Active 3D Glasses) 

торговельної марки SONY моделі TDG-

BT400A (в кінці назви моделі можуть бути 

літери та цифри, що означають колір вироба, 

його комплектацію або наявність додаткових 

функцій) з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 124 04.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 27.11.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.004974-13-СДК,

 UA 1.001.004973-13)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2732 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2286

Комп`ютер персональний (Tablet) 

торговельної марки hp моделі HSTNH-K12C 

(маркетингова назва HP Slate 7 Extreme Tablet, 

HP Slate 7 Extreme 44XXXX (замість "X" 

можуть бути цифри від 0 до 9, літери від A до 

Z, від a до z, "-" або пробіл для маркетингових 

цілей) з обладнаням радіодоступу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 124 04.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, IEEE 

802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-3

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 09.12.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005067-13-СДК, 

UA 1.001.005066-13)

2014

2287

Комп'ютер персональний (All-in-One PC) 

торговельної марки hp модель TPC-P033 

(маркетингова назва HP ProOne 400 G1 AiO 

Business PC (19.5" NT) з обладнанням 

радіодоступу (картка безпроводового доступу 

(IEEE 802.11та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 124

701

04.03.2014

14.10.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 06.12.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005031-13-СДК,  

UA 1.001.005030-13)

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" США від 

11.08.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.1.001.006965-14-СДК,

 сертифікат

UA 1.001.006964-14) 

2014/2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2733 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2288 Комп`ютер персональний (Portable Computer) 

т.м. DELL моделей P44G (P44G001), P35F 

(P35F001) з обладнанням радіодоступу (картка 

безпроводового доступу та інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) виробництва  "Dell Inc.", 

США

Розділ 27 124

226

04.03.2014

15.04.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США від 15.08.2013

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності 

UA 1.001.004186-13-

СДК,UA1.001.004187-13)

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США від 27.12.2013

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності 

UA 1.001.005295-13-СДК,

UA..001.005139-13) 

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США від 22.01.2014  

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності 

UA 1.001.005395-14-СДК,

 UA 1.001.005394-14)

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США від 26.02.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.005716-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.005715-14)

2014/2

014

2289

Комп'ютер (thin client terminal) торговельної 

марки WYSE моделі Tx0Dyyyy (замість "x", "y" 

може бути 0-9, A-Z, a-z; "-" або пробіл) з 

обладнанням радіодоступу (карткою 

безпроводового доступу) виробництва "Wyse 

Technology LLC", США

Розділ 27 124 04.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Wyse 

Technology LLC", США від 

06.12.2013  

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності 

UA 1.001.005034-13-СДК, 

UA1.001.005033-13)

2014

2290

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі HSTNN-I18C 

(HP 350 G1 Notebook PC, HP 350 G1) з 

обладнанням радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 124 04.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 11.01.2014  

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності 

UA 1.001.005329-14-СДК,  

UA1.001.005328-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2734 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2291

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделей TPN-C113 (HP 

15 Notebook PC, HP 15-yxxxyy Notebook PC, 

Compaq 15 Notebook PC, Compaq 15-yxxxyy 

Notebook PC, HP 255 G3 Notebook PC, HP 255 

(де «х» може бути 0 – 9 або пробіл, «у» може 

бути A – Z або пробіл ) з обладнанням 

радіодоступу (картки безпроводового доступу) 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 124 04.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, IEEE 

802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-3

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 26.12.2013

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності 

UA 1.001.005259-13-СДК,

UA 1.001.005193-13)

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 24.01.2014 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності 

UA 1.001.005423-14-СДК, 

UA 1.001.005422-14)

2014

2292

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі HSTNN-W92C 

(торгова назва HP ProBook 470 G0xxxx, HP 

ProBook 470 G0xxxxxxxxxxxx); HSTNN-W93C 

(торгова назва HP ProBook 470 G1xxxx, HP 

ProBook 470 G1xxxxxxxxxxxx (де "х" цифри від 

0 до 9, літери від A до Z, від a до z, пробіл або 

дефіс) з обладнанням радіодоступу (картки 

безпроводового доступу) виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 124 04.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 23.01.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005412-14-СДК, 

сертифікат

UA 1.001.005411-14)

2014

2293

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделей HSTNN-W97C 

(HP ProBook 440 G0xxxx, HP ProBook 440 

G0xxxxxxxxxxxx), HSTNN-W98C (HP ProBook 

440 G1xxxx, HP ProBook 440 G1xxxxxxxxxxxx), 

HSTNN-W99C (HP ProBook 445 G1xxxx, HP 

ProBook 445 G1xxxxxxxxxxxx) (де "х" - може 

бути 0-9, A-Z, a-z, "-" або пробіл) з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням 

радіодоступу (картки безпроводового доступу, 

радіомодуль GSM-900/1800 і UMTS) 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 124 04.03.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 24.01.2014  

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності 

UA 1.001.005414-14-СДК, 

UA 1.001.005413-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2735 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2294

Комп'ютер персональний торговельної марки 

DELL моделі W08C (маркетингова назва 

W08C001) з обладнанням радіодоступу (картка 

безпроводового доступу) виробництва "Dell 

Inc.", США

Розділ 27 124 04.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США від 24.01.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005430-14-СДК,  

UA1.001.005429-14)

2014

2295

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделей HSTNN-W91C, 

HSTNN-W03C (маркетингові назви EliteBook 

Swivel 910, HP EliteBook Revolve 810, HP 

EliteBook Convertible 810, HP EliteBook 

Revolve 810 G2, HP EliteBook 810 G2) з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS, обладнанням 

радіодоступу та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID) виробництва "Hewlett-

Packard Company", США

Розділ 27 124 04.03.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n), та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 26.12.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005277-13-СДК, 

UA 1.001.005276-13)

2014

2296

Комп`ютер персональний (Personal Computer) 

торговельної марки DELL моделі W10B 

(W10B001) з обладнанням радіодоступу, 

виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 124 04.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США від 03.02.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005500-14-СДК, 

UA 1.001.005499-14)

2014

2297

Принтер багатофункціональний т.м. EPSON 

типу C511A моделі WorkForce WF-5620*, типу 

C511С моделі WorkForce WF-5690* (де * - 

будь-яка літера, цифра або пробіл в залежності 

від комплектації та дизайну) з обладнанням 

радіодоступу та обладнанням приймання/ 

передавання факсимільних повідомлень, 

виробництва "SEIKO EPSON Corporation", 

Японія

Розділ 27 124 04.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом (IEEE 802.11b/g)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність "SEIKO 

EPSON Corporation", Японія 

від 17.01.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005379-13-

СДК,UA1.001.005199-13)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2736 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2298

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. Acer 

моделі V4DA2 з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргинські Острови

Розділ 27 124 04.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, IEEE 

802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-3

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларації про відповідність 

"Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргинські 

Острови від 14.01.2014

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності 

UA 1.001.005346-14-СДК, 

UA 1.001.005100-13)

2014

2299

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки ASUS серії Fonepad 7 моделі K00Z 

(ME175CG) з радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS 

і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташовані в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 124 04.03.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

Представництва "ASUS 

Global Pte.Ltd."

від 14.02.2014 № 2014_21

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

437.146-СДК,

1О094.001787-14)

2014

2300

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) торговельної марки ASUS моделі 

KBBT53811 (PAD-16 Transkeyboard) 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 124 04.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

Представництва "ASUS 

Global Pte.Ltd." від 

14.02.2014 № 2014_20

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

437.128-СДК,

1О094.001781-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2737 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2301

Пристрій введення даних - клавіатура 

торговельної марки Ingenico моделей iPP22#-

********, iPP28#-********, iPP32#-********, 

iPP35#-********, iPP48#-********, з 

пристроєм радіочастотної (RFID) для POS 

терміналів виробництва "Ingenico SA", 

Франція 

Розділ 27 124

30

04.03.2014

20.01.2015

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

13553-13567 кГц 14K0A1D Б01

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність  Приватного 

Акціонерного Товариства 

"Банкомзв'язок" від 

30.01.2014 № 5

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

604.10-СДК,

1О094.001750-14)

Декларація про 

відповідність  Приватного 

Акціонерного Товариства 

"Банкомзв'язок" від 

30.01.2014 № 10

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

604.13-СДК,

1О094.001751-14)

Декларація про 

відповідність АТ 

"Банкомзв'язок" від 

22.12.2014 № 

БАНКОМСВЯЗЬ.UKR.679-

5/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

604.17-СДК,

сертифікат

1О094.002497-14)

2014/2015

2302

Зчитувач карток (USB Card reader v2) 

торговельної марки Y Soft Safe Q моделі 

MU02037 з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Y SOFT Corporation, a.s.", Чеська 

Республіка

Розділ 27 124 04.03.2014 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

13553-13567 кГц 14K0A1D Б01

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність    "Y SOFT 

Corporation, s.s.", Чеська 

Республіка від 10.01.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00796-13)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2738 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2303

POS-термінал торговельної марки Ingenico 

моделей iMP32#-********, iMP35#-********, 

iCM12#-********, з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID) виробництва "Ingenico 

SA", Франція

Розділ 27 137

75

11.03.2014

10.02.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом (IEEE 802.15.1)  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність Приватного 

Акціонерного Товариства 

"Банкомзв'язок"  від 

11.02.2014 № 15  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

604.15-СДК,

1О094.001776-14,

Декларація про 

відповідність Приватного 

Акціонерного Товариства 

"Банкомзв'язок"  від 

11.02.2014 № 12  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

604.11-СДК,

1О094.001773-14)

Декларація про 

відповідність  АТ 

"Банкомзв'язок"  від 

23.01.2015 № 

БАНКОМСВЯЗЬ. UKR.679-

2/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

604.18-СДК,

сертифікат

1О094.002539-14)

2014/2

015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2739 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2304

POS-термінал торговельної марки Ingenico 

моделей iSC25#-********, iSC35#-********, 

iSC48#-********, з пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID) виробництва "Ingenico 

SA", Франція

Розділ 27 137

75

11.03.2014

10.02.2015

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

13553-13567 кГц 14K0A1D Б01

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність Приватного 

Акціонерного Товариства 

"Банкомзв'язок"  від 

11.02.2014 № 16  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

604.15.1-СДК,

1О094.001775-14,

Декларація про 

відповідність Приватного 

Акціонерного Товариства 

"Банкомзв'язок"  від 

11.02.2014 № 13  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

604.11.1-СДК,

1О094.001772-14)

Декларація про 

відповідність  АТ 

"Банкомзв'язок"  від 

23.01.2015 № 

БАНКОМСВЯЗЬ. UKR.679-

1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

604.18.1-СДК,

сертифікат

1О094.002538-14)

2014/2

015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2740 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2305

Зчитувач безконтактних карток торговельної 

марки Ingenico моделей iUC15#-********, 

iST15#-********, з пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID), для POS-терміналів 

виробництва "Ingenico SA", Франція

Розділ 27 137

75

11.03.2014

10.02.2015

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

13553-13567 кГц 14K0A1D Б01

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність Приватного 

Акціонерного Товариства 

"Банкомзв'язок"  від 

11.02.2014 № 11 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

604.8-СДК,

1О094.001771-14,

Декларація про 

відповідність Приватного 

Акціонерного Товариства 

"Банкомзв'язок"  від 

11.02.2014 № 14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

604.14-СДК,

1О094.001774-14)

Декларація про 

відповідність  АТ 

"Банкомзв'язок"  від 

23.01.2015 № 

БАНКОМСВЯЗЬ. UKR.679-

3/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

604.19-СДК,

сертифікат

1О094.002540-14)

2014/2015

2306

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) т.м. UbiSlate 

моделей UbiSlate 7Ci Smartphone Tablet, 

UbiSlate 7C+ Smartphone Tablet, UbiSlate 7CZ 

Smartphone Tablet, UbiSlate 3G7 Smartphone 

Tablet та UbiSlate 3G10 Smartphone Tablet з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташовані в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва 

"DataWind Innovations Pvt. Limited", 

Великобританія

Розділ 27 137 11.03.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Нетвінд 

Інтернешнл" від 19.02.2014 

№140219/1  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1247-СДК,

1О094.001801-14)

2014

2307

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі               

SM-T520 з обладнанням радіодоступу  (IEEE 

802.11та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd." , Республіка Корея

Розділ 27 137 11.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГ

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 19.02.2014 

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2741 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2308

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі               

SM-T320 з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd." , Республіка Корея

Розділ 27 137 11.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГ

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 19.02.2014 

2014

2309

Пилососи торгової марки “SAMSUNG” з 

радіодистанційним керуванням, моделі 

VW17H90****/EV, де: перша та друга * - 

цифри, позначення особливостей конструкції; 

третя та четверта * - літери, позначення  

кольору виробу та варіанту комплектації 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd." , 

Республіка Корея

Розділ 27 137 11.03.2014 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Прийом та передача даних 433,05-434,79 МГц 340KA1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 20.02.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00151-14)

2014

2310

Кондиціонери торговельної марки 

“SAMSUNG” моделей AR09HSSF****, 

AR12HSSF**** (де перша та друга * - 

латинські літери - код регіону, третя та 

четверта * - латинські літери (KN, KX), що 

позначають зовнішній та внутрішній блоки) з 

обладнанням радіодоступу – картка 

безпроводового доступу моделі SWL-B70F  

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd." , 

Республіка Корея

Розділ 27 137 11.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 20.02.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00150-14)

2014

2311

Фотокамери цифрові торговельгої марки 

OLYMPUS моделі E-M10 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних IEEE 

802.11) моделі S044WIFI-PCA виробництва 

"OLYMPUS IMAGING CORP", Японія

Розділ 27 137 11.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n)  

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність  "OLYMPUS 

IMAGING CORP", Японія 

від 05.02.2014  

2014

2312

Комп'ютери персональні (планшетні) 

торговельної марки Lenovo моделей Lenovo 

A7600-F, Lenovo A7600-H з   радіообладнанням  

систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та 

UMTS з GPS-приймачем та

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 137 11.03.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від 

21.02.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00152-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/03)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2313

Комп'ютери персональні (планшетні) 

торговельної марки Lenovo моделей Lenovo 

A5500-F, Lenovo A5500-H з   радіообладнанням  

систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та 

UMTS з GPS-приймачем та

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 137 11.03.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від 

20.02.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00149-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/03)

2014

2314

Комп'ютери персональні (планшетні) 

торговельної марки Lenovo моделі Lenovo 

A3300-GV з   радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 та GPS-

приймачем та

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 137 11.03.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання (з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від 

12.02.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00065-14,

Звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/03)

2014

2315

Фотокамера цифрова (Digital Camera) торгової 

марки Panasonic моделі DMC-TZ60xxxxx (де 

x=a-z, A-Z, 0-9, "-" або пробіл) з обладнанням 

радіодоступу (радіомодуль (ІЕЕЕ 802.11b/g/n)) 

моделі Type XN, пристроєм радіочастотної 

ідентифікації RFID-модуль NFC моделі 

MN63Y1009-E1, GPS приймачем виробництва 

"Panasonic Corporation", Японія

Розділ 27 137 11.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n)  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

22M0G1W

22M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ПАНАСОНІК Україна 

ЛТД" від 04.02.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.005534-14-СДК,

UA1.001.005533-14)

2014

2316

Система звукова домашнього кінотеатру 

(Home Theater Audio System) торгової марки 

Panasonic моделі SC-HTE180* (де - * від двох 

до чотирьох будь-яких літер латинського 

алфавіту та/або цифр для позначення кольору 

корпуса та країни призначення виробу) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Panasonic Corporation", Японія

Розділ 27 137 11.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXD

1M00GXD

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ПАНАСОНІК Україна 

ЛТД" від 30.01.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.005482-14-СДК,

UA1.001.005481-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2317

Відеокамери високої чіткості (High Definition 

Video Camera) торгової марки Panasonic 

моделей HC-V250EE*, HC-V550EE* (де "*"- 

будь-яка літера латинського алфавіту та/або 

цифр для позначення кольору корпусу виробу) 

з обладнанням радіодоступу (радіомодуль 

(ІЕЕЕ 802.11b/g/n)) моделі Type VX, 

пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID-

модуль NFC моделі SJB0014A виробництва 

"Panasonic Corporation", Японія

Розділ 27 137 11.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n)  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

20M0G1W

20M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ПАНАСОНІК Україна 

ЛТД" від 04.02.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.005539-14-СДК,

UA1.001.005537-14,

UA1.001.005538-14)

2014

2318

Відеокамери високої чіткості (High Definition 

Video Camera) торгової марки Panasonic 

моделей HC-V750EE*, HC-V750MEE*, HC-

W850EE* (де "*"- будь-яка літера латинського 

алфавіту та/або цифр для позначення кольору 

корпусу виробу) з обладнанням радіодоступу 

(радіомодуль (ІЕЕЕ 802.11b/g/n)) моделі Type 

VX, пристроєм радіочастотної ідентифікації 

RFID-модуль NFC моделі SJB0014A 

виробництва "Panasonic Corporation", Японія

Розділ 27 137 11.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n)  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

20M0G1W

20M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ПАНАСОНІК Україна 

ЛТД" від 04.02.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.005541-14-СДК,

UA1.001.005540-14)

2014

2319

Дисплей рідкокристалічний із сенсорним 

екраном торгової марки Panasonic моделі TH-

80LFB70E з обладнанням радіодоступу 

(Wireless LAN Adaptor) моделі 8017-01620P 

(WLU5150-D81)  (ІЕЕЕ 802.11a/b/g/n) 

виробництва "Panasonic Corporation", Японія

Розділ 27 137

61

11.03.2014

03.02.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ПАНАСОНІК Україна 

ЛТД" від 08.02.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.005576-14-СДК,

UA1.001.005575-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ПАНАСОНІК УКРАЇНА 

ЛТД" від 29.12.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.007889-14-СДК,

UA1.001.007888-14)

2014/2

015

2320

Фотокамера цифрова торговельної марки 

Nikon моделі COOLPIX S9700 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних ІЕЕЕ 

802.11) моделі DW092 виробництва "Nikon 

Corporation", Японія

Розділ 27 173 25.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність   

"Nikon Corporation", Японія  

від 29.01.2014 

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2321

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки MSI моделей CX61, CX70, 

CR61 з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 

802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Micro-Star International Co., Ltd.", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 173 25.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Підприємства 

зі 100% іноземною 

інвестицією "Монблан" від 

17.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.001-14)

2014

2322

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки WEXLER моделей 

WEXLER.TAB 7iD, WEXLER.TAB 10iQ, 

WEXLER.TAB 10Q з радіомодулем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS 

та з обладнанням радіодоступу (в т. ч.  

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва  "WEXLER (SINGAPORE) PTE. 

LTD", Сінгапур

Розділ 27 173 25.03.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Підприємства 

зі 100% іноземною 

інвестицією "Монблан" від 

06.02.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.008-14)

2014

2323

Апарат телефонний типу OpenStage WL3 

моделей OpenStage WL3 та OpenStage WL3 

Plus з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) 

виробництва "UNIFY GmbH&Co. KG", 

Німеччина

Розділ 27 173 25.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність    "UNIFY 

GmbH&Co. KG", Німеччина 

від 24.02.2014 № UA.002-U-

0011 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

462.2.1-CДК,

1О094.001806-14)

2014

2324

Комп’ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки FIJITSU cерії LIFEBOOK 

A моделей А514yxxx,  А544yxxx, А564yxxx, 

AH514yxxx, AH544yxxx, AH564yxxx (де x= 

цифра від 0 до 9, літера від A до Z або пробіл; 

y= / або пробіл) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Fujitsu Technology Solutions 

GmbH", Німеччина

Розділ 27 173 25.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГ

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

Представництва "Фуджицу 

Текнолоджі Солюшнз 

ГмбХ" від 12.02.2014 

2014

2325

Комп’ютер персональний (системний блок) 

торговельної марки Apple типу Mac Pro моделі 

А1481 з обладнанням радіодоступу  (IEEE 

802.11а/b/g/n та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Apple Distribution 

International", Ірландія

Розділ 27 173 25.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГ

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Іноземного 

підприємства "МАТРІКС-

ПРО" від 21.02.2014 

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2326

Приставка гральна Xbox 360 з обладнанням 

радіодоступу та пристроєм короткого радіусу 

дії у складі:

- приставка гральна Xbox 360 S 250 GB 

CONSOLE модель 1439;

- приставка гральна Xbox 360 S 4 GB 

CONSOLE модель 1439;

- контролер (джойстик) Xbox 360 WIRELESS 

CONTROLLER модель 1403;

- кермо бездротове Xbox 360 WIRELESS 

SPEED WHEEL модель 1470 виробництва 

"Microsoft Corporation", США

Розділ 27 173 25.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n та  ETSI 

EN 300 440-2

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

2M00FXD

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність  "Microsoft 

Corporation", США від 

06.02.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00110-14)

2014

2327

Кінотеатри домашні 3D Blu-Ray торговельної 

марки LG моделей BH7540** (де ** - 

латинські літери та/або цифри або їх 

відсутність – особливості дизайну та 

додаткових функцій) з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) – картками 

безпроводового доступу моделей PW-MN5275, 

MB8811C0 у складі з сабвуфером (subwoofer) 

моделі S73T1-W, акустичними системами 

(speaker systems) моделей S74T1-S, S74T1-C та 

пультом дистанційного керування моделі 

AKB73775608 виробництва "LG Electronics 

Inc.", Республіка Корея

Розділ 27 173 25.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГ

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність П з ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

24.02.2014 

2014

2328

Монітори з телетюнером  торговельної марки 

LG моделей 24MT35S, 27MT55S, 27MT75S з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) 

моделі TWFM-B006D  виробництва "LG 

Electronics Inc.", Республіка Корея

Розділ 27 173 25.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність П з ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

24.02.2014 

2014

2329

Відеокамери цифрові т.м. "Canon" моделей 

LEGRIA HF R56, LEGRIA HF R57  з 

обладнанням радіодоступу - карткою 

безпроводового доступу моделі WYCAAVDA7-

2 (WM217)  виробництва "Canon Inc.", Японія

Розділ 27 173 25.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n)  

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ "КЕНОН 

Україна" від 27.01.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.006-14)

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2330

Комп’ютери персональні (планшетні) 

торговельної марки Lenovo моделей Lenovo 

A3500-F, Lenovo A3500-HV з 

радіообладнанням систем стільникового 

зв’язку GSM-900/1800 та UMTS з GPS-

приймачем та обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11та інтерфейc передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Lenovo PC HK 

Limited", Китай

Розділ 27 173 25.03.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від 

04.03.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00174-14,

Звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/03)

2014

2331

Газоноаналізатори для автомобіля 

торговельної марки Bosch моделі BEA 460 

виробництва "Robert Bosch GmbH", Німеччина

Розділ 27 173 25.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Роберт 

БОШ Лтд." від 30.12.2013

2014

2332

Тестери діагостичні для автомобіля 

торговельної марки Bosch моделей серії DCU 

130, артикул 0 684 400 130 виробництва 

"Robert Bosch GmbH", Німеччина

Розділ 27 173 25.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Роберт 

БОШ Лтд." від 30.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0133-13)

2014

2333

Тестери діагостичні для автомобіля 

торговельної марки Bosch моделей серії FSA:

- МОТОРТЕСТЕР FSA 500, артикул 0 684 010 

512 

- МОТОРТЕСТЕР FSA 740, артикул 0 684 010 

723 виробництва "Robert Bosch GmbH", 

Німеччина

Розділ 27 173 25.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Роберт 

БОШ Лтд." від 30.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0133-13)

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2334

Тестери діагостичні для автомобіля 

торговельної марки Bosch моделей серії KTS:

- СИСТЕМНИЙ ТЕСТЕР KTS515, артикул 0 

684 400 515;

- СИСТЕМНИЙ ТЕСТЕР KTS525, артикул 0 

684 400 525;

- СИСТЕМНИЙ ТЕСТЕР KTS525, артикул 0 

684 400 526;

- СИСТЕМНИЙ ТЕСТЕР KTS540, артикул 0 

684 400 540;

- СИСТЕМНИЙ ТЕСТЕР KTS546, артикул 0 

684 400 546;

- СИСТЕМНИЙ ТЕСТЕР KTS570, артикул 0 

684 400 570;

- СИСТЕМНИЙ ТЕСТЕР KTS  TRUCK, 

артикул 0 684 400 512 виробництва "Robert 

Bosch GmbH", Німеччина

Розділ 27 173 25.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Роберт 

БОШ Лтд." від 30.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0133-13)

2014

2335

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") моделі SH-670 

виробництва "SUNICE INTERNATIONAL 

ELECTRONICS LIMITED", Китай

Розділ 27 173 25.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Неспеціалізовані пристрої короткого 

радіусу дії різного призначення

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "БІЗНЕС 

ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА" від 

28.02.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.020-14)

2014

2336

Програвач Blu-Ray дисків (Blu-ray Disc Player) 

торгової марки Panasonic моделі DMP-

BDT460* (де * - від однієї до п'яти будь-яких 

літер латинського алфавіту та/або цифр для 

позначення кольору корпуса виробу та країни 

призначення виробу) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11a/b/g/n), 

виробництва "Panasonic Corporation", Японія

Розділ 27 173 25.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

ТОВ "ПАНАСОНІК Україна 

ЛТД" від 05.03.2014 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності: 

UA 1.001.005756-14-СДК,

UA 1.001.005755-14)

2014

2337

Система компактна стерео (Compact Stereo 

System) торгової марки Panasonic моделі SC-

HC39* (де * - від однієї до чотирьох будь-яких 

літер латинського алфавіту та/або цифр для 

позначення кольору корпуса виробу та країни 

призначення виробу) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID) -  модуль NFC, 

виробництва "Panasonic Corporation", Японія

Розділ 27 173 25.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1 та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

ТОВ "ПАНАСОНІК Україна 

ЛТД" від 21.01.2014 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності: 

UA 1.001.005399-14-СДК,

UA 1.001.005398-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2748 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2338

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo моделей 

20405********, 80FK******** (торгова назва 

Lenovo Flex 2-15********) (де * в назві 

моделі, цифри від 0 до 9, літери латинського 

алфавіту від A до Z або пробіли, для 

маркетингових цілей) з  обладнанням 

радіодоступу   (IEEE 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth)  виробництва 

“Lenovo PC HK Limited”, Китай

Розділ 27 173 25.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

----

2400-2483,5 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

----

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність “Lenovo 

Group Ltd. Corporate”, 

Китай від 06.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00214-14,

Звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/03) 

2014

2339

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo моделей 

20404********, 80FJ******** (торгова назва 

Lenovo Flex 2-14********) (де * в назві 

моделі, цифри від 0 до 9, літери латинського 

алфавіту від A до Z або пробіли, для 

маркетингових цілей) з  обладнанням 

радіодоступу   (IEEE 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth)  виробництва 

“Lenovo PC HK Limited”, Китай

Розділ 27 173 25.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

----

2400-2483,5 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

----

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність “Lenovo 

Group Ltd. Corporate”, 

Китай від 06.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00213-14,

Звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/03) 

2014

2340

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки Lenovo моделі Lenovo 

A3500-FL з GPS-приймачем та обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth)   виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 173 25.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1, )

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність “Lenovo 

Group Ltd. Corporate”, 

Китай від 06.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00221-14,

Звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/03) 

2014

2341

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo моделей 

20424******, 80G5****** (торгова назва 

Lenovo E10-30******) (де * в назві моделі, 

цифри від 0 до 9, літери латинського алфавіту 

від A до Z або пробіли, для маркетингових 

цілей) з  обладнанням радіодоступу   (IEEE 

802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth)  

виробництва “Lenovo PC HK Limited”, Китай

Розділ 27 173 25.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

----

2400-2483,5 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

----

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність “Lenovo 

Group Ltd. Corporate”, 

Китай від 06.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00222-14,

Звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/03) 

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2749 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2342

Сканер для зчитування штрих-кодів  з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11a/b/g/n) 

торговельної марки Honeywell моделі Dolphin 

6110 виробництва "Honeywell International 

Inc.", США

Розділ 27 173 25.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1,

EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1, EN 

300 440-2) 

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

----

2400-2483,5 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

----

1M00FXW

1M00GXW

1M00F1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність " Honeywell 

International Inc.", США від 

28.02.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00120-14) 

2014

2343

Пристрій введення даних (безпровідний 

маніпулятор типу "миша") торгівельної марки 

ACME моделей MW04, MW08, MW12 

виробництва "UAB "ACME Europe", Литва

Розділ 27 173 25.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність UAB "ACME 

Europe", Литва

від 05.12.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0123-13) 

2014

2344

Комп'ютери персональні (планшетні) 

торговельної марки SONY моделі SGP521 з 

радіообладнанням систем стільникового 

зв’язку GSM-900/1800 та UMTS, обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID)  

виробництва "Sony Mobile Communications 

AB", Швеція

Розділ 27 173 25.03.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 18.02.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00134-14,

Звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/04)

2014

2345

Комп'ютери персональні (планшетні) 

торговельної марки SONY моделей SGP511, 

SGP512 з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

та пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID)  виробництва "Sony Mobile 

Communications AB", Швеція

Розділ 27 173 25.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 18.02.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00133-14,

Звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/04)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2750 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2346

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки ERGO моделі Tab Link 3G 

з радіомодулем систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS і з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth)  виробництва 

"NETWORK SELECTS LTD", Велика Британія

Розділ 27 173 25.03.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Велс 

Сервіс"

від 04.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0017-14)

2014

2347

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки ERGO моделі Tab Surf 3G з 

радіомодулем систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS і з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth)  виробництва 

"NETWORK SELECTS LTD", Велика Британія

Розділ 27 173 25.03.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Велс 

Сервіс"

від 04.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0017-14)

2014

2348

Монітори (LCD Monitor)  торговельної марки 

AOC моделей 238LM000**, *2473****** (де * 

- цифри 0-9, літери a - z, A-Z, дефіс "-", слеш "/" 

або "\", "+" або пробіл, що призначені для 

маркетингових цілей)  з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11)  виробництва "Top 

Victory Electronics (Taiwan) Co., Ltd..", Тайвань, 

Китай

Розділ 27 173 25.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11a/b/g/n) 

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Top Victory 

Electronics (Taiwan) Co., 

Ltd..", Тайвань, Китай від 

20.11.2013

2014

2349

Комп'ютери персональні (SMART All-in-One) 

торговельної марки AOC моделей 

A2472P*******, 236LM00019 (де * - цифри 0-

9, літери a - z, A-Z, дефіс "-", слеш "/" або "\", 

"+" або пробіл, що призначені для 

маркетингових цілей)  з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth)  виробництва "Top 

Victory Electronics (Taiwan) Co., Ltd..", Тайвань, 

Китай

Розділ 27 173 25.03.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

----

2400-2483,5 МГц

20M0G1W

20M0D1W

----

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Top Victory 

Electronics (Taiwan) Co., 

Ltd..", Тайвань, Китай від 

17.12.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00801-13)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2751 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2350

Фотокамери цифрові торговельної марки 

Nikon моделі COOLPIX P340 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних ІЕЕЕ 

802.11) виробництва "Nikon Corporation", 

Японія

Розділ 27 193 01.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність   

Представництва  ТОВ 

"Нікон" від 06.03.2014 

2014

2351

Фотокамери цифрові торговельної марки 

Nikon моделі COOLPIX P600 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних ІЕЕЕ 

802.11) виробництва "Nikon Corporation", 

Японія

Розділ 27 193 01.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність   

Представництва  ТОВ 

"Нікон" від 06.03.2014 

2014

2352

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки IconBIT моделі NetTAB 

Thor LE 16Gb mk2 (NT-1011T)  з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва 

"ICONBIT LIMITED", Китай

Розділ 27 193 01.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "ICONBIT 

LIMITED", Китай 

від 06.03.2014

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00196-14)

2014

2353

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки IconBIT моделі NetTAB 

SKY LE (NT-0704S) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва 

"ICONBIT LIMITED", Китай

Розділ 27 193 01.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "ICONBIT 

LIMITED", Китай 

від 06.03.2014

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00195-14)

2014

2354

Фотокамери цифрові торговельгої марки 

OLYMPUS моделі SH-1 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних IEEE 

802.11) виробництва "OLYMPUS IMAGING 

CORP", Японія

Розділ 27 193 01.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n)  

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність  "OLYMPUS 

IMAGING CORP", Японія 

від 04.03.2014  

2014

2355

Мобільний комп`ютер (Mobile Computer)   з 

радіообладнанням стільникового зв’язку GSM-

900/1800 та UMTS торговельної марки 

Motorola моделі 7528XP з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11a/b/g/n та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) виробництва "Motorola Solutions Inc.", 

США

Розділ 27 193 01.04.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

125 кГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

---

14K0A1D

---

15K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "Motorola 

Solutions Inc.", США

від 06.03.2014

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00202-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2752 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2356

Мобільний комп`ютер (Mobile Computer)   

торговельної марки Motorola моделі 7528X з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11a/b/g/n 

та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) виробництва "Motorola Solutions Inc.", 

США

Розділ 27 193 01.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

125 кГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

---

14K0A1D

---

15K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "Motorola 

Solutions Inc.", США

від 06.03.2014

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00203-14)

2014

2357

Фотокамера цифрова торговельної марки 

Nikon моделі COOLPIX S6800 з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Nikon 

Corporation", Японія

Розділ 27 193 01.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність   

"Nikon Corporation", Японія 

від 04.02.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.005085-13-CДК)

2014

2358

Комп'ютер персональний (Personal Computer) 

т.м. DELL моделі W10C (W10C001) з 

обладнанням радіодоступу виробництва "Dell 

Inc.", США

Розділ 27 193

713

01.04.2014

21.10.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом (IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США від 25.02.2014

(сертифікати  органу з 

оцінки відповідності:

UA 1.001.005675-CДК,

UA 1.001.005674-14)

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США від 29.07.2014

(сертифікати  органу з 

оцінки відповідності:

UA 1.001.006858-14-CДК,

сертифікат

UA 1.001.006859-14)

2014/2014

2359

Комп'ютер персональний (Personal Computer) 

т.м. DELL моделі W09C (W09C001) з 

обладнанням радіодоступу, виробництва "Dell 

Inc.", США

Розділ 27 193 01.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом (IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США від 06.03.2014

(сертифікати  органу з 

оцінки відповідності:

UA 1.001.005767-14-CДК,

UA 1.001.005766-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2753 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2360

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. DELL 

моделей P49G (P49G001, P49G002), P39F 

(P39F001, P39F002) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 193

445

01.04.2014

08.07.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом (IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США від 25.02.2014

(сертифікати  органу з 

оцінки відповідності:

UA 1.001.005673-14-CДК,

UA 1.001.005672-14)

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США від 05.06.2014

(сертифікати  органу з 

оцінки відповідності:

UA 1.001.006523-14-CДК,

UA 1.001.006522-14)

2014/2

014

2361

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. DELL 

моделі P22F (P22F001) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 193 01.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом (IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США від 25.02.2014

(сертифікати  органу з 

оцінки відповідності:

UA 1.001.005681-14-CДК,

UA 1.001.005680-14)

2014

2362

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. acer 

моделі Z5W**  (де замість "*" можуть бути 0-9, 

A-Z, або пробіл)  з  обладнанням радіодоступу, 

виробництва "Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргинські Острови

Розділ 27 193 01.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом (IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated", Британські 

Віргинські Острови від 

27.02.2014

(сертифікати  органу з 

оцінки відповідності:

UA 1.001.005725-14-CДК,

UA 1.001.005724-14)

2014

2363

Комп'ютер персональний (Tablet PC) т.м. 

lenovo моделей TP00063A; ThinkPad 

8xxxxxxxx; 20BN; 20BQ (замість "х" можуть 

бути цифри від 0 до 9, літери від A до Z, від а 

до z, " - " або пробіл для маркетингових цілей) 

з радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Lenovo PC HK 

Limited", Китай

Розділ 27 193 01.04.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

03.02.2014

(сертифікати  органу з 

оцінки відповідності:

UA 1.001.005530-14-CДК,

UA 1.001.005529-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2754 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2364

Принтер багатофункціональний т.м. EPSON 

типу С422А моделі Stylus Office BX635FWD з 

обладнанням радіодоступу та обладнанням 

передавання/приймання факсимільних 

повідомлень виробництва "SEIKO EPSON 

Corporation", Японія

Розділ 27 193 01.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "SEIKO 

EPSON Corporation", Японія 

від 21.02.2014

(сертифікати  органу з 

оцінки відповідності:

UA 1.001.005691-14-CДК,

UA 1.001.005690-14)

2014

2365

Телевізори з рідкокристалічним екраном 

моделей 28LB****-**, 32LB****-**, 

39LB****-**, 42LB****-**, 47LB****-**, 

49LB****-** 50LB****-**, 55LB****-**, 

60LB****-**,  65LB****-**  (де перша та 

друга ** - цифри (0 - 9) серія, третя * - цифри 

(0 - 9)  колір, четверта * - латинська літера – 

додаткові можливості, п’ята та шоста ** - 

латинські літери або їх відсутність – код 

регіону) з обладнанням радіодоступу – 

карткою  безпроводового доступу (Wi-

Fi/Bluetooth модуль), торговельної марки “LG” 

виробництва “LG Electronics Inc.”, Республіка 

Корея

Розділ 27 193 01.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом (IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність П І І "ЛГ 

Електронікс України" від 

06.03.2014

2014

2366

Телевізори рідкокристалічні моделей 

32W343***, 32W345***, 32L343***, 

40L343***, 40L345***, 48L343***, 48L345*** 

(де перша * — цифра (0-9) — колір моделі та 

комплектність, друга та третя * — літери (A-Z) 

або їх відсутність — код країни) з 

обладнанням радіодоступу (стандарти IEEE 

802.11a/b/g/n) торговельної марки TOSHIBA 

виробництва “Vestel Elektronik Sanayi Ve 

Ticaret A.S.”, Туреччина

Розділ 27 193 01.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом (IEEE 802.11a/b/g/n) 

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

Представництва ТОВ 

"Тошиба РУС" від 

06.03.2014

2014

2367

Наручні КПК (комп'ютери персональні 

комунікаційні) моделей SM-R380, SM-R381 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), торговельної марки 

SAMSUNG виробництва “Samsung Electronics 

Co., Ltd.”, Республіка Корея

Розділ 27 193 01.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ “Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані” від 14.03.2014

2014

2368

Наручний КПК (комп'ютер персональний 

комунікаційний) моделі SM-R350 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), торговельної марки 

SAMSUNG виробництва “Samsung Electronics 

Co., Ltd.”, Республіка Корея

Розділ 27 193 01.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ “Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані” від 14.03.2014

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2755 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2369

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки JEKA моделі jk702 з 

обладнанням радіодоступу, виробництва "I-

TECH SHENZHEN ELECTRONICS CO., LTD", 

Китай

Розділ 27 193 01.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "I-TECH 

SHENZHEN ELECTRONICS 

CO., LTD", Китай від 

17.02.2014

2014

2370

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки Samsung моделі SM-T321 з 

радіообладнанням систем стільникового 

зв'язку GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) та радіопристроєм 

короткого радіусу дії, виробництва "Samsung 

Electronics Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 27 193 01.04.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1, EN 300 440-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n та EN 300 440-2)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

--

1M00FXW

1M00GXW

1M00FXD

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 24-5

Декларація про 

відповідністьТОВ “Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані” від 04.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00172-

14)

2014

2371

Машини пральні торговельної марки Samsung 

моделі WW10H9*****/** (де перша * - цифра, 

кількість обертів, друга та третч * - цифри, 

додаткової функції, четверта * - літела, код 

регіону, п'ята * - літера, колір корпусу, шоста 

та сьома * - літери, код країни) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Корея

Розділ 27 193 01.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом (IEEE 802.11a/b/g/n) 

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідністьТОВ “Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані” від 06.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00238-

14)

2014

2372

Музичні центри (мікросистеми) торговельної 

марки Pioneer моделей X-HM51-K, X-HM51-S з 

обладнанням радіодоступу, виробництва 

"Pioneer Corporation", Японія

Розділ 27 193 01.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

 ТОВ "Нормакон-Україна"  

від 10.03.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00190-14)

2014

2373

Магнітоли автомобільні з програвачем 

компакт-дисків торговельної марки Pioneer 

моделей MVH-X560BT, MVH-X565BT з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Pioneer Corporation", Японія

Розділ 27 193 01.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

 ТОВ "Нормакон-Україна"  

від 10.03.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00192-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2756 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2374

Магнітоли автомобільні з програвачем 

компакт-дисків торговельної марки Pioneer 

моделей MVH-X5650BT, MVH-X2600BT, AVH-

X2650BT  з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Pioneer Corporation", Японія

Розділ 27 193 01.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

(IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

 ТОВ "Нормакон-Україна"  

від 10.03.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00191-14)

2014

2375

Комп’ютер персональний (планшетний) 

(ElitePad)  торговельної марки HP моделі 

HSTNN-C78C систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11a/b/g/n та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 193 01.04.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n), та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

13.03.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00246-14)

2014

2376

Комп’ютер персональний (планшетний)  

торговельної марки ERGO моделі Tab Pulse з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "NETWORK SELECTS LTD", 

Велика Британія

Розділ 27 193 01.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Велс 

Сервіс" від 04.03.2014  

2014

2377

Комп’ютер персональний (планшетний)  

торговельної марки X-DIGITAL  моделі Tab 

700 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) 

виробництва "NETWORK SELECTS LTD", 

Велика Британія

Розділ 27 193 01.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Велс 

Сервіс" від 04.03.2014  

2014

2378

Пристрої введення даних (безпроводові 

клавіатури з обладнанням радіодоступу) 

торгівельної марки Gembird моделей KB-6016-

(RUA, UA), KB-6411-UA, KB-P2-UA, KB-P4-

(W-UA, UA), KB-P8-(W-UA, UA) (де - W - 

білий колір клавіатури, R - російська, RUA - 

російсько-українська, UA - українська, 

розкладка клавіатури) у комплекті з USB-

приймачем виробництва "Gembird Electronics 

Limited", Китай

Розділ 27 193 01.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "Gembird 

Electronics Limited", Китай 

від 14.03.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00262-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2757 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2379

Пристрої введення даних (безпроводові 

клавіатури та маніпулятори типу "миша" з 

обладнанням радіодоступу) торгівельної марки 

Gembird моделей KBS-2625(-RUA, -UA), KBS-

2623(-RUA, -UA), KBS-P5(-UA, -W-UA), KBS-

DB1(-UA, -R, -W-R), KBS-V1(-UA, -R), KBS-

P7(-UA,-W-UA) (де - W - білий колір 

клавіатури, R - російська, RUA - російсько-

українська, UA - українська, розкладка 

клавіатури) у комплекті з USB-приймачем 

виробництва "Gembird Electronics Limited", 

Китай

Розділ 27 193 01.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "Gembird 

Electronics Limited", Китай 

від 14.03.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00263-14)

2014

2380

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки PIXUS моделей Play Three 

з радіообладнанням систем стільникового 

зв’язку GSM-900/1800 та UMTS та 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробнтцтва "I-TECH SHENZHEN 

ELEСTRONICS CO., LTD", Китай

Розділ 27 193 01.04.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "I-TECH 

SHENZHEN ELEСTRONICS 

CO., LTD", Китай від 

14.03.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00264-14)

2014

2381

Фотокамера цифрова торговельної марки 

SAMSUNG моделі WB35F з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Корея

Розділ 27 193 01.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n  та 

індукційний пристрій радіочастотної 

ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

22M0G1W

22M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

 РІ 24-2-1

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"Самсунг Електронікс 

Україна Компані"  від 

14.03.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00274-14)

2014

2382

Фотокамера цифрова торговельної марки 

SAMSUNG моделі WB50F з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Корея

Розділ 27 193 01.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n  та 

індукційний пристрій радіочастотної 

ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

22M0G1W

22M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

 РІ 24-2-1

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"Самсунг Електронікс 

Україна Компані"  від 

14.03.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00275-14)

2014

2383

Фотокамера цифрова торговельної марки 

SAMSUNG моделі WB1100F з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Корея

Розділ 27 193 01.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n  та 

індукційний пристрій радіочастотної 

ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

22M0G1W

22M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

 РІ 24-2-1

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"Самсунг Електронікс 

Україна Компані"  від 

14.03.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00276-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2384

Пристрій багатофункціональний  торговельної 

марки Brother моделі MFC-J3520  з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"BROTHER INTERNATIONAL EUROPE Ltd.", 

Велика Британія

Розділ 27 193 01.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність Іноземного 

підприємства "МАТРІКС-

ПРО" від 14.03.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.031-14)

2014

2385

Комп'ютер персональний (Portable Computer) 

т.м. DELL моделі P40F (маркетингова назва 

P40F001) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 193 01.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n,  та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларації про відповідність 

"Dell Inc.", США

 від 07.03.2014

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності 

UA.1.001.005776-14-СДК,

UA1.001.005775-14)

2014

2386

Комп'ютер персональний (Portable Computer) 

т.м. DELL моделі W09B (W09B001) з 

обладнанням радіодоступу виробництва "Dell 

Inc.", США

Розділ 27 193 01.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n,  та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларації про відповідність 

"Dell Inc.", США

 від 17.03.2014

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності 

UA.1.001.005835-14-СДК,

UA1.001.005834-14)

2014

2387

Пилосос торгової марки Electrolux типу POL3 

моделі UODELUXE з дистанційним 

керуванням, виробництва "ELECTROLUX 

APPLIANCES AB", Швеція

Розділ 27 193 01.04.2014 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування пилососом 433,05-434,79 МГц 33K0L1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність   

ДП "Електролюкс ЛЛС" від 

06.02.2014 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

UA 1.001.005510-14-СДК;

UA1.001.005509-14)

2014

2388

Пилосос торгової марки Electrolux типу PRI-2 

моделі UPDELUXE з дистанційним 

керуванням, виробництва "ELECTROLUX 

APPLIANCES AB", Швеція

Розділ 27 193 01.04.2014 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

(ETSI EN 300 220-2)

Для дистанційного керування пилососом 433,05-434,79 МГц 33K0L1D Б01

РІ 42-2

Декларація про 

відповідність   

ДП "Електролюкс ЛЛС" від 

06.02.2014 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

UA 1.001.005512-14-СДК;

UA1.001.005511-14)

2014

2390

Сканер т.м. EPSON типу J341B моделі DS-

560* (де * - будь-яка літера, цифра або пробіл 

в залежності від комплектації та дизайну) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"SEIKO EPSON Corporation", Японія

Розділ 27 209 08.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом (IEEE 802.11b/g)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність "SEIKO 

EPSON Corporation", Японія 

від 18.02.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005658-14-СДК,

сертифікат  

UA1.001.005657-14)

2014

2391

Принтер струменевий т.м. EPSON типу B561A 

моделі WorkForce WF-5110*, типу B561B 

моделі WorkForce WF-5190* (де * - будь-яка 

літера, цифра або пробіл в залежності від 

комплектації та дизайну) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "SEIKO EPSON 

Corporation", Японія

Розділ 27 209 08.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом (IEEE 802.11b/g)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність "SEIKO 

EPSON Corporation", Японія 

від 27.12.2013  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005297-13-СДК, 

сертифікат

UA1.001.005296-13)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2759 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2392

Принтер струменевий т.м. EPSON типу B571A 

моделей Work Force WF-8010*, Work Force WF-

8090* (де * - будь-яка літера, цифра або пробіл 

в залежності від комплектації та дизайну) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"SEIKO EPSON Corporation", Японія

Розділ 27 209 08.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність "SEIKO 

EPSON Corporation", Японія 

від 13.02.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005638-14-СДК, 

сертифікат

UA1.001.005637-14)

2014

2393

Комп'ютер планшетний (ElitePad) торгівельної 

марки hp моделі HSTNN-C78C (HP ElitePad 

1000 G2) з радіомодулем систем стільникового 

зв'язку GSM-900/1800 і UMTS  з обладнанням 

радіодоступу та з пристроєм радіочастотної 

ідентифікації виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 209 08.04.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n) та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 12.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.005809-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.005808-14) 

2014

2394

Фотокамера цифрова торговельної марки 

Canon моделі PowerShot S200 з обладнанням 

радіодоступу - карткою безпроводового 

доступу  виробництва "Canon Inc.", Японія 

Розділ 27 209 08.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "КЕНОН 

Україна" від 28.02.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.006-14) 

2014

2395

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки ARCHOS моделей 80b Platinum, 97b 

Platinum, 101 XS 2 + KB, GamePad 2 з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "ARCHOS S.A.", Франція

Розділ 27 209 08.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   "ARCHOS 

S.A.", Франція від 

11.03.2014 № AR03-14/3

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

705.4.1-СДК,

сертифікат

1О094.001829-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2760 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2396

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки ARCHOS моделі 80 Xenon 3G з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), 

що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "ARCHOS S.A.", Франція

Розділ 27 209 08.04.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   "ARCHOS 

S.A.", Франція від 

11.03.2014 № AR03-14/1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

705.4-СДК,

сертифікат

1О094.001830-14)

2014

2397

Комп'ютери персональні торговельної марки 

hp моделі TPC-F067 (маркетингова назва HP 

ENVY All-in-One PC, 23-xxxxyy) (де х, у - будь-

які літери латинського алфавіту (a-z, A-Z), 

цифри (0 - 9) або відсутність символу, які 

позначають дизайн та сервісні можливості 

моделі) з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 209 08.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 14.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00251-14) 

2014

2398

Комп’ютери персональні торговельної марки 

Lenovo 10AC*******, 10AD*******, 

10AE*******, 10AF*******  (торгова назва 

ThinkCentre M93z) (де * в назві моделі, цифри 

від 0 до 9, літери латинського алфавіту від A 

до Z або пробіли, для маркетингових цілей) з  

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейc передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo (Beijing) Ltd.", Китай 

Розділ 27 209 08.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

"Lenovo Group Ltd. 

Corporate" від 14.03.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00411-14,

звіт про перевірку та оцінку  

СУЯ № 024/03)

2014

2399

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo моделей 

20375****, 80E3**** (торгова назва Lenovo 

G50-45****) (де * в назві моделі, цифри від 0 

до 9, літери латинського алфавіту від A до Z 

або пробіли, для маркетингових цілей) з  

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейc передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай 

Розділ 27 209 08.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

"Lenovo Group Ltd. 

Corporate" від 14.03.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00295-14,

звіт про перевірку та оцінку  

СУЯ № 024/03)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2761 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2400

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo моделей 

20376********, 80EE******** (торгова назва 

Lenovo IdeaPad Flex 2-14D********) (де * в 

назві моделі, цифри від 0 до 9, літери 

латинського алфавіту від A до Z або пробіли, 

для маркетингових цілей) з  обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейc 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Китай 

Розділ 27 209 08.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

"Lenovo Group Ltd. 

Corporate" від 14.03.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00290-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/03)

2014

2401

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo моделей 

20377********, 80EE******** (торгова назва 

Lenovo IdeaPad Flex 2-15D********) (де * в 

назві моделі, цифри від 0 до 9, літери 

латинського алфавіту від A до Z або пробіли, 

для маркетингових цілей) з  обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейc 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Китай 

Розділ 27 209 08.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

"Lenovo Group Ltd. 

Corporate" від 14.03.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00291-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/03)

2014

2402

Комп’ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo моделей 

20379******, 80EN****** (торгова назва 

Lenovo  E40-30******), моделей 20380******, 

80EQ******  (торгова назва Lenovo  E40-

70******),моделей 20381******, 

80ER******, 20455******, 80HR******  

(торгова назва Lenovo  E40-80******) (де * в 

назві моделі, цифри від 0 до 9, літери 

латинського алфавіту від A до Z або пробіли, 

для маркетингових цілей) з  обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейc 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Китай 

Розділ 27 209

396

08.04.2014

24.06.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

"Lenovo Group Ltd. 

Corporate" від 14.03.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00253-14,

звіт про перевірку та оцінку  

СУЯ № 024/03)

Декларація про 

відповідність   

"Lenovo Group Ltd. 

Corporate" від 20.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00507-14,

звіт про перевірку та оцінку  

СУЯ № 024/03 від 

25.04.2013)

2014/2

014

2403

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі TPN-Q137 

(маркетингова назва: HP SlateBook PC, HP 

SlateBook 14, HP SlateBook 14 PC, HP 

SlateBook 14-yxxxyy PC) (де х=0-9, або пусто, 

y=A-Z, або пусто) з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 209 08.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 18.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005858-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.005857-14) 

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2404

Клавіатури торговельної марки Sony моделі 

BKB10 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) 

виробництва "Sony  Mobile Communications 

AB", Швеція

Розділ 27 226 15.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом (IEEE 802.15.1 та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації)

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXD

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні Україна" 

від 18.02.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00132-14)

2014

2405

Комп'ютер персональний торговельної марки 

Sony моделей SVT112A3YV (SVT1122X9RW), 

SVT112A34V (SVT1122M2RW, 

SVT1122E2RW)  з обладнанням радіодоступу 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 226 15.04.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1, EN 300 440-2)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11а/b/g/n) та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

9-148,5 кГц

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00F1D

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

1K60G1D

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 24-5

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні Україна" 

від 26.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005947-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.005946-14)

2014

2406

Комп'ютер персональний торговельної марки 

Sony моделі  SVF153A1YV (SVF1532P1RW, 

SVF1532P1RB)  з обладнанням радіодоступу 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 226 15.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)  та розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні Україна" 

від 26.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005951-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.005950-14)

2014

2407

Комп'ютер персональний торговельної марки 

Sony моделі  SVF15NB1GV (SVF15N2M2RS, 

SVF15N2Z2RB)  з обладнанням радіодоступу 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 226 15.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)  та розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

9-148,5 кГц

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

1K60G1D

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні Україна" 

від 26.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005949-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.005948-14)

2014

2408

Електронна книга моделі PocketBook 640 з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) 

виробництва "Shenzhen Yitoa Digital Appliance 

Co., Ltd", Китай

Розділ 27 226 15.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ФОП 

Бочкарьов Андрій 

Анатолійович від 21.03.2014

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2409

Пристрої введення даних (безпроводові 

клавіатура та маніпулятор типу "миша") 

торговельної марки A4Tech моделей: 7500N; 

3000N; 3100N; 6100H; 6100F; 6200N; 7100N; 

7100H; 7200N; 7300N; 7600N; 7600H; 7700N; 

8100F; 8200F; 9100F; 9200F; 9300F, 9300H; 

9500H, RV1000 виробництва "5-Link 

Technology Co., Ltd", Китай

Розділ 27 226 15.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

( EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних 2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Ексім -Стандарт" 

від 16.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0049-13)

2014

2410

Пристрої введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

A4Tech моделей: G3-200N; G3-220N; G3-230N; 

G3-270N; G3-280A; G3-280N; G7-100D; G7-

250DX; G7-300D; G7-310D; G7-320D; G7-330D; 

G7-350D; G7-360D; G7-370D; G7-400D; G7-

550D; G7-555D; G7-600DX; G7-630D; G7-

640DX; G7-740DX; G7-750D; G7-100N; G7-

300N; G7-310N; G7-320N; G7-350N; G7-360N; 

G7-400N; G7-630; G7-630N; G7-750N; G7-

200NX; G7-250NX; G7-600NX; G7-640NX; G7-

740NX; G9-110H; G9-330H; G9-370HX; G9-

500H; G9-530HX; G9-557HX; G9-570HX; G9-

600HX; G9-730HX; G9-200F; G9-500F; G9-

540F; G9-620F; G9-370FX; G9-550FX; G9-

551FX; G9-555FX; G9-556FX; G9-557FX; G9-

558FX; G9-730FX; G10-650F; G10-690F; G10-

700F; G10-730F; G10-770F; G10-800F; G10-

810F; G10-660FL; G10-770FL; G10-810FL; G10-

650H; G10-660HL; G10-730H; G10-770H; G10-

770HL; G10-810H; G11-570FX; G11-580FX; G11-

590FX; G11-590HX; G11-330H; G11-570HX; 

G11-200N; R3; R4; R7; R8 виробництва "5-Link 

Technology Co., Ltd", Китай

Розділ 27 226 15.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

( EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних 2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Ексім -Стандарт" 

від 16.10.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0048-13)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2764 з 3127
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2411

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) моделей Flylife 

Connect 7 3G 2, Flylife Connect 7.85 3G 2, Flylife 

Connect 10.1 3G 2, з радіомодулем  систем 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS і 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейc передачі даних Bluetooth), що 

розташовані в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "ASN IP LTD", Острів Мен

Розділ 27 226

227

розділ Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність

ТОВ "Мобайл Техноком" 

від 02.04.2014 

№ МТ2014-0009

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1224.7-СДК,

сертифікат

1О094.001880-14) 

Декларація про 

відповідність

ТОВ "Мобайл Техноком" 

від 07.04.2015 

№MOBILE-

TECHNOCOM.UKR.679-

2/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1224.29-СДК,

сертифікат

1О094.002711-15) 

2014/2

015

2412

Комп’ютер персональний торговельної марки 

Lenovo моделей 10125*********, 90A4**** 

(торгова назва Lenovo H515) (де * в назві 

моделі, цифри від 0 до 9, літери латинського 

алфавіту від A до Z  або пробіли, для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва 

"Lenovo (Beijing) Ltd", Китай

Розділ 27 226 15.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність   

"Lenovo Group Ltd. 

Corporate", Китай 

від 14.03.2014 

(звіт про перевірку та 

оцінку  СУЯ № 024/03,

сертифікат 

UA.086.00430-14)

2014

2413

Комп’ютер персональний торговельної марки 

Lenovo моделей 10126*********, 90A5**** 

(торгова назва Lenovo H515s)  (де * в назві 

моделі, цифри від 0 до 9, літери латинського 

алфавіту від A до Z  або пробіли, для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва 

"Lenovo (Beijing) Ltd", Китай

Розділ 27 226 15.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність   

"Lenovo Group Ltd. 

Corporate", Китай 

від 14.03.2014 

(звіт про перевірку та 

оцінку  СУЯ № 024/03,

сертифікат 

UA.086.00431-14)

2014

2414

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) торговельної марки Lenovo моделі 

EBK-209A (ThinkPad Tablet 2 Bluetooth 

Keyboard with Stand) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі данних 

Bluetooth) виробництва "Lenovo (Singapore) Pte 

Ltd.", Китай

Розділ 27 226 15.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для організації радіозв'язку у системах 

передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

"Lenovo Group Ltd. 

Corporate", Китай 

від 14.03.2014 

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2415

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки Lenovo моделей 

20327********, 80CU******** (торгові назви 

Lenovo Miix 2 11********, Lenovo Miix 2 11 

3G********) (де * в назві моделі, цифри від 0 

до 9, літери латинського алфавіту від A до Z 

або пробіли, для маркетингових цілей) з 

радіообладнанням систем стільникового 

зв’язку GSM-900/1800 та UMTS з GPS-

приймачем  та обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11та інтерфейc передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Lenovo PC HK 

Limited", Китай 

Розділ 27 226 15.04.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

"Lenovo Group Ltd. 

Corporate", Китай 

від 14.03.2014

(звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ № 024/03,

сертифікат 

UA.086.00278-14)

2014

2416

Комп’ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделей 

20369****, 80DX**** (торгова назва Lenovo 

G40-70****), моделей 20366****, 80E6**** 

(торгова назва Lenovo Z40-70****) (де * назві 

моделі, цифри від 0 до 9, літери латинського 

алфавіту від A до Z або пробіли, для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейc 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Китай 

Розділ 27 226 15.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

"Lenovo Group Ltd. 

Corporate", Китай

від 14.03.2014 (звіт про 

перевірку та оцінку  СУЯ № 

024/03,

сертифікат 

UA.086.00257-14)

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2417

Комп'ютери персональні торговельної марки 

hp моделей TPC-I007, TPC-I008, TPC-I009, 

TPC-I010 (маркетингова назва HP Pavilion21 

TouchSmart All-in-One PC, 21-xxxxyy, HP 

Pavilion22 TouchSmart All-in-One PC, 22-

xxxxyy, HP Pavilion23 All-in-One PC, 23-xxxxyy) 

(де х, у - будь-які літери латинського алфавіту 

(a-z, A-Z), цифри (0 - 9) або відсутність 

символу, які позначають дизайн та сервісні 

можливості моделі) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) , пристроями 

введення даних (безпроводові клавіатури) 

торговельної марки HP моделей KBRF7171, 

SK-2061, пристроями введення даних 

(безпроводові маніпулятори типу 'миша') 

торговельної марки HP моделей MORFGIUO, 

SM-2061 та обладнання радіодоступу (USB-

Dongle),  торговельної марки HP моделей 

MORFGIUO-D, SD-2060, радіопульти 

дистанційного керування торговельної марки 

HP моделі TSGH-2401, торговельної марки 

Philips моделі RC1804948/01B виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 226 15.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15,

EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1,

EN 300 440-2) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

1M00F1D

1M00F3N 

1M00FXD

--

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 22.11.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00746-13) 

2014

2418

Пристрої друкувальні (принтери) моделей 

B731dnw та ES7131dnw з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва "OKI 

Data Corporation", Японія

Розділ 27 226 15.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Окі Юроп 

Лімітед" 

від 28.02.2014 

№ DC1107R

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

UA2.TR.008.000002-14, 

сертифікати

UA1.153.0226646-13,

UA1.153.0226516-13)

2014

2419

Пристрій багатофункціональний моделей 

MB451dnw та MB471dnw з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11) та обладнанням 

передавання/приймання факсимільних 

повідомлень виробництва "OKI Data 

Corporation", Японія

Розділ 27 226 15.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Окі Юроп 

Лімітед" 

від 12.03.2014 

№ DC1108R

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA2.TR.008.000003-14)

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2420

Телевізори LED “Philips” моделей 

42PFS7109/12, 42PFS7189/12, 47PFS7109/12, 

47PFS7189/12, 47PFS7199/12 з обладнанням 

радіодоступу (в комплекті постачання пульт 

дистанційного керування (RF remote control) 

(інтерфейс передачі даних ZigBee)  

виробництва "TP Vision Netherlands B.V.", 

Нідерланди

Розділ 27 226 15.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.4)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.4

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

2400-2483,5 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

1M00FXW

1M00GXW

5M00G1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" 

від 18.03.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005868-14-СДК, 

сертифікат

UA 1.001.005867-14)

2014

2421

Комп'ютер персональний (Personal Computer) 

торговельної марки Lenovo моделей 

10160*********, F0AK**** (маркетингова 

назва Lenovo С260) (де * - будь-який алфавітно-

цифровий символ або пробіл для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Lenovo (Beijing) 

Ltd..", Китай

Розділ 27 226 15.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва “Леново 

(Пекін) Лімітед”" 

від 24.02.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005693-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.005692-14)

2014

2422

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделей 

TP00057A; 20ASxxxxxxxx; 20ATxxxxxxxx; 

ThinkPad L440xxxxxxxx (замість "х" можуть 

бути літери від A до Z, цифри від 0 до 9, "-" 

або пробіл для маркетингових цілей) з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням 

радіодоступу виробництва "Lenovo PC HK 

Limited",  Китай 

Розділ 27 226 15.04.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Леново 

(Пекін) Лімітед" 

від 25.03.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005939-14-СДК, 

сертифікат

UA 1.001.005938-14)

2014

2423

Комп'ютер персональний (Personal Computer) 

торговельної марки Lenovo моделей 

F0AH****, 10153*********, F0AL****, 

10161********* (маркетингова назва Lenovo 

N300) (де * - будь-який алфавітно-цифровий 

символ або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу (в комплекті 

постачання: безпроводова клавіатура т.м. 

LiteOn моделі SK-8861, безпроводовий 

маніпулятор типу "миша" т.м. LiteOn моделі 

SM-8861) виробництва "Lenovo (Beijing) Ltd..", 

Китай

Розділ 27 226 15.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1,

ETSI EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів (IEEE 

802.11b/g/n, IEEE 802.15.1, ETSI EN 300 

440-2)

2400-2483,5 МГц 1M00G1D

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-3

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

"Представництво “Леново 

(Пекін) Лімітед”" від 

25.02.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005699-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.005698-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2768 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2424

Комп'ютери персональні (планшетні) 

торговельної марки Lenovo моделей 60063, 

Lenovo B8080-F, Lenovo B8080-H (торгова 

назва Yoga Tablet PRO) з радіообладнанням 

систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та 

UMTS з GPS приймачем та з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth)  виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Китай 

Розділ 27 243 22.04.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

"Lenovo Group Ltd. 

Corporate", Китай від 

14.03.2014 

(звіт про перевірку та 

оцінку  СУЯ № 024/03,

сертифікат 

UA.086.00296-14)

2014

2425

Комп’ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделей 80G0****, 

80GG**** , 20418**** (торгова назва Lenovo 

G50-30****) (де * - будь-які літери 

латинського алфавіту (A-Z), цифри (0 - 9) або 

пробіл, для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейc передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 243 22.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

"Lenovo Group Ltd. 

Corporate", Китай від 

14.03.2014 (звіт про 

перевірку та оцінку  СУЯ № 

024/03,

сертифікат 

UA.086.00279-14)

2014

2426

Фотокамера цифрова торговельної марки 

Nikon  моделі 1 V3 (Digital Still Camera)  з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних IEEE 802.11)  виробництва 

"Nikon Corporation", Японія

Розділ 27 243 22.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва ТОВ 

"Нікон" від 17.03.2014

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2769 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2427

Фотокамери цифрові (Digital  Camera) торгової 

марки Panasonic моделей DMC-GH4xxxxx та 

AG-GH4xxxxx (де x=a-z, A-Z, 0-9, "-" або пробіл 

)  з обладнанням радіодоступу (радіомодуль 

(IEEE 802.11b/g/n)) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації RFID - модуль 

NFC  виробництва "Panasonic Corporation", 

Японія  

Розділ 27 243 22.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n)  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

22M0G1W

22M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ПАНАСОНІК Україна 

ЛТД" 

від 25.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005935-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.005934-14)

2014

2428

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки ASSISTANT моделі AP-

708 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) 

виробництва "TIWELL ASSISTANT Ltd.", 

Британські Віргінські Острови 

Розділ 27 243 22.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ПІІ "Монблан" 

від 24.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.037-14)

2014

2429

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки ASSISTANT моделі AP-

727G з радіомодулем систем стільникового 

зв’язку GSM-900/1800 та UMTS  і обладнанням 

радіодоступу (у тому числі  інтерфейс передачі 

даних Bluetooth)  виробництва "TIWELL 

ASSISTANT Ltd.", Британські Віргінські 

Острови 

Розділ 27 243 22.04.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПІІ "Монблан" 

від 24.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.038-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2770 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2430

Адаптер з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) моделі 

FL BT EPA MP (Bluetooth Ethernet Port 

Adapter) виробництва "Phoenix Contact GmbH 

& Co. KG", Німеччина

Розділ 27 243 22.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ «ФЕНІКС КОНТАКТ»

від 22.08.2013 

2014

2431

Комплекс автомобільний мультимедійний 

типу NR-207 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Mitsubishi Electric Corporation", 

Японія

Розділ 27 243 22.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

"Mitsubishi Electric 

Corporation", Японія від 

14.03.2014 № 837.3 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

837.3-СДК

сертифікат

1О094.001835-14)

2014

2432

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки ELENBERG моделей TAB720 Black та 

TAB720 White, TAB709 Black та TAB709 White 

з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "Shenzhen Yingtai Imp. And 

Exp.Co., Ltd", Китай

Розділ 27 243 22.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність  

"Shenzhen Yingtai Imp. And 

Exp.Co., Ltd", Китай  від 

07.04.2014 № ELNB-720/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1082.1.1-СДК

сертифікат

1О094.001899-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2771 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2433

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки ELENBERG моделей TAB708 Black, 

TAB708 White, TAB709 Black та TAB709 White 

з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі  

виробництва "Shenzhen Yingtai Imp. And 

Exp.Co., Ltd", Китай

Розділ 27 243 22.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність  

"Shenzhen Yingtai Imp. And 

Exp.Co., Ltd", Китай  від 

07.04.2014 № ELNB-708/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1082.1-СДК

сертифікат

1О094.001900-14)

2014

2434

Відеокамери торгової марки GoPro моделі 

HERO 3 White Edition з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Woodman Labs., 

Inc.",США

Розділ 27 243 22.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1D

22M0D1D

Б01 

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність  

ТОВ "ЕКСТРІМ ПРАЙД" 

від 17.01.2013

(сертифікат

UA1.155.0241357-12)

2014

2435

Відеокамери торгової марки GoPro моделі 

HERO 3 Plus Silver Edition та HERO 3 Plus 

Black Edition з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Woodman Labs., Inc.",США

Розділ 27 243 22.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 22M0G1D

22M0D1D

Б01 

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність  

ТОВ "ЕКСТРІМ ПРАЙД" 

від 27.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.0101-13)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2436

Радіоприймач автомобільний торговельної 

марки Clarion моделі PF-3639 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth)  виробництва "Clarion Co., Ltd.", 

Японія

Розділ 27 243 22.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

"Clarion Co., Ltd.", Японія  

від 14.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00266-14)

2014

2437

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) торговельної марки TRUST моделі  

20050 виробництва "TRUST International BV", 

Нідерланди

Розділ 27 266 29.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Передача даних на коротку відстань 2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "ВЕЛС СЕРВІС" 

від 10.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.056-14)

2014

2438

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

«миша») торговельної марки Logitech моделі 

m545  виробництва "Logitech Europe SA", 

Швейцарія

Розділ 27 266 29.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Передача даних на коротку відстань 2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "ЛЕПТА УКРАЇНА" 

від 21.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00312-14)

2014

2439

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

«миша») торговельної марки Logitech моделі 

m310  виробництва "Logitech Europe SA", 

Швейцарія

Розділ 27 266 29.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Передача даних на коротку відстань 2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "ЛЕПТА УКРАЇНА" 

від 21.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00311-14)

2014

2440

Фотокамери цифрові (Digital  Camera) торгової 

марки Panasonic моделі DMC-GF6xxxxx та AG-

GH4xxxxx (де x=a-z, A-Z, 0-9, "-" або пробіл )  з 

обладнанням радіодоступу (радіомодуль (IEEE 

802.11b/g/n)) та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації RFID - модуль NFC  

виробництва "Panasonic Corporation", Японія  

Розділ 27 266 29.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n)  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

22M0G1W

22M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ПАНАСОНІК Україна 

ЛТД" 

від 28.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006003-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.006002-14)

2014

2441

Фотокамера цифрова торговельної марки 

Canon моделей IXUS 265 HS, PowerShot SX600 

HS, PowerShot SX700 HS, PowerShot GI X Mark 

II  з обладнанням радіодоступу - карткою 

безпроводового доступу виробництва "Canon 

Inc.", Японія 

Розділ 27 266 29.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "КЕНОН Україна"  

від 28.02.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.014-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2442

Спалах для фотоапарату торговельної марки 

Canon моделі SPEEDLITE 600EX-RT  з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.15.4) 

виробництва "Canon Inc.", Японія 

Розділ 27 266 29.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц  5M00G1D Б01

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "КЕНОН Україна" 

 від 07.03.2014

2014

2443

Друкувальний пристрій (фотопринтер) 

торговельної марки Canon моделі SELPHY 

CP910 з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11b/g/n) виробництва "Canon Inc.", Японія 

Розділ 27 266 29.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "КЕНОН Україна" 

 від 31.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.036-14)

2014

2444

Відеокамера цифрова торговельної макри 

Canon моделі LEGRIA mini X  з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n) виробництва 

"Canon Inc", Японія

Розділ 27 266 29.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "КЕНОН Україна"  

від 31.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.035-14)

2014

2445

Фотокамера цифрова (Digital Still Camera) 

торгової марки Panasonic моделі DMC-

TZ55xxxxx (де x=a-z, A-Z, 0-9, "-" або пробіл )  

з обладнанням радіодоступу (радіомодуль 

(IEEE 802.11b/g/n)) виробництва "Panasonic 

Corporation", Японія  

Розділ 27 266 29.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ПАНАСОНІК Україна 

ЛТД" 

від 18.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005873-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.005872-14)

2014

2446

Фотоапарат цифровий т.м. SONY моделі DSC-

HX60 з обладнанням радіодоступу 

(радіомодуль IEEE 802.11b/g/n) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації RFID - модуль 

NFC  виробництва "SONY CORPORATION", 

Японія 

Розділ 27 266 29.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n)  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні Україна" 

від 14.02.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005632-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.005631-14)

2014

2447

Відеокамера цифрова 4К т.м. SONY моделі 

FDR-AX100E та відеокамера цифрова HD т.м. 

SONY моделі HDR-CX900E з обладанням 

радіодоступу (модуль Type WN 802.11b/g/n) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

модуль NFC виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія 

Розділ 27 266 29.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n)  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність

 ТОВ "Соні Україна" 

від 24.02.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005678-14-СДК)

2014

2448

Фотоапарат цифровий DSC-WX350 з 

обладнанням радіодоступу (радіомодуль IEEE 

802.11b/g/n), пристроєм радіочастотної 

ідентифікації RFID - модуль NFC виробництва 

"SONY CORPORATION", Японія 

Розділ 27 266 29.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n)  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні Україна" 

від 14.02.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005630-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.005629-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2449

Фотоапарат цифровий DSC-WX220 з 

обладнанням радіодоступу (радіомодуль IEEE 

802.11b/g/n),  пристроєм радіочастотної 

ідентифікації RFID - модуль NFC  

виробництва "SONY CORPORATION", Японія 

Розділ 27 266 29.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n)  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні Україна" 

від 14.02.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005628-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.005627-14)

2014

2450

Відеокамера цифрова HD т.м. SONY моделі 

HDR-АS100V з обладанням радіодоступу 

(модуль Type WN 802.11b/g/n) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації модуль NFC  

виробництва "SONY CORPORATION", Японія 

Розділ 27 266 29.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n)  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні Україна" 

від 26.02.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005706-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.005705-14)

2014

2451

Фотоапарат цифровий із змінним об'єктивом 

т.м. SONY моделі ILCE-6000 з обладанням 

радіодоступу (модуль Type WN 802.11b/g/n) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

модуль NFC виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія 

Розділ 27 266 29.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n)  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні Україна" 

від 26.02.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005708-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.005707-14)

2014

2452

Телевізор т.м. SONY моделі KDL-32R433B з 

обладнанням радіодоступу (картка 

безпроводового доступу IEEE 802.11b/g/n) 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія 

Розділ 27 266 29.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні Україна" 

від 03.02.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005519-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.005518-14)

2014

2453

Телевізор т.м. SONY моделі KDL-40R483B з 

обладнанням радіодоступу (картка 

безпроводового доступу IEEE 802.11b/g/n) 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія 

Розділ 27 266 29.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні Україна" 

від 03.02.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005517-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.005516-14)

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2454

Телевізор т.м. SONY моделей KDL-42W817B, 

KDL-42W828B з обладнанням радіодоступу 

(картка безпроводового доступу IEEE 

802.11a/b/g/n та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth)  виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія 

Розділ 27 266

747

29.04.2014

11.11.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні Україна" 

від 05.02.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005555-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.005554-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 14.10.2014 (для 

моделей  KDL-42W817B, 

KDL-42W828B)

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007427-14-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.007426-14)

2014/2014

2455

Телевізор т.м. SONY моделей KDL-42W829B, 

KDL-42W815B, KDL-42W805B з обладнанням 

радіодоступу (картка безпроводового доступу 

IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія 

Розділ 27 266 29.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні Україна" 

від 11.02.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005584-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.005583-14)

2014

2456

Телевізор т.м. SONY моделі KDL-65W955B з 

обладнанням радіодоступу (картка 

безпроводового доступу IEEE 802.11a/b/g/n  та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія 

Розділ 27 266 29.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні Україна" 

від 26.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005913-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.005912-14)

2014

2457

Комп'ютер персональний т.м. SONY моделі 

SVF11Nxxxxx (SVF11NAxxV) (де "x" може 

бути 0-9, A-Z, або пробіл, а також в кінці назви 

моделі можуть бути літери та цифри, що 

означають логістичні службові позначення) з 

обладнанням радіодоступу - картка 

безпроводового доступу (IEEE 802.11b/g/n та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) , 

пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - 

модуль NFC, безпроводовою ручкою-стилус 

т.м. SONY моделі VGP-STD2, точкою доступу 

(ІЕЕЕ 802.11b/g/n) т.м. SONY моделі VGP-

WAR100  виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія 

Розділ 27 266 29.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)  та розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

9-148,5 кГц

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

1K60G1D

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні Україна" 

від 28.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005461-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.005460-14)

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2458

Аудіо/відео ресивер багатоканальний  т.м. 

SONY моделі STR-DH750 (в комплекті з 

пультом ДК RM-AAU190, мікрофоном ECM-

AC2) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації RFID - модуль 

NFC виробництва "SONY CORPORATION", 

Японія 

Розділ 27 266 29.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом (IEEE 802.15.1 та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації)

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні Україна" 

від 06.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005765-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.005764-14)

2014

2459

Аудіо-відео ресивер багатоканальний т.м. 

SONY моделей STR-DN850 та STR-DN1050 з 

обладанням радіодоступу (картка IEEE 

802.11b/g), інтерфейс  передачі даних Bluetooth 

та пристроєм радіочастотної ідентифікації 

RFID - модуль NFC  виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія 

Розділ 27 266

422

29.04.2014

01.07.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів (IEEE 

802.11b/g IEEE 802.15.1) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації)

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні Україна" 

від 25.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005916-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.005914-14

UA 1.001.005915-14)

2014/2

014

2460

Пристрій введення даних торговельної марки 

Microsoft (безпроводовий маніпулятор типу 

"миша") моделі 1593 з приймачем сигналу 

(USB-adapter) моделі 1636 виробництва 

"Microsoft Corporation", США

Розділ 27 266 29.04.2014 Широкосмуговий радіодоступ

( EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних 2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

"Microsoft Corporation", 

США від 05.02.2014 

№ MC-001-14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1238-СДК

сертифікат

1О094.001762-14)

2014

2461

Сейф інтелектуальний типу OLIS2400 з 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) виробництва "NEST S.A.", Греція

Розділ 27 266 29.04.2014 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації 

13553-13567 кГц 14K0A1D Б01

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

 ТОВ "ПРІНТЕК Україна 

ЕЛ. ЕЛ. СІ" від 09.04.2014 № 

01/101

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1266-СДК

сертифікат

1О094.001911-14)

2014

2462

Телевізори LED “Philips” модель 65PFS6659/xx 

("x" може бути 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу

виробництва "TP Vision Netherlands B.V.", 

Нідерланди 

Розділ 27 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

26.03.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005918-14-СДК, 

сертифікат

UA 1.001.005917-14)

2014

2463

Телевізори LED “Philips” модель 

42PFT5609/** (де "*" може бути 0 - 9, A - Z, a - 

z або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу виробництва "TP 

Vision Netherlands B.V.", Нідерланди 

Розділ 27 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

08.04.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006061-14-СДК, 

сертифікат

UA 1.001.006060-14)

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2464

Телевізори LED “Philips” модель 

48PFT5509/** (де "*" може бути 0 - 9, A - Z, a - 

z або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу виробництва "TP 

Vision Netherlands B.V.", Нідерланди 

Розділ 27 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

08.04.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006059-14-СДК, 

сертифікат

UA 1.001.006058-14)

2014

2465

Комп'ютер персональний (Portable Computer) 

торговельної марки DELL моделі P26E 

(маркетингова назва P26E001) з обладнанням 

радіодоступу виробництва  "Dell Inc.", США

Розділ 27 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-3

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "DELL Inc.", 

США від 18.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.005855-14-СДК,

сертифікат  

UA 1.001.005854-14) 

2014

2466

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі HSTNN-I21C-5 

(HP EliteBook 855 G2 Notebook  PC) з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням 

радіодоступу виробництва  "Hewlett-Packard 

Company", США 

Розділ 27 291 13.05.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 26.03.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005955-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.005956-14)

2014

2467

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі HSTNN-I21C-4 

(HP EliteBook 845 G2 Notebook  PC) з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням 

радіодоступу виробництва  "Hewlett-Packard 

Company", США 

Розділ 27 291 13.05.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 26.03.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005953-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.005954-14)

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2468

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) (Bluetooth Keyboard) торговельної 

марки Lenovo моделі Lenovo BKC510 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва  "Primax Electronics Ltd.", Тайвань 

Розділ 27 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі аудіосигналу з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

09.04.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006093-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006092-14)

2014

2469

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура/пульт дистанційного керування 

мультимедійний) (Lenovo Multimedia Remote 

with Keyboard) торговельної марки Lenovo 

моделі N5902 виробництва "Primax Electronics 

Ltd.", Тайвань 

Розділ 27 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

 (EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу (EN 300 

440-2)

2400-2483,5 МГц 1M00GXW Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

11.04.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006129-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006128-14)

2014

2470

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша")  (Lenovo Precision 

Wireless Mouse) торговельної марки Lenovo 

моделі  MORFGOO  виробництва "Primax 

Electronics Ltd.", Тайвань 

Розділ 27 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

 (EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу (EN 300 

440-2)

2400-2483,5 МГц 1M50FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

10.04.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006100-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006099-14)

2014

2471

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) (Lenovo BT Multi-OS Keyboard 

W500) торговельної марки Lenovo моделі 

Lenovo W500 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва "Primax Electronics 

Ltd.", Тайвань 

Розділ 27 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі аудіосигналу з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

28.03.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005991-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.005990-14)

2014

2472

Комп'ютери персональні (Tablet PC) 

торговельної марки Lenovo моделі TP00063A; 

ThinkPad 8xxxxxxxx; 20BN; 20BQ (замість "х" 

можуть бути  цифри від 0 до 9, літери від  A до 

Z, від  а до z, " - " або пробіл  для 

маркетингових цілей) з радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS 

та обладнанням радіодоступу виробництва 

"Lenovo PC HK Limited",  Китай 

Розділ 27 291 13.05.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

03.02.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005530-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.005529-14)

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2473

Комп'ютери персональні (Tablet PC) 

торговельної марки Lenovo моделі TP00064A; 

ThinkPad 10xxxxxxxx; 20С3; 20С1 (замість "х" 

можуть бути  цифри від 0 до 9, літери від  A до 

Z, від  а до z, " - " або пробіл  для 

маркетингових цілей) з радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS 

та обладнанням радіодоступу виробництва 

"Lenovo PC HK Limited",  Китай 

Розділ 27 291 13.05.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

01.04.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006036-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006035-14)

2014

2474

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі TPN-C113 

(маркетингова назва HP 15 Notebook  PC, HP 

15-yxxxyy Notebook PC, HP 15 TouchSmart  

Notebook  PC, HP 15-yxxxyy TouchSmart  

Notebook  PC, Compaq 15 Notebook  PC, 

Compaq 15-yxxxyy Notebook  PC, Compaq 15 

TouchSmart Notebook PC, Compaq 15-yxxxyy 

TouchSmart Notebook  PC, HP 255 G3 Notebook 

PC, HP 255, HP 15 TS Notebook PC, Compaq 15 

TS Notebook PC), TPN-C117 (маркетингова 

назва HP 15 Notebook PC,  HP 15-yxxxyy 

Notebook PC, HP 15 TouchSmart Notebook PC, 

HP 15-yxxxyy TouchSmart Notebook PC, Compaq 

15 Notebook PC, Compaq 15-yxxxyy Notebook 

PC, Compaq 15 TouchSmart Notebook PC, 

Compaq 15-yxxxyy TouchSmart Notebook PC,  

HP 250 G3 Notebook PC, HP 250) (де «х» може 

бути 0 – 9 або пробіл, «у» може бути A – Z або 

пробіл) з обладнанням радіодоступу 

виробництва  "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 291

701

13.05.2014

14.10.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 28.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.005993-14-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.005992-14)

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" США від 

09.09.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.1.001.007165-14-СДК,

 сертифікат

UA 1.001.007164-14)  

2014/2014

2475

Телевізори LED “Philips” модель 55PFS7109/xx 

("x" може бути 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу (в комплекті постачання пульт 

дистанційного керування (RF remote control) 

(інтерфейс передачі даних ZigBee) 

виробництва "TP Vision Netherlands B.V.", 

Нідерланди

Розділ 27 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.4

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00G1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

26.03.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005923-14-СДК, 

сертифікат

UA 1.001.005922-14)

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2476

Телевізори LED “Philips” моделей 

48PFS6609/**, 48PFS6719/**,   48PFS5709/** 

("*" може бути 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу

виробництва "TP Vision Netherlands B.V.", 

Нідерланди 

Розділ 27 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

27.03.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005960-14-СДК, 

сертифікат

UA 1.001.005959-14)

2014

2477

Телевізори LED “Philips” моделей 

47PFT6109/** (де "*" може бути 0 - 9, A - Z, a - 

z або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу виробництва "TP 

Vision Netherlands B.V.", Нідерланди 

Розділ 27 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

01.04.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005984-14-СДК, 

сертифікат

UA 1.001.005983-14)

2014

2478

Телевізори LED “Philips” моделей 

42PFT6309/** ("*" може бути 0 - 9, A - Z, a - z 

або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу виробництва "TP 

Vision Netherlands B.V.", Нідерланди 

Розділ 27 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

27.03.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005958-14-СДК, 

сертифікат

UA 1.001.005957-14)

2014

2479

Телевізори LED “Philips” моделей 

42PFT6109/** (де "*" може бути 0 - 9, A - Z, a - 

z або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу виробництва "TP 

Vision Netherlands B.V.", Нідерланди 

Розділ 27 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

01.04.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005978-14-СДК, 

сертифікат

UA 1.001.005977-14)

2014

2480

Телевізори LED “Philips” моделей 

40PFT5509/** (де "*" може бути 0 - 9, A - Z, a - 

z або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу виробництва "TP 

Vision Netherlands B.V.", Нідерланди 

Розділ 27 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

01.04.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005980-14-СДК, 

сертифікат

UA 1.001.005979-14)

2014

2481

Телевізори LED “Philips” моделей 

40PFS6609/**, 40PFS6719/**,   40PFS6409/** 

("*" може бути 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу

виробництва "TP Vision Netherlands B.V.", 

Нідерланди 

Розділ 27 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

27.03.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005941-14-СДК, 

сертифікат

UA 1.001.005940-14)

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2482

Телевізори LED “Philips” модель 40PFS5709/xx 

("x" може бути 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "TP Vision 

Netherlands B.V.", Нідерланди 

Розділ 27 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

27.03.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005945-14-СДК, 

сертифікат

UA 1.001.005944-14)

2014

2483

Телевізори LED “Philips” моделей 

32PFT5509/** (де "*" може бути 0 - 9, A - Z, a - 

z або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу виробництва "TP 

Vision Netherlands B.V.", Нідерланди 

Розділ 27 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

01.04.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005982-14-СДК, 

сертифікат

UA 1.001.005981-14)

2014

2484

Телевізори LED “Philips” модель 32PFS5709/xx 

("x" може бути 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "TP Vision 

Netherlands B.V.", Нідерланди 

Розділ 27 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

27.03.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005943-14-СДК, 

сертифікат

UA 1.001.005942-14)

2014

2485

Модульна розважальна платформа з 

радіоприймачем торговельних марок SEAT, 

SKODA, VOLKSWAGEN моделі MIB2 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "LG 

Electronics Inc.", Корея 

Розділ 27 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі аудіосигналу з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

“LG Electronics Inc.”, Корея

від 21.03.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

UA.086.00308-14)

2014

2486

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу «миша») (wireless zone touch 

mouse) торговельної марки lenovo моделі 

ZTM600 у комплекті із приймачем (USB-

Dongle) торговельної марки lenovo моделі SD-

9082 виробництва "Lite-On Technology 

Corporation", Тайвань 

Розділ 27 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

 (EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу (EN 300 

440-2)

2400-2483,5 МГц 1M00FXD PI 24-5 Декларація про  

відповідність 

"Lite-On Technology 

Corporation”, Тайвань 

від 28.03.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

UA.086.00327-14)

2014

2487

Фотокамера цифрова (Digital Still Camera) 

торгової марки Panasonic моделі DMC-

SZ8xxxxx (де x=a-z, A-Z, 0-9, "-" або пробіл) з 

обладнанням радіодоступу (радіомодуль (IEEE 

802.11b/g/n) виробництва "Panasonic 

Corporation", Японія

Розділ 27 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про  

відповідність 

ТОВ "ПАНАСОНІК Україна 

ЛТД" 

від 18.03.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.005860-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.005859-14

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2488

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) торговельної марки hp моделі ERK-

321A у комплекті із приймачем (USB-Dongle) 

виробництва “Sunrex Technology Corp.”, 

Тайвань

Розділ 27 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

 (EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

(EN 300 440-2)

2400-2483,5 МГц 1M00FXD PI 24-5 Декларація про  

відповідність 

“Sunrex Technology Corp.”, 

Тайвань

від 28.03.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

UA.086.00326-14)

2014

2489

Фотокамера цифрова торговельної марки 

SAMSUNG моделі NXF1 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 27 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для пердачі  даних з  використанням 

радіоінтерфейсів за стандартами  (IEEE 

802.11b/g/n) та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

22M0G1W

22M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "Самсунг Електронікс 

Україна Компані"  від 

21.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00306-14)

2014

2490

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі SM-

T530 з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) та радіопристроєм короткого радіусу 

дії  виробництва "Samsung Electronics Co., 

Ltd.", Республіка Корея

Розділ 27 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1, EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1, EN 300 440-2)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГ

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

1M00FXD

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "Самсунг Електронікс 

Україна Компані"  від 

02.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00362-14)

2014

2491

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі SM-

T531 з радіообладнанням систем 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS 

та обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

радіопристроєм короткого радіусу дії 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 27 291 13.05.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1, EN 300 440-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання з використанням 

радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 

802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1, EN 300 440-

2)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГ

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

1M00FXD

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "Самсунг Електронікс 

Україна Компані"  від 

02.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00363-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2783 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2492

Телевізори з рідкокристалічним екраном 

торговельної марки SAMSUNG моделей 

UE75H*******UA, UE65H*******UA, 

UE60H*******UA, UE55H*******UA, 

UE48H*******UA, UE46H*******UA, 

UE40H*******UA, UE32H*******UA, 

UE22H*******UA (де з першої по четверту * - 

цифри – особливості комплектації; з п’ятої по 

сьому * - літери – особливості додаткових 

функцій, кольору виробу)  з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Корея

Розділ 27 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГ

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "Самсунг Електронікс 

Україна Компані"  від 

02.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00360-14)

2014

2493

Телевізори з рідкокристалічним екраном 

торговельної марки SAMSUNG моделей 

UE78HU******UA, UE65HU******UA, 

UE55HU******UA, UE50HU******UA, 

UE48HU******UA, UE40HU******UA (де з 

першої по четверту * - цифри – особливості 

комплектації; з п’ятої по шосту * - літери – 

особливості додаткових функцій, кольору 

виробу)  з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 27 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГ

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "Самсунг Електронікс 

Україна Компані"  від 

02.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00359-14)

2014

2494

Програвачі (Blu-ray Disk/DVD) торговельної 

марки SAMSUNG моделей BD-H5***/** (де з 

першої по третю * - цифри – особливості 

додаткових функцій,  кольору  виробу; 

четверта та п’ята *  - літери - код країни) з 

обладнанням радіодоступу – карткою 

безпроводового доступу виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Корея

Розділ 27 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "Самсунг Електронікс 

Україна Компані"  від 

02.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00356-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2784 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2495

Кінотеатри домашні торговельної марки 

SAMSUNG моделей НТ-H5*****/**, НТ 

H6*****/**, НТ-H7*****/** (де з першої по 

третю * - цифри – особливості дизайну,  

кольору  виробу; четверта та п’ята * - літера 

або її відсутність, додаткові функції; п’ята та 

шоста *  - літери – коди країни) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Корея

Розділ 27 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "Самсунг Електронікс 

Україна Компані"  від 

02.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00353-14)

2014

2496

Відеокамера цифрова т.м. АЕЕ моделі S70 з 

обладнанням радіодоступу виробництва "Shenzhen  

AEE Technology Co., LTD", Китай

Розділ 27 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "Ен-Ай-Ес"  від 

14.04.2014

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

UA.TR.052.066-14)

2014

2497

Комп’ютер персональний (планшетний) торговельної 

марки PIPO моделей Мах-М6Pro, Мах-М7Pro з 

радіомодулем систем стільникового зв’язку GSM-

900/1800 та UMTS та обладнанням радіодоступу 

(ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "PIPO TECHNOLOGY Co., LTD.", 

Гонконг, Китай

Розділ 27 291 13.05.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "Ен-Ай-Ес"  від 

04.11.2013

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

UA.TR.052.0078-13)

2014

2498

Комп’ютер персональний (планшетний) торговельної 

марки PIPO моделей Мах-М8Pro, Мах-М9Pro з 

радіомодулем систем стільникового зв’язку GSM-

900/1800 та UMTS та обладнанням радіодоступу 

(ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "PIPO TECHNOLOGY Co., LTD.", 

Гонконг, Китай

Розділ 27 291 13.05.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "Ен-Ай-Ес"  від 

04.11.2013

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

UA.TR.052.0079-13)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2785 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2499

Комп'ютери персональні (кишенькові) торговельної 

марки Samsung моделі 

SM-G900X з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11та інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 27 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1, EN 300 440-2)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1, EN 300 440-2) та розпізнавання 

міток (карт) радіочастотної 

ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГ

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

1M00FXD

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 24-5

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані"  від 08.04.2014

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

UA.086.00378-14)

2014

2500

Комп'ютери персональні (планшетні) торговельної 

марки "Panasonic" моделі 

CF-D1G з обладнанням радіодоступу   (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Panasonic Corporation"  Японія 

Розділ 27 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---  

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Panasonic 

Corporation”  Японія від 

06.03.2014 (сертифікат 

органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00201-14 )

2014

2501

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo моделей 

20446******, 80H8****** (торгова назва 

Lenovo M30-70******), моделей 20429******, 

80GQ****** (торгова назва Lenovo S40-

70******), (де * - будь-які літери латинського 

алфавіту (A-Z), цифри (0 - 9) або пробіли, для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейc 

передачі даних Bluetooth)  виробництва 

“Lenovo PC HK Limited” Китай

Розділ 27 291

353

13.05.2014

11.06.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" Китай від 

02.04.2014 

(звіт про перевірку та 

оцінку CУЯ № 024/03,

сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00350-14)

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" Китай від 

18.04.2014 

(звіт про перевірку та 

оцінку CУЯ № 024/03,

сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00441-14)

2014/2

014

2502

Комп'ютери персональні торговельної марки hp 

моделей TPC-I007, TPC-I008, TPC-I009, TPC-I010 

(маркетингова назва HP Pavilion21 TouchSmart All-in-

One PC/ 21-xxxxyy, HP Pavilion22 TouchSmart All-in-

One PC/ 22-xxxxyy, HP Pavilion23 All-in-One PC/ 23-

xxxxyy, HP Pavilion All-in-One PC/ 23 xxxxyy) (де х, у - 

будь-які літери латинського алфавіту (a-z, A-Z), цифри 

(0 - 9) або відсутність символу, які позначають дизайн 

та сервісні можливості моделі) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Hewlett-Packard Company", 

США

Розділ 27 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---  

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" США 

від 28.03.2014 

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

UA.086.00336-14)

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2503

Фотокамери цифрові торговельної марки Nikon 

моделі 1 J4 (Digital Still Camera) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних ІЕЕЕ 802.11) 

виробництва "Nikon Corporation", Японія

Розділ 27 291 13.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність   

Представництва  ТОВ 

"Нікон" від 11.04.2014 

 (сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

UA.086.00249-14 )

2014

2504

Комп'ютер персональний (All-in-One-PC) 

торговельної марки Lenovo моделей 

10162*********, F0AM******* 

(маркетингова назва Lenovo A740), 

10163*********, F0AN******* 

(маркетингова назва Lenovo A540) (де * - будь-

який алфавітно-цифровий символ або пробіл 

для маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Lenovo (Beijing) 

Ltd..", Китай

Розділ 27 318 27.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1, EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1, EN 300 440-2)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

1M00G1D

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

"Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

31.03.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006010-14-СДК,

сертифікат

 UA 1.001.006009-14)

2014

2505

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделей 

TP00066A, 20D9xxxxxxxx, 20DAxxxxxxxx, 

ThinkPad Yoga 11exxxxxxxx, ThinkPad 

11exxxxxxxx (x=0-9, A-Z, будь-який симол або 

пробіл)  з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Lenovo PC HK Limited",  Китай 

Розділ 27 318 27.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

08.04.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006083-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006082-14)

2014

2506

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделей Lenovo 

B50-30xxxxxx, 20382xxxxxx, 80ESxxxxxx, 

Lenovo B50-70xxxxxx, 20384xxxxxx, 

80EUxxxxxx, Lenovo B50-45xxxxxx, 

20388xxxxxx, 80F0xxxxxx (де " x " = 0-9, A-Z, a -

z, " - " або пробіл для маркетингових цілей) з  

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Lenovo PC HK Limited",  Китай 

Розділ 27 318 27.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

23.04.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006176-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006175-14)

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2507

Комп'ютери персональні торговельної марки 

Lenovo моделей 10A4*******, 10A5*******, 

10AA*******, 10AB*******, 10DF*******, 

10DG*******, 10DH*******, 10DJ******* 

(торгова назва ThinkCentre M93/p), (де * - будь-

які літери латинського алфавіту (A-Z), цифри 

(0 - 9) або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo PC HK Limited",  Китай 

Розділ 27 318 27.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

25.04.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006192-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006191-14)

2014

2508

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделей Lenovo 

Y50XXXXXX, Lenovo Y50-70XXXXXX, 

Lenovo Y50-80XXXXXX, 80EJXXXXXX; 

20378XXXXXX, 80FCXXXXXX, 

20401XXXXXX, Lenovo Y50XXXXXX Touch, 

Lenovo Y50-70XXXXXX Touch, Lenovo Y50-

80XXXXXX Touch, 80DTXXXXXX, 

20349XXXXXX, 80FDXXXXXX, 

20402XXXXXX; Lenovo Erazer Y50-

70XXXXXX, Lenovo Erazer Y50-80XXXXXX, 

80FSXXXXXX, 20411XXXXXX, 

80FTXXXXXX, 20412XXXXXX, Lenovo Erazer 

Y50-70XXXXXX Touch, Lenovo Erazer Y50-

80XXXXXX Touch, 80FUXXXXXX; 

20413XXXXXX, 80FVXXXXXX; 

20414XXXXXX (замість " Х " можуть бути 

цифри від  0 до 9, літери від  A до Z, від  a до 

z, " - " або пробіл для маркетингових цілей)  з  

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Lenovo PC HK Limited",  Китай

Розділ 27 318 27.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

28.04.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006207-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006206-14)

2014

2509

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделей Lenovo 

Z50-75xxxx, 80ECxxxx, 80GFxxxx, 20356xxxx 

(замість " х " можуть бути цифри від  0 до 9, 

літери від  A до Z, від  a до z, " - " або пробіл 

для маркетингових цілей)   з  обладнанням 

радіодоступу виробництва "Lenovo PC HK 

Limited",  Китай

Розділ 27 318 27.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

29.04.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006219-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006218-14)

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2510

Телевізори LED "Philips" моделей 

55PFS7189/xx, 55PFS7199/xx ("x" може бути 0 - 

9, A - Z, a - z або пробіл для маркетингових 

цілей) з обладнанням радіодоступу (в 

комплекті постачання пульт дистанційного 

керування (RF remote control) (інтерфейс 

передачі даних ZigBee) виробництва "TP 

Vision Netherlands B.V.", Нідерланди

Розділ 27 318 27.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.4)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.4

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00G1D

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

28.04.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006194-14-СДК, 

сертифікат

UA 1.001.006193-14)

2014

2511

Телевізори LED "Philips" моделі 42PUS7809/xx 

("x" може бути 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу (в комплекті постачання пульт 

дистанційного керування (RF remote control) 

(інтерфейс передачі даних ZigBee) 

виробництва "TP Vision Netherlands B.V.", 

Нідерланди

Розділ 27 318 27.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.4)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.4

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00G1D

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

29.04.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006177-14-СДК, 

сертифікат

UA 1.001.006178-14)

2014

2512

Телевізори LED "Philips" моделей 

47PFT5609/xx, 47PFT6309/xx ("x" може бути 0 - 

9, A - Z, a - z або пробіл для маркетингових 

цілей) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "TP Vision Netherlands B.V.", 

Нідерланди

Розділ 27 318 27.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

29.04.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006205-14-СДК, 

сертифікат

UA 1.001.006204-14)

2014

2513

Фотоапарат цифровий т.м. SONY моделі DSC-

HX400 у комплекті з акумулятором NP-BX1, 

адаптером змінного струму AC-UB10C, AC-

UB10D з обладнанням радіодоступу модуль 

TypeWN 802.11b/g/n та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації RFID 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія 

Розділ 27 318 27.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для пердачі  даних з  використанням 

радіоінтерфейсів за стандартами  (IEEE 

802.11b/g/n) та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна"  від 04.04.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006049-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006048-14)

2014

2514

Система домашнього кінотеатру т.м. SONY 

моделі HT-CT660 з обладнанням радіодоступу 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія 

Розділ 27 318 27.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

EN 300 440-2)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.15.1, EN 300 440-

2) та розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

2M00G1D

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 24-5

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна"  від 02.04.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006047-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006046-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2789 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2515

Телевізор т.м. SONY моделі KD-55X9005B з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11a/b/g/n 

та інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія 

Розділ 27 318 27.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна"  від 11.04.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006120-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006119-14)

2014

2516

Телевізор т.м. SONY моделі KD-65X9005B з 

обладнанням радіодоступу (картка 

безпроводового доступу IEEE 802.11a/b/g/n 

моделі J20H076 та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія 

Розділ 27 318 27.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна"  від 11.04.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006122-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006121-14)

2014

2517

Телевізор т.м. SONY моделі KD-65X9505B з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11a/b/g/n 

та інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія 

Розділ 27 318 27.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна"  від 11.04.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006124-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006123-14)

2014

2518

Телевізор т.м. SONY моделі KDL-32W503A з 

обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11b/g/n)  

виробництва "SONY CORPORATION", Японія 

Розділ 27 318 27.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна"  від 11.04.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006116-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006115-14)

2014

2519

Телевізор т.м. SONY моделі KDL-48R483B з 

обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11b/g/n)  

виробництва "SONY CORPORATION", Японія 

Розділ 27 318 27.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g//n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна"  від 13.03.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005823-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.005822-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2790 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2520

Телевізор т.м. SONY моделі KDL-55W817B з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11a/b/g/n  

та інтерфейс передачі даних Bluetooth)  

виробництва "SONY CORPORATION", Японія 

Розділ 27 318

747

27.05.2014

11.11.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна"  від 11.04.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006112-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006111-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 14.10.2014 (для 

моделі   KDL-55W817B)

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007429-14-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.007428-14)

2014/2014

2521

Телевізор т.м. SONY моделі KDL-55W828B з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11a/b/g/n 

та інтерфейс передачі даних Bluetooth)  

виробництва "SONY CORPORATION", Японія 

Розділ 27 318

747

27.05.2014

11.11.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна"  від 11.04.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006114-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006113-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 14.10.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007429-14-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.007428-14)

2014/2014

2522

Телевізор т.м. SONY моделі KDL-60W605B з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11a/b/g/n)  

виробництва "SONY CORPORATION", Японія 

Розділ 27 318 27.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна"  від 11.04.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006118-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006117-14)

2014

2523

Фотоапарат цифровий зі змінним об'єктивом 

т.м. SONY моделі ILCA-77M2 з обладнанням 

радіодоступу (радіомодуль IEEE 802.11b/g/n)  

та пристроєм радіочастотної ідентифікації 

RFID - модуль NFC виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 318 27.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для пердачі  даних з  використанням 

радіоінтерфейсів за стандартами  (IEEE 

802.11b/g/n) та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна"  від 28.04.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006202-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006201-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2791 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2524

Телевізор т.м. SONY моделі KDL-50W705B з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11a/b/g/n 

та інтерфейс передачі даних Bluetooth)  

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 318

747

27.05.2014

11.11.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна"  від 24.04.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006172-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006171-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 14.10.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007418-14-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.007417-14)

2014/2014

2525

Телевізор т.м. SONY моделі KDL-50W706B з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11a/b/g/n 

та інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія 

Розділ 27 318

747

27.05.2014

11.11.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна"  від 24.04.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006174-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006173-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 14.10.2014 (для 

моделі KDL-50W706B)

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007418-14-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.007417-14)

2014/2014

2526

Телевізор т.м. SONY моделі KDL-50W828B з 

обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11a/b/g/n 

та інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 318

747

27.05.2014

11.11.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна"  від 24.04.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006170-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006169-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 14.10.2014 (для 

моделі KDL- 50W828B )

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007418-14-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.007417-14)

2014/2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2527

Комп'ютер персональний кишеньковий систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS 

торговельної марки Philips моделі Philips S308 

(CTS308) з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Shenzhen Sang Fei Consumer 

Communications Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 318 27.05.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.11b/g/n, EEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "ТОВ 

Нормакон-Україна"  від 

18.04.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00436-14)

2014

2528

Комп'ютери персональні (ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделей 

20421******, 80GW****** (торгова назва 

Lenovo S20-30******) (де * - будь-які літери 

латинського алфавіту (A-Z), цифри (0 - 9) або 

пробіл, для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейc передачі даних Bluetooth)  

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 318

353

27.05.2014

11.06.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" Китай від 

28.04.2014 

( звіт про перевірку та 

оцінку CУЯ № 024/03,

сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00456-14)

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" Китай від 

07.05.2014 

(звіт про перевірку та 

оцінку CУЯ № 024/03,

сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00464-14)

2014/2

014

2529

Комп'ютер персональний кишеньковий 

системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 

та UMTS торговельної марки Philips моделі 

S388 (CTS388) з обладнанням радіодоступу (в 

тому числі з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Shenzhen Sang Fei 

Consumer Communications Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 318 27.05.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.11b/g/n, EEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "ТОВ 

Нормакон-Україна"  від 

18.04.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00437-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2530

РК телевізори торгової марки Panasonic 

моделей TX-50AXR800 та TX-58AXR800 з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейc передачі даних Bluetooth)  

виробництва "Panasonic Corporation", Японія

Розділ 27 318 27.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

14.04.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086..00418-14)

2014

2531

РК телевізори торгової марки Panasonic 

моделей TX-40ASR650, TX-48ASR650, TX-

55ASR650 та TX-60AXR800 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейc 

передачі даних Bluetooth)  виробництва 

"Panasonic Corporation", Японія

Розділ 27 318 27.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

24.04.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086..00425-14)

2014

2532

РК телевізори торгової марки Panasonic моделі 

TX-60ASR800 з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11та інтерфейc передачі даних 

Bluetooth)  виробництва "Panasonic 

Corporation", Японія

Розділ 27 318 27.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

15.04.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086..00419-14)

2014

2533

РК телевізори торгової марки Panasonic 

моделей TX-42ASR750, TX-47ASR750 та TX-

55ASR750 з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11та інтерфейc передачі даних Bluetooth)  

виробництва "Panasonic Corporation", Японія

Розділ 27 318 27.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

17.04.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086..00426-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2794 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2534

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки Bravis моделі NP72 з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва "Ilike 

Electronics Industries Limited", Китай

Розділ 27 318

263

27.05.2014

19.05.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність   

"Ilike Electronics Industries 

Limited", Китай  від 

28.04.2014 № 

ILIKE.UKR.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1161.1-СДК,

сертифікат 

1О094.001937-14)

Декларація про 

відповідність   

"Наш Сервіс"  від 14.04.2015 

№ ILIKE.UKR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1161.3-СДК,

сертифікат 

1О094.002717-14)

2014/2

015

2535

Медіаплеєр торговельної марки iconBIT 

моделей Movie3D Deluxe, Movie3D IPTV, 

Movie3D Live, Movie BOX X1, Movie BOX X2, 

Movie Nano 4k, Toucan Manta 3D, Toucan Nano 

4k, Toucan Smart 3D Quad, Toucan Smart 4K, 

XDS73D mk2, XDS1003DW з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) виробництва 

"ICONBIT LIMITED", Китай 

Розділ 27 318 27.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність   

"ICONBIT LIMITED", Китай   

від 17.04.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00433-14)

2014

2536

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo моделей 

10170*********, F0AR**** (торгова назва 

Lenovo C470) з обладнанням радіодоступу 

(ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ 

корпусі, де *- комбінація цифр (0-9), та/або 

літер латинського алфавіту (A-Z,a-z), та/або "-", 

та/або пробіл для маркетингових цілей 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 318

341

27.05.2014

07.07.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

29.04.2014  № 

LENOVO.UKR.679-2/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.1-СДК, 

 сертифікат 

1О094.001941-14)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

15.06.2015  № 

LENOVO.UKR.679-46/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.64-СДК, 

 сертифікат 

1О094.002866-15)

2014/2

015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2537

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі SM-

T330 з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) та радіопристроєм короткого радіусу 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 27 318 27.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1, EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1, EN 300 440-2) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГ

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

1M00FXD

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "Самсунг Електронікс 

Україна Компані"  від 

18.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00439-14)

2014

2538

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі SM-

T331 з радіообладнанням систем 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS 

та обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

радіопристроєм короткого радіусу дії 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 27 318 27.05.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1, EN 300 440-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання з використанням 

радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 

802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1, EN 300 440-

2)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГ

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

1M00FXD

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "Самсунг Електронікс 

Україна Компані"  від 

18.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00440-14)

2014

2539

Телевізори рідкокристалічні торговельної 

марки TOSHIBA моделей 55L746***, 

47L746***, 42L746***, 55L745***, 47L745***, 

42L745*** (де перша * - цифра (0-9) – колір 

моделі, друга та третя * - літери (A-Z) або їх 

відсутність – комплектність)   з обладнанням 

радіодоступу  виробництва "Toshiba 

Information Systems UK Ltd.", Велика Британія

Розділ 27 318 27.05.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність   

Представництва 

ТОВ "Тошиба РУС" 

від 02.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00347-14)

2014

2540

Фотокамера цифрова торговельної марки  

GoPro (торгова назва HERO3+) моделі CHDHN-

302  з обладнанням радіодоступу виробництва 

"Woodman Labs, Inc. (dba GoPro), США

Розділ 27 353 11.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

14.03.2014  

(сертифікати

UA.086.0062-13,

UA.086.00627-13)

2014

2541

Фотокамера цифрова торговельної марки  

GoPro (торгова назва HERO3+) моделі CHDHX-

302  з обладнанням радіодоступу виробництва 

"Woodman Labs, Inc. (dba GoPro), США

Розділ 27 353 11.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

14.03.2014  

(сертифікати

UA.086.0062-13,

UA.086.00627-13)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2542

Фотокамера цифрова торговельної марки  

GoPro (торгова назва HERO 3) моделей 

CHDHX-301, CHDSX-301, CHDHE-301, 

CHDHN-301 з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Woodman Labs, Inc. (dba GoPro), 

США

Розділ 27 353 11.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

14.03.2014  

(сертифікати

UA.086.0062-13,

UA.086.00627-13)

2014

2543

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) торговельної марки GREENWAVE 

моделей Bluetooth 605, Bluetooth 609 

виробництва "GREENWAVE Industrial 

Limited", Гонконг

Розділ 27 353 11.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі аудіосигналу з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ТОРГОВИЙ ДІМ 

"РУМБАК" від 10.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.054-14) 

2014

2544

Пристрої введення даних (безпроводоваі 

клавіатура та маніпулятор типу "миша") 

торговельної марки GREENWAVE моделей 

Nano 810 Set, Nano 814 Set, Nano 817 Set, Nano 

825 Set виробництва "GREENWAVE Industrial 

Limited", Гонконг

Розділ 27 353 11.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

 (EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу (EN 300 

440-2)

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ТОРГОВИЙ ДІМ 

"РУМБАК" від 10.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.053-14) 

2014

2545

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

"миша") торговельної марки GREENWAVE 

моделей Suvarnabhumi, Schiphol, Heathrow, 

Fiumicino, Barajas виробництва "GREENWAVE 

Industrial Limited", Гонконг

Розділ 27 353 11.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

 (EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу (EN 300 

440-2)

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ТОРГОВИЙ ДІМ 

"РУМБАК" від 10.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.055-14) 

2014

2546

Радіотермінал (RF Valprobe Wireless Base 

Station Module) торговельної марки Amphenol 

моделі RF2500 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних ZigBee) 

виробництва "Amphenol Thermometrics, Inc.", 

США

Розділ 27 353 11.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу ZigBee

2400-2483,5 МГц 5M0G1W

5M0G1D

Б01

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність  "Amphenol 

Thermometrics, Inc.", США 

від 08.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00376-14) 

2014

2547

Радіотермінал (RF Valprobe Wireless Node 

Module) торговельної марки Amphenol моделі 

RF2510 з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.15.4 ZigBee) виробництва "Amphenol 

Thermometrics, Inc.", США

Розділ 27 353 11.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу ZigBee

2400-2483,5 МГц 5M0G1W

5M0G1D

Б01

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність  "Amphenol 

Thermometrics, Inc.", США 

від 08.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00377-14) 

2014

2548

Комп'ютер бортовий з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11)  торговельної 

марки Eurotech моделі SYS-0495-00 (Wireless 

Interface Unit) виробництва "Eurotech SpA", 

Італія

Розділ 27 353 11.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Eurotech 

SpA", Італія  від 11.04.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00349-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2549

Комп'ютер персональний  (ноутбук) 

торговельної марки Dell моделі  P20T 

(P20T001 ,P20T002)  з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Dell 

Inc.", США

Розділ 27 353

445

11.06.2014

08.07.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США від 11.04.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00330-14)

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США від 30.05.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00525-14)

2014/2

014

2550

Комп'ютери персональні торговельної марки 

Lenovo моделей 90B6*******, 90B7******* 

(торгова назва Lenovo H50-50) (де * - будь-які 

літери латинського алфавіту (A-Z), цифри (0 - 

9) або пробіл, для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейc передачі даних Bluetooth)  

виробництва “Lenovo (Beijing) Ltd.” Китай

Розділ 27 353 11.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate",  Китай від 

07.05.2014 

(звіт про перевірку та 

оцінку CУЯ № 024/03,

сертифікат 

UA.086.00463-14)

2014

2551

Пристрої друкувальні (принтери) торговельної 

марки Zebra моделей ZT410, ZT420 з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Zebra Technologies Corporation", 

США

Розділ 27 353 11.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГ

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "Zebra 

Technologies Corporation", 

США від 21.03.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00317-14)

2014

2552

Пристрій друкувальний (принтер) 

торговельної марки Zebra моделі ZD500 з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Zebra Technologies Corporation", 

США

Розділ 27 353 11.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГ

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "Zebra 

Technologies Corporation", 

США від 21.03.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00316-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2798 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2553

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo моделей 

F0AX******* (торгова назва Lenovo S40-40) з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та 

інтерфейс передачіданих Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі,

де * - комбінація пробілів, цифри (0 - 9) або 

літери латинського алфавіту ( A - Z ) або 

пробіл для маркетингових цілей виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 353

272

11.06.2014

25.05.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГ

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед"  від 

23.05.2014  № 

LENOVO.UKR.679-3/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.2-СДК, 

сертифікат

1О094.001989-14)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

08.05.2015 

№LENOVO.UKR.679-34/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.52-СДК, 

сертифікат

1О094.002782-15)

2014/2015

2554

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки ASUS серії Fonepad 7 моделі K012 

(FE170CG) з радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS 

і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташовані в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 353 11.06.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "АSUS 

Global Pte. Ltd." від 

16.05.2014  № 

ASUS.UKR.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

437.148-СДК, 

сертифікат

1O094.001965-14)

2014

2555

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки ASUS серії MeMO Pad 7 моделі K013 

(ME176C, ME176CX) з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташовані в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва 

"ASUSTeK Computer INC", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 27 353 11.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "АSUS 

Global Pte. Ltd." від 

16.05.2014  № 

ASUS.UKR.679-5/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

437.153-СДК, 

сертифікат

1O094.001969-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2799 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2556

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки ASUS серії MeMO Pad 8 моделі K011 

(ME181C) з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 

802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 353 11.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "АSUS 

Global Pte. Ltd." від 

16.05.2014  № 

ASUS.UKR.679-3/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

437.150-СДК, 

сертифікат

1O094.001967-14)

2014

2557

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки ASUS серії Transformer Pad моделей 

K014 (TF303CL) та K014/AD03 (TF303CL) з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташовані в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва 

"ASUSTeK Computer INC", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 27 353 11.06.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "АSUS 

Global Pte. Ltd." від 

16.05.2014  № 

ASUS.UKR.679-2/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

437.149-СДК, 

сертифікат

1O094.001966-14)

2014

2558

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки ASUS серії Transformer Pad моделей 

K018 (TF103CG) та K018/AD03 (TF103CG) з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку  

GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташовані в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва 

"ASUSTeK Computer INC", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 27 353 11.06.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "АSUS 

Global Pte. Ltd." від 

16.05.2014  № 

ASUS.UKR.679-4/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

437.152-СДК, 

сертифікат

1O094.001968-14)

2014

2559

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки ASUS серії Transformer Pad моделей 

K010 (TF103C) та K010/AD03 (TF103C) з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID), що розташовані в одному з ПЕОМ 

корпусі виробництва "ASUSTeK Computer 

INC", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 353 11.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1) та розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГ

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "АSUS 

Global Pte. Ltd." від 

21.05.2014  № 

ASUS.UKR.679-6/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

437.151-СДК, 

сертифікат

1O094.001986-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2800 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2560

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo моделей 

F0AW******* (торгова назва Lenovo B40-30) з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі,

де * - комбінація пробілів, цифри (0 - 9) або 

літери латинського алфавіту ( A - Z ) або 

пробіл для маркетингових цілей виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Гонконг / Китай

Розділ 27 353

310

11.06.2014

16.06.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

23.05.2014  №  

LENOVO.UKR.679-5/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.4-СДК, 

сертифікат

1O094.001991-14)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

28.05.2014  №  

LENOVO.UKR.679-39/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.58-СДК, 

сертифікат

1О094.002824-15)

2014/2015

2561

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo моделей 

F0AU******* (торгова назва Lenovo B5030) з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі,

де * - комбінація пробілів, цифри (0 - 9) або 

літери латинського алфавіту ( A - Z ) або 

пробіл для маркетингових цілей

виробництва "Lenovo (Beijing) Limited", Китай

Розділ 27 353 11.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

23.05.2014  №  

LENOVO.UKR.679-4/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.3-СДК, 

сертифікат

1O094.001990-14)

2014

2562

Комп'ютери персональні торговельної марки 

Lenovo моделей 90C1******* (торгова назва 

Lenovo H50-00) (де * - будь-які літери 

латинського алфавіту (A-Z), цифри (0 - 9) або 

пробіл, для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейc передачі даних Bluetooth)  

виробництва “Lenovo (Beijing) Ltd.” Китай

Розділ 27 353 11.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" Китай від 

07.05.2014 

(звіт про перевірку та 

оцінку CУЯ № 024/03,

сертифікат

 UA.086.00466-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2801 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2563

Відеокамери носимі (Wearable Camera) 

торгової марки Panasonic моделі HX-A500* (де 

"*" - від однієї до чотирьох символів для 

позначення кольору корпусу виробу та країни 

призначення виробу) з обладнанням 

радіодоступу (радіомодуль ІЕЕЕ 802.11b/g/n) 

та пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) виробництва "Panasonic Corporation", 

Японія

Розділ 27 353 11.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

22M0G1W

22M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна ЛТД" 

від 30.04.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006241-14-CДК,

сертифікат

 UA 1.001.006240-14)

2014

2564

Рідкокристалічні дисплеї із сенсорним 

екраном торгової марки Panasonic моделей TH-

50LFB70E та TH-65LFB70E з обладнанням 

радіодоступу (Wireless LAN Adaptor) 

виробництва "Panasonic Corporation Visual 

Systems Business Division", Японія

Розділ 27 353

61

11.06.2014

03.02.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна ЛТД" 

від 15.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006332-14-CДК,

сертифікати

 UA 1.001.006330-14,

UA 1.001.006331-14)

Декларації про відповідність 

ТОВ "ПАНАСОНІК 

УКРАЇНА ЛТД" від 

29.12.2014 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності 

UA1.001.007885-14-СДК, 

UA1.001.007887-14-СДК, 

сертифікати

UA1.001.007884-14, 

UA1.001.007886-14)

2014/2

015

2565

Пристрій друкувальний (принтер) т.м. Canon 

моделі iB4040  з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11) виробництва "Canon Inc.", 

Японія

Розділ 27 353 11.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "КЕНОН 

Україна" від 06.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.079-14)

2014

2566

Пристрій багатофункціональний (принтер зі 

сканером) т.м. Canon моделей E464, MG2940, 

MG2945, MG5640, MG6640, MG7540 з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) 

виробництва "Canon Inc.", Японія

Розділ 27 353 11.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "КЕНОН 

Україна" від 06.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.078-14)

2014

2567

Пристрій багатофункціональний (принтер зі 

сканером) т.м. Canon моделей MB2040, 

MB2340, MB5040, MB5340 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n) та функцією 

передавання/ приймання факсимільних 

повідомлень виробництва "Canon Inc.", Японія

Розділ 27 353 11.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "КЕНОН 

Україна" від 06.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.077-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2802 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2568

Комплект пристроїв введення даних 

(безпроводова клавіатура та маніпулятор типу 

"миша") торговельної марки Logitech моделі 

МК220

 виробництва “Logitech Europe SA”, Швейцарія

Розділ 27 353 11.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом EN 300 440-2

2400-2483,5 МГц 2M00FXD Б01

РІ 24-5

 Декларація про 

відповідність  

фізична особа - Гончар Р.П.  

від 11.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00420-14)

2014

2569

Комплект пристроїв введення даних 

(безпроводова клавіатура та маніпулятор типу 

"миша") торговельної марки Logitech моделі 

МК710

 виробництва “Logitech Europe SA”, Швейцарія

Розділ 27 353 11.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом EN 300 440-2

2400-2483,5 МГц 2M00FXD Б01

РІ 24-5

 Декларація про 

відповідність  

фізична особа - Гончар Р.П.  

від 11.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00420-14)

2014

2570

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу «миша») торговельної марки 

Logitech моделі Anywhere Mouse MX у 

комплекті з USB адаптером 

 виробництва “Logitech Europe SA”, Швейцарія

Розділ 27 353 11.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом EN 300 440-2

2400-2483,5 МГц 2M00FXD Б01

РІ 24-5

 Декларація про 

відповідність  

фізична особа - Гончар Р.П.  

від 11.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності  

UA.086.00421-14)

2014

2571

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу «миша») торговельної марки 

Logitech моделі M705 у комплекті з USB 

адаптером 

 виробництва “Logitech Europe SA”, Швейцарія

Розділ 27 353 11.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом EN 300 440-2

2400-2483,5 МГц 2M00FXD Б01

РІ 24-5

 Декларація про 

відповідність  

фізична особа - Гончар Р.П.  

від 11.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності   

UA.086.00421-14)

2014

2572

Комп'ютери персональні торговельної марки 

Lenovo моделей 90B8*******, 90B9******* 

(торгова назва Lenovo H30-50) (де * - будь-які 

літери латинського алфавіту (A-Z), цифри (0 - 

9) або пробіл, для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейc передачі даних Bluetooth)  

виробництва “Lenovo (Beijing) Ltd.” Китай

Розділ 27 353 11.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" Китай від 

12.05.2014 

(звіт про перевірку та 

оцінку CУЯ № 024/03,

сертифікат 

 UA.086.00469-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2803 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2573

Комп'ютери персональні торговельної марки 

Lenovo моделей 90C2******* (торгова назва 

Lenovo H30-00) (де * - будь-які літери 

латинського алфавіту (A-Z), цифри (0 - 9) або 

пробіл, для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейc передачі даних Bluetooth)  

виробництва “Lenovo (Beijing) Ltd.” Китай

Розділ 27 353 11.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" Китай від 

08.05.2014 

(звіт про перевірку та 

оцінку CУЯ № 024/03,

сертифікат 

 UA.086.00468-14)

2014

2574

LCD телевізори т.м. Sharp моделей LC-

70UQ10E з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Sharp Corporation", Японія

Розділ 27 353 11.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГ

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Sharp 

Corporation", Японія від 

14.03.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005843-14-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.005842-14)

2014

2575

LCD телевізори т.м. Sharp моделей LC-

60UQ10E з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Sharp Corporation", Японія

Розділ 27 353 11.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГ

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Sharp 

Corporation", Японія від 

13.03.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005831-14-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.005830-14)

2014

2576

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі HSTNN-I21C-5 

(маркетингова назва HP EliteBook 755 G2 

Notebook PC) з радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS 

та обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company",  США 

Розділ 27 374 17.06.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 13.05.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006312-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006311-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2804 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2577

Комп'ютер персональний (Thin Client) 

торговельної марки hp моделі TPC-I005-TC 

(маркетенгова назва HP t620 PLUS Thin Client) 

з обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company",  США

Розділ 27 374 17.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n,  IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 13.05.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006076-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006075-14)

2014

2578

Комп'ютер персональний т.м. HP моделі HP 

Slate 21 Pro AIO (RMN: HSTND-4051-F) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США 

Розділ 27 374 17.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США

 від 25.03.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.005772-14-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.005771-14) 

2014

2579

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. HP 

моделей HP Pavilion 17 Notebook PC, НP 

Pavilion 17-yxxxyy Notebook PC, HP Pavilion 17 

TouchSmart Notebook PC, HP Pavilion 17-yxxxyy 

TouchSmart Notebook PC, HP Pavilion 17 TS 

Notebook PС (де "х" цифри від 0 до 9 або 

пробіл, та "у" літери від А до Z або пробіл) 

(RMN: TPN-Q119) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США 

Розділ 27 374 17.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 25.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.006188-14-СДК,

сертифікат UA 1.001.006187-

14) 

2014

2580

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі HSTNN-I21C-4 

(HP EliteBook 745 G2 Notebook PC) з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням 

радіодоступу виробництва "Hewlett-Packard 

Company",  США 

Розділ 27 374 17.06.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 08.05.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006284-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006283-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2805 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2581

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі HSTNN-I20C 

(HP EliteBook 725 G2 Notebook PC) з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням 

радіодоступу виробництва "Hewlett-Packard 

Company",  США 

Розділ 27 374 17.06.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 30.04.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006233-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006232-14)

2014

2582

Принтер багатофункціональний т.м. EPSON 

типу C521A моделей WorkForce WF-8510*, 

WorkForce WF-8590* (де * - будь-яка літера, 

цифра або пробіл в залежності від 

комплектації та дизайну) з обладнанням 

радіодоступу та обладнанням 

передавання/приймання факсимільних 

повідомлень виробництва "SEIKO EPSON 

Corporation", Японія

Розділ 27 374 17.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "SEIKO 

EPSON Corporation", Японія 

від 21.05.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006405-14-СДК, 

сертифікатUA1.001.006404-

14)

2014

2583

Принтер багатофункціональний т.м. EPSON 

типу C462P моделі Epson Expression Home XP-

323*, типу C462N моделі Epson Expression 

Home XP-423* (де * - будь-яка літера, цифра 

або пробіл в залежності від комплектації та 

дизайну) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "SEIKO EPSON Corporation", 

Японія

Розділ 27 374 17.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "SEIKO 

EPSON Corporation", Японія 

від 14.05.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006324-14-СДК, 

сертифікатUA1.001.006323-

14)

2014

2584

Принтер (Monochrome Laser Printer) 

торговельної марки PANTUM моделі P2500W 

виробництва "ZhuHai Seine Technology Co., 

Ltd.", Японія

Розділ 27 374 17.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "ZhuHai Seine 

Technology Co., Ltd.", 

Японія 

від 17.04.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006150-14-СДК, 

сертифікатUA1.001.006149-

14)

2014

2585

Принтер т.м. hp моделі HP DeskJet 3000 Printer 

J310a Series (RMN: VCVRA-1005) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 374 17.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США

 від 24.01.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005436-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.005435-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2806 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2586

Принтер багатофункціональний т.м. НР 

моделей HP Color LaserJet Pro MFP M476nw 

(RMN: BOISB-1313-00), HP Color LaserJet Pro 

MFP M476dn (RMN: BOISB-1313-01), HP Color 

LaserJet Pro MFP M476dw (RMN: BOISB-1313-

02) з обладнанням радіодоступу та 

обладнанням передавання/приймання 

факсимільних повідомлень виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 374 17.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 11.03.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005801-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.005800-14)

2014

2587

Принтер т.м. НР моделей HP OfficeJet Pro 6230 

ePrinter, HP Officejet 6220 ePrinter (RMN: 

SNPRC-1403-01) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 374 17.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 15.05.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006349-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006348-14)

2014

2588

Телевізори LED торговельної марки PHILIPS 

моделі 49PUS7809/хх ("х" - може бути 0-9, A-Z, 

a-z або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу (в комплекті 

постачання пульт дистанційного керування 

(RF remote control) (інтерфейс передачі даних 

ZigBee) моделей YFK354, YFK355) 

виробництва "TP Vision Netherlands B.V.", 

Нідерланди

Розділ 27 374 17.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.4)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.4

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

2400-2483,5 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

5M00G1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

08.05.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006289-14-СДК, 

сертифікат

UA 1.001.006288-14)

2014

2589

Телевізор LED торговельної марки PHILIPS 

моделі 55PFS7509/** ("*" - може бути 0-9, A-Z, 

a-z або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу (в комплекті 

постачання пульт дистанційного керування 

(RF remote control) (інтерфейс передачі даних 

ZigBee) моделей YFK354, YFK355) 

виробництва "TP Vision Netherlands B.V.", 

Нідерланди

Розділ 27 374 17.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n,  IEEE 

802.15.1, IEEE 802.15.4)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n,  IEEE 

802.15.1, IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

2400-2483,5 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

1M00FXW

1M00GXW

5M00G1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

13.05.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006319-14-СДК, 

сертифікат

UA 1.001.006320-14)

2014

2590

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

Lenovo моделі N1901 (mouse M-R0022) 

виробництва "LOGITECH FAR EAST LTD", 

Тайвань 

Розділ 27 374 17.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу (EN 300 

440-2)

2400-2483,5 МГц 1M50FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

20.05.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006399-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006398-14)

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2591

Комп'ютер персональний (Desktop PC / Point of 

Sale Terminal) торговельної марки hp моделі 

HP RP5 Retail System, Model 5810 (RMN: TPC-

F056-SF) з обладнанням радіодоступу  

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 374 17.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 28.03.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006000-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.005999-14)

2014

2592

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі HSTNN-I10C 

(маркетингова назва HP EliteBook Folio 9470m, 

HP EliteBook Folio, Folio 9470m, HP EliteBook 

Folio 9480m Notebook PC, HP EliteBook Folio 

9480m, Folio 9480m) з радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS 

та обладнанням радіодоступу  виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 374 17.06.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 23.04.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006154-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006153-14)

2014

2593

Комп'ютер персональний (All in One PC) 

торговельної марки hp моделі TPC-I006 

(торгівельна назва HP ProOne 400 G1 AiO 

Business PC (21.5” Touch), HP ProOne 400 G1 23-

inch Non-Touch AiO) з обладнанням 

радіодоступу (в комплекті постачання 

клавіатура безпроводова моделі KBRF57711, 

маніпулятор безпроводовий типу "миша" 

моделі MORFFYUL, приймач (Dongle) моделі 

MORFFYUL-D)  виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 374 17.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1, EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n,  IEEE 

802.15.1,  EN 300 440-2)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГ

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

2M00G1D

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 04.03.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005751-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.005750-14)

2014

2594

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі TPN-C115 

(маркетингова назва HP Pavilion11 x360 PC, HP 

Pavilion x360, HP Pavilion 11 x360 PC, HP 

Pavilion 11-yxxxyy x360 PC, де «х» може бути 0 

– 9 або пробіл, «у» може бути A – Z або 

пробіл) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 374 17.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 08.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.006063-14-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.006062-14) 

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2595

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделей Lenovo 

Y40-70XXXXXX, Lenovo Y40-80XXXXXX, 

80DRXXXXXX, 20347XXXXXX, 

80FAXXXXXX, 20399XXXXXX, Lenovo 

Erazer Y40-70XXXXXX, Lenovo Erazer Y40-

80XXXXXX, 80FMXXXXXX, 

20407XXXXXX, 80FNXXXXXX, 

20408XXXXXX (замість " Х " можуть бути 

цифри від  0 до 9, літери від  A до Z, від  a до 

z, " - " або пробіл для маркетингових цілей)  з  

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 374 17.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про відповідніст 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

25.04.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.006200-14-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.006199-14) 

2014

2596

Комп'ютер персональний(ноутбук) 

торговельної марки hp моделі TPN-Q140 

(маркетингові назви HP Pavilion Notebook PC, 

HP Pavilion 15 Notebook PC, HP Pavilion 15-

yxxxyy Notebook PC, HP ENVY Notebook PC, 

HP ENVY 15 Notebook PC, HP ENVY 15-

yxxxyy Notebook PC) (де «х» може бути 0 – 9 

або пробіл, «у» може бути A – Z або пробіл ) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США 

Розділ 27 374 17.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США

 від 13.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.006307-14-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.006306-14) 

2014

2597

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі TPN-Q143 

(маркетингові назви HP Pavilion Notebook PC, 

HP Pavilion 15 Notebook PC, HP Pavilion 15-

yxxxyy Notebook PC, HP Beats Special Edition 

Notebook PC, HP Beats 15 Notebook PC, HP 

Beats Special Edition 15 Notebook PC, HP Beats 

Special Edition 15-yxxxyy Notebook PC) (де «х» 

може бути 0 – 9 або пробіл, «у» може бути A – 

Z або пробіл ) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США 

Розділ 27 374 17.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США

 від 07.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.006273-14-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.006272-14) 

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2598

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі TPN-C116 

(маркетингова назва HP 14 Notebook PC, HP 14-

yxxxyy Notebook PC, HP 14 TouchSmart 

Notebook PC, HP 14-yxxxyy TouchSmart 

Notebook PC, Compaq 14 Notebook PC, Compaq 

14-yxxxyy Notebook PC, Compaq 14 TouchSmart 

Notebook PC, Compaq 14-yxxxyy TouchSmart 

Notebook PC, HP 240 G3 Notebook PC, HP 240, 

HP 246 G3 Notebook PC) (де «х» може бути від 

0 до 9 або пробіл, «у» може бути від A до Z або 

пробіл) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США 

Розділ 27 374

659

17.06.2014

23.09.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США

від 24.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.006166-14-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.006165-14) 

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 09.09.2014  

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності 

UA 1.001.007159-14-СДК, 

сертифікат  

UA 1.001.007158-14)

2014/2014

2599

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі TPN-C115 

(маркетингова назва HP Pavilion
11

 x360 PC, HP 

Pavilion x360, HP Pavilion 11 x360 PC, HP 

Pavilion 11-yxxxyy x360 PC, HP x360 310 G1 PC, 

HP x360 310 (де «х» може бути 0 – 9 або 

пробіл, «у» може бути A – Z або пробіл )) з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням 

радіодоступу виробництва "Hewlett-Packard 

Company",  США 

Розділ 27 374 17.06.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США

 від 21.05.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006353-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006352-14)

2014

2600

Комп'ютер персональний (Personal Computer) 

торговельної марки DELL моделі W08C 

(маркетингова назва W08C001) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 374 17.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США від 26.03.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005966-14-СДК, 

сертифікат

UA 1.001.005965-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2601

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі HSTNN-I24C 

(маркетингова назва HP 355 G2 Notebook PC) з 

обладнанням радіодоступу  виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США 

Розділ 27 374

701

17.06.2014

14.10.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США

 від 07.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.006269-14-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.006268-14)

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" США від 

12.08.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.1.001.006968-14-СДК,

 сертифікат

UA 1.001.006967-14)   

2014/2014

2602

Комп'ютер персональний (Personal Computer) 

торговельної марки ThinkCentre M83z, 

10C2*******, 10C3******* (де " * "  будь-

який алфавітно-цифровий символ або пробіл 

для маркетингових цілей) з  обладнанням 

радіодоступу (в комплекті постачання: 

безпроводова клавіатура т.м. Primax моделі 

KBRF3971, безпроводовий маніпулятор типу 

"миша" т.м. Primax моделі MORFFHL) 

виробництва "Lenovo (Beijing) Ltd..", Китай

Розділ 27 374 17.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1, EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n,  IEEE 

802.15.1,  EN 300 440-2)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

1M00FXD

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед"

від 15.05.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006363-14-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.006364-14)

2014

2603

Телевізор LED торговельної марки PHILIPS 

моделі 65PFS7559/** ("*" - може бути 0-9, A-Z, 

a-z або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу (в комплекті 

постачання пульт дистанційного керування 

(RF remote control) (інтерфейс передачі даних 

ZigBee) моделей YFK354, YFK355) 

виробництва "TP Vision Netherlands B.V.", 

Нідерланди

Розділ 27 374 17.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n,  IEEE 

802.15.1, IEEE 802.15.4)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n,  IEEE 

802.15.1, IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

5M00G1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" 

від 13.05.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006322-14-СДК, 

сертифікат

UA 1.001.006321-14)

2014

2604

Телевізор LED торговельної марки PHILIPS 

моделі 55PUS7809/хх ("х" - може бути 0-9, A-Z, 

a-z або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу (в комплекті 

постачання пульт дистанційного керування 

(RF remote control) (інтерфейс передачі даних 

ZigBee) моделей YFK354, YFK355) 

виробництва "TP Vision Netherlands B.V.", 

Нідерланди

Розділ 27 374 17.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.4)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.4

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00G1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

29.04.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006229-14-СДК, 

сертифікат

UA 1.001.006228-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2605

Телевізор LED торговельної марки PHILIPS 

моделі 55PFT6309/** (де "*" може бути 0-9, A-

Z, a-z або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу виробництва "TP 

Vision Netherlands B.V.", Нідерланди 

Розділ 27 374 17.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна"

 від 07.05.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006267-14-СДК, 

сертифікат

UA 1.001.006266-14)

2014

2606

Телевізор LED торговельної марки PHILIPS 

моделі 55PFT6109/** (де "*" може бути 0-9, A-

Z, a-z або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу виробництва "TP 

Vision Netherlands B.V.", Нідерланди 

Розділ 27 374 17.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" 

від 28.04.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006211-14-СДК, 

сертифікат

UA 1.001.006210-14)

2014

2607

Телевізори LED торговельної марки PHILIPS 

моделей 42PFS7509/**, 47PFS7509/** ("*" - 

може бути 0-9, A-Z, a-z або пробіл для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу з обладнанням радіодоступу (в 

комплекті постачання пульт дистанційного 

керування (RF remote control) (інтерфейс 

передачі даних ZigBee) моделей YFK354, 

YFK355) виробництва "TP Vision Netherlands 

B.V.", Нідерланди

Розділ 27 374 17.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n,  IEEE 

802.15.1, IEEE 802.15.4)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n,  IEEE 

802.15.1, IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

5M00G1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" 

від 13.05.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006314-14-СДК, 

сертифікат

UA 1.001.006313-14)

2014

2608

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі TPN-Q141 

(маркетингові назви HP Pavilion Notebook PC, 

HP Pavilion 17 Notebook PC, HP Pavilion 17-

yxxxyy Notebook PC, HP ENVY Notebook PC, 

HP ENVY 17 Notebook PC, HP ENVY 17-

yxxxyy Notebook PC, HP ENVY m7 Notebook 

PC, HP ENVY m7-yxxxyy Notebook PC) (де «х» 

може бути 0 – 9 або пробіл, «у» може бути A – 

Z або пробіл ) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США 

Розділ 27 374 17.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США

 від 12.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.006301-14-СДК,

сертифікат UA 1.001.006300-

14) 

2014

2609

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі TPN-Q144 

(маркетингові назви HP Pavilion Notebook PC, 

HP Pavilion 17 Notebook PC, HP Pavilion 17-

yxxxyy Notebook PC) (де «х» може бути 0 – 9 

або пробіл, «у» може бути A – Z або пробіл ) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США 

Розділ 27 374 17.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 13.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.006303-14-СДК,

сертифікат UA 1.001.006302-

14) 

2014
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експлуатації
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підтвердження 

відповідності
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з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 
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Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2610

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) торговельної марки SAMSUNG 

моделі EE-CP905 з інтерфейсом передачі 

данних Bluetooth виробництва "Samsung 

Electronics Co., Ltd.", Республіка Корея 

Розділ 27 374 17.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані"

 від 20.05.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0018-14)

2014

2611

Пристрій введення даних (маніпклятор типу 

"миша") торговельної марки SAMSUNG 

моделі ET-MP900D з інтерфейсом передачі 

данних Bluetooth виробництва "Samsung 

Electronics Co., Ltd.", Республіка Корея 

Розділ 27 374 17.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані"

 від 20.05.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0021-14)

2014

2612

Телевізори торговельної марки LG з 

рідкокристалічним екраном моделей 

49UB****-**, 55UB****-**, 65UB****-**, 

79UB****-**, 84UB****-**, де перша та друга 

** - цифри (0-9) серія, третя * - цифри (0-9) 

колір, четверта * - латинська літера - додаткові 

можливості, п'ята та шоста ** - латинськи 

літери або їх відсутність - код регіону, з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейc передачі даних Bluetooth) 

виробництва "LG Electronics Inc.", Корея

Розділ 27 374 17.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна"  від 

21.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0029-14)

2014

2613

Комп'ютери персональні (ноутбуки) т.м. DELL 

моделей P23F (P23F001), 

P30G (P30G001) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 374 17.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Мультисервісний радіодоступ

(IEEE 802.16e-2005)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1, IEEE 802.16e

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

----

2500-2690 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

5M00G7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0D7W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

---

Умови 

застосування 

згідно з поз. 

3466 додатка 1

рішення НКРЗ 

від 08.09.2011 

№ 464

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США від 06.05.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006257-14-СДК, 

сертифікат

UA 1.001.006256-14)

2014
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2614

Принтер багатофункціональний т.м. HP 

моделей HP Officejet 7610 Wide Format e-All-in-

One, HP Officejet 7612 Wide Format e-All-in-One 

(RMN: SNPRC-1103-01) з обладнанням 

передавання/приймання факсимільних 

повідомлень та обладнанням радіодоступу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США 

Розділ 27 374 17.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США

 від 01.04.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.006034-14-СДК,

сертифікат UA 1.001.006033-

14) 

2014

2615

Комп'ютер персональний (Portable Computer) 

т.м. DELL моделі P40F (маркетингова назва 

P40F002) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 374 17.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США від 10.04.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006098-14-СДК, 

сертифікат

UA 1.001.006097-14)

2014

2616

Адаптер (Wireless Dongle) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n) торговельної 

марки BenQ моделі WDRT8192 виробництва 

"BenQ Corporation", Тайвань

Розділ 27 396 24.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність “BenQ 

Corporation”, Тайвань

від 28.04.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00453-

14)

2014

2617

Пристрої введення даних (безпроводові 

клавіатури) торговельної марки Gembird 

моделей KB-6411BT-UA, KB-P3-BT-UA, KB-

P6-BT (-UA, -W-UA) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth)виробництва "Gembird Electronics 

Limited", Китай

Розділ 27 396 24.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00GXW Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність “Gembird 

Electronics Limited", Китай

від 16.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00501-

14)

2014

2618

Пристрої введення даних (маніпулятори типу 

“миша”) торговельної марки Gembird моделей 

MUSWB1, MUSWB2 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Gembird Electronics 

Limited", Китай

Розділ 27 396 24.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00GXW Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність “Gembird 

Electronics Limited", Китай

від 16.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00499-

14)

2014

2619

Пристрої введення даних (маніпулятори типу 

“миша”) торговельної марки Gembird моделей 

MUSW-001,                  MUSW-101, MUSW-101-

B, MUSW-101-G, MUSW-101-R, MUSW-101-

W, MUSW-101-Y, MUSW-102, MUSW-102-B, 

MUSW-102-G, MUSW-102-R, MUSW-103, 

MUSW-103-B, MUSW-103-R, MUSW-104, 

MUSW-104-B, MUSW-104-R, MUSW-PT-001, 

MUSW-PT-001-W, MUSWN3 з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Gembird Electronics 

Limited", Китай

Розділ 27 396 24.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00GXW Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність “Gembird 

Electronics Limited", Китай

від 16.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00500-

14)

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2620

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки ASUS серії MeMO Pad 7 моделі K017 

(ME170C) з обладнанням радіодоступу  (IEEE 

802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

що розташоване в одному з ПЕОМ  корпусі 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 396 24.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідністьПредставництв

а "ASUS Global Pte. Ltd", 

Республіка Сінгапур від 

02.06..2014 № 

ASUS.UKR.679-7/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 437.155-СДК,

сертифікат 

1О094.001999-14)

2014

2621

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) Mobile Computer 

т.м. Prestigio типу MultiPad моделей 

PMT5(Z)(#)(I) (3G) (XX) (WI) (M) (YY) 

(NNN) з радіомодулем систем стільникового 

зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) і пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) , що 

розташовані в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "Prestigio Plaza Limited", Кіпр

Розділ 27 396

575

243

24.06.2014

19.08.2014

06.05.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n) та  розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність Підприємства 

з іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

Україна" від 02.06.2014 № 

09/2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 660.37-СДК,

сертифікат 

1О094.002000-14)

Декларація про 

відповідність Підприємства 

з іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

Україна" від 20.04.2015 № 

04/2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 660.57-СДК,

сертифікат 

1О094.002731-15)

2014/2014/201

5

2622

Приймач торговельної марки Aria серії 500 

моделей 510с та 511с, з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Entone 

Technologies (HK) Ltd", Китай

Розділ 27 396 24.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "НВК 

"Ромсат" від 04.06.2014 № 

05-06-3/14  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1293-СДК,

сертифікат 

1О094.002006-14)

2014

2623

Адаптер безпроводовий (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) т.м. Gemix моделі BT-10 

виробництва "Gsou Technology (Shenzhen) Co., 

Ltd", Китай

Розділ 27 396 24.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ексім-

Стандарт" від 15.05.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.061-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2815 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2624

Комп'ютери персональні торговельної марки 

Lenovo моделей 90BJ******* (торгова назва 

Lenovo H30-05) (де *- будь-які літери 

латинського алфавіту (A-Z), цифри (0 - 9) або 

літери латинського алфавіту (A-Z)  або пробiл 

для маркетинглвих цілей) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейсом  

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Lenovo (Beijing) Ltd", Китай 

Розділ 27 396 24.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corpotate", Китай від 

20.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00508-14,

звіт про перевірку та оцінку 

системи управління якістю 

№ 024/03 від 25.04.2013)

2014

2625

Радіоприймачі автомобільні торговельної 

марки Harman Becker моделі VP4 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Harman Becker Automotive Systems, Inc.", США

Розділ 27 396 24.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Harman 

Becker Automotive Systems 

Inc.", США від 19.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00506-14) 

2014

2626

РК телевізор рідкокристалічний торговельної 

марки Panasonic моделі

TX-60ASR650 з обладнанням радіодоступу 

(ІЕЕЕ 802.11та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Panasonic Corporation", 

Японія

Розділ 27 396 24.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

24.04.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00425-

14)

2014

2627

РК телевізор торговельної марки Panasonic 

моделі TX-42ASR600 з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Panasonic 

Corporation", Японія

Розділ 27 396 24.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

26.02.2014

2014

2628

Комп'ютер персональний (Desktop PC/Point of 

Sale Terminal) т.м. hp моделі HP rp5800 Retail 

System (RMN: TPC-F012-SF) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 396 24.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 16.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006369-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.006368-14) 

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2816 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2629

Комп'ютер персональний (Personal Computer) 

т.м. DELL моделі W13B (маркетингова назва 

W13B001) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 396 24.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1) 

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларації про відповідність 

"Dell Inc.", США

 від 21.05.2014

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності 

UA.1.001.006381-14-СДК,

сертифікат

UA1.001.006380-14)

2014

2630

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделей Lenovo 

Y70-70XXXXXX Touch, Lenovo Y70-

80XXXXXX Touch, Lenovo Erazer Y70-

70XXXXXX Touch, Lenovo Erazer Y70-

80XXXXXX Touch, 80DUXXXXXX, 

80FEXXXXXX, 80FWXXXXXX, 

80FXXXXXXX,  20350XXXXXX, 

20403XXXXXX, 20415XXXXXX, 

20416XXXXXX (замість " Х " можуть бути 

цифри від  0 до 9, літери від  A до Z, від  a до 

z, " - " або пробіл для маркетингових цілей)  з  

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 396 24.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про відповідніст 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

30.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.006469-14-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.006468-14) 

2014

2631

Блок системний (Personal Computer) 

торговельної марки Lenovo моделей 

90BH******* (торгова назва Lenovo H50-05) 

(замість "*" можуть бути будь-які алфавітно-

цифрові символи або пробіл для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Lenovo (Beijing) 

Ltd", Китай

Розділ 27 396 24.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1) 

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про відповідніст 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

30.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.006478-14-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.006477-14) 

2014

2632

Блок системний (Personal Computer) 

торговельної марки Lenovo моделей 

90AU*******, 90AV******* (торгова назва 

Erazer X310) (замість "*" можуть бути будь-які 

алфавітно-цифрові символи або пробіл для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Lenovo (Beijing) 

Ltd", Китай

Розділ 27 396 24.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1) 

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про відповідніст 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

30.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.006474-14-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.006473-14) 

2014

2633

Станція робоча (Workstation) торговельної 

марки Lenovo моделей 30AGxxxxxxx, 

30AHxxxxxxx, 10DAxxxxxxx, 30ALxxxxxxx, 

30AMxxxxxxx, 30ANxxxxxxx, ThinkStation 

P300, ThinkStation P400 (замість "x" можуть 

бути будь-які алфавітно-цифрові символи або 

пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Lenovo (Beijing) Ltd", Китай

Розділ 27 396 24.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1) 

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про відповідніст 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

30.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.006476-14-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.006475-14) 

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2817 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2634

Станція робоча (Workstation) торговельної 

марки Lenovo моделей 30AJxxxxxxx, 

30AKxxxxxxx (торгова назва ThinkStation P300) 

(замість "x" можуть бути будь-які алфавітно-

цифрові символи або пробіл для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Lenovo (Beijing) 

Ltd", Китай

Розділ 27 396 24.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1) 

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про відповідніст 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

30.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.006501-14-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.006500-14) 

2014

2635

Відеокамера торговельної марки QILIVE 

моделі DVS5G9 з обладнанням радіодоступу 

виробництва "DXG Technology ShenZhen", 

Китай

Розділ 27 396 24.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n, EN 300 440-2) 

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

2M00F1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ріал 

Істейт Ф.К.А.У." від 

11.06.2014 № 55

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1297-СДК,

сертифікат 

1О094.002028-14)

2014

2636

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки Lenovo моделі Lenovo A3300-HV з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та  інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Гонконг, Китай

Розділ 27 396

319

24.06.2014

23.06.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про відповідніст 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

11.06.2014 № 

LENOVO.UKR.679-6/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1281.5-СДК,

сертифікат 

1О094.002019-14) 

Декларація про відповідніст 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

05.06.2015  № 

LENOVO.UKR.679-45/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1281.63-СДК,

сертифікат 

1О094.002858-15) 

2014/2

015

2637

Пристрій багатофункціональний (принтер зі 

сканером) т.м. "Canon" моделі i-SENSYS 

MF6180dw з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Canon Inc", Японія 

Розділ 27 396 24.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Кенон 

Україна" від 29.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.093-14)

2014

2638

Пристрій багатофункціональний торговельної 

марки Brother моделі DCP-J105 з обладнанням 

радіодоступу виробництва "BROTHER 

INTERNATIONAL EUROPE Ltd", Велика 

Британія 

Розділ 27 396 24.06.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Кенон 

Україна" від 29.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.093-14)

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2639

Комп'ютери персональні (ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделей 

20214****, 6275****, 20215****, 6276**** 

(торгова назва Lenovo М490s****) (де * - будь-

які літери латинського алфавіту (A-Z), цифри 

(0 - 9) або пробіл, для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейc передачі даних Bluetooth)  

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" Китай від 

21.05.2014 

( звіт про перевірку та 

оцінку CУЯ № 024/03 від 

25.04.2013,

сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00510-14)

2014

2640

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделей 

20351****, 80DY**** (торгова назва Lenovo 

G50-70****), моделей 20354****, 80E7**** 

(торгова назва Lenovo Z50-70****) (де * - в 

назві моделі, цифри від 0 до 9, літери 

латинського алфавіту від A до Z або пробіл для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейc 

передачі даних Bluetooth)  виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate" Китай від 

16.01.2014 

( звіт про перевірку та 

оцінку CУЯ № 024/03 від 

25.04.2013,

сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00040-14)

2014

2641

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі SM-

T230 з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 27 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 04.06.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0055-14)

2014

2642

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі SM-

T231 з радіомодулем систем стільникового 

зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Корея

Розділ 27 422 01.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

200KF7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 04.06.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0054-14)

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2643

Монітори з рідкокристалічним екраном 

торговельної марки SAMSUNG моделей 

LH22UED****/**, LH32UED****/**, 

LH40UED****/**, LH46UED****/**, 

LH48UED****/**, LH55UED****/**, 

LH65UED****/**, LH75UED****/** (де з 

першої по четверту * - літери - особливості 

комплектації, додаткових функцій, кольору 

виробу; п`ята та шоста * - літери - код регіону) 

з обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 27 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 12.06.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0064-14)

2014

2644

Монітори з рідкокристалічним екраном 

торговельної марки SAMSUNG моделей 

LH22DMD****/**, LH32DMD****/**, 

LH40DMD****/**, LH46DMD****/**, 

LH48DMD****/**, LH55DMD****/**, 

LH65DMD****/**, LH75DMD****/** (де з 

першої по четверту * - літери - особливості 

комплектації, додаткових функцій, кольору 

виробу; п`ята та шоста * - літери - код регіону) 

з обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 27 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 12.06.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0065-14)

2014

2645

Монітори з рідкокристалічним екраном 

торговельної марки SAMSUNG моделей 

LH22DHD****/**, LH32DHD****/**, 

LH40DHD****/**, LH46DHD****/**, 

LH48DHD****/**, LH55DHD****/**, 

LH65DHD****/**, LH75DHD****/** (де з 

першої по четверту * - літери - особливості 

комплектації, додаткових функцій, кольору 

виробу; п`ята та шоста * - літери - код регіону) 

з обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 27 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 12.06.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0066-14)

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2646

Монітори з рідкокристалічним екраном 

торговельної марки SAMSUNG моделей 

LH22DBD****/**, LH32DBD****/**, 

LH40DBD****/**, LH46DBD****/**, 

LH48DBD****/**, LH55DBD****/**, 

LH65DBD****/**, LH75DBD****/** (де з 

першої по четверту * - літери - особливості 

комплектації, додаткових функцій, кольору 

виробу; п`ята та шоста * - літери - код регіону) 

з обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 27 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 12.06.2013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0063-14)

2014

2647

LCD телевізори т.м. Sharp моделей LC-

80UQ10E з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Sharp Corporation", Японія

Розділ 27 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГ

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Sharp 

Corporation", Японія від 

19.03.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005885-14-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.005884-14)

2014

2648

Окуляри 3D (3D Glasses) торговельної марки 

SHARP моделі AN-3DG40 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва "Sharp 

Corporation", Японія

Розділ 27 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Sharp 

Corporation", Японія від 

13.03.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005829-14-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.005828-14)

2014

2649

LCD телевізори т.м. Sharp моделей LC-

42LE761E, LC-42LE761EN з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Vestel Electronik 

Sanayi ve Ticaret A.S.", Туреччина

Розділ 27 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Vestel 

Electronik Sanayi ve Ticaret 

A.S.", Туреччина від 

20.03.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005900-14-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.005899-14)

2014

2650

LCD телевізори т.м. Sharp моделей LC-

50LE761E, LC-50LE761EN з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Vestel Electronik 

Sanayi ve Ticaret A.S.", Туреччина

Розділ 27 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Vestel 

Electronik Sanayi ve Ticaret 

A.S.", Туреччина від 

21.03.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005909-14-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.005908-14)

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2651

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі SM-

T800 з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 27 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "Самсунг Електронікс 

Україна Компані"  від 

12.06.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0058-14)

2014

2652

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі SM-

T705 з радіообладнанням систем 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS 

та обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 27 422 01.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання з використанням 

радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 

802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГ

5150-5350 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "Самсунг Електронікс 

Україна Компані"  від 

12.06.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0071-14)

2014

2653

Фотокамера цифрова торговельної марки 

SAMSUNG моделі NX3000 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE802.11)  та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації RFID 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 27 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для пердачі  даних з  використанням 

радіоінтерфейсів за стандартами  (IEEE 

802.11b/g/n) та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

20M0G1W

20M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "Самсунг Електронікс 

Україна Компані"  від 

18.06.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0087-14)

2014

2654

Система розважальна комп'ютерна т.м. SONY 

моделей CECH-4308A, CECН-4308B, CECН-

4308C, DECH-4300AA з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11b/g), інтерфейс 

передачі даних Bluetooth та контролером 

CECHZC2*# (де "*"= A-Z, 0-9, або пробіл, "#"= 

A-Z, або пробіл) з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Sony Computer Entertainment 

Inc.", Японія

Розділ 27 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 17.06.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.006606-14-СДК,

UA 1.001.006605-14)

2014

2655

Аудіосистема домашня т.м. SONY моделі CMT-

SBT40D з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID, 

у складі: DVD ресивер HCD-SBT40D, система 

динаміків SS-SBT40D та пульт дистанційного 

керування RM-AMU214 виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для пердачі  даних з  використанням 

радіоінтерфейсів за стандартами  (IEEE 

802.15.1) та розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 17.06.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.006604-14-СДК,

UA 1.001.006603-14)

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2656

Система розважальна комп'ютерна та 

обладнання тестове т.м. SONY моделей CUH-

1108A, DUH-T1100AA з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n), інтерфейс 

передачі даних Bluetooth та контролером CUH-

ZCT1x (де x= A-Z) виробництва "Sony 

Computer Entertainment Inc.", Японія

Розділ 27 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 17.06.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.006608-14-СДК,

UA 1.001.006607-14)

2014

2657

Фотоапарат цифровий т.м. SONY моделі DSC-

RX100M3 виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для пердачі  даних з  використанням 

радіоінтерфейсів за стандартами  (IEEE 

802.11b/g/n) та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 12.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.006305-14-СДК,

UA 1.001.006304-14)

2014

2658

Відеокамера цифрова HD т.м. SONY моделі 

HDR-AS20 виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n) 

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 12.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.006276-14-СДК,

UA 1.001.006275-14)

2014

2659

Фотоапарат цифровий зі змінним об'єктивом 

т.м. SONY моделі ILCE-7S виробництва 

"SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для пердачі  даних з  використанням 

радіоінтерфейсів за стандартами  (IEEE 

802.11b/g/n) та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 22.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.006415-14-СДК,

UA 1.001.006414-14)

2014

2660

Телевізор т.м. SONY моделі 

KD-49X8505B з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 06.06.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.006539-14-СДК,

UA 1.001.006538-14)

2014

2661

Телевізор т.м. SONY моделі 

KD-55X8505B з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 29.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.006458-14-СДК,

UA 1.001.006457-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2823 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2662

Телевізор т.м. SONY моделей 

KD-49X8505B, KD-55X8505B з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 06.06.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.006537-14-СДК,

UA 1.001.006536-14)

2014

2663

Телевізор т.м. SONY моделі

 KD-65X8505B з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 29.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.006460-14-СДК,

UA 1.001.006459-14)

2014

2664

Телевізор т.м. SONY моделі 

KD-70X8505B з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 29.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.006462-14-СДК,

UA 1.001.006461-14)

2014

2665

Телевізор т.м. SONY моделі KD-79X9005B з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11a/b/g/n 

та інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 12.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.006278-14-СДК,

UA 1.001.006277-14)

2014

2666

Телевізор т.м. SONY моделі KD-85X9505B з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11a/b/g/n 

та інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 29.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.006464-14-СДК,

UA 1.001.006463-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2824 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2667

Телевізор т.м. SONY моделі KDL-48W605B з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11a/b/g/n) 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 12.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.006280-14-СДК,

UA 1.001.006279-14)

2014

2668

Телевізор т.м. SONY моделі KDL-55W955B з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11a/b/g/n 

та інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 12.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.006282-14-СДК,

UA 1.001.006281-14)

2014

2669

Аудіосистема домашня т.м. SONY моделі 

MHC-ECL99BT з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID, 

у складі: DVD ресивер HCD-ECL99BT, 

система динаміків SS-EC719iP, сабвуфер SS-

WG919iP, пульт дистанційного керування RM-

AMU211 виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для пердачі  даних з  використанням 

радіоінтерфейсів за стандартами  (IEEE 

802.15.1) та розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 12.06.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.006564-14-СДК,

UA 1.001.006563-14)

2014

2670

Система аудіо-відео мультимедійна (AV 

Center) т.м. SONY моделі XAV-68BT з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для пердачі  даних з  використанням 

радіоінтерфейсів за стандартами  (IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 12.06.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.006562-14-СДК,

UA 1.001.006561-14)

2014

2671

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo моделей 

20191****, 4941**** (торгова назва IdeaPad 

U510****) (де * - будь-які літери латинського 

алфавіту (A - Z), цифри (0 - 9) або пробiл для 

маркетинглвих цілей) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та  інтерфейс  

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Lenovo (Singapore) Pte Ltd.", Сінгапур 

Розділ 27 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate" від 

10.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00016-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/03 від 

25.04.2013)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2825 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2672

Комп'ютери персональні (планшетні) 

торговельної марки Lenovo моделей 

20359******, 80DV****** (торгова назва 

Lenovo Miix 2 10******) з док станцією 

торговельної марки Lenovo моделей K610, 

20337******, 80DE****** (торгова назва 

Lenovo Miix 2 10 tablet******) (де * в назві 

моделі цифри від 0 до 9, літери латинського 

алфавіту від A до Z або пробіли  для 

маркетингових цілей) з радіообладнанням 

систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 і 

UMTS з GPS-приймачем та обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) та виробництва 

“Lenovo PC HK Limited”, Китай 

Розділ 27 422 01.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate" від 

13.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00026-14,

звіт про перевірку та оцінку 

СУЯ № 024/03 від 

25.04.2013)

2014

2673

Комп'ютери персональні торговельної марки 

Lenovo моделей 2113****, 2114****, 

2115****, 3515****, 4860****, 4863****, 

4865****, 4866****, 4869****, 5100****, 

10BS*******, 10BT*******, 10BU******* 

(торгова назва ThinkCentre M78 SFF) (де * - 

будь-які літери латинського алфавіту (A - Z), 

цифри (0 - 9) або пробiл для маркетингових 

цілей) з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11та  інтерфейс  передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo (Beijing) Ltd.", Китай

Розділ 27 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate" від 

27.02.2014

2014

2674

Комп'ютери персональні торговельної марки 

Lenovo моделей 1562****, 1565****, 

1662****, 1663****, 1765****, 1766****, 

2011****, 2110****, 2111****, 2112****, 

10BN*******, 10BQ*******, 10BR******* 

(торгова назва ThinkCentre M78 Tower) (де * - 

будь-які літери латинського алфавіту (A - Z), 

цифри (0 - 9) або пробiл для маркетингових 

цілей) з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11та  інтерфейс  передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo (Beijing) Ltd.", Китай

Розділ 27 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate" від 

27.02.2014

2014

2675

Комп'ютери персональні (SMART All-in-One) 

торговельної марки AOC моделей 

A2272P*******, 215LM00047 (де * - цифри 0-

9, літери a-z, A - Z, дефіс "-", слеш "/" або "\", 

"+" або пробiл, що призначені для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та  інтерфейс  

передачі даних Bluetooth) виробництва "Top 

Victory Electronics (Taiwan) Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Top Victory 

Electronics (Taiwan) Co., 

Ltd.", Китай від 21.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00511-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2676

Телевізори рідкокристалічні торговельної 

марки "TOSHIBA" моделей 40L543***, 

40L546***, 48L543***, 48L546*** (де перша * 

- цифра (0-9) - колір моделі, друга та третя * - 

літери (A-Z) або їх відсутність - 

комплектність) з обладнанням радіодоступу 

IEEE 802.11та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth виробництва "Vestel Elekrtonik Sanayi 

Ve Ticaret A.S.", Туреччина

Розділ 27 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ТОВ 

ТОШИБА РУС" від 

10.06.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.032.СДК.0076-14)

2014

2677

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки ASUS серії MeMO Pad 7 моделі K01A 

(ME70C) з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 

802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі,  

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "АSUS 

Global Pte. Ltd." 

від 17.06.2014 

№ ASUS.UKR.679-9/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

437.157-СДК, 

сертифікат

1O094.002035-14)

2014

2678

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) Mobile Computer 

т.м. Prestigio типу MultiPad моделей 

PMT7(Z)(#)(I) (3G) (XX) (WI) (M) (YY) 

(NNN) з радіомодулем систем стільникового 

зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташовані в 

одному з ПЕОМ корпусі, де Z - позначення 

номеру моделі (від 0 до 9); # - позначення 

розміру матриці в дюймах  (від 0 до 9); I - 

позначення індексу моделі (від 0 до 9); 3G - 

позначення наявності радіомодулю 3G (може 

бути відсутнім); XX - позначення локалізації 

(RU, UA або бути відсутніми);

WI - позначення наявності радіомодулю Wi-Fi 

(може бути відсутнім); M - позначення розміру 

внутрішьої пам'яті (B, C, D, E та інші, або 

можуть бути відсутніми); YY - позначки 

кольору корпусу (BK, WH, RF, BF та інші, або 

можуть бути відсутніми); NNN - позначення 

типу процесору (DUO, QUAD та інші, або 

можуть бути відсутніми); послідовність 

вказаних позначень може змінюватись 

виробництва "Prestigio Plaza Limited", Кіпр

Розділ 27 422

575

01.07.2014

19.08.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Підприємства 

з іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

Україна" 

від 16.06.2014 № 13/2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 660.40-СДК,

сертифікат

1О094.002033-14)

2014/2

014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2827 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2679

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) Mobile Computer 

т.м. Prestigio типу MultiPad моделей 

PMT3(Z)(#)(I) (3G) (XX) (WI) (M) (YY) 

(NNN) з радіомодулем систем стільникового 

зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташовані в 

одному з ПЕОМ корпусі, де Z - позначення 

номеру моделі (від 0 до 9); # - позначення 

розміру матриці в дюймах  (від 0 до 9); I - 

позначення індексу моделі (від 0 до 9); 3G - 

позначення наявності радіомодулю 3G (може 

бути відсутнім); XX - позначення локалізації 

(RU, UA або бути відсутніми);

WI - позначення наявності радіомодулю Wi-Fi 

(може бути відсутнім); M - позначення розміру 

внутрішьої пам'яті (B, C, D, E та інші, або 

можуть бути відсутніми); YY - позначки 

кольору корпусу (BK, WH, RF, BF та інші, або 

можуть бути відсутніми); NNN - позначення 

типу процесору (DUO, QUAD та інші, або 

можуть бути відсутніми); послідовність 

вказаних позначень може змінюватись 

виробництва "Prestigio Plaza Limited", Кіпр

Розділ 27 422

575

243

01.07.2014

19.08.2014

06.05.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Підприємства 

з іноземною інвестицією у 

формі

ТОВ "ASBIS-Україна" 

від 16.06.2014 № 14/2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 660.39-СДК,

сертифікат

1О094.002032-14)

Декларація про 

відповідність Підприємства 

з іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

Україна" від 20.04.2015 № 

06/2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 660.59-СДК,

сертифікат 

1О094.002733-15)

2014/2014/2015

2680

Пристрій відеозапису автомобільний 

торговельної марки Prestigio типу Multicam 

моделей PCDVRR(Z)(JJ)(ХХ)(W)(M) з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11), що 

розташоване в одному з пристроєм корпусі, де  

Z - позначення індексу модифікації (від 0 до 

9); JJ - позначення індексу моделі (від 01 до 

99); XX - позначення індексу серії процесору 

(один або два символи, або може бути 

відсутнім); W - позначення наявності 

радіомодулю Wi-Fi (може бути відсутнім); M - 

маркетингове позначення виробника (будь яка 

літера, або може бути відсутнім); 

послідовність вказаних позначень може 

змінюватись; виробництва "Prestigio Plaza 

Limited", Кіпр

Розділ 27 422

575

243

01.07.2014

19.08.2014

06.05.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n 

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність Підприємства 

з іноземною інвестицією у 

формі

ТОВ "ASBIS-Україна" 

від 16.06.2014 № 15/2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 660.38-СДК,

сертифікат

1О094.002031-14)

Декларація про 

відповідність Підприємства 

з іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

Україна" від 20.04.2015 № 

05/2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 660.58-СДК,

сертифікат 

1О094.002732-15)

2014/2014/2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2828 з 3127
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2681

Кінотеатри домашні 3D Blu-Ray торговельної 

марки LG моделей BH6*4*** (де перша * - 

цифра, особливості дизайну; друга * - цифра, 

модифікація; третя та четверта * - латинська 

буква або її відсутність, склад та додаткові 

можливості) з обладнанням радіодоступу 

інтерфейс передачі даних Bluetooth 

виробництва "LG Electronics Inc.", Республіка 

Корея

Розділ 27 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом (IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

16.06.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.032.СДК.0083-14)

2014

2682

Кінотеатри домашні 3D Blu-Ray торговельної 

марки LG моделей BH9*4*** (де перша * - 

цифра, особливості дизайну; друга * - цифра, 

модифікація; третя та четверта * - латинська 

буква або її відсутність, склад та додаткові 

можливості) з обладнанням радіодоступу 

(ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "LG Electronics Inc.", 

Республіка Корея

Розділ 27 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(ІЕЕЕ 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (ІЕЕЕ 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГ

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

16.06.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.032.СДК.0082-14)

2014

2683

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки LG моделі LG-V700 з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "LG Electronics Inc.", Республіка 

Корея  

Розділ 27 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(ІЕЕЕ 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (ІЕЕЕ 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГ

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" 

від 10.06.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.032.СДК.0057-14)

2014

2684

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки LG моделі LG-V400 з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "LG Electronics Inc.", Республіка 

Корея  

Розділ 27 422 01.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(ІЕЕЕ 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (ІЕЕЕ 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГ

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" 

від 10.06.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.032.СДК.0056-14)

2014

2685

Накопичувач даних (Hard Drive) торговельної 

марки Silicon Power моделі H10 з обладнанням 

радіодоступу  виробництва "Silicon Power 

Computer & Communications INC", Тайвань, 

Провінція Китаю

Розділ 27 445 08.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність

ТОВ "НОЛАНД" 

від 20.06.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.118-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2829 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2686

Фотокамера цифрова (Digital Camera) торгової 

марки Panasonic моделі DMC-FZ1000xxxxx (де 

x=a-z, A-Z, 0-9, "-" або пробіл ) з обладнанням 

радіодоступу (радіомодуль (IEEE 802.11b/g/n)) 

та пристроєм радіочастотної ідентифікації 

RFID - модуль NFC виробництва "Panasonic 

Corporation", Японія  

Розділ 27 445 08.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n)  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

22M0G1W

22M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ПАНАСОНІК Україна 

ЛТД" 

від 17.06.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006598-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.006597-14)

2014

2687

Пристрій багатофункціональний торгової 

марки Panasonic моделі KX-MB2177RU*  з 

обладнанням передавання/приймання 

факсимільних повідомлень (де "*" - від однієї 

до двох будь-яких літер латинського алфавіту, 

символів, цифр або пробіл для позначення 

кольору корпуса виробу та країни призначення 

виробу) та обладнанням радіодоступу  

виробництва "Panasonic System Networks Co., 

Ltd.", Японія

Розділ 27 445 08.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Прийом-передача даних за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-2

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ПАНАСОНІК Україна 

ЛТД" 

від 05.06.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006529-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.006528-14)

2014

2688

Рідкокристалічні повноекранні дисплеї 

високої чіткості торгової марки Panasonic 

моделей TH-50LFC70E, TH-65LFC70E та TH-

80LFC70E з обладнанням радіодоступу 

(Wireless LAN Adaptor) виробництва 

"Panasonic Corporation Visual Systems Business 

Division", Японія

Розділ 27 445

61

08.07.2014

03.02.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна ЛТД" 

від 05.06.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006495-14-CДК,

сертифікати

 UA 1.001.006493-14,

UA 1.001.006494-14)

Декларації про відповідність 

ТОВ "ПАНАСОНІК 

УКРАЇНА ЛТД" від 

29.12.2014 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності 

UA1.001.007885-14-СДК, 

UA1.001.007887-14-СДК,

UA1.001.007889-14-СДК,  

сертифікати

UA1.001.007884-14, 

UA1.001.007886-14,

UA1.001.007888-14)

2014/2

015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2689

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделей HSTNN-C79C 

(маркетингова назва HP ProBook 455 G2); 

HSTNN-C82C (маркетингова назва HP ProBook 

450 G2) 

з радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням 

радіодоступуу виробництва "Hewlett-Packard 

Company",  США 

Розділ 27 445 08.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 03.06.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006514-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006513-14)

2014

2690

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделей HSTNN-C80C 

(маркетингова назва HP ProBook 445 G2); 

HSTNN-C83C (маркетингова назва HP ProBook 

440 G2) з радіомодулем систем стільникового 

зв'язку GSM-900/1800 і UMTS 

та обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company",  США 

Розділ 27 445 08.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США

від 05.06.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006527-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006526-14)

2014

2691

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі HSTNN-C81C 

(маркетингова назва HP ProBook 470 G2) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США 

Розділ 27 445 08.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 05.06.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.006534-14-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.006533-14) 

2014

2692

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі HSTNN-C84C 

(маркетингова назва HP ProBook 430 G2) з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням 

радіодоступу виробництва "Hewlett-Packard 

Company",  США 

Розділ 27 445 08.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 05.06.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006532-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006531-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2831 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2693

Комп`ютер персональний для торговельної 

мережі (desktop PC/point of sale terminal) 

торговельної марки hp моделей TPC-W008, HP 

RP7800 Retail System з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 445

701

08.07.2014

14.10.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company.", США 

від 02.06.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006509-14-СДК, 

сертифікат

UA 1.001.006508-14)

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company" США від 

11.07.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.1.001.006749-14-СДК,

 сертифікат

UA 1.001.006748-14)

2014/2014

2694

Комп'ютер персональний для торговельної 

мережі (Desktop PC/Point of Sale Terminal) 

торговельної марки hp моделі TPC-W011, HP 

RP7100 Retail System з обладнанням 

радіодоступу (у тому числі інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) "Hewlett-Packard Company", 

США 

Розділ 27 445 08.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США

 від 05.06.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.006518-14-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.006517-14) 

2014

2695

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі TPN-I113 

(маркетингові назви HP Pavilion10 Notebook 

PC, HP Pavilion 10, HP Pavilion 10-yxxxyy 

Notebook PC, HP Pavilion 10 TouchSmart 

Notebook PC, HP Pavilion 10-yxxxyy TouchSmart 

Notebook PC) (де «х» може бути 0 – 9 або 

пробіл, «у» може бути A – Z або пробіл) з 

обладнанням радіодоступу (у тому числі 

інтерфейс передачі даних Bluetooth)  "Hewlett-

Packard Company", США 

Розділ 27 445 08.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n,  IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США

 від 27.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.006440-14-СДК,

сертифікат UA 1.001.006439-

14) 

2014

2696

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки "NEXTBOOK" моделі 7 

Inch Android Tablet M7000NBD (NX007HD8G) 

з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) 

виробництва "Shenzhen Yifang Digital 

Technology Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 445 08.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "АКЦЕПТ-2006"

від 23.06.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0088-14)

2014

2697

Смарт камера бокс (Smart Camera Box) 

моделей HD11, HD11s, HD22, HD22s, HD33, 

HD33s, HD44, HD44s, HD55, HD55s, HD66, 

HD66s, HD77, HD77s, HD88, HD88s, HD99, 

HD99s з обладнанням радіодоступу 

виробництва "WEDO INNOVATION 

LIMITED", Китай

Розділ 27 445 08.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "Є-ПАУЕР УКРАЇНА"  

від 26.06.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.126-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2832 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2698

Пристрій наручний комунікаційний 

торговельної марки LG моделі LG-W100 з 

обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) виробництва "LG Electronics 

Inc.", Південна Корея

Розділ 27 461 15.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність П І І "ЛГ  

Електронікс Україна" від 

01.07.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0098-14)

2014

2699

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo (торгова назва 

Lenovo ThinkCentre E63z) моделей 10D4, 10D5, 

10D6, 10D7, 10E0, 10E1, 10E2, 10E3 з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "Lenovo (Beijing) Limited", Китай

Розділ 27 461

533

15.07.2014

05.08.2014

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" 

від 04.07.2014 

№LENOVO.UKR.679-11/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.10-СДК, 

сертифікат

1О094.002065-14)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

16.07.2014 

№LENOVO.UKR.679-12/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1281.10.1-СДК,

сертифікат 

1О094.002091-14).

2013/2

014

2700

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo моделей 

F0AV******* (торгова назва Lenovo B5035) з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де *- 

комбінація цифр (0-9), та/або літер 

латинського алфавіту (A-Z,a-z), та/або "-", 

та/або пробіл для маркетингових цілей 

виробництва "Lenovo PC HK Limited",Гонконг/ 

Китай

Розділ 27 461

341

15.07.2014

 07.07.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" 

від 04.07.2014 

№LENOVO.UKR.679-9/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.8-СДК, 

сертифікат

1О094.002063-14)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

15.06.2015  № 

LENOVO.UKR.679-47/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.65-СДК, 

 сертифікат 

1О094.002867-15)

2014/2

015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2833 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2701

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo моделей 

F0AS******* (торгова назва Lenovo 

HORIZON 2e) та F0BN******* (торгова назва 

YOGA Home 500-22IBU) з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі (де ******** - 

комбінація цифр (0 - 9), та/або літер 

латинського алфавіту ( A - Z, a - z ), та/або "-", 

та/або пробілів для маркетингових цілей) 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 461

272

15.07.2014

25.05.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

04.07.2014 

№LENOVO.UKR.679-10/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.9-СДК, 

сертифікат

1О094.002064-14)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

08.05.2015 

№LENOVO.UKR.679-33/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.51-СДК, 

сертифікат

1О094.002781-15)

2014/2015

2702

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки DELL моделі P57G, 

P57G*** (де " * " будь-який алфавітно-

цифровий символ або пробіл для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 461 15.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1) 

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларації про відповідність 

"Dell Inc.", США

 від 30.05.2014

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності 

UA.086.00526-14)

2014

2703

Накопичувач даних т.м. Kingston моделі 

MLWG2 з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Kingston Digital Inc." (США) 

Розділ 27 461 15.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ПІІ 

"МОНБЛАН" від 01.07.2014

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності 

№ UA.TR.052.128-14)

2014

2704

Телевізори з рідкокристалічним екраном 

торговельної марки SAMSUNG моделі 

HG28EC****** (де з першої по третю * - 

цифри – особливості комплектації; з четвертої 

по шосту * - літери – особливості додаткових 

функцій, кольору виробу) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Південна Корея

Розділ 27 461 15.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Самсунг Електронікс 

Україна Компані" від 

27.06.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0093-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2834 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2705

Телевізори з рідкокристалічним екраном 

торговельної марки SAMSUNG моделей 

HG60EC******, HG55EC******, 

HG48EC******, HG46EC******, 

HG40EC******, HG32EC****** (де з першої 

по третю * - цифри – особливості 

комплектації; з четвертої по шосту * - літери – 

особливості додаткових функцій, кольору 

виробу, сьома та восьма * - литери, код 

регіону) з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Південна Корея

Розділ 27 461 15.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГ

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Самсунг Електронікс 

Україна Компані" від 

27.06.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0094-14)

2014

2706

Годинник торговельної марки Casio моделі 

GBA-400 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейc передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Casio Computer Co., Ltd.", Японія 

Розділ 27 461 15.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

"Casio Computer  Co., Ltd.", 

Японія  від 11.06.2014 № 

CASIO.UKR.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1093.1-СДК, 

сертифікат

1О094.002020-14)

2014

2707

Комп'ютер персональний для торговельної 

мережі (Desktop PC/Point of Sale Terminal) 

торговельної марки hp моделі TPC-W017; HP 

RP2 Retail System, Model 2000; HP RP2 Retail 

System, Model 2020;  HP RP2 Retail System, 

Model 2030 з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США 

Розділ 27 461 15.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому- передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США  

від 26.06.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.006665-14-СДК,

сертифікат UA 1.001.006664-

14) 

2014

2708

Комп'ютер персональний (All-in-One PC) 

торговельної марки hp моделі TPC-W012 (HP 

EliteOne 800 G1 All-in-One Business PC, HP 

EliteOne 800 G1 Touch All-in-One Business PC);  

TPC-W018 (HP EliteOne 705 G1 23-inch Non-

Touch AiO PC; HP EliteOne 705 G1 23-inch Non-

Touch AiO PC-xxxxxxxxxxx, де «х» може бути 

0 – 9 a - z, A – Z або пробіл, для маркетингових 

цілей); з обладнанням радіодоступу та з 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США 

Розділ 27 461 15.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1 та з пристроєм радіочастотної 

ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 25.06.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.006650-14-СДК,

сертифікат UA 1.001.006649-

14) 

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2835 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2709

Комп'ютер персональний (All-in-One PC) 

торговельної марки hp моделі TPC-P034 

(маркетингові назви Compaq 19 All-in-One PC, 

HP 19 All-in-One PC, HP 20 All-in-One PC, 19-

xxxxyy, 20-xxxxyy, де «х»,  «y» може бути 0 – 9, 

a - z, A – Z або пробіл, для маркетингових 

цілей) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США 

Розділ 27 461 15.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США  

від 26.06.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.006655-14-СДК,

сертифікат UA 1.001.006654-

14) 

2014

2710

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделей HSTNN-I13C 

(HP EliteBook 820 G1 Notebook PC, HP 

EliteBook 720 G1 Notebook PC) з радіомодулем 

систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і 

UMTS та обладнанням радіодоступу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США 

Розділ 27 461 15.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США  

від 17.06.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006611-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006610-14)

2014

2711

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

hp моделей HP Wireless Mouse x4000, HP 

Comfort Grip Wireless Mouse (RMN: 

MORFFTUL) виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США 

Розділ 27 461 15.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 15.01.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005353-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.005184-13)

2014

2712

Фотокамери цифрові торговельної марки 

OLYMPUS моделі TG-3 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних ІЕЕЕ 

802.11) виробництва "OLYMPUS IMAGING 

CORP.", Японія

Розділ 27 484 22.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "OLYMPUS 

IMAGING CORP.", Японія 

від 26.05.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.099-14)

2014

2713

Фотоапарат цифровий зі змінним об'єктивом 

т.м. SONY моделі ILCE-5100 з обладнанням 

радіодоступу (радіомодуль IEEE 802.11b/g/n) 

та пристроєм радіочастотної ідентифікації 

RFID виробництва "SONY CORPORATION", 

Японія

Розділ 27 484 22.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації)

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна"

від 08.07.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006718-14-CДК,

сертифікат

UA 1.001.006717-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2836 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2714

Комп'ютер персональний торговельної марки 

Lenovo моделі F0AY******* (торгова назва 

Lenovo S20-00) (де * - будь-які літери 

латинського алфавіту (A-Z), цифри (0-9) або 

пробіл, для маркетингових цілей)  з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo (Beijing) Ltd.", Китай

Розділ 27 484 22.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1) 

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "Lenovo 

Group Ltd. Corporate"

від 01.07.2014 

(Звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ 024/03,

сертифікат

UA.086.00579-14)

2014

2715

Телевізори з рідкокристалічним екраном 

торговельної марки LG моделей: 65UB9***-

**, 79UB9***-**, 84UB9***-**, 98UB9***-** 

(де перша * - цифра (0 - 9) – серія, друга * - 

цифра (0 - 9) – колір, третя * - латинська літера 

– додаткові можливості, четверта та п’ята ** - 

латинські літери або їх відсутність – код 

регіону) з обладнанням радіодоступу  

(інтерфейс  передачі даних Bluetooth) 

виробництва "LG Electronics Inc.", Республіка 

Корея

Розділ 27 484 22.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГ

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" 

від 10.07.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.032.СДК.0108-14)

2014

2716

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі SM-

T805 з радіообладнанням систем 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS 

та обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 27 484 22.07.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01                                             

PI 20-1,

PI 21-1

PI 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2 

РІ 24-2-1 

РІ 24-2-2

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 08.07.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0107-14)

2014

2717

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі SM-

T700 з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 27 484 22.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 08.07.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0103-14)

2014

2718

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі SM-

T800X з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 27 484 22.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 11.07.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0112-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2837 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2719

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі SM-

T700X з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 27 484 22.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 11.07.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0113-14)

2014

2720

Пристрій багатофункціональний моделей 

MС342dnw, MC562dnw та ES5462dnw з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) та 

обладнанням передавання/приймання 

факсимільних повідомлень виробництва "OKI 

Data Corporation", Японія

Розділ 27 484 22.07.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Окі Юроп 

Лімітед" 

від 10.06.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA2.TR.008.000019-14,

сертифікати

UA1.153.0226514-13,

UA1.153.0226518-13)

2014

2721

Апарат телефонний ІР торговельної марки 

Cisco типу Cisco Unified IP Phone 9971 моделей 

CP-9971-C-K9=, CP-9971-CL-K9=, CP-9971-W-

K9=, 

CP-9971-WL-K9=, з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Cisco Systems, Inc.", 

США

Розділ 27 533 05.08.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В" 

від 08.07.2014 № 31-У/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

414.59-СДК,

сертифікат

1О094.002071-14)

2014

2722

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки hp моделі HSTNH-B20C 

(маркетингова назва HP Slate 7 Voice Tab) з 

радіообладнанням систем стільникового 

зв’язку                      GSM-900/1800 та UMTS та 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 533 05.08.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01                                             

PI 20-1,

PI 21-1

PI 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1 

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США

від 30.04.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00458-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2838 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2723

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки hp моделі HSTNH-B19C 

(маркетингова назва HP Slate 6 Voice Tab) з 

радіообладнанням систем стільникового 

зв’язку GSM-900/1800 та UMTS та 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 533 05.08.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01                                             

PI 20-1,

PI 21-1

PI 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1 

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США

від 30.04.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00457-14)

2014

2724

Пристрій введення даних торговельної марки 

Bravis (безпроводовий маніпулятор типу 

"миша") моделей BMW-709B**, BMW-728**, 

BMG-730**, де **- позначення кольору 

моделі, виробництва "Shenzhen Wintop 

Electronics Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 533

417

05.08.2014

11.08.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом (EN 300 440-2)

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "Shenzhen 

Wintop Electronics Co., Ltd.", 

Китай від 16.07.2014 

№ Shenzhen 

Wintop.UKR.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

 № 1319-СДК,

сертифікат

1О094.002090-14)

Декларація про 

відповідність

ТОВ "Наш Сервіс"

від 16.07.2014 

№BRAVIS (Shenzhen 

Wintop).UKR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

 1319.3-СДК,

сертифікат

1О094.002974-15)

2014/2

015

2725

Пристрій друкувальний (принтер) 

торговельної марки Zebra моделі ZQ110 з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва  "BIXOLON Co., Ltd.", Корея

Розділ 27 533 05.08.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

 РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "BIXOLON 

Co., Ltd.", Корея від 

22.05.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00513-14)

2014

2726

Комп'ютери персональні торговельної марки 

hp моделей TPC-M016-MT (маркетингова 

назва HP ProDesk 405 G2 MT Business PC), 

TPC-M017-MT (маркетингова назва HP 

ProDesk 490 G2 MT Business PC), TPC-M018-

MT (маркетингова назва HP ProDesk 400 G2 

MT Business PC) з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) виробництва "MICRO-STAR 

INTERNATIONAL CO., LTD", Тайвань

Розділ 27 533 05.08.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГ

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "MICRO-

STAR INTERNATIONAL 

CO., LTD", Тайвань від 

23.06.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00565-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2839 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2727

Комп’ютери персональні торговельної марки 

Lenovo моделей 10DB*******, 10DC*******, 

10DD*******, 10DE*******, 10DV*******, 

10DW*******, 10DX*******, 10DY*******, 

10EC*******, 10ED******* (торгова назва 

ThinkCentre M53) (де * в назві моделі, цифри 

від 0 до 9, літери латинського алфавіту від A 

до Z або пробіли, для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейc передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo (Beijing) Limited", Китай

Розділ 27 533 05.08.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГ

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "Lenovo 

Group Ltd. Corporate", 

Китай від 09.07.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00585-14)

2014

2728

Комп’ютери персональні (планшетні) 

торговельної марки Dell моделі  T01C004 з 

радіообладнанням систем стільникового 

зв'язку GSM-900/1800 та UMTS та 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Dell Inc", США

Розділ 27 533 05.08.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "Dell Inc", 

США від 20.06.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00563-14)

2014

2729

Радіотермінали (Thin client terminal) 

торговельної марки Dell моделей  CSxyyyy (де 

“x”, “y” - цифри 0 – 9, літери A-Z, a-z,  дефіс " – 

" або пробіл, що призначені для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Dell 

Inc", США

Розділ 27 533 05.08.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГ

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  "Dell Inc", 

США від 12.06.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00541-14)

2014

2730

Фотокамера цифрова торговельної марки 

SAMSUNG моделі WB37F з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 27 533 05.08.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n) 

---  

  Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та 

розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц                                             

--                                                                           

--                                                         

13,553-13,567 МГц

22M0G1W

22M0D1W                      

--                                       

14K0A1D

Б01                                              

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 15.07.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0115-14)

2014

2731

Фітнес-монітор торговельної марки  Adidas 

моделі IOL90 (MICOACH FIT SMART)  з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"adidas AG", Німеччина

Розділ 27 533 05.08.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність  "adidas AG", 

Німеччина  від 23.07.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00589-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2840 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2732

Пристрої багатофункціональні торгової марки 

Panasonic моделі KX-MB2170RU*  з 

обладнанням передавання/приймання 

факсимільних повідомлень (де "*" - від однієї 

до двох будь-яких літер латинського алфавіту, 

символів, цифр або пробіл для позначення 

кольору корпуса виробу та країни призначення 

виробу) та обладнанням радіодоступу  

виробництва "Panasonic System Networks Co., 

Ltd.", Японія

Розділ 27 533 05.08.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ПАНАСОНІК Україна 

ЛТД" 

від 05.06.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006529-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.006528-14)

2014

2733

Система стерео DVD торгової марки Panasonic 

моделі SC-VKX95* (склад: основний блок SC-

VKX95*, динаміки SB-VKX95* та SB-

VKW95* ) (де - * від двох до чотирьох будь-

яких літер латинського алфавіту та/або цифр 

для позначення країни призначення виробу) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth)  виробництва 

"Panasonic Corporation", Японія

Розділ 27 533 05.08.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ПАНАСОНІК Україна 

ЛТД" від 10.07.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.006732-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.006731-14) 

2014

2734

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки ASUS серії MeMO Pad 8 моделі K011 

(ME181CX) з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 

802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 533 05.08.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "АSUS 

Global Pte. Ltd." від 

24.07.2014  № 

ASUS.UKR.679-16/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

437.164-СДК, 

сертифікат

1O094.002105-14)

2014

2735

Електронна книга моделі PocketBook 840 

(PocketBook InkPad) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва 

"Shenzhen Yitoa Digital Appliance Co., Ltd", 

Китай

Розділ 27 550 12.08.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ФОП Бочкарьов А.А.

від 23.06.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.120-14)

2014

2736

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

TRUST моделей 19938, 19932 виробництва 

"Trust International BV", Нідерланди

Розділ 27 550 12.08.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"НОЛАНД" від 25.07.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.138-14 )

2014

2737

Приставка ігрова (PlayStation VITA) т.м. SONY 

модель PCH-2016 з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11b/g/n), інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth виробництва "Sony Computer 

Entertainment Inc.", Японія

Розділ 27 550 12.08.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 21.07.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006810-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.006809-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2841 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2738

Приставка ігрова (PlayStation Vita TV) т.м. 

SONY модель VTE-1016 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n), інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth виробництва "Sony 

Computer Entertainment Inc.", Японія

Розділ 27 550 12.08.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 21.07.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006812-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.006811-14)

2014

2739

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки HUAWEI  моделі S7-721u 

(торгова назва HUAWEI MediaPad 7 Youth 2) з 

радіообладнанням систем стільникового 

зв’язку GSM-900/1800 та UMTS з GPS-

приймачем та обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Huawei Technologies 

Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 575 19.08.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01                                             

PI 20-1

PI 21-1

PI 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1 

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Хуавей Україна" 

від 25.07.2014 № 492/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00620-14)

2014

2740

Телевізори з рідкокристалічним екраном 

торгової марки “SAMSUNG” моделі 

UE105S*****UA (де перша * - цифра – 

особливості комплектації; з другої по п’яту * - 

літери – особливості додаткових функцій, 

кольору виробу) з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 27 575 19.08.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 28.07.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0137-14)

2014

2741

Фотокамера цифрова торговельної марки 

SAMSUNG моделі WB2200 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 27 575 19.08.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)   

---

   Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та 

розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц                                             

--                                                                           

--                                                         

13,553-13,567 МГц

22M0G1W

22M0D1W                      

--                                       

14K0A1D

Б01                                              

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

PI 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Самсунг Електронікс 

Україна Компані" 

від 31.07.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0142-14)

2014

2742

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) торговельної марки Samsung 

моделі EE-BT550 з інтерфейсом  передачі 

даних Bluetooth виробництва "Samsung 

Electronics Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 27 575 19.08.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 15.07.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0116-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2842 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2743

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки Nomi моделей А07000, А07850, А10100 з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "Hatch International Limited", 

Гонконг / Китай

Розділ 27 575 19.08.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n 

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"БЦ”Ступені" від 04.08.2014 

№STUPENI.UKR.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1316-СДК,

сертифікат

1О094.002133-14)

2014

2744

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) Mobile Computer 

т.м. Prestigio типу MultiPad моделей 

PMP3(ZZ)(#) (M) (3G) (XX) (YY) (NNN) з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташовані в 

одному з ПЕОМ корпусі, виробництва 

"Prestigio Plaza Limited", Кіпр

Розділ 27 575 19.08.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Підприємства 

з іноземною інвестицією у 

формі 

ТОВ "ASBIS-Україна" від 

22.07.2014 №20/2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 660.41-СДК,

сертифікат

1О094.002100-14)

2014

2745

Автомобільний радіоприймач з програвачем 

CD дисків торговельної марки VW моделі 

MIB2 STD з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Delphi Deutschland GmbH", 

Німеччина

Розділ 27 575 19.08.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Delphi 

Deutschland GmbH", 

Німеччина від 01.07.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00576-14)

2014

2746

Електронна книга моделі PocketBook 650 

(PocketBook  Ultra) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва 

"Hengyang Sheng Tian Precision Electronics Co., 

ltd", Китай

Розділ 27 593 26.08.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n 

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ФОП 

Бочкарьов А.А. від 

23.06.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.119-14)

2014

2747

Відеокамера цифрова т.м. Canon моделей 

XF200, XF205 з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Canon Inc.", Японія

Розділ 27 593 26.08.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

Декларація про 

відповідність ТОВ "КЕНОН 

Україна" від 30.07.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.149-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2843 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2748

Комп’ютер персональний (планшетний) 

 (Tablet PC) торговельної марки DELL моделі 

T02D004 з радіообладнанням систем 

стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS 

та обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "DELL Inc.", CША

Розділ 27 593 26.08.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" 

від 22.07.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00591-14)

2014

2749

Комп’ютер персональний (планшетний) 

 (Tablet PC) торговельної марки DELL моделей 

T01С003, T02D003 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "DELL 

Inc.", CША

Розділ 27 593 26.08.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" 

від 22.07.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00592-14)

2014

2750

Система стерео DVD торгової марки Panasonic 

моделі SC-VKX25* (склад: основний блок SA-

VKX25*, динаміки SB-AKX18 ) (де - * від 

двох до чотирьох будь-яких літер латинського 

алфавіту та/або цифр для позначення країни 

призначення виробу) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth)  виробництва "Panasonic 

Corporation", Японія

Розділ 27 593 26.08.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ПАНАСОНІК Україна 

ЛТД" від 22.07.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.006820-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.006819-14) 

2014

2751

Пристрій друкувальний (принтер) 

торговельної марки Xerox моделей Phaser 

3260DI, Phaser 3260DNI, Phaser 3052NI, Phaser 

3020BI з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Xerox Limited", Велика Британія

Розділ 27 593 26.08.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n 

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ксерокс 

(Україна) Лтд" від 

01.07.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.123-14)

2014

2752

Пристрій багатофункціонадьний торговельної 

марки Xerox моделей Work Centre 3225DNI, 

Work Centre 3025NI, Work Centre 3025BI з 

обладнанням радіодоступу з функцією 

передавання/приймання факсимільних 

повідомлень факс-модуль моделі IC Conexant 

CX95110 виробництва "Xerox Limited", Велика 

Британія

Розділ 27 593 26.08.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n 

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ксерокс 

(Україна) Лтд" від 

01.07.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.122-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2844 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2753

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки Bravis моделі 3G SLIM з радіомодулем 

систем стільникового зв'язку  GSM-900/1800 та 

UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 

802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі, 

виробництва "Shenzhen Luckystars Digital Co., 

Ltd.", Китай

Розділ 27 593 26.08.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

 

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Shenzhen 

Luckystars Digital Co., Ltd.", 

Китай, від 31.07.2014 № 

SHENZHEN 

LUCKYSTARS.UKR.679-

7/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1323-СДК,

сертифікат

1О094.002128-14)

2014

2754

Персональна електронно-обчислювальна 

машина стаціонарна (ПЕОМ) торговельної 

марки Prestigio типу PDS (Prestigio Digital 

Signage) моделей PDS(I)Z(##)(S)(W)(N)(Т)(P) 

з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, 

виробництва "Prestigio Plaza Limited", Кіпр

Розділ 27 593 26.08.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність Підприємства 

з іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

Україна"  від 15.08.2014 

№24/2014 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 660.46-СДК,

сертифікат

1О094.002177-14)

2014

2755

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки B.B.Paw моделі GX-I7088 (артикули 

BBPAW-blue, BBPAW-pink, BBPAW-blue-O) з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, 

виробництва "Gardex Electronics Co. Ltd", 

Китай

Розділ 27 624 09.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"КІДДІСВІТ" від 13.08.2014 

№ 316 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

№ 1337-СДК,

сертифікат

1О094.002170-14)

2014

2756

Пристрій введення даних (бездротова 

клавіатура) торговельної марки Prestigio типу 

PBKB моделей PBKB(YY)(XX) виробництва 

"Prestigio Plaza Limited", Кіпр

Розділ 27 624 09.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Підприємства 

з іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

Україна" від 22.08.2014 

№25/2014

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

 660.47-СДК,

сертифікат

1О094.002198-14)

2014

2757

Телевізори рідкокристалічні торговельної 

марки THOMSON моделей: 55UZ8766, 

49UZ8766 з обладнанням радіодоступу   

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

окулярами 3D моделі GX21AB (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "TCL 

Operations Polska Sp. z o.o.", Польща

Розділ 27 624 09.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про

відповідність

уповноваженої особи "TCL

Operations Polska Sp. z o.o."

Девіцького Дениса

Вячеславовича від

21.08.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.СДК.0159-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2845 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2758

Телевізори рідкокристалічні торговельної 

марки THOMSON моделей: 55FZ5634, 

48FZ5634W, 48FZ5634 з обладнанням 

радіодоступу  виробництва “TCL Operations 

Polska Sp. z o.o.”, Польща

Розділ 27 624 09.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про

відповідність

уповноваженої особи "TCL

Operations Polska Sp. z o.o."

Девіцького Дениса

Вячеславовича від

21.08.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.СДК.0160-14)

2014

2759

Телевізори з рідкокристалічним екраном, 

торгової марки “LG”, моделей: 55EC****-**, 

65EC****-**, 77EC****-**, де перша * - 

цифра (0 - 9) серія, друга * - цифра (0 - 9) 

колір, третя * - латинська літера – додаткові 

можливості, четверта та п’ята ** - латинські 

літери або їх відсутність – код регіону, з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва "LG 

Electronics Inc.", Південна  Корея

Розділ 27 624 09.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГ

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" 

від 15.08.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.032.СДК.0158-14)

2014

2760

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) торгової марки “Samsung” моделі 

EJ-CT700******, де з першої по четверту * - 

літери, особливості дизайну, колір моделі; з 

п’ятої по шосту * - літери, код регіону; з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth, 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 27 624 09.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 15.08.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0161-14)

2014

2761

Монітори з рідкокристалічним екраном 

торговельної марки “SAMSUNG” моделей:  

LH40RMD****/**, LH48RMD****/**, де з 

першої по четверту * - літери – особливості 

комплектації, додаткових функцій, кольору 

виробу; п’ята та шоста * - літери – код регіону, 

з обладнанням радіодоступу виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Корея

Розділ 27 624 09.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом (IEEE 802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 13.08.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0156-14)

2014

2762

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo моделей Lenovo 

M50-70********, 20358********, 

80HK********* (торгова назва Lenovo M50-

70), Lenovo M50-80********, 20398********, 

80HL******** (торгова назва Lenovo M50-80) 

(де * в назві моделі, цифри від 0 до 9, літери 

латинського алфавіту від A до Z або пробіли, 

для маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейc 

передачі даних Bluetooth)  виробництва 

"Lenovo PC HK Limited" Китай

Розділ 27 624 09.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ-24-1-2

РІ-24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate", Китай від 

29.07.2014 

(звіт про перевірку та 

оцінку CУЯ № 024/03,

сертифікат 

UA.086.00618-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2846 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2763

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo моделей Lenovo 

Z70-80****, 20364****, 80FG***** (торгова 

назва Lenovo Z70-80), Lenovo G70-80****, 

20365****, 80FF**** (торгова назва Lenovo 

G70-80), Lenovo G70-70****, 20459****, 

80HW**** (торгова назва Lenovo G70-70) (де * 

в назві моделі, цифри від 0 до 9, літери 

латинського алфавіту від A до Z або пробіли, 

для маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейc 

передачі даних Bluetooth)  виробництва 

"Lenovo PC HK Limited" Китай

Розділ 27 624 09.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ-24-1-2

РІ-24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate",  Китай від 

29.07.2014 

(звіт про перевірку та 

оцінку CУЯ № 024/03,

сертифікат 

UA.086.00619-14)

2014

2764

Комп'ютер персональний торговельної марки 

Lenovo моделі F0AT******* (торгова назва 

Lenovo HORIZON 2s) (де * в назві моделі, 

цифри від 0 до 9, літери латинського алфавіту 

від A до Z або пробіли, для маркетингових 

цілей) з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11та інтерфейc передачі даних Bluetooth), 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID), пристрій введення даних 

(електронний гральний кубик) торговельної 

марки Lenovo моделі GA800 (торгова назва 

Lenovo E-dice), обладнання радіодоступу (USB-

Dongle) торговельної марки Lenovo моделі 

GA800-D (торгова назва Lenovo E-dice dongle)  

виробництва "Lenovo (Beijing) Limited", Китай

Розділ 27 624 09.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1, 

EN 300 440-2),

---

Індуктивні радіозастосування               

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1, EN 300 440-2 та 

 розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

1M00F1D

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ-24-1-2

РІ-24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

РІ 24-5

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate", Китай від 

31.07.2014 

(звіт про перевірку та 

оцінку CУЯ № 024/03,

сертифікат 

UA.086.00624-14)

2014

2765

Телевізор т.м. SONY моделей KD-65S9005B з 

обладнанням радіодоступу (картка 

безпроводового доступу IEEE 802.11а/b/g/n та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробнтцтва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 624 09.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна"  від 15.08.2014 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

 UA 1.001.006988-14-СДК,

сертифікат

 UA 1.001.006986-14)

2014

2766

Телевізор т.м. SONY моделей KD-75S9005B з 

обладнанням радіодоступу (картка 

безпроводового доступу IEEE 802.11а/b/g/n та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробнтцтва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 624 09.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна"  від 15.08.2014 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

 UA 1.001.007000-14-СДК,

сертифікат

 UA 1.001.006987-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2847 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2767

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo моделей Lenovo 

Flex 2 Pro-15********, 20406********, 

80FL******** (торгова назва Lenovo Flex 2 

Pro-15), Lenovo 

Edge 15********, 20442********, 

80H1******** (торгова назва Lenovo Edge 15) 

(де * в назві моделі, цифри від 0 до 9, літери 

латинського алфавіту від A до Z або пробіли, 

для маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейc 

передачі даних Bluetooth)  виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 624 09.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ-24-1-2

РІ-24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate", Китай від 

15.08.2014 

(звіт про перевірку та 

оцінку CУЯ № 024/03,

сертифікат

UA.086.00667-14)

2014

2768

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo моделей моделей 

Lenovo G40-30****, 80FY****, 20417****, 

80G9**** (торгова назва Lenovo G40-30) (де * 

в назві моделі, цифри від 0 до 9, літери 

латинського алфавіту від A до Z або пробіли, 

для маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейc 

передачі даних Bluetooth)  виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 624 09.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ-24-1-2

РІ-24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd.Corporate", Китай від 

25.08.2014 

(звіт про перевірку та 

оцінку CУЯ № 024/03,

сертифікат

UA.086.00671-14)

2014

2769

Cканер для зчитування штрих-кодів 

торговельної марки  Symbol моделі CS4070  з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Symbol Technologies Inc", США

Розділ 27 624 09.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами (IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ''Symbol 

Technologies Inc'' США

від 08.08.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00650-

14)

2014

2770

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки LG моделей LG-V490 з 

радіообладнанням систем стільникового звязку 

GSM900/1800 та UMTS, обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), виробництва “LG 

Electronics Inc.”, Південна Корея

Розділ 27 624 09.09.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                       

--                                             

--                                         

2400-2483,5 МГц                 

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W    

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                

--

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1                      

РІ 21-1                      

РІ 22-1

РІ 24-1-1                    

РІ 24-1-2                    

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                    

РІ 24-2-1                    

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                    

РІ 24-2-4                    

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" 

від 19.08.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.СДК.0162-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2771

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) торговельної марки SAMSUNG 

моделі EJ-BT230 з інтерфейсом  передачі 

даних Bluetooth, виробництва "Samsung 

Electronics Co., Ltd.", Південна Корея

Розділ 27 624 09.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 22.08.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0164-14)

2014

2772

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки ASUS серії MeMO Pad 7 моделі K007 

(ME572C) з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 

802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 624 09.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd.", Республіка 

Сінгапур від 29.07.2014 

№ASUS.UKR.679-18/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 437.167-СДК, 

сертифікат 

1О094.002202-14)

2014

2773

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки ASUS серії Fonepad 8 моделі K016 

(FE380CG) з радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS 

і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташовані в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 624 09.09.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd.", Республіка 

Сінгапур від 28.08.2014 

№ASUS.UKR.679-20/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 437.169-СДК, сертифікат 

1О094.002204-14) 

2014

2774

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки ASUS серії Fonepad 7 моделі K019 

(FE375CG, FE375CXG) з радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS 

і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташовані в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 644 16.09.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd.", Республіка 

Сінгапур від 29.07.2014 

№ASUS.UKR.679-17/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

437.165-СДК,

 сертифікат 

1О094.002118-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2775

Телевізори з рідкокристалічним екраном, 

торговельної марки Samsung моделей: 

UE85HU******UA (де з першої по четверту * - 

цифри – особливості комплектації; п’ята та 

шоста * - літери – особливості додаткових 

функцій, кольору виробу), з обладнанням 

радіодоступу iнтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Південна Корея

Розділ 27 644 16.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГ

---

2400-2483,5 МГ

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 01.09.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0174-14)

2014

2776

Моноблок системний (ПЕОМ) торговельної 

марки ASUS моделей 

All-in-One PC ET***************, 

PT***************, 

ASUS Pro A*************** з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі, де * (до п'ятнадцяті 

символів): перший символ - цифри (1, 2, 3, 4, 

6, 8, 9), другий символ - цифри (0, 1, 2, 3, 4, 6, 

7, 8), наступні символи - цифри (0 - 9), літери 

латинського алфавіту (А - Z, a - z), пробіли ( ), 

тире (-), слеші (/ або \), плюси (+), які 

позначають розмір екрану, тип відеоадаптера, 

тип материнської плати, колір та модифікацію 

моделі, виробництва "ASUSTeK Computer 

Inc.", Тайвань, Провінція Китаю 

Розділ 27 644 16.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n, 

EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1, EN 300 440-2

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

2M00F1D

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність  

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd.", Республіка 

Сінгапур від 02.09.2014 

№ASUS.UKR.679-22/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 437.170-СДК,

сертифікат

1О094.002209-14)

2014

2777

Блок системний (ПЕОМ) торговельної марки 

ASUS моделей 

Eee Box PC EB************** та ASUS Pro 

E**************, з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі,

де * (до чотирнадцяти символів): перший 

символ - цифри (1, 2, 4, 6, 8, 9), другий символ - 

цифри (0, 1, 2, 3, 5), наступні символи - цифри 

(0 - 9), літери латинського алфавіту (А - Z, a - 

z), пробіли ( ), тире (-), слеші (/ або \), плюси 

(+), які позначають тип відеоадаптера, тип 

материнської плати, колір та модифікацію 

моделі, виробництва ”ASUSTeK Computer 

INC”, Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 644 16.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd.", Республіка 

Сінгапур від 02.09.2014 

№ASUS.UKR.679-23/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

437.171-СДК,

 сертифікат 

1О094.002210-14) 

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2778

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки ASUS серії MeMO Pad 7 моделі K00R 

(ME572CL) з радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS 

і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташовані в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 644 16.09.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd.", Республіка 

Сінгапур від 01.09.2014 

№ASUS.UKR.679-21/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

437.166-СДК, 

сертифікат 

1О094.002208-14)

2014

2779

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки PIPO моделі S1Pro з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11a/b/g/n)  

виробництва "PIPO TECHNOLOGY Co., 

LTD.", Гонконг, Китай

Розділ 27 644 16.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ен-Ай-

ЕС"  від 05.09.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA .TR.052.207-14)

2014

2780

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки PIPO моделей T4, T5, U9T, 

P1, P9, P8, W1 з радіомодулем системи 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS 

та обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "PIPO TECHNOLOGY Co., 

LTD.", Гонконг, Китай

Розділ 27 644 16.09.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ен-Ай-

ЕС"  від 05.09.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA .TR.052.205-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2851 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2781

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки PIPO моделей T9, T1, 

M8HD, M7T з радіомодулем системи 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS 

та обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "PIPO TECHNOLOGY Co., 

LTD.", Гонконг, Китай

Розділ 27 644 16.09.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання з використанням 

радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 

802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГ

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ен-Ай-

ЕС"  від 05.09.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA .TR.052.204-14)

2014

2782

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки PIPO моделі P4 з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "PIPO TECHNOLOGY Co., 

LTD.", Гонконг, Китай

Розділ 27 644 16.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ен-Ай-

ЕС"  від 05.09.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA .TR.052.206-14)

2014

2783

Плеєр музичний цифровий т.м. SONY 

моделей NWZ-WS613, NWZ-WS615 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - 

модуль NFC та пультом дистанційного 

керування торговельної марки SONY моделі 

RMT-NWS10B з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації RFID - модуль NFC виробництва 

"SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 644 16.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.15.1) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна"  від 02.09.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007091-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.007090-14)

2014

2784

Медіа плеєр цифровий торговельної марки 

Sony моделей NWZ-A15, NWZ-A17  з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - 

модуль NFC  виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 644 16.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.15.1) та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна"  від 02.09.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007089-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.007088-14)

2014

2785

Комплект пристроїв введення даних 

(безпроводова клавіатура та маніпулятор типу 

"миша" торговельної марки Logitech моделі 

mk520 втробництва "Logitech Europe SA", 

Швейцарія

Розділ 27 644 16.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність  Фізичної 

особи - Роман Петрович 

Гончар  від 28.08.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00640-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2786

Відеокамери торгової марки  GoPro моделей 

GoPro HERO4 Black Edition (HWPP1) та GoPro 

HERO4 Silver Edition (HWBD1) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "GoPro Inc.", США

Розділ 27 659 23.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "GoPro Inc.", 

США від 29.08.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00692-14)

2014

2787

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo моделей Lenovo 

YOGA 3 Pro-1370******, 20448******, 

80HE****** (торгова назва Lenovo YOGA 3 

Pro-1370)  (де * в назві моделі цифри від 0 до 

9, літери латинського алфавіту від A до Z, або 

відсутня для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 659 23.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від 

08.09.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00703-

14)

2014

2788

Фотокамера цифрова торговельної марки 

Nikon моделі D750 (Digital Still Camera)  з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних IEEE 802.11)  виробництва 

"Nikon Corporation", Японія

Розділ 27 659 23.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність  

Представництва ТОВ 

"Нікон" від 08.09.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00552-

14)

2014

2789

LCD телевізори т.м. Sharp моделей LC-

60UD20E,  LC-60UD20EN з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Sharp Corporation", 

Японія

Розділ 27 659 23.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Sharp 

Corporation", Японія від 

06.08.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006938-14-СДК, 

сертифікат

UA 1.001.006939-14)

2014

2790

LCD телевізори т.м. Sharp моделей LC-

70UD20E,  LC-70UD20EN з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Sharp Corporation", 

Японія

Розділ 27 659 23.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Sharp 

Corporation", Японія  від 

06.08.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006948-14-СДК, 

сертифікат

UA 1.001.006947-14)

2014

2791

Комп'ютер персональний (Desktop PC/Point of 

Sale Terminal) т.м. hp моделі HP RP5 Retail 

System, Model 5810 (RMN: TPC-F056-SF) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США 

Розділ 27 659 23.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 22.08.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.007041-14-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.007040-14) 

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2792

Телевізори LED "Philips" моделей 

50PUS6809/** 

("*" може бути 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу

виробництва "TP Vision Netherlands B.V.", 

Нідерланди 

Розділ 27 659 23.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

09.07.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006736-14-СДК, 

сертифікат

UA 1.001.006735-14)

2014

2793

Телевізори LED "Philips" моделей 

40PUS6809/** 

("*" може бути 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу

виробництва "TP Vision Netherlands B.V.", 

Нідерланди 

Розділ 27 659 23.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

09.07.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006688-14-СДК, 

сертифікат

UA 1.001.006687-14)

2014

2794

Телевізори LED "Philips"  моделей 

55PFS8109/xx, 55PFS8209/xx

("x" може бути 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу

 (в комплекті постачання пульт дистанційного 

керування (RF remote control) (інтерфейс 

передачі даних ZigBee)  виробництва "TP 

Vision Netherlands B.V.", Нідерланди

Розділ 27 659 23.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.4)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.4

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00G1D

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

18.08.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007004-14-СДК, 

сертифікат

UA 1.001.007003-14)

2014

2795

Телевізори LED "Philips"  моделей 

55PUS8809/xx 

("x" може бути 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу

 (в комплекті постачання пульт дистанційного 

керування (RF remote control) (інтерфейс 

передачі даних ZigBee)  виробництва "TP 

Vision Netherlands B.V.", Нідерланди

Розділ 27 659 23.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.4)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.4

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00G1D

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

18.08.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007002-14-СДК, 

сертифікат

UA 1.001.007001-14)

2014

2796

Телевізори LED "Philips"  моделей 

48PFS8109/хх, 48PFS8209/хх

("x" може бути 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу

 (в комплекті постачання пульт дистанційного 

керування (RF remote control) (інтерфейс 

передачі даних ZigBee)  виробництва "TP 

Vision Netherlands B.V.", Нідерланди

Розділ 27 659 23.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.4)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.4

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00G1D

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

18.08.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006996-14-СДК, 

сертифікат

UA 1.001.006995-14)

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2797

3D-окуляри (See-Through Mobile Viewer) т.м. 

EPSON типу H560A моделі BT-200* (де * - 

будь-яка літера, цифра або пробіл  в 

залежності від комплектації та дизайну) з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "SEIKO EPSON Corporation", 

Японія

Розділ 27 659 23.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n,  IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "SEIKO 

EPSON Corporation ", 

Японія від 19.08.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.007009-14-СДК,

сертфікат 

UA 1.001.007008-14)

2014

2798

Принтер багатофункціональний т.м. EPSON 

типу C492C моделі Premium Expression XP-

820* (де * - будь-яка літера, цифра або пробіл  

в залежності від комплектації та дизайну) з 

обладнанням радіодоступу та обладнанням 

передавання/приймання факсимільних 

повідомлень виробництва "SEIKO EPSON 

Corporation", Японія

Розділ 27 659 23.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність "SEIKO 

EPSON Corporation", Японія 

від 29.08.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.007120-14-СДК,

сертфікат 

UA 1.001.007119-14)

2014

2799

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) (Bluetooth Keyboard) торговельної 

марки Lenovo моделі Lenovo BK800 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 659 23.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі аудіосигналу з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

27.08.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007072-14-СДК, 

сертифікат 

2014

2800

Комп'ютер персональний (ноутбук) т/м Lenovo 

моделей: TP00067A, 20DC, 20DD, ThinkPad 

E450******** (замість " * " можуть бути 

цифри від  0 до 9, літери від  A до Z, від a до z, 

" - " або пробіл для маркетингових цілей) з  

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 659 23.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

27.08.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007078-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.007077-14)

2014

2801

Комп'ютер персональний (ноутбук) т/м Lenovo 

моделей: TP00067A, 20DE, ThinkPad 

E455********  (замість " * " можуть бути 

цифри від  0 до 9, літери від  A до Z, від a до z, 

" - " або пробіл для маркетингових цілей)  з  

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 659 23.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

14.07.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006758-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006759-14)

2014

2802

Комп'ютер персональний (ноутбук) т/м Lenovo 

моделей: TP00067B, 20DH, ThinkPad 

E555******** (замість " * " можуть бути 

цифри від 0 до 9, літери від A до Z, від a до z, " 

- " або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 659 23.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

14.07.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006768-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006769-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2855 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2803

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки  Xiaomi моделi MI Pad  з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Xiaomi Technology  Cо., LTD", 

Китай

Розділ 27 659 23.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Ен-Ай-Ес" 

від 09.09.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.197-14)

2014

2804

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки Ainil моделi Novo 8 

Advanced mini з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Shenzhen Ainol 

Electronics Co., LTD", Китай

Розділ 27 659 23.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n,  IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Ен-Ай-Ес" 

від 10.09.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.209-14)

2014

2805

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки Ainil моделi Numy 3G 

AX10 з радіомодулем систем стільникового 

зв’язку GSM900/1800 та UMTS та 

обладнанням радіодоступу  виробництва 

"Shenzhen Ainol Electronics Co., LTD", Китай

Розділ 27 659 23.09.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Ен-Ай-Ес" 

від 10.09.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.211-14)

2014

2806

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки Ainil моделi Numy 3G 

Vegas, Numy 3G Talos II, Novo 8 Talos, Numy 

3G Sword, Numy Note 6, Numy Note 7, Numy 

Note 9 з радіомодулем систем стільникового 

зв’язку GSM900/1800 та UMTS та 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Shenzhen Ainol Electronics Co., 

LTD", Китай

Розділ 27 659 23.09.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Ен-Ай-Ес" 

від 10.09.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.210-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2856 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2807

Комп'ютер персональний (планшетний) з 

радіообладнанням систем стільникового 

зв’язку GSM900/1800 та UMTS з GPS-

приймачем торговельної марки Sony моделі 

SGP621 з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) та радіопристроєм короткого радіусу дії 

виробництва "Sony Mobile Communications 

Inc", Японія

Розділ 27 659 23.09.2014 Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1, EN 300 440-2)  

---      

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)       

Для застосування в системах

стільникового зв’язку EGSM/

GSM900/1800/IMT-2000

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з

радіоінтерфейсом Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11а/b/g/n, радіопристроєм короткого 

радіусу дії та розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

1М00FXD

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 24-5

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна"

від 04.09.2014

 (Звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ № 024/04,

сертифікат 

UA.086.00700-14)

2014

2808

Комп'ютери персональні (планшетні)  

торговельної марки Sony моделей SGP611, 

SGP612 з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) та радіопристроєм короткого радіусу дії 

виробництва "Sony Mobile Communications 

Inc", Японія

Розділ 27 659 23.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1, EN 300 440-2)  

---      

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)       

Для прийому-передачі даних (з

радіоінтерфейсом Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11а/b/g/n, радіопристроєм короткого 

радіусу дії та розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

1М00FXD

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 24-5

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна"

від 04.09.2014

 (Звіт про перевірку та 

оцінку СУЯ № 024/04,

сертифікат 

UA.086.00701-14)

2014

2809

Відеокамера HD цифрова т.м. SONY моделі 

HDR-AZ1 (радіомодуль IEEE 802.11b/g/n) та  

пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - 

модуль NFC виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 659 23.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)   

---

   Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та 

розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц                                             

--                                                                           

---                                                         

13,553-13,567 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W                      

---                                      

14K0A1D

Б01                                              

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна"  від 05.09.2014 

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності:

 UA 1.001.007149-14-СДК,

сертифікат

 UA 1.001.007148-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2857 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2810

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки Lenovo моделі Lenovo TAB S8-50F з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Гонг 

Конг / Китай

Розділ 27 659

479

23.09.2014

15.09.2015

Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

09.09.2014 

№LENOVO.UKR.679-19/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1281.16.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.002224-14) 

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Леново 

(Пекін) Лімітед" 

від 28.08.2015 

№LENOVO.UKR.679-76/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1281.105-СДК, 

сертифікат 

1О094.003102-15) 

2014/2015

2811

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки Lenovo моделі Lenovo TAB S8-50LC з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням 

радіодоступу, що розташовані в одному з 

ПЕОМ корпусі виробництва "Lenovo PC HK 

Limited", Гонг Конг / Китай

Розділ 27 659

815

624

23.09.2014

16.12.2014

01.12.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

---

Мультисервісний радіодоступ

(ETSI TS 136 521-1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

---

Для організації радіозв'язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації (в режимі 

FDD), як абонентська станція 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2500-2570 МГц/

2620-2690 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

---

5M00G7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0D7W

15M0G7W

15M0D7W

20M0G7W

20M0D7W

Б01, УВ05

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

09.09.2014 

№LENOVO.UKR.679-18/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1281.16-СДК, сертифікат 

1О094.002223-14) 

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

01.12.2014 

№LENOVO.UKR.679-29/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.16.2-СДК, 

сертифікат 

1О094.002425-14) 

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

17.11.2015 

№LENOVO.UKR.679-136/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.149-СДК, 

сертифікат 

1О094.003420-15) 

2014/2

015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2858 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2812

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ) торговельної марки Motion 

Computing моделі J3500 Tablet PC з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11), що розташовані в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва "Motion 

Computing, Inc.", США

Розділ 27 659 23.09.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Парексел Україна" від 

26.08.2014 № 001

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1341-СДК, 

сертифікат 

1О094.002199-14) 

2014

2813

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ) торговельної марки Intermec 

типу CN70E моделі 1000CP02U з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташовані в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва 

"Intermec Technologies Corporation" США

Розділ 27 659

571

23.09.2014

03.11.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                       

--                                             

--                                         

2400-2483,5 МГц                 

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

200KF7W    

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                

--

20M0G1W

20M0D1W   

Б01

РІ 20-1                      

РІ 21-1                      

РІ 22-1

РІ 24-1-1                    

РІ 24-1-2                    

РІ 24-1-3                   

РІ 24-2-1                    

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                   

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Intermec 

Technologies Corporation" 

США  від 19.08.2014 № 

INTERMEC.UKR.679-1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1326-СДК, 

сертифікат 

1О094.002187-14) 

Декларація про 

відповідність ФОП Руденко 

А.В. від 18.08.2015 

№RUDENKO. UKR.679-1/15 

сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 1326.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.003063-15)

2014/2

015

2814

Комп’ютер персональний (ноутбук) т.м. acer 

моделі MS2394, MS2396, MS2397 з 

обладнанням радіодоступу виробництва "Acer 

BSEC Incorporated", Британські Віргинські 

Острови

Розділ 27 659 23.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n,  IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated", Британські 

Віргінські Островивід 

29.08.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007093-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.007092-14)

2014

2815

Комп’ютер персональний (ноутбук) т.м. acer 

моделі MS2393 з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргинські Острови

Розділ 27 659 23.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n,  IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated", Британські 

Віргінські Острови  від 

29.08.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007101-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.007100-14)

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2816

Комп’ютер персональний (ноутбук) т.м. acer 

моделі MS2395 з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргинські Острови

Розділ 27 659 23.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n,  IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated", Британські 

Віргінські Острови від 

29.08.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007103-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.007102-14)

2014

2817

Комп’ютер персональний (ноутбук) т.м. acer 

моделі MS2392 з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргинські Острови

Розділ 27 659 23.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n,  IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated", Британські 

Віргінські Острови від 

29.08.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007095-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.007094-14)

2014

2818

Комп’ютер персональний (ноутбук) т.м. acer 

моделі MS2391 з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргинські Острови

Розділ 27 659 23.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n,  IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated", Британські 

Віргінські Острови від 

29.08.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007105-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.007104-14)

2014

2819

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. acer, 

моделі :  ZHJ**, ZHK**, (де "*" може бути 0-9, 

A-Z, a-z, “/”, “\”, “_”, “-” або пробіл для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Acer BSEC 

Incorporated", Британські Віргинські Острови

Розділ 27 659 23.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n,  IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated", Британські 

Віргінські Острови від 

29.08.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007097-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.007096-14)

2014

2820

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. acer, 

моделі ZS8*,  (де "*" може бути 0-9, A-Z, a-z, 

“/”, “\”, “_”, “-” або пробіл для маркетингових 

цілей) з обладнанням радіодоступу  

виробництва "Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргинські Острови

Розділ 27 659 23.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n,  IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated", Британські 

віргінські Острови від 

29.08.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007099-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.007098-14)

2014

2821

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. acer, 

packard bell, моделі ZYL*,  (де "*" може бути 0-

9, A-Z, a-z, “/”, “\”, “_”, “-” або пробіл для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу  виробництва "Acer BSEC 

Incorporated", Британські Віргинські Острови

Розділ 27 659 23.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n,  IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated", Британські 

Віргінські Острови від 

29.08.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007107-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.007106-14)

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2822

Комп’ютер персональний (tablet computer) т.м. 

acer модель P1*BC** , (де "*" може бути 0-9, a-

z, A-Z, “(”, “)”, “-“, “/”, “\”, “_” або пробіл для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу та радіомодулем  систем 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS  

виробництва "Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргинські Острови

Розділ 27 659 23.09.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n), та  GPS-приймачем 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated", Британські 

Віргінські Острови  від 

29.08.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007109-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.007108-14)

2014

2823

Комп’ютер персональний (tablet computer) т.м. 

acer модель A1402, (маркетингова назва B1-

730xxx, де "x" може бути 0-9, a-z, A-Z, або 

пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу та радіомодулем  

систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та 

UMTS  виробництва "Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргинські Острови

Розділ 27 659 23.09.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n), та  GPS-приймачем 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated", Британські 

Віргінські Острови від 

29.08.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007111-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.007110-14)

2014

2824

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. acer 

моделі ZYW*, ZYV* (де замість "*" може бути 

0-9, A-Z, a-z, “/”, “\”, “_”, “-”  або пробіл)  з  

обладнанням радіодоступу  виробництва "Acer 

BSEC Incorporated", Британські Віргинські 

Острови

Розділ 27 659 23.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n,  IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated", Британські 

Віргінські Острови від 

27.06.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006680-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006679-14)

2014

2825

Комп'ютер персональний (Portable Computer - 

Tablet) т.м. DELL моделі T07G (маркетингова 

назва T07G002) обладнанням радіодоступу  та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 659 23.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1 та з пристроєм радіочастотної 

ідентифікації 

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США від 04.09.2014

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.007141-14-CДК,

сертифікат 

UA 1.001.007140-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2861 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2826

Комп'ютер персональний (All-in-One PC) 

торговельної марки hp моделі TPC-P038,  TPC-

P039 (маркетингові назви HP All-in-One PC, 

HP 21-xxxxyy, 22-xxxxyy, де «х»,  «y» може 

бути 0 – 9, a - z, A – Z або пробіл, для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США 

Розділ 27 659 23.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n,  IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США  

від 04.09.2014  

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності 

UA 1.001.007128-14-СДК, 

сертифікат  

UA 1.001.007127-14)

2014

2827

КПК систем стільникового зв’язку GSM-

900/1800 та UMTS з GPS-приймачем 

торговельної марки Philips моделі Philips 

Xenium I908 (CTI908) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) 

виробництва "Shenzhen Sang Fei Consumer 

Communications Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 659 23.09.2014 Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)  

---      

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)       

Для застосування в системах

стільникового зв’язку EGSM/

GSM900/1800/IMT-2000

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

радіоінтерфейсом Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11а/b/g/n та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації 

(NFC)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна"

від 06.08.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 UA.032.СДК.0155-14)

2014

2828

Зарядний пристрій моделі WRG 800896 на 24B 

(8-32B) з прийомопередавачем Zigbee, а також 

пульт ДУ моделі WRC 800897 з 

прийомопередавачем Zigbee виробництва 

"Stoneridge Electronics AB", Швеція

Розділ 27 659 23.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу ZigBee

2400-2483,5 МГц 5M0G1D Б01

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність"Stoneridge 

Electronics AB", Швеція від 

15.08.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA .TR.052.143-14)

2014

2829

Пристрої введення даних (безпроводові 

клавіатура та маніпулятор типу «миша») 

торговельної марки SVEN моделей Comfort 

3200 Wireless, Comfort 3400Wireless 

виробництва "SVEN PTE. LTD", Сінгапур

Розділ 27 673 30.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M50G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "СВЕН 

Центр"  від 04.09.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.198-14)

2014

2830

Пристрої введення даних (безпроводові 

маніпулятори типу «миша») торговельної 

марки SVEN моделей RX-300 Wireless, RX-305 

Wireless, RX-310 Wireless, RX-315 Wireless, RX-

320 Wireless, RX-330 Wireless, RX-340 

Wireless, RX-350 Wireless, RX-360 Art Wireless, 

RX-370 Wireless, RX-420 Wireless, RX-440 

Wireless, RX-525 Silent Wireless, RX-610 

Wireless  виробництва "SVEN PTE. LTD", 

Сінгапур

Розділ 27 673 30.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 3M50G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "СВЕН 

Центр"  від 04.09.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.199-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2862 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2831

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) торговельної марки Logitech моделі 

Keyboard Folio (Y-R0040) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Logitech Europe SA", 

Швейцарія

Розділ 27 673 30.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з

використанням радіоінтерфейсу

за стандартом

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

уповноваженої особи 

"Logitech Europe SA" - 

Романа Петровича Гончара 

від 28.08.2014 

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності UA.086.00644-

14)

2014

2832

Телевізори з рідкокристалічним екраном 

торговельної марки "LG" моделей: 40UB****-

**, 42UB ****-**, з обладнанням радіодоступу 

- картка безпроводового доступу моделі 

LGSBW41 (IEEE 802.11та інтерфейс передачі 

даних Bluetooth),   де: перша та друга ** - 

цифри (0 - 9) серія, третя * - цифри (0 - 9) 

колір, четверта * - латинська літера – 

додаткові можливості, п’ята та шоста ** - 

латинські літери або їх відсутність – код 

регіону, виробництва "LG Electronics Inc.", 

Південна Корея

Розділ 27 673 30.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГ

---

2400-2483,5 МГ

5150-5350 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" 

від 15.09.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.032.СДК.0183-14)

2014

2833

Телевізори з рідкокристалічним екраном 

торговельної марки "LG" моделей: 55UC97**-

**, 65UC97**-**, з обладнанням радіодоступу 

(картка безпроводового доступу  моделі 

LGSBW41), де: перша * - цифри (0 - 9) 

позначення кольору, друга * - латинська літера 

– позначення додаткових можливостей, третя 

та четверта * - латинські літери або їх 

відсутність – позначення коду регіону, 

виробництва "LG Electronics Inc.", Південна 

Корея

Розділ 27 673 30.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГ

---

2400-2483,5 МГ

5150-5350 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" 

від 19.09.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.СДК.0185-14)

2014

2834

Комп'ютер персональний(планшетний) 

торговельної марки Karbonn моделі 

KARBONN 737 з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11) виробництва "Karbonn Mobiles 

Co., ltd", Китай

Розділ 27 673 30.09.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ен-Ай-

Ес"  від 11.09.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.196-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2863 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2835

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки Lenovo моделей Lenovo YOGA Tablet 2-

830L, Lenovo YOGA Tablet 2-1050L, Lenovo 

YOGA Tablet 2-1051L та Lenovo YOGA Tablet 

2PRO-1380L з радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS 

і обладнанням радіодоступу, що розташовані в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва "Lenovo 

PC HK Limited", Гонг Конг / Китай

Розділ 27 673

798

624

30.09.2014

09.12.2014

01.12.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

---

Мультисервісний радіодоступ

(ETSI TS 136 521-1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

---

Для організації радіозв'язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації (в режимі 

FDD), як абонентська станція 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

---

2500-2570 МГц/

2620-2690 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

5M00G7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0D7W

15M0G7W

15M0D7W

20M0G7W

20M0D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-3

 УВ05

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

18.09.2014 

№LENOVO.UKR.679-20/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.17.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.002250-14) 

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

01.12.2014 

№LENOVO.UKR.679-30/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.17.3-СДК, 

сертифікат 

1О094.002426-14) 

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

17.11.2015 

№LENOVO.UKR.679-134/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.147-СДК, 

сертифікат 

1О094.003418-15) 

2014/2

015

2836

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки Bravis моделі ZEUS з радіомодулем 

систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та 

UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 

802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "Glory Union Technology Co., 

Limited", Китай

Розділ 27 673 30.09.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Glory Union 

Technology Co., Limited", 

Китай, від 11.09.2014 

№GLORY UNION.UKR.679-

1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 1349-СДК, 

сертифікат 

1О094.002231-14) 

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2864 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2837

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки Lenovo моделей Lenovo YOGA Tablet 2-

830F, Lenovo YOGA Tablet 2-1050F, Lenovo 

YOGA Tablet 2 PRO-1380F, з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі, виробництва "Lenovo 

PC HK Limited", Гонг Конг / Китай

Розділ 27 673

506

30.09.2014

29.09.2015

Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

18.09.2014 

№LENOVO.UKR.679-21/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.17-СДК,

 сертифікат 

1О094.002249-14) 

Декларація про 

відповідність  

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

15.09.2015 

№LENOVO.UKR.679-85/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.109-СДК,

 сертифікат 

1О094.003159-15)

2014/2

015

2838

Комп’ютери персональні (кишенькові) 

торговельної марки SAMSUNG моделі SM-

G850X з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11, інтерфейс  передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID), виробництва "Samsung Electronics Co., 

Ltd.", Південна Корея

Розділ 27 701 14.10.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)    

---                                     

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1) та розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

--                                                         

13,553-13,567 МГц

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

--                                       

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4 

PI 24-3

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 23.09.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0186-14)

2014

2839

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки ASUS серії Fonepad 7 моделі K012 

(FE7010CG) з радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS 

і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташовані в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 701 14.10.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd." від 

19.09.2014 №ASUS.UKR.679-

28/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 437.176-СДК,

 сертифікат 

1О094.002259-14) 

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2840

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки ASUS серії MeMO Pad 7 моделі K01A 

(ME70CX) з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 

802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 701 14.10.2014 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd. від 

19.09.2014 №ASUS.UKR.679-

29/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 437.177-СДК, 

сертифікат 

1О094.002260-14) 

2014

2841

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки ASUS серії Transformer Pad моделей 

K018 (TF0310CG) та K018/AD03 (TF0310CG), з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташовані в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва 

"ASUSTeK Computer INC", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 27 701 14.10.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd." від 

19.09.2014 №ASUS.UKR.679-

27/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 437.175-СДК,

 сертифікат 

1О094.002258-14) 

2014

2842

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки ELENBERG моделі TAB708.2 з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "Shenzhen Yingtai Imp. And 

Exp.Co., Ltd", Китай

Розділ 27 701 14.10.2014 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

Декларація про 

відповідність "Shenzhen 

Yingtai Imp. And Exp.Co., 

Ltd", Китай, від 17.09.2014 

№Elen708.2-14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 1082.2-СДК,

 сертифікат 

1О094.002241-14) 

2014

2843

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки ELENBERG моделі TAB730 з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташовані в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва 

"Shenzhen Yingtai Imp. And Exp.Co., Ltd", 

Китай

Розділ 27 701 14.10.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Shenzhen 

Yingtai Imp. And Exp.Co., 

Ltd", Китай, від 17.09.2014 

№Elen730-14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1082.2.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.002242-14) 

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2844

Годинник торговельної марки Casio моделі 

EQB-500 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Casio Computer Co., Ltd.", Японія 

Розділ 27 701 14.10.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   "Casio 

Computer  Co., Ltd.", Японія  

від 19.08.2014 

№CASIO.UKR.679-2/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1093.2-СДК, 

сертифікат

1О094.002185-14)

2014

2845

Станція погодна портативна торговельної 

марки Prestigio з дистанційним керуванням 

типу Prestigio Smart Weather Station моделей 

PTH(XX)(BT)(YY) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), де 

ХХ - позначення індексу порядкового номеру 

моделі (від 00 до 10); 

BT - позначення типу радіоінтерфейсу (BT, 

або може бути відсутнім) 

YY - позначення локалізації пристрою (RU, 

UA, EU або інші, або може бути відсутнім); 

послідовність позначень може змінюватись, 

виробництва "Prestigio Plaza Limited", Кіпр

Розділ 27 701 14.10.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth 

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Підприємства 

з іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

Україна" від 24.09.2014 

№26/2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

660.48-СДК, 

сертифікат

1О094.002267-14)

2014

2846

Лампа світлодіодна торговельної марки 

Prestigio зі змінними кольорами та 

дистанційним керуванням типу Prestigio Smart 

Color Light моделей 

P(Y)LED(X)(ZZZ)(BT)(YY) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), де 

Y - позначення кольорів випромінювання 

лампи (A, R, C, W або інші, або може бути 

відсутнім); Х - позначення індексу потужності 

(від 7 до 15); ZZZ - позначення індексу розміру 

цоколя (E27, E14, GU10, GU5.3 або інші, або 

може бути відсутнім); BT - позначення типу 

радіоінтерфейсу (BT, або може бути 

відсутнім); YY - позначення локалізації 

пристрою (RU, UA, EU або інші, або може 

бути відсутнім); послідовність позначень 

може змінюватись, виробництва "Prestigio 

Plaza Limited", Кіпр

Розділ 27 701 14.10.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth 

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Підприємства 

з іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

Україна" від 24.09.2014 

№27/2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

660.49-СДК, 

сертифікат

1О094.002268-14)

2014
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2847

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo моделей 

F0AU******* (торгова назва Lenovo B5030) з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * - 

комбінація пробілів, цифри (0 - 9) або літери 

латинського алфавіту ( A - Z ) або пробіл для 

маркетингових цілей, виробництва "Lenovo PC 

HK Limited", Гонконг, Китай

Розділ 27 701

518

14.10.2014

06.10.2015

Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

26.09.2014 

№LENOVO.UKR.679-23/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.19-СДК,

 сертифікат 

1О094.002270-14) 

Декларація про 

відповідність  

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

22.09.2015 

№LENOVO.UKR.679-91/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.110-СДК,

 сертифікат 

1О094.003187-15)

2014/2015

2848

Пристрій введення даних торговельної марки 

Bravis (безпроводовий маніпулятор типу 

"миша") моделей BM-721*, BM-725* (де * - 

позначення кольору моделі), виробництва 

"Shenzhen Wintop Electronics Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 701

543

14.10.2014

20.10.2015

Широкосмуговий радіодоступ 

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом EN 300 440-2

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність "Shenzhen 

Wintop Electronics Co., Ltd.", 

Китай від 24.09.2014 

№SHENZHEN 

WINTOP.UKR.679-2/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 1319.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.002266-14) 

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Наш Сервіс" 

від 22.09.2015 № BRAVIS 

(Shenzhen Wintop).UKR.679-

2/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 1319.2 -CДК 

сертифікат

1О094.003182-15) 

2014/2

015
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№
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2849

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі HSTNN-I29C 

(маркетингові назви HP EliteBook 720 G2 

Notebook PC, HP EliteBook 820 G2 Notebook 

PC)  з радіомодулем систем стільникового 

зв'язку GSM-900/1800 і UMTS, обладнанням 

радіодоступу та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID) виробництва "Hewlett-

Packard Company", США

Розділ 27 701 14.10.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n) та розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц/

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США  

від 10.09.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.007170-14-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.007169-14) 

2014

2850

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделей HSTNN-W98C 

(маркетингова назва HP ProBook 440 G1xxxx, 

HP ProBook 440 G1xxxxxxxxxxxx, де "x" може 

бути від 0 до 9,  від a до z, від A до Z, "-" або 

пробіл) з радіомодулем систем стільникового 

зв'язку GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням 

радіодоступу виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 701 14.10.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 16.07.2014  

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності 

UA 1.001.006751-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006750-14)

2014

2851

Блоки системні (Desktop Computer) т.м. Dell 

моделі D07U (маркетингова назва D07U001) з 

обладнанням радіодоступу виробництва "Dell 

Inc.", США

Розділ 27 701 14.10.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США від 31.07.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.006895-14-СДК,

сертфікат 

UA 1.001.006890-14)

2014
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якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2852

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки HEWLETT-PACKARD 

моделі TPN-W111 (маркетингові назви HP 

OMEN Notebook PC, HP OMEN, HP OMEN 

Notebook PC 15, HP OMEN Notebook PC 15-

xxxxyy, де «х» може бути від 0 до 9 або пробіл, 

«у» може бути від A до Z або пробіл) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США 

Розділ 27 701 14.10.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1) 

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США  

від 15.09.2014  

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності 

UA 1.001.007187-14-СДК, 

сертифікат  

UA 1.001.007186-14)

2014

2853

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі HSTNN-I28C 

(маркетингова назва HP EliteBook  Folio 1020 

G1 Notebook PC; HP EliteBook 1020 G1 Special 

Edition Notebook PC)  з обладнанням 

радіодоступу та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID) виробництва  "Hewlett-

Packard Company", США 

Розділ 27 701 14.10.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1)  

---

Iндукційні радіозастосування

(ETSI EN 300 330-2)

Обладнання радіодоступу  (з 

використанням радіоінтерфейсів IEEE 

802.11а/b/g/n,  IEEE 802.15.1)

та розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

PI 45-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 11.09.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.007168-14-СДК,

сертфікат 

UA 1.001.007167-14)

2014

2854

Комп'ютер персональний (Personal Computer) 

т/м Lenovo моделей: 10E8xxxxxxx, 

10E9xxxxxxx, 10EAxxxxxxx, 10EBxxxxxxx  (де 

"х" -  будь-який алфавітно-цифровий символ  

або пробіл для маркетингових цілей) (торгова 

назва ThinkCentre M83) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Lenovo (Beijing) 

Ltd.",  Китай 

Розділ 27 701 14.10.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

16.09.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007201-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.007200-14)

2014

2855

Комп'ютер персональний (ноутбук) т/м Lenovo 

моделей: TP00068A, 20DM********, 

20DN********, ThinkPad Yoga 14********, 

ThinkPad S3 Yoga 14********    (замість " * " 

можуть бути цифри від  0 до 9, літери від  A до 

Z, від  a до z, " - " або пробіл для 

маркетингових цілей)  з  обладнанням 

радіодоступу виробництва "Lenovo PC HK 

Limited.",  Китай 

Розділ 27 701 14.10.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

17.09.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007208-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.007207-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2870 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2856

Комп'ютер персональний (AIO Computer) т/м 

Lenovo моделей: F0B1******* (замість " * "  

може бути  будь-який алфавітно-цифровий 

символ  або пробіл для маркетингових цілей) 

(маркетингова назва  Lenovo C50-30) з  

обладнанням радіодоступу  виробництва 

"Lenovo (Beijing) Ltd.",  Китай 

Розділ 27 701

609

14.10.2014

24.11.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

16.09.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007199-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.007198-14)

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

30.10.2015  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.009870-15-СДК,

 сертифікат 

UA 1.001.009869-15)

2014

2857

Комп'ютер персональний (tablet computer) т.м. 

acer моделі P0JA***(де  "*" може бути 0-9; a-z; 

A-Z або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу та радіомодулем 

систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та 

UMTS  виробництва "Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргинські Острови

Розділ 27 701 14.10.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated", Британські 

Віргінські Острови  від 

07.07.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006709-14-СДК, 

сертифікат 

UA 1.001.006708-14)

2014

2858

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі HSTNN-I16C-4 

(HP ProBook 645 G1; HP ProBook 645 G1 

Notebook PC; HP ProBook 645; 645; HP mt41 

Mobile Thin Client; HP mt41; mt41) з 

обладнанням радіодоступу, радіомодулем 

систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і 

UMTS виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 701 14.10.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США  

від 21.08.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.007028-14-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.007027-14) 

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2871 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2859

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі HSTNN-I16C-5 

(HP ProBook 655 G1; HP ProBook 655; 655; HP 

ProBook 655 G1 Notebook PC) з  радіомодулем 

систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і 

UMTS та обладнанням радіодоступу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 701 14.10.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США  

від 26.08.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.007051-14-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.007050-14) 

2014

2860

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. DELL 

моделей P38F (P38F001), P51G (P51G001) з 

обладнанням радіодоступу виробництва "Dell 

Inc.", США

Розділ 27 701 14.10.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США  від 31.07.2014

(сертифікати  органу з 

оцінки відповідності

UA 1.001.006881-14-CДК,

сертифікат 

UA 1.001.006880-14)

2014

2861

Комп'ютер персональний (Portable Computer) 

т.м. DELL моделей P25S (P25S001), P48G 

(P48G001), P37F (P37F001) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 701 14.10.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1 та розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США від 31.07.2014

(сертифікати  органу з 

оцінки відповідності

UA 1.001.006883-14-CДК,

сертифікат 

UA 1.001.006882-14)

2014

2862

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі HSTNN-W93C 

(маркетингова назва HP ProBook 470 G1xxxx, 

HP ProBook 470 G1xxxxxxxxxxxx, де "х" цифри 

від 0 до 9, літери від A до Z, від a до z, пробіл 

або дефіс) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 701 14.10.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США  

від 11.07.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006742-14-СДК, 

сертифікат

UA 1.001.006741-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2872 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2863

Комп'ютер персональний (Thin Client) 

торговельної марки hp моделей TPC-I005-TC 

(маркетингова назва HP t620 PLUS Thin Client) 

з обладнанням радіодоступу виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 701 14.10.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США  

від 19.06.2014  

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності 

UA 1.001.006627-14-СДК, 

сертифікат 

 UA 1.001.006614-14)

2014

2864

Комп'ютер персональний (tablet) торговельної 

марки hp моделей HSTNN-I19C (маркетингова 

назва HP Pro х2 612 G1 Tablet) з радіомодулем 

систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і 

UMTS та обладнанням радіодоступу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 701 14.10.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США 

від 02.07.2014  

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності 

UA 1.001.006684-14-СДК, 

сертифікат  

UA 1.001.006683-14)

2014

2865

Пристрій автомобільного діагностування з 

обладнання радіодоступу торговельної марки 

Bright Star Engineering моделі MPOD2-C 

(Wireless data Communication) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Bright Star 

Engineering, Inc.", США

Розділ 27 701 14.10.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n,  IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

11.08.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00622-

14)

2014

2866

Пристрій введення даних (бездротовий 

ігровий маніпулятор) торговельної марки 

Logitech моделі F710 (G-R0001) у комплекті з 

USB адаптером моделі C-U0007 виробництва 

“Logitech Europe SA”, Швейцарія

Розділ 27 701 14.10.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом EN 300 440-2

2400-2483,5 МГц 2M00FXD Б01

РІ 24-5

 Декларація про 

відповідність  

фізична особа - Гончар Р.П.  

від 28.08.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності  

UA.086.00636-14)

2014

2867

 Відеокамери цифрові 4K торговельної марки 

Panasonic моделі HC-X1000* з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n) моделі Type 

VX, пристроєм радіочастотної ідентифікації 

RFID, виробництва "Panasonic Corporation", 

Японія

Розділ 27 701 14.10.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)   

---

   Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та 

розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц                                             

--                                                                                                                                    

13,553-13,567 МГц

20M0G1W

20M0D1W

---                                      

14K0A1D

Б01                                              

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна ЛТД"  

від 17.09.2014 (сертифікат 

органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007205-14-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007204-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2873 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2868

РК телевізори торгової марки Panasonic 

моделей TX-48AXR630, TX-55AXR630 з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейc передачі даних Bluetooth)  

виробництва "Panasonic Corporation", Японія

Розділ 27 701 14.10.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" від 

15.09.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00714-14)

2014

2869

Комп’ютери персональні (планшетні) 

торговельної марки PIXUS моделей: touch 7 

3G, touch 7,85 3G, touch 8 3G, touch 9,7 3G, 

touch 10,1 3G з радіообладнанням систем 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS 

та обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробнтцтва "PIXUS HK CO LIMITED", Китай

Розділ 27 701 14.10.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Орфеус" 

від 02.10.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0191-14)

2014

2870

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки HUAWEI  моделі S10-231u 

(торгова назва HUAWEI MediaPad 10 Link+) з 

радіообладнанням систем стільникового 

зв’язку GSM-900/1800 та UMTS з GPS-

приймачем та обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Huawei Technologies 

Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 701 14.10.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01                                             

PI 20-1

PI 21-1

PI 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1 

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Хуавей Україна" 

від 26.09.2014 № 503/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00755-14)

2014

2871

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки ASSISTANT моделей AP-

110, AP-719, AP-720 з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Tiwell Assistant 

LLP", Велика Британія

Розділ 27 701 14.10.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ЕЛЬ-

СІСТЕМ" від 02.10.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.216-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2874 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2872

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo моделі 

F0B4******* (торгова назва Lenovo C40-30), ( 

де* в назві моделі, цифри від 0 до 9, літери 

латинського алфавіту від А до Z або пробіли 

для маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Lenovo (Beijing) Ltd", Китай

Розділ 27 701 14.10.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від 

17.09.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00716-14)

2014

2873

Комп'ютери персональні торговельної марки 

Lenovo моделі F0B5******* (торгова назва 

Lenovo C40-05), ( де* в назві моделі, цифри від 

0 до 9, літери латинського алфавіту від А до Z 

або пробіли для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Lenovo (Beijing) Ltd", Китай

Розділ 27 701 14.10.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Lenovo Group 

Ltd. Corporate", Китай від 

17.09.2013 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00717-14)

2014

2874

Маніпулятори (миша) безпроводові т.м. 

CROWN моделей CMXG-605, CMXG-610, 

CMXG-611, CMXG-612, CMXG-613, CMXG-

614, CMXG-615, CMXG-615, CMXG-617, 

CMXG-618, CMXG-620, CMM-939W, CMM-

940W, CMM-941W, CMM-942W, CMM-943W, 

CMM-944W, CMM-945W, CMM-946W 

виробництва "CROWN MICRO CHINA 

LIMITED", Китай

Розділ 27 701 14.10.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мега 

Дістрібюшен" від 05.08.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.006918-14-СДК,

сертфікат 

UA 1.001.006917-14)

2014

2875

Програматор промисловий у вигляді 

персональної електронно-обчислювальної 

машини (ПЕОМ) торговельної марки 

SIEMENS типу SIMATIC Field PG M4 

моделей Field PG M4 STANDARD, Field PG 

M4 PREMIUM, Field PG M4 PREMIUM PLUS, 

з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташовані в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "SIEMENS AG", Німеччина

Розділ 27 713

571

21.10.2014

03.11.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Дочірнього 

підприємства з 100%-ою 

іноземною інвестицією 

"Сіменс Україна" від 

06.10.2014 №499 DF PD

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1345-СДК,

 сертифікат 

1О094.002285-14) 

Декларація про 

відповідність Дочірнього 

підприємства з 100%-ою 

іноземною інвестицією 

"Сіменс Україна" від 

13.10.2015 № 583_DF&PD

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 1345.1-СДК,

 сертифікат 

1О094.003218-15) 

2014/2

015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2875 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2876

Пристрій друкувальний (принтер) 

торговельної марки Canon моделі iP110 з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Canon Inc.,", Японія

Розділ 27 713 21.10.2014 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

Декларація про 

відповідність "КЕНОН 

Україна"  від 01.10.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.233-14) 

2014

2877

РК телевізори торгової марки Panasonic моделі 

TX-85XR940 з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11та інтерфейc передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Panasonic Corporation", 

Японія

Розділ 27 713 21.10.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна ЛТД" 

від 26.09.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00754-14) 

2014

2878

РК телевізори торгової марки Panasonic моделі 

TX-65AXR900 з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11та інтерфейc передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Panasonic Corporation", 

Японія

Розділ 27 713 21.10.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна ЛТД" 

від 26.09.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00753-14) 

2014

2879

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки "NEXTBOOK" моделі 

Nextbook 7 inch Android Tablet 

(NEXT761TDW) з радіообладнанням систем 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS 

і обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Shenzhen  Yifang  Digital  

Technology  Co.,  Ltd.", Китай

Розділ 27 713 21.10.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                       

--                                                              

200KF7W    

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1                      

РІ 21-1                      

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                      

РІ 24-2-1                                        

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"АКЦЕПТ-2006"

від 10.10.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.032.СДК.0194-14)

2014

2880

Пристрій портативний радіонавігаційний т.м. 

HOLUX моделі RCV-3000 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth)

Розділ 27 713 21.10.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ФОП Тренбач 

В.Ю.

 від 07.10.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.237-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2881

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша" торговельної марки 

TRUST моделі 19829 виробництва "TRUST 

International BV", Нідерланди

Розділ 27 713 21.10.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом EN 300 440-2

2400-2483,5 МГц 1M00G1D Б01

РІ 24-5

 Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Інвестком"  від 29.09.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності  

UA.TR.052.230-14)

2014

2882

Відеокамера цифрова т.м. AEE моделей MD 

10, S71  з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Shenzhen AEE Technology Co., 

LTD", Китай

Розділ 27 713 21.10.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

 Декларація про 

відповідність ТОВ "Ен-Ай-

Ес"  від 06.10.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності  

UA.TR.052.218-14)

2014

2883

Апарат телефонний IP торговельної марки 

Cisco моделі CP-8861-K9= з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Cisco 

Systems, Inc", США

Розділ 27 713 21.10.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В" 

від 26.08.2014 №44-У/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 414.68-СДК,

 сертифікат 

1О094.002201-14) 

2014

2884

Апарат телефонний IP торговельної марки 

Cisco моделі CP-8851-K9= з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Cisco Systems, Inc", 

США

Розділ 27 713 21.10.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В" 

від 26.08.2014 №45-У/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 414.68.1-СДК,

 сертифікат 

1О094.002200-14) 

2014

2885

Телевізори з рідкокристалічним екраном 

торговельної марки "LG" моделей 22LB****-

** з обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11),   

де: перша та друга ** - цифри (0 - 9) серія, 

третя * - цифри (0 - 9) колір, четверта * - 

латинська літера – додаткові можливості, п’ята 

та шоста ** - латинські літери або їх 

відсутність – код регіону, виробництва "LG 

Electronics Inc.", Південна Корея

Розділ 27 738 04.11.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом (IEEE 802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГ

5150-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" 

від 16.10.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.032.СДК.0197-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2886

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки MyTAB (CUBE) моделей 

U**GT* з радіотерміналом систем 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS 

та обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) де** -

цифрове позначення типу та розміру екрану, * - 

цифрове та літерне позначення дизайну та 

матеріалу корпусу виробнтцтва "SHENZHEN 

ALLDO CUBE TECHNOLOGY AND SCIENCE 

CO.,LTD.", Китай

Розділ 27 738

798

04.11.2014

09.11.2014

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Девіком"  від 17.10.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0198-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Девіком"  від 17.11.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0222-14)

2014/2014

2887

Фотокамера цифрова (Digital Camera) торгової 

марки Panasonic моделі DMC-LX100xxxxx (де 

x=a-z, A-Z, 0-9, "-" або пробіл) з обладнанням 

радіодоступу (радіомодуль Wi-Fi (IEEE 

802.11b/g/n), пристроєм радіочастотної 

ідентифікації RFID - модуль NFC виробництва 

"Panasonic Corporation", Японія 

Розділ 27 747 11.11.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)   

---

   Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та 

розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц                                             

--                                                                                                                                    

13,553-13,567 МГц

22M0G1W

22M0D1W

---                                      

14K0A1D

Б01                                              

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна ЛТД"  

від 06.10.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007379-14-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007378-14)

2014

2888

Фотокамера цифрова (Digital Camera) торгової 

марки Panasonic моделі DMC-GM5xxxxx (де 

x=a-z, A-Z, 0-9, "-" або пробіл) з обладнанням 

радіодоступу (радіомодуль Wi-Fi (IEEE 

802.11b/g/n) виробництва "Panasonic 

Corporation", Японія 

Розділ 27 747 11.11.2014 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна ЛТД"  

від 02.10.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007356-14-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007355-14)

2014

2889

Комп’ютери персональні (кишенькові) 

торговельної марки Samsung моделі SM-

N910X з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11та інтерфейсом  передачі даних 

Bluetooth) та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID), виробництва "Samsung 

Electronics Co., Ltd.", Південна Корея

Розділ 27 747 11.11.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)    

---                                     

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

(радіоінтерфейс  Bluetooth, модуль 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n) та розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

--                                                         

13,553-13,567 МГц

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

--                                       

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 14.10.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0196-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2878 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2890

Наручний комунікаційний пристрій (Gear S) 

торговельної марки "Samsung" моделі SM-R750 

з радіообладнанням систем стільникового 

зв'язку GSM900/1800 та UMTS, обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth),  виробництва  

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Південна Корея

Розділ 27 747 11.11.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)                                         

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                                                 

                                                                      

200KF7W    

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

22M0G1W

22M0D1W                  

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                  

 РІ 24-2-1                                 

РІ 24-3                                 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 27.10.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0202-14)

2014

2891

Електронна книга моделі торговельної марки 

PocketBook моделі PocketBook 630 з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n) 

виробництва "Hengyang Sheng Tian Precision 

Electronics Co., Ltd", Китай

Розділ 27 747 11.11.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ФОП 

Бочкарьов А.А. від 

15.09.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.213-14)

2014

2892

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки PocketBook моделей 

PocketBook SURFPad 4L (9,7'),  PocketBook 

SURFPad 4M (7,85'), PocketBook SURFPad 4S 

(7') з радіомодулем систем стільникового 

звязку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11a/b/g/n та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth)  виробництва 

"Shenzhen Chuangwei Electronic Appliance 

TECH, LTD", Китай

Розділ 27 747 11.11.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ФОП 

Бочкарьов А.А. від 

13.10.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.226-14)

2014

2893

Пристрій передачі мультимедійних даних 

торгівельної марки AVIWEST моделей: 

DMNG PRO180, DMNG PRO180-RA з 

радіомодулем системи стільникового звязку 

UMTS та CDMA 2000 1X та CDMA 2000 EV-

DO з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) 

виробництва "AVIWEST", Франція

Розділ 27 747 11.11.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD)/CDMA-800, як 

кінцеве обладнання (з модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

1М25G1W

1M25D1W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 19-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Телерадіокомпанія 

"Україна"  від 11.07.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.140-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2879 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2894

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки Apple типу iPad моделей 

А1599, А1566 з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth),  виробництва "Apple Distribution 

International", Ірландія

Розділ 27 747 11.11.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Іноземного 

підприємства "МАТРІКС-

ПРО"   від 31.10.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.269-14)

2014

2895

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки Apple типу iPad моделей 

А1567, А1600 з радіомодулем системи 

стільникового звязку GSM900/1800, UMTS, 

CDMA 2000 1X та CDMA 2000 EV-DO і з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth),  

виробництва "Apple Distribution International", 

Ірландія

Розділ 27 747 11.11.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 CDMA(UMTS/WCDMA)/CDMA, 

як кінцеве обладнання (з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth та модулем 

раіодоступу стандарту IEEE  

802.11a/b/g/n)

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1М25G1W

1M25D1W

---

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

Б01

РІ 19-1

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Іноземного 

підприємства "МАТРІКС-

ПРО"  від 31.10.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.268-14)

2014

2896

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки MSI моделі GT72 з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth),  

виробництва "Micro-StarInternational Co., Ltd.", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 747 11.11.2014 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Підприємства 

зі 100% іноземною 

інвестицією "Монблан"  від 

29.10.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.256-14)

2014

2897

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки MSI моделі GS60 з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth),  

виробництва "Micro-StarInternational Co., Ltd.", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 747 11.11.2014 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Підприємства 

зі 100% іноземною 

інвестицією "Монблан"  від 

29.10.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.255-14)

2014

2898

 Пристрій контролю стану людини 

торговельної марки Xiaomi моделі Mi Band з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Xiaomi Technolodgy Co., LTD", Китай

Розділ 27 747 11.11.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ен-Ай-

Ес"

 від 28.10.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.267-14)

2014

2899

Фотокамера цифрова торговельної марки 

Сanon моделей PowerShot G7 X, PowerShot 

SX60 з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Canon Inc.", Японія 

Розділ 27 756 18.11.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)   

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n 

2400-2483,5 МГц                                             20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01                                              

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Кенон 

Україна "  від 16.10.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.244-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2880 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2900

Відеокамера високої чіткості (High Definition 

Video Camera) торговельної  марки Panasonic 

моделі HC-V270* з обладнанням радіодоступу 

(радіомодуль IEEE 802.11b/g/n), пристроєм 

радіочастотної ідентифікації RFID - модуль 

NFC (де * - від однієї до трьох будь-яких літер 

латинського алфавіту та/або цифр для 

позначення країни призначення виробу) 

виробництва "Panasonic Corporation", Японія 

Розділ 27 756 18.11.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)   

---

   Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та 

розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц                                             

--                                                                                                                                    

13,553-13,567 МГц

20M0G1W

20M0D1W

---                                      

14K0A1D

Б01                                              

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна ЛТД"  

від 27.10.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007502-14-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007501-14)

2014

2901

Програвач Blu-ray дисків (Blu-ray Dise Player) 

торговельної марки Panasonic моделі DMP-

BDT460* (де "*" - від однієї до п'яти будь-яких 

літер латинського алфавіту та/або цифр для 

позначення кольору корпусу виробу та країни 

призначення виробу) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11a/b/g/n) виробництва 

"Panasonic Corporation", Японія 

Розділ 27 756 18.11.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна ЛТД"  

від 29.10.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007525-14-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007524-14)

2014

2902

Пристрій наручний комунікаційний, 

торговельної марки "LG" моделі LG-W110 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва "LG 

Electronics Inc.", Південна Корея

Розділ 27 756 18.11.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW 

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" 

від 06.11.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.032.СДК.0212-14)

2014

2903

Комп'ютери планшетні  торговельної марки 

"CROWN" моделі 

B799,B798,B797,B796,B795,B794,B793,B792,B7

91,B790,B789,B788,B787,B786,B785,B784,B783,

B782,B781,B780,B779,B778,B777,B776,B775,B7

74,B773,B772,B771,B770,B755,B855,B760,B464,

B764,B765,B899,B898,B897,B896,B895,B894,B8

93,B892,B891,B890,B889,B888,B887,B886,B885,

B860,B884B883,B882,B881,B880,B879,B879,B8

78,B877,B876,B875,B874,B873,B872,B871,B870,

B999,B998,B997,B996,B995,B994,B993,B992,B9

91,B990,B989,B987,B986,B985,B902,B988 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі  

інтерфейсом  передачі даних Bluetooth), 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS виробництва 

"CROWN MICRO CHINA LIMITED", Китай

Розділ 27 756 18.11.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "МЕГА 

ДІСТРІБЮШЕН" від 

30.01.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005483-14-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.005477-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2881 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2904

Комп'ютер персональний  (планшетний) 

торгівельної марки HUAWEI моделі S8-701u 

(торгова назва  HUAWEI MediaPad T1 8.0) з 

радіообладнанням систем стільникового 

зв’язку GSM900/1800 та UMTS  з GPS-

приймачем та обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Huawei Technologies 

Co., Ltd", Китай

Розділ 27 756 18.11.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7D

200KG7D

---

5M00G7D

5M00D7D

---

1M00FXD

1M00GXD

22M0G1D

22M0D1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Хуавей 

Україна" від 26.09.2014 № 

509/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00801-14)

2014

2905

Наручний браслет торгівельної марки 

HUAWEI моделі B1 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID) виробництва "Huawei 

Technologies Co., Ltd", Китай

Розділ 27 756 18.11.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом (IEEE 802.15.1)  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXD

1M00GXD

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Хуавей 

Україна" від 26.09.2014 № 

504/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.086.00804-14)

2014

2906

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки "SAMSUNG" моделі SM-

T365 з радіообладнанням систем 

стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS, 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID), виробництва "Samsung Electronics Co., 

Ltd.", Південна Корея

Розділ 27 756 18.11.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та 

розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

--                                                         

13,553-13,567 МГц

200KF7W    

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

--                                       

14K0A1D

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 03.11.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0205-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2882 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2907

 Годинник наручний торговельної марки 

COGITO моделей CLASSIC та POP з 

обладнанням радіодоступу ( інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"CONNECTEDEVICE Ltd.", Гонконг/ Китай

Розділ 27 756

591

18.11.2014

17.11.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Інвестком" від 24.10.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1363-СДК,

сертифікат 

1О094.002345-14)

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Інвестком" від 20.10.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1363.1-СДК,

сертифікат 

1О094.003306-15)

2014/2015

2908

Відеокамера високої чіткості (High Definition 

Video Camera) торговельної  марки Panasonic 

моделі HC-W570* з обладнанням радіодоступу 

(радіомодуль IEEE 802.11b/g/n), пристроєм 

радіочастотної ідентифікації RFID - модуль 

NFC (де * - від однієї до трьох будь-яких літер 

латинського алфавіту та/або цифр для 

позначення країни призначення виробу) 

виробництва "Panasonic Corporation", Японія 

Розділ 27 769 25.11.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)   

---

   Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та 

розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц                                             

--                                                                                                                                    

13,553-13,567 МГц

20M0G1W

20M0D1W

---                                      

14K0A1D

Б01                                              

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна ЛТД"  

від 04.11.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007560-14-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007559-14)

2014

2909

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

TRUST моделей 20284, 20285, 20286  

виробництва "TRUST Internatioanal BV", 

Нідерланди

Розділ 27 769 25.11.2014 Широкосмуговий радіодоступ

( EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних  за 

стандартом  EN 300 440-2

2400-2483,5 МГц 1M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Інвестком"  від 21.10.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.246-14)

2014

2910

Комплект пристроїв введення даних т.м. HP 

комерційна назва HP Wireless desktop C6010 

(безпроводові клавіатура (RMN:KBRF7171) та 

маніпулятор типу "миша" (RMN:MORFGIUO) 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 769 25.11.2014 Широкосмуговий радіодоступ

( EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних  за 

стандартом  EN 300 440-2

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ."  від 04.11.2014 № 

UA.001.00079-14/029

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007213-14-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007212-14)

2014

2911

Пристрій багатофункціональний (принтер зі 

сканером) торговельної марки Canon моделей i-

SENSYS MF217w, i-SENSYS MF229dw з 

обладнанням радіодоступу та функцією 

передавання/приймання факсимільних 

повідомлень виробництва "Canon Inc", Японія

Розділ 27 769 25.11.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01                                              

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ІКЕНОН 

УКРАЇНА"  від 11.11.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.273-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2883 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2912

Пристрій багатофункціональний (принтер зі 

сканером) торговельної марки Canon моделей i-

SENSYS MF212w з обладнанням радіодоступу  

виробництва "Canon Inc", Японія

Розділ 27 769 25.11.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01                                              

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ІКЕНОН 

УКРАЇНА"  від 11.11.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.279-14)

2014

2913

Пристрій багатофункціональний (принтер) 

торговельної марки Canon моделей i-SENSYS 

LBP6030w, i-SENSYS  LBP6230dw з 

обладнанням радіодоступу  виробництва 

"Canon Inc", Японія

Розділ 27 769 25.11.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01                                              

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ІКЕНОН 

УКРАЇНА"  від 11.11.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.273-14)

2014

2914

Пристрій багатофункціональний (принтер) 

торговельної марки Canon моделей E484, 

MX494 з обладнанням радіодоступу та 

функцією передавання/приймання 

факсимільних повідомлень виробництва 

"Canon Inc", Японія

Розділ 27 769 25.11.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01                                              

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ІКЕНОН 

УКРАЇНА"  від 05.11.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.272-14)

2014

2915

Пристрій багатофункціональний (принтер) 

торговельної марки Canon моделей PRO-10S, 

PRO-100S з обладнанням радіодоступу  

виробництва "Canon Inc", Японія

Розділ 27 769 25.11.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01                                              

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ІКЕНОН 

УКРАЇНА"  від 05.11.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.271-14)

2014

2916

Фотоапарат цифровий зі змінним об'єктивом 

торговельної марки SONY моделі ILCE-7M2 з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n) 

та пристроєм радіочастотної ідентифікації 

RFID - модуль NFC виробництва " SONY 

CORPORATION ", Японія

Розділ 27 788 02.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)   

---

   Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n  та 

розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц                                             

---                                                                                                                                    

13553-13567 кГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01                                              

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна "  від 12.11.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.007594-14-СДК,

UA 1.001.007593-14)

2014

2917

Комп'ютер персональний  (планшетний) 

торгівельної марки VASTKING моделей Q88, 

M750K, M783K з радіомодулем систем 

стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS 

та обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Vastking Technology (HK) Ltd", 

Китай

Розділ 27 788 02.12.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність НТК 

"ДЖИНН" від 20.10.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.245-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2884 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2918

Комп'ютер персональний  (планшетний) 

торгівельної марки VASTKING моделі M720R 

з обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11виробництва "Vastking Technology (HK) 

Ltd", Китай

Розділ 27 788 02.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

IEEE 802.11b/g/n

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу IEEE 

802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність НТК 

"ДЖИНН" від 10.11.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.289-14)

2014

2919

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки Bravis моделей NP 104 3G, NP 725 3G 

IPS Black та NP 725 3G White, з радіомодулем 

систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та 

UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 

802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "Stockshop Industries (HK) 

Limited", Гонконг

Розділ 27 788

557

02.12.2014

27.10.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Наш Сервіс" 

від 03.11.2014 

№ STOCKSHOP.UKR.679-

2/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1369-СДК,

сертифікат

1О094.002363-14)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Наш Сервіс" 

від 09.10.2015 

№ STOCKSHOP.UKR.679-

1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 1369.3-СДК,

сертифікат

1О094.003249-15)

2012/2

015

2920

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки Bravis моделей NP 747 HD Black,  NP 

747 SD White та NP 844 з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11), що розташовані в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва 

"Stockshop Industries (HK) Limited", Гонконг

Розділ 27 788 02.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Наш Сервіс" 

від 03.11.2014 

№ STOCKSHOP.UKR.679-

1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1369.1-СДК,

сертифікат

1О094.002362-14)

2014

2921

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки Bravis моделей NP 101 та Q100L з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташовані в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "New Devel Technology 

Development Ltd.", Гонконг

Розділ 27 788

557

02.12.2014

27.10.2015

Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Наш Сервіс" 

від 03.11.2014 

№ NEW DEVEL.UKR.679-

1/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1261.2-СДК,

сертифікат

1О094.002361-14)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ  "Наш Сервіс" 

від 06.10.2015 

№ BRAVIS (NEW 

DEVEL).UKR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1261.6-СДК,

сертифікат

1О094.003231-15)

2014/2

015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2922

Фотокамера цифрова (Digital Camera) 

торговельної марки FUJIFILM модель X100T з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Fujifilm Corporation", Японія

Розділ 27 788 02.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Фуджіфілм Україна" 

від 06.11.2014

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності

UA1.001.007575-14-СДК

сертифікат

UA1.001.007574-14)

2014

2923

Апарат телефонний цифровий IP телефонії 

торговельної марки Grandstream моделей 

GXV3240, GXV3275 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Grandstream Networks, Inc", США

Розділ 27 788 02.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-3

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "МУК 

Експрес" від 27.10.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.TR.052.261-14)

2014

2924

Пристрій введення даних торговельної марки 

CBR (безпроводовий маніпулятор типу 

"миша") моделей: CM 575, CM 677, CM 422, 

CM 433, CM 450, CM 485, CM 500, CM 545, 

CM 547, CM 560, CM 570, CM 585, CM 600, 

CM 610, CM 611, CM 670, CM 700, CM 750, 

CM 420, CM 425,  CM 454,  CM 488, CM 515, 

CM 522, CM 529, CM 544, CM 550, CM 554, 

CM 559, CM 565, CM 566, CM 577, CM 583, 

CM 586, CM 606, CM 620, CM 777, CM 410 та 

приймач сингалу  (USB-адаптер) виробництва 

"East-West Electronics Limited", Китай

Розділ 27 798

579

09.12.2014

10.11.2015

Широкосмуговий радіодоступ

( EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних  за 

стандартом  EN 300 440-2

2400-2483,5 МГц 2M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ГРІНПЕД" 

від 10.11.2014 № 011

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1373.1-СДК,

сертифікат

1О094.002373-14)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ГРІНПЕД" 

від 22.10.2015 № 

GRINPED.UKR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1373.8-СДК,

сертифікат

1О094.003318-15)

2014/2

015

2925

Пристрій введення даних торговельної марки 

Simple (безпроводова клавіатура)  моделей 

S18, S8, S11 та приймач сигналу (USB- 

адаптер) виробництва "East-West Electronics 

Limited", Китай

Розділ 27 798 09.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

( EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних  за 

стандартом  EN 300 440-2

2400-2483,5 МГц 2M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ГРІНПЕД" 

від 10.11.2014 № 013

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1373.3-СДК,

сертифікат

1О094.002375-14)

2014

2926

Пристрій введення даних торговельної марки 

Human Friends (безпроводова клавіатура з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  

моделей Combo, Techno, Winner виробництва 

"East-West Electronics Limited", Китай

Розділ 27 798 09.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW 

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ГРІНПЕД" 

від 10.11.2014 № 012

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1373.2-СДК,

сертифікат

1О094.002374-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2886 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2927

Сканери для зчитування штрих-кодів 

торговельних марок Symbol або Motorola 

моделі MC9190 з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) (код продукту P/N: MC9190-

***********, де * - будь-які літери 

латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або 

відсутність символу, які позначають дизайн та 

сервісні можливості моделі), виробництва 

"Symbol Technologies, Inc.", США

Розділ 27 798 09.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g,

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц 

5470-5670 МГц

5725 - 5850МГц 

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна"  від 

15.10.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00737-

14)

2014

2928

Сканери для зчитування штрих-кодів 

торговельних марок Symbol або Motorola 

моделі LI4278 (Cordless Linear Imager) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) (код продукту P/N: 

LI4278-***********, де * - будь-які літери 

латинського алфавіту (A-Z), цифри (0-9), знак '-

' (дефіс) або відсутність символу, що позначає 

дизайн та сервісні можливості моделі), 

виробництва "Symbol Technologies, Inc.", США

Розділ 27 798 09.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна"  від 

15.10.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00735-

14)

2014

2929

Сканери для зчитування штрих-кодів 

торговельних марок Symbol або Motorola 

моделі LS3578 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) (код 

продукту P/N: LS3578-*********, де * - будь-

які літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) 

або відсутність символу, які позначають 

дизайн та сервісні можливості моделі), 

виробництва "Symbol Technologies, Inc.", США

Розділ 27 798 09.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXD

1M00GXD

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна"  від 

15.10.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00733-

14)

2014

2930

Cканер для зчитування штрих-кодів 

торговельних марок Symbol або Motorola 

моделі СS3070-******** (де * - будь-які 

літери латинського алфавіту (A-Z), цифри (0-

9), знак "-" (дефіс) або відсутність символу, що 

позначає дизайн та сервісні можливості 

моделі) з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) (1D Laser 

Scanning Device), виробництва “Symbol 

Technologies, Inc.”, США

Розділ 27 798 09.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXD

1M00GXD

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна"  від 

15.10.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00817-

14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2887 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2931

Сканери для зчитування штрих-кодів 

торговельних марок Symbol або Motorola 

моделі DS3578 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) (код 

продукту P/N: DS3538-*********, де * - будь-

які літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) 

або відсутність символу, які позначають 

дизайн та сервісні можливості моделі), 

виробництва "Symbol Technologies, Inc.", США

Розділ 27 798 09.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXD

1M00GXD

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна"  від 

15.10.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00732-

14)

2014

2932

Сканери для зчитування штрих-кодів 

торговельних марок Symbol або Motorola 

моделі RS507 (Hands Free Imager) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) (код продукту P/N: 

RS507-***********, де * - будь-які літери 

латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або 

відсутність символу, які позначають дизайн та 

сервісні можливості), виробництва "Symbol 

Technologies, Inc.", США

Розділ 27 798 09.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXD

1M00GXD

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна”  від 

15.10.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00736-

14)

2014

2933

Сканери для зчитування штрих-кодів 

торговельних марок Symbol або Motorola 

моделі DS6878 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) (код 

продукту P/N: DS6878-***********, де * - 

будь-які літери латинського алфавіту, цифри 

(0 - 9) або відсутність символу, які позначають 

дизайн та сервісні можливості моделі), 

виробництва "Symbol Technologies, Inc.", США

Розділ 27 798 09.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXD

1M00GXD

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна"  від 

15.10.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00734-

14)

2014

2934

Сканери для зчитування штрих-кодів 

торговельних марок Symbol або Motorola 

моделі МС3100 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) (код 

продукту P/N: МС3100-*********, де * - будь-

які літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) 

або відсутність символу, які позначають 

дизайн та сервісні можливості моделі), 

виробництва "Symbol Technologies, Inc.", США

Розділ 27 798 09.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна"  від 

15.10.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00738-

14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2888 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2935

Сканери для зчитування штрих-кодів 

торговельних марок Symbol або Motorola 

моделі МС3190 з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) (код продукту P/N: МС3190-

***********, де * - будь-які літери 

латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або 

відсутність символу, які позначають дизайн та 

сервісні можливості моделі), виробництва 

"Symbol Technologies, Inc.", США

Розділ 27 798 09.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g,

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц 

5470-5670 МГц

5725 - 5850МГц 

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна"  від 

15.10.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00739-

14)

2014

2936

Комп’ютер персональний кишеньковий (КПК) 

систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та 

UMTS з GPS-приймачем торговельної марки 

«Philips», моделі Philips S398 (CTS398), 

виробництва «Shenzhen Sang Fei Consumer 

Communications Co., Ltd.», Китай

Розділ 27 798 09.12.2014 Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)       

Для застосування в системах

стільникового зв’язку EGSM/

GSM900/1800/IMT-2000

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з

радіоінтерфейсом Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7D

5M00D7D

---

1M00FXD

1M00GXD

22M0G1D

22M0D1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

«Нормакон-Україна» 

від 10.11.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.218-14)

2014

2937

Комп’ютер персональний кишеньковий (КПК) 

систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та 

UMTS з GPS-приймачем торговельної марки 

«Philips», моделі Philips Xenium V387 

(CTV387) з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Shenzhen Sang Fei Consumer 

Communications Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 798 09.12.2014 Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)       

Для застосування в системах

стільникового зв’язку EGSM/

GSM900/1800/IMT-2000

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з

радіоінтерфейсом Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7D

5M00D7D

---

1M00FXD

1M00GXD

22M0G1D

22M0D1D

40M0G1D

40M0D1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

«Нормакон-Україна» 

від 07.11.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.216-14)

2014

2938

Комп'ютер кишеньковий торговельних марок 

Symbol або Motorola моделі MC40N0 з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) (код 

продукту P/N: MC40N0-******* (де * - будь-

які літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) 

або відсутність символу, які позначають 

дизайн та сервісні можливості моделі), 

виробництва "Symbol Technologies, Inc.", США

Розділ 27 798 09.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц 

5470-5670 МГц

5725 - 5850МГц 

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна"  від 

15.10.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00777-

14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2889 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2939

Комплекс автомобільний мультимедійний 

торговельної марки Panasonic моделі CV-

VH85F0GX (UNIT ASSY, 5"DISPLAY) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Panasonic Automotive Company of America", 

США

Розділ 27 798 09.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXD

1M00GXD

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна"

від 16.10.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00808-

14)

2014

2940

Принтери (Digital Photo Printer) торговельної 

марки DNP моделі DP-DS620 з 

радіообладанням RFID, виробництва "DAI 

NIPPON PRINTING CO., LTD.", Японія

Розділ 27 798 09.12.2014 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

13553-13567 кГц 14K0A1D Б01

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна"  від 

31.10.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00819-

14)

2014

2941

Принтери (Digital Photo Printer) торговельної 

марки DNP моделі DP-DS80D з 

радіообладанням RFID, виробництва "DAI 

NIPPON PRINTING CO., LTD.", Японія

Розділ 27 798 09.12.2014 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

13553-13567 кГц 14K0A1D Б01

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна"  від 

31.10.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00820-

14)

2014

2942

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) торговельної марки TRUST моделі  

20289 виробництва "TRUST International BV", 

Нідерланди

Розділ 27 798 09.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Передача даних на коротку відстань 2400-2483,5 МГц 1M50G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "Інвестком" 

від 18.11.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.280-14)

2014

2943

Комп'ютер персональний (Personal Computer) 

т/м Lenovo моделей: F0B2******* 

(маркетингова назва Lenovo C20-30, Lenovo 

C2030, Lenovo C200**_**), F0B3*******  

(маркетингова назва Lenovo C20-05, Lenovo 

C2005, Lenovo C200**_**) (замість "*" може 

бути будь-який алфавітно-цифровий символ 

або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Lenovo (Beijing) Ltd.", Китай 

Розділ 27 798 09.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц 

5470-5670 МГц

5725 - 5850МГц 

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

23.09.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007258-14-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007257-14)

2014

2944

Комп'ютер персональний (ноутбук) т/м Lenovo 

моделей: TP00062B; ThinkPad S1 Yoga 

12xxxxxxxx; 20DL; 20DK (замість   "x" можуть 

бути цифри від 0 до 9,  від a до z, від A до Z, "-

" або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Lenovo PC HK Limited.", Китай

Розділ 27 798 09.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц 

5470-5670 МГц

5725 - 5850МГц 

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

18.11.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007621-14-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007620-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2890 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2945

Персонально електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки Bravis моделей NP 103 та NP 103 WS, з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "Stockshop Industries (HK) 

Limited", Гонконг

Розділ 27 798 09.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Наш 

Сервіс", 

№ STOCKSHOP.UKR.679-

3/14 від 20.11.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1369.2-СДК,

сертифікат 

1О094.002400-14)

2014

2946

Комп`ютер персональний (Tablet PC) 

торговельної марки Lenovo моделей 

TP00065A, 20CG********, 20CH********, 

ThinkPad Helix******** (замість "*" можуть 

бути цифри від 0 до 9, літери від A до Z, від а 

до z, " - " або пробіл для маркетингових цілей) 

з радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням 

радіодоступу виробництва "Lenovo PC HK 

Limited", Китай 

Розділ 27 815 16.12.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва  "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

18.09.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA 1.001.007227-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.007226-14)

2014

2947

Комп'ютер персональний (Tablet PC) т/м 

Lenovo моделей Lenovo MIIX 3-830xxxxxx, 

20472xxxxxx, 80JBxxxxxx (замість " x " можуть 

бути цифри від 0 до 9, літери від A до Z, від a 

до z, " - " або пробіл для маркетингових цілей) 

з обладнанням радіодоступу виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 815 16.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n,  IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва  "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

14.10.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.007440-14-СДК 

сертифікат

UA 1.001.007439-14)

2014

2948

Комп'ютер персональний (Tablet PC) т/м 

Lenovo моделей Lenovo MIIX 3-

1030XXXXXX, 20458XXXXXX, 

80HVXXXXXX (замість " Х " можуть бути 

цифри від 0 до 9, літери від A до Z, від a до z, " 

- " або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 815 16.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n,  IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва  "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

10.10.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.007409-14-СДК

сертифікат

UA 1.001.007408-14)

2014

2949

Комп'ютер персональний (ноутбук) т/м Lenovo 

моделей TP00067B, 20DF, 20DG, 20E0, 

ThinkPad E550******** (замість " * " можуть 

бути цифри від 0 до 9, літери від A до Z, від a 

до z, " - " або пробіл для маркетингових цілей) 

з обладнанням радіодоступу виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 815 16.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц 

5470-5670 МГц

5725 - 5850МГц 

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва  "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

30.09.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.007324-14-СДК

сертифікат

UA 1.001.007323-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2891 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2950

Комп'ютер персональний (ноутбук) т/м Lenovo 

моделей Lenovo Yoga 3 11XXXXXX; 

80J8XXXXXX; 20468XXXXXX (замість " X " 

можуть бути цифри від 0 до 9, літери від A до 

Z, від a до z, " - " або пробіл для маркетингових 

цілей) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 815 16.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц 

5470-5670 МГц

5725 - 5850МГц 

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва  "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

24.10.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.007486-14-СДК

сертифікат

UA 1.001.007485-14)

2014

2951

Комп'ютер персональний (ноутбук) т/м Lenovo 

моделей TP00070A; ThinkPad S5 Yoga 

15XXXXXXXX; ThinkPad S5 

YogaXXXXXXXX; 20DQ; 20DR (замість "Х" 

можуть бути цифри від 0 до 9, літери від A до 

Z, від a до z, "" - "" або пробіл для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу  виробництва "Lenovo PC HK 

Limited", Китай

Розділ 27 815 16.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц 

5470-5670 МГц

5725 - 5850МГц 

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва  "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

06.11.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.007573-14-СДК

сертифікат

UA 1.001.007572-14)

2014

2952

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки Lenovo моделі Lenovo TAB 2 A7-10F з 

обладнанням (ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташовані в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва "Lenovo 

PC HK Limited", Китай

Розділ 27 815

624

16.12.2014

01.12.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n,  IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва  "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

28.11.2014 № 

LENOVO.UKR.679-26/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1281.22-СДК,

сертифікат

1О094.002421-14)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

17.11.2015 

№LENOVO.UKR.679-135/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.148-СДК, 

сертифікат 

1О094.003419-15) 

2014/2

015

2953

Приставка гральна XBOX ONE з обладнанням 

радіодоступу у складі:

- приставка гральна XBOX ONE CONSOLE 

моделі 1540 з обладнанням радіодоступу;

- контролер (джойстик) WIRELESS 

CONTROLLER for XBOX ONE моделі 1537 з 

обладнанням радіодоступу виробництва 

"Microsoft Corporation", США

Розділ 27 815 16.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "Вест 

Груп"

від 26.09.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00833-14)

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2954

Монітори з рідкокристалічним екраном 

торговельної марки SAMSUNG моделей 

LH40EBD****/**, LH48EBD****/** (де з 

першої по четверту * - літери – особливості 

комплектації, додаткових функцій, кольору 

виробу; п’ята та шоста * - літери – код регіону)  

з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 27 815 16.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)                                         

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n   

  2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" 

від 04.12.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0229-14)

2014

2955

Пульт дистанційного керування (Magic 

Remote) торговельної марки LG, модель AN-

MR600 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "LG Electronics Inc.", Республіка 

Корея

Розділ 27 815 16.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" 

від 04.12.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.032.СДК.0228-14)

2014

2956

Пристрій багатофункціональний торговельної 

марки Brother моделі MFC-L9550CDW з 

обладнанням  радіодоступу   (ІЕЕЕ 

802.11b/g/n), функцією 

передавання/приймання факсимільних 

повідомлень та радіомодулем NFC, 

виробництва "BROTHER INTERNATIONAL 

EUROPE Ltd.", Велика Британія

Розділ 27 834 23.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)   

---

   Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n  та 

розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц                                             

---                                                                                                                                    

13,56 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01                                              

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

PI 45-1

Декларація про 

відповідність 

Іноземне підприємство 

"МАТРІКС-ПРО"  від 

04.12.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.TR.052.306-14)

2014

2957

Пристрій багатофункціональний торговельної 

марки Brother моделі MFC-L8650CDW з 

обладнанням  радіодоступу   (ІЕЕЕ 

802.11b/g/n) та функцією 

передавання/приймання факсимільних 

повідомлень, виробництва "BROTHER 

INTERNATIONAL EUROPE Ltd.", Велика 

Британія

Розділ 27 834 23.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01                                              

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Іноземне підприємство 

"МАТРІКС-ПРО"  від 

04.12.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.TR.052.307-14)

2014

2958

Пристрій багатофункціональний торговельної 

марки Brother моделей MFC-L2700DWR, MFC-

L2720DWR, MFC-L2740DWR, MFC-9330CDW 

з обладнанням  радіодоступу  (ІЕЕЕ 

802.11b/g/n) та функцією 

передавання/приймання факсимільних 

повідомлень, виробництва "BROTHER 

INTERNATIONAL EUROPE Ltd.", Велика 

Британія

Розділ 27 834 23.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01                                              

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Іноземне підприємство 

"МАТРІКС-ПРО"  від 

04.12.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.TR.052.305-14)

2014

2959

Пристрій  багатофункціональний  

торговельної марки Brother моделей DCP-

L2520DWR, DCP-L2560DWR з обладнанням  

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11b/g/n), виробництва 

"BROTHER INTERNATIONAL EUROPE Ltd.", 

Велика Британія

Розділ 27 834 23.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01                                              

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Іноземне підприємство 

"МАТРІКС-ПРО"  від 

04.12.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.TR.052.304-14)

2014
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2960

Пристрій друкувальний  торговельної марки 

Brother моделей HL-L2340DWR, HL-

L2365DWR, HL-3170CDW з обладнанням  

радіодоступу  (ІЕЕЕ 802.11b/g/n), виробництва 

"BROTHER INTERNATIONAL EUROPE Ltd.", 

Велика Британія

Розділ 27 834 23.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01                                              

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Іноземне підприємство 

"МАТРІКС-ПРО"  від 

04.12.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.TR.052.303-14)

2014

2961

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки ASUS серії Transformer Pad моделей 

K010 (TF103CX) і K010/AD03 (TF103CX), з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID), що розташовані  в одному з ПЕОМ 

корпусі, виробництва "ASUSTeK Computer 

INC", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 834 23.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)    

---                                     

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

(радіоінтерфейс  Bluetooth, модуль 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n) та розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

                                                        

--                                                         

13,553-13,567 МГц

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

--                                       

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                                         

РІ 24-3 

PI 45-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва  "ASUS 

Global Pte. Ltd" в Україні від 

13.11.2014 № 

ASUS.UKR.679-35/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

437.184-14-СДК

сертифікат

1О094.002386-14)

2014

2962

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Panasonic моделі CF-534 з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Panasonic Corporation", Японія

Розділ 27 834 23.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц 

5470-5670 МГц

5725 - 5850МГц 

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W    

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ФОП Руденко 

А.В.  від 26.09.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00811-

14)

2014

2963

Іграшка програмно-керована торговельного 

найменування Ollie моделі 1B01 з 

обладнанням радіодоступу  (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Orbotix, Inc.dba Sphero", США

Розділ 27 834 23.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ФОП Руденко 

А.В.  від 26.09.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00762-

14)

2014

2964

Комп'ютер персональний (неттоп) 

торговельної марки Shuttle моделей XS35V3L, 

XS36VL, DS47, DS437, DS437T  з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11b/g/n), виробництва 

"Shuttle Inc.", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 834 23.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01                                              

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Iнвестком" від 25.11.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.281-14)

2014

2965

Комп'ютер персональний (неттоп) 

торговельної марки Shuttle моделей XS36V4, 

XS35V4  з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 

802.11b/g/n), виробництва "Shuttle Inc.", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 834 23.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01                                              

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Iнвестком" від 25.11.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.282-14)

2014
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  Сторінка 2894 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2966

Комп`ютер персональний (ноутбук) т/м 

Lenovo моделей TP00051A, ThinkPad 

T550**********, ThinkPad W550s**********, 

20CJ**********, 20CK**********, 

20E1**********, 20E2********** (замість " * 

" можуть бути цифри від 0 до 9, літери від A 

до Z, від a до z, " - " або пробіл для 

маркетингових цілей) з радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS 

та обладнанням радіодоступу, виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 834 23.12.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

20.11.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007650-14-СДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007649-14)

2014

2967

Комп'ютер персональний (ноутбук) т/м Lenovo 

моделі TP00070A; ThinkPad S5 Yoga 

15XXXXXXXX; ThinkPad S5 

YogaXXXXXXXX; 20DQ; 20DR (замість " Х " 

можуть бути цифри від 0 до 9, літери від A до 

Z, від a до z, " - " або пробіл для маркетингових 

цілей) з обладнанням радіодоступу, 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 834 23.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц 

5470-5670 МГц

5725 - 5850МГц 

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W    

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

06.11.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007573-14-СДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007572-14)

2014

2968

Комп'ютер персональний (ноутбук) т/м Lenovo 

моделей TP00069A; 20DS, 20DT, ThinkPad 

L450xxxxxxxx (де x = A - Z, 0 - 9, " - " або 

пробіл) з радіомодулем систем стільникового 

зв'язку GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Lenovo PC HK 

Limited", Китай 

Розділ 27 834 23.12.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

21.11.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007655-14-СДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007654-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2895 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2969

Комп'ютер персональний (ноутбук) т/м Lenovo 

моделей: TP00061B, ThinkPad X1 

Carbonxxxxxxxx, 20BSxxxxxxxx, 20BTxxxxxxxx 

(де x = A - Z, a-z,  0 - 9, " - " або пробіл) з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Lenovo PC HK 

Limited", Китай 

Розділ 27 834 23.12.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

24.11.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007664-14-СДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007663-14)

2014

2970

Комп'ютер персональний (ноутбук) т/м Lenovo 

моделей: TP00050B, 20BU, 20BV, 20DJ, 

ThinkPad T450xxxxxxxxxx (де x = A - Z, a-z,  0 - 

9, " - " або пробіл, для першої точки крім "s", 

тільки для маркетингових цілей) з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Lenovo PC HK 

Limited", Китай 

Розділ 27 834 23.12.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

24.11.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007671-14-СДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007670-14)

2014

2971

Комп'ютер персональний (ноутбук) т/м Lenovo 

моделей: TP00049B; 20BW; 20BX, ThinkPad T 

450sxxxxxxxxxx (де x = A - Z, a-z,  0 - 9, " - " або 

пробіл для маркетингових цілей) з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Lenovo PC HK 

Limited", Китай 

Розділ 27 834 23.12.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

24.11.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007666-14-СДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007665-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2896 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2972

Принтер багатофункціональний т.м. НР 

моделей HP LaserJet Pro MFP M225dw, HP 

LaserJet Pro MFP M226dw (RMN: SHNGC-1302-

01) з обладнанням передавання/ приймання 

факсимільних повідомлень та обладнанням 

радіодоступу виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 834 23.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01                                              

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ."  від  25.07.2014 № 

UA.001.00055-14/029

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006849-14-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.006848-14)

2014

2973

Принтер т.м. HP моделей HP LaserJet Pro 

M201dw та HP LaserJet Pro M202dw (RMN: 

SHNGC-1301-01) з обладнанням радіодоступу 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 834 23.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом (IEEE 802.11а/b/g/n)

2400-2483,5 МГ

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ."  від  26.06.2014 № 

UA.001.00051-14/029

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006658-14-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.006657-14)

2014

2974

Відеокамери високої чіткості (High Definition 

Video Camera) торговельної марки Panasonic 

моделі HC-V770* з обладнанням радіодоступу 

(радіомодуль (IEEE 802.11b/g/n) , пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID) - модуль 

NFC (де * - від однієї до трьох будь-яких літер 

латинського алфавіту та/або цифр для 

позначення країни призначення виробу) 

виробництва "Panasonic Corporation", Японія

Розділ 27 834 23.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)   

---

   Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n  та 

розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц                                             

---                                                                                                                                    

13553-13567 кГц

20M0G1W

20M0D1W

---

14K0A1D

Б01                                              

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна ЛТД"  

від 18.11.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007626-14-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007625-14)

2014

2975

Відеокамери 4K (4K Video Camera) 

торговельної марки Panasonic моделі HC-

WX970*, HC-WX870* з обладнанням 

радіодоступу (радіомодуль (IEEE 802.11b/g/n) , 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID),  (де * - від однієї до трьох будь-яких 

літер латинського алфавіту та/або цифр для 

позначення країни призначення виробу), 

виробництва "Panasonic Corporation", Японія

Розділ 27 834 23.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)   

---

   Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n  та 

розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц                                             

---                                                                                                                                    

13553-13567 кГц

20M0G1W

20M0D1W

---

14K0A1D

Б01                                              

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна ЛТД"  

від 01.12.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007748-14-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007747-14)

2014

2976

Принтер багатофункціональний (Multi-

Function Printer or Multi-Function Facsimile) 

торговельної марки Panasonic моделі KX-

MB2571RU* ( де "*" - будь-яка літера 

латинського алфавіту, символ або пробіл для 

позначення кольору корпуса виробу) з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n) 

та обладнанням передавання/приймання 

факсимільних повідомлень, виробництва 

"Panasonic System Network Co. Ltd.", Японія

Розділ 27 834 23.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01                                              

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна ЛТД"  

від 13.11.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007609-14-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007608-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2977

Монітори з рідкокристалічним екраном 

торговельної марки SAMSUNG моделей 

LH46OMD****/**, LH55OMD****/**, 

LH75OMD****/** (де з першої по четверту * - 

літери – особливості комплектації, додаткових 

функцій, кольору виробу; п’ята та шоста * - 

літери – код регіону)  з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11), виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Корея

Розділ 27 834 23.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)                                         

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n   

  2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 05.12.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0230-14)

2014

2978

 Комп`ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки Karbonn моделі 

KARBONN 777 з радіомодулем систем 

стільникового зв`язку GSM-900/1800 та UMTS 

і обладнанням радіодоступу (IEEE802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Karbonn Mobiles Co., ltd", Китай 

Розділ 27 834 23.12.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ен-Ай-

Ес" від 11.12.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.332-14)

2014

2979

Комплекс автомобільний мультимедійний 

торговельної марки FUJITSU TEN моделі 

FT0056A з обладнанням радіодоступу та GPS-

приймачем виробництва "Fujitsu Ten Limited", 

Японія

Розділ 27 834 23.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна"  від 

12.11.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00821-

14)

2014

2980

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

"миша") торговельної марки Logitech моделі M-

R0052 (Logitech MX Master) з обладнанням 

радіодоступу  у комплекті з USB адаптером  

виробництва “Logitech Europe S.A.”, 

Швейцарія

Розділ 27 834 23.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність Фізичної 

особи - Гончара  Р. П. від 

26.09.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00824-14 )

2014

2981

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

"миша") торговельної марки Logitech моделі M-

R0051 (M280 / M320) з обладнанням 

радіодоступу  у комплекті з USB адаптером  

виробництва “Logitech Europe S.A.”, 

Швейцарія

Розділ 27 834 23.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність Фізичної 

особи - Гончара  Р. П. від 

26.09.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00816-14 )

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2898 з 3127
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2982

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) торговельної марки Logitech моделі 

Y-R0049 (Bluetooth Multi-Device Keyboard 

K480) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth)  виробництва 

“Logitech Europe S.A.”, Швейцарія

Розділ 27 834 23.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Фізичної 

особи - Гончара  Р. П. від 

26.09.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00836-14 )

2014

2983

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) Mobile Computer 

т.м. Prestigio типу MultiPad моделей PMP8 

(YY) (W) (X) (Z) (3G) (JJ) (TTT) з 

радіомодулем систем стільникового зв`язку 

GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням 

радіодоступу (IEEE802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташовані в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва 

"Prestigio Plaza Limited", Кіпр

Розділ 27 834 23.12.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Підприємства 

з іноземною інвестицією у 

формі ТОВ "ASBIS-

Україна" від 08.12.2014 № 

38/2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 660.54-СДК, 

сертифікат

1О094.002456-14)

2014

2984

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки JEKA моделі JK103 3G з 

радіообладнанням систем стільникового 

зв’язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

“PIXUS HK CO LIMITED”, Kитай

Розділ 27 834 23.12.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)                                         

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                                                                                           

200KF7W    

    

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                                                   

РІ 24-2-1                                                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Орфеус" 

від 10.12.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0233-14)

2014

2985

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки JEKA моделі JK703 3G з 

радіообладнанням систем стільникового 

зв’язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

“PIXUS HK CO LIMITED”, Kитай

Розділ 27 834 23.12.2014 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)                                         

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

200KF7W    

    

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                                                   

РІ 24-2-1                                                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Орфеус" 

від 10.12.2014  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0235-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2986

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки Lenovo моделі Lenovo TAB 2 A7-30HC з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташовані в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва "Lenovo 

PC HK Limited", Китай 

Розділ 27 834

624

23.12.2014

01.12.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва  "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

28.11.2014 № 

LENOVO.UKR.679-28/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1281.24.2-СДК,

сертифікат

1О094.002423-14)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

17.11.2015 

№LENOVO.UKR.679-133/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.146-СДК, 

сертифікат 

1О094.003417-15) 

2014/2

015

2987

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки Lenovo моделі Lenovo TAB 2 A7-30GC з 

радіомодулем системи стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і обладнанням радіодоступу 

(ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ 

корпусі виробництва "Lenovo PC HK Limited", 

Китай 

Розділ 27 834

624

23.12.2014

01.12.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/, як 

кінцеве обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва  "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

28.11.2014 № 

LENOVO.UKR.679-27/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1281.24.1-СДК,

сертифікат

1О094.002422-14)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

17.11.2015 

№LENOVO.UKR.679-132/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.145-СДК, 

сертифікат 

1О094.003416-15) 

2014/2

015

2988

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo моделей 

Lenovo E50-70хххххх, 80JAхххххх, Lenovo E50-

80хххххх, 80J2хххххх, 20469хххххх, 

20471хххххх, з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ 

корпусі (де xxxxxx - комбінація цифр (0 - 9), 

та/або літер латинського алфавіту ( A - Z, a - z 

), та/або "-", та/або пробілів для маркетингових 

цілей) виробництва "Lenovo PC HK Limited", 

Китай 

Розділ 27 834 23.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц 

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W    

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва  "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

11.12.2014 № 

LENOVO.UKR.679-32/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1281.25-СДК,

сертифікат

1О094.002470-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2900 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2989

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo моделей Lenovo 

Z40-70xxxx, Lenovo G40-70mxxxx, Lenovo G40-

70xxxx, Lenovo G40-6xxxx, Lenovo G40-

80mxxxx, Lenovo G40-80xxxx, Lenovo G40-

30xxxx, 80E6xxxx, 80G3xxxx, 80DXxxxx, 

80E4xxxx, 80FYxxxx, 80GAxxxx, 80G9xxxx, 

20366xxxx, 20422xxxx, 20369xxxx, 20417xxxx, 

80HHxxxx, 80LNxxxx, 80KYxxxx, 80KVxxxx, 

80JExxxx (де xххх - комбінація цифр (0 - 9), 

та/або літер латинського алфавіту ( A – Z, a – z 

), та/або "-", та/або пробілів для маркетингових 

цілей), з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ 

корпусі виробництва "Lenovo PC HK Limited", 

Китай 

Розділ 27 834 23.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц 

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W    

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва  "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

15.12.2014 № 

LENOVO.UKR.679-34/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1281.27-СДК,

сертифікат

1О094.002473-14)

2014

2990

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo моделей Lenovo 

Z50-70xxxx; Lenovo G50-70mxxxx; Lenovo G50-

70xxxx; Lenovo G50-80mxxxx; Lenovo G50-

80xxxx; Lenovo G50-30xxxx; 80E7xxxx; 

80G4xxxx; 80DYxxxx; 80E5xxxx; 80G0xxxx; 

80GGxxxx; 20354xxxx; 20423xxxx; 20351xxxx; 

20418xxxx, Lenovo V2000xxxxxx; 80JQxxxx; 

20484xxxx, Lenovo G50-80xxxx Touch; 

80KRxxxx, 80HJxxxx; 80LQxxxx; 80L0xxxx; 

80L4xxxx(де xххх або хххххх - комбінація 

цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту 

( A – Z, a - z ), та/або "-", та/або пробілів для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth ), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва "Lenovo 

PC HK Limited", Китай 

Розділ 27 834 23.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц 

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W    

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва  "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

15.12.2014 № 

LENOVO.UKR.679-35/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1281.28-СДК,

сертифікат

1О094.002474-14)

2014

2991

Відеотермінал (ПЕОМ) торговельної марки 

Cisco серії Cisco TelePresence DX (Desktop 

Collaboration Experience) моделей CP-DX70-W-

K9= та CP-DX80-K9= з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі, виробництва "Cisco 

Systems, Inc.", CША

Розділ 27 852 30.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150 - 5350 МГц

5470-5670 МГц

5725 - 5850МГц 

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Сіско 

Сістемз Менеджмент Б.В."  

від 11.12.2014 № 63-У/14 

сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

414.72-СДК, 

сертифікати

 1О094.002466-14).

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2901 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2992

Телевізор LED торговельної марки PHILIPS 

моделі 48PFS6909/** (де "*" - може бути 0-9, A-

Z, a-z або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу, виробництва "TP 

Vision Netherlands B.V.", Нідерланди

Розділ 27 852 30.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150 - 5350 МГц

5470-5670 МГц

5725 - 5850МГц 

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТП ВІЖН Україна" від 

20.10.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007471-14-СДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007470-14)

2014

2993

Телевізор LCD торговельної марки PHILIPS 

моделі 49PUS7909/xx (де "x" - може бути 0-9, A-

Z, a-z або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу, виробництва "TP 

Vision Belgium B.V.", Бельгія

Розділ 27 852 30.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00G1D

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТП ВІЖН Україна" від 

15.10.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007448-14-СДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007447-14)

2014

2994

Телевізор LCD торговельної марки PHILIPS 

моделі 55PUS7909/xx (де "x" - може бути 0-9, A-

Z, a-z або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу, виробництва "TP 

Vision Belgium B.V.", Бельгія

Розділ 27 852 30.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00G1D

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТП ВІЖН Україна" від 

15.10.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007450-14-СДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007449-14)

2014

2995

Телевізор LCD торгівельної марки PHILIPS 

моделі 65PUS9109/xx (де "x" - може бути 0-9, A-

Z, a-z або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу виробництва "TP 

Vision Belgium N.V.", Бельгія

Розділ 27 852 30.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00G1D

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТП ВІЖН Україна" від 

15.10.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007454-14-СДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007453-14)

2014

2996

Телевізор LED торговельної марки PHILIPS 

моделі 42PFH5609/** (де "*" - може бути 0-9, 

A-Z, a-z або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу виробництва "TP 

Vision Netherlands B.V.", Нідерланди

Розділ 27 852 30.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01                                              

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТП ВІЖН Україна" від 

10.10.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007411-14-СДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007410-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2902 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

2997

Телевізор LED торговельної марки PHILIPS 

моделі 40PFS6909/** (де "*" - може бути 0-9, A-

Z, a-z або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу виробництва "TP 

Vision Netherlands B.V.", Нідерланди

Розділ 27 852 30.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150 - 5350 МГц

5470-5670 МГц

5725 - 5850МГц 

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТП ВІЖН Україна" від 

20.10.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007468-14-СДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007467-14)

2014

2998

Телевізор LCD торгівельної марки PHILIPS 

моделі 55PUS9109/xx (де "x" - може бути 0-9, A-

Z, a-z або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу, виробництва "TP 

Vision Belgium N.V.", Бельгія

Розділ 27 852 30.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00G1D

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТП ВІЖН Україна" від 

15.10.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007452-14-СДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007451-14)

2014

2999

Відеокамера HD цифрова т.м. SONY моделі 

HDR-CX620 з обладнанням радіодоступу 

(радіомодуль IEEE 802.11b/g/n)  та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації RFID - модуль 

NFC, виробництва " SONY CORPORATION ", 

Японія

Розділ 27 852 30.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу IEEE 802.11b/g/n  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

02.12.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007766-14-СДК,

сертифікат 

 UA 1.001.007765-14)

2014

3000

Відеокамера HD цифрова т.м. SONY моделі 

HDR-PJ410 з обладнанням радіодоступу 

(радіомодуль IEEE 802.11b/g/n)  та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації RFID - модуль 

NFC, виробництва " SONY CORPORATION ", 

Японія

Розділ 27 852 30.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу IEEE 802.11b/g/n  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

03.12.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007771-14-СДК,

сертифікат 

 UA 1.001.007770-14)

2014

3001

Відеокамера HD цифрова т.м. SONY моделі 

HDR-PJ620 з обладнанням радіодоступу 

(радіомодуль IEEE 802.11b/g/n)  та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації RFID - модуль 

NFC, виробництва " SONY CORPORATION ", 

Японія

Розділ 27 852 30.12.2014 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу IEEE 802.11b/g/n  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

03.12.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007769-14-СДК,

сертифікат 

 UA 1.001.007768-14)

2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2903 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3002

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки ASUS серії MeMO Pad 10 моделі K01E 

(ME103K) з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 

802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 13 13.01.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd." в Україні , 

від 18.12.2014 

№ASUS.UKR.679-45/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

437.194-СДК;

 сертифікат 

1О094.002490-14

2015

3003

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки ASUS серії Fonepad 7 моделі K01N 

(FE171CG) з радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS 

і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташовані в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 13 13.01.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd.", в Україні, 

від 18.12.2014 

№ASUS.UKR.679-46/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 437.195-СДК; 

сертифікат 

1О094.002491-14)

2015

3004

Телевізор з рідкокристалічним екраном 

торговельної марки LG моделі 42LY75**-** 

(перша * - цифри (0 - 9) колір, друга * - 

латинська літера – додаткові можливості, 

третя та четверта ** - латинські літери або їх 

відсутність – код регіону) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "LG Electronics 

Inc.", Республіка Корея

Розділ 27 13 13.01.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц                     

5150-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1                         

РІ 24-2-1                           

РІ 24-2-2

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" 

від 19.12.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.032.СДК.0243-14)

2015

3005

Пристрій введення даних торговельної марки 

Simple (безпроводовий маніпулятор типу 

"миша") моделей S10, S13, S14, S5, S7, S1, S4, 

виробництва "East-West Electronics Limited", 

Китай

Розділ 27 13 13.01.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ГРІНПЕД"  від 19.12.2014 

№ 015

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1373.5-СДК; 

сертифікат 

1О094.002484-14)

2015

3006

Пристрій введення даних торговельної марки 

CBR (безпроводова клавіатура) моделей KB 

460W, KB 434, KB 490 виробництва "East-West 

Electronics Limited", Китай

Розділ 27 13 13.01.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ГРІНПЕД"  від 19.12.2014 

№ 015

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1373.5-СДК; 

сертифікат 

1О094.002484-14)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2904 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3007

Пристрій введення даних торговельної марки 

CBR (безпроводовий маніпулятор типу 

"миша") моделей MF 500 Cosmis, MF 500 

Dolphin, MF 500 Elegance, MF 500 Fox, MF 500 

Pig, MF 500 Bizzare, CM 404 виробництва "East-

West Electronics Limited", Китай

Розділ 27 13 13.01.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ГРІНПЕД"  від 19.12.2014 

№ 015

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1373.5-СДК; 

сертифікат 

1О094.002484-14)

2015

3008

Пристрій введення даних торговельної марки 

CBR (безпроводова клавіатура з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth) моделей KB 477W, 

KB 478W, KB 405, KB 423, KB 430, KB 465, KB 

470, KB 479, KB 481, KB 497 виробництва 

"East-West Electronics Limited", Китай

Розділ 27 13 13.01.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ГРІНПЕД"  від 19.12.2014 

№ 017

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1373.7-СДК; 

сертифікат 

1О094.002486-14)

2015

3009

Комплект пристроїв введення даних 

торговельної марки CBR (безпроводові 

клавіатура комп'ютерна та маніпулятор типу 

"миша") моделей: SET 708, KB SET 705, KB 

SET 710, KB SET 717, KB SET 720, KB SET 

727, KB SET 760, KB SET 766, KB SET 770, KB 

SET 788, KB SET 790, виробництва "East-West 

Electronics Limited", Китай

Розділ 27 13 13.01.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ГРІНПЕД"  від 19.12.2014 

№ 014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1373.4-СДК; 

сертифікат 

1О094.002483-14)

2015

3010

Пристрій введення даних торговельної марки 

CBR (безпроводовий маніпулятор типу "миша" 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

моделей CM 480Bt, CM 530Bt, CM 500Bt, CM 

610Bt, CM 535Bt, CM 499, CM 520, 

виробництва "East-West Electronics Limited", 

Китай

Розділ 27 13 13.01.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ГРІНПЕД"  від 19.12.2014 

№ 016

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1373.6-СДК; 

сертифікат 

1О094.002485 -14)

2015

3011

Пристрій друкувальний торговельної марки 

Xerox моделей Phaser 6020BI, Phaser 6022NI, 

WorkCentre 6025BI з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Xerox Limited", 

Велика Британія

Розділ 27 13 13.01.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01                                              

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ксерокс 

(Україна) Лтд" від 

11.12.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.315-14)

2015

3012

Пристрій багатофункціональний торговельної 

марки Xerox моделі Work Centre 6027 NI з 

обладнанням радіодоступу та функцією 

передавання/приймання факсимільних 

повідомлень, виробництва "Xerox Limited", 

Велика Британія

Розділ 27 13 13.01.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01                                              

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ксерокс 

(Україна) Лтд" від 

11.12.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.314-14)

2015

3013

Пристрій багатофункціональний торговельної 

марки Xerox моделі Work Centre 3215NI з 

обладнанням радіодоступу та функцією 

передавання/приймання факсимільних 

повідомлень - факс- модуль, виробництва 

"Xerox Limited", Велика Британія

Розділ 27 13 13.01.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01                                              

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ксерокс 

(Україна) Лтд" від 

09.12.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.298-14)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2905 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3014

Програвач BLU-RAY/DVD дисків 

торговельної марки Sony моделі BDP-S5500 з 

обладнанням радіодоступу (радіомодуль ІЕЕЕ 

802.11b/g/n), пультом дистанційного керування 

RMT-VB100E, виробництва "SONY 

CORPORATION', Японія

Розділ 27 13 13.01.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01                                              

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

України" від 12.12.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007816-14-СДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007815-14)

2015

3015

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo (торгова назва 

Lenovo ThinkCentre E63z) моделей 

10D4*******, 10D5*******, 10D6*******,  

10D7*******, 10E0*******, 10E1*******, 

10E2*******, 10E3*******, 10EJ*******, 

10EK*******, 10EL*******, 10EM*******, з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * - 

комбінація цифр (0 - 9) або літер латинського 

алфавіту ( A - Z ), або пробілів для 

маркетингових цілей, виробництва "Lenovo 

(Beijing) Limited", Китай

Розділ 27 13 13.01.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц 

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W    

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

15.10.2014 № 

LENOVO.UKR.679-24/14

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.20-СДК,

 сертифікат 

1O094.002315-14)

2015

3016

Принтер  т.м. hp  моделі HP DeskJet 3000 

Printer J310a Series (RMN: VCVRA-1005) з 

обладнанням радіодоступу, виробництва 

«Hewlett-Packard Company», США

Розділ 27 13 13.01.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01                                              

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 24.01.2014 № 

UA.001.00041-14/029

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005436-14-СДК,

 сертифікат 

UA 1.001.005435-14)

2015

3017

Комп'ґютер персональний (ноутбук) т.м. HP 

моделей HP Pavilion 17 Notebook PC,  НP 

Pavilion 17-yxxxyy Notebook PC, HP Pavilion 17 

TouchSmart Notebook PC, HP Pavilion 17-yxxxyy 

TouchSmart Notebook PC,  HP Pavilion 17 TS 

Notebook PС  (де "х" цифри від 0 до 9 або 

пробіл, та "у" літери від А до Z або пробіл) 

(RMN: TPN-Q119) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва «Hewlett-Packard 

Company», США 

Розділ 27 13 13.01.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 25.04.2014 № 

UA.001.00043-14/029

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006188-14-СДК,

 сертифікат 

UA 1.001.006187-14)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2906 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3018

Принтер т.м. НР моделей HP OfficeJet Pro 6230 

ePrinter , HP Officejet 6220 ePrinter  (RMN: 

SNPRC-1403-01) з обладнанням радіодоступу, 

виробництва «Hewlett-Packard Company», США 

Розділ 27 13 13.01.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01                                              

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ."  від  15.05.2014 № 

UA.001.00073-14/029

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006349-14-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.006348-14)

2015

3019

Комп'ютер персональний т.м. HP моделі HP 

Slate 21 Pro AIO (RMN: HSTND-4051-F)  з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва «Hewlett-Packard Company», США

Розділ 27 13 13.01.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц 

5470-5670 МГц

5725 - 5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W    

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ."  від  05.03.2014 № 

UA.001.00064-14/029

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.005772-14-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.005771-14)

2015

3020

Принтер багатофункціональний т.м. HP 

моделей HP Officejet 7610 Wide Format e-All-in-

One, HP Officejet 7612 Wide Format e-All-in-One 

(RMN: SNPRC-1103-01) з обладнанням 

радіодоступу та обладнанням 

передавання/приймання факсимільних 

повідомлень, виробництва «Hewlett-Packard 

Company», США

Розділ 27 13 13.01.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)                                         

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n   

  2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ."  від  01.04.2014 № 

UA.001.00073-14/029

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006033-14-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.006034-14)

2015

3021

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. HP 

моделей HP Pavilion 11x2 PC, HP Pavilion 11-

yxxxyy x2 PC, HP Pavilion 11 x2 Notebook PC, 

HP Pro x2 410 G1 PC (де "х" цифри від 0 до 9 

або пробіл, та "у" літери від А до Z або пробіл) 

(RMN: TPN-Q128) з обладнанням 

радіодоcтупу, виробництва «Hewlett-Packard 

Company», США

Розділ 27 13 13.01.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 19.05.2014 № 

UA.001.00078-14/029

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006376-14-СДК,

 сертифікат 

UA 1.001.006375-14)

2015

3022

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. НР 

моделей HP Spectre 13 Ultrabook, HP Spectre 13-

xxxxyy Ultrabook, HP Spectre 13, HP Spectre 13 

Pro Ultrabook, HP Spectre 13 Pro, HP Spectre 13-

SMB Pro Ultrabook (де «х» будь-яка цифра від 

0 до 9 або пусто та «у» будь-яка латинська 

літера від A до Z або пусто) (RMN: TPN-F111)  

з обладнанням радіодоступу, виробництва 

«Hewlett-Packard Company», США

Розділ 27 13 13.01.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 11.09.2014 № 

UA.001.00133-14/029

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007179-14-СДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007178-14)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2907 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3023

Сканер торговельної марки KONICA 

MINOLTA моделі AeroDR P-51 (AeroDR 

SYSTEM 2) з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейсом передачі IEEE 802.11), 

виробництва "KONICA MINOLTA, Inc.", 

Японія 

Розділ 27 13 13.01.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)                                         

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n   

  2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

22M0G1W

22M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна"

від 01.11.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.086.00837-14)

2015

3024

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo моделей Lenovo 

Yoga 3 14хххх, 80JHхххх, 80KQхххх з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі (де 

xxxx - комбінація цифр (0 - 9), та/або літер 

латинського алфавіту ( A - Z, a - z ), та/або "-", 

та/або пробілів, для маркетингових цілей) 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Гонконг 

/ Китай

Розділ 27 13 13.01.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц 

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W    

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

25.12.2014 № 

LENOVO.UKR.679-36/14

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.29-СДК,

 сертифікат 

1O094.002501-14)

2015

3025

Система розважальна комп'ютерна т.м. Sony 

моделей CECH-4308A, CECH-4308B, CECH-

4308C, DECH-4300AA з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11b/g), інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth та безпроводовим 

контролером т.м. SONY моделі CECHZC2*# 

(де * = A-Z, 0-9, або пробіл) з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth, виробництва "Sony 

Computer Entertainment Inc.", Японія

Розділ 27 13 13.01.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

України" від 16.12.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007827-14-СДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007826-14)

2015

3026

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної 

макрки TRUST моделей 20250, 20251, 20252, 

виробництва "TRUST International BV", 

Нідерланди

Розділ 27 46 27.01.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M50G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Інвестком" від 11.12.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.327-14)

2015

3027

Пральна машина торговельної марки «Candy» 

моделі GSF 1510LWHC3-01 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 b/g), виробництва 

«Candy Hoover Group S.r.l.», Італія

Розділ 27 46 27.01.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11 b/g

 2400-2483,5 МГц                                                                          22M0G1W

22M0D1W   

Б01

РІ 24-1-1                                 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Канді 

Гувер Україна" від 

30.12.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.032.СДК.0256-14)

2015

3028

Пральні машини торговельної марки «Candy» 

моделей GSF 1510LWHC3/1-S, GSF4 

137TWC3/1-S з обладнанням радіодоступу  

(IEEE 802.11 b/g), виробництва «Candy Hoover 

Group S.r.l.», Італія

Розділ 27 46 27.01.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11 b/g

 2400-2483,5 МГц                                                                          22M0G1W

22M0D1W   

Б01

РІ 24-1-1                                 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Канді 

Гувер Україна" від 

30.12.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.СДК.0257-14)

2015
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№

з/п
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виробника
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 
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РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3029

Пилосос торгової марки «Hoover» моделі 

RBC09011 з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11 b/g), виробництва «Candy Hoover Group 

S.r.l.», Італія

Розділ 27 46 27.01.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11 b/g

 2400-2483,5 МГц                                                                          22M0G1W

22M0D1W   

Б01

РІ 24-1-1                                 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Канді 

Гувер Україна" від 

30.12.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.СДК.0255-14)

2015

3030

Духова шафа торгової марки «Candy» моделі 

FXE825X WIFI з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11 b/g) , виробництва «Candy Hoover 

Group S.r.l.», Італія

Розділ 27 46 27.01.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11 b/g

 2400-2483,5 МГц                                                                          22M0G1W

22M0D1W   

Б01

РІ 24-1-1                                 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Канді 

Гувер Україна" від 

30.12.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.032.СДК.0254-14)

2015

3031

Холодильники торгової марки «Candy» моделі 

CF 18S WIFI, CF 18W WIFI з обладнанням 

радіодоступу  (IEEE 802.11 b/g), виробництва 

«Candy Hoover Group S.r.l.», Італія

Розділ 27 46 27.01.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11 b/g

 2400-2483,5 МГц                                                                          22M0G1W

22M0D1W   

Б01

РІ 24-1-1                                 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Канді 

Гувер Україна" від 

30.12.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 UA.032.СДК.0253-14)

2015

3032

Цифрова ручка торговельної марки HP моделі 

HSTNH-V401 з радіообладнанням, 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 46 27.01.2015  Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для передачі даних 25-85 кГц 14K0A1D Б01

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

11.12.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.321-14)

2015

3033

Монітори з рідкокристалічним екраном 

торговельної марки SAMSUNG моделей 

LH10DBD****/** (де з першої по четверту * - 

літери – особливості комплектації, додаткових 

функцій, кольору виробу; п’ята та шоста * - 

літери – код регіону)  з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11) - картка 

безпроводового доступу торговельної марки 

SAMSUNG моделі WIDT30Q, виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Корея

Розділ 27 46 27.01.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n)                                         

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11 a/b/g/n   

  2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Самсунг Електронікс 

Україна Компані" 

від 16.01.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0008-15) 2015

3034

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної 

макрки SpeedLink моделей CALADO Silent 

Mouse SL-6343-RR**, JIGG Mouse SL-6300-**, 

MICU Mouse SL-6314-** (де ** - літери від A 

до Z, які означають колір корпусу) 

виробництва "Jollenbeck GmbH", Німеччина

Розділ 27 61 03.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "Дівів 

Україна" від 16.01.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.318-14) 2015

3035

 Маніпулятор безпроводовий ігровий 

торговельної макрки SpeedLink моделі TORID 

Gamepad SL-6576-** (де ** - літери від A до Z, 

які означають колір корпусу) виробництва 

"Jollenbeck GmbH", Німеччина

Розділ 27 61 03.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "Дівів 

Україна" від 16.01.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.317-14)

2015
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3036

Комп'ютер персональний торгової марки 

Panasonic моделі CF-31******* (де * = A-Z, 0-

9, або пробіл для позначення комплектації 

виробу, наявності додаткових функцій, або 

регіону поставки) з обладнанням радіодоступу - 

картка безпроводового доступу (IEEE 802.11 

a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Panasonic Corporation", Японія

Розділ 27 61 03.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц 

5470-5670 МГц

5725 - 5850МГц 

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W    

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ПАНАСОНІК УКРАЇНА 

ЛТД"  від 20.01.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007976-15-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007975-15)

2015

3037

Комп'ютер персональний торгової марки 

Panasonic моделі FM141 (CF-54******* (де * = 

A-Z, 0-9, або пробіл для позначення 

комплектації виробу, наявності додаткових 

функцій, або регіону поставки)) з обладнанням 

радіодоступу - картка безпроводового доступу 

(IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) та станцією розширення 

можливостей компьютера (Port Replicator), 

виробництва "Panasonic Corporation", Японія

Розділ 27 61 03.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц 

5470-5670 МГц

5725 - 5850МГц 

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W    

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ПАНАСОНІК УКРАЇНА 

ЛТД"  від 14.01.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007931-15-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007930-15) 2015

3038

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) торговельної марки Samsung 

моделі EJ-CT800****** (де з перщої по 

четверту * - літери, особливості дизайну, колір 

модели; з п’ятої по шосту * - літери, код 

регіону) з інтерфейсом  передачі даних 

Bluetooth, виробництва “Samsung Electronics 

Co., Ltd.”,  Республіка Корея

Розділ 27 61 03.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом  IEEE 802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               1M00FXW

1M00GXW                      

Б01

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані"

від 22.01.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0015-15)

2015

3039

Гарнітура безпроводова торговельної марки 

SVEN моделі AP-B470MV виробництва 

"SVEN PTE. LTD", Сінгапур

Розділ 27 61 03.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом  IEEE 802.15.1 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW                      

Б01

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "СВЕН 

Центр"  від 14.01.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.347-14)

2015

3040

Гарнітура безпроводова торговельної марки 

SVEN моделей: AP-B250MV, AP-B270MV, AP-

B350MV, AP-B370MV, AP-B450MV, AP-

B550MV, AP-B570MV, AP-B820MV, AP-

B920MV, виробництва "SVEN PTE. LTD", 

Сінгапур

Розділ 27 61 03.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом  IEEE 802.15.1 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW                      

Б01

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "СВЕН 

Центр"  від 14.01.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.346-14)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2910 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3041

Комп'ютер персональний (ноутбуки) 

торговельної марки Lenovo моделей:  

TP00048A (ThinkPad X250xxxxxxxx, 

20CLxxxxxxxxxx, 20CMxxxxxxxxxx (де x=0-9, 

A-Z, a-z, "-" або пробіли для маркетингових 

цілей) з радіомодулем систем стільникового 

зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Lenovo PC HK 

Limited", Китай

Розділ 27 61 03.02.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц 

5470-5670 МГц

5725 - 5850МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W    

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

28.11.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007724-14-СДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007723-14) 2015

3042

Радіоприймачі автомобільні торговельних 

марок «SEAT», «SKODA», «VOLKSWAGEN» 

моделі MIB2 PQ (MIB2 Entry) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва “LG Electronics Inc ”, 

Корея

Розділ 27 61 03.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.15.1

2400 - 2483,5 МГц 1M00FXD

1M00GXD

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ФОП Руденко 

А.В.

від 18.12.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.СДК.0241-14)

2015

3043

Радіоприймачі автомобільні торговельної 

марки «SKODA» моделі L53SK2 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) , виробництва “LG 

Electronics Inc ”, Корея

Розділ 27 61 03.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.15.1

2400 - 2483,5 МГц 1M00FXD

1M00GXD

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ФОП Руденко А.В.

 від 18.12.2014 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.032.СДК.0245-14)

2015

3044

Відеокамера торговельної марки EDIMAX 

моделі IC-3115W з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11) виробництва "Edimax 

Technology Poland Sp.zo.o.", Польща

Розділ 27 61 03.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ЕДІМАКС 

ТЕХНОЛОДЖІ ПОЛАНД" 

СП.З О.О." від 24.12.2014 № 

24/12

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

№ 367.26-СДК,

сертифікат

1О094.002500-14)

2015

3045

Комп'ютер наручний персональний 

комунікаційний (Smartwatch) торговельної 

марки MyKronoz моделей Ze************ (де 

* - від 0 до 12 символів, цифри (0 - 9) або 

літери латинського алфавіту (A - Z ), може 

додаватись слово Premium) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "KRONOZ LLC", 

Швейцарія

Розділ 27 75 10.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "МТІ" від 

21.01.2015 №MTI.UKR.679-

1/15 (сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

1382.1-СДК;

 сертифікат

 1О094.002536-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2911 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3046

Комп’ютер персональний т.м. acer, модель 

Aspire Z1-60.. (де "." може бути 0-9, A-Z, a-z, "-

", "_", "\", "/", "(",")" або пробіл для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Acer BSEC 

Incorporated", Британські Віргинські Острови

Розділ 27 75 10.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW 

1M00GXW 

---

22M0G1W 

22M0D1W 

40M0G1W 

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated", Британські 

Віргінські Острови, 

 від 22.12.2014,

нотаріальна засвідчена 

довіреність НАК 492929 від 

19.12.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007272-14-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007271-14)

2015

3047

Комп’ютер персональний (tablet computer) т.м. 

acer, моделей A1406, A1409 з радіомодулем  

систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та 

UMTS та обладнанням радіодоступу, 

виробництва "Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргинські Острови

Розділ 27 75 10.02.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated", Британські 

Віргінські Острови, 

 від 22.12.2014,

нотаріальна засвідчена 

довіреність НАК 492929 від 

19.12.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007219-14-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007218-14)

2015

3048

Комп’ютер персональний (Desktop PC)  

торговельної марки hp моделей:

- HP EliteDesk 800 G1 DM Business PC, MP9 

Model 9000 (RMN: TPC-F063-DM), 

- HP ProDesk 600 G1 DM Business PC, HP 

ProDesk 400 G1 DM Business PC (RMN: TPC-

F064-DM),

з обладнанням радіодоступу, виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 75 10.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW 

1M00GXW 

---

20M0G1W 

20M0D1W 

40M0G1W 

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна", 

 від 26.01.2015,

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007851-14-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007850-14)

2015

3049

Комп'ютери персональні (ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделі TP00062A,  

ThinkPad S1 Yogaxxxxxxx; 20CD, 20C0 (замість 

"х" можуть бути цифри від 0 до 9; літери від A 

до  Z, від a до z, -  або пробіл для 

маркетингових цілей) з  обладнанням 

радіодоступу  та  пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID), виробництва «Lenovo 

PC HK Limited., Китай

Розділ 27 75 10.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n та         

IEEE 802.15.1  та розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц   

1M00FXW 

1M00GXW 

---

20M0G1W 

20M0D1W 

40M0G1W 

40M0D1W

---

14K0A1D 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

PI 45-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед", 

 від 26.12.2014,

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007880-14-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007879-14)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2912 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3050

Комп'ютер персональний (ноутбук) т/м Lenovo 

моделей: TP00066B; ThinkPad 11exxxxxxxx; 

20EDxxxxxxxx; 20EExxxxxxxx  ( " x " =   0 - 9,  

A - Z, будь-який символ або пробіл)  з  

обладнанням радіодоступу, Китай, 

виробництва «Lenovo PC HK Limited., Китай

Розділ 27 75 10.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW 

1M00GXW 

---

20M0G1W 

20M0D1W 

40M0G1W 

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед", 

 від 25.12.2014,

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007876-14-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007875-14)

2015

3051

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo моделей 

10147*********, F0AB****, з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі (де * - комбінація 

пробілів, цифри (0 - 9) або літери латинського 

алфавіту ( A - Z ) або пробіл для 

маркетингових цілей) (торгова назва моделей - 

Lenovo C360), виробництва «Lenovo PC HK 

Limited",Гонконг/ Китай

Розділ 27 75 10.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW 

1M00GXW 

20M0G1W 

20M0D1W 

40M0G1W 

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед", 

 від 30.01.2015, № 

LENOVO.UKR.679-3/15

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.33-CДК,

 сертифікат 

1О094.002548-15)

2015

3052

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo моделей Lenovo 

G51-35****, 80M8****, з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі (де  **** - комбінація 

цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту 

( A - Z, a - z ), та/або "-", та/або пробілів для 

маркетингових цілей), виробництва «Lenovo 

PC HK Limited",Гонконг/Китай

Розділ 27 75 10.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW 

1M00GXW 

---

20M0G1W 

20M0D1W 

40M0G1W 

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед", 

 від 30.01.2015, № 

LENOVO.UKR.679-4/15

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.34-CДК,

 сертифікат 

1О094.002549-15)

2015

3053

Радіоприймачі автомобільні торговельної 

марки «Clarion» моделі PF-3696 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва  "Clarion Co., Ltd.", 

Японія

Розділ 27 75 10.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.15.1

2400 - 2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ «Нормакон-Україна» 

від 29.12.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.TR.052.342-

14)

2015

3054

Фотокамера цифрова (Digital Camera) 

торговельної марки OLYMPUS моделі E-PL7 з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11), 

виробництва "OLYMPUS IMAGING CORP.", 

Японія

Розділ 27 75 10.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ «Нормакон-Україна» 

від 11.09.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.TR.052.189-

14)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2913 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3055

Адаптер з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11) торговельної марки Epson моделі 

WN7522BEP (торгове найменування 

ELPAP10), виробництва "SEIKO EPSON 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 75 10.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами (IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Епсон 

Європа Б.В."

від 25.12.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.TR.052.343-

14)

2015

3056

Фотокамера цифрова (Digital Camera) 

торговельної марки Panasonic моделі               

DMC-GF7xxxxx з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11 b/g/n), (x=a-z, A-Z, 0-9, “-” або 

пробіл), виробництва "Panasonic Corporation", 

Японія

Розділ 27 87 18.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01                                              

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" 

від 28.01.2015  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

 UA 1.001.008047-15-СДК,

сертифікат

 UA 1.001.008046-15)

2015

3057

Фотокамера цифрова (Digital Camera) 

торговельної марки Panasonic моделі DMC-

TZ70xxxxx з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11 b/g/n), пристроєм радіочастотної 

ідентифікації RFID – модуль NFC,  (x=a-z, A-

Z, 0-9, “-” або пробіл), виробництва "Panasonic 

Corporation", Японія

Розділ 27 87 18.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n)   

---

   Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11 b/g/n  та 

розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц                                             

---                                                                                                                                    

13553-13567 кГц

22M0G1W

22M0D1W

---

14K0A1D

Б01                                              

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

PI 45-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" 

від 28.01.2015  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

 UA 1.001.008038-15-СДК,

сертифікат

 UA 1.001.008037-15)

2015

3058

Відеокамера торговельної марки EDIMAX 

моделей IC-3116W та IC-3140W з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11), виробництва 

"Edimax Technology Poland Sp.z o.o.", Польща

Розділ 27 87 18.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01                                              

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ЕДІМАКС 

ТЕХНОЛОДЖІ ПОЛАНД" 

СП.З О.О."  від 30.01.2015 

№ 2-1/02

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 367.28-СДК,

сертифікат

1О094.002551-15)

2015

3059

Пульт дистанційного керування Live-View 

торговельної марки SONY модель RM-LVR2 з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n), 

виробництва "SONY CORPORATION ", 

Японія

Розділ 27 87 18.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01                                              

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

19.01.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007970-15-СДК,

сертифікат 

 UA 1.001.007969-15)

2015

3060

Система домашнього кінотеатру торговельної 

марки SONY моделі HT-XT100 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth, пристроєм 

радіочастотної ідентифікації RFID - модуль 

NFC, виробництва "SONY CORPORATION ", 

Японія

Розділ 27 87 18.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування 

(EN 300 330-2)

Для передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу IEEE 802.15.1  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

22.12.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007855-14-СДК,

сертифікат 

 UA 1.001.007854-14)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2914 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3061

Відеокамера цифрова 4К т.м. SONY моделі 

FDR-AX33 з обладнанням радіодоступу 

(радіомодуль IEEE 802.11 b/g/n)  та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації RFID - модуль 

NFC, виробництва "SONY CORPORATION ", 

Японія 

Розділ 27 87 18.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n)   

---

   Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11 b/g/n  та 

розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц                                             

---                                                                                                                                    

13553-13567 кГц

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

--                                       

14K0A1D

Б01                                              

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

PI 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

17.01.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007952-15-СДК,

сертифікат 

 UA 1.001.007951-15)

2015

3062

Відеокамера цифрова HD т.м. SONY моделі 

HDR-AS200V з обладнанням радіодоступу 

(радіомодуль IEEE 802.11 b/g/n) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації RFID - модуль 

NFC, виробництва "SONY CORPORATION ", 

Японія 

Розділ 27 87 18.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n)   

---

   Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11 b/g/n  та 

розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц                                             

---                                                                                                                                    

13553-13567 кГц

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

--                                       

14K0A1D

Б01                                              

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

PI 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

19.01.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007973-15-СДК,

сертифікат 

 UA 1.001.007972-15)

2015

3063

Відеокамера цифрова 4K т.м. SONY моделі 

FDR-X1000V з обладнанням радіодоступу 

(радіомодуль IEEE 802.11 b/g/n) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації RFID - модуль 

NFC, виробництва "SONY CORPORATION ", 

Японія 

Розділ 27 87 18.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n)   

---

   Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11 b/g/n  та 

розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц                                             

---                                                                                                                                    

13553-13567 кГц

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

--                                       

14K0A1D

Б01                                              

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

PI 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

21.01.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007992-15-СДК,

сертифікат 

 UA 1.001.007991-15)

2015

3064

Фотокамера цифрова торговельної марки 

Nikon моделі D5500 (Digital Still Camera)  з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних IEEE 802.11)  виробництва 

"Nikon Corporation", Японія

Розділ 27 87 18.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність  

Представництва ТОВ 

"Нікон" від 26.12.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.086.00763-

14)

2015

3065

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo моделей 

10133*********, F0A4****, з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі (де * - комбінація 

пробілів, цифри (0 - 9) або літери латинського 

алфавіту ( A - Z ) або пробіл для 

маркетингових цілей) (торгова назва моделей - 

Lenovo IdeaCentre B350), виробництва "Lenovo 

PC HK Limited", Гонконг/Китай

Розділ 27 87 18.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W  

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

03.02.2015 № 

LENOVO.UKR.679-5/15

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.35-СДК,

 сертифікат 

 1О094.002561-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2915 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3066

Комп'ютер персональний (ПЕОМ-ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделей Lenovo 

S21e-20******, 80M4****** з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі (де ****** - 

комбінація цифр (0 - 9), та/або літер 

латинського алфавіту ( A – Z, a - z ), та/або "-", 

та/або пробілів для маркетингових 

цілей),виробництва "Lenovo PC HK Limited", 

Гонконг/Китай

Розділ 27 87 18.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W  

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

03.02.2015 № 

LENOVO.UKR.679-6/15

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.36-СДК,

 сертифікат 

 1О094.002562-15)

2015

3067

Комп'ютер персональний (ПЕОМ-ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделей Lenovo 

B40-80******, 20395******, 80F6******, 

Lenovo B50-80******, 20386******, 

80EW******, 80LS****** , 80LT****** з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі (де 

****** - комбінація цифр (0 - 9), та/або літер 

латинського алфавіту ( A - Z, a - z ), та/або "-", 

та/або пробілів для маркетингових цілей), 

виробництва "Lenovo PC HK 

Limited",Гонконг/Китай

Розділ 27 87

218

18.02.2015

21.04.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

03.02.2015 № 

LENOVO.UKR.679-7/15

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.37-СДК,

 сертифікат 

 1О094.002563-15)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

31.03.2015 № 

LENOVO.UKR.679-25/15

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.46-СДК,

 сертифікат 

 1О094.002682-15)

2012/2014/201

5

3068

Комп'ютер персональний (ПЕОМ-ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделей Lenovo 

G50-45****, 80E3****, 20375****, 80MQ****, 

Lenovo G50-75m**** з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі (де ****** - 

комбінація цифр (0 - 9), та/або літер 

латинського алфавіту ( A - Z, a - z ), та/або "-", 

та/або пробілів для маркетингових цілей), 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", 

Гонконг/Китай

Розділ 27 87 18.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

03.02.2015 № 

LENOVO.UKR.679-8/15

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.38-СДК,

 сертифікат 

 1О094.002564-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2916 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3069

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки 

Lenovo моделі Lenovo TAB 2 A7-30F з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташовані в одному з ПЕОМ корпусі, 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", 

Гонконг/ Китай

Розділ 27 87 18.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W  

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

03.02.2015 № 

LENOVO.UKR.679-9/15

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.39-СДК,

 сертифікат 

 1О094.002565-15)

2015

3070

Комп’ютер персональний торговельної марки 

hp моделі

- HP EliteDesk 800 G1 SFF Business PC, HP 

ProDesk 600 G1 SFF Business PC, HP EliteDesk 

700 G1 SFF Business PC (RMN: TPC-F046-SF),

з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11a/b/g/n та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth),виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 87 18.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Нормакон-Україна" 

від 05.02.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.006739-14-СДК,

сертифікат 

 UA 1.001.006738-14)

2015

3071

Проектор відео торговельної марки SONY 

моделі VPL-VW300ES з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth, виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 87 18.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі аудіосигналу з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СОНІ УКРАЇНА" від 

20.01.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007983-15-СДК,

сертифікат 

 UA 1.001.007982-15)

2015

3072

Пульт дистанційного керування торговельної 

марки SAMSUNG моделі RMCTPJ**** (де * - 

цифри та/або латинські літери, що позначають 

колір та особливості дизайну) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth),  виробництва “Samsung Electronics 

Co., Ltd.”,  Республіка Корея

Розділ 27 87 18.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом  IEEE 802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               1M00FXW                      Б01

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 06.02.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0023-15)

2015

3073

Аудіо та відео приймачі торговельної марки 

Pioneer моделей VSX-824-K, VSX-924-K, VSX-

924-S з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth),виробництва 

"Pioneer Home Electronics Corporation", Японія

Розділ 27 87 18.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі аудіосигналу з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

19.01.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0246-14)

2015

3074

Фотокамера цифрова (Digital Still Camera) 

торговельної марки Panasonic моделі DMC-

TZ57xxxxx з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11 b/g/n), (x=a-z, A-Z, 0-9, “-” або пробіл), 

виробництва "Panasonic Corporation", Японія

Розділ 27 102 24.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01                                              

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" 

від 10.02.2015  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

 UA 1.001.008144-15-СДК,

сертифікат

 UA 1.001.008143-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2917 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3075

Фотокамера цифрова (Digital Still Camera) 

торговельної марки Panasonic моделі DMC-

SZ10xxxxx з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11 b/g/n), (x=a-z, A-Z, 0-9, “-” або пробіл), 

виробництва "Panasonic Corporation", Японія

Розділ 27 102 24.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n)   

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01                                              

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" 

від 10.02.2015  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

 UA 1.001.008142-15-СДК,

сертифікат

 UA 1.001.008141-15)

2015

3076

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки Panasonic моделі FZ-

M1******* з обладнанням радіодоступу - 

картка безпроводового доступу (IEEE 802.11 

a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

(де * = A-Z, 0-9, або пробіл для позначення 

комплектації виробу, наявності додаткових 

функцій або регіону поставки) виробництва 

компанії “Panasonic Corporation”, Японія

Розділ 27 102 24.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01                                              

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4 

PI 24-3

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"Панасонік Україна Лтд" 

від 10.02.2015  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

 UA 1.001.008140-15-СДК,

сертифікат

 UA 1.001.008139-15)

2015

3077

Комп’ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки DELL моделі Latitude 3340 

з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n 

та інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 102 24.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц                                                      1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01                                              

РІ 24-1-1                                                                    

РІ 24-2-1                                 

PI 24-3

Декларація про 

відповідність Підприємства 

зі 100% іноземною 

інвестицією "Монблан"  від 

12.12.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.330-14)

2015

3078

Комп’ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки Fujitsu моделей Lifebook 

E5540M0006, Lifebook E5440M0004 з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11  та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Fujitsu Limited", Японія

Розділ 27 102 24.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц                                                      1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01                                              

РІ 24-1-1                                                                    

РІ 24-2-1                                 

PI 24-3

Декларація про 

відповідність Підприємства 

зі 100% іноземною 

інвестицією "Монблан"  від 

06.02.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.043-15)

2015

3079

Програвач BLU-RAY дисків торговельної 

марки Pioneer моделі BDP-170 з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Pioneer Home 

Electronics Corporation', Японія

Розділ 27 102 24.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n)   

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11 b/g/n

2400-2483,5 МГц                                             22M0G1W

22M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

Б01                                              

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Нормакон-України" 

від 06.02.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0024-15)

2015

3080

Відеокамера цифрова торговельної макри 

Canon моделей LEGRIA HF R66, LEGRIA HF 

R67, LEGRIA HF R68  з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n) виробництва 

"Canon Inc", Японія

Розділ 27 102 24.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W  

Б01 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "КЕНОН Україна"  

від 11.02.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.034-15)

2015

3081

Фотокамера цифрова торговельної марки 

Canon моделей PowerShot N2, PowerShot 

SX530 HS з обладнанням радіодоступу - 

карткою безпроводового доступу виробництва 

"Canon Inc.", Японія 

Розділ 27 102 24.02.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "КЕНОН Україна"  

від 11.02.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.033-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2918 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3082

Фотокамера цифрова торговельної марки 

Canon моделей PowerShot SX610 HS, 

PowerShot SX710 HS з обладнанням 

радіодоступу виробництва "Canon Inc.", Японія 

Розділ 27 116 03.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "КЕНОН Україна"  

від 13.02.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.035-15)

2015

3083

Телевізор т.м. SONY моделі KDL-24W605A з 

обладнанням радіодоступу IEEE 802.11 b/g/n 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 116 03.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W 

Б01 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні Україна"

від 17.01.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007960-15-СДК,

сертифікат

UA 1.001.007959-15)

2015

3084

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки GoClever серії INSIGNIA 

моделей 800М, 1010М з радіомодулем системи 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS 

та обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 

b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth)  

виробництва “Goclever Sp. z o.o.”, Польща

Розділ 27 116 03.03.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Гоклевер Україна" 

від 16.02.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.036-15) 

2015

3085

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки GoClever серії QUANTUM 

моделей 700, 700S, 785, 900 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth)  виробництва 

“Goclever Sp. z o.o.”, Польща

Розділ 27 116 03.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Гоклевер Україна" 

від 16.02.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.030-15) 

2015

3086

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки GoClever серії QUANTUM 

моделей 700N, 800, 1010, 1010N з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth)  виробництва 

“Goclever Sp. z o.o.”, Польща

Розділ 27 116 03.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Гоклевер Україна" 

від 16.02.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.056-15) 

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2919 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3087

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки GoClever серії QUANTUM 

моделей 700М, 1010М з радіомодулем системи 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS 

та обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 

b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth)  

виробництва “Goclever Sp. z o.o.”, Польща

Розділ 27 116 03.03.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Гоклевер Україна" 

від 16.02.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.055-15) 

2015

3088

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки GoClever серії INSIGNIA 

моделей 700PRO, 800WIN, 1010WIN з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n 

та інтерфейс передачі даних Bluetooth)  

виробництва “Goclever Sp. z o.o.”, Польща

Розділ 27 116 03.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Гоклевер Україна" 

від 16.02.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.054-15) 

2015

3089

Кнопка PTT безпроводова моделі POA47 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Hytera 

Communications Corporation Limited", Китай 

Розділ 27 116 03.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

PI 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "АТЗТ 

Нові технології" 

від 06.02.2015 №NEW 

TECH.UKR.679-5/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1206.24-СДК;

2015

3090

Комплекс автомобільний мультимедійний 

торговельної марки LG моделі LAN5001EHGB 

з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS 

приймачем, виробництва "LG Electronics Inc.", 

Корея 

Розділ 27 116 03.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  ПП "ОЦОП"

від 22.12.2014 № 

ОЦОП.UKR.679-6/14  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1202.3-СДК,

сертифікат

1О094.002498-14)

2015

3091

Комплекс автомобільний мультимедійний 

торговельної марки LG моделі LAN5002EKYN 

з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS 

приймачем, виробництва "LG Electronics Inc.", 

Корея 

Розділ 27 116 03.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  ПП "ОЦОП"

від 22.12.2014 № 

ОЦОП.UKR.679-7/14  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1202.4-СДК,

сертифікат

1О094.002499-14)

2015

3092

Комплекс автомобільний мультимедійний 

торговельної марки LG моделей 

LND2530EMDH,  LND2540EMDH та 

LND2540EEDH з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва "LG Electronics Inc.", Корея 

Розділ 27 116 03.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі аудіосигналу з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  ПП "ОЦОП"

від 30.12.2014 № 

ОЦОП.UKR.679-8/14  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1202.5-СДК,

сертифікат

1О094.002511-14)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2920 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3093

Блок автомобільний комутаційний 

мультимедійний моделі PRSE з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва "S1nn 

GmbH & Co.KG", Німеччина

Розділ 27 116 03.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  ПП "ОЦОП"

від 17.12.2014 № 

ОЦОП.UKR.679-9/14  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 885.6-СДК,

сертифікат

1О094.002489-14)

2015

3094

Комплекс автомобільний мультимедійний 

торговельної марки LG моделі LAN5201EHGB 

з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS 

приймачем, виробництва "LG Electronics Inc.", 

Корея 

Розділ 27 116 03.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  ПП "ОЦОП"

від 15.01.2015 № 

ОЦОП.UKR.679-1/15  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1202.6-СДК,

сертифікат

1О094.002526-15)

2015

3095

Комплекс автомобільний мультимедійний 

торговельної марки LG моделі LAN5012EKYN 

з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS 

приймачем, виробництва "LG Electronics Inc.", 

Корея 

Розділ 27 116 03.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  ПП "ОЦОП"

від 15.01.2015 № 

ОЦОП.UKR.679-2/15  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1202.7-СДК,

сертифікат

1О094.002527-15)

2015

3096

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі SM-

T116 з радіообладнанням систем 

стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS, 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 (b/g/n) 

і інтерфейс передачі даних Bluetooth)), 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.",  

Республіка Корея

Розділ 27 116 03.03.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 

802.15.1)                                         

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                                                  

200KF7W    

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

20M0G1W

20M0D1W   

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                                                    

РІ 24-2-1                                                        

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 19.02.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0039-15)

2015

3097

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі SM-

T113 з обладнанням радіодоступу  

(IEEE 802.11 b/g/n та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.",  Республіка Корея

Розділ 27 116 03.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 

802.15.1)                                         

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами (IEEE 802.11 b/g/n та IEEE 

802.15.1 ) 

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

1M00FXW

1M00GXW                     

22M0G1W

22M0D1W   

Б01

РІ 24-1-1                                                                    

РІ 24-2-1                                                        

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 19.02.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0040-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2921 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3098

Комп’ютер персональний (tablet computer) т.м. 

acer, моделі A1408 (маркетингова назва В1-

750хxxx, де "x" може бути A-Z, a-z, 0-9 або 

пробіл) з обладнанням радіодоступу, 

виробництва "Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргинські Острови

Розділ 27 116 03.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW 

1M00GXW 

22M0G1W 

22M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated", Британські 

Віргінські Острови, 

 від 26.01.2015,

нотаріальна засвідчена 

довіреність НАК 492929 від 

19.12.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008010-15-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.008009-15)

2015

3099

Комп’ютер персональний (tablet computer) т.м. 

acer, моделі A1410 (маркетингова назва В1-

810хxxx, де "x" може бути A-Z, a-z, 0-9 або 

пробіл) з обладнанням радіодоступу, 

виробництва "Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргинські Острови

Розділ 27 116 03.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW 

1M00GXW 

22M0G1W 

22M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated", Британські 

Віргінські Острови, 

 від 26.01.2015,

нотаріальна засвідчена 

довіреність НАК 492929 від 

19.12.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008012-15-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.008011-15)

2015

3100

Комп’ютер персональний (tablet computer) т.м. 

acer, моделі A1412 (маркетингова назва W1-

81xxxx, де "x" може бути A-Z, a-z, 0-9 або 

пробіл) з обладнанням радіодоступу, 

виробництва "Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргинські Острови

Розділ 27 116 03.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW 

1M00GXW 

22M0G1W 

22M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated", Британські 

Віргінські Острови, 

 від 26.01.2015,

нотаріальна засвідчена 

довіреність НАК 492929 від 

19.12.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008014-15-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.008013-15)

2015

3101

Комп’ютер персональний т.м. acer, модель 

Aspire Z3-61.., AZ3………, Aspire Z3-11.. (де "." 

може бути 0-9, a-z, A-Z, -, _, \, / або пробіл для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Acer BSEC 

Incorporated", Британські Віргинські Острови

Розділ 27 116 03.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated", Британські 

Віргінські Острови, 

 від 03.02.2015,

нотаріальна засвідчена 

довіреність НАК 492929 від 

19.12.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008089-15-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.008088-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2922 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3102

Комп’ютер персональний (ноутбуки) т.м. acer, 

модель  Z8A*,  (де "*" може бути 0-9, A-Z, a-z, 

“/”, “\”, “_”, “-” або пробіл для маркетингових 

цілей), (маркетингова назва ES1-

411********************, де "*" може бути 

“0-9”, “a-z”, “A-Z”, “-“, або пробіл) з 

обладнанням радіодоступу, виробництва "Acer 

BSEC Incorporated", Британські Віргинські 

Острови

Розділ 27 116 03.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW 

1M00GXW 

22M0G1W 

22M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated", Британські 

Віргінські Острови, 

 від 31.01.2015,

нотаріальна засвідчена 

довіреність НАК 492929 від 

19.12.2014

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008061-15-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.008060-15)

2015

3103

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки ASSISTANT моделей AP-

115G,

АР-107G, АР-807G, АР-777G, АР-875, АР-727G, 

АР-721N, АР-725G з радіомодулем систем 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS 

і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Tiwell Assistant LLP", Велика 

Британія 

Розділ 27 116 03.03.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 

802.15.1)                                         

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                                                  

200KF7W    

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

22M0G1W

22M0D1W   

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                                                    

РІ 24-2-1                                                        

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"АСТРЕЯ ХХІ" від 

26.12.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.335-14)

2015

3104

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки ASSISTANT модель АР-

723GCN з радіомодулем систем стільникового 

зв’язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Tiwell Assistant LLP", Велика Британія 

Розділ 27 116 03.03.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 

802.15.1)                                         

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                                                  

200KF7W    

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

22M0G1W

22M0D1W   

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                                                    

РІ 24-2-1                                                        

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"АСТРЕЯ ХХІ" від 

26.12.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.336-14)

2015

3105

Індикатор фізичної активності людини 

(фітнес-треккер) торговельної марки Xiaomi 

моделі Mi Band XMSH01HM з обладнанням 

радіодоступу (з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Xiaomi Technology 

Co.Ltd.", Китай

Розділ 27 116 03.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом  IEEE 802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               1M00FXW

1M00GXW                      

Б01

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність  ТОВ "Ексім 

Тренд"

від 10.02.2015 № EXIM 

TREND.UKR.679-10/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1421.2-СДК,

сертифікат

1О094.002586-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2923 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3106

Фотокамери цифрові торговельної марки 

OLYMPUS моделі TG-860 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних IEEE 

802.11) та GPS/GLONAS приймачем, 

виробництва “OLYMPUS IMAGING CORP.”, 

Японія

Розділ 27 116 03.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W 

22M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

09.02.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.050-15)

2015

3107

Фотокамери цифрові торговельної марки 

OLYMPUS моделі SH-2 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних IEEE 

802.11), виробництва “OLYMPUS IMAGING 

CORP.”, Японія

Розділ 27 116 03.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W 

22M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

09.02.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.049-15)

2015

3108

Фотокамери цифрові (Digital Camera) 

торговельної марки OLYMPUS моделі 

E-M5II з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11), виробництва “OLYMPUS IMAGING 

CORP.”, Японія

Розділ 27 116 03.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W 

22M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

06.01.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.014-15)

2015

3109

Пристрій введення даних торговельної марки 

Microsoft (бездротова клавіатура) моделі 1678, 

виробництва "Microsoft Corporation", США

Розділ 27 125 10.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  ТОВ "Радіо 

Тест Стандарт"

від 13.02.2015 № 

MICROSOFT.UKR.679-2/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1238.5-СДК,

сертифікат

1О094.002597-15)

2015

3110

Пристрій введення даних торговельної марки 

Microsoft (бездротовий маніпулятор типу 

"миша" ) моделі 1679, виробництва "Microsoft 

Corporation", США

Розділ 27 125 10.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  ТОВ "Радіо 

Тест Стандарт"

від 13.02.2015 № 

MICROSOFT.UKR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1238.5.1-СДК,

сертифікат

1О094.002596-15)

2015

3111

Пристрій введення даних торговельної марки 

Microsoft (бездротова клавіатура) моделі 1671, 

виробництва "Microsoft Corporation", США

Розділ 27 125 10.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  ТОВ "Радіо 

Тест Стандарт"

від 15.10.2014 № 

MICROSOFT.UKR.679-3/14

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1238.4-СДК,

сертифікат

1О094.002312-14)

2015

3112

Пристрій введення даних (бездротовий 

маніпулятор типу "миша" ) торговельної марки 

TRUST моделі 20322, виробництва "TRUST 

International BV", Нідерланди

Розділ 27 125 10.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440)

Для прийому передачі даних 2400-2483,5 МГц 6M00G1D Б01

PI 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Інвестком"  від 17.02.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.051-15)

2015
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3113

Фотокамера цифрова торговельної марки 

Nikon моделі COOLPIX S7000 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11), виробництва 

“Nikon Corporation”, Японія

Розділ 27 125 10.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W 

22M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництво ТОВ 

"Нікон"

 від 31.12.2014,

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007907-14-CДК)

2015

3114

Фотокамера цифрова торговельної марки 

Nikon моделі COOLPIX S3700 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11), виробництва 

“Nikon Corporation”, Японія

Розділ 27 125 10.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W 

22M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництво ТОВ 

"Нікон"

 від 31.12.2014,

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007897-14-CДК)

2015

3115

Фотокамера цифрова торговельної марки 

Nikon моделі COOLPIX L840 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11), виробництва 

“Nikon Corporation”, Японія

Розділ 27 125 10.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W 

22M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництво ТОВ 

"Нікон"

 від 31.12.2014,

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007908-14-CДК)

2015

3116

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-ноутбук) торговельної марки 

ASUS моделей F******, G******, K******, 

N******, P******, R******, U******, 

X******, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 

802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі (де 

* - до шести символів: літери від A до Z та/або 

цифри від 0 до 9, які позначають розмір 

екрану, відмінності платформи та 

модифікацію моделі) виробництва "ASUSTeK 

Computer INC", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 125 10.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

 1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd.", в Україні, 

від 11.02.2015 

№ASUS.UKR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

437.196-СДК, 

сертифікат 

1О094.002588-15) 

2015

3117

Домашній театр (Home Theater) т.м. PHILIPS 

модель HTB35aaG/YY («a» може бути 0-9 для 

позначення кольору або різновиду динаміка, 

«Y» може бути 0-9 для маркетингових цілей) з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth, 

виробництва «WOOX Innovations Limited», 

Гонконг

Розділ 27 125 10.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом  IEEE 802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               1M00FXW

1M00GXW                      

Б01

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "ВООКС 

ІННОВЕЙШНЗ УКРАЇНА", 

 від 10.10.2014,

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007416-14-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007415-14)

2015
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3118

Комп'ютер персональний (ноутбук) т/м Lenovo 

моделей: TP00066B, ThinkPad 11exxxxxxxx, 

20EDxxxxxxxx, 20EExxxxxxxx, 20E5xxxxxxxx, 

20E6xxxxxxxx, 20E7xxxxxxxx, 20E8xxxxxxxx, 

20EExxxxxxxx, ThinkPad Yoga 11exxxxxxxx (" x 

" =   0 - 9,  A - Z, будь-який символ або пробіл) 

з обладнанням радіодоступу, виробництва 

«Lenovo PC HK Limited., Китай

Розділ 27 125 10.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

 1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед, 

 від 03.02.2015,

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008087-15-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.008086-15)

2015

3119

Телевізори з рідкокристалічним екраном 

торговельної марки “LG” моделей 55UF95**-

**, 65UF95**-**, де: перша * - цифри (0 - 9) 

особливості дизайну та колір корпусу, друга * - 

латинська літера – додаткові можливості, 

третя та четверта ** - латинські літери або їх 

відсутність – код регіону, з обладнанням 

радіодоступу  (IEEE 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва “LG 

Electronics Inc.”, Республіка Корея

Розділ 27 125 10.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n та  IEEE 

802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W   

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

27.02.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.032.СДК.0052-15)

2015

3120

Телевізори з рідкокристалічним екраном 

торговельної марки “LG” моделей 40UF****-

**,  43UF****-**, 49UF****-**, 50UF****-**, 

55UF****-**, 58UF****-**, 60UF****-**, 

65UF****-**, 70UF****-**, 79UF****-**, де: 

перша * - цифри (6 - 9) серія, друга * - цифри 

(3 - 9) особливості додаткових функції, третя * 

- цифри (0 - 9) особливості дизайну та колір 

корпусу, четверта * - латинська літера – 

додаткові можливості, п’ята та шоста ** - 

латинські літери або їх відсутність – код 

регіону, з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва “LG Electronics Inc.”, Республіка 

Корея

Розділ 27 125 10.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n та  IEEE 

802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

                                                        

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W   

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

27.02.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.032.СДК.0051-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2926 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3121

Телевізори з рідкокристалічним екраном 

торговельної марки “LG” моделей 32LF****-

**, 40LF****-**, 42LF****-**, 43LF****-**, 

49LF****-**, 50LF****-**, 55LF****-** (де: 

перша * - цифри (6) серія, друга * - цифри (3, 

5) особливості додаткових функції, третя * - 

цифри (0 - 9) особливості дизайну та колір 

корпусу, четверта * - латинська літера – 

додаткові можливості, п’ята та шоста ** - 

латинські літери або їх відсутність – код 

регіону)  з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва “LG Electronics Inc.”, Республіка 

Корея

Розділ 27 125 10.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n та  IEEE 

802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

                                                        

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W   

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

27.02.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.032.СДК.0053-15)

2015

3122

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки Nomi моделей A(xxxx)(yy)(Color) з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11), що 

розтоашоване в одному з ПЕОМ корпусі (де 

xxxx - позначення, що визначає діагональ 

екрану в дюймах та може складатись з трьох 

або чотирьох знаків; yy - позначення, що 

визначає виробничий індекс моделі (від 00 до 

99); Color - позначення, що визначає колір 

пристрою (може бути відсутнє)), виробництва 

"Hatch International Limited", Гонконг 

Розділ 27 125 10.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W 

20M0D1W 

40M0D1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "БЦ 

"Ступені"

від 02.12.2014 № 

STUPENI.UKR.679-3/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1316.2.1-СДК,

сертифікат

1О094.002429-14)
2015

3123

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки Nomi моделей C(xxxx)(y)(g)(Color) з 

радіомодулем систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розтоашовані в 

одному з ПЕОМ корпусі (де xxxx - позначення, 

що визначає діагональ екрану в дюймах та 

може складатись з трьох або чотирьох знаків; y 

- позначення, що визначає виробничий індекс 

моделі (від 0 до 9); g - позначення, що 

визначає тип раділмодулю 3G (від 0 до 9 де 1, 

2, 3 - тільки  GSM-900/1800 та UMTS); Color - 

позначення, що визначає колір пристрою 

(може бути відсутнє);), виробництва "Hatch 

International Limited", Гонконг 

Розділ 27 125 10.03.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W    

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W 

20M0D1W 

40M0D1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                                                    

РІ 24-2-1                                                        

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "БЦ 

"Ступені"

від 02.12.2014 № 

STUPENI.UKR.679-4/14 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1316.2.-СДК,

сертифікат

1О094.002430-14)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2927 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3124

Фотокамера цифрова торговельної марки 

Nikon моделі COOLPIX  P610 (Digital Camera) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних IEEE 802.11), виробництва 

“Nikon Corporation”, Японія

Розділ 27 143 17.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W 

22M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництво 

ТОВ "Нікон"

 від 17.02.2015,

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.065-15)

2015

3125

Телевізор т.м. SONY моделі KDL-40W705C з 

обладнанням радіодоступу (картка 

безпроводового доступу IEEE 802.11 a/b/g/n), 

виробництва «SONY CORPORATION», 

Японія

Розділ 27 143 17.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні Україна", 

 від 11.02.2015,

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008149-15-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.008148-15)

2015

3126

Телевізор т.м. SONY моделі KDL-32W705C з 

обладнанням радіодоступу (картка 

безпроводового доступу IEEE 802.11 a/b/g/n), 

виробництва «SONY CORPORATION», 

Японія

Розділ 27 143 17.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні Україна", 

 від 11.02.2015,

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008147-15-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.008146-15)

2015

3127

Телевізор т.м. SONY моделі KDL-48R553C з 

обладнанням радіодоступу (картка 

безпроводового доступу IEEE 802.11b/g/n), 

виробництва «SONY CORPORATION», 

Японія

Розділ 27 143 17.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна", 

 від 09.02.2015,

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008108-15-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.008107-15)

2015

3128

Телевізор т.м. SONY моделі KDL-48W705C з 

обладнанням радіодоступу (картка 

безпроводового доступу IEEE 802.11 a/b/g/n), 

виробництва «SONY CORPORATION», 

Японія

Розділ 27 143 17.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна", 

 від 11.02.2015,

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008151-15-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.008150-15)

2015

3129

Телевізор т.м. SONY моделі KDL-32R503C з 

обладнанням радіодоступу (картка 

безпроводового доступу IEEE 802.11b/g/n), 

виробництва «SONY CORPORATION», 

Японія

Розділ 27 143 17.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні Україна", 

 від 09.02.2015,

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008110-15-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.008109-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2928 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3130

Телевізор т.м. SONY моделі KDL-40R553C з 

обладнанням радіодоступу (картка 

безпроводового доступу IEEE 802.11b/g/n), 

виробництва «SONY CORPORATION», 

Японія

Розділ 27 143 17.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні Україна", 

 від 09.02.2015,

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008106-15-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.008105-15)

2015

3131

Комп'ютер персональний (планшетний) т.м. 

EVEREST моделі T71 з радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS 

і обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n 

та інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва „SOTEN TECHNOLOGY 

(HONGKONG) CO., LIMITED", Китай

Розділ 27 143 17.03.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W  

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

ТОВ "ЕВЕРЕСТ ЛІМІТЕД"

від 02.03.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.099-15)

2015

3132

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки “SAMSUNG” моделей SM-

T230NY з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”,  

Республіка Корея

Розділ 27 143 17.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n,  IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц                                                   

                                                      

1M00FXW

1M00GXW                     

--

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-3                                          

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Самсунг Електронікс 

Україна Компані" 

від 04.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0058-15)

2015

3133

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки WACOM серії Cintiq моделі DTН-

A1300L-2, DTH-A1300H-2, DTH-W1300H-2, 

DTH-W1300L-2 з обладнанням радіодоступу 

(ІЕЕЕ 802.11 b/g/n та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Wacom Co. Ltd", 

Японія

Розділ 27 143 17.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 b/g/n,  IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц                               

--                                                                                                              

                                                      

1M00FXW

1M00GXW                     

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1                                                                                                  

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-3                                          

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія НОВЕЛЛА", 

 від 06.03.2015,

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.113-15)
2015

3134

Персональна електронно-обчислювальна 

машина планшетна (ПЕОМ) торговельної 

марки WACOM серії Intuos Pro моделей РTН-

451-RUPL, PTН-651-RUPL, PTН-651S-RUPL, 

PTН-851-RUPL з обладнанням радіодоступу, 

виробництва "Wacom Co. Ltd", Японія

Розділ 27 143 17.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом  EN 300 440-2

2400-2483,5 МГц                               

--                                                                                                     

                                                                                    

2M80F1D

Б01                                         

РІ 24-5 

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Компанія НОВЕЛЛА", 

 від 06.03.2015,

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.114-15)

2015

3135

Фотокамера цифрова торговельної марки 

Nikon моделі COOLPIX AW130 (Digital 

Camera) з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних IEEE 802.11), 

виробництва “Nikon Corporation”, Японія

Розділ 27 154 24.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва ТОВ 

"Нікон"  

від 25.02.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.094-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2929 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3136

Фотокамера цифрова торговельної марки 

Nikon моделі COOLPIX P900 (Digital Camera) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних IEEE 802.11), виробництва 

“Nikon Corporation”, Японія

Розділ 27 154 24.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва ТОВ 

"Нікон"  

від 25.02.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.093-15)

2015

3137

Фотокамера цифрова торговельної марки 

Nikon моделі COOLPIX S9900 (Digital Camera) 

з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних IEEE 802.11), виробництва 

“Nikon Corporation”, Японія

Розділ 27 154 24.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва ТОВ 

"Нікон"  

від 25.02.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.092-15)

2015

3138

Телевізори торговельної марки Panasonic 

моделей TX-50CSR520, TX-40CSR520 з 

обладнанням радіодоступу IEEE 802.11 а/b/g/n 

(Wireless LAN Adaptor), виробництва 

“Panasonic AVC Networks Czech, S.R.O.”, 

Чеська Республіка

Розділ 27 154 24.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01                                              

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4 

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна ЛТД", 

 від 02.03.2015,

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008288-15-CДК,

 сертифікати 

UA 1.001.008286-15,

UA 1.001.008287-15)

2015

3139

Телевізори торговельної марки Panasonic 

моделі TX-32CSR510 з обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11 а/b/g/n (Wireless 

LAN Adaptor), виробництва “Panasonic AVC 

Networks Czech, S.R.O.”, Чеська Республіка

Розділ 27 154 24.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01                                              

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4 

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна ЛТД", 

 від 03.03.2015,

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008292-15-CДК,

 сертифікати 

UA 1.001.008291-15)

2015

3140

Телевізори торговельної марки Panasonic 

моделі TX-42CSR610 з обладнанням 

радіодоступу IEEE 802.11 а/b/g/n (Wireless 

LAN Adaptor), виробництва “Panasonic 

Corporation”, Японія

Розділ 27 154 24.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01                                              

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4 

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Панасонік Україна ЛТД", 

 від 02.03.2015,

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008282-15-CДК,

 сертифікати 

UA 1.001.008281-15)

2015

3141

Комп’ютер персональний торговельної марки 

hp моделей:

- TPC-F086-MT, TPC-F087-MT, TPC-F089-MT; 

HP Pavilion Desktop, 550-xxxyy; HP Desktop, 

251-xxxyy; Compaq Desktop, 230-xxxyy (x, y=0-

9, a-z, A-Z, “-“, або пробіл), з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 154 24.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

02.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008262-15-CДК,

 сертифікати 

UA 1.001.008261-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2930 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3142

Комп’ютер персональний торговельної марки 

hp моделей:

- TPC-F083-MT, TPC-F084-MT, TPC-F085-MT; 

HP ENVY Phoenix Desktop, 850-xxxyy; HP 

ENVY Desktop, 750-xxxyy (x, y=0-9, a-z, A-Z, “-

“, або пробіл),

з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11a/b/g/n та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 154 24.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4 

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

02.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008260-15-CДК,

 сертифікати 

UA 1.001.008259-15)

2015

3143

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки ASUS моделі X******* 

(де перша * - цифра - діагональ дисплею, друга 

та третя * - цифри - номер моделі, четверта * - 

латинська літера - тип платформи, процесора 

та відеокарти, з п’ятої по сьому * - латинські 

літери та цифри або їх відсутність - додаткові 

можливості) з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11), виробництва “ASUSTek 

Computer Inc.”, Китай

Розділ 27 154 24.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11 b/g/n

2400-2483,5 МГц                    

                                                      

22M0G1W

22M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                                  

Б01

РІ 24-1-1                                                                                           

РІ 24-2-1                                 

                                

Декларація про 

відповідність ФОП 

Сторожук Ю.М. від 

11.03.2015  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.032.СДК.0067-15)

2015

3144

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки ASUS моделі Q******* 

(де перша * - цифра - діагональ дисплею, друга 

та третя * - цифри - номер моделі, четверта * - 

латинська літера - тип платформи, процесора 

та відеокарти, з п’ятої по сьому * - латинські 

літери та цифри або їх відсутність - додаткові 

можливості) з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11, виробництва “ASUSTek 

Computer Inc.”, Китай

Розділ 27 154 24.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11 b/g/n

2400-2483,5 МГц                    

                                                      

22M0G1W

22M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                                  

Б01

РІ 24-1-1                                                                                           

РІ 24-2-1                                 

                                

Декларація про 

відповідність ФОП 

Сторожук Ю.М. від 

11.03.2015  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.032.СДК.0068-15)

2015

3145

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки ASUS моделі D******* 

(де перша * - цифра - діагональ дисплею, друга 

та третя * - цифри - номер моделі, четверта * - 

латинська літера - тип платформи, процесора 

та відеокарти, з п’ятої по сьому * - латинські 

літери та цифри або їх відсутність - додаткові 

можливості) з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11, виробництва “ASUSTek 

Computer Inc.” (Китай)

Розділ 27 154 24.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11 b/g/n

2400-2483,5 МГц                    

                                                      

22M0G1W

22M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                                  

Б01

РІ 24-1-1                                                                                           

РІ 24-2-1                                 

                                

Декларація про 

відповідність ФОП 

Сторожук Ю.М. від 

11.03.2015  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.032.СДК.0069-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2931 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3146

Кінотеатр домашній (3D BLU-RAY) 

торговельної марки  LG моделі LHB755* (де  * 

-  латинська літера або  її відсутність, 

особливості дизайну та додаткових 

можливостей) з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11 b/g/n) та (інтерфейс передачі 

даних Bluetooth), виробництва “LG Electronics 

Inc.”, Республіка Корея

Розділ 27 154 24.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 b/g/n,  IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц                               

--                                                                                                  

1M00FXW

1M00GXW                     

22M0G1W

22M0D1W                                     

Б01

РІ 24-1-1                                                                                           

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-3                                          

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

13.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.032.СДК.0071-15) 2015

3147

Кінотеатр домашній (3D BLU-RAY) 

торговельної марки LG моделі LHD655* (де  * -  

латинська літера або  її відсутність, 

особливості дизайну та додаткових 

можливостей), з обладнанням радіодоступу  

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва “LG Electronics Inc.”, Республіка 

Корея

Розділ 27 154 24.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц                                

                                                      

1M00FXW

1M00GXW                                                         

Б01

РІ 24-3                                          

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна" від 

13.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.032.СДК.0072-15)
2015

3148

Комп'ютер персональний (ПЕОМ-ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделей Lenovo 

Flex 3-1120******, 80L*******, Lenovo Yoga 

300-11IBY******, 80M0****** з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розтошоване в 

одному з ПЕОМ корпусі (де ******* - 

комбінація цифр (0-9), та/або "-", та/або 

пробілів для маркетингових цілей). Торгова 

назва моделей - Lenovo Yoga 300, виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Гонконг/ Китай

Розділ 27 154 24.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

 1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед"

від 04.03.2015 № 

LENOVO.UKR.679-20/15  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1281.42-СДК,

сертифікат

1О094.002626-15)

2015

3149

Пристрій багатофункціональний (принтер зі 

сканером) торговельної марки Canon моделей 

MG3640, MG5740,  MG6840,  MG7740  з 

обладнанням радіодоступу - картка 

безпроводового доступу, виробництва "Canon 

Inc",  Японія

Розділ 27 154 24.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "КЕНОН УКРАЇНА"  

від 11.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.103-15)

2015

3150

Пристрій введення даних торговельної марки 

DELL (бездротова клавіатура) моделі WK636, 

виробництва "LOGITECH FAR EAST LTD.", 

Китай

Розділ 27 154 24.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність  ТОВ "Радіо 

Тест Стандарт"

від 04.03.2015 № 

RTS.UKR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1432-СДК,

сертифікат

1О094.002628-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2932 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3151

Телевізор т.м. SONY моделі KDL-65W855С з 

обладнанням радіодоступу - картка 

безпроводового доступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 154 24.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні Україна" від 

05.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008311-15-СДК,

сертифікат 

 UA 1.001.008310-15)

2015

3152

Панель звукова т.м. SONY моделі HT-CT380 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth, 

пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - 

модуль NFC (пасивний) та аудіо модулем 

безпроводовим (передавач SWA12-TX, 

приймач SWA12-RX) у складі: системи 

акустичної активної SA-CT380, сабвуфера 

активного SA-WCT380 та пульт дистанційного 

керування RMT-AH101U, виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 154 24.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, ETSI EN 300 

440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц                                

                                                      

1M00FXW

1M00GXW                                                         

2M00G1D

Б01

РІ 24-3                                          

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні Україна" від 

11.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008348-15-СДК,

сертифікат 

 UA 1.001.008347-15)
2015

3153

Система аудіо домашня т.м. SONY моделі 

SHAKE-X3D з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth  та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації RFID - модуль NFC (пасивний) у 

складі: DVD-ресивер HCD-SHAKEX3, система 

динаміків SS-SHAKEX3, пульт дистанційного 

керування RMT-AM120U, виробництва 

"SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 154 24.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц                                

                                                      

1M00FXW

1M00GXW                                                         

Б01

РІ 24-3                                          

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні Україна" від 

26.02.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008256-15-СДК,

сертифікат 

 UA 1.001.008255-15)

2015

3154

Система аудіо домашня т.м. SONY моделі 

MHC-V7D з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth, пристроєм радіочастотної 

ідентифікації RFID - модуль NFC (пасивний) 

та пультом дистанційного керування RMT-

AM120U, виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 154 24.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц                                

                                                      

1M00FXW

1M00GXW                                                         

Б01

РІ 24-3                                          

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні Україна" від 

11.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008350-15-СДК,

сертифікат 

 UA 1.001.008349-15)

2015

3155

Ресивер аудіо-відео багатоканальний т.м. 

SONY моделі STR-DN1060 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації RFID - модуль 

NFC (пасивний), виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 154 24.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)  

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні Україна" від 

05.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008320-15-СДК,

сертифікат 

 UA 1.001.008319-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2933 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3156

Монітор з рідкокристалічним екраном 

торговельної марки SAMSUNG моделі 

LH82DMD****/** (де з першої по четверту * - 

літери – особливості комплектації, додаткових 

функцій, кольору виробу; п’ята та шоста * - 

літери – код регіону) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802/11 a/b/g/n), 

виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”, 

Республіка Корея

Розділ 27 171 31.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11 a/b/g/n

 2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W   

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 13.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0074-15) 2015

3157

Комплекси автомобільні мультимедійні 

торговельної марки «Clarion» моделі QY-5096 

(NAVIGATION UNIT) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

“Clarion Co., Ltd.”, Японія

Розділ 27 171 31.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц                                

                                                      

1M00FXW

1M00GXW                                                         

Б01

РІ 24-3                                          

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

04.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.107-15)

2015

3158

Комплекси автомобільні мультимедійні 

торговельної марки «Mitsubishi» моделі NR-0V 

(Audio Navigation Unit) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва “MITSUBISHI 

ELECTRIC CORPORATION SANDA WORKS 

”, Японія

Розділ 27 171 31.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц                                

                                                      

1M00FXW

1M00GXW                                                         

Б01

РІ 24-3                                          

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

19.02.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.088-15)

2015

3159

Комплекси автомобільні мультимедійні 

торговельної марки «Clarion» моделі PH-3707 

(DISPLAY AUDIO UNIT) з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

“Clarion Co., Ltd.”, Японія

Розділ 27 171 31.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц                                

                                                      

1M00FXW

1M00GXW                                                         

Б01

РІ 24-3                                          

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

04.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.108-15)

2015

3160

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделей HSTNN-C79C 

(маркетингова назва HP ProBook 455 G2); 

HSTNN-C82C (маркетингова назва HP ProBook 

450 G2)  з радіомодулем систем стільникового 

зв'язку GSM-900/1800 і UMTS  та обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 171 31.03.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц 

5470-5670 МГц

5725 - 5850МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W    

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США  

від 17.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007954-15-CДК,

 сертифікати 

UA 1.001.007953-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2934 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3161

Принтер багатофункціональний т.м. НР 

моделей HP Color LaserJet Pro MFP M277dw, 

Color LaserJet Pro MFP M277dw, HP Color 

LaserJet Pro  M277dw (регуляторний номер 

BOISB-1402-03) з обладнанням радіодоступу 

та обладнанням передавання/приймання 

факсимільних повідомлень, виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 171 31.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11 b/g/n

2400-2483,5 МГц                    

                                                      

22M0G1D

22M0D1D   

Б01

РІ 24-1-1                                                                                           

РІ 24-2-1                                 

                                

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США  

від 10.03.2015 № 

UA.001.008322-15/029

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008322-15-CДК,

 сертифікати 

UA 1.001.008321-15)

2015

3162

Ресивер аудіо-відео багатоканальний т.м. 

SONY моделі STR-DN860 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації RFID - модуль 

NFC (пасивний), виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 171 31.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

 1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні  Україна" від 

05.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008318-15-СДК,

сертифікат 

 UA 1.001.008317-15)

2015

3163

Телевізор т.м. SONY моделі KD-65X8505C з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n 

та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 171 31.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

 1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні Україна" від 

10.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008333-15-СДК,

сертифікат 

 UA 1.001.008332-15)

2015

3164

Телевізор т.м. SONY моделі KD-65X9305C з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n 

та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 171 31.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

 1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні Україна" від 

10.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008337-15-СДК,

сертифікат 

 UA 1.001.008336-15)

2015

3165

Телевізор т.м. SONY моделі KD-75X8505C з 

обладнанням радіодоступу   (IEEE 802.11 

a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 171 31.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

 1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні Україна" від 

10.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008335-15-СДК,

сертифікат 

 UA 1.001.008334-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2935 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3166

Телевізор т.м. SONY моделей KDL-43W755C, 

KDL-43W756C, KDL-43W805C, KDL-

43W807C, KDL-43W808C з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) , виробництва 

"SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 171

284

31.03.2015

02.06.2015

Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

 1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні Україна" від 

10.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008329-15-СДК,

сертифікат 

 UA 1.001.008328-15)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні Україна" від 

15.05.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008783-15-СДК,

сертифікат 

 UA 1.001.008782-15)

2015/2015

3167

Телевізор т.м. SONY моделей KDL-50W755C, 

KDL-50W756C, KDL-50W805C, KDL-

50W807C, KDL-50W808C з обладнанням 

радіодоступу  (IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 171 31.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

 1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні Україна" від 

10.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008331-15-СДК,

сертифікат 

 UA 1.001.008330-15)

2015

3168

Комп`ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі HSTNN-I10C 

(маркетингова назва HP EliteBook Folio 9470m, 

HP EliteBook Folio, Folio 9470m, HP EliteBook 

Folio 9480m Notebook PC, HP EliteBook Folio 

9480m, Folio 9480m) з радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS 

та обладнанням радіодоступу, виробництва 

"Hewlett-Packard Company",  США

Розділ 27 171 31.03.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США  

від 17.03.2015 № 

UA.001.008207-15/029

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008207-15-CДК,

 сертифікати 

UA 1.001.008206-15) 2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2936 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3169

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделей HSTNN-C80C 

(маркетингова назва HP ProBook 445 G2), 

HSTNN-C83C (маркетингова назва HP ProBook 

440 G2) з радіомодулем систем стільникового 

зв'язку GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Hewlett-Packard 

Company",  США

Розділ 27 171 31.03.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США  

від 17.03.2015 № 

UA.001.008021-15/029

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008021-15-CДК,

 сертифікати 

UA 1.001.008020-15)

2015

3170

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі TPN-W112 

(маркетингова назва HP Pavilion x360 

Convertible, HP Pavilion x360 Convertible 11, HP 

Pavilion x360 Convertible 11-xxxxyy, HP Pavilion 

x360, HP Pavilion x360 11, HP Pavilion x360 11-

xxxxyy, HP Pavilion x360 m1 Convertible, HP 

Pavilion x360 m1 (“x” може бути 0-9 або пробіл, 

“y” може бути A-Z або пробіл) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Hewlett-Packard Company",  США

Розділ 27 171 31.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США  

від 17.03.2015 № 

UA.001.008003-15/029

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008003-15-CДК,

 сертифікати 

UA 1.001.008002-15) 2015

3171

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі TPN-W113 

(маркетингова назва HP Pavilion x360 

Convertible, HP Pavilion x360 Convertible 13, HP 

Pavilion x360 Convertible 13-xxxxyy, HP Pavilion 

x360, HP Pavilion x360 m3 Convertible, HP 

Pavilion x360 m3, HP Pavilion x360 13, HP 

Pavilion x360 13-xxxxyy (“x” може бути 0-9 або 

пробіл, “y” може бути A-Z або пробіл) з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Hewlett-Packard Company",  США

Розділ 27 171 31.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США  

від 17.03.2015 № 

UA.001.007994-15/029

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007994-15-CДК,

 сертифікати 

UA 1.001.007993-15) 2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2937 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3172

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі TPN-W114 

(маркетингова назва HP ENVY x360 

Convertible, HP ENVY x360 Convertible 15, HP 

ENVY x360 Convertible 15-xxxxyy, HP ENVY 

x360 m6 Convertible, HP ENVY x360 m6, HP 

ENVY x360, HP ENVY x360 15, HP ENVY 

x360 15-xxxxyy (“x” може бути 0-9 або пробіл, 

“y” може бути A-Z або пробіл) з обладнанням 

радіодоступу , виробництва "Hewlett-Packard 

Company",  США

Розділ 27 171

609

31.03.2015

24.11.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США  

від 17.03.2015 № 

UA.001.008376-15/029

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008376-15-CДК,

 сертифікати 

UA 1.001.008375-15)
2015

3173

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі TPN-Q160 

(маркетингові назви HP Pavilion Notebook, HP 

Pavilion Notebook 17, HP Pavilion Notebook 17-

yxxxyy) (замість "x" може бути 0 - 9 або пробіл, 

замість "y" може бути A - Z або пробіл) з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Hewlett-Packard Company",  США

Розділ 27 171 31.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США  

від 17.03.2015 № 

UA.001.008219-15/029

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008219-15-CДК,

 сертифікати 

UA 1.001.008218-15)

2015

3174

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі TPN-Q162 

(маркетингові назви HP Pavilion Notebook, HP 

Pavilion Notebook 15, HP Pavilion Notebook 15-

yyxxxyy) (замість "x" може бути 0 - 9 або 

пробіл, замість "y" може бути A - Z або пробіл) 

з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Hewlett-Packard Company",  США

Розділ 27 171 31.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США  

від 17.03.2015 № 

UA.001.008224-15/029

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008224-15-CДК,

 сертифікати 

UA 1.001.008223-15)

2015

3175

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі TPN-Q163 

(маркетингові назви HP Pavilion Notebook, HP 

Pavilion Notebook 17, HP Pavilion Notebook 17-

yxxxyy) (замість "x" може бути 0 - 9 або пробіл, 

замість "y" може бути A - Z або пробіл) з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Hewlett-Packard Company",  США

Розділ 27 171 31.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США  

від 17.03.2015 № 

UA.001.008235-15/029

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008235-15-CДК,

 сертифікати 

UA 1.001.008234-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2938 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3176

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки HEWLETT-PACKARD 

моделі TPN-W111 (маркетингові назви HP 

OMEN Notebook PC, HP OMEN, HP OMEN 

Notebook PC 15, HP OMEN Notebook PC 15-

xxxxyy, HP OMEN Pro 15 Notebook, HP OMEN 

Pro 15-xxxxyy Notebook, HP OMEN Pro, HP 

OMEN Pro 15, HP OMEN Pro 15-xxxxyy, HP 

OMEN Notebook, HP OMEN Notebook 15, HP 

OMEN Notebook 15-xxxxyy (де "x" може бути 0 

- 9 або пробіл,  "y" може бути A - Z або пробіл) 

з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 171 31.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США  

від 17.03.2015 № 

UA.001.008374-15/029

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008374-15-CДК,

 сертифікати 

UA 1.001.008373-15)

2015

3177

Монітори з телетюнером  торговельної марки 

LG моделі 29MT31*-** (де перша * літера - 

додаткові можливості, друга та третя * літери - 

код регіону) з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11 a/b/g/n), виробництва “LG 

Electronics Inc.”, Республіка Корея

Розділ 27 171 31.03.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11 a/b/g/n

 2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

20M0G1W

20M0D1W   

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                                                   

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна"  від 

19.03.2015

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності № 

UA.032.СДК.0080-15)

2015

3178

Вбудована посудомийна машина торговельної 

марки «Candy» моделі CDI 6015WIFI з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g), 

виробництва «Candy Hoover Group S.r.l.», 

Італія

Розділ 27 190 07.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11 b/g

 2400-2483,5 МГц                                                                          22M0G1W

22M0D1W   

Б01

РІ 24-1-1                                 

Декларація про 

відповідність ТОВ "КАНДІ 

ГУВЕР УКРАЇНА" від 

19.03.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.032.СДК.0079-15)

2015

3179

Посудомийні машини торговельної марки 

«Candy» моделей CDPM 95390F, CDPM 

95390XF з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11 b/g), виробництва «Candy Hoover Group 

S.r.l.» (Італія)

Розділ 27 190 07.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11 b/g

 2400-2483,5 МГц                                                                          22M0G1W

22M0D1W   

Б01

РІ 24-1-1                                 

Декларація про 

відповідність ТОВ "КАНДІ 

ГУВЕР УКРАЇНА" від 

19.03.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ UA.032.СДК.0078-15)

2015

3180

Телевізор з рідкокристалічним екраном 

торговельної марки SAMSUNG моделі 

UE32J*******UA (де перша * - цифра (5) - 

серія, друга * - цифра (2) - додаткові функції, 

третя та четверта * - цифри (0, 3) - особливості 

дизайну, комплектації та колір виробу, з п‘ятої 

по сьому * - латинські літери – особливості 

конструкції та додаткові можливості) з 

обладнанням радіодоступу  (802.11 (a/b/g/n)), 

виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”, 

Республіка Корея

Розділ 27 190 07.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11 a/b/g/n

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W   

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 23.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0087-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2939 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3181

Телевізори з рідкокристалічним екраном 

торговельної марки SAMSUNG моделей 

UE24J*******UA, UE28J*******UA, 

UE32J*******UA, UE38J*******UA, 

UE40J*******UA, UE48J*******UA, 

UE50J*******UA, UE55J*******UA, 

UE60J*******UA (де перша * - цифра (4, 5, 6) - 

серія, друга * - цифра (0, 2, 3, 5) - додаткові 

функції, третя та четверта * - цифри (0, 1, 3, 5, 

9) - особливості дизайну, комплектації та колір 

виробу, з п‘ятої по сьому * - латинські літери – 

особливості конструкції та додаткові 

можливості) з обладнанням радіодоступу 

(802.11 (a/b/g/n та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва “Samsung Electronics 

Co., Ltd.”, Республіка Корея

Розділ 27 190 07.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n та  IEEE 

802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

---                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

1M00FXW

1M00GXW                     

---

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W   

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 23.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0086-15)

2015

3182

Телевізори з рідкокристалічним екраном 

торговельної марки SAMSUNG моделей 

UE48JS******UA, UE55JS******UA, 

UE65JS******UA, UE78JS******UA, 

UE88JS******UA (де перша * - цифри 8 або 9 - 

серія, друга * - цифри 0 або 5 - додаткові 

функції, третя та четверта * - цифри 0 - 

особливості дизайну, комплектації та колір 

виробу, п‘ята та шоста * - латинські літери – 

особливості конструкції та додаткові 

можливості) з обладнанням радіодоступу 

(802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва “Samsung Electronics 

Co., Ltd.”, Республіка Корея

Розділ 27 190 07.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n та  IEEE 

802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

---                                                   

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

1M00FXW

1M00GXW                     

---

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W   

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 23.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0084-15)

2015

3183

Телевізори з рідкокристалічним екраном 

торговельної марки SAMSUNG моделей 

UE40JU******UA, UE48JU******UA, 

UE50JU******UA, UE55JU******UA, 

UE60JU******UA, UE65JU******UA, 

UE75JU******UA, UE78JU******UA, 

UE85JU******UA, (де перша * - цифра (6, 7) - 

серія, друга * - цифра (0, 4, 5, 6, 7) - додаткові 

функції, третя та четверта * - цифри (0, 1, 3, 5, 

9) - особливості дизайну, комплектації та колір 

виробу, п‘ята та шоста * - латинські літери – 

особливості конструкції та додаткові 

можливості) з обладнанням радіодоступу  

(802.11 (a/b/g/n) та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва “Samsung Electronics 

Co., Ltd.”, Республіка Корея

Розділ 27 190 07.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n та  IEEE 

802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

---                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

1M00FXW

1M00GXW                     

---

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W   

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 23.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0085-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2940 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3184

Телевізор торговельної  марки Panasonic 

моделей TX-40CSR620, TX-40CSR625 з 

обладнанням радіодоступу IEEE 802.11 а/b/g/n 

(Wireless LAN Adaptor), виробництва компанії 

“Panasonic AVC Networks Czech, S.R.O.”, 

Чеська Республіка

Розділ 27 190 07.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ПАНАСОНІК Україна 

ЛТД" від 13.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008385-15-СДК,

сертифікат 

 UA 1.001.008384-15)

2015

3185

Телевізор торговельної  марки Panasonic 

моделей TX-50CSR620, TX-50CSR625 з 

обладнанням радіодоступу IEEE 802.11 а/b/g/n 

(Wireless LAN Adaptor), виробництва компанії 

“Panasonic AVC Networks Czech, S.R.O.”, 

Чеська Республіка

Розділ 27 190 07.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ПАНАСОНІК Україна 

ЛТД" від 13.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008383-15-СДК,

сертифікат 

 UA 1.001.008382-15)

2015

3186

Комп`ютер персональний (tablet) торговельної 

марки hp моделі HSTNN-I19C (маркетингова 

назва HP Pro x2 612 G1 Tablet) з радіомодулем 

систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і 

UMTS та обладнанням радіодоступу, 

виробництва "Hewlett-Packard Company",  США

Розділ 27 190 07.04.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США  

від 17.03.2015 № 

UA.001.007985-15/029

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007985-15-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007984-15) 2015

3187

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі HSTNN-W03C 

(маркетингові назви HP EliteBook Revolve 810 

G2, HP EliteBook Revolve 810 G3, HP EliteBook 

810 G2) з радіомодулем систем стільникового 

зв'язку GSM-900/1800 і UMTS, обладнанням 

радіодоступу та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID), виробництва "Hewlett-

Packard Company",  США

Розділ 27 190 07.04.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)                          

  ---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n), радіочастотної 

ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3 

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США  

від 17.03.2015 № 

UA.001.007919-15/029

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007919-15-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007918-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2941 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3188

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі HSTNN-W04C 

(маркетингові назви HP ProBook 11 G1, HP 

ProBook 11, HP ProBook 11 G1xxxxxxxxxxxx, 

HP ProBook 11xxxxxxxxxxxx, де "x" - може 

бути 0-9, a-z, A-Z або пробіл) з радіомодулем 

систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 і 

UMTS та обладнанням радіодоступу (802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Hewlett-Packard Company",  США

Розділ 27 190 07.04.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1       РІ 21-

1       РІ 22-1       

РІ 24-1-1    РІ 24-

2-1 

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США  

від 17.03.2015 № 

UA.001.008045-15/029

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008045-15-CДК,

 сертифікат

UA 1.001.008044-15) 2015

3189

Комп'ютер персональний (Desktop PC) 

торговельної марки hp моделі TPC-I011-DM 

(маркетингова назва HP 260 G1 DM Business 

PC) з обладнанням радіодоступу, виробництва 

"Hewlett-Packard Company",  США

Розділ 27 190 07.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом (IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1 

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США  

від 17.03.2015 № 

UA.001.008296-15/029

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008296-15-CДК,

 сертифікат

UA 1.001.008295-15)

2015

3190

Комп`ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі TPN-Q157 

(маркетингова назва HP Spectre x360 

Convertible PC, HP Spectre x360, HP Spectre 

x360 Convertible PC 13, HP Spectre x360 

Convertible 13, HP Spectre x360 13-xxxxyy, HP 

Spectre Pro x360 Convertible PC (G1), HP 

Spectre Pro x360, HP Spectre Pro x360 G1, де «х» 

може бути 0 – 9 або пробіл, «у» може бути A – 

Z або пробіл) з обладнанням радіодоступу 

(802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Hewlett-Packard Company",  США

Розділ 27 190 07.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США  

від 17.03.2015 № 

UA.001.008194-15/029

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008194-15-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.008193-15) 2015

3191

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі HSTNN-C81C 

(маркетингова назва HP ProBook 470 G2) з 

обладнанням радіодоступу, виробництва 

"Hewlett-Packard Company",  США

Розділ 27 190 07.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США  

від 17.03.2015 № 

UA.001.007965-15/029

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.007965-15-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.007964-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2942 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3192

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі TPN-Q159 

(маркетингові назви HP Pavilion Notebook, HP 

Pavilion Notebook 15, HP Pavilion Notebook 15-

yyxxxyy) (замість "x" може бути 0 - 9 або 

пробіл, замість "y" може бути A - Z або пробіл) 

з обладнанням радіодоступу, виробництва 

"Hewlett-Packard Company",  США

Розділ 27 190 07.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США  

від 17.03.2015 № 

UA.001.008209-15/029

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008209-15-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.008208-15)

2015

3193

Комп'ютер персональний (All-in-One PC) 

торговельної марки hp моделей TPC-P049-21, 

TPC-P050-21 (маркетингові назви HP All-in-

One, 21-xxxxyy, 22-xxxxyy) (де "x", "y" може 

бути від 0 до 9, від a до z, від A до Z, "-" або 

пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу, виробництва 

"Hewlett-Packard Company",  США

Розділ 27 190 07.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США  

від 17.03.2015 № 

UA.001.008274-15/029

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008274-15-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.008273-15)

2015

3194

Комп'ютер персональний (All-in-One PC) 

торговельної марки hp моделей TPC-P052-19 

(маркетингові назви HP All-in-One, 19-xxxxyy, 

20-xxxxyy) (де "x", "y" може бути від 0 до 9, від 

a до z, від A до Z, "-" або пробіл для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Hewlett-Packard 

Company",  США

Розділ 27 190 07.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США  

від 17.03.2015 № 

UA.001.008308-15/029

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008308-15-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.008307-15)

2015

3195

Комп'ютер персональний (PC) торговельної 

марки hp моделі TPC-P042-SF (маркетингова 

назва HP Slimline Desktop / 450-xxxyy, Compaq 

Slimline Desktop / 430-xxxyy) (де "x", "y" може 

бути від 0 до 9, від a до z, від A до Z, "-" або 

пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу, виробництва 

"Hewlett-Packard Company",  США

Розділ 27 190 07.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом (IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

 РІ 24-2-1 

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company", США  

від 19.03.2015 № 

UA.001.008372-15/029

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008372-15-CДК,

 сертифікати 

UA 1.001.008371-15)

2015

3196

Телевізор т.м. SONY моделей KD-43X8305C, 

KD-43X8307C, KD-49X8305C, KD-49X8307C, 

KD-49X8308C  з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі 

даних Bluetooth), виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 190 07.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

 1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні  Україна" від 

24.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008448-15-СДК,

сертифікат 

 UA 1.001.008447-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2943 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3197

Телевізор т.м. SONY моделей KD-55X8505C та 

KD-55X8507C з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі 

даних Bluetooth), виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 190 07.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

 1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні  Україна" від 

20.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008427-15-СДК,

сертифікат 

 UA 1.001.008426-15)

2015

3198

Телевізор т.м. SONY моделей KDL-55W807C 

та KDL-55W808C з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі 

даних Bluetooth), виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 190 07.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

 1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні  Україна" від 

20.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008420-15-СДК,

сертифікат 

 UA 1.001.008419-15)

2015

3199

Окуляри 3D активні (Active 3D Glasses) 

торговельної марки SONY моделі TDG-

BT400A та TDG-BT500A з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 190 07.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц                                

                                                      

1M00FXW

1M00GXW                                                         

Б01

РІ 24-3                                          

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні  Україна" від 

24.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008446-15-СДК,

сертифікат 

 UA 1.001.008445-15)

2015

3200

Система аудіо домашня т.м. SONY моделі 

MHC-GT3D з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі WB115C, пристроєм 

радіочастотної ідентифікації RFID - модуль 

NFC (пасивний у складі: основний блок HCD-

GT3D, акустична системи SS-GT3DP (SS-

GT3DB) та пульт дистанційного керування 

RMT-AM120U, виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 190 07.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц                                

                                                      

1M00FXW

1M00GXW                                                         

Б01

РІ 24-3                                          

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні  Україна" від 

20.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008422-15-СДК,

сертифікат 

 UA 1.001.008421-15)

2015

3201

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі SM-

T355 з радіообладнанням систем 

стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS, 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802/11 a/b/g/n 

та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”, 

Республіка Корея

Розділ 27 190 07.04.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)                                         

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

---                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц  

200KF7W    

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

---

22M0G1W

22M0D1W   

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 26.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0089-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2944 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3202

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі SM-

T350 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802/11 

a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”, 

Республіка Корея

Розділ 27 190 07.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)                                         

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

---                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

1M00FXW

1M00GXW                     

---

22M0G1W

22M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 26.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0088-15) 2015

3203

Маніпулятор-указка торговельної марки 

SAMSUNG моделі CY-PTR01PD/** (де * - 

латинські літери – код регіону) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) у складі пульта моделі BN81-09939A 

та USB адаптера моделі BN81-09990A, 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 27 190 07.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартом (IEEE 802.15.1)

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 27.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0092-15) 2015

3204

Комп'ютер персональний (ПЕОМ-ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделей Lenovo 

Yoga 500-14IBD********, 80N4********, 

Lenovo Yoga 500-14IHW********, 

80N5********, Lenovo Yoga 500-

14ACL********, 80NA********, Lenovo Yoga 

500-14ACZ********, 80NB********, Lenovo 

Yoga 500-15IBD********, 80N6********, 

Lenovo Yoga 500-15IHW********, 

80N7********, Lenovo Yoga 500-

15ACL********,  80ND********, з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі (де 

******** - комбінація цифр (0 - 9), та/або 

літер латинського алфавіту ( A - Z, a - z ), 

та/або "-", та/або пробілів для маркетингових 

цілей), виробництва "Lenovo PC HK Limited", 

Гонконг/Китай

Розділ 27 190 07.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

 1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

19.03.2015 № 

LENOVO.UKR.679-21/15

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.43-СДК,

 сертифікат 

 1О094.002663-15)

2015

3205

Комп'ютер персональний (ПЕОМ-ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделей 

Lenovo B51-35******, 80LH******, з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 

та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

(де ****** - комбінація цифр (0 - 9), та/або 

літер латинського алфавіту ( A - Z, a - z ), 

та/або "-", та/або пробілів для маркетингових 

цілей), виробництва "Lenovo PC HK Limited", 

Гонконг/Китай

Розділ 27 190 07.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

 1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

19.03.2015 № 

LENOVO.UKR.679-23/15

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.45-СДК,

 сертифікат 

 1О094.002665-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2945 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3206

Комп'ютер персональний (ПЕОМ-ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделей Lenovo 

Z51-70******, 80K6******, з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі (де ****** - 

комбінація цифр (0 - 9), та/або літер 

латинського алфавіту ( A - Z, a - z ), та/або "-", 

та/або пробілів для маркетингових цілей),  

виробництва "Lenovo PC HK Limited", 

Гонконг/Китай

Розділ 27 190 07.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

 1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

19.03.2015 № 

LENOVO.UKR.679-22/15

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.44-СДК,

 сертифікат 

 1О094.002664-15)

2015

3207

Комп'ютер персональний (планшетний) т.м. 

Globex моделей GU6951, GU7012, GU7017, 

GU8014, GU8015, GU1014, GU1015 з 

радіомодулем систем стільникового зв’язку 

GSM900/1800 та UMTS та з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802/11 b/g/n та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) з GPS - приймачем, 

виробництва "ShenZhenGosund Technology Co., 

Ltd", Китай

Розділ 27 190 07.04.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 

802.15.1)                                         

Цифровий стільниковий радіозв’язок E-

GSM

Цифровий стільниковий радіозв’язок 

GSM-900

Цифровий стільниковий радіозв’язок 

GSM-1800

Цифровий стільниковий радіозв’язок 

IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.15.1)                                         

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

200KF7W    

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

20M0G1W

20M0D1W   

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                                                  

РІ 24-2-1                                                   

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Мікон 

Трейд" від 20.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.127-15)

2015

3208

Комп'ютер персональний (планшетний) 

(Tablet PC) торговельної марки HP: моделей 

HSTNH-C408M, HSTNH-C408MC, 

маркетингова назва HP PRO SLATE 8; 

моделей HSTNH-C412D, HSTNH-C412DC, 

маркетингова назва HP PRO SLATE 12 з 

обладнанням радіодоступу, виробництва 

"Compal Electronics Inc.", Тайвань

Розділ 27 190 07.04.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та 

розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

---                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

---                                                         

13553-13567 кГц

200KF7W    

200KG7D

---

5M00G7D

5M00D7D

---

1M00FXW

1M00GXW                     

---

22M0G1W

22M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

---                                       

14K0A1D

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

PI 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Нормакон-Україна" 

від 17.03.2015

(сертифікати органу з 

оцінки відповідності 

UA.TR.052.120-15 (для 

моделей HSTNH-C408M, 

HSTNH-C408MC, 

маркетингова назва HP PRO 

SLATE 8 ,

UA.TR.052.121-15 ( для  

моделей HSTNH-C412D, 

HSTNH-C412DC, 

маркетингова назва HP PRO 

SLATE 12))

2015

3209

Пристрій транслювання потокового відео 

торговельної марки BenQ моделі QP01 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних IEEE 802.11), виробництва 

"BenQ Corporation", Тайвань

Розділ 27 190 07.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "МТІ" від 

26.09.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00767-14)

2015
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3210

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі SM-

T555 з радіообладнанням систем 

стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS, 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802/11 a/b/g/n 

та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”,  

Республіка Корея

Розділ 27 202 14.04.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)                                         

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

---                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц  

200KF7W    

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

---

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 02.04.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0100-15)

2015

3211

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі SM-

T550 з радіообладнанням систем 

стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS, 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802/11 a/b/g/n 

та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”,  

Республіка Корея

Розділ 27 202 14.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)                                         

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n та  IEEE 

802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

---                                                   

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц  

1M00FXW

1M00GXW                     

---

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 02.04.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0101-15) 2015

3212

Кінотеатри домашні торговельної марки 

SAMSUNG моделей HT-J7****/** (де перша * 

- цифра (7) – кількість аудіоканалів, друга та 

третя * - цифра (0, 5) – особливості 

конструкції, четверта * - латинська літера – 

додаткові можливості, п‘ята та  шоста * - 

латинські літери – код регіону) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n), 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth, та 

радіопристроєм короткого радіусу дії, 

виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”,  

Республіка Корея

Розділ 27 202 14.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n,

IEEE 802.15.1 та 

ETSI EN 300 440-2 )                                         

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n,  IEEE 

802.15.1 та 

EN 300 440-2

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

---                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                   

1M00FXW

1M00GXW                     

---

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                            

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3                              

РІ 24-5 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 02.04.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0097-15)

2015

3213

Комп’ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки Apple типу MacBook 

моделі А1534 з обладнанням радіодоступу 

(ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Apple Operations 

Europe", Ірландія

Розділ 27 202 14.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)                                         

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n та  IEEE 

802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

---                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц  

1M00FXW

1M00GXW                     

---

22M0G1W

22M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність Іноземного 

підприємства "МАТРІКС-

ПРО" від 30.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.167-15) 2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2947 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3214

Комп’ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки MSI моделей GT80, GE62, 

GE72 з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 

802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва „Micro-Star International Co., 

Ltd.”, Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 202 14.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)                                         

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n та  IEEE 

802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

---                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц  

1M00FXW

1M00GXW                     

---

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність 

Представництва  "Мікро-

стар нізерландс холдинг 

Бі.Ві" від 27.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.132-15)
2015

3215

Передавач даних про температуру моделі 

248DX з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.15.4), виробництва "Emerson Process 

Management Rosemount Inc.", США

Розділ 27 202 14.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц 5M00G1W Б01

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "Радіо 

Тест Стандарт" від 

02.04.2015 № RTS.UKR.679-

3/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1433-СДК, 

сертифікат 

1О094.002629-15) 

2015

3216

Комп'ютер персональний (ПЕОМ-ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделей Lenovo 

ideapad 100-14IBY******, 80MH******, 

Lenovo ideapad 100-15IBY******, 

80MJ******, з обладнанням радіодоступу 

(ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ 

корпусі (де ****** - комбінація цифр (0 - 9), 

та/або літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), 

та/або "-", та/або пробілів для маркетингових 

цілей), виробництва "Lenovo PC HK Limited", 

Гонконг/Китай

Розділ 27 202 14.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n та  IEEE 

802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

---                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

                                                       

1M00FXW

1M00GXW                     

---

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W   

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3                                  

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                                      

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" 

від 03.04.2015 № 

LENOVO.UKR.679-26/15

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.48-СДК,

 сертифікат 

 1О094.002698-15)

2015

3217

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

ACME моделей MW12 (Mini wireless optical 

mouse), MW13 (Compact wireless mouse), 

MW14 (Functional Wireless Mouse) , MW15 

(High-speed Wireless Mouse; пристрій введення 

даних (безпроводова клавіатура та маніпулятор 

типу "миша") торговельної марки ACME 

моделі WS05 DUO (wireless multimedia 

keyboard & mouse),

виробництва UAB "ACME Europe”, Литва

Розділ 27 202 14.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ  

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням стандарту ETSI EN 300 

440-2

2400-2483,5 МГц 4M00G1D Б01                            

РІ 24-5 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Дівів 

Україна" 

від 24.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.125-15)

2015

3218

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) торговельної марки ACME моделі 

BK01 (Ultrathin Bluetooth Keyboard) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth),

виробництва UAB "ACME Europe”, Литва

Розділ 27 202 14.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом   IEEE 802.15.1 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW                     

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Дівів 

Україна" від 24.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.124-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2948 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3219

Комп'ютер персональний (Graphics Tablet 

Computer) DTH-W1310******* (де "*", може 

бути будь-який буквено-цифровий вираз, 

символ або пробіл) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Wacom Co., Ltd.", 

Японія

Розділ 27 202

243

14.04.2015

06.05.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Компанія НОВЕЛЛА" 

від 13.02.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008182-15-СДК,

сертифікат 

 UA 1.001.008181-15)

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Компанія НОВЕЛЛА" 

від 09.04.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008575-15-СДК,

сертифікат 

 UA 1.001.008574-15)

2015/2015

3220

Пристрій для зйомки фронтальною камерою 

моделі Selfie Kit  з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Hongkong Winner Electronic 

Technology LTD", Китай

Розділ 27 202 14.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом   IEEE 802.15.1 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "А-Трейд 

Мобайл" від 18.12.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.341-14)

2015

3221

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки 

ELENBERG моделей TAB708.4 Black та 

TAB708.4 White, з обладнанням радіодоступу 

(ІЕЕЕ 802.11), що розташоване в одному з 

ПЕОМ корпусі, виробництва "Shenzhen Gaoke 

Times Technology Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 202 14.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом (IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01            РІ 24-

1-1    РІ 24-2-1 

Декларація про 

відповідність ТОВ "ДІЄСА" 

від 12.03.2015 № 

DIESA.UKR.679-1/15

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1437.1-СДК,

 сертифікат 

 1О094.002635-15)

2015

3222

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки 

ELENBERG моделей TAB725 Black та TAB725 

White, з радіомодулем систем стільникового 

зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташовані в 

одному з ПЕОМ корпусі, виробництва 

"Shenzhen Gaoke Times Technology Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 27 202 14.04.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n, 

IEEE 802.15.1)                                         

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

200KF7W    

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                                                    

РІ 24-2-1                                                    

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "ДІЄСА" 

від 12.03.2015 № 

DIESA.UKR.679-4/15

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1437-СДК,

 сертифікат 

 1О094.002638-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2949 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3223

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки 

MATRIX моделей 748 Black та 748 White, з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, 

виробництва "Shenzhen Gaoke Times 

Technology Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 202 14.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "ДІЄСА" 

від 12.03.2015 № 

DIESA.UKR.679-3/15

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1437.3-СДК,

 сертифікат 

 1О094.002637-15)

2015

3224

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки 

MATRIX моделей 7416 Black та 7416 White, з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташовані в 

одному з ПЕОМ корпусі, виробництва 

"Shenzhen Gaoke Times Technology Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 27 202 14.04.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n, 

IEEE 802.15.1)                                         

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

200KF7W    

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                                                    

РІ 24-2-1                                                    

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "ДІЄСА" 

від 12.03.2015 № 

DIESA.UKR.679-2/15

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1437.2-СДК,

 сертифікат 

 1О094.002636-15)
2015

3225

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки 

Lenovo моделі Lenovo TAB 2 A10-70F з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Гонконг 

/ Китай

Розділ 27 202 14.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

27.03.2015 

№LENOVO.UKR.679-24/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.47-СДК, 

cертифікат 

1О094.002673-15) 

2015

3226

Мультиварки торговельної марки 

«REDMOND», моделі RMC-M800S з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"REDMOND INDUSTRIAL GROUP LLC.", 

CША

Розділ 27 202 14.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц                                

                                                      

1M00FXW

1M00GXW                                                         

Б01

РІ 24-3                                          

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"РЕДМОНД-УКРАЇНА" від 

02.04.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.175-15)

2015

3227

Чайник електричний торговельної марки 

«REDMOND», моделі RК-M170S з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"REDMOND INDUSTRIAL GROUP LLC.", 

CША

Розділ 27 202 14.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц                                

                                                      

1M00FXW

1M00GXW                                                         

Б01

РІ 24-3                                          

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"РЕДМОНД-УКРАЇНА" від 

01.04.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.134-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2950 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3228

Комплекс автомобільний мультимедійний 

торговельної марки LG моделей 

LAN5001EKTA та LAN5002EKTA, з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS 

приймачем, виробництва "LG Electronics Inc.", 

Корея

Розділ 27 202 14.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПП "ОЦОП" 

від 27.03.2015 

№ОЦОП.UKR.679-17/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1202.10-СДК, 

сертифікат 

1О094.002674-15) 

2015

3229

Комплекс автомобільний мультимедійний 

торговельної марки LG моделей 

LAN5001EKJD, LAN5002EKJD, 

LAN5003EKJD, LAN5201EKJD, 

LAN5202EKJD та LAN5203EKJD, з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS 

приймачем, виробництва "LG Electronics Inc.", 

Корея

Розділ 27 202 14.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПП "ОЦОП" 

від 27.03.2015 

№ОЦОП.UKR.679-18/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1202.11-СДК, 

сертифікат 

1О094.002675-15) 

2015

3230

Комплекс автомобільний мультимедійний 

торговельної марки LG моделей 

LAN5020EHTL та LAN5220EHTL, з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS 

приймачем, виробництва "LG Electronics Inc.", 

Корея

Розділ 27 202 14.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПП "ОЦОП" 

від 27.03.2015 

№ОЦОП.UKR.679-19/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1202.12-СДК, 

сертифікат 

1О094.002676-15) 

2015

3231

Комплекс автомобільний мультимедійний 

торговельної марки LG моделей 

LAN5000EKJF, LAN5120EKJF, LAN5200EKJF 

та LAN5320EKJF, з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11 та з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth) та GPS приймачем, виробництва 

"LG Electronics Inc.", Корея

Розділ 27 202 14.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПП "ОЦОП" 

від 27.03.2015 

№ОЦОП.UKR.679-20/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1202.13-СДК, 

сертифікат 

1О094.002677-15) 

2015

3232

Монітори з рідкокристалічним екраном 

торговельної марки SAMSUNG моделей 

LH10DBE****/**, LH32DBE****/**, 

LH40DBE****/**, LH48DBE****/**, 

LH55DBE****/** (де з першої по четверту * - 

літери – особливості комплектації, додаткових 

функцій, кольору виробу; п’ята та шоста * - 

літери – код регіону) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802/11 a/b/g/n), 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.",  

Республіка Корея

Розділ 27 218 21.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n)                                         

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11 a/b/g/n

 2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц  

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 02.04.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0106-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2951 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3233

Монітори з рідкокристалічним екраном 

торговельної марки SAMSUNG моделей 

LH32DME****/**, LH40DME****/**, 

LH48DME****/**, LH55DME****/**, 

LH82DME****/** (де з першої по четверту * - 

літери – особливості комплектації, додаткових 

функцій, кольору виробу; п’ята та шоста * - 

літери – код регіону) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802/11 a/b/g/n), 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.",  

Республіка Корея

Розділ 27 218 21.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n)                                         

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11 a/b/g/n

 2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц  

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 02.04.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0107-15)

2015

3234

Програвачі Blu-ray дисків торговельної марки 

SAMSUNG моделей BD-J5***/**, BD-

J7***/** (де перша * - цифра (5, 9) – клас, 

друга та третя * - цифра (0) – особливості 

додаткових можливостей, четверта та п‘ята * - 

латинські літери – код регіону) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11), виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.",  Республіка 

Корея

Розділ 27 218 21.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n)                                         

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11 a/b/g/n

 2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                   

20M0G1W

20M0D1W  

22M0G1W

22M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W                            

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 06.04.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0108-15) 2015

3235

Кінотеатри домашні торговельної марки 

SAMSUNG моделей HT-J5****/** (де перша * 

- цифра (5) – кількість аудіоканалів, друга та 

третя * - цифра (0, 3, 5) – особливості 

конструкції, четверта * - латинська літера – 

додаткові можливості, п‘ята та  шоста * - 

латинські літери – код регіону,  з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.",  Республіка 

Корея

Розділ 27 218 21.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 

802.15.1)                                         

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 b/g/n,  IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

1M00FXW

1M00GXW                     

22M0G1W

22M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                            

Б01

РІ 24-1-1                                                                 

РІ 24-2-1                                                        

РІ 24-3                              

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 09.04.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0098-15)

2015

3236

Кінотеатри домашні торговельної марки 

SAMSUNG моделей HT-J4****/** (де перша * 

- цифра (5) – кількість аудіоканалів, друга та 

третя * - цифра (0, 3, 5) – особливості 

конструкції, четверта * - латинська літера – 

додаткові можливості, п‘ята та  шоста * - 

латинські літери – код регіону,  з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.",  Республіка Корея

Розділ 27 218 21.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)                                         

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц                                 1M00FXW

1M00GXW                                                 

Б01

РІ 24-3                              

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 02.04.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0099-15)
2015

3237

Телевізор т.м. SONY моделі KD-55X9305C з 

обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11 

a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 218 21.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)                                         

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n,  IEEE 

802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

                             

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                            

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3                                   

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                                

РІ 24-3                               

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні Україна" від 

03.04.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008529-15-СДК,

сертифікат 

 UA 1.001.008528-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2952 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3238

Телевізор т.м. SONY моделі KD-75X9405C з 

обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11 

a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 218 21.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)                                         

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n,  IEEE 

802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

                             

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                            

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3                                   

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                                

РІ 24-3                               

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Соні Україна" від 

03.04.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008531-15-СДК,

сертифікат 

 UA 1.001.008530-15)

2015

3239

Телевізори торгової марки Panasonic моделі 

TX-40CXR700 з обладнанням радіодоступу 

IEEE 802.11 а/b/g/n (Wireless LAN Adaptor), 

виробництва  "Panasonic Corporation Home 

Entertainment Business Division", Японія

Розділ 27 218 21.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n)                                         

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n,  

 2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                     

22M0G1W

22M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                            

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                                                     

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ПАНАСОНІК 

УКРАЇНА ЛТД" від 

27.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008484-15-СДК,

сертифікат 

 UA 1.001.008481-15)

2015

3240

Телевізори торгової марки Panasonic моделі 

TX-50CXR700 з обладнанням радіодоступу 

IEEE 802.11 а/b/g/n (Wireless LAN Adaptor), 

виробництва  "Panasonic Corporation Home 

Entertainment Business Division", Японія

Розділ 27 218 21.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n)                                         

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n,  

 2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                     

22M0G1W

22M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                            

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                                                     

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ПАНАСОНІК 

УКРАЇНА ЛТД" від 

27.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008484-15-СДК,

сертифікат 

 UA 1.001.008482-15)

2015

3241

Телевізори торгової марки Panasonic моделі 

TX-55CXR700 з обладнанням радіодоступу 

IEEE 802.11 а/b/g/n (Wireless LAN Adaptor), 

виробництва  "Panasonic Corporation Home 

Entertainment Business Division", Японія

Розділ 27 218 21.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n)                                         

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n,  

 2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                     

22M0G1W

22M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                            

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                                                     

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ПАНАСОНІК 

УКРАЇНА ЛТД" від 

27.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008484-15-СДК,

сертифікат 

 UA 1.001.008483-15)

2015

3242

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки 

MODECOM моделі FreeTAB 7002 HD X1 3G 

Lite (TAB-7002-HD-X1-3GLITE-4GB), з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташовані в 

одному з ПЕОМ корпусі, виробництва 

"MODECOM S.A.", Польща

Розділ 27 227 28.04.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "МТІ" від 26.03.2015 

№MTI.UKR.679-3/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 936.11-СДК, 

сертифікат

1О094.002671-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2953 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3243

Програвач BLU-RAY DISC / DVD т.м. SONY 

моделі BDP-S6500 з обладнанням радіодоступу 

IEEE 802.11 b/g/n , пультом дистанційного 

керування RMT-VB100E , виробництва 

«SONY CORPORATION», Японія

Розділ 27 227 28.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом (IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01              РІ 

24-1-1    РІ 24-2-

1 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 08.04.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.1.001.008569-15-СДК,

сертифікат

UA.1.001.008568-15)

2015

3244

Магнітола автомобільна  торговельної марки 

Pioneer моделі DEH-X8700BT  з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Pioneer Corporation", 

Японія

Розділ 27 227 28.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом   IEEE 802.15.1 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW                     

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон - Україна" від 

30.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0093-15)

2015

3245

Магнітоли автомобільні  торговельної марки 

Pioneer моделей AVH-X2700BT, AVH-

X5700BT, з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Pioneer Corporation", Японія

Розділ 27 227 28.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом   IEEE 802.15.1 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW                     

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон - Україна" від 

30.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0094-15)

2015

3246

Багатофункціональний пристрій (принтер) 

т.м. hp моделей HP LaserJet Enterprise M605x, 

HP LaserJet Enterprise M605, HP LaserJet 

M605x, HP LaserJet Managed M605xm, HP 

LaserJet Enterprise M606x, HP LaserJet 

Enterprise M606, HP LaserJet M606x (RMN: 

BOISB-1404-01)  з обладнанням радіодоступу, 

виробництва «Hewlett-Packard Company», США

Розділ 27 227 28.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n) 

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 20.03.2015 

№UA.001.00049-15/029

(сертифікати  органу з 

оцінки відповідності:

UA 1.001.008437-15-CДК,

сертифікат

UA 1.001.008436-15)

2015

3247

Комп'ютер персональний планшетний (Slate 

Tablet) т.м. hp моделей HP Chromebox PC, HP 

Pro Slate 10 EE G1, HP Pro Tablet 10 EE G1 

(RMN: HSTNN-Q91C) з радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS, 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n 

та інтерфейс передачі даних Bluetooth)  та  

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID), виробництва "Hewlett-Packard 

Company",  США

Розділ 27 227 28.04.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)                            

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D 

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 02.03.2015  

№UA.001.007755-14/029 

(сертифікати  органу з 

оцінки відповідності:

UA 1.001.007755-14-CДК,

сертифікат

UA 1.001.007754-14)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2954 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3248

Комп'ютер персональний (Personal Computer) 

т/м Lenovo моделей: F0AU******* (Lenovo 

B50-30),  F0AV******* (Lenovo B50-35)  ("*" =   

будь-який алфавітно-цифровий символ  або 

пробіл) з  обладнанням радіодоступу та 

пристроями введення даних  (безпроводова 

клавіатура т.м. lenovo моделі SK-8861, 

безпроводовий маніпулятор типу "миша"  т.м. 

lenovo  моделі SM-8861, приймач  Dongle "  

т.м. lenovo моделі SD-9082), виробництва 

"Lenovo (Beijing) Ltd", Китай

Розділ 27 227 28.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1, ETSI EN 300 

440-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1,  ETSI EN 300 440-2) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

1M00G1D

---

22M0G1W

22M0D1W 

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3        РІ 24-

5

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед"  від 

27.03.2015

(сертифікати  органу з 

оцінки відповідності:

UA 1.001.008476-15-CДК,

сертифікат

UA 1.001.008475-15)

2015

3249

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура)  (Bluetooth Keyboard) торговельної 

марки Lenovo моделі BKF500 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth, виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 227 28.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом (IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед”, 

від 10.03.2015

(сертифікати  органу з 

оцінки відповідності:

UA 1.001.008327-15-CДК,

сертифікат

UA 1.001.008326-15)

2015

3250

Комп’ютер персональний (tablet computer) т.м. 

acer, моделі A1412 (маркетингова назва W1-

81xxxx, де "x" може бути A-Z, a-z, 0-9 або 

пробіл) з обладнанням радіодоступу  та 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS, виробництва "Acer 

BSEC Incorporated", Британські Віргинські 

Острови

Розділ 27 227 28.04.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність "Acer BSEC 

Incorporated", Британські 

Віргинські Острови

від 01.04.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008520-15-СДК,

сертифікат 

 UA 1.001.008519-15)

2015

3251

Програвач автомобільний торговельної марки 

GM моделi DWGM1003 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Humax Automotive 

Co.,Ltd.",  Республіка Корея

Розділ 27 227 28.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)                                         

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц                                 1M00FXW

1M00GXW                                                 

Б01

РІ 24-3                              

Декларація про 

відповідність ТОВ "ЛЕПТА 

УКРАЇНА"      від 03.04.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0105-15)
2015

3252

Принтер багатофункціональний т.м. НР моделі 

HP Photosmart Premium e-All-in-One C310 Series 

(С310a, C310b, C310c, C310d) (RMN: SDGOB-

1021) з обладнанням радіодоступу, 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США 

Розділ 27 227 28.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом (IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01            РІ 24-

1-1    РІ 24-2-1 

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 06.02.2015 

№UA.001.00011-15/029

(сертифікати  органу з 

оцінки відповідності:

UA 1.001.008126-15-CДК,

сертифікат

UA 1.001.008125-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2955 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3253

Багатофункціональний пристрій (принтер) 

т.м. hp моделей HP Color LaserJet Pro M252dw, 

Color LaserJet Pro M252dw, HP Color LaserJet 

M252dw (RMN: BOISB-1402-01) з 

обладнанням радіодоступу, виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 227 28.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом (IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01            РІ 24-

1-1    РІ 24-2-1 

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 18.03.2015 

№UA.001.00047-15/029

(сертифікати  органу з 

оцінки відповідності:

UA 1.001.008410-15-CДК,

сертифікат

UA 1.001.008409-15)

2015

3254

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки 

Lenovo моделі Lenovo TAB 2 A8-50F з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Гонконг 

/ Китай

Розділ 27 227 28.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

15.04.2015 

№LENOVO.UKR.679-27/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.49-СДК, 

сертифікат 

1О094.002721-15) 

2015

3255

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo  торгова назва 

ThinkCentre M73 SFF моделей 10B4*******, 

10B5*******, 10B6*******, 10B7*******, 

10HL*******, 10HM*******, з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) і факс-модемом, що 

розташовані в одному з ПЕОМ корпусі (де 

******* - комбінація цифр (0 - 9), та/або літер 

латинського алфавіту ( A - Z, a - z ), та/або ""-"", 

та/або пробілів для маркетингових цілей), 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Гонконг 

/ Китай

Розділ 27 227 28.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

16.04.2015 

№LENOVO.UKR.679-28/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.50.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.002723-15) 
2015

3256

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo  торгова назва 

ThinkCentre M73 Tiny моделей 10AX*******, 

10AY*******, 10DK*******, 10DL*******, 

10DM*******, 10DN*******, з обладнанням 

радіодоступу   (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) і факс-модемом,   що 

розташовані в одному з ПЕОМ корпусі (де 

******* - комбінація цифр (0 - 9), та/або літер 

латинського алфавіту ( A - Z, a - z ), та/або "-", 

та/або пробілів для маркетингових цілей), 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Гонконг 

/ Китай

Розділ 27 227 28.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

16.04.2015 

№LENOVO.UKR.679-29/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.50.2-СДК, 

сертифікат 

1О094.002724-15) 
2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3257

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo  торгова назва 

ThinkCentre M73 Tower моделей 10B0*******, 

10B1*******, 10B2*******, 10B3*******, 

10HJ*******, 10HK******* з обладнанням  

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) і факс-модемом, що 

розташовані в одному з ПЕОМ корпусі (де 

******* - комбінація цифр (0 - 9), та/або літер 

латинського алфавіту ( A - Z, a - z ), та/або "-", 

та/або пробілів для маркетингових цілей), 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Гонконг 

/ Китай

Розділ 27 227 28.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

16.04.2015 

№LENOVO.UKR.679-30/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.50-СДК, 

сертифікат 

1О094.002725-15) 2015

3258

Пристрій навігаційний торговельної марки 

TOPCON моделі HiPer SR з обладнанням  

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) та GPS-приймачем, виробництва 

"Topcon Positioning System, Inc", США

Розділ 27 227 28.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц                                

                                                      

1M00FXW

1M00GXW                                                         

Б01

РІ 24-3                                          

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТНТ 

ТПІ" від 08.04.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.176-15)

2015

3259

Пристрій багатофункціональний моделей 

MB472dnw (версія ПЗ:А01.06_0_4), MB562dnw 

(версія ПЗ:А01.06_0_5), ES5162dnw (версія 

ПЗ:А01.06_0_5) з обладнанням  радіодоступу 

(ІЕЕЕ 802.11) та обладнанням 

приймання/передавання факсимільних 

повідомлень, виробництва "OKI Data 

Corporation", Японія 

Розділ 27 227 28.04.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Окі Юроп 

Лімітед" від 17.04.2015 № 

OEL-1501-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA2.TR.008.000013-15)

2015

3260

Принтер струменевий т.м. EPSON типу K141A 

моделі SC-P800* (де * - будь-яка літера, цифра 

або пробіл  в залежності від комплектації та 

дизайну) з обладнанням радіодоступу, 

виробництва "SEIKO EPSON Corporation", 

Японія

Розділ 27 243 06.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g) 

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ЕПСОН 

ЄВРОПА Б.В."  від 

17.02.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.008196-15-CДК,

сертифікат

UA 1.001.008195-15)

2015

3261

Принтер струменевий т.м. EPSON типу B471A 

моделі SC-P600* (де * - будь-яка літера, цифра 

або пробіл  в залежності від комплектації та 

дизайну) з обладнанням радіодоступу, 

виробництва "SEIKO EPSON Corporation", 

Японія

Розділ 27 243 06.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g) 

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ЕПСОН 

ЄВРОПА Б.В." від 

30.10.2014

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.007537-14-CДК,

сертифікат

UA 1.001.007536-14)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3262

Принтер струменевий т.м. EPSON типу B511B 

моделі WorkForce WF-7110DTW* (де * - будь-

яка літера, цифра або пробіл  в залежності від 

комплектації та дизайну) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "SEIKO EPSON 

Corporation", Японія

Розділ 27 243 06.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g) 

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ЕПСОН 

ЄВРОПА Б.В."  від 

30.09.2014

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.007336-14-CДК

сертифікат

UA 1.001.007335-14)

2015

3263

Принтер струменевий т.м. EPSON типу B561C 

моделі WorkForce WF-R5190* (де * - будь-яка 

літера, цифра або пробіл  в залежності від 

комплектації та дизайну) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "SEIKO EPSON 

Corporation", Японія

Розділ 27 243 06.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g) 

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ЕПСОН 

ЄВРОПА Б.В."  від 

30.09.2014

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.007328-14-CДК,

сертифікат

UA 1.001.007327-14)

2015

3264

Принтер багатофункціональний т.м. EPSON 

типу C441C моделі WorkForce WF-7610DWF*, 

WorkForce WF-7620DTWF* (де * - будь-яка 

літера, цифра або пробіл в залежності від 

комплектації та дизайну) з обладнанням 

радіодоступу та обладнанням 

передавання/приймання факсимільних 

повідомлень, виробництва "SEIKO EPSON 

Corporation", Японія

Розділ 27 243 06.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g) 

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ЕПСОН 

ЄВРОПА Б.В."  від 

30.09.2014

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.007334-14-CДК,

сертифікат

UA 1.001.007333-14)

2015

3265

Принтер багатофункціональний т.м. EPSON 

типу C462S моделі L366* (де * - будь-яка 

літера, цифра або пробіл в залежності від 

комплектації та дизайну) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "SEIKO EPSON 

Corporation", Японія

Розділ 27 243 06.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n) 

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ЕПСОН 

ЄВРОПА Б.В."  від 

04.12.2014

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.007783-14-CДК,

сертифікат

UA 1.001.007782-14)

2015

3266

Принтер багатофункціональний т.м. EPSON 

типу C511D моделі WorkForce WF-R5690* (де 

* - будь-яка літера, цифра або пробіл в 

залежності від комплектації та дизайну) з 

обладнанням радіодоступу та обладнанням 

передавання/приймання факсимільних 

повідомлень, виробництва "SEIKO EPSON 

Corporation", Японія

Розділ 27 243 06.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g) 

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність  

Представництва "ЕПСОН 

ЄВРОПА Б.В."  від 

30.09.2014

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.007330-14-CДК,

сертифікат

UA 1.001.007329-14)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3267

Принтер багатофункціональний т.м. EPSON 

типу C521B моделі WorkForce WF-R8590* (де 

* - будь-яка літера, цифра або пробіл в 

залежності від комплектації та дизайну) з 

обладнанням радіодоступу та обладнанням 

передавання/приймання факсимільних 

повідомлень, виробництва "SEIKO EPSON 

Corporation", Японія

Розділ 27 243 06.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g) 

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ЕПСОН 

ЄВРОПА Б.В."  від 

30.09.2014

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.007332-14-CДК,

сертифікат

UA 1.001.007331-14)

2015

3268

Проектор LCD т.м. EPSON типу H562B моделі 

EH-TW5100* (де * - будь-яка літера, цифра або 

пробіл в залежності від комплектації та 

дизайну) з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth, виробництва "SEIKO EPSON 

Corporation", Японія

Розділ 27 243 06.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом (IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

Представництва "ЕПСОН 

ЄВРОПА Б.В."  від 

30.07.2014

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.006885-14-CДК,

сертифікат

UA 1.001.006884-14)

2015

3269

Проектор LCD т.м. EPSON типу H651B моделі 

EH-TW6600*, типу H652B моделі EH-

TW6600W* (де * - будь-яка літера, цифра або 

пробіл в залежності від комплектації та 

дизайну) з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth, виробництва "SEIKO EPSON 

Corporation", Японія

Розділ 27 243 06.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом (IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

Представництва "ЕПСОН 

ЄВРОПА Б.В."  від 

30.07.2014

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.006887-14-CДК,

сертифікат

UA 1.001.006886-14)

2015

3270

Проектор LCD т.м. EPSON типу H619B моделі 

EB-1985WU*, типу H622B моделі EB-1970W*, 

типу H621B моделі EB-1975W* (де * - будь-

яка літера, цифра або пробіл в залежності від 

комплектації та дизайну) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "SEIKO EPSON 

Corporation", Японія

Розділ 27 243 06.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n) 

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ЕПСОН 

ЄВРОПА Б.В." від 

28.11.2014

(сертифікати  органу з 

оцінки відповідності:

UA 1.001.007750-14-CДК

UA 1.001.007552-14-CДК,

сертифікати

UA 1.001.007749-14

UA 1.001.007551-14)

2015

3271

Принтер багатофункціональний т.м. НР 

моделей HP OfficeJet 6500 All in One Series 

(RMN: SNPRC-0801-01) з обладнанням 

радіодоступу, обладнанням 

передавання/приймання факсимільних 

повідомлень, виробництва «Hewlett-Packard 

Company», США

Розділ 27 243 06.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом (IEEE 802.11b/g/n)

2400-2483,5 МГц 22M0G1D

22M0D1D

Б01            РІ 24-

1-1    РІ 24-2-1 

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 25.02.2015 

№UA.001.00029-14/029

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.008251-15-CДК,

сертифікат

UA 1.001.008250-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2959 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3272

Багатофункціональний пристрій (принтер) 

т.м. hp серії HP Photosmart Premium All-in-One 

series C309 моделей C309h, С309g (RMN: 

SDGOB-0914) з обладнанням радіодоступу, 

виробництва «Hewlett-Packard Company», США 

Розділ 27 243 06.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 05.03.2015 

№UA.001.00026-15/029

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.008313-15-CДК,

сертифікат

UA 1.001.008312-15)

2015

3273

Принтер багатофункціональний т.м. HP 

моделей HP Officejet 7610 Wide Format e-All-in-

One, HP Officejet 7612 Wide Format e-All-in-

One, HP Officejet 7510 Wide Format e-All-in-One  

(RMN: SNPRC-1103-01) з обладнанням 

радіодоступу та обладнанням 

передавання/приймання факсимільних 

повідомлень, виробництва «Hewlett-Packard 

Company», США 

Розділ 27 243 06.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n) 

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 01.04.2015 

№UA.001.00051-15/029

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.008518-15-CДК,

сертифікат

UA 1.001.008517-15)

2015

3274

Принтер багатофункціональний т.м. EPSON 

типу C462R моделі L456* (де * - будь-яка 

літера, цифра або пробіл в залежності від 

комплектації та дизайну) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "SEIKO EPSON 

Corporation", Японія

Розділ 27 243 06.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n) 

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність  

Представництва "ЕПСОН 

ЄВРОПА Б.В."  від 

28.11.2014

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.006515-14-CДК,

сертифікат

UA 1.001.006516-14)

2015

3275

Відеокамера цифрова торговельної марки 

Xiaomi моделі Yi з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11), виробництва "XIAOMI 

TECHNOLODGY CO., LTD.", Китай 

Розділ 27 243 06.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n) 

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ен-Ай-

Ес" від 20.04.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.177-15)
2015

3276

Фотокамера цифрова торговельної марки 

Nikon моделі D7200 (Digital Camera) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних IEEE 802.11), виробництва 

"Nikon Corpotation", Японія 

Розділ 27 243 06.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n) 

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва ТОВ 

"Нікон" від 31.12.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.340-14) 2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2960 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3277

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки 

Lenovo моделі Lenovo TAB 2 A10-70L з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS, обладнанням 

радіодоступу та мультисервісного 

радіодоступу, що розташоване в одному з 

ПЕОМ корпусі виробництва "Lenovo PC HK 

Limited", Гонконг / Китай

Розділ 27 243 06.05.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

Б01, УВ13

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" 

від 23.04.2015 

№LENOVO.UKR.679-31/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1281.47.1-СДК,

сертифікат 

1О094.002743-15) 

2015

3278

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки 

Lenovo моделі Lenovo TAB 2 A8-50LC з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS, обладнанням 

радіодоступу та мультисервісного 

радіодоступу, що розташоване в одному з 

ПЕОМ корпусі виробництва "Lenovo PC HK 

Limited", Китай

Розділ 27 243 06.05.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2500-2570 МГц/

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

Б01, УВ13

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" 

від 23.04.2015 

№LENOVO.UKR.679-32/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1281.49.1-СДК,

сертифікат 

1О094.002744-15) 

2015

3279

Крісло-гойдалка дитяча (Baby rocking chair) 

торговельної марки mamaRoo з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Thorley Industries 

LLC", США

Розділ 27 243 06.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ФОП 

Антоненко Юрій Петрович 

від 23.04.2015 

№ANTONENKO.UKR.679-

6/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1415-СДК; 

сертифікат 

1О094.002533-15)

2015

3280

Телевізори з рідкокристалічним екраном 

торговельної марки “LG” моделей 22LF****-

**, 28LF****-**, 32LF****-**, 42LF****-** 

(де: перша * - цифри (4, 5) серія, друга * - 

цифри (8, 9) особливості додаткових функції, 

третя * - цифри (0, 1, 8) особливості дизайну 

та колір корпусу, четверта * - латинська літера 

– додаткові можливості, п’ята та шоста ** - 

латинські літери або їх відсутність – код 

регіону) з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11 a/b/g/n), виробництва “LG Electronics 

Розділ 27 243 06.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n)                                         

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11 a/b/g/n

 2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц  

22M0G1W

22M0D1W   

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                    

РІ 24-2-1                                                            

РІ 24-2-2   

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна"  від 

22.04.2015

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0119-15) 2015

3281

Телевізор торговельної марки Panasonic моделі 

TX-55CXR800 з обладнанням радіодоступу 

IEEE 802.11 а/b/g/n (Wireless LAN Adaptor)  та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

(Bluetooth Adapter), виробництва "Panasonic 

Corporation Home Entertainment Business 

Division", Японія 

Розділ 27 243 06.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3        

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"ПАНАСОНІК УКРАЇНА  

ЛТД"  від 06.04.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.008552-15-CДК,

сертифікат

UA 1.001.008551-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3282

Телевізор торговельної марки Panasonic моделі 

TX-50CXR800 з обладнанням радіодоступу 

IEEE 802.11 а/b/g/n (Wireless LAN Adaptor)  та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

(Bluetooth Adapter), виробництва "Panasonic 

Corporation Home Entertainment Business 

Division", Японія 

Розділ 27 243 06.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3        

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"ПАНАСОНІК УКРАЇНА  

ЛТД"  від 06.04.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.008552-15-CДК,

сертифікат

UA 1.001.008550-15)

2015

3283

Телевізор торговельної марки Panasonic моделі 

TX-40CXR800 з обладнанням радіодоступу 

IEEE 802.11 а/b/g/n (Wireless LAN Adaptor)  та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

(Bluetooth Adapter), виробництва "Panasonic 

Corporation Home Entertainment Business 

Division", Японія 

Розділ 27 243 06.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3        

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"ПАНАСОНІК УКРАЇНА  

ЛТД"  від 06.04.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.008552-15-CДК,

сертифікат

UA 1.001.008549-15)

2015

3284

Система аудіо домашня т.м. SONY моделі 

SHAKE-X1D з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth моделі WB115C та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації RFID - модуль 

NFC (пасивний) у складі: DVD-ресивер HCD-

SHAKEX1, система динаміків SS-SHAKEX1P 

(SS-SHAKEX1), пульт дистанційного 

керування RMT-AM120U, виробництва 

"SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 243 06.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  ТОВ "Соні 

Україна"  від 16.04.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.008601-15-CДК,

сертифікат

UA 1.001.008600-15)

2015

3285

Браслет наручний т.м. SONY моделі SWR30 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - 

модуль NFC (пасивний), виробництва "Sony 

Mobile Communications Inc.", Японія

Розділ 27 243 06.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  ТОВ "Соні 

Україна"  від 16.04.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.008597-15-CДК,

сертифікат

UA 1.001.008596-15)

2015

3286

Фотоапарат цифровий т.м. SONY моделей 

DSC-HX90, DSC-WX500 з обладнанням 

радіодоступу (радіомодуль IEEE 802.11 b/g/n) 

та пристроєм радіочастотної ідентифікації 

RFID - модуль NFC, виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 243 06.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n та 

розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

--- 

13553-13567 кГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ "Соні 

Україна"  від 20.04.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.008616-15-CДК,

сертифікат

UA 1.001.008615-15)

2015
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3287

Фотокамери цифрові торговельної марки 

OLYMPUS моделі STYLUS 1s з обладнанням 

радіодоступу  (інтерфейс передачі даних IEEE 

802.11), виробництва "OLYMPUS IMAGING 

CORP.", Японія 

Розділ 27 243 06.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n) 

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

25.02.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.086.00021-15) 2015

3288

Фотокамери цифрові торговельної марки 

OLYMPUS моделі TG-3 з обладнанням 

радіодоступу  (інтерфейс передачі даних IEEE 

802.11) та GPS/GLONAS приймачем, 

виробництва "OLYMPUS  CORPORATION", 

Японія 

Розділ 27 243 06.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n) 

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

12.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.101-15) 2015

3289

Фотокамери цифрові торговельної марки 

OLYMPUS моделі TG-4 з обладнанням 

радіодоступу  (інтерфейс передачі даних IEEE 

802.11) та GPS/GLONAS приймачем, 

виробництва "OLYMPUS  CORPORATION", 

Японія 

Розділ 27 243 06.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n) 

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

12.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.115-15) 2015

3290

 Магнітола автомобільна торговельної марки 

Pioneer моделі AVH-X7700BT  з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Pioneer Corporation", 

Японія 

Розділ 27 243 06.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

30.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0094-15) 2015

3291

Комплекси автомобільні мультимедійні 

торговельної марки «Mitsubishi Electric» 

моделі BD-1G (BLU-Ray Disc Player) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних IEEE 802.11), виробництва 

"MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

SANDA WORKS", Японія

Розділ 27 243 06.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n) 

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

10.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.112-15) 2015
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3292

Мобільний комп'ютер (Touch Computer) з 

радіообладнанням стільникового зв'язку GSM-

900/1800 та UMTS торговельної марки Symbol 

моделі TC75BH з обладнанням радіодоступу  

(IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі 

даних Bluetooth), пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID) та GPS приймачем, 

виробництва "Symbol Technologies, Inc", США

Розділ 27 243 06.05.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n) та розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7D

5M00D7D

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

PI 45-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

19.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.123-15)

2015

3293

Блок системний (ПЕОМ) торговельної марки 

ASUS моделей VivoPC V************ та 

VivoMini U************, з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі (де * (до дванадцяти 

символів): перший символ - тип корпусу, 

наступні символи (частково можуть бути 

відсутні) - цифри (0 - 9), літери латинського 

алфавіту (А - Z, a - z), пробіли ( ), тире (-), 

слеші (/ або \), які позначають модифікацію 

моделі та її комплектацію), виробництва 

"ASUSTeK Computer INC", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 27 263 19.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd."  від 

23.04.2015  

№ASUS.UKR.679-4/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

437.199-СДК, 

сертифікат 

1О094.002746-15) 
2015

3294

Пристрій введення даних торговельної марки 

Microsoft (бездротова клавіатура) моделі 1695 

виробництва "Microsoft Corporation", США

Розділ 27 263 19.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

PI 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Радіо 

Тест Стандарт" від 

20.04.2015 №RTS.UKR.679-

6/15 (сертифікат органу з 

оцінки відповідності

 1238.6-СДК; 

сертифікат 

1О094.002730-15)

2015

3295

Контролер (джойстик) торговельної марки 

Microsoft моделі 1403 (Xbox 360 Wireless 

Controller) виробництва "Microsoft 

Corporation", США

Розділ 27 263 19.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "Радіо 

Тест Стандарт" від 

22.04.2015 №RTS.UKR.679-

8/15 (сертифікат органу з 

оцінки відповідності

1238.8-СДК;

 сертифікат 

1О094.002736-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2964 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3296

Телевізори з рідкокристалічним екраном 

торговельної марки SAMSUNG моделей 

HG32ED********, HG40ED********  (де 

перша * - цифра (5) - серія, друга * - цифра (9) - 

додаткові функції, третя * - цифра (0) - 

особливості дизайну, комплектації та колір 

виробу, з четвертої по шосту * - латинські 

літери – особливості конструкції та додаткові 

можливості, сьома та восьма * - літери – код 

регіону) з обладнанням радіодоступу (802.11 

(a/b/g/n), виробництва "Samsung Electronics Co., 

Ltd.",  Республіка Корея

Розділ 27 263 19.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n)                                         

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11 a/b/g/n

 2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц  

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 28.04.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0122-15)

2015

3297

Телевізори з рідкокристалічним екраном 

торговельної марки SAMSUNG моделей 

HG24ED********, HG28D********, 

HG32ED********, HG40ED********, 

HG48ED********, HG55ED******** (де 

перша * - цифра (6) - серія, друга * - цифра (9) - 

додаткові функції, третя * - цифра (0) - 

особливості дизайну, комплектації та колір 

виробу, з четвертої по шосту * - латинські 

літери – особливості конструкції та додаткові 

можливості, сьома та восьма * - літери – код 

регіону) з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11a/b/g/n та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.",  Республіка Корея

Розділ 27 263 19.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1                            

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n,  IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

---                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                   

1M00FXW

1M00GXW                     

---

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                            

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3                              

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 28.04.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0123-15)

2015

3298

Монітори з рідкокристалічним екраном 

торговельної марки “SAMSUNG” моделей  

LH40DHE****/**, LH48DHE****/**, 

LH55DHE****/** (де з першої по четверту * - 

літери – особливості комплектації, додаткових 

функцій, кольору виробу; п’ята та шоста * - 

літери – код регіону) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11) , виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.",  Республіка 

Корея

Розділ 27 263 19.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n)                                         

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11 a/b/g/n

 2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц  

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4  

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 29.04.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0124-15) 2015

3299

Телевізор т.м. SONY моделі KD-65X9005C з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n 

та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 263 19.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1                            

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n,  IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

---                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                   

1M00FXW

1M00GXW                     

---

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                            

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3                              

Декларація про 

відповідність  ТОВ "Соні 

Україна"  від 22.04.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.008643-15-CДК,

сертифікат

UA 1.001.008642-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2965 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3300

Телевізор т.м. SONY моделі KD-55X9005C з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n 

та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 263 19.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1                            

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n,  IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

---                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                   

1M00FXW

1M00GXW                     

---

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                            

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3                              

Декларація про 

відповідність  ТОВ "Соні 

Україна"  від 22.04.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.008641-15-CДК,

сертифікат

UA 1.001.008640-15)
2015

3301

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

Selecline моделі 841877/RD-RFM3080 у складі з 

USB-адаптером приймачем виробництва "Best 

Fortune Industrial Limited", Китай

Розділ 27 263 19.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів

2400-2483,5 МГц 2M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ріал 

Істейт Ф.К.А.У" від 

28.04.2015 № 9 (сертифікат 

органу з оцінки 

відповідності 

1465-СДК; 

сертифікат 

1О094.002752-15)

2015

3302

Браслет для фітнесу з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) торговельної марки Qilive 

моделей Q.4049 (855472/DSB005), Q.4903 

(855471/DSB012) виробництва "DXG 

Technology (Shenzhen) Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 263 19.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ріал 

Істейт Ф.К.А.У" від 

30.04.2015 № 6 (сертифікат 

органу з оцінки 

відповідності 

1461.1-СДК; 

сертифікат  

1О094.002769-15)

2015

3303

Відеокамера торговельної марки Qilive 

моделей Q.2507 (853273/DVSD01+RCWD01), 

Q.2655 (852636/DVS5G9) з обладнанням 

радіодоступу виробництва "DXG Technology 

(Shenzhen) Co., Ltd", Китай

Розділ 27 263 19.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

(IEEE 802.11b/g/n, 

EN 300 440-2) 

2400-2483,5 МГц 2M00F1D

20M0G1W

20M0D1W

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ріал 

Істейт Ф.К.А.У" від 

30.04.2015 № 10 (сертифікат 

органу з оцінки 

відповідності 

1461.2-СДК;

 сертифікат

 1О094.002770-15)

2015

3304

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

Qilive моделей Q.8787 (841868/HM8012BL), 

Q.8552 (841870/HM8012B, 841871/HM8012B, 

841872/HM8012B, 841873/HM8012B) у складі з 

USB адаптером виробництва "Zaidtek 

Electronic Technology (Xiamen) Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 27 263 19.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів

2400-2483,5 МГц 2M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ріал 

Істейт Ф.К.А.У" від 

30.04.2015 № 11 (сертифікат 

органу з оцінки 

відповідності 

1462-СДК;

 сертифікат 

1О094.002771-15)

2015

3305

Система домашнього кінотеатру Blu-ray 

Disc/DVD BDV-E4100 та BDV-E6100  з 

обладанням радіодоступу, виробництва 

"SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 263 19.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 b/g/n,  IEEE 

802.15.1 та розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

PI 45-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ "Соні 

Україна"  від 27.04.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.008664-15-CДК,

сертифікат

UA 1.001.008663-15) 2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3306

Фотокамера цифрова (Digital Camera) 

торговельної марки "FUJIFILM" модель X30 з 

обладанням радіодоступу, виробництва 

"Fujifilm Corporation", Японія

Розділ 27 263 19.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n) 

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"Фуджіфілм Україна"  від 

17.04.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.008610-15-CДК,

сертифікат

UA 1.001.008609-15)

2015

3307

 Магнітола автомобільна торговельної марки 

Pioneer моделі MVH-AV270BT  з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Pioneer Corporation", 

Японія 

Розділ 27 263 19.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

27.04.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0121-15)

2015

3308

Принтер т.м. НР моделей HP Color LaserJet 

Enterprise M553x, Color LaserJet Enterprise 

M553x  (RMN: BOISB-1406-03)  з обладнанням 

радіодоступу, виробництва «Hewlett-Packard 

Company», США

Розділ 27 263 19.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)                            

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n) 

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ."  від 16.04.2015 № 

UA.001.00059-15/029

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.008606-15-СДК

сертифікат

UA 1.001.008605-15)

2015

3309

Комп`ютер персональний (Other IT and 

business equipment/Tablet) торговельної марки 

hp моделі HSTNN-I22C (маркетингові назви 

HP Elite x2 1011 G1X Tablet, HP Elite x2 1011 

G1X (замість "X" можуть бути числа 1 - 21, 

будь-які літери або символи та може бути "-", 0-

9, A - Z, a – z або пробіл для маркетингових 

цілей) з радіомодулем систем стільникового 

зв'язку GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 263 19.05.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)                            

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 27.04.2015 № 

UA.001.007565-14/029

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.007566-14-СДК

cертифікат

UA 1.001.007565-14)

2015
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3310

Комп'ютер персональний (All-in-One PC) 

торговельної марки HP Pavilion All-in-One, 

TPC-Q017-23, TPC-Q018-23, 23-xxxxyy (x, y= 0-

9, a-z, A-Z, "-", або пробіл) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 263

579

19.05.2015

10.11.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 16.04.2015 

№UA.001.008603-15/029

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.008604-15-СДК

сертифікат 

UA 1.001.008603-15)

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 18.09.2015 

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.009598-15-СДК

сертифікат 

UA 1.001.009597-15)

2015/2

015

3311

Комп'ютер персональний (THIN CLIENT) 

торговельної марки Hewlett-Packard Company 

моделі HP t520 Flexible Series Thin Client 

(RMN: TPC-W016) з обладнанням 

радіодоступу - картка безпроводового доступу 

(IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі 

даних Bluetooth), виробництва "Hewlett-

Packard Company", США

Розділ 27 263 19.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 20.04.2015 

№UA.001.006471-14/029

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.006471-14-СДК 

сертифікат

UA 1.001.006470-14)

2015

3312

Комп'ютер персональний  (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі TPN-Q144 

(маркетингові назви HP Pavilion 17 Notebook 

PC, HP Pavilion Notebook PC, HP Pavilion 17-

yxxxyy Notebook PC, HP Notebook, HP 

Notebook 17, HP Notebook 17-yxxxyy) (де «х» 

може бути 0 – 9 або пробіл, «у» може бути A – 

Z або пробіл) з обладнанням радіодоступу, 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 263 19.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 24.04.2015 

№UA.001.008650-15/029

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.008650-15-СДК

сертифікат

UA 1.001.008649-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2968 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3313

Фотокамера цифрова торговельної марки 

"Canon" моделі EOS M3 з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Canon Inc.", 

Японія

Розділ 27 263 19.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n) 

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ "КЕНОН 

УКРАЇНА" від 27.04.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.189-15)

2015

3314

Відеокамера цифрова т.м. "Сanon" мод. EOS 

С100 MARK II, XC10 з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Canon Inc.", 

Японія

Розділ 27 263 19.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n 

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2       

Декларація про 

відповідність  ТОВ "КЕНОН 

УКРАЇНА" від 30.04.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.195-15)

2015

3315

Приймач (ТВ-тюнер) системи телевізійного 

мовлення торговельної марки VIASAT моделі 

DB240AT з обладнанням радіодоступу, 

виробництва "Hisense Broadband Multimedia 

Technologies Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 263 19.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.4)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.4) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00G1D

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-4       

Декларація про 

відповідність  ТОВ "Віжн 

ТБ"  від 06.05.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA.TR.052.191-15)

2015

3316

Апарат телефонний IP торговельної марки 

Alcatel-Lucent моделі 8082  My IC Phone з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth, 

виробництва "Alcatel-Lucent Enterprise”, 

Франція

Розділ 27 272 25.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом (IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Алкатель-Лусент 

Ентерпрайз Україна"  від 

27.11.2014

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.007710-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.007709-14)

2015

3317

Апарат телефонний IP торговельної марки 

Alcatel-Lucent моделі 4068 з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth, виробництва "Alcatel-

Lucent Enterprise", Франція

Розділ 27 272 25.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом (IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Алкатель-Лусент 

Ентерпрайз Україна"   від 

28.11.2014

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.007726-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.007725-14)

2015

3318

Апарат телефонний IP торговельної марки 

Alcatel-Lucent моделей 8068 Premium 

DeskPhone з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth, виробництва "Alcatel-Lucent 

Enterprise", Франція

Розділ 27 272 25.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом (IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Алкатель-Лусент 

Ентерпрайз Україна" від 

28.11.2014

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.007728-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.007727-14)

2015
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3319

Пристрій введення даних торговельної марки 

MODECOM (безпроводовий маніпулятор типу 

"миша") моделей MC-******************** 

(коди замовлення M-MC-

********************), де "*" - від 0 до 20 

символів: літери від A до Z, цифри від 0 до 9, 

позначки "-" (тире), які позначають 

особливості дизайну, в комплекті з USB-

adapter, виробництва "MODECOM S.A.", 

Польща

Розділ 27 272 25.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів

2400-2483,5 МГц 2M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "МТІ" від 

29.04.2015 №MTI.UKR.679-

5/15 (сертифікат органу з 

оцінки відповідності

 936.13-СДК, 

сертифікат

1О094.002763-15)
2015

3320

Комплект безпроводових пристроїв 

торговельної марки MODECOM моделей LC-

***************, МC-*************** 

(коди замовлення MK-LC-***************, 

MK-MC-***************), де "*" - від 0 до 

15 символів: літери від A до Z, цифри від 0 до 

9, позначки "-" (тире), які позначають 

особливості дизайну, у складі з безпроводовою 

клавіатурою, безпроводовим маніпулятором 

типу "миша", безпроводовими навушниками 

(можуть бути відсутні), USB-adapter. 

виробництва "MODECOM S.A.", Польща

Розділ 27 272 25.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів

2400-2483,5 МГц 2M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "МТІ" від 

29.04.2015 №MTI.UKR.679-

6/15 (сертифікат органу з 

оцінки відповідності 936.14-

СДК, 

сертифікат 

1О094.002764-15)

2015

3321

Пристрій введення даних торговельної марки 

MODECOM (безпроводова клавіатура) моделі 

MC-SK1 (код замовлення K-MC-0SK1-100-U-

RU), в комплекті з USB-adapter виробництва 

"MODECOM S.A.", Польща

Розділ 27 272 25.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів

2400-2483,5 МГц 2M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "МТІ" від 

29.04.2015 №MTI.UKR.679-

7/15 (сертифікат органу з 

оцінки відповідності

 936.15-СДК,

 сертифікат 

1О094.002765-15)

2015

3322

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-портативна) торговельної 

марки MODECOM моделей 

FreePC*************** (код замовлення MC-

FREEPC***************) з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі (де "*" - від 0 до 15 

символів: літери від A до Z, цифри від 0 до 9, 

позначки "-" (тире) та "+" (плюс), які 

позначають особливості дизайну, обсяг пам'яті 

та додаткові функції, можуть додаватись слова 

"WINDOWS" або "ANDROID", що визначають 

операційну систему)), виробництва 

"MODECOM S.A.", Польща

Розділ 27 272 25.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами 

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "МТІ" від 

29.04.2015 №MTI.UKR.679-

8/15 (сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

936.16-СДК,

 сертифікат 

1О094.002766-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3323

Годинник торговельної марки Casio моделі 

ECB-500 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Casio Computer Co., Ltd.", Японія

Розділ 27 272 25.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ФОП 

Антоненко Юрій Петрович 

від 17.03.2015 

№ANTONENKO.UKR.679-

3/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1093.5-СДК,

 сертифікат 

1О094.002656-15)

2015

3324

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-ноутбук) торговельної марки 

Lenovo моделей Lenovo ideapad 500-

14ACZ******, 80K3******; Lenovo ideapad 

500-15ACZ******, 80K4******, з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі (де 

****** - комбінація цифр (0 - 9), та/або літер 

латинського алфавіту ( A - Z, a - z ), та/або "-", 

та/або пробілов для маркетингових цілей), 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Гонконг 

/ Китай

Розділ 27 272 25.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

08.05.2015 

№LENOVO.UKR.679-35/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.53-СДК, 

сертифікат 

1О094.002783-15) 

2015

3325

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo моделей 

10149*********, FOAD****, з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі (де * - комбінація 

цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту 

( A - Z, a - z ), та/або "-", та/або пробілов для 

маркетингових цілей) (торгова назва моделей - 

Lenovo C460) виробництва "Lenovo PC HK 

Limited", Гонконг / Китай

Розділ 27 272 25.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

08.05.2015 

№LENOVO.UKR.679-36/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.54-СДК, 

сертифікат 

1О094.002784-15) 

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3326

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-ноутбук) торговельної марки 

Lenovo моделей Lenovo 20379******, 

80EN****** (торгова назва Lenovo E40-

30******), моделей Lenovo 20380******, 

80EQ****** (торгова назва Lenovo E40-

70******), моделей Lenovo 20381******, 

80ER******, 20455******, 80НR****** 

(торгова назва Lenovo E40-80******), з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі (де 

****** - комбінація цифр (0 - 9), та/або літер 

латинського алфавіту ( A - Z, a - z ), та/або "-", 

та/або пробілов для маркетингових цілей) 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Гонконг 

/ Китай

Розділ 27 272 25.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

08.05.2015 

№LENOVO.UKR.679-37/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.55-СДК, 

сертифікат 

1О094.002785-15) 

2015

3327

Фотокамера цифрова торговельної марки 

Nikon моделі 1 J5 (Digital Camera) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних ІЕЕЕ 802.11), виробництва 

"Nikon Corporation", Японія

Розділ 27 272 25.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва ТОВ 

"Нікон"  від 20.04.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.186-15)

2015

3328

Радіонавігацій прилад «BMW Motorrad 

Navigator V» концерну «BMW AG» з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) та GPS – 

приймачем, виробництва "BMW AG", 

Німеччина

Розділ 27 272 25.05.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "АВТ Баварія" 

від 07.05.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0127-15)

2015

3329

Комп'ютери персональні (Tablet PC) 

торговельної марки Lenovo моделі TP00064A; 

ThinkPad 10xxxxxxxx; 20C3; 20C1; TP00064B; 

20E3xxxxxxxx; 20E4xxxxxxxx (де x = 0 -9, A - 

Z,  a -z, " - "  або пробіл тільки для 

маркетингових цілей) з радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS,  

обладнанням радіодоступу та  пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID), 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 284 02.06.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)                       

     ---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D 

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

15.05.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.008789-15-СДК,

сертифікат

UA 1.001.008788-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3330

Апарат телефонний IP торговельної марки 

Alcatel-Lucent моделей 8118 та 8128  з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g), 

виробництва "Alcatel-Lucent Enterprise", 

Франція

Розділ 27 284 02.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Алкатель-Лусент 

Ентерпрайз Україна"  від 

28.11.2014

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.007730-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.007729-14)

2015

3331

Комп'ютер персональний (All-in-One PC) 

торговельної марки hp моделей: HP Pavilion 

All-in-One, TPC-Q021-27, 27-xxxxyy (x, y= 0-9, a-

z, A-Z, "-", або пробіл) з обладнанням 

радіодоступу , виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 284

579

02.06.2015

10.11.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 27.04.2015

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.008666-15-СДК,

сертифікат

UA 1.001.008665-15)

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 18.09.2015 

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.009596-15-СДК

сертифікат 

UA 1.001.009595-15)

2015/2

015

3332

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделей TPN-C125 

(маркетингова назва HP Notebook, HP 

Notebook 15, HP Notebook 15-yyxxxyy, HP 250 

G4 Notebook PC, HP 250, HP 256 G4 Notebook 

PC, HP 256, HP Notebook 15y, HP Notebook 15y-

yyxxxyy   (замість "x" може бути  0 - 9 або 

пробіл, замість "y" може бути A - Z або 

пробіл)), TPN-C126 (маркетингова назва HP 

Notebook, HP Notebook 15, HP Notebook 15-

yyxxxyy, HP 255 G4 Notebook PC, HP 255   

(замість "x" може бути  0 - 9 або пробіл, замість 

"y" може бути A - Z або пробіл)) з обладнанням 

радіодоступу , виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 284 02.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 16.04.2015

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.008591-15-СДК,

сертифікат

UA 1.001.008590-15) 2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2973 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3333

Комп'ютер персональний  (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі TPN-C122 

(маркетингова назва HP ENVY Notebook, HP 

ENVY, HP ENVY Notebook 15, HP ENVY 

Notebook 15-yyxxxyy, HP ENVY 15, HP ENVY 

15-yyxxxyy, HP ENVY m6, HP ENVY m6 

Notebook, HP ENVY m6-yxxxyy (замість "x" 

може бути  0 - 9 або пробіл, замість "y" може 

бути A - Z або пробіл)) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 та  інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 284 02.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 16.04.2015

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.008593-15-СДК,

сертифікат

UA 1.001.008592-15)

2015

3334

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі TPN-C123 

(маркетингова назва HP ENVY Notebook, HP 

ENVY, HP ENVY Notebook 17, HP ENVY 

Notebook 17-yxxxyy, HP ENVY 17, HP ENVY 

17-yxxxyy, HP ENVY m7 Notebook, HP ENVY 

m7, HP ENVY m7-yxxxyy Notebook (замість "x" 

може бути  0 - 9 або пробіл, замість "y" може 

бути A - Z або пробіл)) з   обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 284 02.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 16.04.2015

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.008581-15-СДК,

сертифікат

UA 1.001.008580-15)

2015

3335

Блок системний (desktop computer) 

торговельної марки DELL моделі D08S 

(маркетингова назва D08S001) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 284 02.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n) 

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США  від 20.02.2015

(апостиль Сполученого 

Королівства Великої 

Британії та Північної 

Ірландії  від 29.04.2015  № 

К4938667)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.008211-15-СДК,

сертифікат

UA 1.001.008210-15)

2015

3336

Персональний комп'ютер (ноутбук) т.м. DELL 

моделей P25S (P25S001), P48G (P48G001), 

P37F (P37F001) з обладнанням радіодоступу та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID), виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 284 02.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)                         

   ---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)  та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США  від 12.02.2015

(апостиль Сполученого 

Королівства Великої 

Британії та Північної 

Ірландії  від 29.04.2015  № 

К4938667)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.008166-15-СДК,

сертифікат

UA 1.001.008165-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2974 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3337

Комп`ютер персональний (ноутбук) т.м. DELL 

моделей P22S (P22S001, P22S002), P40G 

(P40G001, P40G002) з обладнанням 

радіодоступу та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID), виробництва "Dell Inc.", 

США

Розділ 27 284 02.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)                          

  ---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)  та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США  від 10.02.2015

(апостиль Сполученого 

Королівства Великої 

Британії та Північної 

Ірландії  від 29.04.2015  № 

К4938667)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.008130-15-СДК,

сертифікат

UA 1.001.008129-15)

2015

3338

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. DELL 

моделей P51F (P51F001, P51F003), P28E 

(P28E001), P52F (P52F001) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 284 02.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США  від 10.02.2015

(апостиль Сполученого 

Королівства Великої 

Британії та Північної 

Ірландії  від 29.04.2015  № 

К4938667)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.008117-15-СДК,

сертифікат

UA 1.001.008116-15)

2015

3339

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. DELL 

моделі T14G (маркетингова назва T14G001) з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS, обладнанням 

радіодоступу та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID), виробництва "Dell Inc.", 

США

Розділ 27 284 02.06.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)                        

    ---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)  та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

---

14K0A1D 

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність  "Dell Inc.", 

США  від 12.03.2015

(апостиль Сполученого 

Королівства Великої 

Британії та Північної 

Ірландії  від 29.04.2015  № 

К4938667)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.008355-15-СДК,

сертифікат

UA 1.001.008354-15)
2015

3340

Фотокамера цифрова торговельної марки 

Canon моделей EOS 750D (W),  EOS 760D (W) 

з обладнанням радіодоступу та радіомодулем 

NFC, виробництва "Canon Inc.", Японія

Розділ 27 284 02.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)                         

   ---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n)  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13,56 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

     РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "КЕНОН 

УКРАЇНА"  від 15.05.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.196-15)
2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2975 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3341

Пристрій друкувальний (термопринтер) 

торговельної марки Synco моделей MPT-II, 

MPT-III  з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Shenzhen Synco Technology Co. 

Ltd", Китай

Розділ 27 284 02.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Сайфер 

Трейдинг"  від  20.05.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.201-15)
2015

3342

Пристрій для зйомки фронтальною камерою 

(selfie monopod) торговельної марки Aspiring 

моделей SelfiePro 150 Ultra Mini, SelfiePro 200 

Ultra Mini, SelfiePro 400 Ultra Mini, SelfiePro 

600, SelfiePro 700  з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Newbell International Electronic 

Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 284 02.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Хімекспо"  від  12.05.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.194-15)
2015

3343

Комп'ютер персональний (Portable Computer) 

т.м. DELL моделі P47F (маркетингова назва 

P47F003) з обладнанням радіодоступу, 

виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 295 09.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США  від 19.05.2015 

(апостиль Сполученого 

Королівства Великої 

Британії та Північної 

Ірландії  від 29.04.2015  № 

К4938667)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.008755-15-СДК,

сертифікат

UA 1.001.008754-15)

2015

3344

Принтер  т.м. НР моделей HP Color LaserJet Pro 

M452nw, Color LaserJet Pro M452nw, HP Color 

LaserJet M452nw,  HP Color LaserJet Pro 

M452dw, Color LaserJet Pro M452dw, HP Color 

LaserJet M452dw (RMN: BOISB-1407-01)  з 

обладнанням радіодоступу, виробництва 

«Hewlett-Packard Company», США 

Розділ 27 295 09.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n) 

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ."  від 18.05.2015 

№UA.001.00087-15/029 

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.008804-15-CДК,

сертифікат

UA 1.001.008803-15)

2015

3345

Пристрій багатофункціональний (принтер) 

т.м. HP серії HP ENVY 5540 All-in-One Printer 

Series  моделей 5540, 5541, 5542, 5543, 5544, 

5545, 5546, 5547, 5548, 5549 та моделі HP 

DeskJet Ink Advantage 5575 All-in-One Printer  

(RMN: SDGOB-1511) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва «Hewlett-Packard 

Company», США 

Розділ 27 295 09.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n) 

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ."  від 18.05.2015 

№UA.001.00088-15/029 

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.008813-15-CДК,

сертифікат

UA 1.001.008812-15)

2015
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 
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вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3346

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки 

ASUS серії ZenPad моделі P022 (Z380C***) з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі (де * - 

до трьох символів, цифри (0 - 9), літери 

латинського алфавіту (А - Z, a - z), пробіли ( ), 

тире (-), слеші (/ або \), плюси (+), які 

позначають модифікацію моделі та її 

комплектацію) виробництва "ASUSTeK 

Computer INC", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 295 09.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництво "ASUS 

Global Pte. Ltd.",, від 

21.05.2015 №ASUS.UKR.679-

5/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

437.200-СДК, 

cертифікат 

1О094.002813-15) 

2015

3347

Фотокамера цифрова торговельної марки 

SAMSUNG моделі DV180F з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n), виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.",  Республіка 

Корея

Розділ 27 295 09.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n) 

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11 b/g/n

 2400-2483,5 МГц                    20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1                                                                    

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 21.05.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0135-15)

2015

3348

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

TRUST моделі 20249, виробництва "TRUST 

International BV", Нідерланди

Розділ 27 295 09.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом (ETSI EN 300 440-2)

2400-2483,5 МГц 15M0G1D Б01

РІ 24-5       

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Інвестком"  від 09.04.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.153-15)

2015

3349

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки 

VERICO моделі UNI Pad (RP-UDP05A) з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, 

виробництва "VERICO International Co., Ltd.", 

Китай 

Розділ 27 295 09.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n) 

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ПП 

"АНТЕКС", від 05.05.2015 

№ АНТЕКС.UKR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1469-СДК, 

cертифікат 

1О094.002774-15) 

2015

3350

Програвач автомобільний торговельної марки 

GM моделi DWGM1005 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Humax Automotive 

Co.,Ltd.", Республіка Корея

Розділ 27 310 16.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

( IEEE 802.15.1)                            

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

1M00FXW

1M00GXW                     

Б0                                                  

РІ 24-3  

Декларація про 

відповідність ТОВ "Лепта 

Україна" від 29.05.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0143-15)                                                         

2015

3351

Фотокамера цифрова торговельної марки 

SAMSUNG моделі NX3300 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID), 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.",  

Республіка Корея

Розділ 27 310 16.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n)   

---

   Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11 b/g/n  та 

розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц                                             

---                                                                                                                                    

13,553-13,567 кГц

20M0G1W

20M0D1W

---

14K0A1D

Б01                                              

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 27.05.2015

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0138-15)                                                         2015
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3352

Пристрій введення даних торговельної марки 

Logitech (бездротовий маніпулятор типу 

"миша") моделі M-R0053 (Marketing name 

m535), виробництва "Logitech Europe S.A.", 

Швейцарія

Розділ 27 310 16.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

PI 24-3

Декларація про 

відповідність 

Уповноважений Гончар 

Роман Петрович від 

22.04.2015 

№ГОНЧАР.UKR.679-1/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1456.1-СДК,

сертифікат 

1О094.002734-15)

2015

3353

Пристрій введення даних торговельної марки 

Logitech (бездротовий маніпулятор типу 

"миша") моделі M-R0056 (Marketing name 

M510) в комплекті з USB-adapter, виробництва 

"Logitech Europe S.A.", Швейцарія

Розділ 27 310 16.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу (ETSI 

EN 300 440-2)

2400-2483,5 МГц 2M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

Уповноважений Гончар 

Роман Петрович від 

28.04.2015 

№ГОНЧАР.UKR.679-2/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1456.2-СДК, 

сертифікат 

1О094.002753-15) 

2015

3354

Пристрій введення даних торговельної марки 

Logitech (бездротовий маніпулятор типу 

"миша") моделі M-R0057 (Marketing name 

Logitech MX ANYWHERE 2) (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) в комплекті з USB-

adapter,  виробництва "Logitech Europe S.A.", 

Швейцарія

Розділ 27 310 16.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів (IEEE 

802.15.1, 

ETSI EN 300 440-2)

2400-2483,5 МГц 1M00FXD

2M00F1D

Б01

РІ 24-3

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

Уповноважений Гончар 

Роман Петрович від 

06.05.2015 

№ГОНЧАР.UKR.679-8/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1456.3.1-СДК ,

сертифікати 

1О094.002754-15,

1О094.002780-15) 

2015

3355

Пристрій введення даних торговельної марки 

Logitech (бездротовий маніпулятор типу 

"миша") моделі M-R0059 (Marketing name 

m335), в комплекті з USB-adapter, виробництва 

"Logitech Europe S.A.", Швейцарія

Розділ 27 310 16.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу (ETSI 

EN 300 440-2)

2400-2483,5 МГц 2M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

Уповноважений Гончар 

Роман Петрович від 

28.04.2015 

№ГОНЧАР.UKR.679-4/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1456.4-СДК, 

сертифікат 

1О094.002755-15) 

2015

3356

Пристрій введення даних торговельної марки 

Logitech (камера вводу зображення) моделі V-

R0004 (Marketing name ConferenceCam Connect) 

з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Logitech Europe S.A.", 

Швейцарія

Розділ 27 310 16.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Уповноважений Гончар 

Роман Петрович від 

28.04.2015 

№ГОНЧАР.UKR.679-5/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1456.5-СДК, 

сертифікат 

1О094.002756-15) 

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2978 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3357

Пристрій введення даних торговельної марки 

Logitech (бездротова клавіатура) моделі Y-

R0055 (Marketing name Wireless Touch Keyboard 

K400 Plus), в комплекті з USB-adapter , 

виробництва "Logitech Europe S.A.", 

Швейцарія

Розділ 27 310 16.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу (ETSI 

EN 300 440-2)

2400-2483,5 МГц 2M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

Уповноважений Гончар 

Роман Петрович від 

28.04.2015 

№ГОНЧАР.UKR.679-6/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1456.6-СДК, 

сертифікат 

1О094.002757-15) 

2015

3358

Принтер торговельної марки SAMSUNG 

моделей SL-C43*W/XEV з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11) (де * - цифра (0-9) - 

варіанти кольору, або типу тонеру), 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Корея

Розділ 27 310 16.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 15.05.2015 

№SAMSUNG.UKR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1471.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.002792-15) 

2015

3359

Пристрій багатофункціональний торговельної 

марки SAMSUNG моделей SL- C48***/XEV з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) та 

функціями друкування та сканування / 

копіювання / передавання- приймання 

факсимільних повідомлень (де перша * - 

цифра (0-9) - варіанти кольору, або типу 

тонеру; друга * - латинська літера (F або її 

відсутність) - наявність або відсутність 

можливостей факс-модему; третя * - латинська 

літера (W або її відсутність) - наявність або 

відсутність інтерфейсу IEEE 802.11), 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Корея

Розділ 27 310 16.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 15.05.2015 

№SAMSUNG.UKR.679-2/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1471-СДК, 

сертифікат 

1О094.002794-15) 2015

3360

Книга електронна торговельної марки Amazon 

типу Kindle моделей DP75SDI та WP63GW, з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11)  

виробництва "Аmazon Fulfillment Service Inc", 

США

Розділ 27 310 16.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Грозбер 

Україна" від 29.05.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1489-СДК, 

сертифікат 

1О094.002829-15) 

2015
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3361

Пристрої друкувальні (принтери) торговельної 

марки «Zebra», моделей ZQ520, ZQ510 з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n 

та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID), виробництва "Zebra Technologies 

Corporation", США

Розділ 27 310 16.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)                         

   ---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)  та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ФОП Руденко 

А.В. від 02.02.2015

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0020-15)                                                         

2015

3362

Комп'ютери персональні (ноутбуки) 

торговельної марки Panasonic моделі 

CF-19Z з обладнанням радіодоступу (в тому 

числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Panasonic Corporation", Японія

Розділ 27 310 16.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)                         

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)  

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність ФОП Руденко 

А.В. від 23.02.2015

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0050-15)                                                         

2015

3363

Пристрої для проведення презентацій 

(Projector) торговельної марки "CHRISTIE" 

моделі Boxer 4K30 з пристроєм радіочастотної 

ідентифікації RFID – модуль NFC, 

виробництва "Christie Digital Systems Canada 

Inc.", Канада

Розділ 27 310 16.06.2015 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

13553-13567 кГц 14K0A1D Б01

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ФОП Руденко 

А.В. від 22.04.2015

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0120-15)                                                         
2015

3364

Відеокамери торгової марки "GoPro", моделі 

HERO+LCD (HWHL1)  з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"GoPro, Inc.", США

Розділ 27 310 16.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ФОП Руденко 

А.В. від 12.05.2015

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0130-15)                                                         
2015

3365

Відеокамери торгової марки "GoPro", моделі 

HERO4 Session (HWRP1)  з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"GoPro, Inc.", США

Розділ 27 310 16.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ФОП Руденко 

А.В. від 14.05.2015

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0133-15)                                                         

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3366

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки HP мделі т.м. HP моделі 

HP Pavilion TouchSmart 11 Notebook PC, HP 

Pavilion TouchSmart 11-yxxxyy Notebook PC, HP 

Pavilion 11 Notebook PC, HP Pavilion 11-yxxxyy 

Notebook PC, HP 210 G1 Notebook PC (RMN: 

TPN-C112) (де “x” будь яка цифра від 0 до 9 

або пусто та “y” будь-яка латинська літера від 

A до Z обо пусто) з обладнанням радіодоступу, 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 310 16.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-

ПАКАРДЮ.ЕЙ." від 

08.05.2015 №UA.001.00078-

15/029

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.008735-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.008734-15)

2015

3367

Телевізор торгової марки Panasonic моделі TX-

65CXR800 з обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11 а/b/g/n (Wireless LAN Adaptor) та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

(Bluetooth Adapter), виробництва "Panasonic 

Corporation TV Business Division", Японія 

Розділ 27 310 16.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ПАНАСОНІК УКРАЇНА 

ЛТД" від 29.04.2015 

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.008693-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.008692-15)

2015

3368

Відеокамера носима (Wearable Camera) 

торгової марки Panasonic моделі HX-A1M*   

(де “*” – від одного до чотирьох символів для 

позначення кольору корпусу та країни 

призначення виробу) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n), виробництва  

"Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., Тайвань

Розділ 27 310 16.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ПАНАСОНІК УКРАЇНА 

ЛТД" від 07.05.2015 

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.008730-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.008729-15)

2015

3369

Фотокамера цифрова (Digital Camera) торгової 

марки Panasonic моделі              DMC-

G7Kxxxxx з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11 b/g/n)) (x=a-z, A-Z, 0-9, “-” або пробіл), 

виробництва компанії "Panasonic Corporation", 

Японія

Розділ 27 310 16.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ПАНАСОНІК УКРАЇНА 

ЛТД" від 28.05.2015 

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.008862-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.008861-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3370

Комп’ютер персональний (планшетний) т.м. 

SONY моделей SGP771, SGP712 з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS (тільки для моделі 

SGP771), обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth),  пристроєм радіочастотної 

ідентифікації RFID - модуль NFC, GPS-

приймачем, радіопристроєм короткого радіусу 

дії, виробництва "Sony Mobile Communications 

Inc.", Японія

Розділ 27 310

624

16.06.2015

01.12.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)                          

  ---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n), радіочастотної 

ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3 

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 29.05.2015 

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.008878-15-СДК)

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 10.11.2015 

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009915-15-СДК) 2015

3371

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу «миша») торговельної марки 

RAPOO моделей T6, 1010, 1090, 1190, 1190-

Lite, 1620, 3360, 3500, 3900, 6080, 6610, 7600+, 

M10, 1070P, 1090P, 1090P-Lite, 3000P, 3100P, 

3300P, 3710P, 3900P, 3920P, 7100P, 7200P, 

7600P, 7800P, T120P, виробництва "Rapoo 

Technologies Limited", Китай

Розділ 27 310 16.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу (ETSI 

EN 300 440-2)

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "Науково-

виробнича фірма "Елетек 

ЛТД"

від 02.06.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.208-15)

2015

3372

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) торговельної марки RAPOO   

моделей E1050, E2700, E9050, E9070, E9080, 

T3, KX, E2800P, E9090P, E9100P, E9180P, 

E9270P, T300P, виробництва "Rapoo 

Technologies Limited", Китай

Розділ 27 310 16.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу (ETSI 

EN 300 440-2)

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "Науково-

виробнича фірма "Елетек 

ЛТД"

від 02.06.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.206-15)

2015

3373

Пристрій введення даних (безпроводові 

клавіатура та маніпулятор типу «миша»)  

торговельної марки RAPOO моделей 1830, 

9020, 9060, 8000, Х1800, 8200Р, 8900Р, 

виробництва "Rapoo Technologies Limited", 

Китай

Розділ 27 310 16.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу (ETSI 

EN 300 440-2)

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "Науково-

виробнича фірма "Елетек 

ЛТД"

від 02.06.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.205-15)

2015

3374

Пристрій введення даних (безпроводова  

клавіатура) (інтерфейс  передачі даних 

Bluetooth) торговельної марки RAPOO 

моделей E6100, E6300, E6350, E6500, E6700, 

виробництва "Rapoo Technologies Limited", 

Китай

Розділ 27 310 16.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

( IEEE 802.15.1)                            

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

1M00FXW

1M00GXW                     

Б0                                                  

РІ 24-3  

Декларація про 

відповідність ТОВ "Науково-

виробнича фірма "Елетек 

ЛТД"

від 02.06.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.207-15)

2015
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3375

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-ноутбук) торговельної марки 

Lenovo моделей Lenovo B50-10******, 

80MJ******, 80QR******, з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі (де ****** - 

комбінація цифр (0 - 9), та/або літер 

латинського алфавіту ( A - Z, a - z ), та/або "-", 

та/або пробілів для маркетингових цілей) 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Гонконг 

/ Китай

Розділ 27 310 16.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

28.05.2015 

№LENOVO.UKR.679-40/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.59-СДК, 

cертифікат 

1О094.002825-15) 

2015

3376

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-ноутбук) торговельної марки 

Lenovo моделей Lenovo B41-30******, 

80LF******, Lenovo B51-30******, 

80LK******, з обладнанням радіодоступу 

(ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ 

корпусі (де ****** - комбінація цифр (0 - 9), 

та/або літер латинського алфавіту ( A - Z, a - z 

), та/або "-", та/або пробілів для маркетингових 

цілей) виробництва "Lenovo PC HK Limited", 

Гонконг / Китай

Розділ 27 310 16.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

28.05.2015 

№LENOVO.UKR.679-41/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.60-СДК, 

cертифікат 

1О094.002826-15) 

2015

3377

Ваги електронні торговельної марки Xiaomi 

моделі Mi Smart Scale з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "XIAOMI 

TECHNOLODGY CO., LTD." Китай 

Розділ 27 319 23.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

( IEEE 802.15.1)                            

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

1M00FXW

1M00GXW                     

Б0                                                  

РІ 24-3  

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ен-Ай-

Ес" від 08.06.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.TR.052.225-

15)

2015

3378

Комп’ютер персональний торговельної марки 

MSI серії Cubi моделі MS-B096 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 а/b/g/n та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва "Micro-

Star International Co., Ltd.", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 27 319 23.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та  IEEE 

802.15.1)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3  

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Мікро-

стар нізерлендс холдинг Бі. 

Ві" від 04.06.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.TR.052.161-

15)
2015

3379

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-ноутбук) торговельної марки 

Lenovo моделей G70-35****, 80Q5****, з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі (де 

**** - комбінація цифр (0 - 9), та/або літер 

латинського алфавіту ( A - Z, a - z ), та/або "-", 

та/або пробілів для маркетингових цілей) 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Гонконг 

/ Китай

Розділ 27 319 23.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

05.06.2015 

№LENOVO.UKR.679-43/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.61-СДК, 

сертифікат 

1О094.002856-15) 

2015
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3380

Блок системний (ПЕОМ) торговельної марки 

Intel серії Next Unit of Computing / NUC 

моделей *****DN2820FYK*****, 

*****NUC5*****RYK*****, 

*****NUC5*****RYH*****, з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі (де * - (до 

п'ятнадцяти символів, частково можуть бути 

відсутні) - цифри (0 - 9), літери латинського 

алфавіту (А - Z, a - z), пробіли ( ), тире (-), 

слеші (/ або \), плюси (+), які позначають 

модифікацію моделі та її комплектацію), 

виробництва "Intel Corporation", США

Розділ 27 319 23.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Інтел 

Україна" від 29.05.2015 

№ІНТЕЛ.UKR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1486-СДК, 

сертифікат 

1О094.002830-15) 

2015

3381

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

REAL-EL моделей RM-300 Wireless, RM-305 

Wireless, RM-310 Wireless, RM-315 Wireless, 

RM-325 Wireless, виробництва  "ENEL GROUP 

OU", Естонія 

Розділ 27 319 23.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

 (ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів (ETSI 

EN 300 440-2)

2400-2483,5 МГц 3M30F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "СВЕН 

Центр" від 24.04.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.TR.052.182-

15)

2015

3382

Комп'ютер персональний (thin client) 

торговельної марки hp моделі TPC-W021-TC 

(маркетингова назва HP t420 Thin Client, HP 

t420 Thin Client-xxxxxxxxxxx) (де  "x" може 

бути  0-9, a-z, A-Z або пробіл)) з  обладнанням 

радіодоступу  (IEEE 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 319 23.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 25.05.2015 № 

UA.001.008836-15/029

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.008836-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.008834-15)

2015

3383

Комп'ютер  персональний  (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі HSTNN-I26C-4 

(маркетингові назви HP EliteBook 740 G2 

Notebook PC, HP EliteBook 840 G2 Notebook 

PC, HP ZBook 14 G2 Mobile Workstation) з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS, обладнанням 

радіодоступу та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID), виробництва "Hewlett-

Packard Company", США

Розділ 27 319 23.06.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)                           

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D 

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 08.05.2015

 (апостиль США, 

Каліфорнія від 09.01.2015  

№ 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.007276-14-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.007275-14) 2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3384

Комп'ютер  персональний  (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі HSTNN-I26C-5 

(маркетингові назви  HP EliteBook 750 G2 

Notebook PC, HP EliteBook 850 G2 Notebook 

PC, HP ZBook 15u G2 Mobile Workstation)  з  

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS,  обладнанням 

радіодоступу  та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID), виробництва "Hewlett-

Packard Company", США

Розділ 27 319 23.06.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)                            

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D 

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3           РІ 

45-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 08.05.2015

 (апостиль США, 

Каліфорнія від 09.01.2015  

№ 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідностi

UA 1.001.007286-14-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.007285-14) 2015

3385

Комп'ютер персональний (Portable Computer) 

т.м. DELL моделі P47F (маркетингові назви 

P47F001, P47F002) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 319 23.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США  від 18.05.2015

(апостиль Сполученого 

Королівства Великої 

Британії та Північної 

Ірландії  від 29.04.2015  № 

К4938667)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.007590-14-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.007589-14)

2015

3386

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. DELL 

моделей P51F (P51F001, P51F002, P51F003), 

P28E (P28E001), P52F (P52F001) з 

обладнанням радіодоступу, виробництва "Dell 

Inc.", США

Розділ 27 319 23.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США  від 21.05.2015

(апостиль Сполученого 

Королівства Великої 

Британії та Північної 

Ірландії  від 29.04.2015  № 

К4938667)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.008811-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.008810-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2985 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3387

Принтер т.м. HP моделей HP Officejet Pro 

X451dw Printer, HP Officejet Pro X451dw Mono 

Printer, HP Officejet Pro X551dw Printer, HP 

Officejet Pro X551dw Mono Printer (RMN: 

VCVRA-1211) з обладнанням радіодоступу, 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США 

Розділ 27 319 23.06.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n) 

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4      РІ 

24-3      

Декларація про 

відповідність "Х'ЮЛЕТТ-

ПАКАРД

Ю.ЕЙ." від 29.05.2015 № 

UA.001.00093-15/029

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.008893-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.008892-15)

2015

3388

Комп’ютер персональний кишеньковий (КПК) 

систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та 

UMTS з GPS-приймачем торговельної марки 

"Philips", моделі Philips S309 (CTS309) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Shenzhen Sang Fei Consumer 

Communications Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 341 07.07.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KF7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

20.05.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0134-15)

2015

3389

Принтери (Digital Photo Printer) торговельної 

марки DNP моделі 

DS-RX1 з радіообладанням RFID, 

виробництва "DAI NIPPON PRINTING CO., 

LTD.", Японія

Розділ 27 341 07.07.2015 Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

13553 – 13567 кГц 14K0A1D Б01

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

24.03.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.TR.052.140-

15)

2015

3390

Фотоапарат цифровий т.м. SONY моделі DSC-

RX100M4 з обладнанням радіодоступу 

(радіомодуль IEEE 802.11 b/g/n) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації RFID - модуль 

NFC  виробництва "SONY CORPORATION", 

Японія

Розділ 27 341 07.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.11b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 17.06.2015

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

UA1.001.008994-15-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.008993-15)

2015

3391

Фотоапарат цифровий зі змінним об’єктивом 

т.м. SONY моделі  ILCE-7RM2 з обладнанням 

радіодоступу (радіомодуль IEEE 802.11 b/g/n) 

та пристроєм радіочастотної ідентифікації 

RFID - модуль NFC, виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 341 07.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.11b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 18.06.2015

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

UA1.001.009014-15-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.009013-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2986 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3392

Фотоапарат цифровий т.м. SONY моделі DSC-

RX10M2 з обладнанням радіодоступу 

(радіомодуль IEEE 802.11 b/g/n) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації RFID - модуль 

NFC, виробництва "SONY CORPORATION", 

Японія

Розділ 27 341 07.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.11b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 17.06.2015

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

UA1.001.008996-15-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.008995-15)

2015

3393

Блок автомобільний мультимедійний 

торговельної марки Harman моделі BE L002 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) 

Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 341 07.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПП "ОЦОП" 

від 04.06.2015 

№ОЦОП.UKR.679-30/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1374.1-СДК, 

сертифікат

 1О094.002377-14)

2015

3394

Блок автомобільний мультимедійний 

торговельної марки Harman моделі NLI HU з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) та приймачем GPS, 

виробництва "Harman Automotive Electronic 

Systems (Suzhou) Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 341 07.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПП "ОЦОП" 

від 04.06.2015 

№ОЦОП.UKR.679-31/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1374-СДК, 

сертифікат

 1О094.002378-14)

2015

3395

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі SM-

T560 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802/11 

a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.",  

Республіка Корея

Розділ 27 341 07.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 

802.15.1)                                         

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 b/g/n та  IEEE 

802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               1M00FXW

1M00GXW                     

20M0G1W

20M0D1W   

Б01

РІ 24-1-1                                                              

РІ 24-2-1                                                     

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 18.06.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0149-15)

2015

3396

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі SM-

T561 з радіообладнанням систем 

стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS, 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802/11 a/b/g/n 

та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.",  

Республіка Корея

Розділ 27 341 07.07.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 

802.15.1)                                         

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

200KF7W    

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

20M0G1W

20M0D1W   

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                                                  

РІ 24-2-1                                                       

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 18.06.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0148-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2987 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3397

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-ноутбук) торговельної марки 

ASUS моделей E******, F******, G******, 

K******, N******, P******, R******, 

U******, X******, з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі (де * - до шести 

символів: літери від A до Z та/або цифри від 0 

до 9, які позначають розмір екрану, 

відмінності платформи та модифікацію 

моделі) виробництва "ASUSTeK Computer 

INC", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 341 07.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd."  від 

17.06.2015 №ASUS.UKR.679-

7/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

437.201-СДК,

 сертифікати 

1О094.002883-15,

1О094.002884-15,

1О094.002885-15,

1О094.002886-15) 

2015

3398

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки 

ASUS серії ZenPad моделі P021 (Z*300CG***) 

з радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташовані в 

одному з ПЕОМ корпусі (де * - до чотирьох 

символів, частково можуть бути відсутні) - 

цифри (0 - 9), літери латинського алфавіту (А - 

Z, a - z), пробіли ( ), тире (-), слеші (/ або \), 

плюси (+), які позначають модифікацію 

моделі та її комплектацію), виробництва 

"ASUSTeK Computer INC", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 27 341 07.07.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd."  від 

17.06.2015 №ASUS.UKR.679-

8/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 437.205-СДК,

 сертифікат

1О094.002887-15) 2015

3399

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки 

ASUS серії ZenPad моделей P01W (Z370C***) 

та P023 (Z*300C***) з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі (де * - до чотирьох 

символів, частково можуть бути відсутні - 

цифри (0 - 9), літери латинського алфавіту (А - 

Z, a - z, крім літер G, g), пробіли ( ), тире (-), 

слеші (/ або \), плюси (+), які позначають 

модифікацію моделі та її комплектацію) 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 341 07.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd." від 

17.06.2015 №ASUS.UKR.679-

9/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

437.206-СДК, 

сертифікат 

1О094.002888-15) 
2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2988 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3400

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки 

ASUS серії ZenPad моделі P01Y (Z170CG***) з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташовані в 

одному з ПЕОМ корпусі (де * - до трьох 

символів, частково можуть бути відсутні) - 

цифри (0 - 9), літери латинського алфавіту (А - 

Z, a - z), пробіли ( ), тире (-), слеші (/ або \), 

плюси (+), які позначають модифікацію 

моделі та її комплектацію) виробництва 

"ASUSTeK Computer INC", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 27 341 07.07.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництво "ASUS 

Global Pte. Ltd." від 

17.06.2015 №ASUS.UKR.679-

10/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 437.207-СДК,

сертифікат

1О094.002889-15) 2015

3401

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки 

ASUS серії ZenPad моделі P01Z (Z170C***) з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі (де * - 

до трьох символів, частково можуть бути 

відсутні) - цифри (0 - 9), літери латинського 

алфавіту (А - Z, a - z, крім літер G, g), пробіли ( 

), тире (-), слеші (/ або \), плюси (+), які 

позначають модифікацію моделі та її 

комплектацію) виробництва "ASUSTeK 

Computer INC", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 341 07.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd." 

від 17.06.2015 

№ASUS.UKR.679-11/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

437.208-СДК, 

сертифікат 

1О094.002890-15) 

2015

3402

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшетна спеціалізована) на 

базі ПЕОМ-планшетної торговельної марки 

ACER, моделі Acer Iconia W510P з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID), що розташоване в одному з ПЕОМ 

корпусі виробництва "CRF Health", Велика 

Британія

Розділ 27 341 07.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 

802.15.1 та розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

---

1K00A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ «ПАРЕКСЕЛ Україна» 

від 19.06.2015

№ 1906-1

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1476-СДК,

сертифікат

1О094.002894-15)

2015

3403

Система розважальна комп'ютерна та 

обладнання тестове т.м. SONY моделей CUH-

1208A, CUH-1208B, DUH-T1200AA з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n), 

інтерфейс передачі даних Bluetooth та 

контролером CUH-ZCT1x (де x= A-Z) з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва "Sony 

Computer Entertainment Inc.", Японія

Розділ 27 355 14.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 b/g/n та  IEEE 

802.15.1 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна" від 25.06.2015

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

UA1.001.009039-15-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.009038-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2989 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3404

Комп'ютер персональний (All-in-One-PC) 

торговельної марки Lenovo моделей 

10162*********, F0AM******* 

(маркетингова назва Lenovo A740), 

10163*********, F0AN******* 

(маркетингова назва Lenovo A540) (де * - будь-

який алфавітно-цифровий символ або пробіл 

для маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Lenovo (Beijing) 

Ltd.", Китай

Розділ 27 355 14.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1, EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1 та радіопристрій 

короткого радіусу дії

2400-2483,5 МГц 1M00G1D

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

16.06.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA1.001.008948-15-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.008987-15) 

2015

3405

Блок системний (PC) торговельної марки hp 

моделей  TPC-P043-SF, TPC-P044-

SF(маркетингові назви  HP Slimline Desktop / 

450-xxxyy, Compaq Slimline Desktop / 430-xxxyy 

(де "x", "y" може бути від 0 до 9,  від a до z, від 

A до Z, "-" або пробіл для маркетингових 

цілей)  з обладнанням радіодоступу у складі: 

картка безпроводового доступу (IEEE 802.11 

та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 355 14.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 22.05.2015

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.008824-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.008823-15)

2015

3406

Пристрій багатофункціональний (принтер) 

т.м. HP серії  HP Officejet  4650 All-in-One 

Printer series моделі 4650, 4651, 4652, 4653, 

4654, 4655, 4656, 4659; серії HP DeskJet Ink 

Advantage 4675 All-in-One Printer Series моделі 

4675,4676, 4678 (RMN: SDGOB-1502) з 

обладнанням радіодоступу та обладнання 

передавання/приймання факсимільних 

повідомлень, виробництва «Hewlett-Packard 

Company», США 

Розділ 27 355 14.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 17.06.2015

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

UA1.001.008992-15-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.008991-15)

2015

3407

Годинник торговельної марки Asus серії 

ZenWatch моделі WI500Q*** з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) (де * - до трьох символів, частково 

можуть бути відсутні) - цифри (0 - 9), літери 

латинського алфавіту (А - Z, a - z), пробіли ( ), 

тире (-), слеші (/ або \), плюси (+), які 

позначають модифікацію моделі та її 

комплектацію) виробництва "ASUSTeK 

Computer INC", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 355 14.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництво "ASUS 

Global Pte. Ltd." 

від 25.06.2015 

№ASUS.UKR.679-13/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 437.211-СДК; 

сертифіка

1О094.002918-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2990 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3408

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки 

ASUS серії ZenPad моделі P001 (Z170MG***) з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташовані в 

одному з ПЕОМ корпусі (де * - до трьох 

символів, частково можуть бути відсутні) - 

цифри (0 - 9), літери латинського алфавіту (А - 

Z, a - z), пробіли ( ), тире (-), слеші (/ або \), 

плюси (+), які позначають модифікацію 

моделі та її комплектацію) виробництва 

"ASUSTeK Computer INC", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 27 355 14.07.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництво "ASUS 

Global Pte. Ltd."

від 25.06.2015 

№ASUS.UKR.679-12/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 437.210-СДК,

сертифікат

1О094.002917-15) 2015

3409

Комп’ютер персональний (ноутбук) т.м. acer, 

модель  N15Q1** (де "*" може бути 0-9, A-Z, a-

z, “/”, “\”, “_”, “-” або пробіл для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Acer BSEC 

Incorporated", Британські Віргинські Острови

Розділ 27 372 21.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність

"Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргинські 

Острови  від 01.07.2015,

нотаріальна засвідчена 

довіреність НАК 492929 від 

19.12.2014

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.009070-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009069-15)

2015

3410

Комп’ютер персональний (ноутбук) т.м. acer, 

модель  N15Q5** (де "*" може бути 0-9, A-Z, a-

z, “/”, “\”, “_”, “-” або пробіл для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Acer BSEC 

Incorporated", Британські Віргинські Острови

Розділ 27 372 21.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність

"Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргинські 

Острови  від 01.07.2015,

нотаріальна засвідчена 

довіреність НАК 492929 від 

19.12.2014

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.009072-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009071-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2991 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3411

Комп’ютер персональний (ноутбук) т.м. acer, 

модель  N15Q6** (де "*" може бути 0-9, A-Z, a-

z, “/”, “\”, “_”, “-” або пробіл для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Acer BSEC 

Incorporated", Британські Віргинські Острови

Розділ 27 372 21.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність

"Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргинські 

Острови  від 01.07.2015,

нотаріальна засвідчена 

довіреність НАК 492929 від 

19.12.2014

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.009074-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009073-15)

2015

3412

Комп’ютер персональний (ноутбук) т.м. acer, 

packard bell, модель  MS2394, MS2396, 

MS2397, N15W4** (де "*" може бути 0-9, A-Z, 

a-z, “/”, “\”, “_”, “-” або пробіл для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Acer BSEC 

Incorporated", Британські Віргинські Острови

Розділ 27 372 21.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність

"Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргинські 

Острови  від 01.07.2015,

нотаріальна засвідчена 

довіреність НАК 492929 від 

19.12.2014

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.009080-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009079-15)

2015

3413

Комп’ютер персональний (ноутбук) т.м. acer, 

модель  N15W1**, N15W2** (де "*" може бути 

0-9, A-Z, a-z, “/”, “\”, “_”, “-” або пробіл для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Acer BSEC 

Incorporated", Британські Віргинські Острови

Розділ 27 372 21.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність

"Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргинські 

Острови  від 01.07.2015,

нотаріальна засвідчена 

довіреність НАК 492929 від 

19.12.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.009076-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009075-15)

2015

3414

Комп’ютер персональний т.м. acer, модель 

Aspire Z1-611.; AZ1........(де "." може бути 0-9; a-

z; A-Z; "-"; "_";" \"; "/"; пробіл для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Acer BSEC 

Incorporated", Британські Віргинські Острови

Розділ 27 372 21.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність

"Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргинські 

Острови  від 17.06.2015,

нотаріальна засвідчена 

довіреність НАК 492929 від 

19.12.2014

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.009004-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009003-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2992 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3415

Комп’ютер персональний т.м. acer, модель 

Aspire Z1-62.., AZ1…….., AZ215q5 (де "." може 

бути 0-9, A-Z, a-z, “/”, “\”, “_”, “-” або пробіл 

для маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Acer BSEC 

Incorporated", Британські Віргинські Острови

Розділ 27 372 21.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність

"Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргинські 

Острови  від 17.06.2015,

нотаріальна засвідчена 

довіреність НАК 492929 від 

19.12.2014

(сертифікати  органу з 

оцінки відповідності:

UA 1.001.009006-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009005-15)

2015

3416

Комп’ютер персональний т.м. acer, модель 

Aspire Z3-71..; AZ238w5 (де "." може бути 0-9, a-

z, A-Z, "-", "_"," \", "/" або пробіл) з 

обладнанням радіодоступу, виробництва "Acer 

BSEC Incorporated", Британські Віргинські 

Острови

Розділ 27 372 21.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність

"Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргинські 

Острови  від 17.06.2015,

нотаріальна засвідчена 

довіреність НАК 492929 від 

19.12.2014

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.009008-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009007-15)

2015

3417

Комп’ютер персональний (ноутбук) т.м. acer, 

модель  N15Q4** (де "*" може бути 0-9, A-Z, a-

z, “/”, “\”, “_”, “-” або пробіл для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Acer BSEC 

Incorporated", Британські Віргинські Острови

Розділ 27 372 21.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність

"Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргинські 

Острови  від 01.07.2015,

нотаріальна засвідчена 

довіреність НАК 492929 від 

19.12.2014

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.009078-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009077-15)

2015

3418

Гіроскутер торговельної марки Inmotion 

моделей Inmotion SCV V3 Pro, Inmotion R1Ex 

та Inmotion SCV L6 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) виробництва "Inmotion Technologies 

Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 372 21.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ " 

Трендксім" від 23.06.2015 

№TRENDXIM.UKR.679-

4/15

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1498-СДК, 

сертифікат

 1О094.002905-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2993 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3419

Гіроскутер торговельної марки Ninebot 

моделей Ninebot E (Elite) та Ninebot One E+, з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Ninebot Inc.", Китай

Розділ 27 372 21.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ " 

Трендксім" від 23.06.2015 

№TRENDXIM.UKR.679-

5/15

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1499-СДК,

сертифікат

 1О094.002906-15)

2015

3420

Гіроскутер торговельної марки Robstep 

моделей Robstep SmartWay U5 та Robstep Robin 

U1, з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Robstep Robot Co. Ltd.", Китай

Розділ 27 372 21.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ " 

Трендксім" від 23.06.2015 

№TRENDXIM.UKR.679-

6/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1500-СДК, 

сертифікат 

1О094.002907-15)

2015

3421

Годинник торговельної марки Apple типу 

Apple Watch моделей A1553 та A1554, з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) і 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) виробництва "Apple Inc.", США

Розділ 27 372 21.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1  та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13,553-13,567 МГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ " Трендксім" від 

01.07.2015 

№TRENDXIM.UKR.679-

12/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№1508.4-СДК,

 сертифікат

1О094.002933-15)

2015

3422

Фотокамера цифрова (Digital Camera) 

торговельної марки "FUJIFILM" модель X-T10 

з обладнанням радіодоступу, виробництва 

"Fujifilm Corporation", Японія

Розділ 27 372 21.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n) 

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність

ТОВ "Фуджіфілм Україна" 

від 02.07.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.009050-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009049-15)

2015

3423

Браслет наручний т.м. SONY моделі SWR12 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - 

модуль NFC (пасивний), виробництва "Sony 

Mobile Communications Inc.", Японія

Розділ 27 372 21.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність

ТОВ "Соні Україна" від 

02.07.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.009087-15-СДК)

2015

3424

Телевізор LCD т.м. SONY моделі KD-

55S8505C з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 372 21.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність

ТОВ "Соні Україна" від 

03.07.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.009100-15-СДК,

сертифікат

UA 1.001.009099-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2994 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3425

Телевізор LCD т.м. SONY моделі KD-

65S8505C з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 372 21.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність

ТОВ "Соні Україна" від 

03.07.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.009102-15-СДК,

сертифікат

UA 1.001.009101 -15)

2015

3426

Комп'ютер персональний торговельної марки 

hp моделей HP ProDesk 400 G1 MT Business PC 

(RMN: TPC-M013-MT), HP ProDesk 490 G1 

MT Business PC (RMN: TPC-M014-MT), HP 

ProDesk 405 G1 MT Business PC (RMN: TPC-

M015-MT) з обладнанням радіодоступу, 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 372 21.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n) 

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4       

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 07.07.2015 № 

UA.001.004946-13/029

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.004946-13-СДК

сертифікат

UA 1.001.004945-13)

2015

3427

Комп'ютер персональний (PC) торговельної 

марки hp модель TPC-P030-US (маркетингові 

назви HP EliteDesk 800 G1 USDT Business PC, 

HP t820 Flexible Thin Client) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 372 21.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W 

20M0G1W

20M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США  

від 07.07.2015 

№UA.001.006985-14/029

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.006985-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.006984-14)

2015

3428

Комп'ютер персональний т.м. hp моделей HP 

EliteDesk 700 G1 MT Business PC (RMN: TPC-

F076-MT), HP EliteDesk 705 G1 MT Business 

PC (RMN: TPC-F066-MT) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 372 21.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W 

20M0G1W

20M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США  

від 07.07.2015

№UA.001.007274-14/029

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.007274-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.007273-14)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2995 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3429

Комп'ютер персональний (Desktop PC / Point of 

Sale Terminal) торговельної марки hp моделі 

HP rp5800 Retail System (RMN: TPC-F012-SF) з 

обладнанням радіодоступу та модемом, 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 372 21.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W 

20M0G1W

20M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США  

від 07.07.2015 

№UA.001.007300-14/029

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.007300-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.007299-14)

2015

3430

Комп'ютер персональний (Desktop PC / Point of 

Sale Terminal) торговельної марки hp моделі 

HP EliteDesk 705 G1 DM Business PC (RMN: 

TPC-F068-DM) з обладнанням радіодоступу, 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 372 21.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

 20M0G1W

20M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США  

від 07.07.2015 

№UA.001.007393-14/029

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.007393-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.007392-14)

2015

3431

Комп'ютер персональний т.м. hp моделей HP 

ProDesk 400 G1 SFF Business PC, HP ProDesk 

400 G2 SFF Business PC (RMN: TPC-F050-SF) з 

обладнанням радіодоступу, виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 372 21.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W 

20M0G1W

20M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США  

від 07.07.2015 

№UA.001.007395-14/029

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.007395-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.007394-14)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2996 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3432

Блок системний міні (РС) торговельних марок 

hp, HEWLETT-PACKARD COMPANY моделі 

TPC-P041-BX (маркетингова назва HP Pavilion 

Mini, HP Pavilion Mini Desktop, HP Stream Mini, 

HP Stream Mini Desktop, 300-xxxyy, 200-xxxyy 

(замість x, y - може бути 0-9, a-z, A-Z, пробіл 

або "-" для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу, виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 372

591

21.07.2015

17.11.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11 b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

 20M0G1W

20M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США  

від 07.07.2015 

№UA.001.007797-14/029

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.007797-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.007796-14)

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США  

від 28.10.2015 

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.009836-15-СДК,

сертифікат

UA 1.001.009835-15)

2015/2015

3433

Проектор DLP торгове6льної марки Panasonic 

моделей PT-JW130GBE, PT-JW130GWE з 

обладнанням радіодоступу IEEE 802.11 a/b/g/n 

(Wireless LAN Adapter), виробництва 

"Panasonic Corporation", Японія

Розділ 27 384 28.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n) 

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність

ТОВ "ПАНАСОНІК 

УКРАЇНА ЛТД" від 

02.07.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.009092-15-СДК,

сертифікат

UA 1.001.009091 -15)

2015

3434

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки 

ASUS серії ZenPad моделі P024 (Z380KL***) з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташовані в 

одному з ПЕОМ корпусі (де * - до трьох 

символів, частково можуть бути відсутні) - 

цифри (0 - 9), літери латинського алфавіту (А - 

Z, a - z), пробіли ( ), тире (-), слеші (/ або \), 

плюси (+), які позначають модифікацію 

моделі та її комплектацію) виробництва 

"ASUSTeK Computer INC", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 27 384 28.07.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd."  від 

13.07.2015 №ASUS.UKR.679-

14/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 437.212-СДК,

 сертифікат

1О094.002965-15) 2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2997 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3435

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки 

Xiaomi моделі Mi Pad з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва 

"Xiaomi Technology Co.Ltd.", Китай

Розділ 27 384 28.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ " Трендксім" від 

08.07.2015 

№TRENDXIM.UKR.679-

14/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№1518.2-СДК, 

сертифікат

1О094.002954-15)

2015

3436

Комп'ютер персональний (Tablet PC) 

торговельної марки hp моделі HSTNN-Q93C 

(маркетингова назва   HP Pro Tablet 608 G1) з  

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS,  обладнанням 

радіодоступу  та  пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID), виробництва "Hewlett-

Packard Company", США

Розділ 27 384 28.07.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n) та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США  

від 02.07.2015 

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.009083-15-СДК,

сертифікат

UA 1.001.009082-15)

2015

3437

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі TPN-W112 

(маркетингова назва HP Pavilion x360 

Convertible, HP Pavilion x360 Convertible 11, HP 

Pavilion x360 Convertible 11-yxxxyy, HP Pavilion 

x360, HP Pavilion x360 11, HP Pavilion x360 11-

yxxxyy, HP Pavilion x360 m1 Convertible, HP 

Pavilion x360 m1, HP x360 310 G2 PC, HP x360 

310 G2, HP x360 310  ("x" може бути 0-9 або 

пробіл, "y" може бути A-Z або пробіл)  та  

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 384 28.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США  

від 24.06.2015 

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.009012-15-СДК,

сертифікат

UA 1.001.009011-15)
2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2998 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3438

Комп`ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі  TPN-Q157 

(маркетингова назва HP Spectre x360 

Convertible PC, HP Spectre x360, HP Spectre 

x360 Convertible PC 13, HP Spectre x360 

Convertible 13, HP Spectre x360 13-xxxxyy, HP 

Spectre Pro x360 Convertible PC (G1), HP 

Spectre Pro x360, HP Spectre Pro x360 G1,  HP 

Spectre x360 Convertible, де «х» може бути 0 – 

9 або пробіл, «у» може бути A – Z або пробіл)  

з   обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та  

інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 384 28.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США  

від 23.06.2015 

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.009026-15-СДК,

сертифікат

UA 1.001.009025-15)
2015

3439

Мікрокомп'ютер (Intel® Compute Stick) 

торговельної марки Intel® моделі 

xSTCK1xFCx (де "x" може бути комбінація 

буквенно-цифрових символів або пробіл) з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 bgn та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) , 

виробництва "INTEL CORP", США

Розділ 27 384 28.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність

ТОВ "ІНТЕЛ УКРАЇНА"  

від 14.05.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.008761-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.008760-15)

2015

3440

Персональна електронно-обчислювальна 

машина 

(ПЕОМ-планшет) торговельної марки Lenovo 

моделі Lenovo 

TAB 2 A7-30DC з радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS 

і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташовані в одному з ПЕОМ корпусі, 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Гонконг 

/ Китай

Розділ 27 384 28.07.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

15.07.2015 

№LENOVO.UKR.679-56/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.79-СДК, 

сертифікат 

1О094.002970-15) 
2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 2999 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3441

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo торгових назв 

ThinkCentre M79 Tower та ThinkCentre M79 

SFF, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 

та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі (

cкладові комплекту: - ПЕОМ торгова назва 

ThinkCentre M79 Tower моделей 

10CN*******, 10CQ*******, 10CR*******, 

10CS*******, 10J5*******, 10J6*******, 

10J7*******, 10J8*******, з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), де ******* - 

комбінація цифр (0 - 9), та/або літер 

латинського алфавіту ( A - Z, a - z), та/або "-", 

та/або пробілів для маркетингових цілей;

- ПЕОМ торгова назва ThinkCentre M79 SFF 

моделей 10CT*******, 10CU*******, 

10CV*******, 10CW*******, 10J9*******, 

10JA*******, 10JB*******, 10JС*******, з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), де 

******* - комбінація цифр (0 - 9), та/або літер 

латинського алфавіту ( A - Z, a - z), та/або "-", 

та/або пробілів для маркетингових цілей) 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Гонконг 

/ Китай

Розділ 27 384 28.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

10.07.2015 

№LENOVO.UKR.679-50/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.68-СДК, 

сертифікат 

1О094.002958-15) 

2015

3442

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки 

Lenovo моделі Lenovo YT3-850M з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням 

радіодоступу, мультисервісного радіодоступу 

та приймачем GPS, що розташовані в одному з 

ПЕОМ корпусі виробництва "Lenovo PC HK 

Limited", Гонконг / Китай

Розділ 27 384

579

28.07.2015

10.11.2015

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

---

Мультисервісний радіодоступ

(ETSI TS 136 521-1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації,

 як абонентська станція 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2500-2570 МГц/

2620-2690 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

---

5M00G7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0D7W

15M0G7W

15M0D7W

20M0G7W

20M0D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

---

УВ43

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

15.07.2015 

№LENOVO.UKR.679-54/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.74-СДК, 

сертифікат 

1О094.002968-15) 

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" 

від 09.10.2015 

№LENOVO.UKR.679-107/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№1281.74.2-СДК,

сертифікат 

1О094.003256-15) 

2015/2

015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3000 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3443

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки 

Lenovo моделі Lenovo YT3-850F з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Гонконг 

/ Китай

Розділ 27 384 28.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

15.07.2015 

№LENOVO.UKR.679-55/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.74.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.002969-15) 

2015

3444

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки 

Lenovo моделі Lenovo PB1-770M з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS, обладнанням 

радіодоступу і мультисервісного радіодоступу, 

що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Гонконг 

/ Китай

Розділ 27 384 28.07.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

---

Мультисервісний радіодоступ

( ETSI TS 136 521-1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації,

 як абонентська станція 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

5470-5670 МГц

---

2500-2570 МГц/

2620-2690 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

5M00G7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0D7W

15M0G7W

15M0D7W

20M0G7W

20M0D7W

Б01, УВ29

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" 

від 15.07.2015 

№LENOVO.UKR.679-53/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

 1281.69-СДК,

сертифікат 

1О094.002967-15) 

2015

3445

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки Impression electronics 

моделі ImPad 1005 з  обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 b/g/n та  

інтерфейсом  передачі даних Bluetooth)  та 

GPS-приймачем, виробництва "Smart Universal 

Corporation Limited", Гонконг/Китай

Розділ 27 384 28.07.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11 b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11 b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Навігатор" 

від 07.07.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.241-15) 

2015

3446

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки 

ELENBERG моделей TAB708.4 Black та 

TAB708.4 White, з обладнанням радіодоступу 

(ІЕЕЕ 802.11), що розташоване в одному з 

ПЕОМ корпусі, виробництва "Shenzhen Gaoke 

Times Technology Co., Ltd.", Китай 

Розділ 27 401  04.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ТЕХНОПОЛІС 15" від 

20.07.2015 

№TECHNOPOLIS15.UKR.  

679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1437.4-СДК,

 сертифікат 

1О094.002635-15) 

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3001 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3447

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки 

ELENBERG моделей TAB725 Black та TAB725 

White, з радіомодулем систем стільникового 

зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташовані в 

одному з ПЕОМ корпусі, виробництва 

"Shenzhen Gaoke Times Technology Co., Ltd.", 

Китай 

Розділ 27 401 04.08.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТЕХНОПОЛІС15"  від 

20.07.2015 

№.TECHNOPOLIS 15 

UKR.679-4/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1437.5-СДК,

 сертифікат

1О094.002638-15)
2015

3448

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки 

MATRIX моделей 7416 Black та 7416 White, з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташовані в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва 

"Shenzhen Gaoke Times Technology Co., Ltd.", 

Китай 

Розділ 27 401 04.08.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТЕХНОПОЛІС15" від 

20.07.2015 

№.TECHNOPOLIS 15 

UKR.679-2/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1437.7-СДК,

 сертифікат

1О094.002636-15)

2015

3449

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки 

MATRIX моделей 748 Black та 748 White, з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "Shenzhen Gaoke Times 

Technology Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 401 04.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТЕХНОПОЛІС 15"  

від 20.07.2015 

№TECHNOPOLIS 

15.UKR.679-3/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1437.6-СДК,

 сертифікат

1О094.002637-15)

2015

3450

Телевізори з рідкокристалічним екраном 

торговельної марки SAMSUNG моделей 

UE32S******, UE40S******, 

UE82S*W*****, UE105S*W***** (де перша * 

- цифра (9) - серія, літера W – означає 

широкоформатний (wide), з другої по четверту 

* - літери, що означають додаткові функції, 

п’ята та шоста * - латинські літери –– код 

регіону), з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11a/b/g/n та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 27 401 04.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n та  IEEE 

802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц    

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W   

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 23.07.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0165-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3002 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3451

Телевізори з рідкокристалічним екраном 

торговельної марки "LG" моделей 55UG****-

** , 65UG****-**, де: перша * - цифра (8) 

серія, друга * - цифра (7) додаткові функції, 

третя * - цифра - дизайн та колір корпусу, 

четверта * - латинська літера – додаткові 

можливості, п’ята та шоста ** - латинські 

літери або їх відсутність – код регіону, з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та 

інтерфейсом  передачі даних Bluetooth), 

виробництва "LG Electronics Inc.",  Республіка 

Корея

Розділ 27 401 04.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n та  IEEE 

802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5725-5850 МГц                                                          

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W   

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність П ІІ "ЛГ 

Електронікс Україна"  від 

23.07.2015 (сертифікат 

органу з оцінки 

відповідності № 

UA.032.СДК.0166-15)

2015

3452

Комп’ютер персональний т.м. acer, модель 

Revo RL85x (де "x" може бути 0-9; a-z; A-Z; "("; 

")"; "-"; "_"; " \"; "/"; пробіл для маркетингових 

цілей) з обладнанням радіодоступу, 

виробництва "Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргинські Острови

Розділ 27 401 04.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1W

22M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність

"Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргинські 

Острови  від 06.07.2015 

нотаріально засвідчена 

довіреність НАК 492929 від 

19.12.2014

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009108-15-СДК

сертифікат

UA 1.001.009107-15)

2015

3453

Комп’ютер персональний т.м. acer, модель 

N15Q2** (де "*" може бути 0-9; a-z; A-Z; "("; 

")"; "-"; "_"; " \"; "/"; пробіл для маркетингових 

цілей) з обладнанням радіодоступу, 

виробництва "Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргинські Острови

Розділ 27 401 04.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність

"Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргинські 

Острови  від 15.07.2015 

нотаріально засвідчена 

довіреність НАК 492929 від 

19.12.2014

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009173-15-СДК

сертифікат

UA 1.001.009172-15)

2015

3454

Комп'ютер персональний торговельної марки 

hp моделі HP EliteDesk 705 G1 SFF Business PC 

(RMN: TPC-F065-SF) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11a/b/g/n та 

інтерфейсом  передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 401 04.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

 20M0G1W

20M0D1W 

 22M0G1W

22M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США  

від 17.07.2015 № 

UA.001.006806-14/029

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.006806-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.006805-14)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3003 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3455

Пристрій багатофункціональний (принтер) 

т.м. HP серії HP OfficeJet 3830 All-in-One 

Printer series моделей 3830, 3831, 3832, 3833, 

3834, 3835, 3836, 3837, 3839;  серії HP DeskJet 

Ink Advantage 3830 All-in-One Printer Series 

моделей 3835, 3836, 3837, 3838 (RMN: SNPRH-

1502) з обладнанням радіодоступу та 

обладнання передавання/приймання 

факсимільних повідомлень, виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 401 04.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 18.06.2015 № 

UA.001.00056-15/029

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

UA1.001.009016-15-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.009015-15)

2015

3456

Пристрій багатофункціональний (принтер) 

т.м. HP серії HP Envy 4520 All-in-One Printer 

Series моделі 4520, 4521, 4522, 4523, 4524, 4525, 

4526, 4527, 4528, 4529; серії HP DeskJet Ink 

Advantage 4535 All-in-One Printer моделі 4535, 

4536, 4538; серії HP Envy 4510 All-in-One 

моделі 4510, 4512, 4511, 4513, 4516, 4517 

(RMN: SDGOB-1501) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США 

Розділ 27 401 04.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 23.06.2015 № 

UA.001.00089-15/029

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

UA1.001.009037-15-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.009036-15)

2015

3457

Принтер т.м. HP моделей HP LaserJet Pro 

M402dw, HP LaserJet Pro M403dw (RMN: 

SHNGC-1400-01) з обладнанням радіодоступу, 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США 

Розділ 27 401 04.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 10.07.2015 

№UA.001.00107-15/029

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

UA1.001.009131-15-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.009130-15)

2015

3458

Пристрій багатофункціональний (принтер) 

т.м. HP моделей HP Color LaserJet Pro MFP 

M477fnw, Color LaserJet Pro MFP M477fnw, HP 

Color LaserJet Pro MFP M477fdw, Color LaserJet 

Pro MFP M477fdw  (RMN: BOISB-1407-03) з 

обладнанням радіодоступу та обладнання 

передавання/приймання факсимільних 

повідомлень, виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США  

Розділ 27 401 04.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 03.07.2015 

№UA.001.00102-15/029

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

UA1.001.009104-15-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.009103-15)

2015

3459

Пристрій багатофункціональний (принтер) 

т.м. HP моделей HP LaserJet Pro MFP M426fdw, 

HP LaseJet Pro M427fdw (RMN: SHNGC-1401-

02) з обладнанням передавання/приймання 

факcимільних повідомленнь  та обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США 

Розділ 27 401 04.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 10.07.2015 

№UA.001.00109-15/029

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

UA1.001.009143-15-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.009142-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3004 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3460

Пристрій багатофункціональний (принтер) 

т.м. HP моделей HP LaserJet Pro MFP M426dw, 

HP LaseJet Pro M427dw (RMN: SHNGC-1401-

01) з обладнанням радіодоступу, виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США 

Розділ 27 401 04.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 10.07.2015 

№UA.001.00108-15/029

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

UA1.001.009141-15-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.009140-15)

2015

3461

Мікрокомп'ютер (ideacentre Stick 300-01BY) 

торговельної марки Lenovo моделі PS01F, 

90ERXXXXXXX, 90F2XXXXXXX (де Х - 

може бути 0-9, A-Z, a-z, дефіс, "_", "\", "/" або 

пробіл)  з обладнанням радіодоступу, 

виробництва "Lenovo (Beijing) Ltd.", Китай

Розділ 27 401 04.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

23.07.2015 

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

UA1.001.009221-15-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.009220-15)

2015

3462

Персональний комп'ютер (Portable Computer) 

т.м. DELL моделі P54G (P54G001)  з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 401 04.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

 20M0G1W

20M0D1W  

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США  від 22.07.2015

(апостиль Сполученого 

Королівства Великої 

Британії та Північної 

Ірландії  від 29.04.2015  № 

К4938667)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.007592-14-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.007591-14)

2015

3463

Телевізор торговельної марки Panasonic моделі 

TX-48CR300 з обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11a/b/g/n (Wireless LAN Adapter), 

виробництва "Panasonic Corporation", Японія

Розділ 27 401 04.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

 20M0G1W

20M0D1W  

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ПАНАСОНІК УКРАЇНА 

ЛТД" від 02.07.2015 

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

UA1.001.009089-15-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.009088-15)

2015

3464

Фотокамера цифрова (Digital Camera) т.м. 

Panasonic моделі DMC-GX8xxxxx  з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n), 

пристоєм радіочастотної ідентифікації RFID - 

модуль NFC, виробництва  "Panasonic 

Corporation", Японія

Розділ 27 401 04.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 rГц

22M0G1W

22M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ПАНАСОНІК УКРАЇНА 

ЛТД" від 13.07.2015 

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

UA1.001.009159-15-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.009158-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3005 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3465

Годинник наручний типу FixiTime моделі FT-

101 з функцією радіотелефону системи 

стільникового зв'язку GSM-900/1800, 

виробництва "Umeox Perfect Technology (Shen 

Zhen) Limited, Shenzhen", Китай

Розділ 27 401 04.08.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800, як 

кінцеве обладнання 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

200KF7W Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СМАРТ 

ДІСТРІБ'ЮШН"

 від 03.07.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.231-15) 

2015

3466

Фотокамери цифрові торговельної марки 

OLYMPUS моделі E-M10MarkII з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейсом  

передачі даних IEEE 802.11), виробництва 

"OLYMPUS CORPORATION", Японія

Розділ 27 401 04.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Нормакон-Україна"

 від 18.05.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.213-15) 

2015

3467

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

TRUST моделей 20786, 20787, 20785, 

виробництва "TRUST International BV", 

Нідерланди

Розділ 27 401 04.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

 (ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів (ETSI 

EN 300 440-2)

2400-2483,5 МГц 6M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Інвестком"

 від 06.07.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.242-15) 

2015

3468

Пристрій багатофункціональний торговельної 

марки Ricoh моделей SP C250DN, SP C252DN, 

SP C250SF, SP C252SF з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n) та функцією 

передавання/приймання факсимільних 

повідомлень виробництва "Shanghai Ricoh 

Digital Equipment Co., Ltd.", Китай 

Розділ 27 401 04.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "МУК-Експрес"

 від 10.07.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.247-15) 
2015

3469

Пристрій багатофункціональний торговельної 

марки Ricoh моделей SP212SUw, SP212SFw, 

SP212SFNw, SP212w з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n) та функцією 

передавання/приймання факсимільних 

повідомлень виробництва "Ricoh Asia Industry 

(Shenzhen) Ltd.", Китай

Розділ 27 401 04.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "МУК-Експрес"

 від 10.07.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.248-15) 

2015

3470

Телевізори LED "Philips"  моделей 

32PF*65*0/** ("*" може бути 0 - 9, A - Z, a - z 

або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу, виробництва "TP 

Vision Europe B.V.", Нідерланди

Розділ 27 401 04.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1, IEEE 

802.15.4

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

5M00G1D

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3 

PI 24-2-4

PI 24-3 

PI 24-4 

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

16.06.2015

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

UA1.001.008917-15-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.008916-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3006 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3471

Телевізори LED "Philips"  моделей 

40PF*65*0/** ("*" може бути 0 - 9, A - Z, a - z 

або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіо доступу, виробництва "TP 

Vision Europe B.V.", Нідерланди

Розділ 27 401 04.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1, IEEE 

802.15.4

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

5M00G1D

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3 

PI 24-2-4

PI 24-3 

PI 24-4 

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

16.06.2015

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

UA1.001.008966-15-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.008965-15)

2015

3472

Телевізори LED "Philips"  моделей 

40PUT64*0/** ("*" може бути 0 - 9, A - Z, a - z 

або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіо, виробництва "TP Vision 

Europe B.V.", Нідерланди

Розділ 27 401 04.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3  

PI 24-2-4  

PI 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

16.06.2015

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

UA1.001.008919-15-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.008918-15)

2015

3473

Телевізори LED "Philips"  моделей 

40PF*53*0/** (де на місці " * " можуть бути 0 - 

9, A - Z, a - z або пусто - маркетингові 

позначення)  з обладнанням радіо доступу, 

виробництва "TP Vision Europe B.V.", 

Нідерланди

Розділ 27 401 04.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.11 b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11 b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

17.04.2015

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

UA1.001.008586-15-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.008585-15)

2015

3474

Телевізори LED "Philips"  моделей 

48PUS7600/xx ("x" може бути 0 - 9, A - Z, a - z 

або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу, виробництва "TP 

Vision Belgium N.V.", Бельгія

Розділ 27 401 04.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00G1D

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-4 

PI 24-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

16.06.2015

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

UA1.001.008953-15-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.008952-15)

2015

3475

Телевізори LED "Philips"  моделей 

32PFT53*0/**, 32PFH53*0/** (де на місці " * " 

можуть бути 0 - 9, A - Z, a - z або пусто - 

маркетингові позначення)    з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "TP Vision Europe 

B.V.", Нідерланди

Розділ 27 401 04.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.11 b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11 b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

20.05.2015

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

UA1.001.008792-15-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.008791-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3007 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3476

Телевізори LED "Philips"  моделей 

43PUS71*0/**, 43PUK71*0/** ("*" може бути 0 

- 9, A - Z, a - z або пробіл для маркетингових 

цілей) з обладнанням радіодоступу, 

виробництва "TP Vision Netherlands B.V.", 

Нідерланди

Розділ 27 401 04.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00G1D

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-4  

PI 24-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

26.05.2015

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

UA1.001.008816-15-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.008815-15)

2015

3477

Телевізори LED "Philips" моделей 

49PUS71*0/** ("*" може бути 0 - 9, A - Z, a - z 

або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу, виробництва "TP 

Vision Europe B.V.", Нідерланди

Розділ 27 401 04.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00G1D

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-4  

PI 24-4 

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

16.06.2015

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

UA1.001.008957-15-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.008956-15)

2015

3478

Телевізори LED "Philips"  моделей 

55PUS71*0/** ("*" може бути 0 - 9, A - Z, a - z 

або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу, виробництва "TP 

Vision Europe B.V.", Нідерланди

Розділ 27 401 04.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00G1D

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-4  

PI 24-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

16.06.2015

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

UA1.001.008959-15-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.008958-15)

2015

3479

Телевізори LED "Philips"  моделей 

55PUS7600/xx ("x" може бути 0 - 9, A - Z, a - z 

або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу, виробництва "TP 

Vision Belgium N.V.", Бельгія

Розділ 27 401 04.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00G1D

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-4  

PI 24-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

16.06.2015

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

UA1.001.008955-15-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.008954-15)

2015

3480

Комплект пристроїв введення даних моделі 

Keyboard & Wireless Optical Mouse 

(артикул FN14666-1), у складі: клавіатура 

безпроводова моделі 2.4Ghz Keyboard; 

маніпулятор безпроводовий типу "миша" 

моделі 2.4Ghz Wireless Optical Mouse; USB-

adapter, виробництва "GOOD SELLER CO. 

LTD.", Китай

Розділ 27 417 11.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів

2400-2483,5 МГц 2M00F1D 

4M00F1D

Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"РАСКРАСКИ УКРАЇНА" 

від 10.07.2015 № 07-2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1514-СДК; 

сертифікат 

1О094.002955-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3008 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3481

Пристрій введення даних торговельної марки 

Bravis (безпроводова клавіатура) моделей 

BAT*, де * - позначення кольору виробу 

(black, red та інші) виробництва "Aneex 

Electron Technology Ltd.", Китай

Розділ 27 417 11.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Наш Сервіс"

від 22.07.2015 

№BRAVIS.Aneex.BAT-15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1505.1-СДК 

сертифікат 

1О094.002995-15) 

2015

3482

Пристрій дистанційного керування типу 

"Selfie Monopod" торговельної марки BRAVIS 

моделей Universal selfie monopod * з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), де * - позначення 

кольору виробу (black, red та інші) 

виробництва "Aneex Electron Technology Ltd.", 

Китай

Розділ 27 417 11.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Наш Сервіс"

від 22.07.2015 

№BRAVIS.Aneex.Selfie 

Monopod -15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1505.2-СДК,

 сертифікат 

1О094.002996-15)

2015

3483

Пристрій введення даних торговельної марки 

Bravis (безпроводовий маніпулятор типу 

"миша") моделей MW495*, MW001*, 

MW466*, MW011*, де * - позначення кольору 

виробу (black, red та інші) виробництва "Aneex 

Electron Technology Ltd.", Китай

Розділ 27 417 11.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Наш Сервіс"

від 22.07.2015 

№BRAVIS.Aneex.MW-15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1505.3-СДК 

сертифікат 

1О094.002997-15) 

2015

3484

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

Maxxtro, моделей Mr-311-*, Mr-317-*, де "*" - 

це літера або комбінація літер латинського 

алфавіту (A-Z, a-z) для позначення кольору, що 

не впливає на конструкцію пристрою і 

застосовуються для маркетингових цілей, 

виробництва "Gembird Electronics Ltd.", Китай

Розділ 27 429 18.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів

2400-2483,5 МГц 2M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "АЛЬФАСОНІК"

 від 14.07.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.263-15) 2015

3485

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

Maxxtro, моделей Mr-325-*, Mr-329-*, Mr-331-

*, Mr-401-*,  де "*" - це літера або комбінація 

літер латинського алфавіту (A-Z, a-z) для 

позначення кольору, що не впливає на 

конструкцію пристрою і застосовуються для 

маркетингових цілей, виробництва "Gembird 

Electronics Ltd.", Китай

Розділ 27 429 18.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів

2400-2483,5 МГц 2M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "АЛЬФАСОНІК"

 від 14.07.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.264-15) 2015

3486

Пристрій введення даних (безпроводові 

клавіатура та маніпулятор типу „миша”) 

торговельної марки REAL-EL моделей 

Standard 555 Kit Wireless, Standard 550 Kit 

Wireless, Comfort 9010 Kit Wireless, 

виробництва "ENEL GROUP OU", Естонія

Розділ 27 429 18.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів

2400-2483,5 МГц 3M30F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СВЕН Центр"

 від 16.07.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.253-15) 

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3009 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3487

Комп’ютер персональний (ноутбук) т.м. acer, 

модель  N15Q3** (де "*" може бути 0-9, A-Z, a-

z, “/”, “\”, “_”, “-” або пробіл для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Acer BSEC 

Incorporated", Британські Віргинські Острови

Розділ 27 429 18.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність

"Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргинські 

Острови  від 20.07.2015,

нотаріально засвідчена 

довіреність НАК 492929 від 

19.12.2014

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.009198-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009197-15)

2015

3488

Пристрій мультимедійний  торговельної марки 

Apple типу iPod Touch моделі А1574 з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n 

та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Apple Operations Europe", 

Ірландія

Розділ 27 429 18.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність 

Іноземного підприємства 

"МАТРІКС-ПРО"

 від 30.07.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.272-15) 
2015

3489

Комп'ютер персональний т.м. hp моделей: TPC-

F083-MT, HP ENVY Phoenix Desktop, 850-

xxxyy, HP ENVY PHOENIX 860-xxxyy, 860-

xxxyy, TPC-F084-MT, TPC-F085-MT, HP 

ENVY Desktop, 750-xxxyy (x, y = 0-9, a-z, A-Z, "-

", або пробіл) з обладнанням радіодоступу, 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 429 18.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W 

22M0G1W

22M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 27.07.2015

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009240-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009239-15)

2015

3490

Комп'ютер персональний т.м. hp моделей: TPC-

F086-MT, TPC-F087-MT, TPC-F089-MT, HP 

Pavilion Desktop, 550-xxxyy; HP Desktop, 251-

xxxyy, Compaq Desktop, 230-xxxyy (x, y = 0-9, a-

z, A-Z, "-", або пробіл) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 429 18.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W 

22M0G1W

22M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 27.07.2015

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009242-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009241-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3010 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3491

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі TPN-C120 

(маркетингова назва HP ENVY Notebook PC, 

HP ENVY, HP ENVY Notebook 13, HP ENVY 

Notebook 13-yxxxyy, HP ENVY 13, HP ENVY 

13-yxxxyy) (замість "x" може бути 0 - 9 або 

пробіл, замість "y" може бути A - Z або пробіл) 

з обладнанням радіодоступу, виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 429 18.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 

802.15.1)                                         

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 b/g/n та  IEEE 

802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               1M00FXW

1M00GXW                     

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1                                                              

РІ 24-2-1                                                     

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 15.07.2015

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009168-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009167-15)

2015

3492

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі SM-

T815 з радіообладнанням систем 

стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS, 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802/11 a/b/g/n 

та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 27 429 18.08.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---                                                                                           

---                                                                                    

---                                                                                                                                                                     

---                                                                                      

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

---                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

200KF7W    

   

   

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

---

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 03.08.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0167-15)                                                         

2015

3493

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі SM-

T810 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802/11 

a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 27 429 18.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---                                                                                           

---                                                                                    

---                                                                                                                                                                     

---                                                                                      

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n та  IEEE 

802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 03.08.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0168-15)                                                         2015

3494

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі SM-

T715 з радіообладнанням систем 

стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS, 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802/11 a/b/g/n 

та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 27 429 18.08.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---                                                                                           

---                                                                                    

---                                                                                                                                                                     

---                                                                                      

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

200KF7W    

   

   

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 03.08.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0169-15)                                                         

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3011 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3495

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки SAMSUNG моделі SM-

T710 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802/11 

a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 27 429 18.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---                                                                                           

---                                                                                    

---                                                                                                                                                                     

---                                                                                      

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n та  IEEE 

802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 03.08.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0170-15)                                                         2015

3496

Ваги електронні побутові торговельної марки 

Xiaomi моделі Mi Smart Scale з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Xiaomi Technology 

Co.Ltd.", Китaй

Розділ 27 429 18.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність

 ТОВ " Трендксім" від 

04.08.2015 

№TRENDXIM.UKR.679-

22/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1518.3-СДК; 

сертифікат

 1О094.003024-15)

2015

3497

Відеокамера цифрова ("екстрим" камера), 

торговельної марки Xiaomi моделі Yi з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Xiaomi Technology Co.Ltd.", 

Китaй

Розділ 27 429 18.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ " Трендксім" від 

04.08.2015 

№TRENDXIM.UKR.679-

23/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1518.4-СДК, 

сертифікат

1О094.003025-15)

2015

3498

Індикатор фізичної активності людини 

(фітнес-треккер) торговельної марки Jawbone 

моделей Up2 (jl03), Up3 (jl04) та Up Move 

(jl06) 

з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Shanghai Ingram Micro Logistics Co., Ltd.", 

Китай

Розділ 27 429 18.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність

 ТОВ " Трендксім" від 

21.07.2015 

№TRENDXIM.UKR.679-

16/15

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1521-СДК; 

сертифікат 

1О094.002986-15)

2015

3499

Світильник декоративний торговельної марки 

Mipow типу PLAYBULB моделей BTL 300 та 

BTL 400 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "MIPOW LIMITED", Гонконг

Розділ 27 429 18.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ " Трендксім" від 

29.07.2015 

№TRENDXIM.UKR.679-

21/15 (сертифікат органу з 

оцінки відповідності

 1525-СДК;

 сертифікат 

1О094.003020-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3012 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3500

Відеокамера цифрова ("екстрим" камера) 

торговельної марки SJCam моделей SJ4000 

WiFi та SJ5000 WiFi, з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11), виробництва 

"VIOFO LTD", Китай

Розділ 27 429 18.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ " Трендксім" від 

04.08.2015 

№TRENDXIM.UKR.679-

25/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1527-СДК, 

сертифікат 

1О094.003027-15) 

2015

3501

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo (торгова назва 

Lenovo S200) моделей: 10HQ*******, 

10HR******* з обладнанням радіодоступу 

(ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ 

корпусі, де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або 

літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або 

"-", та/або пробілів для маркетингових цілей, 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Гонконг 

/ Китай

Розділ 27 429 18.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

05.08.2015 

№LENOVO.UKR.679-60/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.71-СДК, 

сертифікат 

1О094.003028-15) 

2015

3502

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки 

Lenovo моделі Lenovo TAB 2 A7-20F з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) та 

приймачем GPS, що розташовані в одному з 

ПЕОМ корпусі, виробництва "Lenovo PC HK 

Limited", Гонконг / Китай

Розділ 27 429 18.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

31.07.2015 

№LENOVO.UKR.679-59/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1281.82-СДК, 

сертифікат

1О094.003023-15)

2015

3503

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo (торгова назва 

ThinkCentre M53) моделей 10DB*******, 

10DC*******, 10DD*******, 10DE*******, 

10DV*******, 10DW*******, 10DX*******, 

10DY*******, 10EC*******, 10ED*******, 

10E4*******, 10E5*******, 10E6*******, 

10E7*******, 10EE*******, 10EF*******, 

10EG*******, 10EH******* 10ER*******, 

10ES*******, з обладнанням радіодоступу 

(ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ 

корпусі (де ******* - комбінація цифр (0 - 9), 

та/або літер латинського алфавіту ( A - Z, a - z 

), та/або "-", та/або пробілів для маркетингових 

цілей), виробництва "Lenovo PC HK Limited", 

Гонконг / Китай

Розділ 27 429 18.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

30.07.2015 

№LENOVO.UKR.679-58/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.83-СДК, 

сертифікат 

1О094.003022-15) 

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3013 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3504

Комп'ютер персональний (ПЕОМ-ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделей Lenovo 

ideapad 100-15IBD******, 80QQ******, з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де 

****** - комбінація цифр (0 - 9), та/або літер 

латинського алфавіту ( A - Z, a - z ), та/або "-", 

та/або пробілов для маркетингових цілей, 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Гонконг 

/ Китай

Розділ 27 429 18.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

06.08.2015 

№LENOVO.UKR.679-61/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1281.89-СДК,

 сертифікат

1О094.003034-15)

2015

3505

Комплекс автомобільний мультимедійний т.м. 

Clarion моделі QY-8054 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) та приймачем GPS,  виробництва 

"Xiamen Clarion Electrical Enterprise Co., Ltd", 

Китай

Розділ 27 429 18.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Радіо 

Тест Стандарт" від 

28.07.2015 №RTS.UKR.679-

11/15 (сертифікат органу з 

оцінки відповідності

 786.9-СДК; 

сертифікат 

1О094.003017-15)

2015

3506

Термінал відеоконференцзв’язку (ІР-

телефонний апарат) серії VVX моделі VVX 

600 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Polycom Inc.", США

Розділ 27 429 18.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "МТІ" від 

30.07.2015 №MTI.UKR.679-

9/15 (сертифікат органу з 

оцінки відповідності

 412.35-СДК; 

сертифікат 

1О094.003021-15)

2015

3507

Комп'ютер персональний т.м. hp моделей: TPC-

M023-SF, HP ProDesk 400 G2.5 SFF Business 

PC, HP ProDesk 400 G2.5 SFF Business PC-

XXXXXXXXXXX  (X= будь-який буквено 

цифровий вираз, або пробіл) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 442 25.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 15.07.2015

(апостиль США, штат Техас  

від 01.06.2015  № 10226137)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009171-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009170-15)

2015

3508

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. DELL 

моделей P63G (маркетингова назва P63G001, 

P63G002),  P50F  (маркетингова назва P50F001; 

P50F002) з   обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 442 25.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США  від 04.08.2015

(апостиль Сполученого 

Королівства Великої 

Британії та Північної 

Ірландії  від 29.04.2015  № 

К4938667)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009202-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009201-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3014 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3509

Блок системний (Desktop Computer) 

торговельної марки DELL моделі D13M 

(маркетингова назва D13M002)  з   

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 442 25.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США  від 29.07.2015

(апостиль Сполученого 

Королівства Великої 

Британії та Північної 

Ірландії  від 29.04.2015  № 

К4938667)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009223-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009222-15)

2015

3510

Блок системний (Desktop Computer) 

торговельної марки DELL моделі D10U 

(D10U001)   з  обладнанням радіодоступу  

(IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 442 25.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США  від 29.07.2015

(апостиль Сполученого 

Королівства Великої 

Британії та Північної 

Ірландії  від 29.04.2015  № 

К4938667)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009229-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009228-15)

2015

3511

Блок системний (Desktop Computer) 

торговельної марки DELL моделі D11S 

(D11S001)  з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 442 25.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США  від 28.07.2015

(апостиль Сполученого 

Королівства Великої 

Британії та Північної 

Ірландії  від 29.04.2015  № 

К4938667)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009236-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009235-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3015 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3512

Комп'ютер персональний (Personal Computer) 

торговельної марки (т.м.) DELL моделі W15B 

(W15B002, W15B003)  з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) , виробництва "Dell 

Inc.", США

Розділ 27 442

652

25.08.2015

15.12.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США  від 05.08.2015

(апостиль Сполученого 

Королівства Великої 

Британії та Північної 

Ірландії  від 29.04.2015  № 

К4938667)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009227-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009226-15)

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США  від 26.11.2015

(апостиль Сполученого 

Королівства Великої 

Британії та Північної 

Ірландії  від 29.04.2015  № 

К4938667)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.010008-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.010007-15)

2015/2

015

3513

Комп'ютер персональний (Personal Computer) 

торговельної марки (т.м.) DELL моделі W15B 

(W15B002, W15B003)  з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) , виробництва "Dell 

Inc.", США

Розділ 27 442 25.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів

2400-2483,5 МГц 25M0G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

Іноземного підприємства 

"МАТРІКС-ПРО"

 від 05.08.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.281-15) 

2015

3514

Телевізори LED "Philips"  моделей 

65PUS7120/** ("*" може бути 0 - 9, A - Z, a - z 

або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу, виробництва "TP 

Vision Europe B.V.", Нідерланди

Розділ 27 442 25.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00G1D

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-4  

PI 24-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

16.06.2015

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

UA1.001.008961-15-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.008960-15)

2015

3515

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ) торговельної марки BRAVIS 

моделі WXi89 Black з  обладнанням 

радіодоступу  (IEEE 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташовані в 

одному з ПЕОМ корпусі, виробництва "AUTO 

CHE COMPANY LIMITED", Китай 

Розділ 27 442 25.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 

802.15.1)                                         

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 b/g/n та  IEEE 

802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               1M00FXW

1M00GXW                     

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1                                                              

РІ 24-2-1                                                     

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Наш Сервіс"

від 10.08.2015 

№BRAVIS.AUTO CHE.1008-

15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1533-СДК 

сертифікат 

1О094.003046-15) 

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3016 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3516

 Квадракоптер торговельної марки DJI 

моделей Phantom 3 Professional, Phantom 3 

Advanced з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11 b/g/n), виробництва “SZ DJI 

TECHNOLOGY CO., LTD”, Китай

Розділ 27 442 25.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0D1W Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ФЛАЙ 

ТЕХНОЛОДЖИ"

 від 14.08.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.294-15) 

2015

3517

Дзеркало мультимедійне заднього виду 

торговельної марки Jimi моделей JC600, JC900 

з радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS, з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n та  інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) та з GPS-приймачем, 

виробництва "Shenzhen Jimi Electronic Co., 

Ltd", Китай

Розділ 27 442 25.08.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---                                                                                           

---                                                                                    

---                                                                                                                                                                     

---                                                                                      

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

200KF7W    

200KG7D   

   

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                                                     

РІ 24-2-1                                                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ДИСПЛЕЙНІ 

СИСТЕМИ УКРАЇНА"

 від 17.07.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.249-15) 

2015

3518

Пристрій автомобільний мультимедійний 

торговельної марки Jimi моделі JC800 з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS, з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n та  інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) та з GPS-приймачем, 

виробництва "Shenzhen Jimi Electronic Co., 

Ltd", Китай

Розділ 27 442 25.08.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---                                                                                           

---                                                                                    

---                                                                                                                                                                     

---                                                                                      

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

200KF7W    

200KG7D   

   

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                                                     

РІ 24-2-1                                                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ДИСПЛЕЙНІ 

СИСТЕМИ УКРАЇНА"

 від 17.07.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.250-15) 

2015

3519

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo (торгова назва 

Lenovo S200z) моделей: 10HA*******, 

10K1*******, 10K4*******, 10K5*******, з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Гонконг 

/ Китай

Розділ 27 442 25.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

12.08.2015 

№LENOVO.UKR.679-64/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.67-СДК, 

сертифікат 

1О094.003052-15) 

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3017 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3520

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo (торгова назва 

Lenovo S500) моделей: 10HS*******, 

10HV*******, 10JH*******, 10JJ*******, 

10JK*******, 10JL*******, з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі, де * – комбінація 

цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту 

(A - Z, a - z), та/або "-", та/або пробілів для 

маркетингових цілей, виробництва "Lenovo PC 

HK Limited", Гонконг / Китай

Розділ 27 442 25.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

12.08.2015 

№LENOVO.UKR.679-65/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.87-СДК, 

сертифікат 

1О094.003053-15) 

2015

3521

Далекомір лазерний (Laser rangefinder) т.м. 

Bosch моделей PLR 30 C, PLR 40C, PLR 50 C (в 

кінці назви моделей можуть бути будь-які 

цифри 0-9, або літери А-Z, що не впливають 

на безпеку виробу) з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth,виробництва "Robert Bosch 

GmbH", Німеччина

Розділ 27 442 25.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)                                         

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц                                 1M00FXW

1M00GXW                                                 

Б01

РІ 24-3                              

Декларація про 

відповідність ТОВ "Роберт 

Бош ЛТД" від 11.08.2015

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

UA1.001.009367-15-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.009366-15)

2015

3522

Комп’ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки DELL  моделей Alienware 

13 (P56G), Alienware 15 (P42F), Alienware 17 

(P43F) з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11 а/b/g/n та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Dell Inc.", CША

Розділ 27 442 25.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність 

Іноземного підприємства 

"МАТРІКС-ПРО"

 від 13.08.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.287-15) 
2015

3523

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу «миша») торговельної марки 

Genius моделі NX-7010, виробництва "KYE 

SYSTEMS CORP.", Китай

Розділ 27 442 25.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(EN 300 440-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів

2400-2483,5 МГц 25M0G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

Іноземного підприємства 

"МАТРІКС-ПРО"

 від 13.08.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.291-15) 

2015

3524

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки ASSISTANT моделей AP-

110N (IEEE 802.11b/g/n та інтерфейс передачі 

даних Bluetooth), виробництва "Tiwell Assistant 

LLP", Велика Британія

Розділ 27 442 25.08.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ЕЛЬ-СІСТЕМ"

 від 11.08.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.282-15) 

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3018 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3524

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ) торговельної марки MATRIX  

моделі 3000 з радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS 

і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташовані в одному з ПЕОМ корпусі, 

виробництва "Shenzhen Yingtai Imp. And 

Exp.Co., Ltd.", Китай 

Розділ 27 450 02.09.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ТЕХНОПОЛІС15"  від 

14.08.2015 №. SHENZHEN 

YINGTAI.UKR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1437.8-СДК,

 сертифікат

1О094.003055-15) 2015

3525

Друкувальний пристрій (принтер) т.м. "Canon" 

мод. PRO-1000 з обладнанням радіодоступу, 

виробництва "Canon Inc.", Японія

Розділ 27 450 02.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "КЕНОН УКРАЇНА" 

від 13.08.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.292-15) 

2015

3526

Відеокамера інтерактивна безпроводова 

торговельної марки Petcube моделі P161WB5M  

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11b/g/n), 

виробництва "Petcube, Inc", Китай 

Розділ 27 450 02.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ФОП Бочкарьов А.А.

від 06.08.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.279-15) 

2015

3527

Дзеркало мультимедійне заднього виду 

торговельної марки Jimi моделей JC600L, 

JC600R з радіомодулем систем стільникового 

зв'язку GSM-900/1800 та UMTS, з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n та  інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) та з GPS-приймачем, 

виробництва "Shenzhen Jimi Electronic Co., 

Ltd", Китай

Розділ 27 450 02.09.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

200KF7W    

200KG7D   

   

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                                                     

РІ 24-2-1                                                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ДИСПЛЕЙНІ 

СИСТЕМИ УКРАЇНА"

 від 10.08.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.288-15) 

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3019 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3528

Пристрій автомобільний мультимедійний 

торговельної марки Jimi моделі JC800S з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS, з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n та  інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) та з GPS-приймачем, 

виробництва "Shenzhen Jimi Electronic Co., 

Ltd", Китай

Розділ 27 450 02.09.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---                                                                                           

---                                                                                    

---                                                                                                                                                                     

---                                                                                      

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

200KF7W    

200KG7D   

   

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                                                     

РІ 24-2-1                                                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ДИСПЛЕЙНІ 

СИСТЕМИ УКРАЇНА"

 від 10.08.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.289-15) 

2015

3529

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo (торгова назва 

Ideacentre AIO 700-24AGR) моделі 

F0BG******* з обладнанням радіодоступу 

(ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ 

корпусі, де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або 

літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або 

"-", та/або пробілів для маркетингових цілей 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Гонконг 

/ Китай

Розділ 27 450 02.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва 

"Леново (Пекін) 

Лімітед" 

від 18.08.2015 

№LENOVO.UKR.679-

68/15

(сертифікат органу з 

оцінки відповідності 

1281.95-СДК, 

Сертифікат 

1О094.003068-15)

2015

3530

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo (торгова назва 

Lenovo H30-05) моделі 90BJ******* з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * - 

комбінація цифр (0 - 9), та/або літер 

латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або "-", 

та/або пробілів для маркетингових цілей 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Гонконг 

/ Китай

Розділ 27 450 02.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництво "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

18.08.2015 

№LENOVO.UKR.679-67/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№1281.91-СДК, сертифікат

1О094.003067-15)

2015

3531

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo (торгова назва 

Ideacentre AIO 700-24ISH) моделі 

F0BE******* з обладнанням радіодоступу 

(ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), де * – комбінація цифр (0 - 9), 

та/або літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), 

та/або "-", та/або пробілів для маркетингових 

цілей, що розташоване в одному з ПЕОМ 

корпусі, виробництва "Lenovo PC HK Limited", 

Гонконг / Китай

Розділ 27 463 08.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед"

від 26.08.2015 

№LENOVO.UKR.679-70/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1281.96-СДК, 

сертифікат 

1О094.003087-15) 

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3020 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3532

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo (торгова назва 

Lenovo M600) моделей: 10G8*******, 

10G9*******, 10GA*******, 10GB*******, 

10GC*******, 10GD*******, 10GE*******, 

10GF*******, 10KG*******, 10KH*******, 

10KJ*******, 10KK*******,з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), де * – комбінація 

цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту 

(A - Z, a - z), та/або "-", та/або пробілів для 

маркетингових цілей), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі, виробництва "Lenovo 

PC HK Limited", Гонконг / Китай

Розділ 27 463 08.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед"

від 26.08.2015 

№LENOVO.UKR.679-71/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1281.90-СДК, 

сертифікат 

1О094.003088-15) 2015

3533

Фотокамера цифрова (Digital Camera) 

торговельної марки "FUJIFILM" модель XQ2 з 

обладнанням радіодоступу, виробництва 

"Fujifilm Corporation", Японія

Розділ 27 463 08.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n) 

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність

ТОВ "Фуджіфілм Україна" 

від 25.08.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.009390-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009389-15)

2015

3534

Замок навісний з функцією спостереження за 

рухомими об'єктами торговельної марки 

Starcom моделі WatchLock з радіомодулем 

системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 

та GPS - приймачем виробництва "STARCOM 

GPS SYSTEMS LTD", Ізраїль  

Розділ 27 463 08.09.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку                                  

E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве 

обладнання

888-915 МГц/

933-960 МГц

 ---                                           

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

200KF7W    

   

   

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                                                                   

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СПВ Компані Лтд" 

від 25.08.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.109-15)                                                        

2015

3535

Комп'ютер персональний (Portable Computer) 

т.м. DELL  моделі P57G (P57G001, P57G002) з  

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 463 08.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США  від 13.08.2015 

(апостиль Сполученого 

Королівства Великої 

Британії та Північної 

Ірландії  від 29.04.2015 

№ К4938667)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009363-15-СДК,

сертифікат

UA 1.001.009362-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3021 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3536

Блок системний (Desktop Computer) 

торговельної марки DELL моделі D13S 

(маркетингова назва D13S001) з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва "Dell 

Inc.", США

Розділ 27 463 08.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США  від 11.08.2015 

(апостиль Сполученого 

Королівства Великої 

Британії та Північної 

Ірландії  від 29.04.2015 

№ К4938667)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009322-15-СДК,

сертифікат

UA 1.001.009321-15)

2015

3537

Блок системний (Desktop Computer) 

торговельної марки DELL моделі D19M 

(D19M002) з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 

802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 463 08.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США  від 12.08.2015 

(апостиль Сполученого 

Королівства Великої 

Британії та Північної 

Ірландії  від 29.04.2015 

№ К4938667)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009327-15-СДК,

сертифікат

UA 1.001.009326-15)

2015

3538

Комп'ютер персональний (Personal Computer) 

торговельної марки DELL моделі W14B 

(W14B001) з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 

802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 463 08.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США  від 12.08.2015 

(апостиль Сполученого 

Королівства Великої 

Британії та Північної 

Ірландії  від 29.04.2015 

№ К4938667)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009365-15-СДК,

сертифікат

UA 1.001.009364-15)

2015

3539

Комп'ютер персональний (Portable Computer) 

т.м. DELL моделі P55F (маркетингова назва 

P55F002) з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 

802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 463 08.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США  від 12.08.2015 

(апостиль Сполученого 

Королівства Великої 

Британії та Північної 

Ірландії  від 29.04.2015 

№ К4938667)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009384-15-СДК,

сертифікат

UA 1.001.009383-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3022 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3540

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. DELL 

моделей P51F (P51F001, P51F002, P51F003, 

P51F004, P51F005), P28E (P28E001, P28E004), 

P52F (P52F001, P52F003) з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва "Dell 

Inc.", США

Розділ 27 463 08.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США  від 19.08.2015 

(апостиль Сполученого 

Королівства Великої 

Британії та Північної 

Ірландії  від 29.04.2015 

№ К4938667)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009403-15-СДК,

сертифікат

UA 1.001.009402-15)

2015

3541

Комп'ютер персональний (Portable Computer)  

т.м. DELL  моделі P41F (P41F001)  з  

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 463 08.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США  від 20.08.2015 

(апостиль Сполученого 

Королівства Великої 

Британії та Північної 

Ірландії  від 29.04.2015

 № К4938667)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.007443-14-СДК,

сертифікат

UA 1.001.007442-14)

2015

3542

Комп'ютер персональний (Personal Computer) 

т/м Lenovo моделей: F0BB******  

(маркетингова назва  Lenovo C20-00) (замість " 

* "  може бути  будь-який алфавітно-цифровий 

символ  або пробіл для маркетингових цілей)  

з  обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 463 08.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність 

Представництво “Леново 

(Пекін) Лімітед” від 

21.08.2015

(сертифікати  органу з 

оцінки відповідності:

UA 1.001.009449-15-СДК

сертифікат

UA 1.001.009448-15)

2015

3543

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки Huawei моделі T1-701u 

(торгова назва HUAWEI MediaPad T1 7.0) з 

радіобладнанням систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd", 

Китай

Розділ 27 479 15.09.2015 Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W 200KG7D

---

5M00G7W 

5M00D7W

---

20M0G1W 

20M0D1W

40M0G1W 

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про

відповідність 

ТОВ «Хуавей Україна» 

від 27.08.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.109.0081-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3023 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3544

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки Huawei моделі T1 A21L 

(торгова назва HUAWEI MediaPad T1 10.0) з 

радіобладнанням систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Huawei Technologies Co., Ltd", 

Китай

Розділ 27 479 15.09.2015 Цифровий стільниковий

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W 200KG7D

---

5M00G7W 

5M00D7W

---

20M0G1W 

20M0D1W

40M0G1W 

40M0D1W

1M00FXW

1M00GXW

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1 

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про

відповідність 

ТОВ «Хуавей Україна» 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.109.0082-15)

2015

3545

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo (торгова назва 

Ideacentre AIO 700-27ISH) моделі 

F0BD******* з обладнанням радіодоступу 

(ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ 

корпусі, де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або 

літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або 

"-", та/або пробілів для маркетингових цілей 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Гонконг 

/ Китай

Розділ 27 479 15.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед"

від 28.08.2015 

№LENOVO.UKR.679-73/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1281.94-СДК, 

сертифікат 

1О094.003099-15) 

2015

3546

Комп'ютер персональний (ПЕОМ-ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделей Lenovo 

Yoga 300-11IBR******, 80M1******, з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * - 

комбінація цифр (0 - 9), та/або літер 

латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або "-", 

та/або пробілів для маркетингових цілей 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Гонконг 

/ Китай

Розділ 27 479 15.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" 

від 28.08.2015 

№LENOVO.UKR.679-74/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1281.99-СДК, 

сертифікат 

1О094.003100-15) 

2015

3547

Комп'ютер персональний (ПЕОМ-ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделей Lenovo 

Ideapad Y700-15ACZ******, 80NY******, з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * – 

комбінація цифр (0 - 9), та/або літер 

латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або "-", 

та/або пробілів для маркетингових цілей 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Гонконг 

/ Китай

Розділ 27 479 15.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" 

від 28.08.2015 

№LENOVO.UKR.679-77/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1281.76-СДК, 

сертифікат 

1О094.003103-15) 

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3024 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3548

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo (торгова назва 

Ideacentre 300S-081HH) моделей: 90F1*******, 

з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * – 

комбінація цифр (0 - 9), та/або літер 

латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або "-", 

та/або пробілів для маркетингових цілей 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Гонконг 

/ Китай

Розділ 27 479 15.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед"

від 28.08.2015 

№LENOVO.UKR.679-75/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.100-СДК, 

сертифікат 

1О094.003101-15) 

2015

3549

Пристрій введення даних торговельної марки 

DELL (безпроводовий маніпулятор типу 

"миша") моделі MORFFLUOA виробництва 

"Primax Electronics Ltd.", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 27 479 15.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Радіо Тест Стандарт" 

від 19.08.2015 

№ RTS.UKR.679-12/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 405.2-СДК,

сертифікат

1О094.003075-15) 

2015

3550

Пристрій введення даних торговельної марки 

DELL (безпроводова клавіатура) моделі 

WK636p виробництва "Primax Electronics Ltd.", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 479 15.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Радіо Тест Стандарт" 

від 19.08.2015 

№ RTS.UKR.679-13/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 405.3-СДК,

сертифікат 

1О094.003076-15) 

2015

3551

Пристрій введення даних торговельної марки 

DELL (безпроводовий маніпулятор типу 

"миша") моделі WM116p виробництва "Primax 

Electronics Ltd.", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 479 15.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Радіо Тест Стандарт" 

від 19.08.2015 

№ RTS.UKR.679-14/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 405.4-СДК,

сертифікат

1О094.003077-15) 

2015

3552

Брелок пошуковий торговельної марки Zeaplus 

моделі Nut (F5D), з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth) 

виробництва "Beijin Zizai Technology Co., Ltd", 

Китай

Розділ 27 479 15.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Трендксім" 

від 26.08.2015 

№TRENDXIM.UKR.679-

34/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№1545-СДК,

сертифікат

1О094.003091-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3025 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3553

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки 

ALCATEL ONETOUCH моделi 9002X з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташовані в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва "TCT 

Mobile International Ltd.", Гонконг

Розділ 27 479 15.09.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

 "ПРЕДСТАВНИЦТВО 

"ТСТ МОБІЛЬ ЕРОП САС" 

від 13.08.2015 

№TCT.UKR.679-4/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№001.131-СДК, сертифікат

1О094.003054-15) 2015

3554

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки Pixus моделі Pixus taskTab 

10.1 3G з радіообладнанням систем 

стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS 

і обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 

(b/g/n) та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth), виробництва “PIXUS HK CO 

LIMITED”, Kитай

Розділ 27 479 15.09.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)                                         

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

200KF7W    

    

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                                                   

РІ 24-2-1                                                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Орфеус" 

від 18.08.2015  

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0182-15)

2015

3555

Фотокамери цифрові (Digital Camera) торгової 

марки Panasonic моделі DMC-FZ300xxxxx з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n) 

моделі Type XN виробництва "Panasonic 

Corporation", Японія

Розділ 27 479 15.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01                                              

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ПАНАСОНІК УКРАЇНА 

ЛТД"  від 11.08.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.009348-15-CДК, 

сертифікат 

UA 1.001.009347-15)

2015

3556

Сканер штрих-кодів (Wireless 2D Barcode 

scanner) т. м. syble моделі XB-6278 (в кінці 

назви моделей можуть будь-які цифри 0-9, або 

літери A-Z, що не впливає на безпеку виробу) 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth, 

виробництва "Guangzhou Xunbao Electronics 

Technology CO., LTD", Китай

Розділ 27 479 15.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ПрАТ 

"Вентиляційні системи"

від 26.08.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.009467-15-СДК,

сертифікат

UA 1.001.009466-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3026 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3557

Пристрій дистанційного керування (Selfi 

Monopod) торговельної марки I-MEE моделі 

Rolipod з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth, виробництва "I-mee Electronics 

Limited", Гонгконг

Розділ 27 479 15.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Інвестком"

 від 25.08.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.009454-15-СДК,

сертифікат

UA 1.001.009453-15) 

2015

3558

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки 

SELECLINE моделi I115 з радіомодулем 

систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та 

UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 

802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "Meridian Electronic Technology 

Limited", Китай

Розділ 27 479 15.09.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ріал 

Істейт Ф.К.А.У" 

від 20.08.2015 № 16

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1532-СДК, 

сертифікат 

1О094.003079-15)
2015

3559

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки 

Qilive моделі I801 з обладнанням радіодоступу 

(ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ 

корпусі виробництва "Meridian Electronic 

Technology Limited", Китай

Розділ 27 479 15.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Ріал 

Істейт Ф.К.А.У" від 

25.08.2015 № 17

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№ 1532.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.003083-15)

2015

3560

Комп’ютер персональний (ноутбук) т.м. acer, 

модель MS2364 (маркетингова назва Aspire 

S7********, де "*" - "0-9", "A-Z", "a-z", “-” або 

пробіл), S7-391, V5-122P з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Acer BSEC 

Incorporated", Британські Віргинські Острови

Розділ 27 479 15.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність

"Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргинські 

Острови  від 19.08.2015,

нотаріально засвідчена 

довіреність НАК 492929 від 

19.12.2014

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.009438-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009437-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3027 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3561

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. HP 

моделі HP ProBook 455 G3 Notebook PC (RMN: 

HSTNN-Q94C) з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11 a/b/g/n та  інтерфейс передачі 

даних Bluetooth), виробництва "Hewlett-

Packard Company", США

Розділ 27 492 22.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11 а/b/g/n та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 20.08.2015

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009420-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009419-15)

2015

3562

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. HP 

моделі HP ProBook 440 G3 Notebook PC (RMN: 

HSTNN-Q96C) з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11 a/b/g/n та  інтерфейс передачі 

даних Bluetooth), виробництва "Hewlett-

Packard Company", США

Розділ 27 492 22.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11 а/b/g/n та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 20.08.2015

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009428-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009427-15)

2015

3563

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. HP 

моделі HP ProBook 470 G3 Notebook PC (RMN: 

HSTNN-Q97C) з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11 a/b/g/n та  інтерфейс передачі 

даних Bluetooth), виробництва "Hewlett-

Packard Company", США

Розділ 27 492 22.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11 а/b/g/n та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 20.08.2015

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009426-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009425-15)

2015

3564

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. HP 

моделі HP ProBook 450 G3 Notebook PC (RMN: 

HSTNN-Q95C) з радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS 

та обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 

a/b/g/n та  інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 492 22.09.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---                                                                                           

---                                                                                    

---                                                                                                                                                                     

---                                                                                      

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

   2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                 --                                                             

200KF7W    

200KG7W  

   

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW 

---                    

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 20.08.2015

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009424-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009423-15)
2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3028 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3565

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. HP 

моделі HP ProBook 430 G3 Notebook PC (RMN: 

HSTNN-Q98C) з радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS 

та обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 

a/b/g/n та  інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 492 22.09.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц 

 --- 

   2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W    

200KG7W  

   

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW 

---                    

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 20.08.2015

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009422-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009421-15)
2015

3566

Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. HP 

моделей HP Stream Notebook PC, HP Stream 

Notebook 11, HP Stream Notebook, HP Stream 

Notebook 11-yxxxyy (x= 0-9, або пробіл, y= A-Z, 

або пробіл), HP Stream 11 Pro G2 Notebook PC 

(RMN: TPN-Q166) з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11 b/g/n та  інтерфейс передачі 

даних Bluetooth), виробництва "Hewlett-

Packard Company", США

Розділ 27 492 22.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11 b/g/n та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth)

2400-2483,5 МГц  1M00FXW

1M00GXW 

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1                                                              

РІ 24-2-1                                                     

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 20.08.2015

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009441-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009440-15)

2015

3567

Годинник наручний торгової марки Pebble 

моделей: 301***, 401***, (де *** - позначення 

кольору корпуса) з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth), виробництва "Pebble 

Technology Corp.", США

Розділ 27 492 22.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням інтерфейсу Bluetooth)

2400-2483,5 МГц  1M00FXW

1M00GXW 

Б01                                                     

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Інвестком"  від 25.08.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009452-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009451-15)

2015

3568

Комп'ютер персональний (ПЕОМ-ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделей Lenovo 

Yoga 500-15ISK********, 80R6********, 

Lenovo Yoga 500-14ISK********, 

80R5******** з обладнанням радіодоступу 

(ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ 

корпусі, де * – комбінація цифр (0 - 9) та/або 

літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або 

"-", та/або пробілів для маркетингових цілей 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Гонконг 

/ Китай

Розділ 27 492 22.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

07.09.2015 

№LENOVO.UKR.679-78/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.101-СДК, 

сертифікат 

1О094.003119-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3029 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3569

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-ноутбук) торговельної марки 

ASUS моделей (серій) T****** з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі, де * - до шести 

символів: літери від A до Z та/або цифри від 0 

до 9, які позначають розмір екрану, 

відмінності платформи та модифікацію моделі 

виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 492 22.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd."  від 

07.09.2015 №ASUS.UKR.679-

25/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

437.231.1-СДК, 

сертифікат

1О094.003125-15)

2015

3570

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-ноутбук) торговельної марки 

ASUS моделей (серій) В******, E******, 

F******, G******, K******, N******, 

P******, R******, U******, X****** з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * - 

до шести символів: літери від A до Z та/або 

цифри від 0 до 9, які позначають розмір 

екрану, відмінності платформи та 

модифікацію моделі виробництва "ASUSTeK 

Computer INC", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 492 22.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd.", від 

07.09.2015 №ASUS.UKR.679-

24/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

437.231-СДК, 

сертифікат

1О094.003124-15)

2015

3571

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки 

VERICO моделi UNI Pad (PM-UQM12A) з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташовані в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва "Verico 

International Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 492 22.09.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "СМАРТ-АКТИВ" від 

07.08.2015 №SMART-

ACTIVE.UKR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

1469.1-СДК,

 сертифікат

1О094.003040-15) 2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3030 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3572

Телевізори з рідкокристалічним екраном 

торговельної марки SAMSUNG моделей 

UE40J*******UA, UE48J*******UA, 

UE58J*******UA (де перша * - цифра (5) - 

серія, друга * - цифра (2) - додаткові функції, 

третя та четверта * - цифра (0) - особливості 

дизайну, комплектації та колір виробу, з п‘ятої 

по сьому * - латинські літери – особливості 

конструкції та додаткові можливості) , з 

обладнанням радіо доступу (IEEE 

802.11a/b/g/n), виробництва "Samsung 

Electronics Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 27 492 22.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11 a/b/g/n 

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц    

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W   

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 08.09.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0189-15)

2015

3573

Телевізори з рідкокристалічним екраном 

торговельної марки SAMSUNG моделі 

UE85JU******UA (де перша * - цифра (7) - 

серія, друга * - цифра (0) - додаткові функції, 

третя та четверта * - цифри (0) - особливості 

дизайну, комплектації та колір виробу, п‘ята та 

шоста * - латинські літери – особливості 

конструкції та додаткові можливості), з 

обладнанням радіо доступу (IEEE 802.11a/b/g/n 

та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 27 492 22.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n та  IEEE 

802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц    

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W   

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 08.09.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0190-15)

2015

3574

Блок системний (ПЕОМ) торговельної марки 

Dell моделі Chromebox 74600U з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі виробництва "Dell 

Inc.", США

Розділ 27 492 22.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Моторола Солюшинс 

Юкрейн" 

від 31.08.2015 

№MOTOROLA.UKR.679-

13/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

№ 1529-СДК,

сертифікат

1О094.003104-15)

2015

3575

Індикатор фізичної активності людини 

(фітнес-трекер) торговельних марок MI або 

Xiaomi моделі Mi Band XMSH03HM з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Xiaomi Technology Co.Ltd.", Китай

Розділ 27 506 29.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ " 

Трендксім" від 10.09.2015 

№TRENDXIM.UKR.679-

37/15 (сертифікат органу з 

оцінки відповідності 1518.5-

СДК, 

сертифікат 

1О094.003133-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3031 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3576

Пристрій вводу інформації (Digital Notepad) 

торговельної марки WACOM моделі CDS-600, 

з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth),  виробництва 

"WACOM CO., LTD.", Японія

Розділ 27 506 29.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "НДЦ 

"СТАНДАРТ-ЕКСПЕРТ" 

від 11.09.2015 

№STANDARD 

EXPERT.UKR.679-1/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1553-СДК;

 сертифікат 

1О094.003108-15)

2015

3577

Комп'ютер персональний (ПЕОМ-ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделей Lenovo 

Ideapad 500-15ISK******, 80NT****** з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * – 

комбінація цифр (0 - 9), та/або літер 

латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або "-", 

та/або пробілів для маркетингових цілей, 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Гонконг 

/ Китай

Розділ 27 506 29.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

11.09.2015 

№LENOVO.UKR.679-79/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.80-СДК, 

сертифікат 

1О094.003140-15)

2015

3578

Комп'ютер персональний (ПЕОМ-ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделей  Lenovo 

YOGA 700-14ISK****, 80QD**** з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * – 

комбінація цифр (0-9) та/або літер латинського 

алфавіту (A-Z, a-z), та/або "-", та/або пробілів 

для маркетингових цілей, виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Гонконг / Китай

Розділ 27 506 29.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

15.09.2015 

№LENOVO.UKR.679-84/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.81-СДК, 

сертифікат 

1О094.003158-15)

2015

3579

Комп'ютер персональний (ПЕОМ-ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделей Lenovo 

Ideapad 300-14IBR******, 80M2******, 

Lenovo Ideapad 300-14ISK******, 80Q6******, 

Lenovo Ideapad 300-15IBR******, 

80M3******, Lenovo Ideapad 300-

15ISK******, 80Q7****** з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі, де ****** - 

комбінація цифр (0-9) та/або літер латинського 

алфавіту (A-Z, a-z), та/або "-", та/або пробілів 

для маркетингових цілей, виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Гонконг / Китай

Розділ 27 506 29.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

11.09.2015 

№LENOVO.UKR.679-80/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.84-СДК, 

сертифікат 

1О094.003141-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3032 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3580

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo (торгова назва 

Lenovo S500z) моделей 10HС*******, 

10K3*******, з обладнанням радіодоступу 

(ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ 

корпусі, де * – комбінація цифр (0-9) та/або 

літер латинського алфавіту (A-Z, a-z), та/або "-

", та/або пробілів для маркетингових цілей, 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Гонконг 

/ Китай

Розділ 27 506 29.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

11.09.2015 

№LENOVO.UKR.679-81/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.93-СДК, 

сертифікат 

1О094.003142-15)

2015

3581

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo (торгова назва 

Lenovo S400z) моделей: 10HB*******, 

10K2*******, 10HD*******, з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі, де * – комбінація 

цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту 

(A-Z, a-z), та/або "-", та/або пробілів для 

маркетингових цілей, виробництва "Lenovo PC 

HK Limited", Гонконг / Китай

Розділ 27 506 29.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

11.09.2015 

№LENOVO.UKR.679-82/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.97-СДК, 

сертифікат 

1О094.003143-15)

2015

3582

Комп'ютер персональний (ПЕОМ-ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделей Lenovo 

Ideapad 100S-11IBY******, 80R2****** з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * – 

комбінація цифр (0-9) та/або літер латинського 

алфавіту (A-Z, a-z), та/або "-", та/або пробілів 

для маркетингових цілей, виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Гонконг / Китай

Розділ 27 506 29.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

11.09.2015 

№LENOVO.UKR.679-83/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.111-СДК, 

сертифікат 

1О094.003144-15)

2015

3583

Монітор з рідкокристалічним екраном 

торговельної марки SAMSUNG моделі 

LH65DME****/** (де з першої по четверту * - 

літери – особливості комплектації, додаткових 

функцій, кольору виробу; п’ята та шоста * - 

літери - код регіону) з обладнанням 

радіодоступу   (IEEE 802/11 a/b/g/n), 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 27 506 29.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11 a/b/g/n

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 11.09.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0194-15) 2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3033 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3584

Комп’ютер персональний торговельної марки 

MSI  моделей GP62, GP72 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 а/b/g/n  та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва "Micro-

Star International Co., Ltd.", Тайвань, Провінція 

Китаю

Розділ 27 506 29.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц  

---

2400-2483,5 МГц 

  5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4

РІ 24-3                         

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Мікро-

стар нізерлендс холдинг 

Бі.Ві",  від 14.09.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.312-15)

2015

3585

Відеокамера торговельної марки D-Link моделі 

DCS-6010L з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11 b/g/n),

 виробництва "D-Link CorporationLtd.", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 506 29.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11 b/g/n

2400-2483,5 МГц                    20M0G1W

20M0D1W   

Б01

РІ 24-1-1                                                                   

РІ 24-2-1                                 

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Д-ЛІНК 

ІНТЕРНЕШНЛ ПТЕ ЛТД"  

від 04.09.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.296-15)

2015

3586

Відеореєстратор автомобільний  торговельної 

марки TRANSCEND моделей TS16GDP220M, 

TS16GDP220A  з обладнанням радіодоступу та 

GPS-приймачем, виробництва "Transcend 

Information, Inc", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 506 29.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11 b/g/n

2400-2483,5 МГц                    20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W                        

Б01

РІ 24-1-1                                                                   

РІ 24-2-1                                 

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Інвестком"  від 15.09.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.304-15)

2015

3587

Пристрій для відеоконференції торговельної 

марки Grandstream моделей GVC3200, 

GVC3202  з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11 а/b/g/n  та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Grandstream Networks 

Inc.", США

Розділ 27 506 29.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц  

---

2400-2483,5 МГц 

  5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

1M00FXW

1M00GXW

---

22M0G1D

22M0D1D  

40M0G1D

40M0D1D                     

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4

РІ 24-3                         

Декларація про 

відповідність ТОВ "МУК-

Експрес"  від 08.09.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.302-15)

2015

3588

Комп'ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки PIXUS моделі Pixus blaze 

9.7 3G  з радіообладнанням систем 

стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS, 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 (b/g/n) 

та інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва "PIXUS HK CO LIMITED", 

Kитай

Розділ 27 506 29.09.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 

802.15.1)                                         

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11 b/g/n) 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

200KF7W    

    

   

    

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW                     

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1                                   

РІ 21-1                                    

РІ 22-1

РІ 24-1-1                                                                   

РІ 24-2-1                                                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Орфеус" 

від 10.09.2015 (сертифікат 

органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0192-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3034 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3589

Принтер т.м. HP моделей  HP LaserJet 

Enterprise M506x, HP LaserJet M506x, LaserJet 

Enterprise M506x,HP LaserJet Managed M506xm, 

HP LaserJet M506xm, LaserJet Managed M506xm  

(RMN: BOISB-1403-01)  з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 506 29.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11 b/g/n

2400-2483,5 МГц                    22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1                                                                   

РІ 24-2-1                                 

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 20.07.2015 

№UA.001.00112-15/029

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

UA1.001.009179-15-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.009178-15)

2015

3590

Принтер т.м. HP моделі HP OfficeJet Pro 8210 

Printer  (RMN: SNPRC-1603-01) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США 

Розділ 27 506 29.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11 b/g/n

2400-2483,5 МГц                    20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1                                                                   

РІ 24-2-1                                 

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 31.07.2015 

№UA.001.00117-15/029

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

UA1.001.009268-15-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.009267-15)

2015

3591

Пристрій багатофункціональний (принтер) 

т.м. HP моделей HP OfficeJet 8710 All-in-One 

Printer, HP OfficeJet Pro 8715 All-in-One Printer,  

HP OfficeJet 8716 All-in-One Printer (RMN: 

SNPRC-1601-01) з обладнанням 

приймання/передавання фаскимільних 

повідомленнь  та обладнанням радіодоступу 

моделі, виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США 

Розділ 27 506 29.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11 b/g/n

2400-2483,5 МГц                    20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1                                                                   

РІ 24-2-1                                 

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 03.08.2015 

№UA.001.00118-15/029

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

UA1.001.009291-15-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.009290-15)

2015

3592

Пристрій багатофункціональний (принтер) 

т.м. HP моделей HP OfiiceJet Pro 8720 All-in-

One Printer, HP OfficeJet Pro 8725 All-in-One 

Printer ( RMN: SNPRC-1602-01);  HP OfiiceJet 

Pro 8730 All-in-One Printer, HP OfficeJet Pro 

8735 All-in-One Printer, HP OfficeJet Pro 8740 

All-in-One Printer, HP OfficeJet Pro 8745 All-in-

One Printer (RMN: SNPRC-1602-02) з 

обладнанням приймання/передавання 

фаскимільних повідомленнь  та обладнанням 

радіодоступу моделі, виробництва "Hewlett-

Packard Company", США 

Розділ 27 506 29.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11 b/g/n

2400-2483,5 МГц                    20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1                                                                   

РІ 24-2-1                                 

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 04.08.2015 

№UA.001.00119-15/029

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

UA1.001.009299-15-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.009300-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3035 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3593

Пристрій багатофункціональний (принтер) 

т.м. HP серії HP ENVY 5640 e-All-in-One 

Printer моделей 5640, 5642, 5644, 5646, серії HP 

ENVY 5660 e-All-in-One Printer моделей 5660, 

5665 (RMN: SDGOB-1401-01) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США 

Розділ 27 506 29.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11 b/g/n

2400-2483,5 МГц                    22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1                                                                   

РІ 24-2-1                                 

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 31.08.2015 

№UA.001.00126-15/029

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

UA1.001.009484-15-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.009483-15)

2015

3594

Пристрій багатофукнціональний (принтер) 

т.м. HP серії HP DeskJet 3630 All-in-One Printer 

series моделей 3630, 3631,3632, 3633, 

3634,3636, 3637, 3638, серії  HP DeskJet Ink 

Advantage 3630 All-in-One Printer Series 

моделей 3635, 3636, 3637, 3639, серії HP 

DeskJet Ink Advantage Ultra 4720 All-in-One 

Printer Series моделі 4729 (RMN: SNPRH-1501) 

з обладнанням радіодоступу, виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США 

Розділ 27 506 29.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11 b/g/n

2400-2483,5 МГц                    20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1                                                                   

РІ 24-2-1                                 

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 16.06.2015 

№UA.001.00069-15/029

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

UA1.001.008986-15-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.008985-15)

2015

3595

Пристрій багатофункціональний (принтер) 

т.м. HP моделей HP Color LaserJet Enterprise 

Flow MFP M577z, HP Color LaserJetFlow MFP 

M577z (RMN: BOISB-1406-04) з обладнанням 

приймання/передавання фаскимільних 

повідомленнь  та обладнанням радіодоступу 

моделі, виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США 

Розділ 27 506 29.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11 b/g/n

2400-2483,5 МГц                    22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1                                                                   

РІ 24-2-1                                 

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД 

Ю.ЕЙ." від 24.07.2015 

№UA.001.00116-15/029

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

UA1.001.009238-15-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.009237-15)

2015

3596

Комп'ютер персональний (Portable Computer) 

т.м. DELL моделі P57F (маркетингова назва 

P57F002, P57F002) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 506 29.09.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n та  IEEE 

802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц    

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W   

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США  від 14.09.2015

(апостиль Сполученого 

Королівства Великої 

Британії та Північної 

Ірландії  від 29.04.2015  № 

К4938667)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009550-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009549-15)

2015

3597

Індикатор фізичної активності людини 

(фітнес-трекер) торговельної марки Bravis 

моделей M6 та M6+  з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Mabo Technology Co., 

Limited" Гонконг, Китай

Розділ 27 518 06.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Наш 

Сервіс" від 15.09.2015 № 

BRAVIS-MABO.UKR.679-

5/15 (сертифікат органу з 

оцінки відповідності

 1409.3-СДК, 

сертифікат 

1О094.003157-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3036 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3598

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo (торгова назва 

Lenovo С40-30) моделей F0B4******* з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі (де 

******* - комбінація цифр (0-9) та/або літер 

латинського алфавіту (A-Z, a-z), та/або "-", 

та/або пробілів для маркетингових цілей), 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Гонконг 

/ Китай

Розділ 27 518 06.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

18.09.2015 

№LENOVO.UKR.679-86/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.70-СДК, 

cертифікат 

1О094.003173-15)

2015

3599

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo (торгова назва 

Lenovo С40-05) моделей F0B5******* з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі (де 

******* - комбінація цифр (0-9) та/або літер 

латинського алфавіту (A-Z, a- ), та/або "-", 

та/або пробілів для маркетингових цілей), 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Гонконг 

/ Китай

Розділ 27 518 06.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

18.09.2015 

№LENOVO.UKR.679-87/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.72-СДК, 

cертифікат 

1О094.003174-15)

2015

3600

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo (торгова назва 

ThinkCentre M800z) моделей:10ET*******, 

10EU*******, 10EV*******, 10EW******* з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі (де * – 

комбінація цифр (0-9) та/або літер латинського 

алфавіту (A-Z, a-z), та/або "-", та/або пробілів 

для маркетингових цілей), виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Гонконг / Китай

Розділ 27 518 06.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

18.09.2015 

№LENOVO.UKR.679-88/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.112-СДК, 

cертифікат 

1О094.003175-15)

2015

3601

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo моделей 

90DQ******* (торгова назва Ideacentre 300S-

11IBR) та моделей 90DN******* (торгова 

назва Ideacentre 300-20IBR), з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі (* – комбінація цифр 

(0-9) та/або літер латинського алфавіту (A-Z, a-

z), та/або "-", та/або пробілів для 

маркетингових цілей), виробництва "Lenovo 

PC HK Limited", Гонконг / Китай

Розділ 27 518 06.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

18.09.2015 

№LENOVO.UKR.679-89/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.113-СДК, 

cертифікат 

1О094.003176-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3037 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3602

Пристрій введення даних торговельної марки 

Piko: бездротовий маніпулятор типу "миша" у 

складі з USB-адаптером моделі MSX-016 та 

MSX-050; бездротова клавіатура у складі з 

USB-адаптером моделі KB-108X; комплект 

бездротовий моделі KMX-013 (маніпулятор 

типу "миша";   клавіатура;  USB-адаптер), 

виробництва "Tyshen Technology Co., Limited", 

Китай

Розділ 27 518 06.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу (ETSI 

EN 300 440-2)

2400-2483,5 МГц 2M00F1D

6M65F1D

Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Смарт-Сервіс" від 

17.09.2015 № 104

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1562-СДК, 

сертифікат 

1О094.003137-15) 

2015

3603

Монітори торговельної марки LG моделей 

24MS****-**, 24MT****-**, 27MS****-**, 

27MT****-** (де перша та друга * - цифри (3, 

5, 7, 9) - серія, третя * - латинська літера (V або 

S)  - додаткові можливості, четверта та п’ята * - 

латинські літери або їх відсутність - код 

регіону) з обладнанням радіодоступу – картки 

безпроводового доступу  TWFM-B006D (IEEE 

802.11 a/b/g/n) та BM-LDS401 (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва "LG 

Electronics Inc." , Республіка Корея

Розділ 27 518 06.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---                                                                                           

-                                                                                    

---                                                                                                                                                                     

---                                                                                      

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

1M00FXW

1M00GXW                     

--

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                                                 

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2                       

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність Підприємства 

з іноземною інвестицією 

"ЛГ Електронікс Україна" 

від 15.09.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0197-15)

2015

3604

Система для безпроводової передачі 

відеосигналу (Live Video Uplink System) 

торговельної марки LiveU моделі: LU200 з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n), 

виробництва "LiveU Ltd.", Ізраїль

Розділ 27 518 06.10.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "ВІЖН 

ХАУС" від 02.09.2015 

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

UA1.001.009502-15-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.009501-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3038 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3605

Система для безпроводової передачі 

відеосигналу (Live Video Uplink System) 

торговельної марки LiveU моделі: LU400 з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n), 

виробництва "LiveU Ltd.",  Ізраїль

Розділ 27 518 06.10.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "ВІЖН 

ХАУС" від 02.09.2015 

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

UA1.001.009503-15-СДК)

2015

3606

Система для безпроводової передачі 

відеосигналу (Live Video Uplink System) 

торговельної марки LiveU моделі: LU500 з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n), 

виробництва "LiveU Ltd.", Ізраїль

Розділ 27 518 06.10.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "ВІЖН 

ХАУС" від 02.09.2015 

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

UA1.001.009504-15-СДК)

2015

3607

Пристрій введення даних торговельної марки 

Esperanza (безпроводовий маніпулятор типу 

"миша") моделей EM*****, TM*****, 

XM***** (де * - до п'яти символів: літери від 

A до Z, цифри від 0 до 9, позначки "-" (тире), 

пробіл, які позначають особливості дизайну), 

виробництва "Esperanza Sp. J. Poterek", Польща

Розділ 27 518 06.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "МТІ" від 

15.09.2015 №MTI.UKR.679-

10/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1563-СДК 

сертифікат 

1О094.003162-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3039 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3608

Автомобільні мультимедійні програвачі 

торгової марки SHUTTLE, моделей SDMN-

7060, 

SDUM-7060, SDUN-6950, SDUN-6960, SDUD-

6960, SDUD-6970, SDVA-6950 з

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), GPS 

приймач;TV-тюнером, виробництва

"BAT GROUP INTERNATIONAL LIMITED", 

Китай

Розділ 27 518 06.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТЕРА 

НОВА ДЕВЕЛОПМЕНТ" 

від 18.09.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0199-15) 2015

3609

Пристрої навігаційні для автомобілів торгової 

марки SHUTTLE моделей PNT-7040, PNT-

7042 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 

і інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

GPS приймачем, виробництва

"BAT GROUP INTERNATIONAL LIMITED", 

Китай

Розділ 27 518 06.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТЕРА 

НОВА ДЕВЕЛОПМЕНТ" 

від 18.09.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0201-15)

2015

3610

Пристрій навігаційний торговельної марки 

JAVAD моделі Trimph-2 (артикул 01-630100-

01) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 

b/g і інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

GPS приймачем, виробництва "Javad GNSS, 

Inc", США

Розділ 27 518 06.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "НВЦ" 

ТНТ"

 від 17.09.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.283-15)

2015

3611

Комп'ютер персональний (ПЕОМ-ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделей Lenovo 

Ideapad Y700-15ISK******, 80NV******, 

Lenovo Ideapad Y700 Touch-15ISK******, 

80NW******, з обладнанням радіодоступу 

(ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ 

корпусі, де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або 

літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або 

"-", та/або пробілів для маркетингових цілей 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Гонконг 

/ Китай

Розділ 27 518 06.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

22.09.2015 

№LENOVO.UKR.679-90/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.77-СДК, 

сертифікат 

1О094.003190-15)

2015

3612

Комп'ютер персональний (ПЕОМ-ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделей Lenovo 

ideapad 100S-14IBR******, 80R9******, з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * - 

комбінація цифр (0 - 9), та/або літер 

латинського алфавіту ( A - Z, a - z ), та/або "-", 

та/або пробілів для маркетингових цілей 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Гонконг 

/ Китай

Розділ 27 518 06.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

22.09.2015 

№LENOVO.UKR.679-92/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.114-СДК, 

сертифікат 

1О094.003188-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3040 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3613

Комп'ютер персональний (ПЕОМ-ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделей Lenovo 

YOGA 900-13ISK******; 80MK******, з 

обладнанням радіодоступу 

(ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ 

корпусі, де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або 

літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або 

"-", та/або пробілів для маркетингових цілей 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Гонконг 

/ Китай

Розділ 27 518 06.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

22.09.2015 

№LENOVO.UKR.679-93/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.115-СДК, 

сертифікат 

1О094.003189-15)

2015

3614

Пристрій введення даних торговельної марки 

SAMSUNG (клавіатура бездротова) моделі EJ-

FT810 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Корея

Розділ 27 518 06.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 14.09.2015 

№SAMSUNG.UKR.679-4/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 1471.6-СДК,

 сертифікат

1О094.003149-15)

2015

3615

Центр музичний торговельної марки 

"SAMSUNG" моделей MM-J3**/RU, MM-

J4***/RU, з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), де: 

перша * - цифра (2, 3, 5) – кількість 

аудіоканалів, друга * - цифра (0) – колір 

корпусу, третя * - латинські літери (D, C) або 

їх відсутність – наявність у конструкції DVD 

або CD приводу виробництва "Samsung 

Electronics Co., Ltd.", Корея

Розділ 27 518 06.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 15.09.2015 

№SAMSUNG.UKR.679-5/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 1471.4.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.003156-15)

2015

3616

Телевізори з рідкокристалічним екраном 

торговельної марки LG моделей 55EG****-**, 

65EG****-** (де: перша * - цифра (9) серія, 

друга * - цифри (2 або 6) особливості 

додаткових функції, третя * - цифра (0) 

особливість дизайну та колір корпусу, четверта 

* - латинська літера – додаткові можливості, 

п’ята та шоста ** - латинські літери або їх 

відсутність – код регіону)  з обладнанням 

радіодоступу  (IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth),, виробництва  "LG 

Electronics Inc." , Республіка Корея

Розділ 27 518 06.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---                                                                                           

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n та  IEEE 

802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5725-5850 МГц                                                          

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                                                 

РІ 24-2-1                                                             

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність Підприємства 

з іноземною інвестицією 

«ЛГ Електронікс Україна» 

від 24.09.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0205-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3041 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3617

Телевізори з рідкокристалічним екраном 

торговельної марки LG моделей 43LF****-**, 

49LF****-** (де: перша * - цифра (5) серія, 

друга * - цифра (9) особливості додаткових 

функції, третя * - цифра (0) особливість 

дизайну та колір корпусу, четверта * - 

латинська літера – додаткові можливості, п’ята 

та шоста ** - латинські літери або їх 

відсутність – код регіону)  (IEEE 802.11 

a/b/g/n), виробництва  "LG Electronics Inc." , 

Республіка Корея

Розділ 27 518 06.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n)

---                                                                                           

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n 

2400-2483,5 МГц                   

5150-5350 МГц                                                          

22M0G1W

22M0D1W                  

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                                                 

РІ 24-2-1                                                             

РІ 24-2-2                       

Декларація про 

відповідність Підприємство 

з іноземною інвестицією 

«ЛГ Електронікс Україна» 

від 24.09.2015 

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0204-15) 2015

3618

Фотоапарат цифровий зі змінним об’єктивом 

т.м. SONY моделі   ILCE-7SM2 з обладнанням 

радіодоступу (радіомодуль IEEE 802.11 b/g/n) 

та пристроєм радіочастотної ідентифікації 

RFID - модуль NFC, виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 518 06.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)   

---

   Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n та 

розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц                                             

--                                                                                                                                    

13,553-13,567 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---                                      

14K0A1D

Б01                                              

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні  

Україна"  від 18.09.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.009600-15-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.009599-15)

2015

3619

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі HSTNN-C76C 

(HP ZBook 17 Mobile Workstation, HP ZBook 17, 

HP Zbook 17 G2 Mobile Workstation) з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 518 06.10.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 07.09.2015

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009506-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009505-15)
2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3042 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3620

Комп'ютер персональний  (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі TPN-C115 

(маркетингові назви  HP Pavilion11 x360 PC, 

HP Pavilion x360, HP Pavilion 11 x360 PC, HP 

Pavilion 11-yxxxyy x360 PC, HP x360 310 G1 PC, 

HP x360 310, HP Stream x360 Convertible PC, 

HP Stream 11-yxxxyy x360 Convertible PC, HP 

Stream x360 Convertible PC 11, HP Stream x360)  

(де «х» може бути 0 – 9 або пробіл, «у» може 

бути A – Z або пробіл ) з радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS 

та обладнанням радіодоступу, виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 518 06.10.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 11.09.2015

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.007579-14-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.007578-14)

2015

3621

Комп`ютер персональний для торговельної 

мережі (desktop PC/point of sale terminal) 

торговельної марки hp моделей  TPC-W008, 

HP RP7800 Retail System з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 518 06.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n та  IEEE 

802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц    

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W   

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 09.09.2015

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009531-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009530-15)

2015

3622

Комп'ютер персональний (Portable Computer) 

т.м. DELL моделі P45F (маркетингова назва  

P45F001) з обладнанням радіодоступу, 

виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 518 06.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 b/g/n та  IEEE 

802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

1M00FXW

1M00GXW                     

20M0G1W

20M0D1W 

22M0G1W

22M0D1W

 40M0G1W

40M0D1W   

Б01

РІ 24-1-1                                                                   

РІ 24-2-1                                                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США  від 09.09.2015

(апостиль Сполученого 

Королівства Великої 

Британії та Північної 

Ірландії  від 29.04.2015  № 

К4938667)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009533-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009532-15)

2015

3623

Комп'ютер персональний (Tablet PC) моделі 

SDIS1 з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID), виробництва "Pegatron 

Corporation", Тайвань

Розділ 27 518 06.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 

802.15.1 та розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W   

---

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Порше  

Україна"  від 23.04.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.008652-15-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.008651-15)
2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3043 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3624

Телевізор з рідкокристалічним екраном 

торговельної марки SAMSUNG моделі 

HG28ED******** (де перша * - цифра (6) - 

серія, друга * - цифра (9) - додаткові функції, 

третя * - цифра (0) - особливості дизайну, 

комплектації та колір виробу, з четвертої по 

шосту * - латинські літери – особливості 

конструкції та додаткові можливості, сьома та 

восьма * - літери – код регіону) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth),виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Республіка 

Корея

Розділ 27 543 20.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 28.09.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0207-15)

2015

3625

Пристрої друкувальні (принтери) торговельної 

марки SAMSUNG моделей SL-M283***/XEV з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) (де 

перша * - цифра (0, 5) - особливості дизайну та 

колір, друга * - латинська літера (D) - 

автоматичний двосторонній друк або iї 

відсутність, третя * - латинська літера (W), 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Корея

Розділ 27 543 20.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 24.09.2015 

№SAMSUNG.UKR.679-7/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1471.5-СДК, 

сертифікат 

1О094.003193-15)

2015

3626

Телевізор торговельної марки SAMSUNG 

моделі UE50JS******UA UE55JS******UA, 

UE60JS******UA з обладнанням радіодоступу 

(ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ 

корпусі, де

- перша * - позиція, що визначає серію 

обладнання (7);

- друга * - позиція, що визначає додаткові 

функції обладнання (2);

- третя * - позиція, що  визначає колір 

обладнання (0-9); 

- четверта * - позиції, що визначає особливості 

дизайну обладнання (0, або 3);

- п'ята та шоста * - позиції, що визначають 

особливості конструкції обладнання та 

додаткові можливості (U, X), виробництва 

"Samsung Electronics Co., Ltd.", Корея

Розділ 27 543 20.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 21.09.2015 

№SAMSUNG.UKR.679-6/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1471.7-СДК, 

сертифікат 

1О094.003177-15)

2015

3627

Фотокамера цифрова торговельної марки 

Canon моделі PowerShot G3 X з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Canon Inc.",  

Японія

Розділ 27 543 20.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "КЕНОН УКРАЇНА"

від 24.09.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.334-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3044 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3628

Телевізор торговельної марки SAMSUNG 

моделі UE43J****A*XUA, з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі, де

- перша * - позиція, що визначає серію 

обладнання (4, або 5, або 6);

- друга * - позиція, що визначає додаткові 

функції обладнання (0, або 2, або 3, або 5);

- третя та четверта * - позиції, що визначають 

особливості дизайну обладнання (0, або 1, або 

2, або 3, або 5, або 9);

- п'ята * - позиція, що визначає особливості 

конструкції обладнання та додаткові 

можливості (К, U, Т), виробництва "Samsung 

Electronics Co., Ltd.", Корея

Розділ 27 543 20.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 01.10.2015 

№SAMSUNG.UKR.679-8/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1471.8-СДК, 

сертифікат 

1О094.003220-15)

2015

3629

Телевізор торговельної марки SAMSUNG 

моделей UE40JU*****XUA, 

UE43JU*****XUA, UE48JU*****XUA, 

UE55JU*****XUA, UE65JU*****XUA, з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де

- перша * - позиція, що визначає серію 

обладнання (6);

- друга * - позиція, що визначає додаткові 

функції обладнання (0);

- третя * - позиція, що визначає колір 

обладнання (0 - 9);

- четверта * - позиція, що визначає 

особливості дизайну обладнання (0, або 3);

- п'ята * - позиція, що визначає особливості 

конструкції обладнання та додаткові 

можливості (K, U, T); виробництва "Samsung 

Electronics Co., Ltd.", Корея

Розділ 27 543 20.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 01.10.2015 

№SAMSUNG.UKR.679-9/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1471.9-СДК, 

сертифікат 

1О094.003221-15)

2015

3630

Bluetooth тримач для селфі CROWN MICRO з 

пультом керування

CMSS-001;CMSS-002;CMSS-003;CMSS-

004;CMSS-05 з обладнанням радиодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "CROWN MICRO CHINA 

LIMITED", Китай

Розділ 27 543 20.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  ТОВ "МЕГА 

ДІСТРІБЮШЕН"  від 

25.08.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.009457-15-CДК)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3045 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3631

Клавіатури т.м.”Crown”

СМК-6000;СМК-6001;СМК-6002;СМК-

6003;СМК-6004;СМК-6005;СМК-6006;СМК-

6007 з обладнанням радіодоступу, 

виробництва "CROWN MICRO CHINA 

LIMITED", Китай

Розділ 27 543 20.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність  ТОВ "МЕГА 

ДІСТРІБЮШЕН"  від 

20.08.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.009433-15-CДК)

2015

3632

Комплекс автомобільний мультимедійний 

торговельної марки LG моделей 

LAN5002EHGB та LAN5202EHGB,  з 

обладнанням радиодоступу (EEE 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "LG Electronics Inc.", Корея

Розділ 27 543 20.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5250 МГц

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                                                     

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2                        

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "Радіо 

Тест Стандарт" від 

25.09.2015 № RTS.UKR.679-

19/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1202.17-СДК, 

сертифікат 

1О094.003201-15)

2015

3633

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки 

Qilive моделі MW7619 / 864458 з радіомодулем 

систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та 

UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 

802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі, 

виробництва "Hena Digital Technology 

(Shenzhen) Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 543 20.10.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  ТОВ "Ріал 

Істейт Ф.К.А.У" від 

22.09.2015 № 18

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1531.1.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.003183-15)
2015

3634

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки 

SELECLINE моделі MW7617 / 861896 з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташовані в 

одному з ПЕОМ корпусі, виробництва "Hena 

Digital Technology (Shenzhen) Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 543 20.10.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  ТОВ "Ріал 

Істейт Ф.К.А.У" від 

22.09.2015 № 19

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1531.1.2-СДК, 

сертифікат 

1О094.003184-15)
2015

3635

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки 

SELECLINE моделей MID71Q6L / 861893 та 

MID11Q9L / 861894 з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі, виробництва "Hena 

Digital Technology (Shenzhen) Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 543 20.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ "Ріал 

Істейт Ф.К.А.У" від 

22.09.2015 № 20

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1531.1.3-СДК, 

сертифікат 

1О094.003185-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3046 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3636

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки 

Qilive моделі MY16QF2 / 864459 з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що  

розташованt в одному з ПЕОМ корпусі 

виробництва "Hena Digital Technology 

(Shenzhen) Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 543 20.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  ТОВ "Ріал 

Істейт Ф.К.А.У" від 

22.09.2015 № 21

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1531.1.4-СДК, 

сертифікат 

1О094.003186-15)

2015

3637

Комп'ютер персональний (ПЕОМ-ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделей Lenovo 

Ideapad Y700-17ISK******, 80Q0******, з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * – 

комбінація цифр (0 - 9), та/або літер 

латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або "-", 

та/або пробілів для маркетингових цілей 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Гонконг 

/ Китай

Розділ 27 543 20.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

28.09.2015 

№LENOVO.UKR.679-94/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.78-СДК, 

сертифікат 

1О094.003209-15)

2015

3638

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo (торгова назва 

Ideacentre 300-20ISH) моделі 90DA*******, з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * – 

комбінація цифр (0 - 9), та/або літер 

латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або "-", 

та/або пробілів для маркетингових цілей 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Гонконг 

/ Китай

Розділ 27 543 20.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

28.09.2015 

№LENOVO.UKR.679-95/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.106-СДК, 

сертифікат 

1О094.003210-15)

2015

3639

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo (торгова назва 

Ideacentre 300S-11ISH) моделі 90D9*******, з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * – 

комбінація цифр (0 - 9), та/або літер 

латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або "-", 

та/або пробілів для маркетингових цілей 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Гонконг 

/ Китай

Розділ 27 543 20.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

28.09.2015 

№LENOVO.UKR.679-96/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.107-СДК, 

сертифікат 

1О094.003211-15)

2015

3640

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки 

Lenovo моделі Lenovo YT3-X50F з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) та 

приймачем GPS, що розташовані в одному з 

ПЕОМ корпусі виробництва "Lenovo PC HK 

Limited", Гонконг / Китай

Розділ 27 543 20.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

30.09.2015 

№LENOVO.UKR.679-97/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.125-СДК, 

сертифікат 

1О094.003213-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3047 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3641

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки 

Lenovo моделі Lenovo TB2-X30F з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) та 

приймачем GPS, що розташовані в одному з 

ПЕОМ корпусі виробництва "Lenovo PC HK 

Limited", Гонконг / Китай

Розділ 27 543 20.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

02.10.2015 

№LENOVO.UKR.679-98/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.128-СДК, 

сертифікат 

1О094.003222-15)

2015

3642

Комп'ютер персональний (Portable Computer) 

т.м. DELL моделей P56F (P56F001, P56F…) 

(“.” В назві може бути від 0 до 9б від A до Z, 

від a до z, “-”, “_” або пробіл для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 543 20.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність  "Dell Inc.", 

США  від 30.09.2015

(апостиль Сполученого 

Королівства Великої 

Британії та Північної 

Ірландії  від 29.04.2015  № 

К4938667)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009614-15-СДК,

сертифікат

UA 1.001.009613-15)

2015

3643

Комп'ютер персональний (Tablet) т.м. DELL 

моделі T03H (маркетингова назва T03H001) з 

радіомодулем систем стільникового зв’язку  

GSM 900/1800 і UMTS та  обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 543 20.10.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)                        

    ---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)  та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

---

13553-13567 кГц

200KF7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W     

---

14K0A1D 

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність  "Dell Inc.", 

США  від 18.09.2015

(апостиль Сполученого 

Королівства Великої 

Британії та Північної 

Ірландії  від 29.04.2015  № 

К4938667)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009592-15-СДК,

сертифікат

UA 1.001.009593-15)
2015

3644

Комп'ютер персональний (Portable Computer) 

т.м. DELL моделей P26S (маркетингова назва 

P26S001), P61G (маркетингова назва P61G001) 

з  обладнанням радіодоступу та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації (RFID), 

виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 543 20.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1 та розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

---

13553-13567 кГц                                                         

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W  

---

  14K0A1D                 

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність  "Dell Inc.", 

США  від 21.09.2015

(апостиль Сполученого 

Королівства Великої 

Британії та Північної 

Ірландії  від 29.04.2015  № 

К4938667)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009591-15-СДК,

сертифікат

UA 1.001.009590-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3048 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3645

Комп'ютери персональні (ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделі TP00079A, 

20EL********, 20EM********, 

20G0********, 20G1********, 

20FY********, ThinkPad S3********, 

ThinkPad Yoga 460********, ThinkPad Yoga 

14********; (замість "*" можуть бути 0 - 9, A - 

Z, а - z, "/", "\", "-", "_" або пробіл для 

маркетингових цілей)  з радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS 

та  обладнанням радіодоступу, виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 543 20.10.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ ETSI EN 300 328)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ 7115:2009, ITUR.M 

1450-5)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ ETSI EN 300 328)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth

---

Для організації радіозв’язку у системах 

передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів 

(за стандартом IEEE 802.11 b/g)

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11a)

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11ac)

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації та системах 

передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів 

(за стандартом IEEE 802.11n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400 - 2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

2400 - 2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20М0G1W

20М0D1W

---

20М0G1W

20М0D1W

---

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

80М0G1W

80М0D1W

---

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

Б01, УВ41

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3 

---

РІ 24-1-1

Ga = 3 дБі

---

Б01

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

Ga  = 3 дБі

---

Б01,*, C*

Ga = 3 дБі

---

Б01

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3 

РІ 24-2-4

Ga = 3 дБі

---

Б01

РІ 24-2-1,

Ga = 3 дБі

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

24.09.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.009625-15-СДК

cертифікат 

UA 1.001.009624-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3049 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3646

Комп'ютери персональні (ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделі TP00078A; 

20FDxxxxxxxx; 20FExxxxxxxx; ThinkPad Yoga 

260xxxxxxxx (замість "х" можуть бути цифри 

від 0 до 9, літери від A до Z, від а до z, " - " або 

пробіл для маркетингових цілей) з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS,  обладнанням 

радіодоступу та  пристроєм  радіочастотної 

ідентифікації (RFID), виробництва "Lenovo PC 

HK Limited", Китай

Розділ 27 543 20.10.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ ETSI EN 300 328)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ 7115:2009, ITUR.M 

1450-5)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ ETSI EN 300 328)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах стільникового 

зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), 

як кінцеве обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth) та розпізнавання 

міток (карт) радіочастотної ідентифікації

---

Для організації радіозв’язку у системах 

передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів 

(за стандартом IEEE 802.11 b/g)

---

Для організації радіозв’язку у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання та 

ретрансляції телевізійного зображення, 

передавання звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11a)

---

Для організації радіозв’язку у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання та 

ретрансляції телевізійного зображення, 

передавання звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11ac)

---

Для організації радіозв’язку у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання та 

ретрансляції телевізійного зображення, 

передавання звуку, цифрової інформації та 

системах передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів 

(за стандартом IEEE 802.11n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400 - 2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

2400 - 2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20М0G1W

20М0D1W

---

20М0G1W

20М0D1W

---

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

80М0G1W

80М0D1W

---

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

---

14K0A1D 

Б01, УВ41

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-3 

---

РІ 24-1-1

Ga = 3 дБі

---

Б01

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

Ga  = 3 дБі

---

Б01,*, C*

Ga = 3 дБі

---

Б01

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3 

РІ 24-2-4

Ga = 3 дБі

---

Б01

РІ 24-2-1,

Ga = 3 дБі

---

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

30.09.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.009676-15-СДК

cертифікат 

UA 1.001.009675-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3050 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3647

Комп'ютери персональні (ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделі TP00067C, 

20ET, 20EU, 20EX, ThinkPad E460********, 

ThinkPad E465******** (замість "*" можуть 

бути цифри від 0 до 9, літери від A до Z, від а 

до z, " - " або пробіл для маркетингових цілей) 

з обладнанням радіодоступу, виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Китай

543 20.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ 7115:2009, ITUR.M 

1450-5)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ ETSI EN 300 328)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ 7115:2009, ITUR.M 

1450-5)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ ETSI EN 300 328)

Для організації радіозв’язку у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання та 

ретрансляції телевізійного зображення, 

передавання звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11ac)

---

Для прийому-передачі даних з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth) 

---

Для організації радіозв’язку у системах 

передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів 

(за стандартом IEEE 802.11 b/g)

---

Для організації радіозв’язку у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання та 

ретрансляції телевізійного зображення, 

передавання звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11a)

---

Для організації радіозв’язку у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання та 

ретрансляції телевізійного зображення, 

передавання звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11ac)

---

Для організації радіозв’язку у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання та 

ретрансляції телевізійного зображення, 

передавання звуку, цифрової інформації та 

системах передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів 

(за стандартом IEEE 802.11n)

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

----

2400-2483,5 МГц

---

2400 - 2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

2400 - 2483,5 МГц

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

80М0G1W

80М0D1W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20М0G1W

20М0D1W

---

20М0G1W

20М0D1W

---

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

80М0G1W

80М0D1W

---

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

Рв ≤ 32 мВт

Ga 1,2 = 5 дБі

---

Б01, УВ39, 

УВ41

РІ 24-3 

---

РІ 24-1-1

Ga = 3 дБі

---

Б01

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

Ga  = 3 дБі

---

Б01,*, C*

Ga = 3 дБі

---

Б01

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3 

РІ 24-2-4

Ga = 3 дБі

---

Б01

РІ 24-2-1,

Ga = 3 дБі

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

30.09.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.009678-15-СДК

cертифікат 

UA 1.001.009677-15)

2015

3648

Пристрій мультимедійний т.м. Apple моделі 

А1625 з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) у комплекті з пультом 

дистанційного керувавня моделі А1513 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) виробництва "Apple 

Operations Europe", Ірландія

Розділ 27 543 20.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність 

Іноземного підприємства 

"МАТРІКС-ПРО"

від 02.10.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.TR.052.341-

15)
2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3051 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3649

Комп’ютер персональний (планшетний) т.м. 

Apple типу iPаd моделей А1538, А1550 з 

радіомодулем систем стільникового зв’язку 

GSM-900/1800, UMTS, CDMA 2000 1X та 

CDMA 2000 EV-DO, з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва "Apple 

Operations Europe”, Ірландія

Розділ 27 543 20.10.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок CDMA-800

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD)/CDMA 2000 1X та CDMA 

2000 EV-DO, як кінцеве обладнання (з 

радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1М25G1W

1M25D1W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 19-1

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Іноземного підприємства 

"МАТРІКС-ПРО"

від 02.10.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.TR.052.340-

15)

2015

3650

Відеореєстратор торговельної марки Easy 

Storage моделей HDVR004, HDVR8045 з 

обладнанням радіодоступу, виробництва "Easy 

Storage Technology Co., Ltd", Китай

Розділ 27 543 20.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ЛІНІЯ 

АВТОМАТИКИ"

від 10.11.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.TR.052.284-

14)

2015

3651

Пристрої введення даних торговельної марки 

HP (безпроводова клавіатура моделі SK-2064 

(Wireless Keyboard), маніпулятор типу «миша» 

моделі SM-2064 (Wireless Mouse), обладнання 

радіодоступу моделі SD-2060 (USB-Dongle), 

виробництва "Lite-On Technology Corporation", 

Тайвань

Розділ 27 543 20.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

ФОП Руденко А.В. від 

14.09.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.109.0090-15) 

2015

3652

 Пристрій для зйомки фронтальною камерою 

(монопод) торговельної марки Xiaomi моделі 

Selfie Stick з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "XIAOMI TECHNOLODGY CO., 

LTD.", Китай

Розділ 27 543 20.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом  IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Ен-Ай-Ес"

від 29.09.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.TR.052.326-

15)

2015

3653

Ігровий джойстик торговельної марки Xiaomi 

моделі Mi Game Bluetooth Controller з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"XIAOMI TECHNOLODGY CO., LTD.", Китай 

Розділ 27 543 20.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом  IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Ен-Ай-Ес"

від 29.09.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.TR.052.328-

15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3052 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3654

 Приставка телевізійна торговельної марки 

Xiaomi моделі Mi Box з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"XIAOMI TECHNOLODGY CO., LTD.", Китай 

Розділ 27 543 20.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

1M00FXW

1M00GXW                     

--

22M0G1D

22M0D1D  

40M0G1D

40M0D1D                     

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Ен-Ай-Ес"

від 30.09.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.TR.052.331-

15) 2015

3655

Комп'ютер персональний (планшетний) т.м. 

Impression electronics моделей ImPAD 6015, 

ImPAD 6115M  з радіомодулем систем 

стільникового зв’язку  GSM 900/1800 і UMTS, 

з обладнанням радіодоступу ((IEEE 802.11 

b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth) та 

GPS-приймачем, виробництва "Smart Universal 

Corporation Limited", Гонконг/Китай

Розділ 27 543 20.10.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Навігатор"

від 30.09.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.TR.052.324-

15)

2015

3656

Наручний комунікаційний пристрій (Gear S2) 

торговельної марки Samsung моделі SM-R720 з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 (b/g/n) 

та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID), виробництва "Samsung Electronics Co., 

Ltd.", Республіка Корея

Розділ 27 557 27.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---                                                                                                                     

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами  IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 

802.15.1 та розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц                                                                                                                                                                      

--                                                                                        

--                                                          

13,553-13,567 МГц

1M00GXW                     

20M0G1W

20M0D1W                       

--                                       

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1                                                                    

РІ 24-2-1                                                        

РІ 24-3 

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 12.10.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0213-15)

2015

3657

Наручний комунікаційний пристрій (Gear S2) 

торговельної марки Samsung моделі SM-R732 з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 (b/g/n) 

та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID), виробництва "Samsung Electronics Co., 

Ltd.", Республіка Корея

Розділ 27 557 27.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---                                                                                                                     

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами  IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 

802.15.1 та розпізнавання міток

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц                                                                                                                                                                   

--                                                                                        

--                                                          

13,553-13,567 МГц

1M00GXW                     

20M0G1W

20M0D1W                       

--                                       

14K0A1D

Б01

РІ 24-1-1                                                                    

РІ 24-2-1                                                        

РІ 24-3 

PI 45-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 12.10.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0214-15)

2015

3658

Пристрій введення даних торговельної марки 

Microsoft (безпроводова клавіатура) моделі 

1728 у складі з приймачем сигналу (USB-

adapter), виробництва "Microsoft Corporation", 

США

Розділ 27 557 27.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "Радіо 

Тест Стандарт" від 

07.10.2015 №RTS.UKR.679-

20/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1238.9.1-СДК 

сертифікат 

1О094.003234-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3053 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3659

Пристрій введення даних торговельної марки 

Microsoft (безпроводова клавіатура) моделі 

1729 у складі з приймачем сигналу (USB-

adapter), виробництва "Microsoft Corporation", 

США

Розділ 27 557 27.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "Радіо 

Тест Стандарт" від 

07.10.2015 №RTS.UKR.679-

21/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1238.9.2-СДК 

сертифікат 

1О094.003235-15)

2015

3660

Пристрій введення даних торговельної марки 

Microsoft (безпроводова клавіатура) моделі 

1738 у складі з приймачем сигналу (USB-

adapter), виробництва "Microsoft Corporation", 

США

Розділ 27 557 27.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "Радіо 

Тест Стандарт" від 

07.10.2015 №RTS.UKR.679-

22/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1238.9.3-СДК 

сертифікат 

1О094.003236-15)

2015

3661

Пристрій введення даних торговельної марки 

Microsoft (безпроводовий маніпулятор типу 

"миша") моделі 1730, виробництва "Microsoft 

Corporation", США

Розділ 27 557 27.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Радіо 

Тест Стандарт" від 

07.10.2015 №RTS.UKR.679-

23/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1238.10-СДК 

сертифікат 

1О094.003237-15)

2015

3662

Пристрій введення даних торговельної марки 

Microsoft (безпроводовий маніпулятор типу 

"миша") моделі 1737 у складі з приймачем 

сигналу (USB-adapter), виробництва "Microsoft 

Corporation", США

Розділ 27 557 27.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "Радіо 

Тест Стандарт" від 

07.10.2015 №RTS.UKR.679-

24/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1238.11-СДК 

сертифікат 

1О094.003238-15)

2015

3663

Комп'ютер персональний (ПЕОМ-ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделей 

Lenovo Ideapad 300-17ISK******, 

80MK******, 80QH****** з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі, де * – комбінація 

цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту 

(A - Z, a - z), та/або "-", та/або пробілів для 

маркетингових цілей виробництва "Lenovo PC 

HK Limited", Гонконг / Китай

Розділ 27 557

652

27.10.2015

15.12.2015

Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

05.10.2015 

№LENOVO.UKR.679-99/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.108-СДК, 

сертифікат 

1О094.003224-15)

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

02.12.2015 

№LENOVO.UKR.679-140/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.108.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.003462-15)

2015/2

015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3054 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3664

Комп'ютер персональний (ПЕОМ-ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделей Lenovo 

B51-80******, 80LM******, з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі, де * – комбінація 

цифр (0 - 9), 

та/або літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), 

та/або "-", та/або пробілів для маркетингових 

цілей виробництва "Lenovo PC HK Limited", 

Гонконг / Китай

Розділ 27 557 27.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від  

05.10.2015 

№LENOVO.UKR.679-100/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.117-СДК, 

сертифікат 

1О094.003225-15)

2015

3665

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo (торгова назва 

Ideacentre 200-01IBW) моделі 90FA*******, з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * – 

комбінація цифр (0 - 9), та/або літер 

латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або "-", 

та/або пробілів для маркетингових цілей 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Гонконг 

/ Китай

Розділ 27 557 27.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від  

05.10.2015 

№LENOVO.UKR.679-101/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.118-СДК, 

сертифікат 

1О094.003226-15)

2015

3666

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo (торгова назва 

ThinkCentre M900 SFF) моделей: 

10FG*******, 10FH*******, з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі, де * – комбінація 

цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту 

(A - Z, a - z), та/або "-", та/або пробілів для 

маркетингових цілей виробництва "Lenovo PC 

HK Limited", Гонконг / Китай

Розділ 27 557 27.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від  

05.10.2015 

№LENOVO.UKR.679-102/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.119-СДК, 

сертифікат 

1О094.003227-15)

2015

3667

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo (торгова назва 

ThinkCentre M900z) моделей: 10F2*******, 

10F3*******, 10F4*******, 10F5*******, 

10F7*******, з обладнанням радіодоступу 

(ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ 

корпусі, де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або 

літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або 

"-", та/або пробілів для маркетингових цілей 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Гонконг 

/ Китай

Розділ 27 557 27.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від  

05.10.2015 

№LENOVO.UKR.679-103/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.121-СДК, 

сертифікат 

1О094.003228-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3055 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3668

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo (торгова назва 

Lenovo M900 Tiny) моделей: 10FL*******, 

10FM*******, 10FR*******, 10FS*******, з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * – 

комбінація цифр (0 - 9), та/або літер 

латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або "-", 

та/або пробілів для маркетингових цілей 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Гонконг 

/ Китай

Розділ 27 557 27.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від  

05.10.2015 

№LENOVO.UKR.679-104/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.122-СДК, 

сертифікат 

1О094.003229-15)

2015

3669

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo (торгова назва 

ThinkCentre M800 SFF) моделей: 

10FX*******, 10FY*******, з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі, де * – комбінація 

цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту 

(A - Z, a - z), та/або "-", та/або пробілів для 

маркетингових цілей виробництва "Lenovo PC 

HK Limited", Гонконг / Китай

Розділ 27 557 27.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від  

05.10.2015 

№LENOVO.UKR.679-105/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.123-СДК, 

сертифікат 

1О094.003230-15)

2015

3670

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки 

Lenovo моделі Lenovo YT3-X50M з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS, обладнанням 

радіодоступу, мультисервісного радіодоступу 

та приймачем GPS, що розташовані в одному з 

ПЕОМ корпусі виробництва "Lenovo PC HK 

Limited", Китай

Розділ 27 557 27.10.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

---

Мультисервісний радіодоступ

( ETSI TS 136 521-1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації,

 як абонентська станція 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2500-2570 МГц/

2620-2690 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

---

5M00G7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0D7W

15M0G7W

15M0D7W

20M0G7W

20M0D7W

Б01, УВ43

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

08.10.2015 

№LENOVO.UKR.679-106/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.126-СДК,

сертифікат 

1О094.003244-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3056 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3671

Годинник наручний т.м. SONY моделі SWR50  

з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11b/g/n 

та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - 

модуль NFC та GPS-приймачем, виробництва 

"Sony Mobile Communications Inc.", Японія

Розділ 27 557 27.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 

802.15.1)                        

    ---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1  та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W  

---

14K0A1D 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3       

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ "Соні 

Україна" від 02.10.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009701-15-СДК,

сертифікат

UA 1.001.009700-15)

2015

3672

Комп'ютер персональний (All-in-One PC) 

торговельної марки hp моделі TPC-T005-21 

(маркетингова назва HP ProOne 600 G2 21.5-in 

Touch All-in-One PC, HP ProOne 600 G2 21.5-in 

Non-Touch All-in-One PC) з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва "TPV-

INVENTA TECHNOLOGY CO. LTD.", Тайвань

Розділ 27 557 27.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W   

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ФОП Руденко А.В. від 

14.09.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.109.0100-15) 2015

3673

Комп'ютер персональний (All-in-One PC) 

торговельної марки HP моделі TPC-T007-23 

(маркетингова назва HP EliteOne 800 G2 23-in 

Touch All-in-One PC HP EliteOne 800 G2 23-in 

Non-Touch All-in-One PC, HP EliteOne 800 G2 

23-in Touch GPU All-in-One PC, HP EliteOne 

800 G2 23-in Non-Touch GPU All-in-One) з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "TPV-INVENTA TECHNOLOGY 

CO. LTD.", Тайвань

Розділ 27 557 27.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W   

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ФОП Руденко А.В. від 

14.09.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.109.0101-15) 

2015

3674

Пристрій введення даних торговельної марки 

DELL (безпроводовий маніпулятор типу 

"миша") моделі WM514p, виробництва "Primax 

Electronics Ltd", Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 557 27.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Радіо 

Тест Стандарт" від 

30.09.2015 №RTS.UKR.679-

25/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

405.6-СДК 

сертифікат 

1О094.003219-15)

2015

3675

Телевізори LСD "Philips"  моделей 

65PUy7600/xx (де на місці "y" - може бути H, K, 

S, "x" позначає призначення) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "TP Vision Belgium 

N.V.", Бельгія

Розділ 27 557 27.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00G1D

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4  

PI 24-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

18.09.2015

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

UA1.001.009573-15-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.009572-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3676

Телевізори LСD "Philips"  моделей 

55PU*87*0/** ("*" може бути 0 - 9, A - Z, a - z 

або пробіл ) з обладнанням радіодоступу, 

виробництва "TP Vision Europe B.V.", 

Нідерланди

Розділ 27 557 27.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00G1D

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4  

PI 24-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

25.09.2015

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

UA1.001.009631-15-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.009634-15)

2015

3677

Телевізори LСD "Philips"  моделей 

65PU*87*0/** ("*" може бути 0 - 9, A - Z, a - z 

або пробіл ) з обладнанням радіодоступу, 

виробництва "TP Vision Europe B.V.", 

Нідерланди

Розділ 27 557 27.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5M00G1D

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4  

PI 24-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

25.09.2015

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

UA1.001.009633-15-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.009632-15)

2015

3678

Лампа настільна торгівельної марки Xiaomi 

моделі Yeelight bedside lamp з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "XIAOMI 

TECHNOLODGY CO., LTD.", Китай

Розділ 27 557 27.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "Ен-Ай-Ес"

від 07.10.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.325-15)

2015

3679

Очищувач води торговельної марки Xiaomi 

моделі Mi Water Purifier з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n), виробництва 

"XIAOMI TECHNOLODGY CO., LTD.", Китай

Розділ 27 557 27.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з

використанням радіоінтерфейсу за

стандартом IEEE 802.11b/g/n 

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "Ен-Ай-Ес"

від 30.09.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.329-15)

2015

3680

Очищувач повітря торговельної марки Xiaomi 

моделі Mi Air Purifier з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n), виробництва 

"XIAOMI TECHNOLODGY CO., LTD.", Китай

Розділ 27 557 27.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з

використанням радіоінтерфейсу за

стандартом IEEE 802.11b/g/n 

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "Ен-Ай-Ес"

від 02.10.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.330-15)

2015

3681

Комп'ютер персональний торговельної марки 

HP моделей TPC-T004-20, (маркетингова назва 

HP ProOne 400 G2 20-in Touch All-in-One PC, 

HP ProOne 400 G2 20-in Non-Touch All-in-One 

PC) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 

та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 

виробництва "TPV-INVENTA TECHNOLOGY 

CO. LTD.", Тайвань

Розділ 27 557 27.10.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W   

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ФОП Руденко А.В. від 

14.10.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.109.0108-15) 2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3058 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3682

Радіотермінал автомобільний торговельної 

марки Visteon моделі 

CB2-BLUE11M з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Visteon Corporation", США

Розділ 27 571 03.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

30.07.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.109.0016-15)

2015

3683

Радіотермінал автомобільний торговельної 

марки Visteon моделі 

CB2-BLUE12M з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Visteon Corporation", США

Розділ 27 571 03.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

12.08.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.109.0088-15)

2015

3684

Радіотермінал автомобільний торговельної 

марки Visteon моделі 

CB2-BLUE15M з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Visteon Corporation", США

Розділ 27 571 03.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

30.06.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.109.0037-15)

2015

3685

Cистема мультимедійна автомобільна 

(Automotive Infotainment System) торговельної 

марки "Magneti Marelli", моделі SMEG+IV2 з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та 

інтерфейс  передачі даних Bluetooth) та GPS- 

приймачем, виробництва "Magneti Marelli 

S.p.A.",   Італія

Розділ 27 571 03.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

01.07.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0154-15)

2015

3686

Радіоприймач автомобільний з програвачем 

CD/DVD - дисків моделі 

MAZDA_GEN_65_CMU з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем, 

виробництва "Visteon Corporation", США

Розділ 27 571 03.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон-Україна" від 

28.05.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0139-15)

2015

3687

Фотокамера цифрова торговельної марки 

"Canon" моделей EOS M10, PowerShot G5 X, 

PowerShot G9 X  з обладнанням радіодоступу, 

виробництва "Canon Inc.", Японія

Розділ 27 571 03.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "КЕНОН УКРАЇНА"

від 21.10.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.357-15)

2015

3688

Ресивер цифровий т.м. SONY моделі RSX-GS9 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth, 

пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - 

модуль NFC (пасивний), виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 571 03.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  ТОВ "Соні 

Україна" від 15.10.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009770-15-СДК,

сертифікат

UA 1.001.009771-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3689

Квадрокоптер торговельної марки DJI моделей 

Inspire 1, Inspire 1 PRO, Inspire 1 RAW, Matrice 

100  з обладнанням радіодоступу (EEE 

802.11b/g), виробництва "SZ DJI 

TECHNOLOGY CO., LTD", Китай

Розділ 27 571 03.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g

2400-2483,5 МГц 20M0D1W Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "ФЛАЙ 

ТЕХНОЛОДЖИ"

від 16.10.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.351-15)

2015

3690

 Радіообладнання системи "Розумний дім" 

торговельної марки Xiaomi моделі Mi Smart 

Home Kit з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11 b/g/n)та інтерфейс передачі данних 

(ZigBee), виробництва "XIAOMI 

TECHNOLODGY CO., LTD.", Китай 

Розділ 27 571 03.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

 (IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартами 

IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц 5M00G1D

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

PI 24-4

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "Ен-Ай-Ес"

від 21.10.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.333-15)

2015

3691

Комп'ютер персональний (All-in-One PC) 

торговельної марки hp моделі TPC-P045-27 

(маркетингові назви HP ENVY All-in-One PC, 

HP ENVY 27-xxxxyy, 27-xxxxyy, HP ENVY All-

in-One PC 27-xxxxyy)  (замість "x", "y" можуть 

бути  0 - 9,  A - Z, a-z або пробіл) з  

обладнанням радіодоступу, виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 571 03.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ 7115:2009, ITUR.M 

1450-5)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 

802.15.1

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11ac)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W  

---

 20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

80М0G1W

80М0D1W

Б01, УВ39

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 28.09.2015

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009639-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009638-15)

2015

3692

Комп'ютер персональний (All-in-One PC) 

торговельної марки hp моделі TPC-P046-23, HP 

ENVY All-in-One PC, HP ENVY 24-xxxxyy, 24-

xxxxyy, HP ENVY All-in-One PC 24-xxxxyy)  

(замість "x", "y" можуть бути  0 - 9,  A - Z, a-z 

або пробіл) з  обладнанням радіодоступу, 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 571 03.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ 7115:2009, ITUR.M 

1450-5)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 

802.15.1

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11ac)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W  

---

 20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

80М0G1W

80М0D1W

Б01, УВ39

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 02.10.2015

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009691-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009690-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3060 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3693

Блок системний (PC) торговельної марки hp 

моделі  TPC-P054-MT   (маркетингова назва 

HP EliteDesk 705 G2 MT Business PC) з  

обладнанням радіодоступу, виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 571 03.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ 7115:2009, ITUR.M 

1450-5)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 

802.15.1

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11ac)

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W  

---

 20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

80М0G1W

80М0D1W

Б01, УВ39

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 02.10.2015

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009696-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009695-15)

2015

3694

Комп'ютер персональний (Portable Computer) 

т.м. DELL моделі P47G (P47G002)  з  

радіомодулем систем стільникового зв’язку  

GSM 900/1800 і UMTS та  обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 571 03.11.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США  від 01.10.2015

(апостиль Сполученого 

Королівства Великої 

Британії та Північної 

Ірландії  від 29.04.2015  № 

К4938667)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009621-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009622-15)

2015

3695

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") (Lenovo 500  

Wireless Mouse) торговельної марки Lenovo 

моделі MS-436, виробництва "Dongguan 

Newmen Electronics Technology Co., LTD", 

Китай

Розділ 27 571 03.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

15.10.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.009765-15-СДК

cертифікат 

UA 1.001.009766-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3061 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3696

Комп'ютери персональні (ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделі TP00067D, 

20EV, 20EW, 20EY, ThinkPad E560********, 

ThinkPad E565******** (замість "*" можуть 

бути цифри від 0 до 9, літери від A до Z, від а 

до z, " - " або пробіл для маркетингових цілей)  

з обладнанням радіодоступу, виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 571 03.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ ETSI EN 300 328)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ 7115:2009, ITUR.M 

1450-5)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ ETSI EN 300 328)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 

802.15.1

--

Для організації радіозв’язку у системах 

передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів 

(за стандартом IEEE 802.11 b/g)

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11a)

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11ac)

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації та системах 

передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів 

(за стандартом IEEE 802.11n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

2400 - 2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

2400 - 2483,5 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W  

---

20М0G1W

20М0D1W

---

20М0G1W

20М0D1W

---

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

80М0G1W

80М0D1W

---

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

Б01, УВ39, 

УВ41

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

07.10.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.009729-15-СДК

cертифікат 

UA 1.001.009728-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3062 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3697

Комп'ютери персональні (ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделі TP00074A; 

20ER; 20ES, ThinkPad P70xxxxxxxx;  (замість 

"х" можуть бути цифри від 0 до 9, літери від A 

до Z, від а до z, " - " або пробіл для 

маркетингових цілей)   з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Lenovo PC HK 

Limited", Китай

Розділ 27 571 03.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ ETSI EN 300 328)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ 7115:2009, ITUR.M 

1450-5)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ ETSI EN 300 328)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 

802.15.1

--

Для організації радіозв’язку у системах 

передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів 

(за стандартом IEEE 802.11 b/g)

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11a)

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11ac)

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації та системах 

передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів 

(за стандартом IEEE 802.11n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

2400 - 2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

2400 - 2483,5 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W  

20М0G1W

20М0D1W

---

20М0G1W

20М0D1W

---

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

80М0G1W

80М0D1W

---

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

Б01, УВ41

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

09.10.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.009744-15-СДК

cертифікат 

UA 1.001.009743-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3063 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3698

Комп'ютери персональні (ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделі TP00073A; 

20EN; 20EQ; ThinkPad P50xxxxxxxx  (замість 

"х" можуть бути цифри від 0 до 9, літери  від A 

до Z,  від  а до z, " - " або пробіл для 

маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Lenovo PC HK 

Limited", Китай

Розділ 27 571 03.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ ETSI EN 300 328)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ 7115:2009, ITUR.M 

1450-5)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ ETSI EN 300 328)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 

802.15.1

--

Для організації радіозв’язку у системах 

передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів 

(за стандартом IEEE 802.11 b/g)

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11a)

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11ac)

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації та системах 

передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів 

(за стандартом IEEE 802.11n)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

2400 - 2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

2400 - 2483,5 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W  

20М0G1W

20М0D1W

---

20М0G1W

20М0D1W

---

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

80М0G1W

80М0D1W

---

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

Б01, УВ41

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

12.10.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.009752-15-СДК

cертифікат 

UA 1.001.009753-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3064 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3699

Комп'ютери персональні (ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделі TP00075A; 

20F5; 20F6; ThinkPad X260xxxxxxxxx (замість 

"х" можуть бути цифри від 0 до 9, літери від  а 

до z, від A до Z, " - " або пробіл для 

маркетингових цілей)  з радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS 

та  обладнанням радіодоступу,виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 571 03.11.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ ETSI EN 300 328)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ 7115:2009, ITUR.M 

1450-5)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ ETSI EN 300 328)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

---

Для організації радіозв’язку у системах 

передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів 

(за стандартом IEEE 802.11 b/g)

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11a)

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11ac)

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації та системах 

передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів 

(за стандартом IEEE 802.11n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

2400 - 2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

2400 - 2483,5 МГц

200KF7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20М0G1W

20М0D1W

---

20М0G1W

20М0D1W

---

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

80М0G1W

80М0D1W

---

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

Б01,УВ41

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

13.10.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.009757-15-СДК

cертифікат 

UA 1.001.009756-15)

2015

3700

Комп'ютер персональний (ПЕОМ-ноутбук) 

торговельної марки Acer моделі (серії) 

N15***** з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 

802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі (де 

* - комбінація цифр (0-9) та/або літер 

латинського алфавіту (A-Z, a-z), та/або "-", "\", 

"/", "+", та/або пробілів для маркетингових 

цілей) виробництва "Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргінські острови

Розділ 27 571 03.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "АСЕР БІ 

ЕС І СІ ІНКОРПОРЕЙТЕД",  

від 20.10.2015 № Acer 

BSEC.UKR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1587-СДК, 

сертифікат 

1О094.003307-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3065 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3701

Ракетка тенісна торговельної марки BABOLAT 

моделі BABOLAT Play з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth, виробництва "BABOLAT VS 

S.A.", Франція

Розділ 27 571 03.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Торговий дім-Омега"  від 

02.10.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.009698-15-СДК)

2015

3702

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) торговельної марки Apple моделі 

A1644 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва "Apple 

Operations Europe", Ірландія

Розділ 27 579 10.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

Іноземного підприємства 

"МАТРІКС-ПРО"

від 26.10.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.361-15)

2015

3703

Пристрій введення даних (безроводовий 

маніпулятор типу «Magic Trackpad») 

торговельної марки Apple моделі A1535 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва "Apple 

Operations Europe", Ірландія

Розділ 27 579 10.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

Іноземного підприємства 

"МАТРІКС-ПРО"

від 26.10.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.362-15)

2015

3704

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

Apple моделі A1657 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Apple Operations 

Europe", Ірландія

Розділ 27 579 10.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

Іноземного підприємства 

"МАТРІКС-ПРО"

від 26.10.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.363-15)

2015

3705

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки 

Bravis моделей NB74 3G*, NB75 3G*, NB85 

3G*, NB105 3G*, з радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS 

і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташовані в одному з ПЕОМ корпусі, де * 

можливе позначення кольору виробу, 

виробництва "Top Sky Technology International 

Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 579 10.11.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  ТОВ "Наш 

Сервіс" від 20.10.2015 

№BRAVIS TOP 

SKY.UKR.679-1/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1566-СДК, 

сертифікат 

1О094.003287-15) 2015

3706

Фотокамера цифрова (Digital Camera) 

торговельної марки "FUJIFILM" модель X-A2 з 

обладнанням радіодоступу, виробництва 

"Fujifilm Corporation", Японія

Розділ 27 579 10.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з

використанням радіоінтерфейсу за

стандартом IEEE 802.11b/g/n 

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Фуджіфілм Україна" від 

15.10.2015

(сертифікат орагну з оцінки 

відповідності 

UA1.001.009714-15-СДК, 

сертифікат  

UA1.001.009713-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3066 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3707

Мультиварка торговельної марки 

"REDMOND", моделі RMC-M92S з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"REDMOND INDUSTRIAL GROUP LLC", 

США

Розділ 27 579 10.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність   

ТОВ "РЕДМОНД-

УКРАЇНА"

від 21.10.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.356-15)

2015

3708

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo (торгова назва 

ThinkCentre M900 Tower) моделей: 

10FC*******, 10FD*******, з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі, де * – комбінація 

цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту 

(A - Z, a - z), та/або "-", та/або пробілів для 

маркетингових цілей, виробництва "Lenovo PC 

HK Limited", Гонконг / Китай

Розділ 27 579 10.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від  

16.10.2015 

№LENOVO.UKR.679-109/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.120-СДК, 

сертифікат 

1О094.003268-15)

2015

3709

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo (торгова назва 

ThinkCentre M800 Tower) моделей: 

10FV*******, 10FW*******, з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі, де * – комбінація 

цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту 

(A - Z, a - z), та/або "-", та/або пробілів для 

маркетингових цілей, виробництва "Lenovo PC 

HK Limited", Гонконг / Китай

Розділ 27 579 10.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від  

16.10.2015 

№LENOVO.UKR.679-110/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.124-СДК, 

сертифікат 

1О094.003269-15)

2015

3710

Проектор портатаивний торговельної марки 

Lenovo моделі P0510 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11), виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Гонконг / Китай

Розділ 27 579 10.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від  

26.10.2015 

№LENOVO.UKR.679-118/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.130-СДК, 

сертифікат 

1О094.003330-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3067 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3711

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo (торгова назва 

Ideacentre AIO 300-22ACL) моделей: 

F0BW*******, з обладнанням радіодоступу 

(ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ 

корпусі, де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або 

літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або 

"-", та/або пробілів для маркетингових цілей, 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Гонконг 

/ Китай

Розділ 27 579 10.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

16.10.2015 

№LENOVO.UKR.679-111/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.131-СДК, 

сертифікат 

1О094.003270-15)

2015

3712

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo (торгова назва 

Ideacentre AIO 300-22ISU) моделей: 

F0BX*******, з обладнанням радіодоступу 

(ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ 

корпусі, де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або 

літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або 

"-", та/або пробілів для маркетингових цілей, 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Гонконг 

/ Китай

Розділ 27 579 10.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від  

16.10.2015 

№LENOVO.UKR.679-112/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.132-СДК, 

сертифікат 

1О094.003271-15)

2015

3713

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo (торгова назва 

Ideacentre AIO 300-23ACL) моделі 

F0BC******* з обладнанням радіодоступу 

(ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ 

корпусі, де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або 

літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або 

"-", та/або пробілів для маркетингових цілей, 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Гонконг 

/ Китай

Розділ 27 579 10.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

16.10.2015 

№LENOVO.UKR.679-113/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.133-СДК, 

сертифікат 

1О094.003272-15)

2015

3714

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo (торгова назва 

Ideacentre AIO 300-23ISU) моделей: 

F0BY*******, з обладнанням радіодоступу 

(ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ 

корпусі, де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або 

літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або 

"-", та/або пробілів для маркетингових цілей, 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Гонконг 

/ Китай

Розділ 27 579 10.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від  

16.10.2015 

№LENOVO.UKR.679-114/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.134-СДК, 

сертифікат 

1О094.003273-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3068 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3715

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo (торгова назва 

Ideacentre AIO 700-22ISH) моделей: 

F0BF*******, з обладнанням радіодоступу 

(ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ 

корпусі, де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або 

літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або 

"-", та/або пробілів для маркетингових цілей, 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Гонконг 

/ Китай

Розділ 27 579 10.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від  

16.10.2015 

№LENOVO.UKR.679-115/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.136-СДК, 

сертифікат 

1О094.003274-15)

2015

3716

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки 

Lenovo моделі Lenovo TB2-X30L з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS, обладнанням 

радіодоступу, мультисервісного радіодоступу 

та приймачем GPS, що розташовані в одному з 

ПЕОМ корпусі, виробництва "Lenovo PC HK 

Limited", Китай

Розділ 27 579 10.11.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

---

Мультисервісний радіодоступ

( ETSI TS 136 521-1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) 

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації,

 як абонентська станція 

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2500-2570 МГц/

2620-2690 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

---

5M00G7W

5M00D7W

10M0G7W

10M0D7W

15M0G7W

15M0D7W

20M0G7W

20M0D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

---

УВ43

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

23.10.2015 

№LENOVO.UKR.679-116/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.140-СДК,

сертифікат 

1О094.003323-15)

2015

3717

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo (торгова назва 

ThinkCentre M700z) моделей: 10EY*******, 

10F1*******, 10F6*******, з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі, де * – комбінація 

цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту 

(A - Z, a - z), та/або "-", та/або пробілів для 

маркетингових цілей, виробництва "Lenovo PC 

HK Limited", Гонконг / Китай

Розділ 27 579 10.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від  

26.10.2015 

№LENOVO.UKR.679-119/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.135-СДК, 

сертифікат 

1О094.003331-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3069 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3718

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo (торгова назва 

ThinkCentre M600) моделей: 10GJ*******, 

10GK*******, з обладнанням радіодоступу 

(ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ 

корпусі, де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або 

літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або 

"-", та/або 

пробілів для маркетингових цілей, 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Гонконг 

/ Китай

Розділ 27 579 10.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від  

26.10.2015 

№LENOVO.UKR.679-120/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.138-СДК, 

сертифікат 

1О094.003332-15)

2015

3719

Відеокамери торгової марки "GoPro" моделі 

HERO+ (HWHM1)  з обладнанням 

радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"GoPro, Inc.", США

Розділ 27 579 10.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ФОП Руденко А.В. від 

13.08.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.109.0087-15) 

2015

3720

Моноблок системний (ПЕОМ) торговельної 

марки ASUS моделей Zen AiO S 

Z**************, Zen AiO Pro 

Z**************, Vivo V***************, 

Pro A**************, з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі (де * (до 

чотирнадцяти символів): цифри (0 - 9), літери 

латинського алфавіту (А - Z, a - z), пробіли ( ), 

тире (-), слеші (/ або \), плюси (+), які 

позначають розмір екрану, тип відеоадаптера, 

тип материнської плати, колір та модифікацію 

моделі), додаткова інформація, що може бути 

присутня в інвойсах та/або на пакуванні: 

найменування моделі (model name) у вигляді 

Z*, V*, A*, де * - до двадцяти символів: літери 

від A до Z, цифри від 0 до 9, тире "-", пробіл) у 

складі з безпроводовою клавіатурою моделі 

AK1L або MD-5110; безпроводовим 

маніпулятором типу "миша" моделі AM1L або 

MM-5110; USB-adapter моделі AR1L або DG-

5110, виробництва "ASUSTeK Computer INC", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 579 10.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ ETSI EN 300 328,

ETSI EN 300 440,

ДСТУ 7115:2009,

ITUR.M 1450-5)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом 

IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 

IEEE 802.15.1,

 ETSI EN 300 440

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

2M00F1D

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

80M0G1W

80M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

РІ 24-5

РІ 24-8

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ASUS 

Global Pte. Ltd.", від 

28.10.2015 №ASUS.UKR.679-

29/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

437.233-СДК, 

сертифікат 

1О094.003334-15)

2015

3721

Фотоапарат цифровий  т.м. SONY моделі DSC-

RX1RM2 з обладнанням радіодоступу 

(радіомодуль IEEE 802.11 b/g/n) та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації RFID - модуль 

NFC, виробництва "SONY CORPORATION", 

Японія

Розділ 27 579 10.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)                        

    ---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

20M0G1W

20M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W  

---

14K0A1D 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1       

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ "Соні 

Україна" від 27.10.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009833-15-СДК,

сертифікат

UA 1.001.009832-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3070 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3722

Годинник наручний торговельної марки 

Lenovo типу Smart Watch моделі VB10 (торгова 

назва Lenovo VIBE Band) з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Lenovo PC HK 

Limited", Гонконг / Китай

Розділ 27 579 10.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

28.10.2015 

№LENOVO.UKR.679-122/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.129-СДК,

сертифікат 

1О094.003336-15)

2015

3723

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo (торгова назва 

ThinkCentre X1) моделей: 10HT*******, 

10JW*******, 10KE*******, 10JX*******, 

10JY*******, 10KF*******, 10K0*******, 

10HU*******, з обладнанням радіодоступу 

(ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ 

корпусі, де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або 

літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або 

"-", та/або пробілів для маркетингових цілей, 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Гонконг 

/ Китай

Розділ 27 579 10.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

80M0G1W

80M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

РІ 24-8

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

28.10.2015 

№LENOVO.UKR.679-124/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.139-СДК, 

сертифікат 

1О094.003338-15)

2015

3724

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo (торгова назва 

ThinkStation P310 Tower) моделей: 

30AS*******, 30AT*******, з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі (де * – комбінація 

цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту 

(A - Z, a - z), та/або "-", та/або пробілів для 

маркетингових цілей), виробництва "Lenovo 

PC HK Limited", Гонконг / Китай

Розділ 27 579 10.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

80M0G1W

80M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

РІ 24-8

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

28.10.2015 

№LENOVO.UKR.679-125/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.142.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.003339-15)

2015

3725

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo (торгова назва 

ThinkStation P310 SFF) моделей: 

30AU*******, 30AV*******, з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі (де * – комбінація 

цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту 

(A - Z, a - z), та/або "-", та/або пробілів для 

маркетингових цілей), виробництва "Lenovo 

PC HK Limited", Гонконг / Китай

Розділ 27 579 10.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

80M0G1W

80M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

РІ 24-8

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

28.10.2015 

№LENOVO.UKR.679-126/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.142-СДК, 

сертифікат 

1О094.003340-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3071 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3726

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки 

Bravis моделі WXi89 3G* з радіомодулем 

систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та 

UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 

802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі, де 

* позначення кольору виробу (може бути 

відсутнім), виробництва "Auto Che Company 

Limited", Гонконг / Китай

Розділ 27 579 10.11.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Наш Сервіс", 

від 21.10.2015 №BRAVIS-

AUTO-CHE.UKR.679-3/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1533.3-СДК, 

сертифікат 

1О094.003317-15)

2015

3727

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки 

Bravis моделі WXi89 w10* з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташовані в 

одному з ПЕОМ корпусі, де * - позначення 

кольору виробу (може бути відсутнім), 

виробництва "Auto Che Company Limited", 

Гонконг / Китай

Розділ 27 579 10.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Наш Сервіс", 

від 21.10.2015 №BRAVIS-

AUTO-CHE.UKR.679-4/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1533.3.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.003316-15)

2015

3728

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки 

Bravis моделі NB70* з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі, де * - позначення 

кольору виробу (може бути відсутнім), 

виробництва "Top Sky Technology International 

Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 579 10.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Наш Сервіс", 

від 26.10.2015 №BRAVIS 

TOP SKY.UKR.679-3/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1566.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.003325-15)

2015

3729

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки 

Bravis моделі NB701* з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі, де * - позначення 

кольору виробу (може бути відсутнім), 

виробництва "Top Sky Technology International 

Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 579 10.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність "Наш Сервіс.", 

Китай, від 26.10.2015 

№BRAVIS TOP 

SKY.UKR.679-2/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1566.1.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.003324-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3072 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3730

Комп'ютери персональні (ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделі TP00071A; 

ThinkPad L560xxxxxxxx; 20F1; 20F2 (замість "х" 

можуть бути цифри від 0 до 9, літери від  а до 

z, від A до Z, " - " або пробіл для 

маркетингових цілей)   з радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS 

та  обладнанням радіодоступу, виробництва 

Lenovo PC HK Limited, Китай

Розділ 27 579 10.11.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ ETSI EN 300 328)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ 7115:2009, ITUR.M 

1450-5)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ ETSI EN 300 328)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

---

Для організації радіозв’язку у системах 

передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів 

(за стандартом IEEE 802.11 b/g)

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11a)

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11ac)

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації та системах 

передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів 

(за стандартом IEEE 802.11n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

2400 - 2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

2400 - 2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20М0G1W

20М0D1W

---

20М0G1W

20М0D1W

---

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

80М0G1W

80М0D1W

---

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

Б01,УВ41

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

12.10.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.009746-15-СДК

cертифікат 

UA 1.001.009745-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3073 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3731

Комп'ютери персональні (ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделі TP00072A 

(ThinkPad T460sxxxxxxxx, 20F9xxxxxxxxxx, 

20FAxxxxxxxxxx)  (замість "х" можуть бути 

цифри від 0 до 9, літери  від A до Z,  від а до z, 

" - " або пробіл для маркетингових цілей) з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS та  обладнанням 

радіодоступу, виробництва Lenovo PC HK 

Limited, Китай

Розділ 27 579 10.11.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ ETSI EN 300 328)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ 7115:2009, ITUR.M 

1450-5)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ ETSI EN 300 328)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

---

Для організації радіозв’язку у системах 

передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів 

(за стандартом IEEE 802.11 b/g)

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11a)

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11ac)

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації та системах 

передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів 

(за стандартом IEEE 802.11n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

2400 - 2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

2400 - 2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20М0G1W

20М0D1W

---

20М0G1W

20М0D1W

---

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

80М0G1W

80М0D1W

---

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

Б01,УВ41

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

19.10.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.009795-15-СДК

cертифікат 

UA 1.001.009794-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3074 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3732

Комп'ютери персональні (ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделі TP00076A, 

TP00076B, ThinkPad X1 Carbonxxxxxxxx, 

ThinkPad X1 Yogaxxxxxxxx, 20FBxxxxxxxx; 

20FCxxxxxxxx, 20FQxxxxxxxx; 20FRxxxxxxxx, 

(замість "х" можуть бути цифри від 0 до 9, 

літери від A до Z, від а до z, " - " або пробіл для 

маркетингових цілей)  з радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS,  

обладнанням радіодоступу та  пристроєм  

радіочастотної ідентифікації (RFID), 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 579 10.11.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ ETSI EN 300 328)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ 7115:2009, ITUR.M 

1450-5)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ ETSI EN 300 328)

Для застосування в системах стільникового 

зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та 

розпізнавання міток (карт) радіочастотної 

ідентифікації

---

Для організації радіозв’язку у системах 

передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів 

(за стандартом IEEE 802.11 b/g)

---

Для організації радіозв’язку у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання та 

ретрансляції телевізійного зображення, 

передавання звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11a)

---

Для організації радіозв’язку у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання та 

ретрансляції телевізійного зображення, 

передавання звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11ac)

---

Для організації радіозв’язку у багатоканальних 

розподільчих системах для передавання та 

ретрансляції телевізійного зображення, 

передавання звуку, цифрової інформації та 

системах передачі даних з використанням 

шумоподібних сигналів 

(за стандартом IEEE 802.11n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

---

2400 - 2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

2400 - 2483,5 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W 

---

14K0A1D 

---

20М0G1W

20М0D1W

---

20М0G1W

20М0D1W

---

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

80М0G1W

80М0D1W

---

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

Б01,УВ41

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ45-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

21.10.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.009803-15-СДК

cертифікат 

UA 1.001.009802-15)

2015

3733

Комп'ютер персональний (Portable Computer) 

т.м. DELL моделі P23T (P23T001), P62G 

(P62G001), P48F (P48F001) з обладнанням 

радіодоступу та  пристроєм  радіочастотної 

ідентифікації (RFID), виробництва "Dell Inc.", 

США

Розділ 27 579 10.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1 та розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

---

13553-13567 кГц                                                         

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W  

---

  14K0A1D                 

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США  від 07.10.2015

(апостиль Сполученого 

Королівства Великої 

Британії та Північної 

Ірландії  від 29.04.2015  № 

К4938667)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009726-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009725-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3075 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3734

Комп'ютер персональний (Portable Computer) 

т.м. DELL моделі P54G (P54G001, P54G002) з 

обладнанням радіодоступу, виробництва "Dell 

Inc.", США

Розділ 27 579 10.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W  

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США  від 13.10.2015

(апостиль Сполученого 

Королівства Великої 

Британії та Північної 

Ірландії  від 29.04.2015  № 

К4938667)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009740-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009739-15)

2015

3735

Комп'ютер персональний (Portable Computer - 

Tablet) т.м. DELL моделі T02H (T02H…, 

T02H001) ("." в назві моделі може бути від 0 до 

9, від a до z, від A до Z, "-" або пробіл, тільки 

для маркетингу) з обладнанням радіодоступу, 

виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 579 10.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W  

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США  від 20.10.2015

(апостиль Сполученого 

Королівства Великої 

Британії та Північної 

Ірландії  від 29.04.2015  № 

К4938667)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009787-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009786-15)

2015

3736

Комп'ютер персональний (Tablet) т.м. DELL 

моделі T16G (маркетингова назва T16G001) з 

радіомодулем систем стільникового зв’язку  

GSM 900/1800 і UMTS, обладнанням 

радіодоступу та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID), виробництва "Dell Inc.", 

США

Розділ 27 579 10.11.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)                        

    ---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)  та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

---

13553-13567 кГц

200KF7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W     

---

14K0A1D 

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США  від 13.10.2015

(апостиль Сполученого 

Королівства Великої 

Британії та Північної 

Ірландії  від 29.04.2015  № 

К4938667)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009742-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009741-15)
2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3076 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3737

Комп'ютер персональний  (ноутбук) 

торговельної марки hp моделей  HP Pavilion x2 

Detachable PC, HP Pavilion x2 Detachable, HP 

Pavilion x2 Detachable 12,HP Pavilion x2 

Detachable 12-yxxxyy   (де x=  0 – 9 або пробіл, 

у=  A – Z або пробіл ) (RMN: TPN-Q169) з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11a/b/g/n 

та інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 579 10.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W  

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 15.10.2015

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009769-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009768-15)

2015

3738

Блок системний (PC) торговельної марки hp 

моделі TPC-P053-SF (маркетингова назва HP 

EliteDesk 705 G2 SFF Business PC) з 

обладнанням радіодоступу, виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 579 10.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ 7115:2009, ITUR.M 

1450-5)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1 

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11ac)

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W 

--- 

20М0G1W

20М0D1W

40М0G1W

40М0D1W

80М0G1W

80М0D1W

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

---

УВ39

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 15.10.2015

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009762-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009763-15)

2015

3739

Телевізори LED "Philips"  моделей 

32PF*55*0/** ("*" може бути 0 - 9, A - Z, a - z 

або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіо доступу, виробництва "TP 

Vision Europe B.V.", Нідерланди

Розділ 27 591 17.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W  

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

10.07.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.009151-15-СДК

cертифікат 

UA 1.001.009150-15)

2015

3740

Телевізор LED "Philips"  моделей 

40PF*55*0/**("*" - може бути 0 - 9, A - Z, a - z 

або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу, виробництва "TP 

Vision Europe B.V.", Нідерланди

Розділ 27 591 17.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W  

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

17.07.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.009184-15-СДК

cертифікат 

UA 1.001.009183-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3077 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3741

Телевізори LED "Philips"  моделей 

48PF*55*0/** ("*" може бути 0 - 9, A - Z, a - z 

або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіо доступу, виробництва "TP 

Vision Europe B.V.", Нідерланди

Розділ 27 591 17.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W  

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

10.07.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.009153-15-СДК

cертифікат 

UA 1.001.009152-15)

2015

3742

Телевізори LED "Philips"  моделей 

50PF*53*0/** (де на місці " * " можуть бути 0 - 

9, A - Z, a - z або пусто - маркетингові 

позначення)  з обладнанням радіодоступу, 

виробництва "TP Vision Europe B.V.", 

Нідерланди

Розділ 27 591 17.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з

використанням радіоінтерфейсу за

стандартом IEEE 802.11b/g/n 

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

27.07.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.009205-15-СДК

cертифікат 

UA 1.001.009204-15)

2015

3743

Телевізори LED "Philips"  моделей 

50PF*65*0/** ("*" може бути 0 - 9, A - Z, a - z 

або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіо доступу, виробництва "TP 

Vision Europe B.V.", Нідерланди

Розділ 27 591 17.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1, IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1, IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

1M00FXW

1M00GXW 

5M00G1D  

   --

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W  

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

10.07.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.009147-15-СДК

cертифікат 

UA 1.001.009146-15)

2015

3744

Телевізори LED "Philips"  моделей 

50PU*64*0/**, ("*" може бути 0 - 9, A - Z, a - z 

або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіо доступу, виробництва "TP 

Vision Europe B.V.", Нідерланди

Розділ 27 591 17.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W  

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

10.07.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.009155-15-СДК

cертифікат 

UA 1.001.009154-15)

2015

3745

Телевізор LED "Philips"  моделей 

55PF*55*0/** ("*" - може бути 0 - 9, A - Z, a - z 

або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу, виробництва "TP 

Vision Europe B.V.", Нідерланди

Розділ 27 591 17.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W  

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

17.07.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.009182-15-СДК

cертифікат 

UA 1.001.009181-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3078 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3746

Телевізор LED "Philips"  моделей 

55PF*65*0/** ("*" - може бути 0 - 9, A - Z, a - z 

або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу, виробництва "TP 

Vision Europe B.V.", Нідерланди

Розділ 27 591 17.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1, IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1, IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

1M00FXW

1M00GXW 

5M00G1D  

   --

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W  

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

16.07.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.009176-15-СДК

cертифікат 

UA 1.001.009175-15)

2015

3747

Телевізор LED "Philips"  моделей 

55PF*64*0/** ("*" - може бути 0 - 9, A - Z, a - z 

або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу, виробництва "TP 

Vision Europe B.V.", Нідерланди

Розділ 27 591 17.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W  

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

27.07.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.009207-15-СДК

cертифікат 

UA 1.001.009206-15)

2015

3748

Телевізор LED "Philips"  моделей 

65PF*65*0/** ("*" - може бути 0 - 9, A - Z, a - z 

або пробіл для маркетингових цілей) з 

обладнанням радіодоступу, виробництва "TP 

Vision Europe B.V.", Нідерланди

Розділ 27 591 17.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1, IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1, IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

1M00FXW

1M00GXW 

5M00G1D  

   --

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W  

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

РІ 24-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "ТП 

ВІЖН Україна" від 

10.07.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.009149-15-СДК

cертифікат 

UA 1.001.009148-15)

2015

3749

Медіаплеєр (ПЕОМ) торговельної марки 

WeTek моделей WeTek Play, WeTek Core, 

WeTek Play+, WeTek Core+ та WeTek 

OpenELEC Box з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth) та радіопульт дистанційного 

керування, виробництва "VVETEK DOO", 

Словенія

Розділ 27 591 17.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1,

ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1, 

ETSI EN 300 440-2

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

3M00FXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ "НВО" 

Ромсат" від 02.11.2015 № 02-

11-5/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1597-СДК, 

сертифікат 

1О094.003359-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3079 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3750

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі HSTNN-I41C-5 

(HP EliteBook 755 G3 Notebook PC) з  

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS,  обладнанням 

радіодоступу  та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID), виробництва "Hewlett-

Packard Company", США

Розділ 27 591 17.11.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)                          

  ---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n), радіочастотної 

ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3 

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 29.10.2015

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009842-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009841-15)

2015

3751

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі  HSTNN-I42C  

(HP EliteBook 820 G3 Notebook PC) з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS,  обладнанням 

радіодоступу  та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації (RFID), виробництва "Hewlett-

Packard Company", США

Розділ 27 591 17.11.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)                          

  ---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n), радіочастотної 

ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3 

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 29.10.2015

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009840-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009839-15)

2015

3752

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки HP моделі TPN-Q155 

(маркетингові назви  HP Stream Notebook PC, 

HP Stream, HP Stream Notebook PC 13, HP 

Stream Notebook PC 13-yxxxyy) (замість "x" 

може бути  0 - 9 або пробіл, замість "y" може 

бути A - Z або пробіл)   з  радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS  

та  обладнанням радіодоступу, виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 591 17.11.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 11.09.2015

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009554-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009553-15)
2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3080 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3753

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделей HP Pavilion 

x360 Convertible PC, HP Pavilion 13 x360 

Convertible PC, HP Pavilion 13 x360 PC, HP 

Pavilion 13-yxxxyy x360 Convertible PC, HP 

Pavilion Notebook PC, HP Pavilion 13 Notebook 

PC, HP Pavilion 13-yxxxyy Notebook PC (x= 0-9, 

або пробіл, y= A-Z, або пробіл) (RMN: TPN-

Q147) з обладнанням радіодоступу, 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 591 17.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 06.10.2015

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.006486-14-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.006485-14)

2015

3754

Комп`ютер персональний (Personal Computer) 

торговельної марки  DELL моделі  W12C 

(W12C002, W12C003, W12C004)  з 

обладнанням радіодоступу, виробництва "Dell 

Inc.", США

Розділ 27 591

652

17.11.2015

15.12.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1) 

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США  від 27.07.2015

(апостиль Сполученого 

Королівства Великої 

Британії та Північної 

Ірландії  від 29.04.2015  № 

К4938667)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009192-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009191-15)

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США  від 26.11.2015

(апостиль Сполученого 

Королівства Великої 

Британії та Північної 

Ірландії  від 29.04.2015  № 

К4938667)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.010002-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.010001-15)

2015/2

015

3755

Комп'ютер персональний (Portable Computer) 

т.м. DELL моделей P53F (P53F001), P29E 

(P29E001)  з обладнанням радіодоступу  та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID), виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 591 17.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)                          

  ---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,

IEEE 802.15.1)  та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

22M0G1W

22M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3       

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США  від 30.10.2015

(апостиль Сполученого 

Королівства Великої 

Британії та Північної 

Ірландії  від 29.04.2015  № 

К4938667)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009845-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009844-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3081 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3756

Накопичувач даних торговельної марки Canon 

моделі Connect Station CS100 з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11) та радіомодулем 

NFC, виробництва "Canon Inc.", Японія

Розділ 27 591 17.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)                          

  ---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g/n)  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13,56 МГц

20M0G1W

20M0D1W

---

14K0A1D 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3       

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "КЕНОН УКРАЇНА" 

від 27.10.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.251-15) 

2015

3757

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки 

Lenovo моделі Lenovo YT3-X90L з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS, обладнанням 

радіодоступу і мультисервісного радіодоступу 

та приймачем GPS, що розташовані в одному з 

ПЕОМ корпусі, виробництва "Lenovo PC HK 

Limited", Гонконг / Китай

Розділ 27 591 17.11.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ 7115:2009, 

ITUR.M 1450-5)

---

Мультисервісний радіодоступ

(ETSI TS 136 521-1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11ac)

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації, як 

абонентська станція

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

---

2500-2570 МГц/

2620-2690 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

80M0G1W

80M0D1W

---

5М00G7W 

5М00D7W

10М0G7W 

10М0D7W

15М0G7W 

15М0D7W

20М0G7W 

20М0D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

РІ 24-8

---

УВ05

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

02.11.2015 

№LENOVO.UKR.679-128/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.127-СДК,

сертифікат 

1О094.003361-15)

2015

3758

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки 

Lenovo моделі Lenovo YT3-X90F з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth) та 

приймачем GPS, що розташовані в одному з 

ПЕОМ корпусі, виробництва "Lenovo PC HK 

Limited", Гонконг, Китай

Розділ 27 591 17.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

---

Широкосмуговий радіодоступ 

(ДСТУ 7115:2009, 

ITUR.M 1450-5)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації 

(за стандартом IEEE 802.11ac)

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

80M0G1W

80M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

РІ 24-8

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

02.11.2015 

№LENOVO.UKR.679-127/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.127.1-СДК, 

сертифікат 

1О094.003360-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3082 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3759

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки 

Lenovo моделі Lenovo PB1-750M з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 та UMTS, обладнанням 

радіодоступу і мультисервісного радіодоступу 

та приймачем GPS, що розташовані в одному з 

ПЕОМ корпусі, виробництва "Lenovo PC HK 

Limited", Гонконг / Китай

Розділ 27 591 17.11.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Мультисервісний радіодоступ

(ETSI TS 136 521-1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

---

Для організації радіозв’язку у 

багатоканальних розподільчих системах 

для передавання та ретрансляції 

телевізійного зображення, передавання 

звуку, цифрової інформації, як 

абонентська станція

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

---

2500-2570 МГц/

2620-2690 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

5М00G7W 

5М00D7W

10М0G7W 

10М0D7W

15М0G7W 

15М0D7W

20М0G7W 

20М0D7W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

---

УВ13

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

02.11.2015 

№LENOVO.UKR.679-129/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

№1281.143-СДК,

сертифікат 

1О094.003362-15)

2015

3760

Принтер багатофункціональний т.м. EPSON 

типу C531C моделі L655* (де * - будь-яка 

літера, цифра або пробіл в залежності від 

комплектації та дизайну) з обладнанням радіо 

доступу та пристроєм прийому/передачі 

факсимільних повідомлень, виробництва 

"SEIKO EPSON Corporation", Японія

Розділ 27 591 17.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з

використанням радіоінтерфейсу за

стандартом IEEE 802.11b/g/n 

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ЕПСОН 

ЄВРОПА Б.В."  від 

29.07.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.009257-15-CДК,

сертифікат

UA 1.001.009256-15)

2015

3761

Принтер струменевий т.м. EPSON типу B472A 

моделі SC-P400* (де * - будь-яка літера, цифра 

або пробіл в залежності від комплектації та 

дизайну) з обладнанням радіодоступу, 

виробництва "SEIKO EPSON Corporation", 

Японія

Розділ 27 591 17.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11b/g) 

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ЕПСОН 

ЄВРОПА Б.В."  від 

04.08.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.009303-15-CДК,

сертифікат

UA 1.001.009302-15)

2015
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3762

Принтер термальний т.м. EPSON типів М316A 

моделі TM-P80* (де * - будь-яка літера, цифра 

або пробіл в залежності від комплектації та 

дизайну) з обладнанням радіодоступу та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(пасивна радіомітка), виробництва "SEIKO 

EPSON Corporation", Японія

Розділ 27 591 17.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n) 

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ЕПСОН 

ЄВРОПА Б.В."  від 

11.08.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.009361-15-CДК,

сертифікат

UA 1.001.009358-15)

2015

3763

Принтер термальний т.м. EPSON типів М316B 

моделі TM-P80* (де * - будь-яка літера, цифра 

або пробіл в залежності від комплектації та 

дизайну) з обладнанням радіодоступу та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(пасивна радіомітка), виробництва "SEIKO 

EPSON Corporation", Японія

Розділ 27 591 17.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ЕПСОН 

ЄВРОПА Б.В."  від 

11.08.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.009359-15-CДК,

сертифікат

UA 1.001.009360-15)

2015

3764

Принтер термальний т.м. EPSON типів М327А 

моделі TM-P20* (де * - будь-яка літера, цифра 

або пробіл в залежності від комплектації та 

дизайну) з обладнанням радіо доступу та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(пасивна радіомітка), виробництва "SEIKO 

EPSON Corporation", Японія

Розділ 27 591 17.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n) 

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ЕПСОН 

ЄВРОПА Б.В."  від 

10.08.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.009342-15-CДК,

сертифікат

UA 1.001.009341-15)

2015

3765

Принтер термальний т.м. EPSON типів М327B 

моделі TM-P20* (де * - будь-яка літера, цифра 

або пробіл в залежності від комплектації та 

дизайну) з обладнанням радіодоступу та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(пасивна радіомітка), виробництва "SEIKO 

EPSON Corporation", Японія

Розділ 27 591 17.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ЕПСОН 

ЄВРОПА Б.В."  від 

10.08.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.009340-15-CДК,

сертифікат

UA 1.001.009339-15)

2015

3766

Принтер струменевий т.м. EPSON типу B621A 

моделі WorkForce Pro WF-6090DW* (де * - 

будь-яка літера, цифра або пробіл в залежності 

від комплектації та дизайну) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "SEIKO EPSON 

Corporation", Японія

Розділ 27 591 17.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з

використанням радіоінтерфейсу за

стандартом IEEE 802.11b/g/n 

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ЕПСОН 

ЄВРОПА Б.В."  від 

27.04.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.008673-15-CДК,

сертифікат

UA 1.001.008672-15)

2015
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Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3767

Принтер багатофункціональний т.м. EPSON 

типу C551A моделі WorkForce Pro WF-

6590DWF* (де * - будь-яка літера, цифра або 

пробіл в залежності від комплектації та 

дизайну) з обладнанням радіо доступу та 

пристроєм прийому/передачі факсимільних 

повідомлень, виробництва "SEIKO EPSON 

Corporation", Японія

Розділ 27 591 17.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з

використанням радіоінтерфейсу за

стандартом IEEE 802.11b/g/n 

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ЕПСОН 

ЄВРОПА Б.В."  від 

13.05.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.008763-15-CДК,

сертифікат

UA 1.001.008762-15)

2015

3768

Принтер струменевий т.м. EPSON типу B581A 

моделі WorkForce WF-100W* (де * - будь-яка 

літера, цифра або пробіл в залежності від 

комплектації та дизайну) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "SEIKO EPSON 

Corporation", Японія

Розділ 27 591 17.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з

використанням радіоінтерфейсу за

стандартом IEEE 802.11b/g/n 

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ЕПСОН 

ЄВРОПА Б.В."  від 

06.08.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.009319-15-CДК,

сертифікат

UA 1.001.009318-15)

2015

3769

Проектор LCD т.м. EPSON типу H722B моделі 

EB-U32*, типу H721B моделі EB-W32* (де * - 

будь-яка літера, цифра або пробіл в залежності 

від комплектації та дизайну) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "SEIKO EPSON 

Corporation", Японія

Розділ 27 591 17.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з

використанням радіоінтерфейсу за

стандартом IEEE 802.11b/g/n 

2400-2483,5 МГц 22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

Представництва "ЕПСОН 

ЄВРОПА Б.В."  від 

20.07.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.009196-15-CДК,

сертифікат

UA 1.001.009195-15)

2015

3770

Програвач автомобільний торговельної марки 

GM моделi HAGM1006 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Humax Automotive 

Co.,Ltd.", Республіка Корея

Розділ 27 609 24.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

( IEEE 802.15.1)                            

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

1M00FXW

1M00GXW                     

Б0                                                  

РІ 24-3  

Декларація про 

відповідність ТОВ "Лепта 

Україна" від 05.11.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0225-15)                                                         

2015

3771

Монітор з рідкокристалічним екраном 

торговельної марки SAMSUNG моделі 

LH75DME****/** (де з першої по четверту * - 

літери – особливості комплектації, додаткових 

функцій, кольору виробу; п’ята та шоста * - 

літери - код регіону) з обладнанням 

радіодоступу   (IEEE 802/11 a/b/g/n), 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Республіка Корея

Розділ 27 609 24.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11 a/b/g/n

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц                                                          

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W                     

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 11.11.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0226-15) 2015

3772

Пристрій багатофункціональний (принтер зі 

сканером) т.м. "Canon" мод. G3400 з 

обладнанням радіодоступу, виробництва 

"Canon Inc.", Японія

Розділ 27 609 24.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)

Для прийому-передачі даних з

використанням радіоінтерфейсу за

стандартом IEEE 802.11b/g/n 

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "КЕНОН УКРАЇНА" 

від 13.08.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.293-15) 

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3085 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3773

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "миша") торговельної марки 

TRUST моделі 20687, виробництва "TRUST 

International BV", Нідерланди

Розділ 27 609 24.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Інвестком" від 

10.11.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.364-15) 

2015

3774

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу "геймпад") торговельної 

марки TRUST моделі 20491, виробництва 

"TRUST International BV", Нідерланди

Розділ 27 609 24.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Інвестком" від 

10.11.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.365-15) 

2015

3775

Комп'ютер персональний т.м. acer моделей 

Aspire U5-62.., ("." де 0 - 9; a - z; A - Z; "-"; "_"; 

""; "/" або пробіл) з обладнанням радіодоступу, 

виробництва "Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргінські Острови

Розділ 27 609 24.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

1M00FXW

1M00GXW                     

--

22M0G1W

22M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W  

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність

"Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргинські 

Острови  від 29.10.2015,

нотаріальна засвідчена 

довіреність НАК 492929 від 

19.12.2014

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.009857-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009856-15)

2015

3776

Комп'ютер персональний (Portable Computer - 

Tablet) т.м. DELL моделі T04E (T04E001, 

T04E...) ( "." може бути від 0 до 9, від A до Z, "-

", "_" або пробіл для маркетингових цілей) з 

радіомодулем систем стільникового зв’язку  

UMTS, обладнанням радіодоступу  та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

(RFID) виробництва "Dell Inc.", США

Розділ 27 609 24.11.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11а/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язкуIMT-2000 

(UMTS/FDD), з використанням 

радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 

802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1 та з 

пристроєм радіочастотної ідентифікації 

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

---

13553-13567 кГц

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

PI 24-1-3

PI 24-1-4

РІ 24-2-1

PI 24-2-2

PI 24-2-3

PI 24-2-4

РІ 24-3

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "Dell Inc.", 

США  від 05.11.2015

(апостиль Сполученого 

Королівства Великої 

Британії та Північної 

Ірландії  від 29.04.2015  № 

К4938667)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009874-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009873-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3777

Комп'ютери персональні (ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделі TP00051B, 

ThinkPad T560**********,  ThinkPad 

P50s**********, 20FH**********, 

20FJ**********, 20FK**********, 

20FL********** (замість "*" можуть бути 

цифри від 0 до 9, літери від  а до z, від A до Z, 

" - " або пробіл для маркетингових цілей)  з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS та  обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Lenovo PC HK 

Limited", Китай

Розділ 27 609 24.11.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

80M0G1W

80M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 24-8

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

23.10.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.009813-15-СДК

cертифікат 

UA 1.001.009812-15)

2015

3778

Комп'ютери персональні (ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделі  ThinkPad 

T460..........,  TP00050C, 20FN, 20FM (замість "." 

можуть бути цифри від 0 до 9, літери від  а до 

z, від A до Z, " - " або пробіл для 

маркетингових цілей)  з радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS 

та  обладнанням радіодоступу, виробництва 

"Lenovo PC HK Limited", Китай

Розділ 27 609 24.11.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

80M0G1W

80M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 24-8

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

29.10.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.009860-15-СДК

cертифікат 

UA 1.001.009859-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3087 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3779

Телевізор торговельної марки SAMSUNG 

моделей HG32ED5*****, HG40ED7*****, з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11), де

- перша * - позиція, що визначає особливості 

комплектації обладнання (5, 6, 7, 9); - друга * - 

позиція, що визначає колір обладнання (0, 3, 

5); - третя * - позиція, що визначає особливості 

дизайну обладнання (A-Z);

- четверта * - позиція, що визначає колір 

задньої кришки корпусу (B, K, W); - п'ята * - 

позиція, що визначає позначення регіону (XCI, 

XEN), виробництва "Samsung Electronics Co., 

Ltd.", Корея

Розділ 27 609 24.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 Мгц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 09.11.2015 

№SAMSUNG.UKR.679-

15/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1471.13-СДК, 

cертифікат 

1О094.003390-15)
2015

3780

Телевізор торговельної марки SAMSUNG 

моделей HG24ED6*****, HG28ED6*****, 

HG40ED5*****, з обладнанням радіодоступу 

(ІЕЕЕ 802.11) , де

- перша * - позиція, що визначає особливості 

комплектації обладнання (5, 6, 7, 9); - друга * - 

позиція, що визначає колір обладнання (0, 3, 

5); - третя * - позиція, що визначає особливості 

дизайну обладнання (A-Z); - четверта * - 

позиція, що визначає колір задньої кришки 

корпусу (B, K, W); - п'ята * - позиція, що 

визначає позначення регіону (XCI, XEN), 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Корея

Розділ 27 609 24.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 Мгц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 09.11.2015 

№SAMSUNG.UKR.679-

13/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1471.13.1-СДК, 

cертифікат 

1О094.003388-15)
2015

3781

Телевізор торговельної марки SAMSUNG 

моделей HG32ED6*****, HG40ED6*****, 

HG40ED8*****, HG48ED6*****, 

HG48ED8*****, HG55ED6*****, 

HG55ED8*****, HG65ED8*****,

з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11  та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), де

- перша * - позиція, що визначає особливості 

комплектації обладнання (5, 6, 7, 9); - друга * - 

позиція, що визначає колір обладнання (0, 3, 

5); - третя * - позиція, що визначає особливості 

дизайну обладнання (A-Z); - четверта * - 

позиція, що визначає колір задньої кришки 

корпусу (B, K, W); - п'ята * - позиція, що 

визначає позначення регіону (XCI, XEN), 

виробництва "Samsung Electronics Co., Ltd.", 

Корея

Розділ 27 609 24.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 09.11.2015 

№SAMSUNG.UKR.679-

14/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1471.13.2-СДК, 

cертифікат 

1О094.003389-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3088 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3782

Екран міжмережний (Firewall) моделі 

WatchGuard XTM 25-W (FS1E5W) з 

обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11), 

виробництва "WatchGuard Technologies Inc.", 

Тайвань, Провінція Китаю

Розділ 27 609 24.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n

2400-2483,5 МГц

5150-5250 МГц

5725-5850 МГц

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-4

Декларація про 

відповідність ТОВ "ОУК 

ТРЕЙД" від 26.10.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1487-СДК, 

cертифікат 

1О094.003328-15)

2015

3783

Пристрій наручний комунікаційний 

торговельної марки ALCATEL ONETOUCH 

моделі SM02 з обладнанням радіодоступу 

(інтерфейс передачі даних Bluetooth),  

виробництва "TCT Mobile International Ltd.", 

Гонконг

Розділ 27 609

641

24.11.2015

08.12.2015

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  

"ПРЕДСТАВНИЦТВО "ТСТ 

МОБІЛЬ ЕРОП САС" від 

29.10.2015 №TCT.UKR.679-

23/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

001.139-СДК, 

сертифікат 

1О094.003349-15)

Декларація про 

відповідність  

"ПРЕДСТАВНИЦТВО "ТСТ 

МОБІЛЬ ЕРОП САС" від 

26.11.2015 №TCT.UKR.679-

27/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

001.148-СДК, 

сертифікат 

1О094.003442-15)

2015/2015

3784

Комп'ютер персональний т.м. hp моделі HP 

EliteDesk 800 G2 SFF Business PC, HP 

EliteDesk 600 G2 SFF Business PC (RMN: TPC-

F079-SF) з обладнанням радіодоступу, 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 609 24.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

80M0G1W

80M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 24-8

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 29.09.2015

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009650-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009649-15)

2015

3785

Комп'ютер персональний т.м. hp моделі HP 

EliteDesk 800 G2 TWR Business PC, HP 

EliteDesk 880 G2 TWR Business PC (RMN: TPC-

F080-MT) з обладнанням радіодоступу, 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 609 24.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

80M0G1W

80M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 24-8

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 29.09.2015

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009652-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009651-15)

2015
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3786

Комп'ютер персональний т.м. hp моделі HP 

EliteDesk 600 G2 MT Business PC, HP EliteDesk 

680 G2 MT Business PC (RMN: TPC-F082-MT) 

з обладнанням радіодоступу, виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 609 24.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

80M0G1W

80M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 24-8

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 29.09.2015

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009654-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009653-15)

2015

3787

Комп’ютер персональний т.м. acer, модель 

Aspire Z1-211.; Aspire Z1-612.; AZ5W1 (де "." 

може бути 0-9; a-z; A-Z; "-"; "_";" \"; "/"; пробіл 

для маркетингових цілей) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Acer BSEC 

Incorporated", Британські Віргинські Острови

Розділ 27 609 24.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W  

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність

"Acer BSEC Incorporated", 

Британські Віргинські 

Острови  від 09.11.2015,

нотаріальна засвідчена 

довіреність НАК 492929 від 

19.12.2014

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності:

UA 1.001.009889-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009888-15)

2015

3788

Пристрій введення даних (безпроводовий 

маніпулятор типу «миша») торговельної марки 

Genius моделей NX-7015, NX-7005 , 

виробництва "KYE SYSTEMS CORP.", Китай

Розділ 27 609 24.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M20G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

Іноземного підприємства 

"МАТРІКС-ПРО" від 

10.11.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.385-15) 

2015

3789

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки Apple типу iPad Pro моделі 

A1652 з радіомодулем систем стільникового 

зв’язку GSM-900/1800, UMTS і з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n/ас та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Apple Operations Europe", 

Ірландія

Розділ 27 609 24.11.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

80M0G1W

80M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 24-8

Декларація про 

відповідність 

Іноземного підприємства 

"МАТРІКС-ПРО" від 

16.11.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.392-15) 

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3790

Комп’ютер персональний (планшетний) 

торговельної марки Apple типу iPad  Pro 

моделі A1584 з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11 a/b/g/n/ас та інтерфейс передачі 

даних Bluetooth) , виробництва "Apple 

Operations Europe", Ірландія

Розділ 27 609 24.11.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

80M0G1W

80M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 24-8

Декларація про 

відповідність 

Іноземного підприємства 

"МАТРІКС-ПРО" від 

16.11.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.393-15) 2015

3791

Комп’ютер персональний кишеньковий (КПК) 

систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та 

UMTS з GPS-приймачем торговельної марки 

"Philips", моделі Philips  S307(CTS307) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Shenzhen Sang Fei Consumer 

Communications Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 624 01.12.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон -Україна" від 

27.10.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0218-15)                                                         

2015

3792

Комп’ютер персональний кишеньковий (КПК) 

систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та 

UMTS з GPS-приймачем торговельної марки 

"Philips", моделі Philips Xenium V526 (CTV526) 

з обладнанням радіодоступу (в тому числі 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Shenzhen Sang Fei Consumer 

Communications Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 624 01.12.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон -Україна" від 

27.10.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0216-15)                                                         

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3793

Комп’ютер персональний кишеньковий (КПК) 

систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та 

UMTS з GPS-приймачем торговельної марки 

"Philips", моделі Philips S337(CTS337) з 

обладнанням радіодоступу (в тому числі 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth, 

виробництва "Shenzhen Sang Fei Consumer 

Communications Co., Ltd.", Китай

Розділ 27 624 01.12.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

200KG7D

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

22M0G1W

22M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"Нормакон -Україна" від 

27.10.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.032.СДК.0217-15)                                                         

2015

3794

Відеокамера цифрова HD т.м. SONY моделeй 

HDR-CX450,  HDR-CX625 з обладнанням 

радіодоступу (радіомодуль IEEE 802.11 b/g/n) 

та пристроєм радіочастотної ідентифікації 

RFID - модуль NFC, виробництва "SONY 

CORPORATION", Японія

Розділ 27 624 01.12.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)                        

    ---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

20M0G1W

20M0D1W 

40M0G1W

40M0D1W  

---

14K0A1D 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1       

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ "Соні 

Україна" від 09.11.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009902-15-СДК,

сертифікат

UA 1.001.009901-15)

2015

3795

Відеопроектор  т.м. SONY моделі VPL-VW520 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth, 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 624 01.12.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  ТОВ "Соні 

Україна" від 17.11.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009963-15-СДК,

сертифікат

UA 1.001.009962-15)

2015

3796

Блок системний (ПЕОМ) торговельної марки 

Intel серії Next Unit of Computing / NUC 

моделей *****NUC5*****PYH*****, 

*****NUC5*****GYH***** з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth - картка 

безпроводового доступу моделі 3165NGW), де 

* - (до п'ятнадцяти символів, частково можуть 

бути відсутні) - цифри (0-9), літери 

латинського алфавіту (А-Z, a-z), пробіли ( ), 

тире (-), слеші (/ або \), плюси (+), які 

позначають модифікацію моделі та її 

комплектацію), виробництва "Intel 

Corporation", США

Розділ 27 624 01.12.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n/ac

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n/ac

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 Мгц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

80M0G1W

80M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 24-8

Декларація про 

відповідність ТОВ "Інтел 

Україна" від 11.11.2015 

№ІНТЕЛ.UKR.679-8/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1486.1-СДК, 

cертифікат 

1О094.003399-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3092 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3797

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo (торгова назва 

Ideacentre AIO 300-20ISH) моделі 

F0BV*******, з обладнанням радіодоступу 

(ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ 

корпусі (де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або 

літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або 

"-", та/або пробілів для маркетингових цілей), 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", 

Гонконг, Китай

Розділ 27 624 01.12.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n/ac

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n/ac

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

80M0G1W

80M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

РІ 24-8

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

05.11.2015 

№LENOVO.UKR.679-130/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.144-СДК, 

cертифікат 

1О094.003377-15)

2015

3798

Комп'ютер персональний (ПЕОМ) 

торговельної марки Lenovo (торгова назва 

ThinkCentre M700 Tiny) моделей: 

10JM*******, 10JN*******, 10JQ*******, 

10JR*******, 10JS*******, 10JT*******, 

10HY*******, 10J0*******, з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), що розташоване в 

одному з ПЕОМ корпусі, де * – комбінація 

цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту 

(A - Z, a - z), та/або "-", та/або пробілів для 

маркетингових цілей, виробництва "Lenovo PC 

HK Limited", Гонконг, Китай

Розділ 27 624 01.12.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n/ac

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n/ac

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

80M0G1W

80M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

РІ 24-8

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

17.11.2015 № 

LENOVO.UKR.679-131/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.141-СДК, 

cертифікат 

1О094.003415-15)

2015

3799

Пристрій збору даних т.м. Vocollect Talkman 

типу A500 моделі TAP802-01  з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11a/b/g/n та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Vocollect Inc.", США

Розділ 27 624 01.12.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Радіо Тест Стандарт" 

від 17.11.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.382-15) 2015

3800

Пристрій багатофункціональний торговельної 

марки Canon моделі i-SENSYS MF729Cx з 

обладнанням радіодоступу, радіомодулем NFC 

та функцією передавання/приймання 

факсимільних повідомлень, виробництва 

"Canon Inc.", Японія

Розділ 27 624 01.12.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)                        

    ---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13,56 МГц

20M0G1W

20M0D1W 

---

14K0A1D 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1       

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "КЕНОН УКРАЇНА" 

від 17.11.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.371-15) 

2015

3801

Пристрій багатофункціональний торговельної 

марки Canon моделей i-SENSYS MF628Cw, -

SENSYS MF728Cdw з обладнанням 

радіодоступу  та функцією 

передавання/приймання факсимільних 

повідомлень, виробництва "Canon Inc.", Японія

Розділ 27 624 01.12.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)                        

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1       

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "КЕНОН УКРАЇНА" 

від 17.11.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.372-15) 

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3802

Пристрій багатофункціональний торговельної 

марки Canon моделі i -SENSYS MF724Cdw з 

обладнанням радіодоступу, виробництва 

"Canon Inc.", Японія

Розділ 27 624 01.12.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)                        

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1       

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "КЕНОН УКРАЇНА" 

від 17.11.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.373-15) 

2015

3803

Пристрій друкувальний (принтер) 

торговельної марки Canon моделей i -SENSYS 

LBP251dw,  i -SENSYS LBP252dw з 

обладнанням радіодоступу, виробництва 

"Canon Inc.", Японія

Розділ 27 624 01.12.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)                        

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1       

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "КЕНОН УКРАЇНА" 

від 17.11.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.374-15) 

2015

3804

Пристрій друкувальний (принтер) 

торговельної марки Canon моделей i -SENSYS 

LBP253x з обладнанням радіодоступу та 

радіомодулем NFC, виробництва "Canon Inc.", 

Японія

Розділ 27 624 01.12.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)                        

    ---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n  та 

розпізнавання міток (карт) 

радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13,56 МГц

20M0G1W

20M0D1W 

---

14K0A1D 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1       

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "КЕНОН УКРАЇНА" 

від 17.11.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.377-15) 

2015

3805

Ресивер цифровий т.м. SONY моделі DSX-

A400BT з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth, пристроєм радіочастотної 

ідентифікації RFID - модуль NFC (пасивний), 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 624 01.12.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність  ТОВ "Соні 

Україна" від 18.11.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009978-15-СДК,

сертифікат

UA 1.001.009977-15)

2015

3806

Комп’ютер персональний (ноутбук) т.м. Getac 

моделей V110-******, B300-******, S400-

******, X500-******, з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.11 ac/a/b/g/n та 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth), 

виробництва "Getac Technology Corporation", 

Тайвань

Розділ 27 624 01.12.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

80M0G1W

80M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 24-8

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Компанія "Версія"" 

від 20.11.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.394-15) 
2015

3807

Комп’ютер персональний (планшетний) т.м. 

Getac моделей F110-******, T800-******, 

Z710-****** з обладнанням радіодоступу 

(IEEE 802.11 ac/a/b/g/n та інтерфейс передачі 

даних Bluetooth), виробництва "Getac 

Technology Corporation", Тайвань 

Розділ 27 624 01.12.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

80M0G1W

80M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 24-8

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Компанія "Версія"" 

від 20.11.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.052.395-15) 
2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3094 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3808

Домашня аудіосистема т.м. SONY моделі CMT-

SBT20 з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth, пристроєм радіочастотної 

ідентифікації RFID - модуль NFC, у комплекті: 

CD ресивер HCD-SBT20, акустичні системи SS-

SBT20, пульт RM-AMU212, виробництва 

"SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 641 08.12.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)                        

    ---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом  

IEEE 802.15.1  та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

2400-2483,5 МГц

---

13553-13567 кГц

1M00FXW

1M00GXW

---

14K0A1D 

Б01

РІ 24-3       

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність  ТОВ "Соні 

Україна" від 23.11.2015

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.010006-15-СДК,

сертифікат

UA 1.001.010005-15)

2015

3809

Комп'ютер персональний (планшетний) т.м. 

Impression electronics моделей  Impression 

ImPAD 6415, Impression ImPAD 9415,  

Impression ImPAD 1006, Impression ImPAD 

1007 з радіомодулем систем стільникового 

зв’язку  GSM 900/1800 і UMTS, з обладнанням 

радіодоступу ((IEEE 802.11 b/g/n та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем, 

виробництва "Smart Universal Corporation 

Limited", Гонконг/Китай

Розділ 27 641 08.12.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1, 

IEEE 802.11b/g/n)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку 

E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

обладнанням радіодоступу IEEE 

802.11b/g/n та інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

200KF7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Навігатор"

від 24.11.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності UA.TR.052.398-

15)

2015

3810

Пристрій введення даних торговельної марки 

Logitech (бездротовий маніпулятор типу 

"миша") моделі M-R0060 (Marketing name 

M171 (Clamshell) або M170 (Closed box)), 

виробництва "Logitech Europe S.A.", 

Швейцарія

Розділ 27 641 08.12.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

Уповноважений 

представник  Гончар Роман 

Петрович від 09.11.2015 

№ГОНЧАР.UKR.679-9/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1456.8-СДК, 

сертифікат 

1О094.003391-15) 

2015

3811

Пристрій введення даних торговельної марки 

Logitech (клавіатура з інтерфейсом передачі 

даних Bluetooth) моделі Y-R0056 (Marketing 

name K380), виробництва "Logitech Europe 

S.A.", Швейцарія

Розділ 27 641 08.12.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

PI 24-3

Декларація про 

відповідність 

Уповноважений 

представник  Гончар Роман 

Петрович від 09.11.2015 

№ ГОНЧАР.UKR.679-10/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 1456.9-СДК,

 сертифікат 

1О094.003392-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3812

Пристрій введення даних торговельної марки 

Logitech моделі C-U0010 (USB-adapter), 

виробництва "Logitech Europe S.A.", 

Швейцарія

Розділ 27 641 08.12.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

Уповноважений 

представник  Гончар Роман 

Петрович від 09.11.2015 

№ГОНЧАР.UKR.679-12/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1456.11-СДК, 

сертифікат 

1О094.003394-15) 

2015

3813

Пристрій введення даних торговельної марки 

Logitech моделі A-00066 (USB-adapter), 

виробництва "Logitech Europe S.A.", 

Швейцарія

Розділ 27 641 08.12.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність 

Уповноважений 

представник Гончар Роман 

Петрович від 09.11.2015 

№ГОНЧАР.UKR.679-13/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1456.12-СДК, 

сертифікат 

1О094.003395-15) 

2015

3814

Радіотермінал автомобільний торговельної 

марки Visteon моделі MAZ з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Visteon Corporation", 

США

Розділ 27 641 08.12.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

PI 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Нормакон-Україна" 

від 28.10.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.109.0106-15) 

2015

3815

Радіотермінал автомобільний торговельної 

марки Visteon моделі MDGMY10 з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Visteon Corporation", США

Розділ 27 641 08.12.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

PI 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Нормакон-Україна" 

від 28.10.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.109.0104-15) 

2015

3816

Радіотермінал автомобільний торговельної 

марки Visteon моделі MAZDA_GEN_6_HFT з 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс 

передачі даних Bluetooth), виробництва 

"Visteon Corporation", США

Розділ 27 641 08.12.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

PI 24-3

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Нормакон-Україна" 

від 28.10.2015

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA.TR.109.0105-15) 

2015

3817

Пристрій введення даних (маніпулятор типу 

"миша") торговельної марки DELL моделі 

WM326 з USB адаптером, виробництва "Lite-

On Technology Corporation", Тайвань

Розділ 27 641 08.12.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00G1D Б01

РІ 24-5

Декларація про

відповідність

ФОП Руденко А.В.

від 20.11.2015

(сертифікат органу з оцінки

відповідності

UA.TR.109.0144-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3818

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) торговельної марки hp моделі 

LH0G з USB донглом, виробництва "DARFON 

ELECTRONICS CORP.", Тайвань

Розділ 27 641 08.12.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 1M00FXD Б01

РІ 24-5

Декларація про

відповідність

ФОП Руденко А.В.

від 16.10.2015

(сертифікат органу з оцінки

відповідності

UA.TR.109.0133-15)

2015

3819

Принтер багатофункціональний т.м. EPSON 

типу C463C моделі L566* (де * - будь-яка 

літера, цифра або пробіл в залежності від 

комплектації та дизайну) з обладнанням 

радіодоступу та обладнанням 

передавання/приймання факсимільних 

повідомлень, виробництва "SEIKO EPSON 

Corporation", Японія

Розділ 27 641 08.12.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)                        

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1       

Декларація про 

відповідність 

Представництва компанії 

"Епсон Європа Б.В."від 

30.12.2014

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

UA1.001.007903-14-СДК,

сертифікат

UA1.001.007902-14 ) 

2015

3820

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі HSTNN-I33C-4   

(HP EliteBook 840 G3 Notebook PC)  з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS,  обладнанням 

радіодоступу  та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації, виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 641 08.12.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)                          

  ---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n), радіочастотної 

ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3 

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 11.11.2015

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009921-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009920-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3097 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3821

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі HSTNN-I33C-5  

(HP EliteBook 850 G3 Notebook PC, HP ZBook 

15u G3 Mobile Workstation)  з радіомодулем 

систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і 

UMTS,  обладнанням радіодоступу  та 

пристроєм радіочастотної ідентифікації, 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 641 08.12.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)                          

  ---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n), радіочастотної 

ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3 

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 11.11.2015

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009923-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009922-15)

2015

3822

Комп'ютер персональний  (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі HSTNN-I34C 

(HP EliteBook 725 G3 Notebook PC)  з  

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS,  обладнанням 

радіодоступу  та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації, виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 641 08.12.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)                          

  ---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n), радіочастотної 

ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3 

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 10.11.2015

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009907-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009906-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3098 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3823

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі  HSTNN-I41C-4 

(HP EliteBook 745 G3 Notebook PC, HP mt42 

Mobile Thin Client) з радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS,  

обладнанням радіодоступу  та пристроєм 

радіочастотної ідентифікації, виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 641 08.12.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)                          

  ---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n), радіочастотної 

ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3 

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 10.11.2015

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009909-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009908-15)

2015

3824

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі HSTNN-I66C-5U 

(HP ProBook 650 G2 Notebook PC)  з 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS,  обладнанням 

радіодоступу  та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації, виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 641 08.12.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)                          

  ---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n), радіочастотної 

ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3 

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 12.11.2015

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009934-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009933-15)

2015

3825

Комп'ютер персональний т.м. hp моделей TPC-

M020-MT, TPC-M019-MT, HP ProDesk 400 G3 

MT Business PC, HP ProDesk 490 G3 MT 

Business PC з обладнанням радіодоступу IEEE 

(802.11a/b/g/n/ac та інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 641 08.12.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 

802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

80M0G1W

80M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 24-8

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 09.11.2015

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009904-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009903-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3099 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3826

Комп'ютери персональні (ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделі TP00069B, 

20FU, 20FV, ThinkPad L460xxxxxxxxx (замість 

"х" можуть бути цифри від 0 до 9, літери від A 

до Z, від а до z, " - " або пробіл для 

маркетингових цілей) з радіомодулем систем 

стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS 

та  обладнанням радіодоступу, виробництва 

Lenovo PC HK Limited, Китай

Розділ 27 641 08.12.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

80M0G1W

80M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 24-8

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

12.11.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.009932-15-СДК

cертифікат 

UA 1.001.009931-15)

2015

3827

Комп'ютери персональні (ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделі TP00077A, 

20FW, 20FX, ThinkPad T460p…….. (замість "." 

можуть бути цифри від 0 до 9, літери від A до 

Z, від а до z, " - " або пробіл для маркетингових 

цілей) з радіомодулем систем стільникового 

зв'язку GSM-900/1800 і UMTS та  обладнанням 

радіодоступу, виробництва Lenovo PC HK 

Limited, Китай

Розділ 27 641 08.12.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 

802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з 

використанням радіоінтерфейсу 

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

80M0G1W

80M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3

РІ 24-8

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

16.11.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.009953-15-СДК

cертифікат 

UA 1.001.009952-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3100 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3828

Пристрій введення даних торговельної марки 

HTR (безпроводовий маніпулятор типу 

"миша") моделі CM 400 або CM 405, або CM 

410, або CM 420, або CM 433, або CM 425, або 

СМ 450, або CM 454, або CM 488, або CM 499, 

або CM 501, або CM 502, або CM 505, або CM 

510, або CM 522, або CM 550, або CM 555, або 

CM 565, або CM 577, або CM 520, або CM 567, 

або CM 600, або СМ 601, або СМ 602, або CM 

611, або CM 605, або СМ 620, або СМ 670, або 

СМ 710, або СМ 720, або СМ 750, або СМ 770, 

або СМ 777, або СМ 805, або СМ 802, або СМ 

810, в комплекті з приймачем сигналу (USB-

adapter), виробництва "East-West Electronics 

Limited", Китай

Розділ 27 652 15.12.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(ETSI EN 300 440-2)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу

2400-2483,5 МГц 2M00F1D Б01

РІ 24-5

Декларація про 

відповідність ТОВ 

"ГРІНПЕД" від 27.11.2015 

№GRINPED.UKR.679-2/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1373.9-СДК

сертифікат 

1О094.003453-15)

2015

3829

Індикатор фізичної активності людини 

(фітнес-треккер) торговельної марки 

SAMSUNG моделі EI-AN920 з обладнанням 

радіодоступу (інтерфейс передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Samsung Electronics 

Co., Ltd.", Республіка Корея

Розділ 27 652 15.12.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Самсунг 

Електронікс Україна 

Компані" від 27.11.2015 

№SAMSUNG.UKR.679-

16/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності  

1471.14-СДК,

 сертифікат 

1О094.003451-15)

2015

3830

Комп'ютер персональний (ПЕОМ-ноутбук) 

торговельної марки Lenovo моделей Lenovo 

Ideapad 500S-13ISK******, 80Q2******, з 

обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та 

інтерфейс передачі даних Bluetooth), що 

розташоване в одному з ПЕОМ корпусі (де * – 

комбінація цифр (0 - 9), та/або літер 

латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або "-", 

та/або пробілів для маркетингових цілей), 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", 

Гонконг, Китай

Розділ 27 652 15.12.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n/ас

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11a/b/g/n/ас

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

80M0G1W

80M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

РІ 24-8

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

26.11.2015 

№LENOVO.UKR.679-137/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.152-СДК, 

сертифікат 

1О094.003441-15)

2015

3831

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки 

Lenovo моделі Lenovo TB3-710F з обладнанням 

радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс 

передачі даних Bluetooth) та приймачем GPS, 

що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі, 

виробництва "Lenovo PC HK Limited", 

Гонконг, Китай

Розділ 27 652 15.12.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n,

IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсів за 

стандартами IEEE 802.11b/g/n, 

IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1

РІ 24-3

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

26.11.2015 

№LENOVO.UKR.679-138/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.153-СДК, 

сертифікат 

1О094.003443-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3101 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3832

Персональна електронно-обчислювальна 

машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки 

Lenovo моделей Lenovo Ideapad MIIX 700-

12ISK******, 80QL******, з радіомодулем 

систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та 

UMTS, обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 

802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) і 

приймачем GPS, що розташовані в одному з 

ПЕОМ корпусі (де * - комбінація цифр (0 - 9), 

та/або літер латинського алфавіту ( A - Z, a - z 

), та/або "-", та/або пробілів для маркетингових 

цілей), виробництва "Lenovo PC HK Limited", 

Гонконг, Китай

Розділ 27 652 15.12.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n/ас

IEEE 802.15.1)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку E-

GSM/GSM900/1800/IMT-2000 

CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з радіоінтерфейсом  

Bluetooth, модулем радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11a/b/g/n/ас)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

80M0G1W

80M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-3

РІ 24-8

Декларація про 

відповідність 

Представництва "Леново 

(Пекін) Лімітед" від 

26.11.2015 

№LENOVO.UKR.679-139/15

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

1281.154-СДК, 

сертифікат 

1О094.003444-15)

2015

3833

Система підрахунку балів з тхеквондо 

торговельної марки Adidas з обладнанням 

радіодоступу (IEEE 802.15.4), виробництва 

"KP&P CO., LTD", Південна Корея

Розділ 27 652 15.12.2015 Широкосмуговий радіодоступ

 ( IEEE 802.15.4)

Для прийому-передачі даних з 

використанням шумоподібних сигналів 

за стандартом  IEEE 802.15.4

2400-2483,5 МГц 5M00G1D Б01 

PI 24-4

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "ІППОН-ШИФТ"

 від 17.11.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.388-15) 

2015

3834

Відеопроектор  т.м. SONY моделі VPL-VW320 

з інтерфейсом передачі даних Bluetooth, 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 652 15.12.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

PI 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна", 

 від 01.12.2015,

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.010057-15-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.010056-15)

2015

3835

Відеопроектор  т.м. SONY моделі VPL-HW65 з 

інтерфейсом передачі даних Bluetooth, 

виробництва "SONY CORPORATION", Японія

Розділ 27 652 15.12.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

PI 24-3

Декларація про 

відповідність ТОВ "Соні 

Україна", 

 від 02.12.2015,

 (сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA 1.001.010059-15-CДК,

 сертифікат 

UA 1.001.010058-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3102 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3836

Індикатор фізичної активності людини 

(фітнес-треккер) торговельної марки Xiaomi 

моделі Mi Band XMSH02HM з обладнанням 

радіодоступу (з інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Xiaomi Technology 

Co.Ltd.", Китай

Розділ 27 652 15.12.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом  IEEE 802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               1M00FXW

1M00GXW                      

Б01

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність  ТОВ 

"Трендксім"

від 01.12.2015 № 

TRENDXIM.UKR.679-48/15 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності

 1518.9-СДК,

сертифікат

1О094.003456-15)

2015

3837

Багатофункціональний пристрій (принтер) 

т.м. HP моделей HP PageWide Pro 452dw, HP 

PageWide 352dw (регуляторний номер моделі: 

VCVRA-1501-01) з обладнанням радіодоступу, 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 652 15.12.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)                        

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1       

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 24.11.2015

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.010015-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.010014-15)

2015

3838

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі HSTNN-I67C-4  

(HP ProBook 645 G2 Notebook PC)  p 

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS,  обладнанням 

радіодоступу  та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації, виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 652 15.12.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)                          

  ---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n), та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3 

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 17.11.2015

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009968-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009967-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3103 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3839

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі HSTNN-I67C-5   

(HP ProBook 655 G2 Notebook PC)  з  

радіомодулем систем стільникового зв'язку 

GSM-900/1800 і UMTS,  обладнанням 

радіодоступу  та пристроєм радіочастотної 

ідентифікації, виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 652 15.12.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)                          

  ---

Індуктивні радіозастосування

(EN 300 330-2)

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n), та розпізнавання міток 

(карт) радіочастотної ідентифікації

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

---

13553-13567 кГц

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

---

14K0A1D

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3 

РІ 45-1

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 18.11.2015

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009966-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009965-15)

2015

3840

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі HSTNN-C87C 

(маркетингові назви HP ZBook 15 G3 Mobile 

Workstation, HP ZBook 15 G3) з  радіомодулем 

систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і 

UMTS та  обладнанням радіодоступу, 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 652 15.12.2015 Цифровий стільниковий 

радіозв’язок E-GSM

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

---

Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)                          

Для застосування в системах 

стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-

2000 (UMTS/FDD), як кінцеве 

обладнання (з використанням 

радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем 

радіодоступу стандарту IEEE 

802.11a/b/g/n)

888-915 МГц/

933-960 МГц

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

---

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

---

2400-2483,5 МГц

---

2400-2483,5 МГц

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

200KF7W

200KG7W

---

5M00G7W

5M00D7W

---

1M00FXW

1M00GXW

---

20M0G1W

20M0D1W

40M0G1W

40M0D1W

Б01

РІ 20-1

РІ 21-1

РІ 22-1

РІ 24-1-1

РІ 24-1-2

РІ 24-1-3

РІ 24-1-4

РІ 24-2-1

РІ 24-2-2

РІ 24-2-3

РІ 24-2-4

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 23.11.2015

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009997-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009996-15) 2015

3841

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки hp моделі HSTNN-C88C 

(маркетингові назви HP ZBook Studio G3 

Mobile Workstation, HP ZBook Studio G3) з  

обладнанням радіодоступу, виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 652 15.12.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W  

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 23.11.2015

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009999-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009998-15)

2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3104 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

3842

Принтер т.м. HP моделі HP DesignJet T730 

Printer та багатофункціональний пристрій 

(принтер) т.м. HP моделі HP DesignJet T830 

Multifunction Printer (регуляторний номер 

моделі: BCLAA-1508) з обладнанням 

радіодоступу, виробництва "Hewlett-Packard 

Company", США

Розділ 27 652 15.12.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11b/g/n)                        

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.11b/g/n

2400-2483,5 МГц 20M0G1W

20M0D1W 

Б01

РІ 24-1-1

РІ 24-2-1       

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 20.11.2015

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270)

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009988-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009987-15)

2015

3843

Пристрій введення даних (безпроводова 

клавіатура) т.м. hp моделі HP K4600 Bluetooth 

Keyboard  (регуляторний номер моделі: UH1B), 

виробництва "Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 652 15.12.2015 Широкосмуговий радіодоступ 

(IEEE 802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартом IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 1M00FXW

1M00GXW

Б01

PI 24-3

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 16.11.2015

(апостиль США, Каліфорнія 

від 09.01.2015  № 11270 )

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009956-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009955-15)

2015

3844

Комп'ютер персональний т.м. hp моделей TPC-

M022-SF, HP ProDesk 400 G3 SFF Business PC з 

обладнанням радіодоступу, виробництва 

"Hewlett-Packard Company", США

Розділ 27 652 15.12.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W  

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність "Hewlett-

Packard Company",  США 

від 18.11.2015

(апостиль США, м. Остін, 

Штат Техас від 01.06.2015  

№ 10226137 )

(сертифікат  органу з оцінки 

відповідності

UA 1.001.009900-15-СДК,

сертифікат 

UA 1.001.009899-15)

2015

3845

Комп'ютер персональний (ноутбук) 

торговельної марки DELL  типу Latitude 7404 

(RM P45G) з обладнанням радіодоступу (IEEE 

802.11 a/b/g/n  та інтерфейсом передачі даних 

Bluetooth), виробництва "Dell Emerging 

Markets (EMEA) Limited", США

Розділ 27 652 15.12.2015 Широкосмуговий радіодоступ

(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1)

Для прийому-передачі даних з 

використанням радіоінтерфейсу за 

стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 

802.15.1 

2400-2483,5 МГц                               

--                                                             

--                                                    

2400-2483,5 МГц                    

5150-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц 

1M00FXW

1M00GXW                     

--

20M0G1W

20M0D1W   

40M0G1W

40M0D1W  

Б01

РІ 24-1-1                                 

РІ 24-1-2                                 

РІ 24-1-3 

РІ 24-1-4                                    

РІ 24-2-1                                 

РІ 24-2-2 

РІ 24-2-3                                 

РІ 24-2-4                         

РІ 24-3 

Декларація про 

відповідність 

ТОВ "Пульсар Експо 

Україна"

 від 02.12.2015 

(сертифікат органу з оцінки 

відповідності 

UA.TR.052.408-15) 

2015

Розділ 28. Радіообладнання систем радіозв’язку, яке використовується спеціальними користувачами у смугах радіочастот загального користування

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3105 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1

Обладнання радіодоступу т.м. Canopy типу 

5950 Access Point виробництва Mark IV 

Industries, Ltd (Канада); Fab: Motorola Inc. 

(США)

Розділ 28 68 16.02.2012 Радіозв’язок у системі 

передавання даних

Для здійснення діяльності спеціальних 

користувачів відповідно до їх 

функціональних обов'язків

5865 МГц

5885 МГц

F1D Б02 2012

2

Обладнання радіодоступу т.м. Canopy типу 

5950 Subscriber module виробництва Mark IV 

Industries, Ltd (Канада); Fab: Motorola Inc. 

(США)

Розділ 28 68 16.02.2012 Радіозв’язок у системі 

передавання даних

Для здійснення діяльності спеціальних 

користувачів відповідно до їх 

функціональних обов'язків

5865 МГц

5885 МГц

F1D Б02 2012

3

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі SkyMAN R5000-M/5.54.63.16 

виробництва "InfiNet Malta Ltd." (Мальта) на 

підприємстві ТОВ "Инфинет" ("InfiNet 

Wireless") (Російська Федерація)

Розділ 28 68 16.02.2012 Радіозв’язок у системі 

передавання даних

Для здійснення діяльності спеціальних 

користувачів відповідно до їх 

функціональних обов'язків

5865 МГц

5885 МГц

5905 МГц

5M00G1W

5M00D1W

10M0G1W

10M0D1W

20M0G1W

20M0D1W

Б02 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3106 з 3127

 від 15.12.2015  v/46-2015  пошук "Ctrl+f"  



номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

4

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі SkyMAN R5000-M/5.54.63.17 

виробництва "InfiNet Malta Ltd." (Мальта) на 

підприємстві ТОВ "Инфинет" ("InfiNet 

Wireless") (Російська Федерація)

Розділ 28 68 16.02.2012 Радіозв’язок у системі 

передавання даних

Для здійснення діяльності спеціальних 

користувачів відповідно до їх 

функціональних обов'язків

5865 МГц

5885 МГц

5905 МГц

5M00G1W

5M00D1W

10M0G1W

10M0D1W

20M0G1W

20M0D1W

Б02 2012

5

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі SkyMAN R5000-S/5L.54.63.22 

виробництва "InfiNet Malta Ltd." (Мальта) на 

підприємстві ТОВ "Инфинет" ("InfiNet 

Wireless") (Російська Федерація)

Розділ 28 68 16.02.2012 Радіозв’язок у системі 

передавання даних

Для здійснення діяльності спеціальних 

користувачів відповідно до їх 

функціональних обов'язків

5865 МГц

5885 МГц

5905 МГц

5M00G1W

5M00D1W

10M0G1W

10M0D1W

20M0G1W

20M0D1W

Б02 2012

6

Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі SkyMAN R5000-Sc/5L.54.63.22 

виробництва "InfiNet Malta Ltd." (Мальта) на 

підприємстві ТОВ "Инфинет" ("InfiNet 

Wireless") (Російська Федерація)

Розділ 28 68 16.02.2012 Радіозв’язок у системі 

передавання даних

Для здійснення діяльності спеціальних 

користувачів відповідно до їх 

функціональних обов'язків

5865 МГц

5885 МГц

5905 МГц

5M00G1W

5M00D1W

10M0G1W

10M0D1W

20M0G1W

20M0D1W

Б02 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

7

 Обладнання радіодоступу - точка доступу 

моделі SkyMAN R5000-Scp/5L.54.63.22 

виробництва "InfiNet Malta Ltd." (Мальта) на 

підприємстві ТОВ "Инфинет" ("InfiNet 

Wireless") (Російська Федерація)

Розділ 28 68 16.02.2012 Радіозв’язок у системі 

передавання даних

Для здійснення діяльності спеціальних 

користувачів відповідно до їх 

функціональних обов'язків

5865 МГц

5885 МГц

5905 МГц

5M00G1W

5M00D1W

10M0G1W

10M0D1W

20M0G1W

20M0D1W

Б02 2012

8

Вимірювач швидкості радіолокаційний "Сокіл 

М-Д" виробництва ЗАТ "ОЛЬВИЯ", Росія

Розділ 28 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

Для вимірювання швидкості 

транспортних засобів

10510-10550 МГц 50M0Q3N Б02 2012

9

Вимірювач швидкості радіолокаційний "Сокіл 

М-С" виробництва ЗАТ "ОЛЬВИЯ", Росія

Розділ 28 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

Для вимірювання швидкості 

транспортних засобів

10510-10550 МГц 50M0Q3N Б02 2012

10

Вимірювач швидкості радіолокаційний 

"Беркут" виробництва ЗАТ "ОЛЬВИЯ", Росія

Розділ 28 68 16.02.2012 Телеметрія та 

радіодистанційне керування

Для вимірювання швидкості 

транспортних засобів

23,15-25,15 ГГц 50M0Q3N Б02 2012

Розділ 29. Інше радіообладнання

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  

                           
  Сторінка 3108 з 3127
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

1

Абонентський приймач системи пошукового 

виклику (пейджер) ADVISOR серії 

A03KLC5962BA виробництва Motorola Inc., 

США           

Розділ 29 68 16.02.2012 Пейджинговий радіозв’язок викоритсовується в системах 

пошукового радіовиклику як 

абоненський приймач

160,975-161,25 МГц (16K0F1D) Б01 2012

2

Абонентський приймач системи пошукового 

виклику (пейджер) ADVISOR серії 

A03KLC5362BA виробництва Motorola Inc., 

США           

Розділ 29 68 16.02.2012 Пейджинговий радіозв’язок викоритсовується в системах 

пошукового радіовиклику як 

абоненський приймач

160,975-161,25 МГц (16K0F1D) Б01 2012

3

Абонентський приймач системи пошукового 

виклику (пейджер) ADVISOR серії 

A03KLC5662AA виробництва Motorola Inc., 

США           

Розділ 29 68 16.02.2012 Пейджинговий радіозв’язок викоритсовується в системах 

пошукового радіовиклику як 

абоненський приймач

160,975-161,25 МГц (16K0F1D) Б01 2012

4

Абонентський приймач системи пошукового 

виклику (пейджер) ADVISOR серії 

A03TQC5962BA виробництва Motorola Inc., 

США           

Розділ 29 68 16.02.2012 Пейджинговий радіозв’язок викоритсовується в системах 

пошукового радіовиклику як 

абоненський приймач

160,975-161,25 МГц (16K0F1D) Б01 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

5

Абонентський приймач системи пошукового 

виклику (пейджер) ADVISOR серії 

A03TQC5362BA виробництва Motorola Inc., 

США           

Розділ 29 68 16.02.2012 Пейджинговий радіозв’язок викоритсовується в системах 

пошукового радіовиклику як 

абоненський приймач

160,975-161,25 МГц (16K0F1D) Б01 2012

6

Абонентський приймач системи пошукового 

виклику (пейджер) ADVISOR серії 

A03TQC5662AA виробництва Motorola Inc., 

США           

Розділ 29 68 16.02.2012 Пейджинговий радіозв’язок викоритсовується в системах 

пошукового радіовиклику як 

абоненський приймач

160,975-161,25 МГц (16K0F1D) Б01 2012

7

Абонентський приймач системи пошукового 

виклику (пейджер) ADVISOR серії 

A03TQB5962BA виробництва Motorola Inc., 

США           

Розділ 29 68 16.02.2012 Пейджинговий радіозв’язок викоритсовується в системах 

пошукового радіовиклику як 

абоненський приймач

160,975-161,25 МГц (16K0F1D) Б01 2012

8

Абонентський приймач системи пошукового 

виклику (пейджер) ADVISOR серії 

A03TQB5362BA виробництва Motorola Inc., 

США           

Розділ 29 68 16.02.2012 Пейджинговий радіозв’язок викоритсовується в системах 

пошукового радіовиклику як 

абоненський приймач

160,975-161,25 МГц (16K0F1D) Б01 2012

9

Абонентський приймач системи пошукового 

виклику (пейджер) ADVISOR серії 

A03TQB5662AA виробництва Motorola Inc., 

США           

Розділ 29 68 16.02.2012 Пейджинговий радіозв’язок викоритсовується в системах 

пошукового радіовиклику як 

абоненський приймач

160,975-161,25 МГц (16K0F1D) Б01 2012

10

Абонентський приймач системи пошукового 

виклику (пейджер) BRAVO EXPRESS серії 

A03NKC5361AA виробництва Motorola Inc., 

США           

Розділ 29 68 16.02.2012 Пейджинговий радіозв’язок викоритсовується в системах 

пошукового радіовиклику як 

абоненський приймач

160,975-161,25 МГц (16K0F1D) Б01 2012

11

Абонентський приймач системи пошукового 

виклику (пейджер) BRAVO EXPRESS серії 

A03NKC5961AA виробництва Motorola Inc., 

США           

Розділ 29 68 16.02.2012 Пейджинговий радіозв’язок викоритсовується в системах 

пошукового радіовиклику як 

абоненський приймач

160,975-161,25 МГц (16K0F1D) Б01 2012

12

Абонентський приймач системи пошукового 

виклику (пейджер) BRAVO EXPRESS серії 

AO3NKC4361AA виробництва Motorola Inc., 

США           

Розділ 29 68 16.02.2012 Пейджинговий радіозв’язок викоритсовується в системах 

пошукового радіовиклику як 

абоненський приймач

160,975-161,25 МГц (16K0F1D) Б01 2012

13

Абонентський приймач системи пошукового 

виклику (пейджер) BRAVO EXPRESS серії 

A03NKC4961AA виробництва Motorola Inc., 

США           

Розділ 29 68 16.02.2012 Пейджинговий радіозв’язок викоритсовується в системах 

пошукового радіовиклику як 

абоненський приймач

160,975-161,25 МГц (16K0F1D) Б01 2012

14

Абонентський приймач системи пошукового 

виклику (пейджер) Memo EХPRESS серії 

A03PHB5962AA виробництва Motorola Inc., 

США           

Розділ 29 68 16.02.2012 Пейджинговий радіозв’язок викоритсовується в системах 

пошукового радіовиклику як 

абоненський приймач

160,975-161,25 МГц (16K0F1D) Б01 2012

15

Абонентський приймач системи пошукового 

виклику (пейджер) SCRIPTOR LX2 серії 

A03EJB4962AA виробництва Motorola Inc., 

США           

Розділ 29 68 16.02.2012 Пейджинговий радіозв’язок викоритсовується в системах 

пошукового радіовиклику як 

абоненський приймач

160,975-161,25 МГц (16K0F1D) Б01 2012

16

Абонентський приймач системи пошукового 

виклику (пейджер) SCRIPTOR LX2 серії 

A03EJB4982AA виробництва Motorola Inc., 

США           

Розділ 29 68 16.02.2012 Пейджинговий радіозв’язок викоритсовується в системах 

пошукового радіовиклику як 

абоненський приймач

160,975-161,25 МГц (16K0F1D) Б01 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

17

Абонентський приймач системи пошукового 

виклику (пейджер) SCRIPTOR LX2 серії 

A03EJB4972AA виробництва Motorola Inc., 

США           

Розділ 29 68 16.02.2012 Пейджинговий радіозв’язок викоритсовується в системах 

пошукового радіовиклику як 

абоненський приймач

160,975-161,25 МГц (16K0F1D) Б01 2012

18

Абонентський приймач системи пошукового 

виклику (пейджер) SCRIPTOR LX2 серії 

A03EJB4910AA виробництва Motorola Inc., 

США           

Розділ 29 68 16.02.2012 Пейджинговий радіозв’язок викоритсовується в системах 

пошукового радіовиклику як 

абоненський приймач

160,975-161,25 МГц (16K0F1D) Б01 2012

19

Абонентський приймач системи пошукового 

виклику (пейджер) SCRIPTOR LX2 серії 

A03EJB4975AA виробництва Motorola Inc., 

США           

Розділ 29 68 16.02.2012 Пейджинговий радіозв’язок викоритсовується в системах 

пошукового радіовиклику як 

абоненський приймач

160,975-161,25 МГц (16K0F1D) Б01 2012

20

Абонентський приймач системи пошукового 

виклику (пейджер) SCRIPTOR LX2 серії 

A03EJB4976AA виробництва Motorola Inc., 

США           

Розділ 29 68 16.02.2012 Пейджинговий радіозв’язок викоритсовується в системах 

пошукового радіовиклику як 

абоненський приймач

160,975-161,25 МГц (16K0F1D) Б01 2012

21

Абонентський приймач системи пошукового 

виклику (пейджер) BRAVO PLUS серії 

A03BPC5361CA виробництва Motorola Inc., 

США           

Розділ 29 68 16.02.2012 Пейджинговий радіозв’язок викоритсовується в системах 

пошукового радіовиклику як 

абоненський приймач

160,975-161,25 МГц (16K0F1D) Б01 2012

22

Абонентський приймач системи пошукового 

виклику (пейджер) BRAVO PLUS серії 

A03BPC5961CA, виробництва Motorola Inc., 

США           

Розділ 29 68 16.02.2012 Пейджинговий радіозв’язок викоритсовується в системах 

пошукового радіовиклику як 

абоненський приймач

160,975-161,25 МГц (16K0F1D) Б01 2012

23

Абонентський приймач системи пошукового 

виклику (пейджер) BRAVO PLUS серії 

A03BPS4361CA виробництва Motorola Inc., 

США           

Розділ 29 68 16.02.2012 Пейджинговий радіозв’язок викоритсовується в системах 

пошукового радіовиклику як 

абоненський приймач

160,975-161,25 МГц (16K0F1D) Б01 2012

24

Абонентський приймач системи пошукового 

виклику (пейджер) BRAVO PLUS серії 

A03BPC4961CA виробництва Motorola Inc., 

США           

Розділ 29 68 16.02.2012 Пейджинговий радіозв’язок викоритсовується в системах 

пошукового радіовиклику як 

абоненський приймач

160,975-161,25 МГц (16K0F1D) Б01 2012

25

Абонентський приймач системи пошукового 

виклику (пейджер) LIFESTYLE PLUS серії 

A03VTB5961AA виробництва Motorola Inc., 

США           

Розділ 29 68 16.02.2012 Пейджинговий радіозв’язок викоритсовується в системах 

пошукового радіовиклику як 

абоненський приймач

160,975-161,25 МГц (16K0F1D) Б01 2012

26

Абонентський приймач системи пошукового 

виклику (пейджер) KEYNOTE серії 

A03CJC2601AA виробництва Motorola Inc., 

США           

Розділ 29 68 16.02.2012 Пейджинговий радіозв’язок викоритсовується в системах 

пошукового радіовиклику як 

абоненський приймач

160,975-161,25 МГц (16K0F1D) Б01 2012

27

Абонентський приймач системи пошукового 

виклику (пейджер) KEYNOTE серії 

A03CJC7601AA виробництва Motorola Inc., 

США           

Розділ 29 68 16.02.2012 Пейджинговий радіозв’язок викоритсовується в системах 

пошукового радіовиклику як 

абоненський приймач

160,975-161,25 МГц (16K0F1D) Б01 2012

28

Абонентський приймач системи пошукового 

виклику (пейджер) FIRESTORM серії 

A03XMB7363AA виробництва Motorola Inc., 

США           

Розділ 29 68 16.02.2012 Пейджинговий радіозв’язок викоритсовується в системах 

пошукового радіовиклику як 

абоненський приймач

160,975-161,25 МГц (16K0F1D) Б01 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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номер Дата

Умови 

експлуатації

Документ про 

підтвердження 

відповідності

Примітки

№

з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування 

виробника

Класифікація 

РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП Смуги радіочастот, у яких 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас випроміню-

вання

Радіотехнологія (радіотехнології), у 

якій (яких) може застосовуватися 

РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про 

внесення до Реєстру

29

Абонентський приймач системи пошукового 

виклику (пейджер) FIRESTORM серії 

A03XMB7963AA виробництва Motorola Inc., 

США           

Розділ 29 68 16.02.2012 Пейджинговий радіозв’язок викоритсовується в системах 

пошукового радіовиклику як 

абоненський приймач

160,975-161,25 МГц (16K0F1D) Б01 2012

30

Абонентський приймач системи пошукового 

виклику (пейджер) INSTINCT серії 

A03VVB5394AA виробництва Motorola Inc., 

США           

Розділ 29 68 16.02.2012 Пейджинговий радіозв’язок викоритсовується в системах 

пошукового радіовиклику як 

абоненський приймач

160,975-161,25 МГц (16K0F1D) Б01 2012

31

Цифровий абонентський приймач системи 

пошукового виклику PN3E6-2B виробництва 

Merechoice Ltd., Велікобританія         

Розділ 29 68 16.02.2012 Пейджинговий радіозв’язок викоритсовується в системах 

пошукового радіовиклику як 

абоненський приймач

160,975-161,25 МГц (16K0F1D) Б01 2012

32

Литеро-цифровий абонентський приймач 

системи пошукового виклику PA3E6-26B 

виробництва Merechoice Ltd., Велікобританія         

Розділ 29 68 16.02.2012 Пейджинговий радіозв’язок викоритсовується в системах 

пошукового радіовиклику як 

абоненський приймач

160,975-161,25 МГц (16K0F1D) Б01 2012

33

Абонентський приймач системи пошукового 

виклику (пейджер) Scriptor FLX2 виробництва 

Motorola Inc., США           

Розділ 29 68 16.02.2012 Пейджинговий радіозв’язок викоритсовується в системах 

пошукового радіовиклику як 

абоненський приймач

160,975-161,25 МГц (16K0F1D) Б01 2012

34

Базове обладнання пейджингового зв’язку GL-

T8411 виробництва Glenayre Electronics, Inc., 

США

Розділ 29 68 16.02.2012 Пейджинговий радіозв’язок викоритсовується в системах 

пошукового радіовиклику як базова 

станція

160,975-161,25 МГц 16K0F3E

16K0F2W

16K0F1D

Д02 2012

35

Базове обладнання пейджингового зв’язку GL-

T8611 виробництва Glenayre Electronics, Inc., 

США

Розділ 29 68 16.02.2012 Пейджинговий радіозв’язок викоритсовується в системах 

пошукового радіовиклику як базова 

станція

160,975-161,25 МГц 16K0F3E

16K0F2W

16K0F1D

Д02 2012

36

Базове обладнання пейджингового зв’язку GL-

T3930 виробництва Glenayre Electronics, Inc., 

США

Розділ 29 68 16.02.2012 Пейджинговий радіозв’язок викоритсовується в системах 

пошукового радіовиклику як базова 

станція

160,975-161,25 МГц 16K0F3E

16K0F2W

16K0F1D

Д02 2012

37

Базове обладнання пейджингового зв’язку GL-

3000RES виробництва Glenayre Electronics, 

Inc., США

Розділ 29 68 16.02.2012 Пейджинговий радіозв’язок викоритсовується в системах 

пошукового радіовиклику як базова 

станція

160,975-161,25 МГц 16K0F3E

16K0F2W

16K0F1D

Д02 2012

38

Базова станція системи пошукового 

радіовиклику Nucleus типу ABZ89FC3782 

виробництва Motorola Inc., США 

Розділ 29 68 16.02.2012 Пейджинговий радіозв’язок викоритсовується в системах 

пошукового радіовиклику як базова 

станція

160,975-161,25 МГц 16K0F1D Д02 2012

39

Радіопередавач типу ОР-1020 виробництва 

ТОВ Комплексные системы связи, Росія

Розділ 29 68 16.02.2012 Пейджинговий радіозв’язок викоритсовується в системах 

пошукового радіовиклику як базова 

станція

160,975-161,25 МГц 16K8F1D Д02 2012

40

Аматорська радіостанція (трансівер) моделі FT-

2000D виробництва Vertex Standart Co., Ltd 

(Японія)

Розділ 29 68 16.02.2012 Аматорський радіозв’язок Для організації аматорського зв’язку 1850-2000 кГц

3500-3800 кГц

7000-7200 кГц

14000-14250 кГц

18068-18168 кГц

21000-21450 кГц

24890-24990 кГц

28-29,7 МГц

50,08-50,28 МГц

100HA1A

6K00A3E

2K70J3E /

6K00F3E

900HF1B

1K00F1D

Д07 2012

41

Аматорська радіостанція моделі VX-6R/E 

виробництва Vertex Standart Co., Ltd (Японія)

Розділ 29 68 16.02.2012 Аматорський радіозв’язок Для організації аматорського зв’язку 144-146 МГц

430-440 МГц

16K0F3E Д07 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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42

Аматорська радіостанція моделі VX-7R/E 

виробництва Vertex Standart Co., Ltd (Японія)

Розділ 29 68 16.02.2012 Аматорський радіозв’язок Для організації аматорського зв’язку 144-146 МГц

430-440 МГц

16K0F3E Д07 2012

43

Аматорська радіостанція (автомобільна) 

моделі FT-857D виробництва Vertex Standart 

Co., Ltd (Японія)

Розділ 29 68 16.02.2012 Аматорський радіозв’язок Для організації аматорського зв’язку 1850-2000 кГц

3500-3800 кГц

7000-7200 кГц

14000-14250 кГц

18068-18168 кГц

21000-21450 кГц

24890-24990 кГц

28-29,7 МГц

144-146 МГц

430-440 МГц

100HA1A

6K00A3E

2K70J3E

24K0F3E 

6K00F3E

1K00F1D

Д07 2012

44

Аматорська радіостанція моделі FT-897D 

виробництва Vertex Standart Co., Ltd (Японія)

Розділ 29 68 16.02.2012 Аматорський радіозв’язок Для організації аматорського зв’язку 1850-2000 кГц

3500-3800 кГц

7000-7200 кГц

14000-14250 кГц

18068-18168 кГц

21000-21450 кГц

24890-24990 кГц

28-29,7 МГц

144-146 МГц

430-440 МГц

100HA1A

6K00A3E

2K70J3E

24K0F3E 

6K00F3E

1K00F1D

Д07 2012

45

Аматорська радіостанція моделі FT-2000 

виробництва Vertex Standart Co., Ltd (Японія)

Розділ 29 68 16.02.2012 Аматорський радіозв’язок Для організації аматорського зв’язку 1850-2000 кГц

3500-3800 кГц

7000-7200 кГц

14000-14250 кГц

18068-18168 кГц

21000-21450 кГц

24890-24990 кГц

28-29,7 МГц

100HA1A

6K00A3E

2K70J3E

24K0F3E 

6K00F3E

1K00F1D

Д07 2012

46

Аматорська радіостанція моделі VX-3R/E 

виробництва Vertex Standart Co., Ltd (Японія)

Розділ 29 68 16.02.2012 Аматорський радіозв’язок Для організації аматорського зв’язку 144-146 МГц

430-440 МГц

16K0F3E

16K0F2D

Д07 2012

47

Аматорська радіостанція моделі VX-170/E 

виробництва Vertex Standart Co., Ltd (Японія)

Розділ 29 68 16.02.2012 Аматорський радіозв’язок Для організації аматорського зв’язку 144-146 МГц 16K0F3E

16K0F2D

Д07 2012

48

Аматорська радіостанція моделі VX-177/E 

виробництва Vertex Standart Co., Ltd (Японія)

Розділ 29 68 16.02.2012 Аматорський радіозв’язок Для організації аматорського зв’язку 430-440 МГц 16K0F3E

16K0F2D

Д07 2012

49

Аматорська радіостанція моделі FT-7800R 

виробництва Vertex Standart Co., Ltd (Японія)

Розділ 29 68 16.02.2012 Аматорський радіозв’язок Для організації аматорського зв’язку 144-146 МГц

430-440 МГц

16K0F3E

16K0F2D

11K0F3E

Д07 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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50

Аматорська радіостанція моделі FT-817ND 

виробництва Vertex Standart Co., Ltd (Японія)

Розділ 29 68 16.02.2012 Аматорський радіозв’язок Для організації аматорського зв’язку 1875-2000 кГц

3500-3800 кГц

7000-7200 кГц

14000-14250 кГц

18068-18168 кГц

21000-21450 кГц

24890-24990 кГц

28-29,7 МГц

144-146 МГц

430-440 МГц

100HA1A

6K00A3E

2K70J3E

24K0F3E 

6K00F3E

1K00F1D

Д07 2012

51

Аматорська радіостанція моделі FT-8800R 

виробництва Vertex Standart Co., Ltd (Японія)

Розділ 29 68 16.02.2012 Аматорський радіозв’язок Для організації аматорського зв’язку 144-146 МГц

430-440 МГц

16K0F3E

16K0F2D

11K0F3E

11K0F2D

Д07 2012

52

Аматорська станція FT-450 виробництва 

"Vertex Standart Co., Ltd." (Японія)

Розділ 29 68 16.02.2012 Аматорський радіозв’язок Для організації аматорського зв’язку 1850-2000 кГц

3500-3800 кГц

7000-7200 кГц

14000-14250 кГц

18068-18168 кГц

21000-21450 кГц

24890-24990 кГц

28-29,7 МГц

100HA1A

6K00A3E

2K70J3E

6K00F3E 

1K00F2D

1K00F1D

Д07 2012

53

Аматорська радіостанція моделі FT-250R 

виробництва "Vertex Standart Co., Ltd." 

(Японія)

Розділ 29 68 16.02.2012 Аматорський радіозв’язок Для організації аматорського зв’язку 144-146 МГц

430-440 МГц

16K0F3E

16K0F2D

Д07 2012

54

Аматорська радіостанція моделі FTM-350R 

виробництва "Vertex Standart Co., Ltd." 

(Японія)

Розділ 29 68 16.02.2012 Аматорський радіозв’язок Для організації аматорського зв’язку 144-146 МГц

430-440 МГц

16K0F3E

16K0F2D

8K00F3E

8K00F2D

Д07 2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання 

радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. 

ОВ2. Відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815,  використання РЕЗ у смузі радіочастот 5670-5920 МГц обмежено 1 січня 2015 року

Б03. Досліджуються умови застосування земної станції системи супутникового зв'язку VSAT (VSAT термінал) на бездозвільній основі.

Д05. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л01, Д01 (Л01, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу 

України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. 

Д09. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л01, Д03 (Л01, Д03- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу 

України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ.

ОВ4. Відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815,  використання передавачів аналогового телевізійного мовлення у смугах 

радіочастот 48,5-66 МГц, 76-100 МГц, 174-230 МГц, 470-862 МГц обмежено 1 січня 2016 року.

Б02. Радіоелектронний засобів (випромінювальний пристрій) може застосовуватися виключно спеціальними користувачами. Присвоєння смуг, номіналів радіочастот здійснюється відповідно до законодавства.

Д03. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д03 (Д03, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу 

України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. 

Д06. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03 (Л02, Д03, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання 

радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. 

Умови експлуатації:

Д01. Експлуатація РЕЗ здійснюється суб’єктами господарювання, які здійснюють розповсюдження телерадіопрограм на підставі дозволів на експлуатацію РЕЗ та:

1) на РЕЗ аналогового ефірного теле- або радіомовлення - телерадіоорганізацією, яка є власником (володільцем) або орендарем РЕЗ мовлення і має ліцензію на мовлення або суб’єктом господарювання, який є власником (володільцем) або 

орендарем РЕЗ мовлення і експлуататує цей РЕЗ на підставі договору з телерадіоорганізацією щодо розповсюдження програм телебачення або радіомовлення.

2) на РЕЗ мовлення ефірної багатоканальної телемережі - оператором телекомунікацій (оператором багатоканальної телемережі), який є власником (володільцем) або орендарем РЕЗ мовлення і має ліцензію провайдера програмної послуги.

Д07. Експлуатація РЕЗ здійснюється радіоаматорами відповідно до Регламенту аматорського радіозв’язку України.

Р01. Номінал радіочастоти 5905 МГц може використовуватися після внесення відповідних змін до Плану використання радіочастного ресурсу України щодо розширення виділеної для радіотехнології спеціальних користувачів 

"радіозв’язок у системі передавання даних" верхньої межі смуги радіочастот до 5920 МГц (5500-5920 МГц).

. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Л02, Б01 (Л02, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання 

радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. 

ОВ1. Відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815,  використання РЕЗ у смузі радіочастот 3400-3800 МГц обмежено 1 січня 2015 року.

Б01. Експлуатація на бездозвільній та безоплатній основі здійснюється відповідно до норм, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимог частин другої та восьмої статті 30 Закону України 

«Про радіочастотний ресурс України», які визначені у додатку до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або 

випромінювального пристрою,затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 № 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 № 201/26646

0В5. Номінал радіочастоти 24,125 ГГц використовуються радіовипромінювальними пристроями згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 

від 15.12.2005 №1208.

Д04. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д01 (Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу 

України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. 

ОВ3. Рішенням НКРЗІ від 27.09.2012 № 486 погоджено застосування радіоелектронних засобів (без здійснення нових частотних присвоєнь, за виключенням часткової заміни радіостанцій радіомережі з метою технологічного поетапного 

переходу систем радіозв’язку на нові типи радіоелектронних засобів або до закінчення встановленого амортизаційного строку їх експлуатації) для використання в радіотехнологіях загальних користувачів:

1.1) «аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок» із частотним рознесенням між радіоканалами 25 кГц:

1.1.1) в смугах радіочастот 30,01-33 МГц, 33-47 МГц та 47-48,975 МГц - до 01.12.2020 року;

1.1.2) в смугах радіочастот 150,05-156,7625 МГц, 156,8375-162,75 МГц, 163,2-168,5 МГц, 413-420 МГц/ 423-430 МГц, 440-442,125 МГц, 442,525-447,725 МГц, 448,15-450 МГц, 450-450,6 МГц/ 460-460,6 МГц - до 01.12.2017 року.

1.2) «аналоговий транкінговий радіозв'язок» із частотним рознесенням між радіоканалами 25 кГц в смугах радіочастот 150,05-156,7625 МГц, 156,8375-162,75 МГц, 163,2-168,5 МГц, 413-420 МГц/ 423-430 МГц, 440-442,125 МГц, 442,525-

447,725 МГц, 448,15-450 МГц, 450-450,6 МГц/ 460-460,6 МГц - до 01.12.2017 року.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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М03. У смузі радіочастот 5725-5850 МГц РЕЗ може використовуватися з еквівалентною ізотропно-випромінювальною потужністю (e.i.r.p.) при наявності алгоритму контролю потужності випромінювання, динамічному виборі частоти, та 

при середній щільності ЕІВП до 200 мВт/МГц у будь-якій смузі шириною 1 МГц:

                         1) для ширини радіоканалу 20 МГц, 40МГц - до 4 Вт;

                         2) для ширини радіоканалу 15 МГц - до 3 Вт;

                         3) для ширини радіоканалу 10 МГц - до 2 Вт;

                         4) для ширини радіоканалу 5 МГц  - до 1 Вт.

При використанні режиму роботи з багатоелементними антенними системами (технологія MIMO), сумарна ЕІВП усіх передавачів, що працюють у використовуваній схемі технології MIMO, не повинна перевищувати вказаних допустимих 

значень ЕІВП та спектральної щільності ЕІВП.

РІ 6.1. Узагальнені умови застосування портативних (носимих) радіостанцій dPMR446 для персонального радіозв’язку в діапазоні 446 МГц у додатку 3 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 "Про схвалення узагальнених 

умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв"

РІ 17-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA-450 наведені у додатку 4 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 "Про схвалення узагальнених умов застосування 

радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв"

РІ 19-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA-800 наведені у додатку 5 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 "Про схвалення узагальнених умов застосування 

радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв"

М04. У смугах радіочастот 74-76 ГГц, 84-86 ГГц, 92-94 ГГц застосовується обов'язкова маска сигналу -41- 14 (f-86) дБВт/100 МГц для 86,0 5≤ f ≤ 87 ГГц і -55 дБВт/100 МГц для 87 ≤ f ≤ 91,95 ГГц відповідно до Резолюції 750 (ВКР 12).

РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 "Про схвалення узагальнених умов застосування 

радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв"

ОВ6 Застосування базових станцій та повторювачів "Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM" у смузі радіочастот 888-890 МГц допускається за умови встановлення на вході їх приймальних трактів фільтрів із смугою пропускання 

888-915 МГц

ОВ7 Вхідні фільтри базових станцій цифрового стільникового радіозв’язку IМТ-2000 (UMTS/FDD) у смузі радіочастот 1980-2000 МГц повинні забезпечувати мінімізацію інтермодуляційних завад.

ОВ8 У смузі радіочастот 1980-1985 МГц РЕЗ радіотехнології «Широкосмуговий радіодоступ» не повинні створювати позасмугових завад РЕЗ радіотехнології «Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)» та вимагати захисту 

від них. Вхідні фільтри базових станцій цифрового стільникового радіозв’язку IМТ-2000 (UMTS/FDD) у смузі радіочастот 1980-2000 МГц повинні забезпечувати мінімізацію інтермодуляційних завад.

М02. У смузі радіочастот 5470-5670 МГц РЕЗ може використовуватися з еквівалентною ізотропно-випромінювальною потужністю (e.i.r.p.) при наявності алгоритму контролю потужності випромінювання та динамічному виборі частоти, 

та при середній щільності ЕІВП до 50 мВт/МГц у будь-якій смузі шириною 1 МГц:

                         1) для ширини радіоканалу 20 МГц, 40 МГц - до 1 Вт;

                         2) для ширини радіоканалу 10 МГц - до 500 мВт;

                         3) для ширини радіоканалу 5 МГц  - до 250 мВт.

При застосуванні РЕЗ у фіксованих пунктах розташування з конкретними географічними координатами можлива їх експлуатація з потужністю випромінювання радіопередавача 200 мВт та коефіціентом підсилення антени 16-21 дБі на 

підставі дозволів на експлуатацію РЕЗ. 

При використанні режиму роботи з багатоелементними антенними системами (технологія MIMO), сумарна ЕІВП усіх передавачів, що працюють у використовуваній схемі технології MIMO, не повинна перевищувати вказаних допустимих 

значень ЕІВП та спектральної щільності ЕІВП.

М01. У смузі радіочастот 5250-5350 МГц РЕЗ може використовуватися з еквівалентною ізотропно-випромінювальною потужністю (e.i.r.p.) до 200 мВт, максимальною середньою щільністю e.i.r.p. до 10мВт/МГц у будь-якій смузі шириною 

1 МГц. В окремих випадках допускається використання з еквівалентною ізотропно-випромінювальною потужністю (e.i.r.p.) до 1 Вт, максимальною середньою щільністю e.i.r.p. до 50мВт/МГц. у будь-якій смузі шириною 1 МГц за умови, 

що при роботі  e.i.r.p. більше 200 мВт ці РЕЗ відповідають масці залежності e.i.r.p. від кута приходу, де L - кут над місцевою горизонтальною площиною:

-13 дБ (Вт/МГц) при 0° ≤ L < 8°;

-13-0,716(L-8) (дБ (Вт/МГц) при 8° ≤  L < 40°;

-35,9-1,22(L-40) (дБ (Вт/МГц) при 40°  ≤  L < 45°;

-42 (дБ (Вт/МГц) при L ≥ 45° .

РІ 2. Узагальнені умови застосування радіостанцій CB (Citizens’ Band) для персонального радіозв’язку в діапазоні 27 МГц наведені у додатку 1 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 "Про схвалення узагальнених 

умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв"

РІ 6-1. Узагальнені умови застосування портативних (носимих) радіостанцій PMR446 для персонального радіотелефонного зв’язку в діапазоні 446 МГц наведені у додатку 2 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 "Про схвалення 

узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв"
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РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 "Про схвалення узагальнених умов 

застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв"

РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 "Про схвалення узагальнених умов застосування 

радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв"

РІ 23-1. Узагальнені умови застосування радіообладнання цифрової системи безпроводового доступу (DECT) наведені у додатку 8 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 "Про схвалення узагальнених 

умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв"

РІ 27-5. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 12,75-13,25 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 "Про схвалення узагальнених 

умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв"

РІ 24-8. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11aс), діапазон 5,2 ГГц, 5,4 ГГц, 5,8 ГГц наведені у додатку 27 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 "Про схвалення 

узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв"

РІ 24-7. Узагальнені умови застосування абонентських станцій радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.16), діапазон 2300-2400 МГц наведені у додатку 26 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 "Про схвалення 

узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв"

РІ 24-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних ZigBee) наведені у додатку 12 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 "Про схвалення узагальнених 

умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв"

РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 "Про схвалення узагальнених умов 

застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв"

РІ 23-2. Узагальнені умови застосування радіообладнання цифрової системи безпроводового доступу (DECT) (технічні засоби телекомунікації) наведені у додатку 8 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 "Про схвалення узагальнених 

умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв"

РІ 24-6. Узагальнені умови застосування обладнання мереж автоматизованого управління, контролю та обліку енергоресурсів, контролю параметрів технологічних процесів наведені у додатку 14 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 

"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв"

РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 "Про схвалення узагальнених умов 

застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв"

РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 "Про схвалення узагальнених умов 

застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв"

РІ 27-3. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 7900-8500 МГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 "Про схвалення узагальнених 

умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв". 

В окремих випадках застосовуються номінали радіочастот згідно ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України від 20.08.2007 № 5412.

РІ 27-4. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 10,7-11,7 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 "Про схвалення узагальнених 

умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв"

РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 "Про схвалення узагальнених умов 

застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв"

РІ 27-1. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 5925-6425 МГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 "Про схвалення узагальнених 

умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв"

РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 "Про схвалення узагальнених 

умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв"

РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 "Про схвалення узагальнених умов 

застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв"

РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 "Про схвалення узагальнених 

умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв"

РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 "Про схвалення узагальнених умов 

застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв"

РІ 27-2. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 6425-7110 МГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 "Про схвалення узагальнених 

умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв"

РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 "Про схвалення узагальнених умов 

застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв"

РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 "Про схвалення узагальнених умов 

застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв"

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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РІ 27-7. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 31,8-33,4 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 "Про схвалення узагальнених 

умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв"

РІ 42-1. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смугах радіочастот 6765-6795 кГц, 13553-13567 кГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 "Про схвалення узагальнених 

умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв"

РІ 44-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіокерування моделями в смугах радіочастот 26990-27200 кГц, 34,995-35,225 МГц, 40,660-40,700 МГц наведені у додатку 21 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 "Про схвалення 

узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв"

С01. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології "Мультисервісний радіодоступу" у смузі радіочастот 40,5-42,5 ГГц, f0=41500,5 МГц:

- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0+52,5+7*n, де n=1, 2...128;

- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0-966+28*m, де m=1, 2...32. 

РІ 48-1. Узагальнені умови застосування радіообладнання для автомобільного транспорту та телематики дорожнього руху (RTTT) в діапазоні 24,125 МГц наведені у додатку 24 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 "Про схвалення 

узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв"

РІ 49-1. Узагальнені умови застосування радіообладнання для автомобільного транспорту та телематики дорожнього руху (RTTT) в діапазоні 77 МГц наведені у додатку 24 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 "Про схвалення 

узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв"

РІ 42-3. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смузі радіочастот 868,0-868,6 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 "Про схвалення узагальнених 

умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв"

РІ 27-6. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 17,7-19,7 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 "Про схвалення узагальнених 

умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв"

РІ 43-1. Узагальнені умови застосування радіообладнання для пошуку людей, що потрапили в лавини наведені у додатку 20 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 "Про схвалення узагальнених 

умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв"

РІ 27-12. Узагальнені умови  застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 36-40,5 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 "Про схвалення узагальнених умов застосування 

радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв".

РІ 41-2. Узагальнені умови застосування радіомікрофонів в смугах радіочастот 174-216 МГц, 470-862 МГц наведені у додатку 18 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 "Про схвалення узагальнених 

умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв"

РІ 41-1. Узагальнені умови застосування радіомікрофонів в смугах радіочастот 87,5-92 МГц, 100-108 МГц наведені у додатку 18 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 "Про схвалення узагальнених 

умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв"

РІ 32.1. Узагальнені умови застосування радіостанцій абонентських земних станцій системи рухомого супутникового зв’язку GLOBALSTAR наведені у додатку 16 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 "Про схвалення узагальнених 

умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв"

С02. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології "Мультисервісний радіодоступ" у смузі радіочастот 27,5-29,5 ГГц, f0=28500,5 МГц:

- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0+52,5+7*n, де n=1, 2...128;

- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0-966+28*m, де m=1, 2...32. 

РІ 32.2. Узагальнені умови застосування радіостанцій абонентських земних станцій системи рухомого супутникового зв’язку IRIDIUM наведені у додатку 16 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 "Про схвалення узагальнених 

умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв"

РІ 27-9. Узагальнені умови  застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 7110-7750 МГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 "Про схвалення узагальнених умов застосування 

радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв".

РІ 27-10. Узагальнені умови  застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 14,4-14,5 ГГц, 14,8-15,35 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 "Про схвалення узагальнених умов застосування 

радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв".

РІ 27-11. Узагальнені умови  застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 22-23,6 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 "Про схвалення узагальнених умов застосування 

радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв".

РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення 

НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 "Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв"

РІ 46. Узагальнені умови застосування портативних (носимих) радіостанції LPD433 для персонального радіотелефонного зв’язку в діапазоні 433 МГц наведені у додатку 23 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 "Про схвалення 

узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв"

РІ 42-2. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смугі радіочастот 433,05-434,79 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 "Про схвалення узагальнених 

умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв"

РІ 40-1. Узагальнені умови застосування безпроводових аудіопристроїв в смузі радіочастот 863-865 МГц наведені у додатку 17 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 "Про схвалення узагальнених 

умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв"
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С04. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології "Мультисервісний радіодоступ" у смузі радіочастот 12,75-13,25 ГГц (згідно рекомендацій ITU-R F.387), f0=11200 МГц: 

 1) з рознесенням центральних частот радіостволів 40 МГц (для ширини радіоканалу, 28 МГц, 30 МГц, 40 МГц):

- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0-505+40*n,

- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0-15+40*n, де n=1, 2...12;

- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0-525+40*n,

- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0+5+40*n, де n=1, 2...12;

 11) з рознесенням центральних частот радіостволів 20 МГц (для ширини радіоканалу 14 МГц, 20 МГц):

- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0-505+20*n

- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0+25+20*n, де n=1, 2...23;

 2) з рознесенням центральних частот радіостволів 10 МГц (для ширини радіоканалу 7 МГц, 10 МГц):

- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0-505+10*n

- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0+25+10*n, де n=1, 2...47;

 3) з рознесенням центральних частот радіостволів 5 МГц (для ширини радіоканалу 3,5 МГц, 5 МГц):

- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0-500+5*n

- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0+30+5*n, де n=1, 2...93.

С03. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології "Мультисервісний радіодоступ" у смугах радіочастот 24,5-25,5 ГГц та 

25,5-26,5 ГГц (згідно Recommendation T/R 13-02), f0=25501 МГц: 

 1) з рознесенням центральних частот 56 МГц:

- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0-980 МГц+N*56 МГц;

- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0+28 МГц+N*56 МГц, де N=1, 2...16;

 2) з рознесенням центральних частот 28 МГц:

- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0-966 МГц+N*28 МГц;

- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0+42 МГц+N*14 МГц, де N=1, 2...32;

 3) з рознесенням центральних частот 14 МГц:

- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0-959 МГц+N*14 МГц;

- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0+49 МГц+N*14 МГц, де N=1, 2...64.

 4) з рознесенням центральних частот 7 МГц:

- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0-955,5 МГц+N*7 МГц;

- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0+52,5 МГц+N*7 МГц, де N=1, 2...128;

 5) з рознесенням центральних частот 3,5 МГц:

- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0-953,75 МГц+N*3,5 МГц;

- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0+54,25 МГц+N*3,5 МГц, де N=1, 2...256.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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С06. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології "Мультисервісний радіодоступ" у смузі радіочастот 3600-3700 МГц:

     1) для ширина радіоканалу (смуги випромінювання) 5 МГц: 

- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= 3597,5 МГц+5 МГц*n,

- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= 3647,5 МГц+5 МГц*n, де n=1, 2,…, 10;

     2) для ширина радіоканалу (смуги випромінювання) 10 МГц: 

- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= 3595 МГц+10 МГц*n,

- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn=3645 МГц+10 МГц*n, де n=1, 2,…, 5;

     3) для ширина радіоканалу (смуги випромінювання) 20 МГц: 

- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= 3590 МГц+20 МГц*n,

- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn=3640 МГц+20 МГц*n, де n=1, 2;

     4) для ширина радіоканалу (смуги випромінювання) 40 МГц: 

- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= 3625 МГц,

- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn=3675 МГц.

Використання радіоелектронних засобів в режимі TDD (Time division duplex) здійснюється у межах спарених смуг однакових блоків (смуг радіочастот), визначених для режиму FDD відповідно до формул, зазначених у пунктах 1-4 цієї 

примітки або за формулами:

    1) рознесення несучих частот  5 МГц (для ширини смуги випромінювання 5 МГц):    Fn=3605 МГц+N*5 МГц, де N=0,1...18;

    2) рознесення несучих частот 10 МГц (для ширини смуги випромінювання 10 МГц): Fn=3605 МГц+N*5 МГц, де N=0,1...18;

    3) рознесення несучих частот 20 МГц (для ширини смуги випромінювання 20 МГц): Fn=3605 МГц+N*5 МГц, де N=1,2...17;

    4) рознесення несучих частот 40 МГц (для ширини смуги випромінювання 40 МГц): Fn=3605 МГц+N*5 МГц, де N=3,4...15.

С05. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології "Мультисервісний радіодоступ" у смугах радіочастот 10,15-10,30 ГГц та

10,50-10,65 ГГц (згідно CEPT/ERC/RECOMMENDATION 12-05), f0=11701 МГц: 

 1) з рознесенням центральних радіочастот 28 МГц: 

- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0-1561+28*n,

- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0-1211+28*n, де n=1, 2...5;

 2) з рознесенням центральних радіочастот 14 МГц: 

- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0-1554+14*n,

- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0-1204+14*n, де n=1, 2...10;

 3) з рознесенням центральних радіочастот 7 МГц: 

- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0-1550,5+7*n,

- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0-1200,5+7*n, де n=1, 2...20;

 4) з рознесенням центральних радіочастот 3,5 МГц:

- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0-1552,25+3,5*n,

- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0-1202,25+3,5*n, де n=1, 2...42.

Максимальна спектральна щільність потужності, що підводиться до антени станцій фіксованої та рухомої (за винятком рухомої повітряної) служб не повинна перевищувати значення мінус 70 дБВт/Гц. Згідно примітки 5.482РР (ВКР-07) у 

смузі радіочастот 10,6-10,68 ГГц потужність, що підводиться до антени на вході антени станцій фіксованої та рухомої (за винятком рухомої повітряної) служб не повинна перевищувати значення мінус 3 дБВт.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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С17. Смуги радіочастот 33-48,975 МГц використовуються відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 № 1208 (зі змінами).

С16. Визначені номінали центральних радіочастот в смузі 2100-2110 МГц:

- для класів випромінення 3M50G7W і 3M50D7W - 2102,5 МГц, 2105 МГц;

- для класів випромінення 5M00G7W і 5M00D7W - 2102,5 МГц.

С13. Смуги радіочастот 413-420 МГц та 423-430 МГц є парними і використовуються для організації двочастотного режиму радіозв’язку.

С14. Смуги радіочастот 440-442,125 МГц, 442,525-447,725 МГц, 448,15-450 МГц використовуються для організації одночастотного режиму радіозв’язку.

С15. Смуги радіочастот 450-450,6МГц та 460-460,6 МГц є парними  і використовуються для організації двочастотного режиму радіозв’язку.

С08. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології "Широкосмуговий радіодоступ" у смузі радіочастот 2300-2400 МГц МГц:

    1) рознесення несучих частот 5 МГц: fn= 2302,5 МГц+N*5 МГц, де N=0, 1, 2...19.

    2) рознесення несучих частот 10 МГц: fn= 2305 МГц+N*10 МГц, де N=0, 1, 2...9;

    3) рознесення несучих частот 20 МГц: fn= 2310 МГц+N*20 МГц, де N=0, 1, 2…4.

С07. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології "Широкосмуговий радіодоступ" у смузі радіочастот 3400-3600 МГц:

    1) рознесення несучих частот 1,75 МГц:

- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= 3410 МГц+ N*1,75 МГц, 

- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= 3510 МГц+N*1,75 МГц, де N= -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2...50;

    2) рознесення несучих частот 3,5 МГц:

- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= 3408,25 МГц+ N*3,5 МГц, 

- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn=  3580,25 МГц+N*3,5 МГц, де N= -1, 0, 1, 2...25;

    3) рознесення несучих частот 7 МГц (для ширини радіоканалу 5 МГц, 7 МГц):

- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn=3406,5 МГц+ N*7 МГц, 

- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn=  3506,5 МГц+N*7 МГц, де N= 0, 1, 2...12;

    4) рознесення несучих частот 14 МГц  (для ширини радіоканалу 8,75 МГц, 10 МГц, 14 МГц):

- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= 3403 МГц+ N*14 МГц, 

- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn=  3503 МГц+N*14 МГц, де N=1, 2...6.

Використання радіоелектронних засобів в режимі TDD (time division duplex) здійснюється у межах спарених смуг однакових блоків (смуг радіочастот), визначених для режиму FDD.

С09. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології "Широкосмуговий радіодоступ" у смузі радіочастот 5150-5350 МГц: 

    1) рознесення несучих частот  5 МГц (для ширини смуги випромінювання 5 МГц):    Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=31...49, 51…69;

    2) рознесення несучих частот 10 МГц (для ширини смуги випромінювання 10 МГц): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68;

    3) рознесення несучих частот 20 МГц (для ширини смуги випромінювання 20 МГц): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64;

    4) рознесення несучих частот 40 МГц (для ширини смуги випромінювання 40 МГц): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=38, 46, 56, 64.

С12. Смуги радіочастот 150,05-156,7625 МГц, 156,8375-162,05 МГц, 163,2-168,5 МГц використовуються для організації двочастотного або одночастотного режиму радіозв’язку згідно з додатком 2 Планом використання радіочастотного 

ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) .

С10. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології "Широкосмуговий радіодоступ" у смузі радіочастот 5470-5725 МГц:

    1) рознесення несучих частот 10 МГц (для ширини смуги випромінювання 5 МГц, 10 МГц):   Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137;

    2) рознесення несучих частот 20 МГц (для ширини смуги випромінювання 15 МГц, 20 МГц): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136;

    3) рознесення несучих частот 40 МГц (для ширини смуги випромінювання 40 МГц):                 Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=98, 106, 114, 122, 130.

С11. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології "Широкосмуговий радіодоступ" у смузі радіочастот  5725-5850 МГц:

    1) рознесення несучих частот 10 МГц (для ширини смуги випромінювання 5 МГц, 10 МГц):  Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169;

    3) рознесення несучих частот 20 МГц (для ширини смуги випромінювання 20 МГц):                Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=148, 152, 156, 160, 164, 168;

    3) рознесення несучих частот 40 МГц (для ширини смуги випромінювання 40 МГц):                Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=156, 162.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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УВ13. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 03.02.2015 № 62 "Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території 

України"

УВ01. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 10.05.2012 № 229 "Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території 

України"

С18. Формула утворення центральних радіочастот каналів у парних смугах радіочастот 1900-1920/1980-2000 МГц для радіотехнології "Широкосмуговий радіодоступ":

    1) рознесення центральних радіочастот каналів 5 МГц:

    у смузі радіочастот 1900-1920 МГц: fn= 1902,5 МГц+N*5 МГц, де N=0, 1, 2, 3.

    у смузі радіочастот 1980-2000 МГц: fn= 1982,5 МГц+N*5 МГц, де N=0, 1, 2, 3.

    2) рознесення центральних радіочастот каналів 10 МГц::

    у смузі радіочастот 1900-1920 МГц: центральні частотні канали 1905 МГц і 1915 МГц.

    у смузі радіочастот 1980-2000 МГц: центральні частотні канали 1985 МГц і 1995 МГц.

УВ09. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 19.08.2014 № 576 "Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території 

України"

УВ08. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 23.12.2014 № 835 "Про визначення можливим застосування радіоелектронного засобу на території 

України"

УВ14. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 18.02.2015 № 88 "Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території 

України"

УВ10. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 13.01.2015 № 14 "Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території 

України"

УВ11. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 17.12.2013 № 820 "Про визначення можливим застосування радіоелектронного засобу на території 

України"           

УВ12. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 27.01.2015 № 47 "Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території 

України"

УВ03. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 11.11.2014 № 748 "Про визначення можливим застосування радіоелектронного засобу на території 

України"

УВ16. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 02.12.2014 № 789 "Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території 

України"     

УВ06. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 02.12.2014 № 789 "Про визначення можливим застосування радіоелектронного засобу на території 

України"

УВ05. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 25.11.2014 № 770 "Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території 

України"

УВ04. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 18.11.2014 № 757 "Про визначення можливим застосування радіоелектронного засобу на території 

України"

УВ02. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 28.10.2014 № 727 "Про визначення можливим застосування радіоелектронного засобу на території 

України"

УВ15. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 24.02.2015 № 103 "Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території 

України"

УВ07. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 04.03.2014 № 125 "Про визначення можливим застосування радіоелектронного засобу на території 

України"           
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УВ34. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 28.07.2015 № 386 "Про визначення можливим застосування радіоелектронного засобу на території 

України"

УВ24. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 21.04.2015 № 219 "Про визначення можливості застосування радіоелектронного засобу на території 

України"

УВ26. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 19.05.2015 № 264 "Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території 

України"

УВ17. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 15.03.2012 № 122 "Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території 

України"     

УВ29. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 16.06.2015 № 311 "Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території 

України"

УВ27. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 02.06.2015 № 285 "Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території 

України"

УВ31. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 08.04.2014 № 210 "Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території 

України"           

УВ28. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 09.06.2015 № 296 "Про визначення можливим застосування радіоелектронного засобу на території 

України"

УВ35. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 11.08.2015 № 415 "Про визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території 

України"

УВ30. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 23.06.2015 № 320 "Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території 

України"

УВ33. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 30.07.2013 № 485 "Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території 

України"

УВ18. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 03.03.2015 № 117 "Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території 

України"

УВ25. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 06.05.2015 № 244 "Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території 

України"

УВ20. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 31.03.2015 № 172 "Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території 

України"

УВ19. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 17.03.2015 № 144 "Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території 

України"

УВ21. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 22.07.2014 № 485 "Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території 

України"

УВ22. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 07.04.2015 № 191 "Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території 

України"

УВ23. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 10.12.2013 № 800 "Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території 

України"

УВ32. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 07.07.2015 № 342 "Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території 

України"
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УВ48. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 15.12.2015 № 653 "Про визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території 

України"

УВ36. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 18.08.2015 № 430 "Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території 

України"

Скорочення:

Декларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат***UA1.0уу.хххххх)

* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає 

вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання

** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання

*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик 

продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам

УВ44. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 20.10.2015 № 544 "Про визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території 

України"

УВ46. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 17.11.2015 № 592 "Про визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території 

України"

УВ45. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 10.09.2013 № 589 «Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території 

України»

УВ41. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 22.09.2015 № 493 "Про визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території 

України"

УВ40. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 15.09.2015 № 480 "Про визначення можливим застосування радіоелектронного засобу на території 

України"

УВ47. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 24.11.2015 № 610 "Про визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території 

України"

УВ43. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 06.10.2015 № 519 "Про визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території 

України"

УВ42. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 29.09.2015 № 507 "Про визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території 

України"

УВ39. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 08.09.2015 № 464 "Про визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території 

України"

УВ38. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 21.07.2015 № 373 "Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території 

України"

УВ37. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 25.08.2015 № 443 "Про визначення можливим застосування радіоелектронного засобу на території 

України"
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Додаток до розділу 18 позиція 960 

Склад обладнання:

- пристрої радіоуправління побутового призначення передавальні:

типу Radio моделей: Radio 8101-1М,  Radio 8101-2М,   Radio 8101-4М, Radio 8101-1,  Radio 8101-5,  Radio 8101-5 (з настінним тримачем), Radio 8103, Radio 8105, Radio 8105-1, Radio 8105-2, Radio 8152;

типу Intro II моделей:

Intro II 8501-1,  Intro II 8501-1М,  Intro II 8501-2М,  Intro II 8501-4М, Intro II 8505-50-4,  Intro II 8505-50-6,  Intro II 8505-50-8,  Intro II 8503-50, Intro II 8552-50,  Intro II 8551-50,  Intro II 8533-9,   Intro ll 8501-5 , 

Intro ll 8501-5 (з настінним тримачем),  УС-ДР (типа Intro II 8503-50), Intro ll 8505-1, Intro ll 8505-2, Intro ll 8552, Intro ll 8503, Intro II 8510-3, Intro ll 8505;

типу Helio моделей: Helio 8541R,  УС-ПР (типа Helio 8541R);

типу CURD - 1 модель: CURD 7101-4;

- пристрої радіоуправління побутового призначення приймальні:

типу Radio моделей:

Radio 8113 IP65М-1000, Radio 8113 IP65М,  Radio 8113 IP65 - 01,  Radio 8113 IP65 - 02, Radio 8113 IP65 - 03,  Radio 8113 IP65 - 04,  Radio 8113 IP65 - 05,  Radio 8113 IP65 - 06, Radio 8113 IP65М-sensor, Radio 8113 UPMi,  Radio 8113 UPMi - 

01, Radio 8113 UPMi - 02, Radio 8113 UPMi - 03, Radio 8113 UPMi - 04, Radio 8113 UPMi - 05, Radio 8113 UPMi - 06, Radio 8113 IP55 в короб, Radio 8113 IP55 - 01,  Radio 8113 IP55 - 02,  Radio 8113 IP55 - 03, Radio 8113 IP55 - 04,  Radio 

8113 IP55 - 05,  Radio 8113 IP55 - 06,  Radio 8113А, Radio 8113 IN,  Radio 8113 - 01,   Radio 8113 - 02,   Radio 8113 - 03,  Radio 8113 - 04,  Radio 8113 - 05,   Radio 8113 - 06,  Radio 8117 UPM, Radio 8117 UPM-1000; Radio 8615 IP65-1000, 

Radio 8615 IP65 с USB-stick;

Radio 8113М-sensor, Radio 8113 IP65, Radio 8113 UPM, Radio 8113 micro, Radio 8113 IP68, M35-10/17-Radio, M45-20/17-Radio, M45-30/17-Radio, M45-50/12-Radio;

типу Intro II моделей:

Intro II 8513-50,  Intro II 8513 UPM,  Intro II 8513 UPM - 01, Intro II 8513 UPM - 02, Intro II 8513 UPM - 03, Intro II 8513 UPM - 04,  Intro II 8513 UPM - 05,  Intro II 8513 UPM - 06, Intro II 8513 UPM-500,  Intro II 8513 IP55 в короб, Intro II 8513 

IP55 - 01,  Intro II 8513 IP55 - 02, Intro II 8513 IP55 - 03,  Intro II 8513 IP55 - 04, Intro II 8513 IP55 - 05,  Intro II 8513 IP55 - 06, Intro II 8513 DC,   Intro II 8522 - 01,  Intro II 8522 - 02,  Intro II 8522 - 03, Intro II 8522 - 04,  Intro II 8522 - 05,  Intro II 

8522 - 06,   Intro II 8522 UPM, Intro II 8517 UPM,  Intro II 8517 UPM-500, УС-ЭР (типа Intro II 8513-50),     УС-ЭР (типа Intro II 8513A), 

УС-ЭР (типа Intro II 8513 UPM),    УС-ЭР (типа Intro II 8513 UPM-500),

Intro ll 8513-01, Intro ll 8513-02, Intro ll 8513A, Intro ll 8513 IP, Intro ll 8513 IN, Intro ll 8513 micro, M35-10/17-Intro ll, M45-20/17-Intro ll, M45-30/17-Intro ll, M45-50/12-Intro ll,

типу CURD - 2 моделі: CURD 7113 IP, CURD 7113 UP;

- транскодеры моделей: УС-ЭР (типа Nero II 8761UPM), Radio-Nero 8361 UPM, Nero II 8764, Intro II 8562 USB-stick.

- диммеры для ламп розжарювання і галогенових ламп моделей: Intro II 8521-50,  Intro II 8521 UPM,  Intro II 8521-01,  Intro II 8521-02.

Рв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт.

Рвк[х] - максимальна дозволена потужність радіопередавача на одному каналі, Вт; [х] - можлива кількість каналів (радіопередавачів у складі одного РЕЗ), на яких одночасно може здійснювати випромінювання РЕЗ.

Рв1, 2 - максимальна дозволена потужність кожного радіопередавача, Вт.

Рві - максимальна дозволена імпульсна потужність радіопередавача, Вт.

Ga - коефіцієнт підсилення антени відносно ізотропного випромінювача, яка входить до складу радіоелектронного засобу, дБі.

Ga1, 2 - коефіцієнт підсилення антен відносно ізотропного випромінювача, які входитят до складу радіоелектронного засобу, дБі.

Н - напруженість магнітного поля, виміряна на відстані 10 м від індукційного пристрою, дБмкА/м.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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моделей:

- ATW-T310b (ATW-T310BC, ATW-T310BU, ATW-T310BD, ATW-T310BG) - поясний передавач;

- ATW-T341b (ATW-T341BC, ATW-T341BU, ATW-T341BD, ATW-T341BG) - ручний мікрофон;

- ATW-T371b (ATW-T371BC, ATW-T371BU, ATW-T371BD, ATW-T371BG) - ручний мікрофон;

- ATW-R3100b (ATW-R3100BCEU, ATW-R3100BUEU, ATW-R3100BDEU, ATW-R3100BGEU) - приймач;

- ATW-3141b (ATW-3141BCEU, ATW-3141BUEU, ATW-3141BDEU, ATW-3141BGEU) у складі передавача ATW-T341b та приймача ATW-R3100b;

- ATW-3171b (ATW-3171BCEU, ATW-3171BUEU, ATW-3171BDEU, ATW-3171BGEU) у складі передавача ATW-T371b та приймача ATW-R3100b;

- ATW-3110b (ATW-3110BCEU, ATW-3110BUEU, ATW-3110BDEU, ATW-3171BGEU) у складі передавача ATW-T310b та приймача ATW-R3100b;

- ATW-3110b/G (ATW-3110BCEUG, ATW-3110BUEUG, ATW-3110BDEUG, ATW-3171BGEUG) у складі передавача ATW-T310b та приймача ATW-R3100b;

- ATW-3110b/P (ATW-3110BCEUP, ATW-3110BUEUP, ATW-3110BDEUP, ATW-3171BGEUP) у складі передавача ATW-T310b та приймача ATW-R3100b;

- ATW-3110b/P1 (ATW-3110BCEUP1, ATW-3110BUEUP1, ATW-3110BDEUP1, ATW-3171BGEUP1) у складі передавача ATW-T310b та приймача ATW-R3100b;

- ATW-3110b/P2 (ATW-3110BCEUP2, ATW-3110BUEUP2, ATW-3110BDEUP2, ATW-3171BGEUP2) у складі передавача ATW-T310b та приймача ATW-R3100b;

- ATW-3110b/P3 (ATW-3110BCEUP3, ATW-3110BUEUP3, ATW-3110BDEUP3, ATW-3171BGEUP3) у складі передавача ATW-T310b та приймача ATW-R3100b;

- ATW-3110b/H (ATW-3110BCEUH, ATW-3110BUEUH, ATW-3110BDEUH, ATW-3171BGEUH) у складі передавача ATW-T310b та приймача ATW-R3100b;

- ATW-3110b/HC1 (ATW-3110BCEUHC1, ATW-3110BUEUHC1, ATW-3110BDEUHC1, ATW-3171BGEUHC1) у складі передавача ATW-T310b та приймача ATW-R3100b;

- ATW-3110b/HC2 (ATW-3110BCEUHC2, ATW-3110BUEUHC2, ATW-3110BDEUHC2, ATW-3171BGEUHC2) у складі передавача ATW-T310b та приймача ATW-R3100b.

Додаток до розділу 18 позиція 994

Склад обладнання

1.1 Двостороння автосигналізація, мод.: SP-*, MP-*, BP-*, GP-*, CP-*.      

1.2 Одностороння автосигналізація, мод.: GP-*, XS-*.

Де: * - це 2-/3-/4-/5-/6-значний код, який складається з цифр від 0 до 9 та/або літер латиницею, які позначають модель. 

1.3. Брелок двосторонній, мод.: SP-10 LED 2-way TX, SP-15 LCD 2-way TX, SP-20 LCD 2-way TX, SP-25 LCD 2-way TX, SP-25RS LCD 2-way TX, MP-70 LCD 2-way TX, MP-70D LCD 2-way TX, MP-70RS LCD 2-way TX, MP-90 LCD 2-way 

TX, MP-90D LCD 2-way TX, MP-90RS LCD 2-way TX, MP-90RSD LCD 2-way TX, MP-100 LCD 2-way TX, MP-100D LCD 2-way TX, MP-100RS LCD 2-way TX, MP-100RSD LCD 2-way TX, MP-120 LCD 2-way TX, MP-150 LCD 2-way TX, MP-

150D v.2 LCD 2-way TX, MP-150RS LCD 2-way TX, MP-170 LCD 2-way TX, MP-170D LCD 2-way TX, MP-170RS LCD 2-way TX, MP-170RSD LCD 2-way TX, MP-180 LCD 2-way TX, MP-180RS LCD 2-way TX, MP-200 LCD 2-way TX, MP-

200D LCD 2-way TX, MP-200RS LCD 2-way TX, MP-200RSD LCD 2-way TX, MP-220 LCD 2-way TX, MP-220D LCD 2-way TX, MP-220RS LCD 2-way TX, MP-220RSD LCD 2-way TX, BP-140 LCD 2-way TX, BP-160 LCD 2-way TX, BP-200 

LCD 2-way TX, BP-200D LCD 2-way TX, BP-300 LCD 2-way TX, BP-310D LCD 2-way TX, BP-310FHD LCD 2-way TX, BP-350RSD LCD 2-way TX, GP-360 LCD 2-way TX, GP-360D LCD 2-way TX, GP-460RS LCD 2-way TX, GP-460RSD 

LCD 2-way TX, CP-100 LCD 2-way TX, CP-110 LCD 2-way TX, CP-110D LCD 2-way TX, CP-110FHD LCD 2-way TX, CP-140 LCD 2-way TX, CP-210 LCD 2-way TX, CP-210D LCD 2-way TX, CP-210FHD LCD 2-way TX, CP-230RS LCD 2-way 

TX, CP-230RSD LCD 2-way TX, CP-250 LCD 2-way TX, CP-250D LCD 2-way TX, CP-250RS LCD 2-way TX, CP-250RSD LCD 2-way TX.

1.4 Брелок односторонній, мод.: SP-10 TX, SP-20 TX, SP-25 TX, SP-25RS TX, MP-70 TX, MP-70D TX, MP-70RS TX, MP-90 TX, MP-90D TX, MP-90RS TX, MP-90RSD TX, MP-100D TX, MP-100RS TX, MP-100RSD TX, MP-150 TX, MP-

150RS TX, MP-170 TX, MP-170D TX, MP-170RS TX, MP-170RSD TX, MP-180 TX, MP-180RS TX, MP-200 TX, MP-200D TX, MP-200RS TX, MP-200RSD TX, MP-220 TX, MP-220D TX, MP-220RS TX, MP-220RSD TX, BP-140 TX, BP-160 

TX, BP-200 TX, BP-200D TX, BP-300 TX, BP-310D TX, BP-310FHD TX, BP-350RSD TX, GP-360 TX, GP-360D TX, GP-460RS TX, GP-460RSD TX, CP-100 TX, CP TX, CP-110D TX, CP-110FHD TX, CP-140 TX, CP-210D TX, CP-210FHD TX, 

CP-230RSD TX, CP-250 TX, CP-250D TX, CP-250RS TX, CP-250RSD TX, XS-3 TX, XS-5 v.2 TX, XS-6 TX, XS-6 v.2 TX, XS-7 v.2 TX, XS-8 v.2 TX, XS-9 TX, XS-10 TX, XS-11 TX, XS-15 TX, GP-01 TX, GP-02 TX, GP-03 TX.

Додаток до позиції 109 розділу 21

моделей:

- ATW-T1001 - поясний передавач; - ATW-R1100 - приймач; - ATW-1101 у складі передавача ATW-T1001 та приймача ATW-R1100;

- ATW-1102 у складі передавача ATW-T1002 та приймача ATW-R1100; - ATW-1101/L у складі передавача ATW-T1001 та приймача ATW-R1100;

- ATW-1101/G у складі передавача ATW-T1001 та приймача ATW-R1100; - ATW-1101/H у складі передавача ATW-T1001 та приймача ATW-R1100;

- ATW-1101/H92 у складі передавача ATW-T1001 та приймача ATW-R1100; - ATW-1101H92-TH у складі передавача ATW-T1001 та приймача ATW-R1100;

- ATW-1501 у складі передавача ATW-T1001 та приймача ATW-R1500; - ATW-1701 у складі передавача ATW-T1001 та приймача ATW-R1700;

- ATW-1701/P у складі передавача ATW-T1001 та приймача ATW-R1700; - ATW-1702 у складі передавача ATW-T1002 та приймача ATW-R1700;

- ATW-T1002 - поясний передавач; - ATW-T1101 - поясний передавач; - ATW-T1102 - ручний передавач; - ATW-R1500 - приймач; - ATW-R1700 — приймач. 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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моделей:

- ATW-T210a (ATW-T210AI, ATW-T210AUA, ATW-T210AUB, ATW-T210AD, ATW-T210AG, ATW-T210AF) - поясний передавач;

- ATW-T220a (ATW-T220AI, ATW-T220AUA, ATW-T220AUB, ATW-T220AD, ATW-T220AG, ATW-T220AF) - ручний мікрофон;

- ATW-R2100a (ATW-R2100AIEU, ATW-R2100AUAEU, ATW-R2100AUBEU, ATW-R2100ADEU, ATW-R2100AGEU, ATW-R2100AFEU) - приймач;

- ATW-2120a (ATW-2120AIEU, ATW-2120AUAEU, ATW-2120AUBEU, ATW-2120ADEU, ATW-2120AGEU, ATW-2120AFEU) у складі передавача ATW-T220a та приймача ATW-R2100a;

- ATW-2110a (ATW-2110AIEU, ATW-2110AUAEU, ATW-2110AUBEU, ATW-2110ADEU, ATW-2110AGEU, ATW-2110AFEU) у складі передавача ATW-T210a та приймача ATW-R2100a;

- ATW-2110a/G (ATW-2110AIEUG, ATW-2110AUAEUG, ATW-2110AUBEUG, ATW-2110ADEUG, ATW-2110AGEUG, ATW-2110AFEUG) у складі передавача ATW-T210a та приймача ATW-R2100a;

- ATW-2110a/P (ATW-2110AIEUP, ATW-2110AUAEUP, ATW-2110AUBEUP, ATW-2110ADEUP, ATW-2110AGEUP, ATW-2110AFEUP) у складі передавача ATW-T210a та приймача ATW-R2100a;

- ATW-2110a/P1 (ATW-2110AIEUP1, ATW-2110AUAEUP1, ATW-2110AUBEUP1, ATW-2110ADEUP1, ATW-2110AGEUP1, ATW-2110AFEUP1) у складі передавача ATW-T210a та приймача ATW-R2100a;

- ATW-2110a/P2 (ATW-2110AIEUP2, ATW-2110AUAEUP2, ATW-2110AUBEUP2, ATW-2110ADEUP2, ATW-2110AGEUP2, ATW-2110AFEUP2) у складі передавача ATW-T210a та приймача ATW-R2100a;

- ATW-2110a/P3 (ATW-2110AIEUP3, ATW-2110AUAEUP3, ATW-2110AUBEUP3, ATW-2110ADEUP3, ATW-2110AGEUP3, ATW-2110AFEUP3) у складі передавача ATW-T210a та приймача ATW-R2100a;

- ATW-2110a/H (ATW-2110AIEUH, ATW-2110AUAEUH, ATW-2110AUBEUH, ATW-2110ADEUH, ATW-2110AGEUH, ATW-2110AFEUH) у складі передавача ATW-T210a та приймача ATW-R2100a;

- ATW-2110a/HC1 (ATW-2110AIEUHC1, ATW-2110AUAEUHC1, ATW-2110AUBEUHC1, ATW-2110ADEUHC1, ATW-2110AGEUHC1, ATW-2110AFEUHC1) у складі передавача ATW-T210a та приймача ATW-R2100a;

- ATW-2110a/HC2 (ATW-2110AIEUHC2, ATW-2110AUAEUHC2, ATW-2110AUBEUHC2, ATW-2110ADEUHC2, ATW-2110AGEUHC2, ATW-2110AFEUHC2) у складі передавача ATW-T210a та приймача ATW-R2100a.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, редакція Реєстру (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22)  
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